
HEAVY DUTY NEWS // Q3-Q4 2015: SZEPTEMBER 1. – DECEMBER 31.

ÚJ  
FÚRÓCSAVAROZÓK 
ÉS ÜTVECSAVAROZÓK
Erőteljesebb, gyorsabb és kisebb

NYOMATÉK 

135Nm

ÚJ M18™ AKKUMULÁTOROS 
MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY, 
SAROKCSISZOLÓ RAPIDSTOP™ 
FÉKFUNKCIÓVAL 
ÉS GYALU

milwaukeetool.hu
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KERESSE FEL SZAKTANÁCSADÓNKAT, AKI SEGÍT 
ÖNNEK JAVÍTANI CÉGE HATÉKONYSÁGÁT. NE 
HABOZZON, KÉRJE AZ INGYENES OKTATÁST ÉS 
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ÚJ POWERSTATE™ 
SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

|| Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli motor
|| Felülmúlja az összes vezető versenytársat
|| Akár 10x hosszabb élettartam

ÚJ  5,0 AH REDLITHIUM-ION™ 
AKKUMULÁTOROK

ÚJ REDLINK PLUS™ 
INTELLIGENS ELEKTRONIKA

|| A legfejlettebb elektronikai rendszer a piacon a maximális teljesítményért
|| Teljes kommunikációs rendszer túlterhelésvédelemmel a megnövelt élettartamért

|| Kategóriájában a legtartósabb akkumulátor
|| Akár 2,5x hosszabb működési idő*
|| Töltésszintjelző, amely kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét
|| Akár –20 °C-on is használható
||  Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

ERŐTELJESEBB - GYORSABB - KISEBB

LEG-
ERŐTELJESEBB*

LEG-
KOMPAKTABB*

GYORSABB 
FÚRÁSI SEBESSÉG*

ÚJ 5,0 AH AKKUMULÁTOROK TECHNOLÓGIAI MAGYARÁZATA
1. AKKUMULÁTOR TÖLTÉSSZINTJELZŐ
2. ZÁRT CSATLAKOZÓ RETESZ
Megakadályozza víz bejutását az akkumulátorba

3. VÍZELVEZETŐ
Elvezetik a vizet az elektronikából és az akkumulátorból

4. SZABADALMAZTATOTT REDLINK™ 
INTELLIGENS ELEKTRONIKA
Megvédi az akkumulátort a sérülésektől, optimális teljesítményt biztosít, 
és figyeli az egyes cellákat a maximális élettartamért

5. BEVONAT AZ ELEKTRONIKÁN
Megvédi az elektronikát a nedvességtől és a párától

6. HŐMÉRSÉKLET FIGYELŐ CELLARÁCS
Erős szerkezet, hatékony energiaátvitel a maximális élettartamért

7. EGYENKÉNTI CELLATARTÓ
A teljes burkolat védi a cellákat, az erős kialakítás maximális tartósságot biztosít

8. ÜTKÖZÉST FELFOGÓ ELVÁLASZTÓK
Megvédik az akkumulátort a vibráció és az ütés által 
okozott sérülésektől

9. LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR CELLÁK
Akár 2,5x hosszabb működési idő, akár 20%-kal több 
erő, akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartam*

10. GUMI BEVONATÚ HÁZ

	AKÁR 

2,5X 
HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

milwaukeetool.hu
*A versenytársak lítium-ion akkumulátorával és/vagy a megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől, a géptől és az alkalmazástól függenek.

NEDVESSÉG HŐ ÜTŐENERGIA ELEKTRONIKA

REDLITHIUM™ VÉDELEM

TÖBB MINT 30 VIDEÓ!

ÚJ 

ÚJ 
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BEMUTATJUK
AZ ÚJ CSAVAROZÓKAT

JELLEMZŐK:

|| Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű 
POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor: akár 
10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb 
teljesítmény
|| ÚJ REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: 
a legfejlettebb digitális túlterhelésvédelem az 
akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép 
teljesítményét terhelés alatt
|| A REDLITHIUM-ION™ akkucsomag akár 
2,5x hosszabb működési időt, akár 20%-kal 
nagyobb teljesítményt és akár 2x hosszabb 
akkumulátor-élettartamot biztosít
|| Egyedi cellafigyelő rendszer
|| Két sebességfokozat: - 0 – 550/0 – 2000 ford/perc
|| Max. fúrási átmérő acélban/falazatban: 16 mm/65 mm
|| Töltésszintjelző és LED világítás
|| Teljesen fém megfordítható övcsat
~~ 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral, 
töltővel és összekapcsolható kofferrel szállítva

Shockwave fúró és csavarozó
bitkészlet (30 darab) 
CIKKSZÁM: 493235289460%-KAL NAGYOBB 

TELJESÍTMÉNY
PÁRATLAN 135 NM NYOMATÉK

ÜTÉSSZÁM
0-32000 ÜTÉS/PERC

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ 
 FALAZATBAN 

13mm

ÜTVEFÚRÓ-
CSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933451061

197 MM HOSSZÚ 190 MM HOSSZÚ

FÚRÓCSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933451064

NYOMATÉK
135Nm

ELÉRHETŐEK 5,0 AH AKKUMULÁTORRAL M18 FPD-502C: 4933451253, M18 FDD-502C: 4933451254 ÉS NULLÁS VERZIÓBAN IS M18 FPD-0: 4933451060, 
M18 FDD-0: 4933451063 TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON MILWAUKEE® KERESKEDŐINKHEZ.

ÚJ 

AJÁNDÉK

Kapucnis pulóver  

L vagy XL 

AJÁNDÉK

Kapucnis pulóver  

L vagy XL 

141 900 Ft+áfa 136 900 Ft+áfa
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ELÉRHETŐEK 5,0 AH AKKUMULÁTORRAL: M18 FID-502C: 4933451255, M18 FIWP12-502: 4933451256, M18 FIWF12-502C: 4933451257, VALAMINT NULLÁS VERZIÓBAN IS: 
M18 FID-0: 4933451065, M18 FIWP12-0: 4933451067, M18 FIWF12-0: 4933451070. TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON MILWAUKEE® KERESKEDŐINKHEZ.

ÚJ

0 – 2000 FORD/PERC
0 – 2600 ÜTÉS/PERC
120 Nm

0 – 1700 FORD/PERC
0 – 2400 ÜTÉS/PERC
40 NM

0 – 2500 FORD/PERC
0 – 3100 ÜTÉS/PERC
300 NM

VÉDELEMPONTOSSÁG TELJESÍTMÉNY
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BEMUTATJUK 
AZ ÚJ ÜTVECSAVAROZÓKAT

NOWOŚĆÚJ

JELLEMZŐK:
||  Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
|| ÚJ REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
|| A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a 
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
|| 1. fokozat: a pontos munkához
|| 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
|| 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
|| 4. fokozat optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, 
automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot 
(M18 FID), 1 másodpercre automatikusan leállítja a gépet, ha a gép 
rögzítő elemmel érintkezik, csökkenti a gép túlvezérlését, elkerülhető az 
anyag károsodása (M18 FIWP12 és M18FIWF12)
|| A REDLITHIUM-ION™ akkucsomag akár 2,5x hosszabb működési időt, 
akár 20%-kal nagyobb teljesítményt és akár 2x hosszabb akkumulátor-
élettartamot biztosít
|| Egyedi cellafigyelő rendszer
|| Töltésszintjelző és LED világítás
~~ 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral, töltővel és 
összekapcsolható kofferrel szállítva

12 darabos Shockwave 
csavarozó készlet
CIKKSZÁM: 4932352941

HEX 
 TOKMÁNY¼"

*A versenytársak lítium
-ion akkum

ulátorával és/vagy a m
egelőző M

ilw
aukee

® akkum
ulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredm

ények a feszültségtől, a géptől és az alkalm
azástól függenek.

ÜTVECSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933451066

LEG-
ERŐTELJESEBB*

GYORSABB 
FÚRÁSI SEBESSÉG*

½˝ ÜTVECSAVAROZÓ
ÜTKÖZŐCSAPPAL
CIKKSZÁM: 4933451068

FOKOZATÚ 
MEGHAJTÓ VEZÉRLÉS4

NÉGYSZÖG 
ÜTKÖZŐCSAP½˝

BIZTOSÍTÓ-
GYŰRŰ½˝

½˝ ÜTVECSAVAROZÓ 
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL
CIKKSZÁM: 4933451071

0 – 2100 FORD/PERC
0 – 2900 ÜTÉS/PERC
80 Nm

0 – 850 FORD/PERC
0 – 1800 ÜTÉS/PERC
26 NM

0 – 3000 FORD/PERC
0 – 3700 ÜTÉS/PERC
203 NM

SZABÁLYOZOTT INDÍTÁS: 
0 – 3000 FORD/PERC
SZABÁLYOZOTT BEFEJEZÉS: 
750 FORD/PERC
0 – 3700 ÜTÉS/PERC / 0 – 203 NM
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VÉDELEMPONTOSSÁG TELJESÍTMÉNY PONTOSSÁG / 
TELJESÍTMÉNY

10 darabos Shockwave Impact 
Duty™ ½˝ dugókulcs készlet 
CIKKSZÁM: 4932352861
(M18 FIWF és M18 FIWP)

Októbertől elérhető
Októbertől elérhető

Októbertől elérhető

Leáll a 
behajtás  
1 mp alatt

Megakadályozza a csavar 
túlhajtását és az anyag károsodását

AUTOMATIKUS LEÁLLÁS

AJÁNDÉK

Kapucnis pulóver  

L vagy XL 

AJÁNDÉK

Kapucnis pulóver  

L vagy XL 

AJÁNDÉK

Kapucnis pulóver  

L vagy XL 

141 900 Ft+áfa 141 900 Ft+áfa

141 900 Ft+áfa
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SZUPERKOMPAKT KOMPAKT

MEGFELELŐ GÉP, MEGFELELŐ FELADATRA
T
E

L
J
E

S
ÍT

M
É

N
Y

HOSSZ: 198 MM

NYOMATÉK
38NM

NYOMATÉK
44NM

NYOMATÉK
60NM

TÍPUS M12 BPD-402C M12 CPD-402C M18 BPD-402C M18 BLPD-502C M18 FPD-502X TÍPUS

FESZÜLTSÉG 12 V 12 V 18 V 18 V 18 V FESZÜLTSÉG

TOKMÁNY 
MÉRETE

10 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm TOKMÁNY 
MÉRETE

NYOMATÉK 38 Nm 44 Nm 60 Nm 60 Nm 135 Nm NYOMATÉK

SÚLY 1,5 kg 1,5 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,3 kg SÚLY

AKKUMULÁTOR 
KAPACITÁS

4,0 Ah 4,0 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah AKKUMULÁTOR 
KAPACITÁS

CIKKSZÁM 4933441935 4933440375 4933443520 4933448472 4933451061 CIKKSZÁM

JELLEMZŐK || 190 mm hosszú kompakt kialakítás, 
kiváló a szűk helyeken végzett 
feladatokhoz
|| Kiváló a kis átmérőjű furatokhoz és a 
könnyű alkalmazásokhoz

|| Nagyon kompakt
|| A POWERSTATE™ szénkefe nélküli 
motornak köszönhetően hosszantartó 
teljesítmény, kiemelkedő működési idő 
és motorélettartam

|| Kategóriájában a legjobb teljesítmény 
és ergonómia. A legtöbb fúrási és 
csavarozási alkalmazáshoz

|| A legjobb teljesítmény-erő arány
|| Kiváló teljesítmény a legtöbb fúrási és csavarozási 
alkalmazásban
|| Szénkefe nélküli motor - nem igényel karbantartást, hosszabb 
működési idő és motorélettartam

|| Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja, kompakt 
méretben
|| Új szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor

JELLEMZŐK

ELEKTRONIKA || REDLINK™ elektronika – teljes 
kommunikációs rendszer és 
túlterhelésvédelem

|| REDLINK PLUS™ – intelligens 
elektronika, kommunikáció és 
egyedülálló teljesítmény

|| REDLINK™ elektronika – teljes 
kommunikációs rendszer és 
túlterhelésvédelem 

|| REDLINK™ elektronika – teljes kommunikációs rendszer és 
túlterhelésvédelem

|| ÚJ REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
|| Folyamatos védelem és teljesítmény-optimalizálás

ELEKTRONIKA

54 900 Ft+áfa 74 900 Ft+áfa 104 900 Ft+áfa
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KOMPAKT KIEMELKEDŐ ERŐ

MEGFELELŐ GÉP, MEGFELELŐ FELADATRA

HOSSZ: 187 MM

NYOMATÉK
60NM

HOSSZ: 197 MM

NYOMATÉK
135NM

MŰKÖDÉSI IDŐ

TÍPUS M12 BPD-402C M12 CPD-402C M18 BPD-402C M18 BLPD-502C M18 FPD-502X TÍPUS

FESZÜLTSÉG 12 V 12 V 18 V 18 V 18 V FESZÜLTSÉG

TOKMÁNY 
MÉRETE

10 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm TOKMÁNY 
MÉRETE

NYOMATÉK 38 Nm 44 Nm 60 Nm 60 Nm 135 Nm NYOMATÉK

SÚLY 1,5 kg 1,5 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,3 kg SÚLY

AKKUMULÁTOR 
KAPACITÁS

4,0 Ah 4,0 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah AKKUMULÁTOR 
KAPACITÁS

CIKKSZÁM 4933441935 4933440375 4933443520 4933448472 4933451061 CIKKSZÁM

JELLEMZŐK || 190 mm hosszú kompakt kialakítás, 
kiváló a szűk helyeken végzett 
feladatokhoz
|| Kiváló a kis átmérőjű furatokhoz és a 
könnyű alkalmazásokhoz

|| Nagyon kompakt
|| A POWERSTATE™ szénkefe nélküli 
motornak köszönhetően hosszantartó 
teljesítmény, kiemelkedő működési idő 
és motorélettartam

|| Kategóriájában a legjobb teljesítmény 
és ergonómia. A legtöbb fúrási és 
csavarozási alkalmazáshoz

|| A legjobb teljesítmény-erő arány
|| Kiváló teljesítmény a legtöbb fúrási és csavarozási 
alkalmazásban
|| Szénkefe nélküli motor - nem igényel karbantartást, hosszabb 
működési idő és motorélettartam

|| Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja, kompakt 
méretben
|| Új szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor

JELLEMZŐK

ELEKTRONIKA || REDLINK™ elektronika – teljes 
kommunikációs rendszer és 
túlterhelésvédelem

|| REDLINK PLUS™ – intelligens 
elektronika, kommunikáció és 
egyedülálló teljesítmény

|| REDLINK™ elektronika – teljes 
kommunikációs rendszer és 
túlterhelésvédelem 

|| REDLINK™ elektronika – teljes kommunikációs rendszer és 
túlterhelésvédelem

|| ÚJ REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
|| Folyamatos védelem és teljesítmény-optimalizálás

ELEKTRONIKA

milwaukeetool.hu

ÚJ 

ÚJ 

SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI ERŐ

119 900 Ft+áfa 141 900 Ft+áfa

AJÁNDÉK

Kapucnis pulóver  

L vagy XL 
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CIKKSZÁM: 4933451114

AJÁNLOTT TARTOZÉK
CIKKSZÁM: 4932273484
Wolfram-karbid megfordítható
82 mm-es kések. Használhatók
puha és keményfához

Állítható gyalulási mélység

ÚJ 

 GYALU

ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS,  
M18 BP-0: 4933451113

JELLEMZŐK:

|| A Milwaukee® nagyteljesítményű négypólusú motorja 
14000 percenkénti fordulatszámot biztosít
|| REDLINK™ túlterhelés-védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban
|| Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 
82 mm gyalulási szélességen
|| A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 
20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az 
eltávolítandó anyagmennyiséget
|| Akár 10,7 mm falcolási mélység
|| A hosszabbított elülső gyalutalp lehetővé teszi a szerszám 
pontos és gyors felhelyezését a munkadarabra
|| A talpon elhelyezett kitámasztó megvédi a munkadarabot 
a véletlen károsodástól
|| Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt 
|| REDLITHIUM-ION™ akkucsomag akár 2x hosszabb 
működési időt, akár 20%-kal nagyobb teljesítményt és 
akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít
~~ Porzsákkal, ferdeszög- és élvezetővel, 2 x 4,0 Ah 
REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral, töltővel és  
kofferrel szállítva AKÁR2MM 

GYALULÁSI MÉLYSÉG 

KIEMELKEDŐ

ÉS MÉLYSÉGÁLLÍTÁS
TELJESÍTMÉNY 

Bal- vagy jobboldali forgácskidobás

Talpon elhelyezett 
kitámasztó

AJÁNDÉK

Kapucnis pulóver  

L vagy XL 

129 900 Ft+áfa 69 900 Ft+áfa
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 KOMPAKT SZÉNKEFE 
NÉLKÜLI HIDRAULIKUS PRÉS
CIKKSZÁM: 4933451132

AK
ÁR

 
AK

ÁR
 

GYORSABB CSŐKÖTÉS*

HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ*

10%-KAL

20%-KAL

A LEGKISEBB 
HIDRAULIKUS PRÉS 
A PIACON!

EGYKEZES 
MŰKÖDTETÉS 

|| A szénkefe nélküli motor akár 10%-kal gyorsabb csőkötést és  
20%-kal hosszabb működési időt biztosít
|| Legkompaktabb egyenes kialakítás, 13%-kal kisebb súllyal az 
egyszerű működtetésért
|| Egykezes működtetésű szerszám fej feletti alkalmazásokhoz és szűk 
terekben való munkavégzéshez
|| REDLINK™ túlterhelés-védelmi elektronika a gépben és az 
akkumulátorban
|| Akkumulátor – szerszám kommunikáció: a présgép az akkumulátor 
alacsony töltöttségénél meggátolja a gép indulását, ezzel elkerülhető 
a nem megfelelő, be nem fejezett préselés
|| Az előnyomásos akkumulátortesztelés biztosítja az elegendő töltést a 
kiváló préseléshez
|| FORCE LOGIC™ préskijelző
|| FORCE LOGIC™ hosszú élettartamú megbízhatóság: kategóriájában 
vezető 40000 présciklus a kalibrálások között
|| Szerviz-intervallum: korszerű elektronika számolja a présciklusokat 
és jelzi a felhasználó számára, ha a gép elérte a szervizelési 
intervallumot
|| Akár 108 mm réz és 110 mm csövek kötéséhez
|| Univerzális befogás, a piacon elérhető legtöbb préspofához 
használható
|| Egyedi cellafigyelő rendszer
|| Töltésszintjelző és LED világítás
|| A REDLITHIUM-ION™ akkucsomag akár 2x hosszabb működési időt, akár 20%-
kal nagyobb teljesítményt és akár 2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít
~~ 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral, töltővel és kofferrel szállítva

A VILÁG
 ELSŐ
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
HIDRAULIKUS PRÉSGÉPE!

ÚJ 

PRÉSPOFÁK 
PROFILJA KOMPATIBILIS

NÉVLEGES 
MÉRET

CIKKSZÁM: 
4932-

M Geberit: Mapress
VSH: X-Press

Eurotubi
Raccorderie Metallique
Rubinetterie Bresciane

Sanha: Nirosan
Pegler Yorkshire

M12 430244
M M15 430246
M M18 430248
M M22 430250
M M28 430252
M M35 430254
M M42 430255
M M54 430256
V

Viega
Comap

IBP
Sanha: Nirosan

V12 430261
V V15 430263
V V18 430265
V V22 430267
V V28 430269
V V35 430271
V V42 430272
V V54 430273

TH
ALB

Comap
Fränkische

Henco
TH14 - TH25 csak

IPA
Sanha

Tiemme

TH14 430275
TH TH16 430277
TH TH18 430279
TH TH20 430281
TH TH25 430355
TH TH26 430284
TH TH32 430286
TH TH40 430288
TH TH50 430289
TH TH63 430290
U ALB

Uponor: Unipipe, Airpipe
Kann: Kann-them

Wavin: Press-Systeme
Fränkische: Alpex F50 Profil
DW Verbundrohr: Multitubo

IBP: >B< Flex
KE Kelit: Kelit Kelox
Jupiter: Heizsystem

U14 430292
U U16 430294
U U18 430296
U U20 430298
U U25 430300
U U32 430302
U U40 430304
U U50 430305
U U63 430306

Présgyűrű adapter (1) 430307

M profilú 
préspofa

V profilú
préspofa

TH profilú
préspofa

U profilú
préspofa

(1)

U profilú
présgyűrű

*A versenytársak lítium-ion akkumulátorával és/vagy a megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől, a géptől és az alkalmazástól függenek.

 BLHPT-202C M-SET
3x M profilú préspofák (15/22/28 mm)
4933451133

 BLHPT-202C V-SET
3x V profilú préspofák (15/22/28 mm)

4933451134

 BLHPT-202C TH-SET
3x TH profilú préspofák (16/20/32 mm)

4933451135

 BLHPT-202C U-SET
3x U profilú préspofák (16/20/25 mm)
4933451136

ELÉRHETŐ MÉG:

milwaukeetool.huMinden 40 mm-es vagy annál nagyobb préspofához présgyűrű adapter használata javasolt.

M profilú
présgyűrű

V profilú
présgyűrű

TH profilú
présgyűrű

AJÁNDÉK

M18 BDD-0

499 900 Ft+áfa

599 900 Ft+áfa

599 900 Ft+áfa

599 900 Ft+áfa

599 900 Ft+áfa

9



M18 FMDP-502C

o
ld

al
H

D
N

 /
/ 

Q
3 

/ Q
4 

20
15

 MÁGNESTALPAS 
FÚRÓÁLLVÁNY
CIKKSZÁM: 4933451012

JELLEMZŐK:

|| A Milwaukee® által tervezett és gyártott szénkefe nélküli 
POWERSTATE™ motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít, és 
ez a fúróállvány adja a legerősebb tartóerőt ¼˝ acélon, illetve egy 
akkutöltéssel 40 db 18 mm-es furat készíthető ¼˝ acélban
|| REDLINK PLUS™ intelligens elektronika rendszer
|| A REDLITHIUM-ION™ akkucsomag akár 2,5x hosszabb működési időt, 
akár 20%-kal nagyobb teljesítményt és akár 2x hosszabb akkumulátor-
élettartamot biztosít
|| AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást 
és automatikusan kikapcsolja a fúrógép energiaellátását a legjobb 
felhasználó védelemért
|| A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes 
megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
|| Kétsebességes hajtómű a megfelelő fúrási fordulatszámért  
(400 és 690 ford/perc) – magfúrók és csigafúrók használatakor
|| Maximális fúrási kapacitás: 38 mm magfúrók használatakor és 13 mm 
egyenes szárú csigafúrók esetén
|| Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű 
tartozékcseréhez
|| Mágnessel rögzített kenőanyagtartály, a függőleges fúráshoz
|| 146 mm lökethossz a különféle tartozékok használatához
|| Szerszám nélkül levehető fogantyú a jobb- vagy baloldali 
használathoz
|| Beépített LED lámpa a munkafelület megvilágításához
~~ 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral, töltővel 
és kofferrel szállítva

ELENGEDÉS ÉRZÉKELÉS

POWERSTATE™ 
MOTOR

ERŐS
ÁLLANDÓ MÁGNES

30 
mm

50 
mm

Ø MM A MM DB CIKKSZÁM FT+ÁFA
12 30 1 4932371740 4 590 
13 30 1 4932371741 4 590 
14 30 1 4932343270 4 590 
15 30 1 4932343271 4 790 
16 30 1 4932343272 4 990 
17 30 1 4932343273 5 190 
18 30 1 4932343274 5 290 
19 30 1 4932343275 5 490 
20 30 1 4932343276 5 790 
21 30 1 4932343277 6 090 
22 30 1 4932343278 6 390 
23 30 1 4932343279 6 590 
24 30 1 4932343280 6 890 
25 30 1 4932343281 7 900 
26 30 1 4932343282 8 390 

Ø MM A MM DB CIKKSZÁM FT+ÁFA
14 50 1 4932343289 6 990 
15 50 1 4932343290 7 590 
16 50 1 4932343291 8 190 
17 50 1 4932343292 8 590 
18 50 1 4932343293 9 090 
19 50 1 4932343294 9 490 
20 50 1 4932343295 9 990 
21 50 1 4932343296 10 490 
22 50 1 4932343297 10 690 
23 50 1 4932343298 10 990 
24 50 1 4932343299 11 390 
25 50 1 4932343300 11 590 
26 50 1 4932343301 11 990 

Kinyomó tüske 30 mm fúróhoz 4932343308 1 090 Ft + áfa
Kinyomó tüske 50 mm fúróhoz 4932343309 1 190 Ft + áfa
HSS magfúró készlet (6 darab) 4932372533 33 900 Ft + áfa
Mágneses fúrócső adapter 48100130 hamarosan

ÚJ 
M

A
G

F
Ú

R
Ó

K
M

A
G

F
Ú

R
Ó

K

599 900 Ft+áfa

AJÁNDÉK

M18 BDD-0
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GYORSABB, 
MINT A VEZETÉKES MÁGNESES TARTÓERŐ

¼" ACÉLON

LEGERŐSEBB 40X18 MM-ES
FURATOK EGY TÖLTÉSSEL

MEGNÖVELT TERMELÉKENYSÉG BIZTONSÁGOS FÚRÁS ¼”/6,35 MM ACÉLBAN ¼”/6,35 MM FURATOK ACÉLBAN

Milwaukee®  
M18 FUEL™

1. SZÁMÚ VEZETÉKES
KONKURENS

M
ÁS

OD
PE

RC
EK

TÖLTÉS 18 MM-ES 
FURATOK

N

GYORSABB, MINT A VEZETÉKES
|| A szénkefe nélküli Powerstate™ motor 
csökkenti a súrlódást és a szikrázást, 
amely hatékonyabb akkumulátor 
felhasználást biztosít
||  A Redlink Plus™ intelligens elektronika 
maximális teljesítményt biztosít a gép, 
az akkumulátor és a töltő közötti teljes 
kommunikációs rendszernek köszönhetően

A LEGERŐSEBB MÁGNESES
TARTÓERŐ ¼"/6,35 MM
ACÉLBAN
|| Biztonságos fúrás ¼˝ / 6,35 mm acélban
|| Mágneses tartóerő ¼˝/6,35 mm acélban 
7100 N és 8890 N 1˝/ 25,4 mm acélban 

EGY AKKUTÖLTÉSSEL 40 DB 
18 MM-ES FURAT KÉSZÍTHETŐ
||  A Redlithium™ 5,0 Ah akkumulátor hosszabb 
működési időt garantál, mint bármelyik 
versenyképes lítium-ion akkumulátor
|| A szénkefe nélküli Powerstate™ motor 
csökkenti a súrlódást és a szikrázást, 
amely hatékonyabb akkumulátor 
felhasználást biztosít

IDEÁLIS 
TÁVOLI 
HELYSZÍNEN

146 mm lökethossz Maximális 
távolság  

280mm / 11˝

ELEKTROMOSSÁG NÉLKÜL 
MŰKÖDŐ MÁGNES
|| Állandó mágneses technológia
|| A részleges mágnes mód lehetővé teszi a 
gyorsabb, könnyebb igazítást

MAGFÚRÓK A CSIGAFÚRÓKHOZ
|| Gyorsabb, egyszerűbb eszközbeállítás
|| 19 mm gyorsan cserélhető tokmány
|| Szerszám nélküli motorbeállítás
|| Optimalizált gyűrű alakú vágó akár 
38 mm-ig, csigafúró akár 13 mm-ig: 
400/690 ford/perc

SZERSZÁM NÉLKÜL 
ÁLLÍTHATÓ
|| Maximális fúró távolság 280mm / 11˝

milwaukeetool.hu
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 125 MM-ES
RAPIDSTOP™ SAROKCSISZOLÓ
CIKKSZÁM: 4933451011

ELÉRHETŐ MÉG 115 MM-ES TÁRCSAÁTMÉRŐVEL: M18 CAG115XPDB-502X: 
4933451010, ÉS NULLÁS VERZIÓBAN IS: M18 CAG125XPDB-0: 4933451009.

JELLEMZŐK:

|| Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli 
POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért, 
az akár 2x hosszabb működési időért, a csiszoláshoz 
szükséges erővel
|| ÚJ REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
|| A REDLITHIUM-ION™ akkucsomag akár 2,5x hosszabb 
működési időt, akár 20%-kal nagyobb teljesítményt és akár 
2x hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít
|| RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért 
(leállás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb 
felhasználó védelemért
|| Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség 
alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus 
újraindulását
|| Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a 
vezetékes sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
|| Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű 
kapcsolóval
|| Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
|| 125 mm-es kulcsnélküli 
védőburkolat
|| FIXTEC anya a szerszám nélküli 
tárcsacseréhez
|| Rezgésgátló oldalsó fogantyú
|| Töltésszintjelző
~~ 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral, 
töltővel és összekapcsolható kofferrel szállítva

AKÁR 2X
HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

KATEGÓRIÁJÁBAN 
A LEGKOMPAKTABB

KEVESEBB, MINT 2 MÁSODPERC ALATTI LEÁLLÁS

AKÁR10X
NAGYOBB MOTORÉLETTARTAM

GYORS LEÁLLÁSI IDŐ

Vágótárcsa 0,9 mp
Csiszolótárcsa 1,3 mp
Lamellás csiszoló 1,5 mp

AJÁNLOTT TARTOZÉK

Kiváló teljesítmény
Hibrid kerámia szemcsék: rozsdamentes acél, bronz, titán 
és alumínium csiszolására
Vegyes szemcsemérettel: 40-es, 60-as
Elkoptatható csiszolótányér
Üvegszálas csiszolólap
Nagyfokú rugalmasság
Kis hőfejlődés

Ø 
(MM)

BEFOGÓTÜSKE 
Ø (MM) DB

CIKKSZÁM: 
4932-

115 22.2 1 430407
125 22.2 1 430408

CIKKSZÁM: 4933448190

ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS:  
M18 CAG125X-0: 4933443940.

ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS:  
M18 CAG125XPD-0: 4933447605

 
SAROKCSISZOLÓ

|| 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM‑ION™ 
akkumulátorral, töltővel és 
kofferrel szállítva

CIKKSZÁM: 4933448200

 
SAROKCSISZOLÓ

|| 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM‑ION™ 
akkumulátorral, töltővel és 
kofferrel szállítva

FESZÜLTSÉG ALATTI 
BIZTONSÁGI RELÉ

NEM RÖGZÍTHETŐ 
BIZTONSÁGI ALSÓ KAPCSOLÓ

CSÚSZTATHATÓ 
KAPCSOLÓ

*A versenytársak lítium-ion akkumulátorával és/vagy a megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől, a géptől és az alkalmazástól függenek.

ÚJ 

AJÁNDÉK

Kapucnis pulóver  

L vagy XL 

149 900 Ft+áfa

144 901 Ft+áfa 144 901 Ft+áfa

84 900 Ft+áfa

M18 CAG125X-502C
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 VENTILÁTOR
CIKKSZÁM: 4933451022

120°-BAN ELFORGATHATÓ FEJ

HÁLÓZATI ADAPTERAKKUMULÁTOR, TÖLTŐ ÉS KOFFER NÉLKÜL SZÁLLÍTVA

JELLEMZŐK:

|| AC/DC: Milwaukee® M18™ akkumulátorral és 
hálózatról is működtethető
|| Három sebességbeállítás a megfelelő 
levegőáramért, akár 1290 méter/óráig
|| Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó 
számára, hogy különböző magasságokban, ill. 
pozíciókban 120°-os tartományban használja 
a ventilátort
|| Három óra működési idő: 3-as sebességen 
és M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah 
akkucsomaggal
|| Gumi lábak biztosítják a stabilitást és nem 
okoznak felületi karcolásokat
|| Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés 
lehetőségét a felhasználó számára, ha szükséges
~~ AC adapterrel szállítva

AUTOMATIKUS FESZÜLTSÉG/
FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

PONTOS 
MÉRÉSEK
BEÉPÍTETT ELEKTRONIKA

CIKKSZÁM: 4933447776 

JELLEMZŐK:

|| Tizedes jegyes mérési eredményeket biztosít, és kijelzi azokat könnyen leolvasható,  
háttér világítású LCD kijelzőn
|| Automatikusan meghatározza a feszültség vagy folytonosság vizsgálatok szükségességét, és megfelelő 
felbontással kijelzi az összes mérési eredményt
|| Kompatibilis a hordozásra vagy felszerelésre szánt tartozékokkal
|| LED munkamegvilágítás a kis megvilágítású területekhez
|| Dupla LED-es fény- és hangjelzések a vizsgálati eredmények gyors 
és kényelmes kijelzéséért
|| Cserélhető mérővezetékek a nagyobb rugalmasságért
|| Robosztus burkolat védi a mérőműszert bármely környezetben
|| Feszültség váltó/egyenáram 600 V
|| Biztonsági besorolás CAT IV 600 V
~~ Övcsipesszel, mérővezetékkel és  
2 db AAA típusú akkumulátorral szállítva

milwaukeetool.hu

HATÉKONY LEVEGŐ KERINGETÉS

ÚJ 

ÚJ 

29 900 Ft+áfa

14 900 Ft+áfa
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ÚJ

ÚJ

FŰTHETŐ RUHÁZAT
 PRÉMIUM 

 FŰTHETŐ MELLÉNY

JELLEMZŐK:
|| Tartós munkamellény, bordázott kötött gallérral, 
900 denier poliészterből készült szegecselt és 
ragasztott zsebbel és teljesen fém cipzárral
|| Az optimális illeszkedés maximalizálja a fűtési 
teljesítményt a mozgás szabadságának 
korlátozása nélkül, egy további belső vagy külső 
réteg viselése esetén is
|| M12™ akkutartó – lapos zseb kialakítás, a 
felhasználó kényelméért

MÉRETEK: CIKKSZÁM FT+ÁFA
M12 HBW-0 (S) 4933451165
M12 HBW-0 (M) 4933451166
M12 HBW-0 (L) 4933451167
M12 HBW-0 (XL) 4933451168
M12 HBW-0 (2XL) 4933451169

 FŰTHETŐ KABÁT

 FŰTHETŐ KABÁT - 
TEREPSZÍNŰ

A többi méret cikkszámát megtalálja a 2015-ös Milwaukee katalógusban.

BÉLÉS

3 HŐFOKOZAT KIMAGASLÓ 
MŰKÖDÉSI IDŐ

SZÉLNEK/ESŐNEK
ELLENÁLL

USB TÖLTŐ5 FŰTÉSI ZÓNA

MOSÁS/
SZÁRÍTÁS

MÉRETEK: CIKKSZÁM: FT+ÁFA
M12 HJBL2-0 (L) 4933433779
M12 HJBL2-201 (L) 4933447908
M12 HJRED2-0 (L) 4933443820
M12 HJRED2-201 (L) 4933443837

MÉRETEK: CIKKSZÁM: FT+ÁFA
M12 HJCMO3-0 (L) 4933443856
M12 HJCMO3-201 (L) 4933443873

900 denier poliészterből készült

Szélnek/esőnek ellenáll

Bélés

Karbonszálas fűtési zóna

Termál polár réteg

Biztonságos mosás, szárítás

Akár 8 órán át is képes fűteni egy 
akkumulátor töltéssel

M12™ REDLITHIUMION ™ 
akkumulátorral használható

3 hőfokozat: magas, közepes, alacsony

A legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt 
egészen a zsebekig

AMÍG A KÉSZLET TART

54 900 Ft+áfa

54 900

54 900 

54 900 

54 900 

54 900

54 900
69 900
54 900

54 900

69 900

69 900
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CIKKSZÁM: 4932451079

  GYORSTÖLTŐ

HASZNÁLHATÓ:

JELLEMZŐK:

|| Feltölti az összes M18™, M14™ és M12™ 
REDLITHIUM‑ION™ akkucsomag típust
|| Sorrendben végzi a töltést – elsőként 
behelyezett elsőnek töltve
|| M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah/4,0 Ah 
akkucsomagok 28/57 perc vagy 
kevesebb idő alatt feltöltődnek
|| M18™ REDLITHIUM-ION™ 
2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah 
akkucsomagok 26/47/59 perc 
vagy kevesebb idő alatt 
feltöltődnek

TÖLTŐK

TÖLTÉSE

1x
AKKUMULÁTOR 

TÖLTÉSE

4x
AKKUMULÁTOR 

TÖLTÉSE

2x
AKKUMULÁTOR 

TÖLTÉSE

2x
AKKUMULÁTOR 

TÖLTÉSE

6x
AKKUMULÁTOR 

TÖLTÉSE

1x
AKKUMULÁTOR 

C12 C
  

akkumulátortöltő
4932352000

M12 C4
 négy soros töltő

4932430554

M12-18C
,  és  

akkumulátortöltő
4932352959

M12-18 FC
,  és  

gyorstöltő 
4932451079

M1418 C6
 és   

multitöltő
4932430086

M18 RC-0
 rádió/töltő

4933446639

HASZNÁLHATÓ: HASZNÁLHATÓ: HASZNÁLHATÓ: HASZNÁLHATÓ: HASZNÁLHATÓ: HASZNÁLHATÓ:

M12 B2
 2,0 Ah akkumulátor

4932430064

M12 B4
 4,0 Ah akkumulátor

4932430065

M18 B2
 2,0 Ah akkumulátor

4932430062

M18 B4
 4,0 Ah akkumulátor

4932430063

M18 B5
 5,0 Ah akkumulátor

4932430483

AKKUMULÁTOROK

ÚJ 

ÚJ 

19 900 Ft+áfa

8 900 Ft+áfa 11 900 Ft+áfa 19 900 Ft+áfa 89 900 Ft+áfa24 900 Ft+áfa 29 900 Ft+áfa

13 900 Ft+áfa 17 900 Ft+áfa 24 900 Ft+áfa 26 900 Ft+áfa9 900 Ft+áfa
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M28 CHPX-502C

M28 CHPXDE-502C

M18 CHX-502C

M18 CHPX-502C

M12 H-402C
4933441164

M18 BH-402C
4933443330

M12 CH-402C
4933441475

HD18 HX-402C
4933441280

M12 DE-0
4933440510
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MEGFELELŐ GÉP MEGFELELŐ FELADATRA
 HEAVY DUTY

SDS-PLUS KALAPÁCS
ÜTŐENERGIA

4,7J

CIKKSZÁM: 4933448010

ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS.  
M28 CHPX-0, CIKKSZÁM: 4933448000

 HEAVY DUTY SDS-
PLUS KALAPÁCS PORELSZÍVÓVAL

A LEGNAGYOBB 
KATEGÓRIÁJÁBAN 

ÜTŐENERGIÁVAL RENDELKEZIK!

 
SDS-PLUS KALAPÁCS
CIKKSZÁM: 4933448170

CIKKSZÁM: 4933448015

ÜTŐENERGIA2,5J 
MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
26MM

ELÉRHETŐ MÉG:

M18 CHXDE-502C 
CIKKSZÁM: 4933448185

 
SDS-PLUS 
KALAPÁCS
CIKKSZÁM: 4933448175

ÜTŐENERGIA4,5J 
A LEGNAGYOBB 
KATEGÓRIÁJÁBAN 

ÜTŐENERGIÁVAL RENDELKEZIK!

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
28MM

ELÉRHETŐ MÉG: 
M18 CHPXDE-502C  
CIKKSZÁM: 4933448180

SDS-plus 5 darabos 
fúrószett, műanyag dobozban 
Ø 5/6 x 110 mm és Ø 6/8/ 
10 x 160 mm

4932352338

SDS-plus 7 darabos fúrószett, 
fém dobozban Ø 5/6/ 
8 x 110 mm és Ø 6/8/ 
10/12 x 160 mm

4932352339

SDS-plus 10 darabos 
fúrószett, fém dobozban  
Ø 5/6/6 x 110 mm és Ø 6/6/ 
8/8/10/12/14 x 160 mm

4932352340

SDS-PLUS
FÚRÓK

GYORSABB
25%-KAL 

NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA

AKÁR 

KOMPAKT KALAPÁCS MEGOLDÁS

PORELSZÍVÓ M12 DEAC
CIKKSZÁM:  
4932430479

*max. fúrás betonban

|| Az M12 DE önálló 
egységként 
csatlakoztatható 
porelszívókhoz és 
porszívókhoz 

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
24MM

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
16MM

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
13MM

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
13MM

199 900 Ft+áfa

159 900 Ft+áfa

249 900 Ft+áfa

169 900 Ft+áfa

44 900 Ft+áfa 84 900 Ft+áfa 89 900 Ft+áfa 129 900 Ft+áfa 154 900 Ft+áfa

179 900 Ft+áfa

189 900 Ft+áfa

2 990 Ft + áfa

5 990 Ft + áfa

8 490 Ft + áfa
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PH 27 X

PLH 32 XE 
4933400069

PLH 28 XE
4933446800

PFH 26
4933428230

PH 30 POWER X
4933396420

PFH 24 E
4933411470

PH 28 X
4933396392 

PLH 20
4933408070
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MEGFELELŐ GÉP MEGFELELŐ FELADATRA
26 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS

CIKKSZÁM: 4933448470

ELÉRHETŐ FIXTEC ADAPTER NÉLKÜL IS, PH 27: 4933448469

JELLEMZŐK:

|| Kategóriájában a legkompaktabb L-formájú kalapács
|| A 800 wattos motor párosul az optimális fúrási sebességgel a zavartalan fúrási teljesítményért
|| Egyedülálló teljesítmény 2,8 J ütésenergiával és 4800 percenkénti ütésszámmal
|| Legalacsonyabb vibráció: 11,4 m/s²
|| Max. fúrás betonban: 26 mm
|| Ütésleállító funkció
|| iztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet a szerszám 
beszorulása esetén
~~ FIXTEC kulcsnélküli tokmánnyal, 
pótfogantyúval, mélységmérővel 
és 4 m kábellel szállítva

ÜTŐENERGIA 

2,8J 

MAX.
FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*

26MM

SDS-plus fúrószár szett (5 darabos) 
Ø 5 / 6 x 110 mm Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm
CIKKSZÁM: 4932352833

SDS-plus fúrószár szett (5 darab)
Ø 5,5 x 110 mm és Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mmCIKKSZÁM: 4932352835

SDS-plus fúrószár szett (7 darab)
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm és Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mmCIKKSZÁM: 4932352051 

KOMPAKT VEZETÉKES KALAPÁCSOK

*max. fúrás betonban milwaukeetool.hu

|| 16 mm-es univerzális 
porelszívó egység 
kalapácsokhoz és 
ütvefúrókhoz
|| A DE16 önálló 
egységként 
csatlakoztatható 
porelszívókhoz és 
porszívókhoz

DE16
CIKKSZÁM: 4932430835

ÜTŐENERGIA

3,8J 
MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
32MM

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
28MM

ÜTŐENERGIA

4,8J 
ÜTŐENERGIA

3,6J 
ÜTŐENERGIA

3,4J 
MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
30MM

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
30MM

ÜTŐENERGIA

2,4J 
ÜTŐENERGIA

1,9J 
ÜTŐENERGIA

2,0J 
MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
26MM

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
24MM

MAX. FÚRÁSI ÁTMÉRŐ*
20MM

ÚJ 

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

64 900 Ft+áfa

119 900 Ft+áfa

64 900 Ft+áfa

99 900 Ft+áfa

44 900 Ft+áfa

119 900 Ft+áfa

59 900 Ft+áfa

89 900 Ft+áfa

6 900 Ft+áfa

5 900 Ft+áfa

10 900 Ft+áfa

19 900 Ft+áfa
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TŰZŐGÉP

JELLEMZŐK:
|| Akár 75%-kal nagyobb benyomóerőt biztosít, mint a konkurens modellek
|| Kettős üzemmódú főkapcsoló:
–– Nagy teljesítmény az anyagfelülettel egy szintbe nyomja be a kapcsokat
–– Kis teljesítmény a benyomás vezérlésért

|| Beépített kapocskihúzó
|| 30° letörésű benyomó él a könnyű tűzés érdekében, és 
felülettel szintbe nyomja be a kapcsokat még akkor is, 
ha a tűzőgépet szögben tartják
|| Övkapocs tokban, övszíjon, táskában vagy létrán 
való könnyű hordáshoz
|| Kompatibilis az Arrow T50®, 
Novus 11 G, Tacwise 140, 
Stanley G típusú kapocs 
méretekkel – 6/8/10/12/14 mm 
(10,6 mm széles)
|| Kompatibilis a 12/16 mm 
(18 mm szélességű, 1,02 mm 
vastag) szegekkel

JELLEMZŐK:
|| Akár 3x hosszabb élettartam a vezető konkurens termékkel 
összevetve
|| Megerősített ház, tartós konstrukció
|| Tűzőkapocstár, amely véd a károsodás ellen, lehetővé teszi 
a könnyű, ill. gyors újratöltést, és az elakadt kapcsok könnyű 
eltávolítását
|| A beépített kapocskihúzó eltávolítja a kiálló kapcsokat a 
munkafelületről
|| Kompatibilis az Arrow T50®, Novus 11 G, Tacwise 140, Stanley 
G típusú kapocs méretekkel – 8/10/12 mm (10,6 mm széles)

TŰZŐKALAPÁCS

CIKKSZÁM: 48221010 CIKKSZÁM: 48221020
KETTŐS ÜZEMMÓDÚ 
FŐKAPCSOLÓ

TŰZŐKAPOCS 
HÚZÓ

TÁMASZTÓFELÜLET 

MEGERŐSÍTETT 
HÁZ

3X 
HOSSZABB 
ÉLETTARTAM 
A VEZETŐ KONKURENCIA 
TERMÉKKEL ÖSSZEVETVE

 
KAPOCSKIHÚZÓ
BEÉPÍTETT 

JELLEMZŐK:
|| A munkadarabok megfogásához, rögzítéséhez és 
tartásához
|| Javított ergonómia: karcsúbb dizájn a jobb hozzáférésért, és 30%-kal 
kisebb súly az 1. generációs fogókhoz képest
|| Egykezes nyomógombos állítás a gyors és erős befogásért, a 
finomskálás beállítási pozíciókért, a precíz befogásért, kevesebb 
állásidőért és a nagyobb hatékonyságért
|| V-barázdás profilos pofák a stabilabb befogás, a pontosabb illesztés és 
kevesebb csúszás érdekében
|| Speciális, 60 HRC-s fogkeménység
|| Sorjázó fej és fogó kialakítás

JELLEMZŐK:
|| Javított ergonómia: karcsúbb, nem leváló fogantyú kialakítás
|| 2x több vágás a vaskarbid vágóéleknek köszönhetően
|| Speciális, 60 HRC-s fogkeménység
|| Sorjázó fej
|| Az átlós vágók egészen a vágóélig vágnak
|| Lineman fogó krimping funkcióval

FOGÓKVÍZPUMPA FOGÓ

KÉZISZERSZÁMOK

KARCSÚBB 
KIALAKÍTÁS

KARCSÚBB 
FOGANTYÚ KIALAKÍTÁS

30%-KAL
KÖNNYEBB

AKÁR2X
TÖBB VÁGÁS

HEX
POFA KIALAKÍTÁS*

SORJÁZÁS

200 MM 250 MM 300 MM
TELJES HOSSZ MM 200 250 300
MAX. VÁGÁSI KAPACITÁS - ANYA MÉRETE/ AF (MM) 30 36 50
MAX. VÁGÁSI KPACITÁS - CSÖVEK ÁTMÉRŐJE (MM) 32 42 60
SORJÁZÓ FEJ MAX. ÁTMÉRŐ (MM) 38 51 70
SORJÁZÓ FOGÓK MAX. ÁTMÉRŐ (MM) 25 25 25
CIKKSZÁM 48226208 48226210 48226212
FT + áfa

HEAVY DUTY 
KOMBINÁLT 

FOGÓ

HOSSZÚ 
CSŐRŰ FOGÓ 
KÁBELCSUPASZÍTÓVAL

OLDALCSÍPŐFOGÓ 
160 MM 

OLDALCSÍPŐFOGÓ 
180 MM 

TELJES HOSSZ MM 250 200 160 180
POFA VASTAGSAG MM/HOSSZ - 13.5 22 26
VÁGÁSI KAPACITÁS KEMÉNY KÁBELBEN Ø MM 3.0 2.8 2.5 3.0
VÁGÁSI KAPACITÁS KÖZEPES KÁBELBEN Ø MM 3.0 - 2.5 3.0
VÁGÁSI KAPACITÁS PUHA KÁBELBEN Ø MM 4.6 - 4.0 4.0
VÁGÁSI KAPACITÁS KÁBELBEN Ø MM - 13.0 - - 
SORJÁZÓ FEJ MAX. Ø MM 25 25 - -
CSUPASZÍTÓ KAPACITÁS MM² - 0.5 - 0.75 / 

1.5 / 2.5
- - 

CIKKSZÁM 48226100 48226101 48226106 48226107
FT + áfa

ÚJ

ÚJ

ÚJ

12 900 Ft+áfa 17 900 Ft+áfa

3 900 5 9005 900 3 900
4 900 3 900 3 900 
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HOLE DOZER™ LYUKFŰRÉSZEK

JELLEMZŐK:

|| Nagy átmérőjű lyukfűrészek
|| Nagy átmérőjű lyukak vágásához, mint 
légkondicionáló csövek, ventilátorok
|| Állítható 6,4 mm-ként, Ø 51-178 mm
|| Használható gipszkartonhoz (max. 
25 mm), álmennyezethez
|| Szerszám nélküli állítás
|| Quik-Lok hosszabbítás
|| Hatszögű fúrószár
|| Lézergravirozású mérce
|| Porgyűjtés
|| 100% pormentes munka

ÁLLÍTHATÓ LYUKFŰRÉSZ 
ADAPTER
CIKKSZÁM: 49560260

Lyukfűrész készlet (7 darab)
Koronás fúró: 19, 22, 25, 29, 32 mm / Befogótüske –  
Ø 14 – 30 mm lyukfűrészhez (Sz. 49567210) / Távtartó és 
adapter / 1⁄8˝ Hex imbuszkulcs

49224083

Lyukfűrész készlet (10 darab)
Lyukfűrész: 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. / Befogótüske –  
Ø 14 – 30 mm lyukfűrészhez (Sz. 49567010) / 
Befogótüske – Ø 32 – 152 mm lyukfűrészhez (Sz. 
49569100) / 2 x központosító fúró, 1⁄8˝ Hex imbuszkulcs

49224201

Lyukfűrész készlet (14 darab)
Lyukfűrész: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. / 
Befogótüske – Ø 14 – 30 mm lyukfűrészhez (Sz. 49567010) 
/ Befogótüske – Ø 32 – 152 mm lyukfűrészhez (Sz. 
49569100) / 2 x központosító fúró, 1⁄8˝ Hex imbuszkulcs

49224152

Lyukfűrész készlet (17 darab)
Lyukfűrész: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 
76 mm. / Befogótüske – Ø 14 – 30 mm lyukfűrészhez (Sz. 
49567010) / Befogótüske – Ø 32 – 152 mm lyukfűrészhez 
(Sz. 49569100) / 2 x központosító fúró, 1⁄8˝ Hex imbuszkulcs

49224102

INKZALL™ JELÖLŐ FILC
ELLENÁLLÓ HEGY, AKÁR POROS, VIZES VAGY 
OLAJOS FELÜLETEKEN IS HASZNÁLHATÓ.

JELLEMZŐK:
|| A tartós akril tollhegy kiváló érdes 
felületekhez, mint OSB lap és beton.
|| Szintén használható fa, fém, műanyag 
és kerámia jelölésére.
|| Az akril tollhegy sokáig megőrzi a 
hegyét, nem deformálódik el.
|| Gyors száradási idő csökkenti az 
elkenődést. Viszont ha kupak nélkül 
hagyjuk, sokáig nem szárad ki az 
INKZALL™ jelölő filc.
|| Jobb tapadás íráskor a jobb tartásért 
az érdes felületek jelölésekor.

|| Erős csipesz a kupakon: az INKZALL™ 
jelölő filc felakasztható akár a 
védősisakra vagy nadrágra.
|| Az INKZALL™ jelölő filc érintőképernyős 
eszközön való íráshoz is használható.
|| Nem mérgező tinta: ASTM D 4236 
minősítésű.
|| INKZALL™ jelölő filc a kategóriájában 
először érintőtoll funkcióval!

VÉKONY TARTÓS HEGY ÉRINTŐ FUNKCIÓVAL 
CIKKSZÁM: 48223101

VÉKONY TARTÓS HEGY
CIKKSZÁM: 48223100

SZÍNES FILCTOLLAK 4 DARABOS CSOMAG.
Kék, piros, zöld és fekete színekkel.

CIKKSZÁM: 48223106

milwaukeetool.hu

BORDÁZOTT 
KUPAK
Könnyen levehető 
még kesztyűben is 

72X HOSSZABB
ÉLETTARTAM 
kupaklevétel után is

JOBB TAPADÁS
A toll teste úgy lett 
kialakítva, hogy ne 
guruljon el, ha leteszik

ÚJ

GYORS  
SZÁRADÁSI IDŐ

9 900 Ft+áfa

2 890 Ft+áfa

390 Ft+áfa

990 Ft+áfa

11 900 Ft+áfa

24 900 Ft+áfa

27 900 Ft+áfa

29 900 Ft+áfa
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HOLLOWCORE™ MÁGNESES 
DUGÓKULCSOK
JELLEMZŐK:
|| HOLLOWCORE™ korlátlan mélység hosszú 
csavarok és menetes rudak csavarozásához 
(szabadalmaztatás alatt)
|| Mágneses rögzítésű hajtófejek a biztonságos 
felhelyezésért
|| ÚJDONSÁG – az univerzális hajtófej 4x 
több anyatípushoz illeszkedik - négyzetes, 
12 pontos, 8 pontos és hatlapú anyákhoz

|| Eltávolítja a rozsdás és megszakított csavarokat
|| A hatlapú szár egy villáskulcs segítségével további 
erőkart biztosít
|| A kovácsolt acél szárak hosszabb élettartamot és
|| nagyobb tartósságot biztosítanak
|| Mély belső kulcsnyílások több anya hajtásához

HOLLOWCORE™ 
KORLÁTLAN MÉLYSÉG

ANYATÍPUSHOZ ILLESZKEDIK

UNIVERZÁLIS 
HAJTÓFEJ 

4X TÖBB 

MÉRET (MM) 5 5.5 6 7 8 10 13
TŐCSAVAR 
MÉRETE M3 M3.5 M4 M5 M6 M8

SZÍN FEKETE BARNA PIROS NARANCSSÁRGA SÁRGA KÉK NARANCSSÁRGA
CIKKSZÁM 48222531 48222532 48222533 48222534 48222535 48222536 48222537

FT + ÁFA

HEX CSAVARHÚZÓK

SOKOLDALÚ 
TARTÓS RACSNI

POWER GROOVE

10 AZ 1-BEN MULTIFUNKCIÓS 
CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

TARTALOM: 
|| PH1/PH2/PZ1/PZ2/ TX15/TX20/ 
hornyolt 0,8 x 5,5 mm
|| ¼” Hex dugókulcs
|| Beépített kábelcsupaszító és 
hurokkészítő
|| Teljes hossz: 152 mm

10 AZ 1-BEN HEX 
CSAVARHÚZÓ
CIKKSZÁM: 48229306

TARTALOM: 
|| HEX 1,5 mm/ HEX 2 mm/ HEX 2,5 
mm/ HEX 3 mm/ HEX 4 mm/ HEX 
5 mm/ HEX 6 mm, ¼˝ Hex dugókulcs 
|| Beépített kábelcsupaszító és 
hurokkészítő
|| Teljes hossz: 152 mm

10 AZ 1-BEN 
MULTIFUNKCIÓS 
CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 
CIKKSZÁM: 48222311

JELLEMZŐK:
|| Tartós, teljesen fém, nagynyomatékú 
racsniszerkezet a 2x hajtási sebességért és 
vezérlésért
|| 88 mm hosszúságú hornyos bitek gépi szerszám 
kompatibilitásért
|| Precíziósan edzett bit csúcsok a biztos 
illeszkedésért és hosszú élettartamért
|| Revolver típusú bittárolás és kiválasztás
|| Krómozott bitek a maximális tartósságért
|| A mágneses bittartás stabil csavarozást biztosít
~~ 12 darabos csomagolásban szállítva

ÚJ

ÚJ
M

ÁG
NE

SE
S

Novembertől elérhető

6 490 Ft+áfa 6 490 Ft+áfa

2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 
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MÉRŐSZALAGOK
MÁGNESES MÉRŐSZALAGOK

HOSSZ: 5 M 8 M 10 M

METRIKUS 5 m 8 m 10 m
48225305 48225308 48225411

JELLEMZŐK:

FT + ÁFA

Megerősített ház Nylon bevonat Mérce mindkét oldalon Kettős mágnes Ujjal történő megállítás Építőipari mérce Övcsipesz Szalag szélessege: 27 mm

PRÉMIUM NEM MÁGNESES MÉRŐSZALAGOK

HOSSZ: 5 M 8 M

METRIKUS 5m 8 m
48225306 48225309

JELLEMZŐK:

FT + ÁFA

Megerősített ház Nylon bevonat Mérce mindkét oldalon Ujjal történő megállítás Építőipari mérce Övcsipesz Szalag szélessege: 27 mm

HEAVY DUTY MÉRŐSZALAGOK

HOSSZ: 5 M 8 M

METRIKUS 5 m 8 m 
48225705 48225708

JELLEMZŐK:

FT + ÁFA

milwaukeetool.hu

Megerősített ház Nylon bevonat Övcsipesz Szalag szélessege: 27 mm 41 mm széles alaplap

ÚJ ÚJ

5 490 Ft+áfa

3 990 Ft+áfa

4 990 Ft+áfa 5 990 Ft+áfa

6 490 Ft+áfa

4 490 Ft+áfa

7 900 Ft+áfa
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SHOCKWAVE IMPACT 
DUTY™ FÚRÓ-CSAVAROZÓ 
BIT SZETTEK

5 darabos  
dugókulcs készlet
Shockwave Impact Duty™ 

dugókulcsok
CIKKSZÁM: 4932352822

Csavarozó bit szett
25 mm, 50 mm és 90 mm 
hosszal 1, 2 és 25 darabos

kiszerelésben, Phillips, Pozidrive, 
Torx és HEX csavarokkal

Kovácsolt hegy
Ideálisan 

illeszkedik és 
csökkenti a törés 

lehetőségét

Speciális 
kialakítású 
sokk zóna 

Rugalmassághoz 
kialakítva

Egyedi ter-
vezésű acél
Ellenáll a nagy 

ütésnek6 darabos HSS-G 
Shockwave Impact Duty™

fúrószárak ¼” Hex befogással 
Tartalma: Ø 3/4/5/6/7/8 mm
CIKKSZÁM: 4932352454

Shockwave Impact Duty™ 
dugókulcs készlet 
10 darabos ½˝
CIKKSZÁM: 4932352861
20 darabos ¼˝
CIKKSZÁM: 4932352862

40 darabos Shockwave 
fúrócsavarozó szett

Tartalma: 25x csavarozó bit – 25 mm 
hosszú, 8x csavarozó bit – 50 mm hosszú, 

2x mágneses bittartó 60 mm/152 mm, 
3 x Shockwave Impact Duty™ ¼˝ befogású 

fúrószár, 2x Shockwave Impact Duty™ 
mágneses dugókulcs – 48 mm hosszú 

CIKKSZÁM: 4932430582

48 darabos Shockwave 
fúrócsavarozó szett

Tartalma: 32x csavarozó bit – 25 mm 
hosszú, 8x csavarozó bit – 50 mm hosszú, 

3x csavarozó bit – 90 mm hosszú,  
1 x mágneses bittartó 60 mm hosszú,  

4 x Shockwave Impact Duty™  
¼˝ befogású fúrószár 

CIKKSZÁM: 4932430580

33 Darabos Shockwave bitek
és dugókulcs szett

Tartalma: 24x csavarozó bit –25 mm 
hosszú, 5x csavarozó bit – 50 mm 

hosszú, 3x Shockwave Impact Duty™ 
mágneses dugókulcs – 48 mm hosszú, 
1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú

CIKKSZÁM: 4932430813

KOMPAKT CSAVAROZÓ KÉSZLETCSAVAROZÓ SZETTEK

56 darabos Shockwave  
csavarozó szett

Tartalma: 48x csavarozó bit - 25 mm hosszú, 
7x csavarozó bit - 50 mm hosszú, 1 db 

mágneses bittartó 60 mm hosszú 
CIKKSZÁM: 4932430581

|| Praktikus méret, zsebben elfér
||  Meghosszabbítható bittartó a hosszabb csavarok 
biztonságos tárolásához. Akár 110 mm hosszú csavarokhoz
|| Elöl betölthető csavarhúzó markolat
|| Fém csupaszító fogó Ø 0,75/1,0/1,5/2,5 mm²
|| Kábel hurkoló 5 mm²-ig

12 darabos Shockwave csavarozó készlet 1
1x PH2/1x PZ1/2x PZ2/1 x PZ3/1x TX20/1x TX25/1x SL 
0,6 x 4,5 mm/1 x SL 0,8 x 5,5 mm/1x Hex 4/1x Hex  
5/1x 75 mm hosszú mágneses behajtó
CIKKSZÁM: 4932352940

12 darabos Shockwave csavarozó készlet 2
1x PH2/1x PZ1/2x PZ2/1x PZ3/1x TX15/1x TX20/ 
2x TX25/1x TX30/1x TX40/1x 75 mm hosszú
CIKKSZÁM: 4932352941

|| Pozícionálható adapter 
|| Akkumulátoros gépekhez és ütvefúrókhoz is 
használható 
|| Nagyon kompakt
|| Kiválóan használható szűk, nehezen hozzáférhető 
helyeken
|| Masszív fém kialakítás, hogy elnyelje az ütéseket
|| 0° és 30° fokban állítható
|| ¼˝ hatszög befogás, közvetlen befogás a 
tokmányba

11 darabos Knuckle szett – Shockwave Impact Duty™ bitek
1x Knuckle™ / 25 mm hosszú: 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PZ1 
/ 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25. 
CIKKSZÁM: 4932352938

KNUCKLE™

2 990 Ft+áfa

5 900 Ft+áfa

2 490 Ft+áfa

9 900 Ft+áfa

4 990 Ft+áfa

2 990 Ft+áfa

6 490 Ft+áfa

6 990 Ft+áfa

5 990 Ft+áfa

16 900 Ft+áfa

16 900 Ft+áfa
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 SDS-PLUS FÚRÓSZÁRAK
ÚJ

JELLEMZŐK:

1 Központosított csúcs
–– Azonnali fúrást tesz lehetővé
–– Megelőzi a fúrószár megcsúszását a 

sima felületen

2 Megnövelt sarkak a betonacélhoz
–– Ellenáll a törésnek a betonacél 

érintésekor

3 Erőteljes törő élek
–– 3 agresszív törő él, mikrorepedéseket 

keltenek a fúrt anyagban
–– 25%-kal gyorsabb, mint a 

versenytársak fúrói

4a Kúpos kialakítás
–– A fúró hegye felé az átmérő 

csökken, amely kisebb 
rezgéssel és gyorsabb 
fúrási sebességgel jár

–– Ideális az akkumulátoros 
fúrókalapácsokhoz

4b Megerősített horony vastagabb testtel
–– Teljes erőátvitel a fúró hegyéig
–– Alacsonyabb vibráció
–– Kiváló ellenállás a töréssel 

szemben, kevesebb törés és 
hosszabb élettartam

GYORSABB
25%-KAL

NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA

Ø MM

TELJES 
HOSSZ 
(MM)

MUNKA 
HOSSZ 
(MM)

CIKKSZÁM 
(4932) FT + ÁFA

3 110 50 352892 1 250
3.5 110 50 373908 1 080 
4 110 50 339498 940 
4 160 100 399143 750 
4.8 110 50 352130 830 
5 110 50 307067 520 
5 160 100 399315 640 
5 210 150 399316 900 
5.5 110 50 339499 580 
5.5 160 100 340408 670 
5.5 210 150 399317 940 
5.5 260 200 399318 1 200 
5.5 310 250 399319 1 940 
5.5 410 350 399320 2 340 
6 110 50 307068 500 
6 160 100 307069 560 
6 210 150 373136 890 
6 260 200 353819 990 
6 310 250 399321 1 990 
6 460 400 399322 2 500 
6.5 110 50 344292 630 
6.5 160 100 344293 760 
6.5 210 150 399147 970 
6.5 260 200 399148 1 300 
6.5 310 260 399323 1 500 
7 110 50 353820 620 
7 160 100 340409 660 
7 210 150 399222 940 
7 250 200 399324 1 500 
8 110 50 307070 600 
8 160 100 307071 650 
8 210 150 307072 860 
8 260 200 353821 1 050 

Ø MM

TELJES 
HOSSZ 
(MM)

MUNKA 
HOSSZ 
(MM)

CIKKSZÁM 
(4932) FT + ÁFA

8 310 250 399325 1 400 
8 400 350 399326 1 890 
8 460 400 367013 2 000 
8 600 550 399327 3 200 
8 1000 950 399328 6 500 
9 160 100 353823 790 
9 210 150 353822 1 080 
10 110 50 340410 690 
10 160 100 307073 750 
10 210 150 307074 960 
10 260 200 344295 1 090 
10 310 250 353824 1 400 
10 450 400 344296 2 200 
10 600 550 367014 3 300 
10 1000 950 367015 7 900 
11 160 100 367066 1 000 
11 260 210 399329 1 300 
12 160 110 307075 890 
12 210 160 307076 1 100 
12 260 210 344297 1 300 
12 310 260 353825 1 800 
12 450 400 307077 2 700 
12 600 550 367068 3 500 
12 1000 950 367017 8 500 
13 160 110 307946 1 300 
13 260 210 344298 1 800 
14 160 110 307078 1 200 
14 210 160 353826 1 500 
14 260 210 307079 1 700 
14 310 260 399330 2 000 
14 450 400 307088 2 700 
14 600 550 367018 3 900 
14 1000 950 367019 9 500 

Ø MM

TELJES 
HOSSZ 
(MM)

MUNKA 
HOSSZ 
(MM)

CIKKSZÁM 
(4932) FT + ÁFA

15 160 110 373910 1 500 
15 260 210 344300 2 000 
16 160 110 307080 1 600 
16 210 160 307081 2 000 
16 260 210 399331 2 200 
16 310 260 344301 2 700 
16 450 400 307082 3 600 
16 600 550 367069 4 300 
16 1000 950 367021 9 900 
18 200 150 344303 3 000 
18 250 200 307083 3 500 
18 300 250 344304 3 500 
18 450 400 340411 4 500 
18 600 550 367022 5 000 
18 1000 950 367024 11 000 
20 200 150 344305 3 800 
20 250 200 307084 6 500 
20 300 250 399027 4 200 
20 450 400 307085 5 000 
20 600 550 367025 5 000 
20 1000 950 367026 12 500 
22 250 200 373911 5 000 
22 450 400 344307 6 000 
22 600 550 367027 6 800 
22 1000 950 367029 14 000 
24 250 200 373922 6 000 
24 450 400 307087 7 500 
25 250 200 344308 6 500 
25 450 400 344309 7 800 
25 1000 950 367030 17 500 
26 250 200 344310 6 700 
26 450 400 344311 8 500 

5 db SDS-Plus 
fúrókészlet.

Műanyag dobozban.  
Ø 5/6 x 110 mm és  
Ø 6/8/10 x 160 mm

4932352338

7 db SDS-Plus 
fúrókészlet.

Fém dobozban.  
Ø 5/6/8 x 110 mm és  
Ø 6/8/10/12 x 160 mm

4932352339

10 db SDS-plus 
fúrókészlet.

Fém dobozban.  
Ø 5/6/6 x 110 mm és 
Ø 6/6/8/8/10/12/  
14 x 160 mm

4932352340
 Előfúrás ugyanekkora átmérőjű rövid fúróval.

A 10 és 50 darabos készletekről érdeklődjön értékesítőinknél.

2 990 Ft + áfa

5 990 Ft + áfa

8 490 Ft + áfa
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GYÉMÁNT FAZÉKKORONGOK

|| Új gyémánt fazékkorongok a padló- és falkikészítéskor 
használt leggyakoribb alkalmazásokhoz
–– Vastag betonrétegek gyors leköszörüléséhez
–– Beton, gránit és terméskövek simításához
–– Szélcsiszolási alkalmazásokhoz, például beton, 

gránit, terméskő lapok kiemelkedő széleinek 
leköszörüléséhez

–– Felületdurvításhoz új réteg felhordása előtt
|| Nagy gyémántkoncentráció a nagy anyageltávolítás, 
kis kopás és hosszú élettartam érdekében

DCWU 100 DCWU 125 DCWUT 125 DCWS 125
TÍPUS UNIVERZÁLIS UNIVERZÁLIS TURBO PCD
ALKALMAZÁS NAGY 

ANYAGELTÁVOLÍTÁS
NAGY 
ANYAGELTÁVOLÍTÁS

TURBO PEREM 
SZÉLEK 
LEKEREKÍTÉSÉHEZ 
ÉS SIMÍTÁSHOZ

POLIKRISTÁLYOS 
GYÉMÁNTSZEGMENS 
SPECIÁLIS ANYAGOK 
NAGYMÉRTÉKŰ 
ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

Ø MM 100 125 125 125
CIKKSZÁM: 4932451185 4932451186 4932451187 4932451188HASZNÁLHATÓ:

CIKKSZÁM: 4933448830

DÖNTÖTT 
FOGANTYÚ

SZERSZÁM NÉLKÜLI 

KAPCSOLÓDÁS
MÁGNESES 

PORVÉDŐ 
BURKOLAT

1500 W
„PROTECTOR” MOTOR

MULTIFUNKCIÓS PENGÉK
ILLESZKEDÉSŰ*
UNIVERZÁLIS 

19 MM MERÜLŐ FŰRÉSZLAP 30 MM MERÜLŐ FŰRÉSZLAP
30 MM GYORS VÁGÁS 
JAPÁN FOGAZÁSÚ PENGE

66 MM SZÉLES BIMETÁL 
PENGE

ALKALMAZÁS MERÜLŰ / MÉLYEDÉS / 
SZINTBE VÁGÁS FÁBAN ÉS 
PVC-BEN

MERÜLŰ / MÉLYEDÉS / 
SZINTBE VÁGÁS FÁBAN ÉS 
PVC-BEN

PUHA- ÉS KEMÉNYFÁBAN 
VALÓ GYORS ÉS TISZTA 
VÁGÁSOKÉRT

LEMEZ, SZEGET TARTALMAZÓ 
FA, MŰANYAG ÉS 
ÜVEGGYAPOT VÁGÁSÁHOZ

CIKKSZÁM: 48900015 48900030 48900055 48900050

HASZNÁLHATÓ:

BAL/JOBB REZGÉSSZÖG
1.5º

CIKKSZÁM:  

4933441705

5000-
20000 FOR

D/P
ERC

5000-
20000 FOR

D/P
ERC

AKÁR50%-KAL
MINT A VEZETÉKES MEGOLDÁSOK
GYORSABB,

BAL/JOBB REZGÉSSZÖG

1,7º

CIKKSZÁM:  

4933446210

*Kompatibilis a legtöbb konkurencia szerszámmal. milwaukeetool.hu

80 MM-ES SZINTBE VÁGÓ 
SZEGMENTÁLT PENGE

80 MM-ES TITÁN SZINTBE 
VÁGÓ SZEGMENTÁLT PENGE

HABARCS ELTÁVOLÍTÓ 
PENGE

SZINTBE VÁGÓ KARBID 
SZEMCSÉS PENGE

ALKALMAZÁS FÁBAN ÉS MŰANYAGBAN 
VALÓ PONTOS ÉS SZINTBE 
VÁGÁSOKHOZ

TITÁN BEVONAT A LEGJOBB 
KOPÁSÁLLÓSÁGÉRT ÉS DUPLA 
ÉLETTARTAMÉRT
LEMEZ, SZEGET TARTALMAZÓ 
FA, MŰANYAG ÉS 
ÜVEGGYAPOT PONTOS ÉS 
SZINTBE VÁGÁSÁHOZ

FAL- VAGY PADLÓCSEMPÉK 
KÖZÖTT LÉVŐ KÁROSODOTT 
HABARCS ELTÁVOLÍTÁSÁRA. 
GIPSZKARTONBAN VALÓ 
HORNYOK VÁGÁSÁRA IS JÓ.

VAKOLATBAN, 
GIPSZKARTONBAN ÉS 
HABARCSBAN VALÓ HORNYOK 
VÁGÁSÁHOZ

CIKKSZÁM: 48900045 48900035 48900100 48900110

ÚJ

ÚJ

AGV 15-125 XE DEG-SET

99 900 Ft+áfa

64 900 Ft+áfa

89 900 Ft+áfa

4 900 Ft+áfa 7 900 Ft+áfa 15 900 Ft+áfa 37 900 Ft+áfa

1 900 Ft+áfa 2 400 Ft+áfa 2 900 Ft+áfa 2 900 Ft+áfa

3 900 Ft+áfa 5 900 Ft+áfa 4 400 Ft+áfa 3 400 Ft+áfa
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M12 CPD-202C M12 CDD-202C M12 CD-0

M12 CCS44-402C

M12 CIW12-202C M12 CIW14-202C M12 CIW38-202C

M12 CHZ-402C M12 CH-402C

M12 CID-202C
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1 2
FOKOZAT FOKOZAT

18 NM
0-1200 ford/perc
0-2700 ütés/perc

135 NM
0-2650 ford/perc
0-3550 ütés/perc

1 2
FOKOZAT FOKOZAT

23 NM
0-1200 ford/perc
0-2650 ütés/perc

158 NM
0-2650 ford/perc
0-3500 ütés/perc

1 2
FOKOZAT FOKOZAT

13 NM
0-1200 ford/perc
0-3000 ütés/perc

56 NM
0-2650 ford/perc
0-4000 ütés/perc

1 2
FOKOZAT FOKOZAT

65 NM
0-1500 ford/perc
0-2650 ütés/perc

160 NM
0-2650 ford/perc
0-3500 ütés/perc

*A versenytársak lítium-ion akkumulátorával és/vagy a megelőző Milwaukee® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől, a géptől és az alkalmazástól függenek. A 0-verziós gépek akkumulátor, 
töltő és koffer nélkül vannak szállítva, a 202C típusú gépek 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral, töltővel és kofferral, a 402C típusú gépek 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátorral, töltővel és kofferral vannak szállítva.

  
KOMPAKT KÉTSEBESSÉGES 
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933440370
ELÉRHETŐ 4,0 AH AKKUMULÁTORRAL ÉS NULLÁS VERZIÓBAN IS

 
KÉTSEBESSÉGES KOMPAKT 
FÚRÓCSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933440390
ELÉRHETŐ 4,0 AH AKKUMULÁTORRAL ÉS NULLÁS VERZIÓBAN IS

  
KOMPAKT KÉTSEBESSÉGES 
CSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933440450
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ ÉS KOFFER NÉLKÜL SZÁLLÍTVA

JELLEMZŐK:
|| Kompakt kialakítás a 14,4 V-os gépek teljesítményével
|| Osztályában az első 13 mm-es fém tokmány
|| 37 Nm-es (2,0 Ah) / 44 Nm-es (4,0 Ah) nyomaték
|| 2 sebességfokozat: 0-450 / 0-1700 ford/perc

JELLEMZŐK:
|| ¼” hatszög tokmánybefogás a gyors és 
pontos bitcseréért
|| Max. nyomaték: 37 Nm (2,0 Ah)
|| 2 sebességfokozat: 0-450 / 0-1700 ford/perc

  
KOMPAKT 
KÖRFŰRÉSZ
CIKKSZÁM: 4933448235
ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS

  
KOMPAKT 
KÉZIFŰRÉSZ
CIKKSZÁM: 4933446950
ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS

  
SZUPER- 
KOMPAKT SDS KALAPÁCS
CIKKSZÁM: 4933441475
ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS

JELLEMZŐK:
|| 50° ferdevágás tartomány
|| 44 mm max. vágási mélység 90°-nál és 
33 mm 45°-nál
|| Fűrészlap átmérő/ befogótüske mérete 
140/20 mm

JELLEMZŐK:
|| Milwaukee® által szabadalmaztatott 
FIXTEC fűrészlap leszorító
|| Lökethossz 15,9 mm, 0-3000 ford/perc
|| Zárt hajtóműház megelőzi a víz és forgács 
bekerülését a házba

JELLEMZŐK:
|| Kategóriájában az első kompakt 12 V 
fúrókalapács - 1,1 J (EPTA), 0-6575 ütés/ 
perc, 0-900 ford/perc
|| Egy töltéssel több, mint 60 db 6 mm-es 
furat készíthető

  
KOMPAKT ½˝ 
ÜTVECSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933447130
ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS

  
KOMPAKT ¼˝ 
ÜTVECSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933440415
ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS

  
KOMPAKT ³/8˝ 
ÜTVECSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933440420
ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS

  
KOMPAKT  
¼˝ HEX 
ÜTVECSAVAROZÓ
CIKKSZÁM: 4933440405
ELÉRHETŐ NULLÁS VERZIÓBAN IS

JELLEMZŐK:
|| A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé 
teszi a felhasználó számára a különböző 
fordulatszámok közötti váltást és a 
nyomatékállítást

 AJÁNLAT

73 900 Ft+áfa 67 900 Ft+áfa 34 900 Ft+áfa

99 900 Ft+áfa 89 900 Ft+áfa 89 900 Ft+áfa

67 900 Ft+áfa 67 900 Ft+áfa 67 900 Ft+áfa

67 900 Ft+áfa
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15 23 900 Ft+áfa

39 900 Ft+áfa

54 900 Ft+áfa

36 900 Ft+áfa

35 900 Ft+áfa

59 900 Ft+áfa

AG 10-125 CIKKSZÁM: 4933440330
1000 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| Nagyteljesítményű 1000 wattos motor a legjobb 
teljesítményért
|| Csupán 276 mm hosszú és 2,1 kg súlyú a még 
kényelmesebb használatért
~~ Szerszám nélkül állítható 
védőburkolattal, 4 m kábellel 
szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AG 10-125
Névleges teljesítmény (W) 1000
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11000
Max. vágási mélység (mm) 33

AGV 15-125 XE CIKKSZÁM: 4933428127
1550 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| Erőteljes 1550 wattos „PROTECTOR” motor
|| Lágyindítás
|| Feszültség alatti biztonsági relé
~~ 4 m gumibevonatú kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AGV 15-125 XE
Névleges teljesítmény (W) 1550
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 2800-11000
Max. vágási mélység (mm) 33

AG 16-125 INOX CIKKSZÁM: 4933407345
1520 W ALACSONY FORDULATSZÁMÚ SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| ‘‘PROTECTOR“ motor
|| Digitális tacho elektronika: terhelés alatti állandó sebesség, 
termikus túlterhelés védelem, lágyindítás, üresjárati 
fordulatszám
|| FIXTEC a szerszám nélküli tárcsacseréért
~~ 4 m gumibevonatú kábellel 
szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AG 16-125 INOX
Névleges teljesítmény (W) 1520
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 2000 - 7600
Max. vágási mélység (mm) 33

AGV 12-125X CIKKSZÁM: 4933428085
1200 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| ‘‘PROTECTOR“ motor
|| Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
|| Feszültségalatti biztonsági relé
|| Új beépített és továbbfejlesztett FIXTEC rendszer
~~ 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AGV 12-125X
Névleges teljesítmény (W) 1200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11000
Max. vágási mélység (mm) 33

AGV 15-125 XC CIKKSZÁM: 4933428120
1550 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| ‘‘PROTECTOR“ motor
|| Túlterhelés védelem a túlmelegedés ellen
|| Feszültségalatti biztonsági relé
|| Új beépített és továbbfejlesztett FIXTEC rendszer
~~ 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AGV 15-125 XC
Névleges teljesítmény (W) 1550
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 11000
Max. vágási mélység (mm) 33

AGV 17-125 XE CIKKSZÁM: 4933432230
1750 W SAROKCSISZOLÓ 125 MM TÁRCSÁVAL
JELLEMZŐK:
|| „PROTECTOR” motor
|| Lágyindítás, konstans elektronika
|| Konstans elektronika állandó teljesítményt nyújt a 
különböző alkalmazásokhoz
~~ 4 m gumibevonatú kábellel 
szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AGV 17-125 XE
Névleges teljesítmény (W) 1750
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 2600-11000
Max. vágási mélység (mm) 33

SAROKCSISZOLÓK
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39 900 Ft+áfa

69 900 Ft+áfa

69 900 Ft+áfa

37 900 Ft+áfa

59 900 Ft+áfa

79 900 Ft+áfa

AGV 22-230 E CIKKSZÁM: 4933431850
2200 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| Reteszelhető kapcsolóval, feszültségalatti biztonsági relé, 
lágyindítás
~~ Védőburkolattal, pótfogantyúval, alátéttel, peremes 
anyával, kábellel, kulccsal szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AGV 22-230 E
Névleges teljesítmény (W) 2200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600
Max. vágási mélység (mm) 68

AGVM 24-230 GEX CIKKSZÁM: 4933402340
2400 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az 
esetlegesen fellépő visszarúgás effektus elkerülésére
|| „PROTECTOR” motor
|| Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
|| AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú, FIXTEC anya a 
gyors és könnyű tárcsacseréért
~~ 4 m gumibevonatú  
kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AGVM 24-230 GEX
Névleges teljesítmény (W) 2400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600
Max. vágási mélység (mm) 68

AGV 26-230 GE CIKKSZÁM: 4933402360
2600 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| „PROTECTOR” motor
|| Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
|| AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú
~~ 4 m gumibevonatú kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AGV 26-230 GE
Névleges teljesítmény (W) 2600
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600
Max. vágási mélység (mm) 68

AG 22-230 DMS CIKKSZÁM: 4933433630
2200 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| Erőteljes 2200 wattos motor
|| Kitörés ellen védelmet biztosító védőburkolat
|| Szerviz nyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
|| Deadman kulcs
~~ Védőburkolattal, pótfogantyúval, alátéttel, peremes 
anyával, kábellel, kulccsal 
szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AG 22-230 DMS
Névleges teljesítmény (W) 2200
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600
Max. vágási mélység (mm) 68

AGV 24-230 E CIKKSZÁM: 4933402335
2400 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| „PROTECTOR” motor
|| Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
|| AVS-el szerelt hajtóműház és pótfogantyú
~~ 4 m gumibevonatú kábellel szállítva 

TECHNIKAI ADATOK: AGV 24-230 E
Névleges teljesítmény (W) 2400
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600
Max. vágási mélység (mm) 68

AGVM 26-230 GEX CIKKSZÁM: 4933402365
2600 W SAROKCSISZOLÓ
JELLEMZŐK:
|| Milwaukee B-Guard – megvédi a kezelőt és a gépet az 
esetlegesen fellépő visszarugás effektus elkerülésére
|| „PROTECTOR” motor
|| Autobalancer a lényegesen csökkentett vibráció érdekében
|| AVS-el szerelt hajtóműház és 
pótfogantyú, FIXTEC anya 
~~ 4 m gumibevonatú  
kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: AGVM 26-230 GEX
Névleges teljesítmény (W) 2600
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 6600
Max. vágási mélység (mm) 68

SAROKCSISZOLÓK

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg
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219 900 Ft+áfa

119 900 Ft+áfa

KANGO 540 S CIKKSZÁM: 4933418100
5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS
JELLEMZŐK:
|| Lágyindítás a fúrás és a vésés precíz kezdéséhez
|| Forgásmegállítás, a vésőszár 
12 pozícióban rögzíthető 
a kényelmes vésés 
érdekében
|| Biztonsági kuplung
~~ 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: KANGO 540S
Felvett teljesítmény (W) 1100
Ütés energia (EPTA) (J) 7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 3000

KANGO 950 S CIKKSZÁM: 4933375710
10 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS
JELLEMZŐK:
|| Digitronic® - teljeshullámú elektronika – precízen 
beállítható a teljesítmény az alkalmazáshoz
|| Ideálisan használható generátorral is
~~ 6 m kábellel,  
kofferban szállítva

TECHNIKAI ADATOK: KANGO 950 S
Felvett teljesítmény (W) 1700
Ütés energia (EPTA) (J) 20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 975-1950

PLH 32 XE CIKKSZÁM: 4933400069
32 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS
JELLEMZŐK:
|| Elektronika gyorsító kapcsolóval
|| AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és 
Softgrip
|| A FIXTEC rendszerből 
adódó gyors szerszámcsere
~~ 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: PLH 32 XE
Felvett teljesítmény (W) 900
Ütés energia (EPTA) (J) 3.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0-4500

KANGO 545 S CIKKSZÁM: 4933398200
5 KG SDS-MAX FÚRÓ-VÉSŐ KALAPÁCS
JELLEMZŐK:
|| Konstans elektronika
|| Forgásmegállítás és a vésőszár 
multipozíciós rögzítése
|| A vésőszár 12 pozícióban 
rögzíthető a kényelmes 
vésés érdekében
~~ 6 m kábellel, kofferben szállítva

TECHNIKAI ADATOK: KANGO 545 S
Felvett teljesítmény (W) 1300 
Ütés energia (EPTA) (J) 8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 2840

KANGO 750 S CIKKSZÁM: 4933398600
7 KG SDS-MAX FÚRÓ-BONTÓ KALAPÁCS
JELLEMZŐK:
|| Lágyindítás a fúrás és vésés precíz kezdéséhez
|| AVS (Anti-Vibrációs Rendszer) és 
Softgrip
|| Lágy ütés funkció az 
érzékeny anyagokban való 
fúráshoz /véséshez
~~ 6 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: KANGO 750 S
Felvett teljesítmény (W) 1550
Ütés energia (EPTA) (J) 11.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 2740

PH 30 POWER X CIKKSZÁM: 4933396420
30 MM SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS
JELLEMZŐK:
|| Túlterhelés védelem
|| Lágy ütésmód csökkenti az ütőenergiát 
az érzékeny anyagokba való 
furásnál / vésésnél
~~ 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: PH 30 POWER X
Felvett teljesítmény (W) 1030 
Ütés energia (EPTA) (J) 3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) 0-3800

FÚRÓKALAPÁCSOK

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg

AJÁNDÉK

Védőszemüveg
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54 900 Ft+áfa
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39 900 Ft+áfa

49 900 Ft+áfa

49 900 Ft+áfa

PD 705 CIKKSZÁM: 4933431955
705 W ÜTVEFÚRÓ
JELLEMZŐK:
|| Változtatható sebesség, 
irányváltással
|| Ütésleállító funkció
|| 13 mm-es fém kulcsnélküli 
tokmány
~~ 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: PD 705
Felvett teljesítmény (W) 705
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-3000
Max. fúrási átmérő betonban/acélban/fában (mm) 15/13/30

PD2E 24 R CIKKSZÁM: 4933419595
1020 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ
JELLEMZŐK:
|| Elektronika: változtatható sebesség
|| Fém hajtóműház, 
biztonsági kuplung
~~ 4 m kábellel, 
szerszámkofferben szállítva

TECHNIKAI ADATOK: PD2E 24 R
Felvett teljesítmény (W) 1020
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-1000 / 0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban/acélban/fában (mm) 22/16/40

HDE 13 RQX CIKKSZÁM: 030250
950 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP
JELLEMZŐK:
|| Fúrógép kiemelkedően nagy 
nyomatékkal, 13 mm 
tokmánnyal
|| Automata tengelyretesz, 
jobbra-balra forgás
~~ 4 m QUIK-LOK kábellel, 
pótfogantyúval, FIXTEC 13 mm-es  
gyorstokmánnyal szállítva

TECHNIKAI ADATOK: HDE 13 RQX
Felvett teljesítmény (W) 950
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-850
Max. fúrási átmérő acélban/fában (mm) 13/38

PDE 16 RP CIKKSZÁM: 4933409206
630 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ
JELLEMZŐK:
|| Bolygókerekes hajtómű az 
alacsony fordulatszámért és 
a nagy nyomatékszintért
|| IMB Beépített Fém Blokk 
Technológia
~~ 4 m kábellel szállítva

TECHNIKAI ADATOK: PDE 16 RP
Felvett teljesítmény (W) 630
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-950
Max. fúrási átmérő betonban/acélban/fában (mm) 16/13/40

PD2E 22 R CIKKSZÁM: 4933419570
850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ
JELLEMZŐK:
|| Elektronika: változtatható sebesség
|| Fém hajtóműház, biztonsági 
kuplung
~~ 4 m kábellel, 
szerszámkofferben szállítva

TECHNIKAI ADATOK: PD2E 22 R
Felvett teljesítmény (W) 850
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-1000 / 0 - 3200
Max. fúrási átmérő betonban/acélban/fában (mm) 20/13/40

HDE 10 RQX CIKKSZÁM: 020250
725 W EGYSEBESSÉGES FÚRÓGÉP
JELLEMZŐK:
|| Elektronika: változtatható sebesség
|| Ipari egyhüvelyű fém 
kulcsnélküli tokmány
|| Automata tengelyretesz, jobbra-
balra forgás
~~ 4 m QUIK-LOK kábellel, pótfogantyúval, FIXTEC 
13 mm-es gyorstokmánnyal szállítva

TECHNIKAI ADATOK: HDE 10 RQX
Felvett teljesítmény (W) 725
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-850
Max. fúrási átmérő acélban/fában (mm) 10/30

ÜTVEFÚRÓGÉPEK
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LEÍRÁS CIKKSZÁM UPC KÓD 45242 NETTÓ LISTAÁR

Visszahúzható pengéjű kés 48221915 296873
Csúszópengés univerzális kés 48221910 204625
Hajlított kés 48221901 204649
Hajlított pengéjű univerzális kés pengetartóval 48221902 292547

LEÍRÁS PENGE SZÉLESSÉG MM SZELVÉNYEK SZÁMA MENNYISÉG CIKKSZÁM UPC/EAN KÓD 45242 NETTÓ LISTAÁR

Törhető pengés kés 9 13 1 48221960 296811
Törhető pengés kés 18 8 1 48221961 296798
Törhető pengés kés 25 7 1 48221962 296828
Törhető penge 9 13 10 48229109 288649
Törhető penge 18 8 10 48229118 288656
Törhető penge 25 7 10 48229125 288663

KÉZISZERSZÁMOK
KÉSEK ÉS PENGÉK

KÉSEK

TÖRHETŐ PENGÉS KÉS

|| Szerszám nélküli pengecsere
|| Kábelcsupaszító

1  Két penge állás lehetővé teszi a 
vágás mélységének állítását.

�2  Oldalsó felületen csúsztatható 
penge aktiváló.

3  4  Egykezes penge nyitás.  
A használó egy kézzel kinyithatja a 
pengét a könnyebb alkalmazásért.

|| Fém zár* a max. tartósságért és hosszú 
élettartamért.
|| Csúsztatható automatikus** zár a gyorsabb 
penge állításért.

4  5  6  Törhető penge: Optimalizált vágószög 
kialakítás a pontos vágásokért.

* 18 mm / 25 mm és ** 9 mm törhető pengéjű kés

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

6

5

4
3

2

1

6

5

3 990 Ft

2 490 Ft

3 990 Ft

3 490 Ft

790 Ft

790 Ft

1 390 Ft

1 190 Ft

1 490 Ft

1 490 Ft
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LEÍRÁS TELJES HOSSZ MM SZORÍTÓPOFA 
TÍPUSA

SZORÍTÓPOFA 
KAPACITÁSA SÍK MM

SZORÍTÓPOFA 
KAPACITÁSA KÖR MM CIKKSZÁM UPC/EAN KÓD 

45242 NETTÓ LISTAÁR

250 Ívelt – 51 48223420 325276
250 Egyenes 30 – 48223510 324996
150 Hosszú 61 – 48223406 325030

LEÍRÁS TELJES HOSSZ MM SZORÍTÓPOFA TÍPUSA SZORÍTÓPOFA 
KAPACITÁSA MM CIKKSZÁM UPC/EAN KÓD 45242 NETTÓ LISTAÁR

280 elfordítható szorító pofák 100 48223521 325054
280 szabályozható vég 90 48223531 325115

LEÍRÁS 1 2

TELJES HOSSZ MM 200 240

SZORÍTÓPOFA 
KAPACITÁSA MM 50 100

CSOMAGOLÁSI 
EGYSÉG 12 12

RENDELÉSI 
MENNYISÉG 12 12

CIKKSZÁM 48223022 48223024
UPC/EAN KÓD 45242 348039 348046
NETTÓ LISTAÁR

FOGÓK
TORQUE LOCK™ ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ

TORQUE LOCK™ C-POFÁS ÖNZÁRÓ FOGÓ

STOP LOCK™ FOGÓ

milwaukeetool.hu

|| TORQUE LOCK™: Gyors állítás és könnyű 
feloldás, lapos és kerek anyagok 
szorításához, hegesztési munkákhoz ajánlott. 
A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra 
fogóerőt biztosít a jobb és a biztonságosabb 
szorításért. A csavar használható még tárolás 
és felfüggesztés céljából is.
|| Edzett szorítópofák: jobb szorítóerő.
|| Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett 
korrózió a megnövelt élettartamért.

|| TORQUE LOCK™: Gyors állítás és könnyű feloldás, lapos és kerek anyagok 
szorításához, hegesztési munkákhoz ajánlott. A TORQUE LOCK™ állítócsavar extra 
fogóerőt biztosít a jobb és a biztonságosabb szorításért. A csavar használható még 
tárolás és felfüggesztés céljából is.
|| Edzett szorítópofák: jobb szorítóerő.
|| Rozsdaálló: krómozott szerszám, csökkentett korrózió a megnövelt élettartamért.

|| STOP LOCK™: Egykezes fogó. Maximális 
tartóerő egy nyomással.
|| Gumírozott fogantyú a kényelmes 
használatért.
|| Optimalizált kialakítás: biztonságos, 
elfordítható szorítópofák a 
munkaterületeken előforduló 
különböző felületek szorításához.

3

3

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

2 490 Ft

2 990 Ft

2 990 Ft

5 490 Ft

5 490 Ft

1 490 Ft 1 890 Ft
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Techtronic Industries Magyarország Kft.
H-1133 Budapest, Váci út 110.
Tel.: +36 1 349 4134
Fax.: +36 1 349 4324
E-mail: iroda@tti-emea.com
www.milwaukeetool.hu

Az Ön Milwaukee kereskedője

A folyamatos fejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra. A nyomdai hibákért és tévedésekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk. Cikkszám: 4939606096

|| Praktikus építőipari táska, erős strapabíró anyagból. 
Ideális az M12 gépeket, egy töltőt és két akkumulátort 
tartalmazó erőcsomagok elhelyezésére.

|| Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon.
|| Bevarrt fogantyúk: a könnyű szállításért.
|| Puha, lélegző öv: tökéletes kényelem
|| Fém csatok
|| Fém mérőszalag tartó csipesz

|| Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon. Kemény 
és vastag anyagból. Kemény alap, a táska nem dől el, 
minden időjárási viszontagság ellen védett.
|| Lehajtható első zseb: nagy tároló – 35 zseb összesen.
|| Lehajtható első zseb a könnyebb hozzáférésért és 
nagyobb egységek tárolásáért.
|| Puha, lélegző vállpántok: tökéletes kényelem.

|| Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon. Kemény 
és vastag anyagból.
|| Beépített fogantyú: lehetővé teszi a könnyű szállítást.
|| Szilárd alap: ha a táska tele van, akkor sem borul fel.
|| Beépített övtartók: a táskát övtáskaként is viselheti.
|| Középen elhelyezett fém D gyűrű: a táska egyenletesen 
helyezkedik el.
|| Fém mérőszalag tartó csipesz

|| Erős kialakítás: 1680 D kategóriájú tartós nylon. Kemény 
és vastag anyagból. Varrott és megerősített varratokkal.
|| Párnázott, 4 ponton rögzíthető heveder: a súly eloszlik az 
egész napos kényelemért
|| Puha, lélegző öv: tökéletes kényelem
|| Nagy tárolók

|| Tartós
|| Akár 1000x is leejtheti, nem sérül
|| Megerősített élek
|| Megerősített pántok
|| Védett, süllyesztett zárak
|| Cserélhető tálcák
|| Elválasztó zsebek

TÁSKÁK

3 DARABOS HEAVY DUTY 
CIPZÁROS MINI TÁSKA 

CIKKSZÁM: 48228193
UPC kód: 45242344611

MILWAUKEE ÉPÍTŐIPARI 
TÁSKA - KICSI

CIKKSZÁM: 4931416739
Hossz: 305 mm

Magasság: 200 mm
Szélesség: 150 mm

SZERSZÁMOSLÁDA
CIKKSZÁM: 4932430826
Hossz: 670 mm
Magasság: 310 mm
Szélesség: 350 mm

HÁTIZSÁK
CIKKSZÁM: 48228200
UPC kód: 45242333943

TÁSKA 
VILLANYSZERELŐKNEK

CIKKSZÁM: 48228100
UPC kód: 45242333929

ÉPÍTŐIPARI  
SZERSZÁM ÖV
CIKKSZÁM: 48228120
UPC kód: 45242333974

SZERSZÁM ÖV 
VILLANYSZERELŐKNEK

CIKKSZÁM: 48228110
UPC kód: 45242333936

2 900 Ft+áfa

19 900 Ft+áfa

5 900 Ft+áfa

25 900 Ft+áfa

8 900 Ft+áfa 27 900 Ft+áfa25 900 Ft+áfa

AKÁR 4X
ERŐSEBB
VARRATOK

AKÁR 4X
ERŐSEBB
VARRATOK

AKÁR 4X
ERŐSEBB
VARRATOK


