
Reszelők, csiszolók, kefék, 
gyémántszerszámok 
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Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 16 x 4 D99498 D99503 D99521
200 20 x 5 D99527 D99531 D99535
250 25 x 6 D99541 D99543 D99545
300 30 x 7 D99546 D99548 D99550

 

 Lapos reszelő műanyag Ergo nyéllel
Előnyök/Kivitel
• felakasztható, ergonomikus furatos nyél
• kétkomponensű műanyag nyél

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 16 x 5 F00419 F00426 F00427
200 20 x 6 F00428 F00430 F00434
250 25 x 8 F00437 F00439 F00440
300 28 x 9 F00442 F00443 F00447

 

 Félkerek reszelő műanyag Ergo nyél   
Előnyök/Kivitel
• felakasztható, ergonomikus furatos nyél
• kétkomponensű műanyag nyél

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 6 F00359 F00368 F00372
200 8 F00387 F00388 F00397
250 10 F00403 F00405 F00406
300 12 F00408 F00410 F00411

 

 Kerek reszelő műanyag Ergo nyéllel
Előnyök/Kivitel
• felakasztható, ergonomikus furatos nyél
• kétkomponensű műanyag nyél

A műhelyreszelők vágása ( fogazása)

• 1-es elővágó kivitel: nagyolási munkákhoz és puha anyagokhoz
• 2-es félsimító kivitel: univerzális nagyoláshoz, sorjátlanításhoz
• 3-as simító kivitel: finom és sorjátlanító munkákhoz, valamint keményebb fémekhez

Felhasználási terület
• munkadarabok kézi alakításához
• sorjázáshoz, élletőrésekhez
• kézi illesztési feladatokhoz

Megmunkálható alapanyagok
• acélok 1000 N/mm2 szakítószilárdságig
• könnyű és színesfémek
• vasöntvények
• műanyagok

Anyag
• edzett szerszámacél
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7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 6 F00185 F00196 F00207
200 8 F00213 F00230 F00241
250 10 F00249 F00252 F00258
300 12 F00265 F00270 F00273

 

 Négyélű reszelő, műanyag Ergo nyéllel
Előnyök/Kivitel
• felakasztható, ergonomikus furatos nyél
• kétkomponensű műanyag nyél

1 2 3
Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 10 F00276 F00284 F00290
200 15 F00320 F00322 F00326
250 17,5 F00328 F00332 F00334
300 20 F00337 F00341 F00345

 

 Háromélű reszelő, műanyag Ergo nyéllel
Előnyök/Kivitel
• felakasztható, ergonomikus furatos nyél
• kétkomponensű műanyag nyél

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

125 12,5 x 3,2 A36154 A36156 A36158
150 16 x 4 A36161 A36163 A36164
200 20 x 5 A00321 A36168 A36169
250 25 x 6,3 A36173 A36174 A36176
300 30,1 x 7,5 A36179 A36180 A36182
350 34,5 x 8,7 A36184 A36186 A36188
400 39,1 x 8,8 A36190 A36192 A36194

 

 Lapos reszelő fa nyéllel

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

125 12,5 x 4,2 A36217 A00315 A36220
150 16 x 5,3 A36223 A36224 A36226
200 20 x 6,7 A36229 A36231 A36232
250 25 x 8,3 A36235 A00316 A36238
300 31,5 x 10,5 A36239 A36241 A36243
350 35,5 x 11,8 A36245 A36247 A36249
400 40 x 13,2 A36251 A36253 A36255

 

 Félkerek reszelő fa nyéllel
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

125 5 A36277 A36279 A36281
150 6,3 A36284 A36285 A36288
200 8 A36289 A36291 A36293
250 10 A00318 A36297 A36298
300 12,5 A36300 A36302 A36305
350 14 A36306 A36308 A36311
400 16 A36312 A36315 A36316

 

 Kerek reszelő fanyéllel

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

125 5 A36338 A36340 A36342
150 6,3 A00323 A00324 A36346
200 8 A36348 A36351 A36352
250 10 A36355 A36357 A36358
300 12,5 A36360 A36363 A36364
350 14 A36366 A36369 A36370
400 16 A36372 A36374 A36376

 

 Négyélű reszelő fanyéllel

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

125 8 A36393 A36395 A36397
150 10 A36399 A36401 A36403
200 14 A36406 A36408 A36409
250 17 A36411 A36414 A36415
300 20 A36417 A36419 A36421
400 25 A36429 A36432 A36434

 

 Háromélű reszelő fanyéllel

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 975934 975936 975930
200 975940 975938 975932
250 975923 975928 975926

 

 Reszelő készlet 5 részes, fanyéllel, kartondobozban
Szállítás terjedelme
• 1-1 db lapos, háromélű, négyélű, félkerek  

és kerek reszelő
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7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

200 975941 975945 975943

 

 Reszelő készlet 3 részes, fanyéllel, kartondobozban
Szállítás terjedelme
• 1-1 db lapos, félkerek és kerek reszelő

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 975953 975955 975957
200 – 975949 975951
250 975959 975961 975963

 

 Reszelő készlet 5 részes, műanyag nyéllel, 
PVC tasakban
Szállítás terjedelme
• 1-1 db lapos, háromélű, négyélű, félkerek és kerek reszelő

Hossz 
[mm]

Vágás Cikkszám

200 2 975971

 

 Reszelő készlet 5 részes, műanyag nyéllel, 
PVC tasakban
Előnyök/Kivitel
• DIN 7261 B, C, D, E, F forma
• kétkomponensű, csúszásmentes, 

ergonomikus műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• 1-1 db 2-es vágatú lapos, félkerek, 

kerek, négyszögű és 
háromszögű reszelő

DIN
7261

Hossz 
[mm]

Vágás Cikkszám

150 2 D96883

 

 Reszelő készlet, 5 részes, Ergo műanyag nyéllel
Előnyök/Kivitel
• kényelmes és gyors munkavégzés
• furatos nyél
• kétkomponensű, csúszásmentes, ergonomikus műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• 1-1 db lapos, háromélű, négyélű, félkerek és kerek reszelő 

2-es vágással
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Hossz 
[mm]

Vágás Cikkszám

150 2 D96889

 

 Reszelő készlet, 3 részes, Ergo műanyag nyéllel
Előnyök/Kivitel
• furatos nyél
• kétkomponensű, csúszásmentes, ergonomikus műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• 1-1 db lapos, félkerek és kerek reszelő 2-es vágással

Vágás
1 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 20 x 5 A36563 A36565
250 25 x 6,3 A36568 A00326
300 31,5 x 8 A00327 A36571
350 35 x 8 A36573 A36575

 

 Lapos faráspoly fanyéllel   

Vágás
1 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 20 x 5,5 A36577 A36579
250 23,8 x 7,1 A36581 A36583
300 28,6 x 8,7 A36585 A36587
350 34 x 11,4 A36589 A36591

 

 Félkerek faráspoly fanyéllel   

Vágás
1 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 8 A36593 A36595
250 10 A36597 A36599
300 12,5 A36601 –

 

 Kerek faráspoly fanyéllel
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7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Vágás
1 2 3

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

200 975972 975973 975974

 

 Faráspoly készlet
Szállítás terjedelme
• 1-1 db lapos, félkerek, kerek ráspoly
• ablakos kartondobozban

 Fűrészreszelő háromélű
Előnyök/Kivitel
• 2-es félsimító kivitel: minden finom, sorjátlanító és fűrészélezési munkákhoz

Éles Vékony Szalag

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 A36607 – –
100 7 – A36617 –
125 A36609 – –
200 A36613
200 – – A36623

   

Éles Vékony Szalag

Ø
3,2 mm 3,5 mm 4 mm 4,2 mm 4,5 mm 4,8 mm 5 mm 5,5 mm

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

200 A36627 A36629 A36631 A36633 A36635 A36637 A36640 A36641

 

 Fűrészreszelő láncfűrészhez, kerek
Fűrészreszelő láncfűrészhez, általános élezési munkákhoz. 

Előnyök/Kivitel
• közepes  2 – minden finom, sorjátlanító és fűrészélezési munkákhoz
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Vágás
1 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 6,2 x 1,6 A36661 A00329
200 7,8 x 1,9 A00330 A36665

 

 Tűreszelő, lapos

Vágás
1 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 3 A36669 A36672
200 3,6 A36673 A36677

 

 Tűreszelő, négyélű   

Vágás
1 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 4,5 A36679 A36681
200 5 A36683 –

 

 Tűreszelő, háromélű

Vágás
3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

160 3,5 x 2 A36691
200 6,3 x 2,5 A36695

 

 Tűreszelő, késalakú

Tűreszelők

Különösen alkalmas a szerszámgyártásban, pontos megmunkáláshoz, finommechanikai  
és magas minőségű teljesítményre, a precíz tiszta felületekért. 

Felhasználási terület
• igényes munkák finommegmunkálására, acél, öntvény, 

nemvasfém, műanyag munkadarabokon 

Anyag
• speciális acél, 65–66 HRC keménység
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7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Vágás
1 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 6 A36697 A36699
200 6,4 A36701 A36703

 

 Tűreszelő, félkerek

Vágás
1 3

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 3,5 A36706 A36708
200 4,4 A36710 –

 

 Tűreszelő, kerek

1
Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

160 3,5 x 1,7 A36716

 

 Tűreszelő, hézag

1 3
Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

160
csavarozható nyéllel B55479 B55483
– 975097 975986

200 – 975997 975999
 

 Tűreszelő készlet, 6 részes, PVC tasakos   
Szállítás terjedelme
• 1-1 db lapos, négyszög, háromszög, 

kerek, félkerek és kés alakú

Hossz 
[mm]

Vágás Kivitel Cikkszám

160
1 / 3 Csavarozható nyéllel B55488
1 / 3 – 975990

200 1 / 3 – 976005

Cikkszám 976005

 Tűreszelő készlet, 12 részes, PVC tasakos   
Szállítás terjedelme
• 2–2 db (1 durva és 1 finom) lapos, 

négyszög, háromszög, kerek, félkerek 
és kés alakú
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Hossz 
[mm]

Vágás Cikkszám

160 1 975992 

 Tűreszelő készlet, 12 részes, PVC tasakos, speciális
Szállítás terjedelme
• lapos: 2db
• négyszög: 1db
• háromszög: 1db
• kerek: 1db
• félkerek: 1db
• hézag: 2db

• kés: 1db
• kard: 1db
• madárnyelv: 1db
• barett: 1db

Hossz 
[mm]

Vágás Cikkszám

145 2 976007

 

 Tűreszelő készlet, 12 részes + nyél, PVC tasakos
Tűreszelőkészlet műanyag nyéllel, 12 részes, a finommechanika területén való munka-
végzésre. 

Műszaki adatok
• munkahossz: 90 mm
• súly: 900 g

Anyag
• speciális szerszámacél

Szállítás terjedelme
• lapos: 5x1 mm 
• kerek: 3 mm
• kerek: 5 mm

• háromszög: 3 mm
• háromszög keskeny (barett)
• négyszög: 2 mm
• kés: 5 mm, 2 db
• félkerek: 5 mm, 2 db
• madárnyelv

Név Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám

Reszelő lap 350 34 A36789
Tartó 350 34 A36790
Komplett 350 34 A36796

Cikkszám A36796

Cikkszám A36789

 Karosszériareszelő
Karosszériareszelő, állítható, sík és ívelt felületekhez. 

Előnyök/Kivitel
• fémfogantyúval és gombbal a bizton-

ságos kétkezes használathoz
• mindkét oldalon fogazott penge
• egy lappal együtt, radiálisan 10 fog

Anyag
• alumínium tartó

Hossz 
[mm]

Vágás Cikkszám

100 2 976019

 

 Kulcsreszelő készlet, 6 részes, PVC tasakos
Szállítás terjedelme
• 1 db lapos
• 1 db négyszög
• 1 db háromszög
• 1 db kerek
• 1 db félkerek
• 1 db kés alakú penge
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Reszelők, ráspolyok

Hossz 
[mm]

Menet Menet Cikkszám

231 colos 24–11 menet/col C86061
231 metrikus 0,8–3 mm emelkedés C86060

 

 Menetreszelő   
Menetreszelő, hibás külső és belső menetek helyreállításához. 

Anyag
• króm-vanádium acél

háromszög kerek késpenge négyszög hézag lapos félkerek
Hossz 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 D120/140 G66790 G66791 G66793 G66792 G66794 G66755 G66789

 Gyémántszemcsés tűreszelő, nyeles   
Gyémánt tűreszelők műanyag nyéllel a stabilabb tartás érdekében. Megoldást kínál simítómunkában olyan anyagoknál, melyek kemény-
ségük miatt hagyományos reszelővel nem munkálhatók meg.

Felhasználási terület
• megoldást kínál simítómunkában olyan anyagoknál, melyek 

keménységük miatt hagyományos reszelővel nem munkálhatók 
meg, használható keményfémhez, kerámiákhoz, karbonhoz, 
üveghez, üvegszálhoz, edzett acélhoz, rozsdamentes acélhoz, 
titánhoz stb.

Előnyök/Kivitel
• félkerek, háromszög, kerek, négyszög, késpenge, lapos kialakí-

tásban

Műszaki adatok
• teljes hossz: 160 mm

Anyag
• bevonata 120–140 szemcseméretű gyémántpor 

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 G66795

 
 

 Gyémántszemcsés tűreszelő készlet, D120/140, 
6 részes
Megoldást ajánl a simítómunkában olyan anyagoknál, melyek keménységük miatt hagyo-
mányos reszelőkkel nem munkálhatók meg. 

Felhasználási terület
• keményfém, kerámiák, karbon, üveg, 

üvegszál, edzett acélok, rozsdamentes 
acél, titán stb

Előnyök/Kivitel
• műanyag nyéllel a stabilabb tartás 

érdekében

Anyag
• bevonata 120–140 szemcseméretű 

gyémántpor

Szállítás terjedelme
• 1-1 db lapos, félkerek, háromszög, kerek, 

négyszög és késpenge alak
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Rotormarók (Turbómarók)

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Rotormarók (Turbómarók)

Vágósebesség értékekek keményfém turbómarókhoz, a megmunkálandó alapanyag  
és a megmunkálás jellege függvényében

Percenkénti fordulatszám, a vágósebesség és szerszámátmérő függvényében

Anyag Anyagcsoportok Szakítószilárdság 
(N/mm2)

Megmunkálás Vágósebesség
vc [m/min]

Acél,  
acélöntvény

1 szerkezeti acélok, szénacélok, szerszám acélok, 
ötvözetlen acélok, acélöntvény <800

durva forgácsolás  
(nagy anyagleválasztás) 500–700

közepes forgácsolás 300–500

finom forgácsolás  
(pl. sorjázás) 500–700

2 ötvözött/nemesített acélok 800 – 1 200

durva 400–600

közepes 300–400

finom 400–600

3 szerszámacélok, acélöntvény >1 200

durva 300–500

közepes 300–400

finom 400–600

Nemesacél 4
rozsdamentes/saválló/hőálló acél  
és acélöntvény, ausztenites és ferrites  
nemesacélok

<800

durva 400–500

közepes 300–500

finom 400–600

Vasöntvények 5 szürkeöntvény,  
gömbgrafitos öntvény

150 – 300
durva 400–600

közepes 300–500

300 – 450

durva 300–500

közepes 300–500

finom 400–700

Nemvas fém

6 alumínium-, magnézium-  
és rézötvözetek <450

durva 600–1 000

közepes 500–900

7 sárgaréz, bronz, titán <450

durva 400–800

közepes 400–600

finom 500–600

8 titán- és nikkelötvözetek

<900

durva 300–500

közepes 300–400

finom 500–700

900 – 1 500

durva 300–400

közepes 400–500

finom 400–600

Műanyagok  
és fa 9 műanyag/fa/gumi

20 – 400
durva 600–1 000

finom 500–900

400 – 1 000
durva 500–800

finom 400–800

Vágósebesség, vc [m/min]

Szerszám Ø  
[mm]

300 400 500 600 700 800 900 1.000

fordulatszám/perc

2 48.000 64.000 80.000 95.000 111.000 127.000 143.000 159.000

3 32.000 42.000 53.000 64.000 74.000 85.000 95.000 106.000

4 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000

6 16.000 21.000 27.000 32.000 37.000 42.000 48.000 53.000

8 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000

10 10.000 13.000 16.000 19.000 22.000 25.000 29.000 32.000

12 8.000 11.000 13.000 16.000 19.000 21.000 24.000 27.000

16 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

20 5.000 6.000 8.000 10.000 11.000 13.000 14.000 16.000

Segédlet a kiválasztáshoz – turbómarók 
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Fogazás
1A 3 4 6 6TIN

Fej Ø x hossz
[mm]

Szár Ø
[mm]

Teljes hossz
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

2 x 10
2 38 – – – – –
3 38 – – – J17224 –

3 x 14
3 38 – A36941 A36961 A36987 A37016
3 50 – – – A36989 –
3 65 – A36943 – A36991 –

4 x 10 3 40 – A36945 – A36993 –
4 x 14 6 50 – – A36967 A36995 –
6 x 13 3 43 – A36933 A36969 A37003 –
6 x 16 6 50 A36913 A36949 A36971 A36997 A37018
8 x 20 6 65 – A36935 A36973 A37005 A37020
10 x 20 6 65 A36909 A36951 A36975 A37007 A37022
12 x 25 6 70 A36915 A36937 A36977 A37011 A37024
16 x 25 6 70 – A36955 A36983 A37012 –
20 x 25 6 70 – A36959 – – –

 Rotormaró (Turbómaró) ZYA, hengeres
Hengeres marócsap homlokfogazás nélkül, különösen síkfelületek megmunkálására.

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Rotormarók (Turbómarók)

Turbómarók fogazat típusok

1
Nem edzett acélok sorjázásához, valamint 
könnyűfémekhez, ötvözetekhez és keménygumi 
csiszolásához.

1A Alumínium, alumíniumötvözetek 
és műanyagokhoz.

2 Nagy szilárdságó acélokhoz, Inoxhoz, acélöntvé-
nyekhez, hegesztési varratokhoz és sárgarézhez. 3

Általános munkákhoz, mint sorjázás, élletörés. 
Nagy szilárdságú acélokhoz, hegesztési varra-
tokhoz.

4 Edzett, acélokhoz, hegesztési varratokhoz. 5 Nagy szilárdságú acéloknál a legjobb felületi 
minőséget biztosítja.

6
Ezzel az univerzális fogazással még a legkemé-
nyebb alapanyagokban és hegesztési varratok-
ban is szép sima felületet lehet elérni. Ideális 
szerszámkészítéshez.

6 TiN

Ezzel az univerzális fogazással még a legkemé-
nyebb alapanyagokban és hegesztési varratok-
ban is szép sima felületet lehet elérni.
Ideális a szerszámkészítéshez. A titán bevonat 
nagyobb éltartósságot biztosít.
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Fogazás
1A 2 3 4 6 6TiN

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

2 x 10 3 50 – – – A37122 – –
3 x 13 6 43 – – H44360 – – –

3 x 14

3 38 – – – A37142 A37156 A37178
3 50 – – – A37130 – –
3 75 – – – A37134 – –
3 85 – – A37102 – – –

4 x 14 6 50 – – A37104 A37148 A37158 –
6 x 13 3 43 – – – A37146 A37160 –
6 x 16 6 50 – A37086 A37112 A37144 A37168 A37180
8 x 20 6 65 – A37088 A37114 A37150 A37170 A37182
10 x 20 6 65 A37068 A37090 A37116 A37152 A37172 A37184
12 x 25 6 70 A37076 A37094 – – A37174 A37185
16 x 25 6 70 – – A37106 A37136 A37166 –
20 x 25 8 70 – – – A37140 – –

Cikkszám A37096

 Rotormaró (Turbómaró) ZYA-S, hengeres, 
homlok élű
Hengeres marócsap homlokfogazással, jól alkalmazható zsákfuratok és belső ívek 
homlokfelületeinek megmunkálására.

1A 2 3 4 6 6TIN
Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3 x 14
3 38 – – A37246 A37274 A37312 A37322
3 50 – – A37250 – – –

4 x 10 3 40 – – A37252 A37276 A37314 –
4 x 14 6 50 – – A37254 – A37316 –
5 x 12 3 42 – – – A37280 – –
6 x 14 3 43 – – A37236 A37282 A37318 –

6 x 16
6 50 – A37226 A37256 A37264 A37300 A37324
6 150 – – A37258 A37284 A37320 –

8 x 20
6 63 – – A37238 A37266 A37302 –
6 65 A37202 A37228 – – – A37326

10 x 20
6 65 A37204 A37230 A37240 A37268 A37304 A37328
6 150 – – – A37286 – –

12 x 25
6 70 A37206 A37232 – A37270 A37306 A37330
6 150 – – – A37288 – –
8 70 – – – – A37310 –

16 x 25 6 70 – – – A37272 A37308 –
20 x 25 6 70 – – – A37292 – –

Cikkszám A37274

 Rotormaró (Turbómaró) WRC, hengeres gömbvégű
Hengeres marócsap gömbölyű véggel, általánosan alkalmazható síkok, kontúrok és ívek 
megmunkálására.

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Rotormarók (Turbómarók)
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Fogazás
1A 3 4 6 6TiN

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3 x 12 3 38 – A37412 A37428 A37460 A37470
4 x 10 3 40 – A37416 – – –
4 x 14 6 50 – – – A37448 –
6 x 13 3 43 – A37422 A37440 – –
6 x 16 6 50 – A37402 – A37450 A37472
8 x 20 6 65 – A37404 – A37452 –
10 x 20 6 65 A37376 A37406 A37434 A37454 A37476

12 x 25
6 70 A37378 – A37436 A37456 A37468
8 70 – – – A37458 –

16 x 30
6 75 – A37410 A37444 A37464 –
8 75 – – – A37466 –

Cikkszám A37412

 Rotormaró (Turbómaró) SPG, ívelt, hegyes
Csúcsíves marócsap tompított véggel, élek és furatok megmunkálására, sorjátlanítására.

Fogazás
3 6

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3 x 3 3 38 A37522 A37542
6 x 6 3 36 A37526 G97908
8 x 8 6 53 A37530 A37546
10 x 10 6 55 – A37548

12 x 12
6 57 – A37550
12 57 A37532 –

Cikkszám A37522

 Rotormaró (Turbómaró) WKN, szár felé kúpos
Fordított kúpos marócsap homlokfogazás nélkül, nehezen hozzáférhető belső élek és 
kúpos profilok megmunkálására.

Fogazás
2 3 4 6 6TiN

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3 x 12
3 38 – A37586 A37616 A37642 A37647
3 50 – A37588 – – –

4 x 10 3 42 – A37590 – – –
6 x 13 3 43 – A37594 A37622 – –
6 x 16 6 50 – A37596 A37624 A37631 A37649
8 x 18 6 63 – A37579 A37606 A37633 A37651
10 x 20 6 65 A37574 A37581 A37608 A37635 A37653
12 x 25 6 70 – A37583 A37610 A37637 A37654
16 x 25 6 70 – A37600 A37612 A37639 –

 Rotormaró (Turbómaró) SKM, kúpos, hegyes
Kúpos marócsap hegyes véggel, kúpos furatok, nútok megmunkálására, sorjátlanítására.

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Rotormarók (Turbómarók)

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   765Szerszamkatalogus_2022_1.indb   765 2022. 10. 10.   15:44:352022. 10. 10.   15:44:35



Szerszámkatalógus766

Fogazás
3 6

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3 x 2 3 38 A37708 –
4 x 3 6 50 A37694 –
5 x 4 3 34 A37696 –
6 x 5 6 50 A37698 –
8 x 8 6 53 A37700 –
10 x 10 6 55 A37702 A37723
12 x 12 6 57 A37704 A37725
16 x 16 6 61 A37706 –
20 x 20 6 65 A37710 –

Cikkszám A37708

 Rotormaró (Turbómaró) KSK, kúpos, 90°
Kúpos marócsap 90°-os csúcsszöggel, furatok sorjátlanítására, élletörésre.

Fogazás
3 6

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3 x 3 3 38 A37740 –
4 x 4 6 50 A37742 –
6 x 6 6 50 A37746 A37754
10 x 10 6 55 A37748 –
12 x 12 6 57 A37750 A37756
16 x 16 6 61 A37752 A37758

Cikkszám A37740

 Rotormaró (Turbómaró) KSJ, kúpos, 60°
Kúpos marócsap 60°-os csúcsszöggel, élletörésre.

Fogazás
3 4 6

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3 x 6 3 36 A37776 A37792 A37818

4 x 6
3 36 A37778 – A37820
6 50 – – A37822

6 x 10
3 40 A37782 A37796 A37824
6 50 A37784 A37798 A37826

8 x 13 6 58 A37786 A37800 A37810
10 x 16 6 61 J05803 A37802 A37812
12 x 20 6 65 A37772 A37804 A37814
16 x 25 6 70 A37774 A37806 A37816

Cikkszám A37818

 Rotormaró (Turbómaró) TRE, csepp alakú
Csepp formájú marócsap, sarokvarratok és formadarabok megmunkálására.

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Rotormarók (Turbómarók)
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Fogazás
1A 3 4 6 6TiN

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

2,5 x 2 3 38 – A37891 – – A37965
3 x 2,5 3 38 – A37889 A37909 A37943 A37967

4 x 3
3 33 – A37893 – – –
6 50 – A37895 A37913 A37945 –

5 x 4 3 34 – A37897 A37915 – –

6 x 5
3 35 – A37881 A37917 A37949 –
6 50 – A37899 A37919 A37951 A37969

8 x 7 6 52 – A37883 A37921 A37953 A37971

10 x 9
6 54 A37855 A37885 A37923 A37955 A37973
6 150 – – – A37957 –

12 x 10
6 55 A37857 A37887 A37927 A37939 –
6 150 – – – A37959 –

16 x 14
6 59 – A37903 A37933 A37961 –
8 59 – A37905 – – –

20 x 18 6 63 – A37907 A37935 A37963 –

Cikkszám A37891

 Rotormaró (Turbómaró) KUD, gömb alakú   
Gömb formájú marócsap, kontúrok megmunkálására, furatok sorjátlanítására.

Fogazás
1 1A 2 3 4 6 6TIN

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3 x 12 3 38 – – – A38059 A38075 A38110 –
4 x 10 3 40 – – – A38061 – – –
6 x 13 3 43 – – – A38053 A38078 A38112 –

6 x 18
6 50 – – A38045 A38063 A38080 A38098 –
6 150 – – – – A38082 – –

8 x 18 6 63 – – A38047 A38065 A38084 A38105 A38124

10 x 20
6 65 A38041 A38029 A38049 A38055 A38086 A38100 A38125
6 105 – – – – A38088 – –

12 x 25
6 70 – – A38050 A38067 A38090 A38102 A38127
6 150 – – – – A38092 – –

16 x 30 6 75 – A38034 – A38069 A38073 A38107 –
20 x 20 6 75 – – – – – A38116 –

 Rotormaró (Turbómaró) RBF, ívelt gömbvégű
Lángnyelv formájú marócsap gömbölyű véggel, formadarabok megmunkálására.

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Rotormarók (Turbómarók)
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Fogazás
1A 3 4 6

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3 x 14 3 38 – A38199 A38217 A38237
4 x 14 3 44 – A38203 – A38239
6 x 18 3 48 – A38191 A38219 –
6 x 20 6 50 – A38207 A38221 A38233
8 x 20 6 65 – A38201 A38223 A38243
10 x 20 6 65 A38166 A38195 A38215 A38229
12 x 25 6 70 A38168 A38197 A38225 A38231
16 x 30 6 75 A38172 A38211 A38227 A38235

 Rotormaró (Turbómaró) KEL, kúpos gömbvégű
Kúpos marócsap gömbölyű véggel, nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására.

Cikkszám A38300

 Rotormaró (Turbómaró) B, gyufaláng-alak
Lángnyelv formájú marócsap, formadarabok megmunkálására.

Fogazás
3 4 6

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6 x 20 6 57 – – A38300
8 x 20 8 65 A38284 A38290 A38302
10 x 25 6 70 A38286 A38292 A38304
12 x 30 6 75 A38288 – A38306
16 x 32 6 77 – A38298 A38308

Szár Ø 
[mm]

Fogazás Cikkszám

6 6 D23289

 Rotormaró (Turbómaró) készlet, 10 részes, 
6-os fogazás
Előnyök/Kivitel
• univerzális keresztfogazás

Anyag
• keményfém

Szállítás terjedelme
• hengeres 12 x 25mm
• hengeres 10 x 20 mm
• csepp 12 x 20mm
• gömb 10 x 10 mm
• hegyes végű, ívelt 8 x 18 mm
• legömbölyített henger 10 x 19 mm
• gömbölyű végű, kúpos 12 x 30 mm
• gömbölyű végű, ívelt 12 x 30 mm
• gömbölyű végű, ívelt 12 x 25 mm
• gömbölyű végű, ívelt 10 x 25 mm

 

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Rotormarók (Turbómarók)
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Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szűkítő 
gyűrű Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

100 20 20 – P 60 D03718
125 16 12,7 – P 60 A38321
125 20 32 25 / 20 P 60 A38322
150 20 20 – P 60 A38326
150 20 32 25 / 20 P 60 A38332
175 20 20 – P 60 A38333
175 20 32 25 / 20 P 60 A38337
175 25 32 25 / 20 P 60 A38341
200 20 20 – P 60 A38342
200 20 32 – P 60 A38346
200 20 51 – P 60 A38348
200 25 32 – P 60 A38349
200 32 32 – P 60 A38352
250 20 32 – P 60 A38354
250 20 76,2 – P 60 A38357
250 25 32 – P 60 A38359
250 25 76 – P 60 A38362
250 32 32 – P 60 A38363
250 32 76 – P 60 A38366
300 32 32 – P 60 A38373
300 32 127 – P 60 A38371
300 40 40 – P 60 A38379

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szűkítő 
gyűrű Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

300 40 76 – P 60 A38380
300 40 127 – P 60 A38375
350 32 32 – P 60 A38387
350 32 127 – P 60 A38386
350 40 40 – P 60 A38389
350 40 50,8 – P 60 A38396
350 40 127 – P 60 A38392
350 50 51 – P 60 A38401
350 50 127 – P 60 A38399
350 63 127 – P 60 A38403
400 40 40 – P 60 A38406
400 40 127 – P 60 A38407
400 50 50,8 – P 60 A38410
400 50 127 – P 60 A38411
400 63 127 – P 60 A38415
450 50 203 – P 60 A38419
500 50 51 – P 60 A38432
500 50 127 – P 60 A38427
500 50 203 – P 60 A38429
500 63 127 – P 60 A38434
500 63 203 – P 60 A38436
500 80 203 – P 60 A38439

Rendelési információ
Nagyobb kerületi sebesség esetén kérje ajánlatunkat!

 

 Köszörűkő 8V38, 6A60M, piros
Sima köszörűkorongok palástköszörülésre, síkköszörülésre, ill. általános műhelyipari 
munkákra, mint tisztítás, sorjátlanítás, alakítás. 

Előnyök/Kivitel
• alakjel 1

Műszaki adatok
• kézi vezetésű köszörülés 35 m/s kerületi sebességig
• gépi előtolás esetén 40 m/s kerületi sebességig

Anyag
• kerámia kötés
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

175
20 20 P 46 A38502
20 32 P 46 A38505

300 32 32 P 46 A38512

350
40 40 P 46 A38519
40 127 P 46 A55317
50 127 P 46 A38522

Rendelési információ
Nagyobb kerületi sebesség esetén kérje ajánlatunkat!

 

 Köszörűkő 8V38, 6A46M, piros
Sima köszörűkorongok palástköszörülésre, síkköszörülésre, ill. általános műhelyipari 
munkákra, mint tisztítás, sorjátlanítás, alakítás. 

Előnyök/Kivitel
• alakjel 1

Műszaki adatok
• kézi vezetésű köszörülés 35 m/s kerületi sebességig
• gépi előtolás esetén 40 m/s kerületi sebességig

Anyag
• kerámia kötés

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

250
25 76 P 46 A38535
32 76 P 46 A38536

350 40 127 P 46 A38539

Rendelési információ
Nagyobb kerületi sebesség esetén kérje ajánlatunkat!

 

 Köszörűkő 8V38, 6A46K, piros
Sima köszörűkorongok palástköszörülésre, síkköszörülésre, ill. általános műhelyipari 
munkákra, mint tisztítás, sorjátlanítás, alakítás. 

Előnyök/Kivitel
• alakjel 1
• piros szín

Műszaki adatok
• kézi vezetésű köszörülés 35 m/s kerületi sebességig
• gépi előtolás esetén 40 m/s kerületi sebességig

Anyag
• kerámia kötés
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7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szűkítő 
gyűrű Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

125 20 32 32 / 20 P 60 A00332

150
20 20 – P 60 A38548
20 32 – P 60 A00333

175
20 20 – P 60 A38553
20 32 – P 60 A38556
25 32 – P 60 A38558

200

20 20 – P 60 A38559
20 32 – P 60 A38563
25 32 – P 60 A38565
32 32 – P 60 A38569

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szűkítő 
gyűrű Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

250
20 32 – P 60 A38570
32 32 – P 60 A38572

300
32 32 – P 60 A38577
32 127 – P 60 A38579
40 76 – P 60 A38583

350

32 32 – P 60 A38589
32 127 – P 60 A38588
40 40 – P 60 A38592
40 127 – P 60 A00340
50 51 – P 60 A38598
50 127 – P 60 A38596

400
40 40 – P 60 A38600
50 127 – P 60 A00343
63 127 – P 60 A38603

500 50 51 – P 60 A38606

Rendelési információ
Nagyobb kerületi sebesség esetén kérje ajánlatunkat!

 

 Köszörűkő 5V36, 1C60M, szürke
Sima köszörűkorongok palástköszörülésre, síkköszörülésre, ill. általános műhelyipari 
munkákra, mint tisztítás, sorjátlanítás, alakítás. 

Előnyök/Kivitel
• alakjel 1

Műszaki adatok
• kézi vezetésű köszörülés 35 m/s kerületi sebességig
• gépi előtolás esetén 40 m/s kerületi sebességig

Anyag
• kerámia kötés
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

125 16 12,7 P 60 A38616

150
20 20 P 60 J33733
20 32 P 60 A38618

178 20 20 P 60 A55318
200 20 32 P 60 A38627

250
25 32 P 60 A38635
25 76 P 60 A38631
32 76 P 60 A38639

300
32 127 P 60 A38642
40 40 P 60 A38644
40 127 P 60 A38645

350
40 40 P 60 A38649
40 127 P 60 A51598

400
40 127 P 60 A38656
50 50,8 P 60 A38657

Rendelési információ
Nagyobb kerületi sebesség esetén kérje ajánlatunkat!

 

 Köszörűkő 5V36, 1C60K, szürke
Sima köszörűkorongok palástköszörülésre, síkköszörülésre, ill. általános műhelyipari 
munkákra, mint tisztítás, sorjátlanítás, alakítás. 

Előnyök/Kivitel
• alakjel 1

Műszaki adatok
• kézi vezetésű köszörülés 35 m/s kerületi 

sebességig
• gépi előtolás esetén 40 m/s kerületi 

sebességig

Anyag
• kerámia kötés

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Specifikáció Szemcse Cikkszám

125 13 20 6A60K8V31 P 60 A38815
150 16 20 6A60K8V31 P 60 A38820

175
18 20 1C60K5V36 P 60 A38824
18 20 6A60K8V31 P 60 A38822

200 20 32 6A60K8V31 P 60 A38828

Cikkszám A38824

Cikkszám A38815

 Homorú élező köszörűkő, Alak: 12
Homorú élező köszörűkorong szerszámélezésre. Általános szerszámacélokhoz a 6A 
szemcséjű (fehér vagy piros), keményfémekhez 1C szemcséjű (szürke). 

Előnyök/Kivitel
• alakjel 12

Alkalmazások/Megjegyzések
• kézi és gépi előtolás esetén is max. 32 m/s kerületi sebességig
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szűkítő gyűrű Ø 
[mm]

Specifikáció Szemcse Cikkszám

125
10 20 – 6A90P5V36 P 90 A38849
10 20 – 6A90P5V36 P 90 J32971

150
10 20 – 6A90P5V36 P 90 A38851
10 32 – 6A60M5V36 P 60 A38855

175

10 20 – 1C60K5V36 P 60 A38858
10 20 – 6A90P5V36 P 90 A38856
10 32 32 / 25 / 20 6A60M5V36 P 60 A38862
10 32 – 6A90P5V36 P 90 A00346

200
10 20 – 6A90P5V36 P 90 A38864
10 32 – 6A60M5V36 P 60 A38868
10 32 – 6A90P5V36 P 90 A38866

250
10 20 – 6A90P5V36 P 90 A38869
10 32 – 6A60M5V36 P 60 A38871
10 32 – 6A90P5V36 P 90 A38873

300
10 32 32 / 20 6A80N5V36 P 80 A38877
10 32 32 / 20 6A90P5V36 P 90 A38875

 

 Fűrészélező köszörűkő, élezett, 1C alak
Vékony profilozott köszörűkorong fűrészélezésre. 

Előnyök/Kivitel
• alakjel 1C

Alkalmazások/Megjegyzések
• általános munkákhoz a szokásos 

6A90P5V38 specifikációjú termékeinket 
javasoljuk

• keményebb anyagokhoz vagy gyorsabb 
munkához a durvább és lágyabb össze
tételeket javasoljuk

Műszaki adatok
• kézi és gépi előtolás esetén is 

max. 32 m/s kerületi sebességig

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szűkítő gyűrű Ø 
[mm]

Specifikáció Szemcse Szín Cikkszám

150 6 32 – 6A80M8V31 P 80 fehér A38884
175 10 32 32 / 20 6A80M8V38 P 60 piros A38894
200 4 32 – 9A80N8V31 P 80 szürke A38895

 Köszörűkő vékony kivitel, alak: 1
Vékony, sima köszörűkorong palástköszörülésre és fűrészélezésre.

Előnyök/Kivitel
• alakjel 1

Alkalmazások/Megjegyzések
• általános munkákhoz a 6A szemcséjű termékeinket javasoljuk

• ha nagyobb teljesítményre van szüksége, használja a 7A, illetve 
9A szemcsés korongokat

Műszaki adatok
• kézi és gépi előtolás esetén is max. 32 m/s kerületi sebességig
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Ø x magasság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szemcse W 
[mm]

E 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

Cikkszám

100 x 40 20 6A 60K 8 10 71 56 A38911

125 x 45
20 6A 60K 10 13 92 75 A38913
32 6A 60K 10 13 92 75 A38915

150 x 50 32 6A 60J 10 15 113 97 A73904

Alakjel: 11

 Fazékkő, kúpos, alak: 11
Alakos fazékkő szerszámélezéshez.

Előnyök/Kivitel
• kúpos 
• fehér
• alakjel 11

Alkalmazások/Megjegyzések
• 6A szemcséjű korongok általános szerszámacélokhoz
• kézi és gépi előtolás esetén is max. 32 m/s kerületi sebességig

Ø x magasság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szemcse W 
[mm]

E 
[mm]

Cikkszám

100 x 50 20 6A 46K 8 10 F83549
125 x 63 32 6A 54J 8 13 A38933
150 x 80 32 6A 60J 13 16 A38935
200 x 100 76,2 6A 46K 25 25 A38941

Alakjel: 6

 Fazékkő, egyenes, alak: 6
Egyenes fazék köszörűkorong.

Előnyök/Kivitel
• alakjel 6
• egyenes

Alkalmazások/Megjegyzések
• általános szerszámacélokhoz a 6A szemcséjű termékeinket 

javasoljuk
• kézi és gépi előtolás esetén is max. 32 m/s kerületi sebességig
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Fej Ø x 
hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

2 x 6 3 P 100 O A38967
3 x 6 3 P 100 O A38968
3 x 10 3 P 100 O A38969
4 x 6 3 P 100 O A38970
4 x 10 3 P 100 O A38971
5 x 10 3 P 100 O A38972
6 x 10 3 P 100 O A38973

6 x 16
3 P 80 O A38974
6 P 80 O A39167

8 x 10 3 P 80 O A38975
8 x 25 6 P 80 O A39169
10 x 10 3 P 80 O A38978
10 x 16 3 P 80 O A38979
10 x 25 6 P 60 O A39170
10 x 40 6 P 60 O A39171
12 x 25 6 P 60 O A39172
12 x 40 6 P 60 O A39173

Fej Ø x 
hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

16 x 25 6 P 60 O A39175
16 x 40 6 P 60 O A39176
20 x 25 6 P 60 O A39178
20 x 32 6 P 60 P A39179

20 x 40
6 P 24 P B78445
6 P 60 O A39180

25 x 25 6 P 60 O A39181

25 x 40
6 P 24 N F05721
6 P 46 M L93044
6 P 60 O A39182

25 x 63 6 P 60 O F05722
32 x 40 6 P 46 O A39184
40 x 25 6 P 46 O A39185
40 x 40 6 P 46 O A39186
50 x 16 6 P 46 O A39187
50 x 50 6 P 60 M F09318

Cikkszám A39167

Cikkszám A38967

 Csapos köszörűkő, hengeres, 7A, 321-98A, 
 rózsaszín
Acélok köszörülési munkáihoz. 

Felhasználási terület
• elsősorban rozsdamentes acélok és 

acélok <55 HRC
• használható szerkezeti acélokhoz és 

acélokhoz <67 HRC
• furatköszörüléshez, korongszabályo

záshoz, levegős ill. elektromos gépekkel 
végzett köszörülési munkákhoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• hűtéssel és hűtés nélkül is használható

Anyag
• 98A rózsaszínű nemeskorund szemcse
• keramikus kötöanyag

Fej Ø x 
hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

2 x 6 3 P 100 M A39006
2 x 8 3 P 100 L A39007
3 x 6 3 P 100 M A39008
4 x 10 3 P 100 M A39011
5 x 10 3 P 100 M A39013
6 x 6 3 P 100 M A39015
6 x 10 3 P 100 M A39016
8 x 16 3 P 80 M A39021
8 x 25 6 P 60 M A39022
10 x 10 3 P 80 M A39023
10 x 16 3 P 80 M A39024

10 x 25
6 P 60 M A39027
6 P 60 M A39026

10 x 40 6 P 60 M F05704
12 x 40 6 P 60 M A39030

Fej Ø x 
hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

16 x 25 6 P 60 M A39032
16 x 63 6 P 60 M A39033
20 x 16 6 P 60 M A39035
20 x 40 6 P 60 M A39038
25 x 40 6 P 60 M A39043
25 x 63 6 P 60 M F05719
32 x 16 6 P 60 M A39044
32 x 25 6 P 60 M A39045
32 x 40 6 P 60 M A39046
40 x 25 6 P 60 M A39047
40 x 40 6 P 60 M A39048
50 x 16 6 P 60 M A39049
50 x 25 6 P 60 M A39050
50 x 40 9 P 60 M A39051

Cikkszám A39022

Cikkszám A39006

 Csapos köszörűkő, hengeres, 6A, 321-99BA, fehér
A szerszámköszörülés legelterjedtebb csiszolóanyaga. 

Felhasználási terület
• elsősorban szerkezeti acélok megmunká

lásához ajánlott
• használható acélokhoz < 55 HRCig, 

rozsdamentes acélokhoz és öntvé
nyekhez

• furatköszörüléshez, korongszabályozáshoz, 
levegős ill. elektromos gépekkel végzett 
köszörülési munkákhoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• hűtéssel és hűtés nélkül is használható

Műszaki adatok
• 3 x 40, 6 x 40 vagy 9 x 40 mmes szár

Anyag
• 99BA fehér nemeskorund szemcse
• kerámikus kötőanyag
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

10 x 25 6 P 40 O A39112
16 x 25 6 P 40 O A39113
25 x 40 6 P 40 O A39115
32 x 40 6 P 24 P A39116
40 x 40 6 P 40 O A39117
50 x 25 6 P 40 O A39118

 

 Csapos köszörűkő, hengeres, 1C, 321-48C, szürke
Felhasználási terület
• elsősorban öntvények megmunkálá

sához ajánlott
• használható szerkezeti acélokhoz, 

rozsdamentes acélokhoz, színes
fémekhez és kőzetekhez

• furatköszörüléshez, korongszabályozás
 hoz, levegős ill. elektromos gépekkel 
végzett köszörülési munkákhoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• hűtéssel és hűtés nélkül is használható

Anyag
• 48C fekete szilíciumkarbid szemcse
• keramikus kötőanyag

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

16 x 25 6 P 24 P A39189
20 x 30 6 P 40 N A39190
20 x 40 6 P 24 P A39191
32 x 40 6 P 24 P A39193

 

 Csapos köszörűkő, hengeres, 1A, 321-96A, sötét-
szürke
Felhasználási terület
• elsősorban szerkezeti acélok megmunká

lásához ajánlott
• használható acélokhoz < 55 HRCig és 

rozsdamentes acélokhoz
• furatköszörüléshez, korongszabályozás

 hoz, levegős ill. elektromos gépekkel 
végzett köszörülési munkákhoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• hűtéssel és hűtés nélkül is használható

Műszaki adatok
• 6x40 mmes csap

Anyag
• 96A sötétszürke normálkorund szemcse
• keramikus kötőanyag

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

6 / 3 x 10 3 P 100 M A39231
10 / 16 x 16 3 P 80 M A39232
16 / 6 x 25 6 P 80 M A39233
19 / 5 x 63 6 P 80 O A39234
20 / 10 x 32 6 P 80 M A39235

 

 Csapos köszörűkő, hengeres-kúpos, 99BA, 323-6A, 
fehér   
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), öntvény, 

inoxhoz

Anyag
• 99BA – fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

16 x 40 6 P 60 M A39245
20 x 32 6 P 80 M A39246
25 x 32 6 P 60 M A39248
32 x 40 6 P 60 M A39249
40 x 40 6 P 60 M A39250

 

 Csapos köszörűkő, kúpos gömbvégű, 99BA, 325-6A, 
fehér
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), inox, 

öntvényekhez

Anyag
• 99BA – fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag

Fej Ø x hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

6 x 16 3 P 80 M A39273
10 x 25 6 P 80 M A39274
16 x 40 6 P 80 M A39275

 

 Csapos köszörűkő, hegyes, 60°, 99BA, 328-6A, 
fehér
Felhasználási terület
•  acél (szerkezeti), acél (<55HRC), inox, 

öntvény

Műszaki adatok
• csúcsszög: 60°

Anyag
• 99BA – fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag

Fej -Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

6 3 P 80 M A39287
8 3 P 80 M A39288
10 3 P 80 M A39289
20 6 P 60 M A39292
25 6 P 60 M A39294

 

 Csapos köszörűkő, gömbalakú, 99BA, 331-6A, 
fehér
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), inox, 

öntvény

Anyag
• 99BA – fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   777Szerszamkatalogus_2022_1.indb   777 2022. 10. 10.   15:45:062022. 10. 10.   15:45:06



Szerszámkatalógus778

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám

6 152353

 

 Csapos köszörűkő készlet
Kiválóan használható edzetlen és edzett acélhoz. Minden befogópatronos egyenes 
csiszoló és fúrógéphez alkalmazható. Szemcsézet: 60.

Szállítás terjedelme
• 1x kerek
• 1x félgömb
• 1x hengeres
• 1x fazék
• 1x kúp alak

Méret 
[mm]

Specifikáció Szemcse Cikkszám

240 x 35 x 15
1C 120P P 120 A39316
6A 150N P 150 A39318

 

 Kaszakő
Műszaki adatok
• Szürke:
• szemcse típus: 1C
• szemcse méret: 120
• keménység: P
• szerkezetszám: 5
• kötéstípus: V36

• Piros:
• szemcse típus: 6A
• szemcse méret: 150
• keménység: N
• szerkezetszám: 5
• kötéstípus: V38

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

100 x 10 P 220 N A39328
100 x 10 P 320 N A39327
150 x 13 P 120 N A39332
150 x 13 P 320 N A39333
200 x 20 P 80 N A39334
200 x 20 P 120 N A39335
200 x 20 P 220 N A39337

 

 Fenőidom négyzet, zöld, 2C
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), acél 

(<67HRC), inox, keményfém SIC, öntvény

Anyag
• zöld szilíciumkarbid szemcse
• keramikus kötőanyag
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

100 x 6 P 320 O A39339
100 x 10 P 220 O A39341
150 x 13 P 220 O A39347
200 x 20 P 120 O A39349
200 x 20 P 220 O A39348

 

 Fenőidom négyzet, fehér, 6A
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), inox

Anyag
• fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

100 x 13 P 320 N A39351
100 x 20 P 220 N A39352
150 x 20 P 120 N A39354
150 x 20 P 320 N A39355
200 x 25 P 320 N A39356

 

 Fenőidom téglalap, zöld, 2C
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), acél 

(<67HRC), inox, keményfém SIC, öntvény

Anyag
• zöld szilíciumkarbid szemcse
• keramikus kötőanyag

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

100 x 20 x 6 P 120 O A39361
150 x 20 x 10 P 120 O A39364
200 x 25 x 13 P 120 O A97486
200 x 25 x 13 P 220 O A39357

 

 Fenőidom téglalap, fehér, 6A
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), inox

Anyag
• fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolókövek, fenőidomok 

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

100 x 6 P 220 N A39373
100 x 10 P 120 N A39371
100 x 10 P 220 N A39372
150 x 13 P 120 N A39375
150 x 16 P 120 N A39376
150 x 16 P 220 N A39377
200 x 20 P 80 N A39378
200 x 20 P 320 N A39380

 

 Fenőidom háromélű, zöld, 2C   
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), acél 

(<67HRC), inox, keményfém SIC, öntvény

Anyag
• zöld szilíciumkarbid szemcse
• keramikus kötőanyag

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

100 x 6 P 220 O A39381
100 x 10 P 120 O A39382
150 x 13 P 120 O A39386
150 x 13 P 220 O A39388
200 x 20 P 80 O A39392
200 x 20 P 120 O A39390

 

 Fenőidom háromélű, fehér, 6A
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), inox

Anyag
• fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

100 x 10 P 120 N A39329
100 x 10 P 220 N A39393
200 x 20 P 120 N A39397

 

 Fenőidom kör, zöld, 2C
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), acél 

(<67HRC), keményfém öntvény, üveg

Anyag
• zöld szilíciumkarbid szemcse
• keramikus kötőanyag

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

60 x 12 P 120 O A39398
200 x 20 P 80 O A39400

 

 Fenőidom kör, fehér, 6A
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), inox

Anyag
• fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag
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Csiszolókövek, fenőidomok 

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

150 x 15 P 120 N A39402
200 x 20 P 220 N A39403

 

 Fenőidom félkör, zöld, 2C
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), acél 

(<67HRC), keményfém, öntvény, üveg

Anyag
• zöld szilíciumkarbid szemcse
• keramikus kötőanyag

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

150 x 13 P 120 O A39404
200 x 20 P 220 N M68973

 

 Fenőidom félkör, fehér, 6A
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), inox

Anyag
• fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

115 x 45 x 6 / 2 P 320 O A39416
115 x 45 x 13 / 5 P 320 O A39417 

 Fenőidom csepp, fehér, 6A   
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), acél 

(<67HRC), inox

Anyag
• fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag
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Csiszolókövek, fenőidomok 

1C, fekete 6A, piros 2C, zöld
Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 x 25 x 15 P 120/P 400 – – A39411
150 x 50 x 25 P 150 / P 320 – A39408 A39412
200 x 50 x 25 P 120/P 400 – – A39413
200 x 50 x 25 P 150 / P 240 A39407 – –
200 x 50 x 25 P 150 / P 320 – A39409 –

Fenőidom kétrétegű, téglalap 

1C, fekete 6A, piros 2C, zöld

Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), acél 

(<67HRC), keményfém, öntvény, 
színesfém, alu

Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC)

Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), acél 

(<67HRC), inox, keményfém SIC, öntvény

Anyag
• fekete szilíciumkarbid szemcse
• keramikus kötőanyag

Anyag
• fehér nemeskorund szemcse
• keramikus kötőanyag

Anyag
• zöld szilíciumkarbid szemcse
• keramikus kötőanyag

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

115 x 45 x 6 / 2 P 220 N A39414
150 x 35 x 10 / 3 P 120 O A39415

 

 Fenőidom csepp, zöld, 2C
Felhasználási terület
• acél (szerkezeti), acél (<55HRC), acél 

(<67HRC), inox, keményfém SIC, öntvény, 
műanyag, üvegszálas kompozit

Anyag
• zöld szilíciumkarbid szemcse
• keramikus kötőanyag

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Anyag Típus Cikkszám

150 20 10 pamut SV A39471
150 30 10 molino RV K79745
180 20 10 pamut SV F91963
200 20 10 pamut SV A39483
250 20 20 pamut SV K79750
250 20 36 molino, színes SV K79752
300 25 20 pamut RV G60582
300 25 20 molino RV K79783
350 10 127 pamut SV A39489

 
 

 Rongykorong   
A korongok teljes lapokból állnak, koncentrikus körvarrással készülnek, melyre csiszoló
pasztát vagy csiszolószemcsét faggyúval, illetve kaolinnal hordanak fel. 

Felhasználási terület
• legtöbb állványos és kézi gépen használ

ható, különféle alakos és síkfelületek 
polírozására alkalmas

Műszaki adatok
• SV – sűrűn varrt korong, 12,5 mm
• RV – ritkán varrt korong, 50–75 mm
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Csiszolókövek, fenőidomok 

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

200 20 20 A39479

 
 

 Filckorong   
Felhasználási terület
• a legtöbb állványos és kézi gépen 

használható, különféle alakos és sík  
felületek  polírozására alkalmas

Anyag
• tiszta gyapjúból (fehér) vagy állati 

eredetű szőrből (szürke) készült

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

250 x 22 P 36 A39490
300 x 28 P 24 A39492

 

 Kőszabályozó rúd, 5V36
Kőlehúzó, csőbe foglalt köszörűkorong egyengető. 

Műszaki adatok
• 5V36 1C

Méret 
[mm]

Cikkszám

24 x 13 x 100 416299
50 x 25 x 200 516753

 

 Korongszabályzó hasáb, gyémánt
Köszörűkorongok lehúzásához. 

Felhasználási terület
• köszörűszerszám meghatározott állapo

tának helyreállításához, durva alakhibák 
leszabályozásásra

Műszaki adatok
• 89A 240J 7AV17
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Gyémánt köszörűszerszámok, kőszabályzók

Méret 
[mm]

Forma Szemcse Cikkszám

100 x 6 x 3 x 20 1A1 125/100 A39502
100 x 10 x 3 x 20 1A1 125/100 A39503

125 x 6 x 3 x 32
1A1 100/80 A39504
1A1 125/100 A39506

125 x 10 x 3 x 32
1A1 63/50 D97223
1A1 125/100 A39505

125 x 20 x 3 x 32 1A1 125/100 A39507
150 x 10 x 3 x 32 1A1 125/100 A39514

200 x 10 x 3 x 76
1A1 125/100 C36613
1A1 125/100 A39508

 
 

 Gyémántszemcsés csiszolókorong 1A1   
Palástkorong – 1A1

A gyémántszemcsés csiszolókorongokat széles körben alkal - 
mazzák, ahol a megmunkált termékekkkel szemben magas 
követelményeket támasztanak (megmunkálás pontossága,  
a felület minősége, termelékenység növelése stb.). A felsorolt 
gyémántszemcsés csiszolókorongok keményfémbetétes 
szerszámok élezésére alkalmasak. 

Megrendeléseket elfogadunk ettől eltérő anyagok megmunká-
lására alkalmas szerszámokra is. A korongok célszerű kerületi 
sebessége 12–20 m/sec között van. Amennyiben a rendelke-
zésre álló gép és alkalmazható szerszámméret ezt nem 
biztosítja, magasabb koncentrációjú korongot kell alkalmazni.

Gyémántszemcsés csiszolókorongok felszabályozása:
A szerszámok időnként eltömődnek, a teljesítményük lecsökken. 
Ezt az állapotot a köszörüléssel azonos munkahelyzetben 
lehet megszüntetni, azzal a különbséggel, hogy a munkadarab 
helyét egy törött korongdarab foglalja el. Ezzel hűtés mellett 
a szerszám felületét szükség szerint felszabályozzuk. A felsza
bályozáshoz alkalmazott korongdarab minőségének kiválasztá
sánál mértékadó szempont, hogy szemcsenagyságának legalább 
egy fokozattal durvábbnak kell lennie, mint a gyémánt szemcse
nagysága. A szabályozókő keménysége közepes.

Gyémántszemcsés csiszolókorongok hűtése:
A csiszolókorongokat folyamatosan hűteni kell, ez biztosítja a 
hőelvezetést, a leválasztott anyag eltávolítását és megnöveli 
a gyémántszemcsés korongok élettartamát. A bakelit kötésű 
gyémántszemcsés korongok hűtés nélkül is üzemeltethetők. 
Hűtési célra alkalmas pl. 3%os emulziós oldat, gépolajos és 
szódás hűtőkenő folyadék. A bakelitkötésű korongoknál nem 
szabad lúgos hűtőkenő folyadékot alkalmazni.

Méret 
[mm]

Forma Szemcse Cikkszám

100 x 6 x 2 x 20 / 20 12A2 80/63 A39525

125 x 6 x 2 x 32 / 20
12A2 80/63 A39528
12A2 125/100 A39527

125 x 10 x 2 x 32 / 20 12A2 100/80 A39530
150 x 6 x 2 x 32 / 20 12A2 80/63 A39531
150 x 10 x 2 x 32 / 20 12A2 100/80 A39533

 
 

 Gyémántszemcsés csiszolókorong 12A2   
Tányérkorong – 12A2 – 20°

Méret 
[mm]

Forma Szemcse Cikkszám

100 x 5 x 3 x 20 / 45 12A2 100/80 A39535
100 x 6 x 2 x 20 / 45 12A2 100/80 A39537
100 x 10 x 3 x 20 / 45 12A2 125/100 A39536
125 x 6 x 3 x 32 / 45 12A2 100/80 A39538

125 x 10 x 3 x 32 / 45
12A2 125/100 A39540
12A2 160/125 A39539

150 x 10 x 3 x 32 / 45
12A2 125/100 A39541
12A2 160/125 F63264
12A2 160/125 C91967

 

 

 Gyémántszemcsés csiszolókorong 12A2, 45°   
Kúpos fazékkorong – 12A2 – 45°
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 Gyémántszemcsés csiszolópaszta, 20%-os
A paszták anyaga természetes vagy szintetikus gyémántszemcse, valamint töltő és 
kötőanyagok. 

Felhasználási terület
• fémek, fémötvözetek és egyéb anyagok 

polírozására

Műszaki adatok
• koncentráció: 20%
• tömeg: 20 g

Cikkszám
A39584

 

 

 Korongszabályzó gyémánt hengeres szárral
Hengeres szárral alul csavarhúzó részére befűrészelés. 

Műszak i adatok
• 0,25 karátos
• szár: 8 x 32 mm
• MSZ 22 527

Típus Cikkszám
40° / 0,125 M35379
40° / 0,250 A39589
60° / 0,125 A55967
60° / 0,250 A39590

Szemcseméret min.  
[µm]

Szemcseméret max.  
[µm]

Cikkszám

0 1 F13592
2 3 B72123
3 5 C27997
7 10 C36514
10 14 F14035
14 20 D76722
40 60 B86358

Szemcse MK Cikkszám
0,25 K 1 A39593
0,25 K 0 A39594
0,5 K 1 A39596
0,75 K 1 A39598
1 K 1 A39600
1,25 K 1 A39602
1,5 K 1 A39604
1,75 K 1 A39606
2 K 1 A39608
2,5 K 1 A39610
4 K 1 A39615
5 K 1 A39617

 

 Korongszabályzó, DIAFORM   
Magas minőségű kézzel válogatott, úgynevezett triangle gyémántok (háromszög alakú 
gyémánt) felhasználásával, melyet porkohászati úton foglalnak be acél testbe. 

Előnyök/Kivitel
• a gyémántnak az oldalszöge és 

a rádiusza is csiszolt

Műszaki adatok
• D = 9,52 x 45 mm

 

 

 Korongszabályzó gyémánt, MK szárral BK
Előnyök/Kivitel
• 1 db gyémántkristály, amely a foglalatban porkohászati úton van rögzítve
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Méret Szemcse Cikkszám
2 2 K A39625
3 5 K A39627

 Görgős korongszabályzó gyémánt, MK-szárral
Görgős korongszabályzók kizárólag hosszúkás gyémántcsúcsokat tartalmaznak, amely henger alakú palástba, 
sugár irányába porkohászati úton vannak rögzítve.

Alkalmazások/Megjegyzések
• Gr. 2., 423– sík és palást köszörűkorongok szabályozá

sához, MSZ 22 527, gyémánttartalom: 2,00 karát
• Gr. 3., 424 – nagyméretű köszörűkorongok szabályozására 

(csúcsnélküli köszörülés, főtengely köszörülés stb.), MSZ 22 527, 
gyémánttartalom: 5,00 karát

Műszaki adatok
• MK1 befogás

Anyag
• gyémánt csúcs

Cikkszám A39625 Cikkszám A39627

 

 

 Görgős korongszabályzó gyémánt, hengeres 
szárral
Görgős korongszabályzók kizárólag hosszúkás gyémántcsúcsokat tartalmaznak, amely 
henger alakú palástba, sugár irányába porkohászati úton vannak rögzítve. 

Felhasználási terület
• alakos (vállas) köszörűkorongok szabá

lyozására másolással (készülék, sablon, 
pantográf stb.) 

Műszaki adatok
• szár Ø 14 mm
• MSZ 22 527

Anyag
• gyémánttartalom 2,00 karát

Méret Cikkszám
5 A39631

Cikkszám
A39629

 

 Görgős korongszabályzó gyémánt, MK szárral, 1,5K
Felhasználási terület
• alakos (vállas) köszörűkorongok szabá

lyozására másolással (készülék, sablon, 
pantográf stb.)

Műszaki adatok
• szár. MK1
• MSZ 22 527

Anyag
• gyémánttartalom 1,50 karát
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Ø x hossz 
[mm]

Szemcse Cikkszám

8 x 40 1 K A39633

Cikkszám A39633

Cikkszám A39633

 Többkristályos korongszabályzó gyémánt, 
 hengeres szár   
A több gyémántkristály egyidejű működéséből adódik, hogy csökken az egy gyémánt
kristályra ható mechanikai igénybevétel, kisebb a kristály kopása. 

Felhasználási terület
• kisebb átmérőjű korongok szabályozására

Előnyök/Kivitel
• többkristályos korongszabályzók élet 

tartama hosszabb, mint a hasonló 
nagyságú egykristályos szabályzóké, 
elmarad az újrafoglalás, fordítás

• kevésbé érzékeny ütésre, kisebb a törési 
veszély

Műszaki adatok
• szemcsék száma 50–100 db
• szemcseméret: 30 / 40 mesh
• C hengeres szárral

Anyag
• gyémánt

Típus Cikkszám
D602 A39637

 

 

 Többkristályos korongszabályzó gyémánt, 
MK szárral   
Többkristályos korongszabályzó előnyei: a több gyémántkristály egyidejű működéséből 
adódik, hogy csökken az egy gyémántkristályra ható mechanikai igénybevétel, kisebb 
a kristály kopása. 

Felhasználási terület
• nagyméretű korongok csúcs nélküli 

köszörülés, főtengely köszörülés stb. 
alakköszörülés, másolóköszörülés, sík  
köszörülés, hengerköszörülés

Előnyök/Kivitel
• kevésbé szakképzett munkások is 

nagyobb biztonsággal dolgozhatnak vele
• többkristályos korongszabályzók élet 

tartama hosszabb, mint a hasonló 
nagyságú egykristályos szabályzóké, 
elmarad az újrafoglalás, fordítás

• kevésbé érzékeny ütésre, kisebb a törési 
veszély

Műszaki adatok
• szemcsék száma: 50–100 db
• MK1 befogás

Anyag
• gyémánttartalom: 3,00 karát

Ø x hossz 
[mm]

Szemcse Cikkszám

8 x 40 1 K A39641
10 x 50 2 K A39645

 

 

 Porgyémántos korongszabályzó, hengeres szárral
Többkristályos korongszabályzó. 

Előnyök/Kivitel
• csökken az egy gyémántkristályra ható 

mechanikai igénybevétel
• kisebb egy gyémántkristály kopása
• hosszabb élettartam az egy gyémánt

kristályos korongszabályzókhoz képest 
• kevésbé érzékeny ütésre, kisebb a törési 

veszélye

Műszaki adatok
• szemcseméret: 50 / 60 mesh
• MSZ 22 526

Anyag
• porgyémánt
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø
115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6 22,2 A39692 A39694 A39695 A39697 A39698
8 22,2 – – – A39696 A39699

 

 Tisztítókorong A 24 EXTRA, domború    
Felhasználási terület
• univerzális
• általánosan használható a fémfeldolgozás területén

Előnyök/Kivitel
• közepes keménység
• széles méretválaszték
• kedvező ár/érték arány
• valamennyi járatos sarokcsiszoló géppel kiváló csiszolást eredményez

Ø
115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

4 22,2 A39700 A39706 – A39711 –
6 22,2 A39702 A39708 A39710 A39712 A39717

 

 Tisztítókorong, Graniflex Plussz, domború    
Gazdaságosan használható tisztitókorong. 

Felhasználási terület
• általános és szerkezeti acélokhoz
• hegesztési varratok tisztítása
• sorjátlanítás
• sarkok, élek megmunkálására

Előnyök/Kivitel
• kemény korong
• hosszú élettartam
• specifikáció: 1A30S7BF80

Ø
115 mm 125 mm 180 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6,5 22,2 A39755 A39759 M68848

 

 Tisztítókorong, Graniflex Grinding-Master,  
domború    
Szabadfelületű nagy leválasztóképességű tisztítókorong. 

Felhasználási terület
• szerkezeti és szerszámacélok
• alacsonyan ötvözött acélok
• acélöntvények

Előnyök/Kivitel
• nagy leválasztási képesség
• erőlködés nélküli kényelmes csiszolás
• hosszú élettartam
• stabilitás

• gyors és könnyű munkavégzés
• minimális nyomóerő

Alkalmazások/Megjegyzések
• sarkok és élek lecsiszolása
• sorjátlanítás
• keményebb hegesztési varratok tisztítása
• felületek csiszolása
• specifikáció: 62A24S7BF
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Vágó és tisztítókorongok

Ø
115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

4 22,2 A39721 A39723 – A39726 A39731
6 22,2 A39722 A39724 A39725 – A39730
8 22,2 – – – A39728 A39732

 

 

 Tisztítókorong A 24 R SUPRA, domború    
Felhasználási terület
• optimális receptúra az acélmegmunkálás területére
• rozsdamentes anyag megmunkálására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• tartósan magasfokú hatásukkal és a lehető legnagyobb anyagleválasztással bizonyítanak
• a csiszolás és az élettartam közötti optimális arány a korong teljes használata alatt 

biztosított
• Supra minőségi osztály
• közepes keménység

Ø
115 mm 125 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6 22,2 A39733 A39734 A39736 A39738

 

 Tisztítókorong A 24 N SUPRA, INOX, domború    
Felhasználási terület
• rozsdamentes acél és alumínium megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
• magas leválasztási teljesítmény rozsdamentes anyagoknál 
• a lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll
• puha keménység
• Supra minőségi osztály

Ø
115 mm 125 mm 180 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6 22,2 A39739 A39740 A39741
 

 Tisztítókorong A 46 N SUPRA, Alu, színesfém, 
domború    
Felhasználási terület
• alumínium, illetve minden más színesfém megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
• nem tömődik el
• a lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll
• puha keménység
• Supra minőségi osztály
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3M™ Cubitron™ II – 
a cápáktól lesték el
A cápáknak több fogsoruk van, amelyek rendszeresen visszanőnek, így ennek a hírhedt porcos halnak van az egyik leghatékonyabb 
fogazata a természetben. A 3M™ Cubitron™ II kerámiapiramisai is a cápák fogsorára emlékeztetnek: tökéletesen egyenletesek és 
rendkívül élesek, egyedülálló „harapásnyomukkal” újfajta csiszolásokat tesznek lehetővé.

A Cubitron™ II termékek előnyei:
• azonos formájú, egyenletesen eloszló és önélező kerámia 

csiszolószemcsék
• akár 3-szor több anyageltávolítás
• akár 12-szer hosszabb élettartam
• a nagyobb és egyenletesebb vágási teljesítmény eredménye 

képpen javul a termelékenység és nő a termelés volumene
• az egyenletes csiszolásnak köszönhető kisebb hőfejlődés
• ugyanakkora anyageltávolításhoz kisebb nyomóerő szüksé-

ges, ezért kényelmesebb a munkavégzés 
• hosszabb a csiszolóanyag élettartama, ezzel költség és idő 

takarítható meg. 

Fő alkalmazási lehetőségek:
• élek és hajlatok megmunkálása
• általános csiszolás, hegesztési varrat eltávolítása és sorjázás 
• hőérzékeny fémek csiszolásához is ajánljuk 

3M™ Cubitron™ II csiszolószemcsék

A 3M™ Cubitron™ II precíziósan megformált csiszolószemcséit 
elektrosztatikus eljárás segítségével egyenletesen oszlatják el 
és rendezik a kötőanyagba. A csiszolószemcsék egyenletes 
intenzitással hatolnak a felszínbe. Az eredmény: maximális 
mértékű anyageltávolítás, tökéletes felületi minőség és 
alacsonyabb csiszolási hőmérséklet, illetve kisebb anyagtorzu-
lás. Ráadásul a szemcsék újraéleződése is biztosított, ennek 
köszönhetően garantáltan hosszabb a tárcsák élettartama.

Konkurens termék, hagyományos 
kerámiaszemcsékkel

CubitronTM II precíziós megmunká-
lású csiszolószemcsék

A Cubitron™ II tisztítókorongok a hagyományos termékekhez 
képest gyorsabban csiszolnak és hosszabb élettartammal 
rendelkeznek az egyedülálló PSG* kerámiaszemcsés technológi-
ának köszönhetően. Tökéletes választás rozsdamentes és 
szénacél megmunkálásához. 
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3M™Cubitron™ II 984F

Versenytárs 1

Versenytárs 2

Tipikus
végzôdések

3M™ Cubitron™ II tisztítókorongok

3M™ Cubitron™ II csiszolószalagok

Fő alkalmazási lehetőségek:
• élletörés, reve eltávolítása, hegesztési varratok eltávolítása 
• acélhoz és rozsdamentes acélhoz

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok
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3M™ Cubitron™ II – 
a cápáktól lesték el
A cápáknak több fogsoruk van, amelyek rendszeresen visszanőnek, így ennek a hírhedt porcos halnak van az egyik leghatékonyabb 
fogazata a természetben. A 3M™ Cubitron™ II kerámiapiramisai is a cápák fogsorára emlékeztetnek: tökéletesen egyenletesek és 
rendkívül élesek, egyedülálló „harapásnyomukkal” újfajta csiszolásokat tesznek lehetővé.

A Cubitron™ II termékek előnyei:
• azonos formájú, egyenletesen eloszló és önélező kerámia 

csiszolószemcsék
• akár 3-szor több anyageltávolítás
• akár 12-szer hosszabb élettartam
• a nagyobb és egyenletesebb vágási teljesítmény eredménye 

képpen javul a termelékenység és nő a termelés volumene
• az egyenletes csiszolásnak köszönhető kisebb hőfejlődés
• ugyanakkora anyageltávolításhoz kisebb nyomóerő szüksé-

ges, ezért kényelmesebb a munkavégzés 
• hosszabb a csiszolóanyag élettartama, ezzel költség és idő 

takarítható meg. 

Fő alkalmazási lehetőségek:
• élek és hajlatok megmunkálása
• általános csiszolás, hegesztési varrat eltávolítása és sorjázás 
• hőérzékeny fémek csiszolásához is ajánljuk 

3M™ Cubitron™ II csiszolószemcsék

A 3M™ Cubitron™ II precíziósan megformált csiszolószemcséit 
elektrosztatikus eljárás segítségével egyenletesen oszlatják el 
és rendezik a kötőanyagba. A csiszolószemcsék egyenletes 
intenzitással hatolnak a felszínbe. Az eredmény: maximális 
mértékű anyageltávolítás, tökéletes felületi minőség és 
alacsonyabb csiszolási hőmérséklet, illetve kisebb anyagtorzu-
lás. Ráadásul a szemcsék újraéleződése is biztosított, ennek 
köszönhetően garantáltan hosszabb a tárcsák élettartama.

Konkurens termék, hagyományos 
kerámiaszemcsékkel

CubitronTM II precíziós megmunká-
lású csiszolószemcsék

A Cubitron™ II tisztítókorongok a hagyományos termékekhez 
képest gyorsabban csiszolnak és hosszabb élettartammal 
rendelkeznek az egyedülálló PSG* kerámiaszemcsés technológi-
ának köszönhetően. Tökéletes választás rozsdamentes és 
szénacél megmunkálásához. 

A grafikonon jól látható, hogy a Cubitron™ II tisztítókorong 
10 perc csiszolás után háromszoros teljesítményt ért el.

*PSG: Precision Shaped Grain = Precíziósan megmunkált szemcse

A Cubitron™ II szalagok előállításánál a 3M szintén a PSG tech-
nológiát alkalmazza. A csiszolószemcsék precízen, egyenletesen 
marnak a fémbe. Ezáltal megakadályozzák a munkadarab 
túlhevülését, csökkentve a hőterhelés következtében keletkező 
repedéseket és elszíneződést. 
Az alacsonyabb hőmérséklet és az önélező folyamat eredmé-
nyeként a szalagok élettartama négyszer hosszabb, mint a 
hagyományos kerámiaszemcsés szalagoké.

A 3M felmérései szerint a legtöbb felhasználó lecseréli a sza-
lagot egy újra, amikor annak kétharmadára csökkent a vágási 
sebessége a kiindulási sebességéhez képest. 
Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a Cubitron™ II szalagok kétszer 
olyan hosszú idő alatt jutnak el arra a pontra, mint a hagyomá-
nyos kerámiaszemcsés csiszolószalagok. 
Ezen felül a Cubitron™ II szalagok egész élettartamuk során 
gyorsabban vágnak, mint a hagyományos termékek. Tehát 
a hosszabb élettartam mellett egységnyi idő alatt több 
munkát végeznek.
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3M™Cubitron™ II 984F

Versenytárs 1

Versenytárs 2

Tipikus
végzôdések

3M Cubitron3M Cubitron™ II II
984F 36+

Versenytárs Versenytárs 
csiszolószalag 1

Versenytárs Versenytárs 
csiszolószalag 2

Versenytárs Versenytárs 
csiszolószalag 3

3M™ Cubitron™ II tisztítókorongok

3M™ Cubitron™ II csiszolószalagok

Fő alkalmazási lehetőségek:
• élletörés, reve eltávolítása, hegesztési varratok eltávolítása 
• acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Fő alkalmazási lehetőségek:
• nagynyomású telepített csiszológépekhez
• ideális nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint 

a nemesacél, szénacél, nikkel ötvözetek, króm, titán 

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 6,5 22,2 M68851
125 6,5 22,2 M68854
180 6,5 22,2 C38962

 

 Tisztítókorong, Graniflex Grinding-Master, INOX, 
domború    
Szabadfelületű, nagy leválasztó képességű tisztítókorong. 

Felhasználási terület
• szerkezeti és szerszámacélok, magasan ötvözött acélok, edzett acélok, rozsdamentes és 

saválló acélok
• sarkok és élek köszörülése, sorjátlanítás, keményebb hegesztési varratok tisztítása, 

felületek csiszolása

Előnyök/Kivitel
• nagy leválasztó képesség
• kényelmes csiszolás erőltetés nélkül
• hosszú élettartam
• gyors és könnyű munkavégzés
• alacsony hőképződés
• minimális nyomóerő
• specifikáció: 72A24S7BF

Ø
115 mm 125 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

7 22,23 P 36 C09224 C09229 C09232 C09233

 

 Tisztítókorong, Cubitron™ II, domború   
Nagy termelékenységű, hosszú élettartamú,  tisztító korong

Felhasználási terület
•  szénacélok, rozsdamentes acélok megmunkálására

Előnyök/Kivitel
• megnövelt élettartam a szokásos teljesítmény mellett
• hatékony munka, jelentős időmegtakarítás
• háromszoros lehordási teljesítmény más tisztítókorongokhoz képest
• kisebb erőkifejtés a kezelő részéről, kényelmesebb munkavégzés
• alacsony hőképződés
• a merev, megerősített, műgyanta kötésű tárcsával majdnem minden anyag meg   mun

kálható, többek között a rozsdamentes acél, a lágyacél, vagy akár a repülőgépiparban is 
használt ötvözetek

Anyag
• precíziósan formált kerámiaszemcse
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7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 3,5 22,2 A39743
125 3,5 22,2 A39745
180 3,5 22,2 M68867

 

 Kombinált vágó-tisztító korong, Graniflex 
 Combi-Master, domború    
Három különböző munkafázis – vágás, gyökölés, tisztítás – egyazon koronggal végezhető 
el szerszámcsere nélkül! 

Felhasználási terület
• egyedi Fe+S+Cl mentes összetétel a korrózióra érzékeny anyagokhoz
• szerkezeti és szerszámacélok
• rozsdamentes és saválló acélok
• sarkok köszörülése
• köszörülés nehezen hozzáférhető helyeken
• gyökölés ívhegesztéseknél
• darabolás

Előnyök/Kivitel
• könnyű munkavégzés a kedvezőbb geometriából adódóan
• speciális szemcseösszetétel a finom megmunkálási felületekért
• tisztítás közben jelentkező darabolási feladatokat szerszámcsere nélkül teszi  

elvégezhetővé
• 3 az 1ben
• teljes értékű tisztító korong
• specifikáció: 61A46S7BF

Alkalmazások/Megjegyzések
• a jelenlegi piacon elérhető tisztítókorongok vastagsága túl nagy egyes feladatokhoz, 

mint például az ívhegesztések gyökölési munkafázisa, vagy a nehezen hozzáférhető 
helyeken végzett köszörülési műveletek, a korong ezekre a feladatokra alkalmas

• vékony tisztítókorongok hiányában a felhasználók gyakran tisztító köszörülési felada
tokat is végeznek darabolókorongokkal

• a vágókorongok tisztítókorongként való alkalmazása állandó veszélyt jelent
• az új biztonságtechnikai szabvány eltörölte a tisztítókorongokra vonatkozó minimum 

vastagsági előírást, így megnyílt az út a vékony, nagyteljesítményű, összetett feladatok 
megoldására is alkalmas tisztítókorongok előtt

Anyag
• Fe+S+Cl mentes
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115
2,5 22,2 A39783 A39790
3,2 22,2 A39784 –

125
2,5 22,2 A39785 A39791
3,2 22,2 A39786 –

150 2,5 22,2 A39787 A39792

180
2 22,2 – A39794
3 22,2 A39788 A39793

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

230
2 22,2 – A39796
3 22,2 A39789 A39795

300
3,5 20 – A39797
3,5 22,2 – A39798

Vágókorong A 24 EXTRA 
Felhasználási terület
• a fémmegmunkálás minden területén alkalmazható

Előnyök/Kivitel
• általánosan használható vágókorong kiváló ár/teljesítmény aránnyal 
• közepes keménység
• Extra minőségi osztály    

Domború Egyenes

Alkalmazások/Megjegyzések
• Ø 300 mm benzinmotoros kézi darabológépekhez

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 1 22,2 A51603
125 1 22,2 A39820

 

 Vágókorong A 960 TZ SPECIAL, INOX, egyenes    
Kronenflex® vágókorongok az acél és a rozsdamentes acél megmunkálásához. 

Előnyök/Kivitel 
• sokoldalú alkalmazhatóság
• vas, kén és klórmentes
• rövid vágási idő mellett hosszú élettartam
• csekély hőterhelés
• kis mértékű sorjaképződés
• optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében 
• kemény keménység

Szállítás terjedelme
25 dbonként a légmentesen zárható Kronenflex Boxba csomagolva, amely biztosítja  
a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől.
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 1,6 22,2 A39801
125 1,6 22,2 A39803

 

 Vágókorong A 346 EXTRA, INOX, egyenes    
Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához. 

Felhasználási terület
• kis vágási keresztmetszetek megmunkálásához
• univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon

Előnyök/Kivitel
• kalcinált vágókorong, köbös korundból, önélező
• csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam
• közepes keménység

Anyag
• vas, kén és klórmentes

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

115 1,6 M68978
125 1,6 A39804
150 1,6 H27502
180 1,6 H27504 
230 1,9 H27507

 

 Vágókorong A 646 R SUPRA, INOX, egyenes    
Rendkívül erőteljes vágás a tömör acél vágásakor. 

Felhasználási terület
• univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon

Előnyök/Kivitel
• kalcinált vágókorong
• köbös korundból
• önélező

Anyag
• vas, kén és klórmentes

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

115
1 22,23 1 A39805
1 22,23 25 F10601

125
1 22,23 1 A39806
1 22,23 25 F10642

 

 Vágókorong A 60 EXTRA INOX, egyenes    
Vékony vágókorong acélhoz és rozsdamentes acélhoz, főleg kis vágási keresztmetszetekhez. 

Felhasználási terület
• univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon

Előnyök/Kivitel
• csekély sorjaképződés
• csekély hőterhelés
• kiváló ár/teljesítmény arány
• könnyű és gyors vágás
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 2,5 22,2 A39808 A39810
125 2,5 22,2 – A39811
150 2,5 22,2 M68979 A39812
180 3 22,2 M68982 A39813
230 3 22,2 A40020 K90353
250 3 32 – A39829

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

300

3 22,2 – A39830
3 25,4 – A39833
3 30 – A39832
3 32 – A39831

350
3,5 25,4 – A39834
3,5 32 – A39835

400
4,5 25,4 – A40006
4,5 32 – A40007
4,5 40 – A40008

Vágókorong A 24 R SUPRA 
Felhasználási terület
• elsősorban acélok vágásához
• rozsdamentes acélokhoz és öntvényekhez is használható

Előnyök/Kivitel
• jó vágóképesség
• közepes keménység
• Supra minőségi osztály    

Domború Egyenes

Alkalmazások/Megjegyzések
• Ø 250 mm felett, 3–5 kW teljesítményű állványos vágógépekhez 

optimális

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 1 22,2 A39816 A39818
125 1 22,2 A39817 A39819

Vágókorong A 60 TZ SPECIAL, INOX 
Vágókorongok vékonyfalú szerelvények és csövek megmunkálásához.

Felhasználási terület
• rozsdamentes acél, acél és színesfémek megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
• gyors vágási idő 
• csekély sorjaképződés 
• csekély hőterhelés
• nagy keménység
• Special minőségi osztály

Anyag
• vas, kén és klórmentes 
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Vágó és tisztítókorongok

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 2,5 22,2 A39841 –
125 2,5 22,2 A39842 –
150 2,5 22,2 A39843 –

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

180 3 22,2 A39844 A39846
230 3 22,2 A39845 A39847

Vágókorong A 24 N SUPRA, INOX 
Felhasználási terület
• elsősorban rozsdamentes acélhoz
• alumínium vágására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést 

• rozsdamentes acélnál magas leválasztási teljesítmény  
a nemesített korundnak köszönhetően

• puha keménység
• Supra minőségi osztály    

Domború Egyenes

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Forma Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 2,5 domború 22,2 A39848
125 2,5 domború 22,2 A39849
180 3 egyenes 22,2 A39850
230 3 egyenes 22,2 A39851

 Vágókorong A 46 N SUPRA, Alu    
A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést, optimális vágási teljesítmény színesfémeknél.

Felhasználási terület
• színesfém, alumínium megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
• közepes keménység
• Supra minőségi osztály
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Kronenflex® vágó- és 
csiszolótárcsák a Klingsportól

Minőségi osztályok 

Az egyszerű beazonosítás érdekében a Kronenflex® vágó- és 
csiszolókorongok három teljesítmény osztályban hat színkóddal 
rendelkeznek.

Kedvező ár/teljesítmény arányú termék
általános felhasználásra.

Kiváló termék különféle felhasználásra,
hosszú élettartammal és nagy vágási
sebességgel.

Nagyteljesítményű korong speciális
felhasználásra kiváló élettartammal 
és vágási teljesítménnyel.

Jelölések a címkén 

Klingspor márka Kronenflex®

Biztonsági piktogramok

Klingspor cikkszám

Tájékoztató a gyártóról

Termékvonal / típus

Felhasználási terület 
(lásd a színkód-rendszert)

Biztonsági piktogramok

Maximális 
üzemi sebesség

Alkalmazási korlátok

Forma, keménység 
és kötés adatai 
EN 12413 szerint

Méret inch-ben és mm-ben

Biztonsági szabvány (oSa) Biztonsági szabvány (EN 12413)

Megengedett maxi-
mális fordulatszám

A Kronenflex® vágó- és csiszolókorongokat az optimálisan 
megválasztott csiszolószemcse és a műgyantakötés következ-
tében magas agresszivitás, kiváló élettartam és folyamatosan 
magas minőség jellemzi. Az oSa előírások és az EN 12413 
európai biztonsági normák betartásával lehetővé válik a 
legmagasabb biztonsági szabvány elérése.

A legkülönfélébb felhasználásra való speciális termékek 
folyamatos innovációjával és a Kronenflex® termékek állandó 
fejlesztésével minden szokásos anyaghoz és felhasználási 
területhez optimális megoldást kínálunk.

A Klingspor vágó- és csiszolókorongok színkód-rendszere 

Mit árul el a típusmegnevezés a címkén?

szürke: 
általános fém

ezüst: 
alumínium

kék: 
nemesacél (inox)

piros: 
öntvény

fekete: 
acél

zöld: 
kő/beton

Üvegszálszövet

Az üvegszálszövet, mint erősítés 
elősegíti a korong stabilitását és 

növeli a biztonságot. Mennyisége és 
erőssége függ a korong típusától 

és felhasználási céljától. Minél 
nagyobb a vágókorong lehetsé-

ges oldalirányú terhelése (kézzel 
történő vágás esetében pl. 

nagyobb, mint a helyhez kötött 
gépi vágásnál), annál több, ill. 

stabilabb üvegszálszövetet kell 
a vágókorongnak tartalmaznia. 

Keverék

Szemcse: Manapság minden szemcsefajtát 
kizárólag szintetikus úton gyártanak, 
mert csak ez biztosítja a folyamatosan 
magas minőset a korong vágási és 
kopási magatartását illetően.

Műgyanta és töltőanyagok:
A vágó- csiszolókorongok további 
fontos alkotó elemei a gyanta 
(folyékony és száraz) és a töltőanya-
gok, melyek segítségével a korongok 
olyan fontos tulajdonságai, mint a 
stabilitás, forgácsolási teljesítmény, 
keménység és szilárdság a gyártás során 
szabályozhatóak és a mindenkori alkalmazási 
célhoz igazíthatóak. 

Vékony vágókorongoknál (0,8 
mm-1,0 mm) különösen 

vékony szövetet alkalmaznak annak 
érdekében, hogy 

a csekély korongvastagság ellenére a 
szövetbetétek között lehetőleg vastag 

szemcseréteget érjenek el. 
A csiszolókorongok minimum 3 réteg 

üvegszálszövetet tartalmaznak.

A csiszoló- vagy vágókorong típusmegnevezése a teljesítmé-
nyosztályról és az eszköz összetételéről is információkat nyújt. 
Az első betű utal a korong csiszolószemcse fajtájára. Ezt egy 
két- vagy háromjegyű szám követi, melynek első számjegye a 

teljesítményosztályról, a két utolsó pedig a szemcseméretről 
tájékoztat. (A teljesítményosztály a terméknév alatt is megtalál-
ható.) A típusmegnevezés végén lévő betűk mutatják meg a 
csiszoló- vagy vágókorong keménységi fokát.

Szemcsefajta Teljesítményosztály Szemcseméret
FEPA-szabvány szerint

Keménység Teljesítményosztály

7
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Kronenflex® vágó- és 
csiszolótárcsák a Klingsportól

Minőségi osztályok 

Az egyszerű beazonosítás érdekében a Kronenflex® vágó- és 
csiszolókorongok három teljesítmény osztályban hat színkóddal 
rendelkeznek.

Kedvező ár/teljesítmény arányú termék
általános felhasználásra.

Kiváló termék különféle felhasználásra,
hosszú élettartammal és nagy vágási
sebességgel.

Nagyteljesítményű korong speciális
felhasználásra kiváló élettartammal 
és vágási teljesítménnyel.

Jelölések a címkén 

Klingspor márka Kronenflex®

Biztonsági piktogramok

Klingspor cikkszám

Tájékoztató a gyártóról

Termékvonal / típus

Felhasználási terület 
(lásd a színkód-rendszert)

Biztonsági piktogramok

Maximális 
üzemi sebesség

Alkalmazási korlátok

Forma, keménység 
és kötés adatai 
EN 12413 szerint

Méret inch-ben és mm-ben

Biztonsági szabvány (oSa) Biztonsági szabvány (EN 12413)

Megengedett maxi-
mális fordulatszám

A Kronenflex® vágó- és csiszolókorongokat az optimálisan 
megválasztott csiszolószemcse és a műgyantakötés következ-
tében magas agresszivitás, kiváló élettartam és folyamatosan 
magas minőség jellemzi. Az oSa előírások és az EN 12413 
európai biztonsági normák betartásával lehetővé válik a 
legmagasabb biztonsági szabvány elérése.

A legkülönfélébb felhasználásra való speciális termékek 
folyamatos innovációjával és a Kronenflex® termékek állandó 
fejlesztésével minden szokásos anyaghoz és felhasználási 
területhez optimális megoldást kínálunk.

A Klingspor vágó- és csiszolókorongok színkód-rendszere 

Mit árul el a típusmegnevezés a címkén?

szürke: 
általános fém

ezüst: 
alumínium

kék: 
nemesacél (inox)

piros: 
öntvény

fekete: 
acél

zöld: 
kő/beton

Üvegszálszövet

Az üvegszálszövet, mint erősítés 
elősegíti a korong stabilitását és 

növeli a biztonságot. Mennyisége és 
erőssége függ a korong típusától 

és felhasználási céljától. Minél 
nagyobb a vágókorong lehetsé-

ges oldalirányú terhelése (kézzel 
történő vágás esetében pl. 

nagyobb, mint a helyhez kötött 
gépi vágásnál), annál több, ill. 

stabilabb üvegszálszövetet kell 
a vágókorongnak tartalmaznia. 

Keverék

Szemcse: Manapság minden szemcsefajtát 
kizárólag szintetikus úton gyártanak, 
mert csak ez biztosítja a folyamatosan 
magas minőset a korong vágási és 
kopási magatartását illetően.

Műgyanta és töltőanyagok:
A vágó- csiszolókorongok további 
fontos alkotó elemei a gyanta 
(folyékony és száraz) és a töltőanya-
gok, melyek segítségével a korongok 
olyan fontos tulajdonságai, mint a 
stabilitás, forgácsolási teljesítmény, 
keménység és szilárdság a gyártás során 
szabályozhatóak és a mindenkori alkalmazási 
célhoz igazíthatóak. 

Vékony vágókorongoknál (0,8 
mm-1,0 mm) különösen 

vékony szövetet alkalmaznak annak 
érdekében, hogy 

a csekély korongvastagság ellenére a 
szövetbetétek között lehetőleg vastag 

szemcseréteget érjenek el. 
A csiszolókorongok minimum 3 réteg 

üvegszálszövetet tartalmaznak.

A csiszoló- vagy vágókorong típusmegnevezése a teljesítmé-
nyosztályról és az eszköz összetételéről is információkat nyújt. 
Az első betű utal a korong csiszolószemcse fajtájára. Ezt egy 
két- vagy háromjegyű szám követi, melynek első számjegye a 

teljesítményosztályról, a két utolsó pedig a szemcseméretről 
tájékoztat. (A teljesítményosztály a terméknév alatt is megtalál-
ható.) A típusmegnevezés végén lévő betűk mutatják meg a 
csiszoló- vagy vágókorong keménységi fokát.

Szemcsefajta Teljesítményosztály Szemcseméret
FEPA-szabvány szerint

Keménység Teljesítményosztály

A   Aluminium-oxid 3     Extra 16 M            puha

C   Szilicium-karbid 6     Supra 24 N

Z   Zirkon korund 9     Special 30 R

36 S

46 T            kemény

60

80

           puha

           kemény           kemény           kemény
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 1 22,2 A39852
125 1 22,2 A39853

 

 Vágókorong A 60 N SUPRA, egyenes, Alu    
Speciális összetétel megakadályozza az eltömődést és az elkenődést. 

Felhasználási terület
• alumíniumhoz, de acél vágására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• csekély sorjaképződés

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

50
1 6 C04312
1 10 K63743

76
1 6 L58833
1 10 J22323

115 1 22,23 C15713
125 1 22,23 C15718

 Vágókorong A 660 R SUPRA, egyenes, INOX    
Kronenflex® vágókorongok, mini és kis átmérőben acélok megmunkálásához. 

Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható acélok, edzett acélok, szerszámacélok, rozsdamentes acélok 

vágásához
• magasan ötvözött acélok, rozsda és saválló acélok, öntöttvasak, alumínium és színes

fémek megmunkálására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• a hatékony vágásnak köszönhetően csekély sorjaképződés
• kis nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény (elég a gép súlya)
• Supra minőségi osztály

Alkalmazások/Megjegyzések
• lemezek, profilok és tömör anyagok vágásához
• a mini tárcsákkal (Ø 50, 76, 100 mm) könnyű munkavégzés a nehezen hozzáférhető 

helyeken
• mini tárcsák (Ø 50, 76, 100 mm) nagyfordulatú egyenescsiszolókhoz és hajlékony 

tengelyű gépekhez
• kis tárcsák (Ø 115, 125 mm) sarokcsiszolókhoz

Anyag
• vas, kén és klórmentes
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 2 22,2 A39856
125 2 22,2 D45658
180 2 22,2 A39858
230 2 22,2 A39859

 

 Vágókorong A 36 TZ SPECIAL, INOX, egyenes    
Felhasználási terület
• elsősorban rozsdamentes acélok megmunkálásához
• normál acélokhoz is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• kitűnő vágásteljesítmény kis nyomóerő mellett is
• nagy keménység
• Special minőségi osztály

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 1,6 22,2 A39860 A39863
125 1,6 22,2 A39861 A39864
150 1,6 22,2 – A39865

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

180 1,6 22,2 M68964 A39866
230 1,9 22,2 B00684 A39867

Vágókorong A 46 TZ SPECIAL, INOX 
Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához.

Felhasználási terület
• univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon
• akár nagy keresztmetszetek esetében is kiválóan használható

Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam
• kemény kivitel
• Special minőségi osztály

Anyag
• vas, kén és klórmentes  

Domború Egyenes
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

115 1,6 22,2 1 A39869
125 1,6 22,2 1 A39871
150 1,6 22,2 1 C93332
180 1,6 22,2 1 A39872
230 1,9 22,2 1 A39915
230 1,9 22,2 25 C13824

 

 Vágókorong Graniflex Plussz, keskeny, egyenes    
Felhasználási terület
• szerkezeti acélokhoz és szerszámacélokhoz
• lemezek, laposvasak, kis keresztmetszetű rudak, csövek, profilok vágásához

Előnyök/Kivitel
• könnyű, gyors, pontos munkavégzés
• hosszú élettartam
• sorjamentes vágás
• kis anyagveszteség
• specifikáció 1/A 36 / 46 / 60 S7 BF

Műszaki adatok
• sebesség: 80 m/s
• alak / 41

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

115
1 22,2 1 A39877
1 22,2 25 C13695

125
1 22,2 1 A39878
1 22,2 25 C13820

 

 Vágókorong Graniflex Plussz, vékony, egyenes    
Felhasználási terület
• szerkezeti acélokhoz és szerszámacélokhoz
• lemezek, laposvasak, kis keresztmetszetű rudak, csövek, profilok vágásához

Előnyök/Kivitel
• könnyű, gyors, pontos munkavégzés
• hosszú élettartam
• sorjamentes vágás
• kis anyagveszteség
• specifikáció 1/A 36 / 46 / 60 S7 BF
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

115
2 22,2 1 A39888
2,5 22,2 1 A39889
3,2 22,2 1 A39885

125
2 22,2 1 A39891
2,5 22,2 1 A39893
3,2 22,2 1 A39896

150
2 22,2 1 A39900
2,5 22,2 1 A39898

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

180
2 22,2 1 A39909
2,5 22,2 1 A39910
3,2 22,2 1 A39904

230
2,5 22,2 1 A39918
2,5 22,2 25 C13827
3,2 22,2 1 A39914

 

 Vágókorong Graniflex Plussz, egyenes    
Nagy oldalstabilitású korongok, melyek a fokozott igénybevételeknek is jól ellenállnak 

Felhasználási terület
• szerkezeti acélokhoz és szerszámacélokhoz
• profilok, idomacélok
• tömör keresztmetszetű anyagok
• nagyobb átmérőjű, vastag falvastagságú csövek, rudak
• vastagabb lemezek

Előnyök/Kivitel
• kiváló forgácsoló képességű
• gazdaságosan használható
• hosszú élettartamú vágókorongok
• nagy oldalstabilitás
• kedvezőtlen munkakörülmények között is alkalmazható

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Sebesség 
[perc-1]

Cikkszám

300 3,2 20 80 A39955
300 3,2 32 100 A39954
355 3,5 25,4 100 A39957
400 4 40 100 A39959
500 5 40 100 A39962

 

 Nagy átmérőjű vágókorong, Graniflex Plussz, 
egyenes    
Vágókorong mozgatható és állványos gépekhez. 

Felhasználási terület
• nagy keresztmetszetű idomacélok, hengerelt és hidegen hajlított „U”, „I”, „L”, „T” profilok, 

szögvasak, zártszelvények, rudak, csövek, laposacélok, lemezek vágására

Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam
• gazdaságos munkavégzés
• nagy vágási sebesség
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Graniflex daraboló- 
és tisztítókorongok

Jelölések 

Biztonsági előírások

Színkódok

Felhasználási terület

Megfelelőség (oSa), szabvány

Specifikáció

A korong lejárati ideje

A vágó- és tisztítókorongok a gyártástól 
számított 3 évig használhatóak!Felülettisztításra,

homlokköszörülésre
nem használható!

Nedves köszörülésre
nem használható!

Nem használható szabadkézi 
és kézi vezetésű köszörüléshez!

Sérült korong
nem használható!

Szemcse típusa / Szemcse finomsága / 
Keménység és szerkezetszám / Kötés típusa

Átmérő x Vastagság x Furat

acél inox

ötvözött
acél

univerzális

kő

alumínium

sín

Korlátozások

Méret

Megengedett maximális 
sebesség és fordulatszám

Graniflex daraboló- és tisztítókorongjaink professzionális, ipari 
célra kifejlesztett,  hosszú élettartamú, minőségi termékek. 
A termékek ellenőrzött, állandó forrásból vásárolt minőségi 
alapanyagokból, korszerű technológiával készülnek, ez bizto-
sítja a stabil teljesítményt és a biztonságos felhasználást.

Folyamatos fejlesztés eredménye a Graniflex Plussz termék-
család megbízható, jó minősége, valamint a prémium kategóri-
ájú univerzális, magas teljesítményű Graniflex Cutting-Master 
darabolókorong-család.

Átmérő Max. RPM [1/min]
[mm] 80 [m/s] 100 [m/s]

75 24 400 –
100 15 300 –
115 13 300 –
125 12 250 –
150 10 200 –
180 8 500 –
230 6 650 –

Átmérő Max. RPM [1/min]
[mm] 80 [m/s] 100 [m/s]
300 5 100 6 400
355 4 400 5 500
400 3 850 4 800
500 3 100 3 850

Köszörűszemcse
1A normálkorund

11A speciális kevert korund
16A speciális kevert korund
62A speciális kevert korund
72A speciális kevert korund
61A speciális kevert korund

1C fekete szilícium karbid
AC kevert korund és fekete szilícium karbid

max. 80 m/s

max. 100 m/s

Átmenő csík: 
maximális sebesség

acélok

kőzetekalumínium

ötvözött 
acélok

rozsdamentes 
acélok

Keret színe: 
felhasználási terület

Gépek

kézi gép mozgatható gép állványos gép
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø
[mm]

Vastagság
[mm]

Furat Ø
[mm]

Cikkszám

115 1 22,2 A39965

125
1 22,2 A39969
1,6 22,2 A39971

Ø
[mm]

Vastagság
[mm]

Furat Ø
[mm]

Cikkszám

150 1,6 22,2 A39974
180 1,6 22,2 A39977
230 1,9 22,2 A39979

 Vágókorong,  Graniflex Cutting-Master, INOX, 
egyenes    
Prémium minőségű vékony vágókorong a legmagasabb igények kielégítésére. 

Felhasználási terület
• szerszám és gyorsacél darabolására
• korrózió és saválló acélok megmunkálására
• lemezek, laposvasak, kis keresztmetszetű rudak és csövek vágásához

Előnyök/Kivitel
• nagy vágási teljesítmény
• hosszú élettartam
• alacsony hőképződés
• minimális nyomóerő
• gazdaságos munkavégzés

Anyag
• a korongok Fe + S+ Cl mentesek

Ø
[mm]

Vastagság
[mm]

Furat Ø
[mm]

Cikkszám

115 1 22,2 A39988
125 1 22,2 A39990
125 1,6 22,2 F02251
230 2 22,2 F02253
230 2,5 22,2 G16333

 Vágókorong,  CUBITRON™  II, INOX, egyenes    
A 3M™ Cubitron™ II vágókorongok univerzálisan használhatóak különböző fémekre, 
mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium és különböző öntvények.
A Cubitron™ II vágókorongok rendkívül tartósak, hosszú ideig megőrzik élességüket, 
így csökkentik a megmunkálási költségeket. A 3M™ Cubitron™ II csiszolók a PSG (precízi
ósan formált) szemcsével új szintre emelik a termelékenységet. 

Felhasználási terület
• univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX)

Előnyök/Kivitel
• precíziósan formált szemcsék
• gyorsabb vágás
• tartósabbak, mint a hagyományos vágókorongok
• háromszög alakú, precíziósan formált szemcsével
• nagyobb termelékenység
• egyszerű kezelés
• kényelmesebb munkavégzés 
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 6 22,2 A40023
125 6 22,2 A40024
180 6 22,2 A40025 

 Tisztítókorong kőre, betonra, C 24 R SUPRA, 
domború    
Felhasználási terület
• ásványi eredetű anyag megmunkálásához, kő, beton
• öntvények megmunkálására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• közepes keménység
• Supra minőségi osztály
• magas leválasztás az éles, durva szilíciumkarbid szemcsének köszönhetően

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 2,5 22,2 A40035 A40039
125 2,5 22,2 A40036 A40040
180 3 22,2 A40037 –
230 3 22,2 A40038 A40042

Vágókorong kőre, C 24 EXTRA 
Felhasználási terület
• terméskő, műkő, beton, ásványi eredetű munkadarabokhoz

Előnyök/Kivitel
• az éles, durva szilíciumkarbid szemcsének köszönhetően optimális ásványi eredetű munkadarabokhoz
• közepes keménység
• Extra minőségi osztály    

Domború Egyenes
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

300 3,5 20 A40048
300 3,5 22,2 A40049

 

 Vágókorong kőre, C 24 EXTRA, egyenes    
Univerzális nagyméretű vágókorong ásványi eredetű anyagok vágásához. 

Felhasználási terület
• terméskő, műkő, beton, ásványi eredetű munkadarabokhoz
• benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

Előnyök/Kivitel
• az éles, durva szilíciumkarbid szemcsének köszönhetően optimális ásványi eredetű 

munkadarabokhoz
• közepes keménység
• Extra minőségi osztály

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 3,2 22,2 A40059
125 3,2 22,2 A40060
230 3,2 22,2 A40069

 Vágókorong kőre, Graniflex Plussz, egyenes   

Felhasználási terület
• kőzetek, mint természetes kőzetek, műkő, mészkő vágására
• betonhoz
• öntöttvas vágására is alkalmas
• csempe, cserép, tégla megmunkálására

Előnyök/Kivitel
• a kemény, de törékeny szilíciumkarbid szemcse egyidejűleg 

biztosítja a hosszú élettartamot és az önéleződést a hatékony 
vágás érdekében

• nagy oldalstabilitás
• könnyű vágás
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. ker. seb.
[m/s]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Szegmens szél./mag.
[mm]

Cikkszám

115 22,23 80 13.300 1,6/7 A40093
125 22,23 80 12.200 1,6/7 A40095
180 22,23 80 8.500 2/7 A40094
230 22,23 80 6.600 2,3/7 B57493
350 25,4 100 5.500 2,8/7 K87631
350 30 100 5.500 2,8/7 G57782

 Gyémánt vágótárcsa, szegmenses, beton, tégla, DT 300 U EXTRA    

Felhasználási terület
• általános építőanyagokhoz, mint a tégla és a beton

Előnyök/Kivitel
• univerzális termék

• jó vágási teljesítmény
• jó ár/teljesítmény arány
• lézerhegesztett kivitel
• szegmenses vágóél

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. ker. seb.
[m/s]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Szegmens szél./mag.
[mm]

Cikkszám

125
22,23 80 12.200 1,6/7 C15835
22,23 80 13.300 1,6/7 C15839

150 22,23 80 10.200 1,6/7 B68741

180
22,23 80 8.500 1,6/7 A40099
30 / 25,4 80 8.500 1,6/7 A71311

230 22,23 80 6.600 1,9/7 A40101

 Gyémánt vágótárcsa, folyamatos, csempe, járólap, DT 600 F SUPRA    

Felhasználási terület
• csempéhez és kemény kőzetekhez
• greslapokhoz
• mázas kályhacsempékhez

Előnyök/Kivitel
• precíz munkavégzés

• rövid vágási idő
• tiszta vágási élek
• szinterezett kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
• az asztali gépekhez való Ø 30 mm furatú tárcsák Ø 25,4 mmes 

szűkítőkkel szállítva
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. ker. seb.
[m/s]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Szegmens szél./mag.
[mm]

Cikkszám

115 22,23 80 13.300 2,4/9 C39359
125 22,23 80 12.200 2,4/9 A40105
150 22,23 80 10.200 2,4/9 C39360
180 22,23 80 8.500 2,6/9 B61354
230 22,23 80 6.600 2,6/9 B55059
300 20 100 6.400 2,8/10 A40107
300 30 100 6.400 2,8/10 H18487
350 25,4 100 5.500 3/10 A40118

 Gyémánt vágótárcsa, beton, építési anyag, DT 600 U Supra    
Jó vágási tulajdonság és élettartam a rövid fogazásnak, egyedi geometriának és a minőségi gyémántnak köszönhetően.  

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. ker. seb.
[m/s]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Szegmens szél./mag.
[mm]

Cikkszám

125 22,23 80 12.200 2,4/12 B87029
180 22,23 80 8.500 2,6/12 B87036
230 22,23 80 6.600 2,6/12 A54887
300 25,4 100 6.400 2,8/10 A40156
300 30 100 6.400 2,8/10 H30275

 Gyémánt vágótárcsa, szegmenses, beton, tégla , DT 900 U Special    
Gyémánt vágókorong sokoldalú professzionális felhasználásra kifejlesztve.  

Felhasználási terület
• építési anyagok, beton, vasalt öreg beton, homokkő megmunká

lásához

Előnyök/Kivitel
• univerzálisan alkalmazható 

• jó vágási tulajdonság és élettartam a minőségi alapanyagoknak 
köszönhetően 

• tiszta vágási élek
• lézerhegesztett
• szegmenses vágóél 
• rövid fogazás

Felhasználási terület
• építkezési anyagok
• általános beton
• vasalt öreg beton
• mészhomokkő
• gránit

Előnyök/Kivitel
• a speciális turbószegmenseknek köszönhetően extrém magas 

vágási sebesség szinte minden kemény anyagban
• a titánbevonatú gyémántszemcsék hosszú élettartamot biztosí

tanak még vasalt beton vágása esetén is
• tiszta vágás
• lézerhegesztett kivitel
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Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolópapírok, vásznak, elasztikus csiszolók

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240 P 320 P 400 P 600

Szélesség 
[mm]

Hossz 
[m]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

25 50 A40171 A40184 A40195 B95688 A40219 A40234 A40245 A40256 A40262 A40274 A40286 A40296

40
25 A40173 A40186 A40197 A40210 A40221 A40236 A40247 A40257 A40264 A40276 A40288 –
50 A40174 A40187 A40198 A40211 A40222 A40237 A40248 A40258 A40265 A40277 A40289 A40297

50
25 A40175 A40189 A40200 A40212 A40223 A40238 A40249 F84611 A40266 A40278 A40290 A40298
50 A40176 A40188 A40199 A40213 A40224 A40239 A40250 A40259 A40268 A40279 A40291 A40299

100 50 A40170 A40183 A40194 A40207 A40218 A40233 A40244 A40255 A40261 A40273 A40285 A40295
115 50 A40179 A40193 A40206 A40217 A40231 A40243 A40254 – A40270 A40281 – –
120 50 A40177 A40191 A40204 A40215 A40230 – A40253 – – – – –
150 50 A40178 A40192 A40205 A40216 A40232 A40242 – – – – – –

Rendelési információ
Más mérettartományra kérje ajánlatunkat.

 Csiszolóvászon tekercs (fém, acél, műanyag, fa), KL 361 JF
Magas minőségű univerzális csiszolóvászon.

Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható rozsdamentes acélok, acélok, általános 

fémek, színesfémek, faanyagok csiszolásához
• műanyagok megmunkálására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• kiválóan idomul a munkadarabok kontúrjához
• tekercsről egyszerűen és könnyen letéphető
• zárt szórási mód

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
• JF-pamut hordozó

Finomság / Szín
Közepes Vöröses 
barna

Finom
Vöröses barna

Nagyon finom (GP)
Sötétzöld

Nagyon finom
Vöröses barna

Szélesség 
[mm]

Hossz 
[m]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 10 A40371 A40373 A40372 A40374
115 10 A40378 A40377 A40375 A40376
150 10 A40379 A40380 A40381 A40382

 

 Csiszolótekercs, vlies, korund, NRO 400
Csiszoló vlies tekercs felületek és profilok kézzel végzett simításához, tisztításához, 
érdesítéséhez és felületnemesítéséhez. 

Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható rozsdamentes 

acélok, általános fémek csiszolásához
• műanyagok, festék, lakk, kitt meg  -

munkálására is alkalmas
• fafelületek finomcsiszolására
• általánosan alkalmazható simításhoz, 

tisztításhoz, érdesítéshez és felület-
nemesítéshez

Előnyök/Kivitel
• nagyon jól idomul a felületek kontúrjához
• nincs eltömődés
• nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt 

használható

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolópapírok, vásznak, elasztikus csiszolók
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Finomság / Szín
Közepes
Fekete

Ultra finom
Szürke

Szélesség 
[mm]

Hossz 
[m]

Cikkszám Cikkszám

100 10 A40384 A40383
115 10 A40385 A40386
150 10 A40388 A40387

 

 Csiszolótekercs, vlies, SiC, NRO 500   
Prémium csiszoló vlies tekercs felületek és profilok kézzel végzett simításához, tisztításához, 
érdesítéséhez és felületnemesítéséhez. 

Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható nemesacélok, 

műanyagok, festék, lakk, kitt csiszolá-
sához

• általános fémek, faanyagok megmunká-
lására is alkalmas

• általánosan alkalmazható simításhoz, 
tisztításhoz, érdesítéshez és felület-
nemesítéshez

Előnyök/Kivitel
• nagyon jól idomul a felületek kontúrjához
• nincs eltömődés
• nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt 

használható

Anyag
• SiC szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag

Szemcse
P 36 P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240

Szélesség x 
hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 x 1.020 – A40422 A40448 A40484 – – – –
50 x 2.000 – A40425 A40450 A40485 – A40539 – –
75 x 2.000 A40413 A40431 A40458 A40490 A40522 A40542 J40136 A40556
100 x 920 – – A40465 D52957 A40526 – – –
150 x 2.000 A40418 A40437 A40469 A40509 – A40547 – –
200 x 750 A40420 A40440 A40479 A40512 A40536 A40549 – –

 

 Csiszolószalag, vászon (fa, fém), CS 310 X   
Erős hordozójú csiszolószalag nagy igénybevétel esetére, különösen jó élettartam fa- és 
fémmegmunkálás során. 

Előnyök/Kivitel
• rendkívül magas szakítószilárdság
• magas igénybevételkor is jó leválasztási 

teljesítmény érhető el
• zárt szórás
• széles szemcsetartomány

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
• X-pamut hordozó

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolópapírok, vásznak, elasztikus csiszolók
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Szemcse
P 24 P 36 P 40 P 60 P 80 P 120

Szélesség x hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 x 2000 – A40595 A40596 A40597 A40598 A40599
75 x 2000 A40603 A40602 A40601 A40604 A40605 A40606
100 x 2000 – A40607 – – – –
150 x 2000 – A40614 A40612 A40615 A40610 A40611

 

 Csiszolószalag, vászon (durva fém) INOX, CS 411 X
Nagy leválasztási teljesítményű csiszolószalag, durva csiszoláshoz és sorjátlanításhoz. 

Felhasználási terület
• síkok, élek, forgástestek gépi csiszolása
• rozsdamentes acélok, acélok, általános 

fémek nagyteljesítményű megmunkálása
• sokoldalúan használható a fémfeldo-

gozás valamennyi területén
• állványos gépi csiszolókhoz

Előnyök/Kivitel
• végtelenítési forma F4G - 45°-ban 

ferdén levágott
• átfedéssel ragasztott végtelenítés
• zárt szórás

Anyag
• zirkonkorund szemcse
• műgyanta kötőanyag
• X-pamut hordozóvászon

Szemcse
P 24 P 36 P 40 P 60 P 80 P 120

Szélesség x hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

75 x 2.000 A40666 A40664 A40663 A40661 A40662 A40665
150 x 2.000 – A40677 G19829 A40676 G19831 C90101

 

 Csiszolószalag, vászon, INOX, CS 411 Y   
Különösen nagy szakítószilárdságú, nagy teljesítményű csiszolószalag magas leválasztási 
teljesítménnyel durva csiszolás és sorjátlanítás céljából. 

Előnyök/Kivitel
• önélező hatás a mikrokristályos szerke-

zetnek köszönhetően
• végtelenítési forma F4G - 45°-ban 

ferdén levágott
• átfedéssel ragasztott végtelenítés
• zárt szórási mód

Anyag
• zirkonkorund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
• Y-hordozó

7
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Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180

Szélesség x hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

65 x 410 H61395 A40778 A40794 A40810 A40827 – –
75 x 457 A40766 A40781 A40797 A40812 A40830 A40840 –
75 x 533 A40765 A40780 A40796 A40811 A40829 A40841 M68638
100 x 610 A40770 A40785 A40802 A40820 A40835 A40842 A40847
100 x 620 M68730 A40788 A40804 A40823 A40837 A40844 –

 

 Csiszolószalag, vászon (fa, fém, festék, lakk), 
LS 309 XH
Kézi szalagcsiszológépekhez fejlesztett szalagtípus, univerzális felhasználásra. 

Felhasználási terület
• kézi szalagcsiszoló-gépekhez, a 

legnagyobb gyártók szalagméreteihez 
igazodva

• jól használható fához, általános 
fémekhez, festékekhez, lakkokhoz

• megfelelő színesfémek csiszolására is

Előnyök/Kivitel
• végtelenítési forma F5 - 45°-ban ferdén 

levágott
• átfedéssel ragasztott végtelenítés
• zárt szórás

Anyag
• korund szemcse
• műgyanta kötőanyag
• X-pamut hordozóvászon

Szemcse
P 50 P 80 P 150

Ø x magasság 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

10 x 20 – A41020 M68677
13 x 25 A41009 A41021 –
15 x 30 A41010 A41022 A41032
22 x 20 A41011 A41023 A41033
30 x 20 A41013 D38130 –
30 x 30 A41012 A41024 A41035
45 x 30 A41014 A41027 A41036
60 x 30 M68584 A41028 A41037
75 x 30 A41019 A41029 –

 

 Csiszolóhüvely, CS 310 X, GK310-hez
Erős hordozójú csiszolószalag nagy igénybevétel esetére, különösen jó élettartam 
fémmegmunkálás során.  

Felhasználási terület
• általánosan fémek megmunkálására
• műanyagok csiszolására is alkalmas
• fúrógépekhez, egyenescsiszolókhoz, 

hajlékony tengelyű gépekhez

Előnyök/Kivitel
• stabil vászon megerősített hátoldallal
• spirálisan ragasztott, hengeres forma
• zárt szórási mód

Alkalmazások/Megjegyzések
• GK 555 gumitesttel használható

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
• X-pamut hordozó
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Szemcse
P 24 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 120

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 – A41204 K82159 K82170 K82174 K82180 F17330
125 K82186 K82190 D38174 – K82191 C13217 D34841
180 K82307 K82310 K82312 – K82314 K82316 K82319

 

 Fíbertárcsa, kerámia korund, INOX, FS 966 ACT
Nagyteljesítményű fíbertárcsák, magas leválasztási teljesítménnyel és élettartammal. 

Előnyök/Kivitel
• mikrokristályos önéleződés
• a multi-kötőanyagnak köszönhetően 

nincs túlmelegedés miatti elszíneződés
• erőteljes anyagleválasztás a csiszolási 

munka teljes ideje alatt
• kiemelkedő szemcsetapadás
• hosszú élettartam, még nehéz alkalma-

zások esetén is
• zárt szórási mód

Anyag
• kerámia korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag

Szemcse
P 24 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 120

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 G57360 C39510 C39519 C39523 C39524 C39525 C39526
125 C39528 C39572 C39574 C39584 C39587 C39588 C39591

 

 Fíbertárcsa, acél, INOX, FS 964 ACT   
Az FS 964 ACT fíbertárcsa szívós kerámia szemcséjét ACT technológiával rögzítik 
a kemény, hőterhelésnek ellenálló fíbertárcsára. Mindez együtt nagy leválasztást, 
 agresszív munkavégzést biztosít. 

Előnyök/Kivitel
• prémium fíbertárcsa acél megmunkálá-

sánál kimagasló teljesítménnyel
• mikrokristályos önéleződés
• magas agresszivitás a csiszolás teljes 

ideje alatt kiemelkedő
• kiemelkedő szemcsetapadás
• zárt szórásmód

Anyag
• kerámia korund szemcsefajta
• műgyanta kötés

Szemcse
P 24 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 D38160 A41180 A41181 A41182 A41183 A41185 A41186 A41187
125 A41188 A41189 A41190 A41191 A41192 A41195 A41194 A41193
180 M68600 A41198 A41199 – A41201 M68617 – A41196

 

 Fíbertárcsa, INOX, CS 570
Nagyteljesítményű fíbertárcsák, magas leválasztási teljesítménnyel és élettartammal. 

Előnyök/Kivitel
• önéleződő
• magas teljesítmény
• alacsony csiszolási hőmérséklet
• a multi-kötőanyagnak köszönhetően 

nincs túlmelegedés miatti elszíneződés
• zárt szórási mód

Anyag
• zirkonkorund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
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Szemcse
P 36+ P 60+ P 80+

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 661393 661399 661401
125 661395 661402 661403
180 661396 661397 661398

 

 Fíbertárcsa Inox, 987C, Cubitron II, 3M   
A csiszolási folyamat akár 30 %-kal gyorsabb és 4-szer hosszabb élettartamot biztosít. 
Extrém eltávolítási teljesítmény. Ideális rozsdamentes anyagok megmunkálására. 

Előnyök/Kivitel
• növekvő termelékenység és hatékonyság 

a gyors anyagleválasztásnak köszönhetően
• a kiemelkedően magas élettartam miatt 

csökkenő csiszolási költségek
• kezelő- és gépkímélő munkavégzés
• elszíneződésmentes felületek az 

alacsony hőképződés révén, különösen 
rozsdamentes anyagoknál

• ritka tárcsacsere

Anyag
• kerámia szemcse
• szakadásmentes vulkánfiber hordozó-

anyag

Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám

115 P 36 L69974
125 P 36 L30915
180 P 36 L82185

 

 Fíbertárcsa Cubitron II 982CX Pro, acélokhoz   
A 3M™ Cubitron™ II Fiber Disc 982CX Pro termék a 982C tovább fejlesztett változata, 
átdolgozott 3M precíziós alakú szemcsével és újratervezett konstrukcióval. 

Előnyök/Kivitel
• kevesebb tárcsacsere
• kis hőképződés a folyamat során
• kényelmes munkavégzés, kíméli 

a kezelőt és a gépet is
• a kiemelten hosszú élettartamnak 

köszönhetően költségmegtakarítás 
érhető el

• a megújított precíziós szemcsék és az 
újratervezett felépítés hosszabb élet -
tartamot és jobb teljesítményt eredményez

• az eddigi legjobb 982C fíbertárcsához 
képest, 33%-kal nagyobb lehordási 
teljesítmény és 31%-kal több anyag-
leválasztás egy tárcsával

Anyag
• Cubitron™ II precíziósan formált három-

szög alakú kerámia csiszolószemcse
• szakadásmentes vulkánfíber hordozó-

anyag

Szemcse
P 36+ P 60+ P 80+

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 635293 661385 661387
125 637343 661388 661389
180 637344 661390 661391

 Fíbertárcsa 982C, Cubitron II   
Nagyon gyors anyagleválasztású, nagyon hosszú élettartamú fíbertárcsa, szerkezeti 
acélok és szénacélok megmunkálására 

Előnyök/Kivitel
• kevesebb tárcsacsere
• kis hőképződés a folyamat során
• kényelmes munkavégzés, kíméli 

a kezelőt és a gépet is
• a kiemelten hosszú élettartamnak 

köszönhetően költségmegtakarítást 
eredményez

Anyag
• kerámia szemcse
• szakadásmentes vulkánfíber hordozó-

anyag
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Ø
115 mm 125 mm 180 mm

Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám
sima 906678 906685 906688
bordás X13266 X16728 X13267

Cikkszám 906678

Cikkszám X13266

 Gumitányér, 3M fíbertárcsához   
A 3M™ fíbertárcsa felfogók nagyteljesítményű csiszolási feladatokhoz lettek kifejlesztve. 

Előnyök/Kivitel
• speciális kompozit anyagból készül, rendkívüli módon ellenáll a hőtermelésnek (100 °C 

felett) , így akár négyszer hosszabb élettartammal rendelkezik, mert a megmunkálás 
során nem lágyul el

• csökkenti a rezgést és a rázkódást
• a sima felületű kemény tárcsák egyenletes alátámasztást biztosítanak a csiszoló-

lapoknak
• a bordázott felületű tárcsák a csökkentett érintkező felület miatt kisebb rányomó 

erőnél is nagy csiszoló nyomást eredményeznek, mely kiemelten fontos a Cubitron 
csiszolóanyagok hatékonyságának kihasználásához, és ezzel a fíbertárcsa élettartama 
akár 30%-kal is meghosszabbodhat

Műszaki adatok
• maximális kerületi sebesség 80 m/s
• menet M14 x 2,0 mm

PS 11 A PS 11 C
Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

230 x 280 P 60 – A41232
230 x 280 P 80 – A41234
230 x 280 P 100 – A41237
230 x 280 P 120 – A41238
230 x 280 P 150 – A41240
230 x 280 P 180 – A41242
230 x 280 P 220 A41216 A41244
230 x 280 P 240 A41217 A41245
230 x 280 P 280 A41219 A41246
230 x 280 P 320 A41220 A41247

PS 11 A PS 11 C
Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

230 x 280 P 360 A41221 A41248
230 x 280 P 400 A41222 A41249
230 x 280 P 500 A41223 –
230 x 280 P 600 A41225 –
230 x 280 P 800 A41226 –
230 x 280 P 1.000 A41228 –
230 x 280 P 1.200 A41229 –
230 x 280 P 1.500 A41230 –
230 x 280 P 2.000 A41231 –

PS 11 A PS 11 C
Rendkívül hajlékony, jól illeszkedő, minőségi, vízálló, kézi csiszoló-
papír.

Minőségi, robusztus, jól illeszkedő, vízálló, kézi csiszolópapír.

Felhasználási terület
• különösen alkalmas festékek, lakkok és műanyagok csiszolására, 

kiváltképpen az autójavítás területén
• üveg, kő és általános fémek csiszolására is alkalmas
• optimális kemény, szívós felületek csiszolásához

Felhasználási terület
• különösen alkalmas festékek, lakkok és kitt csiszolására, kivált-

képpen az autójavítás és fényezés területén
• üveg, kő és általános fémek csiszolására is alkalmas
• optimális kemény, szívós felületek csiszolásához

Anyag
• szilícium-karbid szemcse
• műgyanta kötőanyag
• A-papír hordozóanyag

Anyag
• szilícium-karbid szemcse
• műgyanta kötőanyag
• C-papír hordozóanyag

Csiszolópapír, vízálló, A4  
Előnyök/Kivitel
• zárt szórás
• papír ívek

Alkalmazások/Megjegyzések
• használható nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt

7
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KL 361 JF KL 385 JF
Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

230 x 280 P 40 A41264 A41291
230 x 280 P 60 A41265 A41293
230 x 280 P 80 A41266 A41294
230 x 280 P 100 A41267 A41295
230 x 280 P 120 A41268 A41296
230 x 280 P 150 A41269 A41297
230 x 280 P 180 A41270 A41298
230 x 280 P 220 A41271 A41299

KL 361 JF KL 385 JF
Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

230 x 280 P 240 A41273 A41300
230 x 280 P 280 A41272 A41301
230 x 280 P 320 A41275 A41302
230 x 280 P 360 A41274 –
230 x 280 P 400 A41276 A41304
230 x 280 P 500 A41277 –
230 x 280 P 600 A41278 A41305

Csiszolóvászon (fém), A4  
Előnyök/Kivitel
• zárt szórás
• vászon ívek
• a nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez
• tisztán és könnyen hasítható    

KL 361 JF KL 385 JF

Nagy flexibilitású minőségi csiszolóvászon sokoldalú alkalmazással, 
még a fémmegmunkálás területén is.

Kedvező ár/érték arányú, nagy flexibilitású univerzális csiszoló-
vászon főleg profilcsiszoláshoz, még a fémipar számára is.

Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható faanyagok, nemesacélok, acélok, 

általános fémek, színesfémek megmunkálásához
• műanyagokhoz is használható

Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható faanyagok, általános fémek, színesfémek 

megmunkálásához
• nemesacélokhoz és műanyagokhoz is használható

Alkalmazások/Megjegyzések
• szinte teljes méretskála, 15 féle szemcseméret 40–600 között 

a sokoldalú felhasználásért, a durva csiszolástól a nagyon finomig
• a nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimá-

lisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez

Alkalmazások/Megjegyzések
• szinte teljes méretskála, 13 féle szemcseméret 40–600 között 

a sokoldalú felhasználásért, a durva csiszolástól a nagyon finomig
• a nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimá-

lisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez
Anyag
• korund szemcse
• műgyanta kötőanyag
• F-pamut hordozóvászon

Anyag
• korund szemcse
• műgyanta kötőanyag
• JF-pamut hordozóvászon
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Szemcse
P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 400

Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

230 x 280 A41309 A41310 A41311 A41312 A41313 A41314 A41316 A41317 A41318 A41319 A41320 A41321 A41323

 

 Csiszolóvászon (fém), A4, KL 371 X
Kedvező árú univerzális termék felületek kézi csiszolásához. 

Felhasználási terület
• általános fémek, színesfémek felületének 

kézi tisztítása, csiszolása, bevonatolások 
előkészítése

Előnyök/Kivitel
• zárt szórás
• vászon ívek

Anyag
• korund szemcse
• enyv kötőanyag
• X-pamut hordozóvászon

Szemcse
9 MIC 15 MIC 30 MIC 60 MIC 80 MIC 100 MIC

Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

300 x 350 A83449 A83453 A83466 A83515 A83520 A83524

 

 Csiszolófólia
3M™ 268L Mikrofiniselő Film egy csiszolóeszköz magas vágási sebességgel a precíz és 
egységes finiselésre, nagy erősségű poliészter hordozóra erősítve. 

Előnyök/Kivitel
• magas vágási sebesség
• erős poliészter film hordozó
• precíz és egyenletes finiselés

7
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Méret 
[mm]

Szemcse Típus Szín Cikkszám

152 x 229

durva NPA 400 barna A41349
közepes NPA 400 vörösesbarna A41348
közepes NPA 500 fekete H63418
finom NPA 400 vörösesbarna K17855
nagyon finom HD NPA 400 zöld A41350
nagyon finom GP NPA 400 sötétzöld A41351
nagyon finom NPA 400 vörösesbarna A41352
ultra finom NPA 500 szürke A41353

 

 

 Csiszoló vlies, NPA 400, NPA 500
Csiszoló vlies kézzel végzett finom munkákhoz. 

Felhasználási terület
• NPA 400: kiválóan alkalmas nemes-

acélokhoz, általános fémekhez, 
faanyagokhoz, ill. jól használható még 
festékeknél és lakkoknál felületek 
nemesítéséhez

• NPA 500: kiválóan alkalmas nemes-
acélokhoz, műanyagokhoz, festékek-
 hez, lakkokhoz, ill. jól használható még 
általános fémeknél, faanyagoknál 
felületek nemesítéséhez

Alkalmazások/Megjegyzések
• használható nedves és száraz csiszo-

láshoz egyaránt
• felületek nemesítéséhez kiválóan 

használható

Anyag
• korund szemcsefajta – NPA 400
• SiC szemcsefajta – NPA 500
• műgyanta kötőanyag

Szemcse
P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 220 P 280

Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 x 70 x 25 A41354 A41355 A41356 A41359 A41357 A41358 A41360

 

 Kézi csiszoló hasáb (rugalmas), SK 500
Rugalmas, 4 oldalon szemcsés, téglatest formájú csiszolóhasáb. 

Felhasználási terület
• rugalmas szivacsmagjának köszön-

hetően használható sík és tagolt felüle-
tekhez egyaránt

• festék, lakk, kitt valamint faanyagok 
csiszolására

• műanyagok és általános fémek 
megmunkálására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• robusztus, mosható és újra fel  -

használható
• négy oldalon használható
• zárt szórási mód

Anyag
• korund szemcsefajta

Méret 
[mm]

Szemcse Cikkszám

123 x 96 x 12,5 P 120 A41362
123 x 96 x 12,5 P 220 A41363

 

 Csiszolószivacs, SW 501
Rugalmas, 2 oldalon szemcsés, téglatest formájú csiszolószivacs. 

Felhasználási terület
• festék, lakk, kitt, valamint faanyagok 

simító csiszolására
• műanyagok és általános fémek 

megmunkálására is alkalmas
• gyengén és erősen tagolt felületek 

kezelése

Előnyök/Kivitel
• ellenáll a gyűrésnek, szakításnak 
• mosható és újra felhasználható
• selymesen matt csiszolati felület
• zárt szórásmód

Anyag
• korund szemcsefajta

7
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Csiszolópapírok, vásznak, elasztikus csiszolók
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Tépőzáras csiszolópapír (fa, fém), PS 22 K  
Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható faanyagok, általános fémek csiszolásához
• nemesacélok, műanyagok, festék, lakk, kitt megmunkálására is 

alkalmas

Előnyök/Kivitel
• homogén csiszolati kép

• széles méret és szemcseválaszték
• félig nyílt szórásmód

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötés
• E-papír hordozó    

Teli GLS1 GLS3 GLS5

Sokoldalúan használható, el-
szívás nélküli, tépőzáras csiszoló-
tárcsa excentercsiszolók hoz. 
0 lyukasztási forma.

Sokoldalúan használható, el-
szíváshoz lyukasztott, tépőzáras 
csiszolótárcsa excentercsiszolók-
hoz. GLS 1 lyukasztási forma.

Sokoldalúan használható, el-
szíváshoz lyukasztott tépőzáras 
csiszolótárcsa excentercsiszolók-
hoz. GLS 3 lyukasztási forma.

Sokoldalúan használható, el-
szíváshoz lyukasztott, tépőzáras 
csiszolótárcsa excentercsiszolók-
hoz. GLS 5 lyukasztási forma.

Teli GLS1 GLS3 GLS5
Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115

P 24 A41366 – – –
P 40 A41367 – – –
P 60 A41368 – – –
P 80 A41369 – – –
P 100 A41370 – – –
P 120 A41371 – – –
P 150 A41372 – – –
P 180 A41373 – – –
P 220 A41374 – – –
P 240 A41375 – – –
P 320 A41376 – – –
P 400 A41377 – – –

125

P 24 A41383 – – A41454
P 40 A41378 – – A41460
P 60 A41379 – – A41459
P 80 A41380 – – A41455
P 100 A41381 – – A41456
P 120 A41382 – – A41457
P 150 A41384 – – A41458
P 180 A41385 – – A41461
P 220 A41386 – – A41462
P 240 A41387 – – A41463
P 320 A41388 – – A41464
P 400 A41389 – – A41465

Teli GLS1 GLS3 GLS5
Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150

P 24 A41390 A41413 A41436 –
P 40 A41391 A41414 A41437 –
P 60 A41392 A41415 A41438 –
P 80 A41393 A41416 A41439 –
P 100 A41394 A41417 A41440 –
P 120 A41395 B71085 A41442 –
P 150 A41396 D35135 A41441 –
P 180 A41397 C34885 A41443 –
P 220 M68633 A41422 A41444 –
P 240 A41399 D35142 A41445 –
P 320 A41400 A41423 A41446 –
P 400 A41401 A41424 A41447 –

180

P 24 M25756 – – –
P 40 A41402 – – –
P 60 A41403 – – –
P 80 A41404 – – –
P 100 A41405 – – –
P 120 A41406 – – –

200

P40 M68561 – – –
P 60 A41407 – – –
P 80 A41409 – – –
P 100 A41410 – – –
P 120 A41411 – – –

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolópapírok, vásznak, elasztikus csiszolók
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Tépőzáras csiszolópapír (festék, lakk, kitt), PS 33 BK / CK  
Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható faanyagok, festék, lakk, kitt csiszolásához
• műanyagok megmunkálására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• félig nyílt szórási mód

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
• B / C-papír hordozó    

Teli GLS1 GLS3 GLS5

Sokoldalúan használható, magas 
leválasztási teljesítményű, el-
szívás nélküli, tépőzáras csiszoló-
tárcsa excentercsiszolók hoz. 
0 lyukasztási forma.

Sokoldalúan használható, magas 
leválasztási teljesítményű, el-
szíváshoz lyukasztott, tépő záras 
csiszolótárcsa excentercsiszolók-
hoz. GLS 1 lyukasztási forma.

Sokoldalúan használható, magas 
leválasztási teljesítményű, el-
szíváshoz lyukasztott, tépő záras 
csiszolótárcsa excentercsiszolók-
hoz. GLS 3 lyukasztási forma.

Sokoldalúan használható, magas 
leválasztási teljesítményű, el-
szíváshoz lyukasztott, tépő záras 
csiszolótárcsa excentercsiszolók-
hoz. GLS 5 lyukasztási forma.

Teli GLS1 GLS3 GLS5
Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115

P 40 A41478 – – –
P 60 A41479 – – –
P 80 A41480 – – –
P 120 M67385 – – –

125

P 40 A41483 – – A41545
P 60 A41484 – – A41540
P 80 A41485 – – A41586
P 100 A41486 – – A41544
P 120 A41487 – – A41541
P 150 – – – A41547
P 180 – – – A41542
P 240 – – – A41548

Teli GLS1 GLS3 GLS5
Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150

P 40 A41489 A41507 A41527 –
P 60 A41490 A41508 A41530 –
P 80 A41491 A41593 A41592 –
P 100 A41492 M67464 A41594 –
P 120 A41493 A41510 A41597 –
P 150 A41494 A41511 A41533 –
P 180 A41495 A41512 A41534 –
P 220 L64886 A41513 A41536 –
P 240 A41497 A41514 A41537 –
P 320 A41498 A41515 A41538 –
P 400 A41499 A41516 A41539 –

225

P 40 L85271 – – –
P 60 A41502 – – –
P 80 A41506 – – –
P 100 B94047 – – –
P 120 M67395 – – –

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Csiszolópapírok, vásznak, elasztikus csiszolók
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Szemcse
P 80+ P 120+ P 150+ P 180+ P 220+ P 240+ P 320+

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 L91034 L91031 L91043 L91042 L91045 L91041 L91036

 

 Csiszolóháló Xtract Cubitron II 710W   
3M™ csiszolóháló precíziós szemcsékkel a szinte pormentes csiszoláshoz rendkívül hosszú 
élettartam mellett. 

Előnyök/Kivitel
• egyszerűen cserélhető a 3M™ Hookit™ 

tépőzárnak köszönhetően
• az Xtract™ hálószerkezet akár 97%-os 

porgyűjtést tesz lehetővé, a megfelelő 
gépekkel együtt használva

• extra hosszú élettartam és vágási telje-
sítmény az önélező csiszolószemcséknek 
köszönhetően

Anyag
• precíziósan kialakított kerámia csiszoló-

szemcse, alumínium-oxid
• hálós hordozóanyag gyanta kötéssel

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 240

Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

96 A41618 A41619 A41620 A41621 A41622 M67480 K20395 A41624

 

 Tépőzáras csiszolólap, deltacsiszolóhoz, PS 22 K
Sokoldalú tépőzáras csiszolólap fa- és fémmegmunkáláshoz. 

Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható faanyagok, 

általános fémek csiszolásához
• nemesacélok, műanyagok, festékek, 

lakkok és glett anyagok megmunkálá-
sára is használható

• Bosch, Makita, Metabo, Skil és más 
gyártók deltacsiszoló gépeihez és multi-
funkciós szerszámaihoz

Előnyök/Kivitel
• félig nyílt szórás
• egyenletes, tiszta csiszolati kép
• széles szemcseválaszték

Műszaki adatok
• méret és lyukasztási forma: GLS 15 

(96 mm delta, 6 lyuk)

Anyag
• korund szemcse
• műgyanta kötőanyag
• E-papír hordozóanyag

Szemcse
P 80
durva

P 100 
közepes

P 1804
közepes

P 280
nagyon finom

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 K96974 A41550 K48788 M67470
125 A41554 M41855 M67478 M28369

 

 Csiszoló vlies, SV 484
Univerzális vlies tárcsa kiváló ár/érték aránnyal sarokcsiszolókhoz. 

Felhasználási terület
• kiválóan alkalmazható festék, lakk, kitt, 

faanyagok, műanyagok, általános fémek, 
nemesacélok csiszolásához

Előnyök/Kivitel
• sík és enyhén tagolt felületek 

 nemesítésére
• lágy és rugalmas csiszolás

Alkalmazások/Megjegyzések
• nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt 

használható
• az NDS 555 „hosszúkampós” tépőzáras 

gumitányérral használható

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
• vlies hordozó, poliészter erősítéssel

7
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Szemcse
P 40 P 80 P 120 P 180

Méret 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

102 x 62 / 93 10 972728 661706 972727 861563

Cikkszám 972728

 Csiszolólap multicsiszolóhoz, C430   
Tépőzáras csiszolólap multicsiszoló gépekhez. 

Felhasználási terület
• fához: puha- és keményfa, gyantás fa, 

rétegelt lemezek
• bevonatokhoz: festék, lakk
• Bosch, Skil kézi multicsiszoló gépek

Előnyök/Kivitel
• nyílt szemcseszórás
• jó anyagleválasztás
• rugalmas csiszolóanyag
• két részből álló csiszolólap, az elülső, 

sérülékenyebb 93 mm-es deltacsiszoló-
 lap külön is cserélhető

Anyag
• korund szemcse
• műgyanta kötőanyag
• C-papír hordozóanyag

Szállítás terjedelme
• 10 db / csomagos kiszerelés

Ø 
[mm]

Megengedett fordulatszám
[1/perc]

Cikkszám

115  10.450 A67481
125  9.300 A76826

 

 Tisztítótárcsa, négertárcsa, NCD 200
Speciális vlies tisztítótárcsa szilícium-karbid szemcsével. 

Felhasználási terület
• általános fém, festék, lakk, kitt, műanyag 

felületek tisztításához
• elszíneződések eltávolításához

Előnyök/Kivitel
• nyitott szerkezete miatt nem tömődik el
• egyenes kivitel

Műszaki adatok
• furat Ø 22,23 mm

Anyag
• SiC szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag

Szemcse
P 30 K 60 K 120 K 240

Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

80 x 50 x 20 A41682 A41681 A41683 A41684
150 x 80 x 20 A41678 A41679 A41676 A41677

 

 Kézi csiszolóhasáb, SFK 655   
Univerzálisan használható kézi hasáb, finiseléshez, tisztításhoz. Sokféle anyaghoz 
használható, mint festék, lakk, üveg, kő, faanyagok, általános fém és műanyag. 

Előnyök/Kivitel
• lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak 

köszönhetően
• a tisztítási teljesítmény lényegesen javít-

ható segédanyagok használatával
• a szerszám teljes elkopásáig használható

Anyag
• szilícium-karbid
• műanyag kötés

7
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Ø x magasság 
[mm]

Model Cikkszám

10 x 20 GK 555 A41695
13 x 25 GK 555 A41696
15 x 30 GK 555 A41697
30 x 20 GK 555 D62764

Ø x magasság 
[mm]

Model Cikkszám

45 x 30 GK 555 A41702
60 x 30 GK 555 A41703
75 x 30 GK 555 A41704

Cikkszám A41695

 Gumitest csiszolóhüvelyhez, GK 555
Előnyök/Kivitel
• a hüvelyek egy csavarással könnyen 

felhelyezhetőek, illetve eltávolíthatóak

Műszaki adatok
• szár Ø 6 mm

Alkalmazások/Megjegyzések
• GK 555 – felhasználható gumitest 

hengeres kivitelű CS 310 X és CS 451 X 
csiszolóhüvelyekhez 

kemény lágy
Ø 
[mm]

Menet Cikkszám Cikkszám

115 M 14 A41707 A41708
125 M 14 A41711 A41709
150 M 14 – A41712
180 M 14 J28296 A41713
235 M 14 – A41714

Cikkszám A41707

 Gumitányér fíbertárcsához, ST 358 (A)
Előnyök/Kivitel
• nagy hőmérséklet-terhelhetőség
• nagyon csendes járású
• törésbiztos

Alkalmazások/Megjegyzések
• a közepesen kemény/lágy sima felüle tű gu - 

mitányér jól illeszkedik a munkadarabhoz

• a kemény, bordázott felületű gumi -
tányérok kiválóan alkalmazhatók durva 
csiszolási munkákhoz, a bordáknak 
köszönhetően már kis nyomásnál is nagy 
nyomóerő keletkezik, így magas lehor-
dási teljesítmény érhető el

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Menet Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

115
8 – 4.000 A41717
– M 14 13.300 A41718

125
8 – 4.000 A41720
– M 14 12.200 A41719

150 – M 14 10.200 A41721
180 – M 14 8.500 A41722

 

 Gumitányér tépőzáras tárcsához, HST 359
Tépőzáras gumitányér, tépőzáras csiszolópapírok felfogatásához. 

Előnyök/Kivitel
• jó tapadás valamennyi tépőzáras 

csiszoló tárcsához
• közepesen durva és polírozó csiszoláshoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• 8 mm átmérőjű szárral fúrógépekhez
• M14 menettel sarokcsiszolókhoz

Ø 
[mm]

Menet Cikkszám

115 M 14 A41723
125 M 14 M41866

 

 Gumitányér (felfogótányér) tépőzáras vlies-hez, 
NDS 555
NDS 555 tartozék, felfogótányér, közepesen durva és polírozó csiszoláshoz. 

Előnyök/Kivitel
• jó tapadás vlies tárcsákhoz

7
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Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 80 P 120 P 150 P 180

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

250
50 A41727 A41734 A41736 A41735
100 A41731 A41730 – A41733

 

 Lamellás szaturnusz korong (csiszoló mop),  
MM 650    
Lamellás csiszolókerekek, furatos csiszoló mop, flexibilis, hosszan felhasított lamellákkal. 

Felhasználási terület
• kimondottan erősen profilírozott részek állványos gépeken történő megmunkáláshoz
• festékek, lakkok, kittek, faanyagok és általános fémek megmunkálására
• műanyagok csiszolására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• finom felület kialakítása lehetséges

Alkalmazások/Megjegyzések
• csak az A42370 cikkszámú, SMD 612 felfogó tárcsával együtt használható

Műszaki adatok
• max. kerületi sebesség: 32 m/s
• furatátmérő: 43,1 mm
• max. fordulatszám: 2450 f/p

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag

Szemcse
P 80 P 100 P 150 P 180

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

165 50 43,1 3.700 A41738 A41740 A41739 A41741
200 50 68,2 3.050 A41742 A41743 A41744 –

 

 Kombinált vlies-mop tárcsa, NCW 600    
Kombinált vlies-mop. Vlies és csiszolóvászon kombinációja finom fémfelületek  
megmunkáláshoz. 

Felhasználási terület
• nemesacélok és általános fémek megmunkálására
• műanyagokhoz is használható
• nagy teljesítményű, közepes fordulatszámú állványos gépekhez, egyenescsiszolókhoz, 

hajlékony tengelyes gépekhez

Előnyök/Kivitel
• optimális kopási tulajdonságok
• magas leválasztási teljesítmény
• hosszú élettartam

Alkalmazások/Megjegyzések
• a 165 x 50 mm-es tárcsák csak az A42370 cikkszámú, SMD 612 felfogó tárcsával 

együtt használhatók
• a 200 x 50 mm-es tárcsák csak az A42369 cikkszámú, SMD 612 felfogó tárcsával 

együtt használhatók

Műszaki adatok
• max. kerületi sebesség: 32 m/s

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Típus
durva közepes nagyon finom

Ø 
[mm]

Termék Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Max. sebesség
[m/s]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 NFW 600 S
50 19 3.700 19 A41745 A41746 M43373
100 19 3.700 19 A41748 A41749 A41750

165 NFW 600 50 43,1 3.700 32 A41751 A41752 A41753
200 NFW 600 50 68,2 3.050 32 A41755 A41754 A41756

 Vlies mop csiszolókorong, NFW 600 és vlies szatináló henger, 
NFW 600 S    
Szatináló hengerek, különösen alkalmas fémfelületek mattító, szatén és végső csiszolására.

Felhasználási terület
• optimális mattításhoz és szatén csiszoláshoz
• általános fém és nemesacél megmunkálásához
• a 165 x 50 és a 200 x 50 mm-es korong nagy teljesít-

ményű, közepes fordulatszámú állványos, gépekhez, 
egyenescsiszolókhoz, hajlékony tengelyes gépekhez

• a 100 x 50 és 100 x 100 mm-es szatináló hengerek palást-
csiszolókhoz

Előnyök/Kivitel
• egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt
• minőségi vlies lamellák

Alkalmazások/Megjegyzések
• a 165 x 50 mm-es tárcsák csak az A42370 cikkszámú, 

SMD 612 felfogó tárcsával együtt használhatók
• a 200 x 50 mm-es tárcsák csak az A42369 cikkszámú, 

SMD 612 felfogó tárcsával együtt használható

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. furat 
[mm]

Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

55 10 20 *1 A42367
79 12 40 *2 A42370
121 14 50 *3 A42369
155 20 50 *4 J05897
201 25 80 *5 A42368
228 25,4 80 *6 A42372

*1: SM 611 (Ø100+Ø140)
*2: SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)
*3: SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)
*4: SM 611 (Ø300)
*5: SM 611 (Ø350)
*6: SM 611 (Ø380 + Ø410)

 

 Felfogótányér szaturnusz koronghoz, SMD 612    
Alkalmazások/Megjegyzések
• az SM 611, MM 650, NFW 600 és NCW 600 típusokhoz
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 P 320

Ø 
[mm]

Termék Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100
SM 611 30 21 9.500 A41757 A41766 A41778 – A41790 A41799 – –
SM 611 S 100 19 3.700 A41758 A41767 A41779 – B14981 D38318 G98431 –

140 SM 611 50 21 6.800 A41760 A41769 A41781 – A41792 – – –

165
SM 611 25 43,1 5.800 A41761 A41770 A41782 A41787 A41793 A41801 A41806 –
SM 611 50 43,1 5.800 A41762 A41772 A41783 A41789 A41795 A41803 A41807 A41812

200
SM 611 25 68,2 4.800 – – – – A41796 – – –
SM 611 50 68,2 4.800 A41763 A41774 A41784 – A41797 – – –

250 SM 611 50 68,2 3.800 A41764 A41776 A41785 – A41798 A41804 A41808 M67632
300 SM 611 50 97,8 3.200 A41809 A41777 A41786 – B18723 B32738 A41809 A41814

 Lamellás szaturnusz korong SM 611 és lamellás szatináló henger  
SM 611 S    
Lamellás csiszolókerekek, egyenes lamellákból álló csiszoló-mop, felületek finommegmunkálására.

Felhasználási terület
• univerzálisan használható szinte minden anyaghoz, mint a 

festékek, lakkok, kittek, faanyagok, műanyagok és általános fémek
• a lamellás korongok egyenescsiszolókkal, hajlékony tengelyű 

gépekkel és állványos gépekkel való munkákhoz használhatók
• a lamellás szatináló hengerek palástcsiszolókkal való munkákhoz 

készültek 

Alkalmazások/Megjegyzések
• a lamellás korongokat csak a méretben hozzájuk illő SMD 612 

felfogó tárcsákkal együtt lehet használni

Előnyök/Kivitel
• a korongok sugarasan, legyezőszerűen elhelyezett lamellái jól 

idomulnak a munkadarab alakjához, míg a hengerek tökéletesek 
a felületek finommegmunkálásához

• egyenletes csiszolati kép

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 120

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 20 13.300 A41819 A41820 A41821 A41822
125 20 12.200 A41823 A41824 A41825 A41826

 

 Sarokcsiszoló-mop (lamellás), WSM 617    
Lamellás csiszolókerekek, fémek, rozsdamentes acélok és lakkok csiszolására, profilírozott 
felületek megmunkálására nagy kerületi sebesség mellett. 

Felhasználási terület
• acél, nemesacél, festék, műanyag és fa

Előnyök/Kivitel
• homlok és palástfelületen egyaránt 

alkalmazható 
• egyszerű szerszámcsere kézzel

Alkalmazások/Megjegyzések
• alkalmazható minden, kereskedelemben 

beszerezhető sarokcsiszolóhoz (80 m/s)

Műszaki adatok
• M 14 felfogatás sarokcsiszolókhoz

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 240 P 320

Ø x szélesség 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

10 x 10 3 76.300 F38423 H21244 H21249 – D14872 – – – –

20 x 10
3 38.150 – F42081 J00442 – D14875 – – – –
6 38.150 A41850 A41872 A41899 – A41937 – A41981 A41996 A42017

20 x 15 6 38.150 A41851 A41900 A41901 – A41938 – – – –
20 x 20 6 38.150 A41852 A41873 A41902 – A41939 – – A41997 G61564
25 x 10 6 30.500 A41853 A41874 A41903 – A41940 – – – –
25 x 15 6 30.500 A41854 A41875 A41904 – A41941 A41965 – A41999 –
30 x 5 6 25.400 – A41876 A41905 – A41942 A41966 – A42000 –

30 x 10
3 25.400 – A41877 F21025 – – – – A42001 –
6 25.400 A41855 A41878 A41906 – A41943 A41967 A41983 A42002 A42018

30 x 15 6 25.400 A41856 A41879 A41907 A41928 A41944 A41968 A41984 A42003 A42019
30 x 20 6 25.400 – – A41908 – – – – – –
40 x 10 6 19.000 D29850 A41881 A41909 – A41945 – – – –
40 x 15 6 19.000 G02489 A41882 A41910 A41929 A41946 A41970 – – D38254
40 x 20 6 19.000 A41858 A41883 A41911 A41930 A41947 A41971 A41986 A42004 A42020
50 x 5 6 15.200 – A41884 A41912 – A41948 – – – –
50 x 10 6 15.200 A41859 A41885 F96149 – A41949 G70037 – A42006 –
50 x 15 6 15.200 A41860 A41886 A41913 – A41950 – – D83301 –
50 x 20 6 15.200 A41861 A41887 A41914 A41931 A41951 A41974 A41987 M67636 A42021
50 x 30 6 15.200 A41862 A41888 A41915 A41932 A41952 A41975 A41988 A42008 A42022
60 x 15 6 12.700 A41863 A41889 H32405 – – – – – –
60 x 20 6 12.700 A41864 A41890 A41917 – A41954 – A41989 – –
60 x 30 6 12.700 A41865 A41891 A41918 A41933 A41955 A41978 A41990 A42011 A42023
60 x 40 6 12.700 A41866 A41892 A41919 – A41956 B43683 – A42012 –
60 x 50 6 10.150 A41867 A41893 A41920 – A41957 – A41993 – –
80 x 15 6 9.500 M67641 A41894 A41921 – J22661 J22717 – J22726 –
80 x 20 6 9.500 A41868 A41895 D57885 – A41958 – – – –
80 x 30 6 9.500 A41869 A41896 A41923 A41934 A41960 A41979 – A42014 A42025
80 x 40 6 9.500 A41870 A41897 A41924 – A41961 – – – –
80 x 50 6 7.650 A41871 A41898 A41925 A41936 A41962 A41980 – A42016 A42027

 

 Csapos, lamellás csiszoló, KM 613    
Külső és belső felületek, szűk és nehezen elérhető helyek csiszolására. 

Felhasználási terület
• fémek, rozsdamentes acélok és lakkok megmunkálására
• profilírozott felületek megmunkálására nagy kerületi sebesség mellett

Előnyök/Kivitel
• egyenletes leválasztási teljesítmény

Műszaki adatok
• a csapos lamellás csiszolók max. kerületi sebessége 40 m/s, kivéve a 60 x 50 és 

80 x 50 mm-es méreteket, ahol csak 32 m/s

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 60 P 80 P 120

Ø x szélesség 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

30 x 10 6 25.400 A42028 A42029 A42030
40 x 20 6 19.000 A42032 A42033 A42031
50 x 20 6 15.200 A42034 – –
60 x 30 6 12.700 A42037 M68437 –
80 x 40 6 9.500 A42040 A42042 –

 

 Csapos, lamellás csiszoló, INOX, KM 615    
Nemesacél megmunkálásához, megnövelt leválasztási teljesítménnyel. 

Felhasználási terület
• kifejezetten nemesacél megmunkálására

Előnyök/Kivitel
• hideg csiszolás multi-kötőanyaggal

Műszaki adatok
• a csapos lamellás csiszolók max. kerületi sebessége 40 m/s

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötés

Szemcse
P 60
durva

P 100
közepes

P 150
közepes

P 240
nagyon finom

Ø x szélesség 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 x 30 6 12.200 A42047 A42052 A42057 A42062
60 x 30 6 10.200 A42048 A42053 A42058 A42063
60 x 50 6 10.200 A42049 A42054 A42059 A42064
80 x 50 6 7.600 A42050 A42055 A42060 A42065
100 x 50 6 6.100 A42051 A42056 A42061 A42066

 

 Csapos, lamellás vlies-mop, NCS 600    
Csapos, lamellás csiszoló. Vlies és csiszolóvászon kombinációja biztosítja a magas leválasztási 
teljesítmény mellett a finom csiszolati képet. 

Felhasználási terület
• nemesacél és általános fém csiszolására
• műanyagok csiszolására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• magas leválasztási teljesítmény
• finom csiszolati kép
• hosszú élettartam
• vöröses barna szín

Műszaki adatok
• a csapos lamellás csiszolók max. kerületi sebessége 32 m/s

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 36 P 40 P 60 P 80 P 120

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 B24676 B24685 B24697 B24699 B24700
125 B36228 B21520 B27159 A42179 B34609
180 – A42184 B59486 A42189 –

 

 Lamellás csiszolótányér, kúpos, SMT 314 EXTRA    
Jó forgácsolási teljesítmény ötvözetlen acéloknál. 

Felhasználási terület
• acélok, színesfémek megmunkálása
• faanyagokhoz is alkalmazható
• fémanyagok felületének, éleinek csiszo-

lása, hegesztési varratok tisztítása
• faanyagok alakformázása

Előnyök/Kivitel
• jó anyagleválasztás bármely teljesítmény-

osztályú sarokcsiszolóval
• kúpos, 12°-os kivitel

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
• üvegszálszövet tányér

Egyenes Kúpos
Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

115
P 40 A51636 A51644
P 60 A51637 A51645
P 80 A51635 A51646

Egyenes Kúpos
Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

125
P 40 A51638 A51641
P 60 A51639 A51642
P 80 A51640 A51643

Lamellás csiszolótányér, INOX, SMT 325 EXTRA 
Kedvező ár/teljesítmény arány általános fémmegmunkálási alkalmazásokhoz.

Felhasználási terület
• acélok és nemesacélok él- és 

felületmegmunkálása, hegesztési 
varratok tisztítása

Előnyök/Kivitel
• jó anyagleválasztás bármely teljesítmény-

osztályú sarokcsiszolóval

• a lamellák még csekély nyomóerő esetén 
sem üvegesednek el

• egyenes és kúpos, 12°-os kivitelek

Anyag
• cirkonkorund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
• műanyag, üvegszállal erősített tányér 

Típus
közepes durva nagyon 

finom
Ø x szélesség 
[mm]

Szár 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 x 30 6 12.200 A42069 A42068 A42067
60 x 30 6 10.200 A42070 A42072 A42071
60 x 50 6 10.200 A42074 A42073 A42075
80 x 50 6 7.600 A42078 A42076 A42077
100 x 50 6 6.000 A42079 A42080 A42081

 

 Csapos vlieskorong, NFS 600    
Csapos lamellás csiszoló, minőségi vlies lamellákkal. 

Felhasználási terület
• fémek és rozsdamentes acélok csiszolására
• optimális szerszám mattításhoz és 

szatén csiszoláshoz
• alkalmas profilírozott felületek 

meg munkálására

Előnyök/Kivitel
• egyenletesen finom csiszolati kép a teljes 

élettartam alatt

Műszaki adatok
• a csapos lamellás csiszolók max. kerületi 

sebessége 32 m/s

Anyag
• korund szemcsefajta
• műgyanta kötőanyag
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

SMT 624 
Supra

SMT 626 
Supra

Ø 
[mm]

Belső Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

115

22,23 P 36 A42133 M68473
22,23 P 40 A42129 A51654
22,23 P 60 B24608 A51655
22,23 P 80 A42131 A51656
22,23 P 120 A42132 A51657

125

22,23 P 36 A42136 H49397
22,23 P 40 A42135 A51658
22,23 P 50 A42138 A42160
22,23 P 60 B17807 A51659
22,23 P 80 B17801 A51660
22,23 P 120 A42137 A51661

SMT 624 
Supra

SMT 626 
Supra

Ø 
[mm]

Belső Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

150
22,23 P 40 A42140 –
22,23 P 60 A42141 –
22,23 P 80 A42142 –

180

22,23 P 40 A42143 A51662
22,23 P 60 A42144 A51663
22,23 P 80 A42145 A42166
22,23 P 120 B65497 –

Lamellás csiszolótányér, kúpos, INOX 
Professzionális termékek, kitűnő élettartammal és magas leválasztási teljesítménnyel.

Felhasználási terület
• acélok és nemesacélok él- és felületmegmunkálása, hegesztési varratok tisztítása

Anyag
• zirkonkorund szemcse
• műgyanta kötőanyag
• üvegszálszövet tányér    

SMT 624 SUPRA SMT 626 SUPRA

Előnyök/Kivitel
• agresszív forgácsolási teljesítmény kényelmes csiszolási munka-

végzés mellett
• igényes csiszolási feladatokhoz is alkalmazható
• kúpos, 12°-os kivitel

Előnyök/Kivitel
• a lamellák egyedülálló dőlésszöge következtében érezhetően 

hosszabb élettartam
• magas leválasztási teljesítmény
• kúpos, 6°-os kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
• jobb leválasztási teljesítmény nagyteljesítményű sarok-

csiszolóval alkalmazva

Alkalmazások/Megjegyzések
• kúpos, alacsony szögű, 6°-os kivitel miatt síkcsiszolásokhoz is jól 

alkalmazható
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 36 P 40 P 60 P 80 P 120

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 M68496 A42192 A42194 A42193 A42195
125 B43589 A42196 A42197 A42198 A42199
180 M67653 A42200 A42202 A42203 –

 

 Lamellás csiszolótányér, egyenes, INOX, SMT 628 
SUPRA    
Különösen alkalmas acél és nemesacél síkfelületek megmunkálásához. 

Felhasználási terület
• síkcsiszoláshoz, acélhoz, nemesacélhoz

Előnyök/Kivitel
• agresszív forgácsolási teljesítmény 

mellett kényelmes csiszolás
• egyenes kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
• jobb leválasztási teljesítmény nagytelje-

sítményű sarokcsiszolóval alkalmazva

Anyag
• cirkonkorund szemcsefajta 
• műgyanta kötőanyag 
• üvegszálszövet tányér

Szemcse
P 40 P 60 P 80

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 A42229 A42231 A42235
125 A42236 A42238 A42239

 

 Lamellás csiszolótányér, kúpos, Economy    
Nagy mechanikai szilárdságú és vegyi ellenálló képességű lamellás csiszolótányér. 

Felhasználási terület
• általános és szerkezeti acélok
• faanyagok durva csiszolása
• felülettisztítás, varrattisztítás, 

élmegmunkálás, sorjátlanítás, felületi 
egyenetlenségek csiszolása

Előnyök/Kivitel
• jó ár/érték arány

• egyenletes, magas csiszolási teljesítmény
• általános műhelymunkákra kimondottan 

alkalmas

Anyag
• alumínium-oxid szemcsefajta
• pamut-poliészter vászonalapú hordozó

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 100

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 A42241 A42244 A42246 –
125 A42247 A42248 A42249 G75167
180 C97562 C97565 – –

 

 Lamellás csiszolótányér, kúpos, INOX, Economy 
Pamut-poliészter vászonalapú hordozón a nagy mechanikai szilárdságú és vegyi ellenálló 
képességű szemcsék garantálják az egyenletesen magas csiszolási teljesítményt. 

Felhasználási terület
• acélfelület megmunkálására
• hegesztési varrat tisztítására
• sorjátlanítására
• szerkezeti és szerszámacélokhoz
• rozsdamentes és saválló acélokhoz
• öntvényekhez

Előnyök/Kivitel
• jó ár/érték arány

• a cirkonkorund szemcse nagyobb csiszo-
lási teljesítményt és hosszabb éltartamot 
biztosít a normálkorundhoz képest

• általános műhelymunkákra kimondottan 
alkalmas

Műszaki adatok
• cirkonkorund szemcse
• pamut-poliészter vászonalapú tányér
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 40+ P 60+ P 80+

Ø 
[mm]

Forma Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115
egyenes 899255 899258 899264
kúpos 898950 899226 899227

125
egyenes 899266 899267 899269
kúpos 899229 899232 899234

180 egyenes 899278 – –

 

 Lamellás csiszolótányér, INOX, Cubitron™ II, 967A   
Hosszú élettartammal rendelkező, 3M PSG speciálisan kialakított kerámiaszemcsével 
készült Cubitron™ II termék. 

Felhasználási terület 
• rozsdamentes acélok, szerkezeti és szénacélok, színesfémek, alumínium  

megmunkálására 
• általános csiszolási feladatok elvégzése, hegesztési varratok eltávolítása, sorjázás,  

élek hajlatok megmunkálása 

Előnyök/Kivitel
• tisztításra és végső felületkialakítására egy lépésben is alkalmas
• a rövidebb csiszolási idő növeli a termelékenységet és a gép élettartamát, egyben 

csökkenti a kezelő fizikai leterheltségét
• alacsonyabb költségek a tárcsa hosszú élettartama és a kevesebb szerszámcsere miatt
• a gyors csiszolás és a hosszú élettartam tökéletes egyensúlyát nyújtja
• a hőelvezető rétegnek köszönhetően kisebb hőtermelődéssel dolgozik, meggátolva 

ezzel a munkadarab elszíneződését, oxidálódását
• egyenes és kúpos kivitelek

Anyag
• 3M™ precíziósan formált kerámia csiszolószemcsék
• Y viszkóz hordozó, pamut és poliészter keveréke
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7 Reszelők, csiszolók, kefék és gyémántszerszámok
Kefék

Kefe Ø 
[mm]

Sörte Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

12
rozsdamentes acél, hullámos 20.000 L39086
acél, hullámos 20.000 L39084

25
rozsdamentes acél, hullámos 18.000 L39088
acél, hullámos 18.000 L39087

30
rozsdamentes acél, hullámos 18.000 L39092
acél, hullámos 18.000 L39090

 

 Csapos ecsetkefe, hullámos drót, BPS 600 W   
Nagyon puha és jól illeszkedő szerszám, finommegmunkáláshoz és a csövekben vagy 
furatokban a könnyű sorják eltávolításához, különösen a nehezen hozzáférhető helyeken. 

Felhasználási terület
• könnyű tisztítási munkák, csövek és 

profilok
• rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, 

festékeltávolítás
• magas fordulatszámú egyenes

csiszolókkal is használhatók
• kis fordulatszámú gépekkel – mint 

például a fúrógépek – könnyebb 
megmunkálásokat is végezhetünk velük

Műszaki adatok
• szárátmérő: 6 mm
• drótszál: Ø 0,3 mm
• drótszál hossza: 25 mm

Acél 0,2 Acél 0,3 Inox 0,3 Réz 0,2
Kefe Ø 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

10 20 20.000 A42795 A42801 A42805 A42808
17 25 18.000 A42796 A42799 A42806 A42809
25 25 18.000 A42794 X08132 X13079 A42810
30 25 15.000 A42797 A42802 A42807 A42811

Acél 0,2 Acél 0,3 Inox 0,3 Réz 0,2
Anyag
• Ø 0,2 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,3 mm rozsdamentes 

acéldrót

Anyag
• Ø 0,2 mm sárgaréz drót

Csapos ecsetkefe, hullámos drót, Superior   
Sokoldalúan használható a nehezen hozzáférhető helyeken is, száras kialakítása révén. 

Felhasználási terület
• sorja, rozsda, salak, reve, gumifelesleg, festék, égési marad ványok és egyéb szennyező

dések eltávolításához
• nehezen hozzáférhető helyeken és belső felületeknél is használható
• magas fordulatszámú egyenescsiszolókkal is használhatók
• kis fordulatszámú gépekkel – mint például a fúrógépek – könnyebb megmunkálásokat 

is végezhetünk velük

Előnyök/Kivitel
• a rugalmas acélszál tökéletesen alkalmazkodik a munka darabhoz
• sokoldalúan használható, még a nehezen hozzáférhető helyeken is, mint például a 

furatokban végzett precíz munkáknál
• a kefe átmérője a munkasebesség növekedésével változik, a fordulatszám emelkedé

sével a kefe kiszélesedik, így különböző átmérőjű furatok, csövek belseje munkálható 
meg vele

Műszaki adatok
• szár: Ø 6 mm

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   834Szerszamkatalogus_2022_1.indb   834 2022. 10. 10.   15:48:032022. 10. 10.   15:48:03



835

7

7Reszelők, csiszolók, kefék és gyémántszerszámok
Kefék

Kefe Ø 
[mm]

Sörte Huzal-Ø 
[mm]

Gyártói 
 cikkszám

Cikkszám

19
rozsdamentes acél, egyenes

0,35
358336 L39028

acél, sárgaréz bevonattal, egyenes 358333 L39025

22
rozsdamentes acél, egyenes

0,35
358341 L39067

acél, egyenes 358339 L39035

30
rozsdamentes acél, egyenes

0,35
358345 L39075

acél, sárgaréz bevonattal, egyenes 358344 L39070

 

 Csapos ecsetkefe, fonott drót, BPS 600 Z   
Ecsetkefe belső csőfelületek vagy furatok megmunkálására. 

Felhasználási terület
• könnyű tisztítási munkák, csövek és 

profilok
• rozsdaeltávolítás, érdesítés, mattítás, 

festékeltávolítás

Előnyök/Kivitel
• nagy kefeteljestmény a fonott drót 

konstrukciónak köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
• a szerszám átmérője a fordulatszámtól 

függően változik

• magas fordulatszámú egyenescsiszolók  kal 
is használhatók

• kis fordulatszámú gépekkel, mint például 
a fúrógépek könnyebb megmunkálásokat 
is végezhetünk velük

Műszaki adatok
• szárátmérő: 6 mm
• fordulatszám: max. 20 000 fordulat/perc
• drótszál hossza: 25 mm

Anyag
• nagyszilárdságú acél

Kefe Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

12

4.500

A42793
17 A42790
25 A42791
30 A42792

 

 Csapos ecsetkefe, hullámos rézbevonatú drót 0,3; 
Perfect
Sokoldalúan használható a nehezen hozzáférhető helyeken is, száras kialakítása révén. 

Felhasználási terület
• sorja, rozsda, salak, reve, gumifelesleg, 

festék, égési maradványok és egyéb 
szennyeződések eltávolításához

• nehezen hozzáférhető helyeken és belső 
felületeknél is használható

Előnyök/Kivitel
• kitűnő ár/érték arány

Alkalmazások/Megjegyzések
• meghajtás fúrógépekkel, akkumulátoros 

csavarozókkal, ill. alacsony fordulatú 
egyenescsiszolókkal, hajlékony tengelyes 
gépekkel

Műszaki adatok
• szár Ø 6 mm

Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót sárgaréz bevonattal

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   835Szerszamkatalogus_2022_1.indb   835 2022. 10. 10.   15:48:052022. 10. 10.   15:48:05



Szerszámkatalógus836

Acéldrót Inox drót
Kefe Ø 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Huzal-Ø 
[mm]

Sörte Szár Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám

50
24 0,3 rozsdamentes acél, hullámos 6 13.000 – L18741
24 0,3 acél, hullámos 6 13.000 L18735 –

Csapos fazékkefe, hullámos drót, BTS 600 W 
Hullámos vékony drót kis és közepes tisztítási és felület előkészítési munkákhoz.

Előnyök/Kivitel
• hullámos kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
• egyenes csiszolóval, akkus csavarozóval és fúróval használható

• magas fordulatszám ipari alkalmazásokhoz

Műszaki adatok
• Ø 6 mmes csappal    

Acéldrót Inox drót

Felhasználási terület
• acélokhoz
• acélöntvényekhez
• festék, rozsda, kérgesedés eltávolítása
• egyenes csiszolókkal, hajlékony tengelyes gépekkel, fúró 

gépekkel végzett munkákhoz

Felhasználási terület
• rozsdamentes acélokhoz
• acélokhoz
• acélöntvényekhez
• festék, rozsda, kérgesedés eltávolítása
• egyenes csiszolókkal, hajlékony tengelyes gépekkel, fúró 

gépekkel végzett munkákhoz
Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,3 mm rozsdamentes acéldrót

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék és gyémántszerszámok
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Acéldrót Rézbevonatú 
drót

Kefe Ø 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Huzal-Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

50 17 0,3 6 A42774 A42770

75
20 0,2 6 A42773 –
20 0,3 6 A42775 A42771

Csapos fazékkefe, hullámos drót, Perfect 
Hullámos drótszálú fazékkefe kisipari és barkács munkákhoz.

Előnyök/Kivitel
• a megmunkált felületekhez rugalmasan alkalmazkodik
• jó ár/teljesítmény arány
• a csapos tengelynek köszönhetően könnyedén befogható a 

szerszám

Alkalmazások/Megjegyzések
• meghajtás fúrógépekkel, akkumulátoros csavarozókkal, ill. 

alacsony fordulatú egyenescsiszolókkal, hajlékony tengelyes 
gépekkel

Műszaki adatok
• maximális fordulatszám 4 500 percenként    

Acéldrót Rézbevonatú drót

Felhasználási terület
• acélhoz, acélöntvényhez, puha és keményfához
• festék, rozsda, reve, sorja eltávolítás nagy hatékonysággal

Felhasználási terület
• festék, rozsda, reve, kéregképződmények, élek eltávolítására, 

majdnem minden anyagnál
Anyag
• Ø 0,2 és Ø 0,3 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót sárgaréz bevonattal

Kefe Ø 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Szemcse Szín Szár Ø 
[mm]

Cikkszám

50 17
K 80 piros 6 A42786
K 180 kék 6 A42789

75 23
K 80 piros 6 A42787
K 180 kék 6 A42788

 Csapos fazékkefe, műanyagszálas, Perfect
Ezek a kefék követik a munkadarab alakját és kímélik a felületét. 

Felhasználási terület
• univerzálisan használható mindenféle 

fémhez és fához
• sorjátlanításhoz a felszín megsértése 

nélkül

Előnyök/Kivitel
• élettartama tízszeres a hagyományos 

kefékhez képest
• használat közben folyamatosan új 

csiszolószemcsékkel rendelkezik, így 
a csiszolandó anyag eltávolításának 
mértéke egyenletes

• tökéletesen alkalmazkodik a munka
darabok kontúrjához

• a különböző szemcseméretek különböző 
felületi minőséget eredményeznek (kék 
finomabb, piros durvább)

Alkalmazások/Megjegyzések
• tisztítószerekkel együtt is használható
• meghajtás fúrógépekkel, akkumulátoros 

csavarozókkal, ill. alacsony fordulatú 
egyenescsiszolókkal, hajlékony tengelyes 
gépekkel

Műszaki adatok
• maximális fordulatszám 4 500 percenként

Anyag
• nylonszálas

Cikkszám A42789

Cikkszám A42786
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Kefe Ø 
[mm]

Sörte Huzal-Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

65
inox, fonott 0,5 12.500 L37190
acél, fonott 0,35 12.500 L37176
acél, fonott 0,5 12.500 L37179

80 acél, fonott 0,5 8.500 L37196
100 acél, fonott 0,5 8.500 L37199

 

 Fazékkefe, egyenes, fonott drót, BT 600 Z   
Nagyméretű, sík felületek agresszív tisztításához, rozsdátlanításához és sorjázásához. 
Minden szabványos sarokcsiszolóhoz alkalmas. 

Felhasználási terület
• sorjázás, festékeltávolítás, salaktala

nításhoz, rozsdátlanításhoz, revétlení
téshez és tisztításhoz

Műszaki adatok
• rögzítés M14menettel

Fazékkefe, fonott drót, Superior 
Fazékkefe nagyteljesítményű tisztításhoz és sorjázáshoz.

Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam
• gyors, rövid idejű szerszám le és felhelyezés
• lenyűgöző tisztítóhatás
• 75 mm átmérőtől támasztógyűrűvel a szálak stabilizálásáért, 

mely erőteljes szálkopás után eltávolítható, az így nyert további 
szál munkahosszúság hosszabb élettartamat biztosít

Alkalmazások/Megjegyzések
• 65 mm átmérőnél 115 és 125 mm tárcsaátmérőjű sarok

csiszolókhoz
• 75 mm átmérőtől 125 és 230 mm tárcsaátmérőjű sarok

csiszolókhoz
• a nagyobb teljesítményű sarokcsiszolók használata növeli a 

megmunkálási teljesítményt    

Acél Inox

Felhasználási terület
• acélhoz, acélöntvényhez
• rozsdás felületek és hegesztési varratok tisztításához, 

 sorjátlanításához

Felhasználási terület
• rozsdamentes acélokhoz, nem  vasfémekhez, alumínium  hoz
• rozsdás felületek és hegesztési varratok tisztításához, sorjátla

nításához
Anyag
• edzett acéldrót

Anyag
• rozsdamentes acéldrót

Acél 0,35 Acél 0,5 Inox 0,35 Inox 0,5
Kefe Ø 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Menet Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

65 20 M 14 x 2 12.500 A42409 A42419 X16490 A42426
80 20 M 14 x 2 8.500 A42415 B94050 – –
120 20 M 14 x 2 6.500 – H74607 – –

7
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Kefe Ø 
[mm]

Sörte Huzal-Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

65
rozsdamentes acél, hullámos 0,3 12.500 L38000
acél, hullámos 0,3 12.500 L37994

80
rozsdamentes acél, hullámos 0,3 8.500 L38011
acél, hullámos 0,3 8.500 L38005

100 acél, hullámos 0,3 8.500 L38014
 

 Fazékkefe, hullámos drót, BT 600 W   
Fazékkefe az egyenetlen felületek kíméletes tisztításához, könnyű és közepesen nehéz 
munkákhoz, a rozsdátlanításhoz és a festékmaradványok eltávolításához. Minden szabványos 
sarokcsiszolóhoz alkalmas. 

Felhasználási terület
• sorjázás, festékeltávolítás, salakolás, 

rozsdátlanítás, revétlenítés és tisztítás

Műszaki adatok
• rögzítés M14 menettel

Fazékkefe, hullámos drót, Superior 
Ipari minőségű fazékkefe felülettisztításhoz.

Előnyök/Kivitel
• a rugalmas szálanyag tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab 

kontúrjához
• a kefe optimális működési szögét a kefe kialakítása bitzosítja
• gyors, rövid idejű szerszám le és felhelyezés

Alkalmazások/Megjegyzések
• a 60 és 75 mm átmérőjű kefék 115 és 125 mm tárcsaátmérőjű 

sarokcsiszolókkal javasolt használni
• a 80 mm és a feletti átmérőjű keféket 150 és 230 mm tárcsa

átmérőjű sarokcsiszolókkal javasolt használni
• a nagyobb teljesítményű sarokcsiszolók használata növeli a 

megmunkálási teljesítményt   

Acél Inox 0,3

Felhasználási terület
• acélhoz, acélöntvényhez, puha és kemény fához
• festékek és lerakódások eltávolítására

Felhasználási terület
• rozsdamentes acélokhoz, nemvas fémekhez, alumíniumhoz
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, revétlenítés, rozsda

mentesítés, mattozás, tisztítás
Anyag
• acéldrót

Anyag
• Ø 0,3 mm rozsdamentes acéldrót

Acél 0,2 Acél 0,3 Inox 0,3
Kefe Ø 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Menet Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

65 M 14 x 2 12.500 A42428 A42438 A42448
75 23 M 14 x 2 12.500 A42432 A42444 A42450
80 25 M 14 x 2 8.500 – J59091 A42453
100 25 M 14 x 2 8.500 – M66764 A42454
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Kefe Ø 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Menet Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

60 18 M 14 x 2 12.500 A42469
80 25 M 14 x 2 8.500 A42481
100 25 M 14 x 2 8.500 A42485
125 30 M 14 x 2 6.500 A42489

 

 Fazékkefe, hullámos rézbevonatú acéldrót 0,3; 
Perfect
Fazékkefe, könnyű és közepes rozsdátlanító és sorjaeltávolítási munkákhoz. 

Felhasználási terület
• univerzálisan használható majdnem 

minden anyaghoz
• tisztítási munkákra, festék, rozsda, reve, 

kéregképződmények, élek eltávolítására
• kisipari és barkács felhasználáshoz 

javasolt

Előnyök/Kivitel
• hullámos kivitel kiváló termék a szakipar 

és a barkácsolók számára

• a rugalmas szálanyag tökéletesen alkal
mazkodik a munkadarab kontúrjához

• jó tisztítási teljesítmény
• az egyik legjobb ár/teljesítmény arány

Alkalmazások/Megjegyzések
• 150 és 180 mm tárcsaátmérőjű sarok

csiszolók használata az ideális

Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót sárgaréz bevonattal

 

 Körkefe, furatos, fonott acéldrót, BRP 600 Z   
Ideális eszköz az U/Vvarratok professzionális megmunkálásához a csővezeték, cső  
és tartályépítés során. 

Felhasználási terület
• tisztítási munkák, ragasztómaradványok 

eltávolítása
• sorjázás, rozsdaeltávolítás, hegesztési 

varrat tisztítása a csőcsatlakozásokon

Műszaki adatok
• furat Ø 22,23 mm

 

 Körkefe, furatos, sima, fonott drót, BR 600 Z   
Körkefe a hegesztési varratok elő és utómegmunkálásához, reve, rozsda, salak agresszív 
eltávolításához, kefét igénylő nehéz munkálatokhoz és sorjátlanításhoz. 

Felhasználási terület
• nehéz munkálatokhoz és sorjátlanításhoz
• salak, rozsda eltávolítása, hegesztési 

varratok megmunkálása

Műszaki adatok
• furat Ø 22,23 mm

Kefe Ø 
[mm]

Sörte Huzal Ø 
[mm]

Munkaszélesség  
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 acél, fonott 0,5 6 22,23 L35554
125 acél, fonott 0,5 6 22,23 L35558
178 acél, fonott 0,5 6 22,23 L35559

Kefe Ø 
[mm]

Sörte Huzal Ø 
[mm]

Munkaszélesség  
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 inox, fonott 0,5 14 22,23 L35551
115 acél, fonott 0,5 14 22,23 L35495
125 inox, fonott 0,5 14 22,23 K97216
125 acél, fonott 0,5 14 22,23 K97211
178 acél, fonott 0,5 14 22,23 L35502
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Acél 0,35 Acél 0,5 Inox 0,35 Inox 0,5
Kefe Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Menet Munkamagasság 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 12 22,2 – 20 12.500 A42509 K87991 – A42527

115 12
22,2 – 23 12.500 A42508 A42516 A42523 A42528
– M 14 x 2 23 12.500 H90879 A42518 – A42530

125 13
22,2 – 28 12.500 A42512 A42517 A42525 A42529
– M 14 x 2 28 12.500 A42513 A42519 – A42531

150 13 22,2 – 37 12.000 A42514 A42520 – A42532
178 13 22,2 – 42 10.000 X08105 A42521 F72459 A42533

Körkefe furatos, fonott drót, Superior 
Ipari minőségű fonott körkefék sarokcsiszolókkal való felhasználásra

Előnyök/Kivitel
• agresszív és gyors tisztítás
• hosszú élettartam    

Acél 0,35 Inox 0,5

Felhasználási terület
• acélhoz, acélöntvényhez
• rozsdás felületek és hegesztési varratok tisztításához, sorjátla

nításához
• kézi sarokcsiszoló gépekhez

Felhasználási terület
• rozsdamentes acélokhoz, nem  vasfémekhez, alumínium  hoz
• rozsdás felületek és hegesztési varratok tisztításához, sorjátla

nításához
• kézi sarokcsiszoló gépekhez

Anyag
• edzett acéldrót

Anyag
• rozsdamentes acéldrót

 

 Kúpos körkefe, fonott drót, M14, BK 600 Z   
Kefe M14es menettel a könnyű és közepesen nehéz rozsdaeltávolítási és sorjázási 
munkákhoz nehezen elérhető területeken. 

Felhasználási terület
• reve, rozsda, festék, salak
• kiválóan alkalmas nagyobb területek 

tisztítására

Előnyök/Kivitel
• rögzítés M14menettel

Anyag
• nagy szilárdságú acéldrót

Kefe Ø 
[mm]

Sörte Huzal Ø 
[mm]

Munkaszélesség  
[mm]

Cikkszám

100 rozsdamentes acél, egyenes 0,5 14 L35551
100 acél, egyenes 0,5 14 L35495
115 rozsdamentes acél, egyenes 0,5 14 K97216
115 acél, egyenes 0,5 14 K97211
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Acél 0,35 Acél 0,5 Inox 0,35 Inox 0,5
Kefe Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Menet Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 13 22 M 14 x 2 A42539 A42544 A42555 A42559
115 15 20 M 14 x 2 X16488 A42545 A42557 A42564

Kúpos körkefe, fonott drót, Superior 
Sokoldalún használható szerszám, kúpos kialakításának köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyeket is 
könnyen elérhetjük vele.

Előnyök/Kivitel
• agresszív tisztítási teljesítmény
• hosszú élettartam
• a fazékkefék és a körkefék legjobb tulajdonságait egyesíti 

magában
• nagy felületű és nehezen hozzáférhető részeket tartalmazó 

munkadarabok tökéletesen kezelhetők vele

Műszaki adatok
• 18 db fonat
• maximális fordulatszám 12 500 percenként
• 115 és 125 mmes tárcsaátmérőjű, nagy teljesítményű sarok

csiszolók használatával ideális

Acél Inox
Felhasználási terület
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, rozsdamentesítés, 

salakmentesítés, revétlenítés, mattozás, tisztítás
• nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához

Felhasználási terület
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, rozsdamentesítés, 

salakmentesítés, revétlenítés, mattozás, tisztítás
• nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához
• rozsdamentes acélokhoz, nemvasfémekhez, alumíniumhoz

Anyag
• edzett acéldrót

Anyag
• rozsdamentes acéldrót

7
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Acél 0,3 Inox 0,2 Inox 0,3 Rézbevonatú 0,3
Kefe Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Menet Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100
10 20 M 14 x 2 A42568 – M69158 A42566
20 20 M 14 x 2 A42569 A42578 A42579 –

Kúpos körkefe menetes, hullámos, Superior 
Sokoldalún használható szerszám, kúpos kialakításának köszönhetően még a nehezen hozzáférhető helyeket is 
könnyen elérhetjük vele.

Előnyök/Kivitel
• a rugalmas szálanyag, tökéletesen alkalmazkodik a munka

darabhoz
• minél hosszabb a drótszál, annál rugalmasabb a kefe
• a fazékkefék és a körkefék legjobb tulajdonságait egyesíti 

magában

• nagy felületű és nehezen hozzáférhető részeket tartalmazó 
munkadarabok tökéletesen kezelhetők vele

• a kefék különböző munkaszélességgel kaphatók, így mindig 
a munkadarab alakjához legjobban alkalmazható termékkel 
dolgozhatunk

Műszaki adatok
• maximális fordulatszám 12 500 percenként    

Acél 0,3 Inox 0,2 és 0,3 „Rézbevonatú acél” 0,3

Felhasználási terület
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, 

rozsdamentesítés, salakmentesítés, 
revétlenítés, mattozás, tisztítás

• nehezen hozzáférhető helyek meg  
munkálásához

Felhasználási terület
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, 

rozsdamentesítés, salakmentesítés, 
revétlenítés, mattozás, tisztítás

• nehezen hozzáférhető helyek meg  
munkálásához

• rozsdamentes acélokhoz, nemvas
fémekhez, alumíniumhoz

Felhasználási terület
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, 

rozsdamentesítés, salakmentesítés, 
revétlenítés, mattozás, tisztítás

• nehezen hozzáférhető helyek meg   
munkálásához

Anyag
• Ø 0,3 mm edzett acéldrót

Anyag
• Ø 0,2 és 0,3 mm rozsdamentes acéldrót

Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót sárgaréz bevonattal 7
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Kefe Ø 
[mm]

Huzal-Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

75 0,3 10 16 12,7 4.500 A42642

100
0,3 12 22 12,7 4.500 A42643
0,3 16 22 20–30 8.000 A42627
0,3 20 22 20–30 8.000 A42622

125 0,3 18 27 20–40 6.000 A42628

150
0,3 18 28 32–50,8 6.000 A42629
0,3 25 28 32–50,8 6.000 A42626

178
0,3 20 37 32–50,8 6.000 A42634
0,3 25 37 32–50,8 6.000 A42630

200
0,3 20 34 32–50,8 4.500 A42635
0,3 25 34 32–50,8 4.500 A42636

250
0,3 20 47 32–100 3.000 A42638
0,3 25 47 32–100 3.000 A42639

 

 Körkefe furatos, hullámos rézbevonatú acéldrót 
0,3; Perfect
Ipari minőségű, univerzálisan alkalmazható többsoros kefék, mindenféle középnehéz 
tisztítási munkához. 

Felhasználási terület
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, 

revétlenítés, mattozás, tisztítás

Előnyök/Kivitel
• hullámos kivitel
• a leggyakoribb tengelyátmérőhöz 

csatlakozó adapterválaszték tartozik 
a nagyobb átmérőjű kefékhez

Alkalmazások/Megjegyzések
• az igényelt megmunkálási szélesség 

alapján összeállított többsoros kefék 
alkalmazhatók nagyfelületű részek 
megmunkálásához

Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót sárgaréz bevonattal

Kefe Ø 
[mm]

Szemcse Furat Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

P 80 13 12 13 20.000 A42584

75
P 120 13 12 13 20.000 A42594
P 180 13 12 13 20.000 A42603
P 320 13 12 13 20.000 A42612

100

P 80 13–20 18 18 12.000 A42585
P 120 13–20 18 18 12.000 A42595
P 180 13–20 18 18 20.000 A42604
P 320 13–20 18 18 12.000 A42613

150

P 80 13–32 18 32 8.000 A42586
P 120 13–32 18 32 8.000 A42596
P 180 13–32 18 32 8.000 A42605
P 320 13–32 18 32 8.000 A42614

 

 Körkefe furatos nylon (SiC), Superior
Körkefe csiszolószemcsékkel ellátott nylon szálakkal, helyhez kötött gépekre, száraz 
alkalmazásokhoz. 

Felhasználási terület
• fogaskerekek, hengerfejek, hajtóműház, 

tömítőfelületek sorjázásához
• sok kontúrral rendelkező alkatrészek 

csiszolása
• felületek, csőés profilszakaszok 

megmunkálása

Alkalmazások/Megjegyzések
• üzembiztos, gazdaságos megmunkálás

 hoz több darabot lehet egy meghajtó
tengelyre felszerelni

• költséghatékony alkalmazás
• különösen jó munkavégzés alumínium, 

színesfémek és szintetikus anyagok 
esetében

• felfogatás megfelelő adapterrel

Anyag
• nylon szálas (SiC)

7
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Acél 0,2 Acél 0,3 Inox 0,2 Inox 0,3
Kefe Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

75 19 16 20 10.000 – M69160 – A42711

100
20 23 20–30 8.000 A42661 A42690 A42695 A42712
28 23 20–30 8.000 A42679 – – A42713

125
22 30 20–30 6.000 A42662 A42680 A42699 A42714
30 30 20–30 6.000 – A42691 – –

150
21 25 31,75–50,8 6.000 448259 A42681 A42696 A42716
30 29 31,75–50,8 6.000 – A42689 – –

178
23 38 31,75–50,8 6.000 A42669 A42682 A42697 A42721
32 38 31,75–50,8 6.000 – A42685 – X13074

200
20 38 31,75–80 4.500 A42672 A42687 A42705 A42719
30 38 31,75–80 4.500 A42664 A42686 A42706 –
38 38 31,75–80 4.500 – A42688 – A42720

250
28 47 20–100 3.600 A42674 X08103 A42707 A42723
38 47 20–100 3.600 – 941948 A42708 G94314
55 47 20–100 3.600 – A42693 – –

300
32 50 25,4–120 3.000 A42677 X08104 A42709 –
44 50 25,4–120 3.000 – A42694 A42710 –

Körkefe többsoros furatos, hullámos drót, Superior 
Ipari minőségű, többsoros körkefe rozsdamentes hullámos huzallal, helyhez kötött gépekre való felszereléshez.

Előnyök/Kivitel
• széles kialakítás, így egyszerre több huzalvég van használatban
• nagy huzalsűrűség
• agresszív munkavégzés
• minden kefe az átmérőjéhez szükséges furatszűkítőkkel 

szállítva
• Ø 75–125 mm: 20 mm; 1/2"; 5/8"
• Ø 150–200 mm: 31,75 mm; 13 mm; 15 mm; 16 mm; 19 mm; 

20 mm; 7/8"; 1"

Alkalmazások/Megjegyzések
• az igényelt megmunkálási szélesség alapján összeállított 

többsoros kefék alkalmazhatók nagyfelületű részek meg  
munkálásához

• pl. munkaasztalcsiszológépen vagy asztali sorjázógépen   

Acél 0,2 Acél 0,3 Inox 0,2 Inox 0,3

Felhasználási terület
• érdesítés, sorjátlanítás, 

lakkmentesítés, revétlenítés, 
mattozás, tisztítás

Felhasználási terület
• érdesítés, sorjátlanítás, 

lakkmentesítés, revétlenítés, 
mattozás, tisztítás

Felhasználási terület
• rozsdamentes acélokhoz, nem 

vasfémekhez, alumínium  hoz
• érdesítés, sorjátlanítás, 

lakkmentesítés, revétlenítés, 
mattozás, tisztítás

Felhasználási terület
• rozsdamentes acélokhoz, nem 

vasfémekhez, alumínium  hoz
• érdesítés, sorjátlanítás, 

lakkmentesítés, revétlenítés, 
mattozás, tisztítás

Anyag
• Ø 0,2 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,2 mm rozsdamentes 

acéldrót

Anyag
• Ø 0,3 mm rozsdamentes 

acéldrót

7
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Kefe Ø 
[mm]

Huzal-Ø 
[mm]

Sörte Max. ford.szám
[perc-1]

Munkaszél. 
[mm]

Cikkszám

30 0,2
rozsdamentes acél, hullámos 20.000 9 L38299
acél, hullámos 20.000 9 L38292

40 0,2
rozsdamentes acél, hullámos 18.000 9 L38645
acél, hullámos 18.000 9 L38644

50 0,3
rozsdamentes acél, hullámos 15.000 9 K97206
acél, hullámos 15.000 9 L38646

60 0,3
rozsdamentes acél, hullámos 15.000 14 L38648
acél, hullámos 15.000 14 L38647

70 0,3
rozsdamentes acél, hullámos 15.000 16 L38641
acél, hullámos 15.000 16 L32732

 

 Csapos körkefe, hullámos drót, BRS 600 W   
Kis és közepes méretű felületek kíméletes tisztításához, kiválóan alkalmas nehezen 
hozzáférhető alkatrészekhez. 

Műszaki adatok
• szárátmérő: 6 mm

Acéldrót Inox drót
Kefe Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám

50 17 13 6 15.000 A42761 –

60
12 15 6 15.000 M69168 A42764
18 15 6 15.000 X08123 –

70 18 15 6 15.000 A42762 –
80 19 20 6 15.000 A42763 794067

Csapos körkefe, hullámos, 0,3 drót, Superior 
Ipari minőségű, csapos körkefék, külső felületek, hornyok, nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.

Előnyök/Kivitel
• kis kefeátmérők lehetővé teszik a nehéz helyek elérését
• a sokféle szálanyagnak és a különböző kefeátmérőknek 

 köszönhetően
• szinte minden alkalmazáshoz található megfelelő kefe

Alkalmazások/Megjegyzések
• nagysebességű egyenescsiszolókon is használhatók, magas 

teljesítményük ezekkel a szerszámokkal érhetők el
• kisebb munkákat fúrógépekbe fogva is elvégezhetünk a kefékkel   

Acéldrót Inox drót

Felhasználási terület
• acélhoz, acélöntvényhez, puha és kemény fához
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, revétlenítés, mattozás, 

tisztítás

Felhasználási terület
• rozsdamentes acélokhoz, nemvasfémekhez, alumíniumhoz
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, revétlenítés, mattozás, 

tisztítás
Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,3 mm rozsdamentes acéldrót
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Csapos körkefe, hullámos, 0,2 drót, Superior 
Ipari minőségű, csapos körkefék, külső felületek, hornyok, nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.

Előnyök/Kivitel
• kis kefeátmérők lehetővé teszik a nehéz helyek elérését
• a sokféle szálanyagnak és a különböző kefeátmérőknek köszön

hetően
• szinte minden alkalmazáshoz található megfelelő kefe

Alkalmazások/Megjegyzések
• nagysebességű egyenescsiszolókon is használhatók, magas 

teljesítményük ezekkel a szerszámokkal érhetők el
• kisebb munkákat fúrógépekbe fogva is elvégezhetünk a kefékkel

Acéldrót Inox drót Rézdrót

Felhasználási terület
• acélhoz, acélöntvényhez, puha és kemény 

fához
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, 

revétlenítés, mattozás, tisztítás

Felhasználási terület
• rozsdamentes acélokhoz, nemvas

fémekhez, alumíniumhoz
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, 

revétlenítés, mattozás, tisztítás

Felhasználási terület
• nemvasfémekhez, puha fához
• érdesítés, sorjátlanítás, lakkmentesítés, 

revétlenítés, mattozás, tisztítás
• fa struktúrálása

Anyag
• Ø 0,2 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,2 mm rozsdamentes acéldrót

Anyag
• Ø 0,2 mm sárgaréz drót

Acéldrót Inox drót Rézdrót
Kefe Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

20
6 4 4 20.000 A42734 – –
9 4 4 20.000 B28694 – –

30
6 6 6 20.000 599638 – –
9 6 6 20.000 A42735 A42748 A42757
12 6 6 20.000 A42763 A42749 –

40
11 10 6 18.000 A42737 A42750 X08127
16 10 6 18.000 A42738 A42751 –

50
10 13 6 15.000 A42739 B15774 –
17 13 6 15.000 X08122 A42752 A42758

60
12 15 6 15.000 A42742 – –
18 15 6 15.000 A42741 A42754 X08129

70 11 15 6 15.000 A42743 X13254 –
80 19 20 6 15.000 A42744 A42755 A42760
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Kefe Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Cikkszám

50 7 10 A42765
63 9 13 A42768
75 10 16 A42766
100 12 22 A42767

 

 Csapos körkefe, hullámos rézbevonatú drót 0,3; 
Perfect
Felhasználási terület
• univerzálisan használható majdnem 

minden anyaghoz
• tisztítási munkákra, festék, rozsda, reve, 

kéregképződmények, élek eltávolítására
• meghajtás fúrógépekkel vagy alacsony 

fordulatú egyenescsiszolókkal, hajlékony 
tengelyes gépekkel

Előnyök/Kivitel
• kíméletes, de hatékony munkavégzés

Alkalmazások/Megjegyzések
• nagysebességű egyenescsiszolókon is 

használhatók, magas teljesítményük 
ezekkel a szerszámokkal érhetők el

• kisebb munkákat fúrógépekbe fogva is 
elvégezhetünk a kefékkel

Műszaki adatok
• szár Ø 6 mm
• maximális fordulatszám 4500 percenként

Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót sárgaréz bevonattal

Acéldrót Inox drót
Kefe Ø 
[mm]

Huzal-Ø 
[mm]

Sörte Munkaszélesség 
[mm]

Munkamagasság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

75
0,5 inox, fonott 12 19 6 – L18713
0,5 acél, fonott 12 19 6 L18702 –

Csapos körkefe, fonott, BRS 600 Z 
Fonott kialakítás durva kefemunkálatokhoz és hosszú élettartamhoz.

Előnyök/Kivitel
• fonott kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
• nehezen elérhető területek
• hornyok, barázdák, mélyedések hatékony megmunkálása
• vágóélek sorjázása, reve, festék és salak eltávolítása

Műszaki adatok
• max. fordulatszám: 25 000 ford/perc
• teljes magasság: 37 mm   

Acéldrót Inox drót

Felhasználási terület
• acélokhoz
• acélöntvényekhez
• rozsdás felületek és hegesztési varratok tisztítása, sorjátlanítása
• egyenes csiszolókkal, hajlékony tengelyes gépekkel, fúró  gépek 

kel végzett munkákhoz

Felhasználási terület
• rozsdamentes acélokhoz
• acélokhoz
• acélöntvényekhez
• rozsdás felületek és hegesztési varratok tisztítása, sorjátlanítása
• egyenes csiszolókkal, hajlékony tengelyes gépekkel, fúró  gépek  

kel végzett munkákhoz
Anyag
• Ø 0,50 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,50 mm rozsdamentes acéldrót
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Kefe Ø 
[mm]

Szemcse Munkaszélesség 
[mm]

Cikkszám

50
K 120

9
L39012

K 320 L39015

70
K 120

12
L39019

K 320 L39021
 

 Csapos körkefe, poliamid szál, szilícium szemcse, 
BRS 600 P   
Ideális faalkatrészek strukturálásához és lakkozásának eltávolításához, oxidrétegek 
eltávolítására nemvas fémeken vagy futtatási színek eltávolítására rozsdamentes acél 
alkatrészeken. 

Műszaki adatok
• szárátmérő: 6 mm

Kefe Ø 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Szemcse Szín Munkamagasság 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám

75
10 K 80 piros 16 6 A42777
10 K 180 kék 16 6 A42778

100
10 K 80 piros 23 6 A42776
10 K 180 kék 23 6 A42779

 

 Csapos körkefe, műanyagszálas, Perfect
Ezek a kefék követik a munkadarab alakját és kímélik a felületét. 

Felhasználási terület
• univerzálisan használható mindenféle 

fémhez és fához
• sorjátlanításhoz a felszín megsértése 

nélkül

Előnyök/Kivitel
• élettartama tízszeres a hagyományos 

kefékhez képest
• használat közben folyamatosan új 

csiszolószemcsékkel rendelkezik, így 
a csiszolandó anyag eltávolításának 
mértéke egyenletes

• tökéletesen alkalmazkodik a munka
darabok kontúrjához

• a különböző szemcseméretek különböző 
felületi minőséget eredményeznek (kék 
finomabb, piros durvább)

Alkalmazások/Megjegyzések
• tisztítószerekkel együtt is használható
• meghajtás fúrógépekkel, akkumulátoros 

csavarozókkal, ill. alacsony fordulatú 
egyenescsiszolókkal, hajlékony tengelyes 
gépekkel

Műszaki adatok
• maximális fordulatszám 4 500 percenként

Anyag
• nylonszálas

7
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék és gyémántszerszámok
Kefék

Kefe Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Menet 
[col]

Cikkszám

25 160 1/2" X08086
30 160 1/2" A42848
32 160 1/2" 396521
38 160 1/2" X08087
40 160 1/2" 714866
50 160 1/2" X08088
63 160 1/2" X08089
101 160 1/2" A42850

 

 Csőkefe egysoros acéldróttal, Superior   
Hengeres kefe egysoros spirál acéldróttal, csövek, fúvókák tisztításához. 

Felhasználási terület
• csőtisztítás, sorjázás, festékeltávolítás, 

rozsdaeltávolítás

Előnyök/Kivitel
• kétszeres vagy négyszeres spiráldrót 

test, rásajtolt csatlakozó menettel

• a drótfogantyúval alkalmas mélyebb 
furatokba is behatolni

• a sűrű, rugalmas kivitel tökéletes 
megmunkálást eredményez

• kontúrral rendelkező furatokban is 
használható

• munkahossz: 100 mm

Ø 
[mm]

Huzal-Ø 
[mm]

Menet Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

10 0,15 M 6 140 A42845
12 0,15 M 6 140 A42847
14 0,15 M 6 140 A42846
15 0,15 5/16" 140 437612
18 0,2 5/16" 140 582718
20 0,2 5/16" 140 391157

 

 Csőkefe, egysoros acéldróttal
Hengeres kefe egysoros spirál acéldróttal, csövek, fúvókák tisztításához. 

Felhasználási terület
• csőtisztítás, sorjázás, festékeltávolítás, 

rozsdaeltávolítás

Előnyök/Kivitel
• kétszeres vagy négyszeres spiráldrót 

test, rásajtolt csatlakozó menettel
• a drótfogantyúval alkalmas mélyebb 

furatokba is behatolni
• a sűrű, rugalmas kivitel tökéletes 

megmunkálást eredményez

• kontúrral rendelkező furatokban is 
használható

• munkahossz: 100 mm

Anyag
• a sörte anyaga Ø 50 mmig hullámos 

acéldrót, a felett egyenes acéldrót
• az átmérő függvényében a sörték 

huzalátmérője különböző vastag
ságokban változik
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Ø 
[mm]

Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

25 0,25 A42857
30 0,25 A42858
32 0,3 A42859
38 0,3 A42851
44 0,3 A42854

Ø 
[mm]

Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

50 0,3 A42862
63 0,4 A42856
75 0,4 A42861
82 0,4 A42864
101 0,5 A42865

 

 Csőkefe, duplasoros acéldróttal, Superior
Ipari minőségű csőkefe egyenes acélhuzallal. 

Felhasználási terület
• csőtisztítás, sorjázás, festékeltávolítás, 

rozsdaeltávolítás

Előnyök/Kivitel
• duplasoros acéldrót, keresztezett
• kétszeres vagy négyszeres spiráldrót 

rásajtolt csatlakozó menettel
• kézi munkára is alkalmas drótnyéllel 

a mélyebb furatokba való behatoláshoz
• kontúrral rendelkező furatokban is 

használható

Műszaki adatok
• 1/2” BSW menetes felfogás
• munkahossz: 100 mm
• teljes hossz: 160 mm

Anyag
• a sörte anyaga egyenes acéldrót, 

az átmérő függvényében különböző 
 vastagságokban

Ø 
[mm]

Munkahossz 
[mm]

Sörte Szemcse Teljes 
hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám

0,7 12 Novofil NHS P 1.000 100 0,42 K96900
1,2 12 Novofil NHS P 1.000 100 0,47 K12518
1,9 18 Novofil NHS P 1.000 100 0,74 H33326
2,6 25 Novofil NHS P 1.000 100 1,08 A42891
3,2 25 Novofil NHS P 1.000 100 1,66 A42892
3,5 25 Novofil NHS P 1.000 100 1,66 F45460
4,2 25 Novofil NHA P 600 125 2,2 A42893
4,8 25 Novofil NHA P 600 125 2,2 A42894
5,5 25 Novofil NHA P 600 125 2,2 A42895
6,6 25 Novofil NHA P 600 125 3 A42896
8,2 25 Novofil NHA P 600 125 3 A42897
9,8 25 Novofil NHA P 600 125 3,4 A42898
11,5 25 Novofil NHA P 600 125 3,4 A42899
13 25 Novofil NHA P 600 125 4,2 A42900
16 25 Novofil NHA P 600 125 4,2 A42901
17,5 25 Novofil NHA P 600 125 4,2 A42902
22,6 25 Novofil NHA P 600 125 5,6 A42904
25,8 25 Novofil NHA P 600 125 6,2 A42905

 

 Csőkefe, mikroabrazív szálas, Superior
Ipari minőségű finomcsiszoló csőkefeék, belső felületek kezeléséhez. 

Felhasználási terület
• kézi működtetésű gépeken, CNC 

gépeken és megmunkáló  központokon 
is  használható

• elsősorban színesfémekhez

Előnyök/Kivitel
• nagyfokú rugalmasság és kopásállóság
• alacsony gyártási tűréshatárok
• kimondottan alkalmas a már elkészült 

alkat részeken való használatra

• magas sorjázási sebesség viszonylag 
alacsony felületi terhelés mellett

Alkalmazások/Megjegyzések
• keresztfuratok, vezérlőegységek, 

Ogyűrűs hornyok, hengeres alkatrészek 
sorjázása

• finom megmunkálások 7

7Reszelők, csiszolók, kefék és gyémántszerszámok
Kefék
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Ø 
[mm]

Cikkszám

15 A42929
20 A42930
25 A42928

 

 Kézi lyukkefe, hullámos acéldrót, fanyelű, Superior
Ipari minőségű lyuktisztító kefe fanyéllel. 

Felhasználási terület
• általánosan acél, fa, műanyag belső 

tisztítása
• speciális alkalmazási területek a forgá

csok és laza részecskék eltávolítása

Előnyök/Kivitel
• kettős sodronybéllel és fanyéllel

Műszaki adatok
• munkahossz: 100 mm
• teljes hossz: 280 mm

Anyag
• Ø 0,3 mm acéldrót

Acéldrót Inox drót Rézdrót
Kefe Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

4 A42932 – A42963
5 A42933 – A42964
6 A42934 A42965 A42942
8 A42935 A42966 A42943
10 A42936 A42967 A42944

Acéldrót Inox drót Rézdrót
Kefe Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

12 A42937 A42968 A42945
15 A42938 A42969 A42946
18 A42939 A42970 A42947
20 A42940 A42971 A42948
25 A42941 A42962 –

Fúvókakefe, hullámos, 0,2 drót, Superior 
Belső felületek és hornyok nehezen hozzáférhető helyein történő megmunkálásához.

Felhasználási terület
• sorjamentesítés
• fúvókák, foglalatok, tömlők, csövek stb. tisztítása
• általános tisztítási munkálatokra is, mint a poreltávolítás

Előnyök/Kivitel
• kétszeres drótmaggal és fűzőlyukkal
• rugalmas munkadarabok, például tömlők tisztítására is használható

Műszaki adatok
• huzal átmérő: 0,2 mm
• munkahossz: 100 mm
• teljes hossz: 300 mm    

Acéldrót Inox drót Rézdrót

Anyag
• Ø 0,2 mm acéldrót

Anyag
• Ø 0,2 mm rozsdamentes acéldrót

Anyag
• Ø 0,2 mm rézdrót

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék és gyémántszerszámok
Kefék
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Kefe Ø
4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A42954 A42957 A42956 A42950 A42951 A42952 A42953 A42958 A42959

 

 Fúvókakefe, sima nylon, Superior 
Belső felületek és nutok nehezen hozzáférhető helyein történő megmunkálásához. 

Felhasználási terület
• sorjamentesítés
• fúvókák, foglalatok, tömlők, csövek stb. 

tisztítása
• általános tisztítási munkálatokra is, mint 

a poreltávolítás

Előnyök/Kivitel
• kétszeres drótmaggal és fűzőlyukkal
• rugalmas munkadarabok, például tömlők 

tisztítására is használható

Műszaki adatok
• huzalátmérő: 0,2 mm
• munkahossz: 100 mm
• teljes hossz: 300 mm

Anyag
• Ø 0,2 mm nylon szál

Sorok száma Sörte Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

1
rozsdamentes acél, hullámos

0,3
L39383

sárgaréz, hullámos L39391
acél, hullámos L39374

 

 Drótkefe, hullámos drót, műanyag nyél, 1 soros, 
BHP 600   
Drótkefe minden tisztítási munkához, különösen szűk helyeken végzett munkához, 
műanyag nyéllel. 

Felhasználási terület
• tisztítási munkák, felületkezelés
• hegesztési varratok megmunkálása, rozsda eltávolítása, sorjázás

Műszaki adatok
• hasznos hossz: 140 mm
• teljes hossz: 265 mm
• huzal hossza: 25 mm

7
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Acéldrót Rézbevonatú 
acéldrót

INOX drót Rézdrót

Teljes hossz 
[mm]

Munkahossz 
[mm]

Sorok száma Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

265 140 1 0,3 A43010 A43016 A43018 A43022

Drótkefe, műanyag nyelű, 1 soros, Perfect 
Keskeny, ívelt fejű kézikefe.

Felhasználási terület
• minden tisztítási feladathoz használható
• szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez is

Előnyök/Kivitel
• ergonomikusan formázott nyél, függesztő lyukkal
•  a rozsdamentes (INOX) acéldróttal (1.4571) ellátott kefék 

tökéletesen mentesek a mágnesességtől

Műszaki adatok
• huzal hossza: 25 mm

Anyag
• kefe hátoldala erős acélsínből
• jó fogást biztosító műanyag nyél   

Acéldrót Rézbevonatú acéldrót INOX drót Rézdrót

Acéldrót, 
egyenes

Sárgaréz drót, 
hullámos

Sorok száma Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

5 0,35 A43015 A43024

Drótkefe, fanyelű, 5 soros 
Univerzálisan felhasználható minden könnyebb rozsdamentesítési és tisztítási munkához.

Felhasználási terület
• lakkmentesítés, rozsdamentesítés, tisztítás

Előnyök/Kivitel
• kefetest lekerekített élekkel

Anyag
• bükkfa test   

Acéldrót, egyenes Sárgaréz drót, hullámos

7
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Sorok száma Sörte Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

2 acél, egyenes 0,35 L39430

3
rozsdamentes acél, egyenes 0,3 L39452
acél, egyenes 0,35 L39444

4
rozsdamentes acél, egyenes 0,3 L39454
acél, egyenes 0,35 L39446

5 acél, egyenes 0,35 L39447

 

 Drótkefe, fanyéllel, BH 600   
Fanyéllel ellátott kézi kefe a rozsda, a szennyeződések és a festékek kézi eltávolításához. 

Műszaki adatok
• teljes hossz: 290 mm
• hasznos hossz: 125 mm
• drótszálak hossza: 25 mm

Sorok száma Sörte Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

3 sárgaréz, hullámos 0,35 L39484
4 sárgaréz, hullámos 0,35 L39487

 

 Drótkefe, hullámos sárgaréz drót, fanyél, BH 600   
Fanyéllel ellátott kézi kefe a rozsda, a szennyeződések és a festékek kézi eltávolításához. 

Műszaki adatok
• teljes hossz: 290 mm
• hasznos hossz: 125 mm
• drótszálak hossza: 25 mm

Sorok száma Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

2
0,3

A43004
3 A43006
4 A43005

 

 Drótkefe, rézbevonatú acéldrót, fanyelű, Perfect
Univerzálisan alkalmazható kézikefék. 

Felhasználási terület
• festék és rozsda eltávolítás
• általános tisztítás

Előnyök/Kivitel
• kefetestek lekerekített élekkel és 10 mm 

átmérőjű függesztő furattal
• 2 / 3 / 4 soros kivitel

Anyag
• egyenes acéldrót sárgaréz bevonattal
• fanyél

Sorok száma Cikkszám
5 A43023

 

 Drótkefe, sárgaréz, ívelt műanyag nyelű, 5 soros
Minden könnyebb rozsdamentesítési és tisztítási munkához univerzálisan felhasználható. 

Előnyök/Kivitel
• kefetest 10 mm átmérőjű függesztő furattal

7
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Sorok száma Sörte Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

3
rozsdamentes acél, egyenes 0,3 L39497
acél, egyenes 0,35 L39492

 

 Kézi sarokvarrat kefe, fanyelű, 3 soros, BHK 600   
Drótkefe könnyű rozsda eltávolítási és sarkokban végzett tisztítási munkákhoz, függesztő 
furattal és fából készült nyéllel. 

Műszaki adatok
• hasznos hossz: 125 mm
• teljes hossz: 290 mm
• huzal hossza: 25 mm

 

Méret 
[mm]

Sorok száma Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

150 x 35 x 15 3
0,2

A43001
180 x 60 x 20 4 A43000

 

 Autógyertyakefe, sárgaréz
Hagyományos sárgaréz autógyertyakefe. 

Felhasználási terület
• gyújtógyertyák megtisztítására

Sorok száma Sörte Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

3
rozsdamentes acél, hullámos

0,17
L39400

sárgaréz, hullámos L39394 

 Autógyertyakefe, fanyéllel BHZ 600   
Gyújtógyertyák, elektródák tisztítására, bükkfa nyéllel. 

Műszaki adatok
• hasznos hossz: 45 mm
• teljes hossz: 150 mm
• huzal hossza: 15 mm

 

Méret 
[mm]

Huzal-Ø 
[mm]

Cikkszám

235 x 25 x 100 0,3 A43028

 

 Reszelőkefe, rövid, finom acéldróttal, Superior
Reszelőszerszámok megtisztítására. 

Felhasználási terület
• különösen jól eltávolíthatók vele a 

reszelőkről a megragadt forgácsok, mint 
például sárgaréz, réz vagy bronz, ill. egyéb 
szennyeződések, így a reszelők teljes 
mértékben ki tudják fejteni vágóhatá
sukat a következő használatuk során

Előnyök/Kivitel
• nyél függesztő furattal
• nagy kefefelület, finom sörtékkel

7
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Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Hónolószerszámok

P 120 P 180
Kefe Ø 
[mm]

Furat Ø-höz 
[mm]

Munkaszélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

9 8 50 200 3,6 496936 497681
10 9 50 200 3,6 497214 497776
11 10 60 200 3,6 497218 497777
12 11 60 200 3,6 497221 497778
13 12 60 200 3,6 497223 497781
15,5 14 60 200 3,6 497225 497783
18 16 60 200 4,6 497656 497785
20 18 60 200 4,6 497660 497788
22 20 70 200 4,6 497662 497790
25 22 70 200 4,6 497664 497792
27 24 70 200 5,1 497667 –
28 25 70 200 5,1 497668 497799
30 27 70 200 5,1 497669 497801
32 29 70 200 5,1 497670 –
35 32 70 200 5,1 497671 497807
38 35 70 200 5,7 497672 497808
41 38 70 200 5,7 497673 497811
45 41 70 200 5,7 497674 497812
48 45 70 200 5,7 497675 –
51 48 70 200 6,5 497676 –
54 51 70 200 6,5 497677 497817
57 54 70 200 6,5 497678 –
60 57 70 200 7,3 497679 –
64 60 70 200 7,3 497680 497827

 

 Hónolókefe (gömbös hónoló), Novoflex®-B, Superior   
Ideális szerszám furatok befejező finom megmunkálásához. 

Felhasználási terület
• kézi működtetésű gépeken és hónológépeken egyaránt használható
• CNC- és NC-gépeken, megmunkálóközpontokban és automatákon végzett megmunká-

lásokhoz is
• szerszámorsókba helyezhető

Előnyök/Kivitel
• robusztus, önközpontozó, lágy csiszolási folyamatot eredményező hónolószerszám
• motorhengerek, dugattyúrudak, tengelyek és forgattyúk furatai, pneumatikus és 

hidraulikus hengerek, szelepvezetők, sűrített levegős berendezések, kerékhengerek, 
fékvezérlő hengerek, csövek és csővezetékek, valamint számos más alkalmazás az autó- 
és repülőgépiparban, továbbá hidraulikus rendszerekben és hőcserélőkben

• kenőanyagok használata mindig szükséges
• hónolási idő: 20–40 másodperc

Anyag
• szilícium-karbid szemcse

7
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Piktogram magyarázat

DIN 7261

DIN
7261

Műhely reszelő

DIN 8032
Rotormaró (turbómaró), fogalmak, áttekintés

DIN 8033
Rotormaró (turbómaró) típusok

Reszelőforma: barett
Reszelőforma: barett

Reszelőforma: félkör
Reszelőforma: félkör

Reszelőforma: háromszög
Reszelőforma: háromszög

Reszelőforma: kör
Reszelőforma: kör

Reszelőforma: kés
Reszelőforma: Kés

Reszelőforma: madárnyelv
Reszelőforma: madárnyelv

Reszelőforma: négyszög
Reszelőforma: négyszög

Reszelőforma: tompavégű lapos
Reszelőforma: tompavégű lapos
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok
Piktogram magyarázat

Jegyzetek
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