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Szerszámkatalógus6

Szerelőszerszámok
Kulcsok

8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

a 
[mm]

Cikkszám

6 x 7 123 3,5 355546
8 x 9 143 3,8 355547
8 x 10 144 4 355548
9 x 10* 160 4,5 391599
10 x 11 160 4,5 355549
10 x 13 172 5 355550
12 x 13 172 5 355551
12 x 14 176 5 355552
13 x 15 188 5,5 355554
13 x 17 192 6 355556
14 x 15 188 5,5 355555
14 x 17 202 6 355557
16 x 17 202 6 355558
16 x 18 202 6 355559
17 x 19 220 6,5 355560

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

a 
[mm]

Cikkszám

18 x 19 220 6,5 355561
19 x 22 238 7 355562
20 x 22 238 7 355563
21 x 23 248 7,5 355564
22 x 24 248 7,5 355565
22 x 27 264 10 F85730
24 x 27 265 8 355566
27 x 30 295 9 355568
27 x 32 300 9 355569
30 x 32 300 9 355570
30 x 36 310 9,4 355571
32 x 36 310 9,4 355572
34 x 36 328 9,4 355573
36 x 41 355 10 355574
41 x 46 420 10,7 355575

 Villáskulcs DIN3110    

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fejek

Alkalmazások/Megjegyzések
• * nem szabványméret

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt és matt krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

3,2 x 5,5 97 3 10,5 12 A43211
4 x 5 125 4 14 16 A43212
5,5 x 7 122 3,6 15,7 17,7 A76478
6 x 7 122 3,7 15,5 18 A43213
8 x 9 140 4 20,4 22,7 A43214
8 x 10 140 4 18 22 A43215
9 x 11 156 4,8 23,9 26,9 A96421
10 x 11 157 5 24,9 27,1 A43216
10 x 12 162 5,5 22 28 A43217
10 x 13 157 5 24,9 31,2 A43218
10 x 14 172 5,3 28 31 A96426
11 x 13 172 5 25 29 A43219
11 x 14 172 5,3 28 31 A96429
12 x 13 172 5 29,2 31,2 A43220
12 x 14 172 5,3 28 31 A96434

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

13 x 14 188 6 30 31,5 A43221
13 x 15 190 5,7 32,5 34,9 A96436
13 x 17 172 6 31,2 38,9 A43222
14 x 15 190 5,5 33,3 35,3 A43223
14 x 17 204 2,9 32,1 38,2 A96445
16 x 17 205 6 37,1 38,9 A43224
16 x 18 220 6,5 36 40 A43225
17 x 19 222 6,5 38,9 42,8 A43226
18 x 19 222 6,5 40,9 42,8 A43227
19 x 22 236 7 42,8 49,5 A43228
19 x 24 250 7,3 42,3 52,5 A96461
20 x 22 236 7 45,5 49,5 A43229
21 x 23 250 7,5 47 51 A43230
21 x 24 250 7,3 47,4 51,5 A96464
22 x 24 250 7,5 49,5 54,5 A43231

 Villáskulcs DIN3110 

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fejek

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

a

L15°
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7

8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

24 x 26 265 7,8 51,6 52,5 A96472
24 x 27 266 8 54,5 61 A43232
24 x 30 280 8,1 52,5 64,8 A96476
25 x 28 280 8,5 65 61 A43233
27 x 29 280 8,1 58,6 64,8 A96479
27 x 30 280 8,1 58,6 64,4 A96486
27 x 32 302 8,6 59,7 69,9 A96491
30 x 32 302 9 65,5 69 A43234

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

30 x 34 302 8,6 64,8 73 A96494
30 x 36 326 9,5 64,8 76,7 A96497
32 x 36 326 9,5 69,5 76,7 A96498
34 x 36 350 11 70 75 M33912
36 x 41 380 10 77 85 A43235
41 x 46 400 10,7 86,5 95,5 A43236
46 x 50 420 11,6 97 103 A43237
55 x 60 565 16,5 110 120 A76479

50800 350
SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

4 x 5 103 3,3 11,6 13,7 – A43064
5 x 5,5 104 3,3 13,7 14,7 – A43065
5,5 x 7 122 3,6 15,7 17,7 – A43066
6 x 7 122 3,6 15,7 17,7 A43107 A43067
8 x 9 140 3,9 20,8 22,9 A43108 A43068
8 x 10 140 3,9 20,8 22,9 M33921 A43069
10 x 11 156 4,8 23,9 26,9 A43109 A43070
10 x 12 156 4,8 23,9 26,9 – A43071
10 x 13 172 5,3 28 31 A43110 A43072
11 x 13 172 5,3 28 31 A73106 A43073
12 x 13 172 5,3 28 31 A43111 A43074
12 x 14 172 5,3 28 31 – A43075
13 x 14 190 5,7 32,5 34,9 – A43076
13 x 15 190 5,7 32,5 34,9 – A43077
13 x 15 204 5,9 32,1 39,2 K54220 –
13 x 16 190 5,7 32,5 34,9 – A43078
13 x 17 204 5,9 32,1 38,2 A43113 A43079
14 x 15 190 5,7 32,5 34,9 A43114 A43080
14 x 17 204 5,9 32,1 38,2 – A43081
16 x 17 204 5,9 36,1 39,2 A43115 A43082
16 x 18 204 5,9 36,1 39,2 A43116 A43083
17 x 19 223 6,5 40,2 42,3 A43117 A43084

50800 350
SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

18 x 19 223 6,5 40,2 42,3 A43118 A43085
18 x 21 236 6,8 40,5 46,4 – A43086
19 x 22 236 6,8 44,9 48,4 A43119 A43087
19 x 24 250 7,3 42,3 52,5 – A43088
20 x 22 236 6,8 44,9 48,4 A43120 A43089
21 x 23 250 7,3 47,4 51,5 A43121 A43090
21 x 24 250 7,3 47,4 51,5 – A43091
22 x 24 250 7,3 47,4 51,5 – A43092
24 x 26 265 7,8 52,5 58,6 – A43093
24 x 27 265 7,8 52,5 58,6 A43122 A43094
25 x 28 280 8,1 55,2 61,3 A43123 A43096
27 x 29 280 8,1 58,6 64,4 – A43097
27 x 30 280 8,1 58,6 64,4 A43124 A43098
27 x 32 302 8,6 59,7 69,9 – A43099
30 x 32 302 8,6 64,8 70,3 A43125 A43100
30 x 34 302 8,6 64,8 72,9 – A43101
30 x 36 302 8,6 64,8 74,5 – B66897
32 x 36 325 8,8 66,5 74,5 A43126 A43103
36 x 41 358 8,8 74,5 84 A43127 A43104
41 x 46 400 9,8 84 93,5 – A43105
41 x 46 450 10,4 84 92,6 H71325 –
46 x 50 450 10,8 93,5 105 – A43106

  

50800 350

Villáskulcsok DIN3110  
Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fejek

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej
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Szerszámkatalógus8

8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

6 x 7 96 3,2 15 17 B30074
7 x 8 110 3,5 17 19 B30076
8 x 9 108 3,7 19 20,5 B30081
8 x 10 115 4,2 19 22 B30083
9 x 10 118 4,3 18,8 23,3 B30209
9 x 11 125 5 20,5 24 B30245
10 x 11 124 5 22 24,5 B30250
10 x 12 125 5 22 26,8 B30251
10 x 13 128 5 22 28,5 B30256
11 x 13 140 5,5 24,5 28,5 B31195
12 x 13 140 5,5 26,5 28,5 B31197
12 x 14 140 5,5 26,5 30 B49391
13 x 14 140 5,5 28,5 30 B49393
13 x 15 150 5,5 28,5 32 B49394
13 x 17 158 6 28,5 36 B49396
14 x 15 154 5,5 30 32 B49397
14 x 17 160 6 30 36 B49399
16 x 17 158 6 33 36 B49400
16 x 18 160 7 30 35 M33931
17 x 19 171 7 36 40 B49450
17 x 22 190 8 36 46 B49455
18 x 19 171 7 38 40 B49461

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

18 x 21 190 7 35 40 M33938
19 x 22 195 8 40 46 B49463
19 x 24 215 9 40 50 B49465
20 x 22 195 8 42,5 46 B49466
21 x 23 215 9 44 49 B49472
22 x 24 221 9 46 50 A43207
22 x 27 235 10 46 56 B49476
24 x 27 246 9,8 50 56 B49478
24 x 30 265 11 50 60 M33939
25 x 28 246 9,8 53 58 B49481
27 x 30 275 10,8 56 62 M33942
27 x 32 270 12 56 66 M33944
30 x 32 278 11,8 62 66 M33945
30 x 36 305 13 62 74 M37231
32 x 36 310 12,8 66 74 A43208
36 x 41 347 13,8 74 84 M33947
41 x 46 383 14,8 84 94 A43210
46 x 50 420 15,8 94 102 A43209
50 x 55 450 16,5 102 112 M33953
55 x 60 480 18 112 122 M33956
65 x 70 580 20 132 142 M33959
75 x 80 665 21 152 162 M33968

 Villáskulcs DIN895, foszfátozott
Kétoldalas erősített villáskulcs.

Felhasználási terület
• különösen nehéz szerelési munkákhoz

Előnyök/Kivitel
• 15°-ban hajlított villás fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott

 

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

6 x 7 95 3,2 14,5 17 M33989
8 x 9 110 4 19 20,5 A43157
8 x 10 115 4,4 19 22,5 A43158
9 x 10 120 4,4 20,5 22,5 A43159
9 x 11 120 4,9 20,5 24 M33992
10 x 11 120 4,9 22,5 24 A43160

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

10 x 13 115 5,1 22,5 28,5 A43162
10 x 14 140 5,4 22,5 30 A43163
11 x 13 135 5,4 24 28,5 A43164
12 x 13 140 5,4 26 28,5 A43165
12 x 14 140 5,4 26 30 A43166
13 x 14 140 5,4 28,5 30 A43167

 Villáskulcs DIN895, foszfátozott    

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fejek

Anyag
• foszfátozott (6x7–55x60)
• lakkozott (65x70, 75x80)

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   8Szerszamkatalogus_2022-2.indb   8 2022. 10. 11.   9:49:222022. 10. 11.   9:49:22



9

8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv)
[mm]

L
[mm]

a
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

Cikkszám

13 x 15 140 5,4 28,5 32 A43168
13 x 17 155 5,9 28,5 36 A43169
14 x 15 140 5,4 30 32 A43170
14 x 17 155 5,9 30 36 A43171
16 x 17 155 5,9 34 36 A43172
16 x 18 165 5,9 34 38,5 A43173
17 x 19 170 6,9 36 40 A43174
17 x 21 190 7,9 36 43,5 A43175
17 x 22 190 7,9 36 46 A43176
19 x 22 195 7,9 40 46 A43177
19 x 24 205 8,8 40 50 A43178
21 x 23 215 8,4 43,5 48 A43179
22 x 24 220 8,7 46 50 A43180
22 x 27 230 9,8 46 56 A43181

SW (laptáv)
[mm]

L
[mm]

a
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

Cikkszám

24 x 27 240 9,8 50 56 A43182
24 x 29 265 10,8 50 59 A43183
24 x 30 265 10,8 50 62 A43184
27 x 32 270 11,8 56 65,5 A43185
30 x 32 275 11,8 62 65,5 A43186
30 x 36 305 12,8 62 73,5 A43187
32 x 36 305 12,8 65,5 73,5 A43188
36 x 41 340 13,8 73,5 84 A43189
41 x 46 380 14,8 84 93,5 A43190
46 x 50 420 15,8 93,5 101,5 A43191
50 x 55 460 16,8 101,5 111 A43192
55 x 60 500 17,8 111 122,5 A43193
65 x 70 580 20 132 142 A43194
75 x 80 662 22 152 162 A43195

SW (laptáv)
[mm]

L
[mm]

a
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

Cikkszám

8 x 10 141 5,5 20 23 M34062
10 x 13 167 7 23 27 C13794
17 x 19 235 9,5 37 42 C13798
20 x 22 260,5 10 48 51 J99593

SW (laptáv)
[mm]

L
[mm]

a
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

Cikkszám

22 x 24 260,5 10 48 51 J99594
24 x 27 280 11 51 60 J99595
27 x 32 305 12 63 66 J99596
30 x 32 305 12 63 66 J99597

 Villáskulcs, Joker 6002 
Kiváló minőségű villáskulcs tartó funkcióval, amely megakadályozza a csavarok és anyák elveszítését. 
Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt kulcsok.

Felhasználási terület
• szűk munkaterületen is hatékony csavarozás

Előnyök/Kivitel
• dupla hatlap geometria  
• tartó funkció
• ütköző funkció

• lecsúszást gátló funkció
• rendkívül hosszú élettartam

Anyag
• króm-molibdén acél
• króm-nikkel bevonat
• fogazott, edzett rátétlemez

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   9Szerszamkatalogus_2022-2.indb   9 2022. 10. 11.   9:49:252022. 10. 11.   9:49:25
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8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

  

SW (laptáv) 
[col]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

AF 1/4 x 5/16" 125 4,6 14,3 16,1 A43283
AF 3/8 x 7/16" 157 5,9 20,5 23,3 A43284
AF 1/2 x 9/16" 172 6,8 27 29,7 A43285
AF 9/16 x 5/8" 185 7,4 29,2 32,8 A43286
AF 5/8 x 11/16" 205 7,5 33,5 38,6 A43287

SW (laptáv) 
[col]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

AF 11/16 x 3/4" 220 8,4 36,2 39,2 A43288
AF 3/4 x 7/8" 236 9,1 37,6 43 A43282
AF 15/16 x 1" 265 9,9 49,5 51,6 A43289
AF 1.1/8 x 1.1/4" 300 12,3 55,9 66,4 A43290

 Villáskulcs, colos, DIN3110, CHROMEplus

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fejek

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

SW (laptáv) 
[col]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

AF 1/4 x 5/16" 130 3,9 17,7 20,8 A43260
AF 5/16 x 3/8" 140 3,9 20,8 22,9 A43279
AF 3/8 x 7/16" 156 4,8 23,9 26,9 A43262
AF 7/16 x 1/2" 172 5,3 28 31 A43274
AF 1/2 x 9/16" 190 5,7 32,5 34,9 A43263
AF 9/16 x 5/8" 190 5,7 32,5 34,9 A43265
AF 19/32 x 11/16" 204 5,9 36,1 39,2 A43270
AF 5/8 x 11/16" 204 5,9 36,1 39,2 A43266
AF 5/8 x 3/4" 223 6,5 40,2 42,3 A43271
AF 11/16 x 3/4" 223 6,5 40,2 42,3 A43280
AF 3/4 x 25/32" 236 6,8 44,9 48,4 A43261
AF 3/4 x 7/8" 236 6,8 44,9 48,4 A43281
AF 13/16 x 7/8" 236 6,8 44,9 48,4 A43273

SW (laptáv) 
[col]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

AF 7/8 x 15/16" 250 7,3 47,4 51,5 A43264
AF 15/16 x 1" 265 7,8 52,5 58,6 A43272
AF 1 x 1.1/8" 280 8,1 55,7 61,3 A43278
AF 1.1/16 x 1.1/4" 302 8,6 59,7 69,9 A43267
AF 1.1/8 x 1.5/16" 302 8,6 64,8 70,3 A43275
AF 1.1/4 x 1.3/8" 325 8,8 66,5 74,5 C94809
AF 1.5/16 x 1.1/2" 325 8,8 66,5 74,5 F32397
AF 1.1/2 x 1.5/8" 358 8,8 74,5 84,0 C94814
AF 1.11/16 x 1.7/8" 400 9,8 84 93,5 A43269
AF 1.13/16 x 2" 450 10,8 93,5 105 A43268

 Villáskulcs, colos, DIN3110

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fejek

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   10Szerszamkatalogus_2022-2.indb   10 2022. 10. 11.   9:49:272022. 10. 11.   9:49:27
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8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Méret coll 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

7–10 AF 1/4–3/8" 117 K46303
10–13 AF 7/16–1/2" 154 J75619
13–16 AF 1/2–5/8" 188 K46306
16–19 AF 5/8–3/4" 224 J75625
19–24 AF 3/4–15/16" 256 K91149
24–32 AF 15/16–1 1/4" 322 J75626

 

 Önbeálló csavarkulcs, Joker 6004, racsnis   
Világújdonság a csavarkulcsok kialakításában. Rendkívül egyszerű használat, gyors 
működési sebesség. Univerzális csavarozószerszám széles alkalmazási körrel, metrikus és 
colos méretekhez is használható. A hagyományos, állítható csavarkulcs továbbfejlesztett 
változata. 

Előnyök/Kivitel
• optimálisan kialakított hat – XS, S, M, L, XL, XXL – kulcsméret
• hatszögletű csavarok és anyák automatikus és fokozat nélküli megfogására
• egykezes használat, 30°-kénti fogásváltási lehetőséggel, köszönhetően a fogó -

prizmákon kialakított bemarásnak
• folyamatos csavarozás a racsnis funkciónak köszönhetően
• csúszás- és sérülésmentes fogás az önzáró integrált karmechanizmusnak köszönhetően
• ideális szűk térben történő munkavégzéshez
• felakasztó furattal

Műszaki adatok
• utánfogási szög: 30°

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

6 73 3 15 A43291
7 77 3,2 17 A43292
8 94 3,4 19 A43293
9 99 3,9 20,5 A43294
10 105 4,4 22 A43295
11 111 4,9 24,5 A43299
12 124 4,9 26 A43301
13 125 5,1 28,5 A43304
14 140 5,4 30 A43307
15 141 5,4 32,5 A43308
17 155 5,9 35,5 A43309
19 170 6,9 40,5 A43310
22 193 7,9 46 A43311
24 215 8,9 50 A43312
27 238 9,8 56 A43313

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

30 261 10,8 62 A43314
32 273 11,8 66,5 A43315
36 300 12,8 74 A43316
38 301 13,3 78 A43317
41 335 13,8 83,5 A43318
46 369 14,8 93 A43319
50 401 15,8 101 A43320
55 445 16,8 111,5 A43321
60 480 17,8 122 A43322
65 518 18,7 131,5 A43323
70 557 19,7 141,5 A43324
75 595 20,7 152 A43325
80 645 22 162,2 A43326
85 690 23 173 A43327
90 690 23 173 A43328

 

 Villáskulcs, egyoldalas, foszfátozott, DIN894
Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej

Anyag
• foszfátozott, nemesített acél
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

22 180 16 56 M35762
24 180 16 56 A43360
27 180 16 56 A43361
30 190 17 62 A43362
32 190 17 62 H94933
36 215 17,5 76 A43364
38 215 17,5 76 A43365
41 235 18,5 86 A43366
46 255 20 98 A43367
50 275 20 105 A43368
55 300 23 116 A43369
60 320 24,5 128 A43370
65 342 27 138 A43371
70 375 30 154 A43372
75 375 30 154 A43373
80 408 34 174 A43374
85 408 34 174 A43375
90 445 38 194 A43376
95 445 38 194 A43377
100 485 44 215 A43378
105 485 44 215 A43414
110 510 47 235 A43415

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

115 510 47 235 A43416
120 545 50 255 M35773
125 545 50 255 M35780
130 575 55 275 M35782
135 575 55 275 M35787
140 575 55 275 M35789
145 640 60 305 A43417
150 640 60 305 M35799
155 640 60 305 M35899
160 640 60 305 M35900
165 715 70 342 M35901
170 715 70 342 M35905
175 715 70 342 M35906
180 715 70 342 M35908
185 715 70 342 M35910
190 800 78 392 M35915
195 800 78 392 M35921
200 800 78 392 M35924
210 800 78 392 M35926
220 800 72 415 M35932
230 800 72 415 M35935

 Ütőkulcs, villás, lakkozott, DIN133

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej

Anyag
• lakkozott 
• nemesített acél
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

517.0148 B50800-8 M B350-8M 517.0125
Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6–22 8 részes 976048 976043 976045 –
6–32 12 részes – – – 976051

Villáskulcs készletek 

  

517.0148 B50800-8 M B350-8M 517.0125

Villáskulcs készlet, 6–22 mm, 
8 részes. 

Villáskulcs készlet, 6–22 mm, 
8 részes

Villáskulcs készlet, 6–22 mm,  
8 részes. 

Villáskulcs készlet, 6–32 mm, 
12 részes. 

Előnyök/Kivitel
• kétoldalas egyenes 
• műanyag tartóban

Előnyök/Kivitel
• kétoldalas egyenes 
• kartondobozban

Előnyök/Kivitel
• kétoldalas egyenes
• kartondobozban

Előnyök/Kivitel
• kétoldalas egyenes
• rolnis tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej
• matt felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 

/ 14x15 / 16x17 / 18x19 / 
20x22 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 

/ 14x15 / 16x17 / 18x19 / 
20x22 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 

/ 14x15 / 16x17 / 18x19 / 
20x22 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 

/ 14x15 / 16x17 / 18x19 
/ 20x22 / 21x23 / 24x27 / 
25x28 / 30x32 mm
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom
[mm]

Készlet Cikkszám

6–22 8 részes 460273
6–27 10 részes 460282
6–32 12 részes 460295

Villáskulcs készletek
Kétoldalas villáskulcs készlet króm-vanádium acélból.

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt és matt krómozott

6–22 6–27 6–32
Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 

16x17 / 18x19 / 20x22 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 

18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 

16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 
/ 25x28 / 30x32 mm

Tartalom
[mm]

Készlet Cikkszám

6-22 8 részes 976056
6-27 10 részes 976058
6-32 12 részes 976059
6-50 14 részes 976065

6–22 6–27 6–32 6–50
Villáskulcs készlet (doboz),  
6–22 mm, 8  részes. 

Villáskulcs készlet (doboz),  
6–27 mm, 10 részes. 

Villáskulcs készlet (doboz),  
6–32 mm, 12 részes. 

Villáskulcs készlet (doboz),  
6–50 mm, 14 részes. 

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 

/ 14x15 / 16x17 / 18x19 / 
20x22 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 

/ 14x15 / 16x17 / 18x19 / 
20x22 / 21x23 / 24x27 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 

/ 14x15 / 16x17 / 18x19 
/ 20x22 / 21x23 / 24x27 / 
25x28 / 30x32 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 

/ 14x15 / 16x17 / 18x19 
/ 20x22 / 21x23 / 24x27 
/ 25x28 / 30x32 / 36x41 / 
46x50 mm

Villáskulcs készletek
Előnyök/Kivitel
• kétoldalas egyenes
• papírdobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–22 8 részes 976061
6–32 12 részes 976062

 

 Villáskulcs készlet (doboz), 6–22 mm, 8 részes és 
6–32 mm, 12 részes
Előnyök/Kivitel
• kétoldalas egyenes
• papírdobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej

Szállítás terjedelme
• 976061: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 

14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm 

• 976062: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 
14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 
/ 24x27 / 25x28 / 30x32 mm

Tartalom
[mm]

Készlet Cikkszám

6-32 12 részes 976078
6-32 11 részes 976050

Villáskulcs készletek (rolni), 6–32 mm    

  

12 részes 11 részes.
Előnyök/Kivitel
• kétoldalas egyenes
• rolnis tasakban

Előnyök/Kivitel
• kétoldalas egyenes
• rolnis tasakban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 

21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 

21x23 / 24x27 / 30x32 mm
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

K350-6-
AF1

K350-6-
AF2

K350-8-
AF

K350-
12-AF

Tartalom 
[col]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

AF 1/4–7/8" 976070 – – –
AF 1/4–1.1/4" – – 976072 B88349
AF 3/8–1" – 976071 – –

Villáskulcs készletek, colos  
Előnyök/Kivitel
• kétoldalas egyenes
• papírdobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej 

K350-6-AF1 K350-6-AF2 K350-8-AF K350-12-AF

 1/4"–7/8", 6 részes. 3/8"–1", 6 részes. 1/4"–1.1/4", 8 részes. 1/4"–1.1/4", 12 részes. 
Szállítás terjedelme
• 1/4x5/16, 3/8x7/16, 

1/2x9/16, 5/8x11/16, 
3/4x25/32, 13/16x7/8

Szállítás terjedelme
• 3/8x7/16, 1/2x9/16, 

5/8x11/16, 3/4x25/32, 
13/16x7/8, 15/16x1

Szállítás terjedelme
• 1/4x5/16, 3/8x7/16, 

1/2x9/16, 5/8x11/16, 
3/4x25/32, 13/16x7/8, 
15/16x1, 1.1/16x1.1/4

Szállítás terjedelme
• 1/4x5/16, 3/8x7/16, 

1/2x9/16, 19/32x11/16, 
5/8,x11/16, 5/8x3/4

• 3/4x25/32, 13/16x7/8, 
7/8x15/16, 15/16x1, 
1x1.1/8, 1.1/16x1.1/4
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret 
[col]

Max. laptáv 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6" 20 160 A43466
8" 25 205 A43467
10" 30 255 A43469
12" 35 305 A43468

 

 Állítható csavarkulcs, műanyag nyéllel   
A pofán található metrikus skálaosztásnak köszönhetően kényelmes munkára és előbeál-
lításra, illetve a csavarfejek/anyák méreteinek meghatározására is van lehetőség. 

Előnyök/Kivitel
• mm-skála precíz állításhoz és méréshez

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• műanyag nyél

KS Tools Forum Heyco
Méret 
[col]

Max. laptáv 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

4"
13 – – A43436
15 A43456 – –

6" 20 A43457 C80681 A43437
8" 25 A43458 C80682 A43438

10"
29 – – A43439
30 A43459 C80683 –

12"
30 – – A43440
36 A43460 C80686 –

15"
43 A43461 – –
44 – – A43441

18" 53 A43462 – A43442

Állítható csavarkulcsok    

  

Előnyök/Kivitel
• svéd modell
• balmenetes
• pofaállás: 15° 
• gravírozott méretskála

Előnyök/Kivitel
• pofaállás: 15 ° 
• gravírozott méretskála

Előnyök/Kivitel
• amerikai modell
• jobbmenetes
• pofaállás: 22° 
• gravírozott méretskála

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

Anyag
• króm-vanádium acél 
• matt krómozott
• polírozott fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Heytec KS Tools
Készlet Cikkszám Cikkszám
3 részes 976083 976082

Állítható csavarkulcs készletek       

Állítható csavarkulcs készlet, műanyag nyél, 3 részes. Állítható csavarkulcs készlet, kétkomponensű nyél, 3 részes. 
Előnyök/Kivitel
• amerikai modell
• jobbmenetes
• pofaállás: 15° 
• gravírozott méretskála

Előnyök/Kivitel
• amerikai modell
• jobbmenetes
• pofaállás: 15° 
• gravírozott méretskála

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej
• kétkomponensű műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• 150 / 200 / 250 mm

Szállítás terjedelme
• 200 / 250 / 300 mm

Max. laptáv 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

24 190 A43472
32 245 A43474
65 260 B57236

 

 Franciakulcs    
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• barnított fej

Méret 
[col]

Max. laptáv 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8" 25 200 A43453
10" 30 250 A43454
12" 36 300 A43455

 

 Állítható csavarkulcs, kétkomponensű nyéllel
Előnyök/Kivitel
• svéd modell
• balmenetes
• pofaállás: 15°
• felakasztható furattal a nyél végén 
• gravírozott méretskála

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej
• kétkomponensű műanyag nyél
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

6 100 5 3,9 9,8 15,7 A43550
7 110 5,5 4,2 11,2 17 A43551
8 120 5,9 4,4 12,7 19 A43552
9 130 6,4 4,7 14,1 20,9 A43553
10 140 6,9 5 15,5 22,8 A43554
11 150 7,4 5,2 16,9 25,4 A43555
12 160 7,9 5,5 18,3 26,7 A43556
13 170 8,4 5,8 19,7 29,3 A43557
14 180 8,9 6,1 21,1 31,2 A43558
15 190 9,3 6,3 22,6 33 A43559
16 200 9,8 6,6 24 34,5 A43560
17 210 10,3 6,9 25,4 37,3 A43561

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

18 220 10,8 7,1 26,8 38,4 A43562
19 230 11,1 7,3 28,2 40,4 A43563
20 240 11,4 7,5 29,6 42,3 A43564
21 250 11,7 7,7 31 44,2 A43565
22 260 12 7,9 32,3 46,6 A43566
24 280 12,7 8,3 35,1 50,1 A43567
27 310 13,6 8,9 39,2 55,9 A43568
30 340 14,6 9,5 43,4 62,6 A43569
32 360 15,2 9,9 46,2 66,9 A43570
36 400 22,8 14,1 54,6 77,5 B47908
41 450 25,8 15,8 62,1 83,7 B47914

 Csillag-villáskulcs, DIN3113A
Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej, 15°-ban döntött csillag fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

SW (laptáv)
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

6 100 4,7 4 10,1 15,5 A43664
7 110 5 4 11,5 17 A43665
8 120 5,5 4,5 12,8 19,2 A43666
9 130 5,9 4,5 14,2 21,2 A43667
10 140 6,5 5 15,6 23,2 A43668
11 150 6,9 5,4 16,9 25,3 A43669
12 160 7,3 5,5 18,3 27,2 A43670
13 170 7,8 5,9 19,7 29,4 A43671
14 180 8,3 6,2 21,2 31,5 A43672
15 190 8,6 6,4 22,5 33,2 A43673
16 200 8,9 6,7 24 34,7 A43674
17 210 9,3 6,9 25,3 36,5 A43675
18 220 9,9 7,2 26,8 38,7 A43676
19 230 10,5 7,4 28,1 40,7 A43677
20 240 10,9 7,7 29,7 43,1 A43678
21 250 11,3 8 31,3 44,5 A43679

SW (laptáv)
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

22 260 11,5 8,2 32,6 46,9 A43680
23 270 13,5 7,6 33 49,5 A43681
24 280 12,1 8,7 35,5 50,4 A43682
25 290 14,5 8,2 36 54,5 A43683
26 300 15 8,2 37 56,5 A43684
27 310 13,7 9,4 39,6 59,5 A43685
28 320 16 8,8 40 60 A43686
29 330 16,5 8,8 41,5 61,5 A43687
30 340 13,7 10,1 43,7 61,8 A43688
32 360 14,3 10,4 46,4 65,8 A43689
34 380 18 11 49,7 66 A43690
36 380 19,5 11 51,5 77 A43691
38 450 21,5 13 56 76 A43692
41 440 22 11 58,5 87 A43693
46 506 25 15,2 71,5 93 A43694
50 540 26,4 16,4 75,6 102 A43695

 Csillag-villáskulcs, polírozott, DIN3113A
Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej, 15°-ban döntött csillag fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

 Csillag-villáskulcs, DIN3113    

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 15°-ban döntött csillagfej
• 55mm laptávtól hajlított és 10°-ban döntött csillag fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

5,5 100 5 3,9 10,1 15,7 A43510
6 100 5 3,9 10,1 15,7 A43511
7 110 5,5 4,2 11,5 17 A43512
8 120 5,9 4,4 12,9 19 A43513
9 130 6,4 4,7 14,5 20,9 A43514
10 140 6,9 5 15,9 22,8 A43515
11 150 7,4 5,2 17,3 25,4 A43516
12 160 7,9 5,5 18,7 26,7 A43517
13 170 8,4 5,8 20,2 29,3 A43518
14 180 8,9 6,1 21,6 31,2 A43519
15 190 9,3 6,3 23,1 33 A43520
16 200 9,8 6,6 24,6 34,5 A43521
17 210 10,3 6,9 25,4 37,3 A43522
18 220 10,8 7,1 27,4 38,4 A43523
19 230 11,1 7,3 28,8 40,4 A43524
20 240 11,4 7,5 30,2 42,3 A43525
21 250 11,7 7,7 31,7 44,2 A43527
22 260 12 7,9 33 46,6 A43528
23 270 12,4 8,1 34,5 48,8 A43529
24 280 12,7 8,3 35,8 50,1 A43530

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

25 290 13 8,5 37,3 52,8 A43531
26 300 13,3 8,7 38,7 53,9 A43532
27 310 13,6 8,9 40,2 55,9 A43533
28 320 13,9 9,1 41,5 57,8 A43534
29 330 14,2 9,3 42,8 59,8 A43535
30 340 14,6 9,5 44,3 62,6 A43536
32 360 15,2 9,9 47,2 66,9 A43537
34 380 15,8 10,3 50,1 69,5 A43538
36 400 22,8 14,1 54,6 77,5 A43539
38 400 22,8 14,1 54,6 77,5 A43540
41 450 25,8 15,8 62,1 83,7 A43541
46 500 28,8 17,5 69,6 93,1 A43542
50 540 31,2 18,9 75,6 102,6 A43543
55 610 28,2 18 84,5 113 A43544
60 660 31 20 90 123 A43545
65 710 33 22 98 133 A43546
70 760 35 24 105 143 A43547
75 810 38 26 110 153 A43548
80 860 41 28 119 163 A43549
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

6 110 5,5 3,7 11 15,5 B09229
7 120 6 3,7 12,5 17,5 B09230
8 130 6,5 4,3 13,8 20 B09115
9 140 7 4,3 15 21,5 B09231
10 150 7,5 4,7 16,5 23,5 B09233
11 158 8 5,1 18 25 B09258
12 165 8,5 5,3 19,6 27 B09259
13 175 7 5,5 21,2 29,5 B09260
14 185 9,5 5,7 23 31,5 B09261
15 195 10 6,1 24,4 33,5 B09262
16 210 10,5 6,5 26 35,5 B09263
17 225 11 6,9 27,6 37 B09264
18 240 11,5 7,3 28,8 40 B09265
19 255 12 7,7 30,5 42,5 B09271
20 270 12,5 8,1 31,5 44 B09273
21 285 13 8,5 33 45,5 B09282
22 300 13,5 8,9 34,5 47,5 B09284
23 320 14,5 9,5 37 52 B09286
24 320 14,5 9,5 37 52 B09289

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

25 350 15,5 10,3 39 54,5 B09384
26 350 15,5 10,3 39 54,5 B09388
27 380 16,5 11,3 42 60,5 B09390
28 380 16,5 11,3 42 60,5 B09393
29 410 17,5 12,5 45 64 B09394
30 410 17,5 12,5 45 64 B09397
32 430 18,5 12,5 49 66 B09410
36 460 22 12,5 55 77 B09415
38 465 22 12,5 55 77 B09417
41 510 24,5 13,5 60 85 B09420
46 530 25,5 16 66 93 B09426
50 560 26,5 16,5 74 104 B09428
55 570 28,3 19 82 112 B09431
60 660 31 20 90 123 B09436
65 710 33 22 98 133 B09439
70 760 35 24 105 143 B09440
75 810 38 26 110 153 B09441
80 860 41 28 119 163 B09443

 Csillag-villáskulcs, hajlított, DIN3113B

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 70°-ban könyökösen hajlított, és 10°-ban döntött csillag fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

Cikkszám

6 100 5 3,4 528598
7 112 6 3,7 530512
8 125 6,5 4 530514
9 138 7,5 4,3 530515
10 148 8,2 4,7 530516
11 158 9 5 530517
12 168 9,5 5,3 530521
13 185 10,2 6 530522
14 198 11 6,3 530523
15 210 11,5 6,7 530524
16 220 12 7 530525
17 232 12,5 7,5 530527

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

Cikkszám

18 245 13,2 7,7 530528
19 258 13,5 8 530530
21 280 14,5 8,7 530532
22 292 14,5 9 530541
24 318 15,5 9,5 530542
27 352 17,5 10,5 530543
30 390 19,5 11,2 530546
32 412 20,5 11,8 530547
36 460 23,5 11,8 F85740
41 520 25,5 14 G45145
46 550 27,5 15 G45146

a2 a1

L

10°

15°

 Csillag-villáskulcs, hajlított 

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• hajlított és 10°-ban döntött csillag fej 

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt és matt krómozott
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

Cikkszám

5,5 90 6 4 K15679
6 96 6 4 K15680
7 105 6,5 4 K15681
8 126 7 4,5 K15682
9 118 7,5 4,5 K15683
10 142 8 5 K15684
11 155 9 5,5 K15685
12 160 9,5 5,5 K15686
13 175 9,5 6,5 K15687
14 180 9,8 6,5 K15688
15 190 10 7 K15689
16 200 11,2 7,5 K15690

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

Cikkszám

17 210 11,4 7,5 K15691
18 230 12,5 8 K15692
19 231 13,2 8 K15693
20 241 14,2 8,4 K15694
21 254 14,4 8,7 K15695
22 290 14,7 9,2 K15696
24 280 15,2 10,2 K15697
27 306 16 11 K15698
30 360 17,3 12 K15699
32 380 17,8 12 K15700
36 460 20,3 12,7 K15701

a2 a1

L

15°

15°

 Csillag-villáskulcs, vékony falú 

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 15°-ban döntött csillag fej
• csillagoldalon vékony falú és pontosan csiszolt, lekerekített 

csavarokhoz és anyákhoz alkalmas

Alkalmazások/Megjegyzések
• az 5,5 / 20 mm-es nem szabványos méret

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt és matt krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

8 170 7,5 4,5 13,2 20,3 C23616
9 180 8 4,5 14,6 22,4 C23604
10 190 8,5 5 16 24,4 C23600
11 200 9 5,5 17,2 26,4 C23597
12 210 9,5 6 19 28,4 C23511
13 225 10 6,5 20 30,5 C23508
14 235 11 7 21,8 32,5 C23506
15 250 12 7,5 23 34,5 C23504
16 265 13 8 24,5 36,4 C23502
17 280 14 8,5 26,5 38,4 C23499
18 295 15 9 28 40,6 C23226
19 310 16 9,5 29,5 42,6 C22151
20 310 16 9,5 29,5 42 C23624
21 340 17 10 33 46,6 C23626

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

22 350 18 11 34,5 48,7 C22155
23 345 18 11,5 34 47 C23630
24 400 19 12 37,5 52,7 C22157
25 395 19 12 37 52 C23631
26 445 20 13 41 58 C23639
27 450 20 13 42 58,9 C23645
28 445 20 13,5 41 58 C23658
30 480 21 14 47 64,8 C23661
32 500 22 15 49,5 67 C23768
34 520 23 15 53 70 C23781
36 550 24 16 57,2 73 C23787
41 600 26 16 63,5 86 C23789
46 640 27 17,5 70,9 96 C23791

 Csillag-villáskulcs, extra hosszú 

Felhasználási terület
• nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Előnyök/Kivitel
• extra hosszú kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 15°-ban döntött csillag fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt felület
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[col]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

AF 1/4" 100 5 3,9 9,8 15,7 B02410
AF 5/16" 120 5,9 4,4 12,7 19 B02413
AF 3/8" 130 6,4 4,5 14,1 20,9 B02418
AF 7/16" 150 7,4 5,2 16,9 25,4 B02420
AF 1/2" 170 8,4 5,8 19,7 29,3 B02421
AF 9/16" 180 8,9 6,1 21,1 31,2 B02426
AF 5/8" 200 9,8 6,6 24 34,5 B02427
AF 11/16" 210 10,3 6,9 25,4 37,3 B02429
AF 3/4" 230 11,1 7,3 28,2 40,4 B02431
AF 25/32" 240 11,4 7,5 29,6 42,3 B02433
AF 13/16" 250 11,7 7,7 31 44,2 B02437

SW (laptáv) 
[col]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

AF 7/8" 260 12 7,9 32,3 46,6 B02439
AF 15/16" 280 12,7 8,3 35,1 50,1 B02445
AF 1" 290 13 8,5 36,5 52,8 B02447
AF 1.1/16" 310 13,6 8,9 39,2 55,9 B02454
AF 1.1/8" 320 13,9 9,1 40,6 57,8 B02477
AF 1.3/16" 340 14,6 9,5 43,4 62,6 B02480
AF 1.1/4" 360 15,2 9,9 46,6 66,9 B02484
AF 1.5/16" 340 15,2 10 46 66 B02531
AF 1.3/8" 390 18,4 13 52 74 B02534
AF 1.7/16" 390 19 13 52,1 75 B02539
AF 1.1/2" 390 19 13 55,5 75 B02541

 Csillag-villáskulcs, colos, polírozott, DIN3113A

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 15°-ban döntött csillag fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

5,5 105 6 4 10 16 K96490
6 105 6 4 10 16 K96524
7 110 6 4,2 11,5 17,7 K96516
8 115 7 4,5 12,5 19 J99767
9 120 7 4,8 13,5 21 K96520
10 125 7 5 15 22 J99751
11 135 8 5 17 24,5 J99753
12 148 8,5 5,5 18 26 J99754
13 160 8,5 6 19 27 J99755
14 167 8,5 6 20 29 J99756
15 174 8,5 6 22 32 J99757
16 182 10 6,5 23 35 J99758

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

17 190 10 6,5 24,5 38 J99759
18 210 11,5 7,5 26 39 J99760
19 230 11,5 7,5 27,5 42 J99761
20 230 13 7,5 29 45 K96513
21 260 13 7,5 30 47 K96511
22 260 13 7,5 31,5 49 K96509
24 280 14 8 36 53 K96508
27 300 14,5 8,5 40 60 K96507
30 330 16 9 43 66 K96504
32 360 16,5 9,5 45,5 70 K96500
36 460 18 10 50,5 80 K96497

 

 

 Csillag-villáskulcs, Joker 6003
Joker csillag-villáskulcs, ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez.  

Felhasználási terület
• különösen szűk munkakörnyezethez

Előnyök/Kivitel
• rendkívül hosszú élettartam
• hosszantartó korrózióvédelemmel ellátva
• dupla hatlap geometriakialakítás
• 15°-ban döntött csillag fej
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt kulcsok

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkel-króm bevonat
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

8 140 6,6 4,6 17 16,8 A43826
9 150 7 5 19,5 18,5 C37327
10 160 7,5 5,3 20,5 20,8 A43828
11 165 8 6 22,2 23 A43829
12 172 8,3 6,3 23 25,3 A43830
13 178 8,7 6,6 25,3 27,2 A43831
14 190 9 6,8 28,2 29,2 A43832
15 200 9,5 7 29,2 31,5 A43833

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

16 207 10 7,5 30 32,8 A43834
17 225 10,3 7,7 31,7 35 A43835
18 240 11,5 8,3 32,2 37,5 A43836
19 248 10,3 8,7 34,3 39,5 A43837
22 278 10,3 9 42 45 A43838
24 300,8 13,4 9,9 46,7 51,5 A43839
27 304,1 14,9 10,9 48,7 55,9 A43840

 Csillag-villáskulcs, racsnis, egyenes
DIN899 szerint.

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• 15°-os szögállású villás fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

KS Tools Forum
SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

5,5 A43825 –
6 128 518727 –
7 140 519000 –
8 140 519005 956596
9 143 – G45147
9 149 519007 –
10 158 519011 956597
11 165 519015 –
11 168 – G45148
12 171 519019 –
13 178 519021 956598
14 190 519023 –
14 193 – G45149
15 199 519605 C86116
16 208 519609 C86117
17 225 519611 956599

KS Tools Forum
SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

18 236 519615 C86118
19 247 519616 956600
21 289 519619 –
22 289 519620 C86119
24 322 519630 956601
27 358 519632 –
27 359 – G45150
30 401 519634 C86120
32 424 519636 –
32 425 – G45151
34 459 519643 –
36 489 M37164 –
38 489 M37212 –
41 565 M37215 –

Csillag-villáskulcsok, racsnis, egyenes    

  

Ovális szárral. Lapos kivitel a racsnis lazításhoz és meghúzáshoz.
Előnyök/Kivitel
• pofaállás: 15°
• 72 fogú, 5°-os racsni

Előnyök/Kivitel
• pofaállás: 15°
• 72 fogú, 5°-os racsni

Anyag
• króm-vanádium acél
• magasfényű krómozott és tükörpolírozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt króm
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Kulcsok

 Csillag-villáskulcs, racsnis, irányváltós, z=72, 5°-os   

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• irányváltós
• 15°-os szögállású villás fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

8 140 8,2 5,3 17 17 A43857
9 150 8,2 5,5 19 18,8 A43858
10 160 8,4 6 20,5 21,7 A43859
11 165 9,4 6,4 21,5 23 A43860
12 170 9,4 6,5 22,5 25,2 A43861
13 178 9,4 7,3 24 26,5 A43862
14 190 9,4 7,5 26,5 29,6 A43863
15 200 9,4 7,8 28 31,3 A43864
16 210 11,1 8,1 29 33,4 A43865

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

17 225 11,1 8,4 30,5 36,3 A43866
18 237 12,4 9,1 31,5 38 A43867
19 248 12,4 9,3 33 39 A43868
22 290 13 9,3 39 46 A43869
24 335 14,5 10,4 45,5 52,3 A43870
27 353 14,8 11,6 51,8 58,5 A43871
30 419 16,8 12,2 59,3 64,5 A43872
32 420 16,9 12,2 59,5 64,6 A43873

KS Tools Forum
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

6 518760 –
7 519729 –
8 519731 956603
9 519748 G45152
10 519752 956604
11 519755 G45153
12 519757 –
13 519760 956605
14 519763 G45154
15 519767 C86121
16 527351 C86122
17 527363 956606

KS Tools Forum
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

18 527366 C86123
19 527370 956607
22 527373 C86124
24 527374 956608
27 519818 G45155
30 519819 C86125
32 519820 G45156
34 519821 –
36 519823 –
38 519827 –
41 A43856 –

Csillag-villáskulcsok, racsnis, irányváltós 
Racsnis lazításhoz és meghúzáshoz, irányváltóval.   

Előnyök/Kivitel
• pofaállás: 15 °
• 72 fogas racsni, 5°–7° visszaállási szög

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt króm
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

8 144 7 5,5 18 20,3 C41888
10 159 7,5 5,5 21,5 23 C41852
11 165 7,5 6,3 22 24,3 C41855
12 171 8,5 6,6 25 26,3 C41857
13 179 8,5 7 26 27,3 C41859
14 187 9,5 7,5 28 30 C41861
15 199 9,5 7,8 28,8 32 C41863
16 213 10,5 8,2 31,7 35 C41865
17 225 10,5 8,5 33 37 C41866
18 234 11 9 34 39,5 C41869
19 246 11 9,5 34,7 42 C41871

Cikkszám C41852

Cikkszám C41888

Cikkszám C41861

Cikkszám C41863

Cikkszám C41855

 

 Csillag-villáskulcs, racsnis, irányváltós, z=80, 
Joker 6001
Előnyök/Kivitel
• 80 fogú, 4,5°-os racsni 
• 15°-ban döntött csillag fej
• irányváltós
• dupla hatlap geometria
• csavartartó funkció
• ütköző funkció
• lecsúszást gátló funkció
• fogazott, edzett, cserélhető rátétlemez

• szűk munkaterületen is hatékony csava-
rozás

• hosszú élettartam
• nagy kopás és korrózióállóság 
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerint színkódolt kulcsok

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkel-króm bevonat

Bit adapter 
colos

Dugókulcs 
adapter

Befogás Méret Cikkszám Cikkszám
1/4" SW 10 519920 519941
3/8" SW 13 – 519945
5/16" SW 13 519925 –
1/2" SW 19 – 519947

Adapterek racsnis kulcsokhoz, Ring Stop       

Bit adapter, colos Dugókulcs adapter

A Ring-Stop funkciós racsnis csillag-villás kulcsokhoz csatlakoz-
tatható.

A Ring-Stop funkciós racsnis csillag- villás kulcsokhoz csatlakoz-
tatható. Az  1/4”-es adapter a 10 mm-es, a 3/8”-os a 13  mm-es, a 
1/2”-os pedig a 19 mm-es csillag-villás kulcshoz csatlakoztatható. 
Ezáltal alkalmas 1/4”, 3/8” és 1/2”-os csatlakozású dugó kulcsokhoz

Anyag
• króm-vanádium-acél
• magasfényű krómozott és tükörcsiszolt

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott és tükörcsiszolt
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Kulcsok

Befogás 
[mm]

Méret  
[mm]

Cikkszám

13 10 A43898
 

Adapterek racsnis kulcsokhoz, Ring Stop 
Csillag-villáskulcs bit adapter Ring Stop-hoz. Méretek: 1/4"–5/16"–10mm. 

Alkalmazások/Megjegyzések
• Ring-Stop funkciós racsnis csillag-villás kulcsokhoz csatlakoztatható
• 1/4”, 5/16”-os és 10 mm-es bitek befogadására

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 144 865875
10 159 865880
11 165 865888
12 171 865891
13 177 865901
14 188 865929

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

15 200 865933
16 212 865935
17 224 865938
18 235 865943
19 246 865945

 

 Csillag-villáskulcs, racsnis, Joker    6000
Egyedi kialakítású racsnis csillag-villáskulcs, 80 fogú, 4,5°-os racsnival. A villás oldalon 
lévő speciális fogazású cserélhető fémlemez kettős megfogási geometriát és lecsúszás, 
illetve az anya vagy csavarfej átesése elleni védelmet biztosít.  

Előnyök/Kivitel
• tartófunkció csökkenti a csavarok és anyák elvesztésének veszélyét
• kettős hatszög geometria
• speciális kovácsolási geometria magas nyomatékátvitelt biztosít
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt kulcsok

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkel-króm bevonat a magas korrózióvédelemért

SW (laptáv) 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5/16" 145 519833
3/8" 159 519839
7/16" 165 519840
1/2" 178 519871
9/16" 190 519874
5/8" 208 519877
11/16" 225 519886
3/4" 248 519888

 

 Csillag-villáskulcs, racsnis, irányváltós, colos   
Racsnis kulcs, fogásbiztos szárral, irányváltóval. 

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• pofaállás: 15 °

Anyag
• króm-vanádium acél
• magasfényű krómozott és tükörpolírozott
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 127 518781
9 132 527414
10 137 527421
11 141 527425
12 147 527428
13 153 527432

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

14 160 527436
15 169 527439
16 178 527442
17 189 527448
18 202 527452
19 213 527455

 

 Csillag-villáskulcs, racsnis, csuklós, GEARplus®   
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• 180°-ban dönthető racsnis fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 136 K15673
10 180 K15674
13 180 K15675

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

17 233 K15676
19 250 K15677

 

 Csillag-villáskulcs, racsnis, csuklós
Csillag-villáskulcs csuklós kivitel, 180°-ban dönthető. 

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni 
• pofaállás: 15 °
• 180°-ban dönthető racsnis fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

8 140 6,5 4,1 16,4 16,2 A43874
9 150 6,9 4,3 18,3 18,2 A43875
10 159 7,3 4,8 20 20,5 A43876
11 165 7,7 5,1 21,4 22,6 A43877
12 172 8,2 5,3 22,6 24,6 A43878
13 178 8,6 5,9 24,5 26,7 A43879
14 191 9 6,3 27 28,8 A43880
15 200 9,4 6,6 28,2 30,8 A43881
16 208 9,9 6,9 30,3 33,2 A43882

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

17 226 10,3 7,3 31,6 35,1 A43883
18 237 10,7 7,8 32,3 37,2 A43884
19 248 11,2 8,3 33,7 39,3 A43885
21 290 13 8,8 40,1 46,2 A75736
22 290 13 8,8 40 46,2 A75746
24 323 14,5 9,8 46,5 51,5 A75754
27 352 15,5 10,4 52,9 56,1 A75757
30 396 17,1 11,2 57,6 62,5 A75761
32 418 17,6 12,1 61,9 66,2 A75762

 Csillag-villáskulcs, dupla racsnis, irányváltós, z=72, 5°-os 

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• irányváltós
• pofaállás: 15 °
• villás oldal egyedülálló, újfajta racsnis mechanikával rendelkezik

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej
• matt szár
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 5 részes 976089
8–22 12 részes 976084

Csillag-villáskulcs készletek (műanyag tartó)     

8–19 mm, 5 részes 8–22 mm, 12 részes
Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 15°-ban döntött csillag fej 
• műanyag tartóban

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 15°-ban döntött csillag fej 
• felakasztható műanyag tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19
8 részes 976096
12 részes 976095

 Csillag-villáskulcs készlet (műanyag tartó), 
8–19 mm, 8 részes és 12 részes
Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 15°-ban döntött csillag fej 
• felakasztható műanyag tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej
• matt szár

Szállítás terjedelme
• 976096: 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
• 976095: 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

  

Cikkszám 976096

Cikkszám 976095
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–22 12 részes 976106
6–22 17 részes 976105
6–32 21 részes 976107
8–19 8 részes 976103
8–19 12 részes 976104

 

 Csillag-villáskulcs készletek   
Előnyök/Kivitel
• 15°-ban hajlított fejek
• papírdobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 976106: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
• 976105: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm
• 976107: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 /  

21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
• 976103: 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
• 976104: 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Tartalom  
[mm]

Készlet Cikkszám

8–24 9 részes 530231
10–32 12 részes 530548

Csillag-villáskulcs készletek 
Előnyök/Kivitel
• 15°-ban hajlított fejek
• papírdobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 530231: 8 / 9 / 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 24 mm
• 530548: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm 

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–19 8 részes 976108
6–22 12 részes 976111
6–32 15 részes 976114
6–32 26 részes 976118

 

  

Csillag-villáskulcs készletek (doboz)
Előnyök/Kivitel
• papírdobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej 

Szállítás terjedelme
• 976108: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
• 976111: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm 
• 976114: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
• 976118: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 

24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 32 mm
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Kulcsok

Típus Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

R50810-8-M 8–19 8 részes 976152
R50810-12-M-1 8–19 12 részes 976153
R50810-12-M-2 6–22 12 részes 976155
R50810-21-M 6–32 21 részes 976156

Csillag-villáskulcs készletek (rolni)
Előnyök/Kivitel
• rolnis tasakban

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott    

R50810-8-M R50810-12-M-1 R50810-12-M-2 R50810-21-M

8–19 mm, 8 részes. 8–19 mm, 12 részes. 6–22 mm, 12 részes. 6–32 mm, 21 részes. 
Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 

/ 19 mm

Szállítás terjedelme
• 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 

15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Szállítás terjedelme
• 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 

/ 14 / 17 / 19 / 22 mm

Szállítás terjedelme
• 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 

14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 
21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–22 17 részes K15705
8–22 11 részes K15703
10–24 8 részes K15702
10–32 12 részes K15704

 

6–22 8–22 10–24 10–32
Szállítás terjedelme
• 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 

/ 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 mm

Szállítás terjedelme
• 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 

15 / 17 / 19 / 22 mm

Szállítás terjedelme
• 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 

22 / 24 mm

Szállítás terjedelme
• 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 

22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

  

Csillag-villáskulcs készletek, hajlított, vékony falú
Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt és matt krómozott 

Előnyök/Kivitel
• vékony falú és pontosan köszörült
• kiválóan alkalmas szűk térben történő munkavégzéshez
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Kulcsok

 

 Csillag-villáskulcs készlet, 6003, Joker 11, Set 1   
A pofageometria által a kulcs különösen alkalmas nehezen hozzáférhető és szűk helyeken 
történő munkavégzéshez. 

Előnyök/Kivitel
• a csillag vég 15°-os szögben döntött
• tépőzáras rögzítés falra, polcra, műhelykocsira és Wera-2-go rendszerhez
• szűk helyeken történő munkavégzéshez kifejezetten alkalmas, köszönhetően a 15°-ban 

vízszintesen elfordított villafejnek. Ez lehetővé teszi a csavar meghúzásakor a 7,5°-kénti 
fogásváltást.

Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Típus Tartalom 
[col]

Készlet Cikkszám

K400-8-AF AF 5/16–3/4" 8 részes 976128
K400-10-AF AF 5/16–7/8" 10 részes 976130
K400-12-AF AF 5/16–1" 12 részes 976131
K400-17-AF AF 1/4–1.1/4" 17 részes 976132

Csillag-villáskulcs készletek (doboz), colos

 

K400-8-AF K400-10-AF K400-12-AF K400-17-AF
5/16"–3/4", 8 részes. 5/16"–7/8", 10  részes. 5/16"–1", 12 részes. 1/4"–1.1/4", 17  részes. 
Szállítás terjedelme
• 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 

5/8, 11/16, 3/4

Szállítás terjedelme
• 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 

5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8

Szállítás terjedelme
• 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 

5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 
15/16, 1

Szállítás terjedelme
• 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 

9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 
25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 
1.1/16, 1.1/4

Előnyök/Kivitel
• papírdobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• 1/4"–2"-ig polírozott fej

Tartalom  
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 5 részes J75685

Tartalom  
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 11 részes J75715

 

 Csillag-villáskulcs készlet 6003, Joker 5, Set 1   
A pofageometria által a kulcs különösen alkalmas nehezen hozzáférhető és szűk helyeken 
történő munkavégzéshez. 

Előnyök/Kivitel
• a csillag vég 15°-os szögben döntött
• tépőzáras rögzítés falra, polcra, műhelykocsira és Wera-2-go rendszerhez
• szűk helyeken történő munkavégzéshez kifejezetten alkalmas, köszönhetően a 15°-ban 

vízszintesen elfordított villafejnek, ez lehetővé teszi a csavar meghúzásakor a 7,5°-kénti 
fogásváltást

Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
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 Csillag-villáskulcs racsnis készlet, 8–19 mm, 
10 részes   
Csillagkulcs, fejbe pattintható adapterekkel. Műanyag kofferben. 

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 72 fogú, 5°-os racsni

Anyag
• króm-vanádium acél
• fényes krómozott

Szállítás terjedelme
• GEARplus® racsnis csillag-villáskulcs, 8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19 mm
• GEARplus® bit-adapter, 1/4"x 10 mm
• GEARplus® dugókulcs adapter, 1/4"x 10 mm;  

3/8"x 13 mm; 1/2"x 19 mm
• műanyag kofferben

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 12 részes 976172

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 16 részes 519662

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 10 részes 518745

 

 Csillag-villáskulcs racsnis készlet (műanyag 
koffer), 8–19 mm, 12 részes
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• műanyag kofferben

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett

Szállítás terjedelme
• GEARplus® racsnis csillag-villáskulcs, 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /  

14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

 

 Csillag-villáskulcs racsnis készlet, 8–19 mm, 
16 részes   
Csillagkulcs, fejbe pattintható adapterekkel, műanyag kofferben. 

Előnyök/Kivitel
• 15°-os szögállású villás fej
• 72 fogú, 5°-os racsni

Anyag
• króm-vanádium acél
• fényes krómozott

Szállítás terjedelme
• GEARplus® racsnis csillag-villáskulcs, 8 / 9 / 10 / 11 / 12 /  

13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
• műanyag kofferben
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Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 5 részes 976174

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–24 10 részes C84957

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–24 10 részes C84958

 

 Csillag-villáskulcs racsnis készlet (akasztós), 
8–19 mm, 5 részes, DUO
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni a csillagoldalon
• villás oldal egyedülálló, újfajta racsnis 

mechanikával 
• 15°-os szögállású villás fej
• felakasztható műanyag tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej
• matt szár

Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

 

 Csillag-villáskulcs racsnis készlet, rolnis, 
8–24 mm, 10 részes   
Előnyök/Kivitel
• nagy nyomatékátvitel
• 15°-os szögállású villás fej
• egyenes csillag fej
• 6°-os racsnizás

Anyag
• króm-vanádium acél

• matt krómozott

Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 13 / 15 / 16 / 17 /  

18 / 19 / 22 / 24 mm
• rolnis tasak

 

 Csillag-villáskulcs racsnis készlet, irányváltós, 
8–24 mm, 10 részes   
Matt krómozott racsnis csillag-villáskulcsok a leggyakrabban használt méretekben. 

Előnyök/Kivitel
• nagy nyomatékátvitel
• 15°-os szögállású villás fej
• egyenes csillag fej
• 6°-os racsnizás
• irányváltós racsni 

Anyag
• króm-vanádium acél 
• matt krómozott

Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 13 / 15 / 16 / 17 /  

18 / 19 / 22 / 24 mm
• rolnis tasak
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Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

10–19 4 részes 847218

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 11 részes 853606

 

 Csillag-villáskulcs készlet, racsnis, Joker, 
10–19 mm, 4 részes   
Egyedi kialakítású racsnis csillag-villáskulcs, 80 fogú, 4,5°-os racsnival. A villás oldalon 
lévő speciális fogazású cserélhető fémlemez kettős megfogási geometriát és lecsúszás, az 
anya, csavarfej átesése elleni védelmet biztosít. 

Előnyök/Kivitel
• a tartó funkció csökkenti a csavarok és anyák elvesztésének kockázatát
• a dupla hatszög geometriája biztosítja a kapcsolatot a csavarral vagy az anyával
• a speciális kovácsolt geometria a nagy nyomatékátvitelért és a nagy hajlítási merevségért
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt kulcsok 

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkel-króm bevonat a korrózió ellen

Szállítás terjedelme
• 10 / 13 / 17 / 19 mm
• robusztus táska

 

 Csillag-villáskulcs készlet, racsnis, Joker 6000, 
8–19 mm, 11 részes   
Egyedi kialakítású racsnis csillag-villáskulcs, 80 fogú, 4,5°-os racsnival. A villás oldalon 
lévő speciális fogazású cserélhető fémlemez kettős megfogási geometriát és lecsúszás, az 
anya, csavarfej átesése elleni védelmet biztosít. 

Előnyök/Kivitel
• a tartó funkció csökkenti a csavarok és anyák elvesztésének kockázatát
• a dupla hatszög geometriája biztosítja a kapcsolatot a csavarral vagy az anyával
• a speciális kovácsolt geometria a nagy nyomatékátvitelért és a nagy hajlítási merevségért
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt kulcsok 

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkel-króm bevonat a korrózió ellen

Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
• robusztus táska

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 6 részes 976178 

 Csillag-villáskulcs racsnis készlet, irányváltós, 
(műanyag koffer), 8–19 mm, 6 részes
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• irányváltós
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• krómozott
• polírozott

Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 12 / 13 / 17 / 19 mm
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Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 12 részes 976183 

 Csillag-villáskulcs racsnis készlet, irányváltós, 
(műanyag koffer), 8–19 mm, 12 részes
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• irányváltós
• műanyag kofferben

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott

Szállítás terjedelme
• 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 

17 / 18 / 19 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
10–19 mm 4 részes C42606
8–19 mm 11 részes C42605
AF 7/16–3/4" 4 részes C42604
AF 5/16–3/4" 8 részes C42603

Cikkszám C42606

Cikkszám C42605

Cikkszám C42604

 Csillag-villáskulcs/villás racsnis készlet, irány-
váltós, Joker 6001, rolni
Egyedi kialakítású villáskulcs. Dupla hatlap geometria, fogazott, edzett (cserélhető) rátét-
lemez. Hosszú élettartam, nagy kopás- és korrózióállóság.
 
Előnyök az alkalmazásban: 
1. Tartó funkció 
A villáskulcs pofanyílásán található speciális bordázat, illetve a pofán található fogazott fém-
lemez révén létrejött tartófunkció segítségével gyorsan végezheti el a csavarozási munkáit 
2. Ütköző funkció 
A pofán található fogazott fémlemez ütközőfunkció meggátolja a villáskulcs átesését 
a magasan kiálló csavar-, illetve csavaranya fejen 
3. Lecsúszást gátló funkció 
A pofán található dupla hatlap-geometria tökéletes kapcsolatot biztosít a szerszám és  
a csavar között.  
4. Szűk munkaterületen is hatékony csavarozás 
A Joker csillagkulcs feje 80 fogas finomfogazású racsnival rendelkezik, a szűk helyeken 
végzett munkákhoz. A Joker 6001 villás fej a dupla hatlap-mechanizmus révén már  
7,5°-os tartományban is alkalmazható. 

Előnyök/Kivitel
• 80 fogú racsni
• irányváltós
• csavartartó funkció
• ütköző funkció
• lecsúszást gátló funkció
• fogazott, edzett, cserélhető rátétlemez
• szűk munkaterületen is hatékony csavarozás
• hosszú élettartam
• nagy kopás és korrózióállóság 
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt kulcsok

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkel-króm bevonat

Szállítás terjedelme
• 4 részes metrikus: 10 / 13 / 17 / 19 mm
• 11 részes metrikus: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
• 4 részes colos: 7/16, 1/2, 9/16, 3/4
• 8 részes colos: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 
• robusztus táska
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Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

10–19 6 részes B45377

 

 Csillag-villáskulcs/villás racsnis készlet, 10–19 mm, 
6 részes, Joker    6000
Előnyök/Kivitel
• 80 fogú racsni
• csavartartó funkció
• ütköző funkció
• lecsúszást gátló funkció
• fogazott, edzett, cserélhető rátétlemez
• szűk munkaterületen is hatékony csava-

rozás
• hosszú élettartam
• nagy kopás- és korrózióállóság

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkel-króm bevonat

Szállítás terjedelme
• Joker csillag-villáskulcs: 10 / 13 / 17 / 

19 mm
• Joker villáskulcs: 10x13 / 17x19

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 12 részes 976189

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–19 18 részes 527461

 

 Csillag-villáskulcs racsnis készlet, csuklós, 
(koffer), 8–19 mm, 12 részes, GEARplus®

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• 180°-ban dönthető csuklós fej
• műanyag kofferben

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott

Szállítás terjedelme
• 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 

17 / 18 / 19 mm

 

 Csillag-villáskulcs racsnis készlet, csuklós, 8–19 mm, 
18 részes   
72 fog, csillagkulcs fejbe pattintható adapterek. 

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott

Szállítás terjedelme
• GEARplus® Állítható csuklós racsnis csillag-villáskulcs, 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /  

14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
• GEARplus® Bit-adapter, 1/4"x10 mm; 5/16"x13 mm; 10 mmx13 mm
• GEARplus® dugókulcsfej adapter, 1/4"x10 mm;  

3/8"x13 mm; 1/2"x19 mm
• műanyag kofferben
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8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

 

 Önbeálló csavarkulcs készlet, Joker 6004, 4 részes   
Önbeálló csavarkulcs készlet hatlapfejű csavarok és anyák fokozatos megfogásához. A racsni 
funkció folyamatos, gyors csavarozást tesz lehetővé a csavarról, anyáról való levétel nélkül. 

Előnyök/Kivitel
• a fokozatmentesen, párhuzamosan vezetett pofák több villáskulcs méretet helyettesítenek
• a csavarkulcs a szükséges méretre fokozatmentesen beáll
• szűk helyeken történő munkavégzés a mindössze 30°-os visszaállási szögnek köszönhetően

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkel-króm bevonat a jobb korrózióvédelemért

Szállítás terjedelme
• 6004 Joker XS 7–10 x 117 mm (1/4"–3/8")
• 6004 Joker S 10–13 x 154 mm (7/16"–1/2”)
• 6004 Joker M 13-16 x 188 mm (1/2"–5/8")
• 6004 Joker L  16-19 x 224 mm (5/8"-3/4")
• kompakt összecsukható táska

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

Cikkszám

6 x 7 165 11,1 12,2 5,9 6,5 A44011
8 x 9 180 14,3 15,5 6,9 7,4 A44012
10 x 11 200 17,2 18,4 7,8 8,3 A44013
10 x 13 220 15,4 20,9 7,4 8,7 H71370
12 x 13 220 20,6 21,3 8,8 9,3 A44014
14 x 15 245 23,3 24,2 9,7 10,2 A44015
16 x 17 255 26,4 27,2 10,6 10,9 A44016
17 x 19 285 26,8 28,5 12 12 F90197

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

Cikkszám

18 x 19 275 29,1 30,1 11,3 11,6 A44017
19 x 22 285 30,2 31,3 11,8 12,3 A44018
20 x 22 300 31,1 34 12 12,7 A44019
21 x 23 315 33 36 12,4 13,1 A44020
24 x 27 330 38,5 41,9 13,4 14,5 A44021
25 x 28 350 40,4 43,9 13,8 14,9 A44022
30 x 32 365 46,8 49,3 15,9 16,5 A44023

 Csillagkulcs, DIN838

Előnyök/Kivitel
• 75°-ban hajlított csillag fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

7–19 4 részes K46311
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

5,5 x 7 165 6,4 5,9 10,5 12 A76482
6 x 7 165 5,2 5,6 10,3 11,8 A44025
8 x 9 180 6,3 6,4 12,9 14,2 A44026
8 x 10 180 6,8 7,7 13,6 16,6 A96501
9 x 10 187 7,3 7,7 15 16,6 A96503
9 x 11 195 7,3 8,2 15,1 18,1 A96506
10 x 11 195 7,2 7,5 16 16,9 A44027
10 x 12 208 7,7 9,2 16,7 21,2 A96507
10 x 13 216 7,2 9 16 20 A44028
10 x 14 216 7,7 9,6 16,7 22,6 A96510
11 x 13 216 8,7 9,2 20 21,2 A96512
11 x 14 216 8,7 9,6 20 22,6 A96513
12 x 13 216 8,2 9 18,5 20 A44029
12 x 14 216 8,7 9,6 20 22,6 A96517
13 x 14 238 9,2 9,6 20 22,6 A96519
13 x 15 238 9,2 9,6 21,1 24 A96524
13 x 17 262 9 11 20 25,2 A44030
14 x 15 238 9,5 10 21,5 22,9 A44031
14 x 17 245 9,5 11 21,5 25,2 A44032
16 x 17 262 10,3 11 24,7 25,2 A44033
16 x 18 262 10,5 11,1 25,7 28 A96527
17 x 19 290 11 11,2 25,2 28 A44034
18 x 19 290 10,6 11,2 26,1 28 A44035
19 x 22 320 11,2 12,5 28 32,2 A44036

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

19 x 24 326 13,2 12,5 29,7 37 A96546
20 x 22 320 11,7 12,5 30,5 32,2 A44037
21 x 23 326 12,2 12,5 30,7 33,8 A44038
21 x 24 326 12,2 13,2 32,7 37,3 A96549
22 x 24 326 12,2 13,2 34,3 37,3 A93900
24 x 26 337 13,2 14,3 37,3 41 A96550
24 x 27 337 12,7 13,7 37,3 41 A44039
24 x 30 346 12,7 14,5 37,3 42,5 A44040
25 x 28 346 13,6 14,7 39,2 43,3 A96566
27 x 29 346 14,3 15,1 39,5 45,4 A96569
27 x 30 346 14,3 15,1 40,8 45,4 A96571
27 x 32 358 13,7 15,1 40 46 A44041
30 x 32 360 14,5 15,1 42,5 46 A44042
30 x 34 380 15 17 45 53 A96574
30 x 36 412 15 17 45 53 A96579
32 x 36 412 15,1 17 46 52 A44043
36 x 41 440 17,7 19,7 53,2 61,1 A44044
41 x 46 485 20,4 22,2 62 75,5 A44045
46 x 50 500 22,2 23,6 68,9 73 A44046
55 x 60 612 25 26 86 94 A96582
65 x 70 688 27 28 103 110 A96586
75 x 80 770 29 30 121 127 A96593
85 x 90 840 29 30 121 127 A96599

 Csillagkulcs, DIN838 

Előnyök/Kivitel
• mélyen hajlított fejpozíció

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

Cikkszám

6 x 7 182 5,8 6,8 355604
8 x 9 192 6,8 7,8 355605
8 x 10 192 6,8 8,5 355606
10 x 11 203 8,5 9,5 355607
10 x 13 214 8,5 10,5 355608
12 x 13 214 9,8 10,5 355609
12 x 14 244 10,1 10,8 391613
13 x 15 268 10,5 11,5 391615
13 x 17 244 10,7 12,5 355612
14 x 15 227 10,8 11,8 355611
16 x 17 244 11,8 12,5 355613
16 x 18 244 11,8 12,8 355614
17 x 19 263 12,5 13,2 355615

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

Cikkszám

18 x 19 263 12,8 13,5 355616
19 x 22 286 13,2 14,5 355617
19 x 24 314 13,4 14,8 355619
20 x 22 286 13,8 14,5 355618
21 x 23 314 14 14,5 355620
22 x 24 314 14,5 15 355621
24 x 27 324 14,8 15,8 355622
27 x 32 363 15,8 17,8 355624
30 x 32 363 16,8 18 355625
30 x 36 400 17 19,8 355626
36 x 41 444 19,8 20,8 355628
41 x 46 517 20,3 22,5 391620

L

5° a1

a2

 Csillagkulcs, DIN838
Hajlított csillagkulcs.

Előnyök/Kivitel
• mélyen hajlított fejpozíció

Anyag
• króm-vanádium acél
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

24 165 15 43 A44076
27 180 16 46 A44077
30 190 17 52 A44078
32 190 17 52 A44079
36 205 18 58 A44080
38 205 19 59 A44081
41 230 20 66 A44082
46 240 22 74 A44083
50 255 24 80 A44084
55 270 25 86 A44085
60 280 26 93 A44086
65 300 30 102 A44087
70 330 33 110 A44088
75 330 33 110 A44089
80 360 36 126 A44090
85 360 36 126 A44091
90 390 40 142 A44092
95 390 40 142 A44093
100 420 45 155 A44094
105 420 45 155 M36631
110 450 48 170 M36637

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

115 450 48 170 H66541
120 480 54 182 L74792
125 480 54 182 M36645
130 520 58 202 M36649
135 520 58 202 F77009
140 520 58 210 M36654
145 580 64 228 M36656
150 580 64 228 M36661
155 580 64 228 M36665
160 580 64 240 M36670
165 650 70 265 M36675
170 650 70 265 M36677
175 650 70 265 M36687
180 650 70 265 M36688
185 700 75 290 M36690
190 700 75 290 M36696
195 700 75 290 M36699
200 700 75 290 M36706
210 750 80 320 M36707
220 750 80 320 M36710
230 750 80 320 M36715

 Ütőkulcs csillag, lakkozott, DIN7444
Méretek: 24–230 mm. 

Anyag
• króm-vanádium acél
• lakkozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

6 x 7 99 4,5 10 11,5 B09633
8 x 9 114 5,2 13 11,5 B09638
10 x 11 131 5,8 16 17 A44193
12 x 13 149 6,4 19 20,5 B09642
14 x 15 161 7,2 21,5 23 A44195
16 x 17 169 7,8 24,5 25,5 A44196
18 x 19 186 8,5 27 28 A44198
19 x 22 209 9,4 28 32,5 B09647

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

20 x 22 209 9,4 29,5 32,5 B09648
21 x 23 233 10 30,5 33,5 B09666
22 x 24 233 10 32,5 35,5 A44199
24 x 26 261 10,8 35,5 38 A44200
25 x 28 289 11,6 36,5 41 B09672
27 x 32 320 12,6 39 46 B09675
30 x 32 320 12,6 43,5 46 B09692

 Csillagkulcs egyenes, DIN837   

Előnyök/Kivitel
• egyenes forma

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Szár Cikkszám

22 180 17 38 845-0 A44147
24 180 17 38 845-0 A44148
27 190 17 41 845-0 A44149
30 200 18 48 845-0 A44150
32 235 18 49 845-1 A44151
36 245 20 54 845-1 A44152
41 265 22 62 845-1 A44153
46 280 23 69 845-2 A44154
50 290 25,5 76 845-2 A44155
55 300 28 81 845-2 A44156

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Szár Cikkszám

60 345 30,5 90 845-3 A44157
65 355 33 98 845-3 A44158
70 365 35,5 105 845-3 A44159
75 375 38 110 845-3 A44160
80 385 40,5 125 845-3 A44161
85 385 40,5 125 845-3 A44162
90 410 45 140 845-3 A44163
95 410 45 140 845-3 A44164
100 412 45 143 845-3 A44165

 Csillagkulcs toldható szárral, hajlított

Előnyök/Kivitel
• hajlított
• toldható szár

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Mérettartomány 
[mm]

Hossz 
[mm]

Méret Cikkszám

22–30 460 0-ás A44172
32–41 610 1-es A44173
46–55 760 2-es A44174
60–100 860 3-as A44175

 

 Feltűzhető toldószár   
Anyag
• króm-vanádium acél

SW (laptáv) L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

E6 x E8 114 4,2 5,3 7,3 9,7 A44215
E7 x E11 130 5,2 7,2 10,8 14,8 A44216
E10 x E12 141 6,5 7,7 12,3 15,1 A44217
E14 x E18 180 8,2 10,3 17 21,1 A44218
E16 x E22 205 8,4 11,8 19,7 27,3 A44219
E20 x E24 224 11 12,6 23,9 27,9 A44220

 

 

 Csillagkulcs egyenes, TORX®-E
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 x 9 126 518701
8 x 10 140 518834
10 x 11 147 518868
10 x 13 168 518882

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

12 x 13 168 518890
14 x 15 188 518916
16 x 18 207 518928
17 x 19 228 518933

 

 Csillagkulcs racsnis egyenes   
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni

Anyag
• króm-vanádium acél
• fényes krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

8 x 9 128 6,9 6,5 20,2 16,8 A44263
8 x 10 128 7,4 6,7 20,2 16,7 B58762
10 x 11 150 7,7 7,3 21,8 20,2 A44265
10 x 13 150 8,7 7,4 25,4 20,5 714323

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

12 x 13 170 8,6 8,2 24,8 23 A44266
14 x 15 190 9,4 9 29,5 26,5 A44267
16 x 18 210 10,7 9,9 33,5 29,5 A44268
17 x 19 230 11,2 10,3 33,5 31,5 A44269

 Csillagkulcs racsnis hajlított, irányváltós, z=72, 5°-os

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5°-os racsni
• hajlított fejek

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

8 x 10 / 12 x 13 150 8,6 7,3 24,8 16,8 A44227
8 x 11 / 9 x 10 150 7,7 7,3 21,8 20 A44226
10 x 13 / 17 x 19 150 11,2 9 33,6 21,9 858580
12 x 15 / 13 x 14 190 9,4 9 29,5 18 A44228
14 x 17 / 18 x 19 230 11,2 10,3 33,5 21,9 A44229
16 x 19 / 17 x 18 230 11,2 10,3 33,5 21,9 A44230
21 x 27 / 22 x 24 275 16 13 52 40 976198
30 x 36 / 32 x 34 360 18 18 65 62 976199

 

 

 Csillagkulcs racsnis, egyenes, 4 az 1-ben, 12 szögű
Előnyök/Kivitel
• egy kulcsban négyféle méret
• 72 fogú, 5°-os racsni
• irányváltós
• egyenes

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Fej Ø 
[mm]

Cikkszám

10 x 13 240 36,5 31 A44237
13 x 17 280 44,2 34 940523
16 x 18 315 49 42,1 A44238
17 x 19 315 49,3 42,3 A44239
19 x 22 315 49,5 42,3 A44240

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Fej Ø 
[mm]

Cikkszám

19 x 24 360 54 51,3 A44241
24 x 27 360 54 51,6 A44242
24 x 30 450 62,2 64,5 A44243
30 x 36 450 67 65,2 921210
32 x 36 450 67,1 65,4 A44244

 Csillagkulcs racsnis, állvány szereléshez, irányváltós

Előnyök/Kivitel
• 32 fogú racsni
• irányváltós
• a nyél végén lévő kúpos tüske megkönnyíti a szerelést

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

10 x 12 149 7,5 8,5 16,5 19,8 A44276
11 x 13 149 7,5 8,5 16,8 19,8 A44277
12 x 13 150 8,5 9,2 20,5 23,5 M37257
12 x 14 150 8,5 9,2 20,5 23,5 M37266
13 x 15 169 8,5 9,2 20,5 23,5 M37271
13 x 16 170 9 9,2 22,7 25,5 M37281
14 x 16 185 9 9,2 22,7 25,8 M37284
14 x 17 190 9 9,2 22,7 25,8 A44278
15 x 17 194 9,5 10,2 25,5 28,5 M37285
16 x 18 194 9,5 10,2 25,5 28,5 A44279
17 x 19 200 9,5 10,2 25,5 28,5 M37286
18 x 21 200 10 11,5 28,8 33 M37290
19 x 21 230 10 11,5 28,8 33 M37295
19 x 22 225 10 11,5 28,8 33 A44280

 

 

 Indító- és blokk-kulcs, CHROMEplus®    
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

10–22 5 részes 976200

 

 Indító- és blokk-kulcs készlet, 10–22 mm, 
5  részes, CHROMEplus® 
Előnyök/Kivitel
• átlátszó fedelű műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Szállítás terjedelme
• 10x12 / 11x13 / 14x17 / 16x18 / 

19x22 mm
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

8 x 10 143 6,6 6,7 17,6 19,8 A44300
9 x 11 152 7,6 7,4 21,3 22,9 A44301
10 x 11 152 7,6 7,4 21,3 22,9 A44302
10 x 12 152 7,6 7,4 21,3 22,9 A44303
11 x 13 170 9 10 21,5 24 M37301
12 x 13 156 8,8 9 23,1 23,8 A44304
12 x 14 178 10 9,9 25,3 27,6 A44305
13 x 14 190 9 11 23,5 26 M37305
13 x 15 180 10,5 11,8 26 29 M37307
14 x 15 196 11,4 11,5 30 32,1 A44306

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

14 x 16 200 11 14 25 29 M37310
14 x 17 196 11,4 11,5 30 32,1 A44307
16 x 18 196 11,4 11,5 30 32,1 A44308
17 x 19 196 11,4 11,5 30 32,1 A44309
19 x 21 207 13,5 13,1 34,1 37,6 A44310
19 x 22 207 13,5 13,1 34,1 37,6 A44311
21 x 23 245 16,5 18 37 40 M37318
22 x 24 252 13,5 17 37,6 46 A44312
24 x 27 264 17 16,2 46 42,3 A44313
30 x 32 283 22,4 20,4 46,3 44,8 A44314

 Fékcsőkulcs, nyitott csillag, 6 szögű

Felhasználási terület
• csővezetékek csavarozási munkáihoz

Előnyök/Kivitel
• 6 szög
• 15°-ban nyitott és 15°-ban döntött fejek

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

8 x 10 140 7,0 8,5 18 20 A44281
9 x 11 150 8,5 9,0 20 22 A44282
10 x 11 150 8,5 9 20 22 A44283
10 x 12 150 8,5 10 20 24 A44284
11 x 13 175 10 11 26 28 A44285
12 x 14 170 9 11 25 28 A44286
13 x 14 170 10,5 11 16 28 A44287

 Fékcsőkulcs, nyitott csillag, 6 szögű

Felhasználási terület
• csővezetékek csavarozási munkáihoz

Előnyök/Kivitel
• 6 szög
• 15°-ban döntött és 30°-ban nyitott fejek

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a1 
[mm]

a2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

17 x 19 220 12 13 30 33 K13735
32 x 36 315 25 23 58 51 K13739
36 x 41 350 27 25 65 58 K13743

 Fékcsőkulcs, nyitott csillag, 12 szögű

Előnyök/Kivitel
• 15°-ban hajlított fejek
• K13735: 10°-ban nyitott fejek
• K13739; K13743:  15°-ban nyitott fejek

Anyag
• króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Cikkszám

13 x 15 175 10 11 26 28 A44288
14 x 17 200 11 12 28 30 A44289
19 x 22 220 14 16 32 38 A44291
22 x 24 235 16 17 38 42 A44292
24 x 26 255 16 17 43 46 A44293
24 x 27 255 17 18 42 46 A44294
30 x 32 280 21 23 50 52 A44295

 Fékcsőkulcs, nyitott csillag, 12 szögű

Felhasználási terület
• csővezetékek csavarozási munkáihoz

Előnyök/Kivitel
• 15°-ban döntött és 30°-ban nyitott fejek 

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Csillagkulcs készletek
Csillagkulcs készlet mélyen fekvő csavarokhoz, anyákhoz, 75°-ban hajlított fejjel.

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt és matt krómozott

6–22 6–27 6–32
Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 

16x17 / 18x19 / 20x22 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 

/ 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 /x 12x13 / 14x15 / 

16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 
/ 25x28 / 30x32 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–22 8 részes 460302
6–27 10 részes 460305
6–32 12 részes 460306
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Kulcsok

Csillagkulcs készletek
Előnyök/Kivitel
• mélyen hajlított fejpozíció
• hosszú alak
• papírdobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

K475-8 M K475-12 M K475-14-M
6–22 mm, 8 részes. 6–32 mm, 12 részes. 6–50 mm, 14 részes. 
Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 

16x17 / 18x19 / 20x22 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 

16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 
/ 25x28 / 30x32 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 

16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 
/ 25x28 / 30x32 / 36x41 / 46x50 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám Cikkszám

6–22 8 részes 976215 –
6–32 11 részes – 976216

Csillagkulcs készletek
Előnyök/Kivitel
• 75°-ban hajlított csillag fej

8 részes 11 részes

Csillagkulcs készlet (ablakos doboz), 6–22 mm, 8 részes. Csillagkulcs készlet (rolnis), 6–32 mm, 11 részes. 
Anyag
• króm-vanádium acél

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 

20x22 mm

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 

21x23 / 24x27 / 30x32 mm

Típus Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

K475-8 M 6–22 8 részes 976205
K475-12 M 6–32 12 részes 976207
K475-14-M 6–50 14 részes 976131
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Hajlított Egyenes
Tartalom Készlet Cikkszám Cikkszám
E6–E24 6 részes 976233 976234

Csillagkulcs készletek, TORX®-E  
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Szállítás terjedelme
• E6xE8 / E7xE11 / E10xE12 / E14xE18 / E16xE22 / E20xE24    

Hajlított Egyenes

Csillagkulcs készlet, hajlított, TORX®-E (rolni), E6-E24, 6 részes. Csillagkulcs készlet, egyenes, TORX®-E (rolni), E6-E24, 6 részes. 
Előnyök/Kivitel
• 75°-ban hajlított csillag fej
• rolnis tasakban

Előnyök/Kivitel
• egyenes
• rolnis tasakban

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

10–32 7 részes 976240
 

 Csillagkulcs készlet, racsnis, hajlított, irányváltós, 
rolni, z=72, 10–32 mm, 7 részes
Előnyök/Kivitel
• 75°-ban hajlított csillagfej
• 72 fogú, 5°-os racsni
• irányváltós
• rolnis tasakban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 10x11 / 12x14 / 13x17 / 15x16 / 19x22 

/ 24x27 / 30x32 mm
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SW (laptáv) S 
[mm]

A1 
[mm]

L1 x D1 
[mm]

L2 x D2 
[mm]

Cikkszám

M4 6,8 7,7 90 x 10 50 x 6 A44348
M5 8,3 9,4 100 x 12 65 x 6 401529
M6 10,05 11,4 115 x 14 80 x 6 665753
M8 12,05 13,7 125 x 16 100 x 8 A44349
M10 15,05 17,1 140 x 20 125 x 8 A44350
M12 16,55 18,9 160 x 20 160 x 10 637546
M16 20,55 23,5 180 x 25 200 x 12 A44351

 Háromszögkulcs (csőkulcs), T-nyél 

SW (laptáv) 
[mm]

D1 
[mm]

L1 
[mm]

D2 
[mm]

L2 
[mm]

L4 
[mm]

Cikkszám

5 12 120 6 160 11 A44364
6 12 160 6 160 12 A44365
8 16 160 9 180 15 A44366
9 18 200 9 200 18 A44367
10 20 200 11 200 18 A44368
12 24 200 12 250 21 A44369
13 24 200 12 250 22 A44370
14 28 200 14,6 320 24 A44371
17 34 250 16 400 28 A44372
19 36 320 16 400 30 869284

 

 

 Négyszögkulcs (csőkulcs), hosszú, T-nyél
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög kulcs
• hosszú kivitel
• T-nyél

Anyag
• speciális acél
• nemesített
• barnított

Felhasználási terület
• DIN22424-es háromszög fejű csavarokhoz
• DIN22425-ös háromszög alakú anyákhoz
• M12-es méret különösen az acélból vagy alumíniumból készült,  Euro-zárórudak zárására és nyitására
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 Négyszögkulcs, külső és belső   
Anyag
• speciális acél
• nemesített
• barnított

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

Típus L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

D3 
[mm]

Cikkszám

4
60 DIN 904 60 160 – 11 12 6 – A44357
60 DIN 905 60 160 20 9 12 6 6 A44352

5
60 DIN 904 60 160 – 11 12 6 – A44358
60 DIN 905 60 160 20 11 12 6 8 A44353

6 80 DIN 905 80 160 22 12 12 6 10 409117

7
80 DIN 904 80 160 – 15 14,6 6 – A44359
80 DIN 905 80 160 26 15 14,6 6 12 A44354

8
80 DIN 904 80 180 – 15 16 9 – 409152
80 DIN 905 80 180 26 15 16 9 14 409200

9
80 DIN 905 80 180 26 17 16 9 14 409202
100 DIN 904 100 180 – 18 18 9 – 409155

10
100 DIN 904 100 200 – 18 20 11 – 409173
100 DIN 905 100 200 30 18 20 11 18 409205

11 100 DIN 905 100 200 30 20 20 11 18 409216

12
100 DIN 904 100 250 – 21 24 12 – 409177
100 DIN 905 100 250 38 21 24 12 20 409206

13
100 DIN 904 100 250 – 22 24 12 – A44360
100 DIN 905 100 250 38 22 24 12 20 645506

14
120 DIN 904 120 320 – 24 28 14,6 – 409185
120 DIN 905 120 320 38 24 28 14,6 22 398615

17
160 DIN 904 160 400 – 28 34 16 – 324345
160 DIN 905 160 400 50 28 34 16 25 321923

19
200 DIN 904 200 400 – 30 36 16 – 409191
200 DIN 905 200 400 50 30 36 16 28 409214

22
200 DIN 904 200 500 – 34 42 18 – A44361
200 DIN 905 200 630 65 34 42 20 32 A44355

24 250 DIN 904 250 630 – 36 45 20 – A44362

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej Ø 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

8 160 17 20 A44373
10 195 21 22,5 A44374
12 235 24 26,5 A44375
13 250 26 27,5 A44376
14 270 27 30,5 A44377
17 315 30 37 A44378
19 345 35 41 A44379
22 385 39 46 A44380
24 415 43 49 A44381

 

 Négyszögkulcs nyeles (csőkulcs)
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög kulcs

Anyag
• speciális acél
• nemesített
• barnított

 

Típus: DIN 904

Típus: DIN 905
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SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Forgatótüske furat 
[mm]

Cikkszám

6 x 7 100 5 355655
8 x 9 100 6 355656
8 x 10 120 6 355657
10 x 11 120 6 355658
10 x 13 140 8 355659
12 x 13 140 8 355660
13 x 14 140 8 355661
13 x 15 140 8 355662
13 x 17 150 10 355663
14 x 15 140 8 355664
16 x 17 150 10 355665

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Forgatótüske furat 
[mm]

Cikkszám

17 x 19 160 12 355666
18 x 19 160 12 355667
19 x 22 170 12 355668
20 x 22 170 12 355669
21 x 23 185 12 355670
24 x 27 185 14 355671
25 x 28 195 16 956669
30 x 32 225 16 355672
36 x 41 225 18 355673
46 x 50 245 20 355674

 

 Csőkulcs, DIN 896B   
Anyag
• húzott acélcső
• krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Forgatótüske 
furat 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Hajtókar Cikkszám

6 x 7 100 5 10/11 1,2,3 A44403
8 x 9 110 6 11/12 1,2,3 A44404
10 x 11 120 6 12,5/13 1,2,3 A44405
10 x 13 140 8 13/14,5 2,3 A44406
12 x 13 130 8 14 / 14,5 2,3 A44407
14 x 15 140 8 15 / 16 2,3 A44408
16 x 17 150 10 16 / 17 2,3 A44409
17 x 19 160 12 17 / 20 2,3 A44410
18 x 19 160 12 18 / 20 2,3 A44411

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Forgatótüske 
furat 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Hajtókar Cikkszám

20 x 22 170 12 20/21 2,3 A44412
21 x 23 180 14 20/20 2,3 A44413
24 x 26 190 14 24 / 26 4 A44414
24 x 27 190 14 24 / 26 4 A44415
30 x 32 220 16 27 / 31 4 A44416
36 x 41 220 18 32/35 5 A44417
41 x 46 240 20 35 / 38 5 A44418
46 x 50 240 20 38 / 40 5 A44419

 

 Csőkulcs, DIN896B
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej Ø 
[mm]

Forgatótüske 
furat 
[mm]

Hajtókar Cikkszám

6 x 7 103 10/11 3,2 900-3 A44421
8 x 9 108 12,5 / 13,5 3,2 900-3 A44422
10 x 11 120 15 / 16 4 900-4 A44423
12 x 13 138 17,3 / 18,8 5 900-5 A44424
14 x 15 143 19,8 / 21,1 6 900-6 A44425
16 x 17 153 22,4 / 23,9 6 900-6 A44426

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej Ø 
[mm]

Forgatótüske 
furat 
[mm]

Hajtókar Cikkszám

18 x 19 163 25,2 / 26,2 8 900-8 A44427
20 x 22 173 27,6 / 30,1 8 900-8 A44428
21 x 23 183 28,8 / 30,8 10 900-10 A44429
24 x 26 193 32,5 / 34,7 10 900-10 A44430
24 x 27 193 32,6 / 36,6 12 900-12 A44431
25 x 28 203 34 / 37 12 900-12 A44432

 

 Csőkulcs, erősített, DIN896
Előnyök/Kivitel
• erősített

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott fej
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Kulcsok

Hossz 
[mm]

Ø 
[mm]

Cikkszám

80 3,2 A44448
100 4 A44449
125 5 A44450
160 6 A44451
180 8 A44452
200 10 A44453

Hossz 
[mm]

Ø 
[mm]

Cikkszám

250 12 A44454
320 14 A44455
400 16 A44456
500 18 A44457
630 20 A44458

 

 Forgatótüske csőkulcshoz 
Anyag
• nemesített króm-vanádium acél 

Hossz 
[mm]

Ø 
[mm]

Cikkszám

100 2,6–5,0 A44465
170 5,9–9,3 A44466
290 11,6–12,5 M37724

 

 Forgatótüske csőkulcshoz, lépcsős
Anyag
• nemesített króm-vanádium acél
• finoman polírozott

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–22 8 részes 976246 

 Csőkulcs készlet (doboz), 6–22 mm, 8 részes
Anyag
• króm vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–32 12 részes 976247

 

 Csőkulcs készlet, könnyített (doboz), 6–32 mm, 
12 részes
Anyag
• króm vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 /  

21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32 mm
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Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–22 10 részes 976254 

 Csőkulcs készlet +2db hajtószárral (rolni), 
6–22 mm, 10 részes
Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 mm
• hajtószár: 6x7-10x11 mm
• hajtószár: 6x7-21x23 mm
• papír doboz

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–22 9 részes 976256
 

 Csőkulcs készlet +1db hajtószárral (rolni), 
6–22 mm, 9 részes
Előnyök/Kivitel
• lépcsős hajtószár
• rolnis tasakban

Anyag
• króm vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 

16x17 / 17x19 / 20x22 mm
• 1 db hatószár

Méret 
[mm]

Cikkszám

76 x 76 435447 

 Kapcsolószekrény kulcs   
A gáz-, víz- és villamosenergia-ellátás, valamint a légkondicionáló és szellőztető 
rendszerek vezérlőszekrényeihez. 

Előnyök/Kivitel
• adapterrel 1/4"-os bitekhez, láncon
• további bitbefogó 1/4" bitek számára
• belső négyszög: 5 / 6 / 8 mm
• belső háromszög: 9 mm
• duplaszakállú: 3–5 mm
• lapos bit: 7 mm, kereszthornyos bit: PH2

Anyag
• cinköntvény

Hossz 
[mm]

Cikkszám

90 333351

 

 Kapcsolószekrény kulcs, 4 ágú, lépcsős kulccsal
Előnyök/Kivitel
• biztonsági lánc

Műszaki adatok
• négyszög: 5 / 7 / 8 mm
• háromszög: 9–10 mm
• lépcsőskulcs, négyszög: 6 / 7 / 8 / 9 mm
• PH2 / lapos: 1,0 x 7 mm bit

Anyag
• nyomásos cinköntvény

Szállítás terjedelme
• adapterrel

1/4"
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Cikkszám
H89622

 

 Kapcsolószekrény kulcs, 4 ágú, kihajtható
Univerzális csuklós kulcs négy különböző méretű forgófejjel. 

Előnyök/Kivitel
• kihajtható kulcsok

Műszaki adatok
• négyszög 5-8
• háromszög 5/7-9
• kéttollú ( kapcsolószekrény profil) 3-5 

Anyag
• cinköntvény kulcs
• műanyag test

Méret 
[mm]

Cikkszám

90 x 160 A44469

 

 Kapcsolószekrény kulcs, 4 ágú, kihajtható, bit 
tartóval
Felhasználási terület
• minden járatos fűtés, víz , klíma és 

szellőzés technika záró rendszeréhez

Előnyök/Kivitel
• kihajtható kulcsok
• levehető lánc és karabiner

Műszaki adatok
• négyszög: 5 / 6 / 7-8 / 9-10 mm
• háromszög: 7 / 8-9 / 10-11 mm
• kéttollú: 3–5 mm
• lépcsőskulcs, négyszög: 6 / 7 / 8 / 9 / 

10 mm
• félhold: 6 mm

Anyag
• nyomásos cinköntvény
• műanyag test 

Szállítás terjedelme
• 1/4”-os mágneses bit tartó adapterrel

1/4"

Hossz 
[mm]

Cikkszám

90 A44470
 

 Kapcsolószekrény kulcs, 8 ágú, kihajtható
Előnyök/Kivitel
• átfordítható
• levehető lánc és karabiner

Műszaki adatok
• négyszög: 5 / 6 / 7-8 / 9-10 mm
• háromszög: 7 / 8-9 / 10-11 mm
• kéttollú: 3–5 mm
• félhold: 6 mm

Anyag
• nyomásos cinköntvény
• műanyag test 
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Méret 
[mm]

Cikkszám

95 x 85 727629

 

 Kapcsolószekrény kulcs, 8 ágú, TwinKey   
8 ágú változat 2 db keresztből áll, amely mágnessel rögzíthető egymáshoz. Biztonsági 
dróttal és bitekkel, lapos 1x7 mm és PH. 

Műszaki adatok
• négyszög: 6–7 / 8–9 / 10–11 mm
• háromszög: 7–8 / 9–10 / 11–12 mm
• kéttollú: 3–5 mm
• félhold: 6 mm
• lépcsős négyszög: 6–9 mm

Anyag
• cinköntvény

Méret 
[mm]

Cikkszám

145 528217

 

 Kapcsolószekrény kulcs, toll alakú, Profi-Key   
A gáz-, víz- és villamosenergia-ellátás, valamint a légkondicionáló és szellőztető 
rendszerek vezérlőszekrényeihez. 

Előnyök/Kivitel
• univerzális befogó állandómágnessel 

1/4"-os csavarhúzó bithez
• egy második bit tárolására alkalmas

Műszaki adatok
• négyszög: 5 / 6 / 8 mm
• háromszög: 9 mm
• kéttollú: 3–5 mm
• PH 2 bit

Anyag
• kulcsprofilok cinköntvényből
• műanyag ház

SW (laptáv) 
[mm]

Fej Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 10 102 A44473
7 11 106 A44474
8 12,5 114 A44475
9 13,5 122 A44476
10 15 129 A44477
11 16,5 136 A44478
12 18 144 A44479
13 19,5 152 A44480
14 21 160 A44481
15 22,5 169 A44482
16 24 178 A44483
17 25,5 187 A44484

SW (laptáv) 
[mm]

Fej Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

18 26,5 195 A44485
19 28 204 A44486
20 29,5 212 A44487
21 30,5 221 A44488
22 32 230 A44489
23 33,5 240 A44490
24 34,5 250 A44491
27 38 296 A44492
30 42 330 A44493
32 44,5 350 A44494
34 47 340 A76483
36 49,5 380 A44495

 

 Pipakulcs, 6 szög
A rövidebb végén lévő furat lehetővé teszi a kinyúló meneteken lévő anyák elérését is. 

Előnyök/Kivitel
• 6 szög
• 90°-ban hajlított fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

8–24 8 részes 976259
6–19 11 részes 976258
6–32 21 részes 976260

8 részes 11 részes 12 részes
Szállítás terjedelme
• 8 / 10 / 11 / 13 / 17 / 19 / 22 / 24 mm

Szállítás terjedelme
• 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 

/ 19 mm

Szállítás terjedelme
• 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 

16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 
30 / 32 mm

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

12–14 110 3 X15742
16–20 110 3 X15743
25–28 136 4 X07172
30–32 136 4 X07173
34–36 170 5 X07174
38–45 170 5 530588
40–42 170 5 X07175
45–50 206 6 X07176
52–55 206 6 X07177
58–62 240 7 X07178
65–70 240 7 858077
68–75 240 7 X07179
80–90 280 8 X07180
85–92 280 8 542749
95–100 280 8 X15744

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

98–105 290 8 A44509
110–115 335 10 404952
120–130 335 10 X15746
135–145 385 10 475109
155–165 385 10 475111
180–195 470 10 475112
205–220 470 10 398853
230–245 568 10 A44510
260–270 568 10 434350
280–300 680 15 A44511
300–320 695 15 567036
320–345 695 15 A44512
350–375 735 15 A44513
380–400 770 15 A44514
480–500 988 20 A44515

 

 Körmöskulcs, orros, barnított   
Felhasználási terület 
• DIN1804 szerinti hornyos hengeres anyákhoz, és DIN981 szerinti csapágyanyákhoz 

Anyag
• speciális acél, nemesített
• barnított

Pipakulcs készlet   
A rövidebb végén lévő furat lehetővé teszi a kinyúló meneteken lévő anyák elérését is.

Előnyök/Kivitel
• 6 szög
• 90°-ban hajlított fej

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• finoman polírozott    
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

12–14 110 2 3 404981
16–18 110 2,5 3 212110
20–22 110 2,5 3 X17215
25–28 136 3 4 X15747
30–32 136 4 4 X15748
34–36 170 4 5 X15749
40–42 170 4 5 X15750
45–50 206 5 6 X15751
52–55 206 5 6 X15752
58–62 240 5 7 X15753
68–75 240 6 7 X15754

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

80–90 280 6 8 X15755
95–100 280 8 8 X15756
110–115 335 8 8 X15757
120–130 335 8 8 X15758
135–145 380 8 8 475118
155–165 380 8 8 475119
180–195 470 10 10 475122
205–220 470 10 10 475126
230–245 568 10 10 A44540
260–270 568 10 10 A44541

 

 Körmöskulcs, csapos, barnított   
Felhasználási terület
• DIN 1804 záróanyákhoz, DIN 981 csapágyanyákhoz vagy  

DIN 1816 palástfuratú anyákhoz

Anyag
• speciális acél, nemesített
• barnított

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

20–42 180 4 326688
45–90 250 6 393204
95–165 335 10 393212

 

 Körmöskulcs, állítható, orros
Felhasználási terület
• hornyos anyákhoz a DIN 1804 szerint és 

csapágy anyákhoz a DIN 981 szerint

Anyag
• speciális acél, nemesített

Méret 
[mm]

SW 
[col]

L 
[mm]

S  
[mm]

T1 
[mm]

Cikkszám

20–42 1/2" 135 100 4 A44544
45–90 1/2" 192 150 6 764609
95–165 1/2" 272 200 10 G02359
95–165 3/4" 298 220 10 A44545

 

 Körmöskulcs, állítható, orros (nyomatékkulcshoz)
Felhasználási terület
• DIN1804-es hornyos anyákhoz, 

csapágyanyákhoz
• DIN981 csapágyakhoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• nyomatékkulccsal használható

Anyag
• speciális acél

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   56Szerszamkatalogus_2022-2.indb   56 2022. 10. 11.   9:51:022022. 10. 11.   9:51:02



57

8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Csukló vastagsága 
[mm]

Cikkszám

20–35 165 10,5 X15501
35–60 210 12,5 X15502
60–90 280 14,5 X15503
90–155 335 17,5 X15504
155–230 460 17,5 X15505

 

 Körmöskulcs, csuklós, orros, barnított   
Felhasználási terület
• DIN 1804 hornyos anyákhoz, DIN 981 

csapágyanyákhoz

Anyag
• speciális acél, nemesített
• barnított

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Csukló vastagsága 
[mm]

Cikkszám

16–22 135 2,5 7,5 404967
22–35 165 3 10,5 405040
35–60 205 4 12,5 405041
60–90 280 5 14,5 652861
60–90 280 6 14,5 405042
95–155 335 6 17,5 405044
95–155 335 8 17,5 A44565
165–230 460 8 17,5 A44566
165–230 460 10 17,5 405045

 

 

 Körmöskulcs, csuklós, csapos, barnított   
Felhasználási terület
• DIN 1816 palástfuratú anyákhoz

Anyag
• speciális acél, nemesített
• barnított

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Cikkszám

7–40 115
1,5 405199
2 X15511
2,5 405200

11–60 160
3 X15950
4 X12224
5 297165

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Cikkszám

14–100 215
5 X16655
6 X12225
8 405201

22–125 260
8 X15512
10 405202
12 405203

 

 Körmöskulcs, állítható, csapos   
Felhasználási terület
• homlokfuratos anyákhoz

Anyag
• speciális acél, nemesített
• barnított

Méret 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

11–60
3

153 4
A44573

4 329289

14–90
5

205 6
A44574

6 A44575

 

 Körmöskulcs, állítható, hajlított, csapos
Felhasználási terület
• homlokfuratos anyákhoz

Előnyök/Kivitel
• hajlított

Anyag
• speciális acél
• nemesített
• barnított
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Cikkszám

18–40 150
3 405377
4 405397

40–80 220
4 405399
5 405401
6 405402

80–125 295
6 405404
7 405405
8 405406

125–200 405
8 405407
10 405408

 

 Körmöskulcs, állítható (homlokkulcs), csapos   
Csuklós csaposkulcs homlokfuratos anyákhoz, hegesztett csappal, felakasztható.. 

Felhasználási terület
• homlokfuratos anyákhoz

Anyag
• speciális acél, nemesített
• barnított

Méret 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Menet Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

18–40
3

M4 150 5
326882

4 291931

40–80
4

M6 220 6
A44576

5 A44577
6 307552

80–125
6

M6 295 8
319551

7 A44578
8 582626

125–200
8

M8 405 10
589787

10 A44579

 

 Körmöskulcs, állítható (homlokkulcs), csapos, 
cserélhető csappal
Felhasználási terület
• homlokfuratos anyákhoz

Előnyök/Kivitel
• cserélhető, edzett csap
• felakasztható

Anyag
• speciális acél, nemesített
• barnított

Csap Ø 
[mm]

Menet Hossz 
[mm]

Külső átmérő-Ø 
[mm]

Alkalmas Cikkszám

3 M4 4 5,5 18–40 kulcs A44581

4
M4 5 7 18–40 kulcs A44582
M6 4,5 8,5 40–80/80–125 kulcs A44585

5 M6 5,5 8,5 40–80/80–125 kulcs 531930
6 M6 6,5 10 40–80/80–125 kulcs 531923
7 M6 7 11 40–80/80–125 kulcs A44586

8
M6 7,5 12 40–80/80–125 kulcs 307559
M8 7,5 12 125–200 kulcs 531928

10 M8 9,5 15 125–200 kulcs 531921
 

 Körmöskulcshoz cserélhető csap 758, 764AZ-hez 

Anyag
• speciális acél, nemesített
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

13 2,5 90 3 A44589
15 3 90 3 A44590

20
3 122 4 A44591
4 122 4 A44592

25
3 137 4 A44593
4 137 4 A44594

30 4 164 4 A44595

35
4 180 5 A44596
5 180 5 A44597

40 4 167 5 A44598
45 4 187 5 A44599
50 5 198 5 A44600
60 5 213 6 233412
75 6 243 6 383567
90 7 270 6 A44601

 

 Körmöskulcs (homlokkulcs) csapos
Előnyök/Kivitel
• hegesztett csap

Anyag
• speciális acél, nemesített
• barnított

Méret 
[mm]

Csap Ø 
[mm]

Cikkszám

8–100 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 636919

 

 Körmöskulcs készlet állítható, csere csapokkal
Az állítható körmöskulcs készlettel 5 külön kulcsméret helyettesíthető. A cserélhető 
csapok (2 db méretenként) a csomagoláson belül külön dobozban vannak.  

Felhasználási terület
• szerelők részére
• karbantartási és szervizmunkákhoz
• munkapadokon
• ház körüli munkáknál

Anyag
• speciális acél, nemesített
• horganyzott

Szállítás terjedelme
• állítható körmöskulcs
• csap párok: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm  

méretben
• műanyag doboz
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

Ø d1 
[mm]

ø d2 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Cikkszám

3 x 4 205 15 15 5,8 / 4,5 A44632
5 x 6 218 18 18 6,7 / 6 A44633
8 x 10 225 20 20 8,7 / 10,1 A44634
12 x 14 270 22 22 15/15 M28521
17 x 19 295 24 30 18/20 M54346

L

d
2 d
1

 Csuklós kulcs, hatszög    
Külső hatlapú kettős csuklóskulcs.

Előnyök/Kivitel
• kétoldalas
• szegecs csapokkal
• 180°-ban dönthető fej
• Szűk helyviszonyok esetén alkalmazható

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

Ø d1 
[mm]

ø d2 
[mm]

Cikkszám

6 x 7 198 10,5 11,2 A44613
8 x 9 198 12,3 12,7 A44614
10 x 11 216 14,8 15,7 A44615
12 x 13 223 18,7 18,9 A44616
13 x 17 240 19 24 M37726
14 x 15 245 20,8 20,9 A44617
16 x 17 257 22,7 23,8 A44618

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

Ø d1 
[mm]

ø d2 
[mm]

Cikkszám

16 x 18 260 23 25 M37727
17 x 19 260 24 26 M37728
18 x 19 273 25,7 25,8 A44619
20 x 22 297 27,7 30 A44620
21 x 23 297 27,7 32 A44621
24 x 27 335 33 37 M37730
30 x 32 350 40 42 M37731

L

d
2 d
1

 Csuklós dugókulcs, 12 szög    
Kettős csuklós dugókulcs, 12 szög.

Előnyök/Kivitel
• kétoldalas
• szegecs csapokkal
• 180°-ban dönthető fej
• Szűk helyviszonyok esetén alkalmazható

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott fej

Szerelőszerszámok
Kulcsok
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Cikkszám

16 80 22 8,5 A44653
20,8 80 27 10 A44654

 

 Gyertyakulcs, 1/2", extra hosszú kivitel, 6 szög    
Felhasználási terület
• izzító- és gyújtógyertyák ki és beszereléséhez

Előnyök/Kivitel
• extra hosszú
• golyófogó furat
• gumi tartógyűrűvel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• részben polírozott

SW (laptáv) 
[mm]

Profil Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám

14 12 szög 65 22 22 A44662
16 6 szög 65 22 22 A44663
18 6 szög 65 26 21 A44664
21 6 szög 65 28 24 A44665

Cikkszám A44663

 Gyertyakulcs, 1/2", CHROMEplus®    
Felhasználási terület
• izzító- és gyújtógyertyák ki-és beszere-

léséhez

Előnyök/kivitel:
• gumi tartógyűrű
• golyófogó horony

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozottt

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

14 500 81,5 418,5 A44668
16 500 81,5 418,5 A44669
18 500 81,5 418,5 A44670
21 500 81,5 418,5 A44671

 

 Gyertyakulcs, csuklós, T-szár, 12 szög    
Felhasználási terület
• izzító- és gyújtógyertyák ki-és beszere-

léséhez

Előnyök/Kivitel
• csuklós fej
• gumi tartógyűrű
• nehezen hozzáférhető helyeken is 

 alkalmazható

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

14–21 12 szög 7 részes 976269

 

 Gyertyakulcs készlet, csuklós racsnival, 3/8", 
7 részes, CHROMEplus®    
Felhasználási terület
• izzító- és gyújtógyertyák ki-és beszereléséhez

Előnyök/Kivitel
• gumi tartógyűrű
• nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 3/8" CHROMEplus® dönthető hosszabbítószár, 150 mm
• 3/8" CHROMEplus® dugókulcsfej gyújtógyertyákhoz, 16 mm
• 3/8" CHROMEplus® dugókulcsfej gyújtógyertyákhoz, 18 mm
• 3/8" CHROMEplus® dugókulcsfej gyújtógyertyákhoz, 21 mm
• 3/8" CHROMEplus® csuklós racsnis hajtókar, ívelt karral, 72 fogú
• 3/8" CHROMEplus® speciális dugókulcsfej gyújtógyertyákhoz, 14 mm
• 3/8" CHROMEplus® hosszabbító zárral, 150 mm
• műanyag koffer

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

8 394 12 A44673
9 395 14,5 A44674
10 490 15,3 A44675
11 491 17 A44676
12 493 18 A44677
13 493 18 A44678

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

14 495 20 A44679
15 495 22 A44680
16 496 22 A44681
17 496 24 A44682
18 500 26 A44683
19 500 28 A44684

 

 Csuklós T kulcs    
Felhasználási terület
• általános szereléshez, hatlapú csava-

rokhoz, anyákhoz

Előnyök/Kivitel
• csavarozott csuklós fej
• nehezen hozzáférhető helyeken is 

 alkalmazható

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott

Meghajtó négyszög 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1/2" 500 A44708
1/4" 490 A44707
3/8" 495 A44709

 

 Csuklós hajtókar, T-hajtószár    
Felhasználási terület
• hatszög csavarokhoz és anyákhoz

Előnyök/Kivitel
• dugókulcsokhoz csatlakoztatható külső 

négyszöggel
• csavarozott csuklós fej
• nehezen hozzáférhető helyeken is 

 alkalmazható

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1/2" négyszög x 17 x 19 x 22 400 A44710
1/2" négyszög x 17 x 19 x 21   400 L26936

 

 Keresztkulcs személygépkocsihoz
Felhasználási terület
• személygépkocsihoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt felület

DIN
3319

ISO
6788

DIN
3319

ISO
6788

DIN
3319

ISO
6788

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

17 x 19 x 22, AF 13/16" 380 A44717

 

 Keresztkulcs személygépkocsihoz
Felhasználási terület
• személygépkocsihoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

24 x 27 x 32 x 3/4" négyszög 630 A44711

 

 Keresztkulcs teherautóhoz    
Felhasználási terület
• teherautóhoz
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

24 x 27 x 30 x 32 700 A44719
24 x 27 x 32 x 3/4" 700 A44718
19 x 22 x 24 x 27 600 A44723

 

 Keresztkulcs teherautóhoz    
Felhasználási terület
• teherautóhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3 6,6 105 150 M54447
4 6,6 105 255 A44775
4,5 7,6 105 150 M54453
5 7,6 105 255 A44776
5,5 8,2 105 255 A44774
6 8,8 105 255 A44777
7 10 105 255 A44778

SW (laptáv) 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

8 11,2 114 264 A44779
9 13,9 114 264 A44780
10 15 114 264 A44781
11 16,5 114 264 A44782
12 17,6 114 264 A44783
13 17,6 114 264 A44784
14 18,9 114 264 A44785

 Nyeles dugókulcs, csavarhúzó nyél, ERGOTORQUEplus®    

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5 213 356003
5,5 213 356004
6 213 356005
7 230 356006
8 230 356007

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

9 230 356008
10 230 356009
11 245 356010
12 245 356011
13 245 356012

 Nyeles dugókulcs csavarhúzó nyéllel   
Nyeles dugókulcs hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.

Műszaki adatok
• penge hossza 125 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott
• többkomponensű műanyag nyél

DIN
3319

ISO
6788
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) Fej -Ø 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5 mm 7,2 90 168 C41391
5,5 mm 7,2 90 168 C41392
6 mm 7,2 90 168 C41394
7 mm 9,3 90 185 C41395
8 mm 9,3 90 185 C41397
10 mm 9,3 90 192 C41388
13 mm 11 90 192 839680

SW (laptáv) Fej -Ø 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 3/16" 7,2 90 168 C41390
AF 1/4" 7,2 90 168 C41387
AF 5/16" 9,3 90 192 C41393
AF 11/32" 9,3 90 185 C41389
AF 3/8" 9,3 90 192 A44773
AF 7/16" 11 90 192 C41396
AF 1/2" 11 90 192 C41386

 Nyeles dugókulcs, csavarhúzó nyél, hosszú csavarhoz    

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú üreges szár amely lehetővé teszi hogy az anyával ellátott 

menetes csavar az üreges szárba csússzon, így elkerülhető 
a menetes szár levágása

• hatszögletű gurulásgátós nyél
• nyél végén színkód és méretjelölés a könnyebb  beazonosítás 

érdekében

Anyag
• króm-vanádium acél
• Kraftform többkomponensű műanyag nyél

Tartalom SW Cikkszám
5–13 C84972

 

 Nyeles dugókulcs készlet, csavarhúzó nyél, 
7  részes   
Előnyök/Kivitel
• gurulásgátlós nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt
• többkomponensű műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• nyeles dugókulcs laptáv 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm

Tartalom 
[mm]

Cikkszám

5–13 589816 

 Nyeles dugókulcs készlet, hosszú csavarhoz, 
7 részes    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú üreges szár amely lehetővé teszi 

hogy az anyával ellátott menetes csavar 
az üreges szárba csússzon, így elkerül-
hető a menetes szár levágása

• hatszögletű gurulásgátós nyél
• nyél végén színkód és méretjelölés  

a könnyebb  beazonosítás érdekében

Anyag
• króm-vanádium acél
• Kraftform több komponensű műanyag 

nyél

Szállítás terjedelme
• 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Wera KS Tools
SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

6
150 – A44813
167 384294 –

7
150 – A44814
167 394261 –

8
150 – A44815
167 413416 –

10 170 – A44816

Nyeles dugókulcs csavarhúzó nyéllel, flexibilis    

  

Felhasználási terület
• tömlőbilincsek meghúzására

Felhasználási terület
• tömlőbilincsek meghúzására

Előnyök/Kivitel
• kerek, flexibils szár a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
• a nyél végén mértekód jelöléssel a könnyebb beazonosítás 

érdekében

Előnyök/Kivitel
• kerek, flexibils szár a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
• korlátozott nyomatékátvitel

Anyag
• többkomponensű Kraftform gurulásgátlós műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• többkomponensű műanyag nyél

 Műszerész nyeles dugókulcs 
Kraftform Micro csavarhúzó, többkomponensű nyéllel, precíz csavarozást tesz lehetővé. Gurulásmentes nyél.

Felhasználási terület
• villanyszerelők
• optikusok
• ékszerészek
• finommechanikusok
• számítástechnikai hardvermérnökök

Előnyök/Kivitel
• többkomponensű, gurulásgátlós Kraftform Micro nyél forgat-

ható sapkával
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés 

Anyag
• krómozott penge
• magasötvözetű speciális acél

 Cikkszám 407978 Cikkszám 407966

Méret 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

SW 1,5

60

A44792
SW 1,8 A44793
SW 2 407966
SW 2,5 407969
SW 3 407970
SW 3,2 407971

Méret 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

SW 3,5

60

407972
SW 4 407974
SW 4,5 407975
SW 5 407976
SW 5,5 407978
SW 6 C41340
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5

500 614

B30932
6 A44817
7 A44818
8 A44819

 Nyeles dugókulcs, flexibilis, hosszú, csavarhúzó nyél    

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• tömlőbilincsek meghúzásásra

Előnyök/Kivitel
• flexibilis szár a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez
• többkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

SW 5,5 125 355989
SW 6

200

355990
SW 7 355991
SW 8 355992
SW 9 355993

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

SW 10

230

355994
SW 11 355995
SW 12 355996
SW 13 355997
SW 14

125
355998

SW 17 356001
SW 17 350 356002

 

 Nyeles dugókulcs T-nyéllel   
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz

Előnyök/Kivitel
• T-nyél akasztólyukkal

Anyag
• króm-vanádium acél

• nikkelezett

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5 230 268 J99835
5,5 230 268 J99834
6 230 268 J99836
7 230 279 J99837
8 230 279 J99838

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

9 230 279 J99839
10 230 279 J99830
11 230 279 J99831
12 230 279 J99832
13 230 279 J99833

 

 Nyeles dugókulcs T-nyél    
Különösen nagy húzási és lazítási nyomatékátvitelhez. 

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• magas korrózióvédelem
• különösen nagy húzási és lazítási nyomatékátvitelhez.
• a nyél végén szín- és mértekód jelöléssel a könnyebb beazonosítás érdekében

Anyag
• króm-vanádium acél
• ergonómikus kialakítású kétkomponensű műanyag nyél
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

8 12,6 350 390 A44845
9 13,6 350 390 A44846
10 14,7 350 390 A44847

SW (laptáv) 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

13 17,7 350 390 A44848
14 19,1 350 390 A44849

 

 Nyeles dugókulcs T-nyél, extra hosszú
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• speciális „FlankTraction” hatszög profil 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

• extra hosszú kivitel a nehezen hozzá-
férhető csavarok eléréséhez

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott matt felület
• T-nyél kétkomponensű műanyag

SW (laptáv) 
[mm]

hossz 
[mm]

Cikkszám

4 25 355686
4,5 25 355687
5 25 355688
5,5 25 355689
6 25 355690
7 25 355691
8 25 355692

SW (laptáv) 
[mm]

hossz 
[mm]

Cikkszám

9 25 355693
10 25 355694
11 25 355695
12 25 355696
13 25 355697
14 25 355698

 

 Dugókulcs, 1/4", 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• minőségi acél, C60
• matt kivitel

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

3 25 M55026
3,5 25 M55029
4 25 A44912
4,5 25 A44911
5 25 A44914
5,5 25 A44913
6 25 A44915
7 25 A44916

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 25 A44917
9 25 A44918
10 25 A44919
11 25 A44920
12 25 A44921
13 25 A44922
14 25 A44923

 

 Dugókulcs, 1/4", 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• kézi csavarozáshoz

Előnyök/Kivitel
• speciális „FlankTraction” hatszög profil 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

• belső négyszög, golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 25 A44879
4,5 25 A44880
5 25 A44881
5,5 25 A44882
6 25 A44883
7 25 A44884
8 25 A44885

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

9 25 A44886
10 25 A44887
11 25 A44888
12 25 A44889
13 25 A44890
14 25 A44891

 

 Dugókulcs, 1/4", 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kézi csavarozáshoz
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 50 A96984
4,5 50 A96986
5 50 A44965
5,5 50 A44964
6 50 A96987
7 50 A44969
8 50 A44966

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

9 50 A96988
10 50 A44967
11 50 A96989
12 50 A96991
13 50 A44968
14 50 L66333

 

 Dugókulcs, 1/4", hosszú, 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• kézi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• speciális „FlankTraction” hatszög profil 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

• belső négyszög, golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Cikkszám

4 50 6,8 11,8 11,8 A44999
4,5 50 7 11,8 15,3 A44998
5 50 7,8 11,8 15,8 A44997
5,5 50 8,2 11,8 15,8 A44996
6 50 9,2 11,8 17,2 A44995
7 50 10,5 11,8 20,7 A44994
8 50 11,8 11,8 20,9 A44993

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Cikkszám

9 50 12,9 12,9 21,4 A44992
10 50 14,5 14,5 21,4 A44991
11 50 15,8 15,8 21,4 A44990
12 50 16,8 16,8 25,7 A44989
13 50 17,8 17,8 25,4 A44988
14 50 19,6 19,6 30,8 A45000

 

 Dugókulcs, 1/4", hosszú, 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• kézi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

SW (laptáv) 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 1/8" 25 A45036
AF 5/32" 25 A45037
AF 3/16" 25 A45035
AF 7/32" 25 A45033
AF 1/4" 25 A45028
AF 9/32" 25 A45038

SW (laptáv) 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 5/16" 25 A45030
AF 11/32" 25 A45034
AF 3/8" 25 A45029
AF 7/16" 25 A45032
AF 1/2" 25 A45031
AF 9/16" 25 A45039

 

 Dugókulcs, 1/4", colos, 6 szög, hossz: 25 mm    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• kézi működtetéshez

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

SW (laptáv) 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 5/32" 50 B57496
AF 3/16" 50 A45019
AF 7/32" 50 A45020
AF 1/4" 50 A45021
AF 9/32" 50 A45022
AF 5/16" 50 A45023

SW (laptáv) 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 11/32" 50 A45024
AF 3/8" 50 A45025
AF 13/32" 50 M55134
AF 7/16" 50 A45026
AF 1/2" 50 A45027
AF 9/16" 50 M55138

 

 Dugókulcs, 1/4", hosszú, colos, 6 szög, 
CHROMEplus®    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• kézi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• speciális „FlankTraction” hatszög profil 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

• belső négyszög, golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

65 mm 100 mm 150 mm
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6 A45099 H97203 G31661
7 A45100 H97597 G31662
8 A45101 H97081 G31665
9 – H97600 G31667
10 A45102 H97087 G31670

65 mm 100 mm 150 mm
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

11 A45103 H97601 G31673
12 A45104 H97602 G31676
13 A45105 – G31678
17 M55144 H97605 G31682

Dugókulcs, 1/4" bit befogással  , mágneses, 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• kézi fúrógéphez és csavarozó géphez

Előnyök/Kivitel
• 1/4"-os hatszög befogás DIN3126-E6,3
• mágnessel

Anyag
• speciális, S2 szerszámacél  

65 mm 100 mm 150 mm

SW (laptáv) Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5,5 mm
50 A45046
65 465205

6 mm
50 466460
65 A45047

7 mm
50 466463
65 377700

8 mm
50 466464
65 329834

9 mm
50 466467
65 A45051

10 mm
50 466468
65 323815

11 mm
50 A45059
65 A45052

SW (laptáv) Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

12 mm 65
J99864
J99863

13 mm
50 667766
65 323822

AF 1/4"
50 A45065
65 A45048

AF 5/16"
50 A45068
65 A45049

AF 3/8"
50 A45071
65 A45050

AF 7/16" 50 A45073

 

 Dugókulcs, 1/4" bit befogással, 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4"-os hatszög befogás DIN3126-F6,3
• mágnes nélkül 1/4"

1/4"
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5,5
50 390929
65 A45108

6
50 411968
65 A45109

7
50 412000
65 X16348

8
50

412004
A45122

65 X14661

9
50 412005
65 A45110

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

10
50 412007
65 X14662

11
50 A45118
65 A45111

12
50 412008
65 A45112

13
50 412010
65 370591

 

 Dugókulcs, 1/4", bit befogással, mágneses, 6 szög   
Előnyök/Kivitel
• 1/4"-os hatszög befogás DIN3126-F6,3
• mágnessel 1/4"

SW (laptáv) Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

7 mm 50 C41670
8 mm 50 921233
10 mm 50 B74789
13 mm 50 B74791
AF 3/8" 50 B74899

 

 Dugókulcs, 1/4", bit befogással, INOX, 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• kézi- és gépi használatra

Előnyök/Kivitel
• 1/4"-os hatszög befogás DIN3126-F6,3
• mágnes nélkül
• rögzítő rugóval

Anyag
• rozsdamentes acél

1/4"

SW (laptáv) Teljes hossz
(mm)

Cikkszám

4 mm 23 A81676
4,5 mm 23 A81679
5 mm 23 A81686
5,5 mm 23 A45138
6 mm 23 A45139
7 mm 23 A45140
8 mm 23 A45141
9 mm 23 A45142
10 mm 23 A45143
11 mm 23 A45149

SW (laptáv) Teljes hossz
(mm)

Cikkszám

12 mm A45150
13 mm A45151
14 mm A45152
AF 3/16" A45144
AF 1/4" A45145
AF 5/16" A45146
AF 11/32" A81691
AF 3/8" A45147
AF 7/16" A45148
AF 1/2" A81693

 

 Dugókulcs, 1/4", gépi, 6 szög    
L= 23 mm. 

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 4 25 A45171
E 5 25 A45172
E 6 25 A45173
E 7 25 A45174
E 8 25 A45175
E 10 25 A45176
E 11 25 A45177
E 12 25 K47716

 

 Dugókulcs, 1/4", TORX®-E    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 4 25 A45158
E 5 25 A45159
E 6 25 A45160
E 7 25 A45161
E 8 25 A45162
E 10 25 A45163

 

 Dugókulcs, 1/4", TORX®-E    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4,0 x 0,8

37

A45187
5,5 x 1,0 A45188
6,5 x 1,0 A45189
7,0 x 1,0 A45190
8,0 x 1,2 A45191

 

 Rátűzőkulcs, 1/4", lapos
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett
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Kulcsok

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám

3,0 x 0,5

34,5 15 12

A45181
3,5 x 0,5 A45182
4,0 x 0,8 A45183
5,0 x 1,0 A45184
6,5 x 1,0 A45185
8,0 x 1,2 A45186

 

 Rátűzőkulcs, 1/4", lapos
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2

37

A45217
2,5 A45218
3 907793
4 A45213
5 A45212
6 A45214
7 A45215
8 A45216

 

 Rátűzőkulcs, 1/4", hatszög  
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott, matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

SW laptáv Hossz 
[mm]

Cikkszám

3

34,5

A45197
4 A45198
5 A45199
6 A45200
8 A45201

 

 Rátűzőkulcs, 1/4", hatszög
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 0

37

A45238
PH 1 A45239
PH 2 A45240
PH 3 A45241
PH 4 A45242

 

 Rátűzőkulcs, 1/4", PH
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1

34,5

A45234
PH 2 A45235
PH 3 A45236
PH 4 A45237

 

 Rátűzőkulcs, 1/4", PH
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 0

37

A45249
PZ 1 A45250
PZ 2 A45251
PZ 3 A45252
PZ 4 A45253

 

 Rátűzőkulcs, 1/4", PZ
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   75Szerszamkatalogus_2022-2.indb   75 2022. 10. 11.   9:51:362022. 10. 11.   9:51:36



Szerszámkatalógus76

8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 1

34,5

A45245
PZ 2 A45246
PZ 3 A45247
PZ 4 A45248

 

 Rátűzőkulcs, 1/4", PZ
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 6

37

M55259
TX 7 M55262
TX 8 A45270
TX 9 A45271
TX 10 A45272
TX 15 A45273
TX 20 A45274
TX 25 A45275
TX 27 A45276
TX 30 A45277
TX 40 A45278

 

 Rátűzőkulcs, 1/4",  TORX®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 6

34,5

A45258
TX 7 A45259
TX 8 A45260
TX 9 A45261
TX 10 A45262
TX 15 A45263
TX 20 A45264
TX 25 A45265
TX 27 A45266
TX 30 A45267
TX 40 A45268

 

 Rátűzőkulcs, 1/4",  TORX®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 6 BO

37

M55386
TX 7 BO M55388
TX 8 BO A45282
TX 9 BO A45283
TX 10 BO A45284
TX 15 BO A45285
TX 20 BO A45286
TX 25 BO A45287
TX 27 BO A45288
TX 30 BO A45289
TX 40 BO A45290

 

 Rátűzőkulcs, 1/4",  TORX® BO
Felhasználási terület
• TORX® BO furatos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TS 8 BO

25

M55393
TS 10 BO A45298
TS 15 BO A45299
TS 20 BO A45300
TS 25 BO A45301
TS 27 BO A45302
TS 30 BO A45303
TS 40 BO A45304
TS 45 BO C13709

 

 Rátűzőkulcs, 1/4", IPR TORX® BO (TS)
Felhasználási terület
• belső kulcsnyílású 5 sarkos biztonsági 

csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Tartalom Készlet Cikkszám
TX10–TX40 BO 7 részes 976291

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/4", TORX® BO, tartósínen, 
hossz: 37 mm, 7 részes    
Felhasználási terület
• TORX® BO furatos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém tartósínen
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, 1/4", TORX® BO, TX10 / 

TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40
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Kulcsok

Tartalom Készlet Cikkszám
TS10–TS40 BO 7 részes 976293

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/4", IPR TORX® BO,  
tartósínen, hossz: 25 mm    
Felhasználási terület
• belső kulcsnyílású 5 sarkos biztonsági 

csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém tartósínen
• belső négyszög golyótartó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, 1/4", IPR TORX® BO (TS) 5 

ágú, TS10 / TS15 /  
TS20 / TS25 / TS27 / TS30 / TS40

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

145 A45312 A45316

Racsnis hajtókar, 1/4", irányváltós, gyors kioldós    

  

A45312 A45316

Előnyök/Kivitel
• 45 fogú 8°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Műszaki adatok
• fej Ø: 25 mm
• fej vastagság: 12 mm

Műszaki adatok
• fej Ø: 26 mm
• fej vastagság: 12 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt felület
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt felület
• kétkomponensű műanyag nyél

Racsni fogszám Hossz
[mm]

Cikkszám

36 150 956610
72 130 956611

Cikkszám 956610

Cikkszám 956611

 Racsnis hajtókar, 1/4", irányváltós, gyorskioldós   
Előnyök/Kivitel
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Anyag
• króm-vanádium acél
• kétkomponensű műanyag nyél
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Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

150 A45308 A45311

Racsnis hajtókar, 1/4", irányváltós, gyors kioldós    

  

A45308 A45311

Előnyök/Kivitel
• 48 fogú racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• döntött fejjel a nehezen hozzáférhető helyeken való 

 alkalmazáshoz
Anyag
• króm-vanádium acél
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• műanyag nyél

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

72 140 F26703

 

 Racsnis hajtókar, 1/4", irányváltós, VARICAT    
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• kétkomponensű műanyag nyél

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

45 140 A45317

 

 Racsnis hajtókar, 1/4", irányváltós, gyors kioldós, 
dönthető   
Előnyök/Kivitel
• 180°-ban dönthető fej reteszeléssel
• 45 fogú 8°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Műszaki adatok
• fej Ø: 26 mm
• fej vastagság: 12 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt felület
• kétkomponensű műanyag nyél
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Racsni fogszám Hossz Cikkszám
72 152 448721

 

 

 Racsnis hajtókar, 1/4", irányváltós, dönthető fej, 
Zyklop Speed   
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• dönthető fej amely 0°-15°-90°-ban 

rögzíthető
• 0°-os állásban a racsni úgy használható 

mint egy hagyományos csavarhúzó
• a száron lévő szabadon futó hüvely 

lehetővé teszi a gyorscsavarozást

Anyag
• króm-vanádium acél
• ergonomikus, kétkomponensű műanyag 

Kraftform nyél

KS Tools Forum Heyco
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A45328 355725 A45327

Egyenes hajtószár hajtómaggal, 1/4"    
Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés

Hossz: 110 mm. Hossz: 115 mm Hossz: 115 mm.
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Anyag
• minőségi acél C60

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• részben polírozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

50 A45337
75 B02166
100 A45338
150 A45339

Hossz 
[mm]

Cikkszám

250 B02168
350 K13900
400 G98743

Cikkszám A45339

 Toldószár, 1/4"    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel
• külső hatszög meghajtással 

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
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Hossz 
[mm]

Cikkszám

50 355727
100 355729
150 355730

 

 Toldószár, 1/4"
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• minőségi acél C60
• krómozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

100 A45343
150 A45344
250 A45345

Cikkszám A45343

 Toldószár, 1/4", kuplungos, Lokplus, CHROMEplus®    
Előnyök/Kivitel
• „Lokplus”
• zármechanizmussal a véletlen kioldás 

ellen
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• krómozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

50 A45346
75 B02191
100 A45347
150 A45349
250 A45348

Cikkszám B02191

 Toldószár, 1/4", dönthető, CHROMEplus®    
Előnyök/Kivitel
• 8°-ban dönthető 
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• krómozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

150 A45373

 

 Toldószár, 1/4", flexibilis    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel
• flexibils szár a nehezen hozzáférhető 

helyeken való alkamazáshoz

Anyag
• króm-vanádium acél
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Hossz 
[mm]

Cikkszám

75 527741
150 527759

 

 Toldószár, 1/4", „flexible-lock”   
Kézi működtetésű dugókulcsbetétekhez.

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel
• szabadon futó hüvellyel a 

gyorscsvarozáshoz
• a „flexible-lock” rendszer megakadályozza 

a csatlakoztatott fejek véletlenszerű 
leesését

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Hossz 
[mm]

Cikkszám

50 A45354

 

 Toldószár, gépi, 1/4"    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög csapos és O gyűrűs rögzí-

tési lehetőséggel

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

KS Tools Forum
Cikkszám Cikkszám
A45356 355726

Kardáncsukló, 1/4" 
Kézi működtetésű dugókulcsokhoz.  

Műszaki adatok
• hossz 38 mm

Műszaki adatok
• hossz 40 mm

Kivitel/előnyök
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Kivitel/előnyök
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Anyag
• minőségi acél C60
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Hossz 
[mm]

Cikkszám

35 A45360

 

 Kardáncsukló, 1/4", 45°-ban dönthető,  
CHROMEplus®    
Előnyök/Kivitel
• 45°-ban döthető
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Felhasználási terület
• elektromos csavarbehajtóval való 

használatra is ideális

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• polírozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

67 A45361

 

 Kardáncsukló, gépi, 1/4"    
Előnyök/Kivitel
• 45°-ban dönthető
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög csapos és O gyűrűs 

 rögzítési lehetőséggel

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

145 L31364

 

 Csuklós hajtókar, 1/4"    
Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés

Alkalmazás
• a nehezen hozzáférhető helyeken

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt felület
• meghajtó fej barnított ISO

1174

Forum KS Tools
Cikkszám Cikkszám
355724 A45365

Nyeles hajtószár, 1/4", csavarhúzó nyéllel 
Kézi működtetésű dugókulcsokhoz.

Műszaki adatok
• hossz 145 mm

Műszaki adatok
• hossz 155 mm

Előnyök/Kivitel
• külső négyszög golyós rögzítéssel

Előnyök/Kivitel
• külső négyszög golyós rögzítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott, matt felület
• kétkomponensű műanyag nyél
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Forum KS Tools Heyco
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
355731 A45377 A45375

Átalakító, B 1/4" – K 3/8"
Kézi működtetésű dugókulcsokhoz.

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Műszaki adatok
• hossz 25 mm

Műszaki adatok
• hossz 25 mm

Műszaki adatok
• hossz 27 mm

Anyag
• minőségi acél C60

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott

Hossz Cikkszám
26 A45898

 

 Átalakító, gépi, B1/4"–K3/8"    
Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög csapos és O gyűrűs 

 rögzítési lehetőséggel

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

4–14 6 szög 25 részes 976307

 

 Dugókulcs készlet, 1/4", (műanyag koffer),  
4–14 mm, 25 részes, 6 szög
Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális „FlankTraction” hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékát-

vitel érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar, 1/4", 45 fogú
• dugókulcs, 1/4", 6 szög, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
• toldószár, 1/4", flexibilis, 150 mm
• toldószár, 1/4", 50 / 100 mm
• egyenes hajtószár hajtómaggal, 1/4", 110 mm
• nyeles hajtószár, 1/4", csavarhúzó nyéllel 150 mm
• kardáncsukló, 1/4"
• átalakító szár, hatszög-négyszög (gépi), 1/4"
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Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

4–14 6 szög 53 részes 636057

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/4", R/H (műanyag 
koffer), 4-14 mm, 53 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális „FlankTraction"” hatszög profillal amely a tökéletes nyomaték-

átvitel érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület 

Szállítás terjedelme
• 1/4" racsnis hajtókar, 45 fogú
• 1/4" rátűzőkulcs PZ1 / PZ2 / PZ3
• 1/4" dugókulcs, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /  

12 / 13 / 14 mm
• 1/4" rátűzőkulcs PH1 / PH2 / PH3
• 1/4" rátűzőkulcs lapos 4 / 5,5 / 7 mm
• 1/4" flexibilis toldószár, 150 mm
• 1/4" toldószár 50 / 100 mm
• 1/4" T-hajtószár 110 mm
• 1/4" dugókulcs, hosszú 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
• 1/4" nyeles hajtószár 150 mm
• 1/4" rátűzőkulcs hatszög 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
• 1/4" rátűzőkulcs TORX®, TX10 / TX15 / TX20 / TX25 /  

TX30 / TX40
• 1/4" kardáncsukló

Cikkszám
B33890

 

 Dugókulcs készlet + 50 mm-es bitek, 1/4",  
Zyklop, 28 részes   
Textildobozban, tépőzáras zónával a falra erősítéshez. 

Felhasználási terület
• belső és külső hatlapfejű csavarokhoz, 

Torx csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerint színkódolt dugókulcsok 
• Zyklop 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
•  golyós rögzítés
• gyorskioldós
• dönthető fej amely 0°-15°-90°-ban 

rögzíthető
• 0°-os állásban a racsni úgy használható 

mint egy hagyományos csavarhúzó
• a száron lévő szabadon futó hüvely 

lehetővé teszi a gyorscsavarozást

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar Zyklop 1/4"
• Dugókulcsok 1/4" 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 

11 / 12 / 13 mm
• toldószár szabadonfutó hüvellyel 1/4" x 

150 mm
• toldószár 1/4" x 56 mm
• bit tartó 1/4" x 37 mm
• PH Bit 1/4" PH1 / PH2 / PH3 x 50 mm
• PZ Bit 1/4" PZ1 / PZ2 x 50 mm
• TORX Bit 1/4" TX10 / TX15 / TX20 / TX25 

/ TX27 / TX30 x 50 mm
• Z Hex-Plus 1/4" 3 / 4 / 5 / 6 x 50 mm
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm/col]

Készlet Cikkszám

7–13 mm / AF 1/4–3/8" 8 részes 976312

 

 Dugókulcs készlet bit, 1/4", mágneses (szövet-
tartó), 7–13 mm, AF1/4"–3/8", 8 részes    
Anyag
• króm-molibdén acél

Szállítás terjedelme
• Dugókulcs BIT 1/4" mágneses 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm
• Dugókulcs BIT 1/4" mágneses AF 1/4”, 5/16”, 3/8” x 50 mm 1/4"

Cikkszám
448762

 

 Dugókulcs készlet + bitek, 1/4", Zyklop, 42 részes   
42 részes készlet fémkazettában.  

Felhasználási terület
• külső és belső hatlapfejű csavarokhoz, 

TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Zyklop 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• dönthető fej amely 0°-15°-90°-ban 

rögzíthető
• 0°-os állásban a racsni úgy használható 

mint egy hagyományos csavarhúzó
• a száron lévő szabadon futó hüvely 

lehetővé teszi a gyorscsavarozást

Szállítás terjedelme
• 1/4"-os Zyklop racsni
• 1/4"-os dugókulcs 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 

/ 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
• Egyenes hajtószár maggal 1/4" x 110 mm
• A Toldószár 1/4" x 56 mm
• Kardáncsukló 1/4" x 35,5 mm
• Bit tartó, adapter, gyorsváltós 1/4"
• Toldószár 1/4" Flexible-lock 75 mm, 

szabadon futó hüvellyel
• Toldószár 1/4" Flexible-lock 150 mm
• Bit 1/4" hatszög 3 / 4 / 5 / 6 / 8 x 25 mm
• TORX BO Bit 1/4" TX8 / TX9 / TX10 / 

TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40
• Bit 1/4" lapos 0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 

1,2 x 8,0 mm
• PH Bit 1/4" PH1 / PH2 / PH3
• PZ Bit 1/4" PZ1 / PZ2 / PZ3

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

6–13 6 szög 44 részes 976325

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/4", (műanyag 
koffer), 6–13 mm, 44 részes, 6 szög    
Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• dugókulcs 1/4” 6 / 7 / 8 / 9 / 0 / 11 / 12 

/ 13 mm
• bit 1/4” hatszög 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

mm
• bit 1/4” PH1 / PH2 / PH3
• bit 1/4” PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ4
• bit 1/4” lapos 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
• bit 1/4” TX7 / TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / 

TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40

• toldószár 1/4” 50 mm
• racsnis hajtókar 1/4”
• nyeles hajtószár 1/4”
• állítható villáskulcs 150 mm
• bit tartó kuplungos 1/4”
• átalakító bitekhez 1/4”-1/4”
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

4–32 6 szög 105 részes 976323

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/4"–1/2", R/H, 
(műanyag koffer), 4–32 mm, 105 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel érdekében 

a csavarfejek lapjára feszül
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél 

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

4–14 6 szög 46 részes 721496

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/4" (műanyag  
koffer), 4–14 mm, 46 részes, 6 szög    
Superlock belső profillal a tökételes nyomatékátvitel érdekében, a csavarfejek lapjára feszül.  

Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális FlankTraction hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel 

érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar 1/4" irányváltós, gyors kioldós 145 mm, Z=45/8°
• rátűzőkulcs, 1/4", PZ1 / PZ2
• dugókulcs, 1/4", 6 szög, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 
• rátűzőkulcs, 1/4", PH1 / PH2 / PH3
• rátűzőkulcs, 1/4", lapos, 4 / 5,5 / 7 mm
• toldószár, 1/4", flexibilis, 150 mm
• toldószár, 1/4", 50 / 100 mm
• egyenes hajtószár hajtómaggal, 1/4", 110 mm
• nyeles hajtószár, 1/4", csavarhúzó nyéllel, 150 mm
• rátűzőkulcs, 1/4" hatszög, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
• rátűzőkulcs, 1/4", TORX®, TX10 / TX15 / TX20 / TX25 /  

TX27 / TX30 / TX40 
• kardáncsukló, 1/4"
• átalakító szár, hatszög-négyszög (gépi), 1/4"

Szállítás terjedelme
• dugókulcs 1/4” 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /  

12 / 13 / 14 mm
• dugókulcs 1/2” 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
• gyertyakulcs 1/2” 16 / 21 mm
• dugókulcs hosszú 1/4” 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
• dugókulcs hosszú 1/2” 14 / 15 / 17 / 19 mm
• rátűzőkulcs 1/4” TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30
• rátűzőkulcs 1/4” lapos 4 / 5,5 / 7 mm
• rátűzőkulcs 1/4” hatszög 3 / 4 / 5 / 6 mm
• rátűzőkulcs 1/4” PH1 / PH2

• rátűzőkulcs 1/4” PZ1 / PZ2
• toldószár 1/4” 50-100
• kardáncsukló 1/4”
• nyeles hajtószár 1/4”
• racsnis hajtószár 1/4” irányváltós
• egyenes hajtószár maggal 1/4”
• toldószár 1/2” 125 / 250 mm
• racsnis hajtókar 1/2” irányváltós
• kardáncsukló 1/2”
• átalakító dugó 3/8”-1/2”
• bit készlet 31 részes
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

4–13 6 szög 29 részes 976338

 

 Dugókulcs készlet + rátűző 1/4" (fém kazetta), 
4–13 mm, 29 részes, 6 szög    
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Szállítás terjedelme
• Dugókulcs 1/4" 6 szög 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
• Rátűzőkulcs 1/4" lapos 5,5 / 6,5 mm
• Rátűzőkulcs 1/4" hatszög 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
• Rátűzőkulcs 1/4" PH1 / PH2 / PH3 / PH4
• Racsnis hajtókar 1/4" irányváltós 140 mm VARICAT
• Egyenes hajtószár hajtómaggal 1/4" 115 mm
• Toldószár 1/4" 55 mm
• Toldószár 1/4" 105 mm
• Kardáncsukló 1/4" 35 mm
• Nyeles hajtószár 1/4", csavarhúzó nyéllel 145 mm

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

4–14 6 szög 33 részes 976343

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/4", (fém kazetta), 
4–14 mm, 33 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális FlankTraction hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel 

érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/4", 6 szög, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
• toldószár, 1/4", 50 / 100 mm
• egyenes hajtószár hajtómaggal, 1/4", 110 mm
• nyeles hajtószár, 1/4", csavarhúzó nyéllel, 150 mm
• rátűzőkulcs, 1/4", hatszög, 3  / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
• kardáncsukló, 1/4", 37 mm
• átalakító szár, hatszög-négyszög (gépi), 30 mm, N1/4"-H1/4"
• racsnis hajtókar, 1/4", irányv. gyors k.dönthető, 140 mm, Z=45/8°
• rátűzőkulcs, 1/4", TORX® BO, TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 
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Kulcsok

Tartalom Cikkszám
4–14mm; TX10–TX40 A84113

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/4", 4–14 mm,  
37 részes   
Kiváló minőségű műanyag kazettában, habbetéttel. 

Anyag
• minőségi acél C60

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/4", hatszög 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
• dugókulcs, 1/4", hatszög, hosszú 6 / 7 / 8 / 10 mm
• rátűzőkulcs, 1/4", hatszög 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
• rátűzőkulcs, 1/4", kereszthornyos PH 1 / PH 2
• rátűzőkulcs, 1/4", TORX® TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40
• átkapcsolható racsnis hajtókar, 1/4", Z=72
• kardáncsukló, 1/4"
• nyeles hajtószár, 1/4"
• toldószár, 1/4", 50 / 100 mm
• műanyag kazetta

Tartalom Készlet Cikkszám
ISK, lapos, TX, PZ, PH 108 részes 687773

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/4"+1/2", (műanyag 
koffer), 4–32 mm, E4–24, TX 8–30, 108 részes     
Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális FlankTraction hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel 

érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület 

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, gyors kioldós 250 mm, Z=45/8°
• toldószár, 1/2", 125 / 250 mm
• gyertyakulcs, 1/2", 16 / 21 mm
• átalakító 1/2"-os hajtószárhoz (hajtómag), B3/8"-K1/2"
• dugókulcs, 1/2", 6 szög, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 

/ 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
• dugókulcs, 1/2", 6 szög, hosszú, 14 / 15 / 17 / 19 mm
• kardáncsukló, 1/2", 73 mm
• dugókulcs, 1/2", 6 szög, hosszú 22 mm
• bittartó, adapter, szorítógyűrűs, B6/B4 30 mm B5/16"-B1/2"
• racsnis hajtókar, 1/4", irányváltós, gyors kioldós 145 mm, Z=45/ 8°
• rátűzőkulcs, 1/4", PZ1 / PZ2
• dugókulcs, 1/4", 6 szög, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 

12 / 13 / 14 mm
• rátűzőkulcs 1/4", PH1 / PH2
• rátűzőkulcs 1/4" lapos, 4 / 5,5 mm

• toldószár, 1/4", 50 / 100 mm
• egyenes hajtószár hajtómaggal, 1/4", 110 mm
• dugókulcs 1/4" hosszú, 6 szög, 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
• nyeles hajtószár, 1/4", csavarhúzó nyéllel, 150 mm
• rátűzőkulcs, 1/4" hatszög, 3 / 4 / 5 / 6
• rátűzőkulcs, 1/4" TORX®, TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / 

TX30 / TX27
• kardáncsukló, 1/4", 37 mm
• dugókulcs, 1/4", TORX®-E, E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E16 / E18 / 

E20 / E24 / E10 / E11 / E12 / E14
• bit csavarhúzó hegy, 5/16", PZ3 / PZ4 
• bit csavarhúzó hegy, 5/16", hatszög, 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
• bit csavarhúzó hegy, 5/16", PH3 / PH4 
• bit csavarhúzó hegy, 5/16", lapos, 8 / 10 / 12 mm
• bit csavarhúzó hegy, 5/16", TORX®, TX40 / TX45 / TX50 /  

TX55 / TX60 
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/4"+3/8"+1/2" 
(műanyag koffer), 179 részes    
Univerzális készlet, amellyel könnyedén elvégezhető a legtöbb általános szerelési munka. 
A műanyag koffernak köszönhetően a szerszámok egyszerűen szortírozhatóak, illetve 
könnyen szállíthatóak. 

Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális FlankTraction hatszög profillal, amely a tökéletes nyomatékátvitel 

érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• imbuszkulcs, rövid, 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
• 1/2" hosszabbítószár, 125 / 250 mm
• 1/2" dugókulcsfej gyújtógyertyákhoz, 16 / 21 mm
• 3/8" átalakító, csúszó hajtómag, B3/8"xK1/2"
• 1/2" kardáncsukló
• 1/4" bit-dugókulcsfej Pozidriv, PZ0 / PZ1 / PZ2
• 1/4" bit-dugókulcsfej Phillips, PH0 / PH1 / PH2
• 1/4" bit-dugókulcsfej sliccelt, 4 / 5,5 / 7 mm
• 1/4" hosszabbítószár hatszög-meghajtással, 50 / 100 mm
• 1/4" egynes hajtószár hajtómaggal, 110 mm
• 1/4" nyeles hajtószár, csavarhúzó nyéllel, 150 mm
• 1/4" belső hatlapú dugókulcsfej, 3 / 4 / 5 / 6 mm
• 1/4" TORX® bit-dugókulcsfej, TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / TX20 / 

TX25 / TX30 / TX27
• 1/4" kardáncsukló
• 1/4" bit TORX®, furatos, 25 mm, TX7 BO
• 1/4” bit-dugókulcsfej, TORX® furatos, TX8 BO / TX9 BO /  

TX10 BO / TX15 BO / TX20 BO / TX25 BO / TX27 BO / TX30 BO 
• 1/4" bit Torx, 25 mm, TX5 / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 /  

TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30
• 1/4" bit XZN, 25 mm, M5 / M6 / M8 
• 1/4" bit ötágú csavarhoz, furatos, TS10 / TS15 / TS20 / TS25 / 

TS27 / TS30 / TS40 / TS45
• 3/8" recézett hosszabbítószár 150 mm
• 3/8" dugókulcsfej gyújtógyertyákhoz, 18 mm
• 3/8" kardáncsukló

• 1/4" TORX®-E dugókulcsfej, E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / 
E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24 

• 1/4" bit-adapter-dugókulcsfej, feszítőgyűrűvel
• 3/8" bit-dugókulcs adapter, 3/8"x5/16", 28 mm
• 1/2" bit-dugókulcs adapter, 1/2"x5/16", 38 mm
• 5/16" bit Pozidriv, 30 mm, PZ3 / PZ4 
• 911.5134 5/16" bit Phillips, 30 mm, PH3 / PH4
• 5/16" belső hatlapú bit, 30 mm, 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
• 5/16" bit TORX®, furatos, 30 mm, TX40 BO / TX45 BO /  

TX50 BO / TX55 BO / TX60 BO / TX70 BO 
• 5/16" hornyos bit 30 mm, 8 / 10 / 12 mm
• 5/16" bit TORX®, 30 mm, TX40 / TX45 / TX50 / TX55 / TX60 / TX70
• 1/4" bit RIBE, 25 mm, M5 / M6 / M7 / M8 / M9
• 1/2" átkapcsolható racsnis hajtókar, 72 fogú
• 1/4" átkapcsolható racsnis hajtókar, 72 fogú
• 3/8" átkapcsolható kacsnis hajtókar, 72 fogú
• 1/2" hatlapú dugókulcsfej, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 

18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm 
• 1/2" hatlapú dugókulcsfej, hosszú, 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm 
• 1/4" hatlapú dugókulcsfej, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /  

11 / 12 / 13 / 14 mm 
• 1/4” hornyos bit-dugókulcsfej, 6,5 mm
• 1/4" hatlapú dugókulcsfej, hosszú, 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm 
• 3/8" hatlapú dugókulcsfej, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 /  

17 / 18 / 19 mm
• 3/8" hatlapú dugókulcsfej, hosszú, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm
• üres koffer

Tartalom Készlet Cikkszám
4–32 mm / E4–24 / TX8–30 179 részes 976349
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 Dugókulcs készlet + rátűző 1/4"–1/2"R/H 
( műanyag koffer), 4–32 mm, E4–24, TX 8–40, 
195 részes   , CLASSIC 
Előnyök/Kivitel
• műanyag kofferben
• dugókulcsok speciális FlankTraction hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel 

érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület  

Szállítás terjedelme:
• 1/2" Toldószár, 125 / 250 mm
• 1/2" Gyertyakulcs, 16 / 21 mm
• 3/8" Átalakító, 3/8"x1/2"
• 1/4" Rátűzőkulcs, PZ0 / PZ1 / PZ2
• 1/4" Rátűzőkulcs, PH0 / PH1 / PH2
• 1/4" Rátűzőkulcs, lapos, 4 / 5,5 / 7 mm
• 1/4" Toldószár, 50 / 100 mm
• 1/4" Egyenes hajtószár maggal, 110 mm
• 1/4" Hajtószár csavarhúzó nyéllel, 150 mm
• 1/4" Rátűzőkulcs hatszög, 3 / 4 / 5 / 6 mm
• 1/4" Rátűzőkulcs TORX®, TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / TX20 /  

TX25 / TX27 / TX30
• kardáncsukló 1/4" / 3/8" / 1/2"
• 1/4" Rátűzőkulcs TORX® BO, TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / TX20 / 

TX25 / TX27 / TX30
• 1/4" CLASSIC Bit PH, 25 mm, PH1 / PH2 / PH3
• 1/4" CLASSIC Bit PZ, 25 mm, PZ1 / PZ2
• 1/4" CLASSIC Bit hatszög, 25 mm, 4 mm
• 1/4" CLASSIC Bit hatszög, 25 mm, 5 / 6 mm
• 1/4" CLASSIC Bit TORX® BO, 25 mm, TX7/ TX10 / TX15 / TX20 / 

TX25 / TX27 / TX30 / TX40
• 1/4" CLASSIC Bit TORX®, 25 mm, TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 / 

TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 
• 1/4" CLASSIC Bit XZN, 25 mm, M5 / M6 / M8
• 1/4" CLASSIC Bit ötszög TXIPR BO, TS10 / TS15 / TS20 / TS25 / 

TS27 / TS30 / TS40 / TS45
• 3/8" Toldószár, 150 mm

• 3/8" Gyertyakulcs, 18 mm
• 1/4" TX-E Dugókulcs, E4 / E5 / E6 / E7 / E8 
• 3/8" TX-E Dugókulcs, E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18
• 911.4325 1/2" TORX®-E Dugókulcs, E22 / E24
• 1/4" Bit tartó, adapter, szorítógyűrűs
• 3/8" Bit átalakító, 3/8" x 5/16", 28 mm
• 1/2" Bit átalakító adapter, 1/2" x 5/16", 38 mm
• 5/16" CLASSIC Bit PZ, 30 mm, PZ3 / PZ4
• 5/16" CLASSIC Bit hatszög, 30 mm, 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
• 5/16" CLASSIC Bit PH, 30 mm, PH3 / PH4
• 5/16" CLASSIC Bit TORX® BO, 30 mm, TX40 / TX45 / TX50 / 

TX55 / TX60 / TX70 
• 5/16" CLASSIC Bit lapos, 30 mm, 8 / 10 / 12 mm
• 5/16" CLASSIC Bit TORX®, 30 mm, TX40 / TX45 / TX50 / TX55 / 

Tx60 / TX70
• 1/4" CLASSIC Bit RIBE, 25 mm, M5 / M6 / M7 / M8 / M9
• racsnis hajtókar, z=72: 1/4" / 3/8" / 1/2"
• 1/2" CLASSIC Dugókulcs, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 

18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
• 1/2" CLASSIC Dugókulcs hosszú, 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm
• 1/4" CLASSIC Dugókulcs, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /  

11 / 12 / 13 / 14 mm
• 1/4" rátűzőkulcs lapos, 6,5 mm
• 1/4" CLASSIC Dugókulcs hosszú, 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
• 3/8" CLASSIC Dugókulcs, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 

18 / 19 mm
• 3/8" CLASSIC Dugókulcs hosszú, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
4–32 mm / E4–24 / TX8–40 195 részes F13983
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

4–32 61 részes 976351

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/4"+1/2", 
(fém  koffer), 4–32 mm, 61 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar 1/2” / 1/4”
• toldószár 1/2” 115 / 250 mm
• toldószár 1/4” 50 / 125 mm
• kardáncsukló 1/2” / 1/4”
• dugókulcsok 1/4” 4-13 mm
• dugókulcsok 1/2” 14-32 mm
• dugókulcsok TORX®-E 1/4” E4-E10
• gyertyakulcsok 1/2” 16 / 20,8 mm
• rátűzőkulcsok 1/4” PH1 / PH2 / PH3
• rátűzőkulcsok 1/4” hatszög 3 / 4 / 5 / 6 mm
• rátűzőkulcsok 1/4” lapos 4 / 5,5 / 7 mm
• rátűzőkulcsok 1/4” TX8-TX40

Tartalom Készlet Cikkszám
E4–24 / TX20–55 30 részes 976394

 

 Dugókulcs készlet+ rátűző, 1/4", TORX®-E 
( műanyag koffer), E4-E24, TX20-TX55, 30 részes    
Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• bit tartó, adapter, szorítógyűrűs, B6/B4 30 mm, B10-3/8"
• bit tartó, adapter, szorítógyűrűs, B6/B4 40 mm, B1/2"-B10
• dugókulcs 1/4" TORX®-E, E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / 

E20 / E22 / E24
• bit csavarhúzó hegy, 10 mm, TORX®, TX20 x 30 / TX25 x 30 /  

TX30 x 30 / TX40 x 30 / TX45 x 30 / TX50 x 30 / TX55 x 30 /  
TX20 x 75 / TX25 x 75 / TX30 x 75 / TX40 x 75 / TX45 x 75 /  
TX50 x 75 / TX55 x 75 mm
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[col]

Profil Készlet Cikkszám

AF 5/32–1/2" 6 szög 47 részes 976356

 

 Dugókulcs készlet, 1/4", colos, (műanyag koffer), 
AF5/32"-1/2", 47 részes, 6 szög    
Superlock belső profillal a tökételes nyomatékátvitel érdekében a csavarfejek lapjára feszül.  

Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális FlankTraction hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel 

érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• krómozott

Szállítás terjedelme
• toldószár 1/4" dönthető, 150 mm
• nyeles hajtószár 1/4" csavarhúzó nyéllel, 150 mm
• rátűzőkulcs 1/4" XZN, CHROMEplus, M4 / M5 / M6 / M8 
• kardáncsukló 1/4", CHROMEplus 38 mm
• egyenes hajtószár hajtómaggal 1/4", CHROMEplus, 110 mm
• toldószár 1/4", CHROMEplus, 50 / 100 mm
• rátűzőkulcs 1/4" PH, CHROMEplus, PH1 / PH2 
• rátűzőkulcs 1/4" TORX, CHROMEplus, TX10 / TX15 / TX20 / 

TX25 / TX30 / TX40

• rátűzőkulcs 1/4" lapos, CHROMEplus, 4 / 5 / 7 mm
• racsnis hajtókar 1/4" irányv. gyors kioldós mini 110 mm, 

Z=72/5°
• dugókulcs 1/4" collos, 6 szög, 5/32" / 3/16" / 7/32" / 1/4" / 

9/32" / 5/16" / 11/32" / 3/8" / 7/16" / 1/2"
• dugókulcs 1/4" hosszú, collos, 6 szög, 5/32" / 3/16" / 7/32" / 

1/4" / 9/32" / 5/16" / 11/32" / 3/8" / 7/16" / 1/2"
• rátűzőkulcs 1/4" hatszög, collos, CHROMEplus, 1/8" / 5/32" / 

3/16" / 7/32" / 1/4"

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 28 355735
7 28 355736
8 28 355737
9 28 355738
10 28 355739
11 28 355740
13 28 355741

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

14 28 355742
15 28 355743
16 28 355744
17 28 355745
18 28 355746
19 28 355747

 

 Dugókulcs, 3/8", 6 szög 
Előnyök/Kivitel
• sérült fejű anyák és csavarok 

meghúzásásra is alkalmas
• speciális hatszög profillal amely a 

tökéletes nyomatékátvitel érdekében 
a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• minőségi acél C60
• matt kivitel
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 28 A45433
7 28 A45434
8 28 A45435
9 28 A45436
10 28 906497
11 28 A45437
12 28 A45438
13 28 A45439
14 29 A45440
15 30 A45441

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

16 30 A45442
17 30 A45443
18 30 A45444
19 30 A45445
20 31 A97086
21 31 A97087
22 32 A45446
23 30 M55854
24 32 A45447

 Dugókulcs, 3/8", 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• speciális „FlankTraction” hatszög profillal 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 25,5 A45398
7 25,5 A45399
8 25,5 A45400
9 25,5 A45401
10 25,5 A45402
11 25,5 A45403
12 25,5 A45404
13 25,5 A45405
14 26 A45406

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

15 27 A45407
16 27 A45408
17 27 A45409
18 27 A45410
19 29 A45411
20 29 A45412
21 29 A45413
22 31 A45414

 Dugókulcs, 3/8", 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 mm 28 A97089
7 mm 28 A97093
8 mm 28 A45487
9 mm 28 A45488
10 mm 28 A45489
11 mm 28 A45490
12 mm 28 A45491
13 mm 28 A45493
14 mm 29 A45492
15 mm 30 A45494
16 mm 30 A45495
17 mm 30 A45496
18 mm 30 A45497
19 mm 30 A45498
20 mm 30 M38000
21 mm 31 A45500
22 mm 32 A45501
23 mm 32 M37996
24 mm 32 A45502

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 3/16" 28 M55869
AF 1/4" 30 F58621
AF 9/32" 30 F58622
AF 5/16" 30 F58623
AF 11/32" 30 F58626
AF 3/8" 30 F58628
AF 13/32" 28 M55874
AF 7/16" 27 F58629
AF 1/2" 28 F58631
AF 9/16" 29 F58633
AF 19/32" 30 F58636
AF 5/8" 30 F58639
AF 11/16" 30 F58641
AF 3/4" 30 F58642
AF 13/16" 32 F58643
AF 7/8" 32 F58648
AF 15/16" 32 M55882
AF 1" 32 M55884

 

 Dugókulcs, 3/8", 12 szög    
Felhasználási terület
• 12 szögű csavarokhoz
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• speciális „FlankTraction” 12 szög profillal 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 25,5 A45468
7 25,5 A45469
8 25,5 A45470
9 25,5 A45471
10 25,5 A45472
11 25,5 A45473
12 25,5 A45474
13 25,5 A45475
14 26 A45476

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

15 27 A45477
16 27 A45478
17 27 A45479
18 27 A45480
19 29 A45481
20 29 A45482
21 29 A45483
22 31 A45484

 

 Dugókulcs, 3/8", 12 szög    
Felhasználási terület
• 12 szőgű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 mm 63 M38001
7 mm 63 M38002
8 mm 63 A97234
9 mm 63 A97240
10 mm 63 A45532
11 mm 63 A45533
12 mm 63 A97244
13 mm 63 A45534
14 mm 63 A97245
15 mm 63 A97248
16 mm 63 A97250
17 mm 63 A97286
18 mm 63 A97290
19 mm 63 A97293

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

20 mm 63 A97295
21 mm 63 A97296
22 mm 63 A97297
24 mm 63 M38003
AF 3/8" 63 B16338
AF 7/16" 63 B16343
AF 1/2" 63 B16345
AF 9/16" 63 B16350
AF 5/8" 63 B16355
AF 11/16" 63 B16356
AF 3/4" 63 B16357
AF 13/16" 63 B16359
AF 7/8" 63 B16364

 

 Dugókulcs, 3/8", hosszú, 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• speciális „FlankTraction” hatszög profillal 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 mm 28 A45613
7 mm 32 A45614
8 mm 32 A45615
9 mm 32 A45616
10 mm 32 A45617
11 mm 32 A45618
12 mm 32 A45619
13 mm 32 A45620
14 mm 32 A45621
15 mm 32 A45622
16 mm 32 A45623
17 mm 32 A45624
18 mm 32 A45625
19 mm 32 A45626
20 mm 32 A45627

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

21 mm 32 A45628
22 mm 32 A45629
23 mm 32 A45630
24 mm 32 A45631
AF 5/16" 26 F57874
AF 3/8" 26 F57879
AF 7/16" 26 F57881
AF 1/2" 27 F57888
AF 9/16" 27 F57893
AF 5/8" 29 F57902
AF 11/16" 30 F57907
AF 3/4" 31 F57910
AF 13/16" 32 F57911
AF 7/8" 32 F57897

 

 Dugókulcs, 3/8", gépi, 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

ISO
1174
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 mm 28 B45330
7 mm 32 B45333
8 mm 28 A45632
9 mm 28 A45633
10 mm 28 A45634
11 mm 30 A45635
12 mm 30 A45636
14 mm 30 A45638
15 mm 30 A45639
16 mm 30 A45640
17 mm 32 A45641
18 mm 32 A45642
19 mm 32 A45643
20 mm 32 B45335

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

21 mm 32 B45340
22 mm 32 B45341
23 mm 32 B45344
24 mm 32 B45345
AF 5/16" 26 F57916
AF 3/8" 26 F57918
AF 7/16" 26 F57920
AF 1/2" 27 F57923
AF 9/16" 27 F57927
AF 5/8" 29 F57931
AF 11/16" 30 F57933
AF 3/4" 31 F57938
AF 13/16" 32 F57939
AF 7/8" 28 F57928

 

 Dugókulcs, 3/8", gépi, 12 szög    
Felhasználási terület
• 12 szögű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

ISO
1174

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 63 A45662
7 63 A45663
8 63 A45664
9 63 A45665
10 63 A45666
11 63 A45667
12 63 A45668
13 63 A45669
14 63 A45670
15 63 A45671

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

16 63 A45672
17 63 A45673
18 63 A45674
19 63 A45675
20 63 A45676
21 63 A45677
22 63 A45678
23 63 A45679
24 63 A45680

 

 Dugókulcs, 3/8", gépi, hosszú, 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

ISO
1174
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Laptávhoz 
[mm]

Átmérő
[mm]

Cikkszám

6–12 13 A45681
13–22 16 A45682

 

 Biztonsági gumigyűrű, gépi dugókulcsokhoz 3/8"    
Felhasználási terület
• Csavarozó gépeken a gépi dugókulcsfejek rögzítésére

Laptávhoz 
[mm]

Átmérő
[mm]

Hossz
[mm]

Cikkszám

6–12 2,5 14 A45683
13–22 2,5 16 A45684

 

 Biztonsági csap, gépi dugókulcshoz 3/8"    
Felhasználási terület
• Csavarozó gépeken a gépi dugókulcsfejek rögzítésére

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 4 28 A45697
E 5 28 A45694
E 6 28 A45695
E 7 28 A45696
E 8 28 A45693
E 10 28 A45698

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 11 28 A45699
E 12 28 A45700
E 14 28 A45701
E 16 28 A45702
E 18 28 A45703
E 20 28 A45704

 

 Dugókulcs, 3/8", TORX®-E    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal 

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 5 28 A45685
E 6 28 A45686
E 7 28 A45687
E 8 28 A45688

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 10 28 A45689
E 12 28 A45690
E 14 28 A45691

 

 Dugókulcs, 3/8", TORX®-E    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 4 30 M38091
E 5 30 M38102
E 6 30 M38111
E 7 30 A45708
E 8 30 M38128
E 10 30 M38131
E 11 30 M38162
E 12 30 M38166
E 14 30 M38171
E 16 30 M38428

 

 Dugókulcs, 3/8", TORX-E, gépi    
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4,0 x 1,0

50

A45712
5,0 x 1,0 A45713
5,5 x 1,0 A45714
6,0 x 1,2 M38006
6,5 x 1,0 A45715
7,0 x 1,2 M38007
8,0 x 1,2 A45716
10,0 x 1,6 A45717
12,0 x 2,0 A45718

 

 Rátűzőkulcs, 3/8",  lapos
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5,5 x 1,0
52

A45709
8,0 x 1,2 A45710
10,0 x 1,6 A45711

 

 Rátűzőkulcs, 3/8",  lapos
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott 

SW laptáv Hossz 
[mm]

Cikkszám

3 mm

50

A45732
4 mm A45733
5 mm A45734
6 mm A45735
7 mm A45736
8 mm A45737
9 mm M38009
10 mm B20929
11 mm M38012
12 mm A45739
AF 1/8" F58782
AF 5/32" F58720
AF 3/16" F58770
AF 7/32" F58784
AF 1/4" F58773
AF 5/16" F58777
AF 3/8" F58781
AF 7/16" M38022
AF 1/2" M38020

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", hatszög
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott
• bit betét speciális acélból,  

nikkelezett
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Kulcsok

SW laptáp 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4

42

A45719
5 A45720
6 A45721
7 A45722
8 A45723
10 A45724

 

 Rátűzőkulcs,  3/8",  hatszög
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

laptáv 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

3

100

M38026
4 A45757
5 A45756
6 A45755
7 A45758
8 A45759
9 M38028
10 A45760
11 M38035
12 A45761

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", hatszög, hosszú   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott
• bit betét speciális acélból, 

nikkelezett

SW laptáv 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

3

50

A45764
4 A45765
5 A45766
5,5 M38082
6 A45767
7 A45768
8 A45769
10 A45770

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", hatszög, gömbvégű, 
CHROMEplus®    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• gömbvégű
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• bit betét speciális acélból, 

nikkelezett
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

SW4–12 7 részes 976360

 

 Rátűzőkulcs készlet, 3/8", hatszög, 4–12 mm 
hossz: 50 mm, 7 részes    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém tartósínen
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Szállítás terjedelme
• 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

SW4–12 7 részes 976361

 

 Rátűzőkulcs készlet, 3/8", hatszög, hosszú,  
4–12 mm, hossz: 110 mm, 7 részes    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• fém tartósínen
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Szállítás terjedelme
• 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1
46

A45771
PH 2 A45772
PH 3 A45773

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", PH
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 1
46

A45777
PZ 2 A45778
PZ 3 A45779

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", PZ
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 8

50

M38132
TX 9 C35682
TX 10 A45791
TX 15 A45792
TX 20 A45793
TX 25 A45794
TX 27 A45795
TX 30 A45796
TX 40 A45797
TX 45 A45798
TX 50 A45799
TX 55 A45800
TX 60 A45801

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", TORX®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, 

nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 10

45

A45782
TX 15 A45783
TX 20 A45784
TX 25 A45785
TX 27 A45786
TX 30 A45787
TX 40 A45788
TX 45 A45789
TX 50 A45790

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", TORX
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott
• bit betét speciális acélból, 

foszfátozott
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 8

100

M38134
TX 10 M38137
TX 15 M38139
TX 20 A45804
TX 25 A45805
TX 27 A45806
TX 30 A45807
TX 40 A45808
TX 45 A45809
TX 50 A45810
TX 55 A45811
TX 60 A45812

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", TORX®, hosszú   
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 8 BO

47

M55977
TX 10 BO A45813
TX 15 BO A45814
TX 20 BO A45815
TX 25 BO A45816
TX 27 BO 46 A45817
TX 30 BO

64
A45818

TX 40 BO A45819
TX 45 BO A45820
TX 50 BO

77
A45821

TX 55 BO A45822
TX 60 BO 50 A99531

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", TORX® BO
Felhasználási terület
• TORX® BO biztonsági csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott
• bit betét speciális acélból, 

nikkelezett
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 8 BO

100

M38143
TX 10 BO M38151
TX 15 BO M38156
TX 20 BO A45824
TX 25 BO A99534
TX 27 BO A45826
TX 30 BO A45827
TX 40 BO A45828
TX 45 BO A99535
TX 50 BO A45830
TX 55 BO A45831
TX 60 BO A45832

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", TORX BO, hosszú
Felhasználási terület
• TORX® BO biztonsági csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

XZN M 4

50

A45833
XZN M 5 A45834
XZN M 6 A45835
XZN M 8 A45836
XZN M 10 A45837

 

 Rátűzőkulcs, 3/8", ZXN, CHROMEplus®    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• bit betét speciális acélból, 

nikkelezett

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

48 205 A45841

 

 Racsnis hajtókar, 3/8", irányváltós, gyors kioldós
Előnyök/Kivitel
• 48 fogú racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Anyag
• króm-vanádium acél
• kétkomponensű műanyag nyél
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Kulcsok

 Racsnis hajtókar, 3/8", irányváltós, gyors kioldós  
Anyag
• króm-vanádium acél
• kétkomponensű műanyag nyél

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Fej szélesség 
[mm]

Model Cikkszám

45 200 – – – A45847

72
190 26 14 SlimPOWER B29036
200 32 17 CHROMEplus B74841
200 32 17 – A45848

Racsni fogszám Hossz
[mm]

Cikkszám

72x 200 956618

 

 Racsnis hajtókar, 3/8", irányváltós    
Kézi dugókulcsokhoz és rátűzőkulcsokhoz, négyszögletes meghajtás golyós rögzítéssel. 

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Anyag
• króm-vanádium acél
• kétkomponensű műanyag nyél

Racsni fogszám Hossz
[mm]

Cikkszám

72 199 448731

 

 Racsnis hajtókar 3/8", irányváltós, dönthető fej, 
Zyklop Speed   
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
•  golyós rögzítés
• gyorskioldós
• dönthető fej amely 0°-15°-90°-ban rögzíthető
• 0°-os állásban a racsni úgy használható mint egy hagyományos csavarhúzó
• a száron lévő szabadon futó hüvely lehetővé teszi a gyorscsavarozást

Anyag
• króm-vanádium acél
• ergonomikus, kétkomponensű, műanyag Kraftform nyél

Műszaki adatok
• fej Ø 32 mm
• fej vastagság 16 mm

Műszaki adatok
• hossz 155 mm

Előnyök/Kivitel
• 45 fogú 8°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
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Kulcsok

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

72 260 A45850

 

 Racsnis hajtókar 3/8", irányváltós, gyors kioldós, 
csuklós    
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Műszaki adatok
• fej Ø: 30 mm
• fej vastagság: 16 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• kétkomponensű műanyag nyél

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 A45855

 

 Egyenes hajtószár hajtómaggal, 3/8"    
Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Hossz
45 mm 75 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 500 mm 600 mm 700 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A45861 A45862 K13910 A45863 A45864 A45865 K13914 K13915 M38174 K13918

 

 Toldószár, 3/8"    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

ISO
1174
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Kulcsok

Forum Heyco
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

75 – A45858
125 355752 A45857
250 355753 A45859

Toldószár, 3/8" 
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel  

Anyag
• minőségi acél C60
• matt felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott, polírozott

 

Hossz 
[mm]

Cikkszám

75 A45867
150 A45868
250 A45869

 

Cikkszám A45868

 Toldószár, kuplungos, 3/8", CHROMEplus®   
Előnyök/Kivitel
• „lokplus” zármechanizmussal a véletlen 

kioldás ellen
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Hossz
45 mm 75 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 450 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A45872 A45870 A45873 A45871 A45874 M38176 M38178

 

 

 Toldószár, 3/8", dönthető    
Előnyök/Kivitel
• 8°-ban dönthető 
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Hossz 
[mm]

Cikkszám

75 A45882
125 M38180
150 A45880
250 A45881

 

 Toldószár, gépi, 3/8"    
Előnyök/Kivitel
• külső négyszög golyós rögítéssel
• belső négyszög csapos és 

O gyűrűs  rögzítési lehetőséggel

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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Kulcsok

Heytec KS Tools
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

55 A45884 A45885

Kardáncsukló, 3/8" 
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület   

Hossz 
[mm]

Cikkszám

53 A45886

 

 Kardáncsukló, gépi, 3/8"    
Előnyök/Kivitel
• külső négyszög golyós rögítéssel
• belső négyszög csapos és O gyűrűs 

rögzítési lehetőséggel

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

260 A45887
400 M38183
450 A45888

Cikkszám A45887

Cikkszám M38183

 Csuklós hajtókar, 3/8", CHROMEplus   
Előnyök/Kivitel
• csuklós fej
• golyós rögzítés

Alkalmazás
• nehezen hozzáférhető helyeken

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• meghajtó fej barnított
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Kulcsok

KS Tools Forum Heyco
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A45891 355754 A45889

Átalakító, B 3/8" – K 1/4" 
  Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Műszaki adatok
• hossz 30 mm

Műszaki adatoktt
• hossz 27 mm

Műszaki adatok
• hossz 25 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Anyag
• minőségi acél C60
• krómozott
• matt felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

KS Tools Forum Heyco
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A45894 355755 A45890

Átalakító, B 3/8" – K 1/2" 
Kézi működtetésű dugókulcsokhoz, golyós rögzítéssel.  
 Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Műszaki adatok
• hossz 30 mm

Műszaki adatok
• hossz 36 mm

Műszaki adatok
• hossz 35 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Anyag
• minőségi acél C60
• krómozott
• matt fekület

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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Kulcsok

Méret Cikkszám
B3/8"-K1/4" A45897

 

 Átalakító,  gépi, B3/8"–K1/4"   
 Előnyök/Kivitel
• külső négyszög golyós rögítéssel
• belső négyszög csapos és O gyűrűs 

 rögzítési lehetőséggel

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Méret Cikkszám
B3/8"-K1/2" A45899

 

 Átalakító, gépi, B3/8"–K1/2"
Előnyök/Kivitel
• külső négyszög golyós rögítéssel
• belső négyszög csapos és O gyűrűs 

 rögzítési lehetőséggel

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Tartalom Készlet Cikkszám
E5–14 / TX10–50 16 részes 976362

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 3/8", TORX®-E/TX, 
E5–E14, TX10–50, 16 részes    
Felhasználási terület
• TORX® és TORX®-E csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Szállítás terjedelme
• Dugókulcs 3/8" TORX-E E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E12 / E14
• Rátűzőkulcs 3/8" TORX TX10 / TX15 / TX20 / TX25 /  

TX27 / TX30 / TX40 / TX45 / TX50
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Kulcsok

Tartalom
[mm]

Készlet Cikkszám

6–22 22 részes A84115

 

 Dugókulcs készlet, 3/8", (műanyag koffer),  
6–22 mm, 22 részes, 6 szög
Felhasználási terület
• külső hatlapú csavarokhoz

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar
• dugókulcs, hatszög 3/8" Z72, 6 / 7 / 8 / 

9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 
18 / 19 / 22 mm

• autógyertya dugókulcs 16 / 21 mm

• toldószár 3/8" 125 / 250 mm
• kardáncsukló, 3/8"
• egyenes hajtószár hajtómaggal 3/8"
• stabil műanyag koffer

Anyag
• minőségi acél C60

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

8–24 6 szög 23 részes 976376

 

 Dugókulcs készlet, 3/8", (műanyag koffer),  
8–24 mm, 23 részes, 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális hatszög profillal 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• dugókulcs 3/8" 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 

14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 
/ 24 mm

• racsnis hajtókar 3/8" irányváltós
• gyertyakulcs 3/8" 16 / 21 mm
• toldószár 3/8" 75 / 150 mm
• kardáncsukló 3/8" 
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8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

6–22 12 szög 24 részes 976369

 

 Dugókulcs készlet, 3/8", (fém kazetta), 6–22 mm, 
24 részes, 12 szög, VARICAT    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Szállítás terjedelme
• Dugókulcs 3/8" 12 szög 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 

/ 21 / 22 mm
• Racsnis hajtókar 3/8" irányváltós, 200 mm VARICAT
• Rátűzőkulcs 3/8" lapos 9 mm
• Hajlított hajtókar (Kurbli) 3/8" 304 mm
• Egyenes hajtószár hajtómaggal 3/8" 200 mm
• Toldószár 3/8" 125 mm
• Toldószár 3/8" 250 mm
• Kardáncsukló 3/8" 50 mm

Tartalom 
[col]

Profil Készlet Cikkszám

AF 1/4–3/4" 12 szög 15 részes 976379

 

 Dugókulcs készlet, 3/8", colos, (fém kazetta), 
AF1/4"–3/4", 15 részes, 12 szög, VARICAT    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Szállítás terjedelme
• Dugókulcs 3/8" 12 szög AF1/4” - 5/16” - 11/32” - 3/8” - 7/16” - 1/2” - 9/16” - 19/32” 

- 5/8” - 21/32” - 11/16” - 3/4”
• Racsnis hajtókar 3/8" irányváltós, 200 mm VARICAT
• Toldószár 3/8" 125 mm
• Kardáncsukló 3/8" 50 mm
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8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

6–24 6 szög 26 részes 976382

 

 Dugókulcs készlet, 3/8", (műanyag koffer),  
6–24 mm, 26 részes, 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• dugókulcsok speciális „FlankTraction” hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékát-

vitel érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar 3/8" irányváltós, gyors kioldós 200 mm, Z=45/8°
• toldószár 3/8", 75 mm
• gyertyakulcs 3/8", 16 / 21 mm
• dugókulcs 3/8" 6 szög, 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 /  

17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm
• átalakító 3/8"-os hajtószárhoz (hajtómag) B1/2"-K3/8"
• B1/2"-K3/8"
• toldószár 3/8", 45 / 200 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
8–19 mm 29 részes B56688

 

 

 Dugókulcs- és bitkészlet, 3/8", Zyklop, 29 részes   
Textildobozban tépőzáras zónával a falra erősítéshez.

Felhasználási terület
• hatlapfejű, belső hatszög, lapos, kereszthornyos, és TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugókulcsok 
• Zyklop 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• dönthető fej amely 0°-15°-90°-ban rögzíthető
• 0°-os állásban a racsni úgy használható mint egy hagyományos csavarhúzó
• a száron lévő szabadon futó hüvely lehetővé teszi a gyorscsavarozást

Szállítás terjedelme
• Zyklop 3/8" hajtókar
• Zyklop 3/8" dugókulcs 8 / 10 / 12 /13 / 15 x 29 / 16 / 17 / 18 /19 x 30 mm
• Zyklop 3/8" toldószár, 150 mm
• Zyklop 3/8" toldószár, 76 mm
• bit tartó adapter, gyorsváltó
• bitek PH 1 / PH 2 / PH 3 x 50 mm
• bitek PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 x 50 mm
• bitek Torx® TX 20 / TX 25 / TX 27 /  

TX 30 / TX 40 x 50 mm
• bitek Hex-Plus 4 / 5 / 6 / 8 x 50 mm
• bit lapos 5,5 x 50 mm
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8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

10–17 6 szög 8 részes 976402

 

 Dugókulcs készlet, 3/8", gépi, tartósínen, 
10–17 mm, 8 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• fém tartósínen

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 3/8", gépi, 6 szög, 10 / 11 / 12 / 13 /  

14 / 15 / 16 / 17 mm 

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

10–17 6 szög 8 részes 976403

 

 Dugókulcs készlet 3/8" gépi, hosszú, tartósínen, 
10–17 mm, 8 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• fém tartósínen

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• dugókulcs 3/8" gépi, hosszú, 6 szög, 10 / 11 / 12 / 13 /  

14 / 15 / 16 / 17 mm

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 38 A76642
9 38 A77258
10 38 A46092
11 38 A46093
12 38 A46094
13 38 A46095
14 38 A46096
15 38 A46097
16 38 A46098
17 38 A46099
18 38 A46100
19 38 A46101
20 38 A46102
21 38 A46103

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

22 38 A46104
23 38 A46105
24 38 A46106
25 42 A77257
26 42 A77259
27 42 A46107
28 42 A77262
29 42 A77263
30 44 A46108
31 44 A77267
32 44 A46109
33 44 A77270
34 45 A77268
36 45 A77273

 

 Dugókulcs, 1/2", 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• speciális „FlankTraction” hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel érdekében 

a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
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8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 40 355757
9 40 355758
10 40 355759
11 40 355760
12 40 355761
13 40 355762
14 40 355763
15 40 355764
16 40 355765

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

17 40 355766
18 40 355767
19 40 355768
21 40 355769
22 40 355770
24 40 355771
27 45 355772
30 45 355773
32 47 355774

 

 Dugókulcs, 1/2", 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• sérült fejű anyák és csavarok meghúzásásra is alkalmas
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• minőségi acél C60
• matt kivitel

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5 40 A45998
5,5 40 A45999
6 40 A46000
7 40 A46001
8 40 A46002
9 40 A46003
10 40 A46004
11 40 A46005
12 40 A46006
13 40 A46007
14 40 A46008
15 40 A46009
16 40 A46010
17 40 A46011
18 40 A46012

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

19 40 A46013
20 40 A46014
21 40 A46015
22 40 A46016
23 43 A46017
24 43 A46018
25 43 A46019
26 43 A46020
27 43 A46021
28 43 A46022
29 43 A46023
30 43 A46024
32 43 A46025
34 43 A46026

 

 Dugókulcs, 1/2", 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 mm 38 A46202
9 mm 38 A46203
10 mm 38 A46204
11 mm 38 A46205
12 mm 38 A46206
13 mm 38 A46207
14 mm 38 A46208
15 mm 40 A46209
16 mm 40 A46210
17 mm 40 A46211
19 mm 40 A46213
20 mm 42 A46214
21 mm 42 A46215
22 mm 42 A46216
23 mm 42 A46217
24 mm 42 A46218
25 mm 42 A46219
26 mm 42 A46220
27 mm 42 A46221
28 mm 43 A46222
29 mm 43 A46223
30 mm 43 A46224
31 mm 47 A97877
32 mm 45 A46225

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

33 mm 45 A46226
34 mm 45 A97880
36 mm 45 A46227
AF 5/16" 38 F58414
AF 11/32" 38 F58428
AF 3/8" 38 F58431
AF 13/32" 38 D97894
AF 7/16" 38 F58432
AF 1/2" 38 F58434
AF 9/16" 38 F58438
AF 19/32" 40 F58441
AF 5/8" 40 F58439
AF 11/16" 40 F58443
AF 3/4" 40 F58444
AF 25/32" 40 F58446
AF 13/16" 42 F58449
AF 7/8" 42 F58450
AF 15/16" 42 F58451
AF 1" 42 F58453
AF 1.1/16" 42 F58454
AF 1.1/8" 43 F58455
AF 1.3/16" 43 F58457
AF 1.1/4" 45 F58458

 

 Dugókulcs, 1/2", 12 szög    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• speciális „FlankTraction” 12 szög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel érdekében 

a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 40 A46152
9 40 A46153
10 40 A46154
11 40 A46155
12 40 A46156
13 40 A46157
14 40 A46158
15 40 A46159
16 40 A46160
17 40 A46161
18 40 A46162
19 40 A46163
20 40 A46164

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

21 40 A46165
22 40 A46166
23 43 A46167
24 43 A46168
25 43 A46169
26 43 A46170
27 43 A46171
28 43 A46172
29 43 A46173
30 43 A46174
32 43 A46175
33 43 A46176
34 43 A46177

 

 Dugókulcs, 1/2", 12 szög    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 77 K81974
9 77 M38453
10 76 A46280
11 76 A46281
12 76 A46282
13 76 A46283
14 76 A46284
15 76 A46285
16 76 A46286
17 76 A46287
18 76 A46288
19 76 A46289
20 76 A46290

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

21 76 A46291
22 76 A46292
24 76 A46293
25 77 K89873
26 77 K20253
27 76 A46294
28 77 K20255
29 77 K82112
30 76 A46295
32 76 A46296
34 76 A77644
35 78 M56382
36 76 K72461

 

 Dugókulcs, 1/2", 6 szög, hosszú  
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• speciális „FlankTraction” hatszög profillal 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

10 80 A46246
11 80 A46247
12 80 A46248
13 80 A46249
14 80 A46250
15 80 A46251
16 80 A46252
17 80 A46253
18 80 A46254

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

19 80 A46255
21 80 A46256
22 80 A46257
24 80 A46258
26 80 A46259
27 80 A46260
30 80 A46261
32 80 A46262

 

 Dugókulcs, 1/2", 12 szög, hosszú
Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 5/16" 38 F58404
AF 11/32" 38 F58408
AF 3/8" 38 A46321
AF 13/32" 38 F58410
AF 7/16" 38 A46322
AF 1/2" 38 A46323
AF 9/16" 38 A46320
AF 19/32" 40 A46324
AF 5/8" 40 A46325
AF 11/16" 40 A46326
AF 3/4" 40 A46319

SW (laptáv) 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 25/32" 40 F58412
AF 13/16" 40 A46327
AF 7/8" 40 A46328
AF 15/16" 42 A46329
AF 1" 42 A46330
AF 1.1/16" 42 A46331
AF 1.1/8" 42 A46332
AF 1.1/4" 43 A46333
AF 1.3/16" 43 F58413

 

 Dugókulcs, 1/2", colos, 6 szög, SUPERLOCK, 
CHROMEplus®    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• speciális „FlankTraction” hatszög profillal 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szín Cikkszám

15 85 sötétzöld A46360
17 85 kék A46361
19 85 sárga A46362
21 85 piros A46363
22 85 zöld C51664

Cikkszám A46361

 Dugókulcs, 1/2", alufelnihez    
Szabadon futó műanyag köpennyel ellátva, ami az alufelni sérülésmentes szerelését 
biztosítja.  

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség
• dugókulcsok különböző színnel a könnyebb beazonosítás érdekében

Felhasználási terület
• gépi csavarozáshoz

Anyag
• króm-molibdén acél
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8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 38 A46452
9 38 A46453
10 38 A46454
11 38 A46455
12 38 A46456
13 38 A46457
14 38 A46458
15 38 A46459
16 38 A46460
17 38 A46461
18 38 A46462
19 38 A46463
20 38 A46464

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

21 38 A46465
22 38 A46466
23 38 A46467
24 38 A46468
25 40 A46469
26 40 A46470
27 42 A46471
28 42 A46472
29 42 A46473
30 42 A46474
31 42 A98579
32 44 A46476

 

 Dugókulcs, 1/2", gépi, 6 szög    
Előnyök/kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 38 A46426
10 38 A46427
11 38 A46428
12 38 A46429
13 38 A46430
14 38 A46431
15 38 A46432
16 38 A46433
17 38 A46434
18 38 A46435
19 38 A46436

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

20 38 A46437
21 38 A46438
22 38 A46439
23 38 A46440
24 45 A46441
27 50 A46444
30 50 A46445
32 50 B58088
33 50 B58090
34 50 B58094

 

 Dugókulcs, 1/2", gépi, 6 szög    
Előnyök/kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 mm 38 A98555
9 mm 38 A98557
10 mm 38 A46492
11 mm 38 A46493
12 mm 38 A46494
13 mm 38 A46495
14 mm 38 A46496
15 mm 38 A46497
16 mm 38 A46498
17 mm 38 A46499
18 mm 38 A46500
19 mm 38 A46501
20 mm 38 A46502
21 mm 38 A46503
22 mm 38 A46504
23 mm 38 A46505
24 mm 38 A46506
25 mm 42 A98560
26 mm 42 A98561
27 mm 42 A98562

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

28 mm 42 A98565
29 mm 42 A98567
30 mm 42 A98569
31 mm 44 A98572
32 mm 44 A98576
AF 3/8" 38 B62802
AF 7/16" 38 B62804
AF 1/2" 38 B62808
AF 9/16" 38 B62809
AF 5/8" 38 B62810
AF 11/16" 38 B62811
AF 3/4" 38 B62753
AF 13/16" 38 B65521
AF 7/8" 38 B65525
AF 15/16" 38 B62795
AF 1" 40 B62798
AF 1.1/16" 43 B65528
AF 1.1/8" 43 B62799
AF 1.1/4" 43 B65531
AF 1.5/16" 46 B65532

 

 Dugókulcs, 1/2", gépi, 12 szög    
Előnyök/kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

SW (laptáv) 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 3/8" 38 A46483
AF 7/16" 38 A46484
AF 1/2" 38 A46481
AF 9/16" 38 A46480
AF 5/8" 38 A46485
AF 11/16" 38 A46486
AF 3/4" 38 A46482
AF 13/16" 38 A46478

SW (laptáv) 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 7/8" 38 A46487
AF 15/16" 38 A46479
AF 1" 40 A46477
AF 1.1/16" 42 A46488
AF 1.1/8" 42 A46489
AF 1.1/4" 42 A46490
AF 1.5/16" 44 A46491

 

 Dugókulcs, 1/2", gépi, colos, 6 szög    
Előnyök/kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 78 A46537
9 78 A46538
10 78 A46539
11 78 A46540
12 78 A46541
13 78 A46542
14 78 A46543
15 78 A46544
16 78 A46545
17 78 A46546
18 78 A46547
19 78 A46548
20 78 A46549
21 78 A46550
22 78 A46551

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

23 78 A46552
24 78 A46553
25 78 A46554
26 78 A46555
27 78 A46556
28 78 A46557
29 78 A46558
30 78 886567
31 78 A46559
32 78 A46560
33 78 M56402
34 78 K24830
35 78 K40433
36 78 H69436

 

 Dugókulcs, 1/2", gépi, hosszú, 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 78 K26168
10 78 A46525
13 78 A46526
14 78 A46527
16 78 A46528
17 78 A46529
18 78 A46531
19 78 A46532
21 78 A46533

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

22 78 B99640
23 78 M56405
24 78 A46535
27 78 A46536
30 78 B58098
32 78 B58101

 

 Dugókulcs, 1/2", gépi, hosszú, 6 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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Kulcsok

Laptávhoz 
[mm]

átmérő 
[mm]

Cikkszám

6–16 19 A46563
17–32 24 A46564

 

 Biztonsági gumigyűrű, gépi dugókulcsokhoz, 1/2"    
Felhasználási terület
• ütvecsavarozóhoz a gépi dugókulcsfejek rögzítésére

Laptávhoz 
[mm]

Hossz
[mm]

Cikkszám

6–16 20 A46565
17–32 26 A46566

 

 Biztonsági csap, gépi dugókulcshoz, 1/2"    
Felhasználási terület
• ütvecsavarozóhoz a gépi dugókulcsfejek rögzítésére

SW (laptáv) 
[mm]

Szín Hossz 
[mm]

Cikkszám

15 zöld 85 A46569
17 kék 85 A46570
19 sárga 85 A46571
21 piros 85 A46572
22 narancs 85 A46573

Cikkszám A46572

 Dugókulcs, 1/2", gépi alufelnihez    
Szabadon futó műanyag köpennyel ellátva, ami az alufelni sérülésmentes szerelését 
biztosítja.

Előnyök/kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség
• műanyag köpeny színkód jelöléssel a könnyebb beazonosítás érdekében

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

17-21 3 részes J99933

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", gépi alufelnihez    
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség
• szabadon futó műanyag köpennyel ellátva az alufelni sérülésmentes szerelését biztosítva
• belső műanyag betét a kerékcsavar felületének védelmében
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugókulcsok 

Anyag
• króm-molibdén acél

Szállítás terjedelme
• 17 x 85 x 30  / 19 x 85 x 30 / 21 x 85 x 32 mm

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 10 36 A46368
E 11 37 A46369
E 12 37 A46370
E 14 37 A46371

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 16 37 A46372
E 18 37 A46373
E 20 37 A46374
E 24 40 A46375

 

 Dugókulcs, 1/2", TORX®-E    
Felhasználási terület
• TORX-E csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 10 78 881287
E 11 78 A46387
E 12 78 A46388
E 14 78 A46389
E 16 78 A46390

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 18 78 A46391
E 20 78 A46392
E 22 78 A46393
E 24 78 A46394

 

 Dugókulcs, 1/2", TORX®-E, hosszú
Felhasználási terület
• TORX®-E csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 10 75 A46395
E 11 75 A46396
E 12 75 A46397
E 14 75 A46398
E 16 75 A46399

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 18 75 A46400
E 20 75 A46401
E 22 75 A46402
E 24 75 A46403

 

 Dugókulcs, 1/2", TORX®-E, gépi, hosszú
Felhasználási terület
• TORX®-E csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

50 L14398

 

 Dugókulcs, 1/2", gépi, 6 szög, MultiPower  
Maximális erőátvitelt, biztos tartást és rögzítést nyújt a csavarozás során. 

Felhasználási terület
• speciális fischer ULTRACUT FBS II betoncsavarokhoz kettős meghajtással 

TX 40 + külső hatszög 13 mm

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség
• belső négyszög golyófogó lyukkal

Anyag
• króm-molibdén acél 0

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

10–24 6 szög 12 részes 976428

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", gépi, 10–24 mm,  
12 részes    
Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/2", gépi, 6 szög, 10 / 11 / 13 / 14 /  

17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 mm
• kardáncsukló, gépi, 1/2", 67 mm
• toldószár gépi 1/2", 125 mm
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

12–22 6 szög 13 részes 976430

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", gépi, hosszú, 6 szög, 
12–22 mm, 13 részes    
Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• mágneses tartóban

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/2", gépi hosszú, 6 szög, 12 / 13 / 14 /  

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm
• kardáncsukló, gépi, 1/2", 67 mm
• toldószár, gépi, 1/2", 125 mm

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

10–24 12 szög 13 részes 976432 

 Dugókulcs készlet, 1/2", gépi, 10–24 mm,  
13 részes, 12 szög    
Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• dugókulcs 1/2" gépi, 12 szög, 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 /  

17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
E10–E24 9 részes 976431

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", gépi, TORX®-E, hosszú, 
hossz: 75 mm, E10–E24, 9 részes    
Felhasználási terület
• TORX®-E csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/2", TORX®-E, gépi, hosszú, E10 / E11 / E12 /  

E14 / E16 / E18 / E20 / E22 / E24
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Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 x 1,2

62

A46576
8 x 1,6 A46577
10 x 1,6 A46578
12 x 2 A46579
14 x 2,5 A46580

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", lapos
Felhasználási terület
• hornyos fejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

SW
[Laptáv]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 mm

55

A46602
5 mm A46603
6 mm A46604
7 mm A46605
8 mm A46606
9 mm A46607
10 mm A46608
11 mm J59275
12 mm A46609
13 mm M38184
14 mm A46610
17 mm A46611
19 mm A46612
22 mm A46613
24 mm A46614

SW
[Laptáv]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

AF 3/16"

55

F12911
AF 7/32" F12920
AF 1/4" F12924
AF 9/32" F12929
AF 5/16" F12939
AF 11/32" M56491
AF 3/8" F12944
AF 7/16" M38186
AF 1/2" F12953
AF 9/16" F12961
AF 5/8" F12963
AF 3/4" M38185

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", hatszög
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz 

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett
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Kulcsok

SW
[laptáv]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 mm 52 A46583
5 mm 52 A46584
6 mm 52 A46585
7 mm 52 A46586
8 mm 52 A46587
10 mm 52 A46588
12 mm 52 A46589
14 mm 52 A46590
17 mm 60 A46591

SW
[laptáv]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

19 mm 60 A46592
AF 3/16" 52 C11021
AF 1/4" 52 A46594
AF 5/16" 52 C11026
AF 3/8" 52 A46596
AF 7/16" 52 A46600
AF 1/2" 52 A46597
AF 9/16" 60 C21079
AF 3/4" 60 C11027

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", hatszög
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 110 A46660
5 110 A46648
6 110 A46649
7 110 A46650
8 110 A46651
9 110 A46652
10 110 A46653

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

11 110 A46658
12 110 A46654
13 110 A46659
14 110 A46657
17 110 A46655
19 110 A46656

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", hatszög, hosszú   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5 120 F63113
5 180 A46629
6 137 A46630
6 160 A46631
7 100 A46634

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 120 A46632
8 100 A46636
10 140 A46633
12 140 A46635
14 140 A46637

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", hatszög, hosszú
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• hosszú kivitel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
• bit betét speciális acélból, 

foszfátozott
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SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5 110 A46671
5 240 M56540
6 110 A46672
6 240 L94197
7 110 A46673
8 110 A46674
8 240 M56543
9 110 A46675

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

10 110 A46676
11 110 M38190
12 110 A46677
13 110 M38192
14 110 M38187
17 110 A46678
19 110 A46679

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", hatszög, hosszú gömbvégű
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz
• nehezen hozzáférhető helyeken alkal-

mazható mivel a gömb végű kialakítás 
lehetővé teszi a 25°-os döntést is

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• gömbvégű
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, 

nikkelezett

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5

75

A46680
6 A46681
8 861741
10 861744
12 A46682
14 861745
17 A46683
19 A46684

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", hatszög, gépi
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

 Cikkszám: 861744

 Cikkszám: A46683

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

SW5–17 8 részes 976439

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, (fémkazetta), 
hossz: 55 mm, 5–17 mm, 8 részes    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• polírozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

Szállítás terjedelme
• Rátűzőkulcs, 1/2", hatszög 5 / 6 / 7 / 8 / 

10 / 12 / 17 mm
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

SW5–14 7 részes 976440

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, tartósínen, 
hossz: 55 mm, 5–14 mm, 7 részes    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém tartósínen

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs 1/2", hatszög, 5 / 6 / 7 / 8 / 

10 / 12 / 14 mm 

Tartalom 
[mm]

Cikkszám

SW4-19 A84118

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, 4–19 mm,  
10 részes   
Praktikus műanyag dobozban. 

Felhasználási terület
• kulcsnyílású csavarokhoz

Anyag
• minőségi acél C60
• matt kivitel
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, hatszög, 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 

/ 12 / 14 / 17 / 19 mm
• műanyag doboz

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

SW5–12 6 részes 976443

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, hosszú, tartó-
sínen, hossz: 110 mm, 5–12 mm, 6 részes    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• fém tartósínen

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, 1/2", hatszög, hosszú, 5 / 6 / 

7 / 8 / 10 / 12 mm 
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Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

SW5–12 6 részes 976444

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, hosszú, 
gömbvégű, hossz: 110 mm, 5–12 mm, 6 részes    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz  

a nehezen hozzáférhető helyeken is, 
mivel a gömb végű kialakítás lehetővé 
teszi a 25°-os döntést is

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• gömbvégű
• fém tartósínen

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, 1/2", hatszög, hosszú, 

gömbvégű,  
5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm 

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

SW5–19 8 részes H24702

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", hatszög, gépi,  
5–19 mm, 8 részes    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém dobozban
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1

55

C21862
PH 2 C21866
PH 3 C21867
PH 4 C21870

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", PH, hossz: 55 mm    
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett
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Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 1

55

A97989
PZ 2 A46694
PZ 3 A46695
PZ 4 A97991

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", PZ
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, 

nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

XZN M 4

55

M56884
XZN M 5 A46710
XZN M 6 A46711
XZN M 7 K59622
XZN M 8 A46712
XZN M 9 A98978
XZN M 10 A46713
XZN M 12 A46714
XZN M 14 A46716
XZN M 16 A46715
XZN M 17 H73667
XZN M 18 H73669

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", XZN
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

XZN M 16 BO 50 A46719

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", XZN BO, furatos (olajkulcs)
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett
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Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

XZN M 4

75

A46742
XZN M 5 A46743
XZN M 6 A46745
XZN M 8 A46744
XZN M 9 A46746
XZN M 10 A46747
XZN M 12 A46748
XZN M 14 A46749
XZN M 16 A46750

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", XZN, gépi
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Rövid Hosszú
Tartalom Készlet Cikkszám Cikkszám
XZN M5–M14 6 részes 976447 976449

Rátűzőkulcs készlet, 1/2", XZN, M5-M14, 6 részes  
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület   

Rövid Hosszú

Előnyök/Kivitel
• fém tartósínen
• rövid kivitel, hossz: 55 mm

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• fém tartósínen
• hossz: 110 mm

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, 1/2", XZN, M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, 1/2", XZN, hosszú, M5/ M6 / M8 / M10 / M12 / M14 
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

M 5

63

A46753
M 6 A46754
M 8 A46755
M 10 A46757
M 12 A46758
M 14 A46759
M 16 A46756

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", RIBE
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

M 5 BO

110

A46760
M 6 BO A46761
M 7 BO A46762
M 8 BO A46763
M 9 BO A46764
M 10 BO A46765
M 12 BO A46766
M 13 BO A46767
M 14 BO A46768

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", RIBE BO, hosszú    
Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám

M 5

75 25

A46776
M 6 A46777
M 7 A46778
M 8 A46779
M 9 A46780
M 10 A46781
M 12 A46782
M 13 A46783
M 14 A46784

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", RIBE, gépi
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 10 55 A46810
TX 15 55 A46811
TX 20 55 A46812
TX 25 55 A46813
TX 27 55 A46814
TX 30 55 A46815

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 40 55 A46805
TX 45 55 A46806
TX 50 55 A46807
TX 55 55 A46808
TX 60 55 A46809
TX 70 55 A46816

 

 Rátűzőkulcs, 1/2",  TORX®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból
• nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 20

52

355800
TX 25 355801
TX 27 355802
TX 30 355803
TX 40 355804
TX 45 355805

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 50 54 355806
TX 55

55
355807

TX 60 355808

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", TORX®    
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• minőségi acél C60
• matt felület

ISO
1174

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 20 55 A46798
TX 25 55 A46799
TX 27 55 A46800
TX 30 55 A46801
TX 40 55 A46789
TX 40 120 A46794
TX 45 55 A46792

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 45 120 A46793
TX 50 58 A46790
TX 50 140 A46795
TX 55 58 A46791
TX 55 140 A46796
TX 60 58 A46797

 

 Rátűzőkulcs, 1/2",  TORX®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
• bit betét speciális acélból, foszfátozott
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 10 110 A46835
TX 15 110 A46836
TX 20 110 A46837
TX 25 110 A46838
TX 27 110 A46839
TX 30 110 A46840
TX 40 110 A46841
TX 45 110 A46842

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 50 110 A46843
TX 55 110 A46844
TX 60 110 A46845
TX 70 110 A46846
TX 80 110 M38331
TX 90 110 M38336
TX 100 110 M38341

 

 Rátűzőkulcs, 1/2", TORX®, hosszú  
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott
• bit betét speciális acélból, 

nikkelezett

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 10 BO 55 A46821
TX 15 BO 55 A46822
TX 20 BO 55 A46823
TX 25 BO 55 A46824
TX 27 BO 55 A46825
TX 30 BO 55 A46826
TX 40 BO 55 A46827

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 45 BO 55 A46828
TX 50 BO 55 A46829
TX 55 BO 55 A46830
TX 60 BO 55 A46831
TX 70 BO 55 A46832

 

 Rátűzőkulcs, 1/2",  TORX® BO
Felhasználási terület
• TORX® BO biztonsági csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott
• bit betét speciális acélból 

nikkelezett

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 30 57 C93181
TX 40 57 H41802
TX 45 57 D89629
TX 50 57 B99395
TX 55 57 M56943
TX 60 60 M56946
TX 70 60 A46867
TX 80 60 M56955

 

 Rátűzőkulcs, 1/2",  TORX®, gépi  
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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Kulcsok

Tartalom Készlet Cikkszám
TX20–TX60 9 részes 976463

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX® (fémkazetta), 
hossz: 55 mm, TX20-TX60, 9 részes    
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, 1/2", TORX®, TX20 / TX25 / 

TX27 / TX30 /  
TX40 / TX45 / TX50 / TX55 / TX60

Tartalom Készlet Cikkszám
TX20–TX60 9 részes 976468

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX®, hosszú, tartó-
sínen, hossz: 110 mm, TX20-TX60, 9 részes    
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• fém tartósínen

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, 1/2", TORX®, hosszú, TX20 / 

TX25 / TX27 / TX30 /  
TX40 / TX45 / TX50 / TX55 / TX60 

Tartalom Készlet Cikkszám
TX20–TX60 9 részes D86958

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", hosszú, TORX® tartó-
funkcióval, színkódolt, hossz: 140 mm, TX20-60, 
9 részes    
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz
• kézi és gépi működtetéshez
• nehezen hozzáférhető helyeken

Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerint színkódolt rátűzőkulcsok 
• speciális torx geometria, amely lehetővé 

teszi a csavar megtartását, így lehetőség 
nyílik az egykezes használatra

• kompakt szövet tartóban
• a speciális műanyag tartó nyitó és záró 

mechanizmusa a stabil tárolást és a 
könnyű levételt teszi lehetővé

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs TORX® 1/2" TX20 / TX25 / 

TX27 / TX30 / TX40 / TX45 / TX50 / TX55 
/ TX60

HOLDING
FUNCTION
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Kulcsok

Tartalom Készlet Cikkszám
TX25–60 / E10–24 16 részes 976459

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX®-E+TX (fémka-
zetta), TX25-TX60, E10-E24, 16 részes    
Előnyök/Kivitel
• fémdobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
• bitek speciális acélból, foszfátozott

Szállítás terjedelme
• dugókulcs 1/2", TORX®-E, E10 / E11 / 

E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24
• rátűzőkulcs 1/2", TORX, TX25 / TX27 / 

TX30 / TX40 / TX45 / TX50 / TX55 / TX60

Tartalom Készlet Cikkszám
TX30–TX80 8 részes  

 

 Rátűzőkulcs készlet, 1/2", TORX®, gépi, hosszú, 
hossz: 75 mm, (műanyag doboz), TX30-TX80,  
8 részes    
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• műanyag dobozban
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs, 1/2", TORX®, gépi, TX30 / 

TX40 / TX45 / TX50 / TX55 / TX60 / TX70 
/ TX80 

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

45 250 CHROMEplus B28655
45 250 – A46877
72 260 – 976449

 Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, gyors kioldós

250 mm 260 mm

Előnyök/Kivitel
• 45 fogú 8°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Műszaki adatok
• fej Ø 42 mm
• fej vastagság 18 mm

Műszaki adatok 
• fej Ø 40 mm
• fej vastagság 20,5 mm
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• kétkomponensű műanyag nyél
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Kulcsok

Racsni fogszám Hossz
[mm]

Cikkszám

36 255 956624
60 255 956625

Cikkszám 956624

Cikkszám 956625

 Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós
Előnyök/kivitel
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós

Anyag
• króm-vanádium acél
• ergonomikus, kétkomponensű műanyag 

nyél

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

30 270 A46869

 

 Racsnis hajtókar, 1/2", átnyomós
Anyag
• króm-vanádium acél
• ergonomikus, kétkomponensű műanyag nyél

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

45
270

A46870
48 F26711
72 F26717

 

 Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós
Előnyök/Kivitel
• irányváltós
• golyós rögzítéssel
• gyorskioldós

Anyag
• króm-vanádium acél, polírozott
• kétkomponensű műanyag nyél 

Cikkszám F26711

Cikkszám A46870

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

72 440 A46881

 

 Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, gyors kioldós, 
dönthető
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 8°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• 180°-ban dönthető fej

Műszaki adatok
• fej Ø 40 mm
• fej vastagság 20 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• kétkomponensű műanyag nyél
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Kulcsok

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

72 294–432 G77579

 

 Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, teleszkópos, 
csuklós fejű, SlimPOWER    
Előnyök/Kivitel
• 180°-ban dönthető fej
• extra keskeny fejkialakítás
• 6 fokozatban állítható
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• Maximális meghúzási terhelhetőség: 

610 Nm

Műszaki adatok
• fej Ø 33 mm
• fej vastagság 16 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• kétkomponensű  

műanyag nyél

Racsni fogszám Hossz
[mm]

Cikkszám

72 277 448737

 

 Racsnis hajtókar, 1/2", Zyklop Speed   
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• dönthető fej amely 0°-15°-90°-ban 

rögzíthető
• 0°-os állásban a racsni úgy használható 

mint egy hagyományos csavarhúzó
• a száron lévő szabadon futó hüvely 

lehetővé teszi a gyorscsavarozást

Anyag
• króm-vanádium acél
• ergonomikus, kétkomponensű Kraftform 

nyél

Fogazás Hossz
[mm]

Cikkszám

30 341 596278

 

 Racsnis hajtókar, 1/2", Koloss (kalapácsfejjel), 
övtáskában
Előnyök/Kivitel
• teljes értékű kalapács funkció
• Maximális meghúzási terhelhetőség: 

600 Nm
• átnyomható négyszöggel a jobbos /balos 

meg húzáshoz
• 30 fogú racsni, dupla mechanizmussal 

6°-os racsnizás
• a nyél végén a hosszabítóhoz és a 

tágítótüskéhez való befogási lehetőség

Szállítás terjedelme
• övre akasztható tartó és csillapító betét

Anyag
• süllyesztékes kovácsolással készült 

csiszolt kalapácsfej, műanyag sapkával
• vibrációt tompító többkomponensű 

műanyag Kraftform nyél
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Kulcsok

KS Tools Heyco
Cikkszám Cikkszám
A46897 A46894

Egyenes hajtószár hajtómaggal, 1/2"  
Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés 

Egyenes hajtószár hajtómaggal 1/2", L=250 mm. Egyenes hajtószár hajtómaggal 1/2", L=300 mm.
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Hossz
50 mm 75 mm 125 mm 180 mm 250 mm 305 mm 375 mm 500 mm 700 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A46906 A46908 A46907 B01784 A46909 B01787 K13887 K02047 K13891

 

 Toldószár, 1/2"    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Hossz
75 mm 125 mm 250 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A46900 A46899 A46901

Cikkszám A46900

 Toldószár, 1/2"    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Hossz
50 mm 75 mm 125 mm 180 mm 250 mm 305 mm 375 mm 450 mm 500 mm 600 mm 700 mm 750 mm

Cikkszám
A46914 A46915 A46916 B01795 A46917 B01797 K47611 A92961 K90363 A92962 K90367 A92964

 

 

 Toldószár, 1/2", dönthető    
Előnyök/Kivitel
• 8°-ban dönthető
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
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Kulcsok

Hossz
75 mm 125 mm 250 mm

Cikkszám
A46924 A46925 A46926

 

 Toldószár, kuplungos, 1/2", CHROMEplus®   
Előnyök/Kivitel
• „lokplus” zármechanizmussal a véletlen 

kioldás ellen
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

125 527778
250 527779

 

 Toldószár, „flexible-lock”, 1/2"   
Kézi működtetésű dugókulcs betétekhez. A „flexible-lock rendszer” megakadályozza 
a dugókulcs véletlen kioldását. A száron lévő szabadonforgó hüvely lehetővé teszi a csavar 
gyors meghúzását és lazítását.

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Hossz 
[mm]

Cikkszám

125 A46931
250 A46934

 

 Toldószár, gépi, 1/2"    
Előnyök/Kivitel
• külső négyszög golyós rögítéssel
• külső négyszög csapos és O gyűrűs 

 rögzítési lehetőséggel

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

67 861729

 

 Kardáncsukló, gépi 1/2"    
Előnyök/Kivitel
• külső négyszög golyós rögítéssel
• belső négyszög csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőséggel

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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Kulcsok

KS Tools Forum Heyco
Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám
CHROMEplus® F75130 – –
– A46946 355819 A46943

Kardáncsukló 1/2" 
Kézi működtetéshez.

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Műszaki adatok
• hossz 73 mm

Műszaki adatok
• hossz 73 mm

Műszaki adatok
• hossz 70 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Anyag
• minőségi acél C60
• matt felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• részben polírozott

 

  

Hossz 
[mm]

Cikkszám

375 A46950

 

 Csuklós hajtókar, 1/2"    
Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
• műanyag nyél

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 A46958

 

 Hajlított hajtókar, 1/2"    
Előnyök/Kivitel
• 90°-ban hajlított
• golyós rögzítés

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

KS Tools Heyco
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

36 – A46959
46 A46961 –

Átalakító, B 1/2" – K 3/8" 
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel  

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

  

KS Tools Heyco
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

45 – A46960
46 A46962 –

Átalakító, B 1/2" – K 3/4" 
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel  

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

40 A46963

 

 Átalakító, 1/2"-os hajtószárhoz (hajtómag), 
B3/8"–K1/2"    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel
• hosszabító szárakkal való használatra
• alkalmazható bővítő és szűkítő 

 adapterként is

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Hossz 
[mm]

Cikkszám

34 A46965

 

 Négyszögbetét, 1/2"    
Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Tartalom Készlet Cikkszám
1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4" 6 részes 976479

 

 Átalakító készlet, 1/4"–3/8"–1/2"–3/4", 6 részes    
Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• átalakító B1/2"-K3/8"
• átalakító B1/2"-K3/4"
• átalakító B1/4"-K3/8"
• átalakító B3/4"-K1/2"
• átalakító B3/8"-K1/2"
• átalakító B3/8"-K1/4"

KS-TOOLS
1/2"-3/8"

HEYCO
1/2"-3/4" 

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

B1/2"-K3/4" 48 – A46970
B1/2"-K3/8" 38 A46971 –

Átalakító gépi, 1/2"     
Előnyök/Kivitel
• külső négyszög golyós rögítéssel
• belső négyszög csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőséggel

1/2"-3/8" 1/2"-3/4" 

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Cikkszám

10–19 C42625

 

 Dugókulcs készlet 1/2", 10–19 mm, 10 részes, 
Zyklop   
Felhasználási terület
• külső hatlapú csavarokhoz
• kézi és gépi működtetéshez.

Előnyök/Kivitel
• Textildobozban tépőzáras zónával a falra 

erősítéshez
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerint színkódolt dugókulcsok 
• a speciális műanyag tartó nyitó és záró 

mechanizmusa a stabil tárolást és a 
könnyű levételt teszi lehetővé

• dugókulcsok speciális hüvellyel a csavar 
megtartás érdekében  

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/2", 6 szög, színkódolt 10 / 

11 / 12 / 13 / 14 /  
15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

• szövet tartó

HOLDING
FUNCTION

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

8–36 6 szög 28 részes A84126
 

 Dugókulcs készlet 1/2", 8–36 mm, 28 részes   
Praktikus műanyag dobozban, fém csattal. Teljesen eltávolítható fedél a műhelykocsiba 
való beillesztéshez.

Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt króm felület

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 6 szög, 1/2"; 8 / 10 / 11 / 12 / 

13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 
27 / 30 / 32 / 36 mm

• dugókulcs, hosszú, 6 szög, 1/2"; 10 / 13 / 
17 / 19 mm

• autógyertya, dugókulcs, 1/2"; 16 / 21 mm
• toldószár, 1/2"; 125 / 250 mm
• egyenes hajtószár maggal 1/2"
• racsnis hajtókar, 1/2"; Z72
• kardáncsukó, 1/2"
• műanyag koffer

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

8–24 6 szög 13 részes 976496

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", (fémkazetta),  
8–24 mm, 13 részes, 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/2”, 8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 17 

/ 18 / 19 / 22 / 24 mm
• toldószár, 1/2”, 125 mm
• racsnis hajtókar, irányváltós, 1/2”
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

12–32 12 szög 24 részes 976483

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", (fémkazetta),  
12–32 mm, 24 részes, 12 szög
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Szállítás terjedelme
• Dugókulcs, 1/2", 12 szög 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 

26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
• Racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, VARICAT
• Hajlított hajtókar (Kurbli), 1/2", 405 mm
• Egyenes hajtószár hajtómaggal, 1/2", 300 mm
• Toldószár, 1/2", 125 mm
• Toldószár, 1/2", 250 mm
• 50-06 Kardáncsukló, 1/2", 80 mm

Tartalom (mm) Profil Készlet Cikkszám
10–19 6 szög 28 részes B33899

 

 

 Dugókulcs készlet + rátűző, 1/2", 28 részes, 
Zyklop   
Előnyök/Kivitel
• összecsukható tépőzáras textitartóban, 

Wera 2go kompatibilis 
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerint színkódolt dugókulcsok 
• a speciális műanyag tartó nyitó és záró 

mechanizmusa a stabil tárolást és a 
könnyű levételt teszi lehetővé

• Zyklop racsnis hajtókarral
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• dönthető fej amely 0°-15°-90°-ban 

rögzíthető
• 0°-os állásban a racsni úgy használható 

mint egy hagyományos csavarhúzó
• a száron lévő szabadon futó hüvely 

lehetővé teszi a gyorscsavarozást

Alkalmazások/Megjegyzések
• belső és külső hatlapú csavarokhoz
• kereszthornyú és TORX® csavarokhoz

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar, Zyklop 1/2"
• dugókulcsok, 1/2", 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 

15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
• toldószár szabadonfutó hüvellyel, 

1/2"x250 mm
• tolódszár, 1/2"x 52 mm
• átalakító, 5/16"-1/2"x50 mm
• Bit, 5/16", PH2 / PH3 x 32 mm
• Bit, 5/16", PZ2 / PZ3 x 32 mm
• Bit, 5/16", TX20 / TX25 / TX30 / TX40 / 

TX45 / TX50 x 35 mm
• Bit, 5/16", SW 5 / 6 / 8 / 10 x 30 mm
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

10–32 6 szög 37 részes 448796

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", + bitek, 37 részes, Zyklop   
Felhasználási terület
• külső és belső hatszögletű, kereszt-

hornyú, és TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• stabil fém dobozban
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerint színkódolt dugókulcsok 
• Zyklop racsnis hajtókarral
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• dönthető fej amely 0°-15°-90°-ban 

rögzíthető
• 0°-os állásban a racsni úgy használható 

mint egy hagyományos csavarhúzó
• a száron lévő szabadon futó hüvely 

lehetővé teszi a gyorscsavarozást

Szállítás terjedelme
• 1/2"-os Zyklop racsni
• Dugókulcs, 1/2", 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 

15 / 16 / 17 / 18 / 19 /  
20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

• Egyenes hajtószár maggal, 1/2"x250 mm
• Toldószár, 1/2"x52 mm
• Kardáncsukló, 1/2"
• Bittartó, adapter, gyorsváltós, 1/2", 

x5/16"
• Toldószár, 1/2", Flexible-lock 250 mm
• Bit SW, 5/16", 5 / 6 / 8 / 10 x 30 mm
• Bit, 5/16" PH3 x 32 mm
• Bit, 5/16" PZ3 x 32 mm
• Bit, 5/16", TX20 / TX25 / TX30 / TX40 /

TX45 / TX50 / TX55 x 35 mm

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

10–19 6 szög 28 részes A47989

 

 Dugókulcs készlet, 1/2" + bitek, 28 részes, Zyklop 
Metal racsni    
Felhasználási terület
• külső hatlapú, belső hatszög kulcsnyí-

lású, TORX®  és kereszthornyos csava-
rokhoz

Előnyök/Kivitel
• összecsukható tépőzáras textitartóban, 

Wera 2go kompatibilis 
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerint színkódolt dugókulcsok 
• a speciális műanyag tartó nyitó és záró 

mechanizmusa a stabil tárolást és 
a könnyű levételt teszi lehetővé

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar, Zyklop METAL , 1/2"
• dugókulcsok, 1/2”, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 

15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
• toldószár szabadonfutó hüvellyel, 

1/2” x 250 mm
• tolódszár, 1/2” x 52 mm
• átalakító, 5/16” x 1/2” x 50 mm
• Bit, 5/16”, PH2 / PH3 x 32 mm
• 867/2 Z TORX® Bit, 5/16”, TX20 / TX25 / 

TX30 / TX40 / TX45 / TX50 / TX55 x 35 mm
• Bit, 5/16”, SW5 / SW6 / SW8 / 

SW10 x 30 mm
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

10–32 6 szög 39 részes 976513

 

 Dugókulcs készlet, 1/2" + rátűzőkulcs (műanyag 
koffer), 39 részes, 6 szög    
SP speciális profillal a tökéletes nyomatékátvitel érdekében a csavarfejek lapjára feszül. 

Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/2", 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 

27 / 30 / 32 mm
• dugókulcs, hosszú, 1/2", 10 / 13 / 17 / 19 mm
• gyertyakulcs, 1/2", 16 / 21 mm
• rátűzőkulcs, 1/2", hatszög 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm
• rátűzőkulcs, 1/2", TX30 / TX40 / TX45 / TX50
• racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós
• toldószár, 1/2", 125 / 250 mm
• kardáncsukló, 1/2" 

Tartalom Készlet Cikkszám
E10–E24 9 részes 976520

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", TORX®-E (fémkazetta), 
9 részes    
Felhasználási terület
• TORX®-E csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/2", TORX®-E, E10 / E11 / 

E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E22 / E24

Tartalom Készlet Cikkszám
E10–E24 8 részes 976522

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", TORX®-E hosszú 
 (műanyag koffer), 8 részes    
Felhasználási terület
• TORX®-E csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• dugókulcs, 1/2", TORX®-E, hosszú, E10 / E11 / E12 /  

E14 / E16 / E18 / E20 / E22 / E24
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

10–32 6 szög 20 részes 901949
10–32 12 szög 24 részes 976526

 Dugókulcs készlet, 1/2", (műanyag koffer)
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

20 részes, 6 szög 24 részes, 12 szög    

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, gyors kioldós 250 mm, 

Z=45/8°
• toldószár, 1/2",  125 / 250 mm
• átalakító, 1/2"-os hajtószárhoz (hajtómag) B3/8"-K1/2"
• dugókulcs, 1/2", 6 szög, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 /  

17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm 
• kardáncsukló, 1/2", 73 mm

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, gyors kioldós, 250 mm, 

Z=45/8°
• toldószár, 1/2", 125 / 250 mm
• gyertyakulcs, 1/2", 16 / 21 mm
• átalakító, 1/2"-os hajtószárhoz (hajtómag) B3/8"-K1/2"
• kardáncsukló, 1/2", 73 mm
• dugókulcs, 1/2", 12 szög, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 /  

17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

10–34 6 szög 35 részes 976527

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", R/H (műanyag koffer), 
35 részes, 6 szög, CHROMEplus®    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós
• golyós rögzítés
• gyorskioldós
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• krómozott

Szállítás terjedelme
• toldószár, 1/2", CHROMEplus®, 125 / 250 mm
• gyertyakulcs, 1/2", 16 / 21 mm, L=76, 

6 szög
• dugókulcs, 1/2", 6 szög, CHROMEplus®, 

10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 
/ 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 
34 mm

• dugókulcs, 1/2", 6 szög, hosszú, 
CHROMEplus®, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 
15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm 

• kardáncsukló, 1/2", CHROMEplus®

• átalakító, 1/2"-os hajtószárhoz 
(hajtómag) CHROMEplus®, K1/2"xB3/8"

• racsnis hajtókar, 1/2", irányváltós, gyors 
kioldós 250 mm, Z=72/5°

Tartalom 
[col]

Profil Készlet Cikkszám

AF 3/8–1.1/4" 6 szög 30 részes 976530

 

 Dugókulcs készlet, 1/2", R/H colos, (műanyag 
koffer), 30 részes, 6 szög, CHROMEplus®     
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 1/2" Power gömbcsukló
• 1/2" CHROMEplus® hosszabbítószár, 125 / 

250 mm
• 1/2" CHROMEplus® csúszka/

bővítőadapter, B3/8"xK1/2"
• 1/2" CHROMEplus® átkapcsolható racsni, 

72 fogú, műanyag fogantyú

• 1/2" CHROMEplus® csuklós hajtószár, 
360 mm

• 1/2" CHROMEplus® dugókulcsfej, 3/8” 
/ 7/16” / 1/2” / 9/16” / 19/32” / 5/8” / 
11/16” / 3/4” / 13/16” / 7/8” / 15/16” / 
1” / 1.1/16” / 1.1/8” / 1.1/4” 

• 1/2" CHROMEplus® 6 szög dugókulcsfej, 
hosszú, 1/2” / 9/16” / 11/16” /  
3/4” / 7/8” / 15/16” / 1”

• 1/2" CHROMEplus® dugókulcsfej gyújtó-
gyertyákhoz,  
5/8" / 13/16"
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

18 mm 52 A76509
19 mm 52 A47003
21 mm 52 A47000
22 mm 52 A47004
23 mm 52 A47001
24 mm 52 A47005
25 mm 52 M01318
26 mm 55 A47002
27 mm 55 A47006
28 mm 52 J75380
29 mm 55 A47007
30 mm 58 A47008
32 mm 58 A47009
33 mm 58 F57963
34 mm 58 F57964
35 mm 60 A47010
36 mm 60 A47011
37 mm 58 M02191
38 mm 60 A47012
40 mm 62 M01264
41 mm 63 A47013
42 mm 64 M01271
43 mm 65 M02192
44 mm 66 M01276
46 mm 66 A47014

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

47 mm 70 J75412
50 mm 69 A47015
54 mm 74 M01279
55 mm 68 A76510
60 mm 68 A76511
AF 3/4" 50 F58245
AF 13/16" 50 F58247
AF 7/8" 52 F58248
AF 15/16" 52 F58252
AF 1" 52 F58255
AF 1.1/16" 55 F58257
AF 1.1/8" 55 F58258
AF 1.3/16" 57 F58260
AF 1.1/4" 58 F58263
AF 1.5/16" 58 F58266
AF 1.3/8" 60 F58267
AF 1.7/16" 60 F58284
AF 1.1/2" 60 F58287
AF 1.5/8" 63 F58289
AF 1.11/16" 63 F58292
AF 1.3/4" 65 F58295
AF 1.13/16" 65 F58296
AF 1.7/8" 65 F58297
AF 2" 68 F58298

 

 Dugókulcs, 3/4", 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• speciális „FlankTraction” hatszög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel érdekében 

a csavarfejek lapjára feszül
• kézi működtetéshez

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

22 52 A46989
24 52 A46990
27 54 A46991
30 56 A46992
32 56 A46993
36 65 A46994

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

38 65 A46995
41 65 A46996
46 65 A46997
50 65 A46998
55 70 A46999

 

 Dugókulcs, 3/4", 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó furattal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

17 mm 50 M39077
18 mm 52 F57965
19 mm 52 F57968
20 mm 50 M39079
21 mm 52 F57969
22 mm 52 F57973
23 mm 52 F57977
24 mm 52 F57978
26 mm 55 F57999
27 mm 55 F51766
28 mm 63 M39081
29 mm 55 F58007
30 mm 58 F58010
32 mm 58 F58039
33 mm 58 F58040
34 mm 58 F58041
35 mm 60 F58044
36 mm 60 F58046
37 mm 58 M61343
38 mm 60 F58048
41 mm 63 F58055
42 mm 64 M61344
43 mm 65 M61346
44 mm 66 M39084
46 mm 66 F58058

SW (laptáv) Hossz 
[mm]

Cikkszám

47 mm 70 M39128
50 mm 69 F58063
52 mm 72 M39133
54 mm 74 M39136
55 mm 68 F58067
60 mm 68 F58069
AF 3/4" 50 A47051
AF 13/16" 51 A47052
AF 7/8" 51 A47053
AF 15/16" 51 A47054
AF 1" 52 A47048
AF 1.1/16" 54 A47055
AF 1.1/8" 57 A47049
AF 1.3/16" 57 A47056
AF 1.1/4" 58 A47057
AF 1.5/16" 59 A47050
AF 1.3/8" 59 A47058
AF 1.7/16" 60 A47059
AF 1.1/2" 64 A47060
AF 1.5/8" 67 A47061
AF 1.11/16" 63 F58141
AF 1.3/4" 70 A47062
AF 1.13/16" 65 F58142
AF 1.7/8" 65 F58144
AF 2" 80 A47063

 

 Dugókulcs, 3/4", 12 szög    
Felhasználási terület
• 12 szögű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• speciális "FlankTraction" 12 szög profillal 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

22 50 A47017
24 52 A47018
27 54 A47019
29 56 A47020
30 56 A47021
32 56 A47022
33 56 A47023

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

36 65 A47024
38 65 A47025
41 65 A47026
46 65 A47027
50 65 A47028
55 70 A47029
60 70 A47030

 

 Dugókulcs, 3/4", 12 szög    
Felhasználási terület
• 12 szögű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó furattal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

17 50 A47080
18 50 A47081
19 50 A47082
20 50 A47083
21 50 A47084
22 50 A47085
23 50 A47086
24 50 A47087
25 50 A47088
26 50 A47089
27 53 A47090
28 53 A47091
29 53 A47092
30 53 A47093
31 53 A47094

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

32 56 A47096
33 56 A47097
34 56 A47098
35 56 A47099
36 56 A47100
37 57 A47101
38 57 A47102
41 57 A47103
46 62 893169
50 72 A47104
55 74 A47105
60 75 A47106
65 78 A47107
70 83 A47108

 

 Dugókulcs, 3/4", gépi, 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

17 50 A47064
18 51 K26191
19 50 A47065
22 50 A47066
24 50 A47067
27 54 A47068
30 54 A47069

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

32 56 A47070
33 56 A47071
34 57 K26199
36 56 A47072
38 58 A47073
41 58 A47074
46 63 A47075

 

 Dugókulcs, 3/4", gépi, 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

17 90 A47150
18 90 A47151
19 90 A47152
20 90 A47153
21 90 A47154
22 90 A47155
23 90 A98586
24 90 898444
25 90 A47157
26 90 A47158
27 90 A47159
28 90 A47160
29 90 A47161

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

30 90 A47162
31 90 A47163
32 90 A47164
33 90 A47165
34 90 A47166
35 90 894897
36 90 A47167
37 90 A47168
38 90 A47169
41 90 A47170
43 90 A98589
46 90 893170
50 90 A47171

 

 Dugókulcs, 3/4", gépi, 6 szög, hosszú    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

17 90 K26222
19 95 A47140
21 90 K26225
22 95 A47141
24 95 A47142
27 95 A47143
30 95 A47144

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

32 95 A47145
33 95 A47146
34 95 A47147
36 95 A47148
38 90 K26228
41 95 A47149
46 90 K26231

 

 Dugókulcs, 3/4", gépi, 6 szög, hosszú    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

E 18

140

A47172
E 20 A47173
E 22 A47174
E 24 A47175

 

 Dugókulcs, 3/4", TORX®-E gépi, hosszú    
Felhasználási terület
• TORX®-E csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

24–38 6 szög 8 részes F64733

 

 Dugókulcs készlet, 3/4", gépi, 8 részes    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-molibdén acél

Szállítás terjedelme
• 3/4" hatlapú erősített dugókulcsfej, rövid, 24 / 27 / 29 /  

30 / 32 / 34 / 36 / 38 mm

80 mm 155 mm
SW 
[laptáv]

Cikkszám Cikkszám

14 A98984 A76562
17 A98988 A76563
19 A98993 A76565
22 A98999 A76566

Rátűzőkulcs, 3/4", hatszög  
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz
• kézi működtetéshez

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• bit betét speciális acélból, nikkelezett 

80 mm 155 mm

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

60 mm 140 mm
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

14 A47210 –
17 A47212 A47206
19 A47211 A47207
21 A47213 –
22 A47214 A47208
24 A47215 A47209

Rátűzőkulcs, 3/4", gépi, hatszög  
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz 

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

  

60 mm 140 mm

Anyag
• króm-molibdén acél
• matt felület

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

SW14–24 6 részes 976540

 

 

 Rátűzőkulcs készlet, 3/4", gépi, hatszög, (fém-
kazetta), hossz: 60 mm, 6 részes    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-molibdén acél

Szállítás terjedelme
• rátűzőkulcs gépi 3/4", hatszög, 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 mm

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   157Szerszamkatalogus_2022-2.indb   157 2022. 10. 11.   9:54:162022. 10. 11.   9:54:16



Szerszámkatalógus158

8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

XZN M 16 BO
60

t
XZN M 18 BO A47216 

 Rátűzőkulcs, 3/4", gépi, XZN, furatos
Anyag
• króm-molibdén acél

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 60

80

A76567
TX 70 A76568
TX 80 A76570
TX 90 A76572
TX 100 A76574

 

 Rátűzőkulcs, 3/4", TORX®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz
• kézi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-vanádium acél
• bit betét speciális acélból, nikkelezett
• krómozott
• matt felület

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 60

140

A47222
TX 70 A47223
TX 80 A47224
TX 90 A47225
TX 100 A47226

 

 Rátűzőkulcs, 3/4", gépi, TORX®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 70 BO

60

A47218
TX 80 BO A47219
TX 90 BO A47220
TX 100 BO A47221

 

 Rátűzőkulcs, 3/4", gépi, TORX® BO
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom Készlet Cikkszám
M16 / M18 / TX70–100 6 részes 976541

 

 Rátűzőkulcs készlet, 3/4", XZN+TORX® BO (fém-
kazetta), hossz: 60 mm, 6 részes    
Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-molibdén acél

Szállítás terjedelme
• 3/4” erősített bit-dugókulcsfej XZN, furattal, rövid, M16 / M18 
• 3/4” erősített bit-dugókulcsfej TORX®, furattal, rövid,  

TX70 / TX80 / TX90 / TX100

Biztonsági csap, gépi dugókulcshoz, 3/4"  
Felhasználási terület
• ütvecsavarozóhoz a gépi dugókulcsfejek rögzítésére

Biztonsági gumigyűrű, gépi dugókulcshoz, 3/4"  
Felhasználási terület
• ütvecsavarozóhoz a gépi dugókulcsfejek rögzítésére

Laptávhoz 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

17–49 36 A47228
50–70 46 A47229

Laptávhoz 
[mm]

Átmérő
[mm]

Cikkszám

17–49 36 A47231
50–70 46 A47232

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

36 490 A47235

 

 Racsnis hajtókar, 3/4", átdugós
Előnyök/Kivitel
• 36 fogú
• csapos biztosítás

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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Kulcsok

z=24 z=72
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

500 A47236 A47237

Racsnis hajtókar, 3/4", irányváltós, gyors kioldós    

  

Előnyök/Kivitel
• 24 fogú 15°-os racsni
• gyorskioldós
• recézett nyél

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• gyorskioldós 
• ergonomikus műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

72 510 H71547

 

 Racsnis hajtókar, 3/4", irányváltós    
Előnyök/kivitel
• 72 fogú racsni
• gyorskioldós

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

24 610–915 A47239

 

 Racsnis hajtókar, 3/4", csuklós, teleszkópos
Előnyök/Kivitel
• 24 fogú 15°-os racsni
• irányváltós

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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8Szerelőszerszámok
Kulcsok

KS Tools Heyco
Cikkszám Cikkszám
A47243 A47242

Egyenes hajtószár hajtómaggal, 3/4"  
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott 

Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés

Előnyök/Kivitel
- csapos rögzítés

L=450 mm. L=485 mm.

  

KS Tools Heyco
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

100 A47249 –
200 A47248 A47246
400 A47250 A47247

Toldószár, 3/4"  
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott  

Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés

Előnyök/Kivitel
• csapos biztosítás
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

KS Tools Heyco
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

90 L15343 –
100 J66784 –
150 H45926 –
175 869437 A47251
200 A47254 –
250 A47255 A47252
330 – A47253

Toldószár gépi, 3/4"  
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

110 A47256

 

 Kardáncsukló, 3/4"    
Előnyök/Kivitel
• csapos rögzítés

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

KS Tools Heyco
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

105 – A47257
108 A47258 –

Kardáncsukló, gépi, 3/4"  
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség
•  

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott
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Kulcsok

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1.030 A47260

 

 Csuklós hajtószár, 3/4"    
Kíméli a racsnit, és a nyomatékkulcsot a túlterhelés ellen. 

Felhasználási terület
• nehezen hozzáférhető helyeken

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított fej

KS Tools Heyco
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

56 H22289 –
60 – A47261

Átalakító, B 3/4" – K 1/2" 
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós rögítéssel  

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• fényes felület

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

B3/4"-K1/2" 56 A47266
B3/4"-K1" 63 A47265

Cikkszám A47265

 Átalakító, gépi
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség
• külső négyszög golyós rögzítéssel

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott
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Kulcsok

Méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

B3/4"-K1/2" 56 A47263
B3/4"-K1" 63 A47264

 

 Átalakító, gépi
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség
• külső négyszög golyós rögzítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

45 A47269

 

 Négyszögbetét, 3/4"    
Előnyök/Kivitel
• csapos biztosítás

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

6 szög 12 szög
Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám Cikkszám

22–50 14 részes 976544 976545

Dugókulcs készlet, 3/4", 22–50 mm, 14 részes  
Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

 

6 szög 12 szög

Szállítás terjedelme
• Dugókulcs 3/4" 6 szög 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 

50 mm
• Racsnis hajtókar 3/4" átdugós 490 mm, Z=36
• Egyenes hajtószár hajtómaggal 3/4" 485 mm
• Toldószár 3/4" 200 mm
• Toldószár 3/4" 400 mm

Szállítás terjedelme
• Dugókulcs 3/4" 12 szög 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 

50 mm
• Racsnis hajtókar 3/4" irányváltós 490 mm, Z=50
• Egyenes hajtószár hajtómaggal 3/4" 485 mm
• Toldószár 3/4" 200 mm
• Toldószár 3/4" 400 mm
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

19–50 6 szög 21 részes 901451

 

 Dugókulcs készlet, 3/4", (műanyag koffer),  
19–50 mm, 21 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar 3/4" irányváltós, gyors kioldós 500 mm, Z=24
• toldószár 3/4" 100 / 200 / 400 mm
• egyenes hajtószár hajtómaggal 3/4", 450 mm
• dugókulcs 3/4" 6 szög, 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 /  

27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm 

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

36 66 A47301
38 66 A47302
41 70 A47303
46 75 A47304
50 76 A47305
54 81 A47306
55 81 A47307
58 81 A47308
60 85 838125
63 87 A47309
65 87 A47310

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

67 88 A47311
70 93 A47312
71 93 A47313
75 97 A47314
77 101 A47315
80 103 A47316
82 110 L69013
85 110 L75153
90 110 K52288
95 110 M39242
100 115 M39243

 

 Dugókulcs, 1", 6 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• peciális „FlankTraction” 6 szög profillal 

amely a tökéletes nyomatékátvitel 
érdekében a csavarfejek lapjára feszül

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   165Szerszamkatalogus_2022-2.indb   165 2022. 10. 11.   9:54:322022. 10. 11.   9:54:32



Szerszámkatalógus166

8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Cikkszám

35 65 26 M39246
36 70 30 F58347
38 70 30 F58348
41 70 31 F58350
46 75 34 F58362
50 75 35 F58363
54 80 36 F58365
55 80 38 F58367
58 85 40 F58380

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Cikkszám

60 85 41 F58381
63 88 43 F58382
65 88 45 F58383
67 88 46 F58384
70 92 48 F58385
71 92 50 F58387
75 95 51 F58389
77 96 52 F58393
80 97 54 F58395

 

 Dugókulcs, 1", 12 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz
• kézi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• speciális „FlankTraction” 12 szög profillal amely a tökéletes nyomatékátvitel érdekében 

a csavarfejek lapjára feszül
• belső négyszög golyófogó horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

36 64 A47279
41 70 A47280
46 75 A47281
50 77 A47282
55 82 A47283

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

60 86 A47284
65 87 A47285
70 95 A47286
75 100 A47287
80 103 A47288

 

 Dugókulcs, 1", 12 szög    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó furattal
• biztosító gomb

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

22 58 A47336
24 58 A47337
27 58 A47338
29 60 A47339
30 60 A47340
31 60 A47341
32 61 A47342
33 61 A47343
34 61 A47344
36 65 A47345
38 65 A47347
40 65 A47348
41 65 A47349
42 65 A47350
46 74 A47351
50 74 A47352

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

55 85 A47353
60 89 A47354
65 93 A47355
70 98 A47356
75 100 A47357
76 90 M61543
77 102 M61550
78 105 M61553
80 100 A47358
85 102 A47359
90 107 A47360
95 107 A47361
100 125 M61556
105 125 M61561
110 130 M61564
115 135 M61566

 

 Dugókulcs, 1", 6 szög, gépi    
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

19 58 A47320
24 58 A47322
27 58 A47323
30 60 A47325
32 60 A47326
33 60 A47327
34 64 K26324
36 65 A47328
38 65 A47329
41 67 A47330

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

42 68 K26326
46 74 A47331
50 80 A47332
55 84 A47333
60 87 A47334
65 90 A47335
70 96 K60041
75 102 K26327
80 102 K26331

 

 Dugókulcs, 1", 6 szög, gépi    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

22 90 A47400
24 90 A47401
27 90 A47402
29 90 M61572
30 90 A47403
32 90 A47404
33 90 A47405
34 90 A47406
35 90 M61574
36 90 A47407
38 90 A47408
39 90 M61575
41 90 A47409
46 100 A47410
50 100 A47411

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

55 100 C39377
60 120 A47413
65 120 A47414
70 125 A47415
75 125 A47416
80 125 A47417
85 135 A47418
90 135 A47419
95 150 A98660
100 150 A98666
105 150 A98671
110 160 A98674
115 160 A98686
120 170 A98689

 

 Dugókulcs, 1", 6 szög, gépi, hosszú    
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Laptávhoz 
[mm]

Átmérő
[mm]

Cikkszám

22–70 45 G55049

Laptávhoz 
[mm]

Hossz
[mm]

Cikkszám

22–70 45 G49246

Biztonsági gumigyűrű, gépi dugókulcsokhoz, 1"    
Felhasználási terület
• ütvecsavarozóhoz a gépi dugókulcsfejek rögzítésére

Biztonsági csap, gépi dugókulcsokhoz, 1"     
Felhasználási terület
• ütvecsavarozóhoz a gépi dugókulcsfejek rögzítésére
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

17

145

A47443
19 A47444
22 A47445
24 A47446
27 A81710
30 A81716
32 A81717
36 A81718

 

 Rátűzőkulcs, 1", hatszög gépi, hosszú,  
hossz: 145 mm    
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Racsni fogszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

72 640 A47452

 

 Racsnis hajtókar, 1", irányváltós
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú racsni
• csapos biztosítás

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

640 A47454

 

 Egyenes hajtószár, 1", hajtómaggal    
Előnyök/Kivitel
• csapos biztosítás

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Hossz 
[mm]

Cikkszám

205 A47456
405 A47458

 

 Toldószár, 1"    
Előnyök/Kivitel
• csapos biztosítás

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Hossz 
[mm]

Cikkszám

80 A47463

 

 Átalakító, B1"–K3/4"    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög golyófogó horonnyal
• külső négyszög golyós biztosítással

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

KS Tools Heyco
Méret Hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

B1"-K3/4" 75 A47465 A47464

Átalakító, gépi, B 1" – K 3/4"    
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség  

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott

Hossz
175 mm 250 mm 330 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A47468 A47469 A47470

 

 Toldószár, gépi, 1"    
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség

Anyag
• króm-vanádium acél
• foszfátozott
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Kulcsok

KS Tools Heyco
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

130 A47473 –
133 – A47472

Kardáncsukló, gépi, 1"
Előnyök/Kivitel
• csapos és O gyűrűs rögzítési lehetőség 

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

  

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

36–80 6 szög 21 részes 976555

 

 Dugókulcs készlet, 1", (fémkazetta), 36–80 mm, 
21 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• racsnis fej 1”, 35 mm Z=24
• toldószár 1" 200 / 400 mm
• hajtószár 1"-os racsnihoz 550 mm
• dugókulcs 1" 6 szög, 36 / 38 / 41 / 46 / 50 / 54 / 55 / 

58 / 60 / 63 / 65 / 67 / 70 / 71 / 75 / 77 / 80 mm
• hajtómag 1" (csúszófej)

Tartalom Profil Készlet Cikkszám
36–80 mm 12 szög 21 részes B01656

 

 Dugókulcs készlet, 1", (fémkazetta), 36–80 mm, 
21 részes, 12 szög    
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• 1",  racsnis fej 24 foggal
• 1",  toldószár,  rövid,  200 / 400 mm
• 1",  racsnis hajtókarhoz nyél,  550 mm
• 1",  dugókulcs,  36 / 38 / 41 / 46 / 50 / 54 / 55 / 58 /  

60 / 63 / 65 / 67 / 70 / 71 / 75 / 77 / 80 mm
• 1",  hajtómag (csúszómag)
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

27–38 6 szög 8 részes 976556
 

 Dugókulcs készlet, 1", gépi, (fémkazetta),  
27–38 mm, 8 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• fém dobozban

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• dugókulcs,  1",  6 szög, gépi, 27 / 29 / 30 / 32 /  

33 / 34 / 36 / 38 mm

Tartalom 
[mm]

Profil Készlet Cikkszám

24–38 6 szög 8 részes 976557 

 Dugókulcs készlet, 1", gépi, hosszú, (fémkazetta), 
24–38 mm, 8 részes, 6 szög    
Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• 1",  hatlapú erősített dugókulcsfej, hosszú, 24 / 27 / 30 /  

32 / 33 / 34 / 36 / 38 mm
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8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Heyco Wera
SW (laptáv)  
[mm/col]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1 45 x 10 978334 –
1,5 45 x 14 978335 978436
2 50 x 16 978336 978437
2,5 56 x 18 978337 978438
3 63 x 20 978338 978439
3,5 66 x 23 – 978440
3,5 68 x 22 978339 –
4 70 x 25 978340 978441
4,5 75 x 26 – 978442
4,5 75 x 27 978341 –
5 80 x 28 978342 978443
6 90 x 32 978343 978444
7 95 x 34 978344 978445
8 100 x 36 978345 978446
9 105 x 38 978346 –
9 106 x 38 – 978447
10 112 x 40 978347 978448
11 120 x 43 – 978449
12 125 x 45 978348 978450
13 132 x 50 978349 –
14 140 x 56 978350 –
17 160 x 63 978351 –
19 180 x 70 978352 –

Heyco Wera
SW (laptáv)  
[mm/col]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

22 200 x 80 978353 –
24 224 x 90 978354 –
27 250 x 100 978355 –
30 280 x 112 978356 –
32 315 x 125 978357 –
36 355 x 140 978358 –
AF 3/64" 44 x 14 978361 –
AF 1/16" 45 x 15 978360 –
AF 5/64" 48 x 16 978362 –
AF 3/32" 51 x 17 978359 –
AF 1/8" 57 x 22 978363 –
AF 5/32" 65 x 25 978364 –
AF 3/16" 70 x 29 978365 –
AF 7/32" 80 x 32 978366 –
AF 1/4" 87 x 32 978367 –
AF 9/32" 95 x 35 978368 –
AF 5/16" 98 x 40 978369 –
AF 3/8" 110 x 45 978370 –
AF 7/16" 124 x 48 978371 –
AF 1/2" 133 x 50 978372 –
AF 9/16" 152 x 57 978373 –
AF 5/8" 160 x 59 978375 –
AF 3/4" 178 x 70 978374 –

Hatszögkulcsok rövid, barnított  
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz  

BlackLaser, Hex-Plus barnított.  
Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított

DIN
911

ISO
2936
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Kulcsok

SW (laptáv)  
[mm/col]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,3 41 x 13 978506
1,5 46,5 x 15,5 978507
2 52 x 18 978508
2,5 58,5 x 20,5 978509
3 66 x 23 978510
3,5 69,5 x 25,5 978511
4 74 x 29 978512
4,5 80 x 30,5 978513
5 85 x 33 978514
6 96 x 38 978516
7 102 x 41 978517
8 108 x 44 978518
9 114 x 47 978519
10 122 x 50 978520
12 137 x 57 978521
13 145 x 63 978522
14 154 x 70 978523
16 168 x 76 978524
17 177 x 80 978525
19 199 x 89 978526

SW (laptáv)  
[mm/col]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

22 222 x 102 978527
AF 1/16" 45 x 15 978528
AF 5/64" 50 x 16 F55655
AF 3/32" 51 x 17 F55656
AF 7/64" 54 x 20 F55659
AF 1/8" 57 x 22 F55661
AF 9/64" 63 x 23 F55662
AF 5/32" 65 x 25 F55663
AF 3/16" 70 x 29 F55665
AF 7/32" 80 x 32 F55743
AF 1/4" 87 x 32 F55744
AF 5/16" 98 x 40 F55745
AF 3/8" 110 x 45 F55746
AF 7/16" 124 x 48 978529
AF 1/2" 133 x 50 978530
AF 9/16" 152 x 57 978531
AF 5/8" 160 x 59 978532
AF 3/4" 180 x 70 978533
AF 7/8" 200 x 80 978534

 

 Hatszögkulcs, rövid, krómozott
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz  

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

DIN
911

ISO
2936

SW (laptáv)  
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

0,7 33 x 7 355871
0,9 33 x 11 355872
1,3 41 x 13 355873
1,5 46 x 15 355874
2 51 x 18 355875
2,5 57 x 20 355876
3 64 x 23 355877
4 72 x 29 355879
5 83 x 33 355881
5,5 90 x 35 355882

SW (laptáv)  
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

6 94 x 38 355883
7 99 x 41 355884
8 105 x 44 355885
10 119 x 50 355887
12 134 x 57 355888
14 151 x 70 355889
17 173 x 80 355890
19 195 x 89 355891
22 217 x 102 355892

 

 Hatszögkulcs rövid, nikkelezett
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• SW 3-tól, SW, ISO, anyag jelöléssel

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
911

ISO
2936
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Kulcsok

SW (laptáv)  
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 45 x 14 978414
2 50 x 16 978415
2,5 56 x 18 978416
3 63 x 20 978417
3,5 66 x 23 978418
4 70 x 25 978419
4,5 75 x 26 978420
5 80 x 28 978421
6 90 x 32 978422
7 95 x 34 978423

SW (laptáv)  
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

8 100 x 36 978424
9 106 x 38 978425
10 112 x 40 978426
11 120 x 43 978427
12 125 x 45 543631
13 132 x 50 978428
14 140 x 56 660970
17 160 x 63 978429
19 180 x 70 B62239

 

 Hatszögkulcs rövid, Hex-Plus, krómozott
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

DIN
911

ISO
2936

Forum Heyco
Tartalom
[mm] 

Készlet Cikkszám Cikkszám

2–10 8 részes 460261 976581

Hatszögkulcs készlet, rövid, gyűrűn, 2–10 mm  
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Szállítás terjedelme
• 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm    

Anyag
• króm-vanádium acél 
• nikkelezett

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

DIN
911

ISO
2936
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

2–10 10 részes 976585
2–12 12 részes 976586

 

 Hatszögkulcs készlet rövid, barnított (rolni), 
10 vagy 12 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• összeköthető, rolnizható műanyag szerszámtartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

Szállítás terjedelme
• Tartalom 976585:
• 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm 

• Tartalom 976586:
• 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm

DIN
911

ISO
2936

Barnított Krómozott
Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám Cikkszám

1,5–10 9 részes 976594 458611

Hatszögkulcs készlet, rövid, Hex-Plus, 1,5–10 mm  
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• keménygumi tartóban

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm  

Barnított Krómozott

BlackLaser, Hex-Plus barnított,  1,5–10 mm, 9 részes. Hex-Plus krómozott, 1,5–10 mm, 9 részes. 
Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

DIN
911

ISO
2936
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Kulcsok

Tartalom 
[col]

Készlet Cikkszám

AF 1/16"–3/8" 9 részes 976598

 

 Hatszögkulcs készlet, rövid, colos, krómozott, 
AF1/16"–3/8", 9 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• keménygumi tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 3/16, 

1/4, 5/16, 3/8

DIN
911

ISO
2936

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

2,5–10 8 részes 976601

 

 Hatszögkulcs készlet, gömbvégű (bicska), 
 2,5–10 mm, 8 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• gömbvégű
• nyélbe befordítható

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / PH2 / SW 16 részes 976607

 

 Kerékpárszerelő készlet, PH2, FL, SW, 16 részes
Multifunkcionális szerszám, összecsukható kivitelben. Kiváló kerékpártúrákhoz, bármilyen 
hiba, defekt könnyen javítható vele.  

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• összecsukható
• kétkomponensű műanyag ház

Anyag
• króm-vanádium acél
• edzett
• barnított

Szállítás terjedelme
• hatszögkulcsok: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
• csavarhúzók: PH2 / 1 x 5 mm
• dugókulcsok: 8 / 9 / 10 mm
• villáskulcsok: 8 / 10 / 15 mm
• hatszög adapter: 14 mm
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 50 x 14 497751
2 56 x 16 497753
2,5 63 x 18 497754
3 71 x 20 497756
4 80 x 22 497758

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

5 90 x 25 457642
6 100 x 28 497760
8 112 x 32 978547
10 125 x 36 978548

 

 Hatszögkulcs, rövid, gömbvégű, Hex-Plus krómozott   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Hex-Plus geometria csökkenti a csavarok 

lekerekedésének veszélyét
• gömbvégű

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

DIN
911

ISO
2936

Készlet Méret Kivitel Cikkszám
9 részes SW 1,5–SW 10 színkódolt J25566

 

 Hatszögkulcs készlet, rövid, gömbvégű,  
szín kódolt, 1,5–10 mm, 9 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• rövid kivitel
• gömbvégű
• színkódolt
• keménygumi tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• többszínű műanyag bevonat

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

DIN
911

ISO
2936

Készlet Méret Cikkszám
9 részes SW 1,5–SW 10 421943

 

 Hatszögkulcs készlet, rövid, gömbvégű, krómozott, 
Hex-Plus   
A Hex-Plus kulcsok nagyobb felületen érintkeznek a csavarfejjel. Akár 20%-kal nagyobb 
nyomatékot képesek továbbítani.  

Előnyök/Kivitel
• Hex-Plus geometria csökkenti a csavarok 

lekerekedésének veszélyét
• akár 20%-kal nagyobb nyomatékot 

képes továbbítani
• hosszú szárak gömbvéggel
• méretjelöléssel

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

2 100 x 16 978551
2,5 112 x 18 978552
3 126 x 20 978553
4 140 x 25 978554
5 160 x 28 978555
6 180 x 32 978556
7 190 x 34 978557

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

8 200 x 36 978558
9 210 x 38 978559
10 224 x 40 978560
12 250 x 45 978561
14 280 x 56 978562
17 320 x 63 978563
19 360 x 70 978564

 

 Hatszögkulcs hosszú, barnított
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

DIN
911

ISO
2936

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

2 101 x 18 355904
2,5 113 x 20 355905
3 129 x 23 355906
4 142 x 29 355907
5 163 x 33 355908
6 184 x 38 355909

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

8 208 x 44 355910
10 231 x 50 355911
12 259 x 57 355912
14 291 x 70 355913
17 333 x 80 355914
19 375 x 89 355915

 

 Hatszögkulcs, hosszú, nikkelezett 
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
911

ISO
2936

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 90 x 14 609446
2 100 x 16 978569
2,5 112 x 18 C28646
3 126 x 20 548466
4 140 x 25 312204

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

5 160 x 28 548474
6 180 x 32 548475
7 190 x 30 978571
10 219 x 40 466901
12 250 x 45 978572

 

 Hatszögkulcs, hosszú, Hex-Plus, krómozott
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 91,5 x 15,5 B26378
2 102 x 18 B26380
2,5 114,5 x 20,5 B26384
3 129 x 23 B26386
4 144 x 29 B26388
5 156 x 30,5 978678
6 186 x 38 B26392
7 197 x 41 B26401

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

8 208 x 44 978679
9 219 x 47 B26404
10 234 x 50 978680
11 250 x 45 M39783
12 262 x 57 978681
14 294 x 70 978682
17 337 x 80 978683
19 360 x 89 978684

 

 Hatszögkulcs, extra hosszú, krómozott   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

DIN
911

ISO
2936

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

1,5–10 9 részes H60327

 

 Hatszögkulcs készlet, hosszú, tartófunkcióval, 
1,5–10 mm, 9 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• 3 mm-től golyós tartófunkcióval
• keménygumi tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

HOLDING
FUNCTION

Tartalom 
[mm]

Készlet Típus Cikkszám

1,27–10 15 részes HLX15 976611

 

 Hatszögkulcs készlet, hosszú, Protanium®, 
 1,27–10 mm, 15 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• nagy csavarónyomaték 
• hosszú kivitel

Anyag
• Protanium®, egyedi fejlesztésű külön-

leges acélötvözet
• korrózióvédő felületkezelés

Szállítás terjedelme
• 1,27 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 

5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

1,5–10 9 részes B86819

 

 Hatszögkulcs készlet, hosszú, Hex-Plus, krómozott, 
1,5–10 mm, 9 részes   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Hex-Plus geometria csökkenti a csavarok 

lekerekedésének veszélyét
• hosszú kivitel
• keménygumi tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

DIN
911

ISO
2936

Tartalom 
[col]

Készlet Cikkszám

AF 1/16"–3/8" 8 részes 976618

 

 Hatszögkulcs készlet, hosszú, colos, krómozott, 
AF 1/16"–3/8", 8 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• keménygumi tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 

5/16, 3/8

DIN
911

ISO
2936

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 90 x 14 413830
2 100 x 16 413832
2,5 112 x 18 413834
3 126 x 20 413837
4 140 x 25 413841
5 160 x 28 413843

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

6 180 x 32 413846
7 190 x 34 413849
8 200 x 36 413851
10 219 x 40 413852
12 248 x 45 413855

 

 Hatszögkulcs, hosszú, gömbvégű, Hex-Plus, 
 barnított   
Metrikus, hajlított hatszögkulcs gömbvéggel, belső hatszög csavarokhoz, lehetővé teszi 
a csavarok elérését nehezen hozzáférhető helyeken.  

Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam a BlackLaser felület 

miatt
• Hex-Plus geometria
• méretjelölés

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser felület
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 89 x 14 355937
2 99 x 16 355938
2,5 111 x 18 355939
3 125 x 20 355940
4 138 x 25 355941
5 158 x 28 355942

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

6 178 x 32 355943
7 197 x 41 355944
8 198 x 36 355945
10 221 x 40 355946
12 247 x 45 355947

 

 Hatszögkulcs, hosszú, gömbvégű, nikkelezett
Metrikus, hajlított hatszögkulcs gömbvéggel, belső hatszög csavarokhoz, lehetővé teszi 
a csavarok elérését nehezen hozzáférhető helyeken.  

Előnyök/Kivitel
• a rövid száron élletöréssel
• méretjelöléssel 3-as mérettől

Anyag
• króm-vanádium acél
• nikkelezett

DIN
911

ISO
2936

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 90 x 14 339982
2 100 x 16 339994
2,5 112 x 18 341363
3 126 x 20 413586
4 140 x 25 384573
5 160 x 28 413590

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

6 180 x 32 384567
7 190 x 34 413592
8 200 x 36 413595
10 219 x 40 413598
12 248 x 45 413605

 

 Hatszögkulcs, hosszú, gömbvégű, Hex-Plus, 
krómozott
Metrikus, hajlított hatszögkulcs gömbvéggel, belső hatszög csavarokhoz, lehetővé teszi 
a csavarok elérését nehezen hozzáférhető helyeken.  

Előnyök/Kivitel
• korrózió elleni védelem a teljes felület krómozása által
• Hex-Plus geometria csökkenti a csavarok lekerekedésének veszélyét
• a rövid száron életöréssel
• méretjelöléssel

Anyag
• króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[col]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

AF 0,05" 83 x 14 978692
AF 1/16" 91 x 15 978693
AF 5/64" 100 x 16 978686
AF 3/32" 112 x 18 877043
AF 7/64" 119 x 19 616818
AF 1/8" 126 x 20 693802
AF 9/64" 132 x 23 766935

SW (laptáv) 
[col]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

AF 5/32" 140 x 25 978685
AF 3/16" 160 x 25 978689
AF 7/32" 180 x 27 978687
AF 1/4" 190 x 34 978690
AF 5/16" 200 x 36 978688
AF 3/8" 212 x 38 419645
AF 1/2" 224 x 40 978691

 

 Hatszögkulcs, hosszú, gömbvégű, colos, Hex-Plus, 
barnított
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• gömbvégű

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított

DIN
911

ISO
2936
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Kulcsok

 

 Hatszögkulcs, hosszú, gömbvégű, színkódolt
Burkolt szárú, hajlított hatszögkulcs hatszög-gömbfejjel a nehezen hozzáférhető 
helyeken is az egyszerű munkavégzéshez. A különböző színek megkönnyítik a megfelelő 
méret kiválasztását. 

Előnyök/Kivitel
• nehezen elérhető csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
911

ISO
2936

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 91,5 x 15,5 956674
2 102 x 18 956675
2,5 114,5 x 20,5 956676
3 129 x 23 956677
4 144 X 29 956678

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

5 165 X 33 956679
6 186 X 38 956680
8 208 X 44 956681
10 234 X 50 956682

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 90 x 14 A87307
2 101 x 16 B07734
2,5 112 x 19 B07736
3 123 x 21 B07737
4 137 x 24 B07738

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

5 154 x 27 A87322
6 172 x 31 A87323
8 195 x 37 A87326
10 224 x 42 A87328

Cikkszám A87323

Cikkszám A87328

Cikkszám B07738

 Hatszögkulcs, hosszú, gömbvégű, színkódolt, 
Hex-Plus   
Burkolt szárú, hajlított hatszögkulcs hatszög-gömbfejjel a nehezen hozzáférhető helye-
ken is az egyszerű munkavégzéshez. A különböző színek megkönnyítik a megfelelő méret 
kiválasztását. 

Előnyök/Kivitel
• Hex-Plus geometria csökkenti a csavarok lekerekedésének veszélyét
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt kulcsok
• kopásálló markolat jelölés

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser felülete HOLDING

FUNCTION

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 50 x 14 403899
2 100 x 16 403905
2,5 112 x 18 403909
3 126 x 20 403915
4 140 x 25 403918

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

5 160 x 28 403920
6 180 x 32 403923
8 200 x 36 403927
10 219 x 40 403929

 

 Hatszögkulcs, hosszú, gömbvégű, Hex-Plus, INOX
Metrikus, hajlított hatszögkulcs gömbfejjel belső hatszög csavarokhoz, lehetővé teszi  
a csavarok rögzítését és oldását nehezen elérhető helyeken.  

Előnyök/Kivitel
• Hex-Plus geometria csökkenti a csavarok 

lekerekedésének veszélyét
• a rövid száron életöréssel
• méretjelöléssel
• 100°C feletti hőmérsékleten sterilizálható

Anyag
• rozsdamentes acél
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Kulcsok

Normál Inox
Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám Cikkszám

1,5–10 9 részes F23755 D16650

Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, színkódolt, 1,5–10 mm     
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz 

Előnyök/Kivitel
• Hex-Plus geometria csökkenti a csavarok lekerekedésének 

veszélyét
• hosszú kivitel
• gömbvégű 
• 3 mm-től tartófunkcióval

• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 
szerint színkódolt kulcsok

• saválló, hosszú élettartam
• 100°C feletti hőmérsékleten sterilizálható
• alacsony hőmérsékleten is használható
• keménygumi tartóban 

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Normál Inox

Anyag
• króm-vanádium acél
• többszínű műanyag bevonat
• BlackLaser felület

Anyag
• rozsdamentes acél 
• többszínű műanyag bevonat

  

Tartalom 
[mm]

Készlet Típus Cikkszám

1,27–10 15 részes BLX15 976626

 

 Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, 
 Protanium®, 1,27–10 mm, 15 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• nagy csavarónyomaték 
• gömbvégű
• hosszú kivitel

Anyag
• Protanium®, egyedi fejlesztésű külön-

leges acélötvözet
• korrózióvédő felületkezelés

Szállítás terjedelme
• 1,27 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 

5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
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Kulcsok

Barnított Krómozott Mattkróm Inox
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
413885 413869 B62617 G89347

Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, 1,5–10 mm  
Előnyök/Kivitel
• Hex-Plus geometria csökkenti a csavarok lekerekedésének veszélyét
• hosszú szár gömbvéggel a nehezen hozzáférhető helyekhez
• rövid szár élletöréssel
• méretjelölés
• összecsukható keménygumigumi tartóban

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm  

Barnított Krómozott Mattkróm Inox

Anyag
• szerszámacél, BlackLaser 

felületkezeléssel

Anyag
• szerszámacél 
• krómozott 

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Anyag
• rozsdamentes acél

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

1,5–6 7 részes 889165

 

 Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, 
 krómozott, 1,5–6 mm, 7 részes, Hex-Plus
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Hex-Plus geometria csökkenti a csavarok 

lekerekedésének veszélyét
• hosszú kivitel
• gömbvégű

• keménygumi tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm

DIN
911

ISO
2936
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Kulcsok

Forum Wera
Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám Cikkszám

1,5–10 9 részes A84175 806101

Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, színkódolt, 9 részes   
A színes bevonatnak köszönhetően még alacsony hőmérsékletnél is kellemes marad a munkavégzés  
és a kulcsméret kiválasztása is könnyebb.

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• gömbvégű
• méret szerint színkódolt kulcsok 

• keménygumi tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm   

Készlet Méret Cikkszám
13 részes SW 0,05"–SW 3/8" 662292

 

 Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, 
 barnított, colos   
A Hex-Plus hatszögkulcs geometriája akár 20% -kal nagyobb nyomatékot biztosít. 
A gömbfej 25°-os szögekben történő csavarozást tesz lehetővé.  

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú szárak gömbvéggel
• méretjelöléssel

Anyag
• BlackLaser felület

Szállítás terjedelme
• SW 0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 

1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 
5/16", 3/8"

• műanyag összecsukható tartóban

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

1,5–6 7 részes C42597

 

 Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, mágne-
sezővel, színkódolt, Hex-Plus, 1,5–6 mm, 7 részes 
A Hex-Plus hatszögkulcs geometriája akár 20% -kal nagyobb nyomatékot biztosít. 
A gömbfej 25°-os szögekben történő csavarozást tesz lehetővé.  

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• mágnesezővel ellátott kemény gumitartó 
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerint színkódolt kulcsok

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 /  

4 / 5 / 6 mm

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   186Szerszamkatalogus_2022-2.indb   186 2022. 10. 11.   9:55:122022. 10. 11.   9:55:12



187

8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

3–17 10 részes 976645

 

 Hatszögkulcs készlet, extra hosszú, gömbvégű, 
krómozott, 3–17 mm, 10 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• gömbvégű
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 mm

DIN
911

ISO
2936

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

1,5–10 9 részes 976648

 

 Hatszögkulcs készlet, kurta, gömbvégű   
A Hex-Plus hatszögkulcs geometriája akár 20% -kal nagyobb nyomatékot biztosít. 
A gömbfej 25°-os szögekben történő csavarozást tesz lehetővé.   

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Hex-Plus kivitel
• hosszú szárak gömbvéggel
• méretjelöléssel

Anyag
• krómozott

Szállítás terjedelme
• SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 /  

4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Típus Cikkszám

1,5–10 9 részes PBLX9M 976653

 

 Hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, 
 1,5–10 mm, 9 részes, ProHold®   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 20%-kal nagyobb csavarónyomatékkal, 

mint más szerszámacéloknál
• a felületkezelés kristályos szerkezete 

nem engedi a korrózió kialakulását
• hosszú kivitel
• gömbvégű 
• ProHold csavarmegtartó funkcióval

Anyag
• Protanium®, egyedi fejlesztésű külön-

leges acélötvözet
• ProGuard™ száraz felületkezelés

Szállítás terjedelme
• 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
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Kulcsok

Forum Wera
SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1,5 60 956714 –

2
60 956715 –
75 – X17027

2,5 75 956716 X17028
3 75 956717 X17029
4 75 956718 X17030

Forum Wera
SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

5
75 956719 –
80 – X17031

6
80 – X17032
100 956720 –

8 100 956721 X17033

Hatszögkulcs, csavarhúzó nyelű     
Robusztus csavarhúzó ötvözött szerszámacélból kerek pengével. Hatszög kialakítású  
többkomponensű nyél, amely megakadályozza a szerszám elgurulását.   

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• gurulásgátlóval
• méretjelölés

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• többkomponensű Kraftform nyél
• Take it Easy – profil szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél

Anyag
• magasötvözetű speciális acél
• krómozott

KS Tools Forum Wera
SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1,5
60 – – X17026
75 L62532 – –

2 100 L62537 956722 X12216
2,5 100 L62539 956723 X12217
3 100 L62750 956724 X07529
4 100 L62751 956725 X07303
5 100 L62752 956726 X07304

KS Tools Forum Wera
SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6
100 L62753 – –
125 – 956727 X07305

8
100 L62754 – –
150 – – X07306

10 150 L62755 – X07307
12 150 L62758 – X07308

Hatszögkulcs, csavarhúzó nyelű, gömbvégű     
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

ERGOTORQUEplus® csavarhúzó hatszögletű 
pengével és gömbvégű kialakítással, amely 
30°-os szögben való munkát tesz lehetővé.

Kiváló minőségű ötvözött acél csavarhúzó 
hatszögletű pengével és gömbvégű kialakí-
tással, amely 30°-os szögben való munkát 
tesz lehetővé.

Kiváló minőségű csavarhúzó ötvözött 
szerszámacélból, hatszögletű pengével 
és gömbvégű kialakítással, amely 30°-os 
szögben való munkát tesz lehetővé. 

Előnyök/Kivitel
• gömbvégű
• többkomponensű gurulásgátlós nyél
• felakasztó furattal

Előnyök/Kivitel
• többkomponensű gurulásgátlós nyél
• méretjelölés

Előnyök/Kivitel
• Black Point fekete, precíziós gömbvég 
• Take it Easy – profil- és méretjelölés 
• Kraftform többkomponensű gurulás-

gátlós nyél
Anyag
• króm-vanádium acél
• edzett, barnított hegy

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél

Anyag
• magasötvözetű speciális acél
• krómozott
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

2 100 130 978819
2,5 100 130 978820
3 100 130 978821
4 150 180 978822
5 150 185 978823

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

6 150 185 978824
7 150 185 G98665
8 200 230 978825
10 200 235 978826

 

 Hatszögkulcs, T-nyelű
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű T-nyél felakasztó 

furattal 

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• krómozott
• barnított hegy

Pengehossz
100 mm 150 mm 200 mm

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

2 355918 – –
2,5 355919 – –
3 355920 355921 355922
4 355923 355924 355925
5 355926 355927 355928

Pengehossz
100 mm 150 mm 200 mm

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6 355929 355930 355931
8 355932 355933 355934
10 – – 355935
12 – – C86162

 

 Hatszögkulcs, T-nyelű   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• T-nyél felakasztó furattal 

• lekerekített élek

Anyag
• króm-vanádium acél
• nikkelezett

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

2,5 125 / 15 978833
3 125 / 15 978834
3,5 125 / 15 978835
4 125 / 15 978836
4,5 150 / 20 978837

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

5 150 / 20 978838
6 150 / 20 978839
7 175 / 25 978840
8 175 / 25 978841
10 200 / 25 978842

 

 Hatszögkulcs, T-nyelű, kétvégű   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• nikkelezett
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

2 100 / 12 J99829
2,5 100 / 12 J99828
3 100 / 15 J99805

4
100 / 15 J99806
150 / 15 J99815
200 / 15 J99816

5
100 / 20 J99817
150 / 20 J99809
200 / 20 J99818

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

6
100 / 20 J99819
150 / 20 J99810
200 / 20 J99820

7 200 / 20 J99821

8
100 / 20 J99822
150 / 20 J99823
200 / 20 J99812

10
100 / 20 J99814
200 / 20 J99802

 

 Hatszögkulcs, T-nyelű, kétvégű, Hex-Plus, tartó 
funkcióval
T-nyelű, hatszögkulcs különösen nagy húzási és lazítási nyomatékátvitelhez. 

Felhasználási terület
• belső hatszög csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kialakítású T-nyél
• 3 mm-től tartófunkcióval
• magas korrózióvédelem
• Hex-Plus
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés 

Anyag
• króm-vanádium acél
• nikkelezett
• 2 komponensű nyél

HOLDING
FUNCTION

SW (laptáv) 
[col]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

AF 5/64" 150 / 12 J99825
AF 3/32" 150 / 12 J99824
AF 7/64" 150 / 12 J99826
AF 1/8" 150 / 15 J99801
AF 9/64" 150 / 15 J99813
AF 5/32" 150 / 15 J99808

SW (laptáv) 
[col]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

AF 3/16" 150 / 20 J99803
AF 7/32" 150 / 20 J99811
AF 1/4" 150 / 15 J99800
AF 5/16" 150 / 20 J99807
AF 3/8" 150 / 20 J99804

 

 Hatszögkulcs, T-nyelű, colos, kétvégű, Hex-Plus, 
tartó funkcióval
Hatszögkulcs készlet T-nyéllel a különösen nagy húzási és lazítási nyomatékátvitelhez. 

Felhasználási terület
• belső hatszög csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kialakítású T-nyél
• 1/8 coltól tartófunkcióval
• magas korrózióvédelem
• Hex-Plus
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• króm-vanádium acél
• nikkelezett
• 2-komponensű nyél
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Kulcsok

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

2 100 / 12 978850
2,5 100 / 13 978851
3 100 / 15 978852
4 150 / 15 978853
5 150 / 15 978854

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

6 150 / 15 978855
7 150 / 15 978856
8 150 / 15 978857
10 200 / 18 978858
12 200 / 20 978859

 Hatszögkulcs, T-nyelű, gömbvégű, kétvégű 

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű T-nyél felakasztó furattal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt felület

Cikkszám 978855

Cikkszám 978850

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

2,5 125 / 15 978843
3 125 / 15 978844
4 125 / 15 978845
5 150 / 20 978846

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

6 150 / 25 978847
8 175 / 25 978848
10 200 / 25 978849

 

 Hatszögkulcs, T-nyelű, gömbvégű, kétvégű
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• gömbvégű
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• barnított hegy

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

2 125 / 65 978899
2,5 125 / 65 978900
3 125 / 65 978901
4 180 / 90 978902
4,5 180 / 90 978903
5 180 / 90 978904

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

6 210 / 105 978905
8 250 / 125 978906
10 300 / 145 978907
12 320 / 165 K14088
14 340 / 170 K14109

 

 Hatszögkulcs, T-nyelű, 3 végű
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Anyag
• króm-molibdén acél
• krómozott
• barnított hegy
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

2,5–8 6 részes 976659

 

 Hatszögkulcs készlet, T-nyelű, 2 végű (rolni), 
 2,5–8 mm, 6 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• ütésálló műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• barnított hegy

Szállítás terjedelme
• 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

2,5–10 9 részes J75851

 

 Hatszögkulcs készlet, T-nyelű, 2 végű, 2,5–10, 
9 részes, Hex-Plus   
Hatszögkulcs készlet ergonomikusan kialakított fogásbiztos T-nyéllel az erőteljes 
nyomaték átvitel érdekében. 

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus T-nyél felakasztó furattal
• homlokél mindkét végen élletört
• átmenő szár oldalsó kimenettel, plusz 

fogás lehetőséggel
• 3 mm-től tartófunkcióval

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott

Szállítás terjedelme
• 454 2,5 x 100 mm
• 454 HF 3 x 100 / 4 x 100 / 5 x 150 / 6 x 

150 / 8 x 200 / 10 x 200 mm
• műanyag tároló polc 2 x 190 x 50 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

2–10 8 részes 976662
4–10 5 részes G17350

 

 Hatszögkulcs készlet, T-nyelű, gömbvégű, 
(műanyag tartó)
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• nagy csavarónyomaték 
• gömbvégű
• hegesztett keresztmarkolat 
• műanyag tartó 

Anyag
• Protanium®, egyedi fejlesztésű külön-

leges acélötvözet
• ProGuard™ korróziógátló felületkezelés

Szállítás terjedelme
Tartalom 976662:
• 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Tartalom G17350:
• 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
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Kulcsok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

2–12 9 részes 976663
 

 Hatszögkulcs készlet, T-nyelű, gömbvégű, 
(műanyag koffer), 2–12 mm, 9 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• gömbvégű
• kétkomponensű műanyag nyél
• műanyag kofferben

Anyag
• ötvözött acél
• edzett
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

2–10 8 részes 976672

 

 Hatszögkulcs készlet, T-nyelű (fali tartó), 
2–10 mm, 8 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• falra szerelhető fémtartóban

Anyag
• ötvözött acél, olajedzett

Szállítás terjedelme
• 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /  

6 / 8 / 10 mm

Méret coll 
[col]

Méret 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

0,028" 0,71
40 137

C41336
0,035" 0,889 C41337
0,05" 1,27 C41338
1/16" –

60 157

978928
5/64" – 978931
3/32" – 969944
7/64" – 978932
1/8" – 978929

 

 Műszerész csavarhúzó, hatszög, Hex-Plus, Micro
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Black Point fekete hegy
• Kraftform Micro gurulásgátló, több 

komponensű műanyag nyél
• forgatható sapka a nyélvégen 

• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 
szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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Kulcsok

Méret coll 
[col]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

1/16"

60 157

978940
5/64" 978943
3/32" 978942
7/64" 978944
1/8" 978941

 

 Műszerész csavarhúzó, hatszög, gömbvégű,  
Hex-Plus, Micro
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Black Point fekete hegy
• gömbvégű
• Kraftform Micro gurulásgátló, több 

komponensű műanyag nyél
• forgatható sapka a nyélvégen 

• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 
szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

0,9−3 6 részes 407561

 

 Műszerész csavarhúzó készlet, hatszög, részben 
gömbvégű, 0,9-3 mm, 6 részes
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kerek penge
• Kraftform Micro gurulásgátló, több 

komponensű műanyag nyél
• forgatható sapka a nyélvégen
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

• fekete hegy

Szállítás terjedelme
• műszerész csavarhúzó, gömbvégű SW 

1,5 / 2 / 2,5 / 3 x 60 mm
• műszerész csavarhúzó SW 0,9 / 1,3 x 

40 mm

Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 6 44 x 18 355959
TX 7 44 x 18 355960
TX 8 47 x 18 355961
TX 9 51 x 19 355962
TX 10 54 x 20 355963
TX 15 57 x 22 355964
TX 20 62 x 23 355965

Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 25 67 x 25 355966
TX 27 72 x 27 355967
TX 30 79 x 30 355968
TX 40 86 x 33 355969
TX 45 90 x 36 355970
TX 50 104 x 41 355971

 

 TORX® kulcs, hajlított, foszfátozott   
Előnyök/Kivitel
• Torx® profil

Anyag
• króm-vanádium acél
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Kulcsok

Heyco Wera
Méret Szárhossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

TX 6 42 x 16 978979 X07272
TX 7 48 x 16 978980 X07273
TX 8 48 x 16 978981 X07274
TX 9 48 x 16 978982 X07275
TX 10 51 x 17 978983 X07276
TX 15 54 x 18 978984 X07277
TX 20 57 x 19 978985 X07278
TX 25 60 x 20 978986 X07279

Heyco Wera
Méret Szárhossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

TX 27 64 x 21 978987 X07280
TX 30 70 x 24 978988 X07281
TX 40 76 x 26 L74756 X07282
TX 45 83 x 29 978989 –
TX 50 95 x 32 978990 –
TX 55 110 x 35 978991 –
TX 60 115 x 43 978992 –

TORX® kulcsok, hajlított, foszfátozott  
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz   

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított, foszfátozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított, foszfátozott

Tartalom Készlet Cikkszám
TX 8–TX 40 9 részes 415226

 TORX® kulcskészlet, hajlított, 
tartó funkcióval, TX8–TX40       
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz   

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított, foszfátozott HOLDING

FUNCTION

Tartalom Készlet Cikkszám
TX 9–TX 40 8 részes A84176

 

 TORX® kulcskészlet, gömbvégű, színkódolt, 
8  részes
Előnyök/Kivitel
• a gömbvégű fejkialakítás lehetővé 

teszi a hozzáférést a nehezen elérhető 
csavarokhoz

• maximum 25°-os szögben dönthető
• színkódolt

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• TX9 / TX10 / TX15 / TX20 /  

TX25 / TX27 / TX30 / TX40
• műanyag tartó
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Kulcsok

Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 5 72 x 13 L12744
TX 6 66 x 16 979010
TX 7 71 x 16 979011
TX 8 76 x 16 979012
TX 9 80 x 16 979013
TX 10 86 x 17 979014
TX 15 90 x 18 979015
TX 20 95 x 19 839164

Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 25 100 x 20 979016
TX 27 105 x 21 979017
TX 30 114 x 24 979018
TX 40 124 x 26 979019
TX 45 124 x 28 979020
TX 50 152 x 32 979021
TX 55 171 x 35 979022
TX 60 190 x 38 979023

 

 TORX® kulcs, hajlított, hosszú
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz   

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott, matt felület

Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 5 72 x 16 M39798
TX 8 80 x 12 M39799
TX 10 90 x 14 979027
TX 15 100 x 16 979028
TX 20 112 x 18 979029
TX 25 126 x 20 979030

Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 27 140 x 25 979031
TX 30 160 x 28 979032
TX 40 180 x 32 979033
TX 45 200 x 36 979034
TX 50 224 x 40 979035

 

 TORX® kulcs, hajlított, extra hosszú
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz   

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott, matt felület

Tartalom Készlet Cikkszám
TX 8–TX 40 9 részes 460238

 

 TORX® kulcskészlet, hosszú, barnított, TX8–40, 
9 részes   
TORX® kulcskészlet járatos méretekben, praktikus műanyag tartóban. 

Anyag
• szerszámacél

Szállítás terjedelme
• TX 8 / TX 9 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 27 / TX 30 / TX 40

Tartalom Készlet Cikkszám
TX8–TX40 9 részes D86625

 

 TORX® kulcskészlet, hosszú, színkódolt, TX8–40 
HF, 9 részes
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csavartartó funkció
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerint színkódolt kulcsok
• keménygumi tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél

• BlackLaser, barnított

Szállítás terjedelme
• TORX® hatszögkulcs színkódolt TX8 x 

76 / TX9 x 79 / TX10 x 85 / TX15 x 90 / 
TX20 x 96 / TX25 x 104 / TX27 x 112 / 
TX30 x 122 / TX40 x 132 mm

HOLDING
FUNCTION
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Kulcsok

Tartalom Készlet Típus Cikkszám
TX5–TX50 13 részes 908L-HT 13C 330466

 

 TORX® kulcskészlet, hosszú, TX5–TX50, 13 részes   
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• műanyag tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

Szállítás terjedelme
• TX5 / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 / 

TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40 
/ TX50

Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 8 76 x 16 979044
TX 9 79 x 16 979045
TX 10 85 x 17 608085
TX 15 90 x 18 574293
TX 20 96 x 19 773122

Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 25 104 x 21 773121
TX 27 112 x 22 979046
TX 30 122 x 24 979047
TX 40 132 x 27 979048

 

 TORX® kulcs, hajlított, hosszú, gömbvégű
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• gömbvégű

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított

Normál Színkodolt
Méret Szárhossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

TX 15 123 x 21 G29390 G29404
TX 20 137 x 24 G29392 G29406
TX 25 154 x 27 G29395 G29408

Normál Színkodolt
Méret Szárhossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

TX 27 172 x 31 G29397 G29413
TX 30 195 x 37 G29399 G29415
TX 40 224 x 42 G29401 G29420

TORX® kulcsok, hajlított, extra hosszú, gömbvégű  
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított   

Normál Színkodolt

TORX® kulcs, hajlított, extra hosszú, gömbvégű, BlackLaser TORX® kulcs, hajlított, hosszú, gömbvégű, színkódolt, BlackLaser
Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• gömbvégű
• lézergravírotott, kopásálló méretjelölések

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• gömbvégű
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerinti színkódolás
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8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Készlet Méret Cikkszám
9 részes TX 8–TX 40 374563

 

 TORX® kulcskészlet, hosszú gömbvégű, TX8–40   
Csavarhúzó készlet gömbfejjel a hosszú szárral TORX® csavarokhoz praktikus tömörgumi 
tartóban. Tartós, korrózió ellen védett.  

Előnyök/Kivitel
• kopásálló méretjelölés
• TORX® gömbfej
• csavartartó funkció

Anyag
• szerszámacél
• BlackLaser felület

Szállítás terjedelme
• TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / 

TX27 / TX30 / TX40

HOLDING
FUNCTION

SW (laptáv) Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 6 BO 42 x 16 B27029
TX 7 BO 48 x 16 B27031
TX 8 BO 48 x 16 B27034
TX 9 BO 48 x 16 B27083
TX 10 BO 51 x 17 B27084
TX 15 BO 54 x 18 978999
TX 20 BO 57 x 19 B27088
TX 25 BO 60 x 20 B27090

SW (laptáv) Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 27 BO 64 x 21 B27092
TX 30 BO 70 x 24 B27094
TX 40 BO 76 x 26 978998
TX 45 BO 82 x 28 979000
TX 50 BO 95 x 32 B27097
TX 55 BO 108 x 35 B27100
TX 60 BO 120 x 38 B27112

 

 TORX® BO kulcs hajlított, krómozott
Alkalmazások/Megjegyzések
• furat a rövid és a hosszú száron

Anyag
• króm-vanádium acél
• edzett
• matt felület

SW (laptáv) Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 8 BO 76 x 16 C41813
TX 9 BO 79 x 16 C41814
TX 10 BO 85 x 17 C41797
TX 15 BO 90 x 18 C41799
TX 20 BO 96 x 19 C41801

SW (laptáv) Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

TX 25 BO 104 x 21 C41802
TX 27 BO 112 x 22 C41805
TX 30 BO 122 x 24 C41808
TX 40 BO 132 x 27 C41810

Cikkszám C41797

 TORX® BO kulcs, hajlított, hosszú, gömbvégű, 
színkódolt   
Felhasználási terület
• TORX® BO biztonsági csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• a TX8 BO, és a TX9 BO méretek csak  

a hosszú oldalon furatosak
• gömbvégű a hosszú oldalon TX 15 

mérettől

• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 
szerinti színkódolás

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított

Cikkszám C41810
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Kulcsok

Tartalom Készlet Cikkszám
TX8–TX40 BO 9 részes A54918

 

 TORX® BO kulcskészlet, hosszú, gömbvégű, szín-
kódolt, mágnesezővel, TX8–40, 9 részes
Felhasználási terület
• TORX® BO biztonsági csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú, gömbvégű kivitel
• furatos
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerinti színkódolás
• keménygumi tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• TORX® BO Multicolour TX8 / TX9 / TX10 / 

TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40

Tartalom Készlet Cikkszám
TS10–TS50 BO 9 részes 976726

 

 TORX® BO IPR hajlított kulcskészlet (5 szög, TS), 
TS10–50, 9 részes
Előnyök/Kivitel
• műanyag tartóban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• TS10 / TS15 / TS20 / TS25 / TS27 / TS30 / TS40 / TS45 / TS50

Pengehossz
100 mm 200 mm

Méret Cikkszám Cikkszám
TX 9 355976 –
TX 10 355977 –
TX 15 355978 355979
TX 20 355980 355981

Pengehossz
100 mm 200 mm

Méret Cikkszám Cikkszám
TX 25 355982 355983
TX 27 355984 355985
TX 30 355986 355987
TX 40 355988 –

 

 TORX® kulcs, T-nyelű   
Műanyag T-markolattal a nagy nyomatékátvitelhez. 

Előnyök/Kivitel
• T-nyél akasztó befűzésére alkalmas lyukkal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt króm felület
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Kulcsok

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 6

125 / 15

979065
TX 7 979066
TX 8 979067
TX 9 979068
TX 10 979069
TX 15 979070
TX 20 979071

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 25
150 / 20

979072
TX 27 979073
TX 30 979074
TX 40 175 / 25 979075

 

 TORX® kulcs, T-nyelű, kétvégű
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• ütésálló műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• fekete hegy

 

 TORX® kulcs, T-nyelű, kétvégű, tartófunkcióval
T-nyelű TORX® kulcs különösen nagy húzási és lazítási nyomatékátvitelhez. 

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kialakítású T-nyél
• tartófunkcióval a hosszabb száron
• magas korrózióvédelem
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret 

szerinti színkódolás

Anyag
• króm-vanádium acél
• nikkelezett
• 2 komponensű nyél

HOLDING
FUNCTION

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 6 100 / 12 J99850
TX 7 100 / 12 J99851
TX 8 100 / 12 J99852
TX 9 100 / 12 J99853
TX 10 100 / 12 J99843
TX 15 100 / 15 J99844

TX 20
100 / 15 J99845
200 / 15 J99846

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 25
100 / 15 J99847
200 / 15 J99848

TX 27 200 / 20 J99849
TX 30 200 / 20 J99840
TX 40 200 / 20 J99841
TX 45 200 / 20 J99842

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 10 373 B27178
TX 15 373 B27184
TX 20 373 B27189

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 25 373 B27191
TX 27 373 B27210
TX 30 373 B27212

Cikkszám B27191

 TORX® kulcs, T-nyelű, extra hosszú
Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű T-nyél felakasztófurattal

Anyag
• króm-vanádium acél, olajedzett
• barnított hegy
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Kulcsok

Tartalom Készlet Cikkszám
TX10–TX50 9 részes 976719 

 TORX® kulcskészlet, T-nyéllel, 3 végű, TX10–50, 
9 részes
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• mindhárom végén TORX® profil
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-molibden acél

• krómozott
• barnított hegy

Szállítás terjedelme
• TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 

/ TX40 / TX45 / TX50

Tartalom Készlet Cikkszám
TX10–TX50 9 részes 976720 

 TORX® kulcskészlet, T-nyelű, falra szerelhető 
tartó, TX10–50, 9 részes   
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• falra szerelhető fémtartóban 
• kétkomponensű T-nyél felakasztófurattal

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• barnított hegy

Szállítás terjedelme
• TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 

/ TX40 / TX45 / TX50

SW (laptáv) Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 9 BO 100 / 13 K14392
TX 10 BO 100 / 13 979077
TX 15 BO 100 / 15 979078
TX 20 BO 100 / 15 979079
TX 25 BO 150 / 15 979080

SW (laptáv) Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 27 BO 150 / 15 979081
TX 30 BO 150 / 15 979082
TX 40 BO 200 / 15 979083
TX 45 BO 200 / 18 979084
TX 50 BO 200 / 20 979085

Cikkszám K14392

 TORX® BO kulcs, T-nyelű, kétvégű
Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű T-nyél felakasztófurattal

Anyag
• króm-vanádium acél

• olajedzett
• krómozott matt felület
• kétkomponensű műanyag nyél
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Kulcsok

Tartalom Készlet Cikkszám
TX 10–TX 40 6 részes 565977

 

 TORX® kulcskészlet, T-nyelű, TX 10–40, 6 részes   
Előnyök/Kivitel
• lekerekített élek
• T-nyél felakasztófurattal
• 100 mm-es szárhossz

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt króm felület

Szállítás terjedelme
• TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 

x 100 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
TX 10–TX 50 9 részes J75859

 

 TORX® kulcskészlet, T-nyelű, TX 10–45, 9 részes   
Hengeres szárú TORX® kulcskészlet ergonomikusan kialakított fogásbiztos T-nyéllel 
az erőteljes nyomaték átvitel érdekében. 

Előnyök/Kivitel
• egy anyagból készült hengeres T-szár 

a maximális szilárdság érdekében
• homlokél mindkét végen élletört
• átmenő szár oldalsó kimenettel, plusz 

fogás lehetőséggel
• T-nyél, felakasztófurattal 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés                                     

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt króm felület

Szállítás terjedelme
•  TX10 x 100 / TX15 x 100 / TX20 x 100 / 

TX25 x 100 / TX30 x 200 / TX40 x 200 / 
TX45 x 200 mm

• műanyag tároló polc 2 x 190 x 50 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
TX10–TX50 BO 9 részes 976724

 

 TORX® BO kulcskészlet, T-nyelű, kétvégű, 
műanyag kofferben, TX10–50, 9 részes
Felhasználási terület
• TORX® BO biztonsági csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• furatos
• műanyag kofferben

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• barnított hegy

Szállítás terjedelme
• TORX® BO kulcs TX10 / TX15 / TX20 / 

TX25 / TX27 / TX30 / TX40 / TX45 / TX50
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Kulcsok

Típus Méret 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

Hatszögkulcs,  
Hex-Plus

SW 0,7
40

407947
SW 0,9 407949
SW 1,3 401170
SW 1,3

60

978939
SW 1,5 407950
SW 2 401172
SW 2,5 401174
SW 3 407951

Hatszögkulcs,  
gömbvégű

SW 1,5

60

407953
SW 2 407954
SW 2,5 407955
SW 3 407956

TORX®

TX 1

40

407883
TX 2 407885
TX 3 407886
TX 4 407888

Típus Méret 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TORX®

TX 5
40

C41375
TX 6 979125
TX 7 60 979126

TORX®-BO 
furattal

TX 5
40

X13955
TX 6 X13956
TX 7

60

X13957
TX 8 X13958
TX 9 407889
TX 10 407891
TX 15 407892
TX 20 407893

TORX®-HF 
tartófunkcióval

TX 4 40 979123
TX 8

60
407957

TX 9 407960
TX 10 407961

 Műszerész csavarhúzók
Kraftform Micro csavarhúzó, többkomponensű nyéllel, precíz csavarozást tesz lehetővé. Gurulásmentes nyél.

Felhasználási terület
• villanyszerelők
• optikusok
• ékszerészek
• finommechanikusok
• számítástechnikai hardvermérnökök

Előnyök/Kivitel
• Black Point hegy

• többkomponensű, gurulásgátlós Kraftform Micro nyél, forgat-
ható sapkával 

• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás  
és méretjelölés 

Anyag
• krómozott penge
• magasötvözetű speciális acél

Normál Tartófunk.
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

TX 2

40

J99354 –
TX 3 J99355 –
TX 4 408036 C41369
TX 5 408040 C41370
TX 6 408043 C41371

Normál Tartófunk.
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

TX 7

60

– C41372
TX 8 – C41373
TX 9 – C41374
TX 10 – C41368

 Műszerész csavarhúzó, TORX®, ESD nyél   
Antisztatikus csavarhúzó, DIN EN 61340-5-1 szerinti felületi ellenállással. Kraftform mikro markolattal,  
beépített lágy zónákkal és forgatható kupakkal a gyors és ergonomikus becsavarozáshoz. 

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz
• elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek csavarozásához

Előnyök/Kivitel
• ESD kivitel
• Black Point fekete hegy
• forgatható sapka a nyélvégen

• többkomponensű, gurulásgátlós Kraftform Micro nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás  

és méretjelölés 

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott, matt felület

 Cikkszám X13957 Cikkszám 407883 Cikkszám 407947

Normál Tartófunkcióval
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Tartalom Készlet Cikkszám
TX 6 részes 407985

 

 Műszerész csavarhúzó készlet, TORX®  BO,  
6 részes   
Elektronikai alkatrészek szerelési munkáihoz. 

Előnyök/Kivitel 
• többkomponensű, gurulásgátlós Kraftform Micro nyél, forgatható sapkával 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 

Szállítás terjedelme
• TORX® TX 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
• fali tartó

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 3 100 K16573
TX 4 100 K16566
TX 5 100 K16556
TX 6 100 K16554
TX 7 100 K16551
TX 8 100 979148
TX 9 100 979149
TX 10 100 979150

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 15 100 979151
TX 20 100 979152
TX 25 100 979153
TX 27 100 979154
TX 30 100 979155
TX 40 100 979156
TX 45 150 K16545

Cikkszám 979152

 TORX® csavarhúzó, kétkomponensű nyél, 
 ERGOTORQUEplus®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• többkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• fekete hegy
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Forum Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

TX 5

60

356081 415244
TX 6 356082 X06855
TX 7 356083 X06856
TX 8 356084 X06857
TX 9 356085 X06858
TX 10

80
356086 X06859

TX 15 356087 X06860

Forum Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

TX 20
100

356088 X06861
TX 25 356089 X06862
TX 27

115
356090 X06863

TX 30 356091 X06864
TX 40 130 356092 X06865

TORX® csavarhúzó, kétkomponensű nyél    

Robusztus TORX® csavarhúzó, többkomponensű nyéllel. Robusztus TORX® csavarhúzó, többkomponensű Kraftform nyéllel. 
Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• méretjelölés 
• kerek penge

Előnyök/Kivitel
• kerek penge
• gurulásgátló funkció
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil- és méretjelölés 
• mágneses tartófunkció

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• fényes króm

Anyag
• magasötvözetű speciális acél
• matt króm felület

TORX® csavarhúzó, kétkomponensű nyél, kerek 
penge, tartó funkcióval   
Kézreálló csavarhúzó belső TORX® csavarokhoz többkomponensű Kraftform nyéllel  
a gyors, ergonomikus csavarozáshoz a nehezen megközelíthető helyeknél. 

Előnyök/Kivitel
• csavartartó funkció
• kerek penge
• Kraftform többkomponensű, gurulás-

gátló nyél
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• magasötvözetű speciális acél
• krómozott, matt felület

HOLDING
FUNCTION

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 8
60 141

415322
TX 9 415325
TX 10

80
161 415327

TX 15 178 415329
TX 20 100 198 415331
TX 20 300 405 845152

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 25 100 205 415332
TX 25 300 405 979212
TX 27 115 220 415334
TX 27 300 405 979213
TX 30 300 412 979211
TX 40 130 242 415337
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TORX® csavarhúzó, kétkomponensű nyél,  
hatszög szár, üthető   
TORX® csavarhúzó, kiváló minőségű anyagból, többkomponensű nyéllel és hatszögletű, 
gurulás ellen védett nyéllel.  

Előnyök/Kivitel
• edzett, fekete precíziós hegy 
• Kraftform többkomponensű, gurulás-

gátló nyél
• nyélvég üthető sapkával
• átmenő hatszögletű penge

• hatszög kulcsrásegítés

Anyag
• króm vanádium acél
• matt krómozott felület

Méret Pengehossz 
[mm]

Hatszög 
[mm]

Cikkszám

TX 15 80 5 415303
TX 20 90 5 415304
TX 25 100 6 415307

Méret Pengehossz 
[mm]

Hatszög 
[mm]

Cikkszám

TX 27 125 6 415312
TX 30 150 8 415309
TX 40 150 8 415310

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 8
60

403610
TX 9 403757
TX 10

80
403759

TX 15 403761
TX 20

100
403763

TX 25 403765

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 27
115

403766
TX 30 403767
TX 40 130 403769

 

 TORX® csavarhúzó, kétkomponensű nyél, INOX   
Rozsdamentes TORX® csavarkötésekhez.   

Előnyök/Kivitel
• kerek penge
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű műanyag nyél

• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 
szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• rozsdamentes acél

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 7 BO 100 K16624
TX 8 BO 100 979179
TX 9 BO 100 979177
TX 10 BO 100 979178
TX 15 BO 100 979180

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 20 BO 100 979181
TX 25 BO 100 979182
TX 27 BO 100 979183
TX 30 BO 100 979184
TX 40 BO 100 979185

 

 TORX® BO csavarhúzó, kétkomponensű nyél, 
ERGOTORQUEplus®

Felhasználási terület
• TORX® BO biztonsági csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• furatos hegy

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• fekete hegy
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Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 7 BO 60 415267
TX 8 BO 60 415270
TX 9 BO 60 415275

TX 10 BO
80 X13303
300 415277

TX 15 BO
80 X13304
300 415281

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 20 BO
100 X13305
300 415283

TX 25 BO 100 X13306
TX 27 BO 115 X13307
TX 30 BO 115 X13308
TX 40 BO 130 X13309

 

TORX® BO csavarhúzó, kétkomponensű nyél, 
kerek penge
A Black Point csúcs optimális korrózióvédelmet és illeszkedést biztosít.  

Előnyök/Kivitel
• kerek penge
• furatos hegy
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• fekete hegy 

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 5 IP

60

979200
TX 6 IP 979201
TX 7 IP 979202
TX 8 IP 979203
TX 9 IP 486404

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

TX 10 IP
80

979204
TX 15 IP 979205
TX 20 IP

100
979206

TX 25 IP 979207
TX 30 IP 115 979209

 

TORX® IP csavarhúzó, kétkomponensű nyél
Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű műanyag nyél 

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• fekete hegy

Tartalom Készlet Cikkszám
TX10–TX40 6 részes 460190

 

 TORX® csavarhúzó készlet, 6 részes   
Előnyök/Kivitel
• többkomponensű műanyag nyél
• fekete precíziós hegy
• gurulásvédelem
• dombornyomás a nyélben a penge 

típusával és méretével
• kerek penge

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél, fényes 

krómozott

Szállítás terjedelme
• TORX® csavarhúzó TX10 / TX15 / TX20 / 

TX25 / TX30 / TX40
• kartondoboz

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   207Szerszamkatalogus_2022-2.indb   207 2022. 10. 11.   9:55:512022. 10. 11.   9:55:51



Szerszámkatalógus208

8

8 Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom Készlet Cikkszám
TX10–TX40 6 részes X13251

 

 TORX® csavarhúzó készlet, TX10–TX40, 6 részes   
Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű nyél 
• kerek penge
• méretjelölés a nyél végén 
• fekete precíziós csúcs

Anyag
• magasan ötvözött speciális acél
• matt krómozott

Szállítás terjedelme
• TORX® TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 

/ TX40
• falra rögzíthető tartó

Tartalom Készlet Cikkszám
TX10–TX40 6 részes 243896 

 TORX® csavarhúzó készlet, TX10–TX40, tartó-
funkcióval, 6 részes   
Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű nyél 
• kerek penge
• tartófunkció
• méretjelölés a nyél végén 
• fekete precíziós csúcs

Anyag
• magasan ötvözött speciális acél
• matt krómozott

Szállítás terjedelme
• TORX® TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 

/ TX40
• falra rögzíthető tartó

HOLDING
FUNCTION

Tartalom Készlet Cikkszám
TX10–TX40 BO 6 részes 370468

 

 TORX® BO csavarhúzó készlet,  TX10–TX40,  
6 részes   
Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű nyél 
• kerek penge
• méretjelölés a nyél végén 
• fekete precíziós csúcs

Anyag
• magasan ötvözött speciális acél
• matt krómozott

Szállítás terjedelme
• TORX® TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 

/ TX40
• falra rögzíthető tartó

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   208Szerszamkatalogus_2022-2.indb   208 2022. 10. 11.   9:55:532022. 10. 11.   9:55:53



209

8

8Szerelőszerszámok
Kulcsok

Tartalom Készlet Cikkszám
TX15–TX40 6 részes 415400

 

TORX® csavarhúzó készlet, TX15–TX40, 6 részes, 
hatszög penge   
Előnyök/Kivitel
• átmenő hatszögletű penge
• üthető nyélvég
• fekete precíziós csúcs
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű nyél 

Anyag
• magasan ötvözött szerszámacél
• matt króm felület

Szállítás terjedelme
• TORX® TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 

/ TX40
• falra rögzíthető tartó

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 6
33 62

979220
TX 7 979221
TX 8

40 69
979222

TX 9 979223
TX 10 979224

 

 TORX®  kulcs, zászlós-kerek nyéllel
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz
• váltólapkás forgácsoló szerszámokhoz

Előnyök/Kivitel
• többkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 15 / SW 3,5
47 86

979232
TX 15 / SW 4 979233
TX 20 / SW 4 979234

 

 TORX kulcs, zászlós-hatszög nyéllel
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz
• váltólapkás forgácsoló szerszámokhoz

Előnyök/Kivitel
• többkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított
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Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 6 IP
33 62

979225
TX 7 IP 979226
TX 9 IP 40 69 979228

 

 TORX® IP kulcs, zászlós-kerek nyéllel
Felhasználási terület
• váltólapkás forgácsoló szerszámokhoz

Előnyök/Kivitel
• többkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 15 IP / SW 3,5 47 86 979237

 

 TORX® IP kulcs, zászlós-hatszög nyéllel
Felhasználási terület
• váltólapkás forgácsoló szerszámokhoz

Előnyök/Kivitel
• többkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• BlackLaser, barnított

SW (laptáv) Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

XZN M5 75 x 25 979243
XZN M6 80 x 28 979244
XZN M8 90 x 32 979240
XZN M10 100 x 36 979245

SW (laptáv) Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

XZN M12 112 x 40 979242
XZN M14 125 x 45 979241
XZN M16 140 x 55 979246

 

 Sokszögkulcs hajlított, XZN   
Felhasználási terület
• belső sokszög kulcsnyílású csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

#00 60 141 979271
#0 60 141 979272

#1
80 178 979273
200 298 979276

#2
100 205 979274
200 305 979277
300 405 979278

#3 150 262 979275
#4 200 312 979279

Cikkszám 979271

 Négyszög csavarhúzó, műanyag nyelű
Felhasználási terület
• belső négyszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• fekete hegy
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Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

M4 143 x 26 979264
M5 150 x 29 979265
M6 161 x 36 979266
M7 174 x 42 979267
M8 184 x 49 979268
M9 198 x 57 979269

Méret Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

M10 217 x 67 979270
M12 112 x 40 B09791
M14 125 x 45 B09792
M16 140 x 55 B09793
M18 160 x 65 B09794

 

 RIBE kulcs, hajlított, hosszú
Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

3 66 x 23 978538
4 74 x 29 978539
5 85 x 33 232039
6 96 x 38 232047
8 108 x 44 978540

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

10 122 x 50 844336
12 137 x 57 732975
14 154 x 70 978541
17 177 x 80 978542

 

 Hatszögkulcs csappal, RIBE-CS, krómozott
Felhasználási terület
• DIN6912-es RIBE-CS csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél
• edzett
• nikkelezett
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Szerszámkészletek

Készlet Cikkszám
82 részes 682544

 

 Szerszámkészlet, műanyag kofferben, 82 részes, 
SUPERLOCK    
FlankTraction belső profillal a tökéletes nyomatékátvitel érdekében a csavarfej lapjára 
feszül. 

Előnyök/Kivitel
• 45 fogú 8°-os racsni
• irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos
• gyorskioldós
• FlankTraction profil
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület 

Készlet Cikkszám
88 részes 825455

 

 Szerszámkészlet, műanyag kofferben, 88 részes, 
SUPERLOCK    
FlankTraction belső profillal a tökéletes nyomatékátvitel érdekében a csavarfej lapjára 
feszül. 

Előnyök/Kivitel
• 45 fogú 8°-os racsni
• irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos
• gyorskioldós
• FlankTraction profil
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület 

Szállítás terjedelme
• 1/4" irányváltós racsnis hajtókar, 45 fogú, 8°-os
• 1/4" rátűzőkulcs, PZ 1 / PZ 2
• 1/4" dugókulcsfej, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 

13 / 14 mm
• 1/4" rátűzőkulcs, PH 1 / PH 2
• 1/4" rátűzőkulcs lapos, 4 / 5,5 / 7 mm
• 1/4" flexibilis hosszabbítószár, 150 mm
• 1/4" hosszabbítószár kulcsrásegítéssel, 50 / 100 mm
• 1/4" T-markolat csúszódarabbal, 110 mm
• 1/4" négylapú csavarhúzó, 150 mm
• 1/4" belső hatlapú rátűzőkulcs, 3 / 4 / 5 / 6 mm
• 1/4" TORX® rátűzőkulcs, TX 8 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / 

TX 30

• 1/4" négyszögű adapter 1/4" bitekhez való racsnis kulcshoz 
• 1/4" kardáncsukló
• 5/16" bit PZ, 30 mm, PZ 3 / PZ 4
• 5/16" belső hatlapú bit, 30 mm, 8 / 10 / 12 / 14 mm
• 5/16" bit PH, 30 mm, PH 3 / PH 4
• 5/16" bit TORX®, 30 mm, TX 40 / TX 45 / TX 50 / TX 55
• 1/2" irányváltós racsnis hajtókar, 45 fogú
• 1/2" hosszabbítószár, 125 / 250 mm
• 1/2" dugókulcsfej gyújtógyertyákhoz, 16 / 21 mm
• 3/8" csúszka/bővítőadapter, 3/8" x 1/2"
• 1/2" dugókulcsfej, 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 

/ 30 / 32 mm
• 1/2" adapter rátűzőkulcshez, 5/16" bitekhez
• 1/2" kardáncsukló

Szállítás terjedelme
• ERGOTORQUE® Kombinált fogó, 180 mm
• vízpumpafogó, 240mm, 10"
• lakatos kalapács DIN 1041 TÜV/GS minősítéssel
• ERGOTORQUE® csavarhúzó Phillips csavarokhoz PH1 / PH2 
• ERGOTORQUE® hornyos csavarhúzó, 8mm, 260 mm hosszú
• ERGOTORQUE® csavarhúzó, hornyos, 6,5 mm
• 1/4" átkapcsolható racsni, 45 fogú, 8°-os 
• 1/4" dugókulcsfej, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 

13 mm
• 1/4" hosszabbítószár hatszög-meghajtással, 50 mm

• 1/4" hosszabbítószár hatszög-meghajtással, 100 mm
• 1/4" négylapú csavarhúzó, 150 mm
• 1/4" Bit fej készlet, 32 részes
• 1/4" bit-Adapter-dugókulcsfej, feszítőgyűrűvel 
• 1/2" átkapcsolható racsni, 45 fogú, 8°-os 
• 1/2" hosszabbítószár, 125 mm
• 1/2" dugókulcsfej, 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 

/ 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
• Feszültségkereső védőszigeteléssel 150-250 V, 145 mm 
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Készlet Cikkszám
90 részes 976800

 

 Szerszámkészlet, trolis ALU kofferban, 90 részes    
Szerszámkészlet, trolis ALU kofferban, 90 részes 

Anyag
• króm-vanádium acél
• olajedzett
• krómozott

Szállítás terjedelme
• 1/4" átkapcsolható racsni, 45 fogú, 8°-os
• 1/4" rátűzőkulcs, PZ 1 / PZ 2
• 1/4" dugókulcsfej, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
• 1/4" rátűzőkulcs, PH 1 / PH 2
• 1/4" rátűzőkulcs lapos, 4 / 5,5 / 7 mm
• 1/4" flexibilis hosszabbítószár, 150 mm
• 1/4" T-markolat csúszódarabbal, 110 mm
• 1/4" bittartó, akkus fúró-csavarozóhoz, 190 mm
• 1/4" négyszögű adapter bitekhez
• 1/4" bit PH, 25 mm, PH 0 /PH 1 / PH 2 / PH 3
• 1/4" bit PZ, 25 mm, PZ 0 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
• 1/4" bit, lapos, 25 mm, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
• 1/4" belső hatlapú bit, 25 mm, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
• 1/4" bit TORX® , 25mm, TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 27 / TX 30 / TX 40
• 1/4" CHROMEplus® hatlapú dugókulcsfej, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /  

11 / 12 / 13 / 14 mm
• 1/4" CHROMEplus® bitadapter-dugókulcsfej
• 1/4" CHROMEplus® négylapú csavarhúzó, 150 mm
• 1/4" CHROMEplus® hosszabbítószár, 50 / 100 mm
• 1/4" CHROME átkapcsolható racsni, 72 fogú, 5°-os
• 1/4" CHROMEplus® kardáncsukló
• 1/4" négylapú csavarhúzó, 150 mm
• 1/4" belső hatlapú dugókulcsfej, 3 / 4 / 5 / 6 mm
• 1/4" TORX®  rátűzőkulcs, TX 8 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30
• 1/4" négyszögű adapter bitekhez
• 1/4" kardáncsukló
• 5/16" bit PZ, 30 mm, PZ 3 / PZ 4
• 5/16" belső hatlapú bit, 30 mm, 8 / 10 / 12 / 14 mm
• 5/16" bit PH, 30 mm, PH 3 / PH 4
• 5/16" lapos bit 30 mm, 8 / 10 / 12 mm
• 5/16" bit TORX® , 30 mm, TX 40 / TX 45 / TX 50 / TX 55
• 3/8" csúszka/bővítőadapter, 3/8" x 1/2"
• 1/2" CHROMEplus® hosszabbítószár, 125 / 250 mm
• 1/2" CHROMEplus® dugókulcsfej gyújtógyertyákhoz, 16 / 21mm
• 1/2" CHROMEplus® csúszka/bővítőadapter B3/8" x K1/2"
• 1/2" CHROMEplus® átkapcsolható racsni, 72 fogú, műanyag fogantyú
• 1/2" átkapcsolható racsni, 45 fogú, 8°-os
• 1/2" hosszabbítószár, 125 / 250 mm
• 1/2" dugókulcsfej gyújtógyertyákhoz, 16 / 21 mm
• 1/2" dugókulcsfej, 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
• 1/2" adapter rátűzőkulcshez, 5/16" bitekhez
• 1/2" CHROMEplus® kardáncsukló
• 1/2" kardáncsukló
• ERGOTORQUE® Kombinált fogó, 180 mm
• Vízpumpafogó, 240mm, 10"
• imbuszkulcs készletben, gömbvégű, XL, 9 részes
• ERGOTORQUE® csavarhúzó Phillips csavarokhoz PH 1 / PH 2
• ERGOTORQUE® csavarhúzók hornyolt csavarokhoz 4 / 6,5 mm
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8 Szerelőszerszámok
Szerszámkészletek

Készlet Cikkszám
97 részes F14007

 

 Szerszámkészlet, műanyag kofferben, 97 részes    
Univerzális készlet stabil műanyag kofferban. 

Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott  

Szállítás terjedelme
• ERGOTORQUE® hajlított oldalvágó,  

160 mm
• ERGOTORQUE® telefonfogó, 200 mm
• lakatoskalapács, hickory nyéllel, 300 g
• belső imbuszkulcs készletben, össze-

csukható tartóban
• ERGOTORQUEplus® hornyos csavarhúzó, 

3 x 155; 4 x 180;  
5,5 x 230; 6,5 x 230 mm

• ERGOTORQUEplus® műszerész csavar-
húzó, PH0 x 155 mm;  
PH1 x 180 mm; PH2 x 205 mm

• csillag-villáskulcs, hajlított, 8 / 9 / 10 / 11 
/ 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

• univerzális kés, bontópenge, 18 mm
• 1/2" hosszabbítószár, 125 mm
• 1/2" kardáncsukló
• 1/4" rátűzőkulcs, PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH1 

/ PH2 / PH3
• 1/4" rátűzőkulcs, lapos, 4 / 5,5 / 6,5 mm
• 1/4" hosszabbító szár hatszög-meghaj-

tással, 100 mm
• 1/4" rátűzőkulcs, imbusz, 3 / 4 / 5 / 6 mm
• 1/4" TORX® rátűzőkulcs, TX8 / TX9 / 

TX10 / TX15 / TX20 /  
TX25 / TX30 / TX40 / TX27

• 1/4" kardáncsukló
• 1/4" átkapcsolható racsni, 72 fogú, 8°-os
• 1/2" átkapcsolható racsni, 72 fogú, 8°-os
• 1/2" dugókulcs, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 

15 / 16 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 /  
27 / 30 / 32 mm

• 1/4" dugókulcs, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 
9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm

Készlet Cikkszám
96 részes 976856

 

 Általános szerszámkészlet szétnyitható fém 
ládában, 96 részes, 5 MODUL    
Előnyök/Kivitel
• harmonikaszerűen szétnyitható láda
• lakattal zárható
• porszórással festve
• 5 db szerszámmodullal, összesen 96 db 

szerszámmal felszerelve

Műszaki adatok
• méret 530x200x200 mm 

Szállítás terjedelme
21 részes MODUL
• dugókulcs, 1/2", hatszög 10 / 11 / 12 / 

13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 /  
21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

• Racsnis hajtókar, 1/2", 48 fogú, 8°-os
• Egyenes hajtószár hajtómaggal, 1/2", 

250 mm
• Toltószár, 1/2", 125 mm
 
48 részes MODUL
• lemezlyukasztó, Ø 3 x 120 mm
• csapszegkiütő, Ø 3 / 4 / 5 / 6x150 mm
• hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű, 

1,5-10 mm

• nyeles hajtószár, 1"
• bit készlet, 25 részes
 
7 részes MODUL
• ráverő kalapács, 1 kg
• nyeles kalapács, 0,3 kg
• egyetemes fogó, 180 mm
• autóvízpumpa fogó, 250 mm
• oldalcsípő fogó, 160 mm
• állítható villáskulcs, 255 mm
 
6 részes MODUL
• fázisceruza, 3 x 65 mm
• csavarhúzó, lapos, 40,x75 / 5,5x125 / 

6,5x150 mm
• csavarhúzó, Philips PH1 / PH2
 
14 részes MODUL
• csillag-villáskulcs, 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 

14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24 mm
• tapétavágó kés, 18 mm-es
• mérőszalag, 5 m 
• ledes rúdlámpa

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   214Szerszamkatalogus_2022-2.indb   214 2022. 10. 11.   9:56:032022. 10. 11.   9:56:03



215

8

8Szerelőszerszámok
Szerszámkészletek

Tartalom Készlet Cikkszám
lapos, PH, PZ, TX, ISK, ASK 35 részes B58573

 

 Bit készlet Kraftform Kompakt, karbantartáshoz, 
35 részes   
Előnyök/Kivitel
• a bitek hossza 154 mm
• racsni fejjel
• kézi és gépi működtetésű dugókulcsok golyós biztosítással
• villáskulcs tartó funkcióval
• cserélhető pengék kisebb pengeátmérővel  
• Take it easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugókulcsok 
• robusztus tartóban 

Szállítás terjedelme
• Kraftform 817 VDE kézi befogó
• cserélhető penge lapos csavarokhoz 2,5 x 154 mm
• cserélhető pengék lapos csavarokhoz 3,5 / 4 / 5,5 x 154 mm
• cserélhető pengék PH kereszthornyos csavarokhoz PH 1 / PH 2 x 154 mm
• cserélhető pengék PZ kereszthornyos csavarokhoz PZ 1 / PZ 2 x 154 mm
• cserélhető penge TORX® csavarokhoz TX 10 x 154 mm
• cserélhető pengék TORX® csavarokhoz TX 15 / 20 / 25 x 154 mm
• egypólusú feszültségvizsgáló 150-250 Volt
• 6002 Joker villáskulcs 10 x 13 x 167 mm
• Zyklop racsnis hajtókar, 1/4", 72 fogú, 5°-os
• Zyklop bittartó adapter, gyorsváltós, 1/4"
• Zyklop hosszabbító 1/4"
• dugókulcsok 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 x 23 mm
• mágneses bittartó, 1/4"
• bit PZ 1 / 2 x 25 mm
• bit Hex-Plus 3 / 4 / 5 / 6 x 25 mm
• bit TORX® 25 x 25 mm

Készlet Cikkszám
15 részes J39597

 

 Kraftform-Kompakt készlet SH 2, szerszám-
készlet, víz, gáz, fűtés szereléshez, 15 részes   
Előnyök/Kivitel
• 15 darab szerszám speciálisan víz-, gáz- és fűtésszereléshez
• szigetelt csavarhúzó AC 1000 V-ig, DC 1500 V-ig VDE IEC 60900 szerint
• Take it easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt hajlított kulcsok

Anyag
• magas ötvözetű speciális acél, nicromatt

Szállítás terjedelme
• dugókulcs csavarhúzónyéllel 10 / 13 x 90 mm
• üthető végű csavarhúzó, lapos 7 x 125 mm
• 6001 Joker irányváltós racsnis csillag-villás kulcs 10 x 159 / 13 x 179 mm
• Multicolour gömbvégű hatszögkulcs tartó funkcióval 3 x 123 / 4 x 137 /  

5 x 154 / 6 x 172 mm
• VDE nyél 9 x 102 mm
• PH csavarhúzó penge 1 / 2 x 154 mm
• lapos csavarhúzó penge 3,5 x / 5,5 x 154 mm
• egypólusú fázisceruza 3 x 70 mm

geprüfte 
Sicherheit 
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8 Szerelőszerszámok
Szerszámkészletek

Készlet Statikus 
 terhelhetőség

Összetétel Fiókok száma Cikkszám

515 részes 350 kg különféle 5 F64708

Készlet Méret Ma x Szé x Mé
[mm]

Cikkszám

215 részes 978 x 788 x 496 F15466

 Szervizkocsi, 515 részes szerszámkészlettel, 
7 fiók, 4 MODUL, RACINGLine    
Szervizkocsi, 515 részes szerszámkészlettel, univerzális összeállításban.

Előnyök/Kivitel
• 5 db 75 mm-es, 2 db 150 mm-es fiók
• stabil acéllemez konstrukció, 0,9 mm-es 

lemezvastagsággal
• oldalsó fém fogantyúval
• 2 db 125 mm-es fix kerék, 2 db 

125 mm-es elforduló kerék
• elektrosztatikus porfestéssel
• az oldalfal négyszögletes perforációval, 

a különböző alkatrészek rögzítésére
• PU sarok és élvédők

Szállítás terjedelme
• RACINGline fekete/piros műhelykocsi 7 

fiókkal
• univerzális rendszerbetét-készlet 4 

fiókhoz 515 prémium szerszámmal

A készlet tartalma:
• 1/4"+3/8"+1/2" dugókulcskészlet,  

195 részes
• reszelő-, véső- és kalapácskészlet,  

18 részes
• fogó- és csavarhúzókészlet, 59 részes
• 35 részes kulcskészlet
• 1/4" bit fej készlet, 208 részes

Szervizkocsi, 215 részes szerszámkészlettel, 
7 fiók, 3 MODUL, RACINGLine   
Műhelykocsi 7 fiókkal és 215 prémium szerszámmal.

Előnyök/Kivitel
• nagyfokú stabilitás
• az oldalfalak négyszög alakú lyukakkal 

különféle tartozékok felfüggesztéséhez
• az egyedi reteszelés megakadályozza 

a véletlen kinyílást
• az összes fiók központi reteszelése 

hengerzár segítségével
• golyóscsapágyon mozgó fiókok
• poliuretán sarok- és élvédők
• 90%-ban kihúzható fiókok
• átmenő fogantyúlécek

Műszaki adatok
• 2 db fix kerék Ø 125 mm, 2 db fékes 

vezetőkerék Ø 125 mm
• fiók teherbírás 30 kg

Anyag
• ABS-ből készült munkalap
• oldalsó fém fogantyúval
• elektrosztatikus porfestéssel
• PU sarok és élvédők

Szállítás terjedelme
• 7 12 részes fogó és csavarhúzó készlet
• 27 részes csillagkulcs és csillag-villás-

kulcs készlet
• 179 részes dugókulcs készlet
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8Szerelőszerszámok
Szerszámkészletek

Készlet Statikus 
 terhelhetőség

Méret Ma x Szé x Mé
[mm]

Belső méret Szé x Mé
[mm]

Fiókok 
száma

Cikkszám

515 részes 700 kg 998 x 723 x 481 569 x 397 7 K15706

Szervizkocsi, 7 fiók, 69 részes szerszámkészlettel
Stabil műhelykocsi ergonomikus tolókarral és központi hengerzárral.

Előnyök/Kivitel
• munkafelület habszivaccsal
• 2 fix görgő golyóscsapággyal és 2 forgó 

görgő rögzítőfékkel és fékezéssel
• perforált oldalfalak (9 x 9 mm) a 

szerszámok rögzítéséhez
• a stabilitás érdekében egyszerre csak 

egy fiók nyitható ki
• golyóscsapágyazott vezetősínek
• teljesen kihúzható fiókok

Műszaki adatok
• fiókok magassága: 5 x 75 mm, 

2 x 154 mm
• fiókok terhelhetősége: 40 kg

Anya
• acéllemez szerkezet

Szállítás terjedelme
• műhelykocsi
• fogó szerszámmodul: kombinált fogó, 

180 mm; félkerekcsőrű fogó, egyenes, 
200 mm; oldalcsípő fogó, 160 mm; 
autóvízpumpa fogó, 240 mm

• csavarhúzó szerszámmodul: lapos 3,5 / 
4,5 / 5,5 / 6,5 mm; kereszthornyos PH 1 
/ PH 2; kereszthornyos PH 2

• kulcs szerszámmodul: villáskulcsok 6 
/ 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 
/ 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm; 
kétoldalas csillagkulcsok 6x7 / 8x9 / 
10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 
/ 20x22 mm; hatszögkulcs készlet 
gömbvégű 1,5-10 mm; állítható csavar-
kulcs, 200 mm

• dugókulcs szerszámmodul: racsnis 
hajtókar, 72 fog; dugókulcs 10 / 13 / 14 
/ 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 
30 / 32 mm; dugókulcs, hosszú 10 / 13 
/ 17 / 19 mm; átalakító 1/2"-ról 3/8"-ra;  
átalakító 1/2"-ról 3/4"-ra; hosszab-
bító, 125 mm; hajtószár hajtómaggal;  
kardáncsukló
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3 0,6 75 155 979456
3,5 0,8 75 155 M30953

4
0,8

75 155 B30925
100 180 979457

1 200 305 K16461
4,5 1 100 180 M30956

5,5 1

75 180 K16466
100 205 979458
125 230 979459
150 255 979461

6,5 1,1
125 230 979460
150 255 979462

8 1,2
150 265 979463
200 315 979464

10 1,6
200 315 979465
250 365 979466

Cikkszám 979459

Cikkszám M30953

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű nyél    
ERGOTORQUEplus®. 

Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél
• hatszög kulcsrásegítés, 6,5 mm pengeszélességtől 

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• edzett hegy

DIN
5265

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

2,5 0,4 75 179 356032
3 0,5 80 184 356033
3,5 0,6 100 204 356034
4 0,8 100 211 356035
4,5 0,8 125 236 356027
5 0,8 100 211 956314
5,5 1 125 236 356028
6 1,2 150 268 956315
6,5 1,2 150 268 356029
8 1,2 175 299 356030
10 1,6 200 324 356031

 

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű nyél   
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kerek penge
• kétkomponensű gurulásgátló nyél 

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• fényes króm felület 
• fekete precíziós hegy 

DIN
5265
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Csavarhúzók, bitek

DIN
5265

Penge
szélesség 
[mm]

Penge
vastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Típus Cikkszám

2 0,4 60 130 Lasertip funkció nélkül X16461

2,5 0,4
60 130 Lasertip funkció nélkül X17024
75 145 Lasertip funkció nélkül X16369

3 0,5
80 161 Lasertip funkció nélkül X06830
150 231 Lasertip funkció nélkül 408124
200 281 Lasertip funkció nélkül 408126

3,5 0,6
100 181 Lasertip funkcióval X06831
125 206 Lasertip funkcióval 408127
200 281 Lasertip funkcióval 408130

4 0,8

100 198 Lasertip funkcióval X06832
150 248 Lasertip funkcióval X06833
200 298 Lasertip funkcióval X17280
300 398 Lasertip funkció nélkül 408131

5 0,8 100 198 Lasertip funkcióval X06822

5,5 1

125 213 Lasertip funkcióval X16451
150 248 Lasertip funkcióval X06834
200 298 Lasertip funkcióval X06835
300 398 Lasertip funkció nélkül X06836

6
1

125 230 Lasertip funkcióval X06823
150 255 Lasertip funkcióval 979415

1,2 100 205 Lasertip funkcióval 408132

6,5
1 150 255 Lasertip funkcióval X06824
1,2 200 305 Lasertip funkcióval 408134

7 1,2 150 255 Lasertip funkcióval 979416

8
1,2 175 287 Lasertip funkcióval X06826
1,6 175 287 Lasertip funkcióval 408137

10 1,6 200 312 Lasertip funkcióval X06827
12 2 250 367 Lasertip funkció nélkül X06828

 

 

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű nyél 
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikro érdesített hegy
• kerek, matt króm szár
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű nyél 
• Take it easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• magas ötvözetű speciális acél
• matt krómozott

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5,5 1 300 405 979414
8 1,6 300 405 K16468

 

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű nyél, hosszú    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• edzett hegy
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Csavarhúzók, bitek

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3,5 0,6 75 161 356036
4,5 0,8 90 170 356037
5,5 1 100 202 356038
6,5 1,2 125 230 356039
8 1,2 150 262 356040
10 1,6 175 289 356041
12 2 200 314 356042

 

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű nyél,  
hatszög szár    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• gurulásgátló kétkomponensű nyél
• csavar szimbólumával ellátott jelölés
• hatszög kulcsrásegítés

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• fényes króm bevonattal

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

4 0,8 90 171 979470
4,5 0,8 90 188 408153
5,5 1 100 198 408155
6,5 1,2 125 230 408157
7 1,2 125 230 408158
10 1,6 175 289 408161

 

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű nyél,  
hatszög szár   
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű nyél 
• Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés
• hatszög kulcsrásegítés

Anyag
• magas ötvözetű speciális acél
• matt krómozott
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Csavarhúzók, bitek

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3,5 0,6 60 165 979480

4,5 0,8
70 175 979481
125 205 K17009
200 280 K17013

5,5 1
100 205 979482
150 250 K17014
250 350 K17070

7 1,2 140 245 979483

8 1,6
190 295 979484
200 310 K17071

10 2 175 295 979485

 

 

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű nyél, fém 
üthető vég, HEX    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hatszög kulcsrásegítés 5,5 mm penge-

szélességtől
• 1/4”-os belső kulcsnyílású négyszög 

meghajtó a nyél végén
• kétkomponensű műanyag nyél
• üthető nyélvég

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• edzett hegy

DIN
5265

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3,5 0,6 80 161 X15535
4,5 0,8 90 188 X15536
5,5 1 100 205 X15537
7 1,2 125 230 X15538
9 1,6 150 262 X15539
10 1,6 175 287 X15540
12 2 200 317 408099
14 2,5 250 367 408101

 

 

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű, üthető nyél, 
hatszög szár   
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós csúcs
• hatszögletű, átmenő szár
• gurulásgátló Kraftform kétkomponensű 

nyél, 12 és 14 mm pengeszélesség 
esetén egykomponensű Kraftform nyél

• hatszög kulcsrásegítés

• 3,5es pengeszélesség esetén nincs át   
menő penge, ütősapka és kulcsrásegítés

Anyag
• matt krómozott
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

4,5 0,8 100 198 979486
5,5 1 103 208 979487
7 1,2 138 243 979488

Cikkszám 979486

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű nyél, hatszög 
szár, üthető, meghajtó négyszög    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Black Point fekete hegy
• hatszög kulcsrásegítés
• 1/4”-os belső kulcsnyílású négyszög 

meghajtó a nyél végén

• gurulásgátló, kétkomponensű Kraftform 
nyél 

• átmenő szár, üthető nyélvég

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3,5 0,6 75 170 B27225
4,5 0,8 90 185 B27228
5,5 1 100 200 B27231
7 1,2 125 235 B27232
8 1,6 150 270 M31002
9 1,2 150 280 979505
10 1,6 175 300 979506
12 2 200 330 979507
14 2,5 250 390 979508

Cikkszám B27232

 Csavarhúzó lapos, fanyelű, üthető    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hatszög kulcsrásegítés
• bükkfa nyél, bőr sapkával
• nyélvégig átmenő szár
• üthető nyélvég

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• edzett hegy

DIN
5265

Pengeszé
lesség 
[mm]

Pengevas
tagság 
[mm]

Penge
hossz 
[mm]

Teljes 
hossz 
[mm]

Hatszög 
[mm]

Típus Cikkszám

3,5 0,6 75 192 0 átmenő penge nélkül 356019
4,5 0,8 90 192 0 átmenő penge nélkül 356020
5,5 1 100 202 8 átmenő pengével 356021
7 1 125 236 10 átmenő pengével 356022
9 1,1 175 301 12 átmenő pengével 356023
10 1,2 175 301 13 átmenő pengével 356024
12 1,4 200 330 16 átmenő pengével 356025
14 1,8 250 390 16 átmenő pengével 356026

 

 Csavarhúzó lapos, fanyelű, üthető   
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• bőr sapka
• 5,5 mm pengeszélességtől csúszásvéde-

lemmel és hatszög kulcsrásegítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél, nikkelezett
• bükkfa nyél
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3 0,5 80 161 403666
3,5 0,6 100 181 403717
5,5 1 125 223 403721
6,5 1,2 150 255 403653
8 1,2 175 287 403692
10 1,6 200 312 403699

 

 

 Csavarhúzó lapos, kétkomponensű nyél, INOX   
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve 403666 és 403721)
• kerek penge
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél
• hatszög kulcsrásegítés 
• Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• rozsdamentes acél
• erősen ötvözött speciális acél hegy

Pengeszélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3,5 90 D82586
4 100 D82589
5,5 125 D82595
8 150 D82543
10 175 D82546
12 200 D82597

 

 Csavarhúzó lapos, derékszögű    
Két azonos méretű, de különböző állású lapos profil, 90°-ban hajlítva. 

Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fém nyél

Anyag
• speciális szerszámacél
• krómozott
• matt felület
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Forum Wera Wera INOX
Méret Pengehossz 

[mm]
Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PH 0
60 141 356057 – 403615
60 148 – X06837 –
100 181 – 408226 –

PH 1

80 178 – X06838 403712
80 188 356058 – –
200 298 – X11904 –
300 398 – 408227 –

PH 2

100 202 356059 – –
100 205 – X06839 403715
150 255 – 979523 –
200 305 – X11905 –
300 398 – 342661 –

PH 3
150 262 – X06840 403716
150 271 356060 – –

PH 4 200 312 381723 X06841 –

Csavarhúzó kereszthornyos, PH, kétkomponensű nyél     
Felhasználási terület
• Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• kétkomponensű nyél
• jelölés a markolaton

Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy
• kerek penge
• fekete precíziós csúcs
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél 
• Take it easy szerszámazonosítás

Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy 
• kerek penge
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél 
• Take it easy szerszámazonosítás

Alkalmazások/Megjegyzések
• X06837, 408226, 408227, 342661: 

Lasertip nélkül

Alkalmazások/Megjegyzések
• 403615: Lasertip funkció nélkül

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél 
• erősen ötvözött speciális acél hegy

Anyag
• magas ötvözetű szerszámacél
• krómozott, matt felület
• erősen ötvözött speciális acél hegy

Anyag
• rozsdamentes acél

  

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 0 60 141 408243
PH 1 80 178 408246
PH 2 100 205 408249

 

 

 Csavarhúzó kereszthornyos, PH, kétkomponensű 
nyél, hatszög szár   
Felhasználási terület
• Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós csúcs
• Lasertip mikroérdesített hegy 

(kivéve 408243)
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél 

• hatszög kulcsrásegítés 
• Take it easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• magas ötvözetű szerszámacél
• matt krómozott
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

917 SPH 917 SPHS
Méret Pengehossz 

[mm]
Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

PH 1
80 178 X15541 –
90 188 – 979558

PH 2
100 205 X15542 –
113 218 – 979559

PH 3 150 262 X15543 –
PH 4 200 317 408205 –

Csavarhúzó kereszthornyos, PH, hatszög szár, üthető     
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz 

Anyag
• kiváló minőségű króm-vanádium acél
• matt krómozott

  

917 SPH 917 SPHS

Előnyök/Kivitel
• Black Point fekete hegy
• hatszög kulcsrásegítés 
• átmenő hatszög szár, üthető nyélvég
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 

Előnyök/Kivitel
• Black Point fekete hegy
• hatszög kulcsrásegítés
• átmenő hatszög szár, üthető nyélvég
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• 1/4"-os belső kulcsnyílású négyszög meghajtó a nyél végén

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1 80 180 356053
PH 2 100 205 356054
PH 3 150 270 356055

 

 Csavarhúzó kereszthornyos, PH, fanyelű    
Felhasználási terület
• Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• króm hegy
• bőr sapka
• hatszög kulcsrásegítés 
• átmenő szár, üthető nyélvég

Anyag
• fényes nikkelezett
• króm-vanádium acél
• bükkfa nyél
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Forum Wera Wera INOX
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PZ 0 60 – X06842 403651

PZ 1
80 356073 X06843 403751
200 – 408323 –
300 – 408324 –

PZ 2

100 356074 X06844 403753
200 – 408325 –
250 – 979584 –
300 – 408328 –

PZ 3 150 356075 X06845 403755
PZ 4 200 – X06846 –

Csavarhúzó kereszthornyos, PZ, kétkomponensű nyél     
Felhasználási terület
• Pozidriv csavarokhoz   

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• kétkomponensű markolat 
• méretjelölés a nyélen

Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy
• kerek penge
• fekete precíziós csúcs
• Kraftform gurulásgátló,  

kétkomponensű műanyag nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy
• kerek penge
• Kraftform Plus gurulásgátló,  

kétkomponensű nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Alkalmazások/Megjegyzések
• X06842, 408324, 408328, X06846: 

Lasertip nélkül

Alkalmazások/Megjegyzések
• 403651: Lasertip nélkül 

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél

Anyag
• magas ötvözésű szerszámacél
• krómozott, matt felület

Anyag
• rozsdamentes acél
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Csavarhúzók, bitek

Forum Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

PZ 0 60 141 – 408330
PZ 1 80 178 356076 408331
PZ 2 100 205 356077 408333
PZ 3 150 262 356078 408336

Csavarhúzó kereszthornyos, PZ, hatszög szár, kétkomponensű nyél    
  Felhasználási terület
• Pozidriv csavarokhoz   

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós csúcs
• kétkomponensű nyél
• meghajtó szimbólummal a nyélen 
• hatszög kulcsrásegítés

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• Lasertip mikroérdesített hegy
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• hatszög kulcsrásegítés 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés 
Alkalmazások/Megjegyzések
• 408330: Lasertip nélkül

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• fényes króm

Anyag
• magas ötvözetű szerszámacél
• matt krómozott

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 1 80 178 408311
PZ 2 100 205 408312
PZ 3 150 262 408314
PZ 4 200 317 979615

 

 

 Csavarhúzó kereszthornyos, PZ, kétkomponensű 
nyél, hatszög szár, üthető   
Felhasználási terület
• Pozidriv csavarokhoz   

Előnyök/Kivitel
• edzett Black Point hegy
• átmenő, hatszögletű penge
• hatszög kulcsrásegítés
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• üthető nyélvég 

Alkalmazások/Megjegyzések
• 979615 egykomponensű nyéllel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott, matt felület
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 1 80 180 356070
PZ 2 100 205 356071
PZ 3 150 270 356072

 

 Csavarhúzó kereszthornyos, PZ, fanyelű    
Felhasználási terület
• Pozidriv csavarokhoz   

Előnyök/Kivitel
• króm hegy
• bőr sapka
• hatszög kulcsrásegítés 

• átmenő penge, üthető nyélvég

Anyag
• fényes nikkelezett
• króm-vanádium acél
• bükkfa nyél

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TW 2 80 170 979638
TW 3 95 195 979637
TW 4 95 195 979639

 

 Csavarhúzó TriWing, kétkomponensű nyél    
Felhasználási terület
• TRI-WING® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• edzett hegy

Forum Wera
Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3,5 0,6 24,5 – J80498

4
0,8 24,5 – J80505
0,8 25 356050 –

5,5
1 24,5 – J80508
1 25 356051 –

6,5
1,2 24,5 – J80514
1,2 25 356052 –

8 1,2 24,5 – J80515

Marokcsavarhúzó, lapos     
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• kerek penge
• szögletes nyél

Előnyök/Kivitel
• hatszög szár
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés
• hatszög kulcsrásegítéssel 
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Csavarhúzók, bitek

Forum Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

PH 1 25 79 356064 J80522
PH 2 25 79 356065 J80523
PH 3 25 79 – J80526

Marokcsavarhúzó, kereszthornyos, PH     
Felhasználási terület
• Phillips csavarokhoz, nehezen hozzáférhető helyeknél

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• kerek penge
• szögletes műanyag nyél

Előnyök/Kivitel
• hatszög szár
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés
• hatszög kulcsrásegítéssel

4242723 355 
Stubby

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

PZ 1 25 356079 J80538
PZ 2 25 356080 J80540
PZ 3 25 – J80541

Marokcsavarhúzó, kereszthornyos, PZ    
  Felhasználási terület
• Pozidriv csavarokhoz,   nehezen hozzáférhető helyeknél 

Marokcsavarhúzó gurulás elleni védelemmel és ergonómikus nyél-
lel, különösen alkalmas a szűk helyeken történő munkavégzéshez.

Különösen kis méretű csavarhúzó rövid pengével a nehezen hoz-
záférhető területekhez.

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• kerek penge
• szögletes műanyag nyél

Előnyök/Kivitel
• hatszög szár
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés
• hatszög kulcsrásegítéssel
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Csavarhúzók, bitek

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 10 25 79 J80546
TX 15 25 79 J80555
TX 20 25 79 J80678
TX 25 25 79 J80682
TX 27 25 79 J80687
TX 30 25 79 J80689
TX 40 25 79 J80692

Cikkszám J80687

 Marokcsavarhúzó TORX®, 367 Stubby    
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz, nehezen hozzáfér-

hető helyeknél

Előnyök/Kivitel
• hatszög szár

• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű 
műanyag nyél 

• Take it Easy szerszámazonosítás –  
profil szerinti színkódolás  
és méretjelölés

• hatszög kulcsrásegítéssel

Pengeszélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

1 85 979693
1,5 88 979694
2 102 979692
3 120 979690
3,5 120 979689

 

 Órás csavarhúzó, lapos    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fixen bepréselt penge
• forgatható hatszög fej a nyélvégen

Anyag
• króm-vanádium acél
• edzett
• acél és sárgaréz szár
• recézett acél markolat
• nikkelezett

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 0000 88 979695
PH 000 102 979696
PH 00 105 979697
PH 0 120 979698

 

 Órás csavarhúzó, kereszthornyos, PH    
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fixen bepréselt penge
• forgatható hatszög fej a nyélvégen

Anyag
• króm-vanádium acél
• edzett
• acél és sárgaréz szár
• recézett acél markolat
• nikkelezett

Cikkszám
C41334

 

 Műszerész csavarhúzó nyél, Micro, 4 mmes  
HalfMoon és HIOS bitekhez    
Előnyök/Kivitel
• gyorsváltós tokmány
• Kraftform Micro gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél
• forgatható sapka a nyélvégen

Alkalmazások/Megjegyzések
• 4 mm-es Half Moon és HIOS bitekkel használható
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 Műszerész csavarhúzók

Felhasználási terület
• villanyszerelők
• optikusok
• ékszerészek
• finommechanikusok
• számítástechnikai hardvermérnökök

Előnyök/Kivitel
• Black Point hegy

• többkomponensű, gurulásgátlós Kraftform Micro nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás  

és méretjelölés 
• forgatható sapka a nyélvégen

Anyag
• krómozott penge
• magasötvözetű speciális acél

 Cikkszám 407845

 Cikkszám J99356

 Cikkszám 979719

 Cikkszám J99351

Típus Méret 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

kereszthornyos

PH 000
40

C41351
PH 00 979719
PH 00 60 X06852
PH 0 40 J99359
PH 0

60
X06853

PH 1 979720
PH 1 80 X15688
PZ 0 60 329472
PZ1 80 407872

lapos

0,8 x 0,16

40

407845
1,0 x 0,18 407852
1,2 x 0,2 979699
1,2 x 0,25 X15685
1,5 x 0,23 295816

Típus Méret 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

lapos

1,5 x 0,23 60 979705
1,8 x 0,3 40 979700
1,8 x 0,3 60 407855
2,0 x 0,3 50 C41342
2,0 x 0,4 40 979701
2,0 x 0,4 60 322685
2,0 x 0,4 100 407856
2,5 x 0,35 40 J99358
2,5 x 0,4 50 979702
2,5 x 0,4 80 X06901
3,0 x 0,5 50 979703
3,0 x 0,5

80
X15686

3,5 x 0,6 X06902
4,0 x 0,8 X15687

 Műszerész csavarhúzók, ESD nyél   
Antisztatikus csavarhúzó, DIN EN 61340-5-1 szerinti felületi ellenállással. Kraftform mikro markolattal,  
beépített lágy zónákkal és forgatható kupakkal a gyors és ergonomikus csavarozáshoz. 

Felhasználási terület
• elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek csavarozásához

Előnyök/Kivitel
• ESD kivitel
• Black Point fekete hegy
• forgatható sapka a nyélvégen
• többkomponensű, gurulásgátlós Kraftform Micro nyél 

• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás  
és méretjelölés 

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott, matt felület

Típus Méret 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

kereszthornyos

PH 000
40

J99349
PH 00 J99350
PH 0 J99351
PH 0 60 408029
PH 1 80 408030
PZ 0 60 408031
PZ 1 80 408033

lapos
0,8 x 0,16

40
J99356

1,5 x 0,23 408004

Típus Méret 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

lapos

1,8 x 0,3
60

408007
2,0 x 0,4 408010
2,5 x 0,4 80 408011
2,5 x 0,35 40 J99357
3,0 x 0,5

80
408013

3,5 x 0,6 408014
4,0 x 0,8 408015
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Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
5FL

5 részes
976948

PH0–PH4 976949
PZ0–PZ4 976951

 

 Csavarhúzó készlet, műanyag nyél, 5 részes    
Felhasználási terület
• Phillips és Pozidriv csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kerek szár
• polipropilén nyél
• felakasztó furattal
• ablakos kartondobozban

Anyag
• magasan ötvözött króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• fekete hegy 

Szállítás terjedelme
976948
• 3,0 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 8,0 x 

175 / 10,0 x 200 mm 
976949
• PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 

150 / PH4 x 200 mm 
976951
• PZ0 x 60 / PZ1 x 80 / PZ2 x 100 / PZ3 x 

150 / PZ4 x 200 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
2FL / 2PH 4 részes 976952

 

 Marokcsavarhúzó készlet, lapos+PH, műanyag 
nyél, 2FL+2PH, 4 részes    
Felhasználási terület
• hornyos és Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• polipropilén nyél
• felakasztó furattal
• fóliázott kartondobozban

Műszaki adatok
• penge hossz 32 mm

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• fekete hegy

Szállítás terjedelme
• lapos csavarhúzó 4,0 / 6,0
• Phillips csavarhúzó PH1 / PH2

Tartalom Készlet Cikkszám
4FL / 2PH 6 részes X06943
4FL / 2PZ 6 részes 410353

 

 Csavarhúzó készlet, kerek penge Lasertip hegy,  
6 részes   
Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve 3,0)
• kerek penge
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Anyag
• erősen ötvözött acél
• matt krómozott felület 

Szállítás terjedelme
X06943
• lapos csavarhúzó 3,0 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm
• Phillips csavarhúzó PH1 / PH2
• falra szerelhető tartó 
410353
• lapos 3,0 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm
• Pozidriv PZ 1 / PZ 2
• falra szerelhető tartó
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Tartalom Készlet Cikkszám
4FL / 2PH / 1PZ 7 részes C93481

 

 Csavarhúzó készlet, lapos, PH, PZ, kerek penge,  
7 részes   
Előnyök/Kivitel
• többkomponensű műanyag nyél
• fekete precíziós hegy
• gurulásgátló funkcióval
• csavar szimbólummal és mérettel ellátott nyél jelzés

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• fényes króm bevonattal

Szállítás terjedelme
• lapos 3,0 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm
• kereszthornyos PH 1 / PH 2
• kereszthornyos PZ 2

Típus Tartalom Készlet Cikkszám
Set 1 3FL / 2PH

5 részes
J75744

Set 2 3FL / 2PZ J75763
Set TX 1 5TX J75768

 Cikkszám J75744

 Marokcsavarhúzó készlet, Kraftform® Stubby 
Praktikus csavarhúzó készlet rövid nyéllel, hatszög kulcsrásegítéssel, nehezen hozzáfér-
hető helyekhez.    

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 

Anyag
• magas ötvözetű speciális acél, matt krómozott

Szállítás terjedelme
Set 1
• lapos 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 x 24,5 mm
• kerszethornyos PH1 / PH2 x 25 mm 
Set 2
• lapos 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 x 24,5 mm
• kereszthornyos PZ 1 / PZ 2 
Set TX 1
• Torx® TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 x 25 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
4FL / 2PZ 6 részes 460210

 

 Csavarhúzó készlet, lapos, PZ, kerek penge,  
fa nyél, 6 részes   
Felhasználási terület
• hornyos és Pozidriv csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kerek penge 
• bőr sapka, üthető nyélvég

Anyag
• bükkfa nyél
• króm-vanádium acél penge, fényes króm 

bevonat

Szállítás terjedelme
• lapos 3,5 / 4,5 / 5,5 / 7,0 mm
• kereszthornyos PZ 1 / PZ 2
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Tartalom Készlet Cikkszám
4FL / 2PZ 6 részes 410371
4FL / 2PH 6 részes 410357

 

 Csavarhúzó készlet, hatszög penge, Lasertip 
csúcs, 6 részes   
Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós csúcs
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés  

Anyag
• magasan ötvözött speciális acél
• matt krómozott

Szállítás terjedelme
410371
• lapos 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm
• Pozidriv PZ 1 / PZ 2
• falra rögzíthető tartó 
410357
• lapos 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm
• Phillips PH 1 / PH 2
• falra rögzíthető tartó 

Tartalom Készlet Cikkszám
4FL / 2PZ 6 részes X15154

 

 Csavarhúzó készlet, lapos + PZ, átmenő hatszög 
szár, 6 részes   
Felhasználási terület
• hornyos és Pozidriv csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• fekete precíziós hegy
• átmenő penge, üthető nyélvég 

Szállítás terjedelme
• csavarhúzó 1 x 80 / 2 x 100 mm
• csavarhúzó lapos 3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7 x 125 mm
• fali tartó

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / PH / PZ / TX 13 részes B19333

 

 Csavarhúzó készlet, lapos+PH+PZ+TORX®,  
Kraftform Big Pack 900, 13 részes   
Felhasználási terület
• hornyos, Phillips, Pozidriv és TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• átmenő hatszögletű penge, üthető nyélvég 
• fekete precíziós hegy

Anyag
• matt krómozott

Szállítás terjedelme
• csavarhúzó PH 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
• csavarhúzó PZ 1 x 80 / 2 x 100 / 3 x 150 mm
• lapos csavarhúzó 3,5 x 80 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 /  

7 x 125 / 9 x 150 mm
• TORX® csavarhúzó 20 x 90 / 25 x 100 mm
• 2 darab falra szerelhető tartó
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Tartalom Készlet Cikkszám
FL / PH / TX 7 részes K46631

 

 Csavarhúzó készlet Kraftform® 900/7 Set,  
7 részes   
Felhasználási terület
• hornyos, Phillips és TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• Black Point hegy a nagy tartósságért és a korrózióvédelemért
• átmenő hatszögletű penge, kulcsrásegítéssel, üthető nyélvéggel 
• összehajtható robusztus textildobozban, Wera 2 go kompatibilis 

Anyag
• magasan ötvözött speciális acél, matt krómozott

Szállítás terjedelme
• kereszthornyos PH 1 / PH 2
• belső TORX® TX 20 / TX 25
• lapos 4,5 / 5,5 / 7
• tépőzáras csík
• robusztus textiltáska

Tartalom Készlet Cikkszám
4FL / 2PH 6 részes 976981

 

 

 Csavarhúzó készlet, lapos + PH, hatszög szár, 
két komponensű nyél, négyszög meghajtó,  
üthető nyélvég, 6 részes    
Felhasználási terület
• hornyos és Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Black Point fekete hegy
• hatszög szár, kulcsrásegítéssel 
• átmenő szár, üthető nyélvég
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• 1/4"-os belső kulcsnyílású négyszög meghajtó a nyél végén
• kartondobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Szállítás terjedelme
• csavarhúzó PH1 x 90 / PH2 x 113 mm
• csavarhúzó lapos 3,5 x 80 mm
• csavarhúzó lapos 4,5 x 100 / 5,5 x 103 / 7,0 x 138 mm 
• falra szerelhető tartó
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Tartalom Készlet Cikkszám
6FL / 6PH / T-nyél 13 részes 812249

 

 

 Csavarhúzó készlet, lapos + PH, hatszög szár, 
kétkomponensű nyél, üthető, műanyag dobozban, 
13 részes    
Felhasználási terület
• hornyos és Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hatszög szár
• ERGOTORQUE®max csúszásmentes kétkomponensű műanyag nyél
• üthető nyélvég
• műanyag kofferben

Anyag
• speciális szerszámacél
• keménység: 57 ± 3 HRC

Szállítás terjedelme
• ERGOTORQUE®max 1/4" T-nyél racsnis Z45
• ERGOTORQUE®max csavarhúzó PH0 x 60 mm / PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 

150 mm / PH4 x 200 mm
• ERGOTORQUE®max marokcsavarhúzó PH2 x 38 
• ERGOTORQUE®max csavarhúzó lapos 3,5 x 80 mm / 5,5 x 100 mm /  

7 x 125 mm / 8 x 125 mm / 10 x 125 mm
• ERGOTORQUE®max marokcsavarhúzó lapos 6 x 38 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
7FL / 5PH / 4PZ / TXBit 39 részes 976984

 

 Csavarhúzó készlet, lapos+PH+PZ+TX+BIT, két 
komponensű nyél, műanyag dobozban, 39 részes    
Felhasználási terület
• hornyos, Phillips, Pozidriv és TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kerek szár
• nagyobb méretek kulcsrásegítő hatszöggel
• ERGOTORQUE®plus csúszásmentes, kétkomponensű műanyag nyél
• műanyag kofferben

Anyag
• speciális szerszámacél
• fekete hegy

Szállítás terjedelme
• 1/4" ERGOTORQUE®plus Bittartó csavarhúzó nyél 205 mm
• 1/4" Bittartó, mágneses 50 mm
• ERGOTORQUE®plus marokcsavarhúzó lapos 6 x 38 mm
• ERGOTORQUE®plus csavarhúzó lapos 3 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 100 mm /  

6,5 x 125 mm / 8 x 150 mm / 10 x 200 mm
• ERGOTORQUE®plus csavarhúzó PH0 x 75 mm / PH1 x 100 mm / PH2 x 100 mm /  

PH3 x 150 mm
• ERGOTORQUE®plus marokcsavarhúzó PH2
• ERGOTORQUE®plus csavarhúzó PZ0 x 75 mm / PZ1 x 100 mm / PZ2 x 125 mm /  

PZ3 x 150 mm
• 1/4" CLASSIC Bit hatszög 2 x 25 mm / 2,5 x 25 mm / 3 x 25 mm / 4 x 25 mm /  

5 x 25 mm / 6 x 25 mm / 8 x 25 mm
• 1/4" CLASSIC Bit TORX® BO TX10 x 25 mm / TX15 x 25 mm / TX20 x 25 mm /  

TX25 x 25 mm / TX27 x 25 mm / TX30 x 25 mm / TX40 x 25 mm
• 1/4" CLASSIC Bit TORX® TX10 x 25 mm / TX15 x 25 mm / TX20 x 25 mm /  

TX25 x 25 mm / TX27 x 25 mm / TX30 x 25 mm / TX40 x 25 mm
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Tartalom Készlet Cikkszám
FL / PH / PZ / TX 7 részes K46627

 

 

 Csavarhúzó készlet Kraftform® 300/7 Set,  
7 részes   
Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• összehajtható robusztus textildobozban, Wera 2 go kompatibilis 
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 

Anyag
• magasan ötvözött speciális acél, nikromatt
• robusztus textilből készült táska

Szállítás terjedelme
• csavarhúzó PH 1 x 80 / PH 2 x 100 mm
• csavarhúzó PZ 2 x 100 mm
• csavarhúzó TX 15 x 80 / TX 20 x 100 /  

TX 25 x 100 mm
• csavarhúzó lapos 4 x 100 mm
• robusztus textil táska

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / PH / PZ / TX 14 részes 880849

 

 Csavarhúzó készletek Kraftform, Big Pack 300, 
14 részes   
Felhasználási terület
• hornyos, Phillips, Pozidriv és TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• fekete precíziós hegy
• Lasertip mikroérdesített hegy 
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• kerek szár
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 

Anyag
• magas ötvözetű speciális acél
• matt krómozott

Szállítás terjedelme
• csavarhúzó PH1 x 80 / PH2 x 100 /  PH3 x 150 mm
• csavarhúzó PZ1 x 80 / PZ2 x 100 / PZ3 x 150 mm
• TORX csavarhúzó Torx TX10 x 80 / TX15 x 80 / TX20 x 100 / TX25 x 100 /  

TX30 x 115 mm
• csavarhúzó lapos 6,5 x 150 mm
• csavarhúzó lapos 3,5 x 100 / 4,0 x 100 mm
• Rack Csavarhúzó fali tartó

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   237Szerszamkatalogus_2022-2.indb   237 2022. 10. 11.   9:56:522022. 10. 11.   9:56:52



Szerszámkatalógus238

8

8 Szerelőszerszámok
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Tartalom Készlet Cikkszám
7FL / 2PH / 2PZ / Fázisceruza 12 részes 576317

 

 Csavarhúzó készlet, XXL, Lasertip hegy, 12 részes   
Felhasználási terület
• hornyos, Phillips, Pozidriv és TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• Lasertip, mikroérdesített hegy (kivéve 160i VDE 0,4 x 2,5)
• fekete precíziós csúcs 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 

Anyag
• magas ötvözetű speciális acél
• matt króm felület

Szállítás terjedelme
• csavarhúzó PH1 x 80 / PH2 x 100 mm
• csavarhúzó PZ1 x 80 / PZ2 x 100 mm
• csavarhúzó lapos 1,2 x 6,5 x 150 mm
• csavarhúzó lapos 0,8 x 4,0 x 100 / 1,0 x 5,5 x 125 mm
• csavarhúzó lapos hatszög szárral 1,0 x 5,5  x100 /  

1,2 x 7,0 x 125 mm
• VDE szigetelt csavarhúzó lapos 0,4 x 2,5 x 80 /  

0,6 x 3,5 x 100 mm
• fázisceruza 0,5 x 3,0 x 70 mm, 150-250V-ig
• 2 db falra szerelhető csavarhúzó tartó

Tartalom Készlet Cikkszám
2FL / 2PH / 2PZ 6 részes 410362

 

 Csavarhúzó készlet, lapos + PH + PZ, kerek szár, 
Lasertip hegy, 6 részes   
Felhasználási terület
• hornyos, Phillips és Pozidriv csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél 
• Lasertip, mikroérdesített hegy (kivéve 160i VDE 0,4 x 2,5)
• kerek szár
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés  

Anyag
• erősen ötvözött acél
• matt krómozott

Szállítás terjedelme
• lapos 4,0 / 5,5 mm
• kereszthornyos PH 1 / PH 2
• kereszthornyos PZ 1 / PZ 2
• falra szerelhető tartó
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Tartalom Készlet Cikkszám
6FL / 3PH / adapter / nyél 11 részes 976999

 

 Ütvecsavarhúzó készlet, lapos+PH, 1/2"+5/16", 
11 részes    
A csavarhúzóra mért ütés következtében lazítja, illetve meghúzza a csavart, célszerű 
visszacsapásmentes kalapács használata. 

Felhasználási terület
• hornyos, Phillips és belső hatlapú csavarokhoz
• beszorult, berozsdásodott és beragadt csavarok lazítására

Előnyök/Kivitel
• cserélhető gépi bitek
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott

Szállítás terjedelme
• 1/2" ütvecsavarhúzó, 135 mm
• bit csavarhúzó hegy, 5/16", lapos, 6 / 8 / 10 / 12 mm
• bit csavarhúzó hegy, 5/16", hatszög 6 / 14 mm
• bit csavarhúzó hegy, 5/16", PH1/ PH2 / PH3
• 1/2" Dugókulcs adapter bitekhez, 1/2" x 5/16", 38 mm

Készlet Cikkszám
17 részes C30418

 

 Ütvecsavarhúzó készlet, lapos+PH, 1/2"+5/16", 
17 részes   
Robusztus ütve csavarhúzókészlet textil tartóban. 

Felhasználási terület
• hornyos, Phillips, TORX® és belső hatlapú csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• az ütőerő forgó mozgássá alakul át
• nem szükséges sűrített levegős készülékek használata 
• összehajtható robusztus textiltartóban, Wera 2 go kompatibilis 

Szállítás terjedelme
• ütvecsavarhúzó 5/16”
• PH Bit 5/16” PH2 / PH3  / PH4 x 32 mm
• Bit 5/16” lapos 2,0 x 12 x 41 mm
• Bit 5/16” hatszög SW 5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 30 mm
• TORX® Bit 5/16” TX30 / TX40 / TX45 /  

TX50 / TX55 x 35 mm
• átalakító 3/8" / 1/2"
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Tartalom Készlet Cikkszám
4FL / 2PH 6 részes 515505
4FL / 2PH 6 részes X13458

 

 Műszerész csavarhúzó készlet, lapos+PH, 6 részes    
Felhasználási terület
• hornyos és Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kerek szár
• Kraftform Micro gurulásgátló, többkom-

ponensű műanyag nyél
• forgatható sapka a nyélvégen
• műanyag fali tartó
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés 

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• fekete hegy

Szállítás terjedelme
515505
• PH Micro PH00 x 60 / PH0 x 60 mm
• Micro 0,3 x 1,8 x 60 / 0,4 x 2,0 x 60 /  

0,4 x 2,5 x 80 / 0,5 x 3,0 x 80 mm 
X13458
• PH Micro kereszthornyos PH0 x 60 /  

PH1 x 80 mm
• Micro 0,4 x 2,5 x 80 / 0,5 x 3,0 x 80 /  

0,6 x 3,5 x 80 / 0,8 x 4,0 x 80 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
6FL+3PH+4SW+7TX+1TX+IPR 25 részes J25549

 

 Műszerész csavarhúzó készlet, lapos + PH + SW  
+ TX, 25 részes    
Felhasználási terület
• hornyos, hatszög, PH és TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kerek penge
• többkomponensű Kraftform Mirco nyél, gurulásgátló funkcióval
• forgatható sapka
• Black Point hegy
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• összehajtható robusztus textiltartó, Wera2go kompatibilis

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület
• fekete hegy

Szállítás terjedelme
• PH Micro csavarhúzó PH 000 x 40 / PH 00 x 40 / PH 0 x 40 mm
• Torx csavarhúzó TX 5 x 40 / TX 6 x 40 mm
• Torx HF csavarhúzó TX 5 x 40 / TX 6 x 40 / TX 7 x 60 / TX 8 x 60 / TX 10 x 60 mm
• Torx 5-Lobe 1 IPR x 40 mm
• Micro csavarhúzó, belső hatszög 0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 60 / 2 x 60 mm
• Micro csavarhúzó, lapos 1,5 x 40 / 1,8 x 60 / 2,5 x 40 / 2 x 60 / 2,5 x 80 / 3 x 80 mm
• Micro nyeles dugókulcs,  

külső hatszög 4 x 60 / 5,5 x 60 mm
• Torx 3-Lobe m x 40 mm
• 1429 kiemelő 3,5 x 50 mm
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Tartalom Készlet Cikkszám
5FL / 2PH / 2TX / 3SW 12 részes 847202

 

 Műszerész csavarhúzó készlet, lapos + PH + PZ  
+ TORX®, 12 részes   
Felhasználási terület
• hornyos, Phillips, TORX® és belső hatlapú csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• forgó sapka a nyélvégen 
• összehajtható, övre rögzíthető textiltartóban, Wera2go kompatibilis

Szállítás terjedelme
• Micro csavarhúzó PH 00 / PH 0 x 60 mm
• TORX® TX 5 /TX 6 x 40 mm
• Micro csavarhúzó lapos 1,5 x 40 / 1,8 x 60 /  

2 x 60 / 2,5 x 80 / 3 x 80 mm
• Micro Hex-Plus 0,9 x 40 / 1,5 x 60 / 2 x 60 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
4FL / 2PH 6 részes 527856

 Műszerész csavarhúzó készlet, ESD, 6 részes   
Elektronikus alkatrészek megmunkálására. 

Felhasználási terület
• hornyos és Phillips csavarokhoz 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• forgatható sapka a nyélvégen

Szállítás terjedelme
• lapos 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,5 mm
• kereszthornyú PH0 / PH1
• fali tartó

Tartalom Készlet Cikkszám
6FL 6 részes 977016
5FL / 2PH 6 részes 527858

 

 Órás csavarhúzó készlet, 6 részes    
Előnyök/Kivitel
• recézett acél markolat
• forgatható fej a nyélvégen

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkelezett
• hegy keménység 52 ± 3 HRC

Szállítás terjedelme
977016
• órás csavarhúzó lapos 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 mm
• fadoboz 
527858
• kereszthornyos (Phillips) PH 00 / PH 0
• lapos 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
• fadoboz
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Tartalom Készlet Cikkszám
PH, PHS, TX, IPR, mx, PL, ASK, lapos 25 részes K96459

 

 

 Műszerész csavarhúzó készlet, PH, PHS, TX, IPR, 
mx, PL, ASK, lapos, 25 részes   
Elektrosztatikus feltöltődés ellen védett csavarhúzó készlet, különösen alkalmas mobil-
telefonok, táblagépek, laptopok és számítógépek javítására. 

Előnyök/Kivitel
• ESD ≤109 ohm
• forgatható sapka a nyélvégen
• korrózió védett Black Point fekete hegy
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 

Szállítás terjedelme
• ESD Micro csavarhúzó PH 000 / 00 / 0 x 40 mm
• ESD Micro csavarhúzó PH 1 x 80 mm
• ESD Micro csavarhúzó PH S # 1 x 40 mm
• ESD Micro csavarhúzó HF Torx® 8 / 10 x 60 mm
• ESD Micro csavarhúzó Torx® TX2 / TX3 / TX4 / TX5 / TX6 x 40 mm
• ESD Micro csavarhúzó Torx® BO TX6 / TX8 x 60 mm
• ESD csavarhúzó Torx Plus® IPR 1 x 40 mm
• ESD csavarhúzó Microstix® m / 00/ F / 0 x 40 mm
• ESD csavarhúzó Pentalobe 1,1 / 1,4 x 40 mm
• ESD nyeles dugókulcs 3 x 60 mm
• ESD csavarhúzó lapos 0,8 / 1,5 x 40 mm
• ESD kiemelő 3,5 x 50 mm
• robusztus textil táska

134002 134001
Méret 
[mm]

Alkalmas Cikkszám Cikkszám

190 x 50 7 db csavarhúzóhoz – 979740
190 x 80 6 db csavarhúzóhoz 979739 –

Csavarhúzó tartók  
Anyag
• műanyag    

134002 134001

Asztali csavarhúzó tartó műszerész csavarhúzók számára. Falra szerelhető csavarhúzó tartó, 7 darab csavarhúzóhoz. 
Előnyök/Kivitel
• asztalra szerelhető

Előnyök/Kivitel
• falra szerelhető

Mérethez 
[mm]

Cikkszám

4,5–6 767856
 

 Csavarmegfogó karom, műanyag    
Felhasználási terület
• 4,5-6 mm-es csavarokhoz

Anyag
• műanyag
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Átlátszó Piros
Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

140 356265 C86169
190 K30888 –

Fázisceruzák     
Szigetelt fázisceruza műanyag markolattal, 120–250 V. 

Előnyök/Kivitel
• VDE norma szerint teljesen szigetelt 
• jelzőlámpa a markolatban
• fémcsíptető

geprüfte 
Sicherheit 

  

Átlátszó nyél Piros nyél

125F 800/1 Z 800/1 TZ
Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3,0 x 0,5 979839 A73400 –
3,5 x 0,6 979840 – –
4,0 x 0,5 979841 979821 575650
4,0 x 0,8 979842 – –
4,5 x 0,6 – A73401 575645
5,5 x 0,8 – A73402 434685

125F 800/1 Z 800/1 TZ
Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

5,5 x 1,0 979843 979823 X09833
6,5 x 1,2 979844 A73403 X09834
8,0 x 1,2 979845 A73404 –
8,0 x 1,6 979846 A73405 X09836

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", lapos, 25 mm     
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz
• kézi és gépi működtetéshez

125F 800/1 Z 800/1 TZ

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", lapos, szívós 
kivitel. 

Különösen alkalmas fém és fémlemez 
csavarozására. 

Különösen alkalmas fém és fémlemez 
csavarozására. 

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• általánosan alkalmazható 

Előnyök/Kivitel
• a nagy szívósság csökkenti a törés kocká-

zatát hirtelen fellépő nyomatékcsúcsok 
esetén

• általánosan alkalmazható

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát
• általánosan alkalmazható

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
3126 C

1/4"   
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Méret 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5,5 x 0,8 25 979847
5,5 x 1,0 25 979848
6,5 x 1,2 25 979849

Cikkszám 979847

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", lapos, méret és szín
kódolt    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés  
• szívós kivitel 
• torziós zónával
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó
• DIN5264-C ISO2380 hegy 1/4"

Méret 
[mm]

Cikkszám

3,0 x 0,5 411278
3,5 x 0,6 411283
4,0 x 0,5 979829
4,0 x 0,8 411286
4,5 x 0,6 C41401

Méret 
[mm]

Cikkszám

5,5 x 0,8 979831
5,5 x 1,0 411291
6,5 x 1,2 411294
8,0 x 1,2 411296
8,0 x 1,6 411299

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", lapos, kemény kivitel, 
hossz 39 mm   
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható

DIN
3126 C

1/4"
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150F 800/4 Z 911
Méret 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1,5 x 0,3 50 – – B25350
2,0 x 0,4 50 – – B25354
2,5 x 0,5 50 – – B25357

3,0 x 0,5
50 979873 411649 979862
70 – X15850 –

3,5 x 0,6
50 979874 X10298 B25360
70 – 385372 –
152 – 420169 –

4,0 x 0,5 50 979875 979857 B25384

4,0 x 0,8

50 979876 X10295 –
70 – B41087 –
89 – 411674 –
90 979889 – –
152 – 370345 –

4,5 x 0,6
50 979877 X10288 979863
89 – 933237 –

5,0 x 0,8 50 – – B25387

5,5 x 0,8
50 – 411675 B25395
90 979891 – –

5,5 x 1,0

50 – X10289 –
70 – 979859 –
89 – 548985 –
90 F65355 – –
152 – 370348 –

150F 800/4 Z 911
Méret 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6,0 x 1,0 50 – 476658 979864

6,5 x 1,2

50 – 411676 B25398
70 – 979860 –
89 – 411681 –
152 – 979856 –

7,0 x 1,6 50 – – 979865

8,0 x 1,2
50 – 411683 B25400
89 – 411689 –

8,0 x 1,6 50 979883 X10297 –
8,0 x 1,6 89 – C02967 –
8,0 x 1,6 90 979893 – –
9,0 x 1,6 50 – – B25402
10,0 x 2,0 50 – – B25405
11,0 x 2,0 50 – – B25408
12,0 x 2,5 50 – – B25410

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", lapos, hosszú     
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz
• kézi és gépi működtetéshez 

Anyag
• króm-vanádium acél

150F 800/4 Z 911

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• hosszú kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 

befogó

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát
• általánosan alkalmazható
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 

befogó
• DIN5264-C ISO2380 hegy

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 

befogó

 

1/4"   
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Csavarhúzók, bitek

Új korszak a csavarozásban

Gyémánt bevonat 

A gépi csavarozásban gyakori probléma a bit kicsúszása, 
kiugrása a csavarfejből. Ez a csavart és a szerszámot is 
károsíthatja. Ennek kiküszöbölésére a Wera korábbi fejlesztése 
a gyémánt bevonat. A bit hegyén lévő gyémántszemcsék 
belekapaszkodnak a csavarfejbe, ez kisebb erőkifejtéssel 
biztonságosabb munkavégzést tesz lehetővé. 

Hex-Plus 

Hatszög belső nyílású csavaroknál gyakori probléma – különösen, 
ha a csavar anyaga gyengébb minőségű, hogy a szerszám élei 
kikoptatják, kigömbölyítik a csavarnyílást. A Hex-Plus geometria 
nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfej és szerszám 
között, ezzel garantálva a csavar hosszabb élettartamát. 

Take it easy jelölőrendszer 

Segítségével könnyen, gyorsan megtaláljuk a készlet-
ben az éppen szükséges szerszámot. Bitek esetében 
a színkód a csavarszabványra utal, a méret pedig a 
színes gyűrűn jól olvasható számmal van feltüntetve. 
Dugókulcsok és csavarkulcsok, hajlított kulcsok 
esetén a Take it easy színkódolás a méretsort jelzi. 

Rozsdamentes acél bitek 

Használatukkal megőrizhető a rozsdamentes csavarok 
korrózióállósága. A bitek nagy keménységét a fagyasztásos 
vákuum-edzés biztosítja, ezért ipari felhasználásuk korlátlan. 

Lasertip – lézervágott hegy

Kézi csavarhúzóknál a Wera a csúszásgátlást lézervágott 
barázdákkal oldotta meg. A hegy barázdái a gyémántszemcsék-
hez hasonlóan belekapaszkodnak a horonyba. Kisebb a 
kicsúszás esélye, és hatékonyabb az erőátvitel a csavarfejre. 
Lapos, Phillips és Pozidriv típusoknál elérhető. 

=

=

=

=

=

INOX
STAINLESS

DIAMOND

LASERTIP

HEX-PLUS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

a hagyományos hatszög szerszá-
mok könnyen kigömbölyítik a 
csavarfej nyílását

erőátvitel 
a szerszám 
éleinél

a Hex-Plus geometria jobb 
erőátvitelt biztosít

BiTorsion bitek és bittartók 

Gépi csavarozásnál a csavarozás elején, illetve a csavar teljes 
megszorulásakor nyomatékcsúcsok jelentkeznek, amelyek a 
csavar sérüléséhez vagy a szerszám idő előtti elhasználódásá-
hoz vezetnek – különösen nagy teljesítményű gépeknél. 
A BiTorsion bitek és bittartók szárát az edzés után speciális 
hőkezelésnek vetik alá, ezzel egy rugalmasabb zónát létrehozva, 
amely elnyeli a kinetikus energiát és csillapítja ezeket a kiugró 
erőhatásokat. A BiTorsion rendszer maximális hatékonyságát 
a két fázisú erőelnyelés biztosítja. 
A bitek és bittartók külön-külön is használhatók 
más szerszámokkal – pl. egy hagyományos 
bit élettartamát is növelhetjük 
a BiTorsion bittartó 
használatával. 

Impaktor bitek és bittartók 

Az Impaktor bitek geometriája és anyagminősége teljes mérték-
ben a nagy nyomatékot alkalmazó és ütvecsavarozó gépek által 
okozott extrém erőhatáshoz lett igazítva. Egyesítik magukban a 
torziós zóna és a gyémánt bevonat előnyeit. Az Impaktor 
bittartók kettős energiaelnyelő torziós zónával rendelkeznek. 
Az Impaktor bit és bittartó kombinációjával kapott TriTorsion 
rendszer kimagasló védelmet, rendkívül hosszú élettartamot 
nyújt, és csökkenti a sérülésveszélyt.

Im
pa

kt
or

él
et
ta
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am

+

Im
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kt
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ha
gy

om
án

yo
s

Jelentősen hosszabb élettartam

DIAMOND
IMPACT
PROOF

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

1 2

Rapidaptor bittartó 

+

= TriTorsion rendszer +

Két fázisú energiacsillapítás a bittartó és a bit szárában

torziós zóna

gyémánt bevonat újragondolt 
geometria

az Impaktor technológia a Wera 
normál- és kerékcsavar dugókul-
csainál is elérhető

Gyors, egykezes bitcserélés. A rugós gyűrű előretolásával a bit 
kilökődik, az új bitet benyomva az automatikusan és lötyögés-
mentesen rögzül. A Rapidaptor bittartó elérhető rozsdamentes 
acél, és mágnes gyűrűs változatban is. Utóbbi a nehezebb 

csavarokat is megtartja. Alkalmasak minden 
DIN 3126-C és E6,3 szabvány szerinti 1/4”-os 
bit befogására. 
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Új korszak a csavarozásban

Gyémánt bevonat 

A gépi csavarozásban gyakori probléma a bit kicsúszása, 
kiugrása a csavarfejből. Ez a csavart és a szerszámot is 
károsíthatja. Ennek kiküszöbölésére a Wera korábbi fejlesztése 
a gyémánt bevonat. A bit hegyén lévő gyémántszemcsék 
belekapaszkodnak a csavarfejbe, ez kisebb erőkifejtéssel 
biztonságosabb munkavégzést tesz lehetővé. 

Hex-Plus 

Hatszög belső nyílású csavaroknál gyakori probléma – különösen, 
ha a csavar anyaga gyengébb minőségű, hogy a szerszám élei 
kikoptatják, kigömbölyítik a csavarnyílást. A Hex-Plus geometria 
nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfej és szerszám 
között, ezzel garantálva a csavar hosszabb élettartamát. 

Take it easy jelölőrendszer 

Segítségével könnyen, gyorsan megtaláljuk a készlet-
ben az éppen szükséges szerszámot. Bitek esetében 
a színkód a csavarszabványra utal, a méret pedig a 
színes gyűrűn jól olvasható számmal van feltüntetve. 
Dugókulcsok és csavarkulcsok, hajlított kulcsok 
esetén a Take it easy színkódolás a méretsort jelzi. 

Rozsdamentes acél bitek 

Használatukkal megőrizhető a rozsdamentes csavarok 
korrózióállósága. A bitek nagy keménységét a fagyasztásos 
vákuum-edzés biztosítja, ezért ipari felhasználásuk korlátlan. 

Lasertip – lézervágott hegy

Kézi csavarhúzóknál a Wera a csúszásgátlást lézervágott 
barázdákkal oldotta meg. A hegy barázdái a gyémántszemcsék-
hez hasonlóan belekapaszkodnak a horonyba. Kisebb a 
kicsúszás esélye, és hatékonyabb az erőátvitel a csavarfejre. 
Lapos, Phillips és Pozidriv típusoknál elérhető. 

=

=

=

=

=

INOX
STAINLESS

DIAMOND

LASERTIP

HEX-PLUS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

a hagyományos hatszög szerszá-
mok könnyen kigömbölyítik a 
csavarfej nyílását

erőátvitel 
a szerszám 
éleinél

a Hex-Plus geometria jobb 
erőátvitelt biztosít

88

BiTorsion bitek és bittartók 

Gépi csavarozásnál a csavarozás elején, illetve a csavar teljes 
megszorulásakor nyomatékcsúcsok jelentkeznek, amelyek a 
csavar sérüléséhez vagy a szerszám idő előtti elhasználódásá-
hoz vezetnek – különösen nagy teljesítményű gépeknél. 
A BiTorsion bitek és bittartók szárát az edzés után speciális 
hőkezelésnek vetik alá, ezzel egy rugalmasabb zónát létrehozva, 
amely elnyeli a kinetikus energiát és csillapítja ezeket a kiugró 
erőhatásokat. A BiTorsion rendszer maximális hatékonyságát 
a két fázisú erőelnyelés biztosítja. 
A bitek és bittartók külön-külön is használhatók 
más szerszámokkal – pl. egy hagyományos 
bit élettartamát is növelhetjük 
a BiTorsion bittartó 
használatával. 

Impaktor bitek és bittartók 

Az Impaktor bitek geometriája és anyagminősége teljes mérték-
ben a nagy nyomatékot alkalmazó és ütvecsavarozó gépek által 
okozott extrém erőhatáshoz lett igazítva. Egyesítik magukban a 
torziós zóna és a gyémánt bevonat előnyeit. Az Impaktor 
bittartók kettős energiaelnyelő torziós zónával rendelkeznek. 
Az Impaktor bit és bittartó kombinációjával kapott TriTorsion 
rendszer kimagasló védelmet, rendkívül hosszú élettartamot 
nyújt, és csökkenti a sérülésveszélyt.

Im
pa

kt
or

él
et
ta
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am

+
Im
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kt

or

ha
gy

om
án

yo
s

Jelentősen hosszabb élettartam

DIAMOND
IMPACT
PROOF

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

erőhatásokat. A BiTorsion rendszer maximális hatékonyságát 

A bitek és bittartók külön-külön is használhatók 
más szerszámokkal – pl. egy hagyományos 

1 2

Rapidaptor bittartó 

+

= TriTorsion rendszer +

Két fázisú energiacsillapítás a bittartó és a bit szárában

torziós zóna

gyémánt bevonat újragondolt 
geometria

az Impaktor technológia a Wera 
normál- és kerékcsavar dugókul-
csainál is elérhető

Gyors, egykezes bitcserélés. A rugós gyűrű előretolásával a bit 
kilökődik, az új bitet benyomva az automatikusan és lötyögés-
mentesen rögzül. A Rapidaptor bittartó elérhető rozsdamentes 
acél, és mágnes gyűrűs változatban is. Utóbbi a nehezebb 

csavarokat is megtartja. Alkalmasak minden 
DIN 3126-C és E6,3 szabvány szerinti 1/4”-os 
bit befogására. 
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5,5 x 0,8 25 A73406
5,5 x 1,0 25 979851
6,5 x 1,2 25 A73407

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", lapos, gyémánt, méret 
és színkódolt   
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz 

Előnyök/Kivitel
• extra kemény, gyémánt bevonatú hegy a csavar biztos rögzítéséhez
• a nagy szívósság csökkenti a törés kockázatát hirtelen fellépő nyomatékcsúcsok esetén
• általánosan alkalmazható 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti  

színkódolás és méretjelölés 

DIN
3126 C

1/4"

Méret 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5,5 x 1,0 89 979898

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", lapos, INOX    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 

befogó

Anyag
• rozsdamentes acél

1/4"

KS Tools Cobit Wera
Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám
#4 979910 – 979905
#6 979911 – 382741
#8 979912 – 531900

KS Tools Cobit Wera
Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám
#10 979913 979902 382746
#12 B25519 – –

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", lapos, biztonsági, 25 mm     

DIN
3126 C

DIN
3126 C

Felhasználási terület
• hornyos biztonsági csavarokhoz
• kézi és gépi működtetéshez

Felhasználási terület
• hornyos, rövid, biztonsági, csavarokhoz

Felhasználási terület
• hornyos, rövid, biztonsági, csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hornyos hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 

befogó

Előnyök/Kivitel
• hornyos hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 

befogó
• hosszú élettartam

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• hornyos hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 

befogó
• DIN5264-C ISO2380 hegy

Anyag
• króm-vanádium acél

1/4"   
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

75 mm 89 mm
Méret Cikkszám Cikkszám
#4 979914 979906
#6 979915 979907
#8 979916 979908
#10 979917 C41519
# 12 M31005 –

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", lapos, biztonsági, hosszú  
Felhasználási terület
• hornyos biztonsági csavarokhoz
• kézi és gépi működtetéshez  

Anyag
• króm-vanádium acél

75 mm 89 mm

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• hornyos hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 befogó

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• hosszú kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó
• DIN5264-C ISO2380 hegy

1/4"   

Cobit Forum Torsion Wera
Méret Teljes hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PH 0 25 979936 – – A73408
PH 1 25 979937 356112 K18445 A73409
PH 2 25 979938 356113 K18457 A73410
PH 2 32 – – – 979927
PH 3 25 979939 356114 K18461 A73411
PH 4 32 979941 – – A73412

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PH     
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Cobit Forum Torsion Wera

DIN
3126 C

DIN
3126 C

DIN
3126 C

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/

ISO1173-C6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH 

hegy

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti  

a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• a nagy szilárdság csökkenti  

a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti  

a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható

1/4"   
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

851/1 A 3851/1 TS 853/1 TZ ARC 851/1 BDC
Méret Teljes hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PH 1 25 979945 403589 877148 X11177
PH 2 25 979946 403772 476902 X11178
PH 3 25 B73979 403858 718274 X11179

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PH     
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

1/4"   

851/1 A 3851/1 TS 853/1 TZ ARC 851/1 BDC

DIN
3126 C

DIN
3126 C

Felhasználási terület
• kifejezetten rozsdamentes 

acél csavarok csavarozásához

Felhasználási terület Felhasználási terület
• finom, kiváló minőségű 

felületek
Előnyök/Kivitel
• extra kemény kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/

ISO1173-D6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH 

hegy

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• a nagy szilárdság csökkenti  

a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható 
• Take it Easy szerszámazono-

sítás – profil szerinti színkó-
dolás és méretjelölés

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• bordázott hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/

ISO1173-D6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH 

hegy

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• gyémánt szemcsés bevonat
• a nagy szilárdság csökkenti  

a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható 
• Take it easy szerszámazono-

sítás
Anyag
• króm-vanádium acél

Anyag
• rozsdamentes acél

Anyag
• króm-vanádium acél

Anyag
• króm-vanádium acél

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1
89

980019
PH 2 980020
PH 3 980021

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PH, 
INOX, hosszú    
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

Anyag
• rozsdamentes acél 1/4"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

851/1 
BTZ

851/1 
IMP DC

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

PH 1 25 979942 C41727
PH 2 25 979943 905983
PH 3 25 979944 905984

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PH,  
méret és színkódolt     
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél 

851/1 BTZ 851/1 IMP DC

DIN
3126 C

Impaktor: kifejezetten ütvecsavarozáshoz kifejlesztett bit, átlagon 
felüli szilárdsággal és élettartammal. 

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés 
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

Előnyök/Kivitel
• TriTorsion rendszerrel a fellépő nyomatékcsúcsok tompítására
• gyémánt bevonatú csúcs a csavar megfelelő tapadásáért
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát 
• különösen alkalmas gépi csavarozáshoz 
• Take it easy szerszámazonosítás  
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

Teljes hossz
50 mm 89 mm

Méret Cikkszám Cikkszám
PH 00 ( japán Phillips csavarokhoz optimalizálva) 979969 979970
PH 0 (JCIS 0-japán kameraszabvány szerint módosított) 671940 979971
PH 1 979972 979973

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PH, 
kemény, Japán    
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

Anyag
• króm-vanádium acél 1/4"

1/4"   
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PH, 50 mm  
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz  
• általánosan alkalmazható 

851/1 Z 851/4 BDC 853/4 ACR

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 

befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• gyémánt szemcsés bevonat a hegyen  
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát
• Take it easy szerszámazonosítás 

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• bordázott hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 

befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

Cobit Wera
Méret Teljes hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

PH 1

50 979985 –
70 979986 X10315
89 – 411701
90 979987 –
110 F38131 –
125 F38148 –
127 – 979962
150 979988 –
152 – X15851

PH 2

50 979989 –
70 979991 X10316
89 – 370353
90 979992 –
110 F38135 979963
125 F38155 –
127 – 979964

Cobit Wera
Méret Teljes hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

PH 2

150 979993 –
152 – X15852
200 J13832 –
250 J13834 –
300 J13836 –
400 J13838 –

PH 3

50 979995 –
70 979996 X13987
89 – 411703
90 979997 –
110 F38136 979965
125 F38160 –
150 979998 –
152 – 411706

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PH, hosszú     
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz  

Anyag
• króm-vanádium acél

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• általánosan alkalmazható
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

851/1 Z 851/4 BDC 853/4 ACR
Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám
PH 1 979925 411692 980010
PH 2 979928 411695 874594
PH 3 979931 411697 980011

1/4"   

1/4"   
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

851/4 
BTZ

851/4 
BTH

851/4 
IMP DC

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám
PH 1 980014 980017 –
PH 2 980015 329233 905985
PH 3 C41492 980018 905986

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PH,  
50 mm, méret és színkódolt     
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz 

851/4 BTZ 851/4 BTH 851/4 IMP DC

BiTorsion, gyémántbevonattal. Impaktor: kifejezetten ütvecsavarozáshoz 
kifejlesztett bit, átlagon felüli szilárdsággal 
és élettartammal. 

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés 
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 

befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

Előnyök/Kivitel
• extra kemény kivitel 
• torziós zónával 
• gyémánt szemcsés bevonat a hegyen 
• Take it easy szerszámazonosítás 
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 

befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

Előnyök/Kivitel
• TriTorsion rendszerrel a fellépő nyomaték-

csúcsok tompítására
• gyémánt szemcsés bevonat a hegyen 
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát
• Take it easy szerszámazonosítás
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 

befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

1/4"   

Méret Pengeszélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1 4,5
70

980012
PH 2 6 980013

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", PlusMinus, PH, 1/4", 
szívós    
Felhasználási terület
• Phillips Plus-Minus kombinált profilú csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy 1/4"
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Cobit Wera
Méret Teljes hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

PZ 0 25 980054 398069
PZ 1 25 980055 A73539
PZ 2 25 980056 A73540

Cobit Wera
Méret Teljes hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

PZ 3
25 980057 A73542
25 L85676 –

PZ 4 32 980058 296743

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PZ     
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz  

Anyag
• króm-vanádium acél

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• kemény kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy

Normál Torsion
Méret Teljes hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

PZ 1 25 356115 K18483
PZ 2 25 356116 K18487
PZ 3 25 356117 K18490

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PZ  
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz  

1/4"   

Normál Torsion

DIN
3126 C

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható

DIN
3126 C

1/4"   
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

3855/1 TS 856/1 TZ ACR 855/1 BDC
Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám
PZ 1 403592 980072 411322
PZ 2 403863 980073 411324
PZ 3 403864 980074 411327

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PZ, 25 mm     
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz  
• általánosan alkalmazható 

3855/1 TS 856/1 TZ ACR 855/1 BDC

DIN
3126 C

DIN
3126 C

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés 

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel 
• torziós zónával
• bordázott hegy
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy

Előnyök/Kivitel
• gyémánt szemcsés bevonat a hegyen 
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát 
• torziós zónával 
• Take it easy szerszámazonosítás 

Anyag
• rozsdamentes acél

Anyag
• króm-vanádium acél 

Anyag
• króm-vanádium acél 

1/4"   

855/1 BTZ 855/1 BTH 855/1 IMP DC
Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám
PZ 1 980059 980066 –
PZ 2 980060 980067 905987
PZ 3 980061 980068 905988

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PZ,  
méret és színkódolt     
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz 

855/1 BTZ 855/1 BTH 855/1 IMP DC

DIN
3126 C

Szívós, BiTorsion®. Extra kemény. Impaktor: kifejezetten ütvecsavarozáshoz 
kifejlesztett bit. 

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel 
• torziós zónával
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 

befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Előnyök/Kivitel
• extra kemény kivitel 
• torziós zónával
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 

befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy 
• Take it easy szerszámazonosítás

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát 
• torziós zónával 
• gyémánt szemcsés bevonat a hegyen 
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 

befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy
• Take it easy szerszámazonosítás

1/4"   
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Teljes hossz
50 mm 70 mm 90 mm 110 mm 125 mm 150 mm

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
PZ 1 980085 980086 980087 980088 F38178 980089
PZ 2 980090 980091 980092 980093 F38181 980094
PZ 3 980095 980096 980097 980098 F38187 980099

Cikkszám 980087

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PZ, 
szívós, hosszú    
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy

Anyag
• króm-vanádium acél 1/4"

Teljes hossz
70 mm 89 mm 110 mm 127 mm 152 mm

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
PZ 1 411748 411751 – – 344404
PZ 2 411753 411754 980079 980080 438975
PZ 3 411757 411759 B74048 – 452101

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PZ, 
kemény, hosszú   
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• kemény kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy 1/4"

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 1
89

980121
PZ 2 980122
PZ 3 980123

Cikkszám 980121

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PZ, 
INOX, hosszú    
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy

Anyag
• rozsdamentes acél 1/4"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

855/4 BTZ 855/4 BTH
Méret Cikkszám Cikkszám
PZ 1 980109 –
PZ 2 980110 980117
PZ 3 980111 980118

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PZ, 50 mm,  
méret és színkódolt  
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz 

1/4"   

855/4 BTZ 855/4 BTH

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés 
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy

Előnyök/Kivitel
• extra kemény kivitel
• Take it easy szerszámazonosítás  
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy

855/1 Z 855/4 
BDC

855/4 
IMP DC

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám
PZ 1 980048 411732 –
PZ 2 980050 411739 905989
PZ 3 – 411744 905990

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", kereszthornyos, PZ, 50 mm    
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

1/4"   

855/1 Z 855/4 BDC 855/4 IMP DC

Impaktor: kifejezetten ütvecsavarozáshoz 
kifejlesztett bit. 

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 

befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• gyémánt szemcsés bevonat a hegyen 
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés

Előnyök/Kivitel
• a TriTorsion® torziós zónával a fellépő 

nyomatékcsúcsok tompítására
• gyémánt szemcsés bevonat a hegyen 
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát
• Take it easy szerszámazonosítás
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret Pengeszélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 1 4,5
70

980119
PZ 2 6 980120

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", PlusMinus, PZ, szívós    
Felhasználási terület
• Pozidriv® Plus-Minus kombinált profilú csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel 1/4"

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 10

25

K18911
TX 15 K18912
TX 20 K18915
TX 25 K18917
TX 30 K18919
TX 40 K18921

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX®, szívós, Torsion, 
25 mm    
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• univerzálisan alkalmazható

DIN
3126 C

1/4"

Cobit Wera
Méret Cikkszám Cikkszám
TX 1 – 980124
TX 2 – 980125
TX 3 – 980126
TX 4 – 980127
TX 5 980150 980138
TX 6 – B15040
TX 7 980152 963723
TX 8 980153 382735
TX 9 980154 327551
TX 10 980155 980141

Cobit Wera
Méret Cikkszám Cikkszám
TX 15 980156 X17153
TX 20 980157 980142
TX 25 980158 A80728
TX 27 – 980144
TX 30 980160 980145
TX 40 980161 980146
TX 45 980162 363877
TX 50 980163 561781
TX 55 – 980147

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz 

DIN
3126 C

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 befogó

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó

1/4"   
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

867/1 BTZ 3867/1 TS 867/1 BDC 867/1 IMP DC
Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
TX 5 – – 980170 –
TX 6 – – 851044 –
TX 7 – – 980171 –
TX 8 – 389869 332816 –
TX 9 – 389906 X11988 –
TX 10 980164 389915 411454 C41742
TX 15 980165 389958 411457 C41743
TX 20 980166 389969 411459 A73805
TX 25 950823 389977 411461 905991
TX 27 – 389982 980186 –
TX 30 980168 389989 X17394 905992
TX 40 980169 389993 411464 905993

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX®, méret és színkódolt    
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz 

1/4"   

867/1 BTZ 3867/1 TS 867/1 BDC 867/1 IMP DC

DIN
3126 C

DIN
3126 C

DIN
3126 C

Kemény kivitel. Kifejezetten rozsdamentes acél 
csavarok csavarozására. 

BiTorsion torziós zónával, gyé-
mántszemcsés bevonattal. 

Impaktor: kifejezetten ütve-
csavarozáshoz kifejlesztett bit, 
átlagon felüli szilárdsággal és 
élettartammal. 

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• Take it Easy szerszámazono-

sítás – profil szerinti színkó-
dolás és méretjelölés 

• 1/4" hatszög, DIN3126/
ISO1173-D6,3 befogó

Előnyök/Kivitel
• torziós zónával
• a nagy szilárdság csökkenti  

a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható
• Take it easy szerszámazono-

sítás 

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a 

törés kockázatát 
• a gyémánt szemcsés bevonat 

a hegyen kiváló tapadást 
eredményez 

• általánosan alkalmazható
• Take it easy szerszámazono-

sítás 

Előnyök/Kivitel
• Take it easy szerszámazono-

sítás 
• TriTorsion rendszer a fellépő 

nyomatékcsúcsok csökken-
tésére

Anyag 
• króm-vanádium acél

Anyag 
• rozsdamentes acél

Anyag 
• króm-vanádium acél

Anyag 
• króm-vanádium acél
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Teljes hossz
50 mm 70 mm 90 mm 110 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
TX 6 980283 – – – – – – – – –
TX 7 980286 – – – – – – – – –
TX 8 980287 – – – – – – – – –
TX 9 980291 – – – – – – – – –
TX 10 980292 980293 980294 F38198 F38232 980295 – – – –
TX 15 980296 980297 980298 F38214 F38234 980299 – – – –
TX 20 980300 980301 980302 F38219 F38237 980303 – – – –
TX 25 980304 980305 980306 F38223 F38238 980307 J13849 J13856 J13860 J13862
TX 27 980308 – – – – – – – – –

TX 30
K59279 980313 980314 F38227 F38241 980315 J13864 J13866 J13870 J13872
980312 – – – – – – – – –

TX 40 980316 980317 980318 F38229 F38243 980319 – – – –

Cikkszám J13849

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX®, szívós, hosszú
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• hosszú kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 befogó

Anyag
• króm-vanádium acél 1/4"

Teljes hossz
50 mm 70 mm 89 mm 152 mm

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
TX 1 980254 – – –
TX 2 980255 – – –
TX 3 980256 – – –
TX 4 336008 – – –
TX 5 336012 – – –
TX 6 980258 980259 336016 980257
TX 7 980260 980261 – –
TX 8 435803 476664 336019 627430
TX 9 – 896272 980262 980263
TX 10 441018 X13726 336028 496301
TX 15 X15853 X13727 336029 492469
TX 20 X16905 X13728 336033 492465
TX 25 X16906 X13729 336037 450670
TX 27 367613 411822 336038 496289
TX 30 367617 X13730 411828 476662
TX 40 980267 X13731 411829 617121

 

Cikkszám 980259

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX®, kemény, hosszú   
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• univerzálisan használható
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó 1/4"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 20

50

874339
TX 25 905994
TX 30 905995
TX 40 905996

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX®, gyémánt, 
méret és színkódolt, hossz 50 mm, Impaktor   
Impaktor: kifejezetten ütvecsavarozáshoz kifejlesztett bit, átlagon felüli szilárdsággal  
és élettartammal.  

Előnyök/Kivitel
• TriTorsion rendszer a fellépő nyomatékcsúcsok csökkentésére 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• gyémánt szemcsés bevonat a hegyen  
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó 1/4"

Cobit Wera
Méret Cikkszám Cikkszám
TX 7 BO 980222 980214
TX 8 BO 980223 920540
TX 9 BO 980224 B56528
TX 10 BO 980225 B97816
TX 15 BO 980226 980217

Cobit Wera
Méret Cikkszám Cikkszám
TX 20 BO 980227 303668
TX 25 BO 980228 303674
TX 27 BO 980229 980218
TX 30 BO 980230 303681
TX 40 BO – G30728

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX® BO  
Felhasználási terület
• TORX® BO biztonsági csavarokhoz 

DIN
3126 C

Előnyök/Kivitel
• extra kemény kivitel
• furatos hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 befogó

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel 
• furatos hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó

1/4"   
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Teljes hossz
70 mm 89 mm

Méret Cikkszám Cikkszám
TX 8 BO C41656 411841
TX 9 BO – B56524
TX 10 BO 980353 411848
TX 15 BO 980354 411855
TX 20 BO 980355 411859

Teljes hossz
70 mm 89 mm

Méret Cikkszám Cikkszám
TX 25 BO 980356 411861
TX 27 BO C41655 980358
TX 30 BO 980359 411864
TX 40 BO 980360 411866

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX® BO, kemény, 
hosszú   
Felhasználási terület
• TORX® BO biztonsági csavarokhoz 

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• kemény kivitel
• furatos hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó 1/4"

Teljes hossz
50 mm 70 mm 89 mm 152 mm

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
TX 1 IP 980394 – – –
TX 2 IP B08263 – – –
TX 3-IP 980396 – – –
TX 4 IP C41645 – – –
TX 5 IP 980398 – – –
TX 6 IP 980400 – 980401 980399
TX 7 IP 980402 – – –
TX 8 IP 980404 – 980405 980403

Teljes hossz
50 mm 70 mm 89 mm 152 mm

Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
TX 9 IP 980406 – 980407 –
TX 10 IP 980408 905643 980409 –
TX 15 IP 980410 – B93390 –
TX 20 IP 980413 980414 980415 –
TX 25 IP – – 980416 –
TX 30 IP 980418 – 980419 –
TX 40 IP – – C41646 –

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX® IP, szívós    
Felhasználási terület
• TORX® PLUS csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó 1/4"

Méret Cikkszám
TX 15 IPR BO 980239
TX 20 IPR BO 980240
TX 25 IPR BO 980241
TX 30 IPR BO 980242
TX 40 IPR BO 980243

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX® IPR BO 5 szög    
Felhasználási terület
• TORX PLUS ötágú biztonsági csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• furatos hegy
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 befogó

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
3126 C

1/4"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Teljes hossz
50 mm 89 mm

Méret Cikkszám Cikkszám
TX 10 IPR BO 980435 980436
TX 15 IPR BO 980438 B86145
TX 20 IPR BO 980439 980440

Teljes hossz
50 mm 89 mm

Méret Cikkszám Cikkszám
TX 25 IPR BO 980441 C41641
TX 27 IPR BO 980442 980443
TX 30 IPR BO C41642 C41643

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORX® IPR BO 5 szög, 
kemény    
Felhasználási terület
• TORX® PLUS biztonsági ötágú csavarokhoz
• univerzális

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó 1/4"

125H 840/1 Z 842/1 Z
SW laptáv Cikkszám Cikkszám Cikkszám
1/4" 980465 559677 980481
1/8" 980462 559670 980476
1/16" 980460 874329 –
3/16" 980464 614586 980479
3/32" – 559674 980474
5/32" 980463 559681 980478
7/32" 980467 559673 980480
7/64" 980461 B76401 980475
9/64" 980451 559676 980477
1,5 mm 980447 366312 –

125H 840/1 Z 842/1 Z
SW laptáv Cikkszám Cikkszám Cikkszám
2 mm 980448 323804 –
2,5 mm 980449 323809 551664
3 mm 980450 327689 411392
4 mm 980452 327696 775611
5 mm 980453 327701 775612
6 mm 980454 327709 775613
7 mm 980455 370431 –
8 mm 980456 327738 –
10 mm 980457 370442 –

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", hatszög, 25 mm    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz 

Anyag
• króm-vanádium acél

125H 840/1 Z 842/1 Z

DIN
3126 C

DIN
3126 C

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 

befogó

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés 

kockázatát
• kemény kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 

befogó

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• gömbvégű
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 

befogó

Alkalmazások/Megjegyzések
• a Hex-Plus® geometria csökkenti a 

csavarfej kikerekedésének kockázatát

1/4"   
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

SW laptáv  
[mm]

Cikkszám

2 980543
2,5 980544
3 980545
4 980546

SW laptáv  
[mm]

Cikkszám

5 980547
6 980548
8 980549

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", hatszög, szívós,  
hossz: 50 mm    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel

Anyag
• króm-vanádium acél 1/4"

Teljes hossz
50 mm 89 mm 152 mm

SW laptáv  
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

0,9 F22297 – –
1,5 720855 – –
2 411772 714193 –
2,5 411781 714194 –
3 X10296 515531 980513

Teljes hossz
50 mm 89 mm 152 mm

SW laptáv  
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

4 X10299 713318 610366
5 X10291 510669 510671
6 X10287 686698 610368
8 341800 J99732 –

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", hatszög, kemény, 
hosszú   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• a Hex-Plus® geometria csökkenti a csavarfej kikerekedésének kockázatát 
• akár 20% -kal nagyobb nyomaték
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• kemény kivitel 1/4"

SW laptáv  
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3

89

822693
4 713311
5 822699
6 890300

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", hatszög, gömbvégű, 
hosszú    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz
• lemez és fém csavarozáshoz

Előnyök/Kivitel
• extra szívós kivitel
• hosszú kivitel
• gömbvégű 1/4"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

25 mm 50 mm
SW laptáv  
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3 C41720 –
4 906317 905980
5 906353 905981
6 905979 905982

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", hatszög, gyémánt, Impaktor    
Impaktor: kifejezetten ütvecsavarozáshoz kifejlesztett bit, átlagon felüli szilárdsággal és élettartammal.  
Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés.  

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz 

Előnyök/Kivitel
• TriTorsion rendszerrel
• gyémánt bevonatú csúcs a csavar megfelelő tapadásáért 
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát 
• a Hex-Plus® geometria csökkenti a csavarfej kikerekedésének kockázatát 
• általánosan alkalmazható

25 mm 50 mm

DIN
3126 C

25 mm 89 mm
SW laptáv Cikkszám Cikkszám
1/8" – 980566
3/16" – 980568
3/32" – 980565
5/32" – 980567
1,5 mm 403586 –
2 mm 403865 –

25 mm 89 mm
SW laptáv Cikkszám Cikkszám
2,5 mm 403882 –
3 mm 403884 980561
4 mm 403886 980562
5 mm 403888 980563
5,5 mm C41399 –
6 mm 403890 980564

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", hatszög, Inox     
A Hex-Plus® geometria csökkenti a csavarfej kikerekedésének kockázatát. Kifejezetten rozsdamentes  
acél csavarokhoz ajánlott. 

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz 

Anyag
• rozsdamentes acél 

25 mm 89 mm

DIN
3126 C

Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés 
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó

1/4"   

1/4"   
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Cobit Wera
SW laptáv  
[mm]

Cikkszám Cikkszám

2 BO – C31152
2,5 BO 980504 567664
3 BO – 856838

Cobit Wera
SW laptáv  
[mm]

Cikkszám Cikkszám

4 BO 980506 702039
5 BO 980507 628445
6 BO 980508 980494

Bit csavarhúzó hegy, 1/4", hatszög, furatos, 25 mm  
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású biztonsági csavarokhoz  

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
3126 C

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 befogó

Előnyök/Kivitel
• szívós kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó

SW laptáv  
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

2 BO 89 527252
2,5 BO 89 853816
3 BO 89 980559

SW laptáv  
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

4 BO 89 845250
5 BO 89 822209
6 BO 89 980560

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", hatszög BO, szívós, 
hosszú    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású biztonsági csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó 1/4"

Teljes hossz
50 mm 89 mm 152 mm

SW laptáv  
[col]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

0,05 C41415 – –
1/4 980520 980521 980522
1/8 C41416 980516 980515
1/16 980528 – –
3/16 980525 980529 980530
3/32 980524 980533 –

Teljes hossz
50 mm 89 mm 152 mm

SW laptáv  
[col]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

5/16 980523 – –
5/32 980526 980534 980535
5/64 980509 980510 –
7/32 C41417 980531 980532
7/64 980512 980511 –
9/64 – 980518 980519

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", hatszög, colos,  
kemény, hosszú    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó 1/4"

1/4"   
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret 
[mm]

Cikkszám

#0 / 2 520367
#1 / 2,6 520371
#2 / 3 562066

Méret 
[mm]

Cikkszám

#3 / 3,5 520374
#4 / 5,5 520375

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", négyszög, szívós    
Felhasználási terület
• belső négyszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó 1/4"

Teljes hossz
50 mm 70 mm 89 mm 152 mm

Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

#1 / 2,6 B96832 B64478 980587 980588
#2 / 3 693806 308232 980589 980590
#3 / 3,5 980584 303637 980591 980593
#4 / 5,5 980592 – – –

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", négyszög, szívós, 
hosszú    
Felhasználási terület
• belső négyszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 befogó 1/4"

Méret Cikkszám
M4 980599
M5 980600
M6 980601

Méret Cikkszám
M8 980598
M10 980602

Cikkszám 980599

Cikkszám 980598

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", XZN, szívós    
Felhasználási terület
• belső sokszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó 1/4"
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TW0

25

M31006
TW1 M31007
TW2 M31008
TW3 M31009
TW4 980633
TW5 M31011
TW6 980634
TW8 980635
TW10 980636

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TRIWING    
Felhasználási terület
• TRI-WING® csavarokhoz
• kézi és gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 befogó

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
3126 C

1/4"

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TS 0 25 C41525
TS 1 25 C41526
TS 2 25 C41527
TS 3 25 980646
TS 4 25 980647

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TS 5 25 C41528
TS 6 25 980649
TS 8 25 980650
TS 10 25 980651

 

 Bit csavarhúzó hegy, 1/4", TORQSET, szívós    
Felhasználási terület
• TORQ-SET csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 1/4" hatszög, DIN3126/ISO1173-D6,3 befogó 1/4"

Méret 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5,5 x 0,8 41 980661
5,5 x 1,0 41 412040
6,5 x 1,2 41 412052
8,0 x 1,2 41 412056
8,0 x 1,6 41 980662

Méret 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

10 x 1,6 41 412059
12 x 2,0 41 412063
14 x 2,5 41 412068
16 x 2,5 41 980663

 

 Bit csavarhúzó hegy, 5/16", lapos, szívós kivitel, D8   
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• általánosan alkalmazható 5/16"
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8

8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

5,0 x 1,2 36 F24618
5,5 x 1,2 30 M31073
6,0 x 1,6 36 F53366
6,5 x 1,6 30 M31074
7,0 x 1,6 30 M31084

8,0 x 1,6
30 980665
36 C52685

9,0 x 1,6 30 M31085

Méret 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

10,0 x 1,6 30 980666
10,0 x 2,0 36 C52692
12,0 x 2,0 30 980664

14,0 x 2,0
30 M31086
36 B63898

16,0 x 2,5 30 M31152
18,0 x 3,0 30 M31157
20,0 x 3,0 30 M31159

 

 Bit csavarhúzó hegy, 5/16", lapos,  
ütve csavarhúzóhoz    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz
• gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• 5/16" hatszög, DIN3126/ISO1173-C8 befogó

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
3126 C

5/16"

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1

32

412081
PH 2 412092
PH 3 412096
PH 4 412101

 

 Bit csavarhúzó hegy, 5/16", kereszthornyos, PH, 
szívós, D8   
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• 5/16" hatszög, DIN3126/ISO1173-D8 befogó
• DIN5260-PH ISO8764-PH hegy

DIN
3126 C

5/16"

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 1

32

412110
PZ 2 412119
PZ 3 412123
PZ 4 412126

 

 Bit csavarhúzó hegy, 5/16", kereszthornyos, PZ, 
szívós   
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• 5/16" hatszög, DIN3126/ISO1173-D8 befogó
• DIN5260-PZ ISO8764-PZ hegy

DIN
3126 C

5/16"
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

M4

30

M31261
M5 980685
M6 980686
M8 980687
M10 M31263
M12 980689
M14 M31265

 

 Bit csavarhúzó hegy, 5/16", ZXN    
Felhasználási terület
• belső sokszög kulcsnyílású csavarokhoz
• gépi működtetéshez
• ütve csavarhúzóhoz

Előnyök/Kivitel
• 5/16" hatszög, DIN3126/ISO1173-C8 befogó

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
3126 C

5/16"

SW laptáv  
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

3 30 412129
4 30 412131
5 30 412133

SW laptáv  
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

6 30 412135
8 30 412138
10 30 438352

 

 Bit csavarhúzó hegy, 5/16", hatszög, kemény    
A Hex-Plus® geometria csökkenti a csavarfej kikerekedésének kockázatát.  

Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• 5/16" hatszög, DIN3126/ISO1173-D8 befogó

DIN
3126 C

5/16"

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

M 6

38

980673
M 7 980672
M 8 980674
M 10 980675

 

 Bit csavarhúzó hegy, 5/16", RIBE    
Felhasználási terület
• DIN6912-es RIBE-CS csavarokhoz
• gépi működtetéshez
• ütve csavarhúzóhoz

Előnyök/Kivitel
• erősített
• 5/16" hatszög, DIN3126/ISO1173-C8 befogó

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított
• keménység 58-62 HRC DIN

3126 C
5/16"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 20 35 412142
TX 25 35 412146
TX 27 35 412148
TX 30 35 412151
TX 40 35 412152

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 45 35 X11996
TX 50 35 X11997
TX 55 35 412155
TX 60 35 885578

 

 Bit csavarhúzó hegy, 5/16", TORX®, szívós, D8   
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• a nagy szilárdság csökkenti a törés kockázatát
• univerzálisan használható 
• 5/16" hatszög, DIN3126/ISO1173-D8 befogó

DIN
3126 C

5/16"

Pengeszélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

8 30 980762

 

 Bit csavarhúzó hegy, 10mm, lapos    
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 10 mm hatszög, DIN3126/ISO1173 befogó

Anyag
• króm-vanádium acél

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1 30 980766
PH 2 30 980767
PH 3 30 980768

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ 1 30 980769
PZ 2 30 980770
PZ 3 30 980771

Cikkszám 980766

Cikkszám 980769

 Bit csavarhúzó hegy, 10mm, kereszthornyos    
Felhasználási terület
• Phillips ill. Pozidriv kerszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 10 mm hatszög, DIN3126/ISO1173 befogó

Anyag
• króm-vanádium acél
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

30 mm 75 mm
Méret Cikkszám Cikkszám
M5 980786 980791
M6 980787 980792
M8 980788 980793

30 mm 75 mm
Méret Cikkszám Cikkszám
M10 980789 980794
M12 980790 980795

Bit csavarhúzó hegy, 10 mm, XZN  
Felhasználási terület
• belső sokszög kulcsnyílású csavarokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél 

30 mm 75 mm

Előnyök/Kivitel
• 10 mm hatszög befogó

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• 10 mm hatszög befogó

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 15 30 980804
TX 20 30 980805
TX 25 30 980806
TX 27 30 980807
TX 30 30 980808

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 40 30 980809
TX 45 30 980810
TX 50 30 980811
TX 55 30 980812
TX 60 30 980813

 

 Bit csavarhúzó hegy, 10mm, TORX®     
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 10 mm hatszög befogó

Anyag
• króm-vanádium acél

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 10 75 980816
TX 20 75 980818
TX 25 75 980819
TX 27 75 980820
TX 30 75 980821

TX 40
75 980822
120 980823

TX 45
75 980824
120 980825

Méret Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

TX 50
75 980826
120 980827

TX 55
75 980828
120 980829

TX 60 75 980830
TX 70 75 980831

 

 Bit csavarhúzó hegy, 10mm, TORX®, hosszú    
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• 10 mm hatszög befogó

Anyag
• króm-vanádium acél
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Méret 
[mm]

Cikkszám

4 x 0,6 + PH 1 412407
6 x 1,0 + PH 2 X06909
7 x 1,2 + PH 3 X06910

 

 Kézi csavarhúzó penge, kétvégű 6 mm, lapos + 
Phillips   
Felhasználási terület
• hornyos és Phillips kereszthornyos 

csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Black Point fekete hegy
• megfordítható csavarhúzó penge
• 6 mm-es hatszög befogó 
• Vario- illetve Vario T nyéllel alkalmazható 

Műszaki adatok
• penge hossza 175 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

SW laptáv 
[mm]

Cikkszám

2,5 + 2,5 X14664
3 + 3 X14665
4 + 4 X06913

SW laptáv 
[mm]

Cikkszám

4 + 5 980975
5 + 5 X06914
6 + 6 X06915

 

 Kézi csavarhúzó penge, kétvégű 6 mm, hatszög   
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Black Point fekete hegy
• megfordítható csavarhúzó penge
• 6 mm-es hatszög befogó 
• Vario- illetve Vario T nyéllel alkalmazható 
• egyik végén gömbvégű kialakítás

Műszaki adatok
• penge hossza 175 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

Hossz 
[mm]

Cikkszám

51 K14308
75 K14309

 

 Bittartó 1/4" szorítógyűrűvel, mágneses    
A DIN 3126 C 6,3 és E 6,3 szerinti bitekhez.  

1/4"
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Cobit Wera
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

50 981005 –
57 – 980994

Cobit Wera
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

60 981006 –
75 981007 980995

Bittartó 1/4"    

DIN
3126 C

Bittartó 1/4", mágneses, 50-75 mm, B1/4"-K1/4". Bittartó, 1/4", szorítógyűrűs, B1/4"-K1/4".
Felhasználási terület
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 bitek befogására

Felhasználási terület
• univerzális
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
• mágneses, erős állandó mágnes
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 meghajtó

Előnyök/Kivitel
• szorítógyűrű
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 meghajtó

Hossz 
[mm]

Cikkszám

50 831950
75 X13182

Hossz 
[mm]

Cikkszám

100 600811
152 X15522

 

 Bittartó 1/4", mágneses, szorítógyűrűs, INOX   
Felhasználási terület
• DIN 3126 C 6.3 és E 6.3 szerinti bitekhez 

Előnyök/Kivitel
• mágneses, erős állandó mágnes
• szorítógyűrű

Anyag
• rozsdamentes acél hüvely 1/4"

Hossz 
[mm]

Cikkszám

50 C41714
75 981009
100 C41711

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 C41712
300 C41713

Cikkszám C41711

 Bittartó 1/4", mágneses, erős szorítógyűrűvel, 
50300 mm, B1/4"K1/4", INOX    
Felhasználási terület
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
• mágneses, erős állandó mágnes
• szorítógyűrű

Anyag
• rozsdamentes acél hüvely

DIN
3126 C

1/4"

1/4"
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Cikkszám
K96469

 

 Bittartó 1/4" mélységállítóval, 90 mm, 
B1/4"K1/4"   
Lehetővé teszi a süllyesztett fejű csavarok egyenletes, síkba történő becsavarását,  
pl. teraszépítésnél. 

Előnyök/Kivitel
• filcgyűrű védi a felületet a karcolásoktól

Szállítás terjedelme
• 2 tartalék filcgyűrű

Hossz 
[mm]

Cikkszám

65 981033

 

 Bittartó gyorsváltós, 1/4", mágneses, karcsú 
forma, 65 mm, B1/4"K1/4"    
Felhasználási terület
• keskeny furatokhoz Ø 11,5 mm
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/

ISO1173-C6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
• extrém karcsú forma
• gyorsváltós

• mágneses 
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/

ISO1173-E6,3 meghajtó

Anyag
• S2 speciális acél

DIN
3126 C

1/4"

Hossz 
[mm]

Cikkszám

150 981031

Hossz 
[mm]

Cikkszám

300 981032

 

 Bittartó gyorsváltós, 1/4", mágneses, B1/4"K1/4"    
Felhasználási terület
• nehezen hozzáférhető helyeken is használható
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
• extra hosszú kivitel
• beépített tengelykapcsoló a túlterhelés ellen 
• mágneses 
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 meghajtó

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
3126 C

1/4"

Hossz 
[mm]

Cikkszám

74
K14310
K14311

Cikkszám K14310

Cikkszám K14311

 Bittartó 1/4" gyorsváltós, mágneses    
Felhasználási terület
• DIN 3126 C 6,3 és E 6,3 szerinti bitekhez. 

Előnyök/Kivitel
• egyszerű és gyors bitcsere

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   275Szerszamkatalogus_2022-2.indb   275 2022. 10. 11.   9:58:232022. 10. 11.   9:58:23



Szerszámkatalógus276 Szerszámkatalógus

8

8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

50 mm 51 mm 77 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
411139 981024 410660

Bittartó 1/4", gyorsváltós     
Felhasználási terület
• univerzális
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 bitek befogására 

Előnyök/Kivitel
• gyorsváltós tokmány
• bitek automatikus reteszelése
• mágneses, erős állandó mágnes

50 mm 51 mm 77 mm

Rapidaptor univerzális tartó, gyorsváltóval, 
gyors bitcsere funkció és állandó mágnes. 

Bittartó gyorsváltós, 1/4", 51 mm, 
B1/4"-K1/4". 

Bittartó gyorsváltós, 1/4", mágneses, 77 
mm, B1/4"-K1/4".

Hossz 
[mm]

Cikkszám

75 411151

 

 Bittartó gyorsváltós, 1/4", BiTorsion    
Forgatható vezetőhüvellyel a könnyű és biztos csavarozásért, gyűrűs mágnessel, amely  
a nagy és nehéz csavarokat is biztosan tartja. 

Felhasználási terület
• DIN 3126 C 6,3 és E 6,3 szerinti bitek befogására 

Előnyök/Kivitel
• egykezes, gyors bitcsere 
• erős állandó mágnes, forgatható szabadonfutó gyűrűvel 
• torziós zónával a hirtelen fellépő nyomatékcsúcsok ellen

Műszaki adatok
• hossza 75 mm 1/4"

Hossz 
[mm]

Cikkszám

50 403933

 

 Bittartó gyorsváltós, 1/4", Inox, Rapidaptor   
Felhasználási terület
• DIN 3126 C 6,3 és E 6,3 szerinti rozsda-

mentes bitek befogására 

Előnyök/Kivitel
• egykezes, gyors bitcsere 

Műszaki adatok
• Hossz 50 mm 

Anyag
• rozsdamentes acél

1/4"

DIN
3126 C

1/4"   
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888/4/1/K 889/4/1 K 889/4/1 889/4/R
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 981039 411139 – –
75 – – C41698 –
100 – – – B09201

Bittartó 1/4", gyorsváltós, mágneses, Rapidaptor     
Felhasználási terület
• univerzális
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 és DIN3126/ISO1173-E6,3 bitek befogására 

Előnyök/Kivitel
• gyorsváltós
• egykezes bitcsere 
• mágneses, állandó mágnes 
• ütközőhüvely
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-F6,3 meghajtó

888/4/1/K 889/4/1 K 889/4/1 889/4/R

Hossz 
[mm]

Cikkszám

75 905998

 

 Bittartó 1/4", szorítógyűrűvel és mágnessel, 
Impaktor   
Univerzális bittartó gyorsváltóval, szorítógyűrűvel és mágnesgyűrűvel. Az Impaktor 
bittartók mágnes gyűrűvel hosszabb és nehezebb csavarokat is biztonságosan tartanak.  

Felhasználási terület
• kézi és gépi csavarozáshoz 

Előnyök/Kivitel
• átlag feletti élettartam
• a mágnes kiiktatható 
• kettős torziós zóna a hirtelen fellépő nyomatékcsúcsok elnyeléséhez 

Műszaki adatok
• hossz 75 mm 1/4"

DIN
3126 C

1/4"   

Hossz 
[mm]

Cikkszám

64 K46328

 

 Bittartó 1/4" Rapidaptor, nyomatékcsavarhúzókhoz    
Felhasználási terület 
• alkalmas a DIN ISO 1173-C 6.3 és E 6.3 szabvány szerinti bitekhez 

Előnyök/Kivitel
• kifejezetten gépi csavarozáshoz kifejlesztett
• szabadonfutó gyűrű gyors és stabil csavarozást tesz lehetővé  

10 Nm nyomatékértékig 1/4"
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Cikkszám
596345

 

 

 Racsnis hajtókar bitekhez 1/4", irányváltós, 
Zyklop Mini   
A DIN 3126 C 6.3 és E 6.3 szerinti bitek direkt befogására. Ideális rendkívül szűk helyeken 
való munkavégzéshez, vagy ahol nem lehetséges a közvetlen hozzáférés a csavarhoz. 

Előnyök/Kivitel
• 60 fogú 6°-os racsni 
• irányváltó kar

Műszaki adatok
• hosszúság 87 mm

Anyag
• süllyesztékes kovácsolású acél kivitel

Szállítás terjedelme
• 1 darab átalakító szárral, hatszög-négyszög 1/4"

503.4679 503.4678
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 981050 –

503.4679 503.4678
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

125 – 981047

Racsnis hajtókar bitekhez, kétoldalas  
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos
• kétoldalas kivitel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• polírozott 

503.4679 503.4678

1/4" 5/16" 1/4"

Racsnis hajtókar bitekhez, kétoldalas, 115 mm,  
z=72/5°, 1/4" x 5/16". 

Racsnis hajtókar bitekhez, kétoldalas, 125 mm, z=72/5°. 

Felhasználási terület
• 1/4"-os és 5/16"-os hatszög, DIN3126/ISO1173 bitek befogá-

sára

Felhasználási terület
• 1/4"-os és 10 mm-es hatszög bitek befogására

Cikkszám
981052

 

 Bittartó sarok feltét, 1/4", 1,510mm, R/L    
Felhasználási terület
• csavarozó gépekhez
• jobbos és balos használatra
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-E6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
• 90°-ban elfordított csavarhúzást tesz lehetővé
• három oldalra felcsavarozható nyél
• golyós rögzítés 1/4"
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Hossz 
[mm]

Cikkszám

54 J99584

 

 Bittartó, 1/4", marokcsavarhúzó nyél, mágneses, 
Stubby   
Felhasználási terület
• nehezen hozzáférhető helyeken történő csavarozáshoz

Előnyök/Kivitel
• Kraftform többkomponensű, gurulásgátló nyél 
• erős állandó mágnessel

Műszaki adatok
• hossz 54 mm 

DIN
3126 C

DIN
3126 C

Hossz 
[mm]

Cikkszám

212 356165

 

 Bittartó, 1/4", csavarhúzó nyél, mágneses    
Felhasználási terület
• DIN 3126 C és E szerinti 1/4" bitek befogására

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű, gurulásgátló nyél 

Műszaki adatok
• hossz 212 mm

Hossz 
[mm]

Cikkszám

232 X16901

 

 Bittartó, 1/4", csavarhúzó nyél, mágneses   
Felhasználási terület
• 1/4"-os bitek befogására DIN 3126 C 6.3 

és E 6.3 szerint 

Előnyök/Kivitel
• Kraftform többkomponensű, gurulás-

gátló nyél 
• erős tartómágnes

Műszaki adatok
• hossz 232 mm

Anyag
• matt króm felület
• rozsdamentes acél hüvely

DIN
3126 C

1/4"

Hossz 
[mm]

Cikkszám

173,5 K46316

 

 Bittartó, 1/4", csavarhúzó nyél, flexibilis, extra 
vékony, 173,5 mm    
Felhasználási terület
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 és E6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
• rugalmas és hajlékony szár
• rozsdamentes acél tartóhüvely, erős állandó mágnes 
• Kraftform gurulásgátló többkomponensű nyél 1/4"
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90 mm 110 mm 117 mm 133 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
383835 981064 383832 981063

Bittartó 1/4", csavarhúzó nyél, gyorsváltós  , (Rapidaptor) 
Felhasználási terület
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 és DIN3126/ISO1173-E6,3 bitek befogására 

1/4"   

90 mm 110 mm 117 mm 133 mm

DIN
3126 C

DIN
3126 C

DIN
3126 C

Előnyök/Kivitel
• gyorsváltós
• egykezes bitcsere
• mágneses, állandó mágnes
• Kraftform gurulásgátló, több- 

komponensű műanyag nyél

Előnyök/Kivitel
• gyorsváltós
• egykezes bitcsere
• Kraftform gurulásgátló, több- 

komponensű műanyag nyél

Előnyök/Kivitel
• gyorsváltós
• egykezes bitcsere
• mágneses, állandó mágnes
• Kraftform gurulásgátló, több- 

komponensű műanyag nyél

Előnyök/Kivitel
• gyorsváltós
• egykezes bitcsere
• markolatba süllyeszthető 

teleszkópos szár
• Kraftform gurulásgátló, több- 

komponensű műanyag nyél
Anyag
• rozsdamentes acél

Hossz 
[mm]

Cikkszám

142 724344

 

 

 Bittartó, 1/4", csavarhúzó nyél, gyorsváltós, 
racsnis   
Rapidaptor gyorsbefogóval és állandó mágnessel, jobb / bal forgásirány, gurulásmentes 
markolattal.  

Előnyök/Kivitel
• szabadon futó hüvely
• egy kézzel cserélhető bit
• kikapcsolható racsni funkcióval
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél
• 45 fogú 8°-os racsni 

Műszaki adatok
• hossz 142 mm

Anyag
• az irányváltó cink présöntvényből készült 1/4"
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Hossz 
[mm]

Cikkszám

146 J75775

 

 

 Bittartó, 1/4", csavarhúzó nyél, gyorsváltós, 
Kraftform®, Turbo 1   
Bittartó integrált bolygóművel az áram nélküli gyorsabb csavarozásért. 

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél
• Rapidator gyorsváltós tokmány
• turbofunkció gombnyomásra: lehetővé teszi a sebesség megnégyszerezését áram 

nélkül

Műszaki adatok
• hosszúság 146 mm
• maximális nyomaték 14 Nm
• minden általános 1/4" bithez

Anyag
• integrált acél bolygómű 1/4"

Hossz 
[mm]

Cikkszám

60 J99549

 Bittartó, 6 mm, Tnyelű, 60 mm    
T nyelű bittartó különösen nagy meghúzási és oldási nyomatékátvitelhez. 

Felhasználási terület
• Vario T nyél a 6 mm-es Vario pengékhez és adapterekhez

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus nyélkialakítás
• fáradtságmentes munka 
• felakasztó furat

Cobit Forum Wera
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

25 – 956646 724264
50 981103 356163 –

Átalakító szár, hatszögnégyszög    

Átalakító szár, hatszög-négyszög, 50 mm, 
N1/4"-H1/4".

Átalakító szár, hatszög-négyszög, 25 és 50 
mm, N1/4"-H1/4".

Átalakító szár, hatszög-négyszög, 25 mm, 
N1/4"-H1/4". 

Felhasználási terület
• gépi működtetéshez

Felhasználási terület
• gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• külső négyszög/hatszög
• golyós rögzítés

Előnyök/Kivitel
• külső négyszög/hatszög
• golyós rögzítés

Előnyök/Kivitel
• külső négyszög/hatszög
• golyós rögzítés

DIN
3126 C

1/4"   
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 Átalakító szár, külső hatszögnégyszög, 1/4"   
Felhasználási terület
• kézi és gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• külső hatszög/négyszög
• golyós szerszám rögzítéssel (981102), kézi működtetéshez 
• csapos  szerszám rögzítéssel gépi működtetéshez 1/4"

Hossz
50 mm 100 mm

Meghajtás: külső hatszög Kihajtás: külső négyszög Működtetés módja Cikkszám Cikkszám

1/4"
1/4" kézi 981102 –
1/4" gépi X10300 574241
3/8" gépi X15513 981100

Cikkszám X10300

Cikkszám 981102

Kihajtás: belső hatszög Meghajtás: belső négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

1/4" 3/8" 25 981132

 

 Bittartó, adapter, B6/B4, 25 mm, B1/4"B3/8"    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög/hatszög
• 3/8"-os négyszög meghajtó

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület

DIN
3126 C

1/4"

Kihajtás: belső hatszög Meghajtás: belső négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

1/4" 3/8" 25 F97247

5/16" 3/8"
28 A77474
30 981136

 

 Bittartó, adapter, B6/B4    
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög/hatszög

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
• matt felület 1/4" 5/16"

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   282Szerszamkatalogus_2022-2.indb   282 2022. 10. 11.   9:58:382022. 10. 11.   9:58:38



283

8

8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

911.4327 911.4311 911.4312
Kihajtás: belső hatszög Meghajtás: belső négyszög Hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1/4" 1/4" 25 981131 – –
10 mm 3/8" 30 – 981134 –
10 mm 1/2" 40 – – 981138

Bittartó, adapter, szorítógyűrűs, B6/B4       

911.4327 911.4311 911.4312

DIN
3126 C

1/4"

Bittartó, adapter, szorítógyűrűs, B6/B4,  
25 mm, B1/4"-B1/4". 

Bittartó, adapter, szorítógyűrűs, B6/B4,  
30 mm, B10-3/8". 

Bittartó, adapter, szorítógyűrűs, B6/B4,  
40 mm, B10-B1/2"

Felhasználási terület
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 

bitek befogására

Felhasználási terület
• 10 mm-es hatszög, DIN3126/ISO1173 

bitek befogására

Felhasználási terület
• kézi működtetéshez
• 10 mm-es hatszög, DIN3126/ISO1173 

bitek befogására
Előnyök/Kivitel
• belső négyszög/hatszög
• szorítógyűrű
• 1/4"-os négyszög meghajtó 
• golyós rögzítő horonnyal

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög/hatszög 
• szorítógyűrű
• 3/8"-os négyszög meghajtó 
• golyós rögzítő horonnyal

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög/hatszög
• szorítógyűrű
• 1/2"-os négyszög meghajtó
• golyós rögzítő horonnyal

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott

780/B 780/C
Kihajtás: belső hatszög Meghajtás: belső négyszög Hossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

1/4"
1/2" 35 – 410959
3/8" 30 410958 –

5/16"
1/2" 35 – 410963
3/8" 30 981123 –

Bittartó, adapter, szorítógyűrűs, B6/B4       

780/B 780/C

DIN
3126 C

1/4" 5/16"

Előnyök/Kivitel
• belső négyszög/hatszög
• szorítógyűrű
• 3/8"-os négyszög meghajtó 
• golyós rögzítés

Előnyök/Kivitel
• külső hatlapú bitekhez
• négyszög meghajtás
• golyós rögzítés

Anyag
• króm-vanádium acél

Anyag
• króm-vanádium acél
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Kihajtás: belső hatszög Meghajtás: belső négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

1/4" 1/4" 37 527761

 

 Bittartó, adapter, gyorsváltós, B6/B4, 
B1/4"B1/4"    
DIN 3126–C6,3 és E6,3 ISO 1173 szerinti bithez. 

Műszaki adatok
• hossza 37 mm

Anyag
• króm-vanádium acél

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

165 X06925

 

 Bittartó, adapter, gyorsváltós, 6 mm, 165 mm, 
B1/4"K6 mm   
Felhasználási terület 
• Vario nyéllel vagy Vario T nyéllel alkal-

mazható

Előnyök/Kivitel
• állandó mágnessel   

Műszaki adatok
• penge hossza 165 mm
• hatszög penge 6 mm

DIN
3126 C

Tartalom Készlet Cikkszám
PH, PZ, TX 30 részes C42556

 

 Bit készlet, 1/4", gépi gyorsváltós befogóval,  
30 részes   
Felhasználási terület 
• kézi és gépi csavarozáshoz

Szállítás terjedelme
• Bittartó 1/4", mágneses, szorítógyűrűs, INOX 75 mm
• PH Bit 1/4" PH2 x 25 mm
• PZ Bit 1/4" 2x PZ1 / 5x PZ2 / 2x PZ3 x 25 mm
• TORX Bit 1/4" 3x TX10 / 4x TX15 / 4x TX20 / 4x TX25 / 3x TX30 / TX40 x 25 mm

1/4"

DIN
3126 C

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX, SW 30 részes C42554

 

 Bit készlet, 1/4", gépi befogóval, 30 részes   
Felhasználási terület 
• kézi és gépi csavarozáshoz

Szállítás terjedelme
• Bittartó 1/4", mágneses, szorítógyűrűs, INOX 75 mm
• PH Bit 1/4" 3x PH1 / 3x PH2 / 2x PH3 x 25 mm
• PZ Bit 1/4" 3x PZ1 / 3x PZ2 / 3x PZ3 x 25 mm
• TORX Bit 1/4" TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 x 25 mm
• Bit lapos 1/4" 4,5 / 5,5 / 6,5 x 25 mm
• Bit hatszög 1/4" 4 / 5 / 6 x 25 mm

1/4"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / PH / PZ / TX / SW 32 részes 977037

 

 Bit készlet, 1/4", gépi gyorsváltós befogóval, 
FL+PH+PZ+TX+SW, 32 részes    
Előnyök/Kivitel
• színkódolt
• gyorsváltós bittartó
• övre akasztható, ütésálló dobozban 
• hossz: 25 mm

Szállítás terjedelme
• bit lapos 0,6x3,5 / 0,6x4,5 / 1x5,5 / 1,2x6,5
• bit PH 1xPH1 / 2xPH2 / 1xPH3
• bit PZ 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3
• bit hatszög 3 / 4 / 5 / 6 mm
• bit TORX® TX10 / TX15/TX20 / TX25 / TX27 /  

TX30 / TX40
• bit TORX® furatos TX BO10 / TX BO15 / TX BO20 /  

TX BO25 / TX BO27 / TX BO30 / TX BO40
• adapter 1/7"x1/4"x25 mm
• bittartó 160 mm

DIN
3126 C

1/4"

Hossz 
[mm]

Tartalom Készlet Cikkszám

25 / 50 FL, PH, PZ, TX, ISK 52 részes C42588

 

 Bit készlet, 1/4", kézi és gépi gyorsváltós befogó, 
Kraftform, Kompakt 100, 52 részes   
Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés
• gyorsváltó befogó a gyors bitcseréért 
• Wera 2go kompatibilis robusztus textiltartóban, tépőzárral

Alkalmazások/Megjegyzések
• DC gyémánt bevonattal
• BTZ kemény
• BTH extra kemény
• PKS gömbfej, hosszú szár
• IMP impaktor

Szállítás terjedelme
• Rapidaptor bittartó kézi 1/4" x 90 mm
• Rapidaptor bittartó 1/4" x 50 mm
• BTZ PH bit 2x PH1 / 4x PH2 / 2x PH3 x 25 mm
• BTH PZ bit 2x PZ1 / 4x PZ2 / 2x PZ3 x 25 mm
• TORX® BTZ 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 x 25 mm
• BTZ bit lapos0,8 x 5,5 / 1 x 5,5 x 25 mm
• IMP DC bit 2x PH2 / 1x PH3 x 50 mm
• IMP DC bit 2x PZ2 / 1x PZ3 x 50 mm
• IMP DC bit TX25 / TX30 / TX40 x 50 mm
• IMP DC bit SW4 / SW5 / SW6 x 50 mm
• PKS hatszögkulcs 1,5 x 50 / 2 x 56 / 2,5 x 63 /  

3 x 71 / 4 x 80 / 5 x 90 / 6 x 100 / 8 x 112 mm 1/4"
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Hossz 
[mm]

Tartalom Készlet Cikkszám

25 FL, PH, PZ, TX, SW 61 részes C42584

 

 Bit készlet, 1/4”, BitSafe®, BiTorsion 1, 61 részes   
Előnyök/Kivitel
• bitek torziós zónával 
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés
• Wera 2go kompatibilis robusztus textiltartóban, tépőzárral

Alkalmazások/Megjegyzések
• BDC gyémánt bevonattal
• BTZ kemény
• BTH extra kemény

Szállítás terjedelme
• Rapidaptor bittartó 1/4" x 50 mm
• BTZ PH bit 2x PH1 / 8x PH2 / 1x PH3 x 25 mm
• BTH PZ bit 2x PZ1 / 8x PZ2 / 1x PZ3 x 25 mm
• BDC bit lapos 0,8 x 5,5 / 1 x 5,5 / 1,2 x 6,5 x 25 mm
• BDC PH bit 1x PH1 / 2x PH2 / 1x PH3 x 25 mm
• BDC PZ bit 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 x 25 mm
• TORX® BTZ bit 3x TX10 / 2x TX15 / 4x TX20 /  

4x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 x 25 mm
• BTZ Hex-Plus bit 2x 2,5 / 2x 3,0 / 3x 4,0 /  

2x 5,0 x 25 mm

1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / SW / PH / PZ / TX / XZ 113 részes 977041

 

 Bit készlet, 1/4", 25+75 mm, gépi gyorsváltós 
befogó, FL + SW + PH + PZ + TX + XZ, 113 részes    
Felhasználási terület
• kézi és gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• műanyag dobozban

Anyag
• speciális acél 

DIN
3126 C

1/4"

Szállítás terjedelme
• 1/4" Bittartó mágneses 50 mm
• 1/4" Bittartó mágneses, gyorsváltós 50 mm
• 1/4" Bit PH1 x 25 mm / PH2 x 25 mm / PH3 x 25 mm
• 1/4" Bit PZ1 x 25 mm / PZ2 x 25 mm / PZ3 x 25 mm
• 1/4" Bit lapos 4 x 25 mm / 6 x 25 mm
• 1/4" Bit hatszög 4 x 25 mm / 5 x 25 mm / 6 x 25 mm
• 1/4" Bit TORX® BO TX10 x 25 mm / TX15 x 25 mm /  

TX20 x 25 mm / TX25 x 25 mm / TX27 x 25 mm /  
TX30 x 25 mm / TX40 x 25 mm

• 1/4" Bit TORX® TX10 x 25 mm / TX15 x 25 mm / TX20 x 25 mm 
/ TX25 x 25 mm / TX27 x 25 mm / TX30 x 25 mm /  
TX40 x 25 mm

• 1/4" Bit PZ2 x 75 mm
• 1/4" Bit PH2 x 75 mm
• 1/4" Bit TORX® TX10 x 75 mm / TX15 x 75 mm / TX20 x 75 mm 

/ TX25 x 75 mm / TX30 x 75 mm
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Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / SW / PH / PZ / TX / XZ 100 részes 977042

 

 Bit készlet, 1/4", gépi befogóval, FL + SW + PH  
+ PZ + TX + XZ, 100 részes    
Felhasználási terület
• kézi és gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• mágneses bittartó
• műanyag dobozban

Anyag
• speciális acél 

Szállítás terjedelme
• 1/4" Bittartó mágneses 50 mm
• Átalakító szár, hatszög-négyszög (gépi) 30 mm N1/4"-H1/4"
• 1/4" Bittartó, adapter, B6/B4 25 mm
• 1/4" Bit lapos, 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 x 25 mm
• 1/4" Bit, PH1 / PH2 / PH3 x 25 mm
• 1/4" Bit, PZ1 / PZ2 / PZ3 x 25 mm
• 1/4" Bit hatszög, 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 / 6,0 /  

8,0 x 25 mm
• 1/4" Bit hatszög BO, 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 1/8"  / 

3/32"  / 5/32"  / 5/64"  / 7/64"  / 9/64" x 25 mm

• 1/4" Bit TORX®, TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 /  
TX30 / TX40 x 25 mm

• 1/4" Bit TORX® BO, TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 /  
TX30 / TX40 x 25 mm

• 1/4" Bit XZN M5 / M6 / M8 x 25 mm
• 1/4" Bit TRIWING 4 / 6 / 8 / 10 x 25 mm
• 1/4" Bit lapos biztonsági 4 / 6 / 8 / 10 x 25 mm
• 1/4" Bit Torque 6 / 8 / 10 x 25 mm

DIN
3126 C

1/4"

 

 Bit készlet, 1/4", gépi befogóval, FL + SW + PH  
+ PZ + TX + XZ, 99 részes    
Felhasználási terület
• kézi és gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• mágneses bittartó
• műanyag dobozban

Anyag
• speciális acél 

Szállítás terjedelme
• 1/4" Bittartó, 1/4", mágneses 50 mm B1/4" -K1/4"
• Átalakító szár, hatszög-négyszög (gépi) 30 mm N1/4"-H1/4"
• 1/4" Bit PH1 / PH2 / PH3 x 25 mm
• 1/4" Bit PZ1 / PZ2 / PZ3 x 25 mm
• 1/4" Bit lapos 4 / 4,5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 x 25 mm
• 1/4" Bit hatszög 3 / 4 / 5 / 6 / 8 x 25 mm
• 1/4" Bit Torx BO TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 /  

TX30 / TX40 x 25 mm
• 1/4" Bit TORX® TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / 

TX40 x 25 mm
• 1/4" Bit XZN M5 / M6 / M8 x 25 mm
• 1/4" Bit hatszög 5,5 / 2 / 2,5 x 25 mm

• 1/4" Bit lapos 5 x 25 mm
• 1/4" Bit Torque 6 / 8 / 10 x 25 mm
• 1/4" Bit lapos biztonsági 4 / 6 / 8 / 10 x 25 mm
• 1/4" Bit TRIWING 4 / 6 / 8 / 10 x 25 mm
• 1/4" Bit hatszög BO 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1/8" / 3/32" / 5/32" / 

5/64" / 7/64" / 9/64" x 25 mm
• 1/4" Bit TORX® BO TX15 / TX20 / TX30 x 75 mm
• 1/4" Bit hatszög BO 4 / 5 / 6 x 75 mm
• 1/4" Bit Torque 6 / 8 / 10 x 75 mm
• 1/4" Bit TRIWING 4 / 6 / 8 / 10 x 75 mm
• 1/4" Bit lapos biztonsági 4 / 6 / 8 / 10 x 75 mm
• 1/4" Bittartó, adapter, B6/B4 25 mm B1/4"-B1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / SW / PH / PZ / TX / XZ 99 részes 977044

DIN
3126 C

1/4"
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 Bit készlet, 1/4", kézi és gépi befogóval, FL + SW 
+ PH + PZ + TX + XZ, 99 részes    
Felhasználási terület
• kézi és gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• mágneses bittartó
• műanyag dobozban

Anyag
• speciális acél 

Szállítás terjedelme
• 1/4" Racsnis hajtókar bitekhez
• 1/4" Bittartó, 1/4", marokcsavarhúzó nyél 63 mm
• 1/4" Bittartó, 1/4", mágneses 50 mm B1/4" -K1/4"
• Átalakító szár, hatszög-négyszög (gépi) 30mm N1/4"-H1/4"
• 1/4" Bit lapos 4,0 / 4,5 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 8,0 / 7,0 / 5,0 x 25 mm
• 1/4" Bit PH1 / PH2 / PH3 x 25 mm
• 1/4" Bit PZ1 / PZ2 / PZ3 x 25 mm
• 1/4" Bit hatszög 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 x 25 mm
• 1/4" Bit hatszög BO 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1/8" / 3/32" / 5/32" / 

5/64" / 7/64" / 9/64" x 25 mm

• 1/4" Bit TORX® BO TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / 
TX30 / TX40 x 25 mm

• 1/4" Bit TORX® TX8 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30  / 
TX40 x 25 mm

• 1/4" Bit XZN M5 / M6 / M8 x 25 mm
• 1/4" Bit Torque 6 / 8 / 10 x 25 mm
• 1/4" Bit lapos biztonsági 4 / 6 / 8 / 10 x 25 mm
• 1/4" Bit TRIWING 4 / 6 / 8 / 10 x 25 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / SW / PH / PZ / TX / XZ 99 részes 977045

DIN
3126 C

1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / PH / PZ 6 részes C42565

 

 Bit készlet, 1/4", 50 mm, FL + PH + PZ, 6 részes    
Felhasználási terület
• gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• hosszú kivitel
• műanyag tartóban

Szállítás terjedelme
• TZ PH1 / PH2
• TZ PZ1 / PZ2
• 1x5,5 / 1,2x6,5 mm

DIN
3126 C

1/4"
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Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
TX10–TX40 6 részes 977050

 

 Bit készlet, 1/4", 50 mm, TX1040, 6 részes    
Felhasználási terület
• gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• hosszú kivitel
• műanyag tartóban

Szállítás terjedelme
• TORX TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40

DIN
3126 C

1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / SW / TX / PH / PZ 32 részes 977051

 

 Bit készlet, 1/4", 75 mm, SW+TX+PH+PZ,  
32 részes    
Felhasználási terület
• kézi és gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• hosszú kivitel
• műanyag tartóban

Anyag
• speciális acél

Szállítás terjedelme
• 1/4" Bit Pozidriv PZ1 / PZ2 / PZ3 x 75 mm
• 1/4" Bit Phillips PH1 / PH2 / PH3 x 75 mm
• 1/4" Bit lapos 4 / 5 / 6 / 7 x 75 mm
• 1/4" Bit TORX® TX10 / TX15 / TX20 / TX25 /  

TX27 / TX30 / TX40 x 75 mm
• 1/4" Bit hatszög 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 x 75 mm

DIN
3126 C

1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
3SW / 3TX / 3FL / 4PH 13 részes 977075

 

 Bit készlet, 1/4", csavarhúzó nyélben, racsnis, 
3SW+3TX+3FL+4PH, 13 részes    
Felhasználási terület
• főként karbantartási vagy külső szerelési területekre

Előnyök/Kivitel
• 24 fogú 15°-os racsni
• irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos-fix
• 5 pozícióban rögzíthető: 0° / 45° / 90° / 135° / 180°
• bit tároló a markolatban
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 bitek

Anyag
• krómozott
• S2 szerszámacél hegy

Szállítás terjedelme
• 12 bittel 1/4"
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Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
2PZ / 2FL / 2PH 6 részes 977076

 

 Bit készlet, 1/4", csavarhúzó nyélben, racsnis, 
2PZ+2FL+2PH, 6 részes    
Előnyök/Kivitel
• 72 fogú 5°-os racsni
• irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos-fix
• mágneses, erős állandó mágnes
• kétkomponensű műanyag nyél
• elfordítható bit tároló a markolatban

Alkalmazások/Megjegyzések
• maximális nyomaték 40 Nm

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott

Szállítás terjedelme
• 1/4" bit Phillips, PH1 / PH2 x 25 mm
• 1/4" bit Pozidriv, PZ1 / PZ2 x 25 mm
• 1/4" hornyos 5,5 / 6,5 x 25 mm 

DIN
3126 C

1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
PZ / PH / SW / TX 29 részes 977086

 

 Bit készlet, 1/4", gépi gyorsváltós befogóval, 
méret és színkódolt, PZ+PH+SW+TX,  
29 részes, INOX     
Felhasználási terület
• csavarozó gépekhez
• elektromos fúrógépekhez

Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• Rapidaptor gyorsváltós bittartó
• műanyag tartóban

Anyag
• rozsdamentes acél hüvely a bittartón

Szállítás terjedelme
• Bittartó gyorsváltós (Rapidaptor), INOX 1/4" x 50 mm
• Bit 1/4" INOX PH 1x PH1 / 3x PH2 / 1x PH3 x 25 mm
• Bit 1/4" INOX PZ 2x PZ1 / 3x PZ2 / 1x PZ3 x 25 mm
• Bit 1/4" INOX TORX 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20 / 3x TX25 / 2x TX30 /  

1x TX40 x 25 mm
• Bit 1/4" INOX hatszög 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 x 25 mm

DIN
3126 C

1/4"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Tartalom Hossz  
[mm]

Készlet Cikkszám

FL, PH, PZ 25 7 részes 243837

 

 Bit készlet, 1/4", csavarhúzó nyélben,  
teleszkópos szár, 7 részes FL+PH+PZ   
Előnyök/Kivitel
• Rapidaptor mágneses, gyorsváltós bittartó
• markolatba süllyeszthető teleszkópos szár
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél
• bit tároló a markolatban
• övre szerelhető táskában, Wera 2go kompatibilis

Szállítás terjedelme
• Bittartó gyorsváltós (Rapidaptor), 1/4", mágneses
• PH Bit 1/4" PH1 / PH2 x 25 mm
• PZ Bit 1/4" PZ1 / PZ2 x 25 mm
• Bit 1/4" lapos 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 x 25 mm

DIN
3126 C

1/4"

Tartalom Hossz  
[mm]

Készlet Cikkszám

PH, PZ, TX 25 7 részes C06347

 

 Bit készlet, 1/4", racsnis, Kraftform, Kompakt 
Pistol RA, 7 részes   
Előnyök/Kivitel
• erős mágnes a bitek biztos tartására
• gyorsváltó befogó 
• 45 fogú, 8°-os racsni 
• maximális nyomaték: 50 Nm
• Kraftform többkomponensű pisztoly formájú nyél, beépített bittartóval

Szállítás terjedelme
• Kraftform pisztoly racsnis funkcióval, 1/4"
• PH bit PH1 / PH2 x 25 mm
• PZ bit PZ1 / PZ2 x 25 mm
• TORX® TX20 / TX25 x 25 mm 1/4"

Tartalom Hossz  
[mm]

Készlet Cikkszám

PH / PZ / TX 89 11 részes 412355

 

 Bit készlet, 1/4", 89 mm, kézi gyorsváltós befogó, 
Kraftform   
Előnyök/Kivitel
• gyorsbefogóval
• kézi és gépi működtetéshez 
• állandó mágnessel
• rögzítőgyűrű
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• Wera 2go kompatibilis textiltartóban

Szállítás terjedelme
• Bittartó, 1/4", csavarhúzó nyél, gyorsváltós 117 mm
• PH Bit 1/4" PH1 / PH2 / PH3 x 89 mm
• PZ Bit 1/4" PZ1 / PZ2 / PZ3 x 89 mm
• TORX BO Bit 1/4" TX15 / TX20 / TX25 / TX30 x 89 mm

1/4"
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Tartalom Hossz  
[mm]

Cikkszám

FL, PH, PZ, TX, SW 89 412362

 

 Bit készlet, 1/4", 89 mm, kézi gyorsváltós befogó, 
17 részes   
Előnyök/Kivitel
• nagy munkasebesség
• gyorsváltós befogó
• Wera 2go kompatibilis textiltartóban 
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 

Szállítás terjedelme
• Kraftform csavarhúzó nyél gyorsbefogóval, bitekhez, 1/4" x 117 mm
• PH Bit 1/4" PH1 / PH2 / PH3 x 89 mm
• PZ Bit 1/4" PZ1 / PZ2 / PZ3 x 89 mm
• TORX BO Bit 1/4" TX10 / TX15 / TX20 /  

TX25 / TX30 x 89 mm
• Bit 1/4" Lapos 1,0 x 5,5 x 89 mm
• Bit 1/4" hatszög 3 / 4 / 5 / 6 x 89 mm 1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
TX / PH / PZ / SW / FL 17 részes 906054

 

 Bit készlet, 1/4", 89 mm, kézi racsnis befogó, 
5TX+3PH+3PZ+SW+1FL, 17 részes    
Előnyök/Kivitel
• 45 fogú, 8°-os racsni 
• irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos
• Rapidaptor mágneses, gyorsváltós bittartó
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél
• Wera 2go kompatibilis textiltartóban 

Alkalmazások/Megjegyzések
• maximális nyomaték 50 Nm

Szállítás terjedelme
• racsnis csavarhúzónyél, 1x1/4"x142 mm
• PH bit 1/4" PH1 / PH2 / PH3 x 89 mm
• PZ bit 1/4"PZ1 / PZ2 / PZ3 x 89 mm
• TORX BO bit 1/4" TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 x 89 mm 
• lapos 1,0 x 5,5 x 89 mm 
• bit 1/4" hatszög HexPlus, 3 / 4 / 5 / 6 x 89 mm

DIN
3126 C

1/4"

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   292Szerszamkatalogus_2022-2.indb   292 2022. 10. 11.   9:59:012022. 10. 11.   9:59:01



293

8

8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
TX / FL / SW / PH / PZ 7 részes 977110

 

 Bit készlet, 6 mm, hosszú, kézi racsnis befogó, 
TX+FL+SW+PH+PZ, 7 részes    
Előnyök/Kivitel
• 45 fogú, 8°-os racsni 
• irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos
• hosszú kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél
• 6 mm-es hatszög bitek
• szövet tartóban

Alkalmazások/Megjegyzések
• maximális nyomaték 50 Nm

Szállítás terjedelme
• Bittartó, 1/4", csavarhúzó nyél, gyorsváltós 150 mm
Kézi csavarhúzó penge, kétvégű 6 mm: 
• PH1 + PH2 x 175 mm
• PZ1 + PZ2 x 175 mm
• TORX TX10 + TX15 / TX20 + TX25 x 175 mm
• Lapos 0,6 x 4,0 + 10 x 6,0 x 175 mm
• hatszög 4 + 5 x 175 mm (gömbvégű)

Hossz 
[mm]

Tartalom Cikkszám

25 FL, PH, PZ, TX, SW X16261

 

 Bit készlet, 1/4", kézi és gépi gyorsváltós befogó, 
32 részes, Kraftform Kompakt   
Előnyök/Kivitel
• gépi és kézi működtetéshez
• extra szívós kivitel fémbe csavarozáshoz 
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• kemény műanyag dobozban

Szállítás terjedelme
• bittartó, 1/4", csavarhúzó nyél, gyorsváltós 117 mm, 1/4"
• bittartó gyorsváltós (Rapidaptor), 1/4", mágneses 50 mm
• PH bit 1/4" 3x PH1 / 3x PH2 / 3x PH3 x 25 mm
• PZ bit 1/4" 3x PZ1 / 3x PZ2 / 3x PZ3 x 25 mm
• TORX BO bit 1/4" TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 x 25 mm
• bit 1/4" lapos  0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 x 25 mm
• bit 1/4" hatszög 4 / 5 / 6 x 25 mm

1/4"
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX, TX BO, SW 32 részes K15669

 

 Bit készlet 1/4" gépi gyorsváltós befogóval,  
32 részes    
Bit készlet univerzális használatra műanyag, ablakos kazettában. 

Szállítás terjedelme
• gyorsváltós befogó rozsdamentes acél hüvellyel
• bit lapos 3,5 / 4,5 mm
• bit PH 1 / PH 2 / PH 3
• bit PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
• bit hatszög, 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
• bit TORX®, TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40
• bit TORX® BO, TX BO TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 / TX40

1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX, TX-BO, SW 64 részes K15670

 

 Bit készlet 1/4" gépi gyorsváltós befogóval,  
64 részes    
Bit készlet univerzális használatra műanyag, ablakos kazettában. 

Szállítás terjedelme
• gyorsváltós befogó rozsdamentes acél hüvellyel
• bit lapos 3,5 / 4,5 mm
• bit PH 1 (2 x) / PH 2 (5 x) / PH 3 (2 x)
• bit PH, hosszú PH 1 / PH 2 / PH 3
• bit PZ 1 (2 x) / PZ 2 (5 x) / PZ 3 (2 x)
• bit PZ, hosszú PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
• bit hatszög 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
• bit TORX® TX8 / TX9 / TX10 (3 x) / TX15 (3 x) /  

TX20 (4 x) / TX25 (4 x) / TX27 / TX30 / TX40
• bit TORX®, hosszú TX15 / TX20 / TX25
• bit TORX®, TXBO TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 /  

TX30 / TX40

1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / PH / PZ 10 részes 977123

 

 Bit készlet, 1/4", gépi gyorsváltós befogóval, 
FL+PH+PZ, 10 részes, Rapidaptor    
Felhasználási terület
• gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• torziós zónával 
• összecsukható műanyag tartóban

Szállítás terjedelme
• Bittartó gyorsváltós (Rapidaptor), 1/4", mágnes 50 mm
• PH Bit 1/4" PH1 / PH2 / PH3 x 25 mm
• PZ Bit 1/4" PZ1 / PZ2 / PZ3 x 25 mm
• Bit 1/4" lapos 0,8 x 5,5 / 1,0 x 5,5 /  

1,2 x 6,5 x 25 mm
DIN

3126 C
1/4"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
TX 10 részes A75336

 

 Bitkészlet, 1/4", gépi gyorsváltós befogóval,  
10 részes, TORX®

Szállítás terjedelme
• Bittartó gyorsváltós (Rapidaptor), 1/4", mágnes 50 mm
• TORX®  bitek TX6 / TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / TX20 /  

TX25 / TX30 / TX40  x 25 mm
• összecsukható műanyag tartó 1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
PH, PZ, TX, SW 30 részes 663561

 

 Bit készlet, 1/4", gépi gyorsváltós befogó,  
Impaktor, 30 részes   
Kifejezetten ütvecsavarozókhoz kifejleszetett bitek, átlag feletti szilárdsággal  
és élettartammal. 

Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• TriTorsion rendszer
• Impaktor gyémánt bevonatos bitek a csavar optimális megtartása érdekében
• gyűrűmágnessel a csavar jobb központosításához

Szállítás terjedelme
• Impaktor R Bittartó gyorsváltós, 1/4", mágneses 75 mm
• IMP DC Bit 1/4”  2x PH1 / 3x PH2 / 2x PH3 x 25 mm
• IMP DC Bit 1/4”  2x PZ1 / 3x PZ2 / 2x PZ3 x 25 mm
• IMP DC Bit 1/4”  TX10 / TX15 / 2x TX20 / 3x TX25 / 2x TX30 / 2x TX40 x 25 mm
• IMP DC Bit 1/4” hatszög 3 / 4 / 5 / 6 x 25 mm

1/4"

Tartalom Cikkszám
FL, PH, PZ, TX C42553

 

 Bit készlet, 1/4", gépi gyorsváltós befogó,  
gyémánt, 30 részes   
Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés  
• a gyémánt szemcsés bevonat extra tapadást eredményez a csavarfejben 

Szállítás terjedelme
• Rapidator gyorsváltós bittartó
• BDC PH bit 2x PH 1 / 4x PH 2 / 1x PH 3 x 25mm
• BDC PZ bit 2x PZ 1 / 4x PZ 2 / 1x PZ 3 x 25mm
• TORX® BDC bit 2x TX10 / 2x TX15 / 3x TX20 /  

3x TX25 / 1x TX30 / 1x TX40 x 25 mm
• BDC lapos bit 1x 0,8x5,5 / 1x 1x5,5 /  

1x 1,2x6,5 x 25 mm

1/4"
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
FL / PH / PZ 6 részes X10595

 

 Bit készlet, 1/4", gépi befogóval, FL+PH+PZ,  
6 részes    
Felhasználási terület
• univerzális
• gépi működtetéshez

Előnyök/Kivitel
• kemény kivitel
• mágneses bittartó
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 bitek
• műanyag tartóban

Anyag
• rozsdamentes acél hüvely a bittartón

Szállítás terjedelme
• Bittartó, 1/4", mágneses, INOX 50 mm
• PH Bit 1/4” PH1 / PH2 x 25 mm
• PH Bit 1/4” PZ1 / PZ2 x 25 mm
• Bit 1/4” lapos 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 x 25 mm 1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX, SW 61 részes 412192

 

 Bit készlet, 1/4”, BitSafe Universal 1, 61 részes   
Előnyök/Kivitel
• erős állandó mágnes
• torziós zóna 
• Wera 2go kompatibilis robusztus szövettartóban

Szállítás terjedelme
• Bittartó gyorsváltós, 1/4" x 51 mm
• PH Bit 1/4” 3x PH1 / 10x PH2 / 2x PH3 x 25 mm
• PZ Bit 1/4” 3x PZ1 / 10x PZ2 / 2x PZ3 x 25 mm
• TORX Bit 1/4” 2x TX10 / 3x TX15 / 3x TX20 /  

3x TX25 / 3x TX30 / 2x TX40 x 25 mm
• Bit 1/4” lapos 0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 x 25 mm
• Hex-Plus Bit 1/4” hatszög 3x 2,5 / 3x 3,0 /  

3 x4,0 / 2x 5,0 x 25 mm

1/4"
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8Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX, TX-BO, SW, ASK 39 részes A75343

 

 Dugókulcs és bit készlet, ToolCheck, 39 részes   
Előnyök/Kivitel
• Take it Easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugókulcsok  
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• 60 fogú 6°-os racsni

Műszaki adatok 
• hossz: 25 mm 
• maximális nyomaték: 65 Nm

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar 1/4"
• kézi bittartó, hatszög befogás, 1/4"
• Rapidaptor bittartó, gyorsváltós, 1/4"
• átalakító szár, hatszög-négyszög
• dugókulcs 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 x 23 mm
• bitek PH 1 / 2 / 3 x 25 mm
• bitek PZ 1 / 2 / 3 x 25 mm
• bitek TORX® 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 x 25 mm
• bitek TORX® BO 10 / 15 / 20 / 25 / 30 x 25 mm
• bitek Hex-Plus 3 / 4 / 5 / 6 / 8 x 25 mm
• bit lapos 5,5 x 25 mm

1/4"

Tartalom Készlet Cikkszám
SW / PH / TX 12 részes H60324

 Bit készlet, 1/4", racsnis hajtókarral, biciklihez,  
SW+PH+TX, 12 részes    

Előnyök/Kivitel
• 60 fogú 6°-os racsni 
• mágneses bittartó
• szorítógyűrűs bittartó
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/ISO1173-C6,3 bitek
• Wera 2go kompatibilis szövet tartóban

Anyag
• rozsdamentes acél hüvely a bittartón

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar 1/4" Zyklop Mini 1
• bittartó 1/4", mágneses, szorítógyűrűs, INOX 75 mm
• PH bit PH2 x 25 mm
• TORX bit TX10 / TX25 x 25 mm
• HEX bit 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 x 25 mm 
• kerékabroncs szerelő célszerszám bittartóval 
• kerékabroncs szerelő célszerszám szelepkiemelővel

1/4"
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8 Szerelőszerszámok
Csavarhúzók, bitek

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ 6 részes K96547

 

 Bit készlet, 1/4", marokcsavarhúzó nyélben, 
Magazin 2, Stubby, 6 részes   
Felhasználási terület
• nehezen hozzáférhető helyeken 

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű maroknyél
• kihúzható, forgatható bittartó tár
• állandómágnessel
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés 

Szállítás terjedelme
• BTZ lapos bit 5,5 / 6,5 x 25 mm
• BTZ PH bit PH1 / PH2 x 25 mm
• BTZ PZ bit PZ1 / PZ2 x 25 mm
• maroknyél bittartóval

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX, SW 19 részes J75729

 

 Bit készlet, 1/4", Kraftform Kompakt Stubby 1, 
19 részes   
Felhasználási terület
• nehezen hozzáférhető helyeken 

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű maroknyél
• Take it Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• 1/4" hatszög befogás 
• Wera 2go kompatibilis robusztus szövettartóban

Szállítás terjedelme
• Stubby marokcsavarhúzó nyél
• bit PH 1 / PH 2 x 25 mm
• bit PZ 1 / PZ 2 x 25 mm
• bit TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 x 25 mm
• bit hatszög 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 mm x 25 mm
• bit lapos 0,8 / 1 / 1,2 mm x 25 mm

1/4"

Hossz 
[mm]

Tartalom Készlet Cikkszám

89 FL / PH / PZ / TX / SW 18 részes J75546

 

 

 Bit készlet, 1/4", Kraftform Kompakt Turbo 1, 18 
részes   
Bit készlet praktikus, rolnizható táskában, integrált bolygóművel a markolatban, az áram 
nélküli erőteljes és gyors csavarozásért. 

Előnyök/Kivitel
• a beépített bolygómű megnégyszerezi a csavarozási sebességet
• a turbó funkció egyetlen gombnyomással ki- és bekapcsolható
• robusztus, karbantartásmentes acél hajtómű, maximum 14 Nm nyomaték
• 1/4" belső hatszög befogás Rapidator gyorsváltó tokmánnyal

Szállítás terjedelme
• Kraftform Turbo kézi bittartó
• PH bit PH1 / PH2 / PH3 x 89 mm
• PZ bit PZ1 / PZ2 / PZ3 x 89 mm
• Hex-Plus hatszög bit 3 / 4 / 5 / 6 x 89 mm
• TORX® bit TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 x 89 mm
• lapos bit 0,8 x 4 / 1 x 5,5 / 1,2 x 6,5 x 89 mm 1/4"
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8Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

1–5 0,1 1/4" 289 H54181
5–25 0,1 1/4" 289 981210
10–50 0,25 3/8" 350 981211
20–100 0,5 1/2" 412 981212
40–200 1 1/2" 500 981213
60–320 1 1/2" 585 981215
80–420 1 1/2" 678 981216
110–550 1 3/4" 960 981217
150–750 10 3/4" 1.250 981218
200–1000 20 1" 1.500 981219

 

 Nyomatékkulcs, átnyomós fej, ERGOTORQUE® 

Felhasználási terület
• csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték 

szerint

Előnyök/Kivitel
• dupla skála Nm és lbf•ft osztással 
• erős, 30 fogú racsnis mechanizmus 
• nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval 
• a kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése a nyél 

végén lévő gombbal 
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 

jelet adva
• egyedi sorozatszám a termék azonosításához
• nyomógombos gyorskioldóval 

• pontosság: ±3 % a beállított értékhez képest
• jobbos és balos meghúzáshoz egyaránt használható
• a működtetés irányának megváltoztatása a négyszög kereszt-

metszetű meghajtó áttolásával történik
• ergonomikus kétkomponensű műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti gyári mérési jegyzőkönnyvel 

együtt – nemzeti szabványokra visszavezethető 

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

20–100 0,5 1/2" 405 K91174
40–200

1
1/2" 510 K96472

200–1.000 3/4" 1.250 K96526

Cikkszám K96472

 

 Nyomatékkulcs, átnyomós fej, Click Torque   
Előnyök/Kivitel
• ±3% pontosság a beállított értékhez 

képest 
• jobbos és balos meghúzáshoz
• a kívánt nyomatékérték egyszerű 

beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 
érezhető és hallható jelet adva

• 45 fogú racsnis mechanizmus 
• a működtetés iránya a négyszög kereszt-

metszetű meghajtó áttolásával váltható 

• dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 
pontos beállításhoz

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány 

szerinti gyári mérési jegyzőkönnyvel 
együtt – nemzeti szabványokra vissza-
vezethető 
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8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

5–25 0,1 1/4" 289 981236
10–50 0,25 3/8" 350 981237
20–100 0,5 1/2" 412 981238
40–200 1 1/2" 500 981239
60–320 1 1/2" 585 981240
80–420 1 1/2" 678 981241

 Nyomatékkulcs, irányváltós fej,  
ERGOTORQUE®precision 
Felhasználási terület
• csavarok ellenőrzött meghúzásához 

az előre beállított nyomaték szerint

Előnyök/Kivitel
• erős, 30 fogú racsnis mechanizmus, 

irányváltóval és gyorskioldóval
• a kívánt nyomatékérték egyszerű 

beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 
érezhető és hallható jelet adva

• alkalmas jobbos meghúzáshoz 
• pontosság: ±3 % a beállított értékhez 

képest
• nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval  
• dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 

pontos beállításhoz

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-nek meg  felelő jegyző-

könyvvel (DIN EN ISO 6789:2003)

 

Skálatartomány 
[Nm]

Skálatartomány  
[lbf·ft]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1–5 0,75-3,7 0,025 1/4" 220 G45206
5–25 3,7-18 0,1 1/4" 285 G45207
10–50 7,5-37 0,25 3/8" 335 G45208
20–100 15-75 0,5 1/2" 404 C86159
40–200 30-15

1 1/2"
409 956671

60–300 45-220 591 956672

 

 Nyomatékkulcs, irányváltós fej
Előnyök/Kivitel
• nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval 
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 

érezhető és hallható jelet adva 
• a kívánt nyomatékérték egyszerű 

beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

• dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 
pontos beállításhoz

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

• felfüggeszthető műanyag doboz
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8Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

3–15 1/4" 190–210 981251
4–20 1/4" 300–320 981250
20–120 3/8" 405–435 981249
40–200 1/2" 485–510 981248
100–600 3/4" 1.035–1.052 981252

 Nyomatékkulcs, irányváltós fej 
Felhasználási terület
• csavarok ellenőrzött meghúzásához az 

előre beállított nyomaték szerint

Előnyök/Kivitel
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 

érezhető és hallható jelet adva
• jobbos meghúzáshoz
• racsnis fej irányváltós és gyorskioldós 

funkcióval

• csúszásmentes műanyag nyél 
• csúszásmentes recézett nyél a 3–15 

Nm-es tartománynál
• könnyen állítható, jól olvasható skála.
• rögzíthető beállított nyomatékérték 
• ±3% pontosság a beállított értékhez 

képest 

 

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó méret 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2,5–25
0,1

1/4" 290 G20960
2,5–25 belső 1/4"-os hatszög 290 G20990
10–50

0,25
1/2" 360 G21015

10–50 3/8" 360 G21011
20–100

0,5
1/2" 405 G21024

20–100 3/8" 405 G21013
40–200

1
1/2"

510 G21028
60–300 595 G21031
80–400 680 G21039
200–1.000 3/4" 1.250 H50077

Cikkszám G20960

 

Cikkszám G20990

 Nyomatékkulcs, irányváltós fej,     
Előnyök/Kivitel
• 45 fogú, 8°-os racsni
• külső négyszög meghajtással - kivéve 

G20990
• a kívánt nyomaték érték egyszerű 

beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 
érezhető és hallható jelet adva

• ±4% pontosság a beállított értékhez 
képest

• ergonomikus kétkomponensű műanyag 
markolat

• jobbos meghúzáshoz 

• dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 
pontos beállításhoz 

Alkalmazások/Megjegyzések
• * G20990 1/4" hatszög befogású 

bitekhez

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-1:2017-7 szerinti 

gyári mérési jegyzőkönnyvel együtt – 
nemzeti szabványokra visszavezethető
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8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

5–25 0,1 9x12 280 981278
10–50 0,25 9x12 335 981279

20–100
0,5 9x12 375 981282
0,5 14x18 375 981283

40–200
1 9x12 465 981284
1 14x18 470 981285

60–320 1 14x18 565 981280
80–420 1 14x18 650 981281

 Nyomatékkulcs, cserélhető fejű, fej nélkül 
ERGOTORQUE® precíziós dugaszolható nyomatékkulcs.

Felhasználási terület
• csavarok ellenőrzött meghúzásához 

az előre beállított nyomaték szerint

Előnyök/Kivitel
• ±3% pontosság a beállított értékhez 

képest
• gyorsreteszelős csatlakozással a 9x12-es 

illetve a 14x18-as rátűző fejek alkalma-
zásához 

• jobbos és balos meghúzáshoz is használ-
ható

• nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval 
• dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 

pontos beállításhoz 

• a kívánt nyomaték érték egyszerű 
beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

• a kívánt nyomatékérték beállítása után a 
kulcs nyomógomb segítségével zárható

• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 
érezhető és hallható jelet adva

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-nek meg  felelő, gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

Cikkszám 981278

Skálatartomány 
[Nm]

Csatlakozás 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1–10 9 x 12 226 B71142
2–20 9 x 12 226 H21722
4–40 9 x 12 252 H21724
6–60 9 x 12 393 H21728
10–100 9 x 12 466 H21732
20–200 14 x 18 547 H21735
40–400 14 x 18 687 H21737

Előnyök/Kivitel
• 4 mérési mód: nyomaték, forgásszög, forgatónyomaték változ-

tatható forgásszöggel, forgásszög szabályozható nyomatékkal
• 3 működési mód: meghúzás, csúcsértéktartás (csúcsérték 

kijelzéssel történő működés jelzése) és nyomkövetés (pillanatnyi 
érték kijelzéssel történő működés

• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 
jelet ad 

• a nyomaték és a forgásszög egyidejűleg látható
• Micro USB interfész
• QuickRelease biztonsági zár, gyorsreteszelős csatlakozással a 

9x12-es illetve a 14x18-as rátűző fejek alkalmazásához
• különböző tűréshatárok minden egyes meghúzási művelethez 
• gyors és pontos beállítás a billentyűzeten keresztül, nincs 

véletlen beállítás az automatikus kulcszár miatt 
• teljesen automatikus kalibrálás és beállítás 
• kijelző skála mértékegységek: N-m, ft-lb, in-lb-ben 

Műszaki adatok
• kijelző felbontása, elfordulási szög: 0,1°
• kijelző szög pontossága: ± 1%, ± 1 számjegy
• kijelző felbontása, nyomaték: <60 Nm: 1,01 Nm,  

> 60 Nm: 0,1 Nm
• kijelző nyomaték pontossága  ± 2%, ± 1 számjegy

Szállítás terjedelme
• Sensomaster 4 szoftver
• USB kábel
• 4 db AAA mikroelem
• 3 féle gyári mérési jegyzőkönnyvvel (DIN EN ISO 6789-2:2017 

szerinti nyomatékjelzés/kioldás, elforgatási szög) 
• műanyag tok, 40-400 -as mérettől acéllemez tokban

Cikkszám B71142
Cikkszám H21728

 Nyomatékkulcs, digitális, cserélhető fejű, fej nélkül, 
MANOSKOP®, 714, digital   
Nyomatékkulcs 4 különböző mérési móddal és nagy felbontású, színes grafikus kijelzővel.  
A nyomaték értéke gyorsan és pontosan beállítható a fogantyún található billentyűzet segítségével.
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8Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Csatlakozás 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4–20 0,5 9 x 12 179 H21521
8–40 1 9 x 12 222 H21524
6-50 2 9x12 315 H21536
20-100 2,5 9x12 370 G44020
25-130 2,5 14x18 410 H21538
40-200 5 14x18 455 G44012
80-400 10 14x18 590 H21543
130-650 20 14x18 875 F74716

 

 Nyomatékkulcs, cserélhető fej, fej nélkül,  MANOSKOP®,  
Service 730    

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Csatlakozás 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2,5–25 0,1 9 x 12 283 J41906
10–50 0,25 9 x 12 338 G28893
20–100 0,5 9 x 12 372 G28931
40–200

1
9 x 12 480 G28932

60–300 14 x 18 570 G28934
80–400 14 x 18 655 H50052

 Nyomatékkulcs, cserélhető fejű, fej nélkül 

Előnyök/Kivitel
• ±4% pontosság a beállított értékhez képest
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 

jelet ad 
• a kívánt nyomaték érték egyszerű beállítása és rögzítése a nyél 

végén lévő gombbal 
• gyorsreteszelős csatlakozással a 9x12-es illetve a 14x18-as 

rátűző fejek alkalmazásához
• jobbos és balos meghúzáshoz is használható
• dupla skála Nm és lbf•ft osztással a pontos beállításhoz 

Anyag
• ergonomikus kétkomponensű nyél

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-1:2017(E) szerinti gyári mérési jegyzőkönyvel 

együtt – nemzeti szabványokra visszavezethető

Előnyök/Kivitel
• ±4% pontosság a beállított értékhez képest
• nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 

jelet adva 
• kalibrálás Stahlwille perfectControl® kalib ráló egységgel vagy 

rendszerrel – az újbóli beállítás nem igényel szétszerelést 
• a kulcs csak az erő kifejtése közben van terhelés alatt, nincs 

szükség a kézi nullázásra 
• QuickRelease biztonsági zárral, gyorsreteszelős csatlakozással a 

9x12-es illetve a 14x18-as rátűző fejek alkalmazásához
• gyors beállítás a fogantyúban lévő, könnyen működtethető 

reteszelő karnak köszönhetően

• a rátűző fejek megfordításával  jobbos és balos  meghúzáshoz is 
alkalmazható

Anyag
• stabil négyszögletű zárt acélprofil ház 
• ergonomikus kétkomponensű műanyag markolat 

Szállítás terjedelme
• gyári mérési jegyzőkönyvvel  

DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
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Könnyű beállítás 
Jól hallható és érezhető kattanások 
segítenek a nyomatékérték beállításakor.

Click-Torque R/L
Egyszerű és gyors, 
átnyomófejes irányváltás. 

Egyszerű és biztos 
A kívánt nyomatékérték könnyen beállítható 
és rögzíthető, a fő- és mellékskálán.

Rendesen meg van húzva?
Miért fontos a pontosság?
A csavarok szabályozott meghúzása egyre több iparágban nélkülözhetetlen, úgy a gyártó középvállalatoknál, mint a nemzetközi ipari 
konszerneknél vagy a közlekedési és az energiaiparban. Reprodukálhatóvá teszi ugyanis a minőséget és a biztonságot. 

A csavarok adott nyomatékkal történő meghúzásával biztosítjuk, 
hogy a rögzítés az elvárt üzemeltetési követelményeknek teljes 
mértékben megfeleljen. A szükséges nyomatékértéket ma már 
szinte minden iparágban gyártói specifikáció határozza meg. 

Másfelől a modern szerkezeti anyagok, pl. a karbonszálas anya-
gok, az alumínium, a magnéziumötvözetek vagy a műanyagok 
csökkentik az alkatrészek súlyát. Ezek azonban érzékenyebbek 
és törékenyebbek, mint klasszikus társaik, például az acéllemez, 
ezért lényegesen kisebb nyomatékkal kell őket meghúzni. 

A csavarozás fizikája 

A meghúzási nyomaték a csavar középtengelyében jön létre. Ez 
a nyomaték az erőkar hosszának és az alkalmazott erőnek a 
szorzata – mértéke csak megfelelő szerszámmal biztosítható.
Lágy anyagok esetén (lágy csavarkötés) a nyomaték egyenlete-
sen, nyomatékcsúcsok nélkül növekszik. Kemény alkatrészek 
kötésénél (kemény csavarkötés), a nyomaték a csavarozás vége 
felé ugrásszerűen megnő. 

A csavarok rugóként viselkednek, képesek megnyúlni és össze-
húzódni, és így előfeszítést hoznak létre. Ezt a folyamatot a fenti 
paraméterek mind befolyásolják. Nyomatékkulcs segítségével 
mindezek ellenére a lehető legpontosabb eredmények érhetők el.

Meg nem húzott
csavarkötés

Meghúzott
csavarkötés

Összenyomott 
alkatrész 

Csavarmegnyúlás

Click-Torque irányváltós nyomatékkulcsok a Wera-tól 
a 20-1000 Nm nyomatéktartomány lefedésére

1 Meghúzóerő
2 Az összes nyomaték összege (Σ)
3 Előfeszítő erő
4 Menetsúrlódás
5 Fej alatti súrlódás

1

2 3

4 5

Nagy pontossággal a DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány szerint (±3%).

8

8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők
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Könnyű beállítás 
Jól hallható és érezhető kattanások 
segítenek a nyomatékérték beállításakor.

Click-Torque R/L
Egyszerű és gyors, 
átnyomófejes irányváltás. 

Egyszerű és biztos 
A kívánt nyomatékérték könnyen beállítható 
és rögzíthető, a fő- és mellékskálán.

Rendesen meg van húzva?
Miért fontos a pontosság?
A csavarok szabályozott meghúzása egyre több iparágban nélkülözhetetlen, úgy a gyártó középvállalatoknál, mint a nemzetközi ipari 
konszerneknél vagy a közlekedési és az energiaiparban. Reprodukálhatóvá teszi ugyanis a minőséget és a biztonságot. 

A csavarok adott nyomatékkal történő meghúzásával biztosítjuk, 
hogy a rögzítés az elvárt üzemeltetési követelményeknek teljes 
mértékben megfeleljen. A szükséges nyomatékértéket ma már 
szinte minden iparágban gyártói specifikáció határozza meg. 

Másfelől a modern szerkezeti anyagok, pl. a karbonszálas anya-
gok, az alumínium, a magnéziumötvözetek vagy a műanyagok 
csökkentik az alkatrészek súlyát. Ezek azonban érzékenyebbek 
és törékenyebbek, mint klasszikus társaik, például az acéllemez, 
ezért lényegesen kisebb nyomatékkal kell őket meghúzni. 

A csavarozás fizikája 

A meghúzási nyomaték a csavar középtengelyében jön létre. Ez 
a nyomaték az erőkar hosszának és az alkalmazott erőnek a 
szorzata – mértéke csak megfelelő szerszámmal biztosítható.
Lágy anyagok esetén (lágy csavarkötés) a nyomaték egyenlete-
sen, nyomatékcsúcsok nélkül növekszik. Kemény alkatrészek 
kötésénél (kemény csavarkötés), a nyomaték a csavarozás vége 
felé ugrásszerűen megnő. 

A csavarok rugóként viselkednek, képesek megnyúlni és össze-
húzódni, és így előfeszítést hoznak létre. Ezt a folyamatot a fenti 
paraméterek mind befolyásolják. Nyomatékkulcs segítségével 
mindezek ellenére a lehető legpontosabb eredmények érhetők el.

Meg nem húzott
csavarkötés

Meghúzott
csavarkötés

Összenyomott 
alkatrész 

Csavarmegnyúlás

Click-Torque irányváltós nyomatékkulcsok a Wera-tól 
a 20-1000 Nm nyomatéktartomány lefedésére

1 Meghúzóerő
2 Az összes nyomaték összege (Σ)
3 Előfeszítő erő
4 Menetsúrlódás
5 Fej alatti súrlódás

1

2 3

4 5

Nagy pontossággal a DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány szerint (±3%).

8

8Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány
[Nm]

Skálaosztás
[Nm]

Csatlakozás
[mm]

Hossz
[mm]

Cikkszám

10–100 0,2/0,1 9 x 12 467 H21743
20–200 0,5/0,1

14 x 18
548 H21760

40–400 1,0/0,1 688 H21763
65–650 1,0/0,1 870 F67717
65–650 1,0/0,1

22 x 28
892 H21767

80–800 1,0/1,0 1.160 H21776
100–1000 1,0/0,1 1.344 F67743

Előnyök/Kivitel
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 

jelet ad 
• gyors és pontos beállítás a billentyűzeten keresztül, nincs 

véletlen beállítás az automatikus kulcszár miatt 
• QuickRelease biztonsági zár, gyorsreteszelős csatlakozással a 

9x12-es illetve a 14x18-as és a 22x28-as rátűző fejek alkalma-
zásához

• jobbos és balos meghúzáshoz is alkamazható
• a következő kalibrálás időpontjának automatikus kijelzése az idő 

és/vagy a mérések száma alapján
• kijelző skála mértékegységek: N-m, ft-lb, in-lb-ben
• biztonságos kezelés az ergonomikusan kialakított fogantyúnak 

köszönhetően, amely ellenáll olajoknak, zsírokank, üzemanya-
goknak, fékfolyadékoknak

• adattárolás kb. 7500 meghúzási művelettel
• minden egyes meghúzási művelethez különböző tűréshatárok 

állíthatók be

• a meghúzási folyamat vizuális értékelése a kijelző zöld és piros 
jelzésével

• az előbeállítások (működési mód, kiváltási vagy beállított érték, 
mértékegység, tűrésérték, tárolás, eltérő tűmérték) további 
biztonsága PIN-kóddal állítható be 

Műszaki adatok
• kijelző nyomaték pontossága: ±2%, ±1 számjegy
• USB csatlakozással 

Szállítás terjedelme
• gyári mérési jegyzőkönnyvvel DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint 
• 2 elem (1,5 V Mignon/AA/LR6)
• stabil műanyag koff er (100-as es 200-as méret), ill. stabil 

acéllemez doboz (400-as mérettől)

Cikkszám H21743 Cikkszám H21776

Skálatartomány
[Nm]

Csatlakozás
[col]

Hossz
[mm]

Cikkszám

1–20 1/4" 210 G12611

Felhasználási terület
• nagyon karcsú és kompakt kialakítású, kis nyomatékokhoz 1 

Nm-től
• a kompakt felépítés még a szűk helyeken végzett munkát is 

lehetővé teszi.

Előnyök/Kivitel
• 3 mérési üzemmód: Track, Peak Hold, csavarozási feladat, kiérté-

keléssel 
• kiegészítő funkciók SENSOMASTER 4 szoftverrel 
• meghúzási folyamat értékelése színes LED-ek, hangjelzés és 

rezgés segítségével 
• integrált automatikus kalibrálás bizonyos terhelési szám és 

időintervallum után 

• jobbos és balos meghúzáshoz is alkalmazható
• kijelző skála mértékegységek: N-m, ft-lb, in-lb-ben
• fi xen beépített fi nom fogazású racsni (80 fog)
• egyszerűen kezelhető egy gombos vezérléssel 

Műszaki adatok
• kijelző nyomaték pontossága: ±4% 

Szállítás terjedelme
• gyári mérési jegyzőkönnyvvel DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
• stabil műanyag tok
• Lítium akkumulátor 3,6 V (típus 14500) 
• USB kábel

Nyomatékkulcs MANOSKOP®, 730D, elektro mechanikus    
Nyomatékkulcs, digitális, cserélhető fejű, fej nélkül, csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított 
nyomaték szerint. 

 Nyomatékkulcs, digitális, racsnis fej, SENSOTORK   
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Meghajtás
(belső négyszög)

Kihajtás
(külső négyszög)

Nyomaték max. 
[Nm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1/2" 3/4" 1.300 395 981318
3/4" 1" 2.700 395 981319

 

 Nyomatéksokszorozó, 5:1 
A nyomatéksokszorozó egy fogaskerekes hajtómű, amely növelni tudja a leadott nyoma-
tékot. Minimális karbantartást igényel és hosszú az élettartama. 

Előnyök/Kivitel
• balos és jobbos meghúzásokhoz
• egyfokozatú golyóscsapágyas precíziós 

bolygóhajtóművel 
• négyszögmeghajtás DIN 3120-ISO 1174 

szerint, golyós reteszeléssel 

Alkalmazások/Megjegyzések
• nyomatékkulccsal való használatra

Műszaki adatok
• pontosság: ±5% tűréssel
• áttétel: 5:1

Szállítás terjedelme
• egyenes kar és döntött támasztókar 
• acéllemez koffer

Meghajtás 
(belső négyszög)

Kihajtás 
(külső négyszög)

Áttétel Nyomaték max. 
[Nm]

Cikkszám

3/4" 1" 5:1 2.700 981338
 

 Nyomatéksokszorozó, 5:1 
Felhasználási terület
• balos és jobbos meghúzáshoz 

Előnyök/Kivitel
• egyfokozatú, golyóscsapágyas precíziós 

bolygóhajtóművel 

Alkalmazások/Megjegyzések
• nyomatékkulccsal való használatra 

Műszaki adatok
• áttétel: 5:1

Szállítás terjedelme
• egyenes kar és egy döntött támasztókar 
• acéllemez koffer
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516.3760 516.3765
Meghajtás 
(belső négyszög)

Kihajtás 
(külső négyszög)

Áttétel Nyomaték max. 
[Nm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/2" 1.1/2" 26:1 6.000 328 981324 –
1/2" 1.1/2" 26:1 9.500 505 – 981325

Nyomatéksokszorozó, 26:1  
Előnyök/Kivitel
• balos és jobbos meghúzáshoz
• tokozott, precíziós bolygóhajtómű visszafutásgátlóval
• túlterhelés elleni védelemmel
• rögzíthető, állítható letámasztó elemmel
• négyszögmeghajtás DIN 3120-ISO 1174
• szerint, golyós ütközővel

Alkalmazások/Megjegyzések
• nyomatékkulccsal való használatra 

Szállítás terjedelme
• műanyag koffer 

516.3760 516.3765

Műszaki adatok
• maximális kimenő nyomaték: 6000 Nm
• pontosság: ±5% a beállított értékhez képest
• áttétel: 26:1

Műszaki adatok
• maximális kimenő nyomaték: 9500 Nm
• pontosság: ±5% a beállított értékhez képest
• áttétel: 26:1

Mérési érték 
[Nm]

Meghajtás 
(belső négyszög)

Cikkszám

40–200 1/2" 981340

 

 Nyomatékmérő adapter, digitális 
Felhasználási terület
• minden 1/2"-os racsnival lehetővé teszi 

egy nyomaték illetve egy nyomatékszög 
mérését

Előnyök/Kivitel
• beállítható nyomatékegységek: Nm, in/

lb, ft/lb, kg/cm
• nyomatékszögmérés akár 360°-nál 

nagyobb tartományban
• max. 10 érték előbeállítása lehetséges
• memória max. 50 mérési értékig
• a mérési értékek a szoftver segítségével 

akár Excelbe is exportálhatóak

• a beállított érték megközelítésekor, 
illetve annak elérésekor akusztikai és 
optikai jelzést ad a szerszám

• használaton kívül 5 perc után automati-
kusan kikapcsol

Műszaki adatok
• mérési érték: 40–200 Nm
• precíz mérési pontosság: ±2%

Szállítás terjedelme
• elem
• USB kábel
• CD használati utasítás
• szivacsos modulban, fémdobozban
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Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtás belső 
hatszög coll

Hossz 
[mm]

Cikkszám

0,1–0,34 0,015

1/4"

142 B33122
0,3–1,0 0,05 142 B33131
0,9–1,5 0,05 142 B33135
0,3–1,2 0,05 155 391088
1,2–3,0 0,1 155 388684

 

 Nyomaték csavarhúzó, 1/4" 
Felhasználási terület
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/

ISO1173-C6,3 és E6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
• pontosság: ±6% a beállított értékhez 

képest 
• gyors szerszámcsere a Rapidaptor gyors-

váltós tokmánynak köszönhetően 
• a nyomaték elérésekor kattanó jelzés, 

egyértelműen hallható és érezhető
• Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű műanyag nyél 

• a kívánt nyomatékérték egyszerű beállí-
tása, speciális szerszámok nélkül 

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

1/4"

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

3,0–6,0
0,25 150

416346
4,0–8,8 971035

Cikkszám 416346

 Nyomaték csavarhúzó, 1/4", pisztoly forma 
Előnyök/Kivitel
• a kívánt nyomatékérték egyszerű beállí-

tása, speciális szerszámok nélkül 
• pontosság: ±6% a beállított értékhez 

képest 
• gyors szerszámcsere a Rapidaptor gyors-

váltós tokmánynak köszönhetően 
• a nyomaték elérésekor kattanó jelzés, 

egyértelműen hallható és érezhető
• pisztolymarkolat a nagy nyomatékátvi-

telhez

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

Nm

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtás belső 
hatszög coll

Hossz 
[mm]

Cikkszám

0,1–0,34 0,015 1/4" 142 B33140
0,3–1,0 0,05 1/4" 142 B33146
0,3–1,2 0,05 1/4" 155 468178
0,9–1,6 0,05 1/4" 142 B33151
1,2–3,0 0,1 1/4" 155 468180

 

 Nyomaték csavarhúzó, 1/4", ESD nyél 
Felhasználási terület
• elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek 

csavarozásához
• 1/4"-os hatszög, DIN3126/

ISO1173-C6,3 és E6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
• ESD antisztatikus kivitel
• pontosság: ±6% a beállított értékhez 

képest
• gyors szerszámcsere a Rapidaptor gyors-

váltós tokmánynak köszönhetően 

• a nyomaték elérésekor kattanó jelzés, 
egyértelműen hallható és érezhető

• Kraftform ESD gurulásgátló, több 
komponensű műanyag nyél 

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

1/4"
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Skálatartomány 
[Nm]

Pontosság Hossz 
[mm]

Cikkszám

0,04–0,46 ±10% 127 981350
0,1–0,6 ±10% 127 981352
0,4–1,0 ±6% 127 981351
0,5–2,0 ±6% 131 981356
0,8–5,0 ±6% 138 981358
2,0–7,0 ±6% 142 981360

Meghajtás Cikkszám

E 6,3 (1/4") 981405

Meghajtás Cikkszám

795570

 

 

 

 Nyomaték csavarhúzó, 4 mm, TorqueVario®-S 
Előnyök/Kivitel
• a nyomaték elérésekor egyértelműen 

hallható, érezhető jelzést ad
• a forgatónyomaték tartományhoz igazí-

tott nyélméret 
• ergonomikus többkomponensű műanyag 

markolat
• a nyomaték fokozatmentesen állítható 

a numerikus skála és a nyomatékállító 
szerszám segítségével 

Alkalmazások/Megjegyzések
• a 981405 bit tartó, és a 795570 

dugókulcs tartó adapterekkel, valamint 
4mm-s hatszög csatlakozású WIHA 
bitekkel alkalmazható 

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-1 szerinti gyári mérési 

jegyzőkönyvvel

 Nyomaték csavarhúzóhoz bit tartó, 4 mm – 1/4" 
Előnyök/Kivitel
• 162 mm hosszú bit tartó 

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• krómozott 

 Nyomatékcsavarhúzóhoz dugókulcs tartó, 4 mm 
Alkalmazási terület 
• Wiha TorqueVario®-S nyomatékcsavar-

húzókhoz

Előnyök/Kivitel
• 4 mm-es hatszög szár

• 1/4”-os külső négyszög csatlakozás 

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• krómozott 

1/4"

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtás belső hatszög 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5–14 6 56 981407

 

 Nyomaték csavarhúzó, T-nyéllel, 6 mm,  
TorqueVario®-S
Előnyök/Kivitel
• pontosság: ±6% a beállított értékhez képest 
• ergonomikus többkomponensű műanyag „Soft-grip” T markolat
• a nyomaték fokozatmentesen állítható a numerikus skála és a nyomatékállító szerszám 

segítségével

Alkalmazások/Megjegyzések
• a 981424 bittartó, és a 981425, 981426 dugókulcstartó adapterekkel , valamint 

6mm-s hatszög csatlakozású WIHA bitekkel alkalmazható

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789-1 szerinti gyári mérési jegyzőkönnyvvel
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Meghajtó belső hatszög Hossz  
[mm]

Cikkszám

1/4" 125 981424

 

 Nyomaték csavarhúzóhoz bittartó, 6 mm, 1/4"
Felhasználási terület
• TorqueVario®-S T-nyelű wiha nyomaték 

csavarhúzóhoz 1/4"-os bitekkel 

Előnyök/Kivitel
• gyorskioldós tokmánnyal  

a gyors szerszámcseréhez 1/4"

Meghajtó külső négyszög Hossz  
[mm]

Cikkszám

1/4"
120

981425
3/8" 981426

 

 Nyomaték csavarhúzóhoz dugókulcs tartó, 6 mm
Felhasználási terület
• TorqueVario®-S T-nyelű Wiha nyomaték csavarhúzóhoz  

1/4"-os és 3/8"-os dugókulcsokkal 

Torx® Torx®-Plus
Nyomatékérték 
[Nm]

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

0,6 TX6 65 X16691 416325
0,9 TX7 65 X16692 416329
1,2 TX8 65 X16693 416334
1,4 TX9 65 X16694 416336
2 TX10 65 X16695 416343
3 TX15 65 X16696 416344

 

 Nyomaték csavarhúzó TORX® és TORX® IP,  
fix nyomatékkal    
Előnyök/Kivitel
• 4 mm-es, hatlapú pengeszár
• fix nyomatékkal
• ergonomíkus többkomponnsű műanyag 

Kraftform nyél
• Pontosság ±10%
• a nyomaték elérésekor kattanó jelzés, 

egyértelműen hallaható és érzehető

Felhasználási terület
• pl. váltólapkás szerszámoknál ahol 

a csavarozás előírt és mehatározott 
nyomatékkal kell hogy történjen 

Nm
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Meghajtó négyszög Kar típus Cikkszám
1/2" mágneses 981503
1/2" csipeszes C35833
3/4" csipeszes 981504
3/4" mágneses 981502

 

Cikkszám 981503

Cikkszám C35833

 Nyomatékkulcshoz szögmérő, flexibilis
Felhasználási terület
• amikor a forgatónyomatékot csak a meghúzási szögelfordulás alapján lehet meghatározni 

Előnyök/Kivitel
• flexibilis karral
• négyszögmeghajtás DIN 3120-ISO 1174 szerint
• igény szerint mágneses karral, vagy csipeszes karral

Alkalmazások/Megjegyzések
• nyomatékkulccsal való alkalmazáshoz

Műszaki adatok
• tartomány: 0–360°

SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

7 22 5 981506
8 22 5 981507
9 26 5,5 981508
10 26 5,5 981509
11 26 5,5 981510
12 30 7 981511
13 30 7 981512
14 35 8 981513
15 35 8 981514
16 38 8,5 981515
17 38 8,5 981516
18 42 9 981517
19 42 9 981518

Cikkszám 981512

 Nyomatékkulcshoz villáskulcs fej, 9x12
Előnyök/Kivitel
• 9x12 mm-es négyszög csatlakozás 
• csapos rögzítéssel 

Anyag
• króm-vanádium acél
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SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

13 30 7 981525
14 35 8 981526
15 35 8 981527
16 38 9 981528
17 38 9 981529
18 42 10 981530
19 42 10 981531
22 50 11 981533
24 53 12 981534
26 60 13 D90410
27 60 13 981535
29 66 14 F11873
30 66 14 981536
32 66 14 981537
34 66 14 981538
36 74 15 981539
38 74 15 981540
41 82 15 981541

Cikkszám 981531

 Nyomatékkulcshoz villáskulcs fej, 14x18
Előnyök/Kivitel
• 14x18 mm-es négyszög csatlakozás 
• csapos rögzítéssel 

Anyag
• króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

7 13 8 981564
8 14,2 8 981565
10 17,2 9 981566
12 20 12 981568
13 21,5 12 981569
14 23 12 981570
15 24,2 12 981571
17 27,2 13 981573
18 28,5 13 981574
19 30,3 13 981575
22 34,5 15 981577

 

 Nyomatékkulcshoz csillagkulcs fej, 9x12
Előnyök/Kivitel
• 9x12 mm-es négyszög csatlakozás 
• csapos rögzítéssel 

Anyag
• króm-vanádium acél
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SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

13 21,5 11 981578
14 23 11 981579
15 24,2 11 981580
16 25,7 12 981581
17 27,2 12 981582
18 28,5 12 C33104
19 30,5 12 981584
21 33 15 C31230
22 34,5 15 981586
24 37,5 15 981587
27 41,5 17 981588
30 45 19 981589
32 47,5 19 981590
34 50,5 19 981591
36 53 19 981592
41 59 20 981593

 

 Nyomatékkulcshoz csillagkulcs fej, 14x18
Előnyök/Kivitel
• 14x18 mm-es csatlakozás 
• csapos rögzítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

10 21 11 981596
11 22,5 11 981597
12 23,7 11 981598
13 25,2 11 981599
14 27 12 981600
17 31,5 12 981601
18 33 14,5 981602
19 34,5 14,5 981603
22 39 14,5 981604

 

 Nyomatékkulcshoz nyitott csillagkulcs fej, 9x12
Előnyök/Kivitel
• 9x12 mm-es csatlakozás 
• csapos rögzítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
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Nyomatékkulcsok és kiegészítők

9x12 14x18
Meghajtó négyszög Szélesség 

[mm]
Magasság 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/4" 27 25 981619 –
3/8" 35 35 981618 –

1/2"
43 40 981617 –
43 43 – 981616

3/4" 70 60 – 981615

Nyomatékkulcshoz racsnis fej, irányváltós
Felhasználási terület
• racsnis fej nélküli nyomatékkulcsokhoz

Anyag
• króm-vanádium acél    

9x12 14x18

Előnyök/Kivitel
• racsnis fej
• 9x12 mm-es csatlakozás
• irányváltós, gyorskioldós

Előnyök/Kivitel
• racsnis fej
• 14x18 mm-es csatlakozás
• irányváltós, gyorskioldós

Nyomatékkulcshoz racsnis fej, irányváltós
Felhasználási terület
• racsnis fej nélküli nyomatékkulcsokhoz    

9x12 14x18

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú finomfogazású racsni
• 9x12 mm-es csatlakozás
• irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos
• golyós rögzítés

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú finomfogazású racsni  
• 14x18 mm-es csatlakozás
• irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos
• golyós rögzítés 
• 3/4"-os kivitel gyorskioldóval

9x12 14x18
Meghajtó négyszög Szélesség 

[mm]
Magasság 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/4" 28 15 49 G28938 –
3/8" 35 21 52 G28939 –

1/2"
35 23 58 G28940 –
42 23 66 – G28941

3/4" 65 36 90 – H91581
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Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Nyomatékkulcshoz négyszög meghajtó       

9x12 14x18

Előnyök/Kivitel
• 9x12 mm-es csatlakozás 
• csapos rögzítéssel

Előnyök/Kivitel
• 14x18 mm-es csatlakozás 
• csapos, golyós rögzítés

Anyag
• króm-vanádium acél 
• krómozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

9x12 14x18
Meghajtó négyszög Szélesség 

[mm]
Magasság 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/4" 20 14 981624 –
3/8" 20 14 981623 –

1/2"
20 14 981625 –
27 18 – 981629

3/4" 40 25 – 981628

Külső négyszög  
[mm]

Belső négyszög  
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

9x12 14x18 28 21 981631
14x18 9x12 31 26 981630

Cikkszám 981630

 Nyomatékkulcshoz átalakító
Felhasználási terület
• racsnis fej nélküli nyomatékkulcsokhoz

Előnyök/Kivitel
• csapos rögzítéssel

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

Mérési tartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Cikkszám

5–500 1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4" 981406

 

 Nyomatékkulcs ellenőrző, digitális, 5–500 Nm, 
1/4"–3/4"
Felhasználási terület
• nyomatékkulcsok és nyomaték csavar-

húzók beállítására és ellenőrzésére

Előnyök/Kivitel
• nagy mérőpontosság ±1%-os tűréssel
• digitális leolvasás, skála Nm-ben
• nagy LCD kijelzővel
• automatikus újraindítás és automatikus 

kikapcsolás 
• szabályozott balos és jobbos húzáshoz

Szállítás terjedelme
• négyszög adapterek 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”
• DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti 

gyári mérési jegyzőkönnyvvel együtt – 
nemzeti szabványokra visszavezethető

• 4db AA1,5 V LR46-os elemmel 
• műanyag koffer, rögzítő csavarok
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8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Tartalom 
[mm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

5–50 7–17 9x12 30 részes 977180

 

 Nyomatékkulcs készlet, villás és csillagfejekkel, 
5–50 Nm, 9x12, 30 részes
Felhasználási terület 
• csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint 

Előnyök/Kivitel
• gyorsreteszelős csatlakozással a 9x12-es  rátűző fejek alkalmazásához
• nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet adva

Szállítás terjedelme
• 9x12 mm nyomatékkulcs, cserélhető fejű, fej nélkül, 5–50 Nm
• 9x12 mm nyomatékkulcshoz racsnis fej, irányváltós, 3/8"
• 9x12 mm nyomatékkulcshoz villáskulcs fej, 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 /  

15 / 16 / 17 mm
• 9x12 mm Nyomatékkulcshoz csillagkulcs fej, 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 /  

16 / 17 mm
• 9x12 mm Nyomatékkulcshoz nyitott csillagkulcs fej, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 mm
• DIN EN ISO 6789-nek megfelelő gyári mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti szabvá-

nyokra visszavezethető 
• stabil műanyag koffer

Skálatartomány 
[Nm]

Tartalom 
[mm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

20–200 13–41 14x18 31 részes 977185

 

 

 Nyomatékkulcs készlet, villás és csillagfejekkel, 
20–200 Nm, 14x18, 31 részes
Előnyök/Kivitel
• gyorsreteszelős csatlakozással a 14x18-as rátűző fejek alkalmazásához 
• nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet adva 
• ±3% pontosság a beállított értékhez képest
• nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval
• dupla skála Nm és lbf•ft osztással a pontos beállításhoz
• jobbos és balos meghúzáshoz is alkalmazható
• a kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése a nyél végén lévő gombbal

Szállítás terjedelme
• 14x18 mm Nyomatékkulcs, cserélhető fejű, fej nélkül, 20-200Nm
• 14x18 mm Nyomatékkulcshoz racsnis fej, irányváltós, 1/2"
• 14x18 mm Nyomatékkulcshoz villáskulcs fej, 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 /  

22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
• 14x18 mm Nyomatékkulcshoz csillagkulcs fej, 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 /  

22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 36 / 41 mm
• DIN EN ISO 6789-nek megfelelő gyári mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti szabvá-

nyokra visszavezethető
• stabil műanyag koffer

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   316Szerszamkatalogus_2022-2.indb   316 2022. 10. 11.   9:59:532022. 10. 11.   9:59:53



317

8

8Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

2,5–25 1/4" 20 részes J99589

 

 

 Nyomatékkulcs készlet, irányváltós fej, 2,5– 
25/0,1 Nm, R 1/4", 6–13 mm, dugókulcsokkal
Robusztus kivitelű nyomatékkulcs nagy pontossággal és egyszerű beállítással. 

Előnyök/Kivitel
• irányváltós racsnis, 45 foggal
• 1/4"-os hatszög csatlakozás a bitek befogására 
• jobbos meghúzáshoz
• ergonomikus, kétkomponensű műanyag markolat 
• egyszerű nyomatékbeállítás és -rögzítés a nyél végén lévő gombbal
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet ad 
• Take it easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugókulcsok 
• pontosság: ± 4% a beállított értékhez képest

Szállítás terjedelme
• nyomatékkulcs 
• TZ bit PH 2 x 50 mm
• Z Torx® bit 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 x 50 mm
• Hex-Plus bit 3 / 4 / 5 / 6 x 50 mm
• átalakító szár, hatszög-négyszög 1/4" x 25 mm
• toldószár 1/4 "x 75 mm
• Zyklop dugókulcs 1/4", 6 / 7 / 8 / 10 / 13 x 23 mm 
• DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel  

– nemzeti szabványokra visszavezethető 
• praktikus összecsukható szövet tartó

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

2,5-25 1/4" 16 részes J99566

 

 

 Nyomatékkulcs készlet, irányváltós fej, 2,5– 
25/0,1 Nm, R 1/4", 10–15 mm-es dugókulcsokkal
16 részes nyomaték csavarozó szerszámkészlet, elsősorban a kerékpárok szerelésénél felme-
rülő igényekhez.  

Előnyök/Kivitel
• irányváltós racsnis, 45 foggal
• 1/4"-os négyszög csatlakozás
• jobbos meghúzáshoz
• ergonomikus, kétkomponensű műanyag markolat 
• egyszerű nyomatékbeállítás és -rögzítés a nyél végén lévő gombbal
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet ad 
• Take it easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugó- és rátűzőkulcsok 
• pontosság: ± 4% a beállított értékhez képest 

Szállítás terjedelme
• nyomatékkulcs
• Zyklop dugókulcs 1/4", 10/13/14/15 x 23 mm
• TORX® Zyklop rátűzőkulcs 1/4", 10 / 20 / 25 / 30 x 28 mm tartófunkcióval
• Zyklop rátűzőkulcs 1/4", 3 / 4 / 5 / 6 x 28 mm / 5/6 x 100 mm 

belső hatszög csavarokhoz 
• DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel  

– nemzeti szabványokra visszavezethető 
• praktikus összecsukható szövet tartó
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8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

40–200 1/2" 11 részes K46634

 

 Nyomatékkulcs készlet, irányváltós fej, 40–
200/1,0 Nm, R 1/2”, 13–21 mm, dugókulcsokkal
11 részes nyomaték csavarozó szerszámkészlet, betoncsavarok meghatározott nyoma-
tékkal történő csavarozásához. A készletben található Impaktor dugókulcsok ütvecsava-
rozó gépekkel is alkalmazhatók.  

Előnyök/Kivitel
• irányváltós racsnis,45 foggal
• 1/2"-os négyszög csatlakozás 
• jobbos meghúzáshoz
• ergonomikus, kétkomponensű műanyag markolat 
• egyszerű nyomatékbeállítás és -rögzítés a nyél végén lévő gombbal
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet ad 
• Take it easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugókulcsok 
• pontosság: ± 4% a beállított értékhez képest 

Szállítás terjedelme
• nyomatékkulcs 
• Impaktor gépi dugókulcsok: 13/14/15/16/17/18/19/20/21 x 38 mm
• gépi toldószár: 1/2 "x 125 mm 
• DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel  

– nemzeti szabványokra visszavezethető 
• praktikus összecsukható szövet tartó

Nyomaték tartomány 
[Nm]

Készlet Cikkszám

1,2–3,0 17 részes 971061

 

 

 Nyomaték csavarhúzó készlet, 89 mm-es bitekkel, 
1,2–3,0 Nm, B1/4", 17 részes   
Előnyök/Kivitel
• gyors szerszámcsere a Rapidaptor gyorsváltós tokmánynak köszönhetően 
• egyszerű nyomatékbeállítás és -rögzítés 
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet ad 
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél
• pontosság: ± 6% a beállított értékhez képest 

Szállítás terjedelme
• 1/4" nyomatékcsavarhúzó 1,2-3,0 Nm
• PH bit PH1 / PH2 / PH3 x 89 mm
• PZ bit PZ1 / PZ2 / PZ3 x 89 mm
• lapos bit 1x5,5 x 89 mm
• TORX® BO bit TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 x 89 mm
• Hex-Plus hatszög bit SW 3 / 4 / 5 / 6 x 89 mm 
• DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel  

– nemzeti szabványokra visszavezethető 
• praktikus összecsukható szövet tartó
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8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

7 105 4 22 981643
8 105 4 22 981644
9 105 4 24 981645
10 105 5 27 703347
11 120 5,5 30 981646
12 125 5,5 32 981647
13 130 6,5 34 703348
14 135 6,5 34 981648
15 145 7 37 379676
16 155 7 38 981649
17 155 8 42 703349
18 160 8 44 981650
19 165 9 47 703351
22 190 9 52 981651
24 210 9 26 981652
27 215 9 63 981653

 

 Szigetelt villáskulcs, 1000 V    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 15°-os pofaállás
• VDE szerint bevizsgálva, IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt
• krómozott alapszerszám

KS Tools Knipex
Hossz 
[mm]

Max. laptáv 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 24 981663 –
250 30 F69097 –
260 30 – 981664
300 34 F69098 –

Szigetelt állítható csavarkulcsok 

Előnyök/Kivitel
• svéd modell
• 15°-os pofaállás
• mm-es skálabeosztás
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• mártott szigetelés
• mm-es skálabeosztás 
• állítási lehetőség a recézett csigaorsóval
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
• polírozott

Anyag
• króm-vanádium acél
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Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

6 160 6,1 13,6 F03963
7 160 6,7 12,6 F03962
8 170 7,1 14 F03961
9 170 7,4 15,5 F03960
10 180 8,1 18,4 F03959
11 180 8,1 18,4 F03958
12 190 10,2 19,9 F03949
13 190 10,9 21,3 F03425
14 210 11,3 22,8 F03424
15 215 11,9 24,1 F03421
16 220 12,2 25,7 F03210
17 225 12,6 27,1 F03411
18 230 13,2 28,6 F03216
19 240 13,6 30,1 F03403
22 260 13,9 34,4 F03268
24 280 15,4 36,2 F03267
27 295 16,4 40,4 F03220
30 310 17,4 44,4 F03226
32 330 18,4 47,4 F03229

 Szigetelt csillagkulcs, 1000 V     
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 75°-ban hajlított
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
• mártott szigetelés

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

7 150 7 12 D37578
8 155 7 14 A74723
9 165 8 15,5 D37579
10 160 9 17 981669
11 165 10 18,5 981670
12 185 10 18,5 981671
13 185 11 21,5 A74731
14 195 12 23 D71712
15 200 12 24 D82378
16 200 12 26 981675
17 205 13 27 981676
18 210 13 29 D63459
19 225 14 28 981678
22 225 15 35 D71579
24 265 16 38 981680

 Szigetelt csillagkulcs, 1000 V    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hajlított
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél; kovácsolt
• mártott szigetelés
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8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

6 126 6,7 14,4 F12541
7 137 6,9 17,2 F12548
8 140 6,9 17,2 981685
9 150 7,3 19,2 F12556
10 159 7,7 21,2 981686
11 165 8,1 22,2 F12583
12 172 8,6 23,2 F12586
13 178 9 25,2 981687
14 191 9,4 28,2 F12639
15 200 9,8 29,2 F12642
16 208 10,3 31,2 F12644

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

17 226 10,7 32,2 981688
18 237 11,1 33,2 F12648
19 248 11,6 34,2 F12677
21 274 13,4 40,4 F12684
22 290 13,4 40,4 F12689
24 323 14,9 46,4 F12692
27 331 15,9 52,4 F12697
30 389 17,4 59,2 F12706
32 415 17,9 62,4 F12713
34 460 17,9 62,4 F12719

 

 

 Szigetelt csillagkulcs, racsnis, 1000 V    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• 72 fogú, 5º-os racsni 
• 12 szög profilú fej
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
• mártott szigetelés 

Wera Knipex
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

4 – 981689
5 – 981690
5,5 413421 981691
6 313549 981692
7 313555 981693
8 313557 379679

Wera Knipex
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

9 413428 981694
10 313561 379684
11 413432 379686
12 413434 379687
13 313566 379688

Szigetelt dugókulcs, csavarhúzó nyelű     
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz DIN472/2 szerint. 

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden használat előtt ellenőrizze, hogy a szigetelés nem sérült-e meg 

Előnyök/Kivitel
• VDE szerint bevizsgálva IEC 60900 1000 V-ig 
• markolat végén méretkód jelöléssel 
• Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Műszaki adatok
• pengehossz: 125 mm

Műszaki adatok
• pengehossz: 125 mm

Anyag
• magas ötvözetű króm-vanádium-molibdén acél

Anyag
• magas ötvözetű króm-vanádium-molibdén acél
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Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Markolat hossza 
[mm]

Cikkszám

10 200 165 B85034
11 200 165 M28266
12 200 165 M28348
13 200 165 B85038
14 200 165 M28353
16 200 165 M28373
17 200 165 B85039
18 200 165 M28413
19 200 165 B85040
20 200 165 M28490
22 200 165 M28494
24 200 165 M28495

 

 Szigetelt dugókulcs, T-nyelű, 1000 V    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• hatszög profilú fej
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Markolat hossza 
[mm]

Cikkszám

8 200 90 981709
10 200 155 981710
13 200 155 981711
13 300 155 981715
17 200 155 981712
17 300 155 M27912
19 200 155 981713
19 300 155 M27917
22 200 155 981714

Cikkszám 981709

 Szigetelt dugókulcs, T-nyelű, 1000 V    
Felhasználási terület
• hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• speciális szerszámacél
• nemesített

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 981718

 

 Szigetelt T-hajtószár, 3/8", 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés
• gyors és biztonságos rögzítés a szerszámhoz
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• speciális szerszámacél
• krómozott
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Szigetelt szerszámok

KS Tools Knipex
Meghajtó négyszög 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/2" 200 981719 811682

Szigetelt T-hajtószár, 1/2"  
Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél

Anyag
• speciális szerszámacél
• krómozott

Hossz 
[mm]

Fogazás Cikkszám

141 32 L28300

 

 Szigetelt racsnis hajtókar, 1/4", 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• 32 fogú racsni
• irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz 
• négyszög meghajtó
• golyós rögzítéssel
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél

Hossz 
[mm]

Cikkszám

190 981720

 

 Szigetelt racsnis hajtókar, 3/8", 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítéssel
• irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
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Szigetelt szerszámok

Hossz  
[mm]

Fogazás Cikkszám

222 80 G20944

 

 Szigetelt racsnis hajtókar, Zyklop, 3/8"   
Extra keskeny kialakítású, szigetelt Zyklop racsnis hajtókar. 

Előnyök/Kivitel
• 80 fogú, 4,5°-os racsni
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 AC 1000 V-ig 
• irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz
• gyorskioldós 

Anyag
• króm vanádium acél
• ergonomikus Kraftform nyél

Szigetelt racsnis hajtókar, 1/2" 
Anyag
• króm-vanádium acél 

Előnyök/Kivitel
• 32 fogú racsni
• irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz
• golyós rögzítés
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• golyós rögzítés 
• mártott szigetelés
• irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

KS Tools Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

245 981721 –
265 – 417664
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Szigetelt szerszámok

geprüfte 
Sicherheit 

Nm

Hossz 
[mm]

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtás belső 
hatszög 
[mm]

Cikkszám

192 0,3–1,2 0,05 9 C42251
192 1,2–3,0 0,1 9 853613
192 1,7–3,5 0,1 9 C42255

 

 Szigetelt nyomaték csavarhúzó, 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• pontosság a beállított értékhez képest: ±6% 
• egyszerű nyomatékbeállítás 
• a beállított nyomaték elérésekor hallható és érezhető kattanás
• Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Alkalmazások/Megjegyzések
• Kraftform Kompak VDE 9 mm-es  

hatszög befogású csavarhúzó pengével

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

5–25 3/8" 290 981724
5–50 3/8" 385 981725
5–50 1/2" 385 811703

Szigetelt nyomatékkulcs, irányváltós   
Előnyök/Kivitel
• négyszög meghajtó
• reteszelhető nyomaték-beállító
• irányváltós, átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz
• átlátszó szigetelésű skálával
• golyós rögzítéssel 
• VDE szerint bevizsgálva ISO 3315, IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Szállítás terjedelme
• DIN EN ISO 6789  szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel együtt 

981724 981725 811703

  

Hossz 
[mm]

Cikkszám

125 D61349
250 981729

Cikkszám D61349

Cikkszám 981729

 Szigetelt toldószár, 3/8", 1000 V    
A működtető szerszámok gyors, biztonságos és könnyű rögzítéséhez. 

Előnyök/Kivitel
• belső és külső négyszög meghajtás
• golyós rögzítés 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• mártott szigetelés

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt
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Szigetelt szerszámok

KS Tools Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

75 M63430 –
125 981731 417666
250 981732 417670

Szigetelt toldószár, 1/2"    , 1000 V 
Előnyök/Kivitel
• belső és külső négyszög meghajtó
• golyós rögzítés

• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• króm-vanádium acél

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám

4 37 10 16 F59079
5 37 11,5 16,5 F59080
6 37 12 16,5 F59081
7 37 13,5 16,5 F59082
8 37 15,5 16,5 981733
9 37 16,5 16,5 F59083
10 37 17,5 16,5 981734
11 37 20 16,5 F59084
12 37 21 16,5 F59086
13 37 22 16,5 981735
14 37 24 16,5 F59087

 

 Szigetelt dugókulcs, 1/4", 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• hatszög profil 
• golyófogó horonnyal
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

11 20 981737
13 22,5 981739
14 23,7 981740
17 27,5 981741
19 30 981742

 

 Szigetelt dugókulcs, 3/8", 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig 
• hatszög profil
• mártott szigetelés

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt
• krómozott

  

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   326Szerszamkatalogus_2022-2.indb   326 2022. 10. 11.   10:00:192022. 10. 11.   10:00:19



327

8

8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

8 55 26 17 981750
9 55 26 19 B75915
10 55 26 20 B75568
11 55 26 21 B75916
12 55 26 22 981751
13 55 26 23,5 981752
14 55 26 25 981753
15 55 26 26 981754
16 55 26 26,5 981755
17 55 26 28,5 981756
18 55 26 31 981757
19 55 26 31,5 981758
20 55 26 33 981759
21 55 26 34,5 981760
22 55 26 35 981761
23 55 26 36 981762
24 55 26 37 981763
26 61 26 39 B75988
27 61 26 41 B75991
28 61 26 44 B75995
32 61 26 49,5 B76001

 

 

 Szigetelt dugókulcs, 1/2", 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• hatszög profil 
• golyófogó horonnyal
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

10 54 19,5 811688
11 54 20,7 981743
12 55 23 981744
13 55 23,2 811689
14 55 24,5 981745
16 55 26,9 811693
17 55 28,2 811694
18 55 29 811695
19 55 30,7 811696
22 58 34,5 D71593
24 63 27 981748
27 63 41 981747

 

 Szigetelt dugókulcs, 1/2", 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• hatszög profil 
• mártott szigetelés

Anyag
• króm-vanádium acél
• kovácsolt
• krómozott
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Szigetelt szerszámok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

10–22 16 részes 977192

 

 

 Szigetelt dugókulcs + rátűzőkulcs készlet, 1000 V, 
3/8", 16 részes    
Előnyök/Kivitel
• hatszög profilú fej
• 3/8”-os belső négyszög meghajtás, DIN3120/ISO1174 szerinti golyófogó horonnyal
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
• műanyag dobozban

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• Szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 100 x 3,5 x 0,5 mm
• 3/8" Szigetelt racsnis hajtókar, 32 Z, 1000 V
• 3/8" Szigetelt hajtókar T-nyél , 200 mm, 1000 V  
• 3/8" Szigetelt dugókulcs, 1000 V, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
• 3/8" Szigetelt toldószár, 125 / 250 mm, 1000 V
• 3/8" Szigetelt rátűzőkulcs hatszög, 5 x 116 / 6 x 116 / 8 x 116 mm, 1000 V

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–19 17 részes G20949

 

 Szigetelt dugókulcs készlet, 3/8", Zyklop,  
17 részes   
Szigetelt dugókulcs készlet textildobozban, tépőzáras zónával, amely a Wera 2go 
rendszerhez rögzíthető. 

Előnyök/Kivitel
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 1000 V-ig
• megnövelt biztonság a kétkomponensű szigetelés révén: sárga szigetelő mag a külső 

piros szigetelő réteg alatt
• finom fogazású, 80 fogú, 4,5 °-os racsni
• extra keskeny kialakítása megkönnyíti a munkavégzést nagyon szűk helyeken is 
• irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz
• gyorskioldós

Szállítás terjedelme
• racsnis hajtókar szigetelt Zyklop 3/8"
• szigetelt dugókulcs 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /  

14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
• szigetelt hosszabbító, 91 mm
• szigetelt hosszabbító, 166 mm

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   328Szerszamkatalogus_2022-2.indb   328 2022. 10. 11.   10:00:232022. 10. 11.   10:00:23



329

8

8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

SW 5 75 981779
SW 6 75 981780
SW 8 75 981778

 

 Szigetelt rátűzőkulcs, 3/8", hatszög, 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott

KS Tools Knipex
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

4 B13923 –
5 B70179 811698
6 981781 811699
8 B70182 811701
10 B76020 –

KS Tools Knipex
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

12 B76022 –
14 B76025 –
17 B76028 –
19 B76037 –

Szigetelt rátűzőkulcs, 1/2", hatszög , 1000 V 
Előnyök/Kivitel
• négyszög meghajtó
• golyófogó horonnyal
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Műszaki adatok
• hossz: 95 mm

Műszaki adatok
• hossz: 75 mm

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
TX20-45/SW4-8 10 részes J18924

 

 Szigetelt rátűzőkulcs készlet, 3/8", hatszög/
TORX®, 10 részes, 1000 V   
Fokozott biztonság a kétkomponensű szigetelőrétegnek köszönhetően. A sárga szigete-
lőmag a külső, piros szigetelőréteg sérülése esetén azonnal láthatóvá válik. 

Előnyök/Kivitel
• 1000 V-ig szigetelt IEC 609000 szerint
• robosztus textilszíjon, tépőzáras zónával, Wera 2go kompatibilis
• karabínerrel a övhurokhoz vagy a zsebhez való rögzítéshez 
• rátűzőkulcsok tartófunkcióval

Műszaki adatok
• hossza: 55 mm

Szállítás terjedelme
• szigetelt rátűzőkulcs, TORX® TX 20 / TX 25 / TX 27 /  

TX 30 / TX 40 / TX 45 mm
• szigetelt rátűzőkulcs, hatszög 4 / 5 / 6 / 8 mm
• robusztus textilöv VDE 0/10 HOLDING

FUNCTION

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

3 130 x 24 981791
4 120 x 40 981792
5 140 x 47 981793
6 140 x 50 981794
8 150 x 50 981795
10 235 x 51 981796
12 265 x 60 981797

 

 Szigetelt hatszögkulcs, 1000 V    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt krómozott 
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Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Markolat hossza 
[mm]

Nyél magassága 
[mm]

Cikkszám

3 5 120 65 17,5 F57459

4

10 120 65 19 981798
10 200 64 18 F57463
13 250 94 19 F57465
15 160 104 22 A93465

5

10 200 65 18 F57471
11 120 65 20 981799
15 160 105 21 A88688
15 250 105 20 F57477

6

8 250 105 20 F57483
11 120 90 20 981800
11 200 65 19 F57482
15 160 105 21 A88690

8
13 200 160 22 F57509
15 160 105 21 A88692
17 250 100 22 F57510

10
15 200 160 20 981801
15 250 160 20 F57511
15 300 160 20 F57514

11 15 200 160 20 F57517
12 16 200 160 20 F57518
13 16 200 160 21 F57521
14 17 200 160 21 F57524
17 20 200 160 21 F57526

 Szigetelt hatszögkulcs, T-nyelű, 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Markolat hossza 
[mm]

Cikkszám

5 250 90 523759
6 120 90 D71856
6 250 90 523765
8 120 90 981789
8 250 90 981790

Cikkszám 523759

Cikkszám 981789

 Szigetelt hatszögkulcs, T-nyelű, 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott
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Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

10 x 13 x 14 x 17 981802
14 x 17 x 19 x 22 M28915
13 x 17 x 19 x 22 M28911
11 x 13 x 14 x 17 M28908
11 x 12 x 13 x 17 M28902
10 x 12 x 14 x 17 M28803
10 x 11 x 14 x 17 M28794
10 x 11 x 12 x 13 M28780

 Szigetelt keresztkulcs, 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• hatszög profilú fej
• mártott szigetelés
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 75 156 F69072
2 75 156 F69074
2,5 100 181 F69078
3 100 181 F47093
4 125 231 F47095
5 150 256 F69092
6 175 291 F69093
8 200 316 F69094

 Szigetelt hatszögkulcs, csavarhúzó nyelű, 1000 V    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• kerek szár
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium acél
• speciális szerszámacél hegy, barnított
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Szigetelt szerszámok

Forum Knipex Wera
Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

2,5 0,4
75 – 448192 –
80 356043 – X11936

3 0,5 100 356044 448200 X11937
3,5 0,6 100 356045 448219 X11938

4 0,8
100 356046 981851 X11939
150 – – 408171

4,5 1 180 – 981852 –

5,5 1
125 356047 981853 X11940
200 – – 408172

6,5 1,2
150 356048 981854 X11941
200 – – 408174

8
1,2 175 356049 981855 X11942
1,6 200 – – 408175

10 1,6 200 – 981856 X15693

Szigetelt csavarhúzók, lapos     
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz 

geprüfte 
Sicherheit 

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
• szigetelt penge
• gurulásgátló, kétkomponensű  

műanyag nyél
• fekete precíziós hegy 
• méret- és csavarfejszimbólum a nyélben
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• szigetelt penge
• gurulásgátló, kétkomponensű  

műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• méret és színkód a nyél végén  
• Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve 

X11936, X11937, X11938)
• szigetelt penge
• Kraftform Plus gurulásgátlós, többkom-

ponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• barnított hegy

Anyag
• magas ötvözésű króm-vanádium- 

molib  dén acél

Anyag
• magas ötvözésű speciális acél
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Szigetelt szerszámok

Forum Knipex Wera
Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3,5 0,6 100 C86163 D60341 C07030
4 0,8 100 C86164 F68757 A87029

5,5
1 120 – – C07031
1 125 C86165 D60342 –

6,5 1,2 150 C86166 F68761 –

Szigetelt csavarhúzó, lapos, vékonyított szár     
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz
• nehezen hozzáférhető csavaroknál is használható

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár
• gurulásgátló, kétkomponensű műanyag 

nyél
• méret- és csavarfejszimbólum a nyélben
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár
• gurulásgátló, kétkomponensű műanyag 

nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár
• Kraftform Plus gurulásgátló, többkompo-

nensű műanyag nyél 
• méret és színkód a nyél végén 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél 
• barnított hegy 

Anyag
• magas ötvözésű króm- vanádium -

-molibdén acél
• barnított hegy

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

  

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1 80 187 F68688
PH 2 100 212 F68700

 Szigetelt csavarhúzó, PH, vékonyított szár, 1000 V    
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz
• nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár
• gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél
• barnított hegy

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   334Szerszamkatalogus_2022-2.indb   334 2022. 10. 11.   10:00:322022. 10. 11.   10:00:32



335

8

8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

 

Forum Knipex Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PH 0
60 – 379661 –
80 356066 – X11943

PH 1
80 356067 379666 X11944
150 – – 981906

PH 2
100 356068 379668 X11945
200 – – 981907

PH 3 150 356069 379670 X11946
PH 4 200 – 981896 X15694

Szigetelt csavarhúzók, PH     
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

geprüfte 
Sicherheit 

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
• méret- és csavarfejszimbólum a nyélben 
• gurulásgátló, kétkomponensű műanyag 

nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• gurulásgátló, kétkomponensű műanyag 

nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve 

X11944 és X15694)
• méret és színkód a nyél végén 
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű 

műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• barnított hegy

Anyag
• magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél 
• barnított hegy

Anyag
• magas ötvözésű speciális acél
• matt krómozott

  

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1 80 178 981909
PH 2 100 205 981910

 Szigetelt csavarhúzó, PH, vékonyított szár, 1000 V    
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Take It Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés  
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• vékonyított szár
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• magas ötvözésű speciális acél
• matt krómozott
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Szigetelt szerszámok

Knipex Wera, 
 normál

Wera, 
 vékonyított 

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PH/S 1 80 F45350 408280 981920
PH/S 2 100 F45352 408282 981921

Szigetelt csavarhúzók, Plus-Minus, PH      
Felhasználási terület
• kombinált profil, plus-mínusz PH csavarokhoz 

vékonyított szár normál vékonyított szár 

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár, nehezen hozzáférhető-

csavarokhoz
• gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű 

műanyag nyél 
• Take It Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés  
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár, nehezen hozzáférhető-

csavarokhoz
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű 

műanyag nyél 
• Take It Easy szerszámazonosítás 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
• magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél
• barnított hegy

Anyag
• magas ötvözésű speciális acél
• matt krómozott

Anyag
• magas ötvözésű speciális acél
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Szigetelt szerszámok

Forum Knipex Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PZ 0
60 – 981922 –
80 – – 232066

PZ 1
80 956316 981923 X11948
150 – – 981932

PZ 2
100 956317 640536 X11949
200 – – 981933

PZ 3 150 – 981924 X11950
PZ 4 200 – 950011 981934

Szigetelt csavarhúzók, PZ     
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

geprüfte 
Sicherheit 

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
• gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél 
• méret- és csavarfejszimbólum a nyélben 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve 

232066, 981934)
• Take It Easy szerszámazonosítás 
• Kraftform gurulásgátló funkció
• több komponensű műanyagnyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• precíziós hegy, barnított

Anyag
• magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél

Anyag
• magas ötvözetű speciális acél
• matt krómozott

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   337Szerszamkatalogus_2022-2.indb   337 2022. 10. 11.   10:00:372022. 10. 11.   10:00:37



Szerszámkatalógus338

8

8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Knipex Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

PZ 1 80 F68704 981935
PZ 2 100 F68709 981936

Normál 
nyél

Vékony 
nyél 

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

PZ/S1 80 178 981943 C42303
PZ/S2 100 205 981944 C42304

Szigetelt csavarhúzók, Plus-Minus, PZ, vékonyított szár  
Felhasználási terület
• Plus-Minus PZ, kombinált profilú csavarokhoz
• nehezen hozzáférhető helyeken is használható 

  

Normál nyél Vékony nyél 

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár
• Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
• Take It Easy szerszámazonosítás
• VDE szerint bevizsgálva DIN7437, IEC60900:2004, EN60900 

1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár és nyél
• Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
• Take It Easy szerszámazonosítás
• VDE szerint bevizsgálva DIN7437, IEC60900:2004, EN60900 

1000 V-ig
Anyag
• speciális acélhegy
• barnított

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

Szigetelt csavarhúzó, PZ, vékonyított szár, 1000 V     
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz
• nehezen hozzáférhető helyeken is használható

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár
• gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• Take It Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás  

és méretjelölés  
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél
• barnított hegy

Anyag
• magas ötvözetű speciális acél
• barnított hegy
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Szigetelt szerszámok

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ/S1 80 187 F68712
PZ/S2 100 212 F68719

 

 Szigetelt csavarhúzó, Plus-Minus, PZ, vékonyított 
szár, 1000 V    
Felhasználási terület
• Plus-Minus PZ, kombinált profilú csavarokhoz
• nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szár
• gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél
• barnított hegy

KS Tools Wera Knipex
Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám
TX5 M28949 415344 –
TX6 – 415353 –
TX7 M28955 415361 –
TX8 M28969 415363 –
TX9 M28975 415364 –
TX10 B01351 415366 G92318
TX15 B01352 415368 D44084
TX20 B01354 298791 G92321
TX25 B01355 298802 G92324
TX27 B01356 415371 –
TX30 981950 415377 D44087
TX40 M29044 415379 –
TX45 M29051 415384 –

Szigetelt csavarhúzók, TORX® 
Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz 

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű 

műanyag nyél
• Take It Easy szerszámazonosítás
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• gurulásgátló, többkomponensű műanyag 

nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Anyag
• speciális szerszámacél

Anyag
• magas ötvözésű speciális acél 

Anyag
• magas ötvözésű króm-vanádium-molib- 

 dén acél
• barnított hegy
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
4FL, 2PH 7 részes 977200

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
övtáskában, 1000 V, 7 részes    
Felhasználási terület
• hornyos és Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• csavarhúzóbetétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
• összehajtható robusztus övtáska, Wera 2go kompatibilis

Szállítás terjedelme
• szigetelt csavarhúzó nyél, bajonettzárral, 1000 V
• szigetelt csavarhúzó penge 9 mm, Phillips PH1 x 154 / PH2 x 154 mm
• szigetelt csavarhúzó penge 9 mm, lapos 0,4 x 2,5 x 154 / 0,6 x 3,5 x 154 /  

0,8 x 4,0 x 154 / 1,0 x 5,5 x 154 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
5FL, 2PH, 2PZ, 2PZ/S, 4TX 17 részes C03952

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
övtáskában, 1000 V, 17 részes    
Előnyök/Kivitel
• csavarhúzóbetétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral
• Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
• összehajtható robusztus övtáska, Wera 2go kompatibilis

Szállítás terjedelme
• szigetelt csavarhúzó nyél, bajonettzárral, 1000 V
• szigetelt csavarhúzó penge, Phillips, PH1 x 154 / PH2 x 154 mm
• szigetelt csavarhúzó penge, Pozidriv, PZ1 x 154 / PZ2 x 154 mm
• szigetelt csavarhúzó penge, PZ/S #1 x 154 / #2 x 154 mm
• szigetelt csavarhúzó penge, TORX®, TX10 / TX15 / TX20 / TX25 x 154 mm
• szigetelt csavarhúzó penge, lapos, 2,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 x 154 mm
• szigetelt csavarhúzó penge, lapos, 3,5 x 154 mm
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX 16 részes 887851

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
övtáskában, feszültségvizsgálóval, 1000 V, 
16 részes    
Előnyök/Kivitel
• csavarhúzóbetétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral
• Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
• vékonyított szárú csavarhúzópengék 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
• összehajtható robusztus övtáska, Wera 2go kompatibilis

Szállítás terjedelme
• szigetelt csavarhúzó nyél, bajonettzárral, 1000 V 
• KK62iS csavarhúzó penge, PH1 x 154 / PH2 x 154 mm
• KK65iS csavarhúzó penge, PZ # 1 x 154 / # 2 x 154 mm
• KK65i csavarhúzó penge, PZ/S # 1 x 154 / # 2 x 154 mm
• KK67 iS csavarhúzó penge, TORX® 15 x 154/20 x 154/25 x 154 mm
• KK60i csavarhúzó penge, lapos, 2,5 x 154 mm / 3,5 x 154/4 x 154 / 5,5 x 154 mm
• 247 feszültségvizsgáló, egypólusú, 3 x 70 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX 7 részes A55667

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
7 részes, 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• csavarhúzóbetétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Műszaki adatok
• penge hossza: 154 mm

Szállítás terjedelme
• szigetelt csavarhúzópenge, lapos, 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,5
• szigetelt csavarhúzópenge kereszthornyos csavarokhoz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2
• szigetelt csavarhúzópenge PlusMinus csavarokhoz PZ/S1 / PZ/S2
• szigetelt csavarhúzópenge TORX®-csavarokhoz TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25
• feszültségvizsgáló
• szigetelt csavarhúzónyél bajonett zárral 102 mm 
• robusztus textiltartó

geprüfte 
Sicherheit 

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   341Szerszamkatalogus_2022-2.indb   341 2022. 10. 11.   10:00:442022. 10. 11.   10:00:44



Szerszámkatalógus342

8

8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Cikkszám

125 J75778

 

 Szigetelt csavarhúzónyél, cserélhető pengés, 
Kraftform, Turbo   
Felhasználási terület
• Kraftform VDE, 9 mm-es vezetőszárú cserélhető pengékhez

Előnyök/Kivitel
• a beépített acél bolygómű lehetővé teszi a sebesség megnégyszerezését áram nélkül
• Kraftform gurulásgátlós kétkomponensű műanyag nyél, bajonett zárral
• a turbó funkció a nyél végén lévő gomb nyomásával be- és kikapcsolható
• a turbó funkció nélküli használat, nagy nyomatékkal történő meghúzáshoz és 

lazításhoz, illetve finomállításhoz javasolt
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900 1000V-ig

Műszaki adatok
• maximális nyomaték (Turbo mód kikapcsolva): 14 Nm

Anyag
• karbantartásmentes acél hajtómű

Hossz 
[mm]

Cikkszám

102 410471

 

 Szigetelt csavarhúzónyél, cserélhető pengés, 9 mm   
Felhasználási terület
• Kraftform VDE, 9 mm-es vezetőszárú cserélhető pengékhez

Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, PH/S, PZ/S, TX 17 részes J18823

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 17 részes    
Biztonságos munkát tesz lehetővé a mélyen elhelyezkedő csavaroknál és rugós elemeknél.

Előnyök/Kivitel
• cserélhető pengék, 9mm-es vezető szárral
• vékonyított szárú kivitel a nehezen hozzá férhető helyekre
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Alkalmazások/Megjegyzések
• multifunkiós Knipex szerelő fogóval (vágás, fogás, hajlítás, 

krimpelés, csupaszítás)

Műszaki adatok
• penge hossza: 154 mm

Szállítás terjedelme
• 2 db szigetelt csavarhúzónyél bajonett zárral 102 mm
• 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral, PZ1 / PZ2
• 1 db szigetelt csavarhúzó penge, TORX TX10
• 1 db szigetelt csavarhúzó penge, lapos 2,5 x 0,4 mm
• 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral PH1 / PH2
• 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral,  

Plus Minus PZ1 / PZ2
• 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral,  

TORX TX15 / TX20 / TX25
• 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral,  

lapos 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5x1,0 mm

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Normál Vékonyított
Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

2,5 x 0,4 410477 –
3,0 x 0,5 410481 –
3,5 x 0,6 410483 C42360
4,0 x 0,8 410488 C42365
5,5 x 1,0 410489 C42366
6,5 x 1,2 410492 –

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, lapos  
Felhasználási terület
• hornyos csavarokhoz 

Műszaki adatok
• penge hossza: 154 mm
• hatlapú befogás, 9 mm  

Anyag
• barnított és szigetelt szár 

Normál Vékonyított

Előnyök/Kivitel
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

  

Normál Vékonyított
Méret Cikkszám Cikkszám
PH0 981952 –
PH1 410495 C42369
PH2 410496 C42373

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Phillips  
Felhasználási terület
• Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Műszaki adatok
• penge hossza: 154 mm
• hatlapú befogás, 9 mm  

Anyag
• barnított és szigetelt szár

Normál Vékonyított

Előnyök/Kivitel
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
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Szigetelt szerszámok

Normál Vékonyított
Méret Cikkszám Cikkszám
PZ0 981953 –
PZ1 410501 C42384
PZ2 410502 C42386

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Pozidriv  
Felhasználási terület
• Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz 

Műszaki adatok
• penge hossza: 154 mm
• hatlapú befogás, 9 mm

Anyag
• barnított és szigetelt szár

Normál Vékonyított

Előnyök/Kivitel
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

  

Normál Vékonyított
Méret Cikkszám Cikkszám
TX8 G29236 –
TX9 410505 –
TX10 410507 –
TX15 410508 C42397
TX20 410509 C42402
TX25 410511 C42409
TX27 796685 –
TX30 796687 –

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, TORX®

Felhasználási terület
• TORX® csavarokhoz 

Műszaki adatok
• penge hossza: 154 mm
• hatlapú befogás, 9 mm  

Anyag
• barnított és szigetelt szár

Normál Vékonyított

Előnyök/Kivitel
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
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Szigetelt szerszámok

SW laptáv 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

6,3 89 410512
8,1 89 410514

 

 Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, belső  
négyszög, 1000 V   
Felhasználási terület
• külső négyszög csavarokhoz, kapcsolószekrényekhez   

Előnyök/Kivitel
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• barnított és szigetelt szár

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

89 410522

 

 Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, dupla toll 
alak, 1000 V   
Felhasználási terület
• dupla toll csavarokhoz, kapcsolószekrényekhez  

Előnyök/Kivitel
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• barnított és szigetelt szár 

SW laptáv 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

2,5 154 796690
3 154 796696
4 154 796700
5 154 796701
6 154 796705

 Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, hatszög, 1000 V    
Felhasználási terület
• belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• gyors pengecsere szerszámok nélkül
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• barnított és szigetelt szár
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Szigetelt szerszámok

Normál Vékonyított
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

#1 154 981958 C42412
#2 154 981959 C42417

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, külső négyszög  
Felhasználási terület
• belső négyszög kulcsnyílású csavarokhoz
• kapcsolószekrényekhez 

Előnyök/Kivitel
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• barnított és szigetelt szár 

Normál Vékonyított

Vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz.

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

PH/S1 154 981955
PH/S2 154 981957
PH/S1 154 B02631
PH/S2 154 B02633

Cikkszám 981955

Cikkszám B02631

 Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Plus-Minus, 
PH/S, 1000 V    
Felhasználási terület
• Plus-Minus, PH, kombinált profilú csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• B02631 és B02633: vékonyított szárral, nehezen  

hozzáférhető csavarokhoz

Anyag
• barnított és szigetelt szár 

  

Normál Vékonyított
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

PZ/S1 154 981960 C42389
PZ/S2 154 – C42392

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Plus-Minus, PZ/S  
Felhasználási terület
• Pozidriv Plus-Minus kombinált profilú csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• barnított és szigetelt szár 

Normál Vékonyított

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Plus-Minus, PZ/S, 1000 V Vékonyított szár, nehezen hozzáférhető helyekre.

  

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   346Szerszamkatalogus_2022-2.indb   346 2022. 10. 11.   10:00:552022. 10. 11.   10:00:55



347

8

8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX 11 részes F14956

  

 Szigetelt csavarhúzó készlet, 1000 V, szövettartóban,  
szín- és méretkódolt, 11 részes    

Előnyök/Kivitel
• Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás  

és méretjelölés 
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve SW 2,5 mm)
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• Wera 2go 4 robusztus textiltáska, állítható térelválasztókkal

Anyag
• magasan ötvözött speciális acél, nikromatt

Szállítás terjedelme
• szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V PH1 x 80 / PH2 x 100 mm
• szigetelt csavarhúzó, PZ, 1000 V PZ1 x 80 / PZ2 x 100 mm
• szigetelt csavarhúzó, TORX, 1000 V, TX10 x 80 / TX15 x 80 / 

TX20 x 80 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V 2,5 x 80 /  

4,0 x 150 / 5,5 x 200 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, vékonyított szár 3,5 x 100 mm

geprüfte 
Sicherheit 

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX 7 részes K46616

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, Kraftform Plus,  
7 részes   
Előnyök/Kivitel
• vékonyított szárú kivitel a nehezen hozzá férhető helyekre (TORX® kivételével)
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés  
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Anyag
• magas ötvözetű, speciális acél, matt krómozott

Szállítás terjedelme
• csavarhúzó PH 1 x 80 / 2 x 100 mm
• csavarhúzó PZ/S 1 / 2 x 100 mm
• csavarhúzó TORX® TX 20 x 80 / 25 x 100 mm
• csavarhúzó lapos 3,5 x 100 / 5,5 x 125 mm geprüfte 

Sicherheit 
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH 7 részes 410377
FL, PZ 7 részes 410385

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, 7 részes, 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• Lasertip mikroérdesített hegy
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• magas ötvözetű, speciális acél, matt krómozott

Szállítás terjedelme
• lapos csavarhúzó: 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,5
• kereszthornyos csavarhúzó: PH1 / PH2 (410377)  

vagy PZ1 / PZ2 (410385)
• fázisceruzával, 3,0 x 70 mm
• falra rögzíthető tartó geprüfte 

Sicherheit 

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH 6 részes 460194
FL, PZ 6 részes A84193

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, 6 részes, 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• gurulásgátló többkomponensű műanyag nyél 
• méret- és csavarfejszimbólum a nyélben 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• króm-vanádium-molibdén acél
• barnított és szigetelt szár

Szállítás terjedelme
• lapos csavarhúzó: 3,5 / 5,5 / 6,5 mm
• kereszthornyos csavarhúzó: PH1 / PH2 (460194)  

PZ0 / PZ1 (A84193)
• fázisceruza
• ablakos kartondoboz geprüfte 

Sicherheit 

Tartalom Készlet Cikkszám
5FL, 3PH 8 részes 977208

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, 1000 V, 8 részes    
Felhasználási terület
• hornyos és Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• ERGOTORQUE® csúszásmentes, kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• kartondobozban

Anyag
• speciális acélhegy

Szállítás terjedelme
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V 2,5 x 0,4 x 75 /  4,0 x 0,5 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 / 

6,5 x 1,2 x 150 mm
• szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V PH 0 x 80 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100 mm
• fázisceruza 150–250V-ig 3 x 140 mm
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ/S, TX 7 részes K46639

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
övtáskában, 1000 V, 7 részes    
Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• csavarhúzó betétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral 
• vékonyított szárú kivitel a nehezen hozzá férhető csavarokhoz 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Szállítás terjedelme
• szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
• cserélhető penge, PH1 / PH2 x 154 mm
• cserélhető penge, PZ/S#2 x 154 mm
• cserélhető penge, TORX® TX15 / TX20 x 154 mm
• cserélhető penge, lapos, 3,5 x 154 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
4FL, 2PH, 1PZ/S, fázisceruza 7 részes 977216
3FL, 2PH, 2PZ/S 7 részes B34512

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, vékonyított szár, 1000 V, 7 részes    

Felhasználási terület
• hornyos, kombinált plus-minus PZ és Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• Kraftform Plus gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
• vékonyított szárú kivitel a nehezen hozzá férhető csavarokhoz 
• Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• magas ötvözetű speciális acél
• barnított hegy

Szállítás terjedelme
977216 vékonyított szárú kivitel
• szigetelt csavarhúzó, PH1 x 80 / PH2 x 100 mm

• szigetelt csavarhúzó, Plus-Minus, PZ, 1000 V, PZ/S#2 x 100 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 0,6 x 3,5 x 100 / 0,8 x 4,0 x 100 / 

1,0 x 5,5 x 125 mm
• fázisceruza, 0,5 x 3,0 x 70 mm 
• falra rögzíthető tartó
B34512 vékonyított szár és egyes méreteknél keskeny nyél
• szigetelt csavarhúzó, PH1 x80 / PH2x100 mm
• szigetelt csavarhúzó, Plus-Minus, PZ, PZ/S#1x  80/ PZ/S#2x 

100mm
• szigetelt csavarhúzó lapos, kisebb nyélátmérővel 4,0 mm 
• szigetelt csavarhúzó lapos, kisebb pengeátmérővel 3,5 / 5,5 mm

 Cikkszám 977216  Cikkszám B34512
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ/S, PZ, TX 16 részes J75586

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
Kraftform Kompakt, Turbo 1, 16 részes   
Előnyök/Kivitel
• csavarhúzó betétek 9 mm-es hatszög vezető szárral
• robusztus, karbantartásmentes, acélból készült fogaskerék
• a turbó funkció a nyél végén lévő gomb nyomásával be- és kikapcsolható
• a turbó funkció nélküli használat, nagy nyomatékkal történő meghúzáshoz és 

lazításhoz, illetve finomállításhoz javasolt
• Kraftform gurulásgátlós kétkomponensű műanyag nyél, bajonett zárral
• a beépített bolygómű lehetővé teszi a sebesség megnégyszerezését, áram nélkül
• VDE szerint bevizsgálva, IEC60900, EN60900 1000V-ig 
• összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Műszaki adatok
• maximális nyomaték (Turbo mód kikapcsolva): 14 Nm

Szállítás terjedelme
• Kraftform Turbo szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
• szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
• cserélhető penge TORX® TX10 x 154 mm
• cserélhető penge, vékonyított szár, TORX® TX15 / TX20 / TX25 x 154 mm
• cserélhető penge lapos 2,5 x 154 mm
• cserélhető penge, vékonyított szár, lapos 3,5 / 4 / 5,5 x 154 mm
• cserélhető penge, vékonyított szár, Phillips PH 1 / PH 2 x 154 mm
• cserélhető penge, vékonyított szár, Pozidriv PZ-S1 / PZ-S2 x 154 mm
• cserélhető penge, vékonyított szár, Pozidriv PZ1 / PZ2 x 154 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PH/S, TX, négyszög 16 részes J75617

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, övtáskában, 
1000 V, Kraftform Kompakt Turbo i, Imperial, 16 részes    

Felhasználási terület
• lapos, Phillips, Plus-Minus/PH, TORX® és négyszög csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
• vékonyított szárkialakítású csavarhúzó pengékkel (kivéve TORX® 

10 és lapos 2,5 mm-es méretek) 
• csavarhúzó betétek 9 mm-es hatszög vezető szárral
• a csavarhúzó markolatba beépített bolygómű lehetővé teszi a 

sebesség megnégyszerezését áram nélkül
• robusztus, karbantartásmentes , acélból készült fogaskerék
• a turbó funkció a nyél végén lévő gombbal be- és kikapcsolható
• a turbó funkció nélküli használat, nagy nyomatékkal történő 

meghúzáshoz és lazításhoz, illetve finomállításhoz javasol
• Kraftform gurulásgátlós kétkomponensű műanyag nyél, 

bajonett zárral 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
• összecsukható robusztus textiltartóban  

Műszaki adatok
• maximális nyomaték (Turbo mód kikapcsolva): 14 Nm

Szállítás terjedelme
• Kraftform Turbo szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
• szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
• csavarhúzó penge, PH1 / PH2 x 154 mm
• csavarhúzó penge, vékonyított szár, PH/S #1 / #2 x 154 mm
• csavarhúzó penge, TORX®, 10 x 154 mm
• csavarhúzó penge, vékonyított szár, TORX®, 15 / 20 / 25 x 154 mm
• csavarhúzó penge, vékonyított szár, négyszög, 1 / 2 x 154 mm
• csavarhúzó penge, lapos, 2,5 x 154 mm
• csavarhúzó penge, vékonyított szár, lapos, 3,5 / 4 / 5,5 x 154 mm
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, PZ/S, TX, fázisceruza 14 részes 858519

 

 Szigetelt csavarhúzó készlet, 100 Big Pack, 
Kraftform, 14 részes   
Előnyök/Kivitel
• Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
• Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve Plus-Minus PZ/S és lapos 3,5 ill. 2,5 mm)
• Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• magasan ötvözött speciális acél

Szállítás terjedelme
• szigetelt csavarhúzó, PH1 x 80 / PH2 x 100 mm
• szigetelt csavarhúzó, PZ1 x 80 / PZ2 x 100 mm
• szigetelt csavarhúzó PZ/S #1 x 80 / 2# x 100 mm
• szigetelt csavarhúzó, TX10 x 80 / TX15 x 80 / TX20 x 80 mm
• szigetelt csavarhúzó, vékonyított szárral, lapos, 0,6 x 3,5 x 100 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 0,4 x 2,5 x 80 / 0,8 x 4 x 100 / 1 x 5,5 x 125 mm
• fázisceruza 0,5 x 3 x 70 mm 
• 2 db falra rögzíthető tartó

geprüfte 
Sicherheit 

Ceko Forum Knipex Kemény 
huzalokhoz 

Hossz 
[mm]

Fej Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 krómozott 981975 356175 X15594 359245
180 krómozott 981976 356176 X15595 –
190 krómozott – – – 416842
200 krómozott 981977 356177 X15596 –

Szigetelt egyetemes fogók, kétkomponensű műanyag nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

  

Kemény huzalokhoz

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 1000 V-ig 

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél 
• puha és kemény huzalok 

vágására
• VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél
• puha és kemény huzalok 

vágására 
• hosszú vágóélek vastagabb 

kábelekhez
• VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél
• puha és kemény huzalok 

vágására 
• különösen kopásálló pofák,  

kb. 53 HRC keménység
• hosszú vágóélek vastagabb 

kábelekhez
• VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 1000 V-ig
Anyag
• kovácsolt, speciális szerszám-

acél
• nemesített
• induktívan edzett vágóél

Anyag
• kovácsolt króm-vanádium acél 
• nemesített 
• krómozott
• induktívan edzett vágóél

Anyag
• speciális szerszámacél, 

kovácsolt, nemesített
• induktívan edzett vágóél, kb. 

60 HRC

Anyag
• króm-vanádium acél 
• kovácsolt, olajban edzett 
• induktívan edzett vágóél,  

kb. 62 HRC
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Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
(közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható 
drót Ø 
[mm]

Kivitel Cikkszám

145 3 2 leesés ellen biztosított F22187
145 3 2 – C39021

Cikkszám C39021

Cikkszám F22187

 Szigetelt egyetemes fogó, hegyes fejjel,  
kétkomponensű műanyag nyél, 1000 V    
Különösen kézreálló: a karcsú fejformának és hegyesen összefutó pofáknak köszönhetően 
nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál is ideálisan használható.

Felhasználási terület
• nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Előnyök/Kivitel
• különleges belső pofakialakítása miatt lapos anyagok megfogására is használható
• fogófelületen kialakított horony szegek, vékony csavarok megfogására és tartására 
• nagy áttételű, erős csukló
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5746 IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• speciális szerszámacél
• kovácsolt, nemesített 
• krómozott fej 
• induktívan edzett vágóél, kb. 61 HRC geprüfte 

Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
[mm]

Max. vágható zongorahuzal Ø 
[mm]

Cikkszám

180 2,5 2 416869
200 2,8 2,2 416870
225 3 2,5 416873

 

 Szigetelt egyetemes fogó, erő,  
kétkomponensű műanyag nyél, 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• nagy áttételű, erős csukló 
• 35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
• hosszú vágóél vastagabb kábelekhez 
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5746 IEC60900,  

EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• speciális szerszámacél
• kovácsolt, nemesített 
• induktívan edzett vágóél, kb. 63 HRC geprüfte 

Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Cikkszám

180 811707

 

 Szigetelt egyetemes fogó, műanyagból, 1000 V    
Felhasználási terület
• kifejezetten fogyasztásmérő szerelésekhez

Előnyök/Kivitel
• teljesen szigetelt, csökkenti a zárlatokozás kockázatát 
• ergonomikus, puha műanyag zónás markolatok 
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
• üvegszál erősítésű műanyag geprüfte 

Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Huzalcsupaszítás  
[mm²]

Ø max. 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
(közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható 
drót Ø 
[mm]

Cikkszám

165 0,75–1,5 / 2,5 13 3,2 2,2 C38988

 

 Szigetelt univerzális kábelköpeny és huzal-
csupaszító fogó, kétkomponensű nyél, 1000 V    
Felhasználási terület
• kör keresztmetszetű kábelek időtakarékos csupaszításához

Előnyök/Kivitel
• keskeny fejkialakítás: könnyebb munka a nehezen hozzáférhető helyeken 
• többfunkciós: vágás és kábelcsupaszítás 
• precíziós csupaszító lyukak, mélységhatárolós kerek élek 
• hasonló fogókhoz képest 30%-kal kisebb súly
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Műszaki adatok
• hántoló vágási méret: Ø 8–13 mm

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és nemesített
• induktívan edzett vágóél, kb. 61 HRC 
• krómozott fej

geprüfte 
Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Ø max. 
[mm]

Kivitel Cikkszám

180 10 5 leesés ellen biztosított F22817
180 10 5 – F22785

Cikkszám F22785

Cikkszám F22817

 Szigetelt huzalcsupaszító fogó, kábelvágóval, 
kétkomponensű nyél, 1000 V    
Két szerszám egyben, StriX csupaszító fogó kábelvágó ollóval. 

Felhasználási terület
• egy- vagy többeres és finomsodrott, műanyag vagy gumiszigetelésses vezetékek 

csupaszítása max. 5 mm átmérőig
• integrált kábelvágó olló réz és alumínium kábelek tiszta, törés nélküli vágásához

Előnyök/Kivitel
• csupaszító pengék egyszerű beállítása a recézett csavarral és ellenanyával
• a lépcsős pofakialakítás segítséget nyújt a huzal szabványos hosszúságú (11 és 16 mm) 

lecsupaszításához
• csavarozott csukló
• kétkomponensű műanyag nyél
• karcsú kivitel a jó hozzáférhetőség érdekében
• VDE szerint bevizsgálva DIN7437, IEC60900:2004, EN60900 1000 V-ig

Műszaki adatok
• többeres rézkábel esetén a max. vágási átmérő: 15mm 
• vezeték keresztmetszet: max. 50 mm2
• AWG 8

Anyag
• kovácsolt, nemesített speciális szerszámacél
• krómozott fej 
• induktívan edzett vágóél, kb. 57 HRC geprüfte 

Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Ceko Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160
– 356253 X15597
F53130 – –
982001 – –

Szigetelt huzalcsupaszító fogó, kétkomponensű műanyag nyél 
Előnyök/Kivitel
• egy-, több- vagy hajszáleres vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. külső Ø 5,0 mm-ig
• vezeték keresztmet max. 10mm2
• VDE szerint bevizsgálva EN 60900:2004 szabvány szerint 1000 V-ig 
• csupaszító pengék egyszerű beállítása a recézett csavarral és ellenanyával
• kétkomponensű műanyag nyél 

Anyag
• speciális szerszámacél
• kovácsolt, nemesített 
• krómozott fej

Anyag
• edzett króm-vanádium acél
• krómozott fej

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt,  

nemesített
• krómozott fej

geprüfte 
Sicherheit 

  

Hosszú csőrű, 
Forum

Rövid csőrű, 
Forum

Rövid csőrű, 
Knipex 

Hosszú csőrű, 
Knipex 

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 – 356180 X15606 –
200 356183 – – X15609

Szigetelt félkerekcsőrű fogók, kétkomponensű nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

  

Hosszú csőrű Rövid csőrű  Rövid csőrű  Hosszú csőrű 

Előnyök/Kivitel
• hegyesen végződő pofák
• fogazott fogófelületek 
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 és VDE 
0682 201 szerint 1000 V-ig

• vágóélekkel, kemény huzalhoz 
max. Ø 2,2 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• rövid, hegyesen végződő pofák
• fogazott fogófelületek 
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 és VDE 
0682 201 szerint 1000 V-ig

• vágóélekkel, kemény huzalhoz 
max. Ø 1,8 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• rövid, hegyesen végződő pofák
• fogazott fogófelületek 
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN 

ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 
60900 szerint 1000 V-ig 

• vágóélekkel, kemény huzalhoz 
max. Ø 1,6 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• hosszú, hegyesen végződő 

pofák, precíziós csúcsok
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN 

ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 
60900 szerint 1000 V-ig 

• vágóélekkel, kemény huzalhoz 
max. Ø 2,2 mm-ig

Anyag
• króm-vanádium acél, 

kovácsolt

Anyag
• króm-vanádium acél, 

kovácsolt

Anyag
• edzett króm-vanádium acél, 

kovácsolt, nemesített 
• induktívan edzett vágóél, kb. 

61 HCR keménység

Anyag
• edzett króm-vanádium acél, 

kovácsolt, nemesített 
• induktívan edzett vágóél, kb. 

61 HCR keménység
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Szigetelt szerszámok

Forum Ceko Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 – 982020 452543
200 356186 982021 X15611

Szigetelt félkerekcsőrű fogók, hajlított, kétkomponensű nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

  

Előnyök/Kivitel
• hosszú, hegyesen végződő, 40°-ban 

hajlított pofák
• krómozott fej, fogazott fogófelület  
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 és VDE 0682 201 1000 V-ig
• vágóélekkel, kemény huzalhoz, max. Ø 

2,2 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• hosszú, hegyesen végződő, hajlított pofák
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900:2004, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• hosszú, hegyesen végződő, 40°-ban 

hajlított pofák
• krómozott fej és vágóél, fogazott fogófe-

lület 
• DIN ISO5745 DIN EN60900 IEC60900 

szerint 1000 V-ig szigetelt 
• vágóélekkel, kemény huzalhoz, 160 

mm-es: max. Ø 1,6 mm-ig, 200 mm-es: 
max. Ø 2,2 mm-ig

Anyag
• edzett króm-vanádium acél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszám acél
• nemesített

Anyag
• edzett króm-vanádium acél
• kovácsolt, nemesített 
• induktívan edzett vágóél, kb. 61 HCR 

keménység

Hossz 
[mm]

Cikkszám

220 722431

 

 Szigetelt félkerekcsőrű fogó, műanyagból 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• teljesen szigetelt, csökkenti a rövidzárlat kockázatát
• puha műanyag nyél a biztonságos fogásért 
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900  

1000V-ig szigetelt

Anyag
• üvegszállal erősített műanyag geprüfte 

Sicherheit 

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   355Szerszamkatalogus_2022-2.indb   355 2022. 10. 11.   10:01:202022. 10. 11.   10:01:20



Szerszámkatalógus356

8

8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Forum Ceko Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 356189  982006 X15613

Szigetelt laposfogók, hosszú csőrű, kétkomponensű nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

  

Előnyök/Kivitel
• fogazott fogófelületek 
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC 60900, EN 

60900 és VDE 0682 201 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• hosszú lapos pofák
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO5745  

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• hosszú lapos pofák
• fogazott fogófelületek 
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO5745  

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig
Anyag
• edzett króm-vanádium acél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél
• nemesített

Anyag
• edzett króm-vanádium acél 
• kovácsolt, nemesített

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 X15602

 

 Szigetelt laposfogó, rövid csőrű, kétkomponensű 
nyél, 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• krómozott fej, fogazott fogófelület 
• rövid, lapos pofák 
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO5745, DIN EN60900,  

IEC60900 1000 V-ig

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített
• kétkomponensű műanyag nyél geprüfte 

Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Ceko Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 982010 885225

Szigetelt kerekcsőrű fogók, hosszú csőrű, kétkomponensű nyéllel     
Előnyök/Kivitel
• hosszú kerek pofák
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5745, DIN EN60900, IEC60900 1000V-ig

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél
• nemesített

Anyag
• edzett króm-vanádium acél, kovácsolt, nemesített 
• krómozott fej

geprüfte 
Sicherheit 

  

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 X15604

 

 Szigetelt kerekcsőrű fogó, rövid csőrű,  
kétkomponensű nyél, 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• krómozott fej, sima fogófelületek,
• precizósan köszörült rövid, kerek pofák
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5745,  

DIN EN60900, IEC60900 1000 V-ig

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített

geprüfte 
Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Vágható drót Ø (puha) 
[mm]

Max. vágható drót Ø  
(közepesen kemény) 
[mm]

Cikkszám

125 0,2–1,6 1 J12936

 

 Szigetelt elektronikai oldalcsípő fogó, INOX fej, 
fazetta nélkül, Super-Knips    
Felhasználási terület
• precíziós oldalcsípőfogó az elektronikai ipar és a finommechanika finom vágási munkáihoz 

Előnyök/Kivitel
• DIN ISO 9654 DIN EN60900 IEC60900 szerint szigetelt 1000 V-ig
• köszörült, nagyon éles vágóélek fazetta nélkül
• hosszú élettartam
• a legvékonyabb huzalokat is ultrapontosan vágja
• csukló rozsdamentes acél szegeccsel
• rendkívül könnyű járás a könnyed munka érdekében
• nyitórugóval és nyitáskorlátozóval

Anyag
• INOX szerszámacél
• vágóél keménysége kb. 54 HRC
• többkomponensű műanyag nyél, VDE tesztelt

INOX
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Szigetelt szerszámok

Ceko Forum
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

140 981986 –
160 981987 356202
180 – 356203

Szigetelt oldalcsípő fogók, kétkomponensű nyéllel    

geprüfte 
Sicherheit 

  

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN7437, IEC60900:2004, EN60900 

1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés
• precíz vágás puha és kemény huzalhoz
• tiszta vágás a vágócsúcsokon is 
• szigetelve az IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 szerint  

1000 V-ig
Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített
• induktívan edzett vágóélek

Anyag
• edzett króm-vanádium acél
• induktívan edzett vágóélek

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø (puha) 
[mm]

Max. vágható drót Ø (közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
[mm]

Kivitel Cikkszám

125
3,0

2,3 1,5 418569
140 2,5 1,8 X17352

160 4,0 3,0 2
X15659

leesés ellen biztosított F49366

180 4,0 3,0 2,5
X15660

leesés ellen biztosított F22201

 Cikkszám 418569

 Cikkszám F49366

 Szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 
1000 V    
Krómozott, karcsú fej a nehezen elérhető helyeken való használatra.

Felhasználási terület
• precíziós vágóél kemény és puha huzalok vágására

Előnyök/Kivitel
• kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében
• tiszta vágás a vágó  csúcsokon is 
• többkomponensű műanyag nyél 
• szigetelt a DIN ISO 5749 DIN EN60900  

IEC60900 szerint 1000 V-ig 
• integrált rögzítőszem (F49366 és F22201)

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, nemesített
• induktívan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Fej Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

160 krómozott 1,5 / 2,5 418570

 

 Szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 
csupaszítóval, 1000 V   
Felhasználási terület
• egydrótos vezetékek vágásához és csupaszításához  

Előnyök/Kivitel
• IEC DIN EN 60 900 szabvány szerint 1000 V-ig szigetelve 
• precíziós csupaszító lyukak 1,5 mm² és 2,5 mm² vezetékekhez
• 5 x 2,5 mm² méretű NYM-kábelek kényelmes levágásához
• hosszú csúcsok finom vágási munkákhoz szűk helyeken is 
• kétkomponensű műanyag nyél 

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, nemesített 
• induktívan edzett vágóél kb. 60 HRC keménység

geprüfte 
Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Fej Max. vágható drót Ø 
(puha) 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
(közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
[mm]

Max. vágható zongorahuzal Ø 
[mm]

Cikkszám

160 krómozott 4,8 3,8 2,7 2,2 892882

 

 Szigetelt oldalcsípő fogó, erő, kétkomponensű 
nyél, 1000 V, X-CUT   
Előnyök/Kivitel
• duplán csapágyazott, áttűzött tengely: kiemelkedő tartósság, magas stabilitás 
• nagy nyílásszélesség vastagabb kábelekhez
• pontos vágás finom rézhuzaloknál is 
• kétkomponensű műanyag nyél 
• 40%-os erőmegtakarítás az azonos hosszúságú szabvány oldalcsípőfogókhoz képest 
• DIN ISO 5749 DIN EN60900 IEC60900 szabvány szerint 1000 V-ig szigetelve

Anyag
• króm-vanádium elektroacél,  

kovácsolt, nemesített 

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø (puha) 
[mm]

Cikkszám

160 4 981993

 

 Szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 
hosszabbított vágóél, 1000 V    
Felhasználási terület
• keskeny fejforma, szűk helyen végzett munkákhoz is

Előnyök/Kivitel
• hosszabbított vágóél 
• rákovácsolt csuklós tengellyel tartós nagy igénybevételhez
• kétkomponensű műanyag nyél 
• tiszta vágás a vágó  csúcsokon, vékony rézhuzaloknál is 
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5749 DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, nemesített
• krómozott fej
• induktívan edzett, precíziós vágóélek,  

kb. 62 HCR keménység

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Ceko Forum
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 981996 –
180 – 356214
200 981997 356215

Szigetelt oldalcsípő fogók, erő, kétkomponensű nyéllel     
Felhasználási terület
• puha és kemény huzalok vágására

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva IEC60900:2004, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• kiváló minőségű anyag és pontos kivitelezés, hosszú élettartam
• nagy vágási teljesítmény kis erőfeszítéssel 
• kétkomponensű műanyag nyél
• szigetelt az IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 szerint 1000 V-ig

Anyag
• kovácsolt szerszámacél, nemesített
• induktívan edzett vágóél

Anyag
• króm-vanádium acél
• induktívan edzett vágóél

geprüfte 
Sicherheit 

  

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
(közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható 
drót Ø 
[mm]

Max. vágható 
zongorahuzal Ø 
[mm]

Kivitel Cikkszám

160 3,4 2,5 2,0 – 418590
180 3,8 2,7 2,2 – 418591

200 4,2
3 2,5 – 414707
3 2,5 leesés ellen biztosított F22204

250 4,6
3,5 3 – 272483
3,5 3 leesés ellen biztosított F22207

 Cikkszám 418590

 Cikkszám F22204

 Szigetelt oldalcsípő fogó, erő, kétkomponensű 
nyél, 1000 V    
Felhasználási terület
• minden típusú huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is

Előnyök/Kivitel
• rákovácsolt csuklós tengellyel tartós, nagy igénybevételhez
• integrált rögzítőszem (F22204 és F22207) 
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5749 DIN EN60900  

IEC60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, nemesített
• induktívan edzett, precíziós vágóélek,  

kb. 64 HCR keménység geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Cobra Cobra,  
rögzítőszemmel

Alligator

Hossz 
[mm]

Anyákhoz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

250 46 796710 F22209 X15677

Szigetelt autóvízpumpa fogók, kétkomponensű nyéllel    

  
geprüfte 
Sicherheit 

Cobra Cobra, rögzítőszemmel Alligator

Előnyök/Kivitel
• beállítás gombnyomásra közvetlenül a 

munkadarabon
• áttűzött csukló: nagy stabilitás 
• erőkímélő munkavégzés
• nagy kopásállóságú fogak
• egykezes állítás
• becsípődés elleni védelem
• fogazott finombeállítási lehetőség: 24 fog
• kétkomponensű műanyag nyél
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 8976 

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• beállítás gombnyomásra közvetlenül a 

munkadarabon
• áttűzött csukló: nagy stabilitás 
• erőkímélő munkavégzés
• nagy kopásállóságú fogak
• egykezes állítás
• becsípődés elleni védelem
• fogazott finombeállítási lehetőség: 24 fog
• kétkomponensű műanyag nyél
• integrált rögzítőszem 
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 8976 

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• karcsú fej
• áttűzött tengely, nagy stabilitás, erőkí-

mélő munkavégzés
• csöveken, anyákon önzáró, nem csúszik le 

a munka darabról
• VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 8976 

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, olajban edzett
• edzett fogazású fogófelületek, kb. 61 

HRC keménység

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, olajban edzett
• edzett fogazású fogófelületek, kb. 61 

HRC keménység

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, olajban edzett
• edzett fogazású fogófelületek, kb. 61 

HRC keménység

Hossz 
[mm]

Anyákhoz 
[mm]

Cikkszám

250 52 G25252

 

 Szigetelt állítható fogókulcs, kétkomponensű 
nyél, 1000 V    
Komplett csavarkulcs készletet pótol, fogó- és csavarkulcs egyetlen szerszámban. 

Felhasználási terület
• kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására 
• nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez

Előnyök/Kivitel
• nincs élkárosodás az érzékeny, puha csavarok esetén, a holtjátékmentes, teljes felületű 

felfekvésnek köszönhetően
• skálázással a fogási tartomány beállításához
• összes kulcsnyílás fokozatmentes állítása, a párhuzamosan vezetett pofák segítségével
• csavarkapcsolatok gyors meghúzása és kioldása a racsnis működés révén
• nagy rögzítőerő
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
• króm-vanádium elektroacél
• kovácsolt, olajedzett geprüfte 

Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

 Cikkszám 807694

Cikkszám 807694

Cikkszám F22192

 Szigetelt szerelőfogó, krimpelő funkcióval, két-
komponensű nyél, 1000 V   
Multifunkciós fogó elektromos szereléshez; lapos és kör keresztmetszetű anyagok meg - 
fogásához, hajlításhoz, sorjátlanításhoz, kábelvágáshoz, szigetelés eltávolításához és 
érvéghüvelyek krimpeléséhez. 

Előnyök/Kivitel
• 6 funkció 1 szerszámban 
• sima fogófelületek az érvéghüvelyek sérülésmentes megfogásához, recézett fogófelület 

a lapos- és köranyagok megfogásához
• kábelcsupaszítás: 0,7–1,5 mm² és 2,5 mm² vezetékekhez
• érvéghüvelyek préselése: 0,5–2,5 mm² 
• kábelolló réz- és alumíniumkábelekhez 50 mm² / Ø 15 mm-ig
• csavarozott csukló 
• karcsú kivitel, szűk helyekre
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000V-ig 
• 807694 és F22192 típusok reteszelőkarral, amely zárva tartja a vágó éleket

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt
• krómozott fej
• induktívan edzett, precíziós vágóél

Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

200 – 807691
200 – 807694
200 leesés ellen biztosított F22192

A típus Alap-
kivitel

Rögzítő-
szemmel

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

145 0,25–2,5 943999 – –
180 0,25–16,0 – 944000 F22211

Szigetelt krimpelő fogó, kétkomponensű nyél     
Felhasználási terület
• DIN 46228 1+4 rész szerinti érvég hüvelyek préselésére 

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt és olajedzett
• polírozott fej 

A típus Alapkivitel Rögzítőszemmel

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
• préselés trapéz profilokban
• kétkomponensű műanyag nyél
• szigetelt DIN EN60900 IEC60900 

szabvány szerint 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• könnyű és karcsú kialakítás
• könnyű működtetés az optimális áttétnek 

köszönhetően
• kilenc mély profil kúpos oldalfelülettel  
• préselés félkerek profilokban
• kétkomponensű műanyag nyél
• szigetelt DIN EN60900 IEC60900 

szabvány szerint 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• könnyű és karcsú kialakítás
• kilenc mély profil kúpos oldalfelülettel  
• préselés félkerek profilokban
• kétkomponensű műanyag nyél
• szigetelt DIN EN60900 IEC60900 

szabvány szerint 1000 V-ig
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Szigetelt szerszámok

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

15 50 160 K03128

 

 Szigetelt kábelvágó olló, kétkomponensű nyél, 
StepCut, 1000 V   
Felhasználási terület
• puha réz és alumínium sodrott vagy tömör kábelekhez

Előnyök/Kivitel
• könnyen és tisztán vág, nem lapít
• ujjbecsípődés elleni védelem
• csavarozott csukló: precíz, könnyű járás, hosszú élettartam 
• akár 40%-kal kisebb erőkifejtés, mint más, azonos hosszúságú kábelollókkal
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN 60900, IEC 60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acéldróthoz és kemény vörösréz vezetékhez

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
• induktívan edzett vágóélek, kb. 56 HRC keménység
• kétkomponensű műanyag nyél

geprüfte 
Sicherheit 

Alap-
kivitel

Nyitórugóval Rögzítő-
szemmel

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

15 50 165 407545 982039 F22210

Szigetelt kábelvágó olló, kétkomponensű nyél  
Felhasználási terület
• egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez  

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acéldróthoz és kemény  vörösréz vezetékhez

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített
• krómozott fej
• edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
• kétkomponensű műanyag nyél

Alapkivitel Nyitórugóval Rögzítőszemmel

Előnyök/Kivitel
• könnyen és tisztán vág, nem lapít
• könnyű vágás egykezes használatnál
• ujjbecsípődés elleni védelem
• utánállítható csavaros csukló, önbiztosító
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 

IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• könnyen és tisztán vág, nem lapít
• könnyű vágás, egykezes használatnál
• ujjbecsípődés elleni védelem
• utánállítható csavaros csukló, önbiztosító 
• csuklóban fekvő nyitórugó
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 

IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
• könnyen és tisztán vág, nem lapít
• könnyű vágás, egykezes használatnál
• ujjbecsípődés elleni védelem 
• utánállítható csavaros csukló
• leesés ellen biztosító, integrált rögzí-

tőszem 
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 

IEC60900 1000 V-ig

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

20 70 200 294457

 

 Szigetelt kábelvágó olló, kétkomponensű nyél, 
1000 V   
Kettős vágóélű olló a vastagabb kábelek könnyed vágásához. 

Felhasználási terület
• sodrott réz- és alumíniumkábelek

Előnyök/Kivitel
• simán és tisztán vág, nem lapít
• csekély erőkifejtés a kedvező áttétel és speciális vágóélgeometria következtében 
• ujjbecsípődés elleni védelem
• dupla vágóél
• kétkomponensű műanyag nyél 
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acéldróthoz és kemény vörösréz vezetékhez

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített
• krómozott fej geprüfte 

Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Kapacitás Cikkszám

500 27 150 AWG 6 / 0 982042

 

 Szigetelt kábelvágó olló, mártott nyél, 1000 V    
VDE karos kábelolló, rövid kivitel, csekély súly, nagy áttétel. 

Felhasználási terület
• egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
• simán és tisztán vág, nem lapít
• kis erőráfordítás a kedvező áttétel és új vágóélgeometria miatt
• beszorulás elleni védelemmel
• utánállítható csavaros csukló
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acéldrótokhoz és drótkötelekhez

Anyag
• vágófej kovácsolt vanádium-acélból, nemesített 
• edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
• nagyszilárdságú alumínium cső szár

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

32 240 250 429021
52 380 280 429035

Cikkszám 429035

 Szigetelt kábelvágó olló, racsnis, 1000 V   
Felhasználási terület
• egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
• simán és tisztán vág, nem lapít
• egykezes használat, racsnis kialakítással
• két sebességes fogaskoszorús meghajtás a könnyű vágáshoz 
• könnyű súly, kompakt kivitel
• szűk helyviszonyok között is alkalmazható
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott vezetőkhöz

Anyag
• kovácsolt, olajban edzett, különleges minőségű speciális szerszámacél
• edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
• kétkomponensű műanyag nyél

geprüfte 
Sicherheit 

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

60 600 320 943582

 

 Szigetelt kábelvágó olló, racsnis   
Erős racsnis mechanizmus fogaskoszorús hajtással a könnyű, sima, zúzásmentes vágás 
érdekében. 

Felhasználási terület
• egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
• innovatív, nagy áttételű 3 sebességes fogaskoszorús meghajtás a könnyű vágáshoz, 

egy- és kétkezes üzemmódban
• egyszerű kezelhetőség a könnyű súly (825 g) és a kompakt méret miatt (320 mm)
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acélhuzalokhoz és drótkötelekhez

Anyag
• kovácsolt, olajban edzett, különleges minőségű speciális szerszámacél
• edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
• kétkomponensű műanyag nyél

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Cikkszám

600 27 150 430330

 

 Szigetelt kábelvágó olló, áttételes, mártott nyél, 
1000 V   
Felhasználási terület
• egy- és többeres réz- és alumínium-

kábelek vágásához, akár műanyag és 
keménygumi bevonatosakhoz is  

Előnyök/Kivitel
• simán és tisztán vág, nem lapít
• kedvező áttételek kettős emelőkarral
• beszorulás elleni védelemmel
• utánállítható csavaros csukló
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 

IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acéldróthoz és drótköte-

lekhez

Anyag
• cserélhető vágófej kovácsolt vanádium- 

acélból, nemesített
• edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
• nagyszilárdságú alumínium cső szár

geprüfte 
Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Cikkszám

315 45 380 B44063

 

 Szigetelt kábelvágó olló, racsnis, SWA kábelhez, 
kétkomponensű nyél, 1000 V    
Felhasználási terület
• acélköpennyel ellátott SWA kábelek max. 

Ø 45 mm-ig ( 4 x 95 mm2 )
• szűk helyviszonyok között is alkalmazható

Előnyök/Kivitel
• innovatív, nagy áttételű 3 sebességes 

fogaskoszorús meghajtás a könnyű 
vágáshoz, egy- és kétkezes üzemmódban

• egyszerű kezelés, kicsi súly, kompakt 
kivitel

• VDE szerint bevizsgálva IEC60900 DIN 
EN60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmazható acéldróthoz és ACSR 

kábelekhez

Anyag
• kovácsolt, olajban edzett, speciális 

szerszámacél 
• edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
• kétkomponensű műanyag nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

Egyenes, 
hegyes

Egyenes, széles 
recézett hegy

Hajlított 45°,  
keskeny recézett

Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám Cikkszám Cikkszám

125 nikkelezett sima 437298 – –
142 nikkelezett finoman fogazott – – L55969
145 nikkelezett fogazott – 437307 –
150 nikkelezett finoman fogazott 437301 – 437304

Szigetelt csipeszek     
Előnyök/Kivitel
• nem mágneseződik
• rendkívül kemény és korrózióálló 
• szigetelt az IEC DIN EN 60 900 szabvány szerint 1000 V-ig 

Anyag
• rozsdamentes acél 
• mártott szigetelés 

Egyenes, hegyes Egyenes, széles recézett hegy Hajlított 45°, keskeny recézett
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Készlet Cikkszám
5 részes L55936

 

 Szigetelt csipesz készlet 1000 V, 5 részes    
Felhasználási terület
• elektronika, órások, ékszerészek
• orvosi és biológiai alkalmazások
• SMD alkatrészek

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság
• jó korrózióállóság 
• szigetelt az IEC DIN EN 60 900 szabvány 

szerint 1000 V-ig

Anyag
• rozsdamentes acél, matt 
• mártott szigetelés

Szállítás terjedelme 
• egyenes, hegyes csipesz, 0,5 / 1,3 mm
• hajlított 30°-os, tompa csipesz,  

1,3 / 3 mm
• hajlított, tompa csipesz, 3 mm

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Rádiusz 
[mm]

Cikkszám

28 170 7 982049

 

 Szigetelt kábelkés, horgas penge, 1000 V    
Felhasználási terület
• kör keresztmetszetű kábelekhez 

Előnyök/Kivitel
• többkomponensű műanyag nyél
• stabil horgas penge 
• jó erőátvitel
• átlátszó védősapka
• csúszásmentes, ergonómikus markolat
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
• olajban edzett, speciális szerszámacél penge

geprüfte 
Sicherheit 

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Rádiusz 
[mm]

Cikkszám

50 190 40 567526

 

 Szigetelt kábelkés, sarló alakú penge, 1000 V    
Felhasználási terület
• szektorkábelekhez 

Előnyök/Kivitel
• keskeny, sarló alakú, kampós , rögzített penge
• ergonomikus, csúszásmentes fogantyú
• jó erőátvitel
• átlátszó védősapka
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
• olajban edzett, speciális szerszámacél penge

geprüfte 
Sicherheit 
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Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

190 434588

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

180 434589

 

 

 Szigetelt kábelkés, egyenes penge, műanyag 
bevonatos pengehát, 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• alaktartó, rögzített penge egyenes vágóéllel
• szigetelt, többkomponensű markolat
• jó erőátvitel
• átlátszó védősapka
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig
• pengehát műanyag bevonattal, a zárlatok elkerüléséhez

Anyag
• olajban edzett, speciális szerszámacél penge  

 Szigetelt kábelkés, kampós penge, 1000 V   
Előnyök/Kivitel
• rádiusz 23,5 mm
• alaktartó, rögzített kampós penge, sarló alakú
• csúszósaruval a csúcson
• szigetelt, többkomponensű markolat
• jó erőátvitel
• átlátszó védősapka
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig
• nem sérül a vezető szigetelése

Anyag
• vákuumban edzett, rozsdamentes  

sebészeti acél penge

geprüfte 
Sicherheit 

geprüfte 
Sicherheit 

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

190 434587

 

 Szigetelt kábelkés, egyenes penge, 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• szigetelt, többkomponensű markolat
• alaktartó, rögzített penge egyenes vágóéllel
• csúszásmentes, ergonomikus markolat
• jó erőátvitel
• átlátszó védősapka
• VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
• olajban edzett, speciális szerszámacél penge  

Szállítás terjedelme
• átlátszó védősapka

geprüfte 
Sicherheit 
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Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

50 190 629382

 

 Szigetelt kábelkés, cserélhető penge 1000 V    
Előnyök/Kivitel
• alaktartó, rögzített penge egyenes vágóéllel
• speciális köszörülésű kicserélhető penge
• markolatba integrált, összecsukható pengevédővel
• pengehátak műanyag bevonattal a zárlatok elkerülése érdekében
• csúszásmentes fogantyú
• VDE szerint bevizsgálva DIN IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
• vákuumban edzett, rozsdamentes sebészeti acél penge

INOX
geprüfte 
Sicherheit 

Típushoz Cikkszám
629382 629385

 

 Szigetelt kábelkéshez penge     
Előnyök/Kivitel
• a pengehát műanyaggal borítva a 

rövidzárlat elkerülése végett
• csúszásmentes

Anyag
• rozsdamentes sebészeti acél penge
• vákuumban edzett

Készlet Cikkszám
195 részes 977244

  

 Szigetelt szerszámkészlet, ABS kofferben, 1000 V, 195 részes    

Előnyök/Kivitel
• 195 darabos, részben szigetelt szerszámokkal felszerelt 

szerszámos táska 
• teleszkópos fogantyúval
• húzófogantyú reteszelőfejjel
• körbefutó aluminíum keret
• 2 db kerékkel
• multifunkcionális, gurulós, ABS műanyag bőröndben

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• ERGOTORQUE® VDE Csavarhúzó készlet, PH+lapos, 8 db-os
• ERGOTORQUE® VDE kombinált fogó, 185 mm
• ERGOTORQUE® VDE kábelcsupaszító fogó, 160 mm
• ERGOTORQUE® VDE erő oldalcsípőfogó, 190 mm
• ERGOTORQUE® VDE félkerekcsőrű fogó egyenes, 165 mm

• ERGOTORQUE® VDE diagonális oldalcsípőfogó, 160 mm
• ERGOTORQUE® VDE félkerekcsőrű fogó, hajlított, 165 mm
• ERGOTORQUE® VDE vízpumpafogó, 240 mm
• kalapács DIN 1041 TÜV/GS, 0,5 kg
• hatszögkulcs készletben, összecsukható tartóban, 9 részes
• műszerész csavarhúzókészlet, 7 részes
• CHROMEplus® csillagvilláskulcs-készlet, hajlított, 9 részes
• csavarkulcs, állítható, 28 mm
• ABS keményhéjú koffer, teleszkópos, gurulós táskával
• fémfűrész keret, 300 mm
• PVC vágókés, trapézpengével
• 1/4" ERGOTORQUE® Bitcsavarhúzó, flexibilis, 200 mm
• 1/4" Bitfej készlet, 100 részes
• 1/4" CHROMEplus® dugókulcskészlet, 46 részes
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Készlet Cikkszám
26 részes 977229

 

 Szigetelt szerszámkészlet, műanyag kofferben, 
1000 V, 26 részes    
Előnyök/Kivitel
• elektromos munkákra alkalmas, szigetelt KNIPEX szerszámok választékával
• minden szerszám egyenként bevizsgálva és szigetelve IEC 60900 szerint 1000 V-ig
• ütésálló műanyag kofferben 
• habszivacs betét, rögzíthető válaszfal

Szállítás terjedelme
• szigetelt egyetemes fogó, mártott nyél, 1000 V, 200 mm
• szigetelt oldalcsípő fogó, mártott nyél, 1000 V, 160 mm
• szigetelt villáskulcs, 1000 V, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
• szigetelt kábelkés, horgas penge, 1000 V, 155 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 75 x 2,5 x 0,4 / 100 x 3,5 x 0,6 / 100 x 4,0 x 0,8 / 

125 x 5,5 x 1,0 mm
• szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100 mm
• szigetelt T-hajtószár, 1000 V, 1/2" 200 mm
• szigetelt dugókulcs, 1/2", 1000 V, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
• szigetelt kábelkés, egyenes penge, 1000 V, 185 mm

Készlet Cikkszám
28 részes 977233

 

 Szigetelt szerszámkészlet, szövet táskában, 
1000 V, 28 részes    
Előnyök/Kivitel
• részben szigetelt szerszámokkal, amelyek egyenként bevizsgálva és szigetelve 

IEC60900 szerint 1000V-ig
• szövet szerszámos táska, vállszíj 

Szállítás terjedelme
• egyetemes fogó, szigetelt, 1000 V, 180 mm
• oldalcsípő fogó, szigetelt, 1000 V, 160 mm
• telefonfogó, szigetelt, 1000 V, 200 mm
• huzalcsupaszító fogó, szigetelt, 1000 V, 10 mm2-ig, 160 mm
• automata huzalcsupaszító fogó, 0,2–6 mm2, 200 mm
• feszültségvizsgáló, kétpólusú, 12–690 V
• fázisceruza, 150–250 V
• kábelvágó kés, összecsukható, 195 mm
• elemlámpa
• famérce, 2 m-es
• állítható villáskulcs, 205 mm
• csillag-villáskulcs készlet 8–19 mm
• vízszintmérő, 230 mm
• csavarhúzó lapos, szigetelt, 1000 V, 100x4 / 125x5,5 / 75x2,5 mm
• csavarhúzó kereszthornyú, PZ szigetelt, PZ1 / PZ2
• kalapács, üvegszálas nyéllel, 0,3 kg
• falvéső lapos, 250 x 24 mm
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Készlet Cikkszám
23 részes F24341

 

 Részben szigetelt szerszámkészlet, bőrtáskában, 
1000 V, 23 részes    
Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél
• 23 db minőségi szerszámmal, részben szigetelt szerszámok VDE-teszteléssel a DIN EN 

60900 szerint
• poliészter szövettáskában, állítható tartópántokkal és hordszíjjal
• aluprofillal megerősített táskatest 
• előfal részben lehajtható
• külső oldalon dokumenttartó rekesz

Műszaki adatok
• belső méretek 420 x 250 x 160 mm

Szállítás terjedelme
• szigetelt egyetemes fogó, kétkomponensű nyél, 1000 V, 180 mm
• szigetelt huzalcsupaszító fogó, kétkomponensű nyél, 160 mm, 10 mm2-ig
• szigetelt félkerekcsőrű fogó, rövid, 160 mm krómozott fej, vágóéllel, 1000 V
• szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 160 mm, 1000 V
• szigetelt kábelkés, egyenes penge, 1000 V, 185 mm
• kábelköpeny csupaszító kampós, 165 mm, d=8-28 mm
• falvéső lapos (villanyszerelő), lakkozott, 250x12 mm, nyolcszög 10
• falvéső lapos, lakkozott, 300x29 mm, 23x13
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 75 x 2,5 x 0,4 / 100 x 3,5 x 0,6 / 125 x 5,5 x 1,0 / 

150 x 6,5 x 1,2 mm
• szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
• fázisceruza, 150–250V-ig, 3 x 70 mm
• kalapács, 0,3 kg / 0,8 kg
• laposecset, 40 mm
• famérce, 2 m
• műszerész fűrész, 150 mm
• gipszelő edény
• kábelcsupaszító, 8–13 mm
• festékkaparó

Készlet Cikkszám
7 részes 977238

 

 Szigetelt szerszámkészlet, műanyag kofferben, 
1000 V, 7 részes    
Előnyök/Kivitel
• autóvízpumpa fogó kivételével minden szerszám VDE szerint bevizsgálva DIN EN/IEC 

60900 alapján
• kiváló minőségű és sokoldalúan használható, ütésálló, műanyag bőrönd
• lyukacsos szerkezetű, habosított betétanyag

Műszaki adatok
• méretek, külső 65 x 340 x 275 mm

Szállítás terjedelme
• szigetelt egyetemes fogó, kétkomponensű nyél, 1000 V, 160 mm
• szigetelt félkerekcsőrű fogó, hosszú csőrű, 200 mm
• szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 160 mm
• autóvízpumpa fogó, Alligator, krómozott, PVC nyél, 180 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 80 x 2,5 x 0,4 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 100 x 4,0 x 0,8 mm
• szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH1 x 80 mm
• szerszámos táska, műanyag, 340 x 275 x 65 mm
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Készlet Cikkszám
20 részes 977242

 

 Szigetelt szerszámkészlet, ABS kofferben, 1000 V, 
20 részes, Vision24     
Előnyök/Kivitel
• 20 db minőségi szerszámmal, részben VDE szerint bevizsgálva DIN EN 60900 alapján
• ABS műanyag kofferben
• körbefutó dupla alumínium keretbe épített zárak és raszter zsanérok
• 1db kivehető szerszámtartó betét a fedél oldalon 15db szerszámtartó zsebbel
• 1 db fenéktálca, amely az aljrésznek fedélként funkcionál, 6 db szerszámtartó zsebbel
• 1 db felosztható aljrész, magassága 60 mm
• alaktartó, ergonomikus fogantyú
• 2 lezárható billenőzár 
• a fedél és belső szerszámtartók szennyeződésmentes PP kettős falú lapokból állnak

Műszaki adatok
• méretek, belső: 460 x 170 x 310 mm
• terhelhetőség: 20 kg

Szállítás terjedelme
• szigetelt egyetemes fogó, kétkomponensű nyél, 1000 V, 180 mm
• önbeálló huzalcsupaszító fogó, 200 mm, 0,03–10 mm2

• kábelcsupaszító, 125 mm, 8,0–13 mm
• szigetelt félkerekcsőrű fogó, hosszú csőrű, 200 mm
• szigetelt félkerekcsőrű fogó, hajlított, kétkomponensű nyél, 200mm, 40°
• szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 160 mm
• szigetelt oldalcsípő fogó, erő, kétkomponensű nyél, 200 mm
• fogókulcs, párhuzamos pofákkal, PVC nyél, 180 mm /35 mm
• autóvízpumpa fogó, Cobra, krómozott, PVC nyél, 250 mm /46 mm
• szigetelt kábelvágó olló, kétkomponensű nyél, 1000 V, 200 mm, d=15/50 mm2

• szigetelt kábelkés, cserélhető penge, 1000 V, 185 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 80 x 2,5 x 0,4 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 100 x 4,0 x 0,8 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 125 x 5,5 x 1,0 mm
• szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 150 x 6,5 x 1,2 mm
• szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH1 x 80 mm
• szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH2 x 100 mm
• szigetelt csavarhúzó, PZ, 1000 V, PZ1 x 80 mm
• szigetelt csavarhúzó, PZ, 1000 V, PZ2 x 100 mm
• fázisceruza, 150–250V-ig, 3 x 70 mm
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Szikramentes szerszámok

A megoldást a speciális, a szikraképződés valószínűségét a minimumra csökkentő szerszámok jelentik. Erre a célra egyes rézötvözetek-
ből készült szerszámok a megfelelők, melyek a szikramentesség mellett további előnyös tulajdonságokkal is rendelkeznek, kibővítve 
ezzel a lehetséges alkalmazások körét: korrózióállók, sav és tengervízállók, nem mágnesezhetők. Jellemző felhasználási területek: olaj- 
és gázkitermelés, petrolkémiai ipar, vegyipar, festékszóró műhelyek, lőszergyártó üzemek, tengeri hajózás stb.

Alumíniumbronz:
kulcsok, fogók, kalapácsok alapanyaga

Berillium-réz ötvözet:
jellemzően vágó funkcióval is rendelkező szerszámok alap-
anyaga, pl, véső, csípőfogó stb.

A hagyományos – leggyakrabban acél alapanyagú – szerszámok használata során nem zárható 
ki a szikraképződés. Olyan körülmények között, ahol éghető folyadékok, porok, gőzök, gázok 
vannak jelen, a szikraképződés a tűz és robbanásveszély miatt nem megengedhető.

A választékunkban található szerszámok kétfajta réz ötvözetből készülnek:

Kérje ajánlatunkat!

2

A szikramentes szerszámok alapanyagai a hagyományos szerszámok acél alapanyagainál csak kisebb terhelések és igénybevételek elvi-
selésére alkalmasak, azonban gondos, szakszerű használat és karbantartás mellett hosszú élettartammal rendelkezhetnek!

Kínálatunkban Metallurgica Minotti és Ks Tools márkájú szikramentes szerszámok széles választéka található!

1
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Fogók, csipeszek

Kalapácsok, balták, karosszéria 
szerszámok, szorítók

Asztali satuk

Vágószerszámok, lyukasztók, 
jelölők

Sorjázók

Lehúzók, speciális autószerelő 
szerszámok

Vegyes kéziszerszámok, 
nyelek, készletek

Jelöléstechnika
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Fogók

barnított krómozott
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 F52281 982507
180 F52282 982508
200 F52569 982509

Cikkszám F52281

 Egyetemes fogó, PVC nyél    
Anyag
• kovácsolt szerszámacél
• teljes egészében nemesített
• indukciósan edzett vágóélek

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

140

polírozott

1,8 – 416817
160 2 356166 416818
180 2,2 356167 416822
200 2,5 356168 416824
250 2,5 – 818286

Egyetemes fogók, PVC nyélbevonattal 
Fogó polírozott fejjel és hosszú vágóéllel a vastagabb kábelekhez.   

Anyag
• nemesített króm-vanádium acél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HRC keménység

barnított krómo-
zott

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 F52576 982523
180 F52579 982524
200 F52586 982525

Cikkszám F52576

Cikkszám 982523

 Egyetemes fogó, kétkomponensű nyél    
Anyag
• kovácsolt, különleges összetételű szerszámacél
• teljes egészében nemesített
• indukciósan edzett vágóélek
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Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

110 krómozott 1,6 – 416468

160
polírozott 2 356169 X15592
krómozott 2 356172 393528

180
polírozott 2,2 356170 X15593
krómozott 2,2 356173 337628

200
polírozott 2,5 356171 416832
krómozott 2,5 – 416837

Egyetemes fogók, kétkomponensű nyéllel 
Polírozott vagy krómozott fejjel, hosszú vágóéllel a vastagabb kábelekhez.   

Anyag
• nemesített króm-vanádium acél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 60 HRC keménység

Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø –  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Fej Kivitel Cikkszám

145 8 3 2
polírozott leesés ellen biztosítható F15896
polírozott – C39012
krómozott – C39020

 Egyetemes fogó, kétkomponensű nyél, hegyes fejjel    
Hegyes fejkialakításának köszönhetően szűk helyeken történő munkavégzéshez kiválóan alkalmas.

Előnyök/Kivitel
• különleges belső pofakialakítása miatt kiváló lapos alapanyagok 

megfogására is
• a pofa fogó területén kialakított mélyedés szegek vagy vékony 

csavarok megfogására és tartására is megfelelő
• könnyű vágás az áttűzött csukló miatt

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 60 HRC keménység
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Fogók

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - zongorahuzal 
[mm]

Fej Cikkszám Cikkszám

180 2,5 2
polírozott 416858 X15590
krómozott – 528142

200 2,8 2,2
polírozott 416860 X15591
krómozott – 528144

225 3 2,5
polírozott 416862 416864
krómozott – 528155

Egyetemes fogók, erő  
Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 63 HRC keménység 

PVC nyél Kétkomponensű nyél

Polírozott fejjel, legkeményebb állandó igénybevételhez. 
Vágóélekkel puha, kemény huzalokhoz, zongorahúrhoz.

Egyetemes fogó polírozott vagy krómozott fejjel. Vágóélekkel 
puha, kemény huzalokhoz, zongorahúrhoz.

Hossz 
[mm]

Fej Nyél Cikkszám

200 polírozott
műanyag, csúszásmentes L56037
többkomponensű L56039

Cikkszám L56037

Cikkszám L56039

 Állítható fogó, TwinGrip   
Nagyon vékony univerzális fogó lapos munkadarabok megfogásához, vagy csavarok 
meglazításához, meghúzásához. 

Előnyök/Kivitel
• egykezes állítás, öt ponton rögzíthető nyitási pozíció, nyomógombos állítással
• ujjbecsípődés elleni védelem
• strapabíró, robusztus és hosszú élettartamú
• a pofák végein kialakított fogófelületeknek köszönhetően szemből is lehetséges 

csavarok, anyák megfogása
• befogási tartomány 4–22 mm

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, nemesített
• indukciósan edzett fogazat, kb. 61 HRC keménység 

Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Cikkszám

125
polírozott 1,6 2,2 332400
krómozott 1,6 2,2 982556

140 polírozott 1,6 2,5 417993
160 polírozott 1,6 2,5 417998

Cikkszám 332400

 Félkerekcsőrű (rádiós) fogó, PVC nyél, vágóéllel   
Félkerekcsőrű fogó polírozott fejjel, vágóéllel és fogazott fogófelülettel, kemény 
huzalokhoz. 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 63 HRC keménység
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Fogók

Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám

160 krómozott 1,8 356179

 

 Félkerekcsőrű (rádiós) fogó, kétkomponensű nyél, 
vágóéllel   
Félkerekcsőrű fogó hegyes pofákkal és fogazott fogófelülettel, kemény huzalhoz. 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

Hossz 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Fej Cikkszám

160 12
krómozott

982557
200 16 982558

 

 Félkerekcsőrű (rádiós) fogó, kétkomponensű nyél, 
vágóéllel    
ERGOTORQUE® félkerekcsőrű fogó, beépített vágóéllel. 

Előnyök/Kivitel
• fogazott kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• speciális szerszámacél
• matt krómozás

Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám

140
polírozott 1,6 418011
krómozott 1,6 418284

160
polírozott 1,6 X15605
krómozott 1,6 418287

Cikkszám 418011

 Félkerekcsőrű (rádiós) fogó, kétkomponensű nyél, 
vágóéllel    
Félkerekcsőrű fogó polírozott vagy krómozott fejjel, fogazott fogófelülettel,  
kemény huzalokhoz. 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HRC keménység  
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Fogók

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Fej Cikkszám Cikkszám

140 krómozott – 982572
160 polírozott 356178 417855
190 polírozott – 417857

Félkerekcsőrű fogók, rövid, PVC nyélbevonattal  
Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

Félkerekcsőrű fogó hegyes pofákkal, fogazott fogófelülettel, 
kemény huzalokhoz.

Fogazott fogófelületekkel, hosszú, félkerekcsőrű pofákkal. Különö-
sen nagy terhelhetőség és kopásállóság jellemzi.

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200
polírozott

2 356181 –
2,2 – 418297

krómozott 2,2 – 982564

Félkerekcsőrű fogók, hosszú, PVC nyélbevonattal 
Félkerekcsőrű fogó vágóéllel és fogazott fogófelülettel, kemény huzalokhoz.   

Anyag
• nemesített króm-vanádium acél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HRC keménység  

  

  

  

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200
polírozott 2,2 – X15608

krómozott
2 356182 –
2,2 – 552170

Félkerekcsőrű fogók, kétkomponensű nyéllel 
Hosszú félkerekcsőrű fogó hegyes pofákkal és fogazott fogófelülettel és vágóéllel, kemény huzalokhoz.

Anyag
• nemesített króm-vanádium acél  

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HRC keménység 
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Fogók

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200
polírozott 2,2 – X15610

krómozott
2 356185 –
2,2 – 418317

Félkerekcsőrű fogók, hajlított, kétkomponensű nyéllel 
Félkerekcsőrű fogó hegyes pofákkal, fogazott fogófelülettel, és vágóéllel kemény huzalokhoz.

Anyag
• nemesített króm-vanádium acél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HRC keménység  

Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - közepesen 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám

160 2,5 1,6 X15607

 

 Félkerekcsőrű fogó hajlított, krómozott fej,  
kétkomponensű nyél, vágóéllel    
Felhasználási terület
• alkalmas megfogásokhoz és vágásokhoz a finommechanikában

Előnyök/Kivitel
• fazettás krómozott fej fogazott fogófelületekkel
• félkerek, 40°-ban hajlított pofák
• lágy, középkemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HCR keménység

  

PVC nyél Kétkomp. 
nyél

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 539410 912000

Telefonfogók 
Telefonfogó, keresztfogazású fogófelületekkel.

Alkalmazások/Megjegyzések
• hegyes csőrű forrasztó fogóként is alkalmazható

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

PVC nyél Kétkomponensű nyél

Előnyök/Kivitel
• polírozott fej keresztfogazású fogófelületekkel
• különösen keskeny, finom csúcsok

Előnyök/Kivitel
• krómozott fej 
• különösen keskeny, finom csúcsok
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Fogók

  

PVC nyél Kétkomp. 
nyél

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 982573 417880

Félkerekcsőrű fogók, mechanikai  
Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

PVC nyél Kétkomponensű nyél

Előnyök/Kivitel
• polírozott fej keresztfogazású fogófelületekkel
• nagy hajlítószilárdságú fogóhegyek

Előnyök/Kivitel
• krómozott fej keresztfogazású fogófelületekkel
• nagy hajlítószilárdságú fogóhegyek

Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

280
egyenes C39238
45°-ban hajlított C39241

Cikkszám C39238

Cikkszám C39241

 Félkerekcsőrű fogó, extra hosszú, PVC nyél    
Felhasználási terület
• nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez

Előnyök/Kivitel
• polírozott fej fogazott fogófelületekkel
• fél-kerek pofák
• karcsú, de robusztus szerszám

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

Hossz 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Kivitel Cikkszám

125 27

foszfátozott, polírozott

416880
140 28 381353
160 30 416877
180 35 416882

 Laposfogó hosszúcsőrű, PVC nyél   
Polírozott fej, keresztbe fogazott fogófelületek és rövid, lapos, széles pofák. A pofák nagy 
hajlítószilárdságúak.  

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, kovácsolt 
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Fogók

KS Tools Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

140 – – 417839
160 982540 356188 X15612
190 – – 417841
200 982541 – –

Laposfogók, hosszúcsőrű, kétkomponensű nyéllel  
Előnyök/Kivitel
• fogazott fogófelületek

ERGOTORQUE® nagy terhelhetőségű és 
kopásálló fogó, krómozott fejjel és hosszú 
pofákkal.

Nagy terhelhetőségű és kopásálló fogó, 
krómozott fejjel és hosszú pofákkal.

Nagy terhelhetőségű és kopásálló fogó, 
krómozott fejjel és hosszú pofákkal.

Anyag
• speciális szerszámacél
• matt krómozás

Anyag
• nemesített króm-vanádium acél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél,  

nemesített 

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 55 417958 982548

Laposfogók hosszúcsőrű, tűhegyű 
Polírozott fej, sima fogófelületek és extra hosszú, lapos pofák. Precíziósan köszörült, alkalmas  
a legfinomabb szerelési, hajlítási és beállítási munkákhoz

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

PVC nyél Kétkomponensű nyél

  

  

Hossz 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Cikkszám

160 55 982549

 

 Laposfogó hosszúcsőrű tűhegyű, hajlított 45°, 
krómozott fej, kétkomponensű nyél    
Felhasználási terület
• a legfinomabb szerelő, hajlító és beszabályozó munkákhoz

Előnyök/Kivitel
• krómozott fej simára köszörült fogófelületekkel
• lapos, keskeny, 45°-ban hajlított pofák

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
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Fogók

Hossz 
[mm]

Fej Cikkszám

160 polírozott 417870
160 krómozott 982554

 Cikkszám 417870

Cikkszám 982554

 Kerekcsőrű fogó hosszú, polírozott fej, PVC nyél   
Polírozott fej, sima  fogófelületek, hosszú, kerek pofák 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél,  

nemesített 

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

125 polírozott 417717 –
140 polírozott 417722 417734
140 krómozott – 417763
160 polírozott 417726 X15603
160 krómozott – 417764

Kerekcsőrű fogó, rövid  
Polírozott vagy krómozott fej, sima fogófelület és rövid, kerek pofák, precíziós köszörüléssel. 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített   

PVC nyél Kétkomponensű nyél   
  

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 375004 417903

Műszerész fogók, félkerek, hajlított 
Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített  

PVC nyél Kétkomponensű nyél

Előnyök/Kivitel
• polírozott fej keresztfogazású fogófelületekkel
• félkerek, 40°-ban hajlított pofák
• nagy hajlítószilárdságú fogóhegyek 

Előnyök/Kivitel
• krómozott fej keresztfogazású fogófelületekkel
• félkerek, 40°-ban hajlított pofák
• nagy hajlítószilárdságú fogóhegyek 

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   384Szerszamkatalogus_2022-2.indb   384 2022. 10. 10.   16:23:382022. 10. 10.   16:23:38



385

9

9Kéziszerszámok
Fogók

Hossz 
[mm]

Fejkialakítás Max. huzal Ø - 
lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - 
kemény 
[mm]

Fazetta Cikkszám

115

rövid-széles, 27°-ban hajlított 1,3 – – nincs 420441
rövid-széles, 27°-ban hajlított 1,5 1 0,5 kicsi 420440

rövid-széles, 90°-ban hajlított
1,4 0,8 – kicsi 982633
2 1 0,6 van 420468

hosszú-keskeny 0,8 – – nincs D38397

120
rövid-széles, 15°-ban hajlított 1,5 1 0,5 kicsi 420435
hosszú-keskeny, 35°-ban hajlított 0,6 – – kicsi 420466
hosszú-keskeny, 65°-ban hajlított 1,5 – – kicsi 420465

Cikkszám 420440

 Elektronikai homlokcsípő fogó, 
 kétkomponensű nyél   
Felhasználási terület
• szűk, nehezen hozzáférhető helyen történő vágáshoz 

Előnyök/Kivitel 
• polírozott fej
• súrlódásmentes rugó a könnyű nyitásért  

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 56 HRC keménység 

Hossz 
[mm]

Fejkialakítás Max. huzal Ø - 
lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - 
kemény 
[mm]

Fazetta Min. huzal Ø 
[mm]

Cikkszám

115

hegyes-mini 0,8 – – kicsi 0,3 420876
kerek

1,6 1,2
0,5 kicsi 0,3 420858

kerek 0,6 nincs 0,3 982606
hegyes

1,3
1 – nincs 0,3 420872

hegyes 1,2 0,5 kicsi 0,3 420866

Cikkszám 420876

 Elektronikai oldalcsípő fogó, ESD,  
kétkomponensű nyél   
DIN EN 61340-5 szerint ESD szigetelt. 

Előnyök/Kivitel 
• polírozott fej
• súrlódásmentes rugó a könnyű nyitásért  

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek 
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Fogók

Hossz 
[mm]

Fejkialakítás Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø - közepe-
sen kemény 
[mm]

Min. huzal Ø 
[mm]

Cikkszám

125
hegyes 1,6

1
0,2

420879
1,2 420890

hegyes, huzalkapoccsal 1,6
1

0,2
420881

1,2 420891

140 hegyes 2,1
1,2

0,2
F22840

1,4 F22844

Cikkszám 420879

 Elektronikai oldalcsípő fogó, ESD, Super-Knips   
A IEC DIN EN 61340-5 szerint szigetelt. 

Anyag
• rozsdamentes acél (INOX)
• vágóél keménysége 64 HRC

INOX

Hossz 
[mm]

Cikkszám

120 982607

 

 Elektronikai oldalcsípő fogó, kerek fej, ESD    
Felhasználási terület
• elektrosztatikusan érzékeny eszközök 

szereléséhez

Előnyök/Kivitel
• antisztatikus
• önmagától nyíló kettős rugó
• kétkomponensű műanyag nyél 
• huzalvágásra is alkalmas

Műszaki adatok
• vágóél hossza 15 mm

Anyag
• speciális szerszámacél
• foszfátozott
• induktívan edzett precíziós vágóél

Hossz 
[mm]

Min. huzal Ø 
[mm]

Max. huzal 
Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal 
Ø - közepesen 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - 
zongorahuzal 
[mm]

Fejkialakítás Fazetta Fej Cikkszám

0,4 1,7 1,3 0,8 – hegyes kicsi polírozott 483116

125
0,4 3 2,3 1,5 0,6 kerek kicsi polírozott 614226
0,4 3 2,3 1,5 0,6 kerek kicsi krómozott 982599

 Elektronikai oldalcsípő fogó, PVC nyél, fazettával    

Felhasználási terület
• optimális minden huzalfajtához, a zongorahúrt és a vékony 

Cu-huzalt is beleértve

Műszaki adatok
• vágóél hossza 16 mm

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 63 HRC 
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Fogók

Hossz 
[mm]

Min. huzal Ø 
[mm]

Max. huzal Ø 
- lágy 
[mm]

Max. huzal 
Ø - közepesen 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - 
zongorahuzal 
[mm]

Fazetta Fej Cikkszám

125
0,4 2,5 – – – nincs polírozott 515496
0,4 3 2,3 1,5 0,6 kicsi polírozott 982600
0,4 3 2,3 1,5 0,6 kicsi krómozott 434940

 Elektronikai oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél    

Előnyök/Kivitel
• kerek fej
• többkomponensű markolat
• 515496 és 982600 cikkek nyitórugóval

Műszaki adatok
• vágóél hossza 16 mm

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 63 HCR keménység

Cikkszám 982600Cikkszám 515496 Cikkszám 434940

Hossz 
[mm]

Fejkialakítás Fej Max. huzal Ø -  
lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Min. huzal Ø 
[mm]

Cikkszám

125

keskeny barnított
1 – 0,2 420313

1,6 1,2 0,2
896149
857000

keskeny, huzalkapoccsal barnított 1 – 0,2 420315

hegyes
barnított 1,6 1,2 0,2 X15668
polírozott 1,6 1 0,2 X15667

hegyes, 60°-ban hajlított polírozott 1 0,6 0,2 420311

hegyes, huzalkapoccsal
barnított 1,6 1,2 0,2 420318
polírozott 1,6 1 0,2 420305

140 keskeny
polírozott 2,1 1,2 0,2 F22833
barnított 2,1 1,4 0,2 F22843

 Elektronikai oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél,  
Super-Knips   
Oldalcsípőfogó polírozott vagy barnított fejjel, nyitórugóval és nyitáskorlátozással. A precíziósra  
csiszolt élek fazetta nélkül is lehetővé teszik a legkisebb huzalátmérők egyenletes vágását.

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• X15668, X15667, 420311, F22833, esetén rozsdamentes acél (INOX)
• indukciósan edzett vágóélek, legalább 54 HRC keménység

INOX

Cikkszám 420313Cikkszám X15667 Cikkszám 420318
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Fogók

Hossz 
[mm]

Fejkialakítás Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Fazetta Élhossz 
[mm]

Cikkszám

115

kerek 1,6 1,2 van 14 X15666
kerek 1,6 1,2 van 14 982602
hegyes 1,3 1 van 13 H89668
hegyes 1,3 1 nincs 13 419986

 Elektronikai oldalcsípő fogó, polírozott, hegyes fej   
Oldalcsípő fogó tükörpolírozott fejjel, áttűzött precíziós csuklóval, surlódásmentes kettős rugóval  
a könnyű nyitásért.

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység 

• műanyaggal bevont nyél
• tükörpolírozott fej

Cikkszám 982602Cikkszám X15666 Cikkszám H89668

Hossz 
[mm]

Fejkialakítás Max. huzal Ø 
– lágy 
[mm]

Max. huzal Ø –  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø – 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø –  
zongorahuzal 
[mm]

Min. huzal Ø 
[mm]

Cikkszám

125
keskeny 1 0,6 0,5 0,3 0,2 419972
hegyes

1,3 1 0,6 0,4
0,2 X15665

hegyes, huzalkapoccsal 0,2 X16548

 Elektronikai oldalcsípőfogó, műanyag nyéllel   
Oldalcsípő fogó barnított fejjel. Súrlódásmentes kettős rugóval a könnyű nyitásért.

Előnyök/Kivitel
• fazettával
• csavarozva a nagy pontosság és terhelhetőség érdekében

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek,  

kb. 64 HRC keménység 

Cikkszám 419972Cikkszám X15665 Cikkszám X16548
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Fogók

Cikkszám 419997Cikkszám 420290 Cikkszám X16587

Hossz 
[mm]

Fejkialakítás Max. huzal Ø 
- lágy 
[mm]

Max. huzal Ø - kö-
zepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - 
kemény 
[mm]

Fazetta Min. huzal Ø 
[mm]

Cikkszám

115

hegyes-mini 0,8 – – nincs 0,3 420290*

kerek
1,3 1 – nincs 0,3 X16587*
1,6 1,2 0,5 kicsi 0,3 419997

kerek, huzalkapoccsal 1,6 1,2 0,5 van 0,3 420010

hegyes 1,3
1 – kicsi 0,3 420030*
1,2 0,5 kicsi 0,3 420021

hegyes-lapos 1 0,8 0,5 kicsi 0,3 420284

130
kerek 2 1,5

0,8 kicsi 0,3 420002
– kicsi 0,3 420015*

hegyes 1,6 1,3 – nincs 0,3 X17375*

Rendelési információ
*57 HRC vágóélű kivitelek, nem alkalmasak kemény huzalokhoz.

 Elektronikai oldalcsípő fogó, tükörpolír,  
kétkomponensű nyél   
Oldalcsípő fogó áttűzött, precíziós csuklóval és kis súrlódású kettős rugóval a könnyű nyitásért.

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, 57/62 HRC keménység 

Hossz 
[mm]

Min. huzal Ø 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø - közepesen kemény 
[mm]

Cikkszám

120 0,3 1 0,7 893951

 Elektronikai ferde csípőfogó, kétkomponensű nyél,  
15°-os vágóél    

Felhasználási terület
• puha és közép-kemény huzalok vágásához

Előnyök/Kivitel
• polírozott fej, szintbe vágáshoz fazetta nélkül, α=15°
• a fényezés és a finom olajfilm jó korrózióvédelmet biztosít – nem 

okoznak zavart leváló krómdarabkák az áramkörökben
• átdugott precíziós csukló
• kis súrlódású kettősrugó a könnyű nyitásért

Műszaki adatok
• vágóél hossza 10 mm

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 56 HRC keménység 
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Fogók

Hossz 
[mm]

Fejkialakítás Max. huzal Ø –  
lágy 
[mm]

Max. huzal Ø –  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø – 
kemény 
[mm]

Min. huzal Ø 
[mm]

Fazetta Cikkszám

120
mini fej 1,3 0,8 – 0,1 nincs 420426
mini fej 1,4 1 0,3 0,2 van 420423

125

kerek 1,7 1 – 0,1 nincs 420428
kerek 1,7 1,3 0,7 0,2 van 420427
kerek 1,7 1,3 1 0,2 van 982621
hegyes 1,3 0,8 – 0,1 nincs 982623
hegyes 1,3 – – 0,1 nincs B58027
hegyes 1,5 0,8 – 0,1 nincs 420431
hegyes 1,5 1,1 0,6 0,2 van 420429

 Elektronikai oldalcsípő fogó, precíziós   
Oldalcsípő fogó polírozott fejjel, különösen precíz, kis átmérőjű huzalok vágására. Az alacsony súrlódású kettős rugó 
könnyű nyitást biztosít.

Előnyök/Kivitel
• csavarozott, holtjátékmentes csukló a precíz működésért

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység 

Cikkszám 420423Cikkszám 420427 Cikkszám 420431

Hossz 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Pofaforma Cikkszám

145 40 félkerek 420492

 

 Elektronikai félkerekcsőrű fogó, 
 kétkomponensű nyél   
Fogó tükörcsiszolt fejjel, simára csiszolt pofafelületekkel és kettős rugóval. 

Előnyök/Kivitel
• kis súrlódású kettős rugó a könnyű nyitásért 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

Hossz 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Pofaforma Cikkszám

115 22,5 félkerek X16589
145 35 félkerek, hosszú X15618

Cikkszám X16589

Cikkszám X15618

 Elektronikai félkerekcsőrű fogó, hajlított,  
kétkomponensű nyél   
Tükörpolírozott fejjel, kettős rugóval 

Előnyök/Kivitel
• kis súrlódású kettős rugó a könnyű nyitásért 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
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Fogók

Hossz 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Pofaforma Cikkszám

115 22,5
lapos 305416
félkerek 305441
kerek 305457

 Elektronikai fogó, precíziós, kétkomponensű nyél, egyenes, ESD   
Tükörpolírozott fej, csiszolt fogófelület. DIN EN 61340-5 szerint ESD-szigetelt, a biztonságos munkáért  
az érzékeny alkatrészekkel.

Előnyök/Kivitel
• lekerekített élek
• átmenő csapos csukló
• a súrlódásmentes kettős rugó könnyű nyitást biztosít

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél,  

nemesített 
• a vékony olajfilmmel optimális  

védelmet nyújt a rozsda ellen

Hossz 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Pofaforma Cikkszám

115 22,5 félkerek 420942

 

 Elektronikai félkerekcsörű fogó, hajlított, 
 kétkomponensű nyél, ESD   
Tükörpolírozott fej, sima, csiszolt fogófelületek. IEC DIN EN 61340-5 szerint ESD szigetelt. 

Előnyök/Kivitel
• simára csiszolt pofafelületek
• átmenő csapos csukló
• a súrlódásmentes kettős rugó könnyű nyitást biztosít

Anyag
• speciális szerszámacél, olajedzett
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Fogók

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

110

polírozott

2 1,2 – 418558
125 2,3 1,5 – 418555
140 2,5 1,8 356193 418559
160 2,8 2 356194 418560
180 3 2,5 356195 418562

Oldalcsípő fogók, PVC nyélbevonattal 
Oldalcsípő fogó polírozott, karcsú fejjel a nehezen elérhető helyekhez.

Előnyök/Kivitel
• kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében
• precíz vágás puha és kemény huzalhoz
• tiszta vágás még a vágócsúcson is  

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek  

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység 

barnított polírozott krómozott
Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám

140
kétkomponensű nyél F52647 – 982680
PVC nyél – F52654 –

160
kétkomponensű nyél F52650 – 982681
PVC nyél – 982676 982673

Cikkszám F52647

Cikkszám F52654

 Oldalcsípő fogó     
Előnyök/Kivitel
• PVC, ill. kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek 
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Fogók

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - közepesen 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

125
polírozott

2,3 1,5
– 418564

krómozott – 375015

140
polírozott

2,5 1,8
356196 X15656

krómozott 356199 418565

160
polírozott

2,8 2
356197 X15657

krómozott 356200 418567

180
polírozott

3 2,5
356198 X15658

krómozott 356201 418568

Oldalcsípő fogók, kétkomponensű nyéllel 
Oldalcsípő fogó polírozott vagy krómozott karcsúsított fejformával a nehezen elérhető munkaterületeken történő használatra.

Előnyök/Kivitel
• kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében
• precíz vágás puha és kemény huzalhoz
• tiszta vágás még a vágócsúcsokon is 

Forum Knipex

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység 

Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø – lágy 
[mm]

Max. huzal Ø – közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø – kemény 
[mm]

Cikkszám

110 3 2 1,2 982684

 Oldalcsípő fogó, krómozott, kétkomponensű nyél, 
rugóval    
Felhasználási terület
• keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz

Előnyök/Kivitel
• krómozott fej fazettával
• precíziós vágóélek puha és kemény huzalhoz
• tiszta vágat vékony Cu-huzalokon is
• nyitórugóval

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység
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Fogók

Hossz 
[mm]

Fej Szög 
[Fok]

Cikkszám

140 polírozott 0° 418592

160 polírozott
0° 418593
45° 402718
85° 418595

180 polírozott 0° 418594

 Oldalcsípő fogó, műanyaghoz, PVC nyél   
Oldalcsípőfogó polírozott fejjel fröccsöntött műanyag alkatrészekről a csonkok, sorják szintbeli levágásához, vagy  
a puha anyagokhoz, mint pl. ólom. Egyenes, 45° vagy 85°-os szögben döntött vágóél.

Előnyök/Kivitel
• fazetta nélkül
• nyitórugóval

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø -  
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø -  
zongorahuzal 
[mm]

Max. Ø -  
többeres Cu-kábel 
[mm]

Cikkszám

160
polírozott

4,8 3,8 2,7 2,2 12,0
943572

krómozott 943573

Cikkszám 943573

 Oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, X-Cut   
Előnyök/Kivitel
• áttűzött csukló: nagy stabilitás alacsony súly mellett
• egy általános fogóhoz képest 40% energiamegtakarítás
• precíz vágás még a finom rézdrótokon is
• nagy nyílásszög a vastagabb kábelekhez

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

barnított polírozott krómozott
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 F52784 982699 982697
200 F52787 982700 982698

 Oldalcsípő fogó erő, PVC nyél    

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek
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Fogók

Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - zongorahuzal 
[mm]

Cikkszám

140

polírozott

3,1 2 1,5 418571
160 3,4 2,5 2 X15661
180 3,8 2,7 2,2 418573
200 4,2 3 2,5 418574
250 4,6 3,5 3 325381

 

 Oldalcsípő fogó erő, polírozott, PVC nyél    
Oldalcsípő fogó polírozott fejjel és nagy vágási teljesítmény, kis erőfeszítéssel minden 
típusú huzalhoz, beleértve a zongorahuzalt is. 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 64 HRC keménység

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Fej Max. huzal Ø - közepe-
sen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - zongora-
huzal 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

140
polírozott

3,1 2 1,5
– 418576

krómozott – 418585

160
polírozott

3,4 2,5 2
356207 418577

krómozott – 418584

180
polírozott

3,8 2,7 2,2
356208 X15662

krómozott 356211 418586

200
polírozott

4,2 3 2,5
356209 X15663

krómozott 356212 X17036

250
polírozott

4,6 3,5 3
– 418578

krómozott – 418587

Oldalcsípő fogó, erő, kétkomponensű nyéllel 
Erő-oldalcsípő fogó polírozott vagy krómozott fejjel. Nagy vágási teljesítmény, kis erőfeszítés mellett.   

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóél 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 64 HRC keménység
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Fogók

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Max. huzal Ø -  
zongorahuzal 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

180 5,5 4,6 3,2 3
982711 982712
– D05972

Oldalcsípő fogók, TwinForce 
TwinForce® nagyteljesítményű oldalcsípőfogó.

Felhasználási terület
• durva és nagyon finom vágásokhoz egyaránt

Előnyök/Kivitel
• polírozott fej fazettával
• kettős csuklós kialakítás az ideális erőátadás érdekében
• nagyon könnyű vágás, ismételt vágásoknál 50%-kal kisebb 

erőkifejtés

• megbízhatóan vág minden típusú drótot és acélszalagot is
• pontosan mart, kovácsolt stabil és holtjátékmentes tengely 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység 

PVC nyél Kétkomponensű nyél

Alkalmazások/Megjegyzések
• D05972 nyitórugóval

Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø - közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám

160 4 2,8 2,3 418355
180 4 3,2 2,5 409972
200 4 3,5 2,8 418353
280 4,5 4 3,2 954924

 

 Homlokcsípő fogó, polírozott, PVC nyél   
Homlokcsípőfogó huzalok könnyű vágásához. Polírozott fej, műanyag markolat. 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HRC keménység

  

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø - közepesen 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - zongorahuzal 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

140 4 3,1 2 1,5 418357 982654
160 4,5 3,4 2,5 2 418358 982655
200 5 3,8 3 2,5 418359 982656

 Cikkszám 418359

 Cikkszám 982656

 Homlokcsípő fogó erő 
Felhasználási terület
• optimális minden huzalfajtához, a zongorahúrt is beleértve

Előnyök/Kivitel
• fazettával
• PVC nyél polírozott fejjel, vagy kétkomponensű műanyag nyél krómozott fejjel
• nagy vágóteljesítmény kisebb erőkifejtés mellett 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 64 HRC keménység 
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Fogók

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø - közepesen 
kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - zongorahuzal 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 6 4 3,5 3 X15655 982719

 

 

 Csapszeg-homlokcsípő fogó 
Homlokcsípőfogó csapszegek, szegek vágásához. A nagyobb áttétel révén lehetővé teszi  
a vastagabb és keményebb huzalok vágását. 

Előnyök/Kivitel
• PVC nyél foszfátozott fejjel, vagy kétkomponensű műanyag nyél krómozott fejjel 
• különösen nagy vágási teljesítmény 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység 

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 – 416449
180 356228 359241
200 356229 –

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

210 – 416456
225 356230 416459
250 356231 416462

Harapófogók, barnított 
Nagy kopásállóságú fogó barnított nyéllel, nagy igénybevételhez.

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített  

Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - közepesen kemény 
[mm]

Cikkszám

160 1,8 X15648
180 2 X15649
210 2,2 X15650
225 2,2 X15651
250 2,2 X15652

 

 Harapófogó, PVC nyél   
Feketére foszfátozott szerszámtest, a legkeményebb igénybevételhez is alkalmas. Nagy 
kopásállóság és egyenletes súlyeloszlás. 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 60 HRC keménység 
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Fogók

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

220 356232 861157
250 356233 861158
280 356234 693442
300 – 817887

Rabitzfogók, barnított 
Rabitzfogó barnított fejjel a tekercsről lefejtett kötöző drót sodrásához és vágásához egyetlen munkamenetben.     

Anyag
• króm-vanádium szerszámacél
• polírozott fej, indukciósan edzett vágóél
• feketére foszfátozott

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HRC keménység 
• feketére foszfátozott

Ceko KS Tools Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

190 – 982726 –
200 F52016 982727 X16543
250 F52019 982728 617635
280 F52021 982729 X15653
300 – – 617636

Rabitzfogók, PVC nyélbevonattal        
Előnyök/Kivitel
• fekete felület

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél,  

nemesített 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél,  

nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 55 ±3 

HRC keménység 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél,  

nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HRC 

keménység 

DIN ISO
9242

DIN ISO
9242
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Barnított Nikkelezett PVC nyél
Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

250 3,3 1,8 982733 982734 617639
300 3,8 2 617637 648194 X15654

Erő-rabitzfogók  
Előnyök/Kivitel
• 25%-os erőmegtakarítás a hagyományos fogókhoz képest
• drót csavarása és levágása egy munkafolyamatban
• az optimális áttétel következtében különösen nagy a vágóteljesítmény kis erőkifejtés mellett, így könnyebb a munkavégzés

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 61 HRC keménység 

Barnított Nikkelezett PVC nyél

Rabitzfogó fekete fejjel és nagy áttételű 
csuklóval.

Rabitzfogó krómozott fejjel és nagy áttéte-
lű csuklóval.

Rabitzfogó fekete fejjel és nagy áttételű 
csuklóval.

DIN ISO
9242

DIN ISO
9242

Normál Rugóval Középvágó
Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Max. huzal Ø -  
zongorahuzal 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

200 6 5,2 4 3,6 435866 942208 982721

Kompakt csapszegvágók, egyenes, CoBolt 
Nagy vágásteljesítmény csekély erőfeszítéssel. Kettős csuklókialakítás miatt nagyobb vágóteljesítmény  
kisebb erőkifejtés mellett, a hagyományos fogókhoz képest.

Felhasználási terület
• minden huzalfajta precíziós vágására, a zongorahúrt is beleértve

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység
• feketére foszfátozott
• többkomponensű műanyag nyél     

Normál Rugóval Középvágó

Előnyök/Kivitel
• egyenes fej
• kétoldalt kötőlemezzel
• a csukló alatt szorító felülettel, megfogás- 

hoz és huzalok meghúzáshoz Ø 1,0 mm-től
• normál, középső vágóél

Előnyök/Kivitel
• egyenes fej
• kétoldalt kötőlemezzel
• a csukló alatt szorító felülettel, megfogás- 

hoz és huzalok meghúzáshoz Ø 1,0 mm-től
• normál, középső vágóél
• beépített nyitórugó

Előnyök/Kivitel
• középvágó fej
• elvágja az olyan anyagokat, mint csapsze - 

gek, szegek, szegecsek stb. Ø 5,2 mm-ig
• csukló alatt elhelyezkedő szorító felü- 

lettel, megfogáshoz és huzalok meghú-
záshoz Ø 1,0 mm-es átmérőtől
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Fogók

Normál Rugóval PVC nyél
Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Max. huzal Ø -  
zongorahuzal 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

200 6 5,2 4 3,6 528177 F15831 528160

Kompakt csapszegvágók, hajlított, CoBolt 
Nagy vágásteljesítmény csekély erőfeszítéssel. Kettős csuklókialakítás miatt nagyobb vágóteljesítmény  
kisebb erőkifejtés mellett, a hagyományos fogókhoz képest.

Előnyök/Kivitel
• 20°-ban hajlított fej
• egyoldalt kötőlemezzel az oldal- és süllyesztett vágáshoz
• a csukló alatt szorító felülettel, megfogáshoz és huzalok meghú-

záshoz Ø 1,0 mm-től

• oldal-vágóél 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység
• feketére foszfátozott

Normál Rugóval PVC nyél

Alap kivitel, kétkomponensű nyéllel, beépí-
tett nyitórugóval.

Leesés ellen biztosítható kivitel, beépített 
nyitórugóval.

Alap kivitel, PVC nyéllel.

Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Max. huzal Ø -  
zongorahuzal 
[mm]

Cikkszám

160 5,3
4,4 3,2 3 G25260
4,8 3,6 3,3 K02623

200 6 5,2 4 3,6
X15664
982720

250 –
5,6 4 3,8 C40115
6 4,3 4,2 C40117

Cikkszám X15664

 Kompakt csapszegvágó CoBolt®, PVC nyél    
Kettős csuklókialakítás miatt nagyobb vágóteljesítmény kisebb erőkifejtés mellett,  
a hagyományos fogókhoz képest. 

Előnyök/Kivitel
• egyenes fej
• mindkét oldalon kötőlemezzel
• normál középső vágás 
• csukló alatt szorítófelület huzalok megfogásához (X15664) 
• hornyos vágóélek körkeresztmetszetű anyagok vágásához (K02623)

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 64 HCR keménység
• fekete foszfátozott  

DIN ISO
9242

DIN ISO
9242
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DIN ISO
9242

Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Cikkszám

200 6 F24315

 

 Kompakt csapszegvágó, lágy fémhez, 
 kétkomponensű nyél, rugóval    
Kettős csuklókialakítás miatt nagyobb vágóteljesítmény kisebb erőkifejtés mellett,  
a hagyományos fogókhoz képest. 

Felhasználási terület
• puha anyag, mint pl. műanyag, alumínium, réz, ólom süllyesztett típusú vágásához

Előnyök/Kivitel
• 20°-os szögben hajlított fazetta nélküli fej
• precíziós vágóélek puha műanyagokhoz
• beépített nyitórugó és reteszelés 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 59 HRC keménység
• feketére foszfátozott

Hossz 
[mm]

Max. vágható Ø 
[mm]

Cikkszám

460 5 G16075
620 7 G16085
780 8 G16094
900 9 D60152

Rendelési információ
Tartalék fej külön rendelhető, ld. a 453. oldalon!

 

 Csapszegvágó olló, PVC nyél    
Előnyök/Kivitel
• ergonomikus, csúszásmentes nyél
• cserélhető késfej
• excenter csavaros késbeállítás

Anyag
• króm-vanádium acél

Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám

460 8 6 5 617494
610 9 8 7 617497
760 11 9 8 617503
910 13 10 9 617504

Rendelési információ
Tartalék fej külön rendelhető, ld. a 453. oldalon!

 

 Csapszegvágó olló, kétkomponensű nyél    
Előnyök/Kivitel
• vágási teljesítmény 48 HRC-ig
• jó hozzáférhetőség a vágási helyhez a lapos fejnek köszönhetően
• excenter csavaros késbeállítás és utánállítás
• nagy vágóteljesítmény kis erőkifejtés mellett
• cserélhető, felcsavarozott késfej

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HCR keménység
• fekete foszfátozott fej
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Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø - lágy 
[mm]

Max. huzal Ø - közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám

950 11 9 6 617520

Rendelési információ
Tartalék fej külön rendelhető a 617522 cikkszámon, ld. a 454. oldalon!

 

 Betonacélvágó olló, kétkomponensű nyél   
Előnyök/Kivitel
• vágási teljesítmény 48 HRC-ig
• jó hozzáférhetőség a vágási helyhez a lapos fejnek köszönhetően
• excenter csavaros késbeállítás és után-állítás
• nagy vágóteljesítmény kis erőkifejtés mellett
• cserélhető, felcsavarozott késfej

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek, kb. 62 HCR keménység
• feketére foszfátozott fej
• porbevonatolt, acélcső szárak

Ceko KS Tools Forum Knipex
Méret Furat Ø 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

J 0 8–13 – – – X15619
J 1 12–25 982781 982778 356216 X15620
J 2 19–60 982783 982779 356217 X15621
J 3 40–100 – 982780 356218 X15622
J 4 85–140 – – – X15623

Seegergyűrű fogók, BE, PVC nyél 
Egyenes seegergyűrű fogó, belső seegergyűrűkhöz.   

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

Méret Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

J 5 122–300 X15624
J 6 252–400 X15625

 

 Seegergyűrű fogó BE, barnított, nagy átmérő   
Fekete, porszórt fejjel. Csúszásgátló, stabil precíziós csúcsok. 

Előnyök/Kivitel
• fekete nyél
• kioldható zárszerkezet
• cserélhető hegyek

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• speciális szerszámacél hegyek
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Fogók

Krómozott 
fej

Precíziós Túlfeszítő 
határolós

Méret Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

J 0 8–13 982784 X17117 C39124
J 1 12–25 982785 X17118 943988
J 2 19–60 982786 X17119 943574
J 3 40–100 982787 X17120 F24268
J 4 85–140 982788 X17121 –

Seegergyűrű fogók, BE    

 

Krómozott fej Precíziós Túlfeszítő határolós

Egyenes seegergyűrű fogó, belső 
seegergyűrűkhöz.

Seeger gyűrű fogó szürke foszfátozott 
fejjel. A magas anyag- és megmunkálási 
minőségből adódóan akár 10x nagyobb 
élettartammal.

Túlfeszítő határolóval ellátva a gyűrű 
deformálódása ellen. A magas anyag- és 
megmunkálási minőségből adódóan akár 
10x nagyobb élettartammal.

Előnyök/Kivitel
• krómozott
• lecsúszásgátlós, alaktartó, egyenes 

hegyek
• PVC nyél

Előnyök/Kivitel
• lecsúszásgátlós, alaktartó, egyenes 

hegyek
• PVC nyél

Előnyök/Kivitel
• lecsúszásgátlós, alaktartó, egyenes 

hegyek
• PVC nyél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél fogótest 

és hegy, nemesített

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett fogótest
• húzott rugóacél-huzal betéthegyek

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett fogótest
• húzott rugóacél-huzal betéthegyek

Ceko KS Tools Forum Knipex
Méret Furat Ø 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

J 01 8–13 – – – X15626
J 11 12–25 982799 982796 356219 X15627
J 21 19–60 982800 982797 356220 X15628
J 31 40–100 – 982798 356221 X15629
J 41 85–140 – – – X15630

Seegergyűrű fogók, BH 90°-os, PVC nyélbevonattal 
Hajlított seegergyűrű fogó, belső seegergyűrűkhöz.   

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített
• PVC nyél 

Előnyök/Kivitel
• nyitórugóval

Előnyök/Kivitel
• csúszásgátló, stabil hegyek
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Fogók

Krómo-
zott fej

Precíziós

Méret Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

J 01 8–13 – X17122
J 11 12–25 982804 X17123
J 21 19–60 A98678 X17124
J 31 40–100 – X17125
J 41 85–140 – X17126

Seegergyűrű fogók, BH 90°-os    

  

Krómozott fej Precíziós

A magas anyag- és megmunkálási minőségből adódóan akár 10x 
nagyobb élettartammal.

Túlfeszítő határolóval ellátva a gyűrű deformálódása ellen.  
A ma gas anyag- és megmunkálási minőségből adódóan akár  
10x nagyobb élettartammal.

Előnyök/Kivitel
• krómozott fej
• lecsúszásgátlós, alaktartó, 90°-ban hajlított hegyek
• PVC nyél

Előnyök/Kivitel
• foszfátozott fej
• lecsúszásgátlós, alaktartó, 90°-ban hajlított hegyek
• PVC nyél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített fogótest, és hegyek

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített fogótest 
• rugóacél betéthegyek

Méret Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

J 02 8–13 943992
J 12 12–25 943993
J 22 19–60 943994
J 32 40–100 943995
J32 85–140 943997

 

 Seegergyűrű fogó BH 45°-os, PVC nyél   
Előnyök/Kivitel
• csúszásgátló, stabil hegyek 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített fogótest,  

és hegyek
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Ceko KS Tools Forum Knipex
Méret Tengely Ø 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

A 0 3–10 – – – X15633
A 1 10–25 982814 982811 356222 X15634
A 2 19–60 982815 982812 356223 X15635
A 3 40–100 – 982813 356224 X15636
A 4 85–140 – – – X15637

Seegergyűrű fogók, KE, PVC nyélbevonattal     
Egyenes seegergyűrű fogó, külső seegergyűrűkhöz, zárórugóval. 

Előnyök/Kivitel
• egyenes precíziós hegyek 
• önzáró rugóval 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• foszfátozott fej 

  

Krómozott 
fej

Precíziós Túlfeszítő 
határolós

Méret Tengely Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

A 0 3–10 – X17127 943575
A 1 10–25 982817 X17128 921102
A 2 19–60 913037 X17129 943576
A 3 40–100 982819 X17130 F24270
A 4 85–140 – X17131 –

Seegergyűrű fogók, KE    

  

Krómozott fej Precíziós Precíziós, túlfeszítő határolós

Egyenes seegergyűrű fogó, külső 
seegergyűrűkhöz.

A magas anyag- és megmunkálási 
minőségből adódóan akár 10x nagyobb 
élettartammal.

Túlfeszítő határolóval ellátva a gyűrű 
deformálódása ellen. A magas anyag- és 
megmunkálási minőségből adódóan akár 
10x nagyobb élettartammal.

Előnyök/Kivitel
• lecsúszásgátlós, alaktartó, egyenes 

hegyek
• műanyag markolat
• zárórugóval

Előnyök/Kivitel
• csúszásmentes műanyaggal borított nyél
• zárórugó rögzítve és védve van a 

fogócsuklóban

Előnyök/Kivitel
• nagy felfekvő felületek a csúcsokon, így 

nem csavarodnak meg a gyűrűk
• túlfeszítés elleni védelemmel
• ütközőcsavar beállítása imbuszcsavarral
• csavarozott csukló
• csuklóban fekvő zárrugó

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett 
• krómozott fej

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett 
• húzott rugóacél-huzal betéthegyek 
• foszfátozott

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett 
• húzott rugóacél-huzal betéthegyek 
• foszfátozott
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Fogók

Ceko KS Tools Forum Knipex
Méret Tengely Ø 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

A 01 3–10 – – – X15640
A 11 10–25 982836 982829 356225 X15641
A 21 19–60 982838 982830 356226 X15642
A 31 40–100 – 982831 356227 X15643
A 41 85–140 – – – X15644

Seegergyűrű fogók, KH 90°-os, PVC nyél      
Hajlított seegergyűrű fogó, külső seegergyűrűkhöz, zárórugóval. 

Előnyök/Kivitel
• stabil precíziós hegy

Anyag
• kovácsolt speciális szerszám-

acél, nemesített
• barnított

Anyag
• kovácsolt speciális szerszám-

acél, nemesített
• barnított

Anyag
• króm-vanádium acél, 

kovácsolt, nemesített 
• barnított 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszám-

acél, nemesített
• barnított

Krómozott 
fej

Precíziós Túlfeszítő 
határolós

Méret Tengely Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

A 01 3–10 982833 X17132 943577
A 11 10–25 982832 X17133 C39149
A 21 19–60 982834 X17134 C39152
A 31 40–100 982835 X17135 C39155
A 41 85–140 – X17136 –

Seegergyűrű fogók, KH 90°-os    , PVC nyél
A magas anyag- és megmunkálási minőségből adódóan akár 10x nagyobb élettartammal.

  

Krómozott fej Precíziós Precíziós, túlfeszítő határolós

Előnyök/Kivitel
• lecsúszásgátlós, alaktartó, 90°-ban hajlí-

tott hegyek
• nagy felfekvő felületek a csúcsokon, így 

nem csavarodnak meg a gyűrűk
• zárórugóval

Előnyök/Kivitel
• csuklóban fekvő zárórugó
• műanyag bevonatos nyél 
• nagy felfekvő felületek a csúcsokon, így 

nem csavarodnak meg a gyűrűk 

Előnyök/Kivitel
• foszfátozott
• nagy felfekvő felületek a csúcsokon, így 

nem csavarodnak meg a gyűrűk
• túlfeszítés elleni védelemmel
• ütközőcsavar beállítása imbuszcsavarral
• csavarozott csukló
• csuklóban fekvő zárórugó

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett
• krómozott fej

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett, polírozott fej
• húzott rugóacél-huzal betéthegyek

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett, barnított fej
• húzott rugóacél-huzal betéthegyek
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Fogók

Méret Tengely Ø 
[mm]

Cikkszám

A 51 122–300 X15645
A 61 252–400 X15646

 

 Seegergyűrű fogó KH 90°-os, barnított, 
nagy  átmérő   
Előnyök/Kivitel
• fekete nyél
• kioldható zárszerkezet
• cserélhető hegyek

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített
• speciális szerszámacél hegyek

Méret Tengely Ø 
[mm]

Cikkszám

A 02 3–10 943998
A 12 10–25 550142
A 22 19–60 550144
A 32 40–100 550148
A 42 85–140 734505

 

 Seegergyűrű fogó KH 45°-os, PVC nyél   
Seegergyűrű fogó polírozott fejjel, záró rugóval és csúszásmentes, stabil heggyel. 

Előnyök/Kivitel
• csúszásmentes, biztos fogást eredményező hegyek
• zárórugó

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• foszfátozott

Hossz 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

240 30–100 982842

 

 Speciális szerelő fogó, biztosító gyűrűkhöz, BE    
Felhasználási terület
• furat nélküli belső biztosítógyűrűk szereléséhez 

Előnyök/Kivitel
• mártott nyél
• zárórugó
• fogazott hegy
• kicsúszás biztos

Anyag
• króm-molibdén
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Fogók

Hossz 
[mm]

Cikkszám

170 359185

 

 Speciális szerelő fogó, biztosító gyűrűkhöz, KE    
Felhasználási terület
• furatok nélküli külső biztosítógyűrűk szereléséhez 
• 3,6 mm minimális hézagméretű rugós gyűrűkhöz

Előnyök/Kivitel
• keresztfogazású fogófelületek
• zárórugó

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• barnított

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 X15647

 

 Speciális szerelő fogó, biztosító gyűrűkhöz, KH, 30°    
Felhasználási terület
• szabványos rugós gyűrűkhöz Ø 12,0 mm-től 
• furatok nélküli külső biztosítógyűrűk szereléséhez

Előnyök/Kivitel
• ívelt, 30°-ban lesarkított pofák központosítással
• gyűrűk minimális nyílása 2,2 mm
• zárórugó 
• PVC nyél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• barnított fej

KS Tools Forum Knipex Rennsteig
csőátmérőhöz 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

1" 320 982859 310 K15890 310 982848 305 982863
1 1/2" 430 982860 425 K15891 420 601402 405 982864
2" 580 982861 540 K15892 560 982849 560 982865
3" 670 982862 695 K15893 650 982850 650 982866
4" – – – – 750 982851 750 982867

Svéd csőfogók 90°-os    
  Előnyök/Kivitel
• fokozat nélküli állítás
• forgásiránnyal szemben kialakított, csúszásmentes fogazás 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak
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Fogók

KS Tools Forum Knipex Rennsteig
csőátmérőhöz 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

1/2" – – – – – – 265 982877
1" 320 982874 310 K15884 320 982868 310 982878
1 1/2" 430 982875 425 K15885 430 982869 410 982879
2" 580 982876 540 K15886 570 982870 570 982880
3" – – – – – – 695 982881

Svéd csőfogók 45°-os, egyenes pofa    
    Előnyök/Kivitel
• fokozat nélküli állítás
• forgásiránnyal szemben kialakított, csúszásmentes fogazás 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak

KS Tools Forum Knipex Rennsteig
csőátmérőhöz 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

1/2" 245 982894 – – 245 944024 265 982899
1" 320 982895 320 K12769 320 943989 315 982900
1 1/2" 420 982896 440 K15887 420 601397 420 982901
2" 550 982897 560 K15888 540 943990 530 982902
3" 630 982898 675 K15889 680 943991 680 982903

Sarokcsőfogók 45°-os, keskeny S pofa    
  A különleges fejkialakításnak köszönhetően egyidejűleg 3 pontos biztos fogást tesz lehetővé a csöveken. 

Előnyök/Kivitel
• fokozat nélküli állítás
• forgásiránnyal szemben kialakított, csúszásmentes fogazás 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak 
• porszórt felület 
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Fogók

Knipex Rennsteig
Hossz 
[mm]

csőátmérőhöz 
[col]

Anyákhoz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

330 1" 42 982907 982882
425 1.1/2" 60 D46269 982883
560 2" 70 F45347 B70067

Sarokcsőfogók, 45°-os, S pofa, gyorsállítású        
Előnyök/Kivitel
• nyitásállítás egyetlen gombnyomással
• nagy terhelhetőség 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak 

Egyenes Hajlított
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 626716 837337

Golyófogók  
Felhasználási terület
• nagyon vékony csavarkötésekhez

Műszaki adatok
• Ø 6 és 10 mm-es golyófogó

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• PVC nyél

Egyenes Hajlított

Kúpfogó egyenes fejjel és műanyaggal bevont nyéllel. Kúpfogó hajlított fejjel és műanyaggal bevont nyéllel.
Előnyök/Kivitel
• feketére festett
• polírozott fej fogazott fogófelületekkel

Előnyök/Kivitel
• feketére festett
• polírozott fej fogazott fogófelületekkel
• a nyelek síkjához képest 20°-os szögben álló pofák

Hossz 
[mm]

Cikkszám

250 982936

 

 Gázcsőfogó (golyófogó)    
Előnyök/Kivitel
• vékony csavarkötésekhez

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• festett kivitel
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Fogók

Pofavédő 
nélkül

Pofa-
védővel

Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

250
10–75

barnított – B71140
krómozott – B40803

25–80
barnított B71138 –
krómozott B40801 –

Szifonfogó 
Speciális pofakialakítású fogó, műanyag csövekhez és csatlakozásokhoz.

Felhasználási terület
• ideális eszköz szifon-csavarzatok, műanyag cső-összekötők és 

kerek hollandi anyák stb. meghúzásához és oldásához
• menetes elektromos dugaszok és összekötők szereléséhez (pl. 

kerek Cannon dugaszolós csatlakozókhoz)
• csőcsonkokon lévő tömlők kíméletes leoldásához

Előnyök/Kivitel
• fogazott fogófelületek
• csúszásgátlós, ergonomikus műanyag markolat
• robusztus, nagyon terhelhető
• 25 pozícióban állítható áttűzött csukló  

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

Pofavédő nélkül Pofavédővel

Hossz
180 mm 250 mm 300 mm 400 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
982997 982998 982999 983000

 

 Autóvízpumpa fogó, barnított, PVC nyél    
Vízpumpafogó, hagyományos kivitel. 

Előnyök/Kivitel
• fogazott fogópofák
• könnyű, egyszerű beállítás 5 különböző pozícióban 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• barnított fej

Hossz 
[mm]

Max. csőátmérő 
[col]

Max. anya laptáv 
[mm]

Cikkszám

250 1 1/4" 36 414269

 

 Autóvízpumpa fogó, önbeálló, polírozott, 
PVC nyél, SmartGrip   
Előnyök/Kivitel
• zárt helyzetben reteszelt

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak, kb. 61 HRC keménység 
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Fogók

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Max. csőátmérő 
[col]

Max. anya laptáv 
[mm]

Fej Cikkszám Cikkszám

125 1" 27 polírozott 562039 –

180 1 1/2" 36
polírozott X15670 –
krómozott 359249 –

150 1 1/4" 30 polírozott 415995 –

250 2" 46
polírozott X15671 –
krómozott 426973 421635

300 2 3/4" 60
polírozott X15672 –
krómozott 426976 426990

400 3 1/2" 95 polírozott X15673 –
560 4 1/2" 120 polírozott X15674 –

Autóvízpumpa fogók, Cobra 
Polírozott vagy krómozott fejjel, áttűzött csuklóval, ujjbecsípődés elleni védelemmel. Beállítás gombnyomásra  
közvetlenül a munkadarabon, gyors és kényelmes használat.

Előnyök/Kivitel
• egyetlen gombnyomással igazodik a megfogandó felülethez
• a biztos reteszelés miatt kizárt a véletlenszerű elállítódás 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak, kb. 61 HRC keménység  

PVC nyél Kétkomponensű nyél

Hossz 
[mm]

Max. csőátmérő 
[col]

Max. anya laptáv 
[mm]

Kivitel Cikkszám

180 1 1/2" 36
leesés ellen biztosítható F16337
– 824185

250 2" 46
leesés ellen biztosítható F16339
– 824186

300 2 3/4" 60
leesés ellen biztosítható F16341
– 982969

Cikkszám 824185

Cikkszám F16337

 Autóvízpumpa fogó, polírozott, 
 kétkomponensű nyél, Cobra    
Előnyök/Kivitel
• egyetlen gombnyomással igazodik a megfogandó felülethez
• a biztos reteszelés miatt kizárt a véletlenszerű elállítódás 
• önszorító tulajdonsága miatt nem áll fenn a lecsúszás veszélye 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak, kb. 61 HRC keménység 

Hossz 
[mm]

Max. csőátmérő 
[col]

Max. anya laptáv 
[mm]

Cikkszám

250 1 1/4" 34 425286

 

 Autóvízpumpa fogó, extra keskeny fej, Cobra   
Felhasználási terület 
• speciális, extra keskeny fejalak szűk helyeken történő munkavégzéshez

Előnyök/Kivitel
• egyetlen gombnyomással igazodik a megfogandó felülethez
• reteszelő és önszorító funkció  

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak, kb. 61 HRC keménység 
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Fogók

Hossz 
[mm]

Max. csőátmérő 
[col]

Max. anya laptáv 
[mm]

Cikkszám

250 2" 46 982979

 

 Autóvízpumpa fogó, polírozott, Cobramatic    
Előnyök/Kivitel
• a rugós rásegítés miatt egyetlen gombnyomással igazodik a megfogandó felülethez
• a biztos reteszelés miatt kizárt a véletlenszerű elállítódás 
• önszorító tulajdonsága miatt nem áll fenn a lecsúszás veszélye 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• PVC nyél

Hossz 
[mm]

Max. csőátmérő 
[col]

Max. anya laptáv 
[mm]

Nyél Cikkszám

250 2" 46
PVC 982968
kétkomponensű C14000

300 2.3/4" 60 PVC B44076

Cikkszám 982968

Cikkszám C14000

 Autóvízpumpa fogó, Cobra QuickSet    
Előnyök/Kivitel
• egyetlen gombnyomással igazodik a megfogandó felülethez,
• a rögzítőgomb benyomása után az alsó fogópofát csak fel kell tolni a megfogandó 

felületre a biztos rögzítéshez
• a biztos reteszelés miatt kizárt a véletlenszerű elállítódás 
• önszorító tulajdonsága miatt nem áll fenn a lecsúszás veszélye 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• szürkére foszfátozott
• polírozott fej

Hossz 
[mm]

Max. csőátmérő 
[col]

Max. anya laptáv 
[mm]

Cikkszám

125 1" 27 982970

 

 Autóvízpumpa fogó, krómozott, PVC nyél, 
mini Cobra    
Előnyök/Kivitel
• egyetlen gombnyomással igazodik a megfogandó felülethez
• a biztos reteszelés miatt kizárt a véletlenszerű elállítódás 
• önszorító tulajdonsága miatt nem áll fenn a lecsúszás veszélye 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak, kb. 61 HRC keménység 

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   413Szerszamkatalogus_2022-2.indb   413 2022. 10. 10.   16:25:122022. 10. 10.   16:25:12



Szerszámkatalógus414

9

9 Kéziszerszámok
Fogók

Autóvízpumpa fogó, Alligator 
Nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpafogókhoz képest. 9-fokozatú 
fogazott állítás a 30%-kal nagyobb megfogási tartomány érdekében. Jó hozzáférés a munkadarabhoz a karcsú kivitelű 
fej- és csuklórész következtében.

Előnyök/Kivitel
• szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
• stabil átdugott csukló 
• F16344 és F16345 integrált rögzítőszemmel

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak, kb. 61 HRC keménység  

PVC nyél Kétkomponensű nyél

Kétkomponensű nyél PVC nyél
Polírozott Krómozott Polírozott Krómozott

Hossz 
[mm]

Max. csőátmérő 
[col]

Max. anya laptáv 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

180 1.1/2" 36 – D44078 425255 425131 982966

250
2"

46
leesés ellen biztosítható F16344 – – –

2" – 982964 425268 X15675 982967

300
2 3/4"

60
leesés ellen biztosítható F16345 – – –

2 3/4" – D34672 425282 425151 –
400 3 1/2" 95 – – – 901911 –

Hossz 
[mm]

Max. anya laptáv 
[mm]

Cikkszám

175 35 F10113
240 45 D87831
300 55 F62090
415 90 F64757

Cikkszám F10113

 Autóvízpumpa fogó, nyomógomb állítású, PVC nyél    
Előnyök/Kivitel
• pontos illesztésű nyomógomb-állítás a csuklón
• ellentétes irányú fogazat

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak 

Hossz 
[mm]

Max. csőátmérő 
[col]

Max. anya laptáv 
[mm]

Cikkszám

100 28 24 K02614

 

 Autóvízpumpa fogó, Cobra XS    
A jól ismert Cobra fogó család legkisebb tagja. Cobra® XS, a legkisebb méretben. 

Előnyök/Kivitel
• egyetlen gombnyomással igazodik a megfogandó felülethez
• a biztos reteszelés miatt kizárt a véletlenszerű elállítódás 
• önszorító tulajdonsága miatt nem áll fenn a lecsúszás veszélye 

Műszaki adatok
• finombeállítás 11 helyzetben

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• indukciósan edzett fogak, kb. 60 HRC keménység 
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Fogók

Kétkomp. PVC nyél
Krómozott Barnított Krómozott

Hossz 
[mm]

Max. laptáv 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám

125 23 – – – 943578
150 27 – 562138 – 562121

180 40
– 427076 J12934 X13665
leesés ellen biztosítható F16165 – –

250 52
– 427091 G25230 X13666
leesés ellen biztosítható F16166 – –

300 68 – – K02445 X15669
400 85 – – – 943579

Fogókulcsok, párhuzamos pofákkal 
Előnyök/Kivitel
• egyetlen gombnyomással igazodik a megfogandó felülethez
• a biztos reteszelés miatt kizárt a véletlenszerű elállítódás
• gyors meghúzási és lazítási lehetőség csavaroknál és anyáknál,  

a racsnis működési elv révén
• holtjátékmentes illeszkedés a teljes felületen 
• sima fogófelületetek

• finombeállítási lehetőség
• metrikus és colos méretskála
• teljes csavarkulcs készletet helyettesíthet 
• F16165 és F16166 integrált rögzítőszemmel

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 

Kétkomponensű nyél PVC nyél

Hossz 
[mm]

Max. laptáv 
[mm]

Cikkszám

100 21 L56042

 

 Fogókulcs, párhuzamos pofákkal, XS   
Kis fogókulcs sima pofákkal és nagyon vékony fejjel különösen szűk helyeken történő 
munkavégzéshez. 

Felhasználási terület
• finommechanika, vízvezeték szerelés
• kerékpár, motorkerékpár, modellezés

Előnyök/Kivitel
• egykezes, fokozatmentes finombeállítás
• 10 beállítási pozíció

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Finomállítás Cikkszám

10–32 250 15 lépés 239488

 

 Csavaranya fogó, PVC nyél   
Előnyök/Kivitel
• egyetlen gombnyomással igazodik a megfogandó felülethez
• a biztos reteszelés miatt kizárt a véletlenszerű elállítódás
• holtjátékmentes illeszkedés a teljes felületen
• sima fogófelületetek
• finombeállítási lehetőség 15 pozícióval
• teljes csavarkulcs készletet helyettesíthet  

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
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Fogók

Normál 
pofa

Csuklós 
pofa

Hossz 
[mm]

Max. szorítási méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

180 35 983007 –
250 35 983008 –
250 43 – C40261

Önzáró fogók, univerzális 
Felhasználási terület
• körszelvényű, idomos és lapos anyagokhoz

Anyag
• nagy szilárdságú hengerelt acél fogótest
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• horganyzott fej és nyél    

Normál pofa Csuklós pofa

Előnyök/Kivitel
• fogazott fogófelületekkel
• szilárdan tartja a kerek, profil és lapos anyagokat
• állítócsavarral és kioldókarral
• egykezes kezelés
• nagy szorítónyomás a szögemelős áttétellel

Előnyök/Kivitel
• fogazott fogó felületekkel
• billenő pofával a pontosabb illeszkedésért
• szilárdan tartja a kerek, profil- és lapos anyagokat
• állítócsavarral és kioldókarral
• egykezes kezelés
• nagy szorítónyomás a szögemelős áttétellel

Hossz 
[mm]

Max. szorítási méret 
[mm]

Cikkszám

140 50 983018
175 55 983019
220 60 983020

 

 Önzáró fogó, rövid ovális pofa    
Felhasználási terület
• körszelvényű, idomos és lapos anyagok szorításához 

Előnyök/Kivitel
• fogazott kivitel
• állítócsavar a nyél végén a pontos méretekhez
• kioldó kar
• rögzítő reteszelés

Anyag
• króm-molibdén acél
• kovácsolt szorítópofák
• nikkelezett
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Fogók

Knipex Forum Rennsteig
Hossz 
[mm]

Max. szorítási méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

180 30 983009 C86189 983013
250 40 932649 C86190 983014
300 65 983010 K15740 983015

Önzáró fogók, ovális pofa, huzalvágóval 
Felhasználási terület
• körszelvényű, idomos és lapos anyagokhoz

Előnyök/Kivitel
• fogazott fogófelületekkel

• csapszegvágóval
• állítócsavarral és kioldókarral
• egykezes kezelés
• nagy szorítónyomás a szögemelős áttétellel

Anyag
• nagy szilárdságú hengerelt acél fogótest
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett 
• horganyzott fej és nyél   

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkelezett

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesí-

tett 
• horganyzott fej és nyél

Knipex Rennsteig
Hossz 
[mm]

Max. szorítási méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

225 25 983012 –
250 42 – 983029

Önzáró fogók, egyenes pofa  
Előnyök/Kivitel
• a speciális fogazás és pofakialakítás miatt a pofaheggyel is lehet szorítani
• fogazott fogófelületek
• állítócsavarral és kioldókarral
• egykezes működtetés
• nagy szorítónyomás a szögemelős áttétellel 

Anyag
• nagy szilárdságú hengerelt acél fogótest
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• horganyzott fej és nyél   

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• horganyzott fej és nyél    
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Fogók

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Max. szorítási méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

250
36 – 983011
48 K15739 –

Önzáró fogók, prizmás pofa 
A ellentétesen elhelyezkedő V alakú fogak és a rögzítő mechanizmus lehetővé teszi a munkadarabok, például csövek, anyák és köracél, 
valamint olajos vagy zsíros tárgyak megcsúszás nélküli megtartását.

Előnyök/Kivitel
• fogazott fogófelületek
• dupla prizmás pofák
• állítócsavarral és kioldókarral
• egykezes kezelés
• nagy szorítónyomás a szögemelős áttétellel    

Anyag
• króm-molibdén acél
• horganyzott fej és nyél

Anyag
• nagy szilárdságú hengerelt acél fogótest
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• horganyzott fej és nyél

Egyenes Hajlított
Hossz 
[mm]

Max. szorítási méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

165 20 377741 –
200 20 – C40267

Önzáró fogók, hosszú keskeny pofa  
Felhasználási terület
• nehezen hozzáférhető helyekhez 

Anyag
• nagy szilárdságú hengerelt acél fogótest
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• horganyzott fej és nyél     

Egyenes Hajlított

Előnyök/Kivitel
• keresztben fogazott fogófelületek
• hosszú, keskeny pofák
• állítócsavarral és kioldókarral
• egykezes működtetés
• nagy szorítónyomás szögemelős áttétellel

Előnyök/Kivitel
• hosszú, keskeny, 70°-ban hajlított pofák
• keresztben fogazott fogófelületek
• hosszú, keskeny pofák
• állítócsavarral és kioldókarral
• egykezes működtetés
• nagy szorítónyomás szögemelős áttétellel
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Fogók

Forum Knipex Rennsteig
Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Cikkszám Szorítási méret 
[mm]

Cikkszám Szorítási méret 
[mm]

Cikkszám

280 0–100 C86195 0–90 983047 0–80 983046

Önzáró hegesztőfogók, C 
Önzáró fogó, nagyméretű, terjedelmes munkadarabok és idomok szorításához.

Előnyök/Kivitel
• állítócsavar a nyél végén a pontos beállításhoz
• rugóval előfeszített kioldókar 
• rögzítő retesz
• megfelelő illeszkedés felfekvő felületen

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkelezett

Anyag
• nagy szilárdságú hengerelt acél fogótest
• kovácsolt speciális szerszámacél,  

nemesített 
• horganyzott fej és nyél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél,  

nemesített 
• horganyzott fej és nyél

Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Cikkszám

170 0–35 40 983049
270 0–100 90 983050

Cikkszám 983050

Cikkszám 983049

 Önzáró hegesztőfogó, C    
Előnyök/Kivitel
• állítócsavar a nyél végén a pontos beállításhoz
• rugóval előfeszített kioldókar 
• rögzítő retesz
• megfelelő illesztés a meglévő felfekvő felületen

Anyag
• króm-molibdén acél
• nikkelezett
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Fogók

KS Tools Knipex
Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

170 0–35 40 983053 –
280 0–90 40 – C40271
285 0–100 70 983054 –
420 0–270 240 983055 –

Önzáró hegesztőfogók, C, csuklós pofa 
Önzáró fogó, nagy gerincű, terjedelmes munkadarabok és idomok szorításához, önbeálló mozgó pofákkal.      

Előnyök/Kivitel
• mozgó, önbeálló szorítópofák
• állítócsavar a nyél végén a finombeállításhoz
• rögzítő reteszelés
• rugó által előfeszített kioldókar
• egykezes működtetés

Anyag
• króm-vanádium acél
• nikkelezett
• kovácsolt befogópofák

Anyag
• nagy szilárdságú hengerelt acél fogótest
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• horganyzott

Forum Rennsteig
Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

225 0–70 C86194 –
280 0–55 – 983041

Önzáró hegesztőfogók, U alakú pofák, lemezhez 
U alakú szorítópofák, profilok és lemezek megfogásához, illetve csövek 3 ponton történő megfogáshoz

Előnyök/Kivitel
• U alakú szorítópofák, felső pofák 90°-ban hajlítottak 
• központosan szorítja a hegesztendő felületeket
• nagy terhelhetőség
• állítócsavarral és kioldókarral
• egykezes működtetés
• nagy szorítónyomás a szögemelős áttétellel    

Anyag
• króm-vanádium acél 
• horganyzott

Anyag
• nagy szilárdságú hengerelt acél fogótest
• hőálló acélöntvény markoló pofák 
• horganyzott

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   420Szerszamkatalogus_2022-2.indb   420 2022. 10. 10.   16:25:362022. 10. 10.   16:25:36



421

9

9Kéziszerszámok
Fogók

Kábel Ø 
[mm]

Vezeték keresztmet-
szet 
[mm²]

Kapacitás Hossz 
[mm]

Cikkszám

10 24 AWG 3 165 582537

 

 Kábelvágó olló, PVC nyél    
Felhasználási terület
• egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
• alakváltoztatás nélküli kábelvágás 
• utánállítható csavaros csukló
• nyitórugóval és biztonsági retesszel 
• vágóélek precíziós köszörüléssel

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 

húzott rézvezetékekhez

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, 

nemesített 
• rozsdamentes vágóélek 

Kétkomp. PVC nyél
Kábel Ø 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

15 50 165
– 515503 X15680
leesés ellen biztosítható F16347 –

Kábelvágó ollók, kétkomponensű nyéllel 
Felhasználási terület
• egy- és több erű Cu és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
• alakváltoztatás nélküli kábelvágás 
• könnyű vágás egykezes használatnál
• utánállítható csavaros csukló, önbiztosító
• ujjbecsípődés elleni védelemmel

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen húzott rézvezetékekhez 
• F16347 integrált rögzítőszemmel

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• barnított fej 
• indukciósan edzett, köszörült vágóélek

Kétkomponensű nyél PVC nyél 

PVC nyél Kétkomp.
Kábel Ø 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Kapacitás Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

12 35
AWG 1 / 0 165

C94909 –
15 50 – 983070

Kábelvágó ollók, nyitórugóval 
Felhasználási terület
• egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
• alakváltoztatás nélküli kábelvágás
• utánállítható csavaros csukló
• egykezes használat

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen húzott rézvezetékekhez     

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• barnított fej 
• indukciósan edzett, köszörült vágóélek 

PVC nyél Kétkomponensű nyél
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Fogók

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Max. kábel Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 70 20 X17222 943580

Kábelvágó olló, nagy átmérőkhöz  
Felhasználási terület
• egy- és többeres Cu- és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
• elő és utóvágással (1. és 2. vágóél) akár Ø 20 mm-es kábelek 

vágására is alkamas
• sima és tiszta vágás
• könnyű vágás egykezes használatnál
• kis erőráfordítás a kedvező áttétel és új vágóél geometria miatt
• ujjbecsípődés elleni védelem
• utánállítható csavaros csukló

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen húzott rézvezetékekhez

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített 
• barnított fej 
• indukciósan edzett, köszörült vágóélek     

PVC nyél Kétkomponensű nyél

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Kábel Ø 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám Cikkszám

500 27 150 – A77290
600 27 150 430329 –

Kábelvágó olló karos 
Előnyök/Kivitel
• edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
• simán és tisztán vág, nem lapít
• erőkímélő vágás az áttételek és az edzett, precízen köszörült vágóélek miatt 
• nagy vágási teljesítmény a kétkezes erőkifejtésnek köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acélhuzalhoz vagy drótkötélhez

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített  
• indukciósan edzett, köszörült vágóélek     
• alumínium cső szár
• barnított fej    

PVC nyél Kétkomponensű nyél
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Fogók

Hossz 
[mm]

Max. kábel Ø 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

250 32 240 313574
280 52 380 320691
320 60 600 943581

Rendelési információ
Tartalék fej külön rendelhető, ld. a 454. oldalon!

Kábelvágó olló, racsnis, kétkomponensű nyéllel 
Egykezes használat racsnis kialakítással, két fokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű 
vágáshoz.

Felhasználási terület
• többeres Cu- és Al-kábelek vágásához
• max. 60 mm átmérőjű kábelek vágásához

Előnyök/Kivitel
• innovatív fogaskoszorús hajtás nagy áttétellel, racsnis kialakítással
• könnyű súly és kompakt kialakítás 
• az edzett precíziós vágókések tiszta vágást biztosítanak 
• egykezes működtetés 

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem alkalmas acélhuzalokhoz és drótkötelekhez

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített  
• indukciósan edzett, köszörült vágóélek     

 Cikkszám 320691

 Cikkszám 943581

Hossz 
[mm]

Vágási érték Ø drótkötél 
[mm]

Vágási érték Ø többeres rézkábel 
[mm]

Vágási érték Ø köracél 
[mm]

Vágási érték réz/alumínium 
[mm²]

Cikkszám

190 5 7 4 10 X09200

 

 Drótvágó olló, PVC nyél
Felhasználási terület
• bowden huzalokhoz
• kábelekhez 
• köracélhoz

Előnyök/Kivitel
• nyitórugó és biztonsági retesz
• 2db fészek véghüvely préseléshez

• kényelmes munkavégzést biztosít
• kis erőkifejtés a nagy áttétel miatt 

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, 

nemesített  
• indukciósan edzett vágóélek   , kb. 64 HRC 

keménység 

Hossz 
[mm]

Max. huzal Ø -  
közepesen kemény 
[mm]

Vágási érték Ø 
drótkötél 
[mm]

Vágási érték Ø 
réz/alumínium 
[mm]

Max. huzal Ø -  
zongorahuzal 
[mm]

Kivitel Cikkszám

190 4 5 7 2,5 – 983083
160 – 4 6 – nyitórugóval G25266

Cikkszám 983083

Cikkszám G25266

 Drótkötél vágó olló (bowden), 
 kétkomponensű nyél    
Drótkötélvágó ollók nagy szilárdságú drótkötelekhez is. 

Előnyök/Kivitel
• kompakt, könnyű és nagy teljesítményű
• 30%-kal is kisebb erőkifejtés az azonos hosszal rendelkező drótkötél vágó ollókkal 

összehasonlítva
• kettős csapágyazású, átdugott csukló a kiváló stabilitás érdekében
• G25266 nyitórugóval
• 983083 véghüvely préselővel

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített  
• indukciósan edzett vágóélek   , kb. 64 HRC keménység 
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Fogók

KS Tools Heytec Knipex
Pengehossz 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám Hossz 
[mm]

Cikkszám

80 – – 195 983094 120 H47062
85 220 F17640 – – – –

Kábelvágó kés összecsukható, egyenes        
Felhasználási terület
• kábelek és vezetékek vágására

INOX INOX

Előnyök/Kivitel
• kábelcsupaszító funkció
• összecsukható, bicska forma 
• pengerögzítő
• rögzítőszem
• övcsipesz

Előnyök/Kivitel
• rögzítőszem
• kábelcsupaszító funkció
• összecsukható, bicska forma

Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam
• kiváló minőségű, rendkívül éles penge 

(Solingen)
• rögzítőszem
• kábelcsupaszító funkció
• összecsukható, bicska forma 

Anyag
• nemesacél penge részleges hullámcsi-

szolással
• nyél nemesfa-berakással

Anyag
• rozsdamentes acél penge
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• rozsdamentes acél penge
• ergonómikus, erős ütésálló műanyag nyél

Pengehossz 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

85 210 G77576

 

 Kábelvágó kés összecsukható, egyenes, alu nyél    
Felhasználási terület
• kábelek és vezetékek vágására
• általános használatra 

Előnyök/Kivitel
• pengerögzítő
• integrált övvágó a markolaton

• üvegtörő a markolat végén
• övcsipesz

Anyag
• rozsdamentes acél penge,  

teflon bevonattal
• eloxált alumínium markolat

INOX

Pengehossz 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

78 193 983096

 

 Kábelvágó kés összecsukható, egyenes, teflon 
bevonatos penge    
Előnyök/Kivitel
• behajtható pengerögzítő
• egyenes penge
• csúszásbiztos nyél

Anyag
• rozsdamentes acél penge, teflon bevonattal

INOX
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Fogók

Méret Cikkszám
12 részes B85335

 

 Multifunkciós szerszám övtáskában, 12 részes    
12 részes multifunkciós szerszám ergonomikusan kialakított nyéllel és kézkímélő erőátvi-
teli rendszerrel. 

Előnyök/Kivitel
• egyetemes fogó, huzalvágó, fűrész, mini csavarhúzó, Phillips csavarhúzó, kés, lapos 

csavarhúzó reszelő pengével, filéző, horog eltávolító, sörnyitó egy szerszámban

Anyag
• magas minőségű alumínium
• kétkomponensű műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• övtáskával

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám Cikkszám

160 10 356251 430347

Huzalcsupaszító fogók, nyitórugóval, PVC nyél  
Felhasználási terület
• egy-, több- és hajszáleres vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. külső Ø 5,0 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• egyszerű beállítás a kívánt huzalátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával

Anyag
• edzett króm-vanádium acél
• polírozott fej
• műanyag bevonatú nyél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített  
• feketére foszfátozott 
• finomköszörült, polírozott fej
• csúszásmentes műanyag bevonatú nyél
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Fogók

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Fej Cikkszám Cikkszám

160 10
polírozott – 430351
krómozott 356252 430354

Huzalcsupaszító fogók, nyitórugóval, kétkomponensű nyél 
Nyitórugóval és állítócsavarral a kívánt huzal- vagy szálátmérő beállításához.

Felhasználási terület
• egy-, több- és hajszáleres vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. külső Ø 5,0 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• egyszerű beállítás a kívánt huzalátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával

Anyag
• edzett króm-vanádium acél
• krómozott fej 
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített  
• kétkomponensű műanyag nyél

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Ø max. 
[mm]

Cikkszám

180 0,5–10 5 F22808

 

 Huzalcsupaszító fogó, kábelvágóval, 
 kétkomponensű nyél    
StriX® csupaszító fogó kábelvágó ollóval. Két alapvető fontosságú szerszám az elektromos 
szereléshez egyetlen fogóban. 

Felhasználási terület
• egy-, több- és hajszáleres vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. Ø 5,0 

mm-ig, ill. max. 10 mm2 vezeték keresztmetszetig

Előnyök/Kivitel
• feketére foszfátozott
• egyszerű beállítás a kívánt huzalátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
• lépcsőzetes pofa segítségként a járatos hossz méretek (11 mm és 16 mm) csupaszítására
• karcsú kivitel a jó hozzáférhetőség érdekében
• csavarozott csukló
• többkomponensű műanyag nyél

Műszaki adatok
• többeres rézkábel vágás: max. kábel átmérő: 15 mm 
• vezeték keresztmetszet: max. 50 mm2

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, nemesített  
• polírozott fej 
• indukciósan edzett vágóélek   , kb. 64 HRC keménység 
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Fogók

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám Cikkszám

236 0,08–6 356255 –

200
0,03–10 – X15598
2,5–16 – 239628

Önbeálló huzalcsupaszító fogó  
Felhasználási terület
• egy-, több és hajszáleres vezetékekhez, műanyag-vagy gumiszigeteléssel
• az X15598-as tipus vékony szalagkábelekhez is 10 mm-es szélességig

Előnyök/Kivitel
• önmagától igazodik a különböző vezeték-keresztmetszetekhez, 

így a vezetékek nem sérülnek meg
• állítható vágási mélység különböző szigetelőanyagokhoz

Előnyök/Kivitel
• könnyű járású mechanika
• könnyen cserélhető kés és műanyag szorítópofák
• önbeálló a különböző vezeték-keresztmetszetekhez 
• állítható vágási mélység különböző szigetelőanyagokhoz 
• huzalvágóval a Cu- és Al-vezetékekhez
Műszaki adatok
• állítható hosszütköző 3-18 mm (csak X15598)
• többeres vezeték vágás max. keresztmetszet: 10 mm2 
• vegyeres vezeték vágás max. keresztmetszet: 6 mm2

Anyag
• műanyag ház 
• nemesített, speciális szerszámacél kés    

Anyag
• üvegszál erősítésű műanyag ház 
• nemesített, speciális szerszámacél kés    

Normál Fém  
ütközővel

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

180 907790 409365

Huzalcsupaszító fogó, automata 
Előnyök/Kivitel
• cserélhető késekkel 4, illetve 6 különböző vezeték-keresztmet-

szethez
• nem sérül a vezető a precíz csiszolású alakító késnek köszönhe-

tően; a hajszálvékony litze huzalt is kíméletesen csupaszítja
• szorítópofák megtartják a huzalt a csupaszításnál
• beállítható hosszütközővel az egyforma huzalcsupaszító hosszú-

ságokhoz szériamunkánál
• nyitórugó, műanyag nyél

Műszaki adatok
• kapacitás 0,5–0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²
• AWG 20–19 / 17 / 15 / 13 / 11 / 10

Anyag
• alumínium fogótest, barnított
• nemesített, speciális szerszámacél kés     

Normál Fém ütközővel
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Fogók

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

195 0,03–10 239606

 

 Önbeálló huzalcsupaszító fogó, Multistrip 10   
Előnyök/Kivitel
• teljesen automatikus beállás a különböző szigetelési vastagságokra
• a vágásmélység önműködően beáll, nincs szükség kézi finombeállításra
• cserélhető késblokk és hosszütköző
• automatikus nyitás a lecsupaszítás befejezése után
• az acél szorítópofák beépített vágóéllel professzionális huzalcsupaszítást biztosítanak  

a nehezen eltávolítható szigeteléseknél is

Anyag
• ergonomikus markolat, puha műanyag zónával
• üvegszál erősítésű műanyag ház,
• nemesített, speciális szerszámacél kés

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

195 0,08–16 K02612

 

 Önbeálló huzalcsupaszító fogó, PreciStrip16    
Felhasználási terület
• finom huzalok és merev kerek kábelek egyszerű, pontos csupaszítása és vágása 

0,08–16 mm² kapacitástartományban egyetlen fogóval

Előnyök/Kivitel
• az állítható hosszütköző pontosan ismételhető, precíz munkát biztosít 
• a finombeállító tárcsa lehetővé teszi a penge pontos beállítását a speciális anyagköve-

telményeknek megfelelően 
• a félköríves hornyolt pofák szilárdan tartják a vezetéket, miközben a parabolikus penge 

eltávolítja a külső szigetelést 
• könnyen cserélhető késblokk 

Anyag
• ergonomikus nyél, kétkomponensű, puha műanyag zónával
• műanyag ház, üvegszállal erősítve
• nemesített, speciális szerszámacél kés

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

180 0,2–6 239570

 

 Önbeálló huzalcsupaszító fogó, pisztoly forma    
Felhasználási terület
• kompakt szerszám minden szokásos kábel keresztmetszethez és szigetelőanyaghoz, 

egy-, többeres és finom huzalokhoz, 0,2–6 mm²-es szabványos szigeteléssel. 

Előnyök/Kivitel
• önmagától igazodik a különböző vezeték-keresztmetszetekhez, így a vezetékek nem 

sérülnek meg
• kényelmes kezelés a kézreálló kivitellel és csekély súllyal
• keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
• könnyen cserélhető kés

Műszaki adatok 
• állítható hosszütköző: 6-18 mm
• drótvágó: 2,5 mm²

Anyag
• műanyag ház
• nemesített speciális szerszámacél kés, cserélhető
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Fogók

Jobbos Balos
Kábel Ø 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám Cikkszám

8–13 0,2–4 C37167 G25270

Kábelcsupaszítók, univerzális, UTP, STP, ErgoStrip 
Felhasználási terület
• az összes szokásos kerek és nedves helyiségben használatos kábel (pl. NYM kábel 3 x 1,5 mm²-től 5 x 2,5 mm²-ig),  

adatkábelek (pl. sodrott pár) és koaxiális kábelek gyors és pontos lecsupaszításához

Előnyök/Kivitel
• nyitórugóval és zárókilinccsel
• koaxiális és adatkábelek kényelmes behelyezése a nyitó segédeszköznek köszönhetően
• biztos fogás a puha műanyag zónának köszönhetően
• ergonomikus pisztolyforma a könnyű csupaszításhoz és hosszanti vágáshoz 
• kúposan vékonyodó szerszámvégek a jobb hozzáférhetőség érdekében szűk helyviszonyok esetén
• huzalcsupaszítás 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm2 keresztmetszeteknél

Anyag
• üvegszál erősítésű műanyag szerszámtest    

Jobbos Balos

Alap-
kivitel

Kábel- 
csupaszítóval

Hossz 
[mm]

Munkatartomány Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

100 13–32 G25454 G25457

Műanyag gégecső vágó , TwistCut 
Felhasználási terület
• hullámosított műanyagcső vágása Ø 13–32 mm kapacitástartományban
• műanyag gégecsövekhez legfeljebb 2,7 mm-es szélességig

Előnyök/Kivitel
• pontos vágás sérülés nélkül az egyedi, oldalsó vezetőkkel ellátott pengeelrendezésnek köszönhetően 
• kis nyomással, a cső deformálása nélkül lágy, rugalmas hullámosított csövek is vághatók 
• gyors és biztonságos munkavégzés
• a gégecsövek könnyű behelyezése, hulladékmentes vágás 
• keskeny és ergonomikus kialakítású nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz
• kétoldalas vezetés a precíz vágásokért

Anyag
• üvegszálerősített többkomponensű műanyag ház, puha markolatú zónákkal

Alapkivitel Kábelcsupaszítóval

Alkalamzások/megjegyzések
• csupaszítópengékkel 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² 

keresztmetszethez
• hosszskála a belső oldalon ( jobb- és balkezesek számára is)
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Fogók

Hossz 
[mm]

Munkatartomány Ø 
[mm]

Cikkszám

130
4–16 725801
8–28 515492

 

 Kábelköpeny csupaszító     
Felhasználási terület
• a használt összes körszelvényű kábel lecsupaszításához

Előnyök/Kivitel
• önfeszítő tartókengyel
• vágási mélység beállítássa, beállítócsavarral
• önforgató úszó penge kerület menti és hosszanti vágáshoz
• tartalék penge a szerszámtestben
• csúszásmentes, biztonságos fogás a puha betéteknek köszönhetően 

Anyag
• ütésálló műanyag ház kopásálló poliamidból 

KS Tools Knipex
Hossz 
[mm]

Munkatartomány Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

165
8–28

– 629387
170 983201 –

Kábelköpeny csupaszító, kampós  
Felhasználási terület
• a használt összes körszelvényű kábel lecsupaszításához

Előnyök/Kivitel
• késsel és kampós pengékkel
• önforgató úszó penge, kerületmenti és hosszanti vágáshoz
• vágási mélység beállítása állítócsavarral
• védőkupak

Előnyök/Kivitel
• késsel és kampós pengével
• védőkupakkal
• önfeszítő tartókengyel
• vágási mélység beállítása, beállító csavarral
• önforgató úszó penge kerület menti és hosszanti vágáshoz
• tartalék penge a szerszámtestben
• csúszásmentes, biztonságos fogás a puha betéteknek köszön-

hetően 
Anyag
• nemesacél penge
• műanyag ház

Anyag
• ütésálló műanyag ház kopásálló poliamidból 

Típushoz Cikkszám
515492, 629387, 725801 983202

 

 Kábelköpeny csupaszítóhoz kés     
Tartalék penge kábelköpeny csupaszítókhoz.  
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Fogók

Hossz 
[mm]

Munkatartomány Ø 
[mm]

Cikkszám

135 6–29 448169
150 19–40 F24264

Cikkszám 448169

 Kábelköpeny csupaszító     
 Felhasználási terület
• körszelvényű kábelek PVC, gumi, szilikon, PTFE köpenyének eltávolítására

Előnyök/Kivitel
• elforgatható fogótestek kerület menti és hosszanti vágáshoz
• csavarvonal menti vágás hosszabb kábelcsupaszításoknál
• önfeszítő tartókengyel
• recézett anyával a vágásmélység beállításához
• cserélhető penge

Anyag
• ütésálló műanyag ház

Típushoz Cikkszám
448169, F24264 983206

 

 Kábelköpeny csupaszítóhoz kés 

Hossz 
[mm]

Munkatartomány Cikkszám

125 RG 59 / RG 6 / RG 7 / RG 11 B86594

 

 Kábelcsupaszító, koax kábelekhez, állítható    
Felhasználási terület
• univerzális szigetelés eltávolító szerszám koax kábelekhez
• külső köpeny, árnyékolás és dielektrikum egy munkamenetben végzett huzalcsupaszí-

tásához

Előnyök/Kivitel
• állítható szigetelés eltávolító penge adatkábelekhez
• két szigetelés eltávolító penge a telefonkábelek (4P / 6P / 8P) vágásához és csupaszítá-

sához egyetlen munkamenetben
• integrált penge adatkábelek vágásához

Anyag
• ütésálló műanyag ház
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9 Kéziszerszámok
Fogók

Hossz 
[mm]

Kábel Ø 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

125 4–13 0,8–2,5 983209

 

 Kábelcsupaszító, koax kábelekhez, lapos és kerek    
Felhasználási terület
• max. 12 mm széles lapos kábelekhez
• Ø 4,0 és 13,0 mm között minden szokásos kerek és nedvességálló kábel (pl. NYM-kábel 

3 x 1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm2) köpeny leválasztásához és ércsupaszításához is
• huzalcsupaszító szerkezet 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14) keresztmetszetekhez
• elágazó- vagy elosztó-dobozokban történő használathoz is
• kiválóan alkalmas szűk, nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez

Előnyök/Kivitel
• nyitórugóval és zárókilinccsel

Anyag
• üvegszál-erősítésű műanyag ház

Normál Hosszú
Hossz 
[mm]

Kábel Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

125
8–13

368295 –
175 – H89637

Kábelcsupaszítók  
Felhasználási terület
• a használt összes Ø 8,0−13,0 mm-es (pl. NYM-kábel 3 x 1,5 mm2−5 x 2,5 mm2) körszelvényű és nedvességálló  

kábel köpenyének és szigetelésének eltávolítására alkalmas
• elágazó- vagy elosztó dobozokban történő használathoz is

Anyag
• üvegszál-erősítésű poliamid ház    

Normál Hosszú

Előnyök/Kivitel
• két héjú, felhajtható huzalcsupaszító szerszám
• nyitórugóval és zárókilinccsel
• övcsipesszel 

Előnyök/Kivitel
• hosszú, ergonomikus kialakítás a mélyen fekvő eszközdobo-

zokban történő munkavégzéshez
• nyitórugóval és zárókilinccsel
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Fogók

Hossz 
[mm]

Kábel Ø 
[mm]

Cikkszám

125 8–13 374592

 

 

 Kábelcsupaszító, huzalvágóval    
Felhasználási terület
• a használt összes Ø 8,0 - 13,0 mm-es (pl. NYM-kábel 3 x 1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm2) 

körszelvényű és nedves téri kábel köpenyének és szigetelésének eltávolítására alkalmas
• huzalcsupaszító szerkezet 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm2 keresztmetszetekhez
• elágazó- vagy elosztó dobozokban történő használathoz is

Előnyök/Kivitel
• integrált kábelvezetővel a hosszvágáshoz, fix szigetelések (pl. halogénmentes) így 

könnyebben eltávolíthatók
• két héjú, felhajtható huzalcsupaszító szerszám
• nyitórugóval és zárókilinccsel
• övcsipesszel 
• plusz hosszvágóval
• belső fekvésű, kicsavarható kés

Anyag
• üvegszál-erősítésű poliamid ház

PVC nyél Kétkomp. Nyitó- 
rugóval

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

200
983216 983217 983219
– F15905 –

Szerelőfogók saruzóval, kábelvágó funkcióval 
Multifunkciós szerelő fogó, 6 funkció 1 fogóban.

Felhasználási terület
• elktromos szerelés; lapos és kör keresztmetszetű anyagok megfogása, hajlítása, sorjátlanítás,  

kábelvágás, szigetelés eltávolítása és érvéghüvelyek krimpelése  

Előnyök/Kivitel
• karcsú kivitel a jó hozzáférés érdekében
• holtjátékmentes csavarozott csukló 
• sima fogófelületek az érvéghüvelyek sérülésmentes megfogásához, recézett fogófelület a lapos- és köranyagok megfogásához
• kábelcsupaszítás 0,7–1,5mm2 és 2,5mm2
• érvéghüvelyek préseléséhez 0,5–2,5mm2
• kábelvágó olló réz- és alumíniumkábelekhez 50mm2 / átm. 15mm-ig
• a nyitórugós modellnél a retesz zárva tartja a vágóéleket, miközben a többi funkció megmarad  

PVC nyél Kétkomponensű nyél Kétkomp. nyél, nyitórugóval

Anyag
• kovácsolt, speciális szerszámacél, 

nemesített 
• induktívan edzett, precíziós vágóélek
• PVC nyél

Anyag
• kovácsolt, speciális szerszámacél, 

nemesített
• induktívan edzett, precíziós vágóélek
• kétkomponensű nyél

Anyag
• kovácsolt, speciális szerszámacél, 

nemesített
• induktívan edzett, precíziós vágóélek
• kétkomponensű nyél
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Fogók

Hossz 
[mm]

Cikkszám

175 348276

 

 Kábelbetűző, műanyag nyéllel, egyenes, LSA-Plus   
Krone LSA-Plus kompatibilis betűző szerszám, kábelek rendezőmodulba (terminál modul), 
patch panelekbe és fali aljzatokba történő erenkénti betűzéséhez. 

Felhasználási terület
• Krone LSA-plus rendszerű kábelvégcsat- 

lakozásokhoz
• UTP és STP kábelek Ø 0,4–0,8 mm

Előnyök/Kivitel
• benyomás és levágás egy műveletben
• beépített húzóhoroggal és kioldópengével

Anyag
• ütésálló műanyag ház

Hossz 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Max. huzal Ø - közepesen kemény 
[mm]

Max. huzal Ø - kemény 
[mm]

Cikkszám

160 44,5 2,5 1,6 310193

Huzalozó fogó, polírozott fej , kétkomponensű nyél
Kábelezési munkák ideális, sokoldalú fogója. 

Felhasználási terület
• huzalok megfogása és hajlítása, drótvágás 
• 0,5–2,5 mm2 vezetékekre érvéghüvelyek krimpelése 
• 0,5–2,5 mm2 huzalcsupaszítás  

Előnyök/Kivitel
• 3 db precízios huzalcsupaszító furat
• érvéghüvely krimpelő pofák  

Anyag
• vanádium elektroacél, nemesített 
• indukciósan edzett vágóélek   , kb. 60 HRC keménység   

Hossz Vezeték keresztmetszet Csatlakozó típusa Cikkszám
[mm] [mm²] AWG

230
0,5–2,5 20–13 rátolható kábelsaru 983221
0,5–6 20–10 szemessaru 808351
0,5–6 20–10 szemessaru és csatlakozó 799034

240
1,5-6,0 / 0,5-6,0 20–10 szemessaru és csatlakozó D95679
0,5-6/0,5-2,5 20-10 / 20-14 szemessaru és csatlakozó 704017

Cikkszám 983221

Cikkszám 808351

Cikkszám 799034

Cikkszám D95679

 Cikkszám 704017

Krimpelő fogó, kábelsaruhoz    
Felhasználási terület
• kábelvágáshoz, huzalok csupaszításához és szigetelt, valamint szigeteletlen kábelsaruk 

és dugaszoló csatlakozók illetve nyitott dugaszoló csatlakozók krimpeléséhez
• menetes furatokkal a Cu vagy Ms, M2,6; M3; M3,5; M4 és M5 méretű menetes csapok 

levágásához

Előnyök/Kivitel
• csavarozott csukló a nagy stabilitás és az egyenletes futás érdekében
• fészkek száma mindegyik fogónál 3 db

Anyag
• nagy szilárdságú speciális acél
• barnított fej
• kétkomponensű műanyag nyél
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Fogók

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 272535

Rendelési információ
Krimpelő betétek külön rendelhetők, ld. a következő oldalon!

 

 Áttételes krimpelő fogó, betét nélkül, 
 műanyag táskában    
Krimpelő-rendszerfogó cserélhető krimp profilokhoz, műanyag kofferben. 

Felhasználási terület
• forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz

Előnyök/Kivitel
• többkomponensű, ergonomikus markolat
• párhuzamos krimpelő mozgás
• állandó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
• a krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva), utánállítható
• erőnövelés karos áttétellel a fáradtságmentes munkavégzéshez
• pozícionálást könnyítő segédeszközök a helyzet pontos meghatározásához
• nyitórugóval

Alkalmazások/Megjegyzések
• további különleges profilok kérésre

Anyag
• különleges minőségű króm-vanádium acél, nemesített 
• barnított fej

Szállítás terjedelme
• szerelőszerszámmal (belső hatszögkulcs)
• csavarokkal és anyákkal
• műanyag kofferben habosított anyagból készült betéttel krimpelő betétek és pozício-

náló segédeszközök tárolására szolgáló üregekkel

Cikkszám
983234

Rendelési információ
Krimpelő betétek külön rendelhetők, ld. a következő oldalon!

 

 Akkumulátoros krimpelő fogó, betét nélkül     
Előnyök/Kivitel
• erős elektromechanikus meghajtás
• nincs hidraulikus alkatrész
• nincs szivárgás
• hosszú szervízintervallum (kb 25.000 krimpelésenként)
• LED-es lámpa
• optimális munkavégzési magasság 
• multifunkciós kijelző: akkumulátor töltöttségi szint, szervizintervallum kijelzése, túlme-

legedésre/túlterhelésre figyelmeztetés

Alkalmazások/Megjegyzések
• érvéghüvely és sarunyomó présbetétek külön rendelhetők

Műszaki adatok
• nagy teljesítményű Li-ion akkumulátor (12 V; 1,5 Ah; 18 Wh); töltési idő kb. 30 perc; 

nincs memória effektus
• pofák max. préselési ereje kb. 11 kN

Szállítás terjedelme
• akkumulátoros krimpelő fogó
• Li-Ion akkumulátor 12 V / 1,5 Ah
• töltő 12V / 230V
• műanyag dobozban
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Fogók

 Krimpelőbetétek a 272535 és 983234 cikkszámú fogókhoz
Vezeték keresztmetszet Hüvelyek Fészek 

számProfi l Alkalmazás [mm²] AWG Ømm Cikkszám

szigeteletlen rátolható csatlakozó 0,1–2,5 26–14 4 973534

szigeteletlen rátolható csatlakozó 0,5–6,0 20–10 3 426763

szigetelt szemessaru 
+ dugaszoló csatlakozó 0,5–6,0 20–10 3 973536

érvéghüvelyek 0,25–6,0 24–10 5 272585

érvéghüvelyek 10/16/25 8/6/4 3 272575

szigeteletlen szemessarukhoz 0,5–0,75/1–1,5/2,5 14/16–18/18–20 4 973539

szigeteletlen szemessarukhoz 4/6/10 12/10/8 3 973540

szigetelt kábelsaruk 
+ dugaszoló csatlakozó 10/16 8/6 2 272595

Twin-érvéghüvelyek két darab 
hajlékony vezető felvételére 2x6/10/16 10/8/6 3 D34247

érvéghüvelyek 35/50 2/0 2 973547

szigeteletlen szemessaru 0,5–10 20–8 4 G24477

+ dugaszoló csatlakozó 16+25 6/4 2 272606

saruhüvely és szigeteletlen, rátolható 
csatlakozó (4,8+6,3)

1,25–2,5 17–13 2+1 B15275

3,0–6,0 12–10

F dugók a TV- + műholdas Ø9,6/SW8,4+8,1 7,7 3 973548

csatlakozáshoz Ø7,8/SW7,0 9,5

D-Sub csatlakozó 0,03–0,56 32–20 3 272542

szigeteletlen végösszekötő
1,5–4,0 16–8 3 272641

6,0–10 10–8 2

koax összekötő RG58; 59; 62; 71; 223 5,4; 6,48; 1,72 3 D51640

koax csatlakozó / autotelefon RG58; 174; 188; 316 3,9; 5,4; 6,4; 2,1; 1,3; 0,95 6 801146

összecsavart érintkezők 0,14–1,5 26–15 3 973551

modul dugó 0,5–2,5 20-13 4 272598

Western dugó 4/6/8–pólus 
RJ10; 11; 12; 45 3 973572

árnyékolatlan Molex dugó 6/8–pólus 
RJ10/11/12/RJ45 3 973573

árnyékolt Stewart dugók RJ45 8 pólus 2 973574
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Fogók

Csatlakozó típusa Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

csúszósaru

250

0,1–2,5 430750
csúszósaru 0,5–6 406505
szigetelt szemessaru 0,5–6 349064
szigeteletlen szemessaru  
és végösszekötő

0,5–10 430759
16 + 25 430762

szigetelt és szigeteletlen  
érvéghüvely

0,25–6 430484
10–25 430486
35 + 50 430488

koax csatlakozó BNC/TNC D37576
szigetelt iker érvéghüvely 2x6 / 2x10 / 2x16 M70845

Cikkszám 430750

Cikkszám 406505

Cikkszám 430759

 Áttételes krimpelő fogó   
Előnyök/Kivitel
• kétkezes működtetés a nagy vezeték keresztmetszetek egyszerű krimpeléséhez
• oldható biztonsági zár a megbízható krimpelés érdekében
• a karos áttétel következtében akár 30%-al kisebb kézierő
• garantáltan forrasztásmentes, elektromos, DIN szerinti csatlakozások
• magas krimpelési minőség a precizíós profilok révén
• utánállítható krimpelési nyomás
• jól kezelhető, kiegyensúlyozott súlypont, lekerekített fej

Anyag
• különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, nemesített
• barnított fej 
• ergonomikus műanyag nyél

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

205 0,5–6 774576
235 0,5–6 774575

Cikkszám 774576

 Cikkszám 774575

 Áttételes krimpelő fogó, szemessaruhoz    
Felhasználási terület
• szigetelt és szigeteletlen kábelsarukhoz 

Előnyök/Kivitel
• műanyag nyél
• oldható biztonsági zár a megbízható krimpelés érdekében. 

Anyag
• króm-vanádium elektroacél
• polírozott fej
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Fogók

Hossz
[mm]

Vezeték keresztmetszet
[mm²]

Cikkszám

250 0,5–6 525193
220 0,5–10 528201

 Táras krimpelő fogó     
Fogóból és gyorscsere tárból álló készlet a szokásos sajtolási követelményekhez.

Felhasználási terület
• nem szigetelt, rátolható csatlakozókhoz
• szigetelt szemessarukhoz és dugaszoló csatlakozókhoz
• érvéghüvelyekhez

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél, egy- és kétkezes használathoz
• krimpelő betétek gyors és egyszerű cseréje külön szerszám 

nélkül
• cserebetétek biztonságos és védett tárolása körtárban

• megbízható krimpelés, mint a fi xre szerelt krimpelő betéteknél
• stabil, magas krimpelési minőség, a precizíós profi loknak és 

a fi nom fokozatú (nyitható) forgóretesznek köszönhetően
• krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált) 

Anyag
• különleges minőségű króm-vanádium acél, nemesített 
• üvegszál erősítésű műanyag körtár 
• barnított fej 

 Cikkszám 525193  Cikkszám 528201

Kapacitás
Fészkek száma Betét 

cikkszámFogóhoz Profi l Csatlakozó típusa mm2 AWG

525193

nem szigetelt, rátolható csatlakozó 0,50-6,0 20-10 3 983228

szigetelt szemessaru + dugaszoló csatlakozó 0,50-6,0 20-10 3 983229

érvéghüvelyek 0,25-6,0 24-10 5 983230

528201

nem szigetelt, rátolható csatlakozó 0,50-6,0 20-10 3 983228

szigetelt szemessaru + dugaszoló csatlakozó 0,50-6,0 20-10 3 983229

érvéghüvelyek
0,25-6,0 24-10 5 983230

10/16/25 8/6/4 3 A51703

szigeteletlen végösszekötő és saruk 0,5-10 20-8 4 983231

Szállítás terjedelme

Hossz
[mm]

Kapacitás Cikkszám

175 RG 59 / 6 / 11 C99525

 Krimpelő fogó KOAX csatlakozóhoz    
Présszerszám koax csatlakozókhoz. 

Felhasználási terület
• F-, BNC- és RCA-csatlakozók összenyomásához
• alkalmas RG 59/6/11 kábelekhez
• többek között kompressziós csatlakozókhoz, mint például a Kathrein EMK 12, Cablecon 

F-56 CX3 5.1, Astro FKS 06 is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• robusztus kivitel
• forgatható fejrész különboző kábelméretekhez
• forgatható betét a különböző csatlakozótípusok számára
• beállító csavar a különböző csatlakozóhosszokhoz
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Fogók

Cikkszám 430729

Cikkszám 430727

Cikkszám 528210

 Áttételes krimpelő fogó, PreciForce®

Előnyök/Kivitel
• forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
• stabil, jó minőségű krimpelés a preciziós profi lokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
• krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
• nagy erőnövelés karos áttétellel a fáradságmentes munkavégzéshez 
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, nemesített 
• barnított fej

Kapacitás Fészkek 
számaProfi l Alkalmazás [mm2] AWG Cikkszám

szigeteletlen végösszekötő 1,5-4,0
6+10

16-12
10/8

3
2 430723

szigeteletlen szemessaru
+ dugaszoló csatlakozó 0,5-10 20-8 4 430727

nem szigetelt, nyitott rátolható 
csatlakozó (2,8 + 4,8 mm)
csatlakozó (4,8 + 6,3 mm)

0,1-2,5 26-14 4 430729

0,5-6,0 20-10 3 430740

szigetelt szemessaru
+ dugaszoló csatlakozó 0,5-6,0 20-10 3 430745

zsugortömlő összekötő 0,5-6,0 20-10 3 528210

érvéghüvelyek 0,25-6,0 24-10 5 430476

koax-BNC-dugaszoló csatlakozó 
RG 58/174/188/316-hoz 6 430769

Hossz
[mm]

Csatlakozó típusa Cikkszám

190 RJ11/12 (6 pólusú); RJ45 (8 pólusú) 430797
200 RJ10 (4 pólusú); RJ11/12 (6 pólusú); RJ45 (8 pólusú) 388351
191 RJ45 (8P8C) M45580

Cikkszám 430797

Cikkszám 388351

Krimpelő fogó 4 / 6 / 8 eres telefon csatlakozóhoz 
Felhasználási terület
• lapos, árnyékolatlan telefonkábelek vágásához és csupaszításához, Western dugók 

préseléséhez 
• M45580-as tipus árnyékolt és árnyékolatlan Western csatlakozókhoz 

Előnyök/Kivitel
• pontos préselő folyamat párhuzamos préseléssel
• stabil, jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
• hosszlevágó és kábelcsupaszító késsel a szalagkábelekhez, 6 és 12 mm hosszú 
• pót huzalcsupaszító-funkcióval a körszelvényű kábelhez 
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium elektro acél, nemesített
• barnított fej

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   439Szerszamkatalogus_2022-2.indb   439 2022. 10. 10.   16:27:002022. 10. 10.   16:27:00



Szerszámkatalógus440

9

9 Kéziszerszámok
Fogók

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Vezeték keresztmetszet 
AWG

Cikkszám

200
0,14–16 26–6 G25257
0,14–10 26–8 M45576

 Cikkszám G25257

 Cikkszám M45576

 Önbeálló  krimpelő fogó, 4 tüskés, 360°-os fej, 
Twistor     
Felhasználási terület
• DIN46228 1+4 szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
• négyszög krimpelés, nagy kapacitási tartománnyal
• 2x6 mm2-es iker érvéghüvelyek préselésére

Előnyök/Kivitel
• 360°-ban forgaható krimpelő fej, 8 rögzítési pozicióval 
• stabil, jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
• az érvéghüvelyek préselése szinte minden munkahelyzetből lehetséges
• a fogó automatikusan rááll a különböző keresztmetszetekre
• két oldalról hozzáférhető krimpelő nyílás, a hosszú érvéghüvelyek utántolhatók
• könnyű és kézreálló szerszám, a kéz erejét könyökkaros mechanika erősíti fel
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• különleges minőségű króm-vanádium acél, nemesített 

Krómozott Barnított
Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Profil Cikkszám Cikkszám

180 0,08–10  
0,08–10/16

hatszög L27411 430490
négyszög K19094 X17343

Önbeálló krimpelő fogók, 4 / 6 tüskés     
Felhasználási terület
• DIN46228 1+4 szerinti érvéghüvelyek préseléséhez 
• iker érvéghüvelyekhez 2x10 mm2-ig

Előnyök/Kivitel
• önbeálló a hüvely méretéhez igazodva

• stabil, jó minőségű krimpelés  
a kényszerzárással (kioldható)

• erőnövelés karos áttétellel a fáradtságmentes munkavégzéshez
• igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivitellel és csekély súllyal 
• érvéghüvelyek oldalsó bevezetése a szerszámba 
• kétkomponensű műanyag nyél 

Krómozott Barnított

Anyag
• különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, nemesített
• krómozott fej

Anyag
• különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, nemesített
• barnított fej
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Fogók

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Kapacitás  
AWG

Cikkszám

180
0,08–2,5 28–13 767956
0,08–2,5 28–13 C11037

230 0,14–6 25–10 983351
250 0,14–6 25–10 848551

Cikkszám 767956

Cikkszám C11037

Cikkszám 983351

Cikkszám 848551

 Önbeálló krimpelő fogó, 4 tüskés    
Felhasználási terület
• négy tüskés sajtoló fogó csavart érintkezőkhöz
• nagy teherbírású forgácsolt csatlakozók préselésére

Előnyök/Kivitel
• négytüskés krimpelés a legjobb minőségű krimpelt csatlakozás érdekében
• kétkomponensű műanyag markolat
• dugós idomszer az alapbeállítás ellenőrzésére
• stabil, jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
• erőnövelés rendkívül hatékony karos áttétellel a fáradságmentes munka érdekében
• kényelmes kezelés a kézhez álló kialakítással
• nyitórugó 
• préselőnyomás beállítása különböző vezeték-keresztmetszetekre állítókerékkel 
• műanyag kofferben, habosított anyagból készült betéttel 

Alkalmazások/Megjegyzések
983351 és 848551:
• csavart érintkezők
• Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller 
 
Anyag
• különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, nemesített 

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

190
0,08–10 407554
0,08–10 + 16 407551

Önbeálló krimpelő fogó, 4 tüskés (homlok)     
Felhasználási terület
• DIN 46228 1 + 4. rész szerinti szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek préseléséhez 
• forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
• kiválóan alkalmas iker érvéghüvelyekhez 2 x 4 mm² vagy 2 x AWG 12 méretig

Előnyök/Kivitel
• stabil, jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
• négyszög-krimpeléssel, optimális kontaktfelületekhez a szorító csatlakozásban 
• krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
• erőnövelés karos áttétellel a fáradságmentes munkavégzéshez
• az érvéghüvelyek homlok oldali bevezetése a szerszámba
• négyszög krimpelés
• önbeálló illeszkedés a kívánt érvéghüvely-mérethez, nincsen helytelen krimpelő betét 

használatából eredő krimpelési hiba

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, nemesített 
• barnított fej   
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Fogók

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Vezeték keresztmetszet 
AWG

Cikkszám

195 0,08–2,5 28–13 F62181
250 0,14–6 25–10 983353

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Vezeték keresztmetszet 
AWG

Csatlakozó típusa Cikkszám

190

0,03–0,56 32–20 D-Sub / HD 20 / HDE 983357
0,25 / 0,35 / 0,5 – MQS C40287
– 30–26 / 24–22 / 20 Molex LLC Micro-Fit™ C40281
– 16 / 18 / 20–24 Molex LLC Mini-Fit™ C40285

Rendelési információ
Krimpelő fogók kérésre olyan egyéb kisméretű dugós csatlakozókhoz is, mint pl. HD 22, 
Modu IV; Micro Timer; MQS; stb.

Párhuzamos krimpelő fogók, speciális    
Mini csatlakozókhoz, párhuzamosan préselő kivitel. 

Felhasználási terület
• forrasztás nélkül villamos csatlakozáshoz

Előnyök/Kivitel
• fészkek száma 3
• párhozamos mozgású krimpelőpofa
• kétkomponensű műanyag nyél
• stabil, jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
• felszerelt helyező segédeszközzel a D-Sub-miniatur dugókhoz, az összekötők és kábelek 

helyzetének pontos beállításához
• a krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva), utánállítható
• erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez

Anyag
• különleges minőségű króm-vanádium elektoracél, nemesített 
• barnított fej

Digitális krimpelő fogó, 4 tüskés      
Felhasználási terület
• nagy teherbírású forgácsolt csatlakozók préselésére

Előnyök/Kivitel
• krómozott
• négytüskés krimpelés a legjobb minőségű krimpelt csatlakozás érdekében
• kétkomponensű műanyag nyél
• dugós idomszer az alapbeállítás ellenőrzésére
• stabil, jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
• erőnövelés rendkívül hatékony karos áttétellel a fáradságmentes munka érdekében
• kényelmes kezelés a kézhez álló kialakítással
• a krimpelési méret 0,01 mm-es lépésekben állítható be
• a krimpelési méretek digitális kijelzésével, valamint az újrakalibrálás lehetőségével a 

RESET-funkció segítségével
• elektronikus kopásfelügyelettel
• beállítás mm-ben, inch-ben vagy hasonló szelektorpozíciók a MIL szerint
• nyitórugó 
• műanyag kofferben, habosított anyagból készült betéttel

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, nemesített 
• barnított fej
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Fogók

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Vezeték keresztmetszet 
AWG

Cikkszám Cikkszám

145 0,25–2,5 24–14 X15681 525188

Krimpelő fogó, érvéghüvelyhez, trapéz profil 
Sajtolás jelölt trapéz profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez

Felhasználási terület
• DIN 46228 1 + 4. rész szerinti szigetelt és nem szigetelt érvéghüvelyek préseléséhez 

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolkt, nemesített
• polírozott fej  

PVC nyél Kétkomponensű nyél

  

PVC nyél Kétkomp.
Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Vezeték keresztmetszet 
AWG

Cikkszám Cikkszám

180 0,25–16 24–6 X16096 528198

Krimpelő fogó, érvéghüvelyhez, félkerek profil 
Sajtolás jelölt félkerek profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez.

Felhasználási terület
• DIN 46228 1+4 rész szerinti szigetelt és szigeteletlen 

érvéghüvelyek préselésére
• 9 db különösen mély profil kúpos oldalfelületekkel

Anyag
• speciális szerszámacél, olajedzett és kovácsolt
• polírozott fej  

PVC nyél Kétkomponensű nyél

  

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Vezeték keresztmetszet 
AWG

Cikkszám

180 0,5–6 20–10 430434

 

Krimpelő fogó, érvéghüvelyekhez   
Előnyösen alkalmazható nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéskor, pl. szűk  
és mély kapcsolószekrényekben. 

Felhasználási terület
• DIN 46228 1+4 rész szerinti szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek préselésére

Anyag
• speciális szerszámacél, nemesített
• polírozott fej, PVC nyél
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Fogók

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

205
0,5–6 356262
6–16 C86178

Cikkszám 356262

Cikkszám C86178

 Áttételes krimpelő fogó, szigetelt és szigeteletlen 
érvéghüvelyekhez   
Felhasználási terület
• forrasztás nélküli DIN 46228 1. és 4. szerinti szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek 

préselésére 

Előnyök/Kivitel
• műanyag borítású nyél
• nyitás bármely helyzetben

Anyag
• króm-vanádium elektroacél
• polírozott fej

Modell Vezeték keresztmetszet Al-Cu 
[mm2]

Cikkszám

MPZ30 6–50 983372
MPZ55 Cu 6-120 / Al  6-95 983379

Rendelési információ
Présbetétek külön rendelhetők, a következő táblázatok alapján.

 Cikkszám 983372

 Mechanikus krimpelő fogó, betét nélkül     
Mechanikus saruzó fogó, betét nélkül. 

Előnyök/Kivitel
• kompakt készülék (rövid forma)
• masszív mechanikus krimpelő fogó
• előtolás a krimpelési pozíció pontos meghatározásához
• széles alkalmazási terület a különböző krimpelőbetétekből
• kitűnő precíziós mechanika
• nagy préselési erő kevesebb kézierővel
• magas krimpelési minőség
• a csapófej megkönnyíti a krimpelőbetétek cseréjét és a nehezen krimpelhető kötések 

biztos eldolgozását

Szállítás terjedelme
• fém kofferben

 Cikkszám 983379
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Fogók

Típus / felhasználás Profi l Kapacitás
[mm2]

Jelölés Kivitel Nyomás szélesség
[mm2]

Cikkszám

szemessaruk szigetelés nélkül
(DIN 46329)

AL 16 10 AL

pár

7 973576
AL 25 12 AL 7 973577
AL 35 14 AL 7 973578
AL 50 16 AL 7 973579

szemessaruk szigetelés nélkül
(DIN 46235)

CU   6 5

pár

5 973580
CU 10 6 5 973581
CU 16 8 5 973582
CU 25 10 5 973583
CU 35 12 5 973584
CU 50 14 5 973585

réz szemessaruk szigetelés nélkül
(DIN 46329)

6 CU   6

pár

6 973586
10 CU 10 6 973587
16 CU 16 6 973588
25 CU 25 6 973589
35 CU 35 6 973590
50 CU 50 6 973591

szigetelt sarukhoz 
összes AWG tipus

AWG 10 sárga
pár

- 973592
AWG   8 piros - 973593
AWG   6 kék - 973594

szigetelt szemes
csősaru (DIN 46237)

10 DIN 10
pár

7 973595
16 DIN 16 7 973596
25 DIN 25 9 973597

szigetelés nélküli:
villás és szemes saruk 
párhuzamos összekötők (DIN 46341)
hengeres csap (VG 88708-710)

6 DIN   6

matrica 
(szóló)

7 983373
10 DIN 10 7 983374
16 DIN 16 9 983375
25 DIN 25 9 983376
35 DIN 35 9 983377
6-35 DIN 6-35 nyomóbetét 

(szóló)
7 983378

Betétek az MPZ30 krimpelő fogóhoz    

Betétek az MPZ55 krimpelő fogóhoz    
Típus / felhasználás Profi l Kapacitás

[mm2]
Jelölés Kivitel Nyomás szélesség

[mm2]
Cikkszám

szemessaruk
szigetelés nélkül (DIN 46329)

AL 16/35 10/14 AL

párban

7 973598
AL 25/50 12/16 AL 7 973599
AL 70 8   AL 7 973600
AL 95 20 AL 7 973601

szemessaruk
szigetelés nélkül (DIN 46235)

CU 10/70 6/16

pár

5,5 973602
CU 16/35 8/12 5,5 973603
CU 25/50 10/14 5,5 973604
CU 95 18 5,5 973605
CU 120 20 5,5 973606

villás és szemes saruk 
szigetelés nélkül

10/70 6/16

pár

7 973607
16/35 8/12 7 973608
50/25 10/14 7 973609
95 18 5,5 973610
120 20 5,5 973611

villás és szemes saruk 
szigetelés nélkül

10/16/25/35 10,16,25,35

matrica 
(szóló)

7 973612
16/25/35/50 16,25,35,50 7 973613
6/50 6, 50 9 973614
10/70 10, 70 9 973615
70 70 9 973616
6-70 6-70 nyomóbetét 

(szóló)
7 973617
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Fogók

Modell Vezeték keresztmetszet Al-Cu
[mm2]

Cikkszám

HPZ50.1 Cu 10-185/ Al 10-150 983380
HPZ80.1 Cu 10-400/ Al 10-300 983381

Rendelési információ
Krimpelő betétek nélkül! Betétek a megadott tipusnak megfelelően a következő tábláza-
tokból választhatók.

 Cikkszám 983380

 Hidraulikus krimpelő fogó betét nélkül, HPZ     
Előnyök/Kivitel
• könnyed munkavégzés a nagynyomású hidraulika révén 50 kN-ig
• hosszú élettartam
• csekély mechanikai kopás
• rövid préselési idő
• 180°-ban elfordítható krimpelőfej
• gyorsan és problémamentesen cserélhető présbetétek

Szállítás terjedelme
• műanyag koff erben

Model Vezeték keresztmetszet Al
[mm2]

Vezeték keresztmetszet Cu
[mm2]

Cikkszám

APZ 50 10-150 10-185 G94681
APZ 80 10-300 10-400 G94706

Rendelési információ
Krimpelő betétek nélkül! Betétek a megadott tipusnak megfelelően a következő tábláza-
tokból választhatók.

 Akkumulátoros-hidraulikus krimpelő készülék    
Előnyök/Kivitel
• 360°-os forgó krimpelő fej
• LED-es akku állapotjelző
• kézi visszaállítás minden lehetséges helyzetben 
• beépített túlnyomásszelep: a hibás krimpelés sem károsítja a szerszámot
• gyors munkasebesség, kétfokozatú hidraulikus szivattyúval
• hordszíj
• 3 év vagy 20000 munkaóra garancia

Szállítás terjedelme
• akkumulátoros krimpelő fogó
• Li-Ion akkumulátor 18V / 3Ah
• töltő 18V / 230V
• műanyag dobozban

 Cikkszám 983381

Típus / felhasználás Profi l Kapacitás Cu 
[mm2]

Kapacitás Al 
[mm2]

Jelölés Cikkszám

összes kör alakú
Al és Cu csatlakozóhoz

50 10+70 K6/K16-7 973633
10+25 16+35 K8/K12-7 973634
16+35 25+50 K10/K14-7 973637

szemessaruk
szigetelés nélkül
(DIN 46235; DIN 46329)

95 K18-5 973638
120 K20-5 973639
150 K22-5 973640

95+120 K22-7 973641
185 K25-5 973636

150 K25-7 973642
villás és szemessaruk
szigetelés nélkül
összes DIN szabvány szerint

10+70 WM 10/70 973648
16+35 WM 16/35 973649
25+50 WM 25/50 973650

Betétpár APZ50 / HPZ50.1 hidraulikus-akkus krimpelőkhöz    
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Fogók

Betétpár APZ80 / HPZ80.1 hidraulikus-akkus krimpelőkhöz    
Típus / felhasználás Profi l Kapacitás Cu 

[mm2]
Kapacitás Al 

[mm2]
Jelölés Cikkszám

szemessaruk szigetelés nélkül
(DIN 46235; DIN 46329)

10 K  6/80 973651
16 K  8/80 973652

  16 25 K10/80 973653
  25 35 K12/80 973655
  35 50 K14/80 973657
  50 70 K16/80 973658
  70 95 K18/80 973659
  95 120 K20/80 973660
120 150 K22/80 973661
150 185 K25/80 973662
240 185 K28/80 973663

összes kör alakú
Al és Cu csatlakozóhoz

10 R  10/80 973668
16 R  16/80 973669
25 R  25/80 973670
35 R  35/80 973671

Vezeték keresztmetszet
[mm²]

Készlet Cikkszám

0,5–6 160 részes 977273

 Kábelsaru készlet, szigetelt, 160 részes    
Felhasználási terület
• piros 0,5-1,5 mm² / kék 1,5-2,5 mm² / sárga 2,5-6,0 mm² kábelkeresztmetszetekhez 

alkalmazható

Szállítás terjedelme
• 12x szigetelt hengeres csatlakozó 0,5-1,5mm2
• 18x szigetelt hengeres csatlakozó 1,5-2,5 mm2
• 20x szigetelt hengeres csatlakozó 1,5-2,5 mm2
• 12x szigetelt hengeres csatlakozó 2,5-6,0 mm2
• 8x szigetelt szemes saru 0,5-1,5 mm2 / M4
• 10x szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 / M4
• 10x szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 / M5
• 10x szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 / M6
• 4x szigetelt szemes saru 2,5-6,0 mm2 / M5
• 4x szigetelt szemes saru 2,5-6,0 mm2 / M8
• 4x szigetelt szemes saru 2,5-6,0 mm2 / M10
• 10x szigetelt rátolható csatlakozó hüvely 1,5-2,5 mm2
• 5x szigetelt rátolható csatlakozó hüvely 2,5-6,0 mm2
• 10x szigetelt rátolható csatlakozó csap 1,5-2,5 mm2
• 5x szigetelt rátolható csatlakozó csap 2,5-6,0 mm2
• 10x szigetelt villás saru 1,5-2,5 mm2 / M4
• 4x elágazó csatlakozó 0,5-1,5 mm2
• 4x elágazó csatlakozó 1,5-2,5 mm2
• műanyag dobozban
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Fogók

Készlet Cikkszám
1251 részes 348262

 

Krimpelő készlet   
Önbeálló érvéghüvelyező fogóval. 

Szállítás terjedelme 
• szigetelt érvéghüvely: 

mennyiség  keresztmetszet
200 db 0,50 mm2
200 db 0,75 mm2
200 db 1,00 mm2
200 db 1,50 mm2
200 db 2,50 mm2
100 db 4,00 mm2
100 db 6,00 mm2
50 db 10,00 mm2

• önbeálló érvéghüvelyező fogó, 4 tüskés 0,08–10+16 mm2,  
AWG 28-6 (barnított fej) 

• egymásra rakható TANOS-Mini-Systainer® műanyag betét

Készlet Cikkszám
1251 részes 430807

 

 Krimpelő készlet, huzalcsupaszítóval   
Önbeálló huzalcsupaszító- és önbeálló érvéghüvelyező fogóval. 

Szállítás terjedelme 
• szigetelt érvéghüvely: 

mennyiség  keresztmetszet
200 db 0,50 mm2
200 db 0,75 mm2
200 db 1,00 mm2
200 db 1,50 mm2
200 db 2,50 mm2
100 db 4,00 mm2
100 db 6,00 mm2
50 db 10,00 mm2

• önbeálló érvéghüvelyező fogó, 4 tüskés, 0,08–10+16 mm2,  
AWG 28-6 (barnított fej) 

• önbeállító huzalcsupaszító fogó, 200 mm, 0,03-10 mm2, AWG32-7
• egymásra rakható TANOS-Mini-Systainer® műanyag betét

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Készlet Cikkszám

0,75–6 271 részes 977277

 

Krimpelő készlet, kábelsarukkal, 271 részes    
Multifunkciós krimpelőfogó készlet, 271 részes. 

Felhasználási terület
• kábelvágás, huzalcsupaszítás, szigetelt és nem szigetelt kábelsaruk krimpelése 
• szakszerű kábelvágás és huzalok lecsupaszításához 0,75-6,0 mm2

• kábelsaruk és dugaszolócsatlakozók krimpeléséhez 1,5-6,0 mm2 

• furatok Cu vagy Ms M2,6 / M3 / M3,5 / M4 / M5 mm méretű menetes csapok levágásához

Anyag
• acél saruzó fogó

Szállítás terjedelme
• kábelsaruzó fogó szigetelt és nem szigetelt sarukhoz 0,75-6 mm2

• szigetelt rátolható csatlakozó hüvelyek 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0 / 6,0 mm2

• szigetelt rátolható 0,5-1,0 mm2

• szigetelt rátolható aljzat  0,5-1,0 / 1,5-2,5 mm2

• szigetelt szemes saru  0,5-1,0 / 1,5-2,5 mm2

• szigetelt villás saru  0,5-1,0 / 1,5-2,5 mm2

• kábelkötegelő bilincsek
• masszív műanyag kofferban
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Fogók

Cikkszám
977279

 

 Optikai kábel kibontó készlet, műanyag 
 kofferben, RAUCUT I    
Felhasználási terület
• ki nem egyengetett kábelkötegnél kábelsodraton belül
• vágható kábel Ø 0,9-től 4,2 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• üvegszálas fényhullámvezető többeres kábel kibontása vágással
• LWL- szál sérülésmentes kibontása leszabott vagy folyamatos Mini-többszálas kábelből
• a szükségtelen kábelszál elvágásának megakadályozása
• idő és költségkímélő munkafolyamat
• cserélhető kábelvezető (a különböző kábelátmérőkhöz) 
• szabadon választható vágási hossz
• magas, egyenletes vágási teljesítmény
• egyszerű kezelés
• hosszú élettartam

Szállítás terjedelme
• RAUCUT I szerszám 
• cserélhető kábelvezetők 1,8 / 2,0 / 2,4 / 2,8 / 3,0 / 3,5 / 4,2 mm
• tartalék kés 1,3–4,2 / 0,9–1,1
• imbuszkulcs
• spatula
• műanyag kofferben

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Vezeték keresztmetszet 
AWG

Cikkszám

195

0,03–2,08 – 430388
0,14–6 – 430396
1,5 / 2,5 / 4 / 6 16–10 983382
2,5 / 4 / 6 / 10 13–7 983383
4/6/10 12–8 733942
– 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 C53395
– 20–10 M35979

Cikkszám 430388

 

 Huzalcsupaszító fogó teflon és szoláris kábelekhez   
Új huzalcsupaszító mechanizmussal a műanyag és gumi szigeteléssel ellátott finomszálú 
és tömör vezetők egyszerűsített, sorozatos lecsupaszítására. 

Felhasználási terület
• nehezen eltávolítható akár több rétegű szigetelésű huzalokhoz is, pl. Teflon®, szilikon, 

RADOX®, Kapton® és gumi 
• M35979, C53395 típusok kifejezetten az amerikai előírások (AWG) szerinti kábelekhez
• 983382, 733942-es típusok szolárkábelekhez, speciálisan többrétegű és RADOX®-

szigetelésekhez igazítva

Előnyök/Kivitel
• nem sérül a szigetelés a precíz csiszolású alakító késnek köszönhetően
• állítható hosszütköző az azonos huzalcsupaszító hosszúságokhoz, szériamunkáknál
• egy második késpár megbízhatóan megtartja a megmaradó szigetelést 
• kétkomponensű műanyag nyél 

Alkalmazások/Megjegyzések
• 430388 típus pót kábelvezetéssel a vezeték helyének pontos beállításához a kések 

huzalcsupaszító helyein

Anyag
• fogótest acélból, barnított
• speciális szerszámacélból készült kés, nemesített 
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Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 983422

 

 Csempekitörő fogó    
Papagájcsőrű csempelyukasztó fogó. 

Felhasználási terület
• csempébe előfurt lyukak kitöréssel tágít-

hatók és a szélek alakíthatók

Előnyök/Kivitel
• polírozott fej

• feketére foszfátozott

Anyag
• kovácsolt speciális szerszámacél, 

nemesített

Rugó 
nélkül

Rugóval

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 983423 983424

Üveglecsípő fogók  
Felhasználási terület
• keskeny, bekarcolt üvegcsíkok letöréséhez
• üvegek szélének utólagos alakozása

Anyag
• kovácsolt, nemesített, speciális szerszámacél 

Rugó nélkül Rugóval

Üveglecsipő fogó polírozott fejjel. Üveglecsipő fogó nyitórugóval és keskeny, polírozott fejjel.
Előnyök/Kivitel
• feketére festett
• polírozott fej fogazott fogófelületekkel
• műanyag markolat

Előnyök/Kivitel
• feketére festett
• polírozott fej fogazott fogófelületekkel
• műanyag markolat
• nyitórugóval

Műszaki adatok
• pofaszélesség 9,5 mm

Műszaki adatok
• pofaszélesség 4,0 mm

Hossz 
[mm]

Forma 
[mm]

Cikkszám

250
Π / 20 x 29 983432
U / 16 x 32 298136

 

 Kábelcsatorna kicsípő fogó, U alak    
Egyszerűen, gyorsan és pontosan vág nyílást a műanyag léceken és kábelcsatornákon. 

Felhasználási terület
• nyílások kivágásához műanyag lécekben és házakban villamos és épületgépészeti 

szereléseknél

Előnyök/Kivitel
• elő- és utóvágással növelhetők a hornyok mélysége
• tiszta vágóélek, nincs utómunka a vágott profilon
• könnyű kezelhetőség
• nyitórugóval, nyitáskorlátozással és zárókilinccsel 
• műanyag nyél

Anyag
• kovácsolt, nemesített speciális szerszámacél 
• barnított
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Fogók

Hossz 
[mm]

Vágási szélesség 
[mm]

Vágási mélység 
[mm]

Cikkszám

260 24 80 983435

 

 Kicsípőfogó huzalozási csatornákhoz, 24x80 mm    
Felhasználási terület
• speciális fogó huzalozási csatornák 

kicsípéséhez

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag nyél
• variálható vágási mélység
• tiszta, sorjamentes vágás egészen a 

csatornafenékig

• beépített vágási hulladékkidobó
• vezetőgörgő a fogó központosítása 

érdekében a szerszám elején
• önműködő nyitás

Anyag
• speciális szerszámacél
• barnított fej

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 983446

Rendelési információ
Plomba záróhuzal a 983456; a plombák a 972899, 972373, 972900, 972372 cikkszá-
mon rendelhetők.

 
 

 Plombafogó polírozott, 10 mm-es betéttel, BP   
Előnyök/Kivitel
• Ø 10 mm-es gravírozható betét
• műanyag nyél

Anyag
• polírozott fej

Cikkszám
983461

 
 

 Szervizfogó CO pisztolyhoz    
Univerzális fogó fogyóelektródás hegesztéshez. 

Felhasználási terület
• fogyóelektródás hegesztésnél alkalmas a hegesztőhuzal elvágására, gázterelő tisztítá-

sára, a CO pisztoly egyéb alkatrészeinek ki- és becsavarására

Hossz 
[mm]

Alkalmazás / Munka-tartomány 
[mm]

Kivitel Cikkszám

180 0–50 – M73276

250 0−70
pozíció rögzítővel B44073
– 986379

Cikkszám B44073

Cikkszám 986379

 Tömlőbilincs fogó, füles bilincsekhez    
Felhasználási terület
• füles rugós csőbilincsekhez és huzalbilincsekhez

Előnyök/Kivitel
• jól bevált Cobra fogó továbbfejlesztése az autóipar számára
• univerzális, forgatható fogóbetétek a bilincsek biztos tartásához, minden helyzetben 
• keskeny fejkialakítás: ideális szerszám szűk helyeken végzett munkákhoz 
• kiegészítő funkció: tömlők kíméletes leoldása a fogazott fogópofának köszönhetően
• B44073-as típus: QuickSet – beállítás közvetlenül a munkadarabon 
• csúszásmentes műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium elektroacél
• kovácsolt, nemesített, foszfátozott 
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Hossz 
[mm]

Alkalmazás / Munka-tartomány 
[mm]

Cikkszám

160 0−25 986385

 Tömlőbilincs fogó rugós, Click    bilincsekhez 
Bepattanó csőbilincs-fogó. 

Felhasználási terület
• Click, Click-R és Cobra bilincsek szakszerű fel és leszerelésére
• lapos 3 szorítós végekkel rendelkező önfeszítő tömlőbilincsekhez is alkalmazható

Előnyök/Kivitel
• automatikusan nyíló
• mártott szigetelésű nyél

Anyag
• króm-molibdén acél

Hossz 
[mm]

Cikkszám

180 F22855
250 B44068

 

 Tömlőbilincs fogó, Click bilincsekhez    
Felhasználási terület
• Click típusú bilincshez

Előnyök/Kivitel
• gyors beállítási lehetőség
• jól bevált Cobra fogó továbbfejlesztése az autóipar számára
• univerzális, forgatható fogóbetétek a bilincsek biztos tartásához, minden helyzetben 
• keskeny fejkialakítás: ideális szerszám szűk helyeken végzett munkákhoz 
• kiegészítő funkció: tömlők kíméletes leoldása a fogazott fogópofának köszönhetően 
• csúszásmentes műanyag nyél

Anyag
• króm-vanádium elektroacél
• kovácsolt, nemesített, foszfátozott 

Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

220
oldalvágóval C39251
− C39244

Cikkszám C39251

Cikkszám C39244

 Tömlőbilincs szorító fogó, PVC nyél    
Felhasználási terület
• 1 és 2 füles bilincsek (Oetiker vagy hasonló rendszer) egyszerű és megbízható rögzítése
• gumiharangok, hűtő- és üzemanyag-vezetékek, légnyomás-szabályozó rendszerek, 

kompresszor csövek rögzítése

Előnyök/Kivitel
• kapocs sérülése nélkül szorítja össze a füleket 
• keskeny fejkialakítás: ideális szerszám szűk helyeken végzett munkákhoz 
• csúszásmentes műanyag nyél

Anyag
• kovácsolt, nemesített speciális szerszámacél, foszfátozott 
• polírozott fej
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Fogók

Készlet Cikkszám
7 részes 977696

 

 Tömlőbilincs fogó készlet, 7 részes    
7 részes csőbilincs fogó készlet, 650 mm-es reszelhető bovden huzallal, önfeszítős rugós 
bilincsekhez. 

Felhasználási terület
• Click, Click-R, Cobra, füles-rugós és huzalbilincsek szakszerű fel és leszerelése

Előnyök/Kivitel
• reteszeléssel és reteszfunkcióval együtt
• önmagától nyíló mechanizmus
• mártott nyél

Anyag
• króm-molibdén acél

Szállítás terjedelme
• tömlőbilincsfogó bovdennel, 650 mm
• csőbilincsfogó, 45°-ban hajlított reteszelhető, 220 mm
• univerzális csőbilincsfogó, 45°-ban meghajlított reteszelhető, 220 mm
• speciális hüvelyfogó, 195 mm
• click tömlőszorító bilincs fogó, kovácsolt, 180 mm
• csőbilincsfogó, 1. változat, 220 mm
• csőbilincsfogó, 2. változat, 220 mm

Felhasználás Cikkszám
460 mm-es csapszegvágóhoz G16101
610 mm-es csapszegvágóhoz G16106
800 mm-es csapszegvágóhoz G16107
900 mm-es csapszegvágóhoz G16111

 

 Csapszegvágó ollóhoz tartalék fej    
Tartalék késfej Forum csapszegvágókhoz. 

Szállítás terjedelme
• rögzítőcsavarokkal együtt

Felhasználás Cikkszám
460 mm-es csapszegvágóhoz 617506
610 mm-es csapszegvágóhoz 617507
760 mm-es csapszegvágóhoz 617508
910 mm-es csapszegvágóhoz 617518

 

 Csapszegvágó ollóhoz tartalék fej 
Cserélhető késfej Knipex    csapszegvágó ollókhoz.   

Szállítás terjedelme
• rögzítőcsavarokkal együtt
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Fogók

Felhasználás Cikkszám
950 mm-es betonacélvágóhoz 617522

 Betonacélvágó ollóhoz tartalék fej    
Cserélhető késfej a 617520 cikkszámú csapszegvágó ollóhoz. 

Szállítás terjedelme
• csavarokkal együtt

Típushoz Kivitel Cikkszám
943581 fix 982047
943581 mozgó 982046
429021 mozgó 982044
429035 mozgó B26275

 Kábelvágóhoz tartalék kés 
Knipex kábelvágóhoz tartalék kés. Precíziósan köszörült, edzett élek.

Készlet Cikkszám
7 részes 609443

 

 Elektronikai fogó készlet, szövet táskában,  
7 részes    
Elektronikus alkatrészeken végzett munkákhoz. 

Előnyök/Kivitel
• 6 darab precíziós elektronikai fogóval és precíziós csipesszel felszerelve
• tok strapabíró poliészter szövetből, fogótartó gumiszalaggal, tépőzárral

Anyag
• kovácsolt, több lépésben olajban edzett speciális szerszámacél
• kétkomponensű műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• elektronikai laposcsőrű fogó, 115 mm
• elektronikai félkerekcsőrű fogó, 115 mm
• elektronikai kerekcsőrű fogó, 115 mm
• elektronikai homlokcsípőfogó, ferde vágóél, 120 mm
• elektronikai oldalcsípőfogó, kerek fej, 115 mm
• elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes fej, 115 mm
• precíziós-csipesz, vezetőcsappal,  

25°-ban hajlított, 155 mm
• strapabíró poliészter szövet tartótáska
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Fogók

Készlet Cikkszám
3 részes X15683

Készlet Cikkszám
3 részes 844315

 

 

 Fogó készlet, 3 részes 
Fogókészlet felakaszthato kartoncsomagban, illetve modulos tartóban. 
Modul mérete: 370 x 170 x 40 mm. 

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kétkomponensű műanyag nyél 

Anyag
• króm-vanádium elektroacél

Szállítás terjedelme
• egyetemes fogó 180 mm, cikkszám: 416858
• félkerekcsőrű fogó vágóéllel, 200 mm, cikkszám: F15922
• 7002 160 oldalcsípőfogó 160 mm, cikkszám: X15657

Autóvízpumpa fogó készlet, Cobra, 3 részes 
Előnyök/Kivitel
• beállítás gombnyomásra közvetlenül a munkadarabon, gyors és kényelmes használat
• edzett pofák, tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
• finomállítás
• a csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el véletlenül
• áttűzött csukló: nagy stabilitás a kettős megvezetéssel
• önszorító: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés
• egykezes állítás
• becsípődés elleni védelem
• fogazott finombeállítási lehetőség 

Anyag
• króm-vanádium elektroacél, nemesített
• polírozott fej
• edzett fogófelületek, kb. 61 HRC keménység
• műanyag bevonatos nyél

Szállítás terjedelme
• 3 db Cobra vízpumpa fogó 180 / 250 / 300 mm

Készlet Cikkszám
3 részes 977302

 

 Fogó készlet, 3 részes, kétkomponensű műanyag 
nyél, műanyag dobozban    
Anyag
• speciális szerszámacél
• indukciósan edzett precíziós vágóélek
• matt krómozás

Szállítás terjedelme
• ERGOTORQUE® hajlított oldalcsípő fogó, 160 mm
• ERGOTORQUE® egyetemes fogó, 180 mm
• ERGOTORQUE® telefonfogó, 200 mm
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Fogók

Készlet Cikkszám
4 részes 977303

 

 Fogó készlet, 4 részes, kétkomponensű  
műanyag nyél    
Anyag
• speciális szerszámacél
• indukciósan edzett precíziós vágóél
• matt krómozás

Szállítás terjedelme
• ERGOTORQUE® hajlított oldalcsípő fogó, 160 mm
• ERGOTORQUE® egyetemes fogó, 180 mm
• ERGOTORQUE® telefonfogó, 200 mm
• vízpumpafogó, 240 mm, 10”

Készlet Cikkszám
4 részes 369943

Készlet Cikkszám
4 részes A84093

 

 Seegergyűrű fogó készlet, 4 részes    
Felhasználási terület
• belső és külső biztosítógyűrűkhöz

Előnyök/Kivitel
• négy gyakran használt seeger gyűrű fogó belső és külső gyűrűkhöz
• feltekerhető rollnis poliészter tasakban
• praktikus állítható pillanatzárral

Anyag
• nemesített króm-vanádium acél
• műanyag bevonatos nyél

Szállítás terjedelme
• seegergyűrű fogó BE, polírozott fej, PVC nyél 180 mm, Ø 19-60 mm
• seegergyűrű fogó BH 90°-os, PVC nyél 170 mm, Ø 19-60 mm
• seegergyűrű fogó KE, polírozott fej, PVC nyél 180 mm, Ø 19-60 mm
• seegergyűrű fogó KH 90°-os, PVC nyél 170 mm, Ø 19-60 mm
• rolnizható tasakban

 Seegergyűrű fogó készlet, egyenes, 4 részes    
Szállítás terjedelme
• J1 egyenes, belső gyűrűkhöz
• J2 egyenes, belső gyűrűkhöz
• A1 egyenes, külső gyűrűkhöz
• A2 egyenes, külső gyűrűkhöz
• rolnizható tasak
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Fogók

Készlet Cikkszám
8 részes A84094

Seegergyűrű fogó készlet K–B/E–H, 8 részes, 
J1–J21/A1–A21    
8 részes készlet a legjáratosabb seegergyűrű fogókkal belső és külső gyűrűkhöz.

Szállítás terjedelme
• J1 egyenes, belső gyűrűkhöz
• J2 egyenes, belső gyűrűkhöz
• J11 hajlított, 90°-os, belső gyűrűkhöz
• J21 hajlított, 90°-os, belső gyűrűkhöz
• A1 egyenes, külső gyűrűkhöz
• A2 egyenes, külső gyűrűkhöz
• A11 hajlított, 90°-os, külső gyűrűkhöz
• A21 hajlított, 90°-os, külső gyűrűkhöz
• rolnizható táska

Cikkszám
X17259

 

 Seegergyűrű fogó készlet, precíziós, egyenes,  
4 részes   
Felhasználási terület
• belső és külső biztosítógyűrűkhöz

Anyag
• króm-vanádium acél, kovácsolt, nemesített
• hegyek húzott rúgóacélból
• műanyag bevonatú nyél

Szállítás terjedelme
• seegergyűrű fogó, precíziós, BE140 
• seegergyűrű fogó, precíziós, BE180 
• seegergyűrű fogó, precíziós, KE140 
• seegergyűrű fogó, precíziós, KE180 
• alaktartó műanyag dobozban

Készlet Cikkszám
8 részes 530188

 

 Seeger gyűrű fogó készlet, precíziós, egyenes,  
8 részes   
Felhasználási terület
• belső és külső biztosítógyűrűkhöz

Anyag
• króm-vanádium acél, kovácsolt, nemesített
• hegyek húzott rúgóacélból 
• műanyag bevonatú nyél

Szállítás terjedelme
• seegergyűrű fogó, precíziós, BE140 
• seegergyűrű fogó, precíziós, BE180 
• seegergyűrű fogó, precíziós, KE140 
• seegergyűrű fogó, precíziós, KE180 
• seegergyűrű fogó, precíziós, BH140
• seegergyűrű fogó, precíziós, BH180
• seegergyűrű fogó, precíziós, KH140
• seegergyűrű fogó, precíziós, KH180 
• alaktartó műanyag dobozban
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9 Kéziszerszámok
Csipeszek

Hossz
130 mm 145 mm 160 mm 180 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
J70201 J70203 J70206 J70208 J70209 J70211 J70213

 

 Anatómiai csipesz    
Univerzális alkalmazásra, valamint preciziós munkák elvégzésére. 

Előnyök/Kivitel
• általános munkákra
• keskeny, egyenes, finom fogazású

Anyag
• rozsdamentes acél
• fényes

INOX

Hossz 
[mm]

Hegy 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

200 3,2 tompa fogazott, egyenes L55972

 

 Anatómiai csipesz    
Kiváló minőségű csipesz univerzális alkalmazásra, valamint precíziós munkák elvégzésére. 

Felhasználási terület
• elektronika, órások, ékszerészek
• orvosi és biológiai alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• jó korrózióállóság

Anyag
• rozsdamentes acél, matt felületű

Hossz 
[mm]

Hegy 
[mm]

Fogófelület Cikkszám

70 0,2

sima, egyenes

L55963
80 0,13 L55964
110 0,18 L55958
110 0,25 L55965
120 0,9 L55956
140 0,3 L55966

Cikkszám L55963

Cikkszám L55964

Cikkszám L55958

Cikkszám L55965

Cikkszám L55956

Cikkszám L55966

 Univerzális csipesz, hegyes   
Precíziós csipeszek különösen finom összeszerelési munkákhoz az elektronikai 
szektorban. 

Felhasználási terület
• mikroszkóp, finom összeszerelés
• elektronikaipar, laboratóriumok, orvosi alkalmazások
• ékszerészek, órások

Előnyök/Kivitel
• korrózióálló vegyszerekkel (korlátozottan), sókkal, savakkal szemben
• magas hőállóság
• karcmentes és tükröződésmentes felület

Anyag
• rozsdamentes acél, matt
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Hossz 
[mm]

Hegy 
[mm]

Fogófelület Cikkszám

120
6 sima, 30°-ban hajlított L55943
6 sima, egyenes L55942

122 4 sima, egyenes L55953
145 5,5 sima, egyenes L55952

Cikkszám L55943

Cikkszám L55942

Cikkszám L55953

Cikkszám L55952

 Univerzális csipesz, tompa   
Kiváló minőségű csipeszek univerzális alkalmazásokhoz, valamint precíz munkavégzéshez. 

Felhasználási terület
• elektronika, órások, ékszerészek
• biológiai alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• jó korrózióállóság

Anyag
• rozsdamentes acél, matt

Hossz 
[mm]

Fogófelület Vezetőcsap Cikkszám

125 rozsdamentes, sima nincs 437223
120 rozsdamentes, sima nincs 437219
120 titán, sima nincs 437226
130 rozsdamentes, sima nincs 437217
155 rozsdamentes, finoman fogazott van 438262

Cikkszám 437223

Cikkszám 437217

Cikkszám 438262

 Precíziós csipesz, hegyes   
Antimagnetikus csipeszek az elektronikai ipar különösen finom összeszerelési  
munkálataihoz.  

Hossz 
[mm]

Fogófelület Cikkszám

105 rozsdamentes, sima 437271
135 rozsdamentes, sima 437284

Cikkszám 437271

Cikkszám 437284

 Precíziós csipesz, tűhegyes   
Antimagnetikus csipesz az elektronikai szektor különösen finom  
összeszereléseihez.  
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Csipeszek

Hossz 
[mm]

Hegy 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

70 1,2 tompa sima, egyenes L55971

Cikkszám L55971

 Precíziós csipesz, egyenes   
Kiváló minőségű csipesz különféle alkalmazásokhoz, különösen a precíziós és mikroszkóp 
alatt végzett munkákhoz. 

Felhasználási terület
• elektronika, órások, ékszerészek
• orvosi és biológiai alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság

• jó korrózióállóság

Anyag
• rozsdamentes acél, matt felület

Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

110 hegyes sima, egyenes L55967

 

 Precíziós csipesz, egyenes, TITAN   
Antimagnetikus csipesz különösen finom összeszerelési munkákhoz az elektronikai 
szektorban. 

Felhasználási terület
• ipar, elektronika, laboratórium
• ékszerészek, órások
• biológiai és orvosi alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• nagy szilárdság, kis súly

• magas hőállóság
• korrózióálló
• antibakteriális
• antimagnetikus (100%)

Anyag
• titán, matt felület

Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

120 rozsdamentes acél finoman fogazott 438247
145 rozsdamentes acél fogazott 438255
300 rozsdamentes acél fogazott L55973

Cikkszám 438247

Cikkszám 438255

 Precíziós csipesz, kerek   
Antimagnetikus csipesz az elektronikai szektor különösen finom összeszereléseihez. 

Felhasználási terület
• precíziós munka
• elektronikai ipar, óragyártók, ékszerészek

Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

120 rozsdamentes acél sima 437624

 

 Precíziós csipesz, keskeny-kerek   
Antimagnetikus csipesz az elektronikai szektor különösen finom  
összeszereléseihez.  
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Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Vezetőcsap Cikkszám

115
rozsdamentes sima, 30° nincs 478365
rozsdamentes sima, 45° nincs L55968
rozsdamentes sima, 35° nincs 437288

152
fekete lakkozott finoman fogazott, 25° van 438265
nikkelezett finoman fogazott, 15° van 438264

Cikkszám 478365

Cikkszám L55968

Cikkszám 437288

Cikkszám 438265

Cikkszám 438264

 Precíziós csipesz, hajlított, hegyes   
Antimagnetikus csipeszek, különösen alkalmas az elektronikai iparban összeszerelési 
munkákhoz. 

Felhasználási terület
• különösen a legfinomabb összeszerelési munkákhoz

Hossz 
[mm]

Fogófelület Cikkszám

130 fogazott 437619
 

 Precíziós csipesz, műanyag   
+130 °C-ig hőálló, stabil, alaktartó csipesz az elektronikai ipar összeszerelési  
munkáihoz ideális.  

Hossz 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

115 10 hajlított L55950

 

 

 Vágócsipesz   
Kiváló minőségű vágócsipesz apró tárgyak vágásához a legszűkebb helyeken. 

Felhasználási terület
• elsősorban lágy réz, arany vagy ezüst 

huzalok vágása 
• elektronika, órások, ékszerészek
• biológiai alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság
• jó korrózióállóság

Anyag
• rozsdamentes acél, matt

Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

120 rozsdamentes sima 486419

 

 Precíziós szerelő csipesz, egyenes, ESD   
Finom szerelési munkákhoz, elektrosztatikusan védett területeken. Matt szárakkal a jobb 
tapadás érdekében.   ESD-tesztelt fekete epoxigyanta bevonat, amelynek felületi ellenál-
lása 104 és 109 Ω között van.
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Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

110
rozsdamentes sima

437583
120 318346

Cikkszám 437583

Cikkszám 318346

 Precíziós szerelő csipesz, egyenes, hegyes, ESD   
Finom összeszereléshez elektrosztatikusan védett területen. Csiszolt szárakkal a jobb 
tapadás érdekében.   ESD-tesztelt fekete epoxigyanta bevonat, amelynek felületi ellenál-
lása 104 és 109 Ω között van.

Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

110
rozsdamentes sima

437587
133 437589

Cikkszám 437587

Cikkszám 437589

 Precíziós szerelő csipesz, tűhegyes, ESD   
Finom összeszereléshez elektrosztatikusan védett területen. Csiszolt szárakkal a jobb 
tapadás érdekében.   ESD-tesztelt fekete epoxigyanta bevonat, amelynek felületi ellenál-
lása 104 és 109 Ω között van.

Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Csúcsszélesség 
[mm]

Cikkszám

120
rozsdamentes

sima 2 437594
145 fogazott 3,5 437595

Cikkszám 437594

Cikkszám 437595

 Precíziós szerelő csipesz, kerek, ESD   
Finom összeszereléshez elektrosztatikusan védett területen. Csiszolt szárakkal a jobb 
tapadás érdekében.   ESD-tesztelt fekete epoxigyanta bevonat, amelynek felületi ellenál-
lása 104 és 109 Ω között van.

Hegyes Szögletes
Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám Cikkszám

118 rozsdamentes sima 437592 437582

Precíziós szerelő csipeszek, hajlított, ESD     
Finom összeszereléshez elektrosztatikusan védett területen. Csiszolt szárakkal a jobb tapadás érdekében.   
ESD-tesztelt fekete epoxigyanta bevonat, amelynek felületi ellenállása 104 és 109 Ω között van.

  

Hegyes Szögletes
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Hossz 
[mm]

Hegy 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

110 0,4 hegyes

sima, egyenes

L55947
115 0,3 tűhegyes L55946
115 2 hegyes L55945
115 3,3 hegyes L55948
115 7,7 hegyes L55949

 

 

 Csipesz, műanyag, ESD   
Kiváló minőségű műanyag csipesz. Praktikus termékcsalád az elektronikus alkatrészek 
különféle munkáihoz.  ESD-tesztelt fekete epoxigyanta bevonat, amelynek felületi ellenál-
lása 104 és 109 Ω között van.

Felhasználási terület
• elektronika, órások, ékszerészek
• üveg és kerámia alkatrészek
• ESD terület

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság 130 °C-ig
• jó vegyszerállóság

Anyag
• szénszálerősítésű műanyag

Hossz 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

115 10 hajlított L55951

 

 

 Vágócsipesz ESD   
Kiváló minőségű vágócsipesz apró tárgyak vágásához a legszűkebb helyeken.  ESD-tesztelt 
fekete epoxigyanta bevonat, amelynek felületi ellenállása 104 és 109 Ω között van.

Felhasználási terület
• elsősorban lágy réz, arany vagy ezüst 

huzalok vágása 
• elektronika, órások, ékszerészek
• biológiai alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság
• jó korrózióállóság

Anyag
• rozsdamentes acél, matt

Hossz 
[mm]

Hegy 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

130

0,6
hegyes sima

L55975
0,6 L55978
0,7 L55976
2

tompa sima
L55974

2 L55977

Cikkszám L55975

Cikkszám L55978

Cikkszám L55976

Cikkszám L55974

Cikkszám L55977

 Csipesz cserélhető heggyel   
Felületkímélő csipesz műanyag hegyekkel az igényes, finom munkákhoz és univerzális  
alkalmazásokhoz.  A cserélhető, szénszálas erősítésű műanyag csúcsok 102 és 104 Ω 
közötti felületi ellenállással rendelkeznek, hogy ellenőrzött módon egyenlítsék ki a dol - 
gozó és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségeket. 

Felhasználási terület
• mikroszkóp, finom összeszerelés
• ipar, elektronika, órások, ékszerészek

Előnyök/Kivitel
• korrózióálló
• a hegyek 130 °C-ig hőállók
• teljesen rugalmas, fáradásálló

• karcmentes és tükröződésmentes felület

Anyag
• rozsdamentes acél, matt
• cserélhető hegyek 30% szénszál-

erősítésű műanyagból
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Egyenes Hajlított Trapéz
Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 nikkelezett finoman fogazott, 30° 438274 438275 438272

Keresztcsipeszek 
Nagy pontosságú önzáró funkciót igénylő alkalmazásokhoz, például mikroszkóphoz, precíziós összeszerelési vagy 
forrasztási feladatokhoz. A bordázott felületek jobb fogást biztosítanak.

Anyag
• srozsdamentes acél   

Egyenes Hajlított Trapéz

Hossz 
[mm]

Hegy 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

115 0,2 hegyes sima L55986

120
0,2 hegyes sima L55985
1,9 tompa sima L55984

 

 Perciziós keresztcsipesz   
Nagy pontosságú önzáró funkciót igénylő alkalmazásokhoz, például mikroszkóphoz, precí-
ziós összeszerelési vagy forrasztási feladatokhoz. 

Felhasználási terület
• mikroszkóp, finom összeszerelés
• forrasztási munka

Előnyök/Kivitel
• korrózióálló
• karcmentes és tükröződésmentes felület

Anyag
• rozsdamentes acél, matt

Hossz 
[mm]

Hegy 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám

115
1,5

hegyes
sima, 45° L55941

1,6 sima, 45° L55938

120
1,4

hegyes
sima, 35°-ban hajlított L55939

1,5 sima, egyenes L55940

Cikkszám L55941

Cikkszám L55938

Cikkszám L55939

Cikkszám L55940

 Precíziós csipesz, SMD   
Kiváló minőségű csipeszek különféle alkalmazásokhoz, felületszerelt alkatrészekhez. 

Felhasználási terület
• elektronika, órások, ékszerészek
• biológiai alkalmazások
• felületszerelt (SMD) alkatrészek

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság
• jó korrózióállóság

Anyag
• rozsdamentes acél, matt

  

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   464Szerszamkatalogus_2022-2.indb   464 2022. 10. 10.   16:28:292022. 10. 10.   16:28:29



465

9

9Kéziszerszámok
Csipeszek

Cikkszám
L55934

 

 Precíziós csipesz készlet 5 részes   
Kiváló minőségű csipeszek készletben, különféle alkalmazásokhoz, praktikus rolnis 
tasakban. 

Felhasználási terület
• elektronika, órások, ékszerészek
• orvosi és biológiai alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság
• jó korrózióállóság

Anyag
• rozsdamentes acél, matt

Szállítás terjedelme
• precíz csipesz egyenes, hegyes, 0,12 mm
• precíz csipesz egyenes, hegyes, 0,18 mm
• precíz csipesz egyenes, hegyes, 0,9 mm
• precíz csipesz egyenes, tompa, 1,9 mm
• precíz csipesz 45°-os, hegyes, 0,16 mm

Cikkszám
L55933

 

 Univerzális csipesz készlet, ESD 5 részes   
Kiváló minőségű csipeszek készletben, különféle alkalmazásokhoz, praktikus feltekerhető 
tasakban.  ESD-tesztelt fekete epoxigyanta bevonat, amelynek felületi ellenállása 104 és 
109 Ω között van.

Felhasználási terület
• elektronika, órások, ékszerészek
• biológiai alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság
• jó korrózióállóság

Anyag
• rozsdamentes acél, fekete epoxi bevonat
• antimagnetikus 

Szállítás terjedelme
• univerzális csipesz egyenes, hegyes,  

0,25 mm
• univerzális csipesz egyenes, hegyes,  

0,25 mm
• univerzális csipesz egyenes, hegyes,  

0,2 mm
• univerzális csipesz hajlított 35°-os, 

hegyes, 0,3 mm
• univerzális csipesz egyenes, tompa,  

2 mm

Cikkszám
L55937

 

 Csipesz készlet, műanyag, ESD, 5 részes   
Kiváló minőségű műanyag csipeszek készletben, különféle alkalmazásokhoz elektro-
nikus alkatrészeken, praktikus rolnis tasakban.  ESD-tesztelt fekete epoxigyanta bevonat, 
amelynek felületi ellenállása 104 és 109 Ω között van.

Felhasználási terület
• elektronika, órások, ékszerészek
• üveg és kerámia alkatrészek
• ESD terület

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság 130 °C-ig
• jó vegyszerállóság

Anyag
• szénszálerősítésű műanyag

Szállítás terjedelme
• műanyag csipesz, egyenes, tompa 2 mm
• műanyag csipesz, egyenes, hegyes 0,3 / 

9,5 mm
• műanyag csipesz 45°-ban hajlított, 

hegyes 0,4 / 5,8 mm
• műanyag csipesz, egyenes, tompa 3,3 / 

11,5 mm
• műanyag csipesz, egyenes, tompa 7,7 / 

11,3 mm
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Ceko Forum Heyco
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 – K15747 –
200 – K15748 983495
300 F51981 K15749 983496
400 – K15750 –
500 F51983 K15751 983498
600 – K15752 –

Ceko Forum Heyco
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

800 F51984 K15753 –
1.000 F51997 K15754 983500
1.500 – K15755 –
1.600 F52000 – –
2.000 F52004 K15756 –

Kalapács nyelezett        
Hegyes lapos fejű kalapács.

DIN
1041

geprüfte 
Sicherheit 

DIN
1041

Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej 
• lakkozott, duplán ívelt bükkfa nyél

Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej
• hickory nyél, duplán ívelt

Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej 
• kőrisfa nyél, duplán ívelt

KS Tools Forum Halder
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 983566 – –
200 983567 K15757 –
300 983568 K15758 D18393
400 M44400 K15759 –
500 983569 K15760 D18394

KS Tools Forum Halder
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

600 M44404 K15761 –
800 983570 K15762 D18395
1.000 983571 K15763 D18396
1.500 M44406 K15764 –
2.000 M44408 K15765 –

Kalapács nyelezett, nyélvédő gallér, hickory nyél 
Hegyes lapos kivitel.   

Előnyök/Kivitel
• nyélvédő gallér

Előnyök/Kivitel
• nyélvédő gallér

Előnyök/Kivitel
• a fej és nyél közötti szabadalmaztatott 

gumi csatlakozás csökkenti a visszapatta-
nást a zajt és kíméletes az ízületekre

Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej, porfestett
• hickory nyél

Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej, porfestett
• lekerekített élek

Anyag
• kkovácsolt, nemesített acél fej
• hickory nyél

DIN
1041

geprüfte 
Sicherheit 
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KS Tools Forum
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

100 983582 –
200 983583 –
300 983584 J74388
400 M38920 –
500 983585 J74389

KS Tools Forum
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

800 983586 –
1.000 983587 J74410
1.500 M05479 J74414
2.000 K91849 J74418

Kalapács nyelezett, üvegszálas műanyag nyél    

Lakatoskalapács üvegszálas nyéllel. Lakatoskalapács többkomponensű üvegszálas nyéllel. „GRAPHITE”
Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej 
• üvegszálas nyél

Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej
• többkomponensű, üvegszálas nyél

Fa nyél Üvegszálas 
nyél

Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

1.000 K15733 J74423
1.250 K15734 J74424
1.500 K15735 J74429
2.000 K15736 J74431

Kalapács nyelezett, ráverő       

Fa nyél Üvegszálas nyél

Ráverő kalapács fa nyéllel. Ráverő kalapács többkomponensű üvegszálas nyéllel. „GRAPHITE”
Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej 
• hickory nyél

Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej 
• többkomponensű, üvegszálas „GRAPHITE” nyél

DIN
1041
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Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Ceko Forum
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

3.000 F52005 356366
4.000 – D72971
5.000 F52006 356368

Ceko Forum
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

6.000 – D62111
8.000 F52007 –
10.000 983599 –

Kalapács nyelezett, hosszú nyél       

Hegyes, lapos fejű kalapács, hosszú nyéllel. Hegyes, lapos fejű kalapács DIN 1042 szerint, hosszú nyéllel.
Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej 
• lakkozott bükkfa nyél

Anyag
• kovácsolt, nemesített acél fej
• hickory nyél

 

Súly 
[g]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

700 172 370 983610

 

 Szeghúzós kalapács, üvegszálas nyél    
Előnyök/Kivitel
• kalapács foka szeghúzóval
• szegtartó
• lekerekített szélek

Anyag
• nagyszilárdságú, speciális acél fej
• porfestett fej
• kúp alakú üvegszálas nyél

Súly 
[g]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

600 133 320 983612

 

 Szeghúzós kalapács fém nyél, amerikai forma    
Előnyök/Kivitel
• kalapács foka szöghúzóval
• lekerekített szélek

Anyag
• kovácsolt, nagyszilárdságú speciális acél fej
• ütőfelület a peremnél indukciósan edzve
• kalapács foka és talpa fényesre csiszolva
• acélcső nyél műanyag markolattal
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Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

40 80 260 250 356455
55 90 320 300 K24894
65 113 340 500 356457
75 127 380 750 356459
90 130 380 1.400 356460

 

 Gumi kalapács, kőrisfa nyél, fekete   
Kalapács két lapos oldallal, gumifejjel és fa nyéllel. 

Fej -Ø 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

50 350 983614
65 550 983615
70 750 983616
90 1.120 983617

 

 Gumi kalapács, kőrisfa nyél, fekete    

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

54 90 320 330 983629
90 140 380 1.200 M44410 

 Gumi kalapács, kőrisfa nyél, fekete    
Kalapács két lapos oldallal, gumifejjel és fa nyéllel. Kivitel DIN 5128 szerint. 

Fej -Ø 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

65 500 983641
90 900 983642

 

 Gumi kalapács, acélcső nyél műanyag markolattal, 
fehér    
Felhasználási terület
• színes térburkoló kövekhez

Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

36 290 500 983659

 

 Gumi kalapács, cserélhető fejjel, műanyag nyél    
Előnyök/Kivitel
• cserélhető fej

Alkalmazások/Megjegyzések
• pótfej a 983666 cikkszámon rendelhető

Anyag
• gumi fej
• polipropilén nyél
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Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

26 270 180 983653
36 290 340 983654
49 310 624 983655

 

 Visszacsapásmentes kalapács (sörétes)  ,  
cserélhető fejjel 
Kalapácsfejben levő acélgolyóknak köszönhetően elnyeli az ütésből adódó visszacsapódást. 

Előnyök/Kivitel
• visszacsapásmentes

Anyag
• műanyag

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

80 180 890 5.760 983748

 

 Visszacsapásmentes kalapács (sörétes), PU fej    
Extra hosszú nyéllel. 

Előnyök/Kivitel
• gumírozott nyél a jobb tartás érdekében
• visszacsapásmentes a kalapácsfejben található mozgó acélgolyók által
• erősebb ütőhatás a szokásos kalapácsokhoz képest

Anyag
• poliuretán-üvegszál erősítésű nyél

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

20 105 300 245 C98565
25 105 305 325 C98566
30 110 330 460 C98567
35 110 335 560 C98568
40 115 355 715 C98569

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

45 120 360 830 C98570
50 120 365 990 C98571
60 145 365 1.705 C98572
70 150 370 2.215 C98574
80 168 380 3.210 C98576

 

 Visszacsapásmentes kalapács (sörétes), nylon fej, 
fehér, SUPERCRAFT    
A „SUPERCRAFT” kalapácsok csökkentik a visszapattanást, a zajt és kímélik az ízületeket. 

Felhasználási terület
• szerelési munkáknál
• munkadarabok beigazításához vagy 

gépasztalokra történő pontos felhelye-
zésre

Előnyök/Kivitel
• cserélhető betétek

Anyag
• betétek a legjobb minőségű kopásálló 

nylonból
• erős acél középrész
• hickory nyél

Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

26 270 221 983657
36 290 442 983658
49 310 903 983656

 

 Műanyagbetétes kalapács, cserélhető fejjel, 
műanyag nyél    
Anyag
• polipropilén fej / nyél
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Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

26 270 238 983660
36 290 452 983661
49 310 886 983662

 

 Műanyagbetétes kalapács, cserélhető fejjel, 
fa nyél    
Anyag
• polipropilén fej
• fa nyél

Fej Ø-höz 
[mm]

Kalapácshoz Cikkszám

26 8755 01 983663
36 8755 02 983664
49 8755 03 983665

 

 Műanyagbetétes kalapácshoz pótfej    
Anyag
• polipropilén

Celidor Nylon Uretan
Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám

23 76 250 230 983668 230 983680 230 983695
28 87 265 310 983669 300 983681 290 983696
33 96 280 420 983670 400 983682 400 983697
36 102 290 490 983671 480 983683 500 983698
41 108 320 660 983672 620 983684 640 983699
51 117 340 970 983673 940 983685 1000 C42236
61 131 380 1400 983674 1360 983686 1330 983701

Műanyagbetétes kalapács   
Előnyök/Kivitel
• nyélvédő hüvely
• ütésálló betétek    

Celidor Nylon Uretan

Műanyagbetétes kalapács. Nylon fejű, műanyagbetétes kalapács. Uretan fejű, műanyagbetétes kalapács. 
Anyag
• közepesen kemény celidor fej
• nehéz acél középrész
• kőrisfa nyél

Anyag
• kemény nylon fej 
• nehéz acél középrész
• kőrisfa nyél

Anyag
• puha uretán fej
• nehéz acél középrész
• kőrisfa nyél
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Celidor Nylon Uretan
Fej Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

23 983704 983716 C42230
28 983705 983717 983724
33 983706 983718 983727
36 983707 983719 983725

Celidor Nylon Uretan
Fej Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

41 983708 983720 983726
51 983709 983721 983729
61 983710 983722 C42234

Műanyagbetétes kalapácshoz pótfej        

Celidor Nylon Uretan

Sárga pótfej a Wera 100 műanyagbetétes 
kalapácshoz. 

Fehér pótfej a Wera 101 műanyagbetétes 
kalapácshoz. 

Bordó pótfej a Wera 102 műanyagbetétes 
kalapácshoz. 

Előnyök/Kivitel
• közepesen kemény

Előnyök/Kivitel
• kemény

Előnyök/Kivitel
• puha

Anyag
• Cellidor

Anyag
• nylon

Anyag
• uretán

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

25 86 270 215 D18477
30 95 280 360 D18485
40 107 325 510 D18489
50 115 340 940 D18490

 

 Kombinált kalapács, fehér és piros műanyag 
fejjel, BASEPLEX    
Felhasználási terület
• fémfeldolgozás, összeszerelés, javítási karbantartási munkák, autóipar

Előnyök/Kivitel
• különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek rendelhetők
• minden betéttípus kombinálható egymással
• fehér és piros betétek

Anyag
• nylon, (fehér), kemény, nagyon kopásálló, nem forgácsolódik még 0 °C alatti hőmérsék-

leten sem
• cellulóz-acetát, (vörös), kemény, olaj és zsír állóstabil 
• két részes öntvény ház, két cserélhető betéttel
• nyél kiváló minőségű fából
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Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

30 104 290 600 443643
35 104 295 800 443651

 

 Kombinált kalapács, Nylon-acél, Ferroplex   
Az ipar és különösen az autóipar általános összeszerelési, karbantartási és javítási 
munkáihoz. 

Előnyök/Kivitel
• cserélhető nylon betét
• acélcső nyél, olajnak ellenálló gumi markolattal

Anyag
• acélcső nyél
• ergonómikusan kialakított gumi markolat
• kiváló minőségű edzett acélból készült kalapácsfej

gumi gumi/
nylon

nylon

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám

30 90 295 340 356382 340 356392 335 356387
40 115 325 650 356383 630 356393 610 356388
50 135 370 1170 356384 1160 356394 1145 356389
60 150 405 1600 356385 1560 356395 1510 356390
80 175 490 2950 356386 2950 356396 3090 356391

Cikkszám 356392

 Kalapács, betétes, SIMPLEX   
Két részből álló öntött acélház, cserélhető fa nyél és ütőfejek. 

Felhasználási terület
• autóipari összeszerelési és javítási 

munkákhoz, egyengetéshez, munkada-
rabok összekapcsolásához, stb.

Előnyök/Kivitel
• csavaros rögzítés

• gyorsan cserélhető ütőfejek

Anyag
• temper öntvény ház
• fa nyél

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

30 90 295 340 C98198
40 115 325 630 C98202
50 135 370 1.140 C98203
60 150 405 1.540 C98204

Rendelési információ
Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek rendelhetők.

 

 Kombinált kalapács, gumi-műanyag, SIMPLEX    
Kalapács stabil kétrészes öntvény házzal, két cserélhető szürke és fekete betéttel. 

Felhasználási terület
• súlyos erős ütésekhez

Előnyök/Kivitel
• minden betéttípus kombinálható egymással
• szürke és fekete betétek

Anyag
• stabil kétrészes öntvény ház, két cserélhető betéttel 
• fekete, közepesen kemény, hosszú élettartamú gumi
• szürke, közepesen kemény, hosszú élettartamú műanyag, nem hagy fekete nyomot
• nyél kiváló minőségű fából
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Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

30 90 295 335 J47214
40 115 325 635 J47220
50 135 370 1.105 J47224
60 150 405 1.510 J47227
80 175 490 2.770 J47234

 

 Kombinált kalapács, gumi-Superplastik, SIMPLEX    
Stabil kétrészes öntvény házas kalapács, két cserélhető betéttel. 

Felhasználási terület
• súlyos erős ütésekhez

Előnyök/Kivitel
• Superplastic közép-kemény fehér betét extrudált és rendkívül homogén anyagból, 

amely a fröccsöntött műanyag betétekhez képest lényegesen kopásállóbb és tartósabb 
• kompozit gumi közép-kemény fekete betét
• minden betéttípus kombinálható egymással
• különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek rendelhetők

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

60
120 300 332 983812
170 330 540 983813

Cikkszám 983813

 Fakalapács    
Anyag
• bükkfa fej 

Fej 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

60 x 105 x 140 726 983815
60 x 75 x 110 442 983814

 

 Fakalapács, szögletes fej    
Anyag
• bükkfa

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

40 80 120 983816
60 120 335 983818
70 140 490 983819
80 160 695 983820
100 200 1.435 983821

 

 Fakalapács, kerek fej    
Anyag
• bükkfa
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Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Súly
250 g 500 g 750 g 1.000 g 1.500 g
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
956932 956933 956934 956935 956936

 
 

 Alumínium kalapács hickory nyéllel, kerek forma   
DIN

1041
DIN

6491-C

Súly 
[g]

Fej 
[mm]

Cikkszám

400 38 x 38 983780
1.000 55 x 55 983782
2.000 70 x 65 983784

Cikkszám 983782

 Alumínium kalapács nyél nélkül    
Alkalmazások/Megjegyzések
• rendelhető nyelek: 0,4 kg - F09735 / 1,0 kg - F09744 / 2,0 kg - F09747

Súly
250 g 500 g 750 g 1.000 g 1.500 g 2.000 g 3.000 g 5.000 g
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
K82051 K82063 K82065 K82067 K82069 K82074 K82075 K82079

 
 

 Vörösréz kalapács hickory nyéllel   
Tartós rézkalapács. 

Anyag
• duplán edzett, hidegen alakított rúdanyag
• keménység 80/100 Brinell
• letört élek

Vörösréz Sárgaréz Bronz
Súly 
[g]

Fej 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

500 30 x 30 983804 983800 983808
1.000 35 x 35 983805 983801 983809
2.000 45 x 45 983806 – 983810
3.000 50 x 50 – – 983811

Színesfém kalapács, nyél nélkül       

Vörösréz Sárgaréz Bronz

Alkalmazások/Megjegyzések
• rendelhető nyelek: 0,5 kg - F09732 / 1,0 

kg - F09737 / 2,0 kg - F09745

Alkalmazások/Megjegyzések
• rendelhető nyelek: 0,5 kg - F09732 / 1,0 

kg - F09737

Alkalmazások/Megjegyzések
• rendelhető nyelek: 0,5 kg - F09732 / 1,0 

kg - F09737 / 2,0 kg - C32785 / 3,0 kg 
- F09744
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Súly 
[kg]

Cikkszám

0,9 983836

 

 Ácsszekerce, gipszelő, gumi nyél    
Előnyök/Kivitel
• szöghúzó

Műszaki adatok
• teljes hossz: 330 mm
• kalapácsfej-szélesség: 27 mm
• fej súlya: 600 g

Anyag
• kovácsolt, speciális acél fej
• beégetett porlakk fejbevonat
• indukciósan edzett élek
• polírozott acélcső nyél, műanyag markolat

Súly 
[kg]

Cikkszám

1,05 G16683

 

 Ácsszekerce, gipszelő    
Premium monolit. 

Előnyök/Kivitel
• szeghúzó
• ergonomikus műanyag markolat

Anyag
• kovácsolt fej

Súly 
[kg]

Típus Cikkszám

1
balos 983837
jobbos 983838

 

 Ácsszekerce    
Előnyök/Kivitel
• jobbos / balos kivitel

Anyag
• bükkfa nyél

Súly 
[kg]

Cikkszám

0,6 G16144
0,8 G16152
1 G16160

 

 Balta, hickory nyél    
Anyag
• kovácsolt fej
• lakkozott hickory nyél
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

S-Trend Ceko
Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám

700 F69475 700 G16984

Kőműves kalapács, fa nyél 

Anyag
• kovácsolt fej
• lakkozott bükkfa nyél

Anyag
• kovácsolt fej
• lakkozott fa nyél

Súly 
[g]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

600 230 270 983879

 

 Kőműves kalapács, szeghúzóval     
Előnyök/Kivitel
• kalapácsfej szeghúzóval 
• berlini forma

Anyag
• nagyszilárdságú speciális acél fej
• porlakk fejbevonat
• ütőfelület peremnél indukciósan edzve
• acélcső nyél műanyag markolattal

Egyenes Hajlított
Súly 
[kg]

Cikkszám Cikkszám

0,32 983888 –
0,4 983889 830009

Salakoló kalapács, fém nyél       

Egyenes Hajlított

Fém nyelű kalapács. Fém nyelű kalapács, kivitel DIN 5133 szerint.
Előnyök/Kivitel
• egyenes kivitel

Előnyök/Kivitel
• hajlított kivitel

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   477Szerszamkatalogus_2022-2.indb   477 2022. 10. 10.   16:29:122022. 10. 10.   16:29:12



Szerszámkatalógus478

9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Súly 
[g]

Kivitel Nyél Cikkszám

600 érdes ütőfelület acélcső 356380

 

 Ácskalapács, mágneses szögtartóval   
Szögtartóval, edzett acélcső nyél és PVC bevonatú markolat.  

Hossz 
[mm]

Cikkszám

285 983895

 

 Peremező-lyukasztó fogó    
Karosszérialemezek préseléséhez és lyukasztásához. 

Előnyök/Kivitel
• automatikusan nyíló
• gyorsan átfordítható fej 
• csekély erőráfordítás

Műszaki adatok
• peremező mélység: 13 mm

• pofa szélesség: 22 mm
• Ø 5 mm lyukasztóval
• 1,25 mm-es anyagvastagságig

Anyag
• speciális szerszámacél
• edzett peremező pofák

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám

100 50 15 x 5 356704
120 60 20 x 5 356705
160 80 25 x 6 356706
200 100 27 x 7 356707
250 120 29 x 9 356708
300 140 32 x 10 356709
400 175 32 x 10 356710
500 120 35 x 11 356711
600 120 35 x 11 356712
800 120 35 x 11 356713
1.000 120 35 x 11 356714
1.250 120 35 x 11 356715
1.500 120 35 x 11 356716
2.000 120 35 x 11 356717

 

 Gyorscsavarszorító, fa nyél 
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására. 

Előnyök/Kivitel
• max. 2000 mm szorítási tartomány
• műanyag védősapka 400 mm-ig 
• trapézmenetes orsó 
• két oldalon fogazott sín

Műszaki adatok
• szorítóerő: 5500 N-ig

Anyag
• temperöntvény szorítópofák, porszórva
• recézett profilsín horganyzott acélból
• acél orsó, fa nyél
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
100 mm 120 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 

mm
1.250 
mm

1.500 
mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 15 x 5 983998 – M44872 – – – – – – – – –
65 22 x 6 – 983999 M44874 – M44878 – – – – – – –
80 22 x 6 – 984000 984003 984004 984005 984006 – 984008 – – – –
100 30 x 8 – – 984035 984009 984010 984011 984012 – – – – –
120 30 x 8 – – 984013 984014 984015 984016 984017 984018 984019 984020 984021 984022
140 35 x 9 – – – – 984023 984024 984025 984026 984027 984028 – –
175 35 x 9 – – – – – 984029 984030 984031 984033 984034 – –

 

 Gyorscsavarszorító, fa nyél, 490    
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására. 

Előnyök/Kivitel
• homorú profil
• festett bükkfa nyél
• barnított, könnyű járású, trapézmenetes orsó
• két oldalon fogazott sín

Anyag
• temperöntvény szorítópofák
• horganyzott acélsín
• műanyag védősapka

400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 
mm

1.250 
mm

1.500 
mm

1.800 
mm

2.000 
mm

2.500 
mm

3.000 
mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

120 35 x 11 984036 984037 984038 984039 984040 984041 984042 984043 984044 984045 984046

 

 Gyorscsavarszorító, fa nyél, 493    
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására. 

Előnyök/Kivitel
• homorú profil
• barnított, könnyű járású, trapézmenetes orsó
• két oldalon fogazott sín

Anyag
• temperöntvény szorítópofák
• horganyzott acélsín
• műanyag védősapka
• festett bükkfa nyél
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
150 mm 160 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 15 x 5 B34388 – – – – – – – – –
80 22 x 6 – 984088 – – – – – – – –
100 30 x 8 – – 984089 – – – – – – –
120 30 x 8 – – – 984090 984091 – 984095 984096 984097 984098
140 35 x 9 – – – – 984092 984093 – – – –
175 35 x 9 – – – – – 984094 – – – –

 

 Gyorscsavarszorító, kétkomponensű nyél, 490    
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására. 

Előnyök/Kivitel
• nyomólemez integrált orsózárral
• barnított, trapézmenetes orsó
• mindkét oldalon fogazott biztonsági sínek

Műszaki adatok
• akár 6000 N szorítóerő

Anyag
• 3 komponensű nyél
• puha, műanyag védősapkák 
• temperöntvény szorítópofák
• horganyzott acélsín

Szorítási méret
400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm 1.800 mm 2.000 mm 2.500 mm 3.000 mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

120 35 x 11 984047 984048 984049 984050 984051 984052 984053 984054 984055 984056 984057

 

 Gyorscsavarszorító, kétkomponensű nyél, 493    
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására 

Előnyök/Kivitel
• nyomólemez integrált orsózárral
• barnított, trapézmenetes orsó
• mindkét oldalon fogazott, üreges profilú biztonsági sínek

Műszaki adatok
• akár 7000 N szorítóerő

Anyag
• 3 komponensű nyél
• puha, műanyag védősapkák 
• temperöntvény szorítópofák
• horganyzott acélsín 
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 160 mm 1.000 

mm
Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

80 22 x 6 – – – – – – – M44880 –
100 30 x 8 984077 – – – – – – – –
120 30 x 8 – 984079 984081 984083 984085 984086 984087 – M44881
140 35 x 9 – – M44882 – – – – – –
175 35 x 9 – – – M44883 – – – – –

 

 Gyorscsavarszorító, T-nyél    
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására. 

Felhasználási terület
• munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Előnyök/Kivitel
• két oldalon fogazott sín
• T-hajtókar
• barnított, könnyű járású trapézmenetes orsó
• mozgó nyomólap

Anyag
• temperöntvény szorítópofák
• horganyzott acélsín 
• puha, műanyag védősapkák 

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám

100 60 11,5 x 5,7 356723
120 60 13,5 x 6,5 356724
160 80 16 x 7,5 356725
200 100 19,5 x 9,5 356726
250 120 22 x 10,5 356727
300 140 25 x 12 356728
400 120 25 x 12 356729
500 120 25 x 12 356730
600 120 25 x 12 356731
800 120 27 x 13 356732
1.000 120 27 x 13 356733

 

 Gyorscsavarszorító, acél, fa nyél    
Univerzálisan alkalmazható szorító, nagy szorítóerővel. 

Műszaki adatok
• szorítóerő 5000 N-ig

Anyag
• hidegen húzott profilacél sín, nemesített, horganyzott
• trapézmenetes orsó, barnított
• csúszó kengyel kovácsolt, nemesített, horganyzott acél
• festett fa nyél 
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
100 mm 120 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 

mm
1.250 
mm

1.500 
mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 11,5 x 5,7 984103 – 984104 – 984105 – – – – – – –
60 13,5 x 6,5 – 984106 984107 – 984108 – – – – – – –
80 16 x 7,5 – – 984110 – 984111 984112 – – – – – –
100 19,5 x 9,5 – – – 984114 984115 984116 – – – – – –
120 22 x 10,5 – – – 984117 – – – – – – – –
120 25 x 12 – – – – – 984119 984121 984122 – – – –
120 27 x 13 – – – – – – – – 984124 984125 984126 984127
140 25 x 12 – – – – 984128 – – – – – – –

 

 Gyorscsavarszorító, acél, fa nyél    
Széleskörűen használható gyorsszorító mozgatható nyomólappal. 

Felhasználási terület
• munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Előnyök/Kivitel
• homorú profil
• könnyű járású, trapézmenetes orsó
• hidegen sajtolt, mozgó nyomólap

Műszaki adatok
• akár 5000 N szorítóerő

Anyag
• nemesített, horganyzott acélsín
• süllyesztékben kovácsolt, nemesített és horganyzott csúszókengyel
• festett bükkfa nyél

Szorítási méret 
[mm]

Szorítási mélység 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám

300 40 140 30 x 15 984146

 

 Gyorscsavarszorító, acél, T-nyél, U alak    
T- és I-profilok mindkét oldalról történő rögzítéséhez, kiegészítő eszközök nélkül. 

Felhasználási terület
• munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Előnyök/Kivitel
• homorú profil
• acél T-nyél
• barnított, könnyű járású trapézmenetes orsó
• hidegen sajtolt, max. 35°-ban mozgatható nyomólap

Anyag
• nemesített, horganyzott acélsín
• süllyesztékben kovácsolt, nemesített és horganyzott acél csúszókengyel
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Forum Turnus
Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

120 60 13,5 x 6,5 356734 984135
160 80 16 x 7,5 356735 984136
200 100 19,5 x 9,5 356736 984137
250 120 22 x 10,5 356737 984138
300 140 25 x 12 356738 984144
400 120 25 x 12 356739 984139
500 120 25 x 12 356740 984140
600 120 25 x 12 356741 984141
800 120 27 x 13 – G76883
1.000 120 27 x 13 – 984143

Gyorsszorító, acél, racsnis 
Munkadarabok egyszerű és gyors összenyomására és összeszorítására.      

Előnyök/Kivitel
• önreteszelő szorítókar
• önbeálló nyomólemezzel 
• mozgatható horganyzott nyomólap 

Anyag
• nemesített, horganyzott acél csúszósín
• edzett acél, műanyag bevonatos oldókar

Szorítási méret
250 mm 300 mm 500 mm 800 mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

120
30 x 15

356742 – – –
140 – 356743 356744 356745

 

 Gyorscsavarszorító, acél, T-nyél    
Nagyteljesítményű gyorsszorító. Ideális lakatos iparban. 

Műszaki adatok
• szorítóerő 12.000 N-ig
• max. 35°-ban mozgatható nyomólap

Anyag
• homorú profilos biztonsági acélsín, nemesített, horganyzott
• acél T-nyél
• trapézmenetes barnított orsó
• csúszó kengyel kovácsolt, nemesített, horganyzott
• hidegen sajtolt nyomólap
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

120 30 x 15 984172 – – – – – 984173 984174 984175
140 30 x 15 – 984176 – 984177 – 984178 – – –
175 40 x 20 – 984185 984186 984187 984188 984189 984190 984192 984191

 

 Gyorscsavarszorító, acél, T-nyél     
Nagyteljesítményű gyorsszorító. Ideális lakatos iparban. 

Felhasználási terület
• munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Anyag
• homorú profilos biztonsági acélsín, nemesített, horganyzott
• acél T-nyél
• trapézmenetes barnított orsó
• csúszó kengyel kovácsolt, nemesített, horganyzott
• hidegen sajtolt nyomólap

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám

150
85 19 x 6

984131
300 984132

 

 Gyorsszorító, műanyag, racsnis, egykezes    
Alkalmas fej feletti munkához. 

Előnyök/Kivitel
• ergonómikus markolat
• egykezes használat
• kioldókarral gyors állításhoz

Műszaki adatok
• akár 2000 N szorítóerő

Anyag
• üvegszálerősítésű poliamid ház és 

csúszókengyel
• acél csúszósín
• kétkomponensű műanyag markolat

Méret 
[mm]

Cikkszám

110 x 40 984198
155 x 55 984199

 

 Enyvező szorító    
Felhasználási terület
• különböző munkadarabok rögzítéséhez

Előnyök/Kivitel
• a pofán csúszás elleni védelem
• általánosan alkalmazható

Anyag
• magas minőségű acél
• vulkanfíber betétek
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Hossz 
[mm]

Pofa szélesség  
[mm]

Cikkszám

115
7 984201
16 984200

130
10 984203
20 984202

 

 Sikattyú, nyeles, műszerész    
Felhasználási terület
• különösen finom munkadarabok összeszorítására

Előnyök/Kivitel
• recézett pofák
• csúcsos és/vagy éles pofákkal
• biztos fogás a rovátkás markolatnak köszönhetően
• szorítás szárnyas anyacsavarral
• robusztus kivitel

Anyag
• galvanizált, edzett acélötvözet pofák
• acél nyitórugó

Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa szélessége 
[mm]

Cikkszám

160 35 58 A68639
180 40 60 984204
200 45 65 984205

 

 Sikattyú, hajtókarral    
Széles pofákkal, hatszögletű anyával csavarkulcs rásegítéshez. 

Felhasználási terület
• munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Előnyök/Kivitel
• síkköszörült pofák recézett belső felülettel
• trapézmenetes orsó anyával és hajtókarral
• megerősített szárak
• biztonságos csuklóvezetés

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt, speciális szerszámacél
• acél nyitórugó

Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa szélessége 
[mm]

Cikkszám

120 20 13 984206

 

 Sikattyú, keskeny pofával    
Keskeny pofával, munkadarabok befogásához. 

Előnyök/Kivitel
• síkra köszörült belső pofák recézett belső felülettel
• trapézmenetes orsó
• szárnyas anya
• megerősített szárak
• biztonságos csuklóvezetés

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt, speciális szerszámacél 
• acél nyitórugó
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa szélessége 
[mm]

Cikkszám

100 18 40 984207
120 22 45 984208
130 25 48 984209
145 28 52 984210
160 35 58 984211
200 45 65 984213

 

 Sikattyú    
Széles pofával, munkadarabok befogásához. 

Előnyök/Kivitel
• síkra köszörült belső pofák recézett, prizmás bevéséssel kialakított belső felülettel
• trapézmenetes orsó
• szárnyas anya
• megerősített szárak

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt, speciális szerszámacél 
• acél nyitórugó

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Cikkszám

2 x 50 28 984219
2 x 55 35 984220
2 x 100 48 984218

Cikkszám 984219

Cikkszám 984220

 Sarokhegesztő szorító    
Munkadarabok pontos, derékszögű rögzítéséhez hegesztési vagy szerelési folyamatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• menetes orsó hatlapú hajtószárral

Anyag
• temperöntvény alaptest és szorítópofák

Szorítási méret 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Cikkszám

28 50 427216
40 60 427222
55 75 427230
70 100 427267
105 135 984221

 

 Párhuzamszorító    
Párhuzamos beállítás a dupla orsóvezetőn keresztül a munkadarabok összeszorításához. 

Anyag
• edzett, csiszolt, acél szorítópofák
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Cikkszám

100 60 984234
250 100 K80506

 

 C-szorító    
Elsősorban fém- és acélipari felhasználásra, a kis túlnyúlás és a robusztus kialakítás miatt 
nagy szorítóerők lehetségesek. 

Felhasználási terület
• munkadarabok rugalmas összenyomására

Műszaki adatok
• akár 15 000 N szorítóerő

Anyag
• acél sínprofil 
• barnított, könnyű járású, trapézmenetes orsó

Hossz
400 mm 500 mm 600 mm 1.000 mm

Szár 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

17 984264 984266 984268 –
19 – – – 984272

 

 Feszítővas, szeghúzós (pajszer), hajlított    
Előnyök/Kivitel
• hatszög szár

Anyag
• kovácsolt és edzett szerszámacél

Hossz
400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1.000 mm

Szár 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

18 984237 984238 984239 984240 984241 –
20 – – – – – 984242

 

 Feszítővas, szeghúzós (pajszer), hajlított,  
6 szög szár    
Anyag 
• kovácsolt és edzett szerszámacél
• piros porlakk bevonat

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1.000 984247
1.500 984248
2.000 984249

 

 Feszítővas (hegyes, lapos), egyenes    
Anyag
• kovácsolt és nemesített szerszámacél 
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám

400 16 984252
500 20 984253
600 20 984254

 

 Feszítővas (hegyes, lapos), egyenes, 8 szög szár    
Előnyök/Kivitel
• 8 szög szár

Anyag
• kovácsolt és nemesített szerszámacél
• piros porlakk bevonat

Hossz 
[mm]

Cikkszám

400 F52011
 

 Szeghúzós feszítővas, S alak    
S-alakú szöghúzós feszítő vas. 

Anyag
• különleges összetételű szerszámacél
• kovácsolva és teljes egészében nemesítve 

Egyenes Hajlított
Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám Szár 
[mm]

Cikkszám

300 22 x 7 984283 – –
400 25 x 7,5 984284 25 x 7,5 984287
500 27 x 9 984285 28 x 8,6 984288
600 27 x 11 984286 28 x 8,6 984289

Szerelővas, abroncshoz 
Anyag
• króm-vanádium acél
• nikkelezett    

Egyenes Hajlított

Hossz
200 mm 240 mm 280 mm 370 mm 650 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
986364 986365 986366 986367 986368

Cikkszám 986367

 Szerelővas, abroncshoz    
Előnyök/Kivitel
• anyagkímélő a lekerekített formának köszönhetően
• jó stabilitás a dupla T profilnak köszönhetően

Anyag
• króm-vanádium acél
• matt felület
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Hossz 
[mm]

Fej szélesség 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Cikkszám

325–460 12 90 984293
600–915 20 120 984294
865–1350 24 145 984295

Cikkszám 984294

 Szerelővas, teleszkópos szárral    
Teleszkópos csuklós forgatható fejű emelővas, maximális erőátvitel a legkisebb helyen is. 

Előnyök/Kivitel
• szárhosszabbítás nyomógombbal lépésenként
• lépésenként állítható forgófej
• extra karcsú
• süllyesztett nyomógomb
• optimális alkalmazás a legkisebb munkatartományban

Anyag
• speciális szerszámacél

Hossz
300 x 100 mm 350 x 110 mm 400 x 120 mm 450 x 130 mm 500 x 150 mm 550 x 170 mm

Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám

10 D83852 12 C12339 14 D83854 16 D83200 20 C12342 26 D83201

 

 Szerelővas, hajlított, kúpos véggel, kerek szár    
Előnyök/Kivitel
• kerek szár

Anyag
• speciális szerszámacél
• piros porszórt festéssel

Hossz 
[mm]

Munkahossz 
[mm]

Fej szélesség 
[mm]

Kivitel Cikkszám

200 105 11 Egyenes 984297
300 195 16 Egyenes 984298
450 315 20 Egyenes 984299

600
470 18 Hajlított 75° 986138
470 18 Egyenes 984300

900
770 25 Hajlított 45° 986140
770 25 Egyenes B03354

Cikkszám 984297

Cikkszám 986138

 Szerelővas, nyeles    
Előnyök/Kivitel
• összeszerelésekhez és bontásokhoz
• ergonomikus műanyag nyél

Anyag
• króm-molibdénacél
• teljes hosszában edzett
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

HW 
[mm]

I 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

α 
[Fok]

α* 
[Fok]

Cikkszám

0 0,5 0,7 M 4 x 25 4 31 14 5,5 18 81 –1,5–3,5 8 49 50 32 22 95° –° P22938
1 0,6 1,1 M 5 x 30 5 39 18 6 19 98 –4–2 10 61 58 34 27 95° –° P22939
2 0,8 1,2 M 6 x 35 6 52 25 11 23 140 –3–4,5 12 78 89 43 32 105° 60° P22940
3 1,2 2,5 M 8 x 45 8 79 37 19 33 186 2–11 18 112 112 46 35 105° 60° P21103
4 1,7 3 M 8 x 65 10 101 54 16 42,5 221 –6–22,5 20 141 130 64 53 105° 60° P22941
5 3 5 M 12 x 80 14 140 73 34 55,8 281 –3–27,5 25 195 185 70 65 115° 60° P22942
6 3,4 5,5 M 12 x 110 14 165,5 89 28 81 333 –2,5–55 30 231 206 100 90 140° 60° P22943

Rendelési információ
Kérésre matt fekete vagy rozsdamentes acélból is rendelhető.

Cikkszám P22938

E

L2

H
1

F

B
L1

H
W

H
I

A

N

P F1 F2

Cikkszám P22938

 Gyorsszorító függőleges karral, 6800   
Rögzítőelem nyitott tartókarral, különösen alkalmas gyors rögzítésre és nyitásra alkatrészek sorozatgyártásakor.

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
• egyszerű használat nagyméretű csuklótámasszal
• biztonsági rögzítőelem ujjvédelemmel
• korrózióvédett
• rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek 2-6-os 

méretben edzett perselyekben futnak 

Alkalmazások/Megjegyzések
• ütközőcsap benyomásával a nyitási szög α*-ra változtatható

Anyag
• a szorító horganyzott acélból készült
• leszorítócsavar edzett és horganyzott acélból
• betétben edzett acél perselyek
• műanyag nyél
• acél szegecsek

Szállítás terjedelme
• nyomócsavarokkal együtt

Cikkszám P22946

AN

P
E F

B
L1

H
W

H
2

H
1

I
H F1 F2

Cikkszám P22946

 Gyorsszorító vízszintes karral, vízszintes felfogatással, 6830   
A rögzítőelem nyitott tartókarral különösen alkalmas gyors rögzítésre és nyitásra alkatrészek sorozatgyártásakor.
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

HW 
[mm]

I 
[mm]

L1 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

α 
[Fok]

Cikkszám

0 0,25 0,4 M 4 x 25 4 28 9 5,5 14,5 23 34 –5,5–0 7,5 79 25 25,5 90° P22946
1 0,8 1,1 M 5 x 30 5 42 18,7 8 19 30 49 –3–2,5 10 120 34 34 90° P22947
2 1 1,2 M 6 x 35 6 64 32 16 24 45 68 –1,5–5 13,2 162 42 38 90° P22948
3 1,8 2,5 M 8 x 45 8 73 38 14 32 48,5 86 –2–9 15 206 45,5 50 90° P21104
4 2 3 M 8 x 65 10 113 63 27 45 75 126 –4–24 20 287 58 57 90° P22949
5 3 5 M 8 x 65 10 123 78 16 46 73 128 1,7–25 25 321 58 77 90° P22926
6 4 7 M 10 x 116 10 110 59,3 20,6 71,5 114,5 181 –6–44 30 354 66,5 95 83° K11927

Rendelési információ
Kérésre matt fekete és rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető.

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
• rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek 2-6-os 

méretben edzett perselyekben futnak 
• korrózióvédett

Anyag
• horganyzott acél 
• leszorítócsavar edzett és horganyzott acélból
• betétben edzett acél perselyek
• műanyag nyél
• acél szegecsek

Szállítás terjedelme
• nyomócsavarral együtt

Méret F1 
[kN]

F2 
≈ 
[kN]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

HW1 
[mm]

HW2 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

1 1 1 17 33 40 5,5 15 0,5 22 36 74 62 25–32 5–10 12 7,5 150 34,5–39,5 53 55 984333
2 2 2 19,5 56 50 6,5 32 9 28 46 94 87 30–40 14–24 16 12,5 219 48,5–61,5 75 75 612837
3 3 3 29 74 50 8,5 37 14 34 55,5 110 106 40–50 20–30 20 20 270 60–80 96 90 867290

N

K C

D
A

E

B

M

P

HW
1

HW2

G

 F

H
I

H1
H2

L

F1

F2

 Gyorsszorító kombinált, 6860    
Gyorsszorító egyidejű vízszintes és függőleges funkcióval, különösen alkalmas gyors rögzítéshez  
és nyitáshoz alkatrészek sorozatgyártásakor.

Felhasználási terület
• fémipar
• eszközépítés
• famegmunkálás
• műanyag feldolgozás
• automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
• vízszintes és függőleges pozicionálás és rögzítés egy 

műveletben
• ergonomikus, puha, olajálló nyél, lágy, piros részekkel

• könnyű használat, a hosszú működtetőkarnak köszönhetően
• zsírozott csapágyperselyek
• robusztus és stabil konstrukció
• korrózióvédett

Anyag
• a szorító horganyzott acélból készült
• betétben edzett acél perselyek
• műanyag nyél
• rozsdamentes acél szegecsek
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

Löket 
[mm]

HW 
[mm]

L1 
[mm]

L3 
[mm]

M 
[mm]

M2 N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

0 0,8 0,8 M 4 x 20 6,5 17–33 4,5 13 12 49,3 16 12–20 66,5 54 16 M 10 x 1 25 16 P22927
1 1 1 M 4 x 20 8 24,5–44,5 4,5 20 15 60,5 20 12–20 91 74 16–19,5 M 12 x 1,5 30 20 P22928
2 2 2 M 6 x 25 10 32,5–58,5 5,6 20 20 85,5 26 17–25 114 105 31,8–36 M 16 x 1,5 50 34 P28050
3 2,5 2,5 M 8 x 35 12 37–69 6,5 30 25 108 32 22–35 140 127,5 29,5–42,5 M 20 x 1,5 60 30 P22929
5 4,5 4,5 M 12 x 50 16 41,5–81,5 8,5 50 30 129,5 40 30–50 171,5 158 29–46 M 24 x 1,5 65 35 P22930
5-M27 4,5 4,5 M 12 x 50 16 41,5–81,5 8,5 50 30 129,5 40 30–50 171,5 158 29–46 M 27 x 2 65 35 984334

Rendelési információ
Kérésre matt fekete és rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető.
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E
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H
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M
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 Gyorsszorító tolórudas, felfogó derékszöggel, 6841   
A toló- és húzószorítók hosszú tolórúd-vezetőkkel és menettel különösen alkalmasak  
a gyors befogásra és nyitásra.

Előnyök/Kivitel
• a működtető kar az alaphoz képest bármilyen szögben  

elforgatható
• a tolórúd és a működtető kar egy síkban fut
• ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
• rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek a 2. és 3. 

méretben edzett perselyekben futnak
• korrózióvédett

Anyag
• tolórúd-vezető rögzítő menettel és anyával horganyzott acélból
• nyomócsavar edzett és horganyzott acélból
• a kar részei és a tolórúd hőkezelt acélból készültek
• betétben edzett acél perselyek
• műanyag nyél
• acél szegecsek

Szállítás terjedelme
• nyomócsavarral együtt

 

N

A

H
1

F1

E

Hub

HW B

L2

L1 L3

F2

M
2

 

 Gyorsszorító tolórudas, 6840   
Nyomó- és húzószorítók hosszú tolórúd-vezetőkkel és menettel, különösen alkalmas fémlemez  
falakba való közvetlen szereléshez.
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomócsa-
var

A 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

H1 
[mm]

Löket 
[mm]

HW 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

M2 N 
[mm]

Cikkszám

0 0,8 0,8 M 4 x 20 6,5 10,5–26,5 13 37 16 12–20 66,5 10 54 M 10 x 1 17 433665
1 1 1 M 4 x 20 8 17,5–37,5 20 45,5 20 12–20 91 16 74 M 12 x 1,5 19 529860
2 2 2 M 6 x 25 10 20–46 20 66 26 17–25 114 19 105 M 16 x 1,5 24 281568
3 2,5 2,5 M 8 x 35 12 24–56 30 82,5 32 22–35 140 22 127 M 20 x 1,5 30 211661
5 4,5 4,5 M 12 x 50 16 26,5–66,5 50 99 40 30–50 171,5 25 158 M 24 x 1,5 36 391171
5-M27 4,5 4,5 M 12 x 50 16 26,5–66,5 50 99 40 30–50 171,5 25 158 M 27 x 2 41 984336

Előnyök/Kivitel
• a tolórúd és a működtető kar egy síkban fut
• ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
• rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek a 2. és 3. 

méretben edzett perselyekben futnak
• korrózióvédett

Anyag
• tolórúd-vezető rögzítő menettel és anyával horganyzott acélból
• nyomócsavar edzett és horganyzott acélból
• betétben edzett acél perselyek
• műanyag nyél
• acél szegecsek

Szállítás terjedelme
• nyomócsavarral együtt

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

Löket 
[mm]

HW 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

M M2 N 
[mm]

Cikkszám

2 1 1 M 6 x 25 10 36 15 24 73 21,5 17–25 68,5 13 68 M 6 M 16 x 1,5 30,5 P28051
3 2,5 2,5 M 8 x 35 12 57 25 33 123 40 22–35 108 16 115 M 8 M 20 x 1,5 33 P28052
5 4 4 M 12 x 50 16 92 45 37 149 67 30–50 175 24 139 M 12 M 24 x 1,5 49 P28053
5-M27 4 4 M 12 x 50 16 92 45 37 149 67 30–50 175 24 139 M 12 M 27 x 2 49 774718

Rendelési információ
A szögláb nem tartozék!

M

E

N

A

L2
B

L1

M
2

HW

H
1

H

F1 F2

L3

HUB

 Gyorsszorító tolórudas, rövid, talp nélkül, 6844   
Nyomó- és húzószorítók hosszú tolórúd-vezetőkkel, különösen alkalmas fémlemez falakra való  
közvetlen szereléshez.

Felhasználási terület
• fémipar
• eszközépítés
• famegmunkálás
• műanyagfeldolgozás
• automatizálási technika

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
• a csapágyak zsírozottak
• korrózióvédett
• rozsdamentes szegecsek

Anyag
• kar és nyomórúd edzett acélból
• galvanizált és passzivált
• ergonomikus nyél piros, olajálló műanyagból
• szegecsek rozsdamentes acélból
• nemesített és horganyzott szorítócsavar

Szállítás terjedelme
• nyomócsavarral együtt
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

Cikkszám

0 30 9 16 4,5 30 13 23 10,2 3 15,5–20,5 474858
2 60 11 11–18 6,7 40 24 40 16,2 5 40 427019
3 65 14,5 19 6,7 44 33 50 20,2 6 41 316072
5 70 17 32 9 60 37 60 24 8 45 406062
5-M27 70 17 32 9 60 37 60 27 8 45 606552

Rendelési információ
Kérésre rozsdamentes acélban is rendelhető.

Cikkszám 316072

K

H

I

A

L B
C F

D

M

Cikkszám 474858

K

H

I

A

B

FC

D
M

L

Cikkszám 427019

K

H

I

A

L B
C F

M

D

Cikkszám 316072

K

H

I

A

L B
C F

D

M

Cikkszám 406062

 Felfogó derékszög, 6840-6844-hez   
Stabil felfogó derékszög a tolórudas gyorsszorítóhoz.

Felhasználási terület
• fémipar
• eszközépítés
• famegmunkálás
• műanyag feldolgozás
• automatizálási technika

Alkalmazások/Megjegyzések
• rögzítés 4 csavarral (nem része a csomagnak)

Anyag
• acél
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

Löket 
[mm]

HW 
[mm]

K 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

3 4 4 M 8 x 35 12 40–72 41 6,5 30 30 116 32 22–35 28 139 135 36–44 60 95 P22931
5 10 10 M 12 x 50 16 58–98 41 8,5 50 38 137,5 40 30–50 45 174 156 41–50 71 121 P22932
7 25 25 M 12 x 50 22 59–105 70 11 50 55 179 50 30–50 45 218 192 57–65 93 158 P22933

 Gyorsszorító tolórudas, erősített, 6842   
A nagy teherbírású toló- és húzószorítók hosszú tolórúd-vezetőkkel, különösen alkalmasak  
a gyors befogáshoz és kinyitáshoz.

Felhasználási terület
• fémipar
• eszközépítés
• famegmunkálás
• műanyagfeldolgozás
• automatizálási technika

Előnyök/Kivitel
• a tolórúd és a működtető kar ugyanabba az irányba fut
• hosszú tolórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával
• ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
• rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek a 3. méretben 

edzett perselyekben futnak 
• korrózióvédett

Anyag
• alaptest öntöttvasból, festett
• tolórúd-vezető rögzítő menettel és anyával horganyzott acélból
• nyomócsavar, karrészek és tolórúd edzett és horganyzott acélból
• betétben edzett acél perselyek
• műanyag nyél
• acél szegecsek

Szállítás terjedelme
• nyomócsavarral együtt

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

Löket 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

Cikkszám

4 7 7 M 8 x 35 14 63 5,5 30 90 33,3 12 42,5 96 32 25 36,5 69 88 – 47 387363
5 12 12 M 10 x 50 20 63 8,5 50 137 41 18 70 136 50 8 35 105 126 41 58 631058
7 25 25 M 12 x 50 25 114 10,5 50 198 54 22 93,5 196 75 12 45 151,5 183,5 45 84 766718
8 45 45 M 16 x 80 30 149 10,5 60 254 57 28 111,5 247 106 14,5 70 196 232 70 86 522128

 Gyorsszorító tolórudas, erősített, 6842PK    
Nyomó és húzó alkalmazáshoz

Felhasználási terület
• fémipar
• eszközépítés
• famegmunkálás
• műanyagfeldolgozás
• automatizálási technika

Előnyök/Kivitel
• nehéz kivitel
• hosszú nyomórúd megvezetés

Anyag
• temperöntvény alaptest, barnított
• az emelő és nyomórúd nemesített acélból, barnítva
• szegecsek nemesített acélból készültek
• nemesített, horganyzott nyomócsavar

Szállítás terjedelme
• nyomócsavarral együtt

L1
L2

K L M
F

G N

DE

H
H1

H2

Hub
B

F1  A  F2

L1
L2

K L M
F

G N
DE

H
H1

H2

Hub
B

F1  A  F2

M N

A

P

D

K C

H
1

Hub

L2L1

B

H

HW

F1 F2

EM N

A
P

D

K C

H
1

Hub

L2L1

B

H

HW

F1 F2

E
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9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

Állítha-
tóság 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

K 
[mm]

L1 
[mm]

N 
[mm]

L 
[mm]

R 
[mm]

S 
[mm]

Cikkszám

1 2 8 16–23 35–42 19 4,5 5,3 16,5–23,5 35–42,5 22,7 34,5 111 6 88 40 31 4,5 45 P28054
3 3 12 32,5–44 65,5–77 19 5,6 7,1 39,5–50,5 72,5–84 22,7 36 179 13 148 45 40 5,5 98 P22934
5 5 kN 14 26,5–40 57–71 29 11,2 10,75 27,5–42 58–72 49,1 69 280 13 228 85 55 8 146 P28055

 

E2 C

P
C

D

N

M

H
1

S

B2D1

H

R

H
2

L1 

 Gyorsszorító kampós 6847   
Gyorsszorító a tartályok fedeleinek lezárásához vagy az alkatrészek pozícionálásához és gyors rögzítéséhez.

Felhasználási terület
• fémipar
• famegmunkálás
• műanyag feldolgozás

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus, olajálló nyél nagy csuklótámasszal 
• olajálló, piros nyél az 1-es mérethez 
• zsírozott csapágyak

• korrózióvédett
• rozsdamentes szegecsek

Anyag
• kampó horganyzott acélból
• betétben edzett acél csapágyak
• kampó és szorítóhüvely edzett acélból
• műanyag nyél
• acél szegecsek

h

b

n

m

o

c l

k

d

g

 Kampós szorítóhoz ellentartó, 6847-hez, 6847G   
Horganyzott és passzivált ellentartó, rozsdamentes acélból készült szegecsekkel. 

Felhasználási terület
• tartálygyártás
• fémipar
• famegmunkálás
• műanyag feldolgozás

Anyag
• horganyzott acél
• betétben edzett
• rozsdamentes acél szegecsek

B2

E1

B1

B2

E1

B1

Méret Magasság 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

g 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

l 
[mm]

m 
[mm]

n 
[mm]

O 
[mm]

Cikkszám

1 29 6 19 8 4,5 22,7 6 31 26–30 40 6,9 P28056
3 29 6 19 10 5,5 22,7 13 40 31,3–35,8 45 10,9 P22936
5 61 12 29 15 11,2 49,1 13 55 56,5–64 86 13,8 P28057
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9

9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

B 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

D 
[mm]

Ø D1 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

2 1,6 42–76 13 11 5,2 4 38–72 12 47 99 6,4 125–159 69 19,5–23,5 38 26 P28059
3 3,2 53,5–101 19 14 6,5 6 48,5–96 19 70 136 8 169–216 93 24,5–32 48 35 P28058
4 7 66–130 32 19 8,5 8 59–123 26 94,5 168 9,5 209–273 111 35–46 64,5 53,5 P28060

 Gyorsszorító zárókampós, vízszintes, 6848H   
Vízszintes zárókampós gyorsszorító. 

Felhasználási terület
• fémipar
• famegmunkálás
• műanyag feldolgozás

Előnyök/Kivitel
• nagy csuklótámasz puha betétekkel
• ergonomikus, olajálló nyél, piros színben
• korrózióvédett
• zsírozott csapágyak
• rozsdamentes szegecsek

Anyag
• szorító horganyzott és passzív acélból készült
• betétben edzett acél perselyek
• edzett acél horog
• acél szegecsek
• műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• tartalmazza az ellendarabot

Méret F1 
[kN]

B 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

2 1,6 24–47 13 11 5,2 4 5–28 4,5 47 99 150 6,8 158 69 19,5–23,5 38 26 249505
3 3,2 33–63 19 14 6,5 6 6,5–36 6 70 137 172 8 190 93 24,5–32,5 48 35 287484
4 7 43–81 32 19 9 8 9–47 8 94,5 168 254 9,5 239 111 35–46 64,5 53,5 295635

Rendelési információ
Rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető.

 Gyorsszorító zárókampós, függőleges, 6848V    
Gyorsszorító tartályok fedeleinek lezárásához vagy az alkatrészek pozícionálásához és gyors rögzítéséhez.

Felhasználási terület
• konténerépítés
• fémipar
• eszközépítés
• famegmunkálás
• műanyagfeldolgozás

Előnyök/Kivitel
• nagy, ergonomikus formájú nyél
• olajálló nyél, piros színben

• korrózióvédett
• rozsdamentes szegecsek

Anyag
• a szorító horganyzott acélból készült
• betétben edzett acél perselyek
• edzett acél horog
• acél szegecsek

Szállítás terjedelme
• ellendarabbal együtt
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9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret Csavar T-horony anya DIN 508 L 
[mm]

L3 
[mm]

Cikkszám

0 M 4 x 25 – 32 13–20 P28244
1 M 5 x 30 – 38 17–24 P28245
2 M 6 x 35 – 45 19–28 P28246
2 M 6 x 50 – 60 19–43 552269
3 M 8 x 45 – 58 22–34 P28247
4 M 8 x 65 M 8 x 10 78 21–50 P28242
5 M 8 x 65 M 8 x 10 78 21–45 P28248
6 M 12 x 80 M 12 x 14 97 28–58 P28249
7 M 12 x 110 M 12 x 14 127 28–88 P28250

Cikkszám P28244

L3

L

Cikkszám P28244 Cikkszám P28242

L3

L

Cikkszám P28242

 Nyomócsavar szorítólemezzel 6890    

Előnyök/Kivitel
• olajálló sapka az érzékeny munkadarabok védelmére
• levehető sapka

Alkalmazások/Megjegyzések
• a DIN 933 szerinti csavar ISO 4017 szabványra is cserélhető

Műszaki adatok 
• szilárdsági osztály: 8.8

Anyag
• nemesített, horganyzott acélból
• védősapka szilikonmentes neoprénből, keménysége 70 Shore A

Méret F1 
[kN]

Állítha-
tóság 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

D1 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

S 
[mm]

Cikkszám

4 15 66 42–107 45 28 8,5 10 24–90 26 122 228 12 245–311 183 45 64 68 44 475846
5 27 65 49–114 57 35 10,5 12 28–93 32 146 285 12,5 313–378 238 57 82 86 47 984349

 Gyorsszorító zárókampós, erősített, 6849PH    
Nehéz gyorsszorító a nagy tartóerőkhöz az alkatrészek rögzítéséhez és elhelyezéséhez.

Előnyök/Kivitel
• szorítócsap középen, biztosítógyűrűkkel
• olajálló nyél, piros színben
• korrózióvédett

Anyag
• edzett és köszörült acél csapok
• az alap, az emelőkar és az ellendarab polírozott öntött acélból 

készült

• rögzítő konzol, rögzítőcsavar és anya edzett és horganyzott 
acélból

• műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• ellendarabbal együtt
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9

9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret Csavar L 
[mm]

L3 
[mm]

Cikkszám

0+1 M 4 x 20 27 12–20 765603
2 M 6 x 25 35 17–25 984398
3 M 8 x 35 48 22–35 411898
5 M 10 x 50 66 30–52 879893
7 M 12 x 50 68 30–50 765610
8 M 16 x 80 90 25–70 984399

 

L3

L

 

 Nyomócsavar anyával és műanyag kupakkal    
Tolórudas szorítókhoz.  

Felhasználási terület
• fémfeldolgozó üzemek
• gépipar
• szerszámgyártás
• készülékgyártás

Előnyök/Kivitel
• olajálló gumi talp az érzékeny munkada-

rabok védelmére
• levehető sapka

Alkalmazások/Megjegyzések
• csavar DIN-EN-ISO 4017 

(korábban DIN 933)

Műszaki adatok 
• szilárdsági osztály: 8.8

Anyag
• nemesített, horganyzott acél
• szilikonmentes neoprén sapka, 70 Shore 

A keménység

Szállítás terjedelme
• anyával és levehető védőkupakkal 

szállítjuk

Méret Csavar L 
[mm]

L3 
[mm]

Cikkszám

1 M 5 x 30 38 14–25 984401
2 M 6 x 35 45 17–25 984402
3 M 8 x 45 58 22–32 984403
4 M 8 x 65 78 22–52 984404
5 M 12 x 80 98 30–60 984405
6 M 12 x 110 128 30–88 984406
8 M 16 x 120 130 25–84 984407

 

L3

L

 

 Nyomócsavar két anyával    
Masszív és fix tartókarokhoz.  

Felhasználási terület
• fémfeldolgozó üzemek
• gépgyártás
• szerszámgyártás
• készülékgyártás

Előnyök/Kivitel
• olajálló gumi talp az érzékeny munka-

darabok védelmére
• levehető sapka

Alkalmazások/Megjegyzések
• a DIN 933 szerinti csavar ISO 4017 

szabványra is cserélhető

Műszaki adatok
• szilárdsági osztály: 8.8

Anyag
• nemesített, horganyzott acél
• szilikonmentes neoprén védősapka, 70 

Shore A keménység

Szállítás terjedelme
• védősapkával és két anyával
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9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Csavar L 
[mm]

L3 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm]

Cikkszám

M 4 32 24 11 8 771615
M 5 38 28 13 10 667115

M 6
35 23 16 12 984412
45 33 16 12 667122
60 48 16 12 984413

M 8

48 32 21 16 400598
58 42 21 16 667125
63 47 21 16 984414
78 62 21 16 811243

M 10
66 46 26 20 984416
76 56 26 20 984415
116 96 26 20 984417

M 12
70 46 31 24 984418
100 76 31 24 984419
130 106 31 24 984420

 

 Nyomócsavar, vulkanizált neoprén nyomófejjel, 
6894    
A csavar védősapkája megakadályozza az érzékeny munkadarabok vagy alkatrészek 
károsodását. 

Felhasználási terület
• fémipar
• eszközépítés
• famegmunkálás
• műanyag feldolgozás
• automatizálási technika

Előnyök/Kivitel
• korrózióálló
• szilikonmentes és olajálló nyomódarab

Műszaki adatok 
• keménység: 85 Shore A 
• szilárdsági osztály: 8.8

Anyag
• csavar edzett, horganyzott acélból 
• neoprén betét

Méret SW (laptáv) 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

Cikkszám

M 4 7 11 7 8,5 4,2 265564
M 5 8 12,5 8 10 5 369879
M 6 10 15 10 12 6 367220
M 8 13 19 13 15 7,5 326904
M 10 16 22 15 17,5 8,5 789612

M 12
18 25 18 20 9,5 434757
19 26 19 20 9,5 984421

M 16 24 33 24 27 14 984422

 

D1

H

D

 H
1

 

 Védőkupak gyorsszorítóhoz, 6893   
Alkalmas minden nyomócsavarhoz az érzékeny munkadarabok védelmére. 

Felhasználási terület
• fémfeldolgozó cégek
• gépészet
• eszközkészítés
• készüléképítés

Előnyök/Kivitel
• olajálló műanyag, keménység 70° Shore A

Alkalmazások/Megjegyzések
• hatszögletű csavarfejhez való rögzítéshez ISO 272

Anyag
• neoprén
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret Csavar Befogási tartomány 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

0 M 4 x 25 18–60 70 874893
1 M 5 x 30 22–72 85 719333
2 M 6 x 35 28–85 100 547163
3 M 8 x 45 34–100 120 474895
4 M 8 x 65 40–125 150 404479
5 M 8 x 65 40–125 150 365189
6 M 12 x 80 54–200 240 474908

 

 Kereszttartó gyorsszorítóhoz, 6895   
A gyorskioldók szorítófelületének nagyítása. 

Felhasználási terület
• formakészítés
• gépészet
• speciális gépészet

Előnyök/Kivitel
• két alkatrész egyidejű vagy nagy munkadarabok befogása lehetséges

Alkalmazások/Megjegyzések
• felszerelés felülről vagy alulról a gyorskioldó tartókarjára
• csavarok DIN-EN-ISO 4017 (régi DIN 933)

Anyag
• horganyzott acél 
• nemesített nyomócsavar

Szállítás terjedelme
• 1 keresztkar
• 1 rögzítőcsavar
• 2 nyomócsavar

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

F3 
[kN]

F4 
[kN]

V 
[dm³]

Nyomó-
csavar

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H2 
[mm]

HW 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

α 
[Fok]

Cikkszám

1 0,8 1,1 0,2 0,3 0,08 M 5 x 30 39 16 4,5 18 6 21 34 –2–4,5 6 – 126 24 50 92° D90245
2 1 1,2 0,7 1 0,26 M 6 x 35 51,5 20 5,5 25 11 26 42,5 –1–7 6 12,5 145 27 54,5 91,5° D90247
3 1 2,5 0,65 1,1 0,35 M 8 x 45 78 20 7,5 36 19 36,5 69 5,4–14 7,5 – 165,5 32 62,5 90° D90251
4 2 3 1,5 2,2 0,8 M 8 x 65 101 32 8,6 45 25 45 92 –3–25,5 13 – 196 45 77,5 90,5° D90255

Rendelési információ
Megfelelő jeladó a véghelyzet figyelésére külön rendelhető.

 Vízszintes pneumatikus szorító, 6820A    
Vízszintes pneumatikus szorító, kettős működésű (Festo) pneumatikus hengerrel szerelve.

Felhasználási terület
• fémipar
• készülékgyáráts
• műanyag feldolgozás

Előnyök/Kivitel
• vízszintes henger elrendezés

Műszaki adatok 
• F3 és F4: max. elérhető szorítóerő 6 bar nyomáson
• V: levegőfelhasználás kettős löketenként 6 baron

Anyag
• szorító horganyzott acél

Szállítás terjedelme
• nemesített, horganyzott nyomócsavarral szállítjuk
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

F3 
[kN]

F4 
[kN]

Nyomó-
csavar

B 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

C2 
[mm]

D 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H4 
[mm]

HW 
[mm]

K 
[mm]

K1 
[mm]

M 
[mm]

M1 
[mm]

N 
[mm]

Cikkszám

2 1 1,2 0,7 1 M 6 x 35 56,5 12,5 12,5 12,5 5,6 65 100,5 43 67,5 38,4–45 15,3 15,9 27 26,6 54,5 D90549
3 1 2,5 0,65 1,1 M 8 x 45 80,5 16 16 – 6,5 68,7 114,5 69 78 38–46,5 16,5 17,5 25 25 62,5 D90550
4 2 3 1,5 2,2 M 8 x 65 102 32 32 32 8,5 100 153 92 80 51–80 17,5 20,5 45 45 77,5 D90553

Rendelési információ
Megfelelő jeladó külön rendelhető a végállás ellenőrzéséhez.

 Függőleges pneumatikus szorító 6821A   
Helytakarékos rögzítési technológia függőleges hengerszerkezettel vízszintes és függőleges felszereléshez.

Felhasználási terület
• fémipar
• eszközépítés
• műanyag feldolgozás

Előnyök/Kivitel
• helytakarékos a ferde kialakítás miatt
• mágneses dugattyúval a végállás ellenőrzéséhez
• vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető
• zsírozott csapágyak

Műszaki adatok 
• F3 és F4: max. elérhető szorítóerő 6 bar nyomáson
• V: levegőfogyasztás kettős löketenként 6 bar

Anyag
• horganyzott acél szorító
• rozsdamentes acél szegecsek
• betétben edzett csapágyperselyek
• edzett és horganyzott nyomócsavar

Jobbra forgó Balra forgó
Méret F3 

[kN]
Csatlakozó menet Cikkszám Cikkszám

25 0,17 M 6 984439 984443
32 0,27 M 8 411899 984444
40 0,45 M 8 984440 984445
50 0,7 M 12 984441 984446
63 1,1 M 12 984442 984447

 

 Függőleges pneumatikus szorítóhenger,  
jobbra / balra forgó     
Függőleges pneumatikus szorítóhenger, kettős működtetésű, készülékekben történő 
alkalmazásra. 

Felhasználási terület
• fémipar
• készülékgyártás
• műanyag feldolgozás
• automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
• jobbra forgó kivitel
• peremes felfogatású kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
• mindkét sűrített levegő csatlakozás  

a karimán található

Anyag
• dugattyúrúd polírozott, korrózióálló 
• eloxált alumínium ház

Szállítás terjedelme
• csavarral és rugós alátéttel szállítva
• külön rendelhető tartozék
• szorítókar K230040
• ellenanya K230050
• nyomócsavar K225010
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F3 
[kN]

C 
[mm]

D2 
[mm]

D3 D4 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

H4 
[mm]

H5 
[mm]

H6 
[mm]

H8 
[mm]

M 
[mm]

M1 
[mm]

N 
[mm]

O P 
[mm]

R Y 
[mm]

Cikkszám

12 0,03 – 4,3 M 5 4,3 35 76 105 70 15 26 21 11 51 31 20 40 M 5 24 M 5 8,5 838049
16 0,06 – 4,3 M 5 4,3 41 76 105 70 15 26 21 11 51 31 21 42 M 5 28 M 5 8,5 765601
20 0,08 20 5,5 M 6 5,5 48 80 125 74 20 24 22 17 44,5 36 11,5 46 M 8 30 M 5 14 984450
25 0,17 20 6,5 M 8 8,5 50 83 125 78 20 32 – 17 44,5 40 17 55 M 8 35 M 5 14 634506
32 0,27 30 6,5 M 8 8,5 60 96 145 90 20 43 – 22 50 45 18 60 M 8 45 G 1/8" 15,5 984451
40 0,45 37 8,5 M 10 8,5 70 96 145 90 25 40 – 22 52 52 22 70 M 8 55 G 1/8" 15 275493
50 0,7 46 8,5 M 10 10,5 80 106 162 100 30 45 – 25 53,5 66 25 85 M 10 65 G 1/8" 15 984452
63 1,1 60 10,5 M 12 10,5 90 106 162 100 30 36 – 28 53 80 30 100 M 10 80 G 1/8" 15 817467

Rendelési információ
Megfelelő közelségkapcsoló a véghelyzet figyelésére külön rendelhető.

Cikkszám 838049

O
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M

M

C P

N
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H4 H7

H8 H2

Cikkszám 984450

 

 
  

M

M

N

PC

M1

H4

H7
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Cikkszám 634506

 Pneumatikus szorítóhenger, jobbra forgó, tömb kivitel, 6829BR    
Kettős működésű pneumatikus szorítóhenger.

Felhasználási terület
• fémipar
• készülékgyártás
• műanyag feldolgozás
• automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
• mágneses dugattyú a véghelyzet figyeléséhez
• polírozott és rozsdamentes dugattyúrúd
• kopásálló alumínium ház felület a HART-COAT® bevonatnak 

köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
• a rendszer csak az Y szorítólöket alatt terhelhető!

Műszaki adatok
• mágneses dugattyúrúd a végállás érzékeléséhez
• jobbra forgó kivitel 

Rögzítési lehetőségek
• keresztfuraton keresztül oldalról- elölről- hátulról
• felülről keresztülmenő hosszú csavarokkal

Anyag
• dugattyúrúd korrózióálló, polírozott
• eloxált alumínium ház, kopásálló bevonattal
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F3 
[kN]

C 
[mm]

D2 
[mm]

D3 D4 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

H4 
[mm]

H5 
[mm]

H6 
[mm]

H8 
[mm]

M 
[mm]

M1 
[mm]

N 
[mm]

O P 
[mm]

R Y 
[mm]

Cikkszám

12 0,03 – 4,3 M 5 4,3 35 76 105 70 15 26 21 11 51 31 20 40 M 5 24 M 5 8,5 984453
16 0,06 – 4,3 M 5 4,3 41 76 105 70 15 26 21 11 51 31 21 42 M 5 28 M 5 8,5 765599
20 0,08 20 5,5 M 6 5,5 48 80 125 74 20 24 22 17 44,5 36 11,5 46 M 8 30 M 5 14 984454
25 0,17 20 6,5 M 8 8,5 50 83 125 78 20 32 – 17 44,5 40 17 55 M 8 35 M 5 14 667198
32 0,27 30 6,5 M 8 8,5 60 96 145 90 20 43 – 22 50 45 18 60 M 8 45 G 1/8" 15,5 691407
40 0,45 37 8,5 M 10 8,5 70 96 145 90 25 40 – 22 52 52 22 70 M 8 55 G 1/8" 15 720132
50 0,7 46 8,5 M 10 10,5 80 106 162 100 30 45 – 25 53,5 66 25 85 M 10 65 G 1/8" 15 984455
63 1,1 60 10,5 M 12 10,5 90 106 162 100 30 36 – 28 53 80 30 100 M 10 80 G 1/8" 15 984456

Rendelési információ
Megfelelő közelségkapcsoló a véghelyzet figyelésére külön rendelhető.

Cikkszám 984453
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 Pneumatikus szorítóhenger, balra forgó, tömb kivitel, 6829BL    
Kettős működésű pneumatikus szorítóhenger.

Felhasználási terület
• fémipar
• készülékgyártás
• műanyag feldolgozás
• automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
• mágneses dugattyú a véghelyzet felügyeletéhez
• polírozott és rozsdamentes dugattyúrúd
• kopásálló alumínium ház felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
• a rendszer csak az Y szorítólöket alatt terhelhető!

Műszaki adatok
• F3 / 6 bar max., üzemi nyomás mellett 

Anyag
• dugattyúrúd korrózióálló, polírozott
• eloxált alumínium ház, kopásálló bevonattal
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Jobbra forgó Balra forgó
Méret F3 

[kN]
Csatlakozó menet Cikkszám

25 0,17 M 6 984460 984463
32 0,27 M 8 411893 984464
40 0,45 M 8 984461 984465
50 0,7 M 12 984462 984466
63 1,1 M 12 474388 984467

 

 Pneumatikus szorítóhenger, jobbra / balra forgó,  
becsavarható kivitel     
Felhasználási terület
• fémipar
• készülékgyártás
• műanyagfeldolgozás
• automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
• korrózióálló dugattyúrúd
• kopásálló felület a HART-COAT® 

bevonatnak köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
• rögzítési lehetőségek hornyos anyával 

vagy menetes karimával
• csak olajozott levegővel üzemeltethető

• F3 = 6 bar maximálisan megengedett 
üzemi nyomásnál

Anyag
• dugattyúrúd korrózióálló, polírozott
• ház eloxált alumíniumból, kopásálló 

bevonattal

Szállítás terjedelme
• menetes peremmel AMF 6829GF
• tartozékok: szorítókar AMF 6829SP / 

ellenanya AMF 6829N / menetes perem 
AMF 6829GF / nyomócsavar AMF 6880

Méret D 
[mm]

D1 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

I 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

W 
[mm]

Cikkszám

12 5,5 9 35 5 5 12 45 M 4 4 8 850003
16 5,5 9 41 5 4 12 51 M 4 4 8 984473
20 8,5 14 48 5,5 7,5 16 64 M 6 6 12 984472
25 8,5 14 50 6,5 6 16 66 M 6 6 14 984471
32 8,5 14 60 9 7 19 80 M 8 10 16 719458
40 8,5 14 70 9 7 19 90 M 8 10 16 984470
50 10,5 17 80 10 9 25 105 M 12 10 20 984468
63 10,5 17 90 10 9 25 115 M 12 10 20 984469

 Szorítókar, pneumatikus szorítóhoz, 6829SP    
Felhasználási terület
• fémipar
• készülékgyártás
• műanyag feldolgozás
• automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
• kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően

Anyag
• nagyszilárdságú alumínium ötvözet
• hegesztési fröcskölés álló, kopásálló bevonat

 M 

I 

5°±1°

 N  F 
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 H
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 Ø D1 

 Ø D 

 Ø W 
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret Súly 
[g]

Cikkszám

12 / 16 8 984477
20 20 984478
25 28 984479
32 / 40 50 984480
50 / 63 80 984476

 

 Adapter, pneumatikus szorítóhoz, 6829AD    
Egyedi kialakítású szorítókarok. 

Felhasználási terület
• fémipar
• készülékgyártás
• műanyag feldolgozás
• automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
• kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően

Anyag
• nagy szilárdságú alumínium ötvözetből, kopásálló bevonattal

Méret D3 Cikkszám
25 M 40 x 1,5 984481
32 M 50 x 1,5 984484
40 M 55 x 1,5 984483
50 M 65 x 1,5 984482
63 M 80 x 1,5 474384

 

 Hornyos anya, pneumatikus szorítóhoz, 6829N    
Felhasználási terület
• fémipar
• készülékgyártás
• műanyag feldolgozás
• automatizálási technológia

Alkalmazások/Megjegyzések
• körmöskulcsokkal történő alkalmazáshoz

Anyag
• acél
• horganyzott

Méret D3 Cikkszám
25 M 40 x 1,5 984486
32 M 50 x 1,5 411897
40 M 55 x 1,5 984487
50 M 65 x 1,5 984488
63 M 80 x 1,5 984485

 

 Menetes perem, pneumatikus szorítóhoz, 
6829GF    
Menetes perem, becsavarható pneumatikus szorítóhengerek készülékre történő rögzítésére. 

Felhasználási terület
• fémipar
• készülékgyártás
• műanyagfeldolgozás
• automatizálási technológia

Anyag
• alumínium
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9

9Kéziszerszámok
Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

45 50 0,6 984493

®

 

 Műszerész satu, csavarorsós rögzítésű,  
MINOR 45 US    
Hagyományos kivitelű műszerész satu. 

Előnyök/Kivitel
• acélsatu
• feketített felület
• csavarorsós rögzítés

Műszaki adatok
• max. asztallap vastagság: 30 mm

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

45 50 0,9 984494

®

 

 Műszerész satu, gömbcsuklós, MINOR 45 KUS    
90°-ban buktatható és 360°-ban fordítható. 

Előnyök/Kivitel
• acélsatu
• feketített felület 
• csavarorsós rögzítés

Műszaki adatok
• max. asztallap vastagság: 45 mm

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

45 50 1 984495

®

 

 Műszerész satu, gömbcsuklós, tapadókorongos, 
MINOR 45 KUP    
90°-ban buktatható és 360°-ban fordítható. 

Előnyök/Kivitel
• acélsatu
• feketített felület
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9 Kéziszerszámok
Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 4,5 984497
100 70 8 J61842

®

 

 Műszerész satu, csavarorsós rögzítésű, forgatható    
Integrált forgó alap. 

Előnyök/Kivitel
• precíz körvezeték
• 360°-ban fordítható
• előre nyíló kivitel

Műszaki adatok
• maximális asztalvastagság: 75 mm

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 4,5 984498
80 70 6,5 984499
100 70 8 984500

®

 

 Műszerész satu, csavarorsós rögzítésű, HANDY ST    
Integrált forgó alap, standard típus. 

Előnyök/Kivitel
• precíz körvezeték
• 360°-ban fordítható
• előre nyíló kivitel

Műszaki adatok
• maximális asztalvastagság: 75 mm

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 6,9 984501
80 70 8,9 984505
100 70 10,4 984503

®

 

 Műszerész satu, gömbcsuklós, HANDY KU    
50°-ban buktatható, 360°-ban fordítható, lapos, lecsavarozható. 

Előnyök/Kivitel
• nagy üllő
• precíz körvezeték
• előre nyíló kivitel

Műszaki adatok
• maximális asztalvastagság: 75 mm

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC
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9Kéziszerszámok
Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 7,4 984504
80 70 9,4 984502
100 70 10,9 984506

®

 

 Műszerész satu, csavarorsós rögzítésű,  
gömbcsuklós    
50°-ban buktatható, 360°-ban fordítható. 

Előnyök/Kivitel
• nagy üllő
• precíz körvezeték
• előre nyíló kivitel

Műszaki adatok
• maximális asztalvastagság: 75 mm

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 4 984509
80 70 6 984510
100 105 12,5 984511
125 115 20 984512
150 125 30 984513

®

 

 Asztali satu, forgó alappal, Standard    
Minőségi műhelysatu ütőfelülettel. 

Előnyök/Kivitel
• a forgó alap anyával rögzített
• precíz körvezeték
• előre nyíló kivitel

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC 

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

125 115 20 984516
150 125 30 984517

®

 

 

 Asztali satu, forgó alappal, cső befogóval,  
Standard T    
Minőségi műhelysatu ütőfelülettel és csövek befogására alkalmas pofákkal. 

Előnyök/Kivitel
• a forgó alap anyával rögzített
• precíz körvezeték
• előre nyíló kivitel

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC 
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9 Kéziszerszámok
Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

A 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

h 
[mm]

Feszítőerő max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Cikkszám

125 125 / Ø 32–60 170 215 373 80 3.000 27,5 984523

 Asztali satu, forgatható, billenthető    
Sokoldalúan alkalmazható, univerzális asztali satu.

Előnyök/Kivitel
• prizmás pofakialakítás körszelvényű munkadarabok jobb  

megfogására
• előre nyíló kivitel
• 360°-ban forgatható, 45°-onként rögzíthető

Műszaki adatok
• pofaméret: 125 mm

Anyag
• indukciósan edzett és köszörült satupofa betétek, durva 

recézéssel a jobb tartásért
• jó minőségű öntöttvas test
• a pofák és a talp ötvözött acél

Pofa szé-
lessége 
[mm]

Szorítási 
méret 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

h 
[mm]

Feszítőerő 
max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 100 115 85 87 9 16 140 250 51 2.400 7,4 984524
125 140 155 100 129 13 20 200 354 71 2.800 18 984525
150 175 180 125 187 13 20 222 437 79 3.600 31 984526
175 175 180 125 187 13 20 222 437 79 4.000 32 984527
200 250 214 150 232 15 26 268 585 90 4.300 59 984528
250 250 214 150 232 15 26 268 585 90 4.500 61,5 F94696

 Asztali satu, prizmás vezetékkel, acélöntvény    
Kiváló minőségű, robusztus asztali satu, nagy igénybevételre alkalmas.

Előnyök/Kivitel
• masszív, klasszikus kivitel
• pontos prizmás vezeték
• hátrafelé nyíló kivitel 
• fedett vezetőorsó a szennyeződés elkerülésére

Anyag
• acélöntvény test
• nemesített acél orsó
• indukciósan edzett, köszörült acél satupofa betétek
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Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 13 J47971
120 25 J47981
140 38 J47982

Rendelési információ
A trapézmenetes orsó, az anya és a satupofák pótalkatrészként is rendelhetők.

 

 Asztali satu, prizmás vezetékkel, masszív  
öntvény, VULKAN   
Nagy igénybevétel elviselésére is alkalmas, masszív kivitel. 

Előnyök/Kivitel
• masszív, klasszikus kivitel
• CNC gépeken precízen megmunkált álló 

és mozgó pofa
• pontos prizmás vezeték
• nagy üllő felület
• erős, szállításbiztos fadobozos  

csomagolás 
• hátrafelé nyíló kivitel

Anyag
• kiváló minőségű szürkeöntvény test
• nemesített acél orsó 
• edzett köszörült satupofa betétek

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Szorítási mélység 
[mm]

Lyuktávolság 
[mm]

Lyuk-Ø 
[mm]

Ütőfelület 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 125 68 90 11,5 65 x 60 5,5 356651
120 150 83 113 13,5 72 x 70 10 356652
140 200 97 145 15 94 x 85 17,2 356653
160 225 118 145 15 120 x 105 24,3 356654
180 225 118 145 15 120 x 105 24 356655

 Asztali satu, vezetőlapos, magas befogó pofákkal   
Extra nagy üllővel és magas befogópofákkal, így nagyobb befogási mélységet tesz lehetővé.

Előnyök/Kivitel
• előre nyíló kivitel 

Alkalmazások/Megjegyzések
• 100 mm pofaszélességnél tartószemek nélkül

Anyag
• kovácsolt acél
• indukciósan edzett nagy üllőfelület és satupofák

Pofa szélessége 
[mm]

Cikkszám

100 356661
120 356662
140 356663
160 356664
180 356665

 

 Forgó lap Forum satukhoz   
Lehetővé teszi a satu forgatását és fokozatmentes rögzítését 360°-ban.  
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Asztali satuk

Cső Ø-höz Súly 
[kg]

Cikkszám

1/4"–3" 16 984542

®

 

 Tábori csősatu, acélházas, PIONEER 03    
Állványos tábori csősatu. 

Felhasználási terület
• 1/4"–3" átmérőjű csövek befogására alkalmas

Előnyök/Kivitel
• acélházas kivitel
• a lábak közé szerszámtartó van beszerelve
• mobil használatra

Cső Ø-höz Súly 
[kg]

Cikkszám

1/4"–3" 4,5 984543

®

 

 Asztali csősatu, acélházas, PIONEER 03A    
Acélházas csősatu. 

Felhasználási terület
• 1/4"–3" átmérőjű csövek befogására alkalmas

Előnyök/Kivitel
• acélházas kivitel
• asztali kivitel 

80 mm 100 mm 115 mm 125 mm 135 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973695 973696 973697 973698 973699 973700 973701

 

 Rátét satupofa, alumínium     
Előnyök/Kivitel
• sima befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

Anyag
• alumínium 

63 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
K69108 973703 973704 973705 973706

®

 

 Satupofa betét, recézett    
Alkalmazások/Megjegyzések
• alkalmas minden York satuhoz

Anyag
• magas minőségű acél, 45 ±5 HRC-re nemesítve 

Szállítás terjedelme
• párban szállítjuk
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Asztali satuk

80 mm 100 mm 115 mm 125 mm 135 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973707 973708 973709 973710 973711 973712 973713

 

Rátét satupofa, mágneses, alumínium, profilozott 
Előnyök/Kivitel
• beépített állandó mágnesebetéttel
• profilírozott befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

80 mm 100 mm 115 mm 125 mm 135 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973716 973717 973718 973719 973720 973721 973722

 

Rátét satupofa, mágneses, alumínium, prizmás   
Előnyök/Kivitel
• beépített állandó mágnesbetéttel
• prizmás befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

Anyag
• alumínium

100 mm 125 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973724 973725 973726 973727

 

Rátét satupofa, mágneses, alumínium, üvegszál 
betétes 
Előnyök/Kivitel
• beépített állandó mágnesbetéttel
• piros, filc befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

Anyag
• alumínium alapanyag
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9 Kéziszerszámok
Asztali satuk

100 mm 125 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973728 973729 973730 973731

 

Rátét satupofa, mágneses, alumínium, 
gumi  betétes 
Előnyök/Kivitel
• beépített állandó mágnesbetéttel
• sima, szürke gumibetétes befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

Anyag
• alumínium 

Mérethez 
[mm]

Beállítási tartomány 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 / 125 / 150 0–200 8,6 984556

®

 

 Satuállvány, teleszkópos, 100-150-es satukhoz    
Teleszkópos satuállvány 100, 125, 150-es York satukhoz a megfelelő pozíció érdekében. 

Előnyök/Kivitel
• a satuállványra szerelt satu nemcsak magasságban állítható, hanem körbe is forgatható

Műszaki adatok
• emelési magasság: 0–200 mm
• súly: 8,6 kg
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Egyenes Jobbos Balos
Hossz 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

240 42 – 984571 –
240 44 – – 984575
250 45 984574 – –

Lemezvágó ollók, áttételes  
Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,2 mm-ig
• nemesacél lemezhez 0,7 mm-ig

Anyag
• speciális szerszámacél
• induktívan edzett precíziós vágóélek
• kétkomponensű műanyag nyél    

Egyenes Jobbos Balos

Karos lemezvágó olló átmenő vágáshoz, 
egyenesen vágó.

Karos lemezvágó olló átmenő vágáshoz, 
jobbra vágó.

Karos lemezvágó olló átmenő vágáshoz, 
balra vágó.

Előnyök/Kivitel
• egyenes vágás
• automatikus nyitás
• fogazott pengék
• belső rugóval
• rögzítő reteszelés
• függesztőlyuk

Előnyök/Kivitel
• jobbra vágó
• automatikus nyitás
• fogazott pengék
• belső rugóval
• rögzítő reteszelés
• függesztőlyuk

Előnyök/Kivitel
• balra vágó
• automatikus nyitás
• fogazott pengék
• belső rugóval
• rögzítő reteszelés
• függesztőlyuk

Hossz 
[mm]

Készlet Cikkszám

250 / 240 3 részes 861749

 

 Lemezvágó olló készlet, áttételes, 3 részes    
Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,2 mm-ig
• nemesacél lemezhez 0,7 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• automatikus nyitás
• fogazott pengék
• belső rugóval
• rögzítő reteszelés
• függesztőlyuk

Anyag
• speciális szerszámacél
• induktívan edzett precíziós vágóélek
• kétkomponensű műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• 118.0051 lemezvágó olló átmenő vágáshoz, egyenesen vágó
• 118.0052 lemezvágó olló átmenő vágáshoz, jobbra vágó
• 118.0053 lemezvágó olló átmenő vágáshoz, balra vágó
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Forum KS Tools Turnus
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

300 356629 – 984592
305 – B96235 –
350 356630 – –

Lemezvágó ollók, PELIKAN       

Ergonomikusan kialakított lemezollók hosz-
szú, egyenes és folyamatos vágáshoz.

Pelikán folyamatos lemezvágó olló,  
jobbra vágó.

Felhasználási terület
• általános lemezekhez 1,0 mm-ig
• rozsdamentes acél lemezekhez 0,8 mm-ig

Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,2 mm-ig
• rozsdamentes acél lemezekhez 0,7 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• jobbkezes

Előnyök/Kivitel
• jobbra vágó
• rugóval

Előnyök/Kivitel
• hosszú, egyenes és átfutó vágásokhoz, 

lemeztáblák átvágásához
• minőségi kék védőlakkal bevont nyél

Anyag
• rozsdamentes acél
• festett nyél

Anyag
• speciális szerszámacél
• induktívan edzett precíziós vágóélek
• mártott szigetelésű nyél

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt minőségi acél
• induktívan edzett, köszörült élek 

(54-58HRC)

 

Hossz 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

260 40
balos 984573
jobbos 984572

Cikkszám 984573

Cikkszám 984572

 Lemezvágó olló, áttételes, PELIKAN    
Pelikán-(átmenő) olló. 

Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,5 mm-ig
• rozsdamentes acél lemezhez 1,0 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• jobbra vágó
• automatikus nyitás
• fogazott pengék
• belső rugóval
• rögzítő reteszelés
• függesztőlyuk

Anyag
• speciális szerszámacél
• induktívan edzett precíziós vágóélek
• kétkomponensű műanyag nyél
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Forum Turnus Erősített, 
Turnus

Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám

240 balos – 984583 –
240 jobbos – 984585 –
260 balos 356638 – –
260 jobbos 356637 – 984577

Lemezvágó ollók, áttételes, FIGUREN       

Forum Turnus Erősített, Turnus

Ergonomikusan kialakított, különösen 
robusztus kialakítás mikro-fogazással.

Lemezvágó olló, áttételes. Lemezvágó olló, áttételes.

Felhasználási terület
• acéllemezekhez 1,2 mm-ig
• rozsdamentes acéllemezekhez 0,8 mm-ig
• rövid, egyenes szakaszok és alakzatok 

kivágásához

Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,2 mm-ig
• rozsdamentes acéllemezhez 1,0 mm-ig 
• rövid és íves vágáshoz

Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,8 mm-ig
• rozsdamentes acéllemezhez 1,2 mm-ig 
• rövid és íves vágáshoz

Előnyök/Kivitel
• balos/jobbos kivitel

Előnyök/Kivitel
• finoman fogazott élek
• stabil acél és csúszásmentes nyél
• kézlecsúszás elleni védelem
• beépített nyitórugó

Előnyök/Kivitel
• finoman fogazott élek
• jobbkezes használat
• stabil acél és csúszásmentes nyél
• kézlecsúszás elleni védelem
• beépített nyitórugó

Anyag
• induktívan edzett vágóél (58 HRC)

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt nemesacél
• induktívan edzett élek (58-62HRC)
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt nemesacél
• induktívan edzett élek (58-62HRC)
• PVC bevonatú nyél
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Forum KS Tools Turnus
Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám

260 balos 356627 – 984611
260 jobbos 356625 – 984610
280 balos 356628 – 984613
280 jobbos 356626 B96222 984612

Lemezvágó ollók, IDEAL       

Ergonomikus kialakítású lemezolló a 
folyamatos egyenes vágáshoz és alakzatok 
kivágásához.

Ideal olló, jobbra vágó. Lemezvágó olló, IDEAL

Felhasználási terület
• általános lemezekhez 1,0 mm-ig
• rozsdamentes acél lemezekhez 0,8 mm-ig

Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,2 mm-ig
• rozsdamentes acéllemezhez 0,7 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• jobbos vagy balos kialakítás

Előnyök/Kivitel
• jobbra vágó
• rugóval

Előnyök/Kivitel
• alakkivágáshoz és egyenes átfutó 

vágásokhoz
Anyag
• ötvözött acél
• festett nyél

Anyag
• speciális szerszámacél
• induktívan edzett precíziós vágóélek
• mártott szigetelésű nyél

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt minőségi acél
• induktívan edzett, köszörült élek  

(54-58 HRC)
• minőségi kék védőlakkal bevont nyél
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Forum Turnus Erősített, 
Forum

Erősített, 
Turnus

Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

240 balos – 984580 356634 –
240 jobbos – 984579 356632 –
260 balos 356636 – – 984582
260 jobbos 356635 – – 984581

Lemezvágó ollók, áttételes, IDEAL       

Forum Turnus Erősített, Forum Erősített, Turnus

Ergonomikusan kialakított, 
külö nösen erős kialakítás mikro-
fogazással.

Karos lemezvágó olló átmenő 
vágáshoz.

Különösen erős kialakítás mik-
rofogazással.

Karos lemezvágó olló, erősített, 
átmenő vágáshoz.

Felhasználási terület
• acéllemezekhez 1,2 mm-ig
• rozsdamentes acéllemezekhez 

1,0 mm-ig
• folyamatos egyenes vágáshoz

Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,2 mm-ig
• rozsdamentes acéllemezhez 

1,0 mm-ig

Felhasználási terület
• acéllemezekhez 1,5 mm-ig
• rozsdamentes acéllemezekhez 

1,2 mm-ig
• folyamatos, egyenes 

vágásokhoz

Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,8 mm-ig
• rozsdamentes acéllemezhez 

1,2 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• jobbos/balos kialakítás

Előnyök/Kivitel
• hosszú egyenes és alakos 

vágáshoz
• stabil acél és csúszásmentes 

nyél
• kézlecsúszás elleni védelem
• beépített nyitórugó

Előnyök/Kivitel
• jobbos/balos kivitel

Előnyök/Kivitel
• hosszú egyenes és alakos 

vágáshoz
• stabil acél és csúszásmentes 

nyél
• kézlecsúszás elleni védelem
• beépített nyitórugó

Anyag
• induktívan edzett (58 HRC) 

vágó felület

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt 

nemesacél
• induktívan edzett és finoman 

fogazott élek (58-62HRC)
• PVC bevonatú nyél

Anyag
• indukciósan edzett (60 HRC) 

vágó felület

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt 

nemesacél
• induktívan edzett és finoman 

fogazott élek (58-62HRC)
• PVC bevonatú nyél
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Forum Turnus
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

250 356617 984586
275 – 984587
300 356618 984588

Lemezvágó ollók, jobbos, BERLINI  
Felhasználási terület
• általános lemezekhez 1,0 mm-ig
• rozsdamentes acél lemezekhez 0,8 mm-ig    

Ergonomikusan kialakított lemezvágó olló hosszú, egyenes vágá-
sokhoz.

Lemezvágó olló.

Előnyök/Kivitel
• jobbkezes kivitel

Előnyök/Kivitel
• hosszú, egyenes vágásokhoz

Anyag
• ötvözött acél
• festett nyél

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt minőségi acél
• induktívan edzett, köszörült élek (54-58HRC)
• minőségi kék védőlakkal bevont nyél

 

Hossz 
[mm]

Cikkszám

250 984621

 

 Lemezvágó olló, egyenes, AMERIKAI    
Előnyök/Kivitel
• hosszú, egyenes vágásokhoz
• minőségi kék védőlakkal bevont nyél

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt minőségi acél
• induktívan edzett, köszörült élek (54-58HRC)

Hossz 
[mm]

Cikkszám

250 984617

 

 Lemezvágó olló, egyenes, jobbos, UNIVERSAL    
Előnyök/Kivitel
• hosszú, egyenes alakkivágáshoz
• minőségi kék védőlakkal bevont nyél
• jobbkezes használat

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt minőségi acél
• induktívan edzett, köszörült élek (54-58 HRC)

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   520Szerszamkatalogus_2022-2.indb   520 2022. 10. 10.   16:30:432022. 10. 10.   16:30:43



521

9

9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Forum KS Tools Turnus
Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám

250 balos 356622 B96233 984595
250 jobbos 356619 B96229 984594
275 balos 356623 – 984597
275 jobbos 356620 – 984596
300 jobbos 356621 – 984598

Lemezvágó lyukollók       

Ergonomikus kialakítású lemezolló rövid, 
egyenes vágásokhoz és formakivágáshoz.

Lyukvágó olló. Lemezvágó olló, lyukolló

Felhasználási terület
• max. 1,0 mm-es acéllemezhez
• max. 0,8 mm-es rozsdamentes acél -

lemezhez

Felhasználási terület
• acéllemezhez 1,2 mm-ig
• nemesacél lemezhez 0,7 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• jobbos vagy balos kialakítás

Előnyök/Kivitel
• jobbos vagy balos kialakítás

Előnyök/Kivitel
• rövid, egyenes vágásokhoz és alakkivá-

gáshoz
• minőségi kék védőlakkal bevont nyél

Anyag
• ötvözött acél
• festett nyél

Anyag
• speciális szerszámacél
• induktívan edzett precíziós vágóélek
• mártott szigetelésű nyél

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt minőségi acél
• induktívan edzett, köszörült élek  

(54-58 HRC)

 

Hossz 
[mm]

Cikkszám

180 984627

 

 Lemezvágó olló, finommechanikai, egyenes fej    
Előnyök/Kivitel
• vékony lemezek egyenes vagy alakos vágásához
• egyenes kivitel
• védőlakkozott, nyitott nyél

Anyag
• speciális acél
• süllyesztékben kovácsolt, edzett, köszörült és homokfúvott kivitel (54-58 HRC)
• edzett és fényesre köszörült élek
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

180
íves 984630
egyenes 984629

 

 Lemezvágó olló, finommechanikai, 
 amerikai  kivitel    
Előnyök/Kivitel
• vékony lemezek egyenes vagy alakos vágásához
• egyenes és hajlított kivitel
• védőlakkozott nyél

Anyag
• speciális acél
• süllyesztékben kovácsolt, edzett, köszörült és homokfúvott kivitel (54-58 HRC)
• edzett és fényesre köszörült élek

Alapkivitel Krimpelővel
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 A51705 G25468

Műszerész ollók, kétkomponensű nyéllel 
Univerzális olló villanyszerelők számára, precíziós köszörüléssel, finom fogazással a tiszta,  
csúszásmentes vágás érdekében.

Anyag
• rozsdamentes acél vágóél, 56 HRC keménység
• üvegszál erősítésű, többkomponensű műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• műanyag övtáskával    

Alapkivitel Krimpelővel

Előnyök/Kivitel
• vágóél kábelvágó funkcióval

Előnyök/Kivitel
• vágóél kábelvágó funkcióval
• krimpelési pontokkal érvéghüvelyekhez max. 6,0 mm2-ig
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

280 984641

 

 

 Lemezkivágó olló    
Felhasználási terület
• vas-, vörösréz- illetve Alu-lemez 1,2 mm-ig
• műanyaghoz 2,0 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• anyagok vágása deformálás nélkül
• tiszta vágóélek, nincs utómunka a vágott profilon
• forgácstörővel
• könnyű használat

Alkalmazások/Megjegyzések
• pótkés: Knipex 9059 280

Műszaki adatok
• vágásszélesség 2,7 mm

Anyag
• speciális szerszámacél, hengerelt, olajban edzett szerszámtest
• speciális szerszámacél, olajban edzett, cserélhető kés

Típushoz Cikkszám
9055 280 984642

 

 Lemezkivágó ollóhoz tartalék kés, 9055 280    
A Knipex 9055 280 lemezkivágó ollóhoz pótkés.  

Balos Jobbos
Hossz 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

214 125 984655 984654

Általános ollók 
21 cm-es általános olló.

Felhasználási terület
• ideális mindenféle vágási feladathoz otthon, az iskolában és az irodában

Előnyök/Kivitel
• nagy felületű markolat
• egyenletes erőelosztás
• könnyű használat

Anyag
• nikkel és rozsdamentes acél penge
• műanyag nyél    

Balos Jobbos
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 354568 –
215 – 984656

Gérvágó ollók  
Felhasználási terület
• műanyag, gumi és puhafa idomok lapításmentes vágásához
• szalagkábeleknél is alkalmazható 56 mm szélességig    

Sarokvágó olló műanyag és fa lemezhez. Sarokvágó olló műanyag és gumiprofilokhoz.
Előnyök/Kivitel
• 2 sarokütköző 45°
• jelölések 15°, 30° és 90° mindkét oldalon

Előnyök/Kivitel
• cserélhető késtartó ütközőszeglettel, 45°, 60°, 75° és 90°-os 

vágásokhoz
• nyitórugóval és zárókilinccsel
• standard trapézpenge, cserélhető
Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge a 972904 cikkszámon rendelhető

Anyag
• cinköntvény ülék
• műanyag nyél

Anyag
• speciális szerszámacél, hengerelt, olajban edzett szerszámtest

 

Típushoz Cikkszám
984656 972904

 

 Gérvágó ollóhoz tartalék kés     
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 345821

 

 Kevlárvágó olló    
Felhasználási terület
• csak az LWL kábelekben lévő KEVLAR® anyagú szálak vágásához

Előnyök/Kivitel
• fogakkal végzett precíziós köszörülés megakadályozza a szálak elcsúszását és tiszta 

vágatot garantál
• szegecselt precíziós csukló a vékony szálak szorulásmentes vágása érdekében

Anyag
• olajban edzett króm-vanádium elektroacél
• keménykrómozott, csiszolt felület

Hossz 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Cikkszám

140 43 984660
190 75 H38777

 Univerzális olló, műanyag nyél    
Anyag
• rozsdamentes nemesacél penge
• műanyag nyél

Hossz 
[mm]

Vágóél Cikkszám

190
hajlított 356614
egyenes 356613

Cikkszám 356613

Cikkszám 356614

 Univerzális olló, fogazott alsó vágóéllel    
Ollók egyenes vagy íves vágóéllel. 

Felhasználási terület
• papír, karton, szövetek, vékony lemezek, bőr, zsinórok

Előnyök/Kivitel
• nyitórugó és retesz
• fogazott alsó vágóél
• balos vágás

Anyag
• ötvözött acél
• műanyag bevonatú nyél

Cikkszám 984660

Cikkszám H38777
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

KS Tools Turnus Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

140 – 984658 X16407
145 984662 – –
190 984663 984657 –

Univerzális ollók, fogazott alsó vágóéllel       

Univerzális olló, fogazott. Univerzális olló műanyag nyéllel, különösen 
stabil kivitel.

Kombinált olló.

Felhasználási terület
• kartonpapír, műanyag, Al, Ms, és Cu-fóliák 

vágásához
• tömítések vágásához is
• nem alkalmas acélhuzalhoz és vas- 

  lemezhez

Felhasználási terület
• vékony lemez, drót, műanyag, gumi, 

bőr, karton, papír, szőnyegpadló, virág 
vágására

Felhasználási terület
• kartonpapír, műanyag, Al, Ms, és Cu-fóliák 

vágásához
• nem alkalmas acélhuzalhoz és vas  - 

lemezhez

Előnyök/Kivitel
• fogazás ragasztott súlyok vágásához
• nyitórugóval és reteszeléssel
• biztonsági reteszelés
• ergonomikusan kialakított műanyag 

markolat

Előnyök/Kivitel
• stabil kivitel
• egykezes fém zár

Előnyök/Kivitel
• nyitórugóval és reteszeléssel
• beszorulás elleni védelemmel
• utánállítható csavaros csukló

Anyag
• rozsdamentes acél
• polírozott fej

Anyag
• rozsdamentes acél penge
• kétkomponensű műanyag nyél

Anyag
• sebészeti acél, rozsdamentes, légedzett 

ollótest
• edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
• műanyag, ütésálló nyél

 

Hossz 
[mm]

Vágóél Cikkszám

190 egyenes 546747

 

 Univerzális olló, keskeny fejjel, műanyag nyéllel   
Egyenes élű olló, ujjbecsípődés elleni védelemmel. 

Felhasználási terület
• papír, karton, műanyag, Al, és Cu fóliákhoz
• nem alkalmas acélhuzalhoz és vaslemezhez

Előnyök/Kivitel
• utánállítható csavaros csukló
• nyitórugó és reteszelés
• edzett vágóélek precíziós köszörüléssel

Anyag
• polírozott fej
• rozsdamentes acél, vákumedzett
• műanyag nyél, ütésálló
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

185 820093

 

 Univerzális olló, hajlított él, műanyag nyél    
Hajlított élű kombinált olló, lesarkított alak, hosszú vágások egyszerűbb elvégzéséhez. 

Felhasználási terület
• kartonpapír, műanyag, Al, Ms, és Cu-fóliák vágásához
• nem alkalmas acélhuzalhoz és vaslemezhez

Előnyök/Kivitel
• nyitórugóval és retesszel
• ujjbecsípődés ellen kialakított nyelek
• utánállítható csavaros csukló

Anyag
• sebészeti acél, rozsdamentes, légedzett ollótest
• edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
• műanyag, ütésálló nyél

Secumax 
363

Secumax 
564

Secumax 
565

Cikkszám Cikkszám Cikkszám
A86801 A86803 A86805

Biztonsági ollók, Secumax  
Anyag
• műanyag, SoftGrip fogantyúk    

Secumax 363 Secumax 564 Secumax 565

Milliméter pontos munkát végez sok terüle-
ten, finom és célzott vágásra alkalmas. Éles 
és biztonságos.

A nagyfokú biztonságot az élek speciális  
köszörülése és a lekerekített csúcsok 
garantálják.

Univerzális olló professzionális vágáshoz. 
Ideális nagyobb kézhez, vagy kesztyűben 
végzett munkához.

Felhasználási terület
• karton, papír, fólia, anyag, műanyag pánt

Felhasználási terület
• karton, papír, fólia, szövet

Felhasználási terület
• karton, papír, fólia, szövet

Előnyök/Kivitel
• rövid vágóél a pontos és finom vágáshoz
• éles, de biztonságos

Előnyök/Kivitel
• az ujjak maximális nyitása és extra 

hosszú vágóél
• éles, de biztonságos

Előnyök/Kivitel
• integrált kábelvágó a rögzítőcsavar fölött
• fogazat a nyélben például kupakok 

nyitásához
• éles, de biztonságos a vízszintes élezés 

miatt
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

170 984667

 

 Papírvágó olló    
Felhasználási terület
• hosszabb pengéje miatt alkalmas a papírvágásra

Előnyök/Kivitel
• könnyű olló

Anyag
• kiváló minőségű svéd acél pengék, HRC 57 keménység
• ütésálló ABS műanyag nyél

Hossz 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Cikkszám

230 135 984668

 

 Papírvágó olló, műanyag nyél    
Szőnyegvágó olló, hosszú egyenes vágásokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• hosszú vágóél
• utánállítható csavaros csukló

Anyag
• nemesacél penge
• műanyag nyél

KS Tools Forum Turnus
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

200 984673 356611 984672
250 – 356612 984671

Szabóollók, lakkozott nyéllel       

Univerzális műhelyolló, hosszú egyenes 
vágásokhoz.

Sima vágóél, kerek és hosszú nyél. Lakkozott nyelű, polírozott élű szabóolló.

Felhasználási terület
• papír, zsinórok, fonalak

Felhasználási terület
• papír, kartonpapír, vékony gumi, bőr és 

textil vágásához
Előnyök/Kivitel
• robusztus kivitel
• utánállítható csavaros csukló
• feketére lakkozott nyél

Előnyök/Kivitel
• polírozott élek
• lakkozott fogószem

Előnyök/Kivitel
• egy kerek és egy hosszú fogószem

Anyag
• polírozott vágóél
• nemesacél penge

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt
• polírozott, edzett élek
• fekete, lakkozott nyél
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Forum Turnus Fiskars
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

180 – 984675 –
215 G56950 – –
240 – – 984676

Szabóollók, műanyag nyéllel       

Felhasználási terület
• papír, textil vágáshoz 

Felhasználási terület
• papír, textil vágásához

Felhasználási terület
• általános felhasználásra

Előnyök/Kivitel
• utánállítható csavaros csukló

Előnyök/Kivitel
• kényelmes fogás
• hosszú penge
• csavarral állítható pengefeszesség

Anyag
• rozsdamentes acél vágóélek
• műanyag nyél

Anyag
• rozsdamentes acél penge
• ütésálló műanyag nyél, puha műanyag 

betéttel

Anyag
• kiváló minőségű svéd acél penge, HRC 55 

keménység
• jól megmarkolható, polipropilén nyél

Hossz 
[mm]

Cikkszám

130 984678

 

 Varróolló    
Micro-Tip® olló sokoldalú pengével. 

Felhasználási terület
• hegyes és éles olló a precíz vágáshoz és varráshoz

Előnyök/Kivitel
• jobb és balkezes használatra
• nem állítható pengefeszesség
• ütésálló
• mosogatógépben mosható

Anyag
• precízen köszörült rozsdamentes acél pengék

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 356641
250 356642

Cikkszám 356641

 Tapéta és papírvágó olló, nikkelezett   
Univerzális olló sima éllel. 

Felhasználási terület
• papír, fonalak, zsinórok
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Cikkszám
984679

 

 Ollóélező, jobb és balkezeseknek    
Clip-Sharp™, ollóélező. 

Előnyök/Kivitel
• megfelel a modern konyha széles körű igényeinek
• kézi működtetésű
• jobb- és balkezes használat
• rendszeres használatától élesebbek és tartósabbak lesznek az ollók
• mosogatógépben mosható

Anyag
• szintetikus anyag

Pengehossz 
[mm]

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

61 19 956744

 

 Univerzális kés, trapéz pengével, fém házas    
Univerzális kés, csavaros pengerögzítéssel. 

Előnyök/Kivitel
• visszahúzható trapéz penge 
• biztonságos tartás még erőteljes használat mellett is

Anyag
• cinköntvény ház

Szállítás terjedelme
• 1 trapéz alakú penge

Pengehossz 
[mm]

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

80 9 956648
100 18 956649
126 25 956650

 

 Tapétavágó kés, tördelhető pengés, öntött cink ház   
Univerzális kés pengetárolóval. 

Előnyök/Kivitel
• behúzható és kitolható penge

Anyag
• acél pengevezető
• cinköntvény ház

Szállítás terjedelme
• 1 darab pengével
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

9 C86184
18 C86185

 

 Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 
 cinköntvény ház, pengetartóval    
Előnyök/Kivitel
• kihúzható, törhető penge

Anyag
• fém pengevezető
• cinköntvény nyél gumibetéttel

Szállítás terjedelme
• 9 mm-es változat – 5 pengével
• 18 mm-es változat – 6 pengével

KS Tools Stanley Olfa
Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

9 984695 984699 F04756

Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 9 mm, műanyag ház       

Univerzális letörhető pengéjű kés,  
jobbkezeseknek.

Normál kés műanyag kivitelben. Többcélú kés az X Design SerieTM sorozatból.

Előnyök/Kivitel
• betolható, kitolható, letörhető penge
• pengevezető
• rögzítőszem

Előnyök/Kivitel
• gyors pengecserélési lehetőség
• tördelhető pengés
• beépített pengetörővel
• többpozíciós gomb

Előnyök/Kivitel
• automatikus pengezár
• csúszásgátló markolat
• zsebklipsz

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 907.2168
Anyag
• kétkomponensű műanyag ház
• fém pengevezető

Anyag
• kétkomponensű műanyag ház

Anyag
• műanyag ház
• rozsdamentes acél pengevezető
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Pengehossz 
[mm]

Pengeszélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

80 9 140 984694

 

 Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 9 mm, 
műanyag ház, acél megvezetővel    
Univerzális tördelhető pengéjű kés, jobbkezeseknek. 

Előnyök/Kivitel
• behúzható és kitolható penge
• rögzítőszem
• tördelhető penge

Műszaki adatok
• 0,4 mm vastag letörhető penge

Anyag
• kétkomponensű műanyag ház
• fém pengevezető

KS Tools Stanley Olfa
Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

9 984691 984698 984693

Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 9 mm, fém ház       

Univerzális tördelhető pengéjű kés, jobbke-
zeseknek.

A legtöbb Stanley késre jellemző „Interlock” 
orr rész, nagy erőkifejtés esetén is egyben-
tartja a házat és biztosan fogja a pengét.

A legismertebb OLFA standard kés.

Előnyök/Kivitel
• zsebklipsz

Előnyök/Kivitel
• interlock tördelhető pengés kés
• könnyű, gyors pengecserélési lehetőség

Előnyök/Kivitel
• pengetörőnek használható zsebcsiptető
• korrózió- és vegyszerálló test

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 907.2168

Alkalmazások/Megjegyzések
• használható pengék: AB, ABB

Anyag
• fém ház

Anyag
• erős, oldószereknek ellenálló öntött fém 

ház

Anyag
• fém ház
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

9 984700
9 984696

Cikkszám 984696

Cikkszám 984700

 Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 9 mm, INOX   
OLFA Silver és annak továbbfejlesztett változata, jobb és balkezes használatra. 

Felhasználási terület
• ideális általános otthoni vagy irodai használatra
• nedves környezetben, ahol a rozsdásodás gondot okozhat

Előnyök/Kivitel
• zsebcsiptetővel és pengetörővel
• korszerű automata pengerögzítővel

Alkalmazások/Megjegyzések
• használható pengék: AB, ABB, AB-S

Anyag
• rozsdamentes acél ház és penge

KS Tools Stanley
Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

18
984707 984713
– 984714

Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 18 mm, műanyag ház       

Univerzális kés jobbkezeseknek. Normál kés műanyag kivitelben.
Előnyök/Kivitel
• behúzható, kitolható penge
• rögzítőszem

Előnyök/Kivitel
• gyors pengecserélési lehetőség
• tördelhető pengés
• beépített pengetörővel
• többpozíciós gomb

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 907.2166
Anyag
• kétkomponensű műanyag ház
• fém pengevezető

Anyag
• kétkomponensű műanyag ház
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Pengeszélesség 
[mm]

Penge Cikkszám

18
LB / LBB / LBD F83683
LB / LBB / LBD / LFB / LWB F03282
LB / LBB / LWB 984709

 Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 18 mm, műanyag ház    
Tördelhető pengés kések, jobb és balkezes használatra.

Előnyök/Kivitel
• kényelmes és gyors rögzítés
• könnyű, szerszám nélküli késcsere

Anyag
• műanyag ház
• BM típusok rozsdamentes acél pengevezetővel

Pengehossz 
[mm]

Pengeszélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

100 18
140 B73588
150 984705

Cikkszám B73588

Cikkszám 984705

 Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 18 mm, 
műanyag ház, gyorsállítású    
Univerzális tördelhető pengéjű kés, jobbkezeseknek. 

Előnyök/Kivitel
• behúzható és kitolható penge
• rögzítőszem

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 907.2166

Műszaki adatok
• 0,5 mm vastag tördelhető penge

Anyag
• műanyag ház
• fém pengevezető
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

KS Tools Csavaros Knipex
Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

18 984711 984710 L56044

Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 18 mm, műanyag ház,  
acél megvezetővel       

Csavaros 

Univerzális tördelhető pengéjű kés, jobbke-
zeseknek.

Kényelmesen fogható tördelhető pengéjű 
kés, jobbkezeseknek.

Tapétavágó kés innovatív, kitolható veze-
tősínnel. Gyors, biztonságos munkavégzés, 
precíz vágás.

Előnyök/Kivitel
• behúzható és kitolható penge

Előnyök/Kivitel
• behúzható és kitolható penge
• rögzítőgomb
• extra hosszú kivitel

Előnyök/Kivitel
• a vezetősín megakadályozza a penge nem 

kívánt hajlítását vagy törését
• kiváló minőségű pengezár
• zárt markolatvég
• rögzítőszem

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 907.2166

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 907.2166

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden általános 18 mm-es tördelhető 

pengével használható
Műszaki adatok
• 0,5 mm vastag tördelhető penge

Műszaki adatok
• 0,5 mm vastag tördelhető penge

Anyag
• kétkomponensű műanyag ház
• fém pengevezető

Anyag
• kétkomponensű műanyag ház
• fém pengevezető

Anyag
• magnézium ház

Szállítás terjedelme
• 2 tartalék penge a markolatban

Pengeszélesség 
[mm]

Kivitel Cikkszám

18

csavaros gumibetéttel ellátott rögzítés A68752
kiterjesztett vágást igénylő alkalmazásokhoz 984704
erős igénybevételre tervezett, csavaros rögzítés 984702
nagy igénybevételre tervezett, csavaros rögzítés 984701

 Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 18 mm, műanyag ház,  
acél megvezetővel    

Anyag
• műanyag ház

• acél pengevezető
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Stanley Olfa
Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

18 431429 F46657

Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 18 mm, fém ház       

A legtöbb Stanley késre jellemző „Interlock” orr rész, nagy erőkifej-
tés esetén is egybentartja a házat és biztosan fogja a pengét.

Robusztus, öntvény házas tapétavágó kés.

Előnyök/Kivitel
• interlock tördelhető pengés kés
• könnyű, gyors pengecserélési lehetőség

Előnyök/Kivitel
• csúcskategóriás X kivitelű fogantyú
• krómozott és edzett pengecsatorna

Anyag
• erős, oldószereknek ellenálló öntött fém ház

Anyag
• öntött alumínium ház, csúszásgátló elasztomer betéttel

Olfa Csavaros Gyorsállítású 
Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

25 F14731 984715 984716

Tapétavágó kés, tördelhető pengés, 25 mm       

Csavaros Gyorsállítású 

Az X Design sorozat extra igénybevételre 
tervezett csavaros pengerögzítésű tagja.

Kényelmesen fogható tördelhető pengéjű 
kés, jobbkezeseknek.

Univerzális tördelhető pengéjű kés,  
jobbkezeseknek.

Előnyök/Kivitel
• csavaros rögzítés
• rögzítőszem
• ergonomikus, csúszásgátló markolat

Előnyök/Kivitel
• késreteszelés forgómechanizmussal
• rögzítőszem

Előnyök/Kivitel
• behúzható és kitolható penge
• rögzítőszem

Alkalmazások/Megjegyzések
• használható pengék: HB, HBB

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 907.2159

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 907.2159

Műszaki adatok
• 0,7 mm vastag tördelhető penge

Műszaki adatok
• 0,7 mm vastag tördelhető penge

Anyag
• üvegszál erősítésű test
• rozsdamentes acél pengevezető
• acetonálló műanyag fogantyú

Anyag
• kétkomponensű műanyag ház
• fém pengevezető

Anyag
• kétkomponensű műanyag ház
• fém pengevezető
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Pengehossz 
[mm]

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

80 9 0,4 10 972911

 

 Tördelhető penge, tapétavágó késhez, 9 mm    
Előnyök/Kivitel
• tárolóadagolóban

Anyag
• SK acél

Pengeszélesség 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

9
10 972915
100 972916

Cikkszám 972915

 Tördelhető penge, tapétavágó késhez, 9 mm    

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

9
80 10 G12937
80 50 972913

Cikkszám G12937

 Tördelhető penge, tapétavágó késhez, 9 mm    
Alkalmazások/Megjegyzések
• a kövekező Olfa késekhez használható: SPC-1 / S 180 Black / A-2 / A-3 / A-5 / 300 / 

NA-1 / SVR-1 / SVR-2 / PA-2 / XA-1

Pengeszélesség 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

18 10 972923

Cikkszám 972923

 Tördelhető penge, tapétavágó késhez, 18 mm    
Előnyök/Kivitel
• tárolóadagolóban
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

18 100
10

972925
B50261

50
B90077
C45382

Cikkszám 972925

Cikkszám B50261

 Tördelhető penge, tapétavágó késhez, 18 mm    
Alkalmazások/Megjegyzések
• a kövekező Olfa késekhez használható: BN-L / BN-AL / L-1 / L-2 / L-5 / XL-2 / L5-AL / 

NOL-1 / NL-AL / SL-1 / ML / OL / PL-1

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

25 100 10 972924

 

 Tördelhető penge, tapétavágó késhez, 25 mm    
Előnyök/Kivitel
• tárolóadagolóban

Anyag
• SK acél

Pengeszélesség 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

25 20 972926

 

 Tördelhető penge, tapétavágó késhez, 25 mm    
Alkalmazások/Megjegyzések
• a kövekező Olfa késekhez használható: H-1 / XH-1 / XH-AL

Pengeszélesség 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Típushoz Cikkszám

17,5 5 SK-4 / 5 C87707
18 10 SK-8 B34898

 Biztonsági penge    
Biztonsági penge Olfa késekhez.
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

205 G45209

 

 Összecsukható kés, nejlontokban   
Összecsukható kés biztonsági rögzítővel. 

Előnyök/Kivitel
• rögzíthető

Alkalmazások/Megjegyzések
• kifejezetten szakmai célokra

Anyag
• fém nyél

Szállítás terjedelme
• nejlontokban

Rövid Hosszú
Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

97 984717 –
155 – 984718

PVC vágó kés, trapéz pengével, összecsukható  
Műszaki adatok
• 0,5 mm vastag penge

Anyag
• teljes egészében fém

Szállítás terjedelme
• 5 db trapéz pengével    

Rövid Hosszú

Összecsukható kés övre akasztható lánccal, jobb és balkezeseknek. Összecsukható kés, jobb és balkezeseknek.
Előnyök/Kivitel
• pillanatzár
• övre akasztható lánc

Előnyök/Kivitel
• pillanatzár
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

170 903234

 

 PVC vágó kés, trapéz pengével, összecsukható    
FATMAX rögzített pengéjű összecsukható kés. 

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus forma az erős igénybevételhez, kényelmes fogás
• gumírozott részek
• hüvelykujjtámasz 
• szalag vágása a doboz tartalmának megsértése nélkül
• gyors pengecsere
• pengetárolás a nyélben
• beépített övtartó a praktikus szállításhoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 1992

Anyag
• tartós fém ház

Cikkszám
984719

 

 PVC vágó kés készlet, trapéz pengével,  
összecsukható, 2 részes    
Összecsukható kés készletben, 2 részes, jobb és balkezeseknek. 

Előnyök/Kivitel
• összecsukható kés akasztóval
• pillanatzár

Műszaki adatok
• 0,5 mm vastag penge

Anyag
• teljes egészében fém

Szállítás terjedelme
• 984717 összecsukható kés övre akasztható lánccal, 97 mm
• 984718 összecsukható kés, 155 mm
• 5 db trapéz pengével

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

300 530362

 

 Szigetelőanyagvágó kés műanyag nyéllel   
Szigetelőanyag vágókés kétkomponensű műanyag nyéllel és szimmetrikus pengeheggyel. 
Alkalmas lyukak készítésére. 

Előnyök/Kivitel
• fűrészél sűrű és kemény anyagok vágásához
• fogazott él puha és könnyű anyagok vágásához
• szimmetrikus pengehegy, lyukak készítésére alkalmas

Alkalmazások/Megjegyzések
• a cikkre a fegyvervédelmi törvény 42a §-a vonatkozik, csak szakmai célokra

Anyag
• többkomponensű műanyag nyél
• rozsdamentes acél penge
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

60 409631

 

 Összecsukható dekorkés   
Hobbikés nagyon precíz és finom vágási munkához. 

Előnyök/Kivitel
• bicskaszerűen visszacsukható penge
• cserélhető penge

Alkalmazások/Megjegyzések
• a cikkre a fegyvervédelmi törvény 42a 

§-a vonatkozik

Anyag
• fém test és nyél

Szállítás terjedelme
• 2 penge

Manuális Automata
Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

145 984721 984723

PVC vágó kés, trapéz pengével, fém házas  
Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 972928 cikkszámon rendelhető    

Manuális Automata

Profi univerzális kés, jobb és balkezeseknek. Profi biztonsági univerzális kés, automata pengevisszahúzóval, 
erős fém házzal.

Előnyök/Kivitel
• beépített fólia és papírvágó
• trapéz penge
• rögzítőszem

Előnyök/Kivitel
• jobb és balkezeseknek
• trapéz penge
• automatikus kés visszahúzás
• rögzítőgomb

Műszaki adatok
• 0,6 mm vastag trapéz penge

Műszaki adatok
• 0,5 mm penge vastagság

Anyag
• alumínium ház, csúszásmentes kétkomponensű betéttel

Anyag
• fém ház

Pengehossz 
[mm]

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

61 19 956743

 

 PVC vágó kés, trapéz pengével, fém házas   
Univerzális biztonsági kés különböző anyagokhoz, például csomagbontáshoz, stb. 

Felhasználási terület
• könnyű vagy közepesen nehéz vágási munkához. 1 vagy 2 rétegű hullámkartonhoz

Előnyök/Kivitel
• automatikus penge visszahúzás
• egyszerű penge váltás szerszámok nélkül

Anyag
• cinköntvény ház

Szállítás terjedelme
• 1 darab trapéz penge
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Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

165 984724

 

 PVC vágó kés, trapéz pengével, 30°-ban hajlított, 
fém ház, 18 db pengével    
Kétoldalú profi univerzális kés, jobb és balkezeseknek. 

Előnyök/Kivitel
• 30°-ban hajlított markolat, optimális hozzáférhetőséget biztosít a vágandó felülethez
• könnyű és gyors pengeváltás az oldalsó kireteszelő fejjel
• beépített pengetár
• rögzítőszem

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék trapéz penge 972928
• tartalék kampós penge H29151

Műszaki adatok
• 0,6 mm vastag trapéz penge
• 0,5 mm vastag kampós penge

Anyag
• fém ház

Szállítás terjedelme
• 17 db trapéz és 1 db horgaspengével a tárolóban 

Cikkszám
606389

 

 PVC vágó kés, automata, ipari pengével, MARTEGO   
TÜV-tanúsítvánnyal ellátott biztonsági kés jobb és balkezeseknek. Az ergonomikusan 
kialakított nyél kellemes és csúszásmentes használatot tesz lehetővé. 

Felhasználási terület
• normál csomagolóanyagok vágásához

Előnyök/Kivitel
• egyszerű pengeváltás szerszámok nélkül
• teljesen automatikus penge visszahúzás

Anyag
• nyél alumíniumból, puha fogással

Szállítás terjedelme
• Nr. 92 pengével szerelt, 0,40 mm vastagság, 26 mm hossz
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SECUPRO 625 MEGASAFE
Cikkszám Cikkszám
C00068 346767

PVC vágó kés, trapéz pengével  
Anyag
• ergonomikus alumínium fogantyú 

  

SECUPRO 625 MEGASAFE

A kést mind a jobb, mind a balkezesek használhatják. Jobb és balkezesek számára is alkalmas. Az OPTISAFE és MAXISAFE 
típusok továbbfejlesztése. A MEGASAFE teljesen automatikus 
pengevisszahúzó szerkezete a vágási sérülések elleni magas 
fokú védelem biztosítéka. A vágandó anyagból való kilépés után 
a penge azonnal vissza tud húzódni a nyélbe, még akkor is, ha a 
pengekinyomót még mindig nyomva tartja.
Felhasználási terület
• különösen akkor alkalmazható, ha a vágás során védőkesztyűt 

kell viselni
Előnyök/Kivitel
• kényelmes pengeváltás
• automatikus pengevisszahúzás
• könnyen járó retesz a penge kioldásához
• nagy vágási mélység

Előnyök/Kivitel
• pengekinyúlás 27 mm

Alkalmazások/Megjegyzések
• vágás közben a markolatkapcsoló rögzíthető

Alkalmazások/Megjegyzések
• vágás közben a hüvelykujj a penge kitolóján maradhat

Szállítás terjedelme
• Nr. 60099 trapézpengével szerelt, vastagsága 0,63 mm,  

hossza 55,50 mm

Szállítás terjedelme
• Nr. 99 trapézpengével szerelt, vastagsága 0,63 mm,  

hossza 60 mm

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

160 984722

 

 PVC vágó kés, trapéz pengével, alumínium házas    
Profi univerzális kés, trapéz pengével, jobb és balkezesek számára. 

Előnyök/Kivitel
• könnyű és gyors pengeváltás az oldalsó kireteszelő fejjel
• trapéz penge
• beépített pengetár
• rögzítőszem

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: 972928

Műszaki adatok
• 0,6 mm vastag trapéz penge

Anyag
• alumínium ház

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   543Szerszamkatalogus_2022-2.indb   543 2022. 10. 10.   16:31:452022. 10. 10.   16:31:45



Szerszámkatalógus544

9

9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Cikkszám
K16457

 

 PVC vágó kés, trapéz pengével, alu házas   
Univerzális biztonsági kés, jobb- és balkezesek számára is ideális. 

Felhasználási terület
• könnyű és közepes igénybevételű vágási munkákhoz (3 rétegű karton, ragasztószalag, 

műanyag heveder)

Előnyök/Kivitel
• automatikus penge visszahúzás
• egyszerű penge váltás szerszámok nélkül

Anyag
• alumínium ház
• többkomponensű betétek a biztonságos fogásért

Szállítás terjedelme
• trapéz pengével szerelve

Vágási mélység 
[mm]

Gyártói cikkszám Cikkszám

17,5
SK-6 K24386
SK-4 C87703

18 SK-7 C77235

Cikkszám C87703

Cikkszám K24386

Cikkszám C77235

 Biztonsági kés, trapéz pengével, műanyag ház    
Kompakt OLFA biztonsági kés. 

Felhasználási terület
• könnyű vagy nagy igénybevételű anyagok, például karton, csomagolás, zsugorfóliák és 

hevederek vágásához

Előnyök/Kivitel
• fém védő az elülső részen
• rugós mechanika
• a vágás befejeztével visszahúzódó késpenge
• ergonomikus műanyag markolat

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge SK-4: SKB-2
• tartalék penge SK-6: RSKB-2/5
• tartalék penge SK-7: SKB-7

Anyag
• műanyag ház

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

19 61 0,6 10 972928

 

 Trapézkés, PVC vágó késhez, egyenes    
Előnyök/Kivitel
• tárolóadagolóban

Anyag
• SK acél
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Penge Cikkszám
acél G68905
acél, rozsdamentes G68881

 

 

 

 Biztonsági kés MAXISAFE   
Biztonsági kés jobb és balkezesek számára, extra hosszú pengekinyúlással. 

Felhasználási terület
• különösen alkalmas 3 rétegű hullámkarton vágására

Előnyök/Kivitel
• pengeváltás gombnyomásra
• automatikus pengevisszahúzás
• vágás mélysége 17 mm
• ergonomikusan kialakított nyél

Szállítás terjedelme
• Nr. 99 trapézpengével szerelt, vastagsága 0,63 mm, hossza 60 mm
• Nr. 60099C trapézpengével szerelt, rozsdamentes acél

EASYSAFE 320 350
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
445174 G94664 920571

Biztonsági csomagolóanyag vágó kés SECUMAX     

 

EASYSAFE 320 350

Sokoladúan felhasználható fólia- és papír-
vágásra, rejtett pengével és beépített 
műanyag rugóval a fokozott munka-
biztonságért.

Ergonómikus kialakítású fólia- és papírvágó 
kés rejtett pengével, két vágási mélységgel. 
A legnagyobb biztonságot nyújtja a felhasz-
náló és az áru számára.

Többfunkciós vágószerszám rejtett pengé-
vel és cserélhető 2 in 1 pengével.

Felhasználási terület
• ideális zsákok és fóliával bevont raklapok 

nyitásához
• vékony fóliák, karton sarokerősítések, vé- 

 kony textíliák, műanyag pántok vágására

Felhasználási terület
• az összes járatos csomagolóanyag 

vágásához (fóliák, műanyag hevederek, 
zsákolt áruk stb.)

Felhasználási terület
• az összes gyakori csomagolóanyag 

(fóliák, műanyag pántok, zsákos áruk 
stb.) vágására a logisztika, raktározás 
területén

Előnyök/Kivitel
• vágási mélység 7 mm
• egyszerű penge váltás szerszámok nélkül
• továbbá ragasztószalag vágó
• ideális jobb- és balkezeseknek
• négyszer használható penge

Előnyök/Kivitel
• vágási mélység 4 mm
• négyszer használható penge
• ragasztószalag vágás
• ideális jobb- és balkezesek számára
• egyszerű, biztonságos pengecsere

Előnyök/Kivitel
• vágási mélység 6 mm
• tartalék penge a fogantyúban
• stabil, csúszásmentes, nagyon könnyű 

(csak 37 g)
• ideális jobb- és balkezeseknek
• két vágóéllel
• egyszerű, biztonságos penge váltás  

a pengével való érintkezés nélkül
Anyag
• ergonomikus műanyag nyél

Anyag
• ergonomikus SoftGrip műanyag nyél, 

üvegszállal megerősítve

Anyag
• ergonomikus, SoftGrip nyél, üvegszállal 

erősített műanyagból
Szállítás terjedelme
• Nr. 45 pengével szerelt, vastagsága  

0,30 mm, hossza 39 mm

Szállítás terjedelme
• szerelt ipari pengével, vastagsága 0,4 

mm

Szállítás terjedelme
• SECUMAX Nr. 3550 pengével szerelt, 

vastagsága 0,30 mm, hossza 38,90 mm
• tartalék penge (nyélben)

Rendelési információ
Megfelelő csavarkulcs a pengefedél nyitá-
sához a 9890 gyári szám alatt elérhető.
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Cikkszám
C77237

 

 Kartonbontó kés    
Az OLFA rejtett pengéjű biztonsági kése. 

Felhasználási terület
• raktárakba, zsugorfóliázott termékek bontására

Előnyök/Kivitel
• a kés elején kis fém fül ragasztott dobozok nyitására
• biztonságos csomagolóanyag eltávolítás
• gyorsan cserélhető penge

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge: SKB-10

Anyag
• műanyag ház

Méretek H x Sz x M 
[mm]

Cikkszám

71 x 2 x 43 J58730
71 x 3 x 43 J58763
76 x 3 x 45 J58764
76 x 3 x 45 J58720
76 x 3 x 46 J58726

Cikkszám J58720

Cikkszám J58730

Cikkszám J58763

 Csomagbontó kés VLK SECUMAX CARDYCUT   
Vékony, sokoldalú fólia- és papírvágó kés, kis falvastagsággal és rejtett pengével a maxi-
mális munkavédelem érdekében. Kompakt alakjának köszönhetően a legkisebb résekben 
és hézagokban is alkalmazható. 

Felhasználási terület
• ideális zsákok és fóliával lezárt raklapok kinyitásához
• vékony fólia és papírok vágására
• fóliákhoz, papírhoz, zsákokhoz, szövetekhez és műanyag hevederekhez

Előnyök/Kivitel
• sekély vágásmélység
• ideális jobb és balkezesek számára is
• fűzőlyuk a rögzítéshez

Alkalmazások/Megjegyzések
• penge cseréje nem lehetséges

Anyag
• műanyag ház
• rozsdamentes acél, TiN bevonatú penge
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Cikkszám
B92771

 

 

39 mm 

 Biztonsági csomagolóanyag vágó kés, 
 SECUNORM Handy MDP   
Kényelmes vágószerszám automatikus penge visszahúzással, fémdetektorral kimutatha - 
tó műanyag alkatrészekkel, festék nélküli markolattal, ezért különösen alkalmas az élel-
miszer- vagy gyógyszeripar számára. 

Előnyök/Kivitel
• 4 oldalon használható penge, könnyű és praktikus
• mindkét oldalt pengekioldó szem, hogy jobb és balkezesek is használhassák

Anyag
• rozsdamentes acél
• fémdetektor által érzékelhető műanyag

Szállítás terjedelme
• szerelt penge Nr. 145, vastagsága 0,3 mm

SECU-
NORM 
175

SECU-
NORM 
300

SECU-
NORM 
525

Cikkszám Cikkszám Cikkszám
920568 J66038 K34126

Biztonsági kés SECUNORM     

 

SECUNORM 175 SECUNORM 300 SECUNORM 525

Sokoldalú vágószerszám automatikus 
penge visszahúzással, jobb- és balkezesek 
számára is alkalmas.

Vágókés automatikus pengevisszahúzással 
a maximális biztonság érdekében, jobb- és 
balkezesek számára is alkalmas.

Sokoldalú biztonsági kés jobb- és balke-
zesek számára. Az ergonomikus műanyag 
betéttel ellátott alumínium nyél nagyon jó 
fogást biztosít a pontos, sorja és roncsolás-
mentes vágáshoz.

Felhasználási terület
• kartonok mellett zsákokkal, fóliákkal és 

szalagpántokkal is megbirkózik
Előnyök/Kivitel
• egyszerű pengecsere szerszámok nélkül
• négy oldalon használható penge, könnyű 

és kézreálló

Előnyök/Kivitel
• könnyű penge cseréje szerszámok nélkül
• automatikus penge visszahúzás
• alkalmas kerámia pengékhez

Előnyök/Kivitel
• automatikus penge visszahúzás
• szerszám nélküli penge csere

Alkalmazások/Megjegyzések
• vágás közben hüvelykujját nem 

szükséges a csúszkán tartania
Műszaki adatok
• vágásmélység: 17 mm

Anyag
• ergonomikus műanyag nyél

Anyag
• ergonomikus műanyag nyél

Anyag
• alumínium nyél

Szállítás terjedelme
• No. 45 pengével szerelt, vastagsága  

0,30 mm

Szállítás terjedelme
• szerelt penge Nr. 65232, lekerekített 

hegy

Szállítás terjedelme
• trapéz penge Nr. 99, 0,63 mm vastag
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Penge Cikkszám
egyenes él A55924
hullámos él H35334

 

110 mm 

 Biztonsági kés, SECUNORM 380   
Vágó kés automatikus pengevisszahúzással a maximális biztonság érdekében, jobb-  
és bal kezeseknek is. 

Előnyök/Kivitel
• egyszerű penge váltás szerszámok nélkül
• automatikus pengevisszahúzás

Műszaki adatok
• penge kinyúlása: 75 mm
• penge vastagsága: 0,5 mm
• penge teljes hossza: 110 mm
• egyenes vagy hullámos él

Anyag
• ergonomikus műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• A55924 Nr. 79 pengével, vastagsága 0,50 mm, hossza 109,5 mm
• H35334 Nr. 379 pengével, vastagsága 0,50 mm,  

hossza 109,5 mm, hullámos él

Vágási mélység
5 mm 7 mm 9 mm 17 mm 19 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
G80844 G80854 G80842 G80710 G80851

Cikkszám G80710

Cikkszám G80854

Cikkszám G80842

 Biztonsági kés SECUNORM 500   
Biztonsági kés jobb- és balkezesek számára, mindkét oldalán csúszkával. Az ergonomikus 
alumínium nyél lényegesen jobb kezelhetőséget, pontos, sorja és roncsolásmentes vágást 
biztosít. 

Előnyök/Kivitel
• automatikus penge visszahúzás
• szerszám nélküli penge csere

Anyag
• alumínium nyél

Szállítás terjedelme
• szerelt trapéz penge Nr. 65232, vastagsága 0,63 mm, hossza 50,1 mm

Vágási mélység 
[mm]

Cikkszám

22 198158

 

 Biztonsági kés SECUNORM Multisafe   
Biztonsági kés jobb- és balkezesek számára, teljes fém kialakítás, a csúszkával a nyél 
tetején. A robusztus felépítés kiváló tartósságot biztosít, a nagy pengekinyúlás pedig 
lehetővé teszi az összes szokásos anyag vágását. 

Előnyök/Kivitel
• automatikus penge visszahúzás
• kétoldalon használható penge
• sokféle pengével használható

Műszaki adatok
• vágási mélység 22 mm

Anyag
• cink nyél

Szállítás terjedelme
• szerelt trapéz penge Nr. 5232, vastagsága 0,63 mm, hossza 53 mm
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Vágási mélység 
[mm]

Cikkszám

14 821323

 

53 mm 

 Biztonsági kés SECUNORM MIZAR   
A kés markolatának kialakítása optimális használatot biztosít mind a jobb- és  
a balkezesek számára is. 

Felhasználási terület
• különösen kartondobozok és fóliák vágására

Előnyök/Kivitel
• vágási mélység 14 mm
• egyszerű pengecsere szerszámok nélkül
• automatikus penge visszahúzás, kétszer használható penge
• egyedülálló 3 az 1-ben biztonság – a követelménytől függően a kés gyorsan  

és egyszerűen kinyitható a vágáshoz

Anyag
• ergonomikus markolat üvegszállal erősített műanyagból

Szállítás terjedelme
• Nr. 5232 pengével szerelt, vastagsága 0,63 mm

145 150
Cikkszám Cikkszám
D13866 885804

Biztonsági kés SECUMAX 
A biztonsági penge miatt a munkavégző és a munkadarab egyaránt védett a sérülésektől.

Felhasználási terület
• karton, fólia és ragasztószalag vágásához

Előnyök/Kivitel
• nagyon könnyű fogás
• egyedülálló 2 az 1-ben pengefej
• egyszer használatos kés, két vágóéllel a kétszeres élettartam érdekében
• a fogantyú elején található vezetőfelületek különösen könnyű ferde vágással támogatják a felhasználót

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem cserélhető penge

Anyag
• ergonomikus nyél, üvegszállal erősített műanyagból

Szállítás terjedelme
• szilárdan rögzített, rejtett penge    

145 150
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Vastagság 
[mm]

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

0,63
19 50,1

10
106034

19 53 181857
19 60 145057

53 mm 60 mm

 Trapéz penge Martor késhez   
Martor biztonsági késhez tartalék penge.

Előnyök/Kivitel
• 2-szeres használható penge

• kétoldalas vágás

Típus Cikkszám
OPTICUT 436 189578

 Fólia és habszivacs vágó kés, OPTICUT   
Ergonomikus fólia- és szivacsvágó. Jobb- és balkezesek számára is alkalmas. 

Alkalmazások/Megjegyzések
• OPTICUT 436: a markolat és a penge kialakítása különösen könnyűvé teszi  

a húzóirányú vágást

Anyag
• a csúszótalp teflonbevonata biztosítja a könnyed siklást

Szállítás terjedelme
• Nr. 37040 INDUSTRY pengével szerelt, vastagsága 0,40 mm

Vágási mélység 
[mm]

Méretek H x Sz x M 
[mm]

Cikkszám

1,9 100 x 10,5 x 58 165563

 

 Papír és fólia vágó kés, SECUMAX SNITTY   
SECUMAX SNITTY papír és fólia vágó kés, jobb- és balkezes használatra. 

Felhasználási terület
• papír, fólia

Előnyök/Kivitel
• a penge 45°-os szögben fekszik a vágandó anyaggal szemben
• beépített műanyagrugó
• felgyűrődés megakadályozása

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge cikkszáma: 487371

Műszaki adatok
• 0,2 mm-es, vékony, edzett acélpenge

Anyag
• műanyag kivitel
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Stanley Olfa
Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

45 897453 984729
60 – G42496

Körpengés kés  
Felhasználási terület
• szőnyeg, linóleum, szövetek, textíliák, bőr, fóliák vágáshoz
• íves vágásra    

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus, csúszásbiztos nyél
• egy mozdulattal eltávolítható pengevédő 
• jobb- és balkezes használatra is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• könnyű pengecsere 
• fix vagy visszahúzható penge
• kényelmes, csúszásmentes markolat
• akasztófurat

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék penge Stanley STHT0-11942

Alkalmazások/Megjegyzések
• használható pengék RTY-2/DX: RB-45, PIB-45, SCB-45, 

WAB-45
• használható pengék RTY-3/G: RB60-1
Anyag
• volfrámacél forgókés

Cikkszám
984728

 

 Szőnyegvágó kés, körkéses    
Nem cserélhető pengéjű kés. 

Felhasználási terület
• kimondottan linóleum vagy szőnyeg vágáshoz

Előnyök/Kivitel
• a stabil csúszótalp megakadályozza a vágott anyagok alatti felület károsodását
• fix rögzítésű, Ø 45 mm-es körpenge
• ergonomikus markolat

Anyag
• műanyag ház
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Ø 
[mm]

Cikkszám

16–220 G42488

 

 Körkivágó kés, állítható    
Normál igénybevételű körvágó, egyszerűen és hatékonyan vág tiszta, tökéletes köröket 
1,6 cm és 22 cm között. 

Felhasználási terület
• kézművességhez, modellkészítéshez, fényképezéshez és jelzőkészítéshez

Előnyök/Kivitel
• racsnis mechanikával szerelt körkivágó kés
• védőburkolat a forgócsúcs eltakarásáraa

Alkalmazások/Megjegyzések
• használható pengék: COB-1

Szállítás terjedelme
• 10 db COB-1 tartalékpengével
• tűalátét

Szállítási terjedelem Cikkszám
3db tartalék pengével G20144
5db tartalék pengével G12933

Cikkszám G12933

Cikkszám G20144

 Dekorációs kés, tartalék pengével    
Ergonomikus kialakítás a kényelem és a pontosság érdekében. 

Előnyök/Kivitel
• tollszerű kialakítás
• kényelmes és stabil markolat
• könyű pengecsere
• jobb és balkezes használatra

Alkalmazások/Megjegyzések
• használható pengék: KB4-S, KB4-F, KB4-R, KB4-NS, KB4-WS

Anyag
• karbon szerszámacél penge

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

8
0,45

5
G20150

0,5 G12927
0,55 G20152

Cikkszám G12927

Cikkszám G20150

Cikkszám G20152

 Dekorációs késhez penge    
Felhasználási terület
• pontos vágásokhoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• a kövekező Olfa késekhez használható: AK-1 / AK-4

Anyag
• karbon szerszámacél
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Gyártói cikkszám Cikkszám
GSR-2 H42327
XSR-200 G16827

Cikkszám G16827

Cikkszám H42327

 Kaparó kés, cserélhető pengével    
Az OLFA új professzionális kaparójával könnyen eltávolíthatja az üvegfelületekről a festék- 
és ragasztó maradványokat, matricákat, illetve a konyhai főzőlapokra rakódott különféle 
szennyeződéseket. 

Felhasználási terület
• üvegfelületről festék, ragasztó eltávolítása

Előnyök/Kivitel
GSR- 2 
• nedves, mosószeres felületekre
• 0,25 mm vastag, mindkét oldalon élezett penge
• rozsdamentes acél penge, pengerögzítő lemez és csavar
• kényelmes használat
• üvegszállal erősített, aceton álló markolat
• szerszám nélküli pengecsere
• könnyen eltávolítható penge
• pengetartó doboz a kés markolatában
• 6 db tartalék penge
XSR- 200 
• professzionális kaparó
• extra 0,8 mm vastag penge
• erős felépítés
• 20 cm hosszú teljesen fém váz
• csúszásmentes, strapabíró markolat
• szerszám nélküli pengecsere
• műanyag, csíptetős tároló fedél

Anyag
• rozsdamentes acél penge
• kétkomponensű műanyag nyél

Cikkszám
G54707

 

 Ipari kés, horgas pengével, pántolószalag vágáshoz    
Kampós vágókés erős igénybevételre. 

Felhasználási terület
• különböző vastagságú pántolószalagokhoz, melegburkoló és tetőfedő anyagokhoz
• kötélhez, zsineghez, műanyag hevederhez vagy hullámpapírhoz

Előnyök/Kivitel
• kényelmes műanyag markolat
• behúzható, erős horgas penge

Anyag
• műanyag markolat

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   553Szerszamkatalogus_2022-2.indb   553 2022. 10. 10.   16:32:272022. 10. 10.   16:32:27



Szerszámkatalógus554

9

9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám

15
100 14 x 9 356501
125 17 x 11 356502

18 150 17 x 11 356503
21 175 20 x 12 356504
24 200 23 x 13 356505
25 250 23 x 13 356506
26 300 23 x 13 356507

 

 Laposvágó fémmegmunkáláshoz   
Speciális nemesített ütőfej, amely megakadályozza a vágófej szétforgácsolódását, 
utóélezés nedves köszörüléssel többször lehetséges. 

Anyag
• légedzett króm-vanádium
• nemesített fej
• edzett szár
• zománcfestett felület

DIN
6453

Lakkozott Polírozott
Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

12
125 Nyolcszög 10 – 984736 984758
150 Nyolcszög 10 – 984738 984760

15 100 14 x 9 – 984734 984756

18
125 17 x 11 – 984735 984757
150 17 x 11 – 984737 984759

21 175 20 x 12 – 984739 984761
24 200 23 x 13 – 984740 984762

25 250
23 x 13 kézvédővel 984742 984764
23 x 13 – 984741 984763

26 300
23 x 13 kézvédővel 984744 984766
23 x 13 – 984743 984765

27
350

23 x 13 kézvédővel 984746 984767
23 x 13 – 984745 984768

400 23 x 13 – 984747 984769

30
500 26 x 13 – 984748 984770
600 26 x 13 – 984749 –

Laposvágó  
Felhasználási terület
• max. 40 HRC alapanyag keménységig javasolt

Előnyök/Kivitel
• speciális nemesített ütőfej, amely megakadályozza a vágófej szétforgácsolódását

 

 

DIN
6453

  

Lakkozott Polírozott
Anyag
• lapos, ovális acélból
• nemesített
• lakkozott

Anyag
• lapos, ovális acél
• nemesített
• polírozott
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám

5 125
17 x 11

356508
6 150 356509
7 175 356510
8 200 20 x 12 356511
9 250

23 x 13
356512

10 300 356513

 

 Keresztvágó fémmegmunkáláshoz   
Speciális nemesített ütőfej, amely megakadályozza a vágófej szétforgácsolódását.  
A vágóél élezése egyszerű nedves köszörüléssel többször is lehetséges. 

Anyag
• légedzett króm-vanádium acél
• edzett fej
• edzett, megeresztett szár
• zománcozott felület

DIN
6451

Lakko-
zott

Políro-
zott

Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

4 100 14 x 9 – 984779 984789
4 125 Nyolcszög 4 – – 984791
5 125 17 x 11 – 984780 984790
6 150 17 x 11 – 984782 984792
7 175 17 x 11 – 984783 984793
8 200 20 x 12 – 984784 984794
9 250 23 x 13 kézvédővel 984796 –
9 250 23 x 13 kézvédővel 984786 –
9 250 23 x 13 – 984785 984795
9 300 23 x 13 kézvédővel 984788 984797
9 300 23 x 13 – 984787 984798

Keresztvágó  
Felhasználási terület
• max. 40 HRC alapanyag keménységig javasolt

Előnyök/Kivitel
• speciális nemesített ütőfej, amely megakadályozza a vágófej szétforgácsolódását 

DIN
6451

  

Lakkozott Polírozott

Anyag
• lapos, ovális acélból
• nemesített
• lakkozott

Anyag
• lapos, ovális acélból
• nemesített
• polírozott
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

6 részes 5 részes
Doboz Cikkszám Cikkszám
műanyag tartó 977322 977326
műanyag doboz 977324 –
fém doboz 977325 –

Vágó-lyukasztó készlet       

6 részes 5 részes

Előnyök/Kivitel
• polírozott

Előnyök/Kivitel
• kétkomponensű műanyag kézvédő
• polírozott

Szállítás terjedelme
• 1x laposvágó 125 mm
• 1x laposvágó 150 mm
• 1x keresztvágó 125 mm
• 1x pontozó 120 mm
• 1x lemezlyukasztó Ø 3 mm
• 1x lemezlyukasztó Ø 4 mm

Szállítás terjedelme
• laposvágó, 125 mm (312 126 0)
• keresztvágó, 125 mm (322 126 0)
• pontozó, Ø 4 mm (430 122 0)
• lyukasztó, Ø 3 mm (440 103 0)
• lyukasztó, Ø 4 mm (440 104 0)

Csúcs Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

3 10 110 984832
4 10 125 984833
5 10 125 984834

 

 Pontozó    
Pontozó, kerek szárral. 

Felhasználási terület
• max 55 HRC alapanyag keménységig javasolt

Anyag
• króm-vanádium acélból

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   556Szerszamkatalogus_2022-2.indb   556 2022. 10. 10.   16:32:352022. 10. 10.   16:32:35



557

9

9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Hegy Cikkszám

8 100 Standard 356572

10 120
Keményfém 356576
Standard 356573

12
120 Standard 356574
150 Standard 356575

14 130 Keményfém 356577

Cikkszám 356572

Cikkszám 356576

 Pontozó    
Előnyök/Kivitel
• nyolcszögletű, festett szár

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
7250

Csúcs Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

3 8 100 984811
4 10 120 984812

5
10 120 984814
12 120 984813
12 150 984815

6
14 150 984817
16 150 984816

 

 Pontozó    
Pontozó nyolcszögletű, festett szárral. 

Előnyök/Kivitel
• köszörült, polírozott felület

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
7250

Csúcs Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 10 120 984825
5 10 150 984826

 

 Pontozó, kézvédővel    
Pontozó nyolcszögletű, festett szárral, kétkomponensű műanyag nyéllel. 

Előnyök/Kivitel
• köszörült, polírozott felület

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
7250

Csúcs Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

3 10 120 984827
4 14 130 984828

 

 Pontozó, keményfém heggyel    
Pontozó nyolcszögletű, festett szárral, beforrasztott keményfém heggyel. 

Előnyök/Kivitel
• köszörült, polírozott felület

Anyag
• króm-vanádium acél
• keményfém hegy
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

11 95 356578

14
125 356579
130 356580

 

 Pontozó, automata    
Előnyök/Kivitel
• rugós mechanizmussal

Anyag
• keményfém hegy
• króm-vanádium acél

DIN
7250

Csúcs Ø 
[mm]

Cikkszám

3,5 356581
4 356582
6 356583

 

 Tartalékhegy pontozóhoz    

Fém nyél Kétkomp.
Csúcs Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Erő max. 
[N]

Cikkszám Cikkszám

3,5 11 95 50 984843 984838
4 14 125 130 984842 984839
6 17 130 250 984841 984840

Pontozó, automata  
Előnyök/Kivitel
• cserélhető, edzett hegy
• beállítható ütéserő

Anyag
• acél, nikkelezett    

Fém nyél Kétkomponensű nyél

Automata pontozó bordázott szárral. Automata pontozó kétkomponensű műanyag nyéllel.

Csúcs Ø 
[mm]

Cikkszám

3,5 984844
4 X16033
6 984845

 

 Tartalékhegy, automata pontozóba    
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Csúcs Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6–8 95 984847
8–11 105 984848
11–16 115 984849

 

 Állítható központosító pontozó    
Felhasználási terület
• munkadarab minta vagy a sablon szerinti pontozáshoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• helyezze be az állítható központosító testet a furatba
• nyissa szét, míg a központosító szárak a furatba illeszkednek
• üssön egy kalapáccsal a pontozóra

Szállítás terjedelme
• pontozóhegy
• vezetőpersely
• hasított központozó hüvely

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám

2

10

356542
3 356543
4 356544
5 356545
6 356546

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám

8
12

356547
10 356548
12 14 356549

 

 Lemezlyukasztó   
Műszaki adatok
• hosszúság 120 mm

Anyag
• króm-vanádium légedzett acél
• edzett ütőfelület
• edzett, megeresztett szár
• lakkozott felület

DIN
6458

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1

10

120 984854
2 120 984855
3 120 984864
4 120 984856
5 120 984857
6 120 984865
8 120 984866

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

10 16 150 984858
12 14 150 984859
12

16
150 984863

14 150 984862

 

 Lemezlyukasztó    
Nyolcszögletű szárú, lekerekített élű lemezlyukasztó. 

Előnyök/Kivitel
• köszörült és polírozott felület
• DIN 6458 B szerinti forma

DIN
6458
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1 12 120 984867
2 12 120 984868
3 12 120 984869
5 12 120 X07813
6 12 150 X07814

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

7 12 120 984870
8 12 120 984871
9 12 120 984872
9 12 150 984873
10 12 120 984874

 

 Lemezlyukasztó, erősített    
Nyolcszögletű szárú, lekerekített élű lemezlyukasztó. 

Előnyök/Kivitel
• köszörült és polírozott felület
• DIN 6458 D szerinti forma

DIN
6458

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2

10 120

984880
3 984881
4 984882
5 984883
6 984884
8 984885

 

 Lemezlyukasztó, kézvédővel    
Nyolcszögletű szárú, lekerekített élű lemezlyukasztó kétkomponensű műanyag markolattal. 

Előnyök/Kivitel
• köszörült és polírozott felület
• DIN 6458 B szerinti forma

DIN
6458

Doboz Cikkszám

műanyag
977343
977344

fém X16038

 Lemezlyukasztó készlet pontozóval, 6 részes, 1-5 mm    

Előnyök/Kivitel
• köszörült, polírozott felület
• lekerekített élek

Szállítás terjedelme
• 120x10x1 mm lemezlyukasztó

• 120x10x2 mm lemezlyukasztó
• 120x10x3 mm lemezlyukasztó
• 120x10x4 mm lemezlyukasztó
• 120x10x5 mm lemezlyukasztó
• 120x10x4 mm pontozó

DIN
6458
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Doboz Cikkszám
műanyag 977345

 

 Lemezlyukasztó készlet kézvédővel, 5 részes,  
2-6 mm    
Előnyök/Kivitel
• köszörül, polírozott felület
• lekerekített élek
• kézvédővel

Szállítás terjedelme
• 120x10x2 mm lemezlyukasztó
• 120x10x3 mm lemezlyukasztó
• 120x10x4 mm lemezlyukasztó
• 120x10x5 mm lemezlyukasztó
• 120x10x6 mm lemezlyukasztó

DIN
6458

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2

10

150 984911
2,5 150 984912
3 150 984895
3,5 150 984896
4 150 984897
4,5 150 984899
5 150 984900
6 150 984902

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

7

12

150 984904
8 150 X07834
9 150 984906
10 150 X16034
10

14
150 984907

12 150 984909
14 16 150 984910

 

 Csapszegkiütő    
Standard kivitelű csapszegkiütő. 

Felhasználási terület
• csapágyak, csapszegek, perselyek stb. kiütésére

Előnyök/Kivitel
• köszörült és polírozott felület
• lekerekített élek
• mártva lakkozott

Anyag
• króm-vanádium acél

DIN
6450

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 14 225 984931
10 14 240 984932
12 14 260 984933
14 18 275 984934
16 18 290 984935

 

 Csapszegkiütő kézvédővel    
Nagy méretű csapszegkiütő. 

Felhasználási terület
• csapágyak, csapszegek, perselyek stb. kiütésére

Előnyök/Kivitel
• köszörült és polírozott felület
• lekerekített élek
• mártva lakkozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• kétkomponensű műanyag markolat és kézvédő

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   561Szerszamkatalogus_2022-2.indb   561 2022. 10. 10.   16:32:482022. 10. 10.   16:32:48



Szerszámkatalógus562

9

9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

0,9 6 80 984940
1,4 6 84 984941
1,8 6 88 984942
2,4 8 92 984943

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2,8 8 96 984944
3,4 8 98 984945
3,9 8 100 984946
5,9 8 102 984948

 

 Csapszegkiütő, krómozott    
Recézett fogófelületű csapszegkiütő. 

Felhasználási terület
• csapágyak, csapszegek, perselyek stb. kiütésére

Anyag
• króm-vanádium acél
• edzett
• cink-krómozott szár

Piros Színkó-
dolt

Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

2 10 150 984986 –
3 10 150 984987 984993
4 10 150 984988 984994
5 10 150 984989 –
6 10 150 984990 984995
8 12 150 984991 984996
10 12 150 984992 984997

Csapszegkiütő  
Felhasználási terület
• csapágyak, csapszegek, perselyek stb. kiütésére

Anyag
• ötvözött szerszámacél
• edzett, ≥ 58 HRC keménység 

DIN
6450

  

Piros Színkódolt

„Exkluzív” kivitelű csapszegkiütő. „Exkluzív” kivitelű, méret szerint színkódolt csapszegkiütő.
Előnyök/Kivitel
• biztonságosan üthető fej
• polírozott
• porszórt piros

Előnyök/Kivitel
• biztonságosan üthető fej
• polírozott
• porszórt, méretenként eltérő színnel

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   562Szerszamkatalogus_2022-2.indb   562 2022. 10. 10.   16:32:502022. 10. 10.   16:32:50



563

9

9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

150 460335 

 Csapszegkiütő készlet fémdobozban, 6 részes   
Előnyök/Kivitel
• nemesített ütőfej
• edzett szár
• lakkozott felület

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
•  Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

DIN
6450

Műanyag 
tartó

Műanyag 
kazetta

Fém 
kazetta

Tartalom 
[mm]

Készlet Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3–10 6 részes 150 977347 977349 977350

Csapszegkiütő készlet  
Előnyök/Kivitel
• köszörült és polírozott felület
• lekerekített élek
• mártva lakkozott

Anyag
• króm-vanádium acél 

DIN
6450

  

Műanyag tartó Műanyag kazetta Fém kazetta

6 részes csapszegkiütő készlet műanyag 
tartóban.

6 darabos csapszegkiütő készlet műanyag 
kazettában.

6 darabos csapszegkiütő készlet fém 
kazettában.

Szállítás terjedelme
• 1-1 csapszegkiütő Ø 3 / 4 / 5 / 6 /  

8 / 10 mm
• műanyag tartó

Szállítás terjedelme
• 1-1 csapszegkiütő Ø 3 / 4 / 5 / 6 /  

8 / 10 mm
• műanyag kazetta

Szállítás terjedelme
• 1-1 csapszegkiütő Ø 3 / 4 / 5 / 6 /  

8 / 10 mm
• fém kazetta
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9

9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Tartalom 
[mm]

Készlet Hossz 
[mm]

Cikkszám

2–6 5 részes 150 977355

 

 Csapszegkiütő készlet, kézvédővel, 
műanyag  kazetta, 5 részes, 2–6 mm    
Előnyök/Kivitel
• köszörült és polírozott felület
• lekerekített élek
• mártva lakkozott

Anyag
• króm-vanádium acél
• kétkomponensű műanyag markolat és kézvédő

Szállítás terjedelme
• 1-1 csapszegkiütő Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
• műanyag kazetta

DIN
6450

Fém 
kazetta

Műanyag 
tartó

Tartalom 
[mm]

Készlet Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

0,9–5,9 8 részes 80–96 977360 977364

Csapszegkiütő készlet 
8 részes csapszegkiütő készlet.

Anyag
• króm-vanádium acél
• cink-krómozott    

Fém kazetta Műanyag tartó

Szállítás terjedelme
• Ø 0,9 / 1,4 / 1,8 / 2,4 / 2,8 / 3,4 / 3,9 / 5,9 mm 
• fém kazetta

Szállítás terjedelme
• Ø 0,9 / 1,4 / 1,8 / 2,4 / 2,8 / 3,4 / 3,9 / 5,9 mm
• műanyag tartó
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9

9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Műanyag 
tartó

Műanyag 
kazetta

Fém 
kazetta

Tartalom 
[mm]

Készlet Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3–10 6 részes 150 977367 977368 977369

Csapszegkiütő készlet, színkódolt 
6 részes csapszegkiütő készlet.

Előnyök/Kivitel
• méretenként különböző színű porbevonat 

DIN
6450

  

Műanyag tartó Műanyag kazetta Fém kazetta

Szállítás terjedelme
• 1-1 csapszegkiütő Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 

mm
• műanyag tartó

Szállítás terjedelme
• 1-1 csapszegkiütő Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 

mm
• műanyag kazetta

Szállítás terjedelme
• 1-1 csapszegkiütő Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 

mm
• fém kazetta

Kúpos Négyszög
Hossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

105 197 985007 –
107 199 – 985008

Jelölőár   
Anyag
• ötvözött szerszámacélból
• Weralit nyél    

Kúpos Négyszög

Kúpos jelölőár. Jelölőár négyszög kivitel.
Előnyök/Kivitel
• kúpos szár
• egy komponensű nyél

Előnyök/Kivitel
• négyszög szár
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9

9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Hegy Cikkszám

6
164 négyszög G42404
165 kerek 985009

Cikkszám G42404

 Jelölőár    
Kúpos jelölőár. 

Anyag
• szerszámacél
• fa markolat

Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

20
2

300 985018
25

350
985019

30 985020

 

 Fémhántoló lapos keményfém lapkával    
Fémhántoló, szorító szerkezettel és cserélhető, négyélű keményfém hántolólapkával. 

Anyag
• erős laposacél szár
• keményfém hántoló lapka

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

20
25

985028
25 985029
30 985030 

 Hántoló lapka, keményfém    
4 élű hántoló lapka. 

Anyag
• köszörült
• keményfém

Pengehossz 
[mm]

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

25 8 C95808

 

 Fémhántoló, finomműszerész, háromélű, 
toll  forma, kupakkal    
Előnyök/Kivitel
• műanyag nyéllel és védőkupakkal

Pengehossz 
[mm]

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

80 7 985031

 

 Fémhántoló, finomműszerész, háromélű, fa nyél    
Előnyök/Kivitel
• keskeny, háromszögű homorú profilpenge

Anyag
• króm-vanádium acél
• fa nyéllel
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9

9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

100 mm 150 mm 175 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

20 5 985040 985041 985042 X13046 – –
25 6 – – – – 985043 985044

 Fémhántoló, lapos    

Előnyök/Kivitel
• A-forma
• DIN8350

Anyag
• króm-vanádium acél
• lakkozott fanyél

DIN
8350 A

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Szár 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

8 985049 985048 985047 985050 –
10 – – – – 985051

 Fémhántoló, kanalas    

Anyag
• króm-vanádium acél
• lakkozott fanyél

Üreges Tömör Kanalas
Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 985033 985052 985059
125 985034 985054 985060
150 985037 985053 985061
175 985035 985055 –

Üreges Tömör Kanalas
Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

200 985036 985056 985062
250 985038 985057 985063
300 985039 985058 985064

Fémhántoló, háromélű  
Anyag
• króm-vanádium acél
• lakkozott fanyél    

Üreges Tömör Kanalas

DIN
8350 C

Háromélű üreges fémhántoló. Tömör háromélű fémhántoló. Háromélű fémhántoló.
Előnyök/Kivitel
• C-forma
• DIN 8350

Előnyök/Kivitel
• B-forma
• DIN 8350
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9

9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Számmagasság
25 mm 40 mm 50 mm 60 mm 100 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
977375 977377 977378 977379 977382

 

 Festősablon betűk, 26 db-os, A-Z-ig    
Csomagok, ládák, konténerek színes feliratozásához. 

Előnyök/Kivitel
• standard felirattípus

Anyag
• alumínium lemezből

Szállítás terjedelme
• 26 db betű A-Z-ig

Számmagasság
20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
977383 977384 977385 977386 977387 977388 977389 977390 977391

 

 Festősablon számok, 10 db-os, 0-9-ig    
Csomagok, ládák, konténerek színes feliratozásához. 

Előnyök/Kivitel
• standard felirattípus

Anyag
• alumínium lemezből

Szállítás terjedelme
• 10 db szám 0-9-ig

Forum KS Tools Knipex Renns-
teig

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
356266 985080 985079 C95805

Bőrlyukasztó fogók, revolver       

Fogó csuklós áttéttel, polírozott 
fejjel, egykezes használat, bőr, 
karton, gumi és textil lyukasz-
tásához.

6 méret egyetlen fogóval. 6 méret egyetlen fogóval. 6 méret egyetlen fogóval.

Előnyök/Kivitel
• forgatható kerék, hat 

különböző méretű lyukasztó 
tüskével

• nyitórugóval és rögzítő 
retesszel

• porszórt festéssel bevonva

Előnyök/Kivitel
• forgatható kerék, hat 

különböző méretű lyukasztó 
tüskével

• nyitórugóval és rögzítő 
retesszel

• mártott műanyag nyél

Előnyök/Kivitel
• forgatható kerék, hat 

különböző méretű lyukasztó 
tüskével

• nyitórugóval és rögzítő 
retesszel

• porszórt festéssel bevonva

Előnyök/Kivitel
• forgatható kerék, hat 

különböző méretű lyukasztó 
tüskével

• nyitórugóval és rögzítő 
retesszel

• mártott műanyag nyél
Műszaki adatok
• hossz 225 mm
• lyukasztó Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 

/ 4,5 mm

Műszaki adatok
• hossz 220 mm

Műszaki adatok
• hossz 220 mm
• Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 mm 

méretű lyukasztótüskék

Műszaki adatok
• hossz 220 mm
• Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 mm 

méretű lyukasztótüskék
Anyag
• nagy szilárdságú speciális acél

Anyag
• króm-vanádium acél
• nikkelezett

Anyag
• erős acél fogótest

Anyag
• erős acél fogótest
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9

9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Ø 
[mm]

Cikkszám

2 985081
3 985082
4 985083
5 985084
6 985085
7 985086
8 985087
9 985088
10 985089
11 985090
12 985091
13 985092

Ø 
[mm]

Cikkszám

14 985093
15 985094
16 985095
17 985096
18 985097
19 985098
20 985099
21 985100
22 985101
23 985102
24 985103
25 985104

 Bőrlyukasztó, hengeres    

Felhasználási terület
• tömítések, tömítőgyűrűk készítéséhez és lyukasztásához gumi, 

bőr, filc, műanyag, parafa, textil stb. anyagból.

Előnyök/Kivitel
• erős forma
• beégetett lakkozás
• köszörült lyukasztó rész

Alkalmazások/Megjegyzések
• bőrlyukasztó élek sérülésének elkerülésére munkadarab alátét-

ként csak megfelelő nemfémes anyag használható, mint pl. fa, 
műanyag, bőr stb.

Anyag
• minőségi speciális szerszámacél
• süllyesztékben kovácsolt
• indukciósan utánedzett vágórész

Ø 
[mm]

Cikkszám

2 356476
3 356477
4 356478
5 356479
6 356480
7 356481
8 356482
9 356483
10 356484
11 356485
12 356486
13 356487
14 356488
15 356489
16 356490

Ø 
[mm]

Cikkszám

17 356491
18 356492
19 356493
20 356494
22 356495
24 356496
25 356497
26 356498
28 356499
30 356500
40 C86209
45 C86210
50 C86211
55 C86212
60 C86213

 

 Bőrlyukasztó, kengyeles    
Kartonból, bőrből, gumiből, nemezből stb. készülő tömítések, tömítőgyűrűk lyukasztására 
és gyártására. 

Anyag
• speciális szerszámacél, kovácsolt
• kúpos és csiszolt

DIN
7200 A
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9

9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Racodon Turnus
Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

2 – 985204
4 – 985206
6 – 985208
7 – 985209
8 – 985210
10 – 985213
11 – 985214
12 985123 985215
13 985124 985216
14 985125 985217
15 985126 985218
16 985127 985219
18 985129 985221
20 985131 985223
21 985132 985224
22 985133 985225
23 985134 985226
25 985136 985228
26 985137 985229
27 985138 985230
28 985139 985231
29 – 985232
30 985141 985233
31 985142 985234
32 985143 985235
33 985144 985236
34 985145 985237
35 985146 985238
36 985147 985239
37 – 985240
38 985149 985241
39 985150 985242
40 985151 985243
41 985152 985244
42 – 985245
43 – 985246
44 – 985247
45 – 985248
46 – 985249
47 – 985250
48 985159 985251

Racodon Turnus
Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

49 – 985252
50 985161 985253
51 985162 –
52 985163 –
53 985164 –
54 985165 –
55 985166 985254
56 985167 –
57 985168 –
58 985169 –
59 985170 –
60 B17749 985255
61 985172 –
62 985173 –
63 985174 –
64 985175 –
65 985176 985256
66 985177 –
67 985178 –
68 985179 –
69 985180 –
70 985181 985257
71 985182 –
72 985183 –
73 985184 –
74 985185 –
75 985186 985258
76 985187 –
77 985188 –
78 985189 –
79 985190 –
80 985191 985259
85 985192 985260
90 985193 985261
95 985194 985262
100 985195 985212
105 985196 –
110 985197 –
115 985198 –
120 985199 –

Bőrlyukasztó, kengyeles  
Felhasználási terület
• tömítések, tömítőgyűrűk készítéséhez és lyukasztásához gumi, 

bőr, filc, műanyag, parafa, textil stb. anyagból

Előnyök/Kivitel
• erős forma
• beégetett lakkozás
• köszörült lyukasztó rész

Alkalmazások/Megjegyzések
• bőrlyukasztó élek sérülésének elkerülésére munkadarab alátét-

ként csak megfelelő nemfémes anyag használható, mint pl. fa, 
műanyag, bőr stb.

• belül enyhén kúpos a kivágott darabok eltávolításához

Anyag
• minőségi speciális szerszámacél
• süllyesztékben kovácsolt
• indukciósan utánedzett vágórész 

DIN
7200 A
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Forum Turnus
Cikkszám Cikkszám
525202 985266

Bőrlyukasztó készlet, kengyeles 
Kartonból, bőrből, gumiból, filcből, szövetből stb. készülő tömítőgyűrűk készítésére és lyukasztásra.  

DIN
7200 A

  

DIN 7200 A

Anyag
• speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt
Szállítás terjedelme
• 19 db lyukasztó, Ø 2-20 mm, 1 mm-es emelkedés
• műbőr rolni tasak

Szállítás terjedelme
• bőrlyukasztó Ø 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 

/ 26 / 28 / 30 mm

Cikkszám
977424

 

 Bőrlyukasztó készlet, hengeres, állványon,  
7 részes, 3-12 mm    
7 részes hengeres készlet, állványon. 

Szállítás terjedelme
• Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm méretek
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

14 
részes

9 részes

Cikkszám Cikkszám
977425 977426

Bőrlyukasztó készlet, cserélhető fejjel  
Felhasználási terület
• gumi, parafa, bőrlyukasztáshoz

Anyag
• szerszámacél    

14 részes 9 részes

14 részes cserélhető fejes bőrlyukasztókészlet 9 részes készlet, cserélhető fejjel.
Szállítás terjedelme
• Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 

mm méretek
• szerszámbefogó nyél / 8461 00

Szállítás terjedelme
• Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm méretek
• szerszámbefogó nyél / 8471 00

9 részes 31 részes
Cikkszám Cikkszám
K65617 K65707

Tömítéskivágó készlet, cserélhető fejjel 
Tömítésgyűrűk egy műveletben történő elkészítéséhez.

Felhasználási terület
• gumi, bőr, filc, műanyag, parafa, szövet stb

Előnyök/Kivitel
• tartó, cserélhető precíziós köszörülésű lyukasztókésekkel
• 2 különböző átmérőjű lyukasztókés fogható be a tartóba    

9 részes 31 részes

Szállítás terjedelme
• Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm 

Szállítás terjedelme
• Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 

26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 mm

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   572Szerszamkatalogus_2022-2.indb   572 2022. 10. 10.   16:33:182022. 10. 10.   16:33:18



573

9

9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Ø 
[mm]

Cikkszám

2 K66015
3 K66021
4 K66026
5 K66028
6 K67979
7 K67983
8 K67985
9 K67988
10 K67991
11 K68003
12 K68034
13 K68040
14 K68043
15 K68045
16 K68047
17 K68081
18 K68086
19 K68193
20 K66390
21 K69450
22 K69454
23 K69460
24 K66396
25 K69476
26 K69484
27 K66045
28 K69490
29 K66399
30 K69493
31 K69636

Ø 
[mm]

Cikkszám

32 K69631
33 K69625
34 K66405
35 K69621
36 K69558
37 K69552
38 K69539
39 K66408
40 K69512
41 K69779
42 K69781
43 K71255
44 K71256
45 K71260
46 K71262
47 K71265
48 K71269
49 K71271
50 K71275
51 K71284
52 K71288
53 K71289
54 K71292
55 K71293
56 K71295
57 K71329
58 K71332
59 K71336
60 K71338

 

 

 Tömítéskivágó pótfej    
Alkalmazható JLB M nyelekkel és tárcsákkal.  

Típushoz Cikkszám
RJM50 / RJM60 K65881

 

 Tömítéskivágó szerszámbefogó nyél    
Tömítéskivágó nyél RJM50 és RJM60 tárcsák befogásához.  

Ø-höz 
[mm]

Típushoz Cikkszám

2–50 RJPV/RJMV K65886
2–60 RJPV/RJMV K65888

Cikkszám K65886

 Tömítéskivágó szerszámbefogó tárcsa    
Szerszámbefogó tárcsák JLB M 52 vagy JLB M 53PA nyelekhez.  
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Ø max. 
[mm]

Típushoz Cikkszám

620 JLB M 53PA 985347
 

 Tömítéskivágó távtartó szár, PA ütőnyélhez    
Távtartó szár Boehm PA nyelekhez.  

Egy 
késes

Két 
késes

Ø max. 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 985350 452200
400 985351 977450
600 985352 977451
800 985353 985354

Tömítéskivágó körzős  
Előnyök/Kivitel
• mm-beosztással
• állítható kés
• fémfogantyú

Anyag
• fényesre polírozott prizmasín    

Egy késes Két késes

Egy késes, körzős tömítéskivágó. Körkivágó, körzős, 2 késes.
Felhasználási terület
• tömítések készítése gumiból, bőrből, műanyagból stb.

Felhasználási terület
• tömítések készítése gumiból, bőrből, műanyagból stb.
• 2 késsel tömítőgyűrűk vágásához is használható
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

NTS NTX KS Tools
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
E26577 E20322 985370

Kézi szegecshúzó fogó, 1 kezes       

NTS NTX

Nyitórugóval. Szegecselés: Ø 5 mm-es sze-
gecsig alumíniumban, Ø 4 mm-es szegecsig 
nemesacélban.

Szegecselés: Ø 5 mm-es szegecsig alumí-
niumban, Ø 4 mm-es szegecsig nemesa-
célban.

Standard kézi szegecselő.

Felhasználási terület
• alumínium szegecs Ø 2,4-4,8 mm
• acél szegecs Ø 2,4-4,0 mm

Előnyök/Kivitel
• a tüske automatikusan kilökődik
• ergonomikus formájú markolat

Előnyök/Kivitel
• keskeny fogófej a nehezen hozzáférhető 

helyekhez
• a karos emelőrendszer csökkenti  

az erőfelhasználást

Előnyök/Kivitel
• négy cserélhető szájrész
• tár és kulcs fogótestben
• keskeny fogófej
• biztonsági reteszelés a fogantyú végén
• gumifogantyú

Műszaki adatok
• súly: 480 g
• teljes hossz: 275 mm
• lökethossz: 8 mm

Műszaki adatok
• súly: 575 g
• teljes hossz: 260 mm
• lökethossz: 8 mm

Műszaki adatok
• teljes hossz: 270 mm
• súly: 920 g

Anyag
• présöntött fémtest

Szállítás terjedelme
• 4 szájnyílás 10/24, 10/18, 10/27, 10/32
• 1 szerelőkulcs
• karbantartási utasítás alkatrészlistával

Szállítás terjedelme
• 3 szájnyílás 10/24, 10/18, 10/32
• 1 szerelőkulcs
• karbantartási utasítás alkatrészlistával

Szállítás terjedelme
• Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm szájnyílásokkal

 

Méret 
[mm]

Cikkszám

2,4–4,8 / 4 985371

 

 Kézi szegecshúzó fogó, 1 kezes, fordítható fej 360°    
Felhasználási terület
• alumínium szegecs Ø 2,4-4,8 mm
• acél szegecs Ø 2,4-4,0 mm

Előnyök/Kivitel
• négy cserélhető szájrész
• keskeny fogófej
• biztonsági reteszelés a nyél végén
• négy cserélhető pofa
• gumibevonatos szárak

Műszaki adatok
• teljes hossz: 290 mm
• súly: 751 g

Anyag
• présöntött fém test

Szállítás terjedelme
• Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm pofákkal
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Cikkszám
E40184

 

 Kézi szegecshúzó fogó, Flipper   
Szegecselés Ø 5 mm-es szegecsig alumíniumban, Ø 4 mm-es szegecsig nemesacélban. 

Előnyök/Kivitel
• forgásbiztos csapágyazott csuklócsap
• erős mozgató kar
• nagy löket a túlnyúló szegecshez
• tüskegyűjtő tartállyal

Műszaki adatok 
• súly: 750 g
• teljes hossz: 212 mm
• lökethossz: 16,2 mm

Szállítás terjedelme
• 3 pofamérettel 10/24, 10/18, 10/29
• 1 szerelőkulcs
• karbantartási utasítás alkatrészlistával

Méret 
[mm]

Cikkszám

2,4–4,8 977454

 

 Kézi szegecshúzó fogó készlet+ 200 db alumínium 
szegecs, 2,4-4,8 mm alu/acél    
Felhasználási terület
• szegecs Ø 2,4-4,8 mm

Előnyök/Kivitel
• négy cserélhető befogópofa
• tár és kulcs a fogótestben
• gumibevonatos szárak

Anyag
• présöntött fém test

Szállítás terjedelme
• 150.9510 standard kézi szegecselő
• Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm szájnyílások
• 200 db alumínium szegecs
• műanyag dobozban

Cikkszám
E20325

 

 Harmonikás szegecshúzó fogó, SN 2   
Szegecselés Ø 3,0 - 6,4 mm-es szegecsig minden anyagban. 

Előnyök/Kivitel
• zárt ház a szennyeződés ellen
• kedvező erőkaros áttétel csökkenti az erőbefektetést

Műszaki adatok 
• súly: 1,93 kg
• lökethossz: 10,5 mm
• hosszúság zárva: 310 mm
• hosszúság nyitva: 810 mm

Szállítás terjedelme
• 5 pofaméret Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,0 / 6,4 mm-hez
• 1 szerelőkulcs
• karbantartási utasítás alkatrészlistával
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Cikkszám
E30627

 

 Karos szegecshúzó fogó, HN 2   
Szegecselés Ø 3,0 - 6,4 mm-es szegecsig minden anyagban. 

Előnyök/Kivitel
• kopásmentes és könnyű járású
• a kedvező emelőkar elrendezés csökkenti az erőkifejtést

Műszaki adatok 
• súly: 1,85 kg
• teljes hossz: 570 mm
• lökethossz: 10 mm

Szállítás terjedelme
• 5 pofaméret 16/32, 16/29, 16/36, 16/40, 16/45
• 1 szegecstüske gyűjtőtartály
• karbantartási utasítás alkatrészlistával

Méret 
[mm]

Cikkszám

2,4–4,8 / 4 985373

 

 Karos szegecshúzó fogó    
Felhasználási terület
• alumínium szegecs Ø 2,4-4,8 mm
• acél szegecs Ø 2,4-4,0 mm

Előnyök/Kivitel
• négy cserélhető pofa
• extra hosszú emelőkar
• nagy erőátvitel
• tár és kulcs a fogótestben
• gumibevonatos szárak

Műszaki adatok
• hossz 290 mm
• súly 1500 g

Anyag
• présöntött fém test

Szállítás terjedelme
• Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm szájnyílások

Cikkszám
985384

 

 Univerzális kézi anyaszegecselő készlet,    
M3–M6 / 2,4–4,8 mm    
Univerzális kézi szegecsfogó készlet, 10 részes, helyhez kötött szegecselési munkákhoz, 
360°-ban fordítható szegecselő fejjel a nehezen elérhető helyekhez. 

Felhasználási terület
• szegecsanyák és popszegecsek meghúzására
• vakszegecsek Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
• szegecsanya M3 / M4 / M5 / M6
• üreges fémdűbel 3,0-6,0 mm

Előnyök/Kivitel
• négy cserélhető befogópofa
• hornyosanya-kihúzó tüske
• keskeny forma
• gumibevonatos szárak

Műszaki adatok
• súly 1960 g

Anyag
• présöntött fém test

Szállítás terjedelme
• befogópofák szegecsfogókhoz Ø 2,4 mm
• befogópofák szegecsfogókhoz Ø 3,2 mm
• befogópofák szegecsfogókhoz Ø 4,0 mm

• befogópofák szegecsfogókhoz Ø 4,8 mm
• szegecsanya-húzótüske szegecsfogóhoz M3 / M4 / M5 / M6
• kézi szegecsfogó, 360°-ban forgatható fej
• rögzítőszegecsfej 
• szerelőkulcs
• robusztus műanyag kofferben
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Cikkszám
985389

 

 Univerzális kézi anyaszegecselő készlet, M3-M10 
/ 3,2-6,4 mm    
Univerzális horonybilincs-készlet, 17 részes, húzófej cseréjével egyaránt alkalmas 
szegecs anyák és popszegecsek meghúzására is. 

Felhasználási terület
• szegecsanyák és popszegecsek meghúzására
• vakszegecsek Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm
• szegecsanyák M4 / M5 / M6 / M8 / M10

Előnyök/Kivitel
• extra hosszú hajtott nyél a nagyobb erőátvitel érdekében
• befogópofa-tár kihajtható szárban
• 2 darabból készült szár
• összehajtható

Műszaki adatok
• súly: 2670 g

Anyag
• présöntött fém test

Szállítás terjedelme
• Univerzális szegecsfogó, 510 mm
• Felfogó tartály 
• Befogópofák szegecsfogókhoz, 2,4 mm
• Befogópofák szegecsfogókhoz, 3,2 mm
• Befogópofák szegecsfogókhoz, 4,0 mm
• Befogópofák szegecsfogókhoz, 4,8 mm
• Befogópofák szegecsfogókhoz, 6,4 mm
• Szegecsanya-húzótüske szegecsfogóhoz M4
• Szegecsanya-húzótüske szegecsfogóhoz M5
• Szegecsanya-húzótüske szegecsfogóhoz M6
• Szegecsanya-húzótüske szegecsfogóhoz M8
• Szegecsanya-húzótüske szegecsfogóhoz M10
• Tartalék szegecsfej 
• Villáskulcs 8,5x5,5 mm / 17x12 mm / 19x15 mm 
• Belső hatlapú imbuszkulcs, rövid, 6mm
• robusztus műanyag kofferben

Cikkszám
977460

 

 Szegecsanya húzó készlet, 1 kezes, M4, M5,  
M6-os menetes szárral és szájnyílással    
Egy kezes szegecsanyahúzó készlet, GBM 10 Box. 

Szállítás terjedelme
• GBM 10 kézi szegecsanya húzó
• M4 / M5 / M6-os menetes szárak és pofák
• M4-M6-ig különböző méretű húzószegecsanyák alumíniumból
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Méret Cikkszám
M 4 / M 5 / M 6 E26578

 

 Kézi szegecsanyahúzó, 1 kezes, GBM 5, GESIPA   
Felhasználási terület
• alumínium szegecsanyák M4-M6
• acél és rozsdamentes acél szegecsanyák M4-M5

Előnyök/Kivitel
• emelési magasság egyszerűen beállítható
• a menetes szár szerszám nélkül cserélhető

Műszaki adatok
• súly: 700 g
• lökethossz: 20 mm

Anyag
• jó minőségű alumínium öntvény ház

Szállítás terjedelme
• M4 / M5 / M6-os menetes szárral és befogópofával
• szerelőkulcs

M 4 M 5 M 6
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
490912 E20328 483404

 

 Kézi szegecsanyahúzó, 1 kezes, GBM 10   
Szegecsanya húzás M3–M6-ig alumíniumhoz, M5-ig acélhoz, nemesacélhoz és sárga-
rézhez. 

Előnyök/Kivitel
• a tüskék gyorsan cserélhetők
• nyitórugó az egyszerű kezelhetőségért
• ergonómikus markolat

Műszaki adatok
• súly: 600 g
• teljes hossz: 260 mm
• löket hossz: 7 mm

Szállítás terjedelme
• 1 menetes orsó és befogópofa, a kiválasztott méret szerint
• karbantartási utasítás alkatrészlistával

Méret Cikkszám
M3–M10 J47806

 

 Racsnis szegecsanyahúzó GBM 40-R   
Szegecsanya húzás M3–M10-ig minden anyaghoz, M12-ig alumíniumhoz, nemesacélhoz. 
Szegecscsavarok szerelése M4–M8-ig. 

Előnyök/Kivitel
• Quick-Drill, gyors be- és kihúzás a tüskéből
• kedvező átviteli arány, kis erőkifejtés szükséges
• könnyű löketbeállítás a gyűrű által
• a szájnyílások és tüskék a GBM 50-nel kompatibilisek

Műszaki adatok
• súly: 1,25 kg
• teljes hossz: 212 mm

Szállítás terjedelme
• 1 tüske / befogópofa M5 / M6 / M8 / M10
• 1 szerelőkulcs
• műanyag hordtáska
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Ø-höz 
[mm]

Lyuk-Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2 2,5
100

985421
3 3,5 985422
4 4,5 985423
5 6

110
985427

6 7 985424

Ø-höz 
[mm]

Lyuk-Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

7 8

120

985428
8 9 985425
9 10 985429
10 11 985426

 Szegecshúzó    

Előnyök/Kivitel
• nyolcszögletű szár
• fényes fej

Anyag
• króm-vanádium edzett acél, festett 

Ø-höz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2 3,5 10
100

985430
3 5,2 10 985431
4 7 12 985432
5 8,8 14

110
985433

6 10,5 16 985434

Ø-höz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Szár 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

7 13 20

120

985435
8 14 20 985436
9 14,5 20 985437
10 15 20 985438

 Szegecsfejező    

Előnyök/Kivitel
• nyolcszögletű szár
• fényes fej

Anyag
• króm-vanádium edzett acél, festett 

Cikkszám
977461

 

 Szegecshúzó készlet, 5 részes, 2-6 mm    
Előnyök/Kivitel
• nyolcszögletű szár
• fényes fej

Műszaki adatok
• króm-vanádium edzett acél, festett 

Szállítás terjedelme
• Ø2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm méretek
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Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Cikkszám
977462 

 Szegecsfejező készlet, 5 részes, 
2–6 mm / 3,5–10,5 mm    
Előnyök/Kivitel
• nyolcszögletű szár
• fényes fej
• műanyag tartó

Anyag
• króm-vanádium edzett acél, festett

Szállítás terjedelme
• Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm méretek

Típushoz Menet Cikkszám

150.9610

M 3 985385
M 4 985386
M 5 985387
M 6 985388

Típushoz Menet Cikkszám

150.9630

M 4 985391
M 5 985392
M 6 985390
M 8 985393
M 10 985394

Cikkszám 985385

Cikkszám 985391

 Menetes szár + szájnyílás    
Szegecsanya-húzótüske KS Tools szegecsfogóhoz.  

Ø
2,4 mm 3,2 mm 4 mm 4,8 mm 5 mm 6,4 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
B58742 B58748 B58750 B58753 B58755 B58757

 

 Befogópofa    
Alkalmazások/Megjegyzések
• megfelel a 985384, 985389  cikkszámokhoz

Műszaki adatok
• súly 10g
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Lyuk-Ø 
[mm]

Menet PG Csavar Ø x L 
[mm]

Lemezvas-
tagság 
[mm]

Cikkszám

10 – M 6 x 30 1,5 985464
12,7 Pg 7 M 6 x 30 1,5 985467
14 – M 8x1 x 35 1,5 985469
15,2 Pg 9 M 8x1 x 35 1,5 985471
16 – M 10x1 x 45 2 985472
18,6 Pg 11 M 10x1 x 45 2 985474
20 – M 10x1 x 45 2 985476
20,5 Pg 13,5 M 10x1 x 45 2 985477
22,5 Pg 16 M 10x1 x 45 2 985478
23 – M 10x1 x 45 2 985479
24 – M 10x1 x 45 2 985480
25 – M 10x1 x 45 2 985487
28 – M 10x1 x 55 2 985481
28,3 Pg 21 M 10x1 x 55 2 985482

Lyuk-Ø 
[mm]

Menet PG Csavar Ø x L 
[mm]

Lemezvas-
tagság 
[mm]

Cikkszám

29 – M 10x1 x 55 2 985492
30 – M 10x1 x 55 2 985488
32 – M 10x1 x 55 2 985499
35 – M 10x1 x 55 2 985501
36 – M 10x1 x 55 2 985502
37 Pg 29 M 10x1 x 55 2 985483
40 – M 12x1,5 x 70 2 985489
43 – M 12x1,5 x 70 2 985497
47 Pg 36 M 12x1,5 x 70 2 985484
50 – M 12x1,5 x 70 2 985490
60 Pg 48 M 16x1,5 x 80 2 985486
65 – M 16x1,5 x 80 2 985496
70 – M 16x1,5 x 80 2 985494
89 – M 16x1,5 x 80 2 985495

 Lemezlyukasztó (stancoló)    

Felhasználási terület
• különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, alu lemez
• különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz

Anyag
• speciális szerszámacél
• barnított

Szállítás terjedelme
• tartalmazza a présszerszámot a lyukasztót és a nyomócsavart
• golyós nyomócsapágy nélkül

Lyuk-Ø 
[mm]

Menet PG Csavar Ø x L 
[mm]

Lemezvas-
tagság 
[mm]

Cikkszám

12 – M 6 x 40 1,5 F76300
16 – M 10x1 x 55 2 B65127
20 – M 10x1 x 55 2 F76304
20,5 – M 10x1 x 55 2 H76692

22,5
Pg 16 M 10x1 x 55 2 B65109
Pg 16 M 16x1,5 x 55 3 985515

Lyuk-Ø 
[mm]

Menet PG Csavar Ø x L 
[mm]

Lemezvas-
tagság 
[mm]

Cikkszám

25 – M 10x1 x 55 2 F76307
28,3 Pg 21 M 10x1 x 55 2 985516
32 – M 10x1 x 55 2 F76309
37 Pg 29 M 16x1,5 x 55 3 985518
47 Pg 36 M 20x1,5 x 70 4 G29596

 Lemezlyukasztó (stancoló), golyóscsapágyas    

Felhasználási terület
• különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, alu lemez
• különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz

Anyag
• speciális szerszámacél
• barnított

Szállítás terjedelme
• tartalmazza a présszerszámot a lyukasztót és a nyomócsavart
• golyós nyomócsapággyal, a csavarkulccsal történő könnyebb 

működtetés érdekében
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9Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Kapcsokhoz Kapocs hossz 
[mm]

Cikkszám

Typ. 53 4−8 989392
 

 Tűzőgép HT 8    
Textilek, kátránylemez, fóliák, karton és szigetelőanyagok gyors rögzítésére. 

Előnyök/Kivitel
• kézi tűzőgép, robusztus, polírozott acél kivitelben
• párnázott és rögzíthető fogantyú

Kapcsokhoz Kapocs hossz 
[mm]

Cikkszám

Typ. 53 4−14 832119
 

 Tűzőgép HT 14    
Textilek, kátránylemez, fóliák, karton és szigetelőanyagok és sodronyfonatok gyors  
rögzítésére, valamint könnyű kárpitosmunkákra. 

Előnyök/Kivitel
• kézi tűzőgép, robusztus teljesen acél kivitelben
• fokozat nélküli ütőerő-szabályozás
• párnázott és rögzíthető fogantyú

Kapcsokhoz Kapocs hossz 
[mm]

Cikkszám

Typ. 53 4−8 B16897

 

 Tűzőgép HMT 53    
Beütő tűzőgép csomagolásra, dekorációra vagy szigetelési munkákra. 

Előnyök/Kivitel
• a működtetőelem miatt a tűzőkapcsokat hatalmas erővel nyomja az anyagba
• fogantyú ujjvédővel
• magazin akár 200 db tűzőkapocsig

Kapcsokhoz Kapocs hossz 
[mm]

Cikkszám

Typ. 57 6−10 A93700

 

 Tűzőgép HMT 57    
Beütő tűzőgép csomagolásra, dekorációra vagy szigetelési munkákra. 

Előnyök/Kivitel
• a működtetőelem miatt a tűzőkapcsokat hatalmas erővel nyomja az anyagba
• fogantyú ujjvédővel
• magazin akár 160 db tűzőkapocsig
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9 Kéziszerszámok
Vágószerszámok, lyukasztók, jelölők

Típus Méret 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

51 10 x 10 1000 989418

52

12,3 x 6 1000 972974
12,3 x 8 1000 972975
12,3 x 10 1000 989420
12,3 x 12 1000 989419
12,3 x 14 1000 989421

53

11,3 x 6 5000 989415
11,3 x 12 5000 989414
11,4 x 0,74 x 8 1000 B79364
11,4 x 0,74 x 10 1000 G79377
11,4 x 4 1000 989423
11,4 x 6 1000 989416
11,4 x 10 1000 989407
11,4 x 12 1000 989413
11,4 x 14 5000 972973

Típus Méret 
[mm]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

54
12,9 x 1,25 x 8 1000 C88718
12,9 x 1,25 x 12 1000 C25644
12,9 x 14 1000 989422

55
6 x 12 1000 B65132
23 x 6 1000 972976

57
10,4 x 14 1000 972972
10,6 x 10 1000 989411

58 13 x 8 1000 B51346

59

10,6 x 6 1000 989408
10,6 x 8 1000 989409
10,6 x 10 1000 989410
10,6 x 14 1000 F42291

Rendelési információ
A kép csak illusztráció!

 

 Tűzőkapocs    
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9Kéziszerszámok
Sorjázók

 Elforduló penge, S típus, 3,2 mm-es szárral    
Alkalmazások/Megjegyzések
• minden S típusú penge, Ø 3,2 mm-es szárral, amely befogható a Noga NG1 (NG1000), RB markolatokba, 

illetve az EL02003 S pengefoglalatba

Típus Alapanyag Bevonat Vágási irány Élszög Felhasználás Kép Cikkszám
jobb bal

S10 HSS – • 40° acél, alumínium, műanyag 985542

S10LH HSS – • 40° acél, alumínium, műanyag 985555

S10TIN HSS TIN • 40° acél, alumínium,  műanyag 985554

S10LHTIN HSS – • 40° acél, alumínium,  műanyag 985556

S10D HSS gyémánt • 40° üveg, kerámia 985563

S10C keményfém – • 50° edzett acél, hőre keményedő 
műanyag 985557

S100CO HSSCo – • 45° műanyag, kemény anyag 985553

S100TIN HSS TIN • 45° acél, alumínium, műanyag 985558

S20 HSS – • • 60° bronz, öntött vas 985546

S20TIN HSS TIN • • 60° rozsdamentes acél 985545

S20C keményfém – • • 80° edzett acél 985562

S30 HSS – • 40° acél, alu 
külső és belső élek egyidejű sorjázása 985547

S30TIN HSS TIN • 40° acél, alu 
külső és belső élek egyidejű sorjázása 985550

S35 HSS – • • 55° egyenes élek sorjázásához 985540

S35TIN HSS TIN • • 55° bronz, öntött vas 985541

S60 HSS – • 40° acél, alu 
átmenő furatok belső éléhez 985551

S60TIN HSS TIN • 40° műanyagok, koptató anyagok 
átmenő furatok belső éléhez 985564

S80 HSS – • 35° acél, alu 
keskeny peremekhez 985566

S80TIN HSS TIN • 35° műanyagok, koptató anyagok 
keskeny peremekhez 985567

S70 HSS – •
acél, alu 
egyenes élekhez 985565

S101 HSS – • 40° fi nom élek sorjázásához 985543

S101TIN HSS TIN • 40° acél, alumínium, műanyag 985560

S101LH HSS – • 40° acél, alumínium, műanyag
fi nom élek sorjázásához 985559

S101LHTIN HSS TIN • 40° acél, alumínium, műanyag
fi nom élek sorjázásához 985561

S150 HSS – • 45° műanyag
furatok sorjázásához 1,5 mm-től 985549

S150TIN HSS TIN • 45° műanyag
furatok sorjázásához 1,5 mm-től 985548

S202 HSS – • • 55° bronz, öntött vas 985552

S202TIN HSS – • • 55° bronz, öntött vas 985544

S 200TIN HSSCO TIN • • 50° rozsdamentes acél M71439

S 1500 HSS – • • 35° gumi és puha alapanyagok J38968
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Sorjázók

 Elforduló penge, N típus, 2,6 mm-es szárral    
Alkalmazások/Megjegyzések
• minden N típusú penge, Ø 2,6 mm-es szárral, befogható a Noga NG-2 (NG2000) markolatba, 

illetve az EL01033 N pengefoglalatba

Típus Alapanyag Bevonat Vágási irány Élszög Felhasználás Kép Cikkszám
jobb bal

N1 HSS – • 40° acél, alumínium, műanyag 985571

N1TIN HSS TIN • 40° acél, alumínium, műanyag 985573

N1LH HSS – • 40° acél, alumínium,  műanyag 985579

N1LHTIN HSS TIN • 40° acél, alumínium,  műanyag 985574

N1D HSS gyémánt • 40° üveg, kerámia 985578

N1C keményfém – • 50° edzett acél, 
hőre keményedő műanyag 985576

N2 HSS – • • 80° bronz, öntött vas 985569

N2TIN HSS TIN • • 80° rozsdamentes acél 985568

N2C keményfém – • • 80° edzett acél, 
hőre keményedő műanyag 985577

N10P HSS • 45° poliamid 985575

N10CO HSSCo – • 45° műanyag, kemény anyag 985580

N3 HSS – • 50° külső- és belső élek 
egyenesre sorjázásához 985570

N6 HSS – • 40° átmenő furatok belső 
élének sorjázásához 985572
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Süllyesztő és furatsorjázó pengék    
Felhasználási terület
• furatok gyors sorjázására
• mélyen fekvő furatokhoz
• csövek, rúdanyagok éleinek sorjázására
• furatok külső- és belső éleinek sorjázására

Előnyök/Kivitel
• C pengék: 90°, M7 menettel, kétélű
• EX pengék: 90°, forgatható Ø 3,2 mm szárral/pengefoglalattal 

(EL 0802) együtt

• R pengék: 90°, külső-belső furathoz
• RD pengék: 90°, forgatható Ø 3,2 mm szárral/pengefoglalattal 

(EL 0802) együtt, egyélű

Anyag
• HSS gyorsacél, 62-64Rc keménység

Szállítás terjedelme
• befogás (nyél, foglalat) nélkül

Típus Alkalmazás / Munka-tarto-
mány
[mm]

Anyag Cikkszám

N 70K 1,2–8 HSS 985612
N 80 0–12 HSS 985609
N 80K 2,4–11 HSS 985611
N 80KM42 2,4–11 HSS-E 985613
N 80M42 0–12 HSS-E 985610

 Köríves, kétélű penge    
Egyszerre távolítja el a sorját a lemez vagy horony mindkét oldaláról. 

Felhasználási terület
• hornyok belső éleinek sorjázására
• lemezek vagy profi lok külső éleinek sorjázására

Alkalmazások/Megjegyzések
• EL 04003 (cikkszám: 985621) pengefoglalattal és NG-3 (cikkszám: 985629) marko-

lattal használhatóak
Cikkszám 985612

Cikkszám 985609/985610

Cikkszám 985611/985613

Típus Csúcsszög Furatméret
mm

Befogható Felhasználás Kép Cikkszám
markolat foglalat+markolat

RD3.2 90°   0 -   3

NG1 EL02003 + NG3

furatok gyors sorjázására 985585

RD6.3 90°   1 -   6,3 furatok gyors sorjázására 985586

RD8.3 90°   1 -   8,3 furatok gyors sorjázására 985587

RD10.4 90°   1 - 10,4 furatok gyors sorjázására 985588

RD16.5 90°   1 - 16,5 furatok gyors sorjázására 985589

C12 90°   1 - 12 -

EL0802 + NG3

mélyen fekvő furatokhoz 985581

C20 90°   3 - 20 - mélyen fekvő furatokhoz 985582

C30 90°   3 - 30 - mélyen fekvő furatokhoz 985583

EX18 90°   4 - 18 NG1 EL02003 + NG3 csövek, rúdanyagok éleinek 
sorjázására 985590

EX28 90°   8 - 28 - EL0902 + NG1 csövek, rúdanyagok éleinek 
sorjázására 985584

R1 90°   3 -   5,5 RC1000 - furatok külső- és belső éleinek 
sorjázására 985591

R2 90°   5 - 10 RC2000 - furatok külső- és belső éleinek 
sorjázására 985592

R3 90° 10 - 22 RC3000 - furatok külső- és belső éleinek 
sorjázására 985593
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 Kaparó penge
Felhasználási terület
• külső- és belső felület sorjázására
• átmenő furatok belső éleinek sorjázására
• minden anyaghoz aprólékos kaparó munkára
• minimum 3,5 mm széles horony sarkainak tisztítására
• belső sarkok tisztítására, 3,5 mm-nél szélesebb hornyokhoz

• felület tisztításra, ívelt élek és keskeny vállak, 
peremek sorjázására, mindkét oldal egyidejű sorjázására

Szállítás terjedelme
• befogás (nyél, foglalat) nélkül

Típus Anyag Méret
mm

Élszög
mm

Befogható Felhasználás Kép Cikkszám
markolat foglalat+markolat

D50 HSS 3,2 x   50 60° SC1300 / 
YT1000

EL05003+NG3

külső- és belső felület sorjázására 985596

D55C kemény-
fém 3,2 x   50 60° SC1300 külső- és belső felület sorjázására 985599

D66 HSS 3,2 x   48 50°

SC1300 / 
YT1000

átmenő furatok belső éleinek 
sorjázására 985597

D75 HSS 3,2 x   75 60° külső- és belső felület sorjázására 985600

D77 HSS 3,2 x   73 50° átmenő furatok belső éleinek 
sorjázására 985601

T80 CR115 2,5 x   80 60° - minden anyaghoz aprólékos kaparó 
munkára 985595

T120 CR115 4,4 x 120 60° SC1400 / 
UH1000 - külső- és belső felület sorjázására 985594

L1 HSS 45° -

EL07013+NG3

45°-os él letörés az ívelt és egyenes 
éleken 985602

L5 HSS 65° - minimum 3,5 mm széles horony 
sarkainak tisztítására 985603

L6 HSS 50° - belső sarkok tisztítására 985604

L7 HSS 65° - 3,5 mm-nél szélesebb hornyokhoz 985605

CR2200 kerámia 90° CR2100 - felület tisztításra 985598

CR2500 kerámia konkáv 90° CR2100 - ívelt élek és keskeny vállak, 
peremek sorjázására 985606

CR5100 kerámia 90° DB5000 - mindkét oldal egyidejű sorjázására 985607

Típus Alkalmazás / Munka-tartomány
[mm]

Cikkszám

L 3 1–8 985614
L 4 0,5–2,5 985615

Cikkszám 985615

Cikkszám 985614

 Kétélű penge    
Felhasználási terület
• vékony lemezek kétoldali sorjázásához

Alkalmazások/Megjegyzések
• EL 07013 (cikkszám:985620) tartóval 

és NG-3 (cikkszám: 985629) markolattal 
használhatóak

Műszaki adatok
• élszög 50°

Anyag
• HSS gyorsacél, 62-64Rc keménység

Típus Alkalmazás / Munka-tartomány
[mm]

Cikkszám

OR 1–3 985617

 O gyűrű horonysorjázó penge    
Alkalmazások/Megjegyzések
• NG-1 (cikkszám: 985628) markolattal 

használható

Műszaki adatok
• élszög 40°

Anyag
• HSS gyorsacél, 62-64Rc keménység
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Típus Cikkszám
TC 985616

 

 Belsőmenet-tisztító penge    
Alkalmazások/Megjegyzések
• NG-1 (cikkszám: 985628) marko-

lattal használható

Műszaki adatok
• élszög 60°

Anyag
• HSS gyorsacél, 62-64Rc keménység

Típus Befogható pengék Markolat Cikkszám
CH3000 C12 / C20 / C30 NG 3000 985626
EL0802 C12 / C20 / C30 NG 3000 985618
EL05003 D pengék NG 3000 985625
EL0902 EX 28 NG 1000 985619
EL07013 L pengék NG 3000 985620
EL04003 N 70K / N 80K / N 90K NG 3000 985621
EL01033 N pengék NG 3000 985624
EL02003 S pengék NG 3000 985623

Cikkszám 985623

Cikkszám 985626

Cikkszám 985618

 Pengefoglalat    
Foglalatok Noga pengékhez.  A táblázatban feltüntetett pengékkel és markolatokkal 
kombinálhatók.

Típus Pengéhez Cikkszám
CR2100 CR pengék 985633
NG3 (NG3000) minden pengefoglalat 985629
NG2 (NG2000) N pengék Ø 2,6 mm szárral 985630
NG1 (NG1000) S pengék Ø 3,2 mm szárral 985628
SC1300
SC1400

D50 / D66 / D75 / D77 / T80 985627
T120 K63912

PV1000 univerzális, 0,5–8 mm B64333
UH1000 T120 985631
YT1000 univerzális, 2,2–4,5 mm B64319

 Markolat    
Különböző markolatok Noga pengékhez és foglalatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
NG1 - NG2 - NG3 típus: 
• tartalék pengéket tárolhat a zárókupakban
• ergonómikus kialakítású
• kétkomponensű műanyagból
• egyszerűen és könnyen cserélhető a penge illetve a foglalat 

SC típus: 
• festett, 12 mm-es hatszög keresztmetszetű alumínium markolat, melybe menetes 

szorítópatronnal rögzíthetők a kaparópengék 

CR típus: 
• egyedülálló markolat, melyben a kúposan kialakított kerámiapengék megszorulnak
• tartalék penge tárolására is alkalmas 

PV típus:
• Festett alumínium markolat,  3 pofás befogó tokmánnyal, univerzális alkalmazásra. 

Befogási tartomány: 0,8–8 mm 

YT típus: 
• állítható markolat
• szabályozható a penge kinyúlása
• gyorsan cserélhető pengék
• befogható méret: 2,2–4,5 mm-ig

Cikkszám
985628 (NG típus)

Cikkszám
985627 (SC típus)

Cikkszám
985663 (CR típus)

Cikkszám
B64333 (PV típus)

Cikkszám
985631 (UH típus)
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Sorjázók

NG 1003 NG 1005 NG 3003
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
977488 977489 977490

Sorjázó készlet, S pengével       

NG 1003 NG 1005 NG 3003

Univerzális készlet. A Noga NG1003 készlet bővített változata, 
két extra pengével.

A Noga NG1003 készlet erősebb igénybe-
vételre összeállított változata.

Felhasználási terület
• majdnem minden sorjázási feladathoz

Felhasználási terület
• durva és finom munkákhoz egyaránt 

használható

Felhasználási terület
• kemény, durva feladatokhoz

Szállítás terjedelme
• NG-1 (NG1000) markolat
• 1-1 db S10 / S20 / S35 penge

Szállítás terjedelme
• NG-1 (NG1000) markolat
• 1-1 db S10 / S20 / S35 / S101 / S202 

penge

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL02003 S foglalat
• 1-1 db S20 / S30 / S100 penge

Élsorjázó Gyors-
sorjázó

Penge Cikkszám Cikkszám
S 10 985634 985635

Sorjázók, alumínium  
Szállítás terjedelme
• 1 db S10 típusú pengével    

Élsorjázó Gyorssorjázó

A szerszámon lévő csipesszel mindig a zsebben tarthatja,  
akár egy tollat.

Acél rögzítőfejes a markolat hosszú élettartamáért.

Előnyök/Kivitel
• eldobható szerszám, nem cserélhető pengével
• 8 mm-es hatszögletű alumínium markolat

Előnyök/Kivitel
• 12 mm-es hatszögletű festett markolat
• cserélhető penge
Alkalmazások/Megjegyzések
• a markolat minden S típusú pengéhez használható

Penge Cikkszám
S 10 985637

 

 Élsorjázó, műanyag    
A szerszámon lévő csipesszel mindig a zsebben tarthatja, akár egy tollat. 

Előnyök/Kivitel
• műanyag markolat
• cserélhető penge

Alkalmazások/Megjegyzések
• a markolat minden S típusú pengéhez használható

Szállítás terjedelme
• 1 db S10 típusú pengével
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Sorjázók

NG 2002 NG 2004 NG 3002
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
977491 977492 977493

Sorjázó készlet, N pengével       

NG 2002 NG 2004 NG 3002

Univerzális készlet. A Noga NG2002 készlet bővített változata, 
két extra pengével.

Az egyik legnépszerűbb Noga készlet.

Felhasználási terület
• majdnem minden sorjázási feladathoz

Felhasználási terület
• két extra pengével az átmenő furatok és 

a nehezen hozzáférhető helyek sorjázá-
sához

Felhasználási terület
• majdnem minden sorjázási feladathoz

Szállítás terjedelme
• NG-2 (NG2000) markolat
• 1-1 db N1 / N2 penge

Szállítás terjedelme
• NG-2 (NG2000) markolat
• 1-1 db N1 / N2 / N3 / N6 penge

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL01033 N foglalat
• 1-1 db N1 / N2 penge

Penge Cikkszám
N 1 985638

 

 Teddy sorjázó, N1-es pengével    
Nehezen hozzáférhető helyekhez tervezett szerszám. Acél rögzítőfej, alumínium markolat 
a hosszú élettartamért.

Előnyök/Kivitel
• 8 mm-es hatszögletű alumínium 

markolat
• cserélhető penge

Szállítás terjedelme
• 1 db N1 típusú pengével

Penge Névleges Ø 
[mm]

Cikkszám

C 20 20 985640

 

 Süllyesztő, 20 mm, 90°, állítható hossz    
Általános süllyesztő szerszám, mélyen fekvő furatok süllyesztésére is alkalmas. 

Műszaki adatok
• pengehossz 6-80 mm tartományban 

állítható

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• CH3000 foglalat C pengékhez
• C20 süllyesztő penge

Típus Penge Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

RC1000 R 1 3–5,5 985641
RC2000 R 2 5–10 985642
RC3000 R 3 10–22 985643

Cikkszám 985641

Cikkszám 985642

Cikkszám 985643

 Univerzális süllyesztő (külső-belső), R penge    
Az elfordítható penge segítségével furatok külső és belső éleit is képes sorjázni. 

Anyag
• acél markolat

Szállítás terjedelme
• markolat 1 db R típusú pengével
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Sorjázók

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

4–42 F84031

 

 Cső- és rúdanyag sorjázó    
Külső és belső élek sorjázásához.  Alkalmazható műanyaghoz és lágyfémekhez.

Előnyök/Kivitel
• műanyag test 3 vágóéllel

Penge Ø-höz 
[mm]

Fogantyú Cikkszám

EX 18 4–18 NG 1000 985645
EX 28 8–28 NG 3000 985644

Cikkszám 985645

Cikkszám 985644

 Cső- és rúdanyag sorjázó, EX penge    
Letöri a csövek és rúdanyagok külső élét. 

Szállítás terjedelme
• NG markolat
• EL 0902 H.D. Ex. Rotodrive pengefoglalat (csak a 985644, NG3500)
• 1 db EX penge

NG 3400 NG 1200
Penge Ø-höz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

C 20 3–20 985646 –
RD 10,4 1–10,4 – 985647

Forgósüllyesztő 
A süllyesztő folyamatos forgatása lehetővé teszi a gyors munkavégzést.

Műszaki adatok
• élszög 90°    

NG 3400 NG 1200

Előnyök/Kivitel
• a 40 mm-es erőkar segítségével a durva sorjákat is könnyedén 

eltávolítja

Előnyök/Kivitel
• a leggyorsabb kézi süllyesztő, mellyel rendkívül sima felületet 

hozhat létre
Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL 0802 H.D. Rotodrive pengefoglalat
• C20 penge

Szállítás terjedelme
• NG-1 (NG1000) markolat
• RD10,4 penge
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Sorjázók

Penge Alkalmazás / Munka-tartomány 
[mm]

Cikkszám

N 80 0–12 985648

 

 Kétoldalas sorjázó, N 80-as pengével    
A pengék elforgatásával és megfordításával növelheti a penge élettartamát. 

Felhasználási terület
• egyszerre távolítja el a sorját legfeljebb 12 mm vastag lemez mindkét oldaláról

Előnyök/Kivitel
• kézvédő betéttel ellátott markolat

Szállítás terjedelme
• DB markolat kézvédővel
• 2 db N80 kör alakú HSS penge

Penge Alkalmazás / Munka-tartomány 
[mm]

Cikkszám

CR 5100 1–11 985649

 

 Kétoldalas kerámiapengés sorjázó, DB5000
Ideális két él egyidejű sorjázáshoz. 

Felhasználási terület
• a munkadarab mindkét oldalának az egyidejű sorjázásához

Előnyök/Kivitel
• kézvédő betéttel ellátott markolat

Szállítás terjedelme
• DB markolat kézvédővel
• CR5100 kerámia penge

CR2000 
konvex

CR2300 
konkáv

Penge Cikkszám Cikkszám
CR 2200 985650 –
CR 2500 – 985651

Cserélhető kerámiapengés sorjázó 
Ideális minden műanyaghoz és lágy fémhez.     

CR2000 konvex CR2300 konkáv

Felhasználási terület
• műanyag és puhább fémek megmunkálásához
• felülettisztításra is alkalmas

Felhasználási terület
• műanyagok és puhább fémek megmunkálásához
• ívelt élek és kisebb vállak, peremek sorjázására egyaránt 

alkalmas
Szállítás terjedelme
• CR markolat
• CR2200 konvex kerámia penge

Szállítás terjedelme
• CR markolat
• CR2500 konkáv kerámia penge
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Sorjázók

Penge Cikkszám
N 1 + N 2 985653

 

 Liza sorjázó, SN foglalat, N1 és N2 pengével    
A kétoldalas SN foglalatba valamennyi elforduló penge rögzíthető. 

Műszaki adatok
• az Ø 3,2 mm szárú pengékkel a foglalat 94 mm-re, az Ø 2,6 mm szárú pengékkel  

110 mm-re tolható ki a markolatból

Szállítás terjedelme
• UNI markolat
• egyik végén S, másik végén N típusú pengefoglalat
• 1-1 db N1 és N2 penge

Penge Cikkszám
L 1 985655

 

 Sorjázó, műanyag vezető fejjel, L1-es pengével, 
NG-3-as markolattal    
Egyenes vagy ívelt élek letörése. 

Felhasználási terület
• biztos 45°-os letörés az ívelt és egyenes éleken

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• LD foglalat
• L1 penge
• LD 0002 vezető műanyag fej

SC 1000 SC 8000
Penge Cikkszám Cikkszám
T 80 – 985657
T 120 985656 –

Kaparók 
Kaparó kétvégű háromszög pengével.     

SC 1000 SC 8000

Előnyök/Kivitel
• mindkét végén vágó éllel ellátott kaparópenge, biztonságosan 

tárolható a markolatban

Előnyök/Kivitel
• aprólékos kaparó munkához, szinte minden anyaghoz

Szállítás terjedelme
• UNI markolat
• 1 db T120 penge

Szállítás terjedelme
• SC (SC 1300) markolat
• 1 db T80 penge
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Sorjázók

D66 D50
Penge Cikkszám Cikkszám
D 50 – 985660
D 66 985658 –

Kaparó, NG-3-as markolattal       

D66 D50

Furatsorjázó, átmenő furatok belső éleinek sorjázására. Ideális szerszám ötvösöknek, modellezőknek, szerszámkészítőknek.
Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL05003 D pengefoglalat
• 1 db D66 penge

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL05003 D pengefoglalat
• 1 db D50 penge

D75 T80
Penge Cikkszám Cikkszám
D 75 985661 –
T 80 – 985662

Mini kaparó, YT markolattal 
Kaparó szabályozható penge kinyúlással.

Alkalmazások/Megjegyzések
• a markolatba befogható minden Ø 2,2-4,5 mm penge    

D75 T80

Szállítás terjedelme
• YT (YT1000) markolat
• 1 db D75 penge

Szállítás terjedelme
• YT (YT1000) markolat
• 1 db T80 penge

Penge Alkalmazás / Munka-tartomány 
[mm]

Cikkszám

N 80K 2,4–11 985665

 

 Horony sorjázó, NG markolattal, N80K pengével    
Hatékonyan távolítja el a sorját a belső és külső hornyokról. 

Felhasználási terület
• sorják eltávolítása könnyedén a hornyok belső éleiről

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL04003 K foglalat
• N80K penge
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Sorjázók

Penge Alkalmazás / Munka-tartomány 
[mm]

Cikkszám

OR 0–3 985666

 

 O-gyűrű horony sorjázó, OR pengével    
Eltávolítja a sorját a belső O-gyűrű hornyaiból. 

Felhasználási terület
• segítségével könnyedén eltávolíthatja a sorját az O-gyűrű hornyából, megakadályozva 

annak esetleges sérülését összeszereléskor

Szállítás terjedelme
• NG-1 (NG1000) markolat
• OR penge (BO1001)

Penge Cikkszám
TC D03049

 

 Belső menettisztító, NG markolattal, TC pengével    
M9-es furattól megtisztítja a menetprofilt, maximum 3 mm-es menetemelkedésig 
használható. 

Szállítás terjedelme
• NG-1 (NG1000) markolat
• TC penge (BC1001)

Penge Alkalmazás / Munka-tartomány 
[mm]

Cikkszám

L 3 1–8 985667

 

V sorjázó    
Felhasználási terület
• maximum 8 mm vastag lemezek élsorjázásához

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL07013 L pengefoglalat
• L3 penge

Penge Alkalmazás / Munka-tartomány 
[mm]

Cikkszám

L 4 0,5–2,5 985668

 

V sorjázó,mini
Felhasználási terület
• lemezek  keskeny bordák sorjázásához 2,5 mm-ig

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL07013 L pengefoglalat
• L4 penge
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Sorjázók

Penge Cikkszám
L 5 985669

Rendelési információ
L7 kettős penge, kétirányú vágáshoz külön rendelhető.

 

 Horonysarok tisztító, L5-ös pengével
Felhasználási terület
• minimum 3,5 mm széles horony sarkainak tisztítására használható

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL07013 L pengefoglalat
• L5 penge

Penge Cikkszám
L 6 985670

 

 Sarok tisztító, L6-os pengével
Felhasználási terület
• hatékony szerszám a sarkok tisztítására

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL07013 L pengefoglalat
• L6 penge

Cikkszám
977495

 

 Sorjázó készlet, mini, 9 részes, 6 db S és N  
pengével    
Univerzális készlet, minden elforduló pengéhez. 

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL02003 S foglalat
• EL01033 N foglalat
• 1-1 db S10 / S20 / S30 / S150 / N1 / N2

Cikkszám
985671

 

 Sorjázó készlet, univerzális, 4 részes, S pengékkel    
Univerzális készlet, 4 különálló sorjázó szerszámmal. 

Felhasználási terület
• alumíniumhoz, acélhoz, sárgarézhez, öntöttvashoz és műanyaghoz használható

Szállítás terjedelme
• EO markolat S10 pengével (zöld – acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz)
• EO markolat S20 pengével (piros – sárgarézhez, öntöttvashoz)
• EO markolat S100 pengével (kék – műanyaghoz, kemény anyagokhoz)
• EO markolat S150 pengével (sárga – műanyaghoz)
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Sorjázók

Cikkszám
985672

 

 Sorjázó készlet, 7 részes, sorjázó, tisztító,  
süllyesztő    
Ideális készlet karbantartóknak. 

Előnyök/Kivitel
• sorjázó, tisztító, süllyesztő pengékkel

Szállítás terjedelme
• RB markolat (rövid kivitel)
• 1–1 db S100 / S150 / RD16.5 / EX18 / OR penge / TC penge

Cikkszám
977496

 

 Sorjázó készlet, Bronz, 14 részes, foglalatokkal  
és pengékkel    
A leggazdaságosabb sorjázó készlet forgácsolóknak. 

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL02003 S foglalat
• EL01033 N foglalat
• CH3000 C foglalat
• EL05003 D foglalat
• 1-1 db S10 / S20 / S30 / S150 / N1 / N2 / C20 / D50 penge

Cikkszám
977497

 

 Sorjázó készlet, Ezüst, 11 részes, foglalatokkal  
és pengékkel    
Gazdaságos sorjázó készlet a legfontosabb feladatokhoz. 

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EO műanyag markolat
• EL02003 S foglalat
• RC2000 univerzális süllyesztő
• 1-1db S10 / S20 / S30 / RD3.2 / RD10.4 / RD16.5 / EX18 penge
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Sorjázók

Cikkszám
977498

 

 Sorjázó készlet, Arany, 20 részes, foglalatokkal  
és pengékkel    
Gazdaságos sorjázó készlet, a legfontosabb sorjázó szerszámok gyűjteménye profi forgá-
csolóknak. 

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EO műanyag markolat
• EL02003 S foglalat
• EL01033 N foglalat
• CH3000 C foglalat
• EL05003 D foglalat
• EL04003 K foglalat
• 1-1 db S10 / S20 / S30 / S150 / N1 / N2 / C20 / D50 / D66 / D80K / RD10.4 penge
• hatszögkulcs 1,5 mm

Cikkszám
977499

 

 Sorjázó készlet, Platina, 23 részes foglalatokkal 
és pengékkel    
Gazdaságos sorjázó készlet, a sorjázó szerszámok teljes választékának gyűjteménye, 
szerszám-készítőknek és sorjázó specialistáknak. 

Szállítás terjedelme
• NG-1 (NG1000) markolat
• NG-3 (NG3000) markolat
• TB markolat
• DB1000 kétoldalas sorjázó
• EL02003 S foglalat
• EL01033 N foglalat
• CH3000 C foglalat
• EL05003 D foglalat - 2db
• EL04003 K foglalat
• 1-1 db S10 / S20 / S30 / S150 / N1 / N2 / C20 / D50 / D66 / D80K /  

EX18 / RD10.4 penge
• hatszögkulcs 1,5 mm

Cikkszám
B18754

 

 Sorjázó készlet, bicska kivitel, MultiBurr, 4 részes    
A 4 leginkább használt pengetípust egy szerszámban ötvözi. Praktikus szerszám  
forgácsolóknak, finom munkákat végző iparosoknak. 

Előnyök/Kivitel
• kényelmes, csúszásbiztos markolat
• a használat után biztonságosan bezárható szerszám könnyen szállítható és tárolható

Alkalmazások/Megjegyzések
• a készlet leginkább acél, alumínium és műanyagok sorjázására használható

Szállítás terjedelme
• RD10,4 mm-es (BC1041) egyélű forgó süllyesztő penge
• N2 (BN2010) elforduló penge
• S10 (BS1010) elforduló penge
• D50 (BD5010) háromélű mini kaparó penge
• markolat, melyen elhelyezett befogókban a szabványos S és N típusú pengék további 

változatai is alkalmazhatók
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Sorjázók

NG 8300 NG 8350
Cikkszám Cikkszám
977500 985673

Sorjázó készlet, Tele, NG-3 markolattal 
Felhasználási terület
• acélhoz, alumíniumhoz, műanyagokhoz, sárgarézhez és öntöttvashoz    

NG 8300 NG 8350

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL01033 N foglalat
• 5-5 db N1 / N2 penge

Szállítás terjedelme
• NG-3 (NG3000) markolat
• EL02003 S foglalat
• 5-5 db S10 / S20 penge

NG 8100 NG 8250
Cikkszám Cikkszám
977501 977502

Sorjázó készlet, Cobalt 
Felhasználási terület
• műanyagokhoz, kemény anyagokhoz    

NG 8100 NG 8250

Szállítás terjedelme
• NG-2 (NG2000) markolat
• 20 db N10 Cobalt penge

Szállítás terjedelme
• NG-1 (NG1000) markolat
• 20 db S100 Cobalt penge
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Sorjázók

NG 8050 NG 8200
Cikkszám Cikkszám
977503 977504

Sorjázó készlet, Economy 
Felhasználási terület
• acélhoz, alumíniumhoz és műanyaghoz    

NG 8050 NG 8200

Szállítás terjedelme
• NG-2 (NG2000) markolat
• 20 db N1 penge

Szállítás terjedelme
• NG-1 (NG1000) markolat
• 20 db S10 penge

NG 8000 NG 8150
Cikkszám Cikkszám
977505 977506

Sorjázó készlet, Promo 
Felhasználási terület
• acélhoz, alumíniumhoz és műanyaghoz    

NG 8000 NG 8150

Szállítás terjedelme
• NG-2 (NG2000) markolat
• 10 db N1 penge

Szállítás terjedelme
• NG-1 (NG1000) markolat
• 10 db S10 penge
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9 Kéziszerszámok
Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Meghajtás Cikkszám

60 40 hatszög, 13 mm 445137
65 65 T 434482
80 80 T 447980
90 120 hatszög, 13 mm 447981
130 160 hatszög, 17 mm 447982
180 200 hatszög, 22 mm 447983

 Csapágylehúzó, háromkarú   
Különösen erős kivitel az extrém igénybevételhez.  
Alkalmas golyóscsapágyak, fogas kerekek, szíjtárcsák lehúzására.  

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

120 75 14 825390
180 85 17 825393
280 130 22 985730
350 260 27 985731
400 300 27 985732

 

 Csapágylehúzó, két és háromkarú, átfordítható kar
Alkalmas golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák lehúzására.

Felhasználási terület
• egyaránt alkalmas 2 és 3 körmös 

csapágylehúzóként is
• lehúzó karok átfordításával külső és 

belső lehúzási munkákra is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• különösen erős kivitel
• extrém igénybevételhez
• 350 és 400-as méretű csapágylehúzók 

állítható hosszúságú lehúzó karokkal

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

100 75 14 384755
150 85 17 384758
220 130 22 528470
300 260 27 985733
380 300 27 985734

 

 Csapágylehúzó, háromkarú, átfordítható kar
Alkalmas golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák lehúzására.

Felhasználási terület
• lehúzó karok átfordításával külső és 

belső lehúzási munkákra is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• különösen erős kivitel
• extrém igénybevételhez
• 300 és 380-as méretű csapágylehúzók 

állítható hosszúságú lehúzó karokkal
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

70 75 13 985742
120 150 16 985743

 Csapágylehúzó, két és háromkarú, univerzális, 
átfordítható kar   
2 és 3 karos univerzális lehúzó, a lehúzó karok átfordításával külső és belső lehúzásra is 
használható. 

Előnyök/Kivitel
• kétoldalasan használható karok
• tartócsillag 2 vagy 3 karhoz
• robosztus orsó

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

250 200 27 403089
375 200 36 A85844

375

200

36

447988
300 985746
400 985748
500 985747

520

200

41

447990
300 985751
400 985752
500 985749

650

200

41

447992
300 985753
400 985750
500 985754

Cikkszám 403089

 Csapágylehúzó, háromkarú, csúszószáras   
Csúszószáras csapágylehúzók masszív kialakítású orsóval, kereszttartók és lehúzó karok 
süllyesztékben kovácsolt speciális acélból, erős orsóközpontosító csúcs, párhuzamos pofák. 

Előnyök/Kivitel
• megfordítható lehúzó karok (külső és belső lehúzáshoz) elcsúsztathatók a kívánt 

munkadarab átmérőhöz

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

60 50 985759
70 70 384751
80 80 823252

 Csapágylehúzó, háromkarú, önközpontosító, 
T hajtókar
Előnyök/Kivitel
• önközpontosító lehúzó
• orsónyomás beállítása után a lehúzó 

karok egyre növekvő erővel fogják be 
a lehúzandó alkatrészt
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9 Kéziszerszámok
Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

 

 Csapágylehúzó, háromkarú, önközpontosító   
Kényelmes, helytakarékos modell. Különösen alkalmas kis elektromotorokhoz, akkusa-
rukhoz, kis golyóscsapágyakhoz stb. 

Előnyök/Kivitel
• önközpontosító
• automatikus fogásbeállítás

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

100 100 409376
120 120 445135
160 160 334349
250 200 445136
300 250 467191
375 275 527816
600 350 859346

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Nyomaték max. 
[Nm]

Lehúzóerő 
[t]

Cikkszám

375 200 30 15 985765
520 200 45 20 985763
650 200 30 20 985764
650 300 30 20 985766 

 Csapágylehúzó, háromkarú, hidraulikus orsós, 
erősített
Megfordítható húzókarok (külső és belső lehúzáshoz) elcsúsztathatók a kívánt 
munkadarab átmérőhöz. 

Felhasználási terület
• hidraulikus orsó nagy nyomóteljesítmé-

nyének köszönhetően előnyös az erősen 
megszorult alkatrészekhez

Előnyök/Kivitel
• erős orsóközpontosító csúccsal
• extra nehéz kivitel

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

100 100 17 447994
150 125 19 447998
200 165 24 447999
250 225 27 448001
350 275 27 448005
450 300 36 985757
650 350 36 985758

 Csapágylehúzó, háromkarú, állítható   
Erős lehúzó, nagy feszítőerővel. A beállítókulcs segítségével a szimmetrikusan szorító karmok könnyen a kívánt befogási 
méretre állíthatók. Alkalmas golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák lehúzására.

 

250 mm mérettől200 mm méretig
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Szárak hossza 
[mm]

Szárak távolsága 
[mm]

Típushoz SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

60 25–100 15-00 12 L60550
71–150 50–110 15-0, 17,0 13 392863
122–200 60–150 17-1 19 392864
134–350 120–380 15-4 15 985776
144–300 80–300 15-3, 17-3 27 452141
145–280 68–244 15-2, 17-2 22 452136
225–400 150–440 15-5 41 985777

 

 Csapágylehúzó szerszám   
A szétválasztó szerszámmal (model 17 vagy 15) együtt használva a meglazított csapágy 
tengelyről történő lehúzásához. Fixen ülő golyóscsapágyak, fogaskerekek belső gyűrűk 
leválasztásához, nehezen hozzáférhető helyeken. 

Előnyök/Kivitel
• nagy stabilitás lehúzáshoz
• mechanikus orsó
• minden alkatrész pótalkatrészként kapható

Ø-höz 
[mm]

Típushoz Cikkszám

6–40 18-00 D85239
8–60 18-0 985773
12–75 18-1 652016
22–115 18-2 825388
25–155 18-3 C89592
30–200 18-4 985774
30–250 18-5 985775 

 Csapágylehúzó szétválasztó szerszám
Fixen ülő golyóscsapágyak, fogaskerekek belső gyűrűk leválasztásához, nehezen hozzá-
férhető helyeken. 

Előnyök/Kivitel
• nyomóorsó használatával a félkör alakú leválasztó pofák egyformán szoríthatók be
• ék alakú pofák bevágnak a csapágy és a tengely közé
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9 Kéziszerszámok
Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Szárak hossza 
[mm]

Ø-höz 
[mm]

Szárak távolsága 
[mm]

Szállítási terjedelem Csomagolás Cikkszám

8–60 50–110 71–250 15-0 / 18-0 / 19-1-P i-Boxx 985783
12–75 60–150 122–300 15-1 / 18-1 / 19-1-P i-Boxx 985782
22–115 60–200 125–350 15-2 / 18-2 / 19-2-P L-Boxx 985778
25–155 80–300 144–400 15-3 / 18-3 / 19-3-P fém doboz 458073
30–200 120–380 134–550 15-4 / 18-4 / 19-4-P fém doboz 985780
30–250 150–440 225–600 15-5 / 18-5 / 19-5-P fém doboz 985779

 Csapágylehúzó, szétválasztó és lehúzó készlet
Fixen ülő golyóscsapágyak, fogaskerekek belső gyűrűk leválasztásához, nehezen hozzáférhető helyeken.

Előnyök/Kivitel
• erős kialakítás, nagy teljesítmény és hosszú élettartam
• nyomóorsó használatával a félkör alakú leválasztó pofák 

egyformán szoríthatók be
• ék alakú pofák bevágnak a csapágy és a tengely közé

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden alkatrész pótalkatrészként kapható

Külső befogási tartomány 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Meghajtás Cikkszám

12–60 40 hatszög X07496
12–65 65 T X07497
12–80 80 T X07498
14–90 120 hatszög 444712
18–130 160 hatszög 444713
26–180 200 hatszög 444714

 Csapágylehúzó, kétkarú,  
billenthető lehúzó karommal   
Különösen erős kivitel extrém igénybevételekhez, golyóscsapágyak, fogaskerekek,  
szíj  tárcsák lehúzására.  
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Külső befogási tartomány 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

15–100 75 460494
18–150 85 X07499
26–220 130 X07500
37–300 260 985798
37–380 300 985799

 

 Csapágylehúzó, kétkarú, átfordítható kar
Alkalmas golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák lehúzására.

Felhasználási terület
• extrém igénybevételekhez

Előnyök/Kivitel
• különösen erős kivitel
• kétpofás kialakítás a helytakarékos 

működés érdekében
• az orsó fejkialakítása megakadályozza 

a csavarkulcs lecsúszását

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden alkatrész pótalkatrészként 

kapható

Külső befogási tartomány 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

30–90 100 X07501
30–120 100 X07502
40–160 150 X07503
65–250 200 X07504
65–350 200 257700
80–520 200 X10920
80–650 300 364396
105–750 400–700 444738

 Csapágylehúzó, kétkarú, standard   
Alkalmas golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák lehúzására.

Előnyök/Kivitel
• standard kivitel, csavarok meghúzása után fix karrögzítéssel

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

90 100 445111
120 100 429861
160 150 445115
200 150 445117
250 200 445118
350 200 445121

 Csapágylehúzó, kétkarú, csúszószáras   
Alkalmas golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák lehúzására.

Előnyök/Kivitel
• erős orsóközpontosító csúccsal
• megfordítható lehúzó karok
• elcsúsztathatók a kívánt munkadarab átmérőhöz
• gyorsbeállítású változat
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9 Kéziszerszámok
Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Külső befogási méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

90 100 532453
120 100 A85836
160 150 559967
200 150 848086
250 200 A85839
350 200 A85842

 Csapágylehúzó, kétkarú, csúszószáras,  
szűk helyekre   
Megfordítható lehúzó karok (külső és belső lehúzáshoz) elcsúsztathatók a kívánt 
munkadarab átmérőhöz. Csapágyak, tárcsák, fogaskerekek lehúzásához. Kiválóan 
alkalmas szűk és nehezen hozzáférhető helyeken. 

Előnyök/Kivitel
• gyorsbeállítás, keskeny lehúzó karokkal 

szűk helyekre

Anyag
• süllyesztékben kovácsolt speciális acél
• horganyzott

Külső befogási tartomány 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

6–100 85
445123
445125

10–140 125 445126

15–140 160
445124
445127

 

 Csapágylehúzó, kétkarú, csúszószáras, gyorsállítású   
A karcsú karoknak köszönhetően szűk helyekre alkalmazható. Alkalmas golyóscsapágyak, 
fogaskerekek, szíjtárcsák lehúzására.

Előnyök/Kivitel
• önzáró rögzítőcsapok
• befogási szélesség és mélység egyedileg 

állítható

Alkalmazások/Megjegyzések
• az önbiztosítós stift rögzítők segítségével 

a befogható tartomány és a befogási 
mélység egyedileg állítható

• az ollószerű vezetéssel a lehúzás során 
a karok nem oldhatók és a lehúzandó 
alkatrészre szorulnak

Külső befogási 
méret 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Karom vastagsága 
[mm]

Karom hossza 
[mm]

Karom  
szélessége 
[mm]

Cikkszám

60 50 1,5 10 4,5 D61532

 

 Csapágylehúzó, kétkarú, önközpontosító, T hajtókar
Előnyök/Kivitel
• önközpontosító lehúzó
• kétpofás kialakítás a helytakarékos működés érdekében

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden alkatrész pótalkatrészként kapható
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Külső befogási tartomány 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

12–100 100 362171
180–120 120 334358
23–160 160 444702
23–250 200 444704
23–300 250 527805
23–375 275 527814

 

 Csapágylehúzó, kétkarú, önközpontosító   
Alkalmas golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák lehúzására.

Előnyök/Kivitel
• önközpontosító

Szorítási mélység
300 mm 400 mm 500 mm

Külső befogási tartomány 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Lehúzóerő
[t]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

40–160 12, 22 7 985831 – –
40–200 12, 22 7 985832 – –
65–250 12, 27 10 985833 985834 985835
65–350 12, 27 10 985836 985837 985838
80–520 36 15 985839 985840 985841
80–650 – 15 – 985842 985843

 Csapágylehúzó, kétkarú, hidraulikus orsós,  
hosszabbítható karokkal
A hidraulikus orsó nagy nyomóteljesítményének köszönhetően előnyös az erősen 
megszorult alkatrészekhez. 

Felhasználási terület
• külső és belső lehúzáshoz

Előnyök/Kivitel
• extra nehéz kivitel
• erős orsóközpontosító csúccsal
• megfordítható húzókarok
• a húzókarok elcsúsztathatók a kívánt munkadarab Ø-höz
• kiegészítő menetes orsóval
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Típus Furat Ø-höz 
[mm]

Szárak hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Típushoz Cikkszám

21-0 5–8 14 73 22-0 / 22-1 535264
21-00 6–10 14 73 22-0 / 22-1 515872
21-01 8–12 14 73 22-0 / 22-1 368988
21-02 10–14 14 73 22-0 / 22-1 451702
21-1 12–16 25 72 22-0 / 22-1 X07514
21-2 14–19 27 72 22-0 / 22-1 X07515
21-3 18–23 35 89 22-2 / 22-1 X07516
21-4 20–30 40 92 22-2 / 22-1 X07517
21-5 28–40 30 101 22-2 / 22-1 X07518
21-6 35–46 50 113 22-2 / 22-3 318113
21-7 45–58 85 135 22-2 / 22-3 451815
21-89 56 –110 120 187 22-4 / 22-0-2 A85846
21-8 56–70 85 133 22-2 / 22-3 391092
21-9 70–100 95 166 22-3 / 22-0-1 451821
21-90 100–200 175 220 22-5 / 22-0-2 A85849

 

 Belső kihúzó   
Csapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez, szimmeringekhez  használható.

Előnyök/Kivitel
• erős kialakítás, nagy teljesítmény és hosszú élettartam
• 100 mm-ig két részes szorítópofákkal, felette három részes szorítópofákkal és  

feszítő idommal
• kombinálható ellendarabokkal és csúszókalapácsokkal
• a Kukko 21-V sorozatú hosszabbítókkal használva mélyebben fekvő csapágyak is  

kihúzhatóak

Típus Ø-höz 
[mm]

Típushoz Szárak 
hossza 
[mm]

Teljes 
hossz 
[mm]

Szeg-
mensek

Cikkszám

21-01-E 9,5–12,5 22-0 / 22-0-1 / 22-1 / 22-2 30 54 2 985860
21-1-E 12–16 22-0 / 22-0-1 / 22-1 / 22-2 35 80 3 420059
21-2-E 14–19 22-0 / 22-0-1 / 22-1 / 22-2 40 83 3 420067
21-3-E 18–23 22-0 / 22-0-1 / 22-1 / 22-2 50 90 3 420070
21-4-E 24–34 22-0 / 22-0-1 / 22-1 / 22-2 58 98 4 985857
21-5-E 34–48 22-2 / 22-0-1 65 110 4 985858
21-6-E 48–63 22-2 / 22-0-1 80 120 6 985861
21-7-E 63–78 22-2 / 22-0-1 80 120 6 985862

Cikkszám 985861

Cikkszám 985862

 Belső kihúzó, szegmenses
Csapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez, szimmeringekhez használható. 

Előnyök/Kivitel
• erős kialakítás, nagy teljesítmény és hosszú élettartam
• szegmens kialakítás rendkívül finom fogási élekkel

Alkalmazások/Megjegyzések
• ellentámasszal használható, Kukko típus cikkenként megadva
• a Kukko 21-V sorozatú hosszabbítókkal használva mélyebben fekvő csapágyak is  

kihúzhatóak
• minden alkatrész pótalkatrészként kapható
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Típus Belső kihúzókhoz Cikkszám
22–1 21–0 / 21–5 X07523
22–3 21–6 / 21–9 391093
22–5 21–90 693583
22-2 21-3/21-8 X07524
22-4 21-89 A85853

Ellentámasz belső kihúzóhoz

Típus Belső kihúzókhoz Hossz 
[mm]

Cikkszám

22-0 21–01 / 21–2 290 451577
22-0-1 21–3 / 21–9 320 451835
22-0-2 21–89 / 21–90 700 900846

 Csúszókalapácsos lehúzó   
A belső kihúzó elhelyezése után a csúszókalapácsot a menettel a kihúzóra csatlakoz-
tatjuk és működtetjük. Különösen alkalmas kis helyeken belső lehúzáshoz és tűgörgős 
csapágyak kihúzásához. 

Előnyök/Kivitel
• nincs szükség támasztó felületre, hely takarékos
• masszív csúszka az optimális erő   átvitelhez

Ø-höz 
[mm]

Készlet Cikkszám

11,5–25 7 részes 977533
12–46 8 részes 977529
12–70 10 részes 977530
12–110 11 részes 977532
56–110 2 részes M45102

 Belső golyóscsapágylehúzó készlet
Csapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez, szimmeringekhez használható.

Előnyök/Kivitel
• belső kihúzóval és ellentámasszal
• 2 körmös kialakítás, extra nagy megfogási élekkel biztosítja a biztonságos kihúzást

Cikkszám
451578 

 Csúszókalapács készlet, KS-22-01, 10 részes   
10 részes csúszókalapács készlet, alkalmas belső menetes alkatrészek le- és kihúzásához. 

Előnyök/Kivitel
• praktikus, sokoldalúan felhasználható

Szállítás terjedelme
• csúszókalapács - 290 mm, M12 csatlakozó menet
• 3 összekötő adapter - belső menet M12 / M7 + M12 / M10 + M12 / 15x16
• 6 menetes betét
• műanyag doboz
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Ø-höz 
[mm]

Menethez Készlet Cikkszám

12–40 M 8–M 24 18 részes H68978
6-19 M 3–M 18 19 részes F51178

 Csúszókalapácsos kihúzó készlet belső kihúzókkal   
Belső menetes alkatrészek kihúzásához.

Cikkszám F51178 Cikkszám H68978

Külső befogási tartomány 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

120–130 100–350 977536

 

 Csapágylehúzó készlet, két- és három karú, 
csúszó száras, L-Boxx kofferben   
8 különböző csapágylehúzó kombinációja két és háromkaros kivitelben. 

Előnyök/Kivitel
• 8 az 1-ben készlet KUKKO L-Boxx 

kofferben
• tetszőleges keresztirányú beállítás

Szállítás terjedelme
• 20-10-P3 csapágylehuzó 120x100 

2 karú
• 30-10-P3 csapágylehúzó 130x100 

3 karú
• 1-92-P lehúzó kar 100 mm
• 1-192-P lehúz kar 250 mm
• 1-250-P lehúzó kar 350 mm
• 614250 menetes orsó M14 x 1,5

Előnyök/Kivitel
• stabil kihúzó ergonomikus kialakítású csúszó kalapáccsal
• speciális adapter befogó
• DIN913-as típusú menetes csapok használatára
• kúpos vagy illesztő csapok kihúzására
• műanyag kofferban

Alkalmazások/Megjegyzések
• megfelelő menetes betétet a kihúzandó alkatrész menetes 

furatába kell csavarni, majd ezután ezt a csúszó kalapács 
erőteljes ütésével kell kihúzni

• M12-es esetén a csúszó rudat menetes betét nélkül kell 
használni

Műszaki adatok
• csúszó kalapács ütőtömege 0,9 kg
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

 

 Csapágylehúzó készlet, két- és három karú, 
K-2030-10-S
Keskeny kialakítású lehúzó szűk helyekre különböző mélységekhez. 

Szállítás terjedelme
• 2 karos lehúzó - befogási szélesség 120 mm
• 3 karos lehúzó - befogási szélesség 130 mm
• mechanikus orsó - menet M14 x 1,5
• kenőanyag
• műanyag L-Boxx

Külső befogási tartomány 
[mm]

Cikkszám

70–120 977545
 

 Csapágylehúzó készlet, két- és három karú
Univerzális lehúzó készlet, 11 részes. 

Előnyök/Kivitel
• kétoldalasan használható karok
• kereszttartó 2 vagy 3 karhoz
• rendkívül robusztus orsó
• masszív műanyag kofferban

Szállítás terjedelme
• orsó, nagy
• orsó, kicsi

• kereszttartó, nagy
• kereszttartó, kicsi
• lehúzó kar, nagy
• lehúzó kar, kicsi
• összekötő lemez, nagy
• összekötő lemez, kicsi
• csavar anyával, nagy
• csavar anyával, kicsi
• csapágyszétválasztó, max. Ø 50 mm-ig

Külső befogási tartomány 
[mm]

Cikkszám

100–200 977552

 

 Csapágylehúzó készlet, két- és három karú, 
 hidraulikus orsóval
Hidraulikus lehúzókészlet, 2- és 3 karos, 22 részes. 

Előnyök/Kivitel
• csekély mértékű lecsúszásveszély az 

automatikusan záródó lehúzókaroknak 
köszönhetően

• 8 lehúzó variáció
• robusztus orsó
• csekély erőráfordítás

Műszaki adatok
• max. nyomóerő 10 t
• nyomaték max 60 Nm

Szállítás terjedelme
• 3x lehúzókarok 100 mm
• 3x lehúzókarok 150 mm 
• 3x lehúzókarok 200 mm 

• kereszttartó 2 karhoz gyorsan átszerel-
hető

• kereszttartó 3 karhoz gyorsan átszerel-
hető

• orsóhosszabbító 20 mm
• orsóhosszabbító 35 mm  
• orsóhosszabbító 85 mm
• kihúzógyűrű hidraulikus orsóhoz
• csapágy-szétválasztó ø max. 105 mm
• kereszttartó csapágy-szétválasztóhoz
• hosszabbító csapágy-szétválasztóhoz, 

185 mm
• húzórúd csapágy-szétválasztóhoz, 235 

mm
• hidraulikus orsó 10 t, ag 1.1/2"x16g

Külső befogási tartomány 
[mm]

Lehúzási mélység 
[mm]

Cikkszám

120–130 100–350 448009
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Laptávhoz 
[mm]

Menethez Típus Nyomaték max. 
[Nm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

4–10 M 2–M 6 mechanikus – 58 452362
7–24 M 4–M 14 hidraulikus 60 167 452405
10–18 M 6–M 12 mechanikus – 80 452381
19–27 M 12–M 18 mechanikus – 105 452389
22–36 M 14–M 24 hidraulikus 70 249 452422
27–36 M 18–M 24 mechanikus – 125 547390
27–46 M 18–M 30 hidraulikus 50 210 969956
32–50 M 22–M 33 mechanikus – 203 985923

Cikkszám 452405

Cikkszám 452389

 Anyaroppantó 
Beragadt vagy túlhúzott anyák roppantására a csavarmenet sérülése nélkül.

Előnyök/Kivitel
• mechanikus vagy hidraulikus működés
• nehezen hozzáférhető helyekhez is alkalmas

Laptávhoz 
[mm]

Menethez Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

10–27 M 6–M 18 109 985928
17–36 M 12–M 24 134 900466

 

 Anyaroppantó, mechanikus, két késes
Beragadt vagy túlhúzott anyák roppantására a csavarmenet sérülése nélkül. 

Felhasználási terület
• 5, 6 és 8 szilárdsági osztályú, oldhatatlan anyákhoz

Előnyök/Kivitel
• kétélű anyaroppantók dupla roppantó hatással

Laptávhoz 
[mm]

Menethez Nyomaték max. 
[Nm]

Cikkszám

9–27 M 5–M 18 80 977564 

 Anyaroppantó készlet, mechanikus, 9-27 mm, 
M5-M18, műanyag kofferben
Beragadt vagy túlhúzott anyák roppantására a csavarmenet sérülése nélkül.

Felhasználási terület
• oldhatatlan anyákhoz 6. szilárdsági 

osztályig

Alkalmazások/Megjegyzések
• a lehúzó orsót mindig tartsuk tisztán és 

használat előtt olajozzuk meg

Szállítás terjedelme
• Anyaroppantó, 9-12 mm
• Anyaroppantó, 12-16 mm
• Anyaroppantó, 16-22 mm
• Anyaroppantó, 22-27 mm
• műanyag koffer
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Laptávhoz 
[mm]

Menethez Nyomaték max. 
[Nm]

Cikkszám

7–36 M 4–M 24 80 977565

 

 Anyaroppantó készlet, hidraulikus, 7-36 mm, 
M10-M48, műanyag kofferben
Beragadt vagy túlhúzott anyák roppantására a csavarmenet sérülése nélkül.

Felhasználási terület
• alkalmas anyákhoz a 10. szilárdsági 

osztályig

Előnyök/Kivitel
• nehezen hozzáférhető helyekhez is 

alkalmas
• hidraulikus működés, kevesebb erőrá-

fordítás

Alkalmazások/Megjegyzések
• a lehúzó orsót mindig tartsuk tisztán és 

használat előtt olajozzuk meg

Szállítás terjedelme
• belső hatlapú imbuszkulcs, hosszú, 

3/8“-os tartalék tányérhoz
• hidraulikus anyaroppantó, 7-21mm
• tartalék véső, kicsi
• tartalék tányér, kicsi
• tartalék véső, nagy
• tartalék tányér, nagy
• hidraulikus anyaroppantó, 22-36 mm
• robusztus műanyag ládában

 Gömbcsukló lehúzó   
Gömbfejek kinyomásához, gépjárművekhez.

Alkalmazások/Megjegyzések
• szinte minden alkatrész elérhető pótalkatrészként

Villanyílás 
[mm]

Ø max. 
[mm]

Szárak hossza 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

18 36 38 17 736022
23 45 48 17 727395
29 60 60 19 727400
40 76 106 24 986177
46 76 106 24 986176

Cikkszám 736022 Cikkszám 986177

Befogási tartomány 
[mm]

Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

100–200 110–180 986186
100–300 110–180 986187
100–400 110–180 986188 

 Rugófeszítő párban   
Tekercsrugók ki és beszereléséhez. 

Előnyök/Kivitel
• prizmaszerű kampós forma elősegíti a feszítők önszorítását
• univerzális
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Hossz 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Mágnes-Ø 
[mm]

Külső átmérő-Ø 
[mm]

Cikkszám

145–670 0,5 6 8 528188

 

 Teleszkópos mágnes
Mágnesezhető alkatrészek nehezen elérhető helyekről való kiemelésére. 

Anyag
• teleszkópos szár
• toll formájú, zsebre akasztható füllel
• Ideálisan használható a szélvédőmosó fúvókák tisztításához és beállításához is.

Ø max. 
[mm]

Hossz 
[mm]

Gyártói cikkszám Cikkszám

7 650 1495-3 986212

 

 Körmösfogó flexibilis, LED-es
Flexibilis körmösfogó, beépített világítással, apró alkatrészek megfogásához.  
Nehezen hozzáférhető helyeken is használható. 

Előnyök/Kivitel
• beépített mágnessel és 1 db LED-el

Fej -Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Tartóerő 
[kg]

Cikkszám

4 400 0,2 986231
10 585 2 986226
13 510 1 986232

Cikkszám 986232

 Flexibilis mágnes
Mágnesezhető alkatrészek nehezen elérhető helyekről való kiemelésére. 

Előnyök/Kivitel
• flexibilis szár
• műanyag nyél

Fej -Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Tartóerő 
[kg]

Cikkszám

6 470 0,5 986229
12 535 1,8 986227
16 550 3 986228

Cikkszám 986227

 Flexibilis mágnes
Mágnesezhető alkatrészek nehezen elérhető helyekről való kiemelésére. 

Előnyök/Kivitel
• flexibilis szár
• műanyag nyél
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Fej -Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Cikkszám

11 150−590 2,5 986241

 

 Teleszkópos mágnes, flexi fejjel   
Mágnesezhető alkatrészek nehezen elérhető helyekről való kiemelésére. 

Előnyök/Kivitel
• teleszkópos szár
• toll formájú, zsebre akasztható füllel
• ideálisan használható a szélvédőmosó 

fúvókák tisztításához és beállításához is.

Anyag
• alumínium

1 korongos 2 korongos 3 korongos
Teherbírás 
[kg]

Korong Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

60 118 986331 – –
100 120 – 986332 –
120 120 – – 986335

Üvegemelők, műanyag ház  
Anyag
• speciális műanyag    

1 korongos 2 korongos 3 korongos

Vákuumos emelő, emeléshez, hordozás-
hoz, tartáshoz, egyenletes és nem porózus 
felületekhez.

Két korongos vákuumos emelő, ideális 
íves domborított autóüvegeknél és nem 
kézreálló tárgyak szállításához. Egyenletes 
és nem porózus felületekhez.

Három korongos vákuumos emelő. Ideális 
íves domborított autóüvegeknél és nem 
kézreálló tárgyak szállításához. Egyenletes 
és nem porózus felületekhez.

Előnyök/Kivitel
• kengyel felhajtásával vákuumot hoz létre
• gyors egyszerű és szakszerű munkavégzés 

kisebb tárgyakon
• stabil markolat

Előnyök/Kivitel
• 2 korongos mozgatható fejjel
• az oldó kar gyors nyitást tesz lehetővé
• gyors, egyszerű és szakszerű munkavégzés
• stabil markolat

Előnyök/Kivitel
• 3 korongos mozgatható fejjel
• az oldó kar gyors nyitást tesz lehetővé
• gyors, egyszerű és szakszerű munkavégzés
• stabil markolat

Cikkszám
977685

Tömítés és O gyűrű szerelő készlet, 4 részes  
Tömítések, O gyűrűk, kábelkötegek, illesztések szereléséhez, eltávolításához.

Szállítás terjedelme
• Kampós szerszám, 45°-ban lehajlítva
• Kampós szerszám, 90°-ban lehajlítva
• Kampós szerszám, 135°-ban ívelt
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Cikkszám
986507

 

 Refraktométer
Az akkumulátorfolyadék savtartalmának és a fagyásgátló-tartalomnak a gyors és pontos 
felülvizsgálatához.

Előnyök/Kivitel
• robusztus ház
• gumírozott nyél

Műszaki adatok
• mérési tartomány 0-32% Brix

• pontosság ± 0,20%
• Ø 29 mm x 170 mm

Anyag
• rozsdamentes acél ház

Cikkszám
902977

 

 Refraktométer
Az akkumulátorfolyadék savtartalmának és a fagyásgátló-tartalomnak a gyors és pontos 
vizsgálatához.

Előnyök/Kivitel
• precíz kivitel
• 5 leolvasó skála
• beállítható nézőke gumiszegéllyel
• automata hőmérséklet kompenzációval
• mért érték-korrektúra funkció bimetál 

segítségével

Alkalmazások/Megjegyzések
• 10°C alatti külső hőmérséklet esetén is 

alkalmazható

Anyag
• alumínium ház

Szállítás terjedelme
• kalibráló csavarhúzóval és pipettával
• praktikus műanyag tokban

Cikkszám
986512

 Sztetoszkóp   
Hallgatókészülék csapágyak, szelepek, dugattyúk, homlokkerekek, stb. hibáinak megálla-
pítására, lokalizálására. 

Előnyök/Kivitel
• standard kivitel

Műszaki adatok
• csúcs hossz 150 mm
• teljes hossz 1055 mm

Cikkszám
L26671

 

 Wifi Videoszkóp készlet, 5 részes, IP68
WiFi videoszkóp készlet Ø 5,5 mm 0° HD frontkamera-szondával, 5 részes. 

Előnyök/Kivitel
• okostelefonjával a Wi-Fin könnyen összekapcsolható
• vezeték nélkül és egyszerűen beszabályozható
• a fényképeket és videókat közvetlenül az okostelefonon lehet tárolni
• 6 állítható fényerejű mini LED
• a szondák nem érzékenyek a hajlításra, mivel nincs üvegszálas kábel
• adó beépített akkumulátorral és töltésjelző fénnyel
• képrögzítési lehetőség JPEG formátumban
• videórögzítés MPEG4 formátumban
• kb. 60 perc folyamatos üzem

Alkalmazások/Megjegyzések
• Android okostelefon (4.4+ rendszer felett) és iPhone iOS-rendszer (iOS 8.0 felett)

Műszaki adatok
• Ø 5,5 mm HD kamera
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Tőcsavar ki- és behajtó       
Tőcsavarok be és kihajtásához, belső négyszög és külső hatszög meghajtással. Jobbos és balos meghúzáshoz.

Előnyök/Kivitel
• erős acélház átmenő hosszanti furattal
• három erős excentrikus elrendezésű görgő 
• kíméletesen szorítja a tőcsavart

Anyag
• króm-vanádium acél

KS Tools Kukko
Menethez Meghajtó 

négyszög 
[coll]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

M 5 3/8" 19 986560 –
M 5 3/8" 21 – 986566
M 6 1/2" 21 986559 –
M 6 1/2" 21 – 986564
M 7 1/2" 21 986558 –
M 8 1/2" 21 986557 –
M 8 1/2" 21 – 986565
M 10 1/2" 21 986561 –
M 10 1/2" 21 – 986568
M 12 1/2" 21 986562 –
M 12 1/2" 21 – 986569
M 14 1/2" 24 – 986570

KS Tools Kukko
Menethez Meghajtó 

négyszög 
[coll]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

M 16 1/2" 24 F98900 –
M 16 – 24 – 986571
M 18 3/4" 36 M45114 –
M 18 – 36 – 986572
M 20 3/4" 36 M45118 –
M 20 – 36 – 986573
M 22 – 36 M45171 –
M 22 – 36 – 986574
M 24 – 36 – 986575
M 30 – 36 M45178 –
M 30 – 46 – 986576

Menethez Meghajtó négyszög
[coll]

SW (laptáv)
[mm]

Készlet Cikkszám

M 6–M 12 1/2" 21 4 részes 977818

 

 

 Tőcsavar ki- és behajtó készlet, 4 részes, 
 M6-M12 mm 1/2"
Tőcsavarok, és menetes rudak stb. gyors és problémamentes be és kicsavarására. 

Előnyök/Kivitel
• erős acélház átmenő hosszanti furattal
• három erős excentrikus elrendezésű 

görgő
• kíméletesen szorítja a tőcsavart

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• Tőcsavar-kiszedő, M6 / M8 / M10 / M12 
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9 Kéziszerszámok
Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Menethez Meghajtó négyszög
[coll]

SW (laptáv)
[mm]

Készlet Cikkszám

M 5–M 14 1/2" 21 7 részes 977819 

 Tőcsavar ki- és behajtó készlet, 7 részes,  
M5-M14 mm 1/2"
Tőcsavarok, és menetes rudak stb. gyors és problémamentes be és kicsavarására.

Előnyök/Kivitel
• erős acélház átmenő hosszanti furattal
• három erős excentrikus elrendezésű 

görgő
• kíméletesen szorítja a tőcsavart

Anyag
• króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
• Tőcsavar-kiszedő, M5 / M6 /  

M7 / M8 / M10 / M12 / M14

Menethez Ø 
[mm]

Cikkszám

M 6 12 986578
M 8 12 986577
M 10 12 986579
M 12 14 986580

 

 Tőcsavar behajtó, menetes
Tőcsavarbehajtó, kézzel való működtetéshez és elektromos csavarozókhoz. 

Előnyök/Kivitel
• 1/4" C6,3 külső hatszög keresztmetszetű 

hajtószár DIN 3126 / ISO 1173 szerint
• tőcsavarok roncsolásmentes becsavará-

sához
• csavarkötésekhez kézi és gépi szer szá-

mok hoz

Műszaki adatok
• teljes hossz 50 mm

Anyag
• speciális szerszámacél
• homokszórt DIN

3126 C

Ø-höz 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

5–10 19 986583
18–25 19 986585

 Tőcsavar ki- és behajtó, öntvény ház
Tőcsavarok be és kihajtásához, 19 mm-es külső hatszög meghajtással. 

Előnyök/Kivitel
• jobb és bal ki- behajtás
• tőcsavar befogása a furatba elhelyezett 

excentrikus recézett tárcsával történik

Anyag
• krómozott

Ø-höz 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

5–10 17 986587
8–19 27 892711
18–25 36 C29354

 Tőcsavar ki- és behajtó öntvény ház, keskeny kivitel
Tőcsavarok be és kihajtásához, külső hatszög meghajtással. 

Előnyök/Kivitel
• jobb és bal ki- behajtás
• tőcsavar befogása a furatba elhelyezett excentrikus recézett tárcsával történik
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Menethez Készlet Cikkszám
M 5–M 16 25 részes 977824

 

 Törtcsavar kihajtó készlet, 25 részes, M5-M16
Beszakadt csavarok kihajtásához, mélyebb furatoknál is alkalmazható.

Előnyök/Kivitel
• 25 részes készelt
• ABS műanyag dobozban

Alkalmazások/Megjegyzések
• az etávolítandó részbe csigafúróval egy kis furatot kell fúrni, s utána a felhasználandó 

kihajtó szár menetes méretére utánfúrni
• ha a csavar vagy csap kiáll, vagy mélyen a menetes furatba van beletörve a megfelelő 

csigafúró vezetőhüvelyt (ld. a doboz tetején található táblázatot) kell a beletörött részre 
helyezni, és ezen keresztül végezhető el a fúrás

• a profilos kihajtó szárat beütni a furatba, a hatlapú kihajtó perselyt ráhúzni, majd 
kulccsal forgatva kicsavarni a beletört csavart/menetes csapot a furatból.

Műszaki adatok
• csigafúró Ø 3,2 / 4,8 / 6,4 / 8,0 / 8,7 mm
• vezető hüvely Ø 4,0 / 4,8 / 4,8 / 4,8 / 6,0 / 7,1 / 7,1 / 7,1 / 9,2 / 9,5 mm
• kihajtó szár Ø 3,2 / 4,8 / 6,4 / 8,0 / 8,7 mm
• hatlapú kihajtó persely SW 10 / 11 / 13 / 14 / 17 mm

Menethez Készlet Cikkszám
M 8–M 19 10 részes 977839

 

 Sérült fejű csavar (anya) kihajtó készlet, 
10  részes, 3/8", M8-M19 mm
Spirálos dugókulcsfej-készlet, hatlap fejű beszorult, roncsolt, „lekerekedett” menetű és 
fejű csavarok és anyák lazításához és kicsavarozásához. 

Előnyök/Kivitel
• speciális, balra forgó kúposan elkeske-

nyedő 6 vágóéllel
• lapos és kompakt kivitel
• meghajtás dugókulcsfejjel, csillag és 

villáskulccsal
• Twist Socket profil
• masszív műanyag kofferban

Alkalmazások/Megjegyzések
• csak jobbmenetű csavarokhoz

Anyag
• króm-molibdén acél
• foszfátozott

Szállítás terjedelme
• Spirálprofilú anya, M8 / M10 / M11 / 

M12 / M13 / M14 / M15 / M16 /  
M17 / M19 

Ø-höz 
[mm]

Készlet Cikkszám

3–14 15 részes 977842 

 Sérült fejű csavar kiszedő készlet, 15 részes, 
3-14mm
Spirális csavar kihajtó szerszám, készletben, lekerekedett belső kulcsnyílású csavarok 
kihajtásához.

Előnyök/Kivitel
• extra rövid kivitel
• enyhén kúposodó spirálok
• beszakadt csavarokhoz és állócsapokhoz 

is használható

Anyag
• speciális szerszámacél 

Szállítás terjedelme
• Kihajtó, 1/8” / 3/16” / 1/4” / 3/8” / 1/2” 
• Kihajtó, 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 

12 / 14 mm
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9 Kéziszerszámok
Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Laptávhoz
5 mm 5,5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 14 mm

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

36 977843 M45179 977844 977845 K51183 K23970 M45181 M45184
 

 Sérült fejű csavar kiszedő
Spirális csavar kihajtó szerszám lekerekedett belső kulcsnyílású csavarokhoz.

Előnyök/Kivitel
• extra rövid kivitel
• enyhén kúposodó spirálok
• beszakadt csavarokhoz is használható

Anyag
• speciális szerszámacél

Méret Menethez Furat Ø 
[mm]

Csúcs Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

1 M 3–M 6 2-3,5 1,75 3,6 50 X06975
2 M 6–M 8 3-4,5 2,2 5 57 X06976
3 M 8–M 11 4-6 3,3 6,5 64 X06977
4 M 11–M 14 6-8,5 4,75 8,8 71 X06978
5 M 14–M 18 7-11 6,35 11 78 X06979
6 M 18–M 24 11-14,5 9,5 15 85 X06980
7 M 24–M 33 14,5-19 12,7 19 92 X13450
8 M 33–M 45 20-23,5 17,5 24 100 986604

 

 Törtcsavar kihajtó   
Beszakadt jobbos menetű csavarok kihajtásához. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a 
megfúrt csavarba és kihajtják azt. 

Előnyök/Kivitel
• továbbfejlesztett geometria a jobb tulaj-

donságokért

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított

Méret Menethez Furat Ø 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

1 M 5–M 6 3,2-4,8 6,35 986612
2 M 8–M 10 4,8-7,1 9,5 986613
3 M 10–M 12 6,4-9,5 12,7 X16042
4 M 12–M 16 9,5-12,7 15,9 986614
5 M 16–M 20 11,1-15,9 19 986615
6 M 20–M 24 14,3-19,1 22 986616
7 M 30 19,1-23,8 25,4 986617

 

 Törtcsavar kihajtó, 4 élű
Beszakadt jobbos és balos menetű csavarok kihajtásához.

Előnyök/Kivitel
• kétélű
• pontozócsúccsal

Alkalmazások/Megjegyzések
• a kihajtandó sérült csavarba elő kell 

fúrni, a kihajtót bele kell ütni a furatba a 
biztos és szilárd illeszkedés érdekében

Anyag
• króm-vanádium acél
• felülete barnított
• vágóél polírozott
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Lehúzók, speciális autószerelő szerszámok

Menethez Készlet Cikkszám
M 3–M 18 5 részes X06981
M 3–M 24 6 részes 977847
M 3–M 45 8 részes 598155

 

 Törtcsavar kihajtó készlet   
Beszakadt jobbos menetű csavarok kihajtásához. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a 
megfúrt csavarba és kihajtják azt. 

Anyag
• króm-vanádium acél
• barnított felület

Szállítás terjedelme
• műanyag kazettában

Menethez Cikkszám
M 5–M 20 X16047

 

 Törtcsavar kihajtó készlet, 4 élű   
Beszakadt jobbos és balos menetű csavarok kihajtásához.

Előnyök/Kivitel
• jobbos és balos menethez egyaránt 

alkalmas
• pontozó csúcs
• csúszásmentes kettős élű rögzítés a kihaj-

tandó csavarban vagy a menetes szárban

Alkalmazások/Megjegyzések
• a kihajtandó sérült csavarba elő kell 

fúrni, a kihajtót bele kell ütni a furatba 
a biztos és szilárd illeszkedés érdekében

Anyag
• króm-vanádium acélból
• barnított felület
• csiszolt vágófelületek

Szállítás terjedelme
• 1-5 méretek
• műanyag dobozban

Menethez Készlet Cikkszám
M 4–M 20 5 részes 977850

 

 Törtcsavar kihajtó készlet, (Super Traction),  
M4-M20, 5 részes
Beszakadt jobbos menetű csavarok kihajtásához.

Előnyök/Kivitel
• szűk barázdák
• jobb illeszkedés

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott felület

Méret Menethez Cikkszám
1 M 4–M 5 986607
2 M 5–M 7 986608
4 M 12–M 14 986610
5 M 16–M 20 986611

 

 Törtcsavar kihajtó
Beszakadt jobbos menetű csavarok kihajtásához.

Előnyök/Kivitel
• szűk barázdák
• „Hi-Trac” keresztmetszet

Anyag
• króm-vanádium acél
• krómozott felület
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9 Kéziszerszámok
Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

250 + 300 986621

 

 Kézi fémfűrészkeret, fűrészlappal    
Előnyök/Kivitel
• állítható hossz

Műszaki adatok
• befogható fűrészlap: 250, 300 mm

Anyag
• zártszelvény keret
• aluminíum nyél

Szállítás terjedelme
• HSS fűrészlappal szállítva

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

300 986629

 

 Kézi fémfűrészkeret    
Alkalmazások/Megjegyzések
• egyaránt használható 13, 20, illetve  

25 mm széles fémfűrész lappal

Anyag
• lapos acél keret
• fanyél

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

130 986636

Rendelési információ
Lombfűrészlap külön rendelhető a 972953 és 972954 cikkszámokon.

 

 Lombfűrészkeret    
Felhasználási terület
• aprólékos pontos munkára

Alkalmazások/Megjegyzések
• megfelelő fűrészlappal alkalmas fa, 

furnér, műanyag és fém vágására

Műszaki adatok
• keretmélység: 300 mm

Anyag
• fémkeret
• famarkolat

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

150 986642

 

Műszerész fűrész, fűrészlappal
Felhasználási terület
• műanyaghoz, fémhez

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus, fekete műanyag markolat
• a fűrészlap fogosztás: 24fog/col

Alkalmazások/Megjegyzések
• tartalék fűrészlap, 986677 cikkszámon 

rendelhető

Műszaki adatok
• markolat hossza: 90 mm
• súly: 140 g
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

300 C86059

 

 Fémfűrészkeret alumíniumból   , 5db bimetál 
fűrészlappal
Anyag
• műanyag bevonatú csúszásmentes markolat

Szállítás terjedelme
• 5 bimetál fűrészlap, 24 fog/col

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

300 353142

 

 Kézi fémfűrészkeret, fűrészlap nélkül   
Anyag
• laposacél keret
• fanyél

Szállítás terjedelme
• fűrészlap nélkül

Pilana Globus
Fűrészlap hossza 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Fűrészlap vastagsága 
[mm]

1 colra eső fogak Cikkszám Cikkszám

300 12,5 0,6 24 – 986663
300 20 0,65 24 986662 –
300 25 0,6 24 – 986664

Kézi fémfűrészlapok 2/2, 24 fog, WS 
Két oldalon fogazott fűrészlap.

Felhasználási terület
• alkalmas acél, színesfémek és műanyag vágására

Anyag
• szerszámacél

 

Fűrészlap hossza 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Fűrészlap vastagsága 
[mm]

1 colra eső fogak Cikkszám

300 25 0,65 8 / 24 G60169

 Kézi fémfűrészlap, 2/2, WS-KOMBI
Két oldalon fogazott fűrészlap, szerszámacélból. 

Felhasználási terület
• fa és műanyag vágásra

Előnyök/Kivitel
• az egyik oldalon 8 fog/col, a másik oldalon 24 fog/col fogazással
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

1 colra eső fogak
18 18–32 24

Fűrészlap hossza 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Fűrészlap vastagsága 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

300 13 0,65 986666 986667 986668

 

 Kézi fémfűrészlap, 1/1, HSS BI-METAL    
Felhasználási terület
• alkalmas mindenféle fém fűrészelésére

Anyag
• fogcsúcs nagyteljesítményű gyorsacélból
• hordozó rész elasztikus rugóacélból

Fűrészlap hossza 
[mm]

1 colra eső fogak Cikkszám

150 24 986677

 

 Műszerész fűrészlap    
Felhasználási terület
• műanyag és fém vágására

Alkalmazások/Megjegyzések
• a 986642 fűrészhez

Anyag
• szerszámacél

Flexible Bimetál Co8 Bimetál
Fűrészlap hossza 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Fűrészlap vastagsága 
[mm]

1 colra eső fogak Cikkszám Cikkszám Cikkszám

300 13
0,63 18 K41454 – –
0,63 18–28 – – G60150
0,63 24 G59959 G60053 G60059

Kézi fémfűrészlap, 1/1, HSS       

Flexible Bimetál Co8 Bimetál 

Különböző anyagok vágásához 700 N/mm2 
acél keménységig.

Bimetál fémfűrészlap, kétminőségű acélból. 
Rozsdamentes és extra kemény acélok 
vágására is alkalmas, 1200 N/mm2-ig.

Bimetál fémfűrészlap általános felhaszná-
lásra.

Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam
• pontos, sima fűrészelés
• nagy rugalmasság

Előnyök/Kivitel
• nagyon hosszú élettartam

Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam
• progresszív fogosztással

Anyag
• HSS acélszalagból, edzett fogakkal
• fogak keménysége: 62–65 HRc

Anyag
•  8%-os kobalt tartalommal

Anyag
• rugóacél alaptest
• HSS fogak
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Méret 1 colra eső fogak Cikkszám
130/1 fémhez 36 972953
130/3 fához 26 972954

 

 Lombfűrész szál, 12 darabos csomagban    
Anyag
• ötvözött acélhuzal
• keménység: HV 450-530

Szállítás terjedelme
• szállítás: 12 db/csomag

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

800 A80783

 

 Fémkeretes fűrész, fához    
Univerzális keretes fűrész száraz és nyers fa vágására. 

Előnyök/Kivitel
• edzett, hosszú élettartamot biztosító 

fogcsúcsok

Szállítás terjedelme
• cserélhető, gyaluló fogazatú fűrészlap

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

530 B75253
610 986694
760 986696
800 A80780
914 986698

 

Fűrészlap fához   
Felhasználási terület
• száraz és nyers fa vágására

Előnyök/Kivitel
• gyaluló fogazat
• edzett, hosszú élettartamot biztosító fogcsúcsok

Fűrészlap hossza 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

300 3,6 1,2 986717

 

 Nyeles ágfűrész    
Műanyag nyelű kisméretű fűrész lombozat és bokrok vágására. 

Előnyök/Kivitel
• háromélű fogkialakítás egyszerű és gyors vágást biztosít
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9 Kéziszerszámok
Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Fűrészlap hossza 
[mm]

Fogtávolság 
[mm]

Cikkszám

250 2,05 986723

 

 Illesztőfűrész, egyenes nyél    
Kisméretű fűrész, sima és egyenes vágást biztosító finom, nem edzett fogazással. 

Felhasználási terület
• egyenes és szögben vágásra

Előnyök/Kivitel
• gerincmerevítő

Műszaki adatok
• fűrészlap vastagság: 0,65 mm

Fűrészlap hossza 
[mm]

Fogtávolság 
[mm]

Cikkszám

250 2,05 986727

 

 Illesztőfűrész, átfordítható nyél    
Kisméretű fűrész nehezen hozzáférhető helyen történő vágásra. 

Előnyök/Kivitel
• bal/jobboldali vágás átfordítható nyéllel
• finom, nem edzett fogazás
• acélbetétes gerincmerevítés

Műszaki adatok
• fűrészlap vastagság: 0,65 mm

Méret 
[mm]

Cikkszám

250 x 97 x 65 986729

 

 Gérláda, fa    
Felhasználási terület
• 45° és 90°-os szögek bevágására

Anyag
• fa

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

300 986743
400 986745
500 986747

Cikkszám 986743

Cikkszám 986745

 Rókafarkfűrész, műanyag zárt nyél, fokbeosztásos    
Gyors és könnyű vágást biztosító edzett, háromélű fogazással. 

Felhasználási terület
• fa és műanyag hatékony vágására

Előnyök/Kivitel
• zárt, formatervezett markolat
• 45° és 90° fokbeosztásos nyél
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Fűrészlap hossza 
[mm]

Cikkszám

450 986759

 Csontfűrész    
Felhasználási terület
• húsipari csontvágó fűrész

Műszaki adatok
• fűrészmagasság: 158 mm

Anyag
• szilárd lapos acélkeret
• krómozott összekötő elemek
• lakkozott formatervezett fafogantyú

Szállítás terjedelme
• cserélhető fűrészlappal 986761 

cikkszámon utánrendelhető

Műanyag 
nyél

Fanyél

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3 120 986789 986814
4 120 986790 –
5 120 – 986816
6 120 986792 986817
8 122 986793 986818
10 124 986794 986819
12 126 986795 986820
14 128 986796 986821
16 130 986797 986822

Műanyag 
nyél

Fanyél

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

18 162 986798 986823
20 134 986799 986824
22 136 986800 986825
26 140 986801 986826
30 144 986802 986827
32 146 986803 –
40 155 986804 986829
50 165 986805 986830

Asztalosvéső       

Műanyag nyél Fanyél

Lapos asztalos véső, PLAST LINE PROFI. Lapos asztalos véső, WOOD LINE PROFI, ovális nyéllel.
Anyag
• Mn-Cr acélból, hőkezelt penge
• köszörült és élezett, keménység: 59 HRc
• műanyag nyél

Anyag
• Mn-Cr acélból, hőkezelt penge
• köszörült és élezett, keménység: 59 HRc
• fanyél, fémkarikával

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

8
124

986832
10 986833
14 986835

Pengeszélesség 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

16
132

986836
20 986837
26 986838

 

 Holkervéső (lyukvéső), fanyél    
WOOD LINE PROFI. 

Anyag
• Mn-Cr acélból, hőkezelt penge
• keménység: 59 HRc, köszörült és élezett
• fanyél, fémkarikával
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Készlet Cikkszám
2 részes 977852

 

 Pántvéső készlet, műanyag nyél, 2 részes    
Pántvéső készlet, hagyományos tollas ajtópántok pánthelyeinek megmunkálására. 

Anyag
• műanyag nyél

Szállítás terjedelme
• szállítás párban

Plast Line Wood Line
Tartalom 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

6 / 12 / 20 / 26 977853 977857
8 / 10 / 16 / 32 977854 977859

Asztalosvéső készlet, 4 részes  
Szállítás terjedelme
• kartondobozban    

PLAST LINE WOOD LINE

PLAST LINE PROFI. WOOD LINE PROFI.
Anyag
• Mn-Cr acélból, hőkezelt penge
• penge keménysége 59 HRc
• műanyag nyél

Anyag
• penge keménysége 59 HRc
• Mn-Cr acélból, hőkezelt penge
• fanyél, fémkarikával

Cikkszám
986842 

 Véső élező sablon    
Lehetővé teszi a gyalukés és véső penge élezését. 

Műszaki adatok
• méret: 117 x 66 x 57 mm
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Profil Pengeszélesség 
[mm]

Penge Cikkszám

1 12 lapos B45091

1L
8 ferde B45152
12 ferde B45098

3 12 holker B45141

5
6 holker B45143
10 holker B45149
25 holker B45151

7

4 holker B45156
8 holker B45158
12 holker B45164
20 holker B45166

9
3 holker B45170
8 holker B45172
16 holker B45178

11
4 holker B45168
10 holker 986845

41
3 60° V B45185
12 60° V B45190

45 6 90° V B45104

Cikkszám B45152

Cikkszám 986845

 Faszobrász véső egyenes    
STANDARD LINE. 

Műszaki adatok
• penge hossza: 90 mm
• teljes hossz: 195 mm

Anyag
• Mo-Cr acélból, élek 55 HRc keménységre edzve
• natúr fanyél

Cikkszám
977863
A72104

Cikkszám 977863

Cikkszám A72104

 Faszobrász vésőkészlet, papírdobozban, 6 részes    
STANDARD LINE. 

Műszaki adatok
• penge hossza: 90 mm
• teljes hossz: 195 mm

Anyag
• Mo-Cr acélból, élek 55 HRc keménységre edzve
• natúr fanyél

Szállítás terjedelme
• 977863:
• lapos, egyenes
• holker, egyenes
• 90° V, egyenes
• széles, egyenes
• kicsi, egyenes
• beszúró, egyenes
• élezőkő 

• A72104:
• lapos, ferde
• lapos, egyenes
• lapos, ferde, jobbos
• lapos, ferde, balos
• holker, hajlított
• 90° V, hajlított
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9 Kéziszerszámok
Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Penge Cikkszám
beszúró él 986870
egyenes, lapos él 986859
ferde él, balos 986867
ferde él, egyenes 986860
ferde él, jobbos 986868
hollker él 986869
kerek él 986862

Penge Cikkszám
kerek él, balos 986865
kerek él, jobbos 986866
leszúró kés 986861
sarkított, balos él 986863
sarkított, jobbos él 986864
Ø 10 mm-es kerek él, cserélhető 986871
Ø 12 mm-es kerek él, cserélhető 986872

Cikkszám 986870

Cikkszám 986868

Cikkszám 986872

 Faesztergakés    
Műszaki adatok
• pengehossz: 105 mm
• markolat: 240 x 30 mm
• teljes hossz: 345 mm

Anyag
• gyorsacél, élek 60 HRc keménységre edzve
• natúr fanyél

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

250 B54885
300 B54886
– –

Vonókés, kétnyelű
Anyag
• minőségi kovácsolt acél
• edzett,köszörült él
• lakkozott festett fa nyél

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám

240 30 354457

 Párkánygyalu
Előnyök/Kivitel
• vágási szög: 45 °

Anyag
• gyertyántalp
• bükkfa
• gyertyán talp
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám

240 48 354453

 Nagyológyalu   
Előnyök/Kivitel
• vágási szög: 45°

Anyag
• bükkfa
• gyertyántalp

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám

240 48 354454

 Simítógyalu, duplakéses    
Előnyök/Kivitel
• forgácstörős
• vágási szög 45 °

Anyag
• bükkfa
• gyertyán talp

Alkalmas Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

kő, beton, tégla
240 10H F51136
300 10H 986951

száraz fa, papír, karton
180 HB 986949
240 HB 986950

univerzális 240 grafit, viaszolva F51139

 

 Ácsceruza    
Előnyök/Kivitel
• nem hegyezett
• erős ceruzabél
• nehezen törhető

Hossz 
[mm]

Cikkszám

180 986953

 

 Ácsceruza, két színű    
Előnyök/Kivitel
• szín: piros-kék
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Festett Horganyzott
Súly 
[kg]

Teher 
[l]

Cikkszám Cikkszám

16,6 60 B50176 C00757
17,3 85 G72072 –

Talicska 

Festett Horganyzott

Előnyök/Kivitel
• a test lakkozott felülettel

Előnyök/Kivitel
• a test horganyzott felülettel

Horganyzott Műanyag
Kapacitás 
[l]

Cikkszám Kapacitás 
[l]

Cikkszám

10 B53456 12 H37800
15 B53460 20 H37803

Vödör       

Horganyzott Műanyag

Horganyzott acéllemez vödör. Műanyag vödör, kiöntővel, fém füllel.

Acél
Ø 
[mm]

Cikkszám

160 B53180
180 B53183
200 986990

Kőműves serpenyő (fángli)      
Anyag
• acélserpenyő
• fanyél
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Penge hossza 
[mm]

Cikkszám

200 987005

 

 Kőműves kanál, olasz, fanyél    
Anyag
• acél
• fanyél

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

30 B50149
40 B50208
50 B50211
60 B50212
70 B50215
90 B50217
100 B50220
120 H37405

Cikkszám B50149

 Festékkaparó (spakli)
Anyag
• fanyél

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

40 987092
60 987093
80 987094
100 987095
120 987096

 

 Festékkaparó (spakli), erősített
Anyag
• fanyél

Pengeszélesség 
[mm]

Cikkszám

40 987100
60 987101
80 987102
100 987103

 Festékkaparó (spakli), INOX
Anyag
• rozsdamentes acél penge
• fanyél
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Anyag Cikkszám
rozsdamentes acél B53268
műanyag B53267

 Japán spakli készlet, 4 részes    

Felhasználási terület
• simitásra

Szállítás terjedelme
• 50 / 80 / 100 / 120 mm pengeszélességek

Lakkozott
Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Kivitel Cikkszám

200

16

– C50193
250 kézvédővel 987146
250 – 987150
300 – 987152
300

18

kézvédővel 987147
300 – –
350 kézvédővel 987148
350 – –
400 – 987155

Falvéső, hegyes, nyolcszög
Előnyök/Kivitel
• speciális, nemesített ütőfej
• aranyszínűre lakkozott

Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám

26 250 20 x 12 356523

29
300

23 x 13
356524

400 356525

32
500

26 x 13
356526

600 356527

 

 Falvéső lapos   
Anyag
• légedzett króm-vanádium acél
• nemesített szár
• zománcozott felület
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Lakkozott Polírozott
Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

26
200

20 x 12
– 987186 987200

250 – 987187 987201

29

300

23 x 13

kézvédővel 987188 987203
300 – 987189 987202
350 kézvédővel 987190 987204
350 – 987191 987205
400 – 987192 987206

Falvéső lapos  
Előnyök/Kivitel
• speciális, nemesített ütőfej

Anyag
• lapos, ovális acél
• nemesített 

Lakkozott Polírozott

Lakkozott Polírozott
Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

23
200

16
– 987211 987226

250 kézvédővel 987213 987227
250 – 987212 987228

26

300 16 – 987216 987231
300

18

kézvédővel 987215 –
300 – 987214 987230
350 kézvédővel 987218 –
350 – 987217 987233

Falvéső lapos, nyolcszög 
Előnyök/Kivitel
• speciális, nemesített ütőfej

Anyag
• nyolcszögletű acél
• nemesített 
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Kézvédő nélkül Kézvédővel
Lakkozott Polírozott Lakkozott Polírozott

Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

10
200

8
987237 987247 – –

250 987241 987251 – –
300 987243 987254 – –

12
200

10
987238 987248 987256 987259

250 987240 987250 987257 987260
300 987244 987255 987258 987261

Falvéső lapos (villanyszerelő), nyolcszög  
Előnyök/Kivitel
• speciális, nemesített ütőfej

Anyag
• nyolcszögletű acél
• nemesített

Kézvédő nélkül Kézvédővel

Lakkozott
Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Kivitel Cikkszám

34 250 23 x 13 kézvédővel 987267
34 250 23 x 13 – 987266

Lakkozott Polírozott
Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

26 240 26 x 7
kézvédővel 987270 987273
– 987271 987272

Falhorony véső, lapos  
Előnyök/Kivitel
• speciális, nemesített ütőfej

Anyag
• lapos, ovális acél
• nemesített 

Falvéső lapos (fugavéső)  
Előnyök/Kivitel
• speciális, nemesített ütőfej

Anyag
• lapos, ovális acél
• nemesített
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Lakkozott
Élszélesség 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Kivitel Cikkszám

50

250

23 x 13
– 987283

50 kézvédővel 987290
60

26 x 13

– 987284
70 – 987285
70 kézvédővel 987288
80 kézvédővel 987287
80 – 987286

Falhorony véső, lapos, széles  
Előnyök/Kivitel
• speciális, nemesített ütőfej

Anyag
• lapos, ovális acél
• nemesített    

Szárhoz 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

8 szög 16

110

C95022
8 szög 18 C93147
23 x 13 C95002
26 x 7 C95020
univerzális 987310

 

 Kézvédő vésőkhöz    
Univerzális kézvédő lapos és hegyes vésőkhöz. 

Vágható vastagság 
[mm]

Cikkszám

3–10 987349

 

Kerekes üvegvágó, fanyéllel
Felhasználási terület
•  3–10 mm-es üvegvastagságig

Műszaki adatok
• vágásnál a vonalzó és az üvegvágókerék közötti térköz 2,5 mm

Anyag
• rozettában 6 db speciálisan edzett acél vágókerék van
• rozetta és a fej nikkelezett
• fanyél

Cikkszám
972957

 

 Tartalékkerék, kerekes üvegvágóhoz
Anyag
• speciálisan edzett acél 

Szállítás terjedelme
• kiszerelés: 12 db/csomag
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Vágható vastagság 
[mm]

Cikkszám

3–12 987355

 

 Üvegvágó, önolajzós, réz    
Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam
• széles üvegvágó fej

Műszaki adatok
• vágószög: 138°
• vágásnál a vonalzó és az üvegvágókerék 

közötti térköz: 2,5 mm

Anyag
• keményfém vágóél
• réznyél

Szimpla, 
fanyelű

Dupla, 
fanyelű

Dupla, 
PVC nyelű

Szélesség 
[col]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

0,5" – 987371 –
1" 987364 987372 G98174
1,5" 987365 987373 G98176
2" 987366 987374 G98177

Szimpla, 
fanyelű

Dupla, 
fanyelű

Dupla, 
PVC nyelű

Szélesség 
[col]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

2,5" 987367 987376 G98178
3" 987368 987377 –
3,5" 987369 987379 –
4" 987370 987380 –

Laposecset  
Anyag
• disznószőr kefeszálak    

Szimpla, fanyelű Dupla, fanyelű Dupla, PVC nyelű
 

Szélesség 
[col]

Cikkszám

1" H41038
1,5" H41039
2" H41042
2,5" H41040
3" H41044

 

 Radiátorecset    
Felhasználási terület
• radiátorokhoz és egyéb nehezen hozzá 

férhető helyekhez, festésre, tisztításra

Anyag
• disznószőr kefeszálak

Ø 
[col]

Cikkszám

2" G05161
4" 987389

 

 Marokecset, fanyelű    
Felhasználási terület
• nagyobb felületek festésére, lakkozására

Anyag
• disznószőr kefeszálak
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Vonalzó-
ecset

Lyoni ecset 
lapított

Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

4 – 987405
6 987398 987406
8 987399 987407

Vonalzó-
ecset

Lyoni ecset 
lapított

Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

10 987400 987408
12 987401 987409
14 – 987410

Kis ecsetek  
Anyag
• disznószőr kefeszálak    

Vonalzóecset Lyoni ecset lapított

Vonalzóecset, nagyon keskeny csíkok, vonalak meghúzására. Lyoni lapított ecset.
Felhasználási terület
• művészeknek

PVC Lószőr
Méret 
[cm]

Cikkszám Cikkszám

49 / 31 987415 987416
50 / 32 987414 –

Padkefe 
Munkapadok, gépek tisztításához, autómosáshoz.

PVC Lószőr

Anyag
• PVC sörte

Anyag
• lószőr sörte

Szélesség 
[cm]

Kivitel Cikkszám

40 nyéllel 987423
40 nyél nélkül 987417
60 nyéllel 987424
60 nyél nélkül 987418
80 nyéllel 987426
80 nyél nélkül 987419
100 nyél nélkül 987420

 

 Terempartvis, PVC + nyél    
Anyag
• PVC sörte
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Cikkszám
B50164

 

 Cirokseprű, 5 varrásos    
Anyag
• 100%-ban cirokból és fából készült
• 5 varrás polipropilén cérnából

Munkaszélesség 
[mm]

Cikkszám

24 987449

 

 Falcfogó, hajlított, bádogos    
Előnyök/Kivitel
• 45°-ban hajlított
• fogazás nélkül

Anyag
• kovácsolt acél
• műanyag bevonatos nyéllel

Munkaszélesség 
[mm]

Cikkszám

100 987452
125 987453
140 987454

 

 Deckfogó, bádogos    
Anyag
• kovácsolt acél

Munkaszélesség 
[mm]

Cikkszám

125 987455
 

 Deckfogó, hajlított 45°-os, bádogos 
Előnyök/Kivitel
• 45°-ban hajlított fejjel

Anyag
• kovácsolt acél
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Súly 
[kg]

Cikkszám

10 D78463
20 D78503
30 D78504
50 D78505

 

 Kovácsüllő    
Felhasználási terület
• egyengetésre, zömítésre, különböző formák kialakításra, kovácsolásra

Anyag
• szürkeöntvény, keménység: 12–13 HRC
• dolgozófelület és szarvrész lángedzett

Forma Hossz 
[mm]

Fej 
[mm]

Cikkszám

lapos, nyitott pofával 400 8 369539
lapos, nyitott pofával 500 10 498062
lapos, nyitott pofával 600 14 830281
kerek pofával 400 Ø 12 306174
univerzális (farkasfog) 300 Ø 6 764329
univerzális (farkasfog) 400 Ø 8–10 563696

Előnyök/Kivitel
• erős alak
• hosszú szárak
• felfekvő, szegecselt csukló

Anyag
• kovácsolt C35 acél
• feketére festett

 Tüzifogók    

lapos, nyitott pofa kerek pofa univerzális

Súly 
[kg]

Cikkszám

0,85 987547
1 H69113

 Szórólapát, hidegen sajtolt    
Anyag
• acéllemez

Szállítás terjedelme
• szállítás nyél nélkül
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Súly 
[kg]

Méret 
[mm]

Markolat hossza 
[cm]

Cikkszám

3,75 450 x 370 135 G79979

 Ásó, kovácsolt, T-nyél    
Anyag
• kovácsolt acél ásó
• T-nyél

Súly 
[kg]

Cikkszám

1,75 G60259
2,5 G64620

Lapát, D nyéllel
Nagy szilárdságú acélból sajtolt, lemezlapát. 

Előnyök/Kivitel
• D-markolat

Szállítás terjedelme
• nyéllel szállítva

Súly 
[g]

Cikkszám

700 987569

 Kapa, kovácsolt, nyél nélkül    

Súly 
[kg]

Kivitel Cikkszám

2,25 nyél nélkül B15632

2,5
nyéllel H40710
nyél nélkül H40705

 

 Csákány, hegyes, lapos    

Cikkszám G60259 Cikkszám G64620
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Nyél nélkül Nyelezett
Fogak száma Cikkszám Cikkszám
10 H40653 H35446
12 H40656 H40671
14 H40659 H40675
16 H40664 H40677

Gereblye       
Lemezből sajtolt gereblye.

Nyél nélkül Nyelezett

Műszaki adatok
• 160 cm-es nyél

Fogak száma Kivitel Cikkszám

4
nyéllel H40691
nyél nélkül H40684

 Vasvilla    
Kovácsolt vasvilla. 

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 987601

 

 Metszőolló, műanyag nyél    
Anyag
• szerszámacél
• barnított kivitel
• műanyaggal bevont nyél
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Lakkozott Natúr
Hossz 
[mm]

Reszelő mérethez 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

80 100–150 987635 –
90 100–150 987637 –
100 200 987639 C32814
120 250 987640 C32816
140 300 987642 C32818
160 350 987644 C32821
180 400 – C32825

Reszelőnyél, fa       

Lakkozott Natúr

Anyag
• fa
• lakkozott

Anyag
• fa

Hossz 
[mm]

Reszelő mérethez 
[mm]

Furat Ø Cikkszám

90 100 kicsi 987667
90 150 kicsi 987669
90 150 nagy 987670
100 200 nagy 987672
110 200 kicsi 987673
130 200 nagy 987675

 

 Reszelőnyél, kétkomponensű műanyag    
Előnyök/Kivitel
• nagy furattal, a reszelőnyél felfúrására 

nincs szükség

Anyag
• ütésálló műanyagból

Hossz 
[mm]

Kalapácshoz 
[kg]

Cikkszám

270 0,1 F09717
300 0,2–0,3 F09732
320 0,4–0,5 F09735
350 0,6 F09737
360 0,8 F09744
380 0,8–1 F09745
400 1,5 F09756
450 2 F09747
500 3 F09751
600 4 K04778
700 4 F09752
800 5 K04779
1.000 8–10 K04780

 

 Kalapácsnyél (fazonos)    
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Hossz 
[mm]

Kalapácshoz 
[kg]

Méret 
[mm]

Cikkszám

280 0,3 12,5 x 20,5 F53837
280 0,5 12,5 x 23,5 F53836
320 0,8 17 x 26 F53834
320 1 18,5 x 28 F53829
360 1,6 23 x 33 F53825
360 2 24 x 36 F53824
540 3 25,5 x 38,5 F53822
740 5 31,5 x 42,5 F53821
900 8–10 29,5 x 49 F53819

 

 Kalapácsnyél (fazonos)    

Méret 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

13 x 13 x 4,5 20 972958
20 x 21 x 5,5 15 972959

 

 Kalapácsnyél ék   
Anyag
• ABS műanyag

Kalapácshoz 
[g]

Ø x hossz 
[mm]

Cikkszám

100 7 x 12 G16641
200 8 x 15 G16643
300 10 x 15 G16645
500 13 x 19 G16647
800–1000 15 x 20 G16527
2.000 18 x 25 G16654

 

 Szerszámnyél ék, gyűrűs, MOB   
Anyag
• speciális acél

Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

1.300 hajlított D15763
1.500 egyenes C32811

 

 Lapátnyél

Hossz 
[cm]

Kivitel Cikkszám

110 szegedi pama ásóhoz 987628
110 szögletes végű G02486
110 kerek végű G02482
120 kerek végű 987625

 

 Ásónyél    
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Vegyes kéziszerszámok, nyelek, készletek

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1.500 987713

 

 Lombseprű nyél    

kék
Alapsúly 
[g/m²]

Réteg Típus Kendő méret 
[cm]

Tartalom Cikkszám

38 2
nagy tekercs, perforált

22 x 36 2 tekercs / 1.000 kendő A83382
54 3 38 x 36 2 tekercs / 500 kendő 561028

 

 Törlőkendő H-Plus Universal   
Törlőkendő univerzális tisztítási feladatokhoz, valamint víz, olaj és zsír gyors felvételéhez 
és eltávolításához a műhelyben és iparban. 

Előnyök/Kivitel
• térfogat-domborított
• a lapok között enyvezve
• nagy szakítószilárdságú, szöszmentes
• feltételesen oldószerálló 
• nagy szennyfelvétel

Alkalmazások/Megjegyzések
• 3 rétegű törlőkendő, a Nordic Swan eco-címkével tanúsítva

Anyag
• 100% újrahasznosított papír, perforált

NO

RDIC ECOLABEL

Fehér Színes
Tartalom 
[kg]

Cikkszám Cikkszám

10 987724 987725

Ipari törlőkendő, pamut  
Előnyök/Kivitel
• fóliázott bála

Anyag
• pamut    

Fehér Színes

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1.500 C32806

 

 Gereblyenyél    
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9Kéziszerszámok
Jelöléstechnika

Alkalmas Cikkszám
vasanyaghoz 987728
alumíniumhoz 987729

Rendelési információ
987730 és 987731 számon tartalék patron rendelhető.

 

 Savceruza    
Savceruza vasanyag és alumínium jelöléséhez. 

Előnyök/Kivitel
• hőálló
• kémiailag ellenálló

Szállítás terjedelme
• egy ceruza
• két patron

Alkalmas Típushoz Cikkszám
vasanyaghoz 33 4501 987730
alumíniumhoz 33 4502 987731

 

 Tartalék patron savceruzákhoz    
Tartalék patron VOGEL savceruzákhoz.  

Forum Turnus Turnus 
EXTRA

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1 – – M63029
1,5 – 977878 M63030
2 599300 645796 M63031
2,5 – 977880 M63033
3 645775 645799 M63034
4 645781 645800 M63035
5 645784 645803 M63036
6 645789 582996 M63037

Forum Turnus Turnus 
EXTRA

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

7 – 977885 977911
8 645792 583001 M63038
10 645793 645804 M63039
12 – 977888 M63040
15 – 977889 M63041
20 – 977890 M63042

Beütőszám készlet, normál  , 9 részes
Szállítás terjedelme
• műanyag doboz    

Beütőszámkészlet maximum 900 N/mm² 
szilárdságú anyagok jelöléséhez, DIN 1451 
szerint.

Beütőszámkészlet maximum 1300 N/mm2 
szilárdságú anyagok jelöléséhez, DIN 1451 
szerint.

Beütőszámkészlet maximum 1300 N/mm2 
szilárdságú anyagok jelöléseéhez

Anyag
• speciális szerszámacél

Anyag
• minőségi speciális szerszámacélból
• az ütőfej indukciósan edzve (58−60 HRC)
• nikkelezett

Anyag
• minőségi speciális szerszámacélból
• az ütőfej indukciósan edzve (58−60 HRC)
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Karakterméret 
[mm]

Cikkszám

1 A81439
2 L70882
3 L70883
4 B80004
5 G56339

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám

6 L70884
8 941317
10 L70885

 Beütőszám készlet, tükörkép, 9 részes    
Felhasználási terület
• max. 1300 Nm/mm2 szilárdságú 

anyagok jelöléséhez

Előnyök/Kivitel
• tükörkép

Anyag
• minőségi speciális szerszámacél
• az ütőfej indukciósan edzve (58–60 HRC)

Szállítás terjedelme
• műanyag dobozban

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám

3 L70875
4 977931
5 L70876
6 977932
8 L70880
10 977933

 Beütőszám készlet, pontsoros, 9 részes
Felhasználási terület
• max. 1300 Nm/mm2 szilárdságú 

anyagok jelöléséhez

Előnyök/Kivitel
• pontsoros

Anyag
• minőségi speciális szerszámacél
• az ütőfej indukciósan edzve (58–60 HRC)

Szállítás terjedelme
• műanyag dobozban

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám

1 A81432
2 L70889
3 A81432
4 L70891

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám

5 G56344
6 L70893
8 L70894
10 L70895

 Beütőbetű készlet, tükörkép, 27 részes    
Felhasználási terület
• max. 1300 Nm/mm2 szilárdságú 

anyagok jelöléséhez

Előnyök/Kivitel
• tükörkép

Anyag
• minőségi speciális szerszámacélból
• az ütőfej indukciósan edzve (58–60 HRC)

Szállítás terjedelme
• műanyag dobozban
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Jelöléstechnika

Betűbeütő készlet, normál  , 27 részes
Szállítás terjedelme
• műanyag dobozban    

DIN 1451 szabvány szerinti íráskép. Max. 
800 N/mm2 szilárdságú anyagokhoz.

Betűbeütő készlet maximum 1200 N/mm2 
szilárdságú anyagok jelöléshez, DIN 1451 
szerint.

27 db-os betűkészlet műanyag dobozban, 
maximum 1300 Nm/mm2 szilárdságú 
anyagok jelöléséhez.

Anyag
• speciális szerszámacél

Anyag
• minőségi speciális szerszámacélból
• az ütőfej indukciósan edzve (58−60 HRC)
• nikkelezett

Anyag
• minőségi speciális szerszámacélból
• az ütőfej indukciósan edzve (58−60 HRC)

Forum Turnus Turnus 
EXTRA

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1 – 977935 M62968
1,5 – – M62971
2 645810 645830 M62973
2,5 – – M62980
3 645818 645833 M62981
4 568716 645837 M62982
5 645821 645839 M62986
6 645823 583006 M62989

Forum Turnus Turnus 
EXTRA

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

7 – 977942 –
8 645828 583009 977970
10 645829 645840 M62995
12 – 977945 M62997
15 – 977946 M62998
20 – 977947 M62999

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám

3 L70886
4 977987
5 L70887
6 977988
8 L70888
10 H53254

 Beütőbetű készlet, pontsoros, 27 részes    
Felhasználási terület
• max. 1300 Nm/mm2 szilárdságú 

anyagok jelöléséhez

Előnyök/Kivitel
• pontsoros

Anyag
• minőségi speciális szerszámacélból
• az ütőfej indukciósan edzve (58–60 HRC)

Szállítás terjedelme
• műanyag dobozban
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Karakterméret 
[mm]

Cikkszám

1,5 978002
2 978003
2,5 978004

Karakterméret 
[mm]

Cikkszám

3 978005
4 978001
5 978006

Rendelési információ
Behelyezhető bélyegek külön is rendelhetők!

 

 Cserélhető beütőszám és beütőbetű készlet,  
100 részes
Felhasználási terület
• maximum 1200 Nm/mm2 szilárdságú anyagok jelöléséhez

Anyag
• éles metszésű acélbetűk és számok, edzve

Karakterméret 
[mm]

Kapacitás 
[db]

Cikkszám

1,5 / 2 15 987852
2,5 / 3 10 987851
4 / 5 10 / 8 987850

 

 Beütőbélyeg tartó    
Szállítás terjedelme
• szállítás bélyegek nélkül

Behelyezhető bélyegek, 4x2x19 mm 
Alkalmazható a Turnus 100 részes készletek kiegészítésére.

Anyag
• éles metszésű acélbetűk és számok, edzve 

 

1,5 mm 2,0 mm
Forma Cikkszám Cikkszám
0 987884 987926
1 987893 987927
2 987885 987928
3 987886 987929
4 987887 987930
5 987888 987931
6 987889 987932
7 987890 987933
8 987891 987934
9 987892 987935
. 987897 987939
& 987894 987936
+ 987899 987941
/ 987895 987937

1,5 mm 2,0 mm
Forma Cikkszám Cikkszám
B 987858 987900
C 987860 987902
D 987861 987903
A 987859 987901
E 987862 987904
F 987863 987905
G 987864 987906
H 987865 987907
I 987866 987908
J 987867 987909
Y 987882 987924
K 987868 987910
S 987876 987918
M 987870 987912

1,5 mm 2,0 mm
Forma Cikkszám Cikkszám
L 987869 987911
N 987871 987913
P 987873 987915
Q 987874 987916
R 987875 987917
O 987872 987914
T 987877 987919
U 987878 987920
V 987879 987921
W 987880 987922
X 987881 987923
Z 987883 987925
- 987896 987938
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Behelyezhető bélyegek, 6x3x19 mm 
Alkalmazható a Turnus 100 részes készletek kiegészítésére.

Anyag
• éles metszésű acélbetűk és számok, edzve
   

Behelyezhető bélyegek, 8x4x23 mm  / 8x5x23 mm
Alkalmazható a Turnus 100 részes készletek kiegészítésére.

Anyag
• éles metszésű acélbetűk és számok, edzve 

 

 

2,5 mm 3,0 mm
Forma Cikkszám Cikkszám
0 987979 –
1 987980 988033
2 987981 988034
3 987982 988035
4 987983 988036
5 987984 988037
6 987985 988038
7 987986 988039
8 987987 988040
9 987988 988041
. 987992 988045
& 987989 988042
+ 987994 988047
/ 987990 988043

2,5 mm 3,0 mm
Forma Cikkszám Cikkszám
B 987953 988006
C 987955 988008
D 987956 988009
A 987954 988007
E 987957 988010
F 987958 988011
G 987959 988012
H 987960 988013
I 987961 988014
J 987962 988015
Y 987977 988030
K 987963 988016
M 987965 988018
L 987964 988017

2,5 mm 3,0 mm
Forma Cikkszám Cikkszám
N 987966 988019
P 987968 988021
Q 987969 988022
R 987970 988023
S 987971 988024
O 987967 988020
T 987972 988025
U 987973 988026
V 987974 988027
W 987975 988028
X 987976 988029
Z 987978 988031
- 987991 988044

4,0 mm 5,0 mm
Forma Cikkszám Cikkszám
0 988112 988191
1 988113 988192
2 988114 988193
3 988115 988194
4 988116 988195
5 988117 988196
6 988118 988197
7 988119 988198
8 988120 988199
9 988121 988200
. 988125 988204
& 988122 988201
+ 988127 988206
/ 988123 988202

4,0 mm 5,0 mm
Forma Cikkszám Cikkszám
B 988086 988165
C 988088 988167
D 988089 988168
A 988087 988166
E 988090 988169
F 988091 988170
G 988092 988171
H 988093 988172
I 988094 988173
J 988095 988174
Y 988110 988189
K 988096 988175
M 988098 988177
L 988097 988176

4,0 mm 5,0 mm
Forma Cikkszám Cikkszám
N 988099 988178
P 988101 988180
Q 988102 988181
R 988103 988182
S 988104 988183
O 988100 988179
T 988105 988184
U 988106 988185
V 988107 988186
W 988108 988187
X 988109 988188
Z 988111 988190
– 988124 988203
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10 Gépek, berendezések
Emelők, ipari hidraulika

Teher 
[kg]

Magasság 
[mm]

Löket 
[mm]

Menetes orsó 
állíthatóság 
[mm]

Magasság 
max. 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2.000 181 116 48 345 2,9 K50698
3.000 194 118 60 372 3,8 988825
5.000 216 127 70 413 5,1 988826
10.000 230 150 80 460 7,1 988827
15.000 230 150 80 460 9,3 988828
20.000 242 150 60 452 11,9 988829
30.000 285 180 – 465 21,7 988830
50.000 300 180 – 480 30,7 988831Cikkszám 988828

 Hidraulikus olajemelő    
Hidraulikus olajemelő, masszív acélvázas kivitel. 

Előnyök/Kivitel
• túlterhelés elleni biztonsági szeleppel
• dugattyúrúd menetes orsóval (kivéve 988830 és 988831)

Teherbírás lapos 
anyag max. 
[kg]

Teherbírás hen-
geres anyag max. 
[kg]

Ø min. 
[mm]

Ø max. 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

150 65 40 100 3 K16429
300 150 60 200 10 K77143
600 300 65 270 21 K22144
1.000 500 100 300 40 K77152
1.500 750 150 350 69 K77160
2.000 1.000 150 350 90 K77163

Cikkszám K77152

Cikkszám K77143

 Permanens emelőmágnes, NEO    
A NEO permanens emelőmágnesek hengeres anyagok emelésére is alkalmasak. 

Felhasználási terület
• ferromágneses anyagok kezelése
• lemezek, profilok, csövek, rudak
• fémipar, műhelyek, építkezések, acéltermék raktárak

Előnyök/Kivitel
• egyszerű Easy Switch vezérlés – az emelőmágnes könnyen, gyorsan és biztonságosan 

kapcsolható
• Air Gap teszt – légréssel végzett letépési teszt, nagyobb biztonság valós üzemi 

körülmények közöt
• kompakt test, csak két süllyesztett csavarral
• kapacitás táblázat a mágnes testén
• 5 év garancia a mágneses rendszerre

Műszaki adatok
• üzemi hőmérséklet: -40 ºC és +80 °C között
• EN 13155 szabvány

Anyag
• erős neodímium mágnesek
• rozsdamentes acél emelőszem
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Teherbírás 
[t]

Cikkszám

1 H23553

 

 Raklapemelő, ollós, hidraulikus    
PHH 1001 ollós raklapmozgató. 

Előnyök/Kivitel
• robusztus hidraulikus emelő- és leengedő szerkezet
• sima futású hidraulika kemény krómozott dugattyúval és nyomáscsökkentő szeleppel
• leeresztés sebessége szeleppel fokozatmentesen állítható
• mechanikus gyorsemelés
• háromlépcsős teleszkóp
• stabil keret és villaszerkezet, ami ellenáll a csavarodásnak
• nagyon mozgékony a 210 fokos kormányszög miatt
• ergonomikusan kialakított vonórúd további műanyag bevonattal
• könnyű kezelhetőség akár nehéz terhelések esetén is, ha a vonórúd szelepét semleges 

helyzetbe kapcsoljuk
• karbantartásmentes precíziós golyóscsapágyak minden kerékben és görgőben

Műszaki adatok
• emelőkapacitás: 1 t
• teljes villa szélesség: 540 mm
• villaszélesség: 160 mm
• villahossz: 1150 mm
• emelési tartomány: 85−800 mm
• kormányzási szög: 210°
• kerék: Ø 180 × 50 mm
• villakerék: Ø 74 × 50 mm
• méretek: 1515 × 540 × 1225 mm
• tömeg: 122 kg

Teherbírás 
[t]

Cikkszám

2,5 H23738

 

 Raklapemelő (béka), UNICRAFT   
PHW 2506 kézi hidraulikus raklapmozgató, 2,5t. 

Előnyök/Kivitel
• robusztus felépítésű hidraulikus emelő és leeresztő
• könnyen működtethető hidraulikus szivattyú, krómozott dugattyúval nyomáscsökkentő 

szeleppel
• a leeresztés speciális szeleppel finoman állítható
• a keret és a villa nagyon stabil, csavarodásmentes merev szerkezet
• ergonomikus kialakítású kormányrúd, csúszásmentes markolat műanyag bevonattal
• a kézi karon három funkció állítható (emelés, leengedés, semleges pozíció)
• egyszerű a nehéz terhek emelése és mozgatása, extra csendes alumínium kerekeken 

gurul, tömör gumi borítással, a segédkerekek poliuretánból készültek
• precíziós golyóscsapágyak minden keréken és görgőn

Műszaki adatok
• emelőkapacitás: 2,5 t
• villaszélesség: 160 mm
• villahossz: 1150 mm
• emelési tartomány: 85−200 mm
• emelési magasság: 115 mm
• kormányzási szög: 210°
• kormányzott fordulási sugár: 1275 mm
• kerék: Ø 200 × 50 mm
• villakerék: Ø 80 × 70 mm
• méretek: 1540 × 540 × 1230 mm
• tömeg: 69 kg
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Cikkszám
654480

 

 Fúrógép, gyorstokmánnyal, GBM 6 RE   
Gyors és pontos, jobb és bal forgásiránnyal. 

Előnyök/Kivitel
• rendkívül nagy fordulatszám a kicsi furatátmérőkhöz
• kompakt kialakítás és csekély súly a könnyebb kezelhetőség érdekében sorozatfuratok 

esetén
• vezérlő elektronika a pontos fúráshoz
• praktikus övcsipesz

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 350 W
• üresjárati fordulatszám: 0–4.000 1/perc
• leadott teljesítmény: 136 W
• névleges fordulatszám: 3.116 1/perc
• fúrótengely csatlakozómenet: 3/8"−24
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1−10 mm
• névleges forgatónyomaték: 12,3 Nm
• max. fúrási átmérő, alumíniumban: 8 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 15 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 6,5 mm
• súly: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
• gyorsbefogó tokmány

Cikkszám
625432

 

 Fúrógép, gyorstokmánnyal, GBM 10 RE   
Erőteljes és kompakt fúrógép, optimális kezelést biztosít közepes furatok elkészítéséhez. 

Előnyök/Kivitel
• erőteljes 600 W-os motor, ideális furatokhoz 10 mm átmérőig fémben
• kompakt kialakítás és csekély súly az optimális kezelhetőséghez középnehéz furatok 

esetén
• kényelmes munkavégzés a Soft Grip fogantyúnak köszönhetően

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 600 W
• üresjárati fordulatszám: 0−2.600 1/perc
• leadott teljesítmény: 360 W
• névleges fordulatszám: 1.676 1/perc
• névleges forgatónyomaték: 20,0 Nm
• fúrótengely csatlakozómenet: 1/2"−20
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1−10 mm
• max. fúrási átmérő, alumíniumban: 10 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 25 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
• súly: 1,7 kg

Szállítás terjedelme
• gyorsbefogó tokmány Ø 1–10 mm
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Cikkszám
508195

 Fúrógép, GBM 13-2 RE   
Erős és precíz, kétsebességes fúrógép. 

Előnyök/Kivitel
• erős és precíz, két sebességfokozattal
• gyors fúrási előrehaladás max. 13 mm-es furatokig acélban a 750 wattos motornak és 

a nagy forgatónyomatéknak köszönhetően
• precíz munkaeredményeket biztosító kompakt, ergonomikus kialakítás
• sokoldalúan használható a kétfokozatú meghajtás és az állítókerekes fordulatszám-elő-

választás révén

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 750 W
• üresjárati fordulatszám: 0−1.000 / 0–3.000 1/perc
• leadott teljesítmény: 353 W
• névleges fordulatszám: 500 / 1.750 1/perc
• névleges forgatónyomaték: 6,8 / 2,5 Nm
• fúrótengely csatlakozómenet: 1/2"−20 UNF
• forgatónyomaték, max.: 39,5 / 12,5 Nm
• max. fúrási átmérő, alumíniumban: 20 / 12 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 32 / 20 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 13 / 8 mm
• súly: 2,4 kg

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú 
• mélységütköző 210 mm 
• fém gyorstokmány Ø 1,5–13 mm 

Cikkszám
214116

 

 Fúrógép, GBM 13 HRE   
Nagynyomatékú, robusztus fúrógép jobb és bal forgásiránnyal. 

Előnyök/Kivitel
• a legjobb minőség és robusztusság a precízen megmunkált fogaskerekeknek, golyós-  

és tűgörgős csapágyaknak, valamint az erős fém hajtóműháznak köszönhetően
• egyszerűen mindennel elbír - a háromszoros áttételű hajtómű által és a kategóriájában 

legnagyobb forgatónyomatékkal (60 Nm)
• a megfelelő tartozékkal nem jelent problémát még egy nagyobb furatátmérő, a munka-

végzés lyukfűrésszel 80 mm-ig, vagy akár sűrű folyadékok keverése sem

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 550 W
• üresjárati fordulatszám: 0–550 1/perc
• leadott teljesítmény: 285 W
• névleges fordulatszám: 380 1/perc
• fúrótengely csatlakozómenet: 1/2"−20
• névleges forgatónyomaték: 5 Nm
• max. forgatónyomaték: 60 Nm
• max. fúrási átmérő, alumíniumban: 20 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 40 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 13 mm
• súly: 2,1 kg

Anyag
• robusztus fém hajtóműház

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú 
• fogaskoszorús fúrótokmány Ø 1,5–13 mm  
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Cikkszám
K74122

 

 Ütvefúrógép, fogaskoszorús tokmánnyal, GSB 550   
Megbízható, sokoldalúan használható ütvefúrógép. Kitűnő alapgép az ipari karbantartás 
és az építőipar területén. 

Előnyök/Kivitel
• erőteljes 550 W-os motor
• egyszerű váltás fúrás és ütvefúrás között
• jobbra/balra forgás csavarozásokhoz

Műszaki adatok
• névleges teljesítmény: 550 W
• üresjárati fordulatszám: 0−2.800 1/perc
• leadott teljesítmény: 270 W
• névleges forgatónyomaték: 1,5 Nm
• fúrótengely csatlakozó menet: 1/2"−20
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
• ütésszám üresjáratban: 0–44.800 ütés/perc
• max. fúrási átmérő, betonban: 13 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 25 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
• max. fúrási átmérő, falazatban: 13 mm
• súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
• mélységütköző 210 mm
• pótfogantyú

Cikkszám
343725

 

 Ütvefúrógép, gyorstokmánnyal, GSB 13 RE   
Rendkívül könnyen kezelhető, kategóriájában a legkompaktabb és legerősebb ütvefúró. 

Előnyök/Kivitel
• Softgrip lágyfogantyú a biztonságos tartáshoz
• erős kéthüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány fémből a gyors szerszámcseréhez
• sebesség előválasztása beállító kerékkel

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 600 W
• üresjárati fordulatszám: 0−2.800 1/perc
• leadott teljesítmény: 301 W
• névleges forgatónyomaték: 1,8 Nm
• fúrótengely-csatlakozómenet: 1/2"−20 UNF
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5−13 mm
• ütésszám üresjárati fordulatszám mellett: 0−44.800 ütés/perc
• max. fúrási átmérő, betonban: 13 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 25 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
• max. fúrási átmérő, falazatban: 15 mm
• súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
• gyorsbefogó fúrótokmány Ø 1,5−13 mm 
• mélységütköző 210 mm 
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Cikkszám
556446

 

 Ütvefúrógép, gyorstokmánnyal GSB 21-2 RCT   
Kategóriájában a legerősebb gép konstans elektronikával és nyomatékszabályozással  
a legkeményebb használatra. 

Előnyök/Kivitel
• a konstans elektronika a kényelmes munkavégzés érdekében állandóan tartja a sebes-

séget terhelés alatt is
• nyomatékvezérlés a nagy pontosság érdekében – nyomaték előválasztás a csavarok 

egyenletes becsavarásához
• kulcs nélküli tokmány automatikus tengelyreteszeléssel a gyors, egykezes szerszám-

cseréhez 
• új biztonsági fogantyú innovatív rögzítéssel és puha markolattal a gép biztos tartásához
• mechanikus, a szerszám megszorulása esetén keletkező túlterheléskor forgásgátló 

tengelykapcsoló a kezelő védelméért
• robusztus fém fogaskerékház
• az orsónyak használható a fúróállványon
• nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.300 W
• üresjárati fordulatszám: 0–900 / 0–3.000 1/perc
• leadott teljesítmény: 695 W
• névleges fordulatszám: 3.000 1/perc
• névleges forgatónyomaték: 7,8 / 2,6 Nm
• fúrótengely-csatlakozómenet: 1/2"–20 UNF
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
• ütésszám üresjárati fordulatszám mellett: 0–15.300 / 0–51.000 ütés/perc
• max. forgatónyomaték: 43,0 / 20,5 Nm
• max. fúrási átmérő, betonban: 22 / 13 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 40 / 25 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 16 / 10 mm
• max. fúrási átmérő, falazatban: 24 / 16 mm
• súly: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
• gyorsbefogó fúrótokmány Ø 1,5−13 mm 
• kiegészítő fogantyú 
• mélységütköző 210 mm 
• szerszámkoffer 
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Cikkszám
G47135

 

 Ütvefúrógép, gyorstokmánnyal, GSB 24-2  
Professional   
Nagy teljesítményű ütvefúrógép nehéz feladatokhoz, beépített intelligens visszarántást 
gátló funkcióval. 

Előnyök/Kivitel
• erős 1.100 W-os motor, nagy nyomatékkal nehéz, nagy átmérőt igénylő feladatokhoz
• fém gyorstokmány automatikus tengelyreteszeléssel a gyors szerszámcseréhez
• fordulatszám szabályozás, mely pontosan beállítható a kapcsolón lévő forgó kerékkel
• jobbra-balra forgás
• két mechanikus sebességfokozat a feladathoz való legjobb teljesítmény eléréséhez
• biztonságos használat a „KickBack Control” visszarántás elleni funkcióval, mely laza 

tartás és a szerszám hirtelen megakadása esetén lekapcsolja a gépet
• biztonsági kuplung, mely túlterhelés vagy szerszám elakadás esetén megvédi a gépet 

és kezelőjét
• puha „SoftGrip” bevonat az elülső és hátsó markolaton a kényelmes és stabil fogásért

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.100 W
• üresjárati fordulatszám: 0−900 / 0−3.000 1/perc
• ütésszám: 0−15.300 / 0−51.000 ütés/perc
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5−13 mm
• névleges forgatónyomaték: 9,6 / 3,2 Nm
• furatátmérő fában: 40 / 25 mm
• furatátmérő acélban: 16 / 8 mm
• furatátmérő falazatban: 24 / 16 mm
• súly: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
• gyorsbefogó tokmány
• kiegészítő fogantyú
• 210 mm-es mélységütköző
• L-Case szerszámkoffer
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Cikkszám
F21145

 Ütvefúrógép, fogaskoszorús tokmánnyal, GSB 162-2 RE  
Professional   
Nagyon erős ütvefúrógép nehéz feladatokhoz, akár falazatok száraz gyémánt fúrókoronával való megmunkálásához.

Előnyök/Kivitel
• erős 1.500 W-os motor, nagy nyomatékkal nehéz, nagy átmérőt 

igénylő feladatokhoz
• strapabíró, fém fogaskoszorús tokmány a szerszámok biztos 

megfogásához
• fordulatszám szabályozás, mely pontosan beállítható a kap - 

csolón lévő forgó kerékkel
• jobbra-balra forgás
• két mechanikus sebességfokozat a feladathoz való legjobb 

teljesítmény eléréséhez
• biztonsági kuplung, mely túlterhelés vagy szerszám elakadás 

esetén megvédi a gépet és kezelőjét
• újraindításgátló a hálózati áramkimaradás utáni hirtelen 

elindulás ellen
• puha „SoftGrip” bevonat az elülső és hátsó markolaton a kényel- 

mes és stabil fogásért

Műszaki adatok
• üresjárati fordulatszám: 0−750 / 0−1.800 1/perc
• ütésszám: 0−12.750 / 0−30.600  

ütés/perc
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 3−16 mm
• névleges forgatónyomaték: 17 / 5 Nm
• furatátmérő fában: 50 / 32 mm
• furatátmérő acélban: 20 / 14 mm
• furatátmérő falazatban száraz  

gyémánt fúrókoronával:
162 / 82 mm

• súly: 4,8 kg

Szállítás terjedelme
• fogaskoszorús tokmány
• kiegészítő fogantyú
• mélységütköző
• szerszámkoffer
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Típus Cikkszám
GBH 240 F37186
GBH 240 F F37261

 Cikkszám F37186

 Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 240 és GBH 240 F 
Professional    
Könnyű, gyors fúrókalapácsok SDS-plus befogási rendszerrel, a legjáratosabb fúrási és 
betonfúrási tartományokhoz, valamint könnyű vésési feladatokhoz.  

Előnyök/Kivitel
• gyors fúrási sebesség az összehangolt hajtóműház és ütőszerkezet révén
• erős 790 W-os motor a teljesítmény biztosításához
• elektronikus, folyamatos fordulatszám szabályozás segíti a finom indítást, és a megfe-

lelő fordulatszámon tartást
• jobbra-balra forgás
• mérsékelt rezgésű ütőszerkezet
• a könnyű súly és a jó súlyelosztás kényelmes munkavégzést eredményez még fej feletti 

munkáknál is
• ergonomikus kialakítású, Softgrip felületű első és hátsó markolat a könnyű és stabil 

fogásért
• 3 funkció: fúrás, kalapácsfúrás, vésés
• ütés nélküli precíz megmunkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszá-

mokkal a cserélhető gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően (csak a GBH 240 F-nél)
• ütés nélküli megmunkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszámokkal 

SDS-plus tokmányadapter (külön tartozék) segítségével (csak a GBH 240-nél 
szükséges)

• több helyzetű vésőpozícionálás, a formavésőkkel végzett munkahelyzet optimális 
beállításához

• biztonsági tengelykapcsoló a szerszámelakadások során fellépő gépelfordulás ellen 

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 790 W
• névleges fordulatszám: 0–930 1/perc
• ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–4.200 ütés/perc
• ütési energia: 2,7 J
• szerszámtartó GBH 240 (beépített): SDS-plus 
• szerszámtartó GBH 240 F (cserélhető): SDS-plus / gyorsbefogó tokmány
• max. fúrási átmérő falazatban, üreges fúrókoronával: 68 mm
• max. fúrási átmérő betonban, kalapácsfúró szárakkal: 24 mm
• max. fúrási átmérő, fémekben: 13 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 30 mm
• súly GBH 240: 2,8 kg
• súly GBH 240 F: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú 
• mélységütköző, 210 mm 
• cserélhető SDS-plus tokmány és gyorsbefogó tokmány (csak a GBH 240 F-nél)
• szerszámkoffer 

 Cikkszám F37261
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Típus (koffer) Cikkszám
GBH 2-28 (L-BOXX 136) G23930
GBH 2-28 F (L-CASE) F37516
GBH 2-28 F (L-BOXX 136) F75972

 Cikkszám G23930

 Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 2-28 és GBH 2-28 F    
Csúcs teljesítményű, intelligens fúrókalapács SDS-plus befogási rendszerrel, a legjárato-
sabb betonfúrási tartományokhoz és könnyű vésési feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• a kategória legerősebb fúrókalapácsa a 880 W teljesítménynek és a 3,2 J ütési energi-

ának köszönhetően
• elektronikus, folyamatos fordulatszám szabályozás segíti a finom indítást, és a megfe-

lelő fordulatszámon tartást
• jobbra-balra forgás
• KickBack Conrol vészhelyzeti gépleállító funkció a kezelő fokozott védelméért, a sérülés-

veszély minimalizálására
• minimális rezgési érték a lengéskiegyenlítőnek köszönhetően
• a könnyű súly és a jó súlyelosztás kényelmes munkavégzést eredményez még fej feletti 

munkáknál is
• ergonomikus kialakítású, Softgrip felületű első és hátsó markolat a könnyű és stabil 

fogásért
• 3 funkció: fúrás, kalapácsfúrás, vésés
• ütés nélküli munkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszámokkal SDS-plus 

tokmányadapter ((külön tartozék csak a GBH 2-28-nál szükséges), ill. a cserélhető 
gyorsbefogó tokmány (csak a GBH 2-28 F-nél) segítségével

• több helyzetű vésőpozícionálás, a formavésőkkel végzett munkahelyzet optimális 
beállításához

• biztonsági tengelykapcsoló a szerszámelakadások során fellépő gépelfordulás ellen

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 880 W
• névleges fordulatszám: 0−900 1/perc
• ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0−4.000 ütés/perc
• ütési energia: 3,2 J
• szerszámtartó GBH 2-28 (beépített): SDS-plus 
• szerszámtartó GBH 2-28 F (cserélhető): SDS-plus /  

gyorsbefogó tokmány
• max. fúrási átmérő falazatban és betonban,  

üreges fúrókoronával:
68 mm

• fúrási átmérő tartomány betonban, kalapácsfúró szárakkal: 4−28 mm
• optimális fúrási átmérő tartomány betonban,  

kalapácsfúró szárakkal:
8−16 mm

• max. fúrási átmérő, fémekben: 13 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 30 mm
• súly GBH 2-28: 2,9 kg
• súly GBH 2-28 F: 3,1 kg

Szállítás terjedelme
G23930
• kiegészítő fogantyú 
• mélységütköző, 210 mm 
• L-BOXX betét
• L-BOXX 136 

F37516
• kiegészítő fogantyú 
• mélységütköző, 210 mm 
• cserélhető SDS-plus, ill. 

gyorsbefogó tokmány
• L-CASE szerszámkoffer

F75972
• kiegészítő fogantyú 
• mélységütköző, 210 mm 
• cserélhető SDS-plus, ill. 

gyorsbefogó tokmány
• L-BOXX betét
• L-BOXX 136

 Cikkszám F75972
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Cikkszám
479219

 

 Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 4-32 DFR   
Fúrókalapács SDS-plus rendszerrel, forgásirány váltással. 

Előnyök/Kivitel
• változatos felhasználás a vésési és fúrási munkákban, valamint koronafúróval végzett 

munka során
• alacsony rezgési értékek, mindössze 12 m/s² a fáradtságmentes munkához a Vibration 

Controlnak köszönhetően
• villámgyors váltás az SDS-plus és a gyorsszorítású tokmány között fa és fém fúrásához
• kompakt kialakítás a tökéletes kezeléshez

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 900 W
• névleges fordulatszám: 0–800 1/perc
• ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–3,600 ütés/perc
• fúrási tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 6–32 mm
• optimális tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 14–25 mm
• max. fúrási átmérő, falazatban, üreges fúrókoronákkal: 90 mm
• max. fúrási átmérő, acélban / fában: 13  /32 mm
• súly: 4,7 kg

Szállítás terjedelme
• cserélhető SDS-plus tokmány
• cserélhető gyorsbefogó tokmány 
• kiegészítő fogantyú 
• mélységütköző 310 mm 
• zsírtubus 
• géptörlő kendő
• szerszámkoffer 

Cikkszám
497238

 

 Fúrókalapács, SDS-Max GBH 5-40 DCE   
Fúrókalapács SDS-max szerszámbefogással és hatékony rezgéscsillapítással. 

Előnyök/Kivitel
• gyors fúrási előrehaladás a nagy teljesítményű, 1150 W-os motor és az erőteljes ütőmű 

révén
• a Vibration Control rezgéscsillapítása (10 m/s² fúrás és 8 m/s² vésés esetén) kényelmes 

munkavégzést biztosít még a hosszan tartó feladatoknál is
• állítókerék a fordulatszám és ütésszám változtatható beállításához az optimális teljesít-

mény érdekében
• a kapcsoló vésés állásban rögzíthető, folyamatos munkavégzést biztosítva ezzel

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.150 W
• ütési energia: 8,8 J
• ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.500–3.050 ütés/perc
• névleges fordulatszám: 170–340 1/perc
• szerszámtartó: SDS-max
• fúrási tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 12–40 mm
• optimális tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 18–32 mm
• fúrási tartomány, betonban, faláttörő fúrószárakkal: Ø 45–55 mm
• fúrási tartomány betonban, üreges fúrókoronákkal: Ø 40–90 mm
• súly: 6,8 kg

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú 
• zsírtubus 
• géptörlő kendő
• szerszámkoffer 
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Cikkszám
912862

 

 Fúrókalapács, SDS-Max, GBH 8-45 DV   
Erős SDS-max befogású fúrókalapács, kalapácsfúráshoz és véséshez, alacsony rezgés-
szinttel a folyamatos munkavégzés érdekében. 

Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítmény fúráskor és véséskor az 1500 wattos motornak és a 12,5 joule ütése-

nergiának köszönhetően
• Turbo Power funkció az extra teljesítmény eléréséhez véső üzemmódban annak az 

energiának a pótlólagos felhasználásával, amely fúráskor a forgó mozgáshoz szükséges
• a kapcsoló vésés állásban rögzíthető a folyamatosan végezhető munka érdekében
• Vario-Lock több fokozatú vésőpozícionálás a formavésők legideálisabb munkahelyzetbe 

állításáért
• sebességszabályozó kerék a feladattól függő optimális beállításhoz
• újraindítás gátló a bekapcsolt állapotban fellépő hálózati áramszünet utáni újraindulás 

ellen
• biztonsági kuplung, mely megvédi a kezelőt a szerszám megszorulásakor a gép veszé-

lyes megfordulásától
• hosszú élettartam a robusztus fém alkatrészeknek köszönhetően
• alacsony rezgésszint 7 m/s²-es vésésnél és 8 m/s²-es fúrásnál az intelligens három-

szoros rezgéscsillapító rendszerrel

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.500 W
• ütési energia: 12,5 J
• ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.380–2.760 ütés/perc
• névleges fordulatszám: 150–305 1/perc
• szerszámtartó: SDS-max
• fúrási tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 12–45 mm
• optimális tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 20–40 mm
• max. fúrási átmérő betonban, faláttörő fúrószárakkal: 80 mm
• max. fúrási átmérő betonban, üreges fúrókoronákkal: 125 mm
• súly: 8,9 kg

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú 
• zsírtubus 
• géptörlő kendő
• szerszámkoffer 
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Cikkszám
989050

 

 Vésőkalapács, SDS-Plus, GSH 3 E    
Nagyon könnyű vésőkalapács SDS-plus befogási rendszerrel. Felújítási és kisebb bontási 
munkák igazi specialistája. 

Előnyök/Kivitel
• magas lemunkálási teljesítmény az erőteljes 650 W-os motorral és speciális csempevé-

sővel
• hosszú élettartam a rendkívül robusztus ütőműnek és szerszámtartónak, valamint  

az olajkenésnek köszönhetően
• kiváló kezelhetőség a csekély, mindössze 3,5 kg súlynak, a kompakt kialakításnak,  

a reteszelhető kapcsolónak és a Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 650 W
• ütési energia: 2,6 J
• ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–3.500 ütés/perc
• szerszámtartó: SDS-plus
• súly: 3,5 kg

Szállítás terjedelme
• hegyesvéső, SDS-plus, 250 mm 
• csempevéső, SDS-plus, 260 mm 
• kiegészítő fogantyú 
• zsírtubus 
• szerszámkoffer 

Cikkszám
989051

 

 Vésőkalapács, SDS-Max, GSH 5 CE    
Könnyű és erős vésőkalapács SDS-max befogási rendszerrel és erőteljes vibráció csökken-
téssel. 

Előnyök/Kivitel
• 8,3 J ütéserő a kategóriájában legmagasabb lemunkálási teljesítményhez
• 8 m/s²-os Vibration Control kényelmes munkavégzést garantál, még a hosszan tartó 

feladatoknál is
• hosszú élettartam extrém igénybevétel mellett is az erős fémháznak köszönhetően
• a kapcsoló rögzíthető a folyamatosan végezhető munka érdekében
• sebességszabályozó kerék a feladattól függő optimális beállításhoz

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.150 W
• ütési energia: 2−8,3 J
• ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.300–2.900 ütés/perc
• szerszámtartó: SDS-max
• súly: 6,2 kg

Szállítás terjedelme
• hegyesvéső, 400 mm 
• kiegészítő fogantyú 
• zsírtubus 
• géptörlő kendő
• szerszámkoffer 
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Cikkszám
B87148

 

 Vésőkalapács, SDS-Max, GSH 11 VC   
Kiváló teljesítmény és súlyarányú vésőkalapács, dupla rezgéscsökkentő rendszerrel. 

Előnyök/Kivitel
• nagyon erős 1.700 W-os motor, nagy ütőerővel és kategóriájában nagyon könnyű súllyal
• óránkénti 1.100 kg beton lehordása
• rezgéscsillapítás 1: puha bevonatú, egymástól független elülső és hátsó fogantyú, 

beépített vibráció elnyeléssel
• rezgéscsillapítás 2: optimalizált ütőszerkezet, beépített hosszú légrúgóval
• a dupla rezgéscsillapításnak köszönhetően, egy ember akár napi 3 órát is dolgozhat vele
• fordulatszám szabályozás, az ütőerő munkához való beállításért
• 12 fokozatú Vario-Lock vésőpozícionálás a formavésők ideális munkahelyzetbe állítá-

sáért
• masszív fém alkatrészek a hosszú élettartamért
• hosszúkás kialakítás a kényelmes lefelé végzett munka érdelében

Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény: 1.700 W
Ütésenergia: 23 J
Ütésszám: 900−1.700 ütés/perc
Szerszámbefogás: SDS-max
Súly: 11,4 kg

Szállítás terjedelme
• 1 x SDS-max, RTec hegyesvéső, 400 mm  
• kiegészítő fogantyú 
• zsírtubus 
• géptörlő kendő
• szerszámkoffer 

Cikkszám
M02926

 

 Gipszkarton csavarozó, GTB 650 Professional   
Hatékony, kényelmes és kedvező árú csavarozó gipszkarton és egyéb gyorsépítő csavaro-
zású munkákhoz. 

Előnyök/Kivitel
• kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés érdekében
• percenkénti 5.000-es fordulatszám nagyon gyors munkavégzést eredményez
• maximum Ø 4 mm-es szárazfalazat-csavarokkal használható két réteg szárazfala-

zatban, illetve maximum Ø 6 mm-es önfúró csavarokkal 1,5 mm-es fémlemezben
• az állítható és megfordítható mélységmérő a kényelem és a biztonság érdekében 

lehetővé teszi a kicsavarozást a mélységmérő eltávolítása nélkül is
• puha „Soft Grip” markolat a stabil és kényelmes tartásért
• változtatható fordulatszám a csavarozási munkához megfelelő fordulatszám megvá-

lasztásáért
• övcsipesz a praktikus közbenső tároláshoz

Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény: 650 W
Forgatónyomaték max. (puha): 12 Nm
Üresjárati fordulatszám: 0–5.000 1/perc
Forgásirány: jobbra/balra
Szerszámbefogás: 1/4'' univerzális hatlapú
Max. csavarátmérő: 6 mm
Súly: 1,4 kg

Szállítás terjedelme
• mélységütköző megfordítható rendszerrel
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Cikkszám
720742

 

 Ütvecsavarozó, GDS 18E   
Kényelmes kezelhetőség a Softgrip lágy fogantyúnak és a középső fogantyú miatti 
kedvező súlyponthelyzetnek köszönhetően. 

Előnyök/Kivitel
• ideális személygépkocsik kerékszereléséhez, állványépítéshez és polcgyártáshoz, 

műhelyben, szervizüzemekben és közvetlen csavarkötésekhez betonban és fában
• különösen masszív a fémből készült ütőműház
• pontos munkavégzés a sebességválasztás által
• jobb és bal forgásirány a szorításhoz és oldáshoz
• könnyen cserélhető szerszámok

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 500 W
• üresjárati fordulatszám: 800–1.900 1/perc
• forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 250 Nm
• forgatónyomaték, max. (puha csavarozási eset): 160 Nm
• szerszámbefogás: 1/2" külső négyszög
• névleges fordulatszám: 500–1.300 1/perc
• csavar ø max.: M 18
• súly: 3,2 kg

Cikkszám
F96932

 

 Fúrógép-keverőgép, kétkarú GBM 1600 RE    
Kétkarú, nagy teljesítményű ergonomikus fúrógép, keverési feladatokhoz is. 

Felhasználási terület
• keverési és fúrási alkalmazásokhoz

Előnyök/Kivitel
• erőteljes és megbízható, 850 W-os motor a hosszabb élettartamért
• nagy forgatónyomaték és fúrásteljesítmény nehéz munkákhoz
• kiegészítő fogantyú és 360°-ban elforgatható D fogantyú a könnyű kezeléshez
• erős felépítés különösen robusztus fogaskerekekkel és golyóscsapágyakkal

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 850 W
• üresjárati fordulatszám: 0–630 1/perc
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1–16 mm
• max. forgatónyomaték: 11 Nm
• max. fúrási átmérő, fában: 40 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 16 mm
• súly: 3,0 kg

Szállítás terjedelme
• pótfogantyú
• tokmánykulcs 
• fogaskoszorús fúrótokmány Ø 1−16 mm
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Cikkszám
K67157

 

 Mágnestalpas fúrógép, GBM 50-2 Professional   
Precíz, hatékony és kényelmes. Ideális megoldás fém fúrásához. 

Előnyök/Kivitel
• kényelmes, strapabíró, nagyon hatékony és biztonságos
• egyszerűen és gyorsan beállítható célzórendszer, fúrási középpont megjelölő lézerke-

reszttel
• a nagy teljesítményű motor hatékony és precíz fúrást tesz lehetővé
• fúrási precizitás és pontosság a fordulatszám szabályozásnak köszönhetően
• a biztonsági árammegszakító megakadályozza az elektromos áramütést
• intelligens kezelőfelület: a szervizkijelző figyelmeztet a megelőző karbantartásra (szén-

kefe cseréje), a túlzott terhelést kijelző pedig biztosítja a szerszám hosszú élettartamát
• nagy mágneses erő a minden irányban stabilan és könnyen végezhető fúrásért még 

nagy magátmérőknél is

Műszaki adatok
• névleges teljesítmény: 1200 W
• üresjárati fordulatszám 1. fokozat: 50–250 1/perc
• üresjárati fordulatszám 2. fokozat: 100–510 1/perc
• mágneses tartóerő: 14.000 N
• fúrótengely csatlakozás: MK 2 – DIN 228
• max. fúróátmérő csigafúróval: 23 mm
• max. furatátmérő fúrókoronákkal: 50 mm
• súly: 14,7 kg

Szállítás terjedelme
• adapter fúrókoronához 
• hatszögkulcs, 3 mm 
• hatszögkulcs, 4 mm 
• hatszögkulcs, 6 mm 
• MK2 kiütőék 
• átalakítóhüvely (MK2/MK1) 
• vezetőcsap 
• biztonsági szíj 
• hűtőfolyadék-tartály 
• tartó a hűtőfolyadék-tartály számára 
• hajlított fogantyú 
• szerszámkoffer

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   671Szerszamkatalogus_2022-2.indb   671 2022. 10. 10.   16:42:542022. 10. 10.   16:42:54



Szerszámkatalógus672

10

10 Gépek, berendezések
Kézi elektromos kisgépek

Típus Cikkszám
MB 351 989082
MB 502 989083
MB 754 989081

Rendelési információ
Tokmány felfogó adapter − W19 / 1/2"−20 UNF méretekkel − G11139 cikkszámon rendelhető.

Cikkszám 989083 Cikkszám 989082 Cikkszám 989081

 Mágnestalpas fúrógép MB    
Mágnestalpas fúrógépek nagy átmérők gyors és gazdaságos fúrására.

Előnyök/Kivitel
• 19 mm-es Weldon szárral rendelkező magfúróhoz
• földelve és duplán szigetelve, így ideális építési területre is
• nagy mágneses tartóerő
• minőségi, értékálló konstrukció
• a hűtőfolyadékot a fúrótengely vezeti 
• gyorsbefogású rendszerrel a magfúrók kényelmes cseréjéhez
• magfúróról spirálfúróra való átszerelés néhány mozdulattal megoldható
• biztos és megbízható működés

Műszaki adatok
Típus MB 351 MB 502 MB 754
• max. fúró ø magfúró: 35 mm 50 mm 75 mm
• max. fúrásmélység magfúró: 50 mm 75 mm 50 mm
• max. fúró ø spirálfúró: 13 mm  16 mm 16 / 32 mm
• max. fúrásmélység spirálfúró: 140 mm 110 mm 110 / 150 mm
• fordulatszám terhelésnél: 330 1/perc 230 / 300 1/perc 90 / 120 / 180 / 230 1/perc
• orsó: M 24 M 24 MK 3
• Weldonszár kivezetés: 19 mm - 3/4" 19 mm - 3/4" 19 mm - 3/4"
• mágneses tartóerő: 15.000 N  32.000 N 32.000 N
• mágnestalp mérete: 165 x 80 mm  200 x 100 mm  200 x 100 mm
• motor teljesítménye: 1,1 kW  2 kW 2 kW
• feszültség: 230 V 230 V 230 V
• frekvencia: 50 Hz 50 Hz 50 Hz
• méretek: 395 x 280 x 260 mm 495 x 320 x 280 mm 515 x 320 x 280 mm
• tömeg: 12 kg 21,1 kg 24,4 kg

Szállítás terjedelme
• hűtőfolyadék tartály és hűtőfolyadék vezeték
• kezelő eszköz
• védőberendezés
• műanyag hordkoffer
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Cikkszám
C14228

 Betoncsiszoló, GBR 15 CAG Professional   
Kompakt és könnyű megoldás a beton nagy teljesítményű, hatékony csiszolására.

Előnyök/Kivitel
• erőteljes 1500 wattos motorja terhelés esetén is gyors előreha-

ladást tesz lehetővé
• csiszolás a szélek közelében: a mozgatható védőfedél lehetővé 

teszi a padlók, falak és plafonok széleihez közeli csiszolást is
• Click & Clean porelszívó a szinte pormentes munkavégzéshez; 

kiegészítő bepattintós gyűrűfeltéttel az új Bosch M-porosztályú 
porelszívók minden csatlakozója számára

• a speciális tömítés védi a meghajtást és a motort az abrazív 
betonportól a hosszú élettartam érdekében

• könnyen kezelhető a karcsú háznak köszönhetően, Softgrip 
felülettel

• nagyméretű tengelyrögzítő gomb a gyémánt fazékkorong 
egyszerű és gyors cseréjéhez

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.500 W
• üresjárati fordulatszám: 9.300 1/perc
• csiszolóorsó-menet: M 14
• fő fogantyú: kengyel formájú
• fazékkorong, ø: 125 mm
• súly: 2,6 kg

Szállítás terjedelme
• 3 x tartalék kefekoszorú 
• gyémánt fazékkorong, Ø 125 mm 
• körmöskulcs, hajlított 
• 1/1 L-BOXX betét GBR 15 CAG készülékhez
• L-BOXX 238 

Cikkszám
989088

Rendelési információ
Szállítás gyémánt tárcsák nélkül!

 

 Falhoronymarógép GNF 35 CA    
Porelszívás, konstans elektronikával az állandó fordulatszámhoz. 

Előnyök/Kivitel
• a Bosch szabadalmaztatott porvédő rendszere garantálja a leghosszabb élettartamot
• konstans-elektronikával, állandó fordulatszám terhelés esetén is
• optimális kezelhetőség az ergonomikus markolat-tervezésnek köszönhetően, és sokféle 

megfogási lehetőség
• könnyű és precíz vezetés az alaplemez négy hengerének köszönhetően
• munkavégzés egy vagy két gyémántbetétes darabolótárcsával
• gyors, egyszerű szerszámcsere egy kulccsal

Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
Leadott teljesítmény: 820 W
Beállítható horonymélység: 0–35 mm
Üresjárati fordulatszám: 9.300 1/perc
Vágásszélesség: 3–39 mm
Tárcsaátmérő: 150 mm
Súly: 4,7 kg

Szállítás terjedelme
• befogókarima 
• kitörőszerszám 
• hengeres anya 
• körmöskulcs, hajlított 
• 3 x távtartó, 4 mm 
• 4 x távtartó, 6 mm 
• szerszámkoffer 
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Típus Cikkszám
GWS 7-115 C40417
GWS 7-115 E C40336
GWS 7-125 C40414

 Cikkszám C40417

 Sarokcsiszoló GWS 7-115 és GWS 7-125  
Professional   
Kis kerületű motorház, könnyű súly, jó teljesítmény a kis vágási és csiszolási munkákhoz. 

Előnyök/Kivitel
• nagyon jó teljesítmény/súly arány
• a lapos hajtóműfej kényelmes munkavégzést biztosít még a szűk helyeken is
• stabil fogás a kis, 176 mm kerületű motorháznak köszönhetően
• elfordulás ellen biztosított védőburkolat
• rögzíthető kétutas kapcsoló
• újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen 
• folyamatos fordulatszám-szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

a GWS 7-115 E típusnál) 

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 720 W
• üresjárati fordulatszám: 11.000 1/perc (GWS 7-115 és 125)  

2.800–11.000 1/ perc (GWS 7-115 E)
• csiszolóorsó-menet: M 14
• tárcsaátmérő: 115 mm (GWS 7-115 és GWS 7-115 E)  

125 mm (GWS 7-125)
• fazékkefe átmérő 75 mm
• súly: 1,9 kg

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú 
• befogókarima 
• feszítőanya 
• védőburkolat 
• körmöskulcs 

 Cikkszám C40336

 Cikkszám C40414
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Cikkszám
GWS 9-115 G48124
GWS 9-115 S J30600
GWS 9-125 D82439
GWS 9-125 S J30434

 

 Sarokcsiszoló GWS 9-115 és GWS 9-125  
Professional
Ergonomikus kialakítás, könnyű súly, jó teljesítmény, könnyű vágási és csiszolási 
munkákhoz. 

Előnyök/Kivitel
• nagyon jó teljesítmény/súly arány
• stabil, kényelmes fogás a kis kerületű, ergonomikus motorház révén
• elfordulás ellen biztosított védőburkolat
• rögzíthető kétutas kapcsoló
• újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
• folyamatos fordulatszám-szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

az „S” típusoknál) 
• hosszú élettartam még nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés esetén is,  

a robusztus kialakításnak és az erős alkatrészeknek köszönhetően

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 900 W
• üresjárati fordulatszám: 11.000 1/perc (GWS 9-115 és 125) 

2.800–11.000 1/perc (GWS 9-115 S és 125 S)
• tárcsaátmérő: 115 mm (GWS 9-115 és GWS 9-115 S) 

125 mm (GWS 9-125 és GWS 9-125 S)
• fazékkefe átmérő: 75 mm
• súly: 1,9 kg

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú
• befogókarima
• feszítőanya
• védőburkolat 
• körmöskulcs
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Típus Cikkszám
GWS 14-125 M36613
GWS 14-125 S M36616

 

 Sarokcsiszoló GWS 14-125 és GWS 14-125 S 
Professional   
Kompakt sarokcsiszoló erőteljes, 1400 wattos motorral a gyorsabb és kényelmesebb 
munkavégzéshez építkezésen és fémmegmunkáló műhelyekben. Fémek, hegesztési 
varratok csiszolására, fémek, beton, falazat és csempe vágására. 

Előnyök/Kivitel
• maximális termelékenység a strapabíró, 1400 W-os motornak köszönhetően
• új motorhűtési technológia, mely a hűtőlevegőt a gép hátsó részen elhelyezkedő 

szűrőkön keresztül közvetlenül a motorra vezeti, így növelve a motorhűtés hatékony-
ságát és a motor  élettartamát

• hátulsó, cserélhető szűrővel ellátott motorvédelem a szennyeződések ellen, főleg a fém - 
porok és finom fémforgácsok ellen

• rögzíthető kétutas kapcsoló
• újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
• a KickBack Control funkció a tárcsa hirtelen megszorulásakor azonnal leállítja gépet 

elkerülve ezzel a tárcsarobbanást vagy a kezelő sérülését
• lágy indítás a gép megugrása ellen indításkor
• folyamatos fordulatszám szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

az „S” típusnál) 
• kiváló ergonómia és keskeny motorház a kényelmes és fáradság nélküli munka végzésért
• hosszú élettartam még nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés esetén is,  

a robusztus kialakításnak és az erős alkatrészeknek köszönhetően
• oldalsó fogantyú Vibration Controllal a kézre adódó rezgések csökkentésért
• elfordulás ellen biztosított védőburkolat
• szerszám nélküli védőburkolat csere és állítási lehetőség
• felcsíptethető védőburkolat toldó

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
• üresjárati fordulatszám: 11.500 1/perc (GWS 14-125) 

2.800–11.500 1/perc (GWS 14-125 S)
• tárcsaátmérő: 125 mm
• fazékkefe átmérő: 75 mm
• súly: 2,2 kg

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú Vibration Controllal
• befogókarima
• feszítőanya
• védőburkolat
• felcsíptethető műanyag vágásvédő burkolat
• körmöskulcs
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Típus Cikkszám
GWS 17-125 M71473
GWS 17-125 S M36623

 

 Sarokcsiszoló GWS 17-125 és GWS 17-125 S 
Professional   
Kompakt sarokcsiszoló erőteljes, 1700 wattos motorral a legnehezebb feladatokhoz is, 
akár építkezésen vagy fémmegmunkáló műhelyekben. Fémek, hegesztési varratok csiszo-
lására, fémek, beton, falazat és csempe vágására. 

Előnyök/Kivitel
• nagy terhelhetőség a strapabíró, 1.700 W-os motornak köszönhetően
• új motorhűtési technológia, mely a hűtőlevegőt a gép hátsó részen elhelyezkedő 

szűrőkön keresztül közvetlenül a motorra vezeti, így növelve a motorhűtés hatékony-
ságát és a motor élettartamát

• hátulsó, cserélhető szűrővel ellátott motorvédelem a szennyeződések ellen, főleg  
a fémporok és finom fémforgácsok ellen

• rögzíthető kétutas kapcsoló
• újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
• a KickBack Control funkció a tárcsa hirtelen megszorulásakor azonnal leállítja gépet 

elkerülve ezzel a tárcsarobbanást vagy a kezelő sérülését
• lágy indítás a gép megugrása ellen indításkor
• folyamatos fordulatszám szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

az „S” típusnál) 
• kiváló ergonómia és keskeny motorház a kényelmes és fáradság nélküli munka végzésért
• hosszú élettartam még nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés esetén is,  

a robusztus kialakításnak és az erős alkatrészeknek köszönhetően
• oldalsó fogantyú Vibration Controllal a kézre adódó rezgések csökkentésért
• elfordulás ellen biztosított védőburkolat
• szerszám nélküli védőburkolat csere és állítási lehetőség
• felcsíptethető védőburkolat toldó

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.700 W
• üresjárati fordulatszám: 11.500 1/perc (GWS 17-125)  

2.800–11.500 1/perc (GWS 17-125 S)
• tárcsaátmérő: 125 mm
• fazékkefe átmérő: 75 mm
• súly: 2,2 kg

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú Vibration Controllal
• befogókarima
• feszítőanya
• védőburkolat
• felcsíptethető műanyag vágásvédő burkolat
• körmöskulcs
• porszűrő
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Cikkszám
WE 2000-230 J47916
WE 2200-230 K92790
WE 2400-230 M59533

 Cikkszám J47916

 Sarokcsiszoló WE 2000-230, WE 2200-230    és 
WE 2400-230
Kiváló ár-érték arányú sarokcsiszoló általános felhasználásra. 

Előnyök/Kivitel
• robusztus motor
• az indítóáram korlátozó lágyindítással megakadályozza a hálózati biztosíték lekapcso-

lását a sarokcsiszoló indításakor
• újraindítás elleni védelem, ami megakadályozza az áramellátás megszakadása utáni 

véletlenszerű indítást
• három helyzetben felszerelhető elülső markolat
• tengelyrögzítés a könnyű szerszámcseréhez
• biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen 
• automatikusan leálló szénkefék a motor védelmére (csak a WE 2400-230 típusnál)
• az ipar és az építőipar bármely területén kiválóan alkalmazható fémek vágására, csiszo-

lására, gyémánt vágótárcsákkal beton és kőzetek vágására

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 2.000 W (WE 2000-230) 

2.200 W (WE 2200-230) 
2.400 W (WE 2400-230)

• üresjárati fordulatszám: 6.600 1/perc
• tárcsaátmérő: 230 mm
• forgatónyomaték: 13 Nm (WE 2000-230) 

13,5 Nm (WE 2200-230) 
14 Nm (WE 2400-230)

• kábelhossz: 4 m
• súly: 5,2 kg (WE 2000-230 és WE 2200-230) 

6 kg (WE 2400-230)

Szállítás terjedelme
• védőburkolat
• támasztó alátétek
• körmösanya
• körmöskulcs
• kiegészítő fogantyú

 Cikkszám K92790

 Cikkszám M59533
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Cikkszám
B44665

 

 Sarokcsiszoló WE 24-230 MVT   
Nagy teljesítményű felhasználóbarát sarokcsiszoló általános és nehéz munkákhoz. 

Előnyök/Kivitel
• Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam 

érdekében
• elektronikus biztonsági lekapcsolás a tárcsa blokkolásakor, a felhasználó védelme 

érdekében
• az indítóáram korlátozó lágyindítással megakadályozza a hálózati biztosíték lekapcso-

lását a sarokcsiszoló indításakor
• elektronikus túlterhelés elleni védelem
• újraindítás elleni védelem, ami megakadályozza az áramellátás megszakadása utáni 

véletlenszerű indítást
• elforgatható fő markolat és három helyzetben felszerelhető elülső markolat az opti-

mális tartási helyzet eléréséhez darabolás közben is
• szerszám nélkül állítható, elfordulás ellen biztosan rögzíthető védőburkolat
• tengelyrögzítés a könnyű szerszámcseréhez
• Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapítórendszer és kiegészítő markolat a rezgés-

csillapítás érdekében
• biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen
• automatikusan lekapcsoló szénkefék a motor védelmére
• LED-jelzés aktiválódott újraindulás elleni védelem, vagy túlmelegedés esetén
• az ipar és az építőipar bármely területén fémek vágására, csiszolására, gyémánt 

vágótárcsákkal beton, kőzetek vágására

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 2.400 W
• üresjárati fordulatszám: 6.600 1/perc
• tárcsaátmérő: 230 mm
• forgatónyomaték: 17 N/m
• kábelhossz: 4 m
• súly: 5,8 kg

Szállítás terjedelme
• védőburkolat
• támasztó alátétek
• körmösanya
• körmöskulcs
• vibráció csökkentő kiegészítő fogantyú
• karton dobozban
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Típus Cikkszám
GWS 30-180 B M73415
GWS 30-230 B M73424
GWS 30-180 PB M70790
GWS 30-230 PB M74473

 

 Sarokcsiszoló GWS 30-180 B/PB és GWS 30-230 
B/PB Professional   
Nagy termelékenység, kitartó teljesítmény és nagy lemunkálás, ezt biztosítja a legújabb 
technológiájú 2.800 W-os, szénkefe nélküli motor. 

Előnyök/Kivitel
• nagy lehordási teljesítmény a 2.800 W-os szénkefe nélküli motornak köszönhetően
• a szénkefe nélküli motor hosszú élettartamot és alacsony karbantartási igényt biztosít
• túlterhelés elleni védelem a motor védelméért
• lágy indítás a kényelmes és biztonságos munkavégzés elindításához
• újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
• a KickBack Control funkció a tárcsa hirtelen megszorulásakor azonnal leállítja gépet 

elkerülve ezzel a tárcsarobbanást vagy a kezelő sérülését
• a biztonsági fék nagyon gyorsan lefékezi a tárcsát a gép lekapcsolásakor 
• rögzíthető kapcsoló a folyamatos munkavégzésért (csak a B típusoknál)
• biztonsági kapcsoló, mely elengedésekor azonnal leállítja a gépet (csak a PB típusoknál)
• állapot kijelző LED lámpa az optimális munkavégzésért
• a hátsó markolatba épített rezgésszabályozó rendszer és az elülső, Vibration Controllal 

ellátott oldalmarkolat határozottan csökkenti a kézre adódó rezgéseket
• elfordulás ellen biztosított védőburkolat
• szerszám nélküli védőburkolat csere és állítási lehetőség

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 2.800 W
• üresjárati fordulatszám: 8.500 1/perc (GWS 30-180 B/PB)  

6.500 1/perc (GWS 30-230 B/PB)
• tárcsaátmérő: 180 mm (GWS 30-180 B/PB)

230 mm (GWS 30-180 B/PB)
• súly: 5,7 kg (GWS 30-180/230 B)

5,9 kg (GWS 30-180/230 PB)

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú Vibration Controllal
• befogókarima
• feszítőanya
• védőburkolat
• körmöskulcs
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Cikkszám
767392

 

 Polírozógép GPO 14 CE   
Kézreálló szerszám, kitűnő eredményekhez. 

Előnyök/Kivitel
• könnyű kezelhetőség az ergonomikus Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően
• csupán 2,5 kg súlyú kompakt készülék – a kellemes munkavégzéshez
• erőteljes, lágyindítással rendelkező 1400 W-os motor a nagy felületek fáradságmentes 

megmunkálásához
• túlterhelés elleni védelem
• fordulatszám előválasztó kerék a különböző anyagokhoz és megmunkálásokhoz való 

beállításért
• kényelmes és csúszásmentes hátsó Softgrip markolat
• kétféle elülső fogantyú a megfelelő tartási helyzetért

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
• leadott teljesítmény: 800 W
• üresjárati fordulatszám: 750–3.000 1/perc
• fazékkorong, ø: 180 mm
• csiszolóorsó-menet: M 14
• gumi csiszolótányér, ø: 180 mm
• fazékkefe, ø: 100 mm
• polírozószivacs, ø: 160 mm
• felületi kefe, ø: 175 mm
• súly: 2,5 kg

Szállítás terjedelme
• D fogantyú 
• kiegészítő fogantyú 

Cikkszám
777447

 

 Egyenes csiszoló GGS 8 CE   
A nagy teljesítőképességű felületspecialista. 

Előnyök/Kivitel
• az erőteljes, lágyindítással rendelkező 750 wattos motor gondoskodik a gyors 

haladásról
• kézreálló felépítés és magas forgatónyomaték – ideális lamellás csiszolóval, kefével és 

más tartozékkal végzett csiszoláshoz
• KickBack Control: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet, a felhasználó 

fokozott védelme érdekében
• alacsony karbantartási költségek a jelentősen feljavított szénkefék miatt
• konstans elektronika az állandó sebességhez még nagy terhelés mellett is
• túlterhelés elleni védelem
• közvetlen hűtés és nagy túlterhelési kapacitás a hosszabb élettartam érdekében 

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 750 W
• leadott teljesítmény: 420 W
• üresjárati fordulatszám: 2.500–8.000 1/perc
• szerszámtartó: Befogópatronok 8 mm átérőig
• tengelynyak-átmérő: 43 mm
• max. befogópatron átmérő: 8 mm
• max. csiszolótest átmérő: 50 mm
• max. polírozószerszám átmérő: 80 mm
• kapcsoló: Reteszelhető
• súly: 1,7 kg

Szállítás terjedelme
• 6 mm-es befogópatron 
• 13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 
• 19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 
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Típus Cikkszám
GGS 28 C 641839
GGS 28 CE 641844

 Cikkszm 641839

 Egyenes csiszoló GGS 28 C és 28 CE   
Kézreálló szerszám, univerzálisan használható a legtöbb csiszolási művelethez. 

Előnyök/Kivitel
• alacsony karbantartási költség a jelentősen javított szénkefék miatt
• konstans elektronika az egyenletes sebesség tartásához még nagy terhelés mellett is
• új szorítórendszer a csiszolócsapok visszacsapásmentes rögzítéséhez, pontos munkához
• kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszolási munkákhoz
• az erőteljes, lágy indítással rendelkező motor gondoskodik a gyors megmunkálásról
• KickBack Control: felismeri a blokkolást és azonnal lekapcsolja a gépet
• alacsony porérzékenység és hosszú élettartam a kettős, zárt golyóscsapágyaknak 

köszönhetően
• gumiágyas golyóscsapágyak a kisebb vibrációs érzékenység érdekében
• közvetlen hűtés és túlterhelés elleni védelem a hosszú élettartam érdekében
• helyhez kötött használat a nyak rögzítésével
• 6-fokozatú sebességválasztás különböző anyagokhoz (csak a GGS 28 CE-nél)

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 600 W (GGS 28 C)  

650 W (GGS 28 CE)
• leadott teljesítmény: 350 W (GGS 28 C)  

380 W (GGS 28 CE)
• üresjárati fordulatszám: 30.000 1/perc (GGS 28 C)   

10.000–30.000 1/perc (GGS 28 CE)
• tengelynyak-átmérő: 43 mm
• max. befogópatron átmérő: 8 mm
• max. csiszolótest átmérő: 50 mm
• kapcsoló: kétállású, reteszelhető
• súly: 1,4 kg

Szállítás terjedelme
• 6 mm-es befogópatron 
• 2 x villáskulcs, SW 19 

Típus Cikkszám
GGS 28 LC 701246
GGS 28 LCE 719681

Előnyök/Kivitel
• az erőteljes, lágyindítással rendelkező 650 wattos motor 

gondoskodik a gyors megmunkálásról
• hosszú, karcsú csiszolótengely – különösen alkalmas nehezen 

hozzáférhető helyeken történő alkalmazáshoz
• KickBack Control: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a 

gépet, a felhasználó fokozott védelme érdekében
• alacsony karbantartási költségek a jelentősen javított szénkefék 

miatt
• konstans elektronika az egyenletes sebesség tartásához, még 

nagy terhelés mellett is
• új szorítórendszer a csiszolócsapok visszacsapásmentes rögzíté-

séhez, pontos munkához
• kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszoláshoz
• közvetlen hűtés és túlterhelés elleni védelem a hosszú 

élettartam érdekében 
• 6-fokozatú sebességválasztás különböző anyagokhoz (GGS 28 LCE)

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 650 W
• leadott teljesítmény: 380 W
• üresjárati fordulatszám: 30.000 1/perc (GGS 28 LC)

10.000–30.000 1/perc (GGS 
28 LCE)

• szerszámtartó: befogópatronok 8 mm átérőig
• tengelynyak-átmérő: 43 mm
• max. befogópatron átmérő: 8 mm
• max. csiszolótest átmérő: 50 mm
• kapcsoló: kétállású, reteszelhető
• súly: 1,6 kg

Szállítás terjedelme
• 6 mm-es befogópatron 
• 13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 
• 19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 

 Cikkszám 641844

 Cikkszám 719681

 Egyenes csiszoló GGS 28 LC    és LCE 
Tökéletes kezelhetőség az igényes csiszolási munkákért. 

 Cikkszám 701246
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Cikkszám
GEX 125-1 AE 989175

 

 Excenter csiszológép GEX 125-1 AE    
Kényelmes csiszolás minden munkahelyzetben. Kis felületek, javítások igazi eszköze. 

Előnyök/Kivitel
• kompakt, ergonomikus felépítés nagy gumírozott felülettel a változtatható fogantyú-

helyzetekhez és a kiváló munkakényelem érdekében
• Bosch mikroszűrő-rendszer: tökéletes és hatékony porelszívás
• fordulatszám előválasztás az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
• szép, finom csiszolatok készítése a 2,5 mm-es rezgőkör átmérővel

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 250 W
• üresjárati fordulatszám: 7.500–12.000 1/perc
• csiszolótányér ø: 125 mm
• rezgőkör ø: 2,5 mm
• rezgésszám: 15.000–24.000 rezgés/perc
• csiszolóanyag rögzítés: tépőzáras rögzítés
• súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
• mikroszűrő doboz 
• csiszolópapír K80

Szállítás Cikkszám
kartondoboz L90210
L-BOXX K76416

 

 Excentercsiszoló GEX 40-150 Professional   
Nagy teljesítményű vezetékes excentercsiszoló a profi befejezésekhez a 150 mm-es 
kategóriában. 

Előnyök/Kivitel
• kimagasló ergonómia a kényelmes használatért
• a végig gumírozott markolatrészeknek köszönhetően 3 féle fogással is dolgozhatunk vele
• vibrációcsökkentett konstrukció: elkülönített meghajtórész a hajtóműháztól
• kézreálló, egy kézzel kezelhető kapcsoló és fordulatszám szabályozó kerék
• a beépített aktív elszívás és a multilyukas talp, bármilyen lyukasztású csiszolópapír 

használatakor is hatékony elszívást biztosítanak
• könnyű súly és nagyon jó súlyelosztás

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 400 W
• csiszolótányér ø: 150 mm
• üresjárati fordulatszám: 5.500–12.000 1/perc
• rezgésszám: 11.000–24.000 1/perc
• rezgőkör ø: 4 mm
• súly: 2,4 kg

Szállítás terjedelme
• többlyukas csiszolólap, C470, Best for Wood + Paint, P120
• csiszolótányér, 150 mm
• mikroszűrő doboz
• kiegészítő fogantyú
• hatszögkulcs
• kartondoboz (L90210) / L-BOXX 238 (K76416)
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Cikkszám
D82504

 

 Rezgőcsiszoló GSS 140-1A    
Kényelmes és robusztus kialakítású megfogás a hosszú órákig tartó csiszolási 
munkákhoz. 

Előnyök/Kivitel
• kétféle csiszolópapír befogási rendszer, tépőzáras és szorítós
• átgondolt tervezésű befogórendszer, erős, tartós, működtetése és cseréje egyszerű
• erőteljes filclap fémlemezzel a hosszabb élettartam, kevesebb rezgés és egyszerűbb 

csere érdekében
• ergonomikus, tenyértámasszal ellátott fogantyú a fáradságmentes munkavégzéshez

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 180 W
• üresjárati fordulatszám: 12.000 1/perc
• rezgésszám üresjáratban: 24.000 rezgés/perc
• rezgőkör ø: 1,6 mm
• csiszolólap, szélesség: 113 mm
• csiszolólap, hosszúság: 101 mm
• beszorítható csiszolólap, szélesség: 115 mm
• beszorítható csiszolólap, hosszúság: 140 mm
• csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, szélesség: 115 mm
• csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, hosszúság: 107 mm
• súly: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
• lyukasztóeszköz  
• 120 K csiszolópapír
• porgyűjtő doboz 
• mikroszűrő  
• 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 
• alaplemez, 113 x 101 mm 
• csiszolótalp 
• kartondoboz

Cikkszám
G78564

 

 Rezgőcsiszoló GSS 280 AVE    
A legalacsonyabb vibrációjú csiszoló tökéletes kezelhetőséggel. 

Előnyök/Kivitel
• egyenletes érintkezési nyomást biztosító, a meghajtó résztől függetlenített  csiszo-

lóegység a legjobb csiszolási eredményekért
• Vibration Control szabadalmaztatott függetlenített burkolat a sima működés érdekében
• csiszolópapír befogás karos előfeszítő rendszerrel, a papír tökéletes illeszkedéséért 
• áttetsző mikroszűrős portartály, mobil porelszívás

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 350 W
• üresjárati fordulatszám: 8.000–11.000 1/perc
• rezgésszám üresjáratban: 16.000–22.000 rezgés/perc
• rezgőkör ø: 2,4 mm
• csiszolólap, szélesség: 114 mm
• csiszolólap, hosszúság: 226 mm
• beszorítható csiszolólap, szélesség: 115 mm
• beszorítható csiszolólap, hosszúság: 280 mm
• csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, szélesség: 115 mm
• csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, hosszúság: 230 mm
• súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
• kiegészítő fogantyú 
• 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 80 
• 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 
• 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 180 
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Cikkszám
989200

 

 Szalagcsiszológép GBS 75 AE    
Az erős, könnyen kezelhető 

Előnyök/Kivitel
• különösen jól kezelhető fa, műanyag és fém felületek síkba csiszolásánál, simításánál  

és bevonatok eltávolításánál
• erős bordásszíj és fém bordásszíj meghajtó kerekek a hosszú élettartamhoz
• alumínium futógörgők a nagy igénybevétel számára
• nagy csiszolati anyag lehordás

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 750 W
• szalagsebesség: 200–330 m/perc
• szalag, hossz: 533 mm
• szalag, szélesség: 75 mm
• súly: 3,4 kg

Szállítás terjedelme
• szövet csiszolószalag 
• porzsák 
• grafitlemez 

Cikkszám
G96744

 

 Folyamatos lyukasztó GNA 75-16 Professional    
Optimális és könnyen kezelhető eszköz mindenféle lemezanyagból való kivágáshoz. 

Előnyök/Kivitel
• az erőteljes 750 W-os motor gyors munkavégzést biztosít
• karcsú kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
• ideális lemezanyagokból való belső kivágásokhoz
• egyszerű munkavégzés az előrajzolás és sablon után

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 750 W
• leadott teljesítmény: 400 W
• üresjárati löketszám: 2.600 löket/perc
• löketszám, terhelve: 2.100 löket/perc
• vágásnyom szélesség: 5 mm
• előfúrás a belső kivágáshoz: 21 mm
• legkisebb sugár: 40 mm
• max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 1,6 mm
• max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 1,0 mm
• max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 0,7 mm
• max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 2,0 mm
• súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
• nyomólap 
• lyukasztófej 
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Cikkszám
190566

 

 Folyamatos lyukasztó GNA 3,5   
Erős, nagy kapacitású folyamatos lyukasztó vastag lemezek vágására is. 

Előnyök/Kivitel
• erős 620 W-os motor
• különösen alkalmas ötvözött acél és rozsdamentes acél csavarodásmentes vágásához
• egyszerű munkavégzés az előrajzolás és sablon után
• a lapvastagsághoz állítható lyukasztófej rezgésmentes munkát eredményez
• jó kezelhetőség még a balkezesek számára is

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 620 W
• leadott teljesítmény: 340 W
• üresjárati löketszám: 1.000 löket/perc
• löketszám, terhelve: 670 löket/perc
• vágásnyom szélesség: 6 mm
• előfúrás a belső kivágáshoz: 41 mm
• legkisebb sugár: 70 mm
• max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 3,5 mm
• max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 2,4 mm
• max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 1,6 mm
• max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 4,0 mm
• súly: 3,5 kg

Szállítás terjedelme
• imbuszkulcs, 4 mm 
• kiegészítő fogantyú 
• lyukasztófej 
• nyomólap 
• tartókengyel 

Cikkszám
F33265

 

 Lemezolló GSC 75-16 Professional    
Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, gyors és kényelmes daraboláshoz alkalmas 
lemezolló. 

Előnyök/Kivitel
• szűk ívsugár a sokoldalú felhasználásért
• jó láthatóság a vágási helyre
• biztonsági, kétállású kapcsoló
• erőteljes 750 W-os motor
• könnyen cserélhető azonos, 4 oldalas alsó- és felső kések
• optimális szerszámvezetés kis markolatátmérővel
• nagy vágási sebesség alacsony erőfelhasználás mellett
• precíz vágás kiváló ívkövetéssel

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 750 W
• leadott teljesítmény: 400 W
• üresjárati löketszám: 5.200 löket/perc
• löketszám, terhelve: 4.000 löket/perc
• legkisebb sugár: 35 mm
• max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 1,6 mm
• max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 1,2 mm
• max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 0,7 mm
• max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 2,2 mm
• súly: 1,7 kg

Szállítás terjedelme
• imbuszkulcs 3 mm 
• 1 x felső és alsó kés lemezvágó ollóhoz 
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Cikkszám
989212

 

 Lemezolló GSC 2,8 Professional    
Robusztus kivitelű, karcsú gép megfordítható késekkel a hosszú üzemidejű használathoz. 

Előnyök/Kivitel
• szűk ívsugár a sokoldalú felhasználásért
• jó láthatóság a vágási helyre
• biztonsági, kétállású kapcsoló
• erőteljes 500 W-os motor
• karcsú kialakítás a bolygókerekes meghajtás révén
• gazdaságos, megfordítható, mindkét oldalon vágó kések
• gombfogantyú a kényelmes és biztonságos vezetéshez

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 500 W
• leadott teljesítmény: 270 W
• üresjárati löketszám: 2.400 löket/perc
• löketszám, terhelve: 1.500 löket/perc
• max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 2,8 mm
• max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 2,2 mm
• max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 1,9 mm
• max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 3,5 mm
• súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
• beállító idomszer 
• imbuszkulcs 2,5 mm 
• imbuszkulcs 5 mm 
• 1 x késkészlet lemezvágó ollóhoz 

Cikkszám
M54391

 

 Felsőmarógép GOF 130 
Kiemelkedő hatékonyság az állandó sebességtartás funkciónak és a kiváló motorteljesít-
ménynek köszönhetően. 

Előnyök/Kivitel
• mindenféle marási feladat hatékonyan elvégezhető a Constant Speed (folyamatos 

sebességtartás) funkciónak és a rendkívüli motorteljesítménynek köszönhetően
• keményfában, puhafában, MDF vagy rétegelt lemezben minden feladat gyorsan 

elvégezhető
• az innovatív merülő kialakításnak köszönhetően minimális a gépet érintő porbeszívás
• egyszerű szerszámcsere, amely elvégezhető kézzel csavarkulccsal vagy a tengely rögzí-

tésével
• jó fogást biztosító, kényelmes, puha „Soft grip” markolat
• fordulatszám szabályozás
• újraindítás elleni védelem
• biztonsági kapcsoló

Műszaki adatok
• teljesítmény: 1.300 W
• üresjárati fordulatszám: 11.000–28.000 1/perc
• szerszámbefogás: 6–8 mm
• max. marókosár löket: 55 mm
• súly: 3,5 kg

Szállítás terjedelme
• csavarkulcs
• párhuzamvezető
• sablonvezető
• elszívóadapter
• vezetőcsap
• vezetőgörgő
• 8 mm-es befogópatron
• 6 mm-es befogópatron
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Cikkszám
G23958

 

 Gyalugép GHO 26-82 D    
Kényelmes munkavégzést biztosító kétoldali forgácskivetés és max. 2,6 mm-es gyalulási-
mélység-beállítás. 

Előnyök/Kivitel
• erőteljes 710 W-os motor
• 3 féle mélységű V-horony a talpon, az egyszerű és gyors élletörésért
• sík felületű, alumíniumból készült talprész a stabil előrehaladás biztosításáért
• kényelmes használat az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
• egy kézzel is biztonságosan és könnyen vezethető
• jó fogást biztosító, kényelmes, puha „Soft grip” bevonat a fogantyún
• lebillenő támaszték a gép biztonságos és gyors lerakása érdekében
• jobbra vagy balra állítható forgácskivetés
• újraélezhető kések a karbantartási költségek csökkentése érdekében

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 710 W
• gyalulási mélység: 2,6 mm
• beállítható horonymélység: 9 mm
• üresjárati fordulatszám: 18.000 1/perc
• gyalulási szélesség: 82 mm
• hangnyomásszint: 84 dB(A)
• hangteljesítményszint: 95 dB(A)
• súly: 2,8 kg

Szállítás terjedelme
• párhuzamvezető
• szövet porzsák
• WAF 2,5 imbuszkulcs

Cikkszám
170396

 

 Gyalugép GHO 40-82 C   
Könnyen kezelhető készülék erőteljes motorral. Kiváló felületminőség még keményfában vég - 
zett munka esetén is. Kényelmes munkavégzés, jobbra vagy balra történő forgácskidobás. 

Előnyök/Kivitel
• magas felületi minőség az ultra éles késeknek és a beépített sebességtartást biztosító 

konstans elektronikának köszönhetően
• 3 féle mélységű V-horony a talpon, az egyszerű és gyors élletörésért
• sík felületű, alumíniumból készült talprész a stabil előrehaladás biztosításáért
• gyors és költséghatékony késcsere, a tartós Woodrazor megfordítható késekkel és  

a könnyű és egyszerű beállítással
• hosszú élettartam a precíz alumínium csapágyillesztésnek és termodinamikus motor-

védelemnek köszönhetően
• egyszerű, pontos és könnyen olvasható vágási mélységbeállítás
• kényelmes használat az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
• egy kézzel is biztonságosan és könnyen vezethető
• lebillenő támaszték a gép biztonságos és gyors lerakása érdekében
• jobbra vagy balra állítható forgácskivetés
• kényelmes használat bal és jobb kezesek számára egyaránt
• jó fogást biztosító, kényelmes, puha „Soft grip” bevonat a vezető és hátsó fogantyún
• gyalukés és kulcstároló
• csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
• névleges teljesítményfelvétel: 850 W
• állítható rögzítési vastagság: 0–4 mm
• mélységállítás: 0–24 mm
• üresjárati fordulatszám: 14.000 1/perc
• munkaszélesség: 82 mm
• súly: 3,2 kg

Szállítás terjedelme
• mélységütköző, párhuzamvezető
• hordtáska

• porzsák
• tartalék kés
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Cikkszám
H41509

 

 Sínes gérvágó fűrészgép, GCM 800 SJ    
Kompakt, kis súly normál vágásokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• csupán 13,5 kg súlyú gép az optimális kezelhetőség érdekében
• 270 mm vízszintes vágási teljesítmény normál alkalmazásoknál
• lágy indítás
• önbeálló reteszelés a járatos szögtartományokban
• beépített, rögzíthető fogantyú az egyszerű szállításhoz
• csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
• üresjárati fordulatszám: 5.500 1/perc
• fűrészlap-átmérő: 216 mm
• fűrészlap furat-ø: 30 mm
• szögbeállítás: 47° B / 47° J
• hajlásszög beállítás: 45° B / 0° J 
• vágási kapacitás 0°: 70 x 270 mm
• vágási kapacitás 45° gérszög : 

vágási kapacitás 45° dőlésszög:
70 x 190 mm 
48 x 270 mm

• méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 813 x 478 x 443 mm
• súly: 13,5 kg

Szállítás terjedelme
• 1db körfűrészlap, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm z=24 
• imbuszkulcs

Cikkszám
908030

 

 Kombinált körfűrészgép GTM 12 JL Professional    
Asztali körfűrész, valamint leszabó- és gérvágó fűrész egyetlen készülékben. Precíz 
munkavégzés beépített lézerrel. 

Előnyök/Kivitel
• erőteljes motor nagy nyomatékkal
• pontos munka integrált lézerrel
• optimalizált forgácselvezetés
• beépített munkatér megvilágítás a precíz munkavégzéshez még rossz fényviszonyok 

mellett is
• az alumínium présöntvényből készült zárt mozgó védőburkolat erős ütéseket is kibír
• lágy indítás
• önbeálló reteszelés a járatos szögtartományokban
• precíz párhuzamvezető
• tengelyrögzítés az egyszerű és gyors fűrészlap cseréhez
• csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.800 W
• üresjárati fordulatszám: 3.800 1/perc
• fűrészlap-ø: 305 mm
• fűrészlap furat-ø: 30 mm
• asztali körfűrész vágási magassága: 51 mm
• vágási kapacitás 0°: 95 x 150 mm
• vágási kapacitás 45° gérszög: 95 x 90 mm
• szögbeállítás: 48° B / 48° J 
• hajlásszög beállítás: 47° B / 2° J 
• méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 660 x 550 x 400 mm
• súly: 21 kg

Szállítás terjedelme
• 1 db körfűrészlap, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm z=40 
• tolórúd 
• porzsák
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Cikkszám
567914

 

 Körfűrészgép GKS 190   
Robusztus és erőteljes körfűrész puha és keményfák gyors vágásához. 

Előnyök/Kivitel
• kompakt és könnyű
• masszív acél-alumínium felépítmény
• könnyen kezelhető bármilyen körfűrésszel végezhető vágási feladatnál
• hasító, keresztirányú és gérvágásokhoz fában és egyéb anyagokban, első sorban szabad 

kézzel történő munkavégzéshez
• elöl és hátul is rögzíthető dőlési szög
• az erős elfújás tisztán tartja a munkafelületet a vágási vonal mentén

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
• üresjárati fordulatszám: 5.500 1/perc
• fűrészlap ø / furat ø: 190 / 30 mm
• vágási mélység fa 90° / 45°: 70 / 50 mm
• dőlésszög: 56°
• súly: 4,2 kg

Szállítás terjedelme
• körfűrészlap, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm z=16 
• elszívóadapter 
• párhuzamvezető 
• imbuszkulcs SW 5 
• kartondoboz

Cikkszám
989250

 

 Körfűrészgép GKS 65 GCE    
A GKS 65 GCE típusú körfűrészgép vezetősínekhez lett optimalizálva. 

Előnyök/Kivitel
• pontosan illeszthető az új Bosch FSN vezetősín rendszerrel éppúgy, mint más gyártók 

sínjeivel
• az adapter nélküli vezetősínnel gérvágás is lehetséges
• gyors fűrészelési sebesség az 1800 W-os motorteljesítménynek és a konstans elektro-

nikának köszönhetően
• fordulatszám szabályozás a megmunkálandó anyaghoz szükséges fordulatszám beállí-

tásához
• lágy indítás
• alumínium öntvény talplemez pontos, mart hornyokkal vezetősínekhez
• tengelyreteszelés a könnyű és gyors fűrészlap cseréhez
• csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.800 W
• üresjárati fordulatszám: 2.300–5.000 1/perc
• fűrészlap-ø: 190 mm
• fűrészlap furat-ø: 30 mm
• max. vágási kapacitás fában (90°): 65 mm
• max. vágási kapacitás fában (45°): 48 mm
• súly: 5,2 kg

Szállítás terjedelme
• körfűrészlap, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm z=16 
• elszívóadapter 
• imbuszkulcs SW 5 
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Cikkszám
M54404

 

 Merülőfűrész GKT 55 GCE   
Kényelmes és biztonságos merülőfűrész rendkívül precíz, tiszta vágáshoz különféle 
anyagokban. 

Előnyök/Kivitel
• tiszta és precíz vágások a kiváló minőségű gépalkatrészeknek, a precíziós fűrészlapnak 

és a megfelelő vezetősín rendszernek köszönhetően
• a rendkívül hatékony porelszívás és a kevesebb zajt keltő fűrészlap révén kényelmesebb 

a munkavégzés különösen beltérben
• állítható fordulatszám, 1400 wattos motor és konstans elektronika különféle anyagok 

vágásához, pl. fa, táblás anyagok, alumínium, akrilüveg stb.
• túlterhelés elleni védelem
• a vágási szög és a vágási mélység pontosan beállítható
• kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerével és a Bosch Festool, Mafell és 

Makita vezetősín rendszereivel
• integrált porelvezető nyílás
• tengelyreteszelés a könnyű és gyors fűrészlap cseréhez
• csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
• fordulatszám: 3.600–6.250 1/perc
• fűrészlap / furat átmérő: 165 / 20 mm
• vezetőlap: 310 x 240 mm
• ferdeszög: -1 -47°
• vágási mélység 45°/90°: 42 / 57 mm
• súly: 4,7 kg

Szállítás terjedelme
• 1 x körfűrészlap, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
• hatszögkulcs
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GST 90 E GST 90 BE
Cikkszám Cikkszám
720304 989265

Szúrófűrész GST 90 Professional 
Ipari szúrófűrész precíz fűrészlap rögzítő rendszerrel a nagy pontosságú vágásokhoz.

Előnyök/Kivitel
• sokoldalú, kényelmes felhasználás az ipar bármely területén
• erőteljes 650 W-os motor a gyors munkavégzéshez
• könnyű és gyors szerszám nélküli fűrészlap csere a Bosch 

„SDS”-rendszerrel
• 4 fokozatú fűrészlap előtolás az anyaghoz igazított könnyű és 

tiszta vágásokért
• fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz megfelelő 

sebesség megválasztásához
• kapcsoló reteszelés a folyamatos munkához

• bekapcsolható forgácselfújási funkció a tiszta munkafelületért
• porelszívási lehetőség a tiszta munkakörnyezetért
• 2x45°-ban állítható robusztus, acél talplemez
• csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Szállítás terjedelme
• 1db T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood 
• hatszögkulcs SW 5 mm 
• forgácsfelszakadás-gátló; elszívó készlet 
• szerszámkoffer     

Cikkszám
F37251

 

 Szúrófűrész GST 8000E    
Bosch Professzionális szúrófűrész a legjobb ár-teljesítmény aránnyal. 

Előnyök/Kivitel
• kedvező ár/teljesítmény arány
• erőteljes 710 W-os motor a gyors munkavégzéshez
• könnyű és gyors szerszám nélküli fűrészlap csere a Bosch „SDS”-rendszerrel
• 4 fokozatú fűrészlap előtolás az anyaghoz igazított könnyű és tiszta vágásokért
• fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz megfelelő sebesség megválasztásához
• kapcsoló reteszelés a folyamatos munkához
• 2x45°-ban állítható robusztus, acél talplemez
• tisztán látható vágási vonal az állandóan bekapcsolt forgácselfújó révén

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 710 W
• löketszám üresjáratban: 800–3.100 löket/perc
• fűrész, lökethossz: 20 mm
• döntési szögtartomány: 45°
• vágási mélység fában: 80 mm
• vágási mélység alumíniumban: 20 mm
• vágási mélység ötvözetlen acélban: 10 mm
• súly: 2,5 kg

Szállítás terjedelme
• 1db T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood 
• forgácsfelszakadás-gátló 
• kartondoboz

GST 90 E GST 90 BE

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 650 W
• löketszám üresjáratban: 500-3.100 löket/perc
• lökethossz: 26 mm
• döntési szögtartomány: 45°
• vágási mélység fa / alumínium / acél: 90 / 20 / 10 mm
• kábelhossz: 2,5 m
• súly: 2,3 kg

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 650 W
• löketszám üresjáratban: 500–3.100 löket/perc
• lökethossz: 26 mm
• döntési szögtartomány: 45°
• vágási mélység fa / alumínium / acél: 90 / 20 / 10 mm
• kábelhossz: 2,5 m
• súly: 2,6 kg
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GST 150 CE GST 150 BCE
Cikkszám Cikkszám
610013 800731

Szúrófűrész GST 150 Professional 
Nagyon precíz vágások a speciális fűrészlap befogó és megvezető rendszernek köszönhetően.

Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítményű, jól terhelhető 780 W-os motor konstans elektronikával a vastag és kemény anyagok átvágásához
• könnyű és gyors szerszám nélküli fűrészlap csere a Bosch „SDS”-rendszerrel
• nagy vágási pontosság az egyedi fűrészlap-rögzítő rendszer miatt
• 4 fokozatú fűrészlap előtolás az anyaghoz igazított könnyű és tiszta vágásokért
• fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz megfelelő sebesség megválasztásához
• kapcsoló reteszelés a folyamatos munkához
• bekapcsolható forgácselfújási funkció a tisztán látható munkafelületért
• porelszívási lehetőség a tiszta munkakörnyezetért
• 2x45°-ban állítható rendkívül erős és elhajlásbiztos talplemez a legerősebb igénybevételekhez
• ergonomikus markolatfelület, puha fogantyúval a nagyobb kényelem érdekében
• csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez    

GST 150 CE GST 150 BCE

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 780 W
• löketszám üresjáratban: 500–3.100 löket/perc
• lökethossz: 26 mm
• döntési szögtartomány: 45°
• vágási mélység fa / alumínium / acél: 150 / 20 / 10 mm
• súly: 2,6 kg

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 780 W
• löketszám üresjáratban: 500–3.100 löket/perc
• lökethossz: 26 mm
• döntési szögtartomány: 45°
• vágási mélység fa / alumínium / acél: 150 / 20 / 10 mm
• súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
• 1db T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood 
• forgácsfogó fedél 
• forgácsfelszakadás gátló 
• csúszótalp 
• elszívó készlet 
• szerszámkoffer

Szállítás terjedelme
• 1db T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood 
• forgácsfogó fedél 
• forgácsfelszakadás gátló 
• csúszótalp 
• elszívó készlet 
• szerszámkoffer
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M54389

 

 Szablyafűrész GSA 120   
Erőteljes, nagy teljesítményű szablyafűrész 1200 W-os motorral a fáradságmentes 
vágásért. 

Előnyök/Kivitel
• erőteljes, 1200 W-os motor a gyors munkafolyamatért
• még hosszabb élettartam a kis súrlódású erőátviteli rendszernek és az optimalizált 

motorhő-elvezetésnek köszönhetően
• a markolatban felhasznált puha és kemény anyagok kombinációja minden pozícióban 

kényelmes fogást biztosít és kényelmes használatot tesz lehetővé
• fordulatszám szabályozás az anyaghoz szükséges löketszám beállításáért

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
• löketszám: 0–2.700 löket/perc
• lökethossz: 29 mm
• vágási mélység fa / fémprofilok és fémcsövek /acéllemez: 220 / 220 / 20 mm
• súly: 3,7 kg

Szállítás terjedelme
• S 1126 BEF Heavy for Metal szablyafűrészlap
• hatszögkulcs
• kartondoboz

Cikkszám
662099

 

 Szablyafűrész GSA 1300 PCE   
Erős szablyafűrész, minimális rezgéssel a folyamatos és kímélő munkavégzésért. 

Előnyök/Kivitel
• konstans elektronika biztosítja az állandó vágási sebességet még növekvő terhelés 

mellett is
• fordulatszám szabályozás az anyagnak megfelelő löketszám beállításához
• rezgéscsillapító fogantyú a fáradtságmentes munkavégzéshez
• folyamatos fűrészlap előtolás a gyors fűrészelés érdekében
• állandó LED-lámpa sötét munkaterületek megvilágítására
• szerszámmentes fűrészlap csere
• fém horog az eszköz felfüggesztéséhez munka szünet alatt
• gumírozott fogaskerékház a biztonságos és kényelmes megfogáshoz

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.300 W
• löketszám: 0–2.900 löket/perc
• fűrészlap-löket: 28 mm
• vágási mélység fa / fém: 230 / 20 mm
• súly: 4,1 kg

Szállítás terjedelme
• 1 db S 2345 X fűrészlap fához, Progressor for Wood 
• 1 db S 123 XF fűrészlap fémhez, Progressor for Metal 
• koffer
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Cikkszám
189785

Rendelési információ
Fűrészlap és fűrészlapvezető nélkül szállítva!

 

 Habfűrész GSG 300   
Puha, vastag anyagok pontos vágásához. 

Előnyök/Kivitel
• habanyag, szivacs, gumírozott lószőr és hasonló anyagok milliméter pontos kiszabása
• rezgés és zajszegény működés az egymással szemben mozgó fűrészlapok révén
• pontos munkavégzés a precíz fűrészlap megvezetésnek köszönhetően
• a fűrészlapok és a vezetők tartozékként kaphatók
• nagy fűrészlap választék mindenféle felhasználáshoz
• balkezesek is kényelmesen használhatják

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 350 W
• üresjárati fordulatszám: 0–2.100 1/perc
• löketszám: 0–3.500 löket/perc
• vágási mélység habanyagban: 300 mm
• súly: 1,6 kg

Szállítás terjedelme
• láblemez szerelt 
• kaparó

Cikkszám
C89109

 

 Multifunkciós gép GOP 30-28 Professional   
Sokoldalú, erőteljes munkavégzésre alkalmas StarlockPlus kategóriás szerszámgép. 
Gazdaságos alapgép a legjáratosabb szerszámmal. 

Előnyök/Kivitel
• konstans elektronika és fordulatszám előválasztás az anyagnak megfelelő oszcilláló 

mozgás terhelés alatti megtartásáért
• három dimenziós szerszámbefogás a meghajtási nyomaték veszteségmentes átadására 

a gép és a szerszám között
• puha, csúszásmentes Soft grip bevonat a kényelmes munkavégzésért
• mágneses csatlakozás a betétszerszámok egyszerű cseréjéhez

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 300 W
• üresjárati rezgés: 8.000–20.000 1/perc
• oszcillációs szög balra és jobbra: 1,4°
• súly: 1,5 kg

Szállítás terjedelme
• 1 db StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal 
• kartondoboz
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Cikkszám
C89129

 

 Multifunkciós gép GOP 55-36 Professional 
L-BOXX-ban   
Széles felhasználási kör, nagy teljesítménnyel, könnyen használható még a nehéz alkal-
mazásokhoz is. 

Előnyök/Kivitel
• gyors munkavégzés az erős 550 W-os motorral
• konstans elektronika és fordulatszám előválasztás az anyagnak megfelelő oszcilláló 

mozgás terhelés alatti megtartásáért
• három dimenziós szerszámbefogás a meghajtási nyomaték veszteségmentes átadására 

a gép és a szerszám között
• Starlock, StarlockPlus, StarlockMax, mindhárom befogási rendszerrel, az összes létező 

tartozékkal kompatibilis
• a széles tartozékválasztéknak köszönhetően minden anyaghoz sokoldalúan használható
• különösen robusztus fém hajóműház
• kényelmes és gyors szerszám nélküli tartozékcsere, a Snap-In rendszer segítségével, 

akár 3 másodpercen belül
• puha, csúszásmentes SoftGrip bevonat a kényelmes munkavégzésért

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 550 W
• üresjárati rezgés: 8.000–20.000 1/perc
• oszcillációs szög balra és jobbra: 1,8°
• súly: 1,6 kg

Szállítás terjedelme
• 1 db Starlock BIM ACZ 100 BB szegmensfűrészlap, Wood + Metal 
• 1 db Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2 csiszolótalp, Grout + Abrasive 
• 1 db Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 szegmens fűrészlap, Grout + Abrasive 
• 1 db StarlockMax BIM MAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal 
• 1 db StarlockMax BIM MAII 52 APB merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal 
• 1 db StarlockMax Carbide MAIZ 32 AT merülőfűrészlap, Metal 
• 1 db StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 merülőfűrészlap, Grout + Abrasive 
• 1 db StarlockMax HCS MAII 32 SC merülőfűrészlap, Multi Material 
• 1 db StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood 
• 25 db csiszolólap, 10x K80 / 10x K120 / 5x K240 
• 1 db Starlock elszívóadapter szorítónyakkal 
• 1 db Starlock delta AVZ 93 G csiszolótalp 
• L-BOXX 136 

Cikkszám
A75903

 

 Keverőgép GWR 12 E   
Könnyen kezelhető 1 sebességes keverőgép, erőteljes 1200 W-os motorral híg és sűrűn 
folyó anyagok keveréshez. 

Előnyök/Kivitel
• fáradságmentes munkavégzés az ergonomikus, bandázsolt, keretes fogantyúnak 

köszönhetően
• reteszelő funkcióval ellátott fokozatmentes, elektronikus fordulatszám szabályozó 

kapcsoló a fröcsögésmentes keverésért
• különböző, maximum 140 mm átmérőjű keverőkosarakkal használható

Műszaki adatok
• teljesítmény: 1.200 W
• üresjárati fordulatszám: 0–1.000 1/perc
• forgatónyomaték max.: 12 Nm
• keverőszár átmérője max.: 140 mm
• maximálisan megkeverhető mennyiség: 50 kg
• súly: 5,3 kg

Szállítás terjedelme
• keverőkosár Ø 140 mm
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Cikkszám
H22566

 

 Hőlégfúvó GHG 20-60 Professional    
Egyenes formájú hőlégfúvó ipari feladatokra. 

Felhasználási terület
• univerzális, lakkok leégetéséhez, forró levegős alakításhoz és zsugorításhoz
• forrasztási, hegesztési és ónozási munkákhoz is alkalmas

Előnyök/Kivitel
• fokozat nélküli hőmérséklet szabályozás állítókerékkel
• levehető hőszigetelő köpeny, szűk helyekhez történő hozzáférésekhez
• 50 °C-os hideglevegős fokozat
• bármely tartozékkal használható

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 2.000 W
• munkahőmérséklet: 50–630 °C
• levegőáram: 150–500 l/perc
• szabályzás, légáram: 2 fokozatú 
• súly: 0,6 kg

Szállítás terjedelme
• kartondoboz

Cikkszám
G75902

 

 Hőlégfúvó GHG 23-66 Professional, tartozék 
készlettel   
Teljes hő- és légáram-szabályozás az igényes alkalmazásokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítményű a 2300 W révén, gyorsan eléri a 650 °C-ot
• fokozott biztonság az automatikus leállításnak köszönhetően, ha a motor túlmelegszik
• teljes kontroll a 10 különböző légáramlásnak köszönhetően
• levegő- és hőmérséklet-szabályozás tíz lépésben
• ergonomikus kialakítás és puha markolat
• eltávolítható durva szennyeződés szűrő a tisztításhoz
• 50 °C-os hideglevegős fokozat
• fokozat nélküli hőmérséklet szabályozás
• 1/4"-os digitális kijelző
• előre beállított 4 gyári program, ill. beállítható 4 egyedi program
• tartás nélküli stabil megállás az asztalon, kétkezes munkák segítéséhez
• bármely tartozékkal használható

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 2.300 W
• munkahőmérséklet: 50–650°C
• levegőáram: 150–500 l/perc
• fokozat nélküli hőmérséklet-szabályozás: +
• hideg fokozat, 50°c: +
• szabályzás, légáram: fokozat mentes
• súly: 0,67 kg

Szállítás terjedelme
• üvegvédő fúvóka, 75 mm 
• síksugár fúvóka, 50 mm 
• szűkítő fúvóka, 9 mm 
• hegesztősaru, 10 mm 
• reflektor fúvóka, 32 x 33 mm 
• szerszámkoffer
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Cikkszám
612872

 

 Ragasztópisztoly GKP 200 CE   
Melegen ragasztó pisztoly olvadó ragasztórúddal, sokoldalú alkalmazáshoz, mint pl. szere-
léshez, javításhoz, montírozáshoz, rögzítéshez, tömítéshez. 

Előnyök/Kivitel
• elektronikusan vezérelt fűtőelemek a gyors üzemkészség és az állandó üzemi hőmér-

séklet érdekében
• mechanikus előtolás
• kábel nélkül is használható
• külön csatlakozás tartó állványról való használathoz (az állvány külön tartozék)
• üzemi állapot kijelző lámpa
• elülső, kihajtható tartó tartókengyel a biztonságos letételhez
• cserélhető, nagy fúvóka választék a különböző ragasztási feladatokhoz

Műszaki adatok
• teljesítmény (felfűtéskor): 500 W
• teljesítmény (melegen tartáshoz): 30 W
• ragasztási kapacitás: 30 g/perc
• felmelegedési idő: 4 perc
• fűtőelem: 2 db
• olvadóragasztó, ø: 11 mm
• olvadóragasztó, hosszúság, max.: 200 mm
• súly kábel nélkül: 0,4 kg

Szállítás terjedelme
• extra hosszú fúvóka 
• univerzális fúvóka 
• széles szájú fúvóka 
• 8 x 200 mm-es olvadóragasztó 
• levehető kábel 3,5 m
• szerszámkoffer 

Cikkszám
896298

 

 Ipari porszívó GAS 25 L SFC   
Kompakt kialakítású száraz és nedves porszívó általános ipari felhasználásra. 

Előnyök/Kivitel
• egyszerű szűrőtisztítás a félautomata szűrőtisztító rendszernek köszönhetően (SFC)
• minősített, az EU szabvány szerinti „L” porosztály-besorolású biztonsági porelszívó a 

kezelő megfelelő védelméért
• könnyű szállítás és rakodás a különösen kompakt felépítés következtében
• csatlakozó aljzat ki/be kapcsoló automatikával, a szerszámgépről való vezérléshez
• automatikus lekapcsolás a maximálisan megengedett tartály folyadékszint elérésekor
• a tartály teljesen kitisztítható, benne nincsenek sarkok vagy élek, amiken a por össze-

gyűlne

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
• bruttó tartálytérfogat: 25 l
• nettó tartálytérfogat: 20 l
• max. levegőátáramlás (turbina:) 61 l / sec
• max. vákuum (turbina): 248 mbar
• szűrőfelület: 4300 cm 2

• súly: 12,7 kg

Szállítás terjedelme
• 1 x poliészterszűrő
• 2 x porelszívó cső, hossz 0,5 m, átmérő 35 mm
• durva tisztítófej, 35 mm átmérő
• levegőszabályzó fogantyú
• padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő
• papírzsák
• résszívó fej, 35 mm átmérő
• tömlő, 3 m, Ø 35 mm
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Cikkszám
989328

 

 Nedves és szárazporszívó GAS 55 M AFC    
Sokoldalú nedves- és száraz porszívó automata szűrőtisztítással és nagy tartálykapacitással. 

Előnyök/Kivitel
• helytakarékos harmonikaszűrő az 55 literes tartály optimális kihasználása érdekében
• ideális megoldás jelentős pormennyiséghez
• automata szűrőtisztító (AFC) révén biztosított tartós szívóerő a folyamatos munka-

végzés érdekében
• minősített, az EU szabvány szerinti „M” porosztály-besorolású biztonsági porelszívóként 

a por nagy részét elszívja a kezelő fokozott védelme érdekében
• áramlási sebesség ellenőrzése hangjelzéssel, ha az átáramlott levegő mennyisége nem 

éri el a minimális mennyiséget
• antisztatikus kialakítás a statikus feltöltődés ellen
• Click&Clean rendszerű csatlakozás
• csatlakozó aljzat ki/be kapcsoló automatikával, a szerszámgépről való vezérléshez
• fokozatmentes szívóerő szabályozás
• automatikus lekapcsolás a maximálisan megengedett tartály folyadékszint elérésekor
• beépített tartók a tartozékokhoz, a kábel és a tömlő a gépre feltekerhető, így könnyen 

tárolható
• a tető kialakítási igazodik a Bosch L-BOXX rendszeréhez, a kényelmes tárolás és szá l-

lítás érdekében
• robusztus futómű, tartós, gumírozott kerekekkel

Műszaki adatok
• max. felvett teljesítmény: 1.380 W
• névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
• bruttó tartálytérfogat: 55 l
• tartálytérfogat nettó: 43 l
• nettó víztartály-térfogat: 40 l
• max. levegőátáramlás (turbina): 74 l/s
• max. vákuum (turbina): 254 mbar
• porosztály, nedves/száraz porszívók: M 
• szűrőfelület: 6150 cm²
• súly: 16,2 kg

Szállítás terjedelme
• résszívó fej, 35 mm átmérő 
• poreltávolító zsák 
• könyökcső 
• padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő 
• PES harmonikaszűrő 
• 3 db 0,35 m-es krómozott szívócső, 35 mm átmérő 
• 5 m-es tömlő, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszám csatlakozóval 
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Cikkszám
989444

 

 Multifunkcionális gép, Dremel 3000   
Multifunkciós szerszám 15 tartozékkal praktikus táskában. 

Előnyök/Kivitel
• a sebesség a szerszámnak és megmunkálandó anyagnak megfelelően beállítható
• tokmányzár a szerszámcsere megkönnyítéséhez
• innovatív EZ Twist kupak a csavarkulcs nélkül végezhető szerszámcseréhez
• cserélhető szénkefék
• puha markolat, csökkentett rezgés, kényelmesebb fogás
• minden precíziós kisipari és barkácsmunkához, mint pl. vésés, gravírozás, marás, vágás, 

csiszolás, köszörülés, élezés, polírozás és tisztítás
• akasztóhorog szerszámtartóra vagy egyéb helyre való könnyű elhelyezésére

Műszaki adatok
• névleges teljesítmény: 130 W
• feszültség: 230 V
• fordulatszám: 10.000–33.000 1/perc
• súly: 0,55 kg

Szállítás terjedelme
• Dremel 3000 alapgép
• 401 tüske
• 402 tüske
• 407 csiszolóhüvely és felfogó, 13 mm, P60
• 408 csiszolóhüvely, 13 mm, P60
• 432 x2 csiszolóhüvely, 13 mm, P120
• 932 csapos köszörűkő, hengeres, 9,5 mm
• 414 x2 polírozó korong, 13mm
• 403 körkefe, 19 mm
• 540 x4 vágókorong, 32 mm
• 150 fúrószár

Cikkszám
972990

 

 Gravírozó, Dremel 290   
Ezzel az ergonomikus, könnyű gravírozóval könnyedén és maximális pontossággal végez-
heti el valamennyi gravírozási munkáját. 

Felhasználási terület
• fém, műanyag, üveg, kerámia, fa és bőr gravírozása és dekorálása

Előnyök/Kivitel
• külön ki/be kapcsoló a folyamatos használat biztosítására
• a vonalmélység-beállító tárcsával szabályozható a gravírozási mélység a finom 

vonalaktól a mély barázdákig
• könnyű és kompakt kialakítás biztosít kényelmes használatot a precíz gravírozási 

munkákhoz
• puha markolat teszi még kényelmesebbé és könnyebben irányíthatóvá
• a cserélhető keményfém csúcs a legtöbb felület gravírozására alkalmas
• a készletben betű- és számsablon található a betűk és számok könnyű gravírozásához

Műszaki adatok
• névleges teljesítmény: 35 W
• löketek száma: 6.000 1/perc
• hossz: 17 cm
• szélesség: 3,3 cm
• mélység: 4,5 cm
• tömeg: 0,31 kg

Szállítás terjedelme
• keményfém gravírozócsúcs (9924)
• betű- és számsablon
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Tartozékok Cikkszám
töltő, bitkészlet, tárolódoboz C40999
töltő, bitkészlet, táska, sarokadapter, excenteradapter L40016

 Felhasználási terület
• kis átmérőjű csavarok behajtása
• egyéb barkács és háztartási feladatok elvégzése a különböző 

adapterek segítségével

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kialakítású fogantyú a több fogási helyzethez
• Power LED az irányított és szórt fényért
• MicroUSB töltő az egyszerű és hordozható töltési megoldásokért
• csavarok gyors meghúzása és meglazítása
• lítium-ion technológiának köszönhetően nincs memóriaeffektus 

vagy önkisülés
• könnyen kezelhető forgásirányváltó, nincs véletlen átváltás 
• puha, csúszásmentes SoftGrip markolat
• akkumulátor állapotkijelző: a zölden világító LED fénye pirosra 

vált, amikor a töltésszint 30% alá esik
• sokféle barkács- és háztartási feladatok elvégzése a szerszámtar-

tóra helyezhető különböző (opcionális) adapterek segítségével 

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 3,6 V
• akkukapacitás: 1,5 Ah
• üresjárati fordulatszám: 215 1/perc
• max. forgatónyomaték lágy / kemény: 3 / 4,5 Nm
• töltési idő: 3 h
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög
• max. csavar átmérő: 5 mm
• gép súlya: 0,3 kg

Szállítás terjedelme
• USB töltőkészülék
• 10 szabványos csavarozóbit
• sarokadapter (csak az L40016-nál)
• excenteradapter (csak az L40016-nál)
• tárolódoboz (csak a C40999-nél)
• táska (csak az L40016-nál)

Cikkszám
K61604

Felhasználási terület
• kis méretű csavarok biztonságos meghúzása
• villanyszerelők, műszerészek, szervizesek, stb. ideális munka-

eszköze
• az ipar és az építőipar bármely területén használható

Előnyök/Kivitel
• 5 fokozatú nyomaték állítás a maximális nyomaték mellett
• a beállított nyomaték értéken azonnal leáll az elektronikus 

féknek köszönhetően
• kettős indítási lehetőség: rányomással vagy kapcsológombbal
• könnyed irányváltás a hosszúkás csúszókapcsolóval
• az ergonomikus kialakítás stabil, kényelmes fogást ad

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 3,6 V
• akkukapacitás: 1,5 Ah
• üresjárati fordulatszám: 360 1/perc
• max. forgatónyomaték lágy / kemény: 2,5 / 4,5 Nm
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög
• max. csavarátmérő: 5 mm
• gép súlya: 0,3 kg

Szállítás terjedelme
• 25 részes bitkészlet; 1 db PH2 csavarbit 
• micro USB kábel, USB adapter 
• L-BOXX Mini 

Cikkszám C40999 Cikkszám L40016

Akkus csavarozó, IXO V    
Ideális minden csavarozóval végezhető feladathoz, és még annál is több a különleges adapterek segítségével. 

 Akkus csavarozó, Bosch GO    
A kis csavarozási feladatok precíz csavarozója. 
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Típus Kivitel Cikkszám
GSR 120-LI fúrócsavarozó K11771
GSB 120-LI ütvefúró-csavarozó K11794

 Cikkszám K11771

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 120-LI    
Kiváló ár/érték arányú akkus csavarozó, kis átmérőjű csavarozási és fúrási feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• strapabíró: robusztus kialakítás és elektronikus cellavédelem (ECP)
• kívülről cserélhető szénkefék
• kiváló teljesítményű, tartós szerszám
• két sebességes hajtőmű
• folyamatosan változtatható fordulatszám
• egy hüvelyes gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
• könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
• LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
• szűk helyeken is dolgozhatunk vele a 173 mm-es rövid hossznak köszönhetően
• kényelmes, csúszásmentes SoftGrip markolat 
• furatok készítése falazatokban ütvefúrással (csak a GSB 120 LI-vel)

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 12 V
• forgatónyomaték (puha / kemény): 14 / 30 Nm
• üresjárati fordulatszám: 0–400 / 0–1.500 1/perc
• max. ütésszám: 22.500 ütés/perc (csak GSB 120-LI)
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 0,8–10 mm
• nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 120-LI) 

20+2 (GSB 120-LI)
• szerszámtartó: hárompofás tokmány 
• max. fúrási átmérő, fában: 20 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
• max. fúrási átmérő, falazatban: 8 mm (csak GSB 120-LI)
• max. csavarátmérő: 8 mm
• súly akku nélkül: 0,8 kg (GSR 120-LI) 

0,9 kg (GSB 120-LI)

Szállítás terjedelme
• 2 db GBA 12V 2.0 Li-ion akkumulátor
• 1 x GAL 1210 CV Professional töltő
• szerszámkoffer

 Cikkszám K11794
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Típus Tartozék Kivitel Cikkszám
GSR 12V-30 2 x 2.0 Ah + töltő fúrócsavarozó K90226
GSR 12V-30 – fúrócsavarozó M70053
GSB 12V-30 2 x 2.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó M70055
GSB 12V-30 – ütvefúró-csavarozó M70057

 Cikkszám K90226

 Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 12V-30   
Nagy teljesítményű és kompakt kialakítású fúrócsavarozó a 12 voltos szegmensben. 

Előnyök/Kivitel
• kialakítása kényelmes kezelhetőséget ad, különösen a fej felett, ill. zárt, szűk helyen 

végzett munkáknál
• hosszú élettartamú szénkefe nélküli motor
• nagy nyomaték és fúrási sebesség a hatékony és gyors munkavégzésért
• két sebességes hajtómű
• folyamatosan változtatható fordulatszám
• egy hüvelyes gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
• könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
• LED lámpa a munkaterület megvilágításáért

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 12 V
• forgatónyomaték (puha / kemény): 18 / 30 Nm
• üresjárati fordulatszám: 0–420 / 0–1.600 1/perc
• max. ütésszám 24.000 ütés/perc (csak GSB 12V-30)
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 0,8–10 mm
• nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 12V-30)  

20+2 (GSB 12V-30)
• szerszámtartó: hárompofás gyorstokmány
• max. fúrási átmérő, fában: 20 mm
• max. fúrási átmérő, alumíniumban: 10 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
• max. fúrási átmérő, falazatban: 8 mm (csak GSB 12V-30)
• max. csavarátmérő: 8 mm
• súly akku nélkül: 0,72 kg (GSR 12V-30)

0,82 kg (GSB 12V-30)

Szállítás terjedelme
K90226 és M70055:
• 2 x GBA 12V 2.0 Ah akku
• GAL 12V-40 Professional töltő
• szerszámkoffer
M70053 és M70057:
• kartondoboz 
• akku és töltő nélkül

 Cikkszám M70055
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Típus Kivitel Cikkszám
GSR 180-LI fúrócsavarozó J08383
GSB 180-LI ütvefúró-csavarozó K11859

 Cikkszám J08383

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró csavarozó GSR / 
GSB 180-LI    
Robusztus felépítésű, elektronikus cellavédelemmel és cserélhető szénkefékkel. 

Előnyök/Kivitel
• strapabíró: robusztus kialakítás és elektronikus cellavédelem (ECP)
• kívülről cserélhető szénkefék
• kiváló teljesítményű, tartós szerszám
• két sebességes hajtómű
• folyamatosan változtatható fordulatszám
• egy hüvelyes gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
• könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
• LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
• kényelmes, csúszásmentes SoftGrip markolat  
• furatok készítése falazatokban ütvefúrással (csak GSB 180-LI)

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 18 V
• forgatónyomaték (puha / kemény): 21 / 54 Nm
• üresjárati fordulatszám: 0–500 /  0–1.900 1/perc
• max. ütésszám 27.000 ütés/perc (csak GSB 180-LI)
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
• nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 180-LI)  

20+2 (GSB 180-LI)
• szerszámtartó: hárompofás gyorstokmány
• max. fúrási átmérő, fában: 35 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
• max. fúrási átmérő, falazatban: 10 mm (csak GSB 180-LI)
• max. csavarátmérő: 10 mm
• súly akkuval: 1,6 kg (GSR 180-LI)  

1,7 kg (GSB 180-LI)

Szállítás terjedelme
• 2x GBA 18V 2,0 Ah akku 
• GAL 18V-20 gyorstöltő
• szerszámkoffer

 Cikkszám K11859
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Típus Tartozék Kivitel Cikkszám
GSR 18V-50 2 x 2.0 Ah + töltő fúrócsavarozó J62404
GSR 18V-50 2 x 5.0 Ah + töltő fúrócsavarozó L18706
GSR 18V-50 – fúrócsavarozó M50148
GSB 18V-50 2 x 2.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó K74124
GSB 18V-50 2 x 5.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó L88394
GSB 18V-50 – ütvefúró-csavarozó M70003

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 18V-50    
Robusztus kialakítás, szénkefe nélküli motorral a tartósan végezhető munkákért és  
a hosszú élettartalomért. 

Előnyök/Kivitel
• intelligens szénkefe nélküli motor kompakt kialakítással a hatékony és folyamatos 

munkavégzés érdekeben
• egy hüvelyes erős fém gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
• ergonomikus kivitel a kényelmes munkavégzésért
• két sebességes hajtómű
• folyamatosan változtatható fordulatszám
• könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
• szűk helyeken is dolgozhatunk vele a 183 mm-es rövid hossznak köszönhetően
• LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
• kényelmes, csúszásmentes SoftGrip markolat
• övcsat a munka közbeni elhelyezéshez 
• furatok készítése falazatokban ütvefúrással (csak GSB 18V-50)

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 18 V
• forgatónyomaték (puha/kemény): 28 / 50 Nm
• üresjárati fordulatszám: 0–460 / 0–1.800 1/perc
• max. ütésszám  27.000 ütés/perc (csak GSB 18V-50)
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
• nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 18V-50)

20+2 (GSB 18V-50)
• szerszámtartó: hárompofás fém gyorstokmány
• max. fúrási átmérő, fában: 35 mm
• max. fúrási átmérő, alumíniumban: 13 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 13 mm
• max. fúrási átmérő, falazatban: 13 mm (csak GSB 18V-50)
• max. csavarátmérő: 10 mm
• súly akku nélkül: 1 kg

Szállítás terjedelme
J62404 és K74124:
• 2 x GBA 18V 2.0Ah akku
• GAL 18V-20 Professional töltő 
• L-CASE 
L18706 és L88394:
• 2 x GBA 18V 5.0Ah akku 
• GAL 1880 CV Professional töltő
• L-BOXX 136 
M50148 és M70003
• akkuk és töltő nélkül
• kartondobozban

 Cikkszám J62404

 Cikkszám K74124
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Típus Tartozék Kivitel Cikkszám
GSR 18V-110 C 2 x 5.0 Ah + töltő fúrócsavarozó K88380
GSR 18V-110 C – fúrócsavarozó K22917
GSB 18V-110 C 2 x 5.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó K51452
GSB 18V-110 C – ütvefúró-csavarozó K42943

 Cikkszám K88380

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 18V-110 C   
Rendkívül erős és robusztus akkus szerszám a 18 voltos kategóriában, szénkefe nélküli 
motorral. 

Előnyök/Kivitel
• erőteljes, a csavarozási műveletekhez maximum 110 Nm nyomatékot biztosító 

szénkefe nélküli motor
• elektronikus motorvédelem a túlterhelés ellen, így biztosítva a motor hosszú élettartamát
• egyhüvelyes, strapabíró fém gyorstokmány tengelyreteszeléssel a könnyű szerszám-

cseréhez
• biztonságos, reteszelő szerkezettel ellátott hosszított fogantyú, mely megakadályozza  

a fogórész kicsavarodását ill. a fogantyú kilazulását munka közben
• a KickBack Kontrol funkció azonnal leállítja a gépet, ha a munka során fellépő nagy 

nyomaték kicsavarná a gépet a felhasználó kezéből
• Coolpack technológiával ellátott akkumulátorok a hosszabb idejű munkavégzésért és  

a hosszú élettartamért
• a My Tools alkalmazáson keresztül a gép paramétereit a feladathoz lehet beállítani

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 18 V
• forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 47 / 85 / 110 Nm
• üresjárati fordulatszám: 0–480 / 0–2.100 1/perc
• max. ütésszám 31.500 ütés/perc (csak GSB 18V-110 C)
• fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
• nyomatékfokozat: 25+1 (GSR 18V-110 C)

25+2 (GSB 18V-110 C)
• szerszámtartó: hárompofás fém gyorstokmány
• max. fúrási átmérő, fában: 82 mm
• max. fúrási átmérő, acélban: 13 mm
• max. fúrási átmérő, falazatban: 16 mm (csak GSB 18V-110 C)
• max. csavarátmérő.: 12 mm
• súly akku nélkül: 1,8 kg (GSR 18V-110 C)

1,9 kg (GSB 18V-110 C)

Szállítás terjedelme
K88380 és K51452:
• 2 x GBA 18V 5.0 Ah akku
• GAL 18V-40 Professinal töltő
• kiegészítő fogantyú
• L-BOXX 136 tárolókoffer
K22917 és K42943:
• kiegészítő fogantyú
• L-BOXX 136 tárolókoffer 
• akkuk és töltő nélkül

 Cikkszám K51452
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Típus Kivitel Cikkszám
GSR 18V-150 C fúrócsavarozó L08446
GSB 18V-150 C ütvefúró-csavarozó L08480

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhetők.

 Cikkszám L08446

 Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó, GSR 
/ GSB 18V-150 C   
Amikor erőre van szükség – okos fúrócsavarozó páratlan teljesítménnyel és irányítható-
sággal. 

Előnyök/Kivitel
• rendkívül gyors munkavégzés a ProCORE18V akkumulátorokkal
• erőteljes, akár 150 Nm nyomatékkal dolgozó szénkefe nélküli motor
• egyedülálló irányítás a pontos szögfelismerő rendszer segítségével, mellyel a gépen 45° 

és 60° alapból, okostelefonon és applikáción keresztül bármilyen szögérték beállítható, 
melynek elért helyzetét a gép zöld LED fénnyel jelzi

• ki/be kapcsolható KickBack Control funkció, mely bekapcsolt állapotban megállítja  
a gépet a szerszám megszorulásakor

• fém egyhüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány tengelyreteszeléssel a könnyű szerszám-
cseréhez és a szerszám erőteljes megfogásáért

• teljesen fém hajtómű a nagyobb megbízhatóság és tartósság érdekében 
• hatékony ütőszerkezet falazatokban végzett fúrásokhoz (GSB 18V-150 C)

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 18 V
• akkukapacitás: 8 Ah
• forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 84 / 100 / 150 Nm
• üresjárati fordulatszám: 0–550 / 0–2.200 1/perc
• max. ütésszám 30.000 ütés/perc (csak GSB 18V-150 C)
• fúrótokmány befogási tartomány: 1,5–13 mm
• nyomatékfokozat: 25+1
• max. furási átmérő, fában: 150 mm
• max. furási átmérő, fémben: 16 mm
• max. furási átmérő, falazatban: 20 mm (csak GSB 18V-150 C)
• max. csavarátmérő: 13 mm
• súly akku nélkül: 2,1 kg (GSR 18V-150 C)

2,9 kg (GSB 18V-150 C)

Szállítás terjedelme
• 2 x ProCORE 18 V, 8.0 Ah akku 
• GAL 1880 CV gyorstöltő 
• 1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy modul 
• Kiegészítő fogantyú 
• L-BOXX 136 szerszámkoffer 
• L-BOXX-betét

 Cikkszám L08480
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Cikkszám
K42057

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

 

 Akkus ütvecsavarozó GDR 120-LI   
Sokoldalú akkus ütvecsavarozó, kis méretben nagy teljesítménnyel. 

Előnyök/Kivitel
• nagy hatékonyság, kedvező ár/teljesítmény arány
• átkapcsolási lehetőség puha és kemény csavarozás között (2 féle fordulatszám)
• robosztus kialakítás, kompakt, ergonomikus kézreálló forma
• fordulatszámszabályzás
• puha SoftGrip fogantyú a biztos fogásért

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 12 V
• forgatónyomaték max.: 100 Nm
• üresjárati fordulatszám: 0–1.300 / 2.600 1/perc
• ütésszám: 0-1.900/3.200 ütés/perc
• forgásirány: jobbra/balra
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög gyorsbefogó bittokmány
• csavarátmérő: max. 12 mm
• menetes csavarok: M 4–M 12
• súly (akkuval): 1,5 kg

Szállítás terjedelme
• 1 csavarbehajtó bit
• 2 x GBA 12 V 2.0 Ah akku 
• GAL 12V-20 Professional töltőkészülék
• szerszámkoffer

Cikkszám
L94624

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

 

 Akkus ütvecsavarozó GDX 180-LI Professional   
Akkus ütvecsavarozó kettős szerszámbefogással a többféle csavarozási művelethez. 

Előnyök/Kivitel
• kettős szerszámbefogás: 1/4" belső hatszög bitbefogás és 1/2" külső négyszög együtt
• nagy 180 Nm-es nyomaték
• magas ütésszám és nagy fordulatszám a gyorsabb munkavégzés érdekében
• strapabíró kialakítás, robusztus hajtómű
• fordulatszámszabályzás
• ergonomikus, puha SoftGrip fogantyú a biztos fogásért
• nyílások a motor jobb hűtéséért
• akkucella-védelem a hosszabb élettartamért
• beépített LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért

Műszaki adatok
Akkufeszültség: 18 V
Forgatónyomaték max.: 180 Nm
Üresjárati fordulatszám: 0–2.800 1/perc
Ütésszám: 0–3.600 ütés/perc
Forgásirány: jobbra/balra
Szerszámbefogás: 1/4" hatszög gyorsbefogó bittokmány 

1/2" külső négyszög
Csavarátmérő max.: 14 mm
Menetes csavarok: M 6–M 14
Súly (akkuval): 1,4 kg

Szállítás terjedelme
• 2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 A00 1CD)
• GAL 18V-40 Professional töltőkészülék
• szerszámkoffer
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Cikkszám
L94635

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

 

 Akkus ütvecsavarozó GDS 18V-400 Professional   
A Bosch erőteljes, 400 Nm nyomatékú akkus ütvecsavarozója, a teljesítményt és tartós-
ságot egyszerre biztosítja. Az ABR (automatikus csavarkioldás) szoftverrel a munka 
hatékonyságát növeli. 

Előnyök/Kivitel
• 1/2" külső négyszög szerszámbefogás, rögzítőcsap furattal (gépi dugókulcsokhoz)
• ABR szoftver: csavarok kioldásakor automatikusan leállítja az elektromos kéziszer-

számot, mihelyt a csavaranya kioldásra került
• strapabíró kialakítás, robusztus hajtómű
• szénkefe nélküli motor
• fordulatszámszabályzás
• tartós nyomókapcsoló
• ergonomikus kézreálló forma
• magas ütésszám és nagy fordulatszám a gyorsabb munkavégzés érdekében
• 2x hosszabb akkuélettartam a CoolPack hűtés-technológiának köszönhetően
• beépített LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 18 V
• forgatónyomaték max.: 400 Nm
• üresjárati fordulatszám: 0–2.500 1/perc
• ütésszám: 0–3.700 ütés/perc
• forgásirány: jobbra/balra
• szerszámbefogás: 1/2" külső négyszög rögzítő furattal
• csavarátmérő max.: 20 mm
• menetes csavarok: M 10–M 20
• súly (akkuval): 1,9 kg

Szállítás terjedelme
• 2 x GBA 18V 5.0Ah akku 
• GAL 18V-40 Professional töltőkészülék
• szerszámkoffer
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Cikkszám
L98108

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

Cikkszám
F90696

Rendelési információ 
Akkumulátor + töltő szett külön, a H29990 cikkszámon rendelhető.

 

 Akkus gipszkarton csavarozó GTB 12 V-11 solo   
Tökéletes megoldás kis csavarátmérőjű száraz-építészeti csavarozási alkalmazásokhoz: 
kedvező árú, könnyű és professzionális teljesítményű. 

Előnyök/Kivitel
• szénkefementes motor Bosch EC-motor technológiával, elektronikus motorvédelemmel 

(EMP) és motorfékkel a hosszú élettartamért
• kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés érdekében
• több mint 1400 csavarozás egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah)
• LED világítás a munkatér jobb láthatóságáért
• állítható mélységütköző a pontos csavarozási mélység beállításához
• használható az MA 55 száraz-építő csavarbehajtó tárfeltétellel

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 12 V
• forgatónyomaték max. (kemény/puha): 11 / 3 Nm
• üresjárati fordulatszám: 0–3.000 1/perc
• forgásirány: jobbra/balra
• szerszámbefogás: 1/4'' univerzális hatlapú
• max. csavarátmérő: 4 mm
• súly akku nélkül: 0,7 kg

Szállítás terjedelme
• 1 x PH 2 csavarbehajtó bit
• kartondoboz

 

 Akkus fúrókalapács GBH 180-Li    
Nagy teljesítményű SDS-plus akkus fúrókalapács, szénkefe nélküli motorral. 

Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítmény, tudása megegyezik a vezetékes gépekével
• 2,0 J energiájú ütőmű, kategóriájában az egyik legerősebb
• 3 üzemmód (fúrás, kalapácsfúrás, vésés) a sokoldalú használathoz
• szénkefe nélküli motor – kevesebb karbantartási igény és hosszabb töltésenkénti üzemidő
• nincs szikra, és kisebb a hőképződés a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
• hűtött akkumulátor a hosszabb akku élettartamért
• beépített LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért
• Vario-lock: véső-pozicionálás a formavésők kényelmes használatához
• biztonsági kuplung a szerszám megszorulásakor keletkező hatás ellen
• a puha SoftGrip markolat stabil kényelmes fogást biztosít

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 18 V
• akkukapacitás: 4 Ah
• névleges fordulatszám: 0–1.800 1/perc
• ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–5.100 ütés/perc
• ütési energia, max.: 2 J
• szerszámtartó: SDS plus 
• fúrási tartomány, betonban kalapácsfúrókkal: Ø 4–20 mm
• optimális tartomány, betonban kalapácsfúrókkal: Ø 6–10 mm
• max. fúrási átmérő, fémben: 13 mm
• max. fúrási átmérő, fában: 30 mm
• súly akkuval: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
• 2x GBA 18V 4,0Ah akkumulátor 
• GAL 18V-40 Professional gyorstöltő 
• kiegészítő fogantyú 

• mélységütköző 
• szerszámkoffer
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Kivitel Cikkszám
2x 4,0 Ah akku + töltő K69554
akku és töltő nélkül L98769

 

 Akkus sarokcsiszoló, GWS 180-LI    
Kis méretű, nagyon könnyű akkumulátoros sarokcsiszológép, egy 700 W-os vezetékes 
erejével. 

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus, puha, keskeny markolat a kényelmes és biztos megfogásért
• a kiegyensúlyozott kialakítás segíti az egykezes munkavégzést
• sokféle vágási feladatra optimalizálva
• hosszú üzemidő a 4,0 Ah-os akkumulátornak köszönhetően
• erős, szénkefementes motor
• véletlenszerű újraindítás elleni védelem
• szerszám nélkül állítható védőburkolat

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 18 V
• akkukapacitás: 4,0 Ah
• üresjárati fordulatszám: 11.000 1/perc
• csiszolóorsó menet: M 14
• furat: Ø 22,2 mm
• nagyoló- /darabolótárcsa: Ø 125 mm
• gumi csiszolótányér: Ø 125 mm
• súly akku nélkül: 1,6 kg
• súly akkuval: 2,2 kg
• töltési idő (80% / 100%): 48/65 perc [4,0 Ah]

Szállítás terjedelme
K69554 
• 2 x GBA 18V 4.0Ah akku 
• GAL 18-40 Professional gyorstöltő 
• befogókarima 
• feszítőanya 
• kiegészítő fogantyú 
• körmöskulcs 
• védőburkolat 
• szerszámkoffer 

L98769
• befogókarima
• feszítőanya
• körmöskulcs
• kiegészítő fogantyú
• védőburkolat
• kartondoboz 

Cikkszám
F95524

Rendelési információ
A csomag nem tartalmazza az akkut és a töltőberendezést.

 

 Akkus lámpa, GLI 18V-300   
Előnyök/Kivitel
• 6 nagy teljesítményű LED
• rugalmas használat: tartsa kézben, akassza fel vagy állítsa valahova
• csekély energiafogyasztás: 5 óra folyamatos fény Ah-ánként

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 14,4–18 V
• fényáram: 300 lumen 
• súly akku nélkül: 0,3 kg
• max. üzemidő 14,4 V: 250 perc/Ah
• max. üzemidő 18 V: 300 perc/Ah
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Cikkszám
722744

Rendelési információ
Akkumulátor és töltő nélkül.

 

 Akkus lámpa, GLI VariLED   
A legfényesebb zsebméretű munkalámpa. 

Előnyök/Kivitel
• kategóriája legvilágosabb fénye (300 lux) a 3 darab innovatív Power LED révén
• különösen kompakt az innovatív összecsukó mechanizmusnak köszönhetően
• sokoldalú felhasználási lehetőség a fénysugár módosítása (nyalábos/diffúz) és a 9 be ál-

lítható megvilágítási szög révén

Műszaki adatok
• súly akku nélkül: 0,3 kg
• akkufeszültség: 14,4–18 V
• fényáram: 420 lumen
• max. üzemidő 14,4 V: 115 perc/Ah
• max. üzemidő 18 V: 135 perc/Ah
• fényességi szintek száma: 1

Szállítás terjedelme
• övcsipesz

Akkufeszültség 
[V]

Kapacitás 
[Ah]

Kivitel Cikkszám

12
2 GBA kompakt D75426
3 GBA kompakt H45421
6 GBA kompakt F34659

18

2 GBA Coolpack F61588
4 GBA Coolpack 900974
4 ProCORE G68869
5 GBA Coolpack F53221
5,5 ProCORE L68080
8 ProCORE G68890
12 ProCORE G76177

 Tartalék akku    
Li-ion akkumulátorok Bosch akkus szerszámgépekhez. 

Alkalmazások/Megjegyzések
• a 12 V-os Kompakt Li-ion akkumulátorok kompatibilisék a 10,8 és 12 V-os akkus 

gépekhez
• a 18 V-os Coolpack Li-ion akkumulátorok nagy hőleadásra képes burkolata ill. hűtő -

bordázata növeli az üzemidőt és duplájára növeli az akkuk élettartamát
• a 18 V-os ProCORE Li-ion akkumulátorok intelligens cellatechnológiája kíméli az akkut 

munka közben, a Coolpack 2.0 technológia pedig 135 %-kal megnöveli az akku élet -
tartamát

Cikkszám G68890

Cikkszám F53221

Cikkszám F34659

Cikkszám D75426
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Akkufeszültség 
[V]

Akku típus Töltőáram 
[A]

Típus Cikkszám

12 Li-Ion 4 GAL 12V-40 H32438
14,4–18 Li-Ion 4 GAL 18V-40 J63418

14,4–18
Li-Ion 8 GAL 1880 CV F44550
Li-Ion 16 GAL 18V-160 K12314

Cikkszám K12314

 Gyorstöltő készülék    
Különféle töltők az akkumulátorok gyors feltöltéséhez.  

Kivitel Töltőáram 
[A]

Akkufeszült-
ség 
[V]

Akku kapa-
citás 
[Ah]

Cikkszám

2 x GBA 12V 2,0Ah + GAL 12V-40 4 12 2 H60103
2 x GBA 12V 3,0Ah + GAL 12V-40 4 12 3 H29990
2 x GBA 12V 6,0Ah + GAL 12V-40 4 12 6 J41135
2 x GBA 18V 4,0Ah + GAL 18V-40 4 18 4 L28532
2 x GBA 18V 5,0Ah + GAL 1880 CV 8 18 5 G82045

Cikkszám H29990

Cikkszám G82045

 Akku-Starter-Set, GBA 12 V és 18 V   
Li-ion akkumulátorok és gyorstöltő készletben, akár több csak akku és töltő nélkül 
vásárolt „solo” gép gazdaságos használatához. 

Előnyök/Kivitel
• a használatra kész 80%-os töltöttségi szint nagyon gyorsan, általában már a töltési idő 

felénél elérhető
• Flexible Power System – a 12 V-os rendszerű termékek 100 %-ban kompatibilisek 

minden Bosch Professional 10,8 és 12 V-os akkus készülékkel
• Flexible Power System – a 18 V-os rendszerű termékek 100 %-ban kompatibilisek 

minden Bosch Professional 18 V-os akkus készülékkel

Műszaki adatok
• akkufeszültség: 12 vagy 18 V

Szállítás terjedelme
• 2 db akku, töltővel, kartondobozban

Kivitel Töltőáram 
[A]

Akku kapacitás 
[Ah]

Cikkszám

2 x ProCORE 18V 4.0Ah + GAL 1880 CV
8

4 G68882
2 x ProCORE 18V 5.5Ah + GAL 1880 CV 5,5 K97261
2 x ProCORE 18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C 16 8 H92983
2 x ProCORE 18V 12Ah + GAL 18V-160 C 16 12 G76225

Cikkszám G76225

 Akku-Starter-Set ProCORE 18 V   
Li-ion akkumulátorok és gyorstöltő készletben, akár több csak akku és töltő nélkül 
vásárolt „solo” gép gazdaságos használatához. 

Előnyök/Kivitel
• a használatra kész 80%-os töltöttségi szint nagyon gyorsan, általában már a töltési idő 

felénél elérhető
• Flexible Power System – 100 %-ban kompatibilisek minden Bosch Professional 18 

Voltos akkus készülékkel

Műszaki adatok
• cellatípus Li-lon
• akkufeszültség 18 V

Szállítás terjedelme
• 2 x ProCore 18 V akku
• gyorstöltő
• kartondoboz
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Nyomaték 
[Nm]

Min. fordulatszám 
[perc-1]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

0,3−1,6
320 640 L18762
435 870 H60897
590 1.180 L18752

0,6−2,5 1.000 2.000 H29179
0,6–3 590 1.180 H29177
0,6−3,5 435 870 H24563
0,6–4 320 640 H29175
0,6−4,5 170 340 H29171

 

 Elektromos egyenes csavarozó, eTensil    
A csavarozó az ergonomikus kialakításnak és az alacsony súlynak köszönhetően nagyobb 
termelékenységet biztosít. 

Előnyök/Kivitel
• sokoldalú és intelligens csavarozó
• 4 egyszerűen beállítható indítási mód
• az utolsó generációs szénkefementes motornak köszönhetően több száz üzemóra után 

is változatlan teljesítménnyel üzemel
• a front oldali LED-nek köszönhetően a munkaterület szükség esetén megvilágítható
• a beépített elektronikának és kezelőfelületnek köszönhetően a beállítások a gépen 

keresztül elvégezhetőek, és gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé
• az indítókapcsoló lenyomásához szükséges erő a piaci szereplők között az eTensil esetén 

a legalacsonyabb
• moduláris, pormentes borítás
• csendes járás
• bit csatlakozás 1/4" hatszög

Műszaki adatok
• hossz 275 mm
• Ø 39 mm
• súly 0,78 kg

Típus Cikkszám
TPU1 H24564
TPU2 H29182

 

 Tápegység eTensil csavarozógéphez    
Tápegység eTensil csavarozógéphez. 

Műszaki adatok
• kijelző: LED
• DC kimeneti feszültség: 32 V
• TPU1 (H24564): Adatjel nincs
• TPU2 (H29182): 5 adatbemenet / 5 adatkimenet
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Nyomaték 
[Nm]

Fordulatszám 
[perc-1]

Kivitel Model Cikkszám

0,2−0,8 1.000 Indítás rányomással C-EXACT 1 726607

0,5–2
500 Indítás karral

C-EXACT 2
990051

500 Indítás rányomással 990052

0,5−3,5
1.000 Indítás karral

C-EXACT 4
990053

1.000 Indítás rányomással 990054
1−6 1.000 Indítás rányomással C-EXACT 6 K25859

 Elektromos csavarozó, C-EXACT sorozat    
Nagyipari csavarozók, kategóriájuk egyik legkönnyebb gépei.

Előnyök/Kivitel
• szénkefe és szenzor nélküli EC motor
• nagy lekapcsolási és ismétlési pontosságú kuplungszerkezet
• kis súly, nagy nyomaték, véletlen újraindítás késleltetés
• akusztikus és optikai jelzés a csavarozási folyamat eredményéről
• egykezes forgásirány váltás
• LED-es munkahely megvilágítás

Alkalmazások/Megjegyzések
• csak a PUC-EXACT 3 990058 tápegységgel üzemeltethető

Műszaki adatok
• névleges feszültség: 36 V

• forgásirány: J/B
• súly: 0,65 kg

Szállítás terjedelme
• csatlakozó kábel 2,5 m
• függesztő konzol
• nyomatékbeállító eszköz 
• jelölő gyűrű, típusonként eltérő 

C-EXACT 1: zöld 
C-EXACT 2: fehér 
C-EXACT 4: szürke 
C-EXACT 6: fekete 

Cikkszám
990058

 

 Tápegység, PUC-EXACT 3    
Hálózati tápegység, zajmentes energiaforrás a szénkefe nélküli EC motor számára. 

Előnyök/Kivitel
• állítható sebesség
• más nyomatéktartomány beállítása is lehetséges
• forgásirány jobb v. bal

Műszaki adatok
• bemeneti feszültség: 100-240V AC
• bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
• tápegység: 400 W
• kimeneti feszültség: 36V DC
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Pneumatikus gépek, kompresszorok

Kivitel Fordulatszám 
[perc-1]

Forgásirány Súly 
[kg]

Cikkszám

kulcsos tokmány
2.200 bal/jobb 0,8 990190
2.800 jobb 0,8 J18401

gyorstokmány 2.800 jobb 0,9 990184

 Pneumatikus fúrógép, 6 mm-ig

Előnyök/Kivitel
• a kicsi méretek és a csekély súly lehetővé teszi a sokoldalú 

használatot és megkönnyíti a munkavégzést
• robusztus kivitel hosszú üzemidőt biztosít

Műszaki adatok
• teljesítmény: 320 W
• levegőfogyasztás alapjáraton: 13 l/s
• max. fúróbefogás: Ø 10 mm
• max. furat acélban: Ø 6 mm

Szállítás terjedelme
• tömlőcsonk

Cikkszám
990204

 

 

Pneumatikus fúrógép, PV6A
Robusztus pneumatikus fúrógép, ipari alkalmazásra. 

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kivitel
• takarékos üzem

Műszaki adatok
• teljesítmény: 210 W
• levegőfogyasztás alapjáraton: 0,6 m3/perc
• üresjárati fordulatszám: 5000 1/perc
• orsóvégződés: B 10
• fúróátmérő: Ø 0,5–6 mm
• súly: 0,7 kg

Szállítás terjedelme
• fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal
• tömlőcsatlakozó
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Cikkszám
990207

 

 

 Pneumatikus fúrógép, PV13C
Robusztus pneumatikus fúrógép, ipari alkalmazásra. 

Előnyök/Kivitel
• kiegészítő fogantyúval, főleg vízszintes alkalmazásokhoz
• ergonomikus kivitel
• takarékos üzem

Műszaki adatok
• teljesítmény: 350 W
• levegőfogyasztás alapjáraton: 0,95 m3/perc
• üresjárati fordulatszám: 350 1/perc
• orsóvégződés: 1/2"–20 UNF
• fúróátmérő: Ø 2–13 mm
• súly: 1,95 kg

Szállítás terjedelme
• fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal
• pótfogantyú
• levegő gyorscsatlakozó
• tömlőhüvely
• tömlőbilincs
• villáskulcs: 12 mm
• hatszögkulcs: 5 mm

Cikkszám
990209

 

 

Pneumatikus fúrógép, PV16B 
Robusztus, kétsebességes pneumatikus fúrógép, ipari alkalmazásra. 

Előnyök/Kivitel
• kiegészítő fogantyúval, főleg vízszintes alkalmazásokhoz
• nagy teljesítmény
• ergonomikus kivitel
• takarékos üzem

Műszaki adatok
• teljesítmény: 450 / 500 W
• levegőfogyasztás alapjáraton: 0,45 / 0,9 m3/perc
• üresjárati fordulatszám: 600 / 850 1/perc
• orsóvégződés: B 16
• fúróátmérő: Ø 3–16 mm
• súly: 3,15 kg

Szállítás terjedelme
• fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal
• pótfogantyú
• mélységhatároló
• levegő gyorscsatlakozó
• hatszögkulcs: 5 mm
• feszítőék
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Cikkszám
H03486

 

 Pneumatikus sarokfúrógép
Olajmentesen működő pneumatikus sarokfúrógép, ipari használatra. 

Felhasználási terület
• az ipar bármely területén használható, ahol pontos fúrásra van szükség
• nehezen hozzáférhető, szűk helyekhez
• az olajmentes üzemeltetés miatt használható az erre érzékeny területeken is, mint 

az elektronika vagy a finommechanika

Előnyök/Kivitel
• hatékony és erőteljes a nagy teljesítményű motornak köszönhetően
• magas minőségű alkatrészek a hosszú élettartamért és a kevesebb karbantartási és 

javítási költségekért
• alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
• kiváló súly-teljesítmény arány
• az ergonomikus kivitel kényelmes munkavégzést eredményez jobb- és balkezesek 

számára egyaránt
• speciális csúszásmentes markolat, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a legha-

tékonyabban legyőzze a fúrógép által kifejtett nyomatékreakciót
• alacsony fordulatszámú indítás a fúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
• karos indítás

Műszaki adatok
• tokmánybefogás: Ø 1–10 mm
• üresjárati fordulatszám: 1100 1/perc
• üresjárati levegőfogyasztás: 9 l/s
• forgásirány: jobbra
• fúrótokmány: fogaskoszorús tokmány
• méret: 40 x 285 x 90 mm
• súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
• tokmánykulcs

Cikkszám
990213

Rendelési információ
Pót tűkészlet 990214 cikkszámon rendelhető.

 

 Pneumatikus revétlenítő, Professional   
Sűrített levegős revétlenítő tűs leverőfejjel rozsda, festékek eltávolítására fémről, hegesz-
tési varratok durva tisztítására, betonmaradványok leverése géptestekről, zsaluanyagokról, 
valamint betonfelületek érdesítésére. 

Műszaki adatok
• ütésszám: 3600 ütés/perc
• levegőfogyasztás terhelés mellett: 8,5 l/s
• csatlakozómenet: 1/4"-NPT
• belső tömlőméret: Ø 10 mm
• ütéserősség: 1,4 J
• súly: 2 kg

Szállítás terjedelme
• hatszögkulcs
• tömlőcsatlakozó
• tűkészlet, 19 tűs
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Cikkszám
B46215

 

 

 Pneumatikus vésőkalapács vésőkkel
Sűrített levegős vésőkalapács csempe és gipsz törésére, falak áttörésére, valamint csövek 
és fémlemezek vágására. 

Műszaki adatok
• ütésszám: 3600 ütés/perc
• levegőfogyasztás terhelés mellett: 8,5 l/s
• szerszámbefogó, kör keresztmetszetű szárral: Ø 10,2 mm
• szerszámbefogó, hatszögletű: KW 10
• csatlakozómenet: 1/4"-NPT
• belső tömlőméret: 10 mm
• ütéserősség: 2 J
• súly (csak a gép): 1,0 kg

Szállítás terjedelme
• bádogbontó-véső, hatlapú
• csőbontó-véső, hatlapú
• laposvéső, 19 mm széles, hatlapú
• szerszámkoffer
• tömlőcsatlakozó
• vésőtartó rugó

Ø 
[mm]

Cikkszám

45 990211

Rendelési információ
Pót tűkészlet B29808 cikkszámon rendelhető.

 

 Pneumatikus revétlenítő   
Sűrített levegős revétlenítő tűs leverőfejjel rozsda, festékek eltávolítására 
fémről, hegesztési varratok durva tisztítására, betonmaradványok leverése 
gép testekről, zsaluanyagokról, valamint betonfelületek érdesítésére. 

Előnyök/Kivitel
• kézreálló pisztolyforma
• használt levegő elvezetése a kézifogantyún lefelé
• állítható tűburkolattal

Műszaki adatok
• levegő fogyasztás: 170 l/perc
• üzemi nyomás: 6,3 bar
• ütésszám: 3200 ütés/perc
• súly: 2,6 kg

Szállítás terjedelme
• 19 db egyenként 3 mm-es tű
• 1/4" csatlakozódugó
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Cikkszám
990218

 

 

 Pneumatikus vésőkalapács
Felhasználási terület
• faláttörésekhez
• bontási munkákhoz
• hornyok készítéséhez
• vakolat eltávolításhoz
• öntvények tisztításához

Előnyök/Kivitel
• robusztus kivitel
• könnyű szerszámcsere
• egyszerű használat

Műszaki adatok
• levegő fogyasztás: 200 l/perc
• ütésszám: 4500 ütés/perc
• üzemi nyomás: 6,3 bar
• szerszámbefogás: 14 x 25 mm, hatszög
• súly: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
• Lapos véső, HR 14x25 mm, hossz: 200 mm, szélesség: 30 mm
• tömlőhüvely
• O-gyűrű
• csap

 

Cikkszám
990499

 

 Pneumatikus véső
Különösen alkalmas a fémmegmunkáláshoz. Könnyű, erőteljes kivitel. 

Műszaki adatok
• levegőfelhasználás: 130 l/perc
• löketszám: 3000 löket/perc
• rezgés: 4,16 m/s²
• motor típusa: dugattyús motor
• levegő kipufogás iránya: hátrafelé
• szerszámbefogás: 6 mm, hatszög
• súly: 530 g
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Meghajtó négyszög 
[col]

Súly 
[kg]

Típus Cikkszám

3/8" 1,34 miniMONSTER F64892

1/2"
1 miniMONSTER Xtremlight G76643
1,34 miniMONSTER B80894

Cikkszám B80894

 Pneumatikus ütvecsavarozógép, Monster Mini
Előnyök/Kivitel
• csúszásmentes lágy markolat
• levegőelvezetés a markolaton keresztül
• nagy teljesítményű ipari Jumbo ütőmű
• ultrakönnyű ház

Műszaki adatok
• csatlakozó menet: 1/4" PT
• forgatónyomaték 1 / 2 / 3-as fokozat: 270 / 640 / 965 Nm
• nyomaték max.: 1.390 Nm
• nyomaték ajánlott: 615 Nm
• tömlő-ø: 3/8"–10 mm
• üresjárati fordulatszám: 10000 1/perc
• csavarméret max.: M16
• üzemi nyomás: 6,3 bar

Cikkszám
B21170

 

 Pneumatikus ütvecsavarozógép, duplaütőműves, 
3/8", CV-375R
A CV-sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási 
és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes. 

Előnyök/Kivitel
• tartós Cleco Motor, nagy teljesítmény kis méretben
• tárcsa a forgásirányváltáshoz és a sebességbeállításhoz, gyors állíthatóság
• nagy teljesítményű dupla ütőműves szerkezet, tartósan nagy teljesítményt biztosít 

csekély visszarúgás mellett
• robusztus, fém zárólemez, mely védelmet nyújt a leejtéssel és a szakszerűtlen haszná-

lattal szemben

Műszaki adatok
• hajtás mérete és típusa: 3/8”-os pisztoly
• max. alkalmazott nyomaték: 560 Nm
• max. indítási nyomaték: 690 Nm
• üresjárati fordulatszám: 8000 1/perc
• ütéskor mért zajszint: 87 dB(A)
• szerszámrögzítés: rögzítőgyűrű
• hossz: 157 mm
• súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
• hangtompító a szerszámhoz mellékelve a zajcsökkentés érdekében
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Cikkszám
990226

 

 Pneumatikus ütvecsavarozógép, 1/2" S-LINE
Hosszú élettartamú, robusztus ütve csavarozó. Magas fordulatszám a gyors és 
gazdaságos munkavégzéshez. 

Felhasználási terület
• szervizek, közüzemek számára

Előnyök/Kivitel
• kiváló teljesítmény
• kis gépsúly
• egyszerű és erős kétkalapácsos ütőszerkezet
• szabályozható nyomaték

Műszaki adatok
• üresjárati fordulatszám: 7000 1/perc
• levegő felhasználás: 8,5 l/s
• max nyomaték: 310 Nm
• max csavarméret: M 18
• szerszámbefogás: 1/2" négyszög
• súly: 2,3 kg

 

Cikkszám
B14418

 

 Pneumatikus ütvecsavarozógép, duplaütőműves, 
1/2", CV-500R
A CV-sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási 
és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes. 

Előnyök/Kivitel
• tartós Cleco Motor, nagy teljesítmény kis méretben
• tárcsa a forgásirányváltáshoz és a sebességbeállításhoz, gyors állíthatóság
• nagy teljesítményű dupla ütőműves szerkezet, tartósan nagy teljesítményt biztosít 

csekély visszarúgás mellett
• robusztus, fém zárólemez, mely védelmet nyújt a leejtéssel és a szakszerűtlen haszná-

lattal szemben

Műszaki adatok
• hajtás mérete és típusa: 1/2”-os pisztoly
• max. alkalmazott nyomaték: 1050 Nm
• max. indítási nyomaték: 1490 Nm
• üresjárati fordulatszám: 8500 1/perc
• ütéskor mért zajszint: 89 dB(A)
• szerszámrögzítés: rögzítőgyűrű
• hossz: 193 mm
• súly: 2,2 kg

Szállítás terjedelme
• hangtompító a szerszámhoz mellékelve a zajcsökkentés érdekében
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Cikkszám
990241

 

 Pneumatikus ütvecsavarozógép, 1/2", THE DEVIL
Nagy teljesítményű gép, 1600 Nm max. kioldási forgató nyomatékkal. 

Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítményű kétkalapácsos ütőmű
• csúszásmentes lágy markolat
• levegőelvezetés a markolaton keresztül
• ultrakönnyű alumínium ház

Műszaki adatok
• üresjárati fordulatszám: 8500 1/perc
• nyomaték meghúzás: 490 / 660 / 870 Nm
• kioldási forgatónyomaték: 1600 Nm
• levegőfelhasználás: 169 l/perc
• teljes hossz: 185 mm
• csatlakozómenet: 1/4" PT
• min. tömlőátmérő: 3/8"–10 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar (90 psi)
• súly: 2,1 kg

Meghajtó négyszög
[col]

Cikkszám

1/2" 990244
3/4" F15663

Pneumatikus ütvecsavarozógép, 1690Nm, 
 Monster
Előnyök/Kivitel
• csúszásmentes puhatapintású kézifogantyú
• használt levegő elvezetése a kézifogantyúval lefelé
• praktikus átváltó karral (bal / jobb)
• 3-szoros nyomaték-előválasztás
• nagy teljesítményű kétkalapácsos ütőmű
• hideg ellen szigetelt kézifogantyú
• ultrakönnyű alumínium ház

Műszaki adatok
• állítható nyomaték: 510 / 680 / 931 Nm
• max. lazító nyomaték: 1690 Nm
• ajánlott üzemi forgató-

nyomaték  
542Nm

• csatlakozódugasz: 1/4”
• min. tömlőátmérő : 1/2"
• üresjárati fordulatszám: 7930 1/perc
• üzemi nyomás max.: 6,3 bar
• súly: 2,15 kg

Cikkszám 990244

Cikkszám F15663
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Gyártói cikkszám Cikkszám
CV-750P-8 B21165
CV-750P B21162

 

 Pneumatikus ütvecsavarozógép, duplaütőműves, 
3/4" és 1", CV-750P és CV-750-8
A CV-sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási 
és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes. 

Előnyök/Kivitel
• tartós Cleco motor: nagy teljesítmény kis méretben
• tárcsa a forgásirány váltáshoz és a sebességbeállításhoz: gyors állíthatóság
• sebességszabályozó kapcsoló: pontos irányítás
• nagy teljesítményű dupla ütőműves szerkezet: tartósan nagy teljesítményt biztosít 

csekély visszarúgás mellett
• robusztus, fém zárólemez: védelmet nyújt a leejtéssel és a szakszerűtlen használattal 

szemben

Műszaki adatok
Típus CV-750P CV-750P-8
• hajtás mérete és típusa: 3/4”-os pisztoly 1”-os pisztoly
• max. alkalmazott nyomaték: 1763 Nm 1763 Nm
• max. indítási nyomaték: 2034 Nm 2034 Nm
• üresjárati fordulatszám: 5500 1/perc 5500 1/perc
• ütéskor mért zajszint: 91 dB(A) 91 dB(A)
• szerszámrögzítés: rögzítőgyűrű + rögzítőcsap rögzítőgyűrű + rögzítőcsap
• hossz: 221 mm 231 mm
• súly: 3,72 kg 3,76 kg

Szállítás terjedelme
• hangtompító a szerszámhoz mellékelve a zajcsökkentés érdekében

Cikkszám
G17870

 

 Pneumatikus racsnis csavarozógép
Előnyök/Kivitel
• visszarúgásmentes
• négyszögletű DIN 3120 / ISO 1174 szabvány szerint golyós rögzítővel
• használt levegő elvezetése kézi fogantyúval oldalra
• racsnis fejes átváltó kar balra / jobbra
• könnyű kezelés
• fokozat nélküli sebességszabályozás
• rezgéscsillapított
• hideg ellen szigetelt kézi fogantyú

Műszaki adatok
• üresjárati fordulatszám: 300 1/perc
• hangteljesítményszint: 103,6 dB(A)
• hangnyomásszint : 92,6 dB(A)
• rezgésgyorsulás:  < 4,51 m/s
• max. jobbrafutási forgatónyomaték: 81 Nm
• max. kioldási forgatónyomaték: 81 Nm
• levegőfelhasználás: 60,3 l/perc
• ajánlott forgatónyomaték: 60 Nm
• csatlakozómenet: 1/4"PT
• szerszámbefogás: 1/2" külső négyszög
• max. üzemi nyomás: 6,3 bar (90 psi)
• min. tömlőátmérő: 3/8"–10 mm
• hossz: 340 mm
• súly: 1,44 kg

Szállítás terjedelme
• 1/4" csatlakozódugasszal
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Cikkszám
821835

 

 

Pneumatikus egyenes nyomatékhatároló 
tengely kapcsolós fúrócsavarozó
Fúrócsavarozó kívülről kézzel állítható nyomatékhatároló tengelykapcsolóval, 
max. 6 mm-es csavarátmérőig. 

Előnyök/Kivitel
• kívülről állítható forgatónyomaték a precíz csavarkötéshez

Műszaki adatok
• szerszámbefogás: 1/4” hatszög gyorscsatlakozó
• teljesítmény: 380 W
• üresjárati fordulatszám: 900 1/perc
• levegőfelhasználás: 14 l/s
• nyomaték: 1,5–10 Nm
• súly: 1 kg

Cikkszám
K88152

 

 Pneumatikus, egyenes, nyomatékhatároló 
tengely kapcsolós csavarozó, CSE8LR   
Felhasználási terület
• ideális ipari igénybevételre
• a könnyű, kívülről történő állításnak köszönhetően bármilyen gyártási területen 

használhatók, akár eltérő csavarozási feladatokhoz, mint pl.: fabútorok, műanyag alkat-
részek, fémlemezek, játékok, háztartási gépek stb.

Előnyök/Kivitel
• gyors nyomatékállítási lehetőség kívülről az állítókulcs segítségével
• könnyen kezelhető bittokmány a csavarozó bitek gyors cseréléséhez
• az olaj nélküli működés nem szennyezi a levegőt és kisebb a karbantartási igénye
• a kis súly és az ergonomikus kivitel megkönnyítik és kényelmessé teszik a munka végzést
• karos indítás
• tolókapcsolós irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
• 4 Nm felett kiegészítő fogantyú vagy segédkar alkalmazása szükséges

Műszaki adatok
• nyomaték: 1,5–8 Nm
• üresjárati fordulatszám: 1000 1/perc
• teljesítmény: 260 W
• forgásirány: jobbra-balra
• levegőfelhasználás: 9 l/s
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög bittokmány
• méret: 40 x 222 mm
• súly: 0,8 kg

Szállítás terjedelme
• nyomatékbeállító kulcs
• tengelykapcsoló rugó, gépbe szerelve (fehér, 1,5–6 Nm)
• kiegészítő tengelykapcsoló rugó (piros, 4–8 Nm)
• függesztő gyűrű
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Cikkszám
990220

 

Pneumatikus, pisztolymarkolatú, nyomaték-
határoló tengelykapcsolós fúrócsavarozó
Fúrócsavarozó kívülről kézzel állítható nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval, 
max. 6 mm-es csavarátmérőig. 

Előnyök/Kivitel
• kívülről állítható forgatónyomaték a precíz csavarkövetéshez

Műszaki adatok
• szerszámbefogás: 1/4” hatszög gyorscsatlakozó
• nyomaték: 1,5–10 Nm
• teljesítmény: 320 W
• üresjárati fordulatszám: 450 1/perc
• levegő felhasználás: 13 l/s
• súly: 1 kg

Cikkszám
G41259

 

 Pneumatikus, pisztolymarkolatú,  nyomaték-
határoló tengelykapcsolós csavarozó, CSE10PR
Felhasználási terület
• ideális ipari igénybevételre
• a könnyű, kívülről történő állításnak köszönhetően bármilyen gyártási területen 

használhatók, akár eltérő csavarozási feladatokhoz, mint pl.: fabútorok, műanyag alkat-
részek, fémlemezek, játékok, háztartási gépek stb.

Előnyök/Kivitel
• gyors nyomatékállítási lehetőség kívülről az állítókulcs segítségével
• könnyen kezelhető bittokmány a csavarozó bitek gyors cseréléséhez
• az olaj nélküli működés nem szennyezi a levegőt és kisebb a karbantartási igénye
• a kis súly és az ergonomikus kivitel megkönnyítik és kényelmessé teszik a munkavégzést
• nyomógombos indítás
• tolókapcsolós irányváltás

Műszaki adatok
• nyomaték: 1,5–10 Nm
• üresjárati fordulatszám: 450 1/perc
• teljesítmény: 260 W
• forgásirány: jobbra-balra
• levegőfelhasználás: 9 l/s
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög bittokmány
• méret: 40 x 222 mm
• súly: 0,98 kg

Szállítás terjedelme
• nyomatékbeállító kulcs
• tengelykapcsoló rugó, gépbe szerelve (fehér, 1,5–4.5 Nm)
• kiegészítő tengelykapcsoló rugó (piros, 3,5–10 Nm)
• függesztő gyűrű
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Cikkszám
H27590

 

 Pneumatikus sarokcsavarozó, AG40RA
Kiemelkedően megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, auto-
matikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomaték ismétlési pontossággal. 

Felhasználási terület
• ideális az ipar minden területére, ahol precizitás alapvető elvárás
• különösen a gépjárműipar és a háztartási gépek gyártása számára  nélkülözhetetlen, 

ahol a hely szűkös, vagy nehéz a hozzáférés, mint például a falakkal szemben, 
a fém részek közelében, a profilos alakok között stb.

Előnyök/Kivitel
• hosszú, ergonomikus indítókar csúszásgátló lakkozással
• forgó kurzor a tengelykapcsoló beállításához
• a robusztus sarokfejek hosszú élettartamot biztosítanak
• ideális tömeg/teljesítmény arány
• nagyon pontos nyomatéktartás és ismétlőképesség

Alkalmazások/Megjegyzések
• meghúzás korlátozott, szűk területeken is, ahol nehéz a hozzáférés

Műszaki adatok
• nyomaték: 18–40 Nm
• üresjárati fordulatszám: 400 1/perc
• forgásirány: jobbra-balra
• levegőszükséglet: 13 l/s
• szerszámbefogás: 3/8" négyszög
• súly: 2,05 kg
• vibrációérték: 2,5 m/s2 alatt

Cikkszám
G48638

 

 Pneumatikus sarokcsavarozó, 34RAA15AM3
A Clecomatic saját fejlesztésű tengelykapcsolónak köszönhetően élenjáró, precíz 
nyomaték beállítás a pneumatikus csavarozók között. Ez megfelel az elektromos 
 szerszámoknál szokásos lekapcsolási pontosságnak. 

Előnyök/Kivitel
• kis súly
• ergonomikus kialakítás
• könnyű kezelhetőség
• állítható sarokfej
• kívülről állítható nyomatékbeállítás
• olajszegény üzemeltetés

Műszaki adatok
• nyomatéktartomány: 9–15 Nm
• üresjárati fordulatszám: 1.185 1/perc
• szerszámbefogás: 3/8" külső négyszög
• hossz: 390 mm
• fejmagasság: 29,5 mm
• fejközép távolság: 13,2 mm
• levegő csatlakozás: 3/8" NPT
• min. tömlő belső átmérő: 8 mm
• levegőfogyasztás: 0,96 m3/perc
• súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
• forgatónyomaték állító kulcs
• illesztőszerszám tengelykapcsolóhoz
• kezelési és karbantartási útmutató
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Nyomaték 
[Nm]

Max. csavar (8.8) Fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

0,8–2,5 M 4 2.300 990257
0,8–3 M 4 1.700 807923
0,8–5 M 5 640 B09008

 

 

 Pneumatikus egyenes csavarozó, 120 W, 1/4" 

Előnyök/Kivitel
• külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
• nagyon finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló 

kuplung
• 0,8–7 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték-tartomány
• jobbra-balra forgás
• nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok
• teljesítmény: 120 W
• levegőfogyasztás alapjáraton: 4,5 l/s
• vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
• forgásirány: jobbra/balra
• indítás: rányomással
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög, bit gyorstokmány
• súly: 0,8 kg

 

Nyomaték 
[Nm]

Fordulatszám 
[perc-1]

Kivitel Cikkszám

0,4–3,5 1.400 Indítás rányomással G38660

0,4–4,5 950
Indítás rányomással G38214
Karos indítás H20490

0,4–5 650
Indítás rányomással M57882
Karos indítás G16260

Cikkszám G38660

Cikkszám H20490

 Pneumatikus egyenes csavarozó, 15C
Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, auto-
matikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomaték ismétlési pontossággal. 

Felhasználási terület
• ideális ipari igénybevételre
• jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, 

valamint a bútoriparban

Előnyök/Kivitel
• szabadalmaztatott nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
• nagy teljesítményű hajtómű
• csökkentett súly az ötvözött anyagoknak köszönhetően
• karos vagy rányomásos indítás
• nyomógombos irányváltás

Műszaki adatok
• teljesítmény: 150 W
• vezérlés: levegő lekapcsolás
• forgásirány: jobbra/balra
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög
• vibráció: < 2,5 m/s2

• levegő szükséglet: 5,5 l/s
• méret: 38 x 230 mm
• súly: 0,59 kg

Szállítás terjedelme
• nyomatékbeállító kulcs
• kiegészítő tengelykapcsoló rugó
• függesztő gyűrű
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Cikkszám
990275

 

 

 Pneumatikus egyenes csavarozó, 180 W, 1/4",  
Előnyök/Kivitel
• külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
• finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló kuplung
• 1,2–10 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték-tartomány
• jobbra-balra forgás
• nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok
• teljesítmény: 180 W
• levegőfogyasztás alapjáraton: 6,5 l/s
• nyomaték: 1,2–10 Nm
• üresjárati fordulatszám: 380 1/perc
• max. csavar (8.8): M 6
• vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
• forgásirány: jobbra/balra
• indítás: karral
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög, bit gyorstokmány
• súly: 0,9 kg

Szállítás terjedelme
• tokmánykulcs
• tengelykapcsoló rugó (kék) 
• tengelykapcsoló rugó (sárga)
• akasztóhorog
• tömlőcsatlakozó

Nyomaték 
[Nm]

Fordulatszám 
[perc-1]

Kivitel Méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

0,4–5 1.350
Indítás rányomással 40 x 235 0,8 G38215
Karos indítás 40 x 234 0,85 L58406

3,5−8 1.000 Karos indítás 40 x 254 0,93 H96575

3,5−9,5 850
Indítás rányomással 40 x 255 0,9 B21379
Karos indítás 40 x 254 0,93 L58414

3,5−12 400 Indítás rányomással 40 x 255 0,9 B21382

 Pneumatikus egyenes csavarozó, 26C   
Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, automatikus és azonnali 
levegőelvétellel és különösen magas nyomaték ismétlési pontossággal.

Felhasználási terület
• ideális ipari igénybevételre
• jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkat-

részek összeszerelésénél, valamint a bútoriparban

Előnyök/Kivitel
• szabadalmaztatott, nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
• nagy teljesítményű hajtómű
• csökkentett súly az ötvözött anyagoknak köszönhetően
• karos vagy rányomásos indítás
• nyomógombos irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
• 5 Nm felett segédfogantyú vagy -kar használata szükséges

Műszaki adatok
• teljesítmény: 260 W
• vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
• forgásirány: jobbra/balra
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög
• vibráció: < 2,5 m/s2

• levegő szükséglet: 6 l/s

Szállítás terjedelme
• nyomatékbeállító kulcs
• kiegészítő tengelykapcsoló rugó (csak G38215 és az L58406 

cikknél)
• függesztő gyűrű
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Nyomaték 
[Nm]

Max. csavar (8.8) Fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

5,5−10 M 6 1.050 A51730
5,5−15 M 8 700 990285

 

 

 Pneumatikus egyenes csavarozó, 400 W, 1/4"
Előnyök/Kivitel
• külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
• nagyon finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló  

tengelykapcsoló
• 5,5–15 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték-tartomány
• jobbra-balra forgás
• nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, csavar oldáshoz

Műszaki adatok
• teljesítmény: 400 W
• levegőfogyasztás alapjáraton: 14 l/s
• vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
• forgásirány: jobbra/balra
• indítás: rányomással
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög, bit gyorstokmány
• súly: 1.4 kg

Típus Cikkszám
CY9RAM-WP G52497

 

 Pneumatikus egyenes csavarozó, CY9RAM-WP
Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, 
automatikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomatékismétlési 
 pontossággal. 

Felhasználási terület
• ideális ipari igénybevételre
• jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, 

valamint a bútoriparban

Előnyök/Kivitel
• szabadalmaztatott nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
• korszerű levegős meghajtómotor
• nagy teljesítményű hajtómű
• csökkentett súly az ötvözött anyagoknak köszönhetően
• karos indítás
• nyomógombos irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
• 5 Nm felett segédfogantyú vagy kar használata szükséges

Műszaki adatok
• nyomaték: 7–16 Nm
• fordulatszám: 700 1/perc
• forgásirány: jobbra/balra
• vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
• indítás: karos
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög
• vibráció: <2,5 m/s2

• levegő szükséglet: 10 l/s
• méret: 46 x 345 mm
• súly: 1,67 kg

Szállítás terjedelme
• nyomatékbeállító kulcs
• kiegészítő fogantyú
• függesztő gyűrű
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 Pneumatikus pisztolycsavarozó
Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, 
automatikus és 
azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomatékismétlési pontossággal.

Felhasználási terület
• ideális ipari igénybevételre
• jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, 

valamint a bútoriparban

Előnyök/Kivitel
• szabadalmaztatott nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
• nagy teljesítményű hajtómű
• csökkentett súly az ötvözött anyagoknak köszönhetően
• nyomógombos indítás
• tolókapcsolós irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
• 9 Nm felett segédfogantyú vagy -kar használata szükséges

Műszaki adatok
• vezérlés: levegő lekapcsolás
• forgásirány: jobbra/balra
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög
• vibráció: < 2,5 m/s2

Szállítás terjedelme
• nyomatékbeállító kulcs
• kiegészítő tengelykapcsoló rugó (kivéve L58412)
• függesztő gyűrű

Nyomaték 
[Nm]

Teljesítmény
[W]

Levegő szükséglet 
[l/s]

Fordulatszám 
[perc-1]

Méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

0,4−5 260 7 1.300 38 x 190 x 155 0,87 H20489
3,5−9,5 260 7 800 38 x 210 x 155 0,97 L58412
0,4−4,5 150 6 950 37 x 209 x 157 0,72 J19075
0,4−5 150 6 650 37 x 209 x 157 0,72 L09266

Nyomaték max. 
[Nm]

Max 
 terhelhetőség
[kg]

Állvány 
 magassága 
[mm]

Gép befogási 
 méret Ø [mm]

Munkatartomány/gép 
oszlop távolság
[mm]

Cikkszám

12 2 1.065 32–50 285−760 G31804
25 2 1.065 32–50 285−750 G70009
40 2 1.047 32–50 274−740 G70011

Rendelési információ
A képen az állványban ábrázolt csavarozógép nem része a szállításnak!

 Koordináta-lineáris csavarozó állvány, BC
Elsősorban egyenes csavarozó gépek könnyű (súlykiegyenlített) térbeli mozgatását 
biztosító állvány. Magasság állítással, kar kinyúlással, és a kar oszlop körüli elforgatásával 
pozícionálhatók a gépek a feladatra.

Előnyök/Kivitel
• biztosítja a gépek pontos – szöghiba nélküli alkalmazását
• a csavarozásnál fellépő nyomatékot az állvány veszi fel, és nem a dolgozónak kell 

ellentartani 
• a gépek fel-le mozgatása, pozícionálása minimális erőkifejtéssel jár
• a kar az oszlop körül 360°-ban elforgatható
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Nyomaték 
[Nm]

Fordulatszám 
[perc-1]

Kivitel Cikkszám

1,2–7 600 Indítás toló- és nyomókapcsolóval 990293
1,2–10 380 Indítás tolókapcsolóval 990294

 

 

 Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 1/4", 
180 W
Előnyök/Kivitel
• külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
• nagyon finom forgatónyomatékbeállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló 

kuplung
• jobbra-balra forgás
• nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok
• teljesítmény: 180 W
• levegőfogyasztás alapjáraton: 7,5 l/s
• kuplung: lekapcsoló
• forgási irány: jobb / bal
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög
• súly: 0,9 kg

Szállítás terjedelme
• tömlőcsonk
• tokmánykulcs
• függesztőhorog
• tengelykapcsoló rugó (kék)
• tengelykapcsoló rugó (sárga) – csak 990293

Cikkszám
825215

 

 

 Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 1/4", 
400 W
Előnyök/Kivitel
• külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
• nagyon finom forgatónyomaték-beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló 

kuplung
• jobbra-balra forgás
• nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok
• teljesítmény: 410 W
• levegőfogyasztás alapjáraton: 13,5 l/s
• üresjárati fordulatszám: 700 1/perc
• nyomaték: 5,5–15 Nm
• kuplung: lekapcsoló
• indítás: toló- és nyomókapcsolóval
• szerszám befogás: 1/4" hatszög
• súly: 1,5 kg

Szállítás terjedelme
• hangszigetelés
• kiegészítő fogantyú, Ø 46 mm
• rögzítőkampó
• tömlőcsatlakozó, G 1/4"
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Cikkszám
A78726

 

 Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 
88RSATP-2CQ
A kompakt kialakítás növeli a termelékenységet, csökkenti a súlyt, és könnyen integrál-
ható bármilyen összeszerelési környezetbe. A megbízható Clecomatic tengelykapcsoló 
állandó nyomatékpontosságot és megismételhetőséget biztosít. 

Előnyök/Kivitel
• kis súly
• tartós Cleco motor
• állítható, precíz Clecomatic tengelykapcsoló
• nyomókapcsolós indítás (ravasz)
• könnyen javítható és karbantartható

Műszaki adatok
• nyomaték, állítható: 1,7–20 Nm
• fordulatszám: 200 1/perc
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög
• levegőfelhasználás: 0,54 m3/perc
• levegőcsatlakozás: 1/4" NPT
• tömlő: 1/4"
• hossz: 225 mm
• súly: 1,5 kg

Szállítás terjedelme
• markolat
• kezelési és karbantartási útmutató

Cikkszám
K12885

 

 Pneumatikus egyenes impulzuscsavarozó
Olajimpulzus csavarozó a csavarok, anyák és menetes csavarok meghúzására nagy sebes-
séggel, könnyedén és kényelmesen. 

Felhasználási terület
• nagy termelékenységű gyártási területeken, ahol fontos a gyors, precíz és folyamatosan 

ismétlődő csavarozás

Előnyök/Kivitel
• a célnyomaték nagyon rövid idő alatt érhető el
• pontos meghúzás kemény és lágy kötéseken, a kezelő jártasságától függetlenül
• alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
• a gondos tervezésnek köszönhetően hosszú élettartamú alkatrészek
• hosszú karbantartások közötti ciklusok
• a speciális gumi borítású markolat óvja a kezet a hidegtől és a rezgéstől, így biztonságo-

sabb a csavarozó tartása
• karos indítás
• tolókapcsolós irányváltás
• bittokmányos szerszámbefogás

Műszaki adatok
• nyomaték: 10–18 Nm
• üresjárati fordulatszám: 4200 1/perc
• forgásirány: jobbra-balra
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög bittokmány
• levegőfelhasználás: 4,2 l/s
• méret: 46 x 224 mm
• súly: 0,8 kg

Szállítás terjedelme
• nyomatékbeállító kulcs
• függesztő gyűrű
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Típus Cikkszám
IHE25PA-MR L35997
IHE35-MR M26575

 

 Pneumatikus pisztoly impulzuscsavarozó
Olajimpulzus csavarozó a csavarok, anyák és menetes csavarok meghúzására nagy sebes-
séggel, könnyedén és kényelmesen. 

Felhasználási terület
• nagy termelékenységű gyártási területeken, ahol fontos a gyors, precíz és folyamatosan 

ismétlődő csavarozás

Előnyök/Kivitel
• a célnyomaték nagyon rövid idő alatt érhető el
• pontos meghúzás kemény és lágy kötéseken, a kezelő jártasságától függetlenül
• alacsony sűrített levegő fogyasztás
• a gondos tervezésnek köszönhetően hosszú élettartamú alkatrészek
• hosszú karbantartások közötti ciklusok
• a speciális gumiborítású markolat óvja a kezet a hidegtől és a rezgéstől, így biztonságosabb 

a csavarozó tartása
• nyomógombos indítás
• forgókapcsolós irányváltás
• bittokmányos szerszámbefogás

Műszaki adatok
  IHE25PA-MR IHE35P-MR
• nyomaték: 14–26 Nm 22–35 Nm
• üresjárati fordulatszám: 7.200 1/perc 6200 1/perc
• forgásirány: jobbra-balra jobbra-balra
• szerszámbefogás: 1/4" hatszög

bittokmány
1/4" hatszög
bittokmány

• levegőfelhasználás: 5,8 l/s 6,7 l/s
• méret: 46 x 170 x 168 mm 46 x 178 x 168 mm
• súly: 0,92 kg 0,97 kg
• azonnali, automatikus levegőlezárás: igen nem

Szállítás terjedelme
• nyomatékbeállító kulcs
• függesztő gyűrű
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Típus Cikkszám
55PTHH403 G65194
80PTHHA354 G64994

 

 Pneumatikus impulzus csavarozógép
Előnyök/Kivitel
• kiváló ergonómia és rezgéscsökkentés a kényelmes kezelésért
• erőteljes háromkamrás légmotor, sebességszabályzóval és olajmentes lapátokkal
• akár 50%-kal kisebb levegőfogyasztás a hasonló kategóriájú csavarozókhoz képest
• egyszerű nyomásbeállítás
• nagy pontosságú lekapcsolás
• kis karbantartási igény

Műszaki adatok
55PTHH403 80PTHHA354

• nyomaték, állítható: 33–50 Nm 50–80 Nm
• fordulatszám: 4.000 1/perc 3.500 1/perc
• szerszámbefogás: 3/8" négyszög 1/2" négyszög
• fejközép távolság: 24 mm 28,5 mm
• levegőcsatlakozás: 1/4" NPT 1/4" NPT
• tömlő: 3/8" 3/8"
• levegőfelhasználás: 0,6 m3/perc 0,8 m3/perc
• súly: 1,15 kg 1,4 kg
• légbevezetés: alsó felső

Szállítás terjedelme
• forgatónyomaték állító kulcs
• függesztő kengyel

Cikkszám
K36718

 

 Pneumatikus egyenes menetfúrógép
Felhasználási terület
• az ipar bármely területén használható, ahol könnyű és gyors menetfúrásra van szükség
• az olajmentes üzemeltetés miatt tisztán működik, ezért az erre érzékeny területeken is 

jól használható
• függőleges alkalmazásokhoz ideális

Előnyök/Kivitel
• alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
• kiváló súly-teljesítmény arány
• speciális csúszásmentes markolat és kiegészítő fogantyú
• alacsony fordulatszámú indítás a menetfúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
• karos + rányomásos indítás

Műszaki adatok
• üresjárati fordulatszám (előre): 500 1/perc
• üresjárati fordulatszám (hátra): 800 1/perc
• üresjárati levegőfogyasztás: 9 l/s
• max. menet acél: Ø 6 mm
• max. menet öntöttvas és lágyacél: Ø 8 mm
• max. menet alumínium, bronz, sárgaréz: Ø 12 mm
• max. szárø: 8 mm
• méret: 40 x 240 mm
• súly: 0,98 kg

Szállítás terjedelme
• menetfúró gyorstokmány
• függesztő gyűrű
• kiegészítő fogantyú

Cikkszám G65194
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Cikkszám
990323

 

 Pneumatikus sarokcsiszoló
Előnyök/Kivitel
• könnyű, erős kivitel

Műszaki adatok
• teljesítmény: 300 W
• üresjárati fordulatszám: 20000 1/perc
• levegőfelhasználás: 500 l/perc
• korongátmérő (max.): 80 mm
• szerszámbefogás: M 10

Szállítás terjedelme
• villáskulcs, 17 mm

Cikkszám
G38216

 

 Pneumatikus pisztoly menetfúrógép
Felhasználási terület
• az ipar bármely területén használható, ahol könnyű és gyors menetfúrásra van szükség
• az olajmentes üzemeltetés miatt tisztán működik, ezért az erre érzékeny területeken is 

jól használható
• vízszintes alkalmazásokhoz ideális

Előnyök/Kivitel
• alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
• kiváló súly-teljesítmény arány
• kényelmes pisztolymarkolat és kiegészítő fogantyú
• alacsony fordulatszámú indítás a menetfúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
• jó kezelhetőség
• irányváltós
• nyomásra indul

Műszaki adatok
• üresjárati fordulatszám (előre): 450 1/perc
• üresjárati fordulatszám (hátra): 930 1/perc
• levegőszükséglet: 11 l/s
• max. menet acél: Ø 10 mm
• max. menet öntöttvas és lágyacél: Ø 12 mm
• max. menet alumínium, bronz, sárgaréz: Ø 14 mm
• max. szár ø: 10 mm
• méret: 40 x 240 mm
• súly: 2,08 kg

Szállítás terjedelme
• menetfúró gyorstokmány
• függesztő gyűrű
• kiegészítő fogantyú
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Cikkszám
A51732

 

 Pneumatikus sarokcsiszoló, 1000 W
A sarokcsiszoló gépet a legmagasabb igénybevételre, akár nehézipari felhasználásra is 
tervezték. 

Felhasználási terület
• acélipar, gépgyártás, öntödék stb.

Előnyök/Kivitel
• a kiegyensúlyozó egységnek köszönhetően csökkenti a vibrációt, és könnyed, szinte 

fáradságmentes munkavégzést biztosít
• a beépített fordulatszám szabályozó állandó fordulatszámon tartja a szerszámot, még 

teljes terhelés mellett is
• alacsony levegőfogyasztás

Műszaki adatok
• teljesítmény: 1000 W
• üresjárati fordulatszám: 12200 1/perc
• levegőfelhasználás (üresjáratban): 0,7 m3/perc
• levegőfelhasználás (terhelés alatt): 1,2 m3/perc
• tárcsa-ø: 125 mm
• súly: 2,4 kg

Szállítás terjedelme
• körmöskulcs
• hatszögkulcs, 4 mm
• hatszögkulcs, 5 mm
• hatszögkulcs, 6 mm

Cikkszám
F64208

 

 Pneumatikus sarokcsiszoló, 2500 W
Ezt a robusztus sarokcsiszoló gépet a legmagasabb igénybevételre, akár nehézipari 
felhasználásra is tervezték. 

Felhasználási terület
• acélipar, gépgyártás, öntödék

Előnyök/Kivitel
• olajkenésű, hosszú élettartamú hajtómű
• a biztonsági szelepben lévő mikroszűrő felfogja a szennyező részecskéket

Műszaki adatok
• üzemi nyomás: 6,3 bar
• teljesítmény: 2500 W
• üresjárati fordulatszám: 8500 1/perc
• levegőfelhasználás (üresjáratban): 1,3 m3/perc
• levegőfelhasználás (terhelés alatt) 2,6 m3/perc
• tárcsa-ø: 180 mm

Szállítás terjedelme
• körmöskulcs
• hatszögkulcs, 5 mm
• O-gyűrű
• tömlőcsatlakozó G1/2"
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Teljesítmény
[W]

Cikkszám

2200 G10415
2600 H29324

 

 Pneumatikus turbinás sarokcsiszoló
Olajmentes turbinamotorral meghajtott, robusztus sarokcsiszológép a legmagasabb 
igénybevételre. 

Felhasználási terület
• acélipar, gépgyártás, öntödék stb.

Előnyök/Kivitel
• dupla teljesítmény kisebb súly mellett a normál levegős sarokcsiszolókhoz képest
• olaj- és karbantartás mentes használat, a turbinamotor nem igényli a levegő olajkenését
• a gép teljesítmény-tömeg aránya nagy anyageltávolítást biztosít
• könnyű kezelhetőség a rezgéscsillapító markolatnak és az ergonomikus kialakításnak 

köszönhetően
• a beépített fordulatszám szabályozó állandó fordulatszámon tartja a szerszámot, még 

teljes terhelés mellett is

Műszaki adatok
2200 W 2600 W

• üzemi nyomás: 6,3 bar 6,3 bar
• teljesítmény: 2200 W 2600 W
• üresjárati fordulatszám: 12000 1/perc 12000 1/perc
• levegőfelhasználás (üresjáratban): 0,56 m3/perc 0,63 m3/perc
• levegőfelhasználás (terhelés alatt): 2,0 m3/perc 2,25 m3/perc
• tárcsa-ø: 125 mm 125 mm
• súly: 2,3 kg 2,3 kg

Szállítás terjedelme
• körmöskulcs
• hatszögkulcs, 4 mm
• hatszögkulcs, 5 mm
• tömlőcsatlakozó

Cikkszám
990337

 

 

 Pneumatikus sarokcsiszoló, 500W
A csiszológépet a legmagasabb igénybevételre, nehézipari felhasználásra tervezték. 

Felhasználási terület
• öntöttvas, acél, hegesztési varratok és színesfém nagyolásához, csiszolásához és 

simításához az acél- és gépgyártásban, öntödékben

Műszaki adatok
• üzemi nyomás: 6,3 bar
• teljesítmény: 500 W
• üresjárati fordulatszám: 13200 1/perc
• levegőfelhasználás: 0,52 m3/perc
• tárcsa-ø: 115 mm
• súly: 1,85 kg

Szállítás terjedelme
• körmöskulcs
• hatszögkulcs, 3 mm
• hatszögkulcs, 5 mm
• hatszögkulcs, 6 mm
• levegő gyorscsatlakozó
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Teljesítmény Cikkszám
1200 990344
2400 990343

 

 

 Pneumatikus sarokcsiszoló, 1200 W, 2400 W
A csiszológépek különböző öntvénydarabok, hegesztett alkatrészek és munkadarabok 
durva megmunkálására alkalmasak. 

Előnyök/Kivitel
• lamellás motor
• beépített vibrációcsökkentő egységgel
• a beépített sebességszabályozó a szerszám sebességét állandó értéken tartja még 

terhelés mellett is

Műszaki adatok
• maximális teljesítmény: 1200 W 2400 W
• üresjárati fordulatszám: 8500 1/perc 8500 1/perc
• levegő felhasználás: 1,5 m3/perc 2,25 m3/perc
• forgási irány: jobb jobb
• korong átmérő: 180 mm 180 mm
• csiszolókorong maximális vastagsága: 8 mm 10 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar 6,3 bar
• súly: 4,15 kg 5,55 kg

Szállítás terjedelme
• 828832 körmöskulcs
• 800449 hatszögkulcs, 6 mm
• tömlőcsatlakozó G 1/2"

Cikkszám
990348

 

 Pneumatikus sorjázógép, BE 309
Kicsi és praktikus sorjátlanító. 

Előnyök/Kivitel
• fordulatszám szabályozással

Műszaki adatok
• teljesítmény: 20 W
• levegőfelhasználás: 150 l/perc
• rezgés: <2,5 m/s²
• fordulatszám: 0–900 1/perc
• max. szerszámbefogás: 3 mm
• max. furatátmérő: 5,5 mm
• süllyesztő ø: 6 mm
• zajszint: 71 db (A)
• súly: 180 g

Szállítás terjedelme
• befogópatron ZG 5/3
• patronkulcs SW 6 + 8
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Cikkszám
990349

 

 Pneumatikus sorjázógép, BE 805
A rányomásos indítás megkönnyíti a gép kezelését, a sebességszabályozás a megmunkáló 
szerszám fordulatához igazodik.

Műszaki adatok
• teljesítmény: 80 W
• levegőfelhasználás: 280 l/perc
• fordulatszám (állítható): 0–500 1/perc
• motor típus: lamellás
• zajszint: 7 db (A)
• szerszámszár: Ø 8 mm
• rezgés: 2,5 m/s²
• kipufogási levegő iránya:  hátrafelé
• súly: 520 g

Szállítás terjedelme
• befogópatron ZG 7/8
• patronkulcs SW 11 + 14

Cikkszám
990350

 

 Pneumatikus sorjázógép, BEW-309-E
Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyek sorjázására. 

Előnyök/Kivitel
• a fej mindössze 15 mm, így a szűk helyekre is befér
• rendkívül halk és könnyű meghajtás

Műszaki adatok
• teljesítmény: 20 W
• levegőfelhasználás: 150 l/perc
• üresjárati fordulatszám: 0–900 1/perc
• szerszámbefogás: 3 mm
• max. sorjázható furat ø: 11 mm
• alkalmazható süllyesztő szerszám ø: 8 / 12 mm
• fejméret ø 8 mm-es süllyesztővel: 20 mm
• fejméret ø 12 mm-es süllyesztővel: 21,5 mm

Szállítás terjedelme
• süllyesztõ Ø 8 mm

Cikkszám
990351

 

 Pneumatikus sorjázógép, BEW-605
A BEW típusú sorjázó gépek a nehezen hozzáférhető furatok belső sorjátlanítására 
kiválóan alkalmasak, a hosszított nyak keresztfuratoknál nélkülözhetetlen. 

Műszaki adatok
• teljesítmény: 80 W
• levegőfogyasztás: 300 l/perc
• üresjárati fordulatszám: 0–500 1/perc
• max. sorjázható furat ø: 24 mm
• szerszámbefogás: Ø 6 mm
• fejméret ø 15 mm-es süllyesztővel: Ø 40 mm
• fejméret ø 25 mm-es süllyesztővel: Ø 48 mm

Szállítás terjedelme
• befogópatron 6 mm
• patronkulcs
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Cikkszám
990356

 

 Pneumatikus sorjázógép, TVD 3-100/2
Nagy teljesítmény, kis súly, magas élettartam. 

Előnyök/Kivitel
• a 100000 1/perc fordulatszámnak és a rugalmas orsócsapágyaknak köszönhetően 

optimális felületi minőség érhető el, minimális zajszint mellett

Műszaki adatok
• teljesítmény: 80 W
• üresjárati fordulatszám: 100000 1/perc
• szerszám befogás: Ø 3 mm
• keményfém szerszám átmérő: max. 3 mm
• csiszolókő átmérő: max. 5 mm 
• levegőfelhasználás: 180 l/perc

Szállítás terjedelme
• befogópatron ZG 5/3 mm
• patronkulcs SW 6 + 8

Cikkszám
990447

 

 Pneumatikus egyenes csiszológép
Ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez. 

Felhasználási terület
• keményfém turbómarók, korundköszörűk befogására 3 mm-es szárral

Előnyök/Kivitel
• egyenes kivitel
• fokozatmentes fordulatszám szabályozás
• 1/4"-os kuplungos csatlakozóval
• alumínium ház

Műszaki adatok
• üzemi nyomás: 6,3 bar
• teljesítmény: 150 W
• fordulatszám: 70.000 1/perc
• tömlőhossz: 1 m

Cikkszám
G17394

 

 Pneumatikus egyenes csiszológép, mini
Felhasználási terület
• ideális csiszolási, polírozási, gravírozási munkákhoz
• keményfém turbómarók, mini tárcsák és fazékkorongok befogására 6 mm-es szárral

Előnyök/Kivitel
• egyenes kivitel
• egykezes használat
• ergonomikus kialakítás
• karos indítás, biztonsági reteszeléssel
• nagyon kis méret
• fokozatmentes fordulatszám szabályozás

Műszaki adatok
• üzemi nyomás: max. 6,3 bar (90 psi)
• teljesítmény: 220 W
• üresjárati fordulatszám: 25.000 1/perc
• tömlőátmérő: min. 3/8"-10 mm
• csatlakozó menet: 1/4" NPT
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Cikkszám
G17399

 

 Pneumatikus egyenes csiszológép
Felhasználási terület
• ergonomikus kialakítással az egykezes használat érdekében
• keményfém turbómarókhoz, mini vágókorongokhoz és csapos köszörűkövekhez 

6 mm-es szárral
• ideális csiszoló, polírozó és gravírozó munkákhoz

Előnyök/Kivitel
• karos indítás, biztonsági reteszeléssel
• ultrakönnyű ház, robusztus speciális műanyagból

Anyag
• szorítótokmány: 6 mm
• teljesítmény: 330 W
• üresjárati fordulatszám: 23.000 1/perc
• üzemi nyomás max.: 6,3 bar (90 psi)
• min. tömlőátmérő: 3/8"-10 mm
• súly: 620 g

Cikkszám
990357

 

 Pneumatikus egyenes csiszoló, SRD 3-55/2   
A fordulatszám és a nagy teljesítmény révén széles körben felhasználható különféle 
befogópatronokkal. 

Előnyök/Kivitel
• a könnyű súlynak és az alacsony vibrációjú motornak köszönhetően könnyedén elvégez-

heti a legfinomabb sorjázási és marási feladatokat

Műszaki adatok
• teljesítmény: 60 W
• üresjárati fordulatszám: 55.000 1/perc
• levegőfogyasztás: 170 l/perc
• szerszámbefogás: Ø 3 mm
• súly: 93 g

Szállítás terjedelme
• patron ZG 5/3 mm
• tömlőegység
• patronkulcs, 6 + 8 mm
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Cikkszám
990362

 

 Pneumatikus egyenes csiszoló, SRH 3-85/2
Ideális eszköz extrém és hosszú távú használatra. 

Felhasználási terület
• nagy sebességének köszönhetően nagyon tiszta felületet hoz létre, ami ideális a finom 

csiszolási és gravírozási munkákhoz

Előnyök/Kivitel
• könnyű
• kényelmesen ül a kézben

Műszaki adatok
• teljesítmény: 80 W
• üresjárati fordulatszám: 85.000 1/perc
• max. keményfém szerszám ø: 4 mm
• szerszámbefogás: Ø 3 mm
• levegőfelhasználás: 170 l/perc
• levegő kipufogási iránya: hátrafelé
• súly: 170 g

Szállítás terjedelme
• patron ZG 5/3 mm
• tömlőegység
• patronkulcs, 6 + 8 mm

Cikkszám
990364

 

 Pneumatikus egyenes csiszoló, SRD 6-45/2   
A fordulatszáma és nagy teljesítménye révén széles körben felhasználható különféle 
befogópatronokkal. 

Műszaki adatok
• teljesítmény: 260 W
• üresjárati fordulatszám: 45.000 1/perc
• levegőfogyasztás: 380 l/perc
• szerszámbefogás: Ø 6 mm
• súly: 310 g

Szállítás terjedelme
• patron ZG 4/6 mm
• patronkulcs, 9 + 11 mm

Cikkszám
990372

 

 Pneumatikus egyenes csiszoló, 320 W
Kis méretű, kézre álló egyenes csiszoló. 

Műszaki adatok
• megengedett csiszolószerszám Ø: 40 mm
• üresjárati fordulatszám: 22.000 1/perc
• leadott teljesítmény: 290 W
• üresjárati levegőfogyasztás: 12,5 l/s
• szerszámbefogás: 6 mm
• csatlakozómenet: G 1/4"
• belső tömlőméret: 10 mm
• súly: 0,5 kg

Szállítás terjedelme
• 6 mm-es befogópatron
• patronanya
• tömlőcsatlakozó
• villáskulcs, 10 mm
• villáskulcs, 14 mm
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Cikkszám
990378

 

 Pneumatikus egyenes csiszoló, 400 W
Egyenes csiszoló biztonsági kapcsolóval. 

Műszaki adatok
• megengedett csiszolószerszám Ø: 30 mm
• üresjárati fordulatszám: 26200 1/perc
• leadott teljesítmény: 400 W
• szerszámbefogás ø: 6 mm
• csatlakozómenet: G 1/4"
• belső tömlőméret: 10 mm
• súly: 0,65 kg

Szállítás terjedelme
• 6 mm-es befogópatron
• patronanya
• tartókengyel
• tömlőcsatlakozó, G 1/4"
• villáskulcs, 14 mm
• villáskulcs, 17 mm

Cikkszám
M59676

 

 

 Pneumatikus egyenes csiszoló, 60 W
A legkisebb, legkönnyebb csiszológép befogópatronnal, alacsony rezgés- és zajszinttel. 

Felhasználási terület
• műanyagok, fémek és öntvénydarabok finom megmunkálása
• kis marási feladatok elvégzése, sorjátlanítás, hegesztési varratok simítása, élek letörése

Előnyök/Kivitel
• alacsony súly
• ergonomikus kialakítás
• a nagyon alacsony rezgés- és zajszintnek köszönhetően folyamatos munkavégzést és 

nagyon kellemes munkakörülményeket biztosít a kezelője számára
• a ceruzaforma biztos tartást, kényelmes és könnyű munkavégzést eredményez

Műszaki adatok
• teljesítmény: 60 W
• fordulatszám: 55.000 1/perc
• súly: 0,285 kg
• hajtás: lamellás motor
• forgásirány: jobb
• indítás: forgógyűrűs
• max. ø csapos csiszolókő: 10 mm
• max. ø turbómaró: 3 mm
• max. ø patronbefogás: 3,25 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
• patron: Ø 3 mm
• villáskulcs, 7 mm
• villáskulcs, 8 mm
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Indítás módja Cikkszám
karos 990383
forgógyűrűs 990382

Cikkszám 990383

Cikkszám 990382

 Pneumatikus egyenes csiszoló, 130W
Nagyon kicsi és könnyű csiszológép befogópatronnal. 

Felhasználási terület
• műanyagok, fémek és öntvénydarabok megmunkálása, sorjátlanítás, hegesztési 

varratok simítása

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kialakítás
• alacsony zajszint
• nagy teljesítmény

Műszaki adatok
• teljesítmény: 130 W
• fordulatszám: 72.000 1/perc
• súly: 0,25 kg
• hajtás: lamellás motor
• forgásirány: jobb
• levegőfelhasználás: 0,21 m3/perc
• max. ø csiszoló: 10 mm
• max. ø keményfémmaró: 3 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
• patron: Ø 3 mm
• villáskulcs, 7 mm
• villáskulcs, 9 mm
• levegő gyorscsatlakozó

Géphossz
[mm]

Indítás Cikkszám

170 karos 990385
170 forgógyűrűs 990386
143 karos 990393
143 forgógyűrűs 990392

 Pneumatikus egyenes csiszoló, 300W
Ideális eszköz durva és finom csiszoláshoz. 

Felhasználási terület
• műanyagok, fémek és öntvények hatékony megmunkálása

Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítmény, kis súly
• ergonomikus
• hosszú élettartam

Műszaki adatok
• teljesítmény: 300 W
• fordulatszám: 30.000 1/perc
• súly: 0,4 kg
• hajtás: lamellás motor
• forgásirány: jobb
• levegőfelhasználás: 0,47 m3/perc
• max. ø csiszoló: 20 mm
• max. ø keményfém maró: 6 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
• patron: Ø 6 mm
• villáskulcs, 11 mm
• villáskulcs, 6 / 9 mm
• levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám 990393

Cikkszám 990392

Cikkszám 990385

Cikkszám 990386
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Indítás Cikkszám
karos 990388
forgógyűrűs 990387

Cikkszám 990388

Cikkszám 990387

Pneumatikus egyenes csiszoló, 450 W
A teljesítményéhez képest könnyű patronos csiszológép

Felhasználási terület
• műanyagok, fémek és öntvények 

hatékony megmunkálása

Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítmény, kis súly
• ergonomikus
• hosszú élettartam

Műszaki adatok
• teljesítmény: 300 W
• fordulatszám: 45.000 1/perc
• súly: 0,4 kg
• hajtás: lamellás motor
• forgásirány: jobb
• levegőfelhasználás: 0,5 m3/perc
• max. ø csiszoló: 20 mm
• max. ø keményfémmaró: 6 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
• patron: Ø 3 mm
• villáskulcs, 7 mm
• villáskulcs, 9 mm
• levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám
990413

 

 Pneumatikus egyenes csiszoló, 1200 W   
A csiszológép robusztus felépítése hosszú élettartamot garantál még folyamatos 
működés esetén is. 

Felhasználási terület
• műanyagok, fémek és öntvények hatékony megmunkálása
• hegesztési varratok elmunkálása

Előnyök/Kivitel
• gyorsan reagáló fordulatszám szabályzó
• nagy teljesítmény, kis súly
• alacsony levegőfelhasználás
• ergonomikus
• hosszú élettartam
• hatékony és gazdaságos

Műszaki adatok
• teljesítmény: 1.200 W
• fordulatszám: 12.000 1/perc
• súly: 2,25 kg
• hajtás: lamellás motor
• forgásirány: jobb
• levegőfelhasználás: 0,65 m3/perc
• max. ø csiszoló: 50 mm
• max. ø keményfém maró: 20 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar
• indítás: karos

Szállítás terjedelme
• patron: Ø 6 mm
• villáskulcs, 17 mm
• villáskulcs, 22 mm
• levegőcsatlakozó-hüvely
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Cikkszám
D90525

 

 Pneumatikus egyenes csiszoló, 2800 W
Ideális eszköz durva és finom csiszoláshoz. 

Felhasználási terület
• hegesztési varratok és öntvények tisztításához

Előnyök/Kivitel
• erős
• hatékony
• hosszú élettartamú
• egyszerűen működtethető

Műszaki adatok
• teljesítmény: 2.800 W
• fordulatszám: 6.400 1/perc
• súly: 5,4 kg
• hajtás: lamellás motor
• forgásirány: jobb
• levegőfelhasználás: 0,8 m3/perc
• nagyolótárcsa- ø belső: 20 mm
• nagyolótárcsa- ø külső 150 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar
• indítás: karos

Szállítás terjedelme
• hatszögkulcs, 2 mm
• hatszögkulcs, 6 mm
• tömlőcsatlakozó, G 1/2"
• O-gyűrű

Cikkszám
G74862

 

 Pneumatikus egyenes csiszoló, 2100 W
Az egyenes csiszolót csiszolókorongokkal való használatra tervezték. Az integrált sebes-
ségszabályozó a sebességet majdnem állandó szinten tartja, ezzel csökkentve a levegőfo-
gyasztást is. 

Felhasználási terület
• csiszolókorongokkal: acélgyártáshoz, hegesztési, öntési és gerincvarratok sorjázásához
• acélkefékkel: rozsda eltávolítására, hengerelt acélok és kovácsolt vasak tisztítására

Előnyök/Kivitel
• robusztus kivitel
• optimális teljesítmény/súly arány
• egyszerű működés
• hatékony munkavégzés
• tartós, hosszú élettartam
• karos indítás
• lamellás motor

Műszaki adatok
• teljesítmény: 2.100 W
• üresjárati fordulatszám: 8.500 1/perc
• csiszolókorong átmérő: 180 mm
• szerszám belső átmérő: 22,23 mm
• csiszolótárcsa szélessége, max:. 10 mm
• súly: 4 kg
• levegőfelhasználás: 2,1 m3/perc
• levegőcsatlakozás: G 1/2"
• üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
• hatszögkulcs, 2 mm
• hatszögkulcs, 6 mm
• tömlőcsatlakozó, G 1/2"
• O-gyűrű
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Cikkszám
990436

 

 Pneumatikus csiszoló, 90°, 300 W
Ez a befogópatronos csiszoló a kisméretű fejkialakítása és csekély súlya által tűnik ki. 

Felhasználási terület
• csiszolás nehezen elérhető helyeken
• öntvénydarabok megmunkálása
• hegesztési varratok sorjátlanítása és csiszolása

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus
• hatékony és gazdaságos
• tökéletesen használható nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez
• hosszú élettartam

Műszaki adatok
• hajtás: lamellás motor
• teljesítmény: 300 W
• üresjárati fordulatszám:  30.000 1/perc
• levegőfelhasználás: 0,44 m3/perc
• csiszolókorong ø, max.: 20 mm
• max. keményfém maró ø: 20 mm
• súly: 0,48 kg
• üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
• patron: Ø 6 mm
• villáskulcs, 11 mm
• villáskulcs, 6 / 9 mm
• levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám
990435

 

 Pneumatikus csiszoló, 90°, 700 W
A 90°-os kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő 
munkavégzésre. 

Felhasználási terület
• fémek, különböző ötvözetek, műanyagok és más, nemfémes anyagok megmunkálására, 

a megfelelő maró / csiszoló szerszámmal

Előnyök/Kivitel
• könnyű súly, jó kezelhetőség
• lamellás motor

Műszaki adatok
• teljesítmény: 700 W
• üresjárati fordulatszám: 23.000 1/perc
• levegő felhasználás: 0,5 m3/perc
• szerszámbefogás: Ø 6 mm
• keményfém maró max.: Ø 16 mm
• csapos csiszoló max.: Ø 40 mm
• súly: 1 kg

Szállítás terjedelme
• patron: Ø 6 mm
• villáskulcs, 14 mm
• villáskulcs, 17 mm
• levegő gyorscsatlakozó
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Löket 
[mm]

Cikkszám

2,5 J41493
5 A00385

 

 Pneumatikus excenter csiszoló
Kézre álló csiszoló precíziós csiszolási munkákhoz és finomcsiszoláshoz – ívelt felületeken 
is. Ideális a járműiparban és a festőműhelyekben. 

Műszaki adatok
• megengedett csiszolófelület-ø: 150 mm
• üresjárati fordulatszám: 12.000 1/perc
• leadott teljesítmény: 170 W
• üresjárati levegőfogyasztás: 8,5 l/s
• súly: 0,7 kg
• szerszámbefogás/tengelymenet: 5/16" 24 UNF 
• csatlakozómenet: 1/4"-NPT
• belső tömlőméret: 10 mm

Cikkszám
990455

 

 Pneumatikus szalagcsiszoló
A kisméretű, könnyű és ergonomikus szalagcsiszolót főleg a nehezen elérhető helyeken 
történő csiszoláshoz használják. 

Felhasználási terület
• acél, rozsdamentes acél-, sárgaréz-, bronzöntvény, alumínium alkatrészek megmunkálása

Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítmény kis súly mellett
• hosszú élettartam
• szűk terekben is használható
• sík és ívelt felületek csiszolása

Műszaki adatok
• teljesítmény: 300 W
• fordulatszám: 20.000 1/perc
• súly: 0,9 kg
• levegőfelhasználás: 0,36 m3/perc
• csiszolószalag kerületi sebessége: 19 m/s
• csiszolószalag méretei: 13 x 305 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
• érintkezőkar (csiszolószalag: 13 x 305 mm; kerék, acél, 9xØ15 mm; lemez 13 mm 

széles)
• hatszögkulcs, 2,5 mm
• csiszolószalag, 13 x 305 mm, P 60 (5 db)
• csiszolószalag, 13 x 305 mm, P 80 (5 db)
• csiszolószalag, 13 x 305 mm, P 120 (5 db)
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Cikkszám
990452

 

 Pneumatikus szalagcsiszoló, HB 12 S
Az egyedülálló szalagvezető rendszer lehetővé teszi nagyon keskeny szalagok használatát 
anélkül, hogy a szalag leugrana a tárcsáról. 

Előnyök/Kivitel
• gyors szalagcsere a rögzítőcsavar által
• a feszítőrendszer biztosítja a szalagok folyamatos feszítését és ezáltal hozzájárul a 

biztos szalagvezetéshez
• az elfordítható fej különböző munkákat tesz lehetővé
• védőfedél a biztonságos munkavégzéshez

Műszaki adatok
• teljesítmény: 300 W
• levegőfelhasználás: 500 l/perc
• rezgés: 2,5 m/s²
• üresjárati fordulatszám: 20.000 1/perc
• motor típusa: lamellás
• levegő kipufogási iránya: hátrafelé
• súly: 1470 g

Szállítás terjedelme
• szerelőkulcs

Cikkszám
990336

 

 

 Pneumatikus polírozógép
A gazdaságos, hatékony, ergonomikus munka és a hosszú élettartam garantált. 

Műszaki adatok
• üzemi nyomás: 6,3 bar
• teljesítmény: 1.200 W
• üresjárati fordulatszám: 8.500 1/perc
• levegőfelhasználás: 0,7 m3/perc
• gumi csiszolótányér ø: 180 mm
• súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
• alátét tányér Ø 180 mm
• körmöskulcs
• hatszögkulcs, 6 mm
• levegő gyorscsatlakozó
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Cikkszám
990473

 

 Pneumatikus orrfűrész, PLF 90
Robusztus, fémházas kivitelű pneumatikus orrfűrész. 

Műszaki adatok
• teljesítmény: 300 W
• levegőfelhasználás: 250 l/perc
• rezgés: 16,7 m/s²
• motor típusa: dugattyús motor
• levegő kipufogás iránya: hátrafelé
• súly: 760 g
• szerszámbefogás: 6 mm
• löketszám: 12.000 löket/perc
• lökethossz: 8 mm

Szállítás terjedelme
• ellentartó
• szerszámtartó 4 mm-es, beépítve
• fűrészlapok: 14/18/24/32 tpi
• szerekőkulcs
• műanyag koffer

Cikkszám
990489

 

 Pneumatikus reszelő, FR 5-8
Ez a reszelő könnyű kezelhetőségével tűnik ki. 

Előnyök/Kivitel
• alacsony vibráció- és zajszint
• állítható löketszáma és lökethossz
• forgatható befogó

Műszaki adatok
• levegőfelhasználás: 230 l/perc
• rezgés: 10,03 m/s²
• levegő kipufogás iránya: hátrafelé
• motor típusa: lamellás
• súly: 800 g
• szerszámbefogás: 4 mm
• löketszám: 8.000 löket/perc, szabályozható
• lökethossz: 1–5 mm, szabályozható

Szállítás terjedelme
• szerelőkulcs
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Cikkszám
C21894

 

 Pneumatikus reszelő, FLV 8-12 F
A gép alacsony rezgésszámmal működik, és a löket hosszának beállítása nagyon egyszerű. 

Műszaki adatok
• teljesítmény: 300 W
• levegőfelhasználás: 250 l/perc
• motor típusa: dugattyús motor
• levegő kipufogás iránya: hátrafelé
• súly: 700 g
• szerszámbefogás: 6 mm
• löketszám: 12.000 1/perc
• lökethossz: 2–8 mm, állítható

Szállítás terjedelme
• 1 db lapos reszelő, durva
• 1 db félkerek reszelő, durva
• 1 db lapos reszelő, közepes 
• 1 db kerek reszelő, közepes 
• 1 db kerek reszelő, hegyes, közepes
• 1 db polírozó, 35 x 25 mm
• 1-1 db csiszoló csík, 120 / 240 / 400 szemcsefinomságok
• 4 db különböző fűrészlap
• szerszámtartó: 3, 4 és 6 mm

Cikkszám
990494

 

 

 Pneumatikus reszelő   
Ergonomikus kialakítású pneumatikus reszelőgép alacsony rezgésszámmal a kényelmes 
munkavégzés érdekében. 

Felhasználási terület
• sorjázás, reszelés, csiszolás és leppelés
• szerszám-, szerelvény- és készülékgyártás valamint öntödék részére

Előnyök/Kivitel
• kis súly
• kompakt méretek
• ergonomikus
• egyszerű működtetés
• hosszú élettartam
• könnyű szerszámcsere
• alacsony vibrációszint

Műszaki adatok
• löketszám: 6.300 löket/perc
• lökethossz: 9 mm
• szerszámbefogás: 5 mm
• levegőfelhasználás: 0,2 m3/perc
• súly: 0,5 kg
• hossz: 182 mm
• üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
• kerek reszelő, SF-10
• háromszög reszelő, SF-11
• félkerek reszelő, SF-12
• lapos reszelő, SF-13
• hatszögkulcs, 2,5 mm
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Típus Forma Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

SF-13 lapos 5 F32330
SF-12 félkerek 5 G80655
SF-11 háromszög 5 G65233
SF-10 kerek 5 G65228Cikkszám G65228

 Reszelő Deprag reszelőgéphez   
Szállítás terjedelme
• 5 darabos csomag

Cikkszám
990497

 

 Pneumatikus hántológép, DL 40
Egyszerű kezelhetőség, alacsony zaj- és rezgésszint. 

Műszaki adatok
• teljesítmény: 350 W
• levegőfelhasználás: 600 l/perc
• löketszám: 1.400 löket/perc
• lökethossz: 0–20 mm
• csatlakozómenet: 1/4"

Szállítás terjedelme
• kaparókés, 20 x 90 mm, R 60
• hatszögkulcs, 4 mm
• hatszögkulcs ,6 mm
• speciális olaj, 30 ml

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

20 990539

 Levegőlefúvató pisztoly, 
rövid, A60-1
A rövid fúvókával ellátott pisztoly általános lefúvatáshoz és 
tisztításhoz.

Anyag
• alumínium test

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

20/125 990541

 Levegőlefúvató 
pisztoly
Levegőlefúvató pisztoly ergonomikus markolattal.

Előnyök/Kivitel
• szabályozható levegő-

mennyiség
• 2,5 mm-es fúvókával
• könnyen kezelhető
• robusztus fémház
• 20 és 125 mm hosszú 

lefúvócsőrökkel

Műszaki adatok
• áteresztő képesség: 

130 l/perc
• üzemi nyomás max.: 6,3 bar
• bemeneti nyomás max.: 

15 bar

Anyag
• alumínium
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Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

200 990544

 Levegőlefúvató pisztoly, 
hosszú, A60-3
A hosszú fúvóka a nehezen hozzáférhető helyeken lehetővé teszi a 
munkavégzést.

Műszaki adatok
• áteresztő képesség: 350–400 l/perc

Anyag
• alumínium test

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

325 990542
500 990543

 Levegőlefúvató pisztoly, 
hosszú
A hosszú fúvóka a nehezen hozzáférhető helyeken lehetővé teszi 
a munkavégzést.

Felhasználási terület
• ideális tisztításra és lefúvásra

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus fogantyú
• "felakasztható"
• szabályozható levegő-

mennyiség

Műszaki adatok
• áteresztő képesség: 

300 l/perc
• üzemi nyomás max.: 6,3 bar
• bemeneti nyomás max.: 

15 bar

Anyag
• ultrakönnyű ház robusztus 

speciális műanyagból

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

100 F62211

 

 Levegőlefúvató pisztoly, átfolyás szabályozóval
Sűrített levegős lefúvató pisztoly átfolyás szabályzóval, tisztításhoz és idegen testek 
eltávolításához. 

Előnyök/Kivitel
• univerzális szájrész
• ergonomikus kézifogantyú
• szabályozható levegőmennyiség
• felakasztható
• közvetlenül csatlakoztatható levegős gyorscsatlakozóhoz
• könnyen kezelhető
• csúszásbiztos fogantyú

Műszaki adatok
• áteresztő képesség: 300 l/perc
• üzemi nyomás max.: 6,3 bar
• bemeneti nyomás max.: 15 bar

Anyag
• ház robusztus könnyű speciális műanyagból
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S-Trend Betta
Cikkszám Cikkszám
D81170 990546

Kerékfúvató pisztoly, komplett 
Elsősorban személygépkocsi abroncsok felfúvatásához ajánlott.

Előnyök/Kivitel
• töltő és leeresztő funkcióval rendelkezik

Műszaki adatok
• 0–12 bar
• tömlő: 300 mm    

Tartály térfogat
[l]

Cikkszám

50 K70341
100 990638

 

 Kompresszor, olajkenésű, MK 103
Olajkenésű, ékszíj meghajtású, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 2,2 kW teljesítményű 
elektromotorral. 

Előnyök/Kivitel
• a nagy gumikerekeknek köszönhetően egyszerűen mozgatható
• elektromechanikus nyomáskapcsoló
• nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval
• motor hővédelem manuális visszaállítással

Műszaki adatok
• tartálytérfogat: 50 l 100 l
• motorteljesítmény: 2,2 kW 2,2 kW
• pumpa típusa: MK 103 MK 103
• beszívott levegőmennyiség: 365 l/perc 365 l/perc
• max. nyomás: 10 bar 10 bar
• feszültség: 230 V 230 V
• hengerek és lépcsők száma: 2/1 2/1
• fordulatszám: 1375 1/perc 1375 1/perc
• zajszint: 79 dB 79 dB
• súly: 58 kg 67 kg
• mérete a csomagolással együtt: 89 x 36 x 74 cm 118 x 46 x 94 cm
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Típus Cikkszám
AMICO 990619
TIGER 990628
S. TIGER K85033

 Kompresszor, olajkenésű
Elektromechanikus nyomáskapcsolóval, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyors csatlakozóval

 Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítmény, kis súly
• ergonomikus

• hosszú élettartam

AMICO 24/2400 TIGER 25/265M SUPERTIGER MK 265M

Előnyök/Kivitel
• gumikerekekkel a mozgatáshoz
• szigetelt fogantyú
• 1,5 méter hosszú elektromos csatlakozó 

kábel
• az elektromotor motorvédelemmel van 

ellátva

Előnyök/Kivitel
• gumikerekek a mozgatáshoz
• szigetelt fogantyú
• 1,8 méter hosszú elektromos csatlakozó 

kábel
• az elektromotor motorvédelemmel van 

ellátva

Előnyök/Kivitel
• nagy gumikerekek a mozgatáshoz
• a két ponton rögzített elülső fogantyú 

és a két láb segíti a mozgatását és a 
működés közbeni stabilitást

• a motor túlterhelés elleni védelemmel 
rendelkezik

Műszaki adatok
• tartálytérfogat: 24 l
• motor teljesítmény: 1,5 kW
• pumpa típusa: MK 2400
• beszívott levegőmennyiség: 170 l/perc
• max. nyomás: 8 bar
• feszültség: 230 V
• hengerek száma: 1
• fordulatszám: 2850 1/perc
• zajszint: 93 dB
• súly: 25 kg

Műszaki adatok
• tartálytérfogat: 24 l
• motor teljesítmény: 1,5 kW
• pumpa típusa: MK 265
• beszívott levegőmennyiség: 250 l/perc
• max. nyomás: 10 bar
• feszültség: 230 V
• hengerek és lépcsők száma: 1
• fordulatszám: 2850 1/perc
• zajszint: 76 dB
• súly: 26 kg

Műszaki adatok
• tartálytérfogat: 50 l
• motorteljesítmény: 1,5 kW
• pumpa típusa: MK 265
• beszívott levegőmennyiség: 250 l/perc
• max. nyomás: 10 bar
• feszültség: 230 V
• hengerek és lépcsők száma: 1
• fordulatszám: 2850 1/perc
• zajszint: 76 dB
• súly: 43 kg
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Cikkszám
990656

 Napi olajzó, mini   
Gyorscsatlakozóval felszerelt szerszámgépekhez,  
amennyiben nincsenek olajzó egységhez csatolva.

Műszaki adatok
• csatlakozás mérete: R1/4"
• maximális üzemi nyomás: 8 bar
• repesztési nyomás: 14 bar

Súly 
[g]

Cikkszám

110 614403

 Napi olajzó, mini
Sűrített levegős szerszámok automatikus 
olajozásához.

Felhasználási terület
• a legtöbb sűrített levegős 

szerszámhoz használható

Előnyök/Kivitel
• az olajszint az átlátszó 

kémlelőüvegnek köszönhe-
tően könnyen ellenőrizhető

Műszaki adatok
• külső menetméret: 1/4"
• belső menetméret: 1/4"
• hossz: 54 mm
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Elektromos nagygépek

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Főorsó fordulatszám
[1/perc]

Cikkszám

0,6 / 1,2
MK 2 100–1800 F91083
MK 2 200–3600 G95203

 

 Asztali fúrógép, BT 20
Asztali fúrógép 20 mm-ig. 

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentes fordulatszámállítás
• digitális fúrásmélység kijelzés
• darabszámláló
• fúrásmélység finomállítás
• LED fény

Műszaki adatok
• motorteljesítmény: 0,6/1,2 kW (pólusváltós)
• főorsó fordulatszám (F91083): 100–1.800 1/perc
• főorsó fordulatszám (G95203): 200–3.600 1/perc
• max. fúrási teljesítmény acélban: 20 mm
• menetfúrási teljesítmény: M16
• főorsó kúp: MK 2
• fokozatmentes előtolás: 30–400 mm/perc
• programozható fúrásmélység: 100 mm
• kinyúlás: 250 mm
• főorsó-homlok/asztal távolság: 185–541 mm
• asztalméret: 340 x 445 mm
• oszlopátmérő: 90 mm
• teljes magasság: 990 mm
• üzemi feszültség: 400 V / 50 Hz
• súly: 120 kg

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,5 MK 2 J39617

 

 Asztali fúrógép, OPTIdrill D 17 Pro
Előnyök/Kivitel
• könnyen használható kezelőpanel, biztonsági kapcsoló az IP 54 szerint
• digitális fúrási mélység és fordulatszám-kijelző a házba integrálva
• külön vészleállító ütőkapcsoló
• biztonsági elektronika 24 V DC -vel
• fúróorsó precíziós golyóscsapágyakkal
• kiváló minőségű gyorszorítású tokmány
• mélységütköző
• precíziós megmunkálású, stabil fúróasztal átlós T-hornyokkal és hűtővíz elvezető 

csatornával
• ékszíjhajtás-fedél biztonsági kapcsolóval CE szerint
• egy darabból öntött alumínium hajtókar, puha fogantyúval
• nagy, állítható magasságú védőplexi biztonsági kapcsolóval
• masszív felépítés

Műszaki adatok
• motor teljesítménye: 500 W, 230 V, 50 Hz
• orsó fordulatszáma: 680–2700 1/perc
• fúróteljesítmény acélban (max.): Ø 16 mm
• kinyúlás: 152 mm
• főorsó munkaútja: 65 mm
• főorsó csatlakozása: MK 2
• fúróasztal mérete: 235 x 220 mm
• t-horony mérete: 12 mm
• fúróasztal billenthető ± 45°
• fúróasztal elfordítható 360°
• sebességfokozatok száma 5
• oszlopátmérő 60 mm
• befoglaló méretek (h x sz x m) 565 x 275 x 840 mm
• nettó tömeg 39,5 kg
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Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,75 MK 2 J46070

 Asztali fúrógép, OPTIdrill D 23 Pro
Előnyök/Kivitel
• biztonsági kapcsoló IP 54 szerint
• forgásirányváltó kapcsoló
• fúrásmélység-ütköző
• precízen megmunkált munkaasztal átlósan futó T-hornyokkal
• fogasléccel állítható asztalmagasság
• ékszíj-védőborítás biztonsági kapcsolóval
• egy darabból öntött alumínium előtolókar, Softgrip fogantyú
• nagy felületű gépalap rögzítő hornyokkal
• erős bordázatú talp

Műszaki adatok
• motorteljesítmény: 750 W (400 V / 50 Hz)
• fordulatszám (12 fokozat): 200–2440 1/perc
• tartós fúróteljesítmény acélban: Ø 20 mm
• fúróteljesítmény acélban (s235jr): Ø 25 mm
• főorsókúp: MK 2
• kinyúlás: 210 mm
• főorsó munkaútja: 80 mm
• asztalméret 280 x 245 mm
• fúróasztal billenthető / elfordítható: ± 45° / 360°
• méretek: 615 x 330 x 1015 mm
• nettó tömeg: 63,5 kg

Szállítás terjedelme
• kulcs nélküli tokmány 1–16 mm
• felfogótüske MK 2 / B16
• T-anyák
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Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,75 MK 3 H31652

 

 

 Oszlopos fúrógép, OPTIdrill D 26 Pro
Előnyök/Kivitel
• könnyen használható kezelőpanel, biztonsági kapcsoló az IP 54 szerint
• digitális fúrási mélység és fordulatszám-kijelző a házba integrálva
• külön vészleállító ütőkapcsoló
• biztonsági elektronika 24 V DC-vel
• fúróorsó precíziós golyóscsapágyakkal
• kiváló minőségű gyorszorítású tokmány
• mélységütköző
• precíziós megmunkálású, stabil fúróasztal átlós T-hornyokkal és hűtővíz elvezető 

csatornával
• a munkaasztal magassága fogasléccel állítható
• ékszíjhajtás-fedél biztonsági kapcsolóval CE szerint
• egy darabból öntött alumínium előtolókar, puha fogantyúval
• nagy, állítható magasságú védőplexi biztonsági kapcsolóval
• masszív felépítés, nagyfelületű géptalp hornyokkal, erős bordázatú talppal

Műszaki adatok
• motor teljesítménye: 750 W, 400 V, 50 Hz
• orsó fordulatszáma: 200–2440 1/perc
• fúróteljesítmény acélban (max.:) Ø 25 mm
• kinyúlás: 210 mm
• főorsó munkaútja: 85 mm
• főorsó csatlakozása: MK 3
• fúróasztal méret: 330 x 290 mm
• t-horony mérete: 12 mm
• fúróasztal billenthető: ± 45°
• fúróasztal elfordítható: 360°
• sebességfokozatok száma: 12
• oszlopátmérő: 80 mm
• befoglaló méretek (h x sz x m:) 670 x 355 x 1640 mm
• nettó tömeg: 85 kg

Szállítás terjedelme
• kézi szorítású tokmány 1–16 mm
• felfogótüske MK 3 / B16
• T-horony anyák
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Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

1,1 MK 4 H99230

 

 

 Oszlopos fúrógép, OPTIdrill D 33 Pro
Előnyök/Kivitel
• kezelőbarát biztonsági kapcsoló IP 54 szerint, alacsonyfeszültség-leoldóval
• digitális fúrási mélység és fordulatszám-kijelző a házba integrálva
• külön vészleállító ütőkapcsoló
• precízen megmunkált munkaasztal átlósan futó T-hornyokkal
• a munkaasztal magassága fogasléccel állítható
• munkaasztal +/- 45° dönthetőséggel és 360° elfordíthatósággal
• ékszíj-védőborítás biztonsági kapcsolóval
• alumínium előtolókar egy darabból öntve, Softgrip fogantyúval
• masszív, nagy felületű gépalap hornyokkal, erős bordázatú talppal
• masszív, nehéz kivitelű gép

Műszaki adatok
• motor teljesítménye: 1100 W, 400 V, 50 Hz
• orsó fordulatszáma: 120–1810 1/perc
• fúróteljesítmény acélban (max.): Ø 30 mm
• kinyúlás: 254 mm
• főorsó munkaútja: 120 mm
• főorsó csatlakozása: MK 4
• fúróasztal méret: 475 x 425 mm
• t-horony mérete: 14 mm
• fúróasztal billenthető: ± 45°
• fúróasztal elfordítható: 360°
• sebességfokozatok száma: 9
• oszlopátmérő: 92 mm
• befoglaló méretek (h x sz x m): 755 x 440 x 1705 mm
• nettó tömeg: 132 kg

Szállítás terjedelme
• kézi szorítású tokmány 1–16 mm
• felfogótüske MK 4/B16
• T-horony anyák

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

1,5 MK 2 990744

 

 Oszlopos fúrógép, UNIMAX 2S
Erős, precíz univerzális oszlopos fúrógép, 230 V. 

Előnyök/Kivitel
• a fordulatszám potenciométerrel állítható
• digitális fordulatszám-kijelző
• magasságállítás fogasléccel és csigahajtással

Műszaki adatok
• frekvenciavezérlésű 3 fázisú motor: 1,5 kW
• főorsó fordulatszám: 100–2000 / 200–4000 1/perc
• tartós fúrásteljesítmény, e 335: 18 mm
• normál fúrásteljesítmény: 20 mm
• menetfúrási teljesítmény: M 12
• főorsó: MK 2
• fúrásmélység: 100 mm
• kinyúlás: 225 mm
• orsó-asztal távolság: 55–880 mm
• asztal mérete: 450 x 315 mm
• oszlopátmérő: 90 mm
• teljes magasság: 1745 mm
• súly: 170 kg
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Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,8 / 1,5 MK 3 990745

 

 Oszlopos fúrógép, UNIMAX 3
Erős, precíz univerzális oszlopos fúrógép széles alkalmazási területre. 

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentesen variátorral állítható főorsó fordulatszám
• digitális fordulatszám kijelző
• magasságállítás fogasléccel és csigahajtással

Műszaki adatok
• pólusváltós motor: 0,8 / 1,5 kW
• főorsó fordulatszám: 80–1440 / 180–3200 1/perc
• tartós fúrásteljesítmény, e 335: 25 mm
• normál fúrásteljesítmény: 30 mm
• menetfúrási teljesítmény: M 20
• főorsó: MK 3
• fúrásmélység: 125 mm
• kinyúlás: 260 mm
• orsó-asztal távolság: 90–840 mm
• asztal mérete: 500 x 365 mm
• oszlopátmérő: 110 mm
• teljes magasság: 1855 mm
• súly: 250 kg

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,8 / 1,5 MK 3 990746

 

 Oszlopos fúrógép, UNIMAX 3 AV
Modern, precíz oszlopos fúrógép a már jól bevált Unimax 3-as gép alapján. 

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentes variátorral állítható főorsó fordulatszám
• fokozatmentesen állítható gépi előtolás
• gépi szerszámkiütés a főorsóból
• digitálisan kijelzett előtolás, fordulatszám és fúrásmélység értékek
• jobb és bal forgásirány

Műszaki adatok
• pólusváltós motor: 0,8 / 1,5 kW
• főorsó fordulatszám: 80–1440 / 180–3200 1/perc
• tartós fúrásteljesítmény, e 335: 25 mm
• menetfúrási teljesítmény: M 20 (opcionális)
• főorsó: MK 3
• fokozatmentes előtolás: 30–400 mm/perc
• programozható fúrásmélység: 125 mm
• kinyúlás: 260 mm
• orsó-asztal távolság: 90–840 mm
• asztal mérete: 500 x 365 mm
• oszlopátmérő: 110 mm
• teljes magasság: 1900 mm
• súly: 280 kg

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   762Szerszamkatalogus_2022-2.indb   762 2022. 10. 10.   16:47:462022. 10. 10.   16:47:46



763

10

10Gépek, berendezések
Elektromos nagygépek

Cikkszám
G63640

 

 Kettős köszörűgép, GBG 35-15
Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítményű, karbantartásmentes indukciós motor
• kompakt présöntvény-ház zárt golyóscsapágyazással a motor pormentesen való 

tartása érdekében
• robusztus és szilárd talp a hosszú élettartam érdekében és az állandó munkafeltételek 

biztosítására
• szerszám nélkül állítható munkadarab támaszték, acél védőlemez és szikravédő-burkolat 

az egyszerű és gyors kezelhetőségért

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 350 W
• üresjárati fordulatszám: 3.000 1/perc
• csiszolókorong átmérője: 150 mm
• csiszolótárcsa szélességek: 20 mm
• csiszolótárcsa furat: 20 mm
• súly: 10 kg

Szállítás terjedelme
• köszörűkő, normál szemcsézettség, 24-as szemcseméret
• köszörűkő, normál szemcsézettség, 60-as szemcseméret

Cikkszám
990754

 

 Kettős köszörűgép, GBG 60-20
Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítményű, karbantartásmentes motor
• kompakt présöntvény-ház zárt golyóscsapágyazásával a motor pormentesen való 

tartása érdekében
• erőteljes és szilárd talp a hosszú élettartam érdekében és az állandó munkafeltételek 

biztosítására
• szerszám nélkül állítható munkadarab támaszték, acél védőlemez és szikravédő-burkolat 

az egyszerű és gyors kezelhetőségért

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 600 W
• üresjárati fordulatszám: 3600 1/perc
• csiszolókorong átmérője: 200 mm
• csiszolótárcsa szélessége: 25 mm
• csiszolótárcsa furat: 32 mm
• súly: 15 kg

Szállítás terjedelme
• köszörűkő, normál szemcsézettség, 24-as szemcseméret
• köszörűkő, normál szemcsézettség, 60-as szemcseméret
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Típus Cikkszám
OPTIgrind GU 18 D01733
OPTIgrind GU 20 230 V C21836
OPTIgrind GU 20 400 V C94036
OPTIgrind GU 25 D80567

 

 Kettős köszörű, OPTIgrind GU

Előnyök/Kivitel
• nehéz, hosszú élettartamú ipari kivitel, karbantartást nem igénylő motorral tartós igénybevételre
• mindkét csiszolókorongnál védőlemez, mely megakadályozza a szikra széthullását
• rezgéscsillapító gumilábak

Műszaki adatok
Típus OPTIgrind GU 18 OPTIgrind GU 20 230 V OPTIgrind GU 20 400 V OPTIgrind GU 25
• elektromos adatok: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz  400 V / 50 Hz
• elszívócsonk névleges mérete: 32 mm 32 mm 32 mm  32 mm
• csiszolókorong külső ø: 175 mm 200 mm 200 mm  250 mm
• csiszolókorong szélessége: 25 mm 30 mm 30 mm  40 mm
• csiszolókorong furat ø: 32 mm 32 mm 32 mm  32 mm
• fordulatszám: 2850 1/perc 2850 1/perc 2850 1/perc  2850 1/perc

Anyag
• alumíniumöntvény-ház

Szállítás terjedelme
• köszörűkorong, durva, K36
• köszörűkorong, finom, K80

Cikkszám
C54833

 Kombi szalagcsiszológép, BTS 51
Előnyök/Kivitel
• a csiszolószalagok az egyszerű kezelésnek köszönhetően másodpercek alatt cserélhetők
• finom beállítás a párhuzamos szalagfutáshoz
• két csiszolóasztal, rögzítőkarok segítségével elfordítható
• erőteljes motor
• a szikrafogó szívócsonkkal

Műszaki adatok
• motorteljesítmény: 750 W
• csiszolószalag hossza: 1000 mm
• csiszolószalag szélessége: 50 mm
• csiszolólap átmérője: 150 mm
• grafitbetétek: 160 x 60 x 1,5 mm
• szalagsebesség: 22 m/s
• meghajtó kerék átmérője: 152 mm
• vezetőkerék átmérője: 75 mm
• súly: 20 kg

Szállítás terjedelme
• csiszolószalag: 100 x 50 mm, K80
• tépőzáras csiszolólap: Ø 150 mm, K80
• tépőzáras párna: Ø 150 mm
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Cikkszám
M09943

 

 Állványos szalagcsiszológép, MBSM 75-20
Felületek, élek csiszolására és lekerekítésére. 

Előnyök/Kivitel
• erőteljes motor és rezgésmentes futás a legjobb csiszolási eredmények elérése 

érdekében
• felhajtható védőburkolat
• csiszolószalag csere gyorsszorító rendszerrel
• a szalagmeghajtás egyszerűen beállítható az állítócsavarnak köszönhetően
• fokozatmentesen dönthető csiszolóegység
• egy-egy szívócsonk a szikrafogón és a hátsó továbbítógörgőn
• motor fékkel és megszakítóval

Műszaki adatok
Motorteljesítmény: 3 kW
Csiszolószalag hossza: 2000 mm
Csiszolószalag szélessége: 75 mm
Szalagsebesség: 30 m/s
Tápfeszültség: 400 V / 50 Hz
Hossz x szélesség x magasság: 1025 x 490 x 995 mm
Súly: 85 kg 

Cikkszám
M09944

 

 Állványos szalagcsiszológép, MBSM 150-20
Felületek, élek csiszolására és lekerekítésére. 

Előnyök/Kivitel
• erőteljes motor és rezgésmentes futás a legjobb csiszolási eredmények elérése 

érdekében
• felhajtható védőburkolat
• csiszolószalag csere gyorsszorító rendszerrel
• a szalagmeghajtás egyszerűen beállítható az állítócsavarnak köszönhetően
• fokozatmentesen dönthető csiszolóegység
• egy-egy szívócsonk a szikrafogón és a hátsó továbbítógörgőn
• motor fékkel és megszakítóval

Műszaki adatok
• motorteljesítmény: 3,6 kW
• csiszolószalag hossza: 2000 mm
• csiszolószalag szélessége: 150 mm
• szalagsebesség: 30 m/s
• tápfeszültség: 400 V / 50 Hz / 3  Ph
• hossz x szélesség x magasság: 1025 x 527 x 995 mm
• súly: 114 kg 
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Munkatartomány Ø min. 
[mm]

Munkatartomány Ø max. 
[mm]

Csúcsszög Gyártói cikkszám Cikkszám

2,5 13 118° / 135° DD500X 990765
2,5 13 118° keresztéllel DD XP 990768
2,5 19 115°−140° DD750X 990766

 Fúróélező
Könnyű, kis méretű asztali készülék.

Felhasználási terület
• szabványos fémcsigafúrókhoz, keresztélcsökkentéssel is
• kőzetfúrókhoz
• gyorsacél (HSS, HSS-E) és keményfém fúrókhoz

Előnyök/Kivitel
• beállítás másodpercek alatt

• a fúró mozgatása kényszerpályás megvezetéssel
• kitűnő élgeometria görbetárcsa segítségével
• sablonok a csúcsszög ellenőrzéséhez
• gyémánttárcsa, gyorsacél, kobaltos és keményfém fúrókhoz 

egyaránt
• nagyon jó éltartam, szép felület káros hőhatás nélkül
• könnyű tárcsacsere

 

Cikkszám
H53715

 Asztali gyorsdaraboló, GCO 14-24 J
Előnyök/Kivitel
• nagy túlterhelésre tervezve a legnehezebb feladatokhoz
• lágyabb, simább indítás

Műszaki adatok
• névleges felvett teljesítmény: 2400 W
• üresjárati fordulatszám: 3800 1/perc
• darabolótárcsa átmérő: 355 mm
• darabolótárcsa furata: 25,4 mm
• vágási kapacitás, derékszög, 0º: 100 x 196 mm
• vágási kapacitás, négyszög, 0º: 119 x 119 mm
• vágási kapacitás, l-profil, 0º: 130 x 130 mm
• vágási kapacitás, derékszög, 45º-os sarokillesztés: 107 x 115 mm
• vágási kapacitás, négyszög, 45º-os sarokillesztés: 110 x 110 mm
• vágási kapacitás, l-profil, 45º-os sarokillesztés: 115 x 115 mm
• méret: 256 x 520 x 400 mm
• súly: 18,1 kg
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Cikkszám
C50154

 

 Szalagfűrészgép, OPTIsaw SP 13V
Könnyű és könnyen kezelhető fémipari fűrészgép. 

Előnyök/Kivitel
• ipari minőségű fűrészszalaggal szállítva, használatra készen
• a gép csúszásmentes talppal ellátva
• golyóscsapágyzott fűrészszalag vezetés
• alacsony vibráció és kopás köszönhetően a speciálisan kialakított hajtóműnek
• alacsony sebességű szénkefés Vario motor, akár 10x hosszabb szervizciklus
• a fűrészkeret szállításnál rögzíthető
• nagy, kézre álló markolat (fogantyú) és a csekély súly lehetővé teszi a gép probléma-

mentes és könnyű szállítását
• beállítható anyagütköző sorozatmunkákhoz

Műszaki adatok
• motorteljesítmény: 1000 W 230 V ~50 Hz
Vágástartomány  
• köranyag max. 0°: Ø 125 mm
• zártszelvény max. 0°: 125 x 125 mm
• köranyag max. 45°: Ø 85 mm
• zártszelvény max. 45° 85 x 85 mm
• köranyag max. 60°: Ø 45 mm
• zártszelvény max. 60°: 45 x 50 mm
• fűrészszalag sebessége: 30–80 m/perc
• fűrészszalag mérete: 1440 x 13 x 0,65 mm
• hossz x szélesség x 

magasság:
720 x 300 x 680 mm

• nettó tömeg: 19,5 kg

Szállítás terjedelme
• 1 db Bi-Metál fűrészszalag
• anyagütköző
• kezelőszerszám
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Cikkszám
990775

 

 Szalagfűrészgép, OPTI S 131 GH
Fémipari fűrészgép ideális könnyű fűrészelési munkákhoz. Szögvágás -45° és +60° 
között elfordítható fűrészkerettel. 

Előnyök/Kivitel
• 3 ponton golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetés
• elkülönített vészleállító nyomógomb
• csendes járás
• mozdítható gépállvány
• golyóscsapágyazott fűrésszalag vezetés
• 3 sebességfokozat a különböző anyagokhoz
• könnyen leolvasható skála a szögbeállításhoz

Műszaki adatok
• teljesítmény: 1,1 kW
• súly: 78 kg
• elektromos adatok: 230 V / 1 Ph / AC / 50 Hz
• fűrészszalag sebességek: 22 / 31 / 55 m/perc
• fűrészszalag hossza: 1638 mm
• fűrészszalag szélessége: 13 mm
• fűrészszalag vastagsága: 0,65 mm
• vágási szög: -45 – +60 °
• előtolás: fokozatmentesen beállítható
• fűrészkeret emelése: kézi
Vágási tartomány - tömör anyag  
• 0° kör: 128 mm
• 0° négyzet: 145 mm
• 0° téglalap, fekvő: 100 x 145 mm
• -45° kör: 90 mm
• -45° négyzet: 100 mm
• -45° téglalap, fekvő: 70 x 85 mm
• +45° kör: 90 mm
• +45° négyzet: 100 mm
• +45° téglalap, fekvő: 70 x 85 mm
• +60° kör: 45 mm
• +60° négyzet: 45 mm
• +60° téglalap, fekvő: 45 x 56 mm

Szállítás terjedelme
• anyagütköző
• Bi-Metál fűrészszalag
• gépállvány, gördíthető
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Cikkszám
990777

 

 Szalagfűrészgép, OPTIsaw S 181
Szalagfűrészgép nagy igénybevételhez 4 különböző sebességfokozattal. 

Előnyök/Kivitel
• csendes járás; stabil öntvénykivitel
• precíz, fokozatmentesen beállítható süllyesztés a hidraulikus cilinderrel
• biztonsági kapcsoló – automatikus végállás-kikapcsolás
• jól leolvasható skála a szögbeállításhoz
• Bi-Metál szériakivitelben kiváló minőségű fűrészszalaggal szerelve
• fűrészszalag-feszítés az elülső oldalon kézikerékkel állítható
• beállítható anyagütköző sorozatmunkákhoz
• áramköri megszakító a gépszíj fedeléhez
• teljesen felszerelt gép, azonnal üzembe helyezhető

Műszaki adatok
• motorteljesítmény: 750 W, 400 V, 50 Hz
• vágástartomány 0°: 178 mm
• vágástartomány 0°: 178 x 240 / 50 x 300 mm
• vágástartomány 45°: 110 mm
• vágástartomány 45°: 170 x 110 mm
• sebesség: 21 / 33,5 / 45 / 50 m/perc
• fűrészszalag mérete: 2362 x 19 x 0,9 mm
• befoglaló méret (h x sz x m): 1295 x 450 x 1060 mm
• nettó tömeg: 130 kg

Szállítás terjedelme
• Bi-metál fűrészszalag
• anyagütköző
• gépállvány

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,5 MK 2 / M10 B46103

 Fúró- és marógép, OPTImill BF 16Vario
Kisméretű fúró- és marógép elektronikusan fokozatmentesen állítható hajtással. 

Előnyök/Kivitel
• sokoldalú alkalmazási lehetőség; kétfokozatú hajtóműáttét
• MK 2-es főorsó-csatlakozás
• a fúró-maró fej két irányban 90°-kal billenthető, lehetővé téve ezáltal a maró- és 

fúróműveleteket minden szöghelyzetben
• állítható magasságú és nagyméretű védőüveg a felhasználó védelmében
• fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 100 és 3000 fordulat/perc között
• nagy körfutási pontosság a kúpgörgős csapágyaknak köszönhetően
• stabil és pontos fecskefarok-vezeték éklécekkel után állítható mind a 3 tengelyen
• az oszlop oldalra kihelyezhető az alkalmazási terület kibővítése érdekében

Műszaki adatok
• függőleges orsó teljesítmény normál üzem: 0,5 kW (230 V / 50 Hz)
• fordulatszám tartomány (2 tartomány): 100–3000 1/perc
• fordulatszám szabályozás: elektronikus
• vágófej mérete max.: 52 mm
• marószár mérete max.: 20 mm
• fúrási kapacitás acél (s235jr): 16 mm
• folyamatos fúrási kapacitás acél (s235jr): 12 mm
• maróasztal vízszintes: 400 x 120 mm
• a marófej forgási tartománya z – x sík: ± 90°
• függőleges orsó távolság – maróasztal: 0–275 mm
• x / y / z tengely kézi: 220 / 160 / 210 mm
• t-horony: 10 mm
• méretek: 505 x 465 x 795 mm
• súly: 62 kg

Szállítás terjedelme
• felfogótüske: MK2/B16
• behúzószár: M 10
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Szélesség 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

500 10,5 990841

®

 

 Élhajlító, kézi, satuba fogható
Kézi lemezhajlító, satuban használható. 

Felhasználási terület
• max. 1,5 mm vastag fémlemezekhez

Előnyök/Kivitel
• robusztus kialakítás
• pozicionáló csavarok

Vágási tartomány 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2
200 25 990844
300 30 990845
400 50 990846

 

 Karos lemezolló
Satupadra, vagy állványra felfogatva üzemeltethető, vízszintes helyzetben 

Felhasználási terület
• acél finomlemezek, acélszalagok, színesfémek és könnyűfémek egyenes vonal mentén, 

táblából történő darabolására

Műszaki adatok
• vágható anyagszilárdság: 45 kp/mm²
• vágó élek keménysége: 54+2 HRc
• vágóélek szöge: 5°

Vágási tartomány 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2 100 1,6 990850

®

 

 Karos lemezolló, satuba fogható
Egyszerű karos olló, egyszerű kezelés. 

Felhasználási terület
• acél finomlemezek, acélszalagok, színesfémek és könnyűfémek egyenes vonal mentén 

történő darabolására

Előnyök/Kivitel
• magas minőségű acélkés
• alátét a satuba fogáshoz
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Típus Cikkszám
DDP10 990870
DDP30 C49211

 

 Karos prés, fogasléces, DPP
Robusztus, erős kialakítású karos prés, mechanikai és javítóműhelyek számára. 

Felhasználási terület
• csapágyak, tüskék, perselyek, orsók, stiftek be- és kinyomására

Előnyök/Kivitel
• stabil kialakítás
• állítható emelőkar
• négy helyzetbe állítható alaplap
• munkapadra rögzíthető

Műszaki adatok
Típus DDP10 DDP30
• erőhatás kézi erővel, 40 / 60 kg: 7480 / 11220 N 7705 / 11566 N
• hosszabbító kar: 340 mm 600 mm
• tüske mérete, h x sz x m: 25 x 25 x 240 mm 38 x 38 x 455 mm
• kinyúlás: 95 mm 150 mm
• maximális munkadarab magasság: 123 mm 310 mm
• súly: 14 kg 55 kg

Anyag
• kiváló minőségű szürkeöntvény ház

Típus Cikkszám
CR 10 990871
CR 10 / H 50 990872

Cikkszám 990872

 Karos prés, krimpelő
Alkatrészek összekapcsolása állandó sebességgel és pontossággal, kis izomerővel. 

Előnyök/Kivitel
• nagyobb préselőerő
• könnyen és precízen pozicionálható a munkadarab
• befogórész cserélhető
• krimpelőszerszámok gyorsan cserélhetők
• szerszámok zárási pozíciója precízen, egyszerűen állítható
• integrált löketkorlátozó
• löketszámláló (opció)

Műszaki adatok
Típus CR 10 CR10/H50
• pofatávolság: 22 mm 22 mm
• max. befogási méret: 76 mm 126 mm
• lökethossz: 17 mm 17 mm
• tömeg: 3 kg 3,2 kg
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Típus Cikkszám
2 HZP 990873
4 HZP 990874

Cikkszám 990873

Cikkszám 990874

 Karos prés, fogasléces
Kis és közepes sorozatú alkatrészekhez alkamas présgépek. Csekély kézi erő mellett 
szinte a teljes lökethosszon egynletes préserő. 

Felhasználási terület
• hajlítás
• vágás
• domborítás
• szegecselés
• egyéb présmunkák

Előnyök/Kivitel
• stabil, egyszerű prés
• kör- illetve prizmás vezeték, állítható mélységhatárolóval
• présfej vezetéke lapos, tűréshatár H7
• munkamagasság egyszerűen és gyorsan beállítható
• nagyméretű asztal T-horonnyal
• a munkamagasság illetve munkamélység opcionálisan növelhető

Műszaki adatok
Típus 2 HZP 4 HZP
• préserő: 1,5 kN 2,5 kN
• pofatávolság: 70 mm 90 mm
• lökethossz: 0–54 mm 0–100 mm
• max. befogás: 80–185 mm 70–200 mm
• vezetés: kör prizmás
• tömeg: 7,5 kg 19 kg
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Lemezmegmunkálók

Típus Cikkszám
2,5 HKP / E 990875
2,5 HKPPV 990876
5 HKPV 990877
8/12 HKPV 990878
8/16 HKPV 990879
50 HKP 990880

Cikkszám 990875

 Karos prés, könyökemelős
Kis testi erővel nagy préserő hozható létre a könyökemelős szerkezetnek köszönhetően.

Felhasználási terület
• hajlítás
• vágás
• domborítás
• szegecselés
• egyéb présmunkák

Előnyök/Kivitel
• stabil, üreges öntvénytest, nagy talpfelülettel

• talpon 4 furattal a munkapadra rögzítéshez
• a présszerszám-befogó holtjátékmentesen mozog egy prizma-

vezetőben és hajtókarral állítható a magassága
• a felfekvő asztalon 10 mm-es T-horony található a munkadarab 

rögzítéséhez
• a 8/12 és 8/16 HKPV típusnál a könyökös mozgatórésznél lévő 

orsócsap egyszerű áthelyezésével változtatható a présteljesít-
mény

Műszaki adatok
Típus: 2,5 HKP/E 2,5 HKPV 5HKPV 8/12 HKPV 8/16 HKPV 50 HKP
• préserő: 5 kN 8 kN 14 kN 20 kN 32 kN 55 kN
• pofa távolság: 70 mm 90 mm 90 mm 120 mm 160 mm 200 mm
• lökethossz: 0–32 mm 0–42 mm 0–40 mm 0–45 mm 0–58 mm 0–15 mm
• max. befogási méret: 70–165 mm 75–190 mm 70–195 mm 75–240 mm 100–320 mm 110–370 mm
• tömeg: 7 kg 11,5 kg 30 kg 32 kg 79 kg 242 kg

Cikkszám 990879Cikkszám 990876
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10 Gépek, berendezések
Elektromos eszközök, lámpák

Teljesítmény 
[W]

Cikkszám

5 x 9 C49345
8 x 9 C49353

 
 

 Nagyítós lámpa asztali, körfénycsöves LED-es   
Előnyök/Kivitel
• a lencséket egy praktikus burkolat védi, amely megakadályozza, hogy bármilyen 

szennyeződés vagy karcolás érje a nagyító felületét
• a védőburkolat egyszerűen nyitható és zárható
• az eszköz fejrésze egy kézzel is könnyedén állítható bármilyen szögbe és magasságba
• a lámpa fejrésze könnyen forgatható 200 fokban
• fém asztali rögzítővel

Műszaki adatok
• LED: 9 W
• fényerősség: 800 lumen
• színhőmérséklet: hideg fehér
• teljes hossz: 1180 mm
• lencse méret: 5” (130 mm)
• feszültség: AC 230V-50 Hz
• kábelhossz: 1,5 m

Cikkszám
990892

 

 Steklámpa, neonos
Műszaki adatok
• feszültség: 230 V
• teljesítmény: 8 W
• II-es érintésvédelmi osztály
• 5 m hosszú, 2 x 0,75 mm2 réz vezetőjű, PVC szigetelésű csatlakozó kábel

Cikkszám
990902

 

 

 Mini LED lámpa, mágneses
Előnyök/Kivitel
• erős mágnes segítségével rögzíthető a szerszámhoz.
• kompakt méretek
• kb. 24 órás világítási idő; 2 cserélhető gombcellával (CR1220)
• karabinerrel rögzíthető

Műszaki adatok
súly: 29 g
méret: 21,2 x 9,9 mm

Anyag
• ütésálló műanyag ház
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Cikkszám
L26581

 

 Ellenőrző lámpa

Előnyök/Kivitel
• UV-spottal és lézermutatóval
• ideális kábel nélküli használat
• nagy fényerejű CREE XP-G2 Front LED
• nagy fényerejű UV-spot LED
• 3 megvilágítási mód: Stripe COB, Spotlámpa LED és UV-spotlámpával
• 2 fényáramerősség: COB Stripe 350 lumen és spotlámpa 120 lumen fényáram
• USB-C töltőcsatlakozás
• mágneses

Műszaki adatok
világítás időtartama max.: 3 óra
fényerő max.: 350 lumen
üzemi hőmérséklet: -10 – + 40 °C
akku: Li Ion 3,7 V
hossz: 165 mm
védelmi osztály: IP20

Anyag
• alumínium ház

Cikkszám
L26592

 

 Mobil műhelylámpa
Előnyök/Kivitel
• ideális a hálózatfüggetlen munkához
• ellenőrző LED-del a töltésellenőrzéshez
• automatikusan lekapcsolható töltőállomás
• abszolút ütésálló

Műszaki adatok
világítás időtartama max.: 3,5 óra
fényerő max.: 550 lumen
üzemi hőmérséklet: -10 – + 40 °C
akku: Li Ion 3,7 V / 2000 mAh
védelmi osztály: IP64

Anyag
• polikarbonát ház
• gumival bevont ház
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Cikkszám
990917

 
 

 LED-es toll lámpa, LED LENSER P4   
Gyorsan felerősíthető az ingre vagy a köpenyre, és olyan könnyű, hogy a hordásnál alig 
vehető észre. 

Előnyök/Kivitel
• fókuszálható
• kompakt és masszív

Műszaki adatok
fényáram: 18 lm
világítási távolság: 25 m
üzemidő: 8,5 óra
hossz: 147 mm
súly: 53 g
védelem: IPX-4

Szállítás terjedelme
• lámpa
• kulcskarika
• övtáska
• csíptető
• 2 db mikroelem
• használati útmutató

Cikkszám
F14059

 

 Akkus flexibilis LED lámpa, mágneses
Előnyök/Kivitel
• ellenőrző LED-del a kisülés ellenőrzéshez
• forgatható horog a felakasztáshoz
• IP20 fröccsenő víz elleni védelem
• ütésálló

Műszaki adatok
• fényáram: 400 lumen
• 6 Watt LED
• 4–5 óra töltési idő
• 4 óra üzemidő egy töltéssel

Anyag
• robusztus ABS műanyag ház
• különleges gumival bevont háztest
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Teljesítmény Cikkszám
150.4370 A95765

 

 Rúdlámpa alumíniumházas, 1 CREE LED, IPX3
Előnyök/Kivitel
• 1 db CREE LED
• cseppálló IPX3

Műszaki adatok
fényáram: 85 lm
világítási távolság: 25 méter
működési hőmérséklet: -10°C és +45°C között
üzemidő: 5–10 óra
hossz: 140 mm
teljesítmény: 1 W

Anyag
• rendkívűl könnyű és ütésálló alumínium ház

Szállítás terjedelme
• 2 db AA (ceruza) elemmel

Világítási időtartam 
[h]

Fényáram 
[lm]

Méret 
[mm]

Cikkszám

6 130 148 x 16 F70194

 

 LED zseblámpa   
Előnyök/Kivitel
• Easy Focus funkcióval a koncentrált megvilágításhoz
• felfröccsenő víz ellen védett
• bel- és kültéri használatra

Műszaki adatok
• fényerősség: 130 lumen
• világítási tartomány: 50 m
• Cree-LED   

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP54 védelem

Anyag
• alumínium ház

Szállítás terjedelme
• övtáskával
• 2 db AAA / LR03 mikroelemmel
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Cikkszám
990903

 

 Rúdlámpa, LED-es, teleszkópos, mágneses   
Előnyök/Kivitel
• állítható teleszkópos szár
• mágneses lámpafej
• 3 db LED

Műszaki adatok
• 190–570 mm méretig kihúzható
• mágnes teherbírása 1500 g
• védelmi besorolás IP54

Szállítás terjedelme
• tartozék elemmel ( 3db LR1130 gombelem )

Teljesítmény 
[W]

Cikkszám

1 G01795

 

 Rúdlámpa, 1W LED, alu házzal
Előnyök/Kivitel
• extra hosszú élettartam
• fröccsenő víz ellen védett

Anyag
• kiváló minőségű, eloxált, fekete alumínium ház

Szállítás terjedelme
• 3db AA elemmel
• akasztó

Teljesítmény 
[W]

Cikkszám

3 H81298

 

 

 Rúdlámpa, 3W LED, alu ház, mágneses
Kihúzható teleszkópos lámpa, két fényforrással. 

Előnyök/Kivitel
• elsődleges világítás funkció: 3 W Cree LED, 250 lm
• opciós világítás, szerelési szórt fény: 180 lm, kiegészítő vörös villogó jelzéssel
• erős mágnes, fémfelületen való rögzítéshez
• extra hosszú élettartam
• fröccsenő víz ellen védett

Műszaki adatok
• hossz: 175 mm
• fej átmérő: 45 mm
• súly: 270 g (elemekkel együtt)

Anyag
• kiváló minőségű, eloxált, fekete alumínium ház

Szállítás terjedelme
• 4db AAA elemmel
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Világítási időtartam 
[h]

Fényáram 
[lm]

Méret 
[mm]

Cikkszám

15 230 134 x 37 F70195

 

 LED rúdlámpa alumíniumházas   
Előnyök/Kivitel
• főfény 3-fokozatú 25/50/100% villogó funkcióval és SOS
• Easy Focus funkcióval a koncentrált megvilágításhoz
• fröccsenő víz ellen védett, IP54
• beltéri és kültéri használatra

Műszaki adatok
• fényerősség: 230 lumen
• világítási tartomány: 200 m
• Cree-LED:  

Anyag
• alumínium ház

Szállítás terjedelme
• övtáskával
• 3 AAA/LR03 mikro elemmel

Cikkszám
F78917

 

 Rúdlámpa, 10W LED
10 W-os LED zseblámpa extra hosszú működési idővel. 

Előnyök/Kivitel
• ultra fényes / 1000 LM / 10 W / 200 m
• magas energiahatékonyság
• extra hosszú működési idő
• 2 folyamatos üzemmód (100%: 980lumen;  50%: 450Lumen; ) 1 villogó üzemmód
• Zoom funkció
• fröccsenő víz ellen védett

Műszaki adatok
• hossz: 245 mm
• Ø 50 mm
• súlya elemekkel együtt: 800 g

Anyag
• fekete eloxált alumínium

Szállítás terjedelme
• 3 elem (D-cellás)
• övtáska
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Cikkszám
F65381

 

 Ellenőrző lámpa, LED-es
Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítményű LED
• IP54 szerint fröccsenő víz ellen védett
• praktikus csuklószíjjal

Műszaki adatok
• fényerő: 50 lm
• 50 m távolságig világít
• 10 óra világítási idő

Szállítás terjedelme
• 3 db AAA 1,5V-os elemmel

Cikkszám
F65386

 

 Zseblámpa, perfectLight
Előnyök/Kivitel
• CREE XP-G LED
• praktikus csuklószíjjal
• erős gumiburkolattal
• fröccsenő víz ellen védett
• ütésálló

Műszaki adatok
fényáram: 130 Lumen
világítási idő max.: 7 óra
üzemi hőmérséklet: -10° – +40°C
fényforrás: CREE XP-G LED       
elem: 3x AAA 1,5 V
hossz: 110 mm
átmérő: 32 mm
IP-védelem: IP 54
súly: 130 g

Cikkszám
990927 

 Rúdlámpa, 3x5 LED, 2 x AA
Előnyök/Kivitel
• 3 x 5 mm LED
• ütésálló, háromkomponensű vázkialakítás (rozsdamentes acél, gumírozott nyél és 

ABS-műanyag)
• praktilus akasztófül

Műszaki adatok
• fényáram: 25 lumen
• súly: 91,5 g

Szállítás terjedelme
• tartozék elemmel (2db AA ceruza)
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Cikkszám
990915 

 Elemlámpa toll formájú, 1 LED, AAA
Előnyök/Kivitel
• fehér 5 mm LED
• extrém vékony, alumínium ház
• praktikus csíptető

Műszaki adatok
• fényáram: 3 lumen
• hossz: 117 mm
• súly: 27 g

Szállítás terjedelme
• tartozék elemmel ( 1db AAA elem )

Cikkszám
F70200

 LED-szenzoros kültéri fejlámpa   
Billenthető fejlámpa CREE XPG és COB LED-ekkel, érzékelő funkcióval, villogó funkcióval és beállítható fényerős-
séggel, beltéri, valamint tartós kültéri használatra.

Előnyök/Kivitel
• középső LED (CREE LED) fénye normál, takarékos vagy villogó 

üzemmódra kapcsolható
• a két szélső LED (COB-LED) normál vagy takarékos üzemmódra 

kapcsolható
• a fény intenzitása a beépített fényérzékelővel változtatható
• a fényforrás 3 mp-ig tartó gombnyomással váltható
• 180°-ban elforgatható lámpafej műanyag házzal
• állítható fejpánt
• fröccsenő víznek ellenáll

Műszaki adatok
• világítási távolság: max. 117 m
• világítás időtartama akár 45 / 15,5 óra
• védettségi osztály: IP 54
• súly: 130 g

Szállítás terjedelme
• 3 db mikro elemmel AAA/LR03
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Cikkszám
990950

 

 Fejlámpa LED, 3 x AAA
Előnyök/Kivitel
• 3 wattos CREE Chip Power LED
• zoom-funkció közvetlenül a lámpafejen
• 5 fokozatban dönthető
• többfunkciós gomb 4 üzemmóddal (be/ki / 1W / 3W / villogás)
• állítható homlok- és fejpánt
• eső és fröccsenő víz ellen védett

Műszaki adatok
• világítási távolság: max. 100 m
• világítás időtartama akár 3 óra
• védettségi osztály: IP X3
• súly: 170 g

Anyag
• rázkódásnak ellenálló alumínium ház

Szállítás terjedelme
• 3 db AAA elemmel

Cikkszám
F64897

 

 Fejlámpa, mozgásérzékelővel, CREE XP-G2 LED   
Előnyök/Kivitel
• Rendkívül erős CREE XP-G2 elülső LED
• fényáram: 60–120 lumen
• rugalmas pozicionálás
• mozgásérzékelő be- és kikapcsoláshoz
• állítható fejpánt
• fröccsenő víznek ellenáll
• ütésálló

Műszaki adatok
• világítási távolság: max. 40 m
• világítás időtartama akár 7 óra
• védettségi osztály: IP 54
• súly: 105 g

Szállítás terjedelme
• 3 db AAA elemmel

Cikkszám
990951

Rendelési információ
Szállítás sisak nélkül. 

 Fejlámpa, 9 LED   
Előnyök/Kivitel
• három fokozatban állítható fényerő, 1 – 3 – 9 LED egyidejű világításával
• állítható fejpánt

Szállítás terjedelme
• 3 db AAA elemmel
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Jelölés Feszültség 
[V]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

Baby C LR14 1,5 2 973019
Block E 6LR61 9 1 973022
Micro AAA LR3 1,5 4 973013
Mignon AA LR6 1,5 4 973016
Mono D LR20 1,5 2 973020

 Elem, Longlife

Előnyök/Kivitel
• hosszú működési idő
• megbízható energiaellátás
• állandó teljesítmény

Jelölés Feszültség 
[V]

Kapacitás 
[mAh]

Cikkszám

CR1616, Lithium 3 55 C96707
CR1620, Lithium 3 70 990964
CR2016 3 70 990962
CR2025 3 140 990968
CR2032 3 230 990969
LR44 / V13GA 1,5 125 990974
SR44 / V357, Alkaline 1,55 155 990970
V10GA 1,5 50 K49134

Cikkszám 990970

 Gombelem
Felhasználási terület
• autókulcshoz, riasztó távirányítóhoz, kalkulátorokhoz és egyéb elektronikus 

 berendezésekhez
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Kábelhossz 
[m]

Cikkszám

25 990982
50 990983

 
 

 Kábeldob, ütésálló műanyagból
Előnyök/Kivitel
• 4 dugalj a dobon
• thermokapcsolóval ellátva, ami véd a túlmelegedés ellen, kiegészítve újraindító zárral
• a dob teste rugalmas rögzítésű kábelfékkel ellátva
• a kábel rögzítéséhez szorító

Műszaki adatok
• 230V/16A
• 3 x 1,5 mm2-es kábel

Anyag
• cink bevonatú acélcső állvány

Cikkszám
M27772

 

 Akkumulátortöltő, T-CHARGE 12 EVO   
Elektronikus, multifunkcionális akkumulátortöltő és csepptöltő 6V / 12V-os akkumulátorokhoz. 

Felhasználási terület
• savas (WET), zselés (GEL), felitatott üvegszálas (AGM), gondozásmentes (MF), PbCa, 

EFB, líthium akkumulátorok töltésére

Előnyök/Kivitel
• LCD kijelző
• a töltőáram automatikus szabályozása az akku kapacitásának megfelelően
• gyorstöltés funkció
• alacsony hőmérséklethez is alkalmazkodó töltésvezérlés
• akkufeszültség mérése, indítókapacitás és generátortöltés tesztelése
• akkukarbantartás: deszulfáció és kiegyenlítés Pulse-módban
• stabil áramforrást biztosít diagnosztika futtatása közben, akkucsere idejére
• túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
hálózati frekvencia: 50–60 Hz
fokozatok száma: automatikus
töltési teljesítmény: 55 W
töltési feszültség: 6 / 12 V
tényleges töltőáram: 1 / 4 A
tömeg: 0,6 kg
méretek: 17 x 6,5 x 3,5 cm

Szállítás terjedelme
• csipeszes kábel
• kábelsaru
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Cikkszám
M27773

 

 Akkumulátortöltő, TOURING 15   
A Touring 15 hagyományos transzformátoros akkumulátortöltő 12V és 24V-os 
akkumulátorokhoz, elektronikusan szabályozott töltési fázisokkal. 

Felhasználási terület
• 12 V / 24 V-os savas (WET), zselés (GEL), felitatatott üvegszálas (AGM), gondozás-

mentes (MF), PbCa, EFB akkumulátorok töltése

Előnyök/Kivitel
• automatikus megszakítás-újraindítás mód (TRONIC)
• LED visszajelző, amely az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi
• felismeri a csatlakoztatott akkumulátor feszültségét
• túlterhelés és fordított polaritás elleni védelem

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
hálózati frekvencia: 50–60 Hz
töltési teljesítmény: 100 W
tTöltési feszültség: 12 / 24 V
tényleges töltőáram: 9 / 4,5 A
tömeg: 2,93 kg
méretek: 10 x 19 x 19 cm

Cikkszám
M27776

 

 Akkumulátortöltő, Drive Pro 12   
A Drive Pro 12 egy 12V-os professzionális, hordozható bikázó és power bank egyben. 

Felhasználási terület
• motorkerékpárok, személyautók, teherautók, nagyobb gépek motorjainak indításához, 

ha az akkumulátorfeszültség már nem elegendő az indítómotor megforgatásához

Előnyök/Kivitel
• akár 100 Ah-ás akkumulátorokhoz is használható
• 2 db USB kimenet (5V / 1A és 5V / 2,1A) elektronikus készülékek (tabletek, okos -

telefonok, MP3 lejátszók, notebookok, fényképezőgépek, GPS stb.) töltésére
• 3 funkciós beépített LED-fényszóró: fix, villogó, S.O.S jelzés
• nagy teljesítményű, 12.000 mAh, lithium polymer (LiPo) beépített akkumulátorral, 

amely gyorsan újratölthető
• hálózati adapter

Alkalmazások/Megjegyzések
• CSAK 12V-os akkumulátorral használható!
• a készüléknek feltöltött állapotban kell lennie amikor indításrásegítőként használják

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
akkumulátor kapacitás: 12 Ah
indítási feszültség: 12V
indító áramerősség: 470 A
USB kimeneti feszültség: 5 V
USB kimeneti áramerősség: 1 A
USB2 kimeneti áramerősség: 2,1 A
tömeg: 1,1 kg
méretek: 19 × 8 × 7 cm

Szállítás terjedelme
• indító kábelek
• szivargyújtó csatlakozó
• hálózati töltő adapter
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Cikkszám
M27779

 

 Akkumulátortöltő, STARTZILLA 9024 XT, 
12V/24V   
A Startzilla 9024 egy elektronikus indító és tesztelő készülék beépített Líthium-Polimer 
(LiFePO4) akkumulátorral. 

Felhasználási terület
• mindenféle 12V-os vagy 24V-os akkumulátorral szerelt járművek indítására

Előnyök/Kivitel
• LCD-kijelző
• robusztus felépítés, IP43 védettség
• automatikus akku felismerés, kézi Override funkció teljesen lemerült akkukhoz
• akkufeszültség mérése, indítókapacitás és generátortöltés tesztelése
• áramforrás akkucsere idejére
• beépített fehér fényű LED-lámpa

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
kkumulátor kapacitás: 31,2 mAh
Indítási feszültség: 12 / 24 V
Max. indítóáram: 9000 A
Tömeg: 4,3 kg
Méretek: 16 × 24 × 32 cm

Szállítás terjedelme
• csipeszes indítókábel
• hálózati adapter

Cikkszám
991000

Cikkszám 991000

 Akkumulátor töltő és indító, Leader Start
Akkumulátortöltő és -indító 12V / 24V-os savas akkumulátorok (WET) töltésére és 
mindenféle benzinmotoros, valamint dízeljármű hidegindítására 70 lóerőig. 

Előnyök/Kivitel
• normál és gyorstöltés (BOOST), gyorsindítás üzemmódok
• töltő- és indító áram kijelzés
• túlterhelés és fordított polaritás elleni védelem

Műszaki adatok
Típus Leader 400 Start
hálózati feszültség: 230 V
hálózati frekvencia: 50–60 Hz
fokozatok száma: 3
töltési teljesítmény: 1 kW
indítási teljesítmény: 6,4 kW
töltési és indítási feszültség: 12 / 24 V
tényleges töltőáram: 45 A
ideális töltőáram: 30 A
súly: 10,9 kg
méretek: 26,5 x 34,5 x 23 cm
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natúr fekete
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

75 2,2 973032 973033
98 2,5 J97578 J96884
135 2,6 K36027 K36060
140 3,6 J97581 J97588
160 2,6 J97709 J97573
180 7,8 K36029 K36063
200 2,6 K36030 K36064
200 3,6 J97570 J96895
200 4,8 J97567 J97603
250 4,8 J97585 J97565
280 6 973034 973035
290 3,6 J97606 J97673
290 4,8 J97563 J97566

natúr fekete
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

300 7,8 K36031 K36065
360 4,8 J97586 J96896
365 7,8 J97678 J97681
370 3,6 J97695 J97697
430 4,8 J97701 J97685
450 7,8 K36044 J94768
530 9 K36045 K36628
550 4,6 K36049 K36629
580 12,4 K36057 K36632
780 9 K36052 K36630
850 12,6 973036 973037
1.000 12,6 K36054 K36631

Rendelési információ
100 darabos csomagban

Cikkszám 973032

Cikkszám 973033

 Kábelkötegelő, poliamid (PA) 6.6
Előnyök/Kivitel
• -40 és +85 °C közötti tartományban használható; UV-álló

Műszaki adatok
• tartósan ellenáll: szénhidrogén származékoknak, szerves oldószereknek, 

 alkoholoknak
• mérsékelten ellenáll: szerves savaknak, lúgoknak, szervetlen sóknak, egyéb szerves 

anyagoknak
• nem áll ellen: szervetlen savaknak és oxidáló szereknek

Gyártói cikkszám Kivitel Cikkszám
TG007 műanyag 991004
TG008 fém G00336

 

 Kábelkötegelő és vágószerszám
Műszaki adatok
• típus: Kötegelő szélessége
• TG007: 2,2–8 mm
• TG008: 2,2–4,8 mm

barna kék sárga szürke zöld zöld/
sárga

lila narancs piros fekete fehér

Szélesség 
[mm]

Tekercs hossza 
[m]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

15 10 991029 991032 – 991035 991036 991037 – – 991033 991031 991030

18
10 991038 991041 – – – 991048 – – 991044 991040 991039
20 991012 F30263 F74089 991015 991016 991020 991013 991014 G04527 991010 991011

50 20 – 991022 991025 991026 991027 991028 – – 991024 991021 991023

 

 Szigetelőszalag, lágy PVC
Előnyök/Kivitel
• lágy PVC-fólia alapú

Műszaki adatok
• üzemi hőmérséklet: 0°C–90°C 
• villamos szilárdság: 40 kV/mm
• tapadóképesség: 1,8 N
• szakítóerő: 150 N
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Készlet Tartalom Cikkszám
5 részes SUPER CUT racsnis kézi-hajtókar, 

BSPT metszőfejek 1/2" - 3/4" - 1"
955620

6 részes SUPER CUT racsnis kézi-hajtókar, 
BSPT metszőfejek 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"

955621

7 részes SUPER CUT racsnis kézi-hajtókar, 
BSPT metszőfejek 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"

955622

 Csőmenetvágó készlet, kis racsnis fejjel, SUPER CUT   
Super Cut kézi menetvágó készlet kofferben, racsnis hajtókarral, precíz és szabványos 
menetkapcsolatok előállításához. 

Előnyök/Kivitel
• kis racsnizási szög
• könnyű használat a nehezen hozzáférhető helyeken
• egyszerű és rögzíthető racsni irányváltás
• hosszú élettartam
• egyszerű metszőfej cserélhetőség
• tökéletes központosítás a hosszú csőmegvezetőnek köszönhetően
• az optimalizált vágási geometria biztosítja a menetvágás könnyű kezdését és a 

tökéletes forgács elvezetést
• vékony, kompakt kialakítás kedvező befoglaló mérettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• a menetvágó fejek az elektromos Rothenberger gépekbe is befoghatók 

Szállítás terjedelme
• műanyag kofferben

Rendelési információ
A készlethez NPT metszőfejek is rendelhetők, kérje ajánlatunkat!

Rendelési információ
A készlethez NPT metszőfejek is rendelhetők, kérje ajánlatunkat!

Menet Cikkszám
R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" 994011
R 3/8"-1/2" -3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"  994023

 

 

 Csőmenetvagó készlet, kézi, nagy racsnis fejjel,
SUPER CUT   
Super Cut kézi menetvágó készlet kofferben, racsnis hajtókarral, precíz és szabványos 
menetkapcsolatok előállításához. 

Előnyök/Kivitel
• kis racsnizási szöggel
• könnyű használat a nehezen hozzáférhető helyeken.
• egyszerű és rögzíthető racsni irányváltás
• hosszú élettartam
• egyszerű metszőfej cseréhetőség
• tökéletes központosítás a hosszú csőmegvezetőnek köszönhetően
• az optimalizált vágási geometria biztosítja a menetvágás könnyű kezdését és a 

tökéletes forgács elvezetést
• vékony, kompakt kialakítás kedvező befoglaló mérettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• a menetvágó fejek az elektromos Rothenberger gépekbe is befoghatók

Szállítás terjedelme
• racsnis kézikar, nagy nyolcszög alakú foglalattal
• monoblokk adapter, a BSPT 1/2"-1.1/4" fejek csatlakoztatásához
• gyorsan cserélhető BSPT (R) metszőfejek
• műanyag koffer

Cikkszám 955622

Cikkszám 994023
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Rendelési információ
A készlethez NPT metszőfejek is rendelhetők, kérje ajánlatunkat!

Rendelési információ
A készlethez NPT metszőfejek is rendelhetők, kérje ajánlatunkat!

Elektromos adatok Menet Súly 
[kg]

Cikkszám

220V/800W R 1/2"–R 1 1/4" 12,8 994013

 

 Csőmenetvágó gép, SUPERTRONIC 1250    
Felhasználási terület
• menetes kötések gyors és fáradtságmentes elkészítéséhez  R 1/2 - 1.1/4” tartományban
• nehezen hozzáférhető helyekhez ideális pl. sarkok / aknák

Előnyök/Kivitel
• robusztus és könnyű egység nagyfokú igénybevételre
• strapabíró, stabil és hosszú élettartamú
• a menetmetsző fej befogása variálható gép jobb/bal oldala között
• egyenletes sebességű előre és hátramenet
• elektromos hátramenet-kapcsoló
• kompakt alumínium hajtóház
• kisméretű fejforma (11 cm) és kialakítás

Szállítás terjedelme
• alapgép
• ellentartó
• BSPT (R) metszőfejek 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"
• műanyag koffer

Elektromos adatok Menet Súly 
[kg]

Cikkszám

220V/1010W R 1/2"–R 2" 14,5 994014

 

 Csőmenetvágó gép, SUPERTRONIC 2000    
Felhasználási terület
• menetes kötések gyors és fáradtságmentes elkészítéséhez Ø 1/2 - 2” tartományban
• nehezen hozzáférhető helyekhez ideális pl. sarkok / aknák

Előnyök/Kivitel
• robusztus és könnyű egység nagyfokú igénybevételre
• strapabíró, stabil és hosszú élettartamú
• a vágófej variálhatóan fogható a gépbe, bal vagy jobb oldalra
• vágási sebesség 15-25 1/perc, a lehajtás 4-szer gyorsabb 60 1/perc
• elektromos hátramenet-kapcsoló
• kisméretű fejforma (11 cm) és kialakítás

Alkalmazások/Megjegyzések
• az excentrikus vágófej révén falhoz közeli menetvágás lehetséges
• a géphez rendelhetők BSPT 1/4" és 3/8" menetmetsző fejek

Szállítás terjedelme
• alapgép
• ellentartó
• ROFIX szűkítő adapter
• menetvágó-fejek, gyorsan cserélhető jobbos BSPT (R) 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2” 

méretekben
• műanyag hordtáska
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Cső Ø-höz Súly 
[kg]

Cikkszám

1/8"–6" / 3/8"– 1/2"–7/8" 16 994015

 

 Háromlábú univerzális munkapad, integrált 
láncos csősatuval 6"-ig    
Állványos tábori csősatu. 

Előnyök/Kivitel
• összecsukható, extrém stabil ház
• különböző szerszámok csatlakozásának lehetősége
• integrált láncos csősatu 1/8"-6"-ig

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

3–28 994077

 

 Csővágó kézi, MINIMAX   
Réz, alumínium csövek vágásához szűk helyeken. 

Előnyök/Kivitel
• forgatáshoz támasztó felületek a kéznek
• munkavégzés nehezen hozzáférhető helyeken is
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Pro Pro INOX MSR
Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6–35 955593 955595 994084
6−42 G70468 994082 994085

Csővágó, TUBE CUTTER    
Előnyök/Kivitel
• tartalék vágókerék a fogantyúban
• két szerszám egyben, csővágó visszahúzható belső sorjázóval
• robusztus 

Anyag
• magnézium ház

Pro Pro INOX MSR

A vágási tartomány egyszerű és gyors 
beállítása. Behúzható sorjátlanító és 2 
vezetőgörgő horonnyal.

Könnyed, merőleges és gyors csővágás. Könnyed és gyors csővágás a TUBE 
 CUTTER 35 MSR segítségével.

Felhasználási terület
• réz, lágy sárgaréz, alumínium és vékony 

falú lágy acélcsövek tiszta merőleges 
vágásához 

Felhasználási terület
• INOX, szénacél csövek vágáshoz

Felhasználási terület
• többrétegű csövek vágáshoz

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

6–76 M45573

Csővágó TubiX® XL
Felhasználóbarát csővágó fémcsövek egyszerű vágásához, 2 mm falvastagságig.

Felhasználási terület
• gáz- és vízvezeték szerelés 
• elektromos szerelés: páncélcsövek vágása, fémköpenyes kábelek csupaszítása

Előnyök/Kivitel
• acél, Inox, réz csövek vágása Ø 6-76 mm (1/4"-3") 
• akár 2 mm-es falvastagságú csövek vágása
• tűcsapágyazott görgők a fejben és a vágókerékben csökkentik a súrlódást
• rugós QuickLock mechanizmus a csúszásmentes rögzítéshez
• kivehető, nyélbe integrált sorjázó 
• tartalék vágókerék

Anyag
• csapágyacél vágókerék
• alumínium ház
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SUPER SUPER 
INOX

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

10–42 (1/8"–1.1/4") 994087 –
10–60 (1/8"–2") 955594 H35244

Csővágó, SUPER  
Előnyök/Kivitel
• sorja mentes külső vágás – menetvágás azonnal lehetséges
• vágókerék-csere lehetősége – öntvénycsövek is vághatók
• széles görgők, a vágókerék biztos vezetése a csövön
• egyszerű nyomásbeállítás, optimális erőátvitel a csőre
• hosszú élettartam

Műszaki adatok
• edzett vágókerék, minőségi acélötvözetből
• acél test    

SUPER SUPER INOX

Könnyed és gyors csővágás acélcsöveknél. Nyomásszabályozás 
a hegesztett vagy szabálytalan keresztmetszetű csövek túlzott 
nyomásának elkerülése érdekében.

Könnyed és gyors csővágás rozsdamentes csöveknél. Nyomás-
szabályozás a hegesztett vagy szabálytalan kereszt metszetű 
csövek túlzott nyomásának elkerülése érdekében.

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

50 M45567

Csővágó, műanyag lefolyó csövekhez, DP50
Csővágó legfeljebb 2,4 mm falvastagságú műanyag csövek könnyű vágásához és letöréséhez.

Felhasználási terület
• műanyag lefolyó csövek vágásához

Előnyök/Kivitel
• Ø 32, 40 és 50 mm-es műanyag csövek vágására
• masszív fém csúszka a cső átmérőjének előzetes beállításához
• a rugós vágókés sima vágást tesz lehetővé utánállítás vagy sorjázás nélkül
• siklócsapágyas, önbeálló görgők, jól látható vágási pozíció
• a megfordítható penge szerszám nélkül cserélhető
• minimális vágási hossz  10 mm

Anyag
• üvegszál erősítésű műanyag test
• megfordítható penge csapágyacélból
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Csőmegmunkálók

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

0–26 955512

 

 Csővágó olló műanyaghoz, ROCUT TC
ROCUT műanyagcső vágó tiszta és egyenes vágásokhoz a többrétegű kompozit, valamint 
PP, PB, XLPE, PVDF és PE csöveken. 

Előnyök/Kivitel
• kis erőráfordítás a vágás során
• pontos derékszögű vágás
• precíz pontvágás deformálás nélkül
• kés automatikus, vezérelt nyitása gombnyomással

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

0–42 955565
0–50 955514
0–63 955566
0–75 955516

Cikkszám 955565

Cikkszám 955566

 Csővágó olló műanyaghoz, ROCUT TC    Professional
ROCUT műanyagcső vágó, tiszta és egyenes vágásokhoz, PP, PB, XLPE, PVDF és PE 
csöveken. 

Alkalmazások/Megjegyzések
• kis erőráfordítás a vágás során
• pontos derékszögű vágás
• precíz pontvágás deformálás nélkül
• pontos erőátvitel és kényszer-vezérelt előtolás
• rozsdamentes acélpenge V profillal
• kés automatikus, vezérelt nyitása gombnyomással
• biztonságos tartás a gumírozott markolat következtében

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

0–25 598979

 

 Csővágó olló műanyag és gumi csövekhez   
Vékonyfalú, műanyagból és gumiból készült csövek és tömlők vágásához (vászonerősíté-
sűhöz is) max. 25 mm külső átmérőig. 

Előnyök/Kivitel
• nyitórugóval és zárókilinccsel, cserélhető késsel
• kábel vágására nem alkalmas
• speciális acélból, nemesítve
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Csőmegmunkálók

Cső Ø-höz 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

12–25 / 18–35 210 994106

 

 Csővágó olló többrétegű csövekhez és védő-
csövekhez    
Felhasználási terület
• Ø 12–25 mm-es többrétegű csövek vágásához 
• Ø 18–35 mm-es hajlékony védőcsövek vágásához, a belül lévő cső megsértése nélkül

Előnyök/Kivitel
• kalibrálótüske elhelyezési lehetősége Ø11,5 és 15 mm-es, többrétegű csövekhez
• nagy szilárdságú, könnyen cserélhető acél kés

Alkalmazások/Megjegyzések
Rendelhető tartozékok:
• pótkés többrétegű csövekhez
• pótkés párban hajlékony védőcsövekhez
• kalibrálótüske

Anyag
• szerszámtest magas minőségű króm-vanádium elektroacél, nemesítve
• speciális szerszámacél, olajban edzett, cserélhető kés

Cső Ø-höz 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

26–40 210 727753

 

 Csővágó olló műanyaghoz és többrétegű  
csövekhez    
Felhasználási terület
• vastag falú műanyag- és többrétegű Ø 26,0–40,0 mm-es csövek vágásához

Előnyök/Kivitel
• elvágja a csöveket racsnis működési elv alapján, több löketben
• mozgatható támasztópofákkal a cső megfelelő rögzítéséhez egy derékszögű vágathoz

Alkalmazások/Megjegyzések
• rendelhető tartozék: pótkés D31760

Anyag
• különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett szerszámtest
• speciális szerszámacél, olajban edzett, cserélhető kés

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   796Szerszamkatalogus_2022-2.indb   796 2022. 10. 11.   8:50:112022. 10. 11.   8:50:11



797

11

11Csőmegmunkálás
Csőmegmunkálók

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

20–50 L56046

 

 

 Csővágó, műanyag csövekhez  
és tömítőhüvelyhez, BiX®   
Kis csővágó műanyag csövek könnyű vágásához 3,5 mm falvastagságig. 

Felhasználási terület
• műanyag szennyvízcsövek, védőcsövek, csepegtető vezetékek, tömítőhüvelyek 

vágásához, a megadott átmérő és falvastagság tartományban
• fém, vagy fémbetétes csövek vágására nem alkalmas

Előnyök/Kivitel
• sorja és forgácsmentes vágás
• forgatható késblokk (180°)

Anyag
• erős műanyag ház
• horgany öntvény késblokk
• penge speciális acélból (Solingen)

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

4–36 955523 

 Csősorjázó kézi, belső és külső   
Alkalmas réz és műanyag csövekhez. 

Anyag
• műanyag ház
• edzett, speciális acél penge

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

10–54 B23820

 

 Csősorjázó kézi és gépi    
Felhasználási terület
• külső és belső sorjázó 10–54-ig réz és rozsdamentes csövekhez

Alkalmazások/Megjegyzések
• fúrógép adapterrel is használató

Anyag
• edzett speciális acél penge

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   797Szerszamkatalogus_2022-2.indb   797 2022. 10. 11.   8:50:142022. 10. 11.   8:50:14



Szerszámkatalógus798

11

11 Csőmegmunkálás
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Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

14–25 978114

 Csőhajlító készlet, kézi, racsnis, TUBE BENDER 
MAXI SR    
MSR műanyag csövekhez. 

Felhasználási terület
• méretpontos hajlítás még szűk helyeken is 90°-ig

Előnyök/Kivitel
• hattyúnyakak, kerülőívek és visszafordító ívek kialakításának széleskörű lehetősége
• szükségtelen a méretenkénti külön hajlítók beruházása és tárolása
• hajlítószegmens gyors előre és hátra mozgatása
• könnyen cserélhető hajlítószegmensek
• optimális hajlítási eredmény

Szállítás terjedelme
• hajlító szegmensek: Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 25 mm

Cikkszám
J19258

Akkus elektro-hidraulikus présgép, ROMAX 4000 
BASIC készlet    
Romax 4000 présgép, mobil helyszíni munkavégzésre, Rocase tárolókofferben.

Felhasználási terület
• Ø 12-110 mm szerelvények préseléséhez

Előnyök/Kivitel
• gyors préselés, maximum 5 másodperc
• szervizintervallum 40 000 préselési 

ciklus vagy 2 év
• alacsony súly

Műszaki adatok
• 32-34 kN préserő
• súly 3,6 kg

Szállítás terjedelme
• ROMAX 4000 alapgép
• 1 db 18V / 4,0Ah akkumulátor
• akkumulátor töltő
• ROCASE szerszámkoffer

Cső Ø-höz 
[mm]

Hajlítási sugár min. 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 18 305 994135
8 (5/16") 24 305 994136
10 30 390 994137
12 36 390 955533
14 47 450 994138
15 54 450 955534
16 (5/8") 58 450 994139
18 66 480 994142

 

 Kézi csőhajlító, kétkaros, Standard   
Alumínium, réz, precíziós acél csövekhez alkalmas. 

Előnyök/Kivitel
• rövid csődarabok is hajlíthatók
• könnyű konstrukció, fáradtságmentes használat
• hajlítási szög kijelzése 0° és 180° között
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Spirál Ø 
[mm]

Hossz 
[m]

Cső Ø-höz 
[mm]

Típus Cikkszám

6 4,5 20–50 ROSPI 6 H+E 994159
10 10 20–70 ROSPI 10 H+E 994157

Névleges méret Típus Cikkszám
M 15−18−22−28 Standard C32976
SV 15−18−22−28 Standard L78291
TH 16−20−26−32 Standard K75282
U 16−20−25−32 Standard L78326

 

 Csőtisztító kézi és gépi, ROSPI    
Dugulások tiszta és kényelmes elhárítására konyhában, fürdőszobában, WC-ben vagy 
vízelvezető nyílásban, tisztítóspirállal. 

Előnyök/Kivitel
• meghosszabbított fogantyú: biztonságos munkavégzés, nem fordul elő lecsúszás 
• másodperceken belül át lehet váltani kéziről elektromos meghajtásra
• ütésálló és szennyezés ellen védett
• magas fordulatszámmal végzett elektromos meghajtás esetén is biztosan tartható

Alkalmazások/Megjegyzések
• forgatókaros kézi, vagy beépített hatszög keresztmetszetű tengelyen keresztül gépi 

működtetés

Anyag
• műanyag spiráltartó

Préspofa készlet
A ROTHENBERGER igazolt anyag- és gyártási minőségű préspofái alkalmasak fém és 
műanyag szerelvények rendszerkonform préselésére. 

Előnyök/Kivitel
• potenciális gyenge pontok nélkül /nincs 

menetelve
• jelentős törési kockázat csökkentés
• megnövelt biztonság
• megfelelő erőátvitel
• könnyebb préselés

• legmagasabb préselési precizitás
• szinkronizált pofamozgás kényszergör-

gővel
• megnövelt stabilitás és élettartam
• egyujjas pofanyitás lehetőséggel

Szállítás terjedelme
• 4 részes készlet

Cikkszám
K08772

 

 Csőtisztító gép tartozékokkal, R 600   
Elektromos csőtisztító készülék automatikus spirális előtolással és spirális visszahúzással. 
Konyhában, fürdőszobában és a WC-ben. 

Alkalmazások/Megjegyzések
• alkalmazható kül- és beltéri munkáknál 
• a nagyteljesítményű motor megbízha-

tóan dolgozik a legmakacsabb dugulások 
ellen is

• szintszabályozás ferde munkafelületeken

Műszaki adatok 
• csőátmérő: Ø 40–150 mm
• közvetlen befogás: Ø 16 és 22 mm-es 

spirálok
• adapterrel: Ø 8 és 10 mm
• munkahossz (max.): 60 m, 22 mm 

S-spirállal
• teljesítmény: 690 W
• feszültség: 230 V, 50 Hz
• fordulatszám: 467 perc-1 jobb és bal
• komplett súly: 58 kg

Szállítás terjedelme
• spirálkosár 16/22 mm
• standard spirál 5db 2,3m 16mm-es 

spirál
• standard spirál 5db 4,5m 22mm-es 

spirál
• egyenes fúró 16/22 mm
• sulyok fúró 16/22 mm
• tölcséres fúró 16/ 22 mm
• lapátfúró 22/16mm
• villás vágófej 22/16 mm
• bontó kulcs 22/12 mm
• védőkesztyű szegecsekkel (bal)
• Rowonal spray
• PVC koffer 
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Típus Cikkszám
RP 50-S 955584

Cikkszám 955584

 Próbapumpa RP 50 S   
Próbapumpa tartályok és csővezetékek ellenőrzéséhez és szivárgáskereséshez.

Alkalmazások/Megjegyzések
• egy vonszolt kontrol mutató mutatja a beállított nyomást, ezért a vizsgált rendszer 

nyomásesése azonnal és jól látható
• megbízható és precíz nyomáspróbák / kettős szeleprendszer egyszerű és pontos 

ellenőrzőnyomás beállítást biztosít
• fémszövet betétes vizsgálótömlő kizárja a tömlőtágulás okozta mérési hibákat
• bar, Mpa műszerbeosztás
• amennyiben különösen precíz leolvasásra van szükség, rendelésre finomskálázott (0,1 

bar-os osztású) mérőóra is beépíthető

Műszaki adatok
• ellenőrző- és nyomásterület: 0–60 bar – 1 bar
• szívásmennyiség löketenként: 45 ml/löket
• tartály térfogata: 12 liter
• csatlakozó: R 1/2”
• acéllemez tartály DURAMANT® bevonattal

Cikkszám
994192

 

 Próbapumpa RP 30    
Próbapumpa tartályok és csővezetékek ellenőrzéséhez és szivárgáskereséshez. 

Előnyök/Kivitel
• megbízható és precíz nyomáspróbák / kettős szeleprendszer egyszerű és pontos 

ellenőrzőnyomás beállítást biztosít
• fémszövet betétes vizsgálótömlő kizárja a tömlőtágulás okozta mérési hibákat
• bar, psi műszerbeosztás

Műszaki adatok
• ellenőrző- és nyomásterület: 0-30 bar
• szívásmennyiség löketenként: 16 ml/löket
• tartály térfogata: 4,5 liter
• csatlakozó: R 1/2”

Anyag
• ütés és korrózióálló ABS műanyag tartály erősített talprésszel
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Cikkszám
J78460

 

 Elektromos csőfagyasztó Rofrost Turbo R290 2"   
Fűtővezetékek és vízvezetékek környezetbarát, költségkímélő fagyasztása. A különösen 
rugalmas tömlőknek köszönhetően a nehezen elérhető helyeken való munkavégzés nem 
okoz gondot. A fagyasztókapcsokon lévő integrált hőmérőn bármikor ellenőrizheti, hogy a 
cső teljesen befagyott-e. 

Felhasználási terület
• réz-, rozsdamentes acél- és acélcsövekhez
• a fagyasztóval karbantartási, javítási és bővítési munkákat végezhetünk a meglévő 

szaniter- és fűtési rendszereken

Alkalmazások/Megjegyzések
• a ROFROST alkalmazás megmutatja a minimális fagyasztási időt
• gazdaságos munkavégzés
• biztonságos fagyasztás, a fagyasztókapcsokon lévő hőmérő jelzi, ha a cső teljesen 

befagyott
• különböző méretű szűkítőbetétek minden általános csőátmérőhöz
• a fej fölött és szűk helyeken végzett munka nem jelent problémát a rugalmas 

tömlőknek és az egyszerű szorítórendszernek köszönhetően
• optimális fagyasztás csak a hővezető pasztával érhető el, mert megakadályozza, hogy 

légzsebek keletkezzenek a fagyos bilincsek és a cső között
• a csövet nem kell vízzel permetezni

Műszaki adatok
• feszültség: 230 V
• rézcső Ø: 10-54 mm
• acélcső Ø: 1/8”-2”
• súly: 25,6 kg

Szállítás terjedelme
• Rofrost Turbo R290
• 8 szűkítő betét

Cikkszám
994225

 

Lépcsős kulcs (cafni kulcs) 1/2"   
Felhasználási terület
• radiátor szelepek szereléséhez

Műszaki adatok
• méret 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”

Anyag
• króm-vanádium acél

Kivitel Cikkszám
4 lépcsős 994229
8 lépcsős 994228

 

Lépcsős kulcs (cafni kulcs) 1/2" készlet
átdugós racsnis hajtókarral

Műszaki adatok
• 4 lépcső 3/8“, 1/2", 3/4" + 1“.
• 8 lépcső 7/8“, 27/32“, 3/4“, 35/65“, 1/2", 15/32", 7/16“ + 3/8“
• csavarhúzóheggyel 9,0 x 1,5 mm

Anyag
• speciális szerszámacél
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12 Hegesztés, forrasztástechnikai eszközök
Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

20–200 230 3,5 F64288

R

 

 Hegesztő inverter, POCKETFORCE 200    
IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverter, kisipari hegesztési feladatok 
elvégzéséhez. 

Előnyök/Kivitel
• nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
• túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
• kis súlyának és méretének köszönhetően akár vállra akasztva is könnyen használható

Műszaki adatok
Inverter típusa IGBT
Digitális kijelző +
Arc Force +
Állítható Arc Force +
Hot start +
Anti Stick +
CELL -
Fázisszám 1
Hálózati feszültség 230 V AC±15%, 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel 41 / 29,8 A
Teljesítménytényező (cos fi) 0,73
Hatásfok 0,85
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200 A @ 60% 154 A @ 100%
Hegesztőáram 20-200 A
Munkafeszültség 20,8-28 V
Üresjárati feszültség 64 V
Elektródaátmérő 2,0-5,0 mm
Szigetelési osztály F
Védelmi osztály IP23
Tömeg 3,5 kg
Méret (h x sz x m) 310 x 130 x 210 mm

Szállítás terjedelme
• 3 m 25 mm2 munkakábel elektródafogóval
• 3 m 25 mm2 testkábel testcsipesszel
• 35-50 dinze csatlakozó
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Hegesztés

Típus Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

POCKETPOWER 130 VRD 20–120 230 2,8 D01205
POCKETPOWER 150 VRD 20–150 230 2,8 D01211
POCKETPOWER 170 VRD 20–160 230 2,8 D01213
POCKETPOWER 190 VRD 20–180 230 2,8 H29982

 Hegesztő inverter, GORILLA POCKETPOWER    
IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverterek, kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.

Előnyök/Kivitel
• nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
• túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
• kis súlyának és méretének köszönhetően akár vállra akasztva is könnyen használható

Műszaki adatok
Jellemzők GORILLA 

POCKETPOWER 130
GORILLA 
POCKETPOWER 150

GORILLA 
POCKETPOWER 170

GORILLA 
POCKETPOWER 190

Inverter típusa IGBT IGBT IGBT IGBT
Digitális kijelző - + + +
Arc Force + + + +
Állítható Arc Force + + + +
Hot start + + + +
Anti Stick + + + +
Hálózati feszültség 230 V AC ±15%  

50/60 Hz
230 V AC ±15%  
50/60 Hz

230 V AC ±15%  
50/60 Hz

230 V AC ±15% 50/60 
Hz

Max./effektív  
áramfelvétel

22,1/16,4 A 26,7/19,5 A 31/23 A 36,5/25,6 A

Teljesítmény tényező (cos fi) 0,73 0,73 0,73 0,73
Hatásfok 85% 85% 85% 85%
Bekapcsolási idő  
(10 perc/40 °C)

120 A @ 60%  
93 A @ 100%

140 A @ 60%  
108 A @ 100%

160 A @ 60%  
124 A @ 100%

180 A @ 60%  
139 A @ 100%

Hegesztőáram 20-120 A 20-140 A 20-160 A 20-180 A
Munkafeszültség 20,8-24,8 V 20,8-25,6 V 20,8-26,4 V 20,8-27,2 V
Üresjárati feszültség 64 V 64 V 64 V 64 V
Elektródaátmérő 2,0-3,2 mm 2,0-3,2 mm 2,0-4,0 mm 2,0-4,0 mm
Szigetelési osztály F F F F
Védelmi osztály IP23 IP23 IP23 IP23
Tömeg 2,8 kg 2,8 kg 2,8 kg 2,8 kg
Méret (h x sz x m) 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm

Szállítás terjedelme
• 2 m munkakábel 200 A elektródafogóval
• 1,5 m testkábel testcsipesszel
• 10-25 dinze csatlakozó

R

Cikkszám D01211 Cikkszám H29982
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Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

20–200 230 6 G53269

R

 

 Hegesztő inverter, HD    
Digitális vezérlésű, hordozható, IGBT inverter technológiás MMA és LIFT TIG AWI hegesz-
tőgép, műanyag kofferben. Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség. 

Előnyök/Kivitel
• intelligens hűtés vezérlés
• auto-adaptív Arc Force minimalizálja az elektróda letapadást, kompromisszummentes 

ívstabilitás és csökkentett fröcskölés mellett
• az automatikus Hot Start az áramerősség megemelésével könnyíti az ív kialakulását
• digitális kijelző és multifunkciós szabályzó gomb
• adattárolási képesség: a hegesztés befejezése után 3 másodperccel a hegesztőáram 

értéke automatikusan mentésre kerül
• túláram és túlmelegedés elleni védelem
• kis méretű, könnyen hordozható

Műszaki adatok
Jellemzők HD 220 LT DIGITAL PULSE
Inverter típusa IGBT
Digitális kijelző +
Arc Force +
Hot start +
Anti Stick +
LT AWI (VRD) +
LT pulse +
Hálózati feszültség 230V AC±15% 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel 43,5 / 27,5A
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200 A @ 40% 120 A @ 100%
Hegesztőáram MMA: 40–200 A AWI: 20–200 A
Munkafeszültség MMA: 21,6–28 V AWI: 10,8–18 V
Üresjárati feszültség 58 V
Elektródaátmérő 2,5–5,0 mm
Szigetelési osztály F
Védelmi osztály IP21S
Tömeg 6 kg
Méret (h x sz x m) 315 x 145 x 250 mm

Szállítás terjedelme
• 3 m munkakábel 300 A elektródafogóval
• 3 m 25 mm2 testkábel 300 A testcsipesszel
• 35-50 dinze csatlakozó

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   806Szerszamkatalogus_2022-2.indb   806 2022. 10. 11.   8:50:382022. 10. 11.   8:50:38



807

12

12Hegesztés, forrasztástechnikai eszközök
Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

50–190 230 12,5 L04903

R

 

 Hegesztő inverter, POCKETMIG 205 ALUFLUX    
MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-
elektródás funkciókkal. 

Előnyök/Kivitel
• 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas
• Hot Start
• Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás
• polaritásváltás lehetőség
• fémházas huzalelőtoló szerkezet, használható U-profilú és recézett huzaltovábbító 

görgővel (nem tartozék), alumínium és porbeles hegesztőhuzalhoz

Műszaki adatok
Termék megnevezése POCKETMIG 205 ALUFLUX
Inverter típusa IGBT
Polaritásváltás- FCAW +
Huzaltoló görgők száma 2
Hot Start +
Hálózati feszültség 230 V AC ±15% 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel MMA 30,8 A / 20,2 A
Max./effektív áramfelvétel MIG 30,8 A / 20,2 A
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 190 A @60%, 132 A @100%
Hegesztőáram MMA 30 A–160 A
Hegesztőáram MIG 50 A–190 A
Munkafeszültség MMA 15,5 V–23 V
Munkafeszültség MIG 15,5 V–23 V
Üresjárati feszültség 60 V
Szigetelési osztály F
Védelmi osztály IP23
Huzalátmérő 0,6–0,8 mm
Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
Tömeg 12,5 kg
Méret (HxSZxM) 485 x 185 x 370 mm

Szállítás terjedelme
• 3 m MIG Igrip 150 hegesztőpisztoly
• 3 m 25 mm² munkakábel elektródafogóval
• 3 m 25 mm² testkábel testcsipesszel
• 3 m átlátszó gáztömlő
• 35-50 dinze csatlakozó
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Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

5–200 230 9 H84256

R

 

 Hegesztő inverter, GORILLA® SUPERTIG  
200 AC/DC    
A kétfunkciós GORILLA® SUPERTIG 200 AC/DC hegesztőgép, különösen alkalmasak 
acél, rozsdamentes acél és alumínium anyagú, kis falvastagságú, idomok, csövek precíz 
hegesztésére. 

Előnyök/Kivitel
• a legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden 

helyzetben
• akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk a hegesztőgépet, az 

ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek, és minőségi 
hegesztési varratot eredményeznek

Műszaki adatok
Inverter típusa IGBT
Ívgyújtás módja HF (nagy frenkvenciás)
Digitális kezelőfelület +
AC AWI +
AC PULSE AWI +
DC AWI +
DC PULSE AWI +
2T/4T +
AC MMA +
DC MMA +
Arc Force +
Állítható Arc Force +
Hot Start +
Hálózati feszültség 230 V AC±10% 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel MMA 35,4 / 27 A
Max./effektív áramfelvétel TIG 32,7 / 25 A
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200 A @   60%

155 A @ 100%
Hegesztőáram MMA 10–160 A
Hegesztőáram TIG 5–200 A
Munkafeszültség MMA 20,4–26,4 V
Munkafeszültség TIG 10,2–18 V
Üresjárati feszültség 62 V
Szigetelési osztály F
Védelmi osztály IP23
Tömeg 9 kg
Méret (HxSZxM) 426 x 162 x 326 mm

Szállítás terjedelme
• 4 m IGrip SR26 hegesztőpisztoly
• 3 m 25 mm2 testkábel 200 A testcsipesszel
• 3 m 200 A elektródafogó
• 3 m átlátszó gáztömlő
• 35-50 dinze csatlakozó
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Hegesztés

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

230 18 K79663

R

 

 Plazmavágó inverter beépített kompresszorral 
CUT 50 COM PILOT 
Fejlett inverter technológiával készült plazmavágó, amelyben a nagy frekvenciájú, nagy 
teljesítményű IGBT egyenirányítja az áramot. PWM használatával a kimenő egyenáramot 
nagy teljesítményű munkavégzésre teszi alkalmassá, ezzel nagyban csökkentve a 
főtranszformátor tömegét és méreteit, 30%-al növelve a hatékonyságot. 

Előnyök/Kivitel
• a gép hatékonysága elérheti a 85%-ot ami 30%-os energia-megtakarítást eredményez 

a hagyományos transzformátoros gépekkel összehasonlításban
• ipari és professzionális használatra alkalmas, megfelel az IEC60974 Nemzetközi Bizton-

sági Szabvány előírásainak

Műszaki adatok
Inverter típusa IGBT
Ívgyújtás Pilot
Kijelző –
Fázisszám 1
Hálózati feszültség 230 V AC±10%, 50/60Hz
Max. effektív áramfelvétel 34 A / 15,2 A
Teljesítménytényező (cos fí) 0,93
Hatásfok 85%
Bekapcsolási idő 20A @60%, 20A @80%
Munkafeszültség 88-96 V
Üresjárati feszültség 375 V
Szigetelési osztály H
Védelmi osztály IP21S
Vágható anyagvastagság 18
Vágható anyagvastagság szénacél 14 
Vágható anyagvastagság rozsdamentes 14 
Vágható anyagvastagság alumínium 10 
Vágható anyagvastagság réz 8 
Méret 500 x 218 x 405 mm 

1−4 1−6 1−8
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
L57563 L57536 L57552

 

 VARGA hegesztő- vágó készlet    
A Varga hegesztő és vágó készlet minden típusú oxigén-, acetilén hegesztésre, vágásra 
illetve hevítő alkalmazásra megfelel. 

Előnyök/Kivitel
• a vágó oxigén kar, illetve a speciális kialakítású golyós szelep megkönnyíti a műveleteket

Szállítás terjedelme
• égőszárak
• 1 markolat
• 1 vágó kiegészítő
• 1 körvezető
• 1 vágókocsi
• 3 belső fúvóka 3–150 mm
• 1 külső fúvóka 3–150 mm
• 1 tisztítótű készlet
• 2 égőszár tömítés
• műszerkönyv
• fémkazetta
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Hegesztés

Bemenet 
[col]

Kimenet Cikkszám

G 1/4" G 3/8 LH 994279

 

 VARGA markolat    
Kimondottan egy kézzel kezelhető finoman járó golyós szelepekkel, eredeti Varga 
minőség és forma. 

Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam

Típus Anyagvastagság 
[mm]

Cikkszám

1 0,5−1 994302
2 1−2 994303
3 2−4 994304
4 4−6 994305

 

 VARGA égőszár, hajlítható    
Nehezen hozzáférhető helyekre, hajlítható kis fejű égőszárak és nagyteljesítményű 
hevítőszárak a hegesztést megelőző melegítésekhez. 

Előnyök/Kivitel
•  hegesztőfúvókák cserélhetők az égőszárakon

Típus Anyagvastagság 
[mm]

Cikkszám

1 0,5−1 994286
2 1−2 994287
3 2−4 994288
4 4−6 994289
5 6−9 994290
6 9−14 994291
7 14−20 994292
8 20−30 994293

 

 VARGA égőszár, cserélhető    
Cserélhető égőszár, mindenféle hegesztési és melegítési feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• a hegesztőfúvókák cserélhetők az égőszárakon

Típus Gáz fajta Cikkszám
RK20 készlet 4 kiegészítővel AC 994311

Cikkszám 994311

 RK-20 hegesztő- és vágókészlet    
Az RK-20 hegesztő - vágó készlet oxigén-acetilén gázkeverékekre alkalmas. 

Szállítás terjedelme
• 1 markolat
• 1 vágó kiegészítő
• 1 vágókocsi
• hegesztő égőszárak
• vágófúvókák
• tisztító tűk
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Hegesztés

Bemenet 
[col]

Kimenet Cikkszám

G 1/4" G 3/8 LH L89543

 

 RK-20 markolat, szerelt fogantyú    
A RHÖNA RK-20 markolat új generációja könnyű, kézreálló, korszerű, szelepei jól kezelhe-
tőek, mindemellett bilincses hollandijával az égőszárak és a vágókiegészítők könnyen és 
gyorsan cserélhetők.  

Típus Anyagvastagság 
[mm]

Cikkszám

1 AC 0,5−1 994322
2 AC 1−2 994323
4 AC 4−6 994325
5 AC 6−9 994326
6 AC 9−14 994327
7 AC 14−20 994328
8 AC 20−30 994329

 

 RK-20 acetilén égőszár    
Acetilén égőszár, mindenféle hegesztési és melegítési feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• hegesztőfúvókák cserélhetők az égőszárakon

Gáz fajta Bemenő 
nyomás 
[bar]

Alkalmazás / 
Munka-tarto-
mány

Bemenet Kimenet Cikkszám

Acetilén 25 1,5 bar kengyel G 3/8 LH J22075
Ar/CO2 200 24 l/perc W 21,8x1/14 G 1/4 J22082
Argon 200 24 l/perc G 1/2 G 1/4 J22102
CO2 200 30 l/perc W 21,8x1/14 G 3/8 J22106
Oxigén 200 10 bar W 21,8x1/14 G 1/4 J22090
Propán-Bután 25 4 bar W 21,8 F LH G 3/8 LH J22110

 

 

 Palacknyomás-csökkentő, Basecontrol    
A GCE palacknyomás-csökkentő családjának új tagja, mely kiegészíti a kínálatot, ezzel 
lefedve az összes ügyfél- és felhasználási igényt. 

Felhasználási terület
• a Basecontrol DIN erős elemekből álló könnyű kivitele miatt műhelyekben, kisméretű 

palackokkal, mobil berendezésekkel és helyszíni munka során is használható 
• emellett nagy teljesítményű, 24 órás, heti 7 napos használatra is alkalmas.

Előnyök/Kivitel
• 230 bar nyomásig üzemképes, ISO 2503 szabványnak megfelelő egylépcsős nyomás-

szabályzó
• a biztonságosabb használat érdekében a membrán öntvény (fedél) lefelé néz
• nyomásmérők bar, kPa és psi skálákkal
• kis és standard méretű palackokhoz használható könnyű kivitel
• nyomásszabályzó szelep a túlnyomás elleni védelem érdekében
• helyi szabványoknak megfelelő bemeneti csatlakozás
• ergonómikus kézi csap a könnyű nyomás beállításhoz
• hasznos eszköz általános ipari gázeszközök alkalmazása esetén

Anyag
• kovácsolt sárgaréz test
• sárgaréz szárak, anyák, szerelvények
• EPDM membrán
• PA/CR szelepülék tömítés
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Hegesztés

Vastagság x hossz 
[mm]

Súly/csomag 
[kg]

Cikkszám

2 x 300 4,1 C82179
2,5 x 350 5 973098
3,2 x 350 5 973103
4 x 350 5 973105

 

 Hegesztőelektróda, OK 46.16    
Rutilos bevonatú hegesztőelektróda. Az OK 46.00-hoz képest vastagabb bevonat miatt 
kis fröcsköléssel hegeszthető. 

Felhasználási terület
• vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez javasolt rutilos bevonatú hegesztő-

elektróda

Előnyök/Kivitel
• minden pozícióban jól alkalmazható
• nagyon jó ívgyújtási és ív újragyújtási tulajdonságok

Vastagság x hossz 
[mm]

Súly/csomag 
[kg]

Cikkszám

2 x 300 2 C12310

2,5 x 350
1 C12321
2,5 C12454
5 C12521

3,2 x 350 5 C12521 

 

 Hegesztőelektróda, ER 23 (OK46.16)    
Vastag bevonatú rutil-cellulóz típusú elektróda gyengén ötvözött acélok hegesztésére.  
ISO 2560: E 43 2 RR2 / DIN 1913: E 43 22 RR(C) 6 / AWS A-5.1: E 7014 

Felhasználási terület
• alkalmas szerkezetek hegesztéséhez, karbantartási és javítási célokra (pl. hajógyárakban)
• minden helyzetben jól hegeszthető, egyen- és váltóáramú hegesztésre egyaránt 

alkalmas

Előnyök/Kivitel
• könnyű kezelhetőség
• kiváló ívgyújtás és újragyújtás
• jó salakleválás, gyakran önleváló salak jellemzi
• a szokásosnál nagyobb illesztési hézag is áthegeszthető

Vastagság x hossz 
[mm]

Súly/csomag 
[kg]

Cikkszám

2,5 x 350 4,5 C25228
3,2 x 350 4,8 H53493
4 x 350 4,9 973132

 

 Hegesztőelektróda, OK 55.00    
Kiváló minőségű bázikus elektróda nagyszilárdságú ötvözetlen finomszemcsés szerkezeti 
vagy mangánacélok hegesztéséhez. 

Előnyök/Kivitel
• a varratfém melegrepedés-állósága és szívóssága kiváló
• e tulajdonságait mind váltó-, mind egyenáramról történő hegesztés során képes  

produkálni
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Hegesztés

Drótvastagság 
[mm]

Súly/tekercs 
[kg]

Cikkszám

0,8 15 973059
1 18 973067
1,2 18 973071

 

 Hegesztőhuzal CO2 hegesztőhöz, OK Aristorod 
12.50    
Rézbevonat nélküli, ASC bevonatú, G3Si1/ER70S-6 típusú tömör hegesztőhuzal. 

Felhasználási terület
• ötvözetlen, gyengén ötvözött és finomszemcsés szerkezeti acélok, nyomástartó 

edények és szénacél hajótestek védőgázas fogyóelektródás ívhegesztéséhez 420 MPa 
folyáshatárig

Előnyök/Kivitel
• a hegesztőhuzal keverék- és tiszta CO2 védőgázzal is alkalmazható
• az ASC bevonat emellett jelentősen csökkenti a kopóalkatrészek kopását is

Vastagság x hossz 
[mm]

Súly/csomag 
[kg]

Cikkszám

2 x 1000

5

973185
2,5 x 1000 G95126
3,2 x 1000 973192
4 x 1000 973184
5 x 1000 973187
6 x 1.000 973188

 
  Hegesztőpálca, lánghegesztéshez, A37    

Alacsony széntartalmú lángpálca oxigén-acetilén hegesztéshez. Lánghegesztéshez 
leggyakrabban használt hegesztőpálca. 

Anyag
• ömledékfém átlagos vegyi összetétele: C 0,1 %, Mn 0,35- 0,60 %, Si max: 0,03 %, P 

0,03 %, S 0,034 %
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Hegesztés

WT20 WL15 WC20 WP20
Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1

175

994615 M45071 M45112 994611
1,6 994616 994626 994628 994612
2 994617 M45075 994629 L94610
2,4 994618 H84272 994631 994613
3,2 994620 C38277 H44718 994614
4 994621 F06142 994630 M45117

Wolfram elektródák       

WT20 WL15 WC20 WP20

Rendkívüli hegesztési teljesít-
ményt nyújt, a világon legszéle-
sebb körben használt elektróda.

Rendkívüli hegesztési teljesít-
mény, még alacsony áramerős-
ség esetén is.

Rendkívüli hegesztési telje-
sítmény, még a tóriummal 
ötvözöttnél (piros) is jobb.

Kiváló hegesztő elektróda, tiszta 
wolfram.

Felhasználási terület
• speciálisan szénacél, rozsda-

mentes acél, nikkelötvözetek 
és titán hegesztésére

Felhasználási terület
• speciálisan szénacél, rozsda-

mentes acél, titán, alumínium 
és ötvözetei hegesztésére

Felhasználási terület
• speciálisan szénacél, rozsda-

mentes acél, nikkelötvözetek 
és titán hegesztésére

Felhasználási terület
• speciálisan alumínium, 

magnézium, nikkel és ötvöze-
teinek hegesztésére

Műszaki adatok
• hozzáadott oxidok: ThO2 – 2 %
• ISO 6848 szabvány jelzés: 

WTh20

Műszaki adatok
• hozzáadott oxidok: La2O3 – 

1,5 %
• ISO 6848 szabvány jelzés: 

WLa15

Műszaki adatok
• hozzáadott oxidok: CeO2 – 2 %
• ISO 6848 szabvány jelzés: 

WCe20

Műszaki adatok
• hozzáadott oxidot nem 

tartalmaz
• ISO 6848 szabvány jelzés: WP

Gáz fajta Csatlakozás 
[col]

Cikkszám

égőgáz G 3/8 LH" 994648
oxigén G 1/4 RH" 994645

 

 Visszaégésgátló reduktorra    
Biztonsági tartozék. 

Előnyök/Kivitel
• DIN MSZ EN 730 szerint

Alkalmazások/Megjegyzések
Oxigén Égőgáz
P1 = 5 bar P1 = 6 bar
P2 = 4 bar = 7 m3/átfolyás P2 = 0,3 bar = 2 m3/átfolyás
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Hegesztés

Gáz fajta Csatlakozás 
[col]

Cikkszám

égőgáz G 3/8 LH" 994649
oxigén G 1/4 RH" 994647

 

 Visszaégésgátló markolatra    
Biztonsági tartozék. 

Előnyök/Kivitel
• DIN MSZ EN 730 szerint

Alkalmazások/Megjegyzések
Oxigén Égőgáz
P1 = 5 bar P1 = 6 bar
P2 = 4 bar = 7 m3/átfolyás P2 = 0,3 bar = 2 m3/átfolyás

Méret 
[mm]

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

240 x 395 x 98 90 x 110 994668

Rendelési információ
Védőüveg nélkül.
Opcionálisan rendelhető, víztiszta és fényszűrős üveg DIN 8 – DIN 14-ig.

 

 Hegesztőpajzs kézi, MM1010    
Hegesztőpajzs üveg nélküli betekintő ablakkal, védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól 
a hőtől és szikrától. 

Anyag
• poliamid

Méret 
[mm]

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

210 x 345 x 180 90 x 110 994671

Rendelési információ
Védőüveg nélkül.
Opcionálisn rendelhető, víztiszta és fényszűrős üveg DIN 8 – DIN 14-ig.

 

 Hegesztő fejpajzs, Europe    
Hegesztőpajzs az EN 175 szabvány szerint, üveg nélküli betekintő ablakkal és állítható 
fejpánttal, védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és szikrától.

Előnyök/Kivitel
• állítható fejpánt a maximális kényelem érdekében

Alkalmazások/Megjegyzések
• felnyitható kerettel is szerelhető

Anyag
• polipropilén
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Hegesztés

Cikkszám
566705

 Automata fejpajzs, Speedglas™ 100V, Standard 
fekete   
Az Auto-Darkening szűrővel ellátott hegesztő sisak védi a szemet és az arcot az UV 
sugaraktól a hőtől és szikrától. 

Felhasználási terület
• MIG és MAG hegesztés
• fogyóelektródás (MMA) hegesztés

Előnyök/Kivitel
• káprázásgátló technológia szinte minden ívhegesztési folyamathoz
• könnyen állítható fejpánt
• rögzíthető árnyalat, pl: 3-as világos árnyalat csiszoláshoz

Műszaki adatok
• látómező: 44 x 93 mm
• sötét állapot: 8-12
• világos állapot: 3
• elem élettartam: 1500 óra
• UV / IR védelem (állandó): 12
• EN: 175/166/379
• kapcsolási idő: 0,1 ms

Látómező Cikkszám
víztiszta 994693

Védelmi szint Cikkszám
DIN 8 994710
DIN 9 994711
DIN 10 994709
DIN 11 994712
DIN 12 994714
DIN 13 994713

Védőüveg, fehér, 90x110   
Magas optikai minőségű, karcolásnak jól ellenálló.

Védőüveg, fényszűrős, 90x110   
Magas optikai minőségű, karcolásnak jól ellenálló.

Előnyök/Kivitel
• látható fénysugarakat DIN8-DIN14 fokozatban kiszűrő üvegek
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Hegesztés

Cikkszám
457849

 

 Automata fejpajzs, Speedglas™ 9100X   
Automatikusan sötétedő szűrővel és oldalsó ablakokkal ellátott hegesztő sisak védi 
a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és szikrától.

Felhasználási terület
• MIG/MAG hegesztés
• TIG hegesztés
• fogyóelektródás (MMA) hegesztés
• plazmahegesztés

Előnyök/Kivitel
• ívérzékelés TIG 1 amperig az alsó területen
• kiterjesztett látómező az oldalsó ablakokon keresztül
• kiterjesztett fül- és oldalvédelem
• könnyen állítható fejpánt
• kilégző szelepek
• rögzíthető árnyalat, pl: 3-as világos árnyalat csiszoláshoz

Műszaki adatok
• látómező: 54 x 107 mm
• sötét állapot: 5, 8, 9-13
• világos állapot: 3
• elem élettartam (napenergiával támogatott): 2500 óra
• UV / IR védelem (állandó): 13
• kapcsolási idő: 0,1 ms

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

92 x 42 994674 

 Automata fejpajzs, LCD, Eclipse2 
Automatikusan sötétedő fejpajzs, védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és 
szikrától.

Felhasználási terület
• AWI hegesztéshez is
• DIN 9-től DIN 13 sötétedési fokozatig

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentesen állítható
• alacsony súly
• kényelmes viselet

• nagyon gyors kapcsolási idő, 0,1 ms
• 2 érzékelő
• napelem + akkumulátor
• csiszolási mód

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

100 x 60 994675

 

 Automata fejpajzs, LCD, Eclipse3    
Automatikusan sötétedő fejpajzs, védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és 
szikrától.

Felhasználási terület
• AWI hegesztéshez is
• DIN 9-től DIN 13 sötétedési fokozatig

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentesen állítható
• alacsony súly

• kényelmes viselet
• nagyon gyors kapcsolási idő, 0,08 ms
• 4 érzékelő
• napelem + akkumulátor
• csiszolási mód
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Hegesztés

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

100 x 60 J43767

 

 Automata fejpajzs Sentinel A50    
Minden hegesztési eljáráshoz alkalmas automata pajzs.  Automatikusan sötétedő fejpajzs, 
védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és szikrától.

Előnyök/Kivitel
• forradalmian új kialakítású pajzstest, a külső hatásoknak rendkívül jól ellenálló polimerből
• Halo™ fejpánt – az ergonomikus kialakítású, folyamatosan állítható 5 pontos fejpánt 

maximális kényelmet és tökéletes egyensúlyt biztosít, a középső forgásponttal ellátott 
lapos kialakítás maximális fejteret biztosít, ha a sisak felső helyzetben van

• látómező: 100 x 60 mm Optikai osztály: 1/1/1/2 -5-13ADF.
• színes érintőképernyős vezérlőpanel 8 különálló memóriabeállítással és külső gombbal 

a köszörülési mód aktiválásához 4-es védelmi fokozattal
• opcionális védősisak-adapter az ESAB védősisakokkal való használatra

Műszaki adatok
Kazetta méretei 133 x 114 x 9 mm
Látómező 100 x 60 mm
Védelmi szintek DIN 5-8 / 9-13
Tápegység napelem és cserélhető elem (2x CR2450 lítium) 

figyelmeztető jelzés, ha az akkumulátor lemerült
Érzékelők 4
Kapcsolási idő  0,04 ms
Osztályozás 1/1/1/2
Szabványok DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS / 

NZS 1338.1
Súly 640 g

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

100 x 83,4 M34595

R

 

 Automata fejpajzs, frisslevegős, Panther Flow    
Frisslevegős automata hegesztő fejpajzs 3 fokozatban állítható levegőellátás, védi a 
szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és szikrától. 

Előnyök/Kivitel
• 3 fokozatban állítható levegőellátás
• csekély súlyának köszönhetően komfortos viselet
• nagy kapacitású Li-ion akkumulátor
• háttérvilágítással ellátott LCD a vezérlőpanelen
• rezgéssel kombinát figyelmeztető hangjelzések
• 1/1/1/1 minősítésű, True Color LCD szűrőkazetta
• True Color technológia kiváló optikai tulajdonságokkal és valósághoz közeli színhűséggel
• TH2 P R SL védelmi szint
• ergonomikus, vállpánttal kombinált deréköv

Műszaki adatok
True Color +
Csiszolási mód +
Csiszolási módra figyelmeztető jelzés +
Alacsony töltöttség jelzés +
Memória +
Mély alvó mód +
Minősítés 1/1/1/1
Látómező mérete 100 x 83,4 mm
Infravörös érzékelők száma 4
Működési hőmérséklet -10 °C – +65 °C
Tárolási hőmérséklet -20 °C – +85 °C
Alap sötétség DIN 4
Hegesztési sötétség DIN 5-8 , DIN 9-13
Kapcsolási idő 0,08 ms
Kivilágosodás késleltetési idő 0,1–0,9 mp
Tápforrás szolár cella + Li-ion (CR2450)
Ki/Be kapcsolás automatikus
UV/IR fényáteresztés DIN 15
CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
Súly 2400 gr
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Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Elektróda Ø 
[mm]

Kábelkeresztmet-
szet 
[mm²]

Típus Cikkszám

150 2,5 16 Shark 200 994727
250 3,2 25 Shark 300 994728
350 4 35 Shark 400 G56916
500 5 50 Shark 550 K41136

 

 Elektródafogó, SHARK    
Elektródafogó minden hegesztési alkalmazásra, magas áramerősséghez. Nagy ütésál-
lóság és könnyű használat. 

Előnyök/Kivitel
• szigetelés besorolás: B
• szabvány: EN 60974-11

Alkalmazások/Megjegyzések
• * 35%-os bekapcsolási időn megadott teljesítménnyel

Hegesztőáram 
[A]

Típus Cikkszám

200 Eco-mas plus 200 994733
400 Eco-mas plus 400 994732
600 Strong-mas 600 994734

Cikkszám 994733

Cikkszám 994734

 Testcsipesz    
Erős szorítású, rézpofával és galvanizált testtel. 

Előnyök/Kivitel
• a kábel felfogatási pontja közvetlenül az érintkező felülethez csatlakozik
• a csipesz szára elektromosan szigetelt
• 35%-os bekapcsolási időn megadott teljesítménnyel

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

80 x 70 200 994737

 

 Hegesztő tükör, mágneses    
Hegesztő tükör, mágneses flexibilis fémszárral.  
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Hegesztés

Tartó erő 
[kg]

Oldalhossz 
[mm]

Cikkszám

10 76 x 76 x 15 B55534
20 102 x 102 x 20 B55538
30 127 x 127 x 30 B55540

 

 Hegesztő mágnes    
Az erős mágnesek helyzetben tartják a derékszögben kötendő munkadarabokat hegesz-
tésnél vagy forrasztásnál.  

Tartó erő 
[kg]

Oldalhossz 
[mm]

Cikkszám

20 120 x 80 A68816
36 160 x 100 A68805

 

 Hegesztő mágnes, beállító    
Az erős mágnesek helyzetben tartják a derékszögben kötendő munkadarabokat hegesz-
tésnél vagy forrasztásnál.  

Méret 
[mm]

Forma Cikkszám

12 x 4 x 125
négyzet alakú zsírkőkréta 994753
négyzet alakú tartó 994754

Cikkszám 994753

 Zsírkőkréta és zsírkőkréta tartó    
Előnyök/Kivitel
• négyzet alakú
• tartó külön beszerezhető hozzá, így biztosított a jelölő kréta védelme
• megelőzhető a használat közbeni törés, illetve a termék teljes mértékben felhasználásra 

kerül

Mérési tartomány 
[°C]

Cikkszám

75 994761
100 994763
120 994764
150 994767
180 A80511
200 994770
250 994772
300 994774
350 994776
400 K18955
600 A79705

R

 

 Hőjelző kréta, Tempindic    
Hőjelző kréta, hegesztési és forrasztási munkákhoz.  
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Forrasztás

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Csúcshőmérséklet max. 
[°C]

Típus Cikkszám

60 230 370 W 61 994828

 

 Elektromos forrasztópáka, mágneskapcsolós, W61    
Elektromos forrasztópáka könnyű, általánosan használható 60 W-os hálózati páka,  
a jólismert Magnastat elvű szabályozással. 

Felhasználási terület
• finomabb és nehezebb forrasztásokhoz 

egyaránt 
• 15–100 W-os pákák alkalmazási terüle-

tein használható

Előnyök/Kivitel
• hőmérséklet a hegy cseréjével változ-

tatható
• garantált az adott munkához optimális 

hőfok 
• hőmérséklet határ: 310–425 °C

Alkalmazások/Megjegyzések
• CT hegyekkel használható, CT5

Szállítás terjedelme
• CT5 B7 (370 °C), véső forma heggyel

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Csúcshőmérséklet max. 
[°C]

Típus Cikkszám

100 230 370 W101 994829

 

 Elektromos forrasztópáka, mágneskapcsolós, W101    
Elektromos mágneskapcsolós, hőmérséklet-szabályozott Weller W101 forrasztópáka sorozat. 

Felhasználási terület
• sokoldalú nagyon igényes forrasztási munkákhoz
• nagy termikus érzékenységű elektromos alkatrészeknél
• ipari gyártásra és elektromos készülékek javítására

Előnyök/Kivitel
• a W101 ipari forrasztópáka fűtőteste masszív felépítésével és a Longlife osztály széles 

forrasztócsúcs-választékával tűnik ki
• a hőmérséklet-szabályozás a WELLER Magnastat elv alapján történik
• hiányzó forrasztócsúcs esetén a fűtőtest nem ég le
• hőmérséklet a hegy cseréjével változtatható 
• hőmérséklet határ: 310–425 °C

Alkalmazások/Megjegyzések
• CT hegyekkel használható, CT6

Szállítás terjedelme
• CT6 E7 heggyel

Hegy 
[mm]

Hőmérséklet 
[°C]

Alak Típus Cikkszám

1,6

310 egyenes CT5A6 994834
370 egyenes CT5A7 994835
370 hajlított CT5AX7 994837
425 egyenes CT5A8 994836

2,4
370 egyenes CT5B7 994832
370 hajlított CT5BX7 994845
425 egyenes CT5B8 994838

3,2

310 egyenes CT5C6 994839
370 egyenes CT5C7 994833
425 egyenes CT5C8 994841
425 hajlított CT5CX8 994846

4,7
370 egyenes CT5D7 994842
425 egyenes CT5D8 994843

5 425 hajlított CT5DX8 994847

 

 Pákacsúcs, CT5-ös sorozat, W61-es pákához    
Pákacsúcs, W Magnastat típusú pákákhoz, véső forma.  
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Forrasztás

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Csúcshőmérséklet max. 
[°C]

Súly 
[g]

Cikkszám

30 230 427 293 M42224

 

 Elektromos forrasztópáka készlet 30 W    
A 360 fokos fókuszált, erős fény kiváló megvilágítást biztosít munkaterületnek.

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kialakítású markolat
• egyszerű és gyors pákacsúcs csere
• a nyél kialakítása lehetővé teszi a pákatartó nélküli használatot

Szállítás terjedelme
• 30 W-os forrasztópáka
• kúpos pákacsúcs 0,8 mm  
• véső pákacsúcs 4,0 mm  
• lapos pákacsúcs 4,0 mm  
• forrasztási segédszerszám
• ólommentes gyantás forrasztóón

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Csúcshőmérséklet max. 
[°C]

Súly 
[g]

Cikkszám

60 230 427 330 M42227

 

 Elektromos forrasztópáka készlet 60 W    
A 360 fokos fókuszált, erős fény kiváló megvilágítást biztosít munkaterületnek. 

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kialakítású markolat
• egyszerű és gyors pákacsúcs csere
• a nyél kialakítása lehetővé teszi a pákatartó nélküli használatot

Szállítás terjedelme
• 60 W-os forrasztópáka
• kúpos pákacsúcs 0,8 mm  
• véső pákacsúcs 6,4 mm  
• lapos pákacsúcs 2,4 mm  
• forrasztási segédszerszám
• ólommentes gyantás ón

Hegy 
[mm]

Hőmérséklet 
[°C]

Típus Cikkszám

3,2 425 CT6C8 994851

5
370 CT6D7 994852
425 CT6D8 994853
480 CT6D9 H70241

7
370 CT6E7 994848
425 CT6E8 994855

 

 Pákacsúcs, CT6-os sorozat, W101-es pákához    
Pákacsúcs, W Magnastat típusú pákákhoz, véső forma, egyenes kivitel.  
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Forrasztás

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Fűtési idő 
[s]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 / 140 230 6 1,67 M42261

 

 Pillanatpáka készlet, LED-es világítással, 
100W/140W, 6 részes    
A forrasztópisztoly ideális nagy forrasztási munkákhoz. 

Előnyök/Kivitel
• átkapocsolható teljesítmény 100 W vagy 140 W
• csúszásmentes puha markolat
• kiváló ergonómia
• fókuszált LED lámpa

Szállítás terjedelme
• pillanatpáka
• tároló koffer
• 1 forrasztóhegy  
• 1 vágóhegy  
• 1 simító hegy  
• ólommentes forrasztóhuzal
• hatszögkulcs

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Csúcshőmérséklet max. 
[°C]

Súly 
[g]

Cikkszám

80 230 485 345 M42232
 

 Elektromos forrasztópáka készlet 80 W    
A forrasztópáka ergonomikusan kialakított markolatával a kényelmes és fáradtság-
mentes forrasztáshoz, a könnyen cserélhető forrasztóhegyekkel és az integrált biztonsági 
támasztékkal tökéletes, kiváló minőségű és sokoldalú forrasztópáka minden forrasztási 
munkához. 

Előnyök/Kivitel
• ergonomikus kialakítású csúszás-

mentes markolat
• egyszerű és gyors pákacsúcs csere
• a nyél kialakítása lehetővé teszi a 

pákatartó nélküli használatot

Szállítás terjedelme
• 80 W-os forrasztópáka
• véső pákacsúcs 10,0 mm  
• lapos pákacsúcs 10,0 mm  
• forrasztási segédszerszám
• ólommentes gyantás ón

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Fűtési idő 
[s]

Csúcshőmérséklet max. 
[°C] 

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 / 140 230 6 480 1,36 M42255

 

 Pillanatpáka, LED-es világítással, 100W/140W    
Előnyök/Kivitel
• átkapocsolható teljesítmény 100 W vagy 140 W
• csúszásmentes puha markolat
• kiváló ergonómia
• fókuszált LED lámpa

Cikkszám
973204

 

 Pillanatpákához pákacsúcs    
Szállítás terjedelme
• 2 db/csomag
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Forrasztás

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Cikkszám

75
230

994782
100 994785

 Pillanatpáka, LED-es világítással , TRP2-73    
Híradástechnikai és erősáramú elektromos készülékek javítási és karbantartási munkáihoz alkalmazható.

Felhasználási terület
• kis hőigényű forrasztási feladatok elvégzésére

Előnyök/Kivitel
• LED lámpa a forrasztási hely megvilágítására

Anyag
• réz huzal forrasztócsúcs

Szállítás terjedelme
• 5 db forrasztócsúccsal

Cikkszám
994788

 

 Pillanatpáka, pákacsúcs   
Pákacsúcs TRP2-73 típusú pillanatpákákhoz.  

Leírás Cikkszám
Ónszippantó 995058
Tartalék hegy 995059

 

 Ónszippantó, fém, teflon hegy    
Előnyök/Kivitel
• antisztatikus kivitel

Műszaki adatok
• hossz 200 mm

Anyag
• fémházas kivitel
• cserélhető teflon csúcs

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   824Szerszamkatalogus_2022-2.indb   824 2022. 10. 11.   8:51:082022. 10. 11.   8:51:08



825

12

12Hegesztés, forrasztástechnikai eszközök
Forrasztás

Cikkszám
995182 

 Tisztítószivacs    
Alkalmazások/Megjegyzések
• Weller KH4 / KH6 / KH18 / KH20 / KHP / KHE / KHE/P pákatartókhoz

Műszaki adatok
• 70 x 55 x 16 mm

Cikkszám
L20293

 

 Mágneses rögzítésű paneltartó    
A 4 mágneskarral ellátott paneltartó felszabadítja a kezeket, javítva ezzel a forrasztási 
pontosságot és rugalmasságot. A panelen mágnessel rögzíthető karok szabadon helyez-
hetők a feladatnak megfelelően. Különféle alkatrészek könnyen rögzíthetők a 4 forgat-
ható krokodilcsipesz segítségével. 

Műszaki adatok
• mérete 152 x 229 mm
• karok hossza 2x 216 és 2x 317 mm

Cikkszám
M42600

 

 Paneltartó nagyítóval    
Felszabadítja a kezet és jobb láthatóságot biztosít a nagyítónak köszönhetően a jobb 
forrasztási pontosság és rugalmasság érdekében. 

Előnyök/Kivitel
• különféle alkatrészek könnyen rögzíthetők a forgatható krokodilcsipesz segítségével
• 4x nagyítású nagyító

Cikkszám
M42590

 

 Nyáklap beültető    készlet
Pontosabban forraszthat a segédkészlet segítségével, amely hat darab kétoldalas, 
többfunkciós szerszámot tartalmaz. 

Felhasználási terület
• áramköri utak tisztítása forrasztóanyag maradványaitól
• forrasz eltávolítás
• forrasztás előkészítése és javítása a nyák elkészítése után
• kaparáshoz, forrasztóanyag-többlet eltávolításához, nem kívánt csatlakoztatások 

megszüntetéséhez
• lemezek és elektronikus alkatrészek tisztítása - paszta, ragasztó és egyéb vegyi 

anyagok maradványainak eltávolítása
• nyomtatott áramköri lapok átdolgozása és javítása
• oxidált vagy szennyezett vezető alkatrészek tisztítása
• precíz alkatrészek, áramköri utak, csatlakozási helyek tisztítása
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Forrasztás

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Hőmérséklettartomány 
[°C]

Cikkszám

5–30 230 400 M42265

 

 Forrasztóállomás, analóg, LED-es pákával,  
max. 400 °C    
Precíziós forrasztóállomás 5–30 Watt között változtatható teljesítménnyel, ergonomikusan 
kialakított markolattal, beépített forrasztóhegy-tartóval és -tisztítóval, valamint a nyél 
kialakítása lehetővé teszi a pákatartó nélküli használatot, kiváló minőségű és sokoldalú 
forrasztópáka és állomás minden forrasztási igényhez. 

Előnyök/Kivitel
• 360 fokos világítás
• állítható teljesítmény
• gyors és egyszerű hegycsere

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Hőmérséklettartomány 
[°C]

Cikkszám

20–80 230 485 M42268

 

 Forrasztóállomás, analóg pákával, max. 485 °C    
Precíziós forrasztóállomás 20–80 Watt között változtatható teljesítménnyel, ergonomikusan 
kialakított markolattal, beépített forrasztóhegy-tartóval és -tisztítóval, valamint a nyél 
kialakítása lehetővé teszi a pákatartó nélküli használatot, kiváló minőségű és sokoldalú 
forrasztópáka és állomás minden forrasztási igényhez. 

Előnyök/Kivitel
• állítható teljesítmény
• gyors és egyszerű hegycsere

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Fűtési idő
[50–350 °C]

Hőmérséklettartomány 
[°C]

Típus Cikkszám

70 230 28 100–450 WE 1010 G75223

 

 Forrasztóállomás, digitális, pákával WE 1010    
Előnyök/Kivitel
• 70W teljesítmény, egycsatornás kialakítás
• ergonomikus kialakítású, 70W teljesítményű forrasztópáka
• ESD védett, hőálló szilikon vezetékkel
• ET hosszú élettartamú pákahegy család
• új biztonsági pákatartóval 
• automatikus készenléti mód
• ESD védett páka és vezérlőegység

Szállítás terjedelme
• WE 1 vezérlőegység
• WEP 70 forrasztópáka
• ET A pákahegy, véső forma, Ø 1,6 x 0,7 mm (4ETA-1)
• PH 70 biztonsági pákatartó
• WEP 70 tisztító szivacs
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Forrasztás

Teljesítmény 
[W]

Feszültség 
[V]

Hőmérséklettartomány 
[°C]

Típus Cikkszám

95 230 50–450 WT 1012 D17534

 

 Forrasztóállomás, digitális, pákával WT 1012    
Előnyök/Kivitel
• új, felhasználóbarát menü struktúra
• grafikus LCD kijelző háttér-világítással
• magas funkcionalitás
• Silver Line fűtési technológia
• automatikus kikapcsolás
• ESD védett páka és vezérlőegység

Alkalmazások/Megjegyzések
• LT hegyekkel használható

Szállítás terjedelme
• WT 1 egycsatornás digitális vezérlőegység, 95 W
• WSP 80 forrasztópáka, 80 W, 24 V, Silver Line fűtési technológiával
• LT B pákahegy, véső forma, Ø 2,4 x 0,8 mm
• WSR 201 2 az 1-ben biztonsági pákatartó, pákahegy tisztítóval

Teljesítmény 
[W]

Fűtési idő 
[s]

Csúcshőmérséklet max. 
[°C]

Cikkszám

12 45 510 M42295

 

 Akkus páka, LED világítással, USB-ről tölthető    
Mobil forrasztás az újratölthető akkus forrasztópákával. 

Előnyök/Kivitel
• lítium-ion akkumulátor
• LED lámpa
• automatikus kikapcsolás

Szállítás terjedelme
• töltő és kábel nélkül

Teljesítmény 
[W]

Csúcshőmérséklet max. 
[°C]

Súly 
[g]

Cikkszám

25−75 454 200 M42300

 

 Gázforrasztó páka készlet, piezo gyújtás, 6 részes 
Mobil forrasztás gázforrasztópákával. 

Előnyök/Kivitel
• piezo gyújtás
• működés bután gázzal (nem tartozék)
• automatikus kikapcsolás
• mini hőlégfúvóként is használható

Szállítás terjedelme
• 25-75W-os gázforrasztó páka
• PPT9 forró levegő fúvóka
• PPT10 késhegy
• PPT11 hőlevegő-terelő hőre zsugorodó csövekhez
• PPT12 hegy
• biztonsági sapka
• kezelési útmutató
• tároló tok
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Forrasztás

Cikkszám
978136

 

 Gázforrasztó páka készlet, 10 részes    
10 részes készlet, műanyag dobozban finom forrasztásokhoz. 

Felhasználási terület
• finom forrasztási munkákhoz optimális

Előnyök/Kivitel
• piezo gyújtással
• a gázbetáplálás fokozatmentesen állítható
• különféle feltétekkel, forrasztóhuzal-tekerccsel, forrasztószivaccsal együtt
• feltöltés a kereskedelemben kapható öngyújtógázzal / ISO butángázzal (nem tartozék)
• stabil műanyag dobozban

Alkalmazások/Megjegyzések
• feltöltés a kereskedelemben kapható öngyújtógázzal / ISO butángázzal

Műszaki adatok
• lánghőmérséklet max. 1300ºC

Szállítás terjedelme
• gázos forrasztópáka, piezo gyújtással
• forrasztófej becsavarható forrasztóhegyekhez
• forrasztóhegy, 3,5 mm, véső
• forrasztóhegy, 4,5 mm
• forrasztóhegy, kés
• zsugorcső-feltét
• forrasztószivacs
• gyantás forrasztó ón tekercs, Ø 95 mm
• védőkupak
• feltét-burkolat
• forrasztóhegy

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

75 995153
 

 Gázpalack, Pyropen gázpákához    
Nagy tisztaságú bután gáz, gázforrasztó pákák töltéséhez.  

Cikkszám
995158

 

 Forrasztólámpa, gázpalackos, piezós    
Univerzális kartusforrasztó berendezés piezogyújtással. 

Előnyök/Kivitel
• masszív palackvédő fém ház
• piezo gyújtás

Műszaki adatok
• lánghőmérséklet: kb. 1700°C
• munkahőmérséklet: kb. 650°C
• réz csövek lágyforrasztása: max. Ø 22 mm-ig
• palack csatlakozás: menetes, EN 417:2012 szerint

Szállítás terjedelme
• gázpalack nélkül
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Forrasztás

Cikkszám
J59086

Rendelési információ
Szállítás palack nélkül.

 

 Forrasztólámpa ROTFLAME 4 PIEZO   
Robusztus lágyforrasztópisztoly rézcsövek professzionális lágyforrasztásához 22 mm-es 
csőátmérőig. 

Előnyök/Kivitel
• integrált előmelegítési funkció az optimális lángképért fej feletti használat esetén is 

(360°)
• robusztus, hosszú élettartamú fém ház a C 200 felszúrható palackokhoz
• piezo gyújtás a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
• 2 komponensű műanyagból a kiváló ergonómia és kezelés érdekében
• az égő lángja precízen beállítható a finomszabályozó szeleppel  

Alkalmazások/Megjegyzések
• használható az EN 417 szabvány szerinti Supergas C 200 TSS palackkal

Műszaki adatok 
hossz: 150 mm
magasság: 290 mm
szélesség:  105 mm
üzemhőmérséklet: 450 ºC
súly: 550 g

Cikkszám
L67574

 

 Forrasztólámpa gázpalackos ROFIRE 4 PIEZO 
Multigas 300-zal   
Robusztus forrasztópisztoly integrált előmelegítő funkcióval, rézcsövek lágyforrasztá-
sához 22 mm-es csőátmérőig és keményforrasztásához 15 mm-es csőátmérőig, valamint 
melegítési munkákhoz vagy festék eltávolításához. 

Előnyök/Kivitel
• integrált előmelegítési funkció az optimális lángképért fej feletti használat esetén is 

(360°)
• nagy fokú biztonság a hosszabb kialakítás és a Multigas 300 patronok stabil pozicioná-

lása miatt
• piezo gyújtás a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
• 2 komponensű műanyagból a kiváló ergonómia és kezelés érdekében
• az égő lángja precízen beállítható a finomszabályozó szeleppel  

Műszaki adatok 
hossz: 300 mm
magasság: 70 mm
szélesség: 230 mm
üzemi hőmérséklet: 450 ºC
súly: 930 g

Szállítás terjedelme
• Rofire 4 Piezo, 7/16"-EU
• Multigas 300, 7/16"-EU, 600 ml
• használati utasítás
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Forrasztás

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

330 B28138

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

600 995161

 

 

 Gázpalack, C 200 Supergas    
Egyszer használatos gázpalack. 

Felhasználási terület
• alacsonyabb hőmérsékleten végzett munkákhoz is

Előnyök/Kivitel
• integrált ILL biztonsági rendszer a szivárgások csökkentésére (EN 417:2012 szerint)

Anyag
• propánt is tartalmazó butángázpalack

Gázpalack, Multigas 300, 600 ml    
Egyszer használatos gázpalack speciális gázkeverékkel.

Műszaki adatok
• max. 2100°C lánghőmérséklet
• 7/16" EU csatlakozómenet

Anyag
• 30% propán és 70% bután

Cikkszám
995165 

 Forrasztóhegy tisztító, Typ Activator    
Forrasztóhegy tisztító, az oxidált és szennyezett forrasztó csúcsokat tisztítja és bevonja 
ónnal. 

Előnyök/Kivitel
• ólommentes és maradványmentes ezért környezetbarát
• rendszeres használatával lényegesen megnövelhetjük a forrasztó csúcsok élettartalmát

Alkalmazások/Megjegyzések
• tisztítás csak a forrasztócsúcs forró állapotában lehetséges

Tartalom 
[l]

Cikkszám

1 995166 
 

 Forrasztóvíz, ZWS   
Felhasználási terület
• erősen oxidált titáncink, cinkezett acélbádog és finom cink lágyforrasztására

Előnyök/Kivitel
• DIN EN 29454-1 3.2.2.A (F-SW 11) szabványnak megfelel
• a forrasztóvíz lehetővé teszi a gyors, stabil forrasztást valamint az egymást fedő 

varratok kifogástalan hálósodása révén azok egyenletes átfolyását biztosítja
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Forrasztás

Cikkszám
973767 

 Száraz tisztító    
Anyag
• speciális fémforgács

Szállítás terjedelme
• párban szállítva

Szélesség 
[mm]

Tekercs hossza 
[m]

Cikkszám

1,5
1,6 995172
30 995174

2
1,6 995173
30 995175

2,5
1,6 995176
15 995177

Cikkszám 995174

 Ónfelszedő szalag    
A forrasztás gyors és biztos eltávolításához. 

Előnyök/Kivitel
• forrasztási pontra helyezett szalag, együtt melegítve az eltávolítandó forraszanyaggal, 

annak megolvadásakor a kapilláris erők által magába szívja azt
• a szalag a felületről ezután gyorsan eltávolítandó

Anyag
• folyósító anyaggal átitatott rézfonat

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

50 995183 

 Forrasztó krém, TS 570, WOLF   
Savmentes erős tisztító és folyósító szer ipari lágyforrasztási munkákhoz. 

Felhasználási terület
• használható réz, ón, acél és saválló acél lágyforrasztásánál

Alkalmazások/Megjegyzések
• kis mennyiséget tegyen a forrasztás helyére, és végezze el a forrasztást
• ha szükséges, a felesleget vizes zsírtalanítóval vagy alkohollal távolítsa el

Vastagság 
[mm]

Tekercs 
[kg]

Cikkszám

0,5 0,25 975050
0,8 0,5 975047
1 0,5 975048
1,2 0,5 975051
1,5 0,5 975052
2 1 975054

 

 Forrasztó ón, gyantás, 1 csatornás, SN60-HS10, 
STANNOL   
Ólomtartalmú (Sn60Pb40), 1 csatornás forrasztó ón. 

Előnyök/Kivitel
• halogénnel aktivált természetes gyanta
• gyors terülés
• könnyen eltávolítható gyantamaradék

Műszaki adatok
• töltet típusa:HS10

• ötvözet: Sn60Pb40
• gyanta típus: TYP 1.1.2
• gyantatartalom: 2,5% 
• halogéntartalom: 0,9%
• olvadáspont: +183 – + 188 °C
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Menetjavítók 861
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12 Segédanyagok
Kenőanyagok, ragasztók és karbantartási anyagok

Kiszerelés Cikkszám
400 ml F13664

 

 Fehér szórózsír, LOS 35   
Univerzális, nagyteljesítményű anyag az ipar minden területére, karbantartási és ápolási 
célokra. Víztaszító, korrózióvédő hatású, kiváló kúszóképességű kenőanyag, megakadá-
lyozza a kopást és a csikorgást. 

Felhasználási terület
• gépjárművek, motorkerékpárok
• építőipari és mezőgazdasági gépek
• csapágyak, láncok, kerekek
• csuklók, zsanérok, rudazatok, emelők
• szállítórendszerek mozgó alkatrészei
• töltőgépek, csomagolóautomaták

Előnyök/Kivitel
• sós víznek hosszú ideig ellenáll
• meggátolja a rozsdaképződést

Alkalmazások/Megjegyzések
• a palackot használat előtt erősen (kb. 2 percig) fel kell rázni

Műszaki adatok
Hőmérséklettartomány: -30 °C – +120 °C
Gyulladási hőmérséklet: >250 °C

Anyag
• kiszerelés: aeroszol
• összetevők: kenőzsír és organikus oldószerbázisú kenőanyag
• hajtógáz: propán/bután keverék

 

Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

400 C23562

 

 Nagynyomású, tapadó kenőanyag, LOS 265   
Natúr színű, hosszú élettartamot biztosító kenőanyag. Különösen ajánlott nagyon terhelt 
gördülő- és csúszócsapágyakhoz. Kopásálló, jó tapadóképességű, kiemelkedő oxidációs 
ellenálló képességű, vízálló, hőálló és korrózióvédő anyag. Különösen ajánlott nehéz üzemi 
feltételek mellett, erős rezgéseknek vagy ütéseknek kitett elemekhez. O-gyűrűköz is 
használható. 

Felhasználási terület
• hajtó- és szállítóláncok
• bowdenek, huzalok
• mechanikus alkatrészek
• belső csapágykenés
• időjárásnak és hőhatásnak kitett mozgó gépalkatrészek

Előnyök/Kivitel
• kiváló kúszóképesség
• erős tapadási képesség

Műszaki adatok
• használati hőmérséklet-tartomány: -40 °C – +200 °C-ig 
• sűrűség (20 °C):  0,63 g/ml 

Anyag
• kiszerelés:  aeroszol
• szín: natúr
• összetevők: poliizobutilén alapanyagok, korrózióvédő inhibitorok
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Kiszerelés Cikkszám
400 ml C24055

 

 Tapadózsír spray, fehér, LOS 400   
Extrém tapadóképességű, tartós kenést biztosító, fehér színű zsír, kiváló víz- és hőálló-
sággal. Nem csöpögő kenőréteget biztosít, csökkenti a surlódást, jelentős mértékben 
gátolja az elhasználódást. 

Felhasználási terület
• gépészeti és szállítmányozási terület
• autók, láncok, kötelek

Előnyök/Kivitel
• hőálló
• vízálló

Műszaki adatok
• hőmérséklet: -30 °C – +120 °C
• lobbanáspont :       >250 °C
• sűrűség (20 °C): 0,70 g/ml

Anyag
• kiszerelés: aeroszol
• kémiai összetétel:   kenőzsír, PTFE és szerves oldószeralapú kenőanyag
• szín: fehér

Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

250 997812

 
 

 Vágó-fúró-üregelő spray, 250 ml    
Használata nagyobb vágási sebességet tesz lehetővé, biztosítja a szerszám éltartósságát 
az egész művelet alatt. Az üregelőolaj használata megakadályozza a legnagyobb terhe-
lések esetén is a forgácsélre való ráhegesedést. 

Felhasználási terület
• szénacélok forgácsolási megmunkálásához
• hőálló és rozsdamentes acélok forgácsolási megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
• magas hőállóság
• jó tapadóképesség jellemzi
• a fúrószerszámok nem vezetik el a kenőanyagot
• lecsökkenti a felsőréteg károsodásának lehetőségét

Alkalmazások/Megjegyzések
• elégséges a művelet megkezdése előtt a szerszám élét 1 alkalommal lekezelni  
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

400 C23636

 

 Fúró- és vágóolaj, LOS 248   
Veszélyes anyagoktól mentes, kiemelkedő hűtőtulajdonságokkal rendelkező vágóolaj. 
Ajánlott fúráshoz, maráshoz, fűrészeléshez, esztergáláshoz. Kiváló felületminőséget 
biztosít, jó kenőteljesítménye megnöveli  a szerszámok élettartamát. Tartós terhelés 
esetén is nagy vágósebességet biztosít. 

Felhasználási terület
• acélok
• öntvény
• rozsdamentes acél
• réz
• sárgaréz

Előnyök/Kivitel
• nagy hőállóság
• jó tapadóképesség – nem csúszik le a fúrószerszámokról
• biológiailag lebomló
• rövidíti a munkavégzési időt a nagyobb vágósebeséggel

Alkalmazások/Megjegyzések
• aktív környezetvédelem, mentes a klórtól, kéntől, báriumtól, ólomtól, kadmiumtól, 

nitráttól, PCB-től és formaldehidtől
• a rezet és rézötvözeteket a megmunkálás után le kell mosni

Műszaki adatok
• lobbanáspont:   >250 °C

Anyag
• kiszerelés:    aeroszol
• szín: átlátszó
• hajtógáz: propán-bután

Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

400 C24090

 

 Fúróolaj, LOS 250   
Nagyteljesítményű ásványolaj mentes vágóolaj, fúró- vágó- és marószerszámok hűtő-  
és kenőanyaga. Különösen menetvágáshoz ajánlott, mindenfajta fémhez. Rendkívül 
gazdaságos, jó kenőteljesítménye nagy vágási sebességet és ezáltal rövidebb megmun- 
kálási időt tesz lehetővé. Kiváló felületminőséget biztosít, a csökkentett anyagkopással 
megnöveli a szerszámok élettartamát. 

Felhasználási terület
• fűrészelés, marás, fúrás, esztergálás, menetvágás

Előnyök/Kivitel
• nagyon kiadós és takarékos
• kevesebb kopás a szerszámokon
• teljesen ásványolajmentes
• nagyobb vágósebességet biztosít, így csökkenti a munkavégzési időt

Műszaki adatok
• gyulladási hőmérséklet: >250 °C

Anyag
• kiszerelés: aeroszol
• szín: átlátszó
• hajtógáz: propán-bután
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

50 115960
80 T36423
300 478774

Cikkszám 478774

 Felülettömítő, Loctite® SI 5910, kis szilárdságú   
Kis erősségű, szilikon alapú önformáló felülettömítő termék, amely jól alkalmazható 
rugalmas karimákon, megmunkált vagy öntvény (fém vagy műanyag) felületeken.  
Jellemzően sajtolt fémlemez burkolatokon alkalmazzák (pl. vezérmű burkolat, olajteknő). 

Felhasználási terület
• olajteknők
• házfedelek
• stancolt lemezalkatrészek
• gépjármű szerelőműhely
• fémkarimák
• felülettömítés és tömítési alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• nem csöpög, ideális fej feletti munkákhoz
• kenőanyagálló, motorolajálló
• azonnali tömítő hatás
• kikeményedés után ellenáll a magas nyomásnak
• megakadályozza a korróziót a karimák között

Alkalmazások/Megjegyzések
• a felületeknek zsírmentesnek, tisztának és száraznak kell lenniük
• a kikeményedés a levegő nedvességének hatására történik

Műszaki adatok
• hőállóság: -55 – +200 °C
• max. hézagkitöltő képesség: 1,0 mm
• kézszilárdság (acél): 40 perc
• kikeményedés / végső szilárdság: 24 óra

Anyag
• kémiai bázis: oxim-szilikon
• extrudálási sebesség: 300–650 g/perc
• fekete
• tixotróp
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

50 176368
250 115921

Cikkszám 176368

 Felülettömítő, Loctite® 510, közepes szilárdságú   
Magas hőállóságú, anaerob felülettömítő anyag, amely a levegőtől elzárva, összenyomva 
köt meg a szorosan rögzülő fémfelületek között. Azonnali kis nyomású tömítést garantál, 
növeli az összeszerelt karimák nyomatékteljesítményét. 

Felhasználási terület
• sebességváltók, motorburkolatok
• csavarodásálló fémkarimák
• felülettömítés és tömítési alkalmazások

Előnyök/Kivitel
• oldószerálló
• kenőanyagálló
• azonnali tömítő hatás
• kikeményedés után ellenáll a magas nyomásnak
• megakadályozza a korróziót a karimák között

Alkalmazások/Megjegyzések
• NSF P1 jóváhagyás
• a felületeknek zsírmentesnek, tisztának és száraznak kell lenniük
• a kikeményedés a levegő kizárásával történik a szorosan illeszkedő fémfelületek között

Műszaki adatok
• hőállóság: -55 – +200 °C
• max. hézagkitöltő képesség: 0,25 mm
• kézszilárdság (acél): 25 perc
• kikeményedés / végső szilárdság: 24 óra

Anyag
• kémiai bázis: dimetakrilát-észter
• viszkozitás: 40 000 és 140 000 mPas
• rózsaszín

Cikkszám 183587

 Menettömítő, Loctite® 542, közepes szilárdságú   
Közepes szilárdságú, anaerob menettömítő anyag, fémmenetek, cső- és más hengeres 
szerelvények tömítésére, rögzítésére, hidraulikus és pneumatikus berendezésekben.   
A termék a fémmenetek között – a levegő kizárásával – megköt, megakadályozva ezzel  
a vibráció és rázkódás okozta kilazulást. Tixotróp tulajdonsága miatt a folyékony termék 
a menetekre történő felvitele után kevésbé hajlamos a csepegésre. Csak fémfelületeken 
alkalmazható, gyorsan kikeményedik. 

Felhasználási terület
• tömítés és rögzítés
• finommenetes szerelvényekhez
• hidraulikai és pneumatikai berendezésekhez
• csak fémfelületeken alkalmazható

Előnyök/Kivitel
• ellenáll üzemanyagoknak, olajoknak, hidraulikus és hűtőfolyadékoknak
• nem lazul ki rezgés és ütésterhelés miatt
• megakadályozza a menet korrózióját
• nincs kúszás, zsugorodás vagy eltömődés a készülékekben
• helyettesíti a tömítőszalagokat, valamint a kendert vagy a pasztát

Alkalmazások/Megjegyzések
• DVGW jóváhagyás
• WRAS jóváhagyás
• a felületeknek zsírmentesnek, tisztának és száraznak kell lenniük
• a kikeményedési idő függ a kitöltendő rés nagyságától / anyagtól (aktív vagy passzív) és 

a hőmérséklettől
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

10 167443
50 183587
250 147906

Műszaki adatok
• max. menetméret: M 26 / R 3/4"
• hőállóság: -55 – +150 °C
• oldónyomaték: 15 Nm
• kikeményedés / végső szilárdság: 6 óra

Anyag
• kémiai bázis: dimetakrilát-észter
• viszkozitás: 400–800 mPas
• barna, folyékony (nem kikeményedett)

Tartalom 
[ml]

Menet max. Cikkszám

5

M 36

197793
10 100413
50 119815
250 175341

Cikkszám 119815

 Csavarrögzítő, Loctite® 243, közepes szilárdságú   
Általános célú, közepes erősségű csavarrögzítő ragasztó, amely az anyákat és a csava-
rokat tömíti és rögzíti, ezáltal meggátolja az ütések és rezgések miatti kilazulásukat. 
Mindenféle fémen, passzivált felületeken is alkalmazható. 

Felhasználási terület
• passzivált felületekre is, mint krómozott felületek, rozsdamentes acél, alumínium-  

és horganyzott felületek
• univerzálisan felhasználható
• csavarkötések, amelyek közepes szilárdságot igényelnek
• tömítő és ragasztó

Előnyök/Kivitel
• nem csöpög, ideális fej feletti munkához
• UV-fény alatt látható
• vibrációálló
• meggátolja a berágódást és véd a korrózió ellen
• megbízható szétszerelés a meghatározott kioldási nyomatéknak köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
• NSF P1 jóváhagyás
• normál kéziszerszámokkal szétszerelhető
• ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken is alkalmazható
• a kikeményedés az oxigén kizárásával történik

Műszaki adatok
• max. menetméret: M 36
• hőmérsékletállás: -55 – +180 °C
• kioldási nyomaték: 26 Nm
• kézszilárdság acélon: 10 perc
• kikeményedési idő / végső szilárdság: 24 óra

Anyag
• dimetakrilát-észter kémiai bázis
• viszkozitás: 1300–3000 mPas
• kék, folyadék (nem kikeményedett)
• tixotróp, gélállagú
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

10 153453
50 174565
250 200398

Cikkszám 200398

 Csapágyrögzítő, Loctite® 603, nagy szilárdságú   
Nagy szilárdságú, anaerob, olajálló csap- és csapágyrögzítő termék. Szorosan illeszkedő 
hengeres alkatrészek rögzítésére alkalmazható, olajjal enyhén szennyezett felületeken is 
használható. A termék a fémfelületek között megköt, így megakadályozza a vibráció és  
a rázkódás miatti lazulást és szivárgást. 

Felhasználási terület
• hajtóművekben és motorokban használt alkatrészekhez
• összeillesztendő hengeres részekhez
• tengely-agy kapcsolat
• minden általános fémhez

Előnyök/Kivitel
• olajálló
• UV-fényben látható
• kitölti a köztes réseket
• megakadályozza a korróziót és a berágódást
• az erők és a feszültségek egyenletesen oszlanak el

Alkalmazások/Megjegyzések
• NSF P1 jóváhagyás
• ipari olajokkal enyhén szennyezett felületen is alkalmazható
• a kötési idő függ a kitöltendő rés nagyságától / anyagtól (aktív vagy passzív)  

és a hőmérséklettől

Műszaki adatok
• hőállóság: -55 – +150 °C
• max. hézagkitöltő képesség: 0,1 mm
• kézszilárdság (acél): 8 perc
• kikeményedés / végső szilárdság: 6 óra

Anyag
• kémiai bázis: dimetakrilát-észter
• viszkozitás: 100–150 mPas
• zöld, folyékony (nem kikeményedett)
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Tartalom 
[g]

Kiszerelés Cikkszám

20
flakon

106452
50 170704

Cikkszám 106452

 Ciánakrilát pillanatragasztó Loctite® 406   
Kifejezetten műanyagok és gumik gyors ragasztásához ajánlott, kis viszkozitású, 
ciánakrilát alapú, gyorsan kötő pillanatragasztó. Ciánakrilát primerekkel együtt nehezen 
ragasztható műanyagokon is használható. 

Felhasználási terület
• műanyagok és elasztomerek
• nehezen ragasztható alkalmazások műanyagokhoz is

Előnyök/Kivitel
• nagyon gyors pozicionálás és kézszilárdság
• tiszta és könnyen alkalmazható
• nagy szilárdság a legkisebb tapadó felületeken
• oldószermentes

Alkalmazások/Megjegyzések
• a felületeknek zsírmentesek, tisztának és száraznak kell lenni

Műszaki adatok
• működési hőmérséklettartomány: -40 – +120 °C
• kézszilárdság: 10 s

Anyag
• kémiai bázis: etil-ciánakrilátból
• viszkozitás: 20 mPas
• színtelen, átlátszó  

Tartalom 
[g]

Kiszerelés Cikkszám

3 tubus T66077
5 flakon/buborék csomagolás 176221
20 flakon 141197

Cikkszám 141197

 Ciánakrilát pillanatragasztó, Loctite® 401   
Univerzális, ciánakrilát alapú, rendkívül gyorsan kikeményedő pillanatragasztó, amely  
a legtöbb nehezen ragasztható anyaghoz kiválóan tapad. Alkatrészek gyors javítására  
és a legtöbb sürgősségi javításhoz alkalmazható termék. Jól illeszkedő alkatrészek esetén 
nagyon erős kötést biztosít. 

Felhasználási terület
• fémek, műanyagok és elasztomerek
• fa, papír, bőr, parafa, textil
• nehezen ragasztható alkalmazások
• porózus felületek

Előnyök/Kivitel
• nagyon gyors pozicionálás és kézszilárdság
• tiszta és könnyen alkalmazható
• nagy szilárdság a legkisebb tapadó felületeken
• oldószermentes

Alkalmazások/Megjegyzések
• NSF P1 jóváhagyás
• a felületeknek zsírtól menteseknek, tisztáknak és szárazaknak kell lenniük

Műszaki adatok
• működési hőmérséklettartomány: -40 – +120 °C
• kézszilárdság: 10 s

Anyag
• kémiai bázis: etil-cianoakrilátból
• viszkozitás: 100 mPas
• színtelen, átlátszó

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   841Szerszamkatalogus_2022-2.indb   841 2022. 10. 11.   8:51:442022. 10. 11.   8:51:44



Szerszámkatalógus842

12

12 Segédanyagok
Kenőanyagok, ragasztók és karbantartási anyagok

fényes 
átlátszó

Tartalom 
[ml]

Kiszerelés Cikkszám

25 fecskendő 164016
50 kartus 346011

Cikkszám 164016

 Epoxigyanta szerkezeti ragasztó, EA 3430, 2K   
Általános rendeltetésű, két komponensű, 5 perces epoxi ragasztó. Széleskörűen alkalmaz-
ható sokféle egyszerű ragasztási feladatra. Szobahőmérsékleten is gyorsan köt, jó ragasz-
tási szilárdságot biztosít, vízálló. Optikailag átlátszó felületet alkot, így lehetővé teszi üveg, 
dekorációs elemek és kijelzők ragasztását is. 

Felhasználási terület
• fém
• kerámia
• faanyag
• üveg
• duroplast – hőre keményedő anyagok

Előnyök/Kivitel
• gyors kötés szobahőmérsékleten is
• nagyobb rések áthidalása
• nedvességálló
• nagyon nagy szilárdság
• jó vegyszerállóság
• optikailag átlátszó ragasztási felület

Alkalmazások/Megjegyzések
• keverési arány: 1:1
• nem alkalmazható oxigénhez vagy oxigénnel dúsított rendszerekhez
• nem alkalmazható klór vagy erősen oxidáló közegekhez tömítőanyagként

Műszaki adatok
• hőmérséklettartomány: -55 – +100 °C
• feldolgozási idő: 10 perc
• kézszilárdság: 15 perc
• kikeményedés / végleges szilárdság: 24 óra

Anyag
• epoxigyanta kémiai bázis
• viszkozitás: 23 Pas

Tartalom Kiszerelés Szín Cikkszám
240 ml

Spray világosbarna
C01767

400 ml 104379
450 ml L26474  

Cikkszám 104379

 Multifunkciós kenőolaj, WD-40, Classic   
WD-40 multifunkciós termékei megvédik a fémet a rozsdától és a korróziótól, behatolnak 
a beragadt alkatrészek belsejébe, kiszorítják a nedvességet, és kitűnő kenést biztosí-
tanak. Eltüntetik a zsírt, piszkot és a többi szennyeződést a legtöbb felületről. Szórható, 
mázolható és kenhető, nem tartalmaz szilikont, PTFE-t vagy fluorozott-klórozott  
szénhidrogéneket. 

Felhasználási terület
• gumi, acél, szövet

Előnyök/Kivitel
• kiszorítja a nedvességet az elektronika védelme érdekében
• védi a fémfelületeket a rozsda és a korrózió ellen
• megkeni a berendezéseket, alkatrészeket és eltávolítja a szennyeződéseket

Műszaki adatok
• fajlagos sűrűség: +25 °C-on 0,80 cSt
• viszkozitás: +40 °C-on 2,5 cSt
• L26474 esetében módosított, hatékonyabb szórófej

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   842Szerszamkatalogus_2022-2.indb   842 2022. 10. 11.   8:51:452022. 10. 11.   8:51:45



843

12

12Segédanyagok
Kenőanyagok, ragasztók és karbantartási anyagok

Tartalom 
[ml]

Szín Cikkszám

400 színtelen C23601 

 Multi 7 finomápoló olajspray, LOS 40   
Az ipar minden területére ajánlott multifunkciós spray, rendkívül hatékony ápoló- és 
karbantartó szer, Csavarlazító hatású, rozsdaeltávolító, korrózióvédő, nedvességtaszító, 
finomkenő anyag, kiváló kúszóképességgel. 

Felhasználási terület
• láncok és csapágyak

Műszaki adatok
• lobbanáspont:      >240 °C
• sűrűség:  0,67 g/cm³

Anyag
• kiszerelés: aeroszol

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C24372

 

 Speciális citrus tisztítószer, LOS 4200   
Az ipar minden területére ajánlott multifunkciós spray. Rendkívül hatékony ápoló- és 
karbantartó szer. Csavarlazító hatású, korrózióvédő, nedvességtaszító, finomkenésű 
anyag, kiváló kúszóképességgel. Citrom illatú, természetes hatóanyagokat tartalmazó 
tisztítószer. Alkalmas ragasztó- és címkemaradványok, graffiti, zsír, olaj, gyanta és 
kátrány gyors eltávolítására. Mindenféle színtartó, nem nedvszívó felületen alkalmazható. 

Felhasználási terület
• ipar
• kézművesség
• hobbi

Előnyök/Kivitel
• ph-semleges és nem korrozív

Alkalmazások/Megjegyzések
• nem szívó, színtartó felületekhez megfelelő (előzőleg tesztelje)

Műszaki adatok
• sűrűség (20 °C): 0,7377 g/ml
• gyulladási hőmérséklet: >200 °C 

Anyag
• forma: aeroszol
• összetevők: speciális benzin, aceton
• szín: színtelen

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

500 C23666

 

 Kompakt habtisztító spray, LOS 4000    
Praktikus és gyors habtisztító, kis felületek tisztítására műhelyben, irodában, háztar-
tásban, gépekhez és gépjármű belsőkhöz. 

Felhasználási terület
• olaj, zsír, kátrány, szerves üledék eltávolítása üvegről, műanyagról, gumiról, krómról, 

festékről, fémről, rézopálról, kőről, szőnyegről

Előnyök/Kivitel
• a kemény hab lehetővé teszi a szőnyeg tisztítását átnedvesedés nélkül
• nem maró, nem képződnek korrozív gőzök, nem hoz létre statikus feltöltést
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Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 F79853

 

 Korróziógátló film spray, LOS 15   
Védőfilmet képez a szerszámok és precíziós részek konzerválásához. 

Előnyök/Kivitel
• véd az időjárás viszontagságai ellen
• nedvességkiszorító és nedvtaszító hatású
• védi a fém felületeket a korrózió ellen

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23704

 

 Cink javítóspray világos, LOS 97   
Ezüstszürke, speciális, világosan csillogó anyag. Alkalmazható minden karosszéria-
munkához, sérült tüzihorganyzott felületek javítására. Elektromosan vezető, pont -
hegesztéshez használható. Fémekhez jól tapad, tartós korrózióvédelmet nyújt. 
Sima, pórusmentes réteget képez, gyorsan szárad. 

Felhasználási terület
• járműfelnik
• tgk-felépítmények és kipufogóberendezések
• galvanizált felületek
• klíma-, hűtő- és szellőzőberendezések gyártása
• cink- és cinkporos bevonatok stb. optikai feljavításához

Előnyök/Kivitel
• elektromosan vezetőképes
• ponthegeszthető
• hőálló

Alkalmazások/Megjegyzések
•  a dobozt erősen rázza, amíg nem hallatszik, hogy a keverőgolyó szabadon mozog

Műszaki adatok
• hőmérséklettartomány: +500 °C-ig  (rövid időre +800 °C-ig)

Anyag
• forma: aeroszol
• vízben való oldhatóság: részben oldható
• szín: ezüst
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Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23706

 

 Rozsdaoldó, LOS 120   
Szilikonmentes, többszörös hatású rozsdaoldó, amely megelőzi a nyikorgó zajokat, 
kiszorítja a nedvességet, kilazítja az erősen berozsdásodott és beszorult csatlakozásokat, 
megakadályozza a korróziót, és mindegyik fémfajtát megóvja. 

Felhasználási terület
• mindennemű menetes részek, csuklók és rudazatok kilazításához és mozgásképessé 

tételéhez

Előnyök/Kivitel
• nagyon jó kúszási tulajdonságok
• nedvességkiszorító
• erős kapilláris hatás az új hatóanyagkombinációnak köszönhetően

Műszaki adatok
• gyulladási hőmérséklet: >250°C (permetköd)
• sűrűség: (20°C) 0,70 g/ml

Anyag
• forma: aeroszol
• szín: sárgás

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23949

 

 Rozsdaoldó MoS2-vel, LOS 121   
Molibdén-szulfid tartalmú, villámgyors, szilikonmentes rozsdaoldó megelőzi a nyikorgó 
zajokat, kiszorítja a nedvességet, kilazítja az erősen berozsdásodott és beszorult csatlako-
zásokat, megakadályozza a korróziót, és mindegyik fémfajtát megóvja. 

Felhasználási terület
• mindennemű menetes részek, csuklók és rudazatok kilazításához és mozgásképessé 

tételéhez

Előnyök/Kivitel
• nagyon jó kúszási tulajdonságok
• nedvességkiszorító
• erős kapilláris hatás az új hatóanyagkombinációnak köszönhetően

Műszaki adatok
Gyulladási hőmérséklet: >250°C (permetköd)
Sűrűség (20°C): 0,70 g/ml

Anyag
• forma: aeroszol
• szín: sárgás

Tartalom 
[ml]

Kiszerelés Cikkszám

400 Spray 235397

 

 Hegesztőspray, VB 69   
Szilikonmentes, gyúlékony spray, amely védi a hegesztőfúvókákat a hegesztési gyöngyök 
beégése ellen, és megkönnyíti a cseppek és salak eltávolítását. 

Alkalmazások/Megjegyzések
• éghető
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Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23622

 

 Szilikonspray, LOS 170   
Tisztítást, kenést és védelmet biztosító, zsírmentes anyag. Korrózióvédő és nedvesség-
taszító hatású, megszünteti a beragadást, csikorgást és tapadást. Stabil kenő-, csúszó-, és 
védőréteget képez. Alkalmazható műanyagoknál és gumi-fém alkatrészeknél: a műanyag 
nem lesz törékeny, a gumi nem lesz rideg, a fémrészeket pedig védi a nedvességtől és 
rozsdától. Impregnáló, antisztatikus hatású anyag. 

Felhasználási terület
• műanyag
• fém
• gumi 
• fa

Előnyök/Kivitel
• tiszta, nem gyantásodó csúszófilm
• jó elektromos ellenállóképesség
• víztaszító és antisztatikus
• védelem az oxidáció és korrózió ellen
• jó felületi kikészítés
• magas hőállóság

Műszaki adatok
• hőmérséklettartomány: -30 °C – +150 °C
• sűrűség: (20°C) 0,62 g/ml

Anyag
• forma: aeroszol
• szín: színtelen

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

600 C23703

 

 Féktisztító spray, acetonmentes, LOS1100oA   
Univerzálisan alkalmazható tisztítószer, eltávolítja a port, az olajat és a zsírt. Alaposan, 
gyorsan és kíméletesen hat, maradványanyag nélkül szárad. Speciális, acetonmentes 
oldóanyaga kíméletesen tisztít. 

Felhasználási terület
• fékekhez, kuplungokhoz
• motorokhoz, karburátorokhoz
• hajtóművekhez, nehezen hozzáférhető helyekhez

Előnyök/Kivitel
• alaposan, gyorsan és kíméletesen hat
• gyorsan és maradvány nélkül szárad
• acetonmentes oldóanyag
• gazdaságos kiszerelés (600 ml)
• kannás kiszerelésben is kapható
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Tartalom 
[ml]

Cikkszám

600 C23675 

 Féktisztító spray, acetonos, LOS1100   
Eltávolítja a port, koszt, olajat, zsírt és fémmaradványokat a fékekről, kuplungokról, 
motorokról, karburátorokról és hajtóművekről. Alaposan tisztít, gyorsan hat, maradvány 
nélkül szárad. 

Felhasználási terület
• fékek, kuplungok, motorok, karburátorok, hajtóművek

Előnyök/Kivitel
• alaposan és kíméletesen tisztít
• gyorsan, maradvány nélkül szárad
• nehezen hozzáférhető helyekre is ajánlott
• gazdaságos kiszerelés (600 ml)
• kannás kiszerelésben is kapható

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 G07460

 
 

 WMD 31 sűrített levegő spray   
A nagynyomású levegő kiváló nehezen elérhető helyek tisztítására (például billen tyű ze tek, 
órák és precíziós műszerek), fúvócsővel. 

Anyag
• 60–70% propán
• 25–30% bután
• 12,5–15% izobután

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23712

 

 Szivárgáskereső, LOS 130   
Tömítettség ellenőrző anyag, speciális korrózióellenes hatással. Segít megtalálni a tömí- 
tetlen helyeket, alkalmas sűrített levegő, hűtőanyag, acetilén, bután, földgáz, széndioxid, 
oxigén (kivéve orvosi oxigén), propán, városi gáz, nitrogén, hidrogén, ammóniarendszerek 
ill. nyomás alatt álló csővezetékek és tartályok vizsgálatára és tömítési hiányok keresé-
sére kompresszorok, acélpalackok, szerelvények, elzáró szelepek, gázálarcok, autogén 
és védőgáz hegesztő berendezések, bunzen égők, szelepek és csavarzatok, légfékek stb. 
esetén. Nem gyúlékony, nem mérgező, bőrbarát anyag. 

Felhasználási terület
• nyomófékek, nyomásszabályozók, nyomástartó tartályok
• éghető gázokkal működő berendezések, klíma- és hűtőberendezések
• csővezetékek, kompresszorok
• lezárószelepek és sok más egyéb

Előnyök/Kivitel
• a habképződés jelzi a szivárgást bármely gáz- és vízvezető csőben, csatlakozásnál stb.

Alkalmazások/Megjegyzések
• FIGYELEM: A szivárgáskeresőt nem szabad oxigént szállító vezetékek vizsgálatára 

használni
• vízveszélyeztetési osztály: (WGK) 1

Műszaki adatok
• hőmérséklettartomány:  0 °C – +50 °C 

Anyag
• forma:  aeroszol
• szín: színtelen
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12 Segédanyagok
Hűtő-kenőanyag vezetők

 1/4"-os hűtő-kenőanyag modulok    
Előnyök/Kivitel
• kémiailag ellenáll a közönséges vegyi anyagnak, benzinszár-

mazéknak, hűtőfolyadéknak
• elektromosan szigetel
• a hajlítások nem csökkentik a belső átmérőt és nem okoznak 

fáradásos törést
• pozíció és hossz kézzel történő állítása
• javasolt üzemi nyomás, és átfolyási értékek ( szűkítés/fúvóka 

nélkül)
1/4"  rendszer: 2-3,5 bar;  kb. 950 liter/óra
1/2" rendszer: 1,4-2bar;  kb. 1800 liter/óra
3/4" rendszer: 0,7-1,4 bar; kb. 4300 liter/óra

• olvadáspont: 165°C

Alkalmazások/Megjegyzések
• elektromosan szigetel, ezért használata ideális szikraforgácsoló 

gépeknél is
• maximális üzemi hőmérséklet: 77 °C

Anyag
• acetát kopolimer

 LOC-LINE hűtő kenőanyag rendszer    
Széles határok között variálható, folyamatbiztos, tartós megoldás, a legkülönfélébb hűtő-kenő közegek kívánt helyre juttatására szer -
számgépeken. A LOC-LINE elemek „kúpos szoknya/gömbfej” illesztése könnyen hajlítható, ugyanakkor a beállított pozícióját stabilan 
megtartó kötést biztosít.  

Alak Megnevezés Cikkszám
146 mm-es szegmenscső (10 db) 997863

1/4" 90 mm-es 
hosszúszegmens cső 997864

15,2 m-es szegmenscső tekercsben 997865

1/4" rögzítő gyűrű 997866

Ø 1,5 mm körszórófej 997867

Ø 3 mm körszórófej 997868

Ø 6 mm körszórófej 997869

Ø 1,5 mm 90°-os szórófej 997870

Ø 3 mm 90°-os szórófej 997871

Ø 6 mm 90°-os szórófej 997872

90°-os 6 folyadéksugaras szórófej 997873

25 mm széles szórófej 997874

1/8" NPT külső mentes csatlakozó 997875

1/8" BSPT külső mentes csatlakozó 997876

1/4" NPT külső mentes csatlakozó 997877

1/4" BSPT külső mentes csatlakozó 997878

1/4" Y elágazó 997879

1/4" kétoldalas 
gömbcsatlakozó 997880

1/4"-os csatlakozó 
1/8"-os belső menettel 997881

1/4"-os csatlakozó 
5/8"-os belső menettel 997882

1 mm-es lapos szórófej 
(12 mm széles) 997883

Alak Megnevezés Cikkszám
1,5 mm-es lapos szórófej 
(12 mm széles) 997884

5 furatos lapos szórófej 
(12 mm széles) 997885

7 furatos lapos szórófej 
(12 mm széles) 997886

1/4"-os csatlakozó 
7/16"-os belső menettel 997887

1/4"-os könyök szegmens 997888

1/4"-os T szegmens 997889

1/4"-os oldaláramos szórófej 997890

1/4"-os záródugó 997891

1/4"-os 15 folyadéksugaras szórófej 
Ø 1 mm, 47 mm széles 997892

1/4"-os 15 folyadéksugaras szórófej 
Ø 1,5 mm, 47 mm széles 997893

1/4"-os 20 folyadéksugaras 
szórófej Ø 2 mm, 66 mm széles 997894

25 mm széles párhuzamos 
lapos szórófej 997895

1/4"-os visszacsapó szelep 997896

1/4"-os NPT 1/4" külső menetes 
zárócsap 997897

1/4"-os NPT 1/4" belső menetes 
zárócsap 997898

1/4"-os gömbcsatlakozású zárócsap 997899
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Méret 
[col]

Cikkszám

1/4" P26673

 

 Fitting szerelő fogó   
LOC-LINE rendszerhez szét- és összeszerelő fogó.  

Méret 
[col]

Cikkszám

1/4 + 1/2" 978140 

 Fitting szerelő fogó készlet, 1/4" és 1/2"    
A LOC-LINE rendszerhez szét- és összeszerelő fogó.  

Méret 
[col]

Cikkszám

1/4" 978141

 

 Modulos elosztócső készlet, 1/4"-os modul    
Osztó rendszer, aminek segítségével könnyen többfelé osztható a hűtőközeg és egyben  
a rögzítés is megoldott. 

Szállítás terjedelme
• 3 db 1/4" T szegmens
• 1 db 1/4" könyök szegmens
• 1 db 1/4" rögzítőkonzol
• 3 db rögzítőcsavar

Méret 
[col]

Cikkszám

1/4" 997900

 

 Folyadékáramlást szabályozó elosztó, 1/4"    
Osztó rendszer aminek segítségével könnyen többfelé osztható a hűtőközeg és egyben  
a rögzítés is megoldott. 

Szállítás terjedelme
• 5 db 1/4" elzárócsap
• 3 db 1/4" T szegmens
• 1 db 1/4" könyökszegmens
• 1 db 1/4" rögzítőkonzol
• 3 db rögzítőcsavar

Csatlakozó menet 
[col]

Cikkszám

BSPT 1/2" 997904
BSPT 1/4" 997902
BSPT 1/8" 997901
BSPT 3/8" 997903

Cikkszám 997904

 Közcsavar belső menetes    
Közcsavar a Loc-Line rendszerhez. 
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Csatlakozó menet
[col]

Cikkszám

BSPT 1/2"–1/4"" 997907
BSPT 1/4"–1/8"" 997905
BSPT 3/8"–1/4"" 997906

Cikkszám 997907

 Szűkítő belső menetes    
Belső menetes szűkítő a Loc-Line rendszerhez.

 1/2"-os hűtő-kenőanyag modulok    
Alak Megnevezés Cikkszám

1/2"-os 140 mm-es szegmenscső (6 db) 997924

1/2"-os hosszúszegmens 997925

1/2"-os rögzítő gyűrű 997926

Ø 6 mm körszórófej 997927

Ø 9 mm körszórófej 997928

Ø 12 mm körszórófej 997929

2 mm-es lapos szórófej 
(18mm széles) 997930

3 mm-es lapos szórófej 
(18mm széles) 997931

5 furatos lapos szórófej 
(18mm széles) 997932

7 furatos lapos szórófej 
(18mm széles) 997933

Ø6 mm 90°-os szórófej 997934

Ø9 mm 90°-os szórófej 997935

Ø12 mm 90°-os szórófej 997936

90°-os 8 folyadéksugaras szórófej 997937

32 mm széles szórófej 997938

63 mm széles szórófej 997939

1/2" 20 folyadéksugaras szórófej, 
Ø 2 mm, 66 mm széles 997940

32 mm széles párhuzamos 
lapos szórófej 997941

Alak Megnevezés Cikkszám

41 mm széles párhuzamos 
lapos szórófej 997942

3/8" NPT külső menetes csatalkozó 997943

3/8" BSPT külső menetes csatalkozó 997944

1/2" NPT külső menetes csatalkozó 997945

1/2" BSPT külső menetes csatalkozó 997946

1/2" Y csatlakozó 997947

1/2"-1/4" Y szűkítő elágazó 997948

1/2"-1/4" szűkítő 997949

1/2"-os kétoldalas gömbcsatlakozó 997950

1/2"-os könyök szegmens 997953

1/2"-os T szegmens 997954

1/2"-os oldaláramos szórófej 997955

1/2"-os záródugó 997956

1/2"-os visszacsapó szelep 997957

1/2"-os NPT, 1/2" külső menetes 
zárócsap 997958

1/2"-os NPT, 1/2" belső menetes 
zárócsap 997959

1/2"-os gömbcsatlakozású 
zárócsap 997960
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12Segédanyagok
Hűtő-kenőanyag vezetők

Méret
[col]

Cikkszám

1/2" 997961

 Fitting szerelőfogó, 1/2"-os modul    
A LOC-LINE rendszerhez szét- és összeszerelő fogó.  

Méret
[col]

Cikkszám

1/2" 978144

 Modulos elosztócső, 1/2"-os modul    
Szállítás terjedelme
• 3 db 1/2" T-szegmens
• 1 db 1/2" könyökszegmens
• 1 db 1/2" rögzítőkonzol
• 3 db rögzítőcsavar

Méret
[col]

Cikkszám

1/2" 978145

 Teljes folyadékáramlást szabályozó elosztó, 
1/2"-os modul    
Szállítás terjedelme
• 5 db 1/2" elzárócsap
• 3 db 1/2" T-szegmens
• 1 db 1/2" könyökszegmens
• 1 db 1/2" rögzítőkonzol
• 3 db rögzítőcsavar

 3/4"-os hűtő-kenőanyag modulok    
Alak Megnevezés Cikkszám

3/4"-os 146 mm-es 
szegmenscső (6 db) 997971

Ø16 mm-es körszórófej 997972

Ø19 mm-es körszórófej 997973

76 mm-es lapos szórófej 997974

3/4"-os NPT külső 
menetes csatlakozó 997975

3/4"-os BSPT külső 
menetes csatlakozó 997976

3/4"-os Y elágazó 997977

3/4"-1/2"-os Y szűkítő elágazó 997978

3/4"-1/2"-os szűkítő 997979

Alak Megnevezés Cikkszám

Kétoldalas 
gömbcsatlakozó 997980

3/4"-os védőlaptartó könyök 997981

3/4"-os mágnestalp 392150

3/4"-os csavarral 
rögzíthető szegmens 997982

3/4"-os könyök szegmens 997984

3/4"-os NPT, 3/4" külső menetes 
elzárócsap 997985

3/4"-os NPT, 3/4" belső menetes 
elzárócsap 997986

3/4"-os NPT gömbcsatlakozású 
elzárócsap 997987

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   851Szerszamkatalogus_2022-2.indb   851 2022. 10. 11.   8:52:082022. 10. 11.   8:52:08



Szerszámkatalógus852

12

12 Segédanyagok
Hűtő-kenőanyag vezetők

Méret 
[col]

Cikkszám

3/4" 997983

 

 Fitting szerelőfogó, 3/4"-os modul    
A LOC-LINE rendszerhez szét- és összeszerelő fogó.  

Méret 
[col]

Cikkszám

1/4" 997991

 

 Összeszerelhető hűtőcső készlet, 1/4"-os modul    
Szállítás terjedelme
• 2 db 146 mm-es szegmenscső
• 1-1 db Ø 1,5 mm, Ø 3 mm, Ø 6 mm körszórófej
• 1-1 db NPT 1/4", 1/8" külsőmenetes csatlakozó

Méret 
[col]

Cikkszám

1/4" 978146

 

 Hűtőcső készlet, 1/4"-os modul    
Szállítás terjedelme
• 8 db 146 mm-es szegmenscső
• 1 db 25 mm-es lapos szórófej
• 4-4 db 5/8" belső menetes szűkítő adapter
• 1-1 db Ø 3 mm, Ø 6 mm körszórófej

Méret 
[col]

Cikkszám

1/4" 978148

 Körhűtő készlet, 1/4"-os modul    
15 db oldaláramos szórófejből álló szett ami lehetővé teszi a szerszámok teljes körbe hűtését. 

Szállítás terjedelme
• 15 db összeszerelt oldaláramos szórófej
• 1 db 1/4" záródugó

Méret 
[col]

Cikkszám

1/2" 978149

 

 Összeszerelhető hűtőcső készlet, 1/2"-os modul    
Szállítás terjedelme
• 2 db 140 mm-es szegmenscső,
• 1-1 db Ø 6 mm, Ø 9 mm, Ø 12 mm körszórófej
• 1-1 db NPT 3/8", NPT 1/2" külső menetes csatlakozó
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Hűtő-kenőanyag vezetők

Méret 
[col]

Cikkszám

1/2" 978151

 

 Körhűtő készlet, 1/2"-os modul    
Szállítás terjedelme
• 15 db összeszerelt oldaláramos szórófej
• 1 db 1/2" záródugó

Méret 
[col]

Cikkszám

3/4" 978152

 

 Összeszerelhető hűtőcső készlet, 3/4"-os modul    
Szállítás terjedelme
• 2 db 146 mm-es szegmenscső
• 1-1 db Ø 16 mm-es, Ø 19 mm-es körszórófej
• 1-1 db NPT 3/4" külső menetes csatlakozó

Méret 
[col]

Cikkszám

1/4" 978153

 

 Mágnestalpas folyadékszabályzó, egyágú    
Mágnestalpas folyadékszabályzó, mely segítségével egyszerűen rögzíthető a géptesthez.   

Szállítás terjedelme
• 1/4" NPT külsőmenetes 10mm-s tömlő csatlakozó
• mágnestalp 1/2"-s szegmenssel
• 1/4" NPT belsőmenetes zárócsap
• 1/4" kétoldalas gömbcsatlakozó
• 1/2"–1/4" Y szűkítő elágazó
• 1/4" x 146 mm rövidszegmenses hűtőcső
• 6mm-s szórófej
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12 Segédanyagok
Hűtő-kenőanyag vezetők

Méret 
[col]

Cikkszám

1/4" 978155

 

 Mágnestalpas folyadékelosztó készlet, 12 részes    
Folyadékelosztó, ami mágnessel rögzíthető, lehetővé teszi a folyadék több irányba való 
elvezetését. 

Szállítás terjedelme
• 2 db 1/4"-os 146 mm-es szegmenscső
• 1 db 1/4" külső menetes zárócsap
• 1 db 1/4"-os 25 mm-es széles fúvóka
• 1-1 db Ø 6 mm, Ø 3 mm és Ø 1,5 mm-es fúvóka
• 1 db mágnestalp, 5 db 1/4"NPT  menetes furattal
• 3 db 1/4" külső menetes záródugó
• 1 db 1/4" tömlő csatlakozó

Gyártói cikkszám Cikkszám
MC1601 997992

 

 Hűtőcső készlet, Nogacool, mágnestalpas    
Noga hűtőrendszerek a különböző forgácsolási munkák hűtési és kenési szükségleteinek 
megvalósításához (esztergálás, marás, fúrás stb.). 

Szállítás terjedelme
• erőteljes oldható mágnes
• folyadékelosztó-szerelvény
• cső az elején csappal a végén fúvókával (kiegészíthető egy második csővel)
• 3 különböző méretű fúvóka, Ø 1,5 mm, Ø 3 mm és Ø 6 mm-es

Méret 
[col]

Cikkszám

1/4" 978154

 

 Mágnestalpas folyadékelosztó készlet    
Folyadékelosztó, ami mágnessel rögzíthető, lehetővé teszi a folyadék több irányba való 
elvezetését, a mellékelt csapokkal a szabályozás is megoldott. 

Szállítás terjedelme
• 8 db 1/4”-os 146 mm-es szegmenscső
• 5 db 1/4” külső menetes zárócsap
• 2 db 1/4”-os 25 mm-es széles fúvóka
• 2-2 db Ø 6 mm, Ø 3 mm és Ø 1,5 mm-es fúvóka
• 1db mágnestalp, 5db 1/4" NPT menetes furattal
• 3 db 1/4” külső menetes záródugó
• 1 db 1/4” tömlő csatlakozó
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Hűtő-kenőanyag vezetők

Gyártói cikkszám Cikkszám
MC1700 997993
MC1710 997996
MC1720 997999
MC1730 998002
MC1800 997994
MC1810 997997

Gyártói cikkszám Cikkszám
MC1820 998000
MC1830 998003
MC2000 997995
MC2010 997998
MC2020 998001
MC2030 998004

 

 Minimálkenő berendezés    
Minimális hűtő-kenő anyaggal is maximális hűtőteljesítmény. 

Előnyök/Kivitel
• szabályozó szelep, levegő- és folyadékcső, oldható mágnes (320 N)
• a levegő és a folyadékáram egymástól függetlenül szabályozható

Műszaki adatok
Típus Porlasztóegység hossza Folyadékcső hossza Levegőcső hossza
MC1700 264 mm – 14 szegmens 1 m 1 m
MC1710 264 mm – 14 szegmens 1 m 2 m
MC1720 264 mm – 14 szegmens 2 m 1 m
MC1730 264 mm – 14 szegmens 2 m 2 m
MC1800 334 mm – 19 szegmens 1 m 1 m
MC1810 334 mm – 19 szegmens 1 m 2 m
MC1820 334 mm – 19 szegmens 2 m 1 m
MC1830 334 mm – 19 szegmens 2 m 2 m
MC2000 479 mm – 29 szegmens 1 m 1 m
MC2010 479 mm – 29 szegmens 1 m 2 m
MC2020 479 mm – 29 szegmens 2 m 1 m
MC2030 479 mm – 29 szegmens 2 m 2 m
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Olajzók, zsírzók

Csőhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

50 140 998044

 

 Precíziós olajzó, golyóstoll forma, nyomós    
Speciális olajzó, golyóstoll formában. 

Előnyök/Kivitel
• a legkisebb sarkok, szögletek elérhetők ezzel a kialakítással
• a gomb megnyomásával egy csepp olaj adagolható ki a kifolyócsőből

Anyag
• alumíniumház

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

25 998045
250 998046

 Olajzó, műszerész    
Műanyag tartályos finomolajzó. 

Előnyök/Kivitel
• 1781 műanyag kifolyócsővel
• 1782-2 sárgaréz kifolyócsővel

Anyag
• műanyag tartály

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

300 998047
500 998049

 Olajzó fémtartályos, flexibilis csővel
Előnyök/Kivitel
• flexibilis kiöntőcső

Anyag
• lakkozott acéllemez tartály  
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Olajzók, zsírzók

Tartalom 
[ml]

Csőhossz 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Cikkszám

150 135 245 357253
250 165 300 357252
500 165 330 357251 

 Olajzó, műanyag tartályos, merev csővel   
Egyszerűen működő olajozó, olaj, benzin és saválló. 

Előnyök/Kivitel
• a kar enyhe emelésével az olaj csepegtethető
• a tartály szinte teljesen kiüríthető

Alkalmazások/Megjegyzések
• fej feletti olajozásra nem alkalmas

Anyag
• törésbiztos polietilén

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

500 998064

 Olajzó fémtartályos, merev csővel  
Előnyök/Kivitel
• merev kiöntőcső

Anyag
• fémtartály

Ø 
[mm]

Cikkszám

50–120 998065

 

 Tölcsérkészlet, műanyag, 4 részes 
Anyag
• olajnak, benzinnek és savnak ellenálló polietilén

Szállítás terjedelme
• Ø 50 / 75 / 100 / 120 mm

Kapacitás 
[l]

Ø 
[mm]

Cikkszám

1,3 160 456228

 Tölcsér, műanyag, flexibilis kifolyócsővel   
Törésálló tölcsér cserélhető szűrővel, magas peremmel a túlcsordulás ellen. 

Anyag
• HDPE (nagy sűrűségű polietilén)
• sárgaréz szűrő
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Olajzók, zsírzók

Fém Műanyag
Tartalom 
[ml]

Cikkszám Cikkszám

80 998084 –
125 998086 998088

Nyomós zsírzó       

Fém Műanyag

Anyag
• horganyzott acéllemez tartály

Anyag
• műanyag tartály

Tartalom 
[ml]

Tömlő hossza 
[m]

Cikkszám

500 0,3 998091

 

 Karos zsírzó, tömlővel 
Acéltartályos kézi zsírzó. 

Előnyök/Kivitel
• 4 pofás zsírzófej

Műszaki adatok
• Ø 12 mm-es gumicső
• M 10 x 1-es csatlakozó menet

Anyag
• acéltartály

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

1.000 998096

Rendelési információ
Zsírzócső nélkül!

 

 Karos zsírzó fémtartályos 
Műszaki adatok
• M 10 x 1-es csatlakozó menet

Anyag
• acéltartály

Hossz 
[mm]

Cikkszám

500 998107
1.000 998110
2.000 998112

 

 Zsírzócső gumi, 4 pofás zsírzófejjel 
Előnyök/Kivitel
• üzemi nyomás: 40 MPa

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   858Szerszamkatalogus_2022-2.indb   858 2022. 10. 11.   8:52:202022. 10. 11.   8:52:20



859

12

12Segédanyagok
Olajzók, zsírzók

Alkalmas Kivitel Cikkszám
kartus, lágy zsír tömlővel 460340

 

 Karos zsírzóprés készlet, 3 részes   
Nehéz ipari kivitel, nyomórudas működtetés. 

Előnyök/Kivitel
• a zsírzóprés szétszerelhető, ezért könnyen tisztítható
• tölthető laza zsírral, kartussal vagy töltőkészülékkel

Műszaki adatok
• névleges kapacitás: 500 g
• tartályméret: 54 x 235 mm
• csatlakozómenet: M 10 x 1 mm
• használható kartus: 400 g a DIN 1284 szerint
• nyomás teljesítmény: 1,2 cm³ 400 baron

Szállítás terjedelme
• zsírzótömlő 300 mm
• szabványos zsírzófej-csatlakozó

Tartalom 
[g]

Cikkszám

400 998104

 

 Pneumatikus zsírzó, flexibilis csővel    
Kiegyensúlyozott, egykezes, ergonomikus zsírzó, patronos és ömlesztett zsírokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• kipufogó levegő elvezetése a fogantyún keresztül

Műszaki adatok
• üzemi nyomás: 10,3 bar
• levegőigény: 170 liter/perc

Szállítás terjedelme
• flexibilis cső
• 1/4”-os kuplung csatlakozó

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 998115

 

 Zsírzócső, merev, kúpos zsírzófejjel 
Merev zsírzócső. 

Előnyök/Kivitel
• üzemi nyomás: 40 MPa

Méret 
[mm]

Cikkszám

12 x 15 998127

 Zsírzófej, kúpos 
Kúpos zsírzófej. 

Műszaki adatok
• M 10 x 1-es csatlakozó menet

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   859Szerszamkatalogus_2022-2.indb   859 2022. 10. 11.   8:52:212022. 10. 11.   8:52:21



Szerszámkatalógus860

12

12 Segédanyagok
Olajzók, zsírzók

Egyenes 90°-os
Kivitel Méret 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

3 pofás 15 x 38 998123 –
4 pofás 15 x 38 998125 –

–
20 x 23 – 998118
20 x 26 – 998117
28 x 24 – 998120

Zsírzófej tolókuplungos 
Műszaki adatok
• M 10 x 1-es csatlakozó menet    

Egyenes 90°-os

Egyenes 45°-os 90°-os
Menet Cikkszám Cikkszám Cikkszám
G 1/4 998141 – –
G 1/8 998146 – –
M 6 998143 998154 998164
M 6 x 1 998136 998152 998163
M 8 998144 998155 998165
M 8 x 1 998131 998151 998162
M 10 A80512 998153 998166
M 10 x 1 998132 998150 998157
M 12 x 1,5 998145 – –

Zsírzógomb golyós , menetes

Egyenes 45°-os 90°-os

Előnyök/Kivitel
• egyenes
• golyós

Előnyök/Kivitel
• 45°-os
• golyós

Előnyök/Kivitel
• 90°-os
• golyós

 

Hengeres Hatszögletű
Menet Cikkszám Cikkszám
G 1/8 998174 –
M 8 x 1 998176 998186
M 10 x 1 998172 998182
M 12 x 1,5 998173 998183

Zsírzógomb, lapos, menetes 

Hengeres Hatszögletű
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Menetjavítók

Menet Emelkedés 
[mm]

Cikkszám

M2 0,4 978193
M3 0,5 978195
M4 0,7 978197
M5 0,8 978198
M6 1 978199
M7 1 978200
M8 1,25 978201
M9 1,25 978203
M10 1,5 978205
M12 1,75 978207
M14 2 978209

Menet Emelkedés 
[mm]

Cikkszám

M16 2 978211
M18 2,5 978212
M20 2,5 978213
M22 2,5 978214
M24 3 978215
M27 3 978216
M30 3,5 978217
M36 4 978218
M39 4 978219
M42 4,5 978220

 

 Menetjavító készlet, metrikus 
Szállítás terjedelme
• speciális méretű, gyorsacél menetfúró
• 1,5D hosszúságú menetbetétek
• egyesített menetfúró és betét behajtó szerszám
• mágneses behajtófül eltávolító
• gyorsacél csigafúró menetmagfurathoz

Menet Cikkszám
M8 x 1 978221
M10 x 1 978223
M10 x 1,25 978224
M12 x 1,25 978226
M12 x 1,5 978228
M14 x 1,5 978231
M16 x 1,5 978234
M22 x 2 978237

Menet Cikkszám
M24 x 2 978238
M26 x 1,5 978239
M27 x 2 978240
M30 x 1,5 978241
M30 x 3 978243
M39 x 3 978244
M42 x 3 978245
M42 x 4,5 978246

 

 Menetjavító készlet, finom menet 
Szállítás terjedelme
• speciális méretű, gyorsacél menetfúró
• 1,5D hosszúságú menetbetétek
• egyesített menetfúró és betét behajtó szerszám
• mágneses behajtófül eltávolító
• gyorsacél csigafúró menetmagfurathoz

Menet Cikkszám
M5–M12 998196

 

 Menetjavító készlet, M5–M12 
Szállítás terjedelme
• speciális méretű, gyorsacél menetfúrók, EGM5, EGM6, EGM8; EGM10; EGM12
• 1,5D hosszúságú menetbetétek
• egyesített menetfúró és betét behajtó szerszámok
• mágneses behajtófül eltávolítók
• gyorsacél csigafúrók menetmagfuratokhoz
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12 Segédanyagok
Menetjavítók

d1 Hossz beépítve L 
[mm]

d2 min. 
[mm]

d2 max. 
[mm]

Magfurat Ø 
[mm]

Cikkszám

M3 x 0,5  
(M3)

4,5
3,8 4,35 3,1

E42824
6 H54662
7,5 998200

M4 x 0,7  
(M4)

4

5,05 5,6 4,1

E36280
6 E20354
8 E36281
10 998204
12 998203

M5 x 0,8  
(M5)

5

6,25 6,8 5,2

E21273
7,5 E20355
10 E21274
12,5 998205
15 682280

M6 x 1  
(M6)

6

7,4 7,95 6,2

E21275
9 E20356
12 E21276
18 697840

M7 x 1
7

8,65 9,2 7,2
998206

10,5 998207
14 998208

M8 x 1 8 9,7 10,25 8,2 998223

M8 x 1,25  
(M8)

8

9,8 10,35 8,3

E21277
12 E20357
16 E21278
20 764526
24 697850

M9 x 1 13,5 10,7 11,25 9,3 998224
M9 x 1,25 
(M9)

18
10,7 11,25 9,3

998211
27 998210

M10 x 1 15 11,95 12,5 10,3 E21282

M10 x 1,25
10

11,95 12,5 10,3
998225

15 998227
20 292425

M10 x 1,5
(M10)

10

11,95 12,5 10,3

E21280
15 E20358
20 938183
20 E21281
25 764527
30 478785

d1 Hossz beépítve L 
[mm]

d2 min. 
[mm]

d2 max. 
[mm]

Magfurat Ø 
[mm]

Cikkszám

M11 x 1 12 12,8 13,45 11,4 998228
M12 x 1,25 24 14,3 15 12,3 H34560

M12 x 1,5
12

14,25 14,95 12,5
B27570

18 E21285
30 A78878

M12 x 1,75
(M12)

12

14,3 15 12,4

E21283
18 E20359
24 E21284
30 835709

M14 x 1,5
14

16,55 17,25 14,3
998236

21 998237
28 998239

M14 x 2 
(M14)

21
16,65 17,35 14,4

E21286
28 C55689
35 998212

M16 x 1,5
16

18,9 19,6 16,25
998240

32 998241

M16 x 2 
(M16)

24
18,9 19,6 16,5

B06984
32 E21289
40 998214

M18 x 1,5
18

21,05 21,75 18,25
794047

27 299916
M18 x 2 27 21,15 21,85 18,5 998243
M18 x 2,5 
(M18)

36 21,3 22 18,5 C55692

M20 x 1,5 30 23,15 24 20,25 998244
M20 x 2 30 23,55 24,4 20,5 998245

M20 x 2,5
(M20)

30
23,55 24,4 20,5

438257
50 998216
60 998215

M22 x 1,5 33 25,55 26,45 22,25 998247
M22 x 2 33 25,6 26,5 22,5 998248
M24 x 1,5 36 27 27,9 24,5 998249
M26 x 1,5 39 28,95 29,85 26,5 998252
M27 x 1,5 40,5 31,4 32,4 28 998253

Rendelési információ
A nem beépített betét névleges hossza kb. 1/3-ával rövidebb. A menetfúró betétekhez szükséges " szóló" menetfúrók a katalógusunk 
menetszerszám fejezetében találhatók.

Megjegyzés
A táblázatban feltüntetett "Magfurat"  tájékoztató adat,  a menetbetetéthez szükséges menet magfuratának az értékét adja meg.

 

 Menetjavító betétek, DIN 8140 rozsdamentes acél   
Menetjavító betét 1.4301 ausztenites, rozsdamentes acéldrótból.

L

d2
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12Segédanyagok
Menetjavítók

Jegyzetek
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Tárolók, üzemi berendezési 
eszközök, létrák

866

Csomagolástechnika 910

Zárak, vasalatok 911
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Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

13
13

13 Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

IUS Rapid Heyco
Típus Méretek Sz x Ma x Mé 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

45/3 450 x 200 x 150 998356 – –
45/5 450 x 200 x 200 998355 – –
53/3 530 x 200 x 150 998357 – –

53/5
530 x 200 x 200 – – 998365
530 x 200 x 240 998358 998363 –

Szerszámosláda, fém, szétnyitható 
Harmonika szerűen szétnyitható láda.

Előnyök/Kivitel
• a szerszámrekeszhez könnyű hozzáférni
• lakattal zárható

Anyag
• porszórással festve    

Rapid

Külső méretek 
[mm]

Belső méretek 
[mm]

Súlya üresen 
[kg]

Cikkszám

690 x 360 x 312 678 x 350 x 247 15 357219
833 x 440 x 343 822 x 432 x 278 20 357220
910 x 532 x 432 900 x 520 x 368 25 357221
985 x 360 x 302 975 x 347 x 236 19 357222

 

 Acéllemez szerszámosláda
Előnyök/Kivitel
• nagyméretű fogantyúk
• lakattal zárható (nem tartozék)
• perforált lemezbetét a fedélben
• kivehető osztott betét

Anyag
• porszórt acéllemez
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13Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Piros Fekete
Méretek Sz x Ma x Mé 
[mm]

Súlya üresen 
[kg]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám Cikkszám

520 x 260 x 302 12,3 50 998373 998374

Szerszámosláda, 3 fiókos, fém  
Előnyök/Kivitel
• központi zár
• beépített tárolófiók a fedélben
• 90%-ban kihúzható, golyóscsapágyon mozgó fiókok
• fiókos elemek csúszásbiztos gumibetéttel
• átláthatóság az egyes fiókok feliratozási lehetőségeinek köszönhetően
• cserélhető papírcsíkokkal a fogantyúlécben

Műszaki adatok
• felső tárhely mérete: 515 x 250 x 55 mm
• fiókok belső mérete: 445 x 220 x 40 mm
• terhelhetőség fiókonként max. 10 kg

Anyag
• 0,8 mm vastag acéllemez, porszórással festve    

Piros Fekete

Méret 
[mm]

Belső méretek 
[mm]

Súlya 
üresen 
[kg]

Térfogat 
[l]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

465 x 200 x 410 440 x 180 x 350 4,5 27 15 875706

 

 Szerszámos koffer, ABS műanyag, alu váz, üres 
Szerszámbőrönd "Basic" üres, összesen 41 betételhelyezési lehetőséggel. 

Előnyök/Kivitel
• két kivehető szerszámpanel szennyeződésmentes, üreges szerkezetű PP lapból,  

21 megtölthető szerszámzsebbel
• alaptálca, gombnyomással rögzíthető, magassága 50 mm, betétekkel részekre 

osztható, fedőlap 12 nagy rekesszel és egy lapos rekesszel
• két fémből készült elfordítható zár és egy három számjegyű kombinációs zár a fedél 

biztonságos bezárásához
• címkemező két matricával
• csuklópántos kivitel
• alaktartó, ergonómiai hordozó fogantyú
• irattartó rekesz a fedélben

Anyag
• strapabíró ABS műanyag
• alumíniumkeretbe épített zárak
• fém zsanérok
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13 Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret 
[mm]

Belső méretek 
[mm]

Térfogat 
[l]

Súlya 
üresen 
[kg]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

480 x 175 x 370 460 x 170 x 310 24 4,49 20 998376

 

 Szerszámos koffer, ABS műanyag, üres, Vision24 
Előnyök/Kivitel
• kivehető szerszámtábla 15 szerszámzsebbel az alap oldalon
• kivehető szerszámtábla 6 szerszámzsebbel és egy nyomógombos rögzítésű  

400 mm szélességű szorítórekesszel a fedél oldalon
• 60 mm mélységű felosztható aljrész
• körbefutó dupla alumíniumkeret
• raszter zsanérok, amelyek fedéltartóként működnek
• alaktartó, ergonomikus hordozó fogantyú
• két lezárható billenő zár

Anyag
• strapabíró ABS
• körbefutó dupla alumíniumkeret
• kettős falú PP lap szerszámtáblák
• fedő- és szerszámtábla Con-Pearl® anyagból

Belső méretek 
[mm]

Térfogat 
[l]

Súlya üresen 
[kg]

Cikkszám

455 x 160 x 345 26 5 G45213

Rendelési információ
Üres, szerszámok nélkül.

 

 

 Szerszámos koffer, ABS műanyag 
Robusztus, keményhéjú szerszámos koffer alumínium vázzal és élvédelemmel. 

Előnyök/Kivitel
• szerszámtábla 3-3 kapcsos rekesszel az elején és a hátoldalán
• takarólemez 15 zsebbel
• 2 hengerzárral és számkombinációs zárral zárható
• irattartó a fedélben
• igény szerint osztható alsó tálca
• 2 mérettartó elválasztó és 8 végzáró

Anyag
• ABS műanyag héj
• szerszámlapok masszív többrétegű műanyagból
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13Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret 
[mm]

Belső méretek 
[mm]

Súlya üresen 
[kg]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

470 x 190 x 370 437 x 172 x 307 4,8 25 A51787

 

 Szerszámos koffer, műanyag, üres, Robust23 
Repüléshez alkalmas pormentes koffer, vízálló, hőálló és ütésálló polipropilénből a  
legkeményebb körülményekhez. 

Előnyök/Kivitel
• összesen 49 betételhelyezési lehetőség
• dokumentum rekesz
• por és vízálló
• automatikus nyomáskiegyenlítő szelep
• előkészítés lakat számára
• alumínium osztóléc rendszerrel egyedileg felosztható, zárható tálca
• ergonomikus kétkomponensű fogantyú

Műszaki adatok
• -30 °C és +80 °C között hőmérsékletálló

Anyag
• ütésálló polipropilén
• kettős falú PP lap szerszámtáblák
• alumínium osztóléc rendszer

 

Méret 
[mm]

Belső méretek 
[mm]

Térfogat 
[l]

Súlya 
üresen 
[kg]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

520 x 435 x 290 490 x 370 x 110 38 8,6 30 998378

 

 

 Szerszámos koffer ABS műanyag, üres, trolis,  
BIG Twin-Move 
Szerszámkoffer beépített kerekekkel és teleszkópos fogantyúval, üres. 

Előnyök/Kivitel
• összesen 95 betételhelyezési lehetőség – 13-13 fedőtábla és szerszámtábla zsebbel
• teljes körű alumíniumkeret és szilárdan felszerelt, erős középlap, mindkét oldal többcélú 

beillesztési lehetőséget kínál rugalmas hurkokkal és 12 kis zsebbel
• kivehető dokumentumrekesz és szerszámtáblák
• teleszkópos fogantyú az alapban
• két külső kerék
• mindkét oldalról kinyitható
• címkemező két matricával
• három számjegyű kombinációs zár 
• körbefutó alumíniumkeret biztonságosan rögzített, erős középső fallal

Anyag
• strapabíró ABS műanyag
• alumíniumkeretbe épített fém zárak
• kettős falú PP lap szerszámtáblák
• fém zsanérok
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13 Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret 
[mm]

Súlya üresen 
[kg]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

465 x 150 x 335 6 30 998379

 

 Szerszámos koffer, ABS műanyag, üres    
Előnyök/Kivitel
• kivehető szerszámtartó betét a fedél oldalon, varrott szerszámtartó fülekkel
• az aljrész hosszirányú és keresztirányú elválasztókkal felosztható
• keményhéjú

Anyag
• strapabíró ABS műanyag
• alumíniumkeretbe épített kulcsos zárak
• fém zsanérok és műanyag lábak

Méret 
[mm]

Súlya üresen 
[kg]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

435 x 160 x 310 6 30 998380

 

 Szerszámos koffer, ABS műanyag, üres, trolis    
Előnyök/Kivitel
• stabil keményhéjú koffer ütésálló műanyagból
• 2 db szerszámtartó betét, rugalmas szerszámtartó fülekkel
• dokumentumtároló rekesz a fedélben
• az aljrész hosszirányú és keresztirányú elválasztókkal felosztható
• utazófogantyú, levehető teleszkópos kihúzóval
• görgethető
• keményhéjú

Anyag
• strapabíró ABS műanyag
• alumíniumkeretbe épített kulcsos zárak
• fém zsanérok és műanyag lábak

 

Méret 
[mm]

Súlya üresen 
[kg]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

460 x 180 x 310 4,5 30 A83897
471 x 388 x 154 3,4 30 998381

 Szerszámos koffer, üres, ABS műanyag    
Előnyök/Kivitel
• stabil keményhéjú koffer ütésálló műanyagból
• 2 db kivehető szerszámtartó betét 
• az aljrész hosszirányú és keresztirányú elválasztókkal felosztható
• keményhéjú

Anyag
• strapabíró ABS műanyag
• alumíniumkeretbe épített kulcsos zárak
• fém zsanérok és műanyag lábak

Cikkszám A83897

Cikkszám 998381
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret 
[mm]

Belső méretek 
[mm]

Rekeszek 
száma

Súlya üresen 
[kg]

Cikkszám

440 × 270 × 180 420 x 250 x 160 11 2,97 998386
 

 Szerszámos táska, bőr, Classic 
Előnyök/Kivitel
• könnyű, de strapabíró kivitel 
• előfal Alu profillal megerősítve
• részben felhajtható előfal állítható fülekkel és dokumentumtartó rekesszel  

a külső oldalán
• hordfogantyú és állítható vállpánt

Anyag
• megerősített poliészterszövet
• alumínium élvédők

Belső méretek 
[mm]

Súlya üresen 
[kg]

Cikkszám

470 x 200 x 240 2,94 956592

Rendelési információ
Szerszámok nélkül.

 

 Szerszámos táska, bőr 
Irattartóval, talppal és fogantyúval. 

Előnyök/Kivitel
• teljesen megerősített belső rész
• 4 nagy belső rekesz
• 9 állítható szerszámtartó
• 6 hurok az oldalfalakon
• vízmértéktartó
• 2 záró pánt

Anyag
• marhabőr
• alumínium élvédelem

Súlya üresen 
[kg]

Cikkszám

0,92 998390

 

 Szerszámos övtáska, polyester, hevederrel    
Előnyök/Kivitel
• univerzális méret, fokozatmentesen állítható 120 cm kerületig
• mobiltelefonhoz való tasak
• 2 kalapácstartó rozsdamentes acélkampókkal
• kampó mérőszalaghoz
• erős hordozószíj-kárpitozás a minél kényelmesebb hordozáshoz

Anyag
• szakadásbiztos poliészter szövet
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13 Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

160 x 360 x 90 217 998391
380 x 300 x 100 344 998392
460 x 270 x 320 344 998393

 Szerszámos övtáska, polyester

Előnyök/Kivitel
• 998391: akkus fúrógépekhez, csigafúró készlethez,  

bit készlethez 
• 998392, 998393: elektromos, asztalos és szaniter szerelő 

szerszámok tárolására

Anyag
• nagy teherbírású poliészter

Belső méretek 
[mm]

Cikkszám

330 x 355 x 115 F14751
 

 Szerszámos táska, Wera 2go 2   
Kompakt szerszámos táska külső és belső tépőzáras zónákkal a maximális  
helykihasználáshoz.

Belső méretek 
[mm]

Cikkszám

165 x 165 x 105 F14756 

 Szerszámtartó, Wera 2go 4   
Kompakt, formatartó szerszámtartó tépőzáras zónával a Wera-2go rendszerrel variálható. 
A variálható belső tépőzáras elválasztóval, akár 5 belső fakk is kialakítható, ezáltal sok 
szerszám helyezhető el a tartóban. 

Előnyök/Kivitel
• vágással és szúrással szemben ellenálló
• nagy alapterület
• fogantyú a hordozáshoz és felakasztáshoz
• akár 5 részre is felosztható a belső tér a tépőzáras elválasztó által
• biztos tépőzáras rögzítés a Wera szerszámos táskákhoz és dobozokhoz

Anyag
• formatartó, erős textil

Előnyök/Kivitel
• a kéz szállítás közben szabadon marad
• egyedileg variálható, nagy mobilitást 

tesz lehetővé
• a szállított szerszámokat fokozottan védi 

a sérülésektől és a nedvességtől
• ideális a Wera textil táskák és dobozok 

rögzítéséhez
• könnyű be- és kipakolás
• súlya: 2440 g

Anyag
• textil, robusztus és formatartó

Szállítás terjedelme
• 1 fogantyú
• 1 vállpánt, levehető, állítható, széles 

béléssel
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret 
[mm]

Térfogat 
[l]

Súlya üresen 
[kg]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

420 x 230 x 260 19 2,25 25 998398

 

 Szerszámos táska, univerzális, polyester 
Előnyök/Kivitel
• praktikusan elhelyezett belső- és külső fakkok
• párnázott fogantyú
• vállpánt megerősítve a vállrésznél
• flexibili tépőzáras fedél
• a műanyag merevítés miatt nem deformálódik el
• 2 db kis alkatrésztárolóval

Anyag
• poliészter

Méret 
[mm]

Rekeszek száma Cikkszám

250 x 186 x 52 11 998405
264 x 267 x 71 17 998404

Cikkszám 998404

Cikkszám 998405

 Rendszereződoboz, műanyag 
Előnyök/Kivitel
• erős zsanér és zár, amely megakadályozza az átlátszó fedél véletlenszerű kinyílását
• fedél U profilja megakadályozza a tartalom összekeveredését
• belső tér fix felosztással

Anyag
• polipropilén

Méret 
[mm]

Rekeszek száma Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

315 x 255 x 55 15 7 G33954
380 x 315 x 60 21 12,5 B50267

 Rendszereződoboz, műanyag

Előnyök/Kivitel
• erős zsanér és zár amely megakadályozza az átlátható fedél véletlenszerű kinyílását

Cikkszám B50267 Cikkszám G33954
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13 Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méretek Sz x Ma x Mé 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

422 x 220 x 190 1,26 998410

 

 Szerszámosláda, műanyag, kivehető betéttel 
Előnyök/Kivitel
• könnyű robusztus kivitel
• 1 db kivehető fogantyús műanyag szerszámtároló betét
• lakattal zárható

Anyag
• polipropilén

Méret 
[mm]

Terhelhetőség 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

500 12 2 H88031 

 Szerszámosláda, műanyag, kivehető betéttel    
Praktikus és gazdaságos, kisebb kiegészítők tárolására.

Előnyök/Kivitel
• műanyag fogantyúval és műanyag kapcsokkal

Anyag
• polipropilén

Méretek Sz x Ma x Mé 
[mm]

Cikkszám

415 x 220 x 204 998422
510 x 260 x 250 998420
580 x 290 x 300 998421

 Szerszámosláda, műanyag, rendszerező dobozzal 
Előnyök/Kivitel
• könnyű robusztus kivitel
• 1 db kivehető fogantyús műanyag szerszámtároló betét
• tetején 2 db kivehető rendszerező doboz
• lakattal zárható

Anyag
• polipropilén

Méretek Sz x Ma x Mé 
[mm]

Cikkszám

733 x 549 x 513 D87425
 

 Szerszámosláda, műanyag, kerekes 
Gépek tárolására is alkalmas szerszámtároló, üres. 

Előnyök/Kivitel
• FatMax háromelemes, egymáson elcsúsztatva nyíló szerszámosláda
• a munkaterület praktikus hozzáférést biztosít a szerszámokhoz, könnyen áttekinthető
• erős kerekek
• finom golyóscsapágy vezetés az egymáson elcsúsztatható részekhez
• mindkét oldalon fogantyú az elcsúsztatáshoz
• teleszkópos húzókar
• kihúzott állapotban stabilan kitámasztható
• alsó tároló: nagyméretű szerszámok (gépek) részére
• középső rész: szortimenterrel az apró csavaroknak
• felső rész: szerszámosláda kihajtható fedéllel
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méretek Sz x Ma x Mé 
[mm]

Belső méretek 
[mm]

Térfogat 
[l]

Típus Cikkszám

530 x 385 x 690 389 x 228 x 307 38 TWO Cart H83910
585 x 438 x 690 440 x 260 x 330 50 ONE Cart Basic H83901
635 x 245 x 230 – 50 ONE Longer Basic H83918

 Szerszámosláda, műanyag, kerekes, húzókarral,  
QBRICK® System    

Előnyök/Kivitel
• vízálló és porálló
• eltávolítható elemes rekeszek
• robusztus teleszkópos fogantyú

Cikkszám H83901 Cikkszám H83910 Cikkszám H83918

Méret 
[mm]

Cikkszám

442 x 357 x 151 G46549

 

 L-BOXX 136 Professional 
Előnyök/Kivitel
• kötegelt dobozok könnyen nyithatók a fejlett L-BOXX pattintással működő  

mechanizmus révén
• teljesen rugalmas, hiszen kompatibilis minden L-BOXX verzióval, szerszámbetéttel és  

a Sortimo járműbe szerelhető rendszerrel
• robusztus kialakítás a megbízható L-BOXX anyag és a továbbfejlesztett zárófülek révén

Műszaki adatok
Max teherbírás: 100 kg
In-box teherbírás: 25 kg
Szakítószilárdság: 50 kg
Súly: 1,9 kg

Anyag
• ABS műanyag
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret Ma x Szé x Mé 
[mm]

Fiókok 
száma

Osztás Típus Szín Cikkszám

785 x 578 x 600
3 75 / 125 / 300 27x27D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 D68369
3 100 / 100 / 100 27x27D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 L32869
4 75 / 75 / 100 / 250 27x27D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 G03667

810 x 731 x 753
3 75 / 125 / 300 36x36D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 L32872
3 100 / 100 / 100 36x36D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 L32870

855 x 1037 x 600 3 75 / 125 / 300 54x27D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 L32884
955 x 1037 x 600 4 75 / 100 / 125 / 300 54x27D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 L32885
955 x 1037 x 753 4 75 / 100 / 125 / 300 54x36D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 L32887
1060 x 731 x 753 5 75 / 100 / 125 / 200 / 250 36x36D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 D40354
1105 x 1037 x 600 5 75 / 100 / 125 / 200 / 250 54x27D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 D40603
1105 x 1037 x 753 5 75 / 100 / 125 / 200 / 250 54x36D világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 L32888

Rendelési információ
Rendelés esetén kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal, hogy pontos szállítási határidőt tudjunk megadni.  
Fiókosztók külön rendelhetők. 
 
Felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám G03667 Cikkszám D68369 Cikkszám L32869

 Gurulós szerszámoskocsi, szimpla, üres 
Két ponton záródó központi zárral zárható szerszámoskocsi.

Előnyök/Kivitel
• a kihúzás elleni fiókreteszelés megakadályozza a több fiók egyszerre történő kihúzását
• fiókok 88%-ig kihúzhatóak
• 2 db gumi borítású fogantyú

Műszaki adatok
• 2 db fix és 2 db forgó kerék
• fiókok terhelhetősége 70 kg

Anyag
• fiók előlap alu fogantyúval
• műanyag címketartó a fiókokon
• gumilemez borítású tető
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret 
[mm]

Laptípus Súlya üresen 
[kg]

Statikus  
terhelhetőség 
[kg]

Szín Cikkszám

1200 x 700 x 810

keményfa 77 400 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 L11264
keményfa 100 380 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 D68394
keményfa 100 380 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 H34493
keményfa 153 340 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 L11271
rétegelt lemez 100 380 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 C36515

Rendelési információ
Rendelés esetén kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal, hogy pontos szállítási határidőt tudjunk megadni.  
 
Felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D68394 Cikkszám L11264 Cikkszám L11271

 Gurulós munkapad, dupla 
Különböző kivitelben.

Előnyök/Kivitel
• központi zár
• húzófogantyú

Műszaki adatok
• 2 db fix Ø 125 mm és 2 db forgó és fékezhető Ø 125 mm kerék
• munkalap vastagsága 40 mm

• jobb oldali modul 1 ajtóval és 1 polccal – csak PPS-2
• jobb oldali modul 4 fiókkal (2 db 75 mm / 1 db 100 mm / 1 db 

250 mm) – csak PPS-3 / PPS-3M
• mindkét oldal 4-4 fiókkal (2 db 75 mm / 1 db 100 mm / 1 db 

250 mm) – csak PPS-6
• poliamid kerék

Méret 
[mm]

Súlya üresen 
[kg]

Cikkszám

1200 x 840 x 600 71 998721

 

 Gurulós munkapad, üres, rétegeltlemez-lappal    
Előnyök/Kivitel
• 3 teljesen kihúzható fiókkal, és egy ajtóval, ami külön zárható
• az összes fiók központi reteszelése hengerzár segítségével
• golyóscsapágyon mozgó fiókok
• munkalap kemény furnérlemezből készült, körben futó acélkeretben van
• egyes elemek hegesztetéssel vannak egymáshoz rögzítve
• fiók 100%-ig kihúzható csapágyazott síneken
• elektrosztatikus porfestéssel
• átmenő fogantyúlécek

Műszaki adatok
• nagyméretű Ø 125 x 30 mm kerekek, 2 fix és 2 elforduló fékezhető
• munkalap mérete: 1200 x 600 mm
• lábak mérete: 40 x 40 mm
• fiókok: 1 db 165 x 430 x 520 mm / 2 db 85 x 430 x 520 mm
• fiókok terhelhetősége egyenként: 35 kg
• maximális teherbírás: 400 kg

Anyag
• stabil acél alapkonstrukció, porlakkozva
• rétegeltlemez munkalap
• körbefutó fémszegély
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13 Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret Ma x Szé x Mé 
[mm]

Fiókok száma 
[db]

Statikus terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

1132 x 1701 x 710 14 1.000 L31649

 

 Szervizkocsi, dupla, PERFORMANCEplus, üres, 
piros/fekete     

Méret Ma x Szé x Mé 
[mm]

Fiókok száma 
[db]

Statikus terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

1014 x 748 x 459 7 300 J21509 

 Szervizkocsi, ECOline, üres, fekete/piros, 7 fiókkal    

Méret Ma x Szé x Mé 
[mm]

Fiókok száma 
[db]

Statikus terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

976 x 788 x 496 7 350 F15458 

 Szervizkocsi, RACINGline, üres, fekete/piros    

Előnyök/Kivitel
• stabil acéllemez konstrukciós szerviz-

kocsi, 0,8 mm lemezvastagsággal
• golyóscsapágyazott fiókvezetés
• fiókok 100%-ig kihúzhatók
• valamennyi fiók központi lezárása a 

hengerzárral
• az egyenkénti reteszelés megakadá-

lyozza a véletlen kinyílást
• hátfal és az oldalfal négyszögletes 

perforációval, a különböző alkatrészek 
rögzítésére

• ABS keret kis alkatrésztároló rekeszekkel

Műszaki adatok
• fiók méret: 7x 568 x 568 x 65 / 5x 785 x 

568 x 65 / 1x 1429 x 568 x 180 mm
• fiókok terhelhetősége egyenként: 50 kg
• 2 db fix kerék Ø 155 mm, 2 db elforduló 

kerék Ø 155 mm
• teljes súly: 212 kg

Anyag
• acéllemez, elektrosztatikus porfestéssel
• nemesacél munkafelület
• poliuretán sarok- és élvédők

Előnyök/Kivitel
• stabil acéllemez konstrukció, 0,8mm-es 

lemezvastagsággal
• az összes fiók központi reteszelése 

hengerzár segítségével
• munkafelület 10 mm vastag habszivacs 

betéttel
• golyóscsapágyazott fiókvezetés
• fiókok 100%-ig kihúzhatók
• oldalsó fém fogantyú
• elektrosztatikus porfestés

Műszaki adatok
• 2 db Ø 125 mm-es fix, 2 db Ø 125 

mm-es fékezhető, elforduló kerék
• fiókok belső méretei: 565 x 395 mm
• fiókok terhelhetősége egyenként: 25 kg
• szervizkocsi terhelhetősége: 300 kg

Előnyök/Kivitel
• stabil acéllemez konstrukció, 0,8mm-es 

lemezvastagsággal
• 2 lépcsős reteszelő rendszer, valamennyi 

fiók központi lezárása hengerzárral
• golyóscsapágyazott fiókvezetés
• fiókok 100%-ig kihúzhatók
• az oldalfal négyszögletes perforációval, a 

különböző alkatrészek rögzítésére
• oldalsó fém fogantyú
• elektrosztatikus porfestéssel

Műszaki adatok
• 2 db Ø 125 mm-es fix kerék, 2 db Ø 125 

mm-es rögzíthető elforduló kerék
• 5 db 75 mm-es, 2 db 150 mm-es fiókkal
• fiókok belső méretei 565 x 395 mm
• fiókok terhelhetősége egyenként: 30 kg
• teljes súly: 52,4 kg
• szervizkocsi terhelhetősége: 350 kg

Anyag
• ABS munkalap
• PU sarok- és élvédők
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret Ma x Szé x Mé 
[mm]

Fiókok száma 
[db]

Statikus terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

1026 x 853 x 527 8 600 L31634

 

 Szervizkocsi, PERFORMANCEplus, üres,  
piros/fekete    

Méretek Sz x Ma x Mé 
[mm]

Súlya üresen 
[kg]

Terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

853 x 454 x 527 20 200 L31638

 

 Szerszámosláda, 4 fiókos, fém,  
PERFORMANCEplus    

Méret Rekeszek száma 
[db]

Méret (M x SZ x H) 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

1/3 3 35 x 188 x 390 100 B29330
1/1 5 35 x 564 x 390 400 B29471

 Üres modul szerszámkocsihoz (alkatrészekhez)    
Univerzális SCS rendszerbetét. 

Előnyök/Kivitel
• olaj- és vegyszerálló

Anyag
• PE habszivacs betét

Előnyök/Kivitel
• stabil acéllemez konstrukciós szerviz-

kocsi, 0,8mm-es lemezvastagsággal
• golyóscsapágyazott fiókvezetés
• teljesen kihúzható fiókok
• valamennyi fiók központi lezárása a 

hengerzárral
• az egyenkénti reteszelés megakadá-

lyozza a véletlen kinyílást
• hátfal és az oldalfal négyszögletes 

perforációval, a különböző alkatrészek 
rögzítésére

• ABS keret kis alkatrésztároló rekeszekkel

Műszaki adatok
• fiók méret: 568 x 398 mm, melyből 1 

darab 150 mm-es és 7 darab pedig 75 
mm-es magassággal rendelkezik

• fiókok terhelhetősége egyenként: 50 kg
• 2 db Ø 125 mm fix kerék, 2 db Ø 125 

mm rögzíthető elforduló kerék
• maximális terhelhetőség: 600 kg
• súly: 67 kg

Anyag
• acéllemez, elektrosztatikus porfestéssel
• nemesacél munkafelület
• poliuretán sarok- és élvédők

Előnyök/Kivitel
• szerszámosláda 4 darab 75 mm magas 

fiókkal
• ABS keret kis alkatrésztároló rekeszekkel
• az oldalfalak négyszög alakú lyukakkal 

különféle tartozékok felfüggesztéséhez
• az egyedi reteszelés megakadályozza a 

véletlen kinyílást
• az összes fiók központi reteszelése 

hengerzárral
• 100%-ban kihúzható, golyóscsapágyon 

mozgó fiókok
• oldalsó fémfogantyú

Műszaki adatok
• fiókok belső mérete: 568 x 398 mm
• fiókok terhelhetősége egyenként: max. 

50 kg

Anyag
• 0,8 mm vastag acéllemez, elektroszta-

tikus porfestéssel
• nemesacél munkafelület
• poliuretán sarok- és élvédők

Cikkszám B29330

Cikkszám B29471
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret (M x SZ x H) 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

10 x 564 x 390 100 B29477

 

 Vágható modul szerszámkocsihoz, PU szivacs   
Szállítás terjedelme
• ragasztóval együtt

Cikkszám
998804

 

 

 Fiókosztó készlet, 23 részes    
Előnyök/Kivitel
• felosztási lehetőség a különféle eszközök számára
• saját igény szerint állítható

Alkalmazások/Megjegyzések
• kizárólag 565 x 395 mm belső mérettel rendelkező fiókokhoz használható
• ECOline, BASICline, MASTERline és ULTIMATEline típusú szervizkocsikhoz

Anyag
• bádog

Szállítás terjedelme
• 2x felfogó a részrendszerhez, rovátkolt, 565 x 50 x 1,5 mm
• 5x nagy fix osztópanel, hornyolt, 393 x 50 x 1,5 mm
• 4x kis osztópanel, horonymentes, 188 x 50 x 1,5 mm
• 4x kis osztópanel, horonymentes, 150 x 50 x 1,5 mm
• 4x kis osztópanel, horonymentes, 112 x 50 x 1,5 mm
• 4x kis osztópanel, horonymentes, 74 x 50 x 1,5 mm

Méret Ma x Szé x Mé 
[mm]

Fiókok száma 
[db]

Cikkszám

950 x 600 x 440 7 998807

 

 Szervizkocsi, ECONOMY, üres, szürke    
Előnyök/Kivitel
• nagyméretű kerekek, 2 db fix és 2 db elforduló és fékezhető
• perforált oldalfalak
• szürke szín

Anyag
• acéllemez 
• lakkozott
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Méret Ma x Szé x Mé 
[mm]

Fiókok száma 
[db]

Súlya üresen 
[kg]

Cikkszám

950 x 600 x 440 5 54 998808

 

 Szervizkocsi, üres, kék    
Előnyök/Kivitel
• alkatrésztároló rekeszekkel
• nagyméretű kerekek
• 2 fix, 2 elforduló, fékezhető gumikerék
• perforált oldalfalak

Műszaki adatok
• 3 db fiók 435 x 340 x 65 mm
• 1 db fiók 435 x 340 x 150 mm
• 1 db fiók 435 x 340 x 300 mm
• fiók terhelhetősége: 50 kg

Anyag
• lakkozott acéllemez
• tetején ABS műanyag
• gumi kerekek

Rakodófelület H x Sz 
[mm]

Méretek H x Sz x M 
[mm]

Kerék Ø 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

720 x 450 815 x 470 x 930 125 250 15 516287

 

 Platós kocsi, összecsukható   
Előnyök/Kivitel
• összecsukható tolókarral
• 2 kormányozható kerék, fékkel, 2 fix kerék (hőre lágyuló műanyag, nem hagy nyomot)
• Ø 125 mm-es golyóscsapágyazott kerekekkel

Alkalmazások/Megjegyzések
• megfelel az EN 1757-3 szabványnak

Anyag
• fa rakodófelület (bükk dekor)
• porszórt, acélcső váz, kék (RAL 5007)

Rakodófelület H x Sz 
[mm]

Méretek H x Sz x M 
[mm]

Kerék Ø 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1.000 x 600 1.125 x 624 x 980
125 250

34 C95023
1.000 x 600 1.173 x 624 x 820 33,5 250311

 

 Kézi kocsi, EasySTOP®, 2 rakodófelülettel   
Előnyök/Kivitel
• állandó felületvédelem, ütés- és karcálló
• 2 kormányozható görgő EasySTOP®-tal, 

2 fix görgő  
(hőre lágyuló gumi, nem hagy nyomot)

• golyóscsapágyazott kerekek
• EasySTOP®, központi lábfék a kormány-

zott kerekek könnyű rögzítéséhez és 
kioldásához

Alkalmazások/Megjegyzések
• megfelel az EN 1757-3 szabványnak

Anyag
• 2 fa rakodófelület (bükk dekor)
• szögacél váz (12 mm magas perem)
• padlószerkezet innovatív L-profillal
• porszórt, enciánkék (RAL 5010)
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Rakodófelület H x Sz 
[mm]

Méretek H x Sz x M 
[mm]

Kerék Ø 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

985 x 595 1.125 x 625 x 1.010 125 250 29,5 G09089

 

Kézi kocsi, 2 polcos, ESD, EasySTOP
Moduláris felépítésű ESD szállítókocsi tolókarral, szögacél polckerettel és központi 
EasySTOP® lábfékkel.

Előnyök/Kivitel
• tartós felületvédelem, ütés- és karcálló, ESD
• 2 kormányozható görgő EasySTOP®-pal, 2 fix görgő (tömör gumi, nem hagy nyomot)
• műanyag felni precíziós mélyhornyú golyóscsapágy
• lábvédelem
• EasySTOP®, központi lábfék a kormányzott kerekek könnyű rögzítéséhez és kioldásához

Alkalmazások/Megjegyzések
• megfelel az EN 1757-3 szabványnak

Anyag
• 2 rakodófelület dekoratív forgácslapból, ESD, világosszürke
• keret szögacélból (15 mm magas él)
• padlószerkezet innovatív L-profillal
• porszórt, grafitszürke (RAL 7024)

Méret Sz x M 
[mm]

Teherbírás 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

620 x 1.200 350 16 446028

 

 Molnárkocsi, univerzális   

Méret Sz x M 
[mm]

Kerék Ø 
[mm]

Kerekek Teherbírás 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1.600 x 680
250 x 60 tömör gumi

300
17,5 276146

260 x 85 levegős 15 489853 

 Hordószállító kocsi   
Előnyök/Kivitel
• alkalmas minden 200 literes peremes hordóhoz, opcionálisan választható kerekekkel
• tartós felületvédelem
• 2 kerék, választható kerekekkel
• görgős csapágyakkal

Anyag
• acélcső szerkezet, hegesztett, porszórt, kék (RAL 5007)

Előnyök/Kivitel
• cserélhető acéllemez lappal
• 260 x 85 mm-es kerekek levegős 

gumiabroncsokkal, műanyag felnin
• görgős csapágyazott agyak 
• biztonsági fogantyúk

Műszaki adatok
• tartólap méret (sz x mé) 450 x 150 mm

Anyag
• acélcső, porszórt, kék (RAL 5007)

Szállítás terjedelme
Szétszerelt állapotban szállítjuk
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Hossz 
[mm]

Mélység 
[mm]

Magasság 
[mm]

Laptípus Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1.200 600 840 bükk 998941 998942 998943 998944

Munkaasztal, fa munkalappal  
Anyag
• hegesztett négyszögletes acélprofil, elektrosztatikus porfestéssel
• masszív bükk munkalap, körbefutó fémszegéllyel    

998941 998942 998943 998944

Munkaasztal egy ajtóval. Munkaasztal két szekrénnyel. Munkaasztal szekrénnyel  
és fiókokkal.

Munkaasztal hat fiókkal.

Előnyök/Kivitel
• zárható ajtó
• stabil acéllemez szerkezet,  

1 mm-es vastagsággal
• zártszelvény konstrukció
• nagy stabilitás az összes 

acélrész hegesztésének 
köszönhetően

Előnyök/Kivitel
• stabil csavarozott konstrukció 

1 mm lemezvastagsággal
• 2 db szekrény, 2-2 db 

kivehető polccal
• zárható ajtó
• zártszelvény konstrukció

Előnyök/Kivitel
• stabil csavarozott konstrukció 

1 mm-es lemezvastagsággal
• az összes fiók központi 

reteszelése hengerzárral
• golyóscsapágyon mozgó, 

100%-ban kihúzható fiókok
• fiókos elemek csúszásbiztos 

gumibetéttel

Előnyök/Kivitel
• stabil csavarozott konstrukció 

1 mm-es lemezvastagsággal
• az összes fiók központi 

reteszelése hengerzárral
• golyóscsapágyon mozgó, 

100%-ban kihúzható fiókok
• fiókos elemek csúszásbiztos 

gumibetéttel
Műszaki adatok
• teherbírás: max. 400 kg
• ajtószárny mérete:  

425 x 430 mm
• fiókok és szekrények  

teherbírása: 35 kg
• súly: 71 kg

Műszaki adatok
• teherbírás: max. 400 kg
• ajtószárny mérete:  

425 x 430 mm
• szekrények teherbírása: 35 kg
• súly: 85 kg

Műszaki adatok
• teherbírás: max. 400 kg
• fiókok teherbírása: 35 kg
• fiókméret: 1x 165 x 430 x 520 

/ 2x 85 x 430 x 520 mm
• ajtószárny mérete:  

425 x 430 mm
• súly: 86 kg

Műszaki adatok
• teherbírás: max. 400 kg
• fiókok teherbírása: 35 kg
• fiókméret: 2x 165 x 430 x 

520 / 4x 85 x 430 x 520 mm
• súly: 86 kg

Hossz 
[mm]

Mélység 
[mm]

Magasság 
[mm]

Laptípus Szín Cikkszám

2.000 680 840 bükk fekete/piros 998945

 

 Munkaasztal, fa munkalappal, 1 szekrény,  
3 fiók, 2 polc     
Előnyök/Kivitel
• stabil csavarozott konstrukció 1,0 mm lemezvastagsággal, zártszelvény szerkezettel
• az összes fiók központi reteszelése hengerzár segítségével
• golyóscsapágyon mozgó, 100%-ban kihúzható fiókok
• fiókos elemek csúszásbiztos gumibetéttel
• 1 db szekrény, 2 db kivehető polccal
• 1 db nyitott polc
• 2 db kis fiók, 85 mm magas, osztható 
• 1 db nagy fiók, 165 mm magas

Műszaki adatok
• fiókméret: 1x 165 x 430 x 520 mm  / 2x 85 x 430 x 520 mm
• ajtószárny mérete: 425 x 430 mm
• teherbírás: max. 400 kg
• fiókonkénti teherbírás: 35 kg
• súly: 86 kg

Anyag
• hegesztett négyszögletes acélprofil, elektrosztatikus porfestéssel
• munkalap körbefutó fémszegéllyel
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Szélesség 
[mm]

Szín Cikkszám

1.200 fekete 998946

 

Kiegészítő Perfo fal rendszer munkaasztalokhoz    
Kiegészítő hátfalrendszer munkapadokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• kiegészítő szerszámok tárolásához
• átlátható szerszámelhelyezés

Alkalmazások/Megjegyzések
• KS Tools 865.0001 / 865.0002 / 865.0003 / 865.0004 / 865.0006 munkapadokhoz

Műszaki adatok
• magasság: 710 mm
• súly: 8 kg

Anyag
• acéllemez konstrukció

Szállítás terjedelme
• 2 db rúd
• 2 db lyukfal

Szélesség 
[mm]

Szín Cikkszám

1.200 fekete/piros 998947

 

 Perfo fal + szekrény munkaasztalhoz    
Előnyök/Kivitel
• kiegészítő szerszámok tárolásához
• átlátható szerszámelhelyezés

Alkalmazások/Megjegyzések
• KS Tools 865.0001 / 865.0002 / 865.0003 / 865.0004 / 865.0006 munkapadokhoz

Műszaki adatok
• magasság: 710 mm
• mélység: 200 mm
• súly: 38 kg

Anyag
• acéllemez konstrukció

Szállítás terjedelme
• 2 db rúd
• 1 db lyukfal
• 1 db állószekrény rendszer, lezárható
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PS1-2 PS2-2 PS2-3
Hossz 
[mm]

Mélység 
[mm]

Magasság 
[mm]

Laptípus Vastagság 
[mm]

Szín Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1.500

700 880 bükk 40

világosszürke, RAL 7035 C36495 – –
1.500 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 D68377 – –
2.000 világoskék, RAL 5012 – – H99830
2.000 világoskék/világosszürke, RAL 5012/RAL 7035 – H99826 –
2.000 világosszürke, RAL 7035 – H99828 –

Rendelési információ
Pontos szállítási határidővel kapcsolatosan kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal! 
 
Felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Munkapad       

PS1-2 PS2-2 PS2-3

Munkaasztal, fiókokkal és szekrénnyel. Munkapad fiókos és normál szekrénnyel. Munkaasztal polcos szekrényekkel és 
fiókokkal.

Előnyök/Kivitel
• bal oldali modul 4 fiókkal, 2x 200 /  

2x 100 mm
• jobb oldali modul ajtóval és egy polccal, 

600 mm
• központi zár

Előnyök/Kivitel
• 3 modulos munkapad
• fiókok 88%-ig kihúzhatóak
• fiókosztók külön rendelhetők

Előnyök/Kivitel
• 3 fiók, 3x 100 mm
• 3 ajtó, 3x 450 mm
• 3 állítható polc
• központi zár

Műszaki adatok
• masszív bükk munkalappal
• teherbírás max. 800 kg
• teljes súly: 120 kg

Műszaki adatok
• fiókosztás 1x 75 / 2x 100 / 1x 125 /  

1x 200 mm
• fiókok terhelhetősége: 70 kg
• munkapad terhelhetősége: 800 kg

Műszaki adatok
• masszív bükk munkalappal
• teherbírás max. 800 kg
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Hossz 
[mm]

Mélység 
[mm]

Magasság 
[mm]

Laptípus Vastagság 
[mm]

Szín Statikus  
terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

1.500 700
880 keményfa 40

világosszürke, RAL 7035

800 D03125
880 rétegelt lemez 40 800 C36491
890 keményfa 50 900 D03133

2.000
700

880 keményfa 40 500 D03127
880 rétegelt lemez 40 500 C77599
890 keményfa 50 600 D03135

800
880 keményfa 40 500 G60326
890 keményfa 50 600 J78017

2.500 700
880 keményfa 40 300 D03132
880 rétegelt lemez 40 300 C77603
890 keményfa 50 350 D03138

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal! 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

 Munkapad, fa munkalappal   

Előnyök/Kivitel
• választható bükk multiplex vagy keményfa munkalappal
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Magasság 
[mm]

Ajtószám Polcok száma Fiókok száma Osztás Cikkszám

190 – – 1 100 D04269

390

– – 2 100 / 200 D04280
– – 3 75 / 75 / 150 D04289
– – 3 75 / 100 / 125 D04283
– – 3 100 / 100 / 100 D04281

840

1 1 2 75 / 125 D04296
1 2 – – D04291
– – 3 150 / 300 / 300 D04299
– – 4 75 / 125 / 250 / 300 D04302
– – 5 75 / 100 / 125 / 200 / 250 D04308
– – 6 75 / 75 / 100 / 150 / 150 / 200 D02930
– – 7 75 / 75 / 100 / 100 / 125 / 125 / 150 D04305
– – 8 75 / 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 125 / 125 C77679

990

1 1 3 75 / 125 / 150 D02952
1 2 1 100 D02948
– – 5 100 / 100 / 100 / 300 / 300 D02964
– – 6 75 / 100 / 125 / 150 / 150 / 300 D02975
– – 7 75 / 100 / 100 / 125 / 150 / 150 / 200 D02985
– – 8 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 125 / 150 / 200 D02978

1.215

1 1 5 75 / 100 / 125 / 125 / 150 D02993
1 2 4 75 / 75 / 75 / 100 D02990
– – 5 100 / 125 / 300 / 300 / 300 D02996
– – 6 100 / 100 / 125 / 200 / 250 / 250 D03001
– – 9 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 150 / 150 / 200 / 200 D02998
– – 10 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 100 / 100 / 150 / 150 / 200 D03000

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal! 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D04296 Cikkszám D04291 Cikkszám D02952 Cikkszám D02948

 Álló konténer, ZA (27x27D)    

Előnyök/Kivitel
• 25 mm-ként állítható polcok
• fiókok 88%-ig kihúzhatóak
• kihúzás elleni fiókreteszelés megakadályozza a több fiók egyszerre történő kihúzását
• két ponton záródó központi zár
• fiókosztók külön rendelhetők

Műszaki adatok
• szélesség: 578 mm
• mélység: 600 mm
• fiókok terhelhetősége: 70 kg

Anyag
• fiók előlap alumínium fogantyúval és műanyag címketartóval
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Magasság 
[mm]

Ajtószám Polcok száma Fiókok száma Osztás Cikkszám

840

2 1 2 75 / 125 D03842
– – 3 150 / 300 / 300 D03830
– – 4 75 / 125 / 250 / 300 D03841
– – 5 75 / 100 / 125 / 200 / 250 D03828
– – 6 75 / 75 / 100 / 150 / 150 / 200 D03840
– – 6 75 / 75 / 100 / 150 / 150 / 200 H48325
– – 7 75 / 75 / 100 / 100 / 125 / 125 / 150 C38181
– – 8 75 / 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 125 / 125 D03839

990

2 1 3 75 / 125 / 150 D04180
2 2 1 100 D04177
– – 4 100 / 200 / 300 / 300 D04208
– – 5 100 / 100 / 100 / 300 / 300 D04191
– – 6 75 / 100 / 125 / 150 / 150 / 300 D04198

1.215

2 1 5 75 / 100 / 125 / 125 / 150 D04251
2 2 4 75 / 75 / 75 / 100 D04237
– – 5 100 / 125 / 300 / 300 / 300 L32200
– – 7 75 / 100 / 100 / 200 / 200 / 200 / 250 D04257
– – 9 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 150 / 150 / 200 / 200 D04256

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal! 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D03842 Cikkszám D04251 Cikkszám L32200

 Álló konténer, ZC (54x27D)   

Előnyök/Kivitel
• 25 mm-ként állítható polcok
• fiókok 88%-ig kihúzhatóak
• kihúzás elleni fiókreteszelés megakadályozza a több fiók egyszerre történő kihúzását
• két ponton záródó központi zár
• fiókosztók külön rendelhetők

Műszaki adatok
• szélesség: 1037 mm
• mélység: 600 mm
• fiókok terhelhetősége: 70 kg

Anyag
• fiók előlap alumínium fogantyúval és műanyag címketartóval
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Magasság 
[mm]

Ajtószám Polcok száma Fiókok száma Osztás Cikkszám

840

1 1 2 75 / 125 D90635
1 2 – – D90371
– – 3 150 / 300 / 300 D90643
– – 4 75 / 125 / 250 / 300 D90645
– – 5 75 / 100 / 125 / 200 / 250 D90646
– – 6 75 / 75 / 100 / 150 / 150 / 200 D90650

990

1 1 3 75 / 125 / 150 D90699
1 2 1 100 D90698
– – 4 100 / 200 / 300 / 300 D90705
– – 5 100 / 100 / 300 / 300 / 300 D90700
– – 6 75 / 100 / 125 / 150 / 150 / 300 D90704
– – 7 75 / 100 / 100 / 125 / 150 / 150 / 200 D90711

1.215

1 2 4 75 / 75 / 75 / 100 D90714
1 – 5 75 / 100 / 125 / 125 / 150 D90715
– – 4 100 / 125 / 300 / 300 / 300 D90717
– – 6 100 / 100 / 125 / 200 / 300 / 300 D90720
– – 9 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 150 / 150 / 200 / 200 D90718

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal! 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D90371 Cikkszám D90699 Cikkszám D90635

 Álló konténer, ZB (36x36D)    

Előnyök/Kivitel
• 25 mm-ként állítható polcok
• fiókok 88%-ig kihúzhatóak
• kihúzás elleni fiókreteszelés megakadályozza a több fiók egyszerre történő kihúzását
• két ponton záródó központi zár
• fiókosztók külön rendelhetők

Műszaki adatok
• szélesség: 731 mm
• mélység: 753 mm
• fiókok terhelhetősége: 70 kg

Anyag
• fiók előlap alumínium fogantyúval, és műanyag címketartóval
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Magasság 
[mm]

Ajtószám Polcok száma Fiókok száma Osztás Cikkszám

840

1 1 2 75 / 125 D05214
– – 3 150 / 300 / 300 D04792
– – 4 75 / 125 / 250 / 300 D04794
– – 5 75 / 100 / 125 / 200 / 250 D05191
– – 6 75 / 100 / 100 / 125 / 150 / 200 D05195
– – 7 75 / 75 / 100 / 100 / 125 / 125 / 150 D05207
– – 8 75 / 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 125 / 125 D05211
– – 9 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 100 C26086

990

1 1 3 75 / 100 / 150 D05529
1 2 1 100 D05527
– – 4 100 / 200 / 300 / 300 D05219
– – 5 100 / 100 / 100 / 300 / 300 D05221
– – 6 75 / 100 / 125 / 150 / 150 / 300 D05519
– – 7 75 / 100 / 100 / 125 / 150 / 150 / 200 D05522
– – 8 75 / 75 / 100 / 100 / 100 / 100 / 150 / 200 D05526

1.215

1 2 4 75 / 75 / 75 / 100 D05541
– – 5 100 / 125 / 300 / 300 / 300 D05531
– – 6 100 / 100 / 125 / 200 / 300 / 300 D05532
– – 8 75 / 75 / 100 / 100 / 125 / 150 / 200 / 300 D05535
– – 9 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 150 / 150 / 200 / 200 D05540
– – 10 75 / 75 / 75 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 200 / 200 C26081

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal! 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D05529 Cikkszám D05527 Cikkszám D05541

 Álló konténer, ZG (54x36D)    

Előnyök/Kivitel
• 25 mm-ként állítható polcok
• fiókok 88%-ig kihúzhatóak
• kihúzás elleni fiókreteszelés megakadályozza a több fiók egyszerre történő kihúzását
• két ponton záródó központi zár
• fiókosztók külön rendelhetők

Műszaki adatok
• szélesség: 1037 mm
• mélység: 753 mm
• fiókok terhelhetősége: 70 kg

Anyag
• fiók előlap alumínium fogantyúval, és műanyag címketartóval
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Ajtószám 
[db]

Polcok száma 
[db]

Teherbírás 
[kg]

Cikkszám

1.000
1.044 405 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 2 2 300 C36521
1.044 625 világoskék, RAL 5012 2 2 300 D05928
1.044 625 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 2 2 300 H70606

1.950

1.044 405 világosszürke/enciánkék, RAL 7035/RAL 5010 2 3 600 H70604
1.044 405 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 2 3 600 D05896
1.044 625 világosszürke, RAL 7035 2 4 600 D05930
1.044 625 világosszürke/enciánkék, RAL 7035/RAL 5010 2 4 600 F73373
1.044 625 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 2 4 600 H70605

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal! 
  
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D05896 Cikkszám H70606

 Lemezszekrény, polcos, 2 ajtós    

Előnyök/Kivitel
• 25 mm-ként állítható polcok

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Ajtószám 
[db]

Polcok száma 
[db]

Cikkszám

1.000 1.044 405 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 2 1 F94085

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal! 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 5012, RAL 5010. 
  
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

 

 Lemezszekrény, perfo hátfal és ajtó    
Előnyök/Kivitel
• 1 db polc
• perfo hátlap a polc felett
• üvegajtós kivitelben is rendelhető

Műszaki adatok
• teherbírás: 300 kg
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13 Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Ajtószám 
[db]

Polcok száma 
[db]

Cikkszám

1.950
700

400
világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012

2 4
D05923

950
H73267

világoskék, RAL 5012 C36531

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 5012, RAL 5010.  
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011

 Lemezszekrény, 2 ajtó, 4 polc  
Előnyök/Kivitel
• 4 db polc, 25 mm-ként állítható

Műszaki adatok
• teherbírás: 400 kg

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Ajtószám 
[db]

Polcok száma 
[db]

Cikkszám

1.000 1.044
405

világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 2 2
G50443

625 G50439

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

 Lemezszekrény, 2 üveg ajtó, 2 polc    

Előnyök/Kivitel
• 2 db polc, 25 mm-ként állítható

Műszaki adatok
• teherbírás: 300 kg
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13Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Polcok száma 
[db]

Teherbírás 
[kg]

Cikkszám

1.000
1.044 405 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012

2 300 D90015
1.950 3 600 H73271

 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL5012, RAL 5010 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Fiókok száma 
[db]

Cikkszám

1790 800 410 világosszürke, RAL 7035 27 L69211

 Szerszám szekrény, tolóajtóval    
Tolóajtós szerszámos szekrény. 

Előnyök/Kivitel
• teli lemezes tolóajtókkal, a kisebb helyigény érdekében
• 25 mm-ként állítható polcok 

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 

Fiókos szekrény, SLS, 27 fiókkal
Fiókszekrény 27 rendkívül tartós fiókkal és 3 polccal a rendezett és áttekinthető 
tároláshoz.

Előnyök/Kivitel
• teljes acélszerkezet
• fiókos szekrény, összesen 27 fiókkal és 3 darab köztes polccal
• hengerzár 2 darab kulccsal
• lekerekített élű kialakítás
• rejtett zárszerkezettel
• polcok magassága állítható
• fiókok címketartóval és kihúzható végállással (megakadályozza a fiókok véletlenszerű, 

teljes kihúzását)
• 2 pontos zárrendszerrel
• teljesen összeszerelve szállítjuk

Műszaki adatok
• polc méretei: 790 x 350 mm
• 15 fiók hasznos méret: 60 x 220 x 310 mm
• 12 fiók hasznos méret: 95 x 220 x 310 mm
• súly: 90 kg

Anyag
• kiváló minőségű porszórt acél, 1 mm anyagvastagság, világosszürke (RAL 7035)

Méret 
[mm]

Szín Szállítási terjedelem 
[db]

Cikkszám

308 x 303 enciánkék, RAL5010 2 H73283
350 x 303 világosszürke, RAL 7035 2 H73282
1032 x 303 enciánkék, RAL5010 1 H73284

Rendelési információ
Választható alapszínek: RAL5010 / RAL5012 / RAL7035.

 Perfo-lap SK1/SK2-es szekrényhez    
Felhasználási terület
• szerszámok, kiegészítők tárolására alkalmas
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13 Tárolástechnika
Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Ajtószám 
[db]

Statikus  
terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

1.000
1.044 405

világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 2

300 J67649
1.044 625 600 J67589

1.950
1.044 405 600 J67647
1.044 625 300 J67575

Rendelési információ
Kiegészítők nélkül szállítva. Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

 Veszélyesanyag-tároló szekrény, 2 ajtós    
Kétajtós, szellőzőnyílásokkal.

Felhasználási terület
• veszélyes anyagok előírásszerű, kis mennyiségben történő 

tárolására

Előnyök/Kivitel
• szellőzőnyílásokkal

Típus Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Magasság 
[mm]

Felfogható mennyiség
[l]

Cikkszám

SW1 810 800 460 205 H97748

Kivitel Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Magasság 
[mm]

Felfogható mennyiség
[l]

Cikkszám

SW1 450 820 1.310 65 H97748

Kármentesítő tálca, SW, acél ráccsal
Előnyök/Kivitel
• alkalmas minden 200 literes hordóhoz 
• tűzihorganyzott, kivehető rács
• 100 mm tálcamélység

Alkalmazások/Megjegyzések
• típusvizsgálattal

Anyag
• acél, festett, ultramarin kék (RAL 5002)

Hordóállvány kármenetesítő tálcával
Robusztus hordóállvány, abszolút korrózióálló kármentesítő tálcával hordók és más 
 tartályok előírás szerinti és helytakarékos tárolására.

Előnyök/Kivitel
• két tárolószint
• hosszútávú és biztonságos használat

Alkalmazások/Megjegyzések
• kármentesítő tálca Z-40.12-227 általános építésfelügyeleti engedéllyel a DIBt Berlintől

Anyag
• acél, tűzihorganyzott
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Cikkszám

1.495
753 731 világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012

D89992
1.642 D89994

 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

 PC szekrény    

Szélesség 
[mm]

Fülkék Szín Cikkszám

250 1 x 2

világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012

D05751
D06001

300 1 x 2
D05946
D06003

400 1 x 2
D05998
D06005

500 2 x 2
D06007
D06045

600 2 x 2
D06037
D06048

750 3 x 2
D06064
D06071

800 2 x 2
D06040
D06050

900 3 x 2
D06069
D06073

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 
9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, 
RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D05751

Cikkszám D06064

Öltözőszekrény, két részre osztott    
Előnyök/Kivitel
• ajtó 8 x 8 mm-es szellőzőlyukakkal ellátva
• ruhaakasztó rúddal és részlegenként 3 műanyag akasztóval
• ajtók fém zsanérral, nyitási szög max. 180°
• 3 pontos hengerzárral
• normál típusok beépített polccal, melynek polclap magassága 250 mm, nem állítható, 

ez cipős rekeszként is használható
• P végű típusok polc nélkül

Műszaki adatok
• magasság: 1850 mm
• mélység: 500 mm

Előnyök/Kivitel
• edzett üvegajtó a monitor védelmében
• zárható billentyűzet tartó (615 x 557 mm)
• zárható alsó szekrény, kihúzható polccal, a számítógép és a nyomtató elhelyezéséhez 

(615 x 557 mm)
• polcok terhelhetősége: max. 70 kg
• szellőzés szűrőn keresztül
• PCZBM típus: 2 db fix és 2 db fékezhető,  

Ø 100 mm-es tömör PP kerékkel 

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Szélesség 
[mm]

Fülkék Szín Cikkszám

300 1 x 2

világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012

D05765
400 1 x 2 D06358
600 2 x 2 D06359
800 2 x 2 D06360
900 3 x 2 D06361

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 
9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, 
RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D06361

Cikkszám D05765

 Öltözőszekrény, Z osztással, XS    
Előnyök/Kivitel
• ajtó 8 x 8 mm-es szellőzőlyukakkal ellátva
• ruhaakasztó rúddal és részlegenként 3 műanyag akasztóval
• ajtók fém zsanérral, nyitási szög max. 180°
• hengerzárral

Műszaki adatok
• magasság: 1850 mm
• mélység: 500 mm

Szélesség 
[mm]

Fülkék Cikkszám

300
4 x 1 D06362
5 x 1 D06366

600
3 x 2 D06418
4 x 2 D06426
5 x 2 D06451

900

3 x 1 D05772
3 x 3 D06500
4 x 3 D06505
5 x 3 D06507

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 
9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, 
RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D06500

Cikkszám D06362

 Értékmegőrző    
Előnyök/Kivitel
• ajtó 8 x 8 mm-es szellőzőlyukakkal ellátva
• hengerzárral, illetve 2 db kulccsal

Műszaki adatok
• magasság: 1850 mm
• mélység: 500 mm
• rekesz magasság: 390 mm
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

kék sárga zöld piros
Méret 
[mm]

Típus Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 x 95 x 75 MH−5 999179 999182 999180 999181
230 x 140 x 130 MH−4 999177 999183 999184 999178
350 x 200 x 200 MH−3 999173 999176 999174 999175
500 x 300 x 200 MH−2 999169 999172 999170 999171

Cikkszám 999179

 Szerszámos tároló, műanyag, MH BOX    
Műanyag szerszámos tároló csavarok, apró alkatrészek, szerszámok tárolására. 

Előnyök/Kivitel
• tartós és kopásálló
• tisztításuk könnyű
• praktikusan egymás tetejére rakhatók
• jól terhelhetők
• dobozok elején kialakított címketartó a rendszerezett tárolást segíti

Anyag
• sav- és lúgálló műanyag

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Szín Cikkszám

1.000
190

világosszürke, RAL 7035

G54989
380 G54970

1.200
190 G54993
380 G54985

1.500
190 G54998
380 G54986

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL5010, RAL5012.

Cikkszám G54970

Cikkszám G54989

 Perfo-fal munkapadhoz    
Előnyök/Kivitel
• hátoldalukon merevítő profilok
• lyuktávolság több lap egymás mellé vagy felé szerelésénél is megmarad

Műszaki adatok
• 10 x 10 mm-es perforáció
• lyuktávolság: 38 mm

Anyag
• szimmetrikusan perforált acéllemez lapok

 

Alap Rövid
Magasság 
[mm]

Alkalmas Cikkszám Cikkszám

482 1 db panelhez G55038 G55181
862 2 db panelhez G55041 G55183
1.242 3 db panelhez G55043 G55184

Hátfalhoz (Perfo-fal) felfogó láb 
Alap és rövidített láb a Perfo és a teljes falnak az asztalhoz való rögzítéséhez.

Alkalmazások/Megjegyzések
• rögzítés 3 db csavarral 
• alap- ill. rövid kivitelben
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Leírás Mélység 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magas-
ság 
[mm]

Ø 
[mm]

Cikkszám

Irattartó 19 342 162 – D02402

Akasztó, hajlított
15 + 35 – – 5 D02390
15 + 70 – – 5 D02391

Akasztó, egyenes

15 – – 5 D02383
20 – – 5 D02318
50 – – 5 D02363
90 – – 5 D02388
90 – – 5 D02364
140 – – 5 D02389
140 – – 5 C98623

BOX tartósín, SK1, SK2 szekrényhez
– 410 – – D02368
– 410 – – D02370

BOX tartósín
– 100 – – D02366
– 590 – – C98610

C tartó – 25 45 5 D02393

Kettős akasztó, ferde véggel

35 30 – 5 D02297
45 10 – 5 C98604
45 35 – 5 C98608
90 15 – 5 D02294
90 45 – 5 D02300

Kampó, elektromos gépeknek
60 – – – D02365
100 – – – C98611

Hatszögkulcs tartó, 9 részes – 190 – – D02920
Kábel tartó 103 142 – 5 D02921
Mágnes 5 30 – – D02400
Mágneses tartósín – 415 – – G55543

Polc
100 266 – – C98615
152 307 – – G55552

Polctartó sín
– 910 – – G55545
– 1.900 – – G55548
– 2.400 – – G55549

Kerek tartó

– – – 40 / 5 D02394
– – – 60 / 5 D02396
– – – 80 / 5 D02397
– – – 100 / 5 D02399

Villáskulcs tartó, 8 részes 200 144 40 – D02923
Villáskulcs tartó, 12 részes – 609 – – C98619

Csavarhúzó tartó, 6 részes
– 228 38 10 C98618
– 240 38 10 D02372

Dugóulcs tartó 1/2", 10 részes – 380 – – D02914
Dugóulcs tartó 1/4", 13 részes – 342 – – D02912
Csapszegkiütő tartó, 6 részes – 190 – – C98625

U akasztó, ferde véggel
35 25 – 5 D02377
100 25 – 5 D02379

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal.

 Tartozékok perfo-falhoz    
Műszaki adatok
• szín RAL7035 

Cikkszám D02390

Cikkszám D02364

Cikkszám D02393

Cikkszám C98611
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Szín Cikkszám
natúr, eloxált G23170
fekete, eloxált G23173

 

 Műhelylámpa flexibilis szárral, talp nélkül    
Előnyök/Kivitel
• eloxált lámpatest, 17 W LED (színhőmérséklet 4000 K)
• 600 mm-es flexibilis csővel
• fényáram szabályozással plusz és mínusz gombokkal
• A gomb - automatikus szabályozás, amely a környezet világítási körülményeitől függően 

folyamatosan szabályozza a munkahelyi megvilágítási körülményeket
• B gomb - maximális 100% -os fénykibocsátás, 5 perc után visszatér az eredeti értékhez 

(a teljesítmény 80% -a)

Műszaki adatok
Szélesség: 200 mm
Mélység: 136 mm
Magasság: 26 mm
Súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
• a lámpa rögzítőelemek nélkül kerül kiszállításra

Cikkszám
G23177

 

 Műhelylámpa-rögzítő munkapadhoz    
Előnyök/Kivitel
• forgatható változat

 

 Hátfalhoz (Perfo-fal) polc    
Előnyök/Kivitel
• állítható dőlésszög

Műszaki adatok
• teherbírás 20 kg

Anyag
• acéllemez

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Cikkszám

1.000
206

világosszürke, RAL 7035

G55018
370 G55030

1.200
206 G55023
370 G55032

1.500
206 G55025
370 G55033

Rendelési információ
Rendelhető három alapszínben: RAL5010, RAL5012
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ZA 
(27x27D)

ZB 
(36x36D)

ZC 
(54x27D)

ZG 
(54x36D)

Elülső magassághoz 
[mm]

Osztás Szállítási terjedelem Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

75

4 2 db sima / 1 db hornyolt D03012 – D04679 D05567
9 6 db sima / 2 db hornyolt D03094 – D04444 D05618
12 2 db sima / 3 db hornyolt – K01031 – –
12 8 db sima / 3 db hornyolt C38158 – D04452 C26092

100−125

4 2 db sima / 1 db hornyolt D03013 – D04683 D05572
6 6 db sima / 2 db hornyolt – D44694 – –
9 6 db sima / 2 db hornyolt D03096 – C38248 C26095
12 8 db sima / 3 db hornyolt C38165 J42631 C38191 D05621

150
4 2 db sima / 1 db hornyolt D03014 – D04686 D05595
9 6 db sima / 2 db hornyolt D03097 – C38198 D05623
12 8 db sima / 3 db hornyolt D03007 L32150 D04647 D05552

200−250

4 2 db sima / 1 db hornyolt D03020 – D04687 D05599
9 2 db sima / 2 db hornyolt – D44696 – –
9 6 db sima / 2 db hornyolt D03100 – D04448 D05628
12 8 db sima / 3 db hornyolt C38170 L32168 D04671 C26101

300
4 2 db sima / 1 db hornyolt D03015 – D04690 D05602
9 6 db sima / 2 db hornyolt D03101 – D04450 D05630
12 8 db sima / 3 db hornyolt C38176 L32172 D04676 D05560

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal.

Fiókosztó, 1,5 mm-es alu lemezből

ZA (27x27D) ZB (36x36D) ZC (54x27D) ZG (54x36D)

Fiókosztó szettek 27x27D  
típusú fiókokhoz

Fiókosztó szettek 36x36D  
típusú fiókokhoz.

Fiókosztó szettek 54x27D  
típusú fiókokhoz.

Fiókosztó szettek 54x36D  
típusú fiókokhoz.

Előnyök/Kivitel
• egy készlet teljesen kitölt egy 

459 x 459 mm-es hasznos 
területű fiókot

• hornyolt válaszfalak az 
elválasztólemezek rögzíté-
séhez

Előnyök/Kivitel
• egy készlet teljesen kitölt egy 

612 x 612 mm-es hasznos 
területű fiókot

• hornyolt válaszfalak az 
elválasztó lemezek rögzíté-
séhez

Előnyök/Kivitel
• egy készlet teljesen kitölt egy 

459 x 918 mm-es hasznos 
területű fiókot

• hornyolt válaszfalak az 
elválasztólemezek rögzíté-
séhez

Előnyök/Kivitel
• egy készlet teljesen kitölt egy 

612 x 918 mm-es hasznos 
területű fiókot

• válaszfalak az elválasztóle-
mezek rögzítéséhez

Mélység 
[mm]

Cikkszám

400 mm F74450
500 mm F74500
600 mm F74509

Csavarkötésű polc, Forum
Robusztus csavarkötésű polcrendszer univerzális használatra a kereskedelemben és az iparban.
Előnyök/Kivitel
• 25 mm-es lépésekben állítható magas-

ságú polcok
• 50 mm-es lépésekben perforált polc  

(pl. tartozékok elhelyezéséhez)
• megerősítés kereszttartó
• gyors összeszerelés
• Németországban gyártott termék

Alkalmazások/Megjegyzések
• terhelés egyenletes elosztással

Műszaki adatok
• méretek H x L: 2000 x 1000 mm
• polcterhelés: 150 kg
• teljes terhelés: 900 kg

Anyag
• horganyzott acél
• polcok: horganyzott acél

Szállítás terjedelme
• előre összeállított keret
• 4 polccal
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Flex 1 Flex 2 Flex 3
Kivitel Cikkszám Cikkszám Cikkszám
Műhelyszék 650232 – –
Ülő-álló szék – 650242 –
Ülő-álló szék lábtartó gyűrűvel – – 650243

Rendelési információ
Szétszerelve szállítjuk.

Álláskönnyítő székek 
Műhelyszék ülő, álló és kombinált munkaállomásokhoz. Nehéz munkakörülményekhez is alkalmas.

Alkalmazások/Megjegyzések
• 360°-ban forgatható

Anyag
• ülőfelület SoftTouch PU habból (puha, mosható, ellenálló) csúszásmentes Wave felülettel
• csiszolt alumínium állvány 

geprüfte 
Sicherheit 

 

Flex 1 Flex 2 Flex 3

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentes magasságállítás gázru-

góval
• testnek megfelelő, kényelmes háttámla
• csúszásmentes ülőfelület, különösen jó 

tapadással
• tökéletes támogatást nyújt minden 

munkamagasságban

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentes magasságállítás gázru-

góval
• testnek megfelelő, kényelmes háttámla
• csúszásmentes ülőfelület, különösen jó 

tapadással
• tökéletes támogatást nyújt minden 

munkamagasságban

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentes magasságállítás gázru-

góval
• testnek megfelelő, kényelmes háttámla
• csúszásmentes ülőfelület, különösen jó 

tapadással
• opcionálisan beállítható lábtartógyűrű 

magasság, szerszámok nélkül
• tökéletes támogatást nyújt minden 

munkamagasságban
Műszaki adatok
• az ülésmagasság 450-650 mm tarto-

mányban állítható

Műszaki adatok
• az ülésmagasság 510–780 mm tarto-

mányban állítható

Műszaki adatok
• az ülésmagasság 510–780 mm tarto-

mányban állítható
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szürke
Szélesség 
[m]

Hossz 
[m]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

0,6 0,91

9,4

133797
0,91 1,52 170853
0,91 18,3 141446
1,22 18,3 496382

Rendelési információ
Igény esetén egyedi méretek is gyárthatóak.

 
 

 

 Álláskönnyítő szőnyeg, Anti-Ermüdung-410, 
bordázott   
Ergonómiai szempontok alapján bevizsgált és minősített álláskönnyítő szőnyeg. Alkalmaz-
ható fáradtságcsökkentés céljára álló munkahelyeken, tiszta, száraz, ipari környezetben. 
Mikrocellái rugalmasak, megfelelő komfortérzetet biztosítanak, javítják a vérkeringést, 
ezáltal csökkentik a fáradtságérzetet. DOP mentes, jó hőszigetelő, felülete és aljzata is 
csúszásmentes. Könnyen telepíthető, tekercses kivitel, nagy felületek burkolására. 

Felhasználási terület
• normál igénybevételű száraz munkahelyeken, pl. futószalagoknál, csomagolóknál 

Előnyök/Kivitel
• nem tartalmaz mérgező DOP-t (dioktilftalát)
• könnyen tisztítható
• csúszásmentes,  véd a hideg padlókkal szemben
• a botlásveszély csökkentése érdekében a szőnyeg szélei elkeskenyítettek
• szabvány méretű darabokban, ill. tekercses formájában is rendelhető

Alkalmazások/Megjegyzések
• csúszásmentes járófelület a DIN 51130 és BGR181 R10 szerint
• 2. lángállósági osztály az NFPA Safety Code 101 szerint

Anyag
• 100% vinilhab
• szín: szürke

Szélesség 
[m]

Hossz 
[m]

Cikkszám

0,6 0,91 158701

0,91
1,52 108528
3 134404

 
 

 

 Álláskönnyítő szőnyeg, Safety Diamond-479   
Ergonómiai szempontból bevizsgált és minősített, nehézipari környezetre ajánlott, 14 mm 
vastag, rendkívül erős álláskönnyítő gumiszőnyeg. A csúszásmentes járófelület kopásálló, 
a habosított aljzat pedig meggátolja a korai elhasználódást tartós igénybevétel esetén is. 

Felhasználási terület
• száraz munkaterületekre, nehézipari munkakörnyezetbe ajánlott

Előnyök/Kivitel
• nem tartalmaz mérgező DOP-t (dioktilftalát)
• a felület ellenáll a legtöbb ipari olajnak, zsírnak, folyadéknak, vegyszernek
• a gyémántmintás kopásálló felület optimális csúszásmentességet és hosszú élettar-

tamot biztosít
• a szőnyeg mintázata serkenti a vérkeringést
• a habosított aljzat csökkenti a fáradást hosszan, egy helyben végzett állómunka esetén
• elkeskenyített szélek, lekerekített sarkok a botlásveszély elkerülésére érdekében
• a szőnyeg szélein sárga/fekete figyelmeztető csík található
• a szőnyeg aljzatán Red Stop™ csúszásgátló csík található

Alkalmazások/Megjegyzések
• R10 csúszásmentességre bevizsgálva a DIN 51130 és BGR181 szerint

Műszaki adatok
• vastagság: 14 mm

Anyag
• PVC járófelület, mikrocellás habosított aljzattal

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   902Szerszamkatalogus_2022-2.indb   902 2022. 10. 11.   8:53:462022. 10. 11.   8:53:46



903

13

13Tárolástechnika
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Standard NCUNI NCVDI
Alkalmas Méret 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

ABS 25 102 x 140 G49745 – –
ABS 32 102 x 140 G49747 – –
ABS 40 102 x 140 G49759 – –
ABS 50 102 x 140 G49763 – –
ABS 63 102 x 140 G49768 – –
CAPTO 3 102 x 140 G49784 – –
CAPTO 4 102 x 140 G49786 – –
CAPTO 5 102 x 140 G49792 – –
CAPTO 6 102 x 140 G49794 – –
CAPTO 8 102 x 140 G49796 – –
HSK32A 61 x 140 G47223 – –
HSK40A 61 x 140 G47225 – –

Standard NCUNI NCVDI
Alkalmas Méret 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

HSK50A 61 x 140 G47226 – –
HSK63A 61 x 140 G46040 – –
HSK80A 102 x 140 G47227 – –
HSK100A 102 x 140 G46050 – –
ISO30 61 x 140 G47221 – –
ISO40 61 x 140 G46045 – –
ISO50 102 x 140 G47222 – –
Univerzális 102 x 140 – G65765 –
VDI30 102 x 140 – – G49737
VDI40 102 x 140 – – G49742
VDI50 102 x 140 – – G49743

CNC Szerszámtartó betét  
Alkalmazások/Megjegyzések
• a keretben 2 biztosítékkal lehet rögzíteni

Anyag
• ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) ütésálló műanyag    

Standard NCUNI NCVDI

CNC szerszámtartó betétek, szerszámok, 
szerszámtartók tárolására.

CNC szerszámtartó betétek, szerszámok, 
szerszámtartók tárolására.

CNC Szerszámtartó betét, VDI típusú szer-
számok, szerszámtartók tárolására.

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Magasság 
[mm]

Szín Cikkszám

627
155 143 világosszürke, RAL 7035

G50074
934 G50079

Rendelési információ
Rendelhető három alapszín: RAL5010 RAL5012 RAL7035.

 

 Szerszámrekesz CNC szerszámtartóhoz    
Előnyök/Kivitel
• állítható dőlésszög

Alkalmazások/Megjegyzések
• NCNN36 - NCSK3627K / NCSR3627K NC szekrényekhez és NCV3627K NC állványhoz
• NCNN54 - NCSK5427K / NCSR5427K NC szekrényekhez

Műszaki adatok
• teherbírás 30 kg

Anyag
• acéllemez
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Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Magasság 
[mm]

Szín Cikkszám

593 448

74 világosszürke, RAL 7035

G50101
593 448 G50109
593 597 G50108
901 448 G50107

Rendelési információ
Rendelhető három alapszín: RAL5010 RAL5012 RAL7035.

 

 CNC Szerszámtartó, fiókba    
Előnyök/Kivitel
• 4 multifunkcionális akasztóval
• a keret magassága a fiókokban beállítható szerszámhossztól függően

Műszaki adatok
• teherbírás: 70 kg

Anyag
• acéllemez

Alkalmas Kapacitás 
[db]

Szín Típus Cikkszám

HSK63 24

világosszürke, RAL 7035 36x27D

D05884
ISO40 24 C41099
ISO50 15 C36552
VDI40 15 D05889

Rendelési információ
Rendelhető három alapszín: RAL5010 RAL5012 RAL7035.

 

 Asztali állvány CNC szerszámtartóhoz    
Műanyag szerszámtartó betéttel. 

Műszaki adatok
• méretek 714 x 510 x 484 mm
• teherbírás 70 kg

Alkalmas Rekeszek száma 
[db]

Statikus terhelhetőség 
[kg]

Cikkszám

HSK63 40 300 D05876
ISO40 40 300 C41086
ISO50 25 300 C36545
VDI40 25 300 D05878

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
  
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 
9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, 
RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

Cikkszám D05876

 Szállítókocsi CNC tárolóhoz    
Műanyag szerszámtárolóval. 

Műszaki adatok
• 2 db fix Ø 160 mm-es, 2 db forgó és fékezhető Ø 160 mm-es kerék
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Ajtóval Redőnnyel
Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Szín Gyártói cikkszám Cikkszám Cikkszám

1.950
738 655

világosszürke, RAL 7035 NCSR3627K – G49822
világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 NCSK3627K G49842 –

1.044 655
világosszürke, RAL 7035 NCSR5427K – G49826
világosszürke/világoskék, RAL 7035/RAL 5012 NCSK5427K G46012 –

CNC-szerszámos szekrény, üres  
Előnyök/Kivitel
• NC szekrény ajtóval
• dupla perforált falakkal felszerelve
• polcok, szerszámtartók, szerszámkeretek és fiókok felfüggesztéséhez
• fiókok esetén reteszelési védelem, egyszerre csak egy fiók nyitható

Anyag
• stabil, kiváló minőségű szekrény acéllemezből

Szállítás terjedelme
Kiegészítők nélkül. Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
Felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5012, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015,  
RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.    

Ajtóval Redőnnyel

Lemezszekrény ajtóval, dupla perforált falakkal, szerszámok, 
kiegészítők tárolására, kiegészítők nélkül.

Lemezszekrény redőnnyel, dupla perforált falakkal, szerszámok, 
kiegészítők tárolására, kiegészítők nélkül.

Alkalmazások/Megjegyzések
• a szekrények lehetővé teszik a ZD típusú fiókok elhelyezését
• NCSK3627K 36x27 ZD típusú fiókok
• NCSK5427K 54x27 ZD típusú fiókok

Alkalmazások/Megjegyzések
• a szekrények lehetővé teszik a ZD típusú fiókok elhelyezését
• NCSR3627K 36x27 ZD típusú fiókok
• NCSR5427K 54x27 ZD típusú fiókok

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Típus Cikkszám

661
571 25

36x27D G50111
965 54x27D G50114

 

 Polc CNC szekrénybe     
Előnyök/Kivitel
• polctartó fülekkel

Műszaki adatok
• teherbírás: 100 kg

Anyag
• horganyzott acéllemez
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Szélesség 
[mm]

Mélység 
[mm]

Magasság 
[mm]

Szín Cikkszám

627 448
74 világosszürke, RAL 7035

G50080
627 597 G50086
934 448 G46019

Rendelési információ
Rendelhető három alapszín: RAL5010 RAL5012 RAL7035.

 Szerszámtartó CNC szekrénybe és asztali állványba    
NC szerszámtartó keret szekrényekbe, szerszámos kocsikba és asztali állványokba különböző szerszámtartókhoz.

Előnyök/Kivitel
• 4 multifunkcionális akasztóval
• állítható dőlésszög

Alkalmazások/Megjegyzések
• NCSK5427K / NCSR5427K NC szekrényekhez
• NCSS5427K NC állványhoz

Műszaki adatok
• teherbírás 70 kg

Anyag
• acéllemez

Magasság 
[mm]

Hasznos magasság 
[mm]

Szín Cikkszám

75 60

világoskék, RAL 5012

L32085
100 85 L32088
125 110 L32091
150 135 J13250
200 185 L32129
250 235 L32135
300 285 L32139

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
További felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 
9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, 
RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

 

Cikkszám L32085

Cikkszám L32088

 Fiók, ZD 36x27D    
Fiókok SK1 típusú szekrénybe. 

Műszaki adatok
• részlegesen kihúzható 88%-ig
• belső méret: 612 x 459 mm
• teherbírás: 70 kg

Anyag
• acéllemez
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

konténe-
rekbe

szekré-
nyekbe

Magasság 
[mm]

Hasznos magasság 
[mm]

Szín Cikkszám Cikkszám

75 60

világoskék, RAL 5012

L32033 L34527
100 85 L32037 L31939
125 110 C90302 H70497
150 135 L32040 L31941
200 185 L32043 L31943
250 235 L32045 L31945
300 285 L32046 L31946

Rendelési információ
Pontos szállítási határidő miatt kérem vegye fel a kapcsolatot az értékesítő kollégáinkkal. 
 
Felár nélkül rendelhető színek: RAL 7035, RAL 5010. 
 
8%-os felárral rendelhető színek: RAL 5007, RAL 6011, RAL 7000, RAL1023, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7016, RAL 2008, 
RAL 9005, RAL 5018, RAL 6024, RAL 7040, RAL 3000, RAL 8011.

 Fiók, ZC 54x27D    

Műszaki adatok
• részlegesen kihúzható 88%-ig
• belső méret: 918 x 459 mm
• teherbírás: 70 kg

Anyag
• acéllemez

Fokok a dobogóval Létrahossz 
[m]

Munkamagasság 
[m]

Súly 
[kg]

Cikkszám

3 1,35 2,65 3 999404
4 1,55 2,85 3,7 999405
5 1,8 3,05 4,5 999406
6 2 3,25 5,2 999407
7 2,25 3,5 6,2 999408

Cikkszám 999406

Cikkszám 999404

 Háztartási alumínium létra dobogóval,  
Monto Solidy     
Előnyök/Kivitel
• magas kapaszkodókerettel és széles, csúszásgátló fokokkal
• 250 mm mély profilozott acél emelvény
• praktikus eszköztartóval és akasztókampóval
• könnyű, de stabil profilok alumíniumból
• bordázott, csúszásgátló fokok a biztonságos fellépésért és kényelmes állásért
• fok és szárkapcsolat erősített szegecseléssel
• a csúszásgátló lábdugók biztos tapadást garantálnak

Műszaki adatok
• 80 mm széles fokok

Anyag
• alumínium
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Fokok száma Létrahossz 
[m]

Munkamagasság 
[m]

Súly 
[kg]

Cikkszám

6 1,85 2,8 3,1 999414
12 3,55 4,4 6,5 999412
15 4,4 5,25 8 999413
18 5,2 6,05 9,5 999415

Rendelési információ
3 m létrahossz felett csak személyes átvétel lehetséges!

Cikkszám 999412

 Létrafokos támasztólétra, egyrészes, Monto Sibilo    
Előnyök/Kivitel
• körben bordázott fokok
• hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
• nagyméretű szárak
• csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
• a 12. foktól kiegészítő kitámasztóval a még nagyobb biztonság érdekében

Anyag
• alumínium

Fokok száma Létrahossz 
összetolva 
[m]

Létrahossz 
kitolva 
[m]

Munkamagasság 
[m]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2 x 9 2,7 4,4 5,25 9,8 999419
2 x 12 3,55 6,05 6,75 14,3 999420
2 x 15 4,4 7,75 8,4 18,8 999421
2 x 18 5,25 9,15 9,85 26,4 999422

Cikkszám 999420

 Létrafokos tolólétra, kétrészes, Monto Fabilo    
Előnyök/Kivitel
• a létra részei külön is használhatók
• fokonkénti magasságállítás 
• a könnyű kezelhetőség érdekében porfestett acél vezetőprofilok
• hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
• a biztonságos szállítást szolgáló önzáró reteszelőkampók
• csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
• széles kitámasztó a még nagyobb stabilitás érdekében
• 2 x 12 foktól Trigon-Traverzzel a létrarészek külön felhasználhatósága érdekében

Anyag
• alumínium

Fokok 
száma

Létrahossz  
összetolva 
[m]

Létrahossz  
álló, kitolva 
[m]

Létrahossz támasztó, 
kitolva 
[m]

Munka- 
magasság 
[m]

Súly 
[kg]

Cikkszám

3 x 10 3 4,95 6,9 7,65 18,3 999441
3 x 12 3,6 6,1 8,6 9,3 27,3 999442
3 x 14 4,1 7,2 10,3 10,95 31,3 999443

Cikkszám 999442

 Létrafokos sokcélú létra, Monto Tribilo    
Előnyök/Kivitel
• használható támasztó-, álló- és tolólétraként
• a stabil acél vezetőprofilok lehetővé teszik a létra kényelmes kitolását
• a körbebordázott fokok biztonságos le- és feljárást garantálnak
• a kétkomponensű lábdugókkal ellátott széles kitámasztó megnövelt stabilitást biztosít
• kétkomponensű lábdugó – belülről kemény mag, ami a terhelhetőséget biztosítja,  

az alsó rész lágyabb anyaggal van bevonva, mely a kicsúszást gátolja
• használat és szállítás közben önzáró kampók akadályozzák meg a véletlen szétcsúszást
• az időjárásálló gurtnik megakadályozzák használatkor a létra elemeinek szétcsúszását

Anyag
• alumínium
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Tárolók, üzemi berendezési eszközök, létrák

Fokok 
száma

Létrahossz  
összetolva 
[m]

Létrahossz  
álló, kitolva 
[m]

Létrahossz támasztó, 
kitolva 
[m]

Munka- 
magasság 
[m]

Súly 
[kg]

Cikkszám

3 x 10 3 4,95 6,9 7,65 18,3 999441
3 x 12 3,6 6,1 8,6 9,3 27,3 999442
3 x 14 4,1 7,2 10,3 10,95 31,3 999443

Fok Létrahossz 
[m]

Munkamagasság 
[m]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2 x 3 0,8 2,25 4,2 999423
2 x 4 1,05 2,5 5,5 999424
2 x 5 1,3 2,7 6,7 999425
2 x 6 1,55 2,95 8 999426
2 x 7 1,8 3,2 9,3 999427
2 x 8 2,05 3,4 10,5 999428
2 x 10 2,55 3,9 14 999429
2 x 12 3,05 4,35 17,5 999430

Rendelési információ
3 m létrahossz felett csak személyes átvétel lehetséges!

Cikkszám 999426

Cikkszám 999423

 Lépcsőfokos két oldalon járható létra, Stabilo Prof    
Előnyök/Kivitel
• csavarokkal rögzített csukló és hevederkapcsolatok
• nagy szárméretek nagy terheléshez
• nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
• egy vonalba eső szár - foklezárás - nincsenek élek
• csúszásmentes bordázott lépcsőfokok

Anyag
• alumínium

Fokok száma Létrahossz összetolva 
[m]

Létrahossz álló, 
kitolva 
[m]

Létrahossz támasztó, 
kitolva 
[m]

Munkamagasság 
[m]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2 x 9 2,7 2,7 4,35 5,25 9,7 999436
2 x 12 3,5 3,5 6,05 6,85 14,2 999437

Cikkszám 999436

 Létrafokos többcélú létra, Monto Dubilo    
Kétrészes, háromfunkciós peremezett alumíniumlétra, használható támasztó,  
toló és állólétraként. 

Előnyök/Kivitel
• stabil acél vezetőprofilok lehetővé teszik a létra kényelmes kitolását
• kétkomponensű lábdugó, belülről kemény mag ami a terhelhetőséget biztosítja, 

lábdugó alsó része lágyabb anyaggal van bevonva mely a kicsúszást gátolja
• lábdugókkal ellátott széles kitámasztó megnövelt stabilitást biztosít (SafetyCap)
• automatikusan reteszelődő rögzítőkampók (AutoSnap rendszer)
• használat és szállítás közben önzáró kampók akadályozzák meg a véletlenszerű 

szétcsúszást
• időjárásálló gurtnik megakadályozzák használatkor a létra elemeinek szétcsúszását

Anyag
• alumínium
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Csomagolástechnika

Szalag szélessége 
[mm]

Szalag vastagság 
[mm]

Cikkszám

13−19 0,6 C22825

 
 

 Pántológép
Kézi pántológép acél pántszalaghoz, nehéz, nagy tömegű áruk pántolásához. 

Előnyök/Kivitel
• átnyomásos pántolási technikával
• hüvely nélküli zárási megoldás

Szalag szélessége 
[mm]

Szalag vastagság 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

12−16 0,75 2,7 999530

 
 

 Pántológép    
A pántológép alkalmas műanyag-pántszalag, illetve fém-pánthüvely felhasználásával 
különféle dobozok, ládák zárására, kötegelésére, raklapra történő rögzítésére. 

Előnyök/Kivitel
• műanyagszalagos pántológép szénacélból forgácsolással, illetve sajtolással készül, 

hegesztett kivitelben
• csukló és mozgó alkatrészek felületi hőkezeléssel válnak kopásállóvá
• szakaszos forgó mozgást végző feszítőtengely bronzperselyen fut 
• készülék színterezéssel történő festése kopásállóságot biztosít

Acél PP
Szalag szélessége 
[mm]

Szalag vastagság 
[mm]

Súly 
[kg/Tek.]

Cikkszám Cikkszám

15,5 0,7 25 – 975065
19 0,5 30 C22834 –

Pántoló szalagok 
Nehéz, nagy tömegű áru stabil rögzítésre alkalmas.     

Acél PP

Műszaki adatok
• szakítószilárdság 400 N/mm2

 Pánthüvely, ricnizett PP/PET szalaghoz   
Szalag szélessége 
[mm]

Karton 
[db]

Cikkszám

16 2.000 973341
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13Tárolástechnika
Zárak, vasalatok

Méret 
[mm]

Cikkszám

35 999536
45 999538
55 999539

 
 

 Lakat, sárgaréz    
Anyag
• masszív sárgaréz test
• edzett, krómozott acélkengyel

Méret 
[mm]

Cikkszám

32 999544

 
 

 Lakat, sárgaréz   
Anyag
• masszív sárgaréz test
• edzett, krómozott acélkengyel

Méret 
[mm]

Cikkszám

32 B55063
38 B55066
50 B55068
63 B55073

 

 Lakat, vas, festett    
Anyag
• masszív acél festett test
• krómozott acélkengyel

Méret 
[mm]

Cikkszám

30 B55594

 
 

 Lakat, 3 számkombinációs   
Anyag
• masszív sárgaréz test
• krómozott acélkengyel
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Betűrendes tartalomjegyzék

Betűrendes tartalomjegyzék

#
1/2"-os hűtő-kenőanyag 

modulok 850, 852, 853
1/4"-os hűtő-kenőanyag 

modulok 848, 849, 852
3/4"-os hűtő-kenőanyag modulok 851–853

A, Á
Abroncs szerelővas 488
Acetonmentes féktisztító spray 846
Ácsceruza 633
Ácskalapács 478
Ácsszekerce 476
Adapter, pneumatikus szorítóhoz 506
Ágfűrész 627
Akkumulátor 712, 713
Akkumulátoros krimpelő fogó 435, 446
Akkumulátortöltő 713, 784–786
Akkus csavarozó 701
Akkus csőprésgép 798
Akkus fúrócsavarozó 702–707
Akkus fúrókalapács 710
Akkus gipszkarton csavarozó  710
Akkus lámpa 711, 712, 776
Akkus páka 827
Akkus sarokcsiszoló 711
Akkus ütvecsavarozó 708–709
Akkus ütvefúró-csavarozó 702–707
Álláskönnyítő szék 901
Álláskönnyítő szőnyeg 902
Állítható csavarkulcs 17–18, 319
Állítható csavarkulcs, szigetelt 319
Állítható fogókulcs, szigetelt 361
Álló konténer 887–890
Állványos szalagcsiszológép 765
Általános olló 523
Alufelni dugókulcs 119, 123, 124
Alumínium kalapács 475
Alumínium létra 907–909
Analóg forrasztóállomás 826
Anatómiai csipesz 458
Anyaroppantó 614, 615
Anyaszegecselő 577
Ár 565, 566
Ásó 644
Ásónyél 647
Asztali csősatu 512
Asztali fúrógép 758, 759
Asztali gyorsdaraboló 766
Asztali satu 509–512
Asztalosvéső 629, 630
Átalakító szár, hatszög-négyszög 281–284
Átalakító, 1" 170
Átalakító, 1/2" 144–145
Átalakító, 1/4" 84
Átalakító, 3/4" 163, 164
Átalakító, 3/8" 110, 111
Áttételes krimpelő fogó 435, 437, 439
Áttételes lemezvágó ollő 515–519, 519
Automata fejpajzs 816–818
Automata huzalcsupaszító fogó 427
Automata pontozó 558
Autóvízpumpa fogó 361, 411–414, 455
Autóvízpumpa fogó, szigetelt 361

B
Balta 476
Befogópofa 581
Behelyezhető bélyegek beütőhöz 652, 653
Béka raklapemelő 657
Belső kihúzó 610, 611
Belsőmenet tisztító penge 589, 596
Betétes kalapács 470–474
Betétes kalapácshoz pótfej 471, 472
Betonacélvágó 402

Betonacélvágó ollóhoz tartalék fej 454
Betoncsiszoló 673
Beütőbetű készlet 650, 651
Beütőszám készlet 649, 650
Bit dugókulcs 71, 72
Bit készlet 284–298
Bit racsni 278
Bit, 1/4" 243–268
Bit, 10 mm 271, 272
Bit, 5/16" 268–271
Bit, hatszög 263–266, 270
Bit, imbusz 263–266, 270
Bit, inox 248, 250, 256, 265
Bit, kereszthornyos 249–257, 269, 271
Bit, lapos 243–245, 248, 249, 268, 269, 271
Bit, négyszög 267
Bit, Phillips 249–253, 269
Bit, Plus-Minus 253, 258
Bit, Pozidriv 254–258, 269
Bit, TORQ-SET 268
Bit, TORX 258–263
Bit, TRI-WING 268
Bit, XZN 267
Bittartó 273–284
Bittartó adapter 281–284
Bittartó, 1/4" 273–281
Bittartó, 1/4", nyeles 279–281
Bittartó, gyorsváltós 275–277, 280, 281
Bittartó, inox 274, 276
Bittartó, mágneses 273–279
Bittartó, szorítógyűrűvel 273, 274, 277
Biztonsági kés 544–549
Biztonsági olló 527
Biztosító gyűrű fogó 407, 408
Blankoló fogó 353, 354, 425–428, 449
Bontókés 546
Bőr szerszámos táska 871
Bőrlyukasztó 569–572
Bőrlyukasztó készlet 571, 572

C
C-szorító 487
Cafni kulcs 801
Cink javítóspray 844
CNC szekrénybe polc 905
CNC szekrénybe szerszámtartó 906
CNC szerszámos szekrény 905
CNC szerszámtartó betét 903
CNC szerszámtartó, fiókba 904
CNC szerszámtartóhoz 

asztali állvány, CNC 904
CNC szerszámtartóhoz szerszámrekesz 903
CNC tárolóhoz szállítókocsi 904
CO pisztolyhoz     szervizfogó  451

Cs
Csákány 644
Csapágylehúzó 602–609, 611–613
Csapágylehúzó készlet 612, 613
Csapágylehúzó szétválasztó 605, 606
Csapágylehúzó, 

háromkarú 602–604, 612, 613
Csapágylehúzó, 

hidraulikus orsós 604, 609, 613
Csapágylehúzó, 

kétkarú 602, 603, 606–609, 612–614
Csapágyrögzítő 840
Csapos körmöskulcs 56–59
Csapszegkiütő 561–565
Csapszegkiütő készlet 563–565
Csapszegvágó 399–401
Csapszegvágó ollóhoz tartalék fej  453
Csavaranya fogó 415
Csavarhúzó készlet 194, 204, 207–209, 

232–242, 340–342, 347–351

Csavarhúzó készlet, 
szigetelt 340–342, 347–351

Csavarhúzó penge, kétvégű 273
Csavarhúzó tartó 242
Csavarhúzó,  lapos 218–223, 228, 230, 

 333, 334
Csavarhúzó, fanyelű 222, 225, 228
Csavarhúzó, 

kereszthornyos 224–230, 334–339
Csavarhúzó, marok 228–230, 232, 233
Csavarhúzó, műszerész 193, 194, 203, 204, 

 230, 231, 240–242
Csavarhúzó, órás 230, 241
Csavarhúzó, Phillips 224, 225, 229, 230, 

 334–336
Csavarhúzó, Pozidriv 226–229, 337–339
Csavarhúzó, szigetelt 333–342
Csavarhúzó, TORX 204–209, 339
Csavarhúzó, Tri-Wing 228
Csavarhúzónyél, szigetelt 342
Csavarmegfogó karom 242
Csavarozó állvány 731
Csavarrögzítő 839
Csempekitörő fogó 450
Cseppleválasztó  spray 845
Cserélhető hegyű csipesz 463
Csillag ütőkulcs 40
Csillagkulcs 38–47, 320
Csillagkulcs készlet 45–47
Csillagkulcs toldható szárral 41
Csillagkulcs, racsnis 42–43, 47
Csillagkulcs, szigetelt 320
Csillag-villáskulcs 19–37
Csillag-villáskulcs készlet 29–37
Csillag-villáskulcs készlet, racsnis 33–37
Csillag-villáskulcs, racsnis 24–28, 33–37
Csipesz 366, 367, 458–465
Csipesz cserélhető heggyel 463
Csipesz készlet 465
Csipesz, anatómiai 458
Csipesz, ESD 461–463, 465
Csipesz, kereszt 464
Csipesz, precíziós 459–462, 464, 465
Csipesz, SMD 464
Csipesz, szigetelt 366, 367
Csipesz, vágó 462, 463
Csípőfogó 357–360, 385–390, 392–396
Csomagbontó kés 546
Csontfűrész 629
Csőfagyasztó 801
Csőfogó 408–410
Csőfogó, sarok 409, 410
Csőfogó, svéd 408, 409
Csőhajlító 798
Csőkulcs 50–52
Csőkulcs készlet 51, 52
Csőmenetvagó 790, 791
Csőmenetvágó gép 791
Csősatu 512
Csősorjázó 592
Csősorjázó 797
Csőtisztító 799
Csőtisztító gép 799
Csővágó 792–797
Csővágó olló 795, 796
Csuklós hajtókar, 1/2" 143
Csuklós hajtókar, 1/4" 83
Csuklós hajtókar, 3/4" 163
Csuklós hajtókar, 3/8" 109
Csuklós kulcs 60–62
Csupaszító fogó 353, 354, 425–433
Csupaszító fogó, szigetelt 353, 354
Csúszókalapácsos lehúzó 611, 612
Csúszósaró krimpelő szerszám 361, 434–448
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D
Deckfogó 642
Dekopír fűrész 692, 693
Dekorációs kés 552
Derékszögű csiszoló 748
Digitális forrasztóállomás 826, 827
Digitális nyomatékkulcs 302, 305
Drótkötél vágó olló 423
Dugókulcs készlet, 1" 171, 172
Dugókulcs készlet, 1/2" 125–126, 146–151
Dugókulcs készlet, 1/4" 84–93
Dugókulcs készlet, 3/4" 156, 164, 165
Dugókulcs készlet, 3/8" 111–115
Dugókulcs, 1" 165–168
Dugókulcs, 1/2" 115–126, 327
Dugókulcs, 1/2", alufelnihez 119, 123, 124
Dugókulcs, 1/4" 68–73, 84–93, 326
Dugókulcs, 1/4" bit befogással 71, 72
Dugókulcs, 3/4" 152–156, 164, 165
Dugókulcs, 3/8" 93–99, 326
Dugókulcs, szigetelt 321, 322
Dugókulcs, szigetelt 325–328

E, É
Ecset 640, 641
Égőszár 810, 811
Egyenes csavarozó 714, 715, 728–730
Egyenes csiszoló 681, 682, 741–747
Egyenes hajtószár, 1" 169
Egyenes hajtószár, 1/2" 141
Egyenes hajtószár, 1/4" 80
Egyenes hajtószár, 3/4" 161
Egyenes hajtószár, 3/8" 107
Egyetemes fogó 351, 352, 376–378
Egyetemes fogó, szigetelt 351, 352
Egyoldalas villáskulcs 11, 319
Elektródafogó 819
Elektromos csavarozó 715
Elektromos csőfagyasztó 801
Elektromos egyenes csavarozó 714, 715
Elektromos forrasztópáka 821–824, 827
Elektronikai fogó 385–391, 454
Elektronikai fogó készlet 454
Elem 783
Elemlámpa 774–782
Elforduló penge 586
Élhajlító 770
Ellenőrző lámpa 775, 780
Élsorjázó 590
Emelőmágnes 656
Enyvező szorító 484
Epoxigyanta szerkezeti ragasztó 842
Érvéghüvely prés szerszám 361, 434–448
Érvéghüvelyező fogó 443, 444
ESD csipesz 461–463, 465
Excentercsiszoló 683, 749

F
Faesztergakés 632
Fafűrész 627
Fakalapács 474
Falcfogó 642
Falhorony véső 638, 639
Falhoronymarógép 673
Falvéső 636–639
Fanyelű csavarhúzó 222, 225, 228
Faszobrász véső 631
Favéső 629–631
Fázisceruza 243
Fej nyomatékkulcshoz 311–341
Fejlámpa 781–782
Fékcsőkulcs 44–45
Féktisztító spray 846
Felfogó derékszög gyorsszorítóhoz 494
Felfogó láb perfo falhoz 897

Félkerekcsőrű fogó 354, 355, 378–382, 390
Félkerekcsőrű fogó, szigetelt 354, 355
Felsőmarógép 687
Felülettömítő 837, 838
Fém szerszámosláda 866, 867, 879
Fémfűrészkeret 624, 625
Fémfűrészlap 625, 626
Fémhántoló 566, 567
Fényszűrős védőüveg 816
Festékkaparó 635
Festősablon 568
Feszítővas 487, 488
Finommechanikai lemezvágó olló 521, 522
Fiók 906, 907
Fiókos szekrény 893
Fiókosztó 880, 900
Fitting szerelő fogó 849, 851, 852
Flexibilis mágnes 616
Fogó készlet 454–457
Fogó készlet, autóvízpumpa 455
Fogó készlet, elektronikai 454
Fogó készlet, seegergyűrű 456, 457
Fogó, autóvízpumpa 361, 411–414, 455
Fogó, autóvízpumpa, szigetelt 361
Fogó, biztosító gyűrűkhöz 407, 408
Fogó, CO pisztolyhoz 451
Fogó, csapszegvágó 399–401
Fogó, csempekitörő 450
Fogó, csupaszító 353, 354, 425–433
Fogó, csupaszító, szigetelt 353, 354
Fogó, egyetemes 351, 352, 376–378
Fogó, egyetemes, szigetelt 351, 352
Fogó, elektronikai 385–391, 454
Fogó, érvéghüvelyhez 443, 444
Fogó, félkerekcsőrű 354, 355, 378–382, 390
Fogó, félkerekcsőrű, szigetelt 354, 355
Fogó, harapó 397
Fogó, homlokcsípő 396, 397
Fogó, huzalcsupaszító 353, 354, 

 425–428, 449
Fogó, huzalcsupaszító, szigetelt 353, 354
Fogó, huzalozó 434
Fogó, kábelcsatorna kicsípő 450, 451
Fogó, kábelköpeny csupaszító, szigetelt 353
Fogó, kerekcsőrű 357, 384
Fogó, kerekcsőrű, szigetelt 357
Fogó, kombinált 351, 352, 376–378
Fogó, kombinált, szigetelt 351, 352
Fogó, krimpelő 361, 434–448
Fogó, lapos 356, 382, 383
Fogó, lapos, szigetelt 356
Fogó, oldalcsípő 357–360, 385–390, 392–396
Fogó, oldalcsípő, szigetelt 357–360
Fogó, önzáró 416–420
Fogó, plombázó 451
Fogó, rabitz 398
Fogó, rádiós 378, 379
Fogó, seegergyűrű 402–407, 456, 457
Fogó, szigetelt 351–362
Fogó, szolár 449
Fogó, tömlőbilincshez 451–453
Fogókulcs 361, 415
Fólia vágó kés 550
Folyadékáramlást szabályozó 

elosztó 849, 851
Folyamatos lyukasztó 685, 686
Forgó lap satukhoz 511
Forgósüllyesztő 592
Forrasztó krém 831
Forrasztó ón, 831
Forrasztóállomás 826, 827
Forrasztóhegy tisztító 830
Forrasztólámpa 828, 829
Forrasztópáka 821–824, 827, 828
Forrasztóvíz 830

Franciakulcs 18
Fugavéső 638
Furatos TORX bit 261–263
Furatos TORX csavarhúzó 206–208
Furatos TORX kulcs 198, 199, 201, 202
Fúró- és marógép 769
Fúró- és vágóolaj 836
Fúróélező 766
Fúrógép 658, 659, 671, 672, 

 716–718, 758–762
Fúrókalapács 664–667, 710
Fúróolaj 836
Függőleges pneumatikus szorító 502
Fűrészkeret 624, 625
Fűrészlap kézi , fémhez 625, 626

G
Gázcsőfogó 410
Gázforrasztó páka  827, 828
Gázpalack 828, 830
Gégecső vágó 429
Gépi átalakító, 1" 170
Gépi átalakító, 1/2" 145
Gépi átalakító, 1/4" 84
Gépi átalakító, 3/4" 163, 164
Gépi átalakító, 3/8" 111
Gépi dugókulcs készlet, 1" 172
Gépi dugókulcs készlet, 1/2" 124–126
Gépi dugókulcs készlet, 3/4" 156
Gépi dugókulcs készlet, 3/8" 115
Gépi dugókulcs, 1" 167, 168
Gépi dugókulcs, 1/2" 120–126
Gépi dugókulcs, 1/4" 72
Gépi dugókulcs, 3/4" 154–156, 159
Gépi dugókulcs, 3/8" 96–99
Gépi kardáncsukló, 1" 171
Gépi kardáncsukló, 1/2" 142
Gépi kardáncsukló, 1/4" 83
Gépi kardáncsukló, 3/4" 162
Gépi kardáncsukló, 3/8" 109
Gépi rátűzőkulcs készlet, 1/2" 131
Gépi rátűzőkulcs készlet, 3/4" 157
Gépi rátűzőkulcs, 1" 169
Gépi rátűzőkulcs, 1/2" 129, 131
Gépi rátűzőkulcs, 3/4" 157
Gépi toldószár, 1" 170
Gépi toldószár, 1/2" 142
Gépi toldószár, 1/4" 82
Gépi toldószár, 3/4" 162
Gépi toldószár, 3/8" 108
Gereblye 645
Gereblyenyél 647
Gérláda 628
Gérvágó fűrészgép 689
Gérvágó olló 524
Gipszkarton csavarozó 669, 710
Golyófogó 410
Gombelem 783
Gömbcsukló lehúzó 615
Gömbvégű hatszögkulcs 177–178, 181–188, 

 191–194
Gömbvégű imbuszkulcs 177–178, 181–188, 

 191–194
Gömbvégű TORX kulcs 195, 197–199
Gravírozó 700
Gumi kalapács 469, 473, 474
Gurulós munkapad 877
Gurulós szerszámoskocsi 876–880
Gurulós szerszámosláda 874, 875

Gy
Gyalu 632, 633
Gyalugép 688
Gyertyakulcs 61, 62
Gyorscsavarszorító 479–484
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Gyorsdaraboló 766
Gyorsváltós bittartó 275–277, 280, 281
Gyorsszorító 484, 490–498
Gyorsszorító 490–500
Gyorsszorító fogó 416–420
Gyorsszorító tartozék 496, 498–501

H
Habfűrész 695
Habszivacs vágó kés 550
Habtisztító spray 843
Hajlított csipesz 461, 462
Hajlított hajtókar, 1/2" 143
Hajtókar 62, 78, 79, 

 80, 83, 106, 107, 109, 138–140, 
 143, 159, 160, 169, 278, 322, 323, 324

Hajtószár, szigetelt 322, 323
Hántoló,  lapka 566, 567
Hántológép 753
Harapófogó 397
Harmonikás szegecshúzó fogó 576
Háromkarú csapágylehúzó 602–604, 

 612, 613
Háromlábú munkapad csősatuval 792
Háromszögkulcs 48
Hatszög bit 263–266, 270
Hatszögkulcs 173–194, 331, 332
Hatszögkulcs készlet 175–178, 180, 181, 

 184–187, 192–194
Hatszögkulcs készlet, hosszú 182–187
Hatszögkulcs, hosszú 179–187
Hatszögkulcs, szigetelt 331, 332
Hatszög-négyszög átalakító 281–284
Háztartási létra 907
Hegesztő fejpajzs 815–818
Hegesztő inverter 804–808
Hegesztő mágnes 820
Hegesztő tükör 819
Hegesztő üveg 816
Hegesztő- vágó készlet 809
Hegesztőelektróda 812
Hegesztőfogó, önzáró 419, 420
Hegesztőhuzal 813
Hegesztőpajzs 815–818
Hegesztőpálca 813
Hegesztőspray 845
Hegyes csipesz 458, 459, 462
Hengeres bőrlyukasztó 569
Hidraulikus krimpelő fogó 446
Hidraulikus olajemelő 656
Hidraulikus orsós 

csapágylehúzó 604, 609, 613
Homlokcsípő fogó 396, 397
Hordóállvány kármentesítő tálcával 894
Hordószállító kocsi 882
Horgany javítóspray 844
Hornyos anya, pneumatikus szorítóhoz 506
Horony sorjázó 595
Horonysarok tisztító 597
Hosszabbító kábeldobbal 784
Hosszú hatszögkulcs 179–187
Hosszú imbuszkulcs 179–187
Hosszú TORX kulcs 196–199
Hosszú TORX kulcskészlet 196–199
Hőjelző kréta 820
Hőlégfúvó 697
Huzalcsupaszító fogó 353, 354, 

 425–428, 449
Huzalcsupaszító fogó, szigetelt 353, 354
Huzalozó fogó 434
Hűtőcső készlet 852–854
Hűtő-kenőanyag modulok 848–854

I
Illesztőfűrész 628
Imbusz bit 263–266, 270
Imbusz csavarhúzó 188, 193, 194
Imbuszkulcs 173–194, 331, 332
Imbuszkulcs készlet 175–178, 180, 181, 

 184–187, 192–194
Imbuszkulcs készlet, hosszú 182–187
Imbuszkulcs, hosszú 179–187
Imbuszkulcs, szigetelt 331, 332
Impulzuscsavarozó 733, 734
Inbuszkulcs 173–194, 331, 332
Indító- és blokk-kulcs 43
Inox bit 248, 250, 256, 265
Inox bittartó 274, 276
Inverter 804–809
Ipari porszívó 698, 699
Ipari törlőkendő 648

J
Japán spakli 636
Jelölőár 565, 566

K
Kábelcsatorna kicsípő fogó 450, 451
Kábeldob 784
Kábelkés 367–369, 424
Kábelkés, szigetelt 367–369
Kábelköpeny csupaszító 353, 430–433
Kábelköpeny csupaszító fogó, szigetelt 353
Kábelkötegelő 787
Kábelkötegelő és vágószerszám 787
Kábelsaru készlet 447
Kábelsaru présszerszám 361, 434–448
Kábelvágó kés 367–369, 424
Kábelvágó olló 363–366, 421–423
Kábelvágó olló, szigetelt 363–366
Kábelvágóhoz tartalék kés 454
Kalapács 466–475, 477, 478
Kalapács, ács 478
Kalapács, alumínium 475
Kalapács, betétes 470–474
Kalapács, fa 474
Kalapács, gumi 469, 473, 474
Kalapács, kombinált 472, 473
Kalapács, kőműves 477
Kalapács, műanyagbetétes 470–474
Kalapács, ráverő 467
Kalapács, salakoló 477
Kalapács, szeghúzós 468
Kalapács, színesfém 475
Kalapács, visszacsapásmentes 470
Kalapács, vörösréz 475
Kalapácsnyél 646
Kalapácsnyél ék 647
Kampós gyorsszorító 496–498
Kapa 644
Kaparó 553, 594, 595, 635
Kapcsolószekrény kulcs 52–54
Kardáncsukló, 1" 171
Kardáncsukló, 1/2" 142, 143
Kardáncsukló, 1/4" 82, 83
Kardáncsukló, 3/4" 162
Kardáncsukló, 3/8" 109
Kármentesítő tálca 894
Karos lemezolló 770
Karos prés 771–773
Karos szegecshúzó fogó 577
Karos zsírzó 858, 859
Kartonbontó kés 546
Kengyeles bőrlyukasztó 569–570
Kenőolaj 842; 843
Kerámiapengés sorjázó 583
Kerekcsőrű fogó 357, 384
Kerekcsőrű fogó, szigetelt 357

Kerekes szerszámosláda 874, 875
Kerékfúvató pisztoly, 755
Kerékpárszerelő készlet 177
Keresztcsipesz 464
Kereszthornyos bit 249–257, 269, 271
Kereszthornyos csavarhúzó 224–230, 

 334–339
Kereszthornyos csavarhúzó, 

szigetelt 334–339
Keresztkulcs 63, 64, 332
Keresztkulcs, szigetelt 332
Kereszttartó gyorsszorítóhoz 501
Keresztvágó 555
Kés, biztonsági 544–549
Kés, csomagbontó 546
Kés, dekorációs 552
Kés, fólia vágó 550
Kés, habszivacs vágó 550
Kés, kartonbontó 546
Kés, papír vágó 550
Kés, PVC vágó 539–544
Kés, szőnyegvágó 551
Kés, trapéz pengéjű 539–544, 547–549
Kés, univerzális 530
Kétélű penge 587, 588
Kétkarú csapágylehúzó 602, 603, 

 606–609, 612–614
Kettős köszörűgép 763, 764
Kétvégű csavarhúzó penge 273
Keverőgép 670, 696
Kevlárvágó olló 525
Kézi anyaszegecselő 577
Kézi csőhajlító 798
Kézi csőmenetvagó 790
Kézi csősorjázó 797
Kézi csőtisztító 799
Kézi csővágó 792–797
Kézi élhajlító 770
Kézi fémfűrészkeret 624, 625
Kézi fémfűrészlap 625, 626
Kézi kocsi, polcos 882
Kézi kocsi, rakodófelülettel 881
Kézi szegecsanyahúzó 578, 579
Kézi szegecshúzó fogó 575–577
KOAX krimpelő 438
Kombi szalagcsiszológép 764
Kombinált fogó 351, 352, 376–378
Kombinált fogó, szigetelt 351, 352
Kombinált gyorsszorító 491
Kombinált kalapács 472, 473
Kompakt csapszegvágó 399–401
Kompresszor 755, 756
Konténer, álló 887–890
Korróziógátló film spray 844
Kovácsüllő 643
Kőműves kalapács 477
Kőműves kanál 635
Kőműves serpenyő 634
Könyökemelős prés 773
Körfűrészgép 689, 690
Körhűtő készlet 852, 853
Köríves, kétélű penge 587
Körkivágó kés 552
Körmöskulcs 55–59
Körmöskulcs készlet 59
Körpengés kés 551
Körzős tömítéskivágó 574
Köszörűgép 763, 764
Közcsavar 849
Középfogantyús csavarozó 732, 733
Krimpelő fogó 361, 434–448
Krimpelő fogó, áttételes 435, 437, 439
Krimpelő fogó, érvéghüvelyhez 443, 444
Krimpelő fogó, hidraulikus 446
Krimpelő fogó, önbeálló 441
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Krimpelő fogó, szigetelt 362
Krimpelő fogó, táras 438
Krimpelő fogó, telefon 439
Krimpelő készlet 448
Krimpelőbetét 436, 445–447

L
Lakat 911
Lámpa 711, 712, 774–782, 899
Lapát 643, 644
Lapátnyél 647
Lapos bit 243–245, 248, 249, 268, 269, 271
Lapos csavarhúzó 218–223, 228, 230
Lapos csavarhúzó, szigetelt 333, 334
Lapos véső 636–639
Laposecset 640
Laposfogó 356, 382, 383
Laposfogó, szigetelt 356
Laposvágó 554
LED lámpa 712, 774, 776–782
Lemezlyukasztó 559–561
Lemezlyukasztó (stancoló) 582
Lemezlyukasztó készlet 560, 561
Lemezolló 515–523, 686, 687, 770
Lemezvágó olló 515–523
Lemezszekrény 891, 892
Lépcsős kulcs 801
Létra 907–909
Levegőlefúvató pisztoly 753, 754
Lombfűrész 627
Lombfűrészkeret 624
Lombseprű nyél 648

Ly
Lyukasztó  559–561

M
Mágneses bittartó 273–279
Mágneses rögzítésű paneltartó 825
Mágnestalpas folyadékelosztó 853, 854
Mágnestalpas fúrógép 671, 672
Markolat 589, 810, 811
Marógép 673, 687, 769
Marok bittartó 279
Marokcsavarhúzó 228–230, 232, 233
Marokcsavarhúzó készlet 232, 233
Marokecset 640
Mechanikus krimpelő fogó 444
Menetes perem, pneumatikus szorítóhoz 506
Menetes szár + szájnyílás 581
Menetfúrógép 735, 736
Menetjavító betét 862
Menetjavító készlet 861
Menettömítő 838
Merülőfűrész 691
Metszőolló 645
MH BOX 897
Minimálkenő berendezés 855
Modul szerszámkocsihoz 879, 880
Modulos elosztócső 849, 851
Molnárkocsi 882
Multifunkciós gép 695, 696, 700
Multifunkciós kenőolaj, WD40 842; 843
Multifunkciós szerszám 425
Munkaasztal 883
Munkapad 792, 877, 885, 886, 897
Munkapad csősatuval 792
Munkapadhoz perfo fal 897
Műanyag csipesz, ESD 463
Műanyagbetétes kalapács 470–474
Műanyagbetétes kalapácshoz pótfej 471, 472
Műhelylámpa 775, 899
Műhelylámpa 899
Műszerész csavarhúzó 193, 194, 203, 204, 

 230, 231, 240–242

Műszerész csavarhúzó készlet 240–242
Műszerész fűrész 624
Műszerész hatszög csavarhúzó 193, 194
Műszerész imbusz csavarhúzó 193, 194
Műszerész olló 522
Műszerész satu 507–509
Műszerész TORX csavarhúzó 203, 204

N
Nagyítós lámpa 774
Nagynyomású, tapadó kenőanyag 834
Nagyológyalu 633
Napi olajzó 757
Nedves és szárazporszívó 699
Négyszög bit 267
Négyszögbetét, 1/2" 145
Négyszögbetét, 3/4" 164
Négyszög-hatszög átalakító 281–284
Négyszögkulcs 48–49

Ny
Nyáklap beültető 825
Nyél  646–648
Nyeles bittartó, 1/4" 279–281
Nyeles dugókulcs 64–68
Nyeles hatszögkulcs 188–194
Nyeles imbuszkulcs 188–194
Nyeles TORX kulcs 199–209
Nyomás-csökkentő 811
Nyomaték csavarhúzó 308–310, 325
Nyomaték csavarhúzó, szigetelt 325
Nyomatékkulcs 299–305, 325
Nyomatékkulcs ellenőrző 315
Nyomatékkulcs készlet 316–318
Nyomatékkulcs, szigetelt 325
Nyomatékkulcshoz fej 311–341
Nyomatékkulcshoz racsnis fej 314
Nyomatékkulcshoz szögmérő 311
Nyomatékkulcshoz tartozék 311–315
Nyomatékmérő adapter 307
Nyomatéksokszorozó 306, 307
Nyomócsavar gyorsszorítóhoz 499–500
Nyomós zsírzó 858

O, Ó
O-gyűrű horonysorjázó 588, 596
OK elektróda 812
Olajemelő 657
Olajspray 836, 842, 843
Olajzó 856, 857
Oldalcsípő fogó 357–360, 385–390, 392–396
Oldalcsípő fogó, szigetelt 357–360
Olló, általános 523
Olló, biztonsági 527
Olló, finommechanikai lemezvágó 521, 522
Olló, gérvágó 524
Olló, kevlárvágó 525
Olló, lemezvágó 515–523
Olló, műszerész 522
Olló, papírvágó 528, 529
Olló, szabó 528, 529
Olló, tapétavágó 529
Olló, univerzális 525–527
Olló, varró 529
Ollóélező 530
Ónfelszedő szalag 831
Ónszippantó 824
Optikai kábel kibontó 449
Órás csavarhúzó 230, 241
Órás csavarhúzó készlet 241
Orrfűrészgép 751
Orros körmöskulcs 55–57
Oszlopos fúrógép 760–762

Ö
Öltözőszekrény 895, 896
Önbeálló csavarkulcs 11, 38
Önbeálló csavarkulcs készlet 38
Önbeálló huzalcsupaszító fogó 427, 428
Önbeálló krimpelő fogó 440
Önzáró fogó 416–420
Önzáró hegesztőfogó 419, 420
Összecsukható kés 539
Övtáska 871, 872

P
Padkefe 641
Pajszer 487, 488
Páka  821–824, 827, 828
Pákacsúcs 821–824
Pákatisztító szivacs 825
Palacknyomás-csökkentő 811
Paneltartó 825
Pánthüvely 910
Pántoló szalag 910
Pántológép 910
Pántvéső 630
Papír vágó kés 550
Papírvágó olló 528, 529
Párhuzamszorító 486
Párkánygyalu 632
Patent fogó 416–420
PC szekrény 895
Penge tapétavágó késhez 537, 538
Pengefoglalat 589
Perfo fal 884–885, 893, 897
Perfo fal tartozékok 898, 899
Permanens emelőmágnes 656
Phillips bit 249–253, 269
Phillips csavarhúzó 224, 225, 229, 

 230, 334–336
Phillips csavarhúzó, szigetelt 334–336
Pillanatpáka 824, 824
Pillanatragasztó 841
Pipakulcs 54, 55
Pipakulcs készlet 55
Pisztolycsavarozó 726, 731, 734, 736
Platós kocsi, összecsukható 881
Plazmavágó inverter 809
Plombafogó 451
Plus-Minus bit 253, 258
Pneumatikus csiszoló, 90° 748
Pneumatikus derékszögű csiszoló 748
Pneumatikus egyenes csavarozó 728–730
Pneumatikus egyenes csiszológép 741–747
Pneumatikus egyenes menetfúrógép 735, 736
Pneumatikus excenter csiszoló 749
Pneumatikus fúrógép 716, 717
Pneumatikus hántológép 753
Pneumatikus impulzuscsavarozó 733, 734
Pneumatikus középfogantyús 

csavarozó 732, 733
Pneumatikus orrfűrész 751
Pneumatikus pisztoly- 

csavarozó 726, 731, 734, 736
Pneumatikus polírozógép 750
Pneumatikus racsnis csavarozógép 724–726
Pneumatikus reszelő 751, 752
Pneumatikus revétlenítő 718, 719
Pneumatikus sarokcsavarozó 727
Pneumatikus sarokcsiszoló 736–739
Pneumatikus sarokfúrógép 718
Pneumatikus sorjázógép 739–741
Pneumatikus szalagcsiszoló 749, 750
Pneumatikus szorító 501–505
Pneumatikus szorító tartozék 505, 506
Pneumatikus szorítóhenger 503–505
Pneumatikus ütvecsavarozógép 721–724
Pneumatikus véső 720
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Pneumatikus vésőkalapács 719, 720
Pneumatikus zsírzó 859
Polc 899, 900, 905
Polírozógép 681, 750
Pontozó 556–558
Pontozó, automata 558
Pontozóhoz hegy 558
Popszegecs fogó 575–577
Pótfej kalapácshoz 471, 472
Pótfej tömítéskivágóhoz 573
Pozidriv bit 254–258, 269
Pozidriv csavarhúzó 226–229, 337–339
Pozidriv csavarhúzó, szigetelt 337–339
Precíziós csipesz 459–462, 464, 465
Precíziós seegergyűrű fogó készlet 457
Precíziós szerelő csipesz 462
Présgép 771–773, 798
Préspofa készlet 799
Próbapumpa 800
PVC vágó kés 539–544

R
Rabitzfogó 398
Racsni nyomatékkulcshoz 314
Racsnis csavarozógép 724–726
Racsnis csillagkulcs 42–43, 47
Racsnis csillag-villáskulcs 24–28, 33–37
Racsnis csillag-villáskulcs készlet 33–37
Racsnis hajtókar bitekhez 278
Racsnis hajtókar, 1/2" 138–140, 324
Racsnis hajtókar, 1/4" 78–80, 323
Racsnis hajtókar, 3/4" 159, 160
Racsnis hajtókar, 3/8" 105–107, 323
Racsnis hajtókar, szigetelt 323, 324
Racsnis kulcs 24–28, 33–37
Racsnis szegecsanyahúzó 579
Radiátorecset 640
Rádiós fogó 378, 379
Ragasztópisztoly 698
Raklapemelő 657
Rátét satupofa 512–514
Rátűzőkulcs készlet, 1/2" 129–131, 133, 

 137, 138
Rátűzőkulcs készlet, 1/4" 77, 78
Rátűzőkulcs készlet, 3/4" 157, 159
Rátűzőkulcs készlet, 3/8" 102
Rátűzőkulcs, 1" 169
Rátűzőkulcs, 1/2" 127–138, 329
Rátűzőkulcs, 1/4" 73–78
Rátűzőkulcs, 3/4" 156
Rátűzőkulcs, 3/8" 99–105, 329
Rátűzőkulcs, szigetelt 329
Ráverő, kalapács 467
Reduktor 811
Refraktométer 618
Rendszereződoboz 873
Reszelő reszelőgéphez 753
Reszelőgép 751, 752
Reszelőnyél 646
Revétlenítő 718, 719
Rezgőcsiszoló 684
RK-20 égőszár 811
RK-20 hegesztő- és vágókészlet 810
RK-20 markolat 811
Rókafarkfűrész 628
Rozsdaoldó 845
Rúdanyag sorjázó 592
Rúdlámpa 777–779
Rugófeszítő 615

S
Salakoló kalapács 477
Sárgaréz lakat 911
Sarok tisztító 597
Sarokcsavarozó 727

Sarokcsiszoló 674–680, 711, 736–739
Sarokcsőfogó 409, 410
Sarokfúrógép 718
Sarokhegesztő szorító 486
Sarokköszörű 674–680, 711, 736–739
Saruzó szerszám 361, 434–448
Satu 507–514
Satu, asztali 509–512
Satu, műszerész 507–509
Satuállvány 514
Satuba fogható élhajlító 770
Satupofa 512–514
Savceruza 649
Seegergyűrű fogó 402–407, 456, 457
Seegergyűrű fogó készlet 456, 457
Seprű 642
Sérült fejű csavar kiszedő 621, 622
Sikattyú 485, 486
Simítógyalu 633
Sínes gérvágó fűrészgép 689
SMD csipesz 464
Sniccer 530–536
Sorjázó 585–601, 739–741
Sorjázó készlet 597–601
Sorjázó markolat 589
Sorjázó penge 585–589
Spakli 635, 636
Stancoló 582
Steklámpa 774
Süllyesztő penge 591
Sűrített levegő spray 847
Svéd csőfogó 408, 409

Sz
Szablyafűrész 694
Szabóolló 528, 529
Szájnyílás + menetes szár 581
Szalagcsiszológép 685, 749, 750, 764, 765
Szalagfűrészgép 768, 769
Számítógép szekrény 895
Számkombinációs lakat 911
Száraz tisztító 831
Szegecsanya húzó 578, 579
Szegecsfejező 580
Szegecshúzó 580
Szegecshúzó fogó 575–579
Szeghúzós kalapács 468
Szék, álláskönnyítő 901
Szekrény 891–896, 905, 906
Szerelőfogó 362, 433
Szerelővas 488, 489
Szerszám szekrény 893
Szerszámkészlet 212–214, 216, 

 217, 369–372
Szerszámkészlet, szigetelt 369–372
Szerszámnyél ék 647
Szerszámos kocsi 216, 217
Szerszámos kocsi, üres 876–880
Szerszámos koffer 867–870
Szerszámos övtáska 871, 872
Szerszámos tároló doboz 897
Szerszámos táska 871–873
Szerszámosláda 866–874, 879
Szerszámtartó 872
Szervizfogó CO pisztolyhoz     451
Szervizkocsi 876–880
Szervizkocsi szerszámkészlettel 216, 217
Szifonfogó 411
Szigetelőszalag 787
Szigetelt állítható csavarkulcs 319
Szigetelt állítható fogókulcs 361
Szigetelt autóvízpumpa fogó 361
Szigetelt csavarhúzó 333–342
Szigetelt csavarhúzó készlet 340–342, 

 347–351

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm 343–346
Szigetelt csavarhúzónyél 342
Szigetelt csillagkulcs 320
Szigetelt csipesz 366, 367
Szigetelt csupaszító fogó 353, 354
Szigetelt dugókulcs 321, 322
Szigetelt dugókulcs 325–328
Szigetelt egyetemes fogó 351, 352
Szigetelt félkerekcsőrű fogó 354, 355
Szigetelt fogó 351–362
Szigetelt hajtószár 322, 323
Szigetelt hatszögkulcs 331, 332
Szigetelt huzalcsupaszító fogó 353, 354
Szigetelt imbuszkulcs 331, 332
Szigetelt kábelkés 367–369
Szigetelt kábelköpeny csupaszító fogó 353
Szigetelt kábelvágó olló 363–366
Szigetelt kerekcsőrű fogó 357
Szigetelt kereszthornyos csavarhúzó 334–339
Szigetelt keresztkulcs 332
Szigetelt kombinált fogó 351, 352
Szigetelt krimpelő fogó 362
Szigetelt lapos csavarhúzó 333, 334
Szigetelt laposfogó 356
Szigetelt nyomaték csavarhúzó 325
Szigetelt nyomatékkulcs 325
Szigetelt oldalcsípő fogó 357–360
Szigetelt Phillips csavarhúzó 334–336
Szigetelt Pozidriv csavarhúzó 337–339
Szigetelt racsnis hajtókar 323, 324
Szigetelt rátűzőkulcs 329
Szigetelt szerszámkészlet 369–372
Szigetelt toldószár 325, 326
Szigetelt TORX csavarhúzó 339
Szigetelt villáskulcs 319
Szilikonspray 846
Színesfém kalapács 475
Szivárgáskereső spray 847
Szolár fogó 449
Szorító 479–487, 490–505
Szorító, pneumatikus 501–505
Szorítógyűrűs bittartó 273, 274, 277
Szorítóhenger, pneumatikus 503–505
Szorítókar, pneumatikus szorítóhoz 505
Szórózsír 834
Szögmérő nyomatékkulcshoz 311
Szőnyegvágó kés 551
Sztetoszkóp 618
Szúrófűrész 692, 693
Szűkítő, belső menetes 850

T
T-nyelű bittartó, 6 mm 281
T-nyelű dugókulcs 67, 68, 322
T-nyelű hatszögkulcs 189–193
T-nyelű imbuszkulcs 189–193
T-nyelű TORX kulcs 199–202
Tábori csősatu 512
Talicska 634
Támasztólétra 908
Tapadózsír spray 835
Tápegység csavarozógéphez 714, 715
Tapétavágó kés 530–536
Tapétavágó késhez tördelhető penge 537, 538
Tapétavágó olló 529
Táras krimpelő fogó 438
Tartalék akku 712, 713
Tartalék fej, betonacélvágó ollóhoz 454
Tartalék fej, csapszegvágó ollóhoz 453
Tartalék kés, kábelvágóhoz 454
Tartozék nyomatékkulcshoz 311–315
Tartozék pneumatikus szorítóhoz 505, 506
Tartozék tömítéskivágóhoz 573, 574
Tartozékok perfo-falhoz 898, 899
Telefonfogó 381
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Teleszkópos mágnes 616, 617
Terempartvis 641
Testcsipesz 819
Tisztítószer spray 843
Tisztítószivacs 825
Toldószár, 1" 169, 170
Toldószár, 1/2" 141, 142, 326
Toldószár, 1/4" 80–82
Toldószár, 3/4" 161, 162
Toldószár, 3/8" 107–108, 325
Toldószár, szigetelt 325, 326
Toll lámpa 776, 781
Tolólétra 908
Tolórudas gyorsszorító 492, 493, 495
TORQ-SET bit 268
TORX bit 258–263
TORX csavarhúzó 204–209, 339
TORX csavarhúzó, szigetelt 339
TORX kulcs 194–209
TORX kulcs, hosszú 196–199
TORX kulcs, zászlós 209
TORX kulcskészlet 195–199, 201, 

 202, 208, 209
TORX kulcskészlet, hosszú 196–199
Többcélú létra 909
Tőcsavar ki- és behajtó 619, 620
Tölcsér 857
Tömítés szerelő készlet 617
Tömítéskivágó 572–574
Tömlőbilincs fogó 451–453
Tördelhető penge, tapétavágó késhez 537, 538
Tördelhető pengéjű kés 530–536
Törlőkendő 648
Törtcsavar kihajtó 621–623
Trapéz penge 544, 550
Trapéz pengés kés 539–544, 547–549
TRI-WING bit 268
Tri-Wing csavarhúzó 228
Tüzifogó 643
Tűzőgép 583
Tűzőkapocs 584

U
Univerzális kés 530
Univerzális olló 525–527

Ü
Üres modul szerszámkocsihoz 879
Ütőkulcs 12, 40
Ütvecsavarhúzó készlet 239
Ütvecsavarozó 670, 708, 709, 721–724
Ütvecsavarozógép 670, 708, 709, 721–724
Ütvefúrógép 660–663
Üvegemelő 617
Üvegvágó 639

V
V sorjázó 596
Vágható modul szerszámkocsihoz 880
Vágócsipesz 462, 463
Vágó-fúró-üregelő spray 835–836
Vágó-lyukasztó készlet 556
Varga égőszár 810
Varga hegesztő- és vágókészlet 809
Varga markolat 810
Varróolló 529
Vasvilla 645
Védőkupak gyorsszorítóhoz 500
Védőüveg 816
Véső, lapos 636–639
Vésőkalapács 668, 669, 719, 720
Veszélyesanyag-tároló szekrény 894
Videoszkóp 618
Villás ütőkulcs 12
Villáskulcs 6–16, 319
Villáskulcs készlet 13–16
Villáskulcs, szigetelt 319
Visszacsapásmentes kalapács 470
Visszaégésgátló 814
Vízszintes pneumatikus szorító 501
Vonókés 632
Vödör 634
Vörösréz kalapács 475

W
WD-40 842, 843
Wolfram elektróda 814

X
XZN bit 267

Z
Zárókampós gyorsszorító 497, 498
Zászlós TORX kulcs 209

Zs
Zseblámpa 777–780
Zsír spray 834–835
Zsírkőkréta 820
Zsírzó 858–860
Zsírzócső 858, 859
Zsírzófej 859, 860
Zsírzógomb 860
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Ajánlatkérés: ajanlat@centertool.hu
Rendelés: rendeles@centertool.hu
 www.centertool.hu
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