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Méret 
[mm]

Forma Szemcse Cikkszám

100 x 6 x 3 x 20 1A1 125/100 A39502
100 x 10 x 3 x 20 1A1 125/100 A39503

125 x 6 x 3 x 32
1A1 100/80 A39504
1A1 125/100 A39506

125 x 10 x 3 x 32
1A1 63/50 D97223
1A1 125/100 A39505

125 x 20 x 3 x 32 1A1 125/100 A39507
150 x 10 x 3 x 32 1A1 125/100 A39514

200 x 10 x 3 x 76
1A1 125/100 C36613
1A1 125/100 A39508

​
​

​Gyémántszemcsés csiszolókorong 1A1​​​
Palástkorong – 1A1

A gyémántszemcsés csiszolókorongokat széles körben alkal- 
mazzák, ahol a megmunkált termékekkkel szemben magas 
követelményeket támasztanak (megmunkálás pontossága,  
a felület minősége, termelékenység növelése stb.). A felsorolt 
gyémántszemcsés csiszolókorongok keményfémbetétes 
szerszámok élezésére alkalmasak. 

Megrendeléseket elfogadunk ettől eltérő anyagok megmunká-
lására alkalmas szerszámokra is. A korongok célszerű kerületi 
sebessége 12–20 m/sec között van. Amennyiben a rendelke-
zésre álló gép és alkalmazható szerszámméret ezt nem 
biztosítja, magasabb koncentrációjú korongot kell alkalmazni.

Gyémántszemcsés csiszolókorongok felszabályozása:
A szerszámok időnként eltömődnek, a teljesítményük lecsökken. 
Ezt az állapotot a köszörüléssel azonos munkahelyzetben 
lehet megszüntetni, azzal a különbséggel, hogy a munkadarab 
helyét egy törött korongdarab foglalja el. Ezzel hűtés mellett 
a szerszám felületét szükség szerint felszabályozzuk. A felsza­
bályozáshoz alkalmazott korongdarab minőségének kiválasztá­
sánál mértékadó szempont, hogy szemcsenagyságának legalább 
egy fokozattal durvábbnak kell lennie, mint a gyémánt szemcse­
nagysága. A szabályozókő keménysége közepes.

Gyémántszemcsés csiszolókorongok hűtése:
A csiszolókorongokat folyamatosan hűteni kell, ez biztosítja a 
hőelvezetést, a leválasztott anyag eltávolítását és megnöveli 
a gyémántszemcsés korongok élettartamát. A bakelit kötésű 
gyémántszemcsés korongok hűtés nélkül is üzemeltethetők. 
Hűtési célra alkalmas pl. 3%-os emulziós oldat, gépolajos és 
szódás hűtő-kenő folyadék. A bakelitkötésű korongoknál nem 
szabad lúgos hűtő-kenő folyadékot alkalmazni.

Méret 
[mm]

Forma Szemcse Cikkszám

100 x 6 x 2 x 20 / 20 12A2 80/63 A39525

125 x 6 x 2 x 32 / 20
12A2 80/63 A39528
12A2 125/100 A39527

125 x 10 x 2 x 32 / 20 12A2 100/80 A39530
150 x 6 x 2 x 32 / 20 12A2 80/63 A39531
150 x 10 x 2 x 32 / 20 12A2 100/80 A39533

​
​

​Gyémántszemcsés csiszolókorong 12A2​​​
Tányérkorong – 12A2 – 20°

Méret 
[mm]

Forma Szemcse Cikkszám

100 x 5 x 3 x 20 / 45 12A2 100/80 A39535
100 x 6 x 2 x 20 / 45 12A2 100/80 A39537
100 x 10 x 3 x 20 / 45 12A2 125/100 A39536
125 x 6 x 3 x 32 / 45 12A2 100/80 A39538

125 x 10 x 3 x 32 / 45
12A2 125/100 A39540
12A2 160/125 A39539

150 x 10 x 3 x 32 / 45
12A2 125/100 A39541
12A2 160/125 F63264
12A2 160/125 C91967

​

​

​Gyémántszemcsés csiszolókorong 12A2, 45°​​​
Kúpos fazékkorong – 12A2 – 45°
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​

​Gyémántszemcsés csiszolópaszta, 20%-os
A paszták anyaga természetes vagy szintetikus gyémántszemcse, valamint töltő- és 
kötőanyagok.​

Felhasználási terület
•	 fémek, fémötvözetek és egyéb anyagok 

polírozására

Műszaki adatok
•	 koncentráció: 20%
•	 tömeg: 20 g

Cikkszám
A39584

​

​

​Korongszabályzó gyémánt hengeres szárral
Hengeres szárral alul csavarhúzó részére befűrészelés.​

Műszak i adatok
•	 0,25 karátos
•	 szár: 8 x 32 mm
•	 MSZ 22 527

Típus Cikkszám
40° / 0,125 M35379
40° / 0,250 A39589
60° / 0,125 A55967
60° / 0,250 A39590

Szemcseméret min.  
[µm]

Szemcseméret max.  
[µm]

Cikkszám

0 1 F13592
2 3 B72123
3 5 C27997
7 10 C36514
10 14 F14035
14 20 D76722
40 60 B86358

Szemcse MK Cikkszám
0,25 K 1 A39593
0,25 K 0 A39594
0,5 K 1 A39596
0,75 K 1 A39598
1 K 1 A39600
1,25 K 1 A39602
1,5 K 1 A39604
1,75 K 1 A39606
2 K 1 A39608
2,5 K 1 A39610
4 K 1 A39615
5 K 1 A39617

​

​Korongszabályzó, DIAFORM​​​
Magas minőségű kézzel válogatott, úgynevezett triangle gyémántok (háromszög alakú 
gyémánt) felhasználásával, melyet porkohászati úton foglalnak be acél testbe.​

Előnyök/Kivitel
•	 a gyémántnak az oldalszöge és 

a rádiusza is csiszolt

Műszaki adatok
•	 D = 9,52 x 45 mm

​

​

​Korongszabályzó gyémánt, MK szárral BK
Előnyök/Kivitel
•	 1 db gyémántkristály, amely a foglalatban porkohászati úton van rögzítve
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Méret Szemcse Cikkszám
2 2 K A39625
3 5 K A39627

​Görgős korongszabályzó gyémánt, MK-szárral
Görgős korongszabályzók kizárólag hosszúkás gyémántcsúcsokat tartalmaznak, amely henger alakú palástba, 
sugár irányába porkohászati úton vannak rögzítve.

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 Gr. 2., 423– sík és palást köszörűkorongok szabályozá­

sához, MSZ 22 527, gyémánttartalom: 2,00 karát
•	 Gr. 3., 424 – nagyméretű köszörűkorongok szabályozására 

(csúcsnélküli köszörülés, főtengely köszörülés stb.), MSZ 22 527, 
gyémánttartalom: 5,00 karát

Műszaki adatok
•	 MK1 befogás

Anyag
•	 gyémánt csúcs

Cikkszám A39625 Cikkszám A39627

​

​

​Görgős korongszabályzó gyémánt, hengeres 
szárral
Görgős korongszabályzók kizárólag hosszúkás gyémántcsúcsokat tartalmaznak, amely 
henger alakú palástba, sugár irányába porkohászati úton vannak rögzítve.​

Felhasználási terület
•	 alakos (vállas) köszörűkorongok szabá­

lyozására másolással (készülék, sablon, 
pantográf stb.) 

Műszaki adatok
•	 szár Ø 14 mm
•	 MSZ 22 527

Anyag
•	 gyémánttartalom 2,00 karát

Méret Cikkszám
5 A39631

Cikkszám
A39629

​

​Görgős korongszabályzó gyémánt, MK szárral, 1,5K
Felhasználási terület
•	 alakos (vállas) köszörűkorongok szabá­

lyozására másolással (készülék, sablon, 
pantográf stb.)

Műszaki adatok
•	 szár. MK1
•	 MSZ 22 527

Anyag
•	 gyémánttartalom 1,50 karát
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Ø x hossz 
[mm]

Szemcse Cikkszám

8 x 40 1 K A39633

Cikkszám A39633

Cikkszám A39633

​Többkristályos korongszabályzó gyémánt, 
hengeres szár​​​
A több gyémántkristály egyidejű működéséből adódik, hogy csökken az egy gyémánt­
kristályra ható mechanikai igénybevétel, kisebb a kristály kopása.​

Felhasználási terület
•	 kisebb átmérőjű korongok szabályozására

Előnyök/Kivitel
•	 többkristályos korongszabályzók élet­

tartama hosszabb, mint a hasonló 
nagyságú egykristályos szabályzóké, 
elmarad az újrafoglalás, fordítás

•	 kevésbé érzékeny ütésre, kisebb a törési 
veszély

Műszaki adatok
•	 szemcsék száma 50–100 db
•	 szemcseméret: 30 / 40 mesh
•	 C hengeres szárral

Anyag
•	 gyémánt

Típus Cikkszám
D602 A39637

​

​

​Többkristályos korongszabályzó gyémánt, 
MK szárral​​​
Többkristályos korongszabályzó előnyei: a több gyémántkristály egyidejű működéséből 
adódik, hogy csökken az egy gyémántkristályra ható mechanikai igénybevétel, kisebb 
a kristály kopása.​

Felhasználási terület
•	 nagyméretű korongok csúcs nélküli 

köszörülés, főtengely köszörülés stb. 
alakköszörülés, másolóköszörülés, sík­
köszörülés, hengerköszörülés

Előnyök/Kivitel
•	 kevésbé szakképzett munkások is 

nagyobb biztonsággal dolgozhatnak vele
•	 többkristályos korongszabályzók élet­

tartama hosszabb, mint a hasonló 
nagyságú egykristályos szabályzóké, 
elmarad az újrafoglalás, fordítás

•	 kevésbé érzékeny ütésre, kisebb a törési 
veszély

Műszaki adatok
•	 szemcsék száma: 50–100 db
•	 MK1 befogás

Anyag
•	 gyémánttartalom: 3,00 karát

Ø x hossz 
[mm]

Szemcse Cikkszám

8 x 40 1 K A39641
10 x 50 2 K A39645

​

​

​Porgyémántos korongszabályzó, hengeres szárral
Többkristályos korongszabályzó.​

Előnyök/Kivitel
•	 csökken az egy gyémántkristályra ható 

mechanikai igénybevétel
•	 kisebb egy gyémántkristály kopása
•	 hosszabb élettartam az egy gyémánt­

kristályos korongszabályzókhoz képest 
•	 kevésbé érzékeny ütésre, kisebb a törési 

veszélye

Műszaki adatok
•	 szemcseméret: 50 / 60 mesh
•	 MSZ 22 526

Anyag
•	 porgyémánt
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