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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 80 P 120 P 150 P 180

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

250
50 A41727 A41734 A41736 A41735
100 A41731 A41730 – A41733

​

​Lamellás szaturnusz korong (csiszoló mop),  
MM 650 ​​​
Lamellás csiszolókerekek, furatos csiszoló mop, flexibilis, hosszan felhasított lamellákkal.​

Felhasználási terület
•	 kimondottan erősen profilírozott részek állványos gépeken történő megmunkáláshoz
•	 festékek, lakkok, kittek, faanyagok és általános fémek megmunkálására
•	 műanyagok csiszolására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 finom felület kialakítása lehetséges

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 csak az A42370 cikkszámú, SMD 612 felfogó tárcsával együtt használható

Műszaki adatok
•	 max. kerületi sebesség: 32 m/s
•	 furatátmérő: 43,1 mm
•	 max. fordulatszám: 2450 f/p

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag

Szemcse
P 80 P 100 P 150 P 180

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

165 50 43,1 3.700 A41738 A41740 A41739 A41741
200 50 68,2 3.050 A41742 A41743 A41744 –

​

​Kombinált vlies-mop tárcsa, NCW 600 ​​​
Kombinált vlies-mop. Vlies és csiszolóvászon kombinációja finom fémfelületek  
megmunkáláshoz.​

Felhasználási terület
•	 nemesacélok és általános fémek megmunkálására
•	 műanyagokhoz is használható
•	 nagy teljesítményű, közepes fordulatszámú állványos gépekhez, egyenescsiszolókhoz, 

hajlékony tengelyes gépekhez

Előnyök/Kivitel
•	 optimális kopási tulajdonságok
•	 magas leválasztási teljesítmény
•	 hosszú élettartam

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a 165 x 50 mm-es tárcsák csak az A42370 cikkszámú, SMD 612 felfogó tárcsával 

együtt használhatók
•	 a 200 x 50 mm-es tárcsák csak az A42369 cikkszámú, SMD 612 felfogó tárcsával 

együtt használhatók

Műszaki adatok
•	 max. kerületi sebesség: 32 m/s

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Típus
durva közepes nagyon finom

Ø 
[mm]

Termék Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Max. sebesség
[m/s]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 NFW 600 S
50 19 3.700 19 A41745 A41746 M43373
100 19 3.700 19 A41748 A41749 A41750

165 NFW 600 50 43,1 3.700 32 A41751 A41752 A41753
200 NFW 600 50 68,2 3.050 32 A41755 A41754 A41756

​Vlies mop csiszolókorong, NFW 600 és vlies szatináló henger, 
NFW 600 S ​​​
Szatináló hengerek, különösen alkalmas fémfelületek mattító, szatén és végső csiszolására.

Felhasználási terület
•	 optimális mattításhoz és szatén csiszoláshoz
•	 általános fém és nemesacél megmunkálásához
•	 a 165 x 50 és a 200 x 50 mm-es korong nagy teljesít-

ményű, közepes fordulatszámú állványos, gépekhez, 
egyenescsiszolókhoz, hajlékony tengelyes gépekhez

•	 a 100 x 50 és 100 x 100 mm-es szatináló hengerek palást
csiszolókhoz

Előnyök/Kivitel
•	 egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt
•	 minőségi vlies lamellák

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a 165 x 50 mm-es tárcsák csak az A42370 cikkszámú, 

SMD 612 felfogó tárcsával együtt használhatók
•	 a 200 x 50 mm-es tárcsák csak az A42369 cikkszámú, 

SMD 612 felfogó tárcsával együtt használható

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. furat 
[mm]

Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

55 10 20 *1 A42367
79 12 40 *2 A42370
121 14 50 *3 A42369
155 20 50 *4 J05897
201 25 80 *5 A42368
228 25,4 80 *6 A42372

*1: SM 611 (Ø100+Ø140)
*2: SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)
*3: SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)
*4: SM 611 (Ø300)
*5: SM 611 (Ø350)
*6: SM 611 (Ø380 + Ø410)

​

​Felfogótányér szaturnusz koronghoz, SMD 612 ​​​
Alkalmazások/Megjegyzések
•	 az SM 611, MM 650, NFW 600 és NCW 600 típusokhoz
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 180 P 240 P 320

Ø 
[mm]

Termék Szélesség 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100
SM 611 30 21 9.500 A41757 A41766 A41778 – A41790 A41799 – –
SM 611 S 100 19 3.700 A41758 A41767 A41779 – B14981 D38318 G98431 –

140 SM 611 50 21 6.800 A41760 A41769 A41781 – A41792 – – –

165
SM 611 25 43,1 5.800 A41761 A41770 A41782 A41787 A41793 A41801 A41806 –
SM 611 50 43,1 5.800 A41762 A41772 A41783 A41789 A41795 A41803 A41807 A41812

200
SM 611 25 68,2 4.800 – – – – A41796 – – –
SM 611 50 68,2 4.800 A41763 A41774 A41784 – A41797 – – –

250 SM 611 50 68,2 3.800 A41764 A41776 A41785 – A41798 A41804 A41808 M67632
300 SM 611 50 97,8 3.200 A41809 A41777 A41786 – B18723 B32738 A41809 A41814

​Lamellás szaturnusz korong SM 611 és lamellás szatináló henger  
SM 611 S ​​​
Lamellás csiszolókerekek, egyenes lamellákból álló csiszoló-mop, felületek finommegmunkálására.

Felhasználási terület
•	 univerzálisan használható szinte minden anyaghoz, mint a 

festékek, lakkok, kittek, faanyagok, műanyagok és általános fémek
•	 a lamellás korongok egyenescsiszolókkal, hajlékony tengelyű 

gépekkel és állványos gépekkel való munkákhoz használhatók
•	 a lamellás szatináló hengerek palástcsiszolókkal való munkákhoz 

készültek 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a lamellás korongokat csak a méretben hozzájuk illő SMD 612 

felfogó tárcsákkal együtt lehet használni

Előnyök/Kivitel
•	 a korongok sugarasan, legyezőszerűen elhelyezett lamellái jól 

idomulnak a munkadarab alakjához, míg a hengerek tökéletesek 
a felületek finommegmunkálásához

•	 egyenletes csiszolati kép

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 120

Ø 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 20 13.300 A41819 A41820 A41821 A41822
125 20 12.200 A41823 A41824 A41825 A41826

​

​Sarokcsiszoló-mop (lamellás), WSM 617 ​​​
Lamellás csiszolókerekek, fémek, rozsdamentes acélok és lakkok csiszolására, profilírozott 
felületek megmunkálására nagy kerületi sebesség mellett.​

Felhasználási terület
•	 acél, nemesacél, festék, műanyag és fa

Előnyök/Kivitel
•	 homlok és palástfelületen egyaránt 

alkalmazható 
•	 egyszerű szerszámcsere kézzel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 alkalmazható minden, kereskedelemben 

beszerezhető sarokcsiszolóhoz (80 m/s)

Műszaki adatok
•	 M 14 felfogatás sarokcsiszolókhoz

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 240 P 320

Ø x szélesség 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

10 x 10 3 76.300 F38423 H21244 H21249 – D14872 – – – –

20 x 10
3 38.150 – F42081 J00442 – D14875 – – – –
6 38.150 A41850 A41872 A41899 – A41937 – A41981 A41996 A42017

20 x 15 6 38.150 A41851 A41900 A41901 – A41938 – – – –
20 x 20 6 38.150 A41852 A41873 A41902 – A41939 – – A41997 G61564
25 x 10 6 30.500 A41853 A41874 A41903 – A41940 – – – –
25 x 15 6 30.500 A41854 A41875 A41904 – A41941 A41965 – A41999 –
30 x 5 6 25.400 – A41876 A41905 – A41942 A41966 – A42000 –

30 x 10
3 25.400 – A41877 F21025 – – – – A42001 –
6 25.400 A41855 A41878 A41906 – A41943 A41967 A41983 A42002 A42018

30 x 15 6 25.400 A41856 A41879 A41907 A41928 A41944 A41968 A41984 A42003 A42019
30 x 20 6 25.400 – – A41908 – – – – – –
40 x 10 6 19.000 D29850 A41881 A41909 – A41945 – – – –
40 x 15 6 19.000 G02489 A41882 A41910 A41929 A41946 A41970 – – D38254
40 x 20 6 19.000 A41858 A41883 A41911 A41930 A41947 A41971 A41986 A42004 A42020
50 x 5 6 15.200 – A41884 A41912 – A41948 – – – –
50 x 10 6 15.200 A41859 A41885 F96149 – A41949 G70037 – A42006 –
50 x 15 6 15.200 A41860 A41886 A41913 – A41950 – – D83301 –
50 x 20 6 15.200 A41861 A41887 A41914 A41931 A41951 A41974 A41987 M67636 A42021
50 x 30 6 15.200 A41862 A41888 A41915 A41932 A41952 A41975 A41988 A42008 A42022
60 x 15 6 12.700 A41863 A41889 H32405 – – – – – –
60 x 20 6 12.700 A41864 A41890 A41917 – A41954 – A41989 – –
60 x 30 6 12.700 A41865 A41891 A41918 A41933 A41955 A41978 A41990 A42011 A42023
60 x 40 6 12.700 A41866 A41892 A41919 – A41956 B43683 – A42012 –
60 x 50 6 10.150 A41867 A41893 A41920 – A41957 – A41993 – –
80 x 15 6 9.500 M67641 A41894 A41921 – J22661 J22717 – J22726 –
80 x 20 6 9.500 A41868 A41895 D57885 – A41958 – – – –
80 x 30 6 9.500 A41869 A41896 A41923 A41934 A41960 A41979 – A42014 A42025
80 x 40 6 9.500 A41870 A41897 A41924 – A41961 – – – –
80 x 50 6 7.650 A41871 A41898 A41925 A41936 A41962 A41980 – A42016 A42027

​

​Csapos, lamellás csiszoló, KM 613 ​​​
Külső és belső felületek, szűk és nehezen elérhető helyek csiszolására.​

Felhasználási terület
•	 fémek, rozsdamentes acélok és lakkok megmunkálására
•	 profilírozott felületek megmunkálására nagy kerületi sebesség mellett

Előnyök/Kivitel
•	 egyenletes leválasztási teljesítmény

Műszaki adatok
•	 a csapos lamellás csiszolók max. kerületi sebessége 40 m/s, kivéve a 60 x 50 és 

80 x 50 mm-es méreteket, ahol csak 32 m/s

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 60 P 80 P 120

Ø x szélesség 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

30 x 10 6 25.400 A42028 A42029 A42030
40 x 20 6 19.000 A42032 A42033 A42031
50 x 20 6 15.200 A42034 – –
60 x 30 6 12.700 A42037 M68437 –
80 x 40 6 9.500 A42040 A42042 –

​

​Csapos, lamellás csiszoló, INOX, KM 615 ​​​
Nemesacél megmunkálásához, megnövelt leválasztási teljesítménnyel.​

Felhasználási terület
•	 kifejezetten nemesacél megmunkálására

Előnyök/Kivitel
•	 hideg csiszolás multi-kötőanyaggal

Műszaki adatok
•	 a csapos lamellás csiszolók max. kerületi sebessége 40 m/s

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötés

Szemcse
P 60
durva

P 100
közepes

P 150
közepes

P 240
nagyon finom

Ø x szélesség 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 x 30 6 12.200 A42047 A42052 A42057 A42062
60 x 30 6 10.200 A42048 A42053 A42058 A42063
60 x 50 6 10.200 A42049 A42054 A42059 A42064
80 x 50 6 7.600 A42050 A42055 A42060 A42065
100 x 50 6 6.100 A42051 A42056 A42061 A42066

​

​Csapos, lamellás vlies-mop, NCS 600 ​​​
Csapos, lamellás csiszoló. Vlies és csiszolóvászon kombinációja biztosítja a magas leválasztási 
teljesítmény mellett a finom csiszolati képet.​

Felhasználási terület
•	 nemesacél és általános fém csiszolására
•	 műanyagok csiszolására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 magas leválasztási teljesítmény
•	 finom csiszolati kép
•	 hosszú élettartam
•	 vöröses barna szín

Műszaki adatok
•	 a csapos lamellás csiszolók max. kerületi sebessége 32 m/s

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 36 P 40 P 60 P 80 P 120

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 B24676 B24685 B24697 B24699 B24700
125 B36228 B21520 B27159 A42179 B34609
180 – A42184 B59486 A42189 –

​

​Lamellás csiszolótányér, kúpos, SMT 314 EXTRA ​​​
Jó forgácsolási teljesítmény ötvözetlen acéloknál.​

Felhasználási terület
•	 acélok, színesfémek megmunkálása
•	 faanyagokhoz is alkalmazható
•	 fémanyagok felületének, éleinek csiszo-

lása, hegesztési varratok tisztítása
•	 faanyagok alakformázása

Előnyök/Kivitel
•	 jó anyagleválasztás bármely teljesítmény

osztályú sarokcsiszolóval
•	 kúpos, 12°-os kivitel

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag
•	 üvegszálszövet tányér

Egyenes Kúpos
Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

115
P 40 A51636 A51644
P 60 A51637 A51645
P 80 A51635 A51646

Egyenes Kúpos
Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

125
P 40 A51638 A51641
P 60 A51639 A51642
P 80 A51640 A51643

Lamellás csiszolótányér, INOX, SMT 325 EXTRA​
Kedvező ár/teljesítmény arány általános fémmegmunkálási alkalmazásokhoz.

Felhasználási terület
•	 acélok és nemesacélok él- és 

felületmegmunkálása, hegesztési 
varratok tisztítása

Előnyök/Kivitel
•	 jó anyagleválasztás bármely teljesítmény

osztályú sarokcsiszolóval

•	 a lamellák még csekély nyomóerő esetén 
sem üvegesednek el

•	 egyenes és kúpos, 12°-os kivitelek

Anyag
•	 cirkonkorund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag
•	 műanyag, üvegszállal erősített tányér 

Típus
közepes durva nagyon 

finom
Ø x szélesség 
[mm]

Szár 
[mm]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 x 30 6 12.200 A42069 A42068 A42067
60 x 30 6 10.200 A42070 A42072 A42071
60 x 50 6 10.200 A42074 A42073 A42075
80 x 50 6 7.600 A42078 A42076 A42077
100 x 50 6 6.000 A42079 A42080 A42081

​

​Csapos vlieskorong, NFS 600 ​​​
Csapos lamellás csiszoló, minőségi vlies lamellákkal.​

Felhasználási terület
•	 fémek és rozsdamentes acélok csiszolására
•	 optimális szerszám mattításhoz és 

szatén csiszoláshoz
•	 alkalmas profilírozott felületek 

megmunkálására

Előnyök/Kivitel
•	 egyenletesen finom csiszolati kép a teljes 

élettartam alatt

Műszaki adatok
•	 a csapos lamellás csiszolók max. kerületi 

sebessége 32 m/s

Anyag
•	 korund szemcsefajta
•	 műgyanta kötőanyag
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

SMT 624 
Supra

SMT 626 
Supra

Ø 
[mm]

Belső Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

115

22,23 P 36 A42133 M68473
22,23 P 40 A42129 A51654
22,23 P 60 B24608 A51655
22,23 P 80 A42131 A51656
22,23 P 120 A42132 A51657

125

22,23 P 36 A42136 H49397
22,23 P 40 A42135 A51658
22,23 P 50 A42138 A42160
22,23 P 60 B17807 A51659
22,23 P 80 B17801 A51660
22,23 P 120 A42137 A51661

SMT 624 
Supra

SMT 626 
Supra

Ø 
[mm]

Belső Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám

150
22,23 P 40 A42140 –
22,23 P 60 A42141 –
22,23 P 80 A42142 –

180

22,23 P 40 A42143 A51662
22,23 P 60 A42144 A51663
22,23 P 80 A42145 A42166
22,23 P 120 B65497 –

Lamellás csiszolótányér, kúpos, INOX​
Professzionális termékek, kitűnő élettartammal és magas leválasztási teljesítménnyel.

Felhasználási terület
•	 acélok és nemesacélok él- és felületmegmunkálása, hegesztési varratok tisztítása

Anyag
•	 zirkonkorund szemcse
•	 műgyanta kötőanyag
•	 üvegszálszövet tányér​​​​

SMT 624 SUPRA SMT 626 SUPRA

Előnyök/Kivitel
•	 agresszív forgácsolási teljesítmény kényelmes csiszolási munka-

végzés mellett
•	 igényes csiszolási feladatokhoz is alkalmazható
•	 kúpos, 12°-os kivitel

Előnyök/Kivitel
•	 a lamellák egyedülálló dőlésszöge következtében érezhetően 

hosszabb élettartam
•	 magas leválasztási teljesítmény
•	 kúpos, 6°-os kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 jobb leválasztási teljesítmény nagyteljesítményű sarok

csiszolóval alkalmazva

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 kúpos, alacsony szögű, 6°-os kivitel miatt síkcsiszolásokhoz is jól 

alkalmazható
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 36 P 40 P 60 P 80 P 120

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 M68496 A42192 A42194 A42193 A42195
125 B43589 A42196 A42197 A42198 A42199
180 M67653 A42200 A42202 A42203 –

​

​Lamellás csiszolótányér, egyenes, INOX, SMT 628 
SUPRA ​​​
Különösen alkalmas acél és nemesacél síkfelületek megmunkálásához.​

Felhasználási terület
•	 síkcsiszoláshoz, acélhoz, nemesacélhoz

Előnyök/Kivitel
•	 agresszív forgácsolási teljesítmény 

mellett kényelmes csiszolás
•	 egyenes kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 jobb leválasztási teljesítmény nagytelje-

sítményű sarokcsiszolóval alkalmazva

Anyag
•	 cirkonkorund szemcsefajta 
•	 műgyanta kötőanyag 
•	 üvegszálszövet tányér

Szemcse
P 40 P 60 P 80

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 A42229 A42231 A42235
125 A42236 A42238 A42239

​

​Lamellás csiszolótányér, kúpos, Economy ​​​
Nagy mechanikai szilárdságú és vegyi ellenálló képességű lamellás csiszolótányér.​

Felhasználási terület
•	 általános és szerkezeti acélok
•	 faanyagok durva csiszolása
•	 felülettisztítás, varrattisztítás, 

élmegmunkálás, sorjátlanítás, felületi 
egyenetlenségek csiszolása

Előnyök/Kivitel
•	 jó ár/érték arány

•	 egyenletes, magas csiszolási teljesítmény
•	 általános műhelymunkákra kimondottan 

alkalmas

Anyag
•	 alumínium-oxid szemcsefajta
•	 pamut-poliészter vászonalapú hordozó

Szemcse
P 40 P 60 P 80 P 100

Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115 A42241 A42244 A42246 –
125 A42247 A42248 A42249 G75167
180 C97562 C97565 – –

​

​Lamellás csiszolótányér, kúpos, INOX, Economy 
Pamut-poliészter vászonalapú hordozón a nagy mechanikai szilárdságú és vegyi ellenálló 
képességű szemcsék garantálják az egyenletesen magas csiszolási teljesítményt.​

Felhasználási terület
•	 acélfelület megmunkálására
•	 hegesztési varrat tisztítására
•	 sorjátlanítására
•	 szerkezeti és szerszámacélokhoz
•	 rozsdamentes és saválló acélokhoz
•	 öntvényekhez

Előnyök/Kivitel
•	 jó ár/érték arány

•	 a cirkonkorund szemcse nagyobb csiszo-
lási teljesítményt és hosszabb éltartamot 
biztosít a normálkorundhoz képest

•	 általános műhelymunkákra kimondottan 
alkalmas

Műszaki adatok
•	 cirkonkorund szemcse
•	 pamut-poliészter vászonalapú tányér
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7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Lamellás csiszolók

Szemcse
P 40+ P 60+ P 80+

Ø 
[mm]

Forma Cikkszám Cikkszám Cikkszám

115
egyenes 899255 899258 899264
kúpos 898950 899226 899227

125
egyenes 899266 899267 899269
kúpos 899229 899232 899234

180 egyenes 899278 – –

​

​Lamellás csiszolótányér, INOX, Cubitron™ II, 967A​​​
Hosszú élettartammal rendelkező, 3M PSG speciálisan kialakított kerámiaszemcsével 
készült Cubitron™ II termék. 

Felhasználási terület 
•	 rozsdamentes acélok, szerkezeti és szénacélok, színesfémek, alumínium  

megmunkálására 
•	 általános csiszolási feladatok elvégzése, hegesztési varratok eltávolítása, sorjázás,  

élek hajlatok megmunkálása​

Előnyök/Kivitel
•	 tisztításra és végső felületkialakítására egy lépésben is alkalmas
•	 a rövidebb csiszolási idő növeli a termelékenységet és a gép élettartamát, egyben 

csökkenti a kezelő fizikai leterheltségét
•	 alacsonyabb költségek a tárcsa hosszú élettartama és a kevesebb szerszámcsere miatt
•	 a gyors csiszolás és a hosszú élettartam tökéletes egyensúlyát nyújtja
•	 a hőelvezető rétegnek köszönhetően kisebb hőtermelődéssel dolgozik, meggátolva 

ezzel a munkadarab elszíneződését, oxidálódását
•	 egyenes és kúpos kivitelek

Anyag
•	 3M™ precíziósan formált kerámia csiszolószemcsék
•	 Y viszkóz hordozó, pamut és poliészter keveréke
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