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Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø
115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6 22,2 A39692 A39694 A39695 A39697 A39698
8 22,2 – – – A39696 A39699

​

​Tisztítókorong A 24 EXTRA, domború ​​​
Felhasználási terület
•	 univerzális
•	 általánosan használható a fémfeldolgozás területén

Előnyök/Kivitel
•	 közepes keménység
•	 széles méretválaszték
•	 kedvező ár/érték arány
•	 valamennyi járatos sarokcsiszoló géppel kiváló csiszolást eredményez

Ø
115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

4 22,2 A39700 A39706 – A39711 –
6 22,2 A39702 A39708 A39710 A39712 A39717

​

​Tisztítókorong, Graniflex Plussz, domború ​​​
Gazdaságosan használható tisztitókorong.​

Felhasználási terület
•	 általános és szerkezeti acélokhoz
•	 hegesztési varratok tisztítása
•	 sorjátlanítás
•	 sarkok, élek megmunkálására

Előnyök/Kivitel
•	 kemény korong
•	 hosszú élettartam
•	 specifikáció: 1A30S7BF80

Ø
115 mm 125 mm 180 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6,5 22,2 A39755 A39759 M68848

​

​Tisztítókorong, Graniflex Grinding-Master,  
domború ​​​
Szabadfelületű nagy leválasztóképességű tisztítókorong.​

Felhasználási terület
•	 szerkezeti és szerszámacélok
•	 alacsonyan ötvözött acélok
•	 acélöntvények

Előnyök/Kivitel
•	 nagy leválasztási képesség
•	 erőlködés nélküli kényelmes csiszolás
•	 hosszú élettartam
•	 stabilitás

•	 gyors és könnyű munkavégzés
•	 minimális nyomóerő

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 sarkok és élek lecsiszolása
•	 sorjátlanítás
•	 keményebb hegesztési varratok tisztítása
•	 felületek csiszolása
•	 specifikáció: 62A24S7BF

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   788Szerszamkatalogus_2022_1.indb   788 2022. 10. 10.   15:45:362022. 10. 10.   15:45:36



789

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø
115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

4 22,2 A39721 A39723 – A39726 A39731
6 22,2 A39722 A39724 A39725 – A39730
8 22,2 – – – A39728 A39732

 

​

​Tisztítókorong A 24 R SUPRA, domború ​​​
Felhasználási terület
•	 optimális receptúra az acélmegmunkálás területére
•	 rozsdamentes anyag megmunkálására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 tartósan magasfokú hatásukkal és a lehető legnagyobb anyagleválasztással bizonyítanak
•	 a csiszolás és az élettartam közötti optimális arány a korong teljes használata alatt 

biztosított
•	 Supra minőségi osztály
•	 közepes keménység

Ø
115 mm 125 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6 22,2 A39733 A39734 A39736 A39738

​

​Tisztítókorong A 24 N SUPRA, INOX, domború ​​​
Felhasználási terület
•	 rozsdamentes acél és alumínium megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
•	 magas leválasztási teljesítmény rozsdamentes anyagoknál 
•	 a lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll
•	 puha keménység
•	 Supra minőségi osztály

Ø
115 mm 125 mm 180 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6 22,2 A39739 A39740 A39741
​

​Tisztítókorong A 46 N SUPRA, Alu, színesfém, 
domború ​​​
Felhasználási terület
•	 alumínium, illetve minden más színesfém megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
•	 nem tömődik el
•	 a lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll
•	 puha keménység
•	 Supra minőségi osztály
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3M™ Cubitron™ II – 
a cápáktól lesték el
A cápáknak több fogsoruk van, amelyek rendszeresen visszanőnek, így ennek a hírhedt porcos halnak van az egyik leghatékonyabb 
fogazata a természetben. A 3M™ Cubitron™ II kerámiapiramisai is a cápák fogsorára emlékeztetnek: tökéletesen egyenletesek és 
rendkívül élesek, egyedülálló „harapásnyomukkal” újfajta csiszolásokat tesznek lehetővé.

A Cubitron™ II termékek előnyei:
• azonos formájú, egyenletesen eloszló és önélező kerámia 

csiszolószemcsék
• akár 3-szor több anyageltávolítás
• akár 12-szer hosszabb élettartam
• a nagyobb és egyenletesebb vágási teljesítmény eredménye 

képpen javul a termelékenység és nő a termelés volumene
• az egyenletes csiszolásnak köszönhető kisebb hőfejlődés
• ugyanakkora anyageltávolításhoz kisebb nyomóerő szüksé-

ges, ezért kényelmesebb a munkavégzés 
• hosszabb a csiszolóanyag élettartama, ezzel költség és idő 

takarítható meg. 

Fő alkalmazási lehetőségek:
• élek és hajlatok megmunkálása
• általános csiszolás, hegesztési varrat eltávolítása és sorjázás 
• hőérzékeny fémek csiszolásához is ajánljuk 

3M™ Cubitron™ II csiszolószemcsék

A 3M™ Cubitron™ II precíziósan megformált csiszolószemcséit 
elektrosztatikus eljárás segítségével egyenletesen oszlatják el 
és rendezik a kötőanyagba. A csiszolószemcsék egyenletes 
intenzitással hatolnak a felszínbe. Az eredmény: maximális 
mértékű anyageltávolítás, tökéletes felületi minőség és 
alacsonyabb csiszolási hőmérséklet, illetve kisebb anyagtorzu-
lás. Ráadásul a szemcsék újraéleződése is biztosított, ennek 
köszönhetően garantáltan hosszabb a tárcsák élettartama.

Konkurens termék, hagyományos 
kerámiaszemcsékkel

CubitronTM II precíziós megmunká-
lású csiszolószemcsék

A Cubitron™ II tisztítókorongok a hagyományos termékekhez 
képest gyorsabban csiszolnak és hosszabb élettartammal 
rendelkeznek az egyedülálló PSG* kerámiaszemcsés technológi-
ának köszönhetően. Tökéletes választás rozsdamentes és 
szénacél megmunkálásához. 
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3M™Cubitron™ II 984F

Versenytárs 1

Versenytárs 2

Tipikus
végzôdések

3M™ Cubitron™ II tisztítókorongok

3M™ Cubitron™ II csiszolószalagok

Fő alkalmazási lehetőségek:
• élletörés, reve eltávolítása, hegesztési varratok eltávolítása 
• acélhoz és rozsdamentes acélhoz

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok
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3M™ Cubitron™ II – 
a cápáktól lesték el
A cápáknak több fogsoruk van, amelyek rendszeresen visszanőnek, így ennek a hírhedt porcos halnak van az egyik leghatékonyabb 
fogazata a természetben. A 3M™ Cubitron™ II kerámiapiramisai is a cápák fogsorára emlékeztetnek: tökéletesen egyenletesek és 
rendkívül élesek, egyedülálló „harapásnyomukkal” újfajta csiszolásokat tesznek lehetővé.

A Cubitron™ II termékek előnyei:
• azonos formájú, egyenletesen eloszló és önélező kerámia 

csiszolószemcsék
• akár 3-szor több anyageltávolítás
• akár 12-szer hosszabb élettartam
• a nagyobb és egyenletesebb vágási teljesítmény eredménye 

képpen javul a termelékenység és nő a termelés volumene
• az egyenletes csiszolásnak köszönhető kisebb hőfejlődés
• ugyanakkora anyageltávolításhoz kisebb nyomóerő szüksé-

ges, ezért kényelmesebb a munkavégzés 
• hosszabb a csiszolóanyag élettartama, ezzel költség és idő 

takarítható meg. 

Fő alkalmazási lehetőségek:
• élek és hajlatok megmunkálása
• általános csiszolás, hegesztési varrat eltávolítása és sorjázás 
• hőérzékeny fémek csiszolásához is ajánljuk 

3M™ Cubitron™ II csiszolószemcsék

A 3M™ Cubitron™ II precíziósan megformált csiszolószemcséit 
elektrosztatikus eljárás segítségével egyenletesen oszlatják el 
és rendezik a kötőanyagba. A csiszolószemcsék egyenletes 
intenzitással hatolnak a felszínbe. Az eredmény: maximális 
mértékű anyageltávolítás, tökéletes felületi minőség és 
alacsonyabb csiszolási hőmérséklet, illetve kisebb anyagtorzu-
lás. Ráadásul a szemcsék újraéleződése is biztosított, ennek 
köszönhetően garantáltan hosszabb a tárcsák élettartama.

Konkurens termék, hagyományos 
kerámiaszemcsékkel

CubitronTM II precíziós megmunká-
lású csiszolószemcsék

A Cubitron™ II tisztítókorongok a hagyományos termékekhez 
képest gyorsabban csiszolnak és hosszabb élettartammal 
rendelkeznek az egyedülálló PSG* kerámiaszemcsés technológi-
ának köszönhetően. Tökéletes választás rozsdamentes és 
szénacél megmunkálásához. 

A grafikonon jól látható, hogy a Cubitron™ II tisztítókorong 
10 perc csiszolás után háromszoros teljesítményt ért el.

*PSG: Precision Shaped Grain = Precíziósan megmunkált szemcse

A Cubitron™ II szalagok előállításánál a 3M szintén a PSG tech-
nológiát alkalmazza. A csiszolószemcsék precízen, egyenletesen 
marnak a fémbe. Ezáltal megakadályozzák a munkadarab 
túlhevülését, csökkentve a hőterhelés következtében keletkező 
repedéseket és elszíneződést. 
Az alacsonyabb hőmérséklet és az önélező folyamat eredmé-
nyeként a szalagok élettartama négyszer hosszabb, mint a 
hagyományos kerámiaszemcsés szalagoké.

A 3M felmérései szerint a legtöbb felhasználó lecseréli a sza-
lagot egy újra, amikor annak kétharmadára csökkent a vágási 
sebessége a kiindulási sebességéhez képest. 
Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a Cubitron™ II szalagok kétszer 
olyan hosszú idő alatt jutnak el arra a pontra, mint a hagyomá-
nyos kerámiaszemcsés csiszolószalagok. 
Ezen felül a Cubitron™ II szalagok egész élettartamuk során 
gyorsabban vágnak, mint a hagyományos termékek. Tehát 
a hosszabb élettartam mellett egységnyi idő alatt több 
munkát végeznek.
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3M™Cubitron™ II 984F

Versenytárs 1

Versenytárs 2

Tipikus
végzôdések

3M Cubitron3M Cubitron™ II II
984F 36+

Versenytárs Versenytárs 
csiszolószalag 1

Versenytárs Versenytárs 
csiszolószalag 2

Versenytárs Versenytárs 
csiszolószalag 3

3M™ Cubitron™ II tisztítókorongok

3M™ Cubitron™ II csiszolószalagok

Fő alkalmazási lehetőségek:
• élletörés, reve eltávolítása, hegesztési varratok eltávolítása 
• acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Fő alkalmazási lehetőségek:
• nagynyomású telepített csiszológépekhez
• ideális nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint 

a nemesacél, szénacél, nikkel ötvözetek, króm, titán 

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   791Szerszamkatalogus_2022_1.indb   791 2022. 10. 10.   15:45:562022. 10. 10.   15:45:56



Szerszámkatalógus792

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 6,5 22,2 M68851
125 6,5 22,2 M68854
180 6,5 22,2 C38962

​

​Tisztítókorong, Graniflex Grinding-Master, INOX, 
domború ​​​
Szabadfelületű, nagy leválasztó képességű tisztítókorong.​

Felhasználási terület
•	 szerkezeti és szerszámacélok, magasan ötvözött acélok, edzett acélok, rozsdamentes és 

saválló acélok
•	 sarkok és élek köszörülése, sorjátlanítás, keményebb hegesztési varratok tisztítása, 

felületek csiszolása

Előnyök/Kivitel
•	 nagy leválasztó képesség
•	 kényelmes csiszolás erőltetés nélkül
•	 hosszú élettartam
•	 gyors és könnyű munkavégzés
•	 alacsony hőképződés
•	 minimális nyomóerő
•	 specifikáció: 72A24S7BF

Ø
115 mm 125 mm 180 mm 230 mm

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Szemcse Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

7 22,23 P 36 C09224 C09229 C09232 C09233

​

​Tisztítókorong, Cubitron™ II, domború​​​
Nagy termelékenységű, hosszú élettartamú,  tisztító korong

Felhasználási terület
•	  szénacélok, rozsdamentes acélok megmunkálására

Előnyök/Kivitel
•	 megnövelt élettartam a szokásos teljesítmény mellett
•	 hatékony munka, jelentős időmegtakarítás
•	 háromszoros lehordási teljesítmény más tisztítókorongokhoz képest
•	 kisebb erőkifejtés a kezelő részéről, kényelmesebb munkavégzés
•	 alacsony hőképződés
•	 a merev, megerősített, műgyanta kötésű tárcsával majdnem minden anyag megmun­

kálható, többek között a rozsdamentes acél, a lágyacél, vagy akár a repülőgépiparban is 
használt ötvözetek

Anyag
•	 precíziósan formált kerámiaszemcse
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7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 3,5 22,2 A39743
125 3,5 22,2 A39745
180 3,5 22,2 M68867

​

​Kombinált vágó-tisztító korong, Graniflex 
Combi-Master, domború ​​​
Három különböző munkafázis – vágás, gyökölés, tisztítás – egyazon koronggal végezhető 
el szerszámcsere nélkül!​

Felhasználási terület
•	 egyedi Fe+S+Cl mentes összetétel a korrózióra érzékeny anyagokhoz
•	 szerkezeti és szerszámacélok
•	 rozsdamentes és saválló acélok
•	 sarkok köszörülése
•	 köszörülés nehezen hozzáférhető helyeken
•	 gyökölés ívhegesztéseknél
•	 darabolás

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű munkavégzés a kedvezőbb geometriából adódóan
•	 speciális szemcseösszetétel a finom megmunkálási felületekért
•	 tisztítás közben jelentkező darabolási feladatokat szerszámcsere nélkül teszi  

elvégezhetővé
•	 3 az 1-ben
•	 teljes értékű tisztító korong
•	 specifikáció: 61A46S7BF

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a jelenlegi piacon elérhető tisztítókorongok vastagsága túl nagy egyes feladatokhoz, 

mint például az ívhegesztések gyökölési munkafázisa, vagy a nehezen hozzáférhető 
helyeken végzett köszörülési műveletek, a korong ezekre a feladatokra alkalmas

•	 vékony tisztítókorongok hiányában a felhasználók gyakran tisztító köszörülési felada­
tokat is végeznek darabolókorongokkal

•	 a vágókorongok tisztítókorongként való alkalmazása állandó veszélyt jelent
•	 az új biztonságtechnikai szabvány eltörölte a tisztítókorongokra vonatkozó minimum 

vastagsági előírást, így megnyílt az út a vékony, nagyteljesítményű, összetett feladatok 
megoldására is alkalmas tisztítókorongok előtt

Anyag
•	 Fe+S+Cl mentes
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115
2,5 22,2 A39783 A39790
3,2 22,2 A39784 –

125
2,5 22,2 A39785 A39791
3,2 22,2 A39786 –

150 2,5 22,2 A39787 A39792

180
2 22,2 – A39794
3 22,2 A39788 A39793

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

230
2 22,2 – A39796
3 22,2 A39789 A39795

300
3,5 20 – A39797
3,5 22,2 – A39798

Vágókorong A 24 EXTRA​
Felhasználási terület
•	 a fémmegmunkálás minden területén alkalmazható

Előnyök/Kivitel
•	 általánosan használható vágókorong kiváló ár/teljesítmény aránnyal 
•	 közepes keménység
•	 Extra minőségi osztály​​​​

Domború Egyenes

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 Ø 300 mm benzinmotoros kézi darabológépekhez

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 1 22,2 A51603
125 1 22,2 A39820

​

​Vágókorong A 960 TZ SPECIAL, INOX, egyenes ​​​
Kronenflex® vágókorongok az acél és a rozsdamentes acél megmunkálásához.​

Előnyök/Kivitel 
•	 sokoldalú alkalmazhatóság
•	 vas-, kén- és klórmentes
•	 rövid vágási idő mellett hosszú élettartam
•	 csekély hőterhelés
•	 kis mértékű sorjaképződés
•	 optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében 
•	 kemény keménység

Szállítás terjedelme
25 db-onként a légmentesen zárható Kronenflex Boxba csomagolva, amely biztosítja  
a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől.
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 1,6 22,2 A39801
125 1,6 22,2 A39803

​

​Vágókorong A 346 EXTRA, INOX, egyenes ​​​
Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához.​

Felhasználási terület
•	 kis vágási keresztmetszetek megmunkálásához
•	 univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon

Előnyök/Kivitel
•	 kalcinált vágókorong, köbös korundból, önélező
•	 csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam
•	 közepes keménység

Anyag
•	 vas-, kén- és klórmentes

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

115 1,6 M68978
125 1,6 A39804
150 1,6 H27502
180 1,6 H27504 
230 1,9 H27507

​

​Vágókorong A 646 R SUPRA, INOX, egyenes ​​​
Rendkívül erőteljes vágás a tömör acél vágásakor.​

Felhasználási terület
•	 univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon

Előnyök/Kivitel
•	 kalcinált vágókorong
•	 köbös korundból
•	 önélező

Anyag
•	 vas-, kén- és klórmentes

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

115
1 22,23 1 A39805
1 22,23 25 F10601

125
1 22,23 1 A39806
1 22,23 25 F10642

​

​Vágókorong A 60 EXTRA INOX, egyenes ​​​
Vékony vágókorong acélhoz és rozsdamentes acélhoz, főleg kis vágási keresztmetszetekhez.​

Felhasználási terület
•	 univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon

Előnyök/Kivitel
•	 csekély sorjaképződés
•	 csekély hőterhelés
•	 kiváló ár/teljesítmény arány
•	 könnyű és gyors vágás
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 2,5 22,2 A39808 A39810
125 2,5 22,2 – A39811
150 2,5 22,2 M68979 A39812
180 3 22,2 M68982 A39813
230 3 22,2 A40020 K90353
250 3 32 – A39829

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

300

3 22,2 – A39830
3 25,4 – A39833
3 30 – A39832
3 32 – A39831

350
3,5 25,4 – A39834
3,5 32 – A39835

400
4,5 25,4 – A40006
4,5 32 – A40007
4,5 40 – A40008

Vágókorong A 24 R SUPRA​
Felhasználási terület
•	 elsősorban acélok vágásához
•	 rozsdamentes acélokhoz és öntvényekhez is használható

Előnyök/Kivitel
•	 jó vágóképesség
•	 közepes keménység
•	 Supra minőségi osztály​​​​

Domború Egyenes

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 Ø 250 mm felett, 3–5 kW teljesítményű állványos vágógépekhez 

optimális

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 1 22,2 A39816 A39818
125 1 22,2 A39817 A39819

Vágókorong A 60 TZ SPECIAL, INOX​
Vágókorongok vékonyfalú szerelvények és csövek megmunkálásához.

Felhasználási terület
•	 rozsdamentes acél, acél és színesfémek megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
•	 gyors vágási idő 
•	 csekély sorjaképződés 
•	 csekély hőterhelés
•	 nagy keménység
•	 Special minőségi osztály

Anyag
•	 vas-, kén- és klórmentes 
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 2,5 22,2 A39841 –
125 2,5 22,2 A39842 –
150 2,5 22,2 A39843 –

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

180 3 22,2 A39844 A39846
230 3 22,2 A39845 A39847

Vágókorong A 24 N SUPRA, INOX​
Felhasználási terület
•	 elsősorban rozsdamentes acélhoz
•	 alumínium vágására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést 

•	 rozsdamentes acélnál magas leválasztási teljesítmény  
a nemesített korundnak köszönhetően

•	 puha keménység
•	 Supra minőségi osztály​​​​

Domború Egyenes

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Forma Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 2,5 domború 22,2 A39848
125 2,5 domború 22,2 A39849
180 3 egyenes 22,2 A39850
230 3 egyenes 22,2 A39851

​Vágókorong A 46 N SUPRA, Alu ​​​
A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést, optimális vágási teljesítmény színesfémeknél.

Felhasználási terület
•	 színesfém, alumínium megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
•	 közepes keménység
•	 Supra minőségi osztály
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Kronenflex® vágó- és 
csiszolótárcsák a Klingsportól

Minőségi osztályok 

Az egyszerű beazonosítás érdekében a Kronenflex® vágó- és 
csiszolókorongok három teljesítmény osztályban hat színkóddal 
rendelkeznek.

Kedvező ár/teljesítmény arányú termék
általános felhasználásra.

Kiváló termék különféle felhasználásra,
hosszú élettartammal és nagy vágási
sebességgel.

Nagyteljesítményű korong speciális
felhasználásra kiváló élettartammal 
és vágási teljesítménnyel.

Jelölések a címkén 

Klingspor márka Kronenflex®

Biztonsági piktogramok

Klingspor cikkszám

Tájékoztató a gyártóról

Termékvonal / típus

Felhasználási terület 
(lásd a színkód-rendszert)

Biztonsági piktogramok

Maximális 
üzemi sebesség

Alkalmazási korlátok

Forma, keménység 
és kötés adatai 
EN 12413 szerint

Méret inch-ben és mm-ben

Biztonsági szabvány (oSa) Biztonsági szabvány (EN 12413)

Megengedett maxi-
mális fordulatszám

A Kronenflex® vágó- és csiszolókorongokat az optimálisan 
megválasztott csiszolószemcse és a műgyantakötés következ-
tében magas agresszivitás, kiváló élettartam és folyamatosan 
magas minőség jellemzi. Az oSa előírások és az EN 12413 
európai biztonsági normák betartásával lehetővé válik a 
legmagasabb biztonsági szabvány elérése.

A legkülönfélébb felhasználásra való speciális termékek 
folyamatos innovációjával és a Kronenflex® termékek állandó 
fejlesztésével minden szokásos anyaghoz és felhasználási 
területhez optimális megoldást kínálunk.

A Klingspor vágó- és csiszolókorongok színkód-rendszere 

Mit árul el a típusmegnevezés a címkén?

szürke: 
általános fém

ezüst: 
alumínium

kék: 
nemesacél (inox)

piros: 
öntvény

fekete: 
acél

zöld: 
kő/beton

Üvegszálszövet

Az üvegszálszövet, mint erősítés 
elősegíti a korong stabilitását és 

növeli a biztonságot. Mennyisége és 
erőssége függ a korong típusától 

és felhasználási céljától. Minél 
nagyobb a vágókorong lehetsé-

ges oldalirányú terhelése (kézzel 
történő vágás esetében pl. 

nagyobb, mint a helyhez kötött 
gépi vágásnál), annál több, ill. 

stabilabb üvegszálszövetet kell 
a vágókorongnak tartalmaznia. 

Keverék

Szemcse: Manapság minden szemcsefajtát 
kizárólag szintetikus úton gyártanak, 
mert csak ez biztosítja a folyamatosan 
magas minőset a korong vágási és 
kopási magatartását illetően.

Műgyanta és töltőanyagok:
A vágó- csiszolókorongok további 
fontos alkotó elemei a gyanta 
(folyékony és száraz) és a töltőanya-
gok, melyek segítségével a korongok 
olyan fontos tulajdonságai, mint a 
stabilitás, forgácsolási teljesítmény, 
keménység és szilárdság a gyártás során 
szabályozhatóak és a mindenkori alkalmazási 
célhoz igazíthatóak. 

Vékony vágókorongoknál (0,8 
mm-1,0 mm) különösen 

vékony szövetet alkalmaznak annak 
érdekében, hogy 

a csekély korongvastagság ellenére a 
szövetbetétek között lehetőleg vastag 

szemcseréteget érjenek el. 
A csiszolókorongok minimum 3 réteg 

üvegszálszövetet tartalmaznak.

A csiszoló- vagy vágókorong típusmegnevezése a teljesítmé-
nyosztályról és az eszköz összetételéről is információkat nyújt. 
Az első betű utal a korong csiszolószemcse fajtájára. Ezt egy 
két- vagy háromjegyű szám követi, melynek első számjegye a 

teljesítményosztályról, a két utolsó pedig a szemcseméretről 
tájékoztat. (A teljesítményosztály a terméknév alatt is megtalál-
ható.) A típusmegnevezés végén lévő betűk mutatják meg a 
csiszoló- vagy vágókorong keménységi fokát.

Szemcsefajta Teljesítményosztály Szemcseméret
FEPA-szabvány szerint

Keménység Teljesítményosztály

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok
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Kronenflex® vágó- és 
csiszolótárcsák a Klingsportól

Minőségi osztályok 

Az egyszerű beazonosítás érdekében a Kronenflex® vágó- és 
csiszolókorongok három teljesítmény osztályban hat színkóddal 
rendelkeznek.

Kedvező ár/teljesítmény arányú termék
általános felhasználásra.

Kiváló termék különféle felhasználásra,
hosszú élettartammal és nagy vágási
sebességgel.

Nagyteljesítményű korong speciális
felhasználásra kiváló élettartammal 
és vágási teljesítménnyel.

Jelölések a címkén 

Klingspor márka Kronenflex®

Biztonsági piktogramok

Klingspor cikkszám

Tájékoztató a gyártóról

Termékvonal / típus

Felhasználási terület 
(lásd a színkód-rendszert)

Biztonsági piktogramok

Maximális 
üzemi sebesség

Alkalmazási korlátok

Forma, keménység 
és kötés adatai 
EN 12413 szerint

Méret inch-ben és mm-ben

Biztonsági szabvány (oSa) Biztonsági szabvány (EN 12413)

Megengedett maxi-
mális fordulatszám

A Kronenflex® vágó- és csiszolókorongokat az optimálisan 
megválasztott csiszolószemcse és a műgyantakötés következ-
tében magas agresszivitás, kiváló élettartam és folyamatosan 
magas minőség jellemzi. Az oSa előírások és az EN 12413 
európai biztonsági normák betartásával lehetővé válik a 
legmagasabb biztonsági szabvány elérése.

A legkülönfélébb felhasználásra való speciális termékek 
folyamatos innovációjával és a Kronenflex® termékek állandó 
fejlesztésével minden szokásos anyaghoz és felhasználási 
területhez optimális megoldást kínálunk.

A Klingspor vágó- és csiszolókorongok színkód-rendszere 

Mit árul el a típusmegnevezés a címkén?

szürke: 
általános fém

ezüst: 
alumínium

kék: 
nemesacél (inox)

piros: 
öntvény

fekete: 
acél

zöld: 
kő/beton

Üvegszálszövet

Az üvegszálszövet, mint erősítés 
elősegíti a korong stabilitását és 

növeli a biztonságot. Mennyisége és 
erőssége függ a korong típusától 

és felhasználási céljától. Minél 
nagyobb a vágókorong lehetsé-

ges oldalirányú terhelése (kézzel 
történő vágás esetében pl. 

nagyobb, mint a helyhez kötött 
gépi vágásnál), annál több, ill. 

stabilabb üvegszálszövetet kell 
a vágókorongnak tartalmaznia. 

Keverék

Szemcse: Manapság minden szemcsefajtát 
kizárólag szintetikus úton gyártanak, 
mert csak ez biztosítja a folyamatosan 
magas minőset a korong vágási és 
kopási magatartását illetően.

Műgyanta és töltőanyagok:
A vágó- csiszolókorongok további 
fontos alkotó elemei a gyanta 
(folyékony és száraz) és a töltőanya-
gok, melyek segítségével a korongok 
olyan fontos tulajdonságai, mint a 
stabilitás, forgácsolási teljesítmény, 
keménység és szilárdság a gyártás során 
szabályozhatóak és a mindenkori alkalmazási 
célhoz igazíthatóak. 

Vékony vágókorongoknál (0,8 
mm-1,0 mm) különösen 

vékony szövetet alkalmaznak annak 
érdekében, hogy 

a csekély korongvastagság ellenére a 
szövetbetétek között lehetőleg vastag 

szemcseréteget érjenek el. 
A csiszolókorongok minimum 3 réteg 

üvegszálszövetet tartalmaznak.

A csiszoló- vagy vágókorong típusmegnevezése a teljesítmé-
nyosztályról és az eszköz összetételéről is információkat nyújt. 
Az első betű utal a korong csiszolószemcse fajtájára. Ezt egy 
két- vagy háromjegyű szám követi, melynek első számjegye a 

teljesítményosztályról, a két utolsó pedig a szemcseméretről 
tájékoztat. (A teljesítményosztály a terméknév alatt is megtalál-
ható.) A típusmegnevezés végén lévő betűk mutatják meg a 
csiszoló- vagy vágókorong keménységi fokát.

Szemcsefajta Teljesítményosztály Szemcseméret
FEPA-szabvány szerint

Keménység Teljesítményosztály

A   Aluminium-oxid 3     Extra 16 M            puha

C   Szilicium-karbid 6     Supra 24 N

Z   Zirkon korund 9     Special 30 R

36 S

46 T            kemény

60

80

           puha

           kemény           kemény           kemény

7

7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 1 22,2 A39852
125 1 22,2 A39853

​

​Vágókorong A 60 N SUPRA, egyenes, Alu ​​​
Speciális összetétel megakadályozza az eltömődést és az elkenődést.​

Felhasználási terület
•	 alumíniumhoz, de acél vágására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 csekély sorjaképződés

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

50
1 6 C04312
1 10 K63743

76
1 6 L58833
1 10 J22323

115 1 22,23 C15713
125 1 22,23 C15718

​Vágókorong A 660 R SUPRA, egyenes, INOX ​​​
Kronenflex® vágókorongok, mini és kis átmérőben acélok megmunkálásához.​

Felhasználási terület
•	 kiválóan alkalmazható acélok, edzett acélok, szerszámacélok, rozsdamentes acélok 

vágásához
•	 magasan ötvözött acélok, rozsda- és saválló acélok, öntöttvasak, alumínium és színes­

fémek megmunkálására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 a hatékony vágásnak köszönhetően csekély sorjaképződés
•	 kis nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény (elég a gép súlya)
•	 Supra minőségi osztály

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 lemezek, profilok és tömör anyagok vágásához
•	 a mini tárcsákkal (Ø 50, 76, 100 mm) könnyű munkavégzés a nehezen hozzáférhető 

helyeken
•	 mini tárcsák (Ø 50, 76, 100 mm) nagyfordulatú egyenescsiszolókhoz és hajlékony 

tengelyű gépekhez
•	 kis tárcsák (Ø 115, 125 mm) sarokcsiszolókhoz

Anyag
•	 vas-, kén- és klórmentes
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 2 22,2 A39856
125 2 22,2 D45658
180 2 22,2 A39858
230 2 22,2 A39859

​

​Vágókorong A 36 TZ SPECIAL, INOX, egyenes ​​​
Felhasználási terület
•	 elsősorban rozsdamentes acélok megmunkálásához
•	 normál acélokhoz is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 kitűnő vágásteljesítmény kis nyomóerő mellett is
•	 nagy keménység
•	 Special minőségi osztály

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 1,6 22,2 A39860 A39863
125 1,6 22,2 A39861 A39864
150 1,6 22,2 – A39865

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

180 1,6 22,2 M68964 A39866
230 1,9 22,2 B00684 A39867

Vágókorong A 46 TZ SPECIAL, INOX​
Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához.

Felhasználási terület
•	 univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon
•	 akár nagy keresztmetszetek esetében is kiválóan használható

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú élettartam
•	 kemény kivitel
•	 Special minőségi osztály

Anyag
•	 vas-, kén- és klórmentes​​

Domború Egyenes
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

115 1,6 22,2 1 A39869
125 1,6 22,2 1 A39871
150 1,6 22,2 1 C93332
180 1,6 22,2 1 A39872
230 1,9 22,2 1 A39915
230 1,9 22,2 25 C13824

​

​Vágókorong Graniflex Plussz, keskeny, egyenes ​​​
Felhasználási terület
•	 szerkezeti acélokhoz és szerszámacélokhoz
•	 lemezek, laposvasak, kis keresztmetszetű rudak, csövek, profilok vágásához

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű, gyors, pontos munkavégzés
•	 hosszú élettartam
•	 sorjamentes vágás
•	 kis anyagveszteség
•	 specifikáció 1/A 36 / 46 / 60 S7 BF

Műszaki adatok
•	 sebesség: 80 m/s
•	 alak / 41

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

115
1 22,2 1 A39877
1 22,2 25 C13695

125
1 22,2 1 A39878
1 22,2 25 C13820

​

​Vágókorong Graniflex Plussz, vékony, egyenes ​​​
Felhasználási terület
•	 szerkezeti acélokhoz és szerszámacélokhoz
•	 lemezek, laposvasak, kis keresztmetszetű rudak, csövek, profilok vágásához

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű, gyors, pontos munkavégzés
•	 hosszú élettartam
•	 sorjamentes vágás
•	 kis anyagveszteség
•	 specifikáció 1/A 36 / 46 / 60 S7 BF
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

115
2 22,2 1 A39888
2,5 22,2 1 A39889
3,2 22,2 1 A39885

125
2 22,2 1 A39891
2,5 22,2 1 A39893
3,2 22,2 1 A39896

150
2 22,2 1 A39900
2,5 22,2 1 A39898

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Tartalom 
[db]

Cikkszám

180
2 22,2 1 A39909
2,5 22,2 1 A39910
3,2 22,2 1 A39904

230
2,5 22,2 1 A39918
2,5 22,2 25 C13827
3,2 22,2 1 A39914

​

​Vágókorong Graniflex Plussz, egyenes ​​​
Nagy oldalstabilitású korongok, melyek a fokozott igénybevételeknek is jól ellenállnak​

Felhasználási terület
•	 szerkezeti acélokhoz és szerszámacélokhoz
•	 profilok, idomacélok
•	 tömör keresztmetszetű anyagok
•	 nagyobb átmérőjű, vastag falvastagságú csövek, rudak
•	 vastagabb lemezek

Előnyök/Kivitel
•	 kiváló forgácsoló képességű
•	 gazdaságosan használható
•	 hosszú élettartamú vágókorongok
•	 nagy oldalstabilitás
•	 kedvezőtlen munkakörülmények között is alkalmazható

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Sebesség 
[perc-1]

Cikkszám

300 3,2 20 80 A39955
300 3,2 32 100 A39954
355 3,5 25,4 100 A39957
400 4 40 100 A39959
500 5 40 100 A39962

​

​Nagy átmérőjű vágókorong, Graniflex Plussz, 
egyenes ​​​
Vágókorong mozgatható és állványos gépekhez.​

Felhasználási terület
•	 nagy keresztmetszetű idomacélok, hengerelt és hidegen hajlított „U”, „I”, „L”, „T” profilok, 

szögvasak, zártszelvények, rudak, csövek, laposacélok, lemezek vágására

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú élettartam
•	 gazdaságos munkavégzés
•	 nagy vágási sebesség

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   803Szerszamkatalogus_2022_1.indb   803 2022. 10. 10.   15:46:382022. 10. 10.   15:46:38



Szerszámkatalógus804

7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Graniflex daraboló- 
és tisztítókorongok

Jelölések 

Biztonsági előírások

Színkódok

Felhasználási terület

Megfelelőség (oSa), szabvány

Specifikáció

A korong lejárati ideje

A vágó- és tisztítókorongok a gyártástól 
számított 3 évig használhatóak!Felülettisztításra,

homlokköszörülésre
nem használható!

Nedves köszörülésre
nem használható!

Nem használható szabadkézi 
és kézi vezetésű köszörüléshez!

Sérült korong
nem használható!

Szemcse típusa / Szemcse finomsága / 
Keménység és szerkezetszám / Kötés típusa

Átmérő x Vastagság x Furat

acél inox

ötvözött
acél

univerzális

kő

alumínium

sín

Korlátozások

Méret

Megengedett maximális 
sebesség és fordulatszám

Graniflex daraboló- és tisztítókorongjaink professzionális, ipari 
célra kifejlesztett,  hosszú élettartamú, minőségi termékek. 
A termékek ellenőrzött, állandó forrásból vásárolt minőségi 
alapanyagokból, korszerű technológiával készülnek, ez bizto-
sítja a stabil teljesítményt és a biztonságos felhasználást.

Folyamatos fejlesztés eredménye a Graniflex Plussz termék-
család megbízható, jó minősége, valamint a prémium kategóri-
ájú univerzális, magas teljesítményű Graniflex Cutting-Master 
darabolókorong-család.

Átmérő Max. RPM [1/min]
[mm] 80 [m/s] 100 [m/s]

75 24 400 –
100 15 300 –
115 13 300 –
125 12 250 –
150 10 200 –
180 8 500 –
230 6 650 –

Átmérő Max. RPM [1/min]
[mm] 80 [m/s] 100 [m/s]
300 5 100 6 400
355 4 400 5 500
400 3 850 4 800
500 3 100 3 850

Köszörűszemcse
1A normálkorund

11A speciális kevert korund
16A speciális kevert korund
62A speciális kevert korund
72A speciális kevert korund
61A speciális kevert korund

1C fekete szilícium karbid
AC kevert korund és fekete szilícium karbid

max. 80 m/s

max. 100 m/s

Átmenő csík: 
maximális sebesség

acélok

kőzetekalumínium

ötvözött 
acélok

rozsdamentes 
acélok

Keret színe: 
felhasználási terület

Gépek

kézi gép mozgatható gép állványos gép
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø
[mm]

Vastagság
[mm]

Furat Ø
[mm]

Cikkszám

115 1 22,2 A39965

125
1 22,2 A39969
1,6 22,2 A39971

Ø
[mm]

Vastagság
[mm]

Furat Ø
[mm]

Cikkszám

150 1,6 22,2 A39974
180 1,6 22,2 A39977
230 1,9 22,2 A39979

 Vágókorong,  Graniflex Cutting-Master, INOX, 
egyenes    
Prémium minőségű vékony vágókorong a legmagasabb igények kielégítésére. 

Felhasználási terület
• szerszám­ és gyorsacél darabolására
• korrózió­ és saválló acélok megmunkálására
• lemezek, laposvasak, kis keresztmetszetű rudak és csövek vágásához

Előnyök/Kivitel
• nagy vágási teljesítmény
• hosszú élettartam
• alacsony hőképződés
• minimális nyomóerő
• gazdaságos munkavégzés

Anyag
• a korongok Fe + S+ Cl mentesek

Ø
[mm]

Vastagság
[mm]

Furat Ø
[mm]

Cikkszám

115 1 22,2 A39988
125 1 22,2 A39990
125 1,6 22,2 F02251
230 2 22,2 F02253
230 2,5 22,2 G16333

 Vágókorong,  CUBITRON™  II, INOX, egyenes    
A 3M™ Cubitron™ II vágókorongok univerzálisan használhatóak különböző fémekre, 
mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium és különböző öntvények.
A Cubitron™ II vágókorongok rendkívül tartósak, hosszú ideig megőrzik élességüket, 
így csökkentik a megmunkálási költségeket. A 3M™ Cubitron™ II csiszolók a PSG (precízi­
ósan formált) szemcsével új szintre emelik a termelékenységet. 

Felhasználási terület
• univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX)

Előnyök/Kivitel
• precíziósan formált szemcsék
• gyorsabb vágás
• tartósabbak, mint a hagyományos vágókorongok
• háromszög alakú, precíziósan formált szemcsével
• nagyobb termelékenység
• egyszerű kezelés
• kényelmesebb munkavégzés 
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7

7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 6 22,2 A40023
125 6 22,2 A40024
180 6 22,2 A40025​

​Tisztítókorong kőre, betonra, C 24 R SUPRA, 
domború ​​​
Felhasználási terület
•	 ásványi eredetű anyag megmunkálásához, kő, beton
•	 öntvények megmunkálására is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 közepes keménység
•	 Supra minőségi osztály
•	 magas leválasztás az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően

Domború Egyenes
Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

115 2,5 22,2 A40035 A40039
125 2,5 22,2 A40036 A40040
180 3 22,2 A40037 –
230 3 22,2 A40038 A40042

Vágókorong kőre, C 24 EXTRA​
Felhasználási terület
•	 terméskő, műkő, beton, ásványi eredetű munkadarabokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően optimális ásványi eredetű munkadarabokhoz
•	 közepes keménység
•	 Extra minőségi osztály​​​​

Domború Egyenes
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

300 3,5 20 A40048
300 3,5 22,2 A40049

​

​Vágókorong kőre, C 24 EXTRA, egyenes ​​​
Univerzális nagyméretű vágókorong ásványi eredetű anyagok vágásához.​

Felhasználási terület
•	 terméskő, műkő, beton, ásványi eredetű munkadarabokhoz
•	 benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

Előnyök/Kivitel
•	 az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően optimális ásványi eredetű 

munkadarabokhoz
•	 közepes keménység
•	 Extra minőségi osztály

Ø 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Cikkszám

115 3,2 22,2 A40059
125 3,2 22,2 A40060
230 3,2 22,2 A40069

​Vágókorong kőre, Graniflex Plussz, egyenes ​​

Felhasználási terület
•	 kőzetek, mint természetes kőzetek, műkő, mészkő vágására
•	 betonhoz
•	 öntöttvas vágására is alkalmas
•	 csempe, cserép, tégla megmunkálására

Előnyök/Kivitel
•	 a kemény, de törékeny szilícium-karbid szemcse egyidejűleg 

biztosítja a hosszú élettartamot és az önéleződést a hatékony 
vágás érdekében

•	 nagy oldalstabilitás
•	 könnyű vágás
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7 Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. ker. seb.
[m/s]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Szegmens szél./mag.
[mm]

Cikkszám

115 22,23 80 13.300 1,6/7 A40093
125 22,23 80 12.200 1,6/7 A40095
180 22,23 80 8.500 2/7 A40094
230 22,23 80 6.600 2,3/7 B57493
350 25,4 100 5.500 2,8/7 K87631
350 30 100 5.500 2,8/7 G57782

​Gyémánt vágótárcsa, szegmenses, beton, tégla, DT 300 U EXTRA ​​​

Felhasználási terület
•	 általános építőanyagokhoz, mint a tégla és a beton

Előnyök/Kivitel
•	 univerzális termék

•	 jó vágási teljesítmény
•	 jó ár/teljesítmény arány
•	 lézerhegesztett kivitel
•	 szegmenses vágóél

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. ker. seb.
[m/s]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Szegmens szél./mag.
[mm]

Cikkszám

125
22,23 80 12.200 1,6/7 C15835
22,23 80 13.300 1,6/7 C15839

150 22,23 80 10.200 1,6/7 B68741

180
22,23 80 8.500 1,6/7 A40099
30 / 25,4 80 8.500 1,6/7 A71311

230 22,23 80 6.600 1,9/7 A40101

​Gyémánt vágótárcsa, folyamatos, csempe, járólap, DT 600 F SUPRA ​​​

Felhasználási terület
•	 csempéhez és kemény kőzetekhez
•	 greslapokhoz
•	 mázas kályhacsempékhez

Előnyök/Kivitel
•	 precíz munkavégzés

•	 rövid vágási idő
•	 tiszta vágási élek
•	 szinterezett kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 az asztali gépekhez való Ø 30 mm furatú tárcsák Ø 25,4 mm-es 

szűkítőkkel szállítva
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7Reszelők, csiszolók, kefék, gyémántszerszámok 
Vágó és tisztítókorongok

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. ker. seb.
[m/s]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Szegmens szél./mag.
[mm]

Cikkszám

115 22,23 80 13.300 2,4/9 C39359
125 22,23 80 12.200 2,4/9 A40105
150 22,23 80 10.200 2,4/9 C39360
180 22,23 80 8.500 2,6/9 B61354
230 22,23 80 6.600 2,6/9 B55059
300 20 100 6.400 2,8/10 A40107
300 30 100 6.400 2,8/10 H18487
350 25,4 100 5.500 3/10 A40118

​Gyémánt vágótárcsa, beton, építési anyag, DT 600 U Supra ​​​
Jó vágási tulajdonság és élettartam a rövid fogazásnak, egyedi geometriának és a minőségi gyémántnak köszönhetően.​ 

Ø 
[mm]

Furat Ø 
[mm]

Max. ker. seb.
[m/s]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Szegmens szél./mag.
[mm]

Cikkszám

125 22,23 80 12.200 2,4/12 B87029
180 22,23 80 8.500 2,6/12 B87036
230 22,23 80 6.600 2,6/12 A54887
300 25,4 100 6.400 2,8/10 A40156
300 30 100 6.400 2,8/10 H30275

​Gyémánt vágótárcsa, szegmenses, beton, tégla , DT 900 U Special ​​​
Gyémánt vágókorong sokoldalú professzionális felhasználásra kifejlesztve.​ 

Felhasználási terület
•	 építési anyagok, beton, vasalt öreg beton, homokkő megmunká­

lásához

Előnyök/Kivitel
•	 univerzálisan alkalmazható 

•	 jó vágási tulajdonság és élettartam a minőségi alapanyagoknak 
köszönhetően 

•	 tiszta vágási élek
•	 lézerhegesztett
•	 szegmenses vágóél 
•	 rövid fogazás

Felhasználási terület
•	 építkezési anyagok
•	 általános beton
•	 vasalt öreg beton
•	 mészhomokkő
•	 gránit

Előnyök/Kivitel
•	 a speciális turbószegmenseknek köszönhetően extrém magas 

vágási sebesség szinte minden kemény anyagban
•	 a titánbevonatú gyémántszemcsék hosszú élettartamot biztosí­

tanak még vasalt beton vágása esetén is
•	 tiszta vágás
•	 lézerhegesztett kivitel
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