
Csőmegmunkálás

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   788Szerszamkatalogus_2022-2.indb   788 2022. 10. 11.   8:49:512022. 10. 11.   8:49:51



11

Csőmegmunkálók 790

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   789Szerszamkatalogus_2022-2.indb   789 2022. 10. 11.   8:49:592022. 10. 11.   8:49:59



Szerszámkatalógus790

Csőmegmunkálás
Csőmegmunkálók

11

11

11 Csőmegmunkálás
Csőmegmunkálók

Készlet Tartalom Cikkszám
5 részes SUPER CUT racsnis kézi-hajtókar, 

BSPT metszőfejek 1/2" - 3/4" - 1"
955620

6 részes SUPER CUT racsnis kézi-hajtókar, 
BSPT metszőfejek 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"

955621

7 részes SUPER CUT racsnis kézi-hajtókar, 
BSPT metszőfejek 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"

955622

​Csőmenetvágó készlet, kis racsnis fejjel, SUPER CUT​​​
Super Cut kézi menetvágó készlet kofferben, racsnis hajtókarral, precíz és szabványos 
menetkapcsolatok előállításához.​

Előnyök/Kivitel
•	 kis racsnizási szög
•	 könnyű használat a nehezen hozzáférhető helyeken
•	 egyszerű és rögzíthető racsni irányváltás
•	 hosszú élettartam
•	 egyszerű metszőfej cserélhetőség
•	 tökéletes központosítás a hosszú csőmegvezetőnek köszönhetően
•	 az optimalizált vágási geometria biztosítja a menetvágás könnyű kezdését és a 

tökéletes forgács elvezetést
•	 vékony, kompakt kialakítás kedvező befoglaló mérettel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a menetvágó fejek az elektromos Rothenberger gépekbe is befoghatók 

Szállítás terjedelme
•	 műanyag kofferben

Rendelési információ
A készlethez NPT metszőfejek is rendelhetők, kérje ajánlatunkat!

Rendelési információ
A készlethez NPT metszőfejek is rendelhetők, kérje ajánlatunkat!

Menet Cikkszám
R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" 994011
R 3/8"-1/2" -3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"  994023

​

​

​Csőmenetvagó készlet, kézi, nagy racsnis fejjel,
SUPER CUT​​​
Super Cut kézi menetvágó készlet kofferben, racsnis hajtókarral, precíz és szabványos 
menetkapcsolatok előállításához.​

Előnyök/Kivitel
•	 kis racsnizási szöggel
•	 könnyű használat a nehezen hozzáférhető helyeken.
•	 egyszerű és rögzíthető racsni irányváltás
•	 hosszú élettartam
•	 egyszerű metszőfej cseréhetőség
•	 tökéletes központosítás a hosszú csőmegvezetőnek köszönhetően
•	 az optimalizált vágási geometria biztosítja a menetvágás könnyű kezdését és a 

tökéletes forgács elvezetést
•	 vékony, kompakt kialakítás kedvező befoglaló mérettel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a menetvágó fejek az elektromos Rothenberger gépekbe is befoghatók

Szállítás terjedelme
•	 racsnis kézikar, nagy nyolcszög alakú foglalattal
•	 monoblokk adapter, a BSPT 1/2"-1.1/4" fejek csatlakoztatásához
•	 gyorsan cserélhető BSPT (R) metszőfejek
•	 műanyag koffer

Cikkszám 955622

Cikkszám 994023
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Rendelési információ
A készlethez NPT metszőfejek is rendelhetők, kérje ajánlatunkat!

Rendelési információ
A készlethez NPT metszőfejek is rendelhetők, kérje ajánlatunkat!

Elektromos adatok Menet Súly 
[kg]

Cikkszám

220V/800W R 1/2"–R 1 1/4" 12,8 994013

​

​Csőmenetvágó gép, SUPERTRONIC 1250 ​​​
Felhasználási terület
•	 menetes kötések gyors és fáradtságmentes elkészítéséhez  R 1/2 - 1.1/4” tartományban
•	 nehezen hozzáférhető helyekhez ideális pl. sarkok / aknák

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus és könnyű egység nagyfokú igénybevételre
•	 strapabíró, stabil és hosszú élettartamú
•	 a menetmetsző fej befogása variálható gép jobb/bal oldala között
•	 egyenletes sebességű előre és hátramenet
•	 elektromos hátramenet-kapcsoló
•	 kompakt alumínium hajtóház
•	 kisméretű fejforma (11 cm) és kialakítás

Szállítás terjedelme
•	 alapgép
•	 ellentartó
•	 BSPT (R) metszőfejek 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"
•	 műanyag koffer

Elektromos adatok Menet Súly 
[kg]

Cikkszám

220V/1010W R 1/2"–R 2" 14,5 994014

​

​Csőmenetvágó gép, SUPERTRONIC 2000 ​​​
Felhasználási terület
•	 menetes kötések gyors és fáradtságmentes elkészítéséhez Ø 1/2 - 2” tartományban
•	 nehezen hozzáférhető helyekhez ideális pl. sarkok / aknák

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus és könnyű egység nagyfokú igénybevételre
•	 strapabíró, stabil és hosszú élettartamú
•	 a vágófej variálhatóan fogható a gépbe, bal vagy jobb oldalra
•	 vágási sebesség 15-25 1/perc, a lehajtás 4-szer gyorsabb 60 1/perc
•	 elektromos hátramenet-kapcsoló
•	 kisméretű fejforma (11 cm) és kialakítás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 az excentrikus vágófej révén falhoz közeli menetvágás lehetséges
•	 a géphez rendelhetők BSPT 1/4" és 3/8" menetmetsző fejek

Szállítás terjedelme
•	 alapgép
•	 ellentartó
•	 ROFIX szűkítő adapter
•	 menetvágó-fejek, gyorsan cserélhető jobbos BSPT (R) 1/2” - 3/4” - 1” - 1.1/4” - 1.1/2” - 2” 

méretekben
•	 műanyag hordtáska
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Cső Ø-höz Súly 
[kg]

Cikkszám

1/8"–6" / 3/8"– 1/2"–7/8" 16 994015

​

​Háromlábú univerzális munkapad, integrált 
láncos csősatuval 6"-ig ​​​
Állványos tábori csősatu.​

Előnyök/Kivitel
•	 összecsukható, extrém stabil ház
•	 különböző szerszámok csatlakozásának lehetősége
•	 integrált láncos csősatu 1/8"-6"-ig

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

3–28 994077

​

​Csővágó kézi, MINIMAX​​​
Réz, alumínium csövek vágásához szűk helyeken.​

Előnyök/Kivitel
•	 forgatáshoz támasztó felületek a kéznek
•	 munkavégzés nehezen hozzáférhető helyeken is
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Pro Pro INOX MSR
Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

6–35 955593 955595 994084
6−42 G70468 994082 994085

Csővágó, TUBE CUTTER​​​​
Előnyök/Kivitel
•	 tartalék vágókerék a fogantyúban
•	 két szerszám egyben, csővágó visszahúzható belső sorjázóval
•	 robusztus 

Anyag
•	 magnézium ház

Pro Pro INOX MSR

A vágási tartomány egyszerű és gyors 
beállítása. Behúzható sorjátlanító és 2 
vezetőgörgő horonnyal.

Könnyed, merőleges és gyors csővágás. Könnyed és gyors csővágás a TUBE 
CUTTER 35 MSR segítségével.

Felhasználási terület
•	 réz, lágy sárgaréz, alumínium és vékony 

falú lágy acélcsövek tiszta merőleges 
vágásához 

Felhasználási terület
•	 INOX, szénacél csövek vágáshoz

Felhasználási terület
•	 többrétegű csövek vágáshoz

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

6–76 M45573

Csővágó TubiX® XL
Felhasználóbarát csővágó fémcsövek egyszerű vágásához, 2 mm falvastagságig.

Felhasználási terület
•	 gáz- és vízvezeték szerelés 
•	 elektromos szerelés: páncélcsövek vágása, fémköpenyes kábelek csupaszítása

Előnyök/Kivitel
•	 acél, Inox, réz csövek vágása Ø 6-76 mm (1/4"-3") 
•	 akár 2 mm-es falvastagságú csövek vágása
•	 tűcsapágyazott görgők a fejben és a vágókerékben csökkentik a súrlódást
•	 rugós QuickLock mechanizmus a csúszásmentes rögzítéshez
•	 kivehető, nyélbe integrált sorjázó 
•	 tartalék vágókerék

Anyag
•	 csapágyacél vágókerék
•	 alumínium ház
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SUPER SUPER 
INOX

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

10–42 (1/8"–1.1/4") 994087 –
10–60 (1/8"–2") 955594 H35244

Csővágó, SUPER​​
Előnyök/Kivitel
•	 sorja mentes külső vágás – menetvágás azonnal lehetséges
•	 vágókerék-csere lehetősége – öntvénycsövek is vághatók
•	 széles görgők, a vágókerék biztos vezetése a csövön
•	 egyszerű nyomásbeállítás, optimális erőátvitel a csőre
•	 hosszú élettartam

Műszaki adatok
•	 edzett vágókerék, minőségi acélötvözetből
•	 acél test​​​​

SUPER SUPER INOX

Könnyed és gyors csővágás acélcsöveknél. Nyomásszabályozás 
a hegesztett vagy szabálytalan keresztmetszetű csövek túlzott 
nyomásának elkerülése érdekében.

Könnyed és gyors csővágás rozsdamentes csöveknél. Nyomás
szabályozás a hegesztett vagy szabálytalan keresztmetszetű 
csövek túlzott nyomásának elkerülése érdekében.

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

50 M45567

Csővágó, műanyag lefolyó csövekhez, DP50
Csővágó legfeljebb 2,4 mm falvastagságú műanyag csövek könnyű vágásához és letöréséhez.

Felhasználási terület
•	 műanyag lefolyó csövek vágásához

Előnyök/Kivitel
•	 Ø 32, 40 és 50 mm-es műanyag csövek vágására
•	 masszív fém csúszka a cső átmérőjének előzetes beállításához
•	 a rugós vágókés sima vágást tesz lehetővé utánállítás vagy sorjázás nélkül
•	 siklócsapágyas, önbeálló görgők, jól látható vágási pozíció
•	 a megfordítható penge szerszám nélkül cserélhető
•	 minimális vágási hossz  10 mm

Anyag
•	 üvegszál erősítésű műanyag test
•	 megfordítható penge csapágyacélból
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Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

0–26 955512

​

​Csővágó olló műanyaghoz, ROCUT TC
ROCUT műanyagcső vágó tiszta és egyenes vágásokhoz a többrétegű kompozit, valamint 
PP, PB, XLPE, PVDF és PE csöveken.​

Előnyök/Kivitel
•	 kis erőráfordítás a vágás során
•	 pontos derékszögű vágás
•	 precíz pontvágás deformálás nélkül
•	 kés automatikus, vezérelt nyitása gombnyomással

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

0–42 955565
0–50 955514
0–63 955566
0–75 955516

Cikkszám 955565

Cikkszám 955566

​Csővágó olló műanyaghoz, ROCUT TC​​​ Professional
ROCUT műanyagcső vágó, tiszta és egyenes vágásokhoz, PP, PB, XLPE, PVDF és PE 
csöveken.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 kis erőráfordítás a vágás során
•	 pontos derékszögű vágás
•	 precíz pontvágás deformálás nélkül
•	 pontos erőátvitel és kényszer-vezérelt előtolás
•	 rozsdamentes acélpenge V profillal
•	 kés automatikus, vezérelt nyitása gombnyomással
•	 biztonságos tartás a gumírozott markolat következtében

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

0–25 598979

​

​Csővágó olló műanyag és gumi csövekhez​​​
Vékonyfalú, műanyagból és gumiból készült csövek és tömlők vágásához (vászonerősíté-
sűhöz is) max. 25 mm külső átmérőig.​

Előnyök/Kivitel
•	 nyitórugóval és zárókilinccsel, cserélhető késsel
•	 kábel vágására nem alkalmas
•	 speciális acélból, nemesítve
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Cső Ø-höz 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

12–25 / 18–35 210 994106

​

​Csővágó olló többrétegű csövekhez és védő
csövekhez ​​​
Felhasználási terület
•	 Ø 12–25 mm-es többrétegű csövek vágásához 
•	 Ø 18–35 mm-es hajlékony védőcsövek vágásához, a belül lévő cső megsértése nélkül

Előnyök/Kivitel
•	 kalibrálótüske elhelyezési lehetősége Ø11,5 és 15 mm-es, többrétegű csövekhez
•	 nagy szilárdságú, könnyen cserélhető acél kés

Alkalmazások/Megjegyzések
Rendelhető tartozékok:
•	 pótkés többrétegű csövekhez
•	 pótkés párban hajlékony védőcsövekhez
•	 kalibrálótüske

Anyag
•	 szerszámtest magas minőségű króm-vanádium elektroacél, nemesítve
•	 speciális szerszámacél, olajban edzett, cserélhető kés

Cső Ø-höz 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

26–40 210 727753

​

​Csővágó olló műanyaghoz és többrétegű  
csövekhez ​​​
Felhasználási terület
•	 vastag falú műanyag- és többrétegű Ø 26,0–40,0 mm-es csövek vágásához

Előnyök/Kivitel
•	 elvágja a csöveket racsnis működési elv alapján, több löketben
•	 mozgatható támasztópofákkal a cső megfelelő rögzítéséhez egy derékszögű vágathoz

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 rendelhető tartozék: pótkés D31760

Anyag
•	 különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett szerszámtest
•	 speciális szerszámacél, olajban edzett, cserélhető kés
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Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

20–50 L56046

​

​

​Csővágó, műanyag csövekhez  
és tömítőhüvelyhez, BiX®​​​
Kis csővágó műanyag csövek könnyű vágásához 3,5 mm falvastagságig.​

Felhasználási terület
•	 műanyag szennyvízcsövek, védőcsövek, csepegtető vezetékek, tömítőhüvelyek 

vágásához, a megadott átmérő és falvastagság tartományban
•	 fém, vagy fémbetétes csövek vágására nem alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 sorja és forgácsmentes vágás
•	 forgatható késblokk (180°)

Anyag
•	 erős műanyag ház
•	 horgany öntvény késblokk
•	 penge speciális acélból (Solingen)

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

4–36 955523​

​Csősorjázó kézi, belső és külső​​​
Alkalmas réz és műanyag csövekhez.​

Anyag
•	 műanyag ház
•	 edzett, speciális acél penge

Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

10–54 B23820

​

​Csősorjázó kézi és gépi ​​​
Felhasználási terület
•	 külső és belső sorjázó 10–54-ig réz és rozsdamentes csövekhez

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 fúrógép adapterrel is használató

Anyag
•	 edzett speciális acél penge
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Cső Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

14–25 978114

​Csőhajlító készlet, kézi, racsnis, TUBE BENDER 
MAXI SR ​​​
MSR műanyag csövekhez.​

Felhasználási terület
•	 méretpontos hajlítás még szűk helyeken is 90°-ig

Előnyök/Kivitel
•	 hattyúnyakak, kerülőívek és visszafordító ívek kialakításának széleskörű lehetősége
•	 szükségtelen a méretenkénti külön hajlítók beruházása és tárolása
•	 hajlítószegmens gyors előre és hátra mozgatása
•	 könnyen cserélhető hajlítószegmensek
•	 optimális hajlítási eredmény

Szállítás terjedelme
•	 hajlító szegmensek: Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 25 mm

Cikkszám
J19258

Akkus elektro-hidraulikus présgép, ROMAX 4000 
BASIC készlet ​​​
Romax 4000 présgép, mobil helyszíni munkavégzésre, Rocase tárolókofferben.

Felhasználási terület
•	 Ø 12-110 mm szerelvények préseléséhez

Előnyök/Kivitel
•	 gyors préselés, maximum 5 másodperc
•	 szervizintervallum 40 000 préselési 

ciklus vagy 2 év
•	 alacsony súly

Műszaki adatok
•	 32-34 kN préserő
•	 súly 3,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 ROMAX 4000 alapgép
•	 1 db 18V / 4,0Ah akkumulátor
•	 akkumulátor töltő
•	 ROCASE szerszámkoffer

Cső Ø-höz 
[mm]

Hajlítási sugár min. 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

6 18 305 994135
8 (5/16") 24 305 994136
10 30 390 994137
12 36 390 955533
14 47 450 994138
15 54 450 955534
16 (5/8") 58 450 994139
18 66 480 994142

​

​Kézi csőhajlító, kétkaros, Standard​​​
Alumínium, réz, precíziós acél csövekhez alkalmas.​

Előnyök/Kivitel
•	 rövid csődarabok is hajlíthatók
•	 könnyű konstrukció, fáradtságmentes használat
•	 hajlítási szög kijelzése 0° és 180° között
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Spirál Ø 
[mm]

Hossz 
[m]

Cső Ø-höz 
[mm]

Típus Cikkszám

6 4,5 20–50 ROSPI 6 H+E 994159
10 10 20–70 ROSPI 10 H+E 994157

Névleges méret Típus Cikkszám
M 15−18−22−28 Standard C32976
SV 15−18−22−28 Standard L78291
TH 16−20−26−32 Standard K75282
U 16−20−25−32 Standard L78326

​

​Csőtisztító kézi és gépi, ROSPI ​​​
Dugulások tiszta és kényelmes elhárítására konyhában, fürdőszobában, WC-ben vagy 
vízelvezető nyílásban, tisztítóspirállal.​

Előnyök/Kivitel
•	 meghosszabbított fogantyú: biztonságos munkavégzés, nem fordul elő lecsúszás 
•	 másodperceken belül át lehet váltani kéziről elektromos meghajtásra
•	 ütésálló és szennyezés ellen védett
•	 magas fordulatszámmal végzett elektromos meghajtás esetén is biztosan tartható

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 forgatókaros kézi, vagy beépített hatszög keresztmetszetű tengelyen keresztül gépi 

működtetés

Anyag
•	 műanyag spiráltartó

Préspofa készlet
A ROTHENBERGER igazolt anyag- és gyártási minőségű préspofái alkalmasak fém és 
műanyag szerelvények rendszerkonform préselésére. 

Előnyök/Kivitel
•	 potenciális gyenge pontok nélkül /nincs 

menetelve
•	 jelentős törési kockázat csökkentés
•	 megnövelt biztonság
•	 megfelelő erőátvitel
•	 könnyebb préselés

•	 legmagasabb préselési precizitás
•	 szinkronizált pofamozgás kényszergör-

gővel
•	 megnövelt stabilitás és élettartam
•	 egyujjas pofanyitás lehetőséggel

Szállítás terjedelme
•	 4 részes készlet

Cikkszám
K08772

​

​Csőtisztító gép tartozékokkal, R 600​​​
Elektromos csőtisztító készülék automatikus spirális előtolással és spirális visszahúzással. 
Konyhában, fürdőszobában és a WC-ben.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 alkalmazható kül- és beltéri munkáknál 
•	 a nagyteljesítményű motor megbízha-

tóan dolgozik a legmakacsabb dugulások 
ellen is

•	 szintszabályozás ferde munkafelületeken

Műszaki adatok 
•	 csőátmérő: Ø 40–150 mm
•	 közvetlen befogás: Ø 16 és 22 mm-es 

spirálok
•	 adapterrel: Ø 8 és 10 mm
•	 munkahossz (max.): 60 m, 22 mm 

S-spirállal
•	 teljesítmény: 690 W
•	 feszültség: 230 V, 50 Hz
•	 fordulatszám: 467 perc-1 jobb és bal
•	 komplett súly: 58 kg

Szállítás terjedelme
•	 spirálkosár 16/22 mm
•	 standard spirál 5db 2,3m 16mm-es 

spirál
•	 standard spirál 5db 4,5m 22mm-es 

spirál
•	 egyenes fúró 16/22 mm
•	 sulyok fúró 16/22 mm
•	 tölcséres fúró 16/ 22 mm
•	 lapátfúró 22/16mm
•	 villás vágófej 22/16 mm
•	 bontó kulcs 22/12 mm
•	 védőkesztyű szegecsekkel (bal)
•	 Rowonal spray
•	 PVC koffer 
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11 Csőmegmunkálás
Csőmegmunkálók

Típus Cikkszám
RP 50-S 955584

Cikkszám 955584

​Próbapumpa RP 50 S​​​
Próbapumpa tartályok és csővezetékek ellenőrzéséhez és szivárgáskereséshez.

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 egy vonszolt kontrol mutató mutatja a beállított nyomást, ezért a vizsgált rendszer 

nyomásesése azonnal és jól látható
•	 megbízható és precíz nyomáspróbák / kettős szeleprendszer egyszerű és pontos 

ellenőrzőnyomás beállítást biztosít
•	 fémszövet betétes vizsgálótömlő kizárja a tömlőtágulás okozta mérési hibákat
•	 bar, Mpa műszerbeosztás
•	 amennyiben különösen precíz leolvasásra van szükség, rendelésre finomskálázott (0,1 

bar-os osztású) mérőóra is beépíthető

Műszaki adatok
•	 ellenőrző- és nyomásterület: 0–60 bar – 1 bar
•	 szívásmennyiség löketenként: 45 ml/löket
•	 tartály térfogata: 12 liter
•	 csatlakozó: R 1/2”
•	 acéllemez tartály DURAMANT® bevonattal

Cikkszám
994192

​

​Próbapumpa RP 30 ​​​
Próbapumpa tartályok és csővezetékek ellenőrzéséhez és szivárgáskereséshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 megbízható és precíz nyomáspróbák / kettős szeleprendszer egyszerű és pontos 

ellenőrzőnyomás beállítást biztosít
•	 fémszövet betétes vizsgálótömlő kizárja a tömlőtágulás okozta mérési hibákat
•	 bar, psi műszerbeosztás

Műszaki adatok
•	 ellenőrző- és nyomásterület: 0-30 bar
•	 szívásmennyiség löketenként: 16 ml/löket
•	 tartály térfogata: 4,5 liter
•	 csatlakozó: R 1/2”

Anyag
•	 ütés és korrózióálló ABS műanyag tartály erősített talprésszel
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Csőmegmunkálók

Cikkszám
J78460

​

​Elektromos csőfagyasztó Rofrost Turbo R290 2"​​​
Fűtővezetékek és vízvezetékek környezetbarát, költségkímélő fagyasztása. A különösen 
rugalmas tömlőknek köszönhetően a nehezen elérhető helyeken való munkavégzés nem 
okoz gondot. A fagyasztókapcsokon lévő integrált hőmérőn bármikor ellenőrizheti, hogy a 
cső teljesen befagyott-e.​

Felhasználási terület
•	 réz-, rozsdamentes acél- és acélcsövekhez
•	 a fagyasztóval karbantartási, javítási és bővítési munkákat végezhetünk a meglévő 

szaniter- és fűtési rendszereken

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a ROFROST alkalmazás megmutatja a minimális fagyasztási időt
•	 gazdaságos munkavégzés
•	 biztonságos fagyasztás, a fagyasztókapcsokon lévő hőmérő jelzi, ha a cső teljesen 

befagyott
•	 különböző méretű szűkítőbetétek minden általános csőátmérőhöz
•	 a fej fölött és szűk helyeken végzett munka nem jelent problémát a rugalmas 

tömlőknek és az egyszerű szorítórendszernek köszönhetően
•	 optimális fagyasztás csak a hővezető pasztával érhető el, mert megakadályozza, hogy 

légzsebek keletkezzenek a fagyos bilincsek és a cső között
•	 a csövet nem kell vízzel permetezni

Műszaki adatok
•	 feszültség: 230 V
•	 rézcső Ø: 10-54 mm
•	 acélcső Ø: 1/8”-2”
•	 súly: 25,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 Rofrost Turbo R290
•	 8 szűkítő betét

Cikkszám
994225

​

Lépcsős kulcs (cafni kulcs) 1/2"​​​
Felhasználási terület
•	 radiátor szelepek szereléséhez

Műszaki adatok
•	 méret 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”

Anyag
•	 króm-vanádium acél

Kivitel Cikkszám
4 lépcsős 994229
8 lépcsős 994228

​

Lépcsős kulcs (cafni kulcs) 1/2" készlet
átdugós racsnis hajtókarral

Műszaki adatok
•	 4 lépcső 3/8“, 1/2", 3/4" + 1“.
•	 8 lépcső 7/8“, 27/32“, 3/4“, 35/65“, 1/2", 15/32", 7/16“ + 3/8“
•	 csavarhúzóheggyel 9,0 x 1,5 mm

Anyag
•	 speciális szerszámacél
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