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10Gépek, berendezések
Akkumulátoros kisgépek

Tartozékok Cikkszám
töltő, bitkészlet, tárolódoboz C40999
töltő, bitkészlet, táska, sarokadapter, excenteradapter L40016

​Felhasználási terület
•	 kis átmérőjű csavarok behajtása
•	 egyéb barkács és háztartási feladatok elvégzése a különböző 

adapterek segítségével

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus kialakítású fogantyú a több fogási helyzethez
•	 Power LED az irányított és szórt fényért
•	 MicroUSB töltő az egyszerű és hordozható töltési megoldásokért
•	 csavarok gyors meghúzása és meglazítása
•	 lítium-ion technológiának köszönhetően nincs memóriaeffektus 

vagy önkisülés
•	 könnyen kezelhető forgásirányváltó, nincs véletlen átváltás 
•	 puha, csúszásmentes SoftGrip markolat
•	 akkumulátor állapotkijelző: a zölden világító LED fénye pirosra 

vált, amikor a töltésszint 30% alá esik
•	 sokféle barkács- és háztartási feladatok elvégzése a szerszámtar-

tóra helyezhető különböző (opcionális) adapterek segítségével 

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 3,6 V
•	 akkukapacitás: 1,5 Ah
•	 üresjárati fordulatszám: 215 1/perc
•	 max. forgatónyomaték lágy / kemény: 3 / 4,5 Nm
•	 töltési idő: 3 h
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 max. csavar átmérő: 5 mm
•	 gép súlya: 0,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 USB töltőkészülék
•	 10 szabványos csavarozóbit
•	 sarokadapter (csak az L40016-nál)
•	 excenteradapter (csak az L40016-nál)
•	 tárolódoboz (csak a C40999-nél)
•	 táska (csak az L40016-nál)

Cikkszám
K61604

Felhasználási terület
•	 kis méretű csavarok biztonságos meghúzása
•	 villanyszerelők, műszerészek, szervizesek, stb. ideális munka-

eszköze
•	 az ipar és az építőipar bármely területén használható

Előnyök/Kivitel
•	 5 fokozatú nyomaték állítás a maximális nyomaték mellett
•	 a beállított nyomaték értéken azonnal leáll az elektronikus 

féknek köszönhetően
•	 kettős indítási lehetőség: rányomással vagy kapcsológombbal
•	 könnyed irányváltás a hosszúkás csúszókapcsolóval
•	 az ergonomikus kialakítás stabil, kényelmes fogást ad

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 3,6 V
•	 akkukapacitás: 1,5 Ah
•	 üresjárati fordulatszám: 360 1/perc
•	 max. forgatónyomaték lágy / kemény: 2,5 / 4,5 Nm
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 max. csavarátmérő: 5 mm
•	 gép súlya: 0,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 25 részes bitkészlet; 1 db PH2 csavarbit 
•	 micro USB kábel, USB adapter 
•	 L-BOXX Mini 

Cikkszám C40999 Cikkszám L40016

Akkus csavarozó, IXO V ​​​
Ideális minden csavarozóval végezhető feladathoz, és még annál is több a különleges adapterek segítségével.​

​Akkus csavarozó, Bosch GO ​​​
A kis csavarozási feladatok precíz csavarozója.​
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Típus Kivitel Cikkszám
GSR 120-LI fúrócsavarozó K11771
GSB 120-LI ütvefúró-csavarozó K11794

​Cikkszám K11771

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 120-LI ​​​
Kiváló ár/érték arányú akkus csavarozó, kis átmérőjű csavarozási és fúrási feladatokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 strapabíró: robusztus kialakítás és elektronikus cellavédelem (ECP)
•	 kívülről cserélhető szénkefék
•	 kiváló teljesítményű, tartós szerszám
•	 két sebességes hajtőmű
•	 folyamatosan változtatható fordulatszám
•	 egy hüvelyes gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
•	 könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
•	 LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
•	 szűk helyeken is dolgozhatunk vele a 173 mm-es rövid hossznak köszönhetően
•	 kényelmes, csúszásmentes SoftGrip markolat 
•	 furatok készítése falazatokban ütvefúrással (csak a GSB 120 LI-vel)

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 V
•	 forgatónyomaték (puha / kemény): 14 / 30 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–400 / 0–1.500 1/perc
•	 max. ütésszám: 22.500 ütés/perc (csak GSB 120-LI)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 0,8–10 mm
•	 nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 120-LI) 

20+2 (GSB 120-LI)
•	 szerszámtartó: hárompofás tokmány 
•	 max. fúrási átmérő, fában: 20 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 8 mm (csak GSB 120-LI)
•	 max. csavarátmérő: 8 mm
•	 súly akku nélkül: 0,8 kg (GSR 120-LI) 

0,9 kg (GSB 120-LI)

Szállítás terjedelme
•	 2 db GBA 12V 2.0 Li-ion akkumulátor
•	 1 x GAL 1210 CV Professional töltő
•	 szerszámkoffer

​Cikkszám K11794
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Típus Tartozék Kivitel Cikkszám
GSR 12V-30 2 x 2.0 Ah + töltő fúrócsavarozó K90226
GSR 12V-30 – fúrócsavarozó M70053
GSB 12V-30​ 2 x 2.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó M70055
GSB 12V-30​ – ütvefúró-csavarozó M70057

​Cikkszám K90226

​Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 12V-30​​​
Nagy teljesítményű és kompakt kialakítású fúrócsavarozó a 12 voltos szegmensben.​

Előnyök/Kivitel
•	 kialakítása kényelmes kezelhetőséget ad, különösen a fej felett, ill. zárt, szűk helyen 

végzett munkáknál
•	 hosszú élettartamú szénkefe nélküli motor
•	 nagy nyomaték és fúrási sebesség a hatékony és gyors munkavégzésért
•	 két sebességes hajtómű
•	 folyamatosan változtatható fordulatszám
•	 egy hüvelyes gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
•	 könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
•	 LED lámpa a munkaterület megvilágításáért

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 V
•	 forgatónyomaték (puha / kemény): 18 / 30 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–420 / 0–1.600 1/perc
•	 max. ütésszám 24.000 ütés/perc (csak GSB 12V-30)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 0,8–10 mm
•	 nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 12V-30)  

20+2 (GSB 12V-30)
•	 szerszámtartó: hárompofás gyorstokmány
•	 max. fúrási átmérő, fában: 20 mm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 8 mm (csak GSB 12V-30)
•	 max. csavarátmérő: 8 mm
•	 súly akku nélkül: 0,72 kg (GSR 12V-30)

0,82 kg (GSB 12V-30)

Szállítás terjedelme
K90226 és M70055:
•	 2 x GBA 12V 2.0 Ah akku
•	 GAL 12V-40 Professional töltő
•	 szerszámkoffer
M70053 és M70057:
•	 kartondoboz 
•	 akku és töltő nélkül

​Cikkszám M70055
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Típus Kivitel Cikkszám
GSR 180-LI fúrócsavarozó J08383
GSB 180-LI ütvefúró-csavarozó K11859

​Cikkszám J08383

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró csavarozó GSR / 
GSB 180-LI ​​​
Robusztus felépítésű, elektronikus cellavédelemmel és cserélhető szénkefékkel.​

Előnyök/Kivitel
•	 strapabíró: robusztus kialakítás és elektronikus cellavédelem (ECP)
•	 kívülről cserélhető szénkefék
•	 kiváló teljesítményű, tartós szerszám
•	 két sebességes hajtómű
•	 folyamatosan változtatható fordulatszám
•	 egy hüvelyes gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
•	 könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
•	 LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
•	 kényelmes, csúszásmentes SoftGrip markolat  
•	 furatok készítése falazatokban ütvefúrással (csak GSB 180-LI)

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 forgatónyomaték (puha / kemény): 21 / 54 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–500 /  0–1.900 1/perc
•	 max. ütésszám 27.000 ütés/perc (csak GSB 180-LI)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 180-LI)  

20+2 (GSB 180-LI)
•	 szerszámtartó: hárompofás gyorstokmány
•	 max. fúrási átmérő, fában: 35 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 10 mm (csak GSB 180-LI)
•	 max. csavarátmérő: 10 mm
•	 súly akkuval: 1,6 kg (GSR 180-LI)  

1,7 kg (GSB 180-LI)

Szállítás terjedelme
•	 2x GBA 18V 2,0 Ah akku 
•	 GAL 18V-20 gyorstöltő
•	 szerszámkoffer

​Cikkszám K11859
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Típus Tartozék Kivitel Cikkszám
GSR 18V-50 2 x 2.0 Ah + töltő fúrócsavarozó J62404
GSR 18V-50 2 x 5.0 Ah + töltő fúrócsavarozó L18706
GSR 18V-50 – fúrócsavarozó M50148
GSB 18V-50 2 x 2.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó K74124
GSB 18V-50 2 x 5.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó L88394
GSB 18V-50 – ütvefúró-csavarozó M70003

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 18V-50 ​​​
Robusztus kialakítás, szénkefe nélküli motorral a tartósan végezhető munkákért és  
a hosszú élettartalomért.​

Előnyök/Kivitel
•	 intelligens szénkefe nélküli motor kompakt kialakítással a hatékony és folyamatos 

munkavégzés érdekeben
•	 egy hüvelyes erős fém gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
•	 ergonomikus kivitel a kényelmes munkavégzésért
•	 két sebességes hajtómű
•	 folyamatosan változtatható fordulatszám
•	 könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
•	 szűk helyeken is dolgozhatunk vele a 183 mm-es rövid hossznak köszönhetően
•	 LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
•	 kényelmes, csúszásmentes SoftGrip markolat
•	 övcsat a munka közbeni elhelyezéshez 
•	 furatok készítése falazatokban ütvefúrással (csak GSB 18V-50)

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 forgatónyomaték (puha/kemény): 28 / 50 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–460 / 0–1.800 1/perc
•	 max. ütésszám  27.000 ütés/perc (csak GSB 18V-50)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 18V-50)

20+2 (GSB 18V-50)
•	 szerszámtartó: hárompofás fém gyorstokmány
•	 max. fúrási átmérő, fában: 35 mm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 13 mm (csak GSB 18V-50)
•	 max. csavarátmérő: 10 mm
•	 súly akku nélkül: 1 kg

Szállítás terjedelme
J62404 és K74124:
•	 2 x GBA 18V 2.0Ah akku
•	 GAL 18V-20 Professional töltő 
•	 L-CASE 
L18706 és L88394:
•	 2 x GBA 18V 5.0Ah akku 
•	 GAL 1880 CV Professional töltő
•	 L-BOXX 136 
M50148 és M70003
•	 akkuk és töltő nélkül
•	 kartondobozban

​Cikkszám J62404

​Cikkszám K74124
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Típus Tartozék Kivitel Cikkszám
GSR 18V-110 C 2 x 5.0 Ah + töltő fúrócsavarozó K88380
GSR 18V-110 C – fúrócsavarozó K22917
GSB 18V-110 C 2 x 5.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó K51452
GSB 18V-110 C – ütvefúró-csavarozó K42943

​Cikkszám K88380

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 18V-110 C​​​
Rendkívül erős és robusztus akkus szerszám a 18 voltos kategóriában, szénkefe nélküli 
motorral.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes, a csavarozási műveletekhez maximum 110 Nm nyomatékot biztosító 

szénkefe nélküli motor
•	 elektronikus motorvédelem a túlterhelés ellen, így biztosítva a motor hosszú élettartamát
•	 egyhüvelyes, strapabíró fém gyorstokmány tengelyreteszeléssel a könnyű szerszám-

cseréhez
•	 biztonságos, reteszelő szerkezettel ellátott hosszított fogantyú, mely megakadályozza  

a fogórész kicsavarodását ill. a fogantyú kilazulását munka közben
•	 a KickBack Kontrol funkció azonnal leállítja a gépet, ha a munka során fellépő nagy 

nyomaték kicsavarná a gépet a felhasználó kezéből
•	 Coolpack technológiával ellátott akkumulátorok a hosszabb idejű munkavégzésért és  

a hosszú élettartamért
•	 a My Tools alkalmazáson keresztül a gép paramétereit a feladathoz lehet beállítani

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 47 / 85 / 110 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–480 / 0–2.100 1/perc
•	 max. ütésszám 31.500 ütés/perc (csak GSB 18V-110 C)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 nyomatékfokozat: 25+1 (GSR 18V-110 C)

25+2 (GSB 18V-110 C)
•	 szerszámtartó: hárompofás fém gyorstokmány
•	 max. fúrási átmérő, fában: 82 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 16 mm (csak GSB 18V-110 C)
•	 max. csavarátmérő.: 12 mm
•	 súly akku nélkül: 1,8 kg (GSR 18V-110 C)

1,9 kg (GSB 18V-110 C)

Szállítás terjedelme
K88380 és K51452:
•	 2 x GBA 18V 5.0 Ah akku
•	 GAL 18V-40 Professinal töltő
•	 kiegészítő fogantyú
•	 L-BOXX 136 tárolókoffer
K22917 és K42943:
•	 kiegészítő fogantyú
•	 L-BOXX 136 tárolókoffer 
•	 akkuk és töltő nélkül

​Cikkszám K51452
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Típus Kivitel Cikkszám
GSR 18V-150 C fúrócsavarozó L08446
GSB 18V-150 C ütvefúró-csavarozó L08480

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhetők.

​Cikkszám L08446

​Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó, GSR 
/ GSB 18V-150 C​​​
Amikor erőre van szükség – okos fúrócsavarozó páratlan teljesítménnyel és irányítható-
sággal.​

Előnyök/Kivitel
•	 rendkívül gyors munkavégzés a ProCORE18V akkumulátorokkal
•	 erőteljes, akár 150 Nm nyomatékkal dolgozó szénkefe nélküli motor
•	 egyedülálló irányítás a pontos szögfelismerő rendszer segítségével, mellyel a gépen 45° 

és 60° alapból, okostelefonon és applikáción keresztül bármilyen szögérték beállítható, 
melynek elért helyzetét a gép zöld LED fénnyel jelzi

•	 ki/be kapcsolható KickBack Control funkció, mely bekapcsolt állapotban megállítja  
a gépet a szerszám megszorulásakor

•	 fém egyhüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány tengelyreteszeléssel a könnyű szerszám-
cseréhez és a szerszám erőteljes megfogásáért

•	 teljesen fém hajtómű a nagyobb megbízhatóság és tartósság érdekében 
•	 hatékony ütőszerkezet falazatokban végzett fúrásokhoz (GSB 18V-150 C)

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 akkukapacitás: 8 Ah
•	 forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 84 / 100 / 150 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–550 / 0–2.200 1/perc
•	 max. ütésszám 30.000 ütés/perc (csak GSB 18V-150 C)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: 1,5–13 mm
•	 nyomatékfokozat: 25+1
•	 max. furási átmérő, fában: 150 mm
•	 max. furási átmérő, fémben: 16 mm
•	 max. furási átmérő, falazatban: 20 mm (csak GSB 18V-150 C)
•	 max. csavarátmérő: 13 mm
•	 súly akku nélkül: 2,1 kg (GSR 18V-150 C)

2,9 kg (GSB 18V-150 C)

Szállítás terjedelme
•	 2 x ProCORE 18 V, 8.0 Ah akku 
•	 GAL 1880 CV gyorstöltő 
•	 1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy modul 
•	 Kiegészítő fogantyú 
•	 L-BOXX 136 szerszámkoffer 
•	 L-BOXX-betét

​Cikkszám L08480
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Cikkszám
K42057

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

​

​Akkus ütvecsavarozó GDR 120-LI​​​
Sokoldalú akkus ütvecsavarozó, kis méretben nagy teljesítménnyel.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy hatékonyság, kedvező ár/teljesítmény arány
•	 átkapcsolási lehetőség puha és kemény csavarozás között (2 féle fordulatszám)
•	 robosztus kialakítás, kompakt, ergonomikus kézreálló forma
•	 fordulatszámszabályzás
•	 puha SoftGrip fogantyú a biztos fogásért

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 V
•	 forgatónyomaték max.: 100 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–1.300 / 2.600 1/perc
•	 ütésszám: 0-1.900/3.200 ütés/perc
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög gyorsbefogó bittokmány
•	 csavarátmérő: max. 12 mm
•	 menetes csavarok: M 4–M 12
•	 súly (akkuval): 1,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 csavarbehajtó bit
•	 2 x GBA 12 V 2.0 Ah akku 
•	 GAL 12V-20 Professional töltőkészülék
•	 szerszámkoffer

Cikkszám
L94624

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

​

​Akkus ütvecsavarozó GDX 180-LI Professional​​​
Akkus ütvecsavarozó kettős szerszámbefogással a többféle csavarozási művelethez.​

Előnyök/Kivitel
•	 kettős szerszámbefogás: 1/4" belső hatszög bitbefogás és 1/2" külső négyszög együtt
•	 nagy 180 Nm-es nyomaték
•	 magas ütésszám és nagy fordulatszám a gyorsabb munkavégzés érdekében
•	 strapabíró kialakítás, robusztus hajtómű
•	 fordulatszámszabályzás
•	 ergonomikus, puha SoftGrip fogantyú a biztos fogásért
•	 nyílások a motor jobb hűtéséért
•	 akkucella-védelem a hosszabb élettartamért
•	 beépített LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért

Műszaki adatok
Akkufeszültség: 18 V
Forgatónyomaték max.: 180 Nm
Üresjárati fordulatszám: 0–2.800 1/perc
Ütésszám: 0–3.600 ütés/perc
Forgásirány: jobbra/balra
Szerszámbefogás: 1/4" hatszög gyorsbefogó bittokmány 

1/2" külső négyszög
Csavarátmérő max.: 14 mm
Menetes csavarok: M 6–M 14
Súly (akkuval): 1,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 A00 1CD)
•	 GAL 18V-40 Professional töltőkészülék
•	 szerszámkoffer
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Cikkszám
L94635

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

​

​Akkus ütvecsavarozó GDS 18V-400 Professional​​​
A Bosch erőteljes, 400 Nm nyomatékú akkus ütvecsavarozója, a teljesítményt és tartós-
ságot egyszerre biztosítja. Az ABR (automatikus csavarkioldás) szoftverrel a munka 
hatékonyságát növeli.​

Előnyök/Kivitel
•	 1/2" külső négyszög szerszámbefogás, rögzítőcsap furattal (gépi dugókulcsokhoz)
•	 ABR szoftver: csavarok kioldásakor automatikusan leállítja az elektromos kéziszer-

számot, mihelyt a csavaranya kioldásra került
•	 strapabíró kialakítás, robusztus hajtómű
•	 szénkefe nélküli motor
•	 fordulatszámszabályzás
•	 tartós nyomókapcsoló
•	 ergonomikus kézreálló forma
•	 magas ütésszám és nagy fordulatszám a gyorsabb munkavégzés érdekében
•	 2x hosszabb akkuélettartam a CoolPack hűtés-technológiának köszönhetően
•	 beépített LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 forgatónyomaték max.: 400 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–2.500 1/perc
•	 ütésszám: 0–3.700 ütés/perc
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 szerszámbefogás: 1/2" külső négyszög rögzítő furattal
•	 csavarátmérő max.: 20 mm
•	 menetes csavarok: M 10–M 20
•	 súly (akkuval): 1,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 2 x GBA 18V 5.0Ah akku 
•	 GAL 18V-40 Professional töltőkészülék
•	 szerszámkoffer
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Cikkszám
L98108

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

Cikkszám
F90696

Rendelési információ 
Akkumulátor + töltő szett külön, a H29990 cikkszámon rendelhető.

​

​Akkus gipszkarton csavarozó GTB 12 V-11 solo​​​
Tökéletes megoldás kis csavarátmérőjű száraz-építészeti csavarozási alkalmazásokhoz: 
kedvező árú, könnyű és professzionális teljesítményű.​

Előnyök/Kivitel
•	 szénkefementes motor Bosch EC-motor technológiával, elektronikus motorvédelemmel 

(EMP) és motorfékkel a hosszú élettartamért
•	 kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés érdekében
•	 több mint 1400 csavarozás egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah)
•	 LED világítás a munkatér jobb láthatóságáért
•	 állítható mélységütköző a pontos csavarozási mélység beállításához
•	 használható az MA 55 száraz-építő csavarbehajtó tárfeltétellel

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 V
•	 forgatónyomaték max. (kemény/puha): 11 / 3 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–3.000 1/perc
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 szerszámbefogás: 1/4'' univerzális hatlapú
•	 max. csavarátmérő: 4 mm
•	 súly akku nélkül: 0,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x PH 2 csavarbehajtó bit
•	 kartondoboz

​

​Akkus fúrókalapács GBH 180-Li ​​​
Nagy teljesítményű SDS-plus akkus fúrókalapács, szénkefe nélküli motorral.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítmény, tudása megegyezik a vezetékes gépekével
•	 2,0 J energiájú ütőmű, kategóriájában az egyik legerősebb
•	 3 üzemmód (fúrás, kalapácsfúrás, vésés) a sokoldalú használathoz
•	 szénkefe nélküli motor – kevesebb karbantartási igény és hosszabb töltésenkénti üzemidő
•	 nincs szikra, és kisebb a hőképződés a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
•	 hűtött akkumulátor a hosszabb akku élettartamért
•	 beépített LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért
•	 Vario-lock: véső-pozicionálás a formavésők kényelmes használatához
•	 biztonsági kuplung a szerszám megszorulásakor keletkező hatás ellen
•	 a puha SoftGrip markolat stabil kényelmes fogást biztosít

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 akkukapacitás: 4 Ah
•	 névleges fordulatszám: 0–1.800 1/perc
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–5.100 ütés/perc
•	 ütési energia, max.: 2 J
•	 szerszámtartó: SDS plus 
•	 fúrási tartomány, betonban kalapácsfúrókkal: Ø 4–20 mm
•	 optimális tartomány, betonban kalapácsfúrókkal: Ø 6–10 mm
•	 max. fúrási átmérő, fémben: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 30 mm
•	 súly akkuval: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 2x GBA 18V 4,0Ah akkumulátor 
•	 GAL 18V-40 Professional gyorstöltő 
•	 kiegészítő fogantyú 

•	 mélységütköző 
•	 szerszámkoffer
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Kivitel Cikkszám
2x 4,0 Ah akku + töltő K69554
akku és töltő nélkül L98769

​

​Akkus sarokcsiszoló, GWS 180-LI ​​​
Kis méretű, nagyon könnyű akkumulátoros sarokcsiszológép, egy 700 W-os vezetékes 
erejével.​

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus, puha, keskeny markolat a kényelmes és biztos megfogásért
•	 a kiegyensúlyozott kialakítás segíti az egykezes munkavégzést
•	 sokféle vágási feladatra optimalizálva
•	 hosszú üzemidő a 4,0 Ah-os akkumulátornak köszönhetően
•	 erős, szénkefementes motor
•	 véletlenszerű újraindítás elleni védelem
•	 szerszám nélkül állítható védőburkolat

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 akkukapacitás: 4,0 Ah
•	 üresjárati fordulatszám: 11.000 1/perc
•	 csiszolóorsó menet: M 14
•	 furat: Ø 22,2 mm
•	 nagyoló- /darabolótárcsa: Ø 125 mm
•	 gumi csiszolótányér: Ø 125 mm
•	 súly akku nélkül: 1,6 kg
•	 súly akkuval: 2,2 kg
•	 töltési idő (80% / 100%): 48/65 perc [4,0 Ah]

Szállítás terjedelme
K69554 
•	 2 x GBA 18V 4.0Ah akku 
•	 GAL 18-40 Professional gyorstöltő 
•	 befogókarima 
•	 feszítőanya 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 körmöskulcs 
•	 védőburkolat 
•	 szerszámkoffer 

L98769
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 körmöskulcs
•	 kiegészítő fogantyú
•	 védőburkolat
•	 kartondoboz 

Cikkszám
F95524

Rendelési információ
A csomag nem tartalmazza az akkut és a töltőberendezést.

​

​Akkus lámpa, GLI 18V-300​​​
Előnyök/Kivitel
•	 6 nagy teljesítményű LED
•	 rugalmas használat: tartsa kézben, akassza fel vagy állítsa valahova
•	 csekély energiafogyasztás: 5 óra folyamatos fény Ah-ánként

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 14,4–18 V
•	 fényáram: 300 lumen 
•	 súly akku nélkül: 0,3 kg
•	 max. üzemidő 14,4 V: 250 perc/Ah
•	 max. üzemidő 18 V: 300 perc/Ah
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Cikkszám
722744

Rendelési információ
Akkumulátor és töltő nélkül.

​

​Akkus lámpa, GLI VariLED​​​
A legfényesebb zsebméretű munkalámpa.​

Előnyök/Kivitel
•	 kategóriája legvilágosabb fénye (300 lux) a 3 darab innovatív Power LED révén
•	 különösen kompakt az innovatív összecsukó mechanizmusnak köszönhetően
•	 sokoldalú felhasználási lehetőség a fénysugár módosítása (nyalábos/diffúz) és a 9 beál-

lítható megvilágítási szög révén

Műszaki adatok
•	 súly akku nélkül: 0,3 kg
•	 akkufeszültség: 14,4–18 V
•	 fényáram: 420 lumen
•	 max. üzemidő 14,4 V: 115 perc/Ah
•	 max. üzemidő 18 V: 135 perc/Ah
•	 fényességi szintek száma: 1

Szállítás terjedelme
•	 övcsipesz

Akkufeszültség 
[V]

Kapacitás 
[Ah]

Kivitel Cikkszám

12
2 GBA kompakt D75426
3 GBA kompakt H45421
6 GBA kompakt F34659

18

2 GBA Coolpack F61588
4 GBA Coolpack 900974
4 ProCORE G68869
5 GBA Coolpack F53221
5,5 ProCORE L68080
8 ProCORE G68890
12 ProCORE G76177

​Tartalék akku ​​​
Li-ion akkumulátorok Bosch akkus szerszámgépekhez.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a 12 V-os Kompakt Li-ion akkumulátorok kompatibilisék a 10,8 és 12 V-os akkus 

gépekhez
•	 a 18 V-os Coolpack Li-ion akkumulátorok nagy hőleadásra képes burkolata ill. hűtő

bordázata növeli az üzemidőt és duplájára növeli az akkuk élettartamát
•	 a 18 V-os ProCORE Li-ion akkumulátorok intelligens cellatechnológiája kíméli az akkut 

munka közben, a Coolpack 2.0 technológia pedig 135 %-kal megnöveli az akku élet
tartamát

Cikkszám G68890

Cikkszám F53221

Cikkszám F34659

Cikkszám D75426
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Akkufeszültség 
[V]

Akku típus Töltőáram 
[A]

Típus Cikkszám

12 Li-Ion 4 GAL 12V-40 H32438
14,4–18 Li-Ion 4 GAL 18V-40 J63418

14,4–18
Li-Ion 8 GAL 1880 CV F44550
Li-Ion 16 GAL 18V-160 K12314

Cikkszám K12314

​Gyorstöltő készülék ​​​
Különféle töltők az akkumulátorok gyors feltöltéséhez.​​

Kivitel Töltőáram 
[A]

Akkufeszült-
ség 
[V]

Akku kapa-
citás 
[Ah]

Cikkszám

2 x GBA 12V 2,0Ah + GAL 12V-40 4 12 2 H60103
2 x GBA 12V 3,0Ah + GAL 12V-40 4 12 3 H29990
2 x GBA 12V 6,0Ah + GAL 12V-40 4 12 6 J41135
2 x GBA 18V 4,0Ah + GAL 18V-40 4 18 4 L28532
2 x GBA 18V 5,0Ah + GAL 1880 CV 8 18 5 G82045

Cikkszám H29990

Cikkszám G82045

​Akku-Starter-Set, GBA 12 V és 18 V​​​
Li-ion akkumulátorok és gyorstöltő készletben, akár több csak akku és töltő nélkül 
vásárolt „solo” gép gazdaságos használatához.​

Előnyök/Kivitel
•	 a használatra kész 80%-os töltöttségi szint nagyon gyorsan, általában már a töltési idő 

felénél elérhető
•	 Flexible Power System – a 12 V-os rendszerű termékek 100 %-ban kompatibilisek 

minden Bosch Professional 10,8 és 12 V-os akkus készülékkel
•	 Flexible Power System – a 18 V-os rendszerű termékek 100 %-ban kompatibilisek 

minden Bosch Professional 18 V-os akkus készülékkel

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 vagy 18 V

Szállítás terjedelme
•	 2 db akku, töltővel, kartondobozban

Kivitel Töltőáram 
[A]

Akku kapacitás 
[Ah]

Cikkszám

2 x ProCORE 18V 4.0Ah + GAL 1880 CV
8

4 G68882
2 x ProCORE 18V 5.5Ah + GAL 1880 CV 5,5 K97261
2 x ProCORE 18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C 16 8 H92983
2 x ProCORE 18V 12Ah + GAL 18V-160 C 16 12 G76225

Cikkszám G76225

​Akku-Starter-Set ProCORE 18 V​​​
Li-ion akkumulátorok és gyorstöltő készletben, akár több csak akku és töltő nélkül 
vásárolt „solo” gép gazdaságos használatához.​

Előnyök/Kivitel
•	 a használatra kész 80%-os töltöttségi szint nagyon gyorsan, általában már a töltési idő 

felénél elérhető
•	 Flexible Power System – 100 %-ban kompatibilisek minden Bosch Professional 18 

Voltos akkus készülékkel

Műszaki adatok
•	 cellatípus Li-lon
•	 akkufeszültség 18 V

Szállítás terjedelme
•	 2 x ProCore 18 V akku
•	 gyorstöltő
•	 kartondoboz

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   713Szerszamkatalogus_2022-2.indb   713 2022. 10. 10.   16:45:522022. 10. 10.   16:45:52



Szerszámkatalógus714

10

10 Gépek, berendezések
Akkumulátoros kisgépek

Nyomaték 
[Nm]

Min. fordulatszám 
[perc-1]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

0,3−1,6
320 640 L18762
435 870 H60897
590 1.180 L18752

0,6−2,5 1.000 2.000 H29179
0,6–3 590 1.180 H29177
0,6−3,5 435 870 H24563
0,6–4 320 640 H29175
0,6−4,5 170 340 H29171

​

​Elektromos egyenes csavarozó, eTensil ​​​
A csavarozó az ergonomikus kialakításnak és az alacsony súlynak köszönhetően nagyobb 
termelékenységet biztosít.​

Előnyök/Kivitel
•	 sokoldalú és intelligens csavarozó
•	 4 egyszerűen beállítható indítási mód
•	 az utolsó generációs szénkefementes motornak köszönhetően több száz üzemóra után 

is változatlan teljesítménnyel üzemel
•	 a front oldali LED-nek köszönhetően a munkaterület szükség esetén megvilágítható
•	 a beépített elektronikának és kezelőfelületnek köszönhetően a beállítások a gépen 

keresztül elvégezhetőek, és gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé
•	 az indítókapcsoló lenyomásához szükséges erő a piaci szereplők között az eTensil esetén 

a legalacsonyabb
•	 moduláris, pormentes borítás
•	 csendes járás
•	 bit csatlakozás 1/4" hatszög

Műszaki adatok
•	 hossz 275 mm
•	 Ø 39 mm
•	 súly 0,78 kg

Típus Cikkszám
TPU1 H24564
TPU2 H29182

​

​Tápegység eTensil csavarozógéphez ​​​
Tápegység eTensil csavarozógéphez.​

Műszaki adatok
•	 kijelző: LED
•	 DC kimeneti feszültség: 32 V
•	 TPU1 (H24564): Adatjel nincs
•	 TPU2 (H29182): 5 adatbemenet / 5 adatkimenet
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Nyomaték 
[Nm]

Fordulatszám 
[perc-1]

Kivitel Model Cikkszám

0,2−0,8 1.000 Indítás rányomással C-EXACT 1 726607

0,5–2
500 Indítás karral

C-EXACT 2
990051

500 Indítás rányomással 990052

0,5−3,5
1.000 Indítás karral

C-EXACT 4
990053

1.000 Indítás rányomással 990054
1−6 1.000 Indítás rányomással C-EXACT 6 K25859

​Elektromos csavarozó, C-EXACT sorozat ​​​
Nagyipari csavarozók, kategóriájuk egyik legkönnyebb gépei.

Előnyök/Kivitel
•	 szénkefe és szenzor nélküli EC motor
•	 nagy lekapcsolási és ismétlési pontosságú kuplungszerkezet
•	 kis súly, nagy nyomaték, véletlen újraindítás késleltetés
•	 akusztikus és optikai jelzés a csavarozási folyamat eredményéről
•	 egykezes forgásirány váltás
•	 LED-es munkahely megvilágítás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 csak a PUC-EXACT 3 990058 tápegységgel üzemeltethető

Műszaki adatok
•	 névleges feszültség: 36 V

•	 forgásirány: J/B
•	 súly: 0,65 kg

Szállítás terjedelme
•	 csatlakozó kábel 2,5 m
•	 függesztő konzol
•	 nyomatékbeállító eszköz 
•	 jelölő gyűrű, típusonként eltérő 

C-EXACT 1: zöld 
C-EXACT 2: fehér 
C-EXACT 4: szürke 
C-EXACT 6: fekete 

Cikkszám
990058

​

​Tápegység, PUC-EXACT 3 ​​​
Hálózati tápegység, zajmentes energiaforrás a szénkefe nélküli EC motor számára.​

Előnyök/Kivitel
•	 állítható sebesség
•	 más nyomatéktartomány beállítása is lehetséges
•	 forgásirány jobb v. bal

Műszaki adatok
•	 bemeneti feszültség: 100-240V AC
•	 bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
•	 tápegység: 400 W
•	 kimeneti feszültség: 36V DC
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