
Szerszámkatalógus774

Gépek, berendezések
Elektromos eszközök, lámpák

10

10 Gépek, berendezések
Elektromos eszközök, lámpák

Teljesítmény 
[W]

Cikkszám

5 x 9 C49345
8 x 9 C49353

 
 

 Nagyítós lámpa asztali, körfénycsöves LED-es   
Előnyök/Kivitel
• a lencséket egy praktikus burkolat védi, amely megakadályozza, hogy bármilyen 

szennyeződés vagy karcolás érje a nagyító felületét
• a védőburkolat egyszerűen nyitható és zárható
• az eszköz fejrésze egy kézzel is könnyedén állítható bármilyen szögbe és magasságba
• a lámpa fejrésze könnyen forgatható 200 fokban
• fém asztali rögzítővel

Műszaki adatok
• LED: 9 W
• fényerősség: 800 lumen
• színhőmérséklet: hideg fehér
• teljes hossz: 1180 mm
• lencse méret: 5” (130 mm)
• feszültség: AC 230V-50 Hz
• kábelhossz: 1,5 m

Cikkszám
990892

 

 Steklámpa, neonos
Műszaki adatok
• feszültség: 230 V
• teljesítmény: 8 W
• II-es érintésvédelmi osztály
• 5 m hosszú, 2 x 0,75 mm2 réz vezetőjű, PVC szigetelésű csatlakozó kábel

Cikkszám
990902

 

 

 Mini LED lámpa, mágneses
Előnyök/Kivitel
• erős mágnes segítségével rögzíthető a szerszámhoz.
• kompakt méretek
• kb. 24 órás világítási idő; 2 cserélhető gombcellával (CR1220)
• karabinerrel rögzíthető

Műszaki adatok
súly: 29 g
méret: 21,2 x 9,9 mm

Anyag
• ütésálló műanyag ház
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Cikkszám
L26581

 

 Ellenőrző lámpa

Előnyök/Kivitel
• UV-spottal és lézermutatóval
• ideális kábel nélküli használat
• nagy fényerejű CREE XP-G2 Front LED
• nagy fényerejű UV-spot LED
• 3 megvilágítási mód: Stripe COB, Spotlámpa LED és UV-spotlámpával
• 2 fényáramerősség: COB Stripe 350 lumen és spotlámpa 120 lumen fényáram
• USB-C töltőcsatlakozás
• mágneses

Műszaki adatok
világítás időtartama max.: 3 óra
fényerő max.: 350 lumen
üzemi hőmérséklet: -10 – + 40 °C
akku: Li Ion 3,7 V
hossz: 165 mm
védelmi osztály: IP20

Anyag
• alumínium ház

Cikkszám
L26592

 

 Mobil műhelylámpa
Előnyök/Kivitel
• ideális a hálózatfüggetlen munkához
• ellenőrző LED-del a töltésellenőrzéshez
• automatikusan lekapcsolható töltőállomás
• abszolút ütésálló

Műszaki adatok
világítás időtartama max.: 3,5 óra
fényerő max.: 550 lumen
üzemi hőmérséklet: -10 – + 40 °C
akku: Li Ion 3,7 V / 2000 mAh
védelmi osztály: IP64

Anyag
• polikarbonát ház
• gumival bevont ház
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Cikkszám
990917

 
 

 LED-es toll lámpa, LED LENSER P4   
Gyorsan felerősíthető az ingre vagy a köpenyre, és olyan könnyű, hogy a hordásnál alig 
vehető észre. 

Előnyök/Kivitel
• fókuszálható
• kompakt és masszív

Műszaki adatok
fényáram: 18 lm
világítási távolság: 25 m
üzemidő: 8,5 óra
hossz: 147 mm
súly: 53 g
védelem: IPX-4

Szállítás terjedelme
• lámpa
• kulcskarika
• övtáska
• csíptető
• 2 db mikroelem
• használati útmutató

Cikkszám
F14059

 

 Akkus flexibilis LED lámpa, mágneses
Előnyök/Kivitel
• ellenőrző LED-del a kisülés ellenőrzéshez
• forgatható horog a felakasztáshoz
• IP20 fröccsenő víz elleni védelem
• ütésálló

Műszaki adatok
• fényáram: 400 lumen
• 6 Watt LED
• 4–5 óra töltési idő
• 4 óra üzemidő egy töltéssel

Anyag
• robusztus ABS műanyag ház
• különleges gumival bevont háztest
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Teljesítmény Cikkszám
150.4370 A95765

 

 Rúdlámpa alumíniumházas, 1 CREE LED, IPX3
Előnyök/Kivitel
• 1 db CREE LED
• cseppálló IPX3

Műszaki adatok
fényáram: 85 lm
világítási távolság: 25 méter
működési hőmérséklet: -10°C és +45°C között
üzemidő: 5–10 óra
hossz: 140 mm
teljesítmény: 1 W

Anyag
• rendkívűl könnyű és ütésálló alumínium ház

Szállítás terjedelme
• 2 db AA (ceruza) elemmel

Világítási időtartam 
[h]

Fényáram 
[lm]

Méret 
[mm]

Cikkszám

6 130 148 x 16 F70194

 

 LED zseblámpa   
Előnyök/Kivitel
• Easy Focus funkcióval a koncentrált megvilágításhoz
• felfröccsenő víz ellen védett
• bel- és kültéri használatra

Műszaki adatok
• fényerősség: 130 lumen
• világítási tartomány: 50 m
• Cree-LED   

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP54 védelem

Anyag
• alumínium ház

Szállítás terjedelme
• övtáskával
• 2 db AAA / LR03 mikroelemmel
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Cikkszám
990903

 

 Rúdlámpa, LED-es, teleszkópos, mágneses   
Előnyök/Kivitel
• állítható teleszkópos szár
• mágneses lámpafej
• 3 db LED

Műszaki adatok
• 190–570 mm méretig kihúzható
• mágnes teherbírása 1500 g
• védelmi besorolás IP54

Szállítás terjedelme
• tartozék elemmel ( 3db LR1130 gombelem )

Teljesítmény 
[W]

Cikkszám

1 G01795

 

 Rúdlámpa, 1W LED, alu házzal
Előnyök/Kivitel
• extra hosszú élettartam
• fröccsenő víz ellen védett

Anyag
• kiváló minőségű, eloxált, fekete alumínium ház

Szállítás terjedelme
• 3db AA elemmel
• akasztó

Teljesítmény 
[W]

Cikkszám

3 H81298

 

 

 Rúdlámpa, 3W LED, alu ház, mágneses
Kihúzható teleszkópos lámpa, két fényforrással. 

Előnyök/Kivitel
• elsődleges világítás funkció: 3 W Cree LED, 250 lm
• opciós világítás, szerelési szórt fény: 180 lm, kiegészítő vörös villogó jelzéssel
• erős mágnes, fémfelületen való rögzítéshez
• extra hosszú élettartam
• fröccsenő víz ellen védett

Műszaki adatok
• hossz: 175 mm
• fej átmérő: 45 mm
• súly: 270 g (elemekkel együtt)

Anyag
• kiváló minőségű, eloxált, fekete alumínium ház

Szállítás terjedelme
• 4db AAA elemmel
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Világítási időtartam 
[h]

Fényáram 
[lm]

Méret 
[mm]

Cikkszám

15 230 134 x 37 F70195

 

 LED rúdlámpa alumíniumházas   
Előnyök/Kivitel
• főfény 3-fokozatú 25/50/100% villogó funkcióval és SOS
• Easy Focus funkcióval a koncentrált megvilágításhoz
• fröccsenő víz ellen védett, IP54
• beltéri és kültéri használatra

Műszaki adatok
• fényerősség: 230 lumen
• világítási tartomány: 200 m
• Cree-LED:  

Anyag
• alumínium ház

Szállítás terjedelme
• övtáskával
• 3 AAA/LR03 mikro elemmel

Cikkszám
F78917

 

 Rúdlámpa, 10W LED
10 W-os LED zseblámpa extra hosszú működési idővel. 

Előnyök/Kivitel
• ultra fényes / 1000 LM / 10 W / 200 m
• magas energiahatékonyság
• extra hosszú működési idő
• 2 folyamatos üzemmód (100%: 980lumen;  50%: 450Lumen; ) 1 villogó üzemmód
• Zoom funkció
• fröccsenő víz ellen védett

Műszaki adatok
• hossz: 245 mm
• Ø 50 mm
• súlya elemekkel együtt: 800 g

Anyag
• fekete eloxált alumínium

Szállítás terjedelme
• 3 elem (D-cellás)
• övtáska
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Cikkszám
F65381

 

 Ellenőrző lámpa, LED-es
Előnyök/Kivitel
• nagy teljesítményű LED
• IP54 szerint fröccsenő víz ellen védett
• praktikus csuklószíjjal

Műszaki adatok
• fényerő: 50 lm
• 50 m távolságig világít
• 10 óra világítási idő

Szállítás terjedelme
• 3 db AAA 1,5V-os elemmel

Cikkszám
F65386

 

 Zseblámpa, perfectLight
Előnyök/Kivitel
• CREE XP-G LED
• praktikus csuklószíjjal
• erős gumiburkolattal
• fröccsenő víz ellen védett
• ütésálló

Műszaki adatok
fényáram: 130 Lumen
világítási idő max.: 7 óra
üzemi hőmérséklet: -10° – +40°C
fényforrás: CREE XP-G LED       
elem: 3x AAA 1,5 V
hossz: 110 mm
átmérő: 32 mm
IP-védelem: IP 54
súly: 130 g

Cikkszám
990927 

 Rúdlámpa, 3x5 LED, 2 x AA
Előnyök/Kivitel
• 3 x 5 mm LED
• ütésálló, háromkomponensű vázkialakítás (rozsdamentes acél, gumírozott nyél és 

ABS-műanyag)
• praktilus akasztófül

Műszaki adatok
• fényáram: 25 lumen
• súly: 91,5 g

Szállítás terjedelme
• tartozék elemmel (2db AA ceruza)
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Cikkszám
990915 

 Elemlámpa toll formájú, 1 LED, AAA
Előnyök/Kivitel
• fehér 5 mm LED
• extrém vékony, alumínium ház
• praktikus csíptető

Műszaki adatok
• fényáram: 3 lumen
• hossz: 117 mm
• súly: 27 g

Szállítás terjedelme
• tartozék elemmel ( 1db AAA elem )

Cikkszám
F70200

 LED-szenzoros kültéri fejlámpa   
Billenthető fejlámpa CREE XPG és COB LED-ekkel, érzékelő funkcióval, villogó funkcióval és beállítható fényerős-
séggel, beltéri, valamint tartós kültéri használatra.

Előnyök/Kivitel
• középső LED (CREE LED) fénye normál, takarékos vagy villogó 

üzemmódra kapcsolható
• a két szélső LED (COB-LED) normál vagy takarékos üzemmódra 

kapcsolható
• a fény intenzitása a beépített fényérzékelővel változtatható
• a fényforrás 3 mp-ig tartó gombnyomással váltható
• 180°-ban elforgatható lámpafej műanyag házzal
• állítható fejpánt
• fröccsenő víznek ellenáll

Műszaki adatok
• világítási távolság: max. 117 m
• világítás időtartama akár 45 / 15,5 óra
• védettségi osztály: IP 54
• súly: 130 g

Szállítás terjedelme
• 3 db mikro elemmel AAA/LR03
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Cikkszám
990950

 

 Fejlámpa LED, 3 x AAA
Előnyök/Kivitel
• 3 wattos CREE Chip Power LED
• zoom-funkció közvetlenül a lámpafejen
• 5 fokozatban dönthető
• többfunkciós gomb 4 üzemmóddal (be/ki / 1W / 3W / villogás)
• állítható homlok- és fejpánt
• eső és fröccsenő víz ellen védett

Műszaki adatok
• világítási távolság: max. 100 m
• világítás időtartama akár 3 óra
• védettségi osztály: IP X3
• súly: 170 g

Anyag
• rázkódásnak ellenálló alumínium ház

Szállítás terjedelme
• 3 db AAA elemmel

Cikkszám
F64897

 

 Fejlámpa, mozgásérzékelővel, CREE XP-G2 LED   
Előnyök/Kivitel
• Rendkívül erős CREE XP-G2 elülső LED
• fényáram: 60–120 lumen
• rugalmas pozicionálás
• mozgásérzékelő be- és kikapcsoláshoz
• állítható fejpánt
• fröccsenő víznek ellenáll
• ütésálló

Műszaki adatok
• világítási távolság: max. 40 m
• világítás időtartama akár 7 óra
• védettségi osztály: IP 54
• súly: 105 g

Szállítás terjedelme
• 3 db AAA elemmel

Cikkszám
990951

Rendelési információ
Szállítás sisak nélkül. 

 Fejlámpa, 9 LED   
Előnyök/Kivitel
• három fokozatban állítható fényerő, 1 – 3 – 9 LED egyidejű világításával
• állítható fejpánt

Szállítás terjedelme
• 3 db AAA elemmel
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Jelölés Feszültség 
[V]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

Baby C LR14 1,5 2 973019
Block E 6LR61 9 1 973022
Micro AAA LR3 1,5 4 973013
Mignon AA LR6 1,5 4 973016
Mono D LR20 1,5 2 973020

 Elem, Longlife

Előnyök/Kivitel
• hosszú működési idő
• megbízható energiaellátás
• állandó teljesítmény

Jelölés Feszültség 
[V]

Kapacitás 
[mAh]

Cikkszám

CR1616, Lithium 3 55 C96707
CR1620, Lithium 3 70 990964
CR2016 3 70 990962
CR2025 3 140 990968
CR2032 3 230 990969
LR44 / V13GA 1,5 125 990974
SR44 / V357, Alkaline 1,55 155 990970
V10GA 1,5 50 K49134

Cikkszám 990970

 Gombelem
Felhasználási terület
• autókulcshoz, riasztó távirányítóhoz, kalkulátorokhoz és egyéb elektronikus 

 berendezésekhez

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   783Szerszamkatalogus_2022-2.indb   783 2022. 10. 10.   16:48:292022. 10. 10.   16:48:29



Szerszámkatalógus784

10

10 Gépek, berendezések
Elektromos eszközök, lámpák

Kábelhossz 
[m]

Cikkszám

25 990982
50 990983

 
 

 Kábeldob, ütésálló műanyagból
Előnyök/Kivitel
• 4 dugalj a dobon
• thermokapcsolóval ellátva, ami véd a túlmelegedés ellen, kiegészítve újraindító zárral
• a dob teste rugalmas rögzítésű kábelfékkel ellátva
• a kábel rögzítéséhez szorító

Műszaki adatok
• 230V/16A
• 3 x 1,5 mm2-es kábel

Anyag
• cink bevonatú acélcső állvány

Cikkszám
M27772

 

 Akkumulátortöltő, T-CHARGE 12 EVO   
Elektronikus, multifunkcionális akkumulátortöltő és csepptöltő 6V / 12V-os akkumulátorokhoz. 

Felhasználási terület
• savas (WET), zselés (GEL), felitatott üvegszálas (AGM), gondozásmentes (MF), PbCa, 

EFB, líthium akkumulátorok töltésére

Előnyök/Kivitel
• LCD kijelző
• a töltőáram automatikus szabályozása az akku kapacitásának megfelelően
• gyorstöltés funkció
• alacsony hőmérséklethez is alkalmazkodó töltésvezérlés
• akkufeszültség mérése, indítókapacitás és generátortöltés tesztelése
• akkukarbantartás: deszulfáció és kiegyenlítés Pulse-módban
• stabil áramforrást biztosít diagnosztika futtatása közben, akkucsere idejére
• túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
hálózati frekvencia: 50–60 Hz
fokozatok száma: automatikus
töltési teljesítmény: 55 W
töltési feszültség: 6 / 12 V
tényleges töltőáram: 1 / 4 A
tömeg: 0,6 kg
méretek: 17 x 6,5 x 3,5 cm

Szállítás terjedelme
• csipeszes kábel
• kábelsaru
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Cikkszám
M27773

 

 Akkumulátortöltő, TOURING 15   
A Touring 15 hagyományos transzformátoros akkumulátortöltő 12V és 24V-os 
akkumulátorokhoz, elektronikusan szabályozott töltési fázisokkal. 

Felhasználási terület
• 12 V / 24 V-os savas (WET), zselés (GEL), felitatatott üvegszálas (AGM), gondozás-

mentes (MF), PbCa, EFB akkumulátorok töltése

Előnyök/Kivitel
• automatikus megszakítás-újraindítás mód (TRONIC)
• LED visszajelző, amely az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi
• felismeri a csatlakoztatott akkumulátor feszültségét
• túlterhelés és fordított polaritás elleni védelem

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
hálózati frekvencia: 50–60 Hz
töltési teljesítmény: 100 W
tTöltési feszültség: 12 / 24 V
tényleges töltőáram: 9 / 4,5 A
tömeg: 2,93 kg
méretek: 10 x 19 x 19 cm

Cikkszám
M27776

 

 Akkumulátortöltő, Drive Pro 12   
A Drive Pro 12 egy 12V-os professzionális, hordozható bikázó és power bank egyben. 

Felhasználási terület
• motorkerékpárok, személyautók, teherautók, nagyobb gépek motorjainak indításához, 

ha az akkumulátorfeszültség már nem elegendő az indítómotor megforgatásához

Előnyök/Kivitel
• akár 100 Ah-ás akkumulátorokhoz is használható
• 2 db USB kimenet (5V / 1A és 5V / 2,1A) elektronikus készülékek (tabletek, okos -

telefonok, MP3 lejátszók, notebookok, fényképezőgépek, GPS stb.) töltésére
• 3 funkciós beépített LED-fényszóró: fix, villogó, S.O.S jelzés
• nagy teljesítményű, 12.000 mAh, lithium polymer (LiPo) beépített akkumulátorral, 

amely gyorsan újratölthető
• hálózati adapter

Alkalmazások/Megjegyzések
• CSAK 12V-os akkumulátorral használható!
• a készüléknek feltöltött állapotban kell lennie amikor indításrásegítőként használják

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
akkumulátor kapacitás: 12 Ah
indítási feszültség: 12V
indító áramerősség: 470 A
USB kimeneti feszültség: 5 V
USB kimeneti áramerősség: 1 A
USB2 kimeneti áramerősség: 2,1 A
tömeg: 1,1 kg
méretek: 19 × 8 × 7 cm

Szállítás terjedelme
• indító kábelek
• szivargyújtó csatlakozó
• hálózati töltő adapter
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Cikkszám
M27779

 

 Akkumulátortöltő, STARTZILLA 9024 XT, 
12V/24V   
A Startzilla 9024 egy elektronikus indító és tesztelő készülék beépített Líthium-Polimer 
(LiFePO4) akkumulátorral. 

Felhasználási terület
• mindenféle 12V-os vagy 24V-os akkumulátorral szerelt járművek indítására

Előnyök/Kivitel
• LCD-kijelző
• robusztus felépítés, IP43 védettség
• automatikus akku felismerés, kézi Override funkció teljesen lemerült akkukhoz
• akkufeszültség mérése, indítókapacitás és generátortöltés tesztelése
• áramforrás akkucsere idejére
• beépített fehér fényű LED-lámpa

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
kkumulátor kapacitás: 31,2 mAh
Indítási feszültség: 12 / 24 V
Max. indítóáram: 9000 A
Tömeg: 4,3 kg
Méretek: 16 × 24 × 32 cm

Szállítás terjedelme
• csipeszes indítókábel
• hálózati adapter

Cikkszám
991000

Cikkszám 991000

 Akkumulátor töltő és indító, Leader Start
Akkumulátortöltő és -indító 12V / 24V-os savas akkumulátorok (WET) töltésére és 
mindenféle benzinmotoros, valamint dízeljármű hidegindítására 70 lóerőig. 

Előnyök/Kivitel
• normál és gyorstöltés (BOOST), gyorsindítás üzemmódok
• töltő- és indító áram kijelzés
• túlterhelés és fordított polaritás elleni védelem

Műszaki adatok
Típus Leader 400 Start
hálózati feszültség: 230 V
hálózati frekvencia: 50–60 Hz
fokozatok száma: 3
töltési teljesítmény: 1 kW
indítási teljesítmény: 6,4 kW
töltési és indítási feszültség: 12 / 24 V
tényleges töltőáram: 45 A
ideális töltőáram: 30 A
súly: 10,9 kg
méretek: 26,5 x 34,5 x 23 cm
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natúr fekete
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

75 2,2 973032 973033
98 2,5 J97578 J96884
135 2,6 K36027 K36060
140 3,6 J97581 J97588
160 2,6 J97709 J97573
180 7,8 K36029 K36063
200 2,6 K36030 K36064
200 3,6 J97570 J96895
200 4,8 J97567 J97603
250 4,8 J97585 J97565
280 6 973034 973035
290 3,6 J97606 J97673
290 4,8 J97563 J97566

natúr fekete
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

300 7,8 K36031 K36065
360 4,8 J97586 J96896
365 7,8 J97678 J97681
370 3,6 J97695 J97697
430 4,8 J97701 J97685
450 7,8 K36044 J94768
530 9 K36045 K36628
550 4,6 K36049 K36629
580 12,4 K36057 K36632
780 9 K36052 K36630
850 12,6 973036 973037
1.000 12,6 K36054 K36631

Rendelési információ
100 darabos csomagban

Cikkszám 973032

Cikkszám 973033

 Kábelkötegelő, poliamid (PA) 6.6
Előnyök/Kivitel
• -40 és +85 °C közötti tartományban használható; UV-álló

Műszaki adatok
• tartósan ellenáll: szénhidrogén származékoknak, szerves oldószereknek, 

 alkoholoknak
• mérsékelten ellenáll: szerves savaknak, lúgoknak, szervetlen sóknak, egyéb szerves 

anyagoknak
• nem áll ellen: szervetlen savaknak és oxidáló szereknek

Gyártói cikkszám Kivitel Cikkszám
TG007 műanyag 991004
TG008 fém G00336

 

 Kábelkötegelő és vágószerszám
Műszaki adatok
• típus: Kötegelő szélessége
• TG007: 2,2–8 mm
• TG008: 2,2–4,8 mm

barna kék sárga szürke zöld zöld/
sárga

lila narancs piros fekete fehér

Szélesség 
[mm]

Tekercs hossza 
[m]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

15 10 991029 991032 – 991035 991036 991037 – – 991033 991031 991030

18
10 991038 991041 – – – 991048 – – 991044 991040 991039
20 991012 F30263 F74089 991015 991016 991020 991013 991014 G04527 991010 991011

50 20 – 991022 991025 991026 991027 991028 – – 991024 991021 991023

 

 Szigetelőszalag, lágy PVC
Előnyök/Kivitel
• lágy PVC-fólia alapú

Műszaki adatok
• üzemi hőmérséklet: 0°C–90°C 
• villamos szilárdság: 40 kV/mm
• tapadóképesség: 1,8 N
• szakítóerő: 150 N
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