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10 Gépek, berendezések
Elektromos nagygépek

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Főorsó fordulatszám
[1/perc]

Cikkszám

0,6 / 1,2
MK 2 100–1800 F91083
MK 2 200–3600 G95203

​

​Asztali fúrógép, BT 20
Asztali fúrógép 20 mm-ig.​

Előnyök/Kivitel
•	 fokozatmentes fordulatszámállítás
•	 digitális fúrásmélység kijelzés
•	 darabszámláló
•	 fúrásmélység finomállítás
•	 LED fény

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 0,6/1,2 kW (pólusváltós)
•	 főorsó fordulatszám (F91083): 100–1.800 1/perc
•	 főorsó fordulatszám (G95203): 200–3.600 1/perc
•	 max. fúrási teljesítmény acélban: 20 mm
•	 menetfúrási teljesítmény: M16
•	 főorsó kúp: MK 2
•	 fokozatmentes előtolás: 30–400 mm/perc
•	 programozható fúrásmélység: 100 mm
•	 kinyúlás: 250 mm
•	 főorsó-homlok/asztal távolság: 185–541 mm
•	 asztalméret: 340 x 445 mm
•	 oszlopátmérő: 90 mm
•	 teljes magasság: 990 mm
•	 üzemi feszültség: 400 V / 50 Hz
•	 súly: 120 kg

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,5 MK 2 J39617

​

​Asztali fúrógép, OPTIdrill D 17 Pro
Előnyök/Kivitel
•	 könnyen használható kezelőpanel, biztonsági kapcsoló az IP 54 szerint
•	 digitális fúrási mélység és fordulatszám-kijelző a házba integrálva
•	 külön vészleállító ütőkapcsoló
•	 biztonsági elektronika 24 V DC -vel
•	 fúróorsó precíziós golyóscsapágyakkal
•	 kiváló minőségű gyorszorítású tokmány
•	 mélységütköző
•	 precíziós megmunkálású, stabil fúróasztal átlós T-hornyokkal és hűtővíz elvezető 

csatornával
•	 ékszíjhajtás-fedél biztonsági kapcsolóval CE szerint
•	 egy darabból öntött alumínium hajtókar, puha fogantyúval
•	 nagy, állítható magasságú védőplexi biztonsági kapcsolóval
•	 masszív felépítés

Műszaki adatok
•	 motor teljesítménye: 500 W, 230 V, 50 Hz
•	 orsó fordulatszáma: 680–2700 1/perc
•	 fúróteljesítmény acélban (max.): Ø 16 mm
•	 kinyúlás: 152 mm
•	 főorsó munkaútja: 65 mm
•	 főorsó csatlakozása: MK 2
•	 fúróasztal mérete: 235 x 220 mm
•	 t-horony mérete: 12 mm
•	 fúróasztal billenthető ± 45°
•	 fúróasztal elfordítható 360°
•	 sebességfokozatok száma 5
•	 oszlopátmérő 60 mm
•	 befoglaló méretek (h x sz x m) 565 x 275 x 840 mm
•	 nettó tömeg 39,5 kg

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   758Szerszamkatalogus_2022-2.indb   758 2022. 10. 10.   16:47:392022. 10. 10.   16:47:39



759

10

10Gépek, berendezések
Elektromos nagygépek

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,75 MK 2 J46070

​Asztali fúrógép, OPTIdrill D 23 Pro
Előnyök/Kivitel
•	 biztonsági kapcsoló IP 54 szerint
•	 forgásirányváltó kapcsoló
•	 fúrásmélység-ütköző
•	 precízen megmunkált munkaasztal átlósan futó T-hornyokkal
•	 fogasléccel állítható asztalmagasság
•	 ékszíj-védőborítás biztonsági kapcsolóval
•	 egy darabból öntött alumínium előtolókar, Softgrip fogantyú
•	 nagy felületű gépalap rögzítő hornyokkal
•	 erős bordázatú talp

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 750 W (400 V / 50 Hz)
•	 fordulatszám (12 fokozat): 200–2440 1/perc
•	 tartós fúróteljesítmény acélban: Ø 20 mm
•	 fúróteljesítmény acélban (s235jr): Ø 25 mm
•	 főorsókúp: MK 2
•	 kinyúlás: 210 mm
•	 főorsó munkaútja: 80 mm
•	 asztalméret 280 x 245 mm
•	 fúróasztal billenthető / elfordítható: ± 45° / 360°
•	 méretek: 615 x 330 x 1015 mm
•	 nettó tömeg: 63,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 kulcs nélküli tokmány 1–16 mm
•	 felfogótüske MK 2 / B16
•	 T-anyák
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10 Gépek, berendezések
Elektromos nagygépek

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,75 MK 3 H31652

​

​

​Oszlopos fúrógép, OPTIdrill D 26 Pro
Előnyök/Kivitel
•	 könnyen használható kezelőpanel, biztonsági kapcsoló az IP 54 szerint
•	 digitális fúrási mélység és fordulatszám-kijelző a házba integrálva
•	 külön vészleállító ütőkapcsoló
•	 biztonsági elektronika 24 V DC-vel
•	 fúróorsó precíziós golyóscsapágyakkal
•	 kiváló minőségű gyorszorítású tokmány
•	 mélységütköző
•	 precíziós megmunkálású, stabil fúróasztal átlós T-hornyokkal és hűtővíz elvezető 

csatornával
•	 a munkaasztal magassága fogasléccel állítható
•	 ékszíjhajtás-fedél biztonsági kapcsolóval CE szerint
•	 egy darabból öntött alumínium előtolókar, puha fogantyúval
•	 nagy, állítható magasságú védőplexi biztonsági kapcsolóval
•	 masszív felépítés, nagyfelületű géptalp hornyokkal, erős bordázatú talppal

Műszaki adatok
•	 motor teljesítménye: 750 W, 400 V, 50 Hz
•	 orsó fordulatszáma: 200–2440 1/perc
•	 fúróteljesítmény acélban (max.:) Ø 25 mm
•	 kinyúlás: 210 mm
•	 főorsó munkaútja: 85 mm
•	 főorsó csatlakozása: MK 3
•	 fúróasztal méret: 330 x 290 mm
•	 t-horony mérete: 12 mm
•	 fúróasztal billenthető: ± 45°
•	 fúróasztal elfordítható: 360°
•	 sebességfokozatok száma: 12
•	 oszlopátmérő: 80 mm
•	 befoglaló méretek (h x sz x m:) 670 x 355 x 1640 mm
•	 nettó tömeg: 85 kg

Szállítás terjedelme
•	 kézi szorítású tokmány 1–16 mm
•	 felfogótüske MK 3 / B16
•	 T-horony anyák
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Elektromos nagygépek

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

1,1 MK 4 H99230

​

​

​Oszlopos fúrógép, OPTIdrill D 33 Pro
Előnyök/Kivitel
•	 kezelőbarát biztonsági kapcsoló IP 54 szerint, alacsonyfeszültség-leoldóval
•	 digitális fúrási mélység és fordulatszám-kijelző a házba integrálva
•	 külön vészleállító ütőkapcsoló
•	 precízen megmunkált munkaasztal átlósan futó T-hornyokkal
•	 a munkaasztal magassága fogasléccel állítható
•	 munkaasztal +/- 45° dönthetőséggel és 360° elfordíthatósággal
•	 ékszíj-védőborítás biztonsági kapcsolóval
•	 alumínium előtolókar egy darabból öntve, Softgrip fogantyúval
•	 masszív, nagy felületű gépalap hornyokkal, erős bordázatú talppal
•	 masszív, nehéz kivitelű gép

Műszaki adatok
•	 motor teljesítménye: 1100 W, 400 V, 50 Hz
•	 orsó fordulatszáma: 120–1810 1/perc
•	 fúróteljesítmény acélban (max.): Ø 30 mm
•	 kinyúlás: 254 mm
•	 főorsó munkaútja: 120 mm
•	 főorsó csatlakozása: MK 4
•	 fúróasztal méret: 475 x 425 mm
•	 t-horony mérete: 14 mm
•	 fúróasztal billenthető: ± 45°
•	 fúróasztal elfordítható: 360°
•	 sebességfokozatok száma: 9
•	 oszlopátmérő: 92 mm
•	 befoglaló méretek (h x sz x m): 755 x 440 x 1705 mm
•	 nettó tömeg: 132 kg

Szállítás terjedelme
•	 kézi szorítású tokmány 1–16 mm
•	 felfogótüske MK 4/B16
•	 T-horony anyák

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

1,5 MK 2 990744

​

​Oszlopos fúrógép, UNIMAX 2S
Erős, precíz univerzális oszlopos fúrógép, 230 V.​

Előnyök/Kivitel
•	 a fordulatszám potenciométerrel állítható
•	 digitális fordulatszám-kijelző
•	 magasságállítás fogasléccel és csigahajtással

Műszaki adatok
•	 frekvenciavezérlésű 3 fázisú motor: 1,5 kW
•	 főorsó fordulatszám: 100–2000 / 200–4000 1/perc
•	 tartós fúrásteljesítmény, e 335: 18 mm
•	 normál fúrásteljesítmény: 20 mm
•	 menetfúrási teljesítmény: M 12
•	 főorsó: MK 2
•	 fúrásmélység: 100 mm
•	 kinyúlás: 225 mm
•	 orsó-asztal távolság: 55–880 mm
•	 asztal mérete: 450 x 315 mm
•	 oszlopátmérő: 90 mm
•	 teljes magasság: 1745 mm
•	 súly: 170 kg

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   761Szerszamkatalogus_2022-2.indb   761 2022. 10. 10.   16:47:452022. 10. 10.   16:47:45



Szerszámkatalógus762

10

10 Gépek, berendezések
Elektromos nagygépek

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,8 / 1,5 MK 3 990745

​

​Oszlopos fúrógép, UNIMAX 3
Erős, precíz univerzális oszlopos fúrógép széles alkalmazási területre.​

Előnyök/Kivitel
•	 fokozatmentesen variátorral állítható főorsó fordulatszám
•	 digitális fordulatszám kijelző
•	 magasságállítás fogasléccel és csigahajtással

Műszaki adatok
•	 pólusváltós motor: 0,8 / 1,5 kW
•	 főorsó fordulatszám: 80–1440 / 180–3200 1/perc
•	 tartós fúrásteljesítmény, e 335: 25 mm
•	 normál fúrásteljesítmény: 30 mm
•	 menetfúrási teljesítmény: M 20
•	 főorsó: MK 3
•	 fúrásmélység: 125 mm
•	 kinyúlás: 260 mm
•	 orsó-asztal távolság: 90–840 mm
•	 asztal mérete: 500 x 365 mm
•	 oszlopátmérő: 110 mm
•	 teljes magasság: 1855 mm
•	 súly: 250 kg

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,8 / 1,5 MK 3 990746

​

​Oszlopos fúrógép, UNIMAX 3 AV
Modern, precíz oszlopos fúrógép a már jól bevált Unimax 3-as gép alapján.​

Előnyök/Kivitel
•	 fokozatmentes variátorral állítható főorsó fordulatszám
•	 fokozatmentesen állítható gépi előtolás
•	 gépi szerszámkiütés a főorsóból
•	 digitálisan kijelzett előtolás, fordulatszám és fúrásmélység értékek
•	 jobb és bal forgásirány

Műszaki adatok
•	 pólusváltós motor: 0,8 / 1,5 kW
•	 főorsó fordulatszám: 80–1440 / 180–3200 1/perc
•	 tartós fúrásteljesítmény, e 335: 25 mm
•	 menetfúrási teljesítmény: M 20 (opcionális)
•	 főorsó: MK 3
•	 fokozatmentes előtolás: 30–400 mm/perc
•	 programozható fúrásmélység: 125 mm
•	 kinyúlás: 260 mm
•	 orsó-asztal távolság: 90–840 mm
•	 asztal mérete: 500 x 365 mm
•	 oszlopátmérő: 110 mm
•	 teljes magasság: 1900 mm
•	 súly: 280 kg
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10Gépek, berendezések
Elektromos nagygépek

Cikkszám
G63640

​

​Kettős köszörűgép, GBG 35-15
Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű, karbantartásmentes indukciós motor
•	 kompakt présöntvény-ház zárt golyóscsapágyazással a motor pormentesen való 

tartása érdekében
•	 robusztus és szilárd talp a hosszú élettartam érdekében és az állandó munkafeltételek 

biztosítására
•	 szerszám nélkül állítható munkadarab támaszték, acél védőlemez és szikravédő-burkolat 

az egyszerű és gyors kezelhetőségért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 350 W
•	 üresjárati fordulatszám: 3.000 1/perc
•	 csiszolókorong átmérője: 150 mm
•	 csiszolótárcsa szélességek: 20 mm
•	 csiszolótárcsa furat: 20 mm
•	 súly: 10 kg

Szállítás terjedelme
•	 köszörűkő, normál szemcsézettség, 24-as szemcseméret
•	 köszörűkő, normál szemcsézettség, 60-as szemcseméret

Cikkszám
990754

​

​Kettős köszörűgép, GBG 60-20
Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű, karbantartásmentes motor
•	 kompakt présöntvény-ház zárt golyóscsapágyazásával a motor pormentesen való 

tartása érdekében
•	 erőteljes és szilárd talp a hosszú élettartam érdekében és az állandó munkafeltételek 

biztosítására
•	 szerszám nélkül állítható munkadarab támaszték, acél védőlemez és szikravédő-burkolat 

az egyszerű és gyors kezelhetőségért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 600 W
•	 üresjárati fordulatszám: 3600 1/perc
•	 csiszolókorong átmérője: 200 mm
•	 csiszolótárcsa szélessége: 25 mm
•	 csiszolótárcsa furat: 32 mm
•	 súly: 15 kg

Szállítás terjedelme
•	 köszörűkő, normál szemcsézettség, 24-as szemcseméret
•	 köszörűkő, normál szemcsézettség, 60-as szemcseméret
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Elektromos nagygépek

Típus Cikkszám
OPTIgrind GU 18 D01733
OPTIgrind GU 20 230 V C21836
OPTIgrind GU 20 400 V C94036
OPTIgrind GU 25 D80567

​

​Kettős köszörű, OPTIgrind GU

Előnyök/Kivitel
•	 nehéz, hosszú élettartamú ipari kivitel, karbantartást nem igénylő motorral tartós igénybevételre
•	 mindkét csiszolókorongnál védőlemez, mely megakadályozza a szikra széthullását
•	 rezgéscsillapító gumilábak

Műszaki adatok
Típus OPTIgrind GU 18 OPTIgrind GU 20 230 V OPTIgrind GU 20 400 V OPTIgrind GU 25
•	 elektromos adatok: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz  400 V / 50 Hz
•	 elszívócsonk névleges mérete: 32 mm 32 mm 32 mm  32 mm
•	 csiszolókorong külső ø: 175 mm 200 mm 200 mm  250 mm
•	 csiszolókorong szélessége: 25 mm 30 mm 30 mm  40 mm
•	 csiszolókorong furat ø: 32 mm 32 mm 32 mm  32 mm
•	 fordulatszám: 2850 1/perc 2850 1/perc 2850 1/perc  2850 1/perc

Anyag
•	 alumíniumöntvény-ház

Szállítás terjedelme
•	 köszörűkorong, durva, K36
•	 köszörűkorong, finom, K80

Cikkszám
C54833

​Kombi szalagcsiszológép, BTS 51
Előnyök/Kivitel
•	 a csiszolószalagok az egyszerű kezelésnek köszönhetően másodpercek alatt cserélhetők
•	 finom beállítás a párhuzamos szalagfutáshoz
•	 két csiszolóasztal, rögzítőkarok segítségével elfordítható
•	 erőteljes motor
•	 a szikrafogó szívócsonkkal

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 750 W
•	 csiszolószalag hossza: 1000 mm
•	 csiszolószalag szélessége: 50 mm
•	 csiszolólap átmérője: 150 mm
•	 grafitbetétek: 160 x 60 x 1,5 mm
•	 szalagsebesség: 22 m/s
•	 meghajtó kerék átmérője: 152 mm
•	 vezetőkerék átmérője: 75 mm
•	 súly: 20 kg

Szállítás terjedelme
•	 csiszolószalag: 100 x 50 mm, K80
•	 tépőzáras csiszolólap: Ø 150 mm, K80
•	 tépőzáras párna: Ø 150 mm
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Cikkszám
M09943

​

​Állványos szalagcsiszológép, MBSM 75-20
Felületek, élek csiszolására és lekerekítésére.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes motor és rezgésmentes futás a legjobb csiszolási eredmények elérése 

érdekében
•	 felhajtható védőburkolat
•	 csiszolószalag csere gyorsszorító rendszerrel
•	 a szalagmeghajtás egyszerűen beállítható az állítócsavarnak köszönhetően
•	 fokozatmentesen dönthető csiszolóegység
•	 egy-egy szívócsonk a szikrafogón és a hátsó továbbítógörgőn
•	 motor fékkel és megszakítóval

Műszaki adatok
Motorteljesítmény: 3 kW
Csiszolószalag hossza: 2000 mm
Csiszolószalag szélessége: 75 mm
Szalagsebesség: 30 m/s
Tápfeszültség: 400 V / 50 Hz
Hossz x szélesség x magasság: 1025 x 490 x 995 mm
Súly: 85 kg 

Cikkszám
M09944

​

​Állványos szalagcsiszológép, MBSM 150-20
Felületek, élek csiszolására és lekerekítésére.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes motor és rezgésmentes futás a legjobb csiszolási eredmények elérése 

érdekében
•	 felhajtható védőburkolat
•	 csiszolószalag csere gyorsszorító rendszerrel
•	 a szalagmeghajtás egyszerűen beállítható az állítócsavarnak köszönhetően
•	 fokozatmentesen dönthető csiszolóegység
•	 egy-egy szívócsonk a szikrafogón és a hátsó továbbítógörgőn
•	 motor fékkel és megszakítóval

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 3,6 kW
•	 csiszolószalag hossza: 2000 mm
•	 csiszolószalag szélessége: 150 mm
•	 szalagsebesség: 30 m/s
•	 tápfeszültség: 400 V / 50 Hz / 3  Ph
•	 hossz x szélesség x magasság: 1025 x 527 x 995 mm
•	 súly: 114 kg 
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Munkatartomány Ø min. 
[mm]

Munkatartomány Ø max. 
[mm]

Csúcsszög Gyártói cikkszám Cikkszám

2,5 13 118° / 135° DD500X 990765
2,5 13 118° keresztéllel DD XP 990768
2,5 19 115°−140° DD750X 990766

​Fúróélező
Könnyű, kis méretű asztali készülék.

Felhasználási terület
•	 szabványos fémcsigafúrókhoz, keresztélcsökkentéssel is
•	 kőzetfúrókhoz
•	 gyorsacél (HSS, HSS-E) és keményfém fúrókhoz

Előnyök/Kivitel
•	 beállítás másodpercek alatt

•	 a fúró mozgatása kényszerpályás megvezetéssel
•	 kitűnő élgeometria görbetárcsa segítségével
•	 sablonok a csúcsszög ellenőrzéséhez
•	 gyémánttárcsa, gyorsacél, kobaltos és keményfém fúrókhoz 

egyaránt
•	 nagyon jó éltartam, szép felület káros hőhatás nélkül
•	 könnyű tárcsacsere

​

Cikkszám
H53715

​Asztali gyorsdaraboló, GCO 14-24 J
Előnyök/Kivitel
•	 nagy túlterhelésre tervezve a legnehezebb feladatokhoz
•	 lágyabb, simább indítás

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 3800 1/perc
•	 darabolótárcsa átmérő: 355 mm
•	 darabolótárcsa furata: 25,4 mm
•	 vágási kapacitás, derékszög, 0º: 100 x 196 mm
•	 vágási kapacitás, négyszög, 0º: 119 x 119 mm
•	 vágási kapacitás, l-profil, 0º: 130 x 130 mm
•	 vágási kapacitás, derékszög, 45º-os sarokillesztés: 107 x 115 mm
•	 vágási kapacitás, négyszög, 45º-os sarokillesztés: 110 x 110 mm
•	 vágási kapacitás, l-profil, 45º-os sarokillesztés: 115 x 115 mm
•	 méret: 256 x 520 x 400 mm
•	 súly: 18,1 kg
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Elektromos nagygépek

Cikkszám
C50154

​

​Szalagfűrészgép, OPTIsaw SP 13V
Könnyű és könnyen kezelhető fémipari fűrészgép.​

Előnyök/Kivitel
•	 ipari minőségű fűrészszalaggal szállítva, használatra készen
•	 a gép csúszásmentes talppal ellátva
•	 golyóscsapágyzott fűrészszalag vezetés
•	 alacsony vibráció és kopás köszönhetően a speciálisan kialakított hajtóműnek
•	 alacsony sebességű szénkefés Vario motor, akár 10x hosszabb szervizciklus
•	 a fűrészkeret szállításnál rögzíthető
•	 nagy, kézre álló markolat (fogantyú) és a csekély súly lehetővé teszi a gép probléma-

mentes és könnyű szállítását
•	 beállítható anyagütköző sorozatmunkákhoz

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 1000 W 230 V ~50 Hz
Vágástartomány  
•	 köranyag max. 0°: Ø 125 mm
•	 zártszelvény max. 0°: 125 x 125 mm
•	 köranyag max. 45°: Ø 85 mm
•	 zártszelvény max. 45° 85 x 85 mm
•	 köranyag max. 60°: Ø 45 mm
•	 zártszelvény max. 60°: 45 x 50 mm
•	 fűrészszalag sebessége: 30–80 m/perc
•	 fűrészszalag mérete: 1440 x 13 x 0,65 mm
•	 hossz x szélesség x 

magasság:
720 x 300 x 680 mm

•	 nettó tömeg: 19,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db Bi-Metál fűrészszalag
•	 anyagütköző
•	 kezelőszerszám
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10 Gépek, berendezések
Elektromos nagygépek

Cikkszám
990775

​

​Szalagfűrészgép, OPTI S 131 GH
Fémipari fűrészgép ideális könnyű fűrészelési munkákhoz. Szögvágás -45° és +60° 
között elfordítható fűrészkerettel.​

Előnyök/Kivitel
•	 3 ponton golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetés
•	 elkülönített vészleállító nyomógomb
•	 csendes járás
•	 mozdítható gépállvány
•	 golyóscsapágyazott fűrésszalag vezetés
•	 3 sebességfokozat a különböző anyagokhoz
•	 könnyen leolvasható skála a szögbeállításhoz

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 1,1 kW
•	 súly: 78 kg
•	 elektromos adatok: 230 V / 1 Ph / AC / 50 Hz
•	 fűrészszalag sebességek: 22 / 31 / 55 m/perc
•	 fűrészszalag hossza: 1638 mm
•	 fűrészszalag szélessége: 13 mm
•	 fűrészszalag vastagsága: 0,65 mm
•	 vágási szög: -45 – +60 °
•	 előtolás: fokozatmentesen beállítható
•	 fűrészkeret emelése: kézi
Vágási tartomány - tömör anyag  
•	 0° kör: 128 mm
•	 0° négyzet: 145 mm
•	 0° téglalap, fekvő: 100 x 145 mm
•	 -45° kör: 90 mm
•	 -45° négyzet: 100 mm
•	 -45° téglalap, fekvő: 70 x 85 mm
•	 +45° kör: 90 mm
•	 +45° négyzet: 100 mm
•	 +45° téglalap, fekvő: 70 x 85 mm
•	 +60° kör: 45 mm
•	 +60° négyzet: 45 mm
•	 +60° téglalap, fekvő: 45 x 56 mm

Szállítás terjedelme
•	 anyagütköző
•	 Bi-Metál fűrészszalag
•	 gépállvány, gördíthető

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   768Szerszamkatalogus_2022-2.indb   768 2022. 10. 10.   16:48:012022. 10. 10.   16:48:01



769

10

10Gépek, berendezések
Elektromos nagygépek

Cikkszám
990777

​

​Szalagfűrészgép, OPTIsaw S 181
Szalagfűrészgép nagy igénybevételhez 4 különböző sebességfokozattal.​

Előnyök/Kivitel
•	 csendes járás; stabil öntvénykivitel
•	 precíz, fokozatmentesen beállítható süllyesztés a hidraulikus cilinderrel
•	 biztonsági kapcsoló – automatikus végállás-kikapcsolás
•	 jól leolvasható skála a szögbeállításhoz
•	 Bi-Metál szériakivitelben kiváló minőségű fűrészszalaggal szerelve
•	 fűrészszalag-feszítés az elülső oldalon kézikerékkel állítható
•	 beállítható anyagütköző sorozatmunkákhoz
•	 áramköri megszakító a gépszíj fedeléhez
•	 teljesen felszerelt gép, azonnal üzembe helyezhető

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 750 W, 400 V, 50 Hz
•	 vágástartomány 0°: 178 mm
•	 vágástartomány 0°: 178 x 240 / 50 x 300 mm
•	 vágástartomány 45°: 110 mm
•	 vágástartomány 45°: 170 x 110 mm
•	 sebesség: 21 / 33,5 / 45 / 50 m/perc
•	 fűrészszalag mérete: 2362 x 19 x 0,9 mm
•	 befoglaló méret (h x sz x m): 1295 x 450 x 1060 mm
•	 nettó tömeg: 130 kg

Szállítás terjedelme
•	 Bi-metál fűrészszalag
•	 anyagütköző
•	 gépállvány

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,5 MK 2 / M10 B46103

​Fúró- és marógép, OPTImill BF 16Vario
Kisméretű fúró- és marógép elektronikusan fokozatmentesen állítható hajtással.​

Előnyök/Kivitel
•	 sokoldalú alkalmazási lehetőség; kétfokozatú hajtóműáttét
•	 MK 2-es főorsó-csatlakozás
•	 a fúró-maró fej két irányban 90°-kal billenthető, lehetővé téve ezáltal a maró- és 

fúróműveleteket minden szöghelyzetben
•	 állítható magasságú és nagyméretű védőüveg a felhasználó védelmében
•	 fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 100 és 3000 fordulat/perc között
•	 nagy körfutási pontosság a kúpgörgős csapágyaknak köszönhetően
•	 stabil és pontos fecskefarok-vezeték éklécekkel után állítható mind a 3 tengelyen
•	 az oszlop oldalra kihelyezhető az alkalmazási terület kibővítése érdekében

Műszaki adatok
•	 függőleges orsó teljesítmény normál üzem: 0,5 kW (230 V / 50 Hz)
•	 fordulatszám tartomány (2 tartomány): 100–3000 1/perc
•	 fordulatszám szabályozás: elektronikus
•	 vágófej mérete max.: 52 mm
•	 marószár mérete max.: 20 mm
•	 fúrási kapacitás acél (s235jr): 16 mm
•	 folyamatos fúrási kapacitás acél (s235jr): 12 mm
•	 maróasztal vízszintes: 400 x 120 mm
•	 a marófej forgási tartománya z – x sík: ± 90°
•	 függőleges orsó távolság – maróasztal: 0–275 mm
•	 x / y / z tengely kézi: 220 / 160 / 210 mm
•	 t-horony: 10 mm
•	 méretek: 505 x 465 x 795 mm
•	 súly: 62 kg

Szállítás terjedelme
•	 felfogótüske: MK2/B16
•	 behúzószár: M 10
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