10 Gépek, berendezések
Emeldk, ipari hidraulika

Hidraulikus olajemeld

Hidraulikus olajemel6, massziv acélvazas kivitel.

Elényok/Kivitel
- tulterhelés elleni biztonsagi szeleppel
- dugattydrad menetes orséval (kivéve 988830 és 988831)

Magassag Loket Menetesors6 Magassag Cikkszam
[mm] [mm] allithatésag max.
[mm] [mm]
2.000 181 116 48 345 29 K50698
3.000 194 118 60 372 3,8 988825
5.000 216 127 70 413 51 988826
10.000 230 150 80 460 7,1 988827
15.000 230 150 80 460 9,3 988828
20.000 242 150 60 452 11,9 988829
30.000 285 180 - 465 21,7 988830
Cikkszam 988828 50.000 300 180 = 480 30,7 988831
L7 WALMAG Permanens emelomagnes, NEO

A NEO permanens emelémagnesek hengeres anyagok emelésére is alkalmasak.

Felhasznalasi teriilet

- ferromagneses anyagok kezelése

- lemezek, profilok, csévek, rudak

- fémipar, mihelyek, épitkezések, acéltermék raktarak

Elényok/Kivitel

- egyszer( Easy Switch vezérlés — az emelémagnes kdnnyen, gyorsan és biztonsagosan
kapcsolhaté

- Air Gap teszt - légréssel végzett letépési teszt, nagyobb biztonsag valés tzemi
kortulmények kozot

Cikkszam K77152 - kompakt test, csak két slillyesztett csavarral
- kapacitas tablazat a magnes testén
- 5 év garancia a magneses rendszerre

Miiszaki adatok
- Uzemi hémérséklet: -40 °C és +80 °C kdzott
- EN 13155 szabvany

Anyag
- erés neodimium magnesek
- rozsdamentes acél emelészem

Teherbiras lapos Teherbiras hen- @ min. Cikkszam

anyag max. geres anyag max. [mm]

[kg] [kg]

150 65 40 100 3 K16429
Cikkszam K77143 300 150 60 200 10 K77143

600 300 65 270 21 K22144

1.000 500 100 300 40 K77152

1.500 750 150 350 69 K77160

2.000 1.000 150 350 90 K77163

656 Szerszamkatal6gus



Gépek, berendezések 10
Emeldk, ipari hidraulika

Hunicraft

Werkstatttechnik

Hunicraft

Werkstatttechnik

Raklapemel§, ollos, hidraulikus

PHH 1001 ollés raklapmozgato.

Elényok/Kivitel

- robusztus hidraulikus emel6- és leenged6 szerkezet

- sima futdsu hidraulika kemény krémozott dugattylval és nyomascsokkentd szeleppel

- leeresztés sebessége szeleppel fokozatmentesen allithatd

- mechanikus gyorsemelés

- haromlépcsés teleszkop

- stabil keret és villaszerkezet, ami ellenall a csavarodasnak

- nagyon mozgékony a 210 fokos kormanyszog miatt

- ergonomikusan kialakitott vonérad tovabbi mlanyag bevonattal

- kdnnyl kezelhet8ség akar nehéz terhelések esetén is, ha a vonorud szelepét semleges
helyzetbe kapcsoljuk

- karbantartasmentes preciziés golydscsapagyak minden kerékben és gorgében

Miiszaki adatok

- emel6kapacitas: 1t

- teljes villa szélesség: 540 mm

- villaszélesség: 160 mm

- villahossz: 1150 mm

- emelési tartomany:  85-800 mm

- kormanyzasi szog: 210°

- kerék: @180 x 50 mm

- villakerék: @ 74 x 50 mm

- méretek: 1515 X 540 x 1225 mm

- tbmeg: 122 kg

Teherbiras Cikkszam
[t]

1 H23553

Raklapemel6 (béka), UNICRAFT

PHW 2506 kézi hidraulikus raklapmozgat¢, 2,5t.

Elényok/Kivitel

- robusztus felépitési hidraulikus emel6 és leereszté

- kdnnyen mUkodtethet6 hidraulikus szivattyd, krémozott dugattydval nyomascsokkentd
szeleppel

- aleeresztés specialis szeleppel finoman allithaté

- a keret és a villa nagyon stabil, csavarodasmentes merev szerkezet

- ergonomikus kialakitasu kormanyrud, csiszasmentes markolat mianyag bevonattal

- a kézi karon harom funkci6 allithaté (emelés, leengedés, semleges pozicid)

- egyszer( a nehéz terhek emelése és mozgatdsa, extra csendes aluminium kerekeken
gurul, tdmdr gumi boritassal, a segédkerekek poliuretanbdl késziltek

- preciziés golydscsapagyak minden keréken és gérgén

Miiszaki adatok

- emel6kapacitas: 2,5t

- villaszélesség: 160 mm

- villahossz: 1150 mm

- emelési tartomany: 85-200 mm

- emelési magassag: 115 mm

- kormanyzasi sz6g: 210°

- kormanyzott forduldsi sugar: 1275 mm

- kerék: @200 x 50 mm

- villakerék: @80 x 70 mm

- méretek: 1540 x 540 x 1230 mm

- témeg: 69 kg

Teherbiras Cikkszam
[t]

2,5 H23738
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