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Cikkszám
654480

​

​Fúrógép, gyorstokmánnyal, GBM 6 RE​​​
Gyors és pontos, jobb és bal forgásiránnyal.​

Előnyök/Kivitel
•	 rendkívül nagy fordulatszám a kicsi furatátmérőkhöz
•	 kompakt kialakítás és csekély súly a könnyebb kezelhetőség érdekében sorozatfuratok 

esetén
•	 vezérlő elektronika a pontos fúráshoz
•	 praktikus övcsipesz

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 350 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–4.000 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 136 W
•	 névleges fordulatszám: 3.116 1/perc
•	 fúrótengely csatlakozómenet: 3/8"−24
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1−10 mm
•	 névleges forgatónyomaték: 12,3 Nm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 8 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 15 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 6,5 mm
•	 súly: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó tokmány

Cikkszám
625432

​

​Fúrógép, gyorstokmánnyal, GBM 10 RE​​​
Erőteljes és kompakt fúrógép, optimális kezelést biztosít közepes furatok elkészítéséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes 600 W-os motor, ideális furatokhoz 10 mm átmérőig fémben
•	 kompakt kialakítás és csekély súly az optimális kezelhetőséghez középnehéz furatok 

esetén
•	 kényelmes munkavégzés a Soft Grip fogantyúnak köszönhetően

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 600 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−2.600 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 360 W
•	 névleges fordulatszám: 1.676 1/perc
•	 névleges forgatónyomaték: 20,0 Nm
•	 fúrótengely csatlakozómenet: 1/2"−20
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1−10 mm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 25 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 súly: 1,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó tokmány Ø 1–10 mm
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Cikkszám
508195

​Fúrógép, GBM 13-2 RE​​​
Erős és precíz, kétsebességes fúrógép.​

Előnyök/Kivitel
•	 erős és precíz, két sebességfokozattal
•	 gyors fúrási előrehaladás max. 13 mm-es furatokig acélban a 750 wattos motornak és 

a nagy forgatónyomatéknak köszönhetően
•	 precíz munkaeredményeket biztosító kompakt, ergonomikus kialakítás
•	 sokoldalúan használható a kétfokozatú meghajtás és az állítókerekes fordulatszám-elő-

választás révén

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−1.000 / 0–3.000 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 353 W
•	 névleges fordulatszám: 500 / 1.750 1/perc
•	 névleges forgatónyomaték: 6,8 / 2,5 Nm
•	 fúrótengely csatlakozómenet: 1/2"−20 UNF
•	 forgatónyomaték, max.: 39,5 / 12,5 Nm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 20 / 12 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 32 / 20 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 13 / 8 mm
•	 súly: 2,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző 210 mm 
•	 fém gyorstokmány Ø 1,5–13 mm 

Cikkszám
214116

​

​Fúrógép, GBM 13 HRE​​​
Nagynyomatékú, robusztus fúrógép jobb és bal forgásiránnyal.​

Előnyök/Kivitel
•	 a legjobb minőség és robusztusság a precízen megmunkált fogaskerekeknek, golyós-  

és tűgörgős csapágyaknak, valamint az erős fém hajtóműháznak köszönhetően
•	 egyszerűen mindennel elbír - a háromszoros áttételű hajtómű által és a kategóriájában 

legnagyobb forgatónyomatékkal (60 Nm)
•	 a megfelelő tartozékkal nem jelent problémát még egy nagyobb furatátmérő, a munka-

végzés lyukfűrésszel 80 mm-ig, vagy akár sűrű folyadékok keverése sem

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 550 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–550 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 285 W
•	 névleges fordulatszám: 380 1/perc
•	 fúrótengely csatlakozómenet: 1/2"−20
•	 névleges forgatónyomaték: 5 Nm
•	 max. forgatónyomaték: 60 Nm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 20 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 40 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 13 mm
•	 súly: 2,1 kg

Anyag
•	 robusztus fém hajtóműház

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 fogaskoszorús fúrótokmány Ø 1,5–13 mm  
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Cikkszám
K74122

​

​Ütvefúrógép, fogaskoszorús tokmánnyal, GSB 550​​​
Megbízható, sokoldalúan használható ütvefúrógép. Kitűnő alapgép az ipari karbantartás 
és az építőipar területén.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes 550 W-os motor
•	 egyszerű váltás fúrás és ütvefúrás között
•	 jobbra/balra forgás csavarozásokhoz

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítmény: 550 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−2.800 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 270 W
•	 névleges forgatónyomaték: 1,5 Nm
•	 fúrótengely csatlakozó menet: 1/2"−20
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 ütésszám üresjáratban: 0–44.800 ütés/perc
•	 max. fúrási átmérő, betonban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 25 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 13 mm
•	 súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 mélységütköző 210 mm
•	 pótfogantyú

Cikkszám
343725

​

​Ütvefúrógép, gyorstokmánnyal, GSB 13 RE​​​
Rendkívül könnyen kezelhető, kategóriájában a legkompaktabb és legerősebb ütvefúró.​

Előnyök/Kivitel
•	 Softgrip lágyfogantyú a biztonságos tartáshoz
•	 erős kéthüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány fémből a gyors szerszámcseréhez
•	 sebesség előválasztása beállító kerékkel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 600 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−2.800 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 301 W
•	 névleges forgatónyomaték: 1,8 Nm
•	 fúrótengely-csatlakozómenet: 1/2"−20 UNF
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5−13 mm
•	 ütésszám üresjárati fordulatszám mellett: 0−44.800 ütés/perc
•	 max. fúrási átmérő, betonban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 25 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 15 mm
•	 súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó fúrótokmány Ø 1,5−13 mm 
•	 mélységütköző 210 mm 
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Cikkszám
556446

​

​Ütvefúrógép, gyorstokmánnyal GSB 21-2 RCT​​​
Kategóriájában a legerősebb gép konstans elektronikával és nyomatékszabályozással  
a legkeményebb használatra.​

Előnyök/Kivitel
•	 a konstans elektronika a kényelmes munkavégzés érdekében állandóan tartja a sebes-

séget terhelés alatt is
•	 nyomatékvezérlés a nagy pontosság érdekében – nyomaték előválasztás a csavarok 

egyenletes becsavarásához
•	 kulcs nélküli tokmány automatikus tengelyreteszeléssel a gyors, egykezes szerszám-

cseréhez 
•	 új biztonsági fogantyú innovatív rögzítéssel és puha markolattal a gép biztos tartásához
•	 mechanikus, a szerszám megszorulása esetén keletkező túlterheléskor forgásgátló 

tengelykapcsoló a kezelő védelméért
•	 robusztus fém fogaskerékház
•	 az orsónyak használható a fúróállványon
•	 nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.300 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–900 / 0–3.000 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 695 W
•	 névleges fordulatszám: 3.000 1/perc
•	 névleges forgatónyomaték: 7,8 / 2,6 Nm
•	 fúrótengely-csatlakozómenet: 1/2"–20 UNF
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 ütésszám üresjárati fordulatszám mellett: 0–15.300 / 0–51.000 ütés/perc
•	 max. forgatónyomaték: 43,0 / 20,5 Nm
•	 max. fúrási átmérő, betonban: 22 / 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 40 / 25 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 16 / 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 24 / 16 mm
•	 súly: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó fúrótokmány Ø 1,5−13 mm 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző 210 mm 
•	 szerszámkoffer 
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Cikkszám
G47135

​

​Ütvefúrógép, gyorstokmánnyal, GSB 24-2  
Professional​​​
Nagy teljesítményű ütvefúrógép nehéz feladatokhoz, beépített intelligens visszarántást 
gátló funkcióval.​

Előnyök/Kivitel
•	 erős 1.100 W-os motor, nagy nyomatékkal nehéz, nagy átmérőt igénylő feladatokhoz
•	 fém gyorstokmány automatikus tengelyreteszeléssel a gyors szerszámcseréhez
•	 fordulatszám szabályozás, mely pontosan beállítható a kapcsolón lévő forgó kerékkel
•	 jobbra-balra forgás
•	 két mechanikus sebességfokozat a feladathoz való legjobb teljesítmény eléréséhez
•	 biztonságos használat a „KickBack Control” visszarántás elleni funkcióval, mely laza 

tartás és a szerszám hirtelen megakadása esetén lekapcsolja a gépet
•	 biztonsági kuplung, mely túlterhelés vagy szerszám elakadás esetén megvédi a gépet 

és kezelőjét
•	 puha „SoftGrip” bevonat az elülső és hátsó markolaton a kényelmes és stabil fogásért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.100 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−900 / 0−3.000 1/perc
•	 ütésszám: 0−15.300 / 0−51.000 ütés/perc
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5−13 mm
•	 névleges forgatónyomaték: 9,6 / 3,2 Nm
•	 furatátmérő fában: 40 / 25 mm
•	 furatátmérő acélban: 16 / 8 mm
•	 furatátmérő falazatban: 24 / 16 mm
•	 súly: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó tokmány
•	 kiegészítő fogantyú
•	 210 mm-es mélységütköző
•	 L-Case szerszámkoffer
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Cikkszám
F21145

​Ütvefúrógép, fogaskoszorús tokmánnyal, GSB 162-2 RE  
Professional​​​
Nagyon erős ütvefúrógép nehéz feladatokhoz, akár falazatok száraz gyémánt fúrókoronával való megmunkálásához.

Előnyök/Kivitel
•	 erős 1.500 W-os motor, nagy nyomatékkal nehéz, nagy átmérőt 

igénylő feladatokhoz
•	 strapabíró, fém fogaskoszorús tokmány a szerszámok biztos 

megfogásához
•	 fordulatszám szabályozás, mely pontosan beállítható a kap- 

csolón lévő forgó kerékkel
•	 jobbra-balra forgás
•	 két mechanikus sebességfokozat a feladathoz való legjobb 

teljesítmény eléréséhez
•	 biztonsági kuplung, mely túlterhelés vagy szerszám elakadás 

esetén megvédi a gépet és kezelőjét
•	 újraindításgátló a hálózati áramkimaradás utáni hirtelen 

elindulás ellen
•	 puha „SoftGrip” bevonat az elülső és hátsó markolaton a kényel- 

mes és stabil fogásért

Műszaki adatok
•	 üresjárati fordulatszám: 0−750 / 0−1.800 1/perc
•	 ütésszám: 0−12.750 / 0−30.600  

ütés/perc
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 3−16 mm
•	 névleges forgatónyomaték: 17 / 5 Nm
•	 furatátmérő fában: 50 / 32 mm
•	 furatátmérő acélban: 20 / 14 mm
•	 furatátmérő falazatban száraz  

gyémánt fúrókoronával:
162 / 82 mm

•	 súly: 4,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 fogaskoszorús tokmány
•	 kiegészítő fogantyú
•	 mélységütköző
•	 szerszámkoffer
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Típus Cikkszám
GBH 240 F37186
GBH 240 F F37261

​Cikkszám F37186

​Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 240 és GBH 240 F 
Professional ​​​
Könnyű, gyors fúrókalapácsok SDS-plus befogási rendszerrel, a legjáratosabb fúrási és 
betonfúrási tartományokhoz, valamint könnyű vésési feladatokhoz. ​

Előnyök/Kivitel
•	 gyors fúrási sebesség az összehangolt hajtóműház és ütőszerkezet révén
•	 erős 790 W-os motor a teljesítmény biztosításához
•	 elektronikus, folyamatos fordulatszám szabályozás segíti a finom indítást, és a megfe-

lelő fordulatszámon tartást
•	 jobbra-balra forgás
•	 mérsékelt rezgésű ütőszerkezet
•	 a könnyű súly és a jó súlyelosztás kényelmes munkavégzést eredményez még fej feletti 

munkáknál is
•	 ergonomikus kialakítású, Softgrip felületű első és hátsó markolat a könnyű és stabil 

fogásért
•	 3 funkció: fúrás, kalapácsfúrás, vésés
•	 ütés nélküli precíz megmunkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszá-

mokkal a cserélhető gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően (csak a GBH 240 F-nél)
•	 ütés nélküli megmunkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszámokkal 

SDS-plus tokmányadapter (külön tartozék) segítségével (csak a GBH 240-nél 
szükséges)

•	 több helyzetű vésőpozícionálás, a formavésőkkel végzett munkahelyzet optimális 
beállításához

•	 biztonsági tengelykapcsoló a szerszámelakadások során fellépő gépelfordulás ellen 

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 790 W
•	 névleges fordulatszám: 0–930 1/perc
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–4.200 ütés/perc
•	 ütési energia: 2,7 J
•	 szerszámtartó GBH 240 (beépített): SDS-plus 
•	 szerszámtartó GBH 240 F (cserélhető): SDS-plus / gyorsbefogó tokmány
•	 max. fúrási átmérő falazatban, üreges fúrókoronával: 68 mm
•	 max. fúrási átmérő betonban, kalapácsfúró szárakkal: 24 mm
•	 max. fúrási átmérő, fémekben: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 30 mm
•	 súly GBH 240: 2,8 kg
•	 súly GBH 240 F: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző, 210 mm 
•	 cserélhető SDS-plus tokmány és gyorsbefogó tokmány (csak a GBH 240 F-nél)
•	 szerszámkoffer 

​Cikkszám F37261
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Típus (koffer) Cikkszám
GBH 2-28 (L-BOXX 136) G23930
GBH 2-28 F (L-CASE) F37516
GBH 2-28 F (L-BOXX 136) F75972

​Cikkszám G23930

​Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 2-28 és GBH 2-28 F ​​​
Csúcs teljesítményű, intelligens fúrókalapács SDS-plus befogási rendszerrel, a legjárato-
sabb betonfúrási tartományokhoz és könnyű vésési feladatokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 a kategória legerősebb fúrókalapácsa a 880 W teljesítménynek és a 3,2 J ütési energi-

ának köszönhetően
•	 elektronikus, folyamatos fordulatszám szabályozás segíti a finom indítást, és a megfe-

lelő fordulatszámon tartást
•	 jobbra-balra forgás
•	 KickBack Conrol vészhelyzeti gépleállító funkció a kezelő fokozott védelméért, a sérülés-

veszély minimalizálására
•	 minimális rezgési érték a lengéskiegyenlítőnek köszönhetően
•	 a könnyű súly és a jó súlyelosztás kényelmes munkavégzést eredményez még fej feletti 

munkáknál is
•	 ergonomikus kialakítású, Softgrip felületű első és hátsó markolat a könnyű és stabil 

fogásért
•	 3 funkció: fúrás, kalapácsfúrás, vésés
•	 ütés nélküli munkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszámokkal SDS-plus 

tokmányadapter ((külön tartozék csak a GBH 2-28-nál szükséges), ill. a cserélhető 
gyorsbefogó tokmány (csak a GBH 2-28 F-nél) segítségével

•	 több helyzetű vésőpozícionálás, a formavésőkkel végzett munkahelyzet optimális 
beállításához

•	 biztonsági tengelykapcsoló a szerszámelakadások során fellépő gépelfordulás ellen

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 880 W
•	 névleges fordulatszám: 0−900 1/perc
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0−4.000 ütés/perc
•	 ütési energia: 3,2 J
•	 szerszámtartó GBH 2-28 (beépített): SDS-plus 
•	 szerszámtartó GBH 2-28 F (cserélhető): SDS-plus /  

gyorsbefogó tokmány
•	 max. fúrási átmérő falazatban és betonban,  

üreges fúrókoronával:
68 mm

•	 fúrási átmérő tartomány betonban, kalapácsfúró szárakkal: 4−28 mm
•	 optimális fúrási átmérő tartomány betonban,  

kalapácsfúró szárakkal:
8−16 mm

•	 max. fúrási átmérő, fémekben: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 30 mm
•	 súly GBH 2-28: 2,9 kg
•	 súly GBH 2-28 F: 3,1 kg

Szállítás terjedelme
G23930
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző, 210 mm 
•	 L-BOXX betét
•	 L-BOXX 136 

F37516
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző, 210 mm 
•	 cserélhető SDS-plus, ill. 

gyorsbefogó tokmány
•	 L-CASE szerszámkoffer

F75972
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző, 210 mm 
•	 cserélhető SDS-plus, ill. 

gyorsbefogó tokmány
•	 L-BOXX betét
•	 L-BOXX 136

​Cikkszám F75972
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Cikkszám
479219

​

​Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 4-32 DFR​​​
Fúrókalapács SDS-plus rendszerrel, forgásirány váltással.​

Előnyök/Kivitel
•	 változatos felhasználás a vésési és fúrási munkákban, valamint koronafúróval végzett 

munka során
•	 alacsony rezgési értékek, mindössze 12 m/s² a fáradtságmentes munkához a Vibration 

Controlnak köszönhetően
•	 villámgyors váltás az SDS-plus és a gyorsszorítású tokmány között fa és fém fúrásához
•	 kompakt kialakítás a tökéletes kezeléshez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 900 W
•	 névleges fordulatszám: 0–800 1/perc
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–3,600 ütés/perc
•	 fúrási tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 6–32 mm
•	 optimális tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 14–25 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban, üreges fúrókoronákkal: 90 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban / fában: 13  /32 mm
•	 súly: 4,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 cserélhető SDS-plus tokmány
•	 cserélhető gyorsbefogó tokmány 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző 310 mm 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 

Cikkszám
497238

​

​Fúrókalapács, SDS-Max GBH 5-40 DCE​​​
Fúrókalapács SDS-max szerszámbefogással és hatékony rezgéscsillapítással.​

Előnyök/Kivitel
•	 gyors fúrási előrehaladás a nagy teljesítményű, 1150 W-os motor és az erőteljes ütőmű 

révén
•	 a Vibration Control rezgéscsillapítása (10 m/s² fúrás és 8 m/s² vésés esetén) kényelmes 

munkavégzést biztosít még a hosszan tartó feladatoknál is
•	 állítókerék a fordulatszám és ütésszám változtatható beállításához az optimális teljesít-

mény érdekében
•	 a kapcsoló vésés állásban rögzíthető, folyamatos munkavégzést biztosítva ezzel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.150 W
•	 ütési energia: 8,8 J
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.500–3.050 ütés/perc
•	 névleges fordulatszám: 170–340 1/perc
•	 szerszámtartó: SDS-max
•	 fúrási tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 12–40 mm
•	 optimális tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 18–32 mm
•	 fúrási tartomány, betonban, faláttörő fúrószárakkal: Ø 45–55 mm
•	 fúrási tartomány betonban, üreges fúrókoronákkal: Ø 40–90 mm
•	 súly: 6,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 
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Cikkszám
912862

​

​Fúrókalapács, SDS-Max, GBH 8-45 DV​​​
Erős SDS-max befogású fúrókalapács, kalapácsfúráshoz és véséshez, alacsony rezgés
szinttel a folyamatos munkavégzés érdekében.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítmény fúráskor és véséskor az 1500 wattos motornak és a 12,5 joule ütése-

nergiának köszönhetően
•	 Turbo Power funkció az extra teljesítmény eléréséhez véső üzemmódban annak az 

energiának a pótlólagos felhasználásával, amely fúráskor a forgó mozgáshoz szükséges
•	 a kapcsoló vésés állásban rögzíthető a folyamatosan végezhető munka érdekében
•	 Vario-Lock több fokozatú vésőpozícionálás a formavésők legideálisabb munkahelyzetbe 

állításáért
•	 sebességszabályozó kerék a feladattól függő optimális beállításhoz
•	 újraindítás gátló a bekapcsolt állapotban fellépő hálózati áramszünet utáni újraindulás 

ellen
•	 biztonsági kuplung, mely megvédi a kezelőt a szerszám megszorulásakor a gép veszé-

lyes megfordulásától
•	 hosszú élettartam a robusztus fém alkatrészeknek köszönhetően
•	 alacsony rezgésszint 7 m/s²-es vésésnél és 8 m/s²-es fúrásnál az intelligens három-

szoros rezgéscsillapító rendszerrel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.500 W
•	 ütési energia: 12,5 J
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.380–2.760 ütés/perc
•	 névleges fordulatszám: 150–305 1/perc
•	 szerszámtartó: SDS-max
•	 fúrási tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 12–45 mm
•	 optimális tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 20–40 mm
•	 max. fúrási átmérő betonban, faláttörő fúrószárakkal: 80 mm
•	 max. fúrási átmérő betonban, üreges fúrókoronákkal: 125 mm
•	 súly: 8,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 
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Cikkszám
989050

​

​Vésőkalapács, SDS-Plus, GSH 3 E ​​​
Nagyon könnyű vésőkalapács SDS-plus befogási rendszerrel. Felújítási és kisebb bontási 
munkák igazi specialistája.​

Előnyök/Kivitel
•	 magas lemunkálási teljesítmény az erőteljes 650 W-os motorral és speciális csempevé-

sővel
•	 hosszú élettartam a rendkívül robusztus ütőműnek és szerszámtartónak, valamint  

az olajkenésnek köszönhetően
•	 kiváló kezelhetőség a csekély, mindössze 3,5 kg súlynak, a kompakt kialakításnak,  

a reteszelhető kapcsolónak és a Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 650 W
•	 ütési energia: 2,6 J
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–3.500 ütés/perc
•	 szerszámtartó: SDS-plus
•	 súly: 3,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 hegyesvéső, SDS-plus, 250 mm 
•	 csempevéső, SDS-plus, 260 mm 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 szerszámkoffer 

Cikkszám
989051

​

​Vésőkalapács, SDS-Max, GSH 5 CE ​​​
Könnyű és erős vésőkalapács SDS-max befogási rendszerrel és erőteljes vibráció csökken-
téssel.​

Előnyök/Kivitel
•	 8,3 J ütéserő a kategóriájában legmagasabb lemunkálási teljesítményhez
•	 8 m/s²-os Vibration Control kényelmes munkavégzést garantál, még a hosszan tartó 

feladatoknál is
•	 hosszú élettartam extrém igénybevétel mellett is az erős fémháznak köszönhetően
•	 a kapcsoló rögzíthető a folyamatosan végezhető munka érdekében
•	 sebességszabályozó kerék a feladattól függő optimális beállításhoz

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.150 W
•	 ütési energia: 2−8,3 J
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.300–2.900 ütés/perc
•	 szerszámtartó: SDS-max
•	 súly: 6,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 hegyesvéső, 400 mm 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 
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Cikkszám
B87148

​

​Vésőkalapács, SDS-Max, GSH 11 VC​​​
Kiváló teljesítmény és súlyarányú vésőkalapács, dupla rezgéscsökkentő rendszerrel.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon erős 1.700 W-os motor, nagy ütőerővel és kategóriájában nagyon könnyű súllyal
•	 óránkénti 1.100 kg beton lehordása
•	 rezgéscsillapítás 1: puha bevonatú, egymástól független elülső és hátsó fogantyú, 

beépített vibráció elnyeléssel
•	 rezgéscsillapítás 2: optimalizált ütőszerkezet, beépített hosszú légrúgóval
•	 a dupla rezgéscsillapításnak köszönhetően, egy ember akár napi 3 órát is dolgozhat vele
•	 fordulatszám szabályozás, az ütőerő munkához való beállításért
•	 12 fokozatú Vario-Lock vésőpozícionálás a formavésők ideális munkahelyzetbe állítá-

sáért
•	 masszív fém alkatrészek a hosszú élettartamért
•	 hosszúkás kialakítás a kényelmes lefelé végzett munka érdelében

Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény: 1.700 W
Ütésenergia: 23 J
Ütésszám: 900−1.700 ütés/perc
Szerszámbefogás: SDS-max
Súly: 11,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x SDS-max, RTec hegyesvéső, 400 mm  
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 

Cikkszám
M02926

​

​Gipszkarton csavarozó, GTB 650 Professional​​​
Hatékony, kényelmes és kedvező árú csavarozó gipszkarton és egyéb gyorsépítő csavaro-
zású munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés érdekében
•	 percenkénti 5.000-es fordulatszám nagyon gyors munkavégzést eredményez
•	 maximum Ø 4 mm-es szárazfalazat-csavarokkal használható két réteg szárazfala-

zatban, illetve maximum Ø 6 mm-es önfúró csavarokkal 1,5 mm-es fémlemezben
•	 az állítható és megfordítható mélységmérő a kényelem és a biztonság érdekében 

lehetővé teszi a kicsavarozást a mélységmérő eltávolítása nélkül is
•	 puha „Soft Grip” markolat a stabil és kényelmes tartásért
•	 változtatható fordulatszám a csavarozási munkához megfelelő fordulatszám megvá-

lasztásáért
•	 övcsipesz a praktikus közbenső tároláshoz

Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény: 650 W
Forgatónyomaték max. (puha): 12 Nm
Üresjárati fordulatszám: 0–5.000 1/perc
Forgásirány: jobbra/balra
Szerszámbefogás: 1/4'' univerzális hatlapú
Max. csavarátmérő: 6 mm
Súly: 1,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 mélységütköző megfordítható rendszerrel
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Cikkszám
720742

​

​Ütvecsavarozó, GDS 18E​​​
Kényelmes kezelhetőség a Softgrip lágy fogantyúnak és a középső fogantyú miatti 
kedvező súlyponthelyzetnek köszönhetően.​

Előnyök/Kivitel
•	 ideális személygépkocsik kerékszereléséhez, állványépítéshez és polcgyártáshoz, 

műhelyben, szervizüzemekben és közvetlen csavarkötésekhez betonban és fában
•	 különösen masszív a fémből készült ütőműház
•	 pontos munkavégzés a sebességválasztás által
•	 jobb és bal forgásirány a szorításhoz és oldáshoz
•	 könnyen cserélhető szerszámok

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 500 W
•	 üresjárati fordulatszám: 800–1.900 1/perc
•	 forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 250 Nm
•	 forgatónyomaték, max. (puha csavarozási eset): 160 Nm
•	 szerszámbefogás: 1/2" külső négyszög
•	 névleges fordulatszám: 500–1.300 1/perc
•	 csavar ø max.: M 18
•	 súly: 3,2 kg

Cikkszám
F96932

​

​Fúrógép-keverőgép, kétkarú GBM 1600 RE ​​​
Kétkarú, nagy teljesítményű ergonomikus fúrógép, keverési feladatokhoz is.​

Felhasználási terület
•	 keverési és fúrási alkalmazásokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes és megbízható, 850 W-os motor a hosszabb élettartamért
•	 nagy forgatónyomaték és fúrásteljesítmény nehéz munkákhoz
•	 kiegészítő fogantyú és 360°-ban elforgatható D fogantyú a könnyű kezeléshez
•	 erős felépítés különösen robusztus fogaskerekekkel és golyóscsapágyakkal

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 850 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–630 1/perc
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1–16 mm
•	 max. forgatónyomaték: 11 Nm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 40 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 16 mm
•	 súly: 3,0 kg

Szállítás terjedelme
•	 pótfogantyú
•	 tokmánykulcs 
•	 fogaskoszorús fúrótokmány Ø 1−16 mm
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Cikkszám
K67157

​

​Mágnestalpas fúrógép, GBM 50-2 Professional​​​
Precíz, hatékony és kényelmes. Ideális megoldás fém fúrásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 kényelmes, strapabíró, nagyon hatékony és biztonságos
•	 egyszerűen és gyorsan beállítható célzórendszer, fúrási középpont megjelölő lézerke-

reszttel
•	 a nagy teljesítményű motor hatékony és precíz fúrást tesz lehetővé
•	 fúrási precizitás és pontosság a fordulatszám szabályozásnak köszönhetően
•	 a biztonsági árammegszakító megakadályozza az elektromos áramütést
•	 intelligens kezelőfelület: a szervizkijelző figyelmeztet a megelőző karbantartásra (szén

kefe cseréje), a túlzott terhelést kijelző pedig biztosítja a szerszám hosszú élettartamát
•	 nagy mágneses erő a minden irányban stabilan és könnyen végezhető fúrásért még 

nagy magátmérőknél is

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítmény: 1200 W
•	 üresjárati fordulatszám 1. fokozat: 50–250 1/perc
•	 üresjárati fordulatszám 2. fokozat: 100–510 1/perc
•	 mágneses tartóerő: 14.000 N
•	 fúrótengely csatlakozás: MK 2 – DIN 228
•	 max. fúróátmérő csigafúróval: 23 mm
•	 max. furatátmérő fúrókoronákkal: 50 mm
•	 súly: 14,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 adapter fúrókoronához 
•	 hatszögkulcs, 3 mm 
•	 hatszögkulcs, 4 mm 
•	 hatszögkulcs, 6 mm 
•	 MK2 kiütőék 
•	 átalakítóhüvely (MK2/MK1) 
•	 vezetőcsap 
•	 biztonsági szíj 
•	 hűtőfolyadék-tartály 
•	 tartó a hűtőfolyadék-tartály számára 
•	 hajlított fogantyú 
•	 szerszámkoffer
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Típus Cikkszám
MB 351 989082
MB 502 989083
MB 754 989081

Rendelési információ
Tokmány felfogó adapter − W19 / 1/2"−20 UNF méretekkel − G11139 cikkszámon rendelhető.

Cikkszám 989083 Cikkszám 989082 Cikkszám 989081

​Mágnestalpas fúrógép MB ​​​
Mágnestalpas fúrógépek nagy átmérők gyors és gazdaságos fúrására.

Előnyök/Kivitel
•	 19 mm-es Weldon szárral rendelkező magfúróhoz
•	 földelve és duplán szigetelve, így ideális építési területre is
•	 nagy mágneses tartóerő
•	 minőségi, értékálló konstrukció
•	 a hűtőfolyadékot a fúrótengely vezeti 
•	 gyorsbefogású rendszerrel a magfúrók kényelmes cseréjéhez
•	 magfúróról spirálfúróra való átszerelés néhány mozdulattal megoldható
•	 biztos és megbízható működés

Műszaki adatok
Típus MB 351 MB 502 MB 754
•	 max. fúró ø magfúró: 35 mm 50 mm 75 mm
•	 max. fúrásmélység magfúró: 50 mm 75 mm 50 mm
•	 max. fúró ø spirálfúró: 13 mm  16 mm 16 / 32 mm
•	 max. fúrásmélység spirálfúró: 140 mm 110 mm 110 / 150 mm
•	 fordulatszám terhelésnél: 330 1/perc 230 / 300 1/perc 90 / 120 / 180 / 230 1/perc
•	 orsó: M 24 M 24 MK 3
•	 Weldonszár kivezetés: 19 mm - 3/4" 19 mm - 3/4" 19 mm - 3/4"
•	 mágneses tartóerő: 15.000 N  32.000 N 32.000 N
•	 mágnestalp mérete: 165 x 80 mm  200 x 100 mm  200 x 100 mm
•	 motor teljesítménye: 1,1 kW  2 kW 2 kW
•	 feszültség: 230 V 230 V 230 V
•	 frekvencia: 50 Hz 50 Hz 50 Hz
•	 méretek: 395 x 280 x 260 mm 495 x 320 x 280 mm 515 x 320 x 280 mm
•	 tömeg: 12 kg 21,1 kg 24,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 hűtőfolyadék tartály és hűtőfolyadék vezeték
•	 kezelő eszköz
•	 védőberendezés
•	 műanyag hordkoffer
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Cikkszám
C14228

​Betoncsiszoló, GBR 15 CAG Professional​​​
Kompakt és könnyű megoldás a beton nagy teljesítményű, hatékony csiszolására.

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes 1500 wattos motorja terhelés esetén is gyors előreha-

ladást tesz lehetővé
•	 csiszolás a szélek közelében: a mozgatható védőfedél lehetővé 

teszi a padlók, falak és plafonok széleihez közeli csiszolást is
•	 Click & Clean porelszívó a szinte pormentes munkavégzéshez; 

kiegészítő bepattintós gyűrűfeltéttel az új Bosch M-porosztályú 
porelszívók minden csatlakozója számára

•	 a speciális tömítés védi a meghajtást és a motort az abrazív 
betonportól a hosszú élettartam érdekében

•	 könnyen kezelhető a karcsú háznak köszönhetően, Softgrip 
felülettel

•	 nagyméretű tengelyrögzítő gomb a gyémánt fazékkorong 
egyszerű és gyors cseréjéhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.500 W
•	 üresjárati fordulatszám: 9.300 1/perc
•	 csiszolóorsó-menet: M 14
•	 fő fogantyú: kengyel formájú
•	 fazékkorong, ø: 125 mm
•	 súly: 2,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 3 x tartalék kefekoszorú 
•	 gyémánt fazékkorong, Ø 125 mm 
•	 körmöskulcs, hajlított 
•	 1/1 L-BOXX betét GBR 15 CAG készülékhez
•	 L-BOXX 238 

Cikkszám
989088

Rendelési információ
Szállítás gyémánt tárcsák nélkül!

​

​Falhoronymarógép GNF 35 CA ​​​
Porelszívás, konstans elektronikával az állandó fordulatszámhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 a Bosch szabadalmaztatott porvédő rendszere garantálja a leghosszabb élettartamot
•	 konstans-elektronikával, állandó fordulatszám terhelés esetén is
•	 optimális kezelhetőség az ergonomikus markolat-tervezésnek köszönhetően, és sokféle 

megfogási lehetőség
•	 könnyű és precíz vezetés az alaplemez négy hengerének köszönhetően
•	 munkavégzés egy vagy két gyémántbetétes darabolótárcsával
•	 gyors, egyszerű szerszámcsere egy kulccsal

Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
Leadott teljesítmény: 820 W
Beállítható horonymélység: 0–35 mm
Üresjárati fordulatszám: 9.300 1/perc
Vágásszélesség: 3–39 mm
Tárcsaátmérő: 150 mm
Súly: 4,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 befogókarima 
•	 kitörőszerszám 
•	 hengeres anya 
•	 körmöskulcs, hajlított 
•	 3 x távtartó, 4 mm 
•	 4 x távtartó, 6 mm 
•	 szerszámkoffer 
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Típus Cikkszám
GWS 7-115 C40417
GWS 7-115 E C40336
GWS 7-125 C40414

​Cikkszám C40417

​Sarokcsiszoló GWS 7-115 és GWS 7-125  
Professional​​ 
Kis kerületű motorház, könnyű súly, jó teljesítmény a kis vágási és csiszolási munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon jó teljesítmény/súly arány
•	 a lapos hajtóműfej kényelmes munkavégzést biztosít még a szűk helyeken is
•	 stabil fogás a kis, 176 mm kerületű motorháznak köszönhetően
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 rögzíthető kétutas kapcsoló
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen 
•	 folyamatos fordulatszám-szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

a GWS 7-115 E típusnál) 

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 720 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.000 1/perc (GWS 7-115 és 125)  

2.800–11.000 1/ perc (GWS 7-115 E)
•	 csiszolóorsó-menet: M 14
•	 tárcsaátmérő: 115 mm (GWS 7-115 és GWS 7-115 E)  

125 mm (GWS 7-125)
•	 fazékkefe átmérő 75 mm
•	 súly: 1,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 befogókarima 
•	 feszítőanya 
•	 védőburkolat 
•	 körmöskulcs 

​Cikkszám C40336

​Cikkszám C40414
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Cikkszám
GWS 9-115 G48124
GWS 9-115 S J30600
GWS 9-125 D82439
GWS 9-125 S J30434

​

​Sarokcsiszoló GWS 9-115 és GWS 9-125  
Professional
Ergonomikus kialakítás, könnyű súly, jó teljesítmény, könnyű vágási és csiszolási 
munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon jó teljesítmény/súly arány
•	 stabil, kényelmes fogás a kis kerületű, ergonomikus motorház révén
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 rögzíthető kétutas kapcsoló
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
•	 folyamatos fordulatszám-szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

az „S” típusoknál) 
•	 hosszú élettartam még nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés esetén is,  

a robusztus kialakításnak és az erős alkatrészeknek köszönhetően

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 900 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.000 1/perc (GWS 9-115 és 125) 

2.800–11.000 1/perc (GWS 9-115 S és 125 S)
•	 tárcsaátmérő: 115 mm (GWS 9-115 és GWS 9-115 S) 

125 mm (GWS 9-125 és GWS 9-125 S)
•	 fazékkefe átmérő: 75 mm
•	 súly: 1,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 védőburkolat 
•	 körmöskulcs

​
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Típus Cikkszám
GWS 14-125 M36613
GWS 14-125 S M36616

​

​Sarokcsiszoló GWS 14-125 és GWS 14-125 S 
Professional​​​
Kompakt sarokcsiszoló erőteljes, 1400 wattos motorral a gyorsabb és kényelmesebb 
munkavégzéshez építkezésen és fémmegmunkáló műhelyekben. Fémek, hegesztési 
varratok csiszolására, fémek, beton, falazat és csempe vágására.​

Előnyök/Kivitel
•	 maximális termelékenység a strapabíró, 1400 W-os motornak köszönhetően
•	 új motorhűtési technológia, mely a hűtőlevegőt a gép hátsó részen elhelyezkedő 

szűrőkön keresztül közvetlenül a motorra vezeti, így növelve a motorhűtés hatékony-
ságát és a motor  élettartamát

•	 hátulsó, cserélhető szűrővel ellátott motorvédelem a szennyeződések ellen, főleg a fém- 
porok és finom fémforgácsok ellen

•	 rögzíthető kétutas kapcsoló
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
•	 a KickBack Control funkció a tárcsa hirtelen megszorulásakor azonnal leállítja gépet 

elkerülve ezzel a tárcsarobbanást vagy a kezelő sérülését
•	 lágy indítás a gép megugrása ellen indításkor
•	 folyamatos fordulatszám szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

az „S” típusnál) 
•	 kiváló ergonómia és keskeny motorház a kényelmes és fáradság nélküli munka végzésért
•	 hosszú élettartam még nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés esetén is,  

a robusztus kialakításnak és az erős alkatrészeknek köszönhetően
•	 oldalsó fogantyú Vibration Controllal a kézre adódó rezgések csökkentésért
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 szerszám nélküli védőburkolat csere és állítási lehetőség
•	 felcsíptethető védőburkolat toldó

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.500 1/perc (GWS 14-125) 

2.800–11.500 1/perc (GWS 14-125 S)
•	 tárcsaátmérő: 125 mm
•	 fazékkefe átmérő: 75 mm
•	 súly: 2,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú Vibration Controllal
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 védőburkolat
•	 felcsíptethető műanyag vágásvédő burkolat
•	 körmöskulcs
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Típus Cikkszám
GWS 17-125 M71473
GWS 17-125 S M36623

​

​Sarokcsiszoló GWS 17-125 és GWS 17-125 S 
Professional​​​
Kompakt sarokcsiszoló erőteljes, 1700 wattos motorral a legnehezebb feladatokhoz is, 
akár építkezésen vagy fémmegmunkáló műhelyekben. Fémek, hegesztési varratok csiszo-
lására, fémek, beton, falazat és csempe vágására.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy terhelhetőség a strapabíró, 1.700 W-os motornak köszönhetően
•	 új motorhűtési technológia, mely a hűtőlevegőt a gép hátsó részen elhelyezkedő 

szűrőkön keresztül közvetlenül a motorra vezeti, így növelve a motorhűtés hatékony-
ságát és a motor élettartamát

•	 hátulsó, cserélhető szűrővel ellátott motorvédelem a szennyeződések ellen, főleg  
a fémporok és finom fémforgácsok ellen

•	 rögzíthető kétutas kapcsoló
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
•	 a KickBack Control funkció a tárcsa hirtelen megszorulásakor azonnal leállítja gépet 

elkerülve ezzel a tárcsarobbanást vagy a kezelő sérülését
•	 lágy indítás a gép megugrása ellen indításkor
•	 folyamatos fordulatszám szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

az „S” típusnál) 
•	 kiváló ergonómia és keskeny motorház a kényelmes és fáradság nélküli munka végzésért
•	 hosszú élettartam még nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés esetén is,  

a robusztus kialakításnak és az erős alkatrészeknek köszönhetően
•	 oldalsó fogantyú Vibration Controllal a kézre adódó rezgések csökkentésért
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 szerszám nélküli védőburkolat csere és állítási lehetőség
•	 felcsíptethető védőburkolat toldó

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.700 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.500 1/perc (GWS 17-125)  

2.800–11.500 1/perc (GWS 17-125 S)
•	 tárcsaátmérő: 125 mm
•	 fazékkefe átmérő: 75 mm
•	 súly: 2,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú Vibration Controllal
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 védőburkolat
•	 felcsíptethető műanyag vágásvédő burkolat
•	 körmöskulcs
•	 porszűrő
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Cikkszám
WE 2000-230 J47916
WE 2200-230 K92790
WE 2400-230 M59533

​Cikkszám J47916

​Sarokcsiszoló WE 2000-230, WE 2200-230​​​ és 
WE 2400-230
Kiváló ár-érték arányú sarokcsiszoló általános felhasználásra.​

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus motor
•	 az indítóáram korlátozó lágyindítással megakadályozza a hálózati biztosíték lekapcso-

lását a sarokcsiszoló indításakor
•	 újraindítás elleni védelem, ami megakadályozza az áramellátás megszakadása utáni 

véletlenszerű indítást
•	 három helyzetben felszerelhető elülső markolat
•	 tengelyrögzítés a könnyű szerszámcseréhez
•	 biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen 
•	 automatikusan leálló szénkefék a motor védelmére (csak a WE 2400-230 típusnál)
•	 az ipar és az építőipar bármely területén kiválóan alkalmazható fémek vágására, csiszo-

lására, gyémánt vágótárcsákkal beton és kőzetek vágására

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.000 W (WE 2000-230) 

2.200 W (WE 2200-230) 
2.400 W (WE 2400-230)

•	 üresjárati fordulatszám: 6.600 1/perc
•	 tárcsaátmérő: 230 mm
•	 forgatónyomaték: 13 Nm (WE 2000-230) 

13,5 Nm (WE 2200-230) 
14 Nm (WE 2400-230)

•	 kábelhossz: 4 m
•	 súly: 5,2 kg (WE 2000-230 és WE 2200-230) 

6 kg (WE 2400-230)

Szállítás terjedelme
•	 védőburkolat
•	 támasztó alátétek
•	 körmösanya
•	 körmöskulcs
•	 kiegészítő fogantyú

​Cikkszám K92790

​Cikkszám M59533
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Cikkszám
B44665

​

​Sarokcsiszoló WE 24-230 MVT​​​
Nagy teljesítményű felhasználóbarát sarokcsiszoló általános és nehéz munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam 

érdekében
•	 elektronikus biztonsági lekapcsolás a tárcsa blokkolásakor, a felhasználó védelme 

érdekében
•	 az indítóáram korlátozó lágyindítással megakadályozza a hálózati biztosíték lekapcso-

lását a sarokcsiszoló indításakor
•	 elektronikus túlterhelés elleni védelem
•	 újraindítás elleni védelem, ami megakadályozza az áramellátás megszakadása utáni 

véletlenszerű indítást
•	 elforgatható fő markolat és három helyzetben felszerelhető elülső markolat az opti

mális tartási helyzet eléréséhez darabolás közben is
•	 szerszám nélkül állítható, elfordulás ellen biztosan rögzíthető védőburkolat
•	 tengelyrögzítés a könnyű szerszámcseréhez
•	 Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapítórendszer és kiegészítő markolat a rezgés-

csillapítás érdekében
•	 biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen
•	 automatikusan lekapcsoló szénkefék a motor védelmére
•	 LED-jelzés aktiválódott újraindulás elleni védelem, vagy túlmelegedés esetén
•	 az ipar és az építőipar bármely területén fémek vágására, csiszolására, gyémánt 

vágótárcsákkal beton, kőzetek vágására

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 6.600 1/perc
•	 tárcsaátmérő: 230 mm
•	 forgatónyomaték: 17 N/m
•	 kábelhossz: 4 m
•	 súly: 5,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 védőburkolat
•	 támasztó alátétek
•	 körmösanya
•	 körmöskulcs
•	 vibráció csökkentő kiegészítő fogantyú
•	 karton dobozban
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Típus Cikkszám
GWS 30-180 B M73415
GWS 30-230 B M73424
GWS 30-180 PB M70790
GWS 30-230 PB M74473

​

​Sarokcsiszoló GWS 30-180 B/PB és GWS 30-230 
B/PB Professional​​​
Nagy termelékenység, kitartó teljesítmény és nagy lemunkálás, ezt biztosítja a legújabb 
technológiájú 2.800 W-os, szénkefe nélküli motor.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy lehordási teljesítmény a 2.800 W-os szénkefe nélküli motornak köszönhetően
•	 a szénkefe nélküli motor hosszú élettartamot és alacsony karbantartási igényt biztosít
•	 túlterhelés elleni védelem a motor védelméért
•	 lágy indítás a kényelmes és biztonságos munkavégzés elindításához
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
•	 a KickBack Control funkció a tárcsa hirtelen megszorulásakor azonnal leállítja gépet 

elkerülve ezzel a tárcsarobbanást vagy a kezelő sérülését
•	 a biztonsági fék nagyon gyorsan lefékezi a tárcsát a gép lekapcsolásakor 
•	 rögzíthető kapcsoló a folyamatos munkavégzésért (csak a B típusoknál)
•	 biztonsági kapcsoló, mely elengedésekor azonnal leállítja a gépet (csak a PB típusoknál)
•	 állapot kijelző LED lámpa az optimális munkavégzésért
•	 a hátsó markolatba épített rezgésszabályozó rendszer és az elülső, Vibration Controllal 

ellátott oldalmarkolat határozottan csökkenti a kézre adódó rezgéseket
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 szerszám nélküli védőburkolat csere és állítási lehetőség

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.800 W
•	 üresjárati fordulatszám: 8.500 1/perc (GWS 30-180 B/PB)  

6.500 1/perc (GWS 30-230 B/PB)
•	 tárcsaátmérő: 180 mm (GWS 30-180 B/PB)

230 mm (GWS 30-180 B/PB)
•	 súly: 5,7 kg (GWS 30-180/230 B)

5,9 kg (GWS 30-180/230 PB)

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú Vibration Controllal
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 védőburkolat
•	 körmöskulcs

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   680Szerszamkatalogus_2022-2.indb   680 2022. 10. 10.   16:43:222022. 10. 10.   16:43:22



681

10

10Gépek, berendezések
Kézi elektromos kisgépek

Cikkszám
767392

​

​Polírozógép GPO 14 CE​​​
Kézreálló szerszám, kitűnő eredményekhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű kezelhetőség az ergonomikus Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően
•	 csupán 2,5 kg súlyú kompakt készülék – a kellemes munkavégzéshez
•	 erőteljes, lágyindítással rendelkező 1400 W-os motor a nagy felületek fáradságmentes 

megmunkálásához
•	 túlterhelés elleni védelem
•	 fordulatszám előválasztó kerék a különböző anyagokhoz és megmunkálásokhoz való 

beállításért
•	 kényelmes és csúszásmentes hátsó Softgrip markolat
•	 kétféle elülső fogantyú a megfelelő tartási helyzetért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 leadott teljesítmény: 800 W
•	 üresjárati fordulatszám: 750–3.000 1/perc
•	 fazékkorong, ø: 180 mm
•	 csiszolóorsó-menet: M 14
•	 gumi csiszolótányér, ø: 180 mm
•	 fazékkefe, ø: 100 mm
•	 polírozószivacs, ø: 160 mm
•	 felületi kefe, ø: 175 mm
•	 súly: 2,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 D fogantyú 
•	 kiegészítő fogantyú 

Cikkszám
777447

​

​Egyenes csiszoló GGS 8 CE​​​
A nagy teljesítőképességű felületspecialista.​

Előnyök/Kivitel
•	 az erőteljes, lágyindítással rendelkező 750 wattos motor gondoskodik a gyors 

haladásról
•	 kézreálló felépítés és magas forgatónyomaték – ideális lamellás csiszolóval, kefével és 

más tartozékkal végzett csiszoláshoz
•	 KickBack Control: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet, a felhasználó 

fokozott védelme érdekében
•	 alacsony karbantartási költségek a jelentősen feljavított szénkefék miatt
•	 konstans elektronika az állandó sebességhez még nagy terhelés mellett is
•	 túlterhelés elleni védelem
•	 közvetlen hűtés és nagy túlterhelési kapacitás a hosszabb élettartam érdekében 

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 leadott teljesítmény: 420 W
•	 üresjárati fordulatszám: 2.500–8.000 1/perc
•	 szerszámtartó: Befogópatronok 8 mm átérőig
•	 tengelynyak-átmérő: 43 mm
•	 max. befogópatron átmérő: 8 mm
•	 max. csiszolótest átmérő: 50 mm
•	 max. polírozószerszám átmérő: 80 mm
•	 kapcsoló: Reteszelhető
•	 súly: 1,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 6 mm-es befogópatron 
•	 13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 
•	 19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 
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Típus Cikkszám
GGS 28 C 641839
GGS 28 CE 641844

​Cikkszm 641839

​Egyenes csiszoló GGS 28 C és 28 CE​​​
Kézreálló szerszám, univerzálisan használható a legtöbb csiszolási művelethez.​

Előnyök/Kivitel
•	 alacsony karbantartási költség a jelentősen javított szénkefék miatt
•	 konstans elektronika az egyenletes sebesség tartásához még nagy terhelés mellett is
•	 új szorítórendszer a csiszolócsapok visszacsapásmentes rögzítéséhez, pontos munkához
•	 kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszolási munkákhoz
•	 az erőteljes, lágy indítással rendelkező motor gondoskodik a gyors megmunkálásról
•	 KickBack Control: felismeri a blokkolást és azonnal lekapcsolja a gépet
•	 alacsony porérzékenység és hosszú élettartam a kettős, zárt golyóscsapágyaknak 

köszönhetően
•	 gumiágyas golyóscsapágyak a kisebb vibrációs érzékenység érdekében
•	 közvetlen hűtés és túlterhelés elleni védelem a hosszú élettartam érdekében
•	 helyhez kötött használat a nyak rögzítésével
•	 6-fokozatú sebességválasztás különböző anyagokhoz (csak a GGS 28 CE-nél)

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 600 W (GGS 28 C)  

650 W (GGS 28 CE)
•	 leadott teljesítmény: 350 W (GGS 28 C)  

380 W (GGS 28 CE)
•	 üresjárati fordulatszám: 30.000 1/perc (GGS 28 C)   

10.000–30.000 1/perc (GGS 28 CE)
•	 tengelynyak-átmérő: 43 mm
•	 max. befogópatron átmérő: 8 mm
•	 max. csiszolótest átmérő: 50 mm
•	 kapcsoló: kétállású, reteszelhető
•	 súly: 1,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 6 mm-es befogópatron 
•	 2 x villáskulcs, SW 19 

Típus Cikkszám
GGS 28 LC 701246
GGS 28 LCE 719681

Előnyök/Kivitel
•	 az erőteljes, lágyindítással rendelkező 650 wattos motor 

gondoskodik a gyors megmunkálásról
•	 hosszú, karcsú csiszolótengely – különösen alkalmas nehezen 

hozzáférhető helyeken történő alkalmazáshoz
•	 KickBack Control: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a 

gépet, a felhasználó fokozott védelme érdekében
•	 alacsony karbantartási költségek a jelentősen javított szénkefék 

miatt
•	 konstans elektronika az egyenletes sebesség tartásához, még 

nagy terhelés mellett is
•	 új szorítórendszer a csiszolócsapok visszacsapásmentes rögzíté-

séhez, pontos munkához
•	 kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszoláshoz
•	 közvetlen hűtés és túlterhelés elleni védelem a hosszú 

élettartam érdekében 
•	 6-fokozatú sebességválasztás különböző anyagokhoz (GGS 28 LCE)

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 650 W
•	 leadott teljesítmény: 380 W
•	 üresjárati fordulatszám: 30.000 1/perc (GGS 28 LC)

10.000–30.000 1/perc (GGS 
28 LCE)

•	 szerszámtartó: befogópatronok 8 mm átérőig
•	 tengelynyak-átmérő: 43 mm
•	 max. befogópatron átmérő: 8 mm
•	 max. csiszolótest átmérő: 50 mm
•	 kapcsoló: kétállású, reteszelhető
•	 súly: 1,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 6 mm-es befogópatron 
•	 13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 
•	 19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 

​Cikkszám 641844

​Cikkszám 719681

​Egyenes csiszoló GGS 28 LC​​​ és LCE 
Tökéletes kezelhetőség az igényes csiszolási munkákért.​

​Cikkszám 701246
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Cikkszám
GEX 125-1 AE 989175

​

​Excenter csiszológép GEX 125-1 AE ​​​
Kényelmes csiszolás minden munkahelyzetben. Kis felületek, javítások igazi eszköze.​

Előnyök/Kivitel
•	 kompakt, ergonomikus felépítés nagy gumírozott felülettel a változtatható fogantyú-

helyzetekhez és a kiváló munkakényelem érdekében
•	 Bosch mikroszűrő-rendszer: tökéletes és hatékony porelszívás
•	 fordulatszám előválasztás az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
•	 szép, finom csiszolatok készítése a 2,5 mm-es rezgőkör átmérővel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 250 W
•	 üresjárati fordulatszám: 7.500–12.000 1/perc
•	 csiszolótányér ø: 125 mm
•	 rezgőkör ø: 2,5 mm
•	 rezgésszám: 15.000–24.000 rezgés/perc
•	 csiszolóanyag rögzítés: tépőzáras rögzítés
•	 súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 mikroszűrő doboz 
•	 csiszolópapír K80

Szállítás Cikkszám
kartondoboz L90210
L-BOXX K76416

​

​Excentercsiszoló GEX 40-150 Professional​​​
Nagy teljesítményű vezetékes excentercsiszoló a profi befejezésekhez a 150 mm-es 
kategóriában.​

Előnyök/Kivitel
•	 kimagasló ergonómia a kényelmes használatért
•	 a végig gumírozott markolatrészeknek köszönhetően 3 féle fogással is dolgozhatunk vele
•	 vibrációcsökkentett konstrukció: elkülönített meghajtórész a hajtóműháztól
•	 kézreálló, egy kézzel kezelhető kapcsoló és fordulatszám szabályozó kerék
•	 a beépített aktív elszívás és a multilyukas talp, bármilyen lyukasztású csiszolópapír 

használatakor is hatékony elszívást biztosítanak
•	 könnyű súly és nagyon jó súlyelosztás

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 400 W
•	 csiszolótányér ø: 150 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 5.500–12.000 1/perc
•	 rezgésszám: 11.000–24.000 1/perc
•	 rezgőkör ø: 4 mm
•	 súly: 2,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 többlyukas csiszolólap, C470, Best for Wood + Paint, P120
•	 csiszolótányér, 150 mm
•	 mikroszűrő doboz
•	 kiegészítő fogantyú
•	 hatszögkulcs
•	 kartondoboz (L90210) / L-BOXX 238 (K76416)
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Cikkszám
D82504

​

​Rezgőcsiszoló GSS 140-1A ​​​
Kényelmes és robusztus kialakítású megfogás a hosszú órákig tartó csiszolási 
munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 kétféle csiszolópapír befogási rendszer, tépőzáras és szorítós
•	 átgondolt tervezésű befogórendszer, erős, tartós, működtetése és cseréje egyszerű
•	 erőteljes filclap fémlemezzel a hosszabb élettartam, kevesebb rezgés és egyszerűbb 

csere érdekében
•	 ergonomikus, tenyértámasszal ellátott fogantyú a fáradságmentes munkavégzéshez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 180 W
•	 üresjárati fordulatszám: 12.000 1/perc
•	 rezgésszám üresjáratban: 24.000 rezgés/perc
•	 rezgőkör ø: 1,6 mm
•	 csiszolólap, szélesség: 113 mm
•	 csiszolólap, hosszúság: 101 mm
•	 beszorítható csiszolólap, szélesség: 115 mm
•	 beszorítható csiszolólap, hosszúság: 140 mm
•	 csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, szélesség: 115 mm
•	 csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, hosszúság: 107 mm
•	 súly: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 lyukasztóeszköz  
•	 120 K csiszolópapír
•	 porgyűjtő doboz 
•	 mikroszűrő  
•	 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 
•	 alaplemez, 113 x 101 mm 
•	 csiszolótalp 
•	 kartondoboz

Cikkszám
G78564

​

​Rezgőcsiszoló GSS 280 AVE ​​​
A legalacsonyabb vibrációjú csiszoló tökéletes kezelhetőséggel.​

Előnyök/Kivitel
•	 egyenletes érintkezési nyomást biztosító, a meghajtó résztől függetlenített  csiszo-

lóegység a legjobb csiszolási eredményekért
•	 Vibration Control szabadalmaztatott függetlenített burkolat a sima működés érdekében
•	 csiszolópapír befogás karos előfeszítő rendszerrel, a papír tökéletes illeszkedéséért 
•	 áttetsző mikroszűrős portartály, mobil porelszívás

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 350 W
•	 üresjárati fordulatszám: 8.000–11.000 1/perc
•	 rezgésszám üresjáratban: 16.000–22.000 rezgés/perc
•	 rezgőkör ø: 2,4 mm
•	 csiszolólap, szélesség: 114 mm
•	 csiszolólap, hosszúság: 226 mm
•	 beszorítható csiszolólap, szélesség: 115 mm
•	 beszorítható csiszolólap, hosszúság: 280 mm
•	 csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, szélesség: 115 mm
•	 csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, hosszúság: 230 mm
•	 súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 80 
•	 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 
•	 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 180 
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Cikkszám
989200

​

​Szalagcsiszológép GBS 75 AE ​​​
Az erős, könnyen kezelhető​

Előnyök/Kivitel
•	 különösen jól kezelhető fa, műanyag és fém felületek síkba csiszolásánál, simításánál  

és bevonatok eltávolításánál
•	 erős bordásszíj és fém bordásszíj meghajtó kerekek a hosszú élettartamhoz
•	 alumínium futógörgők a nagy igénybevétel számára
•	 nagy csiszolati anyag lehordás

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 szalagsebesség: 200–330 m/perc
•	 szalag, hossz: 533 mm
•	 szalag, szélesség: 75 mm
•	 súly: 3,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 szövet csiszolószalag 
•	 porzsák 
•	 grafitlemez 

Cikkszám
G96744

​

​Folyamatos lyukasztó GNA 75-16 Professional ​​​
Optimális és könnyen kezelhető eszköz mindenféle lemezanyagból való kivágáshoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 az erőteljes 750 W-os motor gyors munkavégzést biztosít
•	 karcsú kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
•	 ideális lemezanyagokból való belső kivágásokhoz
•	 egyszerű munkavégzés az előrajzolás és sablon után

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 leadott teljesítmény: 400 W
•	 üresjárati löketszám: 2.600 löket/perc
•	 löketszám, terhelve: 2.100 löket/perc
•	 vágásnyom szélesség: 5 mm
•	 előfúrás a belső kivágáshoz: 21 mm
•	 legkisebb sugár: 40 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 1,6 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 1,0 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 0,7 mm
•	 max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 2,0 mm
•	 súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 nyomólap 
•	 lyukasztófej 
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Cikkszám
190566

​

​Folyamatos lyukasztó GNA 3,5​​​
Erős, nagy kapacitású folyamatos lyukasztó vastag lemezek vágására is.​

Előnyök/Kivitel
•	 erős 620 W-os motor
•	 különösen alkalmas ötvözött acél és rozsdamentes acél csavarodásmentes vágásához
•	 egyszerű munkavégzés az előrajzolás és sablon után
•	 a lapvastagsághoz állítható lyukasztófej rezgésmentes munkát eredményez
•	 jó kezelhetőség még a balkezesek számára is

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 620 W
•	 leadott teljesítmény: 340 W
•	 üresjárati löketszám: 1.000 löket/perc
•	 löketszám, terhelve: 670 löket/perc
•	 vágásnyom szélesség: 6 mm
•	 előfúrás a belső kivágáshoz: 41 mm
•	 legkisebb sugár: 70 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 3,5 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 2,4 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 1,6 mm
•	 max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 4,0 mm
•	 súly: 3,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 imbuszkulcs, 4 mm 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 lyukasztófej 
•	 nyomólap 
•	 tartókengyel 

Cikkszám
F33265

​

​Lemezolló GSC 75-16 Professional ​​​
Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, gyors és kényelmes daraboláshoz alkalmas 
lemezolló.​

Előnyök/Kivitel
•	 szűk ívsugár a sokoldalú felhasználásért
•	 jó láthatóság a vágási helyre
•	 biztonsági, kétállású kapcsoló
•	 erőteljes 750 W-os motor
•	 könnyen cserélhető azonos, 4 oldalas alsó- és felső kések
•	 optimális szerszámvezetés kis markolatátmérővel
•	 nagy vágási sebesség alacsony erőfelhasználás mellett
•	 precíz vágás kiváló ívkövetéssel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 leadott teljesítmény: 400 W
•	 üresjárati löketszám: 5.200 löket/perc
•	 löketszám, terhelve: 4.000 löket/perc
•	 legkisebb sugár: 35 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 1,6 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 1,2 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 0,7 mm
•	 max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 2,2 mm
•	 súly: 1,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 imbuszkulcs 3 mm 
•	 1 x felső és alsó kés lemezvágó ollóhoz 
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Cikkszám
989212

​

​Lemezolló GSC 2,8 Professional ​​​
Robusztus kivitelű, karcsú gép megfordítható késekkel a hosszú üzemidejű használathoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 szűk ívsugár a sokoldalú felhasználásért
•	 jó láthatóság a vágási helyre
•	 biztonsági, kétállású kapcsoló
•	 erőteljes 500 W-os motor
•	 karcsú kialakítás a bolygókerekes meghajtás révén
•	 gazdaságos, megfordítható, mindkét oldalon vágó kések
•	 gombfogantyú a kényelmes és biztonságos vezetéshez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 500 W
•	 leadott teljesítmény: 270 W
•	 üresjárati löketszám: 2.400 löket/perc
•	 löketszám, terhelve: 1.500 löket/perc
•	 max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 2,8 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 2,2 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 1,9 mm
•	 max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 3,5 mm
•	 súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 beállító idomszer 
•	 imbuszkulcs 2,5 mm 
•	 imbuszkulcs 5 mm 
•	 1 x késkészlet lemezvágó ollóhoz 

Cikkszám
M54391

​

​Felsőmarógép GOF 130 
Kiemelkedő hatékonyság az állandó sebességtartás funkciónak és a kiváló motorteljesít-
ménynek köszönhetően.​

Előnyök/Kivitel
•	 mindenféle marási feladat hatékonyan elvégezhető a Constant Speed (folyamatos 

sebességtartás) funkciónak és a rendkívüli motorteljesítménynek köszönhetően
•	 keményfában, puhafában, MDF vagy rétegelt lemezben minden feladat gyorsan 

elvégezhető
•	 az innovatív merülő kialakításnak köszönhetően minimális a gépet érintő porbeszívás
•	 egyszerű szerszámcsere, amely elvégezhető kézzel csavarkulccsal vagy a tengely rögzí-

tésével
•	 jó fogást biztosító, kényelmes, puha „Soft grip” markolat
•	 fordulatszám szabályozás
•	 újraindítás elleni védelem
•	 biztonsági kapcsoló

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 1.300 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.000–28.000 1/perc
•	 szerszámbefogás: 6–8 mm
•	 max. marókosár löket: 55 mm
•	 súly: 3,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 csavarkulcs
•	 párhuzamvezető
•	 sablonvezető
•	 elszívóadapter
•	 vezetőcsap
•	 vezetőgörgő
•	 8 mm-es befogópatron
•	 6 mm-es befogópatron
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Cikkszám
G23958

​

​Gyalugép GHO 26-82 D ​​​
Kényelmes munkavégzést biztosító kétoldali forgácskivetés és max. 2,6 mm-es gyalulási-
mélység-beállítás.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes 710 W-os motor
•	 3 féle mélységű V-horony a talpon, az egyszerű és gyors élletörésért
•	 sík felületű, alumíniumból készült talprész a stabil előrehaladás biztosításáért
•	 kényelmes használat az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
•	 egy kézzel is biztonságosan és könnyen vezethető
•	 jó fogást biztosító, kényelmes, puha „Soft grip” bevonat a fogantyún
•	 lebillenő támaszték a gép biztonságos és gyors lerakása érdekében
•	 jobbra vagy balra állítható forgácskivetés
•	 újraélezhető kések a karbantartási költségek csökkentése érdekében

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 710 W
•	 gyalulási mélység: 2,6 mm
•	 beállítható horonymélység: 9 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 18.000 1/perc
•	 gyalulási szélesség: 82 mm
•	 hangnyomásszint: 84 dB(A)
•	 hangteljesítményszint: 95 dB(A)
•	 súly: 2,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 párhuzamvezető
•	 szövet porzsák
•	 WAF 2,5 imbuszkulcs

Cikkszám
170396

​

​Gyalugép GHO 40-82 C​​​
Könnyen kezelhető készülék erőteljes motorral. Kiváló felületminőség még keményfában vég- 
zett munka esetén is. Kényelmes munkavégzés, jobbra vagy balra történő forgácskidobás.​

Előnyök/Kivitel
•	 magas felületi minőség az ultra éles késeknek és a beépített sebességtartást biztosító 

konstans elektronikának köszönhetően
•	 3 féle mélységű V-horony a talpon, az egyszerű és gyors élletörésért
•	 sík felületű, alumíniumból készült talprész a stabil előrehaladás biztosításáért
•	 gyors és költséghatékony késcsere, a tartós Woodrazor megfordítható késekkel és  

a könnyű és egyszerű beállítással
•	 hosszú élettartam a precíz alumínium csapágyillesztésnek és termodinamikus motor-

védelemnek köszönhetően
•	 egyszerű, pontos és könnyen olvasható vágási mélységbeállítás
•	 kényelmes használat az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
•	 egy kézzel is biztonságosan és könnyen vezethető
•	 lebillenő támaszték a gép biztonságos és gyors lerakása érdekében
•	 jobbra vagy balra állítható forgácskivetés
•	 kényelmes használat bal és jobb kezesek számára egyaránt
•	 jó fogást biztosító, kényelmes, puha „Soft grip” bevonat a vezető és hátsó fogantyún
•	 gyalukés és kulcstároló
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítményfelvétel: 850 W
•	 állítható rögzítési vastagság: 0–4 mm
•	 mélységállítás: 0–24 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 14.000 1/perc
•	 munkaszélesség: 82 mm
•	 súly: 3,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 mélységütköző, párhuzamvezető
•	 hordtáska

•	 porzsák
•	 tartalék kés

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   688Szerszamkatalogus_2022-2.indb   688 2022. 10. 10.   16:43:552022. 10. 10.   16:43:55



689

10

10Gépek, berendezések
Kézi elektromos kisgépek

Cikkszám
H41509

​

​Sínes gérvágó fűrészgép, GCM 800 SJ ​​​
Kompakt, kis súly normál vágásokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 csupán 13,5 kg súlyú gép az optimális kezelhetőség érdekében
•	 270 mm vízszintes vágási teljesítmény normál alkalmazásoknál
•	 lágy indítás
•	 önbeálló reteszelés a járatos szögtartományokban
•	 beépített, rögzíthető fogantyú az egyszerű szállításhoz
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 5.500 1/perc
•	 fűrészlap-átmérő: 216 mm
•	 fűrészlap furat-ø: 30 mm
•	 szögbeállítás: 47° B / 47° J
•	 hajlásszög beállítás: 45° B / 0° J 
•	 vágási kapacitás 0°: 70 x 270 mm
•	 vágási kapacitás 45° gérszög : 

vágási kapacitás 45° dőlésszög:
70 x 190 mm 
48 x 270 mm

•	 méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 813 x 478 x 443 mm
•	 súly: 13,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1db körfűrészlap, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm z=24 
•	 imbuszkulcs

Cikkszám
908030

​

​Kombinált körfűrészgép GTM 12 JL Professional ​​​
Asztali körfűrész, valamint leszabó- és gérvágó fűrész egyetlen készülékben. Precíz 
munkavégzés beépített lézerrel.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes motor nagy nyomatékkal
•	 pontos munka integrált lézerrel
•	 optimalizált forgácselvezetés
•	 beépített munkatér megvilágítás a precíz munkavégzéshez még rossz fényviszonyok 

mellett is
•	 az alumínium présöntvényből készült zárt mozgó védőburkolat erős ütéseket is kibír
•	 lágy indítás
•	 önbeálló reteszelés a járatos szögtartományokban
•	 precíz párhuzamvezető
•	 tengelyrögzítés az egyszerű és gyors fűrészlap cseréhez
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.800 W
•	 üresjárati fordulatszám: 3.800 1/perc
•	 fűrészlap-ø: 305 mm
•	 fűrészlap furat-ø: 30 mm
•	 asztali körfűrész vágási magassága: 51 mm
•	 vágási kapacitás 0°: 95 x 150 mm
•	 vágási kapacitás 45° gérszög: 95 x 90 mm
•	 szögbeállítás: 48° B / 48° J 
•	 hajlásszög beállítás: 47° B / 2° J 
•	 méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 660 x 550 x 400 mm
•	 súly: 21 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db körfűrészlap, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm z=40 
•	 tolórúd 
•	 porzsák
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Cikkszám
567914

​

​Körfűrészgép GKS 190​​​
Robusztus és erőteljes körfűrész puha és keményfák gyors vágásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 kompakt és könnyű
•	 masszív acél-alumínium felépítmény
•	 könnyen kezelhető bármilyen körfűrésszel végezhető vágási feladatnál
•	 hasító, keresztirányú és gérvágásokhoz fában és egyéb anyagokban, első sorban szabad 

kézzel történő munkavégzéshez
•	 elöl és hátul is rögzíthető dőlési szög
•	 az erős elfújás tisztán tartja a munkafelületet a vágási vonal mentén

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 5.500 1/perc
•	 fűrészlap ø / furat ø: 190 / 30 mm
•	 vágási mélység fa 90° / 45°: 70 / 50 mm
•	 dőlésszög: 56°
•	 súly: 4,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 körfűrészlap, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm z=16 
•	 elszívóadapter 
•	 párhuzamvezető 
•	 imbuszkulcs SW 5 
•	 kartondoboz

Cikkszám
989250

​

​Körfűrészgép GKS 65 GCE ​​​
A GKS 65 GCE típusú körfűrészgép vezetősínekhez lett optimalizálva.​

Előnyök/Kivitel
•	 pontosan illeszthető az új Bosch FSN vezetősín rendszerrel éppúgy, mint más gyártók 

sínjeivel
•	 az adapter nélküli vezetősínnel gérvágás is lehetséges
•	 gyors fűrészelési sebesség az 1800 W-os motorteljesítménynek és a konstans elektro-

nikának köszönhetően
•	 fordulatszám szabályozás a megmunkálandó anyaghoz szükséges fordulatszám beállí-

tásához
•	 lágy indítás
•	 alumínium öntvény talplemez pontos, mart hornyokkal vezetősínekhez
•	 tengelyreteszelés a könnyű és gyors fűrészlap cseréhez
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.800 W
•	 üresjárati fordulatszám: 2.300–5.000 1/perc
•	 fűrészlap-ø: 190 mm
•	 fűrészlap furat-ø: 30 mm
•	 max. vágási kapacitás fában (90°): 65 mm
•	 max. vágási kapacitás fában (45°): 48 mm
•	 súly: 5,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 körfűrészlap, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm z=16 
•	 elszívóadapter 
•	 imbuszkulcs SW 5 
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Cikkszám
M54404

​

​Merülőfűrész GKT 55 GCE​​​
Kényelmes és biztonságos merülőfűrész rendkívül precíz, tiszta vágáshoz különféle 
anyagokban.​

Előnyök/Kivitel
•	 tiszta és precíz vágások a kiváló minőségű gépalkatrészeknek, a precíziós fűrészlapnak 

és a megfelelő vezetősín rendszernek köszönhetően
•	 a rendkívül hatékony porelszívás és a kevesebb zajt keltő fűrészlap révén kényelmesebb 

a munkavégzés különösen beltérben
•	 állítható fordulatszám, 1400 wattos motor és konstans elektronika különféle anyagok 

vágásához, pl. fa, táblás anyagok, alumínium, akrilüveg stb.
•	 túlterhelés elleni védelem
•	 a vágási szög és a vágási mélység pontosan beállítható
•	 kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerével és a Bosch Festool, Mafell és 

Makita vezetősín rendszereivel
•	 integrált porelvezető nyílás
•	 tengelyreteszelés a könnyű és gyors fűrészlap cseréhez
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 fordulatszám: 3.600–6.250 1/perc
•	 fűrészlap / furat átmérő: 165 / 20 mm
•	 vezetőlap: 310 x 240 mm
•	 ferdeszög: -1 -47°
•	 vágási mélység 45°/90°: 42 / 57 mm
•	 súly: 4,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x körfűrészlap, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
•	 hatszögkulcs
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GST 90 E GST 90 BE
Cikkszám Cikkszám
720304 989265

Szúrófűrész GST 90 Professional​
Ipari szúrófűrész precíz fűrészlap rögzítő rendszerrel a nagy pontosságú vágásokhoz.

Előnyök/Kivitel
•	 sokoldalú, kényelmes felhasználás az ipar bármely területén
•	 erőteljes 650 W-os motor a gyors munkavégzéshez
•	 könnyű és gyors szerszám nélküli fűrészlap csere a Bosch 

„SDS”-rendszerrel
•	 4 fokozatú fűrészlap előtolás az anyaghoz igazított könnyű és 

tiszta vágásokért
•	 fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz megfelelő 

sebesség megválasztásához
•	 kapcsoló reteszelés a folyamatos munkához

•	 bekapcsolható forgácselfújási funkció a tiszta munkafelületért
•	 porelszívási lehetőség a tiszta munkakörnyezetért
•	 2x45°-ban állítható robusztus, acél talplemez
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Szállítás terjedelme
•	 1db T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood 
•	 hatszögkulcs SW 5 mm 
•	 forgácsfelszakadás-gátló; elszívó készlet 
•	 szerszámkoffer​​​​ 

Cikkszám
F37251

​

​Szúrófűrész GST 8000E ​​​
Bosch Professzionális szúrófűrész a legjobb ár-teljesítmény aránnyal.​

Előnyök/Kivitel
•	 kedvező ár/teljesítmény arány
•	 erőteljes 710 W-os motor a gyors munkavégzéshez
•	 könnyű és gyors szerszám nélküli fűrészlap csere a Bosch „SDS”-rendszerrel
•	 4 fokozatú fűrészlap előtolás az anyaghoz igazított könnyű és tiszta vágásokért
•	 fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz megfelelő sebesség megválasztásához
•	 kapcsoló reteszelés a folyamatos munkához
•	 2x45°-ban állítható robusztus, acél talplemez
•	 tisztán látható vágási vonal az állandóan bekapcsolt forgácselfújó révén

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 710 W
•	 löketszám üresjáratban: 800–3.100 löket/perc
•	 fűrész, lökethossz: 20 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fában: 80 mm
•	 vágási mélység alumíniumban: 20 mm
•	 vágási mélység ötvözetlen acélban: 10 mm
•	 súly: 2,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1db T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood 
•	 forgácsfelszakadás-gátló 
•	 kartondoboz

GST 90 E GST 90 BE

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 650 W
•	 löketszám üresjáratban: 500-3.100 löket/perc
•	 lökethossz: 26 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fa / alumínium / acél: 90 / 20 / 10 mm
•	 kábelhossz: 2,5 m
•	 súly: 2,3 kg

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 650 W
•	 löketszám üresjáratban: 500–3.100 löket/perc
•	 lökethossz: 26 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fa / alumínium / acél: 90 / 20 / 10 mm
•	 kábelhossz: 2,5 m
•	 súly: 2,6 kg
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GST 150 CE GST 150 BCE
Cikkszám Cikkszám
610013 800731

Szúrófűrész GST 150 Professional​
Nagyon precíz vágások a speciális fűrészlap befogó és megvezető rendszernek köszönhetően.

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű, jól terhelhető 780 W-os motor konstans elektronikával a vastag és kemény anyagok átvágásához
•	 könnyű és gyors szerszám nélküli fűrészlap csere a Bosch „SDS”-rendszerrel
•	 nagy vágási pontosság az egyedi fűrészlap-rögzítő rendszer miatt
•	 4 fokozatú fűrészlap előtolás az anyaghoz igazított könnyű és tiszta vágásokért
•	 fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz megfelelő sebesség megválasztásához
•	 kapcsoló reteszelés a folyamatos munkához
•	 bekapcsolható forgácselfújási funkció a tisztán látható munkafelületért
•	 porelszívási lehetőség a tiszta munkakörnyezetért
•	 2x45°-ban állítható rendkívül erős és elhajlásbiztos talplemez a legerősebb igénybevételekhez
•	 ergonomikus markolatfelület, puha fogantyúval a nagyobb kényelem érdekében
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez​​​​

GST 150 CE GST 150 BCE

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 780 W
•	 löketszám üresjáratban: 500–3.100 löket/perc
•	 lökethossz: 26 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fa / alumínium / acél: 150 / 20 / 10 mm
•	 súly: 2,6 kg

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 780 W
•	 löketszám üresjáratban: 500–3.100 löket/perc
•	 lökethossz: 26 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fa / alumínium / acél: 150 / 20 / 10 mm
•	 súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 1db T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood 
•	 forgácsfogó fedél 
•	 forgácsfelszakadás gátló 
•	 csúszótalp 
•	 elszívó készlet 
•	 szerszámkoffer

Szállítás terjedelme
•	 1db T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood 
•	 forgácsfogó fedél 
•	 forgácsfelszakadás gátló 
•	 csúszótalp 
•	 elszívó készlet 
•	 szerszámkoffer
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Cikkszám
M54389

​

​Szablyafűrész GSA 120​​​
Erőteljes, nagy teljesítményű szablyafűrész 1200 W-os motorral a fáradságmentes 
vágásért.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes, 1200 W-os motor a gyors munkafolyamatért
•	 még hosszabb élettartam a kis súrlódású erőátviteli rendszernek és az optimalizált 

motorhő-elvezetésnek köszönhetően
•	 a markolatban felhasznált puha és kemény anyagok kombinációja minden pozícióban 

kényelmes fogást biztosít és kényelmes használatot tesz lehetővé
•	 fordulatszám szabályozás az anyaghoz szükséges löketszám beállításáért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
•	 löketszám: 0–2.700 löket/perc
•	 lökethossz: 29 mm
•	 vágási mélység fa / fémprofilok és fémcsövek /acéllemez: 220 / 220 / 20 mm
•	 súly: 3,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 S 1126 BEF Heavy for Metal szablyafűrészlap
•	 hatszögkulcs
•	 kartondoboz

Cikkszám
662099

​

​Szablyafűrész GSA 1300 PCE​​​
Erős szablyafűrész, minimális rezgéssel a folyamatos és kímélő munkavégzésért.​

Előnyök/Kivitel
•	 konstans elektronika biztosítja az állandó vágási sebességet még növekvő terhelés 

mellett is
•	 fordulatszám szabályozás az anyagnak megfelelő löketszám beállításához
•	 rezgéscsillapító fogantyú a fáradtságmentes munkavégzéshez
•	 folyamatos fűrészlap előtolás a gyors fűrészelés érdekében
•	 állandó LED-lámpa sötét munkaterületek megvilágítására
•	 szerszámmentes fűrészlap csere
•	 fém horog az eszköz felfüggesztéséhez munka szünet alatt
•	 gumírozott fogaskerékház a biztonságos és kényelmes megfogáshoz

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.300 W
•	 löketszám: 0–2.900 löket/perc
•	 fűrészlap-löket: 28 mm
•	 vágási mélység fa / fém: 230 / 20 mm
•	 súly: 4,1 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db S 2345 X fűrészlap fához, Progressor for Wood 
•	 1 db S 123 XF fűrészlap fémhez, Progressor for Metal 
•	 koffer
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Cikkszám
189785

Rendelési információ
Fűrészlap és fűrészlapvezető nélkül szállítva!

​

​Habfűrész GSG 300​​​
Puha, vastag anyagok pontos vágásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 habanyag, szivacs, gumírozott lószőr és hasonló anyagok milliméter pontos kiszabása
•	 rezgés és zajszegény működés az egymással szemben mozgó fűrészlapok révén
•	 pontos munkavégzés a precíz fűrészlap megvezetésnek köszönhetően
•	 a fűrészlapok és a vezetők tartozékként kaphatók
•	 nagy fűrészlap választék mindenféle felhasználáshoz
•	 balkezesek is kényelmesen használhatják

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 350 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–2.100 1/perc
•	 löketszám: 0–3.500 löket/perc
•	 vágási mélység habanyagban: 300 mm
•	 súly: 1,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 láblemez szerelt 
•	 kaparó

Cikkszám
C89109

​

​Multifunkciós gép GOP 30-28 Professional​​​
Sokoldalú, erőteljes munkavégzésre alkalmas StarlockPlus kategóriás szerszámgép. 
Gazdaságos alapgép a legjáratosabb szerszámmal.​

Előnyök/Kivitel
•	 konstans elektronika és fordulatszám előválasztás az anyagnak megfelelő oszcilláló 

mozgás terhelés alatti megtartásáért
•	 három dimenziós szerszámbefogás a meghajtási nyomaték veszteségmentes átadására 

a gép és a szerszám között
•	 puha, csúszásmentes Soft grip bevonat a kényelmes munkavégzésért
•	 mágneses csatlakozás a betétszerszámok egyszerű cseréjéhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 300 W
•	 üresjárati rezgés: 8.000–20.000 1/perc
•	 oszcillációs szög balra és jobbra: 1,4°
•	 súly: 1,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal 
•	 kartondoboz
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Cikkszám
C89129

​

​Multifunkciós gép GOP 55-36 Professional 
L-BOXX-ban​​​
Széles felhasználási kör, nagy teljesítménnyel, könnyen használható még a nehéz alkal-
mazásokhoz is.​

Előnyök/Kivitel
•	 gyors munkavégzés az erős 550 W-os motorral
•	 konstans elektronika és fordulatszám előválasztás az anyagnak megfelelő oszcilláló 

mozgás terhelés alatti megtartásáért
•	 három dimenziós szerszámbefogás a meghajtási nyomaték veszteségmentes átadására 

a gép és a szerszám között
•	 Starlock, StarlockPlus, StarlockMax, mindhárom befogási rendszerrel, az összes létező 

tartozékkal kompatibilis
•	 a széles tartozékválasztéknak köszönhetően minden anyaghoz sokoldalúan használható
•	 különösen robusztus fém hajóműház
•	 kényelmes és gyors szerszám nélküli tartozékcsere, a Snap-In rendszer segítségével, 

akár 3 másodpercen belül
•	 puha, csúszásmentes SoftGrip bevonat a kényelmes munkavégzésért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 550 W
•	 üresjárati rezgés: 8.000–20.000 1/perc
•	 oszcillációs szög balra és jobbra: 1,8°
•	 súly: 1,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db Starlock BIM ACZ 100 BB szegmensfűrészlap, Wood + Metal 
•	 1 db Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2 csiszolótalp, Grout + Abrasive 
•	 1 db Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 szegmens fűrészlap, Grout + Abrasive 
•	 1 db StarlockMax BIM MAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal 
•	 1 db StarlockMax BIM MAII 52 APB merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal 
•	 1 db StarlockMax Carbide MAIZ 32 AT merülőfűrészlap, Metal 
•	 1 db StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 merülőfűrészlap, Grout + Abrasive 
•	 1 db StarlockMax HCS MAII 32 SC merülőfűrészlap, Multi Material 
•	 1 db StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood 
•	 25 db csiszolólap, 10x K80 / 10x K120 / 5x K240 
•	 1 db Starlock elszívóadapter szorítónyakkal 
•	 1 db Starlock delta AVZ 93 G csiszolótalp 
•	 L-BOXX 136 

Cikkszám
A75903

​

​Keverőgép GWR 12 E​​​
Könnyen kezelhető 1 sebességes keverőgép, erőteljes 1200 W-os motorral híg és sűrűn 
folyó anyagok keveréshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 fáradságmentes munkavégzés az ergonomikus, bandázsolt, keretes fogantyúnak 

köszönhetően
•	 reteszelő funkcióval ellátott fokozatmentes, elektronikus fordulatszám szabályozó 

kapcsoló a fröcsögésmentes keverésért
•	 különböző, maximum 140 mm átmérőjű keverőkosarakkal használható

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 1.200 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–1.000 1/perc
•	 forgatónyomaték max.: 12 Nm
•	 keverőszár átmérője max.: 140 mm
•	 maximálisan megkeverhető mennyiség: 50 kg
•	 súly: 5,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 keverőkosár Ø 140 mm
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H22566

​

​Hőlégfúvó GHG 20-60 Professional ​​​
Egyenes formájú hőlégfúvó ipari feladatokra.​

Felhasználási terület
•	 univerzális, lakkok leégetéséhez, forró levegős alakításhoz és zsugorításhoz
•	 forrasztási, hegesztési és ónozási munkákhoz is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 fokozat nélküli hőmérséklet szabályozás állítókerékkel
•	 levehető hőszigetelő köpeny, szűk helyekhez történő hozzáférésekhez
•	 50 °C-os hideglevegős fokozat
•	 bármely tartozékkal használható

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.000 W
•	 munkahőmérséklet: 50–630 °C
•	 levegőáram: 150–500 l/perc
•	 szabályzás, légáram: 2 fokozatú 
•	 súly: 0,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 kartondoboz

Cikkszám
G75902

​

​Hőlégfúvó GHG 23-66 Professional, tartozék 
készlettel​​​
Teljes hő- és légáram-szabályozás az igényes alkalmazásokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű a 2300 W révén, gyorsan eléri a 650 °C-ot
•	 fokozott biztonság az automatikus leállításnak köszönhetően, ha a motor túlmelegszik
•	 teljes kontroll a 10 különböző légáramlásnak köszönhetően
•	 levegő- és hőmérséklet-szabályozás tíz lépésben
•	 ergonomikus kialakítás és puha markolat
•	 eltávolítható durva szennyeződés szűrő a tisztításhoz
•	 50 °C-os hideglevegős fokozat
•	 fokozat nélküli hőmérséklet szabályozás
•	 1/4"-os digitális kijelző
•	 előre beállított 4 gyári program, ill. beállítható 4 egyedi program
•	 tartás nélküli stabil megállás az asztalon, kétkezes munkák segítéséhez
•	 bármely tartozékkal használható

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.300 W
•	 munkahőmérséklet: 50–650°C
•	 levegőáram: 150–500 l/perc
•	 fokozat nélküli hőmérséklet-szabályozás: +
•	 hideg fokozat, 50°c: +
•	 szabályzás, légáram: fokozat mentes
•	 súly: 0,67 kg

Szállítás terjedelme
•	 üvegvédő fúvóka, 75 mm 
•	 síksugár fúvóka, 50 mm 
•	 szűkítő fúvóka, 9 mm 
•	 hegesztősaru, 10 mm 
•	 reflektor fúvóka, 32 x 33 mm 
•	 szerszámkoffer
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Cikkszám
612872

​

​Ragasztópisztoly GKP 200 CE​​​
Melegen ragasztó pisztoly olvadó ragasztórúddal, sokoldalú alkalmazáshoz, mint pl. szere-
léshez, javításhoz, montírozáshoz, rögzítéshez, tömítéshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 elektronikusan vezérelt fűtőelemek a gyors üzemkészség és az állandó üzemi hőmér-

séklet érdekében
•	 mechanikus előtolás
•	 kábel nélkül is használható
•	 külön csatlakozás tartó állványról való használathoz (az állvány külön tartozék)
•	 üzemi állapot kijelző lámpa
•	 elülső, kihajtható tartó tartókengyel a biztonságos letételhez
•	 cserélhető, nagy fúvóka választék a különböző ragasztási feladatokhoz

Műszaki adatok
•	 teljesítmény (felfűtéskor): 500 W
•	 teljesítmény (melegen tartáshoz): 30 W
•	 ragasztási kapacitás: 30 g/perc
•	 felmelegedési idő: 4 perc
•	 fűtőelem: 2 db
•	 olvadóragasztó, ø: 11 mm
•	 olvadóragasztó, hosszúság, max.: 200 mm
•	 súly kábel nélkül: 0,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 extra hosszú fúvóka 
•	 univerzális fúvóka 
•	 széles szájú fúvóka 
•	 8 x 200 mm-es olvadóragasztó 
•	 levehető kábel 3,5 m
•	 szerszámkoffer 

Cikkszám
896298

​

​Ipari porszívó GAS 25 L SFC​​​
Kompakt kialakítású száraz és nedves porszívó általános ipari felhasználásra.​

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű szűrőtisztítás a félautomata szűrőtisztító rendszernek köszönhetően (SFC)
•	 minősített, az EU szabvány szerinti „L” porosztály-besorolású biztonsági porelszívó a 

kezelő megfelelő védelméért
•	 könnyű szállítás és rakodás a különösen kompakt felépítés következtében
•	 csatlakozó aljzat ki/be kapcsoló automatikával, a szerszámgépről való vezérléshez
•	 automatikus lekapcsolás a maximálisan megengedett tartály folyadékszint elérésekor
•	 a tartály teljesen kitisztítható, benne nincsenek sarkok vagy élek, amiken a por össze-

gyűlne

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
•	 bruttó tartálytérfogat: 25 l
•	 nettó tartálytérfogat: 20 l
•	 max. levegőátáramlás (turbina:) 61 l / sec
•	 max. vákuum (turbina): 248 mbar
•	 szűrőfelület: 4300 cm 2

•	 súly: 12,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x poliészterszűrő
•	 2 x porelszívó cső, hossz 0,5 m, átmérő 35 mm
•	 durva tisztítófej, 35 mm átmérő
•	 levegőszabályzó fogantyú
•	 padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő
•	 papírzsák
•	 résszívó fej, 35 mm átmérő
•	 tömlő, 3 m, Ø 35 mm
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​

​Nedves és szárazporszívó GAS 55 M AFC ​​​
Sokoldalú nedves- és száraz porszívó automata szűrőtisztítással és nagy tartálykapacitással.​

Előnyök/Kivitel
•	 helytakarékos harmonikaszűrő az 55 literes tartály optimális kihasználása érdekében
•	 ideális megoldás jelentős pormennyiséghez
•	 automata szűrőtisztító (AFC) révén biztosított tartós szívóerő a folyamatos munka-

végzés érdekében
•	 minősített, az EU szabvány szerinti „M” porosztály-besorolású biztonsági porelszívóként 

a por nagy részét elszívja a kezelő fokozott védelme érdekében
•	 áramlási sebesség ellenőrzése hangjelzéssel, ha az átáramlott levegő mennyisége nem 

éri el a minimális mennyiséget
•	 antisztatikus kialakítás a statikus feltöltődés ellen
•	 Click&Clean rendszerű csatlakozás
•	 csatlakozó aljzat ki/be kapcsoló automatikával, a szerszámgépről való vezérléshez
•	 fokozatmentes szívóerő szabályozás
•	 automatikus lekapcsolás a maximálisan megengedett tartály folyadékszint elérésekor
•	 beépített tartók a tartozékokhoz, a kábel és a tömlő a gépre feltekerhető, így könnyen 

tárolható
•	 a tető kialakítási igazodik a Bosch L-BOXX rendszeréhez, a kényelmes tárolás és szál-

lítás érdekében
•	 robusztus futómű, tartós, gumírozott kerekekkel

Műszaki adatok
•	 max. felvett teljesítmény: 1.380 W
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
•	 bruttó tartálytérfogat: 55 l
•	 tartálytérfogat nettó: 43 l
•	 nettó víztartály-térfogat: 40 l
•	 max. levegőátáramlás (turbina): 74 l/s
•	 max. vákuum (turbina): 254 mbar
•	 porosztály, nedves/száraz porszívók: M 
•	 szűrőfelület: 6150 cm²
•	 súly: 16,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 résszívó fej, 35 mm átmérő 
•	 poreltávolító zsák 
•	 könyökcső 
•	 padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő 
•	 PES harmonikaszűrő 
•	 3 db 0,35 m-es krómozott szívócső, 35 mm átmérő 
•	 5 m-es tömlő, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszám csatlakozóval 
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989444

​

​Multifunkcionális gép, Dremel 3000​​​
Multifunkciós szerszám 15 tartozékkal praktikus táskában.​

Előnyök/Kivitel
•	 a sebesség a szerszámnak és megmunkálandó anyagnak megfelelően beállítható
•	 tokmányzár a szerszámcsere megkönnyítéséhez
•	 innovatív EZ Twist kupak a csavarkulcs nélkül végezhető szerszámcseréhez
•	 cserélhető szénkefék
•	 puha markolat, csökkentett rezgés, kényelmesebb fogás
•	 minden precíziós kisipari és barkácsmunkához, mint pl. vésés, gravírozás, marás, vágás, 

csiszolás, köszörülés, élezés, polírozás és tisztítás
•	 akasztóhorog szerszámtartóra vagy egyéb helyre való könnyű elhelyezésére

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítmény: 130 W
•	 feszültség: 230 V
•	 fordulatszám: 10.000–33.000 1/perc
•	 súly: 0,55 kg

Szállítás terjedelme
•	 Dremel 3000 alapgép
•	 401 tüske
•	 402 tüske
•	 407 csiszolóhüvely és felfogó, 13 mm, P60
•	 408 csiszolóhüvely, 13 mm, P60
•	 432 x2 csiszolóhüvely, 13 mm, P120
•	 932 csapos köszörűkő, hengeres, 9,5 mm
•	 414 x2 polírozó korong, 13mm
•	 403 körkefe, 19 mm
•	 540 x4 vágókorong, 32 mm
•	 150 fúrószár

Cikkszám
972990

​

​Gravírozó, Dremel 290​​​
Ezzel az ergonomikus, könnyű gravírozóval könnyedén és maximális pontossággal végez-
heti el valamennyi gravírozási munkáját.​

Felhasználási terület
•	 fém, műanyag, üveg, kerámia, fa és bőr gravírozása és dekorálása

Előnyök/Kivitel
•	 külön ki/be kapcsoló a folyamatos használat biztosítására
•	 a vonalmélység-beállító tárcsával szabályozható a gravírozási mélység a finom 

vonalaktól a mély barázdákig
•	 könnyű és kompakt kialakítás biztosít kényelmes használatot a precíz gravírozási 

munkákhoz
•	 puha markolat teszi még kényelmesebbé és könnyebben irányíthatóvá
•	 a cserélhető keményfém csúcs a legtöbb felület gravírozására alkalmas
•	 a készletben betű- és számsablon található a betűk és számok könnyű gravírozásához

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítmény: 35 W
•	 löketek száma: 6.000 1/perc
•	 hossz: 17 cm
•	 szélesség: 3,3 cm
•	 mélység: 4,5 cm
•	 tömeg: 0,31 kg

Szállítás terjedelme
•	 keményfém gravírozócsúcs (9924)
•	 betű- és számsablon
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