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10 Gépek, berendezések
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Szélesség 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

500 10,5 990841

®

 

 Élhajlító, kézi, satuba fogható
Kézi lemezhajlító, satuban használható. 

Felhasználási terület
• max. 1,5 mm vastag fémlemezekhez

Előnyök/Kivitel
• robusztus kialakítás
• pozicionáló csavarok

Vágási tartomány 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2
200 25 990844
300 30 990845
400 50 990846

 

 Karos lemezolló
Satupadra, vagy állványra felfogatva üzemeltethető, vízszintes helyzetben 

Felhasználási terület
• acél finomlemezek, acélszalagok, színesfémek és könnyűfémek egyenes vonal mentén, 

táblából történő darabolására

Műszaki adatok
• vágható anyagszilárdság: 45 kp/mm²
• vágó élek keménysége: 54+2 HRc
• vágóélek szöge: 5°

Vágási tartomány 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2 100 1,6 990850

®

 

 Karos lemezolló, satuba fogható
Egyszerű karos olló, egyszerű kezelés. 

Felhasználási terület
• acél finomlemezek, acélszalagok, színesfémek és könnyűfémek egyenes vonal mentén 

történő darabolására

Előnyök/Kivitel
• magas minőségű acélkés
• alátét a satuba fogáshoz
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Típus Cikkszám
DDP10 990870
DDP30 C49211

 

 Karos prés, fogasléces, DPP
Robusztus, erős kialakítású karos prés, mechanikai és javítóműhelyek számára. 

Felhasználási terület
• csapágyak, tüskék, perselyek, orsók, stiftek be- és kinyomására

Előnyök/Kivitel
• stabil kialakítás
• állítható emelőkar
• négy helyzetbe állítható alaplap
• munkapadra rögzíthető

Műszaki adatok
Típus DDP10 DDP30
• erőhatás kézi erővel, 40 / 60 kg: 7480 / 11220 N 7705 / 11566 N
• hosszabbító kar: 340 mm 600 mm
• tüske mérete, h x sz x m: 25 x 25 x 240 mm 38 x 38 x 455 mm
• kinyúlás: 95 mm 150 mm
• maximális munkadarab magasság: 123 mm 310 mm
• súly: 14 kg 55 kg

Anyag
• kiváló minőségű szürkeöntvény ház

Típus Cikkszám
CR 10 990871
CR 10 / H 50 990872

Cikkszám 990872

 Karos prés, krimpelő
Alkatrészek összekapcsolása állandó sebességgel és pontossággal, kis izomerővel. 

Előnyök/Kivitel
• nagyobb préselőerő
• könnyen és precízen pozicionálható a munkadarab
• befogórész cserélhető
• krimpelőszerszámok gyorsan cserélhetők
• szerszámok zárási pozíciója precízen, egyszerűen állítható
• integrált löketkorlátozó
• löketszámláló (opció)

Műszaki adatok
Típus CR 10 CR10/H50
• pofatávolság: 22 mm 22 mm
• max. befogási méret: 76 mm 126 mm
• lökethossz: 17 mm 17 mm
• tömeg: 3 kg 3,2 kg

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   771Szerszamkatalogus_2022-2.indb   771 2022. 10. 10.   16:48:072022. 10. 10.   16:48:07



Szerszámkatalógus772

10

10 Gépek, berendezések
Lemezmegmunkálók

Típus Cikkszám
2 HZP 990873
4 HZP 990874

Cikkszám 990873

Cikkszám 990874

 Karos prés, fogasléces
Kis és közepes sorozatú alkatrészekhez alkamas présgépek. Csekély kézi erő mellett 
szinte a teljes lökethosszon egynletes préserő. 

Felhasználási terület
• hajlítás
• vágás
• domborítás
• szegecselés
• egyéb présmunkák

Előnyök/Kivitel
• stabil, egyszerű prés
• kör- illetve prizmás vezeték, állítható mélységhatárolóval
• présfej vezetéke lapos, tűréshatár H7
• munkamagasság egyszerűen és gyorsan beállítható
• nagyméretű asztal T-horonnyal
• a munkamagasság illetve munkamélység opcionálisan növelhető

Műszaki adatok
Típus 2 HZP 4 HZP
• préserő: 1,5 kN 2,5 kN
• pofatávolság: 70 mm 90 mm
• lökethossz: 0–54 mm 0–100 mm
• max. befogás: 80–185 mm 70–200 mm
• vezetés: kör prizmás
• tömeg: 7,5 kg 19 kg
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Típus Cikkszám
2,5 HKP / E 990875
2,5 HKPPV 990876
5 HKPV 990877
8/12 HKPV 990878
8/16 HKPV 990879
50 HKP 990880

Cikkszám 990875

 Karos prés, könyökemelős
Kis testi erővel nagy préserő hozható létre a könyökemelős szerkezetnek köszönhetően.

Felhasználási terület
• hajlítás
• vágás
• domborítás
• szegecselés
• egyéb présmunkák

Előnyök/Kivitel
• stabil, üreges öntvénytest, nagy talpfelülettel

• talpon 4 furattal a munkapadra rögzítéshez
• a présszerszám-befogó holtjátékmentesen mozog egy prizma-

vezetőben és hajtókarral állítható a magassága
• a felfekvő asztalon 10 mm-es T-horony található a munkadarab 

rögzítéséhez
• a 8/12 és 8/16 HKPV típusnál a könyökös mozgatórésznél lévő 

orsócsap egyszerű áthelyezésével változtatható a présteljesít-
mény

Műszaki adatok
Típus: 2,5 HKP/E 2,5 HKPV 5HKPV 8/12 HKPV 8/16 HKPV 50 HKP
• préserő: 5 kN 8 kN 14 kN 20 kN 32 kN 55 kN
• pofa távolság: 70 mm 90 mm 90 mm 120 mm 160 mm 200 mm
• lökethossz: 0–32 mm 0–42 mm 0–40 mm 0–45 mm 0–58 mm 0–15 mm
• max. befogási méret: 70–165 mm 75–190 mm 70–195 mm 75–240 mm 100–320 mm 110–370 mm
• tömeg: 7 kg 11,5 kg 30 kg 32 kg 79 kg 242 kg

Cikkszám 990879Cikkszám 990876
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