
Gépek, berendezések

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   654Szerszamkatalogus_2022-2.indb   654 2022. 10. 10.   16:41:442022. 10. 10.   16:41:44



10

Emelők, ipari hidraulika 656

Kézi elektromos kisgépek 658

Akkumulátoros kisgépek 701

Pneumatikus gépek, 
kompresszorok

716

Elektromos nagygépek 758

Lemezmegmunkálók 770

Elektromos eszközök, lámpák 774

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   655Szerszamkatalogus_2022-2.indb   655 2022. 10. 10.   16:42:012022. 10. 10.   16:42:01



Szerszámkatalógus656

Gépek, berendezések
Emelők, ipari hidraulika

10

10 Gépek, berendezések
Emelők, ipari hidraulika

Teher 
[kg]

Magasság 
[mm]

Löket 
[mm]

Menetes orsó 
állíthatóság 
[mm]

Magasság 
max. 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2.000 181 116 48 345 2,9 K50698
3.000 194 118 60 372 3,8 988825
5.000 216 127 70 413 5,1 988826
10.000 230 150 80 460 7,1 988827
15.000 230 150 80 460 9,3 988828
20.000 242 150 60 452 11,9 988829
30.000 285 180 – 465 21,7 988830
50.000 300 180 – 480 30,7 988831Cikkszám 988828

​Hidraulikus olajemelő ​​​
Hidraulikus olajemelő, masszív acélvázas kivitel.​

Előnyök/Kivitel
•	 túlterhelés elleni biztonsági szeleppel
•	 dugattyúrúd menetes orsóval (kivéve 988830 és 988831)

Teherbírás lapos 
anyag max. 
[kg]

Teherbírás hen-
geres anyag max. 
[kg]

Ø min. 
[mm]

Ø max. 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

150 65 40 100 3 K16429
300 150 60 200 10 K77143
600 300 65 270 21 K22144
1.000 500 100 300 40 K77152
1.500 750 150 350 69 K77160
2.000 1.000 150 350 90 K77163

Cikkszám K77152

Cikkszám K77143

​Permanens emelőmágnes, NEO ​​​
A NEO permanens emelőmágnesek hengeres anyagok emelésére is alkalmasak.​

Felhasználási terület
•	 ferromágneses anyagok kezelése
•	 lemezek, profilok, csövek, rudak
•	 fémipar, műhelyek, építkezések, acéltermék raktárak

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű Easy Switch vezérlés – az emelőmágnes könnyen, gyorsan és biztonságosan 

kapcsolható
•	 Air Gap teszt – légréssel végzett letépési teszt, nagyobb biztonság valós üzemi 

körülmények közöt
•	 kompakt test, csak két süllyesztett csavarral
•	 kapacitás táblázat a mágnes testén
•	 5 év garancia a mágneses rendszerre

Műszaki adatok
•	 üzemi hőmérséklet: -40 ºC és +80 °C között
•	 EN 13155 szabvány

Anyag
•	 erős neodímium mágnesek
•	 rozsdamentes acél emelőszem
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Teherbírás 
[t]

Cikkszám

1 H23553

​

​Raklapemelő, ollós, hidraulikus ​​​
PHH 1001 ollós raklapmozgató.​

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus hidraulikus emelő- és leengedő szerkezet
•	 sima futású hidraulika kemény krómozott dugattyúval és nyomáscsökkentő szeleppel
•	 leeresztés sebessége szeleppel fokozatmentesen állítható
•	 mechanikus gyorsemelés
•	 háromlépcsős teleszkóp
•	 stabil keret és villaszerkezet, ami ellenáll a csavarodásnak
•	 nagyon mozgékony a 210 fokos kormányszög miatt
•	 ergonomikusan kialakított vonórúd további műanyag bevonattal
•	 könnyű kezelhetőség akár nehéz terhelések esetén is, ha a vonórúd szelepét semleges 

helyzetbe kapcsoljuk
•	 karbantartásmentes precíziós golyóscsapágyak minden kerékben és görgőben

Műszaki adatok
•	 emelőkapacitás: 1 t
•	 teljes villa szélesség: 540 mm
•	 villaszélesség: 160 mm
•	 villahossz: 1150 mm
•	 emelési tartomány: 85−800 mm
•	 kormányzási szög: 210°
•	 kerék: Ø 180 × 50 mm
•	 villakerék: Ø 74 × 50 mm
•	 méretek: 1515 × 540 × 1225 mm
•	 tömeg: 122 kg

Teherbírás 
[t]

Cikkszám

2,5 H23738

​

​Raklapemelő (béka), UNICRAFT​​​
PHW 2506 kézi hidraulikus raklapmozgató, 2,5t.​

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus felépítésű hidraulikus emelő és leeresztő
•	 könnyen működtethető hidraulikus szivattyú, krómozott dugattyúval nyomáscsökkentő 

szeleppel
•	 a leeresztés speciális szeleppel finoman állítható
•	 a keret és a villa nagyon stabil, csavarodásmentes merev szerkezet
•	 ergonomikus kialakítású kormányrúd, csúszásmentes markolat műanyag bevonattal
•	 a kézi karon három funkció állítható (emelés, leengedés, semleges pozíció)
•	 egyszerű a nehéz terhek emelése és mozgatása, extra csendes alumínium kerekeken 

gurul, tömör gumi borítással, a segédkerekek poliuretánból készültek
•	 precíziós golyóscsapágyak minden keréken és görgőn

Műszaki adatok
•	 emelőkapacitás: 2,5 t
•	 villaszélesség: 160 mm
•	 villahossz: 1150 mm
•	 emelési tartomány: 85−200 mm
•	 emelési magasság: 115 mm
•	 kormányzási szög: 210°
•	 kormányzott fordulási sugár: 1275 mm
•	 kerék: Ø 200 × 50 mm
•	 villakerék: Ø 80 × 70 mm
•	 méretek: 1540 × 540 × 1230 mm
•	 tömeg: 69 kg
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Cikkszám
654480

​

​Fúrógép, gyorstokmánnyal, GBM 6 RE​​​
Gyors és pontos, jobb és bal forgásiránnyal.​

Előnyök/Kivitel
•	 rendkívül nagy fordulatszám a kicsi furatátmérőkhöz
•	 kompakt kialakítás és csekély súly a könnyebb kezelhetőség érdekében sorozatfuratok 

esetén
•	 vezérlő elektronika a pontos fúráshoz
•	 praktikus övcsipesz

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 350 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–4.000 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 136 W
•	 névleges fordulatszám: 3.116 1/perc
•	 fúrótengely csatlakozómenet: 3/8"−24
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1−10 mm
•	 névleges forgatónyomaték: 12,3 Nm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 8 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 15 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 6,5 mm
•	 súly: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó tokmány

Cikkszám
625432

​

​Fúrógép, gyorstokmánnyal, GBM 10 RE​​​
Erőteljes és kompakt fúrógép, optimális kezelést biztosít közepes furatok elkészítéséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes 600 W-os motor, ideális furatokhoz 10 mm átmérőig fémben
•	 kompakt kialakítás és csekély súly az optimális kezelhetőséghez középnehéz furatok 

esetén
•	 kényelmes munkavégzés a Soft Grip fogantyúnak köszönhetően

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 600 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−2.600 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 360 W
•	 névleges fordulatszám: 1.676 1/perc
•	 névleges forgatónyomaték: 20,0 Nm
•	 fúrótengely csatlakozómenet: 1/2"−20
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1−10 mm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 25 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 súly: 1,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó tokmány Ø 1–10 mm
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Cikkszám
508195

​Fúrógép, GBM 13-2 RE​​​
Erős és precíz, kétsebességes fúrógép.​

Előnyök/Kivitel
•	 erős és precíz, két sebességfokozattal
•	 gyors fúrási előrehaladás max. 13 mm-es furatokig acélban a 750 wattos motornak és 

a nagy forgatónyomatéknak köszönhetően
•	 precíz munkaeredményeket biztosító kompakt, ergonomikus kialakítás
•	 sokoldalúan használható a kétfokozatú meghajtás és az állítókerekes fordulatszám-elő-

választás révén

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−1.000 / 0–3.000 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 353 W
•	 névleges fordulatszám: 500 / 1.750 1/perc
•	 névleges forgatónyomaték: 6,8 / 2,5 Nm
•	 fúrótengely csatlakozómenet: 1/2"−20 UNF
•	 forgatónyomaték, max.: 39,5 / 12,5 Nm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 20 / 12 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 32 / 20 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 13 / 8 mm
•	 súly: 2,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző 210 mm 
•	 fém gyorstokmány Ø 1,5–13 mm 

Cikkszám
214116

​

​Fúrógép, GBM 13 HRE​​​
Nagynyomatékú, robusztus fúrógép jobb és bal forgásiránnyal.​

Előnyök/Kivitel
•	 a legjobb minőség és robusztusság a precízen megmunkált fogaskerekeknek, golyós-  

és tűgörgős csapágyaknak, valamint az erős fém hajtóműháznak köszönhetően
•	 egyszerűen mindennel elbír - a háromszoros áttételű hajtómű által és a kategóriájában 

legnagyobb forgatónyomatékkal (60 Nm)
•	 a megfelelő tartozékkal nem jelent problémát még egy nagyobb furatátmérő, a munka-

végzés lyukfűrésszel 80 mm-ig, vagy akár sűrű folyadékok keverése sem

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 550 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–550 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 285 W
•	 névleges fordulatszám: 380 1/perc
•	 fúrótengely csatlakozómenet: 1/2"−20
•	 névleges forgatónyomaték: 5 Nm
•	 max. forgatónyomaték: 60 Nm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 20 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 40 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 13 mm
•	 súly: 2,1 kg

Anyag
•	 robusztus fém hajtóműház

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 fogaskoszorús fúrótokmány Ø 1,5–13 mm  
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Cikkszám
K74122

​

​Ütvefúrógép, fogaskoszorús tokmánnyal, GSB 550​​​
Megbízható, sokoldalúan használható ütvefúrógép. Kitűnő alapgép az ipari karbantartás 
és az építőipar területén.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes 550 W-os motor
•	 egyszerű váltás fúrás és ütvefúrás között
•	 jobbra/balra forgás csavarozásokhoz

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítmény: 550 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−2.800 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 270 W
•	 névleges forgatónyomaték: 1,5 Nm
•	 fúrótengely csatlakozó menet: 1/2"−20
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 ütésszám üresjáratban: 0–44.800 ütés/perc
•	 max. fúrási átmérő, betonban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 25 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 13 mm
•	 súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 mélységütköző 210 mm
•	 pótfogantyú

Cikkszám
343725

​

​Ütvefúrógép, gyorstokmánnyal, GSB 13 RE​​​
Rendkívül könnyen kezelhető, kategóriájában a legkompaktabb és legerősebb ütvefúró.​

Előnyök/Kivitel
•	 Softgrip lágyfogantyú a biztonságos tartáshoz
•	 erős kéthüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány fémből a gyors szerszámcseréhez
•	 sebesség előválasztása beállító kerékkel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 600 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−2.800 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 301 W
•	 névleges forgatónyomaték: 1,8 Nm
•	 fúrótengely-csatlakozómenet: 1/2"−20 UNF
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5−13 mm
•	 ütésszám üresjárati fordulatszám mellett: 0−44.800 ütés/perc
•	 max. fúrási átmérő, betonban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 25 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 15 mm
•	 súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó fúrótokmány Ø 1,5−13 mm 
•	 mélységütköző 210 mm 
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Cikkszám
556446

​

​Ütvefúrógép, gyorstokmánnyal GSB 21-2 RCT​​​
Kategóriájában a legerősebb gép konstans elektronikával és nyomatékszabályozással  
a legkeményebb használatra.​

Előnyök/Kivitel
•	 a konstans elektronika a kényelmes munkavégzés érdekében állandóan tartja a sebes-

séget terhelés alatt is
•	 nyomatékvezérlés a nagy pontosság érdekében – nyomaték előválasztás a csavarok 

egyenletes becsavarásához
•	 kulcs nélküli tokmány automatikus tengelyreteszeléssel a gyors, egykezes szerszám-

cseréhez 
•	 új biztonsági fogantyú innovatív rögzítéssel és puha markolattal a gép biztos tartásához
•	 mechanikus, a szerszám megszorulása esetén keletkező túlterheléskor forgásgátló 

tengelykapcsoló a kezelő védelméért
•	 robusztus fém fogaskerékház
•	 az orsónyak használható a fúróállványon
•	 nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal a legnehezebb alkalmazásokhoz

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.300 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–900 / 0–3.000 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 695 W
•	 névleges fordulatszám: 3.000 1/perc
•	 névleges forgatónyomaték: 7,8 / 2,6 Nm
•	 fúrótengely-csatlakozómenet: 1/2"–20 UNF
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 ütésszám üresjárati fordulatszám mellett: 0–15.300 / 0–51.000 ütés/perc
•	 max. forgatónyomaték: 43,0 / 20,5 Nm
•	 max. fúrási átmérő, betonban: 22 / 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 40 / 25 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 16 / 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 24 / 16 mm
•	 súly: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó fúrótokmány Ø 1,5−13 mm 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző 210 mm 
•	 szerszámkoffer 
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Cikkszám
G47135

​

​Ütvefúrógép, gyorstokmánnyal, GSB 24-2  
Professional​​​
Nagy teljesítményű ütvefúrógép nehéz feladatokhoz, beépített intelligens visszarántást 
gátló funkcióval.​

Előnyök/Kivitel
•	 erős 1.100 W-os motor, nagy nyomatékkal nehéz, nagy átmérőt igénylő feladatokhoz
•	 fém gyorstokmány automatikus tengelyreteszeléssel a gyors szerszámcseréhez
•	 fordulatszám szabályozás, mely pontosan beállítható a kapcsolón lévő forgó kerékkel
•	 jobbra-balra forgás
•	 két mechanikus sebességfokozat a feladathoz való legjobb teljesítmény eléréséhez
•	 biztonságos használat a „KickBack Control” visszarántás elleni funkcióval, mely laza 

tartás és a szerszám hirtelen megakadása esetén lekapcsolja a gépet
•	 biztonsági kuplung, mely túlterhelés vagy szerszám elakadás esetén megvédi a gépet 

és kezelőjét
•	 puha „SoftGrip” bevonat az elülső és hátsó markolaton a kényelmes és stabil fogásért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.100 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0−900 / 0−3.000 1/perc
•	 ütésszám: 0−15.300 / 0−51.000 ütés/perc
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5−13 mm
•	 névleges forgatónyomaték: 9,6 / 3,2 Nm
•	 furatátmérő fában: 40 / 25 mm
•	 furatátmérő acélban: 16 / 8 mm
•	 furatátmérő falazatban: 24 / 16 mm
•	 súly: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 gyorsbefogó tokmány
•	 kiegészítő fogantyú
•	 210 mm-es mélységütköző
•	 L-Case szerszámkoffer
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Cikkszám
F21145

​Ütvefúrógép, fogaskoszorús tokmánnyal, GSB 162-2 RE  
Professional​​​
Nagyon erős ütvefúrógép nehéz feladatokhoz, akár falazatok száraz gyémánt fúrókoronával való megmunkálásához.

Előnyök/Kivitel
•	 erős 1.500 W-os motor, nagy nyomatékkal nehéz, nagy átmérőt 

igénylő feladatokhoz
•	 strapabíró, fém fogaskoszorús tokmány a szerszámok biztos 

megfogásához
•	 fordulatszám szabályozás, mely pontosan beállítható a kap- 

csolón lévő forgó kerékkel
•	 jobbra-balra forgás
•	 két mechanikus sebességfokozat a feladathoz való legjobb 

teljesítmény eléréséhez
•	 biztonsági kuplung, mely túlterhelés vagy szerszám elakadás 

esetén megvédi a gépet és kezelőjét
•	 újraindításgátló a hálózati áramkimaradás utáni hirtelen 

elindulás ellen
•	 puha „SoftGrip” bevonat az elülső és hátsó markolaton a kényel- 

mes és stabil fogásért

Műszaki adatok
•	 üresjárati fordulatszám: 0−750 / 0−1.800 1/perc
•	 ütésszám: 0−12.750 / 0−30.600  

ütés/perc
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 3−16 mm
•	 névleges forgatónyomaték: 17 / 5 Nm
•	 furatátmérő fában: 50 / 32 mm
•	 furatátmérő acélban: 20 / 14 mm
•	 furatátmérő falazatban száraz  

gyémánt fúrókoronával:
162 / 82 mm

•	 súly: 4,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 fogaskoszorús tokmány
•	 kiegészítő fogantyú
•	 mélységütköző
•	 szerszámkoffer
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Típus Cikkszám
GBH 240 F37186
GBH 240 F F37261

​Cikkszám F37186

​Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 240 és GBH 240 F 
Professional ​​​
Könnyű, gyors fúrókalapácsok SDS-plus befogási rendszerrel, a legjáratosabb fúrási és 
betonfúrási tartományokhoz, valamint könnyű vésési feladatokhoz. ​

Előnyök/Kivitel
•	 gyors fúrási sebesség az összehangolt hajtóműház és ütőszerkezet révén
•	 erős 790 W-os motor a teljesítmény biztosításához
•	 elektronikus, folyamatos fordulatszám szabályozás segíti a finom indítást, és a megfe-

lelő fordulatszámon tartást
•	 jobbra-balra forgás
•	 mérsékelt rezgésű ütőszerkezet
•	 a könnyű súly és a jó súlyelosztás kényelmes munkavégzést eredményez még fej feletti 

munkáknál is
•	 ergonomikus kialakítású, Softgrip felületű első és hátsó markolat a könnyű és stabil 

fogásért
•	 3 funkció: fúrás, kalapácsfúrás, vésés
•	 ütés nélküli precíz megmunkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszá-

mokkal a cserélhető gyorsbefogó tokmánynak köszönhetően (csak a GBH 240 F-nél)
•	 ütés nélküli megmunkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszámokkal 

SDS-plus tokmányadapter (külön tartozék) segítségével (csak a GBH 240-nél 
szükséges)

•	 több helyzetű vésőpozícionálás, a formavésőkkel végzett munkahelyzet optimális 
beállításához

•	 biztonsági tengelykapcsoló a szerszámelakadások során fellépő gépelfordulás ellen 

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 790 W
•	 névleges fordulatszám: 0–930 1/perc
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–4.200 ütés/perc
•	 ütési energia: 2,7 J
•	 szerszámtartó GBH 240 (beépített): SDS-plus 
•	 szerszámtartó GBH 240 F (cserélhető): SDS-plus / gyorsbefogó tokmány
•	 max. fúrási átmérő falazatban, üreges fúrókoronával: 68 mm
•	 max. fúrási átmérő betonban, kalapácsfúró szárakkal: 24 mm
•	 max. fúrási átmérő, fémekben: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 30 mm
•	 súly GBH 240: 2,8 kg
•	 súly GBH 240 F: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző, 210 mm 
•	 cserélhető SDS-plus tokmány és gyorsbefogó tokmány (csak a GBH 240 F-nél)
•	 szerszámkoffer 

​Cikkszám F37261
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Típus (koffer) Cikkszám
GBH 2-28 (L-BOXX 136) G23930
GBH 2-28 F (L-CASE) F37516
GBH 2-28 F (L-BOXX 136) F75972

​Cikkszám G23930

​Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 2-28 és GBH 2-28 F ​​​
Csúcs teljesítményű, intelligens fúrókalapács SDS-plus befogási rendszerrel, a legjárato-
sabb betonfúrási tartományokhoz és könnyű vésési feladatokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 a kategória legerősebb fúrókalapácsa a 880 W teljesítménynek és a 3,2 J ütési energi-

ának köszönhetően
•	 elektronikus, folyamatos fordulatszám szabályozás segíti a finom indítást, és a megfe-

lelő fordulatszámon tartást
•	 jobbra-balra forgás
•	 KickBack Conrol vészhelyzeti gépleállító funkció a kezelő fokozott védelméért, a sérülés-

veszély minimalizálására
•	 minimális rezgési érték a lengéskiegyenlítőnek köszönhetően
•	 a könnyű súly és a jó súlyelosztás kényelmes munkavégzést eredményez még fej feletti 

munkáknál is
•	 ergonomikus kialakítású, Softgrip felületű első és hátsó markolat a könnyű és stabil 

fogásért
•	 3 funkció: fúrás, kalapácsfúrás, vésés
•	 ütés nélküli munkavégzés hengeresszárú és hatszög befogású szerszámokkal SDS-plus 

tokmányadapter ((külön tartozék csak a GBH 2-28-nál szükséges), ill. a cserélhető 
gyorsbefogó tokmány (csak a GBH 2-28 F-nél) segítségével

•	 több helyzetű vésőpozícionálás, a formavésőkkel végzett munkahelyzet optimális 
beállításához

•	 biztonsági tengelykapcsoló a szerszámelakadások során fellépő gépelfordulás ellen

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 880 W
•	 névleges fordulatszám: 0−900 1/perc
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0−4.000 ütés/perc
•	 ütési energia: 3,2 J
•	 szerszámtartó GBH 2-28 (beépített): SDS-plus 
•	 szerszámtartó GBH 2-28 F (cserélhető): SDS-plus /  

gyorsbefogó tokmány
•	 max. fúrási átmérő falazatban és betonban,  

üreges fúrókoronával:
68 mm

•	 fúrási átmérő tartomány betonban, kalapácsfúró szárakkal: 4−28 mm
•	 optimális fúrási átmérő tartomány betonban,  

kalapácsfúró szárakkal:
8−16 mm

•	 max. fúrási átmérő, fémekben: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 30 mm
•	 súly GBH 2-28: 2,9 kg
•	 súly GBH 2-28 F: 3,1 kg

Szállítás terjedelme
G23930
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző, 210 mm 
•	 L-BOXX betét
•	 L-BOXX 136 

F37516
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző, 210 mm 
•	 cserélhető SDS-plus, ill. 

gyorsbefogó tokmány
•	 L-CASE szerszámkoffer

F75972
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző, 210 mm 
•	 cserélhető SDS-plus, ill. 

gyorsbefogó tokmány
•	 L-BOXX betét
•	 L-BOXX 136

​Cikkszám F75972
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Cikkszám
479219

​

​Fúrókalapács, SDS-Plus, GBH 4-32 DFR​​​
Fúrókalapács SDS-plus rendszerrel, forgásirány váltással.​

Előnyök/Kivitel
•	 változatos felhasználás a vésési és fúrási munkákban, valamint koronafúróval végzett 

munka során
•	 alacsony rezgési értékek, mindössze 12 m/s² a fáradtságmentes munkához a Vibration 

Controlnak köszönhetően
•	 villámgyors váltás az SDS-plus és a gyorsszorítású tokmány között fa és fém fúrásához
•	 kompakt kialakítás a tökéletes kezeléshez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 900 W
•	 névleges fordulatszám: 0–800 1/perc
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–3,600 ütés/perc
•	 fúrási tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 6–32 mm
•	 optimális tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 14–25 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban, üreges fúrókoronákkal: 90 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban / fában: 13  /32 mm
•	 súly: 4,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 cserélhető SDS-plus tokmány
•	 cserélhető gyorsbefogó tokmány 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 mélységütköző 310 mm 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 

Cikkszám
497238

​

​Fúrókalapács, SDS-Max GBH 5-40 DCE​​​
Fúrókalapács SDS-max szerszámbefogással és hatékony rezgéscsillapítással.​

Előnyök/Kivitel
•	 gyors fúrási előrehaladás a nagy teljesítményű, 1150 W-os motor és az erőteljes ütőmű 

révén
•	 a Vibration Control rezgéscsillapítása (10 m/s² fúrás és 8 m/s² vésés esetén) kényelmes 

munkavégzést biztosít még a hosszan tartó feladatoknál is
•	 állítókerék a fordulatszám és ütésszám változtatható beállításához az optimális teljesít-

mény érdekében
•	 a kapcsoló vésés állásban rögzíthető, folyamatos munkavégzést biztosítva ezzel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.150 W
•	 ütési energia: 8,8 J
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.500–3.050 ütés/perc
•	 névleges fordulatszám: 170–340 1/perc
•	 szerszámtartó: SDS-max
•	 fúrási tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 12–40 mm
•	 optimális tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 18–32 mm
•	 fúrási tartomány, betonban, faláttörő fúrószárakkal: Ø 45–55 mm
•	 fúrási tartomány betonban, üreges fúrókoronákkal: Ø 40–90 mm
•	 súly: 6,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 
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Cikkszám
912862

​

​Fúrókalapács, SDS-Max, GBH 8-45 DV​​​
Erős SDS-max befogású fúrókalapács, kalapácsfúráshoz és véséshez, alacsony rezgés
szinttel a folyamatos munkavégzés érdekében.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítmény fúráskor és véséskor az 1500 wattos motornak és a 12,5 joule ütése-

nergiának köszönhetően
•	 Turbo Power funkció az extra teljesítmény eléréséhez véső üzemmódban annak az 

energiának a pótlólagos felhasználásával, amely fúráskor a forgó mozgáshoz szükséges
•	 a kapcsoló vésés állásban rögzíthető a folyamatosan végezhető munka érdekében
•	 Vario-Lock több fokozatú vésőpozícionálás a formavésők legideálisabb munkahelyzetbe 

állításáért
•	 sebességszabályozó kerék a feladattól függő optimális beállításhoz
•	 újraindítás gátló a bekapcsolt állapotban fellépő hálózati áramszünet utáni újraindulás 

ellen
•	 biztonsági kuplung, mely megvédi a kezelőt a szerszám megszorulásakor a gép veszé-

lyes megfordulásától
•	 hosszú élettartam a robusztus fém alkatrészeknek köszönhetően
•	 alacsony rezgésszint 7 m/s²-es vésésnél és 8 m/s²-es fúrásnál az intelligens három-

szoros rezgéscsillapító rendszerrel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.500 W
•	 ütési energia: 12,5 J
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.380–2.760 ütés/perc
•	 névleges fordulatszám: 150–305 1/perc
•	 szerszámtartó: SDS-max
•	 fúrási tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 12–45 mm
•	 optimális tartomány, betonban, kalapácsfúró szárakkal: Ø 20–40 mm
•	 max. fúrási átmérő betonban, faláttörő fúrószárakkal: 80 mm
•	 max. fúrási átmérő betonban, üreges fúrókoronákkal: 125 mm
•	 súly: 8,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 
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Cikkszám
989050

​

​Vésőkalapács, SDS-Plus, GSH 3 E ​​​
Nagyon könnyű vésőkalapács SDS-plus befogási rendszerrel. Felújítási és kisebb bontási 
munkák igazi specialistája.​

Előnyök/Kivitel
•	 magas lemunkálási teljesítmény az erőteljes 650 W-os motorral és speciális csempevé-

sővel
•	 hosszú élettartam a rendkívül robusztus ütőműnek és szerszámtartónak, valamint  

az olajkenésnek köszönhetően
•	 kiváló kezelhetőség a csekély, mindössze 3,5 kg súlynak, a kompakt kialakításnak,  

a reteszelhető kapcsolónak és a Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 650 W
•	 ütési energia: 2,6 J
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–3.500 ütés/perc
•	 szerszámtartó: SDS-plus
•	 súly: 3,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 hegyesvéső, SDS-plus, 250 mm 
•	 csempevéső, SDS-plus, 260 mm 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 szerszámkoffer 

Cikkszám
989051

​

​Vésőkalapács, SDS-Max, GSH 5 CE ​​​
Könnyű és erős vésőkalapács SDS-max befogási rendszerrel és erőteljes vibráció csökken-
téssel.​

Előnyök/Kivitel
•	 8,3 J ütéserő a kategóriájában legmagasabb lemunkálási teljesítményhez
•	 8 m/s²-os Vibration Control kényelmes munkavégzést garantál, még a hosszan tartó 

feladatoknál is
•	 hosszú élettartam extrém igénybevétel mellett is az erős fémháznak köszönhetően
•	 a kapcsoló rögzíthető a folyamatosan végezhető munka érdekében
•	 sebességszabályozó kerék a feladattól függő optimális beállításhoz

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.150 W
•	 ütési energia: 2−8,3 J
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 1.300–2.900 ütés/perc
•	 szerszámtartó: SDS-max
•	 súly: 6,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 hegyesvéső, 400 mm 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 
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Cikkszám
B87148

​

​Vésőkalapács, SDS-Max, GSH 11 VC​​​
Kiváló teljesítmény és súlyarányú vésőkalapács, dupla rezgéscsökkentő rendszerrel.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon erős 1.700 W-os motor, nagy ütőerővel és kategóriájában nagyon könnyű súllyal
•	 óránkénti 1.100 kg beton lehordása
•	 rezgéscsillapítás 1: puha bevonatú, egymástól független elülső és hátsó fogantyú, 

beépített vibráció elnyeléssel
•	 rezgéscsillapítás 2: optimalizált ütőszerkezet, beépített hosszú légrúgóval
•	 a dupla rezgéscsillapításnak köszönhetően, egy ember akár napi 3 órát is dolgozhat vele
•	 fordulatszám szabályozás, az ütőerő munkához való beállításért
•	 12 fokozatú Vario-Lock vésőpozícionálás a formavésők ideális munkahelyzetbe állítá-

sáért
•	 masszív fém alkatrészek a hosszú élettartamért
•	 hosszúkás kialakítás a kényelmes lefelé végzett munka érdelében

Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény: 1.700 W
Ütésenergia: 23 J
Ütésszám: 900−1.700 ütés/perc
Szerszámbefogás: SDS-max
Súly: 11,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x SDS-max, RTec hegyesvéső, 400 mm  
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 zsírtubus 
•	 géptörlő kendő
•	 szerszámkoffer 

Cikkszám
M02926

​

​Gipszkarton csavarozó, GTB 650 Professional​​​
Hatékony, kényelmes és kedvező árú csavarozó gipszkarton és egyéb gyorsépítő csavaro-
zású munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés érdekében
•	 percenkénti 5.000-es fordulatszám nagyon gyors munkavégzést eredményez
•	 maximum Ø 4 mm-es szárazfalazat-csavarokkal használható két réteg szárazfala-

zatban, illetve maximum Ø 6 mm-es önfúró csavarokkal 1,5 mm-es fémlemezben
•	 az állítható és megfordítható mélységmérő a kényelem és a biztonság érdekében 

lehetővé teszi a kicsavarozást a mélységmérő eltávolítása nélkül is
•	 puha „Soft Grip” markolat a stabil és kényelmes tartásért
•	 változtatható fordulatszám a csavarozási munkához megfelelő fordulatszám megvá-

lasztásáért
•	 övcsipesz a praktikus közbenső tároláshoz

Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény: 650 W
Forgatónyomaték max. (puha): 12 Nm
Üresjárati fordulatszám: 0–5.000 1/perc
Forgásirány: jobbra/balra
Szerszámbefogás: 1/4'' univerzális hatlapú
Max. csavarátmérő: 6 mm
Súly: 1,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 mélységütköző megfordítható rendszerrel
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Cikkszám
720742

​

​Ütvecsavarozó, GDS 18E​​​
Kényelmes kezelhetőség a Softgrip lágy fogantyúnak és a középső fogantyú miatti 
kedvező súlyponthelyzetnek köszönhetően.​

Előnyök/Kivitel
•	 ideális személygépkocsik kerékszereléséhez, állványépítéshez és polcgyártáshoz, 

műhelyben, szervizüzemekben és közvetlen csavarkötésekhez betonban és fában
•	 különösen masszív a fémből készült ütőműház
•	 pontos munkavégzés a sebességválasztás által
•	 jobb és bal forgásirány a szorításhoz és oldáshoz
•	 könnyen cserélhető szerszámok

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 500 W
•	 üresjárati fordulatszám: 800–1.900 1/perc
•	 forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset): 250 Nm
•	 forgatónyomaték, max. (puha csavarozási eset): 160 Nm
•	 szerszámbefogás: 1/2" külső négyszög
•	 névleges fordulatszám: 500–1.300 1/perc
•	 csavar ø max.: M 18
•	 súly: 3,2 kg

Cikkszám
F96932

​

​Fúrógép-keverőgép, kétkarú GBM 1600 RE ​​​
Kétkarú, nagy teljesítményű ergonomikus fúrógép, keverési feladatokhoz is.​

Felhasználási terület
•	 keverési és fúrási alkalmazásokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes és megbízható, 850 W-os motor a hosszabb élettartamért
•	 nagy forgatónyomaték és fúrásteljesítmény nehéz munkákhoz
•	 kiegészítő fogantyú és 360°-ban elforgatható D fogantyú a könnyű kezeléshez
•	 erős felépítés különösen robusztus fogaskerekekkel és golyóscsapágyakkal

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 850 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–630 1/perc
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1–16 mm
•	 max. forgatónyomaték: 11 Nm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 40 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 16 mm
•	 súly: 3,0 kg

Szállítás terjedelme
•	 pótfogantyú
•	 tokmánykulcs 
•	 fogaskoszorús fúrótokmány Ø 1−16 mm
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Cikkszám
K67157

​

​Mágnestalpas fúrógép, GBM 50-2 Professional​​​
Precíz, hatékony és kényelmes. Ideális megoldás fém fúrásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 kényelmes, strapabíró, nagyon hatékony és biztonságos
•	 egyszerűen és gyorsan beállítható célzórendszer, fúrási középpont megjelölő lézerke-

reszttel
•	 a nagy teljesítményű motor hatékony és precíz fúrást tesz lehetővé
•	 fúrási precizitás és pontosság a fordulatszám szabályozásnak köszönhetően
•	 a biztonsági árammegszakító megakadályozza az elektromos áramütést
•	 intelligens kezelőfelület: a szervizkijelző figyelmeztet a megelőző karbantartásra (szén

kefe cseréje), a túlzott terhelést kijelző pedig biztosítja a szerszám hosszú élettartamát
•	 nagy mágneses erő a minden irányban stabilan és könnyen végezhető fúrásért még 

nagy magátmérőknél is

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítmény: 1200 W
•	 üresjárati fordulatszám 1. fokozat: 50–250 1/perc
•	 üresjárati fordulatszám 2. fokozat: 100–510 1/perc
•	 mágneses tartóerő: 14.000 N
•	 fúrótengely csatlakozás: MK 2 – DIN 228
•	 max. fúróátmérő csigafúróval: 23 mm
•	 max. furatátmérő fúrókoronákkal: 50 mm
•	 súly: 14,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 adapter fúrókoronához 
•	 hatszögkulcs, 3 mm 
•	 hatszögkulcs, 4 mm 
•	 hatszögkulcs, 6 mm 
•	 MK2 kiütőék 
•	 átalakítóhüvely (MK2/MK1) 
•	 vezetőcsap 
•	 biztonsági szíj 
•	 hűtőfolyadék-tartály 
•	 tartó a hűtőfolyadék-tartály számára 
•	 hajlított fogantyú 
•	 szerszámkoffer
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Típus Cikkszám
MB 351 989082
MB 502 989083
MB 754 989081

Rendelési információ
Tokmány felfogó adapter − W19 / 1/2"−20 UNF méretekkel − G11139 cikkszámon rendelhető.

Cikkszám 989083 Cikkszám 989082 Cikkszám 989081

​Mágnestalpas fúrógép MB ​​​
Mágnestalpas fúrógépek nagy átmérők gyors és gazdaságos fúrására.

Előnyök/Kivitel
•	 19 mm-es Weldon szárral rendelkező magfúróhoz
•	 földelve és duplán szigetelve, így ideális építési területre is
•	 nagy mágneses tartóerő
•	 minőségi, értékálló konstrukció
•	 a hűtőfolyadékot a fúrótengely vezeti 
•	 gyorsbefogású rendszerrel a magfúrók kényelmes cseréjéhez
•	 magfúróról spirálfúróra való átszerelés néhány mozdulattal megoldható
•	 biztos és megbízható működés

Műszaki adatok
Típus MB 351 MB 502 MB 754
•	 max. fúró ø magfúró: 35 mm 50 mm 75 mm
•	 max. fúrásmélység magfúró: 50 mm 75 mm 50 mm
•	 max. fúró ø spirálfúró: 13 mm  16 mm 16 / 32 mm
•	 max. fúrásmélység spirálfúró: 140 mm 110 mm 110 / 150 mm
•	 fordulatszám terhelésnél: 330 1/perc 230 / 300 1/perc 90 / 120 / 180 / 230 1/perc
•	 orsó: M 24 M 24 MK 3
•	 Weldonszár kivezetés: 19 mm - 3/4" 19 mm - 3/4" 19 mm - 3/4"
•	 mágneses tartóerő: 15.000 N  32.000 N 32.000 N
•	 mágnestalp mérete: 165 x 80 mm  200 x 100 mm  200 x 100 mm
•	 motor teljesítménye: 1,1 kW  2 kW 2 kW
•	 feszültség: 230 V 230 V 230 V
•	 frekvencia: 50 Hz 50 Hz 50 Hz
•	 méretek: 395 x 280 x 260 mm 495 x 320 x 280 mm 515 x 320 x 280 mm
•	 tömeg: 12 kg 21,1 kg 24,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 hűtőfolyadék tartály és hűtőfolyadék vezeték
•	 kezelő eszköz
•	 védőberendezés
•	 műanyag hordkoffer
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Cikkszám
C14228

​Betoncsiszoló, GBR 15 CAG Professional​​​
Kompakt és könnyű megoldás a beton nagy teljesítményű, hatékony csiszolására.

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes 1500 wattos motorja terhelés esetén is gyors előreha-

ladást tesz lehetővé
•	 csiszolás a szélek közelében: a mozgatható védőfedél lehetővé 

teszi a padlók, falak és plafonok széleihez közeli csiszolást is
•	 Click & Clean porelszívó a szinte pormentes munkavégzéshez; 

kiegészítő bepattintós gyűrűfeltéttel az új Bosch M-porosztályú 
porelszívók minden csatlakozója számára

•	 a speciális tömítés védi a meghajtást és a motort az abrazív 
betonportól a hosszú élettartam érdekében

•	 könnyen kezelhető a karcsú háznak köszönhetően, Softgrip 
felülettel

•	 nagyméretű tengelyrögzítő gomb a gyémánt fazékkorong 
egyszerű és gyors cseréjéhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.500 W
•	 üresjárati fordulatszám: 9.300 1/perc
•	 csiszolóorsó-menet: M 14
•	 fő fogantyú: kengyel formájú
•	 fazékkorong, ø: 125 mm
•	 súly: 2,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 3 x tartalék kefekoszorú 
•	 gyémánt fazékkorong, Ø 125 mm 
•	 körmöskulcs, hajlított 
•	 1/1 L-BOXX betét GBR 15 CAG készülékhez
•	 L-BOXX 238 

Cikkszám
989088

Rendelési információ
Szállítás gyémánt tárcsák nélkül!

​

​Falhoronymarógép GNF 35 CA ​​​
Porelszívás, konstans elektronikával az állandó fordulatszámhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 a Bosch szabadalmaztatott porvédő rendszere garantálja a leghosszabb élettartamot
•	 konstans-elektronikával, állandó fordulatszám terhelés esetén is
•	 optimális kezelhetőség az ergonomikus markolat-tervezésnek köszönhetően, és sokféle 

megfogási lehetőség
•	 könnyű és precíz vezetés az alaplemez négy hengerének köszönhetően
•	 munkavégzés egy vagy két gyémántbetétes darabolótárcsával
•	 gyors, egyszerű szerszámcsere egy kulccsal

Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
Leadott teljesítmény: 820 W
Beállítható horonymélység: 0–35 mm
Üresjárati fordulatszám: 9.300 1/perc
Vágásszélesség: 3–39 mm
Tárcsaátmérő: 150 mm
Súly: 4,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 befogókarima 
•	 kitörőszerszám 
•	 hengeres anya 
•	 körmöskulcs, hajlított 
•	 3 x távtartó, 4 mm 
•	 4 x távtartó, 6 mm 
•	 szerszámkoffer 
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Típus Cikkszám
GWS 7-115 C40417
GWS 7-115 E C40336
GWS 7-125 C40414

​Cikkszám C40417

​Sarokcsiszoló GWS 7-115 és GWS 7-125  
Professional​​ 
Kis kerületű motorház, könnyű súly, jó teljesítmény a kis vágási és csiszolási munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon jó teljesítmény/súly arány
•	 a lapos hajtóműfej kényelmes munkavégzést biztosít még a szűk helyeken is
•	 stabil fogás a kis, 176 mm kerületű motorháznak köszönhetően
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 rögzíthető kétutas kapcsoló
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen 
•	 folyamatos fordulatszám-szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

a GWS 7-115 E típusnál) 

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 720 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.000 1/perc (GWS 7-115 és 125)  

2.800–11.000 1/ perc (GWS 7-115 E)
•	 csiszolóorsó-menet: M 14
•	 tárcsaátmérő: 115 mm (GWS 7-115 és GWS 7-115 E)  

125 mm (GWS 7-125)
•	 fazékkefe átmérő 75 mm
•	 súly: 1,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 befogókarima 
•	 feszítőanya 
•	 védőburkolat 
•	 körmöskulcs 

​Cikkszám C40336

​Cikkszám C40414
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Cikkszám
GWS 9-115 G48124
GWS 9-115 S J30600
GWS 9-125 D82439
GWS 9-125 S J30434

​

​Sarokcsiszoló GWS 9-115 és GWS 9-125  
Professional
Ergonomikus kialakítás, könnyű súly, jó teljesítmény, könnyű vágási és csiszolási 
munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon jó teljesítmény/súly arány
•	 stabil, kényelmes fogás a kis kerületű, ergonomikus motorház révén
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 rögzíthető kétutas kapcsoló
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
•	 folyamatos fordulatszám-szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

az „S” típusoknál) 
•	 hosszú élettartam még nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés esetén is,  

a robusztus kialakításnak és az erős alkatrészeknek köszönhetően

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 900 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.000 1/perc (GWS 9-115 és 125) 

2.800–11.000 1/perc (GWS 9-115 S és 125 S)
•	 tárcsaátmérő: 115 mm (GWS 9-115 és GWS 9-115 S) 

125 mm (GWS 9-125 és GWS 9-125 S)
•	 fazékkefe átmérő: 75 mm
•	 súly: 1,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 védőburkolat 
•	 körmöskulcs

​
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Típus Cikkszám
GWS 14-125 M36613
GWS 14-125 S M36616

​

​Sarokcsiszoló GWS 14-125 és GWS 14-125 S 
Professional​​​
Kompakt sarokcsiszoló erőteljes, 1400 wattos motorral a gyorsabb és kényelmesebb 
munkavégzéshez építkezésen és fémmegmunkáló műhelyekben. Fémek, hegesztési 
varratok csiszolására, fémek, beton, falazat és csempe vágására.​

Előnyök/Kivitel
•	 maximális termelékenység a strapabíró, 1400 W-os motornak köszönhetően
•	 új motorhűtési technológia, mely a hűtőlevegőt a gép hátsó részen elhelyezkedő 

szűrőkön keresztül közvetlenül a motorra vezeti, így növelve a motorhűtés hatékony-
ságát és a motor  élettartamát

•	 hátulsó, cserélhető szűrővel ellátott motorvédelem a szennyeződések ellen, főleg a fém- 
porok és finom fémforgácsok ellen

•	 rögzíthető kétutas kapcsoló
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
•	 a KickBack Control funkció a tárcsa hirtelen megszorulásakor azonnal leállítja gépet 

elkerülve ezzel a tárcsarobbanást vagy a kezelő sérülését
•	 lágy indítás a gép megugrása ellen indításkor
•	 folyamatos fordulatszám szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

az „S” típusnál) 
•	 kiváló ergonómia és keskeny motorház a kényelmes és fáradság nélküli munka végzésért
•	 hosszú élettartam még nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés esetén is,  

a robusztus kialakításnak és az erős alkatrészeknek köszönhetően
•	 oldalsó fogantyú Vibration Controllal a kézre adódó rezgések csökkentésért
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 szerszám nélküli védőburkolat csere és állítási lehetőség
•	 felcsíptethető védőburkolat toldó

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.500 1/perc (GWS 14-125) 

2.800–11.500 1/perc (GWS 14-125 S)
•	 tárcsaátmérő: 125 mm
•	 fazékkefe átmérő: 75 mm
•	 súly: 2,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú Vibration Controllal
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 védőburkolat
•	 felcsíptethető műanyag vágásvédő burkolat
•	 körmöskulcs
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Típus Cikkszám
GWS 17-125 M71473
GWS 17-125 S M36623

​

​Sarokcsiszoló GWS 17-125 és GWS 17-125 S 
Professional​​​
Kompakt sarokcsiszoló erőteljes, 1700 wattos motorral a legnehezebb feladatokhoz is, 
akár építkezésen vagy fémmegmunkáló műhelyekben. Fémek, hegesztési varratok csiszo-
lására, fémek, beton, falazat és csempe vágására.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy terhelhetőség a strapabíró, 1.700 W-os motornak köszönhetően
•	 új motorhűtési technológia, mely a hűtőlevegőt a gép hátsó részen elhelyezkedő 

szűrőkön keresztül közvetlenül a motorra vezeti, így növelve a motorhűtés hatékony-
ságát és a motor élettartamát

•	 hátulsó, cserélhető szűrővel ellátott motorvédelem a szennyeződések ellen, főleg  
a fémporok és finom fémforgácsok ellen

•	 rögzíthető kétutas kapcsoló
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
•	 a KickBack Control funkció a tárcsa hirtelen megszorulásakor azonnal leállítja gépet 

elkerülve ezzel a tárcsarobbanást vagy a kezelő sérülését
•	 lágy indítás a gép megugrása ellen indításkor
•	 folyamatos fordulatszám szabályozás a munkához igazodó sebesség beállításáért (csak 

az „S” típusnál) 
•	 kiváló ergonómia és keskeny motorház a kényelmes és fáradság nélküli munka végzésért
•	 hosszú élettartam még nehéz munkakörülmények és nagy munkaterhelés esetén is,  

a robusztus kialakításnak és az erős alkatrészeknek köszönhetően
•	 oldalsó fogantyú Vibration Controllal a kézre adódó rezgések csökkentésért
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 szerszám nélküli védőburkolat csere és állítási lehetőség
•	 felcsíptethető védőburkolat toldó

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.700 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.500 1/perc (GWS 17-125)  

2.800–11.500 1/perc (GWS 17-125 S)
•	 tárcsaátmérő: 125 mm
•	 fazékkefe átmérő: 75 mm
•	 súly: 2,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú Vibration Controllal
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 védőburkolat
•	 felcsíptethető műanyag vágásvédő burkolat
•	 körmöskulcs
•	 porszűrő
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Cikkszám
WE 2000-230 J47916
WE 2200-230 K92790
WE 2400-230 M59533

​Cikkszám J47916

​Sarokcsiszoló WE 2000-230, WE 2200-230​​​ és 
WE 2400-230
Kiváló ár-érték arányú sarokcsiszoló általános felhasználásra.​

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus motor
•	 az indítóáram korlátozó lágyindítással megakadályozza a hálózati biztosíték lekapcso-

lását a sarokcsiszoló indításakor
•	 újraindítás elleni védelem, ami megakadályozza az áramellátás megszakadása utáni 

véletlenszerű indítást
•	 három helyzetben felszerelhető elülső markolat
•	 tengelyrögzítés a könnyű szerszámcseréhez
•	 biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen 
•	 automatikusan leálló szénkefék a motor védelmére (csak a WE 2400-230 típusnál)
•	 az ipar és az építőipar bármely területén kiválóan alkalmazható fémek vágására, csiszo-

lására, gyémánt vágótárcsákkal beton és kőzetek vágására

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.000 W (WE 2000-230) 

2.200 W (WE 2200-230) 
2.400 W (WE 2400-230)

•	 üresjárati fordulatszám: 6.600 1/perc
•	 tárcsaátmérő: 230 mm
•	 forgatónyomaték: 13 Nm (WE 2000-230) 

13,5 Nm (WE 2200-230) 
14 Nm (WE 2400-230)

•	 kábelhossz: 4 m
•	 súly: 5,2 kg (WE 2000-230 és WE 2200-230) 

6 kg (WE 2400-230)

Szállítás terjedelme
•	 védőburkolat
•	 támasztó alátétek
•	 körmösanya
•	 körmöskulcs
•	 kiegészítő fogantyú

​Cikkszám K92790

​Cikkszám M59533
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Cikkszám
B44665

​

​Sarokcsiszoló WE 24-230 MVT​​​
Nagy teljesítményű felhasználóbarát sarokcsiszoló általános és nehéz munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam 

érdekében
•	 elektronikus biztonsági lekapcsolás a tárcsa blokkolásakor, a felhasználó védelme 

érdekében
•	 az indítóáram korlátozó lágyindítással megakadályozza a hálózati biztosíték lekapcso-

lását a sarokcsiszoló indításakor
•	 elektronikus túlterhelés elleni védelem
•	 újraindítás elleni védelem, ami megakadályozza az áramellátás megszakadása utáni 

véletlenszerű indítást
•	 elforgatható fő markolat és három helyzetben felszerelhető elülső markolat az opti

mális tartási helyzet eléréséhez darabolás közben is
•	 szerszám nélkül állítható, elfordulás ellen biztosan rögzíthető védőburkolat
•	 tengelyrögzítés a könnyű szerszámcseréhez
•	 Metabo VibraTech (MVT): beépített csillapítórendszer és kiegészítő markolat a rezgés-

csillapítás érdekében
•	 biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen
•	 automatikusan lekapcsoló szénkefék a motor védelmére
•	 LED-jelzés aktiválódott újraindulás elleni védelem, vagy túlmelegedés esetén
•	 az ipar és az építőipar bármely területén fémek vágására, csiszolására, gyémánt 

vágótárcsákkal beton, kőzetek vágására

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 6.600 1/perc
•	 tárcsaátmérő: 230 mm
•	 forgatónyomaték: 17 N/m
•	 kábelhossz: 4 m
•	 súly: 5,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 védőburkolat
•	 támasztó alátétek
•	 körmösanya
•	 körmöskulcs
•	 vibráció csökkentő kiegészítő fogantyú
•	 karton dobozban
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Típus Cikkszám
GWS 30-180 B M73415
GWS 30-230 B M73424
GWS 30-180 PB M70790
GWS 30-230 PB M74473

​

​Sarokcsiszoló GWS 30-180 B/PB és GWS 30-230 
B/PB Professional​​​
Nagy termelékenység, kitartó teljesítmény és nagy lemunkálás, ezt biztosítja a legújabb 
technológiájú 2.800 W-os, szénkefe nélküli motor.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy lehordási teljesítmény a 2.800 W-os szénkefe nélküli motornak köszönhetően
•	 a szénkefe nélküli motor hosszú élettartamot és alacsony karbantartási igényt biztosít
•	 túlterhelés elleni védelem a motor védelméért
•	 lágy indítás a kényelmes és biztonságos munkavégzés elindításához
•	 újraindítás gátló, a bekapcsolt állapotban maradó gép hálózati áramszünet utáni újra 

elindulása ellen
•	 a KickBack Control funkció a tárcsa hirtelen megszorulásakor azonnal leállítja gépet 

elkerülve ezzel a tárcsarobbanást vagy a kezelő sérülését
•	 a biztonsági fék nagyon gyorsan lefékezi a tárcsát a gép lekapcsolásakor 
•	 rögzíthető kapcsoló a folyamatos munkavégzésért (csak a B típusoknál)
•	 biztonsági kapcsoló, mely elengedésekor azonnal leállítja a gépet (csak a PB típusoknál)
•	 állapot kijelző LED lámpa az optimális munkavégzésért
•	 a hátsó markolatba épített rezgésszabályozó rendszer és az elülső, Vibration Controllal 

ellátott oldalmarkolat határozottan csökkenti a kézre adódó rezgéseket
•	 elfordulás ellen biztosított védőburkolat
•	 szerszám nélküli védőburkolat csere és állítási lehetőség

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.800 W
•	 üresjárati fordulatszám: 8.500 1/perc (GWS 30-180 B/PB)  

6.500 1/perc (GWS 30-230 B/PB)
•	 tárcsaátmérő: 180 mm (GWS 30-180 B/PB)

230 mm (GWS 30-180 B/PB)
•	 súly: 5,7 kg (GWS 30-180/230 B)

5,9 kg (GWS 30-180/230 PB)

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú Vibration Controllal
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 védőburkolat
•	 körmöskulcs

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   680Szerszamkatalogus_2022-2.indb   680 2022. 10. 10.   16:43:222022. 10. 10.   16:43:22



681

10

10Gépek, berendezések
Kézi elektromos kisgépek

Cikkszám
767392

​

​Polírozógép GPO 14 CE​​​
Kézreálló szerszám, kitűnő eredményekhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű kezelhetőség az ergonomikus Softgrip lágyfogantyúnak köszönhetően
•	 csupán 2,5 kg súlyú kompakt készülék – a kellemes munkavégzéshez
•	 erőteljes, lágyindítással rendelkező 1400 W-os motor a nagy felületek fáradságmentes 

megmunkálásához
•	 túlterhelés elleni védelem
•	 fordulatszám előválasztó kerék a különböző anyagokhoz és megmunkálásokhoz való 

beállításért
•	 kényelmes és csúszásmentes hátsó Softgrip markolat
•	 kétféle elülső fogantyú a megfelelő tartási helyzetért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 leadott teljesítmény: 800 W
•	 üresjárati fordulatszám: 750–3.000 1/perc
•	 fazékkorong, ø: 180 mm
•	 csiszolóorsó-menet: M 14
•	 gumi csiszolótányér, ø: 180 mm
•	 fazékkefe, ø: 100 mm
•	 polírozószivacs, ø: 160 mm
•	 felületi kefe, ø: 175 mm
•	 súly: 2,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 D fogantyú 
•	 kiegészítő fogantyú 

Cikkszám
777447

​

​Egyenes csiszoló GGS 8 CE​​​
A nagy teljesítőképességű felületspecialista.​

Előnyök/Kivitel
•	 az erőteljes, lágyindítással rendelkező 750 wattos motor gondoskodik a gyors 

haladásról
•	 kézreálló felépítés és magas forgatónyomaték – ideális lamellás csiszolóval, kefével és 

más tartozékkal végzett csiszoláshoz
•	 KickBack Control: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet, a felhasználó 

fokozott védelme érdekében
•	 alacsony karbantartási költségek a jelentősen feljavított szénkefék miatt
•	 konstans elektronika az állandó sebességhez még nagy terhelés mellett is
•	 túlterhelés elleni védelem
•	 közvetlen hűtés és nagy túlterhelési kapacitás a hosszabb élettartam érdekében 

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 leadott teljesítmény: 420 W
•	 üresjárati fordulatszám: 2.500–8.000 1/perc
•	 szerszámtartó: Befogópatronok 8 mm átérőig
•	 tengelynyak-átmérő: 43 mm
•	 max. befogópatron átmérő: 8 mm
•	 max. csiszolótest átmérő: 50 mm
•	 max. polírozószerszám átmérő: 80 mm
•	 kapcsoló: Reteszelhető
•	 súly: 1,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 6 mm-es befogópatron 
•	 13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 
•	 19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 
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Típus Cikkszám
GGS 28 C 641839
GGS 28 CE 641844

​Cikkszm 641839

​Egyenes csiszoló GGS 28 C és 28 CE​​​
Kézreálló szerszám, univerzálisan használható a legtöbb csiszolási művelethez.​

Előnyök/Kivitel
•	 alacsony karbantartási költség a jelentősen javított szénkefék miatt
•	 konstans elektronika az egyenletes sebesség tartásához még nagy terhelés mellett is
•	 új szorítórendszer a csiszolócsapok visszacsapásmentes rögzítéséhez, pontos munkához
•	 kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszolási munkákhoz
•	 az erőteljes, lágy indítással rendelkező motor gondoskodik a gyors megmunkálásról
•	 KickBack Control: felismeri a blokkolást és azonnal lekapcsolja a gépet
•	 alacsony porérzékenység és hosszú élettartam a kettős, zárt golyóscsapágyaknak 

köszönhetően
•	 gumiágyas golyóscsapágyak a kisebb vibrációs érzékenység érdekében
•	 közvetlen hűtés és túlterhelés elleni védelem a hosszú élettartam érdekében
•	 helyhez kötött használat a nyak rögzítésével
•	 6-fokozatú sebességválasztás különböző anyagokhoz (csak a GGS 28 CE-nél)

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 600 W (GGS 28 C)  

650 W (GGS 28 CE)
•	 leadott teljesítmény: 350 W (GGS 28 C)  

380 W (GGS 28 CE)
•	 üresjárati fordulatszám: 30.000 1/perc (GGS 28 C)   

10.000–30.000 1/perc (GGS 28 CE)
•	 tengelynyak-átmérő: 43 mm
•	 max. befogópatron átmérő: 8 mm
•	 max. csiszolótest átmérő: 50 mm
•	 kapcsoló: kétállású, reteszelhető
•	 súly: 1,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 6 mm-es befogópatron 
•	 2 x villáskulcs, SW 19 

Típus Cikkszám
GGS 28 LC 701246
GGS 28 LCE 719681

Előnyök/Kivitel
•	 az erőteljes, lágyindítással rendelkező 650 wattos motor 

gondoskodik a gyors megmunkálásról
•	 hosszú, karcsú csiszolótengely – különösen alkalmas nehezen 

hozzáférhető helyeken történő alkalmazáshoz
•	 KickBack Control: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a 

gépet, a felhasználó fokozott védelme érdekében
•	 alacsony karbantartási költségek a jelentősen javított szénkefék 

miatt
•	 konstans elektronika az egyenletes sebesség tartásához, még 

nagy terhelés mellett is
•	 új szorítórendszer a csiszolócsapok visszacsapásmentes rögzíté-

séhez, pontos munkához
•	 kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszoláshoz
•	 közvetlen hűtés és túlterhelés elleni védelem a hosszú 

élettartam érdekében 
•	 6-fokozatú sebességválasztás különböző anyagokhoz (GGS 28 LCE)

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 650 W
•	 leadott teljesítmény: 380 W
•	 üresjárati fordulatszám: 30.000 1/perc (GGS 28 LC)

10.000–30.000 1/perc (GGS 
28 LCE)

•	 szerszámtartó: befogópatronok 8 mm átérőig
•	 tengelynyak-átmérő: 43 mm
•	 max. befogópatron átmérő: 8 mm
•	 max. csiszolótest átmérő: 50 mm
•	 kapcsoló: kétállású, reteszelhető
•	 súly: 1,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 6 mm-es befogópatron 
•	 13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 
•	 19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs 

​Cikkszám 641844

​Cikkszám 719681

​Egyenes csiszoló GGS 28 LC​​​ és LCE 
Tökéletes kezelhetőség az igényes csiszolási munkákért.​

​Cikkszám 701246
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Cikkszám
GEX 125-1 AE 989175

​

​Excenter csiszológép GEX 125-1 AE ​​​
Kényelmes csiszolás minden munkahelyzetben. Kis felületek, javítások igazi eszköze.​

Előnyök/Kivitel
•	 kompakt, ergonomikus felépítés nagy gumírozott felülettel a változtatható fogantyú-

helyzetekhez és a kiváló munkakényelem érdekében
•	 Bosch mikroszűrő-rendszer: tökéletes és hatékony porelszívás
•	 fordulatszám előválasztás az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
•	 szép, finom csiszolatok készítése a 2,5 mm-es rezgőkör átmérővel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 250 W
•	 üresjárati fordulatszám: 7.500–12.000 1/perc
•	 csiszolótányér ø: 125 mm
•	 rezgőkör ø: 2,5 mm
•	 rezgésszám: 15.000–24.000 rezgés/perc
•	 csiszolóanyag rögzítés: tépőzáras rögzítés
•	 súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 mikroszűrő doboz 
•	 csiszolópapír K80

Szállítás Cikkszám
kartondoboz L90210
L-BOXX K76416

​

​Excentercsiszoló GEX 40-150 Professional​​​
Nagy teljesítményű vezetékes excentercsiszoló a profi befejezésekhez a 150 mm-es 
kategóriában.​

Előnyök/Kivitel
•	 kimagasló ergonómia a kényelmes használatért
•	 a végig gumírozott markolatrészeknek köszönhetően 3 féle fogással is dolgozhatunk vele
•	 vibrációcsökkentett konstrukció: elkülönített meghajtórész a hajtóműháztól
•	 kézreálló, egy kézzel kezelhető kapcsoló és fordulatszám szabályozó kerék
•	 a beépített aktív elszívás és a multilyukas talp, bármilyen lyukasztású csiszolópapír 

használatakor is hatékony elszívást biztosítanak
•	 könnyű súly és nagyon jó súlyelosztás

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 400 W
•	 csiszolótányér ø: 150 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 5.500–12.000 1/perc
•	 rezgésszám: 11.000–24.000 1/perc
•	 rezgőkör ø: 4 mm
•	 súly: 2,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 többlyukas csiszolólap, C470, Best for Wood + Paint, P120
•	 csiszolótányér, 150 mm
•	 mikroszűrő doboz
•	 kiegészítő fogantyú
•	 hatszögkulcs
•	 kartondoboz (L90210) / L-BOXX 238 (K76416)
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Cikkszám
D82504

​

​Rezgőcsiszoló GSS 140-1A ​​​
Kényelmes és robusztus kialakítású megfogás a hosszú órákig tartó csiszolási 
munkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 kétféle csiszolópapír befogási rendszer, tépőzáras és szorítós
•	 átgondolt tervezésű befogórendszer, erős, tartós, működtetése és cseréje egyszerű
•	 erőteljes filclap fémlemezzel a hosszabb élettartam, kevesebb rezgés és egyszerűbb 

csere érdekében
•	 ergonomikus, tenyértámasszal ellátott fogantyú a fáradságmentes munkavégzéshez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 180 W
•	 üresjárati fordulatszám: 12.000 1/perc
•	 rezgésszám üresjáratban: 24.000 rezgés/perc
•	 rezgőkör ø: 1,6 mm
•	 csiszolólap, szélesség: 113 mm
•	 csiszolólap, hosszúság: 101 mm
•	 beszorítható csiszolólap, szélesség: 115 mm
•	 beszorítható csiszolólap, hosszúság: 140 mm
•	 csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, szélesség: 115 mm
•	 csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, hosszúság: 107 mm
•	 súly: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 lyukasztóeszköz  
•	 120 K csiszolópapír
•	 porgyűjtő doboz 
•	 mikroszűrő  
•	 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 
•	 alaplemez, 113 x 101 mm 
•	 csiszolótalp 
•	 kartondoboz

Cikkszám
G78564

​

​Rezgőcsiszoló GSS 280 AVE ​​​
A legalacsonyabb vibrációjú csiszoló tökéletes kezelhetőséggel.​

Előnyök/Kivitel
•	 egyenletes érintkezési nyomást biztosító, a meghajtó résztől függetlenített  csiszo-

lóegység a legjobb csiszolási eredményekért
•	 Vibration Control szabadalmaztatott függetlenített burkolat a sima működés érdekében
•	 csiszolópapír befogás karos előfeszítő rendszerrel, a papír tökéletes illeszkedéséért 
•	 áttetsző mikroszűrős portartály, mobil porelszívás

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 350 W
•	 üresjárati fordulatszám: 8.000–11.000 1/perc
•	 rezgésszám üresjáratban: 16.000–22.000 rezgés/perc
•	 rezgőkör ø: 2,4 mm
•	 csiszolólap, szélesség: 114 mm
•	 csiszolólap, hosszúság: 226 mm
•	 beszorítható csiszolólap, szélesség: 115 mm
•	 beszorítható csiszolólap, hosszúság: 280 mm
•	 csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, szélesség: 115 mm
•	 csiszolólap tépőzáras rögzítéssel, hosszúság: 230 mm
•	 súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 80 
•	 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 
•	 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 180 
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Cikkszám
989200

​

​Szalagcsiszológép GBS 75 AE ​​​
Az erős, könnyen kezelhető​

Előnyök/Kivitel
•	 különösen jól kezelhető fa, műanyag és fém felületek síkba csiszolásánál, simításánál  

és bevonatok eltávolításánál
•	 erős bordásszíj és fém bordásszíj meghajtó kerekek a hosszú élettartamhoz
•	 alumínium futógörgők a nagy igénybevétel számára
•	 nagy csiszolati anyag lehordás

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 szalagsebesség: 200–330 m/perc
•	 szalag, hossz: 533 mm
•	 szalag, szélesség: 75 mm
•	 súly: 3,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 szövet csiszolószalag 
•	 porzsák 
•	 grafitlemez 

Cikkszám
G96744

​

​Folyamatos lyukasztó GNA 75-16 Professional ​​​
Optimális és könnyen kezelhető eszköz mindenféle lemezanyagból való kivágáshoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 az erőteljes 750 W-os motor gyors munkavégzést biztosít
•	 karcsú kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
•	 ideális lemezanyagokból való belső kivágásokhoz
•	 egyszerű munkavégzés az előrajzolás és sablon után

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 leadott teljesítmény: 400 W
•	 üresjárati löketszám: 2.600 löket/perc
•	 löketszám, terhelve: 2.100 löket/perc
•	 vágásnyom szélesség: 5 mm
•	 előfúrás a belső kivágáshoz: 21 mm
•	 legkisebb sugár: 40 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 1,6 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 1,0 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 0,7 mm
•	 max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 2,0 mm
•	 súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 nyomólap 
•	 lyukasztófej 
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Cikkszám
190566

​

​Folyamatos lyukasztó GNA 3,5​​​
Erős, nagy kapacitású folyamatos lyukasztó vastag lemezek vágására is.​

Előnyök/Kivitel
•	 erős 620 W-os motor
•	 különösen alkalmas ötvözött acél és rozsdamentes acél csavarodásmentes vágásához
•	 egyszerű munkavégzés az előrajzolás és sablon után
•	 a lapvastagsághoz állítható lyukasztófej rezgésmentes munkát eredményez
•	 jó kezelhetőség még a balkezesek számára is

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 620 W
•	 leadott teljesítmény: 340 W
•	 üresjárati löketszám: 1.000 löket/perc
•	 löketszám, terhelve: 670 löket/perc
•	 vágásnyom szélesség: 6 mm
•	 előfúrás a belső kivágáshoz: 41 mm
•	 legkisebb sugár: 70 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 3,5 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 2,4 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 1,6 mm
•	 max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 4,0 mm
•	 súly: 3,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 imbuszkulcs, 4 mm 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 lyukasztófej 
•	 nyomólap 
•	 tartókengyel 

Cikkszám
F33265

​

​Lemezolló GSC 75-16 Professional ​​​
Nagy teljesítményű és könnyen kezelhető, gyors és kényelmes daraboláshoz alkalmas 
lemezolló.​

Előnyök/Kivitel
•	 szűk ívsugár a sokoldalú felhasználásért
•	 jó láthatóság a vágási helyre
•	 biztonsági, kétállású kapcsoló
•	 erőteljes 750 W-os motor
•	 könnyen cserélhető azonos, 4 oldalas alsó- és felső kések
•	 optimális szerszámvezetés kis markolatátmérővel
•	 nagy vágási sebesség alacsony erőfelhasználás mellett
•	 precíz vágás kiváló ívkövetéssel

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 750 W
•	 leadott teljesítmény: 400 W
•	 üresjárati löketszám: 5.200 löket/perc
•	 löketszám, terhelve: 4.000 löket/perc
•	 legkisebb sugár: 35 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 1,6 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 1,2 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 0,7 mm
•	 max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 2,2 mm
•	 súly: 1,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 imbuszkulcs 3 mm 
•	 1 x felső és alsó kés lemezvágó ollóhoz 
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Cikkszám
989212

​

​Lemezolló GSC 2,8 Professional ​​​
Robusztus kivitelű, karcsú gép megfordítható késekkel a hosszú üzemidejű használathoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 szűk ívsugár a sokoldalú felhasználásért
•	 jó láthatóság a vágási helyre
•	 biztonsági, kétállású kapcsoló
•	 erőteljes 500 W-os motor
•	 karcsú kialakítás a bolygókerekes meghajtás révén
•	 gazdaságos, megfordítható, mindkét oldalon vágó kések
•	 gombfogantyú a kényelmes és biztonságos vezetéshez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 500 W
•	 leadott teljesítmény: 270 W
•	 üresjárati löketszám: 2.400 löket/perc
•	 löketszám, terhelve: 1.500 löket/perc
•	 max. vágási kapacitás, acél (400 n/mm2): 2,8 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (600 n/mm2): 2,2 mm
•	 max. vágási kapacitás, acél (800 n/mm2): 1,9 mm
•	 max. vágási kapacitás, alumínium (200 n/mm2): 3,5 mm
•	 súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 beállító idomszer 
•	 imbuszkulcs 2,5 mm 
•	 imbuszkulcs 5 mm 
•	 1 x késkészlet lemezvágó ollóhoz 

Cikkszám
M54391

​

​Felsőmarógép GOF 130 
Kiemelkedő hatékonyság az állandó sebességtartás funkciónak és a kiváló motorteljesít-
ménynek köszönhetően.​

Előnyök/Kivitel
•	 mindenféle marási feladat hatékonyan elvégezhető a Constant Speed (folyamatos 

sebességtartás) funkciónak és a rendkívüli motorteljesítménynek köszönhetően
•	 keményfában, puhafában, MDF vagy rétegelt lemezben minden feladat gyorsan 

elvégezhető
•	 az innovatív merülő kialakításnak köszönhetően minimális a gépet érintő porbeszívás
•	 egyszerű szerszámcsere, amely elvégezhető kézzel csavarkulccsal vagy a tengely rögzí-

tésével
•	 jó fogást biztosító, kényelmes, puha „Soft grip” markolat
•	 fordulatszám szabályozás
•	 újraindítás elleni védelem
•	 biztonsági kapcsoló

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 1.300 W
•	 üresjárati fordulatszám: 11.000–28.000 1/perc
•	 szerszámbefogás: 6–8 mm
•	 max. marókosár löket: 55 mm
•	 súly: 3,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 csavarkulcs
•	 párhuzamvezető
•	 sablonvezető
•	 elszívóadapter
•	 vezetőcsap
•	 vezetőgörgő
•	 8 mm-es befogópatron
•	 6 mm-es befogópatron
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Cikkszám
G23958

​

​Gyalugép GHO 26-82 D ​​​
Kényelmes munkavégzést biztosító kétoldali forgácskivetés és max. 2,6 mm-es gyalulási-
mélység-beállítás.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes 710 W-os motor
•	 3 féle mélységű V-horony a talpon, az egyszerű és gyors élletörésért
•	 sík felületű, alumíniumból készült talprész a stabil előrehaladás biztosításáért
•	 kényelmes használat az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
•	 egy kézzel is biztonságosan és könnyen vezethető
•	 jó fogást biztosító, kényelmes, puha „Soft grip” bevonat a fogantyún
•	 lebillenő támaszték a gép biztonságos és gyors lerakása érdekében
•	 jobbra vagy balra állítható forgácskivetés
•	 újraélezhető kések a karbantartási költségek csökkentése érdekében

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 710 W
•	 gyalulási mélység: 2,6 mm
•	 beállítható horonymélység: 9 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 18.000 1/perc
•	 gyalulási szélesség: 82 mm
•	 hangnyomásszint: 84 dB(A)
•	 hangteljesítményszint: 95 dB(A)
•	 súly: 2,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 párhuzamvezető
•	 szövet porzsák
•	 WAF 2,5 imbuszkulcs

Cikkszám
170396

​

​Gyalugép GHO 40-82 C​​​
Könnyen kezelhető készülék erőteljes motorral. Kiváló felületminőség még keményfában vég- 
zett munka esetén is. Kényelmes munkavégzés, jobbra vagy balra történő forgácskidobás.​

Előnyök/Kivitel
•	 magas felületi minőség az ultra éles késeknek és a beépített sebességtartást biztosító 

konstans elektronikának köszönhetően
•	 3 féle mélységű V-horony a talpon, az egyszerű és gyors élletörésért
•	 sík felületű, alumíniumból készült talprész a stabil előrehaladás biztosításáért
•	 gyors és költséghatékony késcsere, a tartós Woodrazor megfordítható késekkel és  

a könnyű és egyszerű beállítással
•	 hosszú élettartam a precíz alumínium csapágyillesztésnek és termodinamikus motor-

védelemnek köszönhetően
•	 egyszerű, pontos és könnyen olvasható vágási mélységbeállítás
•	 kényelmes használat az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
•	 egy kézzel is biztonságosan és könnyen vezethető
•	 lebillenő támaszték a gép biztonságos és gyors lerakása érdekében
•	 jobbra vagy balra állítható forgácskivetés
•	 kényelmes használat bal és jobb kezesek számára egyaránt
•	 jó fogást biztosító, kényelmes, puha „Soft grip” bevonat a vezető és hátsó fogantyún
•	 gyalukés és kulcstároló
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítményfelvétel: 850 W
•	 állítható rögzítési vastagság: 0–4 mm
•	 mélységállítás: 0–24 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 14.000 1/perc
•	 munkaszélesség: 82 mm
•	 súly: 3,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 mélységütköző, párhuzamvezető
•	 hordtáska

•	 porzsák
•	 tartalék kés
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Cikkszám
H41509

​

​Sínes gérvágó fűrészgép, GCM 800 SJ ​​​
Kompakt, kis súly normál vágásokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 csupán 13,5 kg súlyú gép az optimális kezelhetőség érdekében
•	 270 mm vízszintes vágási teljesítmény normál alkalmazásoknál
•	 lágy indítás
•	 önbeálló reteszelés a járatos szögtartományokban
•	 beépített, rögzíthető fogantyú az egyszerű szállításhoz
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 5.500 1/perc
•	 fűrészlap-átmérő: 216 mm
•	 fűrészlap furat-ø: 30 mm
•	 szögbeállítás: 47° B / 47° J
•	 hajlásszög beállítás: 45° B / 0° J 
•	 vágási kapacitás 0°: 70 x 270 mm
•	 vágási kapacitás 45° gérszög : 

vágási kapacitás 45° dőlésszög:
70 x 190 mm 
48 x 270 mm

•	 méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 813 x 478 x 443 mm
•	 súly: 13,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1db körfűrészlap, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm z=24 
•	 imbuszkulcs

Cikkszám
908030

​

​Kombinált körfűrészgép GTM 12 JL Professional ​​​
Asztali körfűrész, valamint leszabó- és gérvágó fűrész egyetlen készülékben. Precíz 
munkavégzés beépített lézerrel.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes motor nagy nyomatékkal
•	 pontos munka integrált lézerrel
•	 optimalizált forgácselvezetés
•	 beépített munkatér megvilágítás a precíz munkavégzéshez még rossz fényviszonyok 

mellett is
•	 az alumínium présöntvényből készült zárt mozgó védőburkolat erős ütéseket is kibír
•	 lágy indítás
•	 önbeálló reteszelés a járatos szögtartományokban
•	 precíz párhuzamvezető
•	 tengelyrögzítés az egyszerű és gyors fűrészlap cseréhez
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.800 W
•	 üresjárati fordulatszám: 3.800 1/perc
•	 fűrészlap-ø: 305 mm
•	 fűrészlap furat-ø: 30 mm
•	 asztali körfűrész vágási magassága: 51 mm
•	 vágási kapacitás 0°: 95 x 150 mm
•	 vágási kapacitás 45° gérszög: 95 x 90 mm
•	 szögbeállítás: 48° B / 48° J 
•	 hajlásszög beállítás: 47° B / 2° J 
•	 méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 660 x 550 x 400 mm
•	 súly: 21 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db körfűrészlap, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm z=40 
•	 tolórúd 
•	 porzsák
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Cikkszám
567914

​

​Körfűrészgép GKS 190​​​
Robusztus és erőteljes körfűrész puha és keményfák gyors vágásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 kompakt és könnyű
•	 masszív acél-alumínium felépítmény
•	 könnyen kezelhető bármilyen körfűrésszel végezhető vágási feladatnál
•	 hasító, keresztirányú és gérvágásokhoz fában és egyéb anyagokban, első sorban szabad 

kézzel történő munkavégzéshez
•	 elöl és hátul is rögzíthető dőlési szög
•	 az erős elfújás tisztán tartja a munkafelületet a vágási vonal mentén

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 5.500 1/perc
•	 fűrészlap ø / furat ø: 190 / 30 mm
•	 vágási mélység fa 90° / 45°: 70 / 50 mm
•	 dőlésszög: 56°
•	 súly: 4,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 körfűrészlap, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm z=16 
•	 elszívóadapter 
•	 párhuzamvezető 
•	 imbuszkulcs SW 5 
•	 kartondoboz

Cikkszám
989250

​

​Körfűrészgép GKS 65 GCE ​​​
A GKS 65 GCE típusú körfűrészgép vezetősínekhez lett optimalizálva.​

Előnyök/Kivitel
•	 pontosan illeszthető az új Bosch FSN vezetősín rendszerrel éppúgy, mint más gyártók 

sínjeivel
•	 az adapter nélküli vezetősínnel gérvágás is lehetséges
•	 gyors fűrészelési sebesség az 1800 W-os motorteljesítménynek és a konstans elektro-

nikának köszönhetően
•	 fordulatszám szabályozás a megmunkálandó anyaghoz szükséges fordulatszám beállí-

tásához
•	 lágy indítás
•	 alumínium öntvény talplemez pontos, mart hornyokkal vezetősínekhez
•	 tengelyreteszelés a könnyű és gyors fűrészlap cseréhez
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.800 W
•	 üresjárati fordulatszám: 2.300–5.000 1/perc
•	 fűrészlap-ø: 190 mm
•	 fűrészlap furat-ø: 30 mm
•	 max. vágási kapacitás fában (90°): 65 mm
•	 max. vágási kapacitás fában (45°): 48 mm
•	 súly: 5,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 körfűrészlap, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm z=16 
•	 elszívóadapter 
•	 imbuszkulcs SW 5 
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Cikkszám
M54404

​

​Merülőfűrész GKT 55 GCE​​​
Kényelmes és biztonságos merülőfűrész rendkívül precíz, tiszta vágáshoz különféle 
anyagokban.​

Előnyök/Kivitel
•	 tiszta és precíz vágások a kiváló minőségű gépalkatrészeknek, a precíziós fűrészlapnak 

és a megfelelő vezetősín rendszernek köszönhetően
•	 a rendkívül hatékony porelszívás és a kevesebb zajt keltő fűrészlap révén kényelmesebb 

a munkavégzés különösen beltérben
•	 állítható fordulatszám, 1400 wattos motor és konstans elektronika különféle anyagok 

vágásához, pl. fa, táblás anyagok, alumínium, akrilüveg stb.
•	 túlterhelés elleni védelem
•	 a vágási szög és a vágási mélység pontosan beállítható
•	 kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerével és a Bosch Festool, Mafell és 

Makita vezetősín rendszereivel
•	 integrált porelvezető nyílás
•	 tengelyreteszelés a könnyű és gyors fűrészlap cseréhez
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.400 W
•	 fordulatszám: 3.600–6.250 1/perc
•	 fűrészlap / furat átmérő: 165 / 20 mm
•	 vezetőlap: 310 x 240 mm
•	 ferdeszög: -1 -47°
•	 vágási mélység 45°/90°: 42 / 57 mm
•	 súly: 4,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x körfűrészlap, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
•	 hatszögkulcs
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GST 90 E GST 90 BE
Cikkszám Cikkszám
720304 989265

Szúrófűrész GST 90 Professional​
Ipari szúrófűrész precíz fűrészlap rögzítő rendszerrel a nagy pontosságú vágásokhoz.

Előnyök/Kivitel
•	 sokoldalú, kényelmes felhasználás az ipar bármely területén
•	 erőteljes 650 W-os motor a gyors munkavégzéshez
•	 könnyű és gyors szerszám nélküli fűrészlap csere a Bosch 

„SDS”-rendszerrel
•	 4 fokozatú fűrészlap előtolás az anyaghoz igazított könnyű és 

tiszta vágásokért
•	 fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz megfelelő 

sebesség megválasztásához
•	 kapcsoló reteszelés a folyamatos munkához

•	 bekapcsolható forgácselfújási funkció a tiszta munkafelületért
•	 porelszívási lehetőség a tiszta munkakörnyezetért
•	 2x45°-ban állítható robusztus, acél talplemez
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez

Szállítás terjedelme
•	 1db T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood 
•	 hatszögkulcs SW 5 mm 
•	 forgácsfelszakadás-gátló; elszívó készlet 
•	 szerszámkoffer​​​​ 

Cikkszám
F37251

​

​Szúrófűrész GST 8000E ​​​
Bosch Professzionális szúrófűrész a legjobb ár-teljesítmény aránnyal.​

Előnyök/Kivitel
•	 kedvező ár/teljesítmény arány
•	 erőteljes 710 W-os motor a gyors munkavégzéshez
•	 könnyű és gyors szerszám nélküli fűrészlap csere a Bosch „SDS”-rendszerrel
•	 4 fokozatú fűrészlap előtolás az anyaghoz igazított könnyű és tiszta vágásokért
•	 fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz megfelelő sebesség megválasztásához
•	 kapcsoló reteszelés a folyamatos munkához
•	 2x45°-ban állítható robusztus, acél talplemez
•	 tisztán látható vágási vonal az állandóan bekapcsolt forgácselfújó révén

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 710 W
•	 löketszám üresjáratban: 800–3.100 löket/perc
•	 fűrész, lökethossz: 20 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fában: 80 mm
•	 vágási mélység alumíniumban: 20 mm
•	 vágási mélység ötvözetlen acélban: 10 mm
•	 súly: 2,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1db T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood 
•	 forgácsfelszakadás-gátló 
•	 kartondoboz

GST 90 E GST 90 BE

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 650 W
•	 löketszám üresjáratban: 500-3.100 löket/perc
•	 lökethossz: 26 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fa / alumínium / acél: 90 / 20 / 10 mm
•	 kábelhossz: 2,5 m
•	 súly: 2,3 kg

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 650 W
•	 löketszám üresjáratban: 500–3.100 löket/perc
•	 lökethossz: 26 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fa / alumínium / acél: 90 / 20 / 10 mm
•	 kábelhossz: 2,5 m
•	 súly: 2,6 kg
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GST 150 CE GST 150 BCE
Cikkszám Cikkszám
610013 800731

Szúrófűrész GST 150 Professional​
Nagyon precíz vágások a speciális fűrészlap befogó és megvezető rendszernek köszönhetően.

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű, jól terhelhető 780 W-os motor konstans elektronikával a vastag és kemény anyagok átvágásához
•	 könnyű és gyors szerszám nélküli fűrészlap csere a Bosch „SDS”-rendszerrel
•	 nagy vágási pontosság az egyedi fűrészlap-rögzítő rendszer miatt
•	 4 fokozatú fűrészlap előtolás az anyaghoz igazított könnyű és tiszta vágásokért
•	 fordulatszám szabályozás a különböző anyagokhoz megfelelő sebesség megválasztásához
•	 kapcsoló reteszelés a folyamatos munkához
•	 bekapcsolható forgácselfújási funkció a tisztán látható munkafelületért
•	 porelszívási lehetőség a tiszta munkakörnyezetért
•	 2x45°-ban állítható rendkívül erős és elhajlásbiztos talplemez a legerősebb igénybevételekhez
•	 ergonomikus markolatfelület, puha fogantyúval a nagyobb kényelem érdekében
•	 csatlakoztatható a Click&Clean rendszerhez​​​​

GST 150 CE GST 150 BCE

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 780 W
•	 löketszám üresjáratban: 500–3.100 löket/perc
•	 lökethossz: 26 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fa / alumínium / acél: 150 / 20 / 10 mm
•	 súly: 2,6 kg

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 780 W
•	 löketszám üresjáratban: 500–3.100 löket/perc
•	 lökethossz: 26 mm
•	 döntési szögtartomány: 45°
•	 vágási mélység fa / alumínium / acél: 150 / 20 / 10 mm
•	 súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 1db T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood 
•	 forgácsfogó fedél 
•	 forgácsfelszakadás gátló 
•	 csúszótalp 
•	 elszívó készlet 
•	 szerszámkoffer

Szállítás terjedelme
•	 1db T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood 
•	 forgácsfogó fedél 
•	 forgácsfelszakadás gátló 
•	 csúszótalp 
•	 elszívó készlet 
•	 szerszámkoffer
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Cikkszám
M54389

​

​Szablyafűrész GSA 120​​​
Erőteljes, nagy teljesítményű szablyafűrész 1200 W-os motorral a fáradságmentes 
vágásért.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes, 1200 W-os motor a gyors munkafolyamatért
•	 még hosszabb élettartam a kis súrlódású erőátviteli rendszernek és az optimalizált 

motorhő-elvezetésnek köszönhetően
•	 a markolatban felhasznált puha és kemény anyagok kombinációja minden pozícióban 

kényelmes fogást biztosít és kényelmes használatot tesz lehetővé
•	 fordulatszám szabályozás az anyaghoz szükséges löketszám beállításáért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
•	 löketszám: 0–2.700 löket/perc
•	 lökethossz: 29 mm
•	 vágási mélység fa / fémprofilok és fémcsövek /acéllemez: 220 / 220 / 20 mm
•	 súly: 3,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 S 1126 BEF Heavy for Metal szablyafűrészlap
•	 hatszögkulcs
•	 kartondoboz

Cikkszám
662099

​

​Szablyafűrész GSA 1300 PCE​​​
Erős szablyafűrész, minimális rezgéssel a folyamatos és kímélő munkavégzésért.​

Előnyök/Kivitel
•	 konstans elektronika biztosítja az állandó vágási sebességet még növekvő terhelés 

mellett is
•	 fordulatszám szabályozás az anyagnak megfelelő löketszám beállításához
•	 rezgéscsillapító fogantyú a fáradtságmentes munkavégzéshez
•	 folyamatos fűrészlap előtolás a gyors fűrészelés érdekében
•	 állandó LED-lámpa sötét munkaterületek megvilágítására
•	 szerszámmentes fűrészlap csere
•	 fém horog az eszköz felfüggesztéséhez munka szünet alatt
•	 gumírozott fogaskerékház a biztonságos és kényelmes megfogáshoz

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.300 W
•	 löketszám: 0–2.900 löket/perc
•	 fűrészlap-löket: 28 mm
•	 vágási mélység fa / fém: 230 / 20 mm
•	 súly: 4,1 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db S 2345 X fűrészlap fához, Progressor for Wood 
•	 1 db S 123 XF fűrészlap fémhez, Progressor for Metal 
•	 koffer

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   694Szerszamkatalogus_2022-2.indb   694 2022. 10. 10.   16:44:232022. 10. 10.   16:44:23



695

10

10Gépek, berendezések
Kézi elektromos kisgépek

Cikkszám
189785

Rendelési információ
Fűrészlap és fűrészlapvezető nélkül szállítva!

​

​Habfűrész GSG 300​​​
Puha, vastag anyagok pontos vágásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 habanyag, szivacs, gumírozott lószőr és hasonló anyagok milliméter pontos kiszabása
•	 rezgés és zajszegény működés az egymással szemben mozgó fűrészlapok révén
•	 pontos munkavégzés a precíz fűrészlap megvezetésnek köszönhetően
•	 a fűrészlapok és a vezetők tartozékként kaphatók
•	 nagy fűrészlap választék mindenféle felhasználáshoz
•	 balkezesek is kényelmesen használhatják

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 350 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–2.100 1/perc
•	 löketszám: 0–3.500 löket/perc
•	 vágási mélység habanyagban: 300 mm
•	 súly: 1,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 láblemez szerelt 
•	 kaparó

Cikkszám
C89109

​

​Multifunkciós gép GOP 30-28 Professional​​​
Sokoldalú, erőteljes munkavégzésre alkalmas StarlockPlus kategóriás szerszámgép. 
Gazdaságos alapgép a legjáratosabb szerszámmal.​

Előnyök/Kivitel
•	 konstans elektronika és fordulatszám előválasztás az anyagnak megfelelő oszcilláló 

mozgás terhelés alatti megtartásáért
•	 három dimenziós szerszámbefogás a meghajtási nyomaték veszteségmentes átadására 

a gép és a szerszám között
•	 puha, csúszásmentes Soft grip bevonat a kényelmes munkavégzésért
•	 mágneses csatlakozás a betétszerszámok egyszerű cseréjéhez

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 300 W
•	 üresjárati rezgés: 8.000–20.000 1/perc
•	 oszcillációs szög balra és jobbra: 1,4°
•	 súly: 1,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal 
•	 kartondoboz
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Cikkszám
C89129

​

​Multifunkciós gép GOP 55-36 Professional 
L-BOXX-ban​​​
Széles felhasználási kör, nagy teljesítménnyel, könnyen használható még a nehéz alkal-
mazásokhoz is.​

Előnyök/Kivitel
•	 gyors munkavégzés az erős 550 W-os motorral
•	 konstans elektronika és fordulatszám előválasztás az anyagnak megfelelő oszcilláló 

mozgás terhelés alatti megtartásáért
•	 három dimenziós szerszámbefogás a meghajtási nyomaték veszteségmentes átadására 

a gép és a szerszám között
•	 Starlock, StarlockPlus, StarlockMax, mindhárom befogási rendszerrel, az összes létező 

tartozékkal kompatibilis
•	 a széles tartozékválasztéknak köszönhetően minden anyaghoz sokoldalúan használható
•	 különösen robusztus fém hajóműház
•	 kényelmes és gyors szerszám nélküli tartozékcsere, a Snap-In rendszer segítségével, 

akár 3 másodpercen belül
•	 puha, csúszásmentes SoftGrip bevonat a kényelmes munkavégzésért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 550 W
•	 üresjárati rezgés: 8.000–20.000 1/perc
•	 oszcillációs szög balra és jobbra: 1,8°
•	 súly: 1,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db Starlock BIM ACZ 100 BB szegmensfűrészlap, Wood + Metal 
•	 1 db Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2 csiszolótalp, Grout + Abrasive 
•	 1 db Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 szegmens fűrészlap, Grout + Abrasive 
•	 1 db StarlockMax BIM MAIZ 32 APB merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal 
•	 1 db StarlockMax BIM MAII 52 APB merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal 
•	 1 db StarlockMax Carbide MAIZ 32 AT merülőfűrészlap, Metal 
•	 1 db StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 merülőfűrészlap, Grout + Abrasive 
•	 1 db StarlockMax HCS MAII 32 SC merülőfűrészlap, Multi Material 
•	 1 db StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood 
•	 25 db csiszolólap, 10x K80 / 10x K120 / 5x K240 
•	 1 db Starlock elszívóadapter szorítónyakkal 
•	 1 db Starlock delta AVZ 93 G csiszolótalp 
•	 L-BOXX 136 

Cikkszám
A75903

​

​Keverőgép GWR 12 E​​​
Könnyen kezelhető 1 sebességes keverőgép, erőteljes 1200 W-os motorral híg és sűrűn 
folyó anyagok keveréshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 fáradságmentes munkavégzés az ergonomikus, bandázsolt, keretes fogantyúnak 

köszönhetően
•	 reteszelő funkcióval ellátott fokozatmentes, elektronikus fordulatszám szabályozó 

kapcsoló a fröcsögésmentes keverésért
•	 különböző, maximum 140 mm átmérőjű keverőkosarakkal használható

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 1.200 W
•	 üresjárati fordulatszám: 0–1.000 1/perc
•	 forgatónyomaték max.: 12 Nm
•	 keverőszár átmérője max.: 140 mm
•	 maximálisan megkeverhető mennyiség: 50 kg
•	 súly: 5,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 keverőkosár Ø 140 mm
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Cikkszám
H22566

​

​Hőlégfúvó GHG 20-60 Professional ​​​
Egyenes formájú hőlégfúvó ipari feladatokra.​

Felhasználási terület
•	 univerzális, lakkok leégetéséhez, forró levegős alakításhoz és zsugorításhoz
•	 forrasztási, hegesztési és ónozási munkákhoz is alkalmas

Előnyök/Kivitel
•	 fokozat nélküli hőmérséklet szabályozás állítókerékkel
•	 levehető hőszigetelő köpeny, szűk helyekhez történő hozzáférésekhez
•	 50 °C-os hideglevegős fokozat
•	 bármely tartozékkal használható

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.000 W
•	 munkahőmérséklet: 50–630 °C
•	 levegőáram: 150–500 l/perc
•	 szabályzás, légáram: 2 fokozatú 
•	 súly: 0,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 kartondoboz

Cikkszám
G75902

​

​Hőlégfúvó GHG 23-66 Professional, tartozék 
készlettel​​​
Teljes hő- és légáram-szabályozás az igényes alkalmazásokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű a 2300 W révén, gyorsan eléri a 650 °C-ot
•	 fokozott biztonság az automatikus leállításnak köszönhetően, ha a motor túlmelegszik
•	 teljes kontroll a 10 különböző légáramlásnak köszönhetően
•	 levegő- és hőmérséklet-szabályozás tíz lépésben
•	 ergonomikus kialakítás és puha markolat
•	 eltávolítható durva szennyeződés szűrő a tisztításhoz
•	 50 °C-os hideglevegős fokozat
•	 fokozat nélküli hőmérséklet szabályozás
•	 1/4"-os digitális kijelző
•	 előre beállított 4 gyári program, ill. beállítható 4 egyedi program
•	 tartás nélküli stabil megállás az asztalon, kétkezes munkák segítéséhez
•	 bármely tartozékkal használható

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2.300 W
•	 munkahőmérséklet: 50–650°C
•	 levegőáram: 150–500 l/perc
•	 fokozat nélküli hőmérséklet-szabályozás: +
•	 hideg fokozat, 50°c: +
•	 szabályzás, légáram: fokozat mentes
•	 súly: 0,67 kg

Szállítás terjedelme
•	 üvegvédő fúvóka, 75 mm 
•	 síksugár fúvóka, 50 mm 
•	 szűkítő fúvóka, 9 mm 
•	 hegesztősaru, 10 mm 
•	 reflektor fúvóka, 32 x 33 mm 
•	 szerszámkoffer
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Cikkszám
612872

​

​Ragasztópisztoly GKP 200 CE​​​
Melegen ragasztó pisztoly olvadó ragasztórúddal, sokoldalú alkalmazáshoz, mint pl. szere-
léshez, javításhoz, montírozáshoz, rögzítéshez, tömítéshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 elektronikusan vezérelt fűtőelemek a gyors üzemkészség és az állandó üzemi hőmér-

séklet érdekében
•	 mechanikus előtolás
•	 kábel nélkül is használható
•	 külön csatlakozás tartó állványról való használathoz (az állvány külön tartozék)
•	 üzemi állapot kijelző lámpa
•	 elülső, kihajtható tartó tartókengyel a biztonságos letételhez
•	 cserélhető, nagy fúvóka választék a különböző ragasztási feladatokhoz

Műszaki adatok
•	 teljesítmény (felfűtéskor): 500 W
•	 teljesítmény (melegen tartáshoz): 30 W
•	 ragasztási kapacitás: 30 g/perc
•	 felmelegedési idő: 4 perc
•	 fűtőelem: 2 db
•	 olvadóragasztó, ø: 11 mm
•	 olvadóragasztó, hosszúság, max.: 200 mm
•	 súly kábel nélkül: 0,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 extra hosszú fúvóka 
•	 univerzális fúvóka 
•	 széles szájú fúvóka 
•	 8 x 200 mm-es olvadóragasztó 
•	 levehető kábel 3,5 m
•	 szerszámkoffer 

Cikkszám
896298

​

​Ipari porszívó GAS 25 L SFC​​​
Kompakt kialakítású száraz és nedves porszívó általános ipari felhasználásra.​

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű szűrőtisztítás a félautomata szűrőtisztító rendszernek köszönhetően (SFC)
•	 minősített, az EU szabvány szerinti „L” porosztály-besorolású biztonsági porelszívó a 

kezelő megfelelő védelméért
•	 könnyű szállítás és rakodás a különösen kompakt felépítés következtében
•	 csatlakozó aljzat ki/be kapcsoló automatikával, a szerszámgépről való vezérléshez
•	 automatikus lekapcsolás a maximálisan megengedett tartály folyadékszint elérésekor
•	 a tartály teljesen kitisztítható, benne nincsenek sarkok vagy élek, amiken a por össze-

gyűlne

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
•	 bruttó tartálytérfogat: 25 l
•	 nettó tartálytérfogat: 20 l
•	 max. levegőátáramlás (turbina:) 61 l / sec
•	 max. vákuum (turbina): 248 mbar
•	 szűrőfelület: 4300 cm 2

•	 súly: 12,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x poliészterszűrő
•	 2 x porelszívó cső, hossz 0,5 m, átmérő 35 mm
•	 durva tisztítófej, 35 mm átmérő
•	 levegőszabályzó fogantyú
•	 padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő
•	 papírzsák
•	 résszívó fej, 35 mm átmérő
•	 tömlő, 3 m, Ø 35 mm
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Cikkszám
989328

​

​Nedves és szárazporszívó GAS 55 M AFC ​​​
Sokoldalú nedves- és száraz porszívó automata szűrőtisztítással és nagy tartálykapacitással.​

Előnyök/Kivitel
•	 helytakarékos harmonikaszűrő az 55 literes tartály optimális kihasználása érdekében
•	 ideális megoldás jelentős pormennyiséghez
•	 automata szűrőtisztító (AFC) révén biztosított tartós szívóerő a folyamatos munka-

végzés érdekében
•	 minősített, az EU szabvány szerinti „M” porosztály-besorolású biztonsági porelszívóként 

a por nagy részét elszívja a kezelő fokozott védelme érdekében
•	 áramlási sebesség ellenőrzése hangjelzéssel, ha az átáramlott levegő mennyisége nem 

éri el a minimális mennyiséget
•	 antisztatikus kialakítás a statikus feltöltődés ellen
•	 Click&Clean rendszerű csatlakozás
•	 csatlakozó aljzat ki/be kapcsoló automatikával, a szerszámgépről való vezérléshez
•	 fokozatmentes szívóerő szabályozás
•	 automatikus lekapcsolás a maximálisan megengedett tartály folyadékszint elérésekor
•	 beépített tartók a tartozékokhoz, a kábel és a tömlő a gépre feltekerhető, így könnyen 

tárolható
•	 a tető kialakítási igazodik a Bosch L-BOXX rendszeréhez, a kényelmes tárolás és szál-

lítás érdekében
•	 robusztus futómű, tartós, gumírozott kerekekkel

Műszaki adatok
•	 max. felvett teljesítmény: 1.380 W
•	 névleges felvett teljesítmény: 1.200 W
•	 bruttó tartálytérfogat: 55 l
•	 tartálytérfogat nettó: 43 l
•	 nettó víztartály-térfogat: 40 l
•	 max. levegőátáramlás (turbina): 74 l/s
•	 max. vákuum (turbina): 254 mbar
•	 porosztály, nedves/száraz porszívók: M 
•	 szűrőfelület: 6150 cm²
•	 súly: 16,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 résszívó fej, 35 mm átmérő 
•	 poreltávolító zsák 
•	 könyökcső 
•	 padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő 
•	 PES harmonikaszűrő 
•	 3 db 0,35 m-es krómozott szívócső, 35 mm átmérő 
•	 5 m-es tömlő, Ø 35 mm, antisztatikus, szerszám csatlakozóval 
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Cikkszám
989444

​

​Multifunkcionális gép, Dremel 3000​​​
Multifunkciós szerszám 15 tartozékkal praktikus táskában.​

Előnyök/Kivitel
•	 a sebesség a szerszámnak és megmunkálandó anyagnak megfelelően beállítható
•	 tokmányzár a szerszámcsere megkönnyítéséhez
•	 innovatív EZ Twist kupak a csavarkulcs nélkül végezhető szerszámcseréhez
•	 cserélhető szénkefék
•	 puha markolat, csökkentett rezgés, kényelmesebb fogás
•	 minden precíziós kisipari és barkácsmunkához, mint pl. vésés, gravírozás, marás, vágás, 

csiszolás, köszörülés, élezés, polírozás és tisztítás
•	 akasztóhorog szerszámtartóra vagy egyéb helyre való könnyű elhelyezésére

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítmény: 130 W
•	 feszültség: 230 V
•	 fordulatszám: 10.000–33.000 1/perc
•	 súly: 0,55 kg

Szállítás terjedelme
•	 Dremel 3000 alapgép
•	 401 tüske
•	 402 tüske
•	 407 csiszolóhüvely és felfogó, 13 mm, P60
•	 408 csiszolóhüvely, 13 mm, P60
•	 432 x2 csiszolóhüvely, 13 mm, P120
•	 932 csapos köszörűkő, hengeres, 9,5 mm
•	 414 x2 polírozó korong, 13mm
•	 403 körkefe, 19 mm
•	 540 x4 vágókorong, 32 mm
•	 150 fúrószár

Cikkszám
972990

​

​Gravírozó, Dremel 290​​​
Ezzel az ergonomikus, könnyű gravírozóval könnyedén és maximális pontossággal végez-
heti el valamennyi gravírozási munkáját.​

Felhasználási terület
•	 fém, műanyag, üveg, kerámia, fa és bőr gravírozása és dekorálása

Előnyök/Kivitel
•	 külön ki/be kapcsoló a folyamatos használat biztosítására
•	 a vonalmélység-beállító tárcsával szabályozható a gravírozási mélység a finom 

vonalaktól a mély barázdákig
•	 könnyű és kompakt kialakítás biztosít kényelmes használatot a precíz gravírozási 

munkákhoz
•	 puha markolat teszi még kényelmesebbé és könnyebben irányíthatóvá
•	 a cserélhető keményfém csúcs a legtöbb felület gravírozására alkalmas
•	 a készletben betű- és számsablon található a betűk és számok könnyű gravírozásához

Műszaki adatok
•	 névleges teljesítmény: 35 W
•	 löketek száma: 6.000 1/perc
•	 hossz: 17 cm
•	 szélesség: 3,3 cm
•	 mélység: 4,5 cm
•	 tömeg: 0,31 kg

Szállítás terjedelme
•	 keményfém gravírozócsúcs (9924)
•	 betű- és számsablon
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Tartozékok Cikkszám
töltő, bitkészlet, tárolódoboz C40999
töltő, bitkészlet, táska, sarokadapter, excenteradapter L40016

​Felhasználási terület
•	 kis átmérőjű csavarok behajtása
•	 egyéb barkács és háztartási feladatok elvégzése a különböző 

adapterek segítségével

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus kialakítású fogantyú a több fogási helyzethez
•	 Power LED az irányított és szórt fényért
•	 MicroUSB töltő az egyszerű és hordozható töltési megoldásokért
•	 csavarok gyors meghúzása és meglazítása
•	 lítium-ion technológiának köszönhetően nincs memóriaeffektus 

vagy önkisülés
•	 könnyen kezelhető forgásirányváltó, nincs véletlen átváltás 
•	 puha, csúszásmentes SoftGrip markolat
•	 akkumulátor állapotkijelző: a zölden világító LED fénye pirosra 

vált, amikor a töltésszint 30% alá esik
•	 sokféle barkács- és háztartási feladatok elvégzése a szerszámtar-

tóra helyezhető különböző (opcionális) adapterek segítségével 

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 3,6 V
•	 akkukapacitás: 1,5 Ah
•	 üresjárati fordulatszám: 215 1/perc
•	 max. forgatónyomaték lágy / kemény: 3 / 4,5 Nm
•	 töltési idő: 3 h
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 max. csavar átmérő: 5 mm
•	 gép súlya: 0,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 USB töltőkészülék
•	 10 szabványos csavarozóbit
•	 sarokadapter (csak az L40016-nál)
•	 excenteradapter (csak az L40016-nál)
•	 tárolódoboz (csak a C40999-nél)
•	 táska (csak az L40016-nál)

Cikkszám
K61604

Felhasználási terület
•	 kis méretű csavarok biztonságos meghúzása
•	 villanyszerelők, műszerészek, szervizesek, stb. ideális munka-

eszköze
•	 az ipar és az építőipar bármely területén használható

Előnyök/Kivitel
•	 5 fokozatú nyomaték állítás a maximális nyomaték mellett
•	 a beállított nyomaték értéken azonnal leáll az elektronikus 

féknek köszönhetően
•	 kettős indítási lehetőség: rányomással vagy kapcsológombbal
•	 könnyed irányváltás a hosszúkás csúszókapcsolóval
•	 az ergonomikus kialakítás stabil, kényelmes fogást ad

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 3,6 V
•	 akkukapacitás: 1,5 Ah
•	 üresjárati fordulatszám: 360 1/perc
•	 max. forgatónyomaték lágy / kemény: 2,5 / 4,5 Nm
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 max. csavarátmérő: 5 mm
•	 gép súlya: 0,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 25 részes bitkészlet; 1 db PH2 csavarbit 
•	 micro USB kábel, USB adapter 
•	 L-BOXX Mini 

Cikkszám C40999 Cikkszám L40016

Akkus csavarozó, IXO V ​​​
Ideális minden csavarozóval végezhető feladathoz, és még annál is több a különleges adapterek segítségével.​

​Akkus csavarozó, Bosch GO ​​​
A kis csavarozási feladatok precíz csavarozója.​
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Típus Kivitel Cikkszám
GSR 120-LI fúrócsavarozó K11771
GSB 120-LI ütvefúró-csavarozó K11794

​Cikkszám K11771

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 120-LI ​​​
Kiváló ár/érték arányú akkus csavarozó, kis átmérőjű csavarozási és fúrási feladatokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 strapabíró: robusztus kialakítás és elektronikus cellavédelem (ECP)
•	 kívülről cserélhető szénkefék
•	 kiváló teljesítményű, tartós szerszám
•	 két sebességes hajtőmű
•	 folyamatosan változtatható fordulatszám
•	 egy hüvelyes gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
•	 könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
•	 LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
•	 szűk helyeken is dolgozhatunk vele a 173 mm-es rövid hossznak köszönhetően
•	 kényelmes, csúszásmentes SoftGrip markolat 
•	 furatok készítése falazatokban ütvefúrással (csak a GSB 120 LI-vel)

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 V
•	 forgatónyomaték (puha / kemény): 14 / 30 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–400 / 0–1.500 1/perc
•	 max. ütésszám: 22.500 ütés/perc (csak GSB 120-LI)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 0,8–10 mm
•	 nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 120-LI) 

20+2 (GSB 120-LI)
•	 szerszámtartó: hárompofás tokmány 
•	 max. fúrási átmérő, fában: 20 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 8 mm (csak GSB 120-LI)
•	 max. csavarátmérő: 8 mm
•	 súly akku nélkül: 0,8 kg (GSR 120-LI) 

0,9 kg (GSB 120-LI)

Szállítás terjedelme
•	 2 db GBA 12V 2.0 Li-ion akkumulátor
•	 1 x GAL 1210 CV Professional töltő
•	 szerszámkoffer

​Cikkszám K11794
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Típus Tartozék Kivitel Cikkszám
GSR 12V-30 2 x 2.0 Ah + töltő fúrócsavarozó K90226
GSR 12V-30 – fúrócsavarozó M70053
GSB 12V-30​ 2 x 2.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó M70055
GSB 12V-30​ – ütvefúró-csavarozó M70057

​Cikkszám K90226

​Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 12V-30​​​
Nagy teljesítményű és kompakt kialakítású fúrócsavarozó a 12 voltos szegmensben.​

Előnyök/Kivitel
•	 kialakítása kényelmes kezelhetőséget ad, különösen a fej felett, ill. zárt, szűk helyen 

végzett munkáknál
•	 hosszú élettartamú szénkefe nélküli motor
•	 nagy nyomaték és fúrási sebesség a hatékony és gyors munkavégzésért
•	 két sebességes hajtómű
•	 folyamatosan változtatható fordulatszám
•	 egy hüvelyes gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
•	 könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
•	 LED lámpa a munkaterület megvilágításáért

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 V
•	 forgatónyomaték (puha / kemény): 18 / 30 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–420 / 0–1.600 1/perc
•	 max. ütésszám 24.000 ütés/perc (csak GSB 12V-30)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 0,8–10 mm
•	 nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 12V-30)  

20+2 (GSB 12V-30)
•	 szerszámtartó: hárompofás gyorstokmány
•	 max. fúrási átmérő, fában: 20 mm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 8 mm (csak GSB 12V-30)
•	 max. csavarátmérő: 8 mm
•	 súly akku nélkül: 0,72 kg (GSR 12V-30)

0,82 kg (GSB 12V-30)

Szállítás terjedelme
K90226 és M70055:
•	 2 x GBA 12V 2.0 Ah akku
•	 GAL 12V-40 Professional töltő
•	 szerszámkoffer
M70053 és M70057:
•	 kartondoboz 
•	 akku és töltő nélkül

​Cikkszám M70055
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Típus Kivitel Cikkszám
GSR 180-LI fúrócsavarozó J08383
GSB 180-LI ütvefúró-csavarozó K11859

​Cikkszám J08383

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró csavarozó GSR / 
GSB 180-LI ​​​
Robusztus felépítésű, elektronikus cellavédelemmel és cserélhető szénkefékkel.​

Előnyök/Kivitel
•	 strapabíró: robusztus kialakítás és elektronikus cellavédelem (ECP)
•	 kívülről cserélhető szénkefék
•	 kiváló teljesítményű, tartós szerszám
•	 két sebességes hajtómű
•	 folyamatosan változtatható fordulatszám
•	 egy hüvelyes gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
•	 könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
•	 LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
•	 kényelmes, csúszásmentes SoftGrip markolat  
•	 furatok készítése falazatokban ütvefúrással (csak GSB 180-LI)

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 forgatónyomaték (puha / kemény): 21 / 54 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–500 /  0–1.900 1/perc
•	 max. ütésszám 27.000 ütés/perc (csak GSB 180-LI)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 180-LI)  

20+2 (GSB 180-LI)
•	 szerszámtartó: hárompofás gyorstokmány
•	 max. fúrási átmérő, fában: 35 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 10 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 10 mm (csak GSB 180-LI)
•	 max. csavarátmérő: 10 mm
•	 súly akkuval: 1,6 kg (GSR 180-LI)  

1,7 kg (GSB 180-LI)

Szállítás terjedelme
•	 2x GBA 18V 2,0 Ah akku 
•	 GAL 18V-20 gyorstöltő
•	 szerszámkoffer

​Cikkszám K11859
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Típus Tartozék Kivitel Cikkszám
GSR 18V-50 2 x 2.0 Ah + töltő fúrócsavarozó J62404
GSR 18V-50 2 x 5.0 Ah + töltő fúrócsavarozó L18706
GSR 18V-50 – fúrócsavarozó M50148
GSB 18V-50 2 x 2.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó K74124
GSB 18V-50 2 x 5.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó L88394
GSB 18V-50 – ütvefúró-csavarozó M70003

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 18V-50 ​​​
Robusztus kialakítás, szénkefe nélküli motorral a tartósan végezhető munkákért és  
a hosszú élettartalomért.​

Előnyök/Kivitel
•	 intelligens szénkefe nélküli motor kompakt kialakítással a hatékony és folyamatos 

munkavégzés érdekeben
•	 egy hüvelyes erős fém gyorstokmány, automatikus tengelyrögzítéssel
•	 ergonomikus kivitel a kényelmes munkavégzésért
•	 két sebességes hajtómű
•	 folyamatosan változtatható fordulatszám
•	 könnyű irányváltás a kétoldali tolókapcsolóval
•	 szűk helyeken is dolgozhatunk vele a 183 mm-es rövid hossznak köszönhetően
•	 LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
•	 kényelmes, csúszásmentes SoftGrip markolat
•	 övcsat a munka közbeni elhelyezéshez 
•	 furatok készítése falazatokban ütvefúrással (csak GSB 18V-50)

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 forgatónyomaték (puha/kemény): 28 / 50 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–460 / 0–1.800 1/perc
•	 max. ütésszám  27.000 ütés/perc (csak GSB 18V-50)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 nyomatékfokozat: 20+1 (GSR 18V-50)

20+2 (GSB 18V-50)
•	 szerszámtartó: hárompofás fém gyorstokmány
•	 max. fúrási átmérő, fában: 35 mm
•	 max. fúrási átmérő, alumíniumban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 13 mm (csak GSB 18V-50)
•	 max. csavarátmérő: 10 mm
•	 súly akku nélkül: 1 kg

Szállítás terjedelme
J62404 és K74124:
•	 2 x GBA 18V 2.0Ah akku
•	 GAL 18V-20 Professional töltő 
•	 L-CASE 
L18706 és L88394:
•	 2 x GBA 18V 5.0Ah akku 
•	 GAL 1880 CV Professional töltő
•	 L-BOXX 136 
M50148 és M70003
•	 akkuk és töltő nélkül
•	 kartondobozban

​Cikkszám J62404

​Cikkszám K74124
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Típus Tartozék Kivitel Cikkszám
GSR 18V-110 C 2 x 5.0 Ah + töltő fúrócsavarozó K88380
GSR 18V-110 C – fúrócsavarozó K22917
GSB 18V-110 C 2 x 5.0 Ah + töltő ütvefúró-csavarozó K51452
GSB 18V-110 C – ütvefúró-csavarozó K42943

​Cikkszám K88380

Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó GSR / 
GSB 18V-110 C​​​
Rendkívül erős és robusztus akkus szerszám a 18 voltos kategóriában, szénkefe nélküli 
motorral.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes, a csavarozási műveletekhez maximum 110 Nm nyomatékot biztosító 

szénkefe nélküli motor
•	 elektronikus motorvédelem a túlterhelés ellen, így biztosítva a motor hosszú élettartamát
•	 egyhüvelyes, strapabíró fém gyorstokmány tengelyreteszeléssel a könnyű szerszám-

cseréhez
•	 biztonságos, reteszelő szerkezettel ellátott hosszított fogantyú, mely megakadályozza  

a fogórész kicsavarodását ill. a fogantyú kilazulását munka közben
•	 a KickBack Kontrol funkció azonnal leállítja a gépet, ha a munka során fellépő nagy 

nyomaték kicsavarná a gépet a felhasználó kezéből
•	 Coolpack technológiával ellátott akkumulátorok a hosszabb idejű munkavégzésért és  

a hosszú élettartamért
•	 a My Tools alkalmazáson keresztül a gép paramétereit a feladathoz lehet beállítani

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 47 / 85 / 110 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–480 / 0–2.100 1/perc
•	 max. ütésszám 31.500 ütés/perc (csak GSB 18V-110 C)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: Ø 1,5–13 mm
•	 nyomatékfokozat: 25+1 (GSR 18V-110 C)

25+2 (GSB 18V-110 C)
•	 szerszámtartó: hárompofás fém gyorstokmány
•	 max. fúrási átmérő, fában: 82 mm
•	 max. fúrási átmérő, acélban: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, falazatban: 16 mm (csak GSB 18V-110 C)
•	 max. csavarátmérő.: 12 mm
•	 súly akku nélkül: 1,8 kg (GSR 18V-110 C)

1,9 kg (GSB 18V-110 C)

Szállítás terjedelme
K88380 és K51452:
•	 2 x GBA 18V 5.0 Ah akku
•	 GAL 18V-40 Professinal töltő
•	 kiegészítő fogantyú
•	 L-BOXX 136 tárolókoffer
K22917 és K42943:
•	 kiegészítő fogantyú
•	 L-BOXX 136 tárolókoffer 
•	 akkuk és töltő nélkül

​Cikkszám K51452
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Típus Kivitel Cikkszám
GSR 18V-150 C fúrócsavarozó L08446
GSB 18V-150 C ütvefúró-csavarozó L08480

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhetők.

​Cikkszám L08446

​Akkus fúrócsavarozó és ütvefúró-csavarozó, GSR 
/ GSB 18V-150 C​​​
Amikor erőre van szükség – okos fúrócsavarozó páratlan teljesítménnyel és irányítható-
sággal.​

Előnyök/Kivitel
•	 rendkívül gyors munkavégzés a ProCORE18V akkumulátorokkal
•	 erőteljes, akár 150 Nm nyomatékkal dolgozó szénkefe nélküli motor
•	 egyedülálló irányítás a pontos szögfelismerő rendszer segítségével, mellyel a gépen 45° 

és 60° alapból, okostelefonon és applikáción keresztül bármilyen szögérték beállítható, 
melynek elért helyzetét a gép zöld LED fénnyel jelzi

•	 ki/be kapcsolható KickBack Control funkció, mely bekapcsolt állapotban megállítja  
a gépet a szerszám megszorulásakor

•	 fém egyhüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány tengelyreteszeléssel a könnyű szerszám-
cseréhez és a szerszám erőteljes megfogásáért

•	 teljesen fém hajtómű a nagyobb megbízhatóság és tartósság érdekében 
•	 hatékony ütőszerkezet falazatokban végzett fúrásokhoz (GSB 18V-150 C)

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 akkukapacitás: 8 Ah
•	 forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 84 / 100 / 150 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–550 / 0–2.200 1/perc
•	 max. ütésszám 30.000 ütés/perc (csak GSB 18V-150 C)
•	 fúrótokmány befogási tartomány: 1,5–13 mm
•	 nyomatékfokozat: 25+1
•	 max. furási átmérő, fában: 150 mm
•	 max. furási átmérő, fémben: 16 mm
•	 max. furási átmérő, falazatban: 20 mm (csak GSB 18V-150 C)
•	 max. csavarátmérő: 13 mm
•	 súly akku nélkül: 2,1 kg (GSR 18V-150 C)

2,9 kg (GSB 18V-150 C)

Szállítás terjedelme
•	 2 x ProCORE 18 V, 8.0 Ah akku 
•	 GAL 1880 CV gyorstöltő 
•	 1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy modul 
•	 Kiegészítő fogantyú 
•	 L-BOXX 136 szerszámkoffer 
•	 L-BOXX-betét

​Cikkszám L08480
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Cikkszám
K42057

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

​

​Akkus ütvecsavarozó GDR 120-LI​​​
Sokoldalú akkus ütvecsavarozó, kis méretben nagy teljesítménnyel.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy hatékonyság, kedvező ár/teljesítmény arány
•	 átkapcsolási lehetőség puha és kemény csavarozás között (2 féle fordulatszám)
•	 robosztus kialakítás, kompakt, ergonomikus kézreálló forma
•	 fordulatszámszabályzás
•	 puha SoftGrip fogantyú a biztos fogásért

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 V
•	 forgatónyomaték max.: 100 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–1.300 / 2.600 1/perc
•	 ütésszám: 0-1.900/3.200 ütés/perc
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög gyorsbefogó bittokmány
•	 csavarátmérő: max. 12 mm
•	 menetes csavarok: M 4–M 12
•	 súly (akkuval): 1,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 csavarbehajtó bit
•	 2 x GBA 12 V 2.0 Ah akku 
•	 GAL 12V-20 Professional töltőkészülék
•	 szerszámkoffer

Cikkszám
L94624

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

​

​Akkus ütvecsavarozó GDX 180-LI Professional​​​
Akkus ütvecsavarozó kettős szerszámbefogással a többféle csavarozási művelethez.​

Előnyök/Kivitel
•	 kettős szerszámbefogás: 1/4" belső hatszög bitbefogás és 1/2" külső négyszög együtt
•	 nagy 180 Nm-es nyomaték
•	 magas ütésszám és nagy fordulatszám a gyorsabb munkavégzés érdekében
•	 strapabíró kialakítás, robusztus hajtómű
•	 fordulatszámszabályzás
•	 ergonomikus, puha SoftGrip fogantyú a biztos fogásért
•	 nyílások a motor jobb hűtéséért
•	 akkucella-védelem a hosszabb élettartamért
•	 beépített LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért

Műszaki adatok
Akkufeszültség: 18 V
Forgatónyomaték max.: 180 Nm
Üresjárati fordulatszám: 0–2.800 1/perc
Ütésszám: 0–3.600 ütés/perc
Forgásirány: jobbra/balra
Szerszámbefogás: 1/4" hatszög gyorsbefogó bittokmány 

1/2" külső négyszög
Csavarátmérő max.: 14 mm
Menetes csavarok: M 6–M 14
Súly (akkuval): 1,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 A00 1CD)
•	 GAL 18V-40 Professional töltőkészülék
•	 szerszámkoffer
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Cikkszám
L94635

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

​

​Akkus ütvecsavarozó GDS 18V-400 Professional​​​
A Bosch erőteljes, 400 Nm nyomatékú akkus ütvecsavarozója, a teljesítményt és tartós-
ságot egyszerre biztosítja. Az ABR (automatikus csavarkioldás) szoftverrel a munka 
hatékonyságát növeli.​

Előnyök/Kivitel
•	 1/2" külső négyszög szerszámbefogás, rögzítőcsap furattal (gépi dugókulcsokhoz)
•	 ABR szoftver: csavarok kioldásakor automatikusan leállítja az elektromos kéziszer-

számot, mihelyt a csavaranya kioldásra került
•	 strapabíró kialakítás, robusztus hajtómű
•	 szénkefe nélküli motor
•	 fordulatszámszabályzás
•	 tartós nyomókapcsoló
•	 ergonomikus kézreálló forma
•	 magas ütésszám és nagy fordulatszám a gyorsabb munkavégzés érdekében
•	 2x hosszabb akkuélettartam a CoolPack hűtés-technológiának köszönhetően
•	 beépített LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 forgatónyomaték max.: 400 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–2.500 1/perc
•	 ütésszám: 0–3.700 ütés/perc
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 szerszámbefogás: 1/2" külső négyszög rögzítő furattal
•	 csavarátmérő max.: 20 mm
•	 menetes csavarok: M 10–M 20
•	 súly (akkuval): 1,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 2 x GBA 18V 5.0Ah akku 
•	 GAL 18V-40 Professional töltőkészülék
•	 szerszámkoffer
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Cikkszám
L98108

Rendelési információ 
Igény esetén akku és töltő nélküli kivitelben is elérhető.

Cikkszám
F90696

Rendelési információ 
Akkumulátor + töltő szett külön, a H29990 cikkszámon rendelhető.

​

​Akkus gipszkarton csavarozó GTB 12 V-11 solo​​​
Tökéletes megoldás kis csavarátmérőjű száraz-építészeti csavarozási alkalmazásokhoz: 
kedvező árú, könnyű és professzionális teljesítményű.​

Előnyök/Kivitel
•	 szénkefementes motor Bosch EC-motor technológiával, elektronikus motorvédelemmel 

(EMP) és motorfékkel a hosszú élettartamért
•	 kompakt felépítés és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzés érdekében
•	 több mint 1400 csavarozás egyetlen akkufeltöltéssel (3 Ah)
•	 LED világítás a munkatér jobb láthatóságáért
•	 állítható mélységütköző a pontos csavarozási mélység beállításához
•	 használható az MA 55 száraz-építő csavarbehajtó tárfeltétellel

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 V
•	 forgatónyomaték max. (kemény/puha): 11 / 3 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 0–3.000 1/perc
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 szerszámbefogás: 1/4'' univerzális hatlapú
•	 max. csavarátmérő: 4 mm
•	 súly akku nélkül: 0,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x PH 2 csavarbehajtó bit
•	 kartondoboz

​

​Akkus fúrókalapács GBH 180-Li ​​​
Nagy teljesítményű SDS-plus akkus fúrókalapács, szénkefe nélküli motorral.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítmény, tudása megegyezik a vezetékes gépekével
•	 2,0 J energiájú ütőmű, kategóriájában az egyik legerősebb
•	 3 üzemmód (fúrás, kalapácsfúrás, vésés) a sokoldalú használathoz
•	 szénkefe nélküli motor – kevesebb karbantartási igény és hosszabb töltésenkénti üzemidő
•	 nincs szikra, és kisebb a hőképződés a szénkefe nélküli motornak köszönhetően
•	 hűtött akkumulátor a hosszabb akku élettartamért
•	 beépített LED lámpa a munkaterület jobb láthatóságáért
•	 Vario-lock: véső-pozicionálás a formavésők kényelmes használatához
•	 biztonsági kuplung a szerszám megszorulásakor keletkező hatás ellen
•	 a puha SoftGrip markolat stabil kényelmes fogást biztosít

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 akkukapacitás: 4 Ah
•	 névleges fordulatszám: 0–1.800 1/perc
•	 ütésszám névleges fordulatszám mellett: 0–5.100 ütés/perc
•	 ütési energia, max.: 2 J
•	 szerszámtartó: SDS plus 
•	 fúrási tartomány, betonban kalapácsfúrókkal: Ø 4–20 mm
•	 optimális tartomány, betonban kalapácsfúrókkal: Ø 6–10 mm
•	 max. fúrási átmérő, fémben: 13 mm
•	 max. fúrási átmérő, fában: 30 mm
•	 súly akkuval: 2,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 2x GBA 18V 4,0Ah akkumulátor 
•	 GAL 18V-40 Professional gyorstöltő 
•	 kiegészítő fogantyú 

•	 mélységütköző 
•	 szerszámkoffer
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Kivitel Cikkszám
2x 4,0 Ah akku + töltő K69554
akku és töltő nélkül L98769

​

​Akkus sarokcsiszoló, GWS 180-LI ​​​
Kis méretű, nagyon könnyű akkumulátoros sarokcsiszológép, egy 700 W-os vezetékes 
erejével.​

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus, puha, keskeny markolat a kényelmes és biztos megfogásért
•	 a kiegyensúlyozott kialakítás segíti az egykezes munkavégzést
•	 sokféle vágási feladatra optimalizálva
•	 hosszú üzemidő a 4,0 Ah-os akkumulátornak köszönhetően
•	 erős, szénkefementes motor
•	 véletlenszerű újraindítás elleni védelem
•	 szerszám nélkül állítható védőburkolat

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 18 V
•	 akkukapacitás: 4,0 Ah
•	 üresjárati fordulatszám: 11.000 1/perc
•	 csiszolóorsó menet: M 14
•	 furat: Ø 22,2 mm
•	 nagyoló- /darabolótárcsa: Ø 125 mm
•	 gumi csiszolótányér: Ø 125 mm
•	 súly akku nélkül: 1,6 kg
•	 súly akkuval: 2,2 kg
•	 töltési idő (80% / 100%): 48/65 perc [4,0 Ah]

Szállítás terjedelme
K69554 
•	 2 x GBA 18V 4.0Ah akku 
•	 GAL 18-40 Professional gyorstöltő 
•	 befogókarima 
•	 feszítőanya 
•	 kiegészítő fogantyú 
•	 körmöskulcs 
•	 védőburkolat 
•	 szerszámkoffer 

L98769
•	 befogókarima
•	 feszítőanya
•	 körmöskulcs
•	 kiegészítő fogantyú
•	 védőburkolat
•	 kartondoboz 

Cikkszám
F95524

Rendelési információ
A csomag nem tartalmazza az akkut és a töltőberendezést.

​

​Akkus lámpa, GLI 18V-300​​​
Előnyök/Kivitel
•	 6 nagy teljesítményű LED
•	 rugalmas használat: tartsa kézben, akassza fel vagy állítsa valahova
•	 csekély energiafogyasztás: 5 óra folyamatos fény Ah-ánként

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 14,4–18 V
•	 fényáram: 300 lumen 
•	 súly akku nélkül: 0,3 kg
•	 max. üzemidő 14,4 V: 250 perc/Ah
•	 max. üzemidő 18 V: 300 perc/Ah
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Cikkszám
722744

Rendelési információ
Akkumulátor és töltő nélkül.

​

​Akkus lámpa, GLI VariLED​​​
A legfényesebb zsebméretű munkalámpa.​

Előnyök/Kivitel
•	 kategóriája legvilágosabb fénye (300 lux) a 3 darab innovatív Power LED révén
•	 különösen kompakt az innovatív összecsukó mechanizmusnak köszönhetően
•	 sokoldalú felhasználási lehetőség a fénysugár módosítása (nyalábos/diffúz) és a 9 beál-

lítható megvilágítási szög révén

Műszaki adatok
•	 súly akku nélkül: 0,3 kg
•	 akkufeszültség: 14,4–18 V
•	 fényáram: 420 lumen
•	 max. üzemidő 14,4 V: 115 perc/Ah
•	 max. üzemidő 18 V: 135 perc/Ah
•	 fényességi szintek száma: 1

Szállítás terjedelme
•	 övcsipesz

Akkufeszültség 
[V]

Kapacitás 
[Ah]

Kivitel Cikkszám

12
2 GBA kompakt D75426
3 GBA kompakt H45421
6 GBA kompakt F34659

18

2 GBA Coolpack F61588
4 GBA Coolpack 900974
4 ProCORE G68869
5 GBA Coolpack F53221
5,5 ProCORE L68080
8 ProCORE G68890
12 ProCORE G76177

​Tartalék akku ​​​
Li-ion akkumulátorok Bosch akkus szerszámgépekhez.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a 12 V-os Kompakt Li-ion akkumulátorok kompatibilisék a 10,8 és 12 V-os akkus 

gépekhez
•	 a 18 V-os Coolpack Li-ion akkumulátorok nagy hőleadásra képes burkolata ill. hűtő

bordázata növeli az üzemidőt és duplájára növeli az akkuk élettartamát
•	 a 18 V-os ProCORE Li-ion akkumulátorok intelligens cellatechnológiája kíméli az akkut 

munka közben, a Coolpack 2.0 technológia pedig 135 %-kal megnöveli az akku élet
tartamát

Cikkszám G68890

Cikkszám F53221

Cikkszám F34659

Cikkszám D75426
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Akkufeszültség 
[V]

Akku típus Töltőáram 
[A]

Típus Cikkszám

12 Li-Ion 4 GAL 12V-40 H32438
14,4–18 Li-Ion 4 GAL 18V-40 J63418

14,4–18
Li-Ion 8 GAL 1880 CV F44550
Li-Ion 16 GAL 18V-160 K12314

Cikkszám K12314

​Gyorstöltő készülék ​​​
Különféle töltők az akkumulátorok gyors feltöltéséhez.​​

Kivitel Töltőáram 
[A]

Akkufeszült-
ség 
[V]

Akku kapa-
citás 
[Ah]

Cikkszám

2 x GBA 12V 2,0Ah + GAL 12V-40 4 12 2 H60103
2 x GBA 12V 3,0Ah + GAL 12V-40 4 12 3 H29990
2 x GBA 12V 6,0Ah + GAL 12V-40 4 12 6 J41135
2 x GBA 18V 4,0Ah + GAL 18V-40 4 18 4 L28532
2 x GBA 18V 5,0Ah + GAL 1880 CV 8 18 5 G82045

Cikkszám H29990

Cikkszám G82045

​Akku-Starter-Set, GBA 12 V és 18 V​​​
Li-ion akkumulátorok és gyorstöltő készletben, akár több csak akku és töltő nélkül 
vásárolt „solo” gép gazdaságos használatához.​

Előnyök/Kivitel
•	 a használatra kész 80%-os töltöttségi szint nagyon gyorsan, általában már a töltési idő 

felénél elérhető
•	 Flexible Power System – a 12 V-os rendszerű termékek 100 %-ban kompatibilisek 

minden Bosch Professional 10,8 és 12 V-os akkus készülékkel
•	 Flexible Power System – a 18 V-os rendszerű termékek 100 %-ban kompatibilisek 

minden Bosch Professional 18 V-os akkus készülékkel

Műszaki adatok
•	 akkufeszültség: 12 vagy 18 V

Szállítás terjedelme
•	 2 db akku, töltővel, kartondobozban

Kivitel Töltőáram 
[A]

Akku kapacitás 
[Ah]

Cikkszám

2 x ProCORE 18V 4.0Ah + GAL 1880 CV
8

4 G68882
2 x ProCORE 18V 5.5Ah + GAL 1880 CV 5,5 K97261
2 x ProCORE 18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C 16 8 H92983
2 x ProCORE 18V 12Ah + GAL 18V-160 C 16 12 G76225

Cikkszám G76225

​Akku-Starter-Set ProCORE 18 V​​​
Li-ion akkumulátorok és gyorstöltő készletben, akár több csak akku és töltő nélkül 
vásárolt „solo” gép gazdaságos használatához.​

Előnyök/Kivitel
•	 a használatra kész 80%-os töltöttségi szint nagyon gyorsan, általában már a töltési idő 

felénél elérhető
•	 Flexible Power System – 100 %-ban kompatibilisek minden Bosch Professional 18 

Voltos akkus készülékkel

Műszaki adatok
•	 cellatípus Li-lon
•	 akkufeszültség 18 V

Szállítás terjedelme
•	 2 x ProCore 18 V akku
•	 gyorstöltő
•	 kartondoboz
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Nyomaték 
[Nm]

Min. fordulatszám 
[perc-1]

Max. fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

0,3−1,6
320 640 L18762
435 870 H60897
590 1.180 L18752

0,6−2,5 1.000 2.000 H29179
0,6–3 590 1.180 H29177
0,6−3,5 435 870 H24563
0,6–4 320 640 H29175
0,6−4,5 170 340 H29171

​

​Elektromos egyenes csavarozó, eTensil ​​​
A csavarozó az ergonomikus kialakításnak és az alacsony súlynak köszönhetően nagyobb 
termelékenységet biztosít.​

Előnyök/Kivitel
•	 sokoldalú és intelligens csavarozó
•	 4 egyszerűen beállítható indítási mód
•	 az utolsó generációs szénkefementes motornak köszönhetően több száz üzemóra után 

is változatlan teljesítménnyel üzemel
•	 a front oldali LED-nek köszönhetően a munkaterület szükség esetén megvilágítható
•	 a beépített elektronikának és kezelőfelületnek köszönhetően a beállítások a gépen 

keresztül elvégezhetőek, és gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé
•	 az indítókapcsoló lenyomásához szükséges erő a piaci szereplők között az eTensil esetén 

a legalacsonyabb
•	 moduláris, pormentes borítás
•	 csendes járás
•	 bit csatlakozás 1/4" hatszög

Műszaki adatok
•	 hossz 275 mm
•	 Ø 39 mm
•	 súly 0,78 kg

Típus Cikkszám
TPU1 H24564
TPU2 H29182

​

​Tápegység eTensil csavarozógéphez ​​​
Tápegység eTensil csavarozógéphez.​

Műszaki adatok
•	 kijelző: LED
•	 DC kimeneti feszültség: 32 V
•	 TPU1 (H24564): Adatjel nincs
•	 TPU2 (H29182): 5 adatbemenet / 5 adatkimenet
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Nyomaték 
[Nm]

Fordulatszám 
[perc-1]

Kivitel Model Cikkszám

0,2−0,8 1.000 Indítás rányomással C-EXACT 1 726607

0,5–2
500 Indítás karral

C-EXACT 2
990051

500 Indítás rányomással 990052

0,5−3,5
1.000 Indítás karral

C-EXACT 4
990053

1.000 Indítás rányomással 990054
1−6 1.000 Indítás rányomással C-EXACT 6 K25859

​Elektromos csavarozó, C-EXACT sorozat ​​​
Nagyipari csavarozók, kategóriájuk egyik legkönnyebb gépei.

Előnyök/Kivitel
•	 szénkefe és szenzor nélküli EC motor
•	 nagy lekapcsolási és ismétlési pontosságú kuplungszerkezet
•	 kis súly, nagy nyomaték, véletlen újraindítás késleltetés
•	 akusztikus és optikai jelzés a csavarozási folyamat eredményéről
•	 egykezes forgásirány váltás
•	 LED-es munkahely megvilágítás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 csak a PUC-EXACT 3 990058 tápegységgel üzemeltethető

Műszaki adatok
•	 névleges feszültség: 36 V

•	 forgásirány: J/B
•	 súly: 0,65 kg

Szállítás terjedelme
•	 csatlakozó kábel 2,5 m
•	 függesztő konzol
•	 nyomatékbeállító eszköz 
•	 jelölő gyűrű, típusonként eltérő 

C-EXACT 1: zöld 
C-EXACT 2: fehér 
C-EXACT 4: szürke 
C-EXACT 6: fekete 

Cikkszám
990058

​

​Tápegység, PUC-EXACT 3 ​​​
Hálózati tápegység, zajmentes energiaforrás a szénkefe nélküli EC motor számára.​

Előnyök/Kivitel
•	 állítható sebesség
•	 más nyomatéktartomány beállítása is lehetséges
•	 forgásirány jobb v. bal

Műszaki adatok
•	 bemeneti feszültség: 100-240V AC
•	 bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
•	 tápegység: 400 W
•	 kimeneti feszültség: 36V DC
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Pneumatikus gépek, kompresszorok

Kivitel Fordulatszám 
[perc-1]

Forgásirány Súly 
[kg]

Cikkszám

kulcsos tokmány
2.200 bal/jobb 0,8 990190
2.800 jobb 0,8 J18401

gyorstokmány 2.800 jobb 0,9 990184

​Pneumatikus fúrógép, 6 mm-ig

Előnyök/Kivitel
•	 a kicsi méretek és a csekély súly lehetővé teszi a sokoldalú 

használatot és megkönnyíti a munkavégzést
•	 robusztus kivitel hosszú üzemidőt biztosít

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 320 W
•	 levegőfogyasztás alapjáraton: 13 l/s
•	 max. fúróbefogás: Ø 10 mm
•	 max. furat acélban: Ø 6 mm

Szállítás terjedelme
•	 tömlőcsonk

Cikkszám
990204

​

​

Pneumatikus fúrógép, PV6A
Robusztus pneumatikus fúrógép, ipari alkalmazásra.​

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus kivitel
•	 takarékos üzem

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 210 W
•	 levegőfogyasztás alapjáraton: 0,6 m3/perc
•	 üresjárati fordulatszám: 5000 1/perc
•	 orsóvégződés: B 10
•	 fúróátmérő: Ø 0,5–6 mm
•	 súly: 0,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal
•	 tömlőcsatlakozó
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Cikkszám
990207

​

​

​Pneumatikus fúrógép, PV13C
Robusztus pneumatikus fúrógép, ipari alkalmazásra.​

Előnyök/Kivitel
•	 kiegészítő fogantyúval, főleg vízszintes alkalmazásokhoz
•	 ergonomikus kivitel
•	 takarékos üzem

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 350 W
•	 levegőfogyasztás alapjáraton: 0,95 m3/perc
•	 üresjárati fordulatszám: 350 1/perc
•	 orsóvégződés: 1/2"–20 UNF
•	 fúróátmérő: Ø 2–13 mm
•	 súly: 1,95 kg

Szállítás terjedelme
•	 fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal
•	 pótfogantyú
•	 levegő gyorscsatlakozó
•	 tömlőhüvely
•	 tömlőbilincs
•	 villáskulcs: 12 mm
•	 hatszögkulcs: 5 mm

Cikkszám
990209

​

​

Pneumatikus fúrógép, PV16B 
Robusztus, kétsebességes pneumatikus fúrógép, ipari alkalmazásra.​

Előnyök/Kivitel
•	 kiegészítő fogantyúval, főleg vízszintes alkalmazásokhoz
•	 nagy teljesítmény
•	 ergonomikus kivitel
•	 takarékos üzem

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 450 / 500 W
•	 levegőfogyasztás alapjáraton: 0,45 / 0,9 m3/perc
•	 üresjárati fordulatszám: 600 / 850 1/perc
•	 orsóvégződés: B 16
•	 fúróátmérő: Ø 3–16 mm
•	 súly: 3,15 kg

Szállítás terjedelme
•	 fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal
•	 pótfogantyú
•	 mélységhatároló
•	 levegő gyorscsatlakozó
•	 hatszögkulcs: 5 mm
•	 feszítőék
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Cikkszám
H03486

​

​Pneumatikus sarokfúrógép
Olajmentesen működő pneumatikus sarokfúrógép, ipari használatra.​

Felhasználási terület
•	 az ipar bármely területén használható, ahol pontos fúrásra van szükség
•	 nehezen hozzáférhető, szűk helyekhez
•	 az olajmentes üzemeltetés miatt használható az erre érzékeny területeken is, mint 

az elektronika vagy a finommechanika

Előnyök/Kivitel
•	 hatékony és erőteljes a nagy teljesítményű motornak köszönhetően
•	 magas minőségű alkatrészek a hosszú élettartamért és a kevesebb karbantartási és 

javítási költségekért
•	 alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
•	 kiváló súly-teljesítmény arány
•	 az ergonomikus kivitel kényelmes munkavégzést eredményez jobb- és balkezesek 

számára egyaránt
•	 speciális csúszásmentes markolat, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a legha-

tékonyabban legyőzze a fúrógép által kifejtett nyomatékreakciót
•	 alacsony fordulatszámú indítás a fúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
•	 karos indítás

Műszaki adatok
•	 tokmánybefogás: Ø 1–10 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 1100 1/perc
•	 üresjárati levegőfogyasztás: 9 l/s
•	 forgásirány: jobbra
•	 fúrótokmány: fogaskoszorús tokmány
•	 méret: 40 x 285 x 90 mm
•	 súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 tokmánykulcs

Cikkszám
990213

Rendelési információ
Pót tűkészlet 990214 cikkszámon rendelhető.

​

​Pneumatikus revétlenítő, Professional​​​
Sűrített levegős revétlenítő tűs leverőfejjel rozsda, festékek eltávolítására fémről, hegesz
tési varratok durva tisztítására, betonmaradványok leverése géptestekről, zsaluanyagokról, 
valamint betonfelületek érdesítésére.​

Műszaki adatok
•	 ütésszám: 3600 ütés/perc
•	 levegőfogyasztás terhelés mellett: 8,5 l/s
•	 csatlakozómenet: 1/4"-NPT
•	 belső tömlőméret: Ø 10 mm
•	 ütéserősség: 1,4 J
•	 súly: 2 kg

Szállítás terjedelme
•	 hatszögkulcs
•	 tömlőcsatlakozó
•	 tűkészlet, 19 tűs
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Cikkszám
B46215

​

​

​Pneumatikus vésőkalapács vésőkkel
Sűrített levegős vésőkalapács csempe és gipsz törésére, falak áttörésére, valamint csövek 
és fémlemezek vágására.​

Műszaki adatok
•	 ütésszám: 3600 ütés/perc
•	 levegőfogyasztás terhelés mellett: 8,5 l/s
•	 szerszámbefogó, kör keresztmetszetű szárral: Ø 10,2 mm
•	 szerszámbefogó, hatszögletű: KW 10
•	 csatlakozómenet: 1/4"-NPT
•	 belső tömlőméret: 10 mm
•	 ütéserősség: 2 J
•	 súly (csak a gép): 1,0 kg

Szállítás terjedelme
•	 bádogbontó-véső, hatlapú
•	 csőbontó-véső, hatlapú
•	 laposvéső, 19 mm széles, hatlapú
•	 szerszámkoffer
•	 tömlőcsatlakozó
•	 vésőtartó rugó

Ø 
[mm]

Cikkszám

45 990211

Rendelési információ
Pót tűkészlet B29808 cikkszámon rendelhető.

​

​Pneumatikus revétlenítő​​​
Sűrített levegős revétlenítő tűs leverőfejjel rozsda, festékek eltávolítására 
fémről, hegesztési varratok durva tisztítására, betonmaradványok leverése 
géptestekről, zsaluanyagokról, valamint betonfelületek érdesítésére.​

Előnyök/Kivitel
•	 kézreálló pisztolyforma
•	 használt levegő elvezetése a kézifogantyún lefelé
•	 állítható tűburkolattal

Műszaki adatok
•	 levegő fogyasztás: 170 l/perc
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar
•	 ütésszám: 3200 ütés/perc
•	 súly: 2,6 kg

Szállítás terjedelme
•	 19 db egyenként 3 mm-es tű
•	 1/4" csatlakozódugó
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Cikkszám
990218

​

​

​Pneumatikus vésőkalapács
Felhasználási terület
•	 faláttörésekhez
•	 bontási munkákhoz
•	 hornyok készítéséhez
•	 vakolat eltávolításhoz
•	 öntvények tisztításához

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus kivitel
•	 könnyű szerszámcsere
•	 egyszerű használat

Műszaki adatok
•	 levegő fogyasztás: 200 l/perc
•	 ütésszám: 4500 ütés/perc
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar
•	 szerszámbefogás: 14 x 25 mm, hatszög
•	 súly: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 Lapos véső, HR 14x25 mm, hossz: 200 mm, szélesség: 30 mm
•	 tömlőhüvely
•	 O-gyűrű
•	 csap

​

Cikkszám
990499

​

​Pneumatikus véső
Különösen alkalmas a fémmegmunkáláshoz. Könnyű, erőteljes kivitel.​

Műszaki adatok
•	 levegőfelhasználás: 130 l/perc
•	 löketszám: 3000 löket/perc
•	 rezgés: 4,16 m/s²
•	 motor típusa: dugattyús motor
•	 levegő kipufogás iránya: hátrafelé
•	 szerszámbefogás: 6 mm, hatszög
•	 súly: 530 g
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Meghajtó négyszög 
[col]

Súly 
[kg]

Típus Cikkszám

3/8" 1,34 miniMONSTER F64892

1/2"
1 miniMONSTER Xtremlight G76643
1,34 miniMONSTER B80894

Cikkszám B80894

​Pneumatikus ütvecsavarozógép, Monster Mini
Előnyök/Kivitel
•	 csúszásmentes lágy markolat
•	 levegőelvezetés a markolaton keresztül
•	 nagy teljesítményű ipari Jumbo ütőmű
•	 ultrakönnyű ház

Műszaki adatok
•	 csatlakozó menet: 1/4" PT
•	 forgatónyomaték 1 / 2 / 3-as fokozat: 270 / 640 / 965 Nm
•	 nyomaték max.: 1.390 Nm
•	 nyomaték ajánlott: 615 Nm
•	 tömlő-ø: 3/8"–10 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 10000 1/perc
•	 csavarméret max.: M16
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar

Cikkszám
B21170

​

​Pneumatikus ütvecsavarozógép, duplaütőműves, 
3/8", CV-375R
A CV-sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási 
és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes.​

Előnyök/Kivitel
•	 tartós Cleco Motor, nagy teljesítmény kis méretben
•	 tárcsa a forgásirányváltáshoz és a sebességbeállításhoz, gyors állíthatóság
•	 nagy teljesítményű dupla ütőműves szerkezet, tartósan nagy teljesítményt biztosít 

csekély visszarúgás mellett
•	 robusztus, fém zárólemez, mely védelmet nyújt a leejtéssel és a szakszerűtlen haszná-

lattal szemben

Műszaki adatok
•	 hajtás mérete és típusa: 3/8”-os pisztoly
•	 max. alkalmazott nyomaték: 560 Nm
•	 max. indítási nyomaték: 690 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 8000 1/perc
•	 ütéskor mért zajszint: 87 dB(A)
•	 szerszámrögzítés: rögzítőgyűrű
•	 hossz: 157 mm
•	 súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 hangtompító a szerszámhoz mellékelve a zajcsökkentés érdekében
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Cikkszám
990226

​

​Pneumatikus ütvecsavarozógép, 1/2" S-LINE
Hosszú élettartamú, robusztus ütve csavarozó. Magas fordulatszám a gyors és 
gazdaságos munkavégzéshez.​

Felhasználási terület
•	 szervizek, közüzemek számára

Előnyök/Kivitel
•	 kiváló teljesítmény
•	 kis gépsúly
•	 egyszerű és erős kétkalapácsos ütőszerkezet
•	 szabályozható nyomaték

Műszaki adatok
•	 üresjárati fordulatszám: 7000 1/perc
•	 levegő felhasználás: 8,5 l/s
•	 max nyomaték: 310 Nm
•	 max csavarméret: M 18
•	 szerszámbefogás: 1/2" négyszög
•	 súly: 2,3 kg

​

Cikkszám
B14418

​

​Pneumatikus ütvecsavarozógép, duplaütőműves, 
1/2", CV-500R
A CV-sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási 
és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes.​

Előnyök/Kivitel
•	 tartós Cleco Motor, nagy teljesítmény kis méretben
•	 tárcsa a forgásirányváltáshoz és a sebességbeállításhoz, gyors állíthatóság
•	 nagy teljesítményű dupla ütőműves szerkezet, tartósan nagy teljesítményt biztosít 

csekély visszarúgás mellett
•	 robusztus, fém zárólemez, mely védelmet nyújt a leejtéssel és a szakszerűtlen haszná-

lattal szemben

Műszaki adatok
•	 hajtás mérete és típusa: 1/2”-os pisztoly
•	 max. alkalmazott nyomaték: 1050 Nm
•	 max. indítási nyomaték: 1490 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 8500 1/perc
•	 ütéskor mért zajszint: 89 dB(A)
•	 szerszámrögzítés: rögzítőgyűrű
•	 hossz: 193 mm
•	 súly: 2,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 hangtompító a szerszámhoz mellékelve a zajcsökkentés érdekében
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Cikkszám
990241

​

​Pneumatikus ütvecsavarozógép, 1/2", THE DEVIL
Nagy teljesítményű gép, 1600 Nm max. kioldási forgatónyomatékkal.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű kétkalapácsos ütőmű
•	 csúszásmentes lágy markolat
•	 levegőelvezetés a markolaton keresztül
•	 ultrakönnyű alumínium ház

Műszaki adatok
•	 üresjárati fordulatszám: 8500 1/perc
•	 nyomaték meghúzás: 490 / 660 / 870 Nm
•	 kioldási forgatónyomaték: 1600 Nm
•	 levegőfelhasználás: 169 l/perc
•	 teljes hossz: 185 mm
•	 csatlakozómenet: 1/4" PT
•	 min. tömlőátmérő: 3/8"–10 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar (90 psi)
•	 súly: 2,1 kg

Meghajtó négyszög
[col]

Cikkszám

1/2" 990244
3/4" F15663

Pneumatikus ütvecsavarozógép, 1690Nm, 
Monster
Előnyök/Kivitel
•	 csúszásmentes puhatapintású kézifogantyú
•	 használt levegő elvezetése a kézifogantyúval lefelé
•	 praktikus átváltó karral (bal / jobb)
•	 3-szoros nyomaték-előválasztás
•	 nagy teljesítményű kétkalapácsos ütőmű
•	 hideg ellen szigetelt kézifogantyú
•	 ultrakönnyű alumínium ház

Műszaki adatok
•	 állítható nyomaték: 510 / 680 / 931 Nm
•	 max. lazító nyomaték: 1690 Nm
•	 ajánlott üzemi forgató-

nyomaték  
542Nm

•	 csatlakozódugasz: 1/4”
•	 min. tömlőátmérő : 1/2"
•	 üresjárati fordulatszám: 7930 1/perc
•	 üzemi nyomás max.: 6,3 bar
•	 súly: 2,15 kg

Cikkszám 990244

Cikkszám F15663

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   723Szerszamkatalogus_2022-2.indb   723 2022. 10. 10.   16:46:212022. 10. 10.   16:46:21



Szerszámkatalógus724

10

10 Gépek, berendezések
Pneumatikus gépek, kompresszorok

Gyártói cikkszám Cikkszám
CV-750P-8 B21165
CV-750P B21162

​

​Pneumatikus ütvecsavarozógép, duplaütőműves, 
3/4" és 1", CV-750P és CV-750-8
A CV-sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási 
és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes.​

Előnyök/Kivitel
•	 tartós Cleco motor: nagy teljesítmény kis méretben
•	 tárcsa a forgásirány váltáshoz és a sebességbeállításhoz: gyors állíthatóság
•	 sebességszabályozó kapcsoló: pontos irányítás
•	 nagy teljesítményű dupla ütőműves szerkezet: tartósan nagy teljesítményt biztosít 

csekély visszarúgás mellett
•	 robusztus, fém zárólemez: védelmet nyújt a leejtéssel és a szakszerűtlen használattal 

szemben

Műszaki adatok
Típus CV-750P CV-750P-8
•	 hajtás mérete és típusa: 3/4”-os pisztoly 1”-os pisztoly
•	 max. alkalmazott nyomaték: 1763 Nm 1763 Nm
•	 max. indítási nyomaték: 2034 Nm 2034 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 5500 1/perc 5500 1/perc
•	 ütéskor mért zajszint: 91 dB(A) 91 dB(A)
•	 szerszámrögzítés: rögzítőgyűrű + rögzítőcsap rögzítőgyűrű + rögzítőcsap
•	 hossz: 221 mm 231 mm
•	 súly: 3,72 kg 3,76 kg

Szállítás terjedelme
•	 hangtompító a szerszámhoz mellékelve a zajcsökkentés érdekében

Cikkszám
G17870

​

​Pneumatikus racsnis csavarozógép
Előnyök/Kivitel
•	 visszarúgásmentes
•	 négyszögletű DIN 3120 / ISO 1174 szabvány szerint golyós rögzítővel
•	 használt levegő elvezetése kézi fogantyúval oldalra
•	 racsnis fejes átváltó kar balra / jobbra
•	 könnyű kezelés
•	 fokozat nélküli sebességszabályozás
•	 rezgéscsillapított
•	 hideg ellen szigetelt kézi fogantyú

Műszaki adatok
•	 üresjárati fordulatszám: 300 1/perc
•	 hangteljesítményszint: 103,6 dB(A)
•	 hangnyomásszint : 92,6 dB(A)
•	 rezgésgyorsulás:  < 4,51 m/s
•	 max. jobbrafutási forgatónyomaték: 81 Nm
•	 max. kioldási forgatónyomaték: 81 Nm
•	 levegőfelhasználás: 60,3 l/perc
•	 ajánlott forgatónyomaték: 60 Nm
•	 csatlakozómenet: 1/4"PT
•	 szerszámbefogás: 1/2" külső négyszög
•	 max. üzemi nyomás: 6,3 bar (90 psi)
•	 min. tömlőátmérő: 3/8"–10 mm
•	 hossz: 340 mm
•	 súly: 1,44 kg

Szállítás terjedelme
•	 1/4" csatlakozódugasszal
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Cikkszám
821835

​

​

Pneumatikus egyenes nyomatékhatároló 
tengelykapcsolós fúrócsavarozó
Fúrócsavarozó kívülről kézzel állítható nyomatékhatároló tengelykapcsolóval, 
max. 6 mm-es csavarátmérőig.​

Előnyök/Kivitel
•	 kívülről állítható forgatónyomaték a precíz csavarkötéshez

Műszaki adatok
•	 szerszámbefogás: 1/4” hatszög gyorscsatlakozó
•	 teljesítmény: 380 W
•	 üresjárati fordulatszám: 900 1/perc
•	 levegőfelhasználás: 14 l/s
•	 nyomaték: 1,5–10 Nm
•	 súly: 1 kg

Cikkszám
K88152

​

​Pneumatikus, egyenes, nyomatékhatároló 
tengelykapcsolós csavarozó, CSE8LR​​​
Felhasználási terület
•	 ideális ipari igénybevételre
•	 a könnyű, kívülről történő állításnak köszönhetően bármilyen gyártási területen 

használhatók, akár eltérő csavarozási feladatokhoz, mint pl.: fabútorok, műanyag alkat-
részek, fémlemezek, játékok, háztartási gépek stb.

Előnyök/Kivitel
•	 gyors nyomatékállítási lehetőség kívülről az állítókulcs segítségével
•	 könnyen kezelhető bittokmány a csavarozó bitek gyors cseréléséhez
•	 az olaj nélküli működés nem szennyezi a levegőt és kisebb a karbantartási igénye
•	 a kis súly és az ergonomikus kivitel megkönnyítik és kényelmessé teszik a munkavégzést
•	 karos indítás
•	 tolókapcsolós irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 4 Nm felett kiegészítő fogantyú vagy segédkar alkalmazása szükséges

Műszaki adatok
•	 nyomaték: 1,5–8 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 1000 1/perc
•	 teljesítmény: 260 W
•	 forgásirány: jobbra-balra
•	 levegőfelhasználás: 9 l/s
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög bittokmány
•	 méret: 40 x 222 mm
•	 súly: 0,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékbeállító kulcs
•	 tengelykapcsoló rugó, gépbe szerelve (fehér, 1,5–6 Nm)
•	 kiegészítő tengelykapcsoló rugó (piros, 4–8 Nm)
•	 függesztő gyűrű
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Cikkszám
990220

​

Pneumatikus, pisztolymarkolatú, nyomaték-
határoló tengelykapcsolós fúrócsavarozó
Fúrócsavarozó kívülről kézzel állítható nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval, 
max. 6 mm-es csavarátmérőig.​

Előnyök/Kivitel
•	 kívülről állítható forgatónyomaték a precíz csavarkövetéshez

Műszaki adatok
•	 szerszámbefogás: 1/4” hatszög gyorscsatlakozó
•	 nyomaték: 1,5–10 Nm
•	 teljesítmény: 320 W
•	 üresjárati fordulatszám: 450 1/perc
•	 levegő felhasználás: 13 l/s
•	 súly: 1 kg

Cikkszám
G41259

​

​Pneumatikus, pisztolymarkolatú,  nyomaték-
határoló tengelykapcsolós csavarozó, CSE10PR
Felhasználási terület
•	 ideális ipari igénybevételre
•	 a könnyű, kívülről történő állításnak köszönhetően bármilyen gyártási területen 

használhatók, akár eltérő csavarozási feladatokhoz, mint pl.: fabútorok, műanyag alkat-
részek, fémlemezek, játékok, háztartási gépek stb.

Előnyök/Kivitel
•	 gyors nyomatékállítási lehetőség kívülről az állítókulcs segítségével
•	 könnyen kezelhető bittokmány a csavarozó bitek gyors cseréléséhez
•	 az olaj nélküli működés nem szennyezi a levegőt és kisebb a karbantartási igénye
•	 a kis súly és az ergonomikus kivitel megkönnyítik és kényelmessé teszik a munkavégzést
•	 nyomógombos indítás
•	 tolókapcsolós irányváltás

Műszaki adatok
•	 nyomaték: 1,5–10 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 450 1/perc
•	 teljesítmény: 260 W
•	 forgásirány: jobbra-balra
•	 levegőfelhasználás: 9 l/s
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög bittokmány
•	 méret: 40 x 222 mm
•	 súly: 0,98 kg

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékbeállító kulcs
•	 tengelykapcsoló rugó, gépbe szerelve (fehér, 1,5–4.5 Nm)
•	 kiegészítő tengelykapcsoló rugó (piros, 3,5–10 Nm)
•	 függesztő gyűrű
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Cikkszám
H27590

​

​Pneumatikus sarokcsavarozó, AG40RA
Kiemelkedően megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, auto
matikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomaték ismétlési pontossággal.​

Felhasználási terület
•	 ideális az ipar minden területére, ahol precizitás alapvető elvárás
•	 különösen a gépjárműipar és a háztartási gépek gyártása számára nélkülözhetetlen, 

ahol a hely szűkös, vagy nehéz a hozzáférés, mint például a falakkal szemben, 
a fémrészek közelében, a profilos alakok között stb.

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú, ergonomikus indítókar csúszásgátló lakkozással
•	 forgó kurzor a tengelykapcsoló beállításához
•	 a robusztus sarokfejek hosszú élettartamot biztosítanak
•	 ideális tömeg/teljesítmény arány
•	 nagyon pontos nyomatéktartás és ismétlőképesség

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 meghúzás korlátozott, szűk területeken is, ahol nehéz a hozzáférés

Műszaki adatok
•	 nyomaték: 18–40 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 400 1/perc
•	 forgásirány: jobbra-balra
•	 levegőszükséglet: 13 l/s
•	 szerszámbefogás: 3/8" négyszög
•	 súly: 2,05 kg
•	 vibrációérték: 2,5 m/s2 alatt

Cikkszám
G48638

​

​Pneumatikus sarokcsavarozó, 34RAA15AM3
A Clecomatic saját fejlesztésű tengelykapcsolónak köszönhetően élenjáró, precíz 
nyomaték beállítás a pneumatikus csavarozók között. Ez megfelel az elektromos 
szerszámoknál szokásos lekapcsolási pontosságnak.​

Előnyök/Kivitel
•	 kis súly
•	 ergonomikus kialakítás
•	 könnyű kezelhetőség
•	 állítható sarokfej
•	 kívülről állítható nyomatékbeállítás
•	 olajszegény üzemeltetés

Műszaki adatok
•	 nyomatéktartomány: 9–15 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 1.185 1/perc
•	 szerszámbefogás: 3/8" külső négyszög
•	 hossz: 390 mm
•	 fejmagasság: 29,5 mm
•	 fejközép távolság: 13,2 mm
•	 levegő csatlakozás: 3/8" NPT
•	 min. tömlő belső átmérő: 8 mm
•	 levegőfogyasztás: 0,96 m3/perc
•	 súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 forgatónyomaték állító kulcs
•	 illesztőszerszám tengelykapcsolóhoz
•	 kezelési és karbantartási útmutató
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Nyomaték 
[Nm]

Max. csavar (8.8) Fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

0,8–2,5 M 4 2.300 990257
0,8–3 M 4 1.700 807923
0,8–5 M 5 640 B09008

​

​

​Pneumatikus egyenes csavarozó, 120 W, 1/4"​

Előnyök/Kivitel
•	 külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
•	 nagyon finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló 

kuplung
•	 0,8–7 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték-tartomány
•	 jobbra-balra forgás
•	 nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 120 W
•	 levegőfogyasztás alapjáraton: 4,5 l/s
•	 vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 indítás: rányomással
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög, bit gyorstokmány
•	 súly: 0,8 kg

​

Nyomaték 
[Nm]

Fordulatszám 
[perc-1]

Kivitel Cikkszám

0,4–3,5 1.400 Indítás rányomással G38660

0,4–4,5 950
Indítás rányomással G38214
Karos indítás H20490

0,4–5 650
Indítás rányomással M57882
Karos indítás G16260

Cikkszám G38660

Cikkszám H20490

​Pneumatikus egyenes csavarozó, 15C
Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, auto
matikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomaték ismétlési pontossággal.​

Felhasználási terület
•	 ideális ipari igénybevételre
•	 jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, 

valamint a bútoriparban

Előnyök/Kivitel
•	 szabadalmaztatott nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
•	 nagy teljesítményű hajtómű
•	 csökkentett súly az ötvözött anyagoknak köszönhetően
•	 karos vagy rányomásos indítás
•	 nyomógombos irányváltás

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 150 W
•	 vezérlés: levegő lekapcsolás
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 vibráció: < 2,5 m/s2

•	 levegő szükséglet: 5,5 l/s
•	 méret: 38 x 230 mm
•	 súly: 0,59 kg

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékbeállító kulcs
•	 kiegészítő tengelykapcsoló rugó
•	 függesztő gyűrű
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Cikkszám
990275

​

​

​Pneumatikus egyenes csavarozó, 180 W, 1/4", ​
Előnyök/Kivitel
•	 külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
•	 finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló kuplung
•	 1,2–10 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték-tartomány
•	 jobbra-balra forgás
•	 nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 180 W
•	 levegőfogyasztás alapjáraton: 6,5 l/s
•	 nyomaték: 1,2–10 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 380 1/perc
•	 max. csavar (8.8): M 6
•	 vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 indítás: karral
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög, bit gyorstokmány
•	 súly: 0,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 tokmánykulcs
•	 tengelykapcsoló rugó (kék) 
•	 tengelykapcsoló rugó (sárga)
•	 akasztóhorog
•	 tömlőcsatlakozó

Nyomaték 
[Nm]

Fordulatszám 
[perc-1]

Kivitel Méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

0,4–5 1.350
Indítás rányomással 40 x 235 0,8 G38215
Karos indítás 40 x 234 0,85 L58406

3,5−8 1.000 Karos indítás 40 x 254 0,93 H96575

3,5−9,5 850
Indítás rányomással 40 x 255 0,9 B21379
Karos indítás 40 x 254 0,93 L58414

3,5−12 400 Indítás rányomással 40 x 255 0,9 B21382

​Pneumatikus egyenes csavarozó, 26C​​​
Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, automatikus és azonnali 
levegőelvétellel és különösen magas nyomaték ismétlési pontossággal.

Felhasználási terület
•	 ideális ipari igénybevételre
•	 jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkat

részek összeszerelésénél, valamint a bútoriparban

Előnyök/Kivitel
•	 szabadalmaztatott, nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
•	 nagy teljesítményű hajtómű
•	 csökkentett súly az ötvözött anyagoknak köszönhetően
•	 karos vagy rányomásos indítás
•	 nyomógombos irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 5 Nm felett segédfogantyú vagy -kar használata szükséges

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 260 W
•	 vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 vibráció: < 2,5 m/s2

•	 levegő szükséglet: 6 l/s

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékbeállító kulcs
•	 kiegészítő tengelykapcsoló rugó (csak G38215 és az L58406 

cikknél)
•	 függesztő gyűrű
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Nyomaték 
[Nm]

Max. csavar (8.8) Fordulatszám 
[perc-1]

Cikkszám

5,5−10 M 6 1.050 A51730
5,5−15 M 8 700 990285

​

​

​Pneumatikus egyenes csavarozó, 400 W, 1/4"
Előnyök/Kivitel
•	 külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
•	 nagyon finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló  

tengelykapcsoló
•	 5,5–15 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték-tartomány
•	 jobbra-balra forgás
•	 nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, csavar oldáshoz

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 400 W
•	 levegőfogyasztás alapjáraton: 14 l/s
•	 vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 indítás: rányomással
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög, bit gyorstokmány
•	 súly: 1.4 kg

Típus Cikkszám
CY9RAM-WP G52497

​

​Pneumatikus egyenes csavarozó, CY9RAM-WP
Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, 
automatikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomatékismétlési 
pontossággal.​

Felhasználási terület
•	 ideális ipari igénybevételre
•	 jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, 

valamint a bútoriparban

Előnyök/Kivitel
•	 szabadalmaztatott nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
•	 korszerű levegős meghajtómotor
•	 nagy teljesítményű hajtómű
•	 csökkentett súly az ötvözött anyagoknak köszönhetően
•	 karos indítás
•	 nyomógombos irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 5 Nm felett segédfogantyú vagy kar használata szükséges

Műszaki adatok
•	 nyomaték: 7–16 Nm
•	 fordulatszám: 700 1/perc
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
•	 indítás: karos
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 vibráció: <2,5 m/s2

•	 levegő szükséglet: 10 l/s
•	 méret: 46 x 345 mm
•	 súly: 1,67 kg

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékbeállító kulcs
•	 kiegészítő fogantyú
•	 függesztő gyűrű
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​Pneumatikus pisztolycsavarozó
Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, 
automatikus és 
azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomatékismétlési pontossággal.

Felhasználási terület
•	 ideális ipari igénybevételre
•	 jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, 

valamint a bútoriparban

Előnyök/Kivitel
•	 szabadalmaztatott nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
•	 nagy teljesítményű hajtómű
•	 csökkentett súly az ötvözött anyagoknak köszönhetően
•	 nyomógombos indítás
•	 tolókapcsolós irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 9 Nm felett segédfogantyú vagy -kar használata szükséges

Műszaki adatok
•	 vezérlés: levegő lekapcsolás
•	 forgásirány: jobbra/balra
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 vibráció: < 2,5 m/s2

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékbeállító kulcs
•	 kiegészítő tengelykapcsoló rugó (kivéve L58412)
•	 függesztő gyűrű

Nyomaték 
[Nm]

Teljesítmény
[W]

Levegő szükséglet 
[l/s]

Fordulatszám 
[perc-1]

Méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

0,4−5 260 7 1.300 38 x 190 x 155 0,87 H20489
3,5−9,5 260 7 800 38 x 210 x 155 0,97 L58412
0,4−4,5 150 6 950 37 x 209 x 157 0,72 J19075
0,4−5 150 6 650 37 x 209 x 157 0,72 L09266

Nyomaték max. 
[Nm]

Max 
terhelhetőség
[kg]

Állvány 
magassága 
[mm]

Gép befogási 
méret Ø [mm]

Munkatartomány/gép 
oszlop távolság
[mm]

Cikkszám

12 2 1.065 32–50 285−760 G31804
25 2 1.065 32–50 285−750 G70009
40 2 1.047 32–50 274−740 G70011

Rendelési információ
A képen az állványban ábrázolt csavarozógép nem része a szállításnak!

​Koordináta-lineáris csavarozó állvány, BC
Elsősorban egyenes csavarozó gépek könnyű (súlykiegyenlített) térbeli mozgatását 
biztosító állvány. Magasság állítással, kar kinyúlással, és a kar oszlop körüli elforgatásával 
pozícionálhatók a gépek a feladatra.

Előnyök/Kivitel
•	 biztosítja a gépek pontos – szöghiba nélküli alkalmazását
•	 a csavarozásnál fellépő nyomatékot az állvány veszi fel, és nem a dolgozónak kell 

ellentartani 
•	 a gépek fel-le mozgatása, pozícionálása minimális erőkifejtéssel jár
•	 a kar az oszlop körül 360°-ban elforgatható
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Nyomaték 
[Nm]

Fordulatszám 
[perc-1]

Kivitel Cikkszám

1,2–7 600 Indítás toló- és nyomókapcsolóval 990293
1,2–10 380 Indítás tolókapcsolóval 990294

​

​

​Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 1/4", 
180 W
Előnyök/Kivitel
•	 külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
•	 nagyon finom forgatónyomatékbeállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló 

kuplung
•	 jobbra-balra forgás
•	 nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 180 W
•	 levegőfogyasztás alapjáraton: 7,5 l/s
•	 kuplung: lekapcsoló
•	 forgási irány: jobb / bal
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 súly: 0,9 kg

Szállítás terjedelme
•	 tömlőcsonk
•	 tokmánykulcs
•	 függesztőhorog
•	 tengelykapcsoló rugó (kék)
•	 tengelykapcsoló rugó (sárga) – csak 990293

Cikkszám
825215

​

​

​Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 1/4", 
400 W
Előnyök/Kivitel
•	 külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
•	 nagyon finom forgatónyomaték-beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló 

kuplung
•	 jobbra-balra forgás
•	 nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 410 W
•	 levegőfogyasztás alapjáraton: 13,5 l/s
•	 üresjárati fordulatszám: 700 1/perc
•	 nyomaték: 5,5–15 Nm
•	 kuplung: lekapcsoló
•	 indítás: toló- és nyomókapcsolóval
•	 szerszám befogás: 1/4" hatszög
•	 súly: 1,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 hangszigetelés
•	 kiegészítő fogantyú, Ø 46 mm
•	 rögzítőkampó
•	 tömlőcsatlakozó, G 1/4"
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Cikkszám
A78726

​

​Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 
88RSATP-2CQ
A kompakt kialakítás növeli a termelékenységet, csökkenti a súlyt, és könnyen integrál-
ható bármilyen összeszerelési környezetbe. A megbízható Clecomatic tengelykapcsoló 
állandó nyomatékpontosságot és megismételhetőséget biztosít.​

Előnyök/Kivitel
•	 kis súly
•	 tartós Cleco motor
•	 állítható, precíz Clecomatic tengelykapcsoló
•	 nyomókapcsolós indítás (ravasz)
•	 könnyen javítható és karbantartható

Műszaki adatok
•	 nyomaték, állítható: 1,7–20 Nm
•	 fordulatszám: 200 1/perc
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög
•	 levegőfelhasználás: 0,54 m3/perc
•	 levegőcsatlakozás: 1/4" NPT
•	 tömlő: 1/4"
•	 hossz: 225 mm
•	 súly: 1,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 markolat
•	 kezelési és karbantartási útmutató

Cikkszám
K12885

​

​Pneumatikus egyenes impulzuscsavarozó
Olajimpulzus csavarozó a csavarok, anyák és menetes csavarok meghúzására nagy sebes-
séggel, könnyedén és kényelmesen.​

Felhasználási terület
•	 nagy termelékenységű gyártási területeken, ahol fontos a gyors, precíz és folyamatosan 

ismétlődő csavarozás

Előnyök/Kivitel
•	 a célnyomaték nagyon rövid idő alatt érhető el
•	 pontos meghúzás kemény és lágy kötéseken, a kezelő jártasságától függetlenül
•	 alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
•	 a gondos tervezésnek köszönhetően hosszú élettartamú alkatrészek
•	 hosszú karbantartások közötti ciklusok
•	 a speciális gumi borítású markolat óvja a kezet a hidegtől és a rezgéstől, így biztonságo-

sabb a csavarozó tartása
•	 karos indítás
•	 tolókapcsolós irányváltás
•	 bittokmányos szerszámbefogás

Műszaki adatok
•	 nyomaték: 10–18 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 4200 1/perc
•	 forgásirány: jobbra-balra
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög bittokmány
•	 levegőfelhasználás: 4,2 l/s
•	 méret: 46 x 224 mm
•	 súly: 0,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékbeállító kulcs
•	 függesztő gyűrű
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Típus Cikkszám
IHE25PA-MR L35997
IHE35-MR M26575

​

​Pneumatikus pisztoly impulzuscsavarozó
Olajimpulzus csavarozó a csavarok, anyák és menetes csavarok meghúzására nagy sebes-
séggel, könnyedén és kényelmesen.​

Felhasználási terület
•	 nagy termelékenységű gyártási területeken, ahol fontos a gyors, precíz és folyamatosan 

ismétlődő csavarozás

Előnyök/Kivitel
•	 a célnyomaték nagyon rövid idő alatt érhető el
•	 pontos meghúzás kemény és lágy kötéseken, a kezelő jártasságától függetlenül
•	 alacsony sűrített levegő fogyasztás
•	 a gondos tervezésnek köszönhetően hosszú élettartamú alkatrészek
•	 hosszú karbantartások közötti ciklusok
•	 a speciális gumiborítású markolat óvja a kezet a hidegtől és a rezgéstől, így biztonságosabb 

a csavarozó tartása
•	 nyomógombos indítás
•	 forgókapcsolós irányváltás
•	 bittokmányos szerszámbefogás

Műszaki adatok
  IHE25PA-MR IHE35P-MR
•	 nyomaték: 14–26 Nm 22–35 Nm
•	 üresjárati fordulatszám: 7.200 1/perc 6200 1/perc
•	 forgásirány: jobbra-balra jobbra-balra
•	 szerszámbefogás: 1/4" hatszög

bittokmány
1/4" hatszög
bittokmány

•	 levegőfelhasználás: 5,8 l/s 6,7 l/s
•	 méret: 46 x 170 x 168 mm 46 x 178 x 168 mm
•	 súly: 0,92 kg 0,97 kg
•	 azonnali, automatikus levegőlezárás: igen nem

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékbeállító kulcs
•	 függesztő gyűrű
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Típus Cikkszám
55PTHH403 G65194
80PTHHA354 G64994

​

​Pneumatikus impulzus csavarozógép
Előnyök/Kivitel
•	 kiváló ergonómia és rezgéscsökkentés a kényelmes kezelésért
•	 erőteljes háromkamrás légmotor, sebességszabályzóval és olajmentes lapátokkal
•	 akár 50%-kal kisebb levegőfogyasztás a hasonló kategóriájú csavarozókhoz képest
•	 egyszerű nyomásbeállítás
•	 nagy pontosságú lekapcsolás
•	 kis karbantartási igény

Műszaki adatok
55PTHH403 80PTHHA354

•	 nyomaték, állítható: 33–50 Nm 50–80 Nm
•	 fordulatszám: 4.000 1/perc 3.500 1/perc
•	 szerszámbefogás: 3/8" négyszög 1/2" négyszög
•	 fejközép távolság: 24 mm 28,5 mm
•	 levegőcsatlakozás: 1/4" NPT 1/4" NPT
•	 tömlő: 3/8" 3/8"
•	 levegőfelhasználás: 0,6 m3/perc 0,8 m3/perc
•	 súly: 1,15 kg 1,4 kg
•	 légbevezetés: alsó felső

Szállítás terjedelme
•	 forgatónyomaték állító kulcs
•	 függesztő kengyel

Cikkszám
K36718

​

​Pneumatikus egyenes menetfúrógép
Felhasználási terület
•	 az ipar bármely területén használható, ahol könnyű és gyors menetfúrásra van szükség
•	 az olajmentes üzemeltetés miatt tisztán működik, ezért az erre érzékeny területeken is 

jól használható
•	 függőleges alkalmazásokhoz ideális

Előnyök/Kivitel
•	 alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
•	 kiváló súly-teljesítmény arány
•	 speciális csúszásmentes markolat és kiegészítő fogantyú
•	 alacsony fordulatszámú indítás a menetfúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
•	 karos + rányomásos indítás

Műszaki adatok
•	 üresjárati fordulatszám (előre): 500 1/perc
•	 üresjárati fordulatszám (hátra): 800 1/perc
•	 üresjárati levegőfogyasztás: 9 l/s
•	 max. menet acél: Ø 6 mm
•	 max. menet öntöttvas és lágyacél: Ø 8 mm
•	 max. menet alumínium, bronz, sárgaréz: Ø 12 mm
•	 max. szárø: 8 mm
•	 méret: 40 x 240 mm
•	 súly: 0,98 kg

Szállítás terjedelme
•	 menetfúró gyorstokmány
•	 függesztő gyűrű
•	 kiegészítő fogantyú

Cikkszám G65194
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Cikkszám
990323

​

​Pneumatikus sarokcsiszoló
Előnyök/Kivitel
•	 könnyű, erős kivitel

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 300 W
•	 üresjárati fordulatszám: 20000 1/perc
•	 levegőfelhasználás: 500 l/perc
•	 korongátmérő (max.): 80 mm
•	 szerszámbefogás: M 10

Szállítás terjedelme
•	 villáskulcs, 17 mm

Cikkszám
G38216

​

​Pneumatikus pisztoly menetfúrógép
Felhasználási terület
•	 az ipar bármely területén használható, ahol könnyű és gyors menetfúrásra van szükség
•	 az olajmentes üzemeltetés miatt tisztán működik, ezért az erre érzékeny területeken is 

jól használható
•	 vízszintes alkalmazásokhoz ideális

Előnyök/Kivitel
•	 alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
•	 kiváló súly-teljesítmény arány
•	 kényelmes pisztolymarkolat és kiegészítő fogantyú
•	 alacsony fordulatszámú indítás a menetfúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
•	 jó kezelhetőség
•	 irányváltós
•	 nyomásra indul

Műszaki adatok
•	 üresjárati fordulatszám (előre): 450 1/perc
•	 üresjárati fordulatszám (hátra): 930 1/perc
•	 levegőszükséglet: 11 l/s
•	 max. menet acél: Ø 10 mm
•	 max. menet öntöttvas és lágyacél: Ø 12 mm
•	 max. menet alumínium, bronz, sárgaréz: Ø 14 mm
•	 max. szár ø: 10 mm
•	 méret: 40 x 240 mm
•	 súly: 2,08 kg

Szállítás terjedelme
•	 menetfúró gyorstokmány
•	 függesztő gyűrű
•	 kiegészítő fogantyú
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Cikkszám
A51732

​

​Pneumatikus sarokcsiszoló, 1000 W
A sarokcsiszoló gépet a legmagasabb igénybevételre, akár nehézipari felhasználásra is 
tervezték.​

Felhasználási terület
•	 acélipar, gépgyártás, öntödék stb.

Előnyök/Kivitel
•	 a kiegyensúlyozó egységnek köszönhetően csökkenti a vibrációt, és könnyed, szinte 

fáradságmentes munkavégzést biztosít
•	 a beépített fordulatszám szabályozó állandó fordulatszámon tartja a szerszámot, még 

teljes terhelés mellett is
•	 alacsony levegőfogyasztás

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 1000 W
•	 üresjárati fordulatszám: 12200 1/perc
•	 levegőfelhasználás (üresjáratban): 0,7 m3/perc
•	 levegőfelhasználás (terhelés alatt): 1,2 m3/perc
•	 tárcsa-ø: 125 mm
•	 súly: 2,4 kg

Szállítás terjedelme
•	 körmöskulcs
•	 hatszögkulcs, 4 mm
•	 hatszögkulcs, 5 mm
•	 hatszögkulcs, 6 mm

Cikkszám
F64208

​

​Pneumatikus sarokcsiszoló, 2500 W
Ezt a robusztus sarokcsiszoló gépet a legmagasabb igénybevételre, akár nehézipari 
felhasználásra is tervezték.​

Felhasználási terület
•	 acélipar, gépgyártás, öntödék

Előnyök/Kivitel
•	 olajkenésű, hosszú élettartamú hajtómű
•	 a biztonsági szelepben lévő mikroszűrő felfogja a szennyező részecskéket

Műszaki adatok
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar
•	 teljesítmény: 2500 W
•	 üresjárati fordulatszám: 8500 1/perc
•	 levegőfelhasználás (üresjáratban): 1,3 m3/perc
•	 levegőfelhasználás (terhelés alatt) 2,6 m3/perc
•	 tárcsa-ø: 180 mm

Szállítás terjedelme
•	 körmöskulcs
•	 hatszögkulcs, 5 mm
•	 O-gyűrű
•	 tömlőcsatlakozó G1/2"
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Teljesítmény
[W]

Cikkszám

2200 G10415
2600 H29324

​

​Pneumatikus turbinás sarokcsiszoló
Olajmentes turbinamotorral meghajtott, robusztus sarokcsiszológép a legmagasabb 
igénybevételre.​

Felhasználási terület
•	 acélipar, gépgyártás, öntödék stb.

Előnyök/Kivitel
•	 dupla teljesítmény kisebb súly mellett a normál levegős sarokcsiszolókhoz képest
•	 olaj- és karbantartás mentes használat, a turbinamotor nem igényli a levegő olajkenését
•	 a gép teljesítmény-tömeg aránya nagy anyageltávolítást biztosít
•	 könnyű kezelhetőség a rezgéscsillapító markolatnak és az ergonomikus kialakításnak 

köszönhetően
•	 a beépített fordulatszám szabályozó állandó fordulatszámon tartja a szerszámot, még 

teljes terhelés mellett is

Műszaki adatok
2200 W 2600 W

•	 üzemi nyomás: 6,3 bar 6,3 bar
•	 teljesítmény: 2200 W 2600 W
•	 üresjárati fordulatszám: 12000 1/perc 12000 1/perc
•	 levegőfelhasználás (üresjáratban): 0,56 m3/perc 0,63 m3/perc
•	 levegőfelhasználás (terhelés alatt): 2,0 m3/perc 2,25 m3/perc
•	 tárcsa-ø: 125 mm 125 mm
•	 súly: 2,3 kg 2,3 kg

Szállítás terjedelme
•	 körmöskulcs
•	 hatszögkulcs, 4 mm
•	 hatszögkulcs, 5 mm
•	 tömlőcsatlakozó

Cikkszám
990337

​

​

​Pneumatikus sarokcsiszoló, 500W
A csiszológépet a legmagasabb igénybevételre, nehézipari felhasználásra tervezték.​

Felhasználási terület
•	 öntöttvas, acél, hegesztési varratok és színesfém nagyolásához, csiszolásához és 

simításához az acél- és gépgyártásban, öntödékben

Műszaki adatok
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar
•	 teljesítmény: 500 W
•	 üresjárati fordulatszám: 13200 1/perc
•	 levegőfelhasználás: 0,52 m3/perc
•	 tárcsa-ø: 115 mm
•	 súly: 1,85 kg

Szállítás terjedelme
•	 körmöskulcs
•	 hatszögkulcs, 3 mm
•	 hatszögkulcs, 5 mm
•	 hatszögkulcs, 6 mm
•	 levegő gyorscsatlakozó
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Teljesítmény Cikkszám
1200 990344
2400 990343

​

​

​Pneumatikus sarokcsiszoló, 1200 W, 2400 W
A csiszológépek különböző öntvénydarabok, hegesztett alkatrészek és munkadarabok 
durva megmunkálására alkalmasak.​

Előnyök/Kivitel
•	 lamellás motor
•	 beépített vibrációcsökkentő egységgel
•	 a beépített sebességszabályozó a szerszám sebességét állandó értéken tartja még 

terhelés mellett is

Műszaki adatok
•	 maximális teljesítmény: 1200 W 2400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 8500 1/perc 8500 1/perc
•	 levegő felhasználás: 1,5 m3/perc 2,25 m3/perc
•	 forgási irány: jobb jobb
•	 korong átmérő: 180 mm 180 mm
•	 csiszolókorong maximális vastagsága: 8 mm 10 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar 6,3 bar
•	 súly: 4,15 kg 5,55 kg

Szállítás terjedelme
•	 828832 körmöskulcs
•	 800449 hatszögkulcs, 6 mm
•	 tömlőcsatlakozó G 1/2"

Cikkszám
990348

​

​Pneumatikus sorjázógép, BE 309
Kicsi és praktikus sorjátlanító.​

Előnyök/Kivitel
•	 fordulatszám szabályozással

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 20 W
•	 levegőfelhasználás: 150 l/perc
•	 rezgés: <2,5 m/s²
•	 fordulatszám: 0–900 1/perc
•	 max. szerszámbefogás: 3 mm
•	 max. furatátmérő: 5,5 mm
•	 süllyesztő ø: 6 mm
•	 zajszint: 71 db (A)
•	 súly: 180 g

Szállítás terjedelme
•	 befogópatron ZG 5/3
•	 patronkulcs SW 6 + 8
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Cikkszám
990349

​

​Pneumatikus sorjázógép, BE 805
A rányomásos indítás megkönnyíti a gép kezelését, a sebességszabályozás a megmunkáló 
szerszám fordulatához igazodik.

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 80 W
•	 levegőfelhasználás: 280 l/perc
•	 fordulatszám (állítható): 0–500 1/perc
•	 motor típus: lamellás
•	 zajszint: 7 db (A)
•	 szerszámszár: Ø 8 mm
•	 rezgés: 2,5 m/s²
•	 kipufogási levegő iránya:  hátrafelé
•	 súly: 520 g

Szállítás terjedelme
•	 befogópatron ZG 7/8
•	 patronkulcs SW 11 + 14

Cikkszám
990350

​

​Pneumatikus sorjázógép, BEW-309-E
Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyek sorjázására.​

Előnyök/Kivitel
•	 a fej mindössze 15 mm, így a szűk helyekre is befér
•	 rendkívül halk és könnyű meghajtás

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 20 W
•	 levegőfelhasználás: 150 l/perc
•	 üresjárati fordulatszám: 0–900 1/perc
•	 szerszámbefogás: 3 mm
•	 max. sorjázható furat ø: 11 mm
•	 alkalmazható süllyesztő szerszám ø: 8 / 12 mm
•	 fejméret ø 8 mm-es süllyesztővel: 20 mm
•	 fejméret ø 12 mm-es süllyesztővel: 21,5 mm

Szállítás terjedelme
•	 süllyesztõ Ø 8 mm

Cikkszám
990351

​

​Pneumatikus sorjázógép, BEW-605
A BEW típusú sorjázó gépek a nehezen hozzáférhető furatok belső sorjátlanítására 
kiválóan alkalmasak, a hosszított nyak keresztfuratoknál nélkülözhetetlen.​

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 80 W
•	 levegőfogyasztás: 300 l/perc
•	 üresjárati fordulatszám: 0–500 1/perc
•	 max. sorjázható furat ø: 24 mm
•	 szerszámbefogás: Ø 6 mm
•	 fejméret ø 15 mm-es süllyesztővel: Ø 40 mm
•	 fejméret ø 25 mm-es süllyesztővel: Ø 48 mm

Szállítás terjedelme
•	 befogópatron 6 mm
•	 patronkulcs
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Cikkszám
990356

​

​Pneumatikus sorjázógép, TVD 3-100/2
Nagy teljesítmény, kis súly, magas élettartam.​

Előnyök/Kivitel
•	 a 100000 1/perc fordulatszámnak és a rugalmas orsócsapágyaknak köszönhetően 

optimális felületi minőség érhető el, minimális zajszint mellett

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 80 W
•	 üresjárati fordulatszám: 100000 1/perc
•	 szerszám befogás: Ø 3 mm
•	 keményfém szerszám átmérő: max. 3 mm
•	 csiszolókő átmérő: max. 5 mm 
•	 levegőfelhasználás: 180 l/perc

Szállítás terjedelme
•	 befogópatron ZG 5/3 mm
•	 patronkulcs SW 6 + 8

Cikkszám
990447

​

​Pneumatikus egyenes csiszológép
Ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez.​

Felhasználási terület
•	 keményfém turbómarók, korundköszörűk befogására 3 mm-es szárral

Előnyök/Kivitel
•	 egyenes kivitel
•	 fokozatmentes fordulatszám szabályozás
•	 1/4"-os kuplungos csatlakozóval
•	 alumínium ház

Műszaki adatok
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar
•	 teljesítmény: 150 W
•	 fordulatszám: 70.000 1/perc
•	 tömlőhossz: 1 m

Cikkszám
G17394

​

​Pneumatikus egyenes csiszológép, mini
Felhasználási terület
•	 ideális csiszolási, polírozási, gravírozási munkákhoz
•	 keményfém turbómarók, mini tárcsák és fazékkorongok befogására 6 mm-es szárral

Előnyök/Kivitel
•	 egyenes kivitel
•	 egykezes használat
•	 ergonomikus kialakítás
•	 karos indítás, biztonsági reteszeléssel
•	 nagyon kis méret
•	 fokozatmentes fordulatszám szabályozás

Műszaki adatok
•	 üzemi nyomás: max. 6,3 bar (90 psi)
•	 teljesítmény: 220 W
•	 üresjárati fordulatszám: 25.000 1/perc
•	 tömlőátmérő: min. 3/8"-10 mm
•	 csatlakozó menet: 1/4" NPT
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Cikkszám
G17399

​

​Pneumatikus egyenes csiszológép
Felhasználási terület
•	 ergonomikus kialakítással az egykezes használat érdekében
•	 keményfém turbómarókhoz, mini vágókorongokhoz és csapos köszörűkövekhez 

6 mm-es szárral
•	 ideális csiszoló, polírozó és gravírozó munkákhoz

Előnyök/Kivitel
•	 karos indítás, biztonsági reteszeléssel
•	 ultrakönnyű ház, robusztus speciális műanyagból

Anyag
•	 szorítótokmány: 6 mm
•	 teljesítmény: 330 W
•	 üresjárati fordulatszám: 23.000 1/perc
•	 üzemi nyomás max.: 6,3 bar (90 psi)
•	 min. tömlőátmérő: 3/8"-10 mm
•	 súly: 620 g

Cikkszám
990357

​

​Pneumatikus egyenes csiszoló, SRD 3-55/2​​​
A fordulatszám és a nagy teljesítmény révén széles körben felhasználható különféle 
befogópatronokkal.​

Előnyök/Kivitel
•	 a könnyű súlynak és az alacsony vibrációjú motornak köszönhetően könnyedén elvégez-

heti a legfinomabb sorjázási és marási feladatokat

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 60 W
•	 üresjárati fordulatszám: 55.000 1/perc
•	 levegőfogyasztás: 170 l/perc
•	 szerszámbefogás: Ø 3 mm
•	 súly: 93 g

Szállítás terjedelme
•	 patron ZG 5/3 mm
•	 tömlőegység
•	 patronkulcs, 6 + 8 mm
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Cikkszám
990362

​

​Pneumatikus egyenes csiszoló, SRH 3-85/2
Ideális eszköz extrém és hosszú távú használatra.​

Felhasználási terület
•	 nagy sebességének köszönhetően nagyon tiszta felületet hoz létre, ami ideális a finom 

csiszolási és gravírozási munkákhoz

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű
•	 kényelmesen ül a kézben

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 80 W
•	 üresjárati fordulatszám: 85.000 1/perc
•	 max. keményfém szerszám ø: 4 mm
•	 szerszámbefogás: Ø 3 mm
•	 levegőfelhasználás: 170 l/perc
•	 levegő kipufogási iránya: hátrafelé
•	 súly: 170 g

Szállítás terjedelme
•	 patron ZG 5/3 mm
•	 tömlőegység
•	 patronkulcs, 6 + 8 mm

Cikkszám
990364

​

​Pneumatikus egyenes csiszoló, SRD 6-45/2​​​
A fordulatszáma és nagy teljesítménye révén széles körben felhasználható különféle 
befogópatronokkal.​

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 260 W
•	 üresjárati fordulatszám: 45.000 1/perc
•	 levegőfogyasztás: 380 l/perc
•	 szerszámbefogás: Ø 6 mm
•	 súly: 310 g

Szállítás terjedelme
•	 patron ZG 4/6 mm
•	 patronkulcs, 9 + 11 mm

Cikkszám
990372

​

​Pneumatikus egyenes csiszoló, 320 W
Kis méretű, kézre álló egyenes csiszoló.​

Műszaki adatok
•	 megengedett csiszolószerszám Ø: 40 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 22.000 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 290 W
•	 üresjárati levegőfogyasztás: 12,5 l/s
•	 szerszámbefogás: 6 mm
•	 csatlakozómenet: G 1/4"
•	 belső tömlőméret: 10 mm
•	 súly: 0,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 6 mm-es befogópatron
•	 patronanya
•	 tömlőcsatlakozó
•	 villáskulcs, 10 mm
•	 villáskulcs, 14 mm
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Cikkszám
990378

​

​Pneumatikus egyenes csiszoló, 400 W
Egyenes csiszoló biztonsági kapcsolóval.​

Műszaki adatok
•	 megengedett csiszolószerszám Ø: 30 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 26200 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 400 W
•	 szerszámbefogás ø: 6 mm
•	 csatlakozómenet: G 1/4"
•	 belső tömlőméret: 10 mm
•	 súly: 0,65 kg

Szállítás terjedelme
•	 6 mm-es befogópatron
•	 patronanya
•	 tartókengyel
•	 tömlőcsatlakozó, G 1/4"
•	 villáskulcs, 14 mm
•	 villáskulcs, 17 mm

Cikkszám
M59676

​

​

​Pneumatikus egyenes csiszoló, 60 W
A legkisebb, legkönnyebb csiszológép befogópatronnal, alacsony rezgés- és zajszinttel.​

Felhasználási terület
•	 műanyagok, fémek és öntvénydarabok finom megmunkálása
•	 kis marási feladatok elvégzése, sorjátlanítás, hegesztési varratok simítása, élek letörése

Előnyök/Kivitel
•	 alacsony súly
•	 ergonomikus kialakítás
•	 a nagyon alacsony rezgés- és zajszintnek köszönhetően folyamatos munkavégzést és 

nagyon kellemes munkakörülményeket biztosít a kezelője számára
•	 a ceruzaforma biztos tartást, kényelmes és könnyű munkavégzést eredményez

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 60 W
•	 fordulatszám: 55.000 1/perc
•	 súly: 0,285 kg
•	 hajtás: lamellás motor
•	 forgásirány: jobb
•	 indítás: forgógyűrűs
•	 max. ø csapos csiszolókő: 10 mm
•	 max. ø turbómaró: 3 mm
•	 max. ø patronbefogás: 3,25 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
•	 patron: Ø 3 mm
•	 villáskulcs, 7 mm
•	 villáskulcs, 8 mm
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Indítás módja Cikkszám
karos 990383
forgógyűrűs 990382

Cikkszám 990383

Cikkszám 990382

​Pneumatikus egyenes csiszoló, 130W
Nagyon kicsi és könnyű csiszológép befogópatronnal.​

Felhasználási terület
•	 műanyagok, fémek és öntvénydarabok megmunkálása, sorjátlanítás, hegesztési 

varratok simítása

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus kialakítás
•	 alacsony zajszint
•	 nagy teljesítmény

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 130 W
•	 fordulatszám: 72.000 1/perc
•	 súly: 0,25 kg
•	 hajtás: lamellás motor
•	 forgásirány: jobb
•	 levegőfelhasználás: 0,21 m3/perc
•	 max. ø csiszoló: 10 mm
•	 max. ø keményfémmaró: 3 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
•	 patron: Ø 3 mm
•	 villáskulcs, 7 mm
•	 villáskulcs, 9 mm
•	 levegő gyorscsatlakozó

Géphossz
[mm]

Indítás Cikkszám

170 karos 990385
170 forgógyűrűs 990386
143 karos 990393
143 forgógyűrűs 990392

​Pneumatikus egyenes csiszoló, 300W
Ideális eszköz durva és finom csiszoláshoz.​

Felhasználási terület
•	 műanyagok, fémek és öntvények hatékony megmunkálása

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítmény, kis súly
•	 ergonomikus
•	 hosszú élettartam

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 300 W
•	 fordulatszám: 30.000 1/perc
•	 súly: 0,4 kg
•	 hajtás: lamellás motor
•	 forgásirány: jobb
•	 levegőfelhasználás: 0,47 m3/perc
•	 max. ø csiszoló: 20 mm
•	 max. ø keményfém maró: 6 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
•	 patron: Ø 6 mm
•	 villáskulcs, 11 mm
•	 villáskulcs, 6 / 9 mm
•	 levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám 990393

Cikkszám 990392

Cikkszám 990385

Cikkszám 990386
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Indítás Cikkszám
karos 990388
forgógyűrűs 990387

Cikkszám 990388

Cikkszám 990387

Pneumatikus egyenes csiszoló, 450 W
A teljesítményéhez képest könnyű patronos csiszológép

Felhasználási terület
•	 műanyagok, fémek és öntvények 

hatékony megmunkálása

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítmény, kis súly
•	 ergonomikus
•	 hosszú élettartam

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 300 W
•	 fordulatszám: 45.000 1/perc
•	 súly: 0,4 kg
•	 hajtás: lamellás motor
•	 forgásirány: jobb
•	 levegőfelhasználás: 0,5 m3/perc
•	 max. ø csiszoló: 20 mm
•	 max. ø keményfémmaró: 6 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
•	 patron: Ø 3 mm
•	 villáskulcs, 7 mm
•	 villáskulcs, 9 mm
•	 levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám
990413

​

​Pneumatikus egyenes csiszoló, 1200 W​​​
A csiszológép robusztus felépítése hosszú élettartamot garantál még folyamatos 
működés esetén is.​

Felhasználási terület
•	 műanyagok, fémek és öntvények hatékony megmunkálása
•	 hegesztési varratok elmunkálása

Előnyök/Kivitel
•	 gyorsan reagáló fordulatszám szabályzó
•	 nagy teljesítmény, kis súly
•	 alacsony levegőfelhasználás
•	 ergonomikus
•	 hosszú élettartam
•	 hatékony és gazdaságos

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 1.200 W
•	 fordulatszám: 12.000 1/perc
•	 súly: 2,25 kg
•	 hajtás: lamellás motor
•	 forgásirány: jobb
•	 levegőfelhasználás: 0,65 m3/perc
•	 max. ø csiszoló: 50 mm
•	 max. ø keményfém maró: 20 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar
•	 indítás: karos

Szállítás terjedelme
•	 patron: Ø 6 mm
•	 villáskulcs, 17 mm
•	 villáskulcs, 22 mm
•	 levegőcsatlakozó-hüvely

​
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Cikkszám
D90525

​

​Pneumatikus egyenes csiszoló, 2800 W
Ideális eszköz durva és finom csiszoláshoz.​

Felhasználási terület
•	 hegesztési varratok és öntvények tisztításához

Előnyök/Kivitel
•	 erős
•	 hatékony
•	 hosszú élettartamú
•	 egyszerűen működtethető

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 2.800 W
•	 fordulatszám: 6.400 1/perc
•	 súly: 5,4 kg
•	 hajtás: lamellás motor
•	 forgásirány: jobb
•	 levegőfelhasználás: 0,8 m3/perc
•	 nagyolótárcsa- ø belső: 20 mm
•	 nagyolótárcsa- ø külső 150 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar
•	 indítás: karos

Szállítás terjedelme
•	 hatszögkulcs, 2 mm
•	 hatszögkulcs, 6 mm
•	 tömlőcsatlakozó, G 1/2"
•	 O-gyűrű

Cikkszám
G74862

​

​Pneumatikus egyenes csiszoló, 2100 W
Az egyenes csiszolót csiszolókorongokkal való használatra tervezték. Az integrált sebes-
ségszabályozó a sebességet majdnem állandó szinten tartja, ezzel csökkentve a levegőfo-
gyasztást is.​

Felhasználási terület
•	 csiszolókorongokkal: acélgyártáshoz, hegesztési, öntési és gerincvarratok sorjázásához
•	 acélkefékkel: rozsda eltávolítására, hengerelt acélok és kovácsolt vasak tisztítására

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus kivitel
•	 optimális teljesítmény/súly arány
•	 egyszerű működés
•	 hatékony munkavégzés
•	 tartós, hosszú élettartam
•	 karos indítás
•	 lamellás motor

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 2.100 W
•	 üresjárati fordulatszám: 8.500 1/perc
•	 csiszolókorong átmérő: 180 mm
•	 szerszám belső átmérő: 22,23 mm
•	 csiszolótárcsa szélessége, max:. 10 mm
•	 súly: 4 kg
•	 levegőfelhasználás: 2,1 m3/perc
•	 levegőcsatlakozás: G 1/2"
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
•	 hatszögkulcs, 2 mm
•	 hatszögkulcs, 6 mm
•	 tömlőcsatlakozó, G 1/2"
•	 O-gyűrű
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Cikkszám
990436

​

​Pneumatikus csiszoló, 90°, 300 W
Ez a befogópatronos csiszoló a kisméretű fejkialakítása és csekély súlya által tűnik ki.​

Felhasználási terület
•	 csiszolás nehezen elérhető helyeken
•	 öntvénydarabok megmunkálása
•	 hegesztési varratok sorjátlanítása és csiszolása

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus
•	 hatékony és gazdaságos
•	 tökéletesen használható nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez
•	 hosszú élettartam

Műszaki adatok
•	 hajtás: lamellás motor
•	 teljesítmény: 300 W
•	 üresjárati fordulatszám:  30.000 1/perc
•	 levegőfelhasználás: 0,44 m3/perc
•	 csiszolókorong ø, max.: 20 mm
•	 max. keményfém maró ø: 20 mm
•	 súly: 0,48 kg
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
•	 patron: Ø 6 mm
•	 villáskulcs, 11 mm
•	 villáskulcs, 6 / 9 mm
•	 levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám
990435

​

​Pneumatikus csiszoló, 90°, 700 W
A 90°-os kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő 
munkavégzésre.​

Felhasználási terület
•	 fémek, különböző ötvözetek, műanyagok és más, nemfémes anyagok megmunkálására, 

a megfelelő maró / csiszoló szerszámmal

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű súly, jó kezelhetőség
•	 lamellás motor

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 700 W
•	 üresjárati fordulatszám: 23.000 1/perc
•	 levegő felhasználás: 0,5 m3/perc
•	 szerszámbefogás: Ø 6 mm
•	 keményfém maró max.: Ø 16 mm
•	 csapos csiszoló max.: Ø 40 mm
•	 súly: 1 kg

Szállítás terjedelme
•	 patron: Ø 6 mm
•	 villáskulcs, 14 mm
•	 villáskulcs, 17 mm
•	 levegő gyorscsatlakozó
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Löket 
[mm]

Cikkszám

2,5 J41493
5 A00385

​

​Pneumatikus excenter csiszoló
Kézre álló csiszoló precíziós csiszolási munkákhoz és finomcsiszoláshoz – ívelt felületeken 
is. Ideális a járműiparban és a festőműhelyekben.​

Műszaki adatok
•	 megengedett csiszolófelület-ø: 150 mm
•	 üresjárati fordulatszám: 12.000 1/perc
•	 leadott teljesítmény: 170 W
•	 üresjárati levegőfogyasztás: 8,5 l/s
•	 súly: 0,7 kg
•	 szerszámbefogás/tengelymenet: 5/16" 24 UNF 
•	 csatlakozómenet: 1/4"-NPT
•	 belső tömlőméret: 10 mm

Cikkszám
990455

​

​Pneumatikus szalagcsiszoló
A kisméretű, könnyű és ergonomikus szalagcsiszolót főleg a nehezen elérhető helyeken 
történő csiszoláshoz használják.​

Felhasználási terület
•	 acél, rozsdamentes acél-, sárgaréz-, bronzöntvény, alumínium alkatrészek megmunkálása

Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítmény kis súly mellett
•	 hosszú élettartam
•	 szűk terekben is használható
•	 sík és ívelt felületek csiszolása

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 300 W
•	 fordulatszám: 20.000 1/perc
•	 súly: 0,9 kg
•	 levegőfelhasználás: 0,36 m3/perc
•	 csiszolószalag kerületi sebessége: 19 m/s
•	 csiszolószalag méretei: 13 x 305 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
•	 érintkezőkar (csiszolószalag: 13 x 305 mm; kerék, acél, 9xØ15 mm; lemez 13 mm 

széles)
•	 hatszögkulcs, 2,5 mm
•	 csiszolószalag, 13 x 305 mm, P 60 (5 db)
•	 csiszolószalag, 13 x 305 mm, P 80 (5 db)
•	 csiszolószalag, 13 x 305 mm, P 120 (5 db)
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Cikkszám
990452

​

​Pneumatikus szalagcsiszoló, HB 12 S
Az egyedülálló szalagvezető rendszer lehetővé teszi nagyon keskeny szalagok használatát 
anélkül, hogy a szalag leugrana a tárcsáról.​

Előnyök/Kivitel
•	 gyors szalagcsere a rögzítőcsavar által
•	 a feszítőrendszer biztosítja a szalagok folyamatos feszítését és ezáltal hozzájárul a 

biztos szalagvezetéshez
•	 az elfordítható fej különböző munkákat tesz lehetővé
•	 védőfedél a biztonságos munkavégzéshez

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 300 W
•	 levegőfelhasználás: 500 l/perc
•	 rezgés: 2,5 m/s²
•	 üresjárati fordulatszám: 20.000 1/perc
•	 motor típusa: lamellás
•	 levegő kipufogási iránya: hátrafelé
•	 súly: 1470 g

Szállítás terjedelme
•	 szerelőkulcs

Cikkszám
990336

​

​

​Pneumatikus polírozógép
A gazdaságos, hatékony, ergonomikus munka és a hosszú élettartam garantált.​

Műszaki adatok
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar
•	 teljesítmény: 1.200 W
•	 üresjárati fordulatszám: 8.500 1/perc
•	 levegőfelhasználás: 0,7 m3/perc
•	 gumi csiszolótányér ø: 180 mm
•	 súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme
•	 alátét tányér Ø 180 mm
•	 körmöskulcs
•	 hatszögkulcs, 6 mm
•	 levegő gyorscsatlakozó
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Cikkszám
990473

​

​Pneumatikus orrfűrész, PLF 90
Robusztus, fémházas kivitelű pneumatikus orrfűrész.​

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 300 W
•	 levegőfelhasználás: 250 l/perc
•	 rezgés: 16,7 m/s²
•	 motor típusa: dugattyús motor
•	 levegő kipufogás iránya: hátrafelé
•	 súly: 760 g
•	 szerszámbefogás: 6 mm
•	 löketszám: 12.000 löket/perc
•	 lökethossz: 8 mm

Szállítás terjedelme
•	 ellentartó
•	 szerszámtartó 4 mm-es, beépítve
•	 fűrészlapok: 14/18/24/32 tpi
•	 szerekőkulcs
•	 műanyag koffer

Cikkszám
990489

​

​Pneumatikus reszelő, FR 5-8
Ez a reszelő könnyű kezelhetőségével tűnik ki.​

Előnyök/Kivitel
•	 alacsony vibráció- és zajszint
•	 állítható löketszáma és lökethossz
•	 forgatható befogó

Műszaki adatok
•	 levegőfelhasználás: 230 l/perc
•	 rezgés: 10,03 m/s²
•	 levegő kipufogás iránya: hátrafelé
•	 motor típusa: lamellás
•	 súly: 800 g
•	 szerszámbefogás: 4 mm
•	 löketszám: 8.000 löket/perc, szabályozható
•	 lökethossz: 1–5 mm, szabályozható

Szállítás terjedelme
•	 szerelőkulcs
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Cikkszám
C21894

​

​Pneumatikus reszelő, FLV 8-12 F
A gép alacsony rezgésszámmal működik, és a löket hosszának beállítása nagyon egyszerű.​

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 300 W
•	 levegőfelhasználás: 250 l/perc
•	 motor típusa: dugattyús motor
•	 levegő kipufogás iránya: hátrafelé
•	 súly: 700 g
•	 szerszámbefogás: 6 mm
•	 löketszám: 12.000 1/perc
•	 lökethossz: 2–8 mm, állítható

Szállítás terjedelme
•	 1 db lapos reszelő, durva
•	 1 db félkerek reszelő, durva
•	 1 db lapos reszelő, közepes 
•	 1 db kerek reszelő, közepes 
•	 1 db kerek reszelő, hegyes, közepes
•	 1 db polírozó, 35 x 25 mm
•	 1-1 db csiszoló csík, 120 / 240 / 400 szemcsefinomságok
•	 4 db különböző fűrészlap
•	 szerszámtartó: 3, 4 és 6 mm

Cikkszám
990494

​

​

​Pneumatikus reszelő​​​
Ergonomikus kialakítású pneumatikus reszelőgép alacsony rezgésszámmal a kényelmes 
munkavégzés érdekében.​

Felhasználási terület
•	 sorjázás, reszelés, csiszolás és leppelés
•	 szerszám-, szerelvény- és készülékgyártás valamint öntödék részére

Előnyök/Kivitel
•	 kis súly
•	 kompakt méretek
•	 ergonomikus
•	 egyszerű működtetés
•	 hosszú élettartam
•	 könnyű szerszámcsere
•	 alacsony vibrációszint

Műszaki adatok
•	 löketszám: 6.300 löket/perc
•	 lökethossz: 9 mm
•	 szerszámbefogás: 5 mm
•	 levegőfelhasználás: 0,2 m3/perc
•	 súly: 0,5 kg
•	 hossz: 182 mm
•	 üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme
•	 kerek reszelő, SF-10
•	 háromszög reszelő, SF-11
•	 félkerek reszelő, SF-12
•	 lapos reszelő, SF-13
•	 hatszögkulcs, 2,5 mm
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Típus Forma Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

SF-13 lapos 5 F32330
SF-12 félkerek 5 G80655
SF-11 háromszög 5 G65233
SF-10 kerek 5 G65228Cikkszám G65228

​Reszelő Deprag reszelőgéphez​​​
Szállítás terjedelme
•	 5 darabos csomag

Cikkszám
990497

​

​Pneumatikus hántológép, DL 40
Egyszerű kezelhetőség, alacsony zaj- és rezgésszint.​

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 350 W
•	 levegőfelhasználás: 600 l/perc
•	 löketszám: 1.400 löket/perc
•	 lökethossz: 0–20 mm
•	 csatlakozómenet: 1/4"

Szállítás terjedelme
•	 kaparókés, 20 x 90 mm, R 60
•	 hatszögkulcs, 4 mm
•	 hatszögkulcs ,6 mm
•	 speciális olaj, 30 ml

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

20 990539

​Levegőlefúvató pisztoly, 
rövid, A60-1
A rövid fúvókával ellátott pisztoly általános lefúvatáshoz és 
tisztításhoz.

Anyag
•	 alumínium test

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

20/125 990541

​Levegőlefúvató 
pisztoly
Levegőlefúvató pisztoly ergonomikus markolattal.

Előnyök/Kivitel
•	 szabályozható levegő

mennyiség
•	 2,5 mm-es fúvókával
•	 könnyen kezelhető
•	 robusztus fémház
•	 20 és 125 mm hosszú 

lefúvócsőrökkel

Műszaki adatok
•	 áteresztő képesség: 

130 l/perc
•	 üzemi nyomás max.: 6,3 bar
•	 bemeneti nyomás max.: 

15 bar

Anyag
•	 alumínium
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Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

200 990544

​Levegőlefúvató pisztoly, 
hosszú, A60-3
A hosszú fúvóka a nehezen hozzáférhető helyeken lehetővé teszi a 
munkavégzést.

Műszaki adatok
•	 áteresztő képesség: 350–400 l/perc

Anyag
•	 alumínium test

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

325 990542
500 990543

​Levegőlefúvató pisztoly, 
hosszú
A hosszú fúvóka a nehezen hozzáférhető helyeken lehetővé teszi 
a munkavégzést.

Felhasználási terület
•	 ideális tisztításra és lefúvásra

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus fogantyú
•	 "felakasztható"
•	 szabályozható levegő

mennyiség

Műszaki adatok
•	 áteresztő képesség: 

300 l/perc
•	 üzemi nyomás max.: 6,3 bar
•	 bemeneti nyomás max.: 

15 bar

Anyag
•	 ultrakönnyű ház robusztus 

speciális műanyagból

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

100 F62211

​

​Levegőlefúvató pisztoly, átfolyás szabályozóval
Sűrített levegős lefúvató pisztoly átfolyás szabályzóval, tisztításhoz és idegen testek 
eltávolításához.​

Előnyök/Kivitel
•	 univerzális szájrész
•	 ergonomikus kézifogantyú
•	 szabályozható levegőmennyiség
•	 felakasztható
•	 közvetlenül csatlakoztatható levegős gyorscsatlakozóhoz
•	 könnyen kezelhető
•	 csúszásbiztos fogantyú

Műszaki adatok
•	 áteresztő képesség: 300 l/perc
•	 üzemi nyomás max.: 6,3 bar
•	 bemeneti nyomás max.: 15 bar

Anyag
•	 ház robusztus könnyű speciális műanyagból
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S-Trend Betta
Cikkszám Cikkszám
D81170 990546

Kerékfúvató pisztoly, komplett​
Elsősorban személygépkocsi abroncsok felfúvatásához ajánlott.

Előnyök/Kivitel
•	 töltő és leeresztő funkcióval rendelkezik

Műszaki adatok
•	 0–12 bar
•	 tömlő: 300 mm​​​​

Tartály térfogat
[l]

Cikkszám

50 K70341
100 990638

​

​Kompresszor, olajkenésű, MK 103
Olajkenésű, ékszíj meghajtású, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 2,2 kW teljesítményű 
elektromotorral.​

Előnyök/Kivitel
•	 a nagy gumikerekeknek köszönhetően egyszerűen mozgatható
•	 elektromechanikus nyomáskapcsoló
•	 nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval
•	 motor hővédelem manuális visszaállítással

Műszaki adatok
•	 tartálytérfogat: 50 l 100 l
•	 motorteljesítmény: 2,2 kW 2,2 kW
•	 pumpa típusa: MK 103 MK 103
•	 beszívott levegőmennyiség: 365 l/perc 365 l/perc
•	 max. nyomás: 10 bar 10 bar
•	 feszültség: 230 V 230 V
•	 hengerek és lépcsők száma: 2/1 2/1
•	 fordulatszám: 1375 1/perc 1375 1/perc
•	 zajszint: 79 dB 79 dB
•	 súly: 58 kg 67 kg
•	 mérete a csomagolással együtt: 89 x 36 x 74 cm 118 x 46 x 94 cm
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Típus Cikkszám
AMICO 990619
TIGER 990628
S. TIGER K85033

​Kompresszor, olajkenésű
Elektromechanikus nyomáskapcsolóval, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval

​Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítmény, kis súly
•	 ergonomikus

•	 hosszú élettartam

AMICO 24/2400 TIGER 25/265M SUPERTIGER MK 265M

Előnyök/Kivitel
•	 gumikerekekkel a mozgatáshoz
•	 szigetelt fogantyú
•	 1,5 méter hosszú elektromos csatlakozó 

kábel
•	 az elektromotor motorvédelemmel van 

ellátva

Előnyök/Kivitel
•	 gumikerekek a mozgatáshoz
•	 szigetelt fogantyú
•	 1,8 méter hosszú elektromos csatlakozó 

kábel
•	 az elektromotor motorvédelemmel van 

ellátva

Előnyök/Kivitel
•	 nagy gumikerekek a mozgatáshoz
•	 a két ponton rögzített elülső fogantyú 

és a két láb segíti a mozgatását és a 
működés közbeni stabilitást

•	 a motor túlterhelés elleni védelemmel 
rendelkezik

Műszaki adatok
•	 tartálytérfogat: 24 l
•	 motor teljesítmény: 1,5 kW
•	 pumpa típusa: MK 2400
•	 beszívott levegőmennyiség: 170 l/perc
•	 max. nyomás: 8 bar
•	 feszültség: 230 V
•	 hengerek száma: 1
•	 fordulatszám: 2850 1/perc
•	 zajszint: 93 dB
•	 súly: 25 kg

Műszaki adatok
•	 tartálytérfogat: 24 l
•	 motor teljesítmény: 1,5 kW
•	 pumpa típusa: MK 265
•	 beszívott levegőmennyiség: 250 l/perc
•	 max. nyomás: 10 bar
•	 feszültség: 230 V
•	 hengerek és lépcsők száma: 1
•	 fordulatszám: 2850 1/perc
•	 zajszint: 76 dB
•	 súly: 26 kg

Műszaki adatok
•	 tartálytérfogat: 50 l
•	 motorteljesítmény: 1,5 kW
•	 pumpa típusa: MK 265
•	 beszívott levegőmennyiség: 250 l/perc
•	 max. nyomás: 10 bar
•	 feszültség: 230 V
•	 hengerek és lépcsők száma: 1
•	 fordulatszám: 2850 1/perc
•	 zajszint: 76 dB
•	 súly: 43 kg

​
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Cikkszám
990656

​Napi olajzó, mini​​​
Gyorscsatlakozóval felszerelt szerszámgépekhez,  
amennyiben nincsenek olajzó egységhez csatolva.

Műszaki adatok
•	 csatlakozás mérete: R1/4"
•	 maximális üzemi nyomás: 8 bar
•	 repesztési nyomás: 14 bar

Súly 
[g]

Cikkszám

110 614403

​Napi olajzó, mini
Sűrített levegős szerszámok automatikus 
olajozásához.

Felhasználási terület
•	 a legtöbb sűrített levegős 

szerszámhoz használható

Előnyök/Kivitel
•	 az olajszint az átlátszó 

kémlelőüvegnek köszönhe-
tően könnyen ellenőrizhető

Műszaki adatok
•	 külső menetméret: 1/4"
•	 belső menetméret: 1/4"
•	 hossz: 54 mm
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10 Gépek, berendezések
Elektromos nagygépek

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Főorsó fordulatszám
[1/perc]

Cikkszám

0,6 / 1,2
MK 2 100–1800 F91083
MK 2 200–3600 G95203

​

​Asztali fúrógép, BT 20
Asztali fúrógép 20 mm-ig.​

Előnyök/Kivitel
•	 fokozatmentes fordulatszámállítás
•	 digitális fúrásmélység kijelzés
•	 darabszámláló
•	 fúrásmélység finomállítás
•	 LED fény

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 0,6/1,2 kW (pólusváltós)
•	 főorsó fordulatszám (F91083): 100–1.800 1/perc
•	 főorsó fordulatszám (G95203): 200–3.600 1/perc
•	 max. fúrási teljesítmény acélban: 20 mm
•	 menetfúrási teljesítmény: M16
•	 főorsó kúp: MK 2
•	 fokozatmentes előtolás: 30–400 mm/perc
•	 programozható fúrásmélység: 100 mm
•	 kinyúlás: 250 mm
•	 főorsó-homlok/asztal távolság: 185–541 mm
•	 asztalméret: 340 x 445 mm
•	 oszlopátmérő: 90 mm
•	 teljes magasság: 990 mm
•	 üzemi feszültség: 400 V / 50 Hz
•	 súly: 120 kg

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,5 MK 2 J39617

​

​Asztali fúrógép, OPTIdrill D 17 Pro
Előnyök/Kivitel
•	 könnyen használható kezelőpanel, biztonsági kapcsoló az IP 54 szerint
•	 digitális fúrási mélység és fordulatszám-kijelző a házba integrálva
•	 külön vészleállító ütőkapcsoló
•	 biztonsági elektronika 24 V DC -vel
•	 fúróorsó precíziós golyóscsapágyakkal
•	 kiváló minőségű gyorszorítású tokmány
•	 mélységütköző
•	 precíziós megmunkálású, stabil fúróasztal átlós T-hornyokkal és hűtővíz elvezető 

csatornával
•	 ékszíjhajtás-fedél biztonsági kapcsolóval CE szerint
•	 egy darabból öntött alumínium hajtókar, puha fogantyúval
•	 nagy, állítható magasságú védőplexi biztonsági kapcsolóval
•	 masszív felépítés

Műszaki adatok
•	 motor teljesítménye: 500 W, 230 V, 50 Hz
•	 orsó fordulatszáma: 680–2700 1/perc
•	 fúróteljesítmény acélban (max.): Ø 16 mm
•	 kinyúlás: 152 mm
•	 főorsó munkaútja: 65 mm
•	 főorsó csatlakozása: MK 2
•	 fúróasztal mérete: 235 x 220 mm
•	 t-horony mérete: 12 mm
•	 fúróasztal billenthető ± 45°
•	 fúróasztal elfordítható 360°
•	 sebességfokozatok száma 5
•	 oszlopátmérő 60 mm
•	 befoglaló méretek (h x sz x m) 565 x 275 x 840 mm
•	 nettó tömeg 39,5 kg
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Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,75 MK 2 J46070

​Asztali fúrógép, OPTIdrill D 23 Pro
Előnyök/Kivitel
•	 biztonsági kapcsoló IP 54 szerint
•	 forgásirányváltó kapcsoló
•	 fúrásmélység-ütköző
•	 precízen megmunkált munkaasztal átlósan futó T-hornyokkal
•	 fogasléccel állítható asztalmagasság
•	 ékszíj-védőborítás biztonsági kapcsolóval
•	 egy darabból öntött alumínium előtolókar, Softgrip fogantyú
•	 nagy felületű gépalap rögzítő hornyokkal
•	 erős bordázatú talp

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 750 W (400 V / 50 Hz)
•	 fordulatszám (12 fokozat): 200–2440 1/perc
•	 tartós fúróteljesítmény acélban: Ø 20 mm
•	 fúróteljesítmény acélban (s235jr): Ø 25 mm
•	 főorsókúp: MK 2
•	 kinyúlás: 210 mm
•	 főorsó munkaútja: 80 mm
•	 asztalméret 280 x 245 mm
•	 fúróasztal billenthető / elfordítható: ± 45° / 360°
•	 méretek: 615 x 330 x 1015 mm
•	 nettó tömeg: 63,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 kulcs nélküli tokmány 1–16 mm
•	 felfogótüske MK 2 / B16
•	 T-anyák
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Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,75 MK 3 H31652

​

​

​Oszlopos fúrógép, OPTIdrill D 26 Pro
Előnyök/Kivitel
•	 könnyen használható kezelőpanel, biztonsági kapcsoló az IP 54 szerint
•	 digitális fúrási mélység és fordulatszám-kijelző a házba integrálva
•	 külön vészleállító ütőkapcsoló
•	 biztonsági elektronika 24 V DC-vel
•	 fúróorsó precíziós golyóscsapágyakkal
•	 kiváló minőségű gyorszorítású tokmány
•	 mélységütköző
•	 precíziós megmunkálású, stabil fúróasztal átlós T-hornyokkal és hűtővíz elvezető 

csatornával
•	 a munkaasztal magassága fogasléccel állítható
•	 ékszíjhajtás-fedél biztonsági kapcsolóval CE szerint
•	 egy darabból öntött alumínium előtolókar, puha fogantyúval
•	 nagy, állítható magasságú védőplexi biztonsági kapcsolóval
•	 masszív felépítés, nagyfelületű géptalp hornyokkal, erős bordázatú talppal

Műszaki adatok
•	 motor teljesítménye: 750 W, 400 V, 50 Hz
•	 orsó fordulatszáma: 200–2440 1/perc
•	 fúróteljesítmény acélban (max.:) Ø 25 mm
•	 kinyúlás: 210 mm
•	 főorsó munkaútja: 85 mm
•	 főorsó csatlakozása: MK 3
•	 fúróasztal méret: 330 x 290 mm
•	 t-horony mérete: 12 mm
•	 fúróasztal billenthető: ± 45°
•	 fúróasztal elfordítható: 360°
•	 sebességfokozatok száma: 12
•	 oszlopátmérő: 80 mm
•	 befoglaló méretek (h x sz x m:) 670 x 355 x 1640 mm
•	 nettó tömeg: 85 kg

Szállítás terjedelme
•	 kézi szorítású tokmány 1–16 mm
•	 felfogótüske MK 3 / B16
•	 T-horony anyák
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Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

1,1 MK 4 H99230

​

​

​Oszlopos fúrógép, OPTIdrill D 33 Pro
Előnyök/Kivitel
•	 kezelőbarát biztonsági kapcsoló IP 54 szerint, alacsonyfeszültség-leoldóval
•	 digitális fúrási mélység és fordulatszám-kijelző a házba integrálva
•	 külön vészleállító ütőkapcsoló
•	 precízen megmunkált munkaasztal átlósan futó T-hornyokkal
•	 a munkaasztal magassága fogasléccel állítható
•	 munkaasztal +/- 45° dönthetőséggel és 360° elfordíthatósággal
•	 ékszíj-védőborítás biztonsági kapcsolóval
•	 alumínium előtolókar egy darabból öntve, Softgrip fogantyúval
•	 masszív, nagy felületű gépalap hornyokkal, erős bordázatú talppal
•	 masszív, nehéz kivitelű gép

Műszaki adatok
•	 motor teljesítménye: 1100 W, 400 V, 50 Hz
•	 orsó fordulatszáma: 120–1810 1/perc
•	 fúróteljesítmény acélban (max.): Ø 30 mm
•	 kinyúlás: 254 mm
•	 főorsó munkaútja: 120 mm
•	 főorsó csatlakozása: MK 4
•	 fúróasztal méret: 475 x 425 mm
•	 t-horony mérete: 14 mm
•	 fúróasztal billenthető: ± 45°
•	 fúróasztal elfordítható: 360°
•	 sebességfokozatok száma: 9
•	 oszlopátmérő: 92 mm
•	 befoglaló méretek (h x sz x m): 755 x 440 x 1705 mm
•	 nettó tömeg: 132 kg

Szállítás terjedelme
•	 kézi szorítású tokmány 1–16 mm
•	 felfogótüske MK 4/B16
•	 T-horony anyák

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

1,5 MK 2 990744

​

​Oszlopos fúrógép, UNIMAX 2S
Erős, precíz univerzális oszlopos fúrógép, 230 V.​

Előnyök/Kivitel
•	 a fordulatszám potenciométerrel állítható
•	 digitális fordulatszám-kijelző
•	 magasságállítás fogasléccel és csigahajtással

Műszaki adatok
•	 frekvenciavezérlésű 3 fázisú motor: 1,5 kW
•	 főorsó fordulatszám: 100–2000 / 200–4000 1/perc
•	 tartós fúrásteljesítmény, e 335: 18 mm
•	 normál fúrásteljesítmény: 20 mm
•	 menetfúrási teljesítmény: M 12
•	 főorsó: MK 2
•	 fúrásmélység: 100 mm
•	 kinyúlás: 225 mm
•	 orsó-asztal távolság: 55–880 mm
•	 asztal mérete: 450 x 315 mm
•	 oszlopátmérő: 90 mm
•	 teljes magasság: 1745 mm
•	 súly: 170 kg
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Elektromos nagygépek

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,8 / 1,5 MK 3 990745

​

​Oszlopos fúrógép, UNIMAX 3
Erős, precíz univerzális oszlopos fúrógép széles alkalmazási területre.​

Előnyök/Kivitel
•	 fokozatmentesen variátorral állítható főorsó fordulatszám
•	 digitális fordulatszám kijelző
•	 magasságállítás fogasléccel és csigahajtással

Műszaki adatok
•	 pólusváltós motor: 0,8 / 1,5 kW
•	 főorsó fordulatszám: 80–1440 / 180–3200 1/perc
•	 tartós fúrásteljesítmény, e 335: 25 mm
•	 normál fúrásteljesítmény: 30 mm
•	 menetfúrási teljesítmény: M 20
•	 főorsó: MK 3
•	 fúrásmélység: 125 mm
•	 kinyúlás: 260 mm
•	 orsó-asztal távolság: 90–840 mm
•	 asztal mérete: 500 x 365 mm
•	 oszlopátmérő: 110 mm
•	 teljes magasság: 1855 mm
•	 súly: 250 kg

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,8 / 1,5 MK 3 990746

​

​Oszlopos fúrógép, UNIMAX 3 AV
Modern, precíz oszlopos fúrógép a már jól bevált Unimax 3-as gép alapján.​

Előnyök/Kivitel
•	 fokozatmentes variátorral állítható főorsó fordulatszám
•	 fokozatmentesen állítható gépi előtolás
•	 gépi szerszámkiütés a főorsóból
•	 digitálisan kijelzett előtolás, fordulatszám és fúrásmélység értékek
•	 jobb és bal forgásirány

Műszaki adatok
•	 pólusváltós motor: 0,8 / 1,5 kW
•	 főorsó fordulatszám: 80–1440 / 180–3200 1/perc
•	 tartós fúrásteljesítmény, e 335: 25 mm
•	 menetfúrási teljesítmény: M 20 (opcionális)
•	 főorsó: MK 3
•	 fokozatmentes előtolás: 30–400 mm/perc
•	 programozható fúrásmélység: 125 mm
•	 kinyúlás: 260 mm
•	 orsó-asztal távolság: 90–840 mm
•	 asztal mérete: 500 x 365 mm
•	 oszlopátmérő: 110 mm
•	 teljes magasság: 1900 mm
•	 súly: 280 kg
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Cikkszám
G63640

​

​Kettős köszörűgép, GBG 35-15
Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű, karbantartásmentes indukciós motor
•	 kompakt présöntvény-ház zárt golyóscsapágyazással a motor pormentesen való 

tartása érdekében
•	 robusztus és szilárd talp a hosszú élettartam érdekében és az állandó munkafeltételek 

biztosítására
•	 szerszám nélkül állítható munkadarab támaszték, acél védőlemez és szikravédő-burkolat 

az egyszerű és gyors kezelhetőségért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 350 W
•	 üresjárati fordulatszám: 3.000 1/perc
•	 csiszolókorong átmérője: 150 mm
•	 csiszolótárcsa szélességek: 20 mm
•	 csiszolótárcsa furat: 20 mm
•	 súly: 10 kg

Szállítás terjedelme
•	 köszörűkő, normál szemcsézettség, 24-as szemcseméret
•	 köszörűkő, normál szemcsézettség, 60-as szemcseméret

Cikkszám
990754

​

​Kettős köszörűgép, GBG 60-20
Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű, karbantartásmentes motor
•	 kompakt présöntvény-ház zárt golyóscsapágyazásával a motor pormentesen való 

tartása érdekében
•	 erőteljes és szilárd talp a hosszú élettartam érdekében és az állandó munkafeltételek 

biztosítására
•	 szerszám nélkül állítható munkadarab támaszték, acél védőlemez és szikravédő-burkolat 

az egyszerű és gyors kezelhetőségért

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 600 W
•	 üresjárati fordulatszám: 3600 1/perc
•	 csiszolókorong átmérője: 200 mm
•	 csiszolótárcsa szélessége: 25 mm
•	 csiszolótárcsa furat: 32 mm
•	 súly: 15 kg

Szállítás terjedelme
•	 köszörűkő, normál szemcsézettség, 24-as szemcseméret
•	 köszörűkő, normál szemcsézettség, 60-as szemcseméret
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Típus Cikkszám
OPTIgrind GU 18 D01733
OPTIgrind GU 20 230 V C21836
OPTIgrind GU 20 400 V C94036
OPTIgrind GU 25 D80567

​

​Kettős köszörű, OPTIgrind GU

Előnyök/Kivitel
•	 nehéz, hosszú élettartamú ipari kivitel, karbantartást nem igénylő motorral tartós igénybevételre
•	 mindkét csiszolókorongnál védőlemez, mely megakadályozza a szikra széthullását
•	 rezgéscsillapító gumilábak

Műszaki adatok
Típus OPTIgrind GU 18 OPTIgrind GU 20 230 V OPTIgrind GU 20 400 V OPTIgrind GU 25
•	 elektromos adatok: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz  400 V / 50 Hz
•	 elszívócsonk névleges mérete: 32 mm 32 mm 32 mm  32 mm
•	 csiszolókorong külső ø: 175 mm 200 mm 200 mm  250 mm
•	 csiszolókorong szélessége: 25 mm 30 mm 30 mm  40 mm
•	 csiszolókorong furat ø: 32 mm 32 mm 32 mm  32 mm
•	 fordulatszám: 2850 1/perc 2850 1/perc 2850 1/perc  2850 1/perc

Anyag
•	 alumíniumöntvény-ház

Szállítás terjedelme
•	 köszörűkorong, durva, K36
•	 köszörűkorong, finom, K80

Cikkszám
C54833

​Kombi szalagcsiszológép, BTS 51
Előnyök/Kivitel
•	 a csiszolószalagok az egyszerű kezelésnek köszönhetően másodpercek alatt cserélhetők
•	 finom beállítás a párhuzamos szalagfutáshoz
•	 két csiszolóasztal, rögzítőkarok segítségével elfordítható
•	 erőteljes motor
•	 a szikrafogó szívócsonkkal

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 750 W
•	 csiszolószalag hossza: 1000 mm
•	 csiszolószalag szélessége: 50 mm
•	 csiszolólap átmérője: 150 mm
•	 grafitbetétek: 160 x 60 x 1,5 mm
•	 szalagsebesség: 22 m/s
•	 meghajtó kerék átmérője: 152 mm
•	 vezetőkerék átmérője: 75 mm
•	 súly: 20 kg

Szállítás terjedelme
•	 csiszolószalag: 100 x 50 mm, K80
•	 tépőzáras csiszolólap: Ø 150 mm, K80
•	 tépőzáras párna: Ø 150 mm
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Cikkszám
M09943

​

​Állványos szalagcsiszológép, MBSM 75-20
Felületek, élek csiszolására és lekerekítésére.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes motor és rezgésmentes futás a legjobb csiszolási eredmények elérése 

érdekében
•	 felhajtható védőburkolat
•	 csiszolószalag csere gyorsszorító rendszerrel
•	 a szalagmeghajtás egyszerűen beállítható az állítócsavarnak köszönhetően
•	 fokozatmentesen dönthető csiszolóegység
•	 egy-egy szívócsonk a szikrafogón és a hátsó továbbítógörgőn
•	 motor fékkel és megszakítóval

Műszaki adatok
Motorteljesítmény: 3 kW
Csiszolószalag hossza: 2000 mm
Csiszolószalag szélessége: 75 mm
Szalagsebesség: 30 m/s
Tápfeszültség: 400 V / 50 Hz
Hossz x szélesség x magasság: 1025 x 490 x 995 mm
Súly: 85 kg 

Cikkszám
M09944

​

​Állványos szalagcsiszológép, MBSM 150-20
Felületek, élek csiszolására és lekerekítésére.​

Előnyök/Kivitel
•	 erőteljes motor és rezgésmentes futás a legjobb csiszolási eredmények elérése 

érdekében
•	 felhajtható védőburkolat
•	 csiszolószalag csere gyorsszorító rendszerrel
•	 a szalagmeghajtás egyszerűen beállítható az állítócsavarnak köszönhetően
•	 fokozatmentesen dönthető csiszolóegység
•	 egy-egy szívócsonk a szikrafogón és a hátsó továbbítógörgőn
•	 motor fékkel és megszakítóval

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 3,6 kW
•	 csiszolószalag hossza: 2000 mm
•	 csiszolószalag szélessége: 150 mm
•	 szalagsebesség: 30 m/s
•	 tápfeszültség: 400 V / 50 Hz / 3  Ph
•	 hossz x szélesség x magasság: 1025 x 527 x 995 mm
•	 súly: 114 kg 
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Munkatartomány Ø min. 
[mm]

Munkatartomány Ø max. 
[mm]

Csúcsszög Gyártói cikkszám Cikkszám

2,5 13 118° / 135° DD500X 990765
2,5 13 118° keresztéllel DD XP 990768
2,5 19 115°−140° DD750X 990766

​Fúróélező
Könnyű, kis méretű asztali készülék.

Felhasználási terület
•	 szabványos fémcsigafúrókhoz, keresztélcsökkentéssel is
•	 kőzetfúrókhoz
•	 gyorsacél (HSS, HSS-E) és keményfém fúrókhoz

Előnyök/Kivitel
•	 beállítás másodpercek alatt

•	 a fúró mozgatása kényszerpályás megvezetéssel
•	 kitűnő élgeometria görbetárcsa segítségével
•	 sablonok a csúcsszög ellenőrzéséhez
•	 gyémánttárcsa, gyorsacél, kobaltos és keményfém fúrókhoz 

egyaránt
•	 nagyon jó éltartam, szép felület káros hőhatás nélkül
•	 könnyű tárcsacsere

​

Cikkszám
H53715

​Asztali gyorsdaraboló, GCO 14-24 J
Előnyök/Kivitel
•	 nagy túlterhelésre tervezve a legnehezebb feladatokhoz
•	 lágyabb, simább indítás

Műszaki adatok
•	 névleges felvett teljesítmény: 2400 W
•	 üresjárati fordulatszám: 3800 1/perc
•	 darabolótárcsa átmérő: 355 mm
•	 darabolótárcsa furata: 25,4 mm
•	 vágási kapacitás, derékszög, 0º: 100 x 196 mm
•	 vágási kapacitás, négyszög, 0º: 119 x 119 mm
•	 vágási kapacitás, l-profil, 0º: 130 x 130 mm
•	 vágási kapacitás, derékszög, 45º-os sarokillesztés: 107 x 115 mm
•	 vágási kapacitás, négyszög, 45º-os sarokillesztés: 110 x 110 mm
•	 vágási kapacitás, l-profil, 45º-os sarokillesztés: 115 x 115 mm
•	 méret: 256 x 520 x 400 mm
•	 súly: 18,1 kg
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Cikkszám
C50154

​

​Szalagfűrészgép, OPTIsaw SP 13V
Könnyű és könnyen kezelhető fémipari fűrészgép.​

Előnyök/Kivitel
•	 ipari minőségű fűrészszalaggal szállítva, használatra készen
•	 a gép csúszásmentes talppal ellátva
•	 golyóscsapágyzott fűrészszalag vezetés
•	 alacsony vibráció és kopás köszönhetően a speciálisan kialakított hajtóműnek
•	 alacsony sebességű szénkefés Vario motor, akár 10x hosszabb szervizciklus
•	 a fűrészkeret szállításnál rögzíthető
•	 nagy, kézre álló markolat (fogantyú) és a csekély súly lehetővé teszi a gép probléma-

mentes és könnyű szállítását
•	 beállítható anyagütköző sorozatmunkákhoz

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 1000 W 230 V ~50 Hz
Vágástartomány  
•	 köranyag max. 0°: Ø 125 mm
•	 zártszelvény max. 0°: 125 x 125 mm
•	 köranyag max. 45°: Ø 85 mm
•	 zártszelvény max. 45° 85 x 85 mm
•	 köranyag max. 60°: Ø 45 mm
•	 zártszelvény max. 60°: 45 x 50 mm
•	 fűrészszalag sebessége: 30–80 m/perc
•	 fűrészszalag mérete: 1440 x 13 x 0,65 mm
•	 hossz x szélesség x 

magasság:
720 x 300 x 680 mm

•	 nettó tömeg: 19,5 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 db Bi-Metál fűrészszalag
•	 anyagütköző
•	 kezelőszerszám
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Cikkszám
990775

​

​Szalagfűrészgép, OPTI S 131 GH
Fémipari fűrészgép ideális könnyű fűrészelési munkákhoz. Szögvágás -45° és +60° 
között elfordítható fűrészkerettel.​

Előnyök/Kivitel
•	 3 ponton golyóscsapágyazott fűrészszalag-vezetés
•	 elkülönített vészleállító nyomógomb
•	 csendes járás
•	 mozdítható gépállvány
•	 golyóscsapágyazott fűrésszalag vezetés
•	 3 sebességfokozat a különböző anyagokhoz
•	 könnyen leolvasható skála a szögbeállításhoz

Műszaki adatok
•	 teljesítmény: 1,1 kW
•	 súly: 78 kg
•	 elektromos adatok: 230 V / 1 Ph / AC / 50 Hz
•	 fűrészszalag sebességek: 22 / 31 / 55 m/perc
•	 fűrészszalag hossza: 1638 mm
•	 fűrészszalag szélessége: 13 mm
•	 fűrészszalag vastagsága: 0,65 mm
•	 vágási szög: -45 – +60 °
•	 előtolás: fokozatmentesen beállítható
•	 fűrészkeret emelése: kézi
Vágási tartomány - tömör anyag  
•	 0° kör: 128 mm
•	 0° négyzet: 145 mm
•	 0° téglalap, fekvő: 100 x 145 mm
•	 -45° kör: 90 mm
•	 -45° négyzet: 100 mm
•	 -45° téglalap, fekvő: 70 x 85 mm
•	 +45° kör: 90 mm
•	 +45° négyzet: 100 mm
•	 +45° téglalap, fekvő: 70 x 85 mm
•	 +60° kör: 45 mm
•	 +60° négyzet: 45 mm
•	 +60° téglalap, fekvő: 45 x 56 mm

Szállítás terjedelme
•	 anyagütköző
•	 Bi-Metál fűrészszalag
•	 gépállvány, gördíthető
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Cikkszám
990777

​

​Szalagfűrészgép, OPTIsaw S 181
Szalagfűrészgép nagy igénybevételhez 4 különböző sebességfokozattal.​

Előnyök/Kivitel
•	 csendes járás; stabil öntvénykivitel
•	 precíz, fokozatmentesen beállítható süllyesztés a hidraulikus cilinderrel
•	 biztonsági kapcsoló – automatikus végállás-kikapcsolás
•	 jól leolvasható skála a szögbeállításhoz
•	 Bi-Metál szériakivitelben kiváló minőségű fűrészszalaggal szerelve
•	 fűrészszalag-feszítés az elülső oldalon kézikerékkel állítható
•	 beállítható anyagütköző sorozatmunkákhoz
•	 áramköri megszakító a gépszíj fedeléhez
•	 teljesen felszerelt gép, azonnal üzembe helyezhető

Műszaki adatok
•	 motorteljesítmény: 750 W, 400 V, 50 Hz
•	 vágástartomány 0°: 178 mm
•	 vágástartomány 0°: 178 x 240 / 50 x 300 mm
•	 vágástartomány 45°: 110 mm
•	 vágástartomány 45°: 170 x 110 mm
•	 sebesség: 21 / 33,5 / 45 / 50 m/perc
•	 fűrészszalag mérete: 2362 x 19 x 0,9 mm
•	 befoglaló méret (h x sz x m): 1295 x 450 x 1060 mm
•	 nettó tömeg: 130 kg

Szállítás terjedelme
•	 Bi-metál fűrészszalag
•	 anyagütköző
•	 gépállvány

Teljesítmény 
[kW]

Befogás Cikkszám

0,5 MK 2 / M10 B46103

​Fúró- és marógép, OPTImill BF 16Vario
Kisméretű fúró- és marógép elektronikusan fokozatmentesen állítható hajtással.​

Előnyök/Kivitel
•	 sokoldalú alkalmazási lehetőség; kétfokozatú hajtóműáttét
•	 MK 2-es főorsó-csatlakozás
•	 a fúró-maró fej két irányban 90°-kal billenthető, lehetővé téve ezáltal a maró- és 

fúróműveleteket minden szöghelyzetben
•	 állítható magasságú és nagyméretű védőüveg a felhasználó védelmében
•	 fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 100 és 3000 fordulat/perc között
•	 nagy körfutási pontosság a kúpgörgős csapágyaknak köszönhetően
•	 stabil és pontos fecskefarok-vezeték éklécekkel után állítható mind a 3 tengelyen
•	 az oszlop oldalra kihelyezhető az alkalmazási terület kibővítése érdekében

Műszaki adatok
•	 függőleges orsó teljesítmény normál üzem: 0,5 kW (230 V / 50 Hz)
•	 fordulatszám tartomány (2 tartomány): 100–3000 1/perc
•	 fordulatszám szabályozás: elektronikus
•	 vágófej mérete max.: 52 mm
•	 marószár mérete max.: 20 mm
•	 fúrási kapacitás acél (s235jr): 16 mm
•	 folyamatos fúrási kapacitás acél (s235jr): 12 mm
•	 maróasztal vízszintes: 400 x 120 mm
•	 a marófej forgási tartománya z – x sík: ± 90°
•	 függőleges orsó távolság – maróasztal: 0–275 mm
•	 x / y / z tengely kézi: 220 / 160 / 210 mm
•	 t-horony: 10 mm
•	 méretek: 505 x 465 x 795 mm
•	 súly: 62 kg

Szállítás terjedelme
•	 felfogótüske: MK2/B16
•	 behúzószár: M 10
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Szélesség 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

500 10,5 990841

®

​

​Élhajlító, kézi, satuba fogható
Kézi lemezhajlító, satuban használható.​

Felhasználási terület
•	 max. 1,5 mm vastag fémlemezekhez

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus kialakítás
•	 pozicionáló csavarok

Vágási tartomány 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2
200 25 990844
300 30 990845
400 50 990846

​

​Karos lemezolló
Satupadra, vagy állványra felfogatva üzemeltethető, vízszintes helyzetben​

Felhasználási terület
•	 acél finomlemezek, acélszalagok, színesfémek és könnyűfémek egyenes vonal mentén, 

táblából történő darabolására

Műszaki adatok
•	 vágható anyagszilárdság: 45 kp/mm²
•	 vágó élek keménysége: 54+2 HRc
•	 vágóélek szöge: 5°

Vágási tartomány 
[mm]

Élhossz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2 100 1,6 990850

®

​

​Karos lemezolló, satuba fogható
Egyszerű karos olló, egyszerű kezelés.​

Felhasználási terület
•	 acél finomlemezek, acélszalagok, színesfémek és könnyűfémek egyenes vonal mentén 

történő darabolására

Előnyök/Kivitel
•	 magas minőségű acélkés
•	 alátét a satuba fogáshoz
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Típus Cikkszám
DDP10 990870
DDP30 C49211

​

​Karos prés, fogasléces, DPP
Robusztus, erős kialakítású karos prés, mechanikai és javítóműhelyek számára.​

Felhasználási terület
•	 csapágyak, tüskék, perselyek, orsók, stiftek be- és kinyomására

Előnyök/Kivitel
•	 stabil kialakítás
•	 állítható emelőkar
•	 négy helyzetbe állítható alaplap
•	 munkapadra rögzíthető

Műszaki adatok
Típus DDP10 DDP30
•	 erőhatás kézi erővel, 40 / 60 kg: 7480 / 11220 N 7705 / 11566 N
•	 hosszabbító kar: 340 mm 600 mm
•	 tüske mérete, h x sz x m: 25 x 25 x 240 mm 38 x 38 x 455 mm
•	 kinyúlás: 95 mm 150 mm
•	 maximális munkadarab magasság: 123 mm 310 mm
•	 súly: 14 kg 55 kg

Anyag
•	 kiváló minőségű szürkeöntvény ház

Típus Cikkszám
CR 10 990871
CR 10 / H 50 990872

Cikkszám 990872

​Karos prés, krimpelő
Alkatrészek összekapcsolása állandó sebességgel és pontossággal, kis izomerővel.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagyobb préselőerő
•	 könnyen és precízen pozicionálható a munkadarab
•	 befogórész cserélhető
•	 krimpelőszerszámok gyorsan cserélhetők
•	 szerszámok zárási pozíciója precízen, egyszerűen állítható
•	 integrált löketkorlátozó
•	 löketszámláló (opció)

Műszaki adatok
Típus CR 10 CR10/H50
•	 pofatávolság: 22 mm 22 mm
•	 max. befogási méret: 76 mm 126 mm
•	 lökethossz: 17 mm 17 mm
•	 tömeg: 3 kg 3,2 kg
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Típus Cikkszám
2 HZP 990873
4 HZP 990874

Cikkszám 990873

Cikkszám 990874

​Karos prés, fogasléces
Kis és közepes sorozatú alkatrészekhez alkamas présgépek. Csekély kézi erő mellett 
szinte a teljes lökethosszon egynletes préserő.​

Felhasználási terület
•	 hajlítás
•	 vágás
•	 domborítás
•	 szegecselés
•	 egyéb présmunkák

Előnyök/Kivitel
•	 stabil, egyszerű prés
•	 kör- illetve prizmás vezeték, állítható mélységhatárolóval
•	 présfej vezetéke lapos, tűréshatár H7
•	 munkamagasság egyszerűen és gyorsan beállítható
•	 nagyméretű asztal T-horonnyal
•	 a munkamagasság illetve munkamélység opcionálisan növelhető

Műszaki adatok
Típus 2 HZP 4 HZP
•	 préserő: 1,5 kN 2,5 kN
•	 pofatávolság: 70 mm 90 mm
•	 lökethossz: 0–54 mm 0–100 mm
•	 max. befogás: 80–185 mm 70–200 mm
•	 vezetés: kör prizmás
•	 tömeg: 7,5 kg 19 kg
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Típus Cikkszám
2,5 HKP / E 990875
2,5 HKPPV 990876
5 HKPV 990877
8/12 HKPV 990878
8/16 HKPV 990879
50 HKP 990880

Cikkszám 990875

​Karos prés, könyökemelős
Kis testi erővel nagy préserő hozható létre a könyökemelős szerkezetnek köszönhetően.

Felhasználási terület
•	 hajlítás
•	 vágás
•	 domborítás
•	 szegecselés
•	 egyéb présmunkák

Előnyök/Kivitel
•	 stabil, üreges öntvénytest, nagy talpfelülettel

•	 talpon 4 furattal a munkapadra rögzítéshez
•	 a présszerszám-befogó holtjátékmentesen mozog egy prizma-

vezetőben és hajtókarral állítható a magassága
•	 a felfekvő asztalon 10 mm-es T-horony található a munkadarab 

rögzítéséhez
•	 a 8/12 és 8/16 HKPV típusnál a könyökös mozgatórésznél lévő 

orsócsap egyszerű áthelyezésével változtatható a présteljesít-
mény

Műszaki adatok
Típus: 2,5 HKP/E 2,5 HKPV 5HKPV 8/12 HKPV 8/16 HKPV 50 HKP
•	 préserő: 5 kN 8 kN 14 kN 20 kN 32 kN 55 kN
•	 pofa távolság: 70 mm 90 mm 90 mm 120 mm 160 mm 200 mm
•	 lökethossz: 0–32 mm 0–42 mm 0–40 mm 0–45 mm 0–58 mm 0–15 mm
•	 max. befogási méret: 70–165 mm 75–190 mm 70–195 mm 75–240 mm 100–320 mm 110–370 mm
•	 tömeg: 7 kg 11,5 kg 30 kg 32 kg 79 kg 242 kg

Cikkszám 990879Cikkszám 990876
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Teljesítmény 
[W]

Cikkszám

5 x 9 C49345
8 x 9 C49353

​
​

​Nagyítós lámpa asztali, körfénycsöves LED-es​​​
Előnyök/Kivitel
•	 a lencséket egy praktikus burkolat védi, amely megakadályozza, hogy bármilyen 

szennyeződés vagy karcolás érje a nagyító felületét
•	 a védőburkolat egyszerűen nyitható és zárható
•	 az eszköz fejrésze egy kézzel is könnyedén állítható bármilyen szögbe és magasságba
•	 a lámpa fejrésze könnyen forgatható 200 fokban
•	 fém asztali rögzítővel

Műszaki adatok
•	 LED: 9 W
•	 fényerősség: 800 lumen
•	 színhőmérséklet: hideg fehér
•	 teljes hossz: 1180 mm
•	 lencse méret: 5” (130 mm)
•	 feszültség: AC 230V-50 Hz
•	 kábelhossz: 1,5 m

Cikkszám
990892

​

​Steklámpa, neonos
Műszaki adatok
•	 feszültség:	 230 V
•	 teljesítmény:	 8 W
•	 II-es érintésvédelmi osztály
•	 5 m hosszú, 2 x 0,75 mm2 réz vezetőjű, PVC szigetelésű csatlakozó kábel

Cikkszám
990902

​

​

​Mini LED lámpa, mágneses
Előnyök/Kivitel
•	 erős mágnes segítségével rögzíthető a szerszámhoz.
•	 kompakt méretek
•	 kb. 24 órás világítási idő; 2 cserélhető gombcellával (CR1220)
•	 karabinerrel rögzíthető

Műszaki adatok
súly: 29 g
méret: 21,2 x 9,9 mm

Anyag
•	 ütésálló műanyag ház
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Cikkszám
L26581

​

​Ellenőrző lámpa

Előnyök/Kivitel
•	 UV-spottal és lézermutatóval
•	 ideális kábel nélküli használat
•	 nagy fényerejű CREE XP-G2 Front LED
•	 nagy fényerejű UV-spot LED
•	 3 megvilágítási mód: Stripe COB, Spotlámpa LED és UV-spotlámpával
•	 2 fényáramerősség: COB Stripe 350 lumen és spotlámpa 120 lumen fényáram
•	 USB-C töltőcsatlakozás
•	 mágneses

Műszaki adatok
világítás időtartama max.: 3 óra
fényerő max.: 350 lumen
üzemi hőmérséklet: -10 – + 40 °C
akku: Li Ion 3,7 V
hossz: 165 mm
védelmi osztály: IP20

Anyag
•	 alumínium ház

Cikkszám
L26592

​

​Mobil műhelylámpa
Előnyök/Kivitel
•	 ideális a hálózatfüggetlen munkához
•	 ellenőrző LED-del a töltésellenőrzéshez
•	 automatikusan lekapcsolható töltőállomás
•	 abszolút ütésálló

Műszaki adatok
világítás időtartama max.: 3,5 óra
fényerő max.: 550 lumen
üzemi hőmérséklet: -10 – + 40 °C
akku: Li Ion 3,7 V / 2000 mAh
védelmi osztály: IP64

Anyag
•	 polikarbonát ház
•	 gumival bevont ház
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Cikkszám
990917

​
​

​LED-es toll lámpa, LED LENSER P4​​​
Gyorsan felerősíthető az ingre vagy a köpenyre, és olyan könnyű, hogy a hordásnál alig 
vehető észre.​

Előnyök/Kivitel
•	 fókuszálható
•	 kompakt és masszív

Műszaki adatok
fényáram: 18 lm
világítási távolság: 25 m
üzemidő: 8,5 óra
hossz: 147 mm
súly: 53 g
védelem: IPX-4

Szállítás terjedelme
•	 lámpa
•	 kulcskarika
•	 övtáska
•	 csíptető
•	 2 db mikroelem
•	 használati útmutató

Cikkszám
F14059

​

​Akkus flexibilis LED lámpa, mágneses
Előnyök/Kivitel
•	 ellenőrző LED-del a kisülés ellenőrzéshez
•	 forgatható horog a felakasztáshoz
•	 IP20 fröccsenő víz elleni védelem
•	 ütésálló

Műszaki adatok
•	 fényáram: 400 lumen
•	 6 Watt LED
•	 4–5 óra töltési idő
•	 4 óra üzemidő egy töltéssel

Anyag
•	 robusztus ABS műanyag ház
•	 különleges gumival bevont háztest

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   776Szerszamkatalogus_2022-2.indb   776 2022. 10. 10.   16:48:142022. 10. 10.   16:48:14



777

10

10Gépek, berendezések
Elektromos eszközök, lámpák

Teljesítmény Cikkszám
150.4370 A95765

​

​Rúdlámpa alumíniumházas, 1 CREE LED, IPX3
Előnyök/Kivitel
•	 1 db CREE LED
•	 cseppálló IPX3

Műszaki adatok
fényáram: 85 lm
világítási távolság: 25 méter
működési hőmérséklet: -10°C és +45°C között
üzemidő: 5–10 óra
hossz: 140 mm
teljesítmény: 1 W

Anyag
•	 rendkívűl könnyű és ütésálló alumínium ház

Szállítás terjedelme
•	 2 db AA (ceruza) elemmel

Világítási időtartam 
[h]

Fényáram 
[lm]

Méret 
[mm]

Cikkszám

6 130 148 x 16 F70194

​

​LED zseblámpa​​​
Előnyök/Kivitel
•	 Easy Focus funkcióval a koncentrált megvilágításhoz
•	 felfröccsenő víz ellen védett
•	 bel- és kültéri használatra

Műszaki adatok
•	 fényerősség: 130 lumen
•	 világítási tartomány: 50 m
•	 Cree-LED   

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP54 védelem

Anyag
•	 alumínium ház

Szállítás terjedelme
•	 övtáskával
•	 2 db AAA / LR03 mikroelemmel
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Cikkszám
990903

​

​Rúdlámpa, LED-es, teleszkópos, mágneses​​​
Előnyök/Kivitel
•	 állítható teleszkópos szár
•	 mágneses lámpafej
•	 3 db LED

Műszaki adatok
•	 190–570 mm méretig kihúzható
•	 mágnes teherbírása 1500 g
•	 védelmi besorolás IP54

Szállítás terjedelme
•	 tartozék elemmel ( 3db LR1130 gombelem )

Teljesítmény 
[W]

Cikkszám

1 G01795

​

​Rúdlámpa, 1W LED, alu házzal
Előnyök/Kivitel
•	 extra hosszú élettartam
•	 fröccsenő víz ellen védett

Anyag
•	 kiváló minőségű, eloxált, fekete alumínium ház

Szállítás terjedelme
•	 3db AA elemmel
•	 akasztó

Teljesítmény 
[W]

Cikkszám

3 H81298

​

​

​Rúdlámpa, 3W LED, alu ház, mágneses
Kihúzható teleszkópos lámpa, két fényforrással.​

Előnyök/Kivitel
•	 elsődleges világítás funkció: 3 W Cree LED, 250 lm
•	 opciós világítás, szerelési szórt fény: 180 lm, kiegészítő vörös villogó jelzéssel
•	 erős mágnes, fémfelületen való rögzítéshez
•	 extra hosszú élettartam
•	 fröccsenő víz ellen védett

Műszaki adatok
•	 hossz:	 175 mm
•	 fej átmérő:	 45 mm
•	 súly:	 270 g (elemekkel együtt)

Anyag
•	 kiváló minőségű, eloxált, fekete alumínium ház

Szállítás terjedelme
•	 4db AAA elemmel
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Világítási időtartam 
[h]

Fényáram 
[lm]

Méret 
[mm]

Cikkszám

15 230 134 x 37 F70195

​

​LED rúdlámpa alumíniumházas​​​
Előnyök/Kivitel
•	 főfény 3-fokozatú 25/50/100% villogó funkcióval és SOS
•	 Easy Focus funkcióval a koncentrált megvilágításhoz
•	 fröccsenő víz ellen védett, IP54
•	 beltéri és kültéri használatra

Műszaki adatok
•	 fényerősség: 230 lumen
•	 világítási tartomány: 200 m
•	 Cree-LED:  

Anyag
•	 alumínium ház

Szállítás terjedelme
•	 övtáskával
•	 3 AAA/LR03 mikro elemmel

Cikkszám
F78917

​

​Rúdlámpa, 10W LED
10 W-os LED zseblámpa extra hosszú működési idővel.​

Előnyök/Kivitel
•	 ultra fényes / 1000 LM / 10 W / 200 m
•	 magas energiahatékonyság
•	 extra hosszú működési idő
•	 2 folyamatos üzemmód (100%: 980lumen;  50%: 450Lumen; ) 1 villogó üzemmód
•	 Zoom funkció
•	 fröccsenő víz ellen védett

Műszaki adatok
•	 hossz: 245 mm
•	 Ø 50 mm
•	 súlya elemekkel együtt: 800 g

Anyag
•	 fekete eloxált alumínium

Szállítás terjedelme
•	 3 elem (D-cellás)
•	 övtáska
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Cikkszám
F65381

​

​Ellenőrző lámpa, LED-es
Előnyök/Kivitel
•	 nagy teljesítményű LED
•	 IP54 szerint fröccsenő víz ellen védett
•	 praktikus csuklószíjjal

Műszaki adatok
•	 fényerő: 50 lm
•	 50 m távolságig világít
•	 10 óra világítási idő

Szállítás terjedelme
•	 3 db AAA 1,5V-os elemmel

Cikkszám
F65386

​

​Zseblámpa, perfectLight
Előnyök/Kivitel
•	 CREE XP-G LED
•	 praktikus csuklószíjjal
•	 erős gumiburkolattal
•	 fröccsenő víz ellen védett
•	 ütésálló

Műszaki adatok
fényáram: 130 Lumen
világítási idő max.: 7 óra
üzemi hőmérséklet: -10° – +40°C
fényforrás: CREE XP-G LED       
elem: 3x AAA 1,5 V
hossz: 110 mm
átmérő: 32 mm
IP-védelem: IP 54
súly: 130 g

Cikkszám
990927​

​Rúdlámpa, 3x5 LED, 2 x AA
Előnyök/Kivitel
•	 3 x 5 mm LED
•	 ütésálló, háromkomponensű vázkialakítás (rozsdamentes acél, gumírozott nyél és 

ABS-műanyag)
•	 praktilus akasztófül

Műszaki adatok
•	 fényáram:	 25 lumen
•	 súly:	 91,5 g

Szállítás terjedelme
•	 tartozék elemmel (2db AA ceruza)
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Cikkszám
990915​

​Elemlámpa toll formájú, 1 LED, AAA
Előnyök/Kivitel
•	 fehér 5 mm LED
•	 extrém vékony, alumínium ház
•	 praktikus csíptető

Műszaki adatok
•	 fényáram:	 3 lumen
•	 hossz:	 117 mm
•	 súly:	 27 g

Szállítás terjedelme
•	 tartozék elemmel ( 1db AAA elem )

Cikkszám
F70200

​LED-szenzoros kültéri fejlámpa​​​
Billenthető fejlámpa CREE XPG és COB LED-ekkel, érzékelő funkcióval, villogó funkcióval és beállítható fényerős-
séggel, beltéri, valamint tartós kültéri használatra.

Előnyök/Kivitel
•	 középső LED (CREE LED) fénye normál, takarékos vagy villogó 

üzemmódra kapcsolható
•	 a két szélső LED (COB-LED) normál vagy takarékos üzemmódra 

kapcsolható
•	 a fény intenzitása a beépített fényérzékelővel változtatható
•	 a fényforrás 3 mp-ig tartó gombnyomással váltható
•	 180°-ban elforgatható lámpafej műanyag házzal
•	 állítható fejpánt
•	 fröccsenő víznek ellenáll

Műszaki adatok
•	 világítási távolság: max. 117 m
•	 világítás időtartama akár 45 / 15,5 óra
•	 védettségi osztály: IP 54
•	 súly: 130 g

Szállítás terjedelme
•	 3 db mikro elemmel AAA/LR03
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Cikkszám
990950

​

​Fejlámpa LED, 3 x AAA
Előnyök/Kivitel
•	 3 wattos CREE Chip Power LED
•	 zoom-funkció közvetlenül a lámpafejen
•	 5 fokozatban dönthető
•	 többfunkciós gomb 4 üzemmóddal (be/ki / 1W / 3W / villogás)
•	 állítható homlok- és fejpánt
•	 eső és fröccsenő víz ellen védett

Műszaki adatok
•	 világítási távolság: max. 100 m
•	 világítás időtartama akár 3 óra
•	 védettségi osztály: IP X3
•	 súly: 170 g

Anyag
•	 rázkódásnak ellenálló alumínium ház

Szállítás terjedelme
•	 3 db AAA elemmel

Cikkszám
F64897

​

​Fejlámpa, mozgásérzékelővel, CREE XP-G2 LED​​​
Előnyök/Kivitel
•	 Rendkívül erős CREE XP-G2 elülső LED
•	 fényáram: 60–120 lumen
•	 rugalmas pozicionálás
•	 mozgásérzékelő be- és kikapcsoláshoz
•	 állítható fejpánt
•	 fröccsenő víznek ellenáll
•	 ütésálló

Műszaki adatok
•	 világítási távolság: max. 40 m
•	 világítás időtartama akár 7 óra
•	 védettségi osztály: IP 54
•	 súly: 105 g

Szállítás terjedelme
•	 3 db AAA elemmel

Cikkszám
990951

Rendelési információ
Szállítás sisak nélkül.​

​Fejlámpa, 9 LED​​​
Előnyök/Kivitel
•	 három fokozatban állítható fényerő, 1 – 3 – 9 LED egyidejű világításával
•	 állítható fejpánt

Szállítás terjedelme
•	 3 db AAA elemmel
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Jelölés Feszültség 
[V]

Csomag tartalma 
[db]

Cikkszám

Baby C LR14 1,5 2 973019
Block E 6LR61 9 1 973022
Micro AAA LR3 1,5 4 973013
Mignon AA LR6 1,5 4 973016
Mono D LR20 1,5 2 973020

​Elem, Longlife

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú működési idő
•	 megbízható energiaellátás
•	 állandó teljesítmény

Jelölés Feszültség 
[V]

Kapacitás 
[mAh]

Cikkszám

CR1616, Lithium 3 55 C96707
CR1620, Lithium 3 70 990964
CR2016 3 70 990962
CR2025 3 140 990968
CR2032 3 230 990969
LR44 / V13GA 1,5 125 990974
SR44 / V357, Alkaline 1,55 155 990970
V10GA 1,5 50 K49134

Cikkszám 990970

​Gombelem
Felhasználási terület
•	 autókulcshoz, riasztó távirányítóhoz, kalkulátorokhoz és egyéb elektronikus 

berendezésekhez
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Kábelhossz 
[m]

Cikkszám

25 990982
50 990983

​
​

​Kábeldob, ütésálló műanyagból
Előnyök/Kivitel
•	 4 dugalj a dobon
•	 thermokapcsolóval ellátva, ami véd a túlmelegedés ellen, kiegészítve újraindító zárral
•	 a dob teste rugalmas rögzítésű kábelfékkel ellátva
•	 a kábel rögzítéséhez szorító

Műszaki adatok
•	 230V/16A
•	 3 x 1,5 mm2-es kábel

Anyag
•	 cink bevonatú acélcső állvány

Cikkszám
M27772

​

​Akkumulátortöltő, T-CHARGE 12 EVO​​​
Elektronikus, multifunkcionális akkumulátortöltő és csepptöltő 6V / 12V-os akkumulátorokhoz.​

Felhasználási terület
•	 savas (WET), zselés (GEL), felitatott üvegszálas (AGM), gondozásmentes (MF), PbCa, 

EFB, líthium akkumulátorok töltésére

Előnyök/Kivitel
•	 LCD kijelző
•	 a töltőáram automatikus szabályozása az akku kapacitásának megfelelően
•	 gyorstöltés funkció
•	 alacsony hőmérséklethez is alkalmazkodó töltésvezérlés
•	 akkufeszültség mérése, indítókapacitás és generátortöltés tesztelése
•	 akkukarbantartás: deszulfáció és kiegyenlítés Pulse-módban
•	 stabil áramforrást biztosít diagnosztika futtatása közben, akkucsere idejére
•	 túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás elleni védelem

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
hálózati frekvencia: 50–60 Hz
fokozatok száma: automatikus
töltési teljesítmény: 55 W
töltési feszültség: 6 / 12 V
tényleges töltőáram: 1 / 4 A
tömeg: 0,6 kg
méretek: 17 x 6,5 x 3,5 cm

Szállítás terjedelme
•	 csipeszes kábel
•	 kábelsaru

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   784Szerszamkatalogus_2022-2.indb   784 2022. 10. 10.   16:48:342022. 10. 10.   16:48:34



785

10

10Gépek, berendezések
Elektromos eszközök, lámpák

Cikkszám
M27773

​

​Akkumulátortöltő, TOURING 15​​​
A Touring 15 hagyományos transzformátoros akkumulátortöltő 12V és 24V-os 
akkumulátorokhoz, elektronikusan szabályozott töltési fázisokkal.​

Felhasználási terület
•	 12 V / 24 V-os savas (WET), zselés (GEL), felitatatott üvegszálas (AGM), gondozás-

mentes (MF), PbCa, EFB akkumulátorok töltése

Előnyök/Kivitel
•	 automatikus megszakítás-újraindítás mód (TRONIC)
•	 LED visszajelző, amely az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi
•	 felismeri a csatlakoztatott akkumulátor feszültségét
•	 túlterhelés és fordított polaritás elleni védelem

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
hálózati frekvencia: 50–60 Hz
töltési teljesítmény: 100 W
tTöltési feszültség: 12 / 24 V
tényleges töltőáram: 9 / 4,5 A
tömeg: 2,93 kg
méretek: 10 x 19 x 19 cm

Cikkszám
M27776

​

​Akkumulátortöltő, Drive Pro 12​​​
A Drive Pro 12 egy 12V-os professzionális, hordozható bikázó és power bank egyben.​

Felhasználási terület
•	 motorkerékpárok, személyautók, teherautók, nagyobb gépek motorjainak indításához, 

ha az akkumulátorfeszültség már nem elegendő az indítómotor megforgatásához

Előnyök/Kivitel
•	 akár 100 Ah-ás akkumulátorokhoz is használható
•	 2 db USB kimenet (5V / 1A és 5V / 2,1A) elektronikus készülékek (tabletek, okos

telefonok, MP3 lejátszók, notebookok, fényképezőgépek, GPS stb.) töltésére
•	 3 funkciós beépített LED-fényszóró: fix, villogó, S.O.S jelzés
•	 nagy teljesítményű, 12.000 mAh, lithium polymer (LiPo) beépített akkumulátorral, 

amely gyorsan újratölthető
•	 hálózati adapter

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 CSAK 12V-os akkumulátorral használható!
•	 a készüléknek feltöltött állapotban kell lennie amikor indításrásegítőként használják

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
akkumulátor kapacitás: 12 Ah
indítási feszültség: 12V
indító áramerősség: 470 A
USB kimeneti feszültség: 5 V
USB kimeneti áramerősség: 1 A
USB2 kimeneti áramerősség: 2,1 A
tömeg: 1,1 kg
méretek: 19 × 8 × 7 cm

Szállítás terjedelme
•	 indító kábelek
•	 szivargyújtó csatlakozó
•	 hálózati töltő adapter
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Cikkszám
M27779

​

​Akkumulátortöltő, STARTZILLA 9024 XT, 
12V/24V​​​
A Startzilla 9024 egy elektronikus indító és tesztelő készülék beépített Líthium-Polimer 
(LiFePO4) akkumulátorral.​

Felhasználási terület
•	 mindenféle 12V-os vagy 24V-os akkumulátorral szerelt járművek indítására

Előnyök/Kivitel
•	 LCD-kijelző
•	 robusztus felépítés, IP43 védettség
•	 automatikus akku felismerés, kézi Override funkció teljesen lemerült akkukhoz
•	 akkufeszültség mérése, indítókapacitás és generátortöltés tesztelése
•	 áramforrás akkucsere idejére
•	 beépített fehér fényű LED-lámpa

Műszaki adatok
hálózati feszültség: 230 V
kkumulátor kapacitás: 31,2 mAh
Indítási feszültség: 12 / 24 V
Max. indítóáram: 9000 A
Tömeg: 4,3 kg
Méretek: 16 × 24 × 32 cm

Szállítás terjedelme
•	 csipeszes indítókábel
•	 hálózati adapter

Cikkszám
991000

Cikkszám 991000

​Akkumulátor töltő és indító, Leader Start
Akkumulátortöltő és -indító 12V / 24V-os savas akkumulátorok (WET) töltésére és 
mindenféle benzinmotoros, valamint dízeljármű hidegindítására 70 lóerőig.​

Előnyök/Kivitel
•	 normál és gyorstöltés (BOOST), gyorsindítás üzemmódok
•	 töltő- és indító áram kijelzés
•	 túlterhelés és fordított polaritás elleni védelem

Műszaki adatok
Típus Leader 400 Start
hálózati feszültség: 230 V
hálózati frekvencia: 50–60 Hz
fokozatok száma: 3
töltési teljesítmény: 1 kW
indítási teljesítmény: 6,4 kW
töltési és indítási feszültség: 12 / 24 V
tényleges töltőáram: 45 A
ideális töltőáram: 30 A
súly: 10,9 kg
méretek: 26,5 x 34,5 x 23 cm
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natúr fekete
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

75 2,2 973032 973033
98 2,5 J97578 J96884
135 2,6 K36027 K36060
140 3,6 J97581 J97588
160 2,6 J97709 J97573
180 7,8 K36029 K36063
200 2,6 K36030 K36064
200 3,6 J97570 J96895
200 4,8 J97567 J97603
250 4,8 J97585 J97565
280 6 973034 973035
290 3,6 J97606 J97673
290 4,8 J97563 J97566

natúr fekete
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

300 7,8 K36031 K36065
360 4,8 J97586 J96896
365 7,8 J97678 J97681
370 3,6 J97695 J97697
430 4,8 J97701 J97685
450 7,8 K36044 J94768
530 9 K36045 K36628
550 4,6 K36049 K36629
580 12,4 K36057 K36632
780 9 K36052 K36630
850 12,6 973036 973037
1.000 12,6 K36054 K36631

Rendelési információ
100 darabos csomagban

Cikkszám 973032

Cikkszám 973033

​Kábelkötegelő, poliamid (PA) 6.6
Előnyök/Kivitel
•	 -40 és +85 °C közötti tartományban használható; UV-álló

Műszaki adatok
•	 tartósan ellenáll: szénhidrogén származékoknak, szerves oldószereknek, 

alkoholoknak
•	 mérsékelten ellenáll: szerves savaknak, lúgoknak, szervetlen sóknak, egyéb szerves 

anyagoknak
•	 nem áll ellen: szervetlen savaknak és oxidáló szereknek

Gyártói cikkszám Kivitel Cikkszám
TG007 műanyag 991004
TG008 fém G00336

​

​Kábelkötegelő és vágószerszám
Műszaki adatok
•	 típus: Kötegelő szélessége
•	 TG007: 2,2–8 mm
•	 TG008: 2,2–4,8 mm

barna kék sárga szürke zöld zöld/
sárga

lila narancs piros fekete fehér

Szélesség 
[mm]

Tekercs hossza 
[m]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

15 10 991029 991032 – 991035 991036 991037 – – 991033 991031 991030

18
10 991038 991041 – – – 991048 – – 991044 991040 991039
20 991012 F30263 F74089 991015 991016 991020 991013 991014 G04527 991010 991011

50 20 – 991022 991025 991026 991027 991028 – – 991024 991021 991023

​

​Szigetelőszalag, lágy PVC
Előnyök/Kivitel
•	 lágy PVC-fólia alapú

Műszaki adatok
•	 üzemi hőmérséklet: 0°C–90°C 
•	 villamos szilárdság: 40 kV/mm
•	 tapadóképesség: 1,8 N
•	 szakítóerő: 150 N
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