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Mágnesasztalok
1

2

3

Elektromágneses asztalok
• Kiviteli alak: 

 téglalap: 150x300–500x1500 mm-s mérettartományban
• Alkalmazás: köszörülés, szikraforgácsolás, mérés

Permanens mágnesasztalok
• Kiviteli alakok:
 – kör: Ø100 mm-től
 – téglalap: 70x100 mm-től
• egytengelyes szinuszasztalok – 70x140–300x600 mm mérettartományban
• kéttengelyes szinuszasztalok – 100x175–200x400 mm mérettartományban
• Alkalmazás: köszörülés, szikraforgácsolás, mérés és egyéb forgácsolási feladatok

Elektropermanens mágnesasztalok
• Kivitel alak: 

téglalap: 150x300–600x2000mm-s mérettartományban
• Alkalmazás: köszörülés, szikraforgácsolás, mérés, marás, fúrás, egyéb forgácsolási feladatok

négyzet: 240x240–500x500
• Alkalmazás: marás, fúrás és egyéb forgácsolási feladatok

Kérje ajánlatunkat!
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HxSZxM 
[mm]

Üzemi nyomás PN 
[bar]

Rácsozat 
[mm]

Cikkszám

150 x 150 x 40 3,5−5 12,5 A32172
200 x 300 x 40 3,5−5 12,5 A32173
300 x 400 x 40 3,5−5 12,5 L56718
400 x 400 x 40 3,5−5 12,5 A32175
400 x 600 x 40 3,5−5 12,5 A32176
600 x 800 x 40 3,5−5 25,0 L56719

Rendelési információ
Egyedi méretek rendelhetők.

Cikkszám A32172

​Vákuumos rögzítőlap, 7800 P​​​
A vákuum rögzítőlap mind sűrített levegővel (az integrált Venturi csővel),  
mind külső vákuumszivattyúval működtethető.

Felhasználási terület
•	 marógép
•	 köszörűgép
•	 készülékgyártás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 a vákuumlap felső oldalán vannak hornyok és elszívó helyek
•	 a tömítő zsinór használatával egy vagy több mező rögzíthető a kívánt munkadarab méretre
•	 minden elszívóhely össze van kötve egymással
•	 egyszerű pozicionálás ütköző csapokkal a furatokon, vagy az oldalsó magasságban állítható excenteres ütközőkkel
•	 a vákuum rögzítőlap oldalirányú hornyokkal vagy rögzítő furatokkal rögzíthető egy alaplapon (pl. gépasztalon)
•	 a készüléklapok kiegészítésképpen egy támasztócsappal vagy felfogó csappal tájolhatók
•	 a vákuum szorítólap a rendelkezésre álló felfogó furatokkal integrálható az AMF-Nullpont szorítórendszerbe is

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a megmunkálandó munkadarabokat a lapon vákuum segítségével rögzítjük, a vákuumot vagy a lapba integrált Venturi-cső állítja elő 

(sűrített levegővel), vagy külső vákuum szivattyú biztosítja, egyedi rögzítőmező beosztással több különböző munkadarab is befogható 
és megmunkálható egyidejűleg

•	 tipikus alkalmazások: marás és köszörülés 
•	 a vákuum rögzítőlap azonnal használható, mivel a szállítási terjedelem tartalmazza az összes szükséges komponenst
•	 Üzemeltetés csak szárított, szűrt és olajmentes sűrített levegővel!

Műszaki adatok
•	 max. szívott levegő térfogat: 21,8 l / perc
•	 szükséges üzemi nyomás a max. vákuum (92%) biztosításához 3,5 bar
•	 környezeti hőmérséklet 10 °C– 50 °C

Szállítás terjedelme
•	 alumínium alaplap
•	 integrált Venturi-cső
•	 hangtompító
•	 vákumméter
•	 elzáró szelep
•	 6 db excenteres ütköző
•	 2 m pneumatika cső
•	 pneumatikus gyorscsatlakozó
•	 10 m tömítőzsinór, Ø 4 mm
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Méret 
[mm]

Anyagvastagság 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

150 x 150 4 110 A32179
300 x 200 4 275 A32178
300 x 400 4 550 A32180
400 x 400 4 780 A32181
400 x 600 4 1.100 A32182

​Alátétlap gumiból, 7800 AMG
Gumi alátétlap.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 a jó súrlódási együttható különösen jó ellenállást nyújt a megmunkálás során fellépő erőkkel szemben
•	 az adapterlapba 2 mm mélységig problémamentesen bele lehet marni
•	 ugyanazok a kontúrok használata esetén az adapterlap újra felhasználható, mivel nem kopik

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a gumi tömítőzsinórt a vákuumos rögzítőlap rácsába helyezni, ezzel lehatárolni a megmunkálási területet
•	 a gumi alátétlapot a vákuumos rögzítőlapra helyezni, a megmunkálási területet jelölni
•	 a gumi alátétlapba a megmunkálási területen belül egy fatáblán 3–5 mm átmérőjű lyukakat készíteni lyukasztóval; ezek a vákuumos 

szorítólap raszteres marásainak tartományába essenek
•	 a megmunkálandó munkadarabot a vákuumos rögzítőlapra + gumi alátétlapra helyezni, és oldalirányban az állítható excenteres 

ütközőkkel rögzíteni

Műszaki adatok 
•	 anyagvastagság tűrés: ±0,3 mm

Anyag
•	 lágy PVC
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Méret 
[mm]

Anyagvastagság 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

150 x 150 10 0,6 A32183
300 x 200 10 1,6 A32184
300 x 400 10 3,3 A32185
400 x 400 10 4,4 A32186
400 x 600 10 6,6 A32187
600 x 800 10 12,8 L56922

​

​

​Alátétlap alumíniumból, 7800 APA​​​
Alumínium alátétlap.​

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 az adapterlapot 2 mm-ig lehet megmarni
•	 előnyős alkalmazási területek: vékony lemezek, fóliák, nyomtatott áramköri lapok 

megmunkálása

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a gumitömítést a vákuumos rögzítőlap rácsába helyezni, ezzel lehatárolva a megmun-

kálási területet
•	 az alumínium adapterlapot összecsavarozni a vákuum-szorítólappal
•	 a megmunkálandó munkadarabot ráhelyezni
•	 az állítható excenteres ütköző segítségével oldalirányban rögzíteni a munkadarabot

Műszaki adatok
•	 anyagvastagság tűrés: ±0,1 mm

Anyag
•	 alumínium, Al

Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szín Anyag Cikkszám

4 10
szürke EPDM L56723
fekete NBR (perbunan) A32188

​Gumitömítés vákuumasztalhoz, 7800 D 

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
Fekete színű kivitel:
•	 univerzális felhasználásra
•	 folyadékhűtéssel illetve szárazon történő forgácsoláshoz
•	 különösen alkalmas vékony munkadarabokhoz 

Szürke színű kivitel:
•	 különösen alkalmas szárazon történő forgácsoláshoz

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a tömítőzsinórt a horonyba helyezni, ezzel lehatárolni a 

megmunkálási területet
•	 a zsinór ferdén vágott végei kissé fedjék át egymást, és 

egymásnak nyomódjanak
•	 kerülje a tömítőzsinór nyújtását vagy összenyomódását
•	 helyezze a tömítőzsinórt szorosan a hornyokba a rögzítőerő-

veszteség minimalizálása érdekében
•	 alkalmazható 0 °C és 90 °C közötti hőmérséklet-tartományban

Műszaki adatok 
•	 hőmérséklettartomány: 0 ºC – 90 ºC 

Anyag
•	 szürke zsinór NBR-ből, nitril-kaucsuk
•	 fekete zsinór EPDM-ből, etilén-propilén-dién-kaucsuk
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