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5 Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Méret Max. 
terhelés 
[kN]

M T-horony 
[mm]

H 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm]

B 
[mm]

M1 SW1 
[mm]

Md1 
[Nm]

Md 
[Nm]

Súly 
[g]

Cikkszám

22
22 M 10 12 5–38 19–54 65 45 M 12 6 50 35 700 L62773
22 M 12 14 5–38 19–54 65 45 M 12 6 50 40 700 G42112

30
30 M 12 14 6–68 20–110 135 54 M 16 8 100 70 2.013 C97855
30 M 16 18 6–68 24–113 135 54 M 16 8 100 150 2.045 C78617

32 32 M 12 14 6–50 20–82 95 54 M 16 8 100 70 1.462 G66488
40 40 M 16 18 6–55 25–94 110 60 M 20 10 150 150 2.262 G66499
43 43 M 16 18 6–80 29–134 155 60 M 20 10 150 150 3.158 C97856
49 49 M 20 22 7–88 36–195 175 75 M 24 12 220 200 5.928 G66501

Rendelési információ
A 7600D típusú nyomódarab sima vagy recés változatban külön rendelendő!

​
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​

​Leszorító, csúsztatható, 7600
Fokozatmentesen állítható szorítóelem.​

Előnyök/Kivitel
•	 alacsony beépítési magasság
•	 az elemek egyszerűen összeszerelhetők
•	 fokozatmentes magasság- és hosszállítás
•	 alkalmazás T-hornyokban 12–28 mm, ill. raszterlapokon (M10, M12, M16, M20, M24)

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a maximális terhelés a befogástól és a menet állapotától (kenéstől) függően változhat
•	 az állítócsavar kopásának csökkentése érdekében csavarpaszta használata javasolt
•	 a DIN 508-as T-horony anya nélküli szorítóelem használatakor a szerelőlap szakító

szilárdságának legalább 900 N/mm²-nek kell lennie

Műszaki adatok
•	 szorítóerő: 22–49 kN

Anyag
•	 ötvözött nemesített acél, kovácsolt, horganyzott

Szállítás terjedelme
•	 szállítás kompletten, rögzítőcsavarral együtt
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5Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Méret Kivitel A 
[mm]

A1 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

22
recézett nyomófelület

14 4,5 19 12
10 G64182

sima nyomófelület 11 G64175

30 / 32
recézett nyomófelület

19,5 6 25 18
27 D02433

sima nyomófelület 28 C83987

40 / 43
recézett nyomófelület

24 6,5 30 20
48 D02436

sima nyomófelület 47 D02434

44 / 49
recézett nyomófelület

28 7 36 25
78 L80314

sima nyomófelület 75 L80303

​Nyomólap 7600-as leszorítóhoz

Felhasználási terület
•	 7600-s típusú leszorítókhoz

Előnyök/Kivitel
•	 sima vagy récézett nyomófelülettel

Anyag
•	 rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 kompletten, rögzítőcsappal

​Leszorító karom, rövid, U alakú, csavarzattal, 
6313 K
Fokozatmentesen állítható szorítóelem különböző rögzítési magasságokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 a fokozatmentes szorítókarom könnyedén áthidalja a különböző rögzítési magasságokat
•	 különösen alkalmas vágó- és lyukasztószerszámok befogására
•	 kevés helyet igényel a gépasztalon

Anyag
•	 nemesített és horganyzott acél

Szállítás terjedelme
•	 leszorító karom
•	 önbeálló U-alátét
•	 T-horony csavar, DIN 787
•	 alátét, DIN 6340
•	 hatlapfejű anya, DIN 6330B

T-horony 
[mm]

T-horony csavar H1 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

H2 
[mm]

K 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

12 M 12 x 12 x 100 0–35 13 38 88 52 23 27 30–55 14 395 A31773
14 M 12 x 14 x 100 0–35 13 38 88 52 23 27 30–55 14 415 A31774
16 M 16 x 16 x 160 0–55 18 56 130 79 29 37 42–84 18 1.130 A31775
18 M 16 x 18 x 160 0–55 18 56 130 79 29 37 42–84 18 1.550 A31776
20 M 20 x 20 x 200 0–65 22 64 144 84 32 42 50–100 20 1.880 A31777
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

B1 
[mm]

T-horony 
[mm]

T-horony csavar 
[mm]

Szorítóerő 
max. 
[kN]

H1 
[mm]

A 
[mm]

A1 
[mm]

A2 
[mm]

B2 
[mm]

L 
[mm]

B3 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

H2 
[mm]

K 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

13
10 M 10 x 10 x 100 25 0–40 27 17 12 44 115 30 25 30 18 11 613 A31793
12 M 12 x 12 x 125 30 0–55 27 17 12 44 115 30 25 30 18 11 686 A31794
14 M 12 x 14 x 125 30 0–55 27 17 12 44 115 30 25 30 18 11 705 A31795

17

12 M 12 x 12 x 160 35 0–70 36 21 17 55 150 41 35 36 20 12 1.591 A31796
14 M 12 x 14 x 160 35 0–70 36 21 17 55 150 41 35 36 20 12 1.610 A31797
16 M 16 x 16 x 160 40 0–70 36 21 17 55 150 41 35 36 20 12 1.798 A31798
18 M 16 x 18 x 160 40 0–70 36 21 17 55 150 41 35 36 20 12 1.818 A31799

21

16 M 16 x 16 x 200 55 0–80 42 27 20 62 187 30 44 44 30 14 2.715 A31800
18 M 16 x 18 x 200 55 0–80 42 27 20 62 187 30 44 44 30 14 3.018 A31801
20 M 20 x 20 x 200 60 0–80 42 27 20 62 187 30 44 44 30 14 3.018 A31802
22 M 20 x 22 x 200 60 0–80 42 27 20 62 187 30 44 44 30 14 3.060 A31803

25

20 M 20 x 20 x 250 70 0–100 51 34 24 70 235 30 60 47 31 17 4.368 A31804
22 M 20 x 22 x 250 70 0–100 51 34 24 70 235 30 60 47 31 17 4.410 A31805
24 M 24 x 24 x 250 75 0–100 51 34 24 70 235 30 60 47 31 17 4.895 A31806
28 M 24 x 28 x 250 75 0–100 51 34 24 70 235 30 60 47 31 17 4.966 A31807

​

B3 B2

L

B1

H1
A1

A

H2
A2

E1K E2K

​

​Leszorító karom, krokodil, T-csavarzattal, 6312 VT
Fokozatmentesen állítható. Nyomódarabbal és ellentámasszal egy egységben.​

Felhasználási terület
•	 egy egységet képez a nyomódarabbal és az ellentámasszal, így gyorsan felszerelhető
•	 a szorítóvas két különböző szorító orral rendelkezik, melyek az alkalmazás lehetőségét 

kiszélesítik

Előnyök/Kivitel
•	 gyorsan és könnyen variálható
•	 a forgácsolási és forgácsmentes megmunkálás összes területén alkalmazható
•	 különösen alkalmas fröccsöntő gépekhez és présekhez
•	 a nyomódarab és az ellentámasz a szorítóvas elveszíthetetlen része
•	 a „krokodil” minden szorítási magasságra változtatható, bővíthető

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 megadott szorítóerők az optimális befogási helyzetben értendők
•	 a hatlapú anya és a nyomódarab között DIN 6340 alátétet kell használni

Anyag
•	 nemesített, horganyzott acél

Szállítás terjedelme
•	 leszorító karom nyomódarabbal és ellentartóval
•	 szorítócsavar, DIN 787
•	 alátét, DIN 6340
•	 anya, DIN 6330 B
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

T-horony csavar B1 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

A 
[mm]

A1 
[mm]

A2 
[mm]

B2 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 12 / M 14 / M 16 16,5
15

78
22,5

10 6,5 40 10,5 40
660 A50874

20 27,5 705 A50875

​Leszorító karom párban, gépsatu rögzítéshez, 6325

Felhasználási terület
•	 vágó- és lyukasztószerszámok
•	 fémfeldolgozó üzemek
•	 fúró- és marógépek

Anyag
•	 nemesített acél, barnított

Szállítás terjedelme
•	 szállítás párban

​

h

l

b2

e1 e2

b1

l1

d

a

​

​Szorítóvas, egyenes, állítható tartócsavarral, 
komplett, DIN 6314V
Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a h magasság a DIN 650 szerinti T-horony mélységétől, és az anya pozíciójától 

a csavaron függ

Anyag
•	 lakkozott, nemesített acél

Szállítás terjedelme
•	 szorítóvas, ferde
•	 T-horony csavar DIN 787
•	 hatlapú anya DIN 6330 B
•	 alátét DIN 6340
•	 támaszcsavar

T-horony 
[mm]

T-horony csavar 
[mm]

b1 
[mm]

l 
[mm]

a 
[mm]

h 
[mm]

d l1 
[mm]

b2 
[mm]

e1 
[mm]

e2 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

10 M 10 x 10 x 80 11 80 15 8–32 M 10 39 30 15 30 340 464661

12
M 12 x 12 x 100 14 100 20 10–40 M 12 49 40 21 40 700 565927
M 12 x 12 x 160 14 100 20 24–92 M 12 49 40 21 40 830 464670
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

T-horony 
[mm]

T-horony csavar 
[mm]

b1 
[mm]

l 
[mm]

a 
[mm]

h 
[mm]

d l1 
[mm]

b2 
[mm]

e1 
[mm]

e2 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

14
M 12 x 14 x 100 14 100 20 10–38 M 12 49 40 21 40 720 565931
M 12 x 14 x 160 14 100 20 23–92 M 12 94 40 21 40 845 464674

16
M 16 x 16 x 125 18 125 25 13–48 M 16 55 50 26 45 1.400 565933
M 16 x 16 x 160 18 125 25 15–83 M 16 90 50 26 45 1.610 464683

18
M 16 x 18 x 125 18 125 25 13–48 M 16 55 50 26 45 1.400 565936
M 16 x 18 x 160 18 125 25 13–81 M 16 90 50 26 45 1.630 464684

20
M 20 x 20 x 160 22 160 30 16–65 M 20 69 60 30 60 2.600 464686
M 20 x 20 x 200 22 160 30 21–105 M 20 109 60 30 60 2.930 464687

22
M 20 x 22 x 160 22 160 30 16–65 M 20 69 60 30 60 2.770 565938
M 20 x 22 x 200 22 160 30 19–105 M 20 109 60 30 60 2.980 464689

28
M 24 x 28 x 200 26 250 35 20–80 M 24 87 70 35 105 5.486 A31826
M 24 x 28 x 250 26 250 35 30–130 M 24 137 70 35 105 5.716 A31827

36 M 30 x 36 x 315 33 315 50 24–150 M 30 180 80 45 130 11.995 A31828
42 M 36 x 42 x 400 43 400 80 24–150 M 30 180 100 80 170 25.683 A31829

T-horony 
[mm]

T-horony csavar 
[mm]

h 
[mm]

b1 
[mm]

l 
[mm]

d l1 
[mm]

a 
[mm]

b2 
[mm]

e1 
[mm]

e2 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

10 M 10 x 10 x 80 22–46 11 100 M 10 39 15 30 36 32 440 565963
12 M 12 x 12 x 100 28–58 14 125 M 12 49 20 40 44 40 906 565969
14 M 12 x 14 x 100 28–56 14 125 M 12 49 20 40 44 40 926 565971
16 M 16 x 16 x 125 36–71 18 160 M 16 55 25 50 51,5 50 1.859 565973
18 M 16 x 18 x 125 36–69 18 160 M 16 55 25 50 51,5 50 1.875 565974
20 M 20 x 20 x 160 43–92 22 200 M 20 69 30 60 59 70 3.322 A31839
22 M 20 x 22 x 160 43–92 22 200 M 20 69 30 60 59 70 3.352 565975

​

b2

l

e1

d

l1a

h

e2

b1

​

​Szorítóvas, hajlított, állítható támaszcsavarral, 
komplett, 6316 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 h magasság a DIN 650 szerinti T-horony mélységétől, és az anya pozíciójától a csavaron 

függ
•	 a szorítóvas elforgatásával kisebb befogási magasság érhető el

Anyag
•	 lakkozott, nemesített acél

Szállítás terjedelme
•	 szorítóvas, hajlított
•	 T-horony csavar DIN 787
•	 hatlapú anya DIN 6330 B
•	 alátét DIN 6340
•	 támaszcsavar
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Menet b 
[mm]

d1 
[mm]

a 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 10 39 30 8 52 A31841
M 12 49 36 10 96 336813
M 12 94 36 10 145 336816
M 16 55 42 13 180 A31842
M 16 90 42 13 230 725614
M 20 69 50 16 320 631451
M 20 109 50 16 400 A31843
M 24 87 60 20 590 A31844
M 24 137 60 20 820 L63150
M 30 180 80 24 1.704 A31846

​

b

d1

a

​

​Támaszcsavar, 6314 S​​​
Alkalmazható minden állítható szorítóvashoz.​

Műszaki adatok
•	 szilárdsági osztály: 8.8

Anyag
•	 nemesített acél

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a H magasság a DIN 650 szerinti T-horony mélységétől, és az 

anya pozíciójától a csavaron függ
•	 a szorítóvas elforgatásával kisebb befogási magasság érhető el

Anyag
•	 lakkozott, nemesített acél

Szállítás terjedelme
•	 szorítóvas
•	 T-horony csavar DIN 787
•	 anya DIN 6330 B
•	 alátét DIN 6340
•	 támaszcsavar 

T-horony 
[mm]

T-horony csavar 
[mm]

H 
[mm]

B1 
[mm]

L 
[mm]

Támaszcsavar 
[mm]

A 
[tmm]

B2 
[mm]

E2 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

10 M 10 x 10 x 80 8–37 11 100 M 10 x 39 20 30 70 403 460352
12 M 12 x 12 x 100 10–48 14 125 M 12 x 49 25 40 90 920 460353
14 M 12 x 14 x 100 10–45 14 125 M 12 x 49 25 40 90 940 460355
16 M 16 x 16 x 125 13–58 18 160 M 16 x 55 30 50 110 1.860 460356
18 M 16 x 18 x 125 13–56 18 160 M 16 x 55 30 50 110 1.880 460358
20 M 20 x 20 x 160 16–77 22 200 M 20 x 69 40 60 135 3.610 460359
22 M 20 x 22 x 160 16–75 22 200 M 20 x 69 40 60 135 3.650 460360

​Villás szorítóvas, lépcsős, állítható támaszcsavarral,  
komplett, 6315 V​​​
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

T-horony 
[mm]

T-horony csavar 
[mm]

Magasság H 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

L 
[mm]

D 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

12 M 12 x 12 x 125 0–50 17 50 140 60 30 55 1.070 565942
14 M 12 x 14 x 125 0–50 17 50 140 60 30 55 1.080 565945
16 M 16 x 16 x 160 0–75 17 50 140 60 30 55 1.270 565953
18 M 16 x 18 x 160 0–75 17 50 140 60 30 55 1.280 565954
20 M 20 x 20 x 200 0–85 21 60 175 80 40 70 2.300 565956

Előnyök/Kivitel
•	 helytakarékosság a keskeny kialakításnak köszönhetően
•	 nagy terhelésekhez
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített és horganyzott acél

Szállítás terjedelme
•	 szorítókarom
•	 T-horony csavar, DIN 787
•	 anya, DIN 6340
•	 alátét, DIN 6330 B
•	 U-darab

Csavarhoz b1 
[mm]

l 
[mm]

a 
[mm]

b2 
[mm]

b3 
[mm]

e1 
[mm]

e2 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 6 6,6 50 10 20 8 10 20 63 T32383
M 8 9 60 12 25 10 13 22 113 T32432
M 10 11 80 15 30 12 15 30 226 354093

M 12 / M 14 14
100 20 40 14 21 40 490 354094
125 20 40 14 21 50 621 365939

M 16 / M 18 18
125 25 50 18 26 45 960 354095
160 25 50 18 26 65 1.240 T32450

M 20 / M 22 22
160 30 60 22 30 60 1.787 354096
200 30 60 22 30 80 2.237 T32454

M 24 26
200 30 70 26 35 80 2.580 T32456
250 35 70 26 35 105 3.800 T32457

M 30 33
250 40 80 34 45 100 4.934 461999
315 50 80 34 45 130 7.788 462006

a
b2b1

e1 e2

l

​Szorítóvas, egyenes, DIN 6314​​​

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 lakkozott, nemesített acél

DIN
6314

​Leszorító karom fokozatmentesen állítható, komplett, 6321​​​
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

​Szorítóvas, lépcsőzetesen fogazott, 6314 Z​​​

Előnyök/Kivitel
•	 lépcsős kivitel, a 6500 E típusú lépcsős alátéttel együtt alkalmazható
•	 a hosszabb változatokkal nagyobb távolságok hidalhatók át

Anyag
•	 lakkozott, nemesített acél

Csavarhoz b1 
[mm]

l 
[mm]

a 
[mm]

b2 
[mm]

b3 
[mm]

e1 
[mm]

e2 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 6 6,6 50 10 20 8 10 20 55 460717
80 10 20 8 10 45 90 460729

M 8 9 60 12 25 10 13 22 100 460734
100 12 25 10 13 60 180 460738

M 10 11 80 15 30 12 15 30 200 354097
125 15 30 12 15 70 350 460740

M 12 / M 14 14 100 20 40 14 21 40 450 354098
160 20 40 14 21 90 770 460743

M 16 / M 18 18 125 25 50 18 26 45 900 354099
200 25 50 18 26 110 1.500 460745

M 20 / M 22 22 160 30 60 22 30 60 1.700 354100
M 24 26 200 30 70 26 35 80 2.500 460748

Csavarhoz b1 
[mm]

l 
[mm]

a 
[mm]

b2 
[mm]

b3 
[mm]

b4 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 6 6,6 60 12 19 6 3 60 T32384
M 8 9 80 15 25 8 4 140 403932
M 10 11 100 20 31 10 5 300 354105

M 12 / M 14 14
125 25 38 12 6 570 354106
160 25 38 12 6 730 354107
200 25 38 12 6 910 354108

M 16 / M 18 18
160 30 48 15 8 1.080 354109
200 30 48 15 8 1.360 354110
250 40 48 15 10 2.250 354111

M 20 / M 22 22

200 40 52 15 10 1.800 354112
250 40 62 20 10 3.000 354113
315 40 62 20 10 3.850 354114
500 50 62 20 10 7.500 381000

M 24 26

200 40 66 20 10 2.400 T32485
250 40 66 20 10 3.000 T32487
315 40 66 20 10 3.850 T69148
400 50 66 20 10 5.962 902326
500 50 66 20 10 7.600 462149
600 50 66 20 10 9.042 A31863
800 50 66 20 10 12.122 902324

M 30 33

250 50 74 20 12 3.700 T69149
315 50 74 20 12 4.750 T69150
400 50 74 20 12 6.100 T69151
600 50 74 20 12 9.200 462155
1.000 60 94 30 12 28.000 462159

M 36 40 400 60 100 30 12 11.000 T69152
600 60 100 30 12 16.500 T69153

​Villás szorítóvas, ferde, DIN 6315B​​​

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 lakkozott, nemesített acél

a
b2b1

l

b3
0,

6a

e2e1

a
b2b1

l

b3
0,

6a

e2e1

b1

b3

b4

b2
a

b1

b3

b4

b2
a
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Csavarhoz b1 
[mm]

l1 
[mm]

a 
[mm]

b2 
[mm]

b3 
[mm]

l2 
[mm]

l3 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 8 9 100 15 30 16 32 18 240 460696
M 10 11 125 20 30 20 38 24 380 354115

M 12 / M 14 14
160 25 40 24 47 30 800 354116
200 25 40 24 47 30 950 A31864

M 16 / M 18 18
200 30 50 28 57 36 1.500 354117
250 30 50 28 57 36 1.850 434235

M 20 / M 22 22
250 40 60 35 68 45 2.900 354118
315 40 60 35 68 45 3.600 460701

M 24 26
250 40 70 43 83 56 3.400 460705
315 40 70 43 83 56 4.300 460709

M 30 33
315 50 80 50 88 56 6.000 460712
400 50 80 50 88 56 7.300 460713

a/
4

b3

l3
l1

a

b2b1

l2

​Villás szorítóvas, orros kivitel, 6315 GN​​​

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 lakkozott, nemesített acél

Csavarhoz b1 
[mm]

l1 
[mm]

a 
[mm]

b2 
[mm]

d 
[mm]

l2 
[mm]

l3 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 8 9 100 15 30 12 30 18 220 460227
M 10 11 125 20 30 16 36 24 350 460264

M 12 / M 14 14
160 25 40 20 45 30 750 460268
200 25 40 20 45 30 950 460272

M 16 / M 18 18
200 30 50 24 55 36 1.400 434223
250 30 50 24 55 36 1.750 460279

M 20 / M 22 22
250 40 60 30 65 45 2.700 294888
315 40 60 30 65 45 3.400 460283

M 24 26
250 40 70 38 80 56 3.200 460286
315 40 70 38 80 56 4.100 460288

M 30 33
315 50 80 45 85 56 5.700 460297
400 50 80 45 85 56 7.000 460304

a

d b1

l1

l2

l3

b2

​Villás szorítóvas, hengeres orral, DIN 6315 C​​​

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 lakkozott, nemesített acél
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5

5Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Csavarhoz b1 
[mm]

l 
[mm]

a 
[mm]

b2 
[mm]

b3 
[mm]

c 
[mm]

e1 
[mm]

e2 
[mm]

h max. 
[mm]

H 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 6 6,6 60 10 20 10 8 22 20 20 9 81 T32385
M 8 9 80 12 25 12 9 27,5 25 24 11 166 T32494
M 10 11 100 15 30 15 12 36 32 30 14 299 354101
M 12 / M 14 14 125 20 40 20 16 44 40 40 18 678 354102

M 16 / M 18
18 125 25 50 25 20 51,5 40 50 23 1.049 T32497
18 160 25 50 25 20 51,5 50 50 23 1.366 354103

M 20 / M 22
22 160 30 60 30 24 59 55 60 27 1.911 354104
22 200 30 60 30 24 59 70 60 27 2.417 T32500

M 24
26 200 35 70 35 25 76,5 60 70 32 3.315 T32501
26 250 35 70 35 25 76,5 80 70 32 4.132 T32502

M 30
33 250 40 80 40 40 96 80 80 45 5.225 T69155
33 315 50 80 40 40 96 100 100 45 8.459 T69156

M 36 / M 42 43 400 60 100 50 50 105 120 120 55 17.078 462191

​Szorítóvas, hajlított, DIN 6316​​​

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 lakkozott, nemesített acél

DIN
6316

T-horony 
[mm]

Csavar Nyomaték max. 
[Nm]

Szorítóerő max. 
[kN]

Súly 
[g]

Cikkszám

14–18 M 12 45 15 2.628 975860
18–24 M 16 90 40 7.640 975861

Rendelési információ
A rögzítést a T-horonyhoz (Nr.6541) külön kell rendelni.

​

​Leszorító lánc készlet, 6540
Felhasználási terület
•	 többnyire hengeres darab felfogására javasolt, mint például szeleptestek, karimák, 

szivattyúházak, dugattyúk stb.
•	 mind a gépasztalon, mind pedig a felfogó lapon alkalmazható

Előnyök/Kivitel
•	 az egyenletes nyomáseloszlás csökkenti a munkadarab eldeformálódását
•	 munkadarab kímélése a lánctagokba bereteszelhető műanyag elemek segítségével
•	 nagy állítási tartomány az ellentartón és a szorítóhorgon
•	 a lánchossz és a szorítóerő előre történő beállítása a recézett anya segítségével 

az ellentartón történik
•	 végül a szorítóerőhöz szükséges forgatónyomatékot a szorítóhorgon adjuk át
•	 a műanyag nyomódarabok elhelyezése a felület kímélésére szolgál

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nagyobb szorítási feladatokhoz M20 és M24-es méretű szorítóhorgot, ellentartót és 

szorítóláncot is lehet alkalmazni

Anyag
•	 nemesített szorítóhorog és ellentartó
•	 nemesített acéllánc

Szállítás terjedelme
•	 szorítóhorog
•	 biztonsági készlet a szorítólánchoz
•	 ellentartó
•	 4 különböző hosszú láncszegmens
•	 4 csatlakozó láncszem biztosító kapoccsal az összekapcsoláshoz
•	 6 reteszelhető műanyag elem

l

b2
a

e1 e2

c

b3
h

H

b1

l

b2
a

e1 e2

c

b3
h

H

b1
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5

5 Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

d a 
[mm]

L 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 12
14 25 60 M47160
16 30 80 M47166
18 30 105 M47168

M 16

18 30 115 M47169
20 35 170 M47172
22 40 240 M47175
24 45 335 M47179

​Leszorító lánc rögzítőkészlet T-horonyhoz, 6541​​​
A leszorítólánc készlet gépasztalhoz rögzítéséhez.​

Felhasználási terület
•	 6540 típusú leszorító láncok T-horonyhoz rögzítéséhez

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű kezelés
•	 könnyű összeszerelés

Szállítás terjedelme
•	 T-horony anya, DIN 508-hoz hasonló
•	 csavar ISO 4762, szilárdsági osztály: 8.8

a d e

ek

h

Méret Névleges 
méret 
[mm]

Szorítóerő max. 
[kN]

L 
[mm]

B2 
[mm]

B3 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

12

125 15 111 20 13 15 15,875 114 F09114
250 15 238 20 13 15 15,875 228 F09118
500 15 492 20 13 15 15,875 455 F09053
1.000 15 1.000 20 13 15 15,875 910 C05668

16

125 40 127 23 25 21 25,4 335 F09119
250 40 229 23 25 21 25,4 670 F09120
500 40 483 23 25 21 25,4 1.340 F09121
1.000 40 991 23 25 21 25,4 2.680 894234

20
1.000 75 984 44 29 26 31,75 3.720 F09129
1.500 75 1.492 44 29 26 31,75 5.580 F09134
2.000 75 2.000 44 29 26 31,75 7.440 F09138

24
1.000 120 1.028 54 38 33 38,1 7.050 F09141
1.500 120 1.485 54 38 33 38,1 10.575 F09147
2.000 120 2.019 54 38 33 38,1 14.100 F09149

Rendelési információ
Kérésre más méretekben is rendelhető.

​Leszorító lánc, 6540 K, AMF​​​
A különböző hosszúságú láncok a 6540V rögzítőelemek segítségével összekapcsolhatók. Szükség esetén a lánc 
lerövidíthető.

Felhasználási terület
•	 6540 típusú leszorító lánc készlet kiegészítéséhez

Előnyök/Kivitel
•	 könnyen meghosszabbítható és lerövidíthető a lánc
•	 hőmérséklethatás és szennyeződés ellen védett

•	 a lánc előfeszített, ezáltal csekély a megnyúlása

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 ISO R 606 B

Anyag
•	 acél, ST 37-2 (1.0037), fényes
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5

5Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Méret H 
[mm]

A 
[mm]

C 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

1 23–51 19 33 90 354132
2 39–107 35,5 66 300 354133
3 71–208 68 131 1.050 354134

A
H min.

30

H 
m

ax
.

C

​Lépcsős alátét, Universal, 6500 E​​​

Műszaki adatok
•	 lépcsőmagasság, függőleges: 4,65 mm
•	 lépcsőmagasság, vízszintes: 2,3 mm

Anyag
•	 nemesített acél, lakkozott

H 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

23–208 8,4 460162

​

​Lépcsős alátét készlet, Universal, 6500 H​​​
A speciális fogazás lehetővé teszi ezeknek az alátéteknek a vertikális és horizontális 
használatát is. A teljes készlet 20 részből áll, amelyek egymással kombinálhatók.

Párban minden szorítóvassal, egyenként pedig a Nr. 6314Z típusú lépcsőzetesen fogazott 
szorítóvassal alkalmazható.​

Anyag
•	 nemesített acél, lakkozott

Szállítás terjedelme
•	 8 db lépcsős alátét 6500 E / 1-es méret
•	 8 db lépcsős alátét 6500 E / 2-es méret
•	 4 db lépcsős alátét 6500 E / 3-as méret
•	 1 db fadoboz csuklós fedéllel

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   597Szerszamkatalogus_2022_1.indb   597 2022. 10. 10.   14:19:022022. 10. 10.   14:19:02



Szerszámkatalógus598

5

5 Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Méret H min. 
[mm]

H max. 
[mm]

A 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

50 12,5 50 42,5 50 50 500 354136
95 57,5 95 95 55 50 1.600 354137
140 102,5 140 100 60 50 2.000 354138
185 147,5 185 105 65 50 2.900 354139
230 192,5 230 110 70 50 3.600 354140
275 237,5 275 115 75 50 4.300 354141
320 282,5 320 120 80 50 5.200 354142

15 Hmin. B2

15
20

A B1

Hm
ax

.

A

B2

B1

7,
5 15

15

Hm
ax

.

Hm
in
.

15

​Lépcsős alátét idom szorítóvashoz, DIN 6318​​​
Alaplap és a lépcsők forgácsolva.

Előnyök/Kivitel
•	 7,5 mm-es magasságkülönbségű lépcsőkkel

Anyag
•	 öntöttvas, lakkozott

DIN
6318

Összeállítás Magasság 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

Alsórész Felső rész Súly 
[g]

Cikkszám

AG 45–65 42 44 A G 1.350 566471
AK 25–45 42 24 A K 1.050 566474
AKG 25–65 42 24/44 A K/G 1.550 566476
BG 85–105 82 44 B G 2.800 462223
BK 65–85 82 24 B K 2.500 566477
BKG 65–105 82 24/44 B K/G 3.000 566479
CG 125–145 122 44 C G 4.300 462251
CK 105–125 122 24 C K 4.000 462249
CKG 105–145 122 24/44 C K/G 4.500 566480

​Lépcsős szorítóvas alátét készlet, DIN 6326​​​
Állítható, ferdén fogazott szorítóvas alátét kombináció.

Anyag
•	 nemesített acél, lakkozott

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   598Szerszamkatalogus_2022_1.indb   598 2022. 10. 10.   14:19:052022. 10. 10.   14:19:05



599

5

5Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Méret H 
[mm]

F max. 
[kN]

Magasságállitás 
fordulatonként 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

L 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

63 50–68 40 0,86 63 40 63 13 1.700 354154
125 100–125 100 1,16 115 60 125 24 8.600 354155
190 170–190 250 2,02 145 80 175 36 23.750 354156

L

H
m
in
.

Ø12
B2

SW

B1 20

H
m
ax
.

​Beállító bak, Herkules, 6460​​​
Könnyű, egyenletes magasságállítás a köszörült ékfelületek és a kettős ékhatás révén, oldalirányú elmozdulás nélkül.

Felhasználási terület
•	 nagy méretű, nehéz munkadarabok (öntvények, hegesztett szerke-

zetek, kovácsdarabok) pontos beállításához szerszámgépeken

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 gömbgrafitos öntöttvas és nemesített acél alkatrészekből össze-

állított fokozatmentes szerkezet

Szállítás terjedelme
•	 levehető gömbrátéttel (R50) szállítva

Méret H 
[mm]

TR 
[mm]

D1 
[mm]

D2 
[mm]

M F max. 
[kN]

Súly 
[g]

Cikkszám

50 38–50 20 x 4 31 31 – 25 190 T32531
52 42–52 30 x 4 50 50 M 38 x 2 100 550 354143
70 50–70 30 x 4 50 50 M 38 x 2 100 620 354144
100 70–100 30 x 4 50 50 M 38 x 2 100 900 354145
140 100–140 40 x 7 68 68 – 120 2.760 354146
200 140–200 65 x 10 100 80 – 350 6.900 354147
210 140–210 50 x 8 80 70 – 170 4.600 T32649
280 190–280 80 x 10 140 110 – 600 19.000 462394
300 190–300 65 x 10 100 80 – 350 9.000 T69165

​Állítható menetes bak, 6400​​​

Előnyök/Kivitel
•	 önzáró trapézmenet
•	 kicsavarás elleni biztosítás
•	 kompatibilis különféle feszítővasakkal

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 az 50-s méret központosító furat nélkül
•	 az 52–100 méretek a 14–22 mm résszélességű villás szorító

vasakhoz alkalmasak
•	 a 140–300 méretek a 20–40 mm résszélességű villás szorító

vasakhoz alkalmasak

•	 a DIN 6315 B, 6315 C, és a Nr. 6315 GN villás szorítóvasakkal 
történő használat esetén a Nr. 6443 Tájoló rátét alkalmazása 
javasolt.

•	 terhelés alatt nem állítható

Műszaki adatok
•	 központosító furat: Ø12

Anyag
•	 lakkozott nemesített acél
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5

5 Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Méret 
[mm]

H 
[mm]

F max. 
[kN]

TR 
[mm]

L 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

140 100–140 60 30 x 6 110 18 75 46 1,8 434253
200 140–200 60 30 x 6 110 18 75 46 2,2 294911
320 200–320 40 30 x 6 160 22 90 46 3,8 294946
550 320–550 25 30 x 6 160 22 90 46 4,9 434257

​
Hm

in
.

Hm
ax

.

B1
B2B2

L L
87

SW

TR

110
37

​

​Állítható bak, ellenanyával, 6430 S​​​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a 26 mm-nél nagyobb résszélességű (b1) DIN 6315 B, 6315 C, 

és a Nr. 6315 GN villás szorítóvasakkal történő használat esetén 
a Nr. 6443 tájoló rátét alkalmazása javasolt; további rátétek: 
Nr. 6440, 6441, 6443, 6445

•	 terhelés alatt nem állítható

Műszaki adatok
•	 központosító furat: Ø 12 mm

•	 egy horony a talpon rögzítéshez: 140-es és 200-as méretben
•	 két horony a talpon rögzítéshez: 320-as és 550-es méret

Anyag
•	 orsó komplett nemesített acél, trapézmenettel
•	 barnított orsófej

•	 lakkozott szürkeöntvény alaptest
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5Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Méret H 
[mm]

F max. 
[kN]

TR 
[mm]

L 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

SW (laptáv) 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

300 200–300 80 40 x 7 220 26 190 65 8 354148
460 290–470 60 40 x 7 220 26 190 65 10 354149
750 430–750 50 40 x 7 220 26 190 65 13 434259
1.250 710–1.250 40 40 x 7 220 26 190 65 18 434260

​

SW

TR

B1

B1

L
B2 13

0
14

2

18

Hm
in

.

Hm
ax

.

​

​Állítható bak, nehéz kivitel, 6435 S​​​

Előnyök/Kivitel
•	 önzáró trapézmenet
•	 kicsavarás elleni biztosítás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a 26 mm-nél nagyobb nyílású villás szorítóvasakkal történő 

alkalmazásnál megfelelő rátét idom alkalmazása javasolt
•	 a központosító furaton különféle rátét idomok csatlakoztathatók 

igény és felhasználás szerint: Nr. 6440; 6441; 6442; 6443
•	 terhelés alatt nem állítható

Műszaki adatok
•	 központosító furat: Ø12/M 10

Anyag
•	 barnított orsófej
•	 nemesített acélorsó
•	 lakkozott, hőkezelt acél alaptest

Súly 
[g]

Cikkszám

90 354157

Ø37

3

Ø35

Ø12

8 18

R
50

​

​Gömbrátét, 6440​​​
Különféle AMF bakokhoz, Ø 12 mm-es rögzítőlyukkal.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy tartófelület 
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 nemesített acél, barnított
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5

5 Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Méret H 
[mm]

Ø D 
[mm]

Ø D1 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

45 15 45 10–50 120 354158
65 30 65 22–100 545 311070

​

​

​Prizmás rátét, 6441​​​
Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 nemesített acél, barnított

Méret Ø D 
[mm]

Ø d 
[mm]

L 
[mm]

l 
[mm]

Cikkszám

14 63 14 40 12 354159
25 78 25 53 15 354160

Ød

Ll
8

ØD
Ø12

​

​Tájoló rátét, 6443​​​
Villás szorítóvashoz. Állítható bakkal való használatra.​

Anyag
•	 nemesített acél
•	 barnított

H 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

8 45 35,8 120 354161​

​

​Központosító rátét, 6442​​​
Rátét elem csavarbakra.​

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 nemesített acél, barnított
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5Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

T-horony 
[mm]

F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

B 
[mm]

C 
[mm]

H 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

D Súly 
[g]

Cikkszám

12 16 0,6 40 3 20 80 39 26 M 10 1.150 943310
14 22 0,9 40 3 20 80 39 26 M 12 1.250 943318

16
22 0,9 40 3 20 80 39 26 M 12 1.330 973448
32 1,2 50 4 25 100 46 34 M 14 2.340 943322

18 36 1,4 50 4 25 100 46 34 M 16 2.540 943325
20 36 1,4 50 4 25 100 46 34 M 16 2.660 943329
22 36 1,4 78 5 30 140 65 50 M 20 5.980 943335
24 36 1,4 78 5 30 140 65 50 M 20 6.330 943340
28 40 1,6 78 5 30 140 65 50 M 24 7.060 943348
30 40 1,6 78 5 30 140 65 50 M 24 7.580 973449

​

D

L2 L3
L1

H
B

C

F1

F2

​

​Lehúzva oldalszorító, pár, 6490​​​
Munkadarabok, készülékek oldalszorításához, egyúttal az asztalra történő „lehúzással“.​

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 az F1 és F2 szorítóerők optimális kialakítással és a rögzítőcsavarok maximális meg

húzási nyomatékának kihasználásával érhetők el

Anyag
•	 nemesített acél
•	 barnított

Szállítás terjedelme
•	 rögzítőpofa, 6490
•	 anyák T-hornyokhoz, DIN 508
•	 rögzítőcsavarok, ISO 4762, minőség: 10.9
•	 hatszögkulcs, ISO 2936
•	 párban csomagolva kartondobozba
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T-horony 
[mm]

H 
[mm]

F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

B 
[mm]

C 
[mm]

H1 
[mm]

L 
[mm]

X 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

12 2,5–13,5 5 0,6 18 1,8 11 52 5 300 610455
14 1,5–13,5 5,5 0,7 22 1,8 11 55 5 380 610458
16 2,5–17 8 0,9 25 2,5 15 68 6 700 610460
18 1,5–16 9 1 28 2,5 15 71 6 830 610461
22 4,5–21,5 16 1,9 35 3 20 89 9 1.740 610463

​Lehúzva oldalszorító, lapos, párban, 6492​​​
Gyors szorítóelem különösen alacsony alkatrészekhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióvédett
•	 lehetővé teszi az alacsony munkadarabok rögzítését a gép

asztalon
•	 az ékhatás révén a munkadarab biztonságosan és határozottan 

rögzíthető

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a H értéke a DIN 650 szerinti „T”-horony mélységétől függ
•	 a minél alacsonyabb befogási magasság  biztosításához a szorító

darab max. X értekkel leköszörülhető
•	 az F1 és F2 szorítóerők optimális kialakítással és a rögzítő

csavarok maximális meghúzási nyomatékának kihasználásával 
érhetők el

Anyag
•	 nemesített acél

Szállítás terjedelme
•	 rögzítőcsavar, ISO 4762, minőség: 8.8
•	 hatszögkulcs, ISO 2936
•	 párban csomagolva
•	 kartondobozban

​

H 
m

ax
.

H 
m

in
.

X

F2 C

LF1

H1

B

Magasság H 
[mm]

Szélesség B 
[mm]

Hosszúság L 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

14 10 150 330 973450
16 10 150 380 973451
18 10 150 420 973452
20 10 150 470 973453
22 10 150 520 973454
24 10 150 570 973455
26 10 150 610 L57581

Magasság H 
[mm]

Szélesség B 
[mm]

Hosszúság L 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

28 10 150 660 L57582
30 10 150 710 J80167
32 10 150 750 L57583
35 10 150 830 L57584
40 10 150 940 L57585
45 10 150 1.060 D01264
50 10 150 1.180 L57587

​

​

​Párhuzam alátét párban, standard, 6347 PS
Alátétek a legkülönbözőbb megmunkálási folyamatoknál munkadarabokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 standard kivitel
•	 páronként, síkpárhuzamosan finoman 

köszörülve

Műszaki adatok
•	 pár-magasságtűrés: 0,01 mm

•	 névleges mérettűrés szélességben és 
magasságban DIN ISO 2768 – m szerint 
(m = közepes)

•	 egyéb méret DIN ISO 2768 – m szerint

Anyag
•	 betétben edzett
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Magasság H 
[mm]

Szélesség B 
[mm]

Hosszúság L 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

8

11 150 203 444464
16 150 295 L57588
21 150 389 L57590
31 150 574 L57591
36 150 668 L57593

10
13 150 300 L57595
18 150 417 L57596
38 150 884 L57619

12

15 150 416 L57648
20 150 556 L57649
25 150 694 L57654
30 150 835 L57656

Magasság H 
[mm]

Szélesség B 
[mm]

Hosszúság L 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

12
35 150 974 L57659
40 150 1.113 L57660

14

17 150 550 G44386
22 150 714 L57620
37 150 1.203 L57621
42 150 1.369 L57624

23 10 150 533 973458
26 8 150 482 444470
27 14 150 879 973459
28 10 150 649 973460
32 14 150 1.040 973461
33 10 150 768 973462

​

​

​Párhuzam alátét párban, standard, 6348 PS
Alátétek a legkülönbözőbb megmunkálási folyamatoknál munkadarabokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 standard kivitel
•	 páronként, síkpárhuzamosan finoman 

köszörülve

Műszaki adatok
•	 pár-magasságtűrés, tp: IT5

•	 névleges mérettűrés magasságban és 
szélességben DIN ISO 2768 – m szerint 
(m = közepes)

•	 egyéb méretek DIN ISO 2768 – m szerint

Anyag
•	 betétben edzett

Hosszúság L 
[mm]

Tartalom Model Cikkszám

100 20 pár 6348P-100 975867
125 24 pár 6348P-125 975868
150 24 pár 6348P-150 848988

​ ​

​Párhuzam alátét készlet, párban, precíz, 6348 P

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú élettartam
•	 magas kopásállóság
•	 párban, finomköszörült sík-párhuzamos
•	 méretinformáció a terméken
•	 biztonságos és rendezett tárolás a munkahelyen

Műszaki adatok
•	 pár-magasságtűrés, tp: IT5
•	 névleges mérettűrés magasságban: ± 0,01 mm
•	 egyéb méretek DIN ISO 2768 – m szerint

Anyag
•	 betétben edzett acél

Szállítás terjedelme
•	 975867 (1 pár (BxH)):
•	 2x5 / 2x10/ 2x15/ 2x20/ 3x6 / 3x11 / 3x16 / 3x21 / 4x7 / 4x12 

/ 4x17 / 4x22 / 5x8 / 5x13 / 5x18 / 5x23 / 6x9 / 6x14 / 6x19 / 
6x24 mm

 
•	 975868 és 848988  (1 pár (BxH)):
•	 8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 

10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 12x20 / 12x25 / 
12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 
14x37 / 14x42 mm 

•	 faállványban szállítva
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Hosszúság L 
[mm]

Tartalom Model Cikkszám

100 20 pár 6348S-100 975869
125 24 pár 6348S-125 975870
150 24 pár 6348S-150 975871

​ ​

​Párhuzam alátét készlet párban, standard, 6348 PS

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú élettartam
•	 magas kopásállóság
•	 párban, finomköszörült sík-párhuzamos
•	 méretinformáció a terméken
•	 biztonságos és rendezett tárolás a munkahelyen

Műszaki adatok
•	 pár-magasságtűrés, tp: IT5
•	 névleges mérettűrés magasságban és szélességben DIN ISO 

2768 – m szerint
•	 egyéb méretek DIN ISO 2768 – m szerint (m = közepes)

Anyag
•	 betétben edzett

Szállítás terjedelme
•	 975869 (1 pár (BxH)):
•	 2x5 / 2x10/ 2x15/ 2x20/ 3x6 / 3x11 / 3x16 / 3x21 / 4x7 / 4x12 

/ 4x17 / 4x22 / 5x8 / 5x13 / 5x18 / 5x23 / 6x9 / 6x14 / 6x19 / 
6x24 mm 

•	 975870 és 975871 (1 pár (BxH)):
•	 8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 

10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 12x20 / 12x25 / 
12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 
14x37 / 14x42 mm 

•	 fatartóban szállítva

Méret 
[mm]

Szélesség B 
[mm]

Hosszúság L 
[mm]

Tartalom Súly 
[g]

Cikkszám

9–23 0,3 110 8 pár 450 908403
25–39 0,3 110 8 pár 490 811109

​

​

​Párhuzam alátét készlet, hullámos, párban, 6344 SP
Előnyök/Kivitel
•	 a felfekvő felületen nem marad forgács
•	 a befogott munkadarab párhuzamos-

ságát nem korlátozza
•	 több felület vagy vékony munkadarabok 

egyenként könnyen befoghatók
•	 magasság 2 mm-enkénti emelkedéssel

Műszaki adatok
•	 precíziósan köszörülve
•	 anyagvastagság: 0,3 mm
•	 pár-magasságtűrés, tp: IT5
•	 névleges mérettűrés magasságban: 

± 0,004 mm
•	 egyéb méretek DIN ISO 2768 – m szerint 

(m = közepes)

Anyag
•	 rugóacél

Szállítás terjedelme
•	 908403 1-1 pár (BxH):
•	 0,3x9 / 0,3x11 / 0,3x13 / 0,3x15 / 

0,3x17 / 0,3x19/ 0,3x21/ 0,3x23 mm 

•	 811109 1-1 pár (BxH):
•	 0,3x25 / 0,3x27 / 0,3x29 / 0,3x31 / 

0,3x33 / 0,3x35 / 0,3x37 / 0,3x39 mm
 
•	 fedeles fadobozban szállítva
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Lk

b

a de

​T-horony csavar, DIN 787​​

Előnyök/Kivitel
•	 mart T-horonyvezetés
•	 görgőzött menet
•	 szilárdsági osztály jelölés
•	 M6-M12 nemesítve, 10.9 szilárdsági osztály
•	 M14-M42 nemesítve, 8.8 szilárdsági osztály

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 szilárdsági osztály jelölés a fejen

Műszaki adatok
•	 szilárdság 10.9 és 8.8

Anyag
•	 kovácsolt acél, nemesített

T-horony 
[mm]

d L 
[mm]

b 
[mm]

a 
[mm]

e 
[mm]

k 
[mm]

Szilárd
ság

Cikkszám

6 M 6
25 15

5,7 10 4 10.9
T32372

40 28 T32581

8 M 8
32 22

7,7 13 6 10.9
T32583

50 35 T32584
80 50 T32585

10 M 10

40 30

9,7 15 6 10.9

T32586
63 45 T32587
80* 50 463331
100 60 T32588

12 M 12

50* 35

11,7 18 7 10.9

T32589
63* 40 463332
80 55 T32590
100* 65 369414
125 75 T32591
160* 100 369415
200 120 T32592

14 M 12

50 35

13,7 22 8 10.9

T67228
63 45 369416
80 55 369417
100 65 369419
125 75 T32595
160 100 369421
200 120 369424

16

M 14

63* 45

15,7 25 9 8.8

463336
80* 55 463340
100* 65 370520
125* 75 463345
160* 100 463355
250* 120 463357

M 16

63* 45

15,7 25 9 8.8

T32597
80* 55 463359
100* 65 T32598
125* 85 463361
160* 100 T32599
200* 125 463364
250* 150 T67230

18 M 16

63 45

17,7 28 10 8.8

T32601
80* 55 463365
100 65 T32602
125* 85 463367
160 100 T32603
200* 125 463368
250 150 T32604

T-horony 
[mm]

d L 
[mm]

b 
[mm]

a 
[mm]

e 
[mm]

k 
[mm]

Szilárd
ság

Cikkszám

20 M 20

80* 55

19,7 32 12 8.8

T32605
100* 65 463371
125* 85 T67231
160* 110 463372
200* 125 T67232
250* 150 463375
315* 190 T67233

22 M 20

80 55

21,7 35 14 8.8

T32609
100* 65 463381
125 85 T32610
160* 110 463382
200 125 T32611
250* 150 463383
315 190 T32612

24 M 24

100* 70

23,7 40 16 8.8

463386
125* 85 463388
160* 110 463393
200* 125 463397
250* 150 463399
315* 190 463401
400* 240 463402

28 M 24

100 70

27,7 44 18 8.8

T32613
125* 85 463406
160 110 T32614
200* 125 463409
250 150 T32615
315* 190 463411
400* 240 T34857

32 M 27
160* 100

31,6 50 20 8.8
463412

200* 135 463413
315* 200 463414

36 M 30

125 80

35,6 54 22 8.8

463416
160* 110 463417
200 135 463418
250* 150 463422
315 200 463424
500 300 463426

* – a méreteket a DIN 787 nem tartalmazza.
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T-horony 
[mm]

d L 
[mm]

b 
[mm]

a 
[mm]

e 
[mm]

k 
[mm]

Szilárd-
ság

Cikkszám

6 M 6
25 15

5,7 10 4 10.9
565585

40 28 565588

8 M 8
32 22

7,7 13 6 10.9
565592

50 35 565594
80 50 565596

10 M 10

40 30

9,7 15 6 10.9

565599
63 45 565601
80 50 461195
100 60 565603

12 M 12

50 35

11,7 18 7 10.9

565606
63 40 A31913
80 55 565611
100 65 461245
125 75 565612
160 100 461247
200 120 565613

14 M 12

50 35

13,7 22 8 10.9

565615
63 45 461855
80 55 565634
100 65 461249
125 75 565636
160 100 461257
200 120 565637

16

M 14

63 45

15,7 25 9 8.8

565638
80 55 461262
100 65 565639
125 75 461266
160 100 565641
250 120 565642

M 16

63 45

15,7 25 9 8.8

565643
80 55 461866
100 65 565645
125 85 461268
160 100 565646
200 125 461871
250 150 565647

T-horony 
[mm]

d L 
[mm]

b 
[mm]

a 
[mm]

e 
[mm]

k 
[mm]

Szilárd-
ság

Cikkszám

18 M 16

63 45

17,7 28 10 8.8

565649
80 55 461875
100 65 565651
125 85 461274
160 100 565653
200 125 461327
250 150 565654

20 M 20

80 55

19,7 32 12 8.8

565655
100 65 461333
125 85 565656
160 110 461340
200 125 565657
250 150 461344
315 190 565658

22 M 20

80 55

21,7 35 14 8.8

565659
100 65 461349
125 85 565660
160 110 461351
200 125 461356
250 150 461357
315 190 565662

24 M 24

100 70

23,7 40 16 8.8

461359
125 85 461361
160 110 461365
200 125 461367
250 150 461369
315 190 461370
400 240 461371

28 M 24

100 70

27,7 44 18 8.8

565663
125 85 461377
160 110 565664
250 150 565665
315 190 461384
400 240 565666

36 M 30

125 80

35,6 54 22 8.8

461404
136 90 461408
200 135 461412
250 150 461414
315 200 461796
500 300 461797

Lk

b

a de

​T-horony csavar anyával, alátéttel, 787​​​

Előnyök/Kivitel
•	 mart T-horonyvezetés
•	 görgőzött menet
•	 szilárdsági osztály jelölés
•	 M6-M12 nemesítve, 10.9 szilárdsági osztály
•	 M14-M42 nemesítve, 8.8 szilárdsági osztály

Az összeállítás elemei
•	 DIN 787 T-horony csavar
•	 DIN 6330 B hatlapú anya
•	 DIN 6340 extra vastag alátét
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Menet m 
[mm]

b 
[mm]

b1 
[mm]

Szilárdság Cikkszám

M 6 32* 16

9 10.9

353946
M 6 40* 20 A31984
M 6 50 30 353947
M 6 63* 40 A31985
M 6 80 50 353948
M 8 40 20

11 10.9

353949
M 8 63 40 353950
M 8 80* 50 A31987
M 8 100 63 353951
M 8 125* 75 A31986
M 8 160* 100 353952
M 10 50 25

13 10.9

353953
M 10 80 50 353954
M 10 100* 75 T67219
M 10 125 75 353955
M 10 160* 100 A31989
M 10 200 125 353956
M 12 50 25

15 10.9

353957
M 12 63* 32 353958
M 12 80 50 353959
M 12 100* 63 353960
M 12 125 75 353961
M 12 160* 100 339109
M 12 200* 125 353962
M 14 63* 32

17
8.8

353963
M 14 80* 50 339058
M 14 100* 63 353964
M 14 125* 75 339070
M 14 160* 100 353965
M 14 200* 125 10.9 A93315
M 14 250* 160 8.8 353966
M 16 63 32

19 8.8

353967
M 16 80* 50 353968
M 16 125* 75 353970
M 16 200* 125 T67225
M 16 315* 190 T67226
M 16 500* 315 T67227
M 18 80* 50

23 8.8

353973
M 18 125* 75 353974
M 18 160* 100 387783
M 18 200* 125 353975
M 18 250* 150 A31993
M 18 315* 180 353976

Menet m 
[mm]

b 
[mm]

b1 
[mm]

Szilárdság Cikkszám

M 20 80 32

27 8.8

353977
M 20 125 70 353978
M 20 160* 100 T41802
M 20 200 125 353979
M 20 250* 160 353980
M 20 315 200 353981
M 20 400* 250 T41804
M 20 500* 315 353982
M 22 100* 45

31 8.8

353983
M 22 160* 100 353984
M 22 200* 125 A31995
M 22 250* 160 353985
M 22 315* 190 A31996
M 22 400* 250 353986
M 24 100 45

35 8.8

353987
M 24 125* 70 A31997
M 24 160 100 353988
M 24 200* 125 T66753
M 24 250 160 353989
M 24 315* 190 D73686
M 24 400* 250 353990
M 24 500* 315 A32001
M 24 630* 315 463091
M 27 125* 56

39 8.8

463098
M 27 200* 125 463101
M 27 315* 200 463104
M 27 400* 250 463106
M 27 500* 315 463107
M 30 125 56

43 8.8

463114
M 30 200* 125 463116
M 30 315 200 463121
M 30 500 315 463123
M 30 700* 400 463125
M 30 1.000* 400 463126

b1 b

m

​Tőcsavar DIN 6379​​​

Előnyök/Kivitel
•	 görgőzött menet

Műszaki adatok
•	 szilárdsági osztály 10.9: M6–M12
•	 szilárdsági osztály 8.8: M14–M42

Anyag
•	 nemesített acél

DIN
6379

* – a méreteket a DIN 6379 nem tartalmazza.
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T-horony 
[mm]

d a 
[mm]

e 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Cikkszám

6 M 5 5,7 10 8 4 J68232
8 M 6 7,7 13 10 6 J72311
10 M 8 9,7 15 12 6 J72308

12
M 8*

11,7 18 14 7
J72305

M 10 J72295

14
M 8*

13,7 22 16 8
J72302

M 10* J72292
M 12 J72286

16

M 8

15,7 25 18 9

A32016
M 10 K45601
M 12* J72282
M 14* J72270

18

M 8

17,7 28 20 10

A32017
M 10 A32018
M 12* J72273
M 14* J68247
M 16 J72264

T-horony 
[mm]

d a 
[mm]

e 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Cikkszám

20
M 16*

19,7 32 24 12
J72259

M 18* J68293

22
M 16*

21,7 35 28 14
J72043

M 18* J68299
M 20 J72040

24
M 16

23,7 40 32 16
B62807

M 20* J68317
M 22* J68341

28

M 16*

27,7 44 36 18

J68290
M 20* J71879
M 22 A32019
M 24 J68345

32 M 27* 31,6 50 40 20 J68991

36
M 24*

35,6 54 44 22
J68352

M 30 J68998

Rendelési információ
Egyéb speciális kivitelek kérésre elérhetők.

a d e

ek

h

​T-horony anya, DIN 508

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 az anya teljes terhelhetőségéhez az ellendarabot az anya teljes 

menethosszába kell becsavarni

Anyag
•	 nemesített acél
•	 10-es szilárdsági osztály

* – a méreteket a DIN 508 nem tartalmazza.
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

T-horony 
[mm]

d a 
[mm]

e 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

I 
[mm]

Cikkszám

6 M 5 5,7 10 8 4 20 J69121
8 M 6 7,7 13 10 6 26 J69129
10 M 8 9,7 15 12 6 30 J69132
12 M 10 11,7 18 14 7 36 J70051
14 M 12 13,7 22 16 8 44 J70083
16 M 14 15,7 25 18 9 50 J70092
18 M 16 17,7 28 20 10 56 J70115
20 M 18 19,7 32 24 12 64 J70121
22 M 20 21,7 35 28 14 70 J70629
28 M 24 27,7 44 36 18 88 J70632
36 M 30 35,6 54 44 22 108 J70636

a d

k

h

l

e

​T-horony anya, hosszú, 508 L
T-horony anya a munkadarab leszorításához, eszközök és szerszámok rögzítéséhez.

Előnyök/Kivitel
•	 a hosszú alak kíméli a precíziós gépek asztalainak hornyait

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 az anya teljes terhelhetőségéhez az ellendarabot az anya teljes 

menethosszába kell becsavarni

Anyag
•	 nemesített acél 10-es szilárdsági osztály

a d

k
a

h

e

​T-horony anya, rombusz, 510

Felhasználási terület
•	 fémfeldolgozó üzemek
•	 automatizált termelő létesítmények
•	 fúró- és marógépek

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a kisebb felfekvőfelület által a terhelhetőség alacsonyabb mint a 

hasonló DIN 508-as méreteknél

•	 az anya teljes terhelhetőségéhez az ellendarabot az anya teljes 
menethosszába kell, becsavarni

Anyag
•	 nemesített acél
•	 10-es szilárdsági osztály

T-horony 
[mm]

d a 
[mm]

e 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

8 M 6 7,7 13 10 6 7 J70659
10 M 8 9,7 15 12 6 11 J70664
12 M 10 11,7 18 14 7 14 J70667
14 M 12 13,7 22 16 8 22 J70672
16 M 14 15,7 25 18 9 33 J70678

18
M 10 17,7 28 20 10 64 A32024
M 16 17,7 28 20 10 46 J70703
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5 Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

T-horony 
[mm]

d a 
[mm]

e 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

20
M 16 19,7 32 24 12 79 A32025
M 18 19,7 32 24 12 70 J70724

22
M 16 21,7 35 28 14 119 397496
M 20 21,7 35 28 14 98 J70729

24 M 20 23,7 40 32 16 170 A32026

28
M 16 27,7 44 36 18 278 484882
M 20 27,7 44 36 18 248 608814
M 24 27,7 44 36 18 215 J70733

36 M 30 35,6 54 44 22 430 J70741

T-horony 
[mm]

a 
[mm]

e 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

6 5,7 10 8 4 4 J70774
8 7,7 13 10 6 10 J70777
10 9,7 15 12 6 16 J70781
12 11,7 18 14 7 27 J70788
14 13,7 22 16 8 50 J70793
16 15,7 25 18 9 70 J70795
18 17,7 28 20 10 95 J70801
20 19,7 32 24 12 150 J70841
22 21,7 35 28 14 210 J70842
24 23,7 40 32 16 300 J70843
28 27,7 44 36 18 430 J70845
32 31,7 50 40 20 630 467638
36 35,6 54 44 22 800 J70847

a
k e

e

h

​T-horony anya, előgyártmány, 508 R
A szabványtól eltérő, felhasználói igény szerinti menetű T-horony anyákhoz.

Anyag
•	 nemesíthető acél, 0,35–0,45 %C
•	 10-es szilárdsági osztály eléréséhez 22–32 HRC-re szükséges 

nemesíteni

•	 edzés: 880°C-on 45 perc hőntartás, hűtés 75°C-os olajban
•	 visszaeresztés: 550C°-on 2 óra
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Menet e 
[mm]

m 
[mm]

s 
[mm]

r 
[mm]

Cikkszám

M 6 11,05 9 10 9 354015
M 8 14,4 12 13 12 354016

M 10
18,4 15 16 15 354017
18,9 15 17 15 354018*

M 12
20,7 18 18 17 354019
21,1 18 19 17 354020*

M 14
24,2 21 21 20 354021*
24,5 21 22 20 354022*

M 16 26,8 24 24 22 354023
M 18 30,1 27 27 24 354024*
M 20 33,5 30 30 27 354025

M 22
36,9 33 32 30 354026*
39,2 33 34 30 354027*

M 24 40 36 36 32 354028
M 27 47,3 40 41 36 463558*
M 30 51,3 45 46 41 T34853
M 36 63,5 54 55 50 T69121

​

e

s
mr

​

​Hatlapú anya, 1,5D, DIN 6330 B​​​
Kúpos végződéssel, közvetlenül alkalmazható a DIN 6319 D vagy G alátétgyűrűknél. Lapos 
végződéssel a DIN 6340-es alátétekhez alkalmazható.​

Műszaki adatok
•	 magasság 1,5 x d

Anyag
•	 nemesített acél
•	 szilárdsági osztály 10

​

e

s
m

​

​Hosszabbító anya, 6334
Összekötő elem, leggyakrabban a DIN 787 szerinti T-horony csavarok, és a DIN 6379 
szerinti tőcsavarok között.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 funkcionális és biztonsági okokból 

mindkét csavart az anya magasságának 
feléig javasolt becsavarni

•	 nem átcsavarható

Műszaki adatok
•	 minimális becsavarási hossz = 1,2 x D

Anyag
•	 nemesített acél
•	 szilárdsági osztály 10

Menet m 
[mm]

e 
[mm]

s 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 6 18 11,05 10 8 354036
M 8 24 14,38 13 19 354037

M 10
30 17,77 16 30 354038
30 18,9 17 42 354039

M 12
36 20,03 18 48 354040
36 21,1 19 64 354041

M 14
42 23,36 21 73 354042
42 24,49 22 95 354043

M 16 48 26,75 24 120 354044
M 18 54 30,14 27 170 354045
M 20 60 33,53 30 240 354046

M 22
66 35,72 34 280 354048
66 37,72 32 390 354047

M 24 72 39,98 36 400 354049
M 27 81 45,63 41 600 A32035
M 30 90 51,28 46 850 T34850
M 36 108 61,31 55 1.470 A32037

A * jelölt méreteket a DIN 6330B nem tartalmazza, de ahhoz hasonlók
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5 Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Menet a 
[mm]

d1 
[mm]

e 
[mm]

m 
[mm]

s 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 6 3 14 11,05 9 10 6 T32681
M 8 3,5 18 14,38 12 13 12 354029
M 10 4 22 17,77 15 16 21 354030
M 12 4 25 20,03 18 18 30 354031
M 16 5 31 26,75 24 24 70 354032
M 18 5 34 30,14 27 27 95 354033
M 20 6 37 33,53 30 30 130 354034
M 24 6 45 39,98 36 36 230 354035
M 27 8 50 45,63 40 41 320 463670
M 30 8 58 51,28 45 46 470 T34851

​

e

m

s
a

d1

​

​Peremes anya, 1,5D, kovácsolt, DIN 6331​​​
Alkalmazások/Megjegyzések
•	 alátét nélkül alkalmazható

Anyag
•	 kovácsolt és nemesített acél
•	 szilárdsági osztály: 10

d1 
[mm]

d3 
[mm]

h2 
[mm]

h1 
[mm]

r1 
[mm]

d6 
[mm]

d7 Súly 
[g]

Cikkszám

6,4 12 2,3 0,7 9 6 M 6 1 J71000
8,4 17 3,2 0,6 12 8 M 8 2,5 J71586
10,5 21 4 0,8 15 10 M 10 5 J71611
13 24 4,6 1,1 17 12 M 12 7 J71716
15 28 5 1,4 22 14 M 14 10 J71764
17 30 5,3 1,3 22 16 M 16 12 J71775
21 36 6,3 2 27 20 M 20 23 J71796
25 44 8,2 2,4 32 24 M 24 42 J71800
31 56 11,2 3,6 41 30 M 30 87 J71805
37 68 14 4,6 50 36 M 36 184 J71809

​

d3

d1

h1

h2

90°

r1
 

​

d6/d7

≈3°

​

​Golyós alátét, acél, DIN 6319 C
Megbízható és funkcionálisan biztonságos rögzítés a nem párhuzamos felületű 
egyenetlen alkatrészekhez.​

Műszaki adatok
•	 d6: csapszeghez
•	 d7: csavarhoz

Anyag
•	 betétben edzett acél
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

d3

d1

d5

120°

h2

d6/d7

≈3°

​Kúpos alátét, acél, DIN 6319 D
Megbízható és funkcionálisan biztonságos rögzítés a nem párhuzamos felületű egyenetlen alkatrészekhez.

Anyag
•	 C45 acél, nemesített

Anyag
•	 csak az alátétnek megfelő méretű furatokhoz ajánlott, hornyok 

felett a DIN 6319 G kivitel alkalmazandó.

d1 
[mm]

d3 
[mm]

h2 
[mm]

d5 
[mm]

d6 
[mm]

d7 Statikus 
terhelhetőség max. 
[kN]

Súly 
[g]

Cikkszám

7,1 12 2,8 11 6 M 6 9 1,5 M49406
9,6 17 3,5 14,5 8 M 8 17 4 M49407
12 21 4,2 18,5 10 M 10 26 6,5 M49408
14,2 24 5 20 12 M 12 38 10 H44999
16,5 28 5,6 24,8 14 M 14 53 18 H44996
19 30 6,2 26 16 M 16 73 19 J70859
23,2 36 7,5 31 20 M 20 117 32 H45004
28 44 9,5 37 24 M 24 168 63 H45010
35 56 12 49 30 M 30 269 133 M49478
42 68 15 60 36 M 36 394 236 M49484

d3

d1

d5

120°

h2

d6/d7

≈3°

​Kúpos alátét, acél, DIN 6319 G
Megbízható és funkcionálisan biztonságos rögzítés a nem párhuzamos felületű egyenetlen alkatrészekhez.

Előnyök/Kivitel
•	 nagy külső átmérő
•	 a golyós alátét illetve DIN 6330 anya párosítás kúpos alátéttel 

lehetővé teszi a szöghiba kiegyenlítését

Műszaki adatok
•	 csapokhoz d6
•	 csavarhoz d7

Anyag
•	  nemesített acél
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5 Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

d1 
[mm]

d3 
[mm]

h2 
[mm]

d5 
[mm]

d6 
[mm]

d7 Statikus 
terhelhetőség max. 
[kN]

Súly 
[g]

Cikkszám

7,1 17 4 11 6 M 6 9 5,5 J70865
9,6 24 5 14,5 8 M 8 17 13 J70887
12 30 5 18,5 10 M 10 26 19 J70890
14,2 36 6 20 12 M 12 38 32 J70894
16,5 40 6 24,8 14 M 14 53 48 J70896
19 44 7 23 16 M 16 73 56 J70902
23,2 50 8 31 20 M 20 117 94 J70906
28 60 10 37 24 M 24 168 169 J70912
35 68 12 49 30 M 30 269 230 J70917
42 80 12 60 36 M 36 394 350 463058
49 100 15 70 42 M 42 – 640 463062
56 108 17 82 48 M 48 – 830 463063

Menethez d1 
[mm]

d2 
[mm]

s 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

M 6 6,4 17 3 5 354050
M 8 8,4 23 4 10 354051
M 10 10,5 28 4 16 354052
M 12 13 35 5 35 354053
M 14 15 40 5 40 354054
M 16 17 45 6 60 354055
M 18 19 45 6 60 354056
M 20 21 50 6 73 354057
M 22 23 50 8 92 354058
M 24 25 60 8 170 354059
M 27 28 68 10 210 462523
M 30 31 68 10 230 T34852
M 36 38 80 12 350 T69120

​

s

Ø d2

Ø d1

​

​Alátét, acél, DIN 6340​​​
Anyag
•	 nemesített acél (350 + 80 HV30)

Forma b1 
[mm]

b2 
[mm]

h1 
[mm]

h2 
[mm]

h3 
[mm]

h4 
[mm]

l 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

A

20 12 14 5,5 – – 32 50 A32065
20 14 14 5,5 – – 32 55 A32064
20 16 14 5,5 – – 32 60 A32066
20 18 14 5,5 – – 32 65 339111

B
12 12 28,6 – 5,5 9 20 45 A32063
20 20 45,5 – 7 16 32 200 A32067

C

20 22 50,5 – 7 18 40 290 A32068
20 24 55,5 – 7 20 40 350 A32069
20 28 61,5 – 7 24 40 460 A32070
20 36 76,5 – 7 30 50 940 A32071

Cikkszám A32065

l h4 h3

h1

b1b2

0,04

Cikkszám A32068

​Horonycsap laza, DIN 6323
A laza horonycsapok nem kerülnek rögzítésre a készülékekre! A készülékek horonycsap 
nélkül kerülnek felrakásra a gépasztalra. Helyzetbe állítás után oldalról a gépasztal 
T-hornyába helyezett majd a készülék vezető hornyába tolt horonycsap pozícionálja 
a készüléket a gépasztalon. A megoldás előnye: A készülék alaplapjából nem lógnak ki 
szállítás, vagy beállítás közben a horonycsapok.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem sérül meg a gépasztal, mivel a 

horonycsapot csak durva beállítás után 
helyezik be

Műszaki adatok
•	 a b1 és b2 méretek tűrése: h6

Anyag
•	 betétben edzett és köszörült C15 acél
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

B 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Csavar T-horony 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

10

10

22 M 6 x 10
20 20 A32072

12 20 25 637398
14

25 M 6 x 16
20 28 637403

16 20 30 A32073
18 20 30 A32074
22

12 32 M 6 x 16

20 50 435681
24 20 55 A32075
28 20 60 A32076
36 20 75 A32077

​

​Horonycsap, fix, 6322 A
Fix horonycsapokat párban a gépsatuk vagy készülékek 20 mm széles szabványos 
hornyaiba csavarozzák be.  A horonycsapok cserélésével különböző T horonyméretű 
gépeken alkalmazható. Különösen nehéz készülékekhez a laza DIN 6323 szerinti horony-
csapok ajánlottak.​

Felhasználási terület
•	 fémfeldolgozó üzemek
•	 automatizált termelő létesítmények
•	 fúró- és marógépek

Műszaki adatok
•	 T-horony a gépi illeszkedéshez B h6

•	 horony névleges mérete készülékek = 
T-horony

Anyag
•	 C15 betétben edzett, köszörült

​

„A”
„A” „A”

B 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Csavar Súly 
[g]

Cikkszám

10 8 20 M 4 x 10 15 A32079
12 8 20 M 5 x 12 19 A32080
14 10 22 M 6 x 16 21 A32081
16 10 22 M 6 x 16 26 A32082
18 10 22 M 6 x 16 30 A32083
20 10 22 M 6 x 16 34 A32084
22 12 32 M 6 x 16 55 A32078
24 12 32 M 6 x 16 62 A32085

​

​

​Horonycsap, lapos, 6322 B
A rögzítendő készüléken lévő tájolóhorony, illetve a gépasztal T-horony méretének az 
egyezősége esetén ajánlott! Különösen nehéz készülékekhez a laza DIN 6323 szerinti 
horonycsapokat ajánljuk.​

Felhasználási terület
•	 fémfeldolgozó üzemek
•	 automatizált termelő létesítmények
•	 fúró- és marógépek

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 rögzítés DIN 912/ISO 4762 vagy DIN 84/

ISO 1207 szerinti hengerfejű csavarokkal

Műszaki adatok
•	 A B méret tűrése: h6

Anyag
•	 C15 betétben edzett, köszörült
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Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

Méret HxSZxM 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

M 10 x 10 355 x 270 x 47 9,2 354087
M 12 x 12 460 x 330 x 50 14,3 460159
M 12 x 14 460 x 330 x 50 14,6 460160
M 14 x 16 510 x 415 x 50 18,5 463211
M 16 x 16 510 x 415 x 50 21,5 460161
M 16 x18 510 x 415 x 50 21,5 463215

Rendelési információ
Minden alkatrész külön-külön is kapható.

​

​Szorítóelem készlet 6530
Ez a szorítóelem készlet tartalmazza az összes szükséges elemet a munkadarabok vagy 
szerelvények gyors és egyedi rögzítéséhez T-hornyokban.​

Felhasználási terület
•	 szerszámgépeken

Anyag
•	 nemesített acél, a kötőelemek 8. illetve 10. szilárdsági osztályúak

M 10 x 10
•	 8 db lépcsős alátét: 1-es méret (4x) / 

2-es méret (2x) / 3-as méret (2x)
•	 6 db hatlapú anya: M10
•	 6 db kúpos alátét: M10
•	 4 db hosszabbító anya (3xD): M10
•	 10 db T-horony csavar (mm): M10 x 40 

(2x) / M10 x 63 (4x) / M10 x 100 (4x)
•	 4 db tőcsavar (mm): M10 x 80
•	 4 db szorítóvas, lépcsősen fogazott (mm): 

11 x 80
•	 4 db lehúzva oldalszorító: 12-es méret
•	 1 db villáskulcs (mm): 16
•	 1 db csavarpaszta
•	 levehető fedelű fadobozban

M 14 x 16
•	 8 db lépcsős alátét: 2-es méret (4x) / 

3-as méret (4x)
•	 6 db hatlapú anya: M14
•	 6 db kúpos alátét: M14
•	 4 db hosszabbító anya (3xD): M14
•	 10 db T-horony csavar (mm): M14 

x 63 (2x) / M14 x 100 (4x) / M14 x 
160 (4x)

•	 4 db tőcsavar (mm): M14 x 125
•	 6 db szorítóvas, lépcsősen fogazott (mm): 

14 x 100 (2x) / 14 x 160 (4x)
•	 4 db lehúzva oldalszorító: 16-os méret
•	 1 db villáskulcs (mm): 22
•	 1 db T-horony tisztító: 14–20
•	 1 db csavarpaszta
•	 levehető fedelű fadobozban

M 16 x 16
•	 8 db lépcsős alátét: 2-es méret (4x) / 

3-as méret (4x)
•	 6 db hatlapú anya: M16
•	 6 db kúpos alátét: M16
•	 4 db hosszabbító anya (3xD): M16
•	 10 db T-horony csavar (mm): M16 

x 63 (2x) / M16 x 100 (4x) / M16 x 
160 (4x)

•	 4 db tőcsavar (mm): M16 x 125
•	 4 db szorítóvas, lépcsősen fogazott (mm): 

18 x 125
•	 4 db lehúzva oldalszorító: 16-os méret
•	 1 db villáskulcs (mm): 24
•	 1 db csavarpaszta
•	 1 db T-horony tisztító: 14–20
•	 levehető fedelű fadobozban

M 16 x 18
•	 8 db lépcsős alátét: 2-es méret (4x) / 

3-as méret (4x)
•	 6 db hatlapú anya: M16
•	 6 db kúpos alátét: M16
•	 4 db hosszabbító anya (3xD): M16
•	 10 db T-horony csavar (mm): M16 

x 63 (2x) / M16 x 100 (4x) / M16 x 
160 (4x)

•	 4 db tőcsavar (mm): M16 x 125
•	 4 db szorítóvas, lépcsősen fogazott (mm): 

18 x 125
•	 4 db lehúzva oldalszorító: 18-as méret
•	 1 db villáskulcs (mm): 24
•	 1 db csavarpaszta
•	 1 db T-horony tisztító: 14–20
•	 levehető fedelű fadobozban

M 12 x 12
•	 8 db lépcsős alátét: 2-es méret (4x) / 

3-as méret (4x)
•	 6 db hatlapú anya: M12
•	 6 db kúpos alátét: M12
•	 4 db hosszabbító anya (3xD): M12
•	 10 db T-horony csavar (mm): M12 x 

50 (2x) / M12 x 80 (4x)/ M12 x 125 (4x)
•	 4 db tőcsavar (mm): M12 x 100
•	 4 db szorítóvas, lépcsősen fogazott (mm): 

14 x 100
•	 4 db lehúzva oldalszorító: 14-es méret
•	 1 db villáskulcs (mm): 18
•	 1 db csavarpaszta 
•	 levehető fedelű fadobozban

M 12 x 14
•	 8 db lépcsős alátét: 2-es méret (4x) / 

3-as méret (4x)
•	 6 db hatlapú anya: M12
•	 6 db kúpos alátét: M12
•	 4 db hosszabbító anya (3xD): M12
•	 10 db T-horony csavar (mm): M12 x 

50 (2x) / M12 x 80 (4x)/ M12 x 125 (4x)
•	 4 db tőcsavar (mm): M12 x 100
•	 4 db szorítóvas, lépcsősen fogazott (mm): 

14 x 100
•	 4 db lehúzva oldalszorító: 14-es méret
•	 1 db villáskulcs (mm): 18
•	 1 db csavarpaszta 
•	 levehető fedelű fadobozban
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5

5Géptartozékok
Mechanikus szorítóelemek, gépalátétek, készülékek

M 12 x 14
•	 2 x T-horony anya, DIN 787, M 12 x 50
•	 4 x T-horony anya, DIN 787, M 12 x 80
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 12 x 63
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 12 x 100
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 12 x 125
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 12 x 200
•	 4 x anya T-horonyhoz, DIN 508
•	 4 x hatlapú anya, DIN 6330 B
•	 4 x hatlapú anya, DIN 6334
•	 4 x gömb alátét, DIN 6319 C
•	 4 x kúpos alátét, DIN 6319 G
•	 4 x alátét, DIN 6340 
•	 1 x fadoboz fedővel

M 16 x 18
•	 2 db T-horony, DIN 787, M 16 x 63
•	 4 db T-horony, DIN 787, M 16 x 100
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 16 x 80
•	 4 db csap, DIN 6379, M 16 x 125
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 16 x 160
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 16 x 250
•	 4 db anya a T-horonyhoz, DIN 508
•	 4 db hatszögletű anya, DIN 6330 B
•	 4 db hatszögletű anya, DIN 6334
•	 4 x gömb alakú alátét, DIN 6319 C
•	 4 x kúpos foglalat, DIN 6319 G
•	 4 db DIN 6340 alátét
•	 1 x fadoboz fedéllel

M 14 x 16
•	 2 x T-horony anya, DIN 787 M, 14 x 63
•	 4 x T-horony anya, DIN 787 M, 14 x 100
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 14 x 63
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 14 x 100
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 14 x 160
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 14 x 250
•	 4 x anya T-horonyhoz, DIN 508 
•	 4 x hatlapú anya, DIN 6330 B
•	 4 x hatlapú anya, DIN 6334
•	 4 x gömb alakú alátét, DIN 6319 C
•	 4 x kúpos foglalat, DIN 6319 G
•	 4 x alátét, DIN 6340 
•	 1 x fadoboz fedővel

M 16 x 16
•	 2 db T-horony, DIN 787, M 16 x 63
•	 4 db T-horony, DIN 787, M 16 x 100
•	 4 db T-horony, DIN 787, M 16 x 160
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 16 x 80
•	 4 db csap, DIN 6379, M 16 x 125
•	 4 x csavar, DIN 6379, M 16 x 250
•	 4 db hatlapú anya, DIN 6330 B
•	 4 db hatlapú anya, DIN 6334
•	 4 x gömb alakú alátét, DIN 6319 C
•	 4 x kúpos foglalat, DIN 6319 G
•	 4 db DIN 6340 alátét
•	 1 x fadoboz fedővel

Méret HxSZxM 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

M 12 x 14 278 x 234 x 36 3,5 354082
M 14 x 16 317 x 239 x 44 5,4 354083
M 16 x 16 339 x 294 x 48 7,4 463179
M 16 x 18 339 x 294 x 48 7,4 354084

Rendelési információ
Minden alkatrész külön-külön is kapható.

​

​Szorítócsavar-készlet T-horonyhoz, 6520​​​
Ez a szorítócsavar-készlet tartalmazza a munkadarab T-hornyos asztalon történő leszorí-
tásához leggyakrabban használt csavarokat és alátéteket.​

Előnyök/Kivitel
•	 alapfelszerelés a munkadarab rögzíté-

séhez

Anyag
•	 nemesített acél, 8 vagy 10 szilárdsági 

osztály

Ø 
[mm]

Menet Teherbírás 
[t]

Cikkszám

110
M 12 0,05–0,5 A32087
M 14 0,05–1 A32088
M 16 0,05–1,5 A32089

150
M 16 0,5–1,5 A32091
M 20 0,5–3 A32092
M 24 0,5–5 A32093

​

​Rezgéscsillapító gépalátét​​​
Mindenfajta szerszámgép, motor, kompresszor telepítésénél, ahol elsődleges szempont 
a mobilitás, illetve a géptest és a gépalap között terjedő rezgések csillapítása. Az egy 
géphez alkalmazható rezgéscsillapító alátétek száma azonos a géphez használt alap
csavarok számával!​​

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   619Szerszamkatalogus_2022_1.indb   619 2022. 10. 10.   14:19:392022. 10. 10.   14:19:39


	Szerszamkatalogus1_web
	Borito1_A4
	elozek1_web
	beliv1_web
	A-fejezet-nyomdai

	Hatso1_A4

	Blank Page

