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5 Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

Méret Pofa 
 szélessége 
[mm]

Szorítási 
méret 
[mm]

H 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1 63 65 25 125 105 43 80 53 1,2 A31649
2 80 85 25 150 130 46 100 72 1,7 A31650
3 100 80 25 170 175 57 135 100 4,2 A31653
4 80 80 40 200 140 70 100 150 5 A31651
5 100 95 40 215 175 75 125 163 7 A31652
6 120 110 40 260 215 85 160 190 11 A31654
7 140 150 40 300 220 85 165 225 12,5 A31655

 Fúrógép satu, BSH
Méret 1–3: Könnyű kivitelű fúrógépsatu, általános fúrási feladatokhoz. 
Méret 4–7: Nehéz, ipari kivitelű fúrógépsatu, könnyű marás, gyalulási feladatokhoz is alkalmas.

Felhasználási terület
• fúrási, marási feladatokra

Anyag
• alaptest szürkeöntvényből

Méret Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Hossz 
[mm]

Magasság 
[mm]

Horonyszélesség 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1 90 90 25 356 60 14 5,5 568527
2 110 130 32 470 72,5 17 9,5 A31656

 

 Fúrógép satu, BOF
Optimális ár-érték arányú, mechanikus szorítórendszerű, kézi működtetésű fúrógépsatu. 

Felhasználási terület
• a munkadarabok biztonságos befogá-

sához fúró- és marógépeken

Anyag
• speciális öntvény alaptest

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   576Szerszamkatalogus_2022_1.indb   576 2022. 10. 10.   14:18:112022. 10. 10.   14:18:11



577

5

5Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

a(max) 
[mm]

S 
[mm]

A 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

D 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Szorítóerő max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Cikkszám

80 80 140 70 220 108 122 30 14 800 5,2 A31657
100 100 165 80 270 133 140 35 14 1.200 8,9 A31658

 Gépsatu, gyorsbefogású
Gyorsbefogású gépsatu.

Felhasználási terület
• ideális szériafeladatokhoz

Előnyök/Kivitel
• gyors munkadarab rögzítés-oldás a forgó karral (pofamozgás: 4 mm)

Anyag
• alaptest szürkeöntvényből

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

A 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Szorítóerő max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Gyártói cikkszám Cikkszám

100 80 156 84 294 32 14 2.500 9,9 6512-100 A31659
125 95 156 100 347 40 14 3.500 15,9 6512-125 A31660
160 125 193 121 423 50 18 4.000 29 6512-160 A31661
200 160 256 147 515 63 18 5.500 56 6512-200 A31662
250 200 316 174 615 80 22 6.200 71 6512-250 A31663

 Gépsatu, univerzális
Univerzális kivitel. Bison 6582 típusú fordítólapra szerelhető.

Előnyök/Kivitel
• alacsony, robusztus konstrukció
• hosszú pofamegvezetés
• szennyeződéstől védett orsó

Anyag
• alaptest szürkeöntvényből

Szállítás terjedelme
• kézikar
• 2db horonykő
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5

5 Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

Méret Típushoz A 
[mm]

H 
[mm]

d 
[mm]

M D 
[mm]

L 
[mm]

l 
[mm]

k 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

2 6512-100 / 6512-125 168 45 20 M12 126 250 20 14 4,2 A31664
3 6512-160 212 50 20 M16 150 290 20 18 7 A31665
4 6512-200 286 55 25 M16 210 400 25 18 14,5 K20560
5 6512-250 360 55 25 M16 260 460 25 22 27,2 A31667

L

D

L1

k

M

A

H

d

 Fordító alaplap gépsatuhoz
Fordító alaplap a Bison 6512-es sorozatú gépsatukhoz.

Előnyök/Kivitel
• robusztus öntöttvas kivitel

Szállítás terjedelme
• rögzítő csavarok

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

A 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Szorítóerő max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Cikkszám

125 160 122 105 418 101 40 14 2.500 20,4 A88868
160 180 156 125 524 126 50 18 4.200 38 A31674
200 280 194 150 695 160 63 18 6.200 78 B19296

 Gépsatu, gyors befogási tartomány beállítással
1 fix, 1 mozgópofás gépsatu.

Előnyök/Kivitel
• gyors, könnyű, befogási tartományváltás, egyedi Camlock 

rendszerrel
• alacsony, robusztus kivitel

Anyag
• alaptest szürkeöntvényből

Szállítás terjedelme
• kézikar
• 2db horonykő
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5Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

A 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

h 
[mm]

K 
[mm]

Szorítóerő max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 80 144 145 372 32 14 2.500 12,5 A31680
125 100 168 169 437 40 14 3.500 20 A31682
160 125 212 200 450 50 18 4.000 34 A31683

 Gépsatu, dönthető és forgatható
A „Z” tengely körül 360°-ban forgatható, függőlegesen síkban 0–90° között beállítható.

Felhasználási terület
• marási, gyalulási, fúrási feladatokhoz

Anyag
• alaptest szürkeöntvényből

Szállítás terjedelme
• fordító alaplappal
• kézikar
• 2db horonykő

Pofa 
 szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

A 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Szorítóerő max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Cikkszám

125 100 168 136 458 40 14 3.500 19,2 A31684
200 160 286 185 591 63 18 5.500 59 A31687

 Gépsatu, két mozgópofás, fordító alaplapon
A „Z” tengely körül 360°-ban forgatható.

Felhasználási terület
• marási, gyalulási, fúrási feladatokhoz

Anyag
• alaptest szürkeöntvényből

Szállítás terjedelme
• fordító alaplappal
• kézikar
• 2db horonykő
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5 Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

Pofa 
 szélessége 
[mm]

Szorítási 
méret 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

Szorítóerő 
max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 165 85 35 13 65 389 320 61,8 12 30 12 2.000 9,84 A31688
125 165 105 42 15 82 406 335 68 18 40 12 3.000 15,71 A31689
150 210 140 52 18 102 515 425 87,29 21,2 50 18 4.100 31,95 B02543
150 260 140 52 18 102 565 475 87,29 21,2 50 18 4.100 35,18 A31690
200 260 165 61 20 121 623 535 109,43 38,07 60 18 4.500 58,95 F51368
200 310 165 61 20 121 673 585 109,43 38,07 60 18 4.500 61,66 A31691
200 360 165 61 20 121 723 635 109,43 38,07 60 18 4.500 64,36 A31692

 Gépsatu, precíziós

Előnyök/Kivitel
• méret- és ismétlési pontos befogás
• átfordítható fix pofa, gyorsan átállítható
• ±3°-ban beálló mozgó pofa
• cserélhető satupofa betétek
• fordító alaplappal is használható

Anyag
• nemesített acél

Szállítás terjedelme
• kulcs
• horonykövek „K” mérettel
• rögzítővas készlet
• satupofa betétkészlet

Méret Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Feszítőerő max. 
[kN]

Hossz nyitva 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1 92 85 31,6 20 362 12 475149
2 113 105 31,6 25 423 13,5 475267
3 135 125 39,6 35 510 25 475279
4 160 145 49,6 45 575 40 475283
5 200 185 62,6 55 675 65 A31699

 

 Gépsatu, univerzális, RS   
Standard gépsatu univerzális alkalmazásra, elsősorban hagyományos szerszámgépeken. 

Előnyök/Kivitel
• a mozgató orsó forgácstól és szennyeződéstől védett
• átfordítható – egyik oldalon sima, másik oldalon hornyolt – SGN típusú satupofa betétek

Anyag
• az alaptest és a mozgó szán speciális öntvényből
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5Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

Méret Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Feszítőerő max. 
[kN]

Hossz nyitva 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1 92 100 31,6 25 493 15,5 L30868
2 113 170 31,6 30 583 24 B13904
3 135 220 39,6 40 679 39 B13911
4 160 310 49,6 50 817 60 B13927
5 200 350 66,6 100 1.022 112 B23874

 

 Univerzális gépsatu, hidraulikus erőfokozóval, 
RB-K
Előnyök/Kivitel
• kézi hajtókaros orsó működtetés, 

 h idraulikus erőfokozó egységgel
• beállítható állandó szorítóerő, ezáltal 

nagy ismétlési pontosság
• a precíz mozgópofa megvezetés 

eredménye képpen nagy pontosság
• gyors befogási tartományváltás

• átfordítható, az egyik oldalon sima, 
a másik oldalon hornyolt SGN típusú 
satupofák

• széles satupofabetét választék
• forgató alapra szerelhető
• burkolt mozgató orsó

Anyag
• speciális öntvény test

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Feszítőerő max. 
[kN]

Hossz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

92 208 32 25 346 15 898918
125 312 40 40 479 41 816722
160 451 50 200 634 79 898919
200 451 60 60 634 85 898920

 

 NC kompakt gépsatu, RKE, lépcsős pofákkal   
Széles feladatkörben alkalmazható nagy merevségű gépsatu, kézi működtetéssel, erő  -
fokozóval, szorítóerő előbeállítással. Megmunkáló központokon történő alkalmazásra ideális. 

Előnyök/Kivitel
• oldalra fektetve, vagy végére felállítva is 

üzemeltethető
• a satu belső tere forgácsvédett
• mechanikus (könyökemelős) erőfokozó – 

a 898918 (92 mm-es) satun hidraulikus
• nagy ismétlési pontosság a beállítható, 

és így állandó szorítóerő révén

• szöghajtás csatlakoztatási lehetőség
• széles satupofabetét választék

Anyag
• nemesített, köszörült acél alaptest és 

vezetékek
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5 Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

Méret Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Alaptest hossza 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1 34 25 15 35 75 0,35 475255
2 45 50 20 45 110 1 475349

 

 Precíziós satu, PL-S micro   
A maximális pontosságot igénylő szikraforgácsolási, finomköszörülési, marási műveletekhez, 
mérési/ellenőrzési feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• egyszerű munkadarab-rögzítés és -oldás hatszögkulccsal
• vízszintesen és függőlegesen beköszörült prizma a mozgó pofában
• „lehúzó” hatás a munkadarab rögzítésnél

Műszaki adatok
• párhuzamosság / 100 mm: 0,002 mm
• merőlegesség / 100 mm: 0,005 mm

Anyag
• a satutest és a pofa ötvözött szerszámacél, edzve és finoman köszörülve

Szállítás terjedelme
• fadobozban

Méret Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Alaptest hossza 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1 70 80 30 62 160 3 475356
2 90 120 40 80 210 5,8 311302
3 120 150 40 90 280 13,5 475360

 

 Precíziós satu, PL-S   
A maximális pontosságot igénylő szikraforgácsolási, finomköszörülési, marási műveletekhez, 
mérési/ellenőrzési feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• „lehúzó” hatás a munkadarab rögzítésnél
• vízszintesen és függőlegesen beköszörült prizma a mozgó pofában
• 3-as méretnél csak vízszintes beköszörülés

Műszaki adatok
• párhuzamosság / 100 mm: 0,002 mm
• merőlegesség / 100 mm: 0,005 mm

Anyag
• test és pofák ötvözött szerszámacélból, edzett és finomra köszörült

Szállítás terjedelme
• fadobozban

Méret Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Alaptest hossza 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

0 50 65 25 50 140 1,4 C27178
1 73 100 35 67 190 4,1 L31205
2 100 125 45 90 245 7,3 A31728

 

 Precíziós satu, PLF   
A maximális pontosságot igénylő szikraforgácsolási, finomköszörülési, marási művele-
tekhez, mérési és ellenőrzési feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• egyszerű munkadarab rögzítés és oldás hatszögkulccsal
• vízszintesen és függőlegesen beköszörült prizma a mozgó pofában
• „lehúzó” hatás a munkadarab rögzítésnél

Műszaki adatok
• párhuzamosság / 100 mm: 0,005 mm
• merőlegesség / 100 mm: 0,005 mm

Anyag
• ötvözött szerszámból készült, edzett és finomköszörült
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5Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

Méret Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Alaptest hossza 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

0 60 55 25 50 110 1,6 475364
1 73 100 35 74 210 4 475371
2 88 125 40 88 250 7,6 475372

 

 Precíziós satu, PL-G   
A maximális pontosságot igénylő szikraforgácsolási, finomköszörülési, marási műveletekhez, 
mérési/ellenőrzési feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• egyszerű munkadarab-rögzítés és -oldás hatszögkulccsal
• vízszintesen és függőlegesen beköszörült prizma a mozgó pofában

Műszaki adatok
• merőlegesség: 0,005 mm
• párhuzamosság: 0,002 mm

Anyag
• test és pofák ötvözött szerszámacélból, edzett és finomra köszörült

Szállítás terjedelme
• fadobozban

Méret Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Alaptest hossza 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1 70 80 30 93 160 5,3 475361
2 90 120 40 113 210 11 407800

 

 Precíziós szinusz satu   
Főként szerszámkészítésben köszörű-, maró- és gravírozógépekre, fúróművekre, mérési 
és ellenőrzési munkáknál, valamint a legnagyobb befogási pontosságot igénylő gyártási 
műveletnél. 

Előnyök/Kivitel
• minden pozícióban rögzíthető
• vízszintesen köszörült prizmák a mozgatható pofában

Műszaki adatok
• szögbeállítás: 0°-tól 46°-ig
• szögeltérés: 45°-nál ± 15"
• merőlegesség / 100 mm: 0,005 mm
• párhuzamosság / 100 mm: 0,002 mm

Anyag
• test és pofák ötvözött szerszámacélból, edzett, finoman köszörült

Szállítás terjedelme
• fadobozban
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5 Géptartozékok
Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

d 
[mm]

MK E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

K 
[mm]

K1 
[mm]

K2 
[mm]

L 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 256 167,5 125 38,5 MK 3 18 130 14 109,5 185 107,5 215 14 D12895
125 301 210 160 42 MK 3 18 140 14 118,5 215 122,5 245 23 A54963
160 382 265 200 55 MK 4 18 160 18 123,5 260 150 300 41 847660

 Osztófej
Osztási lehetőség: 2, 3, 4, 6, 8, 12 és 24 részre, fix indexcsappal, vagy folyamatosan a 360°/1° skálagyűrű szerint.

Előnyök/Kivitel
• egyszeri osztási pontosság: ±2’
• főorsó max. merőlegességi hibája az alaplaphoz: 0,02 mm
• főorsó max. párhuzamhibája az alaplaphoz: 0,02 mm
• központosítás pontossága standard ill. precíziós tokmánnyal: 

0,03–0,06 mm

Anyag
• szürkeöntvény alaptest
• edzett, köszörült osztótárcsák

Szállítás terjedelme
• horonykövek
• rögzítő csavarok

Méret MK A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

V 
[mm]

X 
[mm]

Z 
[mm]

F min. 
[mm]

F max. 
[mm]

H 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Cikkszám

125 MK 2 195 90 178 18 6 14 18 39 69 125 146 315 A31734
160 MK 3 250 115 213 18 6 18 18 48,8 85 160 187 366 A31735
200 MK 4 275 130 253 18 6 18 20 59,5 99,5 200 233 420 A31736

 Szegnyereg, osztófejhez
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Gépsatu, osztófej, körasztal, pótasztal

Méret MK Áttétel A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Karima-Ø 
[mm]

Max. terhelés 
[daN]

Cikkszám

160 MK 3 1:60 225 200 90 160 14 125 4x10 96 127 160 85 / 40 A31741
200 MK 3 1:60 270 240 95 200 14 150 4x10 98 147 160, 200 120 / 45 A31742

Rendelési információ
Tokmánytárcsa tokmány felfogáshoz külön rendelhető!

 Precíziós körasztal, függőleges alkalmazásra is
Maró- és fúrógépekhez.

Felhasználási terület
• marási, fúrási és köszörülési munkákhoz

Előnyök/Kivitel
• vízszintes és függőleges pozícióban is alkalmazható
• a csigahajtás holtjátéka egyszerűen megszüntethető

Műszaki adatok
• pontosság: 1'
• osztási pontosság osztótárcsa (indexcsappal) használatával: 

1'30"
• osztási pontosság az osztóskála használatával: 0,02 mm

• az asztalfelület párhuzamossága az alaplaphoz: 0,02 mm
• az asztal ütése max. 0,01 mm
• az asztal tengely belső Morse-kúpjának az ütése max. 0,02 mm
• asztal merőlegességi hibája a segédalaplaphoz: 61"

Anyag
• edzett és köszörült Morse-kúp hüvely

Szállítás terjedelme
• 3 osztótárcsa rögzítőcsavar
• horonykő
• asztalemelő

Méret A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

F1 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

Max. munka-
darab súly 
[kg]

Cikkszám

200x250 200 250 324 236 12 50 126 18 111 201 22 18 60 A31749
250x315 250 315 405 306 14 63 160 18 127 252 25 18 100 A31748

 Pótasztal, dönthető kivitel 
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Előnyök/Kivitel
• erős, robusztus kivitel
• fokozatmentes beállíthatóság 0° és 90° között
• 2 csavar a rögzítéshez

Anyag
• jó minőségű öntöttvasból készült konstrukció

Szállítás terjedelme
• horonyvezetők
• rögzítő csavarok 
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