Hegesztés, forrasztastechnikai eszk6zok 12
Forrasztas

weller® Elektromos forrasztopaka, magneskapcsolos, W61
Elektromos forrasztépaka kdnny(, altaldnosan hasznalhaté 60 W-os haldézati paka,
a jélismert Magnastat elv(i szabalyozassal.

Felhasznalasi teriilet Alkalmazasok/Megjegyzések

- finomabb és nehezebb forrasztasokhoz - CT hegyekkel hasznalhaté, CT5
egyarant

- 15-100 W-0s pakak alkalmazasi tertile- Szallitas terjedelme
tein hasznalhato - CT5B7 (370 °C), vésé forma heggyel

Elényok/Kivitel

- hémérséklet a hegy cseréjével valtoz-
tathato

- garantalt az adott munkahoz optimalis
héfok

+ hémérséklet hatar: 310-425 °C

Teljesitmény Fesziiltség Csticshomérséklet max. Cikkszam

[W] vl [°cl
60 230 370 W61 994828

Weller Pakacsucs, CT5-0s sorozat, W61-es pakahoz

Pakacsucs, W Magnastat tipusu pakakhoz, vésé forma.

Hegy Homérséklet Alak Tipus Cikkszam
[mm] [°C]
310 egyenes CT5A6 994834
16 370 egyenes CT5A7 994835
' 370 hajlitott CT5AX7 994837
425 egyenes CT5A8 994836
370 egyenes CT5B7 994832
o 2,4 370 hajlitott CT5BX7 994845
425 egyenes CT5B8 994838
310 egyenes CT5C6 994839
32 370 egyenes CT5C7 994833
' 425 egyenes CT5C8 994841
425 hajlitott CT5CX8 994846
47 370 egyenes CT5D7 994842
425 egyenes CT5D8 994843
5 425 hajlitott CT5DX8 994847
weller® Elektromos forrasztopaka, magneskapcsolos, W101

Elektromos magneskapcsolds, hémérséklet-szabalyozott Weller W101 forrasztépaka sorozat.

Felhasznalasi teriilet

- sokoldalld nagyon igényes forrasztasi munkakhoz

- nagy termikus érzékenységl elektromos alkatrészeknél
- ipari gyartasra és elektromos készUlékek javitasara

Elényok/Kivitel

- aW101 ipari forrasztépaka fltéteste massziv felépitésével és a Longlife osztaly széles
forrasztécsucs-valasztékaval tlnik ki

- a hémérséklet-szabalyozas a WELLER Magnastat elv alapjan térténik

- hidnyzé forrasztécsucs esetén a fitétest nem ég le

- hémérséklet a hegy cseréjével valtoztathatd

- hémérséklet hatar: 310-425 °C

Alkalmazasok/Megjegyzések
- CT hegyekkel hasznalhato, CT6

Szallitas terjedelme
- CT6 E7 heggyel

Teljesitmény Fesziiltség Csucshomérséklet max. Cikkszam

W] [V] [°C]
100 230 370 W101 994829
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Weller: Pakacsiics, CT6-0s sorozat, W101-es pakahoz

Pakacsucs, W Magnastat tipusu pakakhoz, vésé forma, egyenes kivitel.

Hegy Hoémérséklet Tipus Cikkszam

[mm] [°C]

3,2 425 CT6C8 994851
370 CT6D7 994852

5 425 CT6D8 994853
480 CT6D9 H70241

- 370 CT6E7 994848
425 CT6E8 994855

Weller® Elektromos forrasztopaka készlet 30 W

A 360 fokos fokuszalt, erés fény kivalé megvilagitast biztosit munkateriletnek.

Elényok/Kivitel

- ergonomikus kialakitast markolat

- egyszer( és gyors pakacsucs csere

- a nyél kialakitasa lehetévé teszi a pakatarté nélkili hasznalatot

Szallitas terjedelme

+ 30 W-os forrasztépaka

- kupos pakacsucs 0,8 mm

- vésd pakacsucs 4,0 mm

- lapos pakacsucs 4,0 mm

- forrasztasi segédszerszam

- 6lommentes gyantas forrasztéon

Teljesitmény Fesziiltség Csicshémérséklet max.  Sily Cikkszam

W] [vl [°C] [g]
30 230 427 293 M42224

Weller Elektromos forrasztopaka készlet 60 W

A 360 fokos fokuszalt, erés fény kivalé megvilagitast biztosit munkateriletnek.

Elényok/Kivitel

- ergonomikus kialakitdst markolat

- egyszer( és gyors pakacsucs csere

- anyél kialakitasa lehetévé teszi a pakatartd nélkili hasznalatot

Szallitas terjedelme

- 60 W-os forrasztépaka

- kupos pakacsucs 0,8 mm

- vés6 pakacsucs 6,4 mm

- lapos pakacsucs 2,4 mm

- forrasztasi segédszerszam
- 6lommentes gyantas én

Teljesitmény Fesziiltség Cstcshémérséklet max. Cikkszam

W] [Vl [°C]
60 230 427 330 M42227
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weller® Elektromos forrasztopaka készlet 80 W
A forrasztopaka ergonomikusan kialakitott markolataval a kényelmes és faradtsag-
mentes forrasztashoz, a konnyen cserélhetd forrasztéhegyekkel és az integralt biztonsagi
tamasztékkal tokéletes, kivald minéségl és sokoldall forrasztopaka minden forrasztasi

munkahoz.

Elényok/Kivitel Szallitas terjedelme
- ergonomikus kialakitasu cslszas- - 80 W-os forrasztépaka
mentes markolat - vésl pakacsucs 10,0 mm

- egyszer( és gyors pakacsucs csere - lapos pakacsucs 10,0 mm

- a nyél kialakitasa lehet6vé teszi a - forrasztasi segédszerszam
pakatartoé nélkuli hasznalatot - 6lommentes gyantas én

Teljesitmény Fesziiltség Cstcshomérséklet max.  Sily Cikkszam

W] [vl [°C] [9]
80 230 485 345 M42232

Weller: Pillanatpaka, LED-es vilagitassal, 100W/140W

Elényok/Kivitel
- atkapocsolhaté teljesitmény 100 W vagy 140 W
- cslszasmentes puha markolat
- kivalé ergondmia
- fokuszalt LED lampa

Teljesitmény Fesziiltség Fiitési ido Csucshomérséklet max. Saly Cikkszam

W] [Vl [s] [°C] [kg]
100/140 230 6 480 1,36 M42255

Weller: Pillanatpakahoz pakacsiics

Szallitas terjedelme
- 2 db/csomag

973204

w “ 2 Pillanatpaka készlet, LED-es vilagitassal,
clicr 100W/140W, 6 részes

A forrasztépisztoly idealis nagy forrasztasi munkakhoz.

Elényok/Kivitel
- atkapocsolhat6 teljesitmény 100 W vagy 140 W
- cslszasmentes puha markolat
- kivalé ergondmia
- fokuszalt LED lampa

Szallitas terjedelme

- pillanatpaka

- tarolo koffer

- 1 forrasztéhegy

- 1vagobhegy

- 1 simité hegy

- 6lommentes forrasztéhuzal
- hatszogkulcs

Teljesitmény Fesziiltség Fiitési ido 7 Cikkszam

[W] [Vl [s]
100/ 140 230 6 1,67 M42261
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Pillanatpaka, LED-es vilagitassal , TRP2-73

Hiradastechnikai és er6saramu elektromos készUlékek javitasi és karbantartasi munkaihoz alkalmazhaté.

Felhasznalasi teriilet Anyag
- kis h6igényd forrasztasi feladatok elvégzésére - réz huzal forrasztécsucs
Elényodk/Kivitel Szallitas terjedelme
- LED Iampa a forrasztasi hely megvilagitasara - 5db forrasztécsuccsal
Teljesitmény Fesziiltség Cikkszam
W] [Vl
75 994782
230
100 994785

Pillanatpaka, pakacsucs
Pakacstcs TRP2-73 tipusu pillanatpakakhoz.

994788

Weller: Onszippanté, fém, teflon hegy

Elényok/Kivitel
- antisztatikus kivitel

Miiszaki adatok
- hossz 200 mm

Anyag
- fémhazas kivitel
- cserélhet6 teflon csucs

Leiras Cikkszam

Onszippantd 995058
Tartalék hegy 995059
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Weller® Tisztitoszivacs

Alkalmazasok/Megjegyzések
- Weller KH4 / KH6 / KH18 / KH20 / KHP / KHE / KHE/P pakatartokhoz

Miiszaki adatok
« 70X 55x16 mm

995182

weller® Magneses rogzitésii paneltarto
A 4 magneskarral ellatott paneltart6 felszabaditja a kezeket, javitva ezzel a forrasztasi
pontossagot és rugalmassagot. A panelen magnessel régzitheté karok szabadon helyez-
het6k a feladatnak megfeleléen. Kulénféle alkatrészek kdnnyen régzithet6k a 4 forgat-
hato krokodilcsipesz segitségével.

Miiszaki adatok
« mérete 152 x 229 mm
- karok hossza 2x 216 és 2x 317 mm

L20293

WQller® Paneltarto nagyitoval

Felszabaditja a kezet és jobb lathatdsagot biztosit a nagyiténak kdszénhetéen a jobb
forrasztasi pontossag és rugalmassag érdekében.

Elényok/Kivitel
- kulénféle alkatrészek kdnnyen régzithet6k a forgathaté krokodilcsipesz segitségével
-+ 4x nagyitasu nagyitd

M42600

Weller Nyaklap beiilteté készlet

Pontosabban forraszthat a segédkészlet segitségével, amely hat darab kétoldalas,
tobbfunkcids szerszamot tartalmaz.

Felhasznalasi teriilet

- aramkdri utak tisztitdsa forrasztéanyag maradvanyaitol

- forrasz eltavolitas

- forrasztas el6készitése és javitasa a nyak elkészitése utan

- kaparashoz, forrasztéanyag-tobblet eltavolitasahoz, nem kivant csatlakoztatasok
megszilintetéséhez

- lemezek és elektronikus alkatrészek tisztitasa - paszta, ragasztoé és egyéb vegyi
anyagok maradvanyainak eltavolitasa

- nyomtatott aramkdri lapok atdolgozasa és javitasa

- oxidalt vagy szennyezett vezet6 alkatrészek tisztitasa

- preciz alkatrészek, aramkdori utak, csatlakozasi helyek tisztitasa

M42590
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Weller: Forrasztoallomas, analég, LED-es pakaval,
max. 400 °C

Preciziés forrasztéallomas 5-30 Watt kdzott valtoztathato teljesitménnyel, ergonomikusan
kialakitott markolattal, beépitett forrasztéhegy-tartéval és -tisztitéval, valamint a nyél
kialakitasa lehetévé teszi a pakatarté nélkili hasznalatot, kivalé minéségl és sokoldalu
forrasztépaka és allomas minden forrasztasi igényhez.

Elényok/Kivitel

- 360 fokos vilagitas

- allithatd teljesitmény

- gyors és egyszer( hegycsere

Teljesitmény Fesziiltség Homérséklettartomany Cikkszam

W] [Vl [°C]
5-30 230 400 M42265

weller® Forrasztoallomas, analég pakaval, max. 485 °C
Preciziés forrasztéallomas 20-80 Watt kozétt valtoztathatd teljesitménnyel, ergonomikusan
kialakitott markolattal, beépitett forrasztohegy-tartéval és -tisztitdval, valamint a nyél
kialakitasa lehetévé teszi a pakatarté nélkili hasznalatot, kivalé minéségd és sokoldall
forrasztépaka és allomas minden forrasztasi igényhez.

Elényok/Kivitel
- allithato teljesitmény
- gyors és egyszer( hegycsere

Teljesitmény Fesziiltség Homérséklettartomany Cikkszam

W] [Vl [°C]
20-80 230 485 M42268

Weller Forrasztoallomas, digitalis, pakaval WE 1010

Elényok/Kivitel

- 70W teljesitmény, egycsatornas kialakitas

- ergonomikus kialakitasu, 70W teljesitményd forrasztopaka
- ESD védett, h6allo szilikon vezetékkel

- ET hosszu élettartamu pakahegy csalad

- Uj biztonsagi pakatartéval

- automatikus készenléti mod

- ESD védett paka és vezérléegység

Szallitas terjedelme

- WE 1 vezérl6egység

- WEP 70 forrasztépaka

- ET A pakahegy, vés6 forma, @ 1,6 x 0,7 mm (4ETA-1)
- PH 70 biztonsagi pakatartd

- WEP 70 tisztito szivacs

Teljesitmény Fesziiltség Fuatési ido Homérséklettartomany Cikkszam

W] vl [50-350 °C] [°c]
70 230 28 100-450 WE 1010 G75223
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Weller: Forrasztoallomas, digitalis, pakaval WT 1012

Elényok/Kivitel

- U], felhasznalébarat mend struktdra

- grafikus LCD kijelz6 hattér-vilagitassal
- magas funkcionalitas

- Silver Line fitési technolégia

- automatikus kikapcsolas

- ESD védett paka és vezérl6egység

Alkalmazasok/Megjegyzések
+ LT hegyekkel hasznalhatd

Szallitas terjedelme

- WT 1 egycsatornas digitalis vezérl6egység, 95 W

- WSP 80 forrasztopaka, 80 W, 24V, Silver Line f(itési technoldgidval
- LT B pakahegy, vés6 forma, @ 2,4 x 0,8 mm

- WSR 201 2 az 1-ben biztonsagi pakatarto, pakahegy tisztitéval

Teljesitmény Fesziiltség Homeérséklettartomany Cikkszam

W] [Vl [°c]
95 230 50-450 WT 1012 D17534

Weller: Akkus paka, LED vilagitassal, USB-rél toltheto

Mobil forrasztas az Ujratdlthetd akkus forrasztépakaval.

Elényok/Kivitel

- litium-ion akkumulator
- LED Idmpa

- automatikus kikapcsolas

Szallitas terjedelme
- tolt6 és kabel nélkul

Teljesitmény Fitési ido Csucshémérséklet max. Cikkszam

[W] [s] [°C]

12 45 510 M42295
Weller Gazforraszto paka készlet, piezo gyujtas, 6 részes

Mobil forrasztds gazforrasztépakaval.

Elényok/Kivitel

- piezo gyujtas

- mUkodés butan gazzal (nem tartozék)
- automatikus kikapcsolas

- mini hélégfavoként is hasznalhaté

Szallitas terjedelme

- 25-75W-0s gazforrasztd paka

- PPT9 forré leveg6 fuvéka

- PPT10 késhegy

- PPT11 héleveg6-terel6 hére zsugorodo csévekhez
- PPT12 hegy

- biztonsagi sapka

- kezelési Utmutato

- tarold tok

Teljesitmény Csucshomérséklet max. Cikkszam

W] [°C]
25-75 454 200 M42300
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Gazforraszto paka készlet, 10 részes

10 részes készlet, mlanyag dobozban finom forrasztasokhoz.

Felhasznalasi teriilet
- finom forrasztasi munkakhoz optimalis

Elényok/Kivitel

- piezo gyujtassal

- a gazbetdplalas fokozatmentesen allithatd

- kulonféle feltétekkel, forrasztéhuzal-tekerccsel, forrasztészivaccsal egyiitt

- feltdltés a kereskedelemben kaphatd éngyujtogazzal / ISO butangazzal (nem tartozék)
- stabil mGanyag dobozban

Alkalmazasok/Megjegyzések
- feltdltés a kereskedelemben kaphatd 6ngyujtogazzal / ISO butangazzal

Miiszaki adatok
+ langhémérséklet max. 1300°C

Szallitas terjedelme

- gazos forrasztépaka, piezo gyujtassal

- forrasztéfej becsavarhaté forrasztéhegyekhez
- forrasztéhegy, 3,5 mm, vésé

- forrasztéhegy, 4,5 mm

- forrasztéhegy, kés

- zsugorcs6-feltét

- forrasztoészivacs

- gyantas forraszté 6n tekercs, @ 95 mm
- védoékupak

- feltét-burkolat

- forrasztéhegy

978136
Gazpalack, Pyropen gazpakahoz
Nagy tisztasagu butan gdz, gazforrasztd pakak toltéséhez.
Tartalom Cikkszam
[ml]
75 995153

Forrasztolampa, gazpalackos, piezos

Univerzalis kartusforraszt6 berendezés piezogyujtassal.

Elényok/Kivitel
- massziv palackvédé fém haz
- piezo gyujtas

Miiszaki adatok

- langhémeérséklet: kb. 1700°C

- munkah&mérséklet: kb. 650°C

- réz csovek lagyforrasztasa: max. @ 22 mm-ig

- palack csatlakozds: menetes, EN 417:2012 szerint

Szallitas terjedelme
- gazpalack nélkil

995158
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\_BOTHENBERGER Forrasztolampa ROTFLAME 4 PIEZO

Robusztus lagyforrasztépisztoly rézcsdvek professziondlis lagyforrasztasahoz 22 mm-es
cséatméréig.

Elényok/Kivitel

- integralt elémelegitési funkcié az optimalis langképért fej feletti haszndlat esetén is
(360°)

- robusztus, hosszu élettartamu fém haz a C 200 felszrhaté palackokhoz

- piezo gyujtas a kényelmes és biztonsdgos munkavégzéshez

- 2 komponensd mUanyagbdl a kivalé ergondmia és kezelés érdekében

- az ég6 langja precizen beallithaté a finomszabdlyozé szeleppel

Alkalmazasok/Megjegyzések
- hasznalhaté az EN 417 szabvany szerinti Supergas C 200 TSS palackkal

Miiszaki adatok

hossz: 150 mm
magassag: 290 mm
szélesség: 105 mm
Uzemhdémeérséklet: 450 °C
suly: 5509

J59086

Rendelési informacio
Szallitas palack nélkdl.

\BOTHENBERGER Forrasztélampa gazpalackos ROFIRE 4 PIEZO
Multigas 300-zal

Robusztus forrasztépisztoly integralt elémelegité funkciéval, rézcsovek lagyforraszta-
sahoz 22 mm-es cs6atmérdig és keményforrasztasahoz 15 mm-es cséatmérdig, valamint
melegitési munkakhoz vagy festék eltavolitasahoz.

Elényok/Kivitel

- integrdlt elémelegitési funkcié az optimalis langképért fej feletti hasznalat esetén is
(360°)

- nagy foku biztonsag a hosszabb kialakitas és a Multigas 300 patronok stabil poziciona-
lasa miatt

- piezo gyujtas a kényelmes és biztonsagos munkavégzéshez

+ 2 komponens( mlanyagbdl a kivalé ergondmia és kezelés érdekében

- az ég6 langja precizen beallithaté a finomszabalyozé szeleppel

Miiszaki adatok

hossz: 300 mm

magassag: 70 mm
szélesség: 230 mm

Uzemi hémérséklet: 450 °C
suly:930g

Szallitas terjedelme

- Rofire 4 Piezo, 7/16"-EU

- Multigas 300, 7/16"-EU, 600 ml
- hasznélati utasitas

L67574
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\_ROTHENBERGER

\_ROTHENBERGER

Weller

830

Szerszamkatal6gus

Gazpalack, C 200 Supergas

Egyszer haszndlatos gazpalack.

Felhasznalasi teriilet
- alacsonyabb hémérsékleten végzett munkakhoz is

Elény6k/Kivitel
- integralt ILL biztonsagi rendszer a szivargasok csokkentésére (EN 417:2012 szerint)

Anyag
- propant is tartalmazé butdngazpalack

Tartalom Cikkszam
[ml]
330 B28138

Gazpalack, Multigas 300, 600 ml

Egyszer hasznalatos gazpalack specialis gazkeverékkel.

Miiszaki adatok
- max. 2100°C l[anghémérséklet
- 7/16" EU csatlakozémenet

Anyag
+ 30% propan és 70% butan

Tartalom Cikkszam
[ml]
600 995161

Forrasztohegy tisztito, Typ Activator
Forrasztéhegy tisztito, az oxidalt és szennyezett forrasztd cslcsokat tisztitja és bevonja
6nnal.

Elényok/Kivitel
- 6lommentes és maradvanymentes ezért kdrnyezetbarat
- rendszeres hasznalataval lényegesen megndvelhetjik a forrasztd csicsok élettartalmat

Alkalmazasok/Megjegyzések
- tisztitas csak a forrasztécsucs forré allapotaban lehetséges

995165

Forrasztoviz, ZWS

Felhasznalasi teriilet
- erésen oxidalt titdncink, cinkezett acélbadog és finom cink lagyforrasztasara

Elényok/Kivitel

- DIN EN 29454-1 3.2.2.A (F-SW 11) szabvanynak megfelel

- aforrasztéviz lehetévé teszi a gyors, stabil forrasztast valamint az egymast fedé
varratok kifogastalan halésodasa révén azok egyenletes atfolyasat biztositja

Tartalom Cikkszam
[
1 995166
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Weller

Weller

Cikkszam 995174

Szaraz tisztito

Anyag
- specialis fémforgacs

Szallitas terjedelme
- parban szallitva

Onfelszedé szalag

A forrasztas gyors és biztos eltavolitdsahoz.

Elényok/Kivitel

973767

- forrasztasi pontra helyezett szalag, egyUtt melegitve az eltavolitandé forraszanyaggal,
annak megolvadasakor a kapillaris erék altal magaba szivja azt
- aszalag a fellletrél ezutan gyorsan eltavolitand6

Anyag
- folydsité anyaggal atitatott rézfonat
Szélesség Tekercs hossza Cikkszam
[mm] [m]
1,6 995172
e 30 995174
1,6 995173
2 30 995175
1,6 995176
25 15 995177

Forraszto krém, TS 570, WOLF

Savmentes erds tisztitd és folydsitd szer ipari lagyforrasztasi munkakhoz.

Felhasznalasi teriilet

- hasznalhatd réz, én, acél és savall6 acél lagyforrasztasanal

Alkalmazasok/Megjegyzések

- kis mennyiséget tegyen a forrasztas helyére, és végezze el a forrasztast
- ha szlkséges, a felesleget vizes zsirtalanitéval vagy alkohollal tavolitsa el

Tartalom
[ml]
50

Cikkszam

995183

Forraszto on, gyantas, 1 csatornas, SN60-HS10,

STANNOL

Olomtartalma (Sn60Pb40), 1 csatornds forraszté 6n.

Elényok/Kivitel

- halogénnel aktivalt természetes gyanta
- gyors tertlés

- kdnnyen eltavolithaté gyantamaradék

Miiszaki adatok
- toltet tipusa:HS10

Vastagsag Tekercs
[mm] [kg]
0,5 0,25
0,8 0,5

1 0,5

1,2 0,5

15 0,5

2 1

- Otvozet: SN60Pb40

- gyanta tipus: TYP 1.1.2

- gyantatartalom: 2,5%

- halogéntartalom: 0,9%

- olvadaspont: +183 - + 188 °C

Cikkszam

975050
975047
975048
975051
975052
975054

00
w
[
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