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12 Hegesztés, forrasztástechnikai eszközök
Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

20–200 230 3,5 F64288

R

 

 Hegesztő inverter, POCKETFORCE 200    
IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverter, kisipari hegesztési feladatok 
elvégzéséhez. 

Előnyök/Kivitel
• nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
• túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
• kis súlyának és méretének köszönhetően akár vállra akasztva is könnyen használható

Műszaki adatok
Inverter típusa IGBT
Digitális kijelző +
Arc Force +
Állítható Arc Force +
Hot start +
Anti Stick +
CELL -
Fázisszám 1
Hálózati feszültség 230 V AC±15%, 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel 41 / 29,8 A
Teljesítménytényező (cos fi) 0,73
Hatásfok 0,85
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200 A @ 60% 154 A @ 100%
Hegesztőáram 20-200 A
Munkafeszültség 20,8-28 V
Üresjárati feszültség 64 V
Elektródaátmérő 2,0-5,0 mm
Szigetelési osztály F
Védelmi osztály IP23
Tömeg 3,5 kg
Méret (h x sz x m) 310 x 130 x 210 mm

Szállítás terjedelme
• 3 m 25 mm2 munkakábel elektródafogóval
• 3 m 25 mm2 testkábel testcsipesszel
• 35-50 dinze csatlakozó
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12Hegesztés, forrasztástechnikai eszközök
Hegesztés

Típus Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

POCKETPOWER 130 VRD 20–120 230 2,8 D01205
POCKETPOWER 150 VRD 20–150 230 2,8 D01211
POCKETPOWER 170 VRD 20–160 230 2,8 D01213
POCKETPOWER 190 VRD 20–180 230 2,8 H29982

 Hegesztő inverter, GORILLA POCKETPOWER    
IGBT technológiás, bevont-elektródás hegesztő inverterek, kisipari hegesztési feladatok elvégzéséhez.

Előnyök/Kivitel
• nagyszerű teljesítmény és egyszerű kezelhetőség
• túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
• kis súlyának és méretének köszönhetően akár vállra akasztva is könnyen használható

Műszaki adatok
Jellemzők GORILLA 

POCKETPOWER 130
GORILLA 
POCKETPOWER 150

GORILLA 
POCKETPOWER 170

GORILLA 
POCKETPOWER 190

Inverter típusa IGBT IGBT IGBT IGBT
Digitális kijelző - + + +
Arc Force + + + +
Állítható Arc Force + + + +
Hot start + + + +
Anti Stick + + + +
Hálózati feszültség 230 V AC ±15%  

50/60 Hz
230 V AC ±15%  
50/60 Hz

230 V AC ±15%  
50/60 Hz

230 V AC ±15% 50/60 
Hz

Max./effektív  
áramfelvétel

22,1/16,4 A 26,7/19,5 A 31/23 A 36,5/25,6 A

Teljesítmény tényező (cos fi) 0,73 0,73 0,73 0,73
Hatásfok 85% 85% 85% 85%
Bekapcsolási idő  
(10 perc/40 °C)

120 A @ 60%  
93 A @ 100%

140 A @ 60%  
108 A @ 100%

160 A @ 60%  
124 A @ 100%

180 A @ 60%  
139 A @ 100%

Hegesztőáram 20-120 A 20-140 A 20-160 A 20-180 A
Munkafeszültség 20,8-24,8 V 20,8-25,6 V 20,8-26,4 V 20,8-27,2 V
Üresjárati feszültség 64 V 64 V 64 V 64 V
Elektródaátmérő 2,0-3,2 mm 2,0-3,2 mm 2,0-4,0 mm 2,0-4,0 mm
Szigetelési osztály F F F F
Védelmi osztály IP23 IP23 IP23 IP23
Tömeg 2,8 kg 2,8 kg 2,8 kg 2,8 kg
Méret (h x sz x m) 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm

Szállítás terjedelme
• 2 m munkakábel 200 A elektródafogóval
• 1,5 m testkábel testcsipesszel
• 10-25 dinze csatlakozó

R

Cikkszám D01211 Cikkszám H29982
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12 Hegesztés, forrasztástechnikai eszközök
Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

20–200 230 6 G53269

R

 

 Hegesztő inverter, HD    
Digitális vezérlésű, hordozható, IGBT inverter technológiás MMA és LIFT TIG AWI hegesz-
tőgép, műanyag kofferben. Kimagasló teljesítmény és egyszerű kezelhetőség. 

Előnyök/Kivitel
• intelligens hűtés vezérlés
• auto-adaptív Arc Force minimalizálja az elektróda letapadást, kompromisszummentes 

ívstabilitás és csökkentett fröcskölés mellett
• az automatikus Hot Start az áramerősség megemelésével könnyíti az ív kialakulását
• digitális kijelző és multifunkciós szabályzó gomb
• adattárolási képesség: a hegesztés befejezése után 3 másodperccel a hegesztőáram 

értéke automatikusan mentésre kerül
• túláram és túlmelegedés elleni védelem
• kis méretű, könnyen hordozható

Műszaki adatok
Jellemzők HD 220 LT DIGITAL PULSE
Inverter típusa IGBT
Digitális kijelző +
Arc Force +
Hot start +
Anti Stick +
LT AWI (VRD) +
LT pulse +
Hálózati feszültség 230V AC±15% 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel 43,5 / 27,5A
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200 A @ 40% 120 A @ 100%
Hegesztőáram MMA: 40–200 A AWI: 20–200 A
Munkafeszültség MMA: 21,6–28 V AWI: 10,8–18 V
Üresjárati feszültség 58 V
Elektródaátmérő 2,5–5,0 mm
Szigetelési osztály F
Védelmi osztály IP21S
Tömeg 6 kg
Méret (h x sz x m) 315 x 145 x 250 mm

Szállítás terjedelme
• 3 m munkakábel 300 A elektródafogóval
• 3 m 25 mm2 testkábel 300 A testcsipesszel
• 35-50 dinze csatlakozó
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Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

50–190 230 12,5 L04903

R

 

 Hegesztő inverter, POCKETMIG 205 ALUFLUX    
MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-
elektródás funkciókkal. 

Előnyök/Kivitel
• 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas
• Hot Start
• Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás
• polaritásváltás lehetőség
• fémházas huzalelőtoló szerkezet, használható U-profilú és recézett huzaltovábbító 

görgővel (nem tartozék), alumínium és porbeles hegesztőhuzalhoz

Műszaki adatok
Termék megnevezése POCKETMIG 205 ALUFLUX
Inverter típusa IGBT
Polaritásváltás- FCAW +
Huzaltoló görgők száma 2
Hot Start +
Hálózati feszültség 230 V AC ±15% 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel MMA 30,8 A / 20,2 A
Max./effektív áramfelvétel MIG 30,8 A / 20,2 A
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 190 A @60%, 132 A @100%
Hegesztőáram MMA 30 A–160 A
Hegesztőáram MIG 50 A–190 A
Munkafeszültség MMA 15,5 V–23 V
Munkafeszültség MIG 15,5 V–23 V
Üresjárati feszültség 60 V
Szigetelési osztály F
Védelmi osztály IP23
Huzalátmérő 0,6–0,8 mm
Huzaltekercs átmérő 200 mm, 5 kg
Tömeg 12,5 kg
Méret (HxSZxM) 485 x 185 x 370 mm

Szállítás terjedelme
• 3 m MIG Igrip 150 hegesztőpisztoly
• 3 m 25 mm² munkakábel elektródafogóval
• 3 m 25 mm² testkábel testcsipesszel
• 3 m átlátszó gáztömlő
• 35-50 dinze csatlakozó
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12 Hegesztés, forrasztástechnikai eszközök
Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

5–200 230 9 H84256

R

 

 Hegesztő inverter, GORILLA® SUPERTIG  
200 AC/DC    
A kétfunkciós GORILLA® SUPERTIG 200 AC/DC hegesztőgép, különösen alkalmasak 
acél, rozsdamentes acél és alumínium anyagú, kis falvastagságú, idomok, csövek precíz 
hegesztésére. 

Előnyök/Kivitel
• a legmodernebb IGBT technológia és szoftver biztosítja a megbízható működést minden 

helyzetben
• akár bevont elektródás, akár AWI hegesztési feladatra használjuk a hegesztőgépet, az 

ív stabilitását segítő funkciók mindkét esetben hatékonyan működnek, és minőségi 
hegesztési varratot eredményeznek

Műszaki adatok
Inverter típusa IGBT
Ívgyújtás módja HF (nagy frenkvenciás)
Digitális kezelőfelület +
AC AWI +
AC PULSE AWI +
DC AWI +
DC PULSE AWI +
2T/4T +
AC MMA +
DC MMA +
Arc Force +
Állítható Arc Force +
Hot Start +
Hálózati feszültség 230 V AC±10% 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel MMA 35,4 / 27 A
Max./effektív áramfelvétel TIG 32,7 / 25 A
Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C) 200 A @   60%

155 A @ 100%
Hegesztőáram MMA 10–160 A
Hegesztőáram TIG 5–200 A
Munkafeszültség MMA 20,4–26,4 V
Munkafeszültség TIG 10,2–18 V
Üresjárati feszültség 62 V
Szigetelési osztály F
Védelmi osztály IP23
Tömeg 9 kg
Méret (HxSZxM) 426 x 162 x 326 mm

Szállítás terjedelme
• 4 m IGrip SR26 hegesztőpisztoly
• 3 m 25 mm2 testkábel 200 A testcsipesszel
• 3 m 200 A elektródafogó
• 3 m átlátszó gáztömlő
• 35-50 dinze csatlakozó
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Hegesztés

Hálózati feszültség 
[V]

Súly 
[kg]

Cikkszám

230 18 K79663

R

 

 Plazmavágó inverter beépített kompresszorral 
CUT 50 COM PILOT 
Fejlett inverter technológiával készült plazmavágó, amelyben a nagy frekvenciájú, nagy 
teljesítményű IGBT egyenirányítja az áramot. PWM használatával a kimenő egyenáramot 
nagy teljesítményű munkavégzésre teszi alkalmassá, ezzel nagyban csökkentve a 
főtranszformátor tömegét és méreteit, 30%-al növelve a hatékonyságot. 

Előnyök/Kivitel
• a gép hatékonysága elérheti a 85%-ot ami 30%-os energia-megtakarítást eredményez 

a hagyományos transzformátoros gépekkel összehasonlításban
• ipari és professzionális használatra alkalmas, megfelel az IEC60974 Nemzetközi Bizton-

sági Szabvány előírásainak

Műszaki adatok
Inverter típusa IGBT
Ívgyújtás Pilot
Kijelző –
Fázisszám 1
Hálózati feszültség 230 V AC±10%, 50/60Hz
Max. effektív áramfelvétel 34 A / 15,2 A
Teljesítménytényező (cos fí) 0,93
Hatásfok 85%
Bekapcsolási idő 20A @60%, 20A @80%
Munkafeszültség 88-96 V
Üresjárati feszültség 375 V
Szigetelési osztály H
Védelmi osztály IP21S
Vágható anyagvastagság 18
Vágható anyagvastagság szénacél 14 
Vágható anyagvastagság rozsdamentes 14 
Vágható anyagvastagság alumínium 10 
Vágható anyagvastagság réz 8 
Méret 500 x 218 x 405 mm 

1−4 1−6 1−8
Cikkszám Cikkszám Cikkszám
L57563 L57536 L57552

 

 VARGA hegesztő- vágó készlet    
A Varga hegesztő és vágó készlet minden típusú oxigén-, acetilén hegesztésre, vágásra 
illetve hevítő alkalmazásra megfelel. 

Előnyök/Kivitel
• a vágó oxigén kar, illetve a speciális kialakítású golyós szelep megkönnyíti a műveleteket

Szállítás terjedelme
• égőszárak
• 1 markolat
• 1 vágó kiegészítő
• 1 körvezető
• 1 vágókocsi
• 3 belső fúvóka 3–150 mm
• 1 külső fúvóka 3–150 mm
• 1 tisztítótű készlet
• 2 égőszár tömítés
• műszerkönyv
• fémkazetta
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12 Hegesztés, forrasztástechnikai eszközök
Hegesztés

Bemenet 
[col]

Kimenet Cikkszám

G 1/4" G 3/8 LH 994279

 

 VARGA markolat    
Kimondottan egy kézzel kezelhető finoman járó golyós szelepekkel, eredeti Varga 
minőség és forma. 

Előnyök/Kivitel
• hosszú élettartam

Típus Anyagvastagság 
[mm]

Cikkszám

1 0,5−1 994302
2 1−2 994303
3 2−4 994304
4 4−6 994305

 

 VARGA égőszár, hajlítható    
Nehezen hozzáférhető helyekre, hajlítható kis fejű égőszárak és nagyteljesítményű 
hevítőszárak a hegesztést megelőző melegítésekhez. 

Előnyök/Kivitel
•  hegesztőfúvókák cserélhetők az égőszárakon

Típus Anyagvastagság 
[mm]

Cikkszám

1 0,5−1 994286
2 1−2 994287
3 2−4 994288
4 4−6 994289
5 6−9 994290
6 9−14 994291
7 14−20 994292
8 20−30 994293

 

 VARGA égőszár, cserélhető    
Cserélhető égőszár, mindenféle hegesztési és melegítési feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• a hegesztőfúvókák cserélhetők az égőszárakon

Típus Gáz fajta Cikkszám
RK20 készlet 4 kiegészítővel AC 994311

Cikkszám 994311

 RK-20 hegesztő- és vágókészlet    
Az RK-20 hegesztő - vágó készlet oxigén-acetilén gázkeverékekre alkalmas. 

Szállítás terjedelme
• 1 markolat
• 1 vágó kiegészítő
• 1 vágókocsi
• hegesztő égőszárak
• vágófúvókák
• tisztító tűk
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Hegesztés

Bemenet 
[col]

Kimenet Cikkszám

G 1/4" G 3/8 LH L89543

 

 RK-20 markolat, szerelt fogantyú    
A RHÖNA RK-20 markolat új generációja könnyű, kézreálló, korszerű, szelepei jól kezelhe-
tőek, mindemellett bilincses hollandijával az égőszárak és a vágókiegészítők könnyen és 
gyorsan cserélhetők.  

Típus Anyagvastagság 
[mm]

Cikkszám

1 AC 0,5−1 994322
2 AC 1−2 994323
4 AC 4−6 994325
5 AC 6−9 994326
6 AC 9−14 994327
7 AC 14−20 994328
8 AC 20−30 994329

 

 RK-20 acetilén égőszár    
Acetilén égőszár, mindenféle hegesztési és melegítési feladatokhoz. 

Előnyök/Kivitel
• hegesztőfúvókák cserélhetők az égőszárakon

Gáz fajta Bemenő 
nyomás 
[bar]

Alkalmazás / 
Munka-tarto-
mány

Bemenet Kimenet Cikkszám

Acetilén 25 1,5 bar kengyel G 3/8 LH J22075
Ar/CO2 200 24 l/perc W 21,8x1/14 G 1/4 J22082
Argon 200 24 l/perc G 1/2 G 1/4 J22102
CO2 200 30 l/perc W 21,8x1/14 G 3/8 J22106
Oxigén 200 10 bar W 21,8x1/14 G 1/4 J22090
Propán-Bután 25 4 bar W 21,8 F LH G 3/8 LH J22110

 

 

 Palacknyomás-csökkentő, Basecontrol    
A GCE palacknyomás-csökkentő családjának új tagja, mely kiegészíti a kínálatot, ezzel 
lefedve az összes ügyfél- és felhasználási igényt. 

Felhasználási terület
• a Basecontrol DIN erős elemekből álló könnyű kivitele miatt műhelyekben, kisméretű 

palackokkal, mobil berendezésekkel és helyszíni munka során is használható 
• emellett nagy teljesítményű, 24 órás, heti 7 napos használatra is alkalmas.

Előnyök/Kivitel
• 230 bar nyomásig üzemképes, ISO 2503 szabványnak megfelelő egylépcsős nyomás-

szabályzó
• a biztonságosabb használat érdekében a membrán öntvény (fedél) lefelé néz
• nyomásmérők bar, kPa és psi skálákkal
• kis és standard méretű palackokhoz használható könnyű kivitel
• nyomásszabályzó szelep a túlnyomás elleni védelem érdekében
• helyi szabványoknak megfelelő bemeneti csatlakozás
• ergonómikus kézi csap a könnyű nyomás beállításhoz
• hasznos eszköz általános ipari gázeszközök alkalmazása esetén

Anyag
• kovácsolt sárgaréz test
• sárgaréz szárak, anyák, szerelvények
• EPDM membrán
• PA/CR szelepülék tömítés
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Hegesztés

Vastagság x hossz 
[mm]

Súly/csomag 
[kg]

Cikkszám

2 x 300 4,1 C82179
2,5 x 350 5 973098
3,2 x 350 5 973103
4 x 350 5 973105

 

 Hegesztőelektróda, OK 46.16    
Rutilos bevonatú hegesztőelektróda. Az OK 46.00-hoz képest vastagabb bevonat miatt 
kis fröcsköléssel hegeszthető. 

Felhasználási terület
• vékony és középvastag lemezek hegesztéséhez javasolt rutilos bevonatú hegesztő-

elektróda

Előnyök/Kivitel
• minden pozícióban jól alkalmazható
• nagyon jó ívgyújtási és ív újragyújtási tulajdonságok

Vastagság x hossz 
[mm]

Súly/csomag 
[kg]

Cikkszám

2 x 300 2 C12310

2,5 x 350
1 C12321
2,5 C12454
5 C12521

3,2 x 350 5 C12521 

 

 Hegesztőelektróda, ER 23 (OK46.16)    
Vastag bevonatú rutil-cellulóz típusú elektróda gyengén ötvözött acélok hegesztésére.  
ISO 2560: E 43 2 RR2 / DIN 1913: E 43 22 RR(C) 6 / AWS A-5.1: E 7014 

Felhasználási terület
• alkalmas szerkezetek hegesztéséhez, karbantartási és javítási célokra (pl. hajógyárakban)
• minden helyzetben jól hegeszthető, egyen- és váltóáramú hegesztésre egyaránt 

alkalmas

Előnyök/Kivitel
• könnyű kezelhetőség
• kiváló ívgyújtás és újragyújtás
• jó salakleválás, gyakran önleváló salak jellemzi
• a szokásosnál nagyobb illesztési hézag is áthegeszthető

Vastagság x hossz 
[mm]

Súly/csomag 
[kg]

Cikkszám

2,5 x 350 4,5 C25228
3,2 x 350 4,8 H53493
4 x 350 4,9 973132

 

 Hegesztőelektróda, OK 55.00    
Kiváló minőségű bázikus elektróda nagyszilárdságú ötvözetlen finomszemcsés szerkezeti 
vagy mangánacélok hegesztéséhez. 

Előnyök/Kivitel
• a varratfém melegrepedés-állósága és szívóssága kiváló
• e tulajdonságait mind váltó-, mind egyenáramról történő hegesztés során képes  

produkálni
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Hegesztés

Drótvastagság 
[mm]

Súly/tekercs 
[kg]

Cikkszám

0,8 15 973059
1 18 973067
1,2 18 973071

 

 Hegesztőhuzal CO2 hegesztőhöz, OK Aristorod 
12.50    
Rézbevonat nélküli, ASC bevonatú, G3Si1/ER70S-6 típusú tömör hegesztőhuzal. 

Felhasználási terület
• ötvözetlen, gyengén ötvözött és finomszemcsés szerkezeti acélok, nyomástartó 

edények és szénacél hajótestek védőgázas fogyóelektródás ívhegesztéséhez 420 MPa 
folyáshatárig

Előnyök/Kivitel
• a hegesztőhuzal keverék- és tiszta CO2 védőgázzal is alkalmazható
• az ASC bevonat emellett jelentősen csökkenti a kopóalkatrészek kopását is

Vastagság x hossz 
[mm]

Súly/csomag 
[kg]

Cikkszám

2 x 1000

5

973185
2,5 x 1000 G95126
3,2 x 1000 973192
4 x 1000 973184
5 x 1000 973187
6 x 1.000 973188

 
  Hegesztőpálca, lánghegesztéshez, A37    

Alacsony széntartalmú lángpálca oxigén-acetilén hegesztéshez. Lánghegesztéshez 
leggyakrabban használt hegesztőpálca. 

Anyag
• ömledékfém átlagos vegyi összetétele: C 0,1 %, Mn 0,35- 0,60 %, Si max: 0,03 %, P 

0,03 %, S 0,034 %

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   813Szerszamkatalogus_2022-2.indb   813 2022. 10. 11.   8:50:482022. 10. 11.   8:50:48



Szerszámkatalógus814

12

12 Hegesztés, forrasztástechnikai eszközök
Hegesztés

WT20 WL15 WC20 WP20
Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1

175

994615 M45071 M45112 994611
1,6 994616 994626 994628 994612
2 994617 M45075 994629 L94610
2,4 994618 H84272 994631 994613
3,2 994620 C38277 H44718 994614
4 994621 F06142 994630 M45117

Wolfram elektródák       

WT20 WL15 WC20 WP20

Rendkívüli hegesztési teljesít-
ményt nyújt, a világon legszéle-
sebb körben használt elektróda.

Rendkívüli hegesztési teljesít-
mény, még alacsony áramerős-
ség esetén is.

Rendkívüli hegesztési telje-
sítmény, még a tóriummal 
ötvözöttnél (piros) is jobb.

Kiváló hegesztő elektróda, tiszta 
wolfram.

Felhasználási terület
• speciálisan szénacél, rozsda-

mentes acél, nikkelötvözetek 
és titán hegesztésére

Felhasználási terület
• speciálisan szénacél, rozsda-

mentes acél, titán, alumínium 
és ötvözetei hegesztésére

Felhasználási terület
• speciálisan szénacél, rozsda-

mentes acél, nikkelötvözetek 
és titán hegesztésére

Felhasználási terület
• speciálisan alumínium, 

magnézium, nikkel és ötvöze-
teinek hegesztésére

Műszaki adatok
• hozzáadott oxidok: ThO2 – 2 %
• ISO 6848 szabvány jelzés: 

WTh20

Műszaki adatok
• hozzáadott oxidok: La2O3 – 

1,5 %
• ISO 6848 szabvány jelzés: 

WLa15

Műszaki adatok
• hozzáadott oxidok: CeO2 – 2 %
• ISO 6848 szabvány jelzés: 

WCe20

Műszaki adatok
• hozzáadott oxidot nem 

tartalmaz
• ISO 6848 szabvány jelzés: WP

Gáz fajta Csatlakozás 
[col]

Cikkszám

égőgáz G 3/8 LH" 994648
oxigén G 1/4 RH" 994645

 

 Visszaégésgátló reduktorra    
Biztonsági tartozék. 

Előnyök/Kivitel
• DIN MSZ EN 730 szerint

Alkalmazások/Megjegyzések
Oxigén Égőgáz
P1 = 5 bar P1 = 6 bar
P2 = 4 bar = 7 m3/átfolyás P2 = 0,3 bar = 2 m3/átfolyás
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Hegesztés

Gáz fajta Csatlakozás 
[col]

Cikkszám

égőgáz G 3/8 LH" 994649
oxigén G 1/4 RH" 994647

 

 Visszaégésgátló markolatra    
Biztonsági tartozék. 

Előnyök/Kivitel
• DIN MSZ EN 730 szerint

Alkalmazások/Megjegyzések
Oxigén Égőgáz
P1 = 5 bar P1 = 6 bar
P2 = 4 bar = 7 m3/átfolyás P2 = 0,3 bar = 2 m3/átfolyás

Méret 
[mm]

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

240 x 395 x 98 90 x 110 994668

Rendelési információ
Védőüveg nélkül.
Opcionálisan rendelhető, víztiszta és fényszűrős üveg DIN 8 – DIN 14-ig.

 

 Hegesztőpajzs kézi, MM1010    
Hegesztőpajzs üveg nélküli betekintő ablakkal, védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól 
a hőtől és szikrától. 

Anyag
• poliamid

Méret 
[mm]

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

210 x 345 x 180 90 x 110 994671

Rendelési információ
Védőüveg nélkül.
Opcionálisn rendelhető, víztiszta és fényszűrős üveg DIN 8 – DIN 14-ig.

 

 Hegesztő fejpajzs, Europe    
Hegesztőpajzs az EN 175 szabvány szerint, üveg nélküli betekintő ablakkal és állítható 
fejpánttal, védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és szikrától.

Előnyök/Kivitel
• állítható fejpánt a maximális kényelem érdekében

Alkalmazások/Megjegyzések
• felnyitható kerettel is szerelhető

Anyag
• polipropilén
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Hegesztés

Cikkszám
566705

 Automata fejpajzs, Speedglas™ 100V, Standard 
fekete   
Az Auto-Darkening szűrővel ellátott hegesztő sisak védi a szemet és az arcot az UV 
sugaraktól a hőtől és szikrától. 

Felhasználási terület
• MIG és MAG hegesztés
• fogyóelektródás (MMA) hegesztés

Előnyök/Kivitel
• káprázásgátló technológia szinte minden ívhegesztési folyamathoz
• könnyen állítható fejpánt
• rögzíthető árnyalat, pl: 3-as világos árnyalat csiszoláshoz

Műszaki adatok
• látómező: 44 x 93 mm
• sötét állapot: 8-12
• világos állapot: 3
• elem élettartam: 1500 óra
• UV / IR védelem (állandó): 12
• EN: 175/166/379
• kapcsolási idő: 0,1 ms

Látómező Cikkszám
víztiszta 994693

Védelmi szint Cikkszám
DIN 8 994710
DIN 9 994711
DIN 10 994709
DIN 11 994712
DIN 12 994714
DIN 13 994713

Védőüveg, fehér, 90x110   
Magas optikai minőségű, karcolásnak jól ellenálló.

Védőüveg, fényszűrős, 90x110   
Magas optikai minőségű, karcolásnak jól ellenálló.

Előnyök/Kivitel
• látható fénysugarakat DIN8-DIN14 fokozatban kiszűrő üvegek
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Hegesztés

Cikkszám
457849

 

 Automata fejpajzs, Speedglas™ 9100X   
Automatikusan sötétedő szűrővel és oldalsó ablakokkal ellátott hegesztő sisak védi 
a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és szikrától.

Felhasználási terület
• MIG/MAG hegesztés
• TIG hegesztés
• fogyóelektródás (MMA) hegesztés
• plazmahegesztés

Előnyök/Kivitel
• ívérzékelés TIG 1 amperig az alsó területen
• kiterjesztett látómező az oldalsó ablakokon keresztül
• kiterjesztett fül- és oldalvédelem
• könnyen állítható fejpánt
• kilégző szelepek
• rögzíthető árnyalat, pl: 3-as világos árnyalat csiszoláshoz

Műszaki adatok
• látómező: 54 x 107 mm
• sötét állapot: 5, 8, 9-13
• világos állapot: 3
• elem élettartam (napenergiával támogatott): 2500 óra
• UV / IR védelem (állandó): 13
• kapcsolási idő: 0,1 ms

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

92 x 42 994674 

 Automata fejpajzs, LCD, Eclipse2 
Automatikusan sötétedő fejpajzs, védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és 
szikrától.

Felhasználási terület
• AWI hegesztéshez is
• DIN 9-től DIN 13 sötétedési fokozatig

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentesen állítható
• alacsony súly
• kényelmes viselet

• nagyon gyors kapcsolási idő, 0,1 ms
• 2 érzékelő
• napelem + akkumulátor
• csiszolási mód

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

100 x 60 994675

 

 Automata fejpajzs, LCD, Eclipse3    
Automatikusan sötétedő fejpajzs, védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és 
szikrától.

Felhasználási terület
• AWI hegesztéshez is
• DIN 9-től DIN 13 sötétedési fokozatig

Előnyök/Kivitel
• fokozatmentesen állítható
• alacsony súly

• kényelmes viselet
• nagyon gyors kapcsolási idő, 0,08 ms
• 4 érzékelő
• napelem + akkumulátor
• csiszolási mód
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Hegesztés

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

100 x 60 J43767

 

 Automata fejpajzs Sentinel A50    
Minden hegesztési eljáráshoz alkalmas automata pajzs.  Automatikusan sötétedő fejpajzs, 
védi a szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és szikrától.

Előnyök/Kivitel
• forradalmian új kialakítású pajzstest, a külső hatásoknak rendkívül jól ellenálló polimerből
• Halo™ fejpánt – az ergonomikus kialakítású, folyamatosan állítható 5 pontos fejpánt 

maximális kényelmet és tökéletes egyensúlyt biztosít, a középső forgásponttal ellátott 
lapos kialakítás maximális fejteret biztosít, ha a sisak felső helyzetben van

• látómező: 100 x 60 mm Optikai osztály: 1/1/1/2 -5-13ADF.
• színes érintőképernyős vezérlőpanel 8 különálló memóriabeállítással és külső gombbal 

a köszörülési mód aktiválásához 4-es védelmi fokozattal
• opcionális védősisak-adapter az ESAB védősisakokkal való használatra

Műszaki adatok
Kazetta méretei 133 x 114 x 9 mm
Látómező 100 x 60 mm
Védelmi szintek DIN 5-8 / 9-13
Tápegység napelem és cserélhető elem (2x CR2450 lítium) 

figyelmeztető jelzés, ha az akkumulátor lemerült
Érzékelők 4
Kapcsolási idő  0,04 ms
Osztályozás 1/1/1/2
Szabványok DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS / 

NZS 1338.1
Súly 640 g

Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

100 x 83,4 M34595

R

 

 Automata fejpajzs, frisslevegős, Panther Flow    
Frisslevegős automata hegesztő fejpajzs 3 fokozatban állítható levegőellátás, védi a 
szemet és az arcot az UV sugaraktól a hőtől és szikrától. 

Előnyök/Kivitel
• 3 fokozatban állítható levegőellátás
• csekély súlyának köszönhetően komfortos viselet
• nagy kapacitású Li-ion akkumulátor
• háttérvilágítással ellátott LCD a vezérlőpanelen
• rezgéssel kombinát figyelmeztető hangjelzések
• 1/1/1/1 minősítésű, True Color LCD szűrőkazetta
• True Color technológia kiváló optikai tulajdonságokkal és valósághoz közeli színhűséggel
• TH2 P R SL védelmi szint
• ergonomikus, vállpánttal kombinált deréköv

Műszaki adatok
True Color +
Csiszolási mód +
Csiszolási módra figyelmeztető jelzés +
Alacsony töltöttség jelzés +
Memória +
Mély alvó mód +
Minősítés 1/1/1/1
Látómező mérete 100 x 83,4 mm
Infravörös érzékelők száma 4
Működési hőmérséklet -10 °C – +65 °C
Tárolási hőmérséklet -20 °C – +85 °C
Alap sötétség DIN 4
Hegesztési sötétség DIN 5-8 , DIN 9-13
Kapcsolási idő 0,08 ms
Kivilágosodás késleltetési idő 0,1–0,9 mp
Tápforrás szolár cella + Li-ion (CR2450)
Ki/Be kapcsolás automatikus
UV/IR fényáteresztés DIN 15
CE Jelölés (LCD szűrő) 4/5-8/9-13 1/1/1/1/379
Súly 2400 gr
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Hegesztés

Hegesztőáram 
[A]

Elektróda Ø 
[mm]

Kábelkeresztmet-
szet 
[mm²]

Típus Cikkszám

150 2,5 16 Shark 200 994727
250 3,2 25 Shark 300 994728
350 4 35 Shark 400 G56916
500 5 50 Shark 550 K41136

 

 Elektródafogó, SHARK    
Elektródafogó minden hegesztési alkalmazásra, magas áramerősséghez. Nagy ütésál-
lóság és könnyű használat. 

Előnyök/Kivitel
• szigetelés besorolás: B
• szabvány: EN 60974-11

Alkalmazások/Megjegyzések
• * 35%-os bekapcsolási időn megadott teljesítménnyel

Hegesztőáram 
[A]

Típus Cikkszám

200 Eco-mas plus 200 994733
400 Eco-mas plus 400 994732
600 Strong-mas 600 994734

Cikkszám 994733

Cikkszám 994734

 Testcsipesz    
Erős szorítású, rézpofával és galvanizált testtel. 

Előnyök/Kivitel
• a kábel felfogatási pontja közvetlenül az érintkező felülethez csatlakozik
• a csipesz szára elektromosan szigetelt
• 35%-os bekapcsolási időn megadott teljesítménnyel

Méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

80 x 70 200 994737

 

 Hegesztő tükör, mágneses    
Hegesztő tükör, mágneses flexibilis fémszárral.  
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Hegesztés

Tartó erő 
[kg]

Oldalhossz 
[mm]

Cikkszám

10 76 x 76 x 15 B55534
20 102 x 102 x 20 B55538
30 127 x 127 x 30 B55540

 

 Hegesztő mágnes    
Az erős mágnesek helyzetben tartják a derékszögben kötendő munkadarabokat hegesz-
tésnél vagy forrasztásnál.  

Tartó erő 
[kg]

Oldalhossz 
[mm]

Cikkszám

20 120 x 80 A68816
36 160 x 100 A68805

 

 Hegesztő mágnes, beállító    
Az erős mágnesek helyzetben tartják a derékszögben kötendő munkadarabokat hegesz-
tésnél vagy forrasztásnál.  

Méret 
[mm]

Forma Cikkszám

12 x 4 x 125
négyzet alakú zsírkőkréta 994753
négyzet alakú tartó 994754

Cikkszám 994753

 Zsírkőkréta és zsírkőkréta tartó    
Előnyök/Kivitel
• négyzet alakú
• tartó külön beszerezhető hozzá, így biztosított a jelölő kréta védelme
• megelőzhető a használat közbeni törés, illetve a termék teljes mértékben felhasználásra 

kerül

Mérési tartomány 
[°C]

Cikkszám

75 994761
100 994763
120 994764
150 994767
180 A80511
200 994770
250 994772
300 994774
350 994776
400 K18955
600 A79705

R

 

 Hőjelző kréta, Tempindic    
Hőjelző kréta, hegesztési és forrasztási munkákhoz.  
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