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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Ceko Forum Heyco
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 – K15747 –
200 – K15748 983495
300 F51981 K15749 983496
400 – K15750 –
500 F51983 K15751 983498
600 – K15752 –

Ceko Forum Heyco
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

800 F51984 K15753 –
1.000 F51997 K15754 983500
1.500 – K15755 –
1.600 F52000 – –
2.000 F52004 K15756 –

Kalapács nyelezett​​​​​​​ 
Hegyes lapos fejű kalapács.

DIN
1041

geprüfte 
Sicherheit 

DIN
1041

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej 
•	 lakkozott, duplán ívelt bükkfa nyél

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej
•	 hickory nyél, duplán ívelt

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej 
•	 kőrisfa nyél, duplán ívelt

KS Tools Forum Halder
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 983566 – –
200 983567 K15757 –
300 983568 K15758 D18393
400 M44400 K15759 –
500 983569 K15760 D18394

KS Tools Forum Halder
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

600 M44404 K15761 –
800 983570 K15762 D18395
1.000 983571 K15763 D18396
1.500 M44406 K15764 –
2.000 M44408 K15765 –

Kalapács nyelezett, nyélvédő gallér, hickory nyél​
Hegyes lapos kivitel. ​​

Előnyök/Kivitel
•	 nyélvédő gallér

Előnyök/Kivitel
•	 nyélvédő gallér

Előnyök/Kivitel
•	 a fej és nyél közötti szabadalmaztatott 

gumi csatlakozás csökkenti a visszapatta-
nást a zajt és kíméletes az ízületekre

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej, porfestett
•	 hickory nyél

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej, porfestett
•	 lekerekített élek

Anyag
•	 kkovácsolt, nemesített acél fej
•	 hickory nyél

DIN
1041

geprüfte 
Sicherheit 

​​
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

KS Tools Forum
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

100 983582 –
200 983583 –
300 983584 J74388
400 M38920 –
500 983585 J74389

KS Tools Forum
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

800 983586 –
1.000 983587 J74410
1.500 M05479 J74414
2.000 K91849 J74418

Kalapács nyelezett, üvegszálas műanyag nyél​​​​

Lakatoskalapács üvegszálas nyéllel. Lakatoskalapács többkomponensű üvegszálas nyéllel. „GRAPHITE”
Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej 
•	 üvegszálas nyél

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej
•	 többkomponensű, üvegszálas nyél

Fa nyél Üvegszálas 
nyél

Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

1.000 K15733 J74423
1.250 K15734 J74424
1.500 K15735 J74429
2.000 K15736 J74431

Kalapács nyelezett, ráverő​​​​​​​

Fa nyél Üvegszálas nyél

Ráverő kalapács fa nyéllel. Ráverő kalapács többkomponensű üvegszálas nyéllel. „GRAPHITE”
Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej 
•	 hickory nyél

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej 
•	 többkomponensű, üvegszálas „GRAPHITE” nyél

DIN
1041

​​
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Ceko Forum
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

3.000 F52005 356366
4.000 – D72971
5.000 F52006 356368

Ceko Forum
Súly 
[g]

Cikkszám Cikkszám

6.000 – D62111
8.000 F52007 –
10.000 983599 –

Kalapács nyelezett, hosszú nyél​​​​​​​

Hegyes, lapos fejű kalapács, hosszú nyéllel. Hegyes, lapos fejű kalapács DIN 1042 szerint, hosszú nyéllel.
Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej 
•	 lakkozott bükkfa nyél

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített acél fej
•	 hickory nyél

​

Súly 
[g]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

700 172 370 983610

​

​Szeghúzós kalapács, üvegszálas nyél ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kalapács foka szeghúzóval
•	 szegtartó
•	 lekerekített szélek

Anyag
•	 nagyszilárdságú, speciális acél fej
•	 porfestett fej
•	 kúp alakú üvegszálas nyél

Súly 
[g]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

600 133 320 983612

​

​Szeghúzós kalapács fém nyél, amerikai forma ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kalapács foka szöghúzóval
•	 lekerekített szélek

Anyag
•	 kovácsolt, nagyszilárdságú speciális acél fej
•	 ütőfelület a peremnél indukciósan edzve
•	 kalapács foka és talpa fényesre csiszolva
•	 acélcső nyél műanyag markolattal
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

40 80 260 250 356455
55 90 320 300 K24894
65 113 340 500 356457
75 127 380 750 356459
90 130 380 1.400 356460

​

​Gumi kalapács, kőrisfa nyél, fekete​​​
Kalapács két lapos oldallal, gumifejjel és fa nyéllel.​

Fej -Ø 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

50 350 983614
65 550 983615
70 750 983616
90 1.120 983617

​

​Gumi kalapács, kőrisfa nyél, fekete ​​​

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

54 90 320 330 983629
90 140 380 1.200 M44410​

​Gumi kalapács, kőrisfa nyél, fekete ​​​
Kalapács két lapos oldallal, gumifejjel és fa nyéllel. Kivitel DIN 5128 szerint.​

Fej -Ø 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

65 500 983641
90 900 983642

​

​Gumi kalapács, acélcső nyél műanyag markolattal, 
fehér ​​​
Felhasználási terület
•	 színes térburkoló kövekhez

Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

36 290 500 983659

​

​Gumi kalapács, cserélhető fejjel, műanyag nyél ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 cserélhető fej

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 pótfej a 983666 cikkszámon rendelhető

Anyag
•	 gumi fej
•	 polipropilén nyél
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

26 270 180 983653
36 290 340 983654
49 310 624 983655

​

​Visszacsapásmentes kalapács (sörétes)​​,  
cserélhető fejjel​
Kalapácsfejben levő acélgolyóknak köszönhetően elnyeli az ütésből adódó visszacsapódást.​

Előnyök/Kivitel
•	 visszacsapásmentes

Anyag
•	 műanyag

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

80 180 890 5.760 983748

​

​Visszacsapásmentes kalapács (sörétes), PU fej ​​​
Extra hosszú nyéllel.​

Előnyök/Kivitel
•	 gumírozott nyél a jobb tartás érdekében
•	 visszacsapásmentes a kalapácsfejben található mozgó acélgolyók által
•	 erősebb ütőhatás a szokásos kalapácsokhoz képest

Anyag
•	 poliuretán-üvegszál erősítésű nyél

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

20 105 300 245 C98565
25 105 305 325 C98566
30 110 330 460 C98567
35 110 335 560 C98568
40 115 355 715 C98569

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

45 120 360 830 C98570
50 120 365 990 C98571
60 145 365 1.705 C98572
70 150 370 2.215 C98574
80 168 380 3.210 C98576

​

​Visszacsapásmentes kalapács (sörétes), nylon fej, 
fehér, SUPERCRAFT ​​​
A „SUPERCRAFT” kalapácsok csökkentik a visszapattanást, a zajt és kímélik az ízületeket.​

Felhasználási terület
•	 szerelési munkáknál
•	 munkadarabok beigazításához vagy 

gépasztalokra történő pontos felhelye-
zésre

Előnyök/Kivitel
•	 cserélhető betétek

Anyag
•	 betétek a legjobb minőségű kopásálló 

nylonból
•	 erős acél középrész
•	 hickory nyél

Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

26 270 221 983657
36 290 442 983658
49 310 903 983656

​

​Műanyagbetétes kalapács, cserélhető fejjel, 
műanyag nyél ​​​
Anyag
•	 polipropilén fej / nyél
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

26 270 238 983660
36 290 452 983661
49 310 886 983662

​

​Műanyagbetétes kalapács, cserélhető fejjel, 
fa nyél ​​​
Anyag
•	 polipropilén fej
•	 fa nyél

Fej Ø-höz 
[mm]

Kalapácshoz Cikkszám

26 8755 01 983663
36 8755 02 983664
49 8755 03 983665

​

​Műanyagbetétes kalapácshoz pótfej ​​​
Anyag
•	 polipropilén

Celidor Nylon Uretan
Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám

23 76 250 230 983668 230 983680 230 983695
28 87 265 310 983669 300 983681 290 983696
33 96 280 420 983670 400 983682 400 983697
36 102 290 490 983671 480 983683 500 983698
41 108 320 660 983672 620 983684 640 983699
51 117 340 970 983673 940 983685 1000 C42236
61 131 380 1400 983674 1360 983686 1330 983701

Műanyagbetétes kalapács ​​
Előnyök/Kivitel
•	 nyélvédő hüvely
•	 ütésálló betétek​​​​

Celidor Nylon Uretan

Műanyagbetétes kalapács. Nylon fejű, műanyagbetétes kalapács. Uretan fejű, műanyagbetétes kalapács. 
Anyag
•	 közepesen kemény celidor fej
•	 nehéz acél középrész
•	 kőrisfa nyél

Anyag
•	 kemény nylon fej 
•	 nehéz acél középrész
•	 kőrisfa nyél

Anyag
•	 puha uretán fej
•	 nehéz acél középrész
•	 kőrisfa nyél
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Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Celidor Nylon Uretan
Fej Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

23 983704 983716 C42230
28 983705 983717 983724
33 983706 983718 983727
36 983707 983719 983725

Celidor Nylon Uretan
Fej Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

41 983708 983720 983726
51 983709 983721 983729
61 983710 983722 C42234

Műanyagbetétes kalapácshoz pótfej ​​​​​​​

Celidor Nylon Uretan

Sárga pótfej a Wera 100 műanyagbetétes 
kalapácshoz. 

Fehér pótfej a Wera 101 műanyagbetétes 
kalapácshoz. 

Bordó pótfej a Wera 102 műanyagbetétes 
kalapácshoz. 

Előnyök/Kivitel
•	 közepesen kemény

Előnyök/Kivitel
•	 kemény

Előnyök/Kivitel
•	 puha

Anyag
•	 Cellidor

Anyag
•	 nylon

Anyag
•	 uretán

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

25 86 270 215 D18477
30 95 280 360 D18485
40 107 325 510 D18489
50 115 340 940 D18490

​

​Kombinált kalapács, fehér és piros műanyag 
fejjel, BASEPLEX ​​​
Felhasználási terület
•	 fémfeldolgozás, összeszerelés, javítási karbantartási munkák, autóipar

Előnyök/Kivitel
•	 különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek rendelhetők
•	 minden betéttípus kombinálható egymással
•	 fehér és piros betétek

Anyag
•	 nylon, (fehér), kemény, nagyon kopásálló, nem forgácsolódik még 0 °C alatti hőmérsék-

leten sem
•	 cellulóz-acetát, (vörös), kemény, olaj és zsír állóstabil 
•	 két részes öntvény ház, két cserélhető betéttel
•	 nyél kiváló minőségű fából
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Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

30 104 290 600 443643
35 104 295 800 443651

​

​Kombinált kalapács, Nylon-acél, Ferroplex​​​
Az ipar és különösen az autóipar általános összeszerelési, karbantartási és javítási 
munkáihoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 cserélhető nylon betét
•	 acélcső nyél, olajnak ellenálló gumi markolattal

Anyag
•	 acélcső nyél
•	 ergonómikusan kialakított gumi markolat
•	 kiváló minőségű edzett acélból készült kalapácsfej

gumi gumi/
nylon

nylon

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám

30 90 295 340 356382 340 356392 335 356387
40 115 325 650 356383 630 356393 610 356388
50 135 370 1170 356384 1160 356394 1145 356389
60 150 405 1600 356385 1560 356395 1510 356390
80 175 490 2950 356386 2950 356396 3090 356391

Cikkszám 356392

​Kalapács, betétes, SIMPLEX​​​
Két részből álló öntött acélház, cserélhető fa nyél és ütőfejek.​

Felhasználási terület
•	 autóipari összeszerelési és javítási 

munkákhoz, egyengetéshez, munkada-
rabok összekapcsolásához, stb.

Előnyök/Kivitel
•	 csavaros rögzítés

•	 gyorsan cserélhető ütőfejek

Anyag
•	 temper öntvény ház
•	 fa nyél

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

30 90 295 340 C98198
40 115 325 630 C98202
50 135 370 1.140 C98203
60 150 405 1.540 C98204

Rendelési információ
Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek rendelhetők.

​

​Kombinált kalapács, gumi-műanyag, SIMPLEX ​​​
Kalapács stabil kétrészes öntvény házzal, két cserélhető szürke és fekete betéttel.​

Felhasználási terület
•	 súlyos erős ütésekhez

Előnyök/Kivitel
•	 minden betéttípus kombinálható egymással
•	 szürke és fekete betétek

Anyag
•	 stabil kétrészes öntvény ház, két cserélhető betéttel 
•	 fekete, közepesen kemény, hosszú élettartamú gumi
•	 szürke, közepesen kemény, hosszú élettartamú műanyag, nem hagy fekete nyomot
•	 nyél kiváló minőségű fából
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

30 90 295 335 J47214
40 115 325 635 J47220
50 135 370 1.105 J47224
60 150 405 1.510 J47227
80 175 490 2.770 J47234

​

​Kombinált kalapács, gumi-Superplastik, SIMPLEX ​​​
Stabil kétrészes öntvény házas kalapács, két cserélhető betéttel.​

Felhasználási terület
•	 súlyos erős ütésekhez

Előnyök/Kivitel
•	 Superplastic közép-kemény fehér betét extrudált és rendkívül homogén anyagból, 

amely a fröccsöntött műanyag betétekhez képest lényegesen kopásállóbb és tartósabb 
•	 kompozit gumi közép-kemény fekete betét
•	 minden betéttípus kombinálható egymással
•	 különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek rendelhetők

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

60
120 300 332 983812
170 330 540 983813

Cikkszám 983813

​Fakalapács ​​​
Anyag
•	 bükkfa fej 

Fej 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

60 x 105 x 140 726 983815
60 x 75 x 110 442 983814

​

​Fakalapács, szögletes fej ​​​
Anyag
•	 bükkfa

Fej -Ø 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Súly 
[g]

Cikkszám

40 80 120 983816
60 120 335 983818
70 140 490 983819
80 160 695 983820
100 200 1.435 983821

​

​Fakalapács, kerek fej ​​​
Anyag
•	 bükkfa
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Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Súly
250 g 500 g 750 g 1.000 g 1.500 g
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
956932 956933 956934 956935 956936

​
​

​Alumínium kalapács hickory nyéllel, kerek forma​​​
DIN

1041
DIN

6491-C

Súly 
[g]

Fej 
[mm]

Cikkszám

400 38 x 38 983780
1.000 55 x 55 983782
2.000 70 x 65 983784

Cikkszám 983782

​Alumínium kalapács nyél nélkül ​​​
Alkalmazások/Megjegyzések
•	 rendelhető nyelek: 0,4 kg - F09735 / 1,0 kg - F09744 / 2,0 kg - F09747

Súly
250 g 500 g 750 g 1.000 g 1.500 g 2.000 g 3.000 g 5.000 g
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
K82051 K82063 K82065 K82067 K82069 K82074 K82075 K82079

​
​

​Vörösréz kalapács hickory nyéllel​​​
Tartós rézkalapács.​

Anyag
•	 duplán edzett, hidegen alakított rúdanyag
•	 keménység 80/100 Brinell
•	 letört élek

Vörösréz Sárgaréz Bronz
Súly 
[g]

Fej 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

500 30 x 30 983804 983800 983808
1.000 35 x 35 983805 983801 983809
2.000 45 x 45 983806 – 983810
3.000 50 x 50 – – 983811

Színesfém kalapács, nyél nélkül​​​​​​​

Vörösréz Sárgaréz Bronz

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 rendelhető nyelek: 0,5 kg - F09732 / 1,0 

kg - F09737 / 2,0 kg - F09745

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 rendelhető nyelek: 0,5 kg - F09732 / 1,0 

kg - F09737

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 rendelhető nyelek: 0,5 kg - F09732 / 1,0 

kg - F09737 / 2,0 kg - C32785 / 3,0 kg 
- F09744
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Súly 
[kg]

Cikkszám

0,9 983836

​

​Ácsszekerce, gipszelő, gumi nyél ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 szöghúzó

Műszaki adatok
•	 teljes hossz: 330 mm
•	 kalapácsfej-szélesség: 27 mm
•	 fej súlya: 600 g

Anyag
•	 kovácsolt, speciális acél fej
•	 beégetett porlakk fejbevonat
•	 indukciósan edzett élek
•	 polírozott acélcső nyél, műanyag markolat

Súly 
[kg]

Cikkszám

1,05 G16683

​

​Ácsszekerce, gipszelő ​​​
Premium monolit.​

Előnyök/Kivitel
•	 szeghúzó
•	 ergonomikus műanyag markolat

Anyag
•	 kovácsolt fej

Súly 
[kg]

Típus Cikkszám

1
balos 983837
jobbos 983838

​

​Ácsszekerce ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 jobbos / balos kivitel

Anyag
•	 bükkfa nyél

Súly 
[kg]

Cikkszám

0,6 G16144
0,8 G16152
1 G16160

​

​Balta, hickory nyél ​​​
Anyag
•	 kovácsolt fej
•	 lakkozott hickory nyél
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

S-Trend Ceko
Súly 
[g]

Cikkszám Súly 
[g]

Cikkszám

700 F69475 700 G16984

Kőműves kalapács, fa nyél​

Anyag
•	 kovácsolt fej
•	 lakkozott bükkfa nyél

Anyag
•	 kovácsolt fej
•	 lakkozott fa nyél

Súly 
[g]

Fej hossza 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

600 230 270 983879

​

​Kőműves kalapács, szeghúzóval  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kalapácsfej szeghúzóval 
•	 berlini forma

Anyag
•	 nagyszilárdságú speciális acél fej
•	 porlakk fejbevonat
•	 ütőfelület peremnél indukciósan edzve
•	 acélcső nyél műanyag markolattal

Egyenes Hajlított
Súly 
[kg]

Cikkszám Cikkszám

0,32 983888 –
0,4 983889 830009

Salakoló kalapács, fém nyél​​​​​​​

Egyenes Hajlított

Fém nyelű kalapács. Fém nyelű kalapács, kivitel DIN 5133 szerint.
Előnyök/Kivitel
•	 egyenes kivitel

Előnyök/Kivitel
•	 hajlított kivitel
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Súly 
[g]

Kivitel Nyél Cikkszám

600 érdes ütőfelület acélcső 356380

​

​Ácskalapács, mágneses szögtartóval​​​
Szögtartóval, edzett acélcső nyél és PVC bevonatú markolat.​​

Hossz 
[mm]

Cikkszám

285 983895

​

​Peremező-lyukasztó fogó ​​​
Karosszérialemezek préseléséhez és lyukasztásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 automatikusan nyíló
•	 gyorsan átfordítható fej 
•	 csekély erőráfordítás

Műszaki adatok
•	 peremező mélység: 13 mm

•	 pofa szélesség: 22 mm
•	 Ø 5 mm lyukasztóval
•	 1,25 mm-es anyagvastagságig

Anyag
•	 speciális szerszámacél
•	 edzett peremező pofák

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám

100 50 15 x 5 356704
120 60 20 x 5 356705
160 80 25 x 6 356706
200 100 27 x 7 356707
250 120 29 x 9 356708
300 140 32 x 10 356709
400 175 32 x 10 356710
500 120 35 x 11 356711
600 120 35 x 11 356712
800 120 35 x 11 356713
1.000 120 35 x 11 356714
1.250 120 35 x 11 356715
1.500 120 35 x 11 356716
2.000 120 35 x 11 356717

​

​Gyorscsavarszorító, fa nyél 
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására.​

Előnyök/Kivitel
•	 max. 2000 mm szorítási tartomány
•	 műanyag védősapka 400 mm-ig 
•	 trapézmenetes orsó 
•	 két oldalon fogazott sín

Műszaki adatok
•	 szorítóerő: 5500 N-ig

Anyag
•	 temperöntvény szorítópofák, porszórva
•	 recézett profilsín horganyzott acélból
•	 acél orsó, fa nyél
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
100 mm 120 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 

mm
1.250 
mm

1.500 
mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 15 x 5 983998 – M44872 – – – – – – – – –
65 22 x 6 – 983999 M44874 – M44878 – – – – – – –
80 22 x 6 – 984000 984003 984004 984005 984006 – 984008 – – – –
100 30 x 8 – – 984035 984009 984010 984011 984012 – – – – –
120 30 x 8 – – 984013 984014 984015 984016 984017 984018 984019 984020 984021 984022
140 35 x 9 – – – – 984023 984024 984025 984026 984027 984028 – –
175 35 x 9 – – – – – 984029 984030 984031 984033 984034 – –

​

​Gyorscsavarszorító, fa nyél, 490 ​​​
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására.​

Előnyök/Kivitel
•	 homorú profil
•	 festett bükkfa nyél
•	 barnított, könnyű járású, trapézmenetes orsó
•	 két oldalon fogazott sín

Anyag
•	 temperöntvény szorítópofák
•	 horganyzott acélsín
•	 műanyag védősapka

400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 
mm

1.250 
mm

1.500 
mm

1.800 
mm

2.000 
mm

2.500 
mm

3.000 
mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

120 35 x 11 984036 984037 984038 984039 984040 984041 984042 984043 984044 984045 984046

​

​Gyorscsavarszorító, fa nyél, 493 ​​​
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására.​

Előnyök/Kivitel
•	 homorú profil
•	 barnított, könnyű járású, trapézmenetes orsó
•	 két oldalon fogazott sín

Anyag
•	 temperöntvény szorítópofák
•	 horganyzott acélsín
•	 műanyag védősapka
•	 festett bükkfa nyél
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
150 mm 160 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 15 x 5 B34388 – – – – – – – – –
80 22 x 6 – 984088 – – – – – – – –
100 30 x 8 – – 984089 – – – – – – –
120 30 x 8 – – – 984090 984091 – 984095 984096 984097 984098
140 35 x 9 – – – – 984092 984093 – – – –
175 35 x 9 – – – – – 984094 – – – –

​

​Gyorscsavarszorító, kétkomponensű nyél, 490 ​​​
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására.​

Előnyök/Kivitel
•	 nyomólemez integrált orsózárral
•	 barnított, trapézmenetes orsó
•	 mindkét oldalon fogazott biztonsági sínek

Műszaki adatok
•	 akár 6000 N szorítóerő

Anyag
•	 3 komponensű nyél
•	 puha, műanyag védősapkák 
•	 temperöntvény szorítópofák
•	 horganyzott acélsín

Szorítási méret
400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm 1.800 mm 2.000 mm 2.500 mm 3.000 mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

120 35 x 11 984047 984048 984049 984050 984051 984052 984053 984054 984055 984056 984057

​

​Gyorscsavarszorító, kétkomponensű nyél, 493 ​​​
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására​

Előnyök/Kivitel
•	 nyomólemez integrált orsózárral
•	 barnított, trapézmenetes orsó
•	 mindkét oldalon fogazott, üreges profilú biztonsági sínek

Műszaki adatok
•	 akár 7000 N szorítóerő

Anyag
•	 3 komponensű nyél
•	 puha, műanyag védősapkák 
•	 temperöntvény szorítópofák
•	 horganyzott acélsín 
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 160 mm 1.000 

mm
Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

80 22 x 6 – – – – – – – M44880 –
100 30 x 8 984077 – – – – – – – –
120 30 x 8 – 984079 984081 984083 984085 984086 984087 – M44881
140 35 x 9 – – M44882 – – – – – –
175 35 x 9 – – – M44883 – – – – –

​

​Gyorscsavarszorító, T-nyél ​​​
Gyorscsavarszorító mozgatható nyomólappal, univerzálisan használható munkadarabok 
megfogására.​

Felhasználási terület
•	 munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Előnyök/Kivitel
•	 két oldalon fogazott sín
•	 T-hajtókar
•	 barnított, könnyű járású trapézmenetes orsó
•	 mozgó nyomólap

Anyag
•	 temperöntvény szorítópofák
•	 horganyzott acélsín 
•	 puha, műanyag védősapkák 

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám

100 60 11,5 x 5,7 356723
120 60 13,5 x 6,5 356724
160 80 16 x 7,5 356725
200 100 19,5 x 9,5 356726
250 120 22 x 10,5 356727
300 140 25 x 12 356728
400 120 25 x 12 356729
500 120 25 x 12 356730
600 120 25 x 12 356731
800 120 27 x 13 356732
1.000 120 27 x 13 356733

​

​Gyorscsavarszorító, acél, fa nyél ​​​
Univerzálisan alkalmazható szorító, nagy szorítóerővel.​

Műszaki adatok
•	 szorítóerő 5000 N-ig

Anyag
•	 hidegen húzott profilacél sín, nemesített, horganyzott
•	 trapézmenetes orsó, barnított
•	 csúszó kengyel kovácsolt, nemesített, horganyzott acél
•	 festett fa nyél 
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
100 mm 120 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 

mm
1.250 
mm

1.500 
mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

50 11,5 x 5,7 984103 – 984104 – 984105 – – – – – – –
60 13,5 x 6,5 – 984106 984107 – 984108 – – – – – – –
80 16 x 7,5 – – 984110 – 984111 984112 – – – – – –
100 19,5 x 9,5 – – – 984114 984115 984116 – – – – – –
120 22 x 10,5 – – – 984117 – – – – – – – –
120 25 x 12 – – – – – 984119 984121 984122 – – – –
120 27 x 13 – – – – – – – – 984124 984125 984126 984127
140 25 x 12 – – – – 984128 – – – – – – –

​

​Gyorscsavarszorító, acél, fa nyél ​​​
Széleskörűen használható gyorsszorító mozgatható nyomólappal.​

Felhasználási terület
•	 munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Előnyök/Kivitel
•	 homorú profil
•	 könnyű járású, trapézmenetes orsó
•	 hidegen sajtolt, mozgó nyomólap

Műszaki adatok
•	 akár 5000 N szorítóerő

Anyag
•	 nemesített, horganyzott acélsín
•	 süllyesztékben kovácsolt, nemesített és horganyzott csúszókengyel
•	 festett bükkfa nyél

Szorítási méret 
[mm]

Szorítási mélység 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám

300 40 140 30 x 15 984146

​

​Gyorscsavarszorító, acél, T-nyél, U alak ​​​
T- és I-profilok mindkét oldalról történő rögzítéséhez, kiegészítő eszközök nélkül.​

Felhasználási terület
•	 munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Előnyök/Kivitel
•	 homorú profil
•	 acél T-nyél
•	 barnított, könnyű járású trapézmenetes orsó
•	 hidegen sajtolt, max. 35°-ban mozgatható nyomólap

Anyag
•	 nemesített, horganyzott acélsín
•	 süllyesztékben kovácsolt, nemesített és horganyzott acél csúszókengyel
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Forum Turnus
Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

120 60 13,5 x 6,5 356734 984135
160 80 16 x 7,5 356735 984136
200 100 19,5 x 9,5 356736 984137
250 120 22 x 10,5 356737 984138
300 140 25 x 12 356738 984144
400 120 25 x 12 356739 984139
500 120 25 x 12 356740 984140
600 120 25 x 12 356741 984141
800 120 27 x 13 – G76883
1.000 120 27 x 13 – 984143

Gyorsszorító, acél, racsnis​
Munkadarabok egyszerű és gyors összenyomására és összeszorítására.​​​​​ 

Előnyök/Kivitel
•	 önreteszelő szorítókar
•	 önbeálló nyomólemezzel 
•	 mozgatható horganyzott nyomólap 

Anyag
•	 nemesített, horganyzott acél csúszósín
•	 edzett acél, műanyag bevonatos oldókar

Szorítási méret
250 mm 300 mm 500 mm 800 mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

120
30 x 15

356742 – – –
140 – 356743 356744 356745

​

​Gyorscsavarszorító, acél, T-nyél ​​​
Nagyteljesítményű gyorsszorító. Ideális lakatos iparban.​

Műszaki adatok
•	 szorítóerő 12.000 N-ig
•	 max. 35°-ban mozgatható nyomólap

Anyag
•	 homorú profilos biztonsági acélsín, nemesített, horganyzott
•	 acél T-nyél
•	 trapézmenetes barnított orsó
•	 csúszó kengyel kovácsolt, nemesített, horganyzott
•	 hidegen sajtolt nyomólap
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret
250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

120 30 x 15 984172 – – – – – 984173 984174 984175
140 30 x 15 – 984176 – 984177 – 984178 – – –
175 40 x 20 – 984185 984186 984187 984188 984189 984190 984192 984191

​

​Gyorscsavarszorító, acél, T-nyél  ​​​
Nagyteljesítményű gyorsszorító. Ideális lakatos iparban.​

Felhasználási terület
•	 munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Anyag
•	 homorú profilos biztonsági acélsín, nemesített, horganyzott
•	 acél T-nyél
•	 trapézmenetes barnított orsó
•	 csúszó kengyel kovácsolt, nemesített, horganyzott
•	 hidegen sajtolt nyomólap

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Vezetősín 
[mm]

Cikkszám

150
85 19 x 6

984131
300 984132

​

​Gyorsszorító, műanyag, racsnis, egykezes ​​​
Alkalmas fej feletti munkához.​

Előnyök/Kivitel
•	 ergonómikus markolat
•	 egykezes használat
•	 kioldókarral gyors állításhoz

Műszaki adatok
•	 akár 2000 N szorítóerő

Anyag
•	 üvegszálerősítésű poliamid ház és 

csúszókengyel
•	 acél csúszósín
•	 kétkomponensű műanyag markolat

Méret 
[mm]

Cikkszám

110 x 40 984198
155 x 55 984199

​

​Enyvező szorító ​​​
Felhasználási terület
•	 különböző munkadarabok rögzítéséhez

Előnyök/Kivitel
•	 a pofán csúszás elleni védelem
•	 általánosan alkalmazható

Anyag
•	 magas minőségű acél
•	 vulkanfíber betétek
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Hossz 
[mm]

Pofa szélesség  
[mm]

Cikkszám

115
7 984201
16 984200

130
10 984203
20 984202

​

​Sikattyú, nyeles, műszerész ​​​
Felhasználási terület
•	 különösen finom munkadarabok összeszorítására

Előnyök/Kivitel
•	 recézett pofák
•	 csúcsos és/vagy éles pofákkal
•	 biztos fogás a rovátkás markolatnak köszönhetően
•	 szorítás szárnyas anyacsavarral
•	 robusztus kivitel

Anyag
•	 galvanizált, edzett acélötvözet pofák
•	 acél nyitórugó

Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa szélessége 
[mm]

Cikkszám

160 35 58 A68639
180 40 60 984204
200 45 65 984205

​

​Sikattyú, hajtókarral ​​​
Széles pofákkal, hatszögletű anyával csavarkulcs rásegítéshez.​

Felhasználási terület
•	 munkadarabok összenyomására és összeszorítására

Előnyök/Kivitel
•	 síkköszörült pofák recézett belső felülettel
•	 trapézmenetes orsó anyával és hajtókarral
•	 megerősített szárak
•	 biztonságos csuklóvezetés

Anyag
•	 süllyesztékben kovácsolt, speciális szerszámacél
•	 acél nyitórugó

Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa szélessége 
[mm]

Cikkszám

120 20 13 984206

​

​Sikattyú, keskeny pofával ​​​
Keskeny pofával, munkadarabok befogásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 síkra köszörült belső pofák recézett belső felülettel
•	 trapézmenetes orsó
•	 szárnyas anya
•	 megerősített szárak
•	 biztonságos csuklóvezetés

Anyag
•	 süllyesztékben kovácsolt, speciális szerszámacél 
•	 acél nyitórugó

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   485Szerszamkatalogus_2022-2.indb   485 2022. 10. 10.   16:29:232022. 10. 10.   16:29:23



Szerszámkatalógus486

9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Hossz 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Pofa szélessége 
[mm]

Cikkszám

100 18 40 984207
120 22 45 984208
130 25 48 984209
145 28 52 984210
160 35 58 984211
200 45 65 984213

​

​Sikattyú ​​​
Széles pofával, munkadarabok befogásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 síkra köszörült belső pofák recézett, prizmás bevéséssel kialakított belső felülettel
•	 trapézmenetes orsó
•	 szárnyas anya
•	 megerősített szárak

Anyag
•	 süllyesztékben kovácsolt, speciális szerszámacél 
•	 acél nyitórugó

Szorítási méret 
[mm]

Pofa magassága 
[mm]

Cikkszám

2 x 50 28 984219
2 x 55 35 984220
2 x 100 48 984218

Cikkszám 984219

Cikkszám 984220

​Sarokhegesztő szorító ​​​
Munkadarabok pontos, derékszögű rögzítéséhez hegesztési vagy szerelési folyamatokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 menetes orsó hatlapú hajtószárral

Anyag
•	 temperöntvény alaptest és szorítópofák

Szorítási méret 
[mm]

Pofa hossza 
[mm]

Cikkszám

28 50 427216
40 60 427222
55 75 427230
70 100 427267
105 135 984221

​

​Párhuzamszorító ​​​
Párhuzamos beállítás a dupla orsóvezetőn keresztül a munkadarabok összeszorításához.​

Anyag
•	 edzett, csiszolt, acél szorítópofák
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9

9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Szorítási méret 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Cikkszám

100 60 984234
250 100 K80506

​

​C-szorító ​​​
Elsősorban fém- és acélipari felhasználásra, a kis túlnyúlás és a robusztus kialakítás miatt 
nagy szorítóerők lehetségesek.​

Felhasználási terület
•	 munkadarabok rugalmas összenyomására

Műszaki adatok
•	 akár 15 000 N szorítóerő

Anyag
•	 acél sínprofil 
•	 barnított, könnyű járású, trapézmenetes orsó

Hossz
400 mm 500 mm 600 mm 1.000 mm

Szár 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

17 984264 984266 984268 –
19 – – – 984272

​

​Feszítővas, szeghúzós (pajszer), hajlított ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 hatszög szár

Anyag
•	 kovácsolt és edzett szerszámacél

Hossz
400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1.000 mm

Szár 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

18 984237 984238 984239 984240 984241 –
20 – – – – – 984242

​

​Feszítővas, szeghúzós (pajszer), hajlított,  
6 szög szár ​​​
Anyag 
•	 kovácsolt és edzett szerszámacél
•	 piros porlakk bevonat

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1.000 984247
1.500 984248
2.000 984249

​

​Feszítővas (hegyes, lapos), egyenes ​​​
Anyag
•	 kovácsolt és nemesített szerszámacél 
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9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám

400 16 984252
500 20 984253
600 20 984254

​

​Feszítővas (hegyes, lapos), egyenes, 8 szög szár ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 8 szög szár

Anyag
•	 kovácsolt és nemesített szerszámacél
•	 piros porlakk bevonat

Hossz 
[mm]

Cikkszám

400 F52011
​

​Szeghúzós feszítővas, S alak ​​​
S-alakú szöghúzós feszítő vas.​

Anyag
•	 különleges összetételű szerszámacél
•	 kovácsolva és teljes egészében nemesítve 

Egyenes Hajlított
Hossz 
[mm]

Szár 
[mm]

Cikkszám Szár 
[mm]

Cikkszám

300 22 x 7 984283 – –
400 25 x 7,5 984284 25 x 7,5 984287
500 27 x 9 984285 28 x 8,6 984288
600 27 x 11 984286 28 x 8,6 984289

Szerelővas, abroncshoz 
Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 nikkelezett​​​​

Egyenes Hajlított

Hossz
200 mm 240 mm 280 mm 370 mm 650 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
986364 986365 986366 986367 986368

Cikkszám 986367

​Szerelővas, abroncshoz ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 anyagkímélő a lekerekített formának köszönhetően
•	 jó stabilitás a dupla T profilnak köszönhetően

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 matt felület
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9

9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Hossz 
[mm]

Fej szélesség 
[mm]

Fej hossza 
[mm]

Cikkszám

325–460 12 90 984293
600–915 20 120 984294
865–1350 24 145 984295

Cikkszám 984294

​Szerelővas, teleszkópos szárral ​​​
Teleszkópos csuklós forgatható fejű emelővas, maximális erőátvitel a legkisebb helyen is.​

Előnyök/Kivitel
•	 szárhosszabbítás nyomógombbal lépésenként
•	 lépésenként állítható forgófej
•	 extra karcsú
•	 süllyesztett nyomógomb
•	 optimális alkalmazás a legkisebb munkatartományban

Anyag
•	 speciális szerszámacél

Hossz
300 x 100 mm 350 x 110 mm 400 x 120 mm 450 x 130 mm 500 x 150 mm 550 x 170 mm

Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám Ø 
[mm]

Cikkszám

10 D83852 12 C12339 14 D83854 16 D83200 20 C12342 26 D83201

​

​Szerelővas, hajlított, kúpos véggel, kerek szár ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kerek szár

Anyag
•	 speciális szerszámacél
•	 piros porszórt festéssel

Hossz 
[mm]

Munkahossz 
[mm]

Fej szélesség 
[mm]

Kivitel Cikkszám

200 105 11 Egyenes 984297
300 195 16 Egyenes 984298
450 315 20 Egyenes 984299

600
470 18 Hajlított 75° 986138
470 18 Egyenes 984300

900
770 25 Hajlított 45° 986140
770 25 Egyenes B03354

Cikkszám 984297

Cikkszám 986138

​Szerelővas, nyeles ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 összeszerelésekhez és bontásokhoz
•	 ergonomikus műanyag nyél

Anyag
•	 króm-molibdénacél
•	 teljes hosszában edzett
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

HW 
[mm]

I 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

α 
[Fok]

α* 
[Fok]

Cikkszám

0 0,5 0,7 M 4 x 25 4 31 14 5,5 18 81 –1,5–3,5 8 49 50 32 22 95° –° P22938
1 0,6 1,1 M 5 x 30 5 39 18 6 19 98 –4–2 10 61 58 34 27 95° –° P22939
2 0,8 1,2 M 6 x 35 6 52 25 11 23 140 –3–4,5 12 78 89 43 32 105° 60° P22940
3 1,2 2,5 M 8 x 45 8 79 37 19 33 186 2–11 18 112 112 46 35 105° 60° P21103
4 1,7 3 M 8 x 65 10 101 54 16 42,5 221 –6–22,5 20 141 130 64 53 105° 60° P22941
5 3 5 M 12 x 80 14 140 73 34 55,8 281 –3–27,5 25 195 185 70 65 115° 60° P22942
6 3,4 5,5 M 12 x 110 14 165,5 89 28 81 333 –2,5–55 30 231 206 100 90 140° 60° P22943

Rendelési információ
Kérésre matt fekete vagy rozsdamentes acélból is rendelhető.

Cikkszám P22938

E

L2

H
1

F

B
L1

H
W

H
I

A

N

P F1 F2

Cikkszám P22938

​Gyorsszorító függőleges karral, 6800​​​
Rögzítőelem nyitott tartókarral, különösen alkalmas gyors rögzítésre és nyitásra alkatrészek sorozatgyártásakor.

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
•	 egyszerű használat nagyméretű csuklótámasszal
•	 biztonsági rögzítőelem ujjvédelemmel
•	 korrózióvédett
•	 rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek 2-6-os 

méretben edzett perselyekben futnak 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 ütközőcsap benyomásával a nyitási szög α*-ra változtatható

Anyag
•	 a szorító horganyzott acélból készült
•	 leszorítócsavar edzett és horganyzott acélból
•	 betétben edzett acél perselyek
•	 műanyag nyél
•	 acél szegecsek

Szállítás terjedelme
•	 nyomócsavarokkal együtt

Cikkszám P22946

AN

P
E F

B
L1

H
W

H
2

H
1

I
H F1 F2

Cikkszám P22946

​Gyorsszorító vízszintes karral, vízszintes felfogatással, 6830​​​
A rögzítőelem nyitott tartókarral különösen alkalmas gyors rögzítésre és nyitásra alkatrészek sorozatgyártásakor.

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   490Szerszamkatalogus_2022-2.indb   490 2022. 10. 10.   16:29:332022. 10. 10.   16:29:33



491

9

9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

HW 
[mm]

I 
[mm]

L1 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

α 
[Fok]

Cikkszám

0 0,25 0,4 M 4 x 25 4 28 9 5,5 14,5 23 34 –5,5–0 7,5 79 25 25,5 90° P22946
1 0,8 1,1 M 5 x 30 5 42 18,7 8 19 30 49 –3–2,5 10 120 34 34 90° P22947
2 1 1,2 M 6 x 35 6 64 32 16 24 45 68 –1,5–5 13,2 162 42 38 90° P22948
3 1,8 2,5 M 8 x 45 8 73 38 14 32 48,5 86 –2–9 15 206 45,5 50 90° P21104
4 2 3 M 8 x 65 10 113 63 27 45 75 126 –4–24 20 287 58 57 90° P22949
5 3 5 M 8 x 65 10 123 78 16 46 73 128 1,7–25 25 321 58 77 90° P22926
6 4 7 M 10 x 116 10 110 59,3 20,6 71,5 114,5 181 –6–44 30 354 66,5 95 83° K11927

Rendelési információ
Kérésre matt fekete és rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető.

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
•	 rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek 2-6-os 

méretben edzett perselyekben futnak 
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 horganyzott acél 
•	 leszorítócsavar edzett és horganyzott acélból
•	 betétben edzett acél perselyek
•	 műanyag nyél
•	 acél szegecsek

Szállítás terjedelme
•	 nyomócsavarral együtt

Méret F1 
[kN]

F2 
≈ 
[kN]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

HW1 
[mm]

HW2 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

1 1 1 17 33 40 5,5 15 0,5 22 36 74 62 25–32 5–10 12 7,5 150 34,5–39,5 53 55 984333
2 2 2 19,5 56 50 6,5 32 9 28 46 94 87 30–40 14–24 16 12,5 219 48,5–61,5 75 75 612837
3 3 3 29 74 50 8,5 37 14 34 55,5 110 106 40–50 20–30 20 20 270 60–80 96 90 867290

N

K C

D
A

E

B

M

P

HW
1

HW2

G

 F

H
I

H1
H2

L

F1

F2

​Gyorsszorító kombinált, 6860 ​​​
Gyorsszorító egyidejű vízszintes és függőleges funkcióval, különösen alkalmas gyors rögzítéshez  
és nyitáshoz alkatrészek sorozatgyártásakor.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 eszközépítés
•	 famegmunkálás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 vízszintes és függőleges pozicionálás és rögzítés egy 

műveletben
•	 ergonomikus, puha, olajálló nyél, lágy, piros részekkel

•	 könnyű használat, a hosszú működtetőkarnak köszönhetően
•	 zsírozott csapágyperselyek
•	 robusztus és stabil konstrukció
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 a szorító horganyzott acélból készült
•	 betétben edzett acél perselyek
•	 műanyag nyél
•	 rozsdamentes acél szegecsek
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9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

Löket 
[mm]

HW 
[mm]

L1 
[mm]

L3 
[mm]

M 
[mm]

M2 N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

0 0,8 0,8 M 4 x 20 6,5 17–33 4,5 13 12 49,3 16 12–20 66,5 54 16 M 10 x 1 25 16 P22927
1 1 1 M 4 x 20 8 24,5–44,5 4,5 20 15 60,5 20 12–20 91 74 16–19,5 M 12 x 1,5 30 20 P22928
2 2 2 M 6 x 25 10 32,5–58,5 5,6 20 20 85,5 26 17–25 114 105 31,8–36 M 16 x 1,5 50 34 P28050
3 2,5 2,5 M 8 x 35 12 37–69 6,5 30 25 108 32 22–35 140 127,5 29,5–42,5 M 20 x 1,5 60 30 P22929
5 4,5 4,5 M 12 x 50 16 41,5–81,5 8,5 50 30 129,5 40 30–50 171,5 158 29–46 M 24 x 1,5 65 35 P22930
5-M27 4,5 4,5 M 12 x 50 16 41,5–81,5 8,5 50 30 129,5 40 30–50 171,5 158 29–46 M 27 x 2 65 35 984334

Rendelési információ
Kérésre matt fekete és rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető.

​

D

N

P

M

K

B

E
HUB

L2

L1
HW

H

H
1

F1

M
2

F2

L3​

​Gyorsszorító tolórudas, felfogó derékszöggel, 6841​​​
A toló- és húzószorítók hosszú tolórúd-vezetőkkel és menettel különösen alkalmasak  
a gyors befogásra és nyitásra.

Előnyök/Kivitel
•	 a működtető kar az alaphoz képest bármilyen szögben  

elforgatható
•	 a tolórúd és a működtető kar egy síkban fut
•	 ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
•	 rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek a 2. és 3. 

méretben edzett perselyekben futnak
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 tolórúd-vezető rögzítő menettel és anyával horganyzott acélból
•	 nyomócsavar edzett és horganyzott acélból
•	 a kar részei és a tolórúd hőkezelt acélból készültek
•	 betétben edzett acél perselyek
•	 műanyag nyél
•	 acél szegecsek

Szállítás terjedelme
•	 nyomócsavarral együtt

​

N

A

H
1

F1

E

Hub

HW B

L2

L1 L3

F2

M
2

​

​Gyorsszorító tolórudas, 6840​​​
Nyomó- és húzószorítók hosszú tolórúd-vezetőkkel és menettel, különösen alkalmas fémlemez  
falakba való közvetlen szereléshez.
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9

9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomócsa-
var

A 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

H1 
[mm]

Löket 
[mm]

HW 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

M2 N 
[mm]

Cikkszám

0 0,8 0,8 M 4 x 20 6,5 10,5–26,5 13 37 16 12–20 66,5 10 54 M 10 x 1 17 433665
1 1 1 M 4 x 20 8 17,5–37,5 20 45,5 20 12–20 91 16 74 M 12 x 1,5 19 529860
2 2 2 M 6 x 25 10 20–46 20 66 26 17–25 114 19 105 M 16 x 1,5 24 281568
3 2,5 2,5 M 8 x 35 12 24–56 30 82,5 32 22–35 140 22 127 M 20 x 1,5 30 211661
5 4,5 4,5 M 12 x 50 16 26,5–66,5 50 99 40 30–50 171,5 25 158 M 24 x 1,5 36 391171
5-M27 4,5 4,5 M 12 x 50 16 26,5–66,5 50 99 40 30–50 171,5 25 158 M 27 x 2 41 984336

Előnyök/Kivitel
•	 a tolórúd és a működtető kar egy síkban fut
•	 ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
•	 rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek a 2. és 3. 

méretben edzett perselyekben futnak
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 tolórúd-vezető rögzítő menettel és anyával horganyzott acélból
•	 nyomócsavar edzett és horganyzott acélból
•	 betétben edzett acél perselyek
•	 műanyag nyél
•	 acél szegecsek

Szállítás terjedelme
•	 nyomócsavarral együtt

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

Löket 
[mm]

HW 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

M M2 N 
[mm]

Cikkszám

2 1 1 M 6 x 25 10 36 15 24 73 21,5 17–25 68,5 13 68 M 6 M 16 x 1,5 30,5 P28051
3 2,5 2,5 M 8 x 35 12 57 25 33 123 40 22–35 108 16 115 M 8 M 20 x 1,5 33 P28052
5 4 4 M 12 x 50 16 92 45 37 149 67 30–50 175 24 139 M 12 M 24 x 1,5 49 P28053
5-M27 4 4 M 12 x 50 16 92 45 37 149 67 30–50 175 24 139 M 12 M 27 x 2 49 774718

Rendelési információ
A szögláb nem tartozék!

M

E

N

A

L2
B

L1

M
2

HW

H
1

H

F1 F2

L3

HUB

​Gyorsszorító tolórudas, rövid, talp nélkül, 6844​​​
Nyomó- és húzószorítók hosszú tolórúd-vezetőkkel, különösen alkalmas fémlemez falakra való  
közvetlen szereléshez.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 eszközépítés
•	 famegmunkálás
•	 műanyagfeldolgozás
•	 automatizálási technika

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
•	 a csapágyak zsírozottak
•	 korrózióvédett
•	 rozsdamentes szegecsek

Anyag
•	 kar és nyomórúd edzett acélból
•	 galvanizált és passzivált
•	 ergonomikus nyél piros, olajálló műanyagból
•	 szegecsek rozsdamentes acélból
•	 nemesített és horganyzott szorítócsavar

Szállítás terjedelme
•	 nyomócsavarral együtt

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   493Szerszamkatalogus_2022-2.indb   493 2022. 10. 10.   16:29:392022. 10. 10.   16:29:39



Szerszámkatalógus494

9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

Cikkszám

0 30 9 16 4,5 30 13 23 10,2 3 15,5–20,5 474858
2 60 11 11–18 6,7 40 24 40 16,2 5 40 427019
3 65 14,5 19 6,7 44 33 50 20,2 6 41 316072
5 70 17 32 9 60 37 60 24 8 45 406062
5-M27 70 17 32 9 60 37 60 27 8 45 606552

Rendelési információ
Kérésre rozsdamentes acélban is rendelhető.

Cikkszám 316072

K

H

I

A

L B
C F

D

M

Cikkszám 474858

K

H

I

A

B

FC

D
M

L

Cikkszám 427019

K

H

I

A

L B
C F

M

D

Cikkszám 316072

K

H

I

A

L B
C F

D

M

Cikkszám 406062

​Felfogó derékszög, 6840-6844-hez​​​
Stabil felfogó derékszög a tolórudas gyorsszorítóhoz.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 eszközépítés
•	 famegmunkálás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technika

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 rögzítés 4 csavarral (nem része a csomagnak)

Anyag
•	 acél
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

Löket 
[mm]

HW 
[mm]

K 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

3 4 4 M 8 x 35 12 40–72 41 6,5 30 30 116 32 22–35 28 139 135 36–44 60 95 P22931
5 10 10 M 12 x 50 16 58–98 41 8,5 50 38 137,5 40 30–50 45 174 156 41–50 71 121 P22932
7 25 25 M 12 x 50 22 59–105 70 11 50 55 179 50 30–50 45 218 192 57–65 93 158 P22933

​Gyorsszorító tolórudas, erősített, 6842​​​
A nagy teherbírású toló- és húzószorítók hosszú tolórúd-vezetőkkel, különösen alkalmasak  
a gyors befogáshoz és kinyitáshoz.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 eszközépítés
•	 famegmunkálás
•	 műanyagfeldolgozás
•	 automatizálási technika

Előnyök/Kivitel
•	 a tolórúd és a működtető kar ugyanabba az irányba fut
•	 hosszú tolórúd-vezető rögzítőmenettel és anyával
•	 ergonomikus, olajálló nyél, lágy betétekkel, piros színben
•	 rozsdamentes acélból készült szegecsek, amelyek a 3. méretben 

edzett perselyekben futnak 
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 alaptest öntöttvasból, festett
•	 tolórúd-vezető rögzítő menettel és anyával horganyzott acélból
•	 nyomócsavar, karrészek és tolórúd edzett és horganyzott acélból
•	 betétben edzett acél perselyek
•	 műanyag nyél
•	 acél szegecsek

Szállítás terjedelme
•	 nyomócsavarral együtt

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

Nyomó-
csavar

A 
[mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

Löket 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

Cikkszám

4 7 7 M 8 x 35 14 63 5,5 30 90 33,3 12 42,5 96 32 25 36,5 69 88 – 47 387363
5 12 12 M 10 x 50 20 63 8,5 50 137 41 18 70 136 50 8 35 105 126 41 58 631058
7 25 25 M 12 x 50 25 114 10,5 50 198 54 22 93,5 196 75 12 45 151,5 183,5 45 84 766718
8 45 45 M 16 x 80 30 149 10,5 60 254 57 28 111,5 247 106 14,5 70 196 232 70 86 522128

​Gyorsszorító tolórudas, erősített, 6842PK ​​​
Nyomó és húzó alkalmazáshoz

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 eszközépítés
•	 famegmunkálás
•	 műanyagfeldolgozás
•	 automatizálási technika

Előnyök/Kivitel
•	 nehéz kivitel
•	 hosszú nyomórúd megvezetés

Anyag
•	 temperöntvény alaptest, barnított
•	 az emelő és nyomórúd nemesített acélból, barnítva
•	 szegecsek nemesített acélból készültek
•	 nemesített, horganyzott nyomócsavar

Szállítás terjedelme
•	 nyomócsavarral együtt

L1
L2

K L M
F

G N

DE

H
H1

H2

Hub
B

F1  A  F2

L1
L2

K L M
F

G N
DE

H
H1

H2

Hub
B

F1  A  F2

M N

A

P

D

K C

H
1

Hub

L2L1

B

H

HW

F1 F2

EM N

A
P

D

K C

H
1

Hub

L2L1

B

H

HW

F1 F2

E
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9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

Állítha-
tóság 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

K 
[mm]

L1 
[mm]

N 
[mm]

L 
[mm]

R 
[mm]

S 
[mm]

Cikkszám

1 2 8 16–23 35–42 19 4,5 5,3 16,5–23,5 35–42,5 22,7 34,5 111 6 88 40 31 4,5 45 P28054
3 3 12 32,5–44 65,5–77 19 5,6 7,1 39,5–50,5 72,5–84 22,7 36 179 13 148 45 40 5,5 98 P22934
5 5 kN 14 26,5–40 57–71 29 11,2 10,75 27,5–42 58–72 49,1 69 280 13 228 85 55 8 146 P28055

​

E2 C

P
C

D

N

M

H
1

S

B2D1

H

R

H
2

L1​

​Gyorsszorító kampós 6847​​​
Gyorsszorító a tartályok fedeleinek lezárásához vagy az alkatrészek pozícionálásához és gyors rögzítéséhez.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 famegmunkálás
•	 műanyag feldolgozás

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus, olajálló nyél nagy csuklótámasszal 
•	 olajálló, piros nyél az 1-es mérethez 
•	 zsírozott csapágyak

•	 korrózióvédett
•	 rozsdamentes szegecsek

Anyag
•	 kampó horganyzott acélból
•	 betétben edzett acél csapágyak
•	 kampó és szorítóhüvely edzett acélból
•	 műanyag nyél
•	 acél szegecsek

h

b

n

m

o

c l

k

d

g

​Kampós szorítóhoz ellentartó, 6847-hez, 6847G​​​
Horganyzott és passzivált ellentartó, rozsdamentes acélból készült szegecsekkel. 

Felhasználási terület
•	 tartálygyártás
•	 fémipar
•	 famegmunkálás
•	 műanyag feldolgozás

Anyag
•	 horganyzott acél
•	 betétben edzett
•	 rozsdamentes acél szegecsek

B2

E1

B1

B2

E1

B1

Méret Magasság 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

d 
[mm]

g 
[mm]

h 
[mm]

k 
[mm]

l 
[mm]

m 
[mm]

n 
[mm]

O 
[mm]

Cikkszám

1 29 6 19 8 4,5 22,7 6 31 26–30 40 6,9 P28056
3 29 6 19 10 5,5 22,7 13 40 31,3–35,8 45 10,9 P22936
5 61 12 29 15 11,2 49,1 13 55 56,5–64 86 13,8 P28057
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9

9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

B 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

D 
[mm]

Ø D1 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

2 1,6 42–76 13 11 5,2 4 38–72 12 47 99 6,4 125–159 69 19,5–23,5 38 26 P28059
3 3,2 53,5–101 19 14 6,5 6 48,5–96 19 70 136 8 169–216 93 24,5–32 48 35 P28058
4 7 66–130 32 19 8,5 8 59–123 26 94,5 168 9,5 209–273 111 35–46 64,5 53,5 P28060

​Gyorsszorító zárókampós, vízszintes, 6848H​​​
Vízszintes zárókampós gyorsszorító. 

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 famegmunkálás
•	 műanyag feldolgozás

Előnyök/Kivitel
•	 nagy csuklótámasz puha betétekkel
•	 ergonomikus, olajálló nyél, piros színben
•	 korrózióvédett
•	 zsírozott csapágyak
•	 rozsdamentes szegecsek

Anyag
•	 szorító horganyzott és passzív acélból készült
•	 betétben edzett acél perselyek
•	 edzett acél horog
•	 acél szegecsek
•	 műanyag nyél

Szállítás terjedelme
•	 tartalmazza az ellendarabot

Méret F1 
[kN]

B 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

Cikkszám

2 1,6 24–47 13 11 5,2 4 5–28 4,5 47 99 150 6,8 158 69 19,5–23,5 38 26 249505
3 3,2 33–63 19 14 6,5 6 6,5–36 6 70 137 172 8 190 93 24,5–32,5 48 35 287484
4 7 43–81 32 19 9 8 9–47 8 94,5 168 254 9,5 239 111 35–46 64,5 53,5 295635

Rendelési információ
Rozsdamentes acél kivitelben is rendelhető.

​Gyorsszorító zárókampós, függőleges, 6848V ​​​
Gyorsszorító tartályok fedeleinek lezárásához vagy az alkatrészek pozícionálásához és gyors rögzítéséhez.

Felhasználási terület
•	 konténerépítés
•	 fémipar
•	 eszközépítés
•	 famegmunkálás
•	 műanyagfeldolgozás

Előnyök/Kivitel
•	 nagy, ergonomikus formájú nyél
•	 olajálló nyél, piros színben

•	 korrózióvédett
•	 rozsdamentes szegecsek

Anyag
•	 a szorító horganyzott acélból készült
•	 betétben edzett acél perselyek
•	 edzett acél horog
•	 acél szegecsek

Szállítás terjedelme
•	 ellendarabbal együtt
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9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret Csavar T-horony anya DIN 508 L 
[mm]

L3 
[mm]

Cikkszám

0 M 4 x 25 – 32 13–20 P28244
1 M 5 x 30 – 38 17–24 P28245
2 M 6 x 35 – 45 19–28 P28246
2 M 6 x 50 – 60 19–43 552269
3 M 8 x 45 – 58 22–34 P28247
4 M 8 x 65 M 8 x 10 78 21–50 P28242
5 M 8 x 65 M 8 x 10 78 21–45 P28248
6 M 12 x 80 M 12 x 14 97 28–58 P28249
7 M 12 x 110 M 12 x 14 127 28–88 P28250

Cikkszám P28244

L3

L

Cikkszám P28244 Cikkszám P28242

L3

L

Cikkszám P28242

​Nyomócsavar szorítólemezzel 6890​​​ 

Előnyök/Kivitel
•	 olajálló sapka az érzékeny munkadarabok védelmére
•	 levehető sapka

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a DIN 933 szerinti csavar ISO 4017 szabványra is cserélhető

Műszaki adatok 
•	 szilárdsági osztály: 8.8

Anyag
•	 nemesített, horganyzott acélból
•	 védősapka szilikonmentes neoprénből, keménysége 70 Shore A

Méret F1 
[kN]

Állítha-
tóság 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

D1 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

S 
[mm]

Cikkszám

4 15 66 42–107 45 28 8,5 10 24–90 26 122 228 12 245–311 183 45 64 68 44 475846
5 27 65 49–114 57 35 10,5 12 28–93 32 146 285 12,5 313–378 238 57 82 86 47 984349

​Gyorsszorító zárókampós, erősített, 6849PH ​​​
Nehéz gyorsszorító a nagy tartóerőkhöz az alkatrészek rögzítéséhez és elhelyezéséhez.

Előnyök/Kivitel
•	 szorítócsap középen, biztosítógyűrűkkel
•	 olajálló nyél, piros színben
•	 korrózióvédett

Anyag
•	 edzett és köszörült acél csapok
•	 az alap, az emelőkar és az ellendarab polírozott öntött acélból 

készült

•	 rögzítő konzol, rögzítőcsavar és anya edzett és horganyzott 
acélból

•	 műanyag nyél

Szállítás terjedelme
•	 ellendarabbal együtt
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret Csavar L 
[mm]

L3 
[mm]

Cikkszám

0+1 M 4 x 20 27 12–20 765603
2 M 6 x 25 35 17–25 984398
3 M 8 x 35 48 22–35 411898
5 M 10 x 50 66 30–52 879893
7 M 12 x 50 68 30–50 765610
8 M 16 x 80 90 25–70 984399

​

L3

L

​

​Nyomócsavar anyával és műanyag kupakkal ​​​
Tolórudas szorítókhoz. ​

Felhasználási terület
•	 fémfeldolgozó üzemek
•	 gépipar
•	 szerszámgyártás
•	 készülékgyártás

Előnyök/Kivitel
•	 olajálló gumi talp az érzékeny munkada-

rabok védelmére
•	 levehető sapka

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 csavar DIN-EN-ISO 4017 

(korábban DIN 933)

Műszaki adatok 
•	 szilárdsági osztály: 8.8

Anyag
•	 nemesített, horganyzott acél
•	 szilikonmentes neoprén sapka, 70 Shore 

A keménység

Szállítás terjedelme
•	 anyával és levehető védőkupakkal 

szállítjuk

Méret Csavar L 
[mm]

L3 
[mm]

Cikkszám

1 M 5 x 30 38 14–25 984401
2 M 6 x 35 45 17–25 984402
3 M 8 x 45 58 22–32 984403
4 M 8 x 65 78 22–52 984404
5 M 12 x 80 98 30–60 984405
6 M 12 x 110 128 30–88 984406
8 M 16 x 120 130 25–84 984407

​

L3

L

​

​Nyomócsavar két anyával ​​​
Masszív és fix tartókarokhoz. ​

Felhasználási terület
•	 fémfeldolgozó üzemek
•	 gépgyártás
•	 szerszámgyártás
•	 készülékgyártás

Előnyök/Kivitel
•	 olajálló gumi talp az érzékeny munka

darabok védelmére
•	 levehető sapka

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a DIN 933 szerinti csavar ISO 4017 

szabványra is cserélhető

Műszaki adatok
•	 szilárdsági osztály: 8.8

Anyag
•	 nemesített, horganyzott acél
•	 szilikonmentes neoprén védősapka, 70 

Shore A keménység

Szállítás terjedelme
•	 védősapkával és két anyával
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9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Csavar L 
[mm]

L3 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm]

Cikkszám

M 4 32 24 11 8 771615
M 5 38 28 13 10 667115

M 6
35 23 16 12 984412
45 33 16 12 667122
60 48 16 12 984413

M 8

48 32 21 16 400598
58 42 21 16 667125
63 47 21 16 984414
78 62 21 16 811243

M 10
66 46 26 20 984416
76 56 26 20 984415
116 96 26 20 984417

M 12
70 46 31 24 984418
100 76 31 24 984419
130 106 31 24 984420

​

​Nyomócsavar, vulkanizált neoprén nyomófejjel, 
6894 ​​​
A csavar védősapkája megakadályozza az érzékeny munkadarabok vagy alkatrészek 
károsodását.​

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 eszközépítés
•	 famegmunkálás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technika

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióálló
•	 szilikonmentes és olajálló nyomódarab

Műszaki adatok 
•	 keménység: 85 Shore A 
•	 szilárdsági osztály: 8.8

Anyag
•	 csavar edzett, horganyzott acélból 
•	 neoprén betét

Méret SW (laptáv) 
[mm]

D 
[mm]

D1 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

Cikkszám

M 4 7 11 7 8,5 4,2 265564
M 5 8 12,5 8 10 5 369879
M 6 10 15 10 12 6 367220
M 8 13 19 13 15 7,5 326904
M 10 16 22 15 17,5 8,5 789612

M 12
18 25 18 20 9,5 434757
19 26 19 20 9,5 984421

M 16 24 33 24 27 14 984422

​

D1

H

D

 H
1

​

​Védőkupak gyorsszorítóhoz, 6893​​​
Alkalmas minden nyomócsavarhoz az érzékeny munkadarabok védelmére.​

Felhasználási terület
•	 fémfeldolgozó cégek
•	 gépészet
•	 eszközkészítés
•	 készüléképítés

Előnyök/Kivitel
•	 olajálló műanyag, keménység 70° Shore A

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 hatszögletű csavarfejhez való rögzítéshez ISO 272

Anyag
•	 neoprén
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret Csavar Befogási tartomány 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

0 M 4 x 25 18–60 70 874893
1 M 5 x 30 22–72 85 719333
2 M 6 x 35 28–85 100 547163
3 M 8 x 45 34–100 120 474895
4 M 8 x 65 40–125 150 404479
5 M 8 x 65 40–125 150 365189
6 M 12 x 80 54–200 240 474908

​

​Kereszttartó gyorsszorítóhoz, 6895​​​
A gyorskioldók szorítófelületének nagyítása.​

Felhasználási terület
•	 formakészítés
•	 gépészet
•	 speciális gépészet

Előnyök/Kivitel
•	 két alkatrész egyidejű vagy nagy munkadarabok befogása lehetséges

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 felszerelés felülről vagy alulról a gyorskioldó tartókarjára
•	 csavarok DIN-EN-ISO 4017 (régi DIN 933)

Anyag
•	 horganyzott acél 
•	 nemesített nyomócsavar

Szállítás terjedelme
•	 1 keresztkar
•	 1 rögzítőcsavar
•	 2 nyomócsavar

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

F3 
[kN]

F4 
[kN]

V 
[dm³]

Nyomó-
csavar

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H2 
[mm]

HW 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

α 
[Fok]

Cikkszám

1 0,8 1,1 0,2 0,3 0,08 M 5 x 30 39 16 4,5 18 6 21 34 –2–4,5 6 – 126 24 50 92° D90245
2 1 1,2 0,7 1 0,26 M 6 x 35 51,5 20 5,5 25 11 26 42,5 –1–7 6 12,5 145 27 54,5 91,5° D90247
3 1 2,5 0,65 1,1 0,35 M 8 x 45 78 20 7,5 36 19 36,5 69 5,4–14 7,5 – 165,5 32 62,5 90° D90251
4 2 3 1,5 2,2 0,8 M 8 x 65 101 32 8,6 45 25 45 92 –3–25,5 13 – 196 45 77,5 90,5° D90255

Rendelési információ
Megfelelő jeladó a véghelyzet figyelésére külön rendelhető.

​Vízszintes pneumatikus szorító, 6820A ​​​
Vízszintes pneumatikus szorító, kettős működésű (Festo) pneumatikus hengerrel szerelve.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyáráts
•	 műanyag feldolgozás

Előnyök/Kivitel
•	 vízszintes henger elrendezés

Műszaki adatok 
•	 F3 és F4: max. elérhető szorítóerő 6 bar nyomáson
•	 V: levegőfelhasználás kettős löketenként 6 baron

Anyag
•	 szorító horganyzott acél

Szállítás terjedelme
•	 nemesített, horganyzott nyomócsavarral szállítjuk
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F1 
[kN]

F2 ≈ 
[kN]

F3 
[kN]

F4 
[kN]

Nyomó-
csavar

B 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

C2 
[mm]

D 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H4 
[mm]

HW 
[mm]

K 
[mm]

K1 
[mm]

M 
[mm]

M1 
[mm]

N 
[mm]

Cikkszám

2 1 1,2 0,7 1 M 6 x 35 56,5 12,5 12,5 12,5 5,6 65 100,5 43 67,5 38,4–45 15,3 15,9 27 26,6 54,5 D90549
3 1 2,5 0,65 1,1 M 8 x 45 80,5 16 16 – 6,5 68,7 114,5 69 78 38–46,5 16,5 17,5 25 25 62,5 D90550
4 2 3 1,5 2,2 M 8 x 65 102 32 32 32 8,5 100 153 92 80 51–80 17,5 20,5 45 45 77,5 D90553

Rendelési információ
Megfelelő jeladó külön rendelhető a végállás ellenőrzéséhez.

​Függőleges pneumatikus szorító 6821A​​​
Helytakarékos rögzítési technológia függőleges hengerszerkezettel vízszintes és függőleges felszereléshez.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 eszközépítés
•	 műanyag feldolgozás

Előnyök/Kivitel
•	 helytakarékos a ferde kialakítás miatt
•	 mágneses dugattyúval a végállás ellenőrzéséhez
•	 vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető
•	 zsírozott csapágyak

Műszaki adatok 
•	 F3 és F4: max. elérhető szorítóerő 6 bar nyomáson
•	 V: levegőfogyasztás kettős löketenként 6 bar

Anyag
•	 horganyzott acél szorító
•	 rozsdamentes acél szegecsek
•	 betétben edzett csapágyperselyek
•	 edzett és horganyzott nyomócsavar

Jobbra forgó Balra forgó
Méret F3 

[kN]
Csatlakozó menet Cikkszám Cikkszám

25 0,17 M 6 984439 984443
32 0,27 M 8 411899 984444
40 0,45 M 8 984440 984445
50 0,7 M 12 984441 984446
63 1,1 M 12 984442 984447

​

​Függőleges pneumatikus szorítóhenger,  
jobbra / balra forgó  ​​​
Függőleges pneumatikus szorítóhenger, kettős működtetésű, készülékekben történő 
alkalmazásra.​

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 jobbra forgó kivitel
•	 peremes felfogatású kivitel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 mindkét sűrített levegő csatlakozás  

a karimán található

Anyag
•	 dugattyúrúd polírozott, korrózióálló 
•	 eloxált alumínium ház

Szállítás terjedelme
•	 csavarral és rugós alátéttel szállítva
•	 külön rendelhető tartozék
•	 szorítókar K230040
•	 ellenanya K230050
•	 nyomócsavar K225010
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F3 
[kN]

C 
[mm]

D2 
[mm]

D3 D4 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

H4 
[mm]

H5 
[mm]

H6 
[mm]

H8 
[mm]

M 
[mm]

M1 
[mm]

N 
[mm]

O P 
[mm]

R Y 
[mm]

Cikkszám

12 0,03 – 4,3 M 5 4,3 35 76 105 70 15 26 21 11 51 31 20 40 M 5 24 M 5 8,5 838049
16 0,06 – 4,3 M 5 4,3 41 76 105 70 15 26 21 11 51 31 21 42 M 5 28 M 5 8,5 765601
20 0,08 20 5,5 M 6 5,5 48 80 125 74 20 24 22 17 44,5 36 11,5 46 M 8 30 M 5 14 984450
25 0,17 20 6,5 M 8 8,5 50 83 125 78 20 32 – 17 44,5 40 17 55 M 8 35 M 5 14 634506
32 0,27 30 6,5 M 8 8,5 60 96 145 90 20 43 – 22 50 45 18 60 M 8 45 G 1/8" 15,5 984451
40 0,45 37 8,5 M 10 8,5 70 96 145 90 25 40 – 22 52 52 22 70 M 8 55 G 1/8" 15 275493
50 0,7 46 8,5 M 10 10,5 80 106 162 100 30 45 – 25 53,5 66 25 85 M 10 65 G 1/8" 15 984452
63 1,1 60 10,5 M 12 10,5 90 106 162 100 30 36 – 28 53 80 30 100 M 10 80 G 1/8" 15 817467

Rendelési információ
Megfelelő közelségkapcsoló a véghelyzet figyelésére külön rendelhető.

Cikkszám 838049
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​Pneumatikus szorítóhenger, jobbra forgó, tömb kivitel, 6829BR ​​​
Kettős működésű pneumatikus szorítóhenger.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 mágneses dugattyú a véghelyzet figyeléséhez
•	 polírozott és rozsdamentes dugattyúrúd
•	 kopásálló alumínium ház felület a HART-COAT® bevonatnak 

köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a rendszer csak az Y szorítólöket alatt terhelhető!

Műszaki adatok
•	 mágneses dugattyúrúd a végállás érzékeléséhez
•	 jobbra forgó kivitel 

Rögzítési lehetőségek
•	 keresztfuraton keresztül oldalról- elölről- hátulról
•	 felülről keresztülmenő hosszú csavarokkal

Anyag
•	 dugattyúrúd korrózióálló, polírozott
•	 eloxált alumínium ház, kopásálló bevonattal
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9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret F3 
[kN]

C 
[mm]

D2 
[mm]

D3 D4 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

H4 
[mm]

H5 
[mm]

H6 
[mm]

H8 
[mm]

M 
[mm]

M1 
[mm]

N 
[mm]

O P 
[mm]

R Y 
[mm]

Cikkszám

12 0,03 – 4,3 M 5 4,3 35 76 105 70 15 26 21 11 51 31 20 40 M 5 24 M 5 8,5 984453
16 0,06 – 4,3 M 5 4,3 41 76 105 70 15 26 21 11 51 31 21 42 M 5 28 M 5 8,5 765599
20 0,08 20 5,5 M 6 5,5 48 80 125 74 20 24 22 17 44,5 36 11,5 46 M 8 30 M 5 14 984454
25 0,17 20 6,5 M 8 8,5 50 83 125 78 20 32 – 17 44,5 40 17 55 M 8 35 M 5 14 667198
32 0,27 30 6,5 M 8 8,5 60 96 145 90 20 43 – 22 50 45 18 60 M 8 45 G 1/8" 15,5 691407
40 0,45 37 8,5 M 10 8,5 70 96 145 90 25 40 – 22 52 52 22 70 M 8 55 G 1/8" 15 720132
50 0,7 46 8,5 M 10 10,5 80 106 162 100 30 45 – 25 53,5 66 25 85 M 10 65 G 1/8" 15 984455
63 1,1 60 10,5 M 12 10,5 90 106 162 100 30 36 – 28 53 80 30 100 M 10 80 G 1/8" 15 984456

Rendelési információ
Megfelelő közelségkapcsoló a véghelyzet figyelésére külön rendelhető.

Cikkszám 984453
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​Pneumatikus szorítóhenger, balra forgó, tömb kivitel, 6829BL ​​​
Kettős működésű pneumatikus szorítóhenger.

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 mágneses dugattyú a véghelyzet felügyeletéhez
•	 polírozott és rozsdamentes dugattyúrúd
•	 kopásálló alumínium ház felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a rendszer csak az Y szorítólöket alatt terhelhető!

Műszaki adatok
•	 F3 / 6 bar max., üzemi nyomás mellett 

Anyag
•	 dugattyúrúd korrózióálló, polírozott
•	 eloxált alumínium ház, kopásálló bevonattal
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9Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Jobbra forgó Balra forgó
Méret F3 

[kN]
Csatlakozó menet Cikkszám

25 0,17 M 6 984460 984463
32 0,27 M 8 411893 984464
40 0,45 M 8 984461 984465
50 0,7 M 12 984462 984466
63 1,1 M 12 474388 984467

​

​Pneumatikus szorítóhenger, jobbra / balra forgó,  
becsavarható kivitel  ​​​
Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyagfeldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 korrózióálló dugattyúrúd
•	 kopásálló felület a HART-COAT® 

bevonatnak köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 rögzítési lehetőségek hornyos anyával 

vagy menetes karimával
•	 csak olajozott levegővel üzemeltethető

•	 F3 = 6 bar maximálisan megengedett 
üzemi nyomásnál

Anyag
•	 dugattyúrúd korrózióálló, polírozott
•	 ház eloxált alumíniumból, kopásálló 

bevonattal

Szállítás terjedelme
•	 menetes peremmel AMF 6829GF
•	 tartozékok: szorítókar AMF 6829SP / 

ellenanya AMF 6829N / menetes perem 
AMF 6829GF / nyomócsavar AMF 6880

Méret D 
[mm]

D1 
[mm]

F 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

I 
[mm]

L 
[mm]

M N 
[mm]

W 
[mm]

Cikkszám

12 5,5 9 35 5 5 12 45 M 4 4 8 850003
16 5,5 9 41 5 4 12 51 M 4 4 8 984473
20 8,5 14 48 5,5 7,5 16 64 M 6 6 12 984472
25 8,5 14 50 6,5 6 16 66 M 6 6 14 984471
32 8,5 14 60 9 7 19 80 M 8 10 16 719458
40 8,5 14 70 9 7 19 90 M 8 10 16 984470
50 10,5 17 80 10 9 25 105 M 12 10 20 984468
63 10,5 17 90 10 9 25 115 M 12 10 20 984469

​Szorítókar, pneumatikus szorítóhoz, 6829SP ​​​
Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően

Anyag
•	 nagyszilárdságú alumínium ötvözet
•	 hegesztési fröcskölés álló, kopásálló bevonat

 M 
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9

9 Kéziszerszámok
Kalapácsok, balták, karosszéria szerszámok, szorítók

Méret Súly 
[g]

Cikkszám

12 / 16 8 984477
20 20 984478
25 28 984479
32 / 40 50 984480
50 / 63 80 984476

​

​Adapter, pneumatikus szorítóhoz, 6829AD ​​​
Egyedi kialakítású szorítókarok.​

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Előnyök/Kivitel
•	 kopásálló felület a HART-COAT® bevonatnak köszönhetően

Anyag
•	 nagy szilárdságú alumínium ötvözetből, kopásálló bevonattal

Méret D3 Cikkszám
25 M 40 x 1,5 984481
32 M 50 x 1,5 984484
40 M 55 x 1,5 984483
50 M 65 x 1,5 984482
63 M 80 x 1,5 474384

​

​Hornyos anya, pneumatikus szorítóhoz, 6829N ​​​
Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyag feldolgozás
•	 automatizálási technológia

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 körmöskulcsokkal történő alkalmazáshoz

Anyag
•	 acél
•	 horganyzott

Méret D3 Cikkszám
25 M 40 x 1,5 984486
32 M 50 x 1,5 411897
40 M 55 x 1,5 984487
50 M 65 x 1,5 984488
63 M 80 x 1,5 984485

​

​Menetes perem, pneumatikus szorítóhoz, 
6829GF ​​​
Menetes perem, becsavarható pneumatikus szorítóhengerek készülékre történő rögzítésére.​

Felhasználási terület
•	 fémipar
•	 készülékgyártás
•	 műanyagfeldolgozás
•	 automatizálási technológia

Anyag
•	 alumínium
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