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9Kéziszerszámok
Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

45 50 0,6 984493

®

 

 Műszerész satu, csavarorsós rögzítésű,  
MINOR 45 US    
Hagyományos kivitelű műszerész satu. 

Előnyök/Kivitel
• acélsatu
• feketített felület
• csavarorsós rögzítés

Műszaki adatok
• max. asztallap vastagság: 30 mm

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

45 50 0,9 984494

®

 

 Műszerész satu, gömbcsuklós, MINOR 45 KUS    
90°-ban buktatható és 360°-ban fordítható. 

Előnyök/Kivitel
• acélsatu
• feketített felület 
• csavarorsós rögzítés

Műszaki adatok
• max. asztallap vastagság: 45 mm

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

45 50 1 984495

®

 

 Műszerész satu, gömbcsuklós, tapadókorongos, 
MINOR 45 KUP    
90°-ban buktatható és 360°-ban fordítható. 

Előnyök/Kivitel
• acélsatu
• feketített felület
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9 Kéziszerszámok
Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 4,5 984497
100 70 8 J61842

®

 

 Műszerész satu, csavarorsós rögzítésű, forgatható    
Integrált forgó alap. 

Előnyök/Kivitel
• precíz körvezeték
• 360°-ban fordítható
• előre nyíló kivitel

Műszaki adatok
• maximális asztalvastagság: 75 mm

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 4,5 984498
80 70 6,5 984499
100 70 8 984500

®

 

 Műszerész satu, csavarorsós rögzítésű, HANDY ST    
Integrált forgó alap, standard típus. 

Előnyök/Kivitel
• precíz körvezeték
• 360°-ban fordítható
• előre nyíló kivitel

Műszaki adatok
• maximális asztalvastagság: 75 mm

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 6,9 984501
80 70 8,9 984505
100 70 10,4 984503

®

 

 Műszerész satu, gömbcsuklós, HANDY KU    
50°-ban buktatható, 360°-ban fordítható, lapos, lecsavarozható. 

Előnyök/Kivitel
• nagy üllő
• precíz körvezeték
• előre nyíló kivitel

Műszaki adatok
• maximális asztalvastagság: 75 mm

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC
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9

9Kéziszerszámok
Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 7,4 984504
80 70 9,4 984502
100 70 10,9 984506

®

 

 Műszerész satu, csavarorsós rögzítésű,  
gömbcsuklós    
50°-ban buktatható, 360°-ban fordítható. 

Előnyök/Kivitel
• nagy üllő
• precíz körvezeték
• előre nyíló kivitel

Műszaki adatok
• maximális asztalvastagság: 75 mm

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

63 55 4 984509
80 70 6 984510
100 105 12,5 984511
125 115 20 984512
150 125 30 984513

®

 

 Asztali satu, forgó alappal, Standard    
Minőségi műhelysatu ütőfelülettel. 

Előnyök/Kivitel
• a forgó alap anyával rögzített
• precíz körvezeték
• előre nyíló kivitel

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC 

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

125 115 20 984516
150 125 30 984517

®

 

 

 Asztali satu, forgó alappal, cső befogóval,  
Standard T    
Minőségi műhelysatu ütőfelülettel és csövek befogására alkalmas pofákkal. 

Előnyök/Kivitel
• a forgó alap anyával rögzített
• precíz körvezeték
• előre nyíló kivitel

Anyag
• nemesített satupofa betétek, 45 ± 5 HRC 
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9 Kéziszerszámok
Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

A 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

h 
[mm]

Feszítőerő max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Cikkszám

125 125 / Ø 32–60 170 215 373 80 3.000 27,5 984523

 Asztali satu, forgatható, billenthető    
Sokoldalúan alkalmazható, univerzális asztali satu.

Előnyök/Kivitel
• prizmás pofakialakítás körszelvényű munkadarabok jobb  

megfogására
• előre nyíló kivitel
• 360°-ban forgatható, 45°-onként rögzíthető

Műszaki adatok
• pofaméret: 125 mm

Anyag
• indukciósan edzett és köszörült satupofa betétek, durva 

recézéssel a jobb tartásért
• jó minőségű öntöttvas test
• a pofák és a talp ötvözött acél

Pofa szé-
lessége 
[mm]

Szorítási 
méret 
[mm]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

h 
[mm]

Feszítőerő 
max. 
[daN]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 100 115 85 87 9 16 140 250 51 2.400 7,4 984524
125 140 155 100 129 13 20 200 354 71 2.800 18 984525
150 175 180 125 187 13 20 222 437 79 3.600 31 984526
175 175 180 125 187 13 20 222 437 79 4.000 32 984527
200 250 214 150 232 15 26 268 585 90 4.300 59 984528
250 250 214 150 232 15 26 268 585 90 4.500 61,5 F94696

 Asztali satu, prizmás vezetékkel, acélöntvény    
Kiváló minőségű, robusztus asztali satu, nagy igénybevételre alkalmas.

Előnyök/Kivitel
• masszív, klasszikus kivitel
• pontos prizmás vezeték
• hátrafelé nyíló kivitel 
• fedett vezetőorsó a szennyeződés elkerülésére

Anyag
• acélöntvény test
• nemesített acél orsó
• indukciósan edzett, köszörült acél satupofa betétek
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9Kéziszerszámok
Asztali satuk

Pofa szélessége 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 13 J47971
120 25 J47981
140 38 J47982

Rendelési információ
A trapézmenetes orsó, az anya és a satupofák pótalkatrészként is rendelhetők.

 

 Asztali satu, prizmás vezetékkel, masszív  
öntvény, VULKAN   
Nagy igénybevétel elviselésére is alkalmas, masszív kivitel. 

Előnyök/Kivitel
• masszív, klasszikus kivitel
• CNC gépeken precízen megmunkált álló 

és mozgó pofa
• pontos prizmás vezeték
• nagy üllő felület
• erős, szállításbiztos fadobozos  

csomagolás 
• hátrafelé nyíló kivitel

Anyag
• kiváló minőségű szürkeöntvény test
• nemesített acél orsó 
• edzett köszörült satupofa betétek

Pofa szélessége 
[mm]

Szorítási méret 
[mm]

Szorítási mélység 
[mm]

Lyuktávolság 
[mm]

Lyuk-Ø 
[mm]

Ütőfelület 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 125 68 90 11,5 65 x 60 5,5 356651
120 150 83 113 13,5 72 x 70 10 356652
140 200 97 145 15 94 x 85 17,2 356653
160 225 118 145 15 120 x 105 24,3 356654
180 225 118 145 15 120 x 105 24 356655

 Asztali satu, vezetőlapos, magas befogó pofákkal   
Extra nagy üllővel és magas befogópofákkal, így nagyobb befogási mélységet tesz lehetővé.

Előnyök/Kivitel
• előre nyíló kivitel 

Alkalmazások/Megjegyzések
• 100 mm pofaszélességnél tartószemek nélkül

Anyag
• kovácsolt acél
• indukciósan edzett nagy üllőfelület és satupofák

Pofa szélessége 
[mm]

Cikkszám

100 356661
120 356662
140 356663
160 356664
180 356665

 

 Forgó lap Forum satukhoz   
Lehetővé teszi a satu forgatását és fokozatmentes rögzítését 360°-ban.  
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9 Kéziszerszámok
Asztali satuk

Cső Ø-höz Súly 
[kg]

Cikkszám

1/4"–3" 16 984542

®

 

 Tábori csősatu, acélházas, PIONEER 03    
Állványos tábori csősatu. 

Felhasználási terület
• 1/4"–3" átmérőjű csövek befogására alkalmas

Előnyök/Kivitel
• acélházas kivitel
• a lábak közé szerszámtartó van beszerelve
• mobil használatra

Cső Ø-höz Súly 
[kg]

Cikkszám

1/4"–3" 4,5 984543

®

 

 Asztali csősatu, acélházas, PIONEER 03A    
Acélházas csősatu. 

Felhasználási terület
• 1/4"–3" átmérőjű csövek befogására alkalmas

Előnyök/Kivitel
• acélházas kivitel
• asztali kivitel 

80 mm 100 mm 115 mm 125 mm 135 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973695 973696 973697 973698 973699 973700 973701

 

 Rátét satupofa, alumínium     
Előnyök/Kivitel
• sima befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

Anyag
• alumínium 

63 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
K69108 973703 973704 973705 973706

®

 

 Satupofa betét, recézett    
Alkalmazások/Megjegyzések
• alkalmas minden York satuhoz

Anyag
• magas minőségű acél, 45 ±5 HRC-re nemesítve 

Szállítás terjedelme
• párban szállítjuk
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9Kéziszerszámok
Asztali satuk

80 mm 100 mm 115 mm 125 mm 135 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973707 973708 973709 973710 973711 973712 973713

 

Rátét satupofa, mágneses, alumínium, profilozott 
Előnyök/Kivitel
• beépített állandó mágnesebetéttel
• profilírozott befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

80 mm 100 mm 115 mm 125 mm 135 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973716 973717 973718 973719 973720 973721 973722

 

Rátét satupofa, mágneses, alumínium, prizmás   
Előnyök/Kivitel
• beépített állandó mágnesbetéttel
• prizmás befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

Anyag
• alumínium

100 mm 125 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973724 973725 973726 973727

 

Rátét satupofa, mágneses, alumínium, üvegszál 
betétes 
Előnyök/Kivitel
• beépített állandó mágnesbetéttel
• piros, filc befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

Anyag
• alumínium alapanyag
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9 Kéziszerszámok
Asztali satuk

100 mm 125 mm 150 mm 180 mm
Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
973728 973729 973730 973731

 

Rátét satupofa, mágneses, alumínium, 
gumi  betétes 
Előnyök/Kivitel
• beépített állandó mágnesbetéttel
• sima, szürke gumibetétes befogófelülettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• minden szabványos pofaszélességű satuhoz

Anyag
• alumínium 

Mérethez 
[mm]

Beállítási tartomány 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

100 / 125 / 150 0–200 8,6 984556

®

 

 Satuállvány, teleszkópos, 100-150-es satukhoz    
Teleszkópos satuállvány 100, 125, 150-es York satukhoz a megfelelő pozíció érdekében. 

Előnyök/Kivitel
• a satuállványra szerelt satu nemcsak magasságban állítható, hanem körbe is forgatható

Műszaki adatok
• emelési magasság: 0–200 mm
• súly: 8,6 kg

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   514Szerszamkatalogus_2022-2.indb   514 2022. 10. 10.   16:30:312022. 10. 10.   16:30:31


	elozek2_web
	beliv2_web
	H-fejezet-nyomdai
	Blank Page
	Blank Page


