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4Marószerszámok
Kúposszárú marók, HSS, HSS-E

Kiválasztási segédlet – kúposszárú marók

Kúposszárú  
hosszlyukmaró

Kúposszárú ujjmarók

Gyártó ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS ZPS

Spirálszög 35° 45° 35° 35° 35° 35° 35°

Élek száma 4-8 3-6 4-8 4-6 4-8 4-8 4-8

Mérettartomány 10 - 63 30 - 40 10 - 63 12 - 50 10 - 63 10 - 63 10 - 63

Bevonat - - - - - - -

Szabvány ~DIN 326 DIN 845-K DIN 845-K DIN 845-K DIN 845-L DIN 845-K DIN 845-L

Alapanyag HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co8 HSS-Co HSS-Co HSS-Co

Oldalszám 398 398 399 399 400 400 401

Acél < 850 N/mm2      

Acél < 1.000 N/mm2       

Acél < 1.200 N/mm2      

Acél < 1.400 N/mm2

Acél < 52 HRC

Acél < 56 HRC

Acél < 62 HRC

Acél > 62 HRC

Inox     

Ti és örvözetei,  
speciális acélok      

Öntöttvas      

Al, Mg és ötvözeteik 

Vörösréz, sárgaréz, 
bronz 

Műanyagok

  ajánlott         mérsékelten alkalmas
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4 Marószerszámok
Kúposszárú marók, HSS, HSS-E

Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges, tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak és a megmunkálási 
körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Inox  Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

      

 Ajánlott   Mérsékelten alkalmas

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

12 2 14 85 MK 1 A25069
14 2 16 100 MK 2 A25070
16 2 18 105 MK 2 A25071
18 2 20 110 MK 2 A25072
20 2 20 115 MK 2 A25073
22 2 22 120 MK 2 A25074
24 2 25 140 MK 3 A25075
25 2 25 140 MK 3 A25076

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

28 2 28 145 MK 3 A25077
30 2 30 150 MK 3 A25078
32 2 32 175 MK 4 A25079
36 2 34 175 MK 4 A25080
40 2 38 180 MK 4 A25081
45 2 42 185 MK 4 A25082
50 2 45 220 MK 5 A25083

​

​Kúposszárú hosszlyukmaró, 2 élű, DIN326~ ​​​
Kobalt ötvözésű gyorsacélból, 5% kobalt tartalommal, N típus. Morse-kúp szár,  
DIN 228/A szerint.​

Előnyök/Kivitel
•	 N típus
•	 2 élű
•	 1 él központon keresztül

Anyag
•	 HSS-E-Co5 gyorsacél

DIN
≈ 326

HSSE
Co5

Typ
N

 25°

RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Inox  Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

     

 Ajánlott   Mérsékelten alkalmas

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

30 4 45 147 MK 3 H30587
32 4 53 178 MK 4 A25093
36 4 53 178 MK 4 F24211
40 4 63 188 MK 4 A25094

​

​Kúposszárú ujjmaró, 3–6 élű, DIN845K ​​​
Kobalt ötvözésű gyorsacélból, 5% kobalt tartalommal, W típus. Morse-kúp szár,  
DIN 228/A szerint.​

Előnyök/Kivitel
•	 W típus
•	 3–6 élű

Anyag
•	 HSS-E-Co5 gyorsacél

DIN
845K

HSSE
Co5

Typ
W

RH
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4Marószerszámok
Kúposszárú marók, HSS, HSS-E

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Inox  Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

     

 Ajánlott   Mérsékelten alkalmas

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

10 4 22 92 MK 1 A25097
12 4 26 111 MK 2 A25098
14 4 26 111 MK 2 A25099
16 4 32 117 MK 2 A25100
18 4 32 117 MK 2 A25101
20 4 38 123 MK 2 A25102
22 5 38 123 MK 2 A25103
24 5 45 147 MK 3 A25104
25 5 45 147 MK 3 A25105
26 5 45 147 MK 3 A25106

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

28 5 45 147 MK 3 A25107
30 6 45 147 MK 3 A25108
32 6 53 178 MK 4 A25109
36 6 53 178 MK 4 A25110
40 6 63 188 MK 4 A25111
45 6 63 188 MK 4 A25112
50 6 75 233 MK 5 A25113
56 8 75 233 MK 5 A25114
63 8 90 248 MK 5 A25115

​

​Kúposszárú ujjmaró, 4–8 élű, DIN845K 
Kobalt ötvözésű gyorsacélból, 5% kobalt tartalommal, N típus. Morse-kúp szár,  
DIN 228/A szerint.​

Előnyök/Kivitel
•	 N típus
•	 4–8 élű

Anyag
•	 HSS-E-Co5 gyorsacél

DIN
845K

HSSE
Co5

Typ
N

Z
4-8

RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Inox  Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

  

 Ajánlott   Mérsékelten alkalmas

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

12 4 26 111 MK 1 A25117
14 4 26 111 MK 2 A25118
16 4 32 117 MK 2 A25119
18 4 32 117 MK 2 A25120
20 4 38 123 MK 2 A25121
22 5 38 123 MK 2 A25122
25 5 45 147 MK 3 A25123

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

28 5 45 147 MK 3 A25124
30 6 45 147 MK 3 A25125
32 6 53 178 MK 4 A25126
40 6 63 188 MK 4 A25128
45 6 63 188 MK 4 A25129
50 6 75 233 MK 5 A25130

​

​Kúposszárú ujjmaró, 4–6 élű, DIN845K 
Kobalt ötvözésű gyorsacélból, 8% kobalt tartalommal, H típus. Morse-kúp szár,  
DIN 228/A szerint.​

Előnyök/Kivitel
•	 H típus
•	 4–6 élű

Anyag
•	 HSS-E-Co8 gyorsacél

DIN
845K

HSS
Co8

Typ
H

RH
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4 Marószerszámok
Kúposszárú marók, HSS, HSS-E

Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges, tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak és a megmunkálási 
körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Inox  Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

      

 Ajánlott   Mérsékelten alkalmas

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

10 4 45 115 MK 1 C98008
12 4 53 138 MK 2 A25148
14 4 53 138 MK 2 A25149
16 4 63 148 MK 2 A25150
18 4 63 148 MK 2 A25151
20 4 75 160 MK 2 A25152
22 5 75 160 MK 2 A25153
24 5 90 192 MK 3 A25154
25 5 90 192 MK 3 A25155
26 5 90 192 MK 3 C98009

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

28 5 90 192 MK 3 A25157
30 6 90 192 MK 3 A25158
32 6 106 231 MK 4 A25159
36 6 106 231 MK 4 A25160
40 6 125 250 MK 4 L84942
45 6 125 250 MK 4 A25162
50 6 150 308 MK 5 A25163
56 8 150 308 MK 5 A25164
63 8 180 338 MK 5 A25165

​

​Kúposszárú ujjmaró, hosszú, 4–8 élű, DIN845L ​​​
Kobalt ötvözésű gyorsacélból,  
5% kobalt tartalommal, N típus, Morse-kúp szár, DIN 228/A szerint.​

Előnyök/Kivitel
•	 N típus
•	 4–8 élű

Anyag
•	 HSS-E-Co5 gyorsacél

DIN
845L

HSSE
Co5

Typ
N

Z
4-8

RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Inox  Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

     

 Ajánlott   Mérsékelten alkalmas

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

10 4 22 92 MK 1 A25168
14 4 26 111 MK 2 A25170
16 4 32 117 MK 2 J46338
18 4 32 117 MK 2 A25172
20 4 38 123 MK 2 A25173
25 5 45 147 MK 3 A25175

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

28 5 45 147 MK 3 A25176
32 6 53 178 MK 4 A25178
36 6 53 178 MK 4 A25179
56 8 75 233 MK 5 A25183
63 8 90 248 MK 5 A25184

​

​Kúposszárú ujjmaró, nagyoló, 4–8 élű, DIN845K ​​​
Kúposszárú forgácstörős (forgácsosztós) ujjmaró, négy–nyolcélű, DIN845K, kobalt 
ötvözésű gyorsacélból, 5% kobalt tartalommal, CB típus. Morse-kúp szár, DIN 228/A 
szerint.​

Előnyök/Kivitel
•	 CB típus
•	 4–8 élű

Anyag
•	 HSS-E-Co5 gyorsacél

DIN
845K

HSSE
Co5

CB Z
4-8

RH
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Kúposszárú marók, HSS, HSS-E

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Inox  Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

     

 Ajánlott   Mérsékelten alkalmas

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

10 4 45 115 MK 1 A25185
12 4 53 138 MK 2 A25186
14 4 53 138 MK 2 A25187
16 4 63 148 MK 2 A25188
18 4 63 148 MK 2 A25189
20 4 75 160 MK 2 A25190
22 5 75 160 MK 2 A25191
25 5 90 192 MK 3 A25192

Ø 
[mm]

Fogszám Élhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

28 5 90 192 MK 3 A25193
30 6 90 192 MK 3 A25194
32 6 106 231 MK 4 A25195
40 6 125 250 MK 4 A25197
45 6 125 250 MK 4 A25198
50 6 150 308 MK 4 A25199
56 8 150 308 MK 5 A25200
63 8 180 338 MK 5 A25201

​

​Kúposszárú ujjmaró, hosszú, nagyoló, 4–8 élű, 
DIN845L ​​​
Kúposszárú forgácstörős (forgácsosztós) ujjmaró, hosszú, négy–nyolcélű, DIN845L,  
kobalt ötvözésű gyorsacélból, 5% kobalt tartalommal, CB típus. Morse-kúp szár,  
DIN 228/A szerint.​

Előnyök/Kivitel
•	 CB típus
•	 4–8 élű

Anyag
•	 HSS-E-Co5 gyorsacél

DIN
845L

HSSE
Co5

CB Z
4-8

RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Inox  Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

    

 Ajánlott   Mérsékelten alkalmas

Ø 
[mm]

Élhossz 
[mm]

T-horony méret 
[mm]

Fogszám Nyak Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

MK Cikkszám

18 8 10 8 6 82 MK 1 A25204
21 9 12 8 10 102 MK 2 A25205
25 11 14 8 12 104 MK 2 A25206
32 14 18 8 16 111 MK 2 A25207
40 18 22 8 20 138 MK 3 A25208
50 22 28 8 25 173 MK 4 A25209
60 28 36 10 31 188 MK 4 A25210
72 35 42 10 36 229 MK 5 A25211

​

​Kúposszárú T-horonymaró, DIN851 ​​​
Gyorsacélból, N típus. Morse-kúp szár,  
DIN 228/A szerint.​

Előnyök/Kivitel
•	 N típus
•	 8–10 élű
•	 10°-os keresztfogazás

Anyag
•	 HSS gyorsacél
•	 fényes felület

DIN
851 HSS

Typ
N

Z
8-10 10°

RH
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