
341

Menetméret WS cikkszám HSS cikkszám
M 3–M 12 975579 975581

Kézi menetfúró és menetmetsző készlet  
fa dobozban, M3-M12 
M normál metrikus menethez, DIN13 (ISO724) szerint.

Szállítás terjedelme
• kézi menetfúrók (ČSN) 3db-os készlet: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
• menetmetszők DIN EN 22568: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 
• menetfúró hajtóvas (ČSN) - 2,5-7,1 mm
• metszőfordítóvas (ČSN) 1-1db: Ø 25 / 38 mm
• metszőfordítóvasba műanyag betét, 1-1 db: Ø 25/20 - Ø 38/30 mm
• lapos csavarhúzó
• fa doboz

WS HSS

WS HSS

Anyag
• WS szerszámacél

Anyag
• HSS gyorsacél

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

WS      

HSS      

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

    

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menettípus Cikkszám
metrikus 460158

 Kézi menetfúró és menetmetsző készlet, M3-M12, 
44 részes   
Kézi menetfúró és menetmetsző, csigafúró készlet fém kazettában. M normál metrikus 
menethez DIN13 (ISO724) szerint. 

Anyag
• HSS gyorsacél

Szállítás terjedelme
• HSS kézi menetfúrók DIN 352, M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
• HSS menetmetszők DIN 223, M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
• menetfúró hajtóvas DIN 1814, No1 / No2
• metszőfordítóvas DIN 225, 20x5 / 20x7 /  

25x9 / 30x11 / 38x14 mm
• HSS csigafúrók, DIN 338 Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 /  

5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
• csavarhúzó 4,5 mm
• M menetsablon

DIN
338

EN
22568 HSS

M

M

3

3Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok
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Szerszámkatalógus342

WS HSS

WS HSS

Anyag
• WS szerszámacél

Anyag
• HSS gyorsacél

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

WS      

HSS      

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Kézi menetfúró és menetmetsző készlet műanyag 
dobozban, M12-M20 
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint.

Szállítás terjedelme
• kézi menetfúrók (ČSN) 3db-os készlet: M12 / M14 / M16 / M18 / M20
• menetmetszők DIN EN 22568: M12 / M14 / M16 / M18 / M20
• menetfúró hajtóvas (ČSN) 5,6-16 mm
• metszőfordítóvas (ČSN) Ø 45 mm
• metszőfordítóvasba műanyag betét: Ø 45/38 mm
• műanyag doboz M RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

       

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menettípus Cikkszám
metrikus 460157

 Kézi menetfúró és menetmetsző készlet, M3-M20,    
Metrikus ISO szabványmenetekhez, DIN 13 szerint. 

Anyag
• HSS gyorsacél

Szállítás terjedelme
• HSS kézi menetfúrók DIN 352 M3, / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20
• HSS menetmetszők DIN EN 22568, M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / 

M18 / M20
• menetfúró hajtóvas DIN1814, No1 / No3
• metszőfordítóvas DIN225, 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 / 45x18 mm
• lapos csavarhúzó 4,5 mm
• menetsablon
• acéllemez koffer

EN
22568 HSS M

Menetméret WS cikkszám HSS cikkszám
M 12–M 20 975583 975584

3

3 Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok

Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges, tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak és a megmunkálási 
körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!
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Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

    

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 3–M 12 975590

 Kézi menetfúró, csigafúró, menetmetsző készlet, 
M, HSS, hajtóvasakkal, műanyag kofferben
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. 

Szállítás terjedelme
• kézi menetfúrók (ČSN) 3db-os készlet, HSS: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
• menetmetszők (PN 8/3225), Ø 25 mm: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
• menetfúró hajtóvas (ČSN) – 2,5-7,1 mm
• metszőfordítóvas (ČSN) Ø 25 mm
• csigafúrók, menetalaphoz, HSS: Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
• pontozó
• csavarhúzó
• menetfésű
• műanyag doboz

HSS M RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

    

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 7–M 24x1,5 975597

 Kézi menetfúró és menetmetsző készlet,  
fém dobozban, M és MF, WS
M normál metrikus és MF finom metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. 

Anyag
• WS szerszámacél

Szállítás terjedelme
• kézi menetfúrók (ČSN) 3db-os készlet: M7 / M11
• kézi menetfúrók (ČSN) 2db-os készlet: : M8x1 / M10x1 / M10x1,25 / M11x1 / M12x1 / 

M12x1,25 / M12x1,5 / M14x1 / M14x1,25 / M14x1,5 / M16x1 / M16x1,5 / M18x1,5 / 
M20x1,5 / M22x1,5 / M24x1

• kézi menetfúró balos (ČSN) 2db-os készlet: M16x1,5 LH
• menetmetszők, DIN EN 22568 :M7 / M8x1 / M10x1 / M10x1,25 / M11 / M11x1 / 

M12x1 / M12x1,25 / M12x1,5 / M14x1 / M14x1,25 / M14x1,5 / M16x1 / M16x1,5 / 
M18x1,5 / M20x1,5 /M22x1,5/ M24x1

• menetmetsző balos, DIN EN 22568: M16x1,5 LH
• menetfúró toldószárak (ČSN): 5 / 5,6 / 6,3 / 7,1 / 9 mm
• fém doboz

WS M MF RH

3

3Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok
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Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

     

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 3–M 12 975596

 Kézi menetfúró, csigafúró készlet, műanyag 
dobozban, M, HSS
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. Általános felhasználásra. 

Anyag
• HSS gyorsacél

Szállítás terjedelme
• kézi menetfúrók, DIN 352, 3db-os készlet: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
• csigafúrók Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,0 / 8,5 / 10,2 magfúró méretek
• műanyag doboz

HSS M RH

290 390
Menetméret Cikkszám Cikkszám
M 3–M 12 975592 975593

Menetmetsző készlet, fa dobozban 
Műszaki adatok
• M3-M12 mérettartomány

Anyag
• HSS-E gyorsacél

Szállítás terjedelme
• menetmetszők (DIN): M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
• metszőfordítóvasak (ČSN): Ø 25 / Ø 38 mm
• metszőfordítóvasba műanyag betétek: Ø 25/20 - Ø 38/30 mm
• fa doboz 

290 390
Typ
VA

Menetmetsző készlet általános felhasználásra. Menetmetsző készlet, ausztenites korrózióálló acélokhoz is alkalmas.

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

290  

390    

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

HSS-
Co M RH

3

3 Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok

Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges, tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak és a megmunkálási 
körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!
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Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

    

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret 
[col]

Cikkszám

UNC 1/4"–UNC 1/2" 975598

 Kézi menetfúró és menetmetsző készlet,  
fa dobozban, UNC, WS, hajtóvasakkal
UNC menetekhez ANSI B1.1 szerint. Általános felhasználásra. 

Anyag
• WS szerszámacél

Szállítás terjedelme
• kézi menetfúrók (DIN352) 3db-os készlet: UNC 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 

1/2-13
• menetmetszők (DIN): UNC 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
• menetfúró hajtóvas (ČSN): 2,5-7,1 mm
• metszőfordítóvasak (ČSN): Ø 25 / Ø 38 mm
• metszőfordítóvasba műanyag betétek:  

Ø25/20 - Ø38/30 mm
• fa doboz WS UNC RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

     

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret 
[col]

Cikkszám

UNF 1/4"–UNF 1/2" 975602

 Kézi menetfúró és menetmetsző készlet,  
fa dobozban, UNF, WS, hajtóvasakkal   
UNF finom menetekhez ANSI B1.1 szerint. Menetjavításra, menettisztításra, általános 
felhasználásra. 

Anyag
• WS szerszámacél

Szállítás terjedelme
• kézi menetfúrók (DIN2181) 2db-os készlet: UNF 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 

1/2-20
• menetmetszők (DIN): UNF 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20
• menetfúró hajtóvas (ČSN): 2,5-7,1 mm
• metszőfordítóvasak (ČSN): Ø 25 / Ø 38 mm
• metszőfordítóvasba műanyag betétek:  

Ø 25/20 - Ø 38/30 mm
• fa doboz

WS UNF RH

3

3Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok
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Szerszámkatalógus346

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

    

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret 
[col]

Cikkszám

G 1/8"–G 1" 975604

 Kézi menetfúró és menetmetsző készlet,  
fa dobozban, G, WS, hajtóvasakkal   
G (BSP) hengeres csőmenethez DIN ISO228 szerint. Menetjavításra, menettisztításra, 
általános felhasználásra. 

Anyag
• WS szerszámacél

Szállítás terjedelme
• kézi menetfúrók (ČSN) 2db-os készlet: G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1
• menetmetszők (DIN): G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1
• menetfúró hajtóvasak (DIN): 3-9 / 5,5-20 mm
• metszőfordítóvasak (ČSN): Ø 45 / Ø 65 mm
• metszőfordítóvasba műanyag betétek:  

Ø 45/30; Ø 45/38; Ø 65/55 mm
WS G RH

311 341
Menetméret 
[col]

Cikkszám Cikkszám

BSW 1/2"–BSW 1" 975605 F67659

Kézi menetfúró és menetmetsző készlet,  
fa dobozban, BSW1/2-BSW1 
Szállítás terjedelme
• kézi menetfúrók (PN 8/30114) 3db-os készlet: BSW 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1
• menetmetszők (DIN): BSW 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1
• menetfúró hajtóvas (ČSN): 5,6-16
• metszőfordítóvas (ČSN): Ø 56 mm
• metszőfordítóvasba műanyag betétek:  

Ø 55/38; Ø 55/45 mm

311 341

WS HSS

Anyag
• WS szerszámacél

Anyag
• HSS gyorsacél

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

311      

341      

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

BSW RH

3

3 Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok

Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges, tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak és a megmunkálási 
körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!
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Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

    

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 3–M 12 975614

 Gépi menetfúró+csigafúró készlet, műanyag 
dobozban, HSS-E/HSS, terelőéles, B
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. Általános felhasználásra,  
átmenő furatokhoz. 

Anyag
• HSS gyorsacél csigafúrók
• HSS-E gyorsacél menetfúrók
• gőzölt (fekete) felület

Szállítás terjedelme
• M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 méretek DIN371 szerint
• M12 méret DIN376 szerint
• gépi menetfúrók, egyenes horony, B bekezdés, terelőéles
• csigafúrók Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm magfúró méretek
• műanyag doboz

DIN
371

DIN
376

HSS-
Co

B=3,5-5
M

DIN
338 HSS RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

     

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 3–M 12 975618

 Gépi menetfúró+csigafúró készlet, műanyag 
dobozban, HSS-E TiN/HSS, terelőéles, B
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. A TiN bevonat a szerszám termelé-
kenységét és élettartamát jelentősen növeli. Általános felhasználásra. 

Anyag
• HSS gyorsacél csigafúrók
• HSS-E gyorsacél menetfúrók
• TiN bevonat

Szállítás terjedelme
• M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 méretek DIN371 szerint
• M12 méret DIN376 szerint
• gépi menetfúrók, egyenes horony, B bekezdés, terelőéles
• csigafúrók Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm magfúró méretek
• műanyag doboz

DIN
371

DIN
376

HSS-
Co TiN

B=3,5-5
M

DIN
338 HSS RH

3

3Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok
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Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

    

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 3–M 12 975616

 Gépi menetfúró+csigafúró készlet, műanyag 
dobozban, HSS-E/HSS, terelőéles, B, INOX
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. Átmenő menetek fúrására, 
 legfőképpen korrózióálló acélokban, közepes szilárdságú acélokban. 

Anyag
• HSS gyorsacél csigafúrók
• HSS-E gyorsacél menetfúrók
• gőzölt (fekete) felület

Szállítás terjedelme
• M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 méretek DIN371 szerint
• M12 méret DIN376 szerint
• gépi menetfúrók, egyenes horony, B bekezdés, terelőéles
• csigafúrók Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm magfúró méretek
• műanyag doboz

DIN
371

DIN
376

HSS-
Co

B=3,5-5
M

DIN
338 HSS RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

      

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 3–M 12 K54996

 Gépi menetfúró+csigafúró készlet, műanyag 
dobozban, HSS-E/HSS, TiN, terelőéles, B
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. Általános felhasználásra, átmenő 
menetes furatokhoz, széles alapanyagkörben. 

Előnyök/Kivitel
• B alakú bekezdés = 3,5-5 menet
• terelőéles
• DIN 371 szerint megerősített szárral M 10-ig
• M 12-től a DIN 376 szerinti szárral

Anyag
• HSS gyorsacél csigafúrók
• HSS-E gyorsacél menetfúrók
• TiN bevonat

Szállítás terjedelme
• M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 méretek DIN 371 szerint
• M12 méret DIN 376 szerint
• gépi menetfúrók, egyenes horony, B bekezdés, terelőéles
• csigafúrók Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm magfúró méretek
• műanyag doboz

DIN
371

DIN
376

HSS-
Co TiN

B=3,5-5

M
DIN
338 HSS

RH

3

3 Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok

Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges, tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak és a megmunkálási 
körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!
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Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

    

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 3–M 12 975615

 Gépi menetfúró+csigafúró készlet, műanyag 
dobozban, HSS-E/HSS, 35°, C
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. Átmenő és zsákfuratokhoz,  
általános felhasználásra. 

Anyag
• HSS gyorsacél csigafúrók
• HSS-E gyorsacél menetfúrók
• gőzölt (fekete) felület

Szállítás terjedelme
• M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 méretek DIN 371 szerint
• M12 méret DIN 376 szerint
• gépi menetfúrók, csavart horony, C bekezdés
• csigafúrók Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm méretben, menetalaphoz
• műanyag doboz

DIN
371

DIN
376

HSS-
Co

C=2-3
M

DIN
338 HSS ≤2xD RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

     

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 3–M 12 975619

 Gépi menetfúró+csigafúró készlet, műanyag 
dobozban, HSS-E TiN/HSS, 35°, C
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. Általános felhasználásra. 

Anyag
• HSS gyorsacél csigafúrók
• HSS-E gyorsacél menetfúrók
• TiN bevonat

Szállítás terjedelme
• M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 méretek DIN371 szerint
• M12 méret DIN376 szerint
• gépi menetfúrók, csavart horony 35°, C bekezdés
• csigafúrók Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm magfúró méretek
• műanyag doboz

DIN
371

DIN
376

HSS-
Co TiN

35°
M

DIN
338 HSS RH

3

3Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok
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Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

     

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menetméret Cikkszám
M 3–M 12 975617

 Gépi menetfúró+csigafúró készlet, műanyag 
dobozban, HSS-E/HSS, 35°, C, INOX
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. Zsák és átmenő menetek fúrására, 
legfőképpen korrózióálló acélokban, közepes szilárdságú acélokban. 

Anyag
• HSS gyorsacél csigafúrók
• HSS-E gyorsacél menetfúrók
• gőzölt (fekete) felület

Szállítás terjedelme
• M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 méretek DIN371 szerint
• M12 méret DIN376 szerint
• gépi menetfúrók, csavart horony 35°, C bekezdés
• csigafúrók Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm magfúró méretek
• műanyag doboz

DIN
371

DIN
376

HSS-
Co

C=2-3

35°
M

DIN
338 HSS ≤2xD RH

Acél 
<850

N/mm²

Acél 
<1.000
N/mm²

Acél  
<1.200
N/mm²

Acél 
<1.400
N/mm²

Acél 
<52
HRC

Acél 
<56 
HRC

Acél 
<62 
HRC

Acél 
>62 
HRC

Korrózióálló 
acél

 Titán, 
titán 

ötvözetek, 
speciális 

acélok

Öntöttvas Alumínium, 
nemvas-
fémek 

és ötvözetei

Vörösréz, 
sárgaréz, 

bronz 
 

Műanyag

      

 Ajánlott  Mérsékelten alkalmas

Menettípus Menetméret Cikkszám
metrikus M 3–M 12 K54973

 Gépi menetfúró+csigafúró készlet, műanyag 
dobozban, HSS-E/HSS, TiN, 45°, C
M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint. Általános felhasználásra,  leginkább 
zsákfuratokhoz, széles alapanyagkörben. 

Előnyök/Kivitel
• C alakú bekezdés = 2-3 menet
• M10-ig megerősített szárral a DIN 371 szerint
• M12-től  DIN 376 szerinti szárral

Anyag
• HSS gyorsacél csigafúrók
• HSS-E gyorsacél menetfúrók
• TiN bevonat

Szállítás terjedelme
• M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 méretek DIN371 szerint
• M12 méret DIN376 szerint
• gépi menetfúrók, csavart horony 35°, C bekezdés
• csigafúrók Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm magfúró méretek
• műanyag doboz

DIN
371

DIN
376

HSS-
Co TiN M

DIN
338 HSS RH

3

3 Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok

Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges, tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak és a megmunkálási 
körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!
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Menetméret Cikkszám
M 3–M 10 614508

 Kombinált csiga- menetfúró készlet, bit befogással
M normál métermenethez DIN13 (ISO724) szerint. Vékony, jól forgácsolható alapanyagok-
hoz, gépi működtetéshez. 

Előnyök/Kivitel
• fúrás-menetfúrás egy lépésben

Műszaki adatok
• M3-M10 mérettartomány
• csavart horony
• 1/4"-os hatszög szár

Szállítás terjedelme
• 7 részes készlet
• M3–2,5  / M4–3,3 / M5–4,2 / M6–5,0 / M8–6,8 / M10–8,5 méretek
• Rapidaptor gyorsváltós befogó
• műanyag dobozWerks-

norm HSS M
1/4"

RH

Menetméret Cikkszám
M 3–M 10 614500

 Gépi menetfúró készlet, bit befogással
M normál métermenethez DIN13 (ISO724) szerint. Vékony, jól forgácsolható alapanyagok-
hoz, átmenő furatokhoz, gépi működtetéshez. 

Előnyök/Kivitel
• B bekezdés, terelőél

Műszaki adatok
• M3-M10 mérettartomány
• egyenes horony
• 1/4"-os hatszög szár

Szállítás terjedelme
• 6 részes készlet
• M3 x 33 / M4 x 35 / M5 x 36 / M6 x 40 /  

M8 x 40 / M10 x 40 méretek
• Rapidaptor gyorsváltós befogó
• műanyag dobozban

Werks-
norm HSS M

1/4"
RH

Szorítási méret 
[mm]

DIN 352 (M) Cikkszám

2,0–4,5 M 1–M 7 A23220
2,5–7,0 M 3–M 12 A23222
3,15–6,3 M 4–M 11 A23223
3,55–9,0 M 5–M 16 A23224
5,6–16,0 M 9–M 27 A23225
6,0–18,0 M 11–M 30 B71732
14,0–31,5 M 22–M 52 A23221

 Menetfúró hajtóvas, acélházas
Fokozott igénybevételhez is alkalmas a masszív és erős acélház révén 

Felhasználási terület
• négyszög szárvégződésű, kézzel is meghajtható szerszámokhoz, mint pl. menet-

fúrókhoz, kézi dörzsárakhoz 

3

3Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok
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3

3 Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok

Az alapanyagokhoz történő szerszámajánlás hozzávetőleges, tájékoztató jellegű. A megmunkálandó alapanyagok tulajdonságainak és a megmunkálási 
körülmények sokfélesége miatt egyes esetekben az ajánlástól eltérő alkalmazás lehet a célszerű! Kérdés esetén szaktanácsadással állunk rendelkezésre!

Méret Szorítási 
méret 
[mm]

Hossz 
[mm]

DIN 352 (M) DIN 5157 (BSP) 
[col]

DIN 2184 (BSW) 
[col]

Cikkszám

0 2,0–5,0 125 M 1–M 8 – W 1/16–W 1/4" 352264
1 2,0–6,0 180 M 1–M 10 G 1/8" W 1/16–W 3/8" 352265
1 1/2 2,0–8,0 200 M 1–M 12 G 1/8" W 1/16–W 1/2" 352266
2 4,0–9,0 280 M 4–M 12 G 1/8–G 1/4" W 3/16–W 1/2" 352267
3 4,9–12,0 375 M 5–M 20 G 1/8–G 1/2" W 7/32–W 3/4" 352268
4 5,5–16,0 480 M 9–M 27 G 1/8–G 3/4" W 3/8–W 1" 352269
5 7,0–20,0 700 M 12–M 33 G 1/4–G 1" W 1/2–W 1 1/4" 352270

 Menetfúró hajtóvas
Állítható menetfúró hajtóvas. Négyszög szárvégződésű, kézzel is meghajtható szerszámok-
hoz, mint pl. menetfúrókhoz, kézi dörzsárakhoz. 

Anyag
• szürkére festett spiáter ház
• betétben edzett és barnította befogópofák
• horganyzott acél hajtókar

DIN
1814

Négyszög 
[mm]

Hossz 
[mm]

DIN 352 (M) DIN 5157 (BSP) 
[col]

Cikkszám

2,1 60 M 1–M 2,6 – 352284
2,7 80 M 3 – 352285
3,4 95 M 4 – 352286
4,3 105 – – 352287
4,9 110 M 4,5–M 8 – 352288
5,5 115 M 9–M 10 G 1/8 352289
6,2 120 M 11 – 352290
7 125 M 12 – 352291

Négyszög 
[mm]

Hossz 
[mm]

DIN 352 (M) DIN 5157 (BSP) 
[col]

Cikkszám

8 125 – – 352292
9 130 M 13/M 16 G 1/4 / G 3/8" 352293
11 150 M 18 – 352294
12 155 M 20 G 1/2" 352295
14,5 175 M 22–M 24 G 5/8" 352296
16 180 M 27 G 3/4" 352297
18 200 M 30 G 7/8" 352298
20 220 M 33 G 1" 352299

 Menetfúró toldószár
Menetfúrók és egyéb négyszög szárvégződésű szerszámok meghosszabbítására. 

Előnyök/Kivitel
• négyszög a DIN 10 és az ISO szerint

Anyag
• nemesített acél, horganyzott

DIN
377

Metsző Ø x magasság 
[mm]

Hossz 
[mm]

Metsző M Metsző BSP 
[col]

Cikkszám

16 x 5 160 M 1–M 2,5 – A23202
20 x 5 200 M 3–M 6 – A23203
25 x 9 224 M 7–M 9 – A23204
30 x 11 280 M 10–M 11 G 1/8" A23205
38 x 14 315 M 12–M 15 G 1/4" A23206
45 x 18 450 M 16–M 20 G 3/8–G 1/2" A23207
55 x 22 560 M 22–M 26 G 5/8–G 3/4" A23208
65 x 25 630 M 27–M 36 G 7/8–G 1" A23209
75 x 30 800 M 39–M 42 G 1 1/8–G1 1/4" A23210
90 x 30 900 M 45–M 52 – B50844

 Metszőfordítóvas
Anyag
• szürkeöntvény ház
• krómozott acél forgatószárak
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3

3Menetszerszámok
Menetszerszám készletek, tartozékok

Méret Szár Ø-höz 
[mm]

DIN szárhoz 
[mm]

L2 
[mm]

D3 
[mm]

K2 
[mm]

L3 
[mm]

Cikkszám

1
2,8 2,1 60 6 4,9 130 K59333
2,8 2,1 70 6 4,9 230 K59337

2
3,5 2,7 60 6 4,9 130 K59338
3,5 2,7 70 6 4,9 230 K59339

3
4,5 3,4 60 6 4,9 130 K59341
4,5 3,4 70 6 4,9 230 K59343

4
6 4,5 3,4 7 5,5 130 K59345
6 4,5 70 7 5,5 230 K59347

5
7 5,5 60 7 5,5 130 K59349
7 5,5 70 7 5,5 230 K59350

6
8 6,2 60 8 6,2 130 K52305
8 6,2 80 8 6,2 230 K59353

7
9 7 60 9 7 130 K52313
9 7 80 9 7 230 K59363

8
10 8 60 10 8 130 K52310
10 8 80 10 8 230 K59365

9
11 9 90 11 9 130 K59366
11 9 90 11 9 230 K59367

10
12 9 90 12 9 130 K59368
12 9 90 12 9 230 K59369

11
14 11 90 14 11 200 K59371
14 11 90 14 11 330 K59373

12
16 12 90 16 12 200 K59374
16 12 90 16 12 330 K59375

13
18 14,5 100 18 14,5 200 K59376
18 14,5 100 18 14,5 330 K59377

 Menetfúró toldószár, patronos, kézi, gépi  
Felhasználási terület
• kézi és gépi menetfúrókhoz

Szorítási méret 
[mm]

DIN szárhoz ISO méret Hossz 
[mm]

Cikkszám

2,0–5,0 M 3–M 8 M 1–M 6
85 352260
250 352261

4,6–8,0 M 5–M 12 M 6–M 12
110 352262
300 352263

 Kerepes menetfúró befogó   
Négyszög szárvégződésű, kézzel is meghajtható szerszámokhoz, mint pl. menetfúrókhoz, 
kézi dörzsárakhoz.

Előnyök/Kivitel
• racsnis
• irányváltós
• állítható T markolat

Anyag
• krómozott acél kivitel
• edzett szorítópofák

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   353Szerszamkatalogus_2022_1.indb   353 2022. 10. 10.   13:25:462022. 10. 10.   13:25:46


	Szerszamkatalogus1_web
	Borito1_A4
	elozek1_web
	beliv1_web
	A-fejezet-nyomdai

	Hatso1_A4

	Blank Page

