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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Gumis Műanyag
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3 16 K14302 F13308
5 19 K14303 F13315
8 25 K14304 F13341

Mérőszalagok, műanyag házzal​​
Műszaki adatok
•	 II. EK pontossági osztály​​​​
Fehérre festett és nylonnal bevont acélszalag a korrózió megakadályozása és a kopásállóság növelése érdekében.

Gumis ház Műanyag ház

Előnyök/Kivitel
•	 ütésálló műanyag ház
•	 részleges gumiborítás
•	 praktikus rögzítőfék
•	 dupla horog 5 és 8 m szalagoknál
•	 mm / cm beosztás
•	 automatikus szalagrögzítés

Előnyök/Kivitel
•	 ütésálló műanyag ház
•	 csúszásmentes rögzítőfék
•	 dupla horog 5 és 8 m szalagoknál
•	 3 m-es szalag egyoldalas horoggal
•	 mm / cm osztás

​Mérőszalag műanyag házzal, acél​​​
Acél mérőszalag, műanyag házzal és csuklópánttal.​

Előnyök/Kivitel
•	 folyamatos mm-beosztás
•	 automatikus szalagbehúzás

Műszaki adatok
•	 II. pontossági osztály 

Anyag
•	 acél szalag, sárga, lakkozott felülettel
•	 műanyag ház

Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám

2 12 B68599
3 12 B68619
5 19 B68623
7 25 B68625
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Big T Pro-TM Pro-TM 
ME

Tri-Matic

Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3
13 – – – X15399
19 – 952029 F63558 –

5 19 175032 952030 F63561 161047
8 25 175038 952033 F63563 139606
10 25 – – – X16139

Mérőszalagok
Műszaki adatok
•	 I. EK pontossági osztály​​​​

Big T Pro-TM Pro-TM ME Tri-Matic

Mérőszalag optimalizált 2-K 
műanyag házban a magasfokú 
törésvédelem érdekében, sárga, 
lakkozott acélszalag.

Mérőszalag törésbiztos 2-K 
műanyag házban (ABS/TPE) és 
sárga, lakkozott acélszalaggal.

Acél mérőszalag, műanyag 
házban.

Mérőszalag ütésálló, krómozott 
ABS műanyag házban, sárga, 
lakkozott acélszalaggal.

Előnyök/Kivitel
•	 fekete mm osztás
•	 csúszásmentes és ergono-

mikus kialakítás a biztonságos 
kezelés érdekében

•	 két pontos szalagrögzítés  
a pontos belső mérésekhez

•	 kímélő szalagleállítás
•	 egyszerűbb leolvasás az 

áttetsző akasztón keresztül
•	 a patentos levehető övcsat

Előnyök/Kivitel
•	 fekete mm osztás
•	 két pontos szalagrögzítés  

a pontos belső mérésekhez
•	 lengéscsillapító rendszer 

a finomabb megállítás 
érdekében

•	 megerősített szalagvég
•	 fém akasztó, a magasban 

végzett munka biztosításához

Előnyök/Kivitel
•	 mm / inch osztás
•	 két pontos szalagrögzítés  

a pontos belső mérésekhez
•	 lengéscsillapító rendszer
•	 megerősített szalagvég
•	 fém akasztó, a magasban 

végzett munka biztosításához

Előnyök/Kivitel
•	 fekete mm osztás
•	 könnyen kezelhető, kompakt 

házkialakítás
•	 két pontos szalagrögzítés  

a pontos belső mérésekhez
•	 lengéscsillapító rendszer
•	 megerősített szalagvég 
•	 robosztus acél övcsat 
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Popular Compact Autolock
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3
13 854489 – –
16 – B48857 H56277

5 19 893171 B48858 H56283
8 25 A32405 B48860 H56287

Mérőszalagok
Műszaki adatok
•	 II. EK pontossági osztály​​​​

Popular Compact SM Autolock

Törhetetlen két komponensű ABS/TPE 
műanyag ház

ABS műanyag ház Fekete/ezüst ABS műanyag ház

Előnyök/Kivitel
•	 biztonságos kezelhetőség a csúszás-

mentes felület és az ergonómikus  
kialakítás miatt

•	 két pontos szalagrögzítés a pontos  
belső mérésekhez

•	 ütéscsillapító rendszer a szalag kíméletes 
fékezéséhez

•	 megerősített szalagkezdet
•	 robusztus műanyag övcsipesz 

Előnyök/Kivitel
•	 könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
•	 megerősített szalagvég
•	 lengéscsillapító
•	 szalag megállító 1 részes fék
•	 duplán szegecselt kampó
•	 matt lakkozott acélszalag
•	 rozsdamentes acél övcsipesz
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Előnyök/Kivitel
•	 lakkozott, matt, sárga szalag felület
•	 kioldó gomb
•	 megerősített szalagvég a tartós 

pontosság és a sérülések elkerülése 
érdekében

•	 mm skála
•	 automatikus szalagrögzítés 

Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám

2
16

A32420
3 X16138
5 172556

​

​Mérőszalag, Uni-Matic ​​​
Lakkozott sárga acél mérőszalag, övcsattal.

Műszaki adatok
•	 könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
•	 megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében
•	 szalag megállító fék
•	 duplán szegecselt horog
•	 II. EK pontossági osztály
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Acél Inox
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Osztás Ház Sz x M x V 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

2 13 mm 58 x 57 x 26 – F94270

3 13
mm 58 x 57 x 26 F90367 F94275
mm / inch 58 x 57 x 26 – F93693

5 16
mm 75 x 70 x 26 F90375 F94277
mm / inch 75 x 70 x 26 – F93694

Mérőszalagok, Vario​​ 
Rendkívül könnyű és ergonomikus kialakítású mérőszalag, melyet kifejezetten  
professzionális alkalmazásra terveztek.

Előnyök/Kivitel
•	 mérőszalag ház üvegszál erősítésű Polyamid

Műszaki adatok
•	  II. EK pontossági osztály

Acél Inox

Anyag
•	 üvegszál erősítésű Polyamid ház 

Anyag
•	 rozsdamentes acél szalag
•	 üvegszál erősítésű Polyamid ház

mágne-
ses

normál

Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Ház Sz x M x V 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3 16 60 x 60 x 32 G21048 G21029
5 19 70 x 70 x 36 G21050 G21034
8 25 80 x 80 x 45 G21053 G21038
10 30 88 x 88 x 45 G21056 G21041

​

​

​Mérőszalag műanyag házzal, acél, fehér
Mérőszalag ütésálló ABS műanyag házzal ergonómikus kialakítással a stabilabb és 
kényelmesebb tartás érdekében.​

Előnyök/Kivitel
•	 robosztus szalagmechanikával

Műszaki adatok
•	 II. EK pontossági osztály

Anyag
•	 acél szalag, fehér lakkozással, fekete osztással
•	 ütésálló kétkomponensű ABS műanyag ház
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Satellite Futura Explorer
Hossz 
[m]

Osztás Cikkszám Cikkszám Cikkszám

10 mm 143663 436808 –
20 mm X16141 A32514 A82452
30 mm X16142 609460 A82457
50 mm – – A82460

Mérőszalagok nagy méréstartományban​​​​​​​

Satellite Futura Explorer

Mérőszalag műanyag házban rugalmas, 
fehér, lakkozott acél szalaggal.

Tartós, törés és ütésálló üvegszálas  
mérőszalag.

Rugalmas acél mérőszalag.

Előnyök/Kivitel
•	 ellenálló acélszalag, fehér
•	 könnyű leolvasást biztosít a tükröződés-

mentes bevonat
•	 összecsukható tekerőkar
•	 multifunkciós akasztó
•	 ütésálló ABS műanyag ház
•	 maximális védelem a szennyeződések  

és a sérülések ellen

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű kivitel 
•	 összecsukható tekerőkar 
•	 maximális védelem a szennyeződések és 

a sérülések ellen
•	 magas vegyszerállóság
•	 elektromos áramot nem vezeti
•	 hideg és nedvességálló
•	 akasztó műanyag gyűrű
•	 szürke zárt formájú ház 

Előnyök/Kivitel
•	 összecsukható tekerőkar
•	 könnyű leolvasást biztosít a tükröződés-

mentes bevonat 
•	 multifunkciós akasztó

Műszaki adatok
•	 10 mm szalagszélesség
•	 II. EK pontossági osztály
•	 B szalagvég

Műszaki adatok
•	 13 mm szalagszélesség 
•	 II. EK pontossági osztály
•	 szalag vég B,A/C kérésre
•	 áttétel kar 1:1

Műszaki adatok
•	 13 mm szalagszélesség 
•	 I. EK pontossági osztály 
•	 B szalagvég 

Anyag
•	 ABS ház, műanyag merevítőlemez 
•	 acél szalag, lakkozott, fehér 

Anyag
•	 sárga, üvegszálas szalag
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Anyag
•	 foszfátozott acél szalag
•	 matt fehér lakk
•	 törésbiztos 2K műanyag ház

A szalag skálázása a kívánt módon: honnan induljon?
A hosszú mérőszalagokat alapfelszereltségként a csatlakozónál 
(C) kezdődő mérőbeosztással gyártjuk, igény esetén bizonyos 
mérőszalagok 10 cm-rel a gyűrű/horog mögött (A) vagy 
a gyűrű külső oldalán (B) lévő mérőbeosztással is kaphatók.
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

mm / inch mm / mm
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

10

13

A – B29884
20 A – B29885
30 B – G24465
30 A G80091 B29879
50 A H45117 –

​

​Mérőszalag műanyag házzal, acél, RADIUS ​​​
Mérőszalag ergonómikus kialakítású ütésálló műanyag házzal nagy hajtókarral.​

Előnyök/Kivitel
•	 könnyen átépíthető jobbról balkezes kivitelre
•	 parkoló pozíció hajtókarnak és a szalag véggyűrűjének
•	 karcálló fehér bevonat, fekete osztással
•	 A típus a mérőbeosztás 10cm-rel a gyűrű után kezdődik
•	 B típus a mérőbeosztás a csatlakozónál kezdődik

Műszaki adatok
•	 II. EK pontossági osztály

Anyag
•	 acél szalag
•	 műanyag ház

Prospec-
tor F

Ranger Tracker R

Hossz 
[m]

Osztás Cikkszám Cikkszám Cikkszám

20
mm

– – 223003
30 A88155 899182 267036
50 207123 436522 223005

Nyeles mérőszalag​​
Műszaki adatok
•	 13 mm szalagszélesség
•	 II. EK pontossági osztály
•	 B szalagvég​​​​

Prospector F Ranger Tracker R

Tartós, törés és ütésálló üvegszálas  
mérőszalag.

Üvegszálas sárga szalag. Mérőszalag alumínium vázban rugalmas, 
fehér, lakkozott acél szalaggal rozsdamen-
tes foszfát bevonattal.

Előnyök/Kivitel
•	 hideg és nedvességálló
•	 magas vegyszerállóság
•	 elektromos áramot nem vezeti
•	 ergonomikus kialakítású fogantyú

Előnyök/Kivitel
•	 ergonómiailag megformált nyél
•	 keret ellenálló ABS műanyagból
•	 törés és hajlításálló üvegszálas szalag
•	 műanyag végütköző

Előnyök/Kivitel
•	 ellenálló acélszalag, fehér
•	 könnyű leolvasást biztosít a tükröződés-

mentes bevonat
•	 multifunkciós akasztó 
•	 ergonomikusan kialakított fogantyú

Anyag
•	 üvegszálas szalag 
•	 robosztus alumínium Y-váz

Anyag
•	 üvegszálas szalag
•	 nagy szilárdságú ABS műanyag váz

Anyag
•	 acél szalag, fehér, lakkozott 
•	 alumínium váz műanyag merevítő 

lemezzel
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Kerülethez 
[mm]

Ø-höz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Osztás Cikkszám

60–950 20–300

16 mm

A32543
940–2200 300–700 B09831
2190–3460 700–1100 F46735
3450–4720 1100–1500 G28990

​

​Mérőszalag kerület méréshez, acél ​​​
Felhasználási terület
•	 átmérő és kerület mérésére
•	 csővezetékek, kazánok és tartályok építése, gumiabroncs-ipar, erdészet stb.

Előnyök/Kivitel
•	 mart skála

Műszaki adatok
•	 leolvasás 0,1 mm a nóniusz skála segítségével
•	 EK. II. pontossági osztály 

Anyag
•	 edzett acél

Mérési tartomány 
[m]

Kerék Ø 
[mm]

Cikkszám

9.999,9 318,3 G12674

​

​

​Mérőkerék analóg (útmérő), Rollfix Easy 2 ​​​
Mérés előre és hátramenetben is, így egyszerűen korrigálható a mért érték,  
ha túlhaladt a célon.​

Előnyök/Kivitel
•	 minőségi ABS műanyagból készült útmérő kerék egyesíti az alacsony súly és  

a nagy mérési út előnyeit
•	 kitámasztóval és beépített rögzítő fékkel

Műszaki adatok
•	 kerék kerület 1 méter
•	 felbontás 10 cm
•	 tűrés 1% alatt
•	 teljes magasság 1.050 mm
•	 súly 2kg

Anyag
•	 alumínium vezető rúd
•	 ABS műanyag kerék
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

150 13 0,5 A32596
200 13 0,5 A32598
300 25 1 B40655
500 30 1 G06302
1.000 38 2 C78957
1.500 38 2 A32606
2.000 40 2 A32608

​

​Acélvonalzó hajlékony  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 hajlékony
•	 lézergravírozott skála
•	 alsó és felső élén mm beosztás

Műszaki adatok
•	 EK. II. pontossági osztály 

Anyag
•	 acél

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Felsőél osztás 
[mm]

Alsóél osztás 
[mm]

Cikkszám

100 13 0,5 1/2 1/1 356920
150 13 0,5 1/2 1/1 356921
200 13 0,5 1/2 1/1 356922
250 13 0,5 1/2 1/1 356923
300 13 0,5 1/2 1/1 356924
300 28 0,8 1/1 1/1 356925
500 18 0,5 1/2 1/1 356926
500 30 1 1/1 1/1 356927
1.000 18 0,5 1/2 1/1 356928
1.000 30 1 1/1 1/1 356929
1.500 30 1 1/1 1/1 356930
2.000 30 1 1/1 1/1 356931

​

​Acélvonalzó, hajlékony, INOX, leolvasás balról 
jobbra ​​​
Acélvonalzó lekerekített élekkel és kopásálló osztással​

Előnyök/Kivitel
•	 ellenáll a kemikáliáknak, olajoknak és 

zsíroknak
•	 a matt felületnek köszönhetően könnyű 

leolvashatóság
•	 1 mm-es osztással
•	 leolvasás balról jobbra

Műszaki adatok
•	 EK. II. pontossági osztály 

Anyag
•	 rozsdamentes rugóacél
•	 matt felület INOX
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Balról Jobbról
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Típus Cikkszám Cikkszám

100 13 0,5 B B61019 M51931

150
13 0,5

B A32625 M51932
C G72226 M51934

18 0,5 B M51928 F41706

200 13 0,5
B M51930 J63969
A A32611 B21942

250 13 0,5
B A32629 M51935
A B21948 B21945

300
13 0,5

C A32636 M51936
A A32612 M51937

18 0,5 B A32626 M41787
500 20 1 B A32627 M51938

Balról Jobbról
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Típus Cikkszám Cikkszám

1.000
18 0,5

B A69317 A69338
A B21936 B21939

20 1
B A32628 M51941
A M51950 H45203

1.500 18 0,5 A B41147 M51942

2.000 18 0,5
B M51954 B85750
A A32613 M51943

2.500 20 1 A F52874 M51946

3.000
18 0,5 A B95308 M51948
20 1 A A32621 A32620

5.000 20 1 A – C88422

Hajlékony acélvonalzók, inox​​
Előnyök/Kivitel
•	 tükröződésmentes felület 
•	 EK. II. pontossági osztály 
•	 A típus: alsó és felső élen mm beosztás
•	 B típus: alsó  élen mm, felső élen 1/2 mm beosztás
•	 C típus: alsó élen 1/2 és 1 mm beosztás, felső élen 1/64, 1/32, 1/16 Inch boesztás

Anyag
•	 rozsdamentes acél
•	 mattított felület​

Balról Jobbról

Hajlékony rozsdamentes acél, leolvasás iránya balról jobbra. Hajlékony rozsdamentes acél, leolvasás iránya jobbról balra.

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

310 25 5 D95744
1.010 30 6 D95745
2.010 40 8 D95746

​

​Acélvonalzó merev, élletört ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 mm beosztás egy oldalon, lézer gravírozással
•	 élletöréssel

Műszaki adatok
•	 kivitel: DIN866/B szerint

Anyag
•	 rozsdamentes acél

INOX

INOX
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Típus Cikkszám

500

40 5

A A32642
800 B D73535
1.000 A A32643
1.500 A A32644

Cikkszám A32642

Cikkszám D73535

​Acélvonalzó merev, élletört ​​​
Egyszerű műhelymunkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 mart, fekete skála
•	 élletört, matt felülettel
•	 A típus: osztás nélkül
•	 B típus: mm beosztással

Anyag
•	 acél, krómozott

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

300 25 5 D95685
500 30 6 D95694
1.000 40 8 D95698
1.500 40 8 D95704
2.000 50 10 D95705

​

​

​Acélvonalzó merev, bevonat nélkül  ​​​
Bevonat nélküli, mm beosztású acélvonalzó.​

Előnyök/Kivitel
•	 lézergravírozott skála 
•	 kivitel: DIN 866/A
•	 a beosztás kezdete 5 mm-rel a vonalzó peremétől helyezkedik el.

Anyag
•	 acél, bevonat nélkül 866/A

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Típus Cikkszám

500 25 5 B C40777
1.000 30 6 B C40772
1.500 30 6 B C40766
2.000 40 8 B C40758
3.000 40 8 B C40749
4.000 50 10 B C40780
5.000 60 12 B C40786

Rendelési információ
2 métertől egyedi szállítási költség.

Cikkszám C40777

​Precíziós acélvonalzó  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 mm osztás az alsó élen
•	 kivitel: DIN 866/B 
•	 a beosztás kezdete egybeesik a vonalzó elejével.finomra csiszolt oldalak

Anyag
•	 rozsdamentes acél

Műszaki adatok
•	 osztás DIN 2004/22/EGII 866/B
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Hosszmérők

Forum Mitutoyo
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

50 – 622257
75 356950 –
100 356951 622259
125 356952 –

Forum Mitutoyo
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

150 356953 622260
200 356954 622261
300 356955 622262
500 – 622264

Élvonalzók, DIN874/00​
Az egyenes él jól alkalmazható felületek síklapúságának ellenőrzéséhez.

Előnyök/Kivitel
•	 kézmeleg ellen védett 
•	 finomra köszörült és leppelt mérőél​ 

Anyag
•	 nemesített speciális acél 

Műszaki adatok
•	 élszög 60°
Szállítás terjedelme
•	 300 mm-től fa dobozban

acél
Hossz 
[mm]

Cikkszám

75 G67561
100 G67562
125 G67563
150 G67564
200 G12598
250 G67565
300 G67568

acél
Hossz 
[mm]

Cikkszám

400 G67571
500 G67573
600 G67576
750 G67578
1.000 G67579
1.250 G67580
1.500 G67581

​Élvonalzó, DIN874/00 ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kézmeleg ellen védett
•	 finomra köszörült és leppelt mérőél​ 

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

500 30 6 356937
1.500 50 10 356939
2.000 60 12 356940
3.000 80 15 356941

​

​Acélvonalzó, skála nélkül​​​
Ellenőrző vonalzó skála nélkül, pontos munkához a gépgyártásban és műhelyekben.​

Anyag
•	 acél
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

500 40 8 356932
1.000 50 10 356933
1.500 60 12 356934
2.000 70 14 356935
3.000 100 16 356936

​

​Acélvonalzó ​​​
Ellenőrző vonalzó skála nélkül, precíz munkához a gépgyártásban.​

Előnyök/Kivitel
•	 2000 mm-től Ⅰ-profillal

Anyag
•	 acél

jobbról 
balra nő

balról 
jobbra nő

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Osztás Cikkszám Cikkszám

1.000

13 x 0,5 mm

B65085 F66737
2.000 – G63523
4.000 J70856 M53788
5.000 F80501 F71151
6.000 J02165 M53790

​

​Acél mérőszalag, öntapadós ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kopásálló bevonat

Anyag
•	 acél, polyamid bevonattal

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1.000 A32689
1.500 A32691
2.000 A32685

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2.500 A32693
3.000 A32695
4.000 A32697

Rendelési információ
3 m hossz felett csak személyes átvétel lehetséges!

​

​Ölesléc, libella nélkül ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 könnyű, kellemes fogású erős profil 

Műszaki adatok
•	 profilsúly kb. 800 g/m
•	 profil méret kb. 100 x 18 mm

Anyag
•	 alumínium profil, bordával
•	 műanyag végdugók
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1.000 A32710
1.500 A32720
2.000 A32708

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2.500 A32714
3.000 A32712
4.000 A32716

Rendelési információ
3 m hossz felett csak személyes átvétel lehetséges!

​

​Ölesléc, SLXB ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 könnyű, kellemes fogású erős profil 
•	 1 vízszintes és 1 függőleges libella, törhetelen akrilüvegből, nagyítóval 

Műszaki adatok
•	 profilsúly kb. 800 g/m
•	 profil méret kb. 100 x 18 mm 
•	 mérési pontosság standard helyzetben 1,0 mm/m (0,057°)

Anyag
•	 műanyag végdugók
•	 alumínium profil, bordával 

Forum Sola BMI
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

2
16 3 J80604 – G12669
– 3,2 – A32729 –

Csuklós mérőléc (collstok)​​
Műszaki adatok
•	 10 tagú
•	 III. EK pontossági osztály​​​​

Fehérre festett, fa csuklós mérce, rejtett, 
műanyag rugózattal.

Osztályozott, nagy keménységű és szilárd
ságú bükkfa. Robusztus zsanérok kiváló 
rugóacélból, epoxigyanta bevonattal.

Bükkfából készült csuklós mérce, fehér 
színben.

Előnyök/Kivitel
•	 mm / cm osztás a felső és az alsó éleken
•	 fekete, nyomtatott skála, piros tízes 

értékek
•	 kihajtva stabil, jelölő vonalzóként 

használható

Előnyök/Kivitel
•	 mindkét oldalán fekete mm osztással
•	 fekete cm számozás 
•	 piros dm számozás
•	 rejtett zsanérok
•	 nagy kopásállóságú, foltmentes és 

nedvességálló bevonat

Előnyök/Kivitel
•	 fáradásmentes, rejtett rugóacél csuklók
•	 a csuklóknál elfordított állapotban 

látszódó felfestett szögskálával
•	 kettős mm osztás
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[m]

Szín Cikkszám

2
sárga A32733
fehér 184361

​

​Csuklós mérőléc (collstok), műanyag​​​
Üvegszálas műanyag biztosítja a nagy rugalmasságot és hosszú élettartamot.​

Előnyök/Kivitel
•	 mindkét oldalán fekete mm osztással
•	 fekete cm számozás 
•	 piros dm számozás
•	 belső szegecselés
•	 hideg és nedvességálló
•	 elektromos áramot nem vezeti

Műszaki adatok
•	 3,2 mm szárvastagság
•	 III. EK pontossági osztály

Anyag
•	 poliamid, üvegszál erősítésű

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 A32834

​

​Vízszintmérő, PT ​​​
Kompakt, könnyű, könnyen kezelhető. Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek. Törhetetlen 
akrilüveg csőlibella. Praktikus V horony a mérőfelületen csöveken való méréshez.​

Felhasználási terület
•	 vízszintes mérés
•	 függőleges mérés
•	 szög/dőlés mérés

Előnyök/Kivitel
•	 ellenáll víznek, melegnek, hidegnek
•	 törhetetlen akrilüveg csőlibella

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció 1,50 mm/m (0,086°)
•	 vízszintes libella 1 db
•	 függőleges libella 1 db
•	 45°-os libella
•	 V horony
•	 keresztmetszet 37 x 15 mm

Anyag
•	 piros ABS műanyag test
•	 akrilüveg libellák
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

SM Profi AZB Big X
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

300 A32738 528500 B10712
400 A32739 112832 174137
500 A32741 108935 174142
600 A32743 147548 174146
700 – 899157 –
800 A32747 156595 174147

SM Profi AZB Big X
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1000 A32750 113102 –
1200 A32752 156237 –
1500 A32754 114764 –
1800 A32756 133568 –
2000 A32758 156501 –

Vízszintmérők, alumínium ​​​​​​​

SM Profi AZB Big X

Kiváló mérési pontosság normál és fordí-
tott állapotban is. Jobb leolvashatóságot 
biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós 
megvilágítás.

Nagy szilárdságú alumíniumprofilból ké-
szült vízmérték a profi mesterembereknek.

Vízmérték ergonómikus, csavarodásálló 
alumíniumprofilból a tartós mérési pontos-
ság érdekében.

Előnyök/Kivitel
•	 nagy szilárdságú alumíniumprofi
•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval 

(+20%)
•	 ütéscsillapító végdugók
•	 szín sárga

Előnyök/Kivitel
•	 jobb, gyorsabb és pontosabb leolvasha-

tóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus 
libellával

•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval 
(+20%)

•	 nagy mérési pontosság normál és fordí-
tott állapotban

•	 ütéscsillapító végdugók

Előnyök/Kivitel
•	 jobb, gyorsabb és pontosabb leolvasha-

tóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus 
libellával még félhomályban is a 
Sola-fluoreszkálós megvilágítás által

•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval 
(+60%) 

•	 nagy mérési pontosság normál és fordí-
tott állapotban

•	 ütéscsillapító végdugók
Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 végdugó: 1-K
•	 méret: 49 x 21 mm
•	 profil súly: 530 g/m

Műszaki adatok
•	 profilméret: 49 x 23 mm
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 profil súly: 590 g/m

Műszaki adatok
•	 profilméret: 52 x 25 mm
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 profil súly: 630 g/m

Anyag
•	 festett alumínium test
•	 akrilüveg libellák

Anyag
•	 nagy szilárdságú alumínium profil, ezüst 

színre eloxált
•	 1-K végdugók

Anyag
•	 alumínium profil pirosra festett
•	 2-K végdugók

Az új SOLA FOCUS libella:
A hagyományos gyűrűs libellákhoz képest jobb kontraszttal rendelkezik és a nagyítós 
lencsének köszönhetően jelentősen javult a leolvashatósága. A mérés így lényegesen 
gyorsabb és pontosabb. Fluoreszkáló rétegének köszönhetően félhomályban is 
leolvasható. A libella folyadék antisztatikus és hőmérsékletálló. 

Előnyei:    
•	 4x nagyobb kontraszt
•	 60%-kal nagyobb nagyítás
•	 rázkódáskor sem szétváló légbuborék
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Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

800 56 x 18 G26138

​

​

​Vízszintmérő, jelölő, alumínium, MARK-IT ​​​
Nullpont skála és középpont skála a szimmetrikus mérésekhez, gyors, könnyű leolvasáshoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 stabil, alumínium C-profil rugalmas 

mérőcsúszkákkal
•	 törhetetlen akrilüveg libella, 30 év libel-

lagarancia
•	 nyomtatott skála, 1 mm-es osztásokban

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)

•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 végdugó: 1-K
•	 profil súly: 590 g/m

Anyag
•	 eloxált alumínium, ezüst
•	 akrilüveg libellák

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

400 56 x 18 G51101

​

​Vízszintmérő, jelölő, alumínium, ELECTRIC ​​​
Kiváló mérési pontosság normál és fordított állapotban is. Jobb, gyorsabb és pontosabb 
leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával.​

Előnyök/Kivitel
•	 stabil, alumínium C-profil rugalmas 

mérőcsúszkák
•	 nyomtatott skála, 1 mm-es osztásokban
•	 speciális villanyszerelő skála 4 lehet-

séges jelölési ponttal, ami lehetővé teszi 
a 71 mm-es szabványos távolságot (DIN 
49075)

•	 műanyag ütközők megakadályozzák, hogy 
a vízmérték elcsússzon a mért felületen, 
valamint óvják az eszköz külsejét

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 végdugó: 1-K
•	 profil súly: 590 g/m

Anyag
•	 festett alumínium, piros
•	 műanyag betét

​Vízszintmérő, mágneses ​​​
Vízmérték nagy szilárdságú alumíniumötvözetből. ​

Hossz 
[mm]

Cikkszám

400 269087
600 146854
800 185124
1000 159657

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1200 M28681
1500 321676
2000 190255

Előnyök/Kivitel
•	 különösen robusztus profil a hosszú élettartamért
•	 jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaz-

tatott SOLA-Focus libellával még a félhomályban is a Sola 
fluoreszlálós megvilágításával

•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%)
•	 legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is 
•	 ütéscsillapító végdugók 

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció: 0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció: 0,75 mm/m (0,043°)

•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 profil méret: 50 x 24 mm
•	 profil súly: 750 g/m 

Anyag
•	 nagy szilárdságú alumínium, arany színre eloxált
•	 neodímium mágnes
•	 1-K végdugók 
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Hosszmérők

Forum Kinex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

400 D60157 A32809
600 819056 A32810
800 D61018 A32813
1000 357199 A32814

Forum Kinex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1200 – A32815
1500 – A32816
2000 – A32817

Vízszintmérők, mágneses​​​​​​​

Könnyűfém mágneses vízmérték ütésálló felülettel és törhetetlen 
Bock-akrilüveg libellákkal.

Mágneses vízszintmérő.

Előnyök/Kivitel
•	 erős mágnesekkel
•	 sima oldalfelületek

Előnyök/Kivitel
•	 3 libella

Műszaki adatok
•	 mérési pontosság normál helyzetben

± 0,5 mm / m

Műszaki adatok
•	 0,5 mm / 1 m pontosság

Anyag
•	 könnyűfém téglalap alakú profil
•	 ütésálló porbevonat
•	 libellák speciális műanyagból

Anyag
•	 festett alumínium test
•	 akrilüveg libellák

Hossz 
[mm]

Cikkszám

75 G29440

​

​Vízszintmérő, kompakt, mágneses, övcsattal,  
Go! magnetic Clip ​​​
Kompakt vízmérték erős Neodym mágnessel, kiváló tapadás. Jobb leolvashatóságot 
biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós megvilágítás.​

Felhasználási terület
•	 vízszintes mérés
•	 függőleges mérés

Előnyök/Kivitel
•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%)
•	 praktikus V horony a mérőfelületen a csöveken való méréshez
•	 kompakt, könnyű, könnyen kezelhető
•	 jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció 0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella 1 db
•	 méret 68 x 21 x 42 mm

Anyag
•	 műanyag mérő felület
•	 üvegszállal erősített polyamid test
•	 neodímium mágnes
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Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

250 K73975
600 K73918
1200 K73953

​

Cikkszám K73975

​Vízszint- és lejtésmérő, digitális, RED​​​
Digitális precíziós vízmérték integrált elektronikus dőlésszög modullal.​

Felhasználási terület
•	 vízszintes, függőleges, szög, dőlés

Előnyök/Kivitel
•	 precíz, robusztus, könnyen használható
•	 törhetetlen akrilüveg libellák
•	 Solatronic modul
•	 BE / KI gomb - folyamatosan világító kijelző az optimális olvashatóság érdekében
•	 digitális kijelző, automatikusan elfordul a mérési pozíciónak megfelelően
•	 kapcsolható akusztikus jelzés nehéz láthatósági körülmények között
•	 „Hold” funkció a mért értékek tárolásához és a szögek átviteléhez
•	 ütéscsillapító végzárók

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP65

Műszaki adatok
•	 Profil méret: 59 x 27 mm
•	 Mérési tűrés standard helyzet: 0,50 mm / m (0,029°)
•	 Mérési tűrés visszafordulás mérése: 0,50 mm / m (0,029°)
•	 Mérési tűrés Solatronic modul: 0,05° 0° -nál és 90° -nál 

0,10° 1° és 89° között
•	 Dőléskijelző kapcsolható: °,%, mm/m, in/ft
•	 Vízszintes/függőleges libellák: 1/1 RED 60/120 vagy 0/0 25 RED esetén
•	 Tápellátás: 2 x 1,5 V-os mikro (AAA) elem
•	 Profil súlya: 890 g/m
•	 Bluetooth interfész: SOLA Measures App

Anyag
•	 alumínium profil
•	 kétkomponensű zárókupakok

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   647Szerszamkatalogus_2022_1.indb   647 2022. 10. 10.   15:30:502022. 10. 10.   15:30:50



Szerszámkatalógus648

6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

GIM 60 GIM 60L
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

600 F51091 C37930

Digitális vízszint- és lejtésmérők​​​​​​​

GIM 60 GIM 60L

Precíz digitális lejtésmérő. Lézerpontosságú dőlésszögátvitel hosszabb távolságra
Előnyök/Kivitel
•	 pontosan méri a lejtést fokban, százalékban vagy milliméter/

méter egységben
•	 irányt jelző nyilak és hangjelzés 0° és 90°-nál, az egyszerű 

beigazításhoz
•	 mért értékek automatikus forgatása a kijelzőn, fej fölött  

végzett munkáknál

Előnyök/Kivitel
•	 beépített pontlézer lejtésméréshez 30 m hosszúságig
•	 erős mágnesek és két tartóheveder a munkadarabon történő 

biztonságos rögzítéshez
•	 lejtésmérő mechanika finombeállításhoz egyenetlen felületeken

Műszaki adatok
•	 Mérési tartomány: 0°–360° (4 x 90°)
•	 Elektronika mérési pontossága: 0° / 90° ± 0,05°
•	 Elektronika mérési pontossága: 1–89°mellett ± 0,2°
•	 Libella mérési pontossága: ± 0,057° = ± 1 mm/m
•	 Mértékegységek: °, %, mm/m
•	 Állványcsatlakozó: 1/4"
•	 Súly, kb.: 0,77 kg

Műszaki adatok
•	 Mérési tartomány: 0°–360° (4 x 90°)
•	 Elektronika mérési pontossága: 0° / 90° ± 0,05°
•	 Elektronika mérési pontossága: 1–89° mellett ± 0,1°
•	 Munkatartomány (lézer): 30 m
•	 Lézertípus: 635 nm, < 1 mW
•	 Lézer hatótávolsága: 30 m
•	 Lézerosztály: 2
•	 Lézer szintezési pontossága: ± 0,5 mm/m
•	 Mértékegységek: °/ % / mm/m
•	 Állványcsatlakozó: 1/4"
•	 Súly, kb.: 0,91 kg

Szállítás terjedelme
•	 4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem
•	 védőtáska

Szállítás terjedelme
•	 4 x 1,5 V-os LR03 (AAA) elem
•	 védőtáska

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

400 G33055

​

​Digitális szögmérő GAM 220 MF ​​​
A gérszögek gyors kiszámítása, egyszerű és dupla leszabási, illetve gérszögek automa-
tikus kiszámítása egyéb segédeszköz nélkül.​

Előnyök/Kivitel
•	 szögek gyors kiszámítása és másolása a gyakran használt szögmértékek tárolásával

Műszaki adatok
•	 Mérési tartomány: 0–220°
•	 Mérési pontosság szög: ± 0,1°
•	 Mérési pontosság libella: ± 0,05°
•	 Szögszámítás pontossága: ± 0,1°
•	 Áramellátás: 4 x 1,5 V-os LR6 (AA)
•	 Elemteljesítmény kb.: 80 h
•	 Kikapcsolási automatika kb.: 30 perc
•	 Mérőszár-hossz: 40 cm
•	 Súly kb.: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem
•	 szárhosszabbító                 
•	 védőtáska   
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

GRL 250 
HV

GRL 300 
HV

Cikkszám Cikkszám
C37910 650061

Forgólézerek​​​​​​​

GRL 250 HV GRL 300 HV

Kedvező kezdőlézer a GRL-kategóriában Egyszerű kezelhetőség, vízszintes és függőleges önszintezéssel.
Előnyök/Kivitel
•	 egyszerűen kezelhető a funkciónként egy gombnak és  

a magától értetődő szimbólumoknak köszönhetően
•	 vízszintes és függőleges használatban gyorsan beállítható 

automatikus önszintezéssel (± 5°)
•	 90°-os mérősugár felfelé a pontos beigazítás érdekében

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerűen kezelhető, funkciónként egy gombbal és könnyen 

értelmezhető kijelzővel
•	 az automatikus 8% (± 5°) önszintezésnek köszönhetően gyorsan 

beállítható vízszintes és függőleges használatra
•	 a kapcsolható automatikus ütésjelző funkció megakadályozza  

a szintezési hibákat rezgés és rázkódás esetén
Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP54

Műszaki adatok
•	 Működési tartomány vevővel*: 125 m (sugár) 
•	 Szintezési pontosság*: ± 0,1 mm/m 
•	 Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW 
•	 Lézerosztály: 2 
•	 Munkatartomány vevővel, érték: 125 m
•	 Munkatartomány vevővel, kiegészítő: (sugár) 
•	 Önszintezési tartomány*: ± 5° 
•	 Forgási sebesség: 150, 300, 600 ford./perc 
•	 Üzemidő, max.: Alkaline 60 h 
•	 Állványmenet: 5/8" 
•	 Súly, kb.: 1,8 kg
•	 Lézervonal színe: piros 

Műszaki adatok
•	 Lézerosztály: 3R
•	 Működési tartomány: 300 m vevővel
•	 Szintezési pontosság: ± 0,1 mm/m
•	 Önszintezési pontosság: ± 8% (± 5 °)
•	 Forgási sebesség: 150/300/600 perc -1

•	 Tápegység: 1 x 9 V 6LR61 blokk
•	 Üzemidő: akku (NiMH) 30 óra
•	 Állványcsatlakozó: 5/8 "
•	 Súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem 
•	 2 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem 
•	 akkutartó rekesz 
•	 lézercéltábla (piros) 
•	 lézerszemüveg (piros) 
•	 RC1 Professional távirányító 
•	 szerszámtáska

Szállítás terjedelme
•	 LR 1 lézer vevő
•	 RC 1 távirányító
•	 WM 4 univerzális tartó
•	 töltő készlet adapterrel
•	 lézer szemüveg
•	 lézer céltábla
•	 NiMH akkumulátor
•	 2 x 1,2 V HR20D
•	 2 x 1,5 V LR20D
•	 elemtartó
•	 koffer
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hatótáv 
[m]

Cikkszám

400 902031

​

​Forgólézer készlet, GRL 400 H​​​
Egyszerűen kezelhető, egygombos eszköz kültéri szintezési feladatokhoz​

Előnyök/Kivitel
•	 egygombos kezelés, elektronikus önszintező funkció és kényelmes elemtartó rekesz
•	 folyamatosan precíz eredmények a 0,08 mm/m szintezési pontosság és az ADS 

ütésjelző rendszer révén
•	 az IP56 víz és por elleni védettségi fokozatnak köszönhetően ellenáll a zord körülmé-

nyeknek bármilyen külső munkaterületen

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP56

Cikkszám
G65732

​

​Vonallézer, GLL 3-80 Professional, BOSCH​​​
3 x 360° a soha nem tapasztalt láthatóságért.​

Előnyök/Kivitel
•	 kiváló láthatóság a nagy teljesítményű diódák révén
•	 3 x 360°-os vonal a párhuzamosan végzett vízszintes és függőleges szintezéshez  

a kiemelkedően hatékony munkavégzés érdekében
•	 intuitív kezelőfelület

Műszaki adatok 
•	 Hatósugár: 30 m
•	 Működési tartomány vevővel: 120 m
•	 Szintezési pontosság: ± 0,2 mm/m
•	 Lézerdióda: Vonal: 630 - 650 nm, < 10mW
•	 Üzemi hőmérséklet, min.: −10 °C
•	 Üzemi hőmérséklet, max.: 40 °C
•	 Üzemi hőmérséklet: −10 – 40°C
•	 Tárolási hőmérséklet, min.: −20 °C
•	 Tárolási hőmérséklet, max.: 70 °C
•	 Tárolási hőmérséklet: −20 – 70°C
•	 Lézerosztály: 2
•	 Munkatartomány vevővel, érték: 120 m
•	 Munkatartomány vevő nélkül, érték: 30 m
•	 Munkatartomány vevő nélkül: 30 m
•	 Önszintezési tartomány: ± 4°

•	 Szintezési idő: 4 s
•	 Por és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54
•	 Áramellátás: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
•	 Üzemidő, max.: 4 óra 3 vonalas üzemmódban
•	 Állványmenet: 1/4", 5/8"
•	 Súly, kb.: 0,82 kg
•	 Lézervonal színe: piros
•	 Kivetítés: 3 x 360° vonal
•	 Kompatibilis lézervevők: LR 6 + 7 

Szállítás terjedelme
•	 BT 150 Professional állvány (0 601 096 B00)
•	 4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem
•	 tasak
•	 lézer céltábla
•	 szerszámkoffer

Műszaki adatok 
•	 Működési tartomány vevő nélkül: Ø 20 m
•	 Működési tartomány vevővel: Ø 400 m
•	 Szintezési pontosság: ± 0,08 mm/m
•	 Önszintezési tartomány: ± 8% (± 5°)
•	 Forgási sebesség: 600 fordulat/perc
•	 Lézeres típus: 635 nm, <1mW / 2. osztály, piros
•	 Üzemi hőmérséklet: –10 – +50 °C
•	 Tárolási hőmérséklet: –20 – +70 °C
•	 Állványmenet: 5/8 "-11
•	 Súly: 2 kg
•	 Tápegység: NiMH akkumulátor, 2 x 1,5 V (LR20)
•	 Üzemidő: kb. 30 óra (akkumulátor)

Szállítás terjedelme
•	 1 x NiMH akku (1 608 M00 05G)
•	 2 x 1,5 V-os LR20 elem (D)
•	 1 x 9 V-os (6LR61) blokkelem
•	 elemtartó rekesz (1 609 203 M02)
•	 BT 170 HD Professional állvány (0 601 091 300)
•	 töltőberendezés adapterrel
•	 LR 1 Professional lézervevő (0 601 015 400)
•	 GR 240 Professional mérőléc (0 601 094 100)
•	 szerszámkoffer
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hatótáv 
[m]

Cikkszám

50 J31653

​

​

​Lézeres távolságmérő Vector 50​​​
Kompakt, könnyű, egyszerűen kezelhető távolságmérő. A kibővített funkciók és az  
50 méteres mérési tartomány teszik praktikussá ezt a távolságmérőt.​

Felhasználási terület
•	 beltéri használatra
•	 hossz-, felület- és térfogatmérés
•	 folyamatos mérés
•	 közvetett mérés, 2 pontos

Előnyök/Kivitel
•	 3 soros megvilágított kijelző
•	 puha markolat és ergonomikus kialakítás
•	 kikapcsolás automatika
•	 min/max funkció

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP42

Műszaki adatok 
•	 Hatótávolság: 0,15 m és 50 m között
•	 Mérési tűrés: ± 1,50 mm
•	 Teljesítmény: <1,0 mW
•	 Hullámhossz: 650 nm
•	 Lézerosztály 2: DIN EN 60825-1: 2007-10
•	 Üzemidő: (20 ° C-on) 5000 mérés
•	 Üzemi hőmérséklet: 0 ° C és +40 ° C között
•	 Tárolási hőmérséklet: -20 ° C és +60 ° C között
•	 Tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem
•	 Méret: 105 x 47 x 27 mm

Szállítás terjedelme
•	 2 x 1,5 V (AAA) elem
•	 övtáska - Bag Vector
•	 csuklószíj - Strap Vector
•	 használati utasítás - Quick Start

Cikkszám
F79899

​

​Lézeres távolságmérő, Vector 20 ​​​
A VECTOR 20 hossz- és folyamatos mérési funkcióval rendelkezik. A készülék kimondottan 
a gyors, napi használathoz lett kifejlesztve. Kezeléséhez semmilyen előzetes ismeret nem 
szükséges.​

Felhasználási terület
•	 hosszmérés
•	 folyamatos mérés

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű kezelhetőség
•	 2 soros megvilágított kijelző
•	 puha markolat és ergonomikus kialakítás
•	 kompakt, könnyű, kezelhető
•	 kikapcsolás automatika

Műszaki adatok 
•	 Méret: 100 x 38 x 24 mm
•	 Mérési tűrés: ±2.00 mm
•	 Üzemelési hőmérséklet: 0 °C től +40°C-ig
•	 Érintésvédelmi osztály: IP42
•	 Tápellátás: 2 x 1.5 V (AAA) Elem
•	 Üzemidő (20 °C-on): 5000 mérés
•	 Lézerosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 

2007-10
•	 Teljesítmény: < 1.0 mW
•	 Hullámhossz: 650 nm
•	 Tárolási hőmérséklet: −10 °C-tól +60 °C-ig
•	 Hatótávolság: 0,2 m-től 20 m
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hatótáv 
[m]

Cikkszám

100 H50823

​

​

​

​Lézeres távolságmérő Vector 100 Pro​​​
Kompakt, könnyű és praktikus távolságmérő, beépített Bluetooth® interfésszel, kamera 
funkcióval és könnyű kezelhetőséggel az érintőképernyőn keresztül.​

Felhasználási terület
•	 bel- és kültér
•	 távolságmérés és folyamatos mérés
•	 összeadás, kivonás
•	 felületmérés és térfogatmérés
•	 közvetett mérés (2/3 pontos)

Előnyök/Kivitel
•	 Bluetooth® interfész adatátvitelhez kompatibilis alkalmazásokba
•	 4 soros, megvilágított kijelző
•	 érintőképernyő a gyors és egyszerű kezeléshez
•	 dőlésérzékelő szintezéshez és szögméréshez
•	 kamera funkció (2x és 4x zoom) a célpont könnyebb tájolásához
•	 min és max funkció

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védettség

Műszaki adatok
•	 Hatótávolság: 0,2-100 m
•	 Mérési tűrés: ± 1,5 mm
•	 Teljesítmény: <1,0 mW
•	 Hullámhossz: 635 nm
•	 Lézerosztály: 2, DIN EN 60825-1:2007-10
•	 Üzemi hőmérséklet: 0 °C – +40 °C
•	 Memória: az utolsó 20 mérés
•	 Méretek Sz x Ma x Mé: 50 x 115 x 25 mm
•	 Súly: 120 g
•	 Üzemidő: akár 5000 mérés

Szállítás terjedelme
•	 3 x 1,2 V Ni-Mh akkumulátor (3 x 850 mAh)
•	 töltő-adatkábel - DC Vector 100 Pro
•	 övtáska - Bag Vector
•	 pánt - Strap Vector
•	 használati utasítás - Quick Start

Cikkszám
661318

​

​Digitális keresőműszer GMS 120 ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 Kiváló megbízhatóság – az automatikus kalibrálásnak köszönhetően a legtöbb tárgyat 

megtalálja, és elkerüli az alkalmazási hibákat
•	 helymeghatározás még a mélyen fekvő tárgyak esetében is – 12 cm mélységig
•	 a tárgyak még megbízhatóbb helymeghatározása a háromszínű LED-gyűrű révén

Műszaki adatok
•	 Érzékelési mélység, acél: 120 mm
•	 Érzékelési mélység, réz: 80 mm
•	 Automatikus kikapcsolás: kb. 5 perc
•	 Tápegység: 1 x 9 V 6LR61
•	 Súly: körülbelül 0,27 kg

Szállítás terjedelme
•	 csuklószíj
•	 1 x 9V-os (6LR61) blokkelem
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

GLM 40 GLM 50
Cikkszám Cikkszám
B23639 969912

Lézeres távolságmérők ​​​​​​​

GLM 40 GLM 50

Kicsi, kompakt eszköz, különféle mérési módokkal. A könnyen 
leolvasható, megvilágított képernyőn az utolsó három mérési 
eredmény látható.

Okos megoldás méréshez és dokumentáláshoz

Felhasználási terület
•	 hossz és terület mérés
•	 térfogatszámítás
•	 közvetett magasságmérés
Előnyök/Kivitel
•	 hosszmérés, felületmérés, térfogatszámítás
•	 megvilágított, háromsoros kijelző a könnyű leolvasáshoz
•	 mentési funkció lehetővé teszi a hozzáférést az utolsó 10 

méréshez
•	 megbízható mérési eredmények minden körülmények között - 

ISO tanúsítvánnyal

Előnyök/Kivitel
•	 gyors és hatékony adatátvitel Bluetooth-on keresztül
•	 egyszerű kezelés továbbfejlesztett felhasználói felülettel és 

megvilágított, elforgatható színes kijelzővel
•	 széles körű funkcionalitás, beleértve a lefedettségi funkciót  

és a 360°-os dőlésszög-érzékelést, az egyszerű szögméréshez 
és szintezési alkalmazásokhoz

•	 Softgrip - teljes körű védelem a hosszú élettartam érdekében
Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP54
Műszaki adatok
•	 Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW
•	 Mérési tartomány: 0,15 – 40 m
•	 Súly: 0,09 kg
•	 Mérési idő, tipikus: < 0,5 s
•	 Mérési tartomány, min.: 0,15 m
•	 Mérési tartomány, max.: 40 m
•	 Lézerosztály: 2
•	 Mérési pontosság, 

tipikus.:
± 1,5 mm

•	 Mérési idő max.: 4 s
•	 Áramellátás: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
•	 Kikapcsolási automatika: 5 min.
•	 Mértékegységek: m/cm, láb/hüvelyk
•	 Memóriaértékek száma: 10

Műszaki adatok
•	 Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW
•	 Mérési tartomány: 0,05 – 50,00
•	 Súly: 0,1 kg
•	 Mérési idő, tipikus: < 0,5 s
•	 Mérési tartomány, min.: 0,05 m
•	 Mérési tartomány, max.: 50 m
•	 Lézerosztály: 2
•	 Mérési pontosság, tipikus.: +/- 1,5 mm
•	 Lejtésmérés mérési tartománya: 0 - 360° (4 x 90°)
•	 Mérési pontosság (tipikus): +/- 0,2°
•	 Mérési idő max.: 4 s
•	 Áramellátás: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
•	 Kikapcsolási automatika: 5 min.
•	 Mértékegységek: m/cm, láb/hüvelyk
•	 Memóriaértékek száma: 30
•	 Elem élettartama, kb. (egyedi mérés): 10 000
•	 Elem élettartama, kb. (üzemidő): 2,5 h
•	 Por és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54
•	 Állványmenet: 1/4"

Szállítás terjedelme
•	 gyártói tanúsítvány
•	 védőtáska
•	 2 x 1,5 V-os LR03 (AAA) elem

Szállítás terjedelme
•	 2 x 1,5-V-LR03 elem
•	 gyártói tanúsítvány
•	 védőtáska
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