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Menetes dugós idomszer, kétoldalas, M   
Kétoldalas dugós idomszer, 6H, illetve 6G tűrésű menetek ellenőrzéséhez. Az idomszerek méretei  
DIN2280 szerint Ø 40mm-ig. A menetek méretei/tűrései DIN ISO 1502 szerint. 

Anyag
• edzett acél  

6H 6G

Felhasználási terület
• M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint 6H (ISO2) 

tűréssel

Felhasználási terület
• M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint 6G (ISO3) 

tűréssel

 
Menet 6H

Cikkszám
6G
Cikkszám

M 1,6 A34172 –
M 1,7 A34173 –
M 2 427217 A34232
M 2,5 427219 A34233
M 2,6 A34175 –
M 3 427220 A34234
M 3,5 427221 A34235
M 4 427223 A34236
M 4,5 A34176 –
M 5 427226 A34237
M 6 427227 A34238
M 7 A34177 –
M 8 427229 A34239
M 9 A34178 –
M 10 427233 A34240

Menet 6H
Cikkszám

6G
Cikkszám

M 11 A34179 –
M 12 427235 C52064
M 14 427238 –
M 16 427242 A34241
M 18 427243 –
M 20 427245 A34242
M 22 427247 –
M 24 427248 –
M 27 427250 –
M 30 427253 –
M 33 427255 –
M 36 427263 –
M 39 427265 –
M 48 424066 –

Rendelési információ
Rendelhető M0,5–M68 közötti metrikus méretsorban jobbos vagy balos kivitelben különféle tűrésekkel. 
Kalibrálási jegyzőkönyvvel is rendelhető. Egyedi tűrések és illesztések külön ajánlatkérésre szállíthatók rövid határidővel.

M
DIN
ISO
1502

  

 

 Menetes dugós idomszer, kétoldalas, MF-6H    
Kétoldalas dugós idomszer, 6H tűrésű finom métermenetek ellenőrzéséhez.  
A menetek méretei/tűrései DIN ISO 1502 szerint. 

Felhasználási terület
• MF metrikus finom menethez DIN13 (ISO724) szerint 6H (ISO2) illesztéssel 

Műszaki adatok
• idomszer méretek DIN 2280 szerint 

Anyag
• edzett acél 

Rendelési információ
Rendelhető metrikus finommenet méretsorban M1–M150 között különféle menet-
emelkedésekkel, balos vagy jobbos kivitelben, tetszőleges tűrésekben.

DIN
13 MF

DIN
13 6g
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Menet Cikkszám
M 2 A34456
M 2,3 A34457
M 2,5 A34458
M 2,6 A34460
M 3 A34462
M 3,5 A34463
M 4 A34466
M 4,5 A34469
M 5 A34473
M 6 A34479
M 7 A34483
M 8 A34490
M 9 A34496
M 10 A34501
M 11 A34505

Menet Cikkszám
M 12 A34511
M 14 A34520
M 16 A34420
M 18 A34538
M 20 A34542
M 22 A34547
M 24 A34551
M 27 A34554
M 30 A34558
M 33 A34561
M 36 A34566
M 39 A34570
M 42 A34572
M 48 A34578
M 64 A34589

Rendelési információ
Kalibrálási jegyzőkönyvvel is rendelhető. 
 
További méretek, menettípusok, illetve egyedi tűrések külön ajánlatkérésre szállíthatók 
rövid határidővel.

 

 Menetes gyűrűs idomszer M-6g, MO    
Felhasználási terület
• M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint 6G tűréssel

Előnyök/Kivitel
• megy oldal
• külső átmérő recézett

Műszaki adatok
• méretek DIN ISO 1502 szerint
• idomszer méretek DIN 2285-1 szerint

Anyag
• edzett acél

M
DIN

13 6g
DIN
ISO
1502

Rendelési információ
Kalibrálási jegyzőkönyvvel is rendelhető. 
Rendelhető M42 menetméret felett a megy és a nem megy oldal külön nyélen, különböző menetemelkedéssel,  
balos és jobbos kivitelben, tetszőleges tűrésekkel.

Menetes dugós idomszer, egyoldalas, MF-6H 
Felhasználási terület
• MF metrikus finom menethez DIN13 (ISO724) szerint 6H (ISO2) tűréssel

Anyag
• edzett acél 

Megy oldal Nem megy oldal

Műszaki adatok
• méretek DIN ISO 1502 szerint
• idomszer méretek DIN 2281-2 szerint

Műszaki adatok
• méretek DIN ISO 1502 szerint
• idomszer méretek DIN 2283-2 szerint

MF
DIN
ISO
1502

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   723Szerszamkatalogus_2022_1.indb   723 2022. 10. 10.   15:33:532022. 10. 10.   15:33:53



Szerszámkatalógus724

6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Kaliberek

 

 Menetes gyűrűs idomszer MF-6g, MO    
Felhasználási terület
• MF metrikus finom menethez DIN13 (ISO724) szerint 6g tűréssel

Előnyök/Kivitel
• megy oldal
• külső átmérő recézett

Műszaki adatok
• méretek DIN ISO 1502 szerint
• idomszer méretek DIN 2285-1 szerint

Anyag
• edzett acél 

Rendelési információ
Rendelhető M1x0,2 mérettől M150x4 méretig, különböző szabványos menet-
emelkedésekkel jobbos balos menetekhez, tetszőleges menettűrésekhez, megy/ nem 
megy kivitelben.

MF
DIN

13 6g
DIN
ISO
1502

Gyűrűs, 
M-6g

Dugós, 
M-6H

Típus Cikkszám Cikkszám
– – A34795
nem megy oldal A34797 –
megy oldal A34796 –

Menetes idomszer készletek  
Anyag
• speciális acél, edzett, finoman köszörült

Szállítás terjedelme
• idomszerek M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 méretekben
• műanyag dobozban 

M

  

Gyűrűs, M-6g Dugós, M-6H

DIN
13 6g

DIN
ISO
1502

7 részes menetes gyűrűs idomszer készlet. Két oldalas dugós menetidomszerek.  
A nem megy oldal piros jelöléssel.

Felhasználási terület
• M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint  

6g tűréssel

Felhasználási terület
• M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint 6H (ISO2) 

tűréssel
Előnyök/Kivitel
• recézett külső átmérő

Előnyök/Kivitel
• kétoldalas kivitel, megy és nem megy oldal
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 Kétoldalas dugós idomszer MO+NM H7    
Előnyök/Kivitel
• megy és nem megy oldal egy nyélen
• DIN 7150-2 / 7164

Anyag
• edzett, köszörült és leppelt idomszeracél 

Rendelési információ
Rendelhető 1 mm névleges átmérőtől 0,01-os lépésekben bármilyen egész és köztes 
méretben tetszőleges tűréssel. Az idomszerek méretei alapesetben kopási felmérettel 
készülnek. Amennyiben erre nincs szükség, minden esetben jelezni kell. 
Felár ellenében kalibrálási bizonyítvánnyal is rendelhető.

Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

1–15 G07144

 

 Furatellenőrző sablon    
Lapos kivitel, a hátsó oldalon letört élekkel. 

Előnyök/Kivitel
• lézergravírozott skála
• akasztó furat

Anyag
• edzett és köszörült speciális acél

Pontossági osztály Cikkszám
1 624633
2 624634

 

 Mérőcsap készlet, 273 db-os    
Teljes sorozatú csapkészlet mérőszobákba. 

Előnyök/Kivitel
• finomköszörült, Ø 3 mm-től méretjelöléssel

Műszaki adatok
• 1-10,01 mm 0,1 mm-es lépésekben
• hossz: Ø 6 mm-ig 50 mm, Ø 6 mm felett 70 mm
• pontosság: DIN 2269 szerint
• érdesség: ≤ 0,1 µm Ra
• HRC 60-62 keménység

Szállítás terjedelme
• 273 db precíziós mérőcsap
• fa dobozban

Egyedi mérőcsapok
Egyedi mérőcsapok külön ajánlatkérés alapján rendelhetők tetszés szerinti átmérővel 1-es és 2-es osztálypontossággal egyedi 
igényeknek megfelelően, sérült, hiányos mérőcsap-készletek pótlására.
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