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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Méret H x Sz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

200 x 200 40 12 A35694
300 x 300 50 34 A35695
400 x 400 50 60 A35696
500 x 500 60 112 A35697
600 x 600 70 189 A35698
700 x 700 80 294 A35699
800 x 800 100 480 A35700

Méret H x Sz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1000 x 800 100 600 A35701
1000 x 1000 110 730 A35702
1200 x 800 80 560 A35703
1200 x 1000 110 990 A35704
1500 x 1000 120 1.350 A35705

2000 x 1000
60 980 A35707
120 1.800 A35706

Rendelési információ
A 300 x 300-as méret feletti méreteket egyedi fuvardíj terheli. Minden esetben kérje külön ajánlatunkat!

​Egyengető lap ​​​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy kopásállóság
•	 munkafelület és oldalak finoman megmunkáltak

Anyag
•	 speciális szürkeöntvény

1 pontosság 3 pontosság
Méret H x Sz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám Cikkszám

200 x 200 7 A35642 A35670
300 x 300 19 A35643 A35671
400 x 400 27 A35644 A35672
500 x 400 37 A35645 –
500 x 500 50 A35646 A35674
600 x 500 59 A35647 A35675
800 x 500 100 A35648 A35676

1 pontosság 3 pontosság
Méret H x Sz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám Cikkszám

1000 x 600 164 A35649 A35677
1000 x 800 236 A35650 A35678
1000 x 1000 290 A35651 A35679
1200 x 800 287 A35652 A35680
1500 x 1000 465 A35653 A35681
2000 x 1000 890 A35654 A35682

Rendelési információ
A 300 x 300-as méret feletti méreteket egyedi fuvardíj terheli. Minden esetben kérje külön ajánlatunkat!

Ellenőrző- és mérőlapok​
Előnyök/Kivitel
•	 nagy kopásállóság
•	 mérési felület DIN 876 szerint
•	 szabad élek élletöréssel

Anyag
•	 speciális szürkeöntvény ​​
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Méret H x Sz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Max. munkadarab 
súly 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

630 x 630 70 150 83 623959
1000 x 630 100 300 189 623960

​

Gránitsík, DIN 876/0  ​​​
Finomszemcsés gránitból.​

Előnyök/Kivitel
•	 feszültségmentesített, természetesen öregedett
•	 keményebb, mint az acél
•	 nem mágnesezhető, elektromosan nem vezető
•	 nem korrodál, egyszerűen karbantartható, a felület sérülése nem jár kitüremkedéssel

Műszaki adatok
•	 pontosság: DIN876/0 
•	 Vickers keménység: HV 850-900

Anyag
•	 gránit

Szállítás terjedelme
•	 acélgömb ülékekkel szállítva

Méret H x Sz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Max. munkadarab 
súly 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

400 x 400 50 60 25 623966
1000 x 630 100 150 189 B97895
2000 x 1000 220 750 1.320 623973

​

Gránitsík, 00 pontosság, DIN 876/00  ​​​
Finomszemcsés gránitból.​

Előnyök/Kivitel
•	 feszültségmentesített, természetesen öregedett
•	 keményebb, mint az acél
•	 nem mágnesezhető, elektromosan nem vezető
•	 nem korrodál, egyszerűen karbantartható

Műszaki adatok
•	 pontosság: DIN876/00  
•	 Vickers keménység HV 850-900

Anyag
•	 gránit

Szállítás terjedelme
•	 acélgömb ülékekkel szállítva
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Méret H x Sz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

400 x 400 16 A35708
500 x 500 27 A35709
600 x 600 29 A35710
700 x 700 42 A35711
800 x 800 46 A35712
1000 x 800 50 A35713

Méret H x Sz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1000 x 1000 54 A35714
1200 x 800 54 A35715
1200 x 1000 65 A35716
1500 x 1000 72 A35717
2000 x 1000 86 A35718

Rendelési információ
A 300 x 300-as méret feletti méreteket egyedi fuvardíj terheli. Minden esetben kérje 
külön ajánlatunkat!

​

​Tartóállvány egyengetőlaphoz ​​​
Műszaki adatok
•	 munkamagasság 800 mm

Anyag
•	 acél zártszelvény

Méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

630 x 630 x 70 25 623985
1000 x 630 x 100 28 623986

​

​Tartóállvány gránítsíkhoz ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 szürkére festett felület 

Anyag
•	 profilacél

Méret 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

200 x 150 x 50 ± 2 / 2 2,5 C91795
300 x 200 x 50 ± 2,5 / 2,5 5 A35790
300 x 300 x 30* ± 2,6 / 2,5 7,1 F98642
400 x 250 x 60* ± 2,5 / 3 10 C91797
1000 x 600 x 100* ± 4 / 3 / 6 105 A35791​

​Gránit derékszög, DIN876/00 ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 2 gyémánt leppelt mérőfelület
•	 rendkívül kemény és kopásálló, saválló

Rendelési információ
A *-gal jelölt terméket egyedi fuvardíj terheli.  
Minden esetben kérje külön ajánlatunkat!
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Kivitel Cikkszám
2 tengelyes 620780
3 tengelyes A72043

Rendelési információ
*   Csak 3 tengelyes KA Counternél 
** Csak AT-100 sorozatú mérőlécek használata esetén

​Cikkszám A72043

Cikkszám 620780

​Digitális kijelző útmérőkhöz, Linear Scale KA 
Counter​​​
Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a paraméterek megváltoztatásával „standard” illetve „lathe” kijelzőként is használható
•	 kicsinyített és könnyített kivitel, többfunkciós felhasználásra
•	 a mérési adatok szöveges formában is továbbíthatók az opcionális USB interfész 

használatával 
•	 az opcionális külső interfész, az RS-232C segítségével kapcsolódhat PC-hez és nyomta-

tóhoz az eszköz​

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,005 / 0,001 (szabadon választható)
•	 kijelző: 7-szegmens, 8-digit + előjel + 8-karakter alfabetikus LED 

kijelző egység
•	 méretek (Sz x Ma x Mé): 260 x 167 x 80 mm
•	 jellemzői: nullázás 

abszolút funkció  
számlálási irány váltása  
mm / inch váltás  
furatsor feldolgozás 
skála referencia pontok 
lineáris hibakompenzáció 
nullaközelítési funkció (inc mód) 
2-skála adat hozzáadása 
koordinátarendszer váltás 
hibaüzenet 
utolsó számjegy elrejtése 
mérési irány beállítása 
memória mentés 
felbontás beállítása
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

L0 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

L5 
[mm]

L6 
[mm]

L7 
[mm]

Kábelhossz 
[m]

Hibahatár 
20 °C-on 
[µm]

Cikkszám

100 120 258 242 278 – – – 3,5 5 M08452
150 170 308 292 328 – – – 3,5 5 M06114
200 220 358 342 378 – – – 3,5 5 M08457
250 270 408 392 428 – – – 3,5 5 M08458
300 330 468 452 488 – – – 3,5 5 M08459
350 380 518 502 538 – – – 3,5 5 M08460
400 430 568 552 588 – – – 3,5 5 M08462
450 480 618 602 638 – – – 3,5 5 M08463
500 540 678 662 698 339 331 – 3,5 5 M08466
600 640 778 762 798 389 381 – 3,5 7 M08467
700 740 878 862 898 439 431 – 3,5 7 M08469
750 780 918 902 938 459 451 – 3,5 7 M08471
800 840 978 962 998 489 481 – 3,5 7 M08472
900 940 1.078 1.062 1.098 539 531 – 3,5 7 M08473
1.000 1.040 1.178 1.162 1.198 589 581 – 5 7 M08475
1.100 1.140 1.278 1.262 1.298 424 416 430 5 7 M08477
1.200 1.240 1.378 1.362 1.398 459 451 460 5 7 M08478
1.300 1.340 1.478 1.462 1.498 494 486 490 5 7 M06119
1.400 1.440 1.578 1.562 1.598 524 516 530 5 7 M08480
1.500 1.540 1.678 1.662 1.698 559 551 560 5 7 M05689
1.600 1.640 1.778 1.762 1.798 459 451 430 5 7 M08481
1.700 1.740 1.978 1.862 1.898 479 471 460 5 7 M08482
1.800 1.840 1.978 1.962 1.998 459 451 530 5 7 M08484
2.000 2.040 2.178 2.162 2.198 539 531 550 5 10 M08488
2.200 2.240 2.378 2.362 2.398 489 461 480 5 10 M08489
2.400 2.440 2.578 2.562 2.598 509 501 520 7 10 M08491
2.500 2.540 2.678 2.662 2.698 529 521 540 7 10 M08492
2.600 2.640 2.778 2.762 2.798 549 541 560 7 10 M08493
2.800 2.840 2.978 2.962 2.998 489 481 500 7 10 M08495
3.000 3.040 3.178 3.162 3.198 529 521 530 7 10 M08496

Használatához kijelző egység szükséges. (Lásd. Mitutoyo Linear Scale KA Counter)

​Digitális útmérő, ABS, Linear Scale AT 715​​​
ABSOLUTE elektromágneses indukciós rendszer, amely rendkívül ellenálló a környezeti zavaroknak, IP-67 
védelemmel. Abszolút pont érzékelés és kijelzés – nem szükséges minden bekapcsolás esetén a referencia pont felvétele.

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 L0 - efektív mérési hossz
•	 L1 - max. mérhető hossz
•	 L2 - furatközép távolsága felülről
•	 L3 - furatközép távolsága alulról
•	 L4 - teljes hossz
•	 L5 - mérési pozíció 1
•	 L6 - mérési pozíció 2
•	 L7 - mérési pozíció 3

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,001 / 0,005 mm
•	 sebesség: max. 50 m / perc
•	 tolóerő: ≤5 N
•	 használható kijelző: KA counter

ABSOLUTE
System
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Típus Kivitel Előtolás 
[mm]

Cikkszám

SJ-310 standard előtoló egység 17,5 K97827
SJ-310R R típusú előtoló egység* 17,5 K98283
SJ-310S keresztirányú előtoló egység 5,6 777907

* R típusú előtoló egység: a mérés megkezdése előtt a tapintócsúcs nincs kontakusban 
a mérőfelülettel szemben a standard kivitellel.

​

​

​

​Érdességmérő Surftest SJ -310​​​
Hordozható kivitelű felületi érdességmérő készülék egyszerű és pontos mérésekhez, 
érintőképernyővel és beépített nyomtatóval. Ingyenes üzembe helyezés és oktatás.​

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű, jól áttekinthető kezelőfelület
•	 statisztikai elemzés és színes tűréskiértékelés
•	 jelszóvédett funkciók és beállítások
•	 16 támogatott nyelv
•	 2 különböző elemzési feltétel 1 mérésen belül
•	 hordozható rendszer érintőképernyővel és beépített nyomtatóval
•	 helyszíni mérés a beépített akkumulátorral
•	 egyedülálló 14,5 cm színes LCD kijelző
•	 értelmezett szabványok: DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS ill. egyedi beállítások
•	 10 különböző mérési feltétel tárolható max. 500 az opcionális SD kártya segítségével

Szállítás terjedelme
•	 2 db támasztóláb a magasság állításához
•	 csúszó talp lapos munkadarabokhoz (SJ-310, SJ-310R)
•	 csúszó talp hengeres munkadarabokhoz (SJ-310, SJ310R)
•	 pont adapter (SJ-310S)
•	 V típusú adapter (SJ-310S)
•	 akkumulátor
•	 toll az érintőképernyőhöz
•	 előtoló egység
•	 standard tapintó 2 μm, 0,75 mN (SJ-310, SJ-310R)
•	 tapintó S-típus, 5 μm, 4 mN (SJ-310S)
•	 tapintó S-típus, 2 μm, 0,75 mN (SJ-310S)
•	 hordtáska

Gyártói cikkszám Típus Kivitel Előtolás 
[mm]

Cikkszám

178-562-11D SJ-210 R R típusú előtoló egység* 17,5 K51198
178-560-13D SJ-210 standard előtoló egység 17,5 K96603

* R típusú előtoló egység: a mérés megkezdése előtt a tapintócsúcs nincs kontakusban 
a mérőfelülettel szemben a standard kivitellel.

​

​

​

​Felületi érdességmérő, Surftest SJ-210​​​
Hordozható kivitelű felületi érdességmérő berendezés az egyszerű és pontos érdesség-
méréshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 csúszótalpas kivitel felhasználóbarát kezelő funkcióval
•	 működtetés telepről vagy adapterről
•	 a 6,0 cm-en színes LCD grafikus kijelző kiváló leolvashatóságot biztosít
•	 különböző szabványok értelmezése EN ISO, VDA, ANSI, JIS ill. egyéni beállítások
•	 különböző vonszoló egységek teszik hatékonyan alkalmazhatóvá
•	 számított értékek, profilok, gördülő és amplitúdó görbék megjelenítése
•	 21 nyelvű menürendszer
•	 működtető gombok a felső részen és záró fedél alatt7 Készülékből kiemelhető elő

tolóegység

Szállítás terjedelme
•	 tápegység, hosszabbítókábel (1 m)
•	 kezelési útmutató és gyorsindítási útmutató
•	 hordtáska
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Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Típus Előtolás 
[mm]

Csúcsrádiusz 
[Fok]

Cikkszám

SJ-412 50 60° K97823
SJ-411 25 60° K97820

​

​Felületi érdességmérő, Surftest SJ-410 ​​​
Hordozható érdességmérő berendezés az egyszerű és pontos mérésekhez.​

Felhasználási terület
•	 auto-set egység, X-tengely finomállítás és digitális szintezés mint opcionális lehetőségek
•	 görbe, sugár- és dőléskompenzálás

Előnyök/Kivitel
•	 szabad tapintós mérés érintőképernyő és beépített nyomtató
•	 hordozható kivitel
•	 egyszerű és gyors menünavigáció
•	 fontos funkciók jelszó védelemmel
•	 16 nyelvű menü

Műszaki adatok
•	 nagy 14,5 cm [5,7“] színes LCD a jó láthatóság érdekében
•	 szabad tapintó: Elsődleges profil (P), Érdesség profil (R), Hullámosság profil (W) és 

továbbiak.
•	 szabványok EN ISO, VDA, ANSI, JIS és további beállítások
•	 10 tárolható különböző mérési feltétel az SJ-410 készülékben
•	 max. 500 az opcionális SD kártyára
•	 2 különböző kiértékelési feltétel 1 mérésen belül

Model Méretek Sz x Mé x Ma 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

HR-210MR 214 x 512 x 780 47 L79307

Cikkszám L79307

​Keménységmérő HR-210MR Rockwell​​​
Különböző szilárdságú fémek keménységének meghatározására.
A mérési eredményt egy előterheléses majd egy teljes terheléses lenyomat mélységeinek 
hányadosa adja. A vizsgálandó anyag szilárdságától függően a készülék behatolóteste 
eltérő erővel hatol be a felületbe. ​

Előnyök/Kivitel
•	 automatikusan előre beállított analóg mérőóra 
•	 súlycserés terhelőerő választás 

Műszaki adatok
•	 max. munkadarab magasság: 180 mm
•	 max. munkadarab mélység: 165 mm
•	 keménységi teszt: Rockwell
•	 kijelző: analóg
•	 legkisebb leolvasás: 0,5 HR osztás
•	 elővizsgáló: automatikusan előre beállított mérőóra

Szállítás terjedelme
•	 gyémánt behatolótest
•	 lapos ülék Ø 64 mm
•	 keménység-összehasonlító lemezek 60 HRC, 30 HRC, 90 HRB
•	 tápegység (AC 100-240 V / 1,2 A – DC 12 V / 3,5 A) *
•	 használati utasítás
•	 műanyag porvédő
•	 táska a kiegészítőknek
•	 vízmérték

Megjegyzés

Egyéb, a katalógusban nem található keménységmérőkre (Vickers, Brinell) igény esetén kérje árajánlatunkat!
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Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Cikkszám
A35792

Rendelési információ
Nem alkalmas az eljárás az ausztenites korrózióálló és hőálló acélok, mangánacélok 
mérésére!

​

​Keménységmérő kalapács készlet 
A legegyszerűbb és gazdaságos készülék Brinell keménység meghatározásához. 
 
A POLDI keménységmérő egy 10 mm átmérőjű edzett acélgolyó és egy hitelesített, 
meghatározott szakítószilárdságú acélrúd segítségével, egy kalapáccsal történő egyetlen 
erélyes ütőhatással mér. Az ütés következtében egyszerre keletkezik benyomódás  
a munkadarabon és a próbatesten. Egy próbatest cca. 40 mérésre alkalmas. A keménység 
és szakítószilárdság az etalon próbatesten, valamint a munkadarabon létrejött benyomó-
dások megmérése után határozható meg.​

Felhasználási terület
•	 szerszámacélokhoz, süllyesztékekhez, kovácsolt darabokhoz, vasúti alapanyagokhoz
•	 bronzhoz, alumíniumhoz, szürkeöntvényekhez, sárga és vörösréz anyagokhoz
•	 lemezekhez, csövekhez

Előnyök/Kivitel
•	 BRINELL keménység meghatározása

Mérési érték Cikkszám
Brinell, Rockwell, Super-Rockwell, Shore HS, Vickers 623882

​

​Hordozható keménységvizsgáló készülék,  
Hardmatic HH-411​​​
A „HARDMATIC” HH–411 hordozható keménységmérő fémes anyagok mérésére alkalmas. 
A visszapattanás elvén működik. (ASTM A 956 szabvány szerint). Közvetlenül megha-
tározott mutatószám az L (Leeb-érték), amely átszámítható egyéb skálákra is. A kijelző 
egység automatikusan mutatja a beállított tűrés alapján az OK/NOK állapotot. Memóriája 
1800 mért érték tárolása képes, beesési szög kompenzálás automatikus. Expak szoftver 
az egyszerű adatkezeléshez (11AAC238).​

Műszaki adatok
mérési módszer: keménység L (Leeb)
ütökészülék: keményfém golyó, D típus
átszámítás: Rockwell C 19,3 – 68,2 HRC
  Rockwell B 13,5 – 101,7 HRB
  Vickers 43 – 950 HV
  Shore 13,2 – 99,3 HS
  Brinell 20 – 894 HB
  Szakítószilárdság 499 – 1996 MPa
adatkimenet: RS-232 C / DIGIMATIC
tápegység: AC adapter vagy LR6 akkumulátor (2 db)
méretek: Ø 28 x 175 mm (mérőegység) / 70 x 110 x 35 mm (kijelzőegység)
súly: 120 g (mérőegység) / 200 g (kijelzőegység)

Szállítás terjedelme
•	 mérőegység
•	 kiértékelő egység
•	 záró sapka Ø 22 / Ø 14 mm
•	 tisztító kefe
•	 keménység-összehasonlító HLD 800
•	 összekötőkábel
•	 műanyag tokban
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XY mérési tarto-
mány 
[mm]

Mérőasztal nagysága 
[mm]

Munkadarab 
magassága max. 
[mm]

Model Cikkszám

50 x 50 152 x 152 115 TM-505B B73759
100 x 50 240 x 152 107 TM-1005B B73767

​

​Monokular mérőmikroszkóp XY asztallal  ​​​
Ez a műhely mikroszkóp hosszméretek és szögek méréset teszi lehetővé kis munkadara-
bokon, köszönhetően az opcionálisan beépíthető mikrométereknek.​

Előnyök/Kivitel
•	 forgatható objektív szögleolvasással 
•	 könnyen kezelhető kompakt kivitel
•	 a vékony kialakításnak köszönhetően ideális olyan területeken, ahol korlátozott hely áll 

rendelkezésre
•	 erőteljes, állítható LED-es fényforrások kontúr és felület megvilágitáshoz az optimális 

fényviszonyok közötti mérésekhez

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 XY asztal opcionálisan kiegészíthető dobskálás vagy digitális mikrométerrel
•	 tárgyasztal mérete 50 x 50 mm vagy 100 x 100 mm

Szállítás terjedelme
•	 176-116 szemlencse 15x (látómező Ø 13 mm)
•	 176-138 objektív 2x
•	 176-126 szemlencse szálkereszttel, 90°

Típus Cikkszám
EX410A A76515

​

​Digitális multiméter, EX410A ​​​
3 ½ digites digitális multiméter (kijelzés: 1999). Automatikus polaritás kijelzés.​

Felhasználási terület
•	 feszültség és áramerősség mérés AC/DC
•	 ellenállásmérés
•	 hőmérsékletmérés
•	 szakadásvizsgálat hangjelzéssel
•	 diódateszt

Előnyök/Kivitel
•	 hangjelzés

Műszaki adatok
DC V 0,1 mV – 600 V
AC V 1 mV – 600 V
DC A 0,1 μA – 10 A
AC A 0,1 μA – 10 A
Ellenállás: 0,1 Ω – 20 MΩ
Hőmérséklet: -20 °C – +750 °C
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Típus Cikkszám
117 F75783

​

​Digitális multiméter, True RMS, FLUKE 117​​​
3 ¾ digites TrueRMS digitális multiméter (kijelzés: 6.000). Épületgépészeti, elektromos 
karbantartási célokra.​

Felhasználási terület
•	 feszültség és áramerősség mérés AC/DC
•	 ellenállásmérés
•	 kapacitásmérés
•	 frekvenciamérés

Előnyök/Kivitel
•	 automatikus és kézi tartományválasztás
•	 háttérvilágítás
•	 kompakt kialakítás egykezes használathoz
•	 Hold funkció
•	 min, max és átlagérték megjelenítése
•	 érintés nélküli feszültség teszt a VoltAlert™ segítségével
•	 automatikus váltás a DC / AC feszültség között

Műszaki adatok
•	  DC V:  0,1 mV – 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V (± 0,5% + 2 digit)
•	  AC V:  0,1 mV – 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V (± 1% + 2 digit)
•	  DC A:  1 mA – 6 A / 10 A (20 A 30 mp) (± 1% + 3 digit)
•	  AC A:  1 mA – 6 A / 10 A (20 A 30 mp) (± 1,5% + 3 digit)
•	 ellenállásmérés:  0,1 Ω – 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 40MΩ  

(± 0,9% + 1 digit)
•	 kapacitásmérés:  1 nF – 1000 nF / 10 µF / 100 µF / 9999 µF (± 1,9% + 2 digit)
•	 frekvenciamérés:  0,01 Hz – 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 50 kHz  

(± 0,1% + 2 digit)
•	 dióda teszt:  1,2 mA / 2,7 V
•	 szakadásjelzés:  akusztikus jelzés R<20 Ω esetén
•	 külső méretek:  84 x 46 x 167 mm
•	 tömeg elemmel:  550 g
•	 tápellátás:  1db elem 9V
•	 szabvány megfelelőség:  EN61010 600V CAT III

Szállítás terjedelme
•	 FLUKE 117 mérőműszer
•	 mérőzsinór pár FLK-TL75
•	 használati utasítás
•	 9V-os elemmel
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Típus Kivitel Cikkszám
175 háttérvilágítás nélkül F75785
177 háttérvilágítással F73742

​

​Digitális multiméter 170-es sorozat, True RMS 
3 ¾ digites TrueRMS digitális multiméter, 33 szegmenses analóg Bargraph.​

Felhasználási terület
•	 feszültség és áramerősség mérés AC/DC
•	 ellenállásmérés
•	 kapacitásmérés
•	 frekvenciamérés

Előnyök/Kivitel
•	 automatikus és kézi tartományválasztás
•	 Hold funkció
•	 min, max és átlagérték megjelenítése
•	 integrált tok

Műszaki adatok
•	 DC V: 0,1 mV – 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V  

(± 0,15% + 2 digit)
•	 AC V: 0,1 mV – 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V (± 1% + 3 digit)
•	 DC A: 1 mA – 60 mA / 400 mA / 6 A / 10 A (± 1% + 3 digit)
•	 AC A: 1 mA – 60 mA / 400 mA / 6 A / 10 A (± 1,5% + 3 digit)
•	 ellenállásmérés: 60000,1  Ω – 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 50 MΩ 

(± 1,5% + 3 digit)
•	 kapacitásmérés: 1 nF – 1000 nF / 10 µF / 100 µF / 9999 µF (± 1,2% + 2 digit)
•	 frekvenciamérés: 0,01 Hz – 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz  

(± 0,1% + 1 digit)
•	 dióda teszt: 1,1 mA / 2,4 V
•	 szakadásjelzés: akusztikus jelzés R<25 Ω esetén
•	 külső méretek: 89 x 45 x 190 mm
•	 tömeg elemmel: 420 g
•	 tápellátás: 1 db elem 9 V
•	 szabvány megfelelőség: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Szállítás terjedelme
•	 FLUKE 175 mérőműszer
•	 mérőzsinór pár FLK-TL75
•	 használati utasítás
•	 9V-os elemmel

Típus Cikkszám
480400 F84793

​

​Forgásirány teszter 480400 ​​​
Forgásirány teszter. Fázis sorrend és fázis állapot jelzéshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 grafikus többsoros LCD kijelzi a fázis forgásirányt (órajárással megegyező vagy  

ellentétes) és, hogy mind a 3 fázis élő-e
•	 tartós műszerház
•	 könnyen nyíló krokodil csipeszek nagy nyítási szélesség

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 elem nem szükséges a működtetéshez

Műszaki adatok
•	 40 – 600 V AC feszültség között használható 15 – 400Hz frekvenciatartományban
•	 méretek: 130 x 69 x 32 mm
•	 tömeg: 130 g

Szállítás terjedelme
•	 mérőműszer
•	 mérőkábel
•	 krokodil csipeszek és puha hordtáska
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Teljes hossz 
[mm]

Mérési tartomány 
[V AC]

Cikkszám

160 12–1.000 852165

Mérési tartomány 
[V AC]

Cikkszám

12–1.000 B61544

​

​

​Feszültségkereső, érintésmentes​​​
Érintés nélküli feszültségkereső optikai és rezgő jelzéssel a hibás kapcsolók, aljzatok, 
fényfüzérek ellenőrzésére.​

Előnyök/Kivitel
•	 optikai és vibráló jelzés
•	 érzékeli az elosztókban feszültség alatt lévő vezetékeket

Anyag
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Szállítás terjedelme
•	 2 darab 1,5 V AAA LR03 elemmel

Feszültségvizsgáló, érintésmentes​​​
Gyorsan és egyszerűen megtalálja a feszültség alatt álló vezetőket, szakadásokat és 
hibákat.​

Előnyök/Kivitel
•	 optikai és akusztikus jelzés

Anyag
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Szállítás terjedelme
•	 2 darab LR44 elemmel

geprüfte 
Sicherheit 

Cikkszám
A35811

​

​Feszültségvizsgáló, LED + LCD, UNI-T​​​
Előnyök/Kivitel
•	 könnyen kezelhető, kézreálló forma
•	 háromfázisú forgásirány kereső rendszer
•	 speciális lámpa funkció
•	 folyamatosság teszt, 0−100 kΩ közötti ellenállás-értéknél a LED világít és hangjelzés 

hallható
•	 a vezetékeket rövidre zárva nincs hangjelzés
•	 egyvezetékes feszültségteszt 100−690 V között 

Műszaki adatok
•	 Feszültség LED lépések: 12 v / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V / 690 V
•	 Fázisforrás teszt: 50−60 Hz
•	 Méréstartomány választás: automatikus
•	 Polaritás kijelzés: pozitív / negatív
•	 LCD kijelző: 24−690 V (pontosság: ±3% + 5 digit)
•	 Elem: 2 db 1,5 V-os AAA elem
•	 LCD méret: 23 x 12 mm
•	 Méretek: 275 x 51 x 30 mm
•	 Tömeg: 210 g

Szállítás terjedelme
•	 elemekkel
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Cikkszám
F84789

​

​Lakatfogó digitális, True RMS, FLUKE 323​​​
A készülékház ergonomikus kialakítása egykezes használatot tesz lehetővé.​

Felhasználási terület
•	 hibakeresés

Előnyök/Kivitel
•	 alacsony elemtöltöttség kijelzése
•	 automatikus kikapcsolás
•	 HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP30

Műszaki adatok
•	 multiméter típusa: AC digitális lakatfogós multiméter
•	 mért vezeték max. átmérője: 30 mm
•	 kijelző fajtája: LCD 3,5 digit
•	 AC áram méréstartomány: 0,1 – 400 A ±(2% + 5 digit)
•	 árammérés felbontása: 100 mA
•	 AC árammérés sávszélessége: 45 – 400 Hz
•	 DC feszültség méréstartomány: 0,1 – 400 V / 600 V ±(1% + 5 digit)
•	 AC feszültség méréstartomány: 0,1 – 400 V / 600 V ±(1,5% + 5 digit)
•	 valódi tényleges érték mérés: True RMS
•	 DC feszültségmérés sávszélessége: 45 – 400 Hz
•	 rezisztencia méréstartomány: 0,1 – 400 Ω / 4000 Ω ±(1% + 5 digit)
•	 áramkör kontinuitás teszt: akusztikus jelzés R<70 Ω esetén
•	 szigetelési osztály: IP30
•	 tápellátás: 2 elem 1,5V LR03 (AAA)
•	 opcionális felszerelés: FLK-TL223 tartozék készlet
•	 méretek: 207 x 75 x 34 mm
•	 tömeg elemmel: 265 g
•	 szabvány megfelelőség: EN61010 600V CAT III

Szállítás terjedelme
•	 mérőkábelek
•	 puha tok

Cikkszám
A35819

​

​Feszültségvizsgáló, LED-es, 12-400V ​​​
Univerzális feszültségvizsgáló, váltóáram méréséhez 12V és 400 V között, egyenáram 
méréséhez 12V és 400V közötti tartományban, fáziskijelzővel, teljesen szigetelt.​

Felhasználási terület
•	 professzionális, többfokozatú feszültség, polaritásvizsgálathoz

Előnyök/Kivitel
•	 kétpólusú
•	 optikia LED-es kijelzés

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP40 védelem

Műszaki adatok
•	 AC és DC feszültségtartomány 12V / 50V / 120V / 230V / 400 V
•	 frekvenciatartomány 0–100 Hz
•	 áramfelvétel 140 mA
•	 üzemi hőmérséklet -10 - +50 °C
•	 bekapcsolási idő 30 s
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Cikkszám
F84791

​

​Lakatfogó digitális, milliamper, FLUKE 771​​​
Digitális lakatfogó, MA-es jelek mérésére PLC-k és vezérlőrendszerek analóg be-,  
és kimenetén.​

Előnyök/Kivitel
•	 az egyik legjobb készülék a 0,2%-os pontosságú kategóriában
•	 mA jelek mérése PLC-hez és analóg I/O vezérlőrendszerhez
•	 kijelző háttérvilágítással
•	 spot megvilágítás
•	 levehető fogópofa hosszabbítókábellel a szűk helyen végzett mérésekhez
•	 háttérvilágítás lekapcsolása időtúllépés esetén
•	 automatikus kikapcsolás
•	 IP40 védettség

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP40

Műszaki adatok
•	 üzemidő: 40 óra
•	 mA mérés:
•	 lakatfogóval:

0 – 20,99 mA 
21,0 – 100,0 mA

•	 méretek (H x Sz x M): 212 x 59 x 38 mm
•	 súly: 260 g
•	 tápegység: 2 elem (AA)
•	 biztonsági előírások: EN 61326-1

Szállítás terjedelme
•	 mérőműszer
•	 bélelt védőtok
•	 használati útmutató

Mérési tartomány 
[°C]

Cikkszám

−50 – +550 C93494

​

​Ipari infrahőmérő​​​
Előnyök/Kivitel
•	 lézeres célzópont a pontosabb méréshez
•	 megvilágított LCD-kijelző
•	 min. és max. érték tárolás
•	 automatikus kikapcsolás
•	 gyors válaszidő < 1 s
•	 Data Hold funkció

Anyag
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Szállítás terjedelme
•	 2 darab 1,5 V elem (LR03)
•	 tároló táska
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Méréstartomány 
[°C]

Cikkszám

-50 – +1300 L64252

​

​Infra hőmérő digitális kijelzővel ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 a hőmérséklet gyors mérésére szondával vagy érintésmentesen
•	 kapcsolható háttérvilágítással

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,1 °C
•	 mérő optika 12:1
•	 méretek 170 x 135 x 50 mm

Szállítás terjedelme
•	 1x 9 V-os elem (6LR61 típus)
•	 tároló tok
•	 használati utasítás

Mérési tartomány 
[°C]

Cikkszám

–40 – +800 G11481

​

​Infra hőmérő digitális kijelzővel, FLUKE 568​​​
A Fluke 568 egy infrahőmérő és egy hőelemes mérőműszer, melyhez külső mérőfejet is 
lehet csatlakoztatni.​

Felhasználási terület
•	 túlterhelt kapcsolóberendezések
•	 túlmelegedett motorok
•	 légkondicionáló kondenzátorok

Előnyök/Kivitel
•	 bármilyen standard Mini csatlakozós K-típusú hőelemmel működik
•	 kezelőgombokkal érhető el a menüben található további funkciók
•	 könnyű emissziós érték állítás csövek és más fényes felületek pontosabb méréséhez
•	 strapabíró / ergonomikus tervezés mely ellenáll a durva ipari és villamos és gépipari 

környezetnek
•	 átkapcsolható Celsius / Fahrenheit kijelzés
•	 max / min / differencia / hőelem érték megjelenítése
•	 alsó és felső határérték túllépés funkció
•	 lézeres célzás

Műszaki adatok
•	 Mérési tartomány:  −40 – +800 Celsius
•	 Felbontás: 0,1 Celsius
•	 Pontosság: ±1% + 1 Celsius
•	 Ismételhetőség: 0,5%
•	 Állítható emisszió: 0,1 – 1,00 között
•	 Lézer: 1 mW, 630 – 670 nm
•	 Méretek: 200 x 160 x 55 mm
•	 Tömeg: 320 g
•	 Memória: 99 mért értékhez
•	 Hullámhossz: 8 – 14 μm
•	 Optika: 50:1

Szállítás terjedelme
•	 mérőműszer
•	 K-típusú hőelem
•	 elemekkel
•	 kemény hordtáskában
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Mérési tartomány 
[°C]

Cikkszám

35 – 42 K31016

​

​Infra lázmérő digitális kijelzővel ​​​
Professzionális infra lázmérő digitális kijelzővel, kényelmes és gyors mérést tesz lehetővé.​

Felhasználási terület
•	 kórházakban
•	 családi körben
•	 pályaudvarokon
•	 hotelekben
•	 iskolákban és óvodákban

Előnyök/Kivitel
•	 4 üzemmód: test-, felület-, szobahőmér-

séklet és hőmérsékletrekordok
•	 könnyen kezelhető
•	 közvetlen érintkezés nélkül mér
•	 akár 50 memóriahely
•	 nincs folyamatos fertőtlenítés
•	 mérési érték 2 másodpercen belül
•	 megvilágított LCD kijelző
•	 váltás °C és °F között

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 kérjük, ne tegye ki a terméket közvetlen 

napfénynek és víznek

Műszaki adatok 
•	 felbontás: 0,1 °C (0,2 °F)
•	 mérési távolság: 1 – 3 cm
•	 mérési idő: <2 s
•	 mérési tartomány: 35 – 42 ° C
•	 súly: 78 g
•	 méret: 136 x 83 x 39 mm

Mérési tartomány 
[kg]

Cikkszám

2,2 A35844​

​Digitális mérleg ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 robosztus ház
•	 nagy LCD kijelző

Műszaki adatok
•	 leolvasás: 1 g
•	 tálca mérete Ø: 150 mm
•	 karaktermagasság: 15 mm

Szállítás terjedelme
•	 2 db 1,5 V-os (AA) elemmel
•	 használati utasítással

Mérési tartomány 
[kg]

Pontosság 
[g]

Cikkszám

150 ±100 C78293
​

​Digitális csomag mérleg ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 nagyméretű LCD kijelzővel
•	 kg v. lb mértékegységek közti váltás
•	 hálózatról és elemről (6 x 1,5 V, nem 

része a csomagnak) is működtethető

Műszaki adatok
•	 leolvasás: 50 g
•	 karaktermagasság: 25 mm
•	 tálca mérete: 310 x 305 x 65 mm

Anyag
•	 robosztus fém ház
•	 nemesfém mérőfelület

Szállítás terjedelme
•	 elemek nélkül 
•	 230V/AC hálózati adapter
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