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Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Osztásérték
[mm]

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Skála 
[mm]

Védelem Nemeskő 
csapágy

Hátlapfül Cikkszám

3,5

0,01 40

0–50 – – – M09450
5 0–50–0 – – M09456
5 0–100 IP63 – – M09451
5 0–100 (100–0) – – M09453
5 0–100 (100–0) – – – L91169

​Cikkszám M09450

​Mérőóra, kicsi​​​
Ütésálló, kisméretű kialakítás, külső gyűrű Ø 40 mm, nagyobb osztástávolság.​

Előnyök/Kivitel
•	 folyamatos skála
•	 szűk helyeken előnyös

Műszaki adatok
•	 mérőszár Ø 8 mm h6
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Szállítás terjedelme
•	 gyári kalibrálási bizonyítvány

Werks-
norm

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mutató  
átfordulása 
[mm]

Skála Skálaosztás 
[mm]

Cikkszám

40
1

0,5 0–50
0,001 A33587

3 0,01 A33585
5 0,01 A33586

​

​Mérőóra 0-50 ​​​
Mérőóra, forgatható külső skálával.​

Előnyök/Kivitel
•	 állítható tűrésmező jelzők 
•	 kisméretű kialakítás

Anyag
•	 rozsdamentes acél mérőrúd, edzett és leppelt felület
•	 masszív öntvényház, matt krómozott felület

DIN
878
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6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Osztásérték
[mm]

Külső gyűrű Ø
[mm]

Skála kiosztás
[mm]

IP Védelem Nemeskő csapágy Ütésvédelem Hátlapfül Cikkszám

10 0,01 57

0–100

– – – L13793
– – M09490
– – – – M71022
IP64 – – – M09486

0–50–0 – – – M10200

0–100

IP64 – – – L94903
– – – – L80525
– – – M09484
– – – 621206
– – M10215
– M10202
IP64 – – – M10201
– – – – L70340
– – M10203
– M10204
– – – – M10205

​Mérőóra ​​​
Standard mérőórák.

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavar és/vagy emelőkar mindkét oldalon rögzíthető - 

opcionális

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 mérőszár Ø: 8 mm h6
•	 óraszámlap Ø: 57 mm
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Anyag
•	 keményfém hegy

Szállítás terjedelme
•	 gyári kalibrálási bizonyítvány

Werks-
norm

​Cikkszám M10203​Cikkszám M10215
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6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Mérési tartomány 
[mm]

Skála Védelem Cikkszám

80

20

0–100

– M10198
30 – M07701
50 – M10199
80 – M08636
100 – M08639

Mérőórák 80 mm számlap-átmérővel

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus fémház
•	 zárófedél csavarokkal rögzítve

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 mérőszár Ø: 8 mm h6

Szállítás terjedelme
•	 gyári kalibrálási bizonyítvány

DIN
878

​Mérőóra, 0,001 felbontásban
Standard típusú mérőóra

Műszaki adatok
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Szállítás terjedelme
•	 standard tapintócsúcs, 7,3 mm hosszú, keményfém

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Osztásérték
[mm]

Külső gyűrű Ø
[mm]

Skála kiosztás
[mm]

IP Védelem Nemeskő csapágy Ütésvédelem Hátlapfül Cikkszám

1

0,001 57

0–100
IP64 – M10207
– – L89994
– M10208

0–100–0 – – M10206
0–100 IP64 M10209

0–100–0
– – L71955

2
– M10211
– – M10210

5
0–100–100 – – – M10212
0–100–0 – – – M10214
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6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Mérési tarto-
mány 
[mm]

Mutató átfor-
dulása 
[mm]

Skála Kivitel Cikkszám

57 10 1 0–100
ütésálló A33593
standard A33592

Cikkszám A33592

​Mérőóra, 0–100 ​​​
Mérőóra, forgatható külső skálával.​

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm

Anyag
•	 mérőrúd edzett rozsdamentes acél
•	 fém ház, matt króm felület

Werks-
norm

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mutató átfordulása 
[mm]

Cikkszám

41 5 0,01 1 A33599
53 1 0,001 0,1 A33602
56,5 10 0,01 1 A33598

59,5
25 0,01 1 A33600
30 0,01 1 A33601

Cikkszám A33602

​Mérőóra, 0–100 ​​​
Standard kivitelű analóg mérőórák normál mérési feladatokra.​

Műszaki adatok
•	 pontosság DIN 878 szerint

DIN
878
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6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány
[mm]

Felbontás
[mm]

Hibahatár
[µm]

Mérőerő
[N]

Cikkszám

12,7 0,001 ±3 ≤ 2,5 A88482

 ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőóra külső 
 betáplálással, Max/Min tartomány mérésére    
Előnyök/Kivitel
• egyszerűen kezelhető menürendszer
• mm / inch átváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP54 védettség

Műszaki adatok
• szár Ø: 8 mm
• tapintócsúcs rögzítőmenete: M2,5
• LCD kijelző, karaktermagassság: 8 mm
• M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Anyag
• keményfém tapintó

Szállítás terjedelme
• standard tapintócsúcs, 7,3 mm hosszú, keményfém, metrikus
• 4 m hosszú jelkábellel szállítjuk fi x bekötéssel az eszközbe.

Másik kábelvég nem tartalmaz csatlakozót.

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Mérési tartomány
[mm]

Felbontás
[mm]

Hibahatár
[µm]

Cikkszám

12,7
0,001/0,01 3

622648
622646

0,01 20
622651*
622649

25,4 0,01 30 622655

50,8
0,001/0,01 6 622658
0,01 40 622659

* alacsony mérőerővel

Cikkszám 622648

 ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőóra külső 
 betáplálással, Max/Min tartomány mérésére
Multifunkciós mérőóra

Előnyök/Kivitel
• számítási funkció Ax képlettel (x = orsó útja)
• egyszeri nullapont állítás
• por és fröccsenő vízálló
• pontosság a legnagyobb sebesség mellett is
• Be / Ki, nulla beállítás, a számlálási irány megváltoztatása, Data / Hold gomb
• 330° -kal elforgatható
• GO / ±NOGO tűrésezési funkció
• billentyűzár
• adatkimenettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• védettség IP42

Műszaki adatok
• ház Ø: 60 mm
• szár Ø: 8 mm h6
• karaktermagasság : 11 mm
• 622651-es cikkszámú típus alacsony mérőerővel

Szállítás terjedelme
• SR-44 elem

Werks-
norm

ABSOLUTE
System
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6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Hibahatár 
[µm]

Cikkszám

30
0,001/0,0005

2 622663
60 3 622664

Cikkszám 622663

​Digimatic ID-H mérőórák​​​
Multifunkciós mérőóra nagy pontossággal és 0,0005 mm felbontással. Vizuális tűréskijel-
zéssel (2-színű, zöld-piros háttérvilágítás), továbbá analóg megjelenítéssel. Mechanikus 
kiemelő huzal 30 mm felett (opció). Külsőleg vezérelhető, távirányító opcionális. Digimatic 
és RS-232 adatkimenet. Külső tápellátás AC adapterrel.​

Előnyök/Kivitel
•	 mechanikus kiemelő huzal 30 mm felett (opció)
•	 Min/Max funkció
•	 billentyűzet zár
•	 analóg mérési tartomány váltás
•	 külső távirányító
•	 külső tápellátás AC adapterrel
•	 adatkimenet a Digimatic-on keresztül
•	 Be/ki, nullázás, előre beállított funkció, számlálási irány váltása

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP30

Műszaki adatok burkolat: kb 114 x 60 mm
•	 szár Ø: 8 mm
•	 adatbemenet: RS 232 C
•	 karaktermagasság: 9,5 m
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Szállítás terjedelme
•	 AC-Adapter, 6V 2A, 300/0,01 ABS (A)
•	 kiemelő kar

Werks-
norm

ABSOLUTE
System RS232

Felbontás
0,001 mm 0,01 mm

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérőerő 
[N]

Cikkszám Cikkszám

0–12,7
±3 < 1,5

B11033 K52957
0–25,4 K52971 K52966
0–50,8 K52979 K52973

​Mérőóra, digitális, USB adatkimenettel ​​​
Standard modell.

Előnyök/Kivitel
•	 USB adatkimenet
•	 nagyméretű LCD kijelző, könnyű leolvasás
•	 mm / inch átváltás

Műszaki adatok
•	 tapintócsúcs rögzítőmenete: M2,5

•	 karaktermagasság: 10 mm

Anyag
•	 szár és orsó rozsdamentes acél, edzett és leppelt
•	 alumínium ház erős műanyag borítással

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

Werks-
norm USB
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6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Hibahatár 
[µm]

Cikkszám

12,7
0,001 3 868102
0,01 20 868090

​

​ABSOLUTE Digimatic ID-SX mérőórák​​​
Mérőóra alapmodell egyszerű, megbízható használattal. A nullapont beállítása csak 
egyszer szükséges, azt a következő elemcseréig megőrzi. Kiváló pontosság még nagy 
sebesség mellett is. Nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 por- és fröccsenő vízálló
•	 pontosság a legnagyobb sebesség mellett
•	 adatkimenettel
•	 Be/Ki, origin funkció, számlálási irány váltása

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP42

Műszaki adatok
•	 ház Ø: 60 mm
•	 szár Ø: 8 mm h6
•	 karaktermagasság: 9 mm
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Anyag
•	 keményfém mérőcsúcs

Szállítás terjedelme
•	 elem (SR44)

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Hibahatár 
[µm]

Cikkszám

12,5 0,01 20 C79150

​

​Digitális mérőóra IP65​​​
Előnyök/Kivitel
•	 nulla pont beállítása minden pozícióban lehetséges
•	 cserélhető mérőbetét M 2,5
•	 Mini-USB adatkimenet
•	 Be / Ki, mm / inch átváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP65

Műszaki adatok
•	 ház Ø: 60 mm
•	 befogó szár Ø: 8 mm h6
•	 karaktermagasság: 11 mm

Anyag
•	 alumíniumház

Szállítás terjedelme
•	 elem (CR2032)

Werks-
norm USB
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6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Cikkszám

200 63,5 ≤ 1,5 622694

​

​Órás mélységmérő, digitális, ABS  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 derékszögű talp

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,01mm
•	 pontosság: ± 20 µm

Anyag
•	 edzett, finomköszörült, leppelt talpfelület
•	 keményfém gömb tapintó

Szállítás terjedelme
•	 ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórával
•	 standard tapintócsúcs 17 mm, 14 mm hosszúságban, keményfém, M2,5x0,45 

csatlakozással
•	 hosszabbítók 10 / 20 / 2x 30 / 100 mm
•	 kiemelőkar, S-Típus
•	 SR-44 elem
•	 dobozban

Mérési tartomány 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám

0,8 0–40–0 40 24
B33057
B48206

Cikkszám B33057

Cikkszám B48206

​Mérőóra szögtapintós, elfordítható  mérőfejjel ​​​
Mérőóra automatikusan átfordítható tapintókarral, a nullapont-beállításhoz  
elforgatható külső gyűrűvel.​

Előnyök/Kivitel
•	 360°-ban elfordítható mérőfej
•	 forgatható skála
•	 nem mágnesezhető
•	 DIN szabvány

Műszaki adatok
•	 skálaosztés: 0,01 mm
•	 mérőerő: ≤ 0,3 N
•	 mérőtapintó csúcs: M1,7x0,35 menettel

Szállítás terjedelme
•	 Ø 2 mm-es tapintóval
•	 Ø 8 mm-es befogóval
•	 védőtokban 

•	 csak B48206 (Full set):
•	 Ø 1, 2 és 3 mm-es tapintóval
•	 Ø 4 mm-es fecskefarkú csatlakozású szár
•	 100 mm-es tartókar
•	 forgó bilincs az Ø 4 és 8 mm-es szárhoz

Werks-
norm
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6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám

0,8 0–40–0 40 12 A33616

​

​

​Mérőóra, szögtapintós  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 elforgatható külső gyűrű a nullapont beállításához

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 pontosság: CSN 251820 szerint
•	 DIN 2270 szerinti kivitel

Szállítás terjedelme
•	 1 db 6 mm-es és  1 db 8 mm-es felfogó csappal

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám

0,5 0,01 0–25–0 40
22,2 F95971
37,4 F95967

0,8 0,01 0–40–0 39 20,9 622083

1 0,01 0–50–0 40 44,5
F00744
F95990

1,5 0,01 0–25–0 40 22,2 F83353

​Mérőóra, szögtapintós  ​​​
A tükröződésmentes, sík óraüveg lehetővé teszi a könnyebb olvasást, ellenáll a pornak és az olajnak. 
Kijelzés mindkét irányban. A külső gyűrűvel nullára állítható.

Előnyök/Kivitel
•	 fokozott élettartam, tapintási érzékenység és olvashatóság
•	 több bevonatos óraüveg
•	 drágakő csapágyazás

Műszaki adatok
•	 tapintógolyó Ø: 2,0 mm

Anyag
•	 mérőbetét keményfémgolyóval

Szállítás terjedelme
•	 befogószár Ø 8 mm

Cikkszám F95967Cikkszám 622083
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6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tarto-
mány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám

0,14 0,001 0–70–0 39 12,8 622082

0,2 0,002 0–100–0
29,2 18,7 F95995
39 14,7 622085

0,6 0,002 0–100–0 40 18,7 F34647

Cikkszám F34647

​Mérőóra, szögtapintós 0,001 / 0,002 mm​​​
A tükröződés mentes üveg lehetővé teszi a könnyebb leolvasást, ellenáll a pornak  
és az olajnak. A külső gyűrűvel nullára állítható.​

Előnyök/Kivitel
•	 megnövelt élettartam, tapintási érzékenység és olvashatóság
•	 többrétegű óraüveg

Műszaki adatok
•	 tapintógolyó Ø: 2,0 mm

Anyag
•	 keményfém gömb mérőcsúcs
•	 nemeskő csapágyazás

Szállítás terjedelme
•	 befogószár Ø 8 mm

Mérési 
tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Skála Tapintó 
hossza 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Ház Ø 
[mm]

Cikkszám

0,4 0,002 0–100–0 20,9 0,01–0,3 40 F95984

​Mérőóra, szögtapintós, döntött ​​​
A lapos, tükröződésmentes óralap egyszerű leolvasást tesz lehetővé.  
Kétirányú alkalmazáshoz. 20°-ban döntött óralap.​

Előnyök/Kivitel
•	 megnövelt élettartam

Műszaki adatok
•	 keményfém tapintó Ø 2,0 mm
•	 ház Ø 40 mm

Anyag
•	 nemeskő csapágyazás
•	 keményfém tapintó

Szállítás terjedelme
•	 szár Ø 8 mm

Werks-
norm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Forma
B C A

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

0,2 0,002 0–100–0
32 12 A33622 A33623 A33621
40 12 A33634 A33635 A33633

0,5 0,01 0–25–0
32 35 A33625 A33626 A33624
40 35 A33631 A33632 A33630

0,8 0,01 0–40–0
32 12 A33619 A33620 –
40 12 A33628 A33629 A33627

​Mérőóra, szögtapintós

Felhasználási terület
•	 párhuzamosság, síklapúság és a futás ellenőrzésére

Előnyök/Kivitel
•	 két irányban forgatható tapintó, mindig az óramutató járásával  

megegyező irányt tartva
•	 ütésálló

Anyag
•	 masszív sárgaréz ház, matt króm kivitel
•	 csapágyak részben kerámia házban
•	 keményfém mérőcsúcs

Mérési  
tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési 
tartomány 
eltérése 
[mm]

Mérési  
mélység max. 
[mm]

Mérőtapintó 
típusa 
[mm]

Horonymélység 
[mm]

Horony- 
szélesség 
[mm]

Mérőerő min. 
[N]

Mérőerő max. 
[N]

Cikkszám

5–15 0,005 ±0,015 35 Ø 0,6 2,3 0,8 0,8 1,2 621236
20–40 0,01 ±0,03 85 Ø 1 7 1,2 1,1 1,6 621238
40–60 0,01 ±0,03 85 Ø 1 8,3 1,2 1,1 1,6 621240
50–70 0,01 ±0,03 85 Ø 1 8,3 1,2 1,1 1,6 621241

​Lengő karos mérőóra ​​​
Belső hornyok és mélyedések mérésére

Előnyök/Kivitel
•	 egy rögzített és egy mozgó tapintókar
•	 a mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítva 

jeleníti meg
•	 a mért érték közvetlenül leolvasható

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védelem

Anyag
•	 keményfém gömb mérőfelületetek

Cikkszám 621236Cikkszám 621238 Cikkszám 621240

B formaA forma C forma
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Kivitel Cikkszám

0–10

30 kerámia tárcsatapintó 622697
30 kerámia tárcsatapintó és nagy mérőcsőr 622700
30 állítható ülék 622698
120 késél tapintó 622699

​Vastagságmérő digitális ​​​
Film, papír, stb méréséhez.

Előnyök/Kivitel
•	 egyedülálló vastagságmérő,ABSOLUTE Digimatic ID-C vagy ID-S 

mérőórával
•	 a mérési pontosság nagy mérési gyorsasággal párosul

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,01 mm
•	 pontosság: ±10 µm

•	 mérőerő: ≤ 1,5 N
•	 párhuzamosság: 10 µm
•	 tapintó: M2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS típus)

Szállítás terjedelme
•	 orsókiemelő kar (12,7mm modell)
•	 SR-44 elemmel ABSOLUTE

System

Cikkszám 622697 Cikkszám 622700 Cikkszám 622698

Anyag Golyó Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

keményfém

1
12,1 620338
12,8 621326
14,7 619971

2
20,9 619964
22,3 620352
22,3 620353

3
36,8 620297
44,5 620322
44,5 620330

rubin 2
14,7 621333
22,3 621334
44,5 621335

acél
0,5

14,7 621084
20,9 621086

0,7 22,3 621090

​

Tapintók szögtapintós mérőórákhoz ​​​
M1,7x0,35 menettel.​​
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Ø D 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

0,45
3 620199
5 621294

1 10 621297

1,5
13 620197
20 621302
40 621303

2
8 B05309
18 B35209
40 B04270

​

Tapintócsúcs mérőórához, keményfém, hengeres ​​​
Tű alakú.

Műszaki adatok
•	 menet: M2,5

Ø D 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5

5 619902
10 A98736
20 619903
25 619904

10 5 B61967

Cikkszám 619902

Tapintócsúcs mérőórához, acél, gömb
Műszaki adatok
•	 menet: M2,5

Típus Fej -Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Menet Cikkszám

3 8,3 M 2,5 D96923
10 / 10,5 10 M 2,5 A33637

tűtapintó
1 20 M 2,5 621298
1 40 M 2,5 621299

STANDARD gömbtapintó 3 7,3 M 2,5 838043

tárcsatapintó
4,3 / 5,2 5 M 2,5 620177
6,5 / 7 10 M 2,5 620178
9,5 / 10,5 10 M 2,5 620179

Cikkszám 621298

Cikkszám 620179

​Tapintó csúcs keményfém ​​​
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Kinyúlás 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Mágnestalp H x Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[N]

Állvány Ø 
[mm]

Allvány menete Súly 
[kg]

Cikkszám

250 295 70 x 45 x 65 650 16 M 10 2,3 A33720

​Mágneses mérőóra állvány, univerzális ​​​
Professzionális felhasználásra, mindenfajta mérésre, bármilyen pozícióban. 

Előnyök/Kivitel
•	 erős mágnestalp 
•	 szorítócsatlakozás keresztirányú fejjel
•	 prizmatikus alap alul sík felülettel 
•	

Műszaki adatok
•	 befogható mérőóra szár Ø: 8 mm

Anyag
•	 krómozott acél szárak
•	 mágneses blokk kék kalapácslakkozással

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

Kinyúlás 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Mágnestalp H x Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[N]

Állvány Ø 
[mm]

Allvány menete Cikkszám

140 235 65 x 50 x 55 600 12 M 8 A33722
200 280 65 x 50 x 55 600 16 M 10 C01486

​Mágneses mérőóra állvány, univerzális ​​​
A mérőóra mechanikus szorítással minden helyzetben rögzíthető. 

Előnyök/Kivitel
•	 erős mágnestalp 
•	 mérőóra finomállítás 
•	 szorítócsatlakozás keresztirányú fejjel
•	 prizmatikus alap alul sík felülettel 

Műszaki adatok
•	 befogható mérőóra szár Ø: 4 és 8 mm

Anyag
•	 krómozott szár
•	 lakkozott mágneses blokk 

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

Teljes ma-
gasság 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Mágnestalp H x 
Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[kg]

Finomállítás Súly 
[kg]

Cikkszám

235
150

50 x 60 x 55 60
nincs 1,25 623821

160 van 1,45 623822

​

​Mágneses mérőóra állvány, univerzális​​​
Prizmás talppal.​

Műszaki adatok
•	 rögzítő furat Ø: 9,5 mm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Kinyúlás 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Mágnestalp H x Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[kg]

Cikkszám

200 310 60 x 50 x 55 75 619684
280 390 60 x 50 x 55 75 619685
400 510 75 x 50 x 55 90 619686

​

​Mágneses mérőóra állvány, csuklós​​​
A mérőóra mechanikus szorítással minden helyzetben rögzíthető.​

Műszaki adatok
•	 mérőórák Ø: 8 mm-es felfogófurattal

Mágnestalp H x Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[N]

Allvány menete Súly 
[kg]

Cikkszám

30 x 40 x 35 320 M 5 0,23 A33748
50 x 60 x 55 800 M 8 1 A33747
50 x 75 x 55 1.000 M 8 1,27 A33746
50 x 120 x 55 1.300 M 10 x 1,25 2 A33745

Cikkszám A33746

​Mágnestalp mérőra állványhoz ​​​
Erős oldható mágnestalpak.​

Előnyök/Kivitel
•	 prizmás talp
•	 mágnesoldás forgó kapcsolóval

Súly 
[kg]

Cikkszám

4 A68774

Rendelési információ
Külön rendelhető hornyolt ülék, Ø 58 mm  vagy konvex ülék, Ø 58 mm.

​

​Mérőóra állvány ​​​
Mérőóra állvány edzett acél mérőasztallal, standard kivitel.​

Előnyök/Kivitel
•	 sík mérőasztal

Műszaki adatok
•	 hasznos felület mérete Ø: 58 mm
•	 maximális mérési magasság: 95 mm
•	 asztal-csapfurat merőlegesség: 0,4 mm / 100 mm
•	 asztal síklapúság: 1,3 µm
•	 oszlop átmérő: 30 mm 
•	 befogható mérőóra szár Ø: 9,53 mm / 3/8" persely nélkül
•	 befogható mérőóra szár Ø: 8 mm persellyel (alaptartozék)

Anyag
•	 edzett acél ülék
•	 krómozott acéloszlop

Szállítás terjedelme
•	 sík ülék, Ø 58 mm (101461)
•	 persely, Ø 8 mm (21JAA316)
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Asztal felület H x Sz 
[mm]

Mérési magasság max. 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

120 x 180 120 5,7 621373
150 x 200 260 8 621374

​

​Mérőóra állvány gránittalppal​​​
Gránitasztalos állvány. Mechanikus rögzítés és finom beállítás. Mérőóra rögzítés  
tetszőleges helyzetben.​

Műszaki adatok
•	 oszlop Ø: 30 mm
•	 kinyúlás: 65 mm
•	 finomállítás: 1 mm
•	 asztal síklapúság: 3 μm

Cikkszám
C89056

​

​3D-s mérőtapintó, digitális ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 az orsó gyorsan és biztonságosan elhelyezhető a referenciaélen
•	 nulla pontot bármilyen számítás nélkül beállíthatjuk, mert az orsó tengelye pontosan  

a megközelített élen van
•	 mm / inch átváltás
•	 távolról is könnyen olvasható kijelző

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP64 védettség

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,001
•	 csak az eredeti Haimer tapintókkal garantált pontosság ±0,005 mm
•	 hossz szár nélkül 113 mm
•	 szélesség 65mm
•	 szár Ø 20 mm weldon

Szállítás terjedelme
•	 3D digitális mérőtapintó Ø 20 mm-es rögzítőszárral
•	 rövid tapintó Ø 4 mm

Asztal felület H x Sz 
[mm]

Mérési magasság max. 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

150 x 100 x 40 180 2,8 624092

​

​Mérőóra állvány gránittalppal ​​​
Gránitasztalos mérőóra állvány, kopásálló fekete gránitból.​

Műszaki adatok
•	 hasznos asztal méret: 100 x 100 mm
•	 oszlop Ø:16 mm
•	 kengyel: 150 mm
•	 kar Ø: 16 mm
•	 csapfurat Ø: 8 mm
•	 asztal síklapúság: 2 µm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Szár 
[mm]

Hossz szár nélkül 
[mm]

Cikkszám

Ø 12 100 423457
​

​3D-s mérőtapintó, NEW GENERATION​​​
Gyors és pontos pozícionálás bármely irányba a munkadarab nullpontjának beállításához. 
Alkalmas a felület egyenletességének ellenőrzésére is.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP67 védettség

Műszaki adatok
•	 pontosság ± 0,01 mm
•	 készülékház Ø 62 mm

Szállítás terjedelme
•	 rövid tapintó Ø 4 mm

Szár Hossz szár nélkül 
[mm]

Cikkszám

SK 40 106 299237
Ø 20 mm 113 X13479

​

​3D-s mérőtapintó​​​
Gyors és pontos pozícionálás bármely irányba a munkadarab nullpontjának beállításához.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP67 védelem

Műszaki adatok
•	 pontosság ± 0,01 mm
•	 ház Ø 65 mm

Szállítás terjedelme
•	 rövid tapintó Ø 4 mm

DIN
69871

Tapintófej Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 10 88 A33757
6 10 64 A73189
10 10 84 A33756

​Éltapintó, mechanikus ​​​

Műszaki adatok
•	 főorsó fordulat: 400-600 ford/perc

Anyag
•	 edzett acél tapintó, HRC 58 

Tapintófej Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 25 X13480
8 65 423459

​

​Tapintó 3D tapintóhoz​​​
Mechanikus és digitális 3D tapintókhoz. Szerszám nélkül cserélhető.​​
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

0–2 A33759

​

​Z-tengely beállító készülék ​​​
A géporsó referenciapontjának meghatározásához az axiális (z) irányban.​

Előnyök/Kivitel
•	 mágnessel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 pontosság ±0,01 mm
•	 referenciamagasság 50 mm
•	 mérőóra átmérő 40 mm
•	 edzett mozgó tapintó felület 
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