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6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cikkszám

0–25

5–10 6,5 x 0,5

357049
25–50 357050
50–75 357051
75–100 357052
100–125 357053
125–150 357054
150–175 357055
175–200 357056

 

 Kengyeles mikrométer DIN863   
Racsnis mikrométer orsórögzítő karral. 

Előnyök/Kivitel
• racsnin keresztül szabályozható mérőerő
• testhő-szigetelt kengyel

Műszaki adatok
• skálaosztás 0,01 mm
• mérődob Ø 17 mm

Anyag
• matt krómozott skáladob
• keményfém mérőfelület

Szállítás terjedelme
• kulcs
• 25 mm-től beállító etalon

DIN
863-1

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

0–25 5–10

6,35 x 0,5

±2
619940

25–50 5–10 619941
50–75 5–10 619942
75–100 5–10

±3
619943

100–125 5–15 619944
125–150 5–15 619945
150–175 5–15

±4
619946

175–200 5–15 619947
200-225 5–15 619948
225-250 5–15

±5
619949

250-275 5–15 619950
275-300 5–15 619951

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

300-325 5–15

8 x 0,5

±6
619952

325-350 5–15 619953
350-375 5–15 619954
375-400 5–15

±7
619955

400-425 5–15 619956
425-450 5–15 619957
450-475 5–15

±8
619958

475-500 5–15 619959
500-525 5–15

±9

619960
525-550 5–15 619961
550-575 5–15 619962
575-600 5–15 619963

 Kengyeles mikrométer, műhely kivitel   
Mikrométer égetett zománcozott kengyellel, racsnival az állandó mérőerőhöz, rögzítőkarral.

Előnyök/Kivitel
• könnyített műhelykivitel
• orsórögzítővel

Műszaki adatok
• párhuzamosság (L = max. tartomány) 2+L/100 µm
• dob Ø 300 mm-ig 18 mm, 300 felett 21 mm
• felbontás 0,01 mm

Anyag
• keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
• matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
• 25 mm-től beállító etalonnal
• 50 mm-ig gyári mérési bizonyítvánnyal DIN

863-1
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6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cikkszám

0–25

±2 5–10 6,35 x 0,5

619910
25–50 619911
50–75 619912
75–100 619913

 Kengyeles mikrométer    
Új generációs külső mikrométer a pontos és megbízható mérésekhez. 

Előnyök/Kivitel
• szabályozható mérőerő
• hőszigetelelt kengyel
• racsnis típus

Műszaki adatok
• párhuzamosság 2 µm / 3 µm 75 mm-től
• dob Ø 18 mm
• skálaosztás 0,01 mm

Anyag
• keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
• matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
• 25 mm-től beállító etalonnal
• gyári bizonyítvánnyal
• kulccsal
• dobozban

DIN
863-1

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

300–350 ±6 A33232
350–400 ±6 A33233
400–450 ±7 A33234

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

450–500 ±7 A33235
500–550 ±8 A33236
550–600 ±8 A33237

Rendelési információ
Kézhőtől szigetelő markolat külön rendelhető.

 Kengyeles mikrométer, 50 mm-es méréstartomány    

Előnyök/Kivitel
• gyors beállítás és állandó mérőerő
• pontosság DIN 863 szerint

Műszaki adatok
• skálaosztás 0,01 mm
• mérőorsó Ø 10 mm

Anyag
• keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
• matt krómozott skáladob
• könnyűfém kengyel, kék kalapácslakkozott

Szállítás terjedelme
• kulccsal

DIN
863
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6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Cikkszám

800-900 5–10 8 x 0,5 B04033
1.000–1.100 5–10 8 x 0,5 619996
1.100–1.200 5–10 8 x 0,5 619997
1.200–1.300 5–10 8 x 0,5 619998
1300–1.400 5–10 8 x 0,5 619999
1.400–1.500 5–10 8 x 0,5 620000

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Cikkszám

1.500–1.600 5–10 8 x 0,5 620001
1.600–1.700 5–10 8 x 0,5 620002
1.700–1.800 5–10 8 x 0,5 620003
1.800–1.900 5–10 8 x 0,5 620004
1.900–2.000 5–10 8 x 0,5 620005

 Kengyeles mikrométer, 50 mm   
Külső mikrométer hosszabbító ülékkel. Stabil, könnyített kivitel extra nagy méréstartománnyal.

Előnyök/Kivitel
• stabil, könnyített kivitel extra nagy méréstartománnyal
• 50 mm orsóelmozdulás szemben a standard orsótípusokkal
• ülék nyakrész a méréstartomány kiterjesztéséhez
• beállító etalonok a teljes méréstartományhoz

Műszaki adatok
• pontosság ±(6+L/75) µm, L = max. tartomány (mm)
• párhuzamosság (2+L/100) µm, L = max. tartomány (mm)

Anyag
• keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
• matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
• 2 db beállító etalonnal
• állítható ütközővel (1000 mm felett)
• dobozban Werks-

norm

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

0–150 5–10 6,35 x 0,5 ±3 619973
100–200 5–10 6,35 x 0,5 ±6,67 619976
200–300 5–10 6,35 x 0,5 ±8 619977
300–400 10–14 8 x 0,5 ±9,33 619978
400–500 10–14 8 x 0,5 ±10,67 619979

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

500–600 10–14 8 x 0,5 ±12 619980
600–700 10–14 8 x 0,5 ±13,33 619981
700–800 10–14 8 x 0,5 ±14,67 619982
800–900 10–14 8 x 0,5 ±16 619983
900–1.000 10–14 8 x 0,5 ±17,33 619984

 Kengyeles mikrométer, cserélhető ülékkel   
Külső mikrométer extra nagy méréstartománnyal. Cserélhető ülékek a méréstartomány  
változtatásához.

Előnyök/Kivitel
• racsninak köszönhetően állandó mérőerő

Műszaki adatok
• skálaosztás 0,01 mm
• mérőerő <300 mm 5-10 N / >300 10-14 N

Anyag
• keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
• matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
• beállítókulcs
• beálllító etalon
• cserélhető ülékek
• dobozban

DIN
863-1
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6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérőerő 
[N]

Cikkszám

0–25

0,001 ±1 5–10

622199
25–50 622200
50–75 622201
75–100 622202

 Passzaméter, mérőórás    

Előnyök/Kivitel
• munkadarabok gyors sorozatellenőrzésére, hengeres alkat-

részekhez, közvetlen tűrés-összehasonítására
• beállítása egyszerű, normál hosszetalon felhasználásával
• egyszerű kezelés a kiemelő gombbal

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP54 védelem

Műszaki adatok
• osztás mérőóra komparátor 0,001 mm

• mérőóra pontossága 1 µm
• síklapúság 0,3 µm
• mérőerő 5–15 N

Anyag
• mérőfelület keményfémbetéttel, finomleppelt

Szállítás terjedelme
• munkadarab tartóval
• dobozban Werks-

norm

Adatkimenet 
nélkül

Adat- 
kimenettel

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

0–25

0,001

±1

5–10 6,35 x 0,5

621459 621450
25–50 ±1 621460 621451
50–75 ±1 621461 621452
75–100 ±2 621462 621453

Kengyeles mikrométer, digitális, IP65   

Előnyök/Kivitel
• ellenáll a hűtőfolyadéknak és kenőanyagoknak
• orsózárral
• Be/Ki (automatikus kikapcsolás 20 perc után)
• nulla pozíció, Data/Hold gomb

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP65 védelem

Műszaki adatok
• párhuzamosság 50 mm méréstartományig 1 µm
• párhuzamosság 50 mm méréstartomány felett 2 µm
• dob Ø 18 mm
• felbontás 0,001 mm

Anyag
• keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
• matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
• kulcs, beállítóetalonnal 25 mm-től
• 50 mm-ig gyári mérési bizonyítvány
• elem (SR44)
• dobozban

 

Werks-
norm
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6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

0–30

5–10 6,35 x 10

±2 621486
25–55 ±2 621487
50–80 ±3 621488
75–105 ±3 B49007

 Kengyeles mikrométer, digitális, ABS, adatkimenettel,  
QuickMike    
ABSOLUTE „Digimatic” Quick mikrométer nem-forgó orsóval és extra gyors pozicionálhatósággal.

Előnyök/Kivitel
• extra gyors orsó mozgatás, 10 mm/ford
• nem forgó mérőorsó 
• alkalmas szélsőséges üzemi környezetben történő mérésekhez
• nincs tengelyelfordulási hiba
• nagyobb mérési tartomány, mint a szabványos mikrométereknél
• Be/Ki, nulla pozíció (25 mm-től)
• Data/Hold gomb, billentyűzár

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP65 védelem

Műszaki adatok
• párhuzamosság 80 mm-es méréstartományig 2 µm
• párhuzamosság 80 mm-es méréstartomány felett 3 µm
• felbontás 0,001 mm

Anyag
• keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
• matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
• kulcs, beállítóetalonnal 25 mm-től
• elem (SR44)
• dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Méréstartomány 
[mm]

Cikkszám

0–25 A33241
25–50 A33243
50–75 A33245

 

 Kengyeles mikrométer, digitális    
Előnyök/Kivitel
• kézhő ellen védett kengyel
• pontosság DIN 863 szerint

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP65 védelem

Műszaki adatok
• felbontás 0,001 mm
• mérőorsó Ø 6,5 mm

Anyag
• matt krómozott skáladob
• keményfém mérőfelület, leppelt kivitel

DIN
863-1
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6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cserélhető ülékek  
[db]

Beállító etalonok  
[db]

Cikkszám

0–150

0,001

5–10 6,35 x 0,5 6
5 621625

150–300 6 621626
300–400

10–15 8 x 0,5 4 4

621627
400–500 621628
500–600 621629
600–700 621630
700–800 621631
800–900 621632
900–1.000 621633

 Kengyeles mikrométer, digitális, cserélhető ülékkel,  
adatkimetettel   
Digimatic mikrométer extra nagy méréstartománnyal.

Előnyök/Kivitel
• cserélhető ülékkel a többféle mérési feladatnak megfelelően
• racsnis stop az állandó mérőerőhöz
• funkciók: ZERO/ABS, automatikus kikapcsolás 20 perc után, 

2 x PRESET, riasztás alacsony feszültségnél, zárolási funkció, 
adatkimenet, HOLD

Műszaki adatok
• skálaosztás: 0,001 mm
• LCD karaktermagasság: 7,5 mm
• orsóemelkedési hiba: 3 µm
• síklapúság: 0,6 µm 

Anyag
• matt krómozású skáladob és hüvely
• edzett, leppelt ülék
• keményfémbetétes orsó

Szállítás terjedelme
• kulcs
• beállító etalon
• cserélhető ülékek
• elem (SR-44)
• dobozban DIN

863-1

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Cikkszám

0–6,5 0,01 620447

Rendelési információ
Beépíthető mikrométerek más elmozdulásokkal, orsóvégződéssel, és méretekkel is  
elérhetők. Kérje ajánlatunkat!

 

 

 Beépíthető mikrométer 6,5 mm elmozdulással, 
orsórögzítővel   
Előnyök/Kivitel
• gömb mérőfelület (SR3)
• orsórögzítővel

Műszaki adatok
• skálaosztás 0,01 mm
• pontosság ±5 [µm
• orsóemelkedés 0,5 mm
• készülék vastagság rögzítő anyához 4 mm

Anyag
• edzett acél mérőfelületek (> 60 HRC)
• skáladob és hüvely matt keménykróm bevonattal

Werks-
norm
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6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Kivitel Cikkszám

0–50 ±3 nem-forgó orsó B04362

 

 Beépíthető digitális mikrométer
Előnyök/Kivitel
• nagy pontosság, hibamentes mérés
• gépekre, mérőberendezésekbe kényelmesen beszerelhető
• kijelző és kezelőszerv 330°-ban elforgatható

Műszaki adatok
• felbontás 0,001 mm
• mérőorsó menetemelkedés 0,5 mm
• LCD karakter magasság 7,5mm
• nem forgó mérőorsó

Anyag
• keményfém csúcs

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Kinex Mitutoyo Vogel
Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

5–30 A33278 620396 A33286
25–50 A33280 620397 A33287
50–75 A33282 620398 M28686
75–100 A33284 620399 M28687
100–125 C44763 620400 –
125–150 M28684 620401 –

Belső mikrométer mérőcsőrrel, két ponton mérő  
Műszaki adatok
• skálaosztás 0,01 mm
• pontosság DIN 863 szerint
• orsó menetemelkedése 0,5 mm
• Ø 18 mm skáladob és skálahüvely 
• mérőerő 1-6 N 

Anyag
• finom-leppelt, köszörült, keményfém betétekkel
• skáladob és a skálahüvely matt krómozású

Werks-
norm

Szállítás terjedelme
• 5-30 mm ill. 25-50 mm méréstarto-

mányban beállítógyűrűvel 
• doboz

Szállítás terjedelme
• kulcs
• doboz

Szállítás terjedelme
• 5-30 mm ill. 25-50 mm méréstarto-

mányban beállítógyűrűvel
• doboz

DIN
863
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

6–8 0,001 59 ±2 621674
8–10 0,001 59 ±2 621675
10–12 0,001 59 ±2 621676
12–16 0,005 80 ±2 621677
16–20 0,005 80 ±2 621678
20–25 0,005 90 ±3 621679
25–30 0,005 90 ±3 621680
30–40 0,005 98 ±3 621681
40–50 0,005 98 ±3 621682
50–63 0,005 105 ±3 621683
62–75 0,005 105 ±3 621684
75–88 0,005 105 ±3 621685
87–100 0,005 105 ±3 621686
100–125 0,005 158 ±5 621687
125–150 0,005 158 ±5 621688
150–175 0,005 158 ±5 621689
175–200 0,005 158 ±5 621690
200–225 0,005 158 ±5 621691
225–250 0,005 158 ±5 621692
250–275 0,005 158 ±5 621693
275–300 0,005 158 ±5 621694

Furatmikrométer, három ponton mérő   
Három ponton mérő mikrométer átmenő- és zsákfuratokhoz.

Előnyök/Kivitel
• nagyfokú tartósság és ütésállóság
• stabil mérés

Műszaki adatok
• orsóemelkedés 0,5 mm
• dobátmérő 12 mm-ig Ø 17 mm / 12 mm-től Ø 23 mm

Anyag
• a skáladob és a skálahüvely matt krómozású
• a mérőfelület titán bevonatos keményfém

Szállítás terjedelme
• dobozban, beállítókulccsal, mérési bizonyítvánnyal
• beállítógyűrű és hosszabbító nélkül

  

DIN
863

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Cikkszám

6–8
59

±0,004 C86231
8–10 ±0,004 C86232
10–12 ±0,004 C86233
12–16

80
±0,005 C86234

16–20 ±0,005 C86235

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Cikkszám

20–25
90

±0,005 C86236
25–30 ±0,005 C86237
30–40

98
±0,005 C86238

40–50 ±0,005 C86239

 Három ponton mérő furatmikrométer, analóg   
Furatmikrométer racsnis mérőerő szabályozással átmenő és zsákfuratokhoz.

Előnyök/Kivitel
• önközpontozó mérőfej három mérőpofával
• finom leppelt

Műszaki adatok
• skálaosztás 0,01 mm
• dob Ø 17 mm
• orsó emelkedés 0,5 mm

Anyag
• skála matt krómozott
• keményfém mérőfelületek

Szállítás terjedelme
• beállítógyűrű
• hosszabbító 6–12 mm = 100 mm
• hosszabbító 16–50 mm = 150 mm
• műanyag koffer

DIN
863
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Ülékek száma 
[db]

Cikkszám

6–10 45 9 F29312
10–18 50 9 L97089
18–35 142 7 A33443

35–50
150 3 A33444
155 5 L97095

50–100 200 7 H24959
50–160 200 8 K07529

160–250
205 8 L97093
410 5 A33446

250–450 410 5 A33447

Rendelési információ
A mérőórához védőburkolat külön rendelhető. A mérőeszköz beállításához beállítógyűrű 
szükséges. Igény esetén kérje árajánlatunkat!

 

 

 Két ponton mérő órás furatmérő    
Furatok gyors és egyszerű mérésére. 

Műszaki adatok
• skálaosztás 0,01 mm

Anyag
• keményfém mérőcsúcs
• matt krómozott cső

Szállítás terjedelme
• mérőórával
• dobozban

Werks-
norm

Mérési tarto-
mány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Mérőóra Ülékek száma 
[db]

Cikkszám

18–35 0,001
100

2109AB-10 9 M09423
18–35 0,01 2046AB 9 M09428
35–60 0,001

150

2109AB-10 6 M09433
35–60 0,01 2046AB 6 M09434
50–150 0,001 2109AB 11 M09436
50–150 0,01 2046AB 11 M09438
100–160 0,01 2046SB 13 L85059
250–400 0,01 250 2046AB 5 M09431

Rendelési információ
Hosszabbítók a mély furatok méréséhez külön tartozékként rendelhetőek. A mérőeszköz 
beállításához beállítógyűrű szükséges. Igény esetén kérje árajánlatunkat!

 

 

 Belső furatmérő, Into    
Előnyök/Kivitel
• egyszerű kezelhetőség
• cserélhető alátétek 0,5 mm vastagságban a normál pontosság megtartása mellett, 

így tetszőleges kis lépcsők is összeállíthatók
• üreges kialakítású markolat, a kézhő hatásának csökkentésére 

Műszaki adatok
• pontosság ±2 µm
• ismétlési pontosság 0,5 µm

Anyag
• keményfém tapintócsúcs (>18 mm tartományoknál)

Szállítás terjedelme
• mérőóra védőtokkal
• dobozban

Werks-
norm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

50–75 ±3 620307
75–100 ±4 620308
100–125 ±5 620309
125–150 ±5 620310
150–175 ±5 620311
175–200 ±5 620312
200–225 ±5 620313

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

225–250 ±6 620314
250–275 ±6 620315
275–300 ±6 620316
300–325 ±7 C87103
375–400 ±8 D98946
425–450 ±8 A55399

 Belső mikrométer, 2 ponton mérő    

Előnyök/Kivitel
• könnyített kivitel a csőkonstrukciónak köszönhetően
• orsórögzítővel (kivéve 50-75 mm)

Műszaki adatok
• skálaosztás 0,01 mm
• a skáladob és a skálahüvely Ø 18 mm
• orsó menetemelkedése 0,5 mm
• pontosság DIN 863/4 szerint

Anyag
• mérőfelület keményfém betétes, gömb alakúra köszörült, 

finoman leppelt
• skáladob és a skálahüvely matt krómozású

Szállítás terjedelme
• kulccsal
• 100 mm-től kézhőtől szigeteló markolattal
• dobozban

DIN
863-4

 Cikkszám 620311  Cikkszám 620312  Cikkszám 620313

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

6–8
83

±5 622758
8–10 ±5 622759
10–12 ±5 622760
12–16

53
±5 622761

16–20 ±5 622762
20–25

59,3
±6 622763

25–30 ±6 622764
30–40

67,3
±6 622765

40–50 ±6 622766

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

50–63

75,4

±6 771252
62–75 ±6 G97297
75–88 ±6 G97300
87–100 ±6 G97304
100–113 ±6 G97306
112–125 ±6 G96884

 Három ponton mérő furatmikrométer, digitális, 
Borematic   
Gyors működtető karral és abszolút skálával. 

Előnyök/Kivitel
• gyors és rendkívül egyszerű mérést tesz lehetővé
• sorozatmérésekhez kiválóan használható
• nagyméretű LCD kijelzője 11 mm a könnyű leolvasáshoz
• 330°-ban elfogatható kijelző a kényelmes leolvasási szög  

beállításához
• OK/NOK kiértékelés
• funkciózár a beállítások védelme érdekében
• funkciók ZERO/ABS, DATA/HOLD, 2 x PRESET, zárolás funkció, adatkimenet

Műszaki adatok
• felbontás 0,001 mm
• pontosság 6–20 mm ±5 µm / 20–125 mm ±6 µm
• karakter magasság 11 mm

Anyag
• a mérőfelület: 6-12mm TIN bevonatolt keményfém,  

12mm felett TIN bevonatolt edzett acél 

Szállítás terjedelme
• beállítókulccsal
• 1 darab SR-44 elem
• gyári kalibrálási bizonyítvánnyal
• dobozban

Werks-
norm
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

6–8
54

±2 621813
8–10 ±2 621814
10–12 ±2 621815
12–16

78
±2 621816

16–20 ±2 621817
20–25

88
±3 621818

25–30 ±3 621819
30–40

102
±3 621820

40–50 ±3 621821

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

50–63

105

±3 621822
62–75 ±3 621823
75–88 ±3 621824
87–100 ±3 621825
100–125

151

±5 621826
125–150 ±5 621827
150–175 ±5 621828
175–200 ±5 621829
200–225 ±5 621830
225–250 ±5 621831
250–275 ±5 621832
275–300 ±5 621833

 Három ponton mérő furatmikrométer, digitális, Holtest   
A belső átmérő pontos méréséhez.

Előnyök/Kivitel
• adatkimenettel
• billentyűzet zár
• Be/Ki (automatikus kikapcsolás 20 perc után), nulla beállítás
• Data/Hold gomb

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP65 védelem

Műszaki adatok
• kijelzett számjegy magassága 7,5 mm
• felbontás 0,001 mm
• pontosság ±2 µm - 6-20 mm / ±3 µm - 20-100 mm / ±5 µm 

100 mm felett

Anyag
• a mérőfelület: 6-12mm TIN bevonatolt keményfém,  

12mm felett TIN bevonatolt edzett acél 

Szállítás terjedelme
• beállítókulcs
• gyári kalibrálási bizonyítvánnyal
• elem (SR-44 )
• dobozban 
• Beállítógyűrű és hosszabbító nélkül

DIN
863

 Cikkszám 621813  Cikkszám 621822  Cikkszám 621826
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Cikkszám

6–8 ±4
50

G31898
8–10 ±4 G31902
10–12 ±4 G31903
12–16 ±4

100
G31905

16–20 ±4 G31907

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Cikkszám

20–25 ±4

150

G31909
25–30 ±4 G31911
30–40 ±4 G16822
40–50 ±5 G31913
50–63 ±5 G31917
62–75 ±5 G31921
75–88 ±5 G31923
87–100 ±5 G31928

 Három ponton mérő furatmikrométer, digitális, IP54    

Előnyök/Kivitel
• VOCOM-S adatkimenettel
• nagyméretű LCD kijelző
• mm/inch átváltó
• konstans mérőerő a racsnin keresztül

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP54 védelem

Műszaki adatok
• felbontás: 0,001 mm

Anyag
• 6-12mm-es tartományig edzett mérőfelületek
• 12mm-es tartománytól keményfém mérőfelületek
• krómozott kivitel

Szállítás terjedelme
• beállító gyűrű és hosszabbító
• 1x 3V elem (CR2032)
• koffer Werks-

norm

Alkalmas 
[mm]

Méret 
[mm]

Anyag Cikkszám

0–100
117 x 70 x 40 acél A33554
165 x 120 x 120 öntöttvas A33553

 Mikrométer állvány    
Kengyeles mikrométerek rögzítéséhez, sorozatos mérésekhez.

Előnyök/Kivitel
• pofák belső fele gumi borítású a mikrométer védelme érdekében
• pofák axiálisan forgathatók
• központi rögzítőcsavar

Anyag
• szürke kalapácslakk felület
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

 Beállító gyűrű, acél , DIN 2250-1 C típus 
Furatmérő készülékek mérőpofáinak beállítására. 

Előnyök/Kivitel
• a névleges mérettől való eltérés: az Ø 1-45 mm-es tartományban max. ±0,01 mm,  

az Ø 50 mm feletti tartományban max. ±0,02 mm
• a tényleges méret 3 tizedes jegy pontossággal a beállító gyűrűbe gravírozva

Műszaki adatok
• hengeresség (Mitutoyo házi-szabvány):
• 1,0 µm az Ø 1–60 mm-es beállító gyűrűknél
• 1,5 µm az Ø 62–90 mm-es beállító gyűrűknél
• 2,0 µm az Ø 100–150 mm-es beállító gyűrűknél
• 2,5 µm az Ø 175–225 mm-es beállító gyűrűknél
• 3,0 µm az Ø 250–300 mm-es beállító gyűrűknél 

Rendelési információ
Rendelhető tetszőlegesen egész és köztes méretben 3 tizedes jegyig. 

Mérési tartomány 
[mm]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Cikkszám

0–100 6,5 x 0,5 5–10 460173

 

 Kengyeles mikrométer készlet, analóg,  
0-100 mm, 4 részes   
Racsnival és orsórögzítő karral. 

Előnyök/Kivitel
• racsnin keresztül szabályozható mérőerő
• testhő-szigetelt kengyel

Műszaki adatok
• skálaosztás: 0,01 mm

Anyag
• matt, krómozott skála
• keményfém betétes mérőfelületek

Szállítás terjedelme
• mikrométerek 0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100 mm-es  

méréstartományban
• beállító etalonok és beállító kulcs
• fadoboz

DIN
863-1
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cikkszám

0–100 0,01 5–10 6,35 x 0,5 624426

 

 Kengyeles mikrométer készlet analóg, 0-100 mm, 
4 részes   
Kengyeles mikrométer készlet racsnival a nehezen elérhető helyeken történő 
mérésekhez. 

Előnyök/Kivitel
• kézhőtől védett kengyel

Alkalmazások/Megjegyzések
• 50 mm-es mérési tartományig gyári kalibrálási bizonyítvánnyal

Műszaki adatok
• skálaosztás: 0,01 mm
• mérőorsó:  Ø 6,35 mm
• mérőerő:  5–10 N
• síklapúság: 0,6 µm

Anyag
• leolvasási felület matt, krómozott
• keményfém betétes mérőfelület

Szállítás terjedelme
• készletkombináció 0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100
• kulcs és beállító etalon
• fadoboz

DIN
863-1

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Készlet Cikkszám

0–150 5–10 6,35 x 0,5 6-teilig 624428

 

 Kengyeles mikrométer készlet analóg, 0-150 mm, 
6 részes   
Racsnival és orsórögzítővel. 

Alkalmazások/Megjegyzések
• könnyű műhelykivitel

Műszaki adatok
• pontosság: 0–75 mm ±2 µm / 75–150 mm ±3 µm
• skálaosztás: 0,01 mm
• mérőorsó:  Ø 6,35 mm
• menetemelkedés: 0,5 mm
• mérőerő:  5–10 N
• síklapúság: 0,6 µm

Anyag
• leolvasási felület matt, krómozott
• keményfém betétes mérőfelület

Szállítás terjedelme
• mikrométerek 0–25 / 25–25 / 50–75 / 75–100 / 100–125 /  

125–150 mm-es méréstartománnyal
• beállító etalon és kulcs
• fa dobozban

DIN
863-1

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   685Szerszamkatalogus_2022_1.indb   685 2022. 10. 10.   15:32:272022. 10. 10.   15:32:27



Szerszámkatalógus686

6

6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Készlet Cikkszám

0–100 5–10 6,35 x 0,5 4-teilig 624451

Rendelési információ
Igény esetén más összeállítású készletek is szállíthatók. Kérje ajánlatunkat!

 

 Kengyeles mikrométer készlet, Digimatic   ,  
0-100 mm, 4 részes   
Racsnival és orsórögzítővel. 

Előnyök/Kivitel
• kiváló víz- és porállóság
• minden műanyag alkatrész olajálló anyagból

Alkalmazások/Megjegyzések
• 50 mm-es mérési tartományig gyári kalibrációs tanúsítvánnyal
• IP65 védettség

Műszaki adatok
• pontosság: ±2 µm
• felbontás: 0,001 mm

Anyag
• matt krómozott leolvasási felület
• finomleppelt keményfémbetétes mérőfelület

Szállítás terjedelme
• mikrométerek 0–25 / 25–25 / 50–75 /  

75–100 mm-es méréstartománnyal
• kulcs
• beállító etalonnal 25 mm-től
• dobozban

DIN
863-1

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Kivitel Hosszabbító  
összesen 
[db]

Cikkszám

50–150
Edzett mérőfelület 3 620342
Keményfém mérőfelület 3 620347

50–300
Edzett mérőfelület 5 620343
Keményfém mérőfelület 5 620348

50–500
Edzett mérőfelület 6 620344
Keményfém mérőfelület 6 620349

50–1.000
Edzett mérőfelület 8 620345
Keményfém mérőfelület 8 620350

50–1.500
Edzett mérőfelület 10 620346
Keményfém mérőfelület 10 620351

 Cikkszám 620351

 Belső rúdmikrométer készlet, 2 ponton mérő    
Kompakt változat, cserélhető hosszabbítók üreges cső kialakítással. 

Műszaki adatok
• skálaosztás: 0,01 mm
• mérési intervallum: 13 mm
• skáladob Ø: 15 mm
• orsó menetemelkedése: 0,5 mm
• csőátmérő Ø: 12,5 mm
• pontosság: ±(3+n+L/50) µm, n = rudak száma,  

L = maximum mérési hossz (mm)

Szállítás terjedelme
• hosszabbítók
• kulcs
• doboz

Werks-
norm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Kivitel Hosszabbító összesen 
[db]

Cikkszám

200–1000 keményfém betétes mérőfelület 5 621623
200–2000 keményfém betétes mérőfelület 8 621624

 Belső rúdmikrométer készlet, digitális   
Előnyök/Kivitel
• automatikus kikapcsolás 20 perc után
• Digimatic típus, adatkimenettel
• alkalmazható hűtőfolyadékok és vágóolajok használat mellett is
• üreges csőhosszabbítások
• Data/Hold gomb
• PRESET funkció

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP65 védelem

Műszaki adatok
• felbontás: 0,001 mm
• mérési hossz: 25 mm
• dob Ø: 18 mm
• orsó menetemelkedése: 0,5 mm
• hosszabbító Ø: 17 mm
• pontosság: ±(3+n+L/50) µm, n = rudak vagy csövek száma,  

L = max. mérési hossz (mm)

Anyag
• keményfém mérőfelületek

Szállítás terjedelme
• hosszabbítók 
• beállítókulcs
• 1 darab SR-44 elem
• dobozban

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Beállitó gyűrű Ø 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–12 8/10 3 részes 622770
12–25 16/20 3 részes 624619
25–50 30/40 3 részes 624620
50–100 62/87 4 részes 844334

 Három ponton mérő furatmikrométer készlet, digitális,  
Borematic   
Gyors működtetésű karral és abszolút skálával.

Előnyök/Kivitel
• egyszerű, gyors mérés
• nagy méretű LCD kijelző
• 330°-ban elforgatható kijelző
• OK/NOK minősítés funkció
• adatkimenet
• billentyűzetzár

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP65 védelem

Műszaki adatok
• pontosság a 6–20 mm méréstartományban: ± 5 µm

• pontosság a 20–125 mm méréstartományban: ± 6 µm
• karaktermagasság: 11 mm
• felbontás: 0,001 mm

Anyag
• titán bevonatú keményfém 6 - 12 mm
• titán bevonatú edzett acél 12 - 125 mm

Szállítás terjedelme
• beállító kulcs, hozzáillő beállító gyűrűk
• elem (SR-44)
• gyári mérési bizonyítvány
• fa doboz

Werks-
norm
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

5–100 A33290

 Belső mikrométer mérőcsőrrel, készlet    
Előnyök/Kivitel
• a racsni garantálja az állandó mérőerőt
• orsórögzítő

Műszaki adatok
• skálaosztás: 0,01 mm
• pontosság: ±5 µm – 25 mm / ±6 µm – 50 mm / ±7 µm – 75 mm / ±8 µm – 100 mm
• skáladob és skálahüvely: Ø 18 mm
• orsó menetemelkedése: 0,5 mm

Anyag
• finom-leppelt, köszörült, keményfém betétek
• matt krómozású skáladob és skálahüvely

Szállítás terjedelme
• mikrométerek 0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100 mm-es  

méréstartományban
• 5 és 25 mm-es beállító etalon
• beállítókulcs

DIN
863

Mérési tartomány 
[mm]

Beállitó gyűrű Ø 
[mm]

Kivitel Cikkszám

6–12 8/10
1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621835
teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624466

12–20 16 1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621836
12–25 16/20 teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624467
20–50 25/40 1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621837
25–50 30/40 teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624468
50–75 62 teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624469
50–100 62/87 1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621838
75–100 87 teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624470
100–200 125/175 1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621839

 Három ponton mérő furatmikrométer készlet, Digimatic   

Előnyök/Kivitel
• cserélhető mérőfejek
• nagyméretű LCD kijelző
• kijelzett karaktermagasság 7,5 mm
• adatkimenet

Alkalmazások/Megjegyzések
• védettség IP65

Műszaki adatok
• felbontás: 0,001 mm
• pontosság 6–20 mm mérettartományban: ± 2 µm

• pontosság 20–100 mm mérettartományban: ± 3 µm 
• pontosság 100–200 mm mérettartományban: ± 5 µm

Anyag
• titán bevonatú keményfém mérőfelületek

Szállítás terjedelme
• beállítógyűrűk 
• elem (SR44)
• fadoboz
• gyári mérési tanúsítvány DIN

863
Werks-
norm
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