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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Gumis Műanyag
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3 16 K14302 F13308
5 19 K14303 F13315
8 25 K14304 F13341

Mérőszalagok, műanyag házzal​​
Műszaki adatok
•	 II. EK pontossági osztály​​​​
Fehérre festett és nylonnal bevont acélszalag a korrózió megakadályozása és a kopásállóság növelése érdekében.

Gumis ház Műanyag ház

Előnyök/Kivitel
•	 ütésálló műanyag ház
•	 részleges gumiborítás
•	 praktikus rögzítőfék
•	 dupla horog 5 és 8 m szalagoknál
•	 mm / cm beosztás
•	 automatikus szalagrögzítés

Előnyök/Kivitel
•	 ütésálló műanyag ház
•	 csúszásmentes rögzítőfék
•	 dupla horog 5 és 8 m szalagoknál
•	 3 m-es szalag egyoldalas horoggal
•	 mm / cm osztás

​Mérőszalag műanyag házzal, acél​​​
Acél mérőszalag, műanyag házzal és csuklópánttal.​

Előnyök/Kivitel
•	 folyamatos mm-beosztás
•	 automatikus szalagbehúzás

Műszaki adatok
•	 II. pontossági osztály 

Anyag
•	 acél szalag, sárga, lakkozott felülettel
•	 műanyag ház

Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám

2 12 B68599
3 12 B68619
5 19 B68623
7 25 B68625
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Big T Pro-TM Pro-TM 
ME

Tri-Matic

Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3
13 – – – X15399
19 – 952029 F63558 –

5 19 175032 952030 F63561 161047
8 25 175038 952033 F63563 139606
10 25 – – – X16139

Mérőszalagok
Műszaki adatok
•	 I. EK pontossági osztály​​​​

Big T Pro-TM Pro-TM ME Tri-Matic

Mérőszalag optimalizált 2-K 
műanyag házban a magasfokú 
törésvédelem érdekében, sárga, 
lakkozott acélszalag.

Mérőszalag törésbiztos 2-K 
műanyag házban (ABS/TPE) és 
sárga, lakkozott acélszalaggal.

Acél mérőszalag, műanyag 
házban.

Mérőszalag ütésálló, krómozott 
ABS műanyag házban, sárga, 
lakkozott acélszalaggal.

Előnyök/Kivitel
•	 fekete mm osztás
•	 csúszásmentes és ergono-

mikus kialakítás a biztonságos 
kezelés érdekében

•	 két pontos szalagrögzítés  
a pontos belső mérésekhez

•	 kímélő szalagleállítás
•	 egyszerűbb leolvasás az 

áttetsző akasztón keresztül
•	 a patentos levehető övcsat

Előnyök/Kivitel
•	 fekete mm osztás
•	 két pontos szalagrögzítés  

a pontos belső mérésekhez
•	 lengéscsillapító rendszer 

a finomabb megállítás 
érdekében

•	 megerősített szalagvég
•	 fém akasztó, a magasban 

végzett munka biztosításához

Előnyök/Kivitel
•	 mm / inch osztás
•	 két pontos szalagrögzítés  

a pontos belső mérésekhez
•	 lengéscsillapító rendszer
•	 megerősített szalagvég
•	 fém akasztó, a magasban 

végzett munka biztosításához

Előnyök/Kivitel
•	 fekete mm osztás
•	 könnyen kezelhető, kompakt 

házkialakítás
•	 két pontos szalagrögzítés  

a pontos belső mérésekhez
•	 lengéscsillapító rendszer
•	 megerősített szalagvég 
•	 robosztus acél övcsat 
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Popular Compact Autolock
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3
13 854489 – –
16 – B48857 H56277

5 19 893171 B48858 H56283
8 25 A32405 B48860 H56287

Mérőszalagok
Műszaki adatok
•	 II. EK pontossági osztály​​​​

Popular Compact SM Autolock

Törhetetlen két komponensű ABS/TPE 
műanyag ház

ABS műanyag ház Fekete/ezüst ABS műanyag ház

Előnyök/Kivitel
•	 biztonságos kezelhetőség a csúszás-

mentes felület és az ergonómikus  
kialakítás miatt

•	 két pontos szalagrögzítés a pontos  
belső mérésekhez

•	 ütéscsillapító rendszer a szalag kíméletes 
fékezéséhez

•	 megerősített szalagkezdet
•	 robusztus műanyag övcsipesz 

Előnyök/Kivitel
•	 könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
•	 megerősített szalagvég
•	 lengéscsillapító
•	 szalag megállító 1 részes fék
•	 duplán szegecselt kampó
•	 matt lakkozott acélszalag
•	 rozsdamentes acél övcsipesz
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Előnyök/Kivitel
•	 lakkozott, matt, sárga szalag felület
•	 kioldó gomb
•	 megerősített szalagvég a tartós 

pontosság és a sérülések elkerülése 
érdekében

•	 mm skála
•	 automatikus szalagrögzítés 

Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Cikkszám

2
16

A32420
3 X16138
5 172556

​

​Mérőszalag, Uni-Matic ​​​
Lakkozott sárga acél mérőszalag, övcsattal.

Műszaki adatok
•	 könnyen kezelhető, kompakt házkialakítás
•	 megerősített szalagvég a tartós pontosság és a sérülések elkerülése érdekében
•	 szalag megállító fék
•	 duplán szegecselt horog
•	 II. EK pontossági osztály
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Acél Inox
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Osztás Ház Sz x M x V 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

2 13 mm 58 x 57 x 26 – F94270

3 13
mm 58 x 57 x 26 F90367 F94275
mm / inch 58 x 57 x 26 – F93693

5 16
mm 75 x 70 x 26 F90375 F94277
mm / inch 75 x 70 x 26 – F93694

Mérőszalagok, Vario​​ 
Rendkívül könnyű és ergonomikus kialakítású mérőszalag, melyet kifejezetten  
professzionális alkalmazásra terveztek.

Előnyök/Kivitel
•	 mérőszalag ház üvegszál erősítésű Polyamid

Műszaki adatok
•	  II. EK pontossági osztály

Acél Inox

Anyag
•	 üvegszál erősítésű Polyamid ház 

Anyag
•	 rozsdamentes acél szalag
•	 üvegszál erősítésű Polyamid ház

mágne-
ses

normál

Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Ház Sz x M x V 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

3 16 60 x 60 x 32 G21048 G21029
5 19 70 x 70 x 36 G21050 G21034
8 25 80 x 80 x 45 G21053 G21038
10 30 88 x 88 x 45 G21056 G21041

​

​

​Mérőszalag műanyag házzal, acél, fehér
Mérőszalag ütésálló ABS műanyag házzal ergonómikus kialakítással a stabilabb és 
kényelmesebb tartás érdekében.​

Előnyök/Kivitel
•	 robosztus szalagmechanikával

Műszaki adatok
•	 II. EK pontossági osztály

Anyag
•	 acél szalag, fehér lakkozással, fekete osztással
•	 ütésálló kétkomponensű ABS műanyag ház
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Satellite Futura Explorer
Hossz 
[m]

Osztás Cikkszám Cikkszám Cikkszám

10 mm 143663 436808 –
20 mm X16141 A32514 A82452
30 mm X16142 609460 A82457
50 mm – – A82460

Mérőszalagok nagy méréstartományban​​​​​​​

Satellite Futura Explorer

Mérőszalag műanyag házban rugalmas, 
fehér, lakkozott acél szalaggal.

Tartós, törés és ütésálló üvegszálas  
mérőszalag.

Rugalmas acél mérőszalag.

Előnyök/Kivitel
•	 ellenálló acélszalag, fehér
•	 könnyű leolvasást biztosít a tükröződés-

mentes bevonat
•	 összecsukható tekerőkar
•	 multifunkciós akasztó
•	 ütésálló ABS műanyag ház
•	 maximális védelem a szennyeződések  

és a sérülések ellen

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű kivitel 
•	 összecsukható tekerőkar 
•	 maximális védelem a szennyeződések és 

a sérülések ellen
•	 magas vegyszerállóság
•	 elektromos áramot nem vezeti
•	 hideg és nedvességálló
•	 akasztó műanyag gyűrű
•	 szürke zárt formájú ház 

Előnyök/Kivitel
•	 összecsukható tekerőkar
•	 könnyű leolvasást biztosít a tükröződés-

mentes bevonat 
•	 multifunkciós akasztó

Műszaki adatok
•	 10 mm szalagszélesség
•	 II. EK pontossági osztály
•	 B szalagvég

Műszaki adatok
•	 13 mm szalagszélesség 
•	 II. EK pontossági osztály
•	 szalag vég B,A/C kérésre
•	 áttétel kar 1:1

Műszaki adatok
•	 13 mm szalagszélesség 
•	 I. EK pontossági osztály 
•	 B szalagvég 

Anyag
•	 ABS ház, műanyag merevítőlemez 
•	 acél szalag, lakkozott, fehér 

Anyag
•	 sárga, üvegszálas szalag
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Anyag
•	 foszfátozott acél szalag
•	 matt fehér lakk
•	 törésbiztos 2K műanyag ház

A szalag skálázása a kívánt módon: honnan induljon?
A hosszú mérőszalagokat alapfelszereltségként a csatlakozónál 
(C) kezdődő mérőbeosztással gyártjuk, igény esetén bizonyos 
mérőszalagok 10 cm-rel a gyűrű/horog mögött (A) vagy 
a gyűrű külső oldalán (B) lévő mérőbeosztással is kaphatók.
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

mm / inch mm / mm
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Kivitel Cikkszám Cikkszám

10

13

A – B29884
20 A – B29885
30 B – G24465
30 A G80091 B29879
50 A H45117 –

​

​Mérőszalag műanyag házzal, acél, RADIUS ​​​
Mérőszalag ergonómikus kialakítású ütésálló műanyag házzal nagy hajtókarral.​

Előnyök/Kivitel
•	 könnyen átépíthető jobbról balkezes kivitelre
•	 parkoló pozíció hajtókarnak és a szalag véggyűrűjének
•	 karcálló fehér bevonat, fekete osztással
•	 A típus a mérőbeosztás 10cm-rel a gyűrű után kezdődik
•	 B típus a mérőbeosztás a csatlakozónál kezdődik

Műszaki adatok
•	 II. EK pontossági osztály

Anyag
•	 acél szalag
•	 műanyag ház

Prospec-
tor F

Ranger Tracker R

Hossz 
[m]

Osztás Cikkszám Cikkszám Cikkszám

20
mm

– – 223003
30 A88155 899182 267036
50 207123 436522 223005

Nyeles mérőszalag​​
Műszaki adatok
•	 13 mm szalagszélesség
•	 II. EK pontossági osztály
•	 B szalagvég​​​​

Prospector F Ranger Tracker R

Tartós, törés és ütésálló üvegszálas  
mérőszalag.

Üvegszálas sárga szalag. Mérőszalag alumínium vázban rugalmas, 
fehér, lakkozott acél szalaggal rozsdamen-
tes foszfát bevonattal.

Előnyök/Kivitel
•	 hideg és nedvességálló
•	 magas vegyszerállóság
•	 elektromos áramot nem vezeti
•	 ergonomikus kialakítású fogantyú

Előnyök/Kivitel
•	 ergonómiailag megformált nyél
•	 keret ellenálló ABS műanyagból
•	 törés és hajlításálló üvegszálas szalag
•	 műanyag végütköző

Előnyök/Kivitel
•	 ellenálló acélszalag, fehér
•	 könnyű leolvasást biztosít a tükröződés-

mentes bevonat
•	 multifunkciós akasztó 
•	 ergonomikusan kialakított fogantyú

Anyag
•	 üvegszálas szalag 
•	 robosztus alumínium Y-váz

Anyag
•	 üvegszálas szalag
•	 nagy szilárdságú ABS műanyag váz

Anyag
•	 acél szalag, fehér, lakkozott 
•	 alumínium váz műanyag merevítő 

lemezzel
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Kerülethez 
[mm]

Ø-höz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Osztás Cikkszám

60–950 20–300

16 mm

A32543
940–2200 300–700 B09831
2190–3460 700–1100 F46735
3450–4720 1100–1500 G28990

​

​Mérőszalag kerület méréshez, acél ​​​
Felhasználási terület
•	 átmérő és kerület mérésére
•	 csővezetékek, kazánok és tartályok építése, gumiabroncs-ipar, erdészet stb.

Előnyök/Kivitel
•	 mart skála

Műszaki adatok
•	 leolvasás 0,1 mm a nóniusz skála segítségével
•	 EK. II. pontossági osztály 

Anyag
•	 edzett acél

Mérési tartomány 
[m]

Kerék Ø 
[mm]

Cikkszám

9.999,9 318,3 G12674

​

​

​Mérőkerék analóg (útmérő), Rollfix Easy 2 ​​​
Mérés előre és hátramenetben is, így egyszerűen korrigálható a mért érték,  
ha túlhaladt a célon.​

Előnyök/Kivitel
•	 minőségi ABS műanyagból készült útmérő kerék egyesíti az alacsony súly és  

a nagy mérési út előnyeit
•	 kitámasztóval és beépített rögzítő fékkel

Műszaki adatok
•	 kerék kerület 1 méter
•	 felbontás 10 cm
•	 tűrés 1% alatt
•	 teljes magasság 1.050 mm
•	 súly 2kg

Anyag
•	 alumínium vezető rúd
•	 ABS műanyag kerék
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

150 13 0,5 A32596
200 13 0,5 A32598
300 25 1 B40655
500 30 1 G06302
1.000 38 2 C78957
1.500 38 2 A32606
2.000 40 2 A32608

​

​Acélvonalzó hajlékony  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 hajlékony
•	 lézergravírozott skála
•	 alsó és felső élén mm beosztás

Műszaki adatok
•	 EK. II. pontossági osztály 

Anyag
•	 acél

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Felsőél osztás 
[mm]

Alsóél osztás 
[mm]

Cikkszám

100 13 0,5 1/2 1/1 356920
150 13 0,5 1/2 1/1 356921
200 13 0,5 1/2 1/1 356922
250 13 0,5 1/2 1/1 356923
300 13 0,5 1/2 1/1 356924
300 28 0,8 1/1 1/1 356925
500 18 0,5 1/2 1/1 356926
500 30 1 1/1 1/1 356927
1.000 18 0,5 1/2 1/1 356928
1.000 30 1 1/1 1/1 356929
1.500 30 1 1/1 1/1 356930
2.000 30 1 1/1 1/1 356931

​

​Acélvonalzó, hajlékony, INOX, leolvasás balról 
jobbra ​​​
Acélvonalzó lekerekített élekkel és kopásálló osztással​

Előnyök/Kivitel
•	 ellenáll a kemikáliáknak, olajoknak és 

zsíroknak
•	 a matt felületnek köszönhetően könnyű 

leolvashatóság
•	 1 mm-es osztással
•	 leolvasás balról jobbra

Műszaki adatok
•	 EK. II. pontossági osztály 

Anyag
•	 rozsdamentes rugóacél
•	 matt felület INOX
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Balról Jobbról
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Típus Cikkszám Cikkszám

100 13 0,5 B B61019 M51931

150
13 0,5

B A32625 M51932
C G72226 M51934

18 0,5 B M51928 F41706

200 13 0,5
B M51930 J63969
A A32611 B21942

250 13 0,5
B A32629 M51935
A B21948 B21945

300
13 0,5

C A32636 M51936
A A32612 M51937

18 0,5 B A32626 M41787
500 20 1 B A32627 M51938

Balról Jobbról
Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Típus Cikkszám Cikkszám

1.000
18 0,5

B A69317 A69338
A B21936 B21939

20 1
B A32628 M51941
A M51950 H45203

1.500 18 0,5 A B41147 M51942

2.000 18 0,5
B M51954 B85750
A A32613 M51943

2.500 20 1 A F52874 M51946

3.000
18 0,5 A B95308 M51948
20 1 A A32621 A32620

5.000 20 1 A – C88422

Hajlékony acélvonalzók, inox​​
Előnyök/Kivitel
•	 tükröződésmentes felület 
•	 EK. II. pontossági osztály 
•	 A típus: alsó és felső élen mm beosztás
•	 B típus: alsó  élen mm, felső élen 1/2 mm beosztás
•	 C típus: alsó élen 1/2 és 1 mm beosztás, felső élen 1/64, 1/32, 1/16 Inch boesztás

Anyag
•	 rozsdamentes acél
•	 mattított felület​

Balról Jobbról

Hajlékony rozsdamentes acél, leolvasás iránya balról jobbra. Hajlékony rozsdamentes acél, leolvasás iránya jobbról balra.

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

310 25 5 D95744
1.010 30 6 D95745
2.010 40 8 D95746

​

​Acélvonalzó merev, élletört ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 mm beosztás egy oldalon, lézer gravírozással
•	 élletöréssel

Műszaki adatok
•	 kivitel: DIN866/B szerint

Anyag
•	 rozsdamentes acél

INOX

INOX
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Típus Cikkszám

500

40 5

A A32642
800 B D73535
1.000 A A32643
1.500 A A32644

Cikkszám A32642

Cikkszám D73535

​Acélvonalzó merev, élletört ​​​
Egyszerű műhelymunkákhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 mart, fekete skála
•	 élletört, matt felülettel
•	 A típus: osztás nélkül
•	 B típus: mm beosztással

Anyag
•	 acél, krómozott

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

300 25 5 D95685
500 30 6 D95694
1.000 40 8 D95698
1.500 40 8 D95704
2.000 50 10 D95705

​

​

​Acélvonalzó merev, bevonat nélkül  ​​​
Bevonat nélküli, mm beosztású acélvonalzó.​

Előnyök/Kivitel
•	 lézergravírozott skála 
•	 kivitel: DIN 866/A
•	 a beosztás kezdete 5 mm-rel a vonalzó peremétől helyezkedik el.

Anyag
•	 acél, bevonat nélkül 866/A

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Típus Cikkszám

500 25 5 B C40777
1.000 30 6 B C40772
1.500 30 6 B C40766
2.000 40 8 B C40758
3.000 40 8 B C40749
4.000 50 10 B C40780
5.000 60 12 B C40786

Rendelési információ
2 métertől egyedi szállítási költség.

Cikkszám C40777

​Precíziós acélvonalzó  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 mm osztás az alsó élen
•	 kivitel: DIN 866/B 
•	 a beosztás kezdete egybeesik a vonalzó elejével.finomra csiszolt oldalak

Anyag
•	 rozsdamentes acél

Műszaki adatok
•	 osztás DIN 2004/22/EGII 866/B
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Forum Mitutoyo
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

50 – 622257
75 356950 –
100 356951 622259
125 356952 –

Forum Mitutoyo
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

150 356953 622260
200 356954 622261
300 356955 622262
500 – 622264

Élvonalzók, DIN874/00​
Az egyenes él jól alkalmazható felületek síklapúságának ellenőrzéséhez.

Előnyök/Kivitel
•	 kézmeleg ellen védett 
•	 finomra köszörült és leppelt mérőél​ 

Anyag
•	 nemesített speciális acél 

Műszaki adatok
•	 élszög 60°
Szállítás terjedelme
•	 300 mm-től fa dobozban

acél
Hossz 
[mm]

Cikkszám

75 G67561
100 G67562
125 G67563
150 G67564
200 G12598
250 G67565
300 G67568

acél
Hossz 
[mm]

Cikkszám

400 G67571
500 G67573
600 G67576
750 G67578
1.000 G67579
1.250 G67580
1.500 G67581

​Élvonalzó, DIN874/00 ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kézmeleg ellen védett
•	 finomra köszörült és leppelt mérőél​ 

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

500 30 6 356937
1.500 50 10 356939
2.000 60 12 356940
3.000 80 15 356941

​

​Acélvonalzó, skála nélkül​​​
Ellenőrző vonalzó skála nélkül, pontos munkához a gépgyártásban és műhelyekben.​

Anyag
•	 acél
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

500 40 8 356932
1.000 50 10 356933
1.500 60 12 356934
2.000 70 14 356935
3.000 100 16 356936

​

​Acélvonalzó ​​​
Ellenőrző vonalzó skála nélkül, precíz munkához a gépgyártásban.​

Előnyök/Kivitel
•	 2000 mm-től Ⅰ-profillal

Anyag
•	 acél

jobbról 
balra nő

balról 
jobbra nő

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Osztás Cikkszám Cikkszám

1.000

13 x 0,5 mm

B65085 F66737
2.000 – G63523
4.000 J70856 M53788
5.000 F80501 F71151
6.000 J02165 M53790

​

​Acél mérőszalag, öntapadós ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kopásálló bevonat

Anyag
•	 acél, polyamid bevonattal

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1.000 A32689
1.500 A32691
2.000 A32685

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2.500 A32693
3.000 A32695
4.000 A32697

Rendelési információ
3 m hossz felett csak személyes átvétel lehetséges!

​

​Ölesléc, libella nélkül ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 könnyű, kellemes fogású erős profil 

Műszaki adatok
•	 profilsúly kb. 800 g/m
•	 profil méret kb. 100 x 18 mm

Anyag
•	 alumínium profil, bordával
•	 műanyag végdugók
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1.000 A32710
1.500 A32720
2.000 A32708

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2.500 A32714
3.000 A32712
4.000 A32716

Rendelési információ
3 m hossz felett csak személyes átvétel lehetséges!

​

​Ölesléc, SLXB ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 könnyű, kellemes fogású erős profil 
•	 1 vízszintes és 1 függőleges libella, törhetelen akrilüvegből, nagyítóval 

Műszaki adatok
•	 profilsúly kb. 800 g/m
•	 profil méret kb. 100 x 18 mm 
•	 mérési pontosság standard helyzetben 1,0 mm/m (0,057°)

Anyag
•	 műanyag végdugók
•	 alumínium profil, bordával 

Forum Sola BMI
Hossz 
[m]

Szélesség 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

2
16 3 J80604 – G12669
– 3,2 – A32729 –

Csuklós mérőléc (collstok)​​
Műszaki adatok
•	 10 tagú
•	 III. EK pontossági osztály​​​​

Fehérre festett, fa csuklós mérce, rejtett, 
műanyag rugózattal.

Osztályozott, nagy keménységű és szilárd
ságú bükkfa. Robusztus zsanérok kiváló 
rugóacélból, epoxigyanta bevonattal.

Bükkfából készült csuklós mérce, fehér 
színben.

Előnyök/Kivitel
•	 mm / cm osztás a felső és az alsó éleken
•	 fekete, nyomtatott skála, piros tízes 

értékek
•	 kihajtva stabil, jelölő vonalzóként 

használható

Előnyök/Kivitel
•	 mindkét oldalán fekete mm osztással
•	 fekete cm számozás 
•	 piros dm számozás
•	 rejtett zsanérok
•	 nagy kopásállóságú, foltmentes és 

nedvességálló bevonat

Előnyök/Kivitel
•	 fáradásmentes, rejtett rugóacél csuklók
•	 a csuklóknál elfordított állapotban 

látszódó felfestett szögskálával
•	 kettős mm osztás
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[m]

Szín Cikkszám

2
sárga A32733
fehér 184361

​

​Csuklós mérőléc (collstok), műanyag​​​
Üvegszálas műanyag biztosítja a nagy rugalmasságot és hosszú élettartamot.​

Előnyök/Kivitel
•	 mindkét oldalán fekete mm osztással
•	 fekete cm számozás 
•	 piros dm számozás
•	 belső szegecselés
•	 hideg és nedvességálló
•	 elektromos áramot nem vezeti

Műszaki adatok
•	 3,2 mm szárvastagság
•	 III. EK pontossági osztály

Anyag
•	 poliamid, üvegszál erősítésű

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 A32834

​

​Vízszintmérő, PT ​​​
Kompakt, könnyű, könnyen kezelhető. Ellenáll a víznek, melegnek, hidegnek. Törhetetlen 
akrilüveg csőlibella. Praktikus V horony a mérőfelületen csöveken való méréshez.​

Felhasználási terület
•	 vízszintes mérés
•	 függőleges mérés
•	 szög/dőlés mérés

Előnyök/Kivitel
•	 ellenáll víznek, melegnek, hidegnek
•	 törhetetlen akrilüveg csőlibella

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció 1,50 mm/m (0,086°)
•	 vízszintes libella 1 db
•	 függőleges libella 1 db
•	 45°-os libella
•	 V horony
•	 keresztmetszet 37 x 15 mm

Anyag
•	 piros ABS műanyag test
•	 akrilüveg libellák
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

SM Profi AZB Big X
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

300 A32738 528500 B10712
400 A32739 112832 174137
500 A32741 108935 174142
600 A32743 147548 174146
700 – 899157 –
800 A32747 156595 174147

SM Profi AZB Big X
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

1000 A32750 113102 –
1200 A32752 156237 –
1500 A32754 114764 –
1800 A32756 133568 –
2000 A32758 156501 –

Vízszintmérők, alumínium ​​​​​​​

SM Profi AZB Big X

Kiváló mérési pontosság normál és fordí-
tott állapotban is. Jobb leolvashatóságot 
biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós 
megvilágítás.

Nagy szilárdságú alumíniumprofilból ké-
szült vízmérték a profi mesterembereknek.

Vízmérték ergonómikus, csavarodásálló 
alumíniumprofilból a tartós mérési pontos-
ság érdekében.

Előnyök/Kivitel
•	 nagy szilárdságú alumíniumprofi
•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval 

(+20%)
•	 ütéscsillapító végdugók
•	 szín sárga

Előnyök/Kivitel
•	 jobb, gyorsabb és pontosabb leolvasha-

tóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus 
libellával

•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval 
(+20%)

•	 nagy mérési pontosság normál és fordí-
tott állapotban

•	 ütéscsillapító végdugók

Előnyök/Kivitel
•	 jobb, gyorsabb és pontosabb leolvasha-

tóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus 
libellával még félhomályban is a 
Sola-fluoreszkálós megvilágítás által

•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval 
(+60%) 

•	 nagy mérési pontosság normál és fordí-
tott állapotban

•	 ütéscsillapító végdugók
Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 végdugó: 1-K
•	 méret: 49 x 21 mm
•	 profil súly: 530 g/m

Műszaki adatok
•	 profilméret: 49 x 23 mm
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 profil súly: 590 g/m

Műszaki adatok
•	 profilméret: 52 x 25 mm
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 profil súly: 630 g/m

Anyag
•	 festett alumínium test
•	 akrilüveg libellák

Anyag
•	 nagy szilárdságú alumínium profil, ezüst 

színre eloxált
•	 1-K végdugók

Anyag
•	 alumínium profil pirosra festett
•	 2-K végdugók

Az új SOLA FOCUS libella:
A hagyományos gyűrűs libellákhoz képest jobb kontraszttal rendelkezik és a nagyítós 
lencsének köszönhetően jelentősen javult a leolvashatósága. A mérés így lényegesen 
gyorsabb és pontosabb. Fluoreszkáló rétegének köszönhetően félhomályban is 
leolvasható. A libella folyadék antisztatikus és hőmérsékletálló. 

Előnyei:    
•	 4x nagyobb kontraszt
•	 60%-kal nagyobb nagyítás
•	 rázkódáskor sem szétváló légbuborék
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

800 56 x 18 G26138

​

​

​Vízszintmérő, jelölő, alumínium, MARK-IT ​​​
Nullpont skála és középpont skála a szimmetrikus mérésekhez, gyors, könnyű leolvasáshoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 stabil, alumínium C-profil rugalmas 

mérőcsúszkákkal
•	 törhetetlen akrilüveg libella, 30 év libel-

lagarancia
•	 nyomtatott skála, 1 mm-es osztásokban

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)

•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 végdugó: 1-K
•	 profil súly: 590 g/m

Anyag
•	 eloxált alumínium, ezüst
•	 akrilüveg libellák

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

400 56 x 18 G51101

​

​Vízszintmérő, jelölő, alumínium, ELECTRIC ​​​
Kiváló mérési pontosság normál és fordított állapotban is. Jobb, gyorsabb és pontosabb 
leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával.​

Előnyök/Kivitel
•	 stabil, alumínium C-profil rugalmas 

mérőcsúszkák
•	 nyomtatott skála, 1 mm-es osztásokban
•	 speciális villanyszerelő skála 4 lehet-

séges jelölési ponttal, ami lehetővé teszi 
a 71 mm-es szabványos távolságot (DIN 
49075)

•	 műanyag ütközők megakadályozzák, hogy 
a vízmérték elcsússzon a mért felületen, 
valamint óvják az eszköz külsejét

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció:  

0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció:  

0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 végdugó: 1-K
•	 profil súly: 590 g/m

Anyag
•	 festett alumínium, piros
•	 műanyag betét

​Vízszintmérő, mágneses ​​​
Vízmérték nagy szilárdságú alumíniumötvözetből. ​

Hossz 
[mm]

Cikkszám

400 269087
600 146854
800 185124
1000 159657

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1200 M28681
1500 321676
2000 190255

Előnyök/Kivitel
•	 különösen robusztus profil a hosszú élettartamért
•	 jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaz-

tatott SOLA-Focus libellával még a félhomályban is a Sola 
fluoreszlálós megvilágításával

•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+20%)
•	 legmagasabb mérési pontosság normál és fordított állapotban is 
•	 ütéscsillapító végdugók 

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció: 0,50 mm/m (0,029°)
•	 mérési tűrés fordított pozíció: 0,75 mm/m (0,043°)

•	 vízszintes libella: 1 db
•	 függőleges libella: 1 db
•	 profil méret: 50 x 24 mm
•	 profil súly: 750 g/m 

Anyag
•	 nagy szilárdságú alumínium, arany színre eloxált
•	 neodímium mágnes
•	 1-K végdugók 
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Forum Kinex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

400 D60157 A32809
600 819056 A32810
800 D61018 A32813
1000 357199 A32814

Forum Kinex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1200 – A32815
1500 – A32816
2000 – A32817

Vízszintmérők, mágneses​​​​​​​

Könnyűfém mágneses vízmérték ütésálló felülettel és törhetetlen 
Bock-akrilüveg libellákkal.

Mágneses vízszintmérő.

Előnyök/Kivitel
•	 erős mágnesekkel
•	 sima oldalfelületek

Előnyök/Kivitel
•	 3 libella

Műszaki adatok
•	 mérési pontosság normál helyzetben

± 0,5 mm / m

Műszaki adatok
•	 0,5 mm / 1 m pontosság

Anyag
•	 könnyűfém téglalap alakú profil
•	 ütésálló porbevonat
•	 libellák speciális műanyagból

Anyag
•	 festett alumínium test
•	 akrilüveg libellák

Hossz 
[mm]

Cikkszám

75 G29440

​

​Vízszintmérő, kompakt, mágneses, övcsattal,  
Go! magnetic Clip ​​​
Kompakt vízmérték erős Neodym mágnessel, kiváló tapadás. Jobb leolvashatóságot 
biztosít a félhomályban a Sola-fluoreszkálós megvilágítás.​

Felhasználási terület
•	 vízszintes mérés
•	 függőleges mérés

Előnyök/Kivitel
•	 törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval (+60%)
•	 praktikus V horony a mérőfelületen a csöveken való méréshez
•	 kompakt, könnyű, könnyen kezelhető
•	 jobb, gyorsabb és pontosabb leolvashatóság a szabadalmaztatott SOLA-Focus libellával

Műszaki adatok
•	 mérési tűrés standard pozíció 0,75 mm/m (0,043°)
•	 vízszintes libella 1 db
•	 méret 68 x 21 x 42 mm

Anyag
•	 műanyag mérő felület
•	 üvegszállal erősített polyamid test
•	 neodímium mágnes
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hossz 
[mm]

Cikkszám

250 K73975
600 K73918
1200 K73953

​

Cikkszám K73975

​Vízszint- és lejtésmérő, digitális, RED​​​
Digitális precíziós vízmérték integrált elektronikus dőlésszög modullal.​

Felhasználási terület
•	 vízszintes, függőleges, szög, dőlés

Előnyök/Kivitel
•	 precíz, robusztus, könnyen használható
•	 törhetetlen akrilüveg libellák
•	 Solatronic modul
•	 BE / KI gomb - folyamatosan világító kijelző az optimális olvashatóság érdekében
•	 digitális kijelző, automatikusan elfordul a mérési pozíciónak megfelelően
•	 kapcsolható akusztikus jelzés nehéz láthatósági körülmények között
•	 „Hold” funkció a mért értékek tárolásához és a szögek átviteléhez
•	 ütéscsillapító végzárók

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP65

Műszaki adatok
•	 Profil méret: 59 x 27 mm
•	 Mérési tűrés standard helyzet: 0,50 mm / m (0,029°)
•	 Mérési tűrés visszafordulás mérése: 0,50 mm / m (0,029°)
•	 Mérési tűrés Solatronic modul: 0,05° 0° -nál és 90° -nál 

0,10° 1° és 89° között
•	 Dőléskijelző kapcsolható: °,%, mm/m, in/ft
•	 Vízszintes/függőleges libellák: 1/1 RED 60/120 vagy 0/0 25 RED esetén
•	 Tápellátás: 2 x 1,5 V-os mikro (AAA) elem
•	 Profil súlya: 890 g/m
•	 Bluetooth interfész: SOLA Measures App

Anyag
•	 alumínium profil
•	 kétkomponensű zárókupakok
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

GIM 60 GIM 60L
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

600 F51091 C37930

Digitális vízszint- és lejtésmérők​​​​​​​

GIM 60 GIM 60L

Precíz digitális lejtésmérő. Lézerpontosságú dőlésszögátvitel hosszabb távolságra
Előnyök/Kivitel
•	 pontosan méri a lejtést fokban, százalékban vagy milliméter/

méter egységben
•	 irányt jelző nyilak és hangjelzés 0° és 90°-nál, az egyszerű 

beigazításhoz
•	 mért értékek automatikus forgatása a kijelzőn, fej fölött  

végzett munkáknál

Előnyök/Kivitel
•	 beépített pontlézer lejtésméréshez 30 m hosszúságig
•	 erős mágnesek és két tartóheveder a munkadarabon történő 

biztonságos rögzítéshez
•	 lejtésmérő mechanika finombeállításhoz egyenetlen felületeken

Műszaki adatok
•	 Mérési tartomány: 0°–360° (4 x 90°)
•	 Elektronika mérési pontossága: 0° / 90° ± 0,05°
•	 Elektronika mérési pontossága: 1–89°mellett ± 0,2°
•	 Libella mérési pontossága: ± 0,057° = ± 1 mm/m
•	 Mértékegységek: °, %, mm/m
•	 Állványcsatlakozó: 1/4"
•	 Súly, kb.: 0,77 kg

Műszaki adatok
•	 Mérési tartomány: 0°–360° (4 x 90°)
•	 Elektronika mérési pontossága: 0° / 90° ± 0,05°
•	 Elektronika mérési pontossága: 1–89° mellett ± 0,1°
•	 Munkatartomány (lézer): 30 m
•	 Lézertípus: 635 nm, < 1 mW
•	 Lézer hatótávolsága: 30 m
•	 Lézerosztály: 2
•	 Lézer szintezési pontossága: ± 0,5 mm/m
•	 Mértékegységek: °/ % / mm/m
•	 Állványcsatlakozó: 1/4"
•	 Súly, kb.: 0,91 kg

Szállítás terjedelme
•	 4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem
•	 védőtáska

Szállítás terjedelme
•	 4 x 1,5 V-os LR03 (AAA) elem
•	 védőtáska

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

400 G33055

​

​Digitális szögmérő GAM 220 MF ​​​
A gérszögek gyors kiszámítása, egyszerű és dupla leszabási, illetve gérszögek automa-
tikus kiszámítása egyéb segédeszköz nélkül.​

Előnyök/Kivitel
•	 szögek gyors kiszámítása és másolása a gyakran használt szögmértékek tárolásával

Műszaki adatok
•	 Mérési tartomány: 0–220°
•	 Mérési pontosság szög: ± 0,1°
•	 Mérési pontosság libella: ± 0,05°
•	 Szögszámítás pontossága: ± 0,1°
•	 Áramellátás: 4 x 1,5 V-os LR6 (AA)
•	 Elemteljesítmény kb.: 80 h
•	 Kikapcsolási automatika kb.: 30 perc
•	 Mérőszár-hossz: 40 cm
•	 Súly kb.: 1,2 kg

Szállítás terjedelme
•	 4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem
•	 szárhosszabbító                 
•	 védőtáska   
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Hosszmérők

GRL 250 
HV

GRL 300 
HV

Cikkszám Cikkszám
C37910 650061

Forgólézerek​​​​​​​

GRL 250 HV GRL 300 HV

Kedvező kezdőlézer a GRL-kategóriában Egyszerű kezelhetőség, vízszintes és függőleges önszintezéssel.
Előnyök/Kivitel
•	 egyszerűen kezelhető a funkciónként egy gombnak és  

a magától értetődő szimbólumoknak köszönhetően
•	 vízszintes és függőleges használatban gyorsan beállítható 

automatikus önszintezéssel (± 5°)
•	 90°-os mérősugár felfelé a pontos beigazítás érdekében

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerűen kezelhető, funkciónként egy gombbal és könnyen 

értelmezhető kijelzővel
•	 az automatikus 8% (± 5°) önszintezésnek köszönhetően gyorsan 

beállítható vízszintes és függőleges használatra
•	 a kapcsolható automatikus ütésjelző funkció megakadályozza  

a szintezési hibákat rezgés és rázkódás esetén
Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP54

Műszaki adatok
•	 Működési tartomány vevővel*: 125 m (sugár) 
•	 Szintezési pontosság*: ± 0,1 mm/m 
•	 Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW 
•	 Lézerosztály: 2 
•	 Munkatartomány vevővel, érték: 125 m
•	 Munkatartomány vevővel, kiegészítő: (sugár) 
•	 Önszintezési tartomány*: ± 5° 
•	 Forgási sebesség: 150, 300, 600 ford./perc 
•	 Üzemidő, max.: Alkaline 60 h 
•	 Állványmenet: 5/8" 
•	 Súly, kb.: 1,8 kg
•	 Lézervonal színe: piros 

Műszaki adatok
•	 Lézerosztály: 3R
•	 Működési tartomány: 300 m vevővel
•	 Szintezési pontosság: ± 0,1 mm/m
•	 Önszintezési pontosság: ± 8% (± 5 °)
•	 Forgási sebesség: 150/300/600 perc -1

•	 Tápegység: 1 x 9 V 6LR61 blokk
•	 Üzemidő: akku (NiMH) 30 óra
•	 Állványcsatlakozó: 5/8 "
•	 Súly: 1,8 kg

Szállítás terjedelme
•	 1 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem 
•	 2 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem 
•	 akkutartó rekesz 
•	 lézercéltábla (piros) 
•	 lézerszemüveg (piros) 
•	 RC1 Professional távirányító 
•	 szerszámtáska

Szállítás terjedelme
•	 LR 1 lézer vevő
•	 RC 1 távirányító
•	 WM 4 univerzális tartó
•	 töltő készlet adapterrel
•	 lézer szemüveg
•	 lézer céltábla
•	 NiMH akkumulátor
•	 2 x 1,2 V HR20D
•	 2 x 1,5 V LR20D
•	 elemtartó
•	 koffer
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Hosszmérők

Hatótáv 
[m]

Cikkszám

400 902031

​

​Forgólézer készlet, GRL 400 H​​​
Egyszerűen kezelhető, egygombos eszköz kültéri szintezési feladatokhoz​

Előnyök/Kivitel
•	 egygombos kezelés, elektronikus önszintező funkció és kényelmes elemtartó rekesz
•	 folyamatosan precíz eredmények a 0,08 mm/m szintezési pontosság és az ADS 

ütésjelző rendszer révén
•	 az IP56 víz és por elleni védettségi fokozatnak köszönhetően ellenáll a zord körülmé-

nyeknek bármilyen külső munkaterületen

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP56

Cikkszám
G65732

​

​Vonallézer, GLL 3-80 Professional, BOSCH​​​
3 x 360° a soha nem tapasztalt láthatóságért.​

Előnyök/Kivitel
•	 kiváló láthatóság a nagy teljesítményű diódák révén
•	 3 x 360°-os vonal a párhuzamosan végzett vízszintes és függőleges szintezéshez  

a kiemelkedően hatékony munkavégzés érdekében
•	 intuitív kezelőfelület

Műszaki adatok 
•	 Hatósugár: 30 m
•	 Működési tartomány vevővel: 120 m
•	 Szintezési pontosság: ± 0,2 mm/m
•	 Lézerdióda: Vonal: 630 - 650 nm, < 10mW
•	 Üzemi hőmérséklet, min.: −10 °C
•	 Üzemi hőmérséklet, max.: 40 °C
•	 Üzemi hőmérséklet: −10 – 40°C
•	 Tárolási hőmérséklet, min.: −20 °C
•	 Tárolási hőmérséklet, max.: 70 °C
•	 Tárolási hőmérséklet: −20 – 70°C
•	 Lézerosztály: 2
•	 Munkatartomány vevővel, érték: 120 m
•	 Munkatartomány vevő nélkül, érték: 30 m
•	 Munkatartomány vevő nélkül: 30 m
•	 Önszintezési tartomány: ± 4°

•	 Szintezési idő: 4 s
•	 Por és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54
•	 Áramellátás: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
•	 Üzemidő, max.: 4 óra 3 vonalas üzemmódban
•	 Állványmenet: 1/4", 5/8"
•	 Súly, kb.: 0,82 kg
•	 Lézervonal színe: piros
•	 Kivetítés: 3 x 360° vonal
•	 Kompatibilis lézervevők: LR 6 + 7 

Szállítás terjedelme
•	 BT 150 Professional állvány (0 601 096 B00)
•	 4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem
•	 tasak
•	 lézer céltábla
•	 szerszámkoffer

Műszaki adatok 
•	 Működési tartomány vevő nélkül: Ø 20 m
•	 Működési tartomány vevővel: Ø 400 m
•	 Szintezési pontosság: ± 0,08 mm/m
•	 Önszintezési tartomány: ± 8% (± 5°)
•	 Forgási sebesség: 600 fordulat/perc
•	 Lézeres típus: 635 nm, <1mW / 2. osztály, piros
•	 Üzemi hőmérséklet: –10 – +50 °C
•	 Tárolási hőmérséklet: –20 – +70 °C
•	 Állványmenet: 5/8 "-11
•	 Súly: 2 kg
•	 Tápegység: NiMH akkumulátor, 2 x 1,5 V (LR20)
•	 Üzemidő: kb. 30 óra (akkumulátor)

Szállítás terjedelme
•	 1 x NiMH akku (1 608 M00 05G)
•	 2 x 1,5 V-os LR20 elem (D)
•	 1 x 9 V-os (6LR61) blokkelem
•	 elemtartó rekesz (1 609 203 M02)
•	 BT 170 HD Professional állvány (0 601 091 300)
•	 töltőberendezés adapterrel
•	 LR 1 Professional lézervevő (0 601 015 400)
•	 GR 240 Professional mérőléc (0 601 094 100)
•	 szerszámkoffer
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Hosszmérők

Hatótáv 
[m]

Cikkszám

50 J31653

​

​

​Lézeres távolságmérő Vector 50​​​
Kompakt, könnyű, egyszerűen kezelhető távolságmérő. A kibővített funkciók és az  
50 méteres mérési tartomány teszik praktikussá ezt a távolságmérőt.​

Felhasználási terület
•	 beltéri használatra
•	 hossz-, felület- és térfogatmérés
•	 folyamatos mérés
•	 közvetett mérés, 2 pontos

Előnyök/Kivitel
•	 3 soros megvilágított kijelző
•	 puha markolat és ergonomikus kialakítás
•	 kikapcsolás automatika
•	 min/max funkció

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP42

Műszaki adatok 
•	 Hatótávolság: 0,15 m és 50 m között
•	 Mérési tűrés: ± 1,50 mm
•	 Teljesítmény: <1,0 mW
•	 Hullámhossz: 650 nm
•	 Lézerosztály 2: DIN EN 60825-1: 2007-10
•	 Üzemidő: (20 ° C-on) 5000 mérés
•	 Üzemi hőmérséklet: 0 ° C és +40 ° C között
•	 Tárolási hőmérséklet: -20 ° C és +60 ° C között
•	 Tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem
•	 Méret: 105 x 47 x 27 mm

Szállítás terjedelme
•	 2 x 1,5 V (AAA) elem
•	 övtáska - Bag Vector
•	 csuklószíj - Strap Vector
•	 használati utasítás - Quick Start

Cikkszám
F79899

​

​Lézeres távolságmérő, Vector 20 ​​​
A VECTOR 20 hossz- és folyamatos mérési funkcióval rendelkezik. A készülék kimondottan 
a gyors, napi használathoz lett kifejlesztve. Kezeléséhez semmilyen előzetes ismeret nem 
szükséges.​

Felhasználási terület
•	 hosszmérés
•	 folyamatos mérés

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű kezelhetőség
•	 2 soros megvilágított kijelző
•	 puha markolat és ergonomikus kialakítás
•	 kompakt, könnyű, kezelhető
•	 kikapcsolás automatika

Műszaki adatok 
•	 Méret: 100 x 38 x 24 mm
•	 Mérési tűrés: ±2.00 mm
•	 Üzemelési hőmérséklet: 0 °C től +40°C-ig
•	 Érintésvédelmi osztály: IP42
•	 Tápellátás: 2 x 1.5 V (AAA) Elem
•	 Üzemidő (20 °C-on): 5000 mérés
•	 Lézerosztály: 2, DIN EN 60825-1 : 

2007-10
•	 Teljesítmény: < 1.0 mW
•	 Hullámhossz: 650 nm
•	 Tárolási hőmérséklet: −10 °C-tól +60 °C-ig
•	 Hatótávolság: 0,2 m-től 20 m

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   651Szerszamkatalogus_2022_1.indb   651 2022. 10. 10.   15:31:052022. 10. 10.   15:31:05



Szerszámkatalógus652

6
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Hosszmérők

Hatótáv 
[m]

Cikkszám

100 H50823

​

​

​

​Lézeres távolságmérő Vector 100 Pro​​​
Kompakt, könnyű és praktikus távolságmérő, beépített Bluetooth® interfésszel, kamera 
funkcióval és könnyű kezelhetőséggel az érintőképernyőn keresztül.​

Felhasználási terület
•	 bel- és kültér
•	 távolságmérés és folyamatos mérés
•	 összeadás, kivonás
•	 felületmérés és térfogatmérés
•	 közvetett mérés (2/3 pontos)

Előnyök/Kivitel
•	 Bluetooth® interfész adatátvitelhez kompatibilis alkalmazásokba
•	 4 soros, megvilágított kijelző
•	 érintőképernyő a gyors és egyszerű kezeléshez
•	 dőlésérzékelő szintezéshez és szögméréshez
•	 kamera funkció (2x és 4x zoom) a célpont könnyebb tájolásához
•	 min és max funkció

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védettség

Műszaki adatok
•	 Hatótávolság: 0,2-100 m
•	 Mérési tűrés: ± 1,5 mm
•	 Teljesítmény: <1,0 mW
•	 Hullámhossz: 635 nm
•	 Lézerosztály: 2, DIN EN 60825-1:2007-10
•	 Üzemi hőmérséklet: 0 °C – +40 °C
•	 Memória: az utolsó 20 mérés
•	 Méretek Sz x Ma x Mé: 50 x 115 x 25 mm
•	 Súly: 120 g
•	 Üzemidő: akár 5000 mérés

Szállítás terjedelme
•	 3 x 1,2 V Ni-Mh akkumulátor (3 x 850 mAh)
•	 töltő-adatkábel - DC Vector 100 Pro
•	 övtáska - Bag Vector
•	 pánt - Strap Vector
•	 használati utasítás - Quick Start

Cikkszám
661318

​

​Digitális keresőműszer GMS 120 ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 Kiváló megbízhatóság – az automatikus kalibrálásnak köszönhetően a legtöbb tárgyat 

megtalálja, és elkerüli az alkalmazási hibákat
•	 helymeghatározás még a mélyen fekvő tárgyak esetében is – 12 cm mélységig
•	 a tárgyak még megbízhatóbb helymeghatározása a háromszínű LED-gyűrű révén

Műszaki adatok
•	 Érzékelési mélység, acél: 120 mm
•	 Érzékelési mélység, réz: 80 mm
•	 Automatikus kikapcsolás: kb. 5 perc
•	 Tápegység: 1 x 9 V 6LR61
•	 Súly: körülbelül 0,27 kg

Szállítás terjedelme
•	 csuklószíj
•	 1 x 9V-os (6LR61) blokkelem
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Hosszmérők

GLM 40 GLM 50
Cikkszám Cikkszám
B23639 969912

Lézeres távolságmérők ​​​​​​​

GLM 40 GLM 50

Kicsi, kompakt eszköz, különféle mérési módokkal. A könnyen 
leolvasható, megvilágított képernyőn az utolsó három mérési 
eredmény látható.

Okos megoldás méréshez és dokumentáláshoz

Felhasználási terület
•	 hossz és terület mérés
•	 térfogatszámítás
•	 közvetett magasságmérés
Előnyök/Kivitel
•	 hosszmérés, felületmérés, térfogatszámítás
•	 megvilágított, háromsoros kijelző a könnyű leolvasáshoz
•	 mentési funkció lehetővé teszi a hozzáférést az utolsó 10 

méréshez
•	 megbízható mérési eredmények minden körülmények között - 

ISO tanúsítvánnyal

Előnyök/Kivitel
•	 gyors és hatékony adatátvitel Bluetooth-on keresztül
•	 egyszerű kezelés továbbfejlesztett felhasználói felülettel és 

megvilágított, elforgatható színes kijelzővel
•	 széles körű funkcionalitás, beleértve a lefedettségi funkciót  

és a 360°-os dőlésszög-érzékelést, az egyszerű szögméréshez 
és szintezési alkalmazásokhoz

•	 Softgrip - teljes körű védelem a hosszú élettartam érdekében
Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP54
Műszaki adatok
•	 Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW
•	 Mérési tartomány: 0,15 – 40 m
•	 Súly: 0,09 kg
•	 Mérési idő, tipikus: < 0,5 s
•	 Mérési tartomány, min.: 0,15 m
•	 Mérési tartomány, max.: 40 m
•	 Lézerosztály: 2
•	 Mérési pontosság, 

tipikus.:
± 1,5 mm

•	 Mérési idő max.: 4 s
•	 Áramellátás: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
•	 Kikapcsolási automatika: 5 min.
•	 Mértékegységek: m/cm, láb/hüvelyk
•	 Memóriaértékek száma: 10

Műszaki adatok
•	 Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW
•	 Mérési tartomány: 0,05 – 50,00
•	 Súly: 0,1 kg
•	 Mérési idő, tipikus: < 0,5 s
•	 Mérési tartomány, min.: 0,05 m
•	 Mérési tartomány, max.: 50 m
•	 Lézerosztály: 2
•	 Mérési pontosság, tipikus.: +/- 1,5 mm
•	 Lejtésmérés mérési tartománya: 0 - 360° (4 x 90°)
•	 Mérési pontosság (tipikus): +/- 0,2°
•	 Mérési idő max.: 4 s
•	 Áramellátás: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
•	 Kikapcsolási automatika: 5 min.
•	 Mértékegységek: m/cm, láb/hüvelyk
•	 Memóriaértékek száma: 30
•	 Elem élettartama, kb. (egyedi mérés): 10 000
•	 Elem élettartama, kb. (üzemidő): 2,5 h
•	 Por és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54
•	 Állványmenet: 1/4"

Szállítás terjedelme
•	 gyártói tanúsítvány
•	 védőtáska
•	 2 x 1,5 V-os LR03 (AAA) elem

Szállítás terjedelme
•	 2 x 1,5-V-LR03 elem
•	 gyártói tanúsítvány
•	 védőtáska
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Mérőeszközök, mérőműszerek
Tolómérők, mélységmérők, magasságmérők

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Mérési érték Kivitel Cikkszám

150 0,02 40 mm Rögzítőcsavaros A32898

150 mm / 6"
0,02

40 mm / col
Monoblokk, inox A32897

0,05 Rögzítőcsavaros A32896

Cikkszám A32897

Cikkszám A32896

​Tolómérő, rögzítőcsavaros
Előnyök/Kivitel
•	 csiszolt, polírozott felület
•	 mm/col méréstartomány (kivéve A32898)
•	 lapos mélységmérő
•	 pontosság CSN 251238 szerint

Anyag
•	 acél vagy inox

Mérési tartomány Skálaosztás Csőr hossza 
[mm]

Mérési érték Mélységmérő Cikkszám

150 mm / 6" 0,02 mm - 1/1000" 40

mm / col lapos

A32905
200 mm / 8" 0,02 mm - 1/1000" 50 A32907
200 mm / 8" 0,05 mm - 1/128" 50 A32908
300 mm / 12" 0,02 mm - 1/1000" 64 A32910
300 mm / 12" 0,05 mm - 1/128" 60 A32909

​

​Tolómérő, rögzítőcsavaros, INOX 
Előnyök/Kivitel
•	 lézergravírozott skála
•	 felső rögzítő csavarral
•	 lapos mélységmérő rúddal

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 skála matt krómozású

DIN
862 INOX

Ø 1,9 mm

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Kivitel Mélységmérő Cikkszám

0–150 mm / col 40
Rögzítőcsavaros

lapos 357076
kör 357081

Rugós rögzítő
lapos 357075
kör 357080

​Tolómérő​​​
Tolómérő menettáblázattal. Belső-, külső-, mélységmérésekhez.

Műszaki adatok
•	 felső skála 1/128"
•	 alsó skála 0,05 mm
•	 pontosság DIN 862 szerint

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 mérőfelület és nóniusz matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 műbőr tok

DIN
862 INOX

Ø 1,9 mm

Szerszámkatalógus654
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Kivitel Cikkszám

0–150
±0,05 mm / col 40 Rugós rögzítővel 622290

±0,05 mm / col 40 Rögzítőcsavaros
622279
622269

0–200 ±0,05 mm / col 50
Rögzítőcsavaros 622270
Rugós rögzítővel 622287

0–300 ±0,08 mm / col 64
Rögzítőcsavaros 622271
Rugós rögzítővel 622288

​Tolómérő metrikus/inch 
Standard nóniuszos tolómérők.

Előnyök/Kivitel
•	 lapos mélységmérővel
•	 megnövelt vezetősín
•	 622279 esetén menettáblázat a hátol-

dalon

Műszaki adatok
•	 felső skála 1/128"
•	 alsó skála 0,05 mm

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 mérőfelület és nóniusz matt krómozással

Szállítás terjedelme
•	 papír dobozban

DIN
862 INOX

Mérési tartomány 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Mélységmérő Cikkszám

150 40 lapos 357078

​Tolómérő balkezes​​​
Tolómérő menettáblázattal. Belső-, külső- és mélységmérésekhez.

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavarral
•	 mélységmérővel

Műszaki adatok
•	 felső skála 1/128"
•	 alsó skála 0,05 mm
•	 pontosság DIN 862 szerint

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 mérőfelület és nóniusz matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 műbőr tok

DIN
862 INOX

Mérési tartomány Skálaosztás Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Mérési érték Cikkszám

130 mm / 5"
0,02 mm - 1/1000"

±0,03
40

mm / col
622296

180 mm / 7" 50 622297
280 mm / 11" ±0,04 64 mm / col 622298

​Tolómérő, rögzítőcsavaros, finomállítású
Előnyök/Kivitel
•	 mélységmérő
•	 megnövelt csúszófelület
•	 felső rögzítő csavar
•	 pontosság DIN 862
•	 mm/col modell

Anyag
•	 a tolóka és a sín edzett rozsdamentes 

acélból készült
•	 a skála és a nóniusz matt krómozású

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

DIN
862 INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

500 0,02
100 H40627
125 J64060

600 0,02
100 J77561
125 H70285
200 K54505

1.000 0,02

125 K54106

150
J77563
K11476

200 K54130

​Tolómérő, üzemi, egyoldalas, finomállítású 
Nagy méretű, egyoldalas tolómérő ipari felhasználásra.

Előnyök/Kivitel
•	 finomállító görgő
•	 biztos leolvasás a stabil rögzítőcsavarnak 

köszönhetően
•	 standard mérőpofa hosszokkal

Műszaki adatok
•	 pontosság CSN 25 1231 szerint

Anyag
•	 matt krómozot skála és nóniusz

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Finomállítás Cikkszám

200 0,05 65 10 nem A32961

250
0,05 80 10 igen A32964
0,05 80 10 nem A32963

300
0,05 100 10 igen A32979
0,05 100 10 nem A32965
0,05 150 20 igen A32980

400 0,05 100 20 nem A32966

500
0,05 150 20 nem A32967
0,05 300 20 nem A32968

600
0,05 150 20 nem A32969
0,05 300 20 igen A32978

800 0,05 150 20 nem A32970
1.000 0,05 150 20 nem A32971
1.500 0,05 200 20 nem A32972
2.000 0,05 200 20 nem A32973
2.500 0,05 200 20 nem A32974

3.000
0,05 200 20 igen A32981
0,05 200 20 nem A32975

Cikkszám A32961

Cikkszám A32964

​Tolómérő, üzemi, egyoldalas, INOX
Előnyök/Kivitel
•	 krómozott, lézergravírozott skála
•	 lekerekített mérőfelület a belső mérésekhez

Műszaki adatok
•	 alsó skálaosztás 0,05 mm
•	 felső skálaosztás 1/128”

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 1000 mm-ig műanyag kazettában
•	 nagyobb méretek fa dobozban DIN

862
Werks-
norm INOX

Szerszámkatalógus656
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság  
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Finomállítás Cikkszám

300 

0,02 ±0,04 mm 90 

15 

igen 622316
0,02 ±0,04 mm/col 90 igen B48134
0,05 ±0,07 mm 90 nem D76639
0,05 ±0,07 mm/col 90 igen 622308

500 
0,02 ±0,06 mm 200 

25 

igen 622317
0,05 ±0,13 mm 200 nem 907267
0,05 ±0,13 mm/col 200 igen 622309

750 
0,02 ±0,08 mm 200 igen 622318
0,02 ±0,08 mm/col 200 igen 622314
0,05 ±0,16 mm/col 200 igen 622310

1.000 
0,02 ±0,1 mm 200 igen B48189
0,02 ±0,1 mm/col 200 igen 622315
0,05 ±0,2 mm/col 200 igen 622311

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Cikkszám

300

0,02

±0,04 75 20 620569
450 ±0,05 100

30
620570

600 ±0,05 100 620565
1.000 ±0,07 140 35 620566
1.500 ±0,09 180 40 620567
2.000 ±0,12 180 46 620568

​Tolómérő, üzemi, egyoldalas
Nóniuszos tolómérő finomállítással.

Előnyök/Kivitel
•	 felső eltolt nóniusszal a jobb leolvasás 

érdekében belső mérések esetén
•	 krómozott skála
•	 lekerekített mérőfelület a belső 

mérésekhez
•	 finomállítás

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,02 mm

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 papír dobozban INOX

​Tolómérő, üzemi, hosszú mérőcsőrrel
Előnyök/Kivitel
•	 hosszú mérőcsőr a nehezen mérhető 

helyekhez
•	 krómozott skála
•	 lekerekített mérőfelület a belső 

mérésekhez

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,02 / 0,05 mm

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 papír dobozban

INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Cikkszám

500
0,02

±0,05
150

15
622305

750 ±0,06 622306
1.000 ±0,07 20 622307

​Tolómérő, üzemi, kétoldalas, finombeállítású
Előnyök/Kivitel
•	 belső és külső méret közvetlen leolva-

sása a felső és alsó skála segítségével
•	 krómozott skála
•	 lekerekített mérőfelület a belső 

mérésekhez
•	 leppelt mérőfelület
•	 finomállító görgővel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,02 mm

Anyag
•	 edzett rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 papír dobozban

DIN
862

Werks-
norm INOX

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

250
0,05

140 G02356
300 160 F64643

​

​Előrajzoló tolómérő, T típus
Előnyök/Kivitel
•	 mm skála
•	 finomállítás
•	 matt krómozott leolvasási felület

Anyag
•	 rozsdamentes, edzett acél

INOX

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Cikkszám

200
0,1

A32922
400 A32923

​

Előrajzoló tolómérő, univerzális
Előnyök/Kivitel
•	 lézergravírozott, matt krómozott leolvasó skála

Anyag
•	 rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 1 db előrajzolótűvel

INOX

Szerszámkatalógus658
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Mélységmérő Cikkszám

150 ±0,02 40
lapos

G82270
200 ±0,03 50 G82272
300 ±0,03 60 G82274

​Digitális tolómérő, ABS, micro-USB, IP54, DIN862
Előnyök/Kivitel
•	 előre beállítható tűrésmező, optikai jelzés a tűrésmező túllépésénél
•	 üvegsínnel a nagyobb pontosság érdekében
•	 nagy méretű LCD kijelző, 9 mm karaktermagasság
•	 micro-USB adatkimenettel
•	 ABS/ORIGIN mérőrendszer
•	 mm/col átváltó

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP54 védelem

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes kivitel
•	 finomra köszörült, leppelt mérőpofák

Szállítás terjedelme
•	 2 x 3 V elem (CR2032)
•	 használati utasítás 
•	 műanyag doboz 

DIN
862 INOX ABSOLUTE

System

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Mélységmérő Cikkszám

0–150
±0,02 mm

40 lapos 921651
0–150 40 kör 921652
0–200 50 lapos 931954

​Digitális tolómérő, ABS-AOS, adatkimenet nélkül​​​
Digimatic tolómérő a megbízható mérés érdekében. Standard modell széleskörű alkal-
mazhatósággal, abszolút és inkrementális mérés. Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt 
mérőfelülettel külső/belső mérésekhez. Nagy karakteres kijelző: 9 mm (nagy kontraszt az 
LCD kijelzőn). ABS (Absolute) skála nem igényli az állandó nullpont beállítást. Megnövelt 
elemélettartam.

Előnyök/Kivitel
•	 Be / Ki, nullázás
•	 korlátlan maximális sebesség
•	 rendkívüli elem élettartam

Műszaki adatok
•	 9 mm-es számmagasság
•	 felbontás 0,01 mm

Szállítás terjedelme
•	 1 db SR44 elemmel
•	 gyártói kalibrálási bizonyítvánnyal
•	 dobozban

DIN
862

AOS
ABSOLUTE

Ø 1,9 mm
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Kinex Vogel
Mérési tartomány 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

150 40 A33023 G55063
200 50 A33024 G55067
300 60 A33027 G55059

Digitális tolómérő, nagy kijelzővel​
Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm​

INOX

Előnyök/Kivitel
•	 mm/inch 
•	 finomállító görgővel
•	 IP44 

Előnyök/Kivitel
•	 nagy méretű LCD kijelző, karaktermagasság 15 mm
•	 mm / inch átváltó
•	 rögzítőcsavar

Anyag
•	 edzett acél

Anyag
•	 rozsdamentes, edzett kivitel
•	 finomra köszörült és leppelt mérőcsőrök

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)
•	 műanyag dobozban

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)
•	 használati utasítás

DIN
862

​​

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

0–450 ±0,05
mm

90 621897
0–600 ±0,05 90 621899
0–1.000 ±0,07 130 621901

​Digitális tolómérő, ABS, nagy méréstartományú​​​
Előnyök/Kivitel
•	 robusztus kialakítás nagy mérési tartományban
•	 Digimatic adatkimenettel
•	 ABS (Absolute) skála: nem igényli az állandó nullpont beállítást
•	 LCD kijelző, karaktermagasság 10 mm

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Szállítás terjedelme
•	 1 db SR-44 elemmel
•	 dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Szerszámkatalógus660
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Cikkszám

0–500 ±0,06 90/40
10

622715
0–750 ±0,06 150/56 622717
0–1.000 ±0,07 150/56 622719

​Digitális tolómérő, kétoldalas, ABS, adatkimenettel​​​
Digitális tolómérő adatkimenettel és lekerekített mérőpofákkal belső mérésekhez, penge 
alakú mérőfelületekkel külső mérésekhez.

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavar
•	 Be / Ki (300 mm-től)
•	 automatikus kikapcsolás 20 perc után (200-300 mm-es méréstartomány)

Műszaki adatok
•	 mértékegység metrikus (0,01 mm)
•	 kijelzett számjegy magassága 10 mm

Anyag
•	 rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 műanyag dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

​Digitális tolómérő, szénszálas, ABS, IP66​​​
Könnyített kivitelű Digimatic tolómérő standard acél mérőcsőrökkel. Ultra könnyű kivitel 
(karbonszálas anyag) 50% súlymegtakarítással. Közvetlen belső méret leolvasás az LCD 
kijelzőn (offszet beállítás egyszerű megadással). IP66-os védelemi fokozat. Preset funkció. 
SPC adatkimenet.

Előnyök/Kivitel
•	 megbízható mérés
•	 könnyed olvasás a nagy kijelző számjegyeken keresztül
•	 por és vízlepergető
•	 rögzítőcsavarral
•	 funkciók: Be / Ki (automatikus kikapcsolás 20 perc után), OFF-SET funkció (közvetlen 

belső méret leolvasás)

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védelem IP66

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm
•	 LCD kijelző karaktermagassága 10 mm
•	 > 20 mm-es belső méretekhez

Szállítás terjedelme
•	 dobozban
•	 elem (SR44)

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Mérési tartomány 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Cikkszám

0–450
100 10

622735
0–600 622736
0–1.000

150 10
622738

0–1.500 622739
0–2.000 622740
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Kivitel Cikkszám

0–150 ±0,02 40/95
görgővel

622864
0–150 ±0,02 40/95 H44158
0–200 ±0,02 50/95

görgő nélkül
622865

0–300 ±0,03 64/135 M09418

​

​Digitális tolómérő, ABSOLUTE, IP67, állítható 
mérőpofa​​​
Tolómérő lapos mélységmérővel, állítható mérőpofával, hogy a nehezen mérhető pozíciók 
is elérhetőek legyenek.​

Előnyök/Kivitel
•	 víz- és szennyeződés elleni védelemmel
•	 funkciók: be / ki kapcsolás (automatikus kikapcsolás 20 perc után)
•	 nullpont

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP67 védelem

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Szállítás terjedelme
•	 SR44 elemmel
•	 dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

​

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

20–150
0,01 36

D82242
25–200 G67352

​Horonymérő digitális, IP54, inox, DIN 862
Felhasználási terület
•	 belső hornyok mérésére

Előnyök/Kivitel
•	 nagyméretű LCD kijelző, 9 mm karakter-

magasság
•	 mm / inch átváltás
•	 adatkimenet
•	 üveg mérősín

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP54 védettség

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes mechanika

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)
•	 használati utasítás

DIN
862 INOX

Mérési tartomány Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

60 mm / 2.4" ±0,04 50 K01989

​Digitális tolómérő, féktárcsához
Előnyök/Kivitel
•	 LCD digitális kijelző
•	 karaktermagasság: 9mm
•	 mm/inch átváltó
•	 rögzítőcsavarral

Műszaki adatok
•	 leolvasás 0,01 mm / 0,0005"

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes kivitel
•	 edzett mérőcsúcsok

Szállítás terjedelme
•	 1x 1,5 V elem (LR44)
•	 használati utasítás INOX

Szerszámkatalógus662
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Körbefordulás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

150
0,02 2

40 B13112
200 45 B13115
300 55 B13119

​

​Mérőórás tolómérő
Előnyök/Kivitel
•	 ütésálló
•	 beállító görgő
•	 rögzítő csavar
•	 mélységmérő
•	 pontosság DIN 862

Anyag
•	 tolóka és sín edzett acélból

DIN
862

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Körbefordulás 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Cikkszám

0–150
±0,02 40 1 0.01 B80060
±0,03 40 2 0.02 B70441

0–200 ±0,03 50
1 0,01 C93781
2 0,02 B87446

0–300 ±0,04 64 2 0,02 B73060

​Mérőórás tolómérő, INOX
Ütésálló tolómérő titánbevonatolt csúszófelülettel a tartósság érdekében.

Előnyök/Kivitel
•	 nagy kontrasztú jelölés
•	 könnyű olvasás
•	 rögzítőcsavar
•	 lapos mélységmérő

Műszaki adatok
•	 leolvasás 1/100 (0,01 mm)

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 mérőfelület és nóniusz matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 gyári mérési bizonyítvánnyal
•	 dobozban

DIN
862 INOX

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Mérősín keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

0–200 100 10 x 3,5 357125
0–300 150 12 x 3,5 357126
0–500 150 12 x 3,5 357127

​

​Mélységmérő, egyenes mérőrúd​​​
Nóniuszos mélységmérő, furatmélységek, beszúrások és lépcsősen kialakított felületek 
méréséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 lézer-skálázott
•	 rögzítőcsavarral

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 1/20 (0,05 mm)

Anyag
•	 rozsdamentes acél
•	 matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 fadobozban

DIN
862 INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

0–150
±0,03

100
G21474

±0,05 622230
0–200 ±0,05 100 622231
0–300 ±0,08 100 622232
0–600 ±0,10 250 622233
0–1000 ±0,15 250 622234

​

​Mélységmérő ​​​
Nóniuszos mélységmérő, furatmélységek, beszúrások és lépcsősen kialakított felületek 
méréséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 lézerskálázott
•	 rögzítőcsavarral

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 1/50 (0,02 mm)

Anyag
•	 rozsdamentes acél
•	 edzett és finom leppelt mérőfelületek

Szállítás terjedelme
•	 fadobozban

INOX

A típus B típus C típus G típus
Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150

0,05

100
A33095 A33104 A33107 A33116

200 A33096 – – –
250 125 A33097 – A33109 A33118
300

150
A33098 – – –

400 – – A33111 –
500 A33100 – – A33121
500

250
A33101 – A33113 –

800 – – A33114 –
1.000 – – A33115 –

​Mélységmérő
Precíziós mélységmérő.

Felhasználási terület
•	 furatmélységek, beszúrások és lépcsős kialakítások méréséhez

Előnyök/Kivitel
•	 pontosság DIN 862
•	 rozsdamentes kivitel

Anyag
•	 rozsdamentes, edzett acél
•	 a mérőfelületek edzettek és finoman megmunkáltak
•	 a nóniusz és a skála matt krómozott

DIN
862 INOX

Szerszámkatalógus664
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

150

0,02

±0,04

100

A33124
200 ±0,04 A33126
300 ±0,05 A33128
500 ±0,08 A33130

​Mélységmérő, horoggal

Felhasználási terület
•	 furatmélységek, beszúrások és lépcsős kialakítások méréséhez

Előnyök/Kivitel
•	 felső rögzítő csavar

Anyag
•	 a mérőfelületek és vezetékek edzettek,  

leppeltek DIN
862

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Finomállítás Cikkszám

150
0,02 ±0,03

100
igen 622241

0,05 ±0,05 nem 622238

200
0,02 ±0,03

100
igen 622242

0,05 ±0,05 nem 622239

300
0,02 ±0,04

100
igen 622243

0,05 ±0,08 nem 622240

​Mélységmérő, horgas véggel

Előnyök/Kivitel
•	 a főskála vége horog alakú a megfelelő mélységmérés 

és vastagságmérés biztosításához

Anyag
•	 edzett rozsdamentes acél

INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Hídhossz 
[mm]

Mérőbetét 
[db]

Cikkszám

0–25
±3 63,5 – 620283
±3 101,6 – 620284
±3 101,6 – A33133

0–50 ±3 63,5 2 620285
0–75 ±3 63,5 3 620286
0–100 ±3 63,5 4 620287
0–150 ±3 63,5 6 B52820

​Mélységmérő mikrométer
Előnyök/Kivitel
•	 racsnival az állandó mérőerő érdekében
•	 mérőrúd zár
•	 orsórögzítővel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 csapok nullpont hibája ±4 µm 

(0–150 mm) / ±6 µm (0–300 mm)
•	 mérőrúd ø 4 mm
•	 mérőerő 5-10 N
•	 skálaorsó ø 18 mm
•	 orsóemelkedés 0,5 mm

Anyag
•	 edzett, köszörült, finomleppelt mérési 

felület
•	 edzett szerszámacél alap
•	 skáladob és hüvely matt krómozású

Szállítás terjedelme
•	 kulccsal
•	 dobozban

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Finomállítás Cikkszám

150
100 van

A33136
200 A33139
300 A33144
500

120 nincs
A33145

600 C40706
800 C40710

Cikkszám A33136

Cikkszám A33145

​Digitális mélységmérő
Furatmélységek, beszúrások és lépcsős kialakítások méréséhez, megnövelt csúszófelületekkel.​

Előnyök/Kivitel
•	 nulla-helyzet beállítás
•	 nagy kijelző, könnyű leolvasás
•	 átkapcsolható mm/inch kijelzés

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm
•	 mérőfelület szélessége 4 mm (0-300 mm) / 7 mm (300-500 mm)
•	 pontosság DIN 862 szerint

DIN
862

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

150 ±0,02 100 L85616
200

±0,03
100 G02928

300 150 M08446

Cikkszám G02928

​Digitális mélységmérő, Absolut, IP54
Előnyök/Kivitel
•	 üvegsínnel a nagyobb mérési pontosság 

érdekében
•	 fröccsenővízálló 
•	 nagyméretű LCD kijelző 9 mm-es  

karaktermagasság
•	 adatkimenet
•	 rögzítőcsavar
•	 mm/inch átváltó
•	 DIN 862

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Anyag
•	 rozsdamentes, edzett acél

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)
•	 használati utasítás

DIN
862

INOX ABSOLUTE
System
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Védelem Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

0–150 ±0,02
IP40 100 622778
IP67 100 622787

0–200 ±0,02
IP40 100 622780
IP67 100 622788

0–300 ±0,03
IP67 100 L58093
– 100 K86558

0–450 ±0,05 – 250 622783
0–600 ±0,05 – 250 622784
0–750 ±0,06 – 250 622785
0–1.000 ±0,07 – 250 622786

​Digitális mélységmérő, ABS, adatkimenettel​​​
Nagyméretű 9 mm kijelzővel, edzett mérőfelülettel.

Előnyök/Kivitel
•	 növelt elemélettartammal
•	 funkciók: be/ki automatikus kikapcsolás 20 perc után

Műszaki adatok
•	 mértékegység metrikus (0,01 mm)
•	 karaktermagasság 9 mm
•	 hídhossz 100 mm, opcionálisan 260 mm-ig bővíthető

Szállítás terjedelme
•	 1 db SR44 elem
•	 dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Cikkszám 622788

Cikkszám 622787

Cikkszám 622778
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Hídhossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

45 rozsdamentes kivitel F11266
60 ABS műanyag kivitel A33755

Cikkszám F11266

​Digitális mélységmérő, gumiabroncshoz
Előnyök/Kivitel
•	 nagy LCD kijelző, 9,5 mm-es karaktermagasság
•	 átkapcsolható mm/inch kijelzés
•	 Hold funkció

Műszaki adatok
•	 méréstartomány 0-25 mm
•	 leolvasás 0,01 mm
•	 pontosság ±0,03 mm

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)

Werks-
norm

Cikkszám A33755
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Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

200 A33168
300 A33170
500 A33172
1.000 A33174

​

​Magasságmérő és előrajzoló finombeállítással
Előnyök/Kivitel
•	 edzett és köszörült oszlop
•	 matt krómozású skála
•	 keményfém betétes előrajzoló tű
•	 finomállító görgővel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,02 mm
•	 pontosság DIN862 szerint

DIN
862

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Cikkszám

300 ±0,03 B31254
450 ±0,05 969626
600 ±0,05 B31255
1.000 ±0,07 621102Cikkszám 969626

Magasságmérő és előrajzoló, mérőórás
Órás magasságmérő, egyszerű és hibamentes leolvasás mindkét irányban. (fel/le).​

Előnyök/Kivitel
•	 kézikerék biztosítja a gyors munka

darabra állást
•	 keményfém betétes rajztű

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm

Szállítás terjedelme
•	 keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm), 

80 mm hossz
•	 rajztű befogó 9 x 9 mm
•	 előrajzolóval, rögzítővel és fedéllel

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Talpméret 
[mm]

Cikkszám

300 ±0,03
150 x 100 x 50

K23222
600 ±0,05 K23228

​

​Magasságmérő és előrajzoló, digitális, finom
beállítású, ABS
Digitális magasságmérő és előrajzoló kettős adatkimenettel.​

Előnyök/Kivitel
•	 Mini-USB adatkimenet, Digimatic kompa-

tibilis
•	 „0” pont bármely pozícióban rögzíthető
•	 nulla helyzetben a rajzolási pont pontosan 

egybeesik a bázissíkkal
•	 rozsdamentes kivitel
•	 átkapcsolható mm/inch leolvasásra
•	 értéktartás
•	 finoman állítható keményfémbetétes 

előrajzoló tű

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Anyag
•	 rozsdamentes
•	 keményfém betétek

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

INOX USB ABSOLUTE
System
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Mérési tartomány 
[mm]

Hibahatár 
[mm]

Cikkszám

0–300 0,04 622773
0–600 0,06 622775

​

​Magasságmérő és előrajzoló, digitális, ABS,  
állítókerék, adatkimenettel​​​
Digimatic magasságmérő precíz, megbízható kivitelben.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy befogó kar
•	 jó kezelhetőség
•	 adatkimenet
•	 nagy, jól olvasható kijelző
•	 alacsony akkumulátor töltöttség riasztó
•	 be/ki, reset, hold funkció

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Anyag
•	 keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm),  

80 mm hossz
•	 rajztű befogó (9 x 9 mm)
•	 1db SR-44 elemmel

ABSOLUTE
System

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Kivitel Felbontás 
[mm]

Cikkszám

0–350 / 0–465
1,5 ±0,5 légpárnával 0,001 J28079
1,5 ±0,5 légpárna nélkül 0,001 K21700

0–600 / 0–715
1,5 ±0,5 légpárnával 0,001 K21709
1,5 ±0,5 légpárna nélkül 0,001 K21704

​

​

​Magasságmérő ABSOLUTE DIGIMATIC QM-Height​​​
Magasság, fokozatok, horonyszélesség, belső és külső átmérők mérésére. Ideális 
műhelyekben és mérőszobákban.​

Előnyök/Kivitel
•	 opcionálisan légpárnával vagy anélkül
•	 nagy pontosság az elektromágneses, induktív mérési elv alapján
•	 nagy LCD kijelző, nagy, könnyen leolvasható számjegyekkel
•	 több nulla pont állítható be
•	 optikai és akusztikus tolerancia-ellenőrzés
•	 áramellátás opcionálisan hálózatról, elemről vagy akkumulátorról
•	 hálózattól függetlenül is működtethető, akkumulátor akár 300 óra folyamatosan

Műszaki adatok
•	 Felbontás: 0,001 / 0,005 mm átkapcsolható
•	 Pontosság: ± (2,4 + 2,1L / 600) µm (L = mérési hossz mm-ben)
•	 Ismételhetőség: 1,8 μm
•	 Mérőrendszer: ABSOLUTE elektromágneses-induktív
•	 Mérőerő: 1,5 ± 0,5 N
•	 Elmozdulás módja: kézi
•	 Kijelző: LCD

Szállítás terjedelme
•	 LR-6 elem
•	 beállító hasábok
•	 eltolt gömbtapintó Ø 5 mm, D.S.
•	 a tapintót gyártói kalibrálási bizonyítvánnyal szállítjuk

ABSOLUTE
System
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6 Kivitel Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

Előtelepített markolattal 0–972 868151
Markolat nélkül 0–972 848773

Cikkszám 868151

Cikkszám 848773

​Lineáris magasságmérő LH-600E
Csúcskategóriás 2D mérési rendszer egyedülálló pontossággal, könnyű kezelhetőség.  
Új, könnyen leolvasható 5,7 inch/144,78 mm méretű színes TFT LCD kijelző.​

Előnyök/Kivitel
•	 színes grafikus TFT LCD kijelző, háttér

világítással
•	 könnyen kezelhető
•	 magyar nyelvű menürendszer
•	 GO / NG ± beállítás
•	 pneumatikus meghajtó mechanizmus
•	 alkatrész programok készítése és 

automatikus futtatása
•	 RS-232C adatkimenet

Alkalmazások/Megjegyzések
Az 1D és 2D mérések funkciói 
•	 magasságmérés 
•	 átmérő 
•	 belső távolság vagy a vastagság mérése
•	 maximális magasság / minimális 

magasság mérése
•	 szögmeghatározás
•	 távolságszámítás

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 mm
•	 pontosság (1,1 + 0,6 l / 600) μm L = 

mérési hossz (mm)
•	 csúszka elmozdulás 600 mm
•	 kijelző felbontása 320 x 240 képpont

Szállítás terjedelme
•	 beállító hasábok
•	 excentrikus tapintó D5, gömbtapintó Ø 

5 mm felfogóval
•	 akkumulátor, LH-600D/DG
•	 AC adapter 12V, SJ-210 / SJ-310 / 

LH-600 típusokhoz
•	 burkolat
•	 a tapintót gyártói kalibrálási bizonyítván�-

nyal szállítjuk

Werks-
norm RS232

Mérési tartomány 
[mm]

Méret 
[mm]

Cikkszám

0–200
75 x 24,5 619796
100 x 24,5 619797

0–300 125 x 28,5 619798

​

​Mélységmérő talp tolómérőhöz​​​
Mélységmérő talp digitális, nóniuszos vagy órás mélységmérős tolómérőhöz is használhatók. 
Mélység, furatok, beszúrások, bekezdések mérésére. Finomköszörült bázissík rögzítővel.​

Szállítás terjedelme
•	 rögzítőcsavarral
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Cikkszám
A33184

​

​Mérőeszköz készlet tárolódobozban, analóg
Műszaki adatok
Tolómérő •	 150 x 0,05 mm

•	 edzett
•	 rozsdamentes

Mikrométer •	 0-25 x 0,01 mm
•	 keményfém mérőfelület

Élderékszög   •	 100 x 70 mm
•	 krómozott

Acélvonalzó •	 150 x 18 x 0,5 mm
•	 rozsdamentes
•	 mm / inch beosztás

Cikkszám
H29602

​

​Mérőeszköz készlet tárolódobozban, digitális
Műszaki adatok
Tolómérő •	 digitális

•	 150 x 0,01 mm
•	 mm/inch
•	 rozsdamentes
•	 edzett

Mérőhíd •	 75 mm
•	 rozsdamentes
•	 edzett

Acélvonalzó •	 150 x 13 x 0,5 mm
•	 rozsdamentes
•	 beosztás mm / mm

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Kivitel Model Cikkszám

100 ±0,03 vízszintes SD-10DX C06536
150 ±0,03 függőleges SDV-15D A88556
200 ±0,03 függőleges SDV-20D A88560
300 ±0,04 függőleges SDV-30D A88562

​

​Digitális beépíthető tolómérő, ABS
Előnyök/Kivitel
•	 nullázás csak egyszer szükséges, amely a következő elemcseréig tárolásra kerül
•	 nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz
•	 abszolút mérőrendszer 

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm
•	 adatkimenettel
•	 korlátlan maximális sebesség

Szállítás terjedelme
•	 1 darab elemmel

ABSOLUTE
System
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cikkszám

0–25

5–10 6,5 x 0,5

357049
25–50 357050
50–75 357051
75–100 357052
100–125 357053
125–150 357054
150–175 357055
175–200 357056

​

​Kengyeles mikrométer DIN863​​​
Racsnis mikrométer orsórögzítő karral.​

Előnyök/Kivitel
•	 racsnin keresztül szabályozható mérőerő
•	 testhő-szigetelt kengyel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 mérődob Ø 17 mm

Anyag
•	 matt krómozott skáladob
•	 keményfém mérőfelület

Szállítás terjedelme
•	 kulcs
•	 25 mm-től beállító etalon

DIN
863-1

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

0–25 5–10

6,35 x 0,5

±2
619940

25–50 5–10 619941
50–75 5–10 619942
75–100 5–10

±3
619943

100–125 5–15 619944
125–150 5–15 619945
150–175 5–15

±4
619946

175–200 5–15 619947
200-225 5–15 619948
225-250 5–15

±5
619949

250-275 5–15 619950
275-300 5–15 619951

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

300-325 5–15

8 x 0,5

±6
619952

325-350 5–15 619953
350-375 5–15 619954
375-400 5–15

±7
619955

400-425 5–15 619956
425-450 5–15 619957
450-475 5–15

±8
619958

475-500 5–15 619959
500-525 5–15

±9

619960
525-550 5–15 619961
550-575 5–15 619962
575-600 5–15 619963

​Kengyeles mikrométer, műhely kivitel​​​
Mikrométer égetett zománcozott kengyellel, racsnival az állandó mérőerőhöz, rögzítőkarral.

Előnyök/Kivitel
•	 könnyített műhelykivitel
•	 orsórögzítővel

Műszaki adatok
•	 párhuzamosság (L = max. tartomány) 2+L/100 µm
•	 dob Ø 300 mm-ig 18 mm, 300 felett 21 mm
•	 felbontás 0,01 mm

Anyag
•	 keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
•	 matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
•	 25 mm-től beállító etalonnal
•	 50 mm-ig gyári mérési bizonyítvánnyal DIN

863-1
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cikkszám

0–25

±2 5–10 6,35 x 0,5

619910
25–50 619911
50–75 619912
75–100 619913

​Kengyeles mikrométer ​​​
Új generációs külső mikrométer a pontos és megbízható mérésekhez. 

Előnyök/Kivitel
•	 szabályozható mérőerő
•	 hőszigetelelt kengyel
•	 racsnis típus

Műszaki adatok
•	 párhuzamosság 2 µm / 3 µm 75 mm-től
•	 dob Ø 18 mm
•	 skálaosztás 0,01 mm

Anyag
•	 keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
•	 matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
•	 25 mm-től beállító etalonnal
•	 gyári bizonyítvánnyal
•	 kulccsal
•	 dobozban

DIN
863-1

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

300–350 ±6 A33232
350–400 ±6 A33233
400–450 ±7 A33234

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

450–500 ±7 A33235
500–550 ±8 A33236
550–600 ±8 A33237

Rendelési információ
Kézhőtől szigetelő markolat külön rendelhető.

​Kengyeles mikrométer, 50 mm-es méréstartomány ​​​

Előnyök/Kivitel
•	 gyors beállítás és állandó mérőerő
•	 pontosság DIN 863 szerint

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 mérőorsó Ø 10 mm

Anyag
•	 keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
•	 matt krómozott skáladob
•	 könnyűfém kengyel, kék kalapácslakkozott

Szállítás terjedelme
•	 kulccsal

DIN
863
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Cikkszám

800-900 5–10 8 x 0,5 B04033
1.000–1.100 5–10 8 x 0,5 619996
1.100–1.200 5–10 8 x 0,5 619997
1.200–1.300 5–10 8 x 0,5 619998
1300–1.400 5–10 8 x 0,5 619999
1.400–1.500 5–10 8 x 0,5 620000

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Cikkszám

1.500–1.600 5–10 8 x 0,5 620001
1.600–1.700 5–10 8 x 0,5 620002
1.700–1.800 5–10 8 x 0,5 620003
1.800–1.900 5–10 8 x 0,5 620004
1.900–2.000 5–10 8 x 0,5 620005

​Kengyeles mikrométer, 50 mm​​​
Külső mikrométer hosszabbító ülékkel. Stabil, könnyített kivitel extra nagy méréstartománnyal.

Előnyök/Kivitel
•	 stabil, könnyített kivitel extra nagy méréstartománnyal
•	 50 mm orsóelmozdulás szemben a standard orsótípusokkal
•	 ülék nyakrész a méréstartomány kiterjesztéséhez
•	 beállító etalonok a teljes méréstartományhoz

Műszaki adatok
•	 pontosság ±(6+L/75) µm, L = max. tartomány (mm)
•	 párhuzamosság (2+L/100) µm, L = max. tartomány (mm)

Anyag
•	 keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
•	 matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
•	 2 db beállító etalonnal
•	 állítható ütközővel (1000 mm felett)
•	 dobozban Werks-

norm

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

0–150 5–10 6,35 x 0,5 ±3 619973
100–200 5–10 6,35 x 0,5 ±6,67 619976
200–300 5–10 6,35 x 0,5 ±8 619977
300–400 10–14 8 x 0,5 ±9,33 619978
400–500 10–14 8 x 0,5 ±10,67 619979

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x  
emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

500–600 10–14 8 x 0,5 ±12 619980
600–700 10–14 8 x 0,5 ±13,33 619981
700–800 10–14 8 x 0,5 ±14,67 619982
800–900 10–14 8 x 0,5 ±16 619983
900–1.000 10–14 8 x 0,5 ±17,33 619984

​Kengyeles mikrométer, cserélhető ülékkel​​​
Külső mikrométer extra nagy méréstartománnyal. Cserélhető ülékek a méréstartomány  
változtatásához.

Előnyök/Kivitel
•	 racsninak köszönhetően állandó mérőerő

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 mérőerő <300 mm 5-10 N / >300 10-14 N

Anyag
•	 keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
•	 matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
•	 beállítókulcs
•	 beálllító etalon
•	 cserélhető ülékek
•	 dobozban

DIN
863-1
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérőerő 
[N]

Cikkszám

0–25

0,001 ±1 5–10

622199
25–50 622200
50–75 622201
75–100 622202

​Passzaméter, mérőórás​​​ 

Előnyök/Kivitel
•	 munkadarabok gyors sorozatellenőrzésére, hengeres alkat

részekhez, közvetlen tűrés-összehasonítására
•	 beállítása egyszerű, normál hosszetalon felhasználásával
•	 egyszerű kezelés a kiemelő gombbal

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP54 védelem

Műszaki adatok
•	 osztás mérőóra komparátor 0,001 mm

•	 mérőóra pontossága 1 μm
•	 síklapúság 0,3 μm
•	 mérőerő 5–15 N

Anyag
•	 mérőfelület keményfémbetéttel, finomleppelt

Szállítás terjedelme
•	 munkadarab tartóval
•	 dobozban Werks-

norm

Adatkimenet 
nélkül

Adat- 
kimenettel

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

0–25

0,001

±1

5–10 6,35 x 0,5

621459 621450
25–50 ±1 621460 621451
50–75 ±1 621461 621452
75–100 ±2 621462 621453

Kengyeles mikrométer, digitális, IP65​​ 

Előnyök/Kivitel
•	 ellenáll a hűtőfolyadéknak és kenőanyagoknak
•	 orsózárral
•	 Be/Ki (automatikus kikapcsolás 20 perc után)
•	 nulla pozíció, Data/Hold gomb

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védelem

Műszaki adatok
•	 párhuzamosság 50 mm méréstartományig 1 µm
•	 párhuzamosság 50 mm méréstartomány felett 2 µm
•	 dob Ø 18 mm
•	 felbontás 0,001 mm

Anyag
•	 keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
•	 matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
•	 kulcs, beállítóetalonnal 25 mm-től
•	 50 mm-ig gyári mérési bizonyítvány
•	 elem (SR44)
•	 dobozban

​

Werks-
norm

​​
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

0–30

5–10 6,35 x 10

±2 621486
25–55 ±2 621487
50–80 ±3 621488
75–105 ±3 B49007

​Kengyeles mikrométer, digitális, ABS, adatkimenettel,  
QuickMike ​​​
ABSOLUTE „Digimatic” Quick mikrométer nem-forgó orsóval és extra gyors pozicionálhatósággal.

Előnyök/Kivitel
•	 extra gyors orsó mozgatás, 10 mm/ford
•	 nem forgó mérőorsó 
•	 alkalmas szélsőséges üzemi környezetben történő mérésekhez
•	 nincs tengelyelfordulási hiba
•	 nagyobb mérési tartomány, mint a szabványos mikrométereknél
•	 Be/Ki, nulla pozíció (25 mm-től)
•	 Data/Hold gomb, billentyűzár

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védelem

Műszaki adatok
•	 párhuzamosság 80 mm-es méréstartományig 2 µm
•	 párhuzamosság 80 mm-es méréstartomány felett 3 µm
•	 felbontás 0,001 mm

Anyag
•	 keményfém betétes, finomleppelt mérőfelület
•	 matt krómozású skáladob és hüvely

Szállítás terjedelme
•	 kulcs, beállítóetalonnal 25 mm-től
•	 elem (SR44)
•	 dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Méréstartomány 
[mm]

Cikkszám

0–25 A33241
25–50 A33243
50–75 A33245

​

​Kengyeles mikrométer, digitális ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kézhő ellen védett kengyel
•	 pontosság DIN 863 szerint

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védelem

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,001 mm
•	 mérőorsó Ø 6,5 mm

Anyag
•	 matt krómozott skáladob
•	 keményfém mérőfelület, leppelt kivitel

DIN
863-1

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   676Szerszamkatalogus_2022_1.indb   676 2022. 10. 10.   15:32:042022. 10. 10.   15:32:04



677

6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cserélhető ülékek  
[db]

Beállító etalonok  
[db]

Cikkszám

0–150

0,001

5–10 6,35 x 0,5 6
5 621625

150–300 6 621626
300–400

10–15 8 x 0,5 4 4

621627
400–500 621628
500–600 621629
600–700 621630
700–800 621631
800–900 621632
900–1.000 621633

​Kengyeles mikrométer, digitális, cserélhető ülékkel,  
adatkimetettel​​​
Digimatic mikrométer extra nagy méréstartománnyal.

Előnyök/Kivitel
•	 cserélhető ülékkel a többféle mérési feladatnak megfelelően
•	 racsnis stop az állandó mérőerőhöz
•	 funkciók: ZERO/ABS, automatikus kikapcsolás 20 perc után, 

2 x PRESET, riasztás alacsony feszültségnél, zárolási funkció, 
adatkimenet, HOLD

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,001 mm
•	 LCD karaktermagasság: 7,5 mm
•	 orsóemelkedési hiba: 3 µm
•	 síklapúság: 0,6 µm 

Anyag
•	 matt krómozású skáladob és hüvely
•	 edzett, leppelt ülék
•	 keményfémbetétes orsó

Szállítás terjedelme
•	 kulcs
•	 beállító etalon
•	 cserélhető ülékek
•	 elem (SR-44)
•	 dobozban DIN

863-1

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Cikkszám

0–6,5 0,01 620447

Rendelési információ
Beépíthető mikrométerek más elmozdulásokkal, orsóvégződéssel, és méretekkel is  
elérhetők. Kérje ajánlatunkat!

​

​

​Beépíthető mikrométer 6,5 mm elmozdulással, 
orsórögzítővel ​​
Előnyök/Kivitel
•	 gömb mérőfelület (SR3)
•	 orsórögzítővel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 pontosság ±5 [µm
•	 orsóemelkedés 0,5 mm
•	 készülék vastagság rögzítő anyához 4 mm

Anyag
•	 edzett acél mérőfelületek (> 60 HRC)
•	 skáladob és hüvely matt keménykróm bevonattal

Werks-
norm
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Kivitel Cikkszám

0–50 ±3 nem-forgó orsó B04362

​

​Beépíthető digitális mikrométer
Előnyök/Kivitel
•	 nagy pontosság, hibamentes mérés
•	 gépekre, mérőberendezésekbe kényelmesen beszerelhető
•	 kijelző és kezelőszerv 330°-ban elforgatható

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,001 mm
•	 mérőorsó menetemelkedés 0,5 mm
•	 LCD karakter magasság 7,5mm
•	 nem forgó mérőorsó

Anyag
•	 keményfém csúcs

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Kinex Mitutoyo Vogel
Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

5–30 A33278 620396 A33286
25–50 A33280 620397 A33287
50–75 A33282 620398 M28686
75–100 A33284 620399 M28687
100–125 C44763 620400 –
125–150 M28684 620401 –

Belső mikrométer mérőcsőrrel, két ponton mérő​ 
Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 pontosság DIN 863 szerint
•	 orsó menetemelkedése 0,5 mm
•	 Ø 18 mm skáladob és skálahüvely 
•	 mérőerő 1-6 N 

Anyag
•	 finom-leppelt, köszörült, keményfém betétekkel
•	 skáladob és a skálahüvely matt krómozású

Werks-
norm

Szállítás terjedelme
•	 5-30 mm ill. 25-50 mm méréstarto-

mányban beállítógyűrűvel 
•	 doboz

Szállítás terjedelme
•	 kulcs
•	 doboz

Szállítás terjedelme
•	 5-30 mm ill. 25-50 mm méréstarto-

mányban beállítógyűrűvel
•	 doboz

DIN
863
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

6–8 0,001 59 ±2 621674
8–10 0,001 59 ±2 621675
10–12 0,001 59 ±2 621676
12–16 0,005 80 ±2 621677
16–20 0,005 80 ±2 621678
20–25 0,005 90 ±3 621679
25–30 0,005 90 ±3 621680
30–40 0,005 98 ±3 621681
40–50 0,005 98 ±3 621682
50–63 0,005 105 ±3 621683
62–75 0,005 105 ±3 621684
75–88 0,005 105 ±3 621685
87–100 0,005 105 ±3 621686
100–125 0,005 158 ±5 621687
125–150 0,005 158 ±5 621688
150–175 0,005 158 ±5 621689
175–200 0,005 158 ±5 621690
200–225 0,005 158 ±5 621691
225–250 0,005 158 ±5 621692
250–275 0,005 158 ±5 621693
275–300 0,005 158 ±5 621694

Furatmikrométer, három ponton mérő​​​
Három ponton mérő mikrométer átmenő- és zsákfuratokhoz.

Előnyök/Kivitel
•	 nagyfokú tartósság és ütésállóság
•	 stabil mérés

Műszaki adatok
•	 orsóemelkedés 0,5 mm
•	 dobátmérő 12 mm-ig Ø 17 mm / 12 mm-től Ø 23 mm

Anyag
•	 a skáladob és a skálahüvely matt krómozású
•	 a mérőfelület titán bevonatos keményfém

Szállítás terjedelme
•	 dobozban, beállítókulccsal, mérési bizonyítvánnyal
•	 beállítógyűrű és hosszabbító nélkül

​​

DIN
863

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Cikkszám

6–8
59

±0,004 C86231
8–10 ±0,004 C86232
10–12 ±0,004 C86233
12–16

80
±0,005 C86234

16–20 ±0,005 C86235

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Cikkszám

20–25
90

±0,005 C86236
25–30 ±0,005 C86237
30–40

98
±0,005 C86238

40–50 ±0,005 C86239

​Három ponton mérő furatmikrométer, analóg​​​
Furatmikrométer racsnis mérőerő szabályozással átmenő és zsákfuratokhoz.

Előnyök/Kivitel
•	 önközpontozó mérőfej három mérőpofával
•	 finom leppelt

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 dob Ø 17 mm
•	 orsó emelkedés 0,5 mm

Anyag
•	 skála matt krómozott
•	 keményfém mérőfelületek

Szállítás terjedelme
•	 beállítógyűrű
•	 hosszabbító 6–12 mm = 100 mm
•	 hosszabbító 16–50 mm = 150 mm
•	 műanyag koffer

DIN
863
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Ülékek száma 
[db]

Cikkszám

6–10 45 9 F29312
10–18 50 9 L97089
18–35 142 7 A33443

35–50
150 3 A33444
155 5 L97095

50–100 200 7 H24959
50–160 200 8 K07529

160–250
205 8 L97093
410 5 A33446

250–450 410 5 A33447

Rendelési információ
A mérőórához védőburkolat külön rendelhető. A mérőeszköz beállításához beállítógyűrű 
szükséges. Igény esetén kérje árajánlatunkat!

​

​

​Két ponton mérő órás furatmérő ​​​
Furatok gyors és egyszerű mérésére.​

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm

Anyag
•	 keményfém mérőcsúcs
•	 matt krómozott cső

Szállítás terjedelme
•	 mérőórával
•	 dobozban

Werks-
norm

Mérési tarto-
mány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Mérőóra Ülékek száma 
[db]

Cikkszám

18–35 0,001
100

2109AB-10 9 M09423
18–35 0,01 2046AB 9 M09428
35–60 0,001

150

2109AB-10 6 M09433
35–60 0,01 2046AB 6 M09434
50–150 0,001 2109AB 11 M09436
50–150 0,01 2046AB 11 M09438
100–160 0,01 2046SB 13 L85059
250–400 0,01 250 2046AB 5 M09431

Rendelési információ
Hosszabbítók a mély furatok méréséhez külön tartozékként rendelhetőek. A mérőeszköz 
beállításához beállítógyűrű szükséges. Igény esetén kérje árajánlatunkat!

​

​

​Belső furatmérő, Into ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű kezelhetőség
•	 cserélhető alátétek 0,5 mm vastagságban a normál pontosság megtartása mellett, 

így tetszőleges kis lépcsők is összeállíthatók
•	 üreges kialakítású markolat, a kézhő hatásának csökkentésére 

Műszaki adatok
•	 pontosság ±2 µm
•	 ismétlési pontosság 0,5 µm

Anyag
•	 keményfém tapintócsúcs (>18 mm tartományoknál)

Szállítás terjedelme
•	 mérőóra védőtokkal
•	 dobozban

Werks-
norm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

50–75 ±3 620307
75–100 ±4 620308
100–125 ±5 620309
125–150 ±5 620310
150–175 ±5 620311
175–200 ±5 620312
200–225 ±5 620313

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

225–250 ±6 620314
250–275 ±6 620315
275–300 ±6 620316
300–325 ±7 C87103
375–400 ±8 D98946
425–450 ±8 A55399

​Belső mikrométer, 2 ponton mérő ​​​

Előnyök/Kivitel
•	 könnyített kivitel a csőkonstrukciónak köszönhetően
•	 orsórögzítővel (kivéve 50-75 mm)

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 a skáladob és a skálahüvely Ø 18 mm
•	 orsó menetemelkedése 0,5 mm
•	 pontosság DIN 863/4 szerint

Anyag
•	 mérőfelület keményfém betétes, gömb alakúra köszörült, 

finoman leppelt
•	 skáladob és a skálahüvely matt krómozású

Szállítás terjedelme
•	 kulccsal
•	 100 mm-től kézhőtől szigeteló markolattal
•	 dobozban

DIN
863-4

​Cikkszám 620311 ​Cikkszám 620312 ​Cikkszám 620313

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

6–8
83

±5 622758
8–10 ±5 622759
10–12 ±5 622760
12–16

53
±5 622761

16–20 ±5 622762
20–25

59,3
±6 622763

25–30 ±6 622764
30–40

67,3
±6 622765

40–50 ±6 622766

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

50–63

75,4

±6 771252
62–75 ±6 G97297
75–88 ±6 G97300
87–100 ±6 G97304
100–113 ±6 G97306
112–125 ±6 G96884

​Három ponton mérő furatmikrométer, digitális, 
Borematic​​​
Gyors működtető karral és abszolút skálával. 

Előnyök/Kivitel
•	 gyors és rendkívül egyszerű mérést tesz lehetővé
•	 sorozatmérésekhez kiválóan használható
•	 nagyméretű LCD kijelzője 11 mm a könnyű leolvasáshoz
•	 330°-ban elfogatható kijelző a kényelmes leolvasási szög  

beállításához
•	 OK/NOK kiértékelés
•	 funkciózár a beállítások védelme érdekében
•	 funkciók ZERO/ABS, DATA/HOLD, 2 x PRESET, zárolás funkció, adatkimenet

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,001 mm
•	 pontosság 6–20 mm ±5 µm / 20–125 mm ±6 µm
•	 karakter magasság 11 mm

Anyag
•	 a mérőfelület: 6-12mm TIN bevonatolt keményfém,  

12mm felett TIN bevonatolt edzett acél 

Szállítás terjedelme
•	 beállítókulccsal
•	 1 darab SR-44 elem
•	 gyári kalibrálási bizonyítvánnyal
•	 dobozban

Werks-
norm
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

6–8
54

±2 621813
8–10 ±2 621814
10–12 ±2 621815
12–16

78
±2 621816

16–20 ±2 621817
20–25

88
±3 621818

25–30 ±3 621819
30–40

102
±3 621820

40–50 ±3 621821

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység 
max. 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Cikkszám

50–63

105

±3 621822
62–75 ±3 621823
75–88 ±3 621824
87–100 ±3 621825
100–125

151

±5 621826
125–150 ±5 621827
150–175 ±5 621828
175–200 ±5 621829
200–225 ±5 621830
225–250 ±5 621831
250–275 ±5 621832
275–300 ±5 621833

​Három ponton mérő furatmikrométer, digitális, Holtest​​​
A belső átmérő pontos méréséhez.

Előnyök/Kivitel
•	 adatkimenettel
•	 billentyűzet zár
•	 Be/Ki (automatikus kikapcsolás 20 perc után), nulla beállítás
•	 Data/Hold gomb

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védelem

Műszaki adatok
•	 kijelzett számjegy magassága 7,5 mm
•	 felbontás 0,001 mm
•	 pontosság ±2 µm - 6-20 mm / ±3 µm - 20-100 mm / ±5 µm 

100 mm felett

Anyag
•	 a mérőfelület: 6-12mm TIN bevonatolt keményfém,  

12mm felett TIN bevonatolt edzett acél 

Szállítás terjedelme
•	 beállítókulcs
•	 gyári kalibrálási bizonyítvánnyal
•	 elem (SR-44 )
•	 dobozban 
•	 Beállítógyűrű és hosszabbító nélkül

DIN
863

​Cikkszám 621813 ​Cikkszám 621822 ​Cikkszám 621826
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Cikkszám

6–8 ±4
50

G31898
8–10 ±4 G31902
10–12 ±4 G31903
12–16 ±4

100
G31905

16–20 ±4 G31907

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Cikkszám

20–25 ±4

150

G31909
25–30 ±4 G31911
30–40 ±4 G16822
40–50 ±5 G31913
50–63 ±5 G31917
62–75 ±5 G31921
75–88 ±5 G31923
87–100 ±5 G31928

​Három ponton mérő furatmikrométer, digitális, IP54 ​​​

Előnyök/Kivitel
•	 VOCOM-S adatkimenettel
•	 nagyméretű LCD kijelző
•	 mm/inch átváltó
•	 konstans mérőerő a racsnin keresztül

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP54 védelem

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,001 mm

Anyag
•	 6-12mm-es tartományig edzett mérőfelületek
•	 12mm-es tartománytól keményfém mérőfelületek
•	 krómozott kivitel

Szállítás terjedelme
•	 beállító gyűrű és hosszabbító
•	 1x 3V elem (CR2032)
•	 koffer Werks-

norm

Alkalmas 
[mm]

Méret 
[mm]

Anyag Cikkszám

0–100
117 x 70 x 40 acél A33554
165 x 120 x 120 öntöttvas A33553

​Mikrométer állvány ​​​
Kengyeles mikrométerek rögzítéséhez, sorozatos mérésekhez.

Előnyök/Kivitel
•	 pofák belső fele gumi borítású a mikrométer védelme érdekében
•	 pofák axiálisan forgathatók
•	 központi rögzítőcsavar

Anyag
•	 szürke kalapácslakk felület
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

​Beállító gyűrű, acél​, DIN 2250-1 C típus​
Furatmérő készülékek mérőpofáinak beállítására. 

Előnyök/Kivitel
•	 a névleges mérettől való eltérés: az Ø 1-45 mm-es tartományban max. ±0,01 mm,  

az Ø 50 mm feletti tartományban max. ±0,02 mm
•	 a tényleges méret 3 tizedes jegy pontossággal a beállító gyűrűbe gravírozva

Műszaki adatok
•	 hengeresség (Mitutoyo házi-szabvány):
•	 1,0 μm az Ø 1–60 mm-es beállító gyűrűknél
•	 1,5 μm az Ø 62–90 mm-es beállító gyűrűknél
•	 2,0 μm az Ø 100–150 mm-es beállító gyűrűknél
•	 2,5 μm az Ø 175–225 mm-es beállító gyűrűknél
•	 3,0 μm az Ø 250–300 mm-es beállító gyűrűknél 

Rendelési információ
Rendelhető tetszőlegesen egész és köztes méretben 3 tizedes jegyig. 

Mérési tartomány 
[mm]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Cikkszám

0–100 6,5 x 0,5 5–10 460173

​

​Kengyeles mikrométer készlet, analóg,  
0-100 mm, 4 részes​​​
Racsnival és orsórögzítő karral.​

Előnyök/Kivitel
•	 racsnin keresztül szabályozható mérőerő
•	 testhő-szigetelt kengyel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm

Anyag
•	 matt, krómozott skála
•	 keményfém betétes mérőfelületek

Szállítás terjedelme
•	 mikrométerek 0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100 mm-es  

méréstartományban
•	 beállító etalonok és beállító kulcs
•	 fadoboz

DIN
863-1
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Cikkszám

0–100 0,01 5–10 6,35 x 0,5 624426

​

​Kengyeles mikrométer készlet analóg, 0-100 mm, 
4 részes​​​
Kengyeles mikrométer készlet racsnival a nehezen elérhető helyeken történő 
mérésekhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 kézhőtől védett kengyel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 50 mm-es mérési tartományig gyári kalibrálási bizonyítvánnyal

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 mérőorsó:  Ø 6,35 mm
•	 mérőerő:  5–10 N
•	 síklapúság: 0,6 μm

Anyag
•	 leolvasási felület matt, krómozott
•	 keményfém betétes mérőfelület

Szállítás terjedelme
•	 készletkombináció 0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100
•	 kulcs és beállító etalon
•	 fadoboz

DIN
863-1

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Készlet Cikkszám

0–150 5–10 6,35 x 0,5 6-teilig 624428

​

​Kengyeles mikrométer készlet analóg, 0-150 mm, 
6 részes​​​
Racsnival és orsórögzítővel.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 könnyű műhelykivitel

Műszaki adatok
•	 pontosság: 0–75 mm ±2 μm / 75–150 mm ±3 μm
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 mérőorsó:  Ø 6,35 mm
•	 menetemelkedés: 0,5 mm
•	 mérőerő:  5–10 N
•	 síklapúság: 0,6 μm

Anyag
•	 leolvasási felület matt, krómozott
•	 keményfém betétes mérőfelület

Szállítás terjedelme
•	 mikrométerek 0–25 / 25–25 / 50–75 / 75–100 / 100–125 /  

125–150 mm-es méréstartománnyal
•	 beállító etalon és kulcs
•	 fa dobozban

DIN
863-1
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Orsó Ø x emelkedés 
[mm]

Készlet Cikkszám

0–100 5–10 6,35 x 0,5 4-teilig 624451

Rendelési információ
Igény esetén más összeállítású készletek is szállíthatók. Kérje ajánlatunkat!

​

​Kengyeles mikrométer készlet, Digimatic​​​,  
0-100 mm, 4 részes​​​
Racsnival és orsórögzítővel.​

Előnyök/Kivitel
•	 kiváló víz- és porállóság
•	 minden műanyag alkatrész olajálló anyagból

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 50 mm-es mérési tartományig gyári kalibrációs tanúsítvánnyal
•	 IP65 védettség

Műszaki adatok
•	 pontosság: ±2 μm
•	 felbontás: 0,001 mm

Anyag
•	 matt krómozott leolvasási felület
•	 finomleppelt keményfémbetétes mérőfelület

Szállítás terjedelme
•	 mikrométerek 0–25 / 25–25 / 50–75 /  

75–100 mm-es méréstartománnyal
•	 kulcs
•	 beállító etalonnal 25 mm-től
•	 dobozban

DIN
863-1

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Kivitel Hosszabbító  
összesen 
[db]

Cikkszám

50–150
Edzett mérőfelület 3 620342
Keményfém mérőfelület 3 620347

50–300
Edzett mérőfelület 5 620343
Keményfém mérőfelület 5 620348

50–500
Edzett mérőfelület 6 620344
Keményfém mérőfelület 6 620349

50–1.000
Edzett mérőfelület 8 620345
Keményfém mérőfelület 8 620350

50–1.500
Edzett mérőfelület 10 620346
Keményfém mérőfelület 10 620351

​Cikkszám 620351

​Belső rúdmikrométer készlet, 2 ponton mérő ​​​
Kompakt változat, cserélhető hosszabbítók üreges cső kialakítással.​

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 mérési intervallum: 13 mm
•	 skáladob Ø: 15 mm
•	 orsó menetemelkedése: 0,5 mm
•	 csőátmérő Ø: 12,5 mm
•	 pontosság: ±(3+n+L/50) µm, n = rudak száma,  

L = maximum mérési hossz (mm)

Szállítás terjedelme
•	 hosszabbítók
•	 kulcs
•	 doboz

Werks-
norm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Kivitel Hosszabbító összesen 
[db]

Cikkszám

200–1000 keményfém betétes mérőfelület 5 621623
200–2000 keményfém betétes mérőfelület 8 621624

​Belső rúdmikrométer készlet, digitális​​​
Előnyök/Kivitel
•	 automatikus kikapcsolás 20 perc után
•	 Digimatic típus, adatkimenettel
•	 alkalmazható hűtőfolyadékok és vágóolajok használat mellett is
•	 üreges csőhosszabbítások
•	 Data/Hold gomb
•	 PRESET funkció

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védelem

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,001 mm
•	 mérési hossz: 25 mm
•	 dob Ø: 18 mm
•	 orsó menetemelkedése: 0,5 mm
•	 hosszabbító Ø: 17 mm
•	 pontosság: ±(3+n+L/50) µm, n = rudak vagy csövek száma,  

L = max. mérési hossz (mm)

Anyag
•	 keményfém mérőfelületek

Szállítás terjedelme
•	 hosszabbítók 
•	 beállítókulcs
•	 1 darab SR-44 elem
•	 dobozban

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Beállitó gyűrű Ø 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–12 8/10 3 részes 622770
12–25 16/20 3 részes 624619
25–50 30/40 3 részes 624620
50–100 62/87 4 részes 844334

​Három ponton mérő furatmikrométer készlet, digitális,  
Borematic​​​
Gyors működtetésű karral és abszolút skálával.

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű, gyors mérés
•	 nagy méretű LCD kijelző
•	 330°-ban elforgatható kijelző
•	 OK/NOK minősítés funkció
•	 adatkimenet
•	 billentyűzetzár

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védelem

Műszaki adatok
•	 pontosság a 6–20 mm méréstartományban: ± 5 µm

•	 pontosság a 20–125 mm méréstartományban: ± 6 µm
•	 karaktermagasság: 11 mm
•	 felbontás: 0,001 mm

Anyag
•	 titán bevonatú keményfém 6 - 12 mm
•	 titán bevonatú edzett acél 12 - 125 mm

Szállítás terjedelme
•	 beállító kulcs, hozzáillő beállító gyűrűk
•	 elem (SR-44)
•	 gyári mérési bizonyítvány
•	 fa doboz

Werks-
norm
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mikrométerek

Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

5–100 A33290

​Belső mikrométer mérőcsőrrel, készlet ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 a racsni garantálja az állandó mérőerőt
•	 orsórögzítő

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 pontosság: ±5 µm – 25 mm / ±6 µm – 50 mm / ±7 µm – 75 mm / ±8 µm – 100 mm
•	 skáladob és skálahüvely: Ø 18 mm
•	 orsó menetemelkedése: 0,5 mm

Anyag
•	 finom-leppelt, köszörült, keményfém betétek
•	 matt krómozású skáladob és skálahüvely

Szállítás terjedelme
•	 mikrométerek 0–25 / 25–50 / 50–75 / 75–100 mm-es  

méréstartományban
•	 5 és 25 mm-es beállító etalon
•	 beállítókulcs

DIN
863

Mérési tartomány 
[mm]

Beállitó gyűrű Ø 
[mm]

Kivitel Cikkszám

6–12 8/10
1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621835
teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624466

12–20 16 1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621836
12–25 16/20 teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624467
20–50 25/40 1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621837
25–50 30/40 teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624468
50–75 62 teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624469
50–100 62/87 1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621838
75–100 87 teljes mérőeszköz készlet (mérőfej kompletten kijelzővel együtt) 624470
100–200 125/175 1 kijelző, cserélhető mérőfejekkel 621839

​Három ponton mérő furatmikrométer készlet, Digimatic​​​

Előnyök/Kivitel
•	 cserélhető mérőfejek
•	 nagyméretű LCD kijelző
•	 kijelzett karaktermagasság 7,5 mm
•	 adatkimenet

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP65

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,001 mm
•	 pontosság 6–20 mm mérettartományban: ± 2 µm

•	 pontosság 20–100 mm mérettartományban: ± 3 µm 
•	 pontosság 100–200 mm mérettartományban: ± 5 µm

Anyag
•	 titán bevonatú keményfém mérőfelületek

Szállítás terjedelme
•	 beállítógyűrűk 
•	 elem (SR44)
•	 fadoboz
•	 gyári mérési tanúsítvány DIN

863
Werks-
norm
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Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Osztásérték
[mm]

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Skála 
[mm]

Védelem Nemeskő 
csapágy

Hátlapfül Cikkszám

3,5

0,01 40

0–50 – – – M09450
5 0–50–0 – – M09456
5 0–100 IP63 – – M09451
5 0–100 (100–0) – – M09453
5 0–100 (100–0) – – – L91169

​Cikkszám M09450

​Mérőóra, kicsi​​​
Ütésálló, kisméretű kialakítás, külső gyűrű Ø 40 mm, nagyobb osztástávolság.​

Előnyök/Kivitel
•	 folyamatos skála
•	 szűk helyeken előnyös

Műszaki adatok
•	 mérőszár Ø 8 mm h6
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Szállítás terjedelme
•	 gyári kalibrálási bizonyítvány

Werks-
norm

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Mérési  
tartomány 
[mm]

Mutató  
átfordulása 
[mm]

Skála Skálaosztás 
[mm]

Cikkszám

40
1

0,5 0–50
0,001 A33587

3 0,01 A33585
5 0,01 A33586

​

​Mérőóra 0-50 ​​​
Mérőóra, forgatható külső skálával.​

Előnyök/Kivitel
•	 állítható tűrésmező jelzők 
•	 kisméretű kialakítás

Anyag
•	 rozsdamentes acél mérőrúd, edzett és leppelt felület
•	 masszív öntvényház, matt krómozott felület

DIN
878
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Osztásérték
[mm]

Külső gyűrű Ø
[mm]

Skála kiosztás
[mm]

IP Védelem Nemeskő csapágy Ütésvédelem Hátlapfül Cikkszám

10 0,01 57

0–100

– – – L13793
– – M09490
– – – – M71022
IP64 – – – M09486

0–50–0 – – – M10200

0–100

IP64 – – – L94903
– – – – L80525
– – – M09484
– – – 621206
– – M10215
– M10202
IP64 – – – M10201
– – – – L70340
– – M10203
– M10204
– – – – M10205

​Mérőóra ​​​
Standard mérőórák.

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavar és/vagy emelőkar mindkét oldalon rögzíthető - 

opcionális

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 mérőszár Ø: 8 mm h6
•	 óraszámlap Ø: 57 mm
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Anyag
•	 keményfém hegy

Szállítás terjedelme
•	 gyári kalibrálási bizonyítvány

Werks-
norm

​Cikkszám M10203​Cikkszám M10215
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6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Mérési tartomány 
[mm]

Skála Védelem Cikkszám

80

20

0–100

– M10198
30 – M07701
50 – M10199
80 – M08636
100 – M08639

Mérőórák 80 mm számlap-átmérővel

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus fémház
•	 zárófedél csavarokkal rögzítve

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 mérőszár Ø: 8 mm h6

Szállítás terjedelme
•	 gyári kalibrálási bizonyítvány

DIN
878

​Mérőóra, 0,001 felbontásban
Standard típusú mérőóra

Műszaki adatok
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Szállítás terjedelme
•	 standard tapintócsúcs, 7,3 mm hosszú, keményfém

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Osztásérték
[mm]

Külső gyűrű Ø
[mm]

Skála kiosztás
[mm]

IP Védelem Nemeskő csapágy Ütésvédelem Hátlapfül Cikkszám

1

0,001 57

0–100
IP64 – M10207
– – L89994
– M10208

0–100–0 – – M10206
0–100 IP64 M10209

0–100–0
– – L71955

2
– M10211
– – M10210

5
0–100–100 – – – M10212
0–100–0 – – – M10214
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Mérési tarto-
mány 
[mm]

Mutató átfor-
dulása 
[mm]

Skála Kivitel Cikkszám

57 10 1 0–100
ütésálló A33593
standard A33592

Cikkszám A33592

​Mérőóra, 0–100 ​​​
Mérőóra, forgatható külső skálával.​

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm

Anyag
•	 mérőrúd edzett rozsdamentes acél
•	 fém ház, matt króm felület

Werks-
norm

Külső gyűrű Ø 
[mm]

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mutató átfordulása 
[mm]

Cikkszám

41 5 0,01 1 A33599
53 1 0,001 0,1 A33602
56,5 10 0,01 1 A33598

59,5
25 0,01 1 A33600
30 0,01 1 A33601

Cikkszám A33602

​Mérőóra, 0–100 ​​​
Standard kivitelű analóg mérőórák normál mérési feladatokra.​

Műszaki adatok
•	 pontosság DIN 878 szerint

DIN
878
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány
[mm]

Felbontás
[mm]

Hibahatár
[µm]

Mérőerő
[N]

Cikkszám

12,7 0,001 ±3 ≤ 2,5 A88482

 ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőóra külső 
 betáplálással, Max/Min tartomány mérésére    
Előnyök/Kivitel
• egyszerűen kezelhető menürendszer
• mm / inch átváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
• IP54 védettség

Műszaki adatok
• szár Ø: 8 mm
• tapintócsúcs rögzítőmenete: M2,5
• LCD kijelző, karaktermagassság: 8 mm
• M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Anyag
• keményfém tapintó

Szállítás terjedelme
• standard tapintócsúcs, 7,3 mm hosszú, keményfém, metrikus
• 4 m hosszú jelkábellel szállítjuk fi x bekötéssel az eszközbe.

Másik kábelvég nem tartalmaz csatlakozót.

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Mérési tartomány
[mm]

Felbontás
[mm]

Hibahatár
[µm]

Cikkszám

12,7
0,001/0,01 3

622648
622646

0,01 20
622651*
622649

25,4 0,01 30 622655

50,8
0,001/0,01 6 622658
0,01 40 622659

* alacsony mérőerővel

Cikkszám 622648

 ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőóra külső 
 betáplálással, Max/Min tartomány mérésére
Multifunkciós mérőóra

Előnyök/Kivitel
• számítási funkció Ax képlettel (x = orsó útja)
• egyszeri nullapont állítás
• por és fröccsenő vízálló
• pontosság a legnagyobb sebesség mellett is
• Be / Ki, nulla beállítás, a számlálási irány megváltoztatása, Data / Hold gomb
• 330° -kal elforgatható
• GO / ±NOGO tűrésezési funkció
• billentyűzár
• adatkimenettel

Alkalmazások/Megjegyzések
• védettség IP42

Műszaki adatok
• ház Ø: 60 mm
• szár Ø: 8 mm h6
• karaktermagasság : 11 mm
• 622651-es cikkszámú típus alacsony mérőerővel

Szállítás terjedelme
• SR-44 elem

Werks-
norm

ABSOLUTE
System
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Hibahatár 
[µm]

Cikkszám

30
0,001/0,0005

2 622663
60 3 622664

Cikkszám 622663

​Digimatic ID-H mérőórák​​​
Multifunkciós mérőóra nagy pontossággal és 0,0005 mm felbontással. Vizuális tűréskijel-
zéssel (2-színű, zöld-piros háttérvilágítás), továbbá analóg megjelenítéssel. Mechanikus 
kiemelő huzal 30 mm felett (opció). Külsőleg vezérelhető, távirányító opcionális. Digimatic 
és RS-232 adatkimenet. Külső tápellátás AC adapterrel.​

Előnyök/Kivitel
•	 mechanikus kiemelő huzal 30 mm felett (opció)
•	 Min/Max funkció
•	 billentyűzet zár
•	 analóg mérési tartomány váltás
•	 külső távirányító
•	 külső tápellátás AC adapterrel
•	 adatkimenet a Digimatic-on keresztül
•	 Be/ki, nullázás, előre beállított funkció, számlálási irány váltása

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP30

Műszaki adatok burkolat: kb 114 x 60 mm
•	 szár Ø: 8 mm
•	 adatbemenet: RS 232 C
•	 karaktermagasság: 9,5 m
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Szállítás terjedelme
•	 AC-Adapter, 6V 2A, 300/0,01 ABS (A)
•	 kiemelő kar

Werks-
norm

ABSOLUTE
System RS232

Felbontás
0,001 mm 0,01 mm

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Mérőerő 
[N]

Cikkszám Cikkszám

0–12,7
±3 < 1,5

B11033 K52957
0–25,4 K52971 K52966
0–50,8 K52979 K52973

​Mérőóra, digitális, USB adatkimenettel ​​​
Standard modell.

Előnyök/Kivitel
•	 USB adatkimenet
•	 nagyméretű LCD kijelző, könnyű leolvasás
•	 mm / inch átváltás

Műszaki adatok
•	 tapintócsúcs rögzítőmenete: M2,5

•	 karaktermagasság: 10 mm

Anyag
•	 szár és orsó rozsdamentes acél, edzett és leppelt
•	 alumínium ház erős műanyag borítással

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

Werks-
norm USB
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Hibahatár 
[µm]

Cikkszám

12,7
0,001 3 868102
0,01 20 868090

​

​ABSOLUTE Digimatic ID-SX mérőórák​​​
Mérőóra alapmodell egyszerű, megbízható használattal. A nullapont beállítása csak 
egyszer szükséges, azt a következő elemcseréig megőrzi. Kiváló pontosság még nagy 
sebesség mellett is. Nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 por- és fröccsenő vízálló
•	 pontosság a legnagyobb sebesség mellett
•	 adatkimenettel
•	 Be/Ki, origin funkció, számlálási irány váltása

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP42

Műszaki adatok
•	 ház Ø: 60 mm
•	 szár Ø: 8 mm h6
•	 karaktermagasság: 9 mm
•	 M2,5x0,45 csatlakozású cserélhető mérőóra tapintó

Anyag
•	 keményfém mérőcsúcs

Szállítás terjedelme
•	 elem (SR44)

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Mérési tartomány 
[mm]

Felbontás 
[mm]

Hibahatár 
[µm]

Cikkszám

12,5 0,01 20 C79150

​

​Digitális mérőóra IP65​​​
Előnyök/Kivitel
•	 nulla pont beállítása minden pozícióban lehetséges
•	 cserélhető mérőbetét M 2,5
•	 Mini-USB adatkimenet
•	 Be / Ki, mm / inch átváltás

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP65

Műszaki adatok
•	 ház Ø: 60 mm
•	 befogó szár Ø: 8 mm h6
•	 karaktermagasság: 11 mm

Anyag
•	 alumíniumház

Szállítás terjedelme
•	 elem (CR2032)

Werks-
norm USB
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Cikkszám

200 63,5 ≤ 1,5 622694

​

​Órás mélységmérő, digitális, ABS  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 derékszögű talp

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,01mm
•	 pontosság: ± 20 µm

Anyag
•	 edzett, finomköszörült, leppelt talpfelület
•	 keményfém gömb tapintó

Szállítás terjedelme
•	 ABSOLUTE Digimatic ID-C mérőórával
•	 standard tapintócsúcs 17 mm, 14 mm hosszúságban, keményfém, M2,5x0,45 

csatlakozással
•	 hosszabbítók 10 / 20 / 2x 30 / 100 mm
•	 kiemelőkar, S-Típus
•	 SR-44 elem
•	 dobozban

Mérési tartomány 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám

0,8 0–40–0 40 24
B33057
B48206

Cikkszám B33057

Cikkszám B48206

​Mérőóra szögtapintós, elfordítható  mérőfejjel ​​​
Mérőóra automatikusan átfordítható tapintókarral, a nullapont-beállításhoz  
elforgatható külső gyűrűvel.​

Előnyök/Kivitel
•	 360°-ban elfordítható mérőfej
•	 forgatható skála
•	 nem mágnesezhető
•	 DIN szabvány

Műszaki adatok
•	 skálaosztés: 0,01 mm
•	 mérőerő: ≤ 0,3 N
•	 mérőtapintó csúcs: M1,7x0,35 menettel

Szállítás terjedelme
•	 Ø 2 mm-es tapintóval
•	 Ø 8 mm-es befogóval
•	 védőtokban 

•	 csak B48206 (Full set):
•	 Ø 1, 2 és 3 mm-es tapintóval
•	 Ø 4 mm-es fecskefarkú csatlakozású szár
•	 100 mm-es tartókar
•	 forgó bilincs az Ø 4 és 8 mm-es szárhoz

Werks-
norm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám

0,8 0–40–0 40 12 A33616

​

​

​Mérőóra, szögtapintós  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 elforgatható külső gyűrű a nullapont beállításához

Műszaki adatok
•	 skálaosztás: 0,01 mm
•	 pontosság: CSN 251820 szerint
•	 DIN 2270 szerinti kivitel

Szállítás terjedelme
•	 1 db 6 mm-es és  1 db 8 mm-es felfogó csappal

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám

0,5 0,01 0–25–0 40
22,2 F95971
37,4 F95967

0,8 0,01 0–40–0 39 20,9 622083

1 0,01 0–50–0 40 44,5
F00744
F95990

1,5 0,01 0–25–0 40 22,2 F83353

​Mérőóra, szögtapintós  ​​​
A tükröződésmentes, sík óraüveg lehetővé teszi a könnyebb olvasást, ellenáll a pornak és az olajnak. 
Kijelzés mindkét irányban. A külső gyűrűvel nullára állítható.

Előnyök/Kivitel
•	 fokozott élettartam, tapintási érzékenység és olvashatóság
•	 több bevonatos óraüveg
•	 drágakő csapágyazás

Műszaki adatok
•	 tapintógolyó Ø: 2,0 mm

Anyag
•	 mérőbetét keményfémgolyóval

Szállítás terjedelme
•	 befogószár Ø 8 mm

Cikkszám F95967Cikkszám 622083
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tarto-
mány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám

0,14 0,001 0–70–0 39 12,8 622082

0,2 0,002 0–100–0
29,2 18,7 F95995
39 14,7 622085

0,6 0,002 0–100–0 40 18,7 F34647

Cikkszám F34647

​Mérőóra, szögtapintós 0,001 / 0,002 mm​​​
A tükröződés mentes üveg lehetővé teszi a könnyebb leolvasást, ellenáll a pornak  
és az olajnak. A külső gyűrűvel nullára állítható.​

Előnyök/Kivitel
•	 megnövelt élettartam, tapintási érzékenység és olvashatóság
•	 többrétegű óraüveg

Műszaki adatok
•	 tapintógolyó Ø: 2,0 mm

Anyag
•	 keményfém gömb mérőcsúcs
•	 nemeskő csapágyazás

Szállítás terjedelme
•	 befogószár Ø 8 mm

Mérési 
tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Skála Tapintó 
hossza 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Ház Ø 
[mm]

Cikkszám

0,4 0,002 0–100–0 20,9 0,01–0,3 40 F95984

​Mérőóra, szögtapintós, döntött ​​​
A lapos, tükröződésmentes óralap egyszerű leolvasást tesz lehetővé.  
Kétirányú alkalmazáshoz. 20°-ban döntött óralap.​

Előnyök/Kivitel
•	 megnövelt élettartam

Műszaki adatok
•	 keményfém tapintó Ø 2,0 mm
•	 ház Ø 40 mm

Anyag
•	 nemeskő csapágyazás
•	 keményfém tapintó

Szállítás terjedelme
•	 szár Ø 8 mm

Werks-
norm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Forma
B C A

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Skála Ház Ø 
[mm]

Tapintó hossza 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

0,2 0,002 0–100–0
32 12 A33622 A33623 A33621
40 12 A33634 A33635 A33633

0,5 0,01 0–25–0
32 35 A33625 A33626 A33624
40 35 A33631 A33632 A33630

0,8 0,01 0–40–0
32 12 A33619 A33620 –
40 12 A33628 A33629 A33627

​Mérőóra, szögtapintós

Felhasználási terület
•	 párhuzamosság, síklapúság és a futás ellenőrzésére

Előnyök/Kivitel
•	 két irányban forgatható tapintó, mindig az óramutató járásával  

megegyező irányt tartva
•	 ütésálló

Anyag
•	 masszív sárgaréz ház, matt króm kivitel
•	 csapágyak részben kerámia házban
•	 keményfém mérőcsúcs

Mérési  
tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési 
tartomány 
eltérése 
[mm]

Mérési  
mélység max. 
[mm]

Mérőtapintó 
típusa 
[mm]

Horonymélység 
[mm]

Horony- 
szélesség 
[mm]

Mérőerő min. 
[N]

Mérőerő max. 
[N]

Cikkszám

5–15 0,005 ±0,015 35 Ø 0,6 2,3 0,8 0,8 1,2 621236
20–40 0,01 ±0,03 85 Ø 1 7 1,2 1,1 1,6 621238
40–60 0,01 ±0,03 85 Ø 1 8,3 1,2 1,1 1,6 621240
50–70 0,01 ±0,03 85 Ø 1 8,3 1,2 1,1 1,6 621241

​Lengő karos mérőóra ​​​
Belső hornyok és mélyedések mérésére

Előnyök/Kivitel
•	 egy rögzített és egy mozgó tapintókar
•	 a mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítva 

jeleníti meg
•	 a mért érték közvetlenül leolvasható

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP65 védelem

Anyag
•	 keményfém gömb mérőfelületetek

Cikkszám 621236Cikkszám 621238 Cikkszám 621240

B formaA forma C forma
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési mélység max. 
[mm]

Kivitel Cikkszám

0–10

30 kerámia tárcsatapintó 622697
30 kerámia tárcsatapintó és nagy mérőcsőr 622700
30 állítható ülék 622698
120 késél tapintó 622699

​Vastagságmérő digitális ​​​
Film, papír, stb méréséhez.

Előnyök/Kivitel
•	 egyedülálló vastagságmérő,ABSOLUTE Digimatic ID-C vagy ID-S 

mérőórával
•	 a mérési pontosság nagy mérési gyorsasággal párosul

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,01 mm
•	 pontosság: ±10 µm

•	 mérőerő: ≤ 1,5 N
•	 párhuzamosság: 10 µm
•	 tapintó: M2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS típus)

Szállítás terjedelme
•	 orsókiemelő kar (12,7mm modell)
•	 SR-44 elemmel ABSOLUTE

System

Cikkszám 622697 Cikkszám 622700 Cikkszám 622698

Anyag Golyó Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

keményfém

1
12,1 620338
12,8 621326
14,7 619971

2
20,9 619964
22,3 620352
22,3 620353

3
36,8 620297
44,5 620322
44,5 620330

rubin 2
14,7 621333
22,3 621334
44,5 621335

acél
0,5

14,7 621084
20,9 621086

0,7 22,3 621090

​

Tapintók szögtapintós mérőórákhoz ​​​
M1,7x0,35 menettel.​​
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Ø D 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

0,45
3 620199
5 621294

1 10 621297

1,5
13 620197
20 621302
40 621303

2
8 B05309
18 B35209
40 B04270

​

Tapintócsúcs mérőórához, keményfém, hengeres ​​​
Tű alakú.

Műszaki adatok
•	 menet: M2,5

Ø D 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5

5 619902
10 A98736
20 619903
25 619904

10 5 B61967

Cikkszám 619902

Tapintócsúcs mérőórához, acél, gömb
Műszaki adatok
•	 menet: M2,5

Típus Fej -Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Menet Cikkszám

3 8,3 M 2,5 D96923
10 / 10,5 10 M 2,5 A33637

tűtapintó
1 20 M 2,5 621298
1 40 M 2,5 621299

STANDARD gömbtapintó 3 7,3 M 2,5 838043

tárcsatapintó
4,3 / 5,2 5 M 2,5 620177
6,5 / 7 10 M 2,5 620178
9,5 / 10,5 10 M 2,5 620179

Cikkszám 621298

Cikkszám 620179

​Tapintó csúcs keményfém ​​​
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Kinyúlás 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Mágnestalp H x Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[N]

Állvány Ø 
[mm]

Allvány menete Súly 
[kg]

Cikkszám

250 295 70 x 45 x 65 650 16 M 10 2,3 A33720

​Mágneses mérőóra állvány, univerzális ​​​
Professzionális felhasználásra, mindenfajta mérésre, bármilyen pozícióban. 

Előnyök/Kivitel
•	 erős mágnestalp 
•	 szorítócsatlakozás keresztirányú fejjel
•	 prizmatikus alap alul sík felülettel 
•	

Műszaki adatok
•	 befogható mérőóra szár Ø: 8 mm

Anyag
•	 krómozott acél szárak
•	 mágneses blokk kék kalapácslakkozással

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

Kinyúlás 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Mágnestalp H x Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[N]

Állvány Ø 
[mm]

Allvány menete Cikkszám

140 235 65 x 50 x 55 600 12 M 8 A33722
200 280 65 x 50 x 55 600 16 M 10 C01486

​Mágneses mérőóra állvány, univerzális ​​​
A mérőóra mechanikus szorítással minden helyzetben rögzíthető. 

Előnyök/Kivitel
•	 erős mágnestalp 
•	 mérőóra finomállítás 
•	 szorítócsatlakozás keresztirányú fejjel
•	 prizmatikus alap alul sík felülettel 

Műszaki adatok
•	 befogható mérőóra szár Ø: 4 és 8 mm

Anyag
•	 krómozott szár
•	 lakkozott mágneses blokk 

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

Teljes ma-
gasság 
[mm]

Kinyúlás 
[mm]

Mágnestalp H x 
Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[kg]

Finomállítás Súly 
[kg]

Cikkszám

235
150

50 x 60 x 55 60
nincs 1,25 623821

160 van 1,45 623822

​

​Mágneses mérőóra állvány, univerzális​​​
Prizmás talppal.​

Műszaki adatok
•	 rögzítő furat Ø: 9,5 mm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Kinyúlás 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Mágnestalp H x Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[kg]

Cikkszám

200 310 60 x 50 x 55 75 619684
280 390 60 x 50 x 55 75 619685
400 510 75 x 50 x 55 90 619686

​

​Mágneses mérőóra állvány, csuklós​​​
A mérőóra mechanikus szorítással minden helyzetben rögzíthető.​

Műszaki adatok
•	 mérőórák Ø: 8 mm-es felfogófurattal

Mágnestalp H x Sz x M 
[mm]

Tartóerő 
[N]

Allvány menete Súly 
[kg]

Cikkszám

30 x 40 x 35 320 M 5 0,23 A33748
50 x 60 x 55 800 M 8 1 A33747
50 x 75 x 55 1.000 M 8 1,27 A33746
50 x 120 x 55 1.300 M 10 x 1,25 2 A33745

Cikkszám A33746

​Mágnestalp mérőra állványhoz ​​​
Erős oldható mágnestalpak.​

Előnyök/Kivitel
•	 prizmás talp
•	 mágnesoldás forgó kapcsolóval

Súly 
[kg]

Cikkszám

4 A68774

Rendelési információ
Külön rendelhető hornyolt ülék, Ø 58 mm  vagy konvex ülék, Ø 58 mm.

​

​Mérőóra állvány ​​​
Mérőóra állvány edzett acél mérőasztallal, standard kivitel.​

Előnyök/Kivitel
•	 sík mérőasztal

Műszaki adatok
•	 hasznos felület mérete Ø: 58 mm
•	 maximális mérési magasság: 95 mm
•	 asztal-csapfurat merőlegesség: 0,4 mm / 100 mm
•	 asztal síklapúság: 1,3 µm
•	 oszlop átmérő: 30 mm 
•	 befogható mérőóra szár Ø: 9,53 mm / 3/8" persely nélkül
•	 befogható mérőóra szár Ø: 8 mm persellyel (alaptartozék)

Anyag
•	 edzett acél ülék
•	 krómozott acéloszlop

Szállítás terjedelme
•	 sík ülék, Ø 58 mm (101461)
•	 persely, Ø 8 mm (21JAA316)
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Asztal felület H x Sz 
[mm]

Mérési magasság max. 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

120 x 180 120 5,7 621373
150 x 200 260 8 621374

​

​Mérőóra állvány gránittalppal​​​
Gránitasztalos állvány. Mechanikus rögzítés és finom beállítás. Mérőóra rögzítés  
tetszőleges helyzetben.​

Műszaki adatok
•	 oszlop Ø: 30 mm
•	 kinyúlás: 65 mm
•	 finomállítás: 1 mm
•	 asztal síklapúság: 3 μm

Cikkszám
C89056

​

​3D-s mérőtapintó, digitális ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 az orsó gyorsan és biztonságosan elhelyezhető a referenciaélen
•	 nulla pontot bármilyen számítás nélkül beállíthatjuk, mert az orsó tengelye pontosan  

a megközelített élen van
•	 mm / inch átváltás
•	 távolról is könnyen olvasható kijelző

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP64 védettség

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,001
•	 csak az eredeti Haimer tapintókkal garantált pontosság ±0,005 mm
•	 hossz szár nélkül 113 mm
•	 szélesség 65mm
•	 szár Ø 20 mm weldon

Szállítás terjedelme
•	 3D digitális mérőtapintó Ø 20 mm-es rögzítőszárral
•	 rövid tapintó Ø 4 mm

Asztal felület H x Sz 
[mm]

Mérési magasság max. 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

150 x 100 x 40 180 2,8 624092

​

​Mérőóra állvány gránittalppal ​​​
Gránitasztalos mérőóra állvány, kopásálló fekete gránitból.​

Műszaki adatok
•	 hasznos asztal méret: 100 x 100 mm
•	 oszlop Ø:16 mm
•	 kengyel: 150 mm
•	 kar Ø: 16 mm
•	 csapfurat Ø: 8 mm
•	 asztal síklapúság: 2 µm
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Szár 
[mm]

Hossz szár nélkül 
[mm]

Cikkszám

Ø 12 100 423457
​

​3D-s mérőtapintó, NEW GENERATION​​​
Gyors és pontos pozícionálás bármely irányba a munkadarab nullpontjának beállításához. 
Alkalmas a felület egyenletességének ellenőrzésére is.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP67 védettség

Műszaki adatok
•	 pontosság ± 0,01 mm
•	 készülékház Ø 62 mm

Szállítás terjedelme
•	 rövid tapintó Ø 4 mm

Szár Hossz szár nélkül 
[mm]

Cikkszám

SK 40 106 299237
Ø 20 mm 113 X13479

​

​3D-s mérőtapintó​​​
Gyors és pontos pozícionálás bármely irányba a munkadarab nullpontjának beállításához.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP67 védelem

Műszaki adatok
•	 pontosság ± 0,01 mm
•	 ház Ø 65 mm

Szállítás terjedelme
•	 rövid tapintó Ø 4 mm

DIN
69871

Tapintófej Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 10 88 A33757
6 10 64 A73189
10 10 84 A33756

​Éltapintó, mechanikus ​​​

Műszaki adatok
•	 főorsó fordulat: 400-600 ford/perc

Anyag
•	 edzett acél tapintó, HRC 58 

Tapintófej Ø 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4 25 X13480
8 65 423459

​

​Tapintó 3D tapintóhoz​​​
Mechanikus és digitális 3D tapintókhoz. Szerszám nélkül cserélhető.​​
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőórák, mérőóra állványok

Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

0–2 A33759

​

​Z-tengely beállító készülék ​​​
A géporsó referenciapontjának meghatározásához az axiális (z) irányban.​

Előnyök/Kivitel
•	 mágnessel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 pontosság ±0,01 mm
•	 referenciamagasság 50 mm
•	 mérőóra átmérő 40 mm
•	 edzett mozgó tapintó felület 
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Mérőeszközök, mérőműszerek
Szögmérők, derékszögek, mérőhasábok

A félkörív mérete 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

100 150 356914
150 300 356915
200 400 356916
250 500 356917
300 600 356918

​

​Szögmérő, íves​​​
Félkör ív, hosszirányban állítható sín, 10°-tól 170°-ig terjedő szögméréshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 állítható hosszúságú sín
•	 nehezen hozzáférhető munkadarabokon is használható

Anyag
•	 speciális acél
•	 nem tükröződő skálafelület, matt krómozott

Vogel Forum
A félkörív mérete 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

80 120 A33767 356909
120 150 A33768 356910
150 200 A33769 356911
200 300 A33770 356912
300 500 A33771 356913

Szögmérők, íves​ 
0-tól 180°-os szögek méréséhez 1°-os osztással 

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavar, rögzíthető szög
•	 lézer-gravírozott skála 0°-180°

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavarral 

Anyag
•	 hőkezelt alumímium ötvözet, HRC63
•	 karcálló, eloxált fekete felület

Anyag
•	 matt króm felület
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Szögmérők, derékszögek, mérőhasábok

6
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A félkörív mérete 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

120 200 D15281
200 290 D95772
250 400 D95778
315 650 D95777

​

​Szögmérő, íves, Inox
Szögmérő skálával a precíz leolvasáshoz és szögmásoláshoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavar, rögzíthető szög
•	 mart skála 0°-180°
•	 állítható szögek

Anyag
•	 rozsdamentes acél
•	 csiszolt felület

Sínhossz 
[mm]

Szög 
[Fok]

Cikkszám

150 60, 45° 621007
150, 300 60, 45, 30° 621005
300 60, 45° 621008

​

​Univerzális szögmérő, nagyítós, finombeállítású​​​
Szögmérő parallaxismentes leolvasással, finombeállítással és nagyítóval.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 magasságmérőhöz csatlakoztatható és előrajzolóhoz rögzíthető

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 5' (0° - 90° - 0°)
•	 körosztás 4 x 90°

Szállítás terjedelme
•	 befogó magasságmérőhöz és előrajzolóhoz
•	 mérősín
•	 nagyító
•	 doboz

INOX

Mérési érték Sínhossz 
[mm]

Cikkszám

metrikus
150 621003
300 621004

​

​Univerzális szögmérő, digitális, finombeállítású​​​
Szögmérő egyértelműen leolvasható digitális kijelzővel, egyszerű, pontos beállítással a 
rögzített referenciapont által.​

Előnyök/Kivitel
•	 automatikus kikapcsolás 10 perc után
•	 a mérőpenge a teljes hossz mentén 

elcsúsztatható és rögzíthető
•	 finomállítás a precíziós szögbeállításhoz
•	 adatkimenettel
•	 mérésirány-váltás
•	 nulla pont, Preset, Hold funkciók

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 magasságmérő készülékhez csatla-

koztatható és előrajzoló készülékhez 
rögzíthető

Műszaki adatok
•	 tartomán: 360°
•	 ismételhetőség 1' (0,01°)
•	 felbontás 1' (0,01°)
•	 max. megengedhető hiba 2' (0,03°)
•	 LCD, karakter magasság 6,5 mm

Szállítás terjedelme
•	 befogó magasságmérőhöz és elő

rajzolóhoz
•	 mérősín
•	 elem (CR 2032)
•	 doboz

INOX
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Forum Vogel
Cikkszám Cikkszám
460181 B96131

Univerzális szögmérő készletek​​​​​​​

INOX

Munkadarabok, készülékek szögeinek mérésére. Vonalzóként, 
derékszögként és szögellenőrzőként is használható.

Digitális szögmérő készlet.

Előnyök/Kivitel
•	 nagyítós leolvasóablak

Előnyök/Kivitel
•	 LCD kijelző
•	 mérési irány váltás
•	 tartomány váltás 360° / 180° / 90°
•	 mindkét formátum egyidejű kijelzése
•	 USB adatkimenet

Műszaki adatok
•	 felbontás 5' (0° - 90° - 0°)
•	 tartomány 4 x 90°

Műszaki adatok
•	 felbontás 10" (0,005°)
•	 pontosság 5'
•	 üzemi hőmérséklet 0°C - +40°C

Anyag
•	 rozsdamentes acél
•	 krómozott skála
•	 polírozott felület

Anyag
•	 rozsdamentes acél, edzett és finomköszörült
•	 masszív ABS-műanyag ház

Szállítás terjedelme
•	 3 cserélhető mérősínnel 150 / 200 / 300 mm
•	 műanyag dobozban

Szállítás terjedelme
•	 3 cserélhető mérősínnel 150 / 200 / 300 mm
•	 dobozban

Cikkszám
A33765

​

​

​Kombinált szögmérő készlet
Felhasználási terület
•	 asztalosok, ácsok és lakatosok számára

Előnyök/Kivitel
•	 300 mm-es vonalzó
•	 mindkét oldalán használható

Műszaki adatok
•	 matt krómozott skála
•	 vízszintmérővel ellátott, edzett szögfej

Anyag
•	 rozsdamentes acél vonalzó, matt krómo-

zással
•	 edzett fej

Szállítás terjedelme
•	 fa dobozban, szivacs betéttel
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Kivitel Hossz 
[mm]

Ø 
[mm]

Cikkszám

toll forma, keményfém hegy 150 9 A33842
edzett cserélhető heggyel 250 4 A33836
egyenes/hajlított cserélhető hegy, recézett fogórész 230 4 A33841
egyenes és íves hegy, műanyag nyél 230 4 A33834
egyenes, cserélhető hegy 175 4 A33835
toll forma 150 8 A33839
toll forma, nikkelezett 150 6 A33838
toll forma, nikkelezett 180 5 A33833

Cikkszám A33833

​

Cikkszám A33834

​Rajztű

Hossz 
[mm]

Ø 
[mm]

Cikkszám

150 5 A33829
200 5 A33831

Cikkszám A33829

Cikkszám A33831

​Rajztű
Finoman köszörült edzett heggyel.​

Előnyök/Kivitel
•	 ČSN 25 5340 szerinti kivitel

Kinex Forum Vogel
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150 A33849 356995 –
155 – – H52533

Rajztűk, golyóstoll forma, keményfém heggyel​​

Rajztű hatszög szárral egyenes heggyel, 
toll kivitel.

Rajztű fém házban, behúzható heggyel és 
rögzítő klipsszel.

Rajztű, recézett, csúszásmentes fogófelü-
lettel, mágneses véggel.
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Forum Vogel
Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

150 356960 A33819
200 356961 A33820
250 356962 A33818
300 356963 A33810
400 – G51447
500 – B48015

Hegyeskörzők​

Szögletes szárakkal, szegecselt. Vezetősínes hegyeskörző, DIN 6486.
Anyag
•	 speciális acél
•	 edzett, köszörült hegy
•	 finom polírozott

Anyag
•	 polírozott acél
•	 edzett hegyek

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

150 356968
200 356969
250 356970

​

​Hegyeskörző, rugós​​​
Hegyeskörző átmenő orsóval és gyorsrögzítő anyával.​

Előnyök/Kivitel
•	 extra erős, szögletes szárak

Anyag
•	 speciális acél
•	 edzett hegyek

Külső Belső
Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

300 B80112 B80111
400 B23821 B23828
500 B23826 –

​Tapintó körző, belső és külső
Előnyök/Kivitel
•	 négyszög szárak
•	 finomállító anya
•	 DIN 6482 / 6484

Anyag
•	 polírozott acél
•	 edzett hegyek

Cikkszám B80112Cikkszám B80111
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Forum Vogel Helios 
Preisser

Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

200 K14299 C93695 G76847
250 K14300 D77041 H18025
300 K14301 D77044 F22543
500 – – 922127

Párhuzamvonalzók​​​​​​​

Előnyök/Kivitel
•	 lézergravírozott, matt skála
•	 rögzítőcsavarral

Előnyök/Kivitel
•	 lapos kivitel
•	 rögzítőcsavarral
•	 lézergravírozott skála és 0,05 mm-es 

nóniusz skála

Előnyök/Kivitel
•	 lapos és stabil kivitel
•	 mm beosztás
•	 rögzítőcsavarral

Anyag
•	 acél, matt krómozott

Anyag
•	 hőkezelt ötvözött alumínium
•	 fekete eloxált felület

Anyag
•	 rozsdamentes acél, matt felület
•	 edzett élek

Normál Talpas
Szárhossz 
[mm]

Szélesség  
[mm]

Cikkszám Cikkszám

150 x 100 A33893 A34015
200 x 130 A33894 A34016
250 x 160 A33895 A34017
300 x 180 A33896 A34018

Normál Talpas
Szárhossz 
[mm]

Szélesség  
[mm]

Cikkszám Cikkszám

400 x 230 A33897 A34019
500 x 280 A33898 –
600 x 400 A33899 –

Normál Talpas

Masszív acélderékszög. Masszív acélderékszög széles talppal.

Lakatos derékszög, horganyzott ​​
Előnyök/Kivitel
•	 nagyfokú védettség rozsdával szemben
•	 precízen kialakított mérőfelület

Műszaki adatok
•	 szögek 90°
•	 szélesség 20 / 25 / 30 mm
•	 vastagság 5 mm

Anyag
•	 acél
•	 horganyzott​​​​
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Normál Talpas
Szárhossz 
[mm]

Kivitel Keresztmet-
szet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

75 x 50
Pontosság 1 15 x 5 356814 356854
Pontosság 2 15 x 5 356804 356844

100 x 70
Pontosság 1 20 x 5 356815 356855
Pontosság 2 20 x 5 356805 356845

150 x 100
Pontosság 1 25 x 5 356816 356856
Pontosság 2 25 x 5 356806 356846

200 x 130
Pontosság 1 30 x 6 356817 356857
Pontosság 2 30 x 6 356807 356847

250 x 165
Pontosság 1 35 x 7 356818 356858
Pontosság 2 35 x 7 356808 356848

Normál Talpas
Szárhossz 
[mm]

Kivitel Keresztmet-
szet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

300 x 175 Pontosság 2 35 x 7 356809 356849
300 x 200 Pontosság 1 40 x 8 356819 356859
400 x 200 Pontosság 2 35 x 7 356810 356850
400 x 265 Pontosság 1 45 x 10 356820 356860
500 x 250 Pontosság 2 40 x 8 356811 356851
500 x 330 Pontosság 1 50 x 10 356821 356861
750 x 375 Pontosság 2 45 x 10 356812 356852
1.000 x 500 Pontosság 2 50 x 10 356813 356853

Derékszögek, DIN 875​​ 
Derékszög köszörült mérőfelületekkel. 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 I. pontosság - a precíziós mérnöki munkákhoz
•	 II. pontosság - a gépgyártás és a műhelyterület pontos munkájához​ 

Normál Talpas

Szárhossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

50 x 40 14 x 4 449521
75 x 50 16 x 4 449525
100 x 70 25 x 5 449526
150 x 100 25 x 6 449529
200 x 130 30 x 7 449531

​

​Élderékszög, inox, DIN 875/00​​​
Precíziós élderékszög rozsdamentes acélból.​

Anyag
•	 rozsdamentes acél 
•	 oldalak és élek finoman köszörülve, leppelve

INOX

DIN
875 I

DIN
875 II

​​
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Szárhossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Vékonyabb szár 
[mm]

Cikkszám

50 x 40 14 x 10 16 x 2 356875
75 x 50 14 x 10 18 x 2 356876
100 x 70 16 x 10 18 x 2 356877
150 x 100 20 x 12 22 x 2 356878
200 x 130 24 x 14 26 x 3 356879

​

​Élderékszög, talpas, inox, DIN 875/00​​​
Vékony és vastag szárakkal. Ellenőrzési munkákhoz.​

Anyag
•	 edzett, speciális rozsdamentes acélból készült
•	 élei finomra csiszolva és leppelve

INOX
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DIN 
875/1

DIN 
875/0

Szárhossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

60 x 40 16 x 4 / 16 x 10 B71938 B71855
75 x 50 16 x 4 / 16 x 10 B71939 B71856
100 x 70 16 x 4 / 20 x 10 B71942 B71923
150 x 100 20 x 4 / 25 x 10 – B71926
200 x 130 22 x 4 / 25 x 10 A34058 A34059
250 x 165 23 x 4 / 26 x 12 B71948 B71928
300 x 200 24 x 4 / 27 x 12 B71949 B71930
400 x 265 26 x 4 / 30 x 16 B71951 –
400 x 265 26 x 4 / 32 x 16 – B71934
500 x 330 30 x 4 / 32 x 16 B71952 B71936
600 x 400 30 x 4 / 32 x 16 B71955 –

Precíziós derékszög​​
Előnyök/Kivitel
•	 erősített talp

Anyag
•	 speciális szerszámacél
•	 oldalak és élek finoman köszörülve​​​​

DIN 875/1 DIN 875/0 

DIN
875 I

Precíziós derékszög, vastag talppal, rövid szárral. Rövidszárú precíziós derékszög.
Műszaki adatok
•	 pontossági osztály DIN 875/1

Műszaki adatok
•	 pontossági osztály DIN 875/0
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Normál Talpas
Szárhossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

100 x 70 C49727 C49676
120 x 80 C49730 C49679
150 x 100 C49738 C49682
200 x 130 C49740 C49694

Szögellenőrzők, 60°
Előnyök/Kivitel
•	 élek és oldalak finoman köszörülve

Műszaki adatok
•	 pontossági osztály DIN 875/2

Anyag
•	 acél​​​

Normál Talpas

60°-os szögellenőrző. 60°-os talpas szögellenőrző.

DIN
875 II
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Normál Talpas
Szárhossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

120 x 80 20 x 5 356892 356898
150 x 100 20 x 5 356893 356899
200 x 130 20 x 5 356894 356900

Szögellenőrzők, 45°​
Általános ipari felhasználásra.

Anyag
•	 acél​​​​

Normál Talpas
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Szárhossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

300 x 300 30 x 6 105 65 A33946
400 x 400 30 x 6 115 65 A33947
500 x 500 30 x 6 125 70 A33948
600 x 500 30 x 6 125 70 A33949
800 x 500 30 x 6 125 95 A33950
1000 x 500 30 x 6 125 95 A33945

​

​Karima derékszög
Anyag
•	 acél, horganyzott

SRG SRB SRK
Szárhossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

250 x 145 – H36638 –
300 x 145 A34097 – A34101
400 x 170 A34098 – –
500 x 170 A34100 M28680 –

Asztalos derékszögek​
Műszaki adatok
•	 mm/cm skála, 2 részes
•	 szögek 45° / 90° / 135°​​​​

SRG SRB SRK

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus alumínium fogantyú széles 

markolattal
•	 kékített, csillogásmentes rugóacél
•	 könnyen olvasható, kopásálló skálázás
•	 beépített gérvágó szögek 45° / 135°

Előnyök/Kivitel
•	 robusztus alumínium fogantyú széles 

markolattal
•	 strapabíró penge 
•	 könnyen olvasható, kopásálló skálázás
•	 beépített gérvágó szögek 45° / 135°

Előnyök/Kivitel
•	 fogantyú ütésálló ABS műanyagból, ami 

megóvja a felületet a sérülésektől
•	 strapabíró penge 
•	 könnyen olvasható, kopásálló skálázás
•	 beépített gérvágó szögek 45° / 135°

Anyag
•	 rugóacél penge, csiszolt felület
•	 alumínium fogantyú, eloxált felület

Anyag
•	 rozsdamentes rugóacél penge, csiszolt 

felület
•	 alumínium fogantyú, eloxált felület

Anyag
•	 rozsdamentes rugóacél penge, csiszolt 

felület
•	 ABS, üvegszállal erősített műanyag 

fogantyú
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Szárszélesség 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

35

600 x 280
jelölő furatokkal és cm skálával 356906
jelölő furatokkal nélkül 356903

800 x 320
jelölő furatokkal 356907
jelölő furatokkal nélkül 356904

1.000 x 380
jelölő furatokkal 356908
jelölő furatokkal nélkül 356905

Cikkszám 356906

Cikkszám 356903

​Ácsderékszög kónuszosan köszörülve​​​
Krómozott rugóacél ácsderékszög.​​

Szárhossz 
[mm]

Tengely Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

100 x 70 90 356881
150 x 130 190 356882
200 x 150 220 356883
250 x 160 230 356884
300 x 180 280 356885​

​Központkereső​​​
Központosításhoz tárcsákon és tengelyeken a középpont jelöléséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 milliméteres skála

Anyag
•	 speciális acél
•	 csiszolt élek és oldalak

Hossz 
[mm]

Cikkszám

300 A34090

​

​Sáskaláb (sokszögrajzoló), VSTG
Skála a leolvasáshoz és a szögek másolásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 variálható beállítás
•	 rögzíthető szögek
•	 robusztus alumínium fogantyú széles 

markolattal
•	 bronz színű fogantyú

Műszaki adatok
•	 skálázott szög, 2-részes, gravírozott
•	 állítható szögek  45° / 60° / 90° / 120°

Anyag
•	 penge rozsdamentes rugóacél
•	 csiszolt felület
•	 fogantyú alumínium
•	 felület eloxált
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Pontosság
0 1 3

Méret 
[mm]

Tengely Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

100 x 40 x 30 6–40 973470 973475 973480
150 x 50 x 40 8–50 973471 973476 973481
200 x 70 x 50 8–70 973472 973477 973482
250 x 85 x 60 12–85 973473 973478 973483
300 x 100 x 70 12–100 973474 973479 973484

​

​V-prizmapár
Felhasználási terület
•	 munkadarabok hengeres felületeinek 

precíziós megtámasztására

Műszaki adatok
•	 90°-os V ülék

Anyag
•	 kopásálló szürkeöntvény
•	 köszörült

Szállítás terjedelme
•	 párban

Méret 
[mm]

Tengely Ø-höz 
[mm]

Cikkszám

45 x 40 x 36 5–20 973494
70 x 45 x 40 5–25 973495
100 x 75 x 75 7–70 B75040​

​V-prizmapár, kengyeles
Felhasználási terület
•	 munkadarabok hengeres felületeinek 

precíziós megtámasztására

Előnyök/Kivitel
•	 párban megmunkált

Műszaki adatok
•	 2 különböző mélységű 90°-os V profil
•	 párhuzam tűrés 0,01 mm

Anyag
•	 nemesített acél alap
•	 köszörült 

Szállítás terjedelme
•	 párban

Pontosság
0 1 3

Méret 
[mm]

Tengely Ø-höz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

60 x 120 x 100 8–90 973487 973490 973485
75 x 150 x 130 10–120 973488 973491 973486
90 x 200 x 170 12–180 973489 973492 973493

​

​V-prizmapár, négyoldalú
Négyoldalú V prizmapár.​

Felhasználási terület
•	 munkadarabok hengeres felületeinek 

precíziós megtámasztására

Előnyök/Kivitel
•	 párban megmunkált
•	 kopásálló

Műszaki adatok
•	 4 oldalon 4 különböző mélységű 90°-os 

V prizma 

Anyag
•	 nagy kopásállóságú szürkeöntvény 
•	 köszörült

Szállítás terjedelme
•	 párban
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Egyedi mérőhasábok acélból
Metrikus mérőhasáb, EN ISO 3650 szerinti pontosság, mesterségesen öregbített 
anyagból a nagy méretstabilitás és a hosszú élettartam érdekében.

Szállítás terjedelme
•	 műanyag tartóban 0,1–500 mm
•	 fa dobozban 600–1000 mm

Rendelési információ
Az egyedi mérőhasábok megrendelhetők 0-ás, 1-es, 2-es osztálypontossággal 
0,1–1000 mm között bármilyen méretben, köztes méretben is 0,01-os lépésekben.

Tűrésosztály
0 1 2

Készlet darabszáma Cikkszám Cikkszám Cikkszám
32 A34127 A34132 A34137
47 A34128 A34133 A34138
87 A34129 A34134 A34139
103 A34130 A34135 A34140

32 darabos
Műszaki adatok
Darab Méret [mm] Méretsor emelkedése [mm]
1 1,005 −
9 1,01−1,09 0,01
9 1,1−1,9 0,1
9 1,0−9,0 1
4 10 / 20 / 30 / 50 −

47 darabos 
Műszaki adatok
Darab Méret [mm] Méretsor emelkedése [mm]
1 1,005 −
19 1,01−1,19 0,01
8 1,2−1,9 0,1
9 1,0−9,0 1
10 10−100 10

​Mérőhasáb készlet 
Anyag
•	 ötvözött, edzett és feszültségmentesített, nagy stabilitású acél 

Rendelési információ
Felár ellenében kalibrálási bizonyítvánnyal is szállítjuk.

​87 darabos 
Műszaki adatok
Darab Méret [mm] Méretsor emelkedése [mm]
9 1,001−1,009 0,001
49 1,01−1,49 0,01
19 0,5−9,5 0,5
10 10−100 10

103 darabos 
Műszaki adatok
Darab Méret [mm] Méretsor emelkedése [mm]
1 1,005 −
49 1,01−1,49 0,01
49 0,5−24,5 0,5
4 25−100 25

​
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Hossz 
[mm]

Cikkszám

150 A76498

​

​Digitális szintező (dőlésmérő)
Digitális szintező V-prizmával (mágneses).​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy méretű LCD kijelző
•	 hang és háttérvilágítás jelzéssel
•	 mágneses
•	 IP65 védelem

Műszaki adatok
•	 méréstartomány 4 x 90° (0-360°)
•	 leolvashatóság 0,05°
•	 maximum hibahatár 0 + 90° < 0,05° 

a többi tartományban < 1°"

•	 LCD karaktermagasság 9 mm
•	 méret 150 x 35 x 59,5 mm

Anyag
•	 robosztus műanyag ház
•	 alul és felül alumínium V-prizmával

Pontosság  
0,2 mm/m

Pontosság  
0,02 mm/m

Hossz 
[mm]

Keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

150

42 x 40

A34165 A34158
200 C05153 A34159
250 A34167 A34161
300 A34168 A34163
400 – C37363
500 – C37365

​Előnyök/Kivitel
•	 prizmatikus és sík felfekvő felületek precíziós köszörüléssel
•	 külön hosszanti és keresztirányú libellával

Műszaki adatok
•	 ČSN 25 5721-1

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

Gépbeállító vízmérték, prizmás
Prízmás gépbeállító vízmérték, hengeres és sík felületek pontos beállításához​

​Cikkszám A34165 ​Cikkszám A34158
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Méret H x M x Sz 
[mm]

Pontosság Cikkszám

100 x 100 x 25 0,11-0,2 mm/m A34152
150 x 150 x 43 0,11-0,2 mm/m A34153
150 x 150 x 44 0,02 mm/m C38841
200 x 200 x 43 0,11-0,2 mm/m A34155
200 x 200 x 44 0,02 mm/m A34156
250 x 250 x 44 0,02 mm/m C38842
300 x 300 x 43 0,11-0,2 mm/m C38792
300 x 300 x 44 0,02 mm/m A34157

​Gépbeállító vízmérték, keretes
CSN 25 5737-1 szabvány szerinti kialakítás.

Előnyök/Kivitel
•	 köszörült felfekvő felületek
•	 nagy méretű, jól leolvasható libellával

Cikkszám A34152 Cikkszám A34153 Cikkszám C38841
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Kaliberek

Menetes dugós idomszer, kétoldalas, M​​ 
Kétoldalas dugós idomszer, 6H, illetve 6G tűrésű menetek ellenőrzéséhez. Az idomszerek méretei  
DIN2280 szerint Ø 40mm-ig. A menetek méretei/tűrései DIN ISO 1502 szerint. 

Anyag
•	 edzett acél​ 

6H 6G

Felhasználási terület
•	 M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint 6H (ISO2) 

tűréssel

Felhasználási terület
•	 M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint 6G (ISO3) 

tűréssel

 
Menet 6H

Cikkszám
6G
Cikkszám

M 1,6 A34172 –
M 1,7 A34173 –
M 2 427217 A34232
M 2,5 427219 A34233
M 2,6 A34175 –
M 3 427220 A34234
M 3,5 427221 A34235
M 4 427223 A34236
M 4,5 A34176 –
M 5 427226 A34237
M 6 427227 A34238
M 7 A34177 –
M 8 427229 A34239
M 9 A34178 –
M 10 427233 A34240

Menet 6H
Cikkszám

6G
Cikkszám

M 11 A34179 –
M 12 427235 C52064
M 14 427238 –
M 16 427242 A34241
M 18 427243 –
M 20 427245 A34242
M 22 427247 –
M 24 427248 –
M 27 427250 –
M 30 427253 –
M 33 427255 –
M 36 427263 –
M 39 427265 –
M 48 424066 –

Rendelési információ
Rendelhető M0,5–M68 közötti metrikus méretsorban jobbos vagy balos kivitelben különféle tűrésekkel. 
Kalibrálási jegyzőkönyvvel is rendelhető. Egyedi tűrések és illesztések külön ajánlatkérésre szállíthatók rövid határidővel.

M
DIN
ISO
1502

​​

​

​Menetes dugós idomszer, kétoldalas, MF-6H ​​​
Kétoldalas dugós idomszer, 6H tűrésű finom métermenetek ellenőrzéséhez.  
A menetek méretei/tűrései DIN ISO 1502 szerint.​

Felhasználási terület
•	 MF metrikus finom menethez DIN13 (ISO724) szerint 6H (ISO2) illesztéssel 

Műszaki adatok
•	 idomszer méretek DIN 2280 szerint 

Anyag
•	 edzett acél 

Rendelési információ
Rendelhető metrikus finommenet méretsorban M1–M150 között különféle menet
emelkedésekkel, balos vagy jobbos kivitelben, tetszőleges tűrésekben.

DIN
13 MF

DIN
13 6g
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Menet Cikkszám
M 2 A34456
M 2,3 A34457
M 2,5 A34458
M 2,6 A34460
M 3 A34462
M 3,5 A34463
M 4 A34466
M 4,5 A34469
M 5 A34473
M 6 A34479
M 7 A34483
M 8 A34490
M 9 A34496
M 10 A34501
M 11 A34505

Menet Cikkszám
M 12 A34511
M 14 A34520
M 16 A34420
M 18 A34538
M 20 A34542
M 22 A34547
M 24 A34551
M 27 A34554
M 30 A34558
M 33 A34561
M 36 A34566
M 39 A34570
M 42 A34572
M 48 A34578
M 64 A34589

Rendelési információ
Kalibrálási jegyzőkönyvvel is rendelhető. 
 
További méretek, menettípusok, illetve egyedi tűrések külön ajánlatkérésre szállíthatók 
rövid határidővel.

​

​Menetes gyűrűs idomszer M-6g, MO ​​​
Felhasználási terület
•	 M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint 6G tűréssel

Előnyök/Kivitel
•	 megy oldal
•	 külső átmérő recézett

Műszaki adatok
•	 méretek DIN ISO 1502 szerint
•	 idomszer méretek DIN 2285-1 szerint

Anyag
•	 edzett acél

M
DIN

13 6g
DIN
ISO
1502

Rendelési információ
Kalibrálási jegyzőkönyvvel is rendelhető. 
Rendelhető M42 menetméret felett a megy és a nem megy oldal külön nyélen, különböző menetemelkedéssel,  
balos és jobbos kivitelben, tetszőleges tűrésekkel.

Menetes dugós idomszer, egyoldalas, MF-6H​
Felhasználási terület
•	 MF metrikus finom menethez DIN13 (ISO724) szerint 6H (ISO2) tűréssel

Anyag
•	 edzett acél​

Megy oldal Nem megy oldal

Műszaki adatok
•	 méretek DIN ISO 1502 szerint
•	 idomszer méretek DIN 2281-2 szerint

Műszaki adatok
•	 méretek DIN ISO 1502 szerint
•	 idomszer méretek DIN 2283-2 szerint

MF
DIN
ISO
1502
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​

​Menetes gyűrűs idomszer MF-6g, MO ​​​
Felhasználási terület
•	 MF metrikus finom menethez DIN13 (ISO724) szerint 6g tűréssel

Előnyök/Kivitel
•	 megy oldal
•	 külső átmérő recézett

Műszaki adatok
•	 méretek DIN ISO 1502 szerint
•	 idomszer méretek DIN 2285-1 szerint

Anyag
•	 edzett acél 

Rendelési információ
Rendelhető M1x0,2 mérettől M150x4 méretig, különböző szabványos menet
emelkedésekkel jobbos balos menetekhez, tetszőleges menettűrésekhez, megy/ nem 
megy kivitelben.

MF
DIN

13 6g
DIN
ISO
1502

Gyűrűs, 
M-6g

Dugós, 
M-6H

Típus Cikkszám Cikkszám
– – A34795
nem megy oldal A34797 –
megy oldal A34796 –

Menetes idomszer készletek​​
Anyag
•	 speciális acél, edzett, finoman köszörült

Szállítás terjedelme
•	 idomszerek M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 méretekben
•	 műanyag dobozban​

M

​​

Gyűrűs, M-6g Dugós, M-6H

DIN
13 6g

DIN
ISO
1502

7 részes menetes gyűrűs idomszer készlet. Két oldalas dugós menetidomszerek.  
A nem megy oldal piros jelöléssel.

Felhasználási terület
•	 M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint  

6g tűréssel

Felhasználási terület
•	 M normál metrikus menethez DIN13 (ISO724) szerint 6H (ISO2) 

tűréssel
Előnyök/Kivitel
•	 recézett külső átmérő

Előnyök/Kivitel
•	 kétoldalas kivitel, megy és nem megy oldal
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​

​Kétoldalas dugós idomszer MO+NM H7 ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 megy és nem megy oldal egy nyélen
•	 DIN 7150-2 / 7164

Anyag
•	 edzett, köszörült és leppelt idomszeracél 

Rendelési információ
Rendelhető 1 mm névleges átmérőtől 0,01-os lépésekben bármilyen egész és köztes 
méretben tetszőleges tűréssel. Az idomszerek méretei alapesetben kopási felmérettel 
készülnek. Amennyiben erre nincs szükség, minden esetben jelezni kell.​
Felár ellenében kalibrálási bizonyítvánnyal is rendelhető.

Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

1–15 G07144

​

​Furatellenőrző sablon ​​​
Lapos kivitel, a hátsó oldalon letört élekkel.​

Előnyök/Kivitel
•	 lézergravírozott skála
•	 akasztó furat

Anyag
•	 edzett és köszörült speciális acél

Pontossági osztály Cikkszám
1 624633
2 624634

​

​Mérőcsap készlet, 273 db-os ​​​
Teljes sorozatú csapkészlet mérőszobákba.​

Előnyök/Kivitel
•	 finomköszörült, Ø 3 mm-től méretjelöléssel

Műszaki adatok
•	 1-10,01 mm 0,1 mm-es lépésekben
•	 hossz: Ø 6 mm-ig 50 mm, Ø 6 mm felett 70 mm
•	 pontosság: DIN 2269 szerint
•	 érdesség: ≤ 0,1 µm Ra
•	 HRC 60-62 keménység

Szállítás terjedelme
•	 273 db precíziós mérőcsap
•	 fa dobozban

Egyedi mérőcsapok
Egyedi mérőcsapok külön ajánlatkérés alapján rendelhetők tetszés szerinti átmérővel 1-es és 2-es osztálypontossággal egyedi 
igényeknek megfelelően, sérült, hiányos mérőcsap-készletek pótlására.
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Mérőeszközök, mérőműszerek
Sablonok, tolerátor, nagyítók

Analóg Digitális
Cikkszám Cikkszám
357012 A35467

Hegesztési varratellenőrző analóg és digitális​​​​​​​

Analóg Digitális 

Lapos és sarokvarratok ellenőrzésére. Digitális hegesztési varratmérő, lapos és sarokvarratok ellenőrzé-
sére.

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavar

Előnyök/Kivitel
•	 LCD kijelző tiszta leolvasással
•	 nulla beállítással bármilyen helyzetben
•	 átkapcsolható mm/inch leolvasás
•	 RS 232 C adatkimenet

Műszaki adatok
•	 mérési tartomány 20 mm
•	 skálaosztás 0,1 mm

Műszaki adatok
•	 leolvasás 0,01 mm
•	 pontosság 0,03 mm
•	 60 / 70 / 80 / 90°-os szögek V-alakú varrat ellenőrzéséhez
•	 méretek 100 x 62 x 14 mm

Anyag
•	 speciális rozsdamentes acél
•	 matt krómozott skála

Anyag
•	 mechanikus alkatrészek rozsdamentes acélból, edzve,  

köszörülve
Szállítás terjedelme
•	 1 db LR44 elemmel
•	 dobozban

Cikkszám
A35468

​

​Hegesztési varratellenőrző, univerzális leolvasó 
ablakkal
Előnyök/Kivitel
•	 leolvasóablak
•	 lézergravírozott skála
•	 leolvasás az ablakon keresztül referencia-

vonallal 

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,1 mm
•	 méretek 108 x 81,5 x 3,2 mm

Anyag
•	 rozsdamentes acél
•	 edzett és köszörült
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Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

10–50 A35469

​

​Hegesztési varratellenőrző, alumínium
S típusú varratellenőrző.​

Előnyök/Kivitel
•	 akasztó furat

Műszaki adatok
•	 méretek 62,7 x 29,8 x 1 mm

Anyag
•	 alumínium

Cikkszám
357013

​

​Hegesztési varratellenőrző készlet
Sarokban lévő hegesztési varratok mérésére​

Műszaki adatok
•	 mérési tartomány 3-12 mm

Darab/készlet 
[db]

Cikkszám

4 J60537

​

​Hegesztési varratellenőrző készlet, 4 részes
Szállítás terjedelme
•	 varratellenőrző készlet 3-12 mm mérési tartománnyal, 12 lap
•	 V-alakú varrat ellenőrzéséhez 60° / 70° / 80° / 90°-os szögek, 0,1 mm skálaosztás
•	 univerzális hegesztési varratellenőrző
•	 varratellenőrző csövek hegesztéséhez, 1,0 mm skálaosztás

Cikkszám
357005

​

Csigafúró ellenőrző sablon​​​
Előnyök/Kivitel
•	 csúcsszög 118°

Műszaki adatok
•	 max. d=50 mm-es csigafúróhoz
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Szög 
[Fok]

Cikkszám

30–160° A35466

​

​Csigafúró élezősablon
Univerzális, Ø 60 mm-ig.​

Előnyök/Kivitel
•	 állítható szög mutató

Éles menet Trapéz menet Kombinált
Menethez Cikkszám Cikkszám Cikkszám
55° 357006 – –
60° 357007 – –
– – 357008 357009

Menetkés sablonok​

Éles menet Trapéz menet Kombinált
DIN 103

DIN
103

Előnyök/Kivitel
•	 gravírozott méretek

Előnyök/Kivitel
•	 trapézmenet magasság 2–12 mm

Előnyök/Kivitel
•	 trapézmenet magasság 2–12 mm
•	 lapos menet 2–8 menet/col
•	 Whitworth és metrikus menet 55° / 60°

Rádiusz 
[mm]

Lapok száma Cikkszám

1,0– 7 17 356999
7,5–15 16 357000
15,5–25 15 357001

​

​Rádiusz sablon készlet, külső-belső​​​
Konkáv és konvex sugarakkal ellátott sablon, méretek a fedőlapon.

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a sugár 1-3 mm tartományban 0,25 mm-rel növekszik
•	 a sugár 3,5-20 mm tartományban 0,5 mm-rel növekszik
•	 a sugár 20-25 mm tartományban 1,0 mm-rel növekszik
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Menet Emelkedés 
[mm]

Menet/Col 
[col]

Lapok száma Cikkszám

metrikus, Whitworth
0,25–6,00

4–62" 52 357002
metrikus, Whitworth, csőmenet 4–26" 58 357003

​

​Menetfésű készlet​​​
A belső és külső menetek emelkedésének ellenőrzésére.​

Előnyök/Kivitel
•	 lapok rögzítése csavarral

Menet Emelkedés 
[mm]

Menet/Col Lapok száma Cikkszám

Whitworth –
4–30 20 A35474
4–62 28 A35475
8–28 6 A35478

metrikus 0,25–6,00 – 24 A35472
metrikus SI 0,40–7,00 – 20 A35473

metrikus és Whitworth 0,25–6,00
4–62 52 A35477
8–28 + 4–62 58 A35479

metrikus SI és Whitworth 0,40–7,00 4–62 48 A35476

US 60° SAE –

4–42 30 A35482
4–84 52 A35483
6–60 30 A35481
10–40 14 A35480

US 60° UNC – 4–64 22 A35484
US 60° UNF – 12–80 16 A35485

​

​Menetfésű készlet
Külső és belső menetek méréséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 tiszta vágású fogazás

Szállítás terjedelme
•	 átlátszó csomagolásban

Lapok száma Mérési tartomány 
[mm]

Emelkedés 
[mm]

Penge hossza 
[mm]

Cikkszám

10 0,02–0,2 0,02 100 A33614

20 0,05–1,0 0,05
100 J65626
200 A00257

​

​

​Hézagmérő készlet
Hézagmérő lapok.​

Előnyök/Kivitel
•	 minden lap méretjelöléssel
•	 kúpos alak
•	 rögzítőcsavarral

Anyag
•	 speciális acél

Szállítás terjedelme
•	 védőtokban
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Lapok száma Mérési tartomány 
[mm]

Emelkedés 
[mm]

Hossz  
[mm]

Anyag Cikkszám

8 0,05–0,50 mm / 0,002–0,020" 0,3 mm-ig 0,05 mm / 0,3 mm felett 0,1 mm
300 rozsdamentes acél A35519
300 rugóacél, edzett A35518

13 0,05–1,00 mm / 0,0020-0,040" 0,3 mm-ig 0,05 mm / 0,3 mm felett 0,1 mm 200 rugóacél, edzett F20737

20
0,05–1,00 0,05

150 rugóacél, edzett G15785
200 rugóacél, edzett A35507
300 rugóacél, edzett G15778
500 rugóacél, edzett G15786
1000 rugóacél, edzett G16022

0,10–2,00 mm / 0,004-0,080" 0,1
200 rugóacél, edzett B52774
300 rugóacél, edzett J76558

​Hézagmérő készlet, hosszú
Hézagmérő gyűrűre fűzve.

Előnyök/Kivitel
•	 minden lap méretjelöléssel
•	 fém gyűrűn
•	 kerek végű lapok

Műszaki adatok
•	 13 mm-es lapszélesség
•	 tűrés T2

Anyag Lapok száma Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

rugóacél, nikkelezett
8 0,05–0,50 357021
13 0,05–1,00 357022

Cikkszám 357021

​Hézagmérő készlet, 100 mm, precíziós​​​
Előnyök/Kivitel
•	 az egyes lapok a méretekkel feliratozva 
•	 a lapok hossza 100 mm

Műszaki adatok
•	 emelkedés  0,3 mm-ig 0,05 mm 

0,3 mm-től 0,1 mm

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

0,01 357028
0,02 357029
0,03 357030
0,04 357031
0,05 357032
0,06 357033
0,08 357034
0,1 357035
0,15 357036
0,2 357037

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

0,25 357038
0,3 357039
0,35 357040
0,4 357041
0,45 357042
0,5 357043
0,6 357044
0,7 357045
0,8 357046
1 357047

​

​Hézagoló lemez tekercsben​​​ 
Felhasználási terület
•	 gyártás és összeszerelés
•	 ellenőrzés

Előnyök/Kivitel
•	 sorjamentes élek
•	 a méret a szalagon meghatározott 

közönként fel van tüntetve

Műszaki adatok
•	 lemez szélessége 12,7 mm
•	 teljes hossz 5 m

Anyag
•	 edzett rugóacél
•	 műanyag tok
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Vastagság 
[mm]

Hossz x szélesség 
[mm]

Csomagolás 
[db]

Cikkszám

0,025 2500 x 150 1 A35524
0,05 2500 x 150 1 A35525
0,075 2500 x 150 1 F28507
0,1 2500 x 150 1 A35522
0,15 2500 x 150 1 A35527
0,2 2500 x 150 1 A35523
0,3 2500 x 150 1 A35526
0,35 500 x 150 5 K47665
0,4 2500 x 150 1 A35529
0,5 2500 x 150 1 F20734

​Hézagoló lemez 
Előnyök/Kivitel
•	 kivitel DIN 1544 szerint 

Anyag
•	 acél

Szállítás terjedelme
•	 robusztus műanyag dobozban vagy felte-

kerve hengeres műanyag tartóban

Mérési tartomány 
[mm]

Anyag Cikkszám

0,5–11,0 műanyag B76417
0,5–11,0 ABS műanyag mérőék, alumínium sín C27300
0,5–11,0 acél B19039

Cikkszám B19039

Cikkszám B76417

Cikkszám C27300

​Mérőék
Recézett nyelű, 0,1 mm-es leolvasási pontosságú mérőék.​

Előnyök/Kivitel
•	 lézergravírozott beosztás

Műszaki adatok
•	 leolvasás 0,1 mm

Vastagság 
[mm]

Cikkszám

0,01–0,25 448818

​

​Hézagoló lemez tekercsben, készlet​​​
Felhasználási terület
•	 gyártás és összeszerelés
•	 ellenőrzés

Előnyök/Kivitel
•	 sorjamentes élek
•	 a méret a szalagon meghatározott 

közönként fel van tüntetve

Műszaki adatok
•	 lemez szélessége 12,7 mm
•	 teljes hossz 5 m

Anyag
•	 edzett rugóacél
•	 műanyag tok

Szállítás terjedelme
•	 fali konzollal 
•	 méretek: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04;  0,05; 

0,06; 0,07, 0,08; 0,09; 0,10, 0,12, 0,05; 
0,18. 0,20; 0,25
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Méretek H x Sz x M 
[mm]

Cikkszám

110 x 60 x 30 368096

​Filetor készülék, ISO 
menet méret leolvasó​​​
Menetek jellemző méreteinek leolvasásához.

Méretek H x Sz x M 
[mm]

Cikkszám

110 x 60 x 30 366747

​Tolerator készülék, ISO 
tűrés átszámító​​​
Tolerator az összes toleranciaérték leolvasására.

Nagyítás Lencse-Ø 
[mm]

Gyártói cikkszám Cikkszám

10x 18 60 0150 A35601

​

​Ékszerész nagyító
Előnyök/Kivitel
•	 összetett hármas aplanatikus lencse
•	 precíziós üvegoptika

Anyag
•	 fém lencsekeret, fekete gumival bevonva
•	 csiszolt krómozott fémház, füllel

Szállítás terjedelme
•	 bőrtokban

Nagyítás Lépcsők száma Gyártói cikkszám Cikkszám
1x–6x 11 600230 G31805

​

​

​Homloknagyító, LED világítással
Műanyag kivitelű homloknagyító, 2 db fehér LED világítással.​

Felhasználási terület
•	 technikusok, órások, elektronikai szakem-

berek, fogorvosok

Előnyök/Kivitel
•	 homlok és fejpánt beállító csavarokkal a 

tökéletes illeszkedés érdekében
•	 kézi lámpaként is használható, kivehető 

lámpamodul
•	 fehér LED fényforrások

Műszaki adatok
•	 nagyítási lehetőségek 1x / 1,5x / 2x / 2,5x 

/ 3x / 3,5x / 4x / 4,5x / 5x / 5,5x / 6x
•	 munkatávolság 60-350 mm
•	 látómező 110 x 40 mm

Szállítás terjedelme
•	 fejpánt beépített világítással
•	 5 db cserélhető lencse, műanyag tokban
•	 3 db 1,5 V, AAA, elemmel
•	 dobozban
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Nagyítás Lencse-Ø 
[mm]

Cikkszám

7 x
25

A35622
10x A35623

​

​Órás nagyító
Bikonvex szilikátlencse, szellőző furattal.​

Előnyök/Kivitel
•	 nehezen éghető műanyag ház

Cikkszám
J36526

​

​Vizsgáló szerszám készlet, 5 részes
Felhasználási terület
•	 munkadarabok nehezen megközelíthető 

helyeinek vizuális ellenőrzéséhez

Előnyök/Kivitel
•	 360°-ban forgatható tükrök, tökéletes 

visszatükröződéssel
•	 teleszkópos szár gyorskioldással és 

csúszásmentes markolattal
•	 erős mágnes

Szállítás terjedelme
•	 teleszkópos szár 530 mm-es munkahos�-

szal
•	 ultra fényes NICHIA LED lámpa
•	 kerek tükör Ø 50 mm
•	 téglalap alakú tükör 60 x 40 mm
•	 mágnes
•	 3x 1,5 V-os akkumulátor (LR44 típus, 

cikkszám 20 20192 / B)

Nagyítás Látómező mérete 
[mm]

Cikkszám

1,75 x
190 x 160 A35599
Ø 127 A35600

​Asztali nagyító, rögzíthető, világítással, VOGEL​​​
Rögzíthető asztali nagyító.

Előnyök/Kivitel
•	 LED világítás
•	 360°-ban körbefordítható
•	 rögzítőtalp asztallaphoz

Műszaki adatok
•	 nagyítás 1,75x

•	 túlterhelési kategória CATI 
•	 teljes kinyúlás 900 mm
•	 tápfeszültség 230 V 

Anyag
•	 fém test, porfestett
•	 szilárd műanyag szigetelő lámpaház

Cikkszám A35600 Cikkszám A33755
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Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Méret H x Sz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

200 x 200 40 12 A35694
300 x 300 50 34 A35695
400 x 400 50 60 A35696
500 x 500 60 112 A35697
600 x 600 70 189 A35698
700 x 700 80 294 A35699
800 x 800 100 480 A35700

Méret H x Sz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1000 x 800 100 600 A35701
1000 x 1000 110 730 A35702
1200 x 800 80 560 A35703
1200 x 1000 110 990 A35704
1500 x 1000 120 1.350 A35705

2000 x 1000
60 980 A35707
120 1.800 A35706

Rendelési információ
A 300 x 300-as méret feletti méreteket egyedi fuvardíj terheli. Minden esetben kérje külön ajánlatunkat!

​Egyengető lap ​​​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy kopásállóság
•	 munkafelület és oldalak finoman megmunkáltak

Anyag
•	 speciális szürkeöntvény

1 pontosság 3 pontosság
Méret H x Sz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám Cikkszám

200 x 200 7 A35642 A35670
300 x 300 19 A35643 A35671
400 x 400 27 A35644 A35672
500 x 400 37 A35645 –
500 x 500 50 A35646 A35674
600 x 500 59 A35647 A35675
800 x 500 100 A35648 A35676

1 pontosság 3 pontosság
Méret H x Sz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám Cikkszám

1000 x 600 164 A35649 A35677
1000 x 800 236 A35650 A35678
1000 x 1000 290 A35651 A35679
1200 x 800 287 A35652 A35680
1500 x 1000 465 A35653 A35681
2000 x 1000 890 A35654 A35682

Rendelési információ
A 300 x 300-as méret feletti méreteket egyedi fuvardíj terheli. Minden esetben kérje külön ajánlatunkat!

Ellenőrző- és mérőlapok​
Előnyök/Kivitel
•	 nagy kopásállóság
•	 mérési felület DIN 876 szerint
•	 szabad élek élletöréssel

Anyag
•	 speciális szürkeöntvény ​​
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Méret H x Sz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Max. munkadarab 
súly 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

630 x 630 70 150 83 623959
1000 x 630 100 300 189 623960

​

Gránitsík, DIN 876/0  ​​​
Finomszemcsés gránitból.​

Előnyök/Kivitel
•	 feszültségmentesített, természetesen öregedett
•	 keményebb, mint az acél
•	 nem mágnesezhető, elektromosan nem vezető
•	 nem korrodál, egyszerűen karbantartható, a felület sérülése nem jár kitüremkedéssel

Műszaki adatok
•	 pontosság: DIN876/0 
•	 Vickers keménység: HV 850-900

Anyag
•	 gránit

Szállítás terjedelme
•	 acélgömb ülékekkel szállítva

Méret H x Sz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Max. munkadarab 
súly 
[kg]

Súly 
[kg]

Cikkszám

400 x 400 50 60 25 623966
1000 x 630 100 150 189 B97895
2000 x 1000 220 750 1.320 623973

​

Gránitsík, 00 pontosság, DIN 876/00  ​​​
Finomszemcsés gránitból.​

Előnyök/Kivitel
•	 feszültségmentesített, természetesen öregedett
•	 keményebb, mint az acél
•	 nem mágnesezhető, elektromosan nem vezető
•	 nem korrodál, egyszerűen karbantartható

Műszaki adatok
•	 pontosság: DIN876/00  
•	 Vickers keménység HV 850-900

Anyag
•	 gránit

Szállítás terjedelme
•	 acélgömb ülékekkel szállítva
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Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Méret H x Sz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

400 x 400 16 A35708
500 x 500 27 A35709
600 x 600 29 A35710
700 x 700 42 A35711
800 x 800 46 A35712
1000 x 800 50 A35713

Méret H x Sz 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

1000 x 1000 54 A35714
1200 x 800 54 A35715
1200 x 1000 65 A35716
1500 x 1000 72 A35717
2000 x 1000 86 A35718

Rendelési információ
A 300 x 300-as méret feletti méreteket egyedi fuvardíj terheli. Minden esetben kérje 
külön ajánlatunkat!

​

​Tartóállvány egyengetőlaphoz ​​​
Műszaki adatok
•	 munkamagasság 800 mm

Anyag
•	 acél zártszelvény

Méret 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

630 x 630 x 70 25 623985
1000 x 630 x 100 28 623986

​

​Tartóállvány gránítsíkhoz ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 szürkére festett felület 

Anyag
•	 profilacél

Méret 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

200 x 150 x 50 ± 2 / 2 2,5 C91795
300 x 200 x 50 ± 2,5 / 2,5 5 A35790
300 x 300 x 30* ± 2,6 / 2,5 7,1 F98642
400 x 250 x 60* ± 2,5 / 3 10 C91797
1000 x 600 x 100* ± 4 / 3 / 6 105 A35791​

​Gránit derékszög, DIN876/00 ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 2 gyémánt leppelt mérőfelület
•	 rendkívül kemény és kopásálló, saválló

Rendelési információ
A *-gal jelölt terméket egyedi fuvardíj terheli.  
Minden esetben kérje külön ajánlatunkat!
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Kivitel Cikkszám
2 tengelyes 620780
3 tengelyes A72043

Rendelési információ
*   Csak 3 tengelyes KA Counternél 
** Csak AT-100 sorozatú mérőlécek használata esetén

​Cikkszám A72043

Cikkszám 620780

​Digitális kijelző útmérőkhöz, Linear Scale KA 
Counter​​​
Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a paraméterek megváltoztatásával „standard” illetve „lathe” kijelzőként is használható
•	 kicsinyített és könnyített kivitel, többfunkciós felhasználásra
•	 a mérési adatok szöveges formában is továbbíthatók az opcionális USB interfész 

használatával 
•	 az opcionális külső interfész, az RS-232C segítségével kapcsolódhat PC-hez és nyomta-

tóhoz az eszköz​

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,005 / 0,001 (szabadon választható)
•	 kijelző: 7-szegmens, 8-digit + előjel + 8-karakter alfabetikus LED 

kijelző egység
•	 méretek (Sz x Ma x Mé): 260 x 167 x 80 mm
•	 jellemzői: nullázás 

abszolút funkció  
számlálási irány váltása  
mm / inch váltás  
furatsor feldolgozás 
skála referencia pontok 
lineáris hibakompenzáció 
nullaközelítési funkció (inc mód) 
2-skála adat hozzáadása 
koordinátarendszer váltás 
hibaüzenet 
utolsó számjegy elrejtése 
mérési irány beállítása 
memória mentés 
felbontás beállítása
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

L0 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

L5 
[mm]

L6 
[mm]

L7 
[mm]

Kábelhossz 
[m]

Hibahatár 
20 °C-on 
[µm]

Cikkszám

100 120 258 242 278 – – – 3,5 5 M08452
150 170 308 292 328 – – – 3,5 5 M06114
200 220 358 342 378 – – – 3,5 5 M08457
250 270 408 392 428 – – – 3,5 5 M08458
300 330 468 452 488 – – – 3,5 5 M08459
350 380 518 502 538 – – – 3,5 5 M08460
400 430 568 552 588 – – – 3,5 5 M08462
450 480 618 602 638 – – – 3,5 5 M08463
500 540 678 662 698 339 331 – 3,5 5 M08466
600 640 778 762 798 389 381 – 3,5 7 M08467
700 740 878 862 898 439 431 – 3,5 7 M08469
750 780 918 902 938 459 451 – 3,5 7 M08471
800 840 978 962 998 489 481 – 3,5 7 M08472
900 940 1.078 1.062 1.098 539 531 – 3,5 7 M08473
1.000 1.040 1.178 1.162 1.198 589 581 – 5 7 M08475
1.100 1.140 1.278 1.262 1.298 424 416 430 5 7 M08477
1.200 1.240 1.378 1.362 1.398 459 451 460 5 7 M08478
1.300 1.340 1.478 1.462 1.498 494 486 490 5 7 M06119
1.400 1.440 1.578 1.562 1.598 524 516 530 5 7 M08480
1.500 1.540 1.678 1.662 1.698 559 551 560 5 7 M05689
1.600 1.640 1.778 1.762 1.798 459 451 430 5 7 M08481
1.700 1.740 1.978 1.862 1.898 479 471 460 5 7 M08482
1.800 1.840 1.978 1.962 1.998 459 451 530 5 7 M08484
2.000 2.040 2.178 2.162 2.198 539 531 550 5 10 M08488
2.200 2.240 2.378 2.362 2.398 489 461 480 5 10 M08489
2.400 2.440 2.578 2.562 2.598 509 501 520 7 10 M08491
2.500 2.540 2.678 2.662 2.698 529 521 540 7 10 M08492
2.600 2.640 2.778 2.762 2.798 549 541 560 7 10 M08493
2.800 2.840 2.978 2.962 2.998 489 481 500 7 10 M08495
3.000 3.040 3.178 3.162 3.198 529 521 530 7 10 M08496

Használatához kijelző egység szükséges. (Lásd. Mitutoyo Linear Scale KA Counter)

​Digitális útmérő, ABS, Linear Scale AT 715​​​
ABSOLUTE elektromágneses indukciós rendszer, amely rendkívül ellenálló a környezeti zavaroknak, IP-67 
védelemmel. Abszolút pont érzékelés és kijelzés – nem szükséges minden bekapcsolás esetén a referencia pont felvétele.

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 L0 - efektív mérési hossz
•	 L1 - max. mérhető hossz
•	 L2 - furatközép távolsága felülről
•	 L3 - furatközép távolsága alulról
•	 L4 - teljes hossz
•	 L5 - mérési pozíció 1
•	 L6 - mérési pozíció 2
•	 L7 - mérési pozíció 3

Műszaki adatok
•	 felbontás: 0,001 / 0,005 mm
•	 sebesség: max. 50 m / perc
•	 tolóerő: ≤5 N
•	 használható kijelző: KA counter

ABSOLUTE
System

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   738Szerszamkatalogus_2022_1.indb   738 2022. 10. 10.   15:34:272022. 10. 10.   15:34:27



739

6

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Típus Kivitel Előtolás 
[mm]

Cikkszám

SJ-310 standard előtoló egység 17,5 K97827
SJ-310R R típusú előtoló egység* 17,5 K98283
SJ-310S keresztirányú előtoló egység 5,6 777907

* R típusú előtoló egység: a mérés megkezdése előtt a tapintócsúcs nincs kontakusban 
a mérőfelülettel szemben a standard kivitellel.

​

​

​

​Érdességmérő Surftest SJ -310​​​
Hordozható kivitelű felületi érdességmérő készülék egyszerű és pontos mérésekhez, 
érintőképernyővel és beépített nyomtatóval. Ingyenes üzembe helyezés és oktatás.​

Előnyök/Kivitel
•	 egyszerű, jól áttekinthető kezelőfelület
•	 statisztikai elemzés és színes tűréskiértékelés
•	 jelszóvédett funkciók és beállítások
•	 16 támogatott nyelv
•	 2 különböző elemzési feltétel 1 mérésen belül
•	 hordozható rendszer érintőképernyővel és beépített nyomtatóval
•	 helyszíni mérés a beépített akkumulátorral
•	 egyedülálló 14,5 cm színes LCD kijelző
•	 értelmezett szabványok: DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS ill. egyedi beállítások
•	 10 különböző mérési feltétel tárolható max. 500 az opcionális SD kártya segítségével

Szállítás terjedelme
•	 2 db támasztóláb a magasság állításához
•	 csúszó talp lapos munkadarabokhoz (SJ-310, SJ-310R)
•	 csúszó talp hengeres munkadarabokhoz (SJ-310, SJ310R)
•	 pont adapter (SJ-310S)
•	 V típusú adapter (SJ-310S)
•	 akkumulátor
•	 toll az érintőképernyőhöz
•	 előtoló egység
•	 standard tapintó 2 μm, 0,75 mN (SJ-310, SJ-310R)
•	 tapintó S-típus, 5 μm, 4 mN (SJ-310S)
•	 tapintó S-típus, 2 μm, 0,75 mN (SJ-310S)
•	 hordtáska

Gyártói cikkszám Típus Kivitel Előtolás 
[mm]

Cikkszám

178-562-11D SJ-210 R R típusú előtoló egység* 17,5 K51198
178-560-13D SJ-210 standard előtoló egység 17,5 K96603

* R típusú előtoló egység: a mérés megkezdése előtt a tapintócsúcs nincs kontakusban 
a mérőfelülettel szemben a standard kivitellel.

​

​

​

​Felületi érdességmérő, Surftest SJ-210​​​
Hordozható kivitelű felületi érdességmérő berendezés az egyszerű és pontos érdesség-
méréshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 csúszótalpas kivitel felhasználóbarát kezelő funkcióval
•	 működtetés telepről vagy adapterről
•	 a 6,0 cm-en színes LCD grafikus kijelző kiváló leolvashatóságot biztosít
•	 különböző szabványok értelmezése EN ISO, VDA, ANSI, JIS ill. egyéni beállítások
•	 különböző vonszoló egységek teszik hatékonyan alkalmazhatóvá
•	 számított értékek, profilok, gördülő és amplitúdó görbék megjelenítése
•	 21 nyelvű menürendszer
•	 működtető gombok a felső részen és záró fedél alatt7 Készülékből kiemelhető elő

tolóegység

Szállítás terjedelme
•	 tápegység, hosszabbítókábel (1 m)
•	 kezelési útmutató és gyorsindítási útmutató
•	 hordtáska
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Típus Előtolás 
[mm]

Csúcsrádiusz 
[Fok]

Cikkszám

SJ-412 50 60° K97823
SJ-411 25 60° K97820

​

​Felületi érdességmérő, Surftest SJ-410 ​​​
Hordozható érdességmérő berendezés az egyszerű és pontos mérésekhez.​

Felhasználási terület
•	 auto-set egység, X-tengely finomállítás és digitális szintezés mint opcionális lehetőségek
•	 görbe, sugár- és dőléskompenzálás

Előnyök/Kivitel
•	 szabad tapintós mérés érintőképernyő és beépített nyomtató
•	 hordozható kivitel
•	 egyszerű és gyors menünavigáció
•	 fontos funkciók jelszó védelemmel
•	 16 nyelvű menü

Műszaki adatok
•	 nagy 14,5 cm [5,7“] színes LCD a jó láthatóság érdekében
•	 szabad tapintó: Elsődleges profil (P), Érdesség profil (R), Hullámosság profil (W) és 

továbbiak.
•	 szabványok EN ISO, VDA, ANSI, JIS és további beállítások
•	 10 tárolható különböző mérési feltétel az SJ-410 készülékben
•	 max. 500 az opcionális SD kártyára
•	 2 különböző kiértékelési feltétel 1 mérésen belül

Model Méretek Sz x Mé x Ma 
[mm]

Súly 
[kg]

Cikkszám

HR-210MR 214 x 512 x 780 47 L79307

Cikkszám L79307

​Keménységmérő HR-210MR Rockwell​​​
Különböző szilárdságú fémek keménységének meghatározására.
A mérési eredményt egy előterheléses majd egy teljes terheléses lenyomat mélységeinek 
hányadosa adja. A vizsgálandó anyag szilárdságától függően a készülék behatolóteste 
eltérő erővel hatol be a felületbe. ​

Előnyök/Kivitel
•	 automatikusan előre beállított analóg mérőóra 
•	 súlycserés terhelőerő választás 

Műszaki adatok
•	 max. munkadarab magasság: 180 mm
•	 max. munkadarab mélység: 165 mm
•	 keménységi teszt: Rockwell
•	 kijelző: analóg
•	 legkisebb leolvasás: 0,5 HR osztás
•	 elővizsgáló: automatikusan előre beállított mérőóra

Szállítás terjedelme
•	 gyémánt behatolótest
•	 lapos ülék Ø 64 mm
•	 keménység-összehasonlító lemezek 60 HRC, 30 HRC, 90 HRB
•	 tápegység (AC 100-240 V / 1,2 A – DC 12 V / 3,5 A) *
•	 használati utasítás
•	 műanyag porvédő
•	 táska a kiegészítőknek
•	 vízmérték

Megjegyzés

Egyéb, a katalógusban nem található keménységmérőkre (Vickers, Brinell) igény esetén kérje árajánlatunkat!
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Cikkszám
A35792

Rendelési információ
Nem alkalmas az eljárás az ausztenites korrózióálló és hőálló acélok, mangánacélok 
mérésére!

​

​Keménységmérő kalapács készlet 
A legegyszerűbb és gazdaságos készülék Brinell keménység meghatározásához. 
 
A POLDI keménységmérő egy 10 mm átmérőjű edzett acélgolyó és egy hitelesített, 
meghatározott szakítószilárdságú acélrúd segítségével, egy kalapáccsal történő egyetlen 
erélyes ütőhatással mér. Az ütés következtében egyszerre keletkezik benyomódás  
a munkadarabon és a próbatesten. Egy próbatest cca. 40 mérésre alkalmas. A keménység 
és szakítószilárdság az etalon próbatesten, valamint a munkadarabon létrejött benyomó-
dások megmérése után határozható meg.​

Felhasználási terület
•	 szerszámacélokhoz, süllyesztékekhez, kovácsolt darabokhoz, vasúti alapanyagokhoz
•	 bronzhoz, alumíniumhoz, szürkeöntvényekhez, sárga és vörösréz anyagokhoz
•	 lemezekhez, csövekhez

Előnyök/Kivitel
•	 BRINELL keménység meghatározása

Mérési érték Cikkszám
Brinell, Rockwell, Super-Rockwell, Shore HS, Vickers 623882

​

​Hordozható keménységvizsgáló készülék,  
Hardmatic HH-411​​​
A „HARDMATIC” HH–411 hordozható keménységmérő fémes anyagok mérésére alkalmas. 
A visszapattanás elvén működik. (ASTM A 956 szabvány szerint). Közvetlenül megha-
tározott mutatószám az L (Leeb-érték), amely átszámítható egyéb skálákra is. A kijelző 
egység automatikusan mutatja a beállított tűrés alapján az OK/NOK állapotot. Memóriája 
1800 mért érték tárolása képes, beesési szög kompenzálás automatikus. Expak szoftver 
az egyszerű adatkezeléshez (11AAC238).​

Műszaki adatok
mérési módszer: keménység L (Leeb)
ütökészülék: keményfém golyó, D típus
átszámítás: Rockwell C 19,3 – 68,2 HRC
  Rockwell B 13,5 – 101,7 HRB
  Vickers 43 – 950 HV
  Shore 13,2 – 99,3 HS
  Brinell 20 – 894 HB
  Szakítószilárdság 499 – 1996 MPa
adatkimenet: RS-232 C / DIGIMATIC
tápegység: AC adapter vagy LR6 akkumulátor (2 db)
méretek: Ø 28 x 175 mm (mérőegység) / 70 x 110 x 35 mm (kijelzőegység)
súly: 120 g (mérőegység) / 200 g (kijelzőegység)

Szállítás terjedelme
•	 mérőegység
•	 kiértékelő egység
•	 záró sapka Ø 22 / Ø 14 mm
•	 tisztító kefe
•	 keménység-összehasonlító HLD 800
•	 összekötőkábel
•	 műanyag tokban
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XY mérési tarto-
mány 
[mm]

Mérőasztal nagysága 
[mm]

Munkadarab 
magassága max. 
[mm]

Model Cikkszám

50 x 50 152 x 152 115 TM-505B B73759
100 x 50 240 x 152 107 TM-1005B B73767

​

​Monokular mérőmikroszkóp XY asztallal  ​​​
Ez a műhely mikroszkóp hosszméretek és szögek méréset teszi lehetővé kis munkadara-
bokon, köszönhetően az opcionálisan beépíthető mikrométereknek.​

Előnyök/Kivitel
•	 forgatható objektív szögleolvasással 
•	 könnyen kezelhető kompakt kivitel
•	 a vékony kialakításnak köszönhetően ideális olyan területeken, ahol korlátozott hely áll 

rendelkezésre
•	 erőteljes, állítható LED-es fényforrások kontúr és felület megvilágitáshoz az optimális 

fényviszonyok közötti mérésekhez

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 XY asztal opcionálisan kiegészíthető dobskálás vagy digitális mikrométerrel
•	 tárgyasztal mérete 50 x 50 mm vagy 100 x 100 mm

Szállítás terjedelme
•	 176-116 szemlencse 15x (látómező Ø 13 mm)
•	 176-138 objektív 2x
•	 176-126 szemlencse szálkereszttel, 90°

Típus Cikkszám
EX410A A76515

​

​Digitális multiméter, EX410A ​​​
3 ½ digites digitális multiméter (kijelzés: 1999). Automatikus polaritás kijelzés.​

Felhasználási terület
•	 feszültség és áramerősség mérés AC/DC
•	 ellenállásmérés
•	 hőmérsékletmérés
•	 szakadásvizsgálat hangjelzéssel
•	 diódateszt

Előnyök/Kivitel
•	 hangjelzés

Műszaki adatok
DC V 0,1 mV – 600 V
AC V 1 mV – 600 V
DC A 0,1 μA – 10 A
AC A 0,1 μA – 10 A
Ellenállás: 0,1 Ω – 20 MΩ
Hőmérséklet: -20 °C – +750 °C
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Típus Cikkszám
117 F75783

​

​Digitális multiméter, True RMS, FLUKE 117​​​
3 ¾ digites TrueRMS digitális multiméter (kijelzés: 6.000). Épületgépészeti, elektromos 
karbantartási célokra.​

Felhasználási terület
•	 feszültség és áramerősség mérés AC/DC
•	 ellenállásmérés
•	 kapacitásmérés
•	 frekvenciamérés

Előnyök/Kivitel
•	 automatikus és kézi tartományválasztás
•	 háttérvilágítás
•	 kompakt kialakítás egykezes használathoz
•	 Hold funkció
•	 min, max és átlagérték megjelenítése
•	 érintés nélküli feszültség teszt a VoltAlert™ segítségével
•	 automatikus váltás a DC / AC feszültség között

Műszaki adatok
•	  DC V:  0,1 mV – 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V (± 0,5% + 2 digit)
•	  AC V:  0,1 mV – 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V (± 1% + 2 digit)
•	  DC A:  1 mA – 6 A / 10 A (20 A 30 mp) (± 1% + 3 digit)
•	  AC A:  1 mA – 6 A / 10 A (20 A 30 mp) (± 1,5% + 3 digit)
•	 ellenállásmérés:  0,1 Ω – 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 40MΩ  

(± 0,9% + 1 digit)
•	 kapacitásmérés:  1 nF – 1000 nF / 10 µF / 100 µF / 9999 µF (± 1,9% + 2 digit)
•	 frekvenciamérés:  0,01 Hz – 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 50 kHz  

(± 0,1% + 2 digit)
•	 dióda teszt:  1,2 mA / 2,7 V
•	 szakadásjelzés:  akusztikus jelzés R<20 Ω esetén
•	 külső méretek:  84 x 46 x 167 mm
•	 tömeg elemmel:  550 g
•	 tápellátás:  1db elem 9V
•	 szabvány megfelelőség:  EN61010 600V CAT III

Szállítás terjedelme
•	 FLUKE 117 mérőműszer
•	 mérőzsinór pár FLK-TL75
•	 használati utasítás
•	 9V-os elemmel
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Típus Kivitel Cikkszám
175 háttérvilágítás nélkül F75785
177 háttérvilágítással F73742

​

​Digitális multiméter 170-es sorozat, True RMS 
3 ¾ digites TrueRMS digitális multiméter, 33 szegmenses analóg Bargraph.​

Felhasználási terület
•	 feszültség és áramerősség mérés AC/DC
•	 ellenállásmérés
•	 kapacitásmérés
•	 frekvenciamérés

Előnyök/Kivitel
•	 automatikus és kézi tartományválasztás
•	 Hold funkció
•	 min, max és átlagérték megjelenítése
•	 integrált tok

Műszaki adatok
•	 DC V: 0,1 mV – 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V  

(± 0,15% + 2 digit)
•	 AC V: 0,1 mV – 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V (± 1% + 3 digit)
•	 DC A: 1 mA – 60 mA / 400 mA / 6 A / 10 A (± 1% + 3 digit)
•	 AC A: 1 mA – 60 mA / 400 mA / 6 A / 10 A (± 1,5% + 3 digit)
•	 ellenállásmérés: 60000,1  Ω – 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 50 MΩ 

(± 1,5% + 3 digit)
•	 kapacitásmérés: 1 nF – 1000 nF / 10 µF / 100 µF / 9999 µF (± 1,2% + 2 digit)
•	 frekvenciamérés: 0,01 Hz – 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz  

(± 0,1% + 1 digit)
•	 dióda teszt: 1,1 mA / 2,4 V
•	 szakadásjelzés: akusztikus jelzés R<25 Ω esetén
•	 külső méretek: 89 x 45 x 190 mm
•	 tömeg elemmel: 420 g
•	 tápellátás: 1 db elem 9 V
•	 szabvány megfelelőség: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Szállítás terjedelme
•	 FLUKE 175 mérőműszer
•	 mérőzsinór pár FLK-TL75
•	 használati utasítás
•	 9V-os elemmel

Típus Cikkszám
480400 F84793

​

​Forgásirány teszter 480400 ​​​
Forgásirány teszter. Fázis sorrend és fázis állapot jelzéshez.​

Előnyök/Kivitel
•	 grafikus többsoros LCD kijelzi a fázis forgásirányt (órajárással megegyező vagy  

ellentétes) és, hogy mind a 3 fázis élő-e
•	 tartós műszerház
•	 könnyen nyíló krokodil csipeszek nagy nyítási szélesség

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 elem nem szükséges a működtetéshez

Műszaki adatok
•	 40 – 600 V AC feszültség között használható 15 – 400Hz frekvenciatartományban
•	 méretek: 130 x 69 x 32 mm
•	 tömeg: 130 g

Szállítás terjedelme
•	 mérőműszer
•	 mérőkábel
•	 krokodil csipeszek és puha hordtáska
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Teljes hossz 
[mm]

Mérési tartomány 
[V AC]

Cikkszám

160 12–1.000 852165

Mérési tartomány 
[V AC]

Cikkszám

12–1.000 B61544

​

​

​Feszültségkereső, érintésmentes​​​
Érintés nélküli feszültségkereső optikai és rezgő jelzéssel a hibás kapcsolók, aljzatok, 
fényfüzérek ellenőrzésére.​

Előnyök/Kivitel
•	 optikai és vibráló jelzés
•	 érzékeli az elosztókban feszültség alatt lévő vezetékeket

Anyag
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Szállítás terjedelme
•	 2 darab 1,5 V AAA LR03 elemmel

Feszültségvizsgáló, érintésmentes​​​
Gyorsan és egyszerűen megtalálja a feszültség alatt álló vezetőket, szakadásokat és 
hibákat.​

Előnyök/Kivitel
•	 optikai és akusztikus jelzés

Anyag
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Szállítás terjedelme
•	 2 darab LR44 elemmel

geprüfte 
Sicherheit 

Cikkszám
A35811

​

​Feszültségvizsgáló, LED + LCD, UNI-T​​​
Előnyök/Kivitel
•	 könnyen kezelhető, kézreálló forma
•	 háromfázisú forgásirány kereső rendszer
•	 speciális lámpa funkció
•	 folyamatosság teszt, 0−100 kΩ közötti ellenállás-értéknél a LED világít és hangjelzés 

hallható
•	 a vezetékeket rövidre zárva nincs hangjelzés
•	 egyvezetékes feszültségteszt 100−690 V között 

Műszaki adatok
•	 Feszültség LED lépések: 12 v / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V / 690 V
•	 Fázisforrás teszt: 50−60 Hz
•	 Méréstartomány választás: automatikus
•	 Polaritás kijelzés: pozitív / negatív
•	 LCD kijelző: 24−690 V (pontosság: ±3% + 5 digit)
•	 Elem: 2 db 1,5 V-os AAA elem
•	 LCD méret: 23 x 12 mm
•	 Méretek: 275 x 51 x 30 mm
•	 Tömeg: 210 g

Szállítás terjedelme
•	 elemekkel
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Cikkszám
F84789

​

​Lakatfogó digitális, True RMS, FLUKE 323​​​
A készülékház ergonomikus kialakítása egykezes használatot tesz lehetővé.​

Felhasználási terület
•	 hibakeresés

Előnyök/Kivitel
•	 alacsony elemtöltöttség kijelzése
•	 automatikus kikapcsolás
•	 HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn)

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP30

Műszaki adatok
•	 multiméter típusa: AC digitális lakatfogós multiméter
•	 mért vezeték max. átmérője: 30 mm
•	 kijelző fajtája: LCD 3,5 digit
•	 AC áram méréstartomány: 0,1 – 400 A ±(2% + 5 digit)
•	 árammérés felbontása: 100 mA
•	 AC árammérés sávszélessége: 45 – 400 Hz
•	 DC feszültség méréstartomány: 0,1 – 400 V / 600 V ±(1% + 5 digit)
•	 AC feszültség méréstartomány: 0,1 – 400 V / 600 V ±(1,5% + 5 digit)
•	 valódi tényleges érték mérés: True RMS
•	 DC feszültségmérés sávszélessége: 45 – 400 Hz
•	 rezisztencia méréstartomány: 0,1 – 400 Ω / 4000 Ω ±(1% + 5 digit)
•	 áramkör kontinuitás teszt: akusztikus jelzés R<70 Ω esetén
•	 szigetelési osztály: IP30
•	 tápellátás: 2 elem 1,5V LR03 (AAA)
•	 opcionális felszerelés: FLK-TL223 tartozék készlet
•	 méretek: 207 x 75 x 34 mm
•	 tömeg elemmel: 265 g
•	 szabvány megfelelőség: EN61010 600V CAT III

Szállítás terjedelme
•	 mérőkábelek
•	 puha tok

Cikkszám
A35819

​

​Feszültségvizsgáló, LED-es, 12-400V ​​​
Univerzális feszültségvizsgáló, váltóáram méréséhez 12V és 400 V között, egyenáram 
méréséhez 12V és 400V közötti tartományban, fáziskijelzővel, teljesen szigetelt.​

Felhasználási terület
•	 professzionális, többfokozatú feszültség, polaritásvizsgálathoz

Előnyök/Kivitel
•	 kétpólusú
•	 optikia LED-es kijelzés

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP40 védelem

Műszaki adatok
•	 AC és DC feszültségtartomány 12V / 50V / 120V / 230V / 400 V
•	 frekvenciatartomány 0–100 Hz
•	 áramfelvétel 140 mA
•	 üzemi hőmérséklet -10 - +50 °C
•	 bekapcsolási idő 30 s
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Cikkszám
F84791

​

​Lakatfogó digitális, milliamper, FLUKE 771​​​
Digitális lakatfogó, MA-es jelek mérésére PLC-k és vezérlőrendszerek analóg be-,  
és kimenetén.​

Előnyök/Kivitel
•	 az egyik legjobb készülék a 0,2%-os pontosságú kategóriában
•	 mA jelek mérése PLC-hez és analóg I/O vezérlőrendszerhez
•	 kijelző háttérvilágítással
•	 spot megvilágítás
•	 levehető fogópofa hosszabbítókábellel a szűk helyen végzett mérésekhez
•	 háttérvilágítás lekapcsolása időtúllépés esetén
•	 automatikus kikapcsolás
•	 IP40 védettség

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védettség IP40

Műszaki adatok
•	 üzemidő: 40 óra
•	 mA mérés:
•	 lakatfogóval:

0 – 20,99 mA 
21,0 – 100,0 mA

•	 méretek (H x Sz x M): 212 x 59 x 38 mm
•	 súly: 260 g
•	 tápegység: 2 elem (AA)
•	 biztonsági előírások: EN 61326-1

Szállítás terjedelme
•	 mérőműszer
•	 bélelt védőtok
•	 használati útmutató

Mérési tartomány 
[°C]

Cikkszám

−50 – +550 C93494

​

​Ipari infrahőmérő​​​
Előnyök/Kivitel
•	 lézeres célzópont a pontosabb méréshez
•	 megvilágított LCD-kijelző
•	 min. és max. érték tárolás
•	 automatikus kikapcsolás
•	 gyors válaszidő < 1 s
•	 Data Hold funkció

Anyag
•	 ütésálló ABS műanyag ház

Szállítás terjedelme
•	 2 darab 1,5 V elem (LR03)
•	 tároló táska
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6 Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Méréstartomány 
[°C]

Cikkszám

-50 – +1300 L64252

​

​Infra hőmérő digitális kijelzővel ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 a hőmérséklet gyors mérésére szondával vagy érintésmentesen
•	 kapcsolható háttérvilágítással

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,1 °C
•	 mérő optika 12:1
•	 méretek 170 x 135 x 50 mm

Szállítás terjedelme
•	 1x 9 V-os elem (6LR61 típus)
•	 tároló tok
•	 használati utasítás

Mérési tartomány 
[°C]

Cikkszám

–40 – +800 G11481

​

​Infra hőmérő digitális kijelzővel, FLUKE 568​​​
A Fluke 568 egy infrahőmérő és egy hőelemes mérőműszer, melyhez külső mérőfejet is 
lehet csatlakoztatni.​

Felhasználási terület
•	 túlterhelt kapcsolóberendezések
•	 túlmelegedett motorok
•	 légkondicionáló kondenzátorok

Előnyök/Kivitel
•	 bármilyen standard Mini csatlakozós K-típusú hőelemmel működik
•	 kezelőgombokkal érhető el a menüben található további funkciók
•	 könnyű emissziós érték állítás csövek és más fényes felületek pontosabb méréséhez
•	 strapabíró / ergonomikus tervezés mely ellenáll a durva ipari és villamos és gépipari 

környezetnek
•	 átkapcsolható Celsius / Fahrenheit kijelzés
•	 max / min / differencia / hőelem érték megjelenítése
•	 alsó és felső határérték túllépés funkció
•	 lézeres célzás

Műszaki adatok
•	 Mérési tartomány:  −40 – +800 Celsius
•	 Felbontás: 0,1 Celsius
•	 Pontosság: ±1% + 1 Celsius
•	 Ismételhetőség: 0,5%
•	 Állítható emisszió: 0,1 – 1,00 között
•	 Lézer: 1 mW, 630 – 670 nm
•	 Méretek: 200 x 160 x 55 mm
•	 Tömeg: 320 g
•	 Memória: 99 mért értékhez
•	 Hullámhossz: 8 – 14 μm
•	 Optika: 50:1

Szállítás terjedelme
•	 mérőműszer
•	 K-típusú hőelem
•	 elemekkel
•	 kemény hordtáskában
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6Mérőeszközök, mérőműszerek
Mérőasztalok, mérőműszerek, mérlegek

Mérési tartomány 
[°C]

Cikkszám

35 – 42 K31016

​

​Infra lázmérő digitális kijelzővel ​​​
Professzionális infra lázmérő digitális kijelzővel, kényelmes és gyors mérést tesz lehetővé.​

Felhasználási terület
•	 kórházakban
•	 családi körben
•	 pályaudvarokon
•	 hotelekben
•	 iskolákban és óvodákban

Előnyök/Kivitel
•	 4 üzemmód: test-, felület-, szobahőmér-

séklet és hőmérsékletrekordok
•	 könnyen kezelhető
•	 közvetlen érintkezés nélkül mér
•	 akár 50 memóriahely
•	 nincs folyamatos fertőtlenítés
•	 mérési érték 2 másodpercen belül
•	 megvilágított LCD kijelző
•	 váltás °C és °F között

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 kérjük, ne tegye ki a terméket közvetlen 

napfénynek és víznek

Műszaki adatok 
•	 felbontás: 0,1 °C (0,2 °F)
•	 mérési távolság: 1 – 3 cm
•	 mérési idő: <2 s
•	 mérési tartomány: 35 – 42 ° C
•	 súly: 78 g
•	 méret: 136 x 83 x 39 mm

Mérési tartomány 
[kg]

Cikkszám

2,2 A35844​

​Digitális mérleg ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 robosztus ház
•	 nagy LCD kijelző

Műszaki adatok
•	 leolvasás: 1 g
•	 tálca mérete Ø: 150 mm
•	 karaktermagasság: 15 mm

Szállítás terjedelme
•	 2 db 1,5 V-os (AA) elemmel
•	 használati utasítással

Mérési tartomány 
[kg]

Pontosság 
[g]

Cikkszám

150 ±100 C78293
​

​Digitális csomag mérleg ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 nagyméretű LCD kijelzővel
•	 kg v. lb mértékegységek közti váltás
•	 hálózatról és elemről (6 x 1,5 V, nem 

része a csomagnak) is működtethető

Műszaki adatok
•	 leolvasás: 50 g
•	 karaktermagasság: 25 mm
•	 tálca mérete: 310 x 305 x 65 mm

Anyag
•	 robosztus fém ház
•	 nemesfém mérőfelület

Szállítás terjedelme
•	 elemek nélkül 
•	 230V/AC hálózati adapter
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