
Mérőeszközök, mérőműszerek
Tolómérők, mélységmérők, magasságmérők

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Mérési érték Kivitel Cikkszám

150 0,02 40 mm Rögzítőcsavaros A32898

150 mm / 6"
0,02

40 mm / col
Monoblokk, inox A32897

0,05 Rögzítőcsavaros A32896

Cikkszám A32897

Cikkszám A32896

​Tolómérő, rögzítőcsavaros
Előnyök/Kivitel
•	 csiszolt, polírozott felület
•	 mm/col méréstartomány (kivéve A32898)
•	 lapos mélységmérő
•	 pontosság CSN 251238 szerint

Anyag
•	 acél vagy inox

Mérési tartomány Skálaosztás Csőr hossza 
[mm]

Mérési érték Mélységmérő Cikkszám

150 mm / 6" 0,02 mm - 1/1000" 40

mm / col lapos

A32905
200 mm / 8" 0,02 mm - 1/1000" 50 A32907
200 mm / 8" 0,05 mm - 1/128" 50 A32908
300 mm / 12" 0,02 mm - 1/1000" 64 A32910
300 mm / 12" 0,05 mm - 1/128" 60 A32909

​

​Tolómérő, rögzítőcsavaros, INOX 
Előnyök/Kivitel
•	 lézergravírozott skála
•	 felső rögzítő csavarral
•	 lapos mélységmérő rúddal

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 skála matt krómozású

DIN
862 INOX

Ø 1,9 mm

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Kivitel Mélységmérő Cikkszám

0–150 mm / col 40
Rögzítőcsavaros

lapos 357076
kör 357081

Rugós rögzítő
lapos 357075
kör 357080

​Tolómérő​​​
Tolómérő menettáblázattal. Belső-, külső-, mélységmérésekhez.

Műszaki adatok
•	 felső skála 1/128"
•	 alsó skála 0,05 mm
•	 pontosság DIN 862 szerint

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 mérőfelület és nóniusz matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 műbőr tok

DIN
862 INOX

Ø 1,9 mm
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Kivitel Cikkszám

0–150
±0,05 mm / col 40 Rugós rögzítővel 622290

±0,05 mm / col 40 Rögzítőcsavaros
622279
622269

0–200 ±0,05 mm / col 50
Rögzítőcsavaros 622270
Rugós rögzítővel 622287

0–300 ±0,08 mm / col 64
Rögzítőcsavaros 622271
Rugós rögzítővel 622288

​Tolómérő metrikus/inch 
Standard nóniuszos tolómérők.

Előnyök/Kivitel
•	 lapos mélységmérővel
•	 megnövelt vezetősín
•	 622279 esetén menettáblázat a hátol-

dalon

Műszaki adatok
•	 felső skála 1/128"
•	 alsó skála 0,05 mm

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 mérőfelület és nóniusz matt krómozással

Szállítás terjedelme
•	 papír dobozban

DIN
862 INOX

Mérési tartomány 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Mélységmérő Cikkszám

150 40 lapos 357078

​Tolómérő balkezes​​​
Tolómérő menettáblázattal. Belső-, külső- és mélységmérésekhez.

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavarral
•	 mélységmérővel

Műszaki adatok
•	 felső skála 1/128"
•	 alsó skála 0,05 mm
•	 pontosság DIN 862 szerint

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 mérőfelület és nóniusz matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 műbőr tok

DIN
862 INOX

Mérési tartomány Skálaosztás Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Mérési érték Cikkszám

130 mm / 5"
0,02 mm - 1/1000"

±0,03
40

mm / col
622296

180 mm / 7" 50 622297
280 mm / 11" ±0,04 64 mm / col 622298

​Tolómérő, rögzítőcsavaros, finomállítású
Előnyök/Kivitel
•	 mélységmérő
•	 megnövelt csúszófelület
•	 felső rögzítő csavar
•	 pontosság DIN 862
•	 mm/col modell

Anyag
•	 a tolóka és a sín edzett rozsdamentes 

acélból készült
•	 a skála és a nóniusz matt krómozású

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

DIN
862 INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

500 0,02
100 H40627
125 J64060

600 0,02
100 J77561
125 H70285
200 K54505

1.000 0,02

125 K54106

150
J77563
K11476

200 K54130

​Tolómérő, üzemi, egyoldalas, finomállítású 
Nagy méretű, egyoldalas tolómérő ipari felhasználásra.

Előnyök/Kivitel
•	 finomállító görgő
•	 biztos leolvasás a stabil rögzítőcsavarnak 

köszönhetően
•	 standard mérőpofa hosszokkal

Műszaki adatok
•	 pontosság CSN 25 1231 szerint

Anyag
•	 matt krómozot skála és nóniusz

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Finomállítás Cikkszám

200 0,05 65 10 nem A32961

250
0,05 80 10 igen A32964
0,05 80 10 nem A32963

300
0,05 100 10 igen A32979
0,05 100 10 nem A32965
0,05 150 20 igen A32980

400 0,05 100 20 nem A32966

500
0,05 150 20 nem A32967
0,05 300 20 nem A32968

600
0,05 150 20 nem A32969
0,05 300 20 igen A32978

800 0,05 150 20 nem A32970
1.000 0,05 150 20 nem A32971
1.500 0,05 200 20 nem A32972
2.000 0,05 200 20 nem A32973
2.500 0,05 200 20 nem A32974

3.000
0,05 200 20 igen A32981
0,05 200 20 nem A32975

Cikkszám A32961

Cikkszám A32964

​Tolómérő, üzemi, egyoldalas, INOX
Előnyök/Kivitel
•	 krómozott, lézergravírozott skála
•	 lekerekített mérőfelület a belső mérésekhez

Műszaki adatok
•	 alsó skálaosztás 0,05 mm
•	 felső skálaosztás 1/128”

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 1000 mm-ig műanyag kazettában
•	 nagyobb méretek fa dobozban DIN

862
Werks-
norm INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság  
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Finomállítás Cikkszám

300 

0,02 ±0,04 mm 90 

15 

igen 622316
0,02 ±0,04 mm/col 90 igen B48134
0,05 ±0,07 mm 90 nem D76639
0,05 ±0,07 mm/col 90 igen 622308

500 
0,02 ±0,06 mm 200 

25 

igen 622317
0,05 ±0,13 mm 200 nem 907267
0,05 ±0,13 mm/col 200 igen 622309

750 
0,02 ±0,08 mm 200 igen 622318
0,02 ±0,08 mm/col 200 igen 622314
0,05 ±0,16 mm/col 200 igen 622310

1.000 
0,02 ±0,1 mm 200 igen B48189
0,02 ±0,1 mm/col 200 igen 622315
0,05 ±0,2 mm/col 200 igen 622311

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Cikkszám

300

0,02

±0,04 75 20 620569
450 ±0,05 100

30
620570

600 ±0,05 100 620565
1.000 ±0,07 140 35 620566
1.500 ±0,09 180 40 620567
2.000 ±0,12 180 46 620568

​Tolómérő, üzemi, egyoldalas
Nóniuszos tolómérő finomállítással.

Előnyök/Kivitel
•	 felső eltolt nóniusszal a jobb leolvasás 

érdekében belső mérések esetén
•	 krómozott skála
•	 lekerekített mérőfelület a belső 

mérésekhez
•	 finomállítás

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,02 mm

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 papír dobozban INOX

​Tolómérő, üzemi, hosszú mérőcsőrrel
Előnyök/Kivitel
•	 hosszú mérőcsőr a nehezen mérhető 

helyekhez
•	 krómozott skála
•	 lekerekített mérőfelület a belső 

mérésekhez

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,02 / 0,05 mm

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 papír dobozban

INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Cikkszám

500
0,02

±0,05
150

15
622305

750 ±0,06 622306
1.000 ±0,07 20 622307

​Tolómérő, üzemi, kétoldalas, finombeállítású
Előnyök/Kivitel
•	 belső és külső méret közvetlen leolva-

sása a felső és alsó skála segítségével
•	 krómozott skála
•	 lekerekített mérőfelület a belső 

mérésekhez
•	 leppelt mérőfelület
•	 finomállító görgővel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,02 mm

Anyag
•	 edzett rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 papír dobozban

DIN
862

Werks-
norm INOX

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

250
0,05

140 G02356
300 160 F64643

​

​Előrajzoló tolómérő, T típus
Előnyök/Kivitel
•	 mm skála
•	 finomállítás
•	 matt krómozott leolvasási felület

Anyag
•	 rozsdamentes, edzett acél

INOX

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Cikkszám

200
0,1

A32922
400 A32923

​

Előrajzoló tolómérő, univerzális
Előnyök/Kivitel
•	 lézergravírozott, matt krómozott leolvasó skála

Anyag
•	 rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 1 db előrajzolótűvel

INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Mélységmérő Cikkszám

150 ±0,02 40
lapos

G82270
200 ±0,03 50 G82272
300 ±0,03 60 G82274

​Digitális tolómérő, ABS, micro-USB, IP54, DIN862
Előnyök/Kivitel
•	 előre beállítható tűrésmező, optikai jelzés a tűrésmező túllépésénél
•	 üvegsínnel a nagyobb pontosság érdekében
•	 nagy méretű LCD kijelző, 9 mm karaktermagasság
•	 micro-USB adatkimenettel
•	 ABS/ORIGIN mérőrendszer
•	 mm/col átváltó

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP54 védelem

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes kivitel
•	 finomra köszörült, leppelt mérőpofák

Szállítás terjedelme
•	 2 x 3 V elem (CR2032)
•	 használati utasítás 
•	 műanyag doboz 

DIN
862 INOX ABSOLUTE

System

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Mélységmérő Cikkszám

0–150
±0,02 mm

40 lapos 921651
0–150 40 kör 921652
0–200 50 lapos 931954

​Digitális tolómérő, ABS-AOS, adatkimenet nélkül​​​
Digimatic tolómérő a megbízható mérés érdekében. Standard modell széleskörű alkal-
mazhatósággal, abszolút és inkrementális mérés. Rozsdamentes kivitel, edzett és leppelt 
mérőfelülettel külső/belső mérésekhez. Nagy karakteres kijelző: 9 mm (nagy kontraszt az 
LCD kijelzőn). ABS (Absolute) skála nem igényli az állandó nullpont beállítást. Megnövelt 
elemélettartam.

Előnyök/Kivitel
•	 Be / Ki, nullázás
•	 korlátlan maximális sebesség
•	 rendkívüli elem élettartam

Műszaki adatok
•	 9 mm-es számmagasság
•	 felbontás 0,01 mm

Szállítás terjedelme
•	 1 db SR44 elemmel
•	 gyártói kalibrálási bizonyítvánnyal
•	 dobozban

DIN
862

AOS
ABSOLUTE

Ø 1,9 mm
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Kinex Vogel
Mérési tartomány 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

150 40 A33023 G55063
200 50 A33024 G55067
300 60 A33027 G55059

Digitális tolómérő, nagy kijelzővel​
Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm​

INOX

Előnyök/Kivitel
•	 mm/inch 
•	 finomállító görgővel
•	 IP44 

Előnyök/Kivitel
•	 nagy méretű LCD kijelző, karaktermagasság 15 mm
•	 mm / inch átváltó
•	 rögzítőcsavar

Anyag
•	 edzett acél

Anyag
•	 rozsdamentes, edzett kivitel
•	 finomra köszörült és leppelt mérőcsőrök

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)
•	 műanyag dobozban

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)
•	 használati utasítás

DIN
862

​​

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Mérési érték Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

0–450 ±0,05
mm

90 621897
0–600 ±0,05 90 621899
0–1.000 ±0,07 130 621901

​Digitális tolómérő, ABS, nagy méréstartományú​​​
Előnyök/Kivitel
•	 robusztus kialakítás nagy mérési tartományban
•	 Digimatic adatkimenettel
•	 ABS (Absolute) skála: nem igényli az állandó nullpont beállítást
•	 LCD kijelző, karaktermagasság 10 mm

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Szállítás terjedelme
•	 1 db SR-44 elemmel
•	 dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Cikkszám

0–500 ±0,06 90/40
10

622715
0–750 ±0,06 150/56 622717
0–1.000 ±0,07 150/56 622719

​Digitális tolómérő, kétoldalas, ABS, adatkimenettel​​​
Digitális tolómérő adatkimenettel és lekerekített mérőpofákkal belső mérésekhez, penge 
alakú mérőfelületekkel külső mérésekhez.

Előnyök/Kivitel
•	 rögzítőcsavar
•	 Be / Ki (300 mm-től)
•	 automatikus kikapcsolás 20 perc után (200-300 mm-es méréstartomány)

Műszaki adatok
•	 mértékegység metrikus (0,01 mm)
•	 kijelzett számjegy magassága 10 mm

Anyag
•	 rozsdamentes acél

Szállítás terjedelme
•	 műanyag dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

​Digitális tolómérő, szénszálas, ABS, IP66​​​
Könnyített kivitelű Digimatic tolómérő standard acél mérőcsőrökkel. Ultra könnyű kivitel 
(karbonszálas anyag) 50% súlymegtakarítással. Közvetlen belső méret leolvasás az LCD 
kijelzőn (offszet beállítás egyszerű megadással). IP66-os védelemi fokozat. Preset funkció. 
SPC adatkimenet.

Előnyök/Kivitel
•	 megbízható mérés
•	 könnyed olvasás a nagy kijelző számjegyeken keresztül
•	 por és vízlepergető
•	 rögzítőcsavarral
•	 funkciók: Be / Ki (automatikus kikapcsolás 20 perc után), OFF-SET funkció (közvetlen 

belső méret leolvasás)

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 védelem IP66

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm
•	 LCD kijelző karaktermagassága 10 mm
•	 > 20 mm-es belső méretekhez

Szállítás terjedelme
•	 dobozban
•	 elem (SR44)

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Mérési tartomány 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Furatpofák Ø 
[mm]

Cikkszám

0–450
100 10

622735
0–600 622736
0–1.000

150 10
622738

0–1.500 622739
0–2.000 622740
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Kivitel Cikkszám

0–150 ±0,02 40/95
görgővel

622864
0–150 ±0,02 40/95 H44158
0–200 ±0,02 50/95

görgő nélkül
622865

0–300 ±0,03 64/135 M09418

​

​Digitális tolómérő, ABSOLUTE, IP67, állítható 
mérőpofa​​​
Tolómérő lapos mélységmérővel, állítható mérőpofával, hogy a nehezen mérhető pozíciók 
is elérhetőek legyenek.​

Előnyök/Kivitel
•	 víz- és szennyeződés elleni védelemmel
•	 funkciók: be / ki kapcsolás (automatikus kikapcsolás 20 perc után)
•	 nullpont

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP67 védelem

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Szállítás terjedelme
•	 SR44 elemmel
•	 dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

​

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

20–150
0,01 36

D82242
25–200 G67352

​Horonymérő digitális, IP54, inox, DIN 862
Felhasználási terület
•	 belső hornyok mérésére

Előnyök/Kivitel
•	 nagyméretű LCD kijelző, 9 mm karakter-

magasság
•	 mm / inch átváltás
•	 adatkimenet
•	 üveg mérősín

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 IP54 védettség

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes mechanika

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)
•	 használati utasítás

DIN
862 INOX

Mérési tartomány Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

60 mm / 2.4" ±0,04 50 K01989

​Digitális tolómérő, féktárcsához
Előnyök/Kivitel
•	 LCD digitális kijelző
•	 karaktermagasság: 9mm
•	 mm/inch átváltó
•	 rögzítőcsavarral

Műszaki adatok
•	 leolvasás 0,01 mm / 0,0005"

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes kivitel
•	 edzett mérőcsúcsok

Szállítás terjedelme
•	 1x 1,5 V elem (LR44)
•	 használati utasítás INOX

Szerszámkatalógus662
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Körbefordulás 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Cikkszám

150
0,02 2

40 B13112
200 45 B13115
300 55 B13119

​

​Mérőórás tolómérő
Előnyök/Kivitel
•	 ütésálló
•	 beállító görgő
•	 rögzítő csavar
•	 mélységmérő
•	 pontosság DIN 862

Anyag
•	 tolóka és sín edzett acélból

DIN
862

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Csőr hossza 
[mm]

Körbefordulás 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Cikkszám

0–150
±0,02 40 1 0.01 B80060
±0,03 40 2 0.02 B70441

0–200 ±0,03 50
1 0,01 C93781
2 0,02 B87446

0–300 ±0,04 64 2 0,02 B73060

​Mérőórás tolómérő, INOX
Ütésálló tolómérő titánbevonatolt csúszófelülettel a tartósság érdekében.

Előnyök/Kivitel
•	 nagy kontrasztú jelölés
•	 könnyű olvasás
•	 rögzítőcsavar
•	 lapos mélységmérő

Műszaki adatok
•	 leolvasás 1/100 (0,01 mm)

Anyag
•	 edzett, rozsdamentes acél
•	 mérőfelület és nóniusz matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 gyári mérési bizonyítvánnyal
•	 dobozban

DIN
862 INOX

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Mérősín keresztmetszet 
[mm]

Cikkszám

0–200 100 10 x 3,5 357125
0–300 150 12 x 3,5 357126
0–500 150 12 x 3,5 357127

​

​Mélységmérő, egyenes mérőrúd​​​
Nóniuszos mélységmérő, furatmélységek, beszúrások és lépcsősen kialakított felületek 
méréséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 lézer-skálázott
•	 rögzítőcsavarral

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 1/20 (0,05 mm)

Anyag
•	 rozsdamentes acél
•	 matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 fadobozban

DIN
862 INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

0–150
±0,03

100
G21474

±0,05 622230
0–200 ±0,05 100 622231
0–300 ±0,08 100 622232
0–600 ±0,10 250 622233
0–1000 ±0,15 250 622234

​

​Mélységmérő ​​​
Nóniuszos mélységmérő, furatmélységek, beszúrások és lépcsősen kialakított felületek 
méréséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 lézerskálázott
•	 rögzítőcsavarral

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 1/50 (0,02 mm)

Anyag
•	 rozsdamentes acél
•	 edzett és finom leppelt mérőfelületek

Szállítás terjedelme
•	 fadobozban

INOX

A típus B típus C típus G típus
Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

150

0,05

100
A33095 A33104 A33107 A33116

200 A33096 – – –
250 125 A33097 – A33109 A33118
300

150
A33098 – – –

400 – – A33111 –
500 A33100 – – A33121
500

250
A33101 – A33113 –

800 – – A33114 –
1.000 – – A33115 –

​Mélységmérő
Precíziós mélységmérő.

Felhasználási terület
•	 furatmélységek, beszúrások és lépcsős kialakítások méréséhez

Előnyök/Kivitel
•	 pontosság DIN 862
•	 rozsdamentes kivitel

Anyag
•	 rozsdamentes, edzett acél
•	 a mérőfelületek edzettek és finoman megmunkáltak
•	 a nóniusz és a skála matt krómozott

DIN
862 INOX

Szerszámkatalógus664
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Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

150

0,02

±0,04

100

A33124
200 ±0,04 A33126
300 ±0,05 A33128
500 ±0,08 A33130

​Mélységmérő, horoggal

Felhasználási terület
•	 furatmélységek, beszúrások és lépcsős kialakítások méréséhez

Előnyök/Kivitel
•	 felső rögzítő csavar

Anyag
•	 a mérőfelületek és vezetékek edzettek,  

leppeltek DIN
862

Mérési tartomány 
[mm]

Skálaosztás 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Finomállítás Cikkszám

150
0,02 ±0,03

100
igen 622241

0,05 ±0,05 nem 622238

200
0,02 ±0,03

100
igen 622242

0,05 ±0,05 nem 622239

300
0,02 ±0,04

100
igen 622243

0,05 ±0,08 nem 622240

​Mélységmérő, horgas véggel

Előnyök/Kivitel
•	 a főskála vége horog alakú a megfelelő mélységmérés 

és vastagságmérés biztosításához

Anyag
•	 edzett rozsdamentes acél

INOX
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Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[µm]

Hídhossz 
[mm]

Mérőbetét 
[db]

Cikkszám

0–25
±3 63,5 – 620283
±3 101,6 – 620284
±3 101,6 – A33133

0–50 ±3 63,5 2 620285
0–75 ±3 63,5 3 620286
0–100 ±3 63,5 4 620287
0–150 ±3 63,5 6 B52820

​Mélységmérő mikrométer
Előnyök/Kivitel
•	 racsnival az állandó mérőerő érdekében
•	 mérőrúd zár
•	 orsórögzítővel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm
•	 csapok nullpont hibája ±4 µm 

(0–150 mm) / ±6 µm (0–300 mm)
•	 mérőrúd ø 4 mm
•	 mérőerő 5-10 N
•	 skálaorsó ø 18 mm
•	 orsóemelkedés 0,5 mm

Anyag
•	 edzett, köszörült, finomleppelt mérési 

felület
•	 edzett szerszámacél alap
•	 skáladob és hüvely matt krómozású

Szállítás terjedelme
•	 kulccsal
•	 dobozban

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Finomállítás Cikkszám

150
100 van

A33136
200 A33139
300 A33144
500

120 nincs
A33145

600 C40706
800 C40710

Cikkszám A33136

Cikkszám A33145

​Digitális mélységmérő
Furatmélységek, beszúrások és lépcsős kialakítások méréséhez, megnövelt csúszófelületekkel.​

Előnyök/Kivitel
•	 nulla-helyzet beállítás
•	 nagy kijelző, könnyű leolvasás
•	 átkapcsolható mm/inch kijelzés

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm
•	 mérőfelület szélessége 4 mm (0-300 mm) / 7 mm (300-500 mm)
•	 pontosság DIN 862 szerint

DIN
862

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

150 ±0,02 100 L85616
200

±0,03
100 G02928

300 150 M08446

Cikkszám G02928

​Digitális mélységmérő, Absolut, IP54
Előnyök/Kivitel
•	 üvegsínnel a nagyobb mérési pontosság 

érdekében
•	 fröccsenővízálló 
•	 nagyméretű LCD kijelző 9 mm-es  

karaktermagasság
•	 adatkimenet
•	 rögzítőcsavar
•	 mm/inch átváltó
•	 DIN 862

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Anyag
•	 rozsdamentes, edzett acél

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)
•	 használati utasítás

DIN
862

INOX ABSOLUTE
System
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Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Védelem Hídhossz 
[mm]

Cikkszám

0–150 ±0,02
IP40 100 622778
IP67 100 622787

0–200 ±0,02
IP40 100 622780
IP67 100 622788

0–300 ±0,03
IP67 100 L58093
– 100 K86558

0–450 ±0,05 – 250 622783
0–600 ±0,05 – 250 622784
0–750 ±0,06 – 250 622785
0–1.000 ±0,07 – 250 622786

​Digitális mélységmérő, ABS, adatkimenettel​​​
Nagyméretű 9 mm kijelzővel, edzett mérőfelülettel.

Előnyök/Kivitel
•	 növelt elemélettartammal
•	 funkciók: be/ki automatikus kikapcsolás 20 perc után

Műszaki adatok
•	 mértékegység metrikus (0,01 mm)
•	 karaktermagasság 9 mm
•	 hídhossz 100 mm, opcionálisan 260 mm-ig bővíthető

Szállítás terjedelme
•	 1 db SR44 elem
•	 dobozban

Werks-
norm

ABSOLUTE
System

Cikkszám 622788

Cikkszám 622787

Cikkszám 622778

667

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Tolómérők, mélységmérők, magasságmérők

6

Hídhossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

45 rozsdamentes kivitel F11266
60 ABS műanyag kivitel A33755

Cikkszám F11266

​Digitális mélységmérő, gumiabroncshoz
Előnyök/Kivitel
•	 nagy LCD kijelző, 9,5 mm-es karaktermagasság
•	 átkapcsolható mm/inch kijelzés
•	 Hold funkció

Műszaki adatok
•	 méréstartomány 0-25 mm
•	 leolvasás 0,01 mm
•	 pontosság ±0,03 mm

Szállítás terjedelme
•	 1 x 3 V elem (CR2032)

Werks-
norm

Cikkszám A33755
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6

Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

200 A33168
300 A33170
500 A33172
1.000 A33174

​

​Magasságmérő és előrajzoló finombeállítással
Előnyök/Kivitel
•	 edzett és köszörült oszlop
•	 matt krómozású skála
•	 keményfém betétes előrajzoló tű
•	 finomállító görgővel

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,02 mm
•	 pontosság DIN862 szerint

DIN
862

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Cikkszám

300 ±0,03 B31254
450 ±0,05 969626
600 ±0,05 B31255
1.000 ±0,07 621102Cikkszám 969626

Magasságmérő és előrajzoló, mérőórás
Órás magasságmérő, egyszerű és hibamentes leolvasás mindkét irányban. (fel/le).​

Előnyök/Kivitel
•	 kézikerék biztosítja a gyors munka

darabra állást
•	 keményfém betétes rajztű

Műszaki adatok
•	 skálaosztás 0,01 mm

Szállítás terjedelme
•	 keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm), 

80 mm hossz
•	 rajztű befogó 9 x 9 mm
•	 előrajzolóval, rögzítővel és fedéllel

Werks-
norm

Mérési tartomány 
[mm]

Pontosság 
[mm]

Talpméret 
[mm]

Cikkszám

300 ±0,03
150 x 100 x 50

K23222
600 ±0,05 K23228

​

​Magasságmérő és előrajzoló, digitális, finom
beállítású, ABS
Digitális magasságmérő és előrajzoló kettős adatkimenettel.​

Előnyök/Kivitel
•	 Mini-USB adatkimenet, Digimatic kompa-

tibilis
•	 „0” pont bármely pozícióban rögzíthető
•	 nulla helyzetben a rajzolási pont pontosan 

egybeesik a bázissíkkal
•	 rozsdamentes kivitel
•	 átkapcsolható mm/inch leolvasásra
•	 értéktartás
•	 finoman állítható keményfémbetétes 

előrajzoló tű

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Anyag
•	 rozsdamentes
•	 keményfém betétek

Szállítás terjedelme
•	 dobozban

INOX USB ABSOLUTE
System

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   668Szerszamkatalogus_2022_1.indb   668 2022. 10. 10.   15:31:472022. 10. 10.   15:31:47



669

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Tolómérők, mélységmérők, magasságmérők

6

Mérési tartomány 
[mm]

Hibahatár 
[mm]

Cikkszám

0–300 0,04 622773
0–600 0,06 622775

​

​Magasságmérő és előrajzoló, digitális, ABS,  
állítókerék, adatkimenettel​​​
Digimatic magasságmérő precíz, megbízható kivitelben.​

Előnyök/Kivitel
•	 nagy befogó kar
•	 jó kezelhetőség
•	 adatkimenet
•	 nagy, jól olvasható kijelző
•	 alacsony akkumulátor töltöttség riasztó
•	 be/ki, reset, hold funkció

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm

Anyag
•	 keményfém betétes rajztű (9 x 9 mm),  

80 mm hossz
•	 rajztű befogó (9 x 9 mm)
•	 1db SR-44 elemmel

ABSOLUTE
System

Mérési tartomány 
[mm]

Mérőerő 
[N]

Kivitel Felbontás 
[mm]

Cikkszám

0–350 / 0–465
1,5 ±0,5 légpárnával 0,001 J28079
1,5 ±0,5 légpárna nélkül 0,001 K21700

0–600 / 0–715
1,5 ±0,5 légpárnával 0,001 K21709
1,5 ±0,5 légpárna nélkül 0,001 K21704

​

​

​Magasságmérő ABSOLUTE DIGIMATIC QM-Height​​​
Magasság, fokozatok, horonyszélesség, belső és külső átmérők mérésére. Ideális 
műhelyekben és mérőszobákban.​

Előnyök/Kivitel
•	 opcionálisan légpárnával vagy anélkül
•	 nagy pontosság az elektromágneses, induktív mérési elv alapján
•	 nagy LCD kijelző, nagy, könnyen leolvasható számjegyekkel
•	 több nulla pont állítható be
•	 optikai és akusztikus tolerancia-ellenőrzés
•	 áramellátás opcionálisan hálózatról, elemről vagy akkumulátorról
•	 hálózattól függetlenül is működtethető, akkumulátor akár 300 óra folyamatosan

Műszaki adatok
•	 Felbontás: 0,001 / 0,005 mm átkapcsolható
•	 Pontosság: ± (2,4 + 2,1L / 600) µm (L = mérési hossz mm-ben)
•	 Ismételhetőség: 1,8 μm
•	 Mérőrendszer: ABSOLUTE elektromágneses-induktív
•	 Mérőerő: 1,5 ± 0,5 N
•	 Elmozdulás módja: kézi
•	 Kijelző: LCD

Szállítás terjedelme
•	 LR-6 elem
•	 beállító hasábok
•	 eltolt gömbtapintó Ø 5 mm, D.S.
•	 a tapintót gyártói kalibrálási bizonyítvánnyal szállítjuk

ABSOLUTE
System
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6 Kivitel Mérési tartomány 
[mm]

Cikkszám

Előtelepített markolattal 0–972 868151
Markolat nélkül 0–972 848773

Cikkszám 868151

Cikkszám 848773

​Lineáris magasságmérő LH-600E
Csúcskategóriás 2D mérési rendszer egyedülálló pontossággal, könnyű kezelhetőség.  
Új, könnyen leolvasható 5,7 inch/144,78 mm méretű színes TFT LCD kijelző.​

Előnyök/Kivitel
•	 színes grafikus TFT LCD kijelző, háttér

világítással
•	 könnyen kezelhető
•	 magyar nyelvű menürendszer
•	 GO / NG ± beállítás
•	 pneumatikus meghajtó mechanizmus
•	 alkatrész programok készítése és 

automatikus futtatása
•	 RS-232C adatkimenet

Alkalmazások/Megjegyzések
Az 1D és 2D mérések funkciói 
•	 magasságmérés 
•	 átmérő 
•	 belső távolság vagy a vastagság mérése
•	 maximális magasság / minimális 

magasság mérése
•	 szögmeghatározás
•	 távolságszámítás

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 mm
•	 pontosság (1,1 + 0,6 l / 600) μm L = 

mérési hossz (mm)
•	 csúszka elmozdulás 600 mm
•	 kijelző felbontása 320 x 240 képpont

Szállítás terjedelme
•	 beállító hasábok
•	 excentrikus tapintó D5, gömbtapintó Ø 

5 mm felfogóval
•	 akkumulátor, LH-600D/DG
•	 AC adapter 12V, SJ-210 / SJ-310 / 

LH-600 típusokhoz
•	 burkolat
•	 a tapintót gyártói kalibrálási bizonyítván�-

nyal szállítjuk

Werks-
norm RS232

Mérési tartomány 
[mm]

Méret 
[mm]

Cikkszám

0–200
75 x 24,5 619796
100 x 24,5 619797

0–300 125 x 28,5 619798

​

​Mélységmérő talp tolómérőhöz​​​
Mélységmérő talp digitális, nóniuszos vagy órás mélységmérős tolómérőhöz is használhatók. 
Mélység, furatok, beszúrások, bekezdések mérésére. Finomköszörült bázissík rögzítővel.​

Szállítás terjedelme
•	 rögzítőcsavarral

Szerszamkatalogus_2022_1.indb   670Szerszamkatalogus_2022_1.indb   670 2022. 10. 10.   15:31:522022. 10. 10.   15:31:52



671

6Mérőeszközök, mérőműszerek
Tolómérők, mélységmérők, magasságmérők

6

Cikkszám
A33184

​

​Mérőeszköz készlet tárolódobozban, analóg
Műszaki adatok
Tolómérő •	 150 x 0,05 mm

•	 edzett
•	 rozsdamentes

Mikrométer •	 0-25 x 0,01 mm
•	 keményfém mérőfelület

Élderékszög   •	 100 x 70 mm
•	 krómozott

Acélvonalzó •	 150 x 18 x 0,5 mm
•	 rozsdamentes
•	 mm / inch beosztás

Cikkszám
H29602

​

​Mérőeszköz készlet tárolódobozban, digitális
Műszaki adatok
Tolómérő •	 digitális

•	 150 x 0,01 mm
•	 mm/inch
•	 rozsdamentes
•	 edzett

Mérőhíd •	 75 mm
•	 rozsdamentes
•	 edzett

Acélvonalzó •	 150 x 13 x 0,5 mm
•	 rozsdamentes
•	 beosztás mm / mm

Mérési tartomány 
[mm]

Mérési pontosság 
[mm]

Kivitel Model Cikkszám

100 ±0,03 vízszintes SD-10DX C06536
150 ±0,03 függőleges SDV-15D A88556
200 ±0,03 függőleges SDV-20D A88560
300 ±0,04 függőleges SDV-30D A88562

​

​Digitális beépíthető tolómérő, ABS
Előnyök/Kivitel
•	 nullázás csak egyszer szükséges, amely a következő elemcseréig tárolásra kerül
•	 nagy kijelző a könnyebb leolvasáshoz
•	 abszolút mérőrendszer 

Műszaki adatok
•	 felbontás 0,01 mm
•	 adatkimenettel
•	 korlátlan maximális sebesség

Szállítás terjedelme
•	 1 darab elemmel

ABSOLUTE
System
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