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12 Segédanyagok
Kenőanyagok, ragasztók és karbantartási anyagok

Kiszerelés Cikkszám
400 ml F13664

​

​Fehér szórózsír, LOS 35​​​
Univerzális, nagyteljesítményű anyag az ipar minden területére, karbantartási és ápolási 
célokra. Víztaszító, korrózióvédő hatású, kiváló kúszóképességű kenőanyag, megakadá-
lyozza a kopást és a csikorgást.​

Felhasználási terület
•	 gépjárművek, motorkerékpárok
•	 építőipari és mezőgazdasági gépek
•	 csapágyak, láncok, kerekek
•	 csuklók, zsanérok, rudazatok, emelők
•	 szállítórendszerek mozgó alkatrészei
•	 töltőgépek, csomagolóautomaták

Előnyök/Kivitel
•	 sós víznek hosszú ideig ellenáll
•	 meggátolja a rozsdaképződést

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a palackot használat előtt erősen (kb. 2 percig) fel kell rázni

Műszaki adatok
Hőmérséklettartomány: -30 °C – +120 °C
Gyulladási hőmérséklet: >250 °C

Anyag
•	 kiszerelés: aeroszol
•	 összetevők: kenőzsír és organikus oldószerbázisú kenőanyag
•	 hajtógáz: propán/bután keverék

​

Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

400 C23562

​

​Nagynyomású, tapadó kenőanyag, LOS 265​​​
Natúr színű, hosszú élettartamot biztosító kenőanyag. Különösen ajánlott nagyon terhelt 
gördülő- és csúszócsapágyakhoz. Kopásálló, jó tapadóképességű, kiemelkedő oxidációs 
ellenálló képességű, vízálló, hőálló és korrózióvédő anyag. Különösen ajánlott nehéz üzemi 
feltételek mellett, erős rezgéseknek vagy ütéseknek kitett elemekhez. O-gyűrűköz is 
használható.​

Felhasználási terület
•	 hajtó- és szállítóláncok
•	 bowdenek, huzalok
•	 mechanikus alkatrészek
•	 belső csapágykenés
•	 időjárásnak és hőhatásnak kitett mozgó gépalkatrészek

Előnyök/Kivitel
•	 kiváló kúszóképesség
•	 erős tapadási képesség

Műszaki adatok
•	 használati hőmérséklet-tartomány: -40 °C – +200 °C-ig 
•	 sűrűség (20 °C):  0,63 g/ml 

Anyag
•	 kiszerelés:  aeroszol
•	 szín: natúr
•	 összetevők: poliizobutilén alapanyagok, korrózióvédő inhibitorok
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Kiszerelés Cikkszám
400 ml C24055

​

​Tapadózsír spray, fehér, LOS 400​​​
Extrém tapadóképességű, tartós kenést biztosító, fehér színű zsír, kiváló víz- és hőálló-
sággal. Nem csöpögő kenőréteget biztosít, csökkenti a surlódást, jelentős mértékben 
gátolja az elhasználódást.​

Felhasználási terület
•	 gépészeti és szállítmányozási terület
•	 autók, láncok, kötelek

Előnyök/Kivitel
•	 hőálló
•	 vízálló

Műszaki adatok
•	 hőmérséklet: -30 °C – +120 °C
•	 lobbanáspont :       >250 °C
•	 sűrűség (20 °C): 0,70 g/ml

Anyag
•	 kiszerelés: aeroszol
•	 kémiai összetétel:   kenőzsír, PTFE és szerves oldószeralapú kenőanyag
•	 szín: fehér

Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

250 997812

​
​

​Vágó-fúró-üregelő spray, 250 ml ​​​
Használata nagyobb vágási sebességet tesz lehetővé, biztosítja a szerszám éltartósságát 
az egész művelet alatt. Az üregelőolaj használata megakadályozza a legnagyobb terhe-
lések esetén is a forgácsélre való ráhegesedést.​

Felhasználási terület
•	 szénacélok forgácsolási megmunkálásához
•	 hőálló és rozsdamentes acélok forgácsolási megmunkálásához

Előnyök/Kivitel
•	 magas hőállóság
•	 jó tapadóképesség jellemzi
•	 a fúrószerszámok nem vezetik el a kenőanyagot
•	 lecsökkenti a felsőréteg károsodásának lehetőségét

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 elégséges a művelet megkezdése előtt a szerszám élét 1 alkalommal lekezelni ​
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

400 C23636

​

​Fúró- és vágóolaj, LOS 248​​​
Veszélyes anyagoktól mentes, kiemelkedő hűtőtulajdonságokkal rendelkező vágóolaj. 
Ajánlott fúráshoz, maráshoz, fűrészeléshez, esztergáláshoz. Kiváló felületminőséget 
biztosít, jó kenőteljesítménye megnöveli  a szerszámok élettartamát. Tartós terhelés 
esetén is nagy vágósebességet biztosít.​

Felhasználási terület
•	 acélok
•	 öntvény
•	 rozsdamentes acél
•	 réz
•	 sárgaréz

Előnyök/Kivitel
•	 nagy hőállóság
•	 jó tapadóképesség – nem csúszik le a fúrószerszámokról
•	 biológiailag lebomló
•	 rövidíti a munkavégzési időt a nagyobb vágósebeséggel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 aktív környezetvédelem, mentes a klórtól, kéntől, báriumtól, ólomtól, kadmiumtól, 

nitráttól, PCB-től és formaldehidtől
•	 a rezet és rézötvözeteket a megmunkálás után le kell mosni

Műszaki adatok
•	 lobbanáspont:   >250 °C

Anyag
•	 kiszerelés:    aeroszol
•	 szín: átlátszó
•	 hajtógáz: propán-bután

Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

400 C24090

​

​Fúróolaj, LOS 250​​​
Nagyteljesítményű ásványolaj mentes vágóolaj, fúró- vágó- és marószerszámok hűtő-  
és kenőanyaga. Különösen menetvágáshoz ajánlott, mindenfajta fémhez. Rendkívül 
gazdaságos, jó kenőteljesítménye nagy vágási sebességet és ezáltal rövidebb megmun- 
kálási időt tesz lehetővé. Kiváló felületminőséget biztosít, a csökkentett anyagkopással 
megnöveli a szerszámok élettartamát.​

Felhasználási terület
•	 fűrészelés, marás, fúrás, esztergálás, menetvágás

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon kiadós és takarékos
•	 kevesebb kopás a szerszámokon
•	 teljesen ásványolajmentes
•	 nagyobb vágósebességet biztosít, így csökkenti a munkavégzési időt

Műszaki adatok
•	 gyulladási hőmérséklet: >250 °C

Anyag
•	 kiszerelés: aeroszol
•	 szín: átlátszó
•	 hajtógáz: propán-bután
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

50 115960
80 T36423
300 478774

Cikkszám 478774

​Felülettömítő, Loctite® SI 5910, kis szilárdságú​​​
Kis erősségű, szilikon alapú önformáló felülettömítő termék, amely jól alkalmazható 
rugalmas karimákon, megmunkált vagy öntvény (fém vagy műanyag) felületeken.  
Jellemzően sajtolt fémlemez burkolatokon alkalmazzák (pl. vezérmű burkolat, olajteknő).​

Felhasználási terület
•	 olajteknők
•	 házfedelek
•	 stancolt lemezalkatrészek
•	 gépjármű szerelőműhely
•	 fémkarimák
•	 felülettömítés és tömítési alkalmazások

Előnyök/Kivitel
•	 nem csöpög, ideális fej feletti munkákhoz
•	 kenőanyagálló, motorolajálló
•	 azonnali tömítő hatás
•	 kikeményedés után ellenáll a magas nyomásnak
•	 megakadályozza a korróziót a karimák között

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a felületeknek zsírmentesnek, tisztának és száraznak kell lenniük
•	 a kikeményedés a levegő nedvességének hatására történik

Műszaki adatok
•	 hőállóság: -55 – +200 °C
•	 max. hézagkitöltő képesség: 1,0 mm
•	 kézszilárdság (acél): 40 perc
•	 kikeményedés / végső szilárdság: 24 óra

Anyag
•	 kémiai bázis: oxim-szilikon
•	 extrudálási sebesség: 300–650 g/perc
•	 fekete
•	 tixotróp
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

50 176368
250 115921

Cikkszám 176368

​Felülettömítő, Loctite® 510, közepes szilárdságú​​​
Magas hőállóságú, anaerob felülettömítő anyag, amely a levegőtől elzárva, összenyomva 
köt meg a szorosan rögzülő fémfelületek között. Azonnali kis nyomású tömítést garantál, 
növeli az összeszerelt karimák nyomatékteljesítményét.​

Felhasználási terület
•	 sebességváltók, motorburkolatok
•	 csavarodásálló fémkarimák
•	 felülettömítés és tömítési alkalmazások

Előnyök/Kivitel
•	 oldószerálló
•	 kenőanyagálló
•	 azonnali tömítő hatás
•	 kikeményedés után ellenáll a magas nyomásnak
•	 megakadályozza a korróziót a karimák között

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 NSF P1 jóváhagyás
•	 a felületeknek zsírmentesnek, tisztának és száraznak kell lenniük
•	 a kikeményedés a levegő kizárásával történik a szorosan illeszkedő fémfelületek között

Műszaki adatok
•	 hőállóság: -55 – +200 °C
•	 max. hézagkitöltő képesség: 0,25 mm
•	 kézszilárdság (acél): 25 perc
•	 kikeményedés / végső szilárdság: 24 óra

Anyag
•	 kémiai bázis: dimetakrilát-észter
•	 viszkozitás: 40 000 és 140 000 mPas
•	 rózsaszín

Cikkszám 183587

​Menettömítő, Loctite® 542, közepes szilárdságú​​​
Közepes szilárdságú, anaerob menettömítő anyag, fémmenetek, cső- és más hengeres 
szerelvények tömítésére, rögzítésére, hidraulikus és pneumatikus berendezésekben.   
A termék a fémmenetek között – a levegő kizárásával – megköt, megakadályozva ezzel  
a vibráció és rázkódás okozta kilazulást. Tixotróp tulajdonsága miatt a folyékony termék 
a menetekre történő felvitele után kevésbé hajlamos a csepegésre. Csak fémfelületeken 
alkalmazható, gyorsan kikeményedik.​

Felhasználási terület
•	 tömítés és rögzítés
•	 finommenetes szerelvényekhez
•	 hidraulikai és pneumatikai berendezésekhez
•	 csak fémfelületeken alkalmazható

Előnyök/Kivitel
•	 ellenáll üzemanyagoknak, olajoknak, hidraulikus és hűtőfolyadékoknak
•	 nem lazul ki rezgés és ütésterhelés miatt
•	 megakadályozza a menet korrózióját
•	 nincs kúszás, zsugorodás vagy eltömődés a készülékekben
•	 helyettesíti a tömítőszalagokat, valamint a kendert vagy a pasztát

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 DVGW jóváhagyás
•	 WRAS jóváhagyás
•	 a felületeknek zsírmentesnek, tisztának és száraznak kell lenniük
•	 a kikeményedési idő függ a kitöltendő rés nagyságától / anyagtól (aktív vagy passzív) és 

a hőmérséklettől
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

10 167443
50 183587
250 147906

Műszaki adatok
•	 max. menetméret: M 26 / R 3/4"
•	 hőállóság: -55 – +150 °C
•	 oldónyomaték: 15 Nm
•	 kikeményedés / végső szilárdság: 6 óra

Anyag
•	 kémiai bázis: dimetakrilát-észter
•	 viszkozitás: 400–800 mPas
•	 barna, folyékony (nem kikeményedett)

Tartalom 
[ml]

Menet max. Cikkszám

5

M 36

197793
10 100413
50 119815
250 175341

Cikkszám 119815

​Csavarrögzítő, Loctite® 243, közepes szilárdságú​​​
Általános célú, közepes erősségű csavarrögzítő ragasztó, amely az anyákat és a csava-
rokat tömíti és rögzíti, ezáltal meggátolja az ütések és rezgések miatti kilazulásukat. 
Mindenféle fémen, passzivált felületeken is alkalmazható.​

Felhasználási terület
•	 passzivált felületekre is, mint krómozott felületek, rozsdamentes acél, alumínium-  

és horganyzott felületek
•	 univerzálisan felhasználható
•	 csavarkötések, amelyek közepes szilárdságot igényelnek
•	 tömítő és ragasztó

Előnyök/Kivitel
•	 nem csöpög, ideális fej feletti munkához
•	 UV-fény alatt látható
•	 vibrációálló
•	 meggátolja a berágódást és véd a korrózió ellen
•	 megbízható szétszerelés a meghatározott kioldási nyomatéknak köszönhetően

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 NSF P1 jóváhagyás
•	 normál kéziszerszámokkal szétszerelhető
•	 ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken is alkalmazható
•	 a kikeményedés az oxigén kizárásával történik

Műszaki adatok
•	 max. menetméret: M 36
•	 hőmérsékletállás: -55 – +180 °C
•	 kioldási nyomaték: 26 Nm
•	 kézszilárdság acélon: 10 perc
•	 kikeményedési idő / végső szilárdság: 24 óra

Anyag
•	 dimetakrilát-észter kémiai bázis
•	 viszkozitás: 1300–3000 mPas
•	 kék, folyadék (nem kikeményedett)
•	 tixotróp, gélállagú
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Kiszerelés 
[ml]

Cikkszám

10 153453
50 174565
250 200398

Cikkszám 200398

​Csapágyrögzítő, Loctite® 603, nagy szilárdságú​​​
Nagy szilárdságú, anaerob, olajálló csap- és csapágyrögzítő termék. Szorosan illeszkedő 
hengeres alkatrészek rögzítésére alkalmazható, olajjal enyhén szennyezett felületeken is 
használható. A termék a fémfelületek között megköt, így megakadályozza a vibráció és  
a rázkódás miatti lazulást és szivárgást.​

Felhasználási terület
•	 hajtóművekben és motorokban használt alkatrészekhez
•	 összeillesztendő hengeres részekhez
•	 tengely-agy kapcsolat
•	 minden általános fémhez

Előnyök/Kivitel
•	 olajálló
•	 UV-fényben látható
•	 kitölti a köztes réseket
•	 megakadályozza a korróziót és a berágódást
•	 az erők és a feszültségek egyenletesen oszlanak el

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 NSF P1 jóváhagyás
•	 ipari olajokkal enyhén szennyezett felületen is alkalmazható
•	 a kötési idő függ a kitöltendő rés nagyságától / anyagtól (aktív vagy passzív)  

és a hőmérséklettől

Műszaki adatok
•	 hőállóság: -55 – +150 °C
•	 max. hézagkitöltő képesség: 0,1 mm
•	 kézszilárdság (acél): 8 perc
•	 kikeményedés / végső szilárdság: 6 óra

Anyag
•	 kémiai bázis: dimetakrilát-észter
•	 viszkozitás: 100–150 mPas
•	 zöld, folyékony (nem kikeményedett)
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Tartalom 
[g]

Kiszerelés Cikkszám

20
flakon

106452
50 170704

Cikkszám 106452

​Ciánakrilát pillanatragasztó Loctite® 406​​​
Kifejezetten műanyagok és gumik gyors ragasztásához ajánlott, kis viszkozitású, 
ciánakrilát alapú, gyorsan kötő pillanatragasztó. Ciánakrilát primerekkel együtt nehezen 
ragasztható műanyagokon is használható.​

Felhasználási terület
•	 műanyagok és elasztomerek
•	 nehezen ragasztható alkalmazások műanyagokhoz is

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon gyors pozicionálás és kézszilárdság
•	 tiszta és könnyen alkalmazható
•	 nagy szilárdság a legkisebb tapadó felületeken
•	 oldószermentes

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a felületeknek zsírmentesek, tisztának és száraznak kell lenni

Műszaki adatok
•	 működési hőmérséklettartomány: -40 – +120 °C
•	 kézszilárdság: 10 s

Anyag
•	 kémiai bázis: etil-ciánakrilátból
•	 viszkozitás: 20 mPas
•	 színtelen, átlátszó ​

Tartalom 
[g]

Kiszerelés Cikkszám

3 tubus T66077
5 flakon/buborék csomagolás 176221
20 flakon 141197

Cikkszám 141197

​Ciánakrilát pillanatragasztó, Loctite® 401​​​
Univerzális, ciánakrilát alapú, rendkívül gyorsan kikeményedő pillanatragasztó, amely  
a legtöbb nehezen ragasztható anyaghoz kiválóan tapad. Alkatrészek gyors javítására  
és a legtöbb sürgősségi javításhoz alkalmazható termék. Jól illeszkedő alkatrészek esetén 
nagyon erős kötést biztosít.​

Felhasználási terület
•	 fémek, műanyagok és elasztomerek
•	 fa, papír, bőr, parafa, textil
•	 nehezen ragasztható alkalmazások
•	 porózus felületek

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon gyors pozicionálás és kézszilárdság
•	 tiszta és könnyen alkalmazható
•	 nagy szilárdság a legkisebb tapadó felületeken
•	 oldószermentes

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 NSF P1 jóváhagyás
•	 a felületeknek zsírtól menteseknek, tisztáknak és szárazaknak kell lenniük

Műszaki adatok
•	 működési hőmérséklettartomány: -40 – +120 °C
•	 kézszilárdság: 10 s

Anyag
•	 kémiai bázis: etil-cianoakrilátból
•	 viszkozitás: 100 mPas
•	 színtelen, átlátszó
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fényes 
átlátszó

Tartalom 
[ml]

Kiszerelés Cikkszám

25 fecskendő 164016
50 kartus 346011

Cikkszám 164016

​Epoxigyanta szerkezeti ragasztó, EA 3430, 2K​​​
Általános rendeltetésű, két komponensű, 5 perces epoxi ragasztó. Széleskörűen alkalmaz-
ható sokféle egyszerű ragasztási feladatra. Szobahőmérsékleten is gyorsan köt, jó ragasz-
tási szilárdságot biztosít, vízálló. Optikailag átlátszó felületet alkot, így lehetővé teszi üveg, 
dekorációs elemek és kijelzők ragasztását is.​

Felhasználási terület
•	 fém
•	 kerámia
•	 faanyag
•	 üveg
•	 duroplast – hőre keményedő anyagok

Előnyök/Kivitel
•	 gyors kötés szobahőmérsékleten is
•	 nagyobb rések áthidalása
•	 nedvességálló
•	 nagyon nagy szilárdság
•	 jó vegyszerállóság
•	 optikailag átlátszó ragasztási felület

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 keverési arány: 1:1
•	 nem alkalmazható oxigénhez vagy oxigénnel dúsított rendszerekhez
•	 nem alkalmazható klór vagy erősen oxidáló közegekhez tömítőanyagként

Műszaki adatok
•	 hőmérséklettartomány: -55 – +100 °C
•	 feldolgozási idő: 10 perc
•	 kézszilárdság: 15 perc
•	 kikeményedés / végleges szilárdság: 24 óra

Anyag
•	 epoxigyanta kémiai bázis
•	 viszkozitás: 23 Pas

Tartalom Kiszerelés Szín Cikkszám
240 ml

Spray világosbarna
C01767

400 ml 104379
450 ml L26474  

Cikkszám 104379

​Multifunkciós kenőolaj, WD-40, Classic​​​
WD-40 multifunkciós termékei megvédik a fémet a rozsdától és a korróziótól, behatolnak 
a beragadt alkatrészek belsejébe, kiszorítják a nedvességet, és kitűnő kenést biztosí-
tanak. Eltüntetik a zsírt, piszkot és a többi szennyeződést a legtöbb felületről. Szórható, 
mázolható és kenhető, nem tartalmaz szilikont, PTFE-t vagy fluorozott-klórozott  
szénhidrogéneket.​

Felhasználási terület
•	 gumi, acél, szövet

Előnyök/Kivitel
•	 kiszorítja a nedvességet az elektronika védelme érdekében
•	 védi a fémfelületeket a rozsda és a korrózió ellen
•	 megkeni a berendezéseket, alkatrészeket és eltávolítja a szennyeződéseket

Műszaki adatok
•	 fajlagos sűrűség: +25 °C-on 0,80 cSt
•	 viszkozitás: +40 °C-on 2,5 cSt
•	 L26474 esetében módosított, hatékonyabb szórófej
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Tartalom 
[ml]

Szín Cikkszám

400 színtelen C23601​

​Multi 7 finomápoló olajspray, LOS 40​​​
Az ipar minden területére ajánlott multifunkciós spray, rendkívül hatékony ápoló- és 
karbantartó szer, Csavarlazító hatású, rozsdaeltávolító, korrózióvédő, nedvességtaszító, 
finomkenő anyag, kiváló kúszóképességgel.​

Felhasználási terület
•	 láncok és csapágyak

Műszaki adatok
•	 lobbanáspont:      >240 °C
•	 sűrűség:  0,67 g/cm³

Anyag
•	 kiszerelés: aeroszol

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C24372

​

​Speciális citrus tisztítószer, LOS 4200​​​
Az ipar minden területére ajánlott multifunkciós spray. Rendkívül hatékony ápoló- és 
karbantartó szer. Csavarlazító hatású, korrózióvédő, nedvességtaszító, finomkenésű 
anyag, kiváló kúszóképességgel. Citrom illatú, természetes hatóanyagokat tartalmazó 
tisztítószer. Alkalmas ragasztó- és címkemaradványok, graffiti, zsír, olaj, gyanta és 
kátrány gyors eltávolítására. Mindenféle színtartó, nem nedvszívó felületen alkalmazható.​

Felhasználási terület
•	 ipar
•	 kézművesség
•	 hobbi

Előnyök/Kivitel
•	 ph-semleges és nem korrozív

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem szívó, színtartó felületekhez megfelelő (előzőleg tesztelje)

Műszaki adatok
•	 sűrűség (20 °C): 0,7377 g/ml
•	 gyulladási hőmérséklet: >200 °C 

Anyag
•	 forma: aeroszol
•	 összetevők: speciális benzin, aceton
•	 szín: színtelen

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

500 C23666

​

​Kompakt habtisztító spray, LOS 4000 ​​​
Praktikus és gyors habtisztító, kis felületek tisztítására műhelyben, irodában, háztar-
tásban, gépekhez és gépjármű belsőkhöz.​

Felhasználási terület
•	 olaj, zsír, kátrány, szerves üledék eltávolítása üvegről, műanyagról, gumiról, krómról, 

festékről, fémről, rézopálról, kőről, szőnyegről

Előnyök/Kivitel
•	 a kemény hab lehetővé teszi a szőnyeg tisztítását átnedvesedés nélkül
•	 nem maró, nem képződnek korrozív gőzök, nem hoz létre statikus feltöltést
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Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 F79853

​

​Korróziógátló film spray, LOS 15​​​
Védőfilmet képez a szerszámok és precíziós részek konzerválásához.​

Előnyök/Kivitel
•	 véd az időjárás viszontagságai ellen
•	 nedvességkiszorító és nedvtaszító hatású
•	 védi a fém felületeket a korrózió ellen

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23704

​

​Cink javítóspray világos, LOS 97​​​
Ezüstszürke, speciális, világosan csillogó anyag. Alkalmazható minden karosszéria
munkához, sérült tüzihorganyzott felületek javítására. Elektromosan vezető, pont
hegesztéshez használható. Fémekhez jól tapad, tartós korrózióvédelmet nyújt. 
Sima, pórusmentes réteget képez, gyorsan szárad.​

Felhasználási terület
•	 járműfelnik
•	 tgk-felépítmények és kipufogóberendezések
•	 galvanizált felületek
•	 klíma-, hűtő- és szellőzőberendezések gyártása
•	 cink- és cinkporos bevonatok stb. optikai feljavításához

Előnyök/Kivitel
•	 elektromosan vezetőképes
•	 ponthegeszthető
•	 hőálló

Alkalmazások/Megjegyzések
•	  a dobozt erősen rázza, amíg nem hallatszik, hogy a keverőgolyó szabadon mozog

Műszaki adatok
•	 hőmérséklettartomány: +500 °C-ig  (rövid időre +800 °C-ig)

Anyag
•	 forma: aeroszol
•	 vízben való oldhatóság: részben oldható
•	 szín: ezüst
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Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23706

​

​Rozsdaoldó, LOS 120​​​
Szilikonmentes, többszörös hatású rozsdaoldó, amely megelőzi a nyikorgó zajokat, 
kiszorítja a nedvességet, kilazítja az erősen berozsdásodott és beszorult csatlakozásokat, 
megakadályozza a korróziót, és mindegyik fémfajtát megóvja.​

Felhasználási terület
•	 mindennemű menetes részek, csuklók és rudazatok kilazításához és mozgásképessé 

tételéhez

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon jó kúszási tulajdonságok
•	 nedvességkiszorító
•	 erős kapilláris hatás az új hatóanyagkombinációnak köszönhetően

Műszaki adatok
•	 gyulladási hőmérséklet:	 >250°C (permetköd)
•	 sűrűség:	 (20°C) 0,70 g/ml

Anyag
•	 forma: aeroszol
•	 szín: sárgás

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23949

​

​Rozsdaoldó MoS2-vel, LOS 121​​​
Molibdén-szulfid tartalmú, villámgyors, szilikonmentes rozsdaoldó megelőzi a nyikorgó 
zajokat, kiszorítja a nedvességet, kilazítja az erősen berozsdásodott és beszorult csatlako-
zásokat, megakadályozza a korróziót, és mindegyik fémfajtát megóvja.​

Felhasználási terület
•	 mindennemű menetes részek, csuklók és rudazatok kilazításához és mozgásképessé 

tételéhez

Előnyök/Kivitel
•	 nagyon jó kúszási tulajdonságok
•	 nedvességkiszorító
•	 erős kapilláris hatás az új hatóanyagkombinációnak köszönhetően

Műszaki adatok
Gyulladási hőmérséklet: >250°C (permetköd)
Sűrűség (20°C): 0,70 g/ml

Anyag
•	 forma: aeroszol
•	 szín: sárgás

Tartalom 
[ml]

Kiszerelés Cikkszám

400 Spray 235397

​

​Hegesztőspray, VB 69​​​
Szilikonmentes, gyúlékony spray, amely védi a hegesztőfúvókákat a hegesztési gyöngyök 
beégése ellen, és megkönnyíti a cseppek és salak eltávolítását.​

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 éghető
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Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23622

​

​Szilikonspray, LOS 170​​​
Tisztítást, kenést és védelmet biztosító, zsírmentes anyag. Korrózióvédő és nedvesség
taszító hatású, megszünteti a beragadást, csikorgást és tapadást. Stabil kenő-, csúszó-, és 
védőréteget képez. Alkalmazható műanyagoknál és gumi-fém alkatrészeknél: a műanyag 
nem lesz törékeny, a gumi nem lesz rideg, a fémrészeket pedig védi a nedvességtől és 
rozsdától. Impregnáló, antisztatikus hatású anyag.​

Felhasználási terület
•	 műanyag
•	 fém
•	 gumi 
•	 fa

Előnyök/Kivitel
•	 tiszta, nem gyantásodó csúszófilm
•	 jó elektromos ellenállóképesség
•	 víztaszító és antisztatikus
•	 védelem az oxidáció és korrózió ellen
•	 jó felületi kikészítés
•	 magas hőállóság

Műszaki adatok
•	 hőmérséklettartomány:	 -30 °C – +150 °C
•	 sűrűség:	 (20°C) 0,62 g/ml

Anyag
•	 forma: aeroszol
•	 szín: színtelen

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

600 C23703

​

​Féktisztító spray, acetonmentes, LOS1100oA​​​
Univerzálisan alkalmazható tisztítószer, eltávolítja a port, az olajat és a zsírt. Alaposan, 
gyorsan és kíméletesen hat, maradványanyag nélkül szárad. Speciális, acetonmentes 
oldóanyaga kíméletesen tisztít.​

Felhasználási terület
•	 fékekhez, kuplungokhoz
•	 motorokhoz, karburátorokhoz
•	 hajtóművekhez, nehezen hozzáférhető helyekhez

Előnyök/Kivitel
•	 alaposan, gyorsan és kíméletesen hat
•	 gyorsan és maradvány nélkül szárad
•	 acetonmentes oldóanyag
•	 gazdaságos kiszerelés (600 ml)
•	 kannás kiszerelésben is kapható
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Tartalom 
[ml]

Cikkszám

600 C23675​

​Féktisztító spray, acetonos, LOS1100​​​
Eltávolítja a port, koszt, olajat, zsírt és fémmaradványokat a fékekről, kuplungokról, 
motorokról, karburátorokról és hajtóművekről. Alaposan tisztít, gyorsan hat, maradvány 
nélkül szárad.​

Felhasználási terület
•	 fékek, kuplungok, motorok, karburátorok, hajtóművek

Előnyök/Kivitel
•	 alaposan és kíméletesen tisztít
•	 gyorsan, maradvány nélkül szárad
•	 nehezen hozzáférhető helyekre is ajánlott
•	 gazdaságos kiszerelés (600 ml)
•	 kannás kiszerelésben is kapható

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 G07460

​
​

​WMD 31 sűrített levegő spray​​​
A nagynyomású levegő kiváló nehezen elérhető helyek tisztítására (például billentyűzetek, 
órák és precíziós műszerek), fúvócsővel.​

Anyag
•	 60–70% propán
•	 25–30% bután
•	 12,5–15% izobután

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

400 C23712

​

​Szivárgáskereső, LOS 130​​​
Tömítettség ellenőrző anyag, speciális korrózióellenes hatással. Segít megtalálni a tömí- 
tetlen helyeket, alkalmas sűrített levegő, hűtőanyag, acetilén, bután, földgáz, széndioxid, 
oxigén (kivéve orvosi oxigén), propán, városi gáz, nitrogén, hidrogén, ammóniarendszerek 
ill. nyomás alatt álló csővezetékek és tartályok vizsgálatára és tömítési hiányok keresé-
sére kompresszorok, acélpalackok, szerelvények, elzáró szelepek, gázálarcok, autogén 
és védőgáz hegesztő berendezések, bunzen égők, szelepek és csavarzatok, légfékek stb. 
esetén. Nem gyúlékony, nem mérgező, bőrbarát anyag.​

Felhasználási terület
•	 nyomófékek, nyomásszabályozók, nyomástartó tartályok
•	 éghető gázokkal működő berendezések, klíma- és hűtőberendezések
•	 csővezetékek, kompresszorok
•	 lezárószelepek és sok más egyéb

Előnyök/Kivitel
•	 a habképződés jelzi a szivárgást bármely gáz- és vízvezető csőben, csatlakozásnál stb.

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 FIGYELEM: A szivárgáskeresőt nem szabad oxigént szállító vezetékek vizsgálatára 

használni
•	 vízveszélyeztetési osztály:	 (WGK) 1

Műszaki adatok
•	 hőmérséklettartomány:  0 °C – +50 °C 

Anyag
•	 forma:  aeroszol
•	 szín: színtelen
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