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Segédanyagok
Olajzók, zsírzók

12

12

12 Segédanyagok
Olajzók, zsírzók

Csőhossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

50 140 998044

​

​Precíziós olajzó, golyóstoll forma, nyomós ​​​
Speciális olajzó, golyóstoll formában.​

Előnyök/Kivitel
•	 a legkisebb sarkok, szögletek elérhetők ezzel a kialakítással
•	 a gomb megnyomásával egy csepp olaj adagolható ki a kifolyócsőből

Anyag
•	 alumíniumház

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

25 998045
250 998046

​Olajzó, műszerész ​​​
Műanyag tartályos finomolajzó.​

Előnyök/Kivitel
•	 1781 műanyag kifolyócsővel
•	 1782-2 sárgaréz kifolyócsővel

Anyag
•	 műanyag tartály

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

300 998047
500 998049

​Olajzó fémtartályos, flexibilis csővel
Előnyök/Kivitel
•	 flexibilis kiöntőcső

Anyag
•	 lakkozott acéllemez tartály​​
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12Segédanyagok
Olajzók, zsírzók

Tartalom 
[ml]

Csőhossz 
[mm]

Teljes magasság 
[mm]

Cikkszám

150 135 245 357253
250 165 300 357252
500 165 330 357251​

​Olajzó, műanyag tartályos, merev csővel​​​
Egyszerűen működő olajozó, olaj, benzin és saválló.​

Előnyök/Kivitel
•	 a kar enyhe emelésével az olaj csepegtethető
•	 a tartály szinte teljesen kiüríthető

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 fej feletti olajozásra nem alkalmas

Anyag
•	 törésbiztos polietilén

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

500 998064

​Olajzó fémtartályos, merev csővel ​
Előnyök/Kivitel
•	 merev kiöntőcső

Anyag
•	 fémtartály

Ø 
[mm]

Cikkszám

50–120 998065

​

​Tölcsérkészlet, műanyag, 4 részes 
Anyag
•	 olajnak, benzinnek és savnak ellenálló polietilén

Szállítás terjedelme
•	 Ø 50 / 75 / 100 / 120 mm

Kapacitás 
[l]

Ø 
[mm]

Cikkszám

1,3 160 456228

​Tölcsér, műanyag, flexibilis kifolyócsővel​​​
Törésálló tölcsér cserélhető szűrővel, magas peremmel a túlcsordulás ellen.​

Anyag
•	 HDPE (nagy sűrűségű polietilén)
•	 sárgaréz szűrő
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12 Segédanyagok
Olajzók, zsírzók

Fém Műanyag
Tartalom 
[ml]

Cikkszám Cikkszám

80 998084 –
125 998086 998088

Nyomós zsírzó​​​​​​​

Fém Műanyag

Anyag
•	 horganyzott acéllemez tartály

Anyag
•	 műanyag tartály

Tartalom 
[ml]

Tömlő hossza 
[m]

Cikkszám

500 0,3 998091

​

​Karos zsírzó, tömlővel 
Acéltartályos kézi zsírzó.​

Előnyök/Kivitel
•	 4 pofás zsírzófej

Műszaki adatok
•	 Ø 12 mm-es gumicső
•	 M 10 x 1-es csatlakozó menet

Anyag
•	 acéltartály

Tartalom 
[ml]

Cikkszám

1.000 998096

Rendelési információ
Zsírzócső nélkül!

​

​Karos zsírzó fémtartályos 
Műszaki adatok
•	 M 10 x 1-es csatlakozó menet

Anyag
•	 acéltartály

Hossz 
[mm]

Cikkszám

500 998107
1.000 998110
2.000 998112

​

​Zsírzócső gumi, 4 pofás zsírzófejjel 
Előnyök/Kivitel
•	 üzemi nyomás: 40 MPa
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12

12Segédanyagok
Olajzók, zsírzók

Alkalmas Kivitel Cikkszám
kartus, lágy zsír tömlővel 460340

​

​Karos zsírzóprés készlet, 3 részes​​​
Nehéz ipari kivitel, nyomórudas működtetés.​

Előnyök/Kivitel
•	 a zsírzóprés szétszerelhető, ezért könnyen tisztítható
•	 tölthető laza zsírral, kartussal vagy töltőkészülékkel

Műszaki adatok
•	 névleges kapacitás: 500 g
•	 tartályméret: 54 x 235 mm
•	 csatlakozómenet: M 10 x 1 mm
•	 használható kartus: 400 g a DIN 1284 szerint
•	 nyomás teljesítmény: 1,2 cm³ 400 baron

Szállítás terjedelme
•	 zsírzótömlő 300 mm
•	 szabványos zsírzófej-csatlakozó

Tartalom 
[g]

Cikkszám

400 998104

​

​Pneumatikus zsírzó, flexibilis csővel ​​​
Kiegyensúlyozott, egykezes, ergonomikus zsírzó, patronos és ömlesztett zsírokhoz.​

Előnyök/Kivitel
•	 kipufogó levegő elvezetése a fogantyún keresztül

Műszaki adatok
•	 üzemi nyomás:	 10,3 bar
•	 levegőigény:	 170 liter/perc

Szállítás terjedelme
•	 flexibilis cső
•	 1/4”-os kuplung csatlakozó

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 998115

​

​Zsírzócső, merev, kúpos zsírzófejjel 
Merev zsírzócső.​

Előnyök/Kivitel
•	 üzemi nyomás: 40 MPa

Méret 
[mm]

Cikkszám

12 x 15 998127

​Zsírzófej, kúpos 
Kúpos zsírzófej.​

Műszaki adatok
•	 M 10 x 1-es csatlakozó menet
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12

12 Segédanyagok
Olajzók, zsírzók

Egyenes 90°-os
Kivitel Méret 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

3 pofás 15 x 38 998123 –
4 pofás 15 x 38 998125 –

–
20 x 23 – 998118
20 x 26 – 998117
28 x 24 – 998120

Zsírzófej tolókuplungos​
Műszaki adatok
•	 M 10 x 1-es csatlakozó menet​​​​

Egyenes 90°-os

Egyenes 45°-os 90°-os
Menet Cikkszám Cikkszám Cikkszám
G 1/4 998141 – –
G 1/8 998146 – –
M 6 998143 998154 998164
M 6 x 1 998136 998152 998163
M 8 998144 998155 998165
M 8 x 1 998131 998151 998162
M 10 A80512 998153 998166
M 10 x 1 998132 998150 998157
M 12 x 1,5 998145 – –

Zsírzógomb golyós​, menetes

Egyenes 45°-os 90°-os

Előnyök/Kivitel
•	 egyenes
•	 golyós

Előnyök/Kivitel
•	 45°-os
•	 golyós

Előnyök/Kivitel
•	 90°-os
•	 golyós

​

Hengeres Hatszögletű
Menet Cikkszám Cikkszám
G 1/8 998174 –
M 8 x 1 998176 998186
M 10 x 1 998172 998182
M 12 x 1,5 998173 998183

Zsírzógomb, lapos, menetes​

Hengeres Hatszögletű
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