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8Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

1–5 0,1 1/4" 289 H54181
5–25 0,1 1/4" 289 981210
10–50 0,25 3/8" 350 981211
20–100 0,5 1/2" 412 981212
40–200 1 1/2" 500 981213
60–320 1 1/2" 585 981215
80–420 1 1/2" 678 981216
110–550 1 3/4" 960 981217
150–750 10 3/4" 1.250 981218
200–1000 20 1" 1.500 981219

​

​Nyomatékkulcs, átnyomós fej, ERGOTORQUE® 

Felhasználási terület
•	 csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték 

szerint

Előnyök/Kivitel
•	 dupla skála Nm és lbf•ft osztással 
•	 erős, 30 fogú racsnis mechanizmus 
•	 nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval 
•	 a kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése a nyél 

végén lévő gombbal 
•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 

jelet adva
•	 egyedi sorozatszám a termék azonosításához
•	 nyomógombos gyorskioldóval 

•	 pontosság: ±3 % a beállított értékhez képest
•	 jobbos és balos meghúzáshoz egyaránt használható
•	 a működtetés irányának megváltoztatása a négyszög kereszt-

metszetű meghajtó áttolásával történik
•	 ergonomikus kétkomponensű műanyag nyél

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti gyári mérési jegyzőkönnyvel 

együtt – nemzeti szabványokra visszavezethető 

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

20–100 0,5 1/2" 405 K91174
40–200

1
1/2" 510 K96472

200–1.000 3/4" 1.250 K96526

Cikkszám K96472

​

​Nyomatékkulcs, átnyomós fej, Click Torque​​​
Előnyök/Kivitel
•	 ±3% pontosság a beállított értékhez 

képest 
•	 jobbos és balos meghúzáshoz
•	 a kívánt nyomatékérték egyszerű 

beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 
érezhető és hallható jelet adva

•	 45 fogú racsnis mechanizmus 
•	 a működtetés iránya a négyszög kereszt-

metszetű meghajtó áttolásával váltható 

•	 dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 
pontos beállításhoz

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány 

szerinti gyári mérési jegyzőkönnyvel 
együtt – nemzeti szabványokra vissza-
vezethető 
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8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

5–25 0,1 1/4" 289 981236
10–50 0,25 3/8" 350 981237
20–100 0,5 1/2" 412 981238
40–200 1 1/2" 500 981239
60–320 1 1/2" 585 981240
80–420 1 1/2" 678 981241

​Nyomatékkulcs, irányváltós fej,  
ERGOTORQUE®precision 
Felhasználási terület
•	 csavarok ellenőrzött meghúzásához 

az előre beállított nyomaték szerint

Előnyök/Kivitel
•	 erős, 30 fogú racsnis mechanizmus, 

irányváltóval és gyorskioldóval
•	 a kívánt nyomatékérték egyszerű 

beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 
érezhető és hallható jelet adva

•	 alkalmas jobbos meghúzáshoz 
•	 pontosság: ±3 % a beállított értékhez 

képest
•	 nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval  
•	 dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 

pontos beállításhoz

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-nek megfelelő jegyző-

könyvvel (DIN EN ISO 6789:2003)

​

Skálatartomány 
[Nm]

Skálatartomány  
[lbf·ft]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1–5 0,75-3,7 0,025 1/4" 220 G45206
5–25 3,7-18 0,1 1/4" 285 G45207
10–50 7,5-37 0,25 3/8" 335 G45208
20–100 15-75 0,5 1/2" 404 C86159
40–200 30-15

1 1/2"
409 956671

60–300 45-220 591 956672

​

​Nyomatékkulcs, irányváltós fej
Előnyök/Kivitel
•	 nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval 
•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 

érezhető és hallható jelet adva 
•	 a kívánt nyomatékérték egyszerű 

beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

•	 dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 
pontos beállításhoz

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

•	 felfüggeszthető műanyag doboz

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   300Szerszamkatalogus_2022-2.indb   300 2022. 10. 11.   9:59:202022. 10. 11.   9:59:20



301

8

8Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

3–15 1/4" 190–210 981251
4–20 1/4" 300–320 981250
20–120 3/8" 405–435 981249
40–200 1/2" 485–510 981248
100–600 3/4" 1.035–1.052 981252

​Nyomatékkulcs, irányváltós fej 
Felhasználási terület
•	 csavarok ellenőrzött meghúzásához az 

előre beállított nyomaték szerint

Előnyök/Kivitel
•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 

érezhető és hallható jelet adva
•	 jobbos meghúzáshoz
•	 racsnis fej irányváltós és gyorskioldós 

funkcióval

•	 csúszásmentes műanyag nyél 
•	 csúszásmentes recézett nyél a 3–15 

Nm-es tartománynál
•	 könnyen állítható, jól olvasható skála.
•	 rögzíthető beállított nyomatékérték 
•	 ±3% pontosság a beállított értékhez 

képest 

​

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó méret 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2,5–25
0,1

1/4" 290 G20960
2,5–25 belső 1/4"-os hatszög 290 G20990
10–50

0,25
1/2" 360 G21015

10–50 3/8" 360 G21011
20–100

0,5
1/2" 405 G21024

20–100 3/8" 405 G21013
40–200

1
1/2"

510 G21028
60–300 595 G21031
80–400 680 G21039
200–1.000 3/4" 1.250 H50077

Cikkszám G20960

​

Cikkszám G20990

​Nyomatékkulcs, irányváltós fej,  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 45 fogú, 8°-os racsni
•	 külső négyszög meghajtással - kivéve 

G20990
•	 a kívánt nyomaték érték egyszerű 

beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 
érezhető és hallható jelet adva

•	 ±4% pontosság a beállított értékhez 
képest

•	 ergonomikus kétkomponensű műanyag 
markolat

•	 jobbos meghúzáshoz 

•	 dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 
pontos beállításhoz 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 * G20990 1/4" hatszög befogású 

bitekhez

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017-7 szerinti 

gyári mérési jegyzőkönnyvel együtt – 
nemzeti szabványokra visszavezethető

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   301Szerszamkatalogus_2022-2.indb   301 2022. 10. 11.   9:59:232022. 10. 11.   9:59:23



Szerszámkatalógus302

8

8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

5–25 0,1 9x12 280 981278
10–50 0,25 9x12 335 981279

20–100
0,5 9x12 375 981282
0,5 14x18 375 981283

40–200
1 9x12 465 981284
1 14x18 470 981285

60–320 1 14x18 565 981280
80–420 1 14x18 650 981281

​Nyomatékkulcs, cserélhető fejű, fej nélkül 
ERGOTORQUE® precíziós dugaszolható nyomatékkulcs.

Felhasználási terület
•	 csavarok ellenőrzött meghúzásához 

az előre beállított nyomaték szerint

Előnyök/Kivitel
•	 ±3% pontosság a beállított értékhez 

képest
•	 gyorsreteszelős csatlakozással a 9x12-es 

illetve a 14x18-as rátűző fejek alkalma-
zásához 

•	 jobbos és balos meghúzáshoz is használ-
ható

•	 nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval 
•	 dupla skála Nm és lbf•ft osztással a 

pontos beállításhoz 

•	 a kívánt nyomaték érték egyszerű 
beállítása és rögzítése a nyél végén lévő 
gombbal 

•	 a kívánt nyomatékérték beállítása után a 
kulcs nyomógomb segítségével zárható

•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, 
érezhető és hallható jelet adva

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-nek megfelelő, gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

Cikkszám 981278

Skálatartomány 
[Nm]

Csatlakozás 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1–10 9 x 12 226 B71142
2–20 9 x 12 226 H21722
4–40 9 x 12 252 H21724
6–60 9 x 12 393 H21728
10–100 9 x 12 466 H21732
20–200 14 x 18 547 H21735
40–400 14 x 18 687 H21737

Előnyök/Kivitel
•	 4 mérési mód: nyomaték, forgásszög, forgatónyomaték változ-

tatható forgásszöggel, forgásszög szabályozható nyomatékkal
•	 3 működési mód: meghúzás, csúcsértéktartás (csúcsérték 

kijelzéssel történő működés jelzése) és nyomkövetés (pillanatnyi 
érték kijelzéssel történő működés

•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 
jelet ad 

•	 a nyomaték és a forgásszög egyidejűleg látható
•	 Micro USB interfész
•	 QuickRelease biztonsági zár, gyorsreteszelős csatlakozással a 

9x12-es illetve a 14x18-as rátűző fejek alkalmazásához
•	 különböző tűréshatárok minden egyes meghúzási művelethez 
•	 gyors és pontos beállítás a billentyűzeten keresztül, nincs 

véletlen beállítás az automatikus kulcszár miatt 
•	 teljesen automatikus kalibrálás és beállítás 
•	 kijelző skála mértékegységek: N-m, ft-lb, in-lb-ben 

Műszaki adatok
•	 kijelző felbontása, elfordulási szög: 0,1°
•	 kijelző szög pontossága: ± 1%, ± 1 számjegy
•	 kijelző felbontása, nyomaték: <60 Nm: 1,01 Nm,  

> 60 Nm: 0,1 Nm
•	 kijelző nyomaték pontossága  ± 2%, ± 1 számjegy

Szállítás terjedelme
•	 Sensomaster 4 szoftver
•	 USB kábel
•	 4 db AAA mikroelem
•	 3 féle gyári mérési jegyzőkönnyvvel (DIN EN ISO 6789-2:2017 

szerinti nyomatékjelzés/kioldás, elforgatási szög) 
•	 műanyag tok, 40-400 -as mérettől acéllemez tokban

Cikkszám B71142
Cikkszám H21728

​Nyomatékkulcs, digitális, cserélhető fejű, fej nélkül, 
MANOSKOP®, 714, digital​​​
Nyomatékkulcs 4 különböző mérési móddal és nagy felbontású, színes grafikus kijelzővel.  
A nyomaték értéke gyorsan és pontosan beállítható a fogantyún található billentyűzet segítségével.
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8Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Csatlakozás 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

4–20 0,5 9 x 12 179 H21521
8–40 1 9 x 12 222 H21524
6-50 2 9x12 315 H21536
20-100 2,5 9x12 370 G44020
25-130 2,5 14x18 410 H21538
40-200 5 14x18 455 G44012
80-400 10 14x18 590 H21543
130-650 20 14x18 875 F74716

​

​Nyomatékkulcs, cserélhető fej, fej nélkül, MANOSKOP®,  
Service 730​​​ 

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Csatlakozás 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

2,5–25 0,1 9 x 12 283 J41906
10–50 0,25 9 x 12 338 G28893
20–100 0,5 9 x 12 372 G28931
40–200

1
9 x 12 480 G28932

60–300 14 x 18 570 G28934
80–400 14 x 18 655 H50052

​Nyomatékkulcs, cserélhető fejű, fej nélkül 

Előnyök/Kivitel
•	 ±4% pontosság a beállított értékhez képest
•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 

jelet ad 
•	 a kívánt nyomaték érték egyszerű beállítása és rögzítése a nyél 

végén lévő gombbal 
•	 gyorsreteszelős csatlakozással a 9x12-es illetve a 14x18-as 

rátűző fejek alkalmazásához
•	 jobbos és balos meghúzáshoz is használható
•	 dupla skála Nm és lbf•ft osztással a pontos beállításhoz 

Anyag
•	 ergonomikus kétkomponensű nyél

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017(E) szerinti gyári mérési jegyzőkönyvel 

együtt – nemzeti szabványokra visszavezethető

Előnyök/Kivitel
•	 ±4% pontosság a beállított értékhez képest
•	 nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 

jelet adva 
•	 kalibrálás Stahlwille perfectControl® kalibráló egységgel vagy 

rendszerrel – az újbóli beállítás nem igényel szétszerelést 
•	 a kulcs csak az erő kifejtése közben van terhelés alatt, nincs 

szükség a kézi nullázásra 
•	 QuickRelease biztonsági zárral, gyorsreteszelős csatlakozással a 

9x12-es illetve a 14x18-as rátűző fejek alkalmazásához
•	 gyors beállítás a fogantyúban lévő, könnyen működtethető 

reteszelő karnak köszönhetően

•	 a rátűző fejek megfordításával  jobbos és balos  meghúzáshoz is 
alkalmazható

Anyag
•	 stabil négyszögletű zárt acélprofil ház 
•	 ergonomikus kétkomponensű műanyag markolat 

Szállítás terjedelme
•	 gyári mérési jegyzőkönyvvel  

DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
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Könnyű beállítás 
Jól hallható és érezhető kattanások 
segítenek a nyomatékérték beállításakor.

Click-Torque R/L
Egyszerű és gyors, 
átnyomófejes irányváltás. 

Egyszerű és biztos 
A kívánt nyomatékérték könnyen beállítható 
és rögzíthető, a fő- és mellékskálán.

Rendesen meg van húzva?
Miért fontos a pontosság?
A csavarok szabályozott meghúzása egyre több iparágban nélkülözhetetlen, úgy a gyártó középvállalatoknál, mint a nemzetközi ipari 
konszerneknél vagy a közlekedési és az energiaiparban. Reprodukálhatóvá teszi ugyanis a minőséget és a biztonságot. 

A csavarok adott nyomatékkal történő meghúzásával biztosítjuk, 
hogy a rögzítés az elvárt üzemeltetési követelményeknek teljes 
mértékben megfeleljen. A szükséges nyomatékértéket ma már 
szinte minden iparágban gyártói specifikáció határozza meg. 

Másfelől a modern szerkezeti anyagok, pl. a karbonszálas anya-
gok, az alumínium, a magnéziumötvözetek vagy a műanyagok 
csökkentik az alkatrészek súlyát. Ezek azonban érzékenyebbek 
és törékenyebbek, mint klasszikus társaik, például az acéllemez, 
ezért lényegesen kisebb nyomatékkal kell őket meghúzni. 

A csavarozás fizikája 

A meghúzási nyomaték a csavar középtengelyében jön létre. Ez 
a nyomaték az erőkar hosszának és az alkalmazott erőnek a 
szorzata – mértéke csak megfelelő szerszámmal biztosítható.
Lágy anyagok esetén (lágy csavarkötés) a nyomaték egyenlete-
sen, nyomatékcsúcsok nélkül növekszik. Kemény alkatrészek 
kötésénél (kemény csavarkötés), a nyomaték a csavarozás vége 
felé ugrásszerűen megnő. 

A csavarok rugóként viselkednek, képesek megnyúlni és össze-
húzódni, és így előfeszítést hoznak létre. Ezt a folyamatot a fenti 
paraméterek mind befolyásolják. Nyomatékkulcs segítségével 
mindezek ellenére a lehető legpontosabb eredmények érhetők el.

Meg nem húzott
csavarkötés

Meghúzott
csavarkötés

Összenyomott 
alkatrész 

Csavarmegnyúlás

Click-Torque irányváltós nyomatékkulcsok a Wera-tól 
a 20-1000 Nm nyomatéktartomány lefedésére

1 Meghúzóerő
2 Az összes nyomaték összege (Σ)
3 Előfeszítő erő
4 Menetsúrlódás
5 Fej alatti súrlódás

1

2 3

4 5

Nagy pontossággal a DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány szerint (±3%).

8

8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők
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Könnyű beállítás 
Jól hallható és érezhető kattanások 
segítenek a nyomatékérték beállításakor.

Click-Torque R/L
Egyszerű és gyors, 
átnyomófejes irányváltás. 

Egyszerű és biztos 
A kívánt nyomatékérték könnyen beállítható 
és rögzíthető, a fő- és mellékskálán.

Rendesen meg van húzva?
Miért fontos a pontosság?
A csavarok szabályozott meghúzása egyre több iparágban nélkülözhetetlen, úgy a gyártó középvállalatoknál, mint a nemzetközi ipari 
konszerneknél vagy a közlekedési és az energiaiparban. Reprodukálhatóvá teszi ugyanis a minőséget és a biztonságot. 

A csavarok adott nyomatékkal történő meghúzásával biztosítjuk, 
hogy a rögzítés az elvárt üzemeltetési követelményeknek teljes 
mértékben megfeleljen. A szükséges nyomatékértéket ma már 
szinte minden iparágban gyártói specifikáció határozza meg. 

Másfelől a modern szerkezeti anyagok, pl. a karbonszálas anya-
gok, az alumínium, a magnéziumötvözetek vagy a műanyagok 
csökkentik az alkatrészek súlyát. Ezek azonban érzékenyebbek 
és törékenyebbek, mint klasszikus társaik, például az acéllemez, 
ezért lényegesen kisebb nyomatékkal kell őket meghúzni. 

A csavarozás fizikája 

A meghúzási nyomaték a csavar középtengelyében jön létre. Ez 
a nyomaték az erőkar hosszának és az alkalmazott erőnek a 
szorzata – mértéke csak megfelelő szerszámmal biztosítható.
Lágy anyagok esetén (lágy csavarkötés) a nyomaték egyenlete-
sen, nyomatékcsúcsok nélkül növekszik. Kemény alkatrészek 
kötésénél (kemény csavarkötés), a nyomaték a csavarozás vége 
felé ugrásszerűen megnő. 

A csavarok rugóként viselkednek, képesek megnyúlni és össze-
húzódni, és így előfeszítést hoznak létre. Ezt a folyamatot a fenti 
paraméterek mind befolyásolják. Nyomatékkulcs segítségével 
mindezek ellenére a lehető legpontosabb eredmények érhetők el.

Meg nem húzott
csavarkötés

Meghúzott
csavarkötés

Összenyomott 
alkatrész 

Csavarmegnyúlás

Click-Torque irányváltós nyomatékkulcsok a Wera-tól 
a 20-1000 Nm nyomatéktartomány lefedésére

1 Meghúzóerő
2 Az összes nyomaték összege (Σ)
3 Előfeszítő erő
4 Menetsúrlódás
5 Fej alatti súrlódás

1

2 3

4 5

Nagy pontossággal a DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány szerint (±3%).
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Skálatartomány
[Nm]

Skálaosztás
[Nm]

Csatlakozás
[mm]

Hossz
[mm]

Cikkszám

10–100 0,2/0,1 9 x 12 467 H21743
20–200 0,5/0,1

14 x 18
548 H21760

40–400 1,0/0,1 688 H21763
65–650 1,0/0,1 870 F67717
65–650 1,0/0,1

22 x 28
892 H21767

80–800 1,0/1,0 1.160 H21776
100–1000 1,0/0,1 1.344 F67743

Előnyök/Kivitel
• a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható 

jelet ad 
• gyors és pontos beállítás a billentyűzeten keresztül, nincs 

véletlen beállítás az automatikus kulcszár miatt 
• QuickRelease biztonsági zár, gyorsreteszelős csatlakozással a 

9x12-es illetve a 14x18-as és a 22x28-as rátűző fejek alkalma-
zásához

• jobbos és balos meghúzáshoz is alkamazható
• a következő kalibrálás időpontjának automatikus kijelzése az idő 

és/vagy a mérések száma alapján
• kijelző skála mértékegységek: N-m, ft-lb, in-lb-ben
• biztonságos kezelés az ergonomikusan kialakított fogantyúnak 

köszönhetően, amely ellenáll olajoknak, zsírokank, üzemanya-
goknak, fékfolyadékoknak

• adattárolás kb. 7500 meghúzási művelettel
• minden egyes meghúzási művelethez különböző tűréshatárok 

állíthatók be

• a meghúzási folyamat vizuális értékelése a kijelző zöld és piros 
jelzésével

• az előbeállítások (működési mód, kiváltási vagy beállított érték, 
mértékegység, tűrésérték, tárolás, eltérő tűmérték) további 
biztonsága PIN-kóddal állítható be 

Műszaki adatok
• kijelző nyomaték pontossága: ±2%, ±1 számjegy
• USB csatlakozással 

Szállítás terjedelme
• gyári mérési jegyzőkönnyvvel DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint 
• 2 elem (1,5 V Mignon/AA/LR6)
• stabil műanyag koff er (100-as es 200-as méret), ill. stabil 

acéllemez doboz (400-as mérettől)

Cikkszám H21743 Cikkszám H21776

Skálatartomány
[Nm]

Csatlakozás
[col]

Hossz
[mm]

Cikkszám

1–20 1/4" 210 G12611

Felhasználási terület
• nagyon karcsú és kompakt kialakítású, kis nyomatékokhoz 1 

Nm-től
• a kompakt felépítés még a szűk helyeken végzett munkát is 

lehetővé teszi.

Előnyök/Kivitel
• 3 mérési üzemmód: Track, Peak Hold, csavarozási feladat, kiérté-

keléssel 
• kiegészítő funkciók SENSOMASTER 4 szoftverrel 
• meghúzási folyamat értékelése színes LED-ek, hangjelzés és 

rezgés segítségével 
• integrált automatikus kalibrálás bizonyos terhelési szám és 

időintervallum után 

• jobbos és balos meghúzáshoz is alkalmazható
• kijelző skála mértékegységek: N-m, ft-lb, in-lb-ben
• fi xen beépített fi nom fogazású racsni (80 fog)
• egyszerűen kezelhető egy gombos vezérléssel 

Műszaki adatok
• kijelző nyomaték pontossága: ±4% 

Szállítás terjedelme
• gyári mérési jegyzőkönnyvvel DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
• stabil műanyag tok
• Lítium akkumulátor 3,6 V (típus 14500) 
• USB kábel

Nyomatékkulcs MANOSKOP®, 730D, elektro mechanikus    
Nyomatékkulcs, digitális, cserélhető fejű, fej nélkül, csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított 
nyomaték szerint. 

 Nyomatékkulcs, digitális, racsnis fej, SENSOTORK   
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Meghajtás
(belső négyszög)

Kihajtás
(külső négyszög)

Nyomaték max. 
[Nm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

1/2" 3/4" 1.300 395 981318
3/4" 1" 2.700 395 981319

​

​Nyomatéksokszorozó, 5:1 
A nyomatéksokszorozó egy fogaskerekes hajtómű, amely növelni tudja a leadott nyoma-
tékot. Minimális karbantartást igényel és hosszú az élettartama.​

Előnyök/Kivitel
•	 balos és jobbos meghúzásokhoz
•	 egyfokozatú golyóscsapágyas precíziós 

bolygóhajtóművel 
•	 négyszögmeghajtás DIN 3120-ISO 1174 

szerint, golyós reteszeléssel 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nyomatékkulccsal való használatra

Műszaki adatok
•	 pontosság: ±5% tűréssel
•	 áttétel: 5:1

Szállítás terjedelme
•	 egyenes kar és döntött támasztókar 
•	 acéllemez koffer

Meghajtás 
(belső négyszög)

Kihajtás 
(külső négyszög)

Áttétel Nyomaték max. 
[Nm]

Cikkszám

3/4" 1" 5:1 2.700 981338
​

​Nyomatéksokszorozó, 5:1 
Felhasználási terület
•	 balos és jobbos meghúzáshoz 

Előnyök/Kivitel
•	 egyfokozatú, golyóscsapágyas precíziós 

bolygóhajtóművel 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nyomatékkulccsal való használatra 

Műszaki adatok
•	 áttétel: 5:1

Szállítás terjedelme
•	 egyenes kar és egy döntött támasztókar 
•	 acéllemez koffer
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516.3760 516.3765
Meghajtás 
(belső négyszög)

Kihajtás 
(külső négyszög)

Áttétel Nyomaték max. 
[Nm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/2" 1.1/2" 26:1 6.000 328 981324 –
1/2" 1.1/2" 26:1 9.500 505 – 981325

Nyomatéksokszorozó, 26:1 ​
Előnyök/Kivitel
•	 balos és jobbos meghúzáshoz
•	 tokozott, precíziós bolygóhajtómű visszafutásgátlóval
•	 túlterhelés elleni védelemmel
•	 rögzíthető, állítható letámasztó elemmel
•	 négyszögmeghajtás DIN 3120-ISO 1174
•	 szerint, golyós ütközővel

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nyomatékkulccsal való használatra 

Szállítás terjedelme
•	 műanyag koffer 

516.3760 516.3765

Műszaki adatok
•	 maximális kimenő nyomaték: 6000 Nm
•	 pontosság: ±5% a beállított értékhez képest
•	 áttétel: 26:1

Műszaki adatok
•	 maximális kimenő nyomaték: 9500 Nm
•	 pontosság: ±5% a beállított értékhez képest
•	 áttétel: 26:1

Mérési érték 
[Nm]

Meghajtás 
(belső négyszög)

Cikkszám

40–200 1/2" 981340

​

​Nyomatékmérő adapter, digitális 
Felhasználási terület
•	 minden 1/2"-os racsnival lehetővé teszi 

egy nyomaték illetve egy nyomatékszög 
mérését

Előnyök/Kivitel
•	 beállítható nyomatékegységek: Nm, in/

lb, ft/lb, kg/cm
•	 nyomatékszögmérés akár 360°-nál 

nagyobb tartományban
•	 max. 10 érték előbeállítása lehetséges
•	 memória max. 50 mérési értékig
•	 a mérési értékek a szoftver segítségével 

akár Excelbe is exportálhatóak

•	 a beállított érték megközelítésekor, 
illetve annak elérésekor akusztikai és 
optikai jelzést ad a szerszám

•	 használaton kívül 5 perc után automati-
kusan kikapcsol

Műszaki adatok
•	 mérési érték: 40–200 Nm
•	 precíz mérési pontosság: ±2%

Szállítás terjedelme
•	 elem
•	 USB kábel
•	 CD használati utasítás
•	 szivacsos modulban, fémdobozban
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Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtás belső 
hatszög coll

Hossz 
[mm]

Cikkszám

0,1–0,34 0,015

1/4"

142 B33122
0,3–1,0 0,05 142 B33131
0,9–1,5 0,05 142 B33135
0,3–1,2 0,05 155 391088
1,2–3,0 0,1 155 388684

​

​Nyomaték csavarhúzó, 1/4" 
Felhasználási terület
•	 1/4"-os hatszög, DIN3126/

ISO1173-C6,3 és E6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
•	 pontosság: ±6% a beállított értékhez 

képest 
•	 gyors szerszámcsere a Rapidaptor gyors-

váltós tokmánynak köszönhetően 
•	 a nyomaték elérésekor kattanó jelzés, 

egyértelműen hallható és érezhető
•	 Kraftform gurulásgátló, többkompo-

nensű műanyag nyél 

•	 a kívánt nyomatékérték egyszerű beállí-
tása, speciális szerszámok nélkül 

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

1/4"

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

3,0–6,0
0,25 150

416346
4,0–8,8 971035

Cikkszám 416346

​Nyomaték csavarhúzó, 1/4", pisztoly forma 
Előnyök/Kivitel
•	 a kívánt nyomatékérték egyszerű beállí-

tása, speciális szerszámok nélkül 
•	 pontosság: ±6% a beállított értékhez 

képest 
•	 gyors szerszámcsere a Rapidaptor gyors-

váltós tokmánynak köszönhetően 
•	 a nyomaték elérésekor kattanó jelzés, 

egyértelműen hallható és érezhető
•	 pisztolymarkolat a nagy nyomatékátvi-

telhez

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

Nm

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtás belső 
hatszög coll

Hossz 
[mm]

Cikkszám

0,1–0,34 0,015 1/4" 142 B33140
0,3–1,0 0,05 1/4" 142 B33146
0,3–1,2 0,05 1/4" 155 468178
0,9–1,6 0,05 1/4" 142 B33151
1,2–3,0 0,1 1/4" 155 468180

​

​Nyomaték csavarhúzó, 1/4", ESD nyél 
Felhasználási terület
•	 elektrosztatikusan érzékeny alkatrészek 

csavarozásához
•	 1/4"-os hatszög, DIN3126/

ISO1173-C6,3 és E6,3 bitek befogására

Előnyök/Kivitel
•	 ESD antisztatikus kivitel
•	 pontosság: ±6% a beállított értékhez 

képest
•	 gyors szerszámcsere a Rapidaptor gyors-

váltós tokmánynak köszönhetően 

•	 a nyomaték elérésekor kattanó jelzés, 
egyértelműen hallható és érezhető

•	 Kraftform ESD gurulásgátló, több 
komponensű műanyag nyél 

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári 

mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti 
szabványokra visszavezethető

1/4"
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Skálatartomány 
[Nm]

Pontosság Hossz 
[mm]

Cikkszám

0,04–0,46 ±10% 127 981350
0,1–0,6 ±10% 127 981352
0,4–1,0 ±6% 127 981351
0,5–2,0 ±6% 131 981356
0,8–5,0 ±6% 138 981358
2,0–7,0 ±6% 142 981360

Meghajtás Cikkszám

E 6,3 (1/4") 981405

Meghajtás Cikkszám

795570

​

​

​

​Nyomaték csavarhúzó, 4 mm, TorqueVario®-S 
Előnyök/Kivitel
•	 a nyomaték elérésekor egyértelműen 

hallható, érezhető jelzést ad
•	 a forgatónyomaték tartományhoz igazí-

tott nyélméret 
•	 ergonomikus többkomponensű műanyag 

markolat
•	 a nyomaték fokozatmentesen állítható 

a numerikus skála és a nyomatékállító 
szerszám segítségével 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a 981405 bit tartó, és a 795570 

dugókulcs tartó adapterekkel, valamint 
4mm-s hatszög csatlakozású WIHA 
bitekkel alkalmazható 

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-1 szerinti gyári mérési 

jegyzőkönyvvel

​Nyomaték csavarhúzóhoz bit tartó, 4 mm – 1/4" 
Előnyök/Kivitel
•	 162 mm hosszú bit tartó 

Anyag
•	 króm-vanádium-molibdén acél
•	 krómozott 

​Nyomatékcsavarhúzóhoz dugókulcs tartó, 4 mm 
Alkalmazási terület 
•	 Wiha TorqueVario®-S nyomatékcsavar-

húzókhoz

Előnyök/Kivitel
•	 4 mm-es hatszög szár

•	 1/4”-os külső négyszög csatlakozás 

Anyag
•	 króm-vanádium-molibdén acél
•	 krómozott 

1/4"

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtás belső hatszög 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

5–14 6 56 981407

​

​Nyomaték csavarhúzó, T-nyéllel, 6 mm,  
TorqueVario®-S
Előnyök/Kivitel
•	 pontosság: ±6% a beállított értékhez képest 
•	 ergonomikus többkomponensű műanyag „Soft-grip” T markolat
•	 a nyomaték fokozatmentesen állítható a numerikus skála és a nyomatékállító szerszám 

segítségével

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 a 981424 bittartó, és a 981425, 981426 dugókulcstartó adapterekkel , valamint 

6mm-s hatszög csatlakozású WIHA bitekkel alkalmazható

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789-1 szerinti gyári mérési jegyzőkönnyvvel
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Meghajtó belső hatszög Hossz  
[mm]

Cikkszám

1/4" 125 981424

​

​Nyomaték csavarhúzóhoz bittartó, 6 mm, 1/4"
Felhasználási terület
•	 TorqueVario®-S T-nyelű wiha nyomaték 

csavarhúzóhoz 1/4"-os bitekkel 

Előnyök/Kivitel
•	 gyorskioldós tokmánnyal  

a gyors szerszámcseréhez 1/4"

Meghajtó külső négyszög Hossz  
[mm]

Cikkszám

1/4"
120

981425
3/8" 981426

​

​Nyomaték csavarhúzóhoz dugókulcs tartó, 6 mm
Felhasználási terület
•	 TorqueVario®-S T-nyelű Wiha nyomaték csavarhúzóhoz  

1/4"-os és 3/8"-os dugókulcsokkal 

Torx® Torx®-Plus
Nyomatékérték 
[Nm]

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

0,6 TX6 65 X16691 416325
0,9 TX7 65 X16692 416329
1,2 TX8 65 X16693 416334
1,4 TX9 65 X16694 416336
2 TX10 65 X16695 416343
3 TX15 65 X16696 416344

​

​Nyomaték csavarhúzó TORX® és TORX® IP,  
fix nyomatékkal​​​ 
Előnyök/Kivitel
•	 4 mm-es, hatlapú pengeszár
•	 fix nyomatékkal
•	 ergonomíkus többkomponnsű műanyag 

Kraftform nyél
•	 Pontosság ±10%
•	 a nyomaték elérésekor kattanó jelzés, 

egyértelműen hallaható és érzehető

Felhasználási terület
•	 pl. váltólapkás szerszámoknál ahol 

a csavarozás előírt és mehatározott 
nyomatékkal kell hogy történjen 

Nm
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Meghajtó négyszög Kar típus Cikkszám
1/2" mágneses 981503
1/2" csipeszes C35833
3/4" csipeszes 981504
3/4" mágneses 981502

​

Cikkszám 981503

Cikkszám C35833

​Nyomatékkulcshoz szögmérő, flexibilis
Felhasználási terület
•	 amikor a forgatónyomatékot csak a meghúzási szögelfordulás alapján lehet meghatározni 

Előnyök/Kivitel
•	 flexibilis karral
•	 négyszögmeghajtás DIN 3120-ISO 1174 szerint
•	 igény szerint mágneses karral, vagy csipeszes karral

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nyomatékkulccsal való alkalmazáshoz

Műszaki adatok
•	 tartomány: 0–360°

SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

7 22 5 981506
8 22 5 981507
9 26 5,5 981508
10 26 5,5 981509
11 26 5,5 981510
12 30 7 981511
13 30 7 981512
14 35 8 981513
15 35 8 981514
16 38 8,5 981515
17 38 8,5 981516
18 42 9 981517
19 42 9 981518

Cikkszám 981512

​Nyomatékkulcshoz villáskulcs fej, 9x12
Előnyök/Kivitel
•	 9x12 mm-es négyszög csatlakozás 
•	 csapos rögzítéssel 

Anyag
•	 króm-vanádium acél
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Nyomatékkulcsok és kiegészítők

SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

13 30 7 981525
14 35 8 981526
15 35 8 981527
16 38 9 981528
17 38 9 981529
18 42 10 981530
19 42 10 981531
22 50 11 981533
24 53 12 981534
26 60 13 D90410
27 60 13 981535
29 66 14 F11873
30 66 14 981536
32 66 14 981537
34 66 14 981538
36 74 15 981539
38 74 15 981540
41 82 15 981541

Cikkszám 981531

​Nyomatékkulcshoz villáskulcs fej, 14x18
Előnyök/Kivitel
•	 14x18 mm-es négyszög csatlakozás 
•	 csapos rögzítéssel 

Anyag
•	 króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

7 13 8 981564
8 14,2 8 981565
10 17,2 9 981566
12 20 12 981568
13 21,5 12 981569
14 23 12 981570
15 24,2 12 981571
17 27,2 13 981573
18 28,5 13 981574
19 30,3 13 981575
22 34,5 15 981577

​

​Nyomatékkulcshoz csillagkulcs fej, 9x12
Előnyök/Kivitel
•	 9x12 mm-es négyszög csatlakozás 
•	 csapos rögzítéssel 

Anyag
•	 króm-vanádium acél
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Nyomatékkulcsok és kiegészítők

SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

13 21,5 11 981578
14 23 11 981579
15 24,2 11 981580
16 25,7 12 981581
17 27,2 12 981582
18 28,5 12 C33104
19 30,5 12 981584
21 33 15 C31230
22 34,5 15 981586
24 37,5 15 981587
27 41,5 17 981588
30 45 19 981589
32 47,5 19 981590
34 50,5 19 981591
36 53 19 981592
41 59 20 981593

​

​Nyomatékkulcshoz csillagkulcs fej, 14x18
Előnyök/Kivitel
•	 14x18 mm-es csatlakozás 
•	 csapos rögzítéssel

Anyag
•	 króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

10 21 11 981596
11 22,5 11 981597
12 23,7 11 981598
13 25,2 11 981599
14 27 12 981600
17 31,5 12 981601
18 33 14,5 981602
19 34,5 14,5 981603
22 39 14,5 981604

​

​Nyomatékkulcshoz nyitott csillagkulcs fej, 9x12
Előnyök/Kivitel
•	 9x12 mm-es csatlakozás 
•	 csapos rögzítéssel

Anyag
•	 króm-vanádium acél
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8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

9x12 14x18
Meghajtó négyszög Szélesség 

[mm]
Magasság 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/4" 27 25 981619 –
3/8" 35 35 981618 –

1/2"
43 40 981617 –
43 43 – 981616

3/4" 70 60 – 981615

Nyomatékkulcshoz racsnis fej, irányváltós
Felhasználási terület
•	 racsnis fej nélküli nyomatékkulcsokhoz

Anyag
•	 króm-vanádium acél​​​​

9x12 14x18

Előnyök/Kivitel
•	 racsnis fej
•	 9x12 mm-es csatlakozás
•	 irányváltós, gyorskioldós

Előnyök/Kivitel
•	 racsnis fej
•	 14x18 mm-es csatlakozás
•	 irányváltós, gyorskioldós

Nyomatékkulcshoz racsnis fej, irányváltós
Felhasználási terület
•	 racsnis fej nélküli nyomatékkulcsokhoz​​​​

9x12 14x18

Előnyök/Kivitel
•	 72 fogú finomfogazású racsni
•	 9x12 mm-es csatlakozás
•	 irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos
•	 golyós rögzítés

Előnyök/Kivitel
•	 72 fogú finomfogazású racsni  
•	 14x18 mm-es csatlakozás
•	 irányváltós, átkapcsolható jobbos-balos
•	 golyós rögzítés 
•	 3/4"-os kivitel gyorskioldóval

9x12 14x18
Meghajtó négyszög Szélesség 

[mm]
Magasság 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/4" 28 15 49 G28938 –
3/8" 35 21 52 G28939 –

1/2"
35 23 58 G28940 –
42 23 66 – G28941

3/4" 65 36 90 – H91581
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Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Nyomatékkulcshoz négyszög meghajtó​​​​​​​

9x12 14x18

Előnyök/Kivitel
•	 9x12 mm-es csatlakozás 
•	 csapos rögzítéssel

Előnyök/Kivitel
•	 14x18 mm-es csatlakozás 
•	 csapos, golyós rögzítés

Anyag
•	 króm-vanádium acél 
•	 krómozott

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 krómozott

9x12 14x18
Meghajtó négyszög Szélesség 

[mm]
Magasság 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/4" 20 14 981624 –
3/8" 20 14 981623 –

1/2"
20 14 981625 –
27 18 – 981629

3/4" 40 25 – 981628

Külső négyszög  
[mm]

Belső négyszög  
[mm]

Szélesség 
[mm]

Magasság 
[mm]

Cikkszám

9x12 14x18 28 21 981631
14x18 9x12 31 26 981630

Cikkszám 981630

​Nyomatékkulcshoz átalakító
Felhasználási terület
•	 racsnis fej nélküli nyomatékkulcsokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 csapos rögzítéssel

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 krómozott

Mérési tartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Cikkszám

5–500 1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4" 981406

​

​Nyomatékkulcs ellenőrző, digitális, 5–500 Nm, 
1/4"–3/4"
Felhasználási terület
•	 nyomatékkulcsok és nyomaték csavar-

húzók beállítására és ellenőrzésére

Előnyök/Kivitel
•	 nagy mérőpontosság ±1%-os tűréssel
•	 digitális leolvasás, skála Nm-ben
•	 nagy LCD kijelzővel
•	 automatikus újraindítás és automatikus 

kikapcsolás 
•	 szabályozott balos és jobbos húzáshoz

Szállítás terjedelme
•	 négyszög adapterek 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”
•	 DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti 

gyári mérési jegyzőkönnyvvel együtt – 
nemzeti szabványokra visszavezethető

•	 4db AA1,5 V LR46-os elemmel 
•	 műanyag koffer, rögzítő csavarok
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8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Tartalom 
[mm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

5–50 7–17 9x12 30 részes 977180

​

​Nyomatékkulcs készlet, villás és csillagfejekkel, 
5–50 Nm, 9x12, 30 részes
Felhasználási terület 
•	 csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint 

Előnyök/Kivitel
•	 gyorsreteszelős csatlakozással a 9x12-es  rátűző fejek alkalmazásához
•	 nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet adva

Szállítás terjedelme
•	 9x12 mm nyomatékkulcs, cserélhető fejű, fej nélkül, 5–50 Nm
•	 9x12 mm nyomatékkulcshoz racsnis fej, irányváltós, 3/8"
•	 9x12 mm nyomatékkulcshoz villáskulcs fej, 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 /  

15 / 16 / 17 mm
•	 9x12 mm Nyomatékkulcshoz csillagkulcs fej, 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 /  

16 / 17 mm
•	 9x12 mm Nyomatékkulcshoz nyitott csillagkulcs fej, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 mm
•	 DIN EN ISO 6789-nek megfelelő gyári mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti szabvá-

nyokra visszavezethető 
•	 stabil műanyag koffer

Skálatartomány 
[Nm]

Tartalom 
[mm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

20–200 13–41 14x18 31 részes 977185

​

​

​Nyomatékkulcs készlet, villás és csillagfejekkel, 
20–200 Nm, 14x18, 31 részes
Előnyök/Kivitel
•	 gyorsreteszelős csatlakozással a 14x18-as rátűző fejek alkalmazásához 
•	 nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet adva 
•	 ±3% pontosság a beállított értékhez képest
•	 nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval
•	 dupla skála Nm és lbf•ft osztással a pontos beállításhoz
•	 jobbos és balos meghúzáshoz is alkalmazható
•	 a kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása és rögzítése a nyél végén lévő gombbal

Szállítás terjedelme
•	 14x18 mm Nyomatékkulcs, cserélhető fejű, fej nélkül, 20-200Nm
•	 14x18 mm Nyomatékkulcshoz racsnis fej, irányváltós, 1/2"
•	 14x18 mm Nyomatékkulcshoz villáskulcs fej, 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 /  

22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
•	 14x18 mm Nyomatékkulcshoz csillagkulcs fej, 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 /  

22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 36 / 41 mm
•	 DIN EN ISO 6789-nek megfelelő gyári mérési jegyzőkönnyvel együtt – nemzeti szabvá-

nyokra visszavezethető
•	 stabil műanyag koffer
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8Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

2,5–25 1/4" 20 részes J99589

​

​

​Nyomatékkulcs készlet, irányváltós fej, 2,5– 
25/0,1 Nm, R 1/4", 6–13 mm, dugókulcsokkal
Robusztus kivitelű nyomatékkulcs nagy pontossággal és egyszerű beállítással.​

Előnyök/Kivitel
•	 irányváltós racsnis, 45 foggal
•	 1/4"-os hatszög csatlakozás a bitek befogására 
•	 jobbos meghúzáshoz
•	 ergonomikus, kétkomponensű műanyag markolat 
•	 egyszerű nyomatékbeállítás és -rögzítés a nyél végén lévő gombbal
•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet ad 
•	 Take it easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugókulcsok 
•	 pontosság: ± 4% a beállított értékhez képest

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékkulcs 
•	 TZ bit PH 2 x 50 mm
•	 Z Torx® bit 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 x 50 mm
•	 Hex-Plus bit 3 / 4 / 5 / 6 x 50 mm
•	 átalakító szár, hatszög-négyszög 1/4" x 25 mm
•	 toldószár 1/4 "x 75 mm
•	 Zyklop dugókulcs 1/4", 6 / 7 / 8 / 10 / 13 x 23 mm 
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel  

– nemzeti szabványokra visszavezethető 
•	 praktikus összecsukható szövet tartó

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

2,5-25 1/4" 16 részes J99566

​

​

​Nyomatékkulcs készlet, irányváltós fej, 2,5– 
25/0,1 Nm, R 1/4", 10–15 mm-es dugókulcsokkal
16 részes nyomaték csavarozó szerszámkészlet, elsősorban a kerékpárok szerelésénél felme-
rülő igényekhez. ​

Előnyök/Kivitel
•	 irányváltós racsnis, 45 foggal
•	 1/4"-os négyszög csatlakozás
•	 jobbos meghúzáshoz
•	 ergonomikus, kétkomponensű műanyag markolat 
•	 egyszerű nyomatékbeállítás és -rögzítés a nyél végén lévő gombbal
•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet ad 
•	 Take it easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugó- és rátűzőkulcsok 
•	 pontosság: ± 4% a beállított értékhez képest 

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékkulcs
•	 Zyklop dugókulcs 1/4", 10/13/14/15 x 23 mm
•	 TORX® Zyklop rátűzőkulcs 1/4", 10 / 20 / 25 / 30 x 28 mm tartófunkcióval
•	 Zyklop rátűzőkulcs 1/4", 3 / 4 / 5 / 6 x 28 mm / 5/6 x 100 mm 

belső hatszög csavarokhoz 
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel  

– nemzeti szabványokra visszavezethető 
•	 praktikus összecsukható szövet tartó

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   317Szerszamkatalogus_2022-2.indb   317 2022. 10. 11.   9:59:582022. 10. 11.   9:59:58



Szerszámkatalógus318

8

8 Szerelőszerszámok
Nyomatékkulcsok és kiegészítők

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Készlet Cikkszám

40–200 1/2" 11 részes K46634

​

​Nyomatékkulcs készlet, irányváltós fej, 40–
200/1,0 Nm, R 1/2”, 13–21 mm, dugókulcsokkal
11 részes nyomaték csavarozó szerszámkészlet, betoncsavarok meghatározott nyoma-
tékkal történő csavarozásához. A készletben található Impaktor dugókulcsok ütvecsava-
rozó gépekkel is alkalmazhatók. ​

Előnyök/Kivitel
•	 irányváltós racsnis,45 foggal
•	 1/2"-os négyszög csatlakozás 
•	 jobbos meghúzáshoz
•	 ergonomikus, kétkomponensű műanyag markolat 
•	 egyszerű nyomatékbeállítás és -rögzítés a nyél végén lévő gombbal
•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet ad 
•	 Take it easy szerszámazonosítás – méret szerint színkódolt dugókulcsok 
•	 pontosság: ± 4% a beállított értékhez képest 

Szállítás terjedelme
•	 nyomatékkulcs 
•	 Impaktor gépi dugókulcsok: 13/14/15/16/17/18/19/20/21 x 38 mm
•	 gépi toldószár: 1/2 "x 125 mm 
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel  

– nemzeti szabványokra visszavezethető 
•	 praktikus összecsukható szövet tartó

Nyomaték tartomány 
[Nm]

Készlet Cikkszám

1,2–3,0 17 részes 971061

​

​

​Nyomaték csavarhúzó készlet, 89 mm-es bitekkel, 
1,2–3,0 Nm, B1/4", 17 részes​​​
Előnyök/Kivitel
•	 gyors szerszámcsere a Rapidaptor gyorsváltós tokmánynak köszönhetően 
•	 egyszerű nyomatékbeállítás és -rögzítés 
•	 a nyomatékhatár elérésekor a kulcs leold, érezhető és hallható jelet ad 
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél
•	 pontosság: ± 6% a beállított értékhez képest 

Szállítás terjedelme
•	 1/4" nyomatékcsavarhúzó 1,2-3,0 Nm
•	 PH bit PH1 / PH2 / PH3 x 89 mm
•	 PZ bit PZ1 / PZ2 / PZ3 x 89 mm
•	 lapos bit 1x5,5 x 89 mm
•	 TORX® BO bit TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 x 89 mm
•	 Hex-Plus hatszög bit SW 3 / 4 / 5 / 6 x 89 mm 
•	 DIN EN ISO 6789-1:2017 szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel  

– nemzeti szabványokra visszavezethető 
•	 praktikus összecsukható szövet tartó
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