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Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

8

8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

7 105 4 22 981643
8 105 4 22 981644
9 105 4 24 981645
10 105 5 27 703347
11 120 5,5 30 981646
12 125 5,5 32 981647
13 130 6,5 34 703348
14 135 6,5 34 981648
15 145 7 37 379676
16 155 7 38 981649
17 155 8 42 703349
18 160 8 44 981650
19 165 9 47 703351
22 190 9 52 981651
24 210 9 26 981652
27 215 9 63 981653

​

​Szigetelt villáskulcs, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 15°-os pofaállás
•	 VDE szerint bevizsgálva, IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 kovácsolt
•	 krómozott alapszerszám

KS Tools Knipex
Hossz 
[mm]

Max. laptáv 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

200 24 981663 –
250 30 F69097 –
260 30 – 981664
300 34 F69098 –

Szigetelt állítható csavarkulcsok​

Előnyök/Kivitel
•	 svéd modell
•	 15°-os pofaállás
•	 mm-es skálabeosztás
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 mártott szigetelés
•	 mm-es skálabeosztás 
•	 állítási lehetőség a recézett csigaorsóval
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 polírozott

Anyag
•	 króm-vanádium acél

​​
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

6 160 6,1 13,6 F03963
7 160 6,7 12,6 F03962
8 170 7,1 14 F03961
9 170 7,4 15,5 F03960
10 180 8,1 18,4 F03959
11 180 8,1 18,4 F03958
12 190 10,2 19,9 F03949
13 190 10,9 21,3 F03425
14 210 11,3 22,8 F03424
15 215 11,9 24,1 F03421
16 220 12,2 25,7 F03210
17 225 12,6 27,1 F03411
18 230 13,2 28,6 F03216
19 240 13,6 30,1 F03403
22 260 13,9 34,4 F03268
24 280 15,4 36,2 F03267
27 295 16,4 40,4 F03220
30 310 17,4 44,4 F03226
32 330 18,4 47,4 F03229

​Szigetelt csillagkulcs, 1000 V ​​​ 
Felhasználási terület
•	 hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 75°-ban hajlított
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 mártott szigetelés

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

7 150 7 12 D37578
8 155 7 14 A74723
9 165 8 15,5 D37579
10 160 9 17 981669
11 165 10 18,5 981670
12 185 10 18,5 981671
13 185 11 21,5 A74731
14 195 12 23 D71712
15 200 12 24 D82378
16 200 12 26 981675
17 205 13 27 981676
18 210 13 29 D63459
19 225 14 28 981678
22 225 15 35 D71579
24 265 16 38 981680

​Szigetelt csillagkulcs, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 hajlított
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél; kovácsolt
•	 mártott szigetelés
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8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

6 126 6,7 14,4 F12541
7 137 6,9 17,2 F12548
8 140 6,9 17,2 981685
9 150 7,3 19,2 F12556
10 159 7,7 21,2 981686
11 165 8,1 22,2 F12583
12 172 8,6 23,2 F12586
13 178 9 25,2 981687
14 191 9,4 28,2 F12639
15 200 9,8 29,2 F12642
16 208 10,3 31,2 F12644

SW (laptáv) 
[mm]

L 
[mm]

a 
[mm]

D 
[mm]

Cikkszám

17 226 10,7 32,2 981688
18 237 11,1 33,2 F12648
19 248 11,6 34,2 F12677
21 274 13,4 40,4 F12684
22 290 13,4 40,4 F12689
24 323 14,9 46,4 F12692
27 331 15,9 52,4 F12697
30 389 17,4 59,2 F12706
32 415 17,9 62,4 F12713
34 460 17,9 62,4 F12719

​

​

​Szigetelt csillagkulcs, racsnis, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 72 fogú, 5º-os racsni 
•	 12 szög profilú fej
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 mártott szigetelés 

Wera Knipex
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

4 – 981689
5 – 981690
5,5 413421 981691
6 313549 981692
7 313555 981693
8 313557 379679

Wera Knipex
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

9 413428 981694
10 313561 379684
11 413432 379686
12 413434 379687
13 313566 379688

Szigetelt dugókulcs, csavarhúzó nyelű​​​​ 
Felhasználási terület
•	 hatlapfejű csavarokhoz DIN472/2 szerint. 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 minden használat előtt ellenőrizze, hogy a szigetelés nem sérült-e meg 

Előnyök/Kivitel
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC 60900 1000 V-ig 
•	 markolat végén méretkód jelöléssel 
•	 Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél

Előnyök/Kivitel
•	 ergonomikus kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Műszaki adatok
•	 pengehossz: 125 mm

Műszaki adatok
•	 pengehossz: 125 mm

Anyag
•	 magas ötvözetű króm-vanádium-molibdén acél

Anyag
•	 magas ötvözetű króm-vanádium-molibdén acél

​​
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Markolat hossza 
[mm]

Cikkszám

10 200 165 B85034
11 200 165 M28266
12 200 165 M28348
13 200 165 B85038
14 200 165 M28353
16 200 165 M28373
17 200 165 B85039
18 200 165 M28413
19 200 165 B85040
20 200 165 M28490
22 200 165 M28494
24 200 165 M28495

​

​Szigetelt dugókulcs, T-nyelű, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 hatszög profilú fej
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Markolat hossza 
[mm]

Cikkszám

8 200 90 981709
10 200 155 981710
13 200 155 981711
13 300 155 981715
17 200 155 981712
17 300 155 M27912
19 200 155 981713
19 300 155 M27917
22 200 155 981714

Cikkszám 981709

​Szigetelt dugókulcs, T-nyelű, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 hatlapfejű csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 speciális szerszámacél
•	 nemesített

Hossz 
[mm]

Cikkszám

200 981718

​

​Szigetelt T-hajtószár, 3/8", 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 golyós rögzítés
•	 gyors és biztonságos rögzítés a szerszámhoz
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 speciális szerszámacél
•	 krómozott
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8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

KS Tools Knipex
Meghajtó négyszög 
[col]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

1/2" 200 981719 811682

Szigetelt T-hajtószár, 1/2"​ 
Előnyök/Kivitel
•	 golyós rögzítés
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél

Anyag
•	 speciális szerszámacél
•	 krómozott

Hossz 
[mm]

Fogazás Cikkszám

141 32 L28300

​

​Szigetelt racsnis hajtókar, 1/4", 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 32 fogú racsni
•	 irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz 
•	 négyszög meghajtó
•	 golyós rögzítéssel
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél

Hossz 
[mm]

Cikkszám

190 981720

​

​Szigetelt racsnis hajtókar, 3/8", 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 golyós rögzítéssel
•	 irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél

​​
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Hossz  
[mm]

Fogazás Cikkszám

222 80 G20944

​

​Szigetelt racsnis hajtókar, Zyklop, 3/8"​​​
Extra keskeny kialakítású, szigetelt Zyklop racsnis hajtókar.​

Előnyök/Kivitel
•	 80 fogú, 4,5°-os racsni
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 AC 1000 V-ig 
•	 irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz
•	 gyorskioldós 

Anyag
•	 króm vanádium acél
•	 ergonomikus Kraftform nyél

Szigetelt racsnis hajtókar, 1/2"​
Anyag
•	 króm-vanádium acél​

Előnyök/Kivitel
•	 32 fogú racsni
•	 irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz
•	 golyós rögzítés
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 golyós rögzítés 
•	 mártott szigetelés
•	 irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

KS Tools Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

245 981721 –
265 – 417664

​​

​​
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Szigetelt szerszámok

geprüfte 
Sicherheit 

Nm

Hossz 
[mm]

Skálatartomány 
[Nm]

Skálaosztás 
[Nm]

Meghajtás belső 
hatszög 
[mm]

Cikkszám

192 0,3–1,2 0,05 9 C42251
192 1,2–3,0 0,1 9 853613
192 1,7–3,5 0,1 9 C42255

​

​Szigetelt nyomaték csavarhúzó, 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 pontosság a beállított értékhez képest: ±6% 
•	 egyszerű nyomatékbeállítás 
•	 a beállított nyomaték elérésekor hallható és érezhető kattanás
•	 Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 Kraftform Kompak VDE 9 mm-es  

hatszög befogású csavarhúzó pengével

Skálatartomány 
[Nm]

Meghajtó négyszög Hossz 
[mm]

Cikkszám

5–25 3/8" 290 981724
5–50 3/8" 385 981725
5–50 1/2" 385 811703

Szigetelt nyomatékkulcs, irányváltós ​​
Előnyök/Kivitel
•	 négyszög meghajtó
•	 reteszelhető nyomaték-beállító
•	 irányváltós, átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz
•	 átlátszó szigetelésű skálával
•	 golyós rögzítéssel 
•	 VDE szerint bevizsgálva ISO 3315, IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Szállítás terjedelme
•	 DIN EN ISO 6789  szerinti gyári mérési jegyzőkönyvvel együtt 

981724 981725 811703

​​

Hossz 
[mm]

Cikkszám

125 D61349
250 981729

Cikkszám D61349

Cikkszám 981729

​Szigetelt toldószár, 3/8", 1000 V ​​​
A működtető szerszámok gyors, biztonságos és könnyű rögzítéséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 belső és külső négyszög meghajtás
•	 golyós rögzítés 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 mártott szigetelés

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 kovácsolt
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Szigetelt szerszámok

KS Tools Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

75 M63430 –
125 981731 417666
250 981732 417670

Szigetelt toldószár, 1/2"​​​​, 1000 V 
Előnyök/Kivitel
•	 belső és külső négyszög meghajtó
•	 golyós rögzítés

•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 króm-vanádium acél

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 kovácsolt

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Cikkszám

4 37 10 16 F59079
5 37 11,5 16,5 F59080
6 37 12 16,5 F59081
7 37 13,5 16,5 F59082
8 37 15,5 16,5 981733
9 37 16,5 16,5 F59083
10 37 17,5 16,5 981734
11 37 20 16,5 F59084
12 37 21 16,5 F59086
13 37 22 16,5 981735
14 37 24 16,5 F59087

​

​Szigetelt dugókulcs, 1/4", 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 hatszög profil 
•	 golyófogó horonnyal
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

11 20 981737
13 22,5 981739
14 23,7 981740
17 27,5 981741
19 30 981742

​

​Szigetelt dugókulcs, 3/8", 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig 
•	 hatszög profil
•	 mártott szigetelés

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 kovácsolt
•	 krómozott

​​
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Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Szár Ø 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

8 55 26 17 981750
9 55 26 19 B75915
10 55 26 20 B75568
11 55 26 21 B75916
12 55 26 22 981751
13 55 26 23,5 981752
14 55 26 25 981753
15 55 26 26 981754
16 55 26 26,5 981755
17 55 26 28,5 981756
18 55 26 31 981757
19 55 26 31,5 981758
20 55 26 33 981759
21 55 26 34,5 981760
22 55 26 35 981761
23 55 26 36 981762
24 55 26 37 981763
26 61 26 39 B75988
27 61 26 41 B75991
28 61 26 44 B75995
32 61 26 49,5 B76001

​

​

​Szigetelt dugókulcs, 1/2", 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 hatszög profil 
•	 golyófogó horonnyal
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Cikkszám

10 54 19,5 811688
11 54 20,7 981743
12 55 23 981744
13 55 23,2 811689
14 55 24,5 981745
16 55 26,9 811693
17 55 28,2 811694
18 55 29 811695
19 55 30,7 811696
22 58 34,5 D71593
24 63 27 981748
27 63 41 981747

​

​Szigetelt dugókulcs, 1/2", 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 hatszög profil 
•	 mártott szigetelés

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 kovácsolt
•	 krómozott
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Szigetelt szerszámok

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

10–22 16 részes 977192

​

​

​Szigetelt dugókulcs + rátűzőkulcs készlet, 1000 V, 
3/8", 16 részes ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 hatszög profilú fej
•	 3/8”-os belső négyszög meghajtás, DIN3120/ISO1174 szerinti golyófogó horonnyal
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
•	 műanyag dobozban

Anyag
•	 króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
•	 Szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 100 x 3,5 x 0,5 mm
•	 3/8" Szigetelt racsnis hajtókar, 32 Z, 1000 V
•	 3/8" Szigetelt hajtókar T-nyél , 200 mm, 1000 V  
•	 3/8" Szigetelt dugókulcs, 1000 V, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
•	 3/8" Szigetelt toldószár, 125 / 250 mm, 1000 V
•	 3/8" Szigetelt rátűzőkulcs hatszög, 5 x 116 / 6 x 116 / 8 x 116 mm, 1000 V

Tartalom 
[mm]

Készlet Cikkszám

6–19 17 részes G20949

​

​Szigetelt dugókulcs készlet, 3/8", Zyklop,  
17 részes​​​
Szigetelt dugókulcs készlet textildobozban, tépőzáras zónával, amely a Wera 2go 
rendszerhez rögzíthető.​

Előnyök/Kivitel
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 1000 V-ig
•	 megnövelt biztonság a kétkomponensű szigetelés révén: sárga szigetelő mag a külső 

piros szigetelő réteg alatt
•	 finom fogazású, 80 fogú, 4,5 °-os racsni
•	 extra keskeny kialakítása megkönnyíti a munkavégzést nagyon szűk helyeken is 
•	 irányváltós, jobbos és balos meghúzáshoz
•	 gyorskioldós

Szállítás terjedelme
•	 racsnis hajtókar szigetelt Zyklop 3/8"
•	 szigetelt dugókulcs 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /  

14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
•	 szigetelt hosszabbító, 91 mm
•	 szigetelt hosszabbító, 166 mm
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Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

SW 5 75 981779
SW 6 75 981780
SW 8 75 981778

​

​Szigetelt rátűzőkulcs, 3/8", hatszög, 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 krómozott

KS Tools Knipex
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

4 B13923 –
5 B70179 811698
6 981781 811699
8 B70182 811701
10 B76020 –

KS Tools Knipex
SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

12 B76022 –
14 B76025 –
17 B76028 –
19 B76037 –

Szigetelt rátűzőkulcs, 1/2", hatszög​, 1000 V 
Előnyök/Kivitel
•	 négyszög meghajtó
•	 golyófogó horonnyal
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Műszaki adatok
•	 hossz: 95 mm

Műszaki adatok
•	 hossz: 75 mm

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 barnított

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 krómozott

​​
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
TX20-45/SW4-8 10 részes J18924

​

​Szigetelt rátűzőkulcs készlet, 3/8", hatszög/
TORX®, 10 részes, 1000 V​​​
Fokozott biztonság a kétkomponensű szigetelőrétegnek köszönhetően. A sárga szigete-
lőmag a külső, piros szigetelőréteg sérülése esetén azonnal láthatóvá válik.​

Előnyök/Kivitel
•	 1000 V-ig szigetelt IEC 609000 szerint
•	 robosztus textilszíjon, tépőzáras zónával, Wera 2go kompatibilis
•	 karabínerrel a övhurokhoz vagy a zsebhez való rögzítéshez 
•	 rátűzőkulcsok tartófunkcióval

Műszaki adatok
•	 hossza: 55 mm

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt rátűzőkulcs, TORX® TX 20 / TX 25 / TX 27 /  

TX 30 / TX 40 / TX 45 mm
•	 szigetelt rátűzőkulcs, hatszög 4 / 5 / 6 / 8 mm
•	 robusztus textilöv VDE 0/10 HOLDING

FUNCTION

SW (laptáv) 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

Cikkszám

3 130 x 24 981791
4 120 x 40 981792
5 140 x 47 981793
6 140 x 50 981794
8 150 x 50 981795
10 235 x 51 981796
12 265 x 60 981797

​

​Szigetelt hatszögkulcs, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 matt krómozott 
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Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Fej -Ø 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Markolat hossza 
[mm]

Nyél magassága 
[mm]

Cikkszám

3 5 120 65 17,5 F57459

4

10 120 65 19 981798
10 200 64 18 F57463
13 250 94 19 F57465
15 160 104 22 A93465

5

10 200 65 18 F57471
11 120 65 20 981799
15 160 105 21 A88688
15 250 105 20 F57477

6

8 250 105 20 F57483
11 120 90 20 981800
11 200 65 19 F57482
15 160 105 21 A88690

8
13 200 160 22 F57509
15 160 105 21 A88692
17 250 100 22 F57510

10
15 200 160 20 981801
15 250 160 20 F57511
15 300 160 20 F57514

11 15 200 160 20 F57517
12 16 200 160 20 F57518
13 16 200 160 21 F57521
14 17 200 160 21 F57524
17 20 200 160 21 F57526

​Szigetelt hatszögkulcs, T-nyelű, 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 barnított

SW (laptáv) 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Markolat hossza 
[mm]

Cikkszám

5 250 90 523759
6 120 90 D71856
6 250 90 523765
8 120 90 981789
8 250 90 981790

Cikkszám 523759

Cikkszám 981789

​Szigetelt hatszögkulcs, T-nyelű, 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 krómozott
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Szigetelt szerszámok

SW (laptáv) 
[mm]

Cikkszám

10 x 13 x 14 x 17 981802
14 x 17 x 19 x 22 M28915
13 x 17 x 19 x 22 M28911
11 x 13 x 14 x 17 M28908
11 x 12 x 13 x 17 M28902
10 x 12 x 14 x 17 M28803
10 x 11 x 14 x 17 M28794
10 x 11 x 12 x 13 M28780

​Szigetelt keresztkulcs, 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 hatszög profilú fej
•	 mártott szigetelés
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél

SW (laptáv) 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

1,5 75 156 F69072
2 75 156 F69074
2,5 100 181 F69078
3 100 181 F47093
4 125 231 F47095
5 150 256 F69092
6 175 291 F69093
8 200 316 F69094

​Szigetelt hatszögkulcs, csavarhúzó nyelű, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 kerek szár
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 speciális szerszámacél hegy, barnított
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Szigetelt szerszámok

Forum Knipex Wera
Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

2,5 0,4
75 – 448192 –
80 356043 – X11936

3 0,5 100 356044 448200 X11937
3,5 0,6 100 356045 448219 X11938

4 0,8
100 356046 981851 X11939
150 – – 408171

4,5 1 180 – 981852 –

5,5 1
125 356047 981853 X11940
200 – – 408172

6,5 1,2
150 356048 981854 X11941
200 – – 408174

8
1,2 175 356049 981855 X11942
1,6 200 – – 408175

10 1,6 200 – 981856 X15693

Szigetelt csavarhúzók, lapos​​​​ 
Felhasználási terület
•	 hornyos csavarokhoz 

geprüfte 
Sicherheit 

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
•	 szigetelt penge
•	 gurulásgátló, kétkomponensű  

műanyag nyél
•	 fekete precíziós hegy 
•	 méret- és csavarfejszimbólum a nyélben
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 szigetelt penge
•	 gurulásgátló, kétkomponensű  

műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 méret és színkód a nyél végén  
•	 Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve 

X11936, X11937, X11938)
•	 szigetelt penge
•	 Kraftform Plus gurulásgátlós, többkom-

ponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
•	 króm-vanádium-molibdén acél
•	 barnított hegy

Anyag
•	 magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél

Anyag
•	 magas ötvözésű speciális acél

​​
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Szigetelt szerszámok

Forum Knipex Wera
Pengeszélesség 
[mm]

Pengevastagság 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

3,5 0,6 100 C86163 D60341 C07030
4 0,8 100 C86164 F68757 A87029

5,5
1 120 – – C07031
1 125 C86165 D60342 –

6,5 1,2 150 C86166 F68761 –

Szigetelt csavarhúzó, lapos, vékonyított szár​​​​ 
Felhasználási terület
•	 hornyos csavarokhoz
•	 nehezen hozzáférhető csavaroknál is használható

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár
•	 gurulásgátló, kétkomponensű műanyag 

nyél
•	 méret- és csavarfejszimbólum a nyélben
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár
•	 gurulásgátló, kétkomponensű műanyag 

nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár
•	 Kraftform Plus gurulásgátló, többkompo-

nensű műanyag nyél 
•	 méret és színkód a nyél végén 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
•	 króm-vanádium-molibdén acél 
•	 barnított hegy 

Anyag
•	 magas ötvözésű króm-vanádium-

-molibdén acél
•	 barnított hegy

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 barnított

​​

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1 80 187 F68688
PH 2 100 212 F68700

​Szigetelt csavarhúzó, PH, vékonyított szár, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 Phillips kereszthornyos csavarokhoz
•	 nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár
•	 gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél
•	 barnított hegy
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Szigetelt szerszámok

​

Forum Knipex Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PH 0
60 – 379661 –
80 356066 – X11943

PH 1
80 356067 379666 X11944
150 – – 981906

PH 2
100 356068 379668 X11945
200 – – 981907

PH 3 150 356069 379670 X11946
PH 4 200 – 981896 X15694

Szigetelt csavarhúzók, PH​​​​ 
Felhasználási terület
•	 Phillips kereszthornyos csavarokhoz

geprüfte 
Sicherheit 

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
•	 méret- és csavarfejszimbólum a nyélben 
•	 gurulásgátló, kétkomponensű műanyag 

nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 gurulásgátló, kétkomponensű műanyag 

nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve 

X11944 és X15694)
•	 méret és színkód a nyél végén 
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű 

műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
•	 króm-vanádium-molibdén acél
•	 barnított hegy

Anyag
•	 magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél 
•	 barnított hegy

Anyag
•	 magas ötvözésű speciális acél
•	 matt krómozott

​​

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PH 1 80 178 981909
PH 2 100 205 981910

​Szigetelt csavarhúzó, PH, vékonyított szár, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 Take It Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés  
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
•	 vékonyított szár
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 magas ötvözésű speciális acél
•	 matt krómozott
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Szigetelt szerszámok

Knipex Wera, 
normál

Wera, 
vékonyított 

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PH/S 1 80 F45350 408280 981920
PH/S 2 100 F45352 408282 981921

Szigetelt csavarhúzók, Plus-Minus, PH ​​​​ 
Felhasználási terület
•	 kombinált profil, plus-mínusz PH csavarokhoz 

vékonyított szár normál vékonyított szár 

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár, nehezen hozzáférhető-

csavarokhoz
•	 gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű 

műanyag nyél 
•	 Take It Easy szerszámazonosítás – profil 

szerinti színkódolás és méretjelölés  
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár, nehezen hozzáférhető-

csavarokhoz
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű 

műanyag nyél 
•	 Take It Easy szerszámazonosítás 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
•	 magas ötvözésű króm-vanádium-

molibdén acél
•	 barnított hegy

Anyag
•	 magas ötvözésű speciális acél
•	 matt krómozott

Anyag
•	 magas ötvözésű speciális acél

​​
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Szigetelt szerszámok

Forum Knipex Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám Cikkszám

PZ 0
60 – 981922 –
80 – – 232066

PZ 1
80 956316 981923 X11948
150 – – 981932

PZ 2
100 956317 640536 X11949
200 – – 981933

PZ 3 150 – 981924 X11950
PZ 4 200 – 950011 981934

Szigetelt csavarhúzók, PZ​​​​ 
Felhasználási terület
•	 Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz

geprüfte 
Sicherheit 

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
•	 gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél 
•	 méret- és csavarfejszimbólum a nyélben 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 gurulásgátló, kétkomponensű 

műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve 

232066, 981934)
•	 Take It Easy szerszámazonosítás 
•	 Kraftform gurulásgátló funkció
•	 több komponensű műanyagnyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig
Anyag
•	 króm-vanádium-molibdén acél
•	 precíziós hegy, barnított

Anyag
•	 magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél

Anyag
•	 magas ötvözetű speciális acél
•	 matt krómozott
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Szigetelt szerszámok

Knipex Wera
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

PZ 1 80 F68704 981935
PZ 2 100 F68709 981936

Normál 
nyél

Vékony 
nyél 

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

PZ/S1 80 178 981943 C42303
PZ/S2 100 205 981944 C42304

Szigetelt csavarhúzók, Plus-Minus, PZ, vékonyított szár​​
Felhasználási terület
•	 Plus-Minus PZ, kombinált profilú csavarokhoz
•	 nehezen hozzáférhető helyeken is használható​

​​

Normál nyél Vékony nyél 

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár
•	 Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
•	 Take It Easy szerszámazonosítás
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN7437, IEC60900:2004, EN60900 

1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár és nyél
•	 Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
•	 Take It Easy szerszámazonosítás
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN7437, IEC60900:2004, EN60900 

1000 V-ig
Anyag
•	 speciális acélhegy
•	 barnított

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 barnított

Szigetelt csavarhúzó, PZ, vékonyított szár, 1000 V​​​​ 
Felhasználási terület
•	 Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz
•	 nehezen hozzáférhető helyeken is használható

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár
•	 gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
•	 Take It Easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás  

és méretjelölés  
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél
•	 barnított hegy

Anyag
•	 magas ötvözetű speciális acél
•	 barnított hegy
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Szigetelt szerszámok

Méret Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

PZ/S1 80 187 F68712
PZ/S2 100 212 F68719

​

​Szigetelt csavarhúzó, Plus-Minus, PZ, vékonyított 
szár, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 Plus-Minus PZ, kombinált profilú csavarokhoz
•	 nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szár
•	 gurulásgátló, kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 magas ötvözésű króm-vanádium- 

molibdén acél
•	 barnított hegy

KS Tools Wera Knipex
Méret Cikkszám Cikkszám Cikkszám
TX5 M28949 415344 –
TX6 – 415353 –
TX7 M28955 415361 –
TX8 M28969 415363 –
TX9 M28975 415364 –
TX10 B01351 415366 G92318
TX15 B01352 415368 D44084
TX20 B01354 298791 G92321
TX25 B01355 298802 G92324
TX27 B01356 415371 –
TX30 981950 415377 D44087
TX40 M29044 415379 –
TX45 M29051 415384 –

Szigetelt csavarhúzók, TORX® 
Felhasználási terület
•	 TORX® csavarokhoz 

Előnyök/Kivitel
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű 

műanyag nyél
•	 Take It Easy szerszámazonosítás
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 gurulásgátló, többkomponensű műanyag 

nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 speciális szerszámacél

Anyag
•	 magas ötvözésű speciális acél 

Anyag
•	 magas ötvözésű króm-vanádium-molib- 

dén acél
•	 barnított hegy
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
4FL, 2PH 7 részes 977200

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
övtáskában, 1000 V, 7 részes ​​​
Felhasználási terület
•	 hornyos és Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 csavarhúzóbetétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
•	 összehajtható robusztus övtáska, Wera 2go kompatibilis

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt csavarhúzó nyél, bajonettzárral, 1000 V
•	 szigetelt csavarhúzó penge 9 mm, Phillips PH1 x 154 / PH2 x 154 mm
•	 szigetelt csavarhúzó penge 9 mm, lapos 0,4 x 2,5 x 154 / 0,6 x 3,5 x 154 /  

0,8 x 4,0 x 154 / 1,0 x 5,5 x 154 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
5FL, 2PH, 2PZ, 2PZ/S, 4TX 17 részes C03952

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
övtáskában, 1000 V, 17 részes ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 csavarhúzóbetétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral
•	 Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
•	 összehajtható robusztus övtáska, Wera 2go kompatibilis

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt csavarhúzó nyél, bajonettzárral, 1000 V
•	 szigetelt csavarhúzó penge, Phillips, PH1 x 154 / PH2 x 154 mm
•	 szigetelt csavarhúzó penge, Pozidriv, PZ1 x 154 / PZ2 x 154 mm
•	 szigetelt csavarhúzó penge, PZ/S #1 x 154 / #2 x 154 mm
•	 szigetelt csavarhúzó penge, TORX®, TX10 / TX15 / TX20 / TX25 x 154 mm
•	 szigetelt csavarhúzó penge, lapos, 2,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 x 154 mm
•	 szigetelt csavarhúzó penge, lapos, 3,5 x 154 mm
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8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX 16 részes 887851

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
övtáskában, feszültségvizsgálóval, 1000 V, 
16 részes ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 csavarhúzóbetétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral
•	 Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
•	 vékonyított szárú csavarhúzópengék 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig
•	 összehajtható robusztus övtáska, Wera 2go kompatibilis

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt csavarhúzó nyél, bajonettzárral, 1000 V 
•	 KK62iS csavarhúzó penge, PH1 x 154 / PH2 x 154 mm
•	 KK65iS csavarhúzó penge, PZ # 1 x 154 / # 2 x 154 mm
•	 KK65i csavarhúzó penge, PZ/S # 1 x 154 / # 2 x 154 mm
•	 KK67 iS csavarhúzó penge, TORX® 15 x 154/20 x 154/25 x 154 mm
•	 KK60i csavarhúzó penge, lapos, 2,5 x 154 mm / 3,5 x 154/4 x 154 / 5,5 x 154 mm
•	 247 feszültségvizsgáló, egypólusú, 3 x 70 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX 7 részes A55667

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
7 részes, 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 csavarhúzóbetétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Műszaki adatok
•	 penge hossza: 154 mm

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt csavarhúzópenge, lapos, 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,5
•	 szigetelt csavarhúzópenge kereszthornyos csavarokhoz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2
•	 szigetelt csavarhúzópenge PlusMinus csavarokhoz PZ/S1 / PZ/S2
•	 szigetelt csavarhúzópenge TORX®-csavarokhoz TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25
•	 feszültségvizsgáló
•	 szigetelt csavarhúzónyél bajonett zárral 102 mm 
•	 robusztus textiltartó

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Cikkszám

125 J75778

​

​Szigetelt csavarhúzónyél, cserélhető pengés, 
Kraftform, Turbo​​​
Felhasználási terület
•	 Kraftform VDE, 9 mm-es vezetőszárú cserélhető pengékhez

Előnyök/Kivitel
•	 a beépített acél bolygómű lehetővé teszi a sebesség megnégyszerezését áram nélkül
•	 Kraftform gurulásgátlós kétkomponensű műanyag nyél, bajonett zárral
•	 a turbó funkció a nyél végén lévő gomb nyomásával be- és kikapcsolható
•	 a turbó funkció nélküli használat, nagy nyomatékkal történő meghúzáshoz és 

lazításhoz, illetve finomállításhoz javasolt
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900 1000V-ig

Műszaki adatok
•	 maximális nyomaték (Turbo mód kikapcsolva): 14 Nm

Anyag
•	 karbantartásmentes acél hajtómű

Hossz 
[mm]

Cikkszám

102 410471

​

​Szigetelt csavarhúzónyél, cserélhető pengés, 9 mm​​​
Felhasználási terület
•	 Kraftform VDE, 9 mm-es vezetőszárú cserélhető pengékhez

Előnyök/Kivitel
•	 Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, PH/S, PZ/S, TX 17 részes J18823

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 17 részes ​​​
Biztonságos munkát tesz lehetővé a mélyen elhelyezkedő csavaroknál és rugós elemeknél.

Előnyök/Kivitel
•	 cserélhető pengék, 9mm-es vezető szárral
•	 vékonyított szárú kivitel a nehezen hozzáférhető helyekre
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 multifunkiós Knipex szerelő fogóval (vágás, fogás, hajlítás, 

krimpelés, csupaszítás)

Műszaki adatok
•	 penge hossza: 154 mm

Szállítás terjedelme
•	 2 db szigetelt csavarhúzónyél bajonett zárral 102 mm
•	 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral, PZ1 / PZ2
•	 1 db szigetelt csavarhúzó penge, TORX TX10
•	 1 db szigetelt csavarhúzó penge, lapos 2,5 x 0,4 mm
•	 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral PH1 / PH2
•	 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral,  

Plus Minus PZ1 / PZ2
•	 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral,  

TORX TX15 / TX20 / TX25
•	 1-1 db szigetelt csavarhúzó penge vékony szárral,  

lapos 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5x1,0 mm

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Normál Vékonyított
Méret 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

2,5 x 0,4 410477 –
3,0 x 0,5 410481 –
3,5 x 0,6 410483 C42360
4,0 x 0,8 410488 C42365
5,5 x 1,0 410489 C42366
6,5 x 1,2 410492 –

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, lapos​​
Felhasználási terület
•	 hornyos csavarokhoz 

Műszaki adatok
•	 penge hossza: 154 mm
•	 hatlapú befogás, 9 mm​ 

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár 

Normál Vékonyított

Előnyök/Kivitel
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

​​

Normál Vékonyított
Méret Cikkszám Cikkszám
PH0 981952 –
PH1 410495 C42369
PH2 410496 C42373

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Phillips​​
Felhasználási terület
•	 Phillips kereszthornyos csavarokhoz

Műszaki adatok
•	 penge hossza: 154 mm
•	 hatlapú befogás, 9 mm​ 

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár

Normál Vékonyított

Előnyök/Kivitel
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

​​
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Szigetelt szerszámok

Normál Vékonyított
Méret Cikkszám Cikkszám
PZ0 981953 –
PZ1 410501 C42384
PZ2 410502 C42386

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Pozidriv​​
Felhasználási terület
•	 Pozidriv kereszthornyos csavarokhoz 

Műszaki adatok
•	 penge hossza: 154 mm
•	 hatlapú befogás, 9 mm

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár

Normál Vékonyított

Előnyök/Kivitel
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

​​

Normál Vékonyított
Méret Cikkszám Cikkszám
TX8 G29236 –
TX9 410505 –
TX10 410507 –
TX15 410508 C42397
TX20 410509 C42402
TX25 410511 C42409
TX27 796685 –
TX30 796687 –

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, TORX®

Felhasználási terület
•	 TORX® csavarokhoz 

Műszaki adatok
•	 penge hossza: 154 mm
•	 hatlapú befogás, 9 mm​ 

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár

Normál Vékonyított

Előnyök/Kivitel
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

​​
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Szigetelt szerszámok

SW laptáv 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

6,3 89 410512
8,1 89 410514

​

​Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, belső  
négyszög, 1000 V​​​
Felhasználási terület
•	 külső négyszög csavarokhoz, kapcsolószekrényekhez  ​

Előnyök/Kivitel
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

89 410522

​

​Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, dupla toll 
alak, 1000 V​​​
Felhasználási terület
•	 dupla toll csavarokhoz, kapcsolószekrényekhez  

Előnyök/Kivitel
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár 

SW laptáv 
[mm]

Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

2,5 154 796690
3 154 796696
4 154 796700
5 154 796701
6 154 796705

​Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, hatszög, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 gyors pengecsere szerszámok nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár
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Szigetelt szerszámok

Normál Vékonyított
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

#1 154 981958 C42412
#2 154 981959 C42417

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, külső négyszög​​
Felhasználási terület
•	 belső négyszög kulcsnyílású csavarokhoz
•	 kapcsolószekrényekhez 

Előnyök/Kivitel
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár 

Normál Vékonyított

Vékonyított szárkialakítás nehezen hozzáférhető csavarokhoz.

Méret Pengehossz 
[mm]

Cikkszám

PH/S1 154 981955
PH/S2 154 981957
PH/S1 154 B02631
PH/S2 154 B02633

Cikkszám 981955

Cikkszám B02631

​Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Plus-Minus, 
PH/S, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 Plus-Minus, PH, kombinált profilú csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 B02631 és B02633: vékonyított szárral, nehezen  

hozzáférhető csavarokhoz

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár 

​​

Normál Vékonyított
Méret Pengehossz 

[mm]
Cikkszám Cikkszám

PZ/S1 154 981960 C42389
PZ/S2 154 – C42392

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Plus-Minus, PZ/S​​
Felhasználási terület
•	 Pozidriv Plus-Minus kombinált profilú csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 barnított és szigetelt szár 

Normál Vékonyított

Szigetelt csavarhúzó penge, 9 mm, Plus-Minus, PZ/S, 1000 V Vékonyított szár, nehezen hozzáférhető helyekre.

​​
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX 11 részes F14956

​ ​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, 1000 V, szövettartóban,  
szín- és méretkódolt, 11 részes​​​ 

Előnyök/Kivitel
•	 Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás  

és méretjelölés 
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
•	 Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve SW 2,5 mm)
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 Wera 2go 4 robusztus textiltáska, állítható térelválasztókkal

Anyag
•	 magasan ötvözött speciális acél, nikromatt

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V PH1 x 80 / PH2 x 100 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PZ, 1000 V PZ1 x 80 / PZ2 x 100 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, TORX, 1000 V, TX10 x 80 / TX15 x 80 / 

TX20 x 80 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V 2,5 x 80 /  

4,0 x 150 / 5,5 x 200 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, vékonyított szár 3,5 x 100 mm

geprüfte 
Sicherheit 

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, TX 7 részes K46616

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, Kraftform Plus,  
7 részes​​​
Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szárú kivitel a nehezen hozzáférhető helyekre (TORX® kivételével)
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
•	 Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés  
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Anyag
•	 magas ötvözetű, speciális acél, matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 csavarhúzó PH 1 x 80 / 2 x 100 mm
•	 csavarhúzó PZ/S 1 / 2 x 100 mm
•	 csavarhúzó TORX® TX 20 x 80 / 25 x 100 mm
•	 csavarhúzó lapos 3,5 x 100 / 5,5 x 125 mm geprüfte 

Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH 7 részes 410377
FL, PZ 7 részes 410385

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, 7 részes, 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
•	 Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
•	 Lasertip mikroérdesített hegy
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 magas ötvözetű, speciális acél, matt krómozott

Szállítás terjedelme
•	 lapos csavarhúzó: 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,5
•	 kereszthornyos csavarhúzó: PH1 / PH2 (410377)  

vagy PZ1 / PZ2 (410385)
•	 fázisceruzával, 3,0 x 70 mm
•	 falra rögzíthető tartó geprüfte 

Sicherheit 

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH 6 részes 460194
FL, PZ 6 részes A84193

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, 6 részes, 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 gurulásgátló többkomponensű műanyag nyél 
•	 méret- és csavarfejszimbólum a nyélben 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 króm-vanádium-molibdén acél
•	 barnított és szigetelt szár

Szállítás terjedelme
•	 lapos csavarhúzó: 3,5 / 5,5 / 6,5 mm
•	 kereszthornyos csavarhúzó: PH1 / PH2 (460194)  

PZ0 / PZ1 (A84193)
•	 fázisceruza
•	 ablakos kartondoboz geprüfte 

Sicherheit 

Tartalom Készlet Cikkszám
5FL, 3PH 8 részes 977208

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, 1000 V, 8 részes ​​​
Felhasználási terület
•	 hornyos és Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 ERGOTORQUE® csúszásmentes, kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 kartondobozban

Anyag
•	 speciális acélhegy

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V 2,5 x 0,4 x 75 /  4,0 x 0,5 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 / 

6,5 x 1,2 x 150 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V PH 0 x 80 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100 mm
•	 fázisceruza 150–250V-ig 3 x 140 mm
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ/S, TX 7 részes K46639

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
övtáskában, 1000 V, 7 részes ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 Kraftform gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
•	 csavarhúzó betétek 9 mm-es hatszög vezetőszárral 
•	 vékonyított szárú kivitel a nehezen hozzáférhető csavarokhoz 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
•	 cserélhető penge, PH1 / PH2 x 154 mm
•	 cserélhető penge, PZ/S#2 x 154 mm
•	 cserélhető penge, TORX® TX15 / TX20 x 154 mm
•	 cserélhető penge, lapos, 3,5 x 154 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
4FL, 2PH, 1PZ/S, fázisceruza 7 részes 977216
3FL, 2PH, 2PZ/S 7 részes B34512

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, vékonyított szár, 1000 V, 7 részes ​​​

Felhasználási terület
•	 hornyos, kombinált plus-minus PZ és Phillips csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 Kraftform Plus gurulásgátló, többkomponensű műanyag nyél 
•	 vékonyított szárú kivitel a nehezen hozzáférhető csavarokhoz 
•	 Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és 

méretjelölés 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 magas ötvözetű speciális acél
•	 barnított hegy

Szállítás terjedelme
977216 vékonyított szárú kivitel
•	 szigetelt csavarhúzó, PH1 x 80 / PH2 x 100 mm

•	 szigetelt csavarhúzó, Plus-Minus, PZ, 1000 V, PZ/S#2 x 100 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 0,6 x 3,5 x 100 / 0,8 x 4,0 x 100 / 

1,0 x 5,5 x 125 mm
•	 fázisceruza, 0,5 x 3,0 x 70 mm 
•	 falra rögzíthető tartó
B34512 vékonyított szár és egyes méreteknél keskeny nyél
•	 szigetelt csavarhúzó, PH1 x80 / PH2x100 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, Plus-Minus, PZ, PZ/S#1x  80/ PZ/S#2x 

100mm
•	 szigetelt csavarhúzó lapos, kisebb nyélátmérővel 4,0 mm 
•	 szigetelt csavarhúzó lapos, kisebb pengeátmérővel 3,5 / 5,5 mm

​Cikkszám 977216 ​Cikkszám B34512
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ/S, PZ, TX 16 részes J75586

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, 
Kraftform Kompakt, Turbo 1, 16 részes​​​
Előnyök/Kivitel
•	 csavarhúzó betétek 9 mm-es hatszög vezető szárral
•	 robusztus, karbantartásmentes, acélból készült fogaskerék
•	 a turbó funkció a nyél végén lévő gomb nyomásával be- és kikapcsolható
•	 a turbó funkció nélküli használat, nagy nyomatékkal történő meghúzáshoz és 

lazításhoz, illetve finomállításhoz javasolt
•	 Kraftform gurulásgátlós kétkomponensű műanyag nyél, bajonett zárral
•	 a beépített bolygómű lehetővé teszi a sebesség megnégyszerezését, áram nélkül
•	 VDE szerint bevizsgálva, IEC60900, EN60900 1000V-ig 
•	 összecsukható robusztus textiltartóban, Wera 2go kompatibilis 

Műszaki adatok
•	 maximális nyomaték (Turbo mód kikapcsolva): 14 Nm

Szállítás terjedelme
•	 Kraftform Turbo szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
•	 szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
•	 cserélhető penge TORX® TX10 x 154 mm
•	 cserélhető penge, vékonyított szár, TORX® TX15 / TX20 / TX25 x 154 mm
•	 cserélhető penge lapos 2,5 x 154 mm
•	 cserélhető penge, vékonyított szár, lapos 3,5 / 4 / 5,5 x 154 mm
•	 cserélhető penge, vékonyított szár, Phillips PH 1 / PH 2 x 154 mm
•	 cserélhető penge, vékonyított szár, Pozidriv PZ-S1 / PZ-S2 x 154 mm
•	 cserélhető penge, vékonyított szár, Pozidriv PZ1 / PZ2 x 154 mm

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PH/S, TX, négyszög 16 részes J75617

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, cserélhető pengés, övtáskában, 
1000 V, Kraftform Kompakt Turbo i, Imperial, 16 részes ​​​

Felhasználási terület
•	 lapos, Phillips, Plus-Minus/PH, TORX® és négyszög csavarokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 vékonyított szárkialakítású csavarhúzó pengékkel (kivéve TORX® 

10 és lapos 2,5 mm-es méretek) 
•	 csavarhúzó betétek 9 mm-es hatszög vezető szárral
•	 a csavarhúzó markolatba beépített bolygómű lehetővé teszi a 

sebesség megnégyszerezését áram nélkül
•	 robusztus, karbantartásmentes , acélból készült fogaskerék
•	 a turbó funkció a nyél végén lévő gombbal be- és kikapcsolható
•	 a turbó funkció nélküli használat, nagy nyomatékkal történő 

meghúzáshoz és lazításhoz, illetve finomállításhoz javasol
•	 Kraftform gurulásgátlós kétkomponensű műanyag nyél, 

bajonett zárral 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 
•	 összecsukható robusztus textiltartóban  

Műszaki adatok
•	 maximális nyomaték (Turbo mód kikapcsolva): 14 Nm

Szállítás terjedelme
•	 Kraftform Turbo szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
•	 szigetelt csavarhúzónyél bajonettzárral 
•	 csavarhúzó penge, PH1 / PH2 x 154 mm
•	 csavarhúzó penge, vékonyított szár, PH/S #1 / #2 x 154 mm
•	 csavarhúzó penge, TORX®, 10 x 154 mm
•	 csavarhúzó penge, vékonyított szár, TORX®, 15 / 20 / 25 x 154 mm
•	 csavarhúzó penge, vékonyított szár, négyszög, 1 / 2 x 154 mm
•	 csavarhúzó penge, lapos, 2,5 x 154 mm
•	 csavarhúzó penge, vékonyított szár, lapos, 3,5 / 4 / 5,5 x 154 mm
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Szigetelt szerszámok

Tartalom Készlet Cikkszám
FL, PH, PZ, PZ/S, TX, fázisceruza 14 részes 858519

​

​Szigetelt csavarhúzó készlet, 100 Big Pack, 
Kraftform, 14 részes​​​
Előnyök/Kivitel
•	 Kraftform gurulásgátló, több komponensű műanyag nyél 
•	 Lasertip mikroérdesített hegy (kivéve Plus-Minus PZ/S és lapos 3,5 ill. 2,5 mm)
•	 Take it easy szerszámazonosítás – profil szerinti színkódolás és méretjelölés 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 magasan ötvözött speciális acél

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt csavarhúzó, PH1 x 80 / PH2 x 100 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PZ1 x 80 / PZ2 x 100 mm
•	 szigetelt csavarhúzó PZ/S #1 x 80 / 2# x 100 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, TX10 x 80 / TX15 x 80 / TX20 x 80 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, vékonyított szárral, lapos, 0,6 x 3,5 x 100 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 0,4 x 2,5 x 80 / 0,8 x 4 x 100 / 1 x 5,5 x 125 mm
•	 fázisceruza 0,5 x 3 x 70 mm 
•	 2 db falra rögzíthető tartó

geprüfte 
Sicherheit 

Ceko Forum Knipex Kemény 
huzalokhoz 

Hossz 
[mm]

Fej Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 krómozott 981975 356175 X15594 359245
180 krómozott 981976 356176 X15595 –
190 krómozott – – – 416842
200 krómozott 981977 356177 X15596 –

Szigetelt egyetemes fogók, kétkomponensű műanyag nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

​​

Kemény huzalokhoz

Előnyök/Kivitel
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 1000 V-ig 

Előnyök/Kivitel
•	 kétkomponensű műanyag nyél 
•	 puha és kemény huzalok 

vágására
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 puha és kemény huzalok 

vágására 
•	 hosszú vágóélek vastagabb 

kábelekhez
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 puha és kemény huzalok 

vágására 
•	 különösen kopásálló pofák,  

kb. 53 HRC keménység
•	 hosszú vágóélek vastagabb 

kábelekhez
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 1000 V-ig
Anyag
•	 kovácsolt, speciális szerszám

acél
•	 nemesített
•	 induktívan edzett vágóél

Anyag
•	 kovácsolt króm-vanádium acél 
•	 nemesített 
•	 krómozott
•	 induktívan edzett vágóél

Anyag
•	 speciális szerszámacél, 

kovácsolt, nemesített
•	 induktívan edzett vágóél, kb. 

60 HRC

Anyag
•	 króm-vanádium acél 
•	 kovácsolt, olajban edzett 
•	 induktívan edzett vágóél,  

kb. 62 HRC
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Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
(közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható 
drót Ø 
[mm]

Kivitel Cikkszám

145 3 2 leesés ellen biztosított F22187
145 3 2 – C39021

Cikkszám C39021

Cikkszám F22187

​Szigetelt egyetemes fogó, hegyes fejjel,  
kétkomponensű műanyag nyél, 1000 V ​​​
Különösen kézreálló: a karcsú fejformának és hegyesen összefutó pofáknak köszönhetően 
nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál is ideálisan használható.

Felhasználási terület
•	 nehezen hozzáférhető helyeken is használható

Előnyök/Kivitel
•	 különleges belső pofakialakítása miatt lapos anyagok megfogására is használható
•	 fogófelületen kialakított horony szegek, vékony csavarok megfogására és tartására 
•	 nagy áttételű, erős csukló
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5746 IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 speciális szerszámacél
•	 kovácsolt, nemesített 
•	 krómozott fej 
•	 induktívan edzett vágóél, kb. 61 HRC geprüfte 

Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
[mm]

Max. vágható zongorahuzal Ø 
[mm]

Cikkszám

180 2,5 2 416869
200 2,8 2,2 416870
225 3 2,5 416873

​

​Szigetelt egyetemes fogó, erő,  
kétkomponensű műanyag nyél, 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 nagy áttételű, erős csukló 
•	 35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
•	 hosszú vágóél vastagabb kábelekhez 
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5746 IEC60900,  

EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 speciális szerszámacél
•	 kovácsolt, nemesített 
•	 induktívan edzett vágóél, kb. 63 HRC geprüfte 

Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Cikkszám

180 811707

​

​Szigetelt egyetemes fogó, műanyagból, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 kifejezetten fogyasztásmérő szerelésekhez

Előnyök/Kivitel
•	 teljesen szigetelt, csökkenti a zárlatokozás kockázatát 
•	 ergonomikus, puha műanyag zónás markolatok 
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig 

Anyag
•	 üvegszál erősítésű műanyag geprüfte 

Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Huzalcsupaszítás  
[mm²]

Ø max. 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
(közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható 
drót Ø 
[mm]

Cikkszám

165 0,75–1,5 / 2,5 13 3,2 2,2 C38988

​

​Szigetelt univerzális kábelköpeny és huzal
csupaszító fogó, kétkomponensű nyél, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 kör keresztmetszetű kábelek időtakarékos csupaszításához

Előnyök/Kivitel
•	 keskeny fejkialakítás: könnyebb munka a nehezen hozzáférhető helyeken 
•	 többfunkciós: vágás és kábelcsupaszítás 
•	 precíziós csupaszító lyukak, mélységhatárolós kerek élek 
•	 hasonló fogókhoz képest 30%-kal kisebb súly
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Műszaki adatok
•	 hántoló vágási méret: Ø 8–13 mm

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és nemesített
•	 induktívan edzett vágóél, kb. 61 HRC 
•	 krómozott fej

geprüfte 
Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Ø max. 
[mm]

Kivitel Cikkszám

180 10 5 leesés ellen biztosított F22817
180 10 5 – F22785

Cikkszám F22785

Cikkszám F22817

​Szigetelt huzalcsupaszító fogó, kábelvágóval, 
kétkomponensű nyél, 1000 V ​​​
Két szerszám egyben, StriX csupaszító fogó kábelvágó ollóval.​

Felhasználási terület
•	 egy- vagy többeres és finomsodrott, műanyag vagy gumiszigetelésses vezetékek 

csupaszítása max. 5 mm átmérőig
•	 integrált kábelvágó olló réz és alumínium kábelek tiszta, törés nélküli vágásához

Előnyök/Kivitel
•	 csupaszító pengék egyszerű beállítása a recézett csavarral és ellenanyával
•	 a lépcsős pofakialakítás segítséget nyújt a huzal szabványos hosszúságú (11 és 16 mm) 

lecsupaszításához
•	 csavarozott csukló
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 karcsú kivitel a jó hozzáférhetőség érdekében
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN7437, IEC60900:2004, EN60900 1000 V-ig

Műszaki adatok
•	 többeres rézkábel esetén a max. vágási átmérő: 15mm 
•	 vezeték keresztmetszet: max. 50 mm2
•	 AWG 8

Anyag
•	 kovácsolt, nemesített speciális szerszámacél
•	 krómozott fej 
•	 induktívan edzett vágóél, kb. 57 HRC geprüfte 

Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Ceko Forum Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160
– 356253 X15597
F53130 – –
982001 – –

Szigetelt huzalcsupaszító fogó, kétkomponensű műanyag nyél​
Előnyök/Kivitel
•	 egy-, több- vagy hajszáleres vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. külső Ø 5,0 mm-ig
•	 vezeték keresztmet max. 10mm2
•	 VDE szerint bevizsgálva EN 60900:2004 szabvány szerint 1000 V-ig 
•	 csupaszító pengék egyszerű beállítása a recézett csavarral és ellenanyával
•	 kétkomponensű műanyag nyél 

Anyag
•	 speciális szerszámacél
•	 kovácsolt, nemesített 
•	 krómozott fej

Anyag
•	 edzett króm-vanádium acél
•	 krómozott fej

Anyag
•	 speciális szerszámacél, kovácsolt,  

nemesített
•	 krómozott fej

geprüfte 
Sicherheit 

​​

Hosszú csőrű, 
Forum

Rövid csőrű, 
Forum

Rövid csőrű, 
Knipex 

Hosszú csőrű, 
Knipex 

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 – 356180 X15606 –
200 356183 – – X15609

Szigetelt félkerekcsőrű fogók, kétkomponensű nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

​​

Hosszú csőrű Rövid csőrű  Rövid csőrű  Hosszú csőrű 

Előnyök/Kivitel
•	 hegyesen végződő pofák
•	 fogazott fogófelületek 
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 és VDE 
0682 201 szerint 1000 V-ig

•	 vágóélekkel, kemény huzalhoz 
max. Ø 2,2 mm-ig

Előnyök/Kivitel
•	 rövid, hegyesen végződő pofák
•	 fogazott fogófelületek 
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC 

60900, EN60900 és VDE 
0682 201 szerint 1000 V-ig

•	 vágóélekkel, kemény huzalhoz 
max. Ø 1,8 mm-ig

Előnyök/Kivitel
•	 rövid, hegyesen végződő pofák
•	 fogazott fogófelületek 
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN 

ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 
60900 szerint 1000 V-ig 

•	 vágóélekkel, kemény huzalhoz 
max. Ø 1,6 mm-ig

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú, hegyesen végződő 

pofák, precíziós csúcsok
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN 

ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 
60900 szerint 1000 V-ig 

•	 vágóélekkel, kemény huzalhoz 
max. Ø 2,2 mm-ig

Anyag
•	 króm-vanádium acél, 

kovácsolt

Anyag
•	 króm-vanádium acél, 

kovácsolt

Anyag
•	 edzett króm-vanádium acél, 

kovácsolt, nemesített 
•	 induktívan edzett vágóél, kb. 

61 HCR keménység

Anyag
•	 edzett króm-vanádium acél, 

kovácsolt, nemesített 
•	 induktívan edzett vágóél, kb. 

61 HCR keménység

Szerszamkatalogus_2022-2.indb   354Szerszamkatalogus_2022-2.indb   354 2022. 10. 11.   10:01:192022. 10. 11.   10:01:19



355

8

8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Forum Ceko Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 – 982020 452543
200 356186 982021 X15611

Szigetelt félkerekcsőrű fogók, hajlított, kétkomponensű nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

​​

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú, hegyesen végződő, 40°-ban 

hajlított pofák
•	 krómozott fej, fogazott fogófelület  
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900, 

EN60900 és VDE 0682 201 1000 V-ig
•	 vágóélekkel, kemény huzalhoz, max. Ø 

2,2 mm-ig

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú, hegyesen végződő, hajlított pofák
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900:2004, 

EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú, hegyesen végződő, 40°-ban 

hajlított pofák
•	 krómozott fej és vágóél, fogazott fogófe-

lület 
•	 DIN ISO5745 DIN EN60900 IEC60900 

szerint 1000 V-ig szigetelt 
•	 vágóélekkel, kemény huzalhoz, 160 

mm-es: max. Ø 1,6 mm-ig, 200 mm-es: 
max. Ø 2,2 mm-ig

Anyag
•	 edzett króm-vanádium acél

Anyag
•	 kovácsolt speciális szerszámacél
•	 nemesített

Anyag
•	 edzett króm-vanádium acél
•	 kovácsolt, nemesített 
•	 induktívan edzett vágóél, kb. 61 HCR 

keménység

Hossz 
[mm]

Cikkszám

220 722431

​

​Szigetelt félkerekcsőrű fogó, műanyagból 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 teljesen szigetelt, csökkenti a rövidzárlat kockázatát
•	 puha műanyag nyél a biztonságos fogásért 
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900  

1000V-ig szigetelt

Anyag
•	 üvegszállal erősített műanyag geprüfte 

Sicherheit 
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Forum Ceko Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

160 356189  982006 X15613

Szigetelt laposfogók, hosszú csőrű, kétkomponensű nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

​​

Előnyök/Kivitel
•	 fogazott fogófelületek 
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC 60900, EN 

60900 és VDE 0682 201 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú lapos pofák
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO5745  

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 hosszú lapos pofák
•	 fogazott fogófelületek 
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO5745  

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig
Anyag
•	 edzett króm-vanádium acél

Anyag
•	 kovácsolt speciális szerszámacél
•	 nemesített

Anyag
•	 edzett króm-vanádium acél 
•	 kovácsolt, nemesített

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 X15602

​

​Szigetelt laposfogó, rövid csőrű, kétkomponensű 
nyél, 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 krómozott fej, fogazott fogófelület 
•	 rövid, lapos pofák 
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO5745, DIN EN60900,  

IEC60900 1000 V-ig

Anyag
•	 speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített
•	 kétkomponensű műanyag nyél geprüfte 

Sicherheit 
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8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Ceko Knipex
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 982010 885225

Szigetelt kerekcsőrű fogók, hosszú csőrű, kétkomponensű nyéllel​​​​ 
Előnyök/Kivitel
•	 hosszú kerek pofák
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5745, DIN EN60900, IEC60900 1000V-ig

Anyag
•	 kovácsolt speciális szerszámacél
•	 nemesített

Anyag
•	 edzett króm-vanádium acél, kovácsolt, nemesített 
•	 krómozott fej

geprüfte 
Sicherheit 

​​

Hossz 
[mm]

Cikkszám

160 X15604

​

​Szigetelt kerekcsőrű fogó, rövid csőrű,  
kétkomponensű nyél, 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 krómozott fej, sima fogófelületek,
•	 precizósan köszörült rövid, kerek pofák
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5745,  

DIN EN60900, IEC60900 1000 V-ig

Anyag
•	 speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített

geprüfte 
Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Vágható drót Ø (puha) 
[mm]

Max. vágható drót Ø  
(közepesen kemény) 
[mm]

Cikkszám

125 0,2–1,6 1 J12936

​

​Szigetelt elektronikai oldalcsípő fogó, INOX fej, 
fazetta nélkül, Super-Knips ​​​
Felhasználási terület
•	 precíziós oldalcsípőfogó az elektronikai ipar és a finommechanika finom vágási munkáihoz 

Előnyök/Kivitel
•	 DIN ISO 9654 DIN EN60900 IEC60900 szerint szigetelt 1000 V-ig
•	 köszörült, nagyon éles vágóélek fazetta nélkül
•	 hosszú élettartam
•	 a legvékonyabb huzalokat is ultrapontosan vágja
•	 csukló rozsdamentes acél szegeccsel
•	 rendkívül könnyű járás a könnyed munka érdekében
•	 nyitórugóval és nyitáskorlátozóval

Anyag
•	 INOX szerszámacél
•	 vágóél keménysége kb. 54 HRC
•	 többkomponensű műanyag nyél, VDE tesztelt

INOX
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Ceko Forum
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

140 981986 –
160 981987 356202
180 – 356203

Szigetelt oldalcsípő fogók, kétkomponensű nyéllel​​​​

geprüfte 
Sicherheit 

​​

Előnyök/Kivitel
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN7437, IEC60900:2004, EN60900 

1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés
•	 precíz vágás puha és kemény huzalhoz
•	 tiszta vágás a vágócsúcsokon is 
•	 szigetelve az IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 szerint  

1000 V-ig
Anyag
•	 speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített
•	 induktívan edzett vágóélek

Anyag
•	 edzett króm-vanádium acél
•	 induktívan edzett vágóélek

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø (puha) 
[mm]

Max. vágható drót Ø (közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
[mm]

Kivitel Cikkszám

125
3,0

2,3 1,5 418569
140 2,5 1,8 X17352

160 4,0 3,0 2
X15659

leesés ellen biztosított F49366

180 4,0 3,0 2,5
X15660

leesés ellen biztosított F22201

​Cikkszám 418569

​Cikkszám F49366

​Szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 
1000 V ​​​
Krómozott, karcsú fej a nehezen elérhető helyeken való használatra.

Felhasználási terület
•	 precíziós vágóél kemény és puha huzalok vágására

Előnyök/Kivitel
•	 kiváló minőségű anyag és precíz kivitelezés a hosszú élettartam érdekében
•	 tiszta vágás a vágócsúcsokon is 
•	 többkomponensű műanyag nyél 
•	 szigetelt a DIN ISO 5749 DIN EN60900  

IEC60900 szerint 1000 V-ig 
•	 integrált rögzítőszem (F49366 és F22201)

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél, nemesített
•	 induktívan edzett vágóélek, kb. 62 HRC keménység

geprüfte 
Sicherheit 
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8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Fej Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám

160 krómozott 1,5 / 2,5 418570

​

​Szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 
csupaszítóval, 1000 V​​​
Felhasználási terület
•	 egydrótos vezetékek vágásához és csupaszításához ​

Előnyök/Kivitel
•	 IEC DIN EN 60 900 szabvány szerint 1000 V-ig szigetelve 
•	 precíziós csupaszító lyukak 1,5 mm² és 2,5 mm² vezetékekhez
•	 5 x 2,5 mm² méretű NYM-kábelek kényelmes levágásához
•	 hosszú csúcsok finom vágási munkákhoz szűk helyeken is 
•	 kétkomponensű műanyag nyél 

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, nemesített 
•	 induktívan edzett vágóél kb. 60 HRC keménység

geprüfte 
Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Fej Max. vágható drót Ø 
(puha) 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
(közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
[mm]

Max. vágható zongorahuzal Ø 
[mm]

Cikkszám

160 krómozott 4,8 3,8 2,7 2,2 892882

​

​Szigetelt oldalcsípő fogó, erő, kétkomponensű 
nyél, 1000 V, X-CUT​​​
Előnyök/Kivitel
•	 duplán csapágyazott, áttűzött tengely: kiemelkedő tartósság, magas stabilitás 
•	 nagy nyílásszélesség vastagabb kábelekhez
•	 pontos vágás finom rézhuzaloknál is 
•	 kétkomponensű műanyag nyél 
•	 40%-os erőmegtakarítás az azonos hosszúságú szabvány oldalcsípőfogókhoz képest 
•	 DIN ISO 5749 DIN EN60900 IEC60900 szabvány szerint 1000 V-ig szigetelve

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél,  

kovácsolt, nemesített 

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø (puha) 
[mm]

Cikkszám

160 4 981993

​

​Szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 
hosszabbított vágóél, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 keskeny fejforma, szűk helyen végzett munkákhoz is

Előnyök/Kivitel
•	 hosszabbított vágóél 
•	 rákovácsolt csuklós tengellyel tartós nagy igénybevételhez
•	 kétkomponensű műanyag nyél 
•	 tiszta vágás a vágócsúcsokon, vékony rézhuzaloknál is 
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5749 DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, nemesített
•	 krómozott fej
•	 induktívan edzett, precíziós vágóélek,  

kb. 62 HCR keménység

geprüfte 
Sicherheit 
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Ceko Forum
Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám

160 981996 –
180 – 356214
200 981997 356215

Szigetelt oldalcsípő fogók, erő, kétkomponensű nyéllel​​​​ 
Felhasználási terület
•	 puha és kemény huzalok vágására

Előnyök/Kivitel
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900:2004, EN60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 kiváló minőségű anyag és pontos kivitelezés, hosszú élettartam
•	 nagy vágási teljesítmény kis erőfeszítéssel 
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 szigetelt az IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 szerint 1000 V-ig

Anyag
•	 kovácsolt szerszámacél, nemesített
•	 induktívan edzett vágóél

Anyag
•	 króm-vanádium acél
•	 induktívan edzett vágóél

geprüfte 
Sicherheit 

​​

Hossz 
[mm]

Max. vágható drót Ø 
(közepesen kemény) 
[mm]

Max. vágható 
drót Ø 
[mm]

Max. vágható 
zongorahuzal Ø 
[mm]

Kivitel Cikkszám

160 3,4 2,5 2,0 – 418590
180 3,8 2,7 2,2 – 418591

200 4,2
3 2,5 – 414707
3 2,5 leesés ellen biztosított F22204

250 4,6
3,5 3 – 272483
3,5 3 leesés ellen biztosított F22207

​Cikkszám 418590

​Cikkszám F22204

​Szigetelt oldalcsípő fogó, erő, kétkomponensű 
nyél, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 minden típusú huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is

Előnyök/Kivitel
•	 rákovácsolt csuklós tengellyel tartós, nagy igénybevételhez
•	 integrált rögzítőszem (F22204 és F22207) 
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 5749 DIN EN60900  

IEC60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, nemesített
•	 induktívan edzett, precíziós vágóélek,  

kb. 64 HCR keménység geprüfte 
Sicherheit 
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8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Cobra Cobra,  
rögzítőszemmel

Alligator

Hossz 
[mm]

Anyákhoz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

250 46 796710 F22209 X15677

Szigetelt autóvízpumpa fogók, kétkomponensű nyéllel​​​​

​​
geprüfte 
Sicherheit 

Cobra Cobra, rögzítőszemmel Alligator

Előnyök/Kivitel
•	 beállítás gombnyomásra közvetlenül a 

munkadarabon
•	 áttűzött csukló: nagy stabilitás 
•	 erőkímélő munkavégzés
•	 nagy kopásállóságú fogak
•	 egykezes állítás
•	 becsípődés elleni védelem
•	 fogazott finombeállítási lehetőség: 24 fog
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 8976 

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 beállítás gombnyomásra közvetlenül a 

munkadarabon
•	 áttűzött csukló: nagy stabilitás 
•	 erőkímélő munkavégzés
•	 nagy kopásállóságú fogak
•	 egykezes állítás
•	 becsípődés elleni védelem
•	 fogazott finombeállítási lehetőség: 24 fog
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 integrált rögzítőszem 
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 8976 

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 karcsú fej
•	 áttűzött tengely, nagy stabilitás, erőkí-

mélő munkavégzés
•	 csöveken, anyákon önzáró, nem csúszik le 

a munkadarabról
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN ISO 8976 

DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél, olajban edzett
•	 edzett fogazású fogófelületek, kb. 61 

HRC keménység

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél, olajban edzett
•	 edzett fogazású fogófelületek, kb. 61 

HRC keménység

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél, olajban edzett
•	 edzett fogazású fogófelületek, kb. 61 

HRC keménység

Hossz 
[mm]

Anyákhoz 
[mm]

Cikkszám

250 52 G25252

​

​Szigetelt állítható fogókulcs, kétkomponensű 
nyél, 1000 V ​​​
Komplett csavarkulcs készletet pótol, fogó- és csavarkulcs egyetlen szerszámban.​

Felhasználási terület
•	 kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására 
•	 nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez

Előnyök/Kivitel
•	 nincs élkárosodás az érzékeny, puha csavarok esetén, a holtjátékmentes, teljes felületű 

felfekvésnek köszönhetően
•	 skálázással a fogási tartomány beállításához
•	 összes kulcsnyílás fokozatmentes állítása, a párhuzamosan vezetett pofák segítségével
•	 csavarkapcsolatok gyors meghúzása és kioldása a racsnis működés révén
•	 nagy rögzítőerő
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
•	 króm-vanádium elektroacél
•	 kovácsolt, olajedzett geprüfte 

Sicherheit 
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

​Cikkszám 807694

Cikkszám 807694

Cikkszám F22192

​Szigetelt szerelőfogó, krimpelő funkcióval, két-
komponensű nyél, 1000 V​​​
Multifunkciós fogó elektromos szereléshez; lapos és kör keresztmetszetű anyagok meg- 
fogásához, hajlításhoz, sorjátlanításhoz, kábelvágáshoz, szigetelés eltávolításához és 
érvéghüvelyek krimpeléséhez.​

Előnyök/Kivitel
•	 6 funkció 1 szerszámban 
•	 sima fogófelületek az érvéghüvelyek sérülésmentes megfogásához, recézett fogófelület 

a lapos- és köranyagok megfogásához
•	 kábelcsupaszítás: 0,7–1,5 mm² és 2,5 mm² vezetékekhez
•	 érvéghüvelyek préselése: 0,5–2,5 mm² 
•	 kábelolló réz- és alumíniumkábelekhez 50 mm² / Ø 15 mm-ig
•	 csavarozott csukló 
•	 karcsú kivitel, szűk helyekre
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000V-ig 
•	 807694 és F22192 típusok reteszelőkarral, amely zárva tartja a vágó éleket

Anyag
•	 speciális szerszámacél, kovácsolt
•	 krómozott fej
•	 induktívan edzett, precíziós vágóél

Hossz 
[mm]

Kivitel Cikkszám

200 – 807691
200 – 807694
200 leesés ellen biztosított F22192

A típus Alap
kivitel

Rögzítő
szemmel

Hossz 
[mm]

Vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

145 0,25–2,5 943999 – –
180 0,25–16,0 – 944000 F22211

Szigetelt krimpelő fogó, kétkomponensű nyél​​​​ 
Felhasználási terület
•	 DIN 46228 1+4 rész szerinti érvéghüvelyek préselésére 

Anyag
•	 speciális szerszámacél, kovácsolt és olajedzett
•	 polírozott fej 

A típus Alapkivitel Rögzítőszemmel

geprüfte 
Sicherheit 

Előnyök/Kivitel
•	 préselés trapéz profilokban
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 szigetelt DIN EN60900 IEC60900 

szabvány szerint 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű és karcsú kialakítás
•	 könnyű működtetés az optimális áttétnek 

köszönhetően
•	 kilenc mély profil kúpos oldalfelülettel  
•	 préselés félkerek profilokban
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 szigetelt DIN EN60900 IEC60900 

szabvány szerint 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 könnyű és karcsú kialakítás
•	 kilenc mély profil kúpos oldalfelülettel  
•	 préselés félkerek profilokban
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 szigetelt DIN EN60900 IEC60900 

szabvány szerint 1000 V-ig

​​
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Szigetelt szerszámok

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet 
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

15 50 160 K03128

​

​Szigetelt kábelvágó olló, kétkomponensű nyél, 
StepCut, 1000 V​​​
Felhasználási terület
•	 puha réz és alumínium sodrott vagy tömör kábelekhez

Előnyök/Kivitel
•	 könnyen és tisztán vág, nem lapít
•	 ujjbecsípődés elleni védelem
•	 csavarozott csukló: precíz, könnyű járás, hosszú élettartam 
•	 akár 40%-kal kisebb erőkifejtés, mint más, azonos hosszúságú kábelollókkal
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN 60900, IEC 60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem alkalmas acéldróthoz és kemény vörösréz vezetékhez

Anyag
•	 speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
•	 induktívan edzett vágóélek, kb. 56 HRC keménység
•	 kétkomponensű műanyag nyél

geprüfte 
Sicherheit 

Alap
kivitel

Nyitórugóval Rögzítő
szemmel

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám Cikkszám Cikkszám

15 50 165 407545 982039 F22210

Szigetelt kábelvágó olló, kétkomponensű nyél​​
Felhasználási terület
•	 egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez​ 

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem alkalmas acéldróthoz és kemény vörösréz vezetékhez

Anyag
•	 speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített
•	 krómozott fej
•	 edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
•	 kétkomponensű műanyag nyél

Alapkivitel Nyitórugóval Rögzítőszemmel

Előnyök/Kivitel
•	 könnyen és tisztán vág, nem lapít
•	 könnyű vágás egykezes használatnál
•	 ujjbecsípődés elleni védelem
•	 utánállítható csavaros csukló, önbiztosító
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 

IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 könnyen és tisztán vág, nem lapít
•	 könnyű vágás, egykezes használatnál
•	 ujjbecsípődés elleni védelem
•	 utánállítható csavaros csukló, önbiztosító 
•	 csuklóban fekvő nyitórugó
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 

IEC60900 1000 V-ig

Előnyök/Kivitel
•	 könnyen és tisztán vág, nem lapít
•	 könnyű vágás, egykezes használatnál
•	 ujjbecsípődés elleni védelem 
•	 utánállítható csavaros csukló
•	 leesés ellen biztosító, integrált rögzí-

tőszem 
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 

IEC60900 1000 V-ig

geprüfte 
Sicherheit 

​​
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Szigetelt szerszámok

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

20 70 200 294457

​

​Szigetelt kábelvágó olló, kétkomponensű nyél, 
1000 V​​​
Kettős vágóélű olló a vastagabb kábelek könnyed vágásához.​

Felhasználási terület
•	 sodrott réz- és alumíniumkábelek

Előnyök/Kivitel
•	 simán és tisztán vág, nem lapít
•	 csekély erőkifejtés a kedvező áttétel és speciális vágóélgeometria következtében 
•	 ujjbecsípődés elleni védelem
•	 dupla vágóél
•	 kétkomponensű műanyag nyél 
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem alkalmas acéldróthoz és kemény vörösréz vezetékhez

Anyag
•	 speciális szerszámacél, kovácsolt, nemesített
•	 krómozott fej geprüfte 

Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Kapacitás Cikkszám

500 27 150 AWG 6 / 0 982042

​

​Szigetelt kábelvágó olló, mártott nyél, 1000 V ​​​
VDE karos kábelolló, rövid kivitel, csekély súly, nagy áttétel.​

Felhasználási terület
•	 egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
•	 simán és tisztán vág, nem lapít
•	 kis erőráfordítás a kedvező áttétel és új vágóélgeometria miatt
•	 beszorulás elleni védelemmel
•	 utánállítható csavaros csukló
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem alkalmas acéldrótokhoz és drótkötelekhez

Anyag
•	 vágófej kovácsolt vanádium-acélból, nemesített 
•	 edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
•	 nagyszilárdságú alumínium cső szár

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

32 240 250 429021
52 380 280 429035

Cikkszám 429035

​Szigetelt kábelvágó olló, racsnis, 1000 V​​​
Felhasználási terület
•	 egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
•	 simán és tisztán vág, nem lapít
•	 egykezes használat, racsnis kialakítással
•	 két sebességes fogaskoszorús meghajtás a könnyű vágáshoz 
•	 könnyű súly, kompakt kivitel
•	 szűk helyviszonyok között is alkalmazható
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott vezetőkhöz

Anyag
•	 kovácsolt, olajban edzett, különleges minőségű speciális szerszámacél
•	 edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
•	 kétkomponensű műanyag nyél

geprüfte 
Sicherheit 

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Hossz 
[mm]

Cikkszám

60 600 320 943582

​

​Szigetelt kábelvágó olló, racsnis​​​
Erős racsnis mechanizmus fogaskoszorús hajtással a könnyű, sima, zúzásmentes vágás 
érdekében.​

Felhasználási terület
•	 egy- és többeres Cu és Al-kábelekhez

Előnyök/Kivitel
•	 innovatív, nagy áttételű 3 sebességes fogaskoszorús meghajtás a könnyű vágáshoz, 

egy- és kétkezes üzemmódban
•	 egyszerű kezelhetőség a könnyű súly (825 g) és a kompakt méret miatt (320 mm)
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem alkalmas acélhuzalokhoz és drótkötelekhez

Anyag
•	 kovácsolt, olajban edzett, különleges minőségű speciális szerszámacél
•	 edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
•	 kétkomponensű műanyag nyél

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Hossz 
[mm]

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Cikkszám

600 27 150 430330

​

​Szigetelt kábelvágó olló, áttételes, mártott nyél, 
1000 V​​​
Felhasználási terület
•	 egy- és többeres réz- és alumínium-

kábelek vágásához, akár műanyag és 
keménygumi bevonatosakhoz is ​

Előnyök/Kivitel
•	 simán és tisztán vág, nem lapít
•	 kedvező áttételek kettős emelőkarral
•	 beszorulás elleni védelemmel
•	 utánállítható csavaros csukló
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 

IEC60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem alkalmas acéldróthoz és drótköte-

lekhez

Anyag
•	 cserélhető vágófej kovácsolt vanádium- 

acélból, nemesített
•	 edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
•	 nagyszilárdságú alumínium cső szár

geprüfte 
Sicherheit 

Hossz 
[mm]

Max. vágható kábel Ø 
[mm]

Max. vezeték keresztmetszet  
[mm²]

Cikkszám

315 45 380 B44063

​

​Szigetelt kábelvágó olló, racsnis, SWA kábelhez, 
kétkomponensű nyél, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 acélköpennyel ellátott SWA kábelek max. 

Ø 45 mm-ig ( 4 x 95 mm2 )
•	 szűk helyviszonyok között is alkalmazható

Előnyök/Kivitel
•	 innovatív, nagy áttételű 3 sebességes 

fogaskoszorús meghajtás a könnyű 
vágáshoz, egy- és kétkezes üzemmódban

•	 egyszerű kezelés, kicsi súly, kompakt 
kivitel

•	 VDE szerint bevizsgálva IEC60900 DIN 
EN60900 1000 V-ig

Alkalmazások/Megjegyzések
•	 nem alkalmazható acéldróthoz és ACSR 

kábelekhez

Anyag
•	 kovácsolt, olajban edzett, speciális 

szerszámacél 
•	 edzett vágóélek, precíziós köszörüléssel
•	 kétkomponensű műanyag nyél 

geprüfte 
Sicherheit 

Egyenes, 
hegyes

Egyenes, széles 
recézett hegy

Hajlított 45°,  
keskeny recézett

Hossz 
[mm]

Kivitel Fogófelület Cikkszám Cikkszám Cikkszám

125 nikkelezett sima 437298 – –
142 nikkelezett finoman fogazott – – L55969
145 nikkelezett fogazott – 437307 –
150 nikkelezett finoman fogazott 437301 – 437304

Szigetelt csipeszek​​​​ 
Előnyök/Kivitel
•	 nem mágneseződik
•	 rendkívül kemény és korrózióálló 
•	 szigetelt az IEC DIN EN 60 900 szabvány szerint 1000 V-ig 

Anyag
•	 rozsdamentes acél 
•	 mártott szigetelés 

Egyenes, hegyes Egyenes, széles recézett hegy Hajlított 45°, keskeny recézett
​​
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Szigetelt szerszámok

Készlet Cikkszám
5 részes L55936

​

​Szigetelt csipesz készlet 1000 V, 5 részes ​​​
Felhasználási terület
•	 elektronika, órások, ékszerészek
•	 orvosi és biológiai alkalmazások
•	 SMD alkatrészek

Előnyök/Kivitel
•	 magas hőállóság
•	 jó korrózióállóság 
•	 szigetelt az IEC DIN EN 60 900 szabvány 

szerint 1000 V-ig

Anyag
•	 rozsdamentes acél, matt 
•	 mártott szigetelés

Szállítás terjedelme 
•	 egyenes, hegyes csipesz, 0,5 / 1,3 mm
•	 hajlított 30°-os, tompa csipesz,  

1,3 / 3 mm
•	 hajlított, tompa csipesz, 3 mm

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Rádiusz 
[mm]

Cikkszám

28 170 7 982049

​

​Szigetelt kábelkés, horgas penge, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 kör keresztmetszetű kábelekhez 

Előnyök/Kivitel
•	 többkomponensű műanyag nyél
•	 stabil horgas penge 
•	 jó erőátvitel
•	 átlátszó védősapka
•	 csúszásmentes, ergonómikus markolat
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
•	 olajban edzett, speciális szerszámacél penge

geprüfte 
Sicherheit 

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Rádiusz 
[mm]

Cikkszám

50 190 40 567526

​

​Szigetelt kábelkés, sarló alakú penge, 1000 V ​​​
Felhasználási terület
•	 szektorkábelekhez 

Előnyök/Kivitel
•	 keskeny, sarló alakú, kampós , rögzített penge
•	 ergonomikus, csúszásmentes fogantyú
•	 jó erőátvitel
•	 átlátszó védősapka
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
•	 olajban edzett, speciális szerszámacél penge

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

190 434588

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

180 434589

​

​

​Szigetelt kábelkés, egyenes penge, műanyag 
bevonatos pengehát, 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 alaktartó, rögzített penge egyenes vágóéllel
•	 szigetelt, többkomponensű markolat
•	 jó erőátvitel
•	 átlátszó védősapka
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig
•	 pengehát műanyag bevonattal, a zárlatok elkerüléséhez

Anyag
•	 olajban edzett, speciális szerszámacél penge  

​Szigetelt kábelkés, kampós penge, 1000 V​​​
Előnyök/Kivitel
•	 rádiusz 23,5 mm
•	 alaktartó, rögzített kampós penge, sarló alakú
•	 csúszósaruval a csúcson
•	 szigetelt, többkomponensű markolat
•	 jó erőátvitel
•	 átlátszó védősapka
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig
•	 nem sérül a vezető szigetelése

Anyag
•	 vákuumban edzett, rozsdamentes  

sebészeti acél penge

geprüfte 
Sicherheit 

geprüfte 
Sicherheit 

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

190 434587

​

​Szigetelt kábelkés, egyenes penge, 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 szigetelt, többkomponensű markolat
•	 alaktartó, rögzített penge egyenes vágóéllel
•	 csúszásmentes, ergonomikus markolat
•	 jó erőátvitel
•	 átlátszó védősapka
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN EN60900 IEC60900 1000 V-ig

Anyag
•	 olajban edzett, speciális szerszámacél penge  

Szállítás terjedelme
•	 átlátszó védősapka

geprüfte 
Sicherheit 
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Szigetelt szerszámok

Pengehossz 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Cikkszám

50 190 629382

​

​Szigetelt kábelkés, cserélhető penge 1000 V ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 alaktartó, rögzített penge egyenes vágóéllel
•	 speciális köszörülésű kicserélhető penge
•	 markolatba integrált, összecsukható pengevédővel
•	 pengehátak műanyag bevonattal a zárlatok elkerülése érdekében
•	 csúszásmentes fogantyú
•	 VDE szerint bevizsgálva DIN IEC60900, EN60900 1000 V-ig

Anyag
•	 vákuumban edzett, rozsdamentes sebészeti acél penge

INOX
geprüfte 
Sicherheit 

Típushoz Cikkszám
629382 629385

​

​Szigetelt kábelkéshez penge  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 a pengehát műanyaggal borítva a 

rövidzárlat elkerülése végett
•	 csúszásmentes

Anyag
•	 rozsdamentes sebészeti acél penge
•	 vákuumban edzett

Készlet Cikkszám
195 részes 977244

​ ​

​Szigetelt szerszámkészlet, ABS kofferben, 1000 V, 195 részes ​​​

Előnyök/Kivitel
•	 195 darabos, részben szigetelt szerszámokkal felszerelt 

szerszámos táska 
•	 teleszkópos fogantyúval
•	 húzófogantyú reteszelőfejjel
•	 körbefutó aluminíum keret
•	 2 db kerékkel
•	 multifunkcionális, gurulós, ABS műanyag bőröndben

Anyag
•	 króm-vanádium acél

Szállítás terjedelme
•	 ERGOTORQUE® VDE Csavarhúzó készlet, PH+lapos, 8 db-os
•	 ERGOTORQUE® VDE kombinált fogó, 185 mm
•	 ERGOTORQUE® VDE kábelcsupaszító fogó, 160 mm
•	 ERGOTORQUE® VDE erő oldalcsípőfogó, 190 mm
•	 ERGOTORQUE® VDE félkerekcsőrű fogó egyenes, 165 mm

•	 ERGOTORQUE® VDE diagonális oldalcsípőfogó, 160 mm
•	 ERGOTORQUE® VDE félkerekcsőrű fogó, hajlított, 165 mm
•	 ERGOTORQUE® VDE vízpumpafogó, 240 mm
•	 kalapács DIN 1041 TÜV/GS, 0,5 kg
•	 hatszögkulcs készletben, összecsukható tartóban, 9 részes
•	 műszerész csavarhúzókészlet, 7 részes
•	 CHROMEplus® csillagvilláskulcs-készlet, hajlított, 9 részes
•	 csavarkulcs, állítható, 28 mm
•	 ABS keményhéjú koffer, teleszkópos, gurulós táskával
•	 fémfűrész keret, 300 mm
•	 PVC vágókés, trapézpengével
•	 1/4" ERGOTORQUE® Bitcsavarhúzó, flexibilis, 200 mm
•	 1/4" Bitfej készlet, 100 részes
•	 1/4" CHROMEplus® dugókulcskészlet, 46 részes
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Szigetelt szerszámok

Készlet Cikkszám
26 részes 977229

​

​Szigetelt szerszámkészlet, műanyag kofferben, 
1000 V, 26 részes ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 elektromos munkákra alkalmas, szigetelt KNIPEX szerszámok választékával
•	 minden szerszám egyenként bevizsgálva és szigetelve IEC 60900 szerint 1000 V-ig
•	 ütésálló műanyag kofferben 
•	 habszivacs betét, rögzíthető válaszfal

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt egyetemes fogó, mártott nyél, 1000 V, 200 mm
•	 szigetelt oldalcsípő fogó, mártott nyél, 1000 V, 160 mm
•	 szigetelt villáskulcs, 1000 V, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
•	 szigetelt kábelkés, horgas penge, 1000 V, 155 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 75 x 2,5 x 0,4 / 100 x 3,5 x 0,6 / 100 x 4,0 x 0,8 / 

125 x 5,5 x 1,0 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100 mm
•	 szigetelt T-hajtószár, 1000 V, 1/2" 200 mm
•	 szigetelt dugókulcs, 1/2", 1000 V, 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
•	 szigetelt kábelkés, egyenes penge, 1000 V, 185 mm

Készlet Cikkszám
28 részes 977233

​

​Szigetelt szerszámkészlet, szövet táskában, 
1000 V, 28 részes ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 részben szigetelt szerszámokkal, amelyek egyenként bevizsgálva és szigetelve 

IEC60900 szerint 1000V-ig
•	 szövet szerszámos táska, vállszíj 

Szállítás terjedelme
•	 egyetemes fogó, szigetelt, 1000 V, 180 mm
•	 oldalcsípő fogó, szigetelt, 1000 V, 160 mm
•	 telefonfogó, szigetelt, 1000 V, 200 mm
•	 huzalcsupaszító fogó, szigetelt, 1000 V, 10 mm2-ig, 160 mm
•	 automata huzalcsupaszító fogó, 0,2–6 mm2, 200 mm
•	 feszültségvizsgáló, kétpólusú, 12–690 V
•	 fázisceruza, 150–250 V
•	 kábelvágó kés, összecsukható, 195 mm
•	 elemlámpa
•	 famérce, 2 m-es
•	 állítható villáskulcs, 205 mm
•	 csillag-villáskulcs készlet 8–19 mm
•	 vízszintmérő, 230 mm
•	 csavarhúzó lapos, szigetelt, 1000 V, 100x4 / 125x5,5 / 75x2,5 mm
•	 csavarhúzó kereszthornyú, PZ szigetelt, PZ1 / PZ2
•	 kalapács, üvegszálas nyéllel, 0,3 kg
•	 falvéső lapos, 250 x 24 mm
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8Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Készlet Cikkszám
23 részes F24341

​

​Részben szigetelt szerszámkészlet, bőrtáskában, 
1000 V, 23 részes ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 kétkomponensű műanyag nyél
•	 23 db minőségi szerszámmal, részben szigetelt szerszámok VDE-teszteléssel a DIN EN 

60900 szerint
•	 poliészter szövettáskában, állítható tartópántokkal és hordszíjjal
•	 aluprofillal megerősített táskatest 
•	 előfal részben lehajtható
•	 külső oldalon dokumenttartó rekesz

Műszaki adatok
•	 belső méretek 420 x 250 x 160 mm

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt egyetemes fogó, kétkomponensű nyél, 1000 V, 180 mm
•	 szigetelt huzalcsupaszító fogó, kétkomponensű nyél, 160 mm, 10 mm2-ig
•	 szigetelt félkerekcsőrű fogó, rövid, 160 mm krómozott fej, vágóéllel, 1000 V
•	 szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 160 mm, 1000 V
•	 szigetelt kábelkés, egyenes penge, 1000 V, 185 mm
•	 kábelköpeny csupaszító kampós, 165 mm, d=8-28 mm
•	 falvéső lapos (villanyszerelő), lakkozott, 250x12 mm, nyolcszög 10
•	 falvéső lapos, lakkozott, 300x29 mm, 23x13
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 75 x 2,5 x 0,4 / 100 x 3,5 x 0,6 / 125 x 5,5 x 1,0 / 

150 x 6,5 x 1,2 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
•	 fázisceruza, 150–250V-ig, 3 x 70 mm
•	 kalapács, 0,3 kg / 0,8 kg
•	 laposecset, 40 mm
•	 famérce, 2 m
•	 műszerész fűrész, 150 mm
•	 gipszelő edény
•	 kábelcsupaszító, 8–13 mm
•	 festékkaparó

Készlet Cikkszám
7 részes 977238

​

​Szigetelt szerszámkészlet, műanyag kofferben, 
1000 V, 7 részes ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 autóvízpumpa fogó kivételével minden szerszám VDE szerint bevizsgálva DIN EN/IEC 

60900 alapján
•	 kiváló minőségű és sokoldalúan használható, ütésálló, műanyag bőrönd
•	 lyukacsos szerkezetű, habosított betétanyag

Műszaki adatok
•	 méretek, külső 65 x 340 x 275 mm

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt egyetemes fogó, kétkomponensű nyél, 1000 V, 160 mm
•	 szigetelt félkerekcsőrű fogó, hosszú csőrű, 200 mm
•	 szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 160 mm
•	 autóvízpumpa fogó, Alligator, krómozott, PVC nyél, 180 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 80 x 2,5 x 0,4 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 100 x 4,0 x 0,8 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH1 x 80 mm
•	 szerszámos táska, műanyag, 340 x 275 x 65 mm
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8 Szerelőszerszámok
Szigetelt szerszámok

Készlet Cikkszám
20 részes 977242

​

​Szigetelt szerszámkészlet, ABS kofferben, 1000 V, 
20 részes, Vision24  ​​​
Előnyök/Kivitel
•	 20 db minőségi szerszámmal, részben VDE szerint bevizsgálva DIN EN 60900 alapján
•	 ABS műanyag kofferben
•	 körbefutó dupla alumínium keretbe épített zárak és raszter zsanérok
•	 1db kivehető szerszámtartó betét a fedél oldalon 15db szerszámtartó zsebbel
•	 1 db fenéktálca, amely az aljrésznek fedélként funkcionál, 6 db szerszámtartó zsebbel
•	 1 db felosztható aljrész, magassága 60 mm
•	 alaktartó, ergonomikus fogantyú
•	 2 lezárható billenőzár 
•	 a fedél és belső szerszámtartók szennyeződésmentes PP kettős falú lapokból állnak

Műszaki adatok
•	 méretek, belső: 460 x 170 x 310 mm
•	 terhelhetőség: 20 kg

Szállítás terjedelme
•	 szigetelt egyetemes fogó, kétkomponensű nyél, 1000 V, 180 mm
•	 önbeálló huzalcsupaszító fogó, 200 mm, 0,03–10 mm2

•	 kábelcsupaszító, 125 mm, 8,0–13 mm
•	 szigetelt félkerekcsőrű fogó, hosszú csőrű, 200 mm
•	 szigetelt félkerekcsőrű fogó, hajlított, kétkomponensű nyél, 200mm, 40°
•	 szigetelt oldalcsípő fogó, kétkomponensű nyél, 160 mm
•	 szigetelt oldalcsípő fogó, erő, kétkomponensű nyél, 200 mm
•	 fogókulcs, párhuzamos pofákkal, PVC nyél, 180 mm /35 mm
•	 autóvízpumpa fogó, Cobra, krómozott, PVC nyél, 250 mm /46 mm
•	 szigetelt kábelvágó olló, kétkomponensű nyél, 1000 V, 200 mm, d=15/50 mm2

•	 szigetelt kábelkés, cserélhető penge, 1000 V, 185 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 80 x 2,5 x 0,4 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 100 x 4,0 x 0,8 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 125 x 5,5 x 1,0 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, lapos, 1000 V, 150 x 6,5 x 1,2 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH1 x 80 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PH, 1000 V, PH2 x 100 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PZ, 1000 V, PZ1 x 80 mm
•	 szigetelt csavarhúzó, PZ, 1000 V, PZ2 x 100 mm
•	 fázisceruza, 150–250V-ig, 3 x 70 mm
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